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แบบ ตต.๒ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) 

 

1. ช่ือโครงการ : โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) 

ช่ือเดิมโครงการกอนมีการเปล่ียนแปลง : - 

2. สถานท่ีต้ัง : 140/11, 140/37 ถนนนาใน ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

3. ช่ือเจาของโครงการ : บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จํากัด 

4. สถานท่ีติดตอ : บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จํากัด 

โทรศัพท 076 344 711 

E-mail : - 

5. จัดทําโดย : บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   

6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เมื่อ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

7. โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทายเมื่อ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

ฉบับประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 

8. รายละเอียดโครงการ 

 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรม จํานวน 47 หอง 

 - ขนาดพื้นท่ีโครงการ/ระยะทาง : 1-1-85.00 ไร หรือ 2,340.00 ตารางเมตร  

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

 * การบําบัดน้ําเสีย : ปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 34.41 ลูกบาศกเมตร/วัน น้ําเสียท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมดนั้น จะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ โครงการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดอยูกับ

ท่ี (On Site) เปนถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge 

process, A/S) ท่ีมีอัตราการบําบัด 40.00 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 ชุด 

* อาชีวอนามัย : โครงการไดจัดใหมีการติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย   

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : โครงการจะจัดใหมีแมบานรวบรวมขยะจากสวนตางๆ

ของโครงการและนํามาคัดแยกประเภท และท้ิงตามจุดรองรับท่ีมีในโครงการ หองพักแตละหอง โครงการจะจัดให

มีถังรองรับมูลฝอยภายในหองพัก ขนาด 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง/หอง (แยกเปนถังรองรับมูลฝอยอินทรีย/ขยะท่ี

สามารถยอยสลายได และมูลฝอยแหง) 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) 

เจาของ : บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จํากัด 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 

โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) (สวนขยายและเปล่ียนการใชอาคาร) 

ประกอบดวย หองพัก จํานวน 47 หองพัก มีพื้นท่ีโครงการใชสอยท้ังหมด 2,679.00 ตารางเมตร จึงเปน

โครงการท่ีเขาชวยโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ท่ีมีจํานวนหองพักต้ังแต 30 หองถึง 79 หอง หรือมีพื้นท่ี

ใชสอยของทุกอาคารพังกลาวรวมกันต้ังแต 1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 4,000 ตารางเมตร ซึ่งตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอในบริเวณ

จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 จะตองจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE Initial Environmental 

Examination) เพื่อใชประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตดัดแปลงและเปล่ียนการใชอาคารจากหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดในมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561 และตองจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในชวงเวลาระยะดําเนินการ

ตามท่ีไดเสนอไวในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีผานการเห็นชอบ 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) ของ

บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยไดมอบหมายให 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จัดทํารายงาน เพื่อนําเสนอตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ

พิจารณาใหความเปนชอบและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพื่อความถูกตองและเหมาะสมตอไป 
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1.2 รายละเอียดโครงการ 

โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) (สวนขยายและเปล่ียนการใชอาคาร) เปน

โครงการประเภทโรงแรม จํานวน 47 หองพัก ของบริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จํากัด  ต้ังอยู ถนนนาใน ตําบล

ปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต พื้นท่ีโครงการอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปาตอง จากการสํารวจ

พื้นท่ีโครงการโดยรอบ มีอาณาเขตตอตอโดยรอบโครงการ ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดตอกับ อาคารพาณิชย และบานพักอาศัย 

 ทิศใต  ติดตอกับ อาคารพาณิชย 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ถนนนาใน 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานพักอาศัย 

 
รูปท่ี 1.1 แผนท่ีต้ังโครงการ 

 

1.3 ประเภทโครงการ รูปแบบอาคาร และความสูงของอาคาร 

1.3.1 ประเภทโครงการ 

 โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) (สวนขยายและเปล่ียนการใชอาคาร) เปน

โครงการประเภทโรงแรม จํานวน 47 หองพัก ขนาดพื้นท่ีโครงการ ขนาดเนื้อท่ี 1-1-85.00 ไร หรือคิดเปนพื้นท่ี 

2,340.00 ตารางเมตร มีสภาพเปนพื้นท่ีราบ ซึ่งภายในโครงประกอบดวย อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ความสูง  9.20 

เมตร จํานวน 2 อาคาร สระวายน้ํา พื้นท่ีจอดรถและบานพักเจาของโครงการ และมี่พันธุไมชนิดตาง ๆ ภายใน

โครงการ ไดแก ตนวาสนา ใบเตย ตนหมากเขียว ตนหมากแดง ตนจันผา ตนกวักมรกต ตนเฟรนขาหลวง ตน

เฟรนสไบนาง ตนคฑาเงิน ตนหมากผูหมากเมีย ตนโกสน ตนพุทธรักษา ตนเฟองฟา ตนลีลาวดี ตนโมก เปนตน 
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 ซึ่งเดิมโครงการเคยไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ อ.1) ตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง

อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) จํานวน 3 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขท่ี 77/2542 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 

2542 จากเทศบาลเมืองปาตอง เปนอาคารอยูอาศัยรวม (9 หอง) ชนิด ค.ส.ล. 3 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร มีพื้นท่ี 

836 ตารางเมตร 

2) ใบอนุญาตกอสรางอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขท่ี 98/2549 ลงวันท่ี  

28 มิถุนายน 2549 จากเทศบาลเมืองปาตอง เปนอาคารพาณิชยและอยูอาศัยชนิด ค.ส.ล. 3 ช้ัน จํานวน 1 

อาคาร มีพื้นท่ี 992 ตารางเมตร 

3) ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขท่ี 1/2562 ลงวันท่ี 

15 มกราคม 2562 จากเทศบาลเมืองปาตอง เปนอาคารโรงแรม (16 หอง) ชนิด ค.ส.ล. 3 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร 

มีพื้นท่ี 851 ตารางเมตร 

 
รูปท่ี 1-2 ผังตําแหนงท่ีต้ังอาคารตามใบอนุญาตเดิม 

 

1.3.2 รูปแบบอาคาร 

โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) (สวนขยายและเปล่ียนการใชอาคารประกอบดวย 

อาคารภายในโครงการ ประกอบดวย อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน จํานวน 2 อาคาร ซึ่งมีรายละเอียดการใชพื้นท่ี ดังนี้ 
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1. อาคาร A 

- ช้ันท่ี 1 ประกอบดวย หองพัก จํานวน 4 หอง หองอาหาร หองครัว หองน้ํา บันได และ

ทางเดิน 

- ช้ันท่ี 2 - ช้ันท่ี 3 (ลักษณะเปนหลังคาเพิงหมาแหงน มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงผนังของช้ัน

ท่ีสูงท่ีสุด 9.20 เมตร 

รวมหองพกัท้ังหมดของอาคาร A จํานวน 16 หองพัก  (ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ

รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขท่ี 1/2562) 

2. อาคาร B 

- ช้ันท่ี 1 ประกอบดวย หองพัก จํานวน  9 หอง สวนตอนรับ สํานักงาน หองน้ําผูพิการฯ 

หองน้ํา บันได และทางเดิน 

- ช้ันท่ี 2 ช้ันท่ี 3 (ลักษณะเหมือนกัน) ประกอบดวย หองพัก ช้ันละ 11 หอง บันได และ

ทางเดิน 

สวนช้ันหลังคามีลักษณะเปนหลังคาเพิงหมาแหงน มีความสูงจากระดับดินถึงผนังของช้ันท่ีสูงท่ีสุด 

 9.20 เมตร รวมหองพักท้ังหมดของอาคาร B จํานวน 31 หองพัก  

 

1.3.3 ขนาดพื้นท่ีใชสอยของอาคาร 

โครงการมีขนาดพื้นท่ีใชสอยท้ังหมด 3,935.13 ตารางเมตร ซึ่งมีลักษณะการใชพื้นท่ีของแตละอาคาร 

แสดงดังตารางท่ี 2.5-1 ถึงตารางท่ี 2.5-3 

ตารางท่ี 1.1 ลักษณะการใชพื้นท่ีอาคาร A 

ช้ันที่ ลักษณะการใชพื้นที่ 
ขนาดพื้นที ่

(ตร.ม.) 

จํานวน 

(หนวย) 

พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม

เดิน (ตร.ม.) 

1 

หองอาหาร 

หองครัว 

หองนํ้า 

หองพัก 1-4 

บันได 

ทางเดิน 

61.97 

15.00 

3.50 

37.45 

26.88 

40.69 

1 

1 

1 

4 

- 

+ 

61.97 

15.00 

3.50 

149.80 

26.88 

40.69 

- 

รวมพื้นที่ช้ันที่ 1 297.84 - 

2-3 

(ลักษณะ

เหมือนกัน) 

หองพัก 1-6 

บันได 

ทางเดิน 

36.61 

8.26 

48.66 

6 

- 

- 

219.66 

8.26 

48.66 

- 

 รวมพื้นที่ช้ันที่ 2 276.58 - 
 รวมพื้นที่ช้ันที่ 2-3 (ลักษณะเหมือนกัน) (2ช้ัน) 553.16 - 

หลังคา หลังคาเบื้องหลัง 310.40 - - 310.40 

รวมพื้นที่อาคารทัง้หมด 851.00 310.40 
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ตารางท่ี 1.2 ลักษณะการใชพื้นท่ีอาคาร B 

ช้ันที่ ลักษณะการใชพื้นที่ 
ขนาดพื้นที ่

(ตร.ม.) 

จํานวน 

(หนวย) 

พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

พื้นที่คลุมดิน 

(ตร.ม.) 

1 

สวนตอนรับ 

สํานักงาน 

หองนํ้าผูพิการฯ 

หองนํ้า 

หองพักผูพิการฯ 

หองพัก 1-2 

หองพัก 3-8 

บันได 

ทางเดิน 

47.77 

23.12 

10.23 

11.03 

49.12 

49.12 

48.57 

26.87 

63.68 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

- 

- 

47.77 

23.12 

10.23 

11.03 

49.12 

98.24 

291.42 

26.87 

63.68 

- 

รวมพื้นที่ช้ันที่ 1 621.48 - 

2-3 

(ลักษณะ

เหมือนกัน) 

หองพัก 1-5 

หองพัก 6-11 

บันได 

ทางเดิน 

48.29 

49.17 

8.26 

58.53 

+ 

6 

- 

- 

241.45 

295.02 

8.26 

58.53 

 

รวมพื้นที่ช้ันที่ 2 603.26 - 

รวมพื้นที่ช้ันที่ 2-3 (ลักษณะเหมือนกัน) (2 ช้ัน) 1,206.52 - 

หลังคา หลังคากระเบื้อง 310.40 - - 664.76 

รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด 1,828.00 664.76 

 

ตารางท่ี 1.3 สรุปขนาดพื้นท่ีของแตละอาคารของโครงการ 

อาคาร ลักษณะอาคาร 
ความสูง 

(เมตร) 
จํานวนอาคาร 

จํานวน

หองพัก (หอง) 

พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม

ดิน (ตร.ม.) 

อาคาร A ค.ส.ล. 3 ชั้น 9.20 1 16 851.00 310.40 

อาคาร B ค.ส.ล. 3 ชั้น 9.20 1 31 1,825.00 664.76 

รวมพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด 2 47 2,679.00 975.16 

หมายเหตุ : “พื้นท่ีอาคาร” หมายความวา พื้นท่ีของพื้นท่ีอาคารแตละช้ันท่ีบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ภายในขอบเขตดานนอกของคานหรือภายในพื้นท่ีนั้น หรือภายในขอบเขตดานนอกของผนังของอาคารและ

หมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียบดวย แตไมรวมพื้นท่ีดาดฟาและบันไดนอกหลังคา 

 

1.3.4 สัดสวนการใชพื้นท่ีของโครงการ 

(1) อัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดิน (Floor Area Ratio;FAR) 

  พื้นท่ีดินโครงการ     = 2,340.0 0ตารางเมตร 
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  พื้นท่ีอาคารรวม     = 2,679.00 ตารางเมตร 

  ดังนั้น อัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดิน = 2,679.00/2,340.00 

        = 0.74 : 1 

 ดังนั้น โครงการมีพื้นท่ีอาคารรวมท้ังหมด 2,679 ตารางเมตร และมีท่ีดินท่ีใชเปนท่ีต้ังอาคาร 2,340 

ตารางเมตร คิดเปนอัตราสวนไดเทากับ 1.14 ตอ 1 ซึ่งเมื่อตรวจสอบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอาคารขนาดใหญ

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของแลวพบวา ไมมีการกําหนดคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมกันทุกช้ันของ

อาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีต้ังอาคารแตอยางใด 

 (2)  อัตราสวนรอยละของท่ีวางปราศจากส่ิงปกคลุม (Open Space Ratio; OSR) 

  - ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและ

มาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในบริเวณจังหวดัภูเก็ต พ.ศ.2560 ขอ 7 (9)  

  พื้นท่ีดินโครงการ     = 2,340.00 ตารางเมตร 

  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดินของอาคารโครงการ  = 975.16  ตารางเมตร 

  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดินของบานพักเจาของโครงการ = 126.00  ตารางเมตร 

  พื้นท่ีวางปราศจากส่ิงปกคลุมดิน   = 1,238.84 ตารางเมตร 

  ดังนั้น อัตราสวนของท่ีวางตอพื้นท่ีดิน  = (1,238.84/2,340)x100 

        = รอยละ 52.94 

 ท้ังนี้ พื้นท่ีโครงการ โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) (สวนขยายและเปล่ียนการใช

อาคาร) ต้ังอยูในบริเวณท่ี 8 ซึ่งมีพื้นท่ีวางปราศจากส่ิงปกคลุมดิน คิดเปนรอยละ 52.94 ซึ่งตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมใน

บริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ไดกําหนดท่ีวางไวคือ ไมนอยกวารอยละ 30 ดังนั้น โครงการมีพื้นท่ีวาง

ปราศจากส่ิงปกคลุม (OSR) เปนไปตามกฎทรวงฯ ดังนั้น 

 (3) อัตราสวนพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินตอพื้นท่ีดินท้ังหมด (BCR) 

  - ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและ

มาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ขอ 8 (2) 

  พื้นท่ีดินโครงการ     = 2,340.00 ตารางเมตร 

  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดินของอาคารโครงการ  = 975.16  ตารางเมตร 

  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดินของบานพักเจาของโครงการ  = 126.00  ตารางเมตร 

  ดังนั้น อัตราสวนของพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินตอพื้นท่ีดิน 

        = (1,101.16/2,340: 00)x100 

        = รอยละ 47.06 

 (4) อัตราสวนรอยละของพื้นท่ีวางปราศจากส่ิงปกคลุม (Open Space Ratio; OSR) ตามกฎกระทรวง

กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

เนื่องจากโครงการ โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) (สวนขยายและเปล่ียนการใช

อาคาร) เปนการนําอาคารประเภทอื่นท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคาร

ประเภทอื่นท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ซึ่งมีหลักเกณฑสําหรับการกอสรางหรือดัดแปลง

อาคาร คือ 

“ขอ 5 อาคารท่ีจะดัดแปลงหรืออาคารท่ีจะเปล่ียนการใชมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายวาดวย

โรงแรม ใหมีท่ีวางของอาคารไมนอยกวา 10 ใน 100 สวนของพื้นท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคาร” 

 พื้นท่ีอาคารช้ันท่ีมากท่ีสุด (ทุกอาคารรวมกัน)  919.32  ตารางเมตร 

 พื้นท่ีวางปราศจากส่ิงปกคลุมดิน    1,238.84 ตารางเมตร 

• อัตราสวนพื้นท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุม 

  =  (พื้นท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคาร (ทุกอาคารรวมกัน) x10)/100 

  =  (919.32 x 10) / 100 

  =  91.93  ตารางเมตร 

 ดังนั้น โครงการมีพื้นท่ีวางปราศจากส่ิงคลุมดินท้ังหมด 1,238.84 ตารางเมตร ซึ่งมากกวารอยละ 10 

ของพื้นท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคาร จึงสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว 

 

2. ระบบสาธารณูปโภค 

2.1 การใชน้ํา 

 โครงการมีปริมาณการใชน้ําประมาณ 43.34 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งรายละเอียดปริมาณการใชน้ําของ

โครงการในแตละสวน 

ตารางท่ี 1.4 ปริมาณการใชน้ําของโครงการในแตละสวน 

กิจกรรม 
จํานวนผูใชบริการ/

พนักงาน/ขนาด 
อัตราการใชนํ้า ปริมาณการใชนํ้า ลบ.ม./วัน 

หองพัก 47 หอง 750 ลิตร/หอง/วัน 47 x 750 / 1,000 35.25 

หองน้ํา 50 คน 40 ลิตร/คน/วัน 50x 40 / 1,000 2.00 

พนักงานโครงการ 20 คน 100 ลิตร/คน/วัน 20 x 100 / 1,000 2.00 

หองครัวและหองอาหาร 94 คน 40 ลิตร/คน/วัน 94 x 40 / 1,000 3.76 

สระวายน้ํา 72.00 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน 72.00 x 4.65 

/1,000 

0.33 

รวมปริมาณความตองการใชน้าํท้ังหมด 43.34 
หมายเหตุ : การคิดปริมาณนําใช - ที่พักอาศัย : ตามที่เกิดขึ้นจริง แตตองไมนอยกวา 200 ลิตร/คน/วัน และโรงแรมทั่วไป ตามที่เกิดขึ้นจริงแตตองไม

นอยกวา 750 ลิตร/หอง/วัน 

อางอิงจาก : แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการหรือกิจการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 

สํานักวิเคราะหกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ,กรกฎาคม 2560 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

โครงการขอรับบริการน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเปนแหลงน้ําหลัก และใชน้ํา

บอต้ืนภายในโครงการเปนแหลงน้ําสํารอง 

 การเก็บกักน้ําและการสูบจาย 

 กรณีใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค โครงการเช่ือมตอทอประปาจากทอสงน้ําของการประปา

สวนภูมิภาค จากบริเวณริมถนนนาใน เขาสูบอเก็บน้ําใตดิน ขนาด 5.50 x 5.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความจุ 

55.00 ลูกบาศกเมตร กอนจะสูบจายไปยังสวนตางๆ ของโครงการตอไป 

 ท้ังนี้ ขนาดบอเก็บน้ําดีของโครงการ สามารถสํารองน้ําได ประมาณ 1.28 วัน 

 กรณีใชจากบอน้ําต้ืน น้ําดิบจากบอน้ําต้ืนของโครงการจะถูกสูบ และปลอยลงสูบอเก็บน้ําดิบใตดิน 

จากนั้นน้ําจากบอเก็บน้ําดิบจะถูกสูบเขาสูระบบกรองน้ํา เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา หลังจากนั้น น้ําท่ีผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทุกข้ันตอนแลว จะถูกปลอยเขาสูบอเก็บน้ําใตดิน ขนาด 5.50 x 5.00 เมตร 

ลึก 2.00 เมตร ความจุ 55.00 ลูกบาศกเมตร กอนจะสูบจายไปยังสวนตางๆ ของโครงการตอไป 

 
รูปท่ี 1.3 ผังข้ันตอนการจายน้ําภายในโครงการ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

การปรับปรุงคุณภาพน้ําใชของโครงการ 

 เนื่องจากแหลงน้ําสํารองของโครงการ มาจากบอน้ําต้ืนภายในโครงการ ดังนั้น กอนท่ีจะนําน้ํามาใช

ภายในโครงการ จะตองติดต้ังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําของโครงการใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามเกณฑเสนอแนะคุณภาพน้ําบริโภคขององคการอนามัยโลก ป พ.ศ.2550 กอน 

 โดยข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โครงการมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ปลอยน้ําดิบเขาสูระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

- ฆาเช้ือโรคในน้ําหลังการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยใชคลอรีน เพื่อลดปริมาณเช้ือโรคใหเหลือนอยท่ีสุด 

- โครงการจะตองตรวจสอบปริมาณสารคลอรีนตกคางในน้ําใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ตองมีคาอยู

ในชวง 0.2-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากนี้ โครงการตองคํานึงถึงกล่ินของสารคลอรีนท่ีอาจสงผล

กระทบตอผูใชบริการเปนหลักดวย 

การบํารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 การใชงานเครือ่งกรอง ควรควบคุมการเปดน้ําเขาเครื่องกรอง ไมควรเปดน้ําใหไหลแรงมากเกินไป และ

สารกรองน้ําเมื่อใชไประยะหนึ่งจะตองมีการฟนฟูสภาพ เพื่อไมใหเกิดการอุดตัน และคงสภาพการใชงาน ในท่ี 

นี้จะขอแนะนําวิธีการบํารุงรักษา และการตรวจสอบการหมดอายุ ของสารกรอง ดังนี้ 

การบํารุงรักษาทรายกรอง 

 การบํารุงรักษาทรายกรองทําได 2 วิธี คือ การลางยอน และการลางทําความสะอาดภายนอก ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 วิธีท่ี 1 การลางยอน ควรทําทุกๆ 10-15 มีวิธีการทําดังนี้ 

 1. ถอดสายยางท่ีตอจากดานบนของเครื่องกรอง ออกจากกอกน้ําประปา 

 2. หาสายยางอีก 1 เสน นํามาตอกับกอกน้ําของเครื่องกรองและปลายอีกขางหนึ่งนําไปตอท่ีกอก

น้ําประปา รัดสายใหแนน 

 3. นําถังหรือกระปอง มาเตรียมน้ําจากสายยางท่ีตอจากดานบนของเครื่องกรอง หลังจากนั้น เปดกอก

น้ําท่ีตัวเครื่องกรองใหสุด และเปดกอกน้ําประปาใหน้ําไหลผานดานลางของเครื่องกรองใหน้ําไหลแรง (ไมใหมี

ทรายหลุดข้ึนมาดวย) นานประมาณ 10 นาที หรือสังเกตจากน้ําท่ีไหลออกมามีความใสสะอาดดีแลว จึงปดกอก

น้ําประปา 

 4. หลังจากนั้น ถอดสายยางออกจากกอกน้ําของเครื่องกรอง และนําสายยางดานบนเครื่องกรองตอเขา

กับกอกน้ําประปา แลวรัดใหแนน 

 วิธีท่ี 2 การลางทําความสะอาดภายนอก ควรทําทุก ๆ 6 เดือน มีวิธีการทําดังนี้ 

1. ถอดเครื่องกรองออกจากผนัง ถอดสายยางท่ีตอจากกอกน้ําประปาออก 

2.  หมุนเกลียวท่ีดานบนของเครื่องกรอง 

3. เททรายและกรวดกรองอออกจากเครื่องกรอง ใสภาชนะ เชน กะละมัง 
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4. ลางดวยน้ําสะอาดโดยใชมือชวยขัดถู เพื่อใหตะกอนและคราบท่ีติดทรายหลุดออก โดยลางน้ํา 

ประมาณ 2.-3 ครั้ง เมื่อสะอาดแลว ใหนํากรวดใสกลับเครื่องกรอง จากนั้นเททรายไสกลับเครื่องกรอง ประกอบ

เครื่องกรอง และติดต้ังตามเดิม 

หมายเหตุ  หากพบวาทราบกรองเปนเมือกสีดํา และจับกันเปนกอน แสดงวาทรายกรองหมดอายุให

เปล่ียนทรายกรองใหม 

การบํารุงรักษาคารบอนกัมมันต 

คารบอนกัมมันต เมื่อใชไประยะหนึ่ง (ประมาณ 1 ป) ความสามารถในการดูดซับ สี กล่ิน รส จะลดลง

ทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดสารตาง ๆ จะลดลงดวยแตการฟนสภาพของคารบอนกัมมันต มีวิธีการท่ียุงยาก 

ไมสามารถดําเนินการเองได เพราะจะตองนําคารบอนไปเผาโดยใชความรอนสูงมาก จึงไมเหมาะในการ

ดําเนินการเอง ดังนั้น การเปล่ียนวนใหมจะมีความสะดวกกวา 

การบํารุงรักษาเรซิน 

 อายุการใชงานของเรซินข้ึนอยูกับการดูแลรักษา โดยทุก ๆ 15-30 วัน จะตองทําการฟนสภาพ 

เนื่องจากหากไมฟนสภาพเปนระยะเวลานาน ความสามารถในการกรองนําจะลดลง จนหมดสภาพ ซึ่งการฟน

สภาพทําไดโดย เตรียมน้ําเกลือ จํานวน 3  ลิตร (เกลือ 10 ชอนโตะตอน้ํา 3 ลิตร) โดยวิธีการดําเนินการ ดังนี ้

1. ถอดสายยางท่ีตอจากดานบนของเครื่องกรอง ออกจากกอกน้ําประปา 

2. เปดกอกน้ําท่ีเครื่องกรองปลอยน้ําท่ีคางออกใหหมด จากนั้นปดกอกน้ําใหแนน 

3. นําน้ําเกลือแกงท่ีเตรียมไว เทใสลงในเครื่องกรองทางดานบนของเครื่อง แชท้ิงไวอยางนอย 12 

ช่ัวโมง 

4. หลังจากนั้น ใหปลอยน้ําเกลือออกจากเครื่องกรองใหหมด ตอสายยางท่ีดานบนของเครื่องกรองเขา

กับกอกน้ําประปา รัดใหแนน 

5. เปดกอกน้ําประปาใหน้ําไหลลางความเค็มของเกลือ ประมาณ 5 - 10 นาที จนน้ําท่ีไหลออกมาไมม่ี

รสเค็ม 

 สําหรับการปองกันการปนเปอนของน้ําในบอเก็บน้ําใตดินนั้น โครงการมีการทาเคลือบผิวโครงสรางบอ

เก็บน้ําดวยไฮโดรซีล เพื่อปองกันการรั่วซึมและการกัดกรอนของผิววัดสุ สวนการปองกันการปนเปอนท่ีเกิดจาก

บอเก็บน้ําใตดินนั้น โครงการเลือกใช ไฮโดรซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลิเมอรซีเมนต (Cenment Base) คือ ใชน้ํา

เปนตัวทําละลาย ซึ่งใชงานงาย ไมตองมีน้ํายารองพื้น (Primer) ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

ปราศจากกล่ินรุนแรง ใชไดดีแมในสภาพพื้นผิวเปยกช้ืน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ไฮโดรซีล เปนมรอทาสําหรับฉาบหรือทา เพื่อปองกันซึมของน้ําท่ีท่ีสวนผสมของซีเมนตเนื้อละเอียด 

และนํายาโพลิเมอรประเภทอะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบดวยสวนผสม 2 สวน เมื่อผสมท้ัง 2 สวนเขา

ดวยกัน สามารถใชงานฉาบหรือทาปองกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสรางคอนกรีต และสามารถใชสําหรับงาน

โครงสรางท่ีสัมผัสน้ําด่ืม ซึ่งปราศจากสารพิษ (Non-toxin) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ใชงานงาย 
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- แรงยึดเกาะสูง ทาไดท้ังผิวคอนกรีตและโลหะ 

- ทนทานตอแรงขัดสีไมรุนแรง 

- กันซึมไดดี ทนตอน้ําท่ีมีแรงดันได (Hydrostatic Pressure) 

- ไมเปนพิษ (Non-toxin) ใชกับถังเก็บน้ําด่ืมได 

- มีความยืดหยุนและไมหดตัว 

- ทนตอสภาพอากาศท่ีเย็นจัด 

- สามารถปรับความขน เหลวใหเหมาะสมกับการใชงานได 

ท้ังนี้ โครงการจัดใหมีการลางทําความสะอาดบอเก็บน้ําใตดินทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเปนการรักษาความ

สะอาดของบอเก็บน้ําใตดินใหมีความสะอาดอยูเสมอ 

 

2.2 การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 34.41 ลูกบาศกเมตร/วัน (คํานวณจาก 80% ของปริมาณน้ําใช

ท้ังหมด) โดยมีรายละเอียดปริมาณน้ําเสียของโครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.5 ปริมาณน้ําเสียของโครงการในแตละสวน 

แหลงกําเนิด 
จํานวนผูใชบริการ/

พนักงาน/ขนาด 

ปริมาณการใชน้ํา 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําเสียท่ี

เกิดข้ึน (ลบ.ม./วัน) 

หองพัก 47 หอง 35.25 28.20 

หองน้ํา 50 คน 2.00 1.60 

พนักงานโครงการ 20 คน 2.00 1.60 

หองครัวและหองอาหาร 94 คน 3.76 3.01 

รวมปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 34.41 
ท้ังนี้ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดนั้น จะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ ยกเวนน้ํา

จากสระวายน้ําจะไมมีการรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียแตอยางใด เนื่องจากสระวายน้ําจะมีระบบการกรอง

และปรับปรุงคุณภาพน้ําเฉพาะของสระวายน้ํา ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงคุณภาพน้ําแลว น้ําจะถูกหมุนเวียน

กลับมาเติมในสระวายน้ําใหมอีกครั้ง 
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รูปท่ี 1.4 ผังข้ันตอนการบําบัดน้ําเสีย 
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โครงการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดอยูกับท่ี (On Site) เปนถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติม

อากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) ท่ีมีอัตราการบําบัด 40.00 

ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 ชุด 

 น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการมีลักษณะเปนน้ําเสียชุมชน โดยระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ สามารถ

บําบัดน้ําเสียใหคาบีโอดีออกไดไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร จะถูกปลอยลงสูบอตรวจคุณภาพน้ําท้ิงขนาด 0.50 x 

0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ประจําจุดบําบัด กอนระบายเขาสูทอรวบรวมน้ําเสีย ริมถนนนาใน และรวบรวมเขา

สูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลเมืองปาตองตอไป โดยมีสวนประกอบและรายละเอียดของระบบบําบัด 

ดังนี้ 

 1) สวนแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation Tank) เปนข้ันตอนท่ีสวนแยกกากตะกอน ทําหนาท่ีแยก

กากตะกอนหนัก (Solids) และกากตะกอนเบา (Scum) รวมท้ังยอยสลายกากบางสวน โดยอาศัยหลักการแรง

โนมถวง-ของโลก (Gravity) ทําใหกากตะกอนท่ีปะปนอยูในน้ําตกลงสูสวนลางของถัง ซึ่งจะทําใหไดสวนท่ีเปน

น้ําใสอยูสวนบนของถัง 

 2) สวนเติมอากาศ (Aeration Tank) เปนข้ันตอนการเติมอากาศใหแกจุลินทรียชนิดท่ีตองการ

ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ท่ีถูกเล้ียงไวบนผิวตัวกลางแบบยึดติดกับท่ี (Fix Film Bio Systhesis Media) 

และชนิดแขวนลอยในน้ํา (Suspension Medea) ซึ่งผลิตจาก PVC แข็ง โดยจิลินทรียดังกลาวจะทําหนาท่ียอย

สลายสารอินทรียท่ีอยูในน้ําเสีย ทําใหเกิดเปนอนุภาคขนาดเล็ก และตกลงสูสวนกลางของถัง ซึ่งจะทําใหน้ําเสีย

ท่ีเขาสูสวนเติมอากาศ ลดลงอยูในระดับ 20.00 มก./ล. 

 3) สวนตกตะกอนน้ําใส (Sedimentation Chamber) เปนการตกตะกอนจุลินทรียสวนเกินเพื่อแยก

น้ําท้ิงสวนใสภายหลังการบําบัด โดยภายในถังมีทอดูดตะกอนหนัก (Sludge) เพื่อหมุนเวียนกลับมาใชใหม โดย

อาศัยระบบการยกตัวของอากาศ (Air Lift System) 

 การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียไดออกแบบระบบ

บําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอนหมุนเวียน (Aeration activated sludge process, A/S) โดยเลือกใช

ถังบําบัดนําเสียท่ีสามารถรองรับน้ําเสียได 40.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ท้ังนี้ เดิมโครงการไดติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียชนิดติดอยูกับท่ี (On Site) เปนถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป

ชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศ ซึ่งมีอัตราการบําบัด 2.00 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 13 ชุด และถังบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศ ซึ่งมีอัตราการบําบัด 6.00 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 2 ชุด และโครงการ

จะติดต้ังระบบบําบัดรวม ชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) 

ซึ่งมีอัตราการบําบัด 40.00 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 ถัง เพิ่มเพื่อบําบัดน้ําเสียจากถังบําบัดในข้ันตนในสวน

เดิมท่ีมีการบําบัดในข้ันตนแลวซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดคาความสกปรกในน้ําใหลดลงอีก 

 นอกจากนี้โครงการไดติดต้ังถังดักไขมัน ท่ีมีอัตราการบําบัด 4.80 ลูกบาศกเมตร/วัน เพื่อรองรับน้ําเสีย

ท่ีเกิดจากอาคารรานอาหาร ซึ่งน้ําท้ิงท่ีผานถังดักไขมันแลว จะปลอยเขาสูถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-

กรองไรอากาศ อัตราการบําบัด 6.00 ลบ.ม./วัน บริเวณหองอาหารกอนจะรวบรวมเขาสูถังบําบัดน้ําเสียรวมท่ี

ติดต้ังใหมตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ไขมันจากหองครัวและหองอาหาร 

- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ   4.80  ลูกบาศกเมตร 

- ความเขมขน บีโอดี เขาระบบ   1,200  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ระยะเวลากักเก็บ    6  ช่ัวโมง 

- ปริมาตรถังดักไขมีนท่ีตองการ   1.20  ลูกบาศกเมตร 

- ปริมาตรถังดักไขมันท่ีใชงานจริง  1.20  ลูกบาศกเมตร 

- ความเขมขน บีโอออกจากระบบ  8.00  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ประสิทธิภาพการบําบัดบีโอดี   33  % 

รายละเอียดถังบําบัดน้ําเสียของอาคารสวนเดิม (ท่ีติดต้ังไวแลว) 

2) ถังบําบัดน้ําเสีย ขนาด 2.00 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 13 จุดบําบัด (1ชุด/1จุดบําบัด)  

ขอมูลออกแบบ 

- ปริมาณน้ําเสียเขา    2.00  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ความเขมขน บีโอดี เขาระบบ   250  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ความเขมขน บีโอดี ออกระบบ   40  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย   84.00  % 

 สวนเกรอะ 

- ปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ    2.00  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ปริมาตรสวนเกรอะ-กรอง    1.80  ลูกบาศกเมตร 

- คาความสกปรก (BOD) เขาสูระบบ   250  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ระยะเวลาเก็บกัก     24  ช่ัวโมง 

- ประสิทธิภาพในการบําบัด    60  % 

- คาความสกปรก (BOD) ออกจากระบบ  100  มิลลิกรัม/ลิตร 

 สวนเกรองไรอากาศ 

- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ    1.60  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ปริมาตรสวนบําบัดไรอากาศ   0.90  ลูกบาศกเมตร 

- คาความสกปรก (BOD) เขาสูระบบ   100  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ระยะเวลากักเก็บ     12  ช่ัวโมง 

- ประสิทธิภาพในการบําบัด    60  % 

- คาความสกปรก (BOD) ออกจากระบบ  40  มิลลิกรัม/ลิตร 

3) ถังบําบัดน้ําเสีย ขนาด 6.00 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 2 จุดบําบัด (1ชุด/1จุดบําบัด)  

ขอมูลออกแบบ 

- ปริมาณน้ําเสียเขา    6.00  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ความเขมขน บีโอดี เขาระบบ   250  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ความเขมขน บีโอดี ออกระบบ   40  มิลลิกรัม/ลิตร 
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- ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย   84.00  % 

 สวนเกรอะ 

- ปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ    6.00  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ปริมาตรสวนเกรอะ-กรอง    4.80  ลูกบาศกเมตร 

- คาความสกปรก (BOD) เขาสูระบบ   250  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ระยะเวลาเก็บกัก     24  ช่ัวโมง 

- ประสิทธิภาพในการบําบัด    60  % 

- คาความสกปรก (BOD) ออกจากระบบ  100  มิลลิกรัม/ลิตร 

 สวนเกรองไรอากาศ 

- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ    4.80  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ปริมาตรสวนบําบัดไรอากาศ   2.40  ลูกบาศกเมตร 

- คาความสกปรก (BOD) เขาสูระบบ   100  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ระยะเวลากักเก็บ     12  ช่ัวโมง 

- ประสิทธิภาพในการบําบัด    60  % 

- คาความสกปรก (BOD) ออกจากระบบ  40  มิลลิกรัม/ลิตร 

 ถังบําบัดรวม ชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) 

อัตราการบําบัด 40.00 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 ถัง (ติดต้ังใหม) 

 ขอมูลออกแบบ 

- ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจริง   34.41  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ปริมาณน้ําเสียท่ีออกแบบ    40.00  ลูกบาศกเมตร/วัน 

- ความเขมขน บีโอดี เขาระบบ   250  มิลลิกรัม//ลิตร 

- ความเขมขน บีโอดี ออกระบบ   20  มิลลิกรัม/ลิตร 

- ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย   92.00  % 

 สวนแยกกากตะกอน (Separation Tank) 

- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ    40.00  ลบ.ม./วัน 

- คาความสกปรก (BOD) เขาสูระบบ   250  มก./ล. 

- ระยะเวลาเก็บกัก     6  ช่ัวโมง 

- ปริมาตรของถังแยกกาก-เก็บตะกอน  10.00  ลบ.ม. 

 สวนเติมอากาศ 

- ปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ    40.00  ลบ.ม./วัน 

- น้ําหนักบรรทุก บีโอดี    10.00  กก. บีโอดี/วัน 

0.42  กก. บีโอดี/ชม. 

- ปริมาตรถังเติมอากาศ    8.16  ลบ.ม. 

- ระยะเวลาเก็บกัก     4.90  ช่ัวโมง 
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 สวนตกตะกอน (Sedimentation Chamber) 

- ปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ    40.00  ลบ.ม. 

- อัตราไหลลนตอพื้นท่ี    24.00  ลบ.ม./ตร./วัน 

- พื้นท่ีผิวท่ีตองการ    1.67  ตร.ม. 

- พื้นท่ีผิวไหลลนจริง    3.91  ตร.ม. 

- ระยะเวลาเก็บกัก     4.61  ช่ัวโมง 

ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย 

ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ ไดถูกออกแบบใหสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียท่ีมีคาความสกปรกเขา 

(BOD) 250 มก./ล. และมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียใหเหลือคาความสกปรก (BOD) ไมเกิน 20 มก./ล. 

ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารประเภท ค โดยกําหนดใหคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BODออก) ของ

น้ําท้ิงตองมีคาไมเกิน 40 มก./ล. 

 
รูปท่ี 1.5 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย 
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2.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

ระบบระบายน้ําของโครงการเปนระบบแยกน้ําท้ิงและน้ําฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ระบบระบายน้ําท้ิง 

น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวจนเหลือคาความสกปรก (BOD) ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร จะถูกปลอยลง

สูบอตรวจคุณภาพน้ําท้ิง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ประจําจุดบําบัด กอนระบายเขาสูทอ

รวบรวมน้ําเสีย ริมถนนนาใน และรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลเมอืงปาตองตอไป 

ระบบระบายน้ําฝน 

น้ําฝนภายในพื้นท่ีโครงการ บางสวนจะไหลซึมลงสูใตดิน และบางสวนจะไหลไปตามความลาดเอียงของ

พื้นท่ีในแตละสวน ลงสูทอระบายน้ําของโครงการ ขนาด Ø 0.20 เมตร พรอมบอพักน้ําท่ีมีอยูตลอดแนวทอ

ระบายน้ํา จากนั้นไหลลงสูรางระบายน้ําสาธารณะรมิถนนนาในตอไป 

 

2.4 การจัดการมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนท้ังส้ิน 342.00 ลิตร/วัน หรือ 148.520 กิโลกรัม/วัน 

ตารางท่ี 1.6 ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในชวงเปดกิจการ 

ท่ี ประเภท จํานวน
หนวย 

อัตราตอ
หนวย 

รวม
จํานวนคน 

ปริมาณมูลฝอย 
(ลิตร/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก./วัน) 

1 หองพัก 47 หอง 2 94 282.00/1 122.20/2 
2 พนักงาน 20 คน 1 20 60.00/1 26.00/2 

รวมปริมาณมูลฝอย 342.00 148.20 
หมายเหตุ :  /1 อัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน (อางอิงจาก : แนวทางการจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการหรือกิจการดานอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ
ชุมชน, กรกฎาคม 2560) 

     /2 อัตราการเกิดมูลฝอย 1.30 กิโลกรัม/คน/วัน (อางอิงจาก : เทศบาลนครภูเก็ต) 

จากปริมาตรของมูลฝอยแตละประเภท โครงการไดจัดใหมีพื้นท่ีสําหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยแตละประเภท 

ตารางท่ี 1.7 ขนาดและปริมาณของหองพักมูลฝอยรวม 

หองพักมูล 
ฝอยรวม 

มูลฝอย
อินทรีย/ยอย

สลายได 
มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยท่ัวไป 

มูลฝอย
อันตราย 

รวม 

ขนาดหอง 1.50 x 1.50 ม. 1.00 x 1.20 ม. 1.00 x 1.00 ม. 1.00 x 1.00 ม. - 

พื้นท่ีหอง 2.25 ตร.ม. 1.20 ตร.ม. 1.00 ตร.ม. 1.00 ตร.ม. 5.45 

ความสูงจริง 1.50 ม. 1.50 ม. 1.50 ม. 1.50 ม. - 

ความสูงท่ีกักเก็บ 1.20 ม. 1.20 ม. 1.20 ม. 1.20 ม. - 

ความจุจริง 3.38 ลบ.ม. 1.80 ลบ.ม. 1.50 ลบ.ม. 1.50 ลบ.ม. 8.18 

ความจุเก็บกัก 2.70 ลบ.ม. 1.44 ลบ.ม. 1.20 ลบ.ม. 1.20 ลบ.ม. 6.54 

ท้ังนี้ จากการประเมินปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดจากโครงการ และเปรียบเทียบกับความจุของหองพักมูล

ฝอยแตละประเภทของโครงการ พบวาขนาดของหองพักมูลฝอยสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
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นอย 3 วัน ซึ่งเพียงพอสําหรับการจัดการมูลฝอยของโครงการ โดยเฉพาะในชวงท่ีรถเก็บขนมูลฝอยไมสามารถ

เขาเก็บขนมูลฝอยของโครงการได ซึ่งทําใหหองพักมูลฝอยรวมของโครงการยังคงสามารถรองรับมูลฝอยไวได

ในชวงท่ีรอรถเก็บขนมูลฝอยเขามาเก็บขนตอไป 

 สําหรับตําแหนงพื้นท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเปน

ตําแหนงจอดท่ีอยูภายในพื้นท่ีโครงการ ประกอบกับการจอดรถเก็บขนมูลฝอยนั้น เปนการจอดเพียงช่ัวคราวใน

ชวงเวลาส้ัน ๆ และในชวงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยนั้น โครงการกําหนดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของ

โครงการ คอยอํานวยความสะดวกในดานการจราจรอยางใกลชิด โดยเฉพาะในชวงท่ีรถเขา และออกจากพื้นท่ี

จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุใหไดมากท่ีสุด และเพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และการสัญจรของผูมาใชบริการของโครงการ 

การจัดการมูลฝอย 

หองพักแตละหอง โครงการจะจัดใหมีถังรองรับมูลฝอยภายในหองพัก ขนาด 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง/

หอง (แยกเปนถังรองรับมูลฝอยอินทรีย/ขยะท่ีสามารถยอยสลายได และมูลฝอยแหง) 

สวนตอนรับ โครงการจะจัดใหมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จํานวน 2 ถัง (แยกเปนถังรองรับมูล

ฝอยอินทรีย/ขยะท่ีสามารพยอยสลายได และมูลฝอยแหง) 

การจัดการขยะอันตราย โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยอันตราย จํานวน 1 หอง แยกจากมูลฝอย

ประเภทอื่น ๆ โดยในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการนั้น จะกําหนดใหแมบาน คัดแยกมูลฝอย

อันตรายออกมา และบรรจุใสถุงสีแดง มัดปากถุงอยางมิดชิด กอนนําไปท้ิงในหองพักมูลฝอยอันตราย 

ท้ังนี้ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตไดมีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันท่ี 3 เมษายน 2557 เรื่องกําหนดประเภท 

ราคา และหลักเกณฑการนําสงขยะอันตราย ท่ีศูนยกําจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 

พฤษภาคม 2557 เพื่อใหการจัดการขยะอันตรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการของ

โครงการเปนไปตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฯ โครงการจะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดโดยการคัดแยกของ

เสียอันตรายดังกลาว โดยโครงการจะเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมและนําสงขยะอันตรายไปยังศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครภูเก็ตเอง การรวบรวมมูลฝอยของโครงการจะถูกรวบรวมโดยแมบานเปน

ประจําทุกวัน โดยจะเก็บรวบรวมมูลฝอยจากหองพัก และบริเวณท่ัวไปภายในโครงการ และจะคัดแยกมูลฝอย

ไปเก็บยังหองพักมูลฝอยรวมตามประเภทมูลฝอย คือ มูลฝอยอินทรีย/มูลฝอยท่ียอยสลายได, มูลฝอยท่ัวไป, มูล

ฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล เพื่อรอใหรถเก็บขนมูลฝอยเขามาเก็บไปกําจัดตอไป 

 
2.5 การใชไฟฟา 

โครงการรับบริการกระแสไฟฟาจากากรไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาปาตอง โดยกระแสไฟฟา จะถูกปลอย

เขาสูหมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 kVA ติดต้ังอยูบริเวณดานทิศใตของพื้นท่ีโครงการ เพื่อปรับแรงดันไฟฟา กอน

จายเขาสูแผงควบคุมวงจรไฟฟารวม (Main Distribute Board, MDB) ติดต้ังอยูบริเวณช้ันท่ี 1 ของอาคาร B 

และจายเขาสูแผงควบคุมวงจรไฟฟายอยของแตละสวนของโครงการตอไป ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณการใช

ไฟฟาของโครงการ พบวา หมอแปลงไฟฟาสามารถรองรับการใชไฟฟาไดอยางเพียงพอ 
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ท้ังนี้ จากการตรวจสอบตําแหนงหมอแปลงไฟฟาของโครงการ ติดต้ังอยูบริเวณดานทิศใตของพื้นท่ี

โครงการ พบวามีระยะหางระหวางหมอแปลงไฟฟากับแนวผนังอาคารท่ีใกลท่ีสุดมีระยะหาง 4.26 เมตร ซึ่ง

เปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ซึ่งกําหนดใหหมอแปลงไฟฟาตองหาง

จากโครงสรางอื่นไมนอยกวา 1.80 เมตร 

 

2.6 การระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศภายในอาคารโครงการแบงเปน 2 วิธี ดังนี้ 

 1) การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณท่ีตองการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากข้ึนจะใชพัดลมระบาย

อากาศชวย ไดแก หองงานระบบสุขาภิบาล หองงานระบบไฟฟา หองระบบไฟฟา เปนตน 

 2) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยชองเปดของหองพักอาศัย ไดแก ประตู และหนาตาง 

แบบกระจกเล่ือน ชองลม ชองวางของอาคาร รวมถึงระเบียงหองพักอาศัยแตละหอง 
 

2.7 ระบบรักษาความปลอดภัย 

ในการจัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการนั้น บริเวณดานหนาพื้นท่ีโครงการจะจัดใหมี

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกในการเขา-ออก ตลอดเวลา และนอกจากนี้โครงการจะ

ติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด ไวตามจุดตางๆ ภายในแตละอาคารของโครงการ เพื่อใหสามารถบันทึกภาพใน

บริเวณตางๆ ไดมากท่ีสุด 
 นอกจากนี้ โครงการจะติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television, CCTV) ท่ีหันกลอง

ออกสูถนนสาธารณะ (ถนนนาใน) ท่ีติดกับพื้นท่ีโครงการไว จํานวน 2 จุด เพื่อใหสามารถบันทึกภาพบริเวณ

ดานหนาพื้นท่ีโครงการไดมากท่ีสุด และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ท่ีขอความรวมมือสถาน

ประกอบการใหมีการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television, CCTV) ท่ีสามารถบันทึกภาพ

ดานหนาอาคารไดในมุมกวาง เพื่อสนับสนุนการทํางานของหนวยงานราชการในกรณีท่ีเกิดเหตุรายข้ึน  โดย

โครงการจัดใหมีเครื่องบันทึกขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television, CCTV) อยูภายใน

หองสํานักงาน 

 

2.9 การปองกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 

 การติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงภายในโครงการ โครงการไดติดต้ังระบบปองกัน

อัคคีภัยและระบบดับเพลิง ดังนี้ 

ระบบสัญญาณเตือนภัย 

 1) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector : H) มีวิธีการทํางาน คือ เครื่องจะทํางานเมื่อมีอัตราการ 

เพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดท่ีไวโดยการติดต้ังเครื่องตรวจจับความรอนของอาคารโครงการติดต้ังใหเริ่ม

ทํางานเมื่อมีอุณหภูมิต้ังแต 135 องศาฟาเรนไฮต ข้ึนไป โดยมีตําแหนงการติดต้ังไวในหองครัวของอาคาร A 

จํานวน 1 จุด 
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 2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) เปนทําหนาท่ีรับกลุมควันท่ีเกิดจากเพลิงไหมภายใน

อาคารไดไมนอยกวา 80 ตารางเมตร พื้นท่ีสูงไมเกิน 4 เมตรและมีหลอดไฟ (Response Lamp) สําหรับแสดง

สภาวะเมื่อเครื่องมือตรวจจับควันทํางานจะสงสัญญาณไปยังอุปกรณตรวจจับของแผงควบคุมรวมเมื่อตรวจจับ

ควันได เพื่อสงสัญญาณตอไปยัง Alarm Bell ใหดังข้ึน เพื่อใหเจาหนาท่ีในหองควบคุมทราบและสงสัญญาณ

แจงเหตุใหทราบท่ัวท้ังอาคาร โดยมีรายละเอียดการติดต้ังดังนี้ 

  อาคาร A 

  - ช้ันท่ี 1-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ  6 จุด 

  อาคาร B 

  - ช้ันท่ี 1  ติดต้ังไวจํานวน  12 จุด  

  - ช้ันท่ี 2-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 11 จุด 

 3) ปุมกดสงสัญญาณเตือนภัย  สวิตซกดแจงเหตุดวยมือสําหรับสงสัญญาณเตือนภัย อยูสูงจากพื้น

ประมาณ 1.50 เมตร เปนแบบชนิดดึง มีแทงแกวหรือกระจกปองกันการดึงในสภาวะปกติ มีปาย Fire ชัดเจน  

มี Key Switch สําหรับไขเพื่อสง General Alarm โดยมีรายละเอียดการติดต้ังดังนี้ 

  อาคาร A 

  - ช้ันท่ี 1-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 1 จุด 

  อาคาร B 

  - ช้ันท่ี 1-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 1 จุด 

 4) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell : B) เปนกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย มีขนาด 6 นิ้ว 24 โวลต อยู

ตํ่ากวาฝาเพดาน 0.3 เมตร โดยมีรายละเอียดการติดต้ังดังนี ้

  อาคาร A 

  - ช้ันท่ี 1-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 1 จุด 

  อาคาร B 

  - ช้ันท่ี 1-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 1 จุด 

ระบบดับเพลิง 

1) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการติดต้ังถังดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมีแหง CLASS ABC ขนาด  

10 ปอนด และถังดับเพลิงมือถือ ชนิดคารบอนไดออกไซด (CO2) ขนาด 10 ปอนด ไวตามจุดตางๆ ภายใน

โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อาคาร A 

- ช้ันท่ี 1-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 3  จุด 

อาคาร B 

- ช้ันท่ี 1  ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 5 จุด 

- ช้ันท่ี 2-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 3 จุด 

 2) ปายบอกทางหนีไฟ  โครงการติดต้ังปายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร โดยใชตัวอักษรขนาดใหญกวา 

10 เซนติเมตร พรอมชุดชารจแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต 1x11 W ซึ่งมีกําลังเพียงพอในการ
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ใชงานขณะท่ีแหลงจายกําลังไฟฟาในสภาวะปกติเกิดขัดของไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง โดยมีตําแหนงการติดต้ัง

กระจายไปตามจุดตาง ๆ ภายในโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

อาคาร A 

- ช้ันท่ี 1-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 1  จุด 

อาคาร B 

- ช้ันท่ี 1  ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 7 จุด 

 3)  ไฟสองสวางฉุกเฉิน ไฟสองสวางฉุกเฉิน พรอมชุดชารจแบตเตอรี่ และสามารถจายกระแสไฟฟา

ใหกับหลอดไฟท่ีตองพวงอยูไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง โดยมีตําแหนงการติดต้ังกระจายไปตามจุดตาง ๆ ภายใน

โครงการ เพื่อใหมีไฟสองสวางอยางท่ัวถึง กรณีเกิดเหตุไฟฟาดับ หรือไฟฟาขัดของ 

อาคาร A 

- ช้ันท่ี 1  ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 2  จุด 

- ช้ันท่ี 2-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 3 จุด 

อาคาร B 

- ช้ันท่ี 1  ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 5 จุด 

- ช้ันท่ี 2-3 ติดต้ังไวจํานวนช้ันละ 3 จุด 

 4) หัวรับน้ําดับเพลิง จากการตรวจสอบตําแหนงท่ีต้ังของโครงการ พบวาในกรณีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 

โครงการสามารถขอความชวงเหลือจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปาตอง มี

ระยะทางตามเสนทางการจราจรหางจากพื้นท่ีโครงการ ประมาณ 1.9 กิโลเมตร โดยรถดับเพลิงของหนวยงาน

ดังกลาวสามารถเขาถึงพื้นท่ีโครงการไดภายในเวลาประมาณ 6 นาที (คิดท่ีความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) ซึ่ง

สามารถเขาถึงพื้นท่ีเหตุไดอยางทันถวงทีโครงการจึงไมไดออกแบบใหมีระบบทอยืนไวภายในโครงการ 

 ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนการดับเพลิงใหมีประสิทธิภาพ โครงการไดกําหนดตําแหนงจุดจอดรถดับเพลิงไว

บริเวณดานหนาโครงการ และเพื่อเปนการบริหารจัดการระบบการจราจรในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินโครงการจะ

จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ และเจาหนาท่ีดับเพลิงตลอดเวลาขณะปฏิบัติหนาท่ี 

ระบบเสนทางหนีไฟและพื้นท่ีจุดรวมพล 

 โครงการจะใชบันไดหลักในการอพยพหนีไฟ จํานวนอาคารละ 1 จุด อยูบริเวณสวนกลางของอาคาร

ต้ังแตช้ันท่ี 3 ลงมาถึงช้ันท่ี 1 มีลักษณะเปนบันได ค.ส.ล. กวาง 1.38 เมตร และวิ่งไปยังจุดรวมพลของโครงการ

ตอไป ซึ่งโครงการจะติดต้ังปายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร โดยใชตัวอักษรขนาดใหญกวา 10 เซนติเมตรพรอม

ชุดชารจแบตเตอรี่ หลอดไฟ LED ซึ่งมีกําลังเพียงพอในการใชงานขณะท่ีแหลงจายกําลังไฟฟาในสภาวะปกติเกิด

ขัดของไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง โดยมีตําแหนงการติดต้ังกระจายไปตามจุดตาง ๆ ภายในโครงการ 

 สําหรับขนาดพื้นท่ีจุดรวมพลของโครงการ สามารถคํานวณตามขอกําหนดของประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ

วิธีการท่ีโครงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(พ.ศ.2548) ซึ่งตามขอกําหนดทายประกาศ ขอ 8 (2) มีขอกําหนดวา 
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 “2. กรณีอาคารชุดจัดใหมีพื้นท่ีจุดรวมพลท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการโดยมีพื้นท่ีจุดรวมพลท่ี

เปนสัดสวน 0.25 ตารางเมตรตอคน” 

 โดยเมื่อเปดดําเนินการ คาดวาโครงการจะมีจํานวนผูใชบริการ จํานวน 94 คน (ในกรณีมีผูใชบริการ

เต็มทุกหอง) นอกจากนี้ จะมีพนักงานและแมบานของโครงการ จํานวน 20 คน (รวมจํานวนผูใชบริการภายใน

โครงการท้ังหมด 114 คน) ซึ่งสามารถคํานวณพื้นท่ีจุดรวมพลไดดังนี้ 

   = 114 x 0.25 

   = 28.50  ตารางเมตร 

 ดังนั้น พื้นท่ีจุดรวมพลท่ีโครงการจัดเตรียม จะตองมีขนาดไมนอยกวา 28.50 ตารางเมตร 
 ท้ังนี้ โครงการไดจัดเตรียมพื้นท่ีจุดรวมพลของโครงการไวจํานวน 1 จุด อยูบริเวณดานหนาอาคาร B  

โดยพื้นท่ีจุดรวมพลมีขนาด 35.00 ตารางเมตร หรือคิดเปนสัดสวน 0.31 ตารางเมตรตอคน ดังนั้น  จะเห็นไดวา

ขนาดพื้นท่ีจุดรวมพลของโครงการมากกวาเกณฑท่ีกําหนด 

 
รูปท่ี 1.6 อุปกรณแจงเตือนและระงับอัคคีภัย 

 

 
บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   1-22 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

 
รูปท่ี 1.7 ผังแสดงตําแหนงจุดรวมพลของโครงการ 

 

2.10 การจราจร 

เสนทางหลักเขาสูพื้นท่ีโครงการ 

 การคมนาคมเขาสูพื้นท่ีโครงการนั้น จะใชถนนนาในเปนเสนทางหลัก ซึ่งมีลักษณะเปนถนน ค.ส.ล. 

จํานวน 2 ชองจราจร ไมมีเกาะกลางถนน เขตทางกวางประมาณ 8.00 เมตร โดยพื้นท่ีโครงการอยูติดถนน

ดังกลาว ท้ังนี้ จากขอมูลการตรวจนับปริมาณรถของบริษัทท่ีปรึกษาฯ บนถนนนาใน สามารถนํามคํานวณคา 

V/C Ratio ภายในขอกําหนดท่ีกลาวมา ผลการประเมิน สรุปไดวา ในกรณีท่ีเลวรายท่ีสุดในวันธรรมดา คือ วัน

ศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2563 ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปจจุบัน ในช่ัวโมงเรงดวนบริเวณถนนนาใน มีคา 

V/C Ratio เทากับ 0.41 และ 0.44 ตามลําดับ อยูในระดับดีและเมื่อเทียบกับคามาตรฐานการจําแนกสภาพ

การจราจร พบวา การจราจรคลองแคลว, ไมติดขัด, การหยุดจอดท่ีทางแยกมีนอย ท้ัง 2 วัน 

ทางเขา-ออก โครงการ 

 โครงการจัดใหมีทางเขา-ออก อยูบริเวณดานทิศตะวันออของพื้นท่ีโครงการโดยอยูติดกับถนนนาใน ซึ่ง

ทางเขา-ออกของโครงการ มีความกวาง 10.20 เมตร โดยโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอย

อํานวยความสะดวกในการเขา-ออกของผูใชบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

พื้นท่ีจอดรถ 

 จากการตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายกระทรวงฉบับท่ี 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบวาโครงการ โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel)  
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(สวนขยายและเปล่ียนการใชอาคาร) ซึ่งมีลักษณะเปนโครงการประเภทโรงแรม จํานวน 47 หองพัก จึงเขาขาย

ประเภทของอาคารท่ีตองจัดใหมีท่ีจอดรถยนตตามขอกําหนดดังกลาว คือ 

 (ข) โรงแรม ใหมีท่ีจอดรถไมนอยกวา 1 คัน ตอพื้นท่ีหองโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร

ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร และไมนอยกวา 1 คัน ตอพื้นท่ีท่ีใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ  

40 ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร 

 วิธีคํานวณ 

 พื้นท่ีหองโถงท้ังหมดของโครงการ   = 47.77  ตารางเมตร 

 จํานวนท่ีจอดรถยนต     = 47.77/30 

        = 1.59  คัน 

 เศษของ 30 ตารางเมตร ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร 

 ท้ังนี้ โครงการจะตองจัดใหมีท่ีจอดรถยนต 1 + 1  = 2  คัน 

 และพื้นท่ีกิจการพาณิชยกรรมท้ังหมดของโครงการ  = 61.97  ตารางเมตร 

 จํานวนท่ีจอดรถยนต     = 61.97/40 

        = 1.55  คัน 

 เศษของ 40 ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร   

 ท้ังนี้ โครงการจะตองจัดใหมีท่ีจอดรถยนต 1 + 1  = 2  คัน  

 ดังนั้น โครงการจึงตองจัดใหมีท่ีจอดรถตามขอกําหนดของกฎกระทรวงฉบับท่ี64(พ.ศ.2555)ฯ รวม

ท้ังหมด 2 + 2  = 4 คัน 
 ท้ังนี้โครงการจัดใหพื้นท่ีสําหรับจอดรถยนต อยูบริเวณดานหนาอาคาร จํานวน 6 คัน แบงออกเปนท่ี

จอดรถยนตท่ัวไป จํานวน 5 คัน และท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ จํานวน 1 คัน และจัดใหมีท่ีจอดรถจักรยานยนต 

จํานวน 15 คัน ซึ่งสอดคลองกับขอกฎหมายท่ีกําหนด 

 
รูปท่ี 1.8 ผังระบบจราจรของโครงการ 
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2.11 พื้นท่ีสีเขียว 

 โครงการจัดพื้นท่ีสีเขียวเพื่อใหสอดคลองกับพื้นท่ีเดิม และพื้นท่ีขางเคียงเพื่อใหเหมาะสมตอการเปน

สถานท่ีพักผอน และอาศัยรมเงาและการคายน้ําของพืช ชวยในการปรับอุณหภูมิภายในพื้นท่ีโครงการใหเย็น

สบาย และชวยลดความรอนจากการดูดซับแสงแดดของพื้นผิวอาคาร และจากการระบายความรอนของ

เครื่องปรับอากาศ ซึ่งโครงการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวตามเกณฑพิจารณา 2 วิธี ดังนี้ 

 1) พิจารณาตามเกณฑแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการหรือ

กิจการดานอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน, ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (กรกฎาคม 2560) ระบุวา กําหนดใหมีพื้นท่ีสีเขียวในสัดสวนพื้นท่ีสีเขียวตอผูใชบริการไมนอยกวา 

 1 ตารางเมตร / 1 คน และตองจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ันลางของพื้นท่ีสีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 ท่ีตอง

จัดใหมีตามเกณฑ 

 2) ตองจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนใน “ท่ีวาง” ท่ีโครงการตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 โดยกําหนดใหมีพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนอยางนอยรอยละ 50 ของท่ีวางท่ีตองจัดใหมีเกณฑกําหนดดังกลาว 

(ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2550 และ

คณะรัฐมนตรี มีมติทราบ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550) 

 ท่ีวางตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

หมวด 3 ขอ 33(1) กําหนดไววา อาคารอยูอาศัยและอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีพื้นท่ีวางไมนอยกวา 30 ใน 100 

สัดสวนของพื้นท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคาร 

 พื้นท่ีใชสอยช้ันมากท่ีสุดของอาคาร  = 919.32  ตารางเมตร/ช้ัน 

 จะไดพื้นท่ีวางของอาคาร   = 30 x 919.32 
             100 
      = 275.80  ตารางเมตร 
 ดังนั้น จากขอกําหนดช้ันตนท้ัง 2 ขอดังกลาว โครงการจึงไดจัดเตรียมขนาดพื้นท่ีสีเขียวตามเกณฑท่ี

กําหนด 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

 
รูปท่ี 1.9 ผังพื้นท่ีสีเขียวรวมของโครงการ 
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บทท่ี 2 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

  บทท่ี 2 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

มาตรการทั่วไป  โคร ง การ โ ร งแรม แรบบิ ท  แมนชั่ น 

(Rabbit Mansion Hotel)(สวนขยายและเปลี่ยน

การใชอาคาร) ของ บริษัท เจ.เจ.เดอะแรบบิท จํากัด 

ต้ังอยูท่ี ถนนนาใน ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัด

ภูเก็ต เปนโครงการประเภทโรงแรมมีจํานวนวน

หองพัก 47 หองพัก มีพ้ืนท่ีใชสอยอาคาร 2,679.00 

ตารางเมตร ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 1-1-85.00 ไร หรือ

คิดเปนเน้ือท่ี 2,340.00 ตารางเมตร ประกอบดวย 

อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ความสูง 9.20 เมตร จํานวน  2 

อาคาร จัดทํารายงานฯ โดยบริษัท โปรเกรสซ ทีม 

คอนซัลแตนท จํากัด ดังน้ันโครงการจะตองยึดถือ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่ ง แวดล อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีเสนอไวในรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ดังน้ี 

 1.  โครงการจะตอง ยึดถือปฏิบั ติตาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะตองยึดถือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

มาตรการปอง กันและแก ไขปญหาผลกระทบ

สิ่ ง แวดล อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีเสนอไวในรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโครงการโรงแรม แรบ

บิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) (สวนขยาย

และเปลี่ยนการใชอาคาร) ของ บริษัท เจ.เจ.เดอะ

แรบบิท จํากัด อยางเครงครัด 

 2. โครงการจะตองบันทึกผลการติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการ

ปอง กันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามท่ีเสนอไวในรายงานฯ และสงผลการดําเนินการ

มายังหนวยงานอนุญาตและสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบั ติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจําเปนตอง

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ

ปอง กันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามท่ีเสนอไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีเสนอไว

ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการบันทึกผลการ

ติดตามตรวจสอบการดําเนินการหรือปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่ งแวดลอม ตามท่ี เสนอไว ใน

รายงานฯ และสงผลการดําเนินการมายัง

หนวยงานอนุญาตและสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ กรณีท่ีโครงการมีความ

จําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่ งแวดลอม ตามท่ี เสนอไว ใน

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

เบื้องตน ท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหโครงการ

แจงใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา

อนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการดังน้ี 

    1) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็น

วาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม

มากกวาหรือเทียบเทามาตรการ 

ท่ีกําหนดไว ในรายงานผลกระทบสิ่ งแวดลอม

เบื้องตนท่ีไดรับความเห็นชอบแลว ใหหนวยงาน

ผูอ นุ มั ติหรืออนุญาตรับจดแจ ง ให เป นไปตาม

หลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ันๆ 

ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวขางตนท่ีรับจดแจงไว แจงใหสํานักงาน

นโ ยบายและแผนทรั พยากร ธร รมช า ติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือทราบ 

    2) หากหนวยงานผูอนุมั ติหรืออนุญาต 

เห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจกระทบตอ

สาระสําคัญในรายงานผลกระทบสิ่ งแวดลอม

เบื้องตนท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงาน

ผูอนุมัติหรืออนุญาตจัดสงรางานการเปลี่ยนแปลง

ดั ง ก ล า ว  ใ ห สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอให

คณะกรรมการผู ชํานาญการพิจารณารายงาน

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ท่ีไดรับ

ความเห็นชอบไวแลว ใหโครงการแจงให

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา

อนุมัติหรืออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-3 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ผลกระทบสิ่ ง แวดลอมเบื้อ งตน (คชก. )  ชุด ท่ี

เก่ียวของใหความเห็นชอบประกอบกอนดําเนินการ

เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการไดรบอนุมัติหรือ

อนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงใหหนวยงานผูอนุมัติ

หรืออนุญาตแจงผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

 4. เมื่อเจาของโครงการดําเนินโครงการ

เสร็จสิ้นแลว และกอนท่ีจะมีการโอนสิทธ์ิใหกับนิติ

บุคคล (ในกรณีท่ีมีการโอนสิทธ์ิ) เจาของโครงการมี

หนาท่ีตองแจงใหนิติบุคคลผูรับโอนทราบถึงสิทธิและ

หนาท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่ งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีระบุในรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน อยางเครงครัด หาก

เจาของโครงการไมมีหลักฐานแจงสิทธิและหนาท่ี

และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหนาท่ีดังกลาว 

ของนิติบุคคลให ถือวาเจาของโครงการยังตอง

รับผิดชอบตามสิท ธิและหน า ท่ี ท่ี กําหนดไว ใน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการ ติดตามตร วจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ีระบุไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ  ป จ จุบั นผู ดํ า เ นิน

โครงการ คือ เจาของโครงการ ยังไมมีการโอน

สิทธ์ิใหกับบุคคลอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

เบื้องตนอยางเครงครัด 

 5. หากไดรับการรองเรียนจากประชาชน

วาไดรับความเดือดรอน รําคาญจากิจกรรมการ

ดําเนินการโครงการหรือโครงการกอใหเกิดความ

เสียหายแกสาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน เจาของโครงการจะตองดําเนินการ

แกไขปญหาดังกลาวโดยไมชักชา และแจงหนวยงาน

ผู อ นุ ญ า ต  สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือหาแนวทางและมาตรการใน

การแกไขปญหาตอไป 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ หากโครงการไดรับการ

รองเรียนจากประชาชน เจาของโครงการจะ

ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยไมชักชา 

และแจงหนวยงานผูอนุญาต และหนวยงานท่ี

เก่ียวของทราบ เพ่ือหาแนวทางและมาตรการ

ในการแกไขปญหาตอไป 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศและการชะลาง

พังทลายของดิน 

 การดําเนินโครงการมีลักษณะเปน

โรงแรม โดยไมมีการกอสรางอาคารใหมแต

อยางใด มีเพียงการขออนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคารจากอาคารอยูอาศัยรวมมาเปน

โรงแรมเทาน้ัน ดังน้ัน เม่ือเปดดําเนินการ

ดินในพ้ืนท่ีโครงการยังเปนดินเดิม ซึ่งจะมี

 

 

- ปรับปรุ ง พ้ืน ท่ี โคร งการ และบริ เ วณ

ขางเคียง ใหมีความกลมกลืนและใกลเคียง

กับสภาพภูมิประเทศเดิมใหมากท่ีสุด 

 

- ปลูกไมดอก ไมประดับ ในบริเวณพ้ืนท่ีวาง

ในโครงการและหมั่นบํารุงรักษา 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี 

และบริเวณขางเคียง ใหมีความกลมกลืนและ

ใกลเคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมใหมากท่ีสุด  

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไมดอก ไม

ประดับ ในบริเวณพ้ืนท่ีวางในโครงการและ

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ความแข็งแรง มีการยึดเกาะตัวของอนุภาค

ดินดีอยูแลว ประกอบกับกิจกรรมภายใน

โครงการเปน เพียงการ พักอาศั ย ไม มี

กิจกรรมสดท่ีทําใหลักษณะภูมิประเทศเกิด

การเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพังทลายของ

ดินในบริ เวณใกล เคียง  แต ยังคงความ

กลมกลืนและสอดคลองกับบริเวณพ้ืนท่ี

ขาง เคียง  นอกจากน้ี ภายในโครงการ

ปจจุบันไดมีการตกแตงดวยตนไมและพืช

พรรณชนิดตาง ๆ ไวอยางสวยงามและเปน

ระเบียบ ดังน้ัน ในระยะดําเนินการจึงไมมี

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดดําเนินการแต

อยางใด 

 

 

 

- ดูแลพ้ืนท่ีโครงการใหอยูในสภาพดีอยู

เสมอ หากพบวาเปนหลุมหรือแองนํ้าขัง

ตองมีการซอมแซมทันที เน่ืองจากอาจเกิด

การชะลางพังทลายเปนหลุมใหญได 

 

หมั่นบํารุงรักษา 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลพ้ืนท่ีใหอยู

ในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวาเปนหลุมหรือ

แองนํ้าขังตองมีการซอมแซมทันที 

 

 
 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

1 . 2  กา ร เ ป ดหน า ดิน / กา ร ขุ ด /กา ร

เคลื่อนยาย/การปรับถม 

   การดําเนินโครงการมีลักษณะเปน

โรงแรม กิจกรรมภายในโครงการท่ีเกิดข้ึนมี

เพียงการพักอาศัยเปนหลักเทาน้ัน โดย

ภายในโครงการปจจุบันมีอาคารท่ีกอสราง

ไวเรียบรอยแลว โดยไมมีการเปดดิน/การ

 

 

- ดูแลการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีโครงการใหมี

ประสิทธิภาพอยู เสมอเพ่ือปองกันดิน

พังทลาย 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลระบบ

ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ขุดดินหรือกิจกรรมใดท่ีสงผลกระทบทําให

เกิดการพังทลายของดิน ตลอดจนโครงการ

ไดมีการพัฒนาพ้ืนท่ีวางใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว 

โดยการปลูกไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ 

เพ่ือยึดเกาะหนาดิน หรือบางสวนท่ีไม

สามารถปลูก ได  จะ ทําการเททับด วย

คอนกรีต เพ่ือเปนการปดคลุมหนาดินไว 

ดังน้ัน จึงไมสงผลกระทบตอการพังทลาย

ของดินแตอยางใด 

 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีจะตองเปด ขุดดิน

ออกโดยไมจําเปน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการหลีกเลี่ยง

กิจกรรมท่ีจะตองเปดหรือขุดดินโดยไมจําเปน 

 
 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

1.3 คุณภาพอากาศ 

    การดําเนินโครงการมีลักษณะเปน

โรงแรม ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการสวน

ใหญมีเพียงการอยูอาศัยเปนหลักเทาน้ัน ไม

มีกิจกรรมท่ีกอให เกิดกาซพิษ เขมา ฝุน

ละออง ท่ีทําให เกิดอากาศเสียจนสงผล

กระทบตอคุณภาพอากาศในชุมชนแตอยาง

ใด แตจะมีเพียงควันจากทอไอเสียจากการ

ใชยานพาหนะของผู ใช บริการ เท า น้ัน 

อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  ค วั น ท่ี เ กิ ด ข้ึ น เ ป น

เพียงชั่วคราวและเปนปกติของชุมชนอยู

 

- ปลูกไมดอก ไมประดับในโครงการ เพ่ือให

เกิดความรมรื่นและชวยในการระบาย

อากาศ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไมดอก ไม

ประดับในโครงการ เพ่ือใหเกิดความรมรื่นและ

ชวยในการระบายอากาศ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

แลว ประกอบกับโครงการไดมีการจัดพ้ืนท่ี

วางของโครงการใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวมาก

ท่ีสุ ด  เ พ่ือสร า งความร มรื่ น  สวยงาม 

กลมกลืนกับธรรมชาติ และยังสามารถชวย

ดูดซับอากาศเสียท่ีเกิดข้ึนไดในระดับหน่ึง 

ดังน้ันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากกิจกรรม

ของโครงการตอสภาพภูมิอากาศ คาดวาจะ

มีผลกระทบในทิศทางลบระดับตํ่า 

 

- มีการดูแลทําความสะอาดพ้ืนท่ีโครงการ 

ให สะอาดอยู เสมอเ พ่ือ ไม ให มี ฝุน ฟุ ง

กระจาย 

 
 

- ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายนํ้า 

และการจัดการมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพดี 

และเรียบรอยอยูเสมอเพ่ือลดปญหาเรื่อง

กลิ่นและแมลง 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลทําความ

สะอาดพ้ืนท่ีโครงการ ใหสะอาดอยูเสมอเพ่ือ

ไมใหมีฝุนฟุงกระจาย 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลระบบ

บําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายนํ้า และการจัดการ

มูลฝอยใหมีประสิทธิภาพดี และเรียบรอยอยู

เสมอเพ่ือลดปญหาเรื่องกลิ่นและแมลง 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน 

   การดําเนินโครงการมีลักษณะเปน

โรงแรม โดยกิจกรรมภายในโครงการมีเพียง

การพักอาศัยของผูใชบริการเปนหลักเทาน้ัน 

ซึ่ งส วนใหญต องการความสงบในการ

พักผอนในหองพัก ซึ่งผลกระทบจากเสียง

และความสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนในระยะ

ดําเนินการโครงการ จะเปนเสียงและความ

สั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากยานพาหนะท่ีว่ิง

เขา-ออกโครงการเทาน้ัน ซึ่งเปนระดับเสียง

ปกติดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ประกอบ

กับเสียงจากการจราจรท่ีเกิดข้ึนจัดเปนเสียง

ท่ีดับเปนระยะ (Intermittent Noise) เปน

เสียงท่ีไมตอเน่ือง และโครงการมีลักษณะ

เปนโรงแรมท่ีผูใชบริการสวนใหญตองการ

ความเงียบสงบ ตองการพักผอนและมีความ

เปนสวนตัวสู ง  จึ ง ไม มี กิจกรรมภายใน

โครงการใดท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานเสียง

และความสั่นสะเทือน ดัง น้ัน จึงคาดวา

ผลกระทบดานน้ีจะอยูในระดับตํ่า 

 

 

- หากมีกิจกรรมท่ีทําใหเกิดเสียงดังรบกวน

บานขางเคียงควรแจงใหผูอยูอาศัยทราบ

ลวงหนา 

 

- ตรวจสอบดูแลสุขภาพของถนนท่ีเขาสู

โครงการมิใหเกิดการชํารุด 

 
 

- กําหนดความเร็วของรถท่ีว่ิงเขาสู พ้ืนท่ี

โครงการ ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กม/

ชม. 

 

- ตองติดปายประชาสัมพันธใหผูพักอาศัย

ดับเครื่องยนตทันทีท่ีจอดรถได 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีท่ีโครงการทําให

เกิดเสียงดังรบกวน จะแจงใหผูอาศัยขางเคียง

ทราบ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลทางเขา-

ออกและถนนในโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

 
 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไมไดแสดง

ปายจํากัดความเร็วบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไมติดปาย

ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยดับเครื่องยนต

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลว จะรายงานใหทราบ 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลว จะรายงานใหทราบ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

- ตองติดปายประชาสัมพันธหามใชแตรใน

พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกอใหเกิด

เสียงดัง 

 

ทันทีท่ีจอดรถได 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไมติดปาย

ประชาสัมพันธหามใชแตรในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

หากโครงการดําเนินการแลว จะ

รายงานใหทราบ 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 

2.1 ชีวภาพทางบก 

   สํ าห รับสภาพพ้ืน ท่ี โ คร ง กา ร

ปจจุบัน มีสภาพเปนพ้ืนท่ีราบโดยภายใน

พ้ืนท่ีโครงการมีอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น จํานวน 

2 อาคาร สระวายนํ้า พ้ืนท่ีจอดรถ และ

บานพักเจาของโครงการ และมีพันธุไมชนิด

ตาง ๆ ภายในโครงการ ไดแก ตนวาสนา 

ใบเตย ตนหมากเขียว ตนหมากแดง ตนจัน

ผา ตนกวักมรกต ตนเฟรนขาหลวง ตน

เฟรนใบนาง ตนคฑาเงิน ตนหมากผูหมาก

เมีย ตนโกสน ตนพุทธรักษา ตนเฟองฟา 

ตนลีลาวดี ตนโมก เปนตน สวนสัตวท่ีพบ

ภายในบริเวณโครงการ ไดแก ผีเสื้อ เปนตน 

ซึ่งบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการมีลักษณะ

 

- หมั่นบํารุง ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสี เขียวและ

ตนไมในโครงการใหอยูในสภาพสมบูรณดี

อยูเสมอ 

 

- ดูแลระบบสาธารณูปโภคตางๆ ของ

โครงการใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพ่ือ

ปองกันการสงผลกระทบตอพืชพรรณท่ี

ปลูกไวในโครงการ 

 

- ตองเนนปลูกหญาคลุมดินในพ้ืนท่ีวางใหได

มากท่ีสุด เพ่ือชวยรักษาหนาดิน และเปน

การเพ่ิมพ้ืน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการบํารุง ดูแล

รักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและตนไมในโครงการใหอยู

ในสภาพสมบูรณดีอยูเสมอ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ ของโครงการใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ เพ่ือปองกันการสงผลกระทบ

ตอพืชพรรณท่ีปลูกไวในโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเนนปลูกพืช

คลุมดินในพ้ืนท่ีวาง และดูแลใหสวยงามอยู

เสมอ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

เปนชุมชน สิ่ ง มีชี วิตต าง  ๆ เหลา น้ีจึ ง

สามารถปรับตัวใหเขากับชุมชนไดเปนอยาง

ดี ท้ัง น้ี กิจกรรมของโครงการเปนการ

ดําเ นิน กิจการ เ พ่ือการ พักอาศั ยของผู

ใหบริการโรงแรมเปนหลักเทาน้ัน ไม มี

กิจกรรมใดท่ีเปนการทําลายธรรมชาติ หรือ

ตนไมในพ้ืนท่ีโครงการแตอยางใด ดังน้ัน จึง

ไมสงผลกระทบตอชีวภาพทางบกแตอยาง

ใด 

 

 
 

 
 

 

2.2 ชีวภาพทางนํ้า 

    เน่ืองจากพ้ืนท่ีโครงการไมอยูติด

แหลงนํ้าธรรมชาติหรือทางนํ้าสาธารณะตัด

ผาน 

 

 

- 

 

- 

 

- 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

3.1 การใชนํ้า 

 ในระยะดําเนินการโครงการมี

ปริมาณการใชนํ้าประมาณ 43.34 ลูกบาศก

เมตร/ วัน โดยโครงการขอรับบริ การ

นํ้าประปาจากการประปาสวนภู มิภาค

- จัดใหมีการสํารองไวใชในกรณีเกิดปญหา

นํ้าไมไหลหรือขาดแคลนนํ้า 

 

- ตองดูแลปริมาณนํ้าในบอเก็บนํ้าอยาง

สม่ําเสมอ และมีการเตรียมจัดหาแหลงนํ้า

- ปฏิบติัตามมาตรการ โครงการมีการสํารองนํ้า

ใชไว ในกรณีนํ้าไมไหลหรือขาดแคลนนํ้า 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบ

ปริมาณนํ้าในบอเก็บนํ้าอยางสม่ําเสมอ หากมี

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

จังหวัดภูเก็ตเปนแหลงนํ้าหลัก และใชนํ้าบอ

ต้ืนภายในโครงการเปนแหลงนํ้าสํารอง 

   - ก ร ณี ใช นํ้ าป ระปาจากการ

ประปาฯ  โครงการเชื่อมตอทอประปาจาก

ทอสงนํ้าของการประปาฯ จากบริเวณถนน

นาใน เขาสูบอเก็บนํ้าใตดินขนาด 5.50 x 

5.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความจุ 55.00 

ลูกบาศกเมตร กอนจะสูบจายไปยังสวน

ตางๆ ของโครงการตอไป 

   ท้ั ง น้ี  ขนาดบ อ เก็ บ นํ้ า ดี ขอ ง

โครงการ สามารถสํารองนํ้าไดประมาณ 1.28 

วัน - กรณีใชจากบอนํ้าต้ืน นํ้าดิบจากบอนํ้า

ต้ืนของโครงการจะถูกสูบและปลอยลงสูบอ

เก็บนํ้าดิบใตดิน ขนาด 5.50 x 5.00 เมตร ลึก 

2.00 เมตร ความจุ  55.00 ลูกบาศก เมตร 

จากน้ันนํ้าจากบอเก็บนํ้าดิบจะถูกสูบเขาสู

ระบบกรองนํ้า เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้า หลัก

จากน้ัน นํ้าท่ีผ านกระบวนการปรับปรุ ง

คุณภาพนํ้าทุกข้ันตอนแลว จะถูกปลอยเขาสู

บอเก็บนํ้าใตดิน ขนาด 5.50 x5.00 เมตร ลึก 

2.00 เมตร ความจุ 55.00 ลูกบาศกเมตร กอน

จะสูบจายไปยังสวนตาง ๆ ของโครงการตอไป 

สํารองใหมีปริมาณเพียงพออยูเสมอ 

 

- รณรงคและประชาสัมพันธใหผูใชบริการ

ชวยกันประหยัดนํ้าและเลือกใชสุขภัณฑท่ี

ประหยัดนํ้า 

 

- ดูแลระบบการสงจายนํ้า โดยเฉพาะวาลว

วัดระดับนํ้า ใหอยูในสภาพดีและทํางานได

ดีอยูเสมอ 

 

- ตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑตางๆ ใหมี

สภาพดีอยูเสมอ หากชํารุดตองซอมแซม

ทันที 

 

- ดูแลประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง

สูบนํ้าใหทํางานไดเต็มท่ี 

ปริมาณไมเพียง จะสั่งซื้อจากรถนํ้าเอกชน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการประชาสัมพันธ

ใหผูพักอาศัยชวยกันประหยัดนํ้า 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการดูแลระบบ

การสงจายนํ้า โดยเฉพาะวาลววัดระดับนํ้า ให

อยูในสภาพดีและทํางานไดดีอยูเสมอ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการดูแลเครื่อง

สุขภัณฑตางๆ ใหมีสภาพดีอยูเสมอ หากชํารุด

ตองซอมแซมทันที 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ  ชาง โครงการ ดูแล

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องสูบนํ้า 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 สํ าหรั บกิ จกรรมการใช นํ้ า น้ั น 

สวนมากเปนการใชสําหรับการชําระลาง

รางกาย การราดนํ้าสวม การซักผา เปนหลัก 

ไมมีกิจกรรมใดท่ีตองใชนํ้าในปริมาณมากแต

อยางใด ซึ่งบอเก็บนํ้าของโครงการสามารถ

รองรับปริมาณนํ้าใชไดเพียงพอสําหรับความ

ตองการใชในแตละวัน ดังน้ัน การใชนํ้าในชวง

ดําเนินการจึงอาจสงผลกระทบตอการใชนํ้า

ของชุมชนอยูในทิศทางระดับตํ่า 

 

 
 

- ดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหทํางาน

เต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 

 
 

- ตองทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท่ีผานการ

ปรับปรุงแลวอยูเสมอ 

 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการดูแลระบบ

ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ นํ้ า ใ ห ทํ า ง า น เ ต็ ม

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าใชของโครงการ รายละเอียดแสดง

ในบทท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 
 

 
 

 

3.2 การจัดการนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

    ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจาการ

ดําเนินโครงการประมาณ 34.41 ลูกบาศก

เมตร/วัน ซึ่งนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการมี

ลักษณะเปนนํ้าเสียชุมชน โดยระบบบําบัด

นํ้าเสียของโครงการสามารถบําบัดนํ้าเสียให

คาบีโอดีไดไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร จะ

ถูกปลอยลงสูบอตรวจคุณภาพนํ้าท้ิง ขนาด 

0.50 x 0.50 เมตร ประจําจุดบําบัด กอน

ระบายเขาสูทอรวบรวมนํ้าเสีย ริมถนนนา

ใน และรวบรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย

รวมของเทศบาลเมืองปาตองตอไป ดังน้ัน 

คาดวาการบําบัดนํ้าเสียของโครงการในชวง

ดําเนินการ จะสงผลกระทบตอชุมชนใน

 

- นํ้าเสียจากกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ 

ตองผานระบบบําบัดนํ้าเสียทุกข้ันตอน 

กอนระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะ

ตอไป 

 

- รณรงคประชาสัมพันธไมใหมีการท้ิงวัสดุท่ี

ย อ ย ส ล า ย ไ ม ไ ด ล ง ใ น โ ถ ส ว ม  เ ช น 

ผาอนามัย ถุงพลาสติก เปนตน อันเปน

สาเหตุทําใหประสิทธิภาพของระบบบําบัด

นํ้าเสียลดลง เกิดการอุดตัน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เสียจากกิจกรรมตางๆ 

ภายในโครงการ ผานระบบบําบัดนํ้าเสียทุก

ข้ันตอน กอนระบายออกสูทอระบายนํ้า

สาธารณะตอไป 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดปายประ

สัมพันธไมใหมีการท้ิงวัสดุท่ียอยสลายไมไดลง

ในโถสวม 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-14 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ทิศทางลบระดับตํ่า 

 

 

 

 

 

 
 

- ตร วจ สอ บร ะบ บบํ าบั ด นํ้ า เ สี ย ให มี

ประสิทธิภาพดีอยู เสมอ โดยการตรวจ

คุณภาพนํ้าในบอตรวจคุณภาพนํ้าเปน

ประจํา ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

ดําเนินโครงการ 

 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบ

ระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ 

และตรวจคุณภาพนํ้าท้ิงผานการบําบัดเปน

ประจําทุกเดือน ผลวิเคราะหแสดงในบทท่ี 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

3.3 การระบายนํ้าและการปองกันนํ้าทวม 

    ระบบระบายนํ้าของโครงการจะ

แลวเสร็จ โดยนํ้าท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวจน

เหลือคาความสกปรก (BOD) ไมเกิน 20 

มิลลิกรัมตอลิตร จะถูกปลอยลงสูบอตรวจ

คุณภาพนํ้าท้ิง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร ประจําทุดบําบัดกอนการ

ระบายเขาสูทอรวบรวมนํ้าเสีย ริมถนนนา

ใน และรวบรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย

รวมของเทศบาลเมืองปาตองตอไป  

สวนนํ้าฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการ บางสวนจะ

ไหลซึมลงสูใตดินและบางสวนจะไหลไปตาม

ความลาดเอียงของพ้ืนท่ีในแตละสวนลงสู

ทอระบายนํ้าของโครงการ ขนาด  Ø 0.20 

เมตร พรอมบอพักนํ้าท่ีมีอยูตลอดแนวทอ

ระบายนํ้า จากน้ันไหลลงสูรางระบายนํ้า

สาธารณะริมถนนนาในตอไป 

 ดังน้ัน คาดวาการระบายนํ้าของ

โครงการอาจจะสงผลกระทบตอชุมชน

ใกลเคียงได โดยอยูในทิศทางลบระดับตํ่า 

 

 

- ตองตรวจสอบอุปกรณ ระบบทอระบาย

นํ้าใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เมื่อชํารุดตอง

มีการซอมแซมทันที 

 

- ประชาสัมพันธและจัดใหมีปายหามท้ิงวัสดุ

ตางๆ ลงในทอระบายนํ้า และบอพักนํ้าอัน

จะกอใหเกิดปญหาทอระบายนํ้าอุดตัน 

 

 

- ตองติดปายประชาสัมพันธ หามผูพักอาศัย

ท้ิงเศษวัสดุ เชน ผาอนามัย หรือวัสดุอ่ืนท่ี

ยอยสลายยากลงชักโครก เพ่ือปองกันการ

อุดตันของทอบายนํ้าของโครงการ 

 

- ตรวจสอบสภาพทอระบายนํ้า ทอสงนํ้าให

อยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการตรวจสอบ

อุปกรณและทอระบาย ใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการประชาสัมพันธ

และจัดใหมีปายหามท้ิงวัสดุตางๆ ลงในทอ

ระบายนํ้า และบอพัก นํ้าอันจะกอให เกิด

ปญหาทอระบายนํ้าอุดตัน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดปาย

ประชาสัมพันธหามผูพักอาศัยท้ิงเศษวัสดุลง

ชักโครก เพ่ือปองกันการอุดตันของทอบายนํ้า

ของโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการตรวจสอบ

สภาพทอระบายนํ้า ทอสงนํ้าใหอยูในสภาพดี

อยูเสมอ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

3.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

    การรวบรวมมูลฝอยของโครงการ

จะถูกรวบรวมโดยแมบานเปนประจําทุกวัน 

โดยจะเก็บรวบรวมมูลฝอยจากหองพักและ

บริเวณท่ัวไปภายในโครงการ คือ มูลฝอย

อินทรีย/มูลฝอยท่ียอยสลายได  มูลฝอย

ท่ัวไป, มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล 

เพ่ือรอใหรถเก็บขนมูลฝอยเขามาเก็บไป

กําจัดตอไป 

    สําหรับการเก็บขนมูลฝอยภายใน

โครงการน้ัน รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล

เมืองปาตอง เข ามา เ ก็บขนมูลฝอยใน

โครงการ ท้ั ง หมด ซึ่ ง ส ามารถ ทํากา ร

ประเมินผลจากวิธีการจัดการมูลฝอยของ

โครงการในแตละประเด็น ดังตอไปน้ี 

    ความเหมาะสมและเพียงพอของ

ภาชนะรองรับมูลฝอย โครงการไดจัดใหมี

ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมีฝาปดมิดชิด มี

ความแข็งแรงทนทาน และแยกประเภทของ

ถังรองรับมูลฝอยเพ่ือรองรับมูลฝอยแตละ

ประเภทอยางชัดเจน 

    ลักษณะของภาชนะบรรจุมูลฝอย

 

- แมบานตองเก็บรวบรวมมูลฝอยจากสวน

ตาง ๆ ของโครงการเปนประจําทุกวัน 

และพยายามใหมีมูลฝอยตกคางนอยท่ีสุด 

 

 

- ตองทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอยาง

สม่ําเสมอ และตรวจสอบดูแลสภาพของ

ถังรองรับมูลฝอยบริ เวณตาง  ๆ ของ

โครงการใหมีสภาพท่ีดีอยูเสมอ 

 

 

- ตองเลือกใชชนิดของถังรองรับมูลฝอยท่ีมี

ความแข็งแรง ทนทาน มีฝาปดมิดชิด 

สามารถปองกันแมลงหรือสัตวเขาไปในถัง

ได 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แมบานโครงการเก็บ

รวบรวมมูลฝอยจากสวนตางๆ ของโครงการเปน

ประจําทุกวัน และไมใหมีมูลฝอยตกคางใน

โครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แมบานโครงการทํา

ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ 

และตรวจสอบดูแลสภาพของถังรองรับมูล

ฝอยบริเวณตางๆ ของโครงการใหมีสภาพท่ีดี

อยูเสมอ 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการเลือกใชถัง

รองรับรับขยะท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน มีฝา

ปดมิดชิด 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

และภาชนะรองรับมูลฝอย 

- ภาชนะบรรจุมูลฝอย : ใชถุงพลาสติกท่ีมี

ความเหนียวไมฉีกขาดงาย เพ่ือรองรับมูล

ฝอยแตละประเภท 

- ภาชนะรองรับมูลฝอย : ใช ถังมูลฝอย

พลาสติกท่ีมีความแข็งทนทาน และมีฝาปด

มิดชิด โดยถังมูลฝอยแตละประเภทจะมี

ขอความระบุประเภทกํากับไวใหเห็นชัดเจน 

ความเหมาะสมของตําแหนงท่ีพักมูลฝอย

รวม 

    โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอย

รวมขนาด 4.70 x 1.50 เมตร สูง 1.50 

เมตร (ความสูงกักเก็บจริง 1.20 เมตร) 

ภายในประกอบดวยหองพักมูลฝอยแตละ

ประเภท จํานวน 4 หอง คือ หองพักมูลฝอย

รีไซเคิล หองพักมูลฝอยอันตราย หองพักมูล

ฝอยแหง  หองพักมูลฝอยอินทรียมูลฝอยท่ี

ยอยสลายได 

   โดยมูลฝอยแตละประเภทจะถูก

จัดเก็บแยกออกจากันอยางชัดเจน ซึ่งเปน

การปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ปะปนกันของมูลฝอยแตละประเภทได

- การเ ก็บรวบรวมมูลฝอยในแต ละวัน 

จะตองใหเสร็จกอนเวลาท่ีรถเก็บขนฯจะ

เขามาทําการเก็บขน 

 

- ถังรองรับมูลฝอยจะตองมีถุงดํารองรับอยู

เสมอ เพ่ือความสะดวกในการเก็บขน 

 

 
 

- มีการลางทําความสะอาดหองพักมูลฝอย 

เปนประจําทุกสัปดาห 

 

 

- บริ เ วณ พ้ืน ท่ีจอดรถของรถเ ก็บขนฯ 

จะตองมีปาย หรือสัญลักษณหามจอดรถ

อ่ืน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แมบานโครงการจะเก็บ

รวบรวมมูลฝอยใหเรียบรอย กอนท่ีรถจะเขา

มาเก็บขนขยะมูลฝอยในโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ถังรองรับมูลฝอยจะตอง

มีถุงดํารองรับอยูเสมอ เพ่ือความสะดวกใน

การเก็บขน 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แมบานโครงการลางทํา

ความสะอาดหองพักมูลฝอย เปนประจําทุก

สัปดาห 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลวจะรายงานใหทราบ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ระดับหน่ีง ซึ่งวิธีการจัดการขยะดังกลาว 

คาดวาจะชวยลดปญหาในเรื่องการจัดการ

มูลฝอยลงไดในระดับหน่ึง ดังน้ัน ผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึน คาดวาจะอยูในทิศทางลบระดับ

ปานกลาง 

 

- ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยน้ัน จะตอง

แยกเปนขยะเปยก ขยะแหง และขยะท่ี

สามารถนําไปขายได โดยขยะท่ีนําไปขาย

ไดใหแยกไปขายใหไดมากท่ีสุด เพ่ือลด

ปริมาณขยะท่ีตองท้ิง 

 

- การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปท้ิง น้ัน 

จะตองนําไปท้ิงตามเวลาท่ีเทศบาล/อบต.

กําหนดใหท้ิงเทาน้ัน 

 

- โครงการตองปฏิบัติตามประกาศจังหวัด

ภูเก็ต ลงวันท่ี 3 เมษายน 2557 กําหนด

ประเภท ราคา และหลักเกณฑการนําสง

ขยะอันตรายท่ีศูนย กําจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลนครภูเก็ต ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 

1 พฤษภาคม 2557 อยางเครงครัด 

 

- ตองแยกเก็บของเสียอันตรายไว ในท่ี

รองรับตางหากท่ีเหมาะสมและมีฝาปด

มิดชิด และตองจัดใหมีการกําจัดของเสีย

โดยเฉพาะดวยวิธีการท่ีปลอดภัยและไม

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกเปนขยะ

เปยก ขยะแหง และขยะท่ีสามารถนําไปขาย

ได โดยขยะท่ีนําไปขายไดใหแยกไปขายใหได

มากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีตองท้ิง 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการท้ิงขยะตาม

เวลาท่ี ทม.ปาตอง กําหนด 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ เมื่อโครงการมีขยะ

อันตรายในปริมาณท่ีเพียงพอตอการนําไปท้ิง 

โครงการจะนําสงขยะอันตรายท่ีศูนยกําจัด

ขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกเก็บของ

เสียอันตรายไวในท่ีรองรับตางหากท่ีเหมาะสม 

และเมื่อมีปริมาณท่ีเพียงพอตอการนําไปท้ิง 

โครงการจะนําสงขยะอันตรายท่ีศูนยกําจัด

ขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ตองสงของเสียท่ีเปนอันตรายใหแกผู

รวบรวมและขนสง หรือผูบําบัดและกําจัด

ของเสียท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

 

 

- ประชาสัมพันธและใหความรูแกพนักงาน

และผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการคัดแยกของ

เสียและประเภทของเสีย (โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในกรณีของเสียอันตรายท่ีตองท้ิงใน

ภาชนะท่ีเหมาะสม) เพ่ือใหพนักงานแยก

ของเสียไดอยางถูกตอง 

 

- แยกจัดเก็บของเสียท่ีเปนอันตรายออก

จากของเสีย ท่ีไม เปนอันตรายและจัด

ขอบเขตพ้ืนทีการเก็บของเสียประเภท

ตางๆ ใหชัดเจน  

 

- มีปายแสดงชนิด ประเภท ในบริเวณพ้ืนท่ี

จัดเก็บ 

 

- ใชภาชนะบรรจุของเสียท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะสมบัติของเสีย โดยเฉพาะอยางย่ิง

- ปฏิบั ติตามมาตรการ เมื่อโครงการมีขยะ

อันตรายในปริมาณท่ีเพียงพอตอการนําไปท้ิง 

โครงการจะนําสงขยะอันตรายท่ีศูนยกําจัด

ขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการประชาสัมพันธ

และใหความรูแกพนักงานและผูเ ก่ียวของ

เก่ียวกับการคัดแยกของเสียและประเภทของ

เสีย 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกจัดเก็บของ

เสียท่ีเปนอันตรายออกจากของเสียท่ีไมเปน

อันตรายและจัดขอบเขตพ้ืนทีการเก็บของเสีย

ประเภทตางๆ ใหชัดเจน 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการใชภาชนะบรรจุ

ของเสียท่ีเหมาะสมกับลักษณะสมบัติของเสีย 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลวจะรายงานใหทราบ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ลักษณะสมบั ติ ท า ง เค มี และการ ทํ า

ปฏิกิริยา พ้ืนตองทนตอการกัดกรอน/ทน

นํ้า 

 

- จัดใหมีการตรวจสอบอาคารหรือสถานท่ีท่ี

ใชเก็บภาชนะ แผนรองพ้ืนและภาชนะทุก

สัปดาห 

 

- จัดใหมีอุปกรณสําหรับปองกันอัคคีภัยและ

เหตุฉุกเฉิน บริเวณพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะมูล

ฝอยใหเพียงพอ 

 

- ลดการใชถุงพลาสติกภายในโครงการ เชน 

การใชถุงผาและตะกราแทนถุงพลาสติก 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการลดการใช

ถุงพลาสติกภายในโครงการ เชน การใชถุงผา

และตะกราแทนถุงพลาสติก 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

3.5 การคมนาคม 

1. ความสามารถในการรองรบัของถนน 

    การประเมินผลกระทบจากการ

ดําเนินการของโครงการท่ีคาดวาจะมีตอ

การจราจรและคมนาคมภายนอกพ้ืนท่ี

 

- จัด ใหมี ป ายชื่ อ โคร งการ  ป ายแสดง

ทางเขา -ออก ปายแสดงพ้ืนท่ีจอดรถ 

ทิศทางการจราจร เพ่ือใหผู ท่ีเขามาใน

โครงการสามารถเห็นได และมีความเขาใจ

 

- ปฏิบั ติตามามาตรการ โครงการมีปายชื่อ

โครงการ ปายแสดงทางเขา-ออก ปายแสดง

พ้ืนท่ีจอดรถ ทิศทางการจราจร เพ่ือใหผูท่ีเขา

มาในโครงการสามารถเห็นได และมีความ

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

โครงการ สามรถคํานวณภายใตขอกําหนดท่ี

ไดกลาวมา โดยจะมีปริมาณรถยนตจาก

โครงการตอวัน 6 คัน และรถจักรยานยนต 

จํานวน 15 คัน (คิดเทียบเทาจํานวนท่ีจอด

รถท้ังหมดของโครงการ) ในการประเมิน

กรณีเลวราย คือใหรถท้ังหมดว่ิงออกจาก

โครงการพรอมกันในชั่วโมง เร งดวน 1 

ชั่วโมง (PCE Factor ของรถยนตสวนบุคคล 

เทากับ 1.00 และรถจักรยานยนต เทากับ 

0.30 และคิดท้ังเท่ียวไป-กลับ) ดังน้ัน คิด

เปนปริมาณจราจร 21.00 PCU/ชั่วโมง 

สามารถคํานวณ V/C R Ratio ไดดังน้ี 

คา V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันศุกรท่ี 12 

มิถุนายน 2563) 

คา V/C Ratio ของถนนนาในเวลา 17.00 

ถึง 18.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเลวรายท่ีสุด

ในปจจุบัน 

คา V/C Ratio = (304.30 + 21.00) / 750 

                  =   0.43 

 จากการคํานวณ พบวา ในกรณีท่ี

เ ล ว ร า ย ท่ี สุ ด ใ น วั น ธ ร ร ม ด า ป ริ ม า ณ

การจราจรในระยะดําเนินการในชั่วโมง

ตรงกัน 

 
 

- ดูแลสภาพพ้ืนท่ีจอดรถและทางเขาไมใหมี

สิ่งกีดขวางทางจราจรและมีสภาพดีอยู

เสมอ 

 
 

- เวลากลางคืน บริเวณทางเขา-ออก และท่ี

จอดรถตองมีไฟสองสวางอยูตลอดเวลา 

เขาใจตรงกัน 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลสภาพพ้ืนท่ี

จอดรถและทางเขาไมใหมีสิ่ง กีดขวางทาง

จราจรและมีสภาพดีอยูเสมอ 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ บริ เวณทางเขา-ออก 

และท่ีจอดรถตองมีไฟสองสวางอยูตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

เรงดวนบนถนนนาใน มีคา V/C Ratio 

เพ่ิมข้ึนจาก 0.41 เปน 0.43 แตยังคงอยูใร

ระดับดี และเมื่อเทียบกับตคามาตรฐานการ

จําแนกสภาพการจราจร พบวา การจราจร

คลองแคลว, ไมติดขัด, การหยุดจอดท่ีทาง

แยกมีนอยเชนเดิม 

  คา V/C Ratio ในวันหยุด (วันศุกรท่ี 13 

มิถุนายน 2563) 

  คา V/C Ratio ของถนนนาในเวลา 17.00 

ถึง 18.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเลวรายท่ีสุด

ในปจจุบัน 

   คา V/C Ratio  = (333.30+21.00)/750 

                      =   0.47 

    จากการคํานวณ พบวา ในกรณีท่ี

เลวรายท่ีสุดในวันหยุด ปริมาณการจราจร

ในระยะดําเนินการในชั่วโมงเรงดวนบนถนน

นาใน มีคา V/C Ratio เพ่ิมข้ึนจาก 0.44 

เปน 0.47 แตยังคงอยูในระดับดี และเม่ือ

เทียบกับคามาตรฐานการจําแนกสภาพ

การจราจร พบวา การจราจรคลองแคลว, 

ไมติดขัด, การหยุดจอดท่ีทางแยกมีนอย

เชนเดิม 

- จะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ

สะดวกในการเขา-ออกตลอดเวลา เพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุ 

 

- จัดใหมีเสนแบงชองจราจรอยางชัดเจน 

เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของการ

จอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

- หามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมท้ังการ

กอสรางในบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผูใช

ถนน 

 

- ติดปายประชาสัมพันธผูมาใชบริการ หาม

จอดรถริมถนนทางเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความ

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไมประกอบ

กิจกรรมใดๆ รวมท้ังการกอสรางในบริเวณ

ทางเขา-ออกโครงการ เพ่ือความสะดวกและ

ปลอดภัยของผูใชถนน 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลว จะรายงานใหทราบ 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลว จะรายงานใหทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลว จะรายงานใหทราบ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

2. ความเพียงพอของท่ีจอดรถในโครงการ 

 จากการตรวจสอบตามขอกําหนด

ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 64 (พ.ศ.2555) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 พบวาโครงการโรงแรม 

แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion 

Hotel) (สวนขยายและเปลี่ยนการใช

อาคาร) ซึ่งมีลักษณะเปนโครงการประเภท

โรงแรม จํานวน 47 หองพัก จึงเขาขาย

ประเภทของอาคารท่ีตองจัดใหมี ท่ีจอด

รถยนตตามขอกําหนดดังกลาว คือ (ข) 

โรงแรม ใหมีท่ีจอดรถไมนอยกวา 1 คัน ตอ

พ้ืนท่ีหองโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 

ตารางเมตร ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร และ

ไมนอยกวา 1 คัน ตอพ้ืนท่ีท่ีใชเพ่ือกิจการ

พาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 

ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร 

วิธีการคํานวณ 

พ้ืนท่ีหองโถงท้ังหมดของโครงการ 

= 47.77 ตารางเมตรจํานวนท่ีจอดรถยนต 

= 47.77/30 = 1.59 คัน 

เศษของ 30 ตารางเมตร ใหคิดเปน 30 

เสียหายตอถนนดังกลาว  
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ตารางเมตร 

 ท้ังน้ีโครงการจะตองจัดใหมีท่ีจอด

รถยนต 1-1 = 2 คัน และพ้ืนท่ีกิจการ

พาณิชยกรรมท้ังหมดของโครงการ = 61.97 

ตารางเมตร 

จํานวนท่ีจอดรถยนต = 61.97/40= 1.55  

คัน เศษของ 40 ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 

ตารางเมตร 

ท้ังน้ีโครงการจะตองจัดใหมีท่ีจอดรถยนต = 

1-1 = 2 คัน 

   ดังน้ัน โครงการจึงตองจัดมีใหมีท่ี

จอดรถตามขอกําหนดของกฎกรวงฉบับท่ี 

64 (พ.ศ.2555) ฯ รวมท้ังหมด 2 + 2 = 4 

คัน 

    ท้ังน้ีโครงการจัดใหพ้ืนท่ีสําหรับ

จอดรถยนต อยูบริ เวณดานหนาอาคาร 

จํานวน 6 คัน แบงออกเปน ท่ีจอดรถยนต

ท่ัวไป จํานวน 5 คัน และท่ีจอดรถสําหรับผู

พิการฯ จํานวน 1 คัน และจัดใหมีท่ีจิดรถ

จักรยานยนต จํานวน 15 คัน ซึ่งสอดคลอง

กับขอกฎหมายท่ีกําหนด 

 ดัง น้ัน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-25 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

การเพ่ิมปริมาณจราจรของการดําเนินการ

โครงการน้ี คาดวาจัดอยูในระดับตํ่า 

 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4.1 การปองกันอัคคีภัย 

   โครงการไดติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย 

คือ ปุมกดสงสัญญาณเตือนภัย และกริ่ ง

สัญญาณเตือนภัย สวนระบบดับเพลิงได

ติดต้ังถังดับเพลิงเคมี ระบบไฟสํารองฉุกเฉิน 

และปายบอกเสนทางหนีไฟในทุกชั้นของ

อาคาร เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผู

มาใชบริการเมื่อเกิดอัคคีภัย สําหรับความ

เสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดเพลิงไหมในอาคารน้ัน 

คาววาอาจมีหลายสา เห ตุ เชน  ไฟฟ า

ลั ด ว ง จ ร  ค ว า ม ป ร ะ ม า ท  ห รื อ

รูเทาไมถึงการณ เปนตน ซึ่งหากเกิดเหตุ

เพลิงไหมข้ึนแลว จะกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนได ดังน้ัน คาดวาในชวงดําเนินการ

หากเกิดอัคคีภัย อาจสงผลกระทบตอชุมชน

อยูในทิศทางลบระดับปานกลาง 

 

- ตรวจสอบและดูแลระบบการปองกัน

อัคคีภัยตางๆ ภายในโครงการ ใหมีสภาพ

พรอมใชงานอยูเสมอ อยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง และทําการซอมแซมทันทีเมื่อเกิดการ

ชํารุด 

 
 

- แสดงปายตําแหนงของระบบปองกัน

อัคคีภัย ภายในโครงการใหเห็นไดอยาง

ชัดเจน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการตรวจสอบ

และดูแลระบบการปองกันอัคคีภัยตางๆ 

ภายในโครงการ ใหมีสภาพพรอมใชงานอยู

เสมอ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และทําการ

ซอมแซมทันทีเมื่อเกิดการชํารุด 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ อุปกรณของระบบ

ปองกันอัคคีภัยภายในโครงการอยูในตําแหนง

ท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงใหมีสภาพ

ดีอยูเสมอ เชน สลัก, มือจับ และสายฉีด

โฟม เปนตน และเมื่อใชงานแลวจะตอง

นําไปอัดกาซใหมทุกครั้ง 

 

- ตอง ติดต้ัง เครื่ อง ตัดไฟอัตโนมั ติ  เ พ่ือ

ปองกันเหตุเพลิงไหม 

 

- ถังดับเพลิง สวนท่ีสูงท่ีสุดตองมีความสูง

จากระดับพ้ืนไมเกิน 1.50 ม. 

 

 
 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมดูแลระบบไฟฟา

อยางนอย 1 คน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการตรวจสอบ

สภาพของถังดับเพลิงใหมีสภาพดีอยูเสมอ  

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดต้ังเครื่องตัด

ไฟอัตโนมัติ เพ่ือปองกันเหตุเพลิงไหม 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ถังดับเพลิง สวนท่ีสูง

ท่ีสุดตองมีความสูงจากระดับพ้ืนไมเกิน 1.50 

ม. 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการควบคุมดูแล

ระบบไฟฟา 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- การติดต้ังถังดับเพลิง จะตองหันดานท่ีมี

วิธีการใชออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน 

 

 
 

- การติดต้ังถังดับเพลิง จะตองไมอยูในจุดท่ี

มีแสงแดดสองเปนเวลานานๆ 

 

 

- ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองตองแยก

อิสระจากระบบอ่ืนๆ เพราะเมื่อเกิดเพลิง

ไหม ไฟฟาสํารองจะสงไปยังระบบตางๆ ท่ี

จําเปนสําหรับการดับเพลิงและการหนีไฟ

ไดนานกวา 2 ชม. 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ การติดต้ังถังดับเพลิง

จะตองหันดานท่ีมีวิธีการใชออกมาใหเห็นได

อยางชัดเจน 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ถังดับเพลิงของโครงการ 

ติดต้ังอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม ไมอยูในจุดท่ี

มีแสงแดดสองเปนเวลานานๆ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ระบบจายพลังงานไฟฟา

สํารองตองแยกอิสระจากระบบอ่ืนๆ 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- หากเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน เจาหนาท่ีของ

โครงการตองเปนผูนําในการนําผูพักอาศัย

ออกจากอาคาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

ตอผูพักอาศัยไดมากท่ีสุด 

 

- โครงการจะตองมีการฝกการใชอุปกรณ

ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการ

ใหแกพนักงานทุกคน เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติไดอยางถูกตองหากเกิดเหตุรายข้ึน 

 

 

- ปุมกดสัญญาณเตือนภัย จะตองเขียน

วิธีการกดใหชัดเจน สั้นและกะทัดรัด 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเกิดเกิดเหตุเพลิง

ไหมข้ึน เจาหนาท่ีของโครงการตองเปนผูนําใน

การนําผูพักอาศัยออกจากอาคาร เพ่ือใหเกิด

ความปลอดภัยตอผูพักอาศัยไดมากท่ีสุด 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะตองมีการฝก

การใชอุปกรณดับเพลิง และระบบเตือนภัย

ของโครงการใหแกพนักงานทุกคน เพ่ือให

สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองหากเกิดเหตุราย

ข้ึน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ปุมกดสัญญาณเตือนภัย 

จะตองเ ขียนวิธีการกดใหชัดเจน สั้นและ

กะทัดรัด 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ติดต้ังผังตําแหนงหองพักของผูพักอาศัยแต

ละหอง แตละชั้น เพ่ือใหทราบวาตําแหนง

ปจจุบันของผูพักอาศัยอยูในตําแหนงใด 

และมีเสนทางการหนีภัยไปในทิศทางใด 

 

 
 

- แจกคูมือการปฏิบัติตนใหแกผูพักอาศัยทุก

ห อ ง  เ พ่ื อ ใ ห ผู พั ก อ า ศั ย ไ ด มี ก า ร

เตรียมพรอมสําหรับรับเหตุอยูเสมอ 

 

 

- รวมการฝกซอมการหนีภัย กับหนวยงาน

ราชการท่ีมีการจัดข้ึนอยางสม่ําเสมอ 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ  โครงการ ติดต้ังผั ง

ตําแหนงหองพักของผูพักอาศัยแตละหอง แต

ละชั้น เพ่ือใหทราบวาตําแหนงปจจุบันของผู

พักอาศัยอยูในตําแหนงใด และมีเสนทางการ

หนีภัยไปในทิศทางใด 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมีคูมือการ

ปฏิบัติตนใหแกผูพักอาศัยทุกหอง เพ่ือใหผูพัก

อาศัยไดมีการเตรียมพรอมสําหรับรับเหตุอยู

เสมอ 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 
 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- หากโครงการดําเนินการ

แลวจะรายงานใหทราบ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมี พ้ืนท่ีจุดรวมพล ขนาด 35.00 

ตารางเมตร 

 
 

- จัดทําผังเสนทางอพยพหนีไฟ และติดปาย

แสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงใหชัดเจน 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

ขนาด 35.00 ตารางเมตร 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการจัดทําผั ง

เสนทางอพยพหนีไฟ และติดปายแสดง

วิธีการใชอุปกรณดับเพลิงใหชัดเจน 

 
 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

    ในการเปดดําเนินโครงการ เปน

การเพ่ิมท่ีพักอาศัย รองรับผูท่ีเดินทางเขามา

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ตําบลปาตอง และพ้ืนท่ี

ใกลเคียง ทําใหมีการซื้อสินคาและบริการ

ของชุมชนในทอง ถ่ิน ซึ่ ง ทําใหชุมชนใน

ทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีในการ

วาจางพนักงานโครงการจะเลือกวาจาง

พนักงานท่ีเปนบุคคลในทองถ่ินกอนเปนดัน

ดับแรก เพ่ือเปนการกระจายรายไดเปน

อยางดี นอกจากน้ีท่ีสําคัญ คือ การท่ีจะม่ี

นักทองเท่ียวเขามาจับจายในพ้ืนท่ีจังหวัด

ภูเก็ต และตําบลปาตอง ซึ่งเปนเปาหมาย

หน่ึงในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยจะสงผลกระทบ

ในดานบวกให กับทอง ถ่ิน ทําใหสภาพ

เศรษฐกิจโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการและใน

ภาพรวมดีมากข้ึน ตามนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 ส ว น ด า น สั ง ค ม น้ั น  ค า ด ว า

ผลกระทบท่ีเ กิดข้ึนจะไมสงผลมากนัก 

เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ต เปนเมืองทองเท่ียวท่ี

สําคัญของประเทศไทยแหงหน่ึงทําให มี

 

- โครงการจะตองมีนโยบายใหว าจ า ง

พนักงานท่ีเปนประชาชนในทองถ่ินเขามา

ทํางานในโครงการ 

 

- หากเกิดการรองเรียนจากชุมชนขางเคียง

ใหโครงการดําเนินการแกไขโดยดวน และ

เรงทําความเขาใจกับชุมชน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีนโยบายให

วาจางพนักงานท่ีเปนประชาชนในทองถ่ินเขา

มาทํางานในโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ หากเกิดการรองเรียน

จากชุมชนขางเคียงใหโครงการดําเนินการ

แกไขโดยดวน และเรงทําความเขาใจกับชุมชน 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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นักทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศแหงหน่ึง 

ทําใหมีนักทองเท่ียวจากตางชาติเขามามาก

ข้ึนทําใหเกิดเปนสังคมแบบผสมผสานท่ีมี

รปูแบบเฉพาะตัวเขากับสภาพทองถ่ินเดิมท่ี

เปนสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยท่ีกําลังพัฒนา 

เขาสูระบบธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวท่ี

มีแนวโนมการพัฒนาอาชีพและชุมชนมา

รองรับดานการบริการ การทองเท่ียวท่ีเพ่ิม

มากข้ึน โดยไมเกิดความขัดแยงทางสังคมท่ี

รุนแรง ดัง น้ันการดําเนินโครงการจะไม

สงผลใหรูปแบบทางสังคมเดิมท่ีมีอยูแลว

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากการท่ีบริเวณ

โดยรอบโครงการมีลักษณะชุมชนและสถาน

ประกอบการตาง ๆ ท่ีเปนการบริการดานท่ี

พักอาศัย และการทองเท่ียวเชนเดียวกับ

โครงการ ดัง น้ัน  ผลกระทบตอสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมบริเวณใกลเคียงจงึอยูใน

ทิศทางบวกระดับปานกลาง 
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4.3 การศึกษา 

    โคร งก ารจะจ า งพนัก งานใน

ทอง ถ่ินเขามาทํางาน โดยโครงการจะ

ฝกอบรมใหกับพนักงานทุกคนเพ่ือเปนการ

เพ่ิมทักษะดานการบริการใหกับพนักงาน 

โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษจะทําใหคน

ในทองถ่ินมีทักษะสําคัญในการประกอบ

อาชีพเพ่ิมข้ึน ซึ่งสามารถใชเปนพ้ืนฐานการ

ทํ า ง านต อ ไป ได เ ป นอ ย า ง ดี  สํ าห รั บ

ผลกระทบตอสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใกลเคียง

โครงการ คาดวาจะไมมีผลกระทบแตอยาง

ใด เน่ืองจากบุตรหลานของผู ท่ีเขามาใช

บริการในโครงการจะเปนชาวตางชาติท่ีเขา

มาทองเท่ียวภายในโครงการเพียงชั่วคราว 

สวนบุตรหลานของพนักงานของโครงการ

น้ัน ภายในพ้ืนท่ีตําบลปาตองและจังหวัด

ภู เ ก็ ต  มี ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง รั ฐ ซึ่ ง มี

ความสามารถรองรับดานการศึกษาไดอยาง

เ พี ย งพอ  ดั ง น้ั น  ผลกร ะทบทางด าน

การศึกษาจึงมีผลกระทบในทิศทางลบระดับ

ตํ่า 

 

 

- จัดใหมีการอบรมความรูใหกับพนักงานใน

ดานวิชาชีพตางๆ และทักษะทางดาน

ภาษาเพ่ิมเติมเฉพาะในแตละตําแหนง

หนาท่ีกอนเขาปฏิบัติงานภายในโครงการ

เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะทาง 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหมีการ

อบรมความรูใหกับพนักงานในดานวิชาชีพ

ตางๆ และทักษะทางดานภาษาเพ่ิมเติมเฉพาะ

ในแตละตําแหนงหนาท่ีกอนเขาปฏิบัติงาน

ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า ค ว า ม รู

ความสามารถเฉพาะทาง 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-34 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

4.4 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

    สําหรับผลกระทบดานศาสนา 

ประเพณี และวัฒนธรรม น้ันคาดวาจะ

เกิดข้ึนในระดับตํ่า เน่ืองจากพ้ืนท่ีจังหวัด

ภู เ ก็ต เปนเมืองแหงการทอง เ ท่ียวท่ี มี

นักทองเท่ียว บุคคลท่ีเขามาทํางาน และนัก

ธุรกิจท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมาอาศัย

อยู ทําใหมีความหลากหลายทางดานศาสนา 

และวัฒนธรรม และท่ีสําคัญประชาชนชาว

ภู เ ก็ต เปนคนท่ีมีจิ ตใจ ดี  ยินดีตอนรับ

ชาวตางชาติทุกภาษา ไม มีการแบงแยก

วัฒนธรรมและประเพณี รวมท้ังมีศาสน

สถานของทุกศาสนา กระจายอยูท่ัวไปใน

เขตจังหวัดภูเก็ต ดังน้ัน จึงสงผลกระทบตอ

ความพอเพียงของศาสนสถานและเกิดผล

กระทบตอดานการ ขัดแยงทางศาสนา 

ประเพณีและในวัฒนธรรมในทิศทางลบ

ระดับตํ่า 

 

 

 

 

- ใหความรูความเขาในใหกับนักทองเท่ียวท่ี

เข ามาทอง เ ท่ียวให มีความ เข า ใจ ใน

วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาท่ีถูกตอง 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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4.5 การสาธารณสุข 

    เมื่อโครงการเปดดําเนินการ จะมี

คนเขามาใชบริการภายในโครงการ รวมท้ัง

มีพ นักงานและแมบ านทําง านประจํ า

โครงการ ซึ่งจะทําใหมีจํานวนประชากรใน

ตําบลปาตองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามจะ

สงผลกระทบตอความเพียงพอในการ

ใหบริการของสถานพยาบาลของชุมชนใน

ระดับตํ่า เน่ืองจากภายในเขตจังหวัดภูเก็ตมี

สถานพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชนขนาด

ใหญ และคลินิกขนาดเล็กอยูหลายแหง 

ประกอบกับการคมนาคมท่ีสะดวกสามารถ

เดินทางไปใชบริการของสถานพยาบาล

ตางๆ ไดโดยงาย ดังน้ันคาดวาผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจะอยูในทิศทางลบระดับตํ่า 

 

 

- ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการใหมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตลอดชวง

ระยะเวลาดําเนินการเพ่ือความปลอดภัย

ของผูท่ีมาพักภายในโครงการ 

 

 

- จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนและ

รถสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉินเพ่ือจัดสง

พ นั ก ง า น ห รื อ นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว ไ ป ยั ง

สถานพยาบาล 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลระบบ

สาธารณูปโภคของโครงการใหมีประสิทธิภาพ

และ ได มาตร ฐานตลอดช ว ง ร ะยะ เ วล า

ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยของผูท่ีมาพัก

ภายในโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีอุปกรณปฐม

พยาบาลเบื้องตนและรถสํารองไวใชในกรณี

ฉุกเฉินเพ่ือจัดสงพนักงานหรือนักทองเท่ียวไป

ยังสถานพยาบาล 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

    โครงการจะจัดใหมีเจาหนาท่ีและ

ระบบรักษาความปลอดภัยไวคอยดูแล

ต ล อ ด  24 ชั่ ว โ ม ง  แ ล ะ จ ะ ติ ด ต้ั ง

กลองโทร ทัศน วงจรปดตามจุดตา ง  ๆ 

 

- ตองจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 

เพ่ือคอยดูแลความปลอดภัยในโครงการ

ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- โครงการมี เจ าหนา ท่ี

ค อ ย อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวกใหแกผู เข าพัก 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือใหสามารถจับ

ภาพผูท่ีเขา-ออกโครงการไดมากท่ีสุด ทําให

เกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ

ผูท่ีเขาพักในโครงการและประชาชนในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงไดในระดับหน่ึง 

 ส ว น ด า น ก า ร อ า ชี ว อ น า มั ย 

โครงการไดจัดใหมีแมบาน เปนผูดูแลรักษา

ความสะอาดท่ัวท้ัง โครงการ รวมท้ังมี

เจ าหน า ท่ี ท่ี ชํ านาญในการ ดูแลระบบ

สาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการใน

ด านต า ง  ๆ  ตลอดร ะยะ เ วล า ดํ า เป ด

ดําเนินการ ท้ังน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวก

และความปลอดภัยให กับผูมาใชบริการ

ภายในโครงการ และไมสงผลกระทบตอ

พ้ืนท่ีขางเคียง ดังน้ัน ผลกระทบดานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัยจึงอยูในทิศทางลบ

ระดับตํ่า 

 

- จัดชุดปฐมพยาบาลไวในโครงการอยาง

นอย 1 ชุด 

 

- ช ว ย กั น ส อ ด ส อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง

บุคคลภายนอก หรือผู ท่ี เข า -ออกท่ีมี

พฤติกรรมท่ีมีพิรุธ แนะนําใหผูพักอาศัย

ดูแลและร ะมั ด ร ะ วั ง เ ก่ี ย ว กับค วาม

ปลอดภัยของตนเอง เชน ลอคกุญแจทุก

ครั้งท่ีเขา-ออกจากหองพัก เปนตน 

-  

 
 

- กุญแจตองเลือกใชระบบคียการด (KEY 

CARD) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหมากข้ึน 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีอุปกรณปฐม

พยาบาลเบื้องตน 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ เจาหนาท่ีโครงการ

ชวยกันสอดสองพฤติกรรมของบุคคลภายนอก 

หรือผูท่ีเขา-ออกท่ีมีพฤติกรรมท่ีมีพิรุธ แนะนํา

ใหผู พักอาศัยดูแลและระมัดระวังเก่ียวกับ

ความปลอดภัยของตนเอง และโครงการมีตู

นิรภัยในหองพัก เพ่ือใหผูเขาพักใชเก็บของมี

คา 

 
 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ตองติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด เพ่ือใช

เก็บหลักฐานในจุดตางๆ ในพ้ืนท่ีโครงการ

อยูตลอดเวลา 

 

- ตรวจสอบและดูแลระบบการปองดัน

อัคคีภัยตางๆ ภายในโครงการ ใหมีสภาพ

พรอมจะใชงานอยูเสมอ อยางนอยเดือน

ละ 1 ครั้ง และซอมแซมทันทีเม่ือเกิดการ

ชํารุด 

 

 

 

 

 

 

 

- แสดงปายตําแหนงของระบบปองกัน

อัคคีภัยภายในโครงการใหเห็นไดอยาง

ชัดเจน 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการตรวจสอบ

และดูแลระบบการปองดันอัคคีภัยตางๆ 

ภายในโครงการ ใหมีสภาพพรอมจะใชงานอยู

เสมอ 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการแสดงปาย

ตําแหนงของระบบปองกันอัคคีภัยภายใน

โครงการใหเห็นไดอยางชัดเจน 

- หากโครงการดําเนินการ

แลว จะรายงานใหทราบ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 
 

- ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงใหมีสภาพ

ดีอยูเสมอ เชน สลัก, มือจับ และสายฉีด

โฟม เปนตน และเมื่อใชงานแลว จะตอง

นําไปอัดกาซใหมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

- การติดต้ังถังดับเพลิง ตองหันดานท่ีมี

วิธีการใชออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการตรวจสอบ

สภาพของถังดับเพลิงใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการ ติดต้ัง ถั ง

ดับเพลิง โดยหันดานท่ีมีวิธีการใชงานออกมา

ใหเห็นชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 
 

- การติดต้ังถังดับเพลิงตองไมอยูในจุดท่ีมี

แสงแดดสองเปนเวลานานๆ  

 

- ระบบไฟฉุกเฉิน จะตองสํารองระบบอ่ืนได

นานกวา 2 ชม. 

 

- หากเกิดเพลิง ไหม ข้ึน เจ าหนา ท่ีของ

โครงการตองเปนผูนําในการนําผูใชบริการ

ออกจากอาคาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

ตอผูใชบริการไดมากท่ีสุด 

 

- ฝกการใชอุปกรณดับเพลิง และระบบ

เตือนภัยของโครงการใหแกพนักงานทุก

คน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ถังดับเพลิงต้ังอยูในจุดท่ี

ไมมีแดดสองนานๆ 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ ระบบไฟฉุกเฉิน จะ

สํารองระบบอ่ืนไดนานกวา 2 ชม. 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเกิดเพลิงไหมข้ึน 

เจาหนาท่ีของโครงการตองเปนผูนําในการนํา

ผูใชบริการออกจากอาคาร เพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยตอผูใชบริการไดมากท่ีสุด 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการฝกการใช

อุปกรณดับเพลิง และระบบเตือนภัยของ

โครงการใหแกพนักงานทุกคน เพ่ือใหสามารถ

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

หากเกิดเหตุรายข้ึน 

 

- ปุมกดสัญญาณเตือนภัย จะตองเขียน

วิธีการกดใหชัดเจน สั้นและกะทัดรัด 

 

 

- ติดต้ังแบบแปลนแผนผังแสดงตําแหนงท่ี

ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงตางๆ ปายบอกชั้น 

เสนทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดย

ติดต้ังแบบแปลนแผนผังดังกลาวไวใน

ตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนในแต

ละชั้นของอาคาร 

 

- จัดใหมีและติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย 

ตามท่ีไดออกแบบไวทุกประการ ซึ่งตอง

เปนขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

 

- จัดใหมีพนักงานคอยอํานวยความสะดวก

ใหแกเจาหนาท่ีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินใน

โครงการ 

 

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ปุมกดสัญญาณเตือนภัย 

จะตองเ ขียนวิธีการกดใหชัดเจน สั้นและ

กะทัดรัด 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดต้ังแบบ

แปลนแผนผังแสดงตําแหนงท่ีติดต้ังอุปกรณ

ดับเพลิงตางๆ ปายบอกชั้น เสนทางอพยพหนี

ไฟและจุดรวมพล โดยติดต้ังแบบแปลนแผนผัง

ดังกลาวไวในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นได

ชัดเจนในแตละชั้นของอาคาร 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดต้ังระบบ

ปอง กันอัคคีภัย ตามท่ีไดออกแบบไว ทุก

ประการ ซึ่งตองเปนขอกําหนดของกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ

สะดวกใหแกผูพักอาศัย 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-41 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

4.7 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 

 การดําเนินโครงการ มีลักษณะ

เปนโรงแรมภายในโครงการ ประกอบดวย 

อาคาร 2 อาคาร ไดแก อาคาร A ชนิด ค.

ส.ล. 3 ชั้น จํานวน 1 อาคาร และอาคาร B 

ชนิด ค .ส .ล .  3 ชั้น จํ านวน 1 อาคาร 

นอกจากน้ีภายในพ้ืนท่ีโครงการจะตกแตง

สภาพพ้ืนท่ีดวยการปลูกไมดอก ไมประดับ 

สนามหญา เพ่ือเพ่ิมความสวยงามเปนการ

ทําใหทัศนียภาพสวยงามข้ึน เปนการลด

ความกระดางของตัวอาคาร และมีความ

กลมกลืนกับภูมิทัศนโดยรอบโครงการ และ

จากการสํารวจพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณ

ใกลเคียง พบวา สวนใหญมีการใชประโยชน

เปน โรงแรม รีสอรท บานพักอาศัย 

รานอาหาร รานคา สถานประกอบการ และ

อาคารพาณิชยตางๆ เปนตน ซึ่งอาจมีความ

เสี่ยงตอการเกิดปญหาทัศนอุจาดจากพ้ืนท่ี

โครงการได ดังน้ัน จึงสงผลกระทบทาง

สุนทรียภาพและทัศนียภาพในทิศทางลบ

ระดับตํ่า 

 

 

- ปลูกไมดอก ไมประดับ เพ่ือใหรมเงาและ

สรางความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู

เสมอ 

 

- ตองออกแบบตัวอาคารและสีของอาคาร

ใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 

 

- ดูแลรั กษาความสะอาดบริ เวณพ้ืน ท่ี

โครงการและขางเคียงอยูเสมอ 

 

 

- การเก็บรวบรวมมูลฝอย จะตองใสถุงดํา

และมัดปากอยางมิดชิด 

 

- ตนไม ท่ีปลูกตองเลือกตนไม ท่ี มีความ

สอดคลองกับตนไมในพ้ืนท่ีขางเคียงและ

เปนพันธุไมทองถ่ิน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไมดอก ไม

ประดับ เพ่ือใหรมเงาและสรางความสดชื่น 

และหมั่นดูแลรักษาอยูเสมอ 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ ตัวอาคารและสีของ

อาคาร กลมกลืนกับสภาพแวดลอม 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลรักษาความ

สะอาดบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและขางเคียงอยู

เสมอ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเก็บรวบรวมมูล

ฝอยใสถุงดําและมัดปากอยางมิดชิด 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกตนไมท่ี

เปนพันธุไมทองถ่ิน 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 
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บทท่ี 3 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บทท่ี  3 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี การปฏิบัติตามมาตรการ 

1. การใชนํ้า - ตรวจสอบการทํางานของระบบทอ

จายนํ้า หากพบเหตุบกพรองตอง

ดําเนินการแกไขทันที 

 

- คุณภาพนํ้า 

- ความสามารถดานวิศวกรรมประปา 

(การรั่วซึมหรือแตก) 

 

 

- ไมพบสารคลอรีนในนํ้า 

 

- ปท่ี 1 , 1 ครั้ง 

- ปท่ี 2 ทุกๆ 6 เดือน 

- ปตอไป ทุกๆ 4 เดือน  

 

 ปท่ี 1, 1 ครั้ง 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

2. คุณภาพนํ้าท้ิง - บอตรวจคุณภาพนํ้าท้ิง (กอนบําบัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pH    

- BOD        

- SS            

- Sulfide     

- TDS        

- Settleable Solids 

- Organic Nitrogen 

- Nitrogen (TKN) 

- Oil & Grease 

- Ammonium Nitrogen 

- ทุ กๆ  1  เ ดื อน/ ค รั้ ง  ตลอ ด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 

- ประสิทธิภาพระบบใหตรวจทุกๆ 

6 เดือน 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลวิเคราะห

แสดงในตารางท่ี 3.2 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี การปฏิบัติตามมาตรการ 

- บอตรวจคุณภาพนํ้าท้ิง (หลังบําบัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบการทํางานของระบบบัด

นํ้าเสีย หากพบเหตุบกพรองตอง

ดําเนินการแกไขทันที 

 

- pH    

- BOD        

- SS            

- Sulfide     

- TDS        

- Settleable Solids 

- Organic Nitrogen 

- Nitrogen (TKN) 

- Oil & Grease 

- Ammonium Nitrogen 

 

- สภาพท่ัวไป 

 

 

 

- ประสิทธิภาพและความสามรถ

ในการทํางานของอุปกรณตางๆ 

 

- ทุ กๆ  1  เ ดื อน/ ค รั้ ง  ตลอ ด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 

- ประสิทธิภาพระบบใหบริการ

ทุกๆ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

- ประสิทธิภาพระบบใหตรวจทุกๆ  

6 เดือน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลวิเคราะห

แสดงในตารางท่ี 3.2 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิ บั ติ ต าม ม าต รก า ร  ผ ลก า ร

ประ เมินประสิท ธิภาพแสดง ใน

ตารางท่ี 3.4 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

3. การระบายนํ้า - ตรวจสอบระบบทอระบายนํ้าและ

บอพักนํ้า 

- การอุดตันหรือต้ืนเขิน และ

ความสามารถในการระบายนํ้า 

- ขุดลอกทอทุกๆ  6 เดือน ชวง

ก อ น แ ล ะ ห ลั ง ฤ ดู ฝ น ต ล อ ด 

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี การปฏิบัติตามมาตรการ 

4. การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

- ตรวจสอบถังขยะและหองพักขยะ

รวม 

- ความสามารถในการรองรับมลูฝอย 

และสภาพท่ัวไป 

- สภาพของถังขยะ 

 

- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

5. คุณภาพอากาศ - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 จุด (1) Total Suspended articulate(TSP) 

(2) PM-10 

 

- ทุก 6 เดือน (ปละ 2 ครั้ง) ตลอด

ชวงเปดดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลการ

ตรวจวัดแสดงในตารางท่ี 3.7 

 

6. การปองกันอัคคีภัย - อุปกรณปองกันอัคคีภัย เชน ปุมกด

ส ง สัญ ญ าณ เ ตื อ นภั ยแ ล ะก ริ่ ง

สัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับ

ความรอน เครื่องตรวจจับควัน ถัง

ดับเพลิง และเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน 

 

- ประสิทธิภาพ และความสามารถใน

การทํางานของอุปกรณตาง ๆ 

- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

7. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 

- ตรวจสอบกลองโทรทัศนวงจรปด - ประสิทธิภาพ และความสามารถใน

การทํางานของกลองโทรทัศนวงจร

ปด 

 

- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

8. สุนทรียภาพ/

ทัศนียภาพ 

 

- ตรวจสอบสภาพอาคารภายนอก - ตรวจสอบสภาพอากาศภายนอก 

โดยดูแลซอมแซมอาคารในจุดท่ีไม

สวยงาม 

 

 

- 1 ป/ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี การปฏิบัติตามมาตรการ 

9. สระวายนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คุณภาพนํ้าใสสระวายนํ้าโครงการ - ตรวจวิเคราะหปริมาณ 

1. คาความเปนกรด-ดาง 

2. ปริมาณคาความเค็มของเกลือ 

- ตรวจวิเคราะหปริมาณ 

    1. โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด 

    2. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

    3. Escherichia coli 

    4. Staphylococcus aureus 

    5. Pseudomonas aeruginosa  

 

- ควบคุมคุณภาพนํ้าในสระวายนํ้า 

โดยพารามิเตอรท่ีตองทําการตรวจ

วิเคราะห ดังน้ี 

      1. pH 

      2. คาความเปนดาง 

      3. ความกระดาง 

      4. กรดไชยานูริก 

      5. แอมโมเนีย 

      6. ไนเตรท 

      7. โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด 

      8. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

     9. Escherchia coli 

- วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลัง

ปดบริการ 

 

- ทุก 6 เดือน ตลอดชวงเปด

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

- ทุก 3 เดือน ตลอดชวงเปด

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลการ

ตรวจวัดแสดงในตารางท่ี 3.4 

 

 

 

 

 

- ปฏิ บั ติ ต าม ม าต รก า ร  ผ ลก า ร

ตรวจวัดแสดงในตารางท่ี 3.5 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี การปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10. Staphylococcus aureus 

    11. Pseudomonas aeruginosa 

 

 

 

- หองนํ้าและหองอาบนํ้า บริเวณสระ

วายนํ้า 

1) ทําความสะอาดหองนํ้าและหองอาบนํ้า 

2) ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของ

หองนํ้าและหองอาบนํ้า 

3) ซอมบํารุงหองนํ้าและหองอาบนํ้า 

 

- วันละ 2 ครั้งกอนเปดและหลัง

ปดบริการ 

- ทุกวัน ตลอดชวงเปดดําเนินการ 

- ทุกป ตลอดชวงเปดดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

- ความปลอดภัย สําหรับผูใชสระวาย

นํ้า (กรณีการจมนํ้า) 

ขอปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและ

ความปลอดภัยของผูมาใชบริการสระวาย

นํ้า (กรณีการจมนํ้า) 

(1) กําหนดใหผูมีดูแลมาดวย กรณีท่ี

นําเด็กอายุตํ่ากวา 10 ปท่ียังวายนํ้าไมเปน

และผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตนเองไดมา

ใชบริการสระวายนํ้า 

(2) จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิต ดังน้ี 

1)โฟมชวยชีวิต อยางนอย 2 อัน 

2 )ห ว งชู ชีพ  ขนาดเส นผ าน

ศูนยกลางภายใน 15 น้ิว หรือทุนลอยผูก

ไวกับเชือกยาวไมนอยกวา ความกวางของ

สระวายนํ้าอยางนอย 2 อัน 

3)ไมชวยชีวิต หรือวัตถุอ่ืนใด มี

- ตลอดชวงเปดดําเนินการ - ปฏิบัติตามมาตรการ 
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ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี การปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความยาวไมนอยกวา 3.5 เมตร นํ้าหนัก

เบาอยางนอย 1 อัน และตองวางไว ท่ี

ปลายสูสวนลึกของสระวายนํ้า 

4)เครื่ องชวยหายใจ สําหรับ

ผูใหญและสําหรับเด็กอยูสําหรับเด็กอยาง

ละ 1 ชุด 

5)หองปฐมพยาบาลพรอมชุด

ปฐมพยาบาลท่ีพรอมใชงานตลอดเวลาไว

ประจําสระวายนํ้าและอยูในบริเวณท่ีใกล

ท่ีสุด 

      (3) อุปกรณสื่อสารท่ีสามารถติดตอ

บุ ค ค ล ห รื อ ส ถ า น ท่ี สํ า คั ญ ๆ  เ ช น 

โรงพยาบาล สถานี ตํารวจ เพ่ือขอความ

ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตาง ๆ เชน 

เพลิงไหม หรือมีคนจมนํ้าและปดประกาศ 

หมายเลขโทรศัพทของสถานท่ีดังกลาวใน

ท่ีเห็นไดชัดเจนและเปนขอมูลปจจุบันอยู

เสมอ 

 

- ความปลอดภัยสําหรับผูใชสระวาย

นํ้า (กรณีการลื่นหกลม) 

ขอปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและ

ความปลอดภัยของผูมาใชบริการสระวาย

นํ้า (กรณีการลื่นหกลม) 

-  ตลอดชวงเปดดําเนินการ - ปฏิบัติตามมาตรการ 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี การปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (1) อาคารประกอบทําดวยวัสดุม่ันคง 

แข็งแรง พ้ืนเรียบ ไมลื่น ไมดูดซึมนํ้า ทํา

ความสะอาดงาย พ้ืนลาดเอียงเล็กนอย 

เพ่ือการระบายนํ้าท่ีดี 

     (2) ในกรณีท่ีมีการเปดใชสระวายนํ้า

ในเวลากลางคืนตองจัดใหมีแสงสวาง

เพียงพอท่ัวบริ เวณสระวายนํ้าเ พ่ือให

มองเห็นไดชัดเจน 

     (3) จัดใหมีท่ีวางสําหรับใชเปนทางเดิน

รอบสระวายนํ้า มีความกวาง ไมนอยกวา 

1.20 เมตร ไมลื่น ไมมี นํ้าขัง ทําความ

สะอาดงาย 

     (4) จัดใหมีรางระบายนํ้าลนมีฝาปด 

รอบสระวาย นํ้า มีความกวาง  30 -40 

เซนติเมตร ไมเปนสนิม แข็งแรง ทําความ

สะอาดงาย อยูในสภาพดี และไมมีนํ้าลน

ออกจากราง 

     (5) จัดใหมี เจ าหนา ท่ีรักษาความ

ปลอดภัยซึ่งมีความชํานาญในการวายนํ้า 

และสามารถใหการปฐมพยาบาลไดเพ่ือ

ดูแลผูใชบริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประจํา 

อยูตลอดเวลาท่ีสระวายนํ้าเปด 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 
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รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางนํ้าท้ิงผานการบําบัด 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

3.2 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้งผานการบําบัด 

ตารางท่ี 3.2 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิงผานการบําบัด  

วัน/เดือน/ป จุดเก็บ 

ดัชนีตรวจวัด 

ลักษณะทางกายภาพ ความเปน 

กรด – ดาง 

ของแข็ง

แขวนลอย 

(มก./ล) 

ซัลไฟด 

 

(มก./ล) 

ทีเคเอ็น – 

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ไขมันและ

น้ํามัน 

(มก./ล) 

บีโอดี 

 

(มก./ล) 

ของแข็งละลาย ตะกอนหนัก 

 

(มก./ล) 

แอมโมเนีย

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ออรกานิค

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

น้ําทิ้ง 

(มก./ล) 

น้ําใช 

(มก./ล) 

10/01/2566 
นํ้าเสีย - - - - - - - - - - - - 

นํ้าท้ิง 6.25 <10 0.27 6.16 <0.2 2.10 220 132 <0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

01/02/2566 
นํ้าเสีย - - - - - - - - - - - - 

นํ้าท้ิง 6.55 <10 <0.1 3.36 <0.2 1.29 249 136 <0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

08/03/2566 
นํ้าเสีย 7.26 19 3.07 104.16 0.40 103.50 500 - 0.1 59.92 44.24 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 4.42 <10 0.80 8.96 <0.2 21.25 257 134 <0.1 7.84 1.12 ของเหลวขุนเล็กนอย 

05/04/2566 
นํ้าเสีย 7.32 25 6.00 38.08 2.00 205.00 531 - 0.1 33.88 4.20 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 6.10 <10 0.13 14.00 0.20 8.56 307 160 <0.1 10.08 3.92 ของเหลวขุนเล็กนอย 

03/05/2566 
นํ้าเสีย 7.54 14 6.40 36.40 0.20 92.00 307 - <0.1 32.48 3.92 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 6.88 <10 0.13 10.08 <0.2 2.06 313 158 <0.1 6.44 3.64 ของเหลวขุนเล็กนอย 

07/06/2566 
นํ้าเสีย 7.11 10 2.53 34.16 1.80 110.50 304 - <0.1 27.44 6.72 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 6.82 <10 <0.1 7.84 0.20 1.76 113 139 <0.1 1.12 6.72 ของเหลวขุนเล็กนอย 

06/07/2566 
นํ้าเสีย 7.37 12 4.00 29.68 1.40 29.40 293 - <0.1 25.76 3.92 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 7.44 <10 0.40 0.84 <0.2 2.28 94 - <0.1 0.56 0.28 ของเหลวขุนเล็กนอย 

02/08/2566 
นํ้าเสีย 6.89 <10 0.27 12.32 0.20 9.18 147 - <0.1 10.78 1.54 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 6.87 <10 <0.1 2.24 0.20 2.07 141 - <0.1 0.14 2.10 ของเหลวขุนเล็กนอย 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

วัน/เดือน/ป จุดเก็บ 

ดัชนีตรวจวัด 

ลักษณะทางกายภาพ ความเปน 

กรด – ดาง 

ของแข็ง

แขวนลอย 

(มก./ล) 

ซัลไฟด 

 

(มก./ล) 

ทีเคเอ็น – 

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ไขมันและ

น้ํามัน 

(มก./ล) 

บีโอดี 

 

(มก./ล) 

ของแข็งละลาย ตะกอนหนัก 

 

(มก./ล) 

แอมโมเนีย

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ออรกานิค

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

น้ําทิ้ง 

(มก./ล) 

น้ําใช 

(มก./ล) 

6/09/2566 
นํ้าเสีย 7.17 <10 0.40 11.20 0.20 1.31 119 - <0.1 5.88 5.32 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 7.12 <10 0.27 3.92 <0.2 1.96 116 - <0.1 1.96 1.96 ของเหลวขุนเล็กนอย 

4/10/2566 
นํ้าเสีย 7.10 <10 0.93 19.04 0.20 8.64 183 - <0.1 17.36 1.68 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 6.95 <10 0.40 3.92 <0.2 3.32 192 156 <0.1 0.84 3.08 ของเหลวขุนเล็กนอย 

1/11/2566 
นํ้าเสีย 7.38 <10 3.07 28.56 1.60 45.00 266 - <0.1 25.76 2.80 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 7.80 <10 0.40 1.12 0.20 2.35 102 - <0.1 0.56 0.56 ของเหลวขุนเล็กนอย 

6/12/2566 
นํ้าเสีย 7.99 <10 0.93 38.77 1.20 14.80 345 - <0.1 37.52 1.25 ของเหลวขุน มีตะกอน 

นํ้าท้ิง 7.87 <10 <0.1 7.54 0.0 1.70 134 - <0.1 1.96 5.58 ของเหลวขุนเล็กนอย 

คามาตรฐาน 5.0-9.0 <50 <3.0 <40 <20 <40 <500* - <0.5 - -  

คามาตรฐาน  :  เกณฑมาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารประเภท ค : โรงแรมท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร ไมถึง 

60 หอง  

*    :   เปนคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง นายกิตติชัย แกวละเอียด  เลขทะเบียน ว-192-จ-0005 

ชื่อผูควบคุม นางกฤติกา ปจฉิม  เลขทะเบียน ว-192-ค-0001 

ชื่อผูวิเคราะห นายอํานาจ จารณะ  เลขทะเบียน ว-192-ค-0002 

ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขทะเบียน ว-192  เบอรโทรศัพท 076 215 900 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 
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รูปท่ี 3.2 คาบีโอดีนํ้าท้ิงผานการบําบัด เดือนมกราคม – ธันวาคม 2566 
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เดือน - ป 

คาบีโอดีนํ้าทิ้งผานการบําบัด 

นํ้าเสีย 

นํ้าท้ิงผานการบําบัด  
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ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

ตารางท่ี 3.3 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิงผานการบําบัด ยอนหลัง 3 ป 

เดือน – ป 

ดัชนีตรวจวัด 

ลักษณะทางกายภาพ 
ความเปน 

กรด – ดาง 

ของแข็ง

แขวนลอย 

(มก./ล) 

ซัลไฟด 

 

(มก./ล) 

ทีเคเอ็น – 

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ไขมันและ

น้ํามัน 

(มก./ล) 

บีโอดี 

 

(มก./ล) 

ของแข็งละลาย 

 

(มก./ล) 

ตะกอนหนัก 

 

(มก./ล) 

แอมโมเนีย

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ออรกานิค

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ป 2565 

มกราคม 65 8.28 10 0.10 4.48 0.40 0.36 120 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

กุมภาพันธ 65 6.83 10 0.10 5.60 0.20 7.25 82 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

มีนาคม 65 6.24 10 0.13 1.68 0.20 2.34 75 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

เมษายน 65 7.96 10 0.10 5.04 0.20 1.00 56 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

พฤษภาคม 65 7.43 10 0.10 2.80 0.20 1.00 62 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

มิถุนายน 65 6.81 10 0.10 0.56 1.20 2.53 65 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

กรกฎาคม 65 6.78 10 0.10 0.56 0.20 3.60 76 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

สิงหาคม 65 7.14 10 0.48 6.16 0.80 4.05 128 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

กันยายน 65 7.44 10 0.10 0.56 0.20 1.95 118 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

ตุลาคม 65 7.37 10 0.40 2.80 0.00 6.05 99 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

พฤศจิกายน 65 6.40 10 0.10 1.40 0.20 1.00 88 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

ธันวาคม 65 7.03 10 0.10 3.36 0.60 3.20 159 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

ป 2566 

มกราคม 66 6.25 10 0.27 6.16 0.20 2.1 220 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

กุมภาพันธ 66 6.55 10 0.10 3.36 0.20 1.29 249 0.1 - - ของเหลวขุนเล็กนอย 

มีนาคม 66 4.42 10 0.8 8.96 0.20 21.25 257 0.1 7.84 1.12 ของเหลวขุนเล็กนอย 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 
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เดือน – ป 

ดัชนีตรวจวัด 

ลักษณะทางกายภาพ 
ความเปน 

กรด – ดาง 

ของแข็ง

แขวนลอย 

(มก./ล) 

ซัลไฟด 

 

(มก./ล) 

ทีเคเอ็น – 

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ไขมันและ

น้ํามัน 

(มก./ล) 

บีโอดี 

 

(มก./ล) 

ของแข็งละลาย 

 

(มก./ล) 

ตะกอนหนัก 

 

(มก./ล) 

แอมโมเนีย

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ออรกานิค

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

เมษายน 66 6.1 10 0.13 14 0.20 8.56 307 0.1 10.08 3.92 ของเหลวขุนเล็กนอย 

พฤษภาคม 66 6.88 10 0.13 10.08 0.20 2.06 313 0.1 6.44 3.64 ของเหลวขุนเล็กนอย 

มิถุนายน 66 6.82 10 0.10 7.84 0.20 1.76 113 0.1 1.12 6.72 ของเหลวขุนเล็กนอย 

กรกฎาคม 66 7.44 10 0.4 0.84 0.20 2.28 94 0.1 0.56 0.28 ของเหลวขุนเล็กนอย 

สิงหาคม 66 6.87 10 0.10 2.24 0.20 2.07 141 0.1 0.14 2.1 ของเหลวขุนเล็กนอย 

กันยายน 66 7.12 10 0.27 3.92 0.20 1.96 116 0.1 1.96 1.96 ของเหลวขุนเล็กนอย 

ตุลาคม 66 6.95 10 0.4 3.92 0.20 3.32 192 0.1 0.84 3.08 ของเหลวขุนเล็กนอย 

พฤศจิกายน 66 7.8 10 0.4 1.12 0.20 2.35 102 0.1 0.56 0.56 ของเหลวขุนเล็กนอย 

ธันวาคม 66 7.87 10 0.10 7.54 0.20 1.7 134 0.1 1.96 5.58 ของเหลวขุนเล็กนอย 

คามาตรฐาน 5.0-9.0 <50 <3.0 <40 <20 <40 <500* <0.5 - -  

คามาตรฐาน  :  เกณฑมาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารประเภท ข : โรงแรมท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร ไมถึง 

60 หอง  

*    :   เปนคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ 
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รูปท่ี 3.3 แนวโนมคาความเปนกรด-ดาง ยอนหลัง 3 ป 

 

 
รูปท่ี 3.4 แนวโนมคาของแข็งแขวนลอย ยอนหลัง 3 ป 
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รูปท่ี 3.5 แนวโนมคาซัลไฟด ยอนหลัง 3 ป 

 

 
รูปท่ี 3.6 แนวโนมคาทีเคเอ็น ยอนหลัง 3 ป 
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  รูปท่ี 3.7 แนวโนมคาไขมันและนํ้ามัน ยอนหลัง 3 ป 

 

 
รูปท่ี 3.8 แนวโนมคาบีโอดี ยอนหลัง 3 ป 
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รูปท่ี 3.9 แนวโนมคาของแข็งละลาย ยอนหลัง 3 ป 

 

 
รูปท่ี 3.10 แนวโนมคาตะกอนหนัก ยอนหลัง 3 ป 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

3.3 ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ตารางท่ี 3.4 ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

เดือน-ป 
คาบีโอดีนํ้าเสียเขาระบบ 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

คาบีโอดีนํ้าทิ้งผานการบําบัด 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(รอยละ) 

มกราคม 2566 - 2.10 - 

กุมภาพันธ 2566 - 1.29 - 

มีนาคม 2566 103.50 21.25 79.47 

เมษายน 2566 205 8.56 95.82 

พฤษภาคม 2566 92.00 2.06 97.76 

มิถุนายน 2566 110.50 1.76 98.41 

กรกฎาคม 2566 29.4 2.28 92.24 

สิงหาคม 2566 9.18 2.07 77.45 

กันยายน 2566 1.31 1.96 - 

ตุลาคม 2566 8.64 3.32 61.57 

พฤศจิกายน 2566 45 2.35 94.78 

ธันวาคม 2566 14.8 1.7 88.51 
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รูปท่ี 3.11 ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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3.4 คุณภาพนํ้าสระวายนํ้า 

ตารางท่ี 3.5 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าสระวายนํ้า 

พารามิเตอร หนวย 

เดือน – ป 

คามาตรฐาน ม.ค. 

66 

ก.พ. 

66 

มี.ค. 

66 

เม.ย.

66 

พ.ค. 

66 

มิ.ย. 

66 

ก.ค. 

66 

ส.ค. 

66 

ก.ย. 

66 

ต.ค. 

66 

พ.ย. 

66 

ธ.ค. 

66 

ความเปนกรด-ดาง มิลลิกรัม/ลิตร - - 5.58 - - 7.42 - - 7.33 - - 7.28 7.2-8.4 

คาความกระดางท้ังหมด มิลลิกรัม/ลิตร - - 70 - - 64 - - 64 - - 64 - 

สภาพดาง มิลลิกรัม/ลิตร - - - - - 60.00 - - 46.00 - - 40.00 80-100 

แอมโมเนีย ไนโตรเจน มิลลิกรัม/ลิตร - - <0.1 - - <0.1 - - <0.1 - - 0.28 <20 

ไนเตรต ไนโตรเจน มิลลิกรัม/ลิตร - - 15.00 - - 11.60 - - 0.80 - - 6.80 <50 

กรดไซยานูริค มิลลิกรัม/ลิตร - - 80.00 - - 35.00 - - 55.0 - - 67.00 30-60 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด MPN/100ml - - <1.1 - - <1.1 - - <1.1 - - <1.1 <10 

แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม MPN/100ml - - <1.1 - - <1.1 - - <1.1 - - <1.1 Not Detected 

E.Coli /100 ml - - ND - - ND - - ND - - ND Not Detected 

Pseudomonas aeroginosa CFU/100 ml - - < 1 - - < 1 - - < 1 - - < 1 Not Detected 

Staphylococcus aureus CFU/100 ml - - < 1 - - < 1 - - < 1 - - < 1 Not Detected 

ลักษณะทางกายภาพ - - ใส - - ใส - - ใส - - ใส  

คามาตรฐาน   : คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมกจิการสระวายนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 
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3.5 คุณภาพนํ้าใช 

ตารางท่ี 3.6 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าใช 

พารามิเตอร 

 

เดือน - ป 

พารามิเตอร 
ลักษณะทาง

กายภาพ pH 

 

TDS 

(mg/l) 

Color 

(Pt-Co) 

Turbidity 

(NTU) 

Hardness 

(mg/l) 

Chloride 

(mg/l) 

Iron 

(mg/l) 

Mn 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

E.Coli 

(MPN/100ml) 

มกราคม 2566 - - - - - - - - - - - - - 

กุมภาพันธ 2566 - - - - - - - - - - - - - 

มีนาคม 2566 6.22 352 0.00 4.14 72 39.49 0.32 0.25 <0.1 24 < 1.1 < 1.1 ใส 

เมษายน 2566 - - - - - - - - - - - - - 

พฤษภาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - 

มิถุนายน 2566 - - - - - - - - - - - - - 

กรกฎาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - 

สิงหาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - 

กันยายน 2566 - - - - - - - - - - - - - 

ตุลาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - 

พฤศจิกายน 2566 - - - - - - - - - - - - - 

ธันวาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - 

คามาตรฐาน 6.5–8.5 < 500 < 15 < 5 < 300 < 250 < 0.3 < 0.3 < 50 < 250 < 1.1 < 1.1 - 

คามาตรฐาน : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020  
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3.6 คุณภาพอากาศ 

ตารางท่ี 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

วัน/เดือน/ป พิกัด 

ดัชนีตรวจวัด 

Total Suspended Particulate (TSP) 

24 Hours Average (mg/m³) 

Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 

24 Hours Average (mg/m³) 

24-25/05/2566 UTM (WGS84) 47N 0423068 E, 0871628 N 0.038 0.019 

28-19/11/2566 UTM (WGS84) 47N 0423068 E, 0871628 N 0.027 0.015 

คามาตรฐาน 0.330 0.120 

คามาตรฐาน: Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 

(1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the 

Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992). 

 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง นายนฤดม โชติกาญจน  เลขทะเบียน ว-099-จ-0012 

ชื่อผูควบคุม นางสาวรมิตา แตงไทย  เลขทะเบียน ว-099-ค-7664 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวณัฐนิชา เสริมมติวงศ  เลขทะเบียน ว-099-ค-7666 

ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด   

เบอรโทรศัพท 02 654 7745-6 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          3-22 



บทท่ี 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

 

โรงแรม แรบบิท แมนช่ัน (Rabbit Mansion Hotel) ของบริษัท เจ.เจ.เดอะแรบบิท จํากัด ปฏิบัติตาม

และใหความสําคัญในสวนของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการ มีท้ังสวนท่ีปฏิบัติครบถวนตามท่ีระบุในมาตรการ แตยังมี

มาตรการบางสวนท่ีตองปรับปรุงดังนี ้
 

4.1  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.1.1  ทรัพยากรกายภาพ 

 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากรกายภาพ ซึ่งครอบคลุม

ดังนี้  

ลักษณะภูมิประเทศและการชะลางพังทลายของดิน โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุ

ในรายงาน 

การเปดหนาดิน/การขุด/การเคล่ือนยาย/การปรับถม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุ

ในรายงาน 

คุณภาพอากาศ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

เสียงและการส่ันสะเทือน โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน กําหนดความเร็วของ

รถท่ีวิ่งเขาสูพื้นท่ีโครงการ ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กม/ชม. การติดปายประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยดับ

เครื่องยนตทันทีท่ีจอดรถได การตองติดปายประชาสัมพันธหามใชแตรในพื้นท่ีโครงการ เพื่อหลีกเล่ียงการ

กอใหเกิดเสียงดัง 
 

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุม 

ดังนี้ 

ชีวภาพทางบก โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

ชีวภาพทางน้ํา ไมมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

4.1.3  คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

ครอบคลุม ดังนี้ 

การใชน้ํา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

การจัดการน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
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โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน บริเวณพื้นท่ี

จอดรถของรถเก็บขนฯ จะตองมีปาย หรือสัญลักษณหามจอดรถอื่น - มีปายแสดงชนิด ประเภท ในบริเวณ

พื้นท่ีจัดเก็บ 

การคมนาคม โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ

สะดวกในการเขา-ออกตลอดเวลา เพื่อปองกันอุบัติเหตุ จัดใหมีเสนแบงชองจราจรอยางชัดเจน เพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ ติดปายประชาสัมพันธผูมาใชบริการ หามจอด

รถริมถนนทางเขา-ออกพื้นท่ีโครงการ เพื่อเปนการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายตอถนนดังกลาว 
 

4.1.4 คุณภาพชีวิต 

 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต ครอบคลุม 

ดังนี ้

 การปองกันอัคคีภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน รวมการฝกซอมการหนีภัย 

กับหนวยงานราชการท่ีมีการจัดข้ึนอยางสม่ําเสมอ 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การศึกษา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การสาธารณสุข โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน ตองจัดใหมี

พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง กุญแจตองเลือกใช

ระบบคียการด (KEY CARD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหมากข้ึน ตองติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด เพื่อใชเก็บ

หลักฐานในจุดตางๆ ในพื้นท่ีโครงการอยูตลอดเวลา 

 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
 

4.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ครอบคุลม ดังนี้ 

 การใชน้ํา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 คุณภาพน้ําท้ิง โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การระบายน้ํา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 คุณภาพอากาศ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การปองกันอัคคีภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
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 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 สระวายน้ํา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
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ภาคผนวก  ก 

ผลพิจารณารายงานวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

































































ภาคผนวก  ข 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 





ภาคผนวก  ค 

ผลวิเคราะหน้ําทิ้งผานการบําบัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































ภาคผนวก  ง 

ผลวิเคราะหน้ําสระวายน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 









ภาคผนวก  จ 

หนังสือขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 











รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238 

(Certification No. 22-LB0238 ) 
ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(Southern Lab & Engineering Company Limited) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1661 
(Testing 1661) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(Valid from)             (15 August B.E.2565 (2022)) 
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 

(Until)    (14 August B.E.2570 (2027)) 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
(Permanent) 

 นอกสถานที่ 
 (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที ่
  (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 

 



ภาคผนวก  ฉ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

























































ภาคผนวก  ช 

ใบเสร็จรับเงินคาขยะ 

 

 

 

 

 

 

 





ภาคผนวก  ซ 

ใบเสร็จรับเงินคาสูบตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 







ภาคผนวก  ฌ 

รายงานสรุปผลการทํางาน 

ของระบบบําบัดน้ําเสีย (ทส.2) 

 

 

 



                                                                                                                        Rabbit Mansion Patong Hotel 

                                                                  140/11,37 Nanai Rd.Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150  

                                            Tel   +66 76 34471+66-649194655    Email rabbit_mansion@yahoo.com 

Company registration no.  

0835558004838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

1 สิงหาคม  2566 

เร่ือง                  ส่งผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 

เรียน                   นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองป่าตอง 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย แบบทส.๑, ทส.๒ 

 เนื่องดว้ยทางโรงแรมแรบบิทแมนชั่นป่าตอง (บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จ ากัด) ตัง้อยู่เลขที่ 140/11,37 ถนนนาใน ต าบลป่าตอง 

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นัน้ 

 ทางโรงแรม แรบบิท แมนชั่นป่าตอง จึงขอส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั น า้เสีย ของแหล่งก าเนิดมลพิษ เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมา 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นาง พิมพเ์พ็ญ  พราหมหนัต)์ 

กรรมการผู้จดัการ    

 

  

mailto:rabbit_mansion@yahoo.com


 

  



แบบ ทส.๒ 
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

แหล่งก ำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี 140/11,140/37 หมู่ที่  4   ซอย -  ถนน นำใน  แขวง/ต ำบล ป่ำตอง  เขต/อ ำเภอ กะทู ้จงัหวดั 
ภูเก็ต  โทรศพัท์ 064-9194655  โทรสำร __________________________ 

มี              นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์                           เป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจกำรประเภท  ______________________________โรงแรม_________________________________________ 

ใบอนุญำตเลขที่ (ถำ้มี)  310/2564   ออกให้โดย        กระทรวงมหำดไทย    หมดอำยุ    7 พฤศจิกำยน 2569 

  ในกำรน้ีขอรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษส ำหรับเดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2566 
ตำมที่ไดก้ ำหนดในมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐำนะ  

__________________________________________ เจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
(นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์) 

__________________________________________ ผูค้วบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ ______________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ ผูร้ับจำ้งให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ _____________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

๒. ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และแหล่งรองรับน ้ำท้ิง 
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย เติมอำกำศ  ควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ำเสียของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  34-41 ลบ.ม./วนั 
(๒) กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย             แบบต่อเน่ือง ___ ชัว่โมง/วนั         แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) _____ 
(๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองเติมอำกำศ        เคร่ืองกวน/ผสมน ้ำเสีย  

เคร่ืองกวน/ผสมสำรเคมี   เคร่ืองสูบตะกอน         อื่นๆ (ระบุ) _______________________________________ 
(๔) แหล่งรองรับน ้ำท้ิง (ระบุ) ท่อระบำยน ้ำเทศบำลถนนนำในไปเก็บบ่อบ ำบดัรวมเทศบำลเมืองป่ำตอง 
(๕) วิธีจดักำรตะกอนท่ีเกิดข้ึนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียและวิธีกำรก ำจดั ดูดตะกอน 

๓. สรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเป็นรำยเดือน 
(๑) ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (หน่วย) ________________________________________________________ 
(๒) ปริมำณน ้ำใชทุ้กกิจกรรมในแหล่งก ำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 34-41 ลบ.ม./วนั 
(๓) ปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ลบ.ม.) ____________________________________________________________ 
(๔) กำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ให้ป๊ัมดูดจำกบ่อพกัไปบ่อบ ำบดั  



 

  



 



                                                                                                                        Rabbit Mansion Patong Hotel 

                                                                  140/11,37 Nanai Rd.Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150  

                                            Tel   +66 76 34471+66-649194655    Email rabbit_mansion@yahoo.com 

Company registration no.  

0835558004838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

1 กันยายน  2566 

เร่ือง                  ส่งผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 

เรียน                   นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองป่าตอง 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย แบบทส.๑, ทส.๒ 

 เนื่องดว้ยทางโรงแรมแรบบิทแมนชั่นป่าตอง (บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จ ากัด) ตัง้อยู่เลขที่ 140/11,37 ถนนนาใน ต าบลป่าตอง 

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นัน้ 

 ทางโรงแรม แรบบิท แมนชั่นป่าตอง จึงขอส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั น า้เสีย ของแหล่งก าเนิดมลพิษ เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมา 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นาง พิมพเ์พ็ญ  พราหมหนัต)์ 

กรรมการผู้จดัการ    

 

  

mailto:rabbit_mansion@yahoo.com


 

  



แบบ ทส.๒ 
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

แหล่งก ำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี 140/11,140/37 หมู่ที่  4   ซอย -  ถนน นำใน  แขวง/ต ำบล ป่ำตอง  เขต/อ ำเภอ กะทู ้จงัหวดั 
ภูเก็ต  โทรศพัท์ 064-9194655  โทรสำร __________________________ 

มี              นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์                           เป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจกำรประเภท  ______________________________โรงแรม_________________________________________ 

ใบอนุญำตเลขที่ (ถำ้มี)  310/2564   ออกให้โดย        กระทรวงมหำดไทย    หมดอำยุ    7 พฤศจิกำยน 2569 

  ในกำรน้ีขอรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษส ำหรับเดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2566 
ตำมที่ไดก้ ำหนดในมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐำนะ  

__________________________________________ เจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
(นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์) 

__________________________________________ ผูค้วบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ ______________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ ผูร้ับจำ้งให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ _____________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

๒. ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และแหล่งรองรับน ้ำท้ิง 
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย เติมอำกำศ  ควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ำเสียของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  34-41 ลบ.ม./วนั 
(๒) กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย             แบบต่อเน่ือง ___ ชัว่โมง/วนั         แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) _____ 
(๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองเติมอำกำศ        เคร่ืองกวน/ผสมน ้ำเสีย  

เคร่ืองกวน/ผสมสำรเคมี   เคร่ืองสูบตะกอน         อื่นๆ (ระบุ) _______________________________________ 
(๔) แหล่งรองรับน ้ำท้ิง (ระบุ) ท่อระบำยน ้ำเทศบำลถนนนำในไปเก็บบ่อบ ำบดัรวมเทศบำลเมืองป่ำตอง 
(๕) วิธีจดักำรตะกอนท่ีเกิดข้ึนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียและวิธีกำรก ำจดั ดูดตะกอน 

๓. สรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเป็นรำยเดือน 
(๑) ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (หน่วย) ________________________________________________________ 
(๒) ปริมำณน ้ำใชทุ้กกิจกรรมในแหล่งก ำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 34-41 ลบ.ม./วนั 
(๓) ปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ลบ.ม.) ____________________________________________________________ 
(๔) กำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ให้ป๊ัมดูดจำกบ่อพกัไปบ่อบ ำบดั  



 

  



 



                                                                                                                        Rabbit Mansion Patong Hotel 

                                                                  140/11,37 Nanai Rd.Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150  

                                            Tel   +66 76 34471+66-649194655    Email rabbit_mansion@yahoo.com 

Company registration no.  

0835558004838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

1 ตุลาคม  2566 

เร่ือง                  ส่งผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 

เรียน                   นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองป่าตอง 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย แบบทส.๑, ทส.๒ 

 เนื่องดว้ยทางโรงแรมแรบบิทแมนชั่นป่าตอง (บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จ ากัด) ตัง้อยู่เลขที่ 140/11,37 ถนนนาใน ต าบลป่าตอง 

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นัน้ 

 ทางโรงแรม แรบบิท แมนชั่นป่าตอง จึงขอส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั น า้เสีย ของแหล่งก าเนิดมลพิษ เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมา 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นาง พิมพเ์พ็ญ  พราหมหนัต)์ 

กรรมการผู้จดัการ    

 

  

mailto:rabbit_mansion@yahoo.com


 

  



แบบ ทส.๒ 
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

แหล่งก ำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี 140/11,140/37 หมู่ที่  4   ซอย -  ถนน นำใน  แขวง/ต ำบล ป่ำตอง  เขต/อ ำเภอ กะทู ้จงัหวดั 
ภูเก็ต  โทรศพัท์ 064-9194655  โทรสำร __________________________ 

มี              นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์                           เป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจกำรประเภท  ______________________________โรงแรม_________________________________________ 

ใบอนุญำตเลขที่ (ถำ้มี)  310/2564   ออกให้โดย        กระทรวงมหำดไทย    หมดอำยุ    7 พฤศจิกำยน 2569 

  ในกำรน้ีขอรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษส ำหรับเดือน กนัยำยน  พ.ศ. 2566 
ตำมที่ไดก้ ำหนดในมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐำนะ  

__________________________________________ เจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
(นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์) 

__________________________________________ ผูค้วบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ ______________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ ผูร้ับจำ้งให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ _____________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

๒. ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และแหล่งรองรับน ้ำท้ิง 
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย เติมอำกำศ  ควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ำเสียของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  34-41 ลบ.ม./วนั 
(๒) กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย             แบบต่อเน่ือง ___ ชัว่โมง/วนั         แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) _____ 
(๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองเติมอำกำศ        เคร่ืองกวน/ผสมน ้ำเสีย  

เคร่ืองกวน/ผสมสำรเคมี   เคร่ืองสูบตะกอน         อื่นๆ (ระบุ) _______________________________________ 
(๔) แหล่งรองรับน ้ำท้ิง (ระบุ) ท่อระบำยน ้ำเทศบำลถนนนำในไปเก็บบ่อบ ำบดัรวมเทศบำลเมืองป่ำตอง 
(๕) วิธีจดักำรตะกอนท่ีเกิดข้ึนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียและวิธีกำรก ำจดั ดูดตะกอน 

๓. สรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเป็นรำยเดือน 
(๑) ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (หน่วย) ________________________________________________________ 
(๒) ปริมำณน ้ำใชทุ้กกิจกรรมในแหล่งก ำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 34-41 ลบ.ม./วนั 
(๓) ปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ลบ.ม.) ____________________________________________________________ 
(๔) กำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ให้ป๊ัมดูดจำกบ่อพกัไปบ่อบ ำบดั  



 

  



 



                                                                                                                        Rabbit Mansion Patong Hotel 

                                                                  140/11,37 Nanai Rd.Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150  

                                            Tel   +66 76 34471+66-649194655    Email rabbit_mansion@yahoo.com 

Company registration no.  

0835558004838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

1 พฤจิกายน  2566 

เร่ือง                  ส่งผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 

เรียน                   นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองป่าตอง 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย แบบทส.๑, ทส.๒ 

 เนื่องดว้ยทางโรงแรมแรบบิทแมนชั่นป่าตอง (บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จ ากัด) ตัง้อยู่เลขที่ 140/11,37 ถนนนาใน ต าบลป่าตอง 

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นัน้ 

 ทางโรงแรม แรบบิท แมนชั่นป่าตอง จึงขอส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั น า้เสีย ของแหล่งก าเนิดมลพิษ เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมา 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นาง พิมพเ์พ็ญ  พราหมหนัต)์ 

กรรมการผู้จดัการ    

 

  

mailto:rabbit_mansion@yahoo.com


 

  



แบบ ทส.๒ 
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

แหล่งก ำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี 140/11,140/37 หมู่ที่  4   ซอย -  ถนน นำใน  แขวง/ต ำบล ป่ำตอง  เขต/อ ำเภอ กะทู ้จงัหวดั 
ภูเก็ต  โทรศพัท์ 064-9194655  โทรสำร __________________________ 

มี              นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์                           เป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจกำรประเภท  ______________________________โรงแรม_________________________________________ 

ใบอนุญำตเลขที่ (ถำ้มี)  310/2564   ออกให้โดย        กระทรวงมหำดไทย    หมดอำยุ    7 พฤศจิกำยน 2569 

  ในกำรน้ีขอรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษส ำหรับเดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2566 ตำมที่
ไดก้ ำหนดในมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบัญญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐำนะ  

__________________________________________ เจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
(นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์) 

__________________________________________ ผูค้วบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ ______________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ ผูร้ับจำ้งให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ _____________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

๒. ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และแหล่งรองรับน ้ำท้ิง 
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย เติมอำกำศ  ควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ำเสียของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  34-41 ลบ.ม./วนั 
(๒) กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย             แบบต่อเน่ือง ___ ชัว่โมง/วนั         แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) _____ 
(๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองเติมอำกำศ        เคร่ืองกวน/ผสมน ้ำเสีย  

เคร่ืองกวน/ผสมสำรเคมี   เคร่ืองสูบตะกอน         อื่นๆ (ระบุ) _______________________________________ 
(๔) แหล่งรองรับน ้ำท้ิง (ระบุ) ท่อระบำยน ้ำเทศบำลถนนนำในไปเก็บบ่อบ ำบดัรวมเทศบำลเมืองป่ำตอง 
(๕) วิธีจดักำรตะกอนท่ีเกิดข้ึนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียและวิธีกำรก ำจดั ดูดตะกอน 

๓. สรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเป็นรำยเดือน 
(๑) ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (หน่วย) ________________________________________________________ 
(๒) ปริมำณน ้ำใชทุ้กกิจกรรมในแหล่งก ำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 34-41 ลบ.ม./วนั 
(๓) ปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ลบ.ม.) ____________________________________________________________ 
(๔) กำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ให้ป๊ัมดูดจำกบ่อพกัไปบ่อบ ำบดั  



 

  



 



                                                                                                                        Rabbit Mansion Patong Hotel 

                                                                  140/11,37 Nanai Rd.Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150  

                                            Tel   +66 76 34471+66-649194655    Email rabbit_mansion@yahoo.com 

Company registration no.  

0835558004838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

1 ธันวาคม  2566 

เร่ือง                  ส่งผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 

เรียน                   นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองป่าตอง 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย แบบทส.๑, ทส.๒ 

 เนื่องดว้ยทางโรงแรมแรบบิทแมนชั่นป่าตอง (บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จ ากัด) ตัง้อยู่เลขที่ 140/11,37 ถนนนาใน ต าบลป่าตอง 

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นัน้ 

 ทางโรงแรม แรบบิท แมนชั่นป่าตอง จึงขอส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั น า้เสีย ของแหล่งก าเนิดมลพิษ เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมา 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นาง พิมพเ์พ็ญ  พราหมหนัต)์ 

กรรมการผู้จดัการ    

 

  

mailto:rabbit_mansion@yahoo.com


 

  



แบบ ทส.๒ 
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

แหล่งก ำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี 140/11,140/37 หมู่ที่  4   ซอย -  ถนน นำใน  แขวง/ต ำบล ป่ำตอง  เขต/อ ำเภอ กะทู ้จงัหวดั 
ภูเก็ต  โทรศพัท์ 064-9194655  โทรสำร __________________________ 

มี              นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์                           เป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจกำรประเภท  ______________________________โรงแรม_________________________________________ 

ใบอนุญำตเลขที่ (ถำ้มี)  310/2564   ออกให้โดย        กระทรวงมหำดไทย    หมดอำยุ    7 พฤศจิกำยน 2569 

  ในกำรน้ีขอรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษส ำหรับเดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2566 
ตำมที่ไดก้ ำหนดในมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐำนะ  

__________________________________________ เจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
(นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์) 

__________________________________________ ผูค้วบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ ______________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ ผูร้ับจำ้งให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ _____________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

๒. ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และแหล่งรองรับน ้ำท้ิง 
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย เติมอำกำศ  ควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ำเสียของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  34-41 ลบ.ม./วนั 
(๒) กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย             แบบต่อเน่ือง ___ ชัว่โมง/วนั         แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) _____ 
(๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองเติมอำกำศ        เคร่ืองกวน/ผสมน ้ำเสีย  

เคร่ืองกวน/ผสมสำรเคมี   เคร่ืองสูบตะกอน         อื่นๆ (ระบุ) _______________________________________ 
(๔) แหล่งรองรับน ้ำท้ิง (ระบุ) ท่อระบำยน ้ำเทศบำลถนนนำในไปเก็บบ่อบ ำบดัรวมเทศบำลเมืองป่ำตอง 
(๕) วิธีจดักำรตะกอนท่ีเกิดข้ึนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียและวิธีกำรก ำจดั ดูดตะกอน 

๓. สรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเป็นรำยเดือน 
(๑) ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (หน่วย) ________________________________________________________ 
(๒) ปริมำณน ้ำใชทุ้กกิจกรรมในแหล่งก ำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 34-41 ลบ.ม./วนั 
(๓) ปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ลบ.ม.) ____________________________________________________________ 
(๔) กำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ให้ป๊ัมดูดจำกบ่อพกัไปบ่อบ ำบดั  



 

  



 



                                                                                                                        Rabbit Mansion Patong Hotel 

                                                                  140/11,37 Nanai Rd.Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150  

                                            Tel   +66 76 34471+66-649194655    Email rabbit_mansion@yahoo.com 

Company registration no.  

0835558004838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

1 มกราคม  2567 

เร่ือง                  ส่งผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 

เรียน                   นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองป่าตอง 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย แบบทส.๑, ทส.๒ 

 เนื่องดว้ยทางโรงแรมแรบบิทแมนชั่นป่าตอง (บริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จ ากัด) ตัง้อยู่เลขที่ 140/11,37 ถนนนาใน ต าบลป่าตอง 

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นัน้ 

 ทางโรงแรม แรบบิท แมนชั่นป่าตอง จึงขอส่งรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั น า้เสีย ของแหล่งก าเนิดมลพิษ เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมา 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นาง พิมพเ์พ็ญ  พราหมหนัต)์ 

กรรมการผู้จดัการ    

 

  

mailto:rabbit_mansion@yahoo.com


 

  



แบบ ทส.๒ 
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

แหล่งก ำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี 140/11,140/37 หมู่ที่  4   ซอย -  ถนน นำใน  แขวง/ต ำบล ป่ำตอง  เขต/อ ำเภอ กะทู ้จงัหวดั 
ภูเก็ต  โทรศพัท์ 064-9194655  โทรสำร __________________________ 

มี              นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์                           เป็นเจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจกำรประเภท  ______________________________โรงแรม_________________________________________ 

ใบอนุญำตเลขที่ (ถำ้มี)  310/2564   ออกให้โดย        กระทรวงมหำดไทย    หมดอำยุ    7 พฤศจิกำยน 2569 

  ในกำรน้ีขอรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษส ำหรับเดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2566 
ตำมที่ไดก้ ำหนดในมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐำนะ  

__________________________________________ เจำ้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
(นำง พิมพเ์พญ็ พรำหมหันต์) 

__________________________________________ ผูค้วบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ ______________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ ผูร้ับจำ้งให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

(_________________________________________)  

ใบอนุญำตเลขที่ _____________________________ หมดอำยุ _____________________________________________________ 

ออกให้โดย ______________________________________________________________________________________________ 

๒. ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และแหล่งรองรับน ้ำท้ิง 
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย เติมอำกำศ  ควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ำเสียของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  34-41 ลบ.ม./วนั 
(๒) กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย             แบบต่อเน่ือง ___ ชัว่โมง/วนั         แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) _____ 
(๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองเติมอำกำศ        เคร่ืองกวน/ผสมน ้ำเสีย  

เคร่ืองกวน/ผสมสำรเคมี   เคร่ืองสูบตะกอน         อื่นๆ (ระบุ) _______________________________________ 
(๔) แหล่งรองรับน ้ำท้ิง (ระบุ) ท่อระบำยน ้ำเทศบำลถนนนำในไปเก็บบ่อบ ำบดัรวมเทศบำลเมืองป่ำตอง 
(๕) วิธีจดักำรตะกอนท่ีเกิดข้ึนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียและวิธีกำรก ำจดั ดูดตะกอน 

๓. สรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเป็นรำยเดือน 
(๑) ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (หน่วย) ________________________________________________________ 
(๒) ปริมำณน ้ำใชทุ้กกิจกรรมในแหล่งก ำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 34-41 ลบ.ม./วนั 
(๓) ปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ลบ.ม.) ____________________________________________________________ 
(๔) กำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ให้ป๊ัมดูดจำกบ่อพกัไปบ่อบ ำบดั  
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