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บทที ่4 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

4.1  ผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel ดงัเอกสารตอบกลบัการ

ขออนุญาตเปล่ียนแปลงช่ือโครงการดงัภำคผนวกที่ 3) ของบริษทั ให้เมตตากรุณาปัญญา จ ากดั ไดท้  าการ
สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคารการจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะส้ินสุด
การก่อสร้าง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 มีรายละเอียดแสดงดงัตำรำงที ่4.1-1  
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ตำรำงที ่4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel)    
                       (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดชันีที่ตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

1. สภำพภูมิประเทศ 1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนท่ี
ก่อส ร้างของสภาพพ้ืน ท่ีบ ริ เวณ พ้ืน ท่ี
ก่อสร้าง ได้แก่ การจัดวางผงัการก่อสร้าง 
การกองวสัดุ ฯลฯ 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตรวจสอบทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะส้ินสุดการ
ก่อส ร้างจึงไม่ มีการกองวัส ดุใน พ้ืน ท่ี
โครงการแลว้ 

- 

2) ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ 
เร่ืองร้องเรียน 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจสอบทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

2. คุณภำพอำกำศ 1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ไดแ้ก่ 
- ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)  
ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม. 
 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - TSP, PM-10 และPM-2.5 ตรวจวดั
ทุกวนัท่ีมีการท าฐานราก หลังจาก
นั้ นตรวจวดัเดือนละ1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
- CO, SO2, NO2, THC ต ร ว จ วั ด 
เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั ต่อเน่ือง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากดั เป็น Third party ในการตรวจวดัและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผล
การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 พบว่ า  
ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด (ภำคผนวกท่ี 18) 
 

- 
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ตำรำงที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel)  
                               (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดชันีที่ตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

2. คุณภำพอำกำศ (ต่อ) - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)  
ไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม. 
- ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไม่เกิน 
0.32 มก./ลบ.ม. 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 

- อาคารเมลา แกรนด ์
 
 
 

- TSP, PM-10 และPM-2.5 ตรวจวดั
ทุกวนัท่ีมีการท าฐานราก หลังจาก
นั้ นตรวจวัดเดือนละ1 คร้ังตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
- CO, SO2, NO2, HC ตรวจวดัเดือน
ละ 1 ค ร้ัง ค ร้ังละ 3 ว ัน  ต่อ เน่ือง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากดั เป็น Third party ในการตรวจวดัและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผล
การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566  พบ ว่ า  
ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด (ภำคผนวกท่ี 18) 

- 

2) ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ 
เร่ืองร้องเรียน 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที (ดงัในบทท่ี 3) 

- 
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คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดชันีที่ตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

3. ระดบัเสียง 1) ระดบัเสียง ไดแ้ก่ Leq24 hr., Lmax, Ldn,L90 
และเสียงรบกวน โดยก าหนดใหค่้าระดบั
เสียงเฉล่ียภายใน 24 ชัว่โมง (Leq24 hr)  
ไม่เกิน 70 dB(A) ค่าระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 dB(A) และค่าระดบั
เสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานปรับถม
พ้ืน ท่ีและก่อส ร้างฐานราก และ
ตรวจวดัทุกๆ 1 เดือน ในช่วงงาน
โครงส ร้างอ าคารและ ช่วงงาน
ตกแต่งอาคาร ซ่ึงการตรวจวดัแต่ละ
คร้ังใหท้  าการตรวจวดั 3 วนัต่อเน่ือง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั 
เป็น Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์
ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการตรวจวดั
ระดับเสียง ระยะส้ินสุดการก่อสร้างใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 พบว่า 
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด (ภำคผนวกที่ 18) 

- 

- อาคารเมลา แกรนด ์ - ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ  
3 วนั ต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- 

4. ส่ันสะเทือน 1) ต ร วจ วัด ค ว าม เร็ ว อ นุ ภ าค สู ง สุ ด  
(Peak ParticleVellocity) โดยก าหนดให ้
ค่ า ร ะ ดั บ แ ร ง ส่ั น ส ะ เทื อ น ไ ม่ เกิ น  
0.2 น้ิว/วนิาที 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวัน ท่ี มีการก่อสร้างฐานราก 
และรายงานผลการตรวจวัด ทุก
สั ป ด า ห์ ห ลั ง จ าก นั้ น ต ร ว จ วัด 
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั 
เป็น Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์
ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการตรวจวดั
ความส่ันสะเทือน ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 
พบว่า ผลการตรวจวัดมี ค่ าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดทั้งหมด (ภำคผนวกที่ 18) 

- 

2 )  ค ว าม เสี ยห าย /ผ ล ก ร ะท บ  ห รื อ 
เร่ืองร้องเรียน 

- ผูพ้กัอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที (ดงัในบทท่ี 3) 

- 
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ตำรำงที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel)  
                               (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดชันีที่ตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

5. กำรพงัทลำยของดนิ - สภาพสมบูรณ์ใชง้านไดดี้ - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ท่ี มีการก่อสร้างฐานราก 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการ
คอยดูแลและตรวจสอบอยู่ เสมอ (ดังใน 
บทท่ี 3) 

- 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ เร่ือง
ร้องเรียน 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

6. กำรใช้น ้ำ - สภาพอุปกรณ์จ่ายน ้ าในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- เส้นท่อประปาภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจดู 
จุด ร่ัวซึมของถังเก็บน ้ าและท่อประปา
ภายในโครงการ หากพบการร่ัวซึมจะรีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

7. น ้ำเสีย - ตรวจวดัคุณภาพน ้าจากระบบบ าบดัน ้า
เสีย ไดแ้ก่ pH, BOD, Suspended Solids, 
TKN, Sulfide, Fat Oil and Grease, 
Settleable Solids TDS และ TCB 

-ตรวจวดัจากระบบน ้ าเสียส าเร็จรูป
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ 
1) น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบบ าบดั 
น ้ าเสีย 
2) น ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดั 
น ้ าเสีย 

- เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั 
เป็น Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์
ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการตรวจวดั
คุณภาพน ้ า ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ตุลาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่
ใน เกณ ฑ์ ม าตรฐานก าหน ดทั้ งห มด
(ภำคผนวกที่ 18) 

- 
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ตำรำงที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel)  
                               (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดชันีที่ตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

8. กำรระบำยน ้ำ - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพกัและ 
ท่อระบายน ้า 

- บ่อพกัน ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบ
ดูแลบ่อพกัน ้าอยูเ่สมอ 

- 

9. กำรจัดกำรมูลฝอย - สภาพถงัรองรับมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
และบา้นพกัคนงาน ความเพียงพอต่อการ
รองรับมูลฝอยรวมทั้ งปริมาณมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบ
สภาพ ถังรอ ง รับ มูลฝอย เป็ นป ระจ า  
(ดงัในบทท่ี 3) 

- 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ เร่ือง
ร้องเรียน 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

- รายงานผลปริมาณท่ีน าไปก าจัดศูนย์
ก าจดัขยะวสัดุก่อสร้างอ่อนนุช 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ปัจจุบันทางโครงการไม่มีเศษวสัดุจาก
การก่อสร้าง (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

10. ระบบไฟฟ้ำ - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี ช่ างเทคนิคในการ
ควบ คุมดูแลการใช้ไฟฟ้าของคนงาน
ก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างโครงการ
อยา่งเคร่งครัด (ดงัในบทท่ี 3) 

- 
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คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดชันีที่ตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

11. กำรป้องกนัอคัคีภัย - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 
 

- ถงัดบัเพลิงภายในพ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงอยา่งเพียงพอ 
เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้(ดงัในบทท่ี 3) 
- โครงการไดติ้ดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์
แต่ละตัวไว้บ ริเวณ ท่ี อุปกรณ์ ติดตั้ งอยู ่
เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุสามารถใช้ได้
ทนัที (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

- สภาพ ดี  มองเห็นได้ชัด เจน  และไม่ 
ลบเลือน 

- ป้ายและเคร่ืองหมายของการหนี
ไฟ และแผนผงัเส้นทางการหนีไฟ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

12. กำรจรำจร - สภาพ ดี  มองเห็นได้ชัด เจน  และไม่ 
ลบเลือน 

- ป้ายช่ือโครงการ และป้ายแสดง
ทิศทางการจราจรต่าง ๆภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีป้ายช่ือโครงการ และ
ป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆภายในพ้ืนท่ี
โ ค ร ง ก า ร ใ น ส ภ าพ ดี ไ ม่ ล บ เลื อ น  
(ดงัในบทท่ี 3) 

- 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ 
เร่ืองร้องเรียน 

- ผูพ้ ักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที (ดงัในบทท่ี 3) 

- 
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13. ควำมปลอดภัย - สภาพพ ร้อมใช้งานของเค ร่ืองจักร/
อุปกรณ์ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการได้ตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการท างานให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี (ภำคผนวกท่ี 8) 

- 

- สภาพความสมบูรณ์ของร้ัว/ผา้ใบทึบ/
Chain Link 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะส้ินสุดการ
ก่อสร้างจึงไดล้ื้อถอนร้ัวออกแลว้ 

- 

- สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ตรวจสอบระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
อยา่งสม ่าเสมอ (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

- สภาพพร้อมใช้ งานของเค ร่ืองจักร/
อุปกรณ์ 

- เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการท างานให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี (ภำคผนวกท่ี 8) 

- 

- สภาพมองเห็นไดช้ดัเจนและไม่ลบเลือน - ป้ ายแ น ะน าก ารท า ง าน ข อ ง
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 

- เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ ติ ด ป้ ายแนะน าก ารใช้
อุปกรณ์แต่ละตัวไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุสามารถ
ใชไ้ดท้นัที 

- 
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13. ควำมปลอดภัย 
(ต่อ) 

- การเป็นพาหะน าโรค เช่น โรคเท้าช้าง  
ไขม้าลาเลีย เป็นตน้ 

- คนงานก่อสร้าง - ก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง และหลงั
รับเขา้ท างานทุก 6 เดือน 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพคนงาน
ก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง และหลงัรับเขา้
ท างานทุก 6 เดือน 

- 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุลักษณะ 
การเกิดผลท่ีเกิดและวธีิการ 

- คนงานก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะส้ินสุดการ
ก่อสร้างจึงได้ล้ือถอนป้ายสถิติการเกิด
อุบติัเหตุออกแลว้จากพ้ืนท่ีโครงการแลว้ 

- 

- ความรู้/ความเขา้ใจของคนงานในการใช้
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 

- คนงานก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น การ
ใช้ง าน และก ารบ า รุ ง รักษ า อุป กรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งถูก
วธีิ (ดงัในบทท่ี 3) 

- 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ เร่ือง
ร้องเรียน 

- ผูพ้ ักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบทุกวนั  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ ติ ด ป้ ายแนะน าก ารใช้
อุปกรณ์แต่ละตัวไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุสามารถ
ใชไ้ดท้นัที  

- 

14. กำรรับเร่ือง
ร้องเรียน 

- ส ารวจสภาพ เศรษฐกิจ สั งคม  และ 
ความคิดเห็นของประชาชน ในระยะ  
100 เมตร รอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ผู ้พักอาศัยข้างเคียงใน ระยะ 100 
เมตร รอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ปีละ 1  ค ร้ัง ตั้ งแ ต่ เร่ิมก่อส ร้าง
โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้
อาคาร 

- โครงการได้จัดให้มีการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน ในระยะ100 เมตร รอบพ้ืนท่ี
โครงการในรอบท่ีผา่นมาเรียบร้อยแลว้  

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อมทีว่เิครำะห์    

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียง
โดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้ าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดงัตำรำงที่ 4.2-1 ต  าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแสดง 
ดงัรูปที ่4.2-1  
 

ตำรำงที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  
รำยกำรตรวจวดั/จุด

ตรวจวดั 
ดชันีทีว่เิครำะห์ วธีิกำรตรวจวเิครำะห์ 

ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 2566 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. คุณภำพอำกำศโดยทัว่ไป       
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method     
- อาคารเมลา แกรนด ์ - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method     
 - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared     

 - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence     
 - ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence     
 - ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) - Flame Ionization Detector (FID)     
หมำยเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตำรำงที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

รำยกำรตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิครำะห์ วธีิกำรตรวจวเิครำะห์ 
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป         
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) - Integrated Sound Level Method     
- อาคารเมลา แกรนด ์ - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)      

 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 )      

 - ระดบัเสียงรบกวน      

3. ควำมส่ันสะเทือน       
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - Peak  Particle Velocity  - Vibration Meter     
 - Frequency      
หมำยเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตำรำงที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

รำยกำรตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิครำะห์ วธีิกำรตรวจวเิครำะห์ 
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
4. คุณภำพน ำ้ทิง้        

- ระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ และ
บา้นพกัคนงาน ไดแ้ก่ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric  Method     
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method      
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dired at 103-105 °C Method     

1) น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ
บ าบดัน ้ าเสีย 

- สารแขวนลอย (TSS) - Dired at 103-105 °C Method     
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method     

2) น ้ าท้ิงหลงัผา่นระบบ - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method     
บ าบดัน ้ าเสีย - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method     
 - น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition- 

Gravimetric Method 
    

หมำยเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-13 
 

  
 

รูปที ่4.2-1 ต าแหน่งการจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริเวณอาคารเมลา แกรนด์ 
 
4.3 วธีิกำรตรวจวดัและวเิครำะห์ 

4.3.1 วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำงคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 
 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศ โดยใช้

เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ น  
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหวา่ง 40-60 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา 
จะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ี มีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร  
(8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่าความ
แตกต่างของน ้าหนกักระดาษกรองระหวา่งก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็น
หน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการ
ค านวณ ดงัน้ี 

 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัระดบัเสียง 
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   C            =      (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้ High 

Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet)  
ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผา่นกระดาษกรองดว้ยอตัรา 1.132 
ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกัตวัอยา่ง 1.5 - 6.0 เมตร
จากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight Difference แลว้จึงค านวณ
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) โดยใช้
สูตรการค านวณ ดงัน้ี 

            C  = (W2−W1) X 1000     

Vstd
       มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

   Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 
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4.3.1.3 ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) ท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดยใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler 
ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละออง (Size Selective Inlet) ท่ีมีขนาดอนุภาคตั้ งแต่  
2.5 ไมครอนลงมา  ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เก็บตวัอย่างเป็นเวลา  
24 ชั่วโมง (±1 ชั่วโมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรอง ท่ีผ่านการชั่งน ้ าหนัก
มาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละออง ดว้ยวธีิการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหวา่ง
ก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะ
มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

      C          =      (W2−W1)     

Vstd
 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

เม่ือ :   W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

           Vstd = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
                     C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

 4.3.1.4  วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 

คือ เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลกัการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดัปริมาณ
การดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหวา่งในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอยา่งอากาศ และ
ในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัไดจ้ะถูกเปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้า
ที่สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการปรับเทียบ
ความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
กลบัสู่สภาวะปกติทนัที พร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเข้มแสงได้ และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.6 วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วยเค ร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) โดยการใชแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214 นาโนเมตร
เขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์กลบัสู่สภาวะปกติจะ
คายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้า
ที่สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการปรับเทียบ
ความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.7 วธีิกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (THC) 
  เก็บตัวอย่างด้วยเค ร่ืองว ัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอยา่งผา่นคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตกราฟี 
เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณไอออน
ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบ
ความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2 วธีิกำรตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป  
   4.3.2.1 วธีิกำรตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
   วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 หรือ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Type 2 
เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone เพื่อป้องกนัค่า
ผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ 
อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการตรวจวดัท่ีเป็น
ค่าเฉล่ียทุก 1 ชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24  ชัว่โมง (Leq 24 hr)  ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 

4.3.2.2 วธีิกำรตรวจวดัระดับเสียงรบกวน 
 การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter  

ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีได้มาตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Class 1 ก่อนการ
ตรวจวดัจะท าการปรับเทียบมาตรระดับเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีได้
มาตรฐานสากล IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ
ค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง  
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พ.ศ. 2565 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการ
รบกวน (B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใด ๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 

 
จะไดค้่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้นน าค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (C) 

ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวน
จากแหล่งก าเนิด เป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวนเขียนเป็นสมการ 
ไดด้งัน้ี 

 

(A) - (B) ตามสมการ = (C) 
(C) - (D) = ค่าระดบัการรบกวน 

 

 4.3.3 กำรตรวจวดัระดับควำมส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความสั่นสะเทือน โดยใช้เคร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วธีิกำรเกบ็และวเิครำะห์คุณภำพน ำ้ทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตกัจว้ง เก็บ

ตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะ
จว้งตกัได้ยาก (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอย่างน ้ าหรือใช้ไมย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูก
ปลายไมเ้พื่อใช้ในการตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เยน็ด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวก
จุลินทรีย ์และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการ
วเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4 ผลกำรตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 กำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป  

  4.4.1.1 ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป  
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 2566  

    ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24  
(พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.33 
มก./ลบ.ม. ดงัตำรำงที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงัภำพที ่4.4-1 
 

   ผลการตรวจวดัเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย  
24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั
จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์แกรนด ์พบวา่ ทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ดงัตำรำงที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-2 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพ
อากาศแสดงดงัภำพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉล่ีย  
24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั 
จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ พบว่า เดือนกรกฎาคม -
ตุลาคม 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป (พ.ศ. 2565) ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ดงัตำรำงที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-3 และการเก็บ
ตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงัภำพที ่4.4-1 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ
ภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ไว้ไม่ เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน  
ดงัตำรำงที ่4.4-1 รูปที ่4.4-4 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงั ภำพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน- 
ไดออกไซด์ (NO2) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั 
จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
ไวไ้ม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน ดงัดงัตำรำงที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-5 และการเก็บตวัอย่างคุณภาพอากาศแสดง 
ดงัภำพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 
โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณอาคารเมลา แกรนด์ พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549)  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไวไ้ม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั 
ดงัตำรำงที ่4.4-1 รูปที ่4.4-6 ถึง รูปที ่4.4-7 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงั ภำพที ่4.4-1 

 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 
โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณอาคารเมลา แกรนด์ พบวา่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 3.51-8.60 ส่วนในลา้นส่วน และ
บริเวณอาคารเมลา แกรนด์ มีค่าอยูใ่นช่วง 3.34-8.01 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตำรำงที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-8 และ
การเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงั ภำพที ่4.4-1  
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ตำรำงที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (μg/m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

27-28 กรกฎาคม 2566 0.085 0.074 16 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.079 0.048 25 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.071 0.042 28 
28-29 สิงหาคม 2566 0.064 0.035 14.3 
29-30 สิงหาคม 2566 0.056 0.032 12.7 
30-31 สิงหาคม 2566 0.076 0.039 17.1 
27-28 กนัยายน 2566 0.047 0.029 14.8 
28-29 กนัยายน 2566 0.063 0.031 13.6 
29-30 กนัยายน 2566 0.065 0.033 13.1 
16-17 ตุลาคม 2566 0.094 0.066 18.3 
17-18 ตุลาคม 2566 0.183 0.084 26.0 
18-19 ตุลาคม 2566 0.112 0.075 23.6 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27-28 กรกฎาคม 2566 0.066 0.050 14 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.054 0.037 22 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.051 0.039 26 
28-29 สิงหาคม 2566 0.059 0.031 12.5 
29-30 สิงหาคม 2566 0.047 0.026 10.8 
30-31 สิงหาคม 2566 0.063 0.034 16.9 
27-28 กนัยายน 2566 0.042 0.024 13.2 
28-29 กนัยายน 2566 0.058 0.028 12.4 
29-30 กนัยายน 2566 0.060 0.026 12.8 
16-17 ตุลาคม 2566 0.021 0.013 17.6 
17-18 ตุลาคม 2566 0.028 0.010 23.4 
18-19 ตุลาคม 2566 0.036 0.012 20.3 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 37.5 2/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

                          (พ.ศ. 2565) ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตำรำงที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

27-28 กรกฎาคม 2566 0.0065 0.0075 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0064 0.0078 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0062 0.0073 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0063 0.0077 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0065 0.0080 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0062 0.0075 
27-28 กนัยายน 2566 0.0061 0.0075 
28-29 กนัยายน 2566 0.0063 0.0076 
29-30 กนัยายน 2566 0.0062 0.0075 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0062 0.0074 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0063 0.0078 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0064 0.0084 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27-28 กรกฎาคม 2566 0.0059 0.0068 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0060 0.0069 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0061 0.0067 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0055 0.0067 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0057 0.0069 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0054 0.0065 
27-28 กนัยายน 2566 0.0057 0.0068 
28-29 กนัยายน 2566 0.0055 0.0067 
29-30 กนัยายน 2566 0.0056 0.0068 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0061 0.0068 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0058 0.0069 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0062 0.0072 

 มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มำตรฐำน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
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ตำรำงที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

(ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

27-28 กรกฎาคม 2566 0.0133 0.0150 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0134 0.0151 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0135 0.0156 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0138 0.0154 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0141 0.0159 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0140 0.0157 
27-28 กนัยายน 2566 0.0136 0.0152 
28-29 กนัยายน 2566 0.0134 0.0152 
29-30 กนัยายน 2566 0.0137 0.0158 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0136 0.0154 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0138 0.0153 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0137 0.0155 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27-28 กรกฎาคม 2566 0.0109 0.0119 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0110 0.0118 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0112 0.0120 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0125 0.0144 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0129 0.0149 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0128 0.0146 
27-28 กนัยายน 2566 0.0122 0.0138 
28-29 กนัยายน 2566 0.0124 0.0142 
29-30 กนัยายน 2566 0.0125 0.0142 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0129 0.0151 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0128 0.0153 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0130 0.0152 

มำตรฐำน ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 0.17 
มำตรฐำน   :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ใน  
                      บรรยากาศโดยทัว่ไป  
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ตำรำงที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

  

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

 

27 กรกฎาคม 2566 3.84 3.68 
28 กรกฎาคม 2566 3.96 3.51 
29 กรกฎาคม 2566 3.91 4.16 
28 สิงหาคม 2566 3.65 3.76 
29 สิงหาคม 2566 3.87 3.65 
30 สิงหาคม 2566 3.89 3.89 
27 กนัยายน 2566 3.74 3.53 
28 กนัยายน 2566 3.92 3.81 
29 กนัยายน 2566 3.83 3.78 

 17 ตุลาคม 2566 2.51 5.17 
18 ตุลาคม 2566 2.71 8.60 
19 ตุลาคม 2566 3.83 7.96 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27 กรกฎาคม 2566 3.77 3.57 
28 กรกฎาคม 2566 3.87 3.36 
29 กรกฎาคม 2566 3.84 4.03 
28 สิงหาคม 2566 3.51 3.53 
29 สิงหาคม 2566 3.76 3.34 
30 สิงหาคม 2566 3.79 3.71 
27 กนัยายน 2566 3.63 3.47 
28 กนัยายน 2566 3.85 3.75 
29 กนัยายน 2566 3.77 3.69 
17 ตุลาคม 2566 3.15 8.01 
18 ตุลาคม 2566 2.95 7.21 
19 ตุลาคม 2566 3.21 7.29 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 30 ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด 
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รูปที ่4.4-1  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
 

 

รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
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โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-25 
 

 

 
รูปที ่4.4-3 การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-26 
 

 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-27 
 

 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-28 
 

4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศทีผ่่ำนมำ  
   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีผ่านมาของโครงการ SOTETSU 
GRAND FRESA BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - 
ตุลาคม 2566 พบวา่ ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ซ่ึงมีแนวโนม้ไม่คงท่ี ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจร
บริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้ งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ
โดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 - ตุลาคม 2566 แสดงดงัตำรำงที ่4.4-2 และ รูปที ่4.4-9 ถึง รูปที ่4.4-16 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-29 
 

ตำรำงที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

1-2 ธนัวาคม 2564 0.236 0.112 0.031 
2-3 ธนัวาคม 2564 0.123 0.100 0.029 
3-4 ธนัวาคม 2564 0.152 0.099 0.030 
4-5 ธนัวาคม 2564 0.148 0.106 0.034 
5-6 ธนัวาคม 2564 0.137 0.086 0.022 
6-7 ธนัวาคม 2564 0.15 0.091 0.031 
7-8 ธนัวาคม 2564 0.163 0.113 0.026 
8-9 ธนัวาคม 2564 0.186 0.072 0.027 
9-10 ธนัวาคม 2564 0.116 0.077 0.022 
10-11 ธนัวาคม 2564 0.093 0.063 0.028 
11-12 ธนัวาคม 2564 0.122 0.071 0.018 
12-13 ธนัวาคม 2564 0.141 0.069 0.016 
13-14 ธนัวาคม 2564 0.165 0.080 0.027 
14-15 ธนัวาคม 2564 0.184 0.075 0.020 
15-16 ธนัวาคม 2564 0.158 0.101 0.025 
16-17 ธนัวาคม 2564 0.143 0.096 0.021 
17-18 ธนัวาคม 2564 0.127 0.081 0.028 
18-19 ธนัวาคม 2564 0.157 0.067 0.019 
19-20 ธนัวาคม 2564 0.144 0.084 0.015 
20-21 ธนัวาคม 2564 0.105 0.066 0.017 
21-22 ธนัวาคม 2564 0.099 0.074 0.016 
22-23 ธนัวาคม 2564 0.091 0.067 0.020 
23-24 ธนัวาคม 2564 0.075 0.054 0.023 
24-25 ธนัวาคม 2564 0.089 0.060 0.018 
25-26 ธนัวาคม 2564 0.077 0.052 0.031 
26-27 ธนัวาคม 2564 0.068 0.058 0.020 
27-28 ธนัวาคม 2564 0.071 0.061 0.024 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.087 0.062 0.035 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.052/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

                       ในบรรยากาศโดยทัว่ไป  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-30 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

29-30 ธนัวาคม 2564 0.091 0.077 0.039 
30-31 ธนัวาคม 2564 0.099 0.080 0.041 
31 ธนัวาคม 2564 -  
1 มกราคม 2565 

0.101 0.081 0.036 

1-2 มกราคม 2565 
วนัหยดุเทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ 

2-3 มกราคม 2565 
3-4 มกราคม 2565 0.076 0.041 0.021 
4-5 มกราคม 2565 0.068 0.036 0.018 
5-6 มกราคม 2565 0.097 0.053 0.019 
6-7 มกราคม 2565 0.107 0.075 0.009 
7-8 มกราคม 2565 0.079 0.045 0.017 
8-9 มกราคม 2565 0.085 0.035 0.015 
9-10 มกราคม 2565 0.091 0.029 0.011 
10-11 มกราคม 2565 0.073 0.031 0.016 
11-12 มกราคม 2565 0.088 0.044 0.018 
12-13 มกราคม 2565 0.101 0.053 0.023 
13-14 มกราคม 2565 0.082 0.050 0.019 
14-15 มกราคม 2565 0.070 0.053 0.024 
15-16 มกราคม 2565 0.098 0.040 0.020 
16-17 มกราคม 2565 0.108 0.039 0.023 
17-18 มกราคม 2565 0.073 0.063 0.035 
18-19 มกราคม 2565 0.089 0.036 0.024 
19-20 มกราคม 2565 0.111 0.073 0.044 
20-21 มกราคม 2565 0.052 0.038 0.024 
21-22 มกราคม 2565 0.068 0.044 0.022 
22-23 มกราคม 2565 0.086 0.060 0.023 
23-24 มกราคม 2565 0.083 0.040 0.016 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.052/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน                       

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-31 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

24-25 มกราคม 2565 0.058 0.025 0.011 
25-26 มกราคม 2565 0.057 0.027 0.010 
26-27 มกราคม 2565 0.064 0.034 0.012 
27-28 มกราคม 2565 0.076 0.057 0.014 
28-29 มกราคม 2565 0.075 0.041 0.010 
29-30 มกราคม 2565 0.054 0.018 0.009 
30-31 มกราคม 2565 0.079 0.036 0.026 

1 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 
2565 

0.085 0.040 0.028 

1-2 กมุภาพนัธ์ 2565 0.073 0.032 0.018 
2-3 กมุภาพนัธ์ 2565 0.068 0.026 0.012 
3-4 กมุภาพนัธ์ 2565 0.072 0.034 0.015 
4-5 กมุภาพนัธ์ 2565 0.069 0.027 0.011 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2565 0.073 0.032 0.013 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2565 0.056 0.022 0.016 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2565 0.065 0.023 0.010 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2565 0.057 0.021 0.013 
9-10 กมุภาพนัธ์ 2565 0.071 0.024 0.017 
10-11 กมุภาพนัธ์ 2565 0.067 0.037 0.022 
11-12 กมุภาพนัธ์ 2565 0.077 0.043 0.007 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2565 0.094 0.065 0.018 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2565 0.067 0.031 0.018 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2565 0.071 0.024 0.011 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2565 0.056 0.037 0.011 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2565 0.065 0.044 0.034 
17-18 กมุภาพนัธ์ 2565 0.071 0.037 0.024 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.052/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

                       ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-32 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

18-19 กมุภาพนัธ์ 2565 0.063 0.028 0.022 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2565 0.057 0.033 0.017 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 0.057 0.026 0.009 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2565 0.050 0.020 0.011 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2565 0.097 0.040 0.022 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2565 0.079 0.039 0.026 
24-25 กมุภาพนัธ์ 2565 0.081 0.042 0.023 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.062 0.035 0.018 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.043 0.022 0.010 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.064 0.041 0.025 

28 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 
2565 

0.057 0.032 0.022 

1-2 มีนาคม 2565 0.118 0.055 0.011 
2-3 มีนาคม 2565 0.115 0.070 0.040 
3-4 มีนาคม 2565 0.092 0.041 0.013 
4-5 มีนาคม 2565 0.082 0.048 0.015 
5-6 มีนาคม 2565 0.080 0.031 0.017 
6-7 มีนาคม 2565 0.070 0.021 0.012 
7-8 มีนาคม 2565 0.076 0.048 0.027 
8-9 มีนาคม 2565 0.069 0.043 0.020 
9-10 มีนาคม 2565 0.071 0.040 0.021 
10-11 มีนาคม 2565 0.075 0.037 0.018 
11-12 มีนาคม 2565 0.070 0.044 0.025 
12-13 มีนาคม 2565 0.069 0.035 0.021 
13-14 มีนาคม 2565 0.076 0.033 0.019 
14-15 มีนาคม 2565 0.063 0.030 0.017 
15-16 มีนาคม 2565 0.066 0.034 0.023 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.052/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

                       ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-33 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

16-17 มีนาคม 2565 0.081 0.047 0.022 
17-18 มีนาคม 2565 0.084 0.042 0.024 
18-19 มีนาคม 2565 0.077 0.040 0.029 
19-20 มีนาคม 2565 0.072 0.039 0.021 
20-21 มีนาคม 2565 0.079 0.036 0.018 
21-22 มีนาคม 2565 0.071 0.041 0.025 
22-23 มีนาคม 2565 0.067 0.035 0.019 
23-24 มีนาคม 2565 0.062 0.032 0.020 
24-25 มีนาคม 2565 0.065 0.030 0.017 
25-26 มีนาคม 2565 0.070 0.043 0.024 
26-27 มีนาคม 2565 0.076 0.038 0.016 
27-28 มีนาคม 2565 0.083 0.045 0.023 
28-29 มีนาคม 2565 0.089 0.049 0.026 
29-30 มีนาคม 2565 0.092 0.047 0.027 
30-31 มีนาคม 2565 0.096 0.041 0.022 

31 มีนาคม – 1 เมษายน 
2565 

0.093 0.044 0.021 

1-2 เมษายน 2565 0.096 0.042 0.024 
2-3 เมษายน 2565 0.082 0.039 0.019 
3-4 เมษายน 2565 0.089 0.034 0.015 
4-5 เมษายน 2565 0.081 0.041 0.023 
5-6 เมษายน 2565 0.074 0.045 0.026 
6-7 เมษายน 2565 0.066 0.030 0.018 
7-8 เมษายน 2565 0.085 0.047 0.024 
8-9 เมษายน 2565 0.072 0.042 0.020 
9-10 เมษายน 2565 0.069 0.037 0.018 
10-11 เมษายน 2565 0.063 0.031 0.015 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.052/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

                       ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-34 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

11-12 เมษายน 2565 0.070 0.036 0.016 
12-13 เมษายน 2565 0.084 0.044 0.023 
13-14 เมษายน 2565 

หยดุเทศกาลสงกรานต ์
14-15 เมษายน 2565 
15-16 เมษายน 2565 
16-17 เมษายน 2565 
17-18 เมษายน 2565 
18-19 เมษายน 2565 0.083 0.046 0.024 
19-20 เมษายน 2565 0.077 0.041 0.020 
20-21 เมษายน 2565 0.075 0.036 0.016 
21-22 เมษายน 2565 0.063 0.030 0.015 
22-23 เมษายน 2565 0.057 0.027 0.016 
23-24 เมษายน 2565 0.068 0.034 0.020 
24-25 เมษายน 2565 0.076 0.042 0.027 
25-26 เมษายน 2565 0.080 0.046 0.024 
26-27 เมษายน 2565 0.074 0.038 0.017 
27-28 เมษายน 2565 0.069 0.029 0.015 
28-29 เมษายน 2565 0.075 0.031 0.014 
29-30 เมษายน 2565 0.061 0.036 0.018 
27-28 พฤษภาคม 2565 0.067 0.042 0.024 
28-29 พฤษภาคม 2565 0.066 0.044 0.023 
29-30 พฤษภาคม 2565 0.062 0.046 0.024 
24-25 มิถุนายน 2565 0.076 0.039 0.019 
25-26 มิถุนายน 2565 0.069 0.036 0.020 
26-27 มิถุนายน 2565 0.072 0.040 0.025 
26-27 กรกฎาคม 2565 0.049 0.029 0.018 
27-28 กรกฎาคม 2565 0.045 0.033 0.015 
28-29 กรกฎาคม 2565 0.041 0.020 0.012 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.052/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

                       ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-35 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (μg /m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

28-29 สิงหาคม 2565 0.053 0.028 16 
29-30 สิงหาคม 2565 0.060 0.024 19 
30-31 สิงหาคม 2565 0.055 0.030 15 
23-24 กนัยายน 2565 0.085 0.050 13 
24-25 กนัยายน 2565 0.078 0.044 10 
25-26 กนัยายน 2565 0.081 0.037 14 
28-29 ตุลาคม 2565 0.096 0.051 16 
29-30 ตุลาคม 2565 0.091 0.047 18 
30-31 ตุลาคม 2565 0.084 0.030 11 

11-12 พฤศจิกายน 2565 0.090 0.042 19 
12-13 พฤศจิกายน 2565 0.085 0.036 20 
13-14 พฤศจิกายน 2565 0.079 0.025 14 
23-24 ธนัวาคม 2565 0.082 0.031 22 
24-25 ธนัวาคม 2565 0.067 0.034 27 
25-26 ธนัวาคม 2565 0.075 0.029 20 
20-21 มกราคม 2566 0.141 0.069 27 
21-22 มกราคม 2566 0.083 0.065 45 
22-23 มกราคม 2566 0.068 0.044 24 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.035 0.018 9 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 0.040 0.026 12 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 0.036 0.023 8 
24-25 มีนาคม 2566 0.097 0.034 17 
25-26 มีนาคม 2566 0.034 0.016 11 
26-27 มีนาคม 2566 0.041 0.027 10 
21-22 เมษายน 2566 0.102 0.073 20 
22-23 เมษายน 2566 0.060 0.028 22 
23-24 เมษายน 2566 0.082 0.033 24 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 502/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

(พ.ศ. 2565) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-36 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (μg /m3) 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

19-20 พฤษภาคม 2566 0.098 0.053 25 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.102 0.048 27 
21-22 พฤษภาคม 2566   0.074 0.032 21 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 502/ 
 23-24 มิถุนายน 2566 0.142 0.114 37 

24-25 มิถุนายน 2566 0.063 0.047 26 
25-26 มิถุนายน 2566 0.041 0.029 13 
27-28 กรกฎาคม 2566 0.085 0.074 16 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.079 0.048 25 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.071 0.042 28 
28-29 สิงหาคม 2566 0.064 0.035 14.3 
29-30 สิงหาคม 2566 0.056 0.032 12.7 
30-31 สิงหาคม 2566 0.076 0.039 17.1 
27-28 กนัยายน 2566 0.047 0.029 14.8 
28-29 กนัยายน 2566 0.063 0.031 13.6 
29-30 กนัยายน 2566 0.065 0.033 13.1 
16-17 ตุลาคม 2566 0.094 0.066 18.3 
17-18 ตุลาคม 2566 0.183 0.084 26.0 
18-19 ตุลาคม 2566 0.112 0.075 23.6 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 37.52/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

(พ.ศ. 2565) 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-37 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 
บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27-28 ธนัวาคม 2564 0.065 0.042 0.019 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.074 0.047 0.020 
29-30 ธนัวาคม 2564 0.069 0.039 0.018 
24-25 มกราคม 2565 0.063 0.037 0.028 
25-26 มกราคม 2565 0.061 0.043 0.025 
26-27 มกราคม 2565 0.068 0.041 0.029 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.066 0.026 0.019 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.060 0.022 0.017 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.066 0.027 0.012 
25-26 มีนาคม 2565 0.085 0.025 0.012 
26-27 มีนาคม 2565 0.053 0.023 0.010 
27-28 มีนาคม 2565 0.073 0.031 0.031 
26-27 เมษายน 2565 0.048 0.027 0.016 
27-28 เมษายน 2565 0.044 0.023 0.012 
28-29 เมษายน 2565 0.051 0.023 0.018 
27-28 พฤษภาคม 2565 0.049 0.035 0.012 
28-29 พฤษภาคม 2565 0.045 0.033 0.015 
29-30 พฤษภาคม 2565 0.052 0.035 0.017 
24-25 มิถุนายน 2565 0.054 0.041 0.019 
25-26 มิถุนายน 2565 0.050 0.039 0.015 
26-27 มิถุนายน 2565 0.047 0.031 0.013 

บริเวณ The Edge 
Sukhumvit 23* 

26-27 กรกฎาคม 2565 0.029 0.018 0.011 
27-28 กรกฎาคม 2565 0.027 0.019 0.012 
28-29 กรกฎาคม 2565 0.021 0.013 0.009 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.052/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

                       ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
    

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-38 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (μg /m3) 
บริเวณ The Edge 
Sukhumvit 23* 

28-29 สิงหาคม 2565 0.030 0.021 13 
29-30 สิงหาคม 2565 0.036 0.019 10 
30-31 สิงหาคม 2565 0.033 0.015 11 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

23-24 กนัยายน 2565 0.070 0.041 20 
24-25 กนัยายน 2565 0.077 0.037 17 
25-26 กนัยายน 2565 0.068 0.033 12 
28-29 ตุลาคม 2565 0.069 0.036 15 
29-30 ตุลาคม 2565 0.070 0.031 13 
30-31 ตุลาคม 2565 0.061 0.025 10 

11-12 พฤศจิกายน 2565 0.073 0.040 18 
12-13 พฤศจิกายน 2565 0.067 0.035 15 
13-14 พฤศจิกายน 2565 0.062 0.021 11 
23-24 ธนัวาคม 2565 0.067 0.032 16 
24-25 ธนัวาคม 2565 0.058 0.024 15 
25-26 ธนัวาคม 2565 0.060 0.026 18 
20-21 มกราคม 2566 0.108 0.060 12 
21-22 มกราคม 2566 0.060 0.036 19 
22-23 มกราคม 2566 0.072 0.034 7 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.077 0.057 17 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 0.102 0.065 13 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 0.066 0.036 16 
24-25 มีนาคม 2566 0.062 0.043 11 
25-26 มีนาคม 2566 0.051 0.034 7 
26-27 มีนาคม 2566 0.108 0.032 10 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 502/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
     2/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

(พ.ศ. 2565) 
   * สถานีเก็บตวัอย่างบริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว เปล่ียนจากบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ เป็นบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เน่ืองจากทาง

โครงการตอ้งการทราบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณ The Edge Sukhumvit 23โดยจะเขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565) หากครบตามเวลาท่ีก าหนดแลว้ จะ
เขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์เช่นเดิม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-39 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (μg /m3) 
บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

21-22 เมษายน 2566 0.122 0.093 26 
22-23 เมษายน 2566 0.131 0.021 13 
23-24 เมษายน 2566 0.074 0.058 24 
19-20 พฤษภาคม 2566 0.087 0.044 23 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.091 0.046 21 
21-22 พฤษภาคม 2566 0.062 0.029 20 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 502/ 
 23-24 มิถุนายน 2566 0.136 0.108 36 

24-25 มิถุนายน 2566 0.036 0.038 23 
25-26 มิถุนายน 2566 0021 0.014 11 
27-28 กรกฎาคม 2566 0.066 0.050 14 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.054 0.037 22 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.051 0.039 26 
28-29 สิงหาคม 2566 0.059 0.031 12.5 
29-30 สิงหาคม 2566 0.047 0.026 10.8 
30-31 สิงหาคม 2566 0.063 0.034 16.9 
27-28 กนัยายน 2566 0.042 0.024 13.2 
28-29 กนัยายน 2566 0.058 0.028 12.4 
29-30 กนัยายน 2566 0.060 0.026 12.8 
16-17 ตุลาคม 2566 0.021 0.013 17.6 
17-18 ตุลาคม 2566 0.028 0.010 23.4 
18-19 ตุลาคม 2566 0.036 0.012 20.3 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 37.5 2/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
     2/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

(พ.ศ. 2565) 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-40 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

27-28 ธนัวาคม 2564 0.0071 0.0078 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.0070 0.0080 
29-30 ธนัวาคม 2564 0.0068 0.0077 
24-25 มกราคม 2565 0.0058 0.0079 
25-26 มกราคม 2565 0.0060 0.0077 
26-27 มกราคม 2565 0.0058 0.0080 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0052 0.0065 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0053 0.0066 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0050 0.0064 
25-26 มีนาคม 2565 0.0063 0.0089 
26-27 มีนาคม 2565 0.0063 0.0081 
27-28 มีนาคม 2565 0.0062 0.0084 
26-27 เมษายน 2565 0.0062 0.0077 
27-28 เมษายน 2565 0.0060 0.0073 
28-29 เมษายน 2565 0.0063 0.0076 

 27-28 พฤษภาคม 2565 0.0057 0.0068 
28-29 พฤษภาคม 2565 0.0056 0.0067 
29-30 พฤษภาคม 2565 0.0056 0.0066 
24-25 มิถุนายน 2565 0.0063 0.0074 
25-26 มิถุนายน 2565 0.0061 0.0072 
26-27 มิถุนายน 2565 0.0059 0.0069 
26-27 กรกฎาคม 2565 0.0064 0.0089 
27-28 กรกฎาคม 2565 0.0064 0.0088 
28-29 กรกฎาคม 2565 0.0064 0.0090 
28-29 สิงหาคม 2565 0.0065 0.0081 
29-30 สิงหาคม 2565 0.0062 0.0078 
30-31 สิงหาคม 2565 0.0057 0.0057 

 มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มำตรฐำน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-41 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

23-24 กนัยายน 2565 0.0059 0.0076 
24-25 กนัยายน 2565 0.0058 0.0080 
25-26 กนัยายน 2565 0.0059 0.0075 
28-29 ตุลาคม 2565 0.0065 0.0080 
29-30 ตุลาคม 2565 0.0060 0.0073 
30-31 ตุลาคม 2565 0.0061 0.0073 

11-12 พฤศจิกายน 2565 0.0061 0.0071 
12-13 พฤศจิกายน 2565 0.0060 0.0072 
13-14 พฤศจิกายน 2565 0.0062 0.0073 
23-24 ธนัวาคม 2565 0.0062 0.0073 
24-25 ธนัวาคม 2565 0.0063 0.0078 
25-26 ธนัวาคม 2565 0.0061 0.0076 
20-21 มกราคม 2566 0.0067 0.0088 
21-22 มกราคม 2566 0.0069 0.0093 
22-23 มกราคม 2566 0.0067 0.0086 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0058 0.0070 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0057 0.0068 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0056 0.0067 
24-25 มีนาคม 2566 0.0076 0.0098 
25-26 มีนาคม 2566 0.0081 0.0098 
26-27 มีนาคม 2566 0.0080 0.0096 
21-22 เมษายน 2566 0.0071 0.0085 
22-23 เมษายน 2566 0.0073 0.0091 
23-24 เมษายน 2566 0.0074 0.0089 

 มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มำตรฐำน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-42 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

19-20 พฤษภาคม 2566 0.0063 0.0076 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.0062 0.0072 
21-22 พฤษภาคม 2566 0.0065 0.0080 
23-24 มิถุนายน 2566 0.0064 0.0075 
24-25 มิถุนายน 2566 0.0062 0.0072 
25-26 มิถุนายน 2566 0.0063 0.0073 
27-28 กรกฎาคม 2566 0.0065 0.0075 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0064 0.0078 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0062 0.0073 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0063 0.0077 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0065 0.0080 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0062 0.0075 
27-28 กนัยายน 2566 0.0061 0.0075 
28-29 กนัยายน 2566 0.0063 0.0076 
29-30 กนัยายน 2566 0.0062 0.0075 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0062 0.0074 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0063 0.0078 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0064 0.0084 

 มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มำตรฐำน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-43 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27-28 ธนัวาคม 2564 0.0055 0.0060 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.0055 0.0059 
29-30 ธนัวาคม 2564 0.0054 0.0058 
24-25 มกราคม 2565 0.0048 0.0069 
25-26 มกราคม 2565 0.0046 0.0068 
26-27 มกราคม 2565 0.0050 0.0068 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0048 0.0059 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0052 0.0061 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0047 0.0056 
25-26 มีนาคม 2565 0.0056 0.0073 
26-27 มีนาคม 2565 0.0056 0.0074 
27-28 มีนาคม 2565 0.0057 0.0079 
26-27 เมษายน 2565 0.0055 0.0066 
27-28 เมษายน 2565 0.0057 0.0069 
28-29 เมษายน 2565 0.0055 0.0068 

 27-28 พฤษภาคม 2565 0.0049 0.0059 
28-29 พฤษภาคม 2565 0.0046 0.0058 
29-30 พฤษภาคม 2565 0.0048 0.0057 
24-25 มิถุนายน 2565 0.0053 0.0069 
25-26 มิถุนายน 2565 0.0055 0.0070 
26-27 มิถุนายน 2565 0.0050 0.0065 

 มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มำตรฐำน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-44 
 

ตำรำงที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณ The Edge 
Sukhumvit 23* 

26-27 กรกฎาคม 2565 0.0051 00068 
27-28 กรกฎาคม 2565 0.0056 0.0078 
28-29 กรกฎาคม 2565 0.0056 0.0074 
28-29 สิงหาคม 2565 0.0055 0.0069 
29-30 สิงหาคม 2565 0.0057 0.0072 
30-31 สิงหาคม 2565 0.0054 0.0067 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

23-24 กนัยายน 2565 0.0049 0.0069 
24-25 กนัยายน 2565 0.0049 0.0068 
25-26 กนัยายน 2565 0.0048 0.0070 
28-29 ตุลาคม 2565 0.0057 0.0069 
29-30 ตุลาคม 2565 0.0056 0.0072 
30-31 ตุลาคม 2565 0.0024 0.0072 

11-12 พฤศจิกายน 2565 0.0052 0.0062 
12-13 พฤศจิกายน 2565 0.0051 0.0060 
13-14 พฤศจิกายน 2565 0.0053 0.0062 
23-24 ธนัวาคม 2565 0.0056 0.0067 
24-25 ธนัวาคม 2565 0.0057 0.0068 
25-26 ธนัวาคม 2565 0.0059 0.0069 
20-21 มกราคม 2566 0.0054 0.0075 
21-22 มกราคม 2566 0.0057 0.0082 
22-23 มกราคม 2566 0.0055 0.0081 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0057 0.0063 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0051 0.0055 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0053 0.0062 

 มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มำตรฐำน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   * สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว เปล่ียนจากบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ เป็นบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เน่ืองจากทาง
โครงการตอ้งการทราบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณ The Edge Sukhumvit 23โดยจะเขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565) หากครบตามเวลาท่ีก าหนดแลว้ จะ
เขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์เช่นเดิม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-45 
 

ตำรำงที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

24-25 มีนาคม 2566 0.0062 0.0083 
25-26 มีนาคม 2566 0.0064 0.0088 
26-27 มีนาคม 2566 0.0066 0.0090 
21-22 เมษายน 2566 0.0062 0.0083 
22-23 เมษายน 2566 0.0064 0.0088 
23-24 เมษายน 2566 0.0066 0.0090 
19-20 พฤษภาคม 2566 0.0059 0.0069 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.0055 0.0066 
21-22 พฤษภาคม 2566 0.0057 0.0069 
23-24 มิถุนายน 2566 0.0063 0.0081 
24-25 มิถุนายน 2566 0.0065 0.0086 
25-26 มิถุนายน 2566 0.0057 0.0075 
27-28 กรกฎาคม 2566 0.0059 0.0068 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0060 0.0069 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0061 0.0067 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0055 0.0067 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0057 0.0069 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0054 0.0065 
27-28 กนัยายน 2566 0.0057 0.0068 
28-29 กนัยายน 2566 0.0055 0.0067 
29-30 กนัยายน 2566 0.0056 0.0068 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0061 0.0068 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0058 0.0069 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0062 0.0072 

 มำตรฐำน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มำตรฐำน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-46 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

(ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

 

27-28 ธนัวาคม 2564 0.0149 0.0158 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.0151 0.0160 
29-30 ธนัวาคม 2564 0.0151 0.0160 
24-25 มกราคม 2565 0.0137 0.0158 
25-26 มกราคม 2565 0.0138 0.0157 
26-27 มกราคม 2565 0.0137 0.0157 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0126 0.0141 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0124 0.0135 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0126 0.0137 
25-26 มีนาคม 2565 0.0142 0.0159 
26-27 มีนาคม 2565 0.0140 0.0159 
27-28 มีนาคม 2565 0.0141 0.0121 
26-27 เมษายน 2565 0.0135 0.0154 
27-28 เมษายน 2565 0.0133 0.0148 
28-29 เมษายน 2565 0.0136 0.0150 
27-28 พฤษภาคม 2565 0.0154 0.0169 
28-29 พฤษภาคม 2565 0.0156 0.0166 
29-30 พฤษภาคม 2565 0.0155 0.0168 
24-25 มิถุนายน 2565 0.0131 0.0152 
25-26 มิถุนายน 2565 0.0132 0.0151 
26-27 มิถุนายน 2565 0.0122 0.0142 
26-27 กรกฎาคม 2565 0.0143 0.0159 
27-28 กรกฎาคม 2565 0.0141 0.0158 
28-29 กรกฎาคม 2565 0.0140 0.0160 
28-29 สิงหาคม 2565 0.0147 0.0169 
29-30 สิงหาคม 2565 0.0145 0.0166 
30-31 สิงหาคม 2565 0.0144 0.0164 

มำตรฐำน ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 0.17 
มำตรฐำน   :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ใน  
                      บรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-47 
 

ตำรำงที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

(ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

23-24 กนัยายน 2565 0.0138 0.0159 
24-25 กนัยายน 2565 0.0137 0.0158 
25-26 กนัยายน 2565 0.0139 0.0156 
28-29 ตุลาคม 2565 0.0134 0.0153 
29-30 ตุลาคม 2565 0.0135 0.0159 
30-31 ตุลาคม 2565 0.0132 0.0152 

11-12 พฤศจิกายน 2565 0.0136 0.0152 
12-13 พฤศจิกายน 2565 0.0130 0.0150 
13-14 พฤศจิกายน 2565 0.0131 0.0152 
23-24 ธนัวาคม 2565 0.0135 0.0157 
24-25 ธนัวาคม 2565 0.0132 0.0162 
25-26 ธนัวาคม 2565 0.0134 0.0169 
20-21 มกราคม 2566 0.0126 0.0147 
21-22 มกราคม 2566 0.0127 0.0148 
22-23 มกราคม 2566 0.0127 0.0147 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0157 0.0174 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0154 0.0168 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0151 0.0173 
24-25 มีนาคม 2566 0.0150 0.0168 
25-26 มีนาคม 2566 0.0151 0.0168 
26-27 มีนาคม 2566 0.0151 0.0169 
21-22 เมษายน 2566 0.0142 0.0160 
22-23 เมษายน 2566 0.0144 0.0162 
23-24 เมษายน 2566 0.0143 0.0161 

มำตรฐำน ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 0.17 
มำตรฐำน   :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ใน  
                      บรรยากาศโดยทัว่ไป  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-48 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

(ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

19-20 พฤษภาคม 2566 0.0138 0.0162 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.0135 0.0156 
21-22 พฤษภาคม 2566 0.0139 0.0160 
23-24 มิถุนายน 2566 0.0136 0.0155 
24-25 มิถุนายน 2566 0.0132 0.0153 
25-26 มิถุนายน 2566 0.0134 0.0150 
27-28 กรกฎาคม 2566 0.0133 0.0150 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0134 0.0151 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0135 0.0156 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0138 0.0154 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0141 0.0159 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0140 0.0157 
27-28 กนัยายน 2566 0.0136 0.0152 
28-29 กนัยายน 2566 0.0134 0.0152 
29-30 กนัยายน 2566 0.0137 0.0158 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0136 0.0154 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0138 0.0153 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0137 0.0155 

มำตรฐำน ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 0.17 
มำตรฐำน   :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ใน  
                      บรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-49 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

(ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27-28 ธนัวาคม 2564 0.0150 0.0160 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.0150 0.0160 
29-30 ธนัวาคม 2564 0.0149 0.0159 
24-25 มกราคม 2565 0.0119 0.0139 
25-26 มกราคม 2565 0.0119 0.0140 
26-27 มกราคม 2565 0.0116 0.0140 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0109 0.0118 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0112 0.0124 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0113 0.0123 
25-26 มีนาคม 2565 0.0107 0.0126 
26-27 มีนาคม 2565 0.0107 0.0130 
27-28 มีนาคม 2565 0.0110 0.0129 
26-27 เมษายน 2565 0.0115 0.0131 
27-28 เมษายน 2565 0.0116 0.0133 
28-29 เมษายน 2565 0.0118 0.0130 
27-28 พฤษภาคม 2565 0.0146 0.0158 
28-29 พฤษภาคม 2565 0.0150 0.0162 
29-30 พฤษภาคม 2565 0.0149 0.0164 
24-25 มิถุนายน 2565 0.0119 0.0139 
25-26 มิถุนายน 2565 0.0121 0.0141 
26-27 มิถุนายน 2565 0.0117 0.0136 

มำตรฐำน ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 0.17 
มำตรฐำน   :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ใน  
                      บรรยากาศโดยทัว่ไป 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-50 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะก่อสร้าง 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

(ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณ The Edge 
Sukhumvit 23* 

26-27 กรกฎาคม 2565 0.0108 0.0126 
27-28 กรกฎาคม 2565 0.0107 0.0130 
28-29 กรกฎาคม 2565 0.0109 0.0129 
28-29 สิงหาคม 2565 0.0119 0.0138 
29-30 สิงหาคม 2565 0.0117 0.0136 
30-31 สิงหาคม 2565 0.0120 0.0139 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

23-24 กนัยายน 2565 0.0119 0.0139 
24-25 กนัยายน 2565 0.0117 0.0137 
25-26 กนัยายน 2565 0.0120 0.0140 
28-29 ตุลาคม 2565 0.0120 0.0139 
29-30 ตุลาคม 2565 0.0121 0.0138 
30-31 ตุลาคม 2565 0.0119 0.0138 

11-12 พฤศจิกายน 2565 0.0113 0.0130 
12-13 พฤศจิกายน 2565 0.0114 0.0130 
13-14 พฤศจิกายน 2565 0.0116 0.0136 
23-24 ธนัวาคม 2565 0.0118 0.0130 
24-25 ธนัวาคม 2565 0.0115 0.0129 
25-26 ธนัวาคม 2565 0.0117 0.0131 
20-21 มกราคม 2566 0.0114 0.0133 
21-22 มกราคม 2566 0.0115 0.0136 
22-23 มกราคม 2566 0.0116 0.0135 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0126 0.0146 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0116 0.0130 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 0.0115 0.0134 

มำตรฐำน ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 0.17 
มำตรฐำน   :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ใน  
                      บรรยากาศโดยทัว่ไป 

   * สถานีเก็บตวัอยา่งบริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว เปล่ียนจากบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ เป็นบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เน่ืองจากทางโครงการ
ตอ้งการทราบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณ The Edge Sukhumvit 23โดยจะเขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม
บริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565) หากครบตามเวลาท่ีก าหนดแล้ว จะเข้าติดตั้ ง
เคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์เช่นเดิม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-51 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

(ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

24-25 มีนาคม 2566 0.0141 0.0159 
25-26 มีนาคม 2566 0.0142 0.0160 
26-27 มีนาคม 2566 0.0140 0.0156 
21-22 เมษายน 2566 0.0134 0.0153 
22-23 เมษายน 2566 0.0136 0.0152 
23-24 เมษายน 2566 0.0135 0.0154 
19-20 พฤษภาคม 2566 0.0120 0.0139 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.0119 0.0136 
21-22 พฤษภาคม 2566 0.0121 0.0138 
23-24 มิถุนายน 2566 0.0117 0.0148 
24-25 มิถนุายน 2566 0.0116 0.0146 
25-26 มิถุนายน 2566 0.0120 0.0151 
27-28 กรกฎาคม 2566 0.0109 0.0119 
28-29 กรกฎาคม 2566 0.0110 0.0118 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.0112 0.0120 
28-29 สิงหาคม 2566 0.0125 0.0144 
29-30 สิงหาคม 2566 0.0129 0.0149 
30-31 สิงหาคม 2566 0.0128 0.0146 
27-28 กนัยายน 2566 0.0122 0.0138 
28-29 กนัยายน 2566 0.0124 0.0142 
29-30 กนัยายน 2566 0.0125 0.0142 
16-17 ตุลาคม 2566 0.0129 0.0151 
17-18 ตุลาคม 2566 0.0128 0.0153 
18-19 ตุลาคม 2566 0.0130 0.0152 

มำตรฐำน ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 0.17 
มำตรฐำน   :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ใน  
                      บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-52 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

 

27 ธนัวาคม 2564 0.66 4.86 
28 ธนัวาคม 2564 0.67 4.67 
29 ธนัวาคม 2564 0.72 4.60 
25 มกราคม 2565 0.78 4.41 
26 มกราคม 2565 0.76 4.35 
27 มกราคม 2565 0.68 4.25 
25 กมุภาพนัธ์ 2565 0.69 4.68 
26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.65 4.60 
27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.68 4.75 
26 มีนาคม 2565 0.71 4.54 
27 มีนาคม 2565 0.75 4.65 
28 มีนาคม 2565 0.69 4.69 
26 เมษายน 2565 0.77 4.30 
27 เมษายน 2565 0.74 4.36 
28 เมษายน 2565 0.81 4.38 

 27 พฤษภาคม 2565 0.71 4.12 
28 พฤษภาคม 2565 0.68 4.19 
29 พฤษภาคม 2565 0.76 4.23 
24 มิถุนายน 2565 0.69 4.08 
25 มิถุนายน 2565 0.72 4.13 
26 มิถุนายน 2565 0.65 4.21 
26 กรกฎาคม 2565 0.74 4.26 
27 กรกฎาคม 2565 0.69 4.30 
28 กรกฎาคม 2565 0.70 4.25 
29 สิงหาคม 2565 0.59 4.06 
30 สิงหาคม 2565 0.50 4.13 
31 สิงหาคม 2565 0.63 4.18 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 30 ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-53 
 

ตำรำงที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

 

24 กนัยายน 2565 1.10 4.51 
25 กนัยายน 2565 1.18 4.40 
26 กนัยายน 2565 1.20 4.55 
29 ตุลาคม 2565 0.96 4.25 
30 ตุลาคม 2565 1.06 4.07 
31 ตุลาคม 2565 1.13 4.18 

12 พฤศจิกายน 2565 0.85 4.13 
13 พฤศจิกายน 2565 0.78 4.00 
14 พฤศจิกายน 2565 0.72 3.95 
24 ธนัวาคม 2565 0.76 3.92 
25 ธนัวาคม 2565 0.69 3.87 
26 ธนัวาคม 2565 0.74 4.01 
21 มกราคม 2566 1.89 3.26 
22 มกราคม 2566 1.93 3.20 
23 มกราคม 2566 1.92 2.97 
21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.98 4.35 
22 กมุภาพนัธ์ 2566 1.18 4.49 
23 กมุภาพนัธ์ 2566 1.25 4.64 
24 มีนาคม 2566 1.45 4.84 
25 มีนาคม 2566 1.55 4.85 
26 มีนาคม 2566 1.50 4.87 
21 เมษายน 2566 1.52 2.93 
22 เมษายน 2566 1.46 2.76 
23 เมษายน 2566 1.28 3.40 
19 พฤษภาคม 2566 1.39 3.24 
20 พฤษภาคม 2566 1.46 3.02 
21 พฤษภาคม 2566 1.32 2.98 
23 มิถุนายน 2566 1.12 3.37 
24 มิถุนายน 2566 1.32 3.46 
25 มิถุนายน 2566 1.54 3.69 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 30 ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-54 
 

ตำรำงที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

 

27 กรกฎาคม 2566 3.84 3.68 
28 กรกฎาคม 2566 3.96 3.51 
29 กรกฎาคม 2566 3.91 4.16 
28 สิงหาคม 2566 3.65 3.76 
29 สิงหาคม 2566 3.87 3.65 
30 สิงหาคม 2566 3.89 3.89 
27 กนัยายน 2566 3.74 3.53 
28 กนัยายน 2566 3.92 3.81 
29 กนัยายน 2566 3.83 3.78 
17 ตุลาคม 2566 2.51 5.17 
18 ตุลาคม 2566 2.71 8.60 
19 ตุลาคม 2566 3.83 7.96 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 30 ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-55 
 

ตำรำงที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

* สถานีเก็บตวัอยา่งบริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว เปล่ียนจากบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์ เป็นบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เน่ืองจากทาง
โครงการตอ้งการทราบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณ The Edge Sukhumvit 23โดยจะเขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565) หากครบตามเวลาท่ีก าหนดแลว้ จะ
เขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์เช่นเดิม  

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27 ธนัวาคม 2564 0.53 4.74 
28 ธนัวาคม 2564 0.57 4.62 
29 ธนัวาคม 2564 0.61 4.54 
25 มกราคม 2565 0.62 4.04 
26 มกราคม 2565 0.66 4.19 
27 มกราคม 2565 0.62 4.18 
25 กมุภาพนัธ์ 2565 0.72 4.44 
26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.65 4.62 
27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.66 4.73 
26 มีนาคม 2565 0.62 3.99 
27 มีนาคม 2565 0.64 4.05 
28 มีนาคม 2565 0.63 3.98 
26 เมษายน 2565 0.69 3.97 
27 เมษายน 2565 0.61 3.86 
28 เมษายน 2565 0.71 3.74 
27 พฤษภาคม 2565 0.63 3.75 
28 พฤษภาคม 2565 0.70 3.83 
29 พฤษภาคม 2565 0.67 3.79 
24 มิถุนายน 2565 0.65 3.87 
25 มิถุนายน 2565 0.72 3.90 
26 มิถุนายน 2565 0.69 3.94 

บริเวณ The Edge 

Sukhumvit 23* 

26 กรกฎาคม 2565 0.56 3.96 
27 กรกฎาคม 2565 0.60 4.00 
28 กรกฎาคม 2565 0.53 3.91 
29 สิงหาคม 2565 0.55 3.84 
30 สิงหาคม 2565 0.58 3.96 
31 สิงหาคม 2565 0.50 4.00 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 30 ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-56 
 

ตำรำงที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

24 กนัยายน 2565 0.70 3.64 
25 กนัยายน 2565 0.63 3.80 
26 กนัยายน 2565 0.60 3.85 
29 ตุลาคม 2565 0.63 3.21 
30 ตุลาคม 2565 0.65 3.24 
31 ตุลาคม 2565 0.57 3.19 

12 พฤศจิกายน 2565 0.67 3.30 
13 พฤศจิกายน 2565 0.64 3.28 
14 พฤศจิกายน 2565 0.59 3.22 
24 ธนัวาคม 2565 0.72 3.46 
25 ธนัวาคม 2565 0.66 3.57 
26 ธนัวาคม 2565 0.63 3.60 
21 มกราคม 2566 1.77 3.10 
22 มกราคม 2566 1.79 2.99 
23 มกราคม 2566 1.81 3.08 
21 กมุภาพนัธ์ 2566 0.82 3.35 
22 กมุภาพนัธ์ 2566 0.90 3.60 
23 กมุภาพนัธ์ 2566 1.10 3.56 
24 มีนาคม 2566 1.59 5.28 
25 มีนาคม 2566 1.41 4.59 
26 มีนาคม 2566 1.51 5.63 
21 เมษายน 2566 1.50 3.02 
22 เมษายน 2566 1.40 2.88 
23 เมษายน 2566 1.33 2.94 
19 พฤษภาคม 2566 1.34 3.05 
20 พฤษภาคม 2566 1.42 2.95 
21 พฤษภาคม 2566 1.28 2.91 
23 มิถุนายน 2566 1.06 3.22 
24 มิถุนายน 2566 1.29 3.34 
25 มิถุนายน 2566 1.47 3.60 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 30 ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-57 
 

ตำรำงที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณอาคาร 
เมลา แกรนด ์

27 กรกฎาคม 2566 3.77 3.57 
28 กรกฎาคม 2566 3.87 3.36 
29 กรกฎาคม 2566 3.84 4.03 
28 สิงหาคม 2566 3.51 3.53 
29 สิงหาคม 2566 3.76 3.34 
30 สิงหาคม 2566 3.79 3.71 
27 กนัยายน 2566 3.63 3.47 
28 กนัยายน 2566 3.85 3.75 
29 กนัยายน 2566 3.77 3.69 
17 ตุลาคม 2566 3.15 8.01 
18 ตุลาคม 2566 2.95 7.21 
19 ตุลาคม 2566 3.21 7.29 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 30 ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-58 
 

 

 

รูปที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

 

 

รูปที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-59 
 

 

 

รูปที ่4.4-11 เปรียบเทียบการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

 

 

รูปที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-60 
 

 

 
รูปที ่4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
 
 

 
รูปที ่4.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-61 
 

 

 
รูปที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
 

 

รูปที ่4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-62 
 

 4.4.2  ตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป   
    4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 2566  
      ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบั
เสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการ
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณอาคาร
เมลา แกรนด์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ.2543) ท่ีก าหนดระดบัค่าการรบกวน ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 
ดงัตำรำงที ่4.4-3 รูปที ่4.4-17 ถึง รูปที ่4.4-19 การติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัระดบัเสียงแสดงดงัภำพที ่4.4-2  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-63 
 

ตำรำงที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

 
  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
27-28 กรกฎาคม 2566 64.1 97.0 50.8 66.9 6.7 
28-29 กรกฎาคม 2566 62.7 93.7 48.6 65.1 6.2 
29-30 กรกฎาคม 2566 62.1 97.1 49.9 64.1 4.8 
28-29 สิงหาคม 2566 62.4 95.4 48.3 64.9 7.8 
29-30 สิงหาคม 2566 63.1 97.3 47.4 65.2 8.8 
30-31 สิงหาคม 2566 62.0 96.2 45.5 65.0 7.4 
27-28 กนัยายน 2566 60.8 91.2 43.1 62.9 9.4 
28-29 กนัยายน 2566 61.0 89.9 43.5 63.5 7.9 
29-30 กนัยายน 2566 61.3 90.2 48.1 63.4 8.3 
16-17 ตุลาคม 2566 55.4 85.7 48.3 60.2 3.2 
17-18 ตุลาคม 2566 55.8 78.8 48.8 60.6 4.7 
18-19 ตุลาคม 2566 55.1 78.4 48.2 60.0 4.1 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 103/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 3/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-64 
 

ตำรำงที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

 
  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณอำคำรเมลำ แกรนด์ 
27-28 กรกฎาคม 2566 63.8 104.2 52.2 65.7 5.9 
28-29 กรกฎาคม 2566 62.0 92.1 44.9 63.4 * 
29-30 กรกฎาคม 2566 60.5 89.8 44.8 63.0 1.0 
28-29 สิงหาคม 2566 58.0 86.7 47.6 62.2 4.8 
29-30 สิงหาคม 2566 58.5 88.0 48.1 62.5 4.0 
30-31 สิงหาคม 2566 57.8 85.9 46.9 61.2 3.0 
27-28 กนัยายน 2566 54.6 86.1 46.6 59.4 5.3 
28-29 กนัยายน 2566 55.5 94.6 45.2 60.3 3.7 
29-30 กนัยายน 2566 56.8 87.3 48.8 61.2 6.6 
16-17 ตุลาคม 2566 55.7 86.4 47.3 62.8 5.2 
17-18 ตุลาคม 2566 54.6 88.2 46.4 60.0 3.8 
18-19 ตุลาคม 2566 55.2 85.8 45.7 61.8 3.6 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 103/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 3/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 

   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-65 
 

 

 
รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

 

 
รูปที ่4.4-18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-66 
 

 

 
รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

 
4.4.3.2 เปรียบเทยีบผลกำรตรวจวดัระดับเสียงทีผ่่ำนมำ 

   จากผลการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงของโครงการ SOTETSU GRAND FRESA 
BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2564 – ตุลาคม 2566 
จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณอาคารเมลา แกรนด์ พบว่า ระดับเสียงเฉล่ีย  
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) และเสียงรบกวนท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด แสดงดงัตำรำงที่ 4.4-4 และรูปที่ 4.4-20 ถึง 
รูปที ่4.4-22 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-67 
 

ตำรำงที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
1 ธนัวาคม 2564 66.4 113.5 54.5 67.5 9.7 
2 ธนัวาคม 2564 64.0 102.4 50.8 65.4 8.7 
3 ธนัวาคม 2564 66.3 111.4 53.1 67.2 9.8 
4 ธนัวาคม 2564 63.3 100.8 51.9 64.6 7.1 
5 ธนัวาคม 2564 60.6 84.1 51.7 63.5 * 
6 ธนัวาคม 2564 68.6 108.2 53.0 69.3 9.8 
7 ธนัวาคม 2564 64.4 89.2 52.6 65.9 5.7 
8 ธนัวาคม 2564 65.9 99.8 51.9 67.2 9.6 
9 ธนัวาคม 2564 61.8 108.7 52.4 67.0 * 
10 ธนัวาคม 2564 68.0 111.1 50.3 69.2 9.9 
11 ธนัวาคม 2564 67.0 107.6 46.2 67.7 9.9 
12 ธนัวาคม 2564 57.2 110.6 49.0 62.2 9.0 
13 ธนัวาคม 2564 60.6 110.6 49.0 64.1 9.9 
14 ธนัวาคม 2564 60.2 98.5 42.2 63.7 9.9 
15 ธนัวาคม 2564 60.7 110.0 53.1 64.2 9.9 
16 ธนัวาคม 2564 58.6 98.2 52.7 63.6 9.8 
17 ธนัวาคม 2564 61.9 99.5 52.8 66.1 9.4 
18 ธนัวาคม 2564 61.4 98.6 56.4 68.5 9.7 
19 ธนัวาคม 2564 56.2 92.9 54.1 63.1 * 
20 ธนัวาคม 2564 56.5 71.9 54.1 63.1 2.1 
21 ธนัวาคม 2564 58.9 105.3 54.2 63.3 9.7 
22 ธนัวาคม 2564 61.1 102.1 52.2 63.5 10.0 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-68 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
23 ธนัวาคม 2564 61.7 100.5 51.4 64.1 9.7 
24 ธนัวาคม 2564 60.0 110.6 52.2 63.3 9.8 
25 ธนัวาคม 2564 55.5 99.0 50.9 61.2 * 
26 ธนัวาคม 2564 67.2 100.8 50.1 67.8 * 
27- ธนัวาคม 2564 63.9 109.5 49.9 67.7 * 
28 ธนัวาคม 2564 63.5 111.2 49.6 66.0 * 
29 ธนัวาคม 2564 62.1 111.0 46.6 63.9 * 
30 ธนัวาคม 2564 65.6 109.7 46.3 66.5 * 
31 ธนัวาคม 2564 68.7 111.3 50.3 69.3 * 
1 มกราคม 2565 61.5 97.0 43.1 63.6 2.3 
2 มกราคม 2565 65.7 98.5 50.0 66.6 7.0 
3 มกราคม 2565 64.8 90.8 40.7 65.4 6.9 
4 มกราคม 2565 60.4 91.1 50.4 62.7 6.2 
5 มกราคม 2565 55.9 85.0 50.1 60.6 * 
6 มกราคม 2565 67.5 108.2 50.9 68.1 9.3 
7 มกราคม 2565 67.0 100.0 53.1 68.1 8.4 
8 มกราคม 2565 68.4 98.4 50.3 68.9 9.4 
9 มกราคม 2565 55.8 79.8 49.4 59.9 * 
10 มกราคม 2565 61.4 99.4 49.6 63.1 9.3 
11 มกราคม 2565 61.7 101.3 50.2 63.6 8.8 
12 มกราคม 2565 61.9 97.1 49.3 63.5 9.1 
13 มกราคม 2565 63.0 102.0 51.2 64.6 9.5 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-69 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
14 มกราคม 2565 62.6 89.0 42.4 63.1 8.6 
15 มกราคม 2565 62.4 98.6 40.7 64.0 9.3 
16 มกราคม 2565 68.4 104.1 49.3 68.8 4.2 
17 มกราคม 2565 60.6 75.3 49.2 62.3 * 
18 มกราคม 2565 66.7 111.5 44.0 68.1 * 
19 มกราคม 2565 64.4 109.7 45.7 66.0 * 
20 มกราคม 2565 62.1 91.1 43.5 63.5 * 
21 มกราคม 2565 66.3 93.0 42.0 67.0 0.3 
22 มกราคม 2565 67.2 105.5 46.7 68.7 2.6 
23 มกราคม 2565 64.9 101.0 43.5 65.5 5.7 
24 มกราคม 2565 69.1 99.0 53.9 70.2 9.9 
25 มกราคม 2565 68.9 96.8 52.4 70.8 9.7 
26 มกราคม 2565 68.0 103.5 51.5 69.6 9.9 
27- มกราคม 2565 69.6 99.3 63.0 72.6 9.6 
28 มกราคม 2565 69.7 108.0 53.6 72.3 10.0 
29 มกราคม 2565 68.1 94.9 49.4 69.5 9.8 
30 มกราคม 2565 60.5 82.4 49.6 67.0 * 
31 มกราคม 2565 63.7 93.7 50.7 67.8 9.6 
1 กมุภาพนัธ์ 2565 79.3 105.8 59.6 80.1 5.6 
2 กมุภาพนัธ์ 2565 78.0 101.4 45.6 78.8 7.3 
3 กมุภาพนัธ์ 2565 80.0 105.1 58.7 80.6 7.6 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-70 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
4 กมุภาพนัธ์ 2565 80.1 106.7 58.5 80.9 6.9 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 78.9 105.3 54.1 79.5 6.2 
6 กมุภาพนัธ์ 2565 66.3 88.1 56.5 71.6 * 
7 กมุภาพนัธ์ 2565 68.3 107.0 42.8 68.7 * 
8 กมุภาพนัธ์ 2565 67.4 96.6 50.7 68.3 9.4 
9 กมุภาพนัธ์ 2565 65.5 97.3 51.4 66.6 9.1 
10 กมุภาพนัธ์ 2565 62.6 91.8 52.2 66.2 * 
11 กมุภาพนัธ์ 2565 69.9 96.8 49.8 70.5 6.9 
12 กมุภาพนัธ์ 2565 69.0 96.6 51.4 69.6 9.3 
13 กมุภาพนัธ์ 2565 60.0 89.1 49.9 63.9 * 
14 กมุภาพนัธ์ 2565 68.8 97.5 50.9 69.8 6.8 
15 กมุภาพนัธ์ 2565 70.0 97.9 58.7 70.3 * 
16 กมุภาพนัธ์ 2565 69.8 101.7 50.2 70.2 * 
17 กมุภาพนัธ์ 2565 69.9 95.4 49.2 70.3 * 
18 กมุภาพนัธ์ 2565 70.7 95.9 48.8 71.1 * 
19 กมุภาพนัธ์ 2565 72.0 95.2 49.6 72.2 7.2 
20 กมุภาพนัธ์ 2565 57.0 88.3 49.5 60.7 * 
21 กมุภาพนัธ์ 2565 71.4 97.0 49.7 71.7 * 
22 กมุภาพนัธ์ 2565 69.9 98.8 49.8 70.5 9.9 
23 กมุภาพนัธ์ 2565 66.4 93.6 48.9 68.5 * 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 72.1 95.9 49.7 72.5 10.0 
25 กมุภาพนัธ์ 2565 71.5 96.9 49.7 72.0 8.8 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-71 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
26 กมุภาพนัธ์ 2565 71.3 96.6 49.2 71.6 7.9 
27 กมุภาพนัธ์ 2565 56.0 83.9 47.8 60.6 * 
28 กมุภาพนัธ์ 2565 68.1 100.7 42.8 68.6 7.5 
1 มีนาคม 2565 71.2 96.5 49.3 71.6 7.8 
2 มีนาคม 2565 71.5 99.2 48.5 71.8 6.1 
3 มีนาคม 2565 71.3 102.2 48.6 71.6 6.1 
4 มีนาคม 2565 73.9 105.8 49.0 74.1 14.4 
5 มีนาคม 2565 70.5 104.0 50.0 71.1 8.1 
6 มีนาคม 2565 65.2 90.3 49.0 66.6 6.2 
7 มีนาคม 2565 71.8 100.1 47.7 72.0 12.5 
8 มีนาคม 2565 72.1 109.3 50.2 72.3 13.5 
9 มีนาคม 2565 68.1 107.3 48.8 68.8 9.5 
10 มีนาคม 2565 62.7 91.8 52.2 66.2 * 
11 มีนาคม 2565 71.3 96.8 51.7 71.7 11.0 
12 มีนาคม 2565 68.9 96.6 51.2 69.5 9.5 
13 มีนาคม 2565 63.3 97.1 50.3 66.0 1.7 
14 มีนาคม 2565 65.1 92.3 49.8 66.2 9.0 
15 มีนาคม 2565 66.1 97.1 48.6 68.3 9.1 
16 มีนาคม 2565 67.9 104.7 50.6 71.4 8.8 
17 มีนาคม 2565 66.2 107.1 42.8 67.8 9.5 
18 มีนาคม 2565 63.9 92.6 41.0 68.1 1.8 
19 มีนาคม 2565 64.4 90.4 40.5 67.0 8.2 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-72 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
20 มีนาคม 2565 61.9 91.5 47.0 64.0 1.1 
21 มีนาคม 2565 64.5 92.7 48.6 65.7 7.5 
22 มีนาคม 2565 62.4 91.0 43.3 63.9 1.5 
23 มีนาคม 2565 65.7 103.4 41.1 67.2 6.3 
24 มีนาคม 2565 64.0 93.6 40.8 65.5 9.9 
25 มีนาคม 2565 64.7 100.4 40.4 65.9 7.4 
26 มีนาคม 2565 67.8 112.4 40.6 69.0 10.0 
27 มีนาคม 2565 61.4 99.7 46.4 63.2 * 
28 มีนาคม 2565 67.3 97.0 41.6 68.2 8.8 
29 มีนาคม 2565 61.2 99.7 40.7 62.5 8.2 
30 มีนาคม 2565 58.3 92.4 42.1 63.0 * 
31 มีนาคม 2565 63.7 96.5 41.6 64.3 6.9 
1 เมษายน 2565 64.2 91.9 49.1 65.2 * 
2 เมษายน 2565 61.1 91.5 46.1 62.2 * 
3 เมษายน 2565 59.0 78.9 47.7 61.4 * 
4 เมษายน 2565 65.0 88.3 47.7 66.0 9.9 
5 เมษายน 2565 65.0 91.1 49.1 66.6 10.0 
6 เมษายน 2565 65.7 92.6 48.4 66.5 9.9 
7 เมษายน 2565 66.1 98.0 53.2 68.6 10.0 
8 เมษายน 2565 62.8 91.8 50.9 65.9 5.9 
9 เมษายน 2565 64.9 94.5 49.9 66.8 8.9 
10 เมษายน 2565 60.3 98.6 48.6 62.9 * 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-73 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
11 เมษายน 2565 58.5 87.7 41.4 61.1 6.3 
12 เมษายน 2565 61.9 101.2 40.6 62.7 8.2 
13 เมษายน 2565 60.0 91.7 40.3 60.5 3.1 
14 เมษายน 2565 61.6 94.1 47.5 62.6 8.0 
15 เมษายน 2565 62.8 97.0 47.7 65.9 6.5 
16 เมษายน 2565 63.9 92.8 51.3 66.7 8.2 
17 เมษายน 2565 61.9 100.6 47.7 63.6 * 
18 เมษายน 2565 63.7 98.1 43.6 65.1 7.5 
19 เมษายน 2565 64.4 96.2 41.7 65.3 6.7 
20 เมษายน 2565 65.5 97.0 40.6 68.2 4.8 
21 เมษายน 2565 64.5 99.8 41.0 67.7 4.9 
22 เมษายน 2565 62.1 93.1 43.0 64.5 6.3 
23 เมษายน 2565 66.8 97.1 42.0 68.0 10.0 
24 เมษายน 2565 52.0 84.1 44.5 57.6 * 
25 เมษายน 2565 71.4 116.4 46.1 71.8 16.7 
26 เมษายน 2565 73.4 102.7 51.2 73.7 19.0 
27 เมษายน 2565 71.7 104.3 48.5 72.2 19.3 
28 เมษายน 2565 67.2 93.0 50.5 67.9 10.0 
29 เมษายน 2565 63.5 80.9 50.4 65.7 7.6 

27-28 พฤษภาคม 2565 60.2 100.7 46.6 68.6 5.1 
28-29 พฤษภาคม 2565 59.4 87.7 46.7 67.3 * 
29-30 พฤษภาคม 2565 60.4 93.5 46.5 67.1 8.0 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-74 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
24-25 มิถุนายน 2565 68.1 94.3 50.3 70.4 1.3 
25-26 มิถุนายน 2565 66.4 104.8 52.9 67.9 * 
26-27 มิถุนายน 2565 68.6 103.9 58.6 70.9 7.3 
26-27 กรกฎาคม 2565 64.6 94.6 49.1 71.2 10.0 
27-28 กรกฎาคม 2565 63.9 98.3 53.0 71.5 9.0 
28-29 กรกฎาคม 2565 62.0 89.8 81.7 70.3 5.8 
28-29 สิงหาคม 2565 64.5 96.8 49.9 73.6 9.2 
29-30 สิงหาคม 2565 63.3 93.9 49.6 72.0 7.6 
30-31 สิงหาคม 2565 62.8 92.9 50.0 69.6 7.3 
23-24 กนัยายน 2565 73.6 95.4 52.7 80.7 17.4 
24-25 กนัยายน 2565 64.7 93.2 50.9 71.5 7.4 
25-26 กนัยายน 2565 63.3 93.1 49.4 72.0 4.8 
28-29 ตุลาคม 2565 67.8 98.2 53.0 76.3 9.5 
29-30 ตุลาคม 2565 67.2 101.0 52.4 76.1 9.2 
30-31 ตุลาคม 2565 62.9 89.6 51.5 70.9 3.4 

11-12 พฤศจิกายน 2565 66.2 99.3 51.4 74.7 9.8 
12-13 พฤศจิกายน 2565 64.2 98.8 49.8 72.4 7.7 
13-14 พฤศจิกายน 2565 62.6 96.3 50.9 69.8 6.1 
23-24 ธนัวาคม 2565 64.8 97.3 47.6 72.5 9.0 
24-25 ธนัวาคม 2565 63.8 96.8 44.0 72.4 7.1 
25-26 ธนัวาคม 2565 62.4 92.5 45.5 70.9 6.9 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-75 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

 
 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
20-21 มกราคม 2566 64.2 102.1 50.6 73.0 9.8 
21-22 มกราคม 2566 63.0 100.1 50.5 72.5 3.7 
22-23 มกราคม 2566 65.4 95.3 49.5 71.5 9.2 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 67.3 108.3 56.0 69.7 9.6 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 67.4 97.0 54.4 69.1 9.9 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 66.9 96.9 54.6 68.4 9.0 
24-25 มีนาคม 2566 60.7 85.9 54.2 64.5 3.0 
25-26 มีนาคม 2566 59.4 91.9 52.8 63.6 0.6 
26-27 มีนาคม 2566 60.2 105.9 52.9 64.0 3.0 
21-22 เมษายน 2566 63.3 92.1 59.6 67.9 5.3 
22-23 เมษายน 2566 62.3 86.5 59.3 67.3 1.3 
23-24 เมษายน 2566 62.8 99.4 59.8 67.8 5.1 
19-20 พฤษภาคม 2566 61.8 94.4 45.4 64.0 7.2 
20-21 พฤษภาคม 2566 60.8 90.4 47.1 63.5 8.4 
21-22 พฤษภาคม 2566 60.0 98.1 47.9 63.7 5.5 
23-24 มิถุนายน 2566 62.8 96.6 44.6 64.1 5.9 
24-25 มิถุนายน 2566 62.4 92.6 44.5 63.6 8.2 
25-26 มิถุนายน 2566 57.1 89.6 47.4 61.8 * 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 103/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
                    3/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                       ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

                     *  ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-76 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณภำยในพื้นทีโ่ครงกำร 
27-28 กรกฎาคม 2566 64.1 97.0 50.8 66.9 6.7 
28-29 กรกฎาคม 2566 62.7 93.7 48.6 65.1 6.2 
29-30 กรกฎาคม 2566 62.1 97.1 49.9 64.1 4.8 
28-29 สิงหาคม 2566 62.4 95.4 48.3 64.9 7.8 
29-30 สิงหาคม 2566 63.1 97.3 47.4 65.2 8.8 
30-31 สิงหาคม 2566 62.0 96.2 45.5 65.0 7.4 
27-28 กนัยายน 2566 60.8 91.2 43.1 62.9 9.4 
28-29 กนัยายน 2566 61.0 89.9 43.5 63.5 7.9 
29-30 กนัยายน 2566 61.3 90.2 48.1 63.4 8.3 
16-17 ตุลาคม 2566 55.4 85.7 48.3 60.2 3.2 
17-18 ตุลาคม 2566 55.8 78.8 48.8 60.6 4.7 
18-19 ตุลาคม 2566 55.1 78.4 48.2 60.0 4.1 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 103/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 3/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 

   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-77 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณอำคำรเมลำ แกรนด์ 
27-28 ธนัวาคม 2564 60.4 99.3 52.8 67.1 7.2 
28-29 ธนัวาคม 2564 58.3 98.7 45.5 64.8 8.0 
29-30 ธนัวาคม 2564 63.1 109.4 46.8 69.8 9.7 
24-25 มกราคม 2565 70.0 90.2 55.7 78.6 1.3 
25-26 มกราคม 2565 69.7 90.3 55.5 77.5 2.7 
26-27 มกราคม 2565 67.5 87.6 56.9 76.8 3.3 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 68.1 81.7 42.5 77.7 0.7 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 69.2 79.5 72.8 76.4 9.1 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 68.0 81.8 42.5 77.7 1.1 
25-26 มีนาคม 2565 68.8 85.9 59.3 76.2 6.7 
26-27 มีนาคม 2565 65.9 82.7 57.5 74.2 2.1 
27-28 มีนาคม 2565 66.3 83.2 61.5 74.8 3.7 
25-26 เมษายน 2565 64.4 80.7 51.4 71.9 2.9 
26-27 เมษายน 2565 64.4 78.8 53.9 72.3 * 
27-28 เมษายน 2565 64.7 79.6 53.5 72.2 0.2 
27-28 พฤษภาคม 2565 62.8 59.4 57.2 70.5 5.5 
28-29 พฤษภาคม 2565 61.3 91.5 53.7 69.3 6.8 
29-30 พฤษภาคม 2565 62.0 99.0 52.5 68.6 8.7 
24-25 มิถุนายน 2565 64.3 104.5 54.4 68.7 7.4 
25-26 มิถุนายน 2565 63.5 97.8 54.1 67.1 5.1 
26-27 มิถุนายน 2565 65.3 98.0 51.6 68.5 9.6 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-78 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

 
 
 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

The Edge Sukhumvit 23** 
26-27 กรกฎาคม 2565 58.2 79.8 52.4 65.3 2.9 
27-28 กรกฎาคม 2565 57.9 88.6 50.6 65.1 4.9 
28-29 กรกฎาคม 2565 57.6 86.5 50.9 65.0 0.7 
28-29 สิงหาคม 2565 59.5 88.3 48.3 66.8 3.1 
29-30 สิงหาคม 2565 58.8 86.2 47.7 66.6 0.6 
30-31 สิงหาคม 2565 59.1 87.3 47.6 66.5 2.7 

บริเวณอำคำรเมลำ แกรนด์ 
23-24 กนัยายน 2565 58.7 80.7 56.4 66.1 0.4 
24-25 กนัยายน 2565 58.6 81.7 56.5 65.5 * 
25-26 กนัยายน 2565 58.3 75.3 56.0 64.9 * 
28-29 ตุลาคม 2565 64.4 98.8 49.4 72.9 7.9 
29-30 ตุลาคม 2565 63.6 97.6 48.8 72.7 7.1 
30-31 ตุลาคม 2565 62.3 91.9 45.9 70.8 8.1 

11-12 พฤศจิกายน 2565 60.3 88.0 52.6 68.0 3.7 
12-13 พฤศจิกายน 2565 59.8 89.3 52.0 67.4 4.4 
13-14 พฤศจิกายน 2565 58.9 89.5 51.7 66.1 0.8 
23-24 ธนัวาคม 2565 58.6 85.7 41.9 67.4 8.2 
24-25 ธนัวาคม 2565 59.5 86.7 48.9 367.1 6.6 
25-26 ธนัวาคม 2565 57.9 84.4 44.3 66.2 6.0 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 102/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** สถานีเก็บตวัอยา่งบริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว เปล่ียนจากบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์เป็นบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เน่ืองจากทาง
โครงการต้องการทราบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณ The Edge Sukhumvit 23โดยจะเข้าติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณ The Edge Sukhumvit 23 เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565) ครบตามเวลาท่ีก าหนด
แลว้ จะเขา้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณอาคารเมลา แกรนด ์เช่นเดิม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-79 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณอำคำรเมลำ แกรนด์ 
20-21 มกราคม 2566 68.1 98.3 53.7 75.5 9.8 
21-22 มกราคม 2566 65.9 92.7 52.1 74.3 6.6 
22-23 มกราคม 2566 64.8 92.5 51.9 72.4 6.8 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2566 65.3 93.6 53.5 67.2 8.4 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2566 65.6 90.9 53.6 67.9 5.5 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2566 69.2 94.6 60.0 73.9 8.7 
24-25 มีนาคม 2566 50.2 78.4 42.2 54.5 5.9 
25-26 มีนาคม 2566 48.9 78.9 40.4 52.6 2.4 
26-27 มีนาคม 2566 52.6 82.8 40.8 54.9 9.8 
21-22 เมษายน 2566 50.9 77.9 41.8 53.0 7.1 
22-23 เมษายน 2566 50.1 70.6 42.5 52.8 5.8 
23-24 เมษายน 2566 49.7 83.7 42.6 52.7 3.8 
19-20 พฤษภาคม 2566 53.5 86.4 40.0 56.8 5.2 
20-21 พฤษภาคม 2566 52.0 85.0 38.5 55.5 * 
21-22 พฤษภาคม 2566 52.9 84.9 40.2 56.3 2.4 
23-24 มิถุนายน 2566 59.2 94.0 54.4 64.2 1.6 
24-25 มิถุนายน 2566 58.4 93.4 53.7 63.4 0.3 
25-26 มิถุนายน 2566 57.6 86.1 52.0 62.6 * 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 103/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
                    3/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                       ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

                    * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-80 
 

ตำรำงที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  

  

วนัทีต่รวจวดั 

ผลกำรตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่  24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลำงวนั-กลำงคืน   

(Ldn) 

 

ค่ำระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณอำคำรเมลำ แกรนด์ 
27-28 กรกฎาคม 2566 63.8 104.2 52.2 65.7 5.9 
28-29 กรกฎาคม 2566 62.0 92.1 44.9 63.4 * 
29-30 กรกฎาคม 2566 60.5 89.8 44.8 63.0 1.0 
28-29 สิงหาคม 2566 58.0 86.7 47.6 62.2 4.8 
29-30 สิงหาคม 2566 58.5 88.0 48.1 62.5 4.0 
30-31 สิงหาคม 2566 57.8 85.9 46.9 61.2 3.0 
27-28 กนัยายน 2566 54.6 86.1 46.6 59.4 5.3 
28-29 กนัยายน 2566 55.5 94.6 45.2 60.3 3.7 
29-30 กนัยายน 2566 56.8 87.3 48.8 61.2 6.6 
16-17 ตุลาคม 2566 55.7 86.4 47.3 62.8 5.2 
17-18 ตุลาคม 2566 54.6 88.2 46.4 60.0 3.8 
18-19 ตุลาคม 2566 55.2 85.8 45.7 61.8 3.6 

มำตรฐำน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่มมีำตรฐำนก ำหนด ไม่เกนิ 103/ 
มำตรฐำน :     1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 3/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 

   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-81 
 

 

 
รูปที ่4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

 

 

รูปที ่4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-82 
 

 

 

รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 
 

4.4.3      ผลกำรตรวจวดัควำมส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการ

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ ทั้งหมดมีค่า
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 
ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตำรำงที่ 4.4-5 การติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัความสั่นสะเทือนแสดง 
ดงัภำพที ่4.4-3 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-83 
 

ตำรำงที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง  
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

วันที ่ เวลำ 
Transverse Vertical Longitudinal มำตรฐำน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

27-28 กรกฎาคม 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

28-29 สิงหาคม 2566 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

27-28 กนัยายน 2566 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

18-19 ตุลาคม 2566 10:00-11:00 0.891 30.1 1.852 27.7 0.465 29.3 9.425 10<f≤50 
มำตรฐำน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนั 
  ผลกระทบต่ออาคาร  
หมำยเหตุ :  -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
                        ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
 

4.4.4 ผลกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ำ้ทิง้  
  4.4.4.1 ผลกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ำ้ทิง้ ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 2566 

    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ ง บริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 2 จุด คือ บริเวณ 
น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 
ในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารท่ีละลายได้ทั้งหมด (TDS) ปริมาณ 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ ามนัและ
ไขมนั (Fat Oil and Grease) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ งหมด (TCB) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ผลการตรวจวดัแสดงดงั 
ตำรำงที่ 4.4-6 ถึง ตำรำงที่ 4.4-7 และ รูปที่ 4.4-23 ถึง รูปที่4.4-40 การเก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง แสดงดัง 
ภำพที ่4.4-4 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-84 
 

ตำรำงที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

27 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 27 ก.ย. 66 20 ต.ค. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.34 7.56 7.79 7.99 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1 1 1 9 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร <5* <5* <5* 69 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* 0.1 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 562/ 582/ <50*2/ 2301/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 0.32 0.34 0.31 2.20 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัม/ลิตร 1.1 1.0 1.3 5.1 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร 45.0 <1.8* <1.8* >1.6×105 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-85 
 

ตำรำงที ่4.4-7 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

 

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

มำตรฐำน 
27 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 27 ก.ย. 66 20 ต.ค. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.13 7.49 7.62 7.93 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1 1 1 5 ≤30 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร <5* <5* <5* 10 ≤40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 522/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ ≤500(1) 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร <0.20* <0.20* <0.20* 1.28 ≤35 

น ้ามนัและไขมนั (Grease and Oil) มิลลิกรัม/ลิตร 0.7 0.8 0.7 1.2 ≤20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8* <1.8* <1.8* 9.4×104 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-86 
 

 

 
รูปที ่4.4-23 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

 
รูปที ่4.4-24 ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  
บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-87 
 

 

 

 รูปที ่4.4-25 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (TSS)  
บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 
รูปที ่4.4-26 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-88 
 

 

 

รูปที ่4.4-27 ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids)  
บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 
รูปที ่4.4-28 ผลการวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-89 
 

 

 
รูปที ่4.4-29 ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

 
รูปที ่4.4-30 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-90 
 

 

 
รูปที ่4.4-31 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 
รูปที ่4.4-32 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-91 
 

 

 
รูปที ่4.4-33 ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  
บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 

 
 

  
รูปที ่4.4-34 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (TSS)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-92 
 

 

 
รูปที ่4.4-35 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 
 

 
รูปที ่4.4-36 ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-93 
 

 

 
รูปที ่4.4-37 ผลการวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 
 

 
รูปที ่4.4-38 ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-94 
 

 

 
รูปที ่4.4-393 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 
 

 
รูปที ่4.4-40 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-95 
 

4.4.4.2 เปรียบเทยีบผลกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ำ้ทิง้ทีผ่่ำนมำ  
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ SOTETSU GRAND 

FRESA BANGKOK (ช่ือเดิม Archita Hotel) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมีนาคม 2565 - ตุลาคม 2566 
จ านวน 2 จุด คือ บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ าทิ้งหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้ าเสีย พบว่า  
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ทั้ง 2 จุด มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ข) ผลการตรวจวดัระหว่างมีนาคม 2565 - ตุลาคม 2566 แสดงรายละเอียดดงัตำรำงที่ 4.4-8 ถึง
ตำรำงที ่4.4-9 และรูปที ่4.4-41 ถึงรูปที ่4.4-58 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-96 
 

ตำรำงที ่4.4-8 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระหวา่งเดือนมกราคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

 
 
  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

29 ม.ีค. 65 29 เม.ย. 65 30 พ.ค. 65 15 ม.ิย. 65 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.44 8.33 7.86 7.50 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1* 1 <1* 1 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร <5* <5* <5* 8 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 622/ <50*2/ 50 <50*2/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 1.36 0.90 0.64 1.15 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัม/ลิตร 1.9 <0.5* <0.5* 1.9 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-97 
 

ตำรำงที ่4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระหวา่งเดือนมกราคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

31 ก.ค. 65 31 ส.ค. 65 26 ก.ย. 65 31 ต.ค. 65 14 พ.ย. 65 26 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.84 9.13 7.77 7.69 8.47 8.64 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1 2 1 1 1 1 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร 25 9 <5* <5* <5* <5* 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร <50*2/ <50*2/ 1642/ 562/ 682/ 712/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 1.00 1.42 1.09 0.47 0.31 0.89 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัม/ลิตร 0.7 1.2 1.2 0.7 0.9 1.0 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* 2.3 x 102 <1.8* 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-98 
 

ตำรำงที ่4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระหวา่งเดือนมีนาคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

23 ม.ค. 66 21 ก.พ. 66 27 ม.ีค. 66 21 เม.ย. 66 23 พ.ค. 66 26 ม.ิย. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.77 7.45 7.50 7.76 7.98 8.12 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1* 1 <1* 1 1 2 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร 10 5 <5* <5* <5* <5* 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ 802/ 662/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* 1.2 <0.2* 0.9 <0.2* 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 1.32 0.81 0.64 0.48 0.51 0.51 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัม/ลิตร 0.9 1.3 1.4 1.1 0.6 1.1 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-99 
 

ตำรำงที ่4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระหวา่งเดือนมีนาคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

27 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 27 ก.ย. 66 20 ต.ค. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.34 7.56 7.79 7.99 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1 1 1 9 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร <5* <5* <5* 69 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* 0.1 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 562/ 582/ <50*2/ 2301/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 0.32 0.34 0.31 2.20 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัม/ลิตร 1.1 1.0 1.3 5.1 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร 45.0 <1.8* <1.8* >1.6×105 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-100 
 

ตำรำงที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

มำตรฐำน 
28 ม.ค. 65 23 ก.พ. 65 29 ม.ีค. 65 29 เม.ย. 65 30 พ.ค. 65 15 ม.ิย. 65 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.85 8.27 7.55 8.18 8.34 7.45 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 5 24 <1* 1 <1* 1 ≤30 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร 26 <5* <5* <5* <5* 6 ≤40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ ≤500(1) 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 0.39 1.97 0.60 1.65 1.92 0.66 ≤35 
น ้ ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

มิลลิกรัม/ลิตร 1.8 8.2 1.3 0.5 0.5 2.7 ≤20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8* 4.9 x 102 <1.8* <1.8* <1.8* 1.7 x 102 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-101 
 

ตำรำงที ่4.4-9 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

มำตรฐำน 
31 ก.ค. 65 31 ส.ค. 65 26 ก.ย. 65 31 ต.ค. 65 14 พ.ย. 65 26 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.05 7.87 7.69 6.90 7.28 7.45 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1* <1* 1 1 1 1 ≤30 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร 8 <5* <5* <5* <5* <5* ≤40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 521/ <50*2/ <50*2/ 542/ <50*2/ <50*2/ ≤500(1) 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร 0.4 <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 1.33 1.03 0.93 <0.20* 0.31 0.46 ≤35 
น ้ ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

มิลลิกรัม/ลิตร 1.1 1.3 0.8 0.5 0.7 0.9 ≤20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร 7.8 x 101 <1.8* 4.9 x 103 <1.8* <1.8* <1.8* - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-102 
 

ตำรำงที ่4.4-9 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

มำตรฐำน 
23 ม.ค. 66 21 ก.พ. 66 27 ม.ีค. 66 21 เม.ย. 66 23 พ.ค. 66 26 ม.ิย. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.89 7.73 8.23 7.21 7.99 7.25 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1* <1* <1* 1 1 2 ≤30 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร <5* <5* <5* <5* <5* <5* ≤40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ 772/ <50*2/ ≤500(1) 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* 1.0 <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร 0.44 0.81 0.48 0.64 0.34 <0.20* ≤35 
น ้ ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 0.8 1.4 1.3 <0.5* 0.9 ≤20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-103 
 

ตำรำงที ่4.4-9 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม 2565 - ตุลาคม 2566 

มำตรฐำน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมำยเหตุ :(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS=ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
* Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
-  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย         

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิครำะห์ 

มำตรฐำน 
27 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 27 ก.ย. 66 20 ต.ค. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.13 7.49 7.62 7.93 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1 1 1 5 ≤30 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร <5* <5* <5* 10 ≤40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 522/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ ≤500(1) 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มิลลิกรัม/ลิตร <0.20* <0.20* <0.20* 1.28 
≤35 

น ้ามนัและไขมนั (Grease and Oil) มิลลิกรัม/ลิตร 0.7 0.8 0.7 1.2 ≤20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8* <1.8* <1.8* 9.4×104 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-104 
 

 

 
รูปที ่4.4-41 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

  
รูปที ่4.4-42 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-105 
 

 

 

รูปที ่4.4-43 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (TSS)  
บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 
รูปที ่4.4-44 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-106 
 

 

 
รูปที ่4.4-45 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

 
รูปที ่4.4-46 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-107 
 

 

 
รูปที ่4.4-47 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

 
รูปที ่4.4-48 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-108 
 

 

 
รูปที ่4.4-49 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 
รูปที ่4.4-50 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-109 
 

 

 
รูปที ่4.4-51 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 
  

 
รูปที ่4.4-52 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (TSS)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-110 
 

 

 
รูปที ่4.4-53 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 
 

 
รูปที ่4.4-54 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-111 
 

 

 
รูปที ่4.4-55 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 
 

 
รูปที ่4.4-56 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-112 
 

 

 
รูปที ่4.4-57 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 
 

 
รูปที ่4.4-58 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-113 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภำพที ่4.4-1 เคร่ืองมือการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-114 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 
บริเวณอาคารเมลา แกรนด์ 

ภำพที ่4.4-1 (ต่อ) เคร่ืองมือการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-115 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภำพที ่4.4-2  เคร่ืองมือการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-116 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 
บริเวณอาคารเมลา แกรนด์ 

ภำพที ่4.4-2 (ต่อ) เคร่ืองมือการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-117 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภำพที ่4.4-3 เคร่ืองมือการตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-118 
 

 
 
 

  

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 

บริเวณน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ภำพที ่4.4-3 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100149-S005 4-119 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนสิงหาคม 2566 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 

บริเวณจุดระบายน ้าทิ้งออกจากโครงการ 

ภำพที ่4.4-4 (ต่อ) การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 


