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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ 

โครงการ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2(ส่วนขยาย) 

(โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม) 

1.บทนาํ 

1.1 โครงการ โรงพยาบาล ศรีวิชยั 2(สว่นขยาย) (โรงพยาบาล วิชยัเวช อินเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม)  

1.2 ตัÊงอยูที่É เลขทีÉ 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

1.3 ปัจจบุนัเป็นของ บรษิัท สายวิชยัพฒันา จาํกดั 

เลขทีÉ 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

1.4 จดัทาํโดย บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั  

1.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชาํนาญการเมืÉอวันทีÉ  28 กันยายน 2550 หนังสือ

เห็นชอบทีÉ ทส.1009/8677 

1.6 การนาํเสนอ รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม ระยะเปิดดาํเนินการ ฉบับเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 

(รายงานล่าสดุ ฉบบัเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2566 ส่งในวนัทีÉ 3 สิงหาคม 2566) 

 

2. รายละเอียดโครงการ  

 2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

เดิม โครงการ โรงพยาบาลศรีวิชยั 2 (ส่วนขยาย) ของ บริษัท สายวิชยัพฒันา จาํกดั ไดข้ยายขนาด

โรงพยาบาลจากเดิมมีขนาดเตียงผูป่้วยไวค้า้งคืน 86 เตียง เป็นสถานพยาบาลทีÉมีขนาดเตียงผูป่้วยไวค้า้ง

คืน 211 เตียง ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชาํนาญการในการพิจารณารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มในวนัทีÉ 24 กรกฎาคม 2550 ทีÉ ทส.1009/8767 และในปัจจบุนัโครงการไดเ้ปลีÉยนชืÉอ

เป็น โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม ของบรษัิท สายวิชยัพฒันา จาํกดั 

โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม เป็นโครงการประเภท โรงพยาบาลทัÉวไปขนาด

ใหญ่ ประกอบดว้ย อาคารจาํนวน 5 อาคาร บนพืÊนทีÉขนาด 7-0-63 ไร่ หรือ 11,452 ตารางเมตร ปัจจุบนัมี

เตียงสาํหรบัรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน 118 เตียง (ใบอนญุาตใหด้าํเนินการสถานพยาบาล ทีÉ 20201002961 ลง

วนัทีÉ 10 กรกฎาคม 2566 ออกโดย กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ) 

  รายละเอียดภายในโครงการมีดงันี Ê 

 อาคาร 1 อาคารสาํนกังาน  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสงู 4 ชัÊน พรอ้มลิฟตเ์ตียง มี

บนัไดหลกั 1 ชดุ และบนัไดหนีไฟ  

แบบ ตต.2 
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 อาคาร 2 อาคาร แผนกผูป่้วยนอก และแผนกฉกุเฉิน  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสงู 

1 ชัÊน พรอ้มลิฟตเ์ตียง มีบนัไดหลกั 1 ชดุ และบนัไดหนีไฟ  

 อาคาร 3 แผนกกายภาพ หอ้งประชมุ และหอ้งพกัแพทย ์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ

สงู 2 ชัÊน พรอ้มลิฟตเ์ตียง บนัไดหลกั 1 ชดุ และบนัไดหนีไฟ 1 ชดุ 

 อาคาร 4 เพืÉอปฏิบตัิการเทคนิคการแพทยร์งัสีวินิจฉัย ,แผนกผูป่้วยใน ,แผนกหอ้งคลอด แผนกไต

เทียม และแผนก ICU เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสงู 5 ชัÊน พรอ้มลิฟตเ์ตียง 2 ชดุ บนัได

หลกั 1 ชดุและบนัไดหนีไฟ 1 ชดุ  

 อาคาร 5 เพืÉอแผนกกมุารเวชกรรม , พฒันาการเด็ก ,หอ้งยาอาคาร 5 , การเงินอาคาร แผนกผ่าตดั 

, แผนก CSSD , แผนก CCU CTHLAB , แผนกผูป่้วยใน  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 1 อาคาร 

มีลกัษณะเป็นรูปตวั L มีความสงู 6 ชัÊน พรอ้มลิฟตเ์ตียง 2 ชดุ บนัไดหลกั 1 ชดุ และบนัไดหนีไฟ 2 ชดุ 

    อาคาร 5A เพืÉอ แผนกแพทยแ์ผนจีน , แผนกโภชนาการ ,สาํนกัผูอ้าํนวยการ ความสงู 3 ชัÊน พรอ้ม

ลิฟตเ์ตียง มีบนัไดหลกั 1 ชดุ และบนัไดหนีไฟ 1 ชดุ  

 อาคารพกัขยะรวม : เป็นอาคารชัÊนเดียวตัÊงอยู่บริเวณดา้นข้างอาคาร 2 ติดกับลานจอดรถ

อาคารส่วนขยาย ใกลก้ับถนนส่วนบุคคลและทางออกฉุกเฉิน ปัจจุบนัไดป้รบัปรุงอาคารหอ้งพกัขยะรวม 

ดว้ยการทาสีและทาํประต ูปลกูไมยื้นตน้ไวบ้ริเวณดา้นหนา้อาคารเพืÉอช่วยบดบงัทศันียภาพและดดูซบักลิÉน

ทีÉอาจมีแตน่อ้ยมากเนืÉองจากทางโครงการไดด้าํเนินการเก็บขนขยะและทาํความสะอาดหลงัจากการเก็บขน

มลูฝอยทกุครัÊง 

 

2.2 พืÊนทีÉโครงการ 

พื ÊนทีÉโครงการตัÊงอยู่ติดถนนเพชรเกษม ส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชนที์Éดินเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มี

อาคารพาณิชย ์บา้นพกัอาศยั และอาคารพกัอาศยั 

พื ÊนทีÉโครงการมีอาณาเขตติดตอ่กบัพื ÊนทีÉอืÉนโดยรอบดงันี Ê 

ทศิเหนือ ติดกบั  กองถ่ายสถานีโทรทศันช์อ่ง 3 

ทิศตะวนัออก   ตดิกบั  อาคารพาณิชย ์

ทิศใต ้   ติดกบั   ถนนเพชรเกษม 

ทิศตะวนัตก  ติดกบั  กองถ่ายสถานีโทรทศันช์่อง 3  

 

รายละเอียดโครงการ ปัจจบุนัโครงการเปิดใหบ้รกิารเตียงสาํหรบัรองรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน จาํนวน 

 118 เตียง โดยมีรายละเอียด ดงันี Ê 
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 อาคาร 1 การใชป้ระโยชนพื์ ÊนทีÉอาคาร ชัÊนล่าง เป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร ชัÊน 2 เป็น พัฒนาธุรกิจ 

หน่วยแพทยเ์คลืÉอนทีÉ ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล และฝ่ายจดัซื Êอ/จดัจา้ง ชัÊน 3 เป็นสาํนักงาน

เลขานุการ หอ้งประชมุ สืÉอสารองคก์ร หอ้งฝ่ายบริหารโครงการ และหอ้งเก็บของ และชัÊน 4 เป็นฝ่ายบญัชี 

ผูจ้ดัการฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายพฒันาคณุภาพ ฝ่ายการพยาบาลและหอ้งพกัเจา้หนา้ทีÉ 

 อาคาร 2 การใชป้ระโยชนพื์ ÊนทีÉอาคาร เป็นหอ้งเก็บของ แผนกประสานสิทธิÍ พรบ.บริษัทกลาง หอ้ง

เก็บของ หอ้งพกัเจา้หนา้ทีÉ หอ้งแยกโรค เตียง ER 1-5 เตียง 6 Resuscitate แผนกผูป่้วยนอก 

 อาคาร 3 การใชป้ระโยชนพื์ ÊนทีÉอาคาร แผนกศลัยกรรมกระดกูและขอ้ แผนกกายภาพบาํบดั 

 อาคาร 4 มีรายละเอียดดงันี Ê 

- ชัÊนทีÉ 1 เป็นหอ้งควบคมุระบบไฟฟ้า ศนูยโ์ทรศพัท ์หอ้งปฏิบตักิารเทคนิคการแพทย ์

- ชัÊนทีÉ 2 ใชป้ระโยชนเ์ป็น หอ้งพกัผูป่้วย หอ้งแผนกคลอด 

- ชัÊนทีÉ 3 ใชป้ระโยชนเ์ป็น แผนกผูป่้วยในจาํนวน 20 เตียง 

- ชัÊนทีÉ 4 แผนกผูป่้วยวิกฤต ICU จาํนวน 8 เตียง แผนกไตเทียม  

อาคาร 5 มีรายละเอียดดงันี Ê 

- ชัÊนทีÉ 1 มีการใชป้ระโยชนเ์ป็นหอ้งพกัเจา้หนา้ทีÉ หอ้งจ่ายยา หอ้งยาอาคาร 5 แผนกกุมารเวช

กรรม แผนกพฒันาการเด็ก หอ้งเก็บเครืÉองระบบสุญญากาศ หอ้งเครืÉองควบคมุแก๊สทางการ

แพทย ์หอ้งเครืÉองปัËมนํÊา หอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า 

- ชัÊนทีÉ 2 มีการใชป้ระโยชนเ์ป็นโถงพกัคอย หอ้งผ่าตดั หอ้งเก็บของ หอ้งไฟฟ้า หอ้งพกัฟืÊน หอ้ง

เก็บเวชภณัฑ ์

- ชัÊนทีÉ 3 มีการใชป้ระโยชนเ์ป็นหอ้ง CCU จาํนวน 8 เตียง 

- ชัÊนทีÉ 4 มีการใชป้ระโยชนเ์ป็นหอ้งพกัผูป่้วยแผนกผูป่้วยใน 5/4 จาํนวน 22 เตียง 

- ชัÊนทีÉ 5 มีการใชป้ระโยชนเ์ป็นหอพกัผูป่้วยใน 5/5 จาํนวน 22 เตียง 

- ชัÊนทีÉ 6 มีการใชป้ระโยชนเ์ป็นหอพกัผูป่้วยใน 5/6 จาํนวน 12 เตียง 

อาคาร 5A มีรายละเอียดดงันี Ê 

- ชัÊนทีÉ 1 ใชป้ระโยชนเ์ป็นสาํนกัผูอ้าํนวยการ และแผนกแพทยแ์ผนจีน 

- ชัÊนทีÉ 2 แผนกผิวหนงั แผนกทนัตกรรม 

- ชัÊนทีÉ 3 พื ÊนทีÉปิดบรกิาร 

สถิติการใหบ้ริการเดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2566 ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ดงัตารางทีÉ 1 
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โครงการ โรงพยาบาลวิชยัเวช อนิเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม เลขทีÉ 

 

                                                                   

ตาราง 1 จาํนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ช่วงเดอืน 

เดือน/2566 

กรกฎาคม 2566 

สิงหาคม 2566 

กนัยายน 2566 

ตลุาคม 2566 

พฤศจิกายน 2566 

ธนัวาคม 2566 

เฉลีÉยผูเ้ขา้พกั/เดือน 

 

          

ถนนพระราม 
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จาํนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ช่วงเดอืน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

จาํนวนผู้ป่วยนอก (คน) จาํนวนผู้ป่วยใน 

11,137 

10,662 

11,444 

10,685 

10,950 

10,873 

10,959 

 

 

          ภาพทีÉ 1 จุดทีÉตัÊงพืÊนทีÉโครงการ 

 

 

 

 

 

 
ถนนพระราม 3 

ถนนเพชรเกษม 

รพ.วิชยัเวช หนองแขม 

รวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

บรษิัท วิมนค์อนซ ์จาํกัด 

กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 

จาํนวนผู้ป่วยใน (คน) 

772 

904 

1,020 

983 

945 

894 

920 

 

ทศิเหนือ 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ โรงพยาบาลวิชยัเวช อนิเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม เลขทีÉ 456-456/8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 

                                                                   - 5 -                                         บรษิัท วิมนค์อนซ ์จาํกัด 

 

 

 

 
 

 

ภาพทีÉ 2 ผังบริเวณพืÊนทีÉโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1 อาคาร 2 

อาคาร 3 
อาคาร 4 

อาคาร 5 

บอ่หน่วงนํÊา 

บอ่บาํบดันํÊาเสีย 

อาคารพกัมลูฝอยรวม 
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อาคาร 1 และ อาคาร 2 (อาคารเดิม) 

 

   
อาคาร 3 และ อาคาร 4 (อาคารเดิม) 

 

   
อาคาร 5 อาคารสว่นขยาย และอาคารพกัมลูฝอยรวม 

 

ภาพทีÉ 3 อาคารในปัจจุบันของโครงการ 
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2.3 กิจกรรมในโครงการ 

 1)ถนนการจราจรภายในโครงการ และทีÉจอดรถ   

 ทางเขา้-ออกโครงการ : โครงการตัÊงอยู่ริมถนนเพชรเกษมจึงจัดใหมี้ทางเขา้-ออกโครงการหลัก

เพียงจุดเดียวเชืÉอมตอ่กบัถนนเพชรเกษมทางดา้นหนา้โครงการ การเดินทางเขา้สู่โครงการ สามารถใชถ้นน

เพชรเกษมเป็นเสน้ทางสายหลกัในการเดินทาง โดยหากเดินทางจากบางแค ใชถ้นนเพชรเกษมมุ่งหนา้ไป

จงัหวดันครปฐม เมืÉอถึงทางแยกตดักับถนนพทุธมณฑลสาย 3 จะสงัเกตเห็นอาคารโครงการตัÊงอยู่ตรงขา้ม 

ตอ้งกลับรถบริเวณดา้นหนา้มหาวิทยาลยัอาคเนยย์อ้นกลบัมาอีกประมาณ 300 เมตร ก่อนเลี Êยวซา้ยเขา้สู่

พื ÊนทีÉโครงการ และการเดินทางตอ้งเลี Êยวซา้ยเขา้สูร่ะบบการจราจรขาเขา้ของเพชรเกษม 

การเดินรถภายในโครงการ เป็นแบบสองทิศทาง พรอ้มติดป้ายจราจร และทิศทางการจราจรทีÉ

ปรากฎเป็นลกูศรบนพื Êนทางไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ทีÉจอดรถยนต ์: มีทีÉจอดรถยนตท์ัÊงหมด 94 คนั แบง่เป็นทีÉจอดรถยนตบ์ริเวณดา้นหนา้อาคารส่วน

ขาย จาํนวน 62 คนั บริเวณส่วนเดิม จาํนวน 12 คนั และหนา้อาคารฉกุเฉิน 14 คนั มีทีÉจอดรถสาํหรบัจอด

รถอปุกรณร์กัษาพยาบาลจาํนวน 6 คนั บรเิวณดา้นขา้งอาคารสาํนกังาน 

  

2) นํÊาใช้และการสาํรองนํÊา 

โครงการใชน้ ํÊาประปาจากการประปานครหลวง สาขาภาษีเจรญิ เชืÉอมตอ่ทอ่นํÊาประปาของโครงการ 

ไปยงัถงัเก็บนํÊาสาํรองมีปรมิาตรรวม 855.28 ลบ.ม. มีรายละเอียดดงันี Ê 

ส่วนเดมิ 

- อาคาร 1  

ใชน้ ํÊาจากถงัสาํรองนํÊาใชป้ระจาํอาคาร 1 ประกอบดว้ยถงัเก็บนํÊาสแตนเลส บริเวณชัÊนหลงัคา 

ขนาด 1.5 ลบ.ม. จาํนวน 3 ถงั ความจ ุ4.5 ลบ.ม. 

- อาคาร 2 อาคาร 3 (ใช้นํÊาร่วมกัน) 

ใชน้ ํÊาจากถงันํÊาสาํรองนํÊาใชช้ัÊนดาดฟ้าประจาํอาคาร 4 ขนาดความจ ุ50.78 ลบ.ม. 

 ส่วนขยาย 

- ประกอบดว้ยถังเก็บนํÊาใตด้ินขนาดความจุ 250 ลบ.ม. และถังเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดความจ ุ550 ลบ.ม. มีความจรุวมทัÊงสิ Êน 800 ลบ.ม. 

สาํหรบัการดาํเนินการของโครงการ โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม ระหว่าง

เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2566 ทีÉผ่านมามีการใชน้ ํÊาเฉลีÉย  2,644.67  ลบ.ม./เดือน ตามตารางทีÉ 2 
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ตารางทีÉ 2 ปรมิาณนํÊาใช้ของโครงการเดอืน กรกฎาคม ถงึ ธันวาคม 2566 

เดือน ปริมาณการใช้นํÊา (ลบ.ม./เดือน) 

กรกฎาคม 2566 2,482 

สิงหาคม 2566 3,389 

กนัยายน 2566 2,538 

ตลุาคม 2566 2,429 

พฤศจิกายน 2566 2,380 

ธนัวาคม 2566 2,650 

ปริมาณการใช้นํÊาเฉลีÉย 2,644.67 

คิดเป็นปริมาณนํÊาใช้ตอ่วนั(โดยเฉลีÉย) 88.16 ลบ.ม./วัน 

 

3) ระบบบาํบัดนํÊาเสีย 

 ส่วนเดมิ (ระบบบาํบัดนํÊาเสียชุดทีÉ 1) 

 ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการเป็นระบบบาํบดันํÊาเสียรวมแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

จาํนวน 1 ชดุ มีปริมาตรรองนบันํÊาเสียได ้120 ลบ.ม./วนัประกอบดว้ย 

1) บอ่ดกัไขมนั มีปรมิาตร 5.58 ลบ.ม. 

2) บอ่ปรบัสภาพและบอ่สบู ปรมิาตร 50.25 ลบ.ม. 

3) บอ่เตมิอากาศ ปรมิาตร 58.50 ลบ.ม. 

4) บอ่ตกตะกอน ปรมิาตร 12.0 ลบ.ม. 

5) บอ่เก็บตะกอน ปรมิาตร 12.0 ลบ.ม. 

6) บอ่สมัผสัคลอรีน ปรมิาตร 150 ลิตร 
ส่วนขยาย (ระบบบาํบัดนํÊาเสียชุดทีÉ 2) 

 ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการเป็นระบบบาํบดันํÊาเสียรวมแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

จาํนวน 2 ชุด ชุดทีÉ 1 มีปริมาตรรองรบันํÊาเสียได ้85 ลบ.ม./วนั และชดุทีÉ 2 มีปริมาตรรองรบันํÊาเสียได ้7.0 

ลบ.ม. 

ชดุทีÉ 1 ประกอบดว้ย 

1) ส่วนแยกกากและตกตะกอน มีปรมิาตร 25.072 ลบ.ม. 

2) ส่วนปรบัอตัราการไหล ปรมิาตร 16.728 ลบ.ม. 

3) บอ่เตมิอากาศ ปรมิาตร 28.153 ลบ.ม. 

4) บอ่ตกตะกอน ปรมิาตร 11.865 ลบ.ม. 

5) บอ่สมัผสัคลอรีน ปรมิาตร 2.62 ลบ.ม. 
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ชดุทีÉ 2 ประกอบดว้ย 

ระบบบาํบดันํÊาเสียอาคารโซนเดียว โดยนํÊาเสยจากครวัผ่านถงัดกัไขมนั รุน่ H hiclear 2200 GT  

ก่อนเขา้สูถ่ังสาํเร็จรูป รุน่ ET -1000 TC ซึÉงเป็นระบบ Septic-Anaerobic filter  and contact Aeration 

System รองรบันํÊาเสียได ้7.0 ลบ.ม./วนั 

1) ถงัดกัไขมนั มีปรมิาตร 2.20 ลบ.ม. 

2) ส่วนแยกกาก ปรมิาตร 5.729 ลบ.ม. 

3) ส่วนกรองไรอ้ากาศ ปริมาตร 2.02 ลบ.ม. 

4) ส่วนเติมอากาศ ปริมาตร 2.392 ลบ.ม. 

5) ส่วนตกตะกอน ปรมิาตร 0.933 ลบ.ม. 

การดาํเนินการด้านระบบบาํบัดนํÊาเสียในปัจจุบัน 

ในปัจจุบนัโครงการมีความตอ้งการใชน้ ํÊาสาํหรบัการดาํเนินการโรงพยาบาล มีเตียงไวร้องรบัผูป่้วยไว้

คา้งคืน จาํนวน 118 เตียง (เดิมเสนอไว ้211 เตียง) ซึÉงคาดว่าจะมีปริมาณนํÊาเสีย 170.58 ลบ.ม./วนั จาก

การดาํเนินการจริงในปัจจบุนั ปริมาณนํÊาใช ้76.13 ลบ.ม./วนั เดิมระบบบาํบดันํÊาเสียส่วนขยายมีจาํนวน 2 

ชดุ มีความสามารถรองรบันํÊาเสียไดร้วม 92 ลบ.ม. (85+7) สามารถรองรบัปรมิาณนํÊาเสียทีÉคาดว่าจะเกิดขึ Êน

ในปัจจบุนัไดอ้ยา่งเพียงพอ ดงันัÊน โครงการจงึไดร้วบรวมนํÊาเสียทีÉเกิดขึ ÊนภายในโครงการทัÊงหมด เขา้สู่ระบบ

บาํบดันํÊาเสียของโครงการส่วนขยายดงักล่าว รวมทัÊงจดัใหต้ิดตัÊงถงัเกรอะ (Septic Tank) ขนาด 1.5 ลบ.ม. 

ประจาํไวท้กุอาคาร เพืÉอบาํบดันํÊาเสียเบื Êองตน้ก่อนรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการส่วนขยาย 

ส่วนระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการเดิมขนาด 120 ลบ.ม. ปัจจบุนัโครงการใชเ้ป็นทีÉพกันํÊาทิ Êงหลงัผ่านการ

บาํบัดแล้ว เพืÉอนาํไปรดนํÊาตน้ไมภ้ายในโครงการ และลดปริมาณนํÊาทิ ÊงทีÉระบายออกสู่สาธารณะต่อไป 

ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการส่วนขยายสามารถรองรบัปรมิาณนํÊาเสียทีÉเกิดขึ Êนได ้เพียงพอ 

ปัจจบุนัโครงการมีปรมิาณนํÊาใชเ้ฉลีÉย 88.16 ลบ.ม./วนั คิดเป็นปริมาณนํÊาเสีย 70.5 ลบ.ม./วนั (รอ้ยละ 

80 ของปริมาณนํÊาใช)้ เป็นปริมาณนํÊาเสียทีÉนอ้ยกว่าการคาดการณไ์วใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิÉงแวดลอ้ม (170.58 ลบ.ม./วนั) และปริมาณนํÊาเสียทีÉคาดว่าจะเกิดขึ Êนจากการดาํเนินการโครงการจริงใน

ปัจจุบนั(70.5 ลบ.ม./วัน) จากการดาํเนินงาน พบว่า ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการส่วนขยาย ปัจจุบนั

สามารถรองรบันํÊาเสียทีÉเกิดขึ Êนจรงิจากการดาํเนินการโครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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4) ระบบระบายนํÊาและป้องกันนํÊาท่วม    

ระบบระบายนํÊาของโครงการเป็นแบบแยก (Separate  System) ไดแ้ก่ ท่อระบายนํÊาฝน และท่อนํÊา

ทิ ÊงทีÉผ่านการบาํบัดนํÊาเสียจากระบบบาํบัดนํÊาเสียรวม นํÊาฝนตกบนชัÊนบนสูงสุดของแต่ละอาคาร ถูก

รวบรวมลงสู่ท่อระบายนํÊาในแนวราบ และระบายผ่านบ่อพักนํÊาทุก ระยะ 8.0 เมตร ไปยังท่อระบายนํÊา

ดา้นขา้งโครงการ (ฝัÉ งอาคาร 3 และอาคาร 4) เพืÉอระบายลงสู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

บรเิวณดา้นหนา้โครงการ สว่นนํÊาเสียแต่ละอาคาร จะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสีย เพืÉอทาํการบาํบดั

ใหมี้คา่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ก่อนระบายนํÊาเสียทีÉผ่านการบาํบดัแลว้รวมกับนํÊาฝน ลงสู่ท่อระบายนํÊา

สาธารณะของกรุงเทพมหานคร บรเิวณดา้นหนา้โครงการ เชน่เดียวกนั รายละเอียดดงันี Ê 

1. การระบายนํÊาเสีย 

นํÊาเสียทีÉเกิดจากหอ้งพกัภายในอาคารจะถูกรวบรวมผ่านท่อนํÊาเสียของแต่ละอาคาร ลงสู่ระบบ

บาํบัดนํÊาเสียรวมของอาคาร ส่วนท่อระบายนํÊาโสโครกจะถูกรวบรวมเขา้สู่บ่อเกรอะเป็นถังสาํเร็จรูปแยก

ตะกอนหนกัก่อนถกูรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ 

2. การระบายนํÊาฝน 

ใชห้ลกัการตามธรรมชาติโดยนํÊาฝนทีÉตกลงบนหลงัคาแตล่ะอาคารจะถกูรวบรวมผ่านทอ่ระบาย 

นํÊาฝนลงมายงัพื ÊนทีÉแนวราบของโครงการ จากนัÊนนํÊาฝนจะรวมกบันํÊาทิ ÊงทีÉผ่านการบาํบดัแลว้ ผ่านท่อระบาย

นํÊาขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.30 เมตร และ 0.40 เมตร โดยมีบอ่พกันํÊา (Manhole) เป็นระยะทกุ 8.0 เมตร 

จากนัÊนนํÊาฝนและนํÊาทิ Êงจะถกูรวบรวมเขา้สู่บ่อหน่วงนํÊา บริเวณดา้นหนา้โครงการ ซึÉงมีขนาด 280.80 ลบ.ม. 

มีปรมิาตรรองรบันํÊาทัÊงหมด 271.82 ลบ.ม. 

เนืÉองจากโครงการได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยปี 2554 ทําให้ระบบบาํบัดนํÊาเสียของ

โครงการชาํรุดเสียหาย ระบบบาํบดันํÊาเสียและระบบรวบรวมนํÊาเสียใหม่ โดยนํÊาเสียทีÉเกิดขึ Êนจากส่วนตา่ง ๆ 

แตล่ะอาคาร จะถกูรวบรวมเขา้สู่ถังเกรอะขนาด 1.5 ลบ.ม.ของแต่ละอาคาร ก่อนระบายเขา้สู่ระบบบาํบดั

นํÊาเสียของโครงการส่วนขยาย พื Êนทาํการบาํบดัใหมี้ค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ก่อนระบายเขา้สู่ระบบ

ระบายนํÊาของโครงการรวมกบันํÊาฝนก่อนระบายออกจากพื ÊนทีÉโครงการตอ่ไป 

  

5) การจัดการขยะมูลฝอย    

 1.ปริมาณขยะมลูฝอย : ขยะมูลฝอยทีÉเกิดขึ ÊนทัÊงหมดภายในโครงการประมาณ 1.5609 ลบ.ม./วนั 

แบง่เป็นขยะมลูฝอยจากพื ÊนทีÉใชส้อยภายในโครงการดงันี Ê 

 - มูลฝอยติดเชื Êอและขยะอันตราย โครงการส่วนเดิมมีปริมาณขยะทีÉเกิดขึ Êน 0.1134 ลบ.ม./วัน 

โครงการส่วนขยาย มีปริมาณเกิดขึ Êน 0.0765 ลบ.ม./วัน  รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื Êอและขยะอันตราย

ทัÊงหมด 0.1899 ลบ.ม./วนั 
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 - มูลฝอยทัÉวไป  ส่วนเดิมมีปริมาณขยะเกิดขึ Êน 0.558 ลบ.ม./วัน โครงการส่วนขยายมีปริมาณ 

0.813 ลบ.ม./วนั รวมปริมาณมลูฝอยทัÊงหมด 1.371 ลบ.ม./วนั 

 2. การเก็บรวบรวมขยะ และหอ้งพักมูลฝอย : โครงการจดัใหมี้หอ้งพกัขยะ 3 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งพัก

ขยะทัÉวไป หอ้งพกัขยะตดิเชื Êอ หอ้งพกัขยะอนัตราย 

 - หอ้งพกัขยะมลูฝอยติดเชื Êอและขยะอนัตราย มีขนาดของหอ้งพกัขยะสามารถรองรบัปริมาณขยะ

ได ้6.0 ลบ.ม. สามารถรองรบัขยะมลูฝอยไมน่อ้ยกว่า 31.60 วนั 

 - หอ้งพักขยะมูลฝอย ขนาดของหอ้งพักขยะสามารถรองรบัปริมาณขยะได ้6.0 ลบ.ม. สามารถ

รองรบัมลูฝอยไม่นอ้ยกวา่ 14.76 วนั 

 - ห้องพักขยะมูลฝอยเปียก ขนาดของห้องพักขยะสามารถรองรับปริมาณขยะได ้12.0 ลบ.ม. 

สามารถรองรบัมลูฝอยไม่นอ้ยกวา่ 14.76 วนั 

 3. การกาํจดัขยะมลูฝอย 

 ขยะมูลฝอยทีÉเกิดขึ Êน ทางโครงการไดป้ระสานใหร้ถเก็บขนมลูฝอยของฝ่ายรกัษาความสะอาดและ

สวนสาธารณะของสาํนกังานเขตหนองแขม เขา้มาจดัเก็บมูลฝอยวนัละ 1 ครัÊง และนาํไปผงักลบอย่างถูก

สขุลกัษณะ ซึÉงอยูใ่นการควบคมุดแูลของสาํนกังานรกัษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร  

 สาํหรบั ขยะมลูฝอยติดเชื Êอของโครงการ โครงการไดจ้ดัจา้งบริษัท ธนาคม จาํกัดในการเขา้มาเก็บ

ขนเพืÉอนาํไปกาํจดัขยะติดเชื ÊอทีÉถกูตอ้งตามหลกัของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 6) ระบบไฟฟ้า    

 การใชไ้ฟฟ้าของโครงการจะไดร้บับรกิารจากการไฟฟ้านครหลวง หนองแขม โครงการไดต้ิดตัÊงหมอ้

แปลงไฟฟ้าแรงสงู เพืÉอลดแรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นระบบไฟฟ้าแรงตํÉาเขา้สูอ่ปุกรณค์วบคมุการจา่ยไฟก่อนจ่ายไป

ยงัแตล่ะหอ้งของแตล่ะชัÊนในอาคารต่างๆ และมีระบบไฟฟ้าสาํรอง จาํนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ ส่วนเดิมมีขนาด 

180 KVA และสว่นขยาย มีขนาด 209 KVA เป็นเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าแบบขบัเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตดี์เซล โดย

ติดตัÊงภายในหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าชัÊนทีÉ 1 ของอาคาร 5   เพืÉอจ่ายไฟฟ้าใหก้บัเครืÉองใชไ้ฟฟ้ากรณีไฟฟ้า

เกิดขดัขอ้ง 

 ช่างอาคารไดเ้ข้าอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบดา้นพลังงานอาวุโสปฏิบัติไฟฟ้า-อาคาร รุ่น 4 ณ 

อาคารอนุรกัษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทมุธานี ดาํเนินการอบรมโดยมลูนิธิอนรุกัษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ นาย จารกึ ปรีชานนท ์และได้

ผ่านหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ทฤษฎี)ด้านไฟฟ้า ดําเนินการจัดอบรมโดย สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
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 ปัจจุบันทางโครงการได้เพิÉมเติมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไดแ้ก่ โซลาเซล (พลังงาน

แสงอาทิตยโ์ดยตดิตัÊงแผงพลงังานไวที้Éหลงัคาอาคาร 2 

 

7) ระบบระบายอากาศ  ประกอบดว้ย 

1.ระบบระบายอากาศภายในอาคาร แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี Ê 

1.1 การระบายอากาศดว้ยวิธีกล บรเิวณทีÉตอ้งการการหมนุเวียนของอากาศเพิÉมมากขึ Êนจะใชพ้ดั 

ลมระบายอากาศช่วย ไดแ้ก่ หอ้งนํÊา หอ้งสว้ม หอ้งเก็บของ เป็นตน้ 

1.2 การระบายอากาศดว้ยวิธีธรรมชาติ โดยอาศยัช่องเปิดของหอ้งพักอาศยั ไดแ้ก่ ประตู และ

หนา้ตา่ง บนัไดหนีไฟ (อยูภ่ายนอกอาคาร) 

 8) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 เนืÉองจากโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ไดต้ิดตัÊงระบบป้องกันอัคคีภัยตาม

กฎกระทรวงฉบับทีÉ  33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับทีÉ  50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

 1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย อปุกรณแ์จง้เหตแุบบใชมื้อ (Manual Station) 

และอปุกรณส์่งสญัญาณเพืÉอใหห้นีไฟแบบกริÉง (Alarm Bell) ขนาด 6 นิ Êว ติดตัÊงบริเวณทางเดินของทุก

อาคาร และโถงบนัไดทกุชัÊนของอาคาร 

 2. เครืÉองดับเพลิงแบบมือถือ : เป็นเครืÉองดบัเพลิงเคมีชนิด ABC ขนาดความจุ 20 ปอนด ์โดย

ติดตัÊงไวบ้รเิวณทางเดนิทกุอาคาร และโถงบนัไดทกุชัÊนอาคาร 

 3. บันไดหนีไฟ : โครงการจดัใหแ้ตล่ะอาคารมีบนัไดหนีไฟจาํนวน 1 จุด โดยใชบ้นัไดหลกัเป็น

บนัไดหนีไฟดว้ย 

 4. ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน : เป็นแบบแบตเตอรีÉบรรจไุฟไวใ้นตวั ติดตัÊงบรเิวณทางเดินของทกุอาคาร 

และโถงบนัไดทกุชัÊนของอาคาร 

 5. ป้ายบอกทางหนีไฟ : เปลีÉยนปา้ยพลาสติกสีแดงตวัอกัษรสีขาว ติดตัÊงไวบ้ริเวณทางเขา้ออก 

ของบนัได และติดตัÊงไวบ้รเิวณทางเดนิของทกุอาคาร 

 6. ป้ายบอกตาํแหน่งอุปกรณดั์บเพลงิ : ติดตัÊงไวบ้รเิวณโถงทางเดนิทกุชัÊนของทกุอาคาร 

 7. ป้ายบอกการหนีไฟ : เป็นปา้ยบอกขัÊนตอนและการปฏิบตัตินเมืÉอประสบเหตเุพลิงไหมต้ดิ 

ตัÊงไวบ้รเิวณหนา้หอ้งของแตล่ะแผนกในอาคาร 1 

 8. อุปกรณต์รวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตัÊงไวบ้รเิวณโถงลิฟตท์กุชัÊนและโถงทางเดนิ 

 9. อุปกรณต์รวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตัÊงไวบ้รเิวณ หอ้งรกัษาพยาบาล หอ้งพกัผูป่้วย 
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 10.ระบบฉีดนํÊาดับเพลิง : ประกอบดว้ย ระบบทอ่ยืน ถงัเก็บนํÊาสาํรอง หวัรบันํÊาดบัเพลิงภายนอก 

หวัฉีดนํÊาดบัเพลิง ตดิตัÊงไวบ้รเิวณโถงลิฟตท์กุชัÊน 

 11. นํÊาดับเพลิง : จดัใหมี้ปรมิาณนํÊาใชด้บัเพลิงของโครงการส่วนเดิมไวส้าํหรบัอปุกรณส์ายฉีดนํÊา 

และหวัฉีดนํÊาดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ไวใ้นอาคาร 3 มีจาํนวน 1 ท่อยืน และมีเครืÉองกาํเนิด

ไฟฟ้าสาํรองบริเวณระหว่างช่วงทา้ยอาคาร 3 และอาคาร 4 ซึÉงจะทาํหนา้ทีÉจ่ายไฟใหก้ับปัËมนํÊาดบัเพลิง

สาํหรบัปรมิาณนํÊาดบัเพลิงทีÉเตรียมไวข้องโครงการสว่นเดมิมีปรมิาณ 54 ลบ.ม. 

 โครงการสว่นขยาย จดัใหมี้นํÊาสาํรองใชด้บัเพลิงสาํหรบัอปุกรณส์ายฉีดนํÊาดบัเพลิงและฉีดดบัเพลิง

จาํนวน 2 ทอ่ยืน ท่อยืนมีปรมิาณนํÊาดบัเพลิงทีÉเตรียมไวโ้ครงการสว่นขยาย 81 ลบ.ม. 

 12. จุดรวมพล จดัเตรียมพื ÊนทีÉจดุรวมพลไวจ้าํนวน 2 แหง่ดงันี Ê 

 - บริเวณทีÉ 1 ดา้นหนา้โครงการ มีพื ÊนทีÉ 190 ตารางเมตรสาํหรบักรณีเกิดเหตุเพลิงไหมอ้าคาร 1 , 

อาคาร 2 , อาคาร 3 , อาคาร 4 

 - บริเวณทีÉ 2 อยู่บริเวณลานจอดรถยนตเ์ป็นลานโล่ง มีพื ÊนทีÉบางส่วนเป็นทีÉว่างขนาดพื ÊนทีÉ 167 

ตารางเมตร สาํหรบักรณีเกิดเหตเุพลิงไหมที้Éอาคาร 3 , อาคาร 4 และอาคาร 5 (อาคารส่วนขยาย) 

 13. แผนป้องกันระงับอัคคีภัยและเคลืÉอนย้ายผู้ป่วย : แผนปฏิบตัิการระงับอคัคีภัยและการ

ซอ้มเหตเุพลิงไหมต้ามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีÉกาํกับดแูลเกีÉยวกบัสถานพยาบาลโดยมีการ

ฝึกซอ้มเป็นประจาํทกุปี  

  9) พืÊนทีÉสีเขียว   

 โครงการจดัพื ÊนทีÉสีเขียวทัÊงหมด 969 ตารางเมตร โดยมีพนัธุไ์มที้Éปลูกไดแ้ก่ ตน้แปรงลา้งขวด เข็ม 

โมก ไทรเกาหลี หมากหาง หมากเขียว พญาสตับรรณ พลบัพลึงหน ูตน้หางนกยงูฝรัÉง ตน้จนัทนก์ระจ่างฟ้า 

เป็นตน้ 

10) ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ   

โครงการจัดใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภัยประจาํอยู่ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชัÉวโมง 

เพืÉอคอยอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจร และตรวจสอบความสงบเรียบรอ้ยภายในโครงการ นอกจากนี Ê

ยงัจดัใหมี้ระบบโทรทศันว์งจรปิดควบคมุการเขา้-ออกไวต้ามจดุตา่ง ๆ ภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 




