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7. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

7.1 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมของโครงการ 

 โครงการโรงพยาบาล วิชยัเวช อินเตอรเ์นชัÉนแนล หนองแขม (ชืÉอเดิม โรงพยาบาลศรีวิชยั 2(ส่วน

ขยาย)) ระยะเปิดดาํเนินการ เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาลเอกชน ซึÉงจดัใหมี้การจดัการระบบ นํÊาใช ้

สาํรองนํÊาใชไ้วอ้ย่างเพียงพอ ทีÉถังสาํรองนํÊาใตด้ิน และถังสาํรองนํÊาดาดฟ้าอาคาร ซึÉงสามารถสาํรองนํÊา

สาํหรบัดับเพลิงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได ้ระบบจ่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาํรองดว้ยการใช้เครืÉองกาํเนิด

ไฟฟ้า ของโครงการ ช่างวิศวกรประจาํโครงการจดัใหมี้ทดสอบการทาํงานทุกสปัดาห ์พบว่า เครืÉองกาํเนิด

ไฟฟ้าสาํรองทีÉอาคารส่วนเดิมและส่วนขยาย พรอ้มใชง้าน เดินเครืÉองเป็นปกติ การจดัการขยะมูลฝอยของ

โครงการซึÉงดาํเนินงานมาดว้ยดีมาตลอดระยะเปิดดาํเนินการ ทางโรงพยาบาลใหค้วามสาํคญักับการคดั

แยกมลูฝอย การคดัแยกขยะติดเชื Êอ พกัไวใ้นหอ้งขยะติดเชื Êอ และเก็บขนโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จาํกัด

และหอ้งพกัขยะแต่ละหอ้งมีประตปิูดไวอ้ย่างมิดชิด ซึÉงจะเปิดในช่วงทีÉรถเก็บขนมูลฝอยเขา้มาดาํเนินการ

เท่านัÊน และหลังจากทีÉรถเก็บขนเสร็จเรียบรอ้ย แม่บา้นโครงการ จะล้างทาํความสะอาดถังรองรบั และ

หอ้งพกัมลูฝอย อีกครัÊง ดว้ยนํÊายาฆา่เชื Êอโรค และนํÊาทิ Êงจากหอ้งพกัมลูฝอยรวม จะรวมเขา้กบัท่อระบายนํÊา

ตอ่ไปยงัระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ ปัจจุบนั โครงการไดป้รบัปรุงหอ้งพกัขยะเสร็จเรียบรอ้ย ทาสี

ใหม่ ปรบัปรุงซ่อมแซมส่วนทีÉผุกร่อน ใหมี้สภาพดีแข็งแรง และสะอาด ตลอดการดาํเนินการในช่วงนี Ê ไม่มี

ขยะตกคา้ง และหอ้งพกัมูลฝอยมีความสะอาดสูง ไม่มีกลิÉนรบกวน หนา้หอ้งพักมูลฝอยรวม จดัใหมี้การ

ปลูกตน้อโศกอินเดีย ตามแนวริมทางวิÉงรถ วิÉงไปทางถนนส่วนบุคคล นอกจากจะเป็นพื ÊนทีÉสีเขียวของ

โครงการแลว้ แนวตน้อโศกอินเดีย และไมยื้นตน้อืÉน ๆ ช่วยบดบงัทศันียภาพจากหอ้งพกัขยะมูลฝอยรวม 

และปอ้งกนักลิÉนไดอี้กทางหนึÉง  

 บรษิัท กรุงเทพธนาคม จาํกดั ซึÉงเป็นผูร้บักาํจดัมลูฝอยอนัตรายของโครงการไดน้าํมลูฝอยไปกาํจดั

ทีÉเตาเผามลูฝอยติดเชื ÊอทีÉอ่อนนุช เลขทีÉ 86 ซอยอ่อนนชุ 86 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ทาํลายมลูฝอย

ติดเชื Êอดว้ยอณุหภมิูสงูแบบ 2 หอ้งเผา โดยหอ้งเผาทีÉ 1 อณุหภมูิไมต่ ํÉากว่า 760 องศาเซลเซียส และหอ้งทีÉ 2 

อณุหภมู ิไมต่ ํÉากว่า 1,000 องศาเซลเซียส 

การจดัการคมนาคมภายในโครงการ มียามรกัษาความปลอดภยัคอยดแูลการจราจรรถวิÉงเขา้-ออก

พื ÊนทีÉโครงการตลอด 24 ชัÉวโมง  และติดตัÊงปา้ยเตือนไม่ใหต้ิดเครืÉองยนตทิ์ Êงไว ้และจาํกดัความเร็วรถไม่เกิน 

20 กม./ชม. มีสนัชะลอความเร็วรถในชว่งทีÉผ่านจดุจอดรถหนา้อาคาร และถนนในช่วงนี Êขยายความกวา้งไว ้

6.0 เมตร เพียงพอต่อการใหเ้ดินรถไดโ้ดยสะดวก ขณะทีÉมีการจอดรถส่งผูป่้วย การจราจรเป็นแบบเดินรถ

ทางเดียวทัÊงหมด  มีทีÉจอดรถเป็นลานจอดรถดา้นหนา้อาคารส่วนขยาย ซึÉงปลูกตน้หูกระจงเป็นไมยื้นตน้

บรเิวณลานจอดรถแทน ตน้พระยาสตัตบรรณ และมีไมก้ระถางปลูกแซมบางจดุทีÉไม่สามารถปลูกเป็นไมล้ง

ดินได ้เพิÉมเติมไดเ้ช่าพื ÊนทีÉโกดงัดา้นขา้งเป็นพื ÊนทีÉจอดรถและวางแผนการซ่อมแซมถนนทางออกดา้นขา้ง

โครงการโดยจะดาํเนินการเทคอนกรีตใหมใ่หมี้ความเรียบและสวยงามมากขึ Êน 
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 อีกทัÊงโครงการไดร้ณรงคเ์รืÉองการประหยดัพลงังาน อย่างต่อเนืÉองและเพิÉมเติมในการใชพ้ลังงาน

ทางเลือก ไดแ้ก่ พลังงานแสงอาทิตย ์โดยติดตัÊงแผงโซลารเ์ซล ไวบ้นหลังคาอาคาร 2 เพืÉอช่วยลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกิจกรรมคดัแยกขยะมลูฝอย ใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ

และพนักงานโครงการอย่างต่อเนืÉอง และจัดอบรมซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปี 2566 และการใชอุ้ปกรณ์

ปอ้งกนั และเตือนอคัคีภยั และการดบัเพลิงตา่ง ๆ ใหมี้ความรูแ้ละความเชีÉยวชาญในการนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดต้อ่ไป และทางโครงการไดจ้ดัทาํแผนดาํเนินการในเหตฉุกุเฉิน 

สาํหรบัการดาํเนินงานดา้นการจัดการระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ ไดด้าํเนินการปฏิบตัิ

ตามมาตรการ จดัใหมี้ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมทัÊงหมด 2 ชดุ ซึÉงปริมาณนํÊาใชใ้นปัจจุบนัระบบบาํบดันํÊาเสีย

รวมชุดทีÉ 2 สามารถบาํบัดไดอ้ย่างเพียงพอ การใชน้ ํÊาโดยเฉลีÉย 88.16 ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน (รองรบัได้

ทัÊงหมด 200 ลกูบาศกเ์มตร/วนั) เพิÉมขึ ÊนจากครัÊงทีÉผ่านมา โดยทางโครงการไดเ้ก็บตวัอย่างนํÊาทิ ÊงทีÉผ่านการ

บาํบดันํÊาเสียแลว้วิเคราะหค์า่คณุภาพนํÊา มีผลการวิเคราะห ์ตัÊงแตเ่ดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2566 ดงันี Ê 

คา่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทีÉบอ่เกรอะ มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง 6.6-8.1 (เป็นเบสอ่อน) และเมืÉอ

ผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ ทีÉบ่อพกันํÊาใสของโครงการ พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.5-7.3(เป็นกรด

ออ่นถึงเบสออ่น)  ซึÉงทัÊงหมดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพนํÊาทิ ÊงการระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. 

คา่ ความสกปรกของนํÊา (BOD) สามารถบอกใหท้ราบถึง ประสิทธิภาพของระบบบาํบดันํÊาเสียของ 

โครงการ ดงันี Ê ทีÉบอ่เกรอะก่อนเขา้บาํบดันํÊาเสีย พบว่า มีคา่ความสกปรกของนํÊาคอ่นขา้งสงู เป็นธรรมชาติ

ของนํÊาเสียก่อนเขา้ระบบ มีค่า 105-225 มก./ลิตร เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสีย ทีÉบ่อพักนํÊาใสพบว่า ค่า

ความสกปรกของนํÊา มีค่าลดลงทัÊงหมด อยู่ในช่วง 4-10 มก./ลิตร วิเคราะหไ์ดว้่า ระบบบาํบดันํÊาเสียของ

โครงการมีประสิทธิภาพดีในการบาํบัดนํÊาเสีย เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํÊาทิ Êงของการ

ระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. พบว่า มีคา่ความสกปรกอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯทัÊงหมด 

 ค่าตะกอนแขวนลอย (Suspened Solids) ทีÉบอ่เกรอะก่อนเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสียมีค่าคอ่นขา้งสงู

อยู่ในช่วง 37-971 มก./ลิตร และเมืÉอผ่านการบาํบดันํÊาเสียแลว้ทีÉบอ่พกันํÊาใส พบว่ามีค่า 7-24 มก./ลิตร เมืÉอ

เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคณุภาพนํÊาทิ ÊงของการระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. พบว่า ทีÉบอ่พกันํÊาใส มี

คา่ตะกอนแขวนลอยอยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ (ไม่เกิน 30 มก./ลิตร) และในเดือน สิงหาคม และกันยายน 

2566 มีคา่ตะกอนสงูเกินคา่มาตรฐานฯ 

 ค่าตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) ทีÉบอ่เกรอะก่อนเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสีย มีคา่คอ่นขา้ง

สงู 458-612 มก./ลิตร และเมืÉอผ่านการบาํบดันํÊาเสียแลว้ทีÉบอ่พักนํÊาใส พบว่า มีคา่ลดลง อยู่ในช่วง 220-

424 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพนํÊาทิ ÊงของการระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. พบว่า 

ทีÉบ่อพักนํÊาใส มีค่าตะกอนละลายอยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ และมีค่าสูงในเดือนตุลาคม 2566 เกินค่า

มาตรฐานฯ 
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 ค่าตะกอนจมตวั (Settleable Solids) ทีÉบอ่เกรอะก่อนเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสีย มีคา่ อยู่ในช่วง นอ้ย

กว่า 0.1 ถึง 40 มก./ลิตร และเมืÉอผ่านการบาํบดันํÊาเสียแลว้ ทีÉบอ่พกันํÊาใส พบว่ามีคา่ลดลงทัÊงหมด มีค่าต ํÉา

กว่า 0.1 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคณุภาพนํÊาทิ ÊงของการระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. 

พบว่า ทีÉบอ่พกันํÊาใส มีคา่ตะกอนจมตวัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯทัÊงหมด (ไมเ่กิน 0.5 มก./ลิตร) 

 คา่ไขมนัและนํÊามนั (Oil&Grease) ทีÉบอ่เกรอะก่อนเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสีย อยู่ในช่วง 22-36 มก./

ลิตร และเมืÉอผ่านการบาํบดันํÊาเสียแลว้ ทีÉบอ่พกันํÊาใส พบว่า มีคา่ลดลงทัÊงหมด มีค่า 4-10 มก./ลิตร เมืÉอ

เปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพนํÊาทิ ÊงของการระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. พบว่า ทีÉบอ่พกันํÊาใส มี

คา่ไขมนัและนํÊามนัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯทัÊงหมด (ไมเ่กิน 20 มก./ลิตร) 

 ค่าไนโตรเจนทีเคเอ็น (TKN) ทีÉบอ่เกรอะก่อนเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสีย มีคา่สงู อยู่ในช่วง 37.8-55.7 

มก./ลิตร เมืÉอผ่านการบาํบดันํÊาเสียแลว้ ทีÉบ่อพกันํÊาใส พบว่า มีค่าลดลงทัÊงหมดอยู่ในช่วง 15.4-27.7 มก./

ลิตรเมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพนํÊาทิ ÊงของการระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. พบว่า ทีÉบอ่พกั

นํÊาใส มีคา่ทีเคเอน็อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯทัÊงหมด (ไมเ่กิน 35 มก./ลิตร) 

 คา่ซลัไฟด ์(Sulfide) ทีÉบอ่เกรอะก่อนเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสีย มีคา่สงู 0.8-2.5 มก./ลิตร เมืÉอผ่านการ

บาํบดันํÊาเสียแล้ว ทีÉบ่อพักนํÊาใส พบว่า มีค่าลดลง 0.4-0.5 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คุณภาพนํÊาทิ ÊงของการระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ก. พบว่า ทีÉบ่อพักนํÊาใส มีค่าซัลไฟดอ์ยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานฯทัÊงหมด (ไมเ่กิน 1.0 มก./ลิตร) 

 สรุปในภาพรวมของระบบบาํบดันํÊาเสีย การบาํบดันํÊาเสียของโครงการในปัจจุบนัเดือน กรกฎาคม 

ถึง ธนัวาคม 2566 มีประสิทธิภาพดีในการบาํบดันํÊาเสียสามารถลดคา่ความสกปรกนํÊาเสียและพารามิเตอร ์

ตา่ง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ดงัภาพทีÉ 7 ซึÉงระบบบาํบดันํÊาเสียในปัจจุบนัยงัใชไ้ม่เต็มความจุของระบบบาํบดันํÊา

เสียทัÊงหมด หากในอนาคตมีผูป่้วยไวค้า้งคืนจาํนวนมากขึ Êน จะมีปริมาณนํÊาเสียมากขึ Êน ทางโครงการอาจ

ตอ้งเปิดดาํเนินการระบบบาํบดันํÊาเสียรวมทัÊงสองส่วนให้เต็มความจุ จะสามารถบาํบัดนํÊาเสียไดอ้ย่าง

เพียงพอในอนาคต 

 การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นการประหยดัพลังงานของ

โครงการ ทาํไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยในครัÊงนี Êโครงการไดเ้ปลีÉยนเครืÉองปรบัอากาศทัÊงหมดใหเ้ป็นเครืÉองรุน่

ใหม่สามารถประหยดัพลังงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหช้่างดแูลอาคาร เขา้อบรมหลกัสูตร

ผูร้ ับผิดชอบดา้นพลังงานปฏิบัติงานดา้นงานไฟฟ้า และด้านทฤษฎีไฟฟ้า และสามารถนาํความรู้ทีÉได้

นาํมาใชใ้นดา้นการปฏิบตัติามมาตรการดา้นพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 




