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บทที ่3 
 

ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 บริษทั คลาวด์ อีเลฟเว่น จ ากัด (บริษทัได้ท าการเปล่ียนช่ือโครงการและช่ือบริษทัจากเดิม คือ 
โครงการ Project RB ของบริษทั สุขมุวทิ ดิจิตลั พาร์คส์ จ  ากดั เป็น โครงการ CLOUD 11 ของบริษทั คลาวด ์
อีเลฟเวน่ จ  ากดั แลว้ ตามหนงัสือขอแจง้เปล่ียนช่ือบริษทั ดงัแสดงในภาคผนวก ก และหนงัสือรับรองการ
ทดทะเบียนบริษัท ดังแสดงในภาคผนวก ข )  ตั้ งอยู่ ท่ีถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  ด าเนินการเจาะเสาเข็มโดยบริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) และก่อสร้างโดยบริษทั นนัทวนั 
จ ากดั ไดว้่าจา้งบริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 โดยส าเนาหนงัสือข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ค ให้เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามรายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผา่นความเห็นชอบจากส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2565 พร้อมทั้ งจัดท ารายงานการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึง
ประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป, การตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป,การตรวจวดัค่า
ความสั่นสะเทือนและการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียด ดงัแสดงในตารางที ่3-1  
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ตารางที ่3-1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

1. สภาพภูมิประเทศ 
   - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
     และพ้ืนท่ีโดยรอบ 

 
- ร้ัวพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีร้ัว Metal Sheet (แผน่เหล็กรีดลอน) ความ
สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้งก าแพงฉนวนกนัเสียงไวบ้ริเวณโดยรอบ
แนวเขตท่ีดินของโครงการเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่าง
เป็นสัดส่วน และป้องกันเสียงท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมของ
โครงการไปยงัอาคารขา้งเคียง อีกทั้งไดติ้ดตั้งป้ายห้ามเขา้พ้ืนท่ี
ก่อสร้าง “อนัตรายเขตก่อสร้าง” และ “ห้ามเข้าก่อนได้รับ
อนุญาต” เพ่ือไม่ให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีก่อสร้างโดย
เด็ดขาด 

 
ภาคผนวก ช รูปที่ 12 
ภาคผนวก ช รูปที่ 13 
ภาคผนวก ช รูปที่ 14 

- ร้ัวโครงการ 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 
   - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
     และพ้ืนท่ีโดยรอบ (ต่อ) 

- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบปะพูดคุยกบับา้น/อาคารขา้งเคียง  
นิติบุคคลอาคารชุดพกั อาศยัเซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 ตวัแทนของ
โรงเรียนอนุบาลเลียงแสงทอง ซ่ึงสถานท่ี อ่อนไหว และโรงเรียนพูนสิน
ซ่ึงสถานท่ีท่ีอนุญาตให้โครงการติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีชุมชนสมัพนัธ์ จ  านวน 2 คน ซ่ึงมีความรู้พ้ืนฐาน
ดา้นสังคมศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มและวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือประชาสัมพนัธ์ 
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ขอ้มูลโครงการ พบปะชุมชน และศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนภายใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ช่ือ-
นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ ของวิศวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  
และเจา้หน้าท่ีชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถติดต่อได้ 24 ชัว่โมง หากมีการ
เปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบโครงการต้องช่ือ-นามสกุล พร้อมหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อใหม่ให้ผูพ้กัอาศยัโดยรอบ เพ่ือให้สามารถติดต่อไดอ้ยา่ง
สะดวก พร้อมทั้ ง ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริ เวณป้อมยาม 
เ พ่ือ รับ เ ร่ือง ร้อง เ รียน ท่ีอาจ เ กิด ข้ึน  ต้องมี ปัญหาเ กิด ข้ึนต้องหา 
แนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพนัธ์รายละเอียดโครงการ รายช่ือบริษทั
ควบคุมงานก่อสร้าง มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ 
ส าเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพ่ือให้ผู ้พกัอาศัย
ขา้งเคียงหรือประชาชนท่ีสัญจรไปมารับทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ 
ซ่ึงก่อนก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้าง โครงการได้จดัท ารายงาน 
การส ารวจสภาพแวดลอ้มและสภาพอาคารขา้งเคียงก่อนเร่ิมงาน จดัให้มี
เจา้หนา้ท่ีและผูรั้บเหมาของโครงการ เขา้ประชาสัมพนัธ์รายละเอียดของ
โครงการ แผนงานขั้นตอนในการก่อสร้าง แผนงานหากมีการท างาน
ล่วงเวลาและเกิดเสียงดงัรบกวน เขา้พบปะพูดคุย และรับฟังความคิดเห็น
ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้งยงัได้
ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น ป้ายรายละเอียดผงัรับเร่ืองร้องเรียน รายช่ือ
ผูรั้บการร้องเรียนและเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ รวมถึงมีหมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล และแอปพลิเคชั่นไลน์ ส าหรับติดต่อหากเกิดกรณี
ร้องเรียนไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ                                               

ภาคผนวก ช รูปที่ 3 
ภาคผนวก ช รูปที่ 4 
ภาคผนวก ช รูปที่ 5 
ภาคผนวก ช รูปที่ 6 
ภาคผนวก ช รูปที่ 8 
ภาคผนวก ช รูปที่ 9 
ภาคผนวก ช รูปที่ 10 

ภาคผนวก ซ 
ภาคผนวก ฌ 
ภาคผนวก ฎ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าสอบถามเจ้าของบ้านหรือผู ้พกัอาศยัในอาคาร
ข้างเคียงเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสม เพ่ือลดกระทบต่อ
บา้น/อาคารขา้งเคียง 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

   - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
     และพ้ืนท่ีโดยรอบ (ต่อ) 

- ตรวจสอบป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ีโครงการให้อยูใ่นสภาพดีอยู่
เสมอ ไม่ลบเลือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์ บริเวณ
หน้าพ้ืนท่ีโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ลบเลือนตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ภาคผนวก ช รูปที่ 7 

- ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นประจ า  
อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัออกเดินตรวจพ้ืนท่ี
ก่อสร้างเป็นประจ า เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ภาคผนวก ช รูปที่ 128 

- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีของโครงการดูแลสภาพร้ัวให้มีความสมบูรณ์และมัน่คง
แขง็แรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบร้ัวโครงการให้มีสภาพ
แขง็แรงมัน่คง 

ภาคผนวก ช รูปที่ 12 

- บริษทั สุขุมวิท ดิจิตลั พาร์คส์ จ  ากดั ตอ้งจดัให้มีบริษทัควบคุมการก่อสร้าง
ให้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัดและจะน ามาตรการใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพ่ือให้
ผูรั้บเหมาทราบมาตรการท่ีตอ้งปฏิบติัตั้งแต่ตน้ในการประมูลงานก่อสร้างของ
โครงการ 

- โครงการไดแ้จง้ให้ผูรั้บเหมารับทราบมาตรการท่ีตอ้งปฏิบติัตั้งแต่
ต้นในการประมูลงานก่อสร้างของโครงการ อีกทั้ งได้ติดป้าย
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมฯ ไว้บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ พร้อมก าชับให้ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างทั้งรายหลกั
และรายยอ่ยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานการประ เ มินผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อมของโครงการ 
อยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ค 
ภาคผนวก ช รูปที่ 8 
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   - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
     และพ้ืนท่ีโดยรอบ (ต่อ) 

- จัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีระบุ
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 

- โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  
ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน ว-156 เป็นหน่วยงาน
กลาง Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนเป็นผู ้จ ัดท ารายงานตามท่ีก าหนดในมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 
2566 (ช่วงก่อสร้าง) รวมถึงโครงการได้น าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ซ่ึงคร้ังล่าสุดได้จัดส่งเล่ม
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง) ให้กบัหน่วยงานอนุญาตรับทราบ 
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก จ 

2. คุณภาพอากาศ 
-  ฝุ่ นละออง  
2.1 ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
2.2โรงเรียนพนูสิน 
2.3 อาคารชุดพกัอาศยัเซนทริค ซีน 
สุขมุวิท 64 
    

 
 - ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) 

 
- โครงการไดท้  าการตรวจวดั TSP, PM10, CO, NO2, SO2 และ THC 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ, โรงเรียนพนูสิน และอาคารชุดพกัอาศยั
เซนทริค ซีน สุขมุวิท 64 พบว่า  ทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด  

 
ภาคผนวก ฝ 

2.4 ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบ - โครงการได้ติดตั้ งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไว้บริเวณป้อมยาม  
ในกรณีท่ีผูอ้าศยับริเวณโดยรอบโครงการไดรั้บผลกระทบ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 5 
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3. เสียง 
3.1 ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
3.2โรงเรียนพนูสิน 
3.3อาคารชุดพกัอาศยัเซนทริค ซีน 
สุขมุวิท 64 

 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24hrs.) 
- ค่าระดบัเสียงเฉล่ียสูงสุด (Lmax) 
- ค่าระดบัเสียงรบกวน  

 
- โครงการไดท้  าการตรวจวดั ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24hrs.), 
ค่าระดบัเสียงเฉล่ียสูงสุด (Lmax) และ ค่าระดบัเสียงรบกวน บริเวณ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ, โรงเรียนพูนสิน และอาคารชุดพกัอาศยัเซน 
ทริค ซีน สุขุมวิท 64 พบว่า  ทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 

 
ภาคผนวก พ 

3.4 ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบ - โครงการได้ติดตั้ งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไว้บริเวณป้อมยาม  
ในกรณีท่ีผูอ้าศยับริเวณโยรอบโครงการไดรั้บผลกระทบ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 5 

4. ความส่ันสะเทือน 
4.1 ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
4.2 อาคารชุดพกัอาศยัเซนทริค ซีน 
สุขมุวิท 64 

 
- ความสัน่สะเทือน 

 
- โครงการได้ท  าการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพ้ืนท่ี 
และอาคารชุดพกัอาศยัเซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 พบว่า ทุกรายการ
ตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 
ภาคผนวก ฟ 

4.3ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบ - โครงการได้ติดตั้ งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไว้บริเวณป้อมยาม  
ในกรณีท่ีผูอ้าศยับริเวณโดยรอบโครงการไดรั้บผลกระทบ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 5 
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5. การพงัทลายของดนิ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้
รับผลกระทบ 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไวบ้ริเวณป้อมยาม ในกรณีท่ีผูอ้าศยั
บริเวณโดยรอบโครงการไดรั้บผลกระทบ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 5 

- ตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดิน - โครงการได้ท  าการตรวจวดัความสั่นสะเทือนภายในพ้ืนท่ีและอาคารชุดพกั
อาศัยเซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 พบว่า ทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 

ภาคผนวก ฟ 

6. น า้ใช้ 
- เส้นท่อประปา 

 
- การแตกร่ัวของท่อประปา 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการแตกร่ัวของท่อประปา 

 
ภาคผนวก ช รูปที่ 129 

- ถงัเก็บน ้าใช ้ - ความสะอาด - โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดถังเก็บน ้ าใช้ให้มี
ความสะอาดอยูเ่สมอ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 44 
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7. น า้เสีย 
- ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 

 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- TKN 
- Sulfide 
- Fat, Oil & Grease 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Fecal Coliform Bacteria 

 

- โครงการได้ท  าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ของโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 

 
ภาคผนวก ภ 

8. การระบายน า้ - รางระบายน ้าชัว่คราว และบ่อพกัน ้าภายในโครงการ - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบรางระบายน ้ าชัว่คราว และบ่อพกัน ้ า
ภายในโครงการ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 46 
 

9. การจัดการมูลฝอย 
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอย หากพบว่า
มีปริมาณมากพอ จะติดต่อให้ส านักงานเขตพระโขนงเป็นผูเ้ข้ามาเก็บ 
ไปก าจดั  

 
ภาคผนวก ช รูปที่ 53 
ภาคผนวก ช รูปที่ 57 

ภาคผนวก ฐ 
- ความสะอาด - โครงการได้จัดให้มีเจ้าพนักงานคอยท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
ภาคผนวก ช รูปที่ 24 

 

- บนัทึกปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ  
และผนงัปูน) ท่ีน าไปก าจดั 

- โครงการได้จดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับรวบรวมเศษวสัดุก่อสร้างไวใ้นพ้ืนท่ี
โครงการ โดยหากมีปริมาณท่ีมากพอแล้ว โครงการจะน าไปก าจดัยงั
สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตรับก าจดัเศษวสัดุก่อสร้าง 

ภาคผนวก ช รูปที่ 48 
ภาคผนวก ช รูปที่ 49 
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10. ระบบไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
- สภาพความพร้อม 
- อายกุารใชง้าน 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบสภาพความพร้อม และอายุ
การใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า อยูเ่ป็นประจ า 

 
ภาคผนวก ช รูปที่ 71 

11. การป้องกนัอัคคีภยั 
- ถงัดบัเพลิง 

 
- สภาพความพร้อม 
- อายกุารใชง้าน 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบสภาพความพร้อม และอายุ
การใชง้านของถงัดบัเพลิงเคมี อยูเ่ป็นประจ า 

 
ภาคผนวก ช รูปที่ 62 

- ป้ายเคร่ืองหมายแสดงการหนีไฟ - สภาพดี มองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน - โครงการได้จดัให้แผนผงัแสดงขั้นตอน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน และได้
ตรวจสอบป้ายหนีไฟอยูใ่นสภาพดี มองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน 

ภาคผนวก ช รูปที่ 74 

- เคร่ืองดบัเพลิง - สภาพความพร้อม 
- อายกุารใชง้าน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบสภาพความพร้อม และอายุ
การใชง้านของเคร่ืองดบัเพลิงอยูเ่ป็นประจ า 

ภาคผนวก ช รูปที่ 62 

12. การจราจร 
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ไดแ้ก่ ป้ายช่ือ
โครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่างๆ 

 
- สภาพดีมองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบสภาพการมองเห็นของป้ายช่ือ
โครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่างๆ ให้มีสภาพท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 

 
ภาคผนวก ช รูปที่ 7 
ภาคผนวก ช รูปที่ 80 

13. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- พ้ืนท่ีโครงการไดแ้ก่ ผนงักนัตก  
และ Chain Link 
 

 
- ให้มีความสมบูรณ์และมัน่คงแข็งแรง หากพบว่ามีการช ารุด
ตอ้งซ่อมแซมทนัที 

 
- โครงการไดติ้ดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกนัไฟลาม) คลุมโดยรอบตวัอาคาร
ท่ีก าลงัก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงชั้นสูงสุด และไดมี้การตรวจสอบผา้ใบ 
Mesh Sheet ไม่ให้มีการฉีกขาด มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ เสมอ 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้งยงัไดมี้การติดตั้งตาข่ายดกัวสัดุตกหล่น
โดยรอบอาคาร เพ่ือป้องกนัและดกัฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย เศษวสัดุจาก 
การก่อสร้างกระเด็นไปยงัอาคารขา้งเคียง 

 
ภาคผนวก ช รูปที่ 20 
ภาคผนวก ช รูปที่ 21 

- เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นโครงการอยูเ่สมอ  ภาคผนวก ฏ 
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13. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ทาวเวอร์เครน และพ้ืนท่ีทาวเวอร์เครน 
ท าการยก 

 
- สภาพความความแขง็แรง 
- ความแขง็แรงของพ้ืนท่ีท่ีทาวเวอร์เครนจะท าการยกหรือจอด หากมี
ความแขง็แรงไม่เพียงพอจะตอ้งเสริมพ้ืน หรือการใชแ้ผน่เหล็กเสริม 
- ส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในโครงการให้
มีสภาพปลอดภยั และใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ภาคผนวก ฏ 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) - โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว เพ่ือตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและความปลอดภยัภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 86 

- ป้ายแนะการท างาน - สภาพมองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน - โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบป้ายแนะการท างาน
ให้มีสภาพท่ีมองเห็นชดัเจนอยูเ่สมอ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 63 

- คนงานก่อสร้าง - การเป็นพาหะน าโรค อาทิ โรคเทา้ชา้งๆไขม้าลาเรีย เป็นตน้ - โครงการได้จัดให้มีคนงานดูแลท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการไม่ให้มีขยะตกคา้ง พร้อมทั้งฉีดพ่นยงุ เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดแหล่งเพาะพนัธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได ้

ภาคผนวก ช รูปที่ 24 
ภาคผนวก ช รูปที่ 125 

 

- การแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นตน้ 

- เน่ืองดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
ทัว่โลกมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับประชาชนได้รับวคัซีน
ป้องกนัโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีความครอบคลุมมากข้ึน 
กระทรวงสาธารณสุข  จึงยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2563 เพ่ือประโยชน์และความเหมาะสมในการเฝ้าระวงั การ
ป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ แต่อย่างไรก็ตาม บริเวณ
บา้นพกัคนงานยงัมีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ นโยบาย ส่ือความรู้ 
และมาตรการวิธีป้องกนัให้กบัคนงานอยา่งต่อเน่ือง 

ภาคผนวก ช รูปที่ 104 
ภาคผนวก น 
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13. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

- สถิติการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ ลกัษณะการเกิดผลท่ีเกิดและวิธีการ - โครงการได้ติดป้ายการสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ภายในพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 130 

- ความรู้ความเขา้ใจของคนงานในการใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ - โครงการไดจ้ดัให้มีการอบรมคนงานให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
การใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์การท างาน 

ภาคผนวก ช รูปที่ 127 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ - โครงการได้จัดให้มี ช่องทางติดต่อรับเร่ืองร้องเรียน รายช่ือ
เจา้หนา้ท่ี เบอร์โทร และแอปพลิเคชัน่ไลน์ ส าหรับติดต่อหากเกิด
กรณีร้องเรียนไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวก ช รูปที่ 5 

14. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
และชุมชนสัมพนัธ์ 
- ป้ ายประชาสัมพันธ์บ ริ เวณด้านหน้า
โครงการ 

 
 
- ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน 

 
 
- โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์
บริเวณดา้นหนา้โครงการให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน 

 
 

ภาคผนวก ช รูปที่ 7 

- กิจกรรมโครงการ ดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) 

- ประเมินผลสมัฤทธิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ - โครงการไดใ้ห้ความส าคญักบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโครงการไดเ้ลือกจดักิจกรรมท่ีโรงเรียนพูนสิน 
โดยได้สนันสนุนปรับปรุงอาคาร วสัดุ และครุภณัฑ์ เม่ือวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2566 ท่ีผา่นมา 

ภาคผนวก ช รูปที่ 85 
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15. การรับเร่ืองร้องเรียน 
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
- บา้น/อาคารระยะประชิดติดโครงการ  
และบา้น/อาคารโดยรอบรัศมี 100 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
- หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานเขต
พระโขนง เป็นตน้ 

 
- ส ารวจความคิดเห็นของครอบครัวประชาชนบา้น/อาคารระยะบา้น 
/อาคารระยะประชิดติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบรัศมี  
100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการเกิดผลกระทบ  

 
- โครงการได้จัดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
บา้น/อาคารระยะประชิดติดโครงการ และบา้น/อาคารโดยรอบ
รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนโดยรอบ ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
เรียบร้อยแลว้ 

 
ภาคผนวก  ผ 

16. สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
- บ้าน/อาคารระยะประชิดติดโครงการ  
และบ้าน/อาคารโดยรอบรัศมี 100 เมตร  
จ า ก ขอบ เ ข ต พ้ืน ท่ี โค ร งก า ร ร ะย ะ  1 
กิโลเมตร ตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุ
ก่ อส ร้ า ง แล ะ พ้ืน ท่ี อ่ อนไหว  รวมทั้ ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีโดยวิธีและสุ่ม
ตัวอย่างตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ 
พร้อมแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

 
- สภาพเศรษฐกิจ  สังคม และความคิดเ ห็น  ทั้ งแ ง่ภาวะการ
เปล่ียนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความตอ้งการท่ีมี
ต่อโครงการ 

 
- โครงการได้จัดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
บา้น/อาคารระยะประชิดติดโครงการ และบา้น/อาคารโดยรอบ
รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนโดยรอบ ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
เรียบร้อยแลว้ 

 
ภาคผนวก  ผ 
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3.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 
  3.1.1 บทน า 

 
ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส าคญั ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จากโครงการ CLOUD 11

ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10),  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ (CO)  
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ดงันั้น จึงก าหนดให้มีแผนการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566  
 
  3.1.2 ดัชนีตรวจวดั 
 

ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)  
 
  3.1.3 จุดตรวจวดั 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ, 
อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 และบริเวณโรงเรียนพูนสิน ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที ่3.1-1  
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รูปที ่3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม– ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 

 
 

ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 โรงเรียนพูนสิน 
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3.1.4 ผลการตรวจวดั 
   

  รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังแสดงในภาคผนวก ฝ  
และสรุปผลไดด้งัแสดงในตารางที ่3.1-1  
 
ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
 

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

8 ก. พ. 65 0.121 0.076 - - 
9 ก. พ. 65 0.102 0.064 - - 

10 ก. พ. 65 0.068 0.043 - - 
11 ก. พ. 65 0.066 0.041 - - 
12 ก. พ. 65 0.100 0.063 - - 
13 ก. พ. 65 0.073 0.046 - - 
8 ก. พ. 65 0.121 0.076 - - 

14 ก. พ. 65 0.075 0.047 - - 
15 ก. พ. 65 0.078 0.049 - - 
16 ก. พ. 65 0.129 0.081 - - 
17 ก. พ. 65 0.116 0.073 - - 
18 ก. พ. 65 0.060 0.038 - - 
19 ก. พ. 65 0.067 0.042 - - 
20 ก. พ. 65 0.062 0.039 - - 
21 ก. พ. 65 0.072 0.045 - - 
22 ก. พ. 65 0.132 0.083 - - 
23 ก. พ. 65 0.124 0.078 - - 
24 ก. พ. 65 0.121 0.076 - - 
25 ก. พ. 65 0.116 0.073 - - 
ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)   
 

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

26 ก. พ. 65 0.121 0.076 - - 
27 ก.พ. 65 0.163 0.102 - - 
28 ก. พ. 65 0.137 0.086 - - 
1 มี.ค. 65 0.083 0.052 - - 
2 มี.ค. 65 0.075 0.047 - - 
 3 มี.ค. 65 0.057 0.036 - - 
4 มี.ค. 65 0.060 0.038 - - 
5 มี.ค. 65 0.067 0.042 - - 
6 มี.ค. 65 0.056 0.035 - - 
7 มี.ค. 65 0.067 0.034 - - 
8 มี.ค. 65 0.091 0.057 - - 
9 มี.ค. 65 0.139 0.087 - - 

10 มี.ค. 65 0.070 0.044 - - 
11 มี.ค. 65 0.062 0.039 - - 
12 มี.ค. 65 0.076 0.048 - - 
13 มี.ค. 65 0.072 0.045 - - 
14 มี.ค. 65 0.092 0.058 - - 
15 มี.ค. 65 0.059 0.037 - - 
16 มี.ค. 65 0.056 0.035 - - 
17 มี.ค. 65 0.061 0.038   
18 มี.ค. 65 0.062 0.039 0.051 0.032 
19 มี.ค. 65 0.089 0.056 0.064 0.045 
20 มี.ค. 65 0.099 0.062 0.084 0.053 
21 มี.ค. 65 0.046 0.029 0.041 0.025 
22 มี.ค. 65 0.056 0.035 0.046 0.031 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 
หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

23 มี.ค. 65 0.072 0.045 0.058 0.037 
24 มี.ค. 65 0.049 0.028 0.043 0.024 
25 มี.ค. 65 0.049 0.030 0.042 0.026 
26 มี.ค. 65 0.052 0.033 0.044 0.029 
27 มี.ค. 65 0.056 0.035 0.046 0.031 
28 มี.ค. 65 0.064 0.040 0.052 0.031 
29 มี.ค. 65 0.057 0.036 0.044 0.028 
30 มี.ค. 65 0.065 0.041 0.053 0.032 
31 มี.ค. 65 0.109 0.068 0.076 0.050 
1 เม.ย. 65 0.097 0.061 0.072 0.049 
2 เม.ย. 65 0.049 0.028 0.038 0.019 
3 เม.ย. 65 0.051 0.031 0.040 0.022 
4 เม.ย. 65 0.082 0.054 0.069 0.040 
5 เม.ย. 65 0.148 0.093 0.087 0.062 
6 เม.ย. 65 0.139 0.087 0.085 0.060 
7 เม.ย. 65 0.131 0.082 0.078 0.054 
8 เม.ย. 65 0.155 0.097 0.093 0.071 
9 เม.ย. 65 0.164 0.103 0.098 0.074 
10 เม.ย. 65 0.137 0.086 0.084 0.059 
11 เม.ย. 65 0.100 0.063 0.076 0.045 
12 เม.ย. 65 0.096 0.060 0.074 0.042 
18 เม.ย. 65 0.086 0.054 0.068 0.036 
19 เม.ย. 65 0.097 0.061 0.075 0.043 
20 เม.ย. 65 0.115 0.072 0.081 0.051 
21 เม.ย. 65 0.076 0.048 0.056 0.027 
ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

22 เม.ย. 65 0.065 0.041 0.050 0.023 
23 เม.ย. 65 0.043 0.027 0.032 0.019 
24 เม.ย. 65 0.041 0.026 0.030 0.018 
25 เม.ย. 65 0.043 0.027 0.030 0.020 
26 เม.ย. 65 0.044 0.028 0.031 0.021 
27 เม.ย. 65 0.068 0.043 0.053 0.032 
28 เม.ย. 65 0.052 0.033 0.038 0.024 
29 เม.ย. 65 0.065 0.041 0.050 0.029 
30 เม.ย. 65 0.097 0.061 0.067 0.048 
1 พ.ค. 65 0.070 0.044 0.051 0.033 
2 พ.ค. 65 0.073 0.046 0.058 0.030 
3 พ.ค. 65 0.061 0.038 0.050 0.026 
4 พ.ค. 65 0.045 0.027 0.037 0.021 
5 พ.ค. 65 0.077 0.048 0.059 0.032 
6 พ.ค. 65 0.078 0.049 0.060 0.036 
7 พ.ค. 65 0.081 0.051 0.064 0.038 
8 พ.ค. 65 0.075 0.047 0.058 0.034 
9 พ.ค. 65 0.067 0.042 0.049 0.033 

10 พ.ค. 65 0.054 0.034 0.043 0.027 
11 พ.ค. 65 0.056 0.035 0.045 0.028 
12 พ.ค. 65 0.076 0.048 0.058 0.036 
13 พ.. 65 0.065 0.041 0.051 0.034 

14 พ.ค. 65 0.097 0.061 0.077 0.055 
15 พ.ค. 65 0.091 0.057 0.075 0.053 
16 พ.ค. 65 0.053 0.033 0.040 0.021 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 
หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

17 พ.ค. 65 0.074 0.046 0.061 0.037 
18 พ.ค. 65 0.067 0.042 0.054 0.031 
19 พ.ค. 65 0.048 0.030 0.035 0.019 
20 พ.ค. 65 0.037 0.023 0.024 0.015 
21 พ.ค. 65 0.054 0.034 0.041 0.020 
22 พ.ค. 65 0.033 0.021 0.028 0.013 
23 พ.ค. 65 0.047 0.029 0.034 0.019 
24 พ.ค. 65 0.070 0.044 0.057 0.035 
25 พ.ค. 65 0.048 0.030 0.039 0.018 
26 พ.ค. 65 0.075 0.047 0.062 0.036 
27 พ.ค. 65 0.096 0.060 0.083 0.049 
28 พ.ค. 65 0.082 0.051 0.069 0.039 
29 พ.ค. 65 0.100 0.063 0.081 0.052 
30 พ.ค. 65 0.072 0.045 0.059 0.029 
31 พ.ค. 65 0.089 0.056 0.076 0.033 
1 มิ.ย. 65 0.074 0.044 0.050 0.029 
2 มิ.ย. 65 0.056 0.035 0.041 0.024 
3 มิ.ย. 65 0.039 0.024 0.027 0.019 
4 มิ.ย. 65 0.044 0.028 0.035 0.022 
5 มิ.ย. 65 0.048 0.030 0.032 0.023 
6 มิ.ย. 65 0.059 0.037 0.037 0.025 
7 มิ.ย. 65 0.097 0.061 0.064 0.040 
8 มิ.ย. 65 0.094 0.059 0.061 0.038 
9 มิ.ย. 65 0.075 0.047 0.050 0.031 

10 มิ.ย. 65 0.078 0.049 0.052 0.033 
ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

11 มิ.ย. 65 0.052 0.033 0.039 0.024 
12 มิ.ย. 65 0.056 0.035 0.041 0.025 
13 มิ.ย. 65 0.057 0.057 0.042 0.026 
14 มิ.ย. 65 0.060 0.060 0.043 0.027 
15 มิ.ย. 65 0.056 0.056 0.041 0.025 
16 มิ.ย. 65 0.064 0.064 0.045 0.029 
17 มิ.ย. 65 0.057 0.057 0.042 0.027 
18 มิ.ย. 65 0.052 0.052 0.038 0.024 
19 มิ.ย. 65 0.061 0.061 0.043 0.027 
20 มิ.ย. 65 0.067 0.067 0.046 0.030 
21 มิ.ย. 65 0.066 0.066 0.045 0.031 
22 มิ.ย. 65 0.053 0.053 0.041 0.024 
23 มิ.ย. 65 0.047 0.047 0.033 0.020 
24 มิ.ย. 65 0.055 0.055 0.041 0.022 
25 มิ.ย. 65 0.043 0.043 0.034 0.017 
26 มิ.ย. 65 0.080 0.080 0.056 0.036 
27 มิ.ย. 65 0.075 0.075 0.050 0.035 
28 มิ.ย. 65 0.088 0.088 0.059 0.041 
29 มิ.ย. 65 0.092 0.092 0.063 0.043 
30 มิ.ย. 65 0.063 0.063 0.044 0.036 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 
หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                              ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)              3-21 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

1 ก.ค. 65 0.072 0.045 0.051 0.029 
2 ก.ค. 65 0.070 0.044 0.049 0.028 
3 ก.ค. 65 0.073 0.046 0.052 0.030 
4 ก.ค. 65 0.089 0.056 0.068 0.040 
5 ก.ค. 65 0.088 0.055 0.067 0.039 
6 ก.ค. 65 0.078 0.049 0.057 0.033 
7 ก.ค. 65 0.099 0.062 0.078 0.046 
8 ก.ค. 65 0.097 0.061 0.076 0.045 
9 ก.ค. 65 0.073 0.046 0.052 0.030 
10 ก.ค. 65 0.062 0.039 0.041 0.023 
11 ก.ค. 65 0.061 0.038 0.040 0.022 
12 ก.ค. 65 0.075 0.047 0.054 0.031 
13 ก.ค. 65 0.076 0.048 0.055 0.032 
14 ก.ค. 65 0.086 0.054 0.065 0.038 
15 ก.ค. 65 0.152 0.095 0.088 0.079 
16 ก.ค. 65 0.075 0.047 0.054 0.031 
17 ก.ค. 65 0.065 0.041 0.044 0.025 
18 ก.ค. 65 0.070 0.044 0.049 0.028 
19 ก.ค. 65 0.068 0.043 0.047 0.027 
20 ก.ค. 65 0.067 0.042 0.046 0.026 
21 ก.ค. 65 0.091 0.057 0.070 0.041 
22 ก.ค. 65 0.092 0.058 0.071 0.042 
23 ก.ค. 65 0.068 0.043 0.047 0.027 
24 ก.ค. 65 0.099 0.062 0.078 0.046 
25 ก.ค. 65 0.089 0.056 0.068 0.040 
26 ก.ค. 65 0.091 0.057 0.07 0.041 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 
หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                              ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)              3-22 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

27 ก.ค. 65 0.089 0.056 0.068 0.040 
28 ก.ค. 65 0.056 0.035 0.035 0.019 
29 ก.ค. 65 0.069 0.044 0.048 0.028 
30 ก.ค. 65 0.068 0.043 0.047 0.027 
31 ก.ค. 65 0.072 0.045 0.051 0.029 
1 ส.ค. 65 0.037 0.023 0.029 0.017 
2 ส.ค. 65 0.049 0.028 0.033 0.019 
3 ส.ค. 65 0.041 0.026 0.030 0.018 
4 ส.ค. 65 0.068 0.043 0.046 0.021 
5 ส.ค. 65 0.097 0.061 0.058 0.036 
6 ส.ค. 65 0.086 0.054 0.047 0.035 
7 ส.ค. 65 0.049 0.031 0.033 0.02 
8 ส.ค. 65 0.059 0.037 0.041 0.023 
9 ส.ค. 65 0.057 0.036 0.039 0.022 
10 ส.ค. 65 0.072 0.045 0.049 0.024 
11 ส.ค. 65 0.089 0.056 0.048 0.036 
12 ส.ค. 65 0.075 0.047 0.052 0.024 
13 ส.ค. 65 0.049 0.028 0.033 0.019 
14 ส.ค. 65 0.046 0.029 0.030 0.020 
15 ส.ค. 65 0.064 0.040 0.044 0.027 
16 ส.ค. 65 0.051 0.032 0.036 0.021 
17 ส.ค. 65 0.052 0.033 0.035 0.022 
18 ส.ค. 65 0.068 0.043 0.046 0.021 
19 ส.ค. 65 0.089 0.056 0.047 0.036 
20 ส.ค. 65 0.083 0.052 0.045 0.034 
21 ส.ค. 65 0.081 0.051 0.043 0.033 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 
หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                              ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)              3-23 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

ฐานราก 

ภายในพืน้ที่โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 

(TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) 
 เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

23 ส.ค. 65 0.051 0.032 0.036 0.021 
24 ส.ค. 65 0.068 0.043 0.046 0.023 
25 ส.ค. 65 0.064 0.04 0.044 0.022 
26 ส.ค. 65 0.046 0.029 0.030 0.020 
27 ส.ค. 65 0.043 0.027 0.029 0.017 
28 ส.ค. 65 0.044 0.028 0.030 0.018 
29 ส.ค. 65 0.057 0.036 0.039 0.022 
30 ส.ค. 65 0.083 0.052 0.045 0.034 
31 ส.ค. 65 0.054 0.034 0.035 0.021 
1 ก.ย. 65 0.108 0.068 0.058 0.035 
2 ก.ย. 65 0.122 0.070 0.062 0.037 
3 ก.ย. 65 0.057 0.036 0.037 0.019 
4 ก.ย. 65 0.046 0.029 0.029 0.015 
5 ก.ย. 65 0.057 0.036 0.038 0.019 
6 ก.ย. 65 0.056 0.035 0.032 0.018 
7 ก.ย. 65 0.054 0.034 0.03 0.017 
8 ก.ย. 65 0.070 0.044 0.041 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 <0.33 <0.12 
หน่วย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  
  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-24 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

12 ก.พ. 65 0.100 0.063 1.6-4.2 3.0 4.0-19.2 0.2-0.7 2.89 
13 ก.พ. 65 0.073 0.046 1.3-3.7 2.6 3.5-20.4 0.2-0.7 2.76 
14 ก.พ. 65 0.075 0.047 2.0-3.7 2.8 3.0-23.5 0.2-0.7 3.01 
21 มี.ค. 65 0.046 0.029 0.1-0.6 0.4 3.2-23.0 0.1-0.6 2.77 
22 มี.ค. 65 0.056 0.035 0.1-0.7 0.4 3.1-23.2 0.1-0.7 2.68 
23 มี.ค. 65 0.072 0.045 0.2-0.6 0.4 3.9-23.1 0.2-0.6 2.97 
8 เม.ย. 65 0.155 0.097 0.1-0.6 0.4 3.2-23.0 0.1-0.6 2.77 
9 เม.ย. 65 0.164 0.103 0.1-0.7 0.4 3.1-23.2 0.1-0.7 2.68 
10 เม.ย. 65 0.137 0.086 0.2-0.6 0.4 3.9-23.1 0.2-0.6 2.97 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-25 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)  
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

7 พ.ค. 65 0.081 0.051 1.6-3.9 2.9 3.2-23.0 0.2-0.7 2.66 
8 พ.ค. 65 0.075 0.047 1.8-4.0 3.1 3.1-23.2 0.1-0.6 2.84 
9 พ.ค. 65 0.067 0.042 1.6-4.0 3.0 3.9-23.1 0.2-0.6 2.79 
1 มิ.ย. 65 0.074 0.044 1.9-3.5 2.7 3.6-18.5 0.2-0.5 3.01 
2 มิ.ย. 65 0.056 0.035 1.6-3.4 2.6 4.0-18.4 0.2-0.5 2.97 
3 มิ.ย. 65 0.039 0.024 1.5-3.6 2.7 2.9-16.7 0.1-0.5 3.09 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-26 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)   
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1 ก.ค. 65 0.072 0.045 1.8-3.6 2.6 2.6-18.9 0.2-0.5 2.23 
2 ก.ค. 65 0.07 0.044 1.5-3.4 2.6 2.4-19.7 0.1-0.6 2.2 
3 ก.ค. 65 0.073 0.046 1.4-3.3 2.6 3.4-19.7 0.1-0.5 2.16 
6 ส.ค. 65 0.086 0.054 1.8-4.3 3.2 2.2-16.6 0.1-0.5 2.06 
7 ส.ค. 65 0.049 0.031 1.6-4.5 3.3 3.3-18.9 0.1-0.6 2.09 
8 ส.ค. 65 0.059 0.037 1.7-5.0 3.4 2.9-19.2 0.1-0.5 2.07 
3 ก.ย. 65 0.057 0.036 1.9-4.2 2.7 3.7-18.1 0.2-0.5 1.94 
4 ก.ย. 65 0.046 0.029 1.6-3.7 2.7 3.7-18.7 0.2-0.5 2.06 
5 ก.ย. 65 0.057 0.036 1.6-3.6 2.7 3.3-18.2 0.2-0.5 1.68 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-27 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1-2 ต.ค. 65 0.038 0.024 1.9-4.2 2.7 3.7-18.1 0.1-0.5 1.95 
2-3 ต.ค. 65 0.040 0.025 1.6-3.7 2.7 3.7-18.7 0.1-0.5 1.84 
3-4 ต.ค. 65 0.027 0.017 1.6-3.6 2.7 3.3-18.2 0.1-0.5 1.80 
4-5 พ.ย. 65 0.092 0.066 2.1-3.5 2.8 2.8-17.4 0.2-0.5 2.32 
5-6 พ.ย. 65 0.116 0.083 1.9-3.5 2.7 3.9-19.8 0.2-0.5 2.74 
6-7 พ.ย. 65 0.103 0.074 1.8-3.6 2.8 1.8-19.8 0.1-0.5 2.53 

16-17 ธ.ค. 65 0.156 0.098 2.4-3.8 3.2 5.0-18.8 0.2-0.6 2.07 
17-18 ธ.ค. 65 0.121 0.076 1.9-3.6 2.8 4.2-19.1 0.2-0.5 2.41 
18-19 ธ.ค. 65 0.113 0.071 2.2-3.9 3.0 3.7-19.9 0.2-0.5 1.83 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-28 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)   
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

6-7 ม.ค. 66 0.094 0.059 1.9-4.0 3.0 2.8-23.7 0.2-0.7 1.89 
7-8 ม.ค. 66 0.107 0.067 1.9-3.8 3.0 2.2-24.3 0.1-0.7 1.88 
8-9 ม.ค. 66 0.100 0.063 1.8-4.0 2.9 3.4-20.7 0.1-0.6 2.06 
3-4 ก.พ. 66 0.088 0.055 2.2-3.9 2.9 3.6-17.8 0.2-0.6 1.82 
4-5 ก.พ. 66 0.068 0.043 1.8-3.3 2.6 3.5-17.2 0.2-0.5 1.79 
5-6 ก.พ. 66 0.052 0.033 2.0-3.8 2.9 3.6-18.8 0.1-0.6 1.81 
4-5 มี.ค. 66 0.124 0.078 2.0-3.5 2.7 3.1-19.2 0.2-0.5 1.48 
5-6 มี.ค. 66 0.128 0.081 1.9-4.0 2.9 2.5-21.1 0.2-0.5 1.54 
6-7 มี.ค. 66 0.140 0.088 2.1-3.8 3.0 3.6-18.2 0.2-0.5 1.56 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-29 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)   
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1-2 เม.ย. 66 0.110 0.069 1.7-3.3 2.5 3.2-17.1 0.2-0.4 1.53 
2-3 เม.ย. 66 0.100 0.063 1.6-3.5 2.7 4.8-18.9 0.2-0.5 1.47 
3-4 เม.ย. 66 0.113 0.071 1.6-3.6 2.6 2.6-18.1 0.2-0.5 1.56 
5-6 พ.ค. 66 0.092 0.058 1.7-3.7 2.7 3.0-17.8 0.1-0.5 1.67 
6-7 พ.ค. 66 0.084 0.053 1.9-3.7 2.8 4.8-18.8 0.2-0.5 1.71 
7-8 พ.ค. 66 0.080 0.050 1.8-4.0 2.9 2.6-16.8 0.2-0.6 1.80 
2-3 มิ.ย. 66 0.096 0.060 1.9-3.6 2.7 3.3-15.7 0.2-0.5 1.81 
3-4 มิ.ย. 66 0.089 0.057 1.8-3.8 2.6 3.1-18.1 0.2-0.6 1.55 
4-5 มิ.ย. 66 0.081 0.051 1.7-3.6 2.6 1.6-19.1 0.1-0.5 1.46 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
         /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

             /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-30 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)   
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1 - 2 ก.ค. 66 0.099 0.062 2.2 - 4.1 3.0 3.0 - 18.5 0.2 - 0.6 1.54 

2 - 3 ก.ค. 66 0.062 0.039 1.4 - 3.4 2.5 2.2 - 19.2 0.1 - 0.5 1.35 

3 - 4 ก.ค. 66 0.090 0.057 1.7 - 3.5 2.6 2.5 - 16.4 0.1 - 0.5 1.56 

4-5 ส.ค. 66 0.078 0.056 2.0-3.6 2.8 3.1-16.2 0.2-0.5 1.45 

5-6 ส.ค. 66 0.072 0.051 1.8-3.4 2.6 3.0-17.8 0.2-0.5 1.50 

6-7 ส.ค. 66 0.064 0.047 1.8-3.6 2.7 2.1-14.7 0.1-0.5 1.55 

1-2 ก.ย. 66 0.078 0.062 1.6-3.2 2.5 3.3-15.3 0.2-0.4 1.61 

2-3 ก.ย. 66 0.074 0.066 1.8-3.3 2.6 3.9-18.4 0.2-0.5 1.43 

3-4 ก.ย. 66 0.076 0.061 1.5-3.5 2.6 2.4-16.1 0.1-0.5 1.41 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
         /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

             /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-31 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ)   
 

ผลการตรวจวัดบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

6-7 ต.ค. 66 0.070 0.046 1.9-3.2 2.6 1.7-17.4 0.1-0.4 1.71 

7-8 ต.ค. 66 0.067 0.044 2.0-3.6 2.6 4.1-18.3 0.2-0.4 1.71 

8-9 ต.ค. 66 0.055 0.035 2.1-3.7 2.9 2.4-19.1 0.1-0.5 1.64 

4-5 พ.ย. 66 0.086 0.064 1.8-3.7 2.8 1.8-17.4 0.1-0.5 1.91 

5-6 พ.ย. 66 0.074 0.061 1.9-3.3 2.6 2.2-19.2 0.1-0.4 1.98 

6-7 พ.ย. 66 0.071 0.058 1.9-3.4 2.7 2.9-14.9 0.1-0.4 2.06 

1-2 ธ.ค. 66 0.087 0.061 1.7-3.7 2.7 3.0-17.8 0.1-0.5 1.76 

2-3 ธ.ค. 66 0.073 0.058 1.9-3.7 2.8 4.8-18.8 0.2-0.5 1.75 

3-4 ธ.ค. 66 0.091 0.067 1.8-4.0 2.9 2.6-16.8 0.2-0.6 1.63 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
         /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

             /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-32 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

21 มี.ค. 65 0.041 0.025 0.1-0.5 0.3 4.2-18.0 0.1-0.5 2.03 
22 มี.ค. 65 0.046 0.031 0.1-0.5 0.3 2.2-19.7 0.1-0.5 2.11 
23 มี.ค. 65 0.058 0.037 0.2-0.5 0.3 3.4-19.7 0.2-0.5 2.06 
8 เม.ย. 65 0.093 0.071 0.1-0.5 0.3 4.2-18.0 0.1-0.5 2.03 
9 เม.ย. 65 0.098 0.074 0.1-0.5 0.3 2.2-19.7 0.1-0.5 2.11 
10 เม.ย. 65 0.084 0.059 0.2-0.5 0.3 3.4-19.7 0.2-0.5 2.06 
7 พ.ค. 65 0.064 0.038 1.8-3.3 2.6 4.8-16.4 0.1-0.5 1.97 
8 พ.ค. 65 0.058 0.034 1.7-3.4 2.7 3.7-15.7 0.2-0.5 2.01 
9 พ.ค. 65 0.049 0.033 1.8-3.4 2.7 4.1-14.7 0.1-0.4 2.02 
1 มิ.ย. 65 0.050 0.029 1.5-3.3 2.4 2.0-14.4 0.0-0.4 1.86 
2 มิ.ย. 65 0.041 0.024 1.4-3.1 2.4 2.7-14.8 0.2-0.4 1.93 
3 มิ.ย. 65 0.027 0.019 1.5-3.2 2.4 2.9-14.5 0.1-0.4 1.84 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-33 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1 ก.ค. 65 0.051 0.029 1.5-3.6 2.6 2.7-18.4 0.1-0.5 1.84 
2 ก.ค. 65 0.049 0.028 1.8-3.6 2.7 3.2-16.2 0.1-0.5 1.93 
3 ก.ค. 65 0.052 0.03 1.5-3.3 2.6 3.4-16.8 0.1-0.6 1.89 
6 ส.ค. 65 0.047 0.035 1.8-4.3 3.2 3.5-17.9 0.1-0.5 1.67 
7 ส.ค. 65 0.033 0.02 1.6-4.5 3.3 3.2-17.7 0.1-0.5 1.68 
8 ส.ค. 65 0.041 0.023 1.7-5.0 3.4 2.3-16.5 0.1-0.5 1.68 
3 ก.ย. 65 0.037 0.019 1.4-3.3 2.2 0.7-16.0 0.0-0.4 1.7 
4 ก.ย. 65 0.029 0.015 1.2-3.6 2.5 1.2-16.4 0.1-0.4 1.71 
5 ก.ย. 65 0.038 0.019 1.5-3.4 2.5 2.3-16.1 0.1-0.4 1.75 

1-2 ต.ค. 65 0.07 0.017 1.4-3.3 2.2 3.7-18.1 0.1-0.4 1.78 
2-3 ต.ค. 65 0.026 0.016 1.2-3.6 2.5 3.7-18.7 0.1-0.4 1.90 
3-4 ต.ค. 65 0.020 0.013 1.5-3.4 2.5 3.3-18.2 0.1-0.4 1.87 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-34 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

4-5 พ.ย. 65 0.053 0.039 1.6-3.3 2.5 3.5-16.9 0.2-0.4 1.88 
5-6 พ.ย. 65 0.061 0.042 1.6-3.0 2.5 4.6-16.2 0.2-0.4 2.14 
6-7 พ.ย. 65 0.065 0.047 1.6-3.5 2.6 2.8-16.9 0.1-0.4 2.29 

16-17 ธ.ค. 65 0.068 0.051 2.0-4.1 3.2 6.7-17.5 0.2-0.5 2.10 
17-18 ธ.ค. 65 0.063 0.047 2.0-3.9 3.2 3.3-18.2 0.2-0.5 1.90 
18-19 ธ.ค. 65 0.061 0.043 1.8-4.0 3.1 4.4-17.9 0.2-0.5 1.99 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-35 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

6-7 ม.ค. 66 0.063 0.041 1.7-3.5 2.7 2.6-18.5 0.1-0.6 1.86 
7-8 ม.ค. 66 0.068 0.045 2.0-3.5 2.9 2.6-19.8 0.1-0.6 1.89 
8-9 ม.ค. 66 0.065 0.042 1.9-3.9 2.8 2.7-20.0 0.1-0.6 2.20 
3-4 ก.พ. 66 0.056 0.032 2.1-3.5 2.6 2.5-16.6 0.2-0.5 1.85 
4-5 ก.พ. 66 0.043 0.026 1.7-3.4 2.6 3.9-18.8 0.2-0.5 1.81 
5-6 ก.พ. 66 0.037 0.021 1.9-3.7 2.9 3.5-18.0 0.2-0.5 2.05 
4-5 มี.ค. 66 0.069 0.040 1.7-3.2 2.5 3.5-18.4 0.1-0.4 1.46 
5-6 มี.ค. 66 0.071 0.043 1.6-3.4 2.6 4.3-19.5 0.2-0.5 1.46 
6-7 มี.ค. 66 0.073 0.044 1.7-3.6 2.8 3.3-21.5 0.2-05 1.52 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-36 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1 - 2 ก.ค. 66 0.084 0.053 1.7 - 3.6 2.6 1.7 - 14.1 0.1 - 0.5 1.45 

2 - 3 ก.ค. 66 0.051 0.032 1.6 - 3.0 2.4 3.1 - 17.8 0.1 - 0.4 1.29 

3 - 4 ก.ค. 66 0.060 0.038 1.6 - 3.3 2.4 2.3 - 16.0 0.1 - 0.5 1.47 

4-5 ส.ค. 66 0.059 0.041 1.8-3.3 2.6 2.7-15.2 0.2-0.4 1.38 

5-6 ส.ค. 66 0.061 0.039 1.9-3.4 2.5 3.1-14.0 0.2-0.4 1.46 

6-7 ส.ค. 66 0.056 0.034 1.8-3.5 2.6 1.5-14.9 0.1-0.5 1.43 

1-2 ก.ย. 66 0.065 0.054 1.7-3.2 2.5 2.9-15.7 0.1-0.4 1.38 

2-3 ก.ย. 66 0.063 0.051 1.6-3.2 2.4 2.6-16.7 0.1-0.4 1.39 

3-4 ก.ย. 66 0.061 0.052 1.4-3.3 2.4 1.2-14.1 0.1-0.4 1.38 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-37 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

6-7 ต.ค. 66 0.047 0.033 1.7-3.5 2.6 1.6-16.5 0.1-0.3 1.69 

7-8 ต.ค. 66 0.036 0.031 1.8-3.2 2.4 3.8-14.3 0.1-0.3 1.67 

8-9 ต.ค. 66 0.031 0.028 1.9-3.4 2.6 1.8-13.5 0.1-0.3 1.60 

4-5 พ.ย. 66 0.060 0.045 2.0-4.1 3.2 4.6-18.5 0.2-0.4 1.81 

5-6 พ.ย. 66 0.057 0.039 2.2-3.9 2.9 3.5-20.9 0.1-0.3 1.91 

6-7 พ.ย. 66 0.055 0.034 2.0-3.6 2.8 3.3-16.8 0.1-0.4 1.86 

1-2 ธ.ค. 66 0.068 0.044 1.8-3.1 2.4 3.5-15.3 0.1-0.4 1.69 

2-3 ธ.ค. 66 0.059 0.037 1.5-3.1 2.3 3.1-14.7 0.1-0.4 1.68 

3-4 ธ.ค. 66 0.070 0.048 1.7-3.4 2.5 2.8-16.0 0.1-0.4 1.61 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-38 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1-2 เม.ย. 66 0.072 0.045 1.4-3.3 2.4 3.1-15.7 0.2-0.4 1.46 
2-3 เม.ย. 66 0.065 0.041 1.3-2.9 2.3 3.0-13.5 0.1-0.4 1.45 
3-4 เม.ย. 66 0.096 0.060 1.6-3.5 2.5 2.7-18.2 0.2-0.4 1.52 
5-6 พ.ค. 66 0.086 0.054 1.8-3.1 2.4 3.5-15.3 0.1-0.4 1.76 
6-7 พ.ค. 66 0.078 0.049 1.5-3.1 2.3 3.1-14.7 0.1-0.4 1.62 
7-8 พ.ค. 66 0.073 0.046 1.7-3.4 2.5 2.8-16.0 0.1-0.4 1.77 
2-3 มิ.ย. 66 0.088 0.055 1.5-3.5 2.5 1.9-17.6 0.1-0.5 1.92 
3-4 มิ.ย. 66 0.075 0.047 1.1-3.2 2.3 2.2-17.9 0.1-0.4 1.47 
4-5 มิ.ย. 66 0.068 0.043 1.4-3.1 2.2 0.6-18.3 0.0-0.4 1.45 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

             /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-39 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนพูนสิน (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

12 ก.พ. 65 0.072 0.046 1.5-3.0 2.2 2.1-13.9 0.1-0.4 1.57 
21 มี.ค. 65 0.046 0.031 0.1-0.4 0.3 1.5-17.1 0.1-0.4 1.82 
9 เม.ย. 65 0.061 0.049 0.1-0.4 0.3 1.5-17.1 0.1-0.4 1.82 
9 พ.ค. 65 0.058 0.036 1.6-3.1 2.5 1.5-17.1 0.1-0.4 1.84 
1 มิ.ย. 65 0.048 0.025 1.9-3.2 2.5 3.8-11.4 0.2-0.4 1.76 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-40 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนพูนสิน (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1 ก.ค. 65 0.053 0.030 1.5-3.6 2.5 3.3-16.2 0.1-0.4 1.96 
6 ส.ค. 65 0.042 0.031 1.5-3.3 2.4 2.4-13.9 0.1-0.4 1.90 
3 ก.ย. 65 0.061 0.037 1.5-3.3 2.2 1.2-13.4 0.1-0.4 1.94 

1-2 ต.ค. 65 0.024 0.018 1.5-3.3 2.2 1.2-13.4 0.1-0.4 2.09 
5-6 พ.ย. 65 0.067 0.053 1.5-2.9 2.2 2.2-15.0 0.1-0.4 2.53 

16-17 ธ.ค. 65 0.058 0.041 1.5-2.8 2.3 2.3-14.6 0.1-0.4 2.19 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                    โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                               ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-41 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนพูนสิน (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

6-7 ม.ค. 66 0.059 0.037 1.7-3.3 2.4 3.4-13.6 0.2-0.4 2.48 
3-4 ก.พ. 66 0.061 0.035 2.2-3.3 2.7 2.5-12.7 0.1-0.4 2.08 
6-7 มี.ค. 66 0.034 0.042 1.7-3.2 2.4 2.9-14.0 0.1-0.4 1.47 
1-2 เม.ย. 66 0.059 0.040 1.2-2.9 2.2 2.1-12.7 0.1-0.4 1.44 
5-6 พ.ค. 66 0.060 0.043 1.5-2.9 2.1 3.6-10.8 0.1-0.3 1.59 
2-3 มิ.ย. 66 0.065 0.041 1.1-3.0 2.2 1.7-10.5 0.1-0.3 1.51 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) 
 

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนพูนสิน (รายเดอืน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไนโตรเจน ไดออกไซด์  
(NO2) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

1-2 ก.ค. 66 0.061 0.040 1.3 - 3.1 2.3 2.6 - 14.4 0.1 - 0.4 1.21 

4-5 ส.ค. 66 0.052 0.031 1.7-3.3 2.4 2.5-12.7 0.1-0.4 1.23 

1-2 ก.ย. 66 0.062 0.053 1.3-2.9 2.1 1.6-10.7 0.1-0.3 1.46 

6-7 ต.ค. 66 0.046 0.037 1.5-3.2 2.3 1.7-10.1 0.1-0.3 1.81 

4-5 พ.ย. 66 0.051 0.034 1.3-3.2 2.3 3.3-16.8 0.1-0.3 1.91 

1-2 ธ.ค. 66 0.067 0.041 1.5-2.9 2.1 3.6-10.8 0.1-0.3 1.61 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <300/2 <120/3 <170/4 <30/1 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppb ppb ppb ppm ppm 
 

หมายเหตุ :      /1   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
       /2    มาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
        /3   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

     /4    มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552)
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3.1.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

  3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 3 จุด 
ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.055 - 0.099 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), 
อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขมุวทิ 64 มีค่าอยูใ่นช่วง 0.031 - 0.084 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยู่ในช่วง 0.046 - 0.067 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่า 
ท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน  
0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 

  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.035 - 0.054 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3),  
อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขมุวทิ 64 มีค่าอยูใ่นช่วง 0.031 - 0.053 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยู่ในช่วง 0.035 - 0.043 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่า 
ท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

  
3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ชัว่โมง จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ
ภายในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.1 - 0.6 ส่วนในลา้นส่วน (ppm), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค 
ซีน สุขุมวิท 64 มีค่าอยูใ่นช่วง 0.1 - 0.5 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 
0.1 - 0.4 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เ ร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดใหค้่าเฉล่ียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 
1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด 
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3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณ
ภายในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 1.7 – 19.2 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค 
ซีน สุขุมวิท 64 มีค่าอยู่ในช่วง 1.2 – 20.9 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่า 
อยูใ่นช่วง 1.7 – 16.8 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  33 (พ.ศ.  2552) เ ร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่า 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ จะตอ้งไม่เกิน 170 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 

ผลการตรวจวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง จ านวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ี
โครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 1.4 - 4.1 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 
64 มีค่าอยูใ่นช่วง 1.4 – 4.1 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 1.3 - 3.2 
ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เ ม่ือน าค่าท่ีตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21  
(พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงก าหนด 
ใหค้่าเฉล่ียของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 300 ส่วนใน
พนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

ส าหรับผลการตรวจวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 24 จ านวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ี
โครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 2.5 – 2.9 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 
64 มีค่าอยูใ่นช่วง 2.3 – 3.2 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 2.1 - 2.4 
ส่วนในพนัล้านส่วน (ppb) เท่ากันทั้ งสามวนั เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ียของ 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 120 ส่วนในพนัลา้นส่วน 
จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-45 

3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ี
โครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 1.35 - 2.06 ส่วนในลา้นส่วน (ppm), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64  
มีค่าอยูใ่นช่วง 1.29 – 1.91 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 1.21 – 1.91 
ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากปัจจุบนั
ประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทัว่ไป 
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3.2 การตรวจวดัระดับเสียงทั่วไป 
 
  3.2.1 บทน า 
 

ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีส าคญั ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบ
โครงการ CLOUD 11 ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ดงันั้น จึงก าหนดให้มีแผนการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป 
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

 
  3.2.2 ดัชนีตรวจวดั 
  

 ดชันีตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), 
ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน 
 
 

3.2.3 จุดตรวจวดั 
  

จุดตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ, อาคารชุดพกัอาศยั      
เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 และบริเวณโรงเรียนพูนสิน ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ดงัแสดงในรูปที ่3.2-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-47 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.2-1  จุดตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป  
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

 
  
  

 
 
 

ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 โรงเรียนพูนสิน 
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3.2.4 ผลการตรวจวดั 
 

 รายละเอียดของผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก พ  และสรุปผลไดด้งัแสดง
ในตารางที ่3.2-1 
 

ตารางที ่3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ไป 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
8 ก.พ. 65 62.8 91.5 53.1 9.5 
9 ก.พ. 65 60.3 89.0 48.2 7.8 

10 ก.พ. 65 63.5 86.7 52.5 8.0 
11 ก.พ. 65 60.0 82.6 50.0 5.2 
12 ก.พ. 65 64.5 91.3 51.7 9.1 
13 ก.พ. 65 60.8 89.4 45.2 7.2 
14 ก.พ. 65 62.8 85.2 49.1 7.6 
15 ก.พ. 65 62.4 87.0 52.9 6.9 
16 ก.พ. 65 52.1 77.0 44.9 4.9 
17 ก.พ. 65 62.7 88.2 51.8 9.6 
18 ก.พ. 65 64.0 85.4 51.8 9.8 
19 ก.พ. 65 65.0 85.3 54.0 8.7 
20 ก.พ. 65 53.4 75.5 48.9 2.1 
21 ก.พ. 65 63.2 89.0 52.9 9.7 
22 ก.พ. 65 64.1 88.4 53.2 9.5 
23 ก.พ. 65 65.4 88.3 53.5 4.9 
24 ก.พ. 65 66.5 111.5 53.2 6.4 
25 ก.พ. 65 65.2 114.6 53.5 8.9 
26 ก.พ. 65 64.6 90.4 59.9 9.3 
27 ก.พ. 65 56.1 81.7 45.3 6.6 
28 ก.พ. 65 65.1 82.7 53.3 7.8 
1 มี.ค. 65 68.4 88.6 53.5 6.1 
2 มี.ค. 65 63.8 86.2 53.2 8.2 
3 มี.ค. 65 63.1 107.4 52.9 3.3 
4 มี.ค. 65 64.4 89.8 54.8 6.6 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 
หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
5 มี.ค. 65 64.2 86.3 50.7 8.3 
6 มี.ค. 65 65.3 98.2 55.8 6.2 
7 มี.ค. 65 70.0 94.8 59.1 6.7 
8 มี.ค. 65 68.1 105.9 53.1 4.3 
9 มี.ค. 65 66.7 98.5 51.6 2.2 

10 มี.ค. 65 62.5 88.0 52.1 5.6 
11 มี.ค. 65 64.1 91.6 53.8 7.2 
12 มี.ค. 65 64.0 90.7 52.1 4.1 
13 มี.ค. 65 65.0 88.6 54.5 4.7 
14 มี.ค. 65 64.9 94.1 53.7 3.0 
15 มี.ค. 65 64.7 92.4 52.5 5.2 
16 มี.ค. 65 65.1 91.2 52.1 3.3 
17 มี.ค. 65 64.4 91.4 51.1 6.5 
18 มี.ค. 65 64.1 91.2 51.5 8.0 
19 มี.ค. 65 64.9 107.9 50.7 3.9 
20 มี.ค. 65 54.1 84.2 45.2 4.8 
21 มี.ค. 65 63.3 97.4 54.0 4.8 
22 มี.ค. 65 66.3 94.3 54.7 4.9 
23 มี.ค. 65 63.5 84.3 52.6 3.0 
24 มี.ค. 65 62.6 83.4 53.3 4.7 
25 มี.ค. 65 62.2 87.3 53.0 2.8 
26 มี.ค. 65 62.7 86.1 52.6 1.8 
27 มี.ค. 65 68.1 105.9 53.1 4.1 
28 มี.ค. 65 66.2 89.9 53.2 6.8 
29 มี.ค. 65 65.0 89.9 51.1 6.4 
30 มี.ค. 65 67.0 94.4 57.3 4.6 
31 มี.ค. 65 62.7 87.9 50.9 3.7 
1 เม.ย. 65 63.8 88.8 52.7 7.2 
2 เม.ย. 65 62.0 82.0 52.1 5.0 
3 เม.ย. 65 53.9 78.8 46.0 3.2 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
4 เม.ย. 65 62.4 84.6 51.8 3.2 
5 เม.ย. 65 61.7 82.8 51.3 3.7 
6 เม.ย. 65 64.0 88.5 51.9 3.9 
7 เม.ย. 65 67.7 94.9 52.5 5.7 
8 เม.ย. 65 68.6 88.0 51.9 6.6 
9 เม.ย. 65 68.8 94.9 53.4 8.7 
10 เม.ย. 65 54.2 71.2 46.2 2.4 
11 เม.ย. 65 68.7 89.9 53.7 6.6 
12 เม.ย. 65 60.3 82.8 49.4 3.7 
18 เม.ย. 65 68.6 90.2 55.4 9.9 
19 เม.ย. 65 69.2 93.7 57.3 10.0 
20 เม.ย. 65 68.2 93.1 55.5 6.4 
21 เม.ย. 65 68.5 97.6 55.1 9.8 
22 เม.ย. 65 69.0 90.3 56.8 5.6 
23 เม.ย. 65 70.0 95.8 55.7 9.9 
24 เม.ย. 65 58.1 80.2 49.8 4.8 
25 เม.ย. 65 69.9 95.9 55.9 5.8 
26 เม.ย. 65 68.8 99.3 57.2 4.9 
27 เม.ย. 65 67.3 97.1 56.8 4.7 
28 เม.ย. 65 67.0 91.2 55.1 7.7 
29 เม.ย. 65 68.9 89.5 55.2 10.0 
30 เม.ย. 65 65.8 87.9 51.5 6.5 
1 พ.ค. 65 52.3 79.7 43.6 5.6 
2 พ.ค. 65 61.4 87.9 49.3 8.9 
3 พ.ค. 65 65.9 88.6 55.9 3.8 
4 พ.ค. 65 62.0 81.9 50.2 4.1 
5 พ.ค. 65 68.7 105.4 57.4 3.8 
6 พ.ค. 65 69.2 89.4 56.9 4.2 
7 พ.ค. 65 67.6 88.2 54.5 3.7 
8 พ.ค. 65 56.3 75.4 46.7 6.3 
9 พ.ค. 65 67.8 88.6 56.1 9.3 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 
หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
     /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-51 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
10 พ.ค. 65 70.0 90.0 57.8 8.5 
11 พ.ค. 65 69.0 93.3 55.3 9.4 
12 พ.ค. 65 68.7 90.4 54.3 8.4 
13 พ.ค. 65 61.5 87.1 48.2 6.4 
14 พ.ค. 65 70.0 94.1 57.8 7.7 
15 พ.ค. 65 52.7 87.4 47.5 4.2 
16 พ.ค. 65 70.0 90.7 60.1 6.7 
17 พ.ค. 65 69.1 93.1 56.5 9.6 
18 พ.ค. 65 69.2 93.2 55.7 6.3 
19 พ.ค. 65 69.4 95.5 54.4 4.4 
20 พ.ค. 65 69.9 92.0 54.1 8.7 
21 พ.ค. 65 69.9 92.0 54.1 9.3 
22 พ.ค. 65 67.2 90.0 53.5 9.3 
23 พ.ค. 65 65.3 87.3 56.0 4.3 
24 พ.ค. 65 69.6 112.0 58.9 8.7 
25 พ.ค. 65 69.4 93.1 56.7 7.7 
26 พ.ค. 65 68.5 89.0 56.6 5.7 
27 พ.ค. 65 63.1 85.3 53.6 4.3 
28 พ.ค. 65 65.4 88.3 53.5 6.4 
29 พ.ค. 65 58.4 84.9 52.5 3.2 
30 พ.ค. 65 63.2 89.0 52.9 2.7 
31 พ.ค. 65 58.1 80.2 49.8 2.0 
1 มิ.ย. 65 67.1 88.6 55.8 7.2 
2 มิ.ย. 65 67.8 91.1 56.0 9.4 
3 มิ.ย. 65 53.1 73.9 49.6 2.2 
4 มิ.ย. 65 66.8 92.7 56.5 5.9 
5 มิ.ย. 65 68.3 93.1 56.6 6.6 
6 มิ.ย. 65 69.7 93.2 56.0 9.4 
7 มิ.ย. 65 67.8 89.9 55.5 5.2 
8 มิ.ย. 65 68.7 91.0 56.7 7.6 
9 มิ.ย. 65 69.9 92.0 56.6 6.5 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 
หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
      /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-52 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
10 มิ.ย. 65 69.3 90.4 57.6 7.5 
11 มิ.ย. 65 66.4 89.5 55.2 7.5 
12 มิ.ย. 65 59.8 81.9 52.0 4.5 
13 มิ.ย. 65 67.1 88.1 55.2 6.9 
14 มิ.ย. 65 68.8 94.5 55.6 6.7 
15 มิ.ย. 65 69.3 89.3 58.4 8.2 
16 มิ.ย. 65 68.2 88.8 58.0 8.0 
17 มิ.ย. 65 67.6 86.7 57.6 7.3 
18 มิ.ย. 65 67.2 92.8 56.0 9.7 
19 มิ.ย. 65 63.2 95.3 53.5 6.9 
20 มิ.ย. 65 69.0 92.3 60.3 8.2 
21 มิ.ย. 65 67.9 89.8 60.6 4.9 
22 มิ.ย. 65 70.0 94.7 59.2 8.8 
23 มิ.ย. 65 70.0 94.7 58.4 8.9 
24 มิ.ย. 65 67.8 91.2 58.3 7.5 
25 มิ.ย. 65 68.7 88.6 54.9 8.7 
26 มิ.ย. 65 62.1 90.1 50.4 4.2 
27 มิ.ย. 65 69.1 95.1 55.6 8.9 
28 มิ.ย. 65 68.4 92.9 56.5 6.1 
29 มิ.ย. 65 68.3 97.8 56.6 8.1 
30 มิ.ย. 65 69.8 77.8 56.2 9.3 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-53 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
1 ก.ค. 65 65.9 88.6 55.9 6.5 
2 ก.ค. 65 61.4 87.9 49.3 8.5 
3 ก.ค. 65 60.9 85.1 52.6 9.6 
4 ก.ค. 65 64.9 91.7 55.5 8.7 
5 ก.ค. 65 66.0 90.2 55.5 7.3 
6 ก.ค. 65 64.9 89.2 55.1 4.7 
7 ก.ค. 65 64.7 91.1 55.2 5.4 
8 ก.ค. 65 67.8 93.3 55.7 7.9 
9 ก.ค. 65 67.4 90.6 51.4 9.4 
10 ก.ค. 65 54.2 71.2 46.6 6.2 
11 ก.ค. 65 65.8 89.7 54.0 5.4 
12 ก.ค. 65 66.2 89.7 57.5 4.9 
13 ก.ค. 65 65.2 88.5 52.7 8.3 
14 ก.ค. 65 66.0 87.8 55.0 7.7 
15 ก.ค. 65 68.0 93.6 55.1 6.1 
16 ก.ค. 65 68.1 90.8 57.2 5.4 
17 ก.ค. 65 56.2 80.0 49.6 5.3 
18 ก.ค. 65 68.5 96.4 55.1 8.6 
19 ก.ค. 65 67.4 92.0 55.4 8.1 
20 ก.ค. 65 69.6 100.0 54.6 8.0 
21 ก.ค. 65 63.9 85.9 58.7 5.3 
22 ก.ค. 65 65.7 93.5 56.1 4.8 
23 ก.ค. 65 59.5 87.9 53.1 5.8 
24 ก.ค. 65 54.7 84.2 47.8 3.8 
25 ก.ค. 65 65.0 86.1 53.8 6.5 
26 ก.ค. 65 65.8 89.3 55.4 6.1 
27 ก.ค. 65 66.8 107.3 55.8 5.4 
28 ก.ค. 65 61.2 94.5 55.6 5.8 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-54 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
29 ก.ค. 65 63.6 94.5 57.0 4.5 
30 ก.ค. 65 64.3 85.5 54.6 4.3 
31 ก.ค. 65 60.0 82.9 49.3 9.1 
1 ส.ค. 65 65.6 98.7 57.9 9.8 
2 ส.ค. 65 67.1 82.9 56.5 7.4 
3 ส.ค. 65 65.5 89.2 54.8 6.6 
4 ส.ค. 65 63.8 83.6 54.6 6.8 
5 ส.ค. 65 63.9 84.8 54.4 6.6 
6 ส.ค. 65 66.9 93.0 54.5 6.6 
7 ส.ค. 65 58.8 83.1 48.8 4.2 
8 ส.ค. 65 68.4 91.2 55.6 8.8 
9 ส.ค. 65 66.7 93.7 56.5 7.4 

10 ส.ค. 65 67.4 86.2 56.3 8.4 
11 ส.ค. 65 66.1 90.2 55.6 7.2 
12 ส.ค. 65 64.9 89.2 55.0 5.4 
13 ส.ค. 65 63.4 85.4 54.8 5.1 
14 ส.ค. 65 66.1 102.6 54.8 8.9 
15 ส.ค. 65 65.7 87.3 54.1 9 
16 ส.ค. 65 66.3 104.7 55.6 7.3 
17 ส.ค. 65 65.6 72.0 54.3 6.2 
18 ส.ค. 65 65.6 88.0 54.4 5.7 
19 ส.ค. 65 65.3 81.3 57.2 7.0 
20 ส.ค. 65 65.6 83.8 55.7 8.4 
21 ส.ค. 65 64.5 86.1 54.7 8.0 
22 ส.ค. 65 63.8 83.7 54.5 7.6 
23 ส.ค. 65 65.1 88.9 54.4 6.2 
24 ส.ค. 65 62.2 88.1 51.6 4.2 
25 ส.ค. 65 62.0 83.2 52.2 5.2 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-55 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
26 ส.ค. 65 67.1 91.5 56.0 9.1 
27 ส.ค. 65 66.9 88.0 56.4 7.7 
28 ส.ค. 65 66.6 87.6 55.9 8.7 
29 ส.ค. 65 65.4 89.7 55.3 6.8 
30 ส.ค. 65 64.0 86.4 54.9 5.6 
31 ส.ค. 65 64.0 105 54.8 5.9 
1 ก.ย. 65 64.8 91.7 54.5 6.6 
2 ก.ย. 65 63.0 84.4 54.4 8.2 
3 ก.ย. 65 61.6 88.7 52.5 5.0 
4 ก.ย. 65 59.8 90.8 52.0 2.9 
5 ก.ย. 65 63.3 81.8 54.6 6.0 
6 ก.ย. 65 62.4 88.3 53.1 5.7 
7 ก.ย. 65 66.2 94.9 57.0 7.4 
8 ก.ย. 65 63.4 85.3 55.2 7.2 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 
หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-56 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
18 มี.ค. 65 62.4 80.8 52.3 4.0 
19 มี.ค. 65 65.2 81.9 54.6 5.0 
20 มี.ค. 65 63.9 85.4 57.4 8.7 
21 มี.ค. 65 65.8 81.0 61.2 4.9 
22 มี.ค. 65 65.3 84.0 60.6 4.1 
23 มี.ค. 65 65.7 83.7 61.3 4.0 
24 มี.ค. 65 64.7 79.7 60.0 4.0 
25 มี.ค. 65 64.8 80.8 59.9 4.5 
26 มี.ค. 65 66.2 99.7 59.1 3.5 
27 มี.ค. 65 66.4 90.5 55.5 5.9 
28 มี.ค. 65 64.6 88.0 56.6 7.6 
29 มี.ค. 65 63.9 88.0 52.8 5.4 
30 มี.ค. 65 64.9 84.3 58.6 6.6 
31 มี.ค. 65 64.7 84.8 57.8 4.6 
1 เม.ย. 65 64.4 82.6 57.1 2.1 
2 เม.ย. 65 63.8 81.6 57.1 4.3 
3 เม.ย. 65 62.5 79.5 55.3 3.6 
4 เม.ย. 65 64.8 87.9 56.9 6.2 
5 เม.ย. 65 64.4 82.7 56.7 4.3 
6 เม.ย. 65 65.2 103.6 57.9 3.9 
7 เม.ย. 65 65.4 85.7 57.8 5.5 
8 เม.ย. 65 65.2 97.7 56.5 5.1 
9 เม.ย. 65 63.2 82.7 55.3 3.1 
10 เม.ย. 65 65.2 80.4 58.4 5.9 
11 เม.ย. 65 64.0 97.1 54.3 4.7 
12 เม.ย. 65 62.8 79.7 56.4 6.4 
18 เม.ย. 65 65.2 81.7 59.3 6.7 
19 เม.ย. 65 64.7 82.4 57.9 4.8 
20 เม.ย. 65 64.6 83.9 58.0 3.0 
21 เม.ย. 65 64.3 83.1 57.6 6.2 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-57 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
22 เม.ย. 65 64.0 83.0 57.6 6.6 
23 เม.ย. 65 63.6 85.4 57.3 5.7 
24 เม.ย. 65 61.5 78.1 54.9 4.2 
25 เม.ย. 65 63.8 83.3 57.2 4.3 
26 เม.ย. 65 63.6 86.4 56.7 5.5 
27 เม.ย. 65 63.4 86.5 56.9 4.5 
28 เม.ย. 65 63.0 81.4 57.3 3.8 
29 เม.ย. 65 62.6 87.5 55.8 6.2 
30 เม.ย. 65 62.8 103.6 56.6 4.5 
1 พ.ค. 65 60.3 80.3 54.3 3.4 
2 พ.ค. 65 61.7 80.3 55.0 7.0 
3 พ.ค. 65 62.8 83.1 56.6 3.4 
4 พ.ค. 65 60.9 83.5 54.9 5.9 
5 พ.ค. 65 63.2 89.3 56.7 4.9 
6 พ.ค. 65 62.9 81.2 57.2 3.6 
7 พ.ค. 65 66.0 102.4 58.4 4.7 
8 พ.ค. 65 63.2 93.1 55.3 4.1 
9 พ.ค. 65 63.4 87.9 57.2 5.9 

10 พ.ค. 65 63.3 85.2 57.9 5.4 
11 พ.ค. 65 64.3 85.8 57.9 5.0 
12 พ.ค. 65 63.6 85.4 57.3 4.8 
13 พ.ค. 65 63.4 85.4 56.7 3.6 
14 พ.ค. 65 66.6 99.0 57.9 4.4 
15 พ.ค. 65 62.7 83.4 57.0 4.9 
16 พ.ค. 65 61.4 84.8 55.4 4.8 
17 พ.ค. 65 64.0 88.8 57.8 5.9 
18 พ.ค. 65 63.6 82.0 58.0 5.1 
19 พ.ค. 65 64.6 80.6 58.4 4.9 
20 พ.ค. 65 64.0 85.2 58.7 4.6 
21 พ.ค. 65 64.1 82.4 59.3 5.3 
22 พ.ค. 65 64.5 97.7 56.8 4.2 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-58 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
23 พ.ค. 65 64.3 82.3 58.1 6.0 
24 พ.ค. 65 64.2 83.0 58.6 4.5 
25 พ.ค. 65 63.7 85.4 57.3 4.5 
26 พ.ค. 65 63.9 84.9 58.5 5.0 
27 พ.ค. 65 63.9 81.3 59.4 5.7 
28 พ.ค. 65 64.5 84.9 59.6 6.2 
29 พ.ค. 65 60.7 99.4 56.7 3.7 
30 พ.ค. 65 63.9 85.8 59.3 4.2 
31 พ.ค. 65 64.0 82.1 59.5 5.0 
1 มิ.ย. 65 63.9 99.3 59.1 3.9 
2 มิ.ย. 65 62.7 79.6 58.8 2.7 
3 มิ.ย. 65 60.2 78.3 56.4 4.9 
4 มิ.ย. 65 62.5 93.6 58.5 3.2 
5 มิ.ย. 65 59.8 77.2 55.8 5.1 
6 มิ.ย. 65 63.0 86.6 58.7 3.1 
7 มิ.ย. 65 63.3 79.3 59.2 3.6 
8 มิ.ย. 65 63.3 82.7 59.0 3.9 
9 มิ.ย. 65 63.5 81.0 59.0 4.8 

10 มิ.ย. 65 62.8 80.4 58.9 4.4 
11 มิ.ย. 65 64.9 98.6 58.7 4.1 
12 มิ.ย. 65 62.3 81.6 56.9 4.6 
13 มิ.ย. 65 63.2 81.1 57.6 3.7 
14 มิ.ย. 65 63.9 83.0 59.7 5.4 
15 มิ.ย. 65 62.8 83.6 58.5 5.4 
16 มิ.ย. 65 62.4 78.2 58.3 5.2 
17 มิ.ย. 65 62.5 85.5 58.6 4.3 
18 มิ.ย. 65 62.4 81.5 58.5 3.4 
19 มิ.ย. 65 62.1 82.4 57.1 4.2 
20 มิ.ย. 65 62.9 114.1 59.4 4.0 
21 มิ.ย. 65 63.2 96.3 58.4 4.2 
22 มิ.ย. 65 62.8 83.5 58.7 2.9 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-59 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
23 มิ.ย. 65 63.0 83.2 58.4 5.3 
24 มิ.ย. 65 63.1 77.9 59.2 4.2 
25 มิ.ย. 65 63.1 81.7 59.1 4.7 
26 มิ.ย. 65 61.2 85.7 57.4 3.4 
27 มิ.ย. 65 63.9 85.2 58.9 5.4 
28 มิ.ย. 65 62.4 80.4 58.1 4.3 
29 มิ.ย. 65 63.1 82.6 58.5 6.2 
30 มิ.ย. 65 62.7 81.2 58.3 2.5 
1 ก.ค. 65 61.9 86.4 48.9 4.0 
2 ก.ค. 65 61.7 104.2 54.9 3.6 
3 ก.ค. 65 62.9 83.2 47.4 9.0 
4 ก.ค. 65 61.0 85.8 50.2 4.7 
5 ก.ค. 65 60.1 84.7 49.0 6.7 
6 ก.ค. 65 63.2 86.1 49.0 2.2 
7 ก.ค. 65 62.0 88.4 48.9 8.8 
8 ก.ค. 65 62.0 84.3 49.0 4.5 
9 ก.ค. 65 61.9 86.4 48.9 5.0 
10 ก.ค. 65 60.2 81.3 51.9 4.5 
11 ก.ค. 65 66.3 92.7 52.4 6.7 
12 ก.ค. 65 60.5 84.7 51.4 5.1 
13 ก.ค. 65 62.2 112.6 51.8 7.2 
14 ก.ค. 65 60.0 83.8 50.8 4.5 
15 ก.ค. 65 60.5 84.7 51.4 6.8 
16 ก.ค. 65 60.5 92 50.7 5.8 
17 ก.ค. 65 62.0 86.2 50.9 3.8 
18 ก.ค. 65 61.0 83.0 54.6 4.1 
19 ก.ค. 65 60.9 83.0 53.2 3.8 
20 ก.ค. 65 62.4 80.8 52.3 4.5 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-60 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
21 ก.ค. 65 66.0 93.7 56.6 3.7 
22 ก.ค. 65 61.2 93.7 54.7 2.9 
23 ก.ค. 65 56.2 83.3 50.2 3.0 
24 ก.ค. 65 59.4 87.8 51.7 4.5 
25 ก.ค. 65 64.8 83.2 58.3 6.6 
26 ก.ค. 65 64.8 83.2 58.4 5.9 
27 ก.ค. 65 64.8 83.2 58.3 4.3 
28 ก.ค. 65 64.8 83.2 58.4 5.1 
29 ก.ค. 65 64.8 83.3 58.3 4.9 
30 ก.ค. 65 64.8 83.0 58.4 6.0 
31 ก.ค. 65 64.7 83.6 58.2 5.1 
1 ส.ค. 65 61.3 92.7 53.0 3.3 
2 ส.ค. 65 61.1 80.1 56.3 5.7 
3 ส.ค. 65 57.7 79.1 53.8 2.8 
4 ส.ค. 65 58.1 77.4 54.3 4.4 
5 ส.ค. 65 57.9 78.2 54.0 2.5 
6 ส.ค. 65 58 77.8 54.1 2.8 
7 ส.ค. 65 56.9 81.1 51.2 4 
8 ส.ค. 65 57.7 79.5 51.4 4.5 
9 ส.ค. 65 56.6 82.6 50.9 4.0 

10 ส.ค. 65 60.2 81.3 51.9 4.1 
11 ส.ค. 65 59.4 89.2 49.9 4.4 
12 ส.ค. 65 63.0 93.3 53.0 5.3 
13 ส.ค. 65 61.8 102.7 46.7 3.8 
14 ส.ค. 65 60.7 83.9 52.7 6.9 
15 ส.ค. 65 62.8 86.4 53.2 7.3 
16 ส.ค. 65 65.5 87.9 52.1 7 
17 ส.ค. 65 64.3 91.6 55.1 9.6 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-61 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (ฐานราก) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
18 ส.ค. 65 62.0 54.3 49.0 7.6 
19 ส.ค. 65 61.9 86.4 48.9 7.0 
20 ส.ค. 65 60.5 84.7 51.4 5.4 
21 ส.ค. 65 62.2 112.6 51.8 7.3 
22 ส.ค. 65 60.0 83.8 50.8 3.5 
23 ส.ค. 65 58.3 88.5 50.8 4.0 
24 ส.ค. 65 60.5 84.7 51.4 5.7 
25 ส.ค. 65 60.2 79.5 50.0 6.5 
26 ส.ค. 65 58.3 82.1 49.7 3.1 
27 ส.ค. 65 60.9 83.0 53.9 6.8 
28 ส.ค. 65 62.0 86.2 50.9 8.1 
29 ส.ค. 65 61.0 83.0 54.6 4.6 
30 ส.ค. 65 62.4 83.6 54.3 5.9 
31 ส.ค. 65 63.0 84.3 57.4 6.3 
1 ก.ย. 65 61.4 90.5 57.2 5.7 
2 ก.ย. 65 59.9 77.4 56.5 3.2 
3 ก.ย. 65 59.7 79.3 55.9 2.5 
4 ก.ย. 65 61.4 88.2 56.8 2.8 
5 ก.ย. 65 58.9 81.2 55.3 6.7 
6 ก.ย. 65 60.3 80.8 56.8 3.1 
7 ก.ย. 65 60.2 77.1 57 2 
8 ก.ย. 65 60.7 85 57.1 3 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 
หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-62 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 

12 ก.พ. 65 64.5 91.3 51.7 9.1 
13 ก.พ. 65 60.8 89.4 45.2 7.2 
14 ก.พ. 65 62.8 85.2 49.1 7.6 
21 มี.ค. 65 63.3 97.4 54.0 4.8 
22 มี.ค. 65 66.3 94.3 54.7 4.9 
23 มี.ค. 65 63.5 84.3 52.6 3.0 
8 เม.ย. 65 68.6 88.0 51.9 6.6 
9 เม.ย. 65 68.8 94.9 53.4 8.7 
10 เม.ย. 65 54.2 71.2 46.2 2.4 
7 พ.ค. 65 67.6 88.2 54.5 3.7 
8 พ.ค. 65 56.3 75.4 46.7 6.3 
9 พ.ค. 65 67.8 88.6 56.1 9.3 
1 มิ.ย. 65 67.1 88.6 55.8 7.2 
2 มิ.ย. 65 67.8 91.1 56.0 9.4 
3 มิ.ย. 65 53.1 73.9 49.6 2.2 
1 ก.ค. 65 65.9 88.6 55.9 6.5 
2 ก.ค. 65 61.4 87.9 49.3 8.5 
3 ก.ค. 65 60.9 85.1 52.6 9.6 
6 ส.ค. 65 66.9 93.0 54.5 6.6 
7 ส.ค. 65 58.8 83.1 48.8 4.2 
8 ส.ค. 65 68.4 91.2 55.6 8.8 
3 ก.ย. 65 61.6 88.7 52.5 5.0 
4 ก.ย. 65 59.8 90.8 52.0 2.9 
5 ก.ย. 65 63.3 81.8 54.6 6.0 

1-2 ต.ค. 65 63.1 82.9 53.1 5.2 
2-3 ต.ค. 65 62.3 88.3 55.6 5.0 
3-4 ต.ค. 65 66.4 94.9 57.7 7.5 
4-5 พ.ย. 65 61.8 88.1 53.8 8.2 
5-6 พ.ย. 65 66.6 99.4 62.7 7.3 
6-7 พ.ย. 65 64.5 83.7 59.2 6.6 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-63 

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
16-17 ธ.ค. 65 66.0 113.2 53.8 9.5 
17-18 ธ.ค. 65 63.1 82.9 52.4 6.4 
18-19 ธ.ค. 65 62.1 88.8 55.1 6.7 
6-7 ม.ค. 66 65.0 83.5 57.6 7.2 
7-8 ม.ค. 66 63.4 93.4 55.3 6.5 
8-9 ม.ค. 66 62.7 79.2 53.9 7.4 
3-4 ก.พ. 66 64.8 94.6 56.4 6.1 
4-5 ก.พ. 66 60.8 83.5 54.4 6.0 
5-6 ก.พ. 66 63.4 85.8 53.7 6.6 
4-5 มี.ค. 66 64.7 85.1 55.3 8.2 
5-6 มี.ค. 66 59.4 102.1 50.3 3.7 
6-7 มี.ค. 66 61.8 84.2 52.2 5.0 
1-2 เม.ย. 66 63.5 82.2 55.3 4.9 
2-3 เม.ย. 66 62.1 82.7 52.8 3.7 
3-4 เม.ย. 66 66.3 85.9 58.6 8.7 
5-6 พ.ค. 66 67.8 94.9 59.7 8.2 
6-7 พ.ค. 66 67.0 98.8 59.4 8.5 
7-8 พ.ค. 66 66.6 100.9 57.5 8.3 
2-3 มิ.ย. 66 67.3 88.8 61.8 6.8 
3-4 มิ.ย. 66 63.0 83.9 54.7 6.2 
4-5 มิ.ย. 66 63.6 86.6 54.0 5.0 

1 - 2 ก.ค. 66 65.2 85.3 59.3 8.5 

2 - 3 ก.ค. 66 65.5 86.7 58.2 9.8 

3 - 4 ก.ค. 66 67.4 83.2 61.3 6.2 

4-5 ส.ค. 66 68.1 88.4 57.6 2.7 

5-6 ส.ค. 66 64.7 85.7 55.9 7.9 

6-7 ส.ค. 66 60.7 81.7 53.9 5.4 

1-2 ก.ย. 66 69.9 94.8 60.1 9.3 

2-3 ก.ย. 66 68.2 95.3 56.1 9.8 

3-4 ก.ย. 66 63.5 87.6 52.0 7.6 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
ภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืน) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 

6-7 ต.ค. 66 70.0 89.7 62.9 8.9 

7-8 ต.ค. 66 69.8 95.4 58.6 8.1 

8-9 ต.ค. 66 66.4 93.3 54.5 6.8 

4-5 พ.ย. 66 66.0 95.3 52.9 4.6 

5-6 พ.ย. 66 69.7 89.5 56.0 7.0 

6-7 พ.ย. 66 70.0 92.4 56.5 7.5 

1-2 ธ.ค. 66 65.8 88.5 58.7 8.6 

2-3 ธ.ค. 66 68.0 89.0 57.8 7.1 

3-4 ธ.ค. 66 61.9 83.4 56.6 4.3 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
/2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (รายเดอืน) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
21 มี.ค. 65 65.8 81.0 61.2 4.9 
22 มี.ค. 65 65.3 84.0 60.6 4.1 
23 มี.ค. 65 65.7 83.7 61.3 4.0 
8 เม.ย. 65 65.2 97.7 56.5 5.1 
9 เม.ย. 65 63.2 82.7 55.3 3.1 
10 เม.ย. 65 65.2 80.4 58.4 5.9 
7 พ.ค. 65 66.0 102.4 58.4 4.7 
8 พ.ค. 65 63.2 93.1 55.3 4.1 
9 พ.ค. 65 63.4 87.9 57.2 5.9 
1 มิ.ย. 65 63.9 99.3 59.1 3.9 
2 มิ.ย. 65 62.7 79.6 58.8 2.7 
3 มิ.ย. 65 60.2 78.3 56.4 4.9 
1 ก.ค. 65 61.9 86.4 48.9 4.0 
2 ก.ค. 65 61.7 104.2 54.9 3.6 
3 ก.ค. 65 62.9 83.2 47.4 9.0 
6 ส.ค. 65 59.7 79.3 55.9 2.5 
7 ส.ค. 65 61.4 88.2 56.8 2.8 
8 ส.ค. 65 58.9 81.2 55.3 6.7 
3 ก.ย. 65 59.7 79.3 55.9 2.5 
4 ก.ย. 65 61.4 88.2 56.8 2.8 
5 ก.ย. 65 58.9 81.2 55.3 6.7 

1-2 ต.ค. 65 59.4 81.2 55.4 6.3 
2-3 ต.ค. 65 60.2 81.6 57.1 5.2 
3-4 ต.ค. 65 60.5 93.5 57.1 5.3 
4-5 พ.ย. 65 66.6 99.4 62.7 6.2 
5-6 พ.ย. 65 64.5 83.7 59.2 5.8 
6-7 พ.ย. 65 61.6 81.9 56.9 2.1 

16-17 ธ.ค. 65 63.8 86.7 60.3 4.9 
17-18 ธ.ค. 65 64.5 94.7 59.9 6.5 
18-19 ธ.ค. 65 62.2 81.9 57.5 4.7 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (รายเดอืน) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
6-7 ม.ค. 66 64.6 95.3 60.5 5.3 
7-8 ม.ค. 66 64.4 95.3 60.3 3.8 
8-9 ม.ค. 66 63.9 88.4 55.1 7.4 
3-4 ก.พ. 66 65.4 81.7 61.3 6.3 
4-5 ก.พ. 66 65.0 87.1 60.5 4.3 
5-6 ก.พ. 66 65.4 88.5 60.5 6.5 
4-5 มี.ค. 66 64.1 83.4 59.6 6.3 
5-6 มี.ค. 66 63.6 95.2 58.8 5.0 
6-7 มี.ค. 66 65.0 81.5 59.5 5.3 
1-2 เม.ย. 66 61.7 81.9 57.1 4.7 
2-3 เม.ย. 66 60.7 79.6 56.0 4.2 
3-4 เม.ย. 66 62.1 77.8 57.3 5.7 
5-6 พ.ค. 66 59.7 88.4 54.1 8.0 
6-7 พ.ค. 66 64.6 88.3 53.7 9.1 
7-8 พ.ค. 66 59.7 93.5 52.0 8.2 
2-3 มิ.ย. 66 62.1 78.2 57.4 5.2 
3-4 มิ.ย. 66 60.7 84.5 56.0 5.8 
4-5 มิ.ย. 66 59.5 80.8 54.8 4.9 

1 - 2 ก.ค. 66 64.6 84.5 59.7 9.5 

2 - 3 ก.ค. 66 66.3 94.4 58.8 6.8 

3 - 4 ก.ค. 66 67.1 88.6 59.7 9.8 

4-5 ส.ค. 66 68.1 88.4 57.6 2.7 

5-6 ส.ค. 66 64.7 85.7 55.9 7.9 

6-7 ส.ค. 66 60.7 81.7 53.9 5.4 

1-2 ก.ย. 66 67.8 87.9 61.4 5.8 

2-3 ก.ย. 66 67.1 86.2 60.6 6.4 

3-4 ก.ย. 66 67.5 93.0 60.9 6.1 

6-7 ต.ค. 66 68.6 86.7 61.4 8.2 

7-8 ต.ค. 66 65.8 85.7 58.5 8.4 

8-9 ต.ค. 66 66.4 85.8 59.7 5.1 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
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หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ตรวจวดั 
อาคารชุดพักอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 (รายเดอืน) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 

4-5 พ.ย. 66 63.4 91.4 57.1 7.3 

5-6 พ.ย. 66 61.5 82.9 56.0 6.2 

6-7 พ.ย. 66 63.5 100.6 51.2 5.5 

1-2 ธ.ค. 66 66.3 87.5 61.9 7.7 

2-3 ธ.ค. 66 65.6 83.6 60.5 7.1 

3-4 ธ.ค. 66 63.5 83.3 59.1 5.1 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 
โรงเรียนพูนสิน (รายเดอืน) 

L
eq (24hr)

 (dB(A)) L
max

 (dB(A)) L90  (dB(A)) 
ระดบัเสียงรบกวน 

(dB(A)) 
12 ก.พ. 65 53.2 91.7 49.0 3.5 
21 มี.ค. 65 56.6 83.3 51.4 3.2 
9 เม.ย. 65 56.6 80.0 51.3 6.0 
9 พ.ค. 65 51.4 78.5 48.5 3.4 
1 มิ.ย. 65 51.6 78.5 48.6 4.8 
1 ก.ค. 65 65.0 109.2 52.8 9.9 
6 ส.ค. 65 59.4 86.4 51.3 8.8 
3 ก.ย. 65 61.9 88.5 54.9 9.8 

1-2 ต.ค. 65 58.6 83.2 55.5 2.5 
5-6 พ.ย. 65 56.9 80.0 51.6 3.8 

16-17 ธ.ค. 65 54.7 79.4 50.0 6.4 
6-7 ม.ค. 66 59.4 87.8 53.4 7.1 
3-4 ก.พ. 66 57.6 81.1 52.7 4.0 
6-7 มี.ค. 66 56.4 77.1 50.5 5.6 
1-2 เม.ย. 66 61.1 88.6 57.0 3.2 
5-6 พ.ค. 66 65.9 86.6 61.3 5.2 
2-3 มิ.ย. 66 56.7 81.5 52.0 3.5 

1 - 2 ก.ค. 66 60.4 87.9 54.9 4.2 

4-5 ส.ค. 66 59.4 87.8 53.4 5.4 

1-2 ก.ย. 66 55.5 77.6 50.6 4.3 

6-7 ต.ค. 66 58.5 87.8 53.1 8.5 

4-5 พ.ย. 66 56.8 79.8 52.7 7.6 

1-2 ธ.ค. 66 56.7 80.0 51.0 7.1 
ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
 /2 มาตรฐานระดบัเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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3.2.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24hrs)) 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ 

มีค่าอยูใ่นช่วง 61.9 – 68.0 เดซิเบล (เอ), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64  มีค่าอยู่ในช่วง  
63.5 – 66.3 เดซิเบล (เอ) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 55.5 – 60.4 เดซิเบล (เอ) เม่ือน าค่า 
ท่ีตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15  
(พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 
 

3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่า 

อยูใ่นช่วง 83.4 – 89.0 เดซิเบล (เอ), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64  มีค่าอยูใ่นช่วง 83.3 – 87.5 
เดซิเบล (เอ) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 77.6 – 87.9 เดซิเบล (เอ) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้า
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540)  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ค่าระดบัเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) 
จะเห็นวา่ ระดบัเสียงสูงสุดท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90 (L90)  

 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 56.6 – 58.7 เดซิเบล (เอ), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64  มีค่าอยูใ่นช่วง
59.1 - 61.9 เดซิเบล (เอ) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 51.0 – 54.9 เดซิเบล (เอ) ซ่ึงไม่สามารถ
น าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัท่ี 15        
พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 
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3.2.5.4 ระดับเสียงรบกวน 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่า 
อยูใ่นช่วง 4.3 – 8.6 เดซิเบล (เอ), อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64  มีค่าอยูใ่นช่วง 5.1 – 7.7  
เดซิเบล (เอ) และบริเวณโรงเรียนพูนสิน มีค่าอยูใ่นช่วง 4.2 – 8.5 เดซิเบล (เอ) เม่ือน าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบ
กบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียง
รบกวน ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่าระดบัเสียงรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวา่ ระดบัเสียงรบกวนท่ีตรวจวดั
ไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 
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3.3  การตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 
 3.3.1 ค าน า 
 
 ในการก่อสร้างโครงการ CLOUD 11 อาจส่งผลให้เกิดปัญหาความสั่นสะเทือนท่ีมีผลต่อ 
ผูพ้กัอาศยัโดยรอบโครงการ ดังนั้น จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการตรวจวดัระดับค่าความสั่นสะเทือน  
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
 

 3.3.2 ดัชนีตรวจวดั 
 
 ดชันีตรวจวดัความสั่นสะเทือน ไดแ้ก่ ความถ่ี และความเร็วอนุภาคสูงสุด  
 

 3.3.3 จุดตรวจวดั  
 
 จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน จ านวน 2 จุด คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และอาคารชุดพกั
อาศยั เซนทริค ซีน สุขมุวทิ 64 ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที ่3.3-1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รูปที ่3.3-1  จุดตรวจวดัความส่ันสะเทอืน  
ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ภายในพืน้ทีโ่ครงการ อาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 
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 3.3.4 ผลการตรวจวดั 
 

 รายละเอียดของผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน ดงัแสดงในภาคผนวก ฟ และสรุปผลไดด้งัแสดง
ในตารางที ่3.3-1 ถึงตารางที ่3.3-2   
 

ตารางที ่3.3-1 ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่ามาตรฐาน/1 
 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่ามาตรฐาน/1 
 

8 ก.พ. 65 1.269 10.78 <5.1 1.174 8.46 <5 1.947 12.80 <5.7 
9 ก.พ. 65 1.742 6.52 <5 1.671 6.0 <5 3.468 6.13 <5 
10 ก.พ. 65 0.52 4.79 <5 1.23 3.95 <5 0.757 5.60 <5 
11 ก.พ. 65 2.325 11.64 <5 1.427 10.45 <5.1 4.72 9.66 <5 
12 ก.พ. 65 0.93 11.91 <5.4 1.182 15.52 <6.3 2.089 13.13 <5.78 
13 ก.พ. 65 1.08 11.13 <5.2 1.663 8.90 <5 0.985 7.4 <5.2 
14 ก.พ. 65 2.538 15.28 <6.3 1.45 8.26 <5 2.451 8.06 <5 
15 ก.พ. 65 0.441 5.92 <5 0.575 3.78 <5 1.214 4.76 <5 
16 ก.พ. 65 0.733 9.06 <5 0.717 2.40 <5 1.789 5.85 <5 
17 ก.พ. 65 1.821 5.85 <5 1.253 7.53 <5 2.908 6.36 <5 
18 ก.พ. 65 0.741 4.97 <5 1.025 7.37 <5 0.946 6.06 <5 
19 ก.พ. 65 0.906 4.08 <5 1.119 3.39 <5 2.199 4.40 <5 
20 ก.พ. 65 1.907 11.38 <5.3 2.065 8.46 <5 3.972 5.00 <5 
21 ก.พ. 65 1.214 5.31 ≤ 5 0.615 4.13 ≤ 5 1.600 4.51 ≤ 5 
22 ก.พ. 65 0.938 10.89 ≤ 5.2 0.67 2.97 ≤ 5 1.379 4.79 ≤ 5 
23 ก.พ. 65 0.26 56.89 ≤ 11.08 0.497 93.09 ≤ 19.30 0.567 14.84 ≤ 6.02 
24 ก.พ. 65 0.725 73.14 ≤ 17.31 0.859 113.80 ≤ 20 0.962 8.90 ≤ 5 
25 ก.พ. 65 0.883 10.34 ≤ 5.08 0.914 8.75 ≤ 5 1.939 9.23 ≤ 5 
26 ก.พ. 65 0.552 17.66 ≤ 6.91 0.402 17.96 ≤ 6.91 0.504 4.51 ≤ 5 
27 ก.พ. 65 0.449 60.24 ≤ 16.02 0.347 3.78 ≤ 5 0.583 3.16 ≤ 5 
28 ก.พ. 65 0.607 56.89 ≤ 15.68 0.221 3.57 ≤ 5 0.323 85.33 ≤ 18.53 
1 มี.ค. 65 0.449 60.24 ≤ 16.02 0.347 3.78 ≤ 5 0.583 3.16 ≤ 5 
2 มี.ค. 65 1.332 26.95 ≤ 5 2.128 73.14 ≤ 17.31 2.002 3.59 ≤ 5 
3 มี.ค. 65 1.056 68.27 ≤ 16.82 2.814 44.52 ≤ 13.63 1.237 68.27 ≤ 16.82 
4 มี.ค. 65 0.835 21.79 ≤ 5.08 1.419 33.03 ≤ 10.75 0.583 15.75 ≤ 6.43 
5 มี.ค. 65 0.504 42.67 ≤ 13.16 0.520 3.37 ≤ 5 0.536 48.76 ≤ 14.69 
6 มี.ค. 65 0.623 19.32 ≤ 7.33 0.638 36.57 ≤ 11.64 0.441 85.33 ≤ 18.53 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 มี.ค. 65 0.717 46.55 <14.13 0.828 60.24 <16.02 0.678 6.10 <5 
8มี.ค. 65 2.254 64.00 <16.00 2.719 60.24 <16.24 2.16 73.14 <17.31 
9 มี.ค. 65 0.583 29.26 <9.81 0.599 16.25 <6.56 0.465 36.57 <11.64 

10 มี.ค. 65 0.772 18.29 <7.07 0.599 4.68 <5 0.859 4.47 <5 
11 มี.ค. 65 0.599 36.57 <11.64 0.638 21.33 <7.83 0.481 32.00 <10.5 
12 มี.ค. 65 1.253 60.24 <16.24 0.796 64.00 <16.40 0.662 78.77 <17.87 
13 มี.ค. 65 0.725 20.08 <7.52 0.552 40.96 <12.74 0.331 27.68 <9.42 
14 มี.ค. 65 0.638 33.03 <10.75 1.017 51.20 <15.12 0.363 44.52 <13.63 
15 มี.ค. 65 0.914 51.20 <15.12 0.969 64.00 <16.40 0.591 8.13 <5 
16 มี.ค. 65 1.174 5.33 <5 1.048 8.53 <5 1.94 4.83 <5 
17 มี.ค. 65 0.851 5.04 <5 0.457 6.78 <5 1.135 4.83 <5 
18 มี.ค. 65 1.829 9.14 <5 1.553 9.06 <5 3.366 8.13 <5 
19 มี.ค. 65 1.332 15.52 <6.38 2.112 16.25 <6.52 1.758 15.52 <6.38 
20 มี.ค. 65 1.025 15.52 <6.38 0.686 15.28 <6.32 0.889 3.92 <5 
21 มี.ค. 65 2.593 12.05 <5.51 2.798 17.36 <6.84 1.797 11.25 <5.31 
22 มี.ค. 65 0.465 34.13 <11.03 0.701 23.27 <8.31 0.559 14.03 <6.00 
23 มี.ค. 65 0.694 73.14 <17.31 0.481 93.09 19.30 0.615 68.27 <16.82 
24 มี.ค. 65 0.481 3.79 <5 0.315 3.16 <5 0.512 5.25 <5 
25 มี.ค. 65 0.646 4.00 <5 1.553 9.06 <5 3.366 8.13 <5 
26 มี.ค. 65 1.332 4.85 <5 0.544 3.86 <5 0.765 5.00 <5 
27 มี.ค. 65 0.828 3.91 <5 0.504 3.89 <5 0.560 3.91 <5 
28 มี.ค. 65 0.583 2.70 <5 0.441 2.67 <5 0.678 3.89 <5 
29มี.ค. 65 2.979 18.96 <7.24 5.754 18.62 <7.15 5.107 13.30 <5.82 
30 มี.ค. 65 2.325 16.00 <6.5 3.058 14.42 <6.10 2.451 16.25 <6.56 
31มี.ค. 65 1.174 7.06 <5 1.206 3.51 <5 2.317 4.61 <5 
1 เม.ย. 65 1.222 5.82 <5 1.048 2.26 <5 0.930 3.10 <5 
2 เม.ย. 65 0.749 12.05 <5.51 1.135 17.96 <6.99 0.725 11.77 <5.44 
3 เม.ย. 65 0.489 28.44 <9.61 0.694 39.38 <12.34 0.363 29.26 <9.81 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 เม.ย. 65 1.726 28.44 ≤ 9.61 2.254 35.31 ≤ 11.32 1.687 31.03 ≤ 10.25 
5 เม.ย. 65 0.914 17.96 ≤ 6.99 1.931 26.26 ≤ 9.06 1.411 20.08 ≤ 7.52 
6 เม.ย. 65 2.254 64.00 ≤ 16.00 2.719 60.24 ≤ 16.24 2.16 73.14 ≤ 17.31 
7 เม.ย. 65 0.922 170.70 ≤ 20 0.631 3.17 ≤ 5 0.544 3.39 ≤ 5 
8 เม.ย. 65 4.705 19.32 ≤ 5 1.048 2.26 ≤ 5 0.93 3.10 ≤ 5 
9 เม.ย. 65 0.749 12.05 ≤ 7.33 7.929 18.96 ≤ 7.24 3.909 18.96 ≤ 7.24 
10 เม.ย. 65 0.426 7.11 ≤ 5 0.315 5.45 ≤ 5 0.292 6.44 ≤ 5 
11 เม.ย. 65 0.583 20.08 ≤ 7.52 0.623 26.95 ≤ 9.23 0.733 9.75 ≤ 5 
12 เม.ย. 65 0.300 20.08 ≤ 7.52 0.339 23.27 ≤ 8.31 0.536 10.89 ≤ 5.22 
18 เม.ย. 65 0.694 28.44 ≤ 8.61 1.111 30.12 ≤ 10.03 0.552 3.11 ≤ 5 
19 เม.ย. 65 2.097 27.68 ≤ 9.42 2.908 26.95 ≤ 9.23 1.009 13.84 ≤ 5.95 
20 เม.ย. 65 0.599 22.76 ≤ 8.19 0.889 26.95 ≤ 9.23 0.591 11.38 ≤ 5.34 
21 เม.ย. 65 0.363 32.00 ≤ 10.5 0.426 5.20 ≤ 5 0.300 3.36 ≤ 5 
22 เม.ย. 65 1.600 23.27 ≤ 8.31 2.152 22.26 ≤ 8.06 1.592 19.69 ≤ 7.42 
23 เม.ย. 65 1.364 21.79 ≤ 7.94 0.646 2.59 ≤ 5 0.709 4.45 ≤ 5 
24 เม.ย. 65 3.586 17.07 ≤ 6.76 3.232 17.66 ≤ 6.91 5.967 20.08 ≤ 7.52 
25 เม.ย. 65 0.544 5.04 ≤ 5 0.434 2.00 ≤ 5 0.386 4.18 ≤ 5 
26 เม.ย. 65 0.584 6.28 ≤ 5 0.583 4.20 ≤ 5 0.64 3.98 ≤ 5 
27 เม.ย. 65 2.443 5.15 ≤ 5 1.088 3.66 ≤ 5 4.579 3.70 ≤ 5 
28 เม.ย. 65 0.434 56.89 ≤ 15.98 0.899 64.00 ≤ 16.4 0.331 <1 ≤ 5 
29 เม.ย. 65 0.536 60.24 ≤ 16.02 0.867 73.14 ≤ 17.31 0.315 64.00 ≤ 16.4 
30 เม.ย. 65 0.733 6.21 ≤ 5 0.694 3.26 ≤ 5 0.552 5.69 ≤ 5 
1 พ.ค. 65 0.339 7.31 ≤ 5 0.394 3.12 ≤ 5 0.284 4.92 ≤ 5 
2 พ.ค. 65 0.426 85.33 ≤ 18.53 0.236 46.55 ≤ 14.13 0.339 2.38 ≤ 5 
3 พ.ค. 65 0.575 6.06 ≤ 5 0.402 3.45 ≤ 5 0.977 3.25 ≤ 5 
4 พ.ค. 65 0.402 2.60 ≤ 5 0.276 3.10 ≤ 5 0.307 3.78 ≤ 5 
5 พ.ค. 65 1.663 7.88 ≤ 5 0.93 4.30 ≤ 5 2.010 9.66 ≤ 5 
6 พ.ค. 65 0.654 7.06 ≤ 5 0.481 4.81 ≤ 5 1.033 6.32 ≤ 5 
7 พ.ค. 65 0.418 102.40 ≤ 20 0.481 78.77 ≤ 17.87 0.331 68.27 ≤ 16.82 
8 พ.ค. 65 0.189 10.89 ≤ 5.22 0.150 12.19 ≤ 5.54 0.457 12.64 ≤ 5.66 
9 พ.ค. 65 0.765 42.67 ≤ 13.16 0.473 93.09 ≤ 19.30 0.457 102.40 ≤ 20 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

10 พ.ค. 65 1.080 4.13 ≤ 5 0.623 4.57 ≤ 5 2.223 4.20 ≤ 5 
11 พ.ค. 65 0.355 5.10 ≤ 5 0.252 2.40 ≤ 5 0.497 3.22 ≤ 5 
12 พ.ค. 65 0.331 4.68 ≤ 5 0.402 2.90 ≤ 5 0.284 3.58 ≤ 5 
13 พ.ค. 65 0.552 7.26 ≤ 5 0.457 2.25 ≤ 5 0.481 5.92 ≤ 5 
14 พ.ค. 65 0.512 8.06 ≤ 5 0.591 8.19 ≤ 5 0.662 8.39 ≤ 5 
15 พ.ค. 65 0.473 6.44 ≤ 5 0.441 3.74 ≤ 5 0.339 6.02 ≤ 5 
16 พ.ค. 65 0.883 6.61 ≤ 5 0.418 6.56 ≤ 5 1.553 4.16 ≤ 5 
17 พ.ค. 65 0.292 46.55 ≤ 14.13 0.284 68.27 ≤ 16.82 0.725 24.38 ≤ 8.59 
18 พ.ค. 65 1.592 5.07 ≤ 5 0.67 3.57 ≤ 5 1.766 5.12 ≤ 5 
19 พ.ค. 65 0.859 3.53 ≤ 5 0.363 2.67 ≤ 5 1.222 3.74 ≤ 5 
20 พ.ค. 65 1.836 4.51 ≤ 5 0.709 3.95 ≤ 5 3.05 4.23 ≤ 5 
21 พ.ค. 65 1.001 3.06 ≤ 5 0.37 5.95 ≤ 5 1.639 3.30 ≤ 5 
22 พ.ค. 65 1.293 4.32 ≤ 5 0.717 5.22 ≤ 5 2.908 4.40 ≤ 5 
23 พ.ค. 65 1.356 21.79 ≤ 7.94 1.025 26.95 ≤ 9.23 0.560 19.32 ≤ 7.33 
24 พ.ค. 65 0.670 5.25 ≤ 5 1.222 2.40 ≤ 5 1.269 5.89 ≤ 5 
25 พ.ค. 65 1.671 4.30 ≤ 5 1.387 7.01 ≤ 5 2.767 1.67 ≤ 5 
26 พ.ค. 65 1.033 5.72 ≤ 5 1.056 5.54 ≤ 5 1.986 5.75 ≤ 5 
27 พ.ค. 65 1.576 5.15 ≤ 5 1.009 5.22 ≤ 5 1.955 5.57 ≤ 5 
28 พ.ค. 65 0.820 10.14 ≤ 5.03 1.119 8.83 ≤ 5 1.387 7.64 ≤ 5 
29 พ.ค. 65 1.498 4.20 ≤ 5 1.458 3.11 ≤ 5 1.23 18.29 ≤ 7.07 
30 พ.ค. 65 1.356 21.79 ≤ 7.94 1.025 26.95 ≤ 9.23 0.560 19.32 ≤ 7.33 
1 มิ.ย. 65 0.670 5.25 ≤ 5 1.222 2.40 ≤ 5 1.269 5.89 ≤ 5 
2 มิ.ย. 65 1.687 60.24 ≤ 16.02 4.847 3.39 ≤ 5 2.585 8.00 ≤ 5 
3 มิ.ย. 65 1.277 93.09 ≤19.30 1.009 78.77 ≤ 17.87 0.701 15.06 ≤ 6.26 
4 มิ.ย. 65 1.490 7.42 ≤ 5 1.4.4 7.21 ≤ 5 2.569 10.34 ≤ 5.08 
5 มิ.ย. 65 0.946 11.64 ≤ 5.41 1.253 14.42 ≤ 6.10 2.026 12.49 ≤ 5.62 
6 มิ.ย. 65 1.545 6.40 ≤ 5 4.303 53.89 ≤ 15.38 0.946 56.89 ≤ 15.68 
7 มิ.ย. 65 1.726 56.89 ≤15.68 1.182 64.00 ≤ 16.4 1.285 22.76 ≤ 8.19 
8 มิ.ย. 65 1.064 16.52 ≤ 6.63 1.387 19.32 ≤ 5.83 1.025 11.38 ≤ 5.34 
9 มิ.ย. 65 0.859 6.78 ≤ 5 1.072 7.64 ≤ 5 1.813 7.21 ≤ 5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-76 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

10 มิ.ย. 65 1.734 10.67 ≤ 5.16 1.285 46.55 ≤ 14.13 2.175 9.31 ≤ 5 
11 มิ.ย. 65 1.442 11.64 ≤ 5.41 1.663 8.19 ≤ 5 2.435 8.33 ≤ 5 
12 มิ.ย. 65 2.790 26.26 ≤ 9.36 2.026 9.94 ≤ 5 5.172 2.79 ≤ 5 
13 มิ.ย. 65 1.111 10.56 ≤ 5.14 1.206 10.34 ≤ 5.08 2.719 11.77 ≤ 5.04 
14 มิ.ย. 65 0.859 6.78 ≤ 5 1.072 7.64 ≤ 5 1.813 7.21 ≤ 5 
15 มิ.ย. 65 1.103 6.02 ≤ 5 2.837 4.68 ≤ 5 2.837 4.68 ≤ 5 
16 มิ.ย. 65 1.687 5.36 ≤ 5 1.813 5.57 ≤ 5 3.421 5.31 ≤ 5 
17 มิ.ย. 65 0.875 8.90 ≤ 5 1.174 10.56 ≤ 5.14 1.655 9.48 ≤ 5 
18 มิ.ย. 65 2.286 37.93 ≤ 11.98 1.371 42.67 ≤ 13.16 1.048 24.98 ≤ 8.74 
19 มิ.ย. 65 4.051 44.52 ≤ 13.63 3.854 48.76 ≤ 14.69 3.208 42.67 ≤ 13.16 
20 มิ.ย. 65 0.701 42.67 ≤ 13.16 0.82 53.89 ≤ 15.38 0.512 24.38 ≤ 11.09 
21 มิ.ย. 65 1.419 24.38 ≤ 8.59 1.726 28.44 ≤ 9.61 0.899 20.90 ≤ 7.72 
22 มิ.ย. 65 1.419 24.38 ≤ 8.59 1.726 28.44 ≤ 9.61 0.899 20.90 ≤ 7.72 
23 มิ.ย. 65 1.687 5.36 ≤ 5 1.813 5.57 ≤ 5 3.421 5.31 ≤ 5 
24 มิ.ย. 65 1.687 5.36 ≤ 5 1.813 5.57 ≤ 5 3.421 5.31 ≤ 5 
25 มิ.ย. 65 0.150 14.63 ≤ 6.15 0.189 3.10 ≤ 5 0.307 5.60 ≤ 5 
26 มิ.ย. 65 0.37 12.49 ≤ 5.62 0.268 6.13 ≤ 5 0.678 12.34 ≤ 5.58 
27 มิ.ย. 65 1.269 10.78 ≤ 5.1 1.174 8.46 ≤ 5 1.947 12.80 ≤ 5.7 
28 มิ.ย. 65 1.742 6.52 ≤ 5 1.671 6.0 ≤ 5 3.468 6.13 ≤ 5 
29 มิ.ย. 65 0.520 4.79 ≤ 5 1.23 3.95 ≤ 5 0.757 5.60 ≤ 5 
30 มิ.ย. 65 2.325 11.64 ≤ 5 1.427 10.45 ≤ 5.1 4.72 9.66 ≤ 5 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-77 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 ก.ค. 65 0.126 2.943 ≤5 0.110 4.676 ≤5 0.686 3.4 ≤5 
2 ก.ค. 65 0.095 4.947 ≤5 0.158 5.224 ≤5 0.922 4.947 ≤5 
3 ก.ค. 65 0.110 3.969 ≤5 0.102 3.864 ≤5 0.654 3.593 ≤5 
4 ก.ค. 65 0.095 5.172 ≤5 0.087 4.719 ≤5 0.678 3.683 ≤5 
5 ก.ค. 65 0.095 3.200 ≤5 0.095 3.543 ≤5 0.804 3.580 ≤5 
6 ก.ค. 65 0.095 4.633 ≤5 0.134 4.676 ≤5 1.001 3.765 ≤5 
7 ก.ค. 65 0.181 4.511 ≤5 0.197 4.096 ≤5 1.624 4.551 ≤5 
8 ก.ค. 65 0.221 3.293 ≤5 0.189 3.282 ≤5 1.364 3.190 ≤5 
9 ก.ค. 65 0.260 3.471 ≤5 0.095 3.954 ≤5 1.316 3.112 ≤5 
10 ก.ค. 65 0.615 17.360 ≤6.9 0.497 16.520 ≤6.6 2.593 11.510 ≤5.4 
11 ก.ค. 65 0.426 6.606 ≤5 0.386 5.818 ≤5 2.459 6.095 ≤5 
12 ก.ค. 65 0.166 4.592 ≤5 0.229 2.504 ≤5 1.001 3.448 ≤5 
13 ก.ค. 65 0.142 3.471 ≤5 0.173 3.850 ≤5 1.245 4.231 ≤5 
14 ก.ค. 65 0.102 3.821 ≤5 0.205 2.619 ≤5 1.324 3.230 ≤5 
15 ก.ค. 65 0.158 3.894 ≤5 0.173 3.368 ≤5 1.482 3.282 ≤5 
16 ก.ค. 65 0.142 3.835 ≤5 0.110 3.103 ≤5 1.198 3.261 ≤5 
17 ก.ค. 65 0.150 2.968 ≤5 0.158 3.190 ≤5 1.230 3.151 ≤5 
18 ก.ค. 65 0.102 2.860 ≤5 0.095 4.357 ≤5 1.198 3.448 ≤5 
19 ก.ค. 65 0.158 2.917 ≤5 0.134 3.220 ≤5 1.072 3.251 ≤5 
20 ก.ค. 65 0.102 4.947 ≤5 0.118 3.606 ≤5 1.245 3.293 ≤5 
21 ก.ค. 65 0.166 3.293 ≤5 0.150 3.969 ≤5 1.048 3.346 ≤5 
22 ก.ค. 65 0.079 5.447 ≤5 0.134 4.231 ≤5 1.237 3.879 ≤5 
23 ก.ค. 65 0.087 3.864 ≤5 0.095 4.180 ≤5 0.780 3.122 ≤5 
24 ก.ค. 65 0.142 4.971 ≤5 0.110 5.476 ≤5 1.356 4.129 ≤5 
25 ก.ค. 65 0.205 3.531 ≤5 0.173 3.402 ≤5 2.223 3.413 ≤5 
26 ก.ค. 65 0.189 3.141 ≤5 0.134 3.751 ≤5 1.876 3.391 ≤5 
27 ก.ค. 65 0.418 4.947 ≤5 0.229 >100 ≤20 1.387 6.400 ≤5 
28 ก.ค. 65 0.158 3.879 ≤5 0.158 4.472 ≤5 1.379 3.724 ≤5 
29 ก.ค. 65 0.166 5.044 ≤5 0.229 4.197 ≤5 1.632 4.249 ≤5 
30 ก.ค. 65 0.134 2.960 ≤5 0.173 3.606 ≤5 1.048 4.129 ≤5 
31 ก.ค. 65 0.268 2.951 ≤5 0.181 2.821 ≤5 0.402 3.606 ≤5 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-78 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 ส.ค. 65 0.607 36.57 ≤11.64 0.457 32.00 ≤10.5 0.528 14.63 ≤6.15 
2 ส.ค. 65 0.410 12.96 ≤5.64 0.315 14.42 ≤6.10 0.339 5.36 ≤5 
3 ส.ค. 65 1.513 10.78 ≤5.18 0.859 5.22 ≤5 1.237 3.10 ≤5 
4 ส.ค. 65 0.780 10.34 ≤5.08 0.520 11.25 ≤5.31 1.072 3.53 ≤5 
5 ส.ค. 65 0.465 56.89 ≤15.68 0.780 73.14 ≤17.31 0.504 64.00 ≤16.4 
6 ส.ค. 65 0.552 20.08 ≤7.52 0.410 7.64 ≤5 0.623 8.46 ≤5 
7 ส.ค. 65 1.19 42.67 ≤13.16 0.701 9.14 ≤5 1.773 3.63 ≤5 
8 ส.ค. 65 0.481 7.474 ≤5 0.370 7.262 ≤5 0.701 6.244 ≤5 
9 ส.ค. 65 0.607 9.660 ≤5 0.686 9.942 ≤5 1.025 7.938 ≤5 

10 ส.ค. 65 0.394 7.062 ≤5 0.363 1.244 ≤5 0.528 6.649 ≤5 
11 ส.ค. 65 0.520 7.699 ≤5 0.717 4.414 ≤5 0.985 8.063 ≤5 
12 ส.ค. 65 0.370 6.919 ≤5 0.339 5.095 ≤5 0.528 7.161 ≤5 
13 ส.ค. 65 0.528 5.120 ≤5 0.347 5.172 ≤5 0.638 4.923 ≤5 
14 ส.ค. 65 0.504 7.420 ≤5 0.497 4.741 ≤5 0.426 6.440 ≤5 
15 ส.ค. 65 3.381 56.89 ≤15.68 4.051 39.38 ≤12.34 4.832 93.09 ≤19.30 
16 ส.ค. 65 1.955 64.00 ≤16.4 2.152 56.89 ≤15.68 2.388 78.77 ≤17.87 
17 ส.ค. 65 0.725 3.59 ≤5 1.040 4.30 ≤5 0.638 4.45 ≤5 
18 ส.ค. 65 1.403 4.34 ≤5 1.017 16.79 ≤6.69 1.679 4.32 ≤5 
19 ส.ค. 65 1.340 6.28 ≤5 1.025 2.09 ≤5 1.206 5.02 ≤5 
20 ส.ค. 65 2.601 4.02 ≤5 1.561 6.56 ≤5 3.295 5.69 ≤5 
21 ส.ค. 65 0.686 5.07 ≤5 1.080 2.64 ≤5 0.954 4.00 ≤5 
22 ส.ค. 65 1.301 3.74 ≤5 1.740 4.13 ≤5 1.624 4.15 ≤5 
23 ส.ค. 65 1.844 3.30 ≤5 1.348 9.85 ≤5 3.247 2.63 ≤5 
24 ส.ค. 65 2.388 3.19 ≤5 1.088 4.05 ≤5 4.075 3.35 ≤5 
25 ส.ค. 65 1.387 4.03 ≤5 1.332 6.69 ≤5 2.538 3.88 ≤5 
26 ส.ค. 65 2.648 4.57 ≤5 1.261 4.59 ≤5 3.909 5.24 ≤5 
27 ส.ค. 65 2.183 4.66 ≤5 1.498 5.12 ≤5 3.665 3.64 ≤5 
28 ส.ค. 65 1.915 4.23 ≤5 1.237 4.43 ≤5 2.357 4.70 ≤5 
29 ส.ค. 65 1.781 4.74 ≤5 1.056 5.72 ≤5 2.633 4.95 ≤5 
30 ส.ค. 65 0.772 4.49 ≤5 1.08 6.83 ≤5 1.403 8.13 ≤5 
31 ส.ค. 65 1.411 7.47 ≤5 1.293 13.30 ≤5.82 1.844 6.69 ≤5 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-79 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 ก.ย. 65 1.718 5.15 ≤5 1.419 85.33 ≤18.53 2.207 3.48 ≤5 
2 ก.ย. 65 2.562 5.48 ≤5 1.214 34.13 ≤11.03 4.248 4.16 ≤5 
3 ก.ย. 65 1.466 4.90 ≤5 1.379 42.67 ≤13.16 2.057 4.10 ≤5 
4 ก.ย. 65 1.040 17.36 ≤6.84 1.072 17.07 ≤6.76 0.946 13.84 ≤5.96 
5 ก.ย. 65 2.049 3.402 ≤5 1.301 6.400 ≤5 3.105 2.813 ≤5 
6 ก.ย. 65 1.829 2.709 ≤5 1.356 14.220 ≤5 3.113 3.039 ≤5 
7 ก.ย. 65 1.458 5.251 ≤5 1.206 9.752 ≤5 2.940 2.885 ≤5 
8 ก.ย. 65 0.922 2.702 ≤5 1.103 11.770 ≤5.44 2.073 2.504 ≤5 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-80 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

รายเดือน 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1-2 ต.ค. 65 4.879 85.33 ≤18.33 4.603 113.8 ≤20 21.380 146.3 ≤20 
2-3 ต.ค. 65 0.977 146.3 ≤20 1.127 93.09 ≤19.30 0.891 102.4 ≤20 
3-4 ต.ค. 65 0.434 128.0 ≤20 1.253 128.0 ≤20 2.720 146.3 ≤20 
4-5 พ.ย. 65 0.252 3.52 ≤5 0.150 85.3 ≤18.53 0.402 3.98 ≤5 
5-6 พ.ย. 65 0.323 3.05 ≤5 0.181 78.77 ≤17.87 0.607 3.28 ≤5 
6-7 พ.ย. 65 0.292 4.49 ≤5 0.229 60.24 ≤16.02 0.575 4.45 ≤5 

16-17 ธ.ค. 65 0.725 4.21 ≤5 0.205 6.8 ≤5 0.378 4.27 ≤5 
17-18 ธ.ค. 65 0.339 51.20 ≤15.12 0.307 102.40 ≤20 0.741 73.14 ≤17.31 
18-19 ธ.ค. 65 0.497 3.77 ≤5 0.158 4.85 ≤5 0.323 2.56 ≤5 
6-7 ม.ค. 66 1.434 113.80 <20 1.253 102.4 <20 1.695 93.09 <19.31 
7-8 ม.ค. 66 0.434 146.30 <20 0.229 170.70 <20 0.347 170.70 <20 
8-9 ม.ค. 66 3.452 93.09 <19.31 1.324 68.27 <16.83 3.129 128.00 <20 
3-4 ก.พ. 66 1.474 8.33 <5 2.081 9.23 <5 3.704 8.00 <5 
4-5 ก.พ. 66 3.775 6.44 <5 2.924 5.51 <5 3.515 5.89 <5 
5-6 ก.พ. 66 1.072 7.21 <5 1.009 4.59 <5 2.065 6.36 <5 
4-5 มี.ค. 66 2.325 6.83 <5 1.048 7.31 <5 3.334 7.06 <5 
5-6 มี.ค. 66 1.387 4.81 <5 1.025 6.21 <5 1.781 7.76 <5 
6-7 มี.ค. 66 1.450 5.17 <5 1.592 10.14 <5.03 2.089 7.53 <5 
1-2 เม.ย. 66 1.175 8.00 <5 0.571 6.56 <5 1.016 3.58 <5 
2-3 เม.ย. 66 0.778 7.31 <5 0.667 7.64 <5 0.762 4.61 <5 
3-4 เม.ย. 66 1.191 3.03 <5 0.794 9.14 <5 1.381 4.53 <5 
5-6 พ.ค. 66 0.969 9.94 <5 0.441 8.26 <5 0.962 8.75 <5 
6-7 พ.ค. 66 0.788 4.29 <5 0.883 5.42 <5 0.733 5.20 <5 
7-8 พ.ค. 66 2.309 48.76 <14.7 4.075 37.93 <12.0 2.491 44.52 <13.6 
2-3 มิ.ย. 66 1.915 60.24 <16.0 1.907 48.76 <14.7 3.113 85.33 <18.5 
3-4 มิ.ย. 66 1.245 102.40 <20 1.064 56.89 <15.7 4.051 16.52 <6.6 
4-5 มิ.ย. 66 1.253 64.00 <16.4 0.899 42.67 <13.2 1.214 85.33 <18.5 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-81 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

1 - 2 ก.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14.00 - 15.00 0.189 4.30 <5.0 0.378 3.01 <5.0 0.709 4.15 <5.0 
15.00 - 16.00 0.812 40.96 <12.7 1.033 85.33 <18.5 1.048 42.67 <13.2 
16.00 - 17.00 0.355 14.42 <6.1 0.386 5.07 <5.0 0.859 9.94 <5.0 
17.00 - 18.00 0.410 5.33 <5.0 0.851 3.45 <5.0 1.813 4.00 <5.0 
18.00 - 19.00 0.268 18.62 <7.2 0.465 2.84 <5.0 0.828 5.31 <5.0 
19.00 - 20.00 0.213 9.39 <5.0 0.378 3.71 <5.0 0.962 4.57 <5.0 
20.00 - 21.00 0.244 9.14 <5.0 0.402 3.59 <5.0 0.820 5.72 <5.0 
21.00 - 22.00 0.197 4.49 <5.0 0.307 3.35 <5.0 0.654 3.89 <5.0 
22.00 - 23.00 0.189 3.14 <5.0 0.497 3.82 <5.0 0.820 2.86 <5.0 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 16.79 <6.7 0.292 5.85 <5.0 0.315 4.36 <5.0 
07.00 - 08.00 <0.127 4.03 <5.0 0.284 3.97 <5.0 0.339 3.95 <5.0 
08.00 - 09.00 0.150 5.95 <5.0 0.457 3.28 <5.0 0.741 3.74 <5.0 
09.00 - 10.00 0.268 16.79 <6.7 0.315 4.27 <5.0 0.765 11.25 <5.3 
10.00 - 11.00 <0.127 7.53 <5.0 0.189 4.76 <5.0 0.552 5.42 <5.0 
11.00 - 12.00 0.213 4.92 <5.0 0.418 4.16 <5.0 1.009 4.81 <5.0 
12.00 - 13.00 <0.127 7.11 <5.0 <0.127 3.37 <5.0 0.307 5.72 <5.0 
13.00 - 14.00 <0.127 5.66 <5.0 0.142 3.74 <5.0 0.402 5.48 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 14.00 น. วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-82 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

2 - 3 ก.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14.00 - 15.00 0.142 9.23 <5.0 0.221 2.42 <5.0 0.363 9.06 <5.0 
15.00 - 16.00 0.481 9.94 <5.0 0.197 8.75 <5.0 0.977 10.10 <5.0 
16.00 - 17.00 0.166 5.69 <5.0 0.189 3.11 <5.0 0.804 5.28 <5.0 
17.00 - 18.00 0.260 9.23 <5.0 <0.127 7.47 <5.0 0.512 9.39 <5.0 
18.00 - 19.00 0.284 9.14 <5.0 0.166 8.39 <5.0 0.599 9.85 <5.0 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 0.150 10.04 <5.0 <0.127 7.21 <5.0 0.386 9.85 <5.0 
07.00 - 08.00 0.181 9.85 <5.0 0.158 7.21 <5.0 0.418 9.75 <5.0 
08.00 - 09.00 0.347 3.01 <5.0 0.166 3.03 <5.0 0.528 3.44 <5.0 
09.00 - 10.00 0.276 12.05 <5.5 0.197 10.04 <5.0 0.567 11.91 <5.5 
10.00 - 11.00 0.221 9.39 <5.0 0.315 3.75 <5.0 0.812 4.59 <5.0 
11.00 - 12.00 0.300 10.60 <5.2 0.150 8.26 <5.0 0.631 9.94 <5.0 
12.00 - 13.00 0.142 9.06 <5.0 <0.127 4.45 <5.0 0.331 9.23 <5.0 
13.00 - 14.00 0.221 3.44 <5.0 0.418 3.95 <5.0 1.167 4.57 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 14.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

- = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-83 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

3 - 4 ก.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14.00 - 15.00 0.268 4.88 <5.0 0.402 3.92 <5.0 1.143 4.61 <5.0 
15.00 - 16.00 0.229 14.03 <6.0 0.481 3.95 <5.0 0.946 3.86 <5.0 
16.00 - 17.00 0.158 78.77 <17.9 0.473 3.20 <5.0 0.694 3.37 <5.0 
17.00 - 18.00 0.307 5.07 <5.0 0.678 3.18 <5.0 1.332 4.29 <5.0 
18.00 - 19.00 0.142 6.52 <5.0 0.221 4.47 <5.0 0.465 5.15 <5.0 
19.00 - 20.00 <0.127 9.48 <5.0 0.347 4.32 <5.0 0.709 6.36 <5.0 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 14.84 <6.2 <0.127 3.82 <5.0 0.339 10.89 <5.2 
06.00 - 07.00 0.244 29.26 <9.8 0.394 2.99 <5.0 0.300 4.41 <5.0 
07.00 - 08.00 0.276 13.65 <5.9 0.284 4.34 <5.0 0.552 13.65 <5.9 
08.00 - 09.00 0.347 7.47 <5.0 0.536 3.14 <5.0 1.025 6.40 <5.0 
09.00 - 10.00 0.292 13.30 <5.8 0.410 4.16 <5.0 0.883 11.25 <5.3 
10.00 - 11.00 0.252 6.74 <5.0 0.465 3.39 <5.0 1.009 3.89 <5.0 
11.00 - 12.00 0.197 4.76 <5.0 0.528 2.93 <5.0 0.717 3.57 <5.0 
12.00 - 13.00 <0.127 5.36 <5.0 0.197 4.05 <5.0 0.315 5.10 <5.0 
13.00 - 14.00 0.221 28.44 <9.6 0.544 3.52 <5.0 0.646 4.08 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 14.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
  - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-84 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

4-5 ส.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.984 9.85 <5.0 0.730 2.86 <5.0 0.206 34.13 <11.03 
14.00 - 15.00 0.206 5.28 <5.0 0.143 5.51 <5.0 0.492 4.66 <5.0 
15.00 - 16.00 0.175 46.55 <14.33 0.270 10.04 <5.01 0.397 4.10 <5.0 
16.00 - 17.00 0.143 10.89 <5.22 0.159 12.49 <5.26 0.317 9.31 <5.0 
17.00 - 18.00 0.175 4.97 <5.0 0.175 4.79 <5.0 0.587 4.20 <5.0 
18.00 - 19.00 0.111 12.19 <5.72 0.190 5.69 <5.0 0.397 4.61 <5.0 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 0.127 64.00 <16.4 0.222 5.28 <5.0 0.302 5.17 <5.0 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.127 6.24 <5.0 0.143 4.97 <5.0 0.476 6.74 <5.0 
09.00 - 10.00 <0.127 6.56 <5.0 <0.127 18.96 <7.24 0.302 6.24 <5.0 
10.00 - 11.00 0.349 73.14 <7.31 0.46 73.14 <7.31 0.302 26.95 <9.23 
11.00 - 12.00 0.190 15.06 <6.26 0.238 9.48 <5.0 0.397 11.38 <5.34 
12.00 - 13.00 0.143 15.06 <6.26 0.159 11.91 <5.47 0.476 10.45 <5.11 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 14.00 น. วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-85 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

5-6 ส.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.746 73.14 <17.31 0.667 85.33 <18.53 0.476 >100 <20 
14.00 - 15.00 0.429 46.55 <18.53 0.206 56.89 <15.68 0.238 11.64 <5.41 
15.00 - 16.00 0.159 14.22 <6.05 0.175 8.00 <5.0 0.302 4.83 <5.0 
16.00 - 17.00 0.190 13.13 <5.0 0.206 7.87 <5.0 0.302 11.13 <5.28 
17.00 - 18.00 0.127 6.32 <5.0 0.127 6.02 <5.0 0.317 5.22 <5.0 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.095 14.63 <6.15 0.175 4.61 <5.0 0.317 7.53 <5.0 
08.00 - 09.00 0.127 16.52 <6.63 0.206 2.89 <5.0 0.381 3.03 <5.0 
09.00 - 10.00 0.317 11.64 <5.41 0.476 51.20 <15.12 1.127 5.07 <5.0 
10.00 - 11.00 0.127 13.47 <5.86 <0.127 12.80 <5.7 0.333 7.42 <5.0 
11.00 - 12.00 0.190 85.33 <18.53 0.222 3.01 <5.0 0.429 3.63 <5.0 
12.00 - 13.00 0.175 73.14 <7.31 0.302 4.79 <5.0 0.333 4.20 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 14.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

- = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-86 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

6-7 ส.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.190 85.33 <18.53 0.222 3.01 <5.0 0.429 3.63 <5.0 
14.00 - 15.00 0.175 73.14 <17.31 0.302 4.79 <5.0 0.333 4.20 <5.0 
15.00 - 16.00 0.175 51.20 <15.12 0.381 3.35 <5.0 0.381 3.35 <5.0 
16.00 - 17.00 0.333 73.14 <17.31 0.381 85.33 <18.53 0.175 64.00 <16.4 
17.00 - 18.00 0.143 9.85 <5.0 0.127 8.83 <5.0 0.397 5.75 <5.0 
18.00 - 19.00 0.143 51.20 <15.12 0.175 7.31 <5.0 0.365 5.51 <5.0 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.127 4.92 <5.0 <0.127 7.11 <5.0 0.413 5.75 <5.0 
08.00 - 09.00 0.127 10.04 <5.01 0.143 6.92 <5.0 0.587 5.22 <5.0 
09.00 - 10.00 0.143 10.04 <5.01 0.143 8.13 <5.0 0.460 5.82 <5.0 
10.00 - 11.00 <0.127 15.06 <5.26 <0.127 9.66 <5.0 0.365 5.69 <5.0 
11.00 - 12.00 <0.127 7.88 <5.0 <0.127 7.88 <5.0 0.302 5.63 <5.0 
12.00 - 13.00 <0.127 42.67 <14.26 <0.127 20.48 <7.62 0.317 5.22 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 14.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
  - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-87 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

1-2 ก.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.134 20.48 <7.62 0.252 12.34 <5.58 0.339 13.84 <5.96 
14.00 - 15.00 0.134 9.31 <5.0 0.205 24.98 <8.74 0.323 7.94 <5.0 
15.00 - 16.00 0.205 39.38 <12.34 0.284 37.93 <11.98 0.355 12.96 <5.74 
16.00 - 17.00 0.260 3.62 <5.0 0.386 3.46 <5.0 0.552 5.25 <5.0 
17.00 - 18.00 0.284 68.27 <16.82 0.307 73.14 <17.31 0.134 32.00 <10.5 
18.00 - 19.00 0.15 11.25 <5.31 0.213 8.90 <5.0 0.394 8.90 <5.0 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.213 11.38 <5.34 0.197 9.94 <5.0 0.386 7.16 <5.0 
09.00 - 10.00 0.150 7.59 <5.0 0.189 2.81 <5.0 0.426 4.27 <5.0 
10.00 - 11.00 0.150 4.81 <5.0 0.197 3.48 <5.0 0.512 4.81 <5.0 
11.00 - 12.00 0.134 9.48 <5.0 0.244 7.88 <5.0 0.638 6.02 <5.0 
12.00 - 13.00 0.150 7.16 <5.0 0.205 4.88 <5.0 0.662 5.69 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-88 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

2-3 ก.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.323 7.88 <5.0 0.331 3.72 <5.0 0.977 3.86 <5.0 
14.00 - 15.00 0.150 4.53 <5.0 0.236 3.61 <5.0 0.631 4.32 <5.0 
15.00 - 16.00 0.252 4.55 <5.0 0.307 3.16 <5.0 0.662 3.98 <5.0 
16.00 - 17.00 0.268 5.25 <5.0 0.331 3.16 <5.0 0.772 3.19 <5.0 
17.00 - 18.00 0.347 3.17 <5.0 0.434 4.76 <5.0 0.891 2.92 <5.0 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.166 9.06 <5.0 0.252 3.35 <5.0 0.686 4.95 <5.0 
08.00 - 09.00 0.260 7.42 <5.0 0.355 3.25 <5.0 0.828 4.88 <5.0 
09.00 - 10.00 0.229 4.38 <5.0 0.347 2.46 <5.0 0.788 4.18 <5.0 
10.00 - 11.00 0.166 7.37 <5.0 0.236 2.98 <5.0 0.489 3.82 <5.0 
11.00 - 12.00 0.347 4.74 <5.0 0.497 4.13 <5.0 1.103 3.66 <5.0 
12.00 - 13.00 0.276 3.94 <5.0 0.489 3.74 <5.0 1.080 9.06 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2566 

- = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-89 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

3-4 ก.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.410 10.78 <5.19 0.473 14.03 <6.0 0.969 4.47 <5.0 
14.00 - 15.00 0.394 3.91 <5.0 0.465 3.85 <5.0 1.206 3.64 <5.0 
15.00 - 16.00 0.315 9.57 <5.0 0.489 3.31 <5.0 1.316 4.49 <5.0 
16.00 - 17.00 0.252 5.48 <5.0 0.378 3.24 <5.0 0.954 4.72 <5.0 
17.00 - 18.00 0.150 7.88 <5.0 0.197 4.38 <5.0 0.481 3.72 <5.0 
18.00 - 19.00 0.134 42.67 <14.26 0.197 4.08 <5.0 0.300 4.47 <5.0 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.150 6.06 <5.0 0.173 5.20 <5.0 0.426 6.43 <5.0 
08.00 - 09.00 0.142 4.83 <5.0 0.213 2.41 <5.0 0.300 5.95 <5.0 
09.00 - 10.00 0.394 73.14 <17.31 0.567 68.27 <16.82 0.441 48.76 <14.69 
10.00 - 11.00 0.244 44.52 <13.63 0.473 3.54 <5.0 0.851 3.22 <5.0 
11.00 - 12.00 0.173 3.74 <5.0 0.284 3.16 <5.0 0.386 6.10 <5.0 
12.00 - 13.00 0.134 6.69 <5.0 0.181 4.05 <5.0 0.457 4.41 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2566 
  - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-90 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

6-7 ต.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.127 56.89 <15.68 0.127 51.20 <15.12 0.397 >100 <20 

14.00 - 15.00 0.254 85.33 <18.53 0.413 >100 <20 0.873 >100 <20 

15.00 - 16.00 0.127 64.00 <16.4 <127 64.00 <16.4 0.349 64.00 <16.4 

16.00 - 17.00 0.127 64.00 <16.4 0.159 >100 <20 0.429 56.89 <15.68 

17.00 - 18.00 0.159 56.89 <15.68 0.175 >100 <20 0.349 51.20 <15.12 

18.00 - 19.00 <0.127 64.00 <16.4 0.127 85.33 <18.53 0.333 56.89 <15.68 

19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

08.00 - 09.00 <127 51.20 <15.12 0.222 >100 <20 0.524 51.20 <15.12 

09.00 - 10.00 0.317 85.33 <18.53 0.238 85.33 <18.53 0.444 73.14 <17.31 

10.00 - 11.00 0.333 >100 <20 0.238 >100 <20 0.444 73.14 <17.31 

11.00 - 12.00 0.254 >100 <20 0.175 39.38 <12.34 0.302 73.14 <17.31 

12.00 - 13.00 0.349 >100 <20 0.333 85.33 <18.53 0.413 73.14 <17.31 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-91 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

7-8 ต.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.349 >100 <20 0.333 85.33 <18.53 0.413 73.14 <17.31 
14.00 - 15.00 0.429 >100 <20 0.349 >100 <20 0.714 >100 <20 
15.00 - 16.00 0.365 >100 <20 0.365 >100 <20 0.746 >100 <20 
16.00 - 17.00 0.238 51.20 <15.12 0.349 56.89 <15.68 0.698 >100 <20 
17.00 - 18.00 0.190 64.00 <16.4 0.270 >100 <20 0.571 >100 <20 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.206 85.33 <18.53 0.333 >100 <20 0.762 >100 <20 
08.00 - 09.00 0.190 >100 <20 0.222 56.89 <15.68 0.492 >100 <20 
09.00 - 10.00 0.143 51.20 <15.12 0.159 56.89 <15.68 0.333 56.89 <20 
10.00 - 11.00 0.222 85.33 <18.53 0.302 56.89 <15.68 0.683 >100 <20 
11.00 - 12.00 0.222 85.33 <18.53 0.286 56.89 <15.68 0.603 >100 <20 
12.00 - 13.00 0.190 73.14 <17.31 0.254 >100 <20 0.508 >100 <20 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

- = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-92 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

8-9 ต.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.190 73.14 <17.31 0.254 >100 <20 0.508 >100 <20 

14.00 - 15.00 0.238 73.14 <17.31 0.317 >100 <20 0.619 >100 <20 

15.00 - 16.00 0.270 85.33 <18.53 0.333 >100 <20 0.683 >100 <20 

16.00 - 17.00 0.206 85.33 <18.53 0.317 >100 <20 0.667 >100 <20 

17.00 - 18.00 0.190 >100 <20 0.238 >100 <20 0.524 85.33 <18.53 

18.00 - 19.00 0.159 >100 <20 0.222 >100 <20 0.492 >100 <20 

19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

07.00 - 08.00 0.159 85.33 <18.53 0.222 64.00 <16.4 0.460 56.89 <15.68 

08.00 - 09.00 0.143 >100 <20 0.206 64.00 <16.4 0.413 >100 <20 

09.00 - 10.00 0.222 73.14 <17.31 0.222 >100 <20 0.492 >100 <20 

10.00 - 11.00 0.143 >100 <20 0.238 64.00 <16.4 0.476 >100 <20 

11.00 - 12.00 0.238 >100 <20 0.317 >100 <20 0.587 >100 <20 

12.00 - 13.00 0.159 73.14 <17.31 0.175 >100 <20 0.349 56.89 <15.68 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
  - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-93 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

4-5 พ.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 2.152 53.89 <15.38 1.316 60.24 <16.02 2.924 37.93 <11.98 
14.00 - 15.00 1.017 42.67 <13.16 0.969 39.38 <12.34 1.261 28.44 <9.61 
15.00 - 16.00 0.489 33.03 <10.75 0.323 31.03 <10.25 0.489 11.91 <5.47 
16.00 - 17.00 0.339 24.38 <8.59 0.189 24.38 <8.59 0.410 20.08 <7.52 
17.00 - 18.00 0.449 26.26 <9.06 0.402 16.25 <6.56 0.686 14.84 <6.21 
18.00 - 19.00 0.567 27.68 <9.42 0.331 24.38 <8.59 0.575 20.90 <7.72 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.284 42.67 <13.16 0.339 26.26 <9.06 0.504 30.12 <10.03 
09.00 - 10.00 0.284 42.67 <13.17 0.339 26.26 <9.06 0.339 26.26 <9.06 
10.00 - 11.00 0.339 26.95 <9.24 0.15 44.52 <13.63 0.528 26.95 <9.24 
11.00 - 12.00 0.426 19.32 <7.33 0.213 17.66 <6.92 0.615 14.03 <6.01 
12.00 - 13.00 0.575 36.57 <11.64 0.244 53.89 <15.38 0.623 21.79 <7.95 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-94 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

5-6 พ.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.181 2.36 <5 0.205 9.48 <5 0.394 4.41 <5 
14.00 - 15.00 0.173 4.55 <5 0.142 16.00 <6.5 0.394 6.06 <5 
15.00 - 16.00 0.788 18.62 <7.16 0.946 16.00 <6.50 0.946 16.00 <6.50 
16.00 - 17.00 0.473 26.95 <9.24 0.418 19.69 <7.42 0.418 19.69 <7.42 
17.00 - 18.00 0.189 5.63 <5 0.236 5.95 <5 0.489 5.12 <5 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.560 46.55 <14.14 0.26 26.26 <9.07 0.536 3.88 <5 
08.00 - 09.00 0.560 26.26 <9.07 0.307 25.60 <7.65 0.473 26.26 <9.07 
09.00 - 10.00 0.181 2.36 <5 0.205 9.48 <5 0.394 4.41 <5 
10.00 - 11.00 0.173 4.55 <5 0.142 16.00 <6.5 0.394 6.06 <5 
11.00 - 12.00 0.788 18.62 <7.16 0.646 39.38 <12.35 0.646 39.38 <12.35 
12.00 - 13.00 0.473 26.95 <9.24 0.347 26.26 <9.07 0.418 19.69 <7.42 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

- = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-95 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

6-7 พ.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.142 9.23 <5.0 0.221 2.42 <5.0 0.363 9.06 <5.0 
14.00 - 15.00 0.481 9.94 <5.0 0.197 8.75 <5.0 0.977 10.10 <5.0 
15.00 - 16.00 0.166 5.69 <5.0 0.189 3.11 <5.0 0.804 5.28 <5.0 
16.00 - 17.00 0.260 9.23 <5.0 <0.127 7.47 <5.0 0.512 9.39 <5.0 
17.00 - 18.00 0.284 9.14 <5.0 0.166 8.39 <5.0 0.599 9.85 <5.0 
18.00 - 19.00 0.159 >100 <20 0.222 >100 <20 0.492 >100 <20 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 0.181 9.85 <5.0 0.158 7.21 <5.0 0.418 9.75 <5.0 
07.00 - 08.00 0.347 3.01 <5.0 0.166 3.03 <5.0 0.528 3.44 <5.0 
08.00 - 09.00 0.276 12.05 <5.5 0.197 10.04 <5.0 0.567 11.91 <5.5 
09.00 - 10.00 0.221 9.39 <5.0 0.315 3.75 <5.0 0.812 4.59 <5.0 
10.00 - 11.00 0.300 10.60 <5.2 0.150 8.26 <5.0 0.631 9.94 <5.0 
11.00 - 12.00 0.142 9.06 <5.0 <0.127 4.45 <5.0 0.331 9.23 <5.0 
12.00 - 13.00 0.221 3.44 <5.0 0.418 3.95 <5.0 1.167 4.57 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
  - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-96 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

1-2 ธ.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.969 9.57 <5 1.230 28.44 <9.61 1.576 25.60 <8.9 
14.00 - 15.00 1.592 35.31 <11.33 1.269 35.31 <11.33 1.096 51.20 <15.30 
15.00 - 16.00 1.947 33.03 <10.76 1.151 35.31 <11.33 1.860 21.33 <7.83 
16.00 - 17.00 1.797 31.03 <7.76 1.332 15.52 <6.38 2.215 9.06 <5 
17.00 - 18.00 1.931 29.26 <9.82 1.143 40.96 <12.74 1.923 42.67 <13.17 
18.00 - 19.00 1.23 35.31 <11.33 1.174 34.13 <11.03 1.072 48.76 <14.69 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 2.569 36.57 <11.64 1.466 40.96 <12.74 2.309 39.38 <12.35 
09.00 - 10.00 1.253 32.00 <10.50 1.364 18.96 <7.24 1.143 60.24 <16.02 
10.00 - 11.00 2.885 53.89 <15.38 2.14 48.76 <14.69 3.042 56.89 <15.68 
11.00 - 12.00 1.797 56.89 <15.68 1.395 56.89 <15.68 2.152 73.14 <17.31 
12.00 - 13.00 1.285 27.68 <9.42 1.009 36.57 <17.31 1.474 40.96 <12.74 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 2 Tyo;k8, พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-97 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

2-3 ธ.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 1.103 51.20 <15.12 0.788 51.20 <15.12 1.198 21.33 <7.83 
14.00 - 15.00 1.001 37.93 <11.98 1.442 44.52 <13.63 1.608 53.89 <15.38 
15.00 - 16.00 1.261 51.20 <15.12 1.159 51.20 <15.12 2.333 60.24 <16.02 
16.00 - 17.00 1.277 39.38 <12.35 1.025 37.93 <11.93 1.356 56.89 <15.68 
17.00 - 18.00 1.915 48.76 <14.69 1.639 48.76 <14.69 2.341 64.00 <16.4 
18.00 - 19.00 1.876 35.31 <11.33 1.033 37.93 <11.98 2.144 36.57 <11.64 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 1.679 39.38 <12.35 1.198 39.38 <12.35 1.167 37.93 <11.98 
09.00 - 10.00 2.830 37.93 <11.98 1.143 46.55 <14.14 2.341 53.89 <15.38 
10.00 - 11.00 1.718 32.00 <10.52 1.103 32.00 <10.52 1.466 6.059 <5 
11.00 - 12.00 1.261 64.00 <16.40 1.269 51.20 <15.10 2.152 60.24 <16.20 
12.00 - 13.00 3.807 35.31 <11.33 2.325 51.20 <15.10 4.650 46.55 <14.14 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 14.00 น. วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

- = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-98 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

เวลา 

3-4 ธ.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 3.373 16.00 <6.50 1.245 37.93 <11.93 3.484 39.38 <12.35 
14.00 - 15.00 1.679 56.89 <15.69 1.080 37.93 <11.93 2.018 60.24 <12.02 
15.00 - 16.00 1.316 28.44 <9.61 0.701 33.03 <10.76 0.977 42.67 <13.17 
16.00 - 17.00 1.222 29.26 <9.82 1.025 30.12 <10.03 1.127 40.96 <12.74 
17.00 - 18.00 2.246 32.00 <10.50 1.222 36.57 <11.64 1.884 36.57 <11.64 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 1.545 36.57 <11.64 1.025 53.89 <6.35 1.545 64.00 <16.40 
09.00 - 10.00 1.529 37.93 <11.98 1.261 46.55 <14.14 1.773 40.96 <12.74 
10.00 - 11.00 1.789 35.31 <11.33 1.088 48.76 <14.69 1.671 53.89 <15.39 
11.00 - 12.00 1.584 34.13 <11.03 1.009 42.67 <13.17 1.900 44.52 <13.63 
12.00 - 13.00 1.056 28.44 <9.61 1.174 46.55 <13.64 1.395 56.89 <15.69 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

- = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-99 

ตารางที ่3.3-2 ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณอาคารชุดพกัอาศัย เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 มี.ค. 65 0.244 68.27 <16.82 0.268 4.38 <5 0.497 78.77 <17.87 
19 มี.ค. 65 0.221 78.77 <17.82 0.276 68.27 <16.82 0.457 73.14 <17.31 
20 มี.ค. 65 0.205 51.20 <15.12 0.323 2.70 <5 0.481 4.49 <5 
21 มี.ค. 65 2.593 2.593 <5.51 2.798 17.36 1.797 1.797 11.25 <5.31 
22 มี.ค. 65 0.465 0.465 <11.03 0.701 23.27 0.599 0.599 14.03 <6.00 
23 มี.ค. 65 0.634 0.694 <17.31 0.481 93.09 0.615 0.615 68.27 <16.82 
24 มี.ค. 65 0.481 0.481 <5 0.315 3.16 0.512 0.512 5.25 <5 
25 มี.ค. 65 0.646 0.646 <5 1.553 9.06 3.366 3.366 8.13 <5 
26 มี.ค. 65 1.332 1.332 <5 0.554 3.86 0.765 0.765 5.00 <5 
27 มี.ค. 65 0.828 0.828 <5 0.504 3.89 0.560 0.560 3.91 <5 
28 มี.ค. 65 0.701 42.67 <13.16 0.820 53.89 <15.38 0.512 24.38 <11.09 
29มี.ค. 65 2.246 37.93 <11.98 1.308 64.00 <16.40 0.859 64.00 <16.40 
30 มี.ค. 65 0.906 64.00 <16.40 0.686 46.55 <14.13 0.835 4.41 <5 
31มี.ค. 65 0.205 42.67 <13.16 0.347 48.76 <14.69 0.268 3.26 <5 
1 เม.ย. 65 0.489 44.52 <13.63 0.339 37.93 <11.98 0.323 31.03 <10.25 
2 เม.ย. 65 0.118 12.05 <5.51 0.189 2.41 <5 0.315 4.02 <5 
3 เม.ย. 65 0.260 48.76 <14.69 0.418 56.89 <16.72 0.205 18.29 <7.07 
4 เม.ย. 65 0.181 27.68 ≤ 9.42 0.41 1.35 ≤ 5 0.284 6.28 ≤ 5 
5 เม.ย. 65 0.323 26.95 ≤ 9.23 0.205 39.38 ≤ 12.34 0.347 4.25 ≤ 5 
6 เม.ย. 65 0.181 18.62 ≤ 7.15 0.244 1.29 ≤ 5 0.347 14.42 ≤ 6 
7 เม.ย. 65 0.110 33.03 ≤ 10.75 0.173 1.56 ≤ 5 0.3 3.10 ≤ 5 
8 เม.ย. 65 0.678 24.38 ≤ 8.59 0.520 18.62 ≤ 7.15 1.025 14.63 ≤ 6.15 
9 เม.ย. 65 0.426 36.57 ≤ 11.64 0.236 30.12 ≤ 10.03 0.331 28.44 ≤ 9.61 
10 เม.ย. 65 0.37 15.28 ≤ 6.32 0.331 14.03 ≤ 6 0.457 13.65 ≤ 5.9 
11 เม.ย. 65 0.142 40.96 ≤ 12.74 0.331 35.31 ≤ 11.32 0.205 21.33 ≤ 7.83 
12 เม.ย. 65 0.213 36.57 ≤ 11.64 0.504 35.31 ≤ 11.32 0.307 35.31 ≤ 11.32 
18 เม.ย. 65 1.419 24.38 ≤ 8.59 1.726 28.44 ≤ 9.61 0.899 20.90 ≤ 7.72 
19 เม.ย. 65 0.678 27.68 ≤ 9.42 0.638 18.96 ≤ 7.24 0.670 18.29 ≤ 7.07 
20 เม.ย. 65 0.284 35.31 ≤ 11.32 0.899 34.13 ≤ 11.03 0.741 18.62 ≤ 7.15 
21 เม.ย. 65 0.355 36.57 ≤ 11.64 0.276 35.31 ≤ 11.32 0.796 73.14 ≤ 17.31 
22 เม.ย. 65 0.126 44.52 ≤ 13.63 0.260 36.57 ≤ 11.64 0.315 51.20 ≤ 15.12 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-100 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ)  
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 
แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 เม.ย. 65 0.142 32.00 ≤ 10.5 0.181 1.44 ≤ 5 0.37 3.33 ≤ 5 
24 เม.ย. 65 0.158 33.03 ≤ 10.75 0.244 6.44 ≤ 5 0.426 78.77 ≤ 17.87 
25 เม.ย. 65 0.150 14.63 ≤ 6.15 0.189 3.10 ≤ 5 0.307 5.60 ≤ 5 
26 เม.ย. 65 0.276 11.25 ≤ 5.31 0.189 <1 ≤ 5 0.481 7.76 ≤ 5 
27 เม.ย. 65 0.37 12.49 ≤ 5.62 0.268 6.13 ≤ 5 0.678 12.34 ≤ 5.58 
28 เม.ย. 65 0.087 33.03 ≤ 10.75 0.189 1.73 ≤ 5 0.3 2.71 ≤ 5 
29 เม.ย. 65 0.071 12.19 ≤ 5.54 0.189 1.46 ≤ 5 0.3 3.13 ≤ 5 
30 เม.ย. 65 0.78 42.67 ≤ 13.16 0.402 42.67 ≤13.16 0.252 35.31 ≤ 11.32 
1 พ.ค. 65 0.118 25.60 ≤ 8.90 0.205 2.34 ≤ 5 0.331 2.37 ≤ 5 
2 พ.ค. 65 1.742 26.95 ≤ 9.23 1.75 19.32 ≤ 7.33 0.552 4.30 ≤ 5 
3 พ.ค. 65 0.292 46.55 ≤ 14.13 0.504 30.12 ≤ 10.03 0.307 3.57 ≤ 5 
4 พ.ค. 65 0.126 32.00 ≤ 10.15 0.166 3.09 ≤ 5 0.37 3.71 ≤ 5 
5 พ.ค. 65 0.158 46.55 ≤ 14.13 0.229 40.96 ≤ 12.74 0.3 8.75 ≤ 5 
6 พ.ค. 65 0.221 48.76 ≤ 14.69 0.166 1.65 ≤ 5 0.323 4.61 ≤ 5 
7 พ.ค. 65 0.3 56.89 ≤ 15.68 0.410 53.89 ≤15.38 0.694 93.09 ≤ 19.30 
8 พ.ค. 65 0.126 85.33 ≤ 18.33 0.339 46.55 ≤ 14.13 0.236 <1 ≤ 5 
9 พ.ค. 65 0.102 10.14 ≤ 5.03 0.181 <1 ≤ 5 0.378 3.07 ≤ 5 

10 พ.ค. 65 0.426 56.89 ≤ 15.68 0.158 <1 ≤ 5 0.567 93.09 ≤ 19.30 
11 พ.ค. 65 0.102 6.44 ≤ 5 0.213 1.25 ≤ 5 0.3 3.68 ≤ 5 
12 พ.ค. 65 0.221 7.42 ≤ 5 0.260 2.06 ≤ 5 0.323 3.03 ≤ 5 
13 พ.ค. 65 0.150 10.24 ≤ 5.06 0.229 1.67 ≤ 5 0.3 4.15 ≤ 5 
14 พ.ค. 65 0.158 17.36 ≤ 6.84 0.189 1.55 ≤ 5 0.315 3.64 ≤ 5 
15 พ.ค. 65 0.102 12.96 ≤ 5.74 0.229 2.59 ≤ 5 0.394 0.10 ≤ 5 
16 พ.ค. 65 0.363 17.96 ≤ 6.99 0.292 14.42 ≤ 6.10 0.465 12.80 ≤ 5 
17 พ.ค. 65 0.189 22.26 ≤ 8.06 0.252 4.74 ≤ 5 0.300 14.84 ≤ 19.30 
18 พ.ค. 65 0.189 2.75 ≤ 5 0.197 1.87 ≤ 5 0.378 3.63 ≤ 5 
19 พ.ค. 65 0.102 40.96 ≤12.74 0.158 <1 ≤ 5 0.307 2.54 ≤ 5 
20 พ.ค. 65 0.181 3.68 ≤ 5 0.197 2.40 ≤ 5 0.528 3.37 ≤ 5 
21 พ.ค. 65 0.166 32.00 ≤ 10.5 0.197 1.92 ≤ 5 0.363 3.17 ≤ 5 
22 พ.ค. 65 0.323 48.76 ≤ 14.69 0.449 44.52 ≤ 13.63 0.252 36.57 ≤ 11.64 
23 พ.ค. 65 0.236 1.62 ≤ 5 0.3 1.18 ≤ 5 0.229 <1 ≤ 5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-101 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 
แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

24 พ.ค. 65 0.142 6.44 ≤ 5 0.173 1.34 ≤ 5 0.575 4.32 ≤ 5 
25 พ.ค. 65 0.244 4.27 ≤ 5 0.213 1.31 ≤ 5 0.875 4.27 ≤ 5 
26 พ.ค. 65 0.110 5.02 ≤ 5 0.166 1.65 ≤ 5 0.331 2.83 ≤ 5 
27 พ.ค. 65 0.363 7.64 ≤ 5 0.236 2.41 ≤ 5 0.575 4.74 ≤ 5 
28 พ.ค. 65 0.221 7.82 ≤ 5 0.158 1.51 ≤ 5 0.331 4.18 ≤ 5 
29 พ.ค. 65 0.205 10.34 ≤ 5.08 0.489 3.56 ≤ 5 0.489 3.56 ≤ 5 
30 พ.ค. 65 0.150 11.51 ≤ 5.37 0.189 2.11 ≤ 5 0.567 3.75 ≤ 5 
27 พ.ค. 65 0.102 10.24 ≤ 5.06 0.173 <1 ≤ 5 0.307 2.71 ≤ 5 
28 พ.ค. 65 0.221 7.82 ≤ 5 0.158 1.51 ≤ 5 0.331 4.18 ≤ 5 
29 พ.ค. 65 0.205 10.34 ≤ 5.08 0.489 3.56 ≤ 5 0.489 3.56 ≤ 5 
30 พ.ค. 65 0.102 10.24 ≤ 5.06 0.173 <1 ≤ 5 0.307 2.71 ≤ 5 
31 พ.ค. 65 0.102 10.24 ≤ 5.06 0.173 <1 ≤ 5 0.307 2.71 ≤ 5 
1 มิ.ย. 65 0.173 5.39 ≤ 5 0.197 2.68 ≤ 5 0.347 3.91 ≤ 5 
2 มิ.ย. 65 0.166 4.27 ≤ 5 0.205 2.93 ≤ 5 0.363 3.22 ≤ 5 
3 มิ.ย. 65 0.134 3.28 ≤ 5 0.205 2.12 ≤ 5 0.339 4.40 ≤ 5 
4 มิ.ย. 65 0.166 3.77 ≤ 5 0.205 2.03 ≤ 5 0.37 3.20 ≤ 5 
5 มิ.ย. 65 0.118 2.98 ≤ 5 0.229 2.61 ≤ 5 0.315 3.04 ≤ 5 
6 มิ.ย. 65 0.134 6.10 ≤ 5 0.173 3.23 ≤ 5 0.331 4.13 ≤ 5 
7 มิ.ย. 65 0.221 2.83 ≤ 5 0.37 2.46 ≤ 5 0.339 3.01 ≤ 5 
8 มิ.ย. 65 0.236 2.67 ≤ 5 0.229 1.71 ≤ 5 0.307 2.89 ≤ 5 
9 มิ.ย. 65 0.150 3.72 ≤ 5 0.205 4.90 ≤ 5 0.315 4.97 ≤ 5 

10 มิ.ย. 65 0.173 4.29 ≤ 5 0.213 2.21 ≤ 5 0.497 3.85 ≤ 5 
11 มิ.ย. 65 0.173 14.03 ≤ 6 0.213 2.09 ≤ 5 0.3 13.47 ≤ 5.86 
12 มิ.ย. 65 0.166 15.75 ≤ 6.43 0.189 1.94 ≤ 5 0.347 3.38 ≤ 5 
13 มิ.ย. 65 0.221 6.78 ≤ 5 0.292 2.58 ≤ 5 0.489 4.43 ≤ 5 
14 มิ.ย. 65 0.126 3.81 ≤ 5 0.173 2.20 ≤ 5 0.339 3.37 ≤ 5 
15 มิ.ย. 65 0.205 4.02 ≤ 5 0.378 2.33 ≤ 5 0.638 3.78 ≤ 5 
16 มิ.ย. 65 0.158 2.02 ≤ 5 0.244 3.34 ≤ 5 0.307 2.57 ≤ 5 
17 มิ.ย. 65 0.197 2.23 ≤ 5 0.347 2.33 ≤ 5 0.37 4.10 ≤ 5 
18 มิ.ย. 65 0.197 2.28 ≤ 5 0.331 2.33 ≤ 5 0.339 3.18 ≤ 5 
19 มิ.ย. 65 0.134 5.92 ≤ 5.08 0.205 1.35 ≤ 5 0.307 5.07 ≤ 5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-102 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ฐานราก 
แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

20 มิ.ย. 65 0.158 3.21 ≤ 5 0.232 2.59 ≤ 5 0.315 3.06 ≤ 5 
21 มิ.ย. 65 0.118 4.97 ≤ 5 0.197 1.46 ≤ 5 0.378 3.35 ≤ 5 
22 มิ.ย. 65 0.158 4.42 ≤ 5 0.315 2.71 ≤ 5 0.347 3.11 ≤ 5 
23 มิ.ย. 65 0.102 5.92 ≤ 5 0.158 2.42 ≤ 5 0.323 3.58 ≤ 5 
24 มิ.ย. 65 0.166 3.75 ≤ 5 0.229 2.44 ≤ 5 0.347 3.61 ≤ 5 
25 มิ.ย. 65 0.158 2.86 ≤ 5 0.268 2.88 ≤ 5 0.37 3.57 ≤ 5 
26 มิ.ย. 65 0.11 4.55 ≤ 5 0.181 2.28 ≤ 5 0.307 3.78 ≤ 5 
27 มิ.ย. 65 0.095 5.45 ≤ 5 0.173 2.22 ≤ 5 0.315 2.89 ≤ 5 
28 มิ.ย. 65 0.142 3.61 ≤ 5 0.26 2.45 ≤ 5 0.323 3.21 ≤ 5 
29 มิ.ย. 65 0.173 3.09 ≤ 5 0.221 1.80 ≤ 5 0.418 3.51 ≤ 5 
30 มิ.ย. 65 0.189 2.72 ≤ 5 0.236 1.94 ≤ 5 0.37 3.04 ≤ 5 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-103 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 
แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 ก.ค. 65 0.134 3.765 ≤5 0.189 2.535 ≤5 0.41 3.459 ≤5 
2 ก.ค. 65 0.134 4.853 ≤5 0.197 1.670 ≤5 0.331 3.210 ≤5 
3 ก.ค. 65 0.189 4.096 ≤5 0.221 2.421 ≤5 0.67 3.850 ≤5 
4 ก.ค. 65 0.11 8.192 ≤5 0.142 1.662 ≤5 0.323 3.402 ≤5 
5 ก.ค. 65 0.118 4.321 ≤5 0.173 1.958 ≤5 0.339 3.039 ≤5 
6 ก.ค. 65 0.386 1.353 ≤5 0.197 3.448 ≤5 0.26 2.702 ≤5 
7 ก.ค. 65 0.181 3.261 ≤5 0.197 2.098 ≤5 0.363 3.220 ≤5 
8 ก.ค. 65 0.197 8.127 ≤5 0.181 1.540 ≤5 0.394 3.272 ≤5 
9 ก.ค. 65 0.110 3.779 ≤5 0.205 2.174 ≤5 0.449 3.272 ≤5 
10 ก.ค. 65 0.189 3.048 ≤5 0.213 2.098 ≤5 0.426 3.170 ≤5 
11 ก.ค. 65 0.229 3.103 ≤5 0.236 1.676 ≤5 0.339 2.510 ≤5 
12 ก.ค. 65 0.158 2.427 ≤5 0.189 1.234 ≤5 0.355 3.094 ≤5 
13 ก.ค. 65 0.15 3.683 ≤5 0.166 2.639 ≤5 0.339 2.723 ≤5 
14 ก.ค. 65 0.134 4.285 ≤5 0.173 1.069 ≤5 0.457 3.413 ≤5 
15 ก.ค. 65 0.087 6.966 ≤5 0.15 1.388 ≤5 0.307 2.731 ≤5 
16 ก.ค. 65 0.11 4.830 ≤5 0.205 1.349 ≤5 0.355 3.380 ≤5 
17 ก.ค. 65 0.102 3.084 ≤5 0.173 1.218 ≤5 0.300 3.923 ≤5 
18 ก.ค. 65 0.126 3.190 ≤5 0.205 1.842 ≤5 0.355 2.427 ≤5 
19 ก.ค. 65 0.134 2.909 ≤5 0.307 2.193 ≤5 0.221 1.882 ≤5 
20 ก.ค. 65 0.284 3.303 ≤5 0.284 1.796 ≤5 0.512 2.688 ≤5 
21 ก.ค. 65 0.181 2.844 ≤5 0.189 1.337 ≤5 0.300 2.579 ≤5 
22 ก.ค. 65 0.126 4.592 ≤5 0.205 1.921 ≤5 0.307 3.448 ≤5 
23 ก.ค. 65 0.142 2.160 ≤5 0.221 1.615 ≤5 0.370 2.723 ≤5 
24 ก.ค. 65 0.158 3.272 ≤5 0.221 1.176 ≤5 0.473 3.230 ≤5 
25 ก.ค. 65 0.166 3.210 ≤5 0.189 1.208 ≤5 0.410 2.61 ≤5 
26 ก.ค. 65 0.300 2.522 ≤5 0.213 1.422 ≤5 0.426 2.58 ≤5 
27 ก.ค. 65 0.118 4.551 ≤5 0.197 2.036 ≤5 0.331 2.59 ≤5 
28 ก.ค. 65 0.087 4.613 ≤5 0.158 2.000 ≤5 0.307 2.64 ≤5 
29 ก.ค. 65 0.166 4.267 ≤5 0.189 2.381 ≤5 0.528 4.15 ≤5 
30 ก.ค. 65 0.181 3.314 ≤5 0.166 1.386 ≤5 0.418 3.46 ≤5 
31 ก.ค. 65 0.134 4.876 ≤5 0.300 2.612 ≤5 0.244 2.68 ≤5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-104 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ฐานราก 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 ส.ค. 65 0.355 24.98 ≤8.74 0.173 21.33 ≤7.83 0.252 3.40 ≤5 
2 ส.ค. 65 0.150 17.36 ≤6.84 0.173 2.53 ≤5 0.300 2.68 ≤5 
3 ส.ค. 65 0.126 17.66 ≤6.91 0.189 2.55 ≤5 0.315 2.64 ≤5 
4 ส.ค. 65 0.221 35.31 ≤11.32 0.173 68.27 ≤16.82 0.315 73.14 ≤17.31 
5 ส.ค. 65 0.150 3.16 ≤5 0.134 2.09 ≤5 0.300 2.97 ≤5 
6 ส.ค. 65 0.213 31.03 ≤10.25 0.244 34.13 ≤11.03 0.370 8.26 ≤5 
7 ส.ค. 65 0.134 48.76 ≤14.69 0.307 93.09 ≤19.30 0.370 56.86 ≤15.68 
8 ส.ค. 65 0.363 85.33 ≤18.53 0.166 102.40 <20 0.323 128.00 <20 
9 ส.ค. 65 0.229 73.14 ≤17.31 0.150 73.14 ≤17.31 0.678 128.00 <20 

10 ส.ค. 65 0.244 64.00 ≤16.4 0.142 128.00 <20 0.662 146.30 <20 
11 ส.ค. 65 0.150 64.00 ≤16.4 0.150 68.27 ≤16.82 0.465 146.30 <20 
12 ส.ค. 65 0.315 78.77 ≤17.87 0.615 102.40 <20 0.662 93.00 ≤19.3 
13 ส.ค. 65 0.307 73.14 ≤17.31 0.158 128.00 <20 0.213 85.33 ≤18.53 
14 ส.ค. 65 0.300 93.09 ≤19.30 0.260 85.33 ≤18.53 0.142 53.89 ≤15.38 
15 ส.ค. 65 0.158 170.70 <20 0.260 146.30 <20 0.394 170.70 <20 
16 ส.ค. 65 0.173 19.69 ≤7.42 0.134 16.52 ≤6.63 0.355 11.77 ≤5.44 
17 ส.ค. 65 0.158 10.89 ≤5.22 0.150 3.51 ≤5 0.434 17.66 ≤6.91 
18 ส.ค. 65 0.229 20.08 ≤7.52 0.236 17.07 ≤6.76 0.497 21.33 ≤7.83 
19 ส.ค. 65 0.323 128.00 <20 0.347 113.80 <20 0.260 113.80 <20 
20 ส.ค. 65 0.102 12.96 ≤5.74 0.197 4.97 ≤5 0.370 3.58 ≤5 
21 ส.ค. 65 0.181 10.04 ≤5.01 0.173 6.37 ≤5 0.418 3.88 ≤5 
22 ส.ค. 65 0.213 73.14 ≤17.31 0.166 51.20 ≤15.12 0.315 113.80 <20 
23 ส.ค. 65 0.166 128.00 <20 0.780 4.66 ≤5 0.252 39.38 ≤12.34 
24 ส.ค. 65 0.315 93.09 ≤19.30 0.213 93.09 ≤19.30 0.473 113.80 <20 
25 ส.ค. 65 0.252 13.47 ≤5.86 0.252 16.52 ≤6.63 0.410 15.75 ≤6.43 
26 ส.ค. 65 0.158 20.08 ≤7.52 0.300 18.29 ≤7.07 0.181 17.07 ≤6.76 
27 ส.ค. 65 0.197 12.80 ≤5 0.158 16.79 ≤5 0.300 12.80 ≤5 
28 ส.ค. 65 0.276 17.36 ≤5 0.244 13.30 ≤5 0.709 6.48 ≤5 
29 ส.ค. 65 0.260 17.07 ≤6.76 0.236 15.75 ≤6.43 0.512 22.76 ≤8.19 
30 ส.ค. 65 0.142 21.79 ≤7.94 0.252 9.85 ≤5 0.323 7.76 ≤5 
31 ส.ค. 65 0.213 17.66 ≤6.91 0.236 13.30 ≤5.82 0.339 15.52 ≤6.38 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-105 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฐานราก 
แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของ

อนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 ก.ย. 65 0.284 2.49 ≤5 0.189 1.42 ≤5 0.512 2.22 ≤5 
2 ก.ย. 65 0.095 10.14 ≤5.03 0.11 3.48 ≤5 0.363 4.06 ≤5 
3 ก.ย. 65 0.985 2.44 ≤5 0.323 68.27 ≤16.87 0.315 51.20 ≤15.12 
4 ก.ย. 65 0.631 113.60 ≤20 0.189 73.14 ≤17.31 0.489 170.70 ≤20 
5 ก.ย. 65 0.418 56.89 ≤15.68 0.536 56.89 ≤15.68 0.339 78.77 <17.87 
6 ก.ย.65 0.158 10.24 ≤5.06 0.142 10.56 ≤5.14 0.363 2.89 <5 
7 ก.ย. 65 0.638 73.14 ≤17.31 0.804 78.77 <17.87 0.804 85.33 <18.53 
8 ก.ย. 65 0.118 29.26 ≤9.81 0.205 20.08 ≤7.52 0.394 18.96 <7.24 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-106 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 

รายเดอืน 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1-2 ต.ค. 65 1.237 21.790 ≤7.94 1.080 25.600 ≤8.9 3.381 78.770 ≤17.87 
2-3 ต.ค. 65 0.883 64.000 ≤16.4 1.009 64.000 ≤16.4 3.232 85.330 ≤18.53 
3-4 ต.ค. 65 1.206 19.320 ≤7.33 1.261 53.890 ≤15.38 6.045 102.400 ≤20 
4-5 พ.ย. 65 0.449 73.14 ≤17.31 0.229 93.09 ≤19.03 0.449 4.531 ≤5 
5-6 พ.ย. 65 0.481 10.45 ≤5.11 0.331 11.77 ≤5.44 0.307 4.414 ≤5 
6-7 พ.ย. 65 0.670 10.78 ≤5.19 0.236 18.29 ≤7.07 0.615 4.414 ≤5 

16-17 ธ.ค. 65 0.355 3.26 ≤5 0.205 5.07 ≤5 1.119 5.753 ≤5 
17-18 ธ.ค. 65 0.221 4.08 ≤5 0.158 4.02 ≤5 1.119 5.505 ≤5 
18-19 ธ.ค. 65 0.567 3.26 ≤5 0.221 1.80 ≤5 0.339 2.432 ≤5 
6-7 ม.ค. 66 0.449 113.80 <20 0.370 93.09 <19.31 0.489 73.140 <17.31 
7-8 ม.ค. 66 0.457 146.30 <20 0.268 128.00 <20 0.497 68.270 <16.82 
8-9 ม.ค. 66 0.394 170.70 <20 0.307 113.80 <20 0.481 85.330 <18.53 
3-4 ก.พ. 66 0.765 21.79 <7.94 0.678 85.33 <18.53 0.828 78.77 <17.87 
4-5 ก.พ. 66 1.442 102.40 <20 0.977 73.14 <17.31 2.365 128.00 <20 
5-6 ก.พ. 66 0.701 73.14 <17.31 0.725 64.00 <16.4 0.607 64.00 <16.4 
4-5 มี.ค. 66 3.543 0.13 <5 2.333 0.21 <5 2.893 0.30 <5 
5-6 มี.ค. 66 4.112 0.13 <5 2.188 0.19 <5 2.632 0.30 <5 
6-7 มี.ค. 66 0.252 128.00 <20 3.543 0.24 <5 0.323 113.80 <20 
1-2 เม.ย. 66 0.444 3.77 <5 0.444 4.97 <5 0.556 4.83 <5 
2-3 เม.ย. 66 0.317 4.57 <5 0.238 5.69 <5 0.429 3.66 <5 
3-4 เม.ย. 66 0.476 4.00 <5 0.381 4.92 <5 0.587 4.27 <5 
5-6 พ.ค. 66 0.426 93.09 <19.3 0.465 60.24 <16.0 0.749 73.14 <17.3 
6-7 พ.ค. 66 0.197 85.33 <18.5 0.268 48.76 <14.7 0.386 53.89 <15.4 
7-8 พ.ค. 66 0.339 146.30 <20 0.418 102.40 <20 0.701 56.89 <15.7 
2-3 มิ.ย. 66 1.245 102.40 <20 0.599 78.77 <17.9 0.985 73.14 <17.3 
3-4 มิ.ย. 66 0.599 113.80 <20 0.339 60.24 <16.0 0.859 64.00 <16.4 
4-5 มิ.ย. 66 0.473 85.33 <18.5 0.363 73.14 <17.3 0.615 73.14 17.3 

 
หมายเหตุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-107 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

1 - 2 ก.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 1.270 64.00 <16.4 1.206 42.67 <13.2 3.302 56.89 <15.7 
14.00 - 15.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
15.00 - 16.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
16.00 - 17.00 0.460 73.14 <17.3 0.206 64.00 <16.4 0.460 64.00 <16.4 
17.00 - 18.00 <0.127 36.57 <11.6 0.206 2.57 <5.0 0.333 4.79 <5.0 
18.00 - 19.00 0.127 >100 <20.0 0.159 >100 <20.0 0.302 >100 <20.0 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.333 >100 <20.0 0.254 >100 <20.0 0.460 85.33 <18.5 
08.00 - 09.00 0.222 85.33 <18.5 0.159 73.14 <17.3 0.317 64.00 <16.4 
09.00 - 10.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
10.00 - 11.00 0.206 85.33 <18.5 0.190 73.14 <17.3 0.349 73.14 <17.3 
11.00 - 12.00 <0.127 64.00 <16.4 0.127 51.20 <15.1 0.317 64.00 <16.4 
12.00 - 13.00 0.286 >100 <20.0 0.175 >100 <20.0 0.397 >100 <20.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-108 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

2 - 3 ก.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.238 >100 <20.0 0.159 >100 <20.0 0.365 >100 <20.0 
14.00 - 15.00 0.333 2.72 <5.0 0.143 7.31 <5.0 0.381 2.94 <5.0 
15.00 - 16.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
16.00 - 17.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
17.00 - 18.00 0.397 2.19 <5.0 <0.127 7.88 <5.0 0.460 2.07 <5.0 
18.00 - 19.00 0.349 85.33 <18.5 0.159 64.00 <16.4 0.270 >100 <20.0 
19.00 - 20.00 0.143 >100 <20.0 0.286 64.00 <16.4 0.413 85.33 <18.5 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.667 2.50 <5.0 0.222 2.21 <5.0 0.984 2.56 <5.0 
08.00 - 09.00 0.238 73.14 <17.3 0.175 64.00 <16.4 0.349 >100 <20.0 
09.00 - 10.00 0.349 >100 <20.0 0.175 64.00 <16.4 0.413 85.33 <18.5 
10.00 - 11.00 0.175 3.91 <5.0 <0.127 64.00 <16.4 0.302 3.58 <5.0 
11.00 - 12.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
12.00 - 13.00 0.238 3.20 <5.0 0.143 39.38 <12.3 0.302 2.88 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-109 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

3 - 4 ก.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.349 64.00 <16.4 0.159 34.13 <11.0 0.508 64.00 <16.4 
14.00 - 15.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
15.00 - 16.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
16.00 - 17.00 0.286 2.91 <5.0 <0.127 46.55 <14.1 0.349 4.66 <5.0 
17.00 - 18.00 0.254 2.40 <5.0 <0.127 23.27 <8.3 0.302 2.27 <5.0 
18.00 - 19.00 0.651 2.17 <5.0 0.175 8.39 <5.0 0.810 2.46 <5.0 
19.00 - 20.00 0.270 3.01 <5.0 0.159 9.66 <5.0 0.365 4.38 <5.0 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 9.75 <5.0 <0.127 4.34 <5.0 0.394 6.24 <5.0 
06.00 - 07.00 <0.127 6.74 <5.0 0.173 5.10 <5.0 0.378 6.10 <5.0 
07.00 - 08.00 0.181 26.26 <9.1 0.457 3.56 <5.0 0.599 3.21 <5.0 
08.00 - 09.00 0.276 13.65 <5.9 0.284 4.34 <5.0 0.552 13.65 <5.9 
09.00 - 10.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
10.00 - 11.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
11.00 - 12.00 <0.127 4.97 <5.0 0.260 2.50 <5.0 0.347 4.20 <5.0 
12.00 - 13.00 <0.127 6.48 <5.0 0.236 3.23 <5.0 0.339 5.15 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-110 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

4-5 ส.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.667 >100 ≤20 0.746 98.26 ≤19.82 0.476 63.25 ≤16.32 
14.00 - 15.00 0.349 56.89 ≤15.68 0.429 85.33 ≤18.53 0.333 11.91 ≤5.47 
15.00 - 16.00 0.317 85.33 ≤20 0.307 >100 ≤20 0.481 85.33 ≤18.53 
16.00 - 17.00 0.460 >100 ≤20 0.556 >100 ≤20 0.413 >100 <20.0 
17.00 - 18.00 0.238 >100 ≤20 <0.127 >100 ≤20 <0.127 >100 ≤20 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.324 85.00 <18.5 0.548 48.25 <14.5 0.984 98.25 <5.0 
09.00 - 10.00 0.332 78.94 <17.89 0.127 85.33 <18.53 0.206 76.25 <19.82 
10.00 - 11.00 0.175 73.14 <17.31 0.302 33.26 <13.16 0.460 >100 <20.0 
11.00 - 12.00 0.701 0.254 <5.0 0.571 23.27 <15.14 0.508 >100 <20.0 
12.00 - 13.00 0.340 >100 <20.0 0.206 >100 <20.0 0.333 >100 <20.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-111 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

5-6 ส.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 1.318 73.14 <17.31 1.460 42.67 <13.16 1.587 51.20 <15.12 
14.00 - 15.00 0.127 >100 <20.0 0.159 >100 <20.0 0.302 >100 <20.0 
15.00 - 16.00 0.175 73.14 <17.31 0.127 73.14 <17.31 0.333 64.00 <16.4 
16.00 - 17.00 0.190 >100 <20.0 0.175 85.33 <18.53 0.540 56.89 <15.68 
17.00 - 18.00 0.302 >100 <20.0 0.222 42.67 <13.16 0.460 >100 <20.0 
18.00 - 19.00 0.254 >100 <20.0 0.571 23.27 <8.31 0.508 28.44 <9.61 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.317 >100 <20.0 0.143 85.33 <18.53 0.333 >100 <20.0 
09.00 - 10.00 0.206 >100 <20.0 0.127 56.89 <20.0 0.302 73.14 <17.31 
10.00 - 11.00 0.159 85.33 <18.53 0.143 51.20 <15.12 0.302 51.20 <15.12 
11.00 - 12.00 0.349 >100 <20.0 0.159 >100 <20.0 0.508 >100 <20.0 
12.00 - 13.00 0.460 56.89 <15.68 0.349 73.14 <17.31 0.667 56.89 <15.68 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-112 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

6-7 ส.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.492 >100 <20.0 0.127 56.89 <15.68 0.302 73.14 <17.31 
14.00 - 15.00 0.159 85.33 <18.53 0.143 51.20 <15.12 0.302 51.20 <15.12 
15.00 - 16.00 0.460 56.89 <15.68 0.349 73.14 <17.31 0.667 56.89 <17.31 
16.00 - 17.00 0.206 4.23 <5.0 <0.127 7.88 <5.0 0.302 3.37 <5.0 
17.00 - 18.00 0.190 >100 <20.0 0.159 >100 <20.0 0.349 >100 <20.0 
18.00 - 19.00 0.238 >100 <20.0 0.222 >100 <20.0 0.349 >100 <20.0 
19.00 - 20.00 0.175 >100 <20.0 0.397 73.14 <17.31 0.381 73.14 <17.31 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.036 2.80 <5.0 <0.127 46.55 <14.13 0.381 2.81 <5.0 
09.00 - 10.00 0.492 >100 <20.0 0.159 >100 <20.0 0.587 85.33 <18.53 
10.00 - 11.00 0.238 >100 <20.0 0.222 >100 <20.0 0.349 >100 <20.0 
11.00 - 12.00 0.175 >100 <20.0 0.397 73.14 <17.31 0.381 73.14 <17.31 
12.00 - 13.00 0.365 36.57 <11.64 0.175 39.38 <12.34 0.333 10.45 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
 - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-113 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

1-2 ก.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.24 78.77 ≤17.87 1.405 0.34 <5.0 0.434 48.76 ≤14.69 
14.00 - 15.00 0.197 128.00 ≤20 0.236 56.89 ≤15.68 0.575 64.00 ≤16.4 
15.00 - 16.00 0.126 68.27 ≤16.82 0.221 51.20 ≤15.12 0.512 64.00 ≤16.4 
16.00 - 17.00 0.315 73.14 ≤17.31 0.457 73.14 ≤17.31 0.670 73.14 ≤17.31 
17.00 - 18.00 0.221 113.80 ≤20 0.284 48.76 ≤14.69 0.394 60.24 ≤16.02 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.347 85.00 <18.5 0.457 68.27 <16.82 0.631 73.14 <5.0 
09.00 - 10.00 0.332 78.94 <17.89 0.127 85.33 <18.53 0.206 76.25 <17.62 
10.00 - 11.00 0.347 78.77 <17.87 0.331 51.20 <15.12 0.473 73.14 <17.31 
11.00 - 12.00 0.355 128.00 <20.0 0.418 78.77 <17.87 0.489 78.77 <17.87 
12.00 - 13.00 0.276 78.77 <17.87 0.394 68.27 <16.82 0.520 78.77 <17.87 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-114 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

2-3 ก.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.386 128.00 <20.0 0.607 68.27 <16.82 0.512 102.40 <20.0 
14.00 - 15.00 0.260 170.70 <20.0 0.418 56.89 <15.68 0.370 64.00 <16.4 
15.00 - 16.00 0.142 102.40 <20.0 0.363 56.89 <15.68 0.252 48.76 <14.69 
16.00 - 17.00 0.244 128.00 <20.0 0.552 68.27 <16.82 0.615 60.24 <16.02 
17.00 - 18.00 0.158 128.00 <20.0 0.331 78.77 <17.87 0.300 68.27 <16.82 
18.00 - 19.00 0.378 146.30 <20.0 0.315 60.24 <16.02 0.449 60.24 <16.02 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.284 146.30 <20.0 0.457 64.00 <16.4 0.567 64.00 <16.4 
09.00 - 10.00 0.331 113.80 <20.0 0.378 60.24 <16.4 0.575 56.89 <15.68 
10.00 - 11.00 0.323 146.30 <20.0 0.363 68.27 <16.82 0.575 60.24 <16.02 
11.00 - 12.00 0.370 146.30 <20.0 0.394 64.00 <16.4 0.497 60.24 <16.02 
12.00 - 13.00 0.260 170.70 <20.0 0.347 34.13 <11.03 0.457 146.30 <20.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-115 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

3-4 ก.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.260 146.30 <20.0 0.323 146.30 <20.0 0.489 102.40 <20.0 
14.00 - 15.00 0.173 146.30 <20.0 0.166 113.80 <20.0 0.426 113.80 <20.0 
15.00 - 16.00 0.189 146.30 <20.0 0.236 93.09 <19.30 0.386 93.09 <19.30 
16.00 - 17.00 0.166 128.00 <20.0 0.229 102.40 <20.0 0.394 113.80 <20.0 
17.00 - 18.00 0.150 78.77 <17.87 0.229 102.40 <20.0 0.331 93.09 <19.30 
18.00 - 19.00 0.292 170.70 <20.0 0.378 128.00 <20.0 0.331 128.00 <20.0 
19.00 - 20.00 0.134 146.30 <20.0 0.465 48.76 <14.69 0.158 128.00 <20.0 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.181 170.70 <20.0 0.229 93.09 <19.30 0.307 48.76 <14.69 
09.00 - 10.00 0.205 128.00 <20.0 0.292 128.00 <20.0 0.300 46.55 <14.13 
10.00 - 11.00 0.268 170.70 <20.0 0.213 128.00 <20.0 0.331 146.30 <20.0 
11.00 - 12.00 0.449 170.70 <20.0 0.292 146.30 <20.0 0.426 113.80 <20.0 
12.00 - 13.00 0.236 146.30 <20.0 0.307 146.30 <20.0 0.323 56.89 <15.68 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-116 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

6-7 ต.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 <0.127 7.31 <5.0 <0.127 9.85 <5.0 0.222 6.17 <5.0 

14.00 - 15.00 0.159 7.42 <5.0 0.127 13.47 ≤5.86 0.270 8.39 <5.0 

15.00 - 16.00 0.159 5.45 <5.0 <0.127 8.13 <5.0 0.238 5.95 <5.0 

16.00 - 17.00 0.365 5.39 <5.0 0.254 12.19 ≤5.54 0.540 6.65 <5.0 

17.00 - 18.00 <0.127 6.40 <5.0 <0.127 9.14 <5.0 0.254 6.56 <5.0 

18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

08.00 - 09.00 <0.127 7.31 <5.0 <0.127 11.13 <5.28 0.260 5.63 <5.0 

09.00 - 10.00 0.317 6.40 <5.0 0.222 21.33 <7.83 0.460 5.75 <5.0 

10.00 - 11.00 <0.127 5.89 <5.0 0.190 6.24 <5.0 0.317 6.24 <5.0 

11.00 - 12.00 <0.127 5.95 <5.0 0.143 6.32 <5.0 0.222 5.57 <5.0 

12.00 - 13.00 <0.127 6.65 <5.0 <0.127 6.83 <5.0 0.206 7.88 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-117 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

7-8 ต.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.386 128.00 <20.0 0.607 68.27 <16.82 0.512 102.40 <20.0 

14.00 - 15.00 0.260 170.70 <20.0 0.418 56.89 <15.68 0.370 64.00 <16.4 

15.00 - 16.00 0.142 102.40 <20.0 0.363 56.89 <15.68 0.252 48.76 <14.69 

16.00 - 17.00 0.244 128.00 <20.0 0.552 68.27 <16.82 0.615 60.24 <16.02 

17.00 - 18.00 0.158 128.00 <20.0 0.331 78.77 <17.87 0.300 68.27 <16.82 

18.00 - 19.00 0.222 20.48 <7.62 0.365 9.31 <5.0 0.508 5.22 <5.0 

19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

08.00 - 09.00 0.222 20.48 <7.62 0.365 9.31 <5.0 0.508 5.22 <5.0 

09.00 - 10.00 0.159 17.66 <6.91 <0.127 20.48 <7.62 0.254 7.64 <5.0 

10.00 - 11.00 0.238 6.17 <5.0 0.143 6.83 <5.0 0.190 6.17 <5.0 

11.00 - 12.00 <0.127 7.31 <5.0 0.143 18.96 <7.24 0.349 5.51 <5.0 

12.00 - 13.00 <0.127 7.64 <5.0 0.127 7.42 <5.0 0.254 6.02 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-118 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

8-9 ต.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.206 5.63 <5.0 0.254 6.32 <5.0 0.476 5.95 <5.0 

14.00 - 15.00 0.317 6.10 <5.0 0.333 14.22 <6.05 0.556 5.95 <5.0 

15.00 - 16.00 <0.127 12.80 <5.7 0.206 6.17 <5.0 0.206 6.17 <5.0 

16.00 - 17.00 0.333 >100 <20.0 0.206 73.14 <17.31 0.619 >100 <20.0 

17.00 - 18.00 0.714 >100 <20.0 0.698 85.33 <18.53 1.159 >100 <20.0 

18.00 - 19.00 0.190 30.12 <10.03 0.143 39.38 <12.34 0.206 26.95 <9.23 

19.00 - 20.00 0.127 15.06 <6.26 0.254 17.66 <6.91 0.143 22.26 <8.06 

20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 

08.00 - 09.00 0.159 9.85 <5.0 0.270 16.00 <6.5 0.270 13.84 <5.96 

09.00 - 10.00 0.143 2.98 <5.0 0.206 12.80 <5.7 0.206 21.33 <7.83 

10.00 - 11.00 0.127 5.89 <5.0 0.206 12.80 <5.7 0.238 7.64 <5.0 

11.00 - 12.00 0.175 4.66 <5.0 0.206 6.24 <5.0 0.302 6.48 <5.0 

12.00 - 13.00 <0.127 7.01 <5.0 <0.127 16.52 <6.63 0.254 5.95 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-119 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

4-5 พ.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.244 29.26 <9.8 0.394 2.99 <5.0 0.300 4.41 <5.0 
14.00 - 15.00 0.276 13.65 <5.9 0.284 4.34 <5.0 0.552 13.65 <5.9 
15.00 - 16.00 0.347 7.47 <5.0 0.536 3.14 <5.0 1.025 6.40 <5.0 
16.00 - 17.00 0.292 13.30 <5.8 0.410 4.16 <5.0 0.883 11.25 <5.3 
17.00 - 18.00 0.252 6.74 <5.0 0.465 3.39 <5.0 1.009 3.89 <5.0 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.268 4.88 <5.0 0.402 3.92 <5.0 1.143 4.61 <5.0 
09.00 - 10.00 0.229 14.03 <6.0 0.481 3.95 <5.0 0.946 3.86 <5.0 
10.00 - 11.00 0.158 78.77 <17.9 0.473 3.20 <5.0 0.694 3.37 <5.0 
11.00 - 12.00 0.307 5.07 <5.0 0.678 3.18 <5.0 1.332 4.29 <5.0 
12.00 - 13.00 0.142 6.52 <5.0 0.221 4.47 <5.0 0.465 5.15 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-120 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

5-6 พ.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.386 128.00 <20.0 0.607 68.27 <16.82 0.512 102.40 <20.0 
14.00 - 15.00 0.260 170.70 <20.0 0.418 56.89 <15.68 0.370 64.00 <16.4 
15.00 - 16.00 0.142 102.40 <20.0 0.363 56.89 <15.68 0.252 48.76 <14.69 
16.00 - 17.00 0.244 128.00 <20.0 0.552 68.27 <16.82 0.615 60.24 <16.02 
17.00 - 18.00 0.158 128.00 <20.0 0.331 78.77 <17.87 0.300 68.27 <16.82 
18.00 - 19.00 0.222 20.48 <7.62 0.365 9.31 <5.0 0.508 5.22 <5.0 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.222 20.48 <7.62 0.365 9.31 <5.0 0.508 5.22 <5.0 
09.00 - 10.00 0.159 17.66 <6.91 <0.127 20.48 <7.62 0.254 7.64 <5.0 
10.00 - 11.00 0.238 6.17 <5.0 0.143 6.83 <5.0 0.190 6.17 <5.0 
11.00 - 12.00 <0.127 7.31 <5.0 0.143 18.96 <7.24 0.349 5.51 <5.0 
12.00 - 13.00 <0.127 7.64 <5.0 0.127 7.42 <5.0 0.254 6.02 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-121 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

6-7 พ.ย. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 <0.127 9.75 <5.0 <0.127 4.34 <5.0 0.394 6.24 <5.0 
14.00 - 15.00 <0.127 6.74 <5.0 0.173 5.10 <5.0 0.378 6.10 <5.0 
15.00 - 16.00 0.181 26.26 <9.1 0.457 3.56 <5.0 0.599 3.21 <5.0 
16.00 - 17.00 0.276 13.65 <5.9 0.284 4.34 <5.0 0.552 13.65 <5.9 
17.00 - 18.00 <0.127 4.97 <5.0 0.260 2.50 <5.0 0.347 4.20 <5.0 
18.00 - 19.00 <0.127 6.48 <5.0 0.236 3.23 <5.0 0.339 5.15 <5.0 
19.00 - 20.00 0.127 15.06 <6.26 0.254 17.66 <6.91 0.143 22.26 <8.06 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.286 2.91 <5.0 <0.127 46.55 <14.1 0.349 4.66 <5.0 
09.00 - 10.00 0.254 2.40 <5.0 <0.127 23.27 <8.3 0.302 2.27 <5.0 
10.00 - 11.00 0.651 2.17 <5.0 0.175 8.39 <5.0 0.810 2.46 <5.0 
11.00 - 12.00 0.270 3.01 <5.0 0.159 9.66 <5.0 0.365 4.38 <5.0 
12.00 - 13.00 <0.127 7.01 <5.0 <0.127 16.52 <6.63 0.254 5.95 <5.0 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
  - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-122 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

1-2 ธ.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.583 3.48 <5.0 0.229 56.89 <15.69 0.709 13.65 <5.91 
14.00 - 15.00 0.426 102.40 <20.0 0.221 113.80 <20.0 0.229 64.00 <16.4 
15.00 - 16.00 0.181 4.40 <5.0 <0.127 51.20 <15.12 0.331 3.78 <5.0 
16.00 - 17.00 0.224 8.98 <5.0 0.102 10.56 <5.14 0.331 7.16 <5.0 
17.00 - 18.00 0.552 102.40 <20.0 0.26 102.40 <20.0 0.284 78.77 <17.88 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.441 93.09 <19.30 0.260 102.40 <20.0 0.394 85.33 <18.53 
09.00 - 10.00 0.441 128.00 <20.0 0.197 85.33 <18.53 0.244 68.27 <16.83 
10.00 - 11.00 1.009 113.80 <20.0 0.575 93.09 <19.30 0.709 93.09 <19.30 
11.00 - 12.00 0.560 113.80 <20.0 0.284 93.09 <19.30 0.370 102.40 <20.0 
12.00 - 13.00 0.363 102.40 <20.0 0.142 113.80 <20.0 0.197 39.38 <12.35 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-123 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

2-3 ธ.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.394 113.80 <20.0 0.158 113.80 <20.0 0.229 85.33 <18.53 
14.00 - 15.00 0.504 128.00 <20.0 0.260 93.09 <19.03 0.323 73.14 <17.31 
15.00 - 16.00 0.583 113.80 <20.0 0.363 93.09 <19.03 0.465 78.77 <17.88 
16.00 - 17.00 0.300 78.77 <17.88 0.197 85.33 <18.53 0.300 78.77 <17.88 
17.00 - 18.00 0.402 146.30 <20.0 0.300 102.40 <20.0 0.355 85.33 <18.53 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.355 102.40 <20.0 0.213 102.40 <20.0 0.315 93.09 <19.03 
09.00 - 10.00 0.355 113.80 <20.0 0.181 113.80 <20.0 0.268 78.77 <17.88 
10.00 - 11.00 0.457 102.40 <20.0 0.370 102.40 <20.0 0.394 93.09 <19.03 
11.00 - 12.00 0.331 113.80 <20.0 0.150 102.40 <20.0 0.260 85.33 <18.53 
12.00 - 13.00 0.331 113.80 <20.0 0.134 113.80 <20.0 0.244 22.76 <8.19 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-124 

ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

เวลา 

3-4 ธ.ค. 66 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.300 93.09 <19.03 0.213 113.80 <20.0 0.536 13.13 <5.78 
14.00 - 15.00 0.449 9.85 <5 0.118 78.77 <17.88 0.323 20.48 <7.62 
15.00 - 16.00 0.402 93.09 <19.03 0.197 93.09 <19.03 0.232 48.76 <14.69 
16.00 - 17.00 0.370 85.33 <18.53 0.26 128.00 <20.0 0.560 23.27 <8.32 
17.00 - 18.00 0.284 60.24 <16.20 0.276 102.40 <20.0 0.441 21.79 <7.95 
18.00 - 19.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.292 85.33 <18.53 0.142 56.89 <15.69 0.355 9.06 <5 
08.00 - 09.00 0.426 85.33 <18.53 0.166 85.33 <18.53 0.512 60.24 <16.02 
09.00 - 10.00 0.386 113.80 <20.0 0.701 128.00 <20.0 1.119 1.78 <5 
10.00 - 11.00 0.284 85.33 <18.53 0.331 128.00 <20.0 0.575 6.40 <5 
11.00 - 12.00 0.229 85.33 <18.53 0.284 102.40 <20.0 0.489 56.89 <15.69 
12.00 - 13.00 0.244 64.00 <16.40 0.229 102.40 <20.0 0.355 29.26 <9.82 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
   ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด  
   * การตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
   ** ตรวจวดัเม่ือเวลา 13.00 น. วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
   - = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)            3-125 

 3.3.5 สรุปและวเิคราะห์ผลความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน ของโครงการ CLOUD 11 ประกอบดว้ยการติดตามตรวจสอบ
ความเร็วของอนุภาคและความถ่ี จ านวน 2 จุด คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และอาคารชุดพกัอาศยั  
เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 ผลการตรวจวดั พบว่าค่าความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน  
(แกน X หรือ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็น
อาคารประเภทท่ี 2 คือ อาคารท่ีอยูอ่าศยั อาคารท่ีอยูอ่าศยัรวม ตึกแถว บา้นแถวบา้นแฝด ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุมอาคาร โดยจุดตรวจวดัอยูท่ี่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ความสั่นสะเทือน
ท่ีตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างและส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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3.4 การตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

 3.4.1 บทน า 
   

 ปัญหาน ้าเสียท่ีส าคญั ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากโครงการ CLOUD 11 คือ น ้ าเสีย
ท่ีเกิดจากการล้างท าความสะอาด และน ้ าโสโครกของคนงานก่อสร้าง ดังนั้ น จึงก าหนดให้มีแผน 
การด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 3.4.2 ดัชนีตรวจวดั 
 

ดชันีคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีตรวจวดั ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids), สารท่ีละลายได้ทั้งหมด Total Dissolved Solids,  Sulfide, ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids), ไขมนัและน ้ ามนั (Fat Oil&Grease), Total Kjeldahl Nitrogen และ Fecal Coliform 
Bacteria 
 

 3.4.3 จุดตรวจวดั 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง คือ บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที ่3.4-1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3.4-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ 
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

 3.4.4 ผลการตรวจวดั 
 

รายละเอียดของผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ภ  และสรุปได้ดงัแสดงใน
ตารางที ่3.4-1   
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ตารางที ่3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้     
 

จุดเกบ็ตวัอย่าง วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH BOD 
Suspended 

Solids 
Sulfide Settleable Solids Grease & Oil 

Total 
Kjeldahl 
Nitrogen 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ของโครงการ 

15 ก.พ. 65 7.22 16.2 8 <0.1 0.4 11.0 21.6 3,500 
3 มี.ค. 65 6.14 14.1 8 <0.1 <0.1 2.8 13.9 3,500 
8 เม.ย. 65 7.44 <2.0 <5 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 49 
13 พ.ค. 65 6.76 9.0 18 0.5 <0.1 <0.5 12.4 17 
10 มิ.ย. 65 7.76 5.5 23 <0.1 0.2 0.8 <4.0 920 
8 ก.ค. 65 6.69 10.8 <5 <0.1 <0.1 0.6 <4.0 2.0 

12 ส.ค. 65 7.27 <2.0 <5 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 8.3 
8 ก.ย. 65 6.87 2.1 23 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 430 
5 ต.ค. 65 7.08 12.7 25 <0.1 <0.1 0.6 <4.0 250 
7 พ.ย. 65 7.00 2.2 <5 0.2 0.2 0.8 5.0 3,500 
16 ธ.ค. 65 6.98 3.1 <5 <0.1 <0.1 0.8 <4.0 9,300 

ค่ามาตรฐาน/1 5-9 <20 <30 <1.0 <0.5 <20 <35 - 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
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ตารางที ่3.4-1 (ต่อ)     
 

จุดเกบ็ตวัอย่าง วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

pH BOD 
Suspended 

Solids 
Sulfide Settleable Solids Grease & Oil 

Total 
Kjeldahl 
Nitrogen 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

ระบบบ าบัดน า้เสีย 
ของโครงการ 

6 ม.ค. 66 7.57 <2.0 9 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 <1.8 
6 ก.พ. 66 7.61 <2.0 <5 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 <1.8 
7 มี.ค. 66 6.71 3.2 20 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 <1.8 
4 เม.ย. 66 7.68 <2.0 6 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 <1.8 
15 พ.ค. 66 7.52 <2.0 <5 <0.1 <0.1 0.8 <4.0 <1.8 
5 มิ.ย. 66 7.34 6.4 <5 <0.1 <0.1 <0.5 <4.0 <1.8 
4 ก.ค. 66 8.2 11.4 9 <0.1 <0.1 <5.0 <4.0 17 

7 ส.ค. 66 8.7 4.9 28 0.2 <0.1 <5.0 <4.0 22 

4 ก.ย. 66 8.2 3.2 30 <0.1 <0.1 <5.0 5.7 93 

7 ต.ค. 66 8.2 <2.0 12 <0.1 <0.1 <3.0 <4.0 <1.8 

3 พ.ย. 66 9.0 <2.0 9 <0.1 <0.1 <3.0 <4.0 33 

4 ธ.ค. 66 8.0 18.0 29 <0.1 0.4 <3.0 21.5 16,000 

ค่ามาตรฐาน/1 5-9 <20 <30 <1.0 <0.5 <20 <35 - 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
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ตารางที ่3.4-1 (ต่อ)    
 

 
หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง 
 จากอาคารบางประเภทและบางขนาด   

/2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเกบ็ตัวอย่าง วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

หน่วย TDS 
(ในน า้ทิง้)  

TDS  
(ในน า้ใช้) 

ค่ามาตรฐาน/1,2 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ 

6 ม.ค. 66 310 292 <792 mg/l 

6 ก.พ. 66 246 216 <716 mg/l 

7 มี.ค. 66 260 206 <706 mg/l 

4 เม.ย. 66 278 182 <682 mg/l 

15 พ.ค. 66 222 196 <696 mg/l 

5 มิ.ย. 66 615 208 <708 mg/l 

4 ก.ค. 66 522 216 <716 mg/l 

7 ส.ค. 66 515 262 <762 mg/l 

4 ก.ย. 66 252 188 <688 mg/l 

7 ต.ค. 66 185 172 <672 mg/l 

3 พ.ย. 66 182 151 <651 mg/l 

4 ธ.ค. 66 280 190 < 690 mg/l 
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3.4.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
  

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ พบวา่ pH  มีค่าอยูใ่นช่วง 8.0 
– 9.0, BOD มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0 – 18.0 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง                           
9 - 30 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 182 - 522 mg/l, Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 0.1 – 0.2 
mg/l, Settleable Solids มีค่าอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 0.1 – 0.4 ml/l, Grease & Oil  มีค่านอ้ยกวา่ 0.5 mg/l, Total 
Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 4.0 – 21.5 mg/l และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วงนอ้ย
กวา่ 1.8 – 16,000 MPN/100 ml เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ซ่ึงก าหนดให้ ค่า pH ไม่เกิน 5 -  9, BOD ไม่เกิน 20 mg/l, Total Suspended 
Solids ไม่เกิน 30 mg/l, Sulfide ไม่เกิน 1.0 mg/l, Settleable Solids ไม่เกิน 0.5 ml/l,  Grease & Oil  ไม่เกิน 
20 mg/l,  Total Dissolved Solids ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/l 
และ Total Kjeldahl Nitrogen ไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด 

ส าหรับ Fecal Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)              3-131 

3.5 แนวโน้มผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 
 3.5.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ   
 

จากผลการด าเนินงานโครงการ CLOUD 11 (ช่วงก่อสร้าง) ตั้ งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ, อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 
และบริเวณโรงเรียนพูนสิน โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้ได้แก่  
ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์(SO2), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(HC) 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 
และรูปที ่3.5-1 ถึงรูปที ่3.5-9 ซ่ึงผลการตรวจวดั พบวา่ ทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป, ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป, ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ส่วนค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) เน่ืองจากปัจจุบนั 
ยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทัว่ไป จึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน  
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รูปที ่3.5-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (ฐานราก) 
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รูปที ่3.5-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (รายเดือน) 
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รูปที ่3.5-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) (ฐานราก) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                 ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 
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รูปที ่3.5-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) (รายเดือน) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                 ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 
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รูปที ่3.5-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                 ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 
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รูปที ่3.5-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                 ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 
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รูปที ่3.5-7 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
pp

b 

มาตรฐาน NO2 เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง < 170 ppb 

ค่ามาตรฐาน บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ CLOUD 11 
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รูปที ่3.5-8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ CLOUD 11 
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รูปที ่3.5-9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                               3-141 

 

3.5.2 ด้านระดับเสียงทัว่ไป 
  
 จากผลการด าเนินงานโครงการ CLOUD 11 (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 จนถึง
ปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบดา้นระดบัเสียงทัว่ไป จ านวน 
3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ, อาคารชุดพกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 และบริเวณโรงเรียน
พนูสิน โดยก าหนดใหติ้ดตามตรวจสอบดา้นระดบัเสียงทัว่ไป ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
(Leq(24hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน 
  ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 รูปที่ 3.5-10  
ถึงรูปที่ 3.5-17 ซ่ึงผลการตรวจวดั พบว่า ทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด  
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ CLOUD 11 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                    ของบริษทั คลาวด ์อีเลฟเวน่ จ ากดั 
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รูปที ่3.5-10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24hr)) (ฐานราก) 
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รูปที ่3.5-13 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) (รายเดือน) 
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รูปที ่3.5-14 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) (ฐานราก) 
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รูปที ่3.5-16 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน (ฐานราก) 
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รูปที ่3.5-17 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน (รายเดือน) 
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  3.5.3 ด้านความส่ันสะเทอืน 
 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ CLOUD 11 (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 จนถึง
ปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ ก าหนดให้มี 
การติดตามตรวจสอบดา้นความสั่นสะเทือน จ านวน 2 จุด คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ อาคารชุด
พกัอาศยั เซนทริค ซีน สุขุมวิท 64 ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ ความถ่ี และความเร็วอนุภาคสูงสุด ทั้งน้ีสามารถ
สรุปผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน (ช่วงก่อสร้าง) พบวา่ ค่าความสั่นสะเทือนทั้ง 3 แกน มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด ดังตารางที่ 3.3-1 เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนเปรียบเทียบกับ
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน  
เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 2 คือ อาคารท่ีอยู่อาศยั อาคารท่ีอยู่อาศยัรวม 
ตึกแถว บา้นแถวบา้นแฝด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 ทั้งน้ี ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถน ามาท าเป็นกราฟแนวโนม้ได ้เน่ืองจากค่ามาตรฐานของความ
สั่นสะเทือนตอ้งอา้งอิงท่ีความถ่ีเด่ียวกนัเท่านั้น จึงจะสามารถเปรียบเทียบกนัได ้แต่ค่าท่ีตรวจวดัไดน้ั้นในแต่
ละค่ามีความถ่ีท่ีแตกต่างกนัจึงไม่สามารถท ากราฟแนวโนม้ได ้
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3.5.4 ด้านคุณภาพน า้ทิง้ 
 

 จากผลการด าเนินงานโครงการ CLOUD 11 (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการด้านส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าทิ้ง  
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ โดยก าหนดติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), สารท่ีละลาย 
ได้ทั้ งหมด Total Dissolved Solids,  Sulfide, ตะกอนหนัก (Settleable Solids), ไขมนัและน ้ ามนั  
(Fat Oil&Grease), Total Kjeldahl Nitrogen และ Fecal Coliform Bacteria  
 ทั้ งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพน ้ าทิ้งดังแสดงในตารางที่ 3.4-1 รูปท่ี 3.5-18  
ถึงรูปที่ 3.5-26 ซ่ึงผลการตรวจวดั พบว่า ทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน 
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รูปที ่3.5-18 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (pH) 
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รูปที ่3.5-19 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (BOD) 
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ค่ามาตรฐาน BOD < 20 mg/l  

ค่ามาตรฐาน ระบบบ าบัดน า้เสียของโครงการ 
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รูปที ่3.5-20 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Suspended Solids) 
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ค่ามาตรฐาน Suspended Solids < 30 mg/l  

ค่ามาตรฐาน ระบบบ าบัดน า้เสียของโครงการ 
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รูปที ่3.5-21 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Settleable Solids) 
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ค่ามาตรฐาน Settleable Solids < 0.5 ml/l 
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รูปที ่3.5-22 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Grease &Oil) 
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ค่ามาตรฐาน Grease&oil < 20 mg/l  
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รูปที ่3.5-23 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Total Dissolved Solids) 
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ค่ามาตรฐาน Total Dissolved Solids ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลายในน า้ใช้ปกติ < 500 mg/l   
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รูปที ่3.5-24 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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ค่ามาตรฐาน TKN < 35 mg/l  

ค่ามาตรฐาน ระบบบ าบัดน า้เสียของโครงการ 
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รูปที ่3.5-25 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Sulfide)  
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รูปที ่3.5-26 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Fecal Coliform Bacteria) 
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