
รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio)) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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9. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

9.1 สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ภายในพื ÊนทีÉก่อสรา้ง และภายนอกพื ÊนทีÉ

ก่อสรา้ง ชว่งก่อสรา้ง เดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2566  สรุปไดด้งันี Ê 

ช่วงก่อสร้าง วันทีÉ 24 กรกฎาคม 2566 

ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ปริมาณฝุ่ น

ละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.081 และ 0.108 มก./ลบ.ม.ตามลาํดับ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.33 มก./ลบ.ม.)  

คา่ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM10) ภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอก

พื ÊนทีÉโครงการ มีค่า เท่ากับ  0.049 และ0.060  มก./ลบ.ม. ตามลาํดบั เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.12 มก./ลบ.ม.) 

ช่วงก่อสร้าง วันทีÉ 20 สงิหาคม 2566 

ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ปริมาณฝุ่ น

ละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.084 และ 0.093 มก./ลบ.ม.ตามลาํดับ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.33 มก./ลบ.ม.)  

คา่ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM10) ภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอก

พื ÊนทีÉโครงการ มีค่า เท่ากับ  0.054 และ0.060  มก./ลบ.ม. ตามลาํดบั เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.12 มก./ลบ.ม.) 

ช่วงก่อสร้าง วันทีÉ 23 กันยายน 2566 

ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ปริมาณฝุ่ น

ละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.081 และ 0.075 มก./ลบ.ม.ตามลาํดับ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.33 มก./ลบ.ม.)  

คา่ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM10) ภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอก

พื ÊนทีÉโครงการ มีค่า เท่ากับ  0.055 และ0.049  มก./ลบ.ม. ตามลาํดบั เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.12 มก./ลบ.ม.) 

ช่วงก่อสร้าง วันทีÉ 30 ตุลาคม 2566 

ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ปริมาณฝุ่ น

ละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.097 และ 0.099 มก./ลบ.ม.ตามลาํดับ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.33 มก./ลบ.ม.)  



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio)) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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คา่ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM10) ภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอก

พื ÊนทีÉโครงการ มีค่า เท่ากับ  0.058 และ0.056  มก./ลบ.ม. ตามลาํดบั เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.12 มก./ลบ.ม.) 

ช่วงก่อสร้าง วันทีÉ 26 พฤศจิกายน 2566 

ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ปริมาณฝุ่ น

ละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.090 และ 0.084 มก./ลบ.ม.ตามลาํดับ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.33 มก./ลบ.ม.)  

คา่ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM10) ภายในพื ÊนทีÉโครงการ และภายนอก

พื ÊนทีÉโครงการ มีค่า เท่ากับ  0.052 และ0.051  มก./ลบ.ม. ตามลาํดบั เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศทัÉวไป พบวา่ ไมเ่กินคา่มาตรฐาน (<0.12 มก./ลบ.ม.) 

กล่าวโดยสรุป จากการดาํเนินการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร สภาพแวดล้อมทัÉวไป ไม่พบฝุ่ น

ละอองฟุ้งกระจาย พื Êนทางเป็นพื ÊนคอนกรีตทัÊงหมด ปิดผนังอาคารทัÊงหมด ทาํให้ปริมาณฝุ่ นละอองมี

นอ้ยลง  

 

9.2 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วและทศิทางลม 

- เดอืน กรกฎาคม 2566 
ขณะทาํการตรวจวดั  ทิศทางลมส่วนใหญ่พดัพาจากทางทิศตะวนัตก ความเร็วลมสงูสุด 0.5-2.1 

เมตร/วินาที ความเรว็ลมเฉลีÉย 0.50 เมตร/วินาที มีลมสงบรอ้ยละ 58.33 

- เดอืน สิงหาคม 2566 
ขณะทาํการตรวจวดั  ทิศทางลมส่วนใหญ่พดัพาจากทางทิศตะวนัตก ความเร็วลมสงูสุด 0.5-2.1

เมตร/วินาที ความเรว็ลมเฉลีÉย 0.67 เมตร/วินาที มีลมสงบรอ้ยละ 50.00 

- เดอืน กันยายน 2566 
ขณะทาํการตรวจวดั  ทิศทางลมส่วนใหญ่พดัพาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ความเร็วลมสงูสดุ 

0.5-2.1 เมตร/วินาที ความเรว็ลมเฉลีÉย 0.04 เมตร/วินาที มีลมสงบรอ้ยละ 95.83 

- เดอืน ตุลาคม 2566 
ขณะทาํการตรวจวัด  ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดพาจากทางทิศเหนือ ความเร็วลมสูงสุด 0.5-2.1 

เมตร/วินาที ความเรว็ลมเฉลีÉย 0.03 เมตร/วินาที มีลมสงบรอ้ยละ 95.83 

- เดอืน พฤศจิกายน 2566 
ขณะทาํการตรวจวดั  ทิศทางลมส่วนใหญ่พดัพาจากทางทิศตะวนัตก ความเร็วลมสงูสุด 0.5-2.1 

เมตร/วินาที ความเรว็ลมเฉลีÉย 0.37 เมตร/วินาที มีลมสงบรอ้ยละ 62.50 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio)) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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 กล่าวโดยสรุป ชว่งการตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้มช่วงก่อสรา้ง เดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 

2566 ดา้นทีÉไดร้บัผลกระทบดา้นฝุ่ นละอองไดแ้ก่ ทิศตะวนัออก ซึÉงอยู่บริเวณชมุชนใกลเ้คียง ซึÉงในปัจจบุนั

มีการก่อสรา้งผนงัอาคารไวท้กุดา้นปอ้งกนัฝุ่ นละอองจากการก่อสรา้งไปยงัพื ÊนทีÉขา้งเคียงโดยเฉพาะอาคาร

พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออก จนการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

 

9.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

ช่วงก่อสร้าง 

วันทีÉ 24 กรกฎาคม 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 62.1 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสงูสดุ 95.6 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานระดบัเสียงสงูสดุ พบว่าไม่เกินระดบัเสียง

สงูสดุ(≤115 dB(A))  

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 59.1 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสงูสดุ 81.9 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานระดบัเสียงสงูสดุ พบว่าไม่เกินระดบัเสียง

สงูสดุ(≤115 dB(A)) 

วันทีÉ 20 สงิหาคม 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 61.8 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสงูสดุ 88.2 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานระดบัเสียงสงูสดุ พบว่าไม่เกินระดบัเสียง

สงูสดุ(≤115 dB(A))  

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 68.7 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสูงสุด 106.1 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด พบว่าไม่เกินระดบั

เสียงสงูสดุ(≤115 dB(A)) 

วันทีÉ 23 กันยายน 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 60.8 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสงูสดุ 93.1 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานระดบัเสียงสงูสดุ พบว่าไม่เกินระดบัเสียง

สงูสดุ(≤115 dB(A))  



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio)) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 59.1 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดบัเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสงูสดุ 81.9 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานระดบัเสียงสงูสดุ พบว่าไม่เกินระดบัเสียง

สงูสดุ(≤115 dB(A)) 

วันทีÉ 30 ตุลาคม 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 60.5 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสงูสดุ 84.0 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานระดบัเสียงสงูสดุ พบว่าไม่เกินระดบัเสียง

สงูสดุ(≤115 dB(A))  

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 68.1 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสูงสุด 103.3 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด พบว่าไม่เกินระดบั

เสียงสงูสดุ(≤115 dB(A)) 

วันทีÉ 26 พฤศจิกายน 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 68.7 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสูงสุด 106.1 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด พบว่าไม่เกินระดบั

เสียงสงูสดุ(≤115 dB(A))  

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ ค่าระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq) สูงสุด เท่ากับ 68.0 เดซิเบลเอ เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทัÉวไป 24 ชัÉวโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน(≤70dB(A)) และค่า

ระดบัเสียงสงูสดุ 99.2 เดซิเบลเอ เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานระดบัเสียงสงูสดุ พบว่าไม่เกินระดบัเสียง

สงูสดุ(≤115 dB(A)) 

กล่าวโดยสรุป เมืÉอเปรียบเทียบระดบัเสียงดงัช่วงก่อสรา้งเดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2566 

โครงการมีกิจกรรมก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร ปัจจบุนันาํทาวเวอรเ์ครนออกแลว้ ระดบัเสียงดงัไม่สงูมากนกั 

มีระดบัเสียงรบกวน ตํÉากว่า 10 เดซิเบลเอ  และภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ ห่างจากพื ÊนทีÉโครงการประมาณ 20 

เมตร พบว่ามีค่าระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมงและระดบัเสียงสูงสุดไม่เกินค่ามาตรฐานฯ และระดบัเสียง

รบกวนตํÉากว่า 10 เดซิเบลเอ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio)) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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9.4 สรุปผลการตรวจวัดแรงสัÉนสะเทอืน 

 ช่วงก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 

จากผลการตรวจวดัแรงสัÉนสะเทือน เป็นเวลา 24 ชัÉวโมงเดือนละ 1 ครัÊง ภายในพื ÊนทีÉโครงการ และ

ภายนอกโครงการ 

วันทีÉ 24 กรกฎาคม 2566 

 ภายในพืÊนทีÉโครงการ มีคา่ความเร็วอนภุาคสงูสดุทีÉแกน Z เท่ากบั 0.61 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 3.03  

เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่าเกินค่า

มาตรฐานทีÉความถีÉ 3.03 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทีÉแกน Z เท่ากบั 0.603 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 

4.16 เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร พบว่า ไม่

เกินคา่มาตรฐานทีÉความถีÉ 4.16 เฮิรตซ ์(ความเร็วอนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

วันทีÉ 20 สงิหาคม 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ความเรว็อนภุาคสงูสดุทีÉแกน Z เท่ากบั 0.446 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 4.34  

เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอปอ้งกนัผลกระทบต่ออาคาร พบว่าไม่เกินค่า

มาตรฐานทีÉความถีÉ 4.34 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทีÉแกน Z เท่ากบั 0.431 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 

3.76 เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร พบว่า ไม่

เกินคา่มาตรฐานทีÉความถีÉ 3.76 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

วันทีÉ 23 กันยายน 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ความเรว็อนภุาคสงูสดุทีÉแกน Z เท่ากบั 0.782 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 3.08  

เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอปอ้งกนัผลกระทบต่ออาคาร พบว่าไม่เกินค่า

มาตรฐานทีÉความถีÉ 3.08 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทีÉแกน Z เท่ากบั 0.703 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 

9.85 เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร พบว่า ไม่

เกินคา่มาตรฐานทีÉความถีÉ 9.85 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

วันทีÉ 30 ตุลาคม 2566 

 ภายในพื ÊนทีÉโครงการ มีคา่ความเรว็อนภุาคสงูสดุทีÉแกน Z เท่ากบั 0.637 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 3.30  

เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอปอ้งกนัผลกระทบต่ออาคาร พบว่าไมเ่กินค่า

มาตรฐานทีÉความถีÉ 3.30 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio)) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทีÉแกน Z เท่ากบั 0.629 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 

12.34 เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอปอ้งกนัผลกระทบตอ่อาคาร พบว่า ไม่

เกินคา่มาตรฐานทีÉความถีÉ 12.34 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5.585 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

วันทีÉ 26 พฤศจิกายน 2566 

 ภายในพืÊนทีÉโครงการ มีคา่ความเร็วอนภุาคสงูสดุทีÉแกน Z เท่ากบั 0.625 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 3.3  

เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอปอ้งกนัผลกระทบต่ออาคาร พบว่าไม่เกินค่า

มาตรฐานทีÉความถีÉ 3.3 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มลิลิเมตรตอ่วินาที) 

 ภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทีÉแกน Z เท่ากบั 0.619 มม./วินาที ทีÉความถีÉ 

3.27 เฮิรตซ ์เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร พบว่า ไม่

เกินคา่มาตรฐานทีÉความถีÉ 3.27 เฮิรตซ ์(ความเรว็อนภุาคไมเ่กิน 5 มิลลิเมตรตอ่วินาที) 

 สรุปไดว้่า คา่ความเร็วอนภุาคสงูสดุภายในพื ÊนทีÉโครงการช่วงก่อสรา้ง มีค่าความเร็วอนภุาคสงูสดุ

ต ํÉาและอยู่ในเกณฑม์าตรฐานความสัÉนสะเทือนเพืÉอป้องกันผลกระทบต่ออาคารและอยู่ในแนวดิÉง ค่า

ความเรว็อนภุาคสงูสดุไมเ่กินคา่มาตรฐานฯ 

 

9.5 สรุปผลการวิเคราะหน์ํÊาทิÊง 

ปัจจุบนัโครงการไดจ้ดัใหมี้หอ้งนํÊาคนงานก่อสรา้ง พรอ้มระบบบาํบดันํÊาเสียเกรอะกรองไรอ้ากาศ 

อยู่บรเิวณสาํนกังานชัÉวคราว ฝัÉ งตรงขา้มพื ÊนทีÉโครงการ 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทิ Êงจากบ่อพักนํÊาทิ Êงของโครงการ ตัÊงแต่เ ดือน กรกฎาคม ถึง 

พฤศจิกายน 2566 พบว่า มีคา่ความเป็นกรดดา่งค่อนขา้งเป็นดา่ง pH 7-9 ซึÉงมีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

การระบายนํÊาทิ Êงจากอาคารประเภท ค.(pH 5-9) คา่สงูในเดือน กรกฎาคม 2566 เกินคา่มาตรฐานฯ 

ค่าตะกอนแขวนลอย พบว่า มีค่าตํÉา อยู่ในช่วง 6.6-34 มก./ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานการ

ระบายนํÊาทิ Êงจากอาคารประเภท ค.(<50 mg/l)  มีคา่สงูในเดือน สิงหาคม 2566 เกินคา่มาตรฐานฯ 

 ค่าตะกอนละลาย พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงจากอาคารประเภท ค.

(<500 mg/l) ยกเวน้เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2566 มีค่าสงูเกินค่ามาตรฐานอาจเนืÉองจากอยู่ในช่วง

ปรบัพื ÊนทีÉเพืÉอทาํทอ่ระบายนํÊารอบอาคาร 

 ค่าตะกอนจมตัว พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าต ํÉาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงจากอาคาร

ประเภท ค.(<0.5 mg/l) มีค่าสูงในเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2566 มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานอาจ

เนืÉองจากอยูใ่นช่วงปรบัพื ÊนทีÉเพืÉอทาํทอ่ระบายนํÊารอบอาคาร 

 คา่ความสกปรกของนํÊา (BOD) พบว่า ทกุเดือนมีคา่ต ํÉาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงจาก

อาคารประเภท ค.(<40 mg/l)   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio)) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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 ค่าไขมันและนํÊามนั พบว่า มีค่าต ํÉามาก และทัÊงหมดอยู่ในเกณฑม์าตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงจาก

อาคารประเภท ค. (นอ้ยกวา่ 20 มก./ลิตร)  

 คา่ไนโตรเจน (TKN) พบวา่ มีคา่ต ํÉามาก ทัÊงหมดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงจากอาคาร

ประเภท ค.(<40 mg/l)  

 คา่ซลัไฟด ์พบว่า ทัÊงหมดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงจากอาคารประเภท ค.(≤3 mg/l)  

  

9.6 สรุปผลการสาํรวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยบ้านเรือนประชาชน ในรัศมี 100 เมตร 

จากการสาํรวจความคิดเห็นประจาํปี 2566 กลุ่มตวัอย่าง 10 ชุด รอบพื ÊนทีÉโครงการ และบริเวณ

ชุมชนทีÉอยู่ใกล้พื ÊนทีÉโครงการมากทีÉสุดไดแ้ก่ ชุมชนริมถนนซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 2 พบว่า มีผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นผูช้าย รอ้ยละ 40 และผูห้ญิง รอ้ยละ 60 ลกัษณะทีÉพกัอาศยัทีÉมากทีÉสดุคืออาคารชดุพกั

อาศยั รอ้ยละ 70 จาํนวนคนทีÉพกัอาศยั ส่วนใหญ่ มากกว่า 10 ไม่เกิน 50 คน รอ้ยละ 50 รองลงมาจาํนวน

คนมี 50 คน รอ้ยละ 20 ในชว่งเวลากลางวนัส่วนใหญ่ มีผูพ้กัอาศยั 10 ไม่เกิน 50 คน รอ้ยละ 40 บา้นทีÉมีผู้

พักอาศัยเวลากลางวันส่วนใหญ่มีจาํนวนผู้พักอาศยัอายุ 40-50 ปี รอ้ยละ 40 รองลงมาอายุ 30-40 ปี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพส่วนใหญ่ รบัราชการ รอ้ยละ 50 รองลงมามีอาชีพ รบัจา้งทัÉวไป เมืÉอสอบถาม

ถึงสุขภาพทัÉวไป พบว่า ไม่มีโรคประจาํตวั รอ้ยละ 100 วิธีการเดินทางส่วนใหญ่ ใชจ้กัรยานยนตม์ากทีÉสุด 

ร้อย 50 รองลงมาคือรถยนต์ ร้อยละ 30  และ ไม่ได้ร ับผลกระทบด้านการเดินทางร้อยละ 70ได้รับ

ผลกระทบการเดินทางรอ้ยละ 30 และไดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ รอ้ยละ 40 และไม่ไดร้บั

ผลกระทบรอ้ยละ 60 สาํหรบั ผลกระทบทีÉไดร้บั ไดแ้ก่ ดา้นฝุ่ นละออง พบว่า ผลกระทบทีÉไดร้บัมีผลกระทบ

น้อย และปานกลางมี 1 หลัง ดา้นเสียงรบกวน มีผลกระทบนอ้ย รองลงมาปานกลางมี 1 หลัง  ด้าน

แรงสัÉนสะเทือนจากการก่อสรา้งไม่ไดร้บัผลกระทบ ผลกระทบทีÉไดร้บักลิÉนควนัไอเสีย มีจาํนวน 1 หลงั ผูที้É

ไดร้ับผลกระทบทัÊงหมดไม่เคยรอ้งเรียนรอ้ยละ 80 และรอ้งเรียนรอ้ยละ 20 ซึÉงไดร้บัการแก้ไขปรับปรุง

ในทันที และไดร้บัการประชาสัมพันธ์การก่อสรา้งบ่อย ๆ รอ้ยละ 20 และไม่เคย รอ้ยละ 80 ทัÊงหมดไม่

ตอ้งการใหป้รบัปรุงการการทาํงาน 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางทีÉ 15 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

1.สภาพภมิูประเทศ พื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ 

-มีความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

-สภาพรัÊวมีความมัÉนคงแข็งแรง 

พื ÊนทีÉก่ อสร ้างอยู่ ระหว่างการก่อสร ้าง

โครงสร้างอาคาร และรัÊวมีความมัÉ นคง

แข็งแรง ไมเ่สียหาย 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 5-1 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

2.คณุภาพอากาศ พื ÊนทีÉก่อสรา้งภายนอกโครงการ 1 จดุ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

ฝุ่ น ละ อองข นา ด ไม่ เ กิ น  10  ไมครอน 

(PM10) 

ตรวจวดัเดือน  

ก.ค.พ.ย.66 

ภาพทีÉ 5-15 

 

บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

บรเิวณภายนอกโครงการ 1 จดุ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

ฝุ่ น ละ อองข นา ด ไม่ เ กิ น  10  ไมครอน 

(PM10) 

ตรวจวดัเดือน  

ก.ค.พ.ย.66 

ภาพทีÉ 5-17 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

3.ระดบัเสียง พื ÊนทีÉก่อสรา้งภายนอกโครงการ 1 จดุ ระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 

ระดบัเสียงรบกวน 

ตรวจวดัเดือน 

ก.ค.พ.ย.66 

ภาพทีÉ 5-15 

 

บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

บรเิวณภายนอกโครงการ 1 จดุ ระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 

ตรวจวดัเดือน  

ก.ค.พ.ย.66 

ภาพทีÉ 5-17 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

4.ความสัÉนสะเทือน พื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ 1 จดุ  ค่าความสัÉนสะเทือน (ความเร็วอนุภาค

สงูสดุ : PPV) 

ตรวจวดัเดือน  

ก.ค.พ.ย.66 

ภาพทีÉ 6-16 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

 

  

 

 

 

แบบ ตต.3 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางทีÉ 15 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
ผลกระทบสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจวดั ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

5.ระบบประปา ระบบท่อ ถังเก็บนํÊา และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ภายในพื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ 

วางระบบท่อ ถังเก็บนํÊาไว ้ภายในพื ÊนทีÉ

โครงการ มอียูท่ีÉสาํนกังานสนามฝัÉ งตรงขา้ม

พื ÊนทีÉโครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ภาพทีÉ 5-2 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

6.ระบบไฟฟา้ อปุกรณแ์ละเครืÉองมือ / เครืÉองใชไ้ฟฟ้าทีÉใช้

งานก่อสรา้ง 

อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง - บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

7.คณุภาพนํÊา ตรวจส อบ บ่อพักนํÊาก่ อนระบ า ยสู่ ท่ อ

สาธารณะ 1 จดุ 

-คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 

-บีโอดี (BOD) 

-สารแขวนลอย (SS) 

-สารทีÉละลายได ้(TDS) 

-ซลัไฟด ์(Sulfide) 

-ทีเคเอ็น (TKN) 

-นํÊามนัและไขมนั (Fat Oil&Grease) 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯการระบายนํÊา

อาคาร ค. 

เดือนละ 1 ครัÊง 

ก.ค.พ.ย.66 

ภาคผนวก ค. บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

9.การจราจร พื ÊนทีÉก่อสรา้ง สะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ย มีการกอง

วสัด ุเชน่เหล็กเสน้ 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ภาพทีÉ 5-9 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

10.การจดัการมลูฝอย พื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

กองเศษวสัดเุหลือใชใ้นชว่งนี Êเก็บขนออก 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ภาพทีÉ 5-24 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

11.สงัคมและเศรษฐกิจ -บา้นพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยใน

เขตติดตอ่โครงการ 

-บา้นพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย สถาน

ประกอบการในรศัมีไมเ่กิน 100 เมตร 

การสาํรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมและ

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ส ถ า น

ประกอบการและหน่วยงานทีÉ เกีÉยวข้อง

ในชว่งนี Ê ดาํเนินการในชว่ง ก.ค.พ.ย.66 

สาํรวจไวแ้ลว้ชว่ง  

ก.ค.พ.ย.66 

- บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางทีÉ 15 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
ผลกระทบสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจวดั ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

 จากขอบเขตโครงการ 

-พื ÊนทีÉออ่นไหวรศัม ี1 กิโลเมตรจากขอบเขต

พื ÊนทีÉโครงการ 

-พื ÊนทีÉตามแนวเสน้ทางขนส่งวัสดุก่อสรา้ง 

รศัมี 1 กิโลเมตร 

ใหค้รอบคลมุประเด็นดา้นการเปลีÉยนแปลง

สภาพแวดล้อม ปัญหาความเดือดร ้อน 

ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทีÉ

ตอ้งการใหโ้ครงการปรบัปรุงแก้ไขเพืÉอลด

ผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการโดยวิธี

ศึกษาและการสุ่มตัวอย่างใหเ้ป็นไปตาม

หลกัวิชาการ และหลกัสถิติ พรอ้มทัÊงแสดง

ภาพตาํแหน่งสาํรวจใหช้ดัเจน 

ดาํเนินการปีละ 1 ครัÊง 

ตัÊงแตเ่ริÉมตน้ก่อสรา้ง

โครงการ จนถึงก่อน

อนญุาตเปิดใขอ้าคาร 

- บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

บา้นพกัอาศยัทีÉอยูใ่กลเ้คียง รวบรวมประเด็นเรืÉองรอ้งเรียน เพืÉอเป็น

แนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีÉ

เกิดขึ Êน ผงัรบัเรืÉองรอ้งเรยีน 

ดาํเนินการทกุ 6 เดือน ภาพทีÉ 5-7 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

พื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ จะดํา เ นิ นกา รโด ยผู้ รับ เหมา หลัก  ใ ห้

เจา้หนา้ทีÉ รปภ. ตรวจสอบและดแูลคนงาน

ไม่ให้สร ้างปัญหาหรือก่อความวุ่นวาย

เดือดรอ้นราํคาญแก่ชมุชนใกลเ้คียง 

ดาํเนินการประจาํทกุวนั 

ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

ภาพทีÉ 5-31 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

12.สุขภาพ อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั 

เครืÉองจักรทีÉใชใ้นการก่อสรา้งและคนงาน

ก่อสรา้ง 

1.ตรวจสอบเครืÉองจักรทาํเสาเข็มมีสภาพ

พรอ้มใชง้านไมมี่เขมา่ควนัดาํ 

2.ดูแลคนงานใหป้ฏิบัติตามระเบียบและ

ขอ้กาํหนดไวแ้ลว้ เช่น ไม่ทาํงานดว้ยเสียง 

ใชเ้ครืÉองมือ/อปุกรณอ์ย่างถกูตอ้งและสวม

ใสอ่ปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

ดาํเนินการตรวจสอบ

ตลอดการก่อสรา้ง 

ภาพทีÉ 6-22 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางทีÉ 15 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
ผลกระทบสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจวดั ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

 บริเวณพื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการและบา้นพัก

คนงานก่อสรา้ง 

การเก็บสถิติการเกิดอบุตัิเหตใุนช่วงนี Ê และ

มีบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

ดาํเนินการตรวจสอบ

ตลอดการก่อสรา้ง 

ภาพทีÉ 5-26 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

 บริเวณพื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการและบา้นพัก

คนงานก่อสรา้ง 

ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น สุ ข า ภิ บ า ล

สิÉงแวดลอ้มของพื ÊนทีÉโครงการไวโ้ดยตลอด

การก่อสรา้ง เช่น บริเวณหอ้งนํÊา หอ้งสว้ม 

จดุพกัขยะ มสีภาพเรยีบรอ้ยดี และสาํหรบั 

ดาํเนินการตรวจสอบ

ตลอดการก่อสรา้ง 

ภาพทีÉ 5-13 บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 

 พื ÊนทีÉก่อสรา้ง ตรวจสอบนํÊาดืÉม  นํÊาใช้ส ําหรับคนงาน

ก่อสรา้งมอียา่งเพียงพอ และถกูสขุลกัษณะ 

ดาํเนินการตรวจสอบ

ตลอดการก่อสรา้ง 

- บรษัิท วนัฮนัเดรดแอนดไ์รซซ์ิÉง จาํกดั 
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