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2-49 ตะแกรงเหล็กป้องกันเศษวัสดุตกหล่น 2-61 

2-50 กิจกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 2-62 

2-51 กิจกรรมสูบสิ่งปฏิกูล 2-62 

2-52 ป้ายประกาศห้ามน าแรงงานตา่งด้าวผิดกฎหมายเข้าพืน้ที่ก่อสรา้ง 2-63 

3-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-30 

3-2 แสดงการตรวจวัดระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน 3-32 

3-3 แสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 3-34 

3-4 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ าทิง้ 3-35 

4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 4-27 

4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 4-29 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 7/7 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 หน้า 
รูปที่ 
4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) 4-31 

4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 4-32 

4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 4-33 

4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  4-34 

4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 4-35 

4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 4-36 

4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 4-37 

4-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) 4-60 

4-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 4-62 

4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนสงูสุด 4-64 

4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 4-104 

4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) 4-104 

4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 4-105 

4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ ามนั (Oil & Grease) 4-105 

4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 4-106 

4-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารละลายน้ าได้ทั้งหมด (TDS) 4-106 

4-19 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด (TKN) 4-107 

4-20 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) 4-107 

4-21 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 4-108 

4-22 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 4-108 

4-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 4-109 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 ของบริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด ตั้งอยู่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 
34 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งหมด 1,003 ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 1,001 ห้อง และ 

ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 2 ห้อง โดยโครงการปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 164751 เลขที่ดิน 663 และ 

โฉนดที่ดินเลขที่ 164752 เลขที่ดิน 664 รวมจ านวน 2 แปลง มีขนาดพื้นที่โครงการ 3-2-0 ไร่ หรือ 5,600 ตารางเมตร 
 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ทางบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 

ขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการ จากเดิม บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็น บริษัท เมกา สเปซ 1 

จ ากัด และลดจ านวนห้องพัก จากเดิม จ านวนห้องชุดพักอาศัย 1,003 ห้อง (ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 1,001 ห้อง และ 

ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 2 ห้อง) ท าการดัดแปลงแก้ไขห้องพัก ชั้นที่ 31 จาก 2 ห้อง เหลือ 1 ห้อง จ านวน 

1 ชุด และดัดแปลงแก้ไขห้องพัก ชั้นที่ 32 จาก 2 ห้อง เหลือ 1 ห้อง จ านวน 2 ชุด ทั้งนี้ จ านวนพื้นที่ใช้สอย ที่จอดรถและ
พื้นที่สีเขียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ดังภำคผนวก ก-3) 

 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ  หรือการด าเนินการ 

ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้างโครงสร้าง ดังนั้น โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 ซึ่งมีจ านวนห้องชุดพักอาศัย 

รวมทั้งหมด 1,003 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 1,001 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 2 ห้อง) 
และมีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 5,600 ตารางเมตร จึงเข้าข่ายที่โครงการฯ จะต้องจัดท ารายงานตามกฎหมายดังกล่าว 
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บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากัด เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 และเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งทางส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จากการประชุมครั้งที่ 36/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 

และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ตามหนังสือแจ้งที่ ทส 1010.5/16721 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ทั้งนี้ บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-347 เป็นผู้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท า 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  

สิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อน าเสนอ 

ผลการปฏิบัติงานต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

ผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อีกทั้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามมาตรการให้มี 
ความถูกต้องเหมาะสม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 

1.2 รำยละเอียดของโครงกำร 

 
ที่ตั้งโครงกำร 

 
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 ตั้งอยู่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 34 ชั้น จ านวน 1 อาคาร 

มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งหมด 1,003 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย จ านวน 1,001 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 
(ร้านค้า) จ านวน 2 ห้อง โดยโครงการปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 164751 เลขที่ดิน 663 และโฉนดที่ดินเลขที่ 164752 

เลขที่ดิน 664 รวมจ านวน 2 แปลง มีขนาดพื้นที่โครงการ 3-2-0 ไร่ หรือ 5,600 ตารางเมตร 
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โครงการมีอาณาเขตติดต่อและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการดังนี้ 
 

ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อ ถนนภาระจ ายอม เขตทางกว้าง 18 เมตรขึ้นไป ถัดไปเป็นพื้นที่ก่อสร้าง และ
ลานจอดรถอิเกียบางนา 

 ทิศใต ้ อาณาเขตติดต่อ หมู่บ้านจัดสรร โครงการเศรษฐสิริ บางนา-วงแหวน ความสูง 2 ชั้น ถัดไปเป็น 

พื้นที่ว่างเปล่า 

 ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อ อาคารชุดพักอาศัย โครงการ เอ สเปซ เมกา ซิตี้ บางนา ความสูง 35 ชั้น 

จ านวน 1 อาคาร ถัดไปเป็นเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางนา-สุขสวัสดิ์) 
ความกว้าง 100-110 เมตร 

 ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อ พื้นที่ว่างเปล่า ถัดไปเป็นถนนซอยบางนา-ตราด 66 (ถนนซอยเมืองแก้ว) 
เขตทางกว้าง 12 เมตร 

 

ส าหรับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบกด้วยรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งโครงการได้จัดให้มี
เส้นทางเข้า-ออกโครงการ จ านวน 1 แห่ง ความกว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนภาระจ ายอมที่สามารถออกสู่เขตทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ความกว้าง 100-110 เมตร โดยเส้นทางเข้า-ออกจะใช้ทางคู่ขนานของเขตทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ซึ่งมีผิวจราจรความกว้าง 8 เมตร โดยมีรายละเอียดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
ดังนี้ 

 

 1. กำรเดินทำงเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร มี 4 เส้นทาง ดังนี้ 
- เส้นทำงที่ 1  จากถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ทิศทางจากแยกบางนา มุ่งหน้าแยกวัดศรีเอ่ียม ตรงไปผ่านแยก 

วัดศรีเอ่ียม มุ่งหน้าสู่ทางต่างระดับวัดสลุด ใช้เส้นทางคู่ขนานถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) เข้าช่องทางด่วน “พระราม 2” 
เพื่อเข้าสู่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จากนั้นจะพบด่านเก็บเงินบางแก้ว ซึ่งด้านซ้ายก่อนเข้าด่าน 

เก็บเงินจะมีช่องทางเปิดเข้าสู่ทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ให้เลี้ยวซ้ายออกจากช่อง 
ทางด่วนเข้าสู่ทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จากนั้นกลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทาง 300 เมตร 
และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 150 เมตร จะพบทางเข้า-ออกโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 

 

- เส้นทำงที่ 2  จากถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ทิศทางจากทางต่างระดับอ่อนนุช 

มุ่งหน้าทางต่างระดับวัดสลุด ตรงไปผ่านแยกทางต่างระดับวัดสลุด มุ่งหน้าสู่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- 
สุขสวัสดิ์) จากนั้นจะพบด่านเก็บเงินบางแก้ว ซึ่งด้านซ้ายมือก่อนเข้าด่านเก็บจะมีช่องทางเปิดเข้าสู่ทางคู่ขนานเขตทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ให้เลี้ยวซ้ายออกจากช่องทางด่วน เข้าสู่ทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) จากนั้นกลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทาง 300 เมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 
150 เมตร จะพบทางเข้า-ออกโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 

 

- เส้นทำงที่ 3  จากถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ทิศทางจากแยกกิ่งแก้ว มุ่งหน้าสู่ทางต่างระดับวัดสลุด โดยใช้
ทางคู่ขนานถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ช่องทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- 
สุขสวัสดิ์) จากนั้นกลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทาง 300 เมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 150 เมตร 
จะพบทางเข้า-ออกโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 
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- เส้นทำงที่ 4  จากเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) มุ่งหน้าสู่ทางต่างระดับวัดสลุด เลี้ยวซ้ายเข้า
สู่ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) มุ่งหน้าสู่แยกวัดศรีเอ่ียม กลับรถที่สะพานกลับรถ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางต่างระดับวัดสลุด 
โดยใช้เส้นทางคู่ขนานถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) เข้าช่องทางด่วน “พระราม 2” เพื่อเข้าเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) จากนั้นจะพบด่านเก็บเงินบางแก้ว ซึ่งด้านซ้ายมือก่อนเข้าด่านเก็บเงินจะมีช่องทางเปิดเข้าสู่ทางคู่ขนาน
เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จากนั้นกลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทาง 300 เมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าสู ่
ถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 150 เมตร จะพบทางเข้า-ออกโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ 

 

 2. กำรเดินทำงออกจำกพื้นที่โครงกำร มี 4 เส้นทาง ดงันี ้
- เส้นทำงที่ 1  จากหน้าโครงการเลี้ยวขวาออกจากถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 150 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย 

ออกทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) มุ่งหน้าไปยังทางต่างระดับวัดสลุด ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

เลี้ยวซ้ายออกจากถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ไปตามเส้นทางถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) มุ่งหน้าสู่แยกวัดศรีเอ่ียม 

ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังพื้นที่ตามเส้นทางถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท และทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร 
 

- เส้นทำงที่ 2  จากหน้าโครงการเลี้ยวขวาออกจากถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 150 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย 

ออกทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) มุ่งหน้าไปยังทางต่างระดับวัดสลุด ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
เลี้ยวซ้ายออกจากถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ไปตามเส้นทางถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) มุ่งหน้าสู่แยกวัดศรีเอ่ียม 
กลับรถที่สะพานกลับรถ มุ่งหน้าสู่ทางต่างระดับวัดสลุด เลี้ยวซ้ายออกจากถนนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันออก (บางปะอิน-
บางพลี) มุ่งหน้าสู่ทางต่างระดับทับช้าง ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังพื้นที่ตามเส้นทางถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) และ
ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) 

 

- เส้นทำงที่ 3  จากหน้าโครงการเลี้ยวขวาออกจากถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 150 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย 

ออกทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) มุ่งหน้าไปยังทางต่างระดับวัดสลุด ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
เลี้ยวซ้ายออกถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ไปตามเส้นทางถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) มุ่งหน้าสู่แยกวัดศรีเอ่ียม 

กลับรถที่สะพานกลับรถ ไปตามเส้นทางถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) มุ่งหน้าไปแยกกิ่งแก้ว ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยัง
พื้นที่ตามเส้นทางถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ถนนกิ่งแก้ว และท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

- เส้นทำงที่ 4  จากหน้าโครงการเลี้ยวขวาออกจากถนนภาระจ ายอม ระยะทาง 150 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา 
ออกทางคู่ขนานเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทาง 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ช่องทางด่วน “พระราม 2” เพื่อออกไปเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังพื้นที่
ตามเส้นทางเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ (บางพลี-บางขุนเทียน) และพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ 
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รูปที่ 1-1 เส้นทำงเข้ำ-ออกพื้นที่โครงกำร 
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1.3 กิจกรรมภำยในโครงกำร 
 

1.3.1 แผนด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
  

โครงการจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ 39 เดือน โดยมีรายละเอียดแผนด าเนินการก่อสร้างแสดงตามตำรำงที่ 1-1 

 

 

ตำรำงที่ 1-1 

แผนด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
โครงกำร เอ สเปซ เมกำ 2 บริษัท เมกำ สเปซ 1 จ ำกัด 

ขั้นตอนกำรก่อสร้ำง 
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

1. งานฐานราก                                        

2. งานโครงสร้างอาคารและ 

งานสถาปัตยกรรม 
                                       

3. งานระบบสาธารณูปโภค                                        

4. งานตกแต่งภายในและภายนอก                                        

5. งานเก็บท าความสะอาด                                        

 

ที่มำ  :  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2, 2562 
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 1.3.2 คนงำนก่อสร้ำง 
  

โครงการมีคนงานก่อสร้าง จ านวน 300 คน ทั้งหมดพักอาศัยอยู่บ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ 
โครงการได้ก าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับ
คนงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
1.3.3 น้ ำใช้ 

  
น้ าใช้ในช่วงการก่อสร้างโครงการจะใช้น้ าจากการประปานครหลวง สาขาพระโขนง โดยมีความต้องการน้ าใช้

ในช่วงการก่อสร้าง ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. น้ าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน จ านวน 300 คน ที่มีความต้องการใช้น้ า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

2. น้ าใช้เพื่อการก่อสร้าง เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต ท าความสะอาดเครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆ  
โดยส่วนนี้จะใช้น้ า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 

 1.3.4 กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

 
 โครงการจัดให้มีห้องน้ า-ห้องส้วม แยกชาย-หญิง จ านวน 15 ห้อง ส าหรับคนงาน จ านวน 300 คน ภายใน

พื้นที่ก่อสร้าง โดยจะใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้
ประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน โดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
ดังกล่าว สามารถบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ในน้ าทิ้ง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนน
ภาระจ ายอมทางด้านทิศเหนือของโครงการ จากนั้นจะไหลออกสู่ท่อระบายน้ าริมเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก  (บางพลี- 
สุขสวัสดิ์) ด้านทิศตะวันออกของโครงการ และไหลลงสู่คลองบางแก้วใหญ่ต่อไป ทั้งนี้จะไม่รวมปริมาณน้ าใช้จากกิจกรรม
การก่อสร้าง เนื่องจากส่วนใหญ่หมดไปกับขั้นตอนในการก่อสร้าง ส่วนน้ าใช้ที่เหลือมีปริมาณเล็กน้อยจึงปล่อยให้ซึมลงดิน
และแห้งไปเองตามธรรมชาติ 
 

 1.3.5 กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม 

 

 โครงการควบคุมการระบายน้ าในช่วงฤดูฝน โดยจัดให้มีท่อระบายน้ า เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความลึก 
0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจุดสุดท้ายของรางระบายน้ าชั่วคราวจะมีบ่อดักขยะ จ านวน 
1 บ่อ เพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษหินกรวดทรายที่ไหลมากับน้ าฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนน 

ภาระจ ายอมทางด้านทิศเหนือของโครงการ จากนั้นจะไหลออกสู่ท่อระบายน้ าริมเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก  (บางพลี- 
สุขสวัสดิ์) ด้านทิศตะวันออกของโครงการ และไหลลงสู่คลองบางแก้วใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะท าการขุดลอก
ตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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 1.3.6 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นช่วงการก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่เกิดจากคนงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 3,175.05 ตัน ประกอบด้วย คอนกรีต 

2,435.23 ตัน อิฐ 435.96 ตัน เหล็ก 156.85 ตัน กระเบื้องเซรามิก 86.36 ตัน กระเบื้องหลังคา 48.58 ตัน ยิปซัมบอร์ด  

10.48 ตัน และไม้ 1.59 ตัน ทั้งนี้ ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษคอนกรีต 

เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ทางโครงการฯ ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

 2) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษ และถุงพลาสติก มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

900 ลิตรต่อวัน ซึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน ทางโครงการฯ ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนด 

 

 1.3.7 ระบบไฟฟ้ำ 

  
 โครงการใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา โดยจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวส าหรับใช้ใน

พื้นที่ก่อสร้าง 
 

 1.3.8 กำรจัดกำรจรำจร 
 

 โครงการใช้รถบรรทุกในการขนส่งดิน/วัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน ประมาณ 44 เที่ยวต่อวัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) รถบรรทุกขนส่งดิน ประมาณ 24 เที่ยวต่อวัน (รถบรรทุกขนส่งดิน จ านวน 6 คัน คันละ 4 เที่ยวต่อวัน) 
ทั้งนี้ การขนส่งดินจะมีเฉพาะในช่วงเดือนแรกของการก่อสร้างโครงการเท่านั้น 

 2) รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน 

 3) รถรับ-ส่งคนงาน ประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน 

 

 1.3.9 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

 
 โครงการได้มีข้อก าหนดในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับเหมาและคนงานยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

ตลอดระยะการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้างที่อาจจะ 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 

1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ได้ด าเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดแสดงตาม
ตำรำงที่ 1-2
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ตำรำงที่ 1-2 

แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 โครงกำร เอ สเปซ เมกำ 2 (ระยะสิ้นสุดกำรก่อสร้ำง) 
เดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566 

ดัชนีคุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง/จุดด ำเนินกำร ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด 
แผนกำรตรวจวัดเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) - ภายในพื้นท่ีโครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง       

 - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) - ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ        

  ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล        

  เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก        

 - ไฮโดรคาร์บอน (HC) - ภายในพื้นท่ีโครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง       

 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ        

 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล        

 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก        

2. ระดับเสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) - ภายในพื้นท่ีโครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง       

 - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ        

 - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล        

 - ระดับเสียงรบกวน เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก        

3. ความส่ันสะเทือน - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) - ภายในพื้นท่ีโครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง       

 - ความถี่ (Frequency)         

 

หมำยเหตุ  :    โครงการด าเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่ก าหนด 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 1-10 

ตำรำงที่ 1-2 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 โครงกำร เอ สเปซ เมกำ 2 (ระยะสิ้นสุดกำรก่อสร้ำง) 
เดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566 

ดัชนีคุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง/จุดด ำเนินกำร ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด 
แผนกำรตรวจวัดเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. คุณภาพน้ าท้ิง - ความเป็นกรดและด่าง (pH)  - ระบบบ าบัดน้ าเสีย - เดือนละ 1 ครั้ง        

 - อุณหภูมิ (Temperature)         

 - บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)         

 - น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)         

 - สารแขวนลอย (Suspended Solids)         

 - สารละลายได้ท้ังหมด (Total Dissolved Solids)         

 - ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)         

 - ซัลไฟด์ (Sulfide)         

 - โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria)         

 - ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)         

 - ตะกอนหนัก (Settleable Solids)         
 

หมำยเหตุ  :    โครงการด าเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่ก าหนด
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1.5 สถำนภำพกำรก่อสร้ำงในปัจจบุัน 

 

 สถานภาพการก่อสร้าง เมื่อเดือนธันวาคม 2566 พบว่าโครงการด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งแสดงตามรูปที่ 1-2 

และภำคผนวก ก-4 

 

 

  

  

 

  
 

รูปที่ 1-2 สถำนภำพกำรก่อสร้ำงในปัจจุบนั 
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บทที่ 2 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

2.1 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 

 จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 ที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือแจ้งที่ ทส 1010.5/16721 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการ 

ในระยะก่อสร้าง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่าตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท เมกา สเปซ 1 
จ ากัด ได้ก าชับและควบคุมให้ผู้รับเหมายึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้มาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุป  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยมี
รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2-1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-2 

ตารางที่ 2-1 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 
 

โครงการ : โครงการ เอ สเปซ เมกา 2  
เจ้าของโครงการ : บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

ที่ตั้งโครงการ : เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

จัดท ารายงานโดย : บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 

ช่วงเวลาที่รายงาน : เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ประเภทโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทั่วไป    โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 ตั้งอยู่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ์) ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
โครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ความสูง 34 ชั้น ความสูง 116.5 
เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุด
รวมท้ังหมด 1,003 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย 1,001 ห้อง และห้องชุดเพื่อ
การพาณิชย์ (ร้านค้า) 2 ห้อง) โครงการก่อสร้างบนโฉนดท่ีดิน จ านวน 

2 แปลง ขนาดพื้นท่ีโครงการ 3-2-0 ไร่ หรือ 5,600 ตารางเมตร ซ่ึงได้
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ไท-ไท 
วิศวกร จ ากัด ดังน้ัน โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-3 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1. โครงการต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 อย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการ 

ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการหรือ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีเสนอไว ้

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลด าเนินการ
มายังหน่วยงานผู้อนุญาตและส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด เป็น
ผู้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงาน 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 และน าเสนอรายงานฯ
ต่อหน่วยงานผู้อนุญาต 

- - 

3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบ 

ไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการดังน้ี 

   

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-4 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไว้ใน 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 

ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายน้ันๆ ต่อไป พร้อมท้ังจัดท าส าเนา 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท่ีรับจดแจ้งไว้แจ้งให้กับส านักงานนโยบาย  

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 
ได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ก-3 

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

อาจส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ 

อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
ชุดท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อทราบ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 
ได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ก-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-5 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 4. เมื่อเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนท่ีจะมีการ
โอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (กรณีท่ีมีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการ 

มีหน้าท่ีต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของ
โครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าท่ีและหลักฐานการ
รับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของ
โครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ
ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะชุมชนข้างเคียงเป็นประจ า 
และติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ  

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-6 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. ปรับสภาพพื้นท่ีก่อสร้างเฉพาะภายในขอบเขตท่ีดินของโครงการ 

เท่าน้ัน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ท าการปรับสภาพพื้นท่ี ตลอดจนก่อสร้างอาคารโครงการ
ภายในขอบเขตท่ีดินของโครงการเท่าน้ัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-1 

2. จัดท ารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบแนว 

เขตท่ีดินของโครงการ โดยติดตั้งป้ายห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

เข้าไปภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet รอบแนวเขตพื้นท่ีโครงการ และ
ติดป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-2 

- ดังรูปท่ี 2-6 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์ 
และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

4. ควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างนอกรั้วของโครงการ
โดยเด็ดขาด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มพีื้นท่ีวางกองวัสดกุ่อสร้างในบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-1 

5. จัดให้มีป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

- ระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง 
และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้อนุญาต (เทศบาลเมืองบางแก้ว)  
ท่ีควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงและผู้สัญจรผ่าน 

ไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจาก 

การก่อสร้างโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และติดตั้งกล่อง 
รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-31 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็น
อย่างชัดเจน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-7 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์    

จัดให้มีการติดต้ังป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้    

- ระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง
และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้อนุญาต (เทศบาลเมืองบางแก้ว)  
ท่ีควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ ท่ีอยู่ใกล้เคียงและท่ีสัญจรผ่าน 

ไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และติดตั้งกล่อง 

รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-31 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็น
อย่างชัดเจน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

2. มาตรการด้านการจัดการพื้นท่ีก่อสร้าง    

- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องหาแนวทางแก้ไข
โดยทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ  
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 

3. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นท่ีก่อสร้าง    

- ในการกองวัสดุก่อสร้างท่ีมีฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุเหลือใช้ต้อง
ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างอย่างมิดชิด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-4 

- ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุท่ีเหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน 

โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปก าจัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-8 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 4. มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร    

- ใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย 

เพือ่ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีเป็นเส้นทางขนส่ง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้มิดชิด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-43 

- ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถท่ีใช้ในการขนส่งและเครื่องจักรกลอื่นๆ 
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

5. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง    

- ท าความสะอาดล้อรถบรรทุก โดยใช้น้ าฉีดก่อนออกจากโครงการ 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกนอก
บริเวณโครงการทุกครั้ง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-5 

- จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายบริเวณทางเข้า-ออกพื้นท่ี
โครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีคนงานท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก 

โครงการเป็นประจ าทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

6. มาตรการด้านการจัดการของเสีย    

- ก าชับผู้รับเหมาไม่ให้เผาท าลายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้าง 

ในพื้นท่ีก่อสร้าง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าหนดกฎระเบียบห้ามคนงานเผาขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้
ในบริเวณโครงการโดยเด็ดขาด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-7 

7. มาตรการด้านการก่อสร้าง    

- ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด 
โดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้ง Mesh Sheet ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดรอบอาคาร 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-34 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-9 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - จัดให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างในบริเวณพื้นท่ีโครงการเท่าท่ีจ าเป็น - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มพีื้นท่ีวางกองวัสดกุ่อสร้างในบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-1 

- จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปท่ีมี 
การหล่อคอนกรีตในพื้นท่ีก่อสร้างน้อยท่ีสุด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- โครงการจะจัดให้มีการติดตั้งระบบม่านน้ าโดยรอบพื้นท่ีก่อสร้าง 

ในชั้นท่ีสูงสุดท่ีมีกิจกรรมการก่อสร้าง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งสเปย์น้ ารอบบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-8 

8. มาตรการด้านการขนดิน    

- ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีเกิดฝุ่นละออง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ท้ังน้ีจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ าหากในแต่ละวัน 

มีปริมาณฝุ่นละอองมาก ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพ 

หน้างานต่อไป พร้อมท้ังกวาดฝุ่นและตะกอนภายหลังฉีดพรมน้ า 
เพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ าและการฟุ้งกระจายอีกครั้ง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก 

โครงการเป็นประจ าทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

- การกระท าใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต้องจัดท าในพื้นท่ีปิดคลุม
ด้วยผ้าใบหรือในห้องท่ีมีหลังคาและผนังห้องปิดด้านข้างทั้ง 3 ด้าน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- บริเวณทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถ
เข้า-ออก และต้องรักษาพื้นท่ีผิวให้สะอาดปราศจากเศษหินดินทราย 
หรือฝุ่นละอองตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีประตูเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการปิดทึบตลอดเวลา 
พร้อมท้ังจัดให้มีคนงานท าความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง และ
ทางเข้า-ออกโครงการเป็นประจ าทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

- ดังรูปท่ี 2-9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-10 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)  - จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดินทรายท่ีตกหล่นด้านหน้าโครงการ 

และบริเวณใกล้เคียง ในกรณีท่ีมีเศษดินเปียกตกหล่นต้องท าความ
สะอาด โดยใช้น้ าฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก 

โครงการเป็นประจ าทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

1.3 เสียง 1. ก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเจาะ
เสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง ในวันจันทร์ - 
วันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น. โดยหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 
17.00 น. หลังจากน้ันจะเป็นการเก็บงาน รวมถึงการท าความสะอาด 

จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นท่ีโครงการ 

ก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างท่ีต่อเน่ืองและ 

เกินเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูนฐานรากต้องแจ้งผู้พัก
อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งในวันท่ีจะมีการท างานล่วงหน้า แต่ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินเวลา 
20.00 น. ส าหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าหนดเวลาการท างานในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-
18.00 น. ท้ังนี้ หากมีกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและเกินเวลาท่ีก าหนด 
ทางโครงการฯ ไดจ้ัดใหเ้จ้าหน้าท่ีแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ
ล่วงหน้าทุกครั้ง และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-7 

- ดังภาคผนวก ข-5 

2. ช่วงก่อสร้างฐานราก จัดท ารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร 
โดยรอบแนวเขตท่ีดิน ซ่ึงจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ 

25 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมผ่านแนวรั้วลงได้ในช่วง 23.4-
27.1 dB(A) ซ่ึงระดับเสียงท่ีลดลงเมื่ออ้อมผ่านยอมรับได้สูงสุด 
เท่ากับ 25 dB(A) 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มรีั้ว Metal Sheet รอบแนวเขตพื้นท่ีโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-2 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-11 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 3. ช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และงาน
ตกแต่งภายในและภายนอก รวมถึงช่วงท่ีมีกิจกรรมการก่อสร้าง
พร้อมกันจะจัดให้มีผนังกันเสียงท่ีติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet 

(หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดก าเนิดเสียง 
1 เมตร ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ในการก่อสร้างทุกชั้น โดย 

ลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ 25 dB(A) และลดระดับเสียง
เมื่ออ้อมแนวรั้วลงได้ในช่วง 4.8-44.1 dB(A) ซ่ึงระดับเสียงท่ีลดลง
เมื่ออ้อมผ่านยอมรับได้สูงสุด เท่ากับ 25 dB(A) 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มรีั้ว Metal Sheet รอบแนวเขตพื้นท่ีโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-2 

4. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ 

ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-1 

5. ไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

6. ลดจ านวนเครื่องจักรท่ีใช้งานบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน  - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

7. เลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียง
รบกวนน้อยท่ีสุด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

8. อุปกรณ์/เครื่องจักรกลท่ีมีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่อง 

หรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-12 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 9. ใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรท่ีได้รับการบ ารุงรักษาอย่างดีเท่าน้ัน และ
ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ใน
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

10. ใช้น้ ามันหล่อลื่นลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

11. ผู้รับเหมาควบควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย 

บริเวณข้างเคียง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าหนดกฎระเบียบห้ามคนงานส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย
บริเวณข้างเคียง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-7 

- ดังภาคผนวก ข-3 

12. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ โครงการต้อง
ก าชับผู้รับเหมาให้ด าเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย 
และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซ่ึงการ
กระท าดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

13. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัด
เหล็ก/ตัดกระเบื้อง การบัดกรี เป็นต้น โดยให้จัดท าเท่าท่ีจ าเป็น 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-13 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 14. จัดจ้างผู้รับเหมาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงาน
ก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดจ้างผู้รับเหมาท่ีมีคุณภาพ พร้อมท้ังก าชับให้บริษัทผู้รับเหมา
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการท่ีระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

15. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้    

- ระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้อนุญาต (เทศบาลเมืองบางแก้ว) ท่ีควบคุม
การก่อสร้างเพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงท่ีสัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้
โดยตรง ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และติดตั้งกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-31 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้เห็นชัดเจน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-14 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ความส่ันสะเทือน 1. ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของอาคารข้างเคียง 
โดยท าการส ารวจ/ถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพงบ้านและตัวอาคาร 

พร้อมท้ังจัดท าเอกสารเพื่อให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ชุด ก่อนการ
จัดท าเสาเข็มอาคาร เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม 

ให้คืนสภาพเดิม หากเกิดการแตกร้าว และใหเ้บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าท่ี
ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจ/ถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพง
บ้านและอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ พร้อมท้ัง 

จัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคลากรในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบุคคลภายนอก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังภาคผนวก ข-2 

- ดังภาคผนวก ข-8 

2. ก าหนดเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเจาะเสาเข็ม 

การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00-18.00 น. โดยหยุดก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. หลังจากน้ัน
จะเป็นการเก็บงาน รวมถึงท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และ
ให้คนงานออกนอกพื้นท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมี
กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและเกินเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูน 

ฐานรากต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 
และแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันท่ีมีการท างานล่วงเวลา แต่ท้ังน้ีจะต้อง
ไม่เกินเวลา 20.00 น. ส าหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าหนดเวลาการท างานในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-
18.00 น. ท้ังนี้ หากมีกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและเกินเวลาท่ีก าหนด 
ทางโครงการฯ ไดจ้ัดให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ
ล่วงหน้าทุกครั้ง และหยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-7 

- ดังภาคผนวก ข-5 

3. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุมการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ข้างเคียงน้อยท่ีสุด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม ตลอดระยะก่อสร้าง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-15 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 4. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 

และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงส าเนาตารางกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคลากรในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบุคคลภายนอก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-2 

5. น ารายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของโครงการติดไว้บริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

6. จัดจ้างผู้รับเหมาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุม 

การก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดจ้างผู้รับเหมาท่ีมีคุณภาพ พร้อมท้ังก าชับให้บริษัทผู้รับเหมา 
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการท่ีระบุไว้ในรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

7. จัดให้มีการติดต้ังป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้    

- ระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง 

และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้อนุญาต (เทศบาลเมืองบางแก้ว) 
ท่ีควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงและผู้ท่ีสัญจรผ่านไปมา
สามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และติดตั้งกล่อง 

รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-31 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบกระทบส่ิงแวดล้อมให้เห็นชัดเจน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-16 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 การพังทลายของดิน 1. ก่อนก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของอาคารข้างเคียง 
โดยท าการส ารวจ/ถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพงบ้านและตัวอาคาร 

พร้อมท้ังจัดท าส าเนาเพื่อให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ชุด ก่อนการ
จัดท าเสาเข็มอาคาร เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม 

ให้คืนสภาพเดิม หากเกิดการแตกร้าว และให้เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าท่ี 

ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจ/ถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพง
บ้านและอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ พร้อมท้ัง 
จัดให้มปีระกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินของบุคลากรในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบุคคลภายนอก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังภาคผนวก ข-2 

- ดังภาคผนวก ข-8 

2. ก่อสร้างอาคารโครงการโดยใช้เสาเข็มเจาะเพื่อป้องกันผลกระทบ 

ต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

3. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงส าเนาตารางกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคลากรในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบุคคลภายนอก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-2 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-17 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 4. จัดให้บริษัทควบคุมการก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี เพื่อเป็นการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพื้นท่ีข้างเคียง โครงการจะจัด
เจ้าหน้าท่ีจากโครงการเข้าพบนิติบุคคลหมู่บ้านเศรษฐสิริ (บางนา-
วงแหวน) เป็นประจ า ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความเห็น 

ท่ีบริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น หากมีปัญหา
เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที และจัดให้มีการป้องกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมาย ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก โดยแสดงส าเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นท่ีก่อสร้าง รวมท้ังโครงการ
ต้องจัดให้มีผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพเพื่อควบคุม
การก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการ 

ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ 

ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด รวมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะ 

ชุมชนข้างเคียงเป็นประจ า และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน
ด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-18 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 คุณภาพน้ า 1. จัดให้มีห้องน้ าส าหรับคนงานให้เพียงพอ จ านวน 16 ห้อง ทางด้าน
ทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีห้องน้ าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-11 

2. จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณน้ าเสีย  

ท่ีเกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว สามารถ
บ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ในน้ าท้ิง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-38 

3. จัดให้มีคนงานท าความสะอาดห้องน้ า และบริเวณห้องน้ าสม่ าเสมอ
ตลอดเวลา 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดใหมี้คนงานท าความสะอาดห้องน้ าเป็นประจ าทุกวัน 

-  - ดังรูปท่ี 2-1 

4. ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของผู้ประกอบการท่ีได้รับสัมปทานจาก
เทศบาลเมืองบางแก้ว เข้ามาสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดเมื่อเต็ม 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดต่อประสานให้บริษัทเอกชนเข้ามาสูบตะกอนไปก าจัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-51 

5. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ า และดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดใหมี้คนงานท าความสะอาดห้องน้ าเป็นประจ าทุกวัน 

-  - ดังรูปท่ี 2-1 

6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าจากห้องน้ า เพื่อให้ห้องน้ าสะอาดและ 

ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีคนงานตรวจสอบจุดรั่วซึมของห้องน้ าเป็นประจ า 
-  - ดังรูปท่ี 2-1 

7. จัดให้มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดและใช้น้ ายาดับกลิ่น
ห้องน้ าของคนงาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ
ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดห้องน้ า โดยใช้น้ ายาฆ่า
เชื้อโรคและน้ ายาดับกลิ่น 

-  - ดังรูปท่ี 2-1 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-19 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่น- 
สะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ 

ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ทางชีวภาพ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุไว้ในรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบ
อย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์     

3.1 น้ าใช้ 1. จัดให้มีการส ารองน้ าใช้อย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (หรือ
อย่างน้อย 1 วัน) 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีถังส ารองน้ าใช้ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-37 

2. ก าชับให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดป้ายรณรงค์ให้คนงานช่วยกันประหยัดน้ า 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-12 

3.2 น้ าเสีย - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีระบุ 
ในหัวข้อ 1.6 เรื่อง คุณภาพน้ าอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

3.3 การระบายน้ าและการป้องกัน 

น้ าท่วม 

- จัดให้มีรางระบายน้ าชั่วคราว กว้าง 0.6 เมตร ลึก 0.4 เมตร ความ
ลาดเอียง 1 : 500 รอบพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงจุดสุดท้ายของรางระบายน้ า
ชั่วคราวจะมีบ่อดักขยะ จ านวน 1 บ่อ เพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษหิน
กรวดทรายท่ีไหลมากับน้ าฝนตกตะกอนก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อ
ระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอมด้านทิศเหนือของโครงการ จากน้ัน 

จะไหลไปยังท่อระบายน้ าริมเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- 
สุขสวัสดิ์) บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ และไหลลงสู่คลอง
บางแก้วใหญ่ต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีบ่อพักน้ า และรางระบายน้ า (ชั่วคราว) ในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-39 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-20 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย 1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง    

- ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ใช้ผ้าใบคลุมท้ายรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งดินและเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้มิดชิด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-43 

- ก าหนดเวลาขนส่งของรถบรรทุก 10 ล้อ ในช่วงเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท้องท่ีอนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่นละออง 
ตลอดระยะการก่อสร้าง พร้อมท้ังกวาดฝุ่นและตะกอนหลังฉีดพรมน้ า 
เพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ าและการฟุ้งกระจายอีกครั้ง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก
โครงการเป็นประจ าทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกิน 10 ตัน และก าชับให้
คนขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้
ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร
ทางบกอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ตรวจสอบเครื่องยนต์รถท่ีใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-21 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง    

- ไม่น าเศษวัสดุก่อสร้างไปท้ิงในพื้นท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณนั้น 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดอ้อกกฎระเบียบห้ามคนงานน าเศษวัสดุเหลือใช้ไปท้ิงในพื้นท่ี
สาธารณะโดยเด็ดขาด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-7 

- ดังภาคผนวก ข-3 

- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป ขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ถัง 
วางไว้ในบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ และในแต่ละวันต้องจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้เทศบาล
เมืองบางแก้วด าเนินการจัดเก็บต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และ
ติดต่อประสานให้บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บมูลฝอยไปก าจัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-30 

- ดังภาคผนวก ข-14 

- ก าชับให้คนงานท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีได้จัดเตรียมไว้
อย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ติดป้ายรณรงค์ให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาด และ
ก าชับให้คนงานท้ิงขยะมูลฝอยในถังรองรับท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
เท่าน้ัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-13 

- ดังรูปท่ี 2-30 

- ดังภาคผนวก ข-3 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความสะอาดท่ีตั้งถังรองรับมูลฝอย 
พื้นท่ีพักขยะ และก าชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจ า
ทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- หากพื้นท่ีพักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน 

โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยก าจัดกลิ่น 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-22 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) - ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะน าโรคในพื้นท่ีโครงการ หากพบต้องก าจัด 

ทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

 

- ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ 

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-15 

3.5 ระบบไฟฟ้า - ก าชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดป้ายรณรงค์ให้คนงานช่วยกันประหยัดไฟฟ้า 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-14 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อม 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีถังดับเพลิงในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-16 

- ดังภาคผนวก ข-4 

2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถ 

ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ ตรวจสอบสภาพ
ถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-36 

- ดังภาคผนวก ข-3 

3. ติดป้ายแนะน าการใช้งานอุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ 
ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง พร้อมท้ังติดป้ายวิธี 
ใช้งานถังดับเพลิง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-16 

- ดังภาคผนวก ข-4 

4. จัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพคน กรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยติดต่อ
ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางแก้วให้
เข้ามาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีแผนรายงานฉุกเฉิน พร้อมท้ังฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ 

หนีไฟ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-13 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-23 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 5. จัดให้มีการติดประกาศแจ้งต าแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณ
พื้นท่ีโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีแผนผังติดตั้งถังดับเพลิงในบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-4 

6. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงในจุดเห็นได้อย่างชัดเจนและสะดวก  

ในการใช้งาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีแผนผังติดตั้งถังดับเพลิงในบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-4 

7. ติดตั้งป้ายระมัดระวังการสูบบุหรี่ในพื้นท่ีเสี่ยงก่อให้เกิดเพลิงไหม้ - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีพื้นท่ีสูบบุหรี่ พร้อมท้ังติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ห้ามสูบ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-18 

- ดังรูปท่ี 2-19 

3.7 การจราจร  1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

   

- ระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้อนุญาต (เทศบาลเมืองบางแก้ว) ท่ีควบคุม
การก่อสร้าง เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงและผู้ท่ีสัญจรผ่านไปมาสามารถ
ติดต่อได้โดยตรง ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และติดตั้งกล่อง 
รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-31 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-24 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจราจร (ต่อ) 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้างรถขนส่งดิน/วัสดุก่อสร้าง และรถ 

รับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เพื่อให้ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงและผู้ท่ีใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุก
ได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน/วัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

3. ใช้ผ้าใบคลุมท้ายรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่วงหล่น 

ลงบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้มิดชิด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-43 

4. ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกิน 10 ตัน และก าชับให้
คนขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับขี่ด้วย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้คนขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร 

ทางบกอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

5. ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดระยะการก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก 

โครงการเป็นประจ าทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

6. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดเศษดินทรายท่ีตกหล่นนอกรั้วโครงการ 

และถนนบริเวณโครงการทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และ
ในกรณีท่ีมีเศษดินเปียกร่วงหล่น ต้องใช้น้ าฉีดล้างท าความสะอาดทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก 

โครงการเป็นประจ าทุกวัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

7. ท าความสะอาดล้อรถบรรทุก โดยใช้น้ าฉีดก่อนออกสู่ถนนภายนอก
โครงการ ตลอดระยะการก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกนอก
บริเวณโครงการทุกครั้ง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-25 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจราจร (ต่อ) 8. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ท่ัวบริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ท่ีจะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มแีผ่นเหล็กปูพื้นบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-17 

9. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง 
ทางช ารุด เป็นต้น ท้ังในพื้นท่ีโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นท่ี
โครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-6 

- ดังรูปท่ี 2-21 

- ดังรูปท่ี 2-26 

10. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ
อย่างชัดเจน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า -ออก
โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-31 

11. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบ 

และแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณส าหรับการก่อสร้าง 

โครงการ ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-6 

- ดังรูปท่ี 2-21 

- ดังรูปท่ี 2-26 

12. ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟกระพริบและป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ ในระหว่างการก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-6 

- ดังรูปท่ี 2-21 

- ดังรูปท่ี 2-26 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-26 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจราจร (ต่อ) 13. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยเพื่ออ านวยความสะดวก 

ด้านการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 
24 ชั่วโมง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-23 

14. จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นท่ีจอดรถ
ส าหรับขนส่งดิน/วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถในบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

15. รถขนส่งดินท้ังหมด ขณะจอดรอรับดินในพื้นท่ีโครงการจะต้อง
ดับเครื่องยนต์ เพื่อลดการรบกวนด้านเสียงและมลพิษทางอากาศ 

ต่ออาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

16. ก าหนดช่วงเวลาการขนส่งดิน โดยรถบรรทุก 10 ล้อ ในช่วงเวลา
ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องท่ีอนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณ
โครงการได้ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

17. ห้ามจอดรถขนส่งดิน/วัสดุก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงานภายนอก 

พื้นท่ีโครงการโดยเด็ดขาด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถในบริเวณโครงการ พร้อมท้ังติดป้ายเตือน 

ห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-22 

18. ห้ามเร่งเครื่องยนต์ของรถขนส่งให้เกิดเสียงดังรบกวน - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนขับรถปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-27 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต     

4.1 ผลกระทบทางสังคม 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการ 
ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

2. ไม่อนุญาตให้คนงานพักค้างคืนในพื้นท่ีโครงการเด็ดขาด ท้ังน้ี 

ต้องจัดให้มีคนงาน 2 คน ท าหน้าท่ีควบคุมสโตร์ในเวลากลางคืน 
นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 คน ท าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ พร้อมท้ัง 

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลความเรียบร้อย 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-23 

- ดังรูปท่ี 2-25 

3. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อ
บริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมคนงาน พร้อมท้ังเบอร์
โทรศัพท์เพื่อให้ผู้พักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงบ้านพักคนงานได้รับทราบ
ข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง 
ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด า เนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-28 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของ
ประชาชน โครงการได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
โครงการดังน้ี 

   

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ภายในโครงการ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-23 

- จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายใน
โครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-15 

ผลกระทบด้านประชากรและการโยกย้าย    

- พิจารณารับคนงานในชุมชนเข้าท างานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วย 

ลดการโยกย้ายของแรงงานต่างถิ่น 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดคั้ดเลือกคนงานในชุมชนเข้าท างานเป็นอันดับแรก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- โครงการจะต้องก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีหัวหน้าควบคุมดูแลคนงานไม่ให้สร้างความเดือนร้อน
ต่อผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง พร้อมท้ังก าชับให้คนงานปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในการท างานอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-7 

- ดังภาคผนวก ข-3 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-29 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความแตกต่างของชาติพันธุ์    

- พิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคนไทยเป็นอันดับแรก - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดคั้ดเลือกรับคนงานท่ีเป็นคนไทยเข้าท างานเป็นอันดับแรก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- กรณีรับคนงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานท่ีได้รับใบอนุญาตถูกต้อง 

ตามกฎหมายเข้ามาท างาน และให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ/
ข้อบังคับ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้คัดเลือกรับแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา
ท างานเท่าน้ัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-52  

- ดังภาคผนวก ข-11 

- โครงการต้องดูแลคนงานท่ีเข้ามาท างานภายในพื้นท่ีโครงการ โดย
ระบุสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน และติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ-นามสกุล รหัส
คนงาน แผนกท่ีสังกัด รวมถึงตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ท่ีปลอดสาร
เสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังให้ตรวจสอบได้เสมอ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนงานสวมใส่ชุดปฏิบัติงานและติดป้ายชื่อทุกครั้ง
ขณะปฏิบัติงานในพื้นท่ีโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-46 

- ดังภาคผนวก ข-3 

- จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับส านักบริหารแรงงาน 

ต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้ 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้คัดเลือกรับแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา
ท างานเท่าน้ัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-52  

- ดังภาคผนวก ข-11 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-30 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) สุขภาพอนามัยและบริการด้านสาธารณสุข    

- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการ
ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ก าหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายเท่าน้ัน (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้คัดเลือกรับแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา
ท างานเท่าน้ัน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-52  

- ดังภาคผนวก ข-11 

- ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท างานและหลัง
รับเข้าท างานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเป็นพาหะน าโรคได้ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- โครงการต้องก าหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน 

จัดระเบียบคนงาน รวมท้ังดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน 

ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ตลอด 

24 ชั่วโมง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 
24 ชั่วโมง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-23 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-31 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) - จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณรอบพื้นท่ีโครงการ เพื่อใช้ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-15 

- จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้อย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อม 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-16 

- ดังภาคผนวก ข-4 

- ก าหนดพื้นท่ีสูบบุหรี่เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณ 

ท่ีห้ามสูบ และก าหนดมาตรการบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีพื้นท่ีสูบบุหรี่ และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ห้ามสูบ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-18 

- ดังรูปท่ี 2-19 

- ติดป้ายแนะน าการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณท่ีอุปกรณ์ 
ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ถูกต้องทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง พร้อมท้ังติดป้าย
วิธีใช้งานถังดับเพลิง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-16 

- ดังภาคผนวก ข-4 

- ประสานกับฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

เมืองบางแก้ว เพื่อเข้ามาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีและคนงานในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีแผนรายงานฉุกเฉิน พร้อมท้ังฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-13 

ด้านการคมนาคมขนส่ง    

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่อง จราจรอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-32 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น - ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมก าหนด - - - 
4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชน
ข้างเคียง 

ผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ 

ของมนุษย์ 
   

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการ 

ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

ผลกระทบด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย    

1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท
ผู้รับเหมาแจ้งอาคาร/ร้านค้าข้างเคียง พร้อมท้ังให้เบอร์โทรศัพท์
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการ
ได้โดยตรง ซ่ึงหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไข 

โดยทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจ/ถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพง
บ้านและอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ พร้อมท้ัง 
จัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคลากรในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบุคคลภายนอก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังภาคผนวก ข-2 

- ดังภาคผนวก ข-8 

2. จัดท ารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขต
ท่ีดินของโครงการ โดยติดตั้งป้ายห้ามไม่ให้ผู้ ท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
เข้าไปภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet รอบแนวเขตพื้นท่ีโครงการ และ
ติดป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-2 

- ดังรูปท่ี 2-6 

3. ท า Chain Link ยื่นจากอาคารขณะท าโครงสร้าง เพื่อป้องกัน
เศษวัสดุร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุกๆ 2-3 ชั้น 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งแผง Catch Fan และย้ายตามไปทุกๆ 2-3 ชั้น 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-47 

- ดังภาคผนวก ข-7 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-33 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชน
ข้างเคียง (ต่อ) 

4. ก าหนดให้ใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้และแขนของเครน
จะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นท่ีโครงการเท่าน้ัน ไม่ล้ าไปยังพื้นท่ี
ข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

5. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าท่ีดูแลการเข้า-ออกของ
เจ้าหน้าท่ี คนงาน และยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-23 

6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงส าเนา
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 

และทรัพย์สินของบุคลากรในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบุคคลภายนอก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-2 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อ
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ ดูแลความ
ปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-6 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

    

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-34 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชน
ข้างเคียง (ต่อ) 

8. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและแสดงผลการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อน าผลดังกล่าวมาตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ ดูแล
ความปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ีโครงการ พร้อมท้ังบันทึกสถิติ 
การเกิดอุบัติเหตุติดไว้ด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-24 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- ดังภาคผนวก ข-15 

9. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้ว
โครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นท่ีโครงการและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-15 

10. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-29 

11. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้อย่างเพียงพอ เพื่อ
เตรียมพร้อม กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-16 

- ดังภาคผนวก ข-4 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-35 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง 

1. ภายในพื้นที่ก่อสร้าง    

ผลกระทบด้านฝุ่นละออง    

1. ก าหนดให้คนงานท่ีต้องท างานในบริเวณท่ีมีฝุ่นละอองมาก เช่น 
บริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตท่ีมีการผสมปูนซีเมนต์ 
จะต้องใส่หน้ากากผ้า 2 ชั้น ซ่ึงสามารถป้องกันฝุ่นละออง ขนาด 
0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาท างาน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นท่ีหน้างานเท่าท่ีจ าเป็น - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

3. ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่นละออง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ท้ังน้ีจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ า 

หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมาก ซ่ึงจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับสภาพหน้างานต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มคีนงานท าความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก
โครงการเป็นประจ าทุกวัน พร้อมท้ังติดตั้งสเปรย์น้ ารอบบริเวณ
โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

- ดังรูปท่ี 2-8 

4. ควบคุมความเร็วรถท่ีวิ่งในพื้นท่ีก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/
ชั่วโมง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ติดป้ายจ ากัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในบริเวณพื้นท่ี
โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-26 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-36 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง    

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีได้มาตรฐาน
อย่างครบถ้วน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ส าหรับ
คนงาน พร้อมท้ังก าชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-10 

- ดังรูปท่ี 2-20 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรม
คนงานในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(PPE) ให้ถูกวิธ ีผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังภาคผนวก ข-6 

3. ก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ท่ีครอบหู (Ear 

Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(PPE) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

4. ก าหนดระยะเวลาท างานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับ
ระดับเสียงที่คนงานจะได้รับ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

5. ก าหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรท่ีมีระดับ
เสียงต่ า หรือติดต้ังอุปกรณ์ลดเสียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

6. ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดัง พร้อมท้ังก าหนดให้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าท างาน
บริเวณที่มีเสียงดัง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ติดป้ายความปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง พร้อมท้ัง
ก าชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

(PPE) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังรูปท่ี 2-27 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-37 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน    

1. มาตรการควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดความสั่นสะเทือน    

- เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้าง แทนเสาเข็มตอก - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่อง
ขุดเจาะ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพ 

ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะการใช้งานท่ีเหมาะสม และ
ตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจ าทุกเดือน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-38 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

2. มาตรการป้องกันและควบคุมท่ีตัวบุคคล    

- ก าหนดชั่วโมงการท างานของคนงานท่ีท างานกับเครื่องจักร 

ท่ีอาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย โดยก าหนด 
เวลาท างานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือก าหนดให้มีเวลาพัก
ระหว่างท างาน 20 นาที ต่อการท างานล่วงเวลา 2 ชั่วโมง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงท าเบาะท่ีน่ัง
ส าหรับรถขุดเจาะ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ตรวจสอบการท างานของคนงานท่ีใช้เครื่องจักรท่ีมีความ 

สั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

ผลกระทบด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย    

1. โครงการจะจัดท าผังบุคลากรด้านความปลอดภัยประจ า
โครงการ ในผังจะต้องแสดงเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.)  
ท่ีได้รับอนุญาต เจ้าหน้าท่ีบริหารความปลอดภัย และแผนผัง
บุคลากรประจ าหน่วยงานก่อสร้าง พร้อมท้ังหน้าท่ี (Job 

Description) เพื่อวางแผนงานด้านบริหารงานความปลอดภัย
และสุขภาพ พร้อมท้ังระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคลากร 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ ประจ า
โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- ดังภาคผนวก ข-10  
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-39 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

2. โครงการต้องอบรมพนักงานทุกระดับท้ังก่อนเข้าท างานและ
ขณะท างาน เพื่อให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน
ก่อสร้างเพื่อป้องกัน (Preventive) อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่อ
สุขภาพและทรัพย์สินของหน่วยงานดังน้ี 

   

- จัดให้มีการอบรมพนักงานก่อนเข้ามาเป็นพนักงานในหน่วยงาน
ก่อสร้าง (Safety Orientation) ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกัน
ประจ าตัว เช่น หมวก แว่นตา และเข็มขัดนิรภัย การติดบัตรผ่าน
เข้า-ออกหน่วยงานก่อสร้าง การเข้าร่วม Morning Talk เพื่อให้
พนักงานใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัย 

และสุขภาพประจ าหน่วยงานก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรมความ
ปลอดภัยในการท างาน และออกก าลังกายตอนเช้าก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-48 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- จัดให้มีการประชุมพนักงานก่อนเริ่มท างานทุกเช้า พร้อมกับ 

ออกก าลังกายในทุกๆ เช้า ก่อนเริ่มท างาน ผู้จัดการด้านความ
ปลอดภัย (Safety Manager) ต้องท าการประชุมพนักงานทุกคน
เพื่อแจ้งเตือนและอบรมเรื่องความปลอดภัยทุกเช้า เพื่อให้
พนักงานเกิดความระมัดระวัง และรับทราบเหตุการณ์ก่อสร้าง 

ท่ีต้องระมัดระวัง หลังจากประชุมเสร็จก็ให้ร่วมกันออกก าลังกาย 
เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการท างาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรมความ
ปลอดภัยในการท างาน และออกก าลังกายตอนเช้าก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-48 

- ดังภาคผนวก ข-6 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-40 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

- จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุกสัปดาห์ โดยฝ่ายความ
ปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างต้องเข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัย
ประจ าสัปดาห์ ได้แก่ จ านวนชั่วโมงความปลอดภัย อุบัติเหตุหรือ
ความเสี่ยงของอุบัติเหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างท่ีมี
ความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) และ
เสนอวิธีก่อสร้างท่ีเลี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง (Construction 

Method) 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีการประชุม Safety Meeting เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-32 

- จัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัย 

และฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่าย
ก่อสร้างจะต้องร่วมกันเดินตรวจพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ
ความสะอาดสุขอนามัย ความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน และ
ก าหนดให้แก้ไขในด้านต่างๆ ท่ีมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและ 

ความปลอดภัย 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ  และ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก่อสร้างส ารวจตรวจสอบพื้นท่ีก่อสร้างเป็น
ประจ าทุกสัปดาห ์

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-40 

- ดังภาคผนวก ข-3 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- จัดให้มีการเสนอวิธีก่อสร้างเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยฝ่าย
ก่อสร้างต้องเสนอแผนการก่อสร้างและแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Construction Method & Risk Assessment) และให้ฝ่ายความ 

ปลอดภัยพิจารณา เพื่อก าหนดวิธีการก่อสร้างให้ปลอดภัยก่อน 

เริ่มท างานก่อสร้างจริง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-3 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-41 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

งานปรับสภาพพื้นท่ีและท าฐานราก    

- ติดป้ายแนะน าการท างาน/ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ติดป้ายความปลอดภัย และป้ายเตือนอันตรายในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-27 

- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ส าหรับคนงานก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มเีจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรมคนงาน
ในการใช้เครื่องมือก่อสร้างให้ถูกวิธ ีผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อ
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ ประจ า
โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-6 

งานโครงสร้างอาคารและงานสถาปัตยกรรม    

- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับคนงานท่ีท างาน
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-28 

- ดังภาคผนวก ข-9 

- ติดป้ายแนะน าการท างาน/ป้ายเตือนเพ่ือให้คนงานปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ติดป้ายความปลอดภัย และป้ายเตือนอันตรายในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-27 

- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ
คนงานก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มเีจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรมคนงาน
ในการใช้เครื่องมือก่อสร้างให้ถูกวิธ ีผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังภาคผนวก ข-6 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-42 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

งานระบบสาธารณูปโภคและงานตกแต่ง    

- ติดป้ายแนะน าการท างาน/ป้ายเตือนเพื่อให้คนงานปฏิบัติงาน 

ได้อย่างถูกต้อง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ติดป้ายความปลอดภัย และป้ายเตือนอันตรายในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-27 

- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับคนงานก่อสร้าง - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มหี้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-28 

- ดังภาคผนวก ข-9 

- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ 

คนงานก่อสร้าง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรม
คนงานในการใช้เครื่องมือก่อสร้างให้ถูกวิธี ผ่านกิจกรรม 
Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อดูแล
และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
อย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ ประจ า
โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-6 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-43 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

ผลกระทบด้านสุขภาพ    

1. โรคระบบทางเดินหายใจ    

- ก าหนดให้คนงานท่ีท างานในบริเวณท่ีมีฝุ่นละอองมาก เช่น พื้นท่ี
ท่ีมีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีต/ปูนซีเมนตต์้องใส่หน้ากากผ้า 
2 ชั้น ซ่ึงสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอด
ช่วงเวลาท่ีท างาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นท่ีหน้างานเท่าท่ีจ าเป็น - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่นละออง 
ตลอดระยะการก่อสร้าง ท้ังน้ีจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ า หาก
ในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ตามสภาพหน้างานต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออก 

โครงการเป็นประจ าทุกวัน พร้อมท้ังติดต้ังสเปรย์น้ ารอบบริเวณ 

โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

- ดังรูปท่ี 2-8 

- ควบคุมความเร็วรถท่ีวิ่งในพื้นท่ีก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/
ชั่วโมง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ติดป้ายจ ากัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในบริเวณพื้นท่ี
โครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-26 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-44 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

2. โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน    

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงในระหว่างการท างานให้กับคนงาน 

เช่น ท่ีครอบหู (Ear Muff) เปน็ต้น 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ส าหรับ
คนงาน พร้อมท้ังก าชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-10 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ลดจ านวนของเครื่องจักรท่ีใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยท่ีสุด - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- อุปกรณ์/เครื่องจักรท่ีมีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่อง
หรือเบาเครื่องลงระหว่างพัก ท้ังน้ี ในการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ 
โครงการจะหลีกเลี่ยงการติดตั้งในต าแหน่งที่ใกล้กับบ้านพักอาศัย
ข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ใช้น้ ามันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของ
เครื่องจักร 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรท่ีได้รับการบ ารุงรักษาอย่างดี และต้อง
ได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอในระหว่างการก่อสร้าง อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-45 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

- ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ท่ีมีอัตราเร่งเร็วเกินไป - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- เผยแพร่ความรู้เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายของเสียง
ท่ีดังเกินไป และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ป้องกันหู 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรมคนงาน
ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ถูกวิธี 
ผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังภาคผนวก ข-6 

3. โรคผิวหนัง    

- ให้คนงานสวมเสื้อผ้าท่ีมิดชิดและสวมถุงมือทุกครั้งท่ีต้องสัมผัส 

หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อผิวหนังในการ
ท างาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึง 
ชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยัง 
อาคารข้างเคียง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้ง Mesh Sheet ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดรอบอาคาร 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-34 

- จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น 

การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าท่ีแห้งและสะอาด 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ อบรมคนงาน
ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง ผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ าเสมอ - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ล้างท าความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งานและ 

ตากให้แห้งก่อนน าไปใส่ปฏิบัติงาน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-46 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

4. ด้านสุขภาพจิต    

- ก าหนดกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกัน 

ความขัดแย้ง 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีหัวหน้าควบคุมดูแลคนงาน พร้อมท้ังก าชับให้คนงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการท างานอย่างเคร่งครัด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-7 

- จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงาน เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการท างาน และความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงาน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

2. ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน (พักอาศัยนอกพื้นท่ีโครงการ)    

- จัดท ารั้วล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน และ
ก าหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและ 

ควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีรั้วล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-25 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า -ออก
บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลการ 

เข้า-ออกบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-45 

- จัดให้มีห้องพักตามจ านวนคนงานของบ้านพักคนงานแต่ละแห่ง 

โดยคิดอัตราคนงาน จ านวน 2 คน/ห้อง) 
- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดก้ าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-25 

- จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างเวลากลางคืนรอบบริเวณบ้านพักคนงาน 

อย่างเพียงพอ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดต้ิดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณบ้านพักคนงาน 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-41 

- ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ าดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/ 

อาคาร หรือติดต้ังไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ไดจ้ัดให้มีถังดับเพลิงในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-42 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-47 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

5. การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว 1. ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง 
เรื่อง ก าหนดการรับน้ าหนักความต้านทางความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิ ธี
ค านวณเชิงพลศาสตร์ 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้ออกแบบอาคารและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร และเป็นไปตาม มยผ. 1302-52 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

2. อาคารโครงการจัดเป็นอาคารสูงต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง 
เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของ
โครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 ท่ีระบุ “ข้อ 2 การตรวจสอบงาน
ออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงการสร้างอาคารให้กระท า
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร” 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุม 

การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

- - ดังรูปท่ี 2-1 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-48 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)  
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

6. การบริหารความขัดแย้งจาก
การพัฒนาโครงการ 

1. โครงการจะก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง 
ซ่ึงจะต้องมีการเข้าพบบ้านพัก/อาคาร ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ 
โดยแจ้งชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถ 

ติดต่อได้โดยตรง นอกจากน้ี โครงการจะติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น 

ท่ีบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น หากมีปัญหา
เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะชุมชนข้างเคียงเป็นประจ า และ
ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 

2. จัดให้มีกองทุนเพื่อดูแลความเสียหายให้กับบ้านพักอาศัยและ 

รั้วส่วนกลางท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ ได้แก่ บ้านพักอาศัยภายใน
หมู่บ้านเศรษฐสิริ บางนา-วงแหวน จ านวน 4 หลัง และบริเวณรั้ว
ส่วนกลางด้านท่ีติดกับโครงการ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านเศรษฐสิริ 
บางนา-วงแหวน โดยกองทุนดูแลความเสียหายจะก าหนดวงเงินไว้
ประมาณ 1,500,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) หากบ้านพัก
อาศัยใดได้รับความเสียหาย หรือรั้วส่วนกลางดังกล่าวได้รับความ
เสียหายจากการพัฒนาโครงการ โครงการจะรับผิดชอบชดเชยให้ 
ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง โดยโครงการจะน าเงินจากกองทุน
ดังกล่าวมาจ่าย เพื่อชดเชยความเสียหาย ท่ีเกิดขึ้น ท้ังน้ีในกรณี
ค่าเสียหายมีจ านวนมากกว่าวงเงินกองทุน ทางโครงการจะด าเนินการ
ประสานกับบริษัทประกันภัยท่ีโครงการได้ท าประกันไว้เพื่อชดเชย
ค่าเสียหายตามจริง ในส่วนท่ีเหลือให้แก่เจ้าของบ้านหรือนิติบุคคล
หมู่บ้านเศรษฐสิริ บางนา-วงแหวน ท่ีได้รับความเสียหายต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ขณะด าเนินการ 

ได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 

และทรัพย์สินของบุคลากรในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบุคคลภายนอก 

- - ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-2 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-49 

 

 

 

 

   

 

 

 
รูปที่ 2-1 สถานภาพการก่อสร้างในปัจจุบนั 

 

 

 

รูปที่ 2-2 ร้ัว Metal Sheet 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-50 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-3 กิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-51 

 

 

 

 
รูปที่ 2-4 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-5 กิจกรรมท าความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกบริเวณโครงการ 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-52 

 

 

 

 

รูปที่ 2-6 ป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง  รูปที่ 2-7 กฎระเบียบในการท างาน 

 

 

 
รูปที่ 2-8 สเปรย์น้ ารอบบริเวณโครงการ  รูปที่ 2-9 ประตูเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 

 

 

 

รูปที่ 2-10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)  รูปที่ 2-11 ห้องน้ าบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-53 

 

 

 

 

รูปที่ 2-12 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ า    รูปที่ 2-13 ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด 

 

 

 
รูปที่ 2-14 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า  รูปที่ 2-15 กล้องวงจรปิด (CCTV) 

 

 

 

รูปที่ 2-16 ถังดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-54 

 

 

 

 
รูปที่ 2-17 แผ่นเหล็กปูพื้นบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 

 

 

 
รูปที่ 2-18 ป้ายห้ามสูบบุหร่ี  รูปที่ 2-19 พ้ืนที่สูบบุหร่ี 

 

 

 
รูปที่ 2-20 กิจกรรม Safety Talk 

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-55 

 

 

 

 
รูปที่ 2-21 สัญญาณไฟกระพริบ  รูปที่ 2-22 ป้ายห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะ 

 

 

 
รูปที่ 2-23 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

ประจ าโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-24 ป้ายสถิติความปลอดภัย 

 

 

 
รูปที่ 2-25 บ้านพักคนงาน 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-56 

 

 

 

 
รูปที่ 2-26 ป้ายจ ากัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง  รูปที่ 2-27 ป้ายความปลอดภัย 

 

 

 
รูปที่ 2-28 ห้องพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

 

 
รูปที่ 2-29 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณโครงการ  รูปที่ 2-30 ถังขยะแยกประเภท 
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รูปที่ 2-31 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  รูปที่ 2-32 กิจกรรม Safety Meeting 

 

 

 
รูปที่ 2-33 ป้ายเตือนห้ามบีบแตรเสียงดัง  รูปที่ 2-34 Mesh Sheet 

 

 

 
รูปที่ 2-35 กิจกรรมพบปะชุมชนข้างเคียง 
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จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-58 

 

 

 

 
รูปที่ 2-36 การตรวจสอบถังดับเพลิง 

 

 

 
รูปที่ 2-37 ถังส ารองน้ าใช้  รูปที่ 2-38 ถังบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

 
รูปที่ 2-39 บ่อพักน้ า และรางระบายน้ า (ชั่วคราว) 
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โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-40 กิจกรรมส ารวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง 

 

 

 
รูปที่ 2-41 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน  รูปที่ 2-42 ถังดับเพลิงบริเวณบ้านพักคนงาน 

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-60 

 

 

 

 
รูปที่ 2-43 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก 

 

 

 
รูปที่ 2-44 กล่องรับเร่ืองร้องเรียน  รูปที่ 2-45 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

ประจ าบ้านพักคนงาน 

 

 

 
รูปที่ 2-46 พนักงานสวมใส่ชุดปฏิบัติงานและติดป้ายชื่อ 

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-61 

 

 

 

 
รูปที่ 2-47 แผง Catch Fan 

 

 

 
รูปที่ 2-48 กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า 

 

 

 
รูปที่ 2-49 ตะแกรงเหล็กป้องกันเศษวัสดุตกหล่น 

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-62 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2-50 กิจกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 

 
รูปที่ 2-51 กิจกรรมสูบสิ่งปฏกิูล 

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval

HP
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 2-63 

 

 

 

 
รูปที่ 2-52 ป้ายประกาศห้ามน าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 

   

 

   

 

 





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-1 

บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

3.1 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร 
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดแสดงตาม 

ตารางที่ 3-1 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-2 

ตารางที่ 3-1 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
1. คุณภาพอากาศ      

(1) ฝุ่นละออง - ภายในพื้นท่ีโครงการ - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

- ทุกวันช่วงงานฐานราก รายงานผล 

ทุกสัปดาห์  หลังจากน้ันตรวจวัด 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 

- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เซฟตี้ 
แพลน จ ากัด ท าการตรวจวัด TSP และ PM10 

เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 จากผลการตรวจวัด พบว่า
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 

- ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ 

ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล 

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เซฟตี้ 
แพลน จ ากัด ท าการตรวจวัด TSP และ PM10 

เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 จากผลการตรวจวัด พบว่า
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-3 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
(2) มลพิษทางอากาศ - ภายในพื้นท่ีโครงการ 

- ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ 

ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล 

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

- ไฮโดรคาร์บอน (HC) 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เซฟตี้ 
แพลน จ ากัด ท าการตรวจวัด HC  CO 

SO2 และ NO2 เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่าง 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาก 

ผลการตรวจวัด พบว่าดัชนีท่ีตรวจวัดมีค่า 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น HC ท่ียังไม่มี 
ค่ามาตรฐานก าหนด 

- 

2. เสียง - ภายในพื้นท่ีโครงการ 

- ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ 

ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล 

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) 
- ระดับเสียงรบกวน 

- ทุกวันช่วงงานฐานราก รายงานผล 

ทุกสัปดาห์  หลังจากน้ันตรวจวัด 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 

- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เซฟตี้ 
แพลน จ ากัด ท าการตรวจวัดระดับเสียง
โดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน เดือนละ 
1 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 จากผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น L90 ท่ียังไม่มี
ค่ามาตรฐานก าหนด 

- 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-4 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
3. ความสั่นสะเทือน - ภายในพื้นท่ีโครงการ - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak 

Particle Velocity) 
- ความถี่ (Frequency) 

- ทุกวันช่วงงานฐานราก รายงานผล 

ทุกสัปดาห์  หลังจากน้ันตรวจวัด 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 

- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เซฟตี้ แพลน 

จ ากัด ท าการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เดือนละ 

1 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

จากผลการตรวจวัด พบว่ามี ค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- 

4. การพังทลายของดิน - ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตรวจวัดการเคล่ือนตัวของดิน - ทุกวันช่วงงานฐานราก - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

5. น้ าใช ้ - เส้นท่อประปา - การแตกรั่วซึมของท่อประปา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีคนงานตรวจสอบ 

จุดรั่วซึมของท่อประปาเป็นประจ า 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

- ถังเก็บน้ าใช้ - ความสะอาด - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการไดจ้ัดให้มีถังส ารองน้ าใช้ในบริเวณ 

พื้นท่ีก่อสร้าง 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-37 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-5 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
6. น้ าเสีย - ระบบบ าบัดน้ าเสีย - pH 

- Temperature 

- BOD 

- Oil & Grease 

- Suspended Solids 

- Total Dissolved Solids 

- TKN 

- Sulfide 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

- Settleable Solids 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ก่อสร้าง 

- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เซฟตี้ แพลน 

จ ากัด ท าการเก็บตัวอย่างน้ าท้ิง เดือนละ 1 ครั้ง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาก 

ผลการตรวจวิ เคราะห์  พบว่าดัชนี ท่ีตรวจ 

วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับ 

Temperature  Total Coliform Bacteria และ 

Fecal Coliform Bacteria ยังไม่มีค่ามาตรฐาน 

ก าหนด 

- 

7. การระบายน้ า - รางระบายน้ าชั่วคราวแบบเปิด  
(น้ าชั่วคราว) และบ่อพักน้ าภายใน
โครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก 
และรางระบายน้ าแบบเปิด (น้ าชั่วคราว) 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี 

ขณะด า เ นินการได้จัดให้มี บ่อพัก น้ า  และ 

รางระบายน้ า (ชั่วคราว) ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-39 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-6 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
8. การจัดการมูลฝอย - ภายในพื้นท่ีโครงการ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 

- ความสะอาด 

- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาด
พื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการเป็นประจ า 
ทุกวัน 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-3 

- บันทึกปริมาณเศษวัสดุจาก
การก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีก าหนด 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

9. ระบบไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพร้อมใช้งาน 

- อายุการใช้งาน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-50 

10. การป้องกันอัคคีภัย - ถังดับเพลิงเคม ี - สภาพพร้อมใช้งาน 

- อายุการใช้งาน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) วิชาชีพ ตรวจสอบถังดับเพลิงให้สามารถ 

ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังภาคผนวก ข-6  

- ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการไดป้ฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

11. การจราจร - ภายในพื้นท่ีโครงการ ได้แก่ ป้ายชื่อ 

โครงการ และป้ายทิศทางจราจรต่างๆ 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-7 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
12. ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- พื้นท่ีโครงการ - สภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักร/ 
อุปกรณ์ 

- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง -  ปั จจุบัน  โครงการก่ อสร้ า งแล้ ว เสร็ จ  ท้ั ง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

- สภาพความสมบูรณ์ของรั้ว Metal 

Sheet  Mesh Sheet และ Chain Link 

- ตลอดระยะก่อสร้าง -  ปั จจุบัน  โครงการก่ อสร้ า งแล้ ว เสร็ จ  ท้ั ง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

รั้ว Metal Sheet และ Mesh Sheet เป็นประจ า 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

- สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์ 

วงจรปิด (CCTV System) 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

-  ปั จจุบัน  โครงการก่ อสร้ า งแล้ ว เสร็ จ  ท้ั ง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์ - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

-  ปั จจุบัน  โครงการก่ อสร้ า งแล้ ว เสร็ จ  ท้ั ง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

- ป้ายแนะน าการท างาน - สภาพดี  มองเห็นได้ชัดเจน และ 

ไม่ลบเลือน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

-  ปั จจุบัน  โครงการก่ อสร้ า งแล้ ว เสร็ จ  ท้ั ง น้ี 

ขณะด าเนินการได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีก าหนด 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-8 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
12. ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- คนงานก่อสร้าง - การเป็นพาหะน าโรค เช่น โรคเท้าช้าง 
ไข้มาลาเรีย เป็นต้น 

- ก่อนรับเข้าท างาน และหลัง
รับเข้าท างาน ทุกๆ 6 เดือน 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้ก าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม 

มาตรการท่ีก าหนด 

- ดังรูปท่ี 2-1 

 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะ
การเกิด ผลท่ีเกิด และวิธีการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) วิชาชีพ บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุติดไว้
ด้านหน้าโครงการ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-24 

- ดังภาคผนวก ข-6 

- ดังภาคผนวก ข-15 

- ความรู้ความเข้าใจของคนงานในการ 

ใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) วิชาชีพ อบรมคนงานในการใช้เครื่องมือ
ก่อสร้างให้ถูกวิธี ผ่านกิจกรรม Safety Talk 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-20 

- ดังภาคผนวก ข-6 

13. การบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบ และเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ัง น้ี 

ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะ
ชุมชนข้างเคียงเป็นประจ า และติดตั้ งกล่อง 
รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-9 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถ่ีในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรค/

เอกสารอ้างอิง 
14. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ - ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบ และเรื่อง

ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี 
ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะ
ชุมชนข้างเคียงเป็นประจ า และติดตั้งกล่อง 
รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ 

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 

15. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจ
ของผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบ และเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี 
ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะ
ชุมชนข้างเคียงเป็นประจ า และติดตั้งกล่อง 
รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ  

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 

- พื้นท่ีระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบ
พื้นท่ีโครงการ พื้นท่ีอ่อนไหว และ
พื้นท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง 
จนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้ 
อาคาร 

- ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังน้ี 
ขณะด าเนินการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะ
ชุมชนข้างเคียงเป็นประจ า และติดตั้งกล่อง 
รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ  

- ดังรูปท่ี 2-1 

- ดังรูปท่ี 2-35 

- ดังรูปท่ี 2-44 

- ดังภาคผนวก ข-8 

- ดังภาคผนวก ข-12 
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3.2 ขอบเขตการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป 

และระดับเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ าทิ้ง โดยมีรายละเอียดขอบเขตการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแสดงตามตารางที่ 3-2
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ตารางที่ 3-2 

ขอบเขตการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
แผนการตรวจวัดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป         

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)   - Gravimetric Method       

- ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์ - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)   - Gravimetric Method       

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก - ไฮโดรคาร์บอน (HC) - Gas Chromatography       

 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - Non-Dispersive Infrared       

 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) - UV-Fluorescence       

 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - Chemiluminescence       

2. ระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน         

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) - Integrated Sound Level Method       

- ภายในพื้นท่ีโรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์ - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)        

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90)        

 - ระดับเสียงรบกวน        

3. ความส่ันสะเทือน         

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) - Vibration Meter       

 - ความถี่ (Frequency)        
 

หมายเหตุ :  โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่ก าหนด 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
ขอบเขตการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
แผนการตรวจวัดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. คุณภาพน้ าทิ้ง         

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - Electrometric Method       

 - อุณหภูมิ (Temperature) - Thermometer       

 - บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) - 5-Day BOD Test, Membrane Electrode       

 - น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) - Partition-Gravimetric       

 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - Dried at 103-105 oC       

 - สารละลายได้ท้ังหมด (Total Dissolved Solids) - Dried at 180 oC       

 - ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) - Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method       

 - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ZnS Precipitation, Iodometric       

 - โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) - MPN Test       

 - ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) - MPN Test       

 - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - Imhoff Cone       
 

หมายเหตุ :  โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่ก าหนด 

:     
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3.3  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
 

 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตามวิธีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานที่ราชการก าหนด  

และมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป โดยสรุปวิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

 3.3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 3.3.1.1 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

  เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี High-Volume Air Sampler (Hi-Vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และ
มีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าว 

ด้วยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

จะติดบนแผ่นกรอง และน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric Method การค านวณหาปริมาณฝุ่นละออง
จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
 

 3.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
 

  เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือ PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum Pump 

และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าว
ด้วยอัตราการไหล ประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูก
แยกออกไป และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จะติดบนแผ่นกรอง และน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ด้วยวิธี Gravimetric Method โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
 

 3.3.1.3 ไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 

  เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Pump ปรับอัตราการไหลอากาศ 0.01 ลิตรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ 
Tedlar Bag และท าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gas Chromatography มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(mg/m3) 
 

 3.3.1.4 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

 

  เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  โดยใช้เครื่อง CO Non Dispersive Infrared 

Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ อาศัยหลักการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ผลการตรวจวัดแสดงเป็น
ค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็นพีพีเอ็ม (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
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 3.3.1.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 

  เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยใช้เครื่อง SO2 UV-Fluorescence Analyzer 

ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ อาศัยหลักการให้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ท าปฏิกิริยากับก๊าซซัลเฟอร์- 
ไดออกไซด์ และวัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้นด้วย Photomultiplier Tube กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการตรวจวัดแสดงเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็นพีพีบี (ppb) หรือมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 

 

 3.3.1.6 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

  เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง  NOx Chemiluminescence 

Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ อาศัยหลักการให้ก๊าซโอโซนท าปฏิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์  
ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้ววัดความเข้มของแสง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นสูงกว่า 
600 นาโนมิเตอร์ ผลการตรวจวัดแสดงเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็นพีพีบี (ppb) หรือมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) 
 

 3.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 เป็นการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อดูผลกระทบจากการประกอบกิจการจะใช้เครื่องมือตรวจวัดชนิด Sound 

Level Meter ตั้งไว้ ณ บริเวณที่ตรวจวัด โดยให้ความสูงของระดับไมโครโฟน ประมาณ 1.2-1.5 เมตร และวางตั้งฉากกับพื้น 

ท าการตรวจวัด เป็นเวลา 24 ชั่วโมง รายงานผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และค่าระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) ในหน่วยเดซิเบล (เอ) (dB(A)) 

 

 3.3.3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

 

 ตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) และระดับเสียงพื้นฐาน (ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 : 

L90) ด้วยเครื่องวัดระดับเสียงตามวิธีการที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียง 
พื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับ  

การรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 145ง ลงวันที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยค านวณระดับการรบกวนของเสียงตามสมการดังต่อไปนี้ 
 

 สมการที่ 1 

 ผลต่างค่าระดับเสียง  =  ระดับเสียงของแหล่งก าเนิด – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
 

 สมการที่ 2 

 ระดับเสียงแหล่งก าเนิดที่ปรับค่า  =  ระดับเสียงของแหล่งก าเนิด – ตัวปรับค่าระดับเสียง 
 

 สมการที่ 3 

 ค่าระดับการรบกวน  =  ระดับเสียงขณะมีการรบกวน – ระดับเสียงพื้นฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-15 

 3.3.4 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

 

 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะใช้เครื่องมือตรวจวัด ชนิด Triaxial Vibration Monitor ซึ่งรับสัญญาณผ่าน
ทางกล่องทรานสดิวเซอร์ ชนิด Triaxial โดยเลือกจุดตรวจวัดที่เป็นพื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่น
ความสั่นสะเทือนได้ดี โดยมีหัว Pick Up ตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะห์คลื่นและความถี่ 
เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระดับ 0.25 มิลลิเมตรต่อวินาที หรือสูงกว่า เครื่องจะท าการบันทึกค่าความเร็วอนุภาค
สูงสุด (Peak Particle Velocity) ในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) แนวนอน 
(Longitudinal) หรือแนวขวาง (Transverse) 

 

 3.3.5 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
 

 3.3.5.1 วิธีเก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพตัวอย่าง 
 
 การเตรียมอุปกรณ์และภาชนะในการเก็บตัวอย่าง 
 

 การเตรียมอุปกรณ์และภาชนะในการเก็บตัวอย่างเป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ส าคัญที่จะลด 

การปนเปื้อนที่มีผลต่อการวิเคราะห์ โดยอุปกรณ์และภาชนะทุกชนิดที่น าไปใช้ในภาคสนามจะต้องล้างท าความสะอาด  

ด้วยน้ ายาท าความสะอาดตามด้วยน้ าสะอาดและน้ ากลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นคว่ าให้แห้งและเก็บที่ห้องสะอาด 

ปราศจากฝุ่นละออง 
 

 ภาชนะบรรจุตัวอย่าง 
 

 1) ลักษณะของภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง 
 ชนิดของขวดต้องค านึงถึงการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุกับน้ าตัวอย่างว่ามีผลต่อการวิเคราะห์
ดัชนีนั้นๆ หรือไม่ และในกรณีที่ต้องรักษาสภาพตัวอย่างด้วยสารละลายกรด-ด่าง หรือต้องกลั้วขวดด้วยสารละลายอินทรีย์
จะต้องใช้ภาชนะที่ทนต่อสารเคมีนั้นๆ เพื่อให้เห็นการรักษาสภาพของน้ าตัวอย่างให้ใกล้เคียงกับน้ าในแหล่งน้ าที่เก็บมา 

มากที่สุด เช่น 

 - การวิเคราะห์หาปริมาณ BOD  Acidity และ Solids ควรใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุ เพราะ
พลาสติกจากขวดบรรจุไม่ท าให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบของดัชนีเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 - การวิเคราะห์หาปริมาณ Total Phosphate  COD  TKN  Nitrate-Nitrite และ Ammonia

ควรใช้ขวดพลาสติก ชนิด Polyethylene (PE) หรือเทียบเท่าในการบรรจุ เพราะต้องรักษาสภาพน้ าตัวอย่างด้วยสารละลาย
กรดซัลฟูริก ให้ pH มีค่าน้อยกว่า 2 จึงต้องใช้ขวดบรรจุที่ทนต่อสภาพกรด 
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 2) ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง 
 เมื่อเก็บตัวอย่างน้ าต้องปิดฝาขวดให้สนิท เช็ดขวดให้แห้ง และปิดฉลาก (Label) ไว้ทุกขวดทันที 
เพื่อป้องกันการปิดฉลากผิดขวด โดยฉลากต้องแจกแจงข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทุกตัวอย่าง ดังนี้ 
 - สถานที่เก็บตัวอย่าง เช่น ชื่อโรงงานหรือแหล่งน้ า 

 - จุดเก็บตัวอย่างในสถานที่ที่ก าหนดให้ 

 - วัน เวลา และความถี่ของการเก็บตัวอย่าง ว่าเก็บตัวอย่างวันและเวลาใด เพื่อคาดคะเนได้ว่า  

ณ เวลานั้นๆ กิจกรรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ า หรือกิจกรรมของโรงงานว่าก าลังท าอะไร เพื่อให้ทราบข้อมูล
เบื้องต้นว่าตัวอย่างที่เก็บเป็นอย่างไร 

 - แหล่งของน้ าตัวอย่าง เก็บมาจากแหล่งใด เช่น น้ าจากแม่น้ า น้ าจากสระ น้ าจากทะเลสาบ  

และน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 

 - การรักษาสภาพตัวอย่างโดยใช้สารเคมีชนิดใดในการรักษาสภาพตัวอย่าง 
 - ชื่อ-สกุล ของหน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวอย่างนั้นๆ จะได้สอบถาม 

ได้ถูกต้อง 

 

 การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้ า 
 

 น้ าตัวอย่างที่เก็บมาเพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพนั้น บางดัชนีจะต้องท าการวิเคราะห์ทันที เช่น  

การวิเคราะห์หาปริมาณ DO  pH  Alkalinity และ Temperature เพราะดัชนีเหล่านี้มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ต้องท าการ
วิเคราะห์ ณ จุดเก็บตัวอย่างทันทีเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าของแหล่งน้ านั้นๆ ส่วนดัชนีอ่ืนๆ สามารถที่จะน าไปท าการ
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการได้โดยการรักษาคุณภาพของน้ าไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ส่วนประกอบของน้ าเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางเคมี
และทางกายภาพ เนื่องจากการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ าและมีมลพิษหลายชนิดที่ไม่คงตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
การรักษาสภาพตัวอย่างน้ าจะช่วยให้คุณภาพของน้ าตัวอย่างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดจะเป็นการลดหรือหยุดปฏิกิริยา 

ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างดังนี้ 
 - การแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือแช่แข็ง มีจุดประสงค์ คือ ลดการท างานของจุลินทรีย์
และลดการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี วิธีนี้มีข้อดี คือ ไม่มีสารรบกวนในการวิเคราะห์ การรักษา
สภาพตัวอย่างด้วยวิธีนี้จะใช้กับการวิเคราะห์หาปริมาณ Nitrate  Nitrite  Solids  Sulfate และ BOD เป็นต้น 

 - การเติมสารเคมี เช่น กรดไนตริก (HNO3) หรือกรดซัลฟูริก (H2SO4) เป็นการรักษาตัวอย่างน้ า 

โดยการควบคุม pH ให้มีค่าน้อยกว่า 2 เพื่อป้องกันการดูดซับอิออนที่ผิวภาชนะบรรจุและการตกตะกอน นอกจากนั้น 

ยังช่วยยับยั้งการท างานของพวกจุลินทรีย์อีกด้วย ส าหรับการรักษาคุณภาพน้ าตัวอย่างโดยการเติมสารเคมีจะต้อง  

ท าควบคู่กับการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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 3.3.5.2 วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 
pH การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าจะใช้เครื่อง pH Meter จุ่มอิเล็กโทรดในน้ าตัวอย่าง 

ซึ่งเครื่องจะวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้น 

 

Temperature ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ า และรายงานผลในหน่วยองศาเซลเซียส 

 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) การวิเคราะห์หาค่า BOD เป็นการวัดค่าความสกปรก 

ของน้ าเสียในเทอมของออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน 
โดยค านวณจากผลต่างของค่า DO0 และ DO5 ซึ่งท าการวิเคราะห์โดยวิธี 5-Day BOD Test, Membrane Electrode 

รายงานผลการวิเคราะห์ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร 
 

Oil & Grease  วิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันและไขมัน โดยใช้หลักการแยกน้ ามันและไขมันที่ละลาย 

และไม่ละลายน้ าด้วยสาร Organic Solvent เช่น Hexane ในกรวยแยก จากนั้นน าไประเหยจนแห้งแล้ววิเคราะห์โดยการ
ชั่งน้ าหนัก รายงานผลการวิเคราะห์ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร 

 

Suspended Solids (SS)  วิเคราะห์หาปริมาณของแข็งแขวนลอยโดยใช้หลักการน ากระดาษ
กรอง GF/C ขนาด 47 มิลลิเมตร ไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ท าให้เย็นในตู้ดูดความชื้น  
แล้วชั่งน้ าหนัก จากนั้นน ากระดาษกรองดังกล่าวมากรองตัวอย่างน้ า โดยใช้ Vacuum Pump ช่วยในการกรอง กรองน้ า
จนแห้ง แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นชั่งน้ าหนักกระดาษกรองอีกคร้ังน าไป
ค านวณหาปริมาณของแข็งแขวนลอยในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร 

 

Total Dissolved Solids (TDS) วิเคราะห์หาปริมาณของแข็งละลายน้ าโดยการน าตัวอย่างน้ า
ที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C ใส่ในถ้วยกระเบื้องที่ชั่งน้ าหนักแล้ว น าไประเหยแห้งใน Water Bath แล้วน า 
ไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นในตู้ดูดความชื้น แล้วชั่งน้ าหนักของถ้วยกระเบื้อง 
น าไปค านวณหาปริมาณของแข็งละลายน้ าในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร 

 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) เป็นค่าผลรวมของแอมโมเนียและสารอินทรีย์ไนโตรเจน 

โดยมีหลักการ คือ ปริมาณ Amino-Nitrogen ในสารอินทรีย์แอมโมเนียอิสระและแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในตัวอย่าง 
ที่เปลี่ยนเป็น Ammonium Sulfate ภายใต้สภาวะที่กรดซัลฟูริกและสารโพแทสเซียมซัลเฟต โดยมีคอปเปอร์ซัลเฟต 

เป็นตัว Catalyst หลังจากนั้นแอมโมเนียในสภาวะที่เป็นด่างจะถูกกลั่นและถูกจับในกรดบอริก (Boric Acid) จากนั้น 

จึงน ากรดบอริกไปหาปริมาณแอมโมเนียโดยวิธี Macro-Kjeldahl หรือน าไปไทเทรตด้วยกรดซัลฟูริก ท าให้ทราบปริมาณ 
TKN ที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ า รายงานผลการวิเคราะห์ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร 
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Sulfide วิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์โดยใช้วิธีไอโอโดเมตริก หลักการ คือ ภายใต้สภาวะที่เป็น
กรดไอโอดีนจะท าการออกซิไดซ์ซัลไฟด์ให้เป็นซัลเฟอร์ ซึ่งปริมาณไอโอดีนจะสมมูลกับซัลไฟด์แล้ววัดปริมาณไอโอดีน  

ที่เหลือโดยการไทเทรตด้วยโซเดียมไธโอซัลเฟต จากนั้นน ามาค านวณหาปริมาณซัลไฟด์ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร 

 

Total Coliform Bacteria น าตัวอย่างน้ ามาเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 35+0.05 oC เป็นเวลา 24-48 
ชั่วโมง จากนั้นน าหลอดที่ให้ผลบวกมาเลี้ยงเชื้อด้วยสารอาหาร Total Coliform และน าไปเข้าตู้บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 
35+0.05 oC เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง นับหลอดที่เกิดผลบวกอ่านค่าเทียบกับตารางมาตรฐาน Most Probable Number 

Index รายงานผลการวิเคราะห์ในหน่วยเอ็มพีเอ็นต่อน้ า 100 มิลลิลิตร 
 

Fecal Coliform Bacteria  ท าต่อจาก Total Coliform โดยน าหลอดที่ให้ผลบวกมาเลี้ยงด้วย
อาหารชนิดที่เป็น Fecal Coliform แล้วน าเข้าตู้บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 44.5+0.02 oC เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง นับหลอด
ที่เกิดผลบวกอ่านค่าเทียบกับตารางมาตรฐาน Most Probable Number Index รายงานผลการวิเคราะห์ในหน่วยเอ็มพีเอ็น 

ต่อน้ า 100 มิลลิลิตร 
 

Settleable Solids วิเคราะห์หาปริมาณของแข็งจมตัวได้โดยเขย่าน้ าตัวอย่างให้เข้ากัน จากนั้น
เทลงใน Imhoff Cone จนได้ปริมาตร 1 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 45 นาที ใช้แท่งแก้วค่อยๆ คนรอบกรวย แล้วตั้งทิ้งไว้
อีก 15 นาที รายงานปริมาณของแข็งจมตัวได้ในหน่วยมิลลิลิตรต่อลิตรต่อชั่วโมง 
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3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 3.4.1.1 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) จ านวน 2 สถานี ได้แก ่

ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง พบว่าภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.106 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี  สคูล 

แบงค็อก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.014-0.031 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ซึ่งก าหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ต้องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-1 

 

 3.4.1.2 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จ านวน 2 สถานี ได้แก ่

ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.009- 
0.042 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 
สคูล แบงค็อก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.005-0.013 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ซึ่งก าหนดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ต้องมีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-1 

 

 3.4.1.3 ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการ และ
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าบริเวณที่ตรวจวัดไม่พบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งดัชนีที่ตรวจวัดดังกล่าว ยังไม่ม ี

ค่ามาตรฐานก าหนด โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-1 
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 3.4.1.4 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นที่ 
โครงการ และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ระหว่างเดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ระหว่าง 2.864-4.582 มิลลิกรัม 

ต่อลูกบาศก์เมตร และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก มีค่า 
อยู่ระหว่าง 1.833-3.093 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งก าหนดปริมาณความ  

เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ต้องมีค่าไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-1 

 

 3.4.1.5 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นที่ 
โครงการ และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ระหว่างเดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าภายในพื้นที่โครงการ มีค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.009-0.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 

อยู่ระหว่าง 0.012-0.013 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส าหรับภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล 

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก มีค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ที่ 0.006 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 

มีค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด อยู่ระหว่าง 0.009-0.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับ 

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
ต้องมีค่าไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-3 

และรูปที่ 3-1 

 

 3.4.1.6 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นที่ 
โครงการ และภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ระหว่างเดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.008-0.01 มิลลิกรัมต่อ 

ลูกบาศก์เมตร ส าหรับภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก มีค่า 

อยู่ระหว่าง 0.006-0.008 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่ วไป ซึ่งก าหนด 

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ต้องมีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐาน โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-21 

ตารางที่ 3-3 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  2.   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  3.   3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภายในพื้นท่ีโครงการ 3-4 ก.ค. 66 0.056 0.02 ND 2.086 2.864 0.009 0.012 0.006 0.008 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 2-3 ส.ค. 66 0.036 0.015 ND 2.181 3.093 0.009 0.012 0.007 0.008 

100๐40’13.2” E) 4-5 ก.ย. 66 0.035 0.014 ND 2.272 3.322 0.009 0.012 0.007 0.009 

 2-3 ต.ค. 66 0.049 0.02 ND 2.511 3.666 0.009 0.012 0.007 0.009 

 1-2 พ.ย. 66 0.02 0.009 ND 2.697 4.353 0.01 0.013 0.007 0.01 

 2-3 ธ.ค. 66 0.106 0.042 ND 2.706 4.582 0.009 0.012 0.007 0.009 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-22 

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  2.   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  3.   3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 
 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภายในพื้นท่ีโรงเรียน 3-4 ก.ค. 66 0.031 0.012 ND 1.198 1.833 0.006 0.009 0.004 0.006 

นานาชาติ ดิษยะศริน 2-3 ส.ค. 66 0.029 0.013 ND 1.322 1.948 0.006 0.009 0.004 0.007 

อินเตอร์เนเชอร์แนล 4-5 ก.ย. 66 0.024 0.011 ND 1.451 2.062 0.006 0.009 0.004 0.006 

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 2-3 ต.ค. 66 0.022 0.005 ND 1.594 2.635 0.006 0.009 0.005 0.008 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 1-2 พ.ย. 66 0.014 0.005 ND 1.57 3.093 0.006 0.01 0.005 0.008 

100๐40’41.0” E) 2-3 ธ.ค. 66 0.021 0.007 ND 1.623 2.864 0.006 0.009 0.005 0.008 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-23 

 3.4.2 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน 

 
 3.4.2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 2 จุด ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพื้นที ่
โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง ดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ภายในพื้นที่โครงการ พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 

24 hrs) มีค่าอยู่ระหว่าง 60.8-64.1 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ระหว่าง 89.2-107.3 เดซิเบล (เอ) และ 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าอยู่ระหว่าง 52.5-59.7 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)  
พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ยังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 

 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล 

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) มีค่าอยู่ระหว่าง 55.8-59.8 เดซิเบล (เอ) 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ระหว่าง 82.2-97.2 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90  (L90) มีค่า 
อยู่ระหว่าง 52.6-56.4 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่า 

ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบว่ามีค่ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ส่วนระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ยังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-24 

 3.4.2.2 ระดับเสียงรบกวน 

 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จ านวน 2 จุด ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพื้นที่ 
โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ภายในพื้นที่โครงการ พบว่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด มีค่า 

อยู่ระหว่าง 5.1-9.9 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 

(พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งก าหนดให้ระดับเสียงรบกวนต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) พบว่ามีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล  

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 2.8-9.1 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบ 

กับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  

ซึ่งก าหนดให้ระดับเสียงรบกวนต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-25 

ตารางที่ 3-4 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ 

ที ่90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

1. ภายในพื้นท่ีโครงการ  3-4 ก.ค. 66 64.1 107.2 59.7 6.9 

(พิกัด : 13๐38’30.9” N, 2-3 ส.ค. 66 62.5 96.7 58.3 9.9 

100๐40’43.2” E) 4-5 ก.ย. 66 62.1 89.2 55.5 5.1 

 2-3 ต.ค. 66 64.1 107.3 57.7 9.9 

 1-2 พ.ย. 66 61 97.5 52.5 9.4 

 2-3 ธ.ค. 66 60.8 93.2 55.1 8.8 

2. ภายในโรงเรียนนานาชาติ 3-4 ก.ค. 66 57.8 82.2 54.7 4.3 

ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล 2-3 ส.ค. 66 59.5 91.8 56.4 6.6 

เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 4-5 ก.ย. 66 58.5 86.5 55.5 2.8 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 2-3 ต.ค. 66 59.2 97.2 54.5 9.1 

100๐40’40.3” E) 1-2 พ.ย. 66 55.8 87.6 52.6 5.5 

 2-3 ธ.ค. 66 59.8 90.8 55.3 8.3 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 

 

มาตรฐาน : 1.  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  2.  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-26 

 3.4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

 

 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จ านวน 1 จุด ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่ามีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3-5 และรูปที่ 3-3 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-27 

ตารางที่ 3-5 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

3-4 ก.ค. 66 14:27:20 1.278 24 - 2.462 32 < 20 0.426 23 - 

2-3 ส.ค. 66 15:23:27 1.385 32 - 0.593 8 < 20 0.327 24 - 

4-5 ก.ย. 66 15:24:29 0.892 23 - 0.653 14 < 20 0.249 5 - 

2-3 ต.ค. 66 15:11:52 0.762 13 - 2.35 37 < 20 1.517 46 - 

1-2 พ.ย. 66 15:28:45 1.239 17 - 0.764 24 < 20 0.497 7 - 

2-3 ธ.ค. 66 13:36:25 2.427 32 - 0.635 17 < 20 0.429 23 - 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-28 

 3.4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
 

 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
ส าหรับ Temperature  Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ยังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด โดยมี
ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 3-6 และรูปที่ 3-4 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-29 

ตารางที่ 3-6 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด มาตรฐาน 
4 ก.ค. 66 2 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 2 ต.ค. 66 2 พ.ย. 66 2 ธ.ค. 66 

pH - 7 7 7.6 9 7.2 8.9 7-9 5-9 

Temperature oC 25.4 25.7 24.7 25.7 25.3 25.7 24.7-25.7 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 10 9 5 19 10 6 5-19 < 20 

Oil & Grease mg/L < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 20 

Suspended Solids mg/L 8 10 < 5 24 12 8 < 5-24 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 270 266 440 396 212 278 212-440 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 14.84 14 7 24.92 11.2 8.96 7-24.92 < 35 

Sulfide mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.8 < 0.2 < 0.2-0.8 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 1.7×10 9.2×10 8.1 7.8 1.6×104 6.1 6.1-1.6×104 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 1.4×10 5.4×10 6.1 4.5 9.2×103 4 4-9.2×103 - 
Settleable Solids ml/L/hr ND ND ND ND 0.2 ND ND-0.2 < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-30 

   

  

 

  
 

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13

๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ตรวจวัด Total Suspended Particulate (TSP)  Particulate Matter (PM10)  

Hydrocarbon (HC)  Carbon Monoxide (CO)  Sulfur Dioxide (SO2) และ Nitrogen Dioxide (NO2) 

รูปที่ 3-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-31 

   

  
 

 

  
 

ภายในพื้นที่โรงเรยีนนานาชาติ ดษิยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคลู แบงค็อก 

(พิกัด : 13
๐38’35.7” N, 100๐40’41.0” E) 

ตรวจวัด Total Suspended Particulate (TSP)  Particulate Matter (PM10) 

 Hydrocarbon (HC)  Carbon Monoxide (CO)  Sulfur Dioxide (SO2) และ Nitrogen Dioxide (NO2) 

รูปที่ 3-1 (ต่อ) แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-32 

   

  

 

  
 

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13

๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

รูปที่ 3-2 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-33 

   

  

 

  
 

ภายในพื้นที่โรงเรยีนนานาชาติ ดษิยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคลู แบงค็อก 

(พิกัด : 13
๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

รูปที ่3-2 (ต่อ) แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-34 

   

  

 

  
 

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13

๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

รูปที่ 3-3 แสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 3-35 

   

  

 

  
 

ระบบบ าบดัน้ าเสีย  
(พิกัด : 13๐38’30.7” N, 100๐40’44.0” E) 

รูปที ่3-4 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง 
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-1 

บทที่ 4 

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

  บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำร เอ สเปซ เมกำ 2 (ระยะ
สิ้นสุดกำรก่อสร้ำง) โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 
ได้แก่ คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน ควำมสั่นสะเทือน และคุณภำพ
น้ ำทิ้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงและโดยรอบพื้นที่โครงกำรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำร 
โดยมีรำยละเอียดแสดงตำมตารางที่ 4-1 - ตารางที่ 4-4 และรูปที่ 4-1 - รูปที่ 4-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-2 

4.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 4.1.1 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) จ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร 
และภำยในพื้นที่โรงเรียนนำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำบริเวณที่ตรวจวัด 

มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน 

คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 

พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดแสดงตำมตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1  

 

 4.1.2 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร 
และภำยในพื้นที่โรงเรียนนำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำบริเวณที่ตรวจวัด 

มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน 

คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 

พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดแสดงตำมตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-2  

 

 4.1.3 ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณไฮโดรคำร์บอน (HC) จ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร และภำยในพื้นที่ 
โรงเรียนนำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำภำยในพื้นที่โครงกำร ตรวจพบ 

ปริมำณไฮโดรคำร์บอน ในเดือนกุมภำพันธ์ มีนำคม พฤษภำคม มิถุนำยน และกรกฎำคม 2564 ส ำหรับภำยในพื้นที่ 
โรงเรียนนำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ตรวจพบปริมำณไฮโดรคำร์บอน ในเดือน 

พฤษภำคม มิถุนำยน และกรกฎำคม 2564 ทั้งนี้ ดัชนีที่ตรวจวัดดังกล่ำวยังไม่มีค่ำมำตรฐำนก ำหนด เมื่อเปรียบเทียบ 

ผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัด 

แสดงตำมตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-3 

 

 4.1.4 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร และ 

ภำยในพื้นที่โรงเรียนนำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำบริเวณที่ตรวจวัดมีค่ำ 
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 

คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 

พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดแสดงตำมตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-4 - รูปที่ 4-5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-3 

 4.1.5 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร และภำยใน 

พื้นที่โรงเรียนนำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำบริเวณที่ตรวจวัดมีค่ำอยู่ใน 

เกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ 

อำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป และประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก ำหนด 

มำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระหว่ำง 
เดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดแสดงตำมตารางที่ 4-1 

และรูปที่ 4-6 - รูปที่ 4-7 

 

 4.1.6 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร และ 

ภำยในพื้นที่โรงเรียนนำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำบริเวณที่ตรวจวัดมีค่ำ 
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน  

ค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - 
ธันวำคม 2566 พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดแสดงตำมตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-8 - รูปที่ 4-9 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-4 

ตารางที่ 4-1 

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

 

 

 

 

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 1 

4-5 ส.ค. 63 0.095 0.051 

5-6 ส.ค. 63 0.066 0.021 

6-7 ส.ค. 63 0.08 0.046 

7-8 ส.ค. 63 0.069 0.042 

8-9 ส.ค. 63 0.014 0.004 

9-10 ส.ค. 63 0.029 0.006 

10-11 ส.ค. 63 0.027 0.004 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 2 

11-12 ส.ค. 63 0.055 0.011 

12-13 ส.ค. 63 0.028 0.002 

13-14 ส.ค. 63 0.034 0.021 

14-15 ส.ค. 63 0.026 0.004 

15-16 ส.ค. 63 0.031 0.02 

16-17 ส.ค. 63 0.021 0.008 

17-18 ส.ค. 63 0.022 0.01 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 3 

18-19 ส.ค. 63 0.028 0.015 

19-20 ส.ค. 63 0.017 0.011 

20-21 ส.ค. 63 0.024 0.018 

21-22 ส.ค. 63 0.023 0.016 

22-23 ส.ค. 63 0.032 0.018 

23-24 ส.ค. 63 0.069 0.039 

24-25 ส.ค. 63 0.029 0.018 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-5 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 4 

25-26 ส.ค. 63 0.034 0.015 

26-27 ส.ค. 63 0.026 0.015 

27-28 ส.ค. 63 0.043 0.025 

28-29 ส.ค. 63 0.045 0.021 

29-30 ส.ค. 63 0.033 0.009 

30-31 ส.ค. 63 0.014 0.01 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 0.02 0.004 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 5 

1-2 ก.ย. 63 0.048 0.033 

2-3 ก.ย. 63 0.027 0.018 

3-4 ก.ย. 63 0.025 0.017 

4-5 ก.ย. 63 0.016 0.011 

5-6 ก.ย. 63 0.028 0.021 

6-7 ก.ย. 63 0.033 0.006 

7-8 ก.ย. 63 0.008 0.002 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 6 

8-9 ก.ย. 63 0.022 0.017 

9-10 ก.ย. 63 0.025 0.005 

10-11 ก.ย. 63 0.019 0.01 

11-12 ก.ย. 63 0.028 0.005 

12-13 ก.ย. 63 0.012 0.003 

13-14 ก.ย. 63 0.018 0.003 

14-15 ก.ย. 63 0.054 0.022 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-6 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 7 

15-16 ก.ย. 63 0.052 0.046 

16-17 ก.ย. 63 0.055 0.04 

17-18 ก.ย. 63 0.062 0.025 

18-19 ก.ย. 63 0.047 0.031 

19-20 ก.ย. 63 0.046 0.021 

20-21 ก.ย. 63 0.025 0.013 

21-22 ก.ย. 63 0.03 0.013 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 8 

22-23 ก.ย. 63 0.048 0.016 

23-24 ก.ย. 63 0.054 0.023 

24-25 ก.ย. 63 0.032 0.005 

25-26 ก.ย. 63 0.031 0.021 

26-27 ก.ย. 63 0.034 0.007 

27-28 ก.ย. 63 0.009 0.005 

28-29 ก.ย. 63 0.028 0.015 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 9 

29-30 ก.ย. 63 0.056 0.034 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 0.058 0.027 

1-2 ต.ค. 63 0.057 0.021 

2-3 ต.ค. 63 0.066 0.024 

3-4 ต.ค. 63 0.058 0.014 

4-5 ต.ค. 63 0.066 0.051 

5-6 ต.ค. 63 0.068 0.021 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-7 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 10

 

6-7 ต.ค. 63 0.068 0.021 

7-8 ต.ค. 63 0.068 0.044 

8-9 ต.ค. 63 0.078 0.044 

9-10 ต.ค. 63 0.098 0.054 

10-11 ต.ค. 63 0.068 0.055 

11-12 ต.ค. 63 0.087 0.066 

12-13 ต.ค. 63 0.058 0.024 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 11

 

13-14 ต.ค. 63 0.057 0.033 

14-15 ต.ค. 63 0.088 0.027 

15-16 ต.ค. 63 0.066 0.047 

16-17 ต.ค. 63 0.061 0.021 

17-18 ต.ค. 63 0.058 0.034 

18-19 ต.ค. 63 0.074 0.018 

19-20 ต.ค. 63 0.058 0.023 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 12

 

20-21 ต.ค. 63 0.056 0.041 

21-22 ต.ค. 63 0.058 0.041 

22-23 ต.ค. 63 0.077 0.045 

23-24 ต.ค. 63 0.075 0.028 

24-25 ต.ค. 63 0.071 0.022 

25-26 ต.ค. 63 0.039 0.011 

26-27 ต.ค. 63 0.058 0.041 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-8 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

 

 

 

 

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 13

 

27-28 ต.ค. 63 0.059 0.02 

28-29 ต.ค. 63 0.066 0.043 

29-30 ต.ค. 63 0.047 0.023 

30-31 ต.ค. 63 0.048 0.018 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 0.055 0.039 

1-2 พ.ย. 63 0.078 0.055 

2-3 พ.ย. 63 0.035 0.034 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 14

 

3-4 พ.ย. 63 0.068 0.022 

4-5 พ.ย. 63 0.065 0.034 

5-6 พ.ย. 63 0.058 0.037 

6-7 พ.ย. 63 0.022 0.017 

7-8 พ.ย. 63 0.068 0.024 

8-9 พ.ย. 63 0.077 0.065 

9-10 พ.ย. 63 0.099 0.054 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 15

 

10-11 พ.ย. 63 0.068 0.057 

11-12 พ.ย. 63 0.058 0.033 

12-13 พ.ย. 63 0.067 0.047 

13-14 พ.ย. 63 0.058 0.022 

14-15 พ.ย. 63 0.067 0.044 

15-16 พ.ย. 63 0.088 0.056 

16-17 พ.ย. 63 0.089 0.024 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-9 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 16

 

17-18 พ.ย. 63 0.087 0.029 

18-19 พ.ย. 63 0.095 0.064 

19-20 พ.ย. 63 0.095 0.064 

20-21 พ.ย. 63 0.099 0.066 

21-22 พ.ย. 63 0.089 0.077 

22-23 พ.ย. 63 0.093 0.054 

23-24 พ.ย. 63 0.067 0.024 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 17

 

24-25 พ.ย. 63 0.069 0.055 

25-26 พ.ย. 63 0.087 0.035 

26-27 พ.ย. 63 0.087 0.054 

27-28 พ.ย. 63 0.088 0.034 

28-29 พ.ย. 63 0.089 0.066 

29-30 พ.ย. 63 0.065 0.033 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 0.089 0.026 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 18

 

1-2 ธ.ค. 63 0.068 0.045 

2-3 ธ.ค. 63 0.099 0.057 

3-4 ธ.ค. 63 0.068 0.032 

4-5 ธ.ค. 63 0.055 0.024 

5-6 ธ.ค. 63 0.087 0.026 

6-7 ธ.ค. 63 0.069 0.054 

7-8 ธ.ค. 63 0.097 0.058 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-10 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 

 

 

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 19

 

8-9 ธ.ค. 63 0.097 0.054 

9-10 ธ.ค. 63 0.068 0.046 

10-11 ธ.ค. 63 0.077 0.064 

11-12 ธ.ค. 63 0.091 0.058 

12-13 ธ.ค. 63 0.065 0.046 

13-14 ธ.ค. 63 0.066 0.047 

14-15 ธ.ค. 63 0.059 0.023 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 20

 

15-16 ธ.ค. 63 0.067 0.055 

16-17 ธ.ค. 63 0.077 0.044 

17-18 ธ.ค. 63 0.069 0.025 

18-19 ธ.ค. 63 0.069 0.022 

19-20 ธ.ค. 63 0.068 0.057 

20-21 ธ.ค. 63 0.072 0.037 

21-22 ธ.ค. 63 0.056 0.033 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 21

 

22-23 ธ.ค. 63 0.074 0.051 

23-24 ธ.ค. 63 0.063 0.028 

24-25 ธ.ค. 63 0.079 0.064 

25-26 ธ.ค. 63 0.068 0.055 

26-27 ธ.ค. 63 * * 

27-28 ธ.ค. 63 * * 

28-29 ธ.ค. 63 * * 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-11 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 

 

 
 

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 22

 

29-30 ธ.ค. 63 * * 

30-31 ธ.ค. 63 * * 

31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 * * 

1-2 ม.ค. 64 * * 

2-3 ม.ค. 64 * * 

3-4 ม.ค. 64 * * 

4-5 ม.ค. 64 0.056 0.026 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 23

 

5-6 ม.ค. 64 0.053 0.039 

6-7 ม.ค. 64 0.023 0.006 

7-8 ม.ค. 64 0.066 0.021 

8-9 ม.ค. 64 0.069 0.042 

9-10 ม.ค. 64 0.027 0.004 

10-11 ม.ค. 64 0.095 0.051 

11-12 ม.ค. 64 0.054 0.036 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 24

 

12-13 ม.ค. 64 0.042 0.029 

13-14 ม.ค. 64 0.064 0.032 

14-15 ม.ค. 64 0.055 0.011 

15-16 ม.ค. 64 0.034 0.021 

16-17 ม.ค. 64 0.028 0.002 

17-18 ม.ค. 64 0.026 0.004 

18-19 ม.ค. 64 0.18 0.01 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-12 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

 

 

 

 

วันที่ตรวจวัด  

ภายในพื้นที่โครงการ 
(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 100๐40’13.2” E) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (mg/m3) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 25

 

19-20 ม.ค. 64 0.013 0.012 

20-21 ม.ค. 64 0.018 0.003 

21-22 ม.ค. 64 0.098 0.028 

22-23 ม.ค. 64 0.134 0.044 

23-24 ม.ค. 64 0.122 0.039 

24-25 ม.ค. 64 0.091 0.029 

25-26 ม.ค. 64 0.091 0.029 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 26

 

26-27 ม.ค. 64 0.078 0.023 

27-28 ม.ค. 64 0.069 0.021 

28-29 ม.ค. 64 0.064 0.025 

29-30 ม.ค. 64 0.018 0.011 

30-31 ม.ค. 64 0.055 0.007 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 0.046 0.004 

มาตรฐาน 0.33 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-13 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภำยในพื้นท่ีโครงกำร 26-27 ส.ค. 63 0.026 0.015 ND 1.542 1.833 0.031 0.034 0.011 0.013 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 10-11 ก.ย. 63 0.019 0.01 ND 1.518 2.062 0.029 0.031 0.012 0.012 

100๐40’13.2” E) 7-8 ต.ค. 63 0.068 0.044 ND 1.532 1.948 0.029 0.031 0.012 0.013 

 3-4 พ.ย. 63 0.068 0.022 ND 1.614 1.833 0.027 0.027 0.012 0.012 

 2-3 ธ.ค. 63 0.099 0.057 ND 1.422 1.833 0.02 0.021 0.01 0.011 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-14 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภำยในพื้นท่ีโครงกำร (ต่อ) 11-12 ม.ค. 64 0.054 0.036 ND 1.766 2.177 0.023 0.026 0.01 0.012 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 1-2 ก.พ. 64 0.076 0.032 0.24 1.9 2.406 0.022 0.026 0.01 0.011 

100๐40’13.2” E) 2-3 มี.ค. 64 0.055 0.014 0.13 2.124 2.749 0.019 0.021 0.01 0.011 

 8-9 เม.ย. 64 0.091 0.044 ND 2.181 2.979 0.019 0.021 0.01 0.011 

 11-12 พ.ค. 64 0.047 0.012 0.27 2.31 3.208 0.019 0.02 0.01 0.011 

 4-5 มิ.ย. 64 0.053 0.027 0.33 2.301 2.979 0.018 0.019 0.01 0.011 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-15 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภำยในพื้นท่ีโครงกำร (ต่อ) 19-20 ก.ค. 64 0.014 0.005 3.51 2.277 3.208 0.018 0.019 0.009 0.011 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 10-11 ส.ค. 64 0.014 0.007 ND 2.477 3.208 0.018 0.019 0.009 0.011 

100๐40’13.2” E) 9-10 ก.ย. 64 0.012 0.006 ND 2.482 3.208 0.018 0.019 0.009 0.01 

 1-2 ต.ค. 64 0.015 0.005 ND 2.277 3.093 0.018 0.019 0.01 0.011 

 1-2 พ.ย. 64 0.01 0.005 ND 1.714 2.062 0.019 0.022 0.01 0.011 

 1-2 ธ.ค. 64 0.072 0.028 ND 1.9 2.52 0.02 0.022 0.01 0.011 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-16 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภำยในพื้นท่ีโครงกำร (ต่อ) 6-7 ม.ค. 65 0.052 0.022 ND 2.329 3.208 0.017 0.018 0.011 0.013 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 1-2 ก.พ. 65 0.02 0.011 ND 1.862 2.406 0.016 0.018 0.01 0.011 

100๐40’13.2” E) 1-2 มี.ค. 65 0.057 0.025 ND 2.229 2.979 0.016 0.017 0.01 0.011 

 1-2 เม.ย. 65 0.018 0.005 ND 1.632 2.406 0.015 0.017 0.009 0.01 

 3-4 พ.ค. 65 0.021 0.003 ND 2.076 2.864 0.014 0.016 0.009 0.01 

 1-2 มิ.ย. 65 0.066 0.053 ND 2.344 2.864 0.014 0.015 0.009 0.01 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-17 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภำยในพื้นท่ีโครงกำร (ต่อ) 1-2 ก.ค. 65 0.061 0.044 ND 2.458 3.322 0.014 0.015 0.009 0.01 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 1-2 ส.ค. 65 0.045 0.024 ND 2.053 2.52 0.01 0.013 0.008 0.009 

100๐40’13.2” E) 2-3 ก.ย. 65 0.057 0.024 ND 2.186 2.52 0.01 0.011 0.008 0.009 

 3-4 ต.ค. 65 0.054 0.022 ND 2.014 2.406 0.009 0.011 0.008 0.009 

 1-2 พ.ย. 65 0.047 0.016 ND 2.033 2.406 0.01 0.011 0.007 0.008 

 1-2 ธ.ค. 65 0.036 0.024 ND 2.057 2.52 0.009 0.011 0.007 0.008 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-18 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภำยในพื้นท่ีโครงกำร (ต่อ) 5-6 ม.ค. 66 0.042 0.027 ND 1.938 2.749 0.009 0.012 0.007 0.008 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 1-2 ก.พ. 66 0.066 0.028 ND 2.057 2.52 0.007 0.008 0.007 0.008 

100๐40’13.2” E) 1-2 มี.ค. 66 0.037 0.011 ND 2.248 3.666 0.009 0.014 0.007 0.011 

 3-4 เม.ย. 66 0.059 0.023 ND 2.463 3.666 0.009 0.012 0.007 0.01 

 2-3 พ.ค. 66 0.057 0.016 ND 2.267 3.208 0.009 0.012 0.007 0.008 

 1-2 มิ.ย. 66 0.044 0.014 ND 2.186 2.979 0.009 0.012 0.007 0.008 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-19 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

1. ภำยในพื้นท่ีโครงกำร (ต่อ) 3-4 ก.ค. 66 0.056 0.02 ND 2.086 2.864 0.009 0.012 0.006 0.008 

(พิกัด : 13๐38’31.0” N, 2-3 ส.ค. 66 0.036 0.015 ND 2.181 3.093 0.009 0.012 0.007 0.008 

100๐40’13.2” E) 4-5 ก.ย. 66 0.035 0.014 ND 2.272 3.322 0.009 0.012 0.007 0.009 

 2-3 ต.ค. 66 0.049 0.02 ND 2.511 3.666 0.009 0.012 0.007 0.009 

 1-2 พ.ย. 66 0.02 0.009 ND 2.697 4.353 0.01 0.013 0.007 0.01 

 2-3 ธ.ค. 66 0.106 0.042 ND 2.706 4.582 0.009 0.012 0.007 0.009 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-20 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสดุ 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภำยในพื้นท่ีโรงเรียน 28-29 ส.ค. 63 0.011 0.005 ND 0.377 0.687 0.013 0.015 0.004 0.005 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์- 10-11 ก.ย. 63 0.007 0.004 ND 0.587 1.031 0.013 0.015 0.004 0.005 

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 7-8 ต.ค. 63 0.023 0.014 ND 0.337 0.573 0.012 0.013 0.004 0.005 

สคูล แบงค็อก 3-4 พ.ย. 63 0.034 0.014 ND 0.439 0.687 0.011 0.012 0.004 0.005 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 2-3 ธ.ค. 63 0.047 0.036 ND 0.587 0.802 0.011 0.012 0.006 0.007 

100๐40’41.0” E)           

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-21 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภำยในพื้นท่ีโรงเรียน 11-12 ม.ค. 64 0.042 0.037 ND 0.878 1.489 0.014 0.017 0.006 0.008 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์- 1-2 ก.พ. 64 0.017 0.003 ND 1.217 1.718 0.015 0.018 0.007 0.008 

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 2-3 มี.ค. 64 0.027 0.004 ND 1.57 2.635 0.016 0.019 0.008 0.01 

สคูล แบงค็อก (ต่อ) 8-9 เม.ย. 64 0.052 0.002 ND 1.69 2.406 0.016 0.018 0.008 0.01 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 11-12 พ.ค. 64 0.007 0.002 0.32 1.618 2.291 0.015 0.017 0.008 0.009 

100๐40’41.0” E) 4-5 มิ.ย. 64 0.025 0.017 0.35 1.389 2.062 0.014 0.016 0.007 0.009 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-22 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลีย่ 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภำยในพื้นท่ีโรงเรียน 19-20 ก.ค. 64 0.016 0.007 2.87 1.446 1.833 0.014 0.015 0.007 0.009 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์- 10-11 ส.ค. 64 0.007 0.003 ND 1.527 2.062 0.014 0.015 0.007 0.009 

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 9-10 ก.ย. 64 0.01 0.005 ND 1.518 2.177 0.014 0.016 0.008 0.009 

สคูล แบงค็อก (ต่อ) 1-2 ต.ค. 64 0.011 0.007 ND 1.399 1.948 0.014 0.017 0.008 0.009 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 1-2 พ.ย. 64 0.005 0.003 ND 0.625 0.916 0.014 0.015 0.005 0.005 

100๐40’41.0” E) 1-2 ธ.ค. 64 0.033 0.018 ND 0.678 0.916 0.015 0.017 0.006 0.006 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-23 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภำยในพื้นท่ีโรงเรียน 6-7 ม.ค. 65 0.026 0.01 ND 1.341 1.718 0.014 0.015 0.007 0.008 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์- 1-2 ก.พ. 65 0.013 0.004 ND 0.711 1.031 0.014 0.015 0.006 0.007 

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 1-2 มี.ค. 65 0.049 0.029 ND 0.558 1.031 0.013 0.014 0.005 0.007 

สคูล แบงค็อก (ต่อ) 1-2 เม.ย. 65 0.043 0.005 ND 0.234 0.458 0.013 0.014 0.005 0.007 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 3-4 พ.ค. 65 0.009 0.002 ND 0.754 1.26 0.011 0.013 0.005 0.006 

100๐40’41.0” E) 1-2 มิ.ย. 65 0.015 0.013 ND 1.012 1.375 0.012 0.013 0.006 0.007 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-24 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภำยในพื้นท่ีโรงเรียน 1-2 ก.ค. 65 0.025 0.012 ND 1.403 2.406 0.011 0.013 0.006 0.007 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์- 1-2 ส.ค. 65 0.027 0.012 ND 1.146 1.833 0.009 0.011 0.006 0.007 

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 2-3 ก.ย. 65 0.034 0.015 ND 1.255 1.948 0.007 0.009 0.005 0.006 

สคูล แบงค็อก (ต่อ) 3-4 ต.ค. 65 0.03 0.012 ND 1.222 1.833 0.007 0.008 0.006 0.006 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 1-2 พ.ย. 65 0.032 0.01 ND 1.064 1.375 0.007 0.008 0.005 0.006 

100๐40’41.0” E) 1-2 ธ.ค. 65 0.027 0.012 ND 1.117 1.604 0.007 0.008 0.006 0.007 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-25 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภำยในพื้นท่ีโรงเรียน 5-6 ม.ค. 66 0.034 0.021 ND 1.265 1.833 0.006 0.008 0.005 0.006 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์- 1-2 ก.พ. 66 0.081 0.026 ND 1.351 1.948 0.006 0.007 0.004 0.006 

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 1-2 มี.ค. 66 0.064 0.023 ND 1.365 2.177 0.006 0.008 0.004 0.006 

สคูล แบงค็อก (ต่อ) 3-4 เม.ย. 66 0.043 0.022 ND 1.403 2.406 0.006 0.009 0.004 0.007 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 2-3 พ.ค. 66 0.035 0.014 ND 1.251 1.948 0.006 0.008 0.004 0.006 

100๐40’41.0” E) 1-2 มิ.ย. 66 0.032 0.012 ND 1.179 1.948 0.006 0.008 0.004 0.006 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-26 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

  3. 3/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ชั่วโมง 
  4.   4/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป   
หมายเหตุ : ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (mg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

(PM10) 

ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สูงสุด 

2. ภำยในพื้นท่ีโรงเรียน 3-4 ก.ค. 66 0.031 0.012 ND 1.198 1.833 0.006 0.009 0.004 0.006 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์- 2-3 ส.ค. 66 0.029 0.013 ND 1.322 1.948 0.006 0.009 0.004 0.007 

เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี 4-5 ก.ย. 66 0.024 0.011 ND 1.451 2.062 0.006 0.009 0.004 0.006 

สคูล แบงค็อก (ต่อ) 2-3 ต.ค. 66 0.022 0.005 ND 1.594 2.635 0.006 0.009 0.005 0.008 

(พิกัด : 13๐38’35.7” N, 1-2 พ.ย. 66 0.014 0.005 ND 1.57 3.093 0.006 0.01 0.005 0.008 

100๐40’41.0” E) 2-3 ธ.ค. 66 0.021 0.007 ND 1.623 2.864 0.006 0.009 0.005 0.008 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ - - 34.22/ 0.31/ 0.783/ - 0.324/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-27 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-28 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-29 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-30 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-31 

 

 
 

 
 

รูปที ่4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-32 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-33 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-34 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-35 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-36 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-37 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-38 

4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

 
 4.2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 ผลกำรตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ ำนวน 2 จุด ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร และภำยในพื้นที่โรงเรียน 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำบริเวณที่ตรวจวัดมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป  

สว่นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) ยังไม่มีค่ำมำตรฐำนก ำหนด เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 

2563 - ธันวำคม 2566 พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดแสดงตำมตารางที่ 4-2 และรูปที่ 4-10 - 
รูปที่ 4-11 

 

 4.2.2 ระดับเสียงรบกวน 

 

 ผลกำรตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จ ำนวน 2 จุด ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร และภำยในพื้นที่โรงเรียน 

นำนำชำติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่ำบริเวณที่ตรวจวัดมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่ำระดับเสียงรบกวน เมื่อเปรียบเทียบ 

ผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัด 

แสดงตำมตารางที่ 4-2 และรูปที่ 4-12 

 

 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-39 

ตารางที่ 4-2 

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่1 

4-5 ส.ค. 63 62.9 94.3 58.2 6.9 

5-6 ส.ค. 63 65.8 92 60.5 8.6 

6-7 ส.ค. 63 67.2 93.7 63.4 8.6 

7-8 ส.ค. 63 67.7 103.9 67.8 6.6 

8-9 ส.ค. 63 66.2 97.5 61 7.5 

9-10 ส.ค. 63 61.1 91.8 57 4.9 

10-11 ส.ค. 63 67.4 97.3 63.4 9.7 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่2 

11-12 ส.ค. 63 63.4 95.5 58.4 8.7 

12-13 ส.ค. 63 63.3 93.9 58 6.1 

13-14 ส.ค. 63 66.9 100.6 64.8 8 

14-15 ส.ค. 63 66.6 105.1 61.3 5.8 

15-16 ส.ค. 63 63.4 103.3 57.8 8 

16-17 ส.ค. 63 58.7 86.4 55.3 7.8 

17-18 ส.ค. 63 66 96.3 59.9 7.9 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่3 

18-19 ส.ค. 63 67.3 105 61.8 6.3 

19-20 ส.ค. 63 68.2 96.2 63.5 6.4 

20-21 ส.ค. 63 66.4 95.6 62.4 6.7 

21-22 ส.ค. 63 66.9 92.6 62.3 8.9 

22-23 ส.ค. 63 66.6 108 65.9 8.4 

23-24 ส.ค. 63 60.3 91.6 56.5 4.9 

24-25 ส.ค. 63 65.2 99.2 60.4 7 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-40 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่4 

25-26 ส.ค. 63 67.2 105.8 62.2 9.4 

26-27 ส.ค. 63 66.3 92.5 61.4 6.2 

27-28 ส.ค. 63 62.9 91.3 54.9 7.2 

28-29 ส.ค. 63 57.7 92.9 53.3 5.1 

29-30 ส.ค. 63 66.5 93.5 60 8 

30-31 ส.ค. 63 59 98.6 53.7 8.6 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 65.6 105.3 61.3 8.2 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่5 

1-2 ก.ย. 63 64 100.4 59 8.6 

2-3 ก.ย. 63 63.7 95.1 59 8.6 

3-4 ก.ย. 63 63 88.5 58.4 8.8 

4-5 ก.ย. 63 63 89.1 58.8 8 

5-6 ก.ย. 63 61.9 92.9 57.8 7.9 

6-7 ก.ย. 63 58.5 92.5 54.1 3.2 

7-8 ก.ย. 63 62.8 93.9 58.8 7.9 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่6 

8-9 ก.ย. 63 62.7 89.8 58.6 9.3 

9-10 ก.ย. 63 60.5 84.7 56.1 7.1 

10-11 ก.ย. 63 63.1 99.2 59.2 6.3 

11-12 ก.ย. 63 62.4 99.7 57.4 6.4 

12-13 ก.ย. 63 63.3 89.7 59.9 8.3 

13-14 ก.ย. 63 64.8 99.8 56.7 7.6 

14-15 ก.ย. 63 64.7 90.9 59.4 4.5 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-41 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่7 

15-16 ก.ย. 63 67.7 106.7 63.7 7.1 

16-17 ก.ย. 63 66.6 99.8 60.2 9.4 

17-18 ก.ย. 63 66.4 98.2 61.2 6.7 

18-19 ก.ย. 63 65.4 90.5 61.2 9 

19-20 ก.ย. 63 67.1 96 62.5 9.9 

20-21 ก.ย. 63 65.2 98.4 61 9 

21-22 ก.ย. 63 67.6 103.8 62.8 9.8 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่8 

22-23 ก.ย. 63 67.6 101.5 62.3 8.2 

23-24 ก.ย. 63 68.2 99.3 63.6 8 

24-25 ก.ย. 63 67.7 100.1 62.3 6.2 

25-26 ก.ย. 63 66.6 93.2 61.2 9.6 

26-27 ก.ย. 63 65.7 96.5 60 7.3 

27-28 ก.ย. 63 63.2 88.3 59.1 7.3 

28-29 ก.ย. 63 66.4 99.4 61.1 9.1 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่9 

29-30 ก.ย. 63 66.8 99.2 62.5 7.8 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 63.6 87.9 59.3 8.6 

1-2 ต.ค. 63 65.7 98.1 56.6 9.4 

2-3 ต.ค. 63 64.1 98.4 57.5 8.7 

3-4 ต.ค. 63 64.8 90.7 61.5 9.9 

4-5 ต.ค. 63 57.7 85.2 53.6 7.8 

5-6 ต.ค. 63 64 89.4 60.3 8.6 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-42 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่10

 

6-7 ต.ค. 63 64.8 90.7 61.5 9.4 

7-8 ต.ค. 63 64.7 90.2 61.5 8.9 

8-9 ต.ค. 63 64.4 89.6 60.7 2.9 

9-10 ต.ค. 63 63.8 88.8 60.8 8.6 

10-11 ต.ค. 63 65.1 95.6 58.2 9.1 

11-12 ต.ค. 63 59.9 85 55.5 9.6 

12-13 ต.ค. 63 65.1 90.5 61.7 9.5 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่11

 

13-14 ต.ค. 63 64 88.9 60.2 7.2 

14-15 ต.ค. 63 62.9 88.6 59.3 7.9 

15-16 ต.ค. 63 65.1 88.9 61.5 3.5 

16-17 ต.ค. 63 64.2 89.9 60.6 7.9 

17-18 ต.ค. 63 60.5 95.4 56.3 6.7 

18-19 ต.ค. 63 56.4 84.7 51.1 8.3 

19-20 ต.ค. 63 65.6 98.8 59.7 6.6 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่12

 

20-21 ต.ค. 63 66.3 99.9 66.1 5.8 

21-22 ต.ค. 63 64.4 90.7 60.9 9.4 

22-23 ต.ค. 63 65 91.5 61.3 5.7 

23-24 ต.ค. 63 64.1 95.5 59.8 7.5 

24-25 ต.ค. 63 62.9 94.3 58.2 6.9 

25-26 ต.ค. 63 58.8 82.8 53.5 8.7 

26-27 ต.ค. 63 67.2 93.7 63.4 8.6 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-43 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่13

 

27-28 ต.ค. 63 67.7 103.9 67.8 6.6 

28-29 ต.ค. 63 66.2 97.5 61 7.5 

29-30 ต.ค. 63 61.1 91.8 57 4.9 

30-31 ต.ค. 63 67.4 97.3 63.4 9.7 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 65.7 92 60.5 8.6 

1-2 พ.ย. 63 61.4 85 55.8 9.3 

2-3 พ.ย. 63 64.1 89.9 61 7.7 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่14

 

3-4 พ.ย. 63 64.1 89.3 59.3 9.3 

4-5 พ.ย. 63 66.4 90 63.4 6.5 

5-6 พ.ย. 63 66.8 91.3 63.8 6.6 

6-7 พ.ย. 63 65.6 89.9 62.3 7.3 

7-8 พ.ย. 63 63.6 97.3 58.9 9.9 

8-9 พ.ย. 63 59.2 95.8 53.3 8.7 

9-10 พ.ย. 63 63.8 91.1 60 4.2 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่15

 

10-11 พ.ย. 63 62.3 90.5 58.6 4.1 

11-12 พ.ย. 63 65.9 103.6 59 9.7 

12-13 พ.ย. 63 65.2 92.7 59.4 7.7 

13-14 พ.ย. 63 62.3 90.5 59.4 3.3 

14-15 พ.ย. 63 66.5 92.3 61.6 8.2 

15-16 พ.ย. 63 60.2 89.2 54.8 0.7 

16-17 พ.ย. 63 59.4 84.2 55 1.6 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-44 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่16

 

17-18 พ.ย. 63 65.5 91.9 59.9 8.3 

18-19 พ.ย. 63 66 93 59.2 8 

19-20 พ.ย. 63 64.8 94.5 60.9 6.4 

20-21 พ.ย. 63 64 90.1 58.8 7.1 

21-22 พ.ย. 63 66.1 94.2 61.5 6 

22-23 พ.ย. 63 61.6 91.7 57.2 5.6 

23-24 พ.ย. 63 59.8 81.1 57 7.6 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่17

 

24-25 พ.ย. 63 65.8 88 63.3 5 

25-26 พ.ย. 63 62.5 89 58 8.1 

26-27 พ.ย. 63 65.9 92.8 62.9 7.1 

27-28 พ.ย. 63 64.6 91.1 61.9 9.7 

28-29 พ.ย. 63 67 99.7 64.9 3.6 

29-30 พ.ย. 63 60.6 85 57.3 3.5 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 65.4 91.3 61.7 4.9 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่18

 

1-2 ธ.ค. 63 61.1 91.8 57 4.9 

2-3 ธ.ค. 63 67.4 97.3 63.4 9.7 

3-4 ธ.ค. 63 63.4 95.5 58.4 8.7 

4-5 ธ.ค. 63 66.9 100.6 64.8 8 

5-6 ธ.ค. 63 67.3 105 61.8 6.3 

6-7 ธ.ค. 63 68.2 96.2 63.5 6.4 

7-8 ธ.ค. 63 63 97.3 56.7 8 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-45 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่19

 

8-9 ธ.ค. 63 54.5 78.7 50.2 8.2 

9-10 ธ.ค. 63 63.3 90 58.8 9.5 

10-11 ธ.ค. 63 64.5 90.2 61 6 

11-12 ธ.ค. 63 65.6 95.8 60.9 8.2 

12-13 ธ.ค. 63 64.6 100.9 60.1 8.6 

13-14 ธ.ค. 63 65.5 93.8 60.7 7.6 

14-15 ธ.ค. 63 64.6 99 60.6 7.4 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่20

 

15-16 ธ.ค. 63 65.1 88.9 61.5 3.5 

16-17 ธ.ค. 63 64.2 89.9 60.6 7.9 

17-18 ธ.ค. 63 66.4 93.6 62 4.6 

18-19 ธ.ค. 63 64.7 92.5 60.3 6.4 

19-20 ธ.ค. 63 64 91.3 59.6 4.8 

20-21 ธ.ค. 63 64.5 91.9 60.3 7.8 

21-22 ธ.ค. 63 65.1 90.5 61.7 9.4 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่21

 

22-23 ธ.ค. 63 63.6 87.4 58.4 7.4 

23-24 ธ.ค. 63 65 89.4 60.3 8.8 

24-25 ธ.ค. 63 63.2 91.5 56.6 8.3 

25-26 ธ.ค. 63 66.1 91.5 62.7 7.7 

26-27 ธ.ค. 63 * * * * 
27-28 ธ.ค. 63 * * * * 
28-29 ธ.ค. 63 * * * * 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

หมายเหตุ : *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-46 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่22

 

29-30 ธ.ค. 63 * * * * 
30-31 ธ.ค. 63 * * * * 

31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 * * * * 
1-2 ม.ค. 64 * * * * 
2-3 ม.ค. 64 * * * * 
3-4 ม.ค. 64 * * * * 
4-5 ม.ค. 64 60.5 91.4 56.6 8.9 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่23

 

5-6 ม.ค. 64 57.8 88.7 56.8 9.6 

6-7 ม.ค. 64 57.5 97.8 56.3 9.3 

7-8 ม.ค. 64 62.9 94.3 58.3 6.9 

8-9 ม.ค. 64 65 91.5 61.4 5.7 

9-10 ม.ค. 64 64.1 95.5 59.9 7.5 

10-11 ม.ค. 64 67.2 93.7 63.4 8.6 

11-12 ม.ค. 64 62.7 92.4 58.1 7.7 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่24

 

12-13 ม.ค. 64 60.5 92.4 59.1 9.4 

13-14 ม.ค. 64 57.8 90.5 57.9 8.7 

14-15 ม.ค. 64 53.7 97.5 58.8 8.5 

15-16 ม.ค. 64 62.2 105 57.8 7 

16-17 ม.ค. 64 58.8 93.9 56.5 7.5 

17-18 ม.ค. 64 63.5 95.5 58.4 8.7 

18-19 ม.ค. 64 58.2 94.3 54.5 9.1 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

หมายเหตุ : *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-47 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่25

 

19-20 ม.ค. 64 55.6 88 51.8 0.6 

20-21 ม.ค. 64 55.9 93.5 54 10 

21-22 ม.ค. 64 57.6 98 54.7 9.8 

22-23 ม.ค. 64 56.3 90 52.6 9.7 

23-24 ม.ค. 64 57.2 96.4 53.6 9.8 

24-25 ม.ค. 64 63.2 88.3 59.1 7.3 

25-26 ม.ค. 64 57.6 96.4 54.3 8.3 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่26

 

26-27 ม.ค. 64 55.6 87 51.9 5.8 

27-28 ม.ค. 64 54.1 88.6 51 9.8 

28-29 ม.ค. 64 56.5 98.6 53.7 4.6 

29-30 ม.ค. 64 55.9 89.5 53.7 7.1 

30-31 ม.ค. 64 62.9 94.3 58.3 6.9 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 65.4 91.7 60.5 7 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-48 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

รา
ยเด

ือน
 

1-2 ก.พ. 64 58.1 87.8 51.8 5.8 

2-3 มี.ค. 64 63.1 99.9 54.3 9.4 

8-9 เม.ย. 64 63.9 89.1 55.2 9.7 

11-12 พ.ค. 64 58.2 87.2 54.7 7.4 

4-5 มิ.ย. 64 62.8 102.3 56 9.5 

19-20 ก.ค. 64 61.8 100.6 54.9 9.6 

10-11 ส.ค. 64 61.6 93 53.7 9.9 

9-10 ก.ย. 64 59.6 91.3 52 8.9 

1-2 ต.ค. 64 60.9 106.9 55.8 9.5 

1-2 พ.ย. 64 61.8 111.6 54 9.5 

1-2 ธ.ค. 64 63.2 96.6 55.5 9.8 

6-7 ม.ค. 65 63.3 102.3 53.4 9.4 

1-2 ก.พ. 65 62.1 103 55 7.6 

1-2 มี.ค. 65 62.7 89.2 57.4 8.6 

1-2 เม.ย. 65 67.2 102 60.8 5.5 

3-4 พ.ค. 65 63.9 110.5 58 7.9 

1-2 มิ.ย. 65 66.1 97.5 61.3 10 

1-2 ก.ค. 65 68.8 112.9 61.9 7.7 

1-2 ส.ค. 65 69.9 109.9 62.4 9.2 

2-3 ก.ย. 65 64.7 107.7 60.5 8.8 

3-4 ต.ค. 65 68.5 109.5 61.4 9.2 

1-2 พ.ย. 65 61.9 99.1 58.7 8.1 

1-2 ธ.ค. 65 63.7 105.1 59 9.8 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-49 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

รา
ยเด

ือน
 

5-6 ม.ค. 66 62 90.3 56.4 8.8 

1-2 ก.พ. 66 65.3 105 60 9.9 

1-2 มี.ค. 66 62.5 90.8 57.2 9.2 

3-4 เม.ย. 66 65.4 105.1 58.2 9.7 

2-3 พ.ค. 66 63.4 107.5 57.4 8.8 

1-2 มิ.ย. 66 63.6 108 58.1 8.9 

3-4 ก.ค. 66 64.1 107.2 59.7 6.9 

2-3 ส.ค. 66 62.5 96.7 58.3 9.9 

4-5 ก.ย. 66 62.1 89.2 55.5 5.1 

2-3 ต.ค. 66 64.1 107.3 57.7 9.9 

1-2 พ.ย. 66 61 97.5 52.5 9.4 

2-3 ธ.ค. 66 60.8 93.2 55.1 8.8 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-50 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่1 

28-29 ส.ค. 63 56.5 80.3 52.8 3.5 

29-30 ส.ค. 63 56.6 83 52.2 4.3 

30-31 ส.ค. 63 54.3 80 50.6 3.5 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 55.6 81.3 51.9 3.5 

1-2 ก.ย. 63 54.1 78.7 50.9 5.6 

2-3 ก.ย. 63 56.9 82.4 53.2 6.3 

3-4 ก.ย. 63 54.4 80 51.4 8.8 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่2 

4-5 ก.ย. 63 56 81.7 52.3 6.3 

5-6 ก.ย. 63 54.2 80.4 51 6.7 

6-7 ก.ย. 63 54.2 79.9 51.2 9.1 

7-8 ก.ย. 63 55.7 80.9 51.9 3.2 

8-9 ก.ย. 63 56 80.9 52.9 5.2 

9-10 ก.ย. 63 54.8 80.2 51 3.2 

10-11 ก.ย. 63 56 81.4 52.7 6.4 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่3 

11-12 ก.ย. 63 55 80.9 50.3 9 

12-13 ก.ย. 63 55.9 82.2 51.5 8 

13-14 ก.ย. 63 55.4 80.3 52.2 5.5 

14-15 ก.ย. 63 55.5 79.8 52.4 4.3 

15-16 ก.ย. 63 54.1 78.1 50.9 8.8 

16-17 ก.ย. 63 54.9 80.8 51.2 7.2 

17-18 ก.ย. 63 55.5 80.8 52.6 7.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

 มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

   2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-51 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่4 

18-19 ก.ย. 63 54.3 79.4 51.3 8.8 

19-20 ก.ย. 63 55.2 79.5 52.1 5.6 

20-21 ก.ย. 63 55 80.8 51.9 7.2 

21-22 ก.ย. 63 54.4 80.3 50.7 6.1 

22-23 ก.ย. 63 53.9 86.1 52.8 8 

23-24 ก.ย. 63 55.3 80.1 51.6 8.4 

24-25 ก.ย. 63 54.1 78.7 51.1 5.7 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่5 

25-26 ก.ย. 63 54.8 80.4 52 5.7 

26-27 ก.ย. 63 53.9 78.3 50.9 7 

27-28 ก.ย. 63 54.8 79.6 51.1 8.4 

28-29 ก.ย. 63 53.8 78.2 50.7 8.1 

29-30 ก.ย. 63 54.1 78.1 50 7.5 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 55.3 77.9 50.9 6.6 

1-2 ต.ค. 63 56.5 80.4 52.9 8.5 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่6 

2-3 ต.ค. 63 53.3 81.7 48.7 8.8 

3-4 ต.ค. 63 56.5 80.3 52.8 3.5 

4-5 ต.ค. 63 56.6 83 52.2 4.3 

5-6 ต.ค. 63 54.3 80 50.6 3.5 

6-7 ต.ค. 63 55.6 81.3 51.9 3.5 

7-8 ต.ค. 63 57.7 82.7 50.9 1.5 

8-9 ต.ค. 63 56.1 83.9 51.6 6.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

 มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

   2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-52 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่7 

9-10 ต.ค. 63 55.9 83.3 51.6 6.4 

10-11 ต.ค. 63 58.9 83.1 55.5 5.8 

11-12 ต.ค. 63 52.8 76.9 49.6 6.4 

12-13 ต.ค. 63 59.8 85.5 56.2 7.4 

13-14 ต.ค. 63 53.4 77.5 50.3 6.4 

14-15 ต.ค. 63 57.7 83 54 8 

15-16 ต.ค. 63 56.3 81.4 52.9 6.9 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่8 

16-17 ต.ค. 63 56.2 82.2 52.9 7.3 

17-18 ต.ค. 63 60 72.9 56 5.8 

18-19 ต.ค. 63 56.1 80.4 52.6 2.7 

19-20 ต.ค. 63 58.3 89.9 56.9 4.4 

20-21 ต.ค. 63 58.2 93 56.3 4.5 

21-22 ต.ค. 63 58.6 92.8 54.7 2.4 

22-23 ต.ค. 63 57.9 88.9 53.5 9.1 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่9 

23-24 ต.ค. 63 56.4 86.9 53.2 5.1 

24-25 ต.ค. 63 53.5 78.1 50.4 4.4 

25-26 ต.ค. 63 52.9 77 49.7 6.4 

26-27 ต.ค. 63 50.2 75.5 46.5 0.2 

27-28 ต.ค. 63 54.4 78.5 51.3 6.4 

28-29 ต.ค. 63 52.7 78 49 7.3 

29-30 ต.ค. 63 51 75.8 47.4 6.1 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

 มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

   2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-53 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่10

 

30-31 ต.ค. 63 49.1 74.2 45.6 6.5 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 54.8 80.1 51.3 6 

1-2 พ.ย. 63 52.5 75.5 49.4 9.8 

2-3 พ.ย. 63 50.4 74.4 46.7 5 

3-4 พ.ย. 63 51.7 73.3 47.8 4.4 

4-5 พ.ย. 63 50 75.6 46.4 6.6 

5-6 พ.ย. 63 51 75.1 47.8 6.9 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่11

 

6-7 พ.ย. 63 52.7 76.6 49.4 6.5 

7-8 พ.ย. 63 53.1 77.8 49.5 6.6 

8-9 พ.ย. 63 56.5 80.3 52.8 3.5 

9-10 พ.ย. 63 56.6 83 52.2 4.3 

10-11 พ.ย. 63 57.4 81.2 53 2.6 

11-12 พ.ย. 63 57.5 81.8 53.6 5.4 

12-13 พ.ย. 63 57 84.2 52.5 5.6 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่12

 

13-14 พ.ย. 63 56.1 83.9 51.6 6.2 

14-15 พ.ย. 63 55.9 83.3 51.6 6.4 

15-16 พ.ย. 63 60.1 86.3 56.1 7.8 

16-17 พ.ย. 63 60.1 90 55.3 9 

17-18 พ.ย. 63 60.5 97.9 55.5 9.3 

18-19 พ.ย. 63 59.4 97.6 54.4 8.7 

19-20 พ.ย. 63 57.2 87.6 55.3 9 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

 มาตรฐาน  :  1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

   2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-54 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่13

 

20-21 พ.ย. 63 56.1 81.7 52.3 7.3 

21-22 พ.ย. 63 53.9 86.1 52.7 8 

22-23 พ.ย. 63 55.3 80.1 51.6 8.4 

23-24 พ.ย. 63 54.1 78.7 51.1 5.7 

24-25 พ.ย. 63 54.8 80.4 51.8 5.7 

25-26 พ.ย. 63 53.9 78.3 50.9 7 

26-27 พ.ย. 63 53.8 78.2 50.7 8.1 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่14

 

27-28 พ.ย. 63 56.6 83 52.2 4.3 

28-29 พ.ย. 63 54.3 80 50.6 3.5 

29-30 พ.ย. 63 55.8 82.5 53.1 8.5 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 56.6 91.4 54.6 7.6 

1-2 ธ.ค. 63 56.7 80.8 53.4 6.7 

2-3 ธ.ค. 63 56.5 80.4 53.2 7.3 

3-4 ธ.ค. 63 61.6 77 59.2 1 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่15

 

4-5 ธ.ค. 63 56.4 91.4 52.1 8.6 

5-6 ธ.ค. 63 56.5 80.3 52.8 3.5 

6-7 ธ.ค. 63 58.9 87.9 53.9 5.6 

7-8 ธ.ค. 63 58.4 97.1 53 8.9 

8-9 ธ.ค. 63 55.8 79.5 51.9 6.5 

9-10 ธ.ค. 63 57.6 84 53.2 4.3 

10-11 ธ.ค. 63 52.5 78.9 48.9 7.5 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

 มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

   2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-55 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่16

 

11-12 ธ.ค. 63 53.7 81.6 49.3 6.2 

12-13 ธ.ค. 63 54.9 81.8 50.5 9 

13-14 ธ.ค. 63 53.9 80.6 49.6 7.8 

14-15 ธ.ค. 63 52.8 79.1 48.5 7.9 

15-16 ธ.ค. 63 54.8 80.5 48.5 9.2 

16-17 ธ.ค. 63 58.8 89.6 53.8 9.7 

17-18 ธ.ค. 63 59 85.6 55.1 8.8 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่17

 

18-19 ธ.ค. 63 60.5 97.9 55.5 9.3 

19-20 ธ.ค. 63 59.4 97.6 54.4 8.7 

20-21 ธ.ค. 63 58.4 94.1 53.1 6 

21-22 ธ.ค. 63 60.1 86.3 56.1 7.8 

22-23 ธ.ค. 63 60.1 90 55.3 9 

23-24 ธ.ค. 63 51.9 75.5 47.2 8.1 

24-25 ธ.ค. 63 54.7 78.2 50 7.1 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่18

 

25-26 ธ.ค. 63 55 78.3 51.5 5.1 

26-27 ธ.ค. 63 * * * * 
27-28 ธ.ค. 63 * * * * 
28-29 ธ.ค. 63 * * * * 
29-30 ธ.ค. 63 * * * * 
30-31 ธ.ค. 63 * * * * 

31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 * * * * 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

หมายเหตุ : *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-56 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่19

 

1-2 ม.ค. 64 * * * * 
2-3 ม.ค. 64 * * * * 
3-4 ม.ค. 64 * * * * 
4-5 ม.ค. 64 52.4 91.9 50.7 6.8 

5-6 ม.ค. 64 56.7 84.2 56.3 7.9 

6-7 ม.ค. 64 53.7 87.7 51 7 

7-8 ม.ค. 64 56.6 83.3 52.2 4.3 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่20

 

8-9 ม.ค. 64 55.7 81.3 52 3.5 

9-10 ม.ค. 64 54.4 80.2 50.7 3.5 

10-11 ม.ค. 64 56 80.9 56 3.4 

11-12 ม.ค. 64 58.6 84.2 57.2 2.3 

12-13 ม.ค. 64 58.3 93.1 56.3 4.6 

13-14 ม.ค. 64 58.7 92.8 54.7 2.4 

14-15 ม.ค. 64 59.4 72.9 56 3.5 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่21

 

15-16 ม.ค. 64 56.1 80.4 52.7 2.7 

16-17 ม.ค. 64 57 82.4 53.2 6.3 

17-18 ม.ค. 64 55.7 80.9 51.9 2.5 

18-19 ม.ค. 64 58.9 85.6 55.1 8.9 

19-20 ม.ค. 64 53.8 80.5 48.5 9.2 

20-21 ม.ค. 64 58.8 89.6 53.8 9.7 

21-22 ม.ค. 64 59.4 97.6 54.4 8.4 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

หมายเหตุ : *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-57 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่22

 

22-23 ม.ค. 64 59.7 86.3 56.1 7.6 

23-24 ม.ค. 64 54.7 78.2 50 7.1 

24-25 ม.ค. 64 52.5 78.9 48.9 7.5 

25-26 ม.ค. 64 53.1 81.7 48.7 8.7 

26-27 ม.ค. 64 53.6 83.6 48.8 8.1 

27-28 ม.ค. 64 55.7 84.6 51.7 5.6 

28-29 ม.ค. 64 54.7 82.8 50.5 5.8 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่23

 

29-30 ม.ค. 64 56.6 91.4 53 7.6 

30-31 ม.ค. 64 55.3 81.3 51.9 0 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 54.3 80 50.6 3.5 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-58 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

รา
ยเด

ือน
 

1-2 ก.พ. 64 59.1 80.6 56.9 2.6 

2-3 มี.ค. 64 59.1 80.4 54.3 6.5 

8-9 เม.ย. 64 55.9 81.2 51.9 7.1 

11-12 พ.ค. 64 54.8 80.5 48.6 8.1 

4-5 มิ.ย. 64 54.2 93 51.8 5.6 

19-20 ก.ค. 64 58.1 94.2 55.8 0 

10-11 ส.ค. 64 57.4 86.5 54.1 3.3 

9-10 ก.ย. 64 56 79.2 54.1 9 

1-2 ต.ค. 64 56.4 80.3 52.8 2.5 

1-2 พ.ย. 64 56.1 89.9 52.8 3.7 

1-2 ธ.ค. 64 55.9 80.8 54.4 0 

6-7 ม.ค. 65 57.1 87.1 54.3 8.9 

1-2 ก.พ. 65 56.7 82.6 55.2 1 

1-2 มี.ค. 65 60.5 78 58.6 1.5 

1-2 เม.ย. 65 61.3 87.9 59.3 2 

3-4 พ.ค. 65 55.8 78.4 53.7 2.7 

1-2 มิ.ย. 65 56.7 97 53.7 6.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-59 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสยีงรบกวน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก 

(พิกัด : 13๐38’35.8” N, 100๐40’40.3” E) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

สูงสุด 

รา
ยเด

ือน
 

1-2 ก.ค. 65 63 99.7 59.2 4.1 

1-2 ส.ค. 65 57.9 91.2 55.9 5.6 

2-3 ก.ย. 65 57.6 78.4 50.2 9.3 

3-4 ต.ค. 65 61.1 92.4 54.4 5.4 

1-2 พ.ย. 65 60.7 90.8 56.6 7.9 

1-2 ธ.ค. 65 60.3 97 56.8 4.5 

5-6 ม.ค. 66 58.7 93.7 54.9 9 

1-2 ก.พ. 66 61.9 99.7 56.2 10 

1-2 มี.ค. 66 60.1 96 55.2 8.6 

3-4 เม.ย. 66 60.2 99.2 55.4 9.7 

2-3 พ.ค. 66 61.7 89.8 58.6 8.2 

1-2 มิ.ย. 66 60.6 89.4 56.1 9.6 

3-4 ก.ค. 66 57.8 82.2 54.7 4.3 

2-3 ส.ค. 66 59.5 91.8 56.4 6.6 

4-5 ก.ย. 66 58.5 86.5 55.5 2.8 

2-3 ต.ค. 66 59.2 97.2 54.5 9.1 

1-2 พ.ย. 66 55.8 87.6 52.6 5.5 

2-3 ธ.ค. 66 59.8 90.8 55.3 8.3 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 102/ 
 

มาตรฐาน : 1. 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปโดยทั่วไป 

  2. 2/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-60 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-61 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-10 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-62 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-63 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-11 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-64 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนสงูสุด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-65 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-12 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนสูงสุด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-66 

4.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

 

 ผลกำรตรวจวัดควำมสั่นสะเทือน จ ำนวน 1 จุด ได้แก่ ภำยในพื้นที่โครงกำร พบว่ำมีค่ำควำมสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์ 
มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือน 

เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 พบว่ำ 
มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดแสดงตำมตารางที่ 4-3 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-67 

ตารางที่ 4-3  
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 1 

4-5 ส.ค. 63 16:01:08 1.905 N/A - 1.732 10 < 5 0.445 8 < 5 

5-6 ส.ค. 63 13:14:15 0.744 N/A - 2.024 15 < 6.3 1.145 8 < 5 

6-7 ส.ค. 63 15:44:26 0.826 16 < 6.5 1.778 17 < 6.8 0.445 5 < 5 

7-8 ส.ค. 63 13:23:14 0.889 N/A - 1.905 7 < 5 0.445 9 < 5 

8-9 ส.ค. 63 14:06:47 0.635 9 < 5 0.975 5 < 5 0.545 5 < 5 

9-10 ส.ค. 63 12:14:44 0.735 N/A - 0.789 32 < 10.5 1.412 5 < 5 

10-11 ส.ค. 63 13:35:02 0.955 N/A - 1.699 13 < 5.8 1.288 8 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-68 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 2 

11-12 ส.ค. 63 13:13:02 1.124 9 < 5 1.352 5 < 5 0.563 N/A - 

12-13 ส.ค. 63 13:57:02 0.523 10 < 5 1.835 26 < 9 0.524 9 < 5 

13-14 ส.ค. 63 12:29:13 1.272 50 < 15 1.969 21 < 7.8 0.918 N/A - 

14-15 ส.ค. 63 11:05:22 1.334 50 < 15 1.927 5 < 5 0.445 40 < 12.5 

15-16 ส.ค. 63 11:54:05 0.223 N/A - 0.314 10 < 5 0.572 10 < 5 

16-17 ส.ค. 63 14:38:44 1.508 18 < 7 1.826 7 < 5 1.064 26 < 9 

17-18 ส.ค. 63 14:34:21 1.064 N/A - 1.541 5 < 5 1.642 5 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-69 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 3 

18-19 ส.ค. 63 15:08:15 1.244 9 < 5 1.089 11 < 5.3 1.144 8 < 5 

19-20 ส.ค. 63 15:28:03 1.279 10 < 5 1.871 6 < 5 1.997 11 < 5.3 

20-21 ส.ค. 63 09:24:55 1.444 N/A - 1.857 55 < 15.5 1.445 5 < 5 

21-22 ส.ค. 63 10:54:55 1.222 N/A - 1.229 5 < 5 1.442 22 < 8 

22-23 ส.ค. 63 10:17:11 1.288 8 < 5 1.162 N/A - 1.132 18 < 7 

23-24 ส.ค. 63 11:33:07 0.157 11 < 5.3 0.275 10 < 5 0.142 10 < 5 

24-25 ส.ค. 63 11:35:48 1.355 10 < 5 1.335 N/A - 1.178 13 < 5.8 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-70 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 4 

25-26 ส.ค. 63 13:35:20 1.175 41 < 12.8 1.158 9 < 5 1.144 22 < 8 

26-27 ส.ค. 63 12:00:52 1.334 15 < 6.3 1.152 14 < 6 0.942 5 < 5 

27-28 ส.ค. 63 12:09:44 1.332 55 < 15.5 1.455 50 < 15 1.025 15 < 6.3 

28-29 ส.ค. 63 14:32:14 1.052 N/A - 1.248 5 < 5 1.125 12 < 5.5 

29-30 ส.ค. 63 14:34:41 1.342 5 < 5 1.397 9 < 5 1.425 5 < 5 

30-31 ส.ค. 63 11:27:22 0.246 10 < 5 0.122 8 < 5 0.192 N/A - 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 13:40:40 0.885 8 < 5 1.556 10 < 5 1.02 5 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-71 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 5 

1-2 ก.ย. 63 15:05:11 1.08 10 < 5 2.445 10 < 5 0.572 20 < 7.5 

2-3 ก.ย. 63 13:34:55 1.285 10 < 5 2.108 10 < 5 1.665 5 < 5 

3-4 ก.ย. 63 14:38:44 1.508 18 < 7 1.826 7 < 5 1.064 5 < 5 

4-5 ก.ย. 63 14:34:21 1.542 5 < 5 1.743 5 < 5 1.523 5 < 5 

5-6 ก.ย. 63 09:11:32 0.552 N/A - 1.657 27 < 9.3 0.654 N/A - 

6-7 ก.ย. 63 - 0 N/A - 0 N/A - 0 N/A - 

7-8 ก.ย. 63 13:32:44 1.354 5 < 5 1.775 8 < 5 0.885 N/A - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-72 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 6 

8-9 ก.ย. 63 12:10:24 1.016 N/A - 1.445 5 < 5 1.295 N/A - 

9-10 ก.ย. 63 12:42:35 1.625 N/A - 1.415 6 < 5 1.32 8 < 5 

10-11 ก.ย. 63 11:12:11 1.245 9 < 5 1.885 5 < 5 1.245 7 < 5 

11-12 ก.ย. 63 11:07:02 1.778 5 < 5 1.524 9 < 5 1.625 8 < 5 

12-13 ก.ย. 63 12:10:59 1.245 10 < 5 1.116 8 < 5 2.358 5 < 5 

13-14 ก.ย. 63 - 0 N/A - 0 N/A - 0 N/A - 

14-15 ก.ย. 63 14:10:42 1.245 5 < 5 1.112 7 < 5 0.952 5 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-73 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 7 

15-16 ก.ย. 63 11:22:31 1.258 7 < 5 1.562 5 < 5 1.025 N/A - 

16-17 ก.ย. 63 11:54:12 1.212 N/A - 2.225 27 < 9.3 0.556 N/A - 

17-18 ก.ย. 63 13:19:38 1.461 5 < 5 1.207 4 < 5 1.456 5 < 5 

18-19 ก.ย. 63 14:56:53 0.752 9 < 5 1.562 5 < 5 0.958 7 < 5 

19-20 ก.ย. 63 11:24:15 1.254 22 < 8 1.962 55 < 15.5 0.727 N/A - 

20-21 ก.ย. 63 - 0 N/A - 0 N/A - 0 N/A - 

21-22 ก.ย. 63 12:27:27 1.333 10 < 5 2.556 31 < 10.3 1.255 25 < 8.8 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-74 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 8 

22-23 ก.ย. 63 09:22:51 1.098 35 < 11.3 2.248 20 < 7.5 1.834 > 100 < 20 

23-24 ก.ย. 63 10:47:14 2.008 10 < 5 1.127 33 < 10.8 1.995 45 < 13.8 

24-25 ก.ย. 63 15:24:11 1.499 11 < 5.3 1.524 10 < 5 1.677 13 < 5.8 

25-26 ก.ย. 63 14:45:18 1.564 10 < 5 1.775 5 < 5 1.975 20 < 7.5 

26-27 ก.ย. 63 09:22:00 0.755 N/A - 1.485 25 < 8.8 0.955 10 < 5 

27-28 ก.ย. 63 - 0 N/A - 0 N/A - 0 N/A - 

28-29 ก.ย. 63 11:21:00 1.052 N/A - 2.445 20 < 7.5 1.554 5 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-75 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 9 

29-30 ก.ย. 63 10:25:20 1.155 28 < 9.5 2.328 6 < 5 1.655 4 < 5 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 11:28:14 0.877 N/A - 2.062 10 < 5 1.667 26 < 9 

1-2 ต.ค. 63 16:24:11 1.499 17 < 6.8 1.259 23 < 8.3 0.677 13 < 5.8 

2-3 ต.ค. 63 10:15:35 0.552 N/A - 1.653 5 < 5 0.995 73 < 17.3 

3-4 ต.ค. 63 13:05:00 1.889 N/A - 1.635 32 < 10.5 1.127 14 < 6 

4-5 ต.ค. 63 10:23:14 1.098 10 < 5 1.024 10 < 5 1.834 5 < 5 

5-6 ต.ค. 63 15:10:02 1.576 22 < 8 1.251 35 < 11.3 0.683 14 < 6 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-76 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 10

 

6-7 ต.ค. 63 13:00:52 0.892 N/A - 1.115 6 < 5 0.942 14 < 6 

7-8 ต.ค. 63 11:14:15 1.799 28 < 9.5 1.143 18 < 7 1.079 N/A - 

8-9 ต.ค. 63 10:47:14 0.508 14 < 6 1.127 33 < 10.8 0.995 45 < 13.8 

9-10 ต.ค. 63 15:14:44 0.735 N/A - 1.789 32 < 10.5 1.412 5 < 5 

10-11 ต.ค. 63 13:23:24 1.555 > 100 < 20 1.27 12 < 5.5 0.735 > 100 < 20 

11-12 ต.ค. 63 - 0 N/A - 0 N/A - 0 N/A - 

12-13 ต.ค. 63 10:23:24 0.555 5 < 5 1.77 12 < 5.5 0.535 27 < 9.3 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-77 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 11

 

13-14 ต.ค. 63 15:41:25 1.875 5 < 5 1.117 14 < 6 1.536 20 < 7.5 

14-15 ต.ค. 63 15:34:31 0.465 N/A - 0.524 64 < 16.4 1.381 51 < 15.1 

15-16 ต.ค. 63 10:11:54 0.451 5 < 5 1.098 10 < 5 1.148 5 < 5 

16-17 ต.ค. 63 12:28:45 0.877 N/A - 1.895 10 < 5 1.521 26 < 9 

17-18 ต.ค. 63 09:54:47 1.669 13 < 5.8 1.874 5 < 5 0.885 13 < 5.8 

18-19 ต.ค. 63 - 0 N/A - 0 N/A - 0 N/A - 

19-20 ต.ค. 63 10:09:21 0.744 16 < 6.5 1.885 15 < 6.3 1.145 8 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-78 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 12

 

20-21 ต.ค. 63 10:11:39 1.354 9 < 5 1.957 6 < 5 1.442 5 < 5 

21-22 ต.ค. 63 11:21:40 1.27 6 < 5 1.663 4 < 5 1.635 5 < 5 

22-23 ต.ค. 63 12:13:41 1.556 18 < 7 1.954 22 < 8 1.852 20 < 7.5 

23-24 ต.ค. 63 13:35:02 1.242 N/A - 1.699 13 < 5.8 1.288 8 < 5 

24-25 ต.ค. 63 15:40:31 1.381 20 < 7.5 1.785 33 < 10.8 1.254 20 < 7.5 

25-26 ต.ค. 63 - 0 N/A - 0 N/A - 0 N/A - 

26-27 ต.ค. 63 11:23:14 1.098 35 < 11.3 1.024 5 < 5 1.834 10 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-79 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 13

 

27-28 ต.ค. 63 11:24:11 1.242 17 < 6.8 1.559 23 < 8.3 0.778 13 < 5.8 

28-29 ต.ค. 63 11:38:21 0.569 N/A - 1.821 20 < 7.5 1.521 26 < 9 

29-30 ต.ค. 63 11:14:15 1.355 47 < 14.3 1.762 9 < 5 1.778 9 < 5 

30-31 ต.ค. 63 10:15:21 1.552 N/A - 1.324 N/A - 1.942 5 < 5 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 10:15:35 1.079 N/A - 0.521 7 < 5 1.554 5 < 5 

1-2 พ.ย. 63 13:05:00 1.889 N/A - 1.635 32 < 10.5 1.127 14 < 6 

2-3 พ.ย. 63 10:23:14 1.098 35 < 11.3 1.024 > 100 < 20 1.834 > 100 < 20 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-80 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 14

 

3-4 พ.ย. 63 13:12:32 0.354 17 < 6.8 1.978 8 < 5 1.367 11 < 5.3 

4-5 พ.ย. 63 11:14:15 1.799 28 < 9.5 1.143 18 < 7 1.079 > 100 < 20 

5-6 พ.ย. 63 13:12:32 0.354 17 < 6.8 1.978 8 < 5 1.367 11 < 5.3 

6-7 พ.ย. 63 14:32:14 1.052 N/A - 1.248 5 < 5 1.125 5 < 5 

7-8 พ.ย. 63 13:13:02 1.024 9 < 5 1.247 5 < 5 0.929 N/A - 

8-9 พ.ย. 63 10:08:16 0.572 10 < 5 1.271 5 < 5 0.318 N/A - 

9-10 พ.ย. 63 08:59:21 0.762 N/A - 1.588 4 < 5 0.318 N/A - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-81 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 15

 

10-11 พ.ย. 63 14:14:52 0.362 9 < 5 1.271 20 < 7.5 0.254 7 < 5 

11-12 พ.ย. 63 12:00:41 0.191 N/A - 1.318 7 < 5 1.905 10 < 5 

12-13 พ.ย. 63 14:24:35 0.762 16 < 6.5 1.445 5 < 5 1.451 10 < 5 

13-14 พ.ย. 63 12:44:55 1.455 18 < 7 1.334 28 < 9.5 1.778 10 < 5 

14-15 พ.ย. 63 12:29:46 1.143 85 < 18.5 1.905 73 < 17.3 0.889 N/A - 

15-16 พ.ย. 63 09:10:54 1.241 7 < 5 1.762 5 < 5 1.335 4 < 5 

16-17 พ.ย. 63 14:34:15 1.381 8 < 5 1.762 6 < 5 1.254 5 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-82 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 16

 

17-18 พ.ย. 63 11:38:19 1.087 5 < 5 1.762 13 < 5.8 1.254 10 < 5 

18-19 พ.ย. 63 14:39:40 1.081 7 < 5 0.889 6 < 5 0.954 N/A - 

19-20 พ.ย. 63 14:42:11 0.852 N/A - 1.227 10 < 5 0.152 N/A - 

20-21 พ.ย. 63 13:29:31 0.755 10 < 5 0.953 6 < 5 0.527 N/A - 

21-22 พ.ย. 63 13:24:42 0.635 5 < 5 0.681 21 < 7.8 0.664 N/A - 

22-23 พ.ย. 63 12:30:22 1.244 4 < 5 1.275 6 < 5 0.752 N/A - 

23-24 พ.ย. 63 15:28:27 1.445 14 < 6 1.044 N/A - 1.572 9 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-83 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 17

 

24-25 พ.ย. 63 14:34:05 1.054 5 < 5 1.188 22 < 8 1.529 30 < 10 

25-26 พ.ย. 63 11:11:11 1.35 5 < 5 1.387 50 < 15 1.665 30 < 10 

26-27 พ.ย. 63 11:24:44 0.774 N/A - 1.208 22 < 8 1.238 8 < 5 

27-28 พ.ย. 63 13:57:37 1.016 5 < 5 0.635 8 < 5 1.524 5 < 5 

28-29 พ.ย. 63 14:25:44 0.254 5 < 5 1.397 5 < 5 0.254 12 < 5.5 

29-30 พ.ย. 63 13:07:51 1.3 5 < 5 1.11 8 < 5 1.86 5 < 5 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 11:42:02 1.127 5 < 5 1.421 5 < 5 1.111 5 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-84 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 18

 

1-2 ธ.ค. 63 13:40:22 0.244 N/A - 0.917 8 < 5 0.972 14 < 6 

2-3 ธ.ค. 63 10:23:14 0.145 N/A - 0.214 5 < 5 0.135 5 < 5 

3-4 ธ.ค. 63 15:41:11 1.076 22 < 8 1.732 15 < 6.3 1.383 10 < 5 

4-5 ธ.ค. 63 14:02:55 1.591 5 < 5 1.578 6 < 5 1.546 5 < 5 

5-6 ธ.ค. 63 15:21:21 1.081 10 < 5 1.762 5 < 5 1.104 5 < 5 

6-7 ธ.ค. 63 13:24:22 1.685 15 < 6.3 1.564 5 < 5 1.687 30 < 10 

7-8 ธ.ค. 63 12:29:13 1.561 10 < 5 1.574 21 < 7.8 1.582 N/A - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-85 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 19

 

8-9 ธ.ค. 63 11:05:22 0.534 5 < 5 0.175 5 < 5 0.315 5 < 5 

9-10 ธ.ค. 63 13:07:36 1.584 12 < 5.5 1.456 8 < 5 1.758 9 < 5 

10-11 ธ.ค. 63 13:25:34 1.332 55 < 15.5 2.596 50 < 15 1.654 15 < 6.3 

11-12 ธ.ค. 63 14:33:22 1.657 11 < 5.3 1.541 7 < 5 1.342 N/A - 

12-13 ธ.ค. 63 14:54:44 0.576 22 < 8 1.654 35 < 11.3 0.683 14 < 6 

13-14 ธ.ค. 63 14:21:29 0.254 22 < 8 0.962 55 < 15.5 0.727 N/A - 

14-15 ธ.ค. 63 12:22:54 1.048 N/A - 1.987 4 < 5 1.159 N/A - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-86 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 20

 

15-16 ธ.ค. 63 14:22:31 1.452 12 < 5.5 1.524 20 < 7.5 1.421 N/A - 

16-17 ธ.ค. 63 11:29:31 1.334 10 < 5 1.953 24 < 8.5 0.527 N/A - 

17-18 ธ.ค. 63 14:42:14 1.245 N/A - 1.684 5 < 5 1.425 9 < 5 

18-19 ธ.ค. 63 15:10:27 1.021 5 < 5 1.231 5 < 5 1.151 4 < 5 

19-20 ธ.ค. 63 15:37:28 1.622 7 < 5 1.685 N/A - 0.191 N/A - 

20-21 ธ.ค. 63 11:14:15 1.143 N/A - 1.292 28 < 9.5 1.079 8 < 5 

21-22 ธ.ค. 63 13:12:11 0.995 10 < 5 0.975 N/A - 0.685 N/A - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-87 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 21

 

22-23 ธ.ค. 63 12:10:24 0.416 N/A - 0.745 5 < 5 0.295 N/A - 

23-24 ธ.ค. 63 09:40:53 0.752 9 < 5 1.562 5 < 5 1.141 7 < 5 

24-25 ธ.ค. 63 15:35:49 0.354 9 < 5 0.743 24 < 8.5 0.542 N/A - 

25-26 ธ.ค. 63 11:00:44 0.458 10 < 5 0.459 37 < 11.8 0.877 73 < 17.3 

26-27 ธ.ค. 63 * * * * * * * * * * 

27-28 ธ.ค. 63 * * * * * * * * * * 

28-29 ธ.ค. 63 * * * * * * * * * * 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-88 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 22

 

29-30 ธ.ค. 63 * * * * * * * * * * 

30-31 ธ.ค. 63 * * * * * * * * * * 

31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 * * * * * * * * * * 

1-2 ม.ค. 64 * * * * * * * * * * 

2-3 ม.ค. 64 * * * * * * * * * * 

3-4 ม.ค. 64 * * * * * * * * * * 

4-5 ม.ค. 64 16:01:08 0.889 N/A - 1.905 7 < 5 0.445 9 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
 *  โครงกำรหยุดกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-89 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 23

 

5-6 ม.ค. 64 15:06:47 1.905 N/A - 1.732 10 < 5 0.445 8 < 5 

6-7 ม.ค. 64 16:28:47 1.905 N/A - 1.732 10 < 5 0.445 8 < 5 

7-8 ม.ค. 64 10:58:59 0.744 N/A - 2.024 15 < 6.3 1.145 8 < 5 

8-9 ม.ค. 64 14:06:47 0 N/A - 0.789 32 < 10.5 1.412 15 < 6.3 

9-10 ม.ค. 64 13:25:21 0.859 6 < 5 1.014 20 < 7.5 0.952 10 < 5 

10-11 ม.ค. 64 15:05:24 0.859 N/A - 1.114 20 < 7.5 0.952 N/A - 

11-12 ม.ค. 64 13:05:34 0.523 10 < 5 1.835 26 < 9 0.524 9 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-90 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 24

 

12-13 ม.ค. 64 14:06:47 1.272 50 < 15 1.969 21 < 7.8 0.918 N/A - 

13-14 ม.ค. 64 15:47:01 1.334 50 < 15 1.927 5 < 5 0.445 40 < 12.5 

14-15 ม.ค. 64 10:58:59 1.408 N/A - 1.357 18 < 7 0.852 N/A - 

15-16 ม.ค. 64 14:35:04 1.508 18 < 7 1.826 7 < 5 1.064 26 < 9 

16-17 ม.ค. 64 13:39:15 1.125 4 < 5 1.546 6 < 5 0.254 10 < 5 

17-18 ม.ค. 64 15:35:45 0.859 N/A - 1.114 20 < 7.5 0.952 N/A - 

18-19 ม.ค. 64 13:15:34 0.625 10 < 5 1.764 26 < 9 0.458 9 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-91 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 25

 

19-20 ม.ค. 64 13:46:24 1.247 50 < 15 1.846 21 < 7.8 0.812 N/A - 

20-21 ม.ค. 64 15:39:45 0.584 10 < 5 1.854 5 < 5 0.556 40 < 12.5 

21-22 ม.ค. 64 10:36:20 1.504 N/A - 1.264 10 < 5 0.736 N/A - 

22-23 ม.ค. 64 13:51:15 1.508 18 < 7 1.826 7 < 5 1.064 26 < 9 

23-24 ม.ค. 64 13:40:28 1.254 5 < 5 1.624 6 < 5 0.165 10 < 5 

24-25 ม.ค. 64 15:35:45 0.614 N/A - 1.122 20 < 7.5 0.82 N/A - 

25-26 ม.ค. 64 13:22:34 0.624 10 < 5 1.814 26 < 9 0.429 8 < 5 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-92 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกดั : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 26

 

26-27 ม.ค. 64 14:32:47 1.824 20 < 7.5 1.921 21 < 7.8 0.235 N/A - 

27-28 ม.ค. 64 15:54:14 1.589 50 < 15 1.966 5 < 5 0.551 40 < 12.5 

28-29 ม.ค. 64 10:58:59 1.408 8 < 5 1.459 18 < 7 0.852 N/A - 

29-30 ม.ค. 64 13:45:42 1.508 18 < 7 1.826 7 < 5 1.064 26 < 9 

30-31 ม.ค. 64 14:25:41 0.241 N/A - 1.632 5 < 5 1.622 5 < 5 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 15:29:49 0.736 N/A - 1.125 20 < 7.5 0.896 N/A - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
หมายเหตุ : N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถระบุควำมถี่ที่เกิดขึ้นได้ 
  

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-93 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

รา
ยเด

ือน
 

1-2 ก.พ. 64  14:45:26 0.572 6 - 2.54 5 < 20 0.254 27 - 

2-3 มี.ค. 64 14:35:49 0.547 8 - 1.361 9 < 20 0.501 5 - 

8-9 เม.ย. 64 13:24:04 0.521 7 - 1.324 10 < 20 0.534 5 - 

11-12 พ.ค. 64 14:25:15 0.254 34 - 1.624 6 < 20 0.381 10 - 

4-5 มิ.ย. 64 14:26:14 0.326 5 - 1.364 11 < 20 0.353 5 - 

19-20 ก.ค. 64 15:21:25 0.364 5 - 1.259 11 < 20 0.324 5 - 

10-11 ส.ค. 64 13:16:33 0.256 5 - 0.393 5 < 20 0.325 5 - 

9-10 ก.ย. 64 10:27:23 0.357 5 - 0.419 7 < 20 0.305 5 - 

1-2 ต.ค. 64 12:32:17 0.412 5 - 0.457 5 < 20 0.329 5 - 

1-2 พ.ย. 64 13:26:21 0.605 5 - 0.568 5 < 20 0.574 5 - 

1-2 ธ.ค. 64 15:21:14 0.581 5 - 0.634 5 < 20 0.529 5 - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-94 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

รา
ยเด

ือน
 

6-7 ม.ค. 65 13:36:16 0.624 5 - 0.759 10 < 20 0.563 5 - 

1-2 ก.พ. 65 10:25:21 0.751 9 - 0.457 5 < 20 0.429 7 - 

1-2 มี.ค. 65 14:44:39 0.593 10 - 0.578 5 < 20 0.523 7 - 

1-2 เม.ย. 65 11:35:10 0.744 10 - 0.695 4 < 20 0.481 5 - 

3-4 พ.ค. 65 09:32:47 0.537 5 - 0.925 5 < 20 0.725 10 - 

1-2 มิ.ย. 65 11:35:21 0.741 10 - 0.625 6 < 20 0.458 5 - 

1-2 ก.ค. 65 11:22:47 0.625 10 - 0.647 7 < 20 0.454 5 - 

1-2 ส.ค. 65 14:21:35 0.663 17 - 0.745 10 < 20 0.469 9 - 

2-3 ก.ย. 65 14:21:37 0.645 19 - 0.745 10 < 20 0.463 9 - 

3-4 ต.ค. 65 14:27:24 0.645 20 - 0.751 24 < 20 0.547 14 - 

1-2 พ.ย. 65 15:22:25 0.439 21 - 0.721 17 < 20 0.425 24 - 

1-2 ธ.ค. 65 13:27:12 0.326 12 - 0.741 27 < 20 0.469 22 - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-95 

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)   
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

วันที่ตรวจวัด เวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13๐38’30.9” N, 100๐40’43.2” E) 

Transverse Standard Vertical Standard Longitudinal Standard 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency 

(Hz) 

Velocity 

(mm/s) 

รา
ยเด

ือน
 

5-6 ม.ค. 66 14:36:14 0.547 32 - 0.863 20 < 20 0.415 24 - 

1-2 ก.พ. 66 14:29:06 1.525 9 - 0.889 6 < 20 0.508 9 - 

1-2 มี.ค. 66 13:26:34 2.574 35 - 0.756 7 < 20 0.261 34 - 

3-4 เม.ย. 66 15:20:10 0.889 24 - 1.715 17 < 20 0.572 34 - 

2-3 พ.ค. 66 15:28:17 1.584 43 - 2.469 17 < 20 1.278 32 - 

1-2 มิ.ย. 66 15:29:19 1.734 27 - 2.651 34 < 20 1.352 12 - 

3-4 ก.ค. 66 14:27:20 1.278 24 - 2.462 32 < 20 0.426 23 - 

2-3 ส.ค. 66 15:23:27 1.385 32 - 0.593 8 < 20 0.327 24 - 

4-5 ก.ย. 66 15:24:29 0.892 23 - 0.653 14 < 20 0.249 5 - 

2-3 ต.ค. 66 15:11:52 0.762 13 - 2.35 37 < 20 1.517 46 - 

1-2 พ.ย. 66 15:28:45 1.239 17 - 0.764 24 < 20 0.497 7 - 

2-3 ธ.ค. 66 13:36:25 2.427 32 - 0.635 17 < 20 0.429 23 - 
 

มาตรฐาน : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-96 

4.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง 
 

 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทิ้งจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย พบว่ำดัชนีที่ตรวจวิเครำะห์มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำร 
บำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) ส ำหรับ Temperature  Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform 

Bacteria ยังไม่มีค่ำมำตรฐำนก ำหนด เมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 - ธันวำคม 2566 

พบว่ำมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์แสดงตำมตารางที่ 4-4 และรูปที่ 4-13 - รูปที่ 4-23 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-97 

ตารางที่ 4-4 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบา้บัดน้้าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
26 ส.ค. 63 10 ก.ย. 63 7 ต.ค. 63 3 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63 

pH - 8.3 8.6 8.7 8.3 7.8 5-9 

Temperature oC 27 26 26.5 26 24.4 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 10 19 18 19 8 < 20 

Oil & Grease mg/L ND 5.9 5.5 ND ND < 20 

Suspended Solids mg/L 20.1 26.6 28.2 25 11 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 421 411 441 470 497 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 1.54 9.24 11.48 1.8 0.56 < 35 

Sulfide mg/L < 0.18 < 0.18 < 0.18 < 0.18 < 0.18 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL < 1.8 83 < 1.8 49 < 1.8 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL < 1.8 61 < 1.8 22 < 1.8 - 
Settleable Solids ml/L/hr ND ND ND ND ND < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-98 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบา้บัดน้้าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
7 ม.ค. 64 3 ก.พ. 64 4 มี.ค. 64 8 เม.ย. 64 13 พ.ค. 64 5 มิ.ย. 64 

pH - 7.7 7.1 8.9 7.1 8.1 8.8 5-9 

Temperature oC 25.3 24.2 26.2 27 25.8 26 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 18 19 19 19 5 9 < 20 

Oil & Grease mg/L 1.1 14.4 1.6 0.7 ND ND < 20 

Suspended Solids mg/L 27 28 28 29 29 < 5 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 291 450 490 495 219 486 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 10.92 34.96 34.68 10.08 0.2 5.6 < 35 

Sulfide mg/L 0.3 0.8 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 5.4x103 2.2x105 23 5.4x102 < 1.8 7.8 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 3.5x103 4.9x105 13 2.4x102 < 1.8 4.5 - 
Settleable Solids ml/L/hr ND 0.5 ND ND ND ND < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-99 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบา้บัดน้้าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
19 ก.ค. 64 10 ส.ค. 64 9 ก.ย. 64 1 ต.ค. 64 2 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 

pH - 7.2 8.3 7.3 8.1 7.3 8.4 5-9 

Temperature oC 26.3 25.4 24.6 24.4 24.3 25.3 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 19 18 15 18 16 11 < 20 

Oil & Grease mg/L ND ND ND 3.2 0.9 ND < 20 

Suspended Solids mg/L 26 27 28 28 27 11 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 309 392 369 458 216 281 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 20.07 30.97 16.49 30.96 19.6 4.2 < 35 

Sulfide mg/L 0.5 < 0.2 < 0.2  0.2 0.3 < 0.2 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 1.1x10 1.3x102 9.2x103 5.4x103 2.4x102 < 1.8 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 7.8 7.9x10 5.4x103 3.5x103 1.3x102 < 1.8 - 
Settleable Solids ml/L/hr ND ND ND ND ND ND < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-100 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบา้บัดน้้าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
6 ม.ค. 65 1 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 1 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 

pH - 7.7 7 7.6 7.4 7.5 7.5 5-9 

Temperature oC 25.4 25.3 25 25.4 25.9 25.6 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 9 11 14 13 4 2 < 20 

Oil & Grease mg/L ND ND ND ND ND ND < 20 

Suspended Solids mg/L 7 8 14 12.4 < 5 7 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 287 226 266 236 263 218 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 1.68 6.16 < 0.2 5.88 10.08 7.2 < 35 

Sulfide mg/L < 0.2 < 0.2 0.52 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 1.2x102 1.5x10 2x10 2.8x102 1.5x102 2.7x102 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 9.4x102 7 1.7x10 2.2x102 1.2x102 2.2x102 - 
Settleable Solids ml/L/hr ND ND ND ND ND ND < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-101 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบา้บัดน้้าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
1 ก.ค. 65 1 ส.ค. 65 2 ก.ย. 65 3 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 65 

pH - 7.4 8.3 8.9 8.9 8.6 9 5-9 

Temperature oC 25.5 26.4 25.7 25.7 24.6 25.4 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 4 16 18 20 < 2 11 < 20 

Oil & Grease mg/L ND < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 20 

Suspended Solids mg/L 8 20 27 30 < 5 26 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 357 450 308 346 162 234 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 8.4 20.72 20.16 25.76 < 0.2 15.68 < 35 

Sulfide mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 2.9x102 4.3x102 1.7x102 2.1x102 < 1.8 < 1.8 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 2.4x102 3.5x102 2.6x102 1.7x102 < 1.8 < 1.8 - 
Settleable Solids ml/L/hr ND 0.1 ND ND ND 0.1 < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-102 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบา้บัดน้้าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
5 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 1 มิ.ย. 66 

pH - 8 8.4 8.3 8.1 7.8 8.1 5-9 

Temperature oC 27.3 26.7 27.5 25.7 24.7 25.7 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 13 18 4 13 8 14 < 20 

Oil & Grease mg/L < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 20 

Suspended Solids mg/L 24 28 6 < 5 6 20 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 386 494 474 426 410 252 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 19.88 26.88 7.28 14.84 6.72 6.72 < 35 

Sulfide mg/L < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 8.4×102 2×103  1.7×10 2.4×102  2.3×10 1.4×102 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 6.3×102 9.8×102  1.4×10 2.1×10 1.1×10 1.1×102  - 
Settleable Solids ml/L/hr 0.2 ND ND ND ND ND < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-103 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบา้บัดน้้าเสีย 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
4 ก.ค. 66 2 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 2 ต.ค. 66 2 พ.ย. 66 2 ธ.ค. 66 

pH - 7 7 7.6 9 7.2 8.9 5-9 

Temperature oC 25.4 25.7 24.7 25.7 25.3 25.7 - 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 10 9 5 19 10 6 < 20 

Oil & Grease mg/L < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 20 

Suspended Solids mg/L 8 10 < 5 24 12 8 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 270 266 440 396 212 278 < 5001/ 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 14.84 14 7 24.92 11.2 8.96 < 35 

Sulfide mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.8 < 0.2 < 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 1.7×10 9.2×10 8.1 7.8 1.6×104 6.1 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 1.4×10 5.4×10 6.1 4.5 9.2×103 4 - 
Settleable Solids ml/L/hr ND ND ND ND 0.2 ND < 0.5 

 

มาตรฐาน : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (อำคำรประเภท ก) 
หมายเหตุ : 1/  สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ND หมำยถึง ตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-104 

 

 
 

รูปที่ 4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 
 

รูปที่ 4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-105 

 

 
 

รูปที่ 4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

 
 

รูปที่ 4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้้ามนั (Oil & Grease) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-106 

 

 
 

รูปที่ 4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 

 
 

รูปที่ 4-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารละลายน้้าได้ทั้งหมด (TDS) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-107 

 

 
 

รูปที่ 4-19 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

 
 

รูปที่ 4-20 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-108 

 

 
 

รูปที่ 4-21 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) 

 
 

รูปที่ 4-22 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 4-109 

 

 
 

รูปที่ 4-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

 





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด  5-1 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

 จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่าในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง 
ทั้งนี้ โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ 

ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ ดังจะเห็นได้จากดัชนีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(ปัจจุบัน โครงการด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว) โดยสามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ 
 

5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพืน้ที่
โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) พบว่าดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยกเว้น ไฮโดรคาร์บอนที่ยังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ปัจจุบัน โครงการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 

5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน 

 
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน จ านวน 2 จุด ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพื้นที่ 
โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก พบว่าบริเวณที่ตรวจวัดมีค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงรบกวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) ยังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ปัจจุบัน โครงการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 

5.3 ความสั่นสะเทือน 

 
 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จ านวน 1 จุด ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการ พบว่ามีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ปัจจุบัน โครงการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เมกา สเปซ 1 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด  5-2 

5.4  คุณภาพน้้าทิ้ง 
 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ส าหรับ Temperature  Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ยังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ปัจจบุนั 
โครงการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 




