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บทท่ี 3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ของโครงการอาคารเชาสำหรับผูมีรายไดนอย จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน) ของการเคหะแหงชาติ ตั้งอยูท่ี 

ตำบลโพไรหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนี ปริมาณฝุนละอองรวมเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง (TSP 24 hrs.), ปริมาณฝุนละอองรวมขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10), ปริมาณกาซไนโตรเจน 

ไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (NO2 1 hr.), ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (SO2 1 hr.), ปริมาณกาซ

คารบอนมอนอกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (CO 1 hr.), ปริมาณกาซไฮโดรคารบอนรวมเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (THC 1 hr.), ระดับ

เสียงเฉลี่ย ในคาบ 24 ชม. (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงเฉลี่ย ในคาบ 9 ชม.(Leq 9 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ระดับความสั่นสะเทือน ตรวจวัดในดัชนี ความถ่ี (Frequency ,Hz) ความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity , 

mm/sec) การขจัด (Displacement, mm) และคุณภาพน้ำท้ิง ของโครงการเปนประจำเดือนตลอดระยะเวลาชวง

กอสรางโดยครั้งนี้ เปนการดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สถานีการตรวจวัดมีรายละเอียด  

ดังรูปท่ี 3-7 และภาพท่ี 3-1 
 

3.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

3.2.1 ดัชนีตรวจวัด 

 :  ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

 :  ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

 :  ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (NO2 1 hr.) 

 :  ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (SO2 1 hr.) 

 :  ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (CO 1 hr.) 

 :  ปริมาณกาซไฮโดรคารบอนรวมเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (THC 1 hr.) 
 

3.2.2 สถานีตรวจวัด 

 จุดท่ี 1 :  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี 

 จุดท่ี 2 :  บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 
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3.2.3 วิธีการตรวจวัด 

3.2.3.1 วิธีการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) 

ฝุนละอองรวม ซ่ึงแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ชั่ง 

(Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 

24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุนละออง แลวนำมา

คำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   
 

3.2.3.2 วิธีการตรวจวัดฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)  

ฝุนละอองรวมขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ซ่ึงแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด ควอรซต

ไฟเบอรท่ีผานการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศก

ฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนัก

ของฝุนละออง แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   
 

3.2.3.3 วิธีการตรวจวัดปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

ทำการตรวจวดัและวิเคราะหปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ในบรรยากาศ โดยใชวิธีมาตรฐานการ

เก็บตัวอยางคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด โดยใชอุปกรณ  คือ Personal Air Sampler ดูดอากาศเขาสู ถุง 

เก็บอากาศ (Sampling Bag) ดวยอัตราการดูดอากาศ 200 cc/min เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทำการวิเคราะหโดยใช

เครื่อง NO2 Analyzer แลวจดบันทึกคาท่ีอานได 
 

3.2.3.4 วิธีการตรวจวัดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

ทำการตรวจวัดและวิเคราะหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศ โดยใชวิธีมาตรฐานการ

เก็บตัวอยางคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด โดยใชอุปกรณ  คือ Personal Air Sampler ดูดอากาศเขาสู ถุง 

เก็บอากาศ (Sampling Bag) ดวยอัตราการดูดอากาศ 200 cc/min เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทำการวิเคราะหโดยใช

เครื่อง SO2 Analyzer แลวจดบันทึกคาท่ีอานได 
 

3.2.3.5 วิธีการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

ทำการตรวจวัดและวิเคราะหปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ในบรรยากาศ โดยใชวิธีมาตรฐานการ

เก็บตัวอยางคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด โดยใชอุปกรณ  คือ Personal Air Sampler ดูดอากาศเขาสู ถุง 

เก็บอากาศ (Sampling Bag) ดวยอัตราการดูดอากาศ 200 cc/min เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทำการวิเคราะหโดยใช

เครื่อง CO Analyzer แลวจดบันทึกคาท่ีอานได 
 

3.2.3.6 วิธีการตรวจวัดปริมาณกาซไฮโดรคารบอน (HC) 

 ทำการตรวจวัดและวิเคราะหปริมาณกาซไฮโดรคารบอน (HC) ในบรรยากาศ โดยใชวิธีมาตรฐานการ 

เก็บตัวอยางคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด โดยใชอุปกรณ  คือ Personal Air Sampler ดูดอากาศเขาสู ถุง 

เก็บอากาศ (Sampling Bag) ดวยอัตราการดูดอากาศ 200 cc/min เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทำการวิเคราะหโดยใช

เครื่อง HC Analyzer แลวจดบันทึกคาท่ีอานได 
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3.2.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศ

ตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง โดยทำการตรวจวัด

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สรุปไดดัง ตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-1  
 

3.2.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศ

ตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ประจำเดือนกรกฎาคม 

- ธันวาคม 2566 พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 ท่ีกำหนดให ปริมาณฝุนละอองแขวนลอย (TSP) มีคาได 

ไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) มีคาไดไมเกิน 0.120 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจน 

ไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552 ท่ีกำหนดใหปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาไดไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ลงวันท่ี  9 เมษายน 2544 ท่ีกำหนดใหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด  (SO2)  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาไดไมเกิน 0.30 สวนในลานสวน และปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไป ลงวันท่ี 17 เมษายน 2538 ท่ีกำหนดใหปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

มีคาไดไมเกิน 30 สวนในลานสวน สำหรับปริมาณกาซไฮโดรคารบอนรวม (THC) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ปจจุบันยังไมมี

มาตรฐานในการควบคุม ซ่ึงการดำเนินการกิจกรรมของโครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบดานคุณภาพอากาศตอผูท่ี

อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง (ดังตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-1) 
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   หนาที่  3-4 

ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
 

ST.1 :  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี 

วันท่ีตรวจวัด 
ฝุนละอองรวม*  

(TSP 24  hrs : mg/m3) 

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน* 

 (PM-10 : 24  hrs : mg/m3) 

18-19 กรกฎาคม 2566 0.017 0.013 

11-12 สิงหาคม 2566 0.032 0.017 

7-8 กันยายน 2566 0.014 0.011 

คามาตรฐาน 0.3301) 0.1201) 

   

ST.2 :  บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 

วันท่ีตรวจวัด 
ฝุนละอองรวม*  

(TSP 24  hrs : mg/m3) 

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน* 

 (PM-10 : 24  hrs : mg/m3) 

18-19 กรกฎาคม 2566 0.041 0.020 

11-12 สิงหาคม 2566 0.023 0.015 

7-8 กันยายน 2566 0.016 0.011 

คามาตรฐาน 0.3301) 0.1201) 

 

หมายเหตุ  =  * :  วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method 

คามาตรฐาน   1)  =   มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24, 2547 
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   หนาที่  3-5 

ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ตอ) 
 

 

ST.1 :  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 
Nitrogen Dioxide  

(NO2 1 hr. : ppm) 

Sulfur Dioxide  

(SO2 1 hr. : ppm) 

Carbon Monoxide  

(CO 1 hr. : ppm) 

Total Hydrocarbon 

(THC 1 hr. : ppm) 

19 กรกฎาคม 2566 0.0547 0.0521 3.214 3.162 

12 สิงหาคม 2566 0.0620 0.0540 3.330 2.42 

8 กันยายน 2566 0.0123 0.0023 2.40 2.252 

คามาตรฐาน 0.171) 0.302) 303) ไมกำหนด 

     

ST.2 :  บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 
Nitrogen Dioxide  

(NO2 1 hr. : ppm) 

Sulfur Dioxide  

(SO2 1 hr. : ppm) 

Carbon Monoxide  

(CO 1 hr. : ppm) 

Total Hydrocarbon 

(THC 1 hr. : ppm) 

19 กรกฎาคม 2566 0.0511 0.0478 2.259 4.994 

12 สิงหาคม 2566 0.0544 0.0486 1.560 2.23 

8 กันยายน 2566 0.0162 0.0015 2.20 5.699 

คามาตรฐาน 0.171) 0.302) 303) ไมกำหนด 
 

คามาตรฐาน    1) =   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

                             ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ลงวันท่ี 14  สิงหาคม 2552 
    2) =   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21  (พ.ศ. 2544)  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

          ลงวันท่ี 9  เมษายน 2544 
                                 3) =   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2538)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

                           พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยท่ัวไป ลงวันท่ี 17  เมษายน 2538 
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รูปท่ี 3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
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18-19 กรกฎาคม 2566 11-12 สิงหาคม 2566 7-8 กันยายน 2566

m
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m
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วันท่ีตรวจวัด

ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)

ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง มาตรฐาน  0.300 mg/m3
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วันท่ีตรวจวัด

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)

ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง มาตรฐาน 0.120 mg/m3
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วันท่ีตรวจวัด

Nitrogen Dioxide 1  hr.

ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง มาตรฐาน 0.17 ppm
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รูปท่ี 3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ตอ) 

0.
05

21

0.
05

40

0.
00

23

0.
04

78

0.
04

86

0.
00

15

0.30

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35
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วันท่ีตรวจวัด

Sulfur Dioxide 1 hr.

ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง มาตรฐาน 0.30 ppm
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วันท่ีตรวจวัด

Carbon Monoxide (CO) 1 hr.

ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง มาตรฐาน 30 ppm
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ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง 
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3.3 ระดับเสียง 

3.3.1 ดัชนีในการตรวจวัด 

:  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) 

:  ระดับเสียงสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง (Lmax)  

:  ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (Leq. 9 hrs.) 

:  ระดับเสียงสูงสุดในรอบ 9 ชั่วโมง (Leq. 9 hrs.) 

: ระดบัเสียงรบกวน 
 

3.3.2 ตำแหนงของสถานีท่ีตรวจวัด  

 จุดท่ี 1 :  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี 

 จุดท่ี 2 :  บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 
 

3.3.3 อุปกรณในการตรวจวัด   

:  Sound Level Meter, ACO Type 6226 

:  Acoustic Calibrator, ACO Type 2126 

:  ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 

:  ตลับเมตร  

:  Global Positioning System 
 

3.3.4 วิธีการตรวจวัด 

3.3.4.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq. 24 hrs.) 

 ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.20 เมตร และหางจากกำแพง

หรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพ่ือปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดใหหัวไมโครโฟนหันไปทางแหลงกำเนิด

เสียงท่ีตรวจวัดต้ังฉากกับพ้ืน โดยกำหนดใหอยูในวงจรถวงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต 

(Fast), Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบคาความถูกตองท้ังภายในเครื่อง (Internal) 

และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร (ACO Type 2126) จากนั้น เปดเครื่องกำหนดชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้ง

เครื่องท้ิงไว เม่ือเครื่องทำงานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว จะบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และบันทึกคาเฉลี่ยราย

ชั่วโมงใหครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพ่ือนำมาคำนวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตรแลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 

hrs.) ซ่ึงการคำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 

Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 

2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานเสียงโดยท่ัวไป 
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3.3.4.2  ระดับเสียงเฉล่ีย 9 ช่ัวโมง (Leq. 9 hrs.) 

 ติดต้ังเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.20 เมตร และหางจาก

กำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพ่ือปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดใหหัวไมโครโฟนหันไปทาง

แหลงกำเนิดเสียงท่ีตรวจวัดตั้งฉากกับพ้ืน โดยกำหนดใหอยูในวงจรถวงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบ

ฟาสต (Fast), Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบคาความถูกตองท้ังภายในเครื่อง 

(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร (ACO Type 2126) จากนั้น เปดเครื่องกำหนดชวงของระดับเสียงให

เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว เม่ือเครื่องทำงานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว จะบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และบันทึก

คาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจำนวน 9 ชั่วโมง เพ่ือนำมาคำนวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตรแลวจะไดคาเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 

(Leq 9  hrs.) ซ่ึงการคำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 

Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 

พ.ศ. 2549 
 

3.3.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

3.3.5.1 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq. 24 hrs.) 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงาน

เคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สามารถ

สรุปไดดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-2 
 

3.3.5.2 ระดับเสียงเฉล่ีย 9 ช่ัวโมง (Leq. 9 hrs.) 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงาน

เคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สามารถ

สรุปไดดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-3 
 

3.3.5.3 ระดับเสียงรบกวน 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงาน

เคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สามารถ

สรุปไดดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-4 
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ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
 

ST.1 : ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี 

วันท่ีตรวจวัด 
Leq. 24 hrs. 

dB(A) 

Lmax24 hrs. 

dB(A) 

Leq. 9 hrs. 

dB(A) 

Lmax9 hrs. 

dB(A) 

คาเฉลี่ยระดับเสียงรบกวน 

dB(A) 

19 กรกฎาคม 2566 58.3 93.7 59.9 93.7 3.4 

12 สิงหาคม 2566 55.5 86.1 58.2 86.1 12.1 

8 กันยายน 2566 55.3 105.9 55.7 105.9 2.9 

มาตรฐาน 701) 1151) 852) 1403) 104) 

      

ST.2 : บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 

วันท่ีตรวจวัด 
Leq. 24 hrs. 

dB(A) 

Lmax24 hrs. 

dB(A) 

Leq. 9 hrs. 

dB(A) 

Lmax9 hrs. 

dB(A) 

คาเฉลี่ยระดับเสียงรบกวน 

dB(A) 

19 กรกฎาคม 2566 49.5 81.1 51.0 77.6 2.1 

12 สิงหาคม 2566 54.4 79.7 56.9 79.7 9.9 

8 กันยายน 2566 55.0 92.2 54.0 92.0 8.2 

มาตรฐาน 701) 1151) 852) 1403) 104) 
 

มาตรฐาน  1)  มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15, 2540 
                     2)  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทำงาน 
                           ในแตละวัน ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

             3)  กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและภาพแวดลอม 

                 ในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2559 

                   4)  มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ.2550) 
 

3.3.6 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

3.3.6.1 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง  (Leq. 24 hrs.)  

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดาน

ทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ประจำเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) ท่ีกำหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) มีคาไดไมเกิน 70.0 dB(A) 

และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาไดไมเกิน 115.0 dB(A) (ดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-2) 
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3.3.6.2 ระดับเสียงเฉล่ีย 9 ช่ัวโมง (Leq. 9  hrs.) 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (Leq. 9 hrs. : เวลา 08.00-17.00 น.) จำนวน 2 สถานี คือ 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

นาวุง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานใน 

แตละวัน ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีกำหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) มีคาไดไมเกิน 85.0 

dB(A) และตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 ท่ีกำหนดให ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) มีคาไดไมเกิน 140.0 dB(A) (ดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-3) 
 

3.3.6.3 ระดับเสียงรบกวน 

 จากผลการตรวจวัดคาระดับเสียงรบกวน จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับ

สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

2566 เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศมาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ.2550) ท่ีกำหนดใหคาระดับเสียงรบกวน มีคาไดไมเกิน 10.0 dB(A) พบวา 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

นาวุง มีคาระดับเสียงรบกวนในคาบ 1 ชั่วโมง สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานมีเพียงบางชั่วโมงเทานั้นท่ีมีคาเกิน

เกณฑมาตรฐานกำหนด (ดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-4) 
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รูปท่ี 3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชม. (Leq. 24 hrs.)  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
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วันท่ีตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq. 24 hrs.) ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq. 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มาตรฐาน (Leq.24 hrs.) 70 dB(A) มาตรฐาน (Lmax.) 115 dB(A)
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วันท่ีตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq. 24 hrs.) บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง

เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq. 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มาตรฐาน (Leq.24 hrs.) 70 dB(A) มาตรฐาน (Lmax.) 115 dB(A)
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รูปท่ี 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 9 ชม. (Leq. 9 hrs.)  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
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18-19 กรกฎาคม 2566 11-12 สิงหาคม 2566 7-8 กันยายน 2566
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วันท่ีตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชม. (Leq. 9 hrs.) ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

เสียงเฉลี่ย 9 ช่ัวโมง (Leq. 9 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มาตรฐาน (Leq.9 hrs.) 85.0 dB(A) มาตรฐาน (Lmax.) 140 dB(A)
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วันท่ีตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชม. (Leq. 9 hrs.) บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง

เสียงเฉลี่ย 9 ช่ัวโมง (Leq. 9 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มาตรฐาน (Leq.9 hrs.) 85.0 dB(A) มาตรฐาน (Lmax.) 140 dB(A)
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รูปท่ี 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.
4

12
.1

2.
9

10

0

2

4

6

8

10

12

14

18-19 กรกฎาคม 2566 11-12 สิงหาคม 2566 7-8 กันยายน 2566

dB
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วันท่ีตรวจวัด

คาเฉลี่ยระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชม. ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

คาเฉลี่ยระดับเสยีงรบกวน 9 ช่ัวโมง มาตรฐาน 10.0 dB(A)
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วันท่ีตรวจวัด

คาเฉลี่ยระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชม. บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาวุง

คาเฉลี่ยระดับเสยีงรบกวน 9 ช่ัวโมง มาตรฐาน 10.0 dB(A)
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3.3.7 สาเหตุการเกิดระดับเสียงดังของโครงการ 

 โดยปกติในงานกอสรางทุกประเภทจะมีระดับเสียงดังเกิดข้ึน และรบกวนอยูเสมอ แหลงกำเนิดเสียง 

สวนใหญเกิดจากการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือชนิดตางๆ และจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ  

ก็เชนกัน ซ่ึงในการกอสรางจะกอใหเกิดผลกระทบดานเสียง และเสียงดังท่ีเกิดข้ึนจากงานกอสรางของโครงการ อาจมี

สาเหตุเนื่องจากโครงการไดปฏิบัติตามมาตรลดผลกระทบ โดยทางโครงการจัดทำรั้วทึบรอบแนวเขตท่ีดิน สูงจาก

พ้ืนดิน 6 เมตร ซ่ึงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลดกระทบในดานดังกลาวจะกอใหเกิดระดับเสียงดัง และเสียงกอง

มากกวาปกติ เพราะระดับเสียงจะกระจายไปทุกทิศทาง และเสียงจะสะทอนกลับ จึงเปนสาเหตุหลักในการกอใหเกิด

ระดับเสียงดังและระดับเสียงดังท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของโครงการ จะไมสงผลกระทบตอผูท่ีอาศัยอยูบริเวณ

ใกลเคียงแตอยางใด และผลกระทบดังกลาวจะเกิดข้ึนเฉพาะภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเทานั้น เนื่องจากทาง

โครงการไดจัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตท่ีดินสูง 6 เมตร เพ่ือชวยลดผลกระทบทางดานเสียงออกสูสิ่งแวดลอม

ภายนอก 
 

3.3.8 มาตรการลดผลกระทบดานระดับเสียงดังของโครงการ 

 เพ่ือเปนการเฝาระวัง ปองกัน และลดผลกระทบดานระดับเสียง ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ 

ลดผลกระทบ ดังนี้ 

 1. โครงการจัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปดขึงชองวางดวยผาใบทึบ และมีท่ียึดติดบนโครงสราง

อาคารในแตละชั้น เพ่ือความแข็งแรง 

 2. โครงการจะไมทำกิจกรรมตางๆท่ีกอใหเกิดเสียงดังพรอมกันในเวลาเดียวกัน 

 3. โครงการจะลดจำนวนเครื่องจักรกลท่ีใชงานในบริเวณท่ีอยูใกลเคียง 

 4. โครงการจะเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการกอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงดังรบกวนนอยท่ีสุด 

 5. อุปกรณ และเครื่องจักรกลท่ีมีการใชงานเปนครั้งคราว จะกำชับคนงานใหมีการดับเครื่องหรือเบาเครื่องลง

ระหวางพัก 

 6. โครงการจะใชอุปกรณ เครื่องจักรท่ีไดรับการบำรุงรักษาอยางดีเทานั้นและจะกำชับใหพนักงานดูแลอยาง

สม่ำเสมอ 
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3.4 ความส่ันสะเทือน 

3.4.1 ดัชนีตรวจวัด 

 : ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)  

 : ความถ่ี (Frequency, Hz) 

 : ระยะขจัด (Displacement, mm) 
 

3.4.2 สถานีตรวจวัด  

 จุดท่ี 1 :  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี 

 จุดท่ี 2 :  บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 
     

3.4.3 วิธีการตรวจวัด  

 ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series II โดยใชรางประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ (2548) 

เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนโดยท่ัวไปท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางอาคารและสวนประกอบของอาคาร โดย

การตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut Fur 

Normung) หรือ เครื่องวัดความสั่นสะเทือนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ 

กำหนดการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้งบนพ้ืนดินในแนวราบในระดับท่ีเทากัน โดยตองทำใหหัววัดความสั่นสะเทือน

ไมสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวจากตำแหนงท่ีติดตั้งใน ขณะท่ีทำการตรวจวัดได หรือหากทำการตรวจวัดบนฐาน

คอนกรีตท่ีมีความสูงจากพ้ืนดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามทายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี พ.ศ. 

2548 
 

3.4.4 ผลการตรวจวัด  

 จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ี

โครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สรุปไดดังตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-6 
 

3.4.5 สรุปผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกลกับ

สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 

พบวา มีคาอยูในเกณฑท่ีปลอดภัยเม่ือเปรียบเทียบกับกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร (อาคารประเภทท่ี 2 

คืออาคารชุดวาดวยกฎหมายอาคารชุด โดยตำแหนงติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนท่ีรากฐานหรือชั้นลางของอาคาร) 

พบวา ระดับความสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด 

ดังนั้น แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจะกอใหเกิดความรำคาญหรืออันตรายตอผูท่ีอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

รวมถึงสิ่งปลูกสรางตางๆ ในบริเวณดังกลาวในระดับต่ำ รายละเอียด ดังตารางท่ี 3-3 
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ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
 

เดือนที่ตรวจวัด เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ภายในพ้ืนที่โครงการดานทิศตะวันตก 
ใกลกับสำนักงานเคหะชมุชนเพชรบุร ี

บริเวณโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตำบลนาวุง 

ความถ่ี   
(Hz) 

ความเร็วอนุภาค  
(mm./s) 

ความถ่ี   
(Hz) 

ความเร็วอนุภาค  
(mm./s) 

18-19 กรกฎาคม 
2566 

07.00-08.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

08.00-09.00 น. <1.0 0.244 N/A <0.125 

09.00-10.00 น. N/A <0.125 >100 0.441 

10.00-11.00 น. >100 0.300 31 0.268 

11.00-12.00 น. 7.1 0.284 49 0.394 

12.00-13.00 น. <1.0 0.244 57 0.378 

13.00-14.00 น. <1.0 0.268 N/A <0.125 

14.00-15.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

15.00-16.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

16.00-17.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

11-12 สิงหาคม 2566 07.00-08.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

08.00-09.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

09.00-10.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

10.00-11.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

11.00-12.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

12.00-13.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

13.00-14.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

14.00-15.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

15.00-16.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

16.00-17.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

7-8 กันยายน 2566 07.00-08.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

08.00-09.00 น. 2.9 0.449 2.1 0.292 

09.00-10.00 น. 2.6 0.307 N/A <0.125 

10.00-11.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 

11.00-12.00 น. 2.0 0.260 2.4 0.300 

12.00-13.00 น. 3.2 0.426 2.1 0.260 

13.00-14.00 น. N/A <0.125 1.3 0.252 

14.00-15.00 น. 3.0 0.473 1.7 0.284 

15.00-16.00 น. 2.3 0.260 1.3 0.260 

16.00-17.00 น. N/A <0.125 N/A <0.125 
 

มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความส่ันสะเทือนเพ่ือปองกัน

ผลกระทบตออาคาร (อาคารประเภทท่ี 2 คืออาคารชุดวาดวยกฎหมายอาคารชุด โดยตำแหนงติดต้ังหัววัดความส่ันสะเทือนท่ี

รากฐานหรือช้ันลางของอาคาร) 
 

หมายเหตุ    : คาความถี่ไมเกิน 10 เฮิรตซ กำหนดใหมีความเร็วอนุภาคสูงสุด (Vmax) เทากับ 5 มม./วินาที 

                  คาความถี่เกินกวา 10 เฮิรตซ แตไมเกิน 50 เฮิรตซ  คำนวณความเร็วอนุภาคสูงสุด จาก  Vmax =  0.25 f + 2.5 

                  คาความถี่เกินกวา 50 เฮิรตซ แตไมเกิน 100 เฮิรตซ คำนวณความเร็วอนุภาคสูงสุด จาก  Vmax =  0.1 f + 10 

                  คาความถี่เกินกวา 100 เฮิรตซ กำหนดใหมีความเร็วอนุภาคสูงสุด (Vmax) เทากับ 20 มม./วินาที 

                 โดย f  = ความถี่ของความส่ันสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

    N/A  :  ตรวจวัดไมพบ 
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3.4.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันตก ใกล

กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ระหวางเดือนรกฎาคม - ธันวาคม 

2566 มีผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการแสดงในตารางท่ี 3-3 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนำเสนอในรูปท่ี 3-5 

 จากกราฟในรูปท่ี 3-5 จะเห็นไดวาผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ

ดานทิศตะวันตก ใกลกับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง ในระหวางเดือน

รกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบวา มีคาอยู ในเกณฑ ท่ีปลอดภัยเม่ือเปรียบเทียบกับกับมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกัน

ผลกระทบตออาคาร (อาคารประเภทท่ี 2 คืออาคารชุดวาดวยกฎหมายอาคารชุด โดยตำแหนงติดตั้งหัววัดความ

สั่นสะเทือนท่ีรากฐานหรือชั้นลางของอาคาร) พบวา ระดับความสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรมของ

โครงการจะไมกอใหเกิดความรำคาญหรืออันตรายตอผูท่ีอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง รวมถึงสิ่งปลูกสรางตางๆ ในบริเวณ

ดังกลาวแตอยางใด  
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รูปท่ี 3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน ประจำเดือนรกฎาคม - ธันวาคม 2566
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3.5 คุณภาพน้ำท้ิง 

3.5.1 การดำเนินการ 

ทำการเก็บตัวอยางและวิเคราะห คุณภาพน้ำท้ิงตามมาตรฐานของ APHA, AWWA, WEF. Standard 

Method for the Examination of Water and Wastewater. 22nd edition, Washington, DC: APHA, 2012. 

ดังแสดงไวใน ตารางท่ี 3-4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-4  วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะหและการรักษาสภาพน้ำตัวอยาง 
 

ดัชนีการตรวจวัด การเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยางน้ำ วิธีวิเคราะห 

pH จวงตัก - pH Meter 

Suspended  Solids (SS) จวงตัก แชเย็น Dried at 103-105๐C 

Total Dissolved Solids (TDS) จวงตัก แชเย็น Dried at 103-105๐C 

Settleable Solids จวงตัก Onsite Volumetric 

BOD5  จวงตัก แชเย็น Azide Modification 

TKN จวงตัก เติม H2SO4 ให pH <2 และแชเย็น Macro-Kjeldahl  

Oil & Grease  จวงตัก เติม H2SO4 ให pH <2 และแชเย็น Partition & Gravimetric 

Sulfide จวงตัก แชเย็น Iodometric Method 

Total Coliform Bacteria จวงตัก แชเย็น MPN Test 

Fecal Coliform Bacteria จวงตัก แชเย็น MPN Test 
 

3.5.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิงท่ีออกจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ประจำเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สรุปรายละเอียดไดดังตารางท่ี 3-5 และ รูปท่ี 3-6 
 

3.5.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

  จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิงท่ีออกจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ประจำเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.) พบวา มีคา TKN ไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ท่ีกำหนดให คา TKN มีคาไดไมเกิน 35 มิลิกรัม/ลิตร ท้ังนี้อาจเปน

เพราะโครงการอยูในชวงดำเนินการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือการกอสราง ประกอบกับน้ำท้ิงดังกลาวไดรับการปนเปอนจากการลาง

รถ ลางพ้ืนถนน นอกจากนี้ประกอบกับน้ำท้ิง ดังกลาวมีลักษณะเปนน้ำขังอยูในบอพักน้ำของโครงการ จึงเปนสาเหตุหลัก

ทำใหปริมาณสารปนเปอนมีคาคอนขางสูงและเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนสิงหาคม และ

กันยายน พ.ศ. 2566 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีดำหนดท้ังหมด 
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3.5.4 ขอเสนอแนะ 

  จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเบื้องตนทางโครงการก็ควรมีมาตรการ

เพ่ิมเติมโดยการสูบตะกอนดินท่ีอยูในบอพักน้ำท้ิง และนำไปกำจัดตอไป ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจะทำใหคุณภาพน้ำ

ท้ิงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน และสามารถปลอยออกสูสิ่งแวดลอมได พรอมกันนี้ทางโครงการควรจัดใหมีเจาหนาท่ี

ดูแลเปนประจำ พรอมท้ังจัดใหเปนนโยบายเพ่ือเฝาระวังคุณภาพน้ำท้ิงโดยใหคนงานทำการสูบตะกอนดินเปนประจำ

ทุกเดือน 
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ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
 

PARAMETERS UNIT 
METHOD  OF 

ANALYSIS 

บอพักน้ำท้ิงท่ีออกจากถังบำบัดนำ้เสียสำเร็จรูป 
STANDARD 

19 กรกฎาคม 2566 12 สิงหาคม 2566 8 กันยายน 2566 

pH - pH Meter 7.4 7.1 7.4 5.0-9.0 

Suspended Solids (SS) mg/L Dried at  103-105 ๐C 22 2.8 2.8 40 

Total Dissolved Solids (TDS) mg/L Dried at  103-105 ๐C 280 250 210 1,500* 

Settleable Solids mg/L Volumetric <0.1 <0.1 <0.1 0.5 

BOD5 mg/L Azide Modification 23 24 5 30 

Oil & Grease mg/L Partition & Gravimetric <5 <5 <5 20 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L Kjeldahl Method 52 14 <1 35 

Sulfide mg/L Iodometric Method 0.4 <0.05 0.13 1 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL MPN Test 23 49 23 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL MPN Test 13 33 13 - 
 

STANDARD   :    คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง 

                        จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.) 

        *  :    เน่ืองจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กำหนดใหปริมาณสารท่ีละลายไดท้ังหมด (TDS) ตองมีคาเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารท่ีละลายไดท้ังหมด (TDS) ในน้ำใช 

                ตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปากำหนดใหมีปริมาณสารท่ีละลายไดท้ังหมด (TDS) เทากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร) 
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รูปท่ี 3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง  

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
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ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ตอ) 
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ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ตอ)
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รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะกอสราง 

โครงการอาคารเชาสำหรับผูมรีายไดนอย จงัหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน)  ประจำเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\25. โครงการอาคารเชาสำหรับผูมรีายไดนอย จังหวัดเพชรบุรี (โพไรหวาน)\July-December\บทที ่3.docx 
   หนาที่  3-28 

    
  

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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ระดับเสียง  
  

บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาวุง 
  

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 

  

ภาพท่ี 3-1 การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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