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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 11 
ใบรับรองกำรฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 12 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 12.1 ล้างท าความสะอาดบริเวณถนนของโครงการ 

 



 
12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.2 การจัดระบบการจราจรภายในโครงการชัดเจน 

 

 



 
12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.3 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออก พื้นท่ีโครงการ   

 

 



 
12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.4 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 1 (หน้างานจริง) 

 

 



 
12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.5 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 9 (หน้างานจริง) 

 

 

 



 
12.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.6 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 1 ตามตารางมาตรการ 



 
12.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.7 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 9 ตามตารางมาตรการ 



 
12.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.8  ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 

 



 
12.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.9  ดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 

 



 
12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.10  ถังเกบ็น ้าใต้ดิน 2 ถัง และ ถังเกบ็น ้าช้ันถังเก็บน ้า 2 ถัง 

 

 



 
12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.11  ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 

 

 

 



 
12.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.12  รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานใช้น ้าอย่างประหยัด 

 

 



 
12.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.13 รับน ้าประปาจากท่อจ่ายน ้าประปาของการประปานครหลวงมาเกบ็ในถังเก็บน ้าใต้ดิน 

ของโครงการ ด้วยการต่อท่อระบบน ้าประปาขนาด 4 นิ้ว 

 



 
12.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.14 โครงการมีระบบสูบน ้าประปาจากช้ันใต้ดินขึน้ไปพกัน ้าท่ีช้ันน ้าประปาบนดาดฟ้า  

ด้วยเคร่ืองสูบน ้าประปาจ านวน 2 เคร่ือง 



 
12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.15 ต าแหน่งติดตั้งบ่อหน่วงน ้าตามมาตรการ  



 
12.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.16 บ่อหน่วงน ้าของโครงการ ด้านหน้าอาคาร  

 

 



 
12.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 12.17 ทางโครงการด าเนินการตักไขมันออกจากถังตักไขมันสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.18 ถังมูลฝอยในห้องพกัและห้องน ้า 

 

 



 
12.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.19 ห้องพกัมูลฝอยรวม แบ่งเป็นห้องพกัมูลฝอยแห้ง และ ห้องพกัมูลฝอยเปียก 

 

 



 
12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.20 ห้องพกัมูลฝอยรวมมีประตูปิดมิดชิด 

 

 



 
12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.21 ห้องพกัมูลฝอยรวมมีช่องระบายน ้าทิง้ลงท่อรวมน ้าทิง้เพ่ือเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 



 
12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.22 ห้องพกัมูลฝอยรวมมีท่อรวมน ้าทิง้เพ่ือเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ (ตามมาตรการ)



 
12.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.23 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast-Resin ขนาด 1,600 KVA จ านวน 2 ชุด 

 

 



 
12.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.24 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator ขนาด 450 KVA จ านวน 1 ชุด 

 

 



 
12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.25 รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 

 



 
12.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.26 ระบบท่อยืน ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง - 6 นิว้ จ านวน 2 ท่อ 

 

 



 
12.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.27 เกบ็สายฉีดน ้าดับเพลงิพร้อมอุปกรณ์ (FHC) 

 

 



 
12.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.28 หัวรับน ้ำดับเพลงิภำยนอกอำคำร (Fire Department Conmector : FDC) 

 

 



 
12.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.29 ระบบดับเพลงิอตัโนมัติ (Sprinkle System) 

 



 
12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.30   ลฟิต์ดับเพลงิ (PL6) 

 



 
12.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.31 บันได ST-1 (บันไดหลกั) เป็นบันไดท่ีสามารถขึน้จากช้ันใต้ดิน 2-ช้ันดาดฟ้า 

 



 
12.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.32 บันได ST-2 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดท่ีสามารถขึน้จากช้ันใต้ดิน 2-ช้ันท่ี 1 

 



 
12.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.33 บันได ST-3 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดท่ีสามารถขึน้จากช้ันท่ี 1-ช้ันดาดฟ้า 

 



 
12.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.34  Fire Alarm Control Panel : FCP 

 

 



 
12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.35  เคร่ืองตรวจจับควันของโครงการ 

 

 



 
12.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.36  เคร่ืองเคร่ืองตรวจจับความร้อน ของโครงการ 

 

 



 
12.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.37   เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) 

 

 



 
12.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.38   พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศอยู่บริเวณช้ันดาดฟ้า 

 

 



 
12.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.39 จุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ   

 

 



 
12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.40 ตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

 

 



 
12.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.41 ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์และตัวไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 

 

 



 
12.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.42 จัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น 

 

 



 
12.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.43 อบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลงิไหม้ ของโครงการ 

 

 



 
12.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.44 ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระบายอกาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

 

 



 
12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.45 ห้องออกก าลงักายและสระว่ายน ้าของโครงการ  โดยห้องออกก าลงักายก าลังปรับปรุง 

 



 
12.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.46 ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรท่ีชัดเจนท้ังบนพื้นทางและป้ายต่างๆ บริเวณโครงการ 

 

 



 
12.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.47 โครงการเลือกใช้หลอดไฟ LED ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า 

 

 



 
12.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.48 โครงการเลือกใช้หลอดไฟ LED ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า ติดตั้งในห้องพกั 

 

 



 
12.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.49 ใช้สีอ่อนทาท้ังภายในและภายนอกอาคารเพ่ือการสะท้อนแสงท่ีดี และ ห้องสว่างมากขึน้ 

 

 



 
12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.50 การประชาสัมพนัธ์วิธีการประหยัดพลงังาน 

 

 



 
12.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.51 ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

 

 



 
12.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.52 ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารให้เรียบร้อย สวยงาม 

 

 



 
12.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.53 ห้องน ้าส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชราจ านวน 4 ห้อง  

บริเวณช้ันใต้ดิน 1 ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 7 และ ช้ันท่ี 8 

 



 
12.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.54 ห้องพกัส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 

 



 
12.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.55 ระบบระบายอากาศของโครงการ 

 

 

 



 
12.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.56 แม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด  บริเวณทางเดินภายในอาคาร 

 

 



 
12.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.57  โครงการติดตั้งสันนูนเพ่ือลดความเร็ว 

 



 
12.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 12.58  โครงการติดตั้งป้ายจอดรถกรุณาดับเคร่ืองยนต์ 

 

 

 

 

 

 



 
12.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.59  โครงการด าเนินการตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบระบายน ้าเป็นประจ าทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 



 
12.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 12.60  ทางโครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด ท าหน้าท่ีรวบรวมมูลฝอยจากห้องพกั  

และบริเวณต่างๆ น าไปไว้ในห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

 

 



 
12.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.61  ทางโครงการจัดให้พนักงานเกบ็ขยะมูลฝอยในถุง ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง

พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกนัมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 

 

 

 

 

 



 
12.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.62  โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอทุกสัปดาห์ 

 เพ่ือป้องกนัการเพาะตัวของเช้ือโรค 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
12.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.63  โครงการประสานงานการจัดเกบ็มูลฝอยของส านักงานเขตสาทร ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการ  

 

 

 

 

 

 



 
12.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.64  โครงการมีการขายขยะกบัร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
12.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.65 พนักงานล้างมือก่อนประกอบอาหาร 

 

 

 

 



 
12.66 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.66 ดูแลความสะอาดพื้นท่ีตั้งโต๊ะอาหารให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มีแมลงรบกวน  
 

 

 

 

 

 



 
12.67 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.67 ตรวจสอบและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์สัตว์พาหะน าโรค  

 

 

 

 



 
12.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.68 ท่ีจอดรถส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

โดยมีสัญลกัษณ์ของผู้พกิารน่ังเก้าอีล้้ออยู่บนพื้นของท่ีจอดรถ 

 

 



 
12.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

ห้องน ้ำคนพิกำรชั้น  G ห้องน ้ำคนพิกำรชั้น B1 

ห้องน ้ำคนพิกำรชั้น  7 

รูปท่ี 12.69 ห้องน ้าส าหรับผู้พกิารหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา 



 
12.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Spy hole 150 cm 

Door Ball 128 cm 

Door  98 cm 

 

Wash basin 80 

cm 

รูปท่ี 12.70 ห้องพกัส าหรับผู้พกิารหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา 



 
12.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 12.71  ห้องฟิตเนตส าหรับพนักงาน 

 



 
12.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.72  ตรวจสอบเส้นท่อตรวจสอบเส้นท่อประปา และการท างานของเคร่ืองสูบน ้าและวาล์ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.73  โครงการตรวจสอบบริเวณท่ีตั้งถังมูลฝอยและห้องพกัมูลฝอยรวม 

ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 

 

 

 

 

 

 



 
12.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.74  โครงการตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 



 
12.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.75  โครงการตรวจสอบสายฉีดน ้าดับเพลงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.76  โครงการตรวจสอบถังเกบ็น ้าใช้น ้าดับเพลงิ 

 



 

- 150 - 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 
 
 

ภำคผนวก 13 
ผลกำรติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดล้อม (ผลทดสอบคุณภำพน ำ้) 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ 

เดือน กรกฎาคม 2566 

 

 

 

 

 





 

 

 

ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ 

เดือน สิงหาคม 2566 

 

 

 

 

 





 

 

 

ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ 

 เดือน กนัยายน 2566 

 

 

 

 

 















 

 

 

ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ 

 เดือน ตุลาคม 2566 

 

 

 

 

 





 

 

 

ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ 

เดือน พฤศจิกายน 2566 

 

 

 

 

 





 

 

 

ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ 

เดือน ธันวาคม 2566 

 






	
	ÊèÇ¹·Õè ò
	ËÍ¼Öè§àÂç¹
	¢éÍ õ    ¡ÒÃÍÍ¡áºº áÅÐ¡èÍÊÃéÒ§ËÍ¼Öè§àÂç¹µéÍ§»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé
	à¤Ã×èÍ§·Õè 	ò     ________________________	______________________________

	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-1.pdf
	à¤Ã×èÍ§·Õè 	ò     ________________________	______________________________


	
	ใบรับรอง
	img259
	img260
	img261


	
	หน้าปก  
	สารบัญ
	ขั้นตอนการทดสอบ
	FCP
	lOOP
	สรุป
	รูป




