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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

            
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 บทน ำ 



 

- 2 - 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

  แบบ ตต.2 

บทที่ 1 บทน ำ 
 
1.1 รำยละเอยีดโดครงกำรโดยสังเขป 
1. ช่ือโครงการ  โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี 

ช่ือเดิมโครงการก่อนมีการเปล่ียนแปลง (ถา้มี)  อาคารโรงแรมและส านักงานขนาดความสูง 27 ชั้น             
ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น  

2. สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
3. ช่ือเจา้ของโครงการ บริษทั บีเอสเอน็แอสเซท จ ากดั  
4. สถานท่ีติดต่อ อาคารบีเอสเอ็น แอสเซท-ลุมพินี 1030/4 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครโทรศพัท ์0-2618-9024 โทรสาร 0-2618-9024     E-mail : daoruang_k@aetashotels.com 
5. จดัท าโดย  บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั 
6. โครงการไดรั้บความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เม่ือ วนัท่ี  25 กรกฎาคม 2552 
เลขท่ี  ทส. 1009.5/5677 
7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังสุดทา้ยเม่ือ เดือน กรกฎาคม 2552  
8. รายละเอียดโครงการ 
- ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารโรงแรมและส านักงาน ขนาดความสูง  27 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 
จ านวน 1 อาคาร ความสูง 100.40 เมตร (ความสูงวดัจากระดบัพื้นดินถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร) มีจ านวน
หอ้งพกั 205 หอ้ง  
- ขนาดพื้นท่ีโครงการ/ระยะทาง  โครงการมีเน้ือท่ี 1 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา  หรือ 2,728 ตารางเมตร   
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

ส ำหรับกำรเดินทำงเข้ำ-ออกพื้นท่ีโครงกำร จะใช้กำรคมนำคมทำงบกโดยอำศัยรถยนต์ ซ่ึงทำงเข้ำ-ออก
โครงกำรจะเช่ือมต่อกบัถนนพระรำม 4 โดยมีรำยละเอยีดกำรเดินทำงเข้ำ-ออกโครงกำร ดังนี้ 
  
1. กำรเดินทำงเข้ำสู่พืน้ท่ีโครงกำร 
 

1.1 เส้นทำงท่ี 1 จากถนนพระราม 4 (ทิศมุ่งตะวนัออก) ผ่านแยกวิทยุระยะทงประมาณ 1.6 กิโลเมตร 
พบแยกคลองเตยซ่ึงเป็นทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร สามารถรอจงัหวะสัญญาณไฟ
จราจรเพื่อกลบัรถเขา้สู่ถนนพระราม 4 (ทิศมุ่งตะวนัตก) ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบ
โครงการอยูท่างดา้นซอ้ยมือ ตรงขา้มสนาม มวยลุมพินี  

1.2 เส้นทำงท่ี 2 จากถนนพระราม 4 (ทิศมุ่งตะวนัตก) ผา่นแยกคลองเตย ระยะทางระยะทางประมาณ 
1.4 กิโลเมตร จะพบโครงการอยู่ทางดา้นซา้ยมือ ตรงขา้มสนามมวยลุมพินี 

 
2. กำรเดินทำงออกจำกโครงกำร 

2.1 เส้นทำงที่ 1 จากโครงการล้ียวซา้ยออกสู่ถนนพระราม 4 (ทิศตะวนัตก) ระยะทางประมาณ 400 เมตร 
จะพบแยกวิทยุซ่ึงสามารถเดินรถตรงไปผ่านหนา้สวนลุมพินี หรือหากเล้ียวขวาจะไปทางถนนวิทย ุ
และเล้ียวซา้ยไปทางถนนสาทรได ้

2.2 เส้นทำงที่ 2 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกสู่ถนนพระราม 4 (ทิศตะวนัตก) กลบัรถท่ีใตส้ะพานขา้มทาง
แยกวิทยุ เพื่อเขา้สู่ถนนพระราม 4 (ทิศมุ่งตะวนัออก) ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร จะพบแยก
พระราม 4 ซ่ึงสามารถเดินรถไปถนนพระราม 4 หรือเล้ียวเขา้ถนนรัชดาภิเษกได ้

 
  นอกจากน้ี ในการเดินทางเขา้-ออกพื้นท่ีโคงการ สามารถใชบ้ริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาย
เฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT) ซ่ึงมีสถานีท่ีใกลโ้ครงกรมากท่ีสุด คือ สถานีลุมพินี ตั้งอยู่บริเวณแยก
ถนนวิทย ุมีระยะห่างจากโครงการประมาณ 200 เมาตร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพท่ี 1.1 แผนท่ีตั้งของโครงกำร Top view 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปภำพท่ี 1.2 แผนท่ีตั้งของโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

กำรใช้งำนพื้นท่ีภำยในอำคำร 
ช้ันใต้ดิน 2 (ช้ัน B2) 

 เป็นห้องเก็บของ  หอ้งซกัรีด หอ้งเก็บผา้ หอ้งรับ-คืนชุดพนกังาน หอ้งจดัซ้ือ หอ้งเคร่ือง หอ้งเก็บ
อุปกรณ์ ห้องครัว ห้องอาหารพนกังาน ถงัเก็บน ้า หอ้งน ้าและ ลอ็คเกอร์ ทางเดิน บนัได และลิฟต ์

ช้ันใต้ดิน 1  (ช้ัน B1) 

 เป็นห้องเก็บของ หอ้งครัว ห้องควบคุมสินคา้ ห้องไฟฟ้า หอ้งเคร่ือง หอ้งอาหาร หอ้งน ้า ทางเดิน 
บนัได และลิฟต ์

ช้ันท่ี 1 (ช้ัน G) 

 เป็นพื้นท่ีจอดรถ และทางว่ิงรถยนต ์ส านกังาน ห้องเคร่ือง หอ้งพกัมูลฝอยรวม หอ้งเก็บอุปกรณ์ท า
ความสะอาด หอ้งน ้า ทางเดิน บนัไดและลิฟต ์

ช้ันท่ี 2 (ช้ัน 1) 

 เป็นพื้นท่ีจอรถและทางว่ิงรถยนต ์หอ้งเคร่ือง (หอ้ง Chiller) หอ้งพนกังานขบัรถ ห้องเก็บอุปกรณ์
ท าความสะอาด ทางเดิน บนัได และลิฟต ์

ช้ันท่ี 3 (ช้ัน 2) 

 เป็นพื้นท่ีจอดรถและทางว่ิงรถยนต ์หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าควมสะอาด หอ้งน ้า ทางเดินบนัไดและลิฟต ์
หอ้ง Engineer Store 

ช้ันท่ี 4 (ช้ัน 3) 

 เป็นพื้นท่ีจอดรถและทางว่ิงรถยนต ์หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด หอ้งเคร่ือง (ห้องไฟฟ้า) 
หอ้งน ้า ทางเดินบนัไดและลิฟต ์ Engineer Workshop 

ช้ันท่ี 5 (ช้ัน 4) 

 เป็นพื้นท่ีจอดรถและทางว่ิงรถยนต ์หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งน ้า ทางเดินบนัไดและลิฟต ์

ช้ันท่ี 6  (ช้ัน 5) 

เป็นพื้นท่ีจอดรถและทางว่ิงรถยนต ์หอ้งเก็บของ ห้องน ้า หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทางเดิน 
ทางเดิน บนัไดและลิฟต ์หอ้ง Finessพนกังาน หอ้งดอกไม ้ ห้องช่างศิลป์ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

ช้ันท่ี 7  (ช้ัน 6) 

เป็นพื้นท่ีจอดรถและทางว่ิงรถยนต ์หอ้งเก็บของ ห้องน ้า หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทางเดิน 
บนัไดและลิฟต ์ Steward Store, Cost Store & Receiving  

ช้ันท่ี 8  (ช้ัน 7) 

หอ้งประชุม Infinity 1-2  หอ้งน ้า หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทางเดิน บนัไดและลิฟต ์  

ช้ันท่ี  9  (ช้ัน 8) 

 เป็นส านักงาน  ห้องเก็บของ ห้องประชุม ห้องน ้ า และห้องน ้ าคนพิการ 1 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์ท า
ความสะอาด ทางเดิน บนัไดและลิฟต ์

ช้ันท่ี  10  (ช้ัน 9) 

เป็นหอ้งเก็บของ หอ้งประชุม หอ้งน ้ า  สระวา่ยน ้า ห้องเตรียมอาหาร หอ้งอาหาร ห้องออกก าลงักาย 
และหอ้งเคร่ือง (หอ้งแอร์) ทางเดิน บนัไดและลิฟต ์

ช้ันวำงแนวท่อ (ช้ันลอย) 

 เป็นชั้นวางแนวท่อ หอ้งไฟฟ้า ทางเดิน บนัไดและลิฟต ์

ช้ัน 11-24 (ช้ัน 10-25) 

 เป็นห้องพกั และห้องพกัคนพิการ ชั้น 10  จ านวน 2 ห้อง คือห้อง 1008  และ 1009  และชั้น 11 
จ านวน 1 หอ้ง คือหอ้ง 1108  หอ้งน ้า หอ้งเคร่ือง หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ทางเดิน บนั ได และลิฟต ์

ช้ัน 27-28 (ช้ัน 26-27) 

เป็นหอ้งพกั  หอ้งจดัเล้ียง หอ้งน ้า หอ้งเคร่ือง หอ้งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ทางเดิน บนั ได และลิฟต ์

ช้ันดำดฟ้ำ  

 เป็นหอ้งเคร่ือง หอ้งเก็บของ ทางเดิน บนัไดและลิฟต ์ หอ้งรับรองแขก 

ช้ันห้องเคร่ืองลฟิต์  

 เป็นหอ้งเคร่ือง หอ้งเก็บของ ทางเดิน และบนัได 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

ช้ันถังเกบ็น ้ำ  

เป็นห้องเคร่ือง ถงัเก็บน ้าประปา ทางเดิน และบนัได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.3 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันใต้ดิน 2 (ช้ัน B2 ) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 1.4 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันใต้ดิน 1 (ช้ัน B1 ) 

 

 

 



 

- 10 - 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.5 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 1 (ช้ัน G) ส่วนท่ี 1 บริเวณรอบอำคำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.6 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 1 (ช้ัน G) ส่วนท่ี 2 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 1.7 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 1 (ช้ัน G) ส่วนท่ี 3 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.8 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 2 (ช้ัน 1) ส่วนท่ี 1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.9 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 2 (ช้ัน 1) ส่วนท่ี 2 Chiller room 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.10 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 2  ลำนจอดรถ และทำงวิ่งรถยนต์ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.11 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 3  ลำนจอดรถ และทำงวิ่งรถยนต์ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.12 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 3  ห้องไฟฟ้ำ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.13 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 4  ลำนจอดรถ และทำงวิ่งรถยนต์ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.14 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 5 ห้องฟิตเนตพนักงำน  ลำนจอดรถ และทำงวิ่งรถยนต์ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 1.15 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 6  ลำนจอดรถ และทำงวิ่งรถยนต์ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.16 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 8 (ช้ัน 7)  ห้องประชุม 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.17 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 9 (ช้ัน 8)  ห้องประชุม 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.18 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 9 (ช้ัน 8)  ห้องประชุม 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.19 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 10 (ช้ัน 9 )  สระว่ำยน ้ำ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.20 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 10 (ช้ัน 9 )  ห้องอำหำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.21 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 10 (ช้ัน 9 )  ห้องออกก ำลงักำย 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.22 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 11 (ช้ัน 10 )  ส่วนท่ี 1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.23 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 11 (ช้ัน 10 )  ส่วนท่ี 2 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.24 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 12 (ช้ัน 11 )  ส่วนท่ี 1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.25 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 12 (ช้ัน 11 )  ส่วนท่ี 2 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.26 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 17 (ช้ัน 16 ) ส่วนท่ี 1 

 

 

 



 

- 32 - 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.27 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 19 (ช้ัน 18 )  ส่วนท่ี 1   
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.28 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 19 (ช้ัน 18 )  ส่วนท่ี 2  ห้องพกั 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 1.29 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 22 (ช้ัน 21 )  ส่วนท่ี 1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 1.30 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 22 (ช้ัน 21 )  ส่วนท่ี 2 ห้องพกั 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 1.31 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 26 (ช้ัน 25 )  ส่วนท่ี 1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.32 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 26 (ช้ัน 25 )  ส่วนท่ี 2 ห้องพกั 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 1.33 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 27 (ช้ัน 26 ) ส่วนท่ี 1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.34 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 27 (ช้ัน 26 )  ส่วนท่ี 2  ห้องอำหำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.35 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันท่ี 28 (ช้ัน 27 )  ส่วนท่ี 1 ห้องจัดเลีย้ง 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 1.36 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันดำดฟ้ำ Cooling Tower 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.37 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันดำดฟ้ำ Food Beverage (Club Lounge) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 1.38 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันดำดฟ้ำ ถังเกบ็น ้ำประปำ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.39 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันดำดฟ้ำ ห้อง Heat Pump 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.40 กำรใช้พื้นท่ีอำคำร ช้ันดำดฟ้ำ ห้อง Lift Machine 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
1.2 กจิกรรมภำยในโครงกำร 
1. ระบบน ้ำใช้  

 1.1 แหล่งน ้ำใช้ 

   โครงการจะใชน้ ้ าจากการประปานครหลวง (ส านกังานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ) โดยจะต่อท่อ
ประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อน ามาเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ าใตดิ้น จากนั้นจะสูบน ้ าไปยงัถงั
เกบ็น ้าชั้นถงัเก็บน ้าแลว้จึงจ่ายลงมายงัส่วนต่างๆ ของอากาคาร ซ่ึงมีรายละเอียดของถงัเก็บน ้า ดงัน้ี 

   1.1.1 ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น จ านวน 2 ถงั ตั้งอยูท่ี่ชั้นใตดิ้น 2 ใกลก้บับนัไดหลกั ( ST-1 ) โดยแต่ละ
ถงัมีความกวา้ง 12 เมตร ความยาว 10 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1.5 เมตร ความจุ 180 ลูกบาศกเ์มตร รวม 2 
ถงั มีความจุ 360 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้ าใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค 216 ลูกบาศก์เมตร และส ารองน ้ าเพื่อการ
ดบัเพลิง 144 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า จ านวน 2 เคร่ือง (ใชง้านจริง 1 เคร่ือง ส ารอง 1 เคร่ือง)  
เพื่อสูบน ้ าใชไ้ปยงัถงัเก็บน ้ าชั้นถงัเก็บน ้ า นอกจากน้ี จะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump) ชนิดเคร่ือง
สูบน ้าขนาดเลก็รักษาความดนัในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อสูบน ้ าดบัเพลิงไปยงั
ชั้นต่างๆ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้  

   1.1.2 ถงัเก็บน ้ าชั้นถงัเก็บน ้ า จ านวน 2 ถงั ตั้งอยู่ท่ีชั้นถงัเก็บน ้ า โดยแต่ละถงัมีความกวา้ง 8.5 
เมตร ความยาว 8.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1.5 เมตร ความจุประมาณ 108 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถงั มี
ความจุประมาณ 216 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้ าใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค 144 ลูกบาศก์เมตร และส ารองน ้ าเพื่อ
การดบัเพลิง 72 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้ง Booster Pump จ านวน 2 เคร่ือง (ใช้งานจริง 1 เคร่ือง ส ารอง 1 
เคร่ือง)  ท าหนา้ท่ีจ่ายน ้าไปยงัส่วนต่างๆ ของอาคาร 

 1.2  ปริมำณน ้ำใช้ 

  การประเมินปริมาณน ้ าใช้ของโครงการในแต่ละวนั สามารถประเมินไดจ้ากค่ามาตรฐานขั้นต ่า ท่ี
ก าหนดโดยส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดว่า “ อาคารโรงแรมคิด
ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 750  ลิตร/ห้อง/วนั แต่ทั้ งน้ี ถ้ามีกิจกรรมอ่ืนประกอบ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดและประเมินน ้ าใช้ตามกิจกรรมนั้นๆ ดว้ย ”  ซ่ึงจากการประเมิน พบว่า  “ โครงการจะมีความ
ตอ้งการใชน้ ้า 345 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ” 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 1.3 กำรส ำรองน ้ำใช้ 

  โครงการจะจดัใหมี้การส ารองน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการดบัเพลิงไวใ้นถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
และถงัเก็บน ้ าชั้นถังเก็บน ้ า โดยมีปริมาณน ้ าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 360 ลูกบาศก์เมตร และน ้ า
ดบัเพลิง  216 ลูกบาศกเ์มตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.41 ถังเกบ็น ้ำช้ันถังน ้ำดำดฟ้ำ จ ำนวน 2 ถัง 
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โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
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เซท จ ากดั 
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รูปท่ี 1.42 ถังเกบ็น ้ำใต้ดิน จ ำนวน 2 ถัง 
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2. กำรบ ำบัดน ้ำเสีย  

 2.1 ปริมำณน ้ำเสีย 

  น ้าเสียจากโครงการจะประกอบดว้ย น ้ าเสียจากห้องอาหาร น ้ าโสโครกจากห้องส้วม และน ้าเสียจาก
การอาบลา้งและอ่ืนๆ โดยจะมีปริมาณน ้าเสียร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าใช ้(ไม่รวมน ้าจากสระวา่ยน ้า และน ้ า
ใชส้ าหรับระบบปรับอากาศ)  “ ซ่ึงโครงกำรจะมีน ้ำเสียประมำณ 138 ลูกบำศก์เมตร/วัน ”  

 2.2 รำยละเอยีดและขั้นตอนกำรบ ำบัดน ้ำเสีย 

  โครงการจะจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดกรองเติม
อากาศแบบผิวสัมผสั ( Contact Aeration Biofilter)  ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน ้ าเสียได้ 140 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยน ้ าเสียจากครัวของห้องอาหารจะไหลเขา้ถงัดกัไขมนัส าเร็จรูป (Grease Trap Tank 
ความจุ 30 ลิตร ท่ีติดตั้งไวไ้ตอ่้างลา้งภายในห้องครัวของห้องอาหาร ก่อนท่ีจะไหลเขา้สู่ถงับ าบดัน ้ าเสียใน
ส่วนปรับเสถียร ( Equalizing Chamber) จากนั้นน ้ าเสียทั้งหมด จะไหลเขา้สู่ส่วนบ าบดัแบบกรองเติมอากาศ 
(Contact Aeration Biofilter Chamber) เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน ใหก้บัจุลินทรียช์นิดท่ีตอ้งการออกซิเจนใน
การเจริญเติบโต และย่อยสลายสารอินทรียต์่างๆ น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแบบกรองเติมอากาศ จะไหลลน้เขา้
สู่ส่วนตกตะกอน ( Sedimentation Chamber ) เพื่อแยดตะกอนจุลินทรียอ์อกจากน ้ าทิ้ง โดยตะกอนจุลินทรีย์
จะตกลงสู่กน้ส่วนตกตะกอน ซ่ึงตะกอนบางส่วนจะถูกสูบกลบัไปยงัส่วนบ าบดัแบบกรองเติมอากาศ และ
ตะกอนส่วนท่ีเหลือจะถูกสูบไปยงัส่วนปรับเสถียร ( Equalizing Chamber ) ส าหรับน ้ าใสจะไหลเขา้สู่ส่วน
สัมผสัคลอรีน และถงัน ้ าบ าบดั ( Chlorine Contact Chamber ) ซ่ึงมีการเติมคลอรีนฆ่าเช้ือโรค เพื่อน าน ้ าทิ้ง
มาใชร้ดน ้ าตน้ไมภ้ายในโครงการ ส าหรับน ้ าทิ้งท่ีเหลือจากการรดน ้ าตน้ไม ้จะระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริม
ถนนพระราม 4 ดา้นหนา้ โครงการต่อไป 

  ส าหรับรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการ มีดงัน้ี 

   2.2.1 ถังดักไขมันส ำเร็จรูป ( Grease Trap Tank ) โครงการติดตั้งถงัดกัไขมนัส าเร็จรูปความ
จุ 30 ลิตร ไวใ้ตอ่้างลา้งภายในห้องครัวของห้องอาหาร เพื่อแยกเศษอาหารและไขมนัออกจากน ้ าเสียก่อนท่ี
จะไหลเขา้สู่ท่อน ้ าเสีย และไหลเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปของโครงการต่อไป โดยโครงการจะจดัให้
มีพนกังานก าจดัไขมนัออกจากถงัดกัไขมนัภายในห้องครัวเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยตกัไขมนัใส่ถุงด าและ
มดัปากถุงใหแ้น่นและน าไปไวย้งัหอ้งพกัมูลฝอยเปียกต่อไป 
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เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

   2.2.2 ระบบบ ำบัดน ้ำเสียส ำเร็จรูป ประกอบด้วย  

• ส่วนปรับเสถียร ( Equalizing Chamber ) ความจุประมาณ 35 ลูกบาศก์เมตรจะ
รองรับน ้ าเสียทั้งหมดประมาณ 138 ลูกบาศก์/วนั ท าหนา้ท่ีปรับอตัราการไหลของน ้ าเสียเขา้ระบบ เพื่อลด
ปัญหาอัตราการเปล่ียนแปลงอัตราการไหล ช่วยในการปรับสภาพน ้ าเสียให้มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน 
จากนั้นน ้าเสียจะไหลเขา้สู่ส่วนบ าบดัแบบกรองเติมอากาศต่อไป 

• ส่วนบ ำบัดแบบกรองเติมอำกำศ ( Contact Aeration Biofilter Chamber ) ความจุ
ประมาณ 70 ลูกบาศกเ์มตร จะรองรับน ้ าเสียจากส่วนปรับเสถียรเขา้มาบ าบดั ภายในบรรจุตวักลางพลาสิตก
โพลีเอทธีลีน พื้นท่ีผิว 190 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรประมาณ 42 ลูกบาศก์ เพื่อให้จุลินทรียช์นิดท่ี
ตอ้งการออกซิเจนยึดเกาะ และช่วยย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย โดยติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศขนาด 56 
ลูกบาศกเ์มตร/นาที จ านวน 2 เคร่ือง (ท างนสลบักนั) จากนั้นน ้าเสียท่ีผา่นการเติมอากาศแลว้ จะไหลลน้เขา้สู่
ส่วนตกตะกอนต่อไป 

• ส่วนตกตะกอน ( Sedimentation Chamber ) พื้นท่ีผิวตกตะกอนประมาณ 8.8 
ตารางเมตร ท าหนา้ท่ีตกตะกอนจุลินทรีย ์( Floc ) ท่ีปะปนมากบัน ้ าเสียเพื่อให้น ้ าใส โดยตะกอนจุลินทรียจ์ะ
ตกลงสู่ก้นส่วนตกตะกอน ซ่ึงตะกอนบางส่วนจะถูกสูบกลบัไปยงัส่วนบ าบดัแบบกรองเติมอากาศ และ
ตะกอนส่วนท่ีเหลือจะถูกสูบไปยงัส่วนปรับเสถียร เพื่อให้ส านกังานเขตสาทรมาสูบไปก าจดั ส าหรับน ้ าใส
จะไหลเขา้สู่ส่วนสัมผสัคลอรีนและถงัน ้าบ าบดัต่อไป 

• ส่วนสัมผัสคลอรีนและถังน ้ ำบ ำบัด ( Chlorine Contact Chamber )  ความจุ
ประสิทธิผล 27 ลูกบาศกเ์มตร รองรับน ้าใสท่ีไหลมาจากส่วนตกตะกอน และผ่านการเติมคลอรีนเพื่อฆา่เช้ือ
โรคและไหลมังบ่อน้ี เพื่อกับเก็บน ้ าไว ้ก่อนน าน ้ าทิ้งบางส่วนไปรดน ้ าตน้ไมภ้ายในโครงการ โดยติดตั้ง
เคร่ืองสูบน ้ าท่ีมีอตัราการสูบ 0.001 ลูกบาศก์เมตร / นาที ท่ี TDH  15 เมตร ส าหรับน ้ าท่ีเหลือจากการรดน ้ า
ตน้ไม ้จะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพระราม 4 ดา้นหนา้โครงการต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.43 ระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

3. กำรระบำยน ้ำและกำรป้องกนัน ้ำท่วม 

 กำรระบำยน ้ำของโครงกำร มีรำยละเอยีดดังนี ้

 3.1  ระบบระบำยน ้ำฝนจำกหลงัคำ 

  ประกอบด้วย หัวรับน ้ าฝน ( RD ) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 น้ิว ท าหน้าท่ีรับน ้ าฝนจากหลงัคา
อาคาร แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน ้ าฝน ( RL ) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 นิว จากนั้นจะไหลลงสู่ท่อ
ระบายน ้ารอบๆ อาคารเขา้สู่บ่อหน่วงน ้าต่อไป 

 3.2 ระบบระบำยน ้ำภำยในอำคำร ประกอบด้วย 

  3.2.1 ท่อระบำยน ้ำเสีย ( Waste Pipe ) ภายในอาคาร จะมีท่อระบายน ้ าเสียขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
4, 6 และ 8 น้ิว ท าหน้าท่ีระบายน ้ าเสียจากห้องอาหารท่ีผ่านการดกัไขมนั โดยถงัดกัไขมนัส าเร็จรูปน ้ าเสีย
จากการอาบลา้ง และอ่ืนๆ เขา้สู่ถงัปรับสภาพน ้าเสีย ในระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปของโครงการต่อไป 

  3.2.2 ท่อระบำยน ้ำโสโครก ( Soil Pipe ) ภายในอาคาร จะมีท่อระบายน ้าขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4, 
6, 8 และ 10 น้ิว ท าหนา้ท่ีระบายน ้าโสโครกจากหนอ้งน ้ าในส่วนต่างๆ ของอาคาร เขา้สู่ถงัปรับสภาพน ้าเสีย
ในระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปของโครงการต่อไป 

 3.3 ระบบระบำยน ้ำภำยนอกอำคำร 

  ระบบระบายน ้ าภายอกอาคารโครงการ ประกอบด้วย ท่อระบายน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 400 
มิลลิเมตร  ความลาดเอียง 1 : 250 ท าหนา้ท่ีระบายน ้าหลากภายในพื้นท่ีโครงการเขา้สู่บ่อหน่วงน ้ า ก่อนท่ีจะ
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยโครงการจดัใหมี้บ่อหน่วงน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 1 บ่อ ฝังอยู่ชั้น
ต้ินดา้นทิศเหนือของโครงการ ความกวา้ง 4.4 เมตร ความยาว 12.4 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2.5 เมตร 
ควาวมจุ 136.4 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าจ านวน 2 เคร่ือง (ใชง้านจริง 1 เคร่ือง ส ารอง 1 เคร่ือง) 
อตัราการสูบเคร่ืองละ 1.32 ลูกบาศก์เมตร / นาที ( 0.022 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) สูบน ้ าผ่านบ่อพกัสุดท้าย
พร้อมตะแกรงดกัขยะ และไหลออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพระราม 4 ดา้นหนา้โครงการต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 1.44 บ่อหน่วงน ้ำของโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

4. กำรก ำจัดมูลฝอย 

4.1. ปริมำณมูลฝอย 

   มูลฝอยท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ ประกอบดว้ย มูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหาร มูลฝอย
แหง้ ไดแ้ก่ เศษกระดาษและถุงพลาสติก เป็นตน้ ส าหรับปริมาณมูลฝอยท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น จะมีประมาณ 2.6 
ลูกบาศก์เมตร/วนั แบ่งเป็น มูลฝอยแห่งประมาณ 1.8 ลูกบาศก์เมตร/วนั และมูลฝอยเปียกปริมาณ 0.8 
ลูกบาศกเ์มตร / วนั 

4.2. กำรจัดกำรมูลฝอย 

  โครงการจะจดัให้มีถงัมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จ านวน 2 ถงั ตั้งไวภ้ายในห้องพกั และห้องน ้ า
ในแต่ละหอ้งพกั โดยในแต่ละวนัจะมีพนกังานเขา้ไปท าความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย แ ล้ ว น า ไ ป
เกบ็รวบรวมไวท่ี้หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ ส าหรับพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ โครงการจะจดัเตรียมถงัรองรับมูล
ฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยูท่ ัว่ไปภายในพื้นท่ีโรงแรม 

  อน่ึง โครงการจะจดัใหมี้พนกังานท าความสะอาด จดัเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุก
วนั โดยจะคดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถึงด ามดัปากถุงให้แน่น และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย
นั้นๆ ก่อนน าไปรวมไวท่ี้หอ้งพกัมูลฝอยรวม ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ชั้นท่ี 1 โดยพนกังานจะรวบรวมมูลฝอยในแต่ละชั้น 
และใช้ลิฟต์ดับเพลิง (PL5)  ท่ีอยู่ทางด้านทิสตะวนัออกขนส่งมูลฝอยจากวทุกชั้นมายงัชั้นท่ี 1 เพื่อไปยงั
ห้องพกัมูลฝอยรวม ซ่ึงจะไม่รบกวนผูม้าใช้บริการ โดยจะให้พนักงานท าความสะอาดห้องพกัในช่วงเวลา 
10.00-12.00 น. หรือทนัทีท่ีผูม้าใชบ้ริการเช็คเอา้ทอ์อกจากห้องพกั 

  อน่ึงโครงการจะจดัใหมี้หอ้งพกัมูลฝอยแหง้-เปียก ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 1 ดา้นทิศใตโ้ครงการ 

- ห้องพกัมูลฝอยแห้ง  ความกวา้ง 1.8 ความยาว 2.9 เมตร ความจุประมาณ 7.8 ลูกบาสก์เมตร 
(คิดท่ีความความกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยแห้งของโครงการประมาณ 1.8 ลูกบาศก์
เมตร/วนั ไอยา่งเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถงัมูลฝอยอนัตรายขนาด 200 ลิตร จ านวน 2 ถงั 

- ห้องพักมูลฝอยเปียก  ความกวา้ง 1.8 ตารางเมตร ความยาว 2.9 เมตร ความจุ 7.8 ลูกบาศก์
เมตร (คิดท่ีความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยเปียกของโครงการประมาณ 0.8 ลูกบาศก์
เมตร/วนั ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จ านวน 12 ถงั รองรับมูลฝอยอีก
ชั้นหน่ึง เพื่อป้องกนัการกระจดักระจายของมูลฝอย หากถุงมูลฝอยฉีกขาด 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 1.45 ถังมูลฝอยในห้องพกั ห้องน ้ำ และห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

5. ระบบไฟฟ้ำ 

 โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง ส านักงานไฟฟ้าเขตคลองเตย ซ่ึงเป็นระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1 ระบบไฟฟ้ำปกติ  อุปกรณ์หลกัส าหรับระบบแจกจายไฟฟ้าปกติ ประกอบดว้ย สวิตช์บอร์ดแรงสูง
ชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต ่า และหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านคร
หลวงขนาด 12/24 KV ผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast-Resin ขนาด 1,600 KVA จ านวน 2 ชุด ให้
เป็น 415/240 V เพื่อจ่ายไปยงั Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดยโครงการจะมีความต้องการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 
2,900 KVA 

5.2 ระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าปกติขดัขอ้ง โครงการจะจดัเตรียมระบบไฟฟ้าส ารอง ซ่ึง
ส ารองไฟฟ้าไดน้าน 2 ชัว่โมง ไดแ้ก่ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ( Generator ) ขนาด 450 KVA ขนาด 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.46 ระบบไฟฟ้ำของโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

6. ระบบป้องกนัและเตือนภัย 

6.1. ระบบป้องกนัอคัคีภัย 

6.1.1 ระบบท่อยืน 

    ประกอบดว้ย ท่อยืน ( Stand Pipe) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 น้ิว จ านวน 2 ท่อ โดยจะรับ
น ้ าดบัเพลิงจากถงัเก็บน ้ าใตดิ้น ท่ีติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ( Fire Pump) ชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 3.8 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 170 เมตร จ านวน 1 เคร่ือง ท างานร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ าขนาดเล็ก รักษาความดนั
ในระดบัท่อให้คงท่ี ( Jockey Pump ) ขนาด 0.11 ลูกบาศกเ์มตร/นาที ท่ี THD 175 เมตร จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อ
สูบน ้าดบัเพลิงไปยงัแต่ละชั้นของอาคาร 

   นอกจากน้ี โครงการจะติดตง้หัวรับน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร ( fire Department Conmector) 
ขนาด 2½ x 2½ x 2½ x 6 น้ิว จ านวน 1 จุด พร้อม  Check Valve ไวท่ี้บริเวณดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ 
ส าหรับหวัสูบน ้าดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงทุ่งมหาเมฆ  

  6.1.2  ตู้เกบ็สำยฉีดน ้ำดับเพลงิพร้อมอุปกรณ์ ( Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดว้ย 

   -  สายฉีดดบัเพลิง ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร ( 1 น้ิว ) ความยาว 30  เมตร 
   - หวัต่อสายฉีดน ้ าดบัเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 

น้ิว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อยติดทุกระยะห่างกนัประมาณ 35 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
   - ถงัดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ โดยแต่ละตู้จะมีระยะห่างกัน

ประมาณ 35 เมตร  (ไม่เกิน 45 เมตร) 
 
 โครงการจะติดตั้งตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงอุปกรณ์ ( Fire Hose Cabinet : FHC ) รวมทั้งหมด 68 ตู ้  

  6.1.3 ระบบดับเพลงิอัตโนมัติ ( Sprinkler System ) เป็นระบบท่อเปียก มีน ้ าอยู่ในท่อตลอดเวลา 
ซ่ึงสามารถท างานไดท้นัทีท่ีเกิดเพลิงไหม ้โดยจะติดตั้งไวทุ้กชั้นของอาคาร 

  6.1.4 ลฟิต์ดับเพลงิ โครงการจะจดใหมี้ลิฟตด์บัเพลิง จ านวน 1 ชุด ตั้งอยูบ่ริเวณทิศตะวนัออก  

 6.2 ระบบเตือนอคัคีภัย 

  6.2.1 แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel : FCP)  เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณ
ตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุ (เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองตรวจจบัความร้อน และเคร่ืองแจง้เหตุดว้ย
มือ) ท่ีติดตั้งไวเ้ร่ิมท างาน จะส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้เจา้หน้าท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ และ
หากเป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะส่งสัญญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทั้งอาคาร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

  6.2.2 เคร่ืองตรวจับควัน ( Smoke Detector ) เป็นตวัรับกลุ่มควนัท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร 
และส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีในหอ้งควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่
ทั้งอาคาร ซ่ึงจะติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควนัไวท่ี้บริเวณทางเดิน ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องเคร่ือง ห้องเก็บมูล
ฝอยแหง้-เปียก โถงลิฟต ์หอ้งส านกังาน และห้องพกั เป็นตน้ รวมจ านวน 488 จุด 

  6.2.3 เคร่ืองตรวจจับควำมร้อน ( Heat Detector ) เป็นเคร่ืองจบัความร้อน โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณ
ทางเดิน ห้องเตรียมอาหาร  ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ทางว่ิงรถยนต ์ห้องน ้ า และห้องส านกังานซ่ึงมี
จ านวน 102 จุด 

  6.2.4 Fire Pull Alarm Manual Station  เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง ส าหรับส่งสัญญาณเตือนภยั 
จะติดตั้งอยูบ่ริเวณบนัได รวมจ านวน 60 จุด 

 6.3 กำรส ำรองน ้ำดับเพลงิ 

 โครงการจะจดัให้มีน ้ าส ารองดับเพลิงอย่างเพียงพอ โดยจะส ารองน ้ าดับเพลิงไวใ้นถงัเก็บน ้ าใตดิ้น 
จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุรวม 360 ลูกบาศกเ์มตร ส ารองน ้าดบัเพลิง 144 ลูกบาศก์เมตร และถงัเก็บน ้าชั้นถงั
เก็บน ้ า จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุรวม 216 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้ าดบัเพลิง 72 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณ
น ้าส ารองดบัเพลิง 216 ลูกบาสกเ์มตร สามารถส ารองน ้าดบัเพลิงไดน้านประมาณ 57 นาที  

 6.4  ทำงหนีไฟ 

  โครงการจะจดัให้มีบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บนัได ST – 2 และบนัได ST – 3 เพิ่มเติม
จากบนัไดหลกั นอกจากน้ี จะสามารถใชบ้นัได บนัได ST – 1 (บนัไดหลกั) ซ่ึงเป็นทางขึ้น-ลง ของอาคารใน
ช่วงเวลาปกติในการหนีไฟได ้  

  6.4.1 บันได ST - 1 (บันไดหลัก) ตั้งอยูบ่ริเวณทิศตะวนัออก เป็นบนัไดท่ีสามารถขึ้นจากชั้นไดติ้น 
2 – ชั้นดาดฟ้า ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ความกวา้ง 1.5 เมตร 

  6.4.2 บันได ST – 2 (บันไดหนีไฟ)  ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวนัออก เป็นบนัไดท่ีสามารถขึ้นจากชั้น
ไดดิ้น 2-ชั้นท่ี 1 ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ความกวา้ง 1.2 เมตร  

   6.4.3 บันได ST – 3 (บันไดหนีไฟ)  ตั้งอยู่บริเวณทิศใต ้เป็นบนัไดท่ีสามารถขึ้นจากชั้นท่ี 1 - ชั้น
ดาดฟ้า  ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ความกวา้ง 1.25 เมตร 

 อน่ึงโครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจน และจไม่ใชสี้หรือรูปร่างท่ี
กลมกลืนกบัการตกแต่งป้ายอ่ืนๆ ท่ีติดไวใ้กลเ้คียงกนั ป้ายบอกทางหนีไฟจะใชค้  าวา่ “ ทำงหนีไฟ”   
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เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 6.5 แผนกกำรอพยพหนีไฟ 

  โครงการจะจดัใหมี้การซกัซอ้มการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะประสาน
ให้วิทยากรจากสถานีดบัเพลิงทุ่งมหาเมฆ มาฝึกอบรมให้เป็นประจ า โดยเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมทุ้กคนจะไป
รวมตวักนัท่ีจุดรวมคนเบ้ืองตน้ภายในโครงการ ซ่ึงโครงการจะจดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟจากจุด
ต่างๆไปยงัจุดรวมคนเบ้ืองตน้ ติดไวภ้ายในห้องพกัและบริเวณทางเดิน เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ภายในอาคาร สามารถ
หนีไฟไปยงัจุดรวมคนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 6.6 กำรก ำหนดจดุรวมคน 

  โครงการซักซ้อมการอพยพ จะมีก าหนดจุดรวมคนเบ้ืองต้นภายในโครงการ เพื่อเป็นจุดท่ี
ตรวจสอบจ านวนคนวา่มีผูใ้ดติดอยูภ่ายในห้องพกัหรือไม่ เพื่อสั่งการใหที้มดบัเพลิงหรือทีมคน้หา หรือแจง้
ให้เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงช่วยคน้หาผูสู้ญหายไดท้นัท่วงที ซ่ึงโครงการจะก าหนดให้พื้นว่างบริเวณดา้นทิศเหนือ
ของโครงการเป็นจุดรวมคนเบ้ืองตน้ 

 6.7 พื้นท่ีหนีไฟทำงอำกำศและกำรช่วยเหลือ 

  โครงการจะจดัให้มีพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 10 เมตร 
ซ่ึงการเขา้ถึงพื้นท่ีดงัเกล่าวสามารถใชบ้นัได ST-1 และ ST-3 ไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดอ้ยา่งสะดวก 
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รูปท่ี 1.47 ระบบป้องกนัอคัคีภัยของโครงกำร ประกอบด้วย ระบบท่อยืน หัวรับน ้ำดับเพลงิภำยนอก
อำคำร   เกบ็สำยฉีดน ้ำดับเพลงิพร้อมอุปกรณ์ ระบบดับเพลงิอตัโนมัติ และลฟิต์ดับเพลงิ 

 

 



 

- 61 - 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปท่ี 1.48 ระบบเตือนอคัคีภัยของโครงกำร ส่วนท่ี 1 ประกอบด้วย  แผงควบคุม เคร่ืองตรวจับควัน 
เคร่ืองตรวจจับควำมร้อน และ Fire Pull Alarm Manual Station   
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รูปท่ี 1.49 ระบบเตือนอคัคีภัยของโครงกำร ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย 

กำรส ำรองน ้ำดับเพลงิ  ทำงหนไีฟแผนกำรอพยพหนีไฟ 
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รูปท่ี 1.50 ระบบเตือนอคัคีภัยของโครงกำร ส่วนท่ี 3 ประกอบด้วย 
 จุดรวมคน และ พื้นท่ีหนีไฟทำงอำกำศ 
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7. ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ 

7.1 ระบบปรับอำกำศ  

  ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบ Water Cooled Chiller ซ่ึงเป็นระบบท าความเย็น
ส่วนกลาง ระบายความร้อน โดยใช้หอผ่ึงน ้ า (Cooling Tower) โดยจะมีขนาดความเยน็รวมประมาณ 1,200 
ตนั 

 7.2 ระบบระบำยอำกำศ 

  ระบบระบายอากาศของโครงการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  7.2.1 ระบบระบำยอำกำศโดยวิธีธรรมชำติ 

    โครงการจะมีการะบายอากาศแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นท่ีท่ีมีผนงัดา้นนอกอย่างนอ้ยหน่ึง
ดา้น ท่ีมีช่องเปิดสู่ภายนอกได ้เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการจะจดัให้มีพื้นท่ีของช่องเปิดเหล่านนั้นไม่
นอ้ยกวา่ร้อย 10 ของพื้นท่ีนั้น 

  7.2.2 ระบบระบำยอำกำศโดยวิธีกล 

   โครงการจะจดัใหมี้การระบายอากาศโดยวิธีกล ดงัน้ี 

• ชั้นใตดิ้น 2 จดัใหมี้การติดตั้งพดัลมระบายอากาศ 

• ชั้นใตดิ้น 1 จดัใหมี้การติดตั้งพดัลมระบายอากาศ 

• บนัได ST-1 จะติดตั้งพดัลมลมอดัอากาศ ( Centrifugal Fan ) ท่ีชั้นใตดิ้น 1-2 

• บนัได ST-2 จะติดตั้งพดัลมอดัอากาศ  ( Centrifugal Fan ) ท่ีชั้นใตดิ้น 1-2 

• ลิฟตด์บัเพลิง จะจดัใหมี้อตัราการอดัอากาศ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.51  ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ ของโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

8. กำรจรำจร 

8.1 กำรเดินทำงเข้ำ - ออกโครงกำร 

  8.1.1 กำรเดินทำงเข้ำสู่พื้นท่ีโครงกำร 

• เส้นทำงท่ี 1   จากถนนพระราม 4 ( ทิศมุ่งตะวนัออก ) ผ่านแยกวิทยุระยะทางประมาณ 
1.6 กิโลเมตร พบแยกคลองเตย ซ่ึงเป็นทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร 
สามารถรอจังหวะสัญญาณไฟจราจรเพื่อกลับรถเข้าสู่ถนนพระราม 4 ( ทิศมุ่ง
ตะวนัตก) ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบโครงการอยูท่างดา้นซ้ายมือตรงขา้ม
สนามมวยลุมพินี 

• เส้นทำงท่ี 2  จากถนนพระราม 4 ( ทิศมุ่งตะวนัตก ) ผ่านแยกคลองเตย ระยะทาง
ประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ ตรงขา้มสนามวยลุมพินี 

  8.1.2 กำรเดินทำงออกจำกโครงกำร 

• เส้นทำงท่ี 1  จากโครงการเล้ียวซ้ายออกสู่ถนนพระราม 4 (ทิศมุ่งตะวนัตก ) 
ระยะทงประมาณ 400 เมตร จะพบแยกวิทยุซ่ึงสามารถผ่านหน้าลุมพินี หรือหาก
เล้ียวขวาจะไปทางถนนวิทย ุและเล้ียวซา้ยไปทางถนนสาทรได ้

• เส้นทำงท่ี 2  จากโครงการเล้ียวซ้ายออกสู่ถนนพระราม 4 ( ทิศมุ่งตะวนัตก ) 
กลบัรถท่ีใตส้ะพานขา้งมางแยกวิทยุ เพื่อเขา้สู่ถนนพระราม 4 ( ทิศมุ่งตะวนัออก ) 
ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร จะพยแยกพระราม 4 ซ่ึงสามารถเดินรถไปถนน
พระราม 4 หรือเล้ียวเขา้ถนนรัชดาภิเษกได ้

  8.1.3 ถนนและท่ีจอดรถภำยในโครงกำร 

   โครงการจะจัดให้มีทางเข้า-ออก จ านวน 1 แห่ง ขนาดกวา้ง 6 เมตร เช่ือมต่อกับถนน
พระราม 4 ส าหรับการจราจรภายในโครงการนั้น จดัใหมี้ถนนโดยรอบอาคารขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร 
การเดินทางรถเป็นแบบสองทิศทางสวนกนั ( Two Way ) โดยจะมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรอย่างชดัเจน 
และทางว่ิงรถเขา้สู่ชั้นจอดรถ จะมีขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร การเดินรถเป็นแบบสองทิศทางสวนกนั     
( Two Way ) เช่นกนั   

  นอกจากน้ี โครงการจะจดัใหมี้ท่ีจอดรถบสัจ านวน 1 คนั ไวท่ี้บริเวณดา้นหนา้อาคารดา้นทิศเหนือ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1.52 ระบบจรำจร ของโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรม ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและ
ส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอส

เซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 1.3 ควำมเป็นมำในกำรจัดท ำรรำยงำน 
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโครงการ โรงแรม ดิเอทัส ลุมพินี จดัท าขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึง
ผลกระทบในด้านต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นในระยะด าเนินการ  รวมทั้ งให้เป็นไปตามข้อก าหนดในรายงานการ
วิเคราะห์  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการเม่ือ วนัท่ี  
25 กรกฎาคม 2552 เลขท่ี  ทส. 1009.5/5677 ท่ีก าหนดให้โครงการตอ้งจดัส่ง รายงานตรวจติดตามคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  2  คร้ังต่อปี ให้เสนอรายงการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ดิเอทัส ลุมพินี  
จดัท าขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในดา้นต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดด าเนินการโครงการ  รวมทั้ง
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการท่ีผา่นการพิจารณา
ของคณะกรรมการผูช้  านาญการเม่ือ วนัท่ี  25 กรกฎาคม 2552 เลขท่ี  ทส. 1009.5/5677 ท่ีก าหนดให้
โครงการตอ้งจดัส่ง รายงานตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  2  คร้ังต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบติัการ
ตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ก าหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม  และเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม  ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปี
ถดัไป   
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