
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-1 
 

บทที ่3 
การปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) 

ของโครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 โดยครอบคลุม

ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 มาตรการทัว่ไป 
 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 ทรัพยากรทางชีวภาพ 
 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 ดังตารางที ่3.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางที ่3.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทัว่ไป      โครงการจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงพยาบาลพะเยา 
ราม (ส่วนขยาย) ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด 
ตั้ งอยู่ท่ี  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) 
ต าบ ล ท่ าวังท อง  อ า เภ อ เมื อ งพ ะ เย า  จั งห วัด พ ะ เย า  
เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจ านวนเตียงผูป่้วยคา้ง
คืน  199 เตียง (ส่วน เดิม  100 เตียง ส่วนขยาย 99 เตียง) 
ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลเดิมสูง 8 ชั้ น  จ านวน  
1 อาคาร มีเตียงส าหรับผูป่้วยไวค้า้งคืนท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ 
100 เตียง และจะก่อสร้างอาคารส่วนขยายต่อจากอาคารเดิม
โดยมีขนาดความสูง 8 ชั้น มีเตียงส าหรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 99 
เตียง และมีพ้ืนท่ีใช้สอยรวมทั้งหมด 21,569.75 ตารางเมตร 
(อาคารเดิม 12,351.02 ตร.ม. อาคารส่วนขยาย 8,579.47 ตร.ม. 
และพ้ืนท่ีอาคารส านักงานเดิม 639.26 ตร.ม.) จดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทั แนชเชอรัล 
โชลูชัน่ จ ากดั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ)       1. โครงการจะตอ้งยดึถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตาม ท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงพยาบาลพะเยา 
ราม (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล 
พะเยา ราม (ส่วนขยาย) ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม 
จ ากดัอยา่งเคร่งครัด 

- - 

       2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ี เสนอไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการด าเนินการ
มายงัหน่วยงานผูอ้นุญาต และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูด้  าเนินการ
หรือผูข้ออนุญาตจะต้องจัดท าเม่ือได้รับอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการหรือกิจการแลว้ 

- โครงการก าหนดให้บ ริษัท  เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เป็น
หน่วยงานกลาง (Third party) ในการจดัท ารายงานผลการ
ป ฏิบั ติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และส่งผลการด าเนินงานให้แก่ส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าวงัทอง และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีมาตรการก าหนด 
  

- - 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ)       3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ ห รือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอ ไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้
ใหโ้ครงการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา
อนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการดงัน้ี 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  อย่างไรก็ต าม  ห ากมีการ เป ล่ี ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ โครงการจะปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีก าหนด 

 

- - 

      3.1 ห ากห น่วยงานผู ้อ นุมัติห รืออนุญาตเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า หรือ
เทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป 
พร้อมกบัใหจ้ดัท าส าเนาการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีรับ
จดแจง้ไว ้แจง้ให้ส านกังานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทราบ 

   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ)      3.2 หากหน่วยงานผู ้อนุมัติห รืออนุญาต เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญัในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
ให้ห น่ วยงานผู ้อนุมัติห รืออนุญาต จัด ส่งรายงานการ
เป ล่ียนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
ผู ้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมิ นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้งให้ความเห็นชอบประกอบ
ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการไดรั้บอนุมติั
หรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรือ
อนุญาตแจง้ผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหส้ านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทราบ 
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โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-6 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ)      4. เม่ือเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ และ
ก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธ์ิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีท่ีมีการ
โอนสิทธ์ิ) เจา้ของโครงการมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหนิ้ติบุคคลผูรั้บ
โอนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หาก
เจา้ของโครงการไม่มีหลกัฐานการแจง้สิทธิและหน้าท่ี และ
หลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวของ 
นิ ติบุคคล ให้ ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบ 
ตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานก่อสร้างอาคาร ทั้ งน้ีหาก
ด าเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จส้ินแลว้  และก่อนท่ีจะมีการ
โอนสิทธ์ิให้กับนิติบุคคล เจ้าของโครงการจะท าการแจ้งให ้
นิติบุคคลผูรั้บโอนทราบถึงสิทธิ และหนา้ท่ีในการปฏิบติัตาม
ม าตรก าร ป้ อ งกัน และแก้ไข ผลกระท บ ส่ิ งแวดล้อ ม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
อยา่งเคร่งครัด ตามมาตรการก าหนด 

- - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-7 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ)       5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั หรือชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการหรือนิติบุคคล
ผูรั้บโอนสิทธ์ิ และหน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีหน้าท่ีในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ และแจง้หน่วยงาน
อนุญาต ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือหาแนวทาง
และมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 โครงการยงัไม่มีการ
ร้องเรียนจากประชาชน ทั้งน้ีหากโครงการไดรั้บการร้องเรียน
จากประชาชนวา่ไดรั้บความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
สาธารณสมบติั หรือชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของ
โครงการจะเป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
และแจ้งหน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้รับทราบ เพ่ือหาแนวทาง และมาตรการในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

- - 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-8 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ     
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 1. ติดป้ายประชาสัมพนัธ์พ้ืนท่ีก่อสร้าง รวมทั้ งระบุช่ือ ท่ีอยู่

หมายเลขโทรศพัท์ หรือสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก
ของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจาก 
ผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- โครงการไดติ้ดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยระบุช่ือ 
ท่ีอยู่  ระยะเวลาก่อสร้าง และช่ือบริษัทผู ้รับ เหมางาน
ก่อสร้างไวบ้ริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้
อย่างชดัเจน และไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณ 
ป้อมยาม พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ี
รับเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อรับขอ้ร้องเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะจากผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 1-2 

 2. จัดให้ มีว ัสดุปกคลุมกองดิน ท่ีย ังไม่ได้ขนออกนอก
โครงการ เพ่ือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายลงสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- โครงการไดน้ าผา้ใบมาปิดคลุมกองดินท่ียงัไม่ไดข้นออก
นอกโครงการอยา่งมิดชิด เพ่ือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายลง
สู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 3. ดูแลพ้ืนท่ีก่อสร้างใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย 
ตรวจสอบความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้างตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมทั้งจดัให้มีคนงานคอย
ท าความสะอาด และฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็น
ประจ าทุกวนั เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- - ดงัภาพท่ี 4-6 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-9 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.2 ทรัพยากรดนิ 1. จัดท าระบบป้องกันดินพังทลายท่ีออกแบบโดยวิศวกร
โครงสร้าง เพ่ือป้องกนัการพงัทลายจากการขดุเปิดหนา้ดินท่ี
มีระดับความลึกตามกฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกันการ
พงัทลายของดินไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- ปัจจุบันโครงการด าเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานข้ึน
โครงสร้างอาคาร ทั้งน้ีขณะอยูใ่นช่วงงานฐานราก โครงการ
ได้จัดท าระบบป้องกันดินพงัทลายท่ีออกแบบโดยวิศวกร
โครงสร้าง เพ่ือป้องกนัการพงัทลายจากการขดุเปิดหนา้ดินท่ี
มีระดับความลึกตามกฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกันการ
พงัทลายของดินไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี 83 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 11 

 2. จัดท าก าแพงกันดินพร้อมระบบค ้ ายนัท่ีออกแบบโดย
วิศวกรโครงสร้าง เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดินจากพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 

- ปัจจุบันโครงการด าเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานข้ึน
โครงสร้างอาคาร ทั้งน้ีขณะอยูใ่นช่วงงานฐานราก โครงการ
ได้จัดท าก าแพงกันดินพร้อมระบบค ้ ายนัท่ีออกแบบโดย
วิศวกรโครงสร้าง เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดินจากพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  7 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 11 

 3. ดูแลแนวร้ัวท่ีจดัท าไวร้อบพ้ืนท่ีโครงการแลว้ให้มีสภาพดี 
ไม่ช ารุด ทรุดตวั หรือผุพงั หากพบวา่มีการทรุดตวัหรือผุพงั
ให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที เพ่ือเป็นแนวป้องกันดินท่ีจะ
พงัทลายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบ และดูแลแนวร้ัว
ชัว่คราวโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ หาก
พบวา่เกิดความช ารุดเสียหาย จะท าการซ่อมแซมโดยทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 8 

 4. ดูแลระบบระบายน ้ าเดิมไม่ให้ช ารุดระหว่างการก่อสร้าง
อาคารส่วนขยาย และดูแลไม่ใหเ้กิดการอุดตนั 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบระบายน ้ าเดิมให้มี
สภาพดี ไม่ให้เกิดการช ารุดระหวา่งการก่อสร้างอาคารส่วน
ขยาย และคอยดูแลไม่ใหเ้กิดการอุดตนัอยูเ่สมอ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-10 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.2 ทรัพยากรดนิ (ต่อ) 5. ท าบ่อดกัตะกอนบริเวณทางเขา้ - ออก ของพ้ืนท่ีก่อสร้าง
เพ่ือดกัตะกอนดินไม่ใหไ้หลออกสู่ท่อระบายน ้ า 

- โครงการอยูร่ะหวา่งจดัท าบ่อดกัตะกอนดินบริเวณทางเขา้ - 
ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง ทั้ งน้ีหากด าเนินการแลว้เสร็จจะน าเสนอ
ในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 6. จดัให้มีวสัดุปกคลุมกองดินท่ียงัไม่ไดข้นออกนอกโครงการ
เพ่ือป้องกันการชะลา้งพงัทลายลงสู่หลุมขุดหรือออกสู่พ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 

- โครงการได้น าผา้ใบมาปิดคลุมกองดินท่ียงัไม่ได้ขนออก
นอกโครงการอยา่งมิดชิด เพ่ือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายลงสู่
พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 3 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ 

ด้านประชาสัมพนัธ์    
1. จดัการประชุมระหวา่งผูก่้อสร้างกบัผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบ 
เพ่ือวางแนวทางการติดต่อส่ือสาร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเขา้พบบา้น
ขา้งเคียงเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ หากพบวา่มีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทาง
โครงการจะท าการจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
โดยทันที ทั้ งน้ีได้ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณ 
ป้อมยาม พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ี
รับเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะจากผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - ดังภาพ ท่ี  2, 9 และ
ภาคผนวกท่ี 5-6 

 
 
 

 
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

2. ท าป้าย แสดงช่ือ ประเภทและขนาดของโครงการ เจา้ของ
โครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของผูรั้บผิดชอบใน
การควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต (เทศบาลต าบลท่า
วงัทอง) พร้อมทั้ งติดมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไวบ้ริเวณทางเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้างใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยระบุ
ช่ือ ประเภท และขนาดพ้ืนท่ีโครงการ เจ้าของโครงการ 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง ช่ือ
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเบอร์ติดต่อท่ี
สามารถติดต่อได ้24 ชั่วโมง พร้อมทั้ งติดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 1 และ 10 
 

 ด้านการจดัการพืน้ทีก่่อสร้าง    
3. จดัท าระเบียบบนัทึกขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาฝุ่ น เสียง 
และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างและระบุผลการแก้ไข 
ท่ีสามารถตรวจสอบระบบบนัทึกดงักล่าว เม่ือมีการร้องขอ
หรือตรวจสอบ ทั้ งน้ีต้องระบุช่ือ วนั และเวลาร้องเรียน
รวมทั้งกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการตามขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาฝุ่ น 
เสียง และสั่นสะเทือนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง ทั้งน้ีหากพบวา่ 
มีการร้องเรียน เกิด ข้ึน  ท างโครงการจะจัดท าบัน ทึก 
ขอ้ร้องเรียน และหาแนวทางแกไ้ขใหท้นัที 

- - 

 4. จัดท าระบบบันทึกเม่ือมีเหตุการณ์ปกติท่ีท าให้เกิดฝุ่ น  
โดยระบุสาเหตุและเวลา 

- หากมีเหตุการณ์ปกติท่ีท าให้เกิดฝุ่ น โครงการจะท าการ
บันทึก พร้อมกับหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
โดยทนัที 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

ด้านการติดตามตรวจสอบ    
5. ติดตั้งระบบตรวจวดัและบนัทึกฝุ่ น เสียง และสั่นสะเทือน
ประจ าวนั พร้อมบนัทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ 
หน่วยงานอนุญาต 

- โครงการได้ว่าจ้างให้บ ริษัท  เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เป็น
ผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ระดบัเสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และ
บริเวณโรงเรียนประชาบ ารุงเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงพบว่า  
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- - ดั งภ าคผน วก ท่ี 3 0 
และรายงานผลการ
ตรวจวดับทท่ี 4 

6. ตรวจสอบการท างานทัว่ไปและหาแนวทางแกไ้ข ในกรณี
ท่ีมีผูร้้องเรียน 

- โค รงก ารจัด ให้ มี เจ้ าห น้ า ท่ี ค วามป ลอดภัย  (จป .)  
คอยตรวจสอบการท างานของคนงานให้มีความถูกต้อง 
และปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้ งน้ีหากมีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึน  
ทางโครงการจะรีบหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใหโ้ดยทนัที 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 10  

 ด้านการเตรียมและดูแลพืน้ทีก่่อสร้าง    

 7. จดัวางต าแหน่งเคร่ืองจกัรและกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่ น
ใหอ้ยูห่่างจากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด 

- โครงการไดว้างแผนจดัวางต าแหน่งเคร่ืองจกัรและกิจกรรม
ท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่ นให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง/บ้านติด
โครงการใหม้ากท่ีสุด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 7 

 8. ท าผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งก าเนิดฝุ่ น เพ่ือ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ น 

- โครงการติดตั้งผา้ใบกนัฝุ่ น (Mesh Sheet) เพ่ือป้องกนัการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ น 

- - ดงัภาพท่ี 7 

 9. ไม่เก็บกองวสัดุท่ีอาจก่อใหเ้กิดฝุ่ นในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีพ้ืนที่กองเก็บวสัดุไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้ งจัดให้มีผา้ใบปิดคลุม
อยา่งมิดชิด เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- - ดงัภาพท่ี 11 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-13 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

ด้านการเดนิและใช้เคร่ืองจกัร    

10. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเขา้ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างดว้ย
ผา้ใบใหมิ้ดชิด 

- โครงการก าชับให้พนักงานขับรถบรรทุกขนดินใช้ผา้ใบ 
ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้มิดชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้เศษดิน 
ตกหล่น พร้อมทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบก่อนออก
จากพ้ืนท่ีโครงการทุกคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 12 

 11. ไม่เดินเคร่ืองจกัรขณะไม่ใชง้าน - โครงการไดก้ าชบัคนงานให้ดบัเคร่ืองจกัรทุกคร้ังเม่ือไม่มีการ
ใช้งานผ่านกิจกรรม Safety Talk และได้ติดป้ายเตือนให้ดับ
เคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน  

- - ดงัภาพท่ี 13-14 

 12. หลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองจักรท่ีใช้น ้ ามันเป็นเช้ือเพลิง  
ถา้เป็นไปไดค้วรใชเ้คร่ืองจกัรท่ีเดินเคร่ืองดว้ยไฟฟ้า 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาหลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองจกัรท่ี
ใชน้ ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิง และให้พิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ี
เดินเคร่ืองดว้ยไฟฟ้ามาใช้ในงานก่อสร้างแทน เพ่ือลดการ
เกิดมลพิษทางอากาศ 

- - 

 13. ควบคุมความเร็วรถท่ีวิ่งในพ้ืนท่ี ก่อสร้างไม่ให้ เกิน  
20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

- ผูรั้บเหมาไดก้ าชบัให้พนักงานขบัรถบรรทุกท่ีวิ่งในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างควบคุมความเร็วในการขบัข่ีไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง พร้อมทั้ งก าชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด ไม่กดแตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดัง 
โดยไม่จ าเป็น ทั้ งน้ีไดติ้ดป้ายเตือนไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 15 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-14 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

14. วางแผนใชเ้ส้นทางและเวลาการขนวสัดุและดิน เพื่อลด
ปัญหาฝุ่ นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้ ง
ประเภทและเวลาตามขอ้ก าหนดของพนกังานจราจรในพ้ืนท่ี 

- โครงการไดว้างแผนการใชเ้ส้นทาง และก าหนดระยะเวลาใน
การขนส่งวสัดุและดินให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพนักงาน
จราจรในพ้ืนท่ี เพื่อลดปัญหาด้านฝุ่ นละอองและการจราจร
ติดขดั พร้อมทั้งไดติ้ดป้ายก าหนดช่วงเวลาการขนส่งวสัดุและ
ดินไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  16 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 8 

 15. ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพ้ืนท่ี โดยการใช้การ
ขนส่งรวม 

- โครงการไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้พนักงานใช้บริการรถขนส่ง
สาธารณะเขา้มาท างาน เพื่อลดปริมาณรถท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - 

 ด้านการใช้เคร่ืองมือก่อสร้าง    
 16. ใชอุ้ปกรณ์ในการก่อสร้างท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่ นนอ้ย - โครงการก าชบัใหผู้รั้บเหมาเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการก่อสร้าง

ท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่ นนอ้ย ตามท่ีมาตรการก าหนด 
- - 

 17. จัดหาแหล่งน ้ าท่ีจะใช้สเปรย์ เพ่ือลดฝุ่ นให้มีความ
เพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีถังส ารองน ้ าใช้ไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างอยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 17 

 18. การขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีท าให้เกิดฝุ่ นต้องใช้
ผา้ใบปิดคลุมทา้ยรถบรรทุกใหมิ้ดชิด 

- โครงการก าชบัให้พนกังานขบัรถบรรทุกขนส่งวสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้างท่ีท าให้เกิดฝุ่ นใช้ผ ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้
มิดชิด เพ่ือป้องกันการร่วงหล่น และฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละอองบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางขนส่ง พร้อมทั้ งจัดให้มี
เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการทุกคร้ัง 
 

- - ดงัภาพท่ี 12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-15 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

19. จดัระบบท่ีจะท าความสะอาดให้พร้อมใชง้านในกรณีท่ีมี
การตกหล่นของส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดฝุ่ น 

- โครงการจัดให้ มีคนงานคอยท าความสะอาด  และ 
ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นประจ า เพื่อความสะอาด 
และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- - ดงัภาพท่ี 5-6  

 ด้านการจดัการของเสีย    
20. ละเวน้การเผาขยะและวสัดุก่อสร้างภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้ก าชับห้ามคนงานเผาขยะและวสัดุก่อสร้าง

ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม Safety Talk 
พร้อมทั้ งไดติ้ดป้ายเตือนห้ามเผาขยะไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

- - ดงัภาพท่ี 13 และ 18 

 ด้านการเตรียมพืน้ทีโ่ดยการเปิดหน้าดนิ    

21. เปิดพ้ืนท่ีขดุดินบริเวณเล็กเท่าท่ีจ าเป็น ส่วนอ่ืนท่ีเปิดแลว้
ควรปิดผา้คลุมไว ้หากไม่ปฏิบติังานบนพ้ืนท่ีนั้น 

- ปัจจุบันโครงการด าเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานข้ึน
โครงสร้างอาคาร ทั้งน้ีขณะอยูใ่นช่วงงานวางฐานรากอาคาร 
โครงการได้ท าการเปิดพ้ืนท่ีขุดดิน และใช้พ้ืนท่ีหน้างาน
เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ตามมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 83 

 ด้านการก่อสร้าง    
 22. หลีกเล่ียงการขูดผิวคอนกรีต ถ้าต้องท าต้องท าให้ 

ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 
- ผูรั้บเหมาได้หลีกเล่ียงการขูดผิวคอนกรีต ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด ทั้ งน้ีหากต้องท า ผู ้รับเหมาจะท าให้ผิวคอนกรีต 
เปียกก่อนเสมอ 

- - 

     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-16 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

23. การเก็บกองทรายในพ้ืนท่ีก่อสร้างตอ้งเก็บในบนั (bund) 
และฉีดพรมน ้ าใหเ้ปียกช้ืนเสมอ 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่มีการเก็บกองทรายไวภ้ายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง ทั้งน้ีหากมีการเก็บกองทรายไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 24. การน าปูนซีเมนตผ์งเขา้มาในพ้ืนท่ีก่อสร้างตอ้งน าเขา้มา
โดยบรรจุภาชนะท่ีมิดชิด 

- โครงการได้น าปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพ้ืนท่ีก่อสร้างโดย
บรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด พร้อมทั้ งจัดให้มีพ้ืนท่ีกองเก็บถุง
ปูนซีเมนต์ไวอ้ย่างเป็นสัดส่วน และได้น าผา้ใบมาปิดคลุม
อยา่งมิดชิด เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 25. ในกรณีท่ีตอ้งใชปู้นผงปริมาณน้อย สามารถน ามาใชไ้ด้
หลงัจากใชแ้ลว้ตอ้งเก็บในถุงใหมิ้ดชิด 

- โครงการไดก้ าชบัให้คนงานเก็บปูนซีเมนตท่ี์เหลือใชไ้วใ้น
ถุงให้มิดชิด พร้อมทั้งจดัให้มีพ้ืนท่ีกองเก็บถุงปูนซีเมนต์ไว ้
อยา่งเป็นสดัส่วน  

- - ดงัภาพท่ี 19 

 26. ปิดตัวอาคารด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ตลอด 
ความสูงของอาคาร ท่ีก าลงัก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดตั้ งผ ้าใบกันฝุ่ น (Mesh Sheet) ตลอด 
ความสูงของอาคาร ท่ีก าลงัก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 7  

 ด้านการขนดนิ    
 27. ขนส่งวสัดุก่อสร้างในช่วงกลางวัน โดยขนส่งนอก

ช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคลอ้งกบัประกาศเจา้พนกังาน
จราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 
21.00 น. ทั้ งน้ีต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 
ในแต่ละกรณี 

- ผูรั้บเหมาก่อสร้างของโครงการ ได้ก าหนดช่วงเวลาการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามประกาศเจา้พนกังานจราจร
อยา่งเคร่งครัด โดยจะท าการขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน คือ
ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ทั้ งน้ีหากจ าเป็นตอ้งขนส่งในเวลา
กลางคืนจะด าเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น. และได้ติดป้าย
ก าหนดช่วงเวลาการขนส่งไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ  

- - ดงัภาพท่ี 16 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-17 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

28. ล้างล้อรถบรรทุกทุกคร้ังท่ีจะน ารถออกนอกพ้ืน ท่ี 
ก่อสร้างโดยวธีิการใชห้ัวฉีดแรงดนัสูงท่ีสามารถปรับแรงดนั
ตามระดบัความสกปรกของลอ้รถบรรทุกได ้โดยใชน้ ้ าในถงั
ส ารองโดยเฉพาะ เพื่อฉีดท าความสะอาดลอ้ และมีบ่อรองรับ
น ้ าท่ีฉีดท าความสะอาดดงักล่าว เพ่ือให้ตกตะกอนก่อนไหล
ออกสู่ท่อสาธารณะต่อไป รถบรรทุกท่ีล้างล้อสะอาดแล้ว
เท่านั้นจึงจะออกจากโครงการได ้

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับลา้งลอ้รถบรรทุก และจดัท า
บ่อรองรับน ้ าท่ี ฉีดท าความสะอาดล้อ พร้อมทั้ งจัดให้มี
คนงานใช้หัวฉีดแรงดันสูงคอยฉีดล้างท าความสะอาดล้อ
รถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง โดยไดใ้ชน้ ้ าใน
ถงัส ารองน ้ าใชท่ี้ไดจ้ดัเตรียมไว ้  
 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  17 แ ล ะ  
21-22 และภาพท่ี 25 

29. ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีก่อสร้าง ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้
เสมอ 

- โครงการจดัให้มีการปรับปรุงถนนภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 23 

 30. ใชน้ ้ าฉีดพ่นถนนถา้มีการขนส่งในหน้าแลง้หรือกรณีท่ี
ถนนแหง้ 

- โครงการจัดให้ มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืน ท่ี
ก่อสร้าง และถนนภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ
โครงการ 

   

 1. ในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้ งขนเขา้และขนออก
จากโครงการ จะมีการวางแผนในการขนส่งให้มีจ านวนเท่ียว
เท่าท่ีจ าเป็นและใชว้สัดุก่อสร้างใหไ้ดม้ากท่ีสุดก่อนการขนส่ง
คร้ังต่อไป เพ่ือลดจ านวนเท่ียวในการขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

- ผูรั้บเหมาไดว้างแผนการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งขน
เขา้และขนออกจากโครงการให้มีจ านวนเท่ียวเท่าท่ีจ าเป็น
และใชว้สัดุก่อสร้างให้ไดม้ากท่ีสุดก่อนการขนส่งคร้ังต่อไป 
เพ่ือลดจ านวนเท่ียวในการขนส่งวสัดุก่อสร้างใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-18 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมอิากาศ (ต่อ) 

2. กรณีท่ีหน่วยงานรัฐบาลขอความร่วมมือให้หยดุกิจกรรม
การก่อสร้าง โครงการควรพิ จารณาให้ความ ร่วมมือ 
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

- โครงการยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล หากมี
การขอความร่วมมือให้หยดุกิจกรรมการก่อสร้างท่ีท าให้เกิด
ฝุ่ น และกิจกรรมท่ีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

- - 

 3. ตรวจเช็คเคร่ืองยนตข์องรถยนต ์และอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีใช้
น ้ ามัน เช้ือเพลิงเป็นประจ า เพ่ือไม่ให้ เกิด เขม่าควันด า 
ตามระยะเวลาของคู่มือก าหนด 

- โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี คอยตรวจสอบสภาพ
เคร่ืองยนตข์องรถท่ีใชใ้นการขนส่ง และเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศ หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายจะ
ด าเนินการซ่อมแซมทนัที 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 

 4. ไม่ติดเคร่ืองยนต์ทั้ งรถยนต์และอุปกรณ์ก่อสร้าง ท้ิงไว้
หากหยดุใชง้านแลว้ 

- โครงการไดก้ าชบัคนงานให้ดบัเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังเม่ือไม่มีการ
ใช้งานผ่านกิจกรรม Safety Talk และได้ติดป้ายเตือนให้ดับ
เคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน  

- - ดงัภาพท่ี 13-14 

1.4 ระดบัเสียง มาตรการลดผลกระทบบริเวณรอบพื้นทีโ่ครงการ    
1. จดัให้มีก าแพงกั้นเสียง เพ่ือลดผลกระทบดา้นเสียงต่อพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงไม่ใหเ้กินค่ามาตรฐานเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (ไม่เกิน 70 
dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 15 พ.ศ.2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
และค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 dB(A)) ตามประกาศ 

-โครงการจัดให้มีก าแพงกั้นเสียงแต่ละชั้นท่ีก าลงัก่อสร้าง 
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพ้ืนท่ีข้างเคียงไม่ให้เกินค่า
มาตรฐาน 

 - ดงัภาพท่ี 79 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-19 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี  29 (พ.ศ.2550) 
เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน รอบพ้ืนท่ีโครงการดงัน้ี 

   

      1.1  งานปรับระดบัเกล่ียพ้ืนท่ี โครงการจดัให้มีร้ัวชัว่คราว
ท าจาก Steel,18 ga ท่ีความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6.00 เมตร
รอบพ้ืนท่ีโครงการ ส าหรับด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ
ตะวนัออกของโครงการ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการลดเสียงเม่ือ
ผา่นก าแพงเท่ากบั 25 เดชิเบล (เอ) และทิศตะวนัตกบริเวณท่ีติด
กับอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้ น โครงการจะติดตั้ งแผ่นกั้ นเสียง 
ชนิด Bloxtes 2-Tuff series STC 50 (Sound Transmission Class 
(STC) สูง 4.00 เมตร เท่ากับร้ัว Steel, 18 ga อีกหน่ึงชั้นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการลดเสียงเม่ือผ่าน
ก าแพงเท่ากบั 38.96 เดชิเบล (เอ) 

- โครงการได้ติดตั้งร้ัว Metal Sheet สูง 6 เมตร กั้นแนวเขต
โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือช่วยลดทอน
ระดบัเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และโครงการได้
ด าเนินการติดตั้งแผน่กนัเสียงไวแ้ต่ละชั้นท่ีก าลงัก่อสร้างแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 24 และ 79 

      1.2 งานกดเสาเขม็ท าฐานราก โครงการจดัให้มีร้ัวชัว่คราว
ท าจาก Steel, 18 ga ท่ีความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6.00 
เมตรรอบพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซ่ึงมี
ประสิท ธิภาพในการลด เสี ยงเม่ือผ่ านก าแพงเท่ ากับ  
25 เดซิเบล (เอ) 

- โครงการได้ติดตั้งร้ัว Metal Sheet สูง 6 เมตร กั้นแนวเขต
โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือช่วยลดทอน
ระดบัเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ  

- - ดงัภาพท่ี 24 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)      1.3 งานข้ึนโครงสร้างอาคารและตกแต่งอาคารและเก็บ
งาน รวมงานสถาปัตยแ์ละงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในอาคาร 

   

      - ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก โครงการจะเลือกใช ้
Steel, 18 ga ท่ีความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6.00 ม. ติดตั้ ง
เป็นแนวร้ัวโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ ซ่ึงมีความคงทนต่อการผุกร่อนและแรง
กระแทก  สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  
และมีประสิทธิภาพในการลดเสียงเม่ือผ่านก าแพงเท่ากบั 25 
เดชิเบล (เอ) 

- โครงการได้ติดตั้งร้ัว Metal Sheet สูง 6 เมตร กั้นแนวเขต
โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือช่วยลดทอน
ระดับเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแล และตรวจสอบแนวร้ัวให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิดการช ารุดเสียหายจะด าเนินการ
ซ่อมแซมโดยทนัที   
 

- - ดงัภาพท่ี 8 และ 24  

      - ทิศตะวันตก โครงการจะติดตั้ งแผ่นกั้ น เสียงชนิด 
Bloxteg 2-Tuff series  STC 50 (Sound Transmission Class 
(STC) ความสูง 4.00 เมตร จากระดับพ้ืนแต่ละชั้นในขณะ
ก่อสร้าง มีประสิทธิภาพในการลดเสียงเม่ือผา่นก าแพงเท่ากบั 
38.96 เดซิเบล (เอ) โดยยึดติดท่ีดา้นนอกของนั่งร้านเหล็กท่ี
ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร แบบเล่ือนข้ึนได้
ตามชั้นท่ีก าลงัก่อสร้างทีละชั้น 

-โครงการจัดให้มีก าแพงกั้นเสียงแต่ละชั้นท่ีก าลงัก่อสร้าง 
เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงต่อพ้ืนท่ีข้างเคียงไม่ให้เกินค่า
มาตรฐาน 

 - ดงัภาพท่ี 79 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-21 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) 2. ก าหนดให้แจ้งผู ้พักอาศัยโดยรอบโครงการ โดยระบุ
แผนการก่อสร้าง และบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี เข้าพบผู ้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการเป็นประจ า เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้าง และเบอร์
โทรศพัท์ติดต่อเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมทั้งสอบถาม
ถึงผลกระทบท่ีอาจไดรั้บจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 
หากพบว่ามีการร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท าการจด
บนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้โดยทนัที ซ่ึงปัจจุบนั
โครงการยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  9 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 4-6  

 3. ก าหนดช่วงเวลาการก่อสร้างท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั วนัจนัทร์-
วนัเสาร์ ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง 
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงหลงัจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน
รวมถึงการท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. ทั้งน้ีกิจกรรม 
การก่อสร้างท่ีต่อ เน่ืองและเกิน เวลา ต้องเป็นกิจกรรม
เฉพาะงานเทปูนคอนกรีตฐานรากเท่านั้ น ซ่ึงต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานผูอ้นุญาต และแจง้ผูท่ี้อยูอ่าศยัขา้งเคียง
ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเวลา 
20.00 น. ส าหรับวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์จะไม่มี
การก่อสร้างใด ๆ 

- โครงการไดก้ าหนดช่วงเวลาการท างานอยา่งเหมาะสม โดย
จะด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างในวนัจนัทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลงัจากนั้น จะเป็นการเก็บงาน 
รวมถึงการท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และหยุด
ท างานในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ทั้ งน้ีหาก
จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองเกิน เวลาท่ีก าหนด 
โครงการจะท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง และเทศบาล
ต าบลท่าวงัทองใหรั้บทราบก่อนด าเนินการทุกคร้ัง 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  20 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 22 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-22 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) 4. ตรวจสอบเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดี 
อยู่เสมอ เพ่ือลดการเกิดเสียงดังอันเน่ืองมาจากเคร่ืองจักร
ช ารุด 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบวา่มีการช ารุดเสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 26 และ
ภาคผนวกท่ี 20 

 5. ตรวจสอบระยะเวลาการท างานของคนงานท่ีไดรั้บเสียงดงั
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ .ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการตรวจวดั และการ
วิ เคราะห์สภาวะการท างาน เก่ียวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง หรือเสียงรวมทั้ งระยะเวลาและประเภทกิจการ 
ท่ีตอ้งด าเนินการ ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 

- โครงการได้ก าหนดระยะเวลาการท างานของคนงาน
ก่อสร้างท่ีได้รับเสียงดังอย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและ
ด า เนิ น ก ารด้ าน ค วามป ลอดภัย  อ าชี วอน ามัย  แล ะ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ .ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการตรวจวดั และการ
วิ เคราะห์สภาวะการท างาน เก่ียวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง หรือเสียงรวมทั้ งระยะเวลาและประเภทกิจการ 
ท่ีตอ้งด าเนินการ ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 6. กิจกรรมท่ีมีเสียงดังบางประเภท เช่น การตดัเหล็ก ด้วย
เคร่ืองตดัท่ีมีเสียงให้จัดพ้ืนท่ีด าเนินการอยู่ห่างจากอาคาร
บา้นพกัอาศยัโดยรอบให้มากท่ีสุด เพ่ือไม่ให้รบกวนอาคาร
บา้นพกัอาศยัรอบขา้ง 

- โครงการมีพ้ืนท่ีส าหรับตดัเหล็ก โดยจดัพ้ืนท่ีด าเนินการอยู่
ห่างจากอาคารบา้นพกัอาศยัโดยรอบใหม้ากท่ีสุด 

- - ดงัภาพท่ี 59 

  
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-23 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) 7. จัดให้มีป้ายประกาศ โดยแสดงช่ือ ประเภท และขนาด
โครงการ เจา้ของโครงการ บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลา 
ท่ีใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต
(เทศบาลต าบลท่าวงัทอง) พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้บริเวณ
ทางเขา้-ออก โครงการ ใหเ้ห็นชดัเจน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยระบุ
ช่ือ ประเภท และขนาดพ้ืนท่ีโครงการ เจ้าของโครงการ 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง ช่ือ
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเบอร์ติดต่อท่ี
สามารถติดต่อได ้24 ชั่วโมง พร้อมทั้ งติดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 1 และ 10 
 

 มาตรการลดผลกระทบภายในพื้นทีโ่ครงการ    
 1. งานปรับระดบัเกล่ียพ้ืนท่ีและการขดุเจาะดินท าฐานราก    
      - ทิศตะวนัออก เป็นอาคารโรงพยาบาลส่วนเดิม โครงการ

จะเลือกใชผ้นังของอาคารโรงพยาบาลส่วนเดิมเป็นก าแพง
กั้นเสียงอีกชั้นหน่ึง โดยผนังจะเป็นผนังเน้ือแน่น (Dense 
Concrete) และผนังมีความหนา 100 mm ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ในการลดเสียงเม่ือผา่นก าแพงเท่ากบั 40 เดซิเบล (เอ) 

- ขณะอยูใ่นช่วงงานปรับระดบัเกล่ียพ้ืนท่ีและการขุดเจาะดิน
ท าฐานราก โครงการไดเ้ลือกใชผ้นงัของอาคารโรงพยาบาล
ส่วนเดิมทางด้านทิศตะวันออกเป็นก าแพงกั้ น เสียงอีก
ชั้นหน่ึง ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - 

     
     
     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-24 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)      - ทิศตะวนัตก เป็นอาคารพักแพทย์ เพื่อรอปฏิบัติงาน
โครงการจะติดตั้ งแผ่นกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2-Tuff series 
STC 50 (Sound Transmission Class (STC)) ความสูง 4.00  
เมตร จากระดบัพ้ืนแต่ละชั้นในขณะก่อสร้างมีประสิทธิภาพ
ในการลดเสียงเม่ือผา่นก าแพงเท่ากบั 38.96 เดซิเบล (เอ) โดย
ยึดติดท่ีด้านนอกของนั่งร้านเหล็กท่ีระยะห่างจากแนว
ก่อสร้างอาคาร 1 เมตร แบบเล่ือนข้ึนได้ตามชั้ นท่ีก าลัง
ก่อสร้างทีละชั้น 

-โครงการจดัให้มีก าแพงกั้นเสียงแต่ละชั้นที่ก าลงัก่อสร้าง 
เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงต่อพื้นที่ขา้งเคียงไม่ให้เกินค่า
มาตรฐาน 

- - ดงัภาพท่ี 79 

 2. ช่วงข้ึนโครงสร้าง ช่วงตกแต่งเก็บงาน และช่วงข้ึน
โครงสร้างซอ้นทบักบัช่วงตกแต่งและเก็บงาน 

   

      - ทิศตะวนัออก เป็นอาคารโรงพยาบาลส่วนเดิม โครงการ
จะเลือกใชผ้นังของอาคารโรงพยาบาลส่วนเดิมเป็นก าแพง
กั้นเสียงอีกชั้ นหน่ึงโดยผนังจะเป็นผนังเน้ือแน่น (Dense 
Concrete) และผนังมีความหนา 100 mm ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ในการลดเสียงเม่ือผา่นก าแพงเท่ากบั 40 เดซิเบล (เอ) 

- โครงการได้เลือกใช้ผนังของอาคารโรงพยาบาลส่วนเดิม
ทางดา้นทิศตะวนัออกเป็นก าแพงกั้นเสียงอีกชั้นหน่ึง ตามท่ี
มาตรการก าหนด 

- - 

  
 
 

   

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)      - ทิศตะวนัตก เป็นอาคารพักแพทย์เพื่อรอปฏิบัติงาน
โครงการจะติดตั้ งแผ่นกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2-Tuff series 
STC 50 (Sound Transrnission Class (STC) ความสูง 4.00 เมตร 
จากระดับพ้ืนแต่ละชั้ นในขณะก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ 
ในการลดเสียงเม่ือผ่านก าแพงเท่ากับ 38.96 เดซิเบล (เอ)  
โดยยึดติดท่ีด้านนอกของนั่งร้านเหล็กท่ีระยะห่างจาก 
แนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร แบบเล่ือนข้ึนไดต้ามชั้นท่ีก าลงั
ก่อสร้างทีละชั้น 

-โครงการจดัให้มีก าแพงกั้นเสียงแต่ละชั้นที่ก าลงัก่อสร้าง 
เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงต่อพื้นที่ขา้งเคียงไม่ให้เกินค่า
มาตรฐาน 

- - ดงัภาพท่ี 79 

 3. ช่วงเช่ือมต่ออาคาร    
      - โครงการจะติดตั้ งแผ่นกั้ นเสียงชนิด Bloxteg 2-Tuff 

series STC 50 (Sound Transmission Class (STC)) ความสูง 
3.00 เม ตร  จ ากระดับ พ้ื น แต่ ล ะชั้ น ใน ขณ ะ ก่อส ร้ าง 
มีประสิทธิภาพในการลดเสียงเม่ือผ่านก าแพงเท่ากบั 38.96 
เดซิเบล (เอ) โดยยึดติดท่ีโครงเหล็กนั่งร้านเหล็กท่ีระยะห่าง
จากแนวร้ือถอนประมาณ 1 เมตร 

- ปัจจุบนัโครงการด าเนินการก่อสร้างอยูใ่นช่วงงานก่อสร้าง
โครงสร้างอาคารและยงัไม่ได้ท าการเช่ือมต่ออาคาร ทั้ งน้ี
หากถึงช่วงเช่ือมต่ออาคารโครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ี
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 
 
 

    
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-26 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบจากกจิกรรมก่อสร้างของโครงการต่อ
ผู้ป่วยในอาคาร 

   

 1. ก าหนดมาตรการป้องกนัฝุ่ นละออง เพ่ือลดความเส่ียงใน
การติดเช้ือระหว่างผ่าตดั โดยห้องผ่าตดัจะอยู่บริเวณชั้น 2 
ของอาคารโรงพยาบาลส่วนเดิม และถา้หากมีการผ่าตดั ทาง
โรงพยาบาลจะด าเนินการรีบแจง้ใหผู้รั้บเหมาหยดุด าเนินการ
ก่อสร้างทนัที หรือจดัห้องหาห้องส ารองส าหรับผ่าตดัท่ีห่าง
จากบริเวณก่อสร้างอยา่งนอ้ย 2 หอ้ง 

- โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่ นละอองภายใน
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างตามท่ีมาตรการก าหนด และไดก้ าชบัให้
ผูรั้บเหมาปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เพ่ือลดความเส่ียงในการ
ติดเช้ือระหว่างผ่าตดั ทั้ งน้ีหากมีการผ่าตดั ทางโรงพยาบาล
จะแจง้ใหผู้รั้บเหมาหยดุด าเนินการก่อสร้างทนัที  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 12 

 2. เตรียมความพร้อมของระบบส ารองต่างๆ กรณีฉุกเฉิน เช่น 
ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย ์ระบบส่ือสาร เป็นตน้ 

- โครงการไดเ้ตรียมความพร้อมของระบบส ารองต่างๆ กรณี
ฉุกเฉินให้สามารถใชง้านได้ดีอยู่เสมอ เช่น ระบบจ่ายแก๊ส
ทางการแพทย ์ระบบส่ือสาร เป็นตน้  

- - 

 3. เตรียมห้องพักผู ้ป่วยวิกฤต ใช้เป็นห้องพักฟ้ืนส ารอง
ประมาณ 4 ห้อง ทั้ งน้ีเน่ืองจากมีความพร้อมในด้านงาน
ระบบต่างๆ เช่น ระบบแก๊สทางการแพทย ์และระบบไฟฟ้า
ส ารองท่ีมีความปลอดภยัสูง อีกทั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัหอ้งผา่ตดั 

- โครงการไดเ้ตรียมความพร้อมในดา้นงานระบบต่างๆ เช่น 
ระบบแก๊สทางการแพทย ์และระบบไฟฟ้าส ารองท่ีมีความ
ปลอดภยัสูงให้สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ และอยูใ่กลเ้คียง
กบัห้องผ่าตดั อีกทั้งไดจ้ดัเตรียมห้องพกัผูป่้วยวิกฤต โดยใช้
เป็นห้องพักฟ้ืนส ารองประมาณ 4 ห้อง ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด 

- - 

     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) 4. พิจารณางดใช้ห้องพกัผูป่้วยท่ีอยู่ใกลเ้คียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง
เป็นการชัว่คราวเน่ืองจากอาจไดรั้บผลกระทบดา้นฝุ่ นละออง 
เสียงดงั และความสัน่สะเทือนในระหวา่งการก่อสร้าง 

- โครงการไดง้ดใชห้้องพกัผูป่้วยท่ีอยูใ่กลเ้คียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง
เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ผูป่้วยได้รับผลกระทบ
ดา้นฝุ่ นละออง เสียงดงั และความสัน่สะเทือนในระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

- - 

 5. บริหารจดัการเตียงพกัผูป่้วยคา้งคืนตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกับสภาวะการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ เช่น 
ผูป่้วยท่ีอยูห่้องใกลพ้ื้นท่ีก่อสร้างอาคารควรเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ี
สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

- โครงการไดจ้ดัเตียงพกัผูป่้วยคา้งคืนตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัสภาวะการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการตามท่ี
มาตรการก าหนด โดยห้องผู ้ป่วยท่ีอยู่ใกล้พ้ืนท่ีก่อสร้าง
อาคารจะเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

- - 

 6. การปรับปรุงหรือการเช่ือมต่ออาคารส่วนเดิมและส่วน
ขยายให้ใชแ้ผ่นไมอ้ดั (Plywood) หนา 12 มิลลิเมตร ลดเสียง
ได้ 20 เดซิเบล (เอ) ปิดกั้ นล้อมพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกด้านเป็น 
หอ้งปิด เพ่ือลดผลกระทบเร่ืองเสียงต่อผูใ้ชอ้าคารส่วนเดิม 

- ปัจจุบนัโครงการด าเนินการก่อสร้างอยูใ่นช่วงงานก่อสร้าง
โครงสร้างอาคารและยงัไม่ไดท้ าการเช่ือมต่ออาคารทั้งน้ีหาก
ถึงช่วงเช่ือมต่ออาคารส่วนเดิมและส่วนขยาย โครงการจะ
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 7. ส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลในเครือข่าย    
      7.1) วางแผนและก าหนดการ รับ ส่ งผู ้ ป่ วยภายใน

โรงพยาบาลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือโรงพยาบาล
ในเครือข่ายเดียวกนั 

- โครงการได้วางแผนและก าหนดการรับส่งผูป่้วยภายใน
โรงพยาบาลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือโรงพยาบาล
ในเครือข่ายเดียวกนัเรียบร้อยแลว้ตามมาตรการก าหนด 

- - 

      7.2) กรณีห้องผ่าตดัไม่สามารถรองรับได ้ให้พิจารณาส่ง
ต่อผูป่้วยไปในโรงพยาบาลใกลเ้คียง 

- โครงการจะส่งต่อผูป่้วยไปในโรงพยาบาลใกลเ้คียงทันที 
หากพบวา่หอ้งผา่ตดัไม่สามารถรองรับผูป่้วยได ้

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) 8. จดัหาเจา้หน้าท่ีเพื่อเขา้ไปสอบถามผูป่้วยท่ีคา้งคืนภายใน
โรงพยาบาลตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือทราบถึงปัญหา
ต่างๆ จากการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย พร้อมทั้งหาแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาโดยเร็วท่ีสุด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี เข้าไปสอบถามผูป่้วยท่ีค้างคืน
ภายในโรงพยาบาลเป็นประจ า เพื่อสอบถามถึงปัญหาต่างๆ 
จากการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย หากพบวา่มีผลกระทบเกิดข้ึน 
โครงการจะเร่งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยเร็วท่ีสุด 

- - 

 9. จดัให้มีกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณจุดประชาสัมพนัธ์
ห รือบ ริ เวณ ท่ีสั งเกตได้ง่าย เพ่ือ รับความคิด เห็นของ
ผูใ้ช้บริการ ถ้าหากได้รับการแจ้งถึงปัญหาท่ีเกิดจากการ
ก่อสร้าง ทางโรงพยาบาลตอ้งรีบหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยเร็วท่ีสุด 

-โครงการได้ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณจุด
ประชาสัมพันธ์ พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ี รับเร่ืองร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน เพื่อรับความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ีหากไดรั้บการแจง้ถึงปัญหาท่ีเกิด
จากการก่อสร้าง ทางโรงพยาบาลจะรีบหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วท่ีสุด 

- - ดงัภาพท่ี 27  

1.5 ความส่ันสะเทือน มาตรการลดผลกระทบเร่ืองแรงส่ันสะเทือนในช่วงก่อสร้าง
ต่อพื้นทีโ่ดยรอบโครงการ 

   

 1. ตรวจวัดแรงสั่ นสะเทื อน  ให้ เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร 

- โครงการไดว้า่จา้งบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดย
ตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้นเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึง
พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานความสัน่สะเทือน เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  

- - ดังภาคผนวก ท่ี  30 
และรายงานผลการ
ตรวจวดับทท่ี 4 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-29 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.5 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 2. โครงการใช้วิธีการท าเสาเข็มอาคารโดยใช้เสาเข็มกด
แบบไฮดรอลิค (Jack in pile) 

- ขณะอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม โครงการไดเ้ลือกใช้เสาเข็มกด
แบบไฮดรอลิค (Jack in pile) ในการท าเสาเข็มอาคาร ตามท่ี
มาตรการก าหนด 

- - 

 3. จัดให้มีตวัแทนของโครงการ และผูรั้บเหมาก่อสร้างท า
เสาเข็ม ประสานงานกับเจ้าของอาคารขา้งเคียงให้ร่วมกัน
ตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมถ่ายรูปไวเ้ป็นหลกัฐานและ
จัดท าส าเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไวก้ับโครงการ 1 ชุด และ
เจา้ของอาคาร 1 ชุด ก่อนงานเสาเข็ม รวมถึงสอบถามอาคาร
ข้างเคียงว่าได้รับผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนจากงาน
เสาเขม็ของโครงการหรือไม่ 

- โครงการจดัให้มีตวัแทนของโครงการ และผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ท าเสาเข็ม ประสานงานกบัเจา้ของอาคารขา้งเคียงให้ร่วมกนั
ตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมถ่ายรูปสภาพร้ัว ก าแพงบ้าน 
และตวัอาคารของบา้นพกัอาศยั/อาคารขา้งเคียงโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือเก็บข้อมูลสภาพของอาคารก่อนงานเสาเข็มไว้
เป็นหลกัฐาน เพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซม
ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว รวมถึงได้สอบถาม
อาคารขา้งเคียงวา่ไดรั้บผลกระทบดา้นแรงสัน่สะเทือนจากงาน
เสาเข็มของโครงการหรือไม่ ทั้ งน้ีหากพบว่าไดรั้บผลกระทบ 
โครงการจะเร่งหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

- - 

 4. โครงการจดัทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกร เพ่ือเขา้ประเมิน
พ้ืนท่ีท่ีได้รับการเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพ่ือ
ซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารท่ีแตกร้าว ทรุดตวั
ทนัทีเม่ือมีการเขา้แจง้เหตุจากเจา้ของอาคารขา้งเคียง 

- หากไดรั้บแจง้เหตุจากเจา้ของอาคารขา้งเคียงวา่ไดรั้บความ
เดือดร้อนจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะจดัทีมงาน
ฝ่ายช่างและวิศวกรเขา้ประเมินพ้ืนท่ีท่ีได้รับการเดือดร้อน
โดยทนัที และจะด าเนินการซ่อมแซมให้ตามความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ยงั
ไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 11 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-30 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.5 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 5. หากพบวา่ขา้งเคียงไดรั้บความเสียหายจากการกดเสาเข็ม
ของโครงการ โครงการต้องจัดส่งเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
เจา้ของอาคารขอเขา้ตรวจสอบผลกระทบโดยทนัที และหยดุ
การก่อสร้างเพ่ือปรับเป ล่ียนวิธีการท างาน ท่ีปลอดภัย  
พร้อมกบัเขา้ไปแกไ้ขซ่อมแซมอาคารขา้งเคียงใหอ้ยูใ่นสภาพ
ดีดงัเดิมโดยทนัที 

- หากพบว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเกิดความ
เสียหายต่ออาคารขา้งเคียง ทางโครงการจะจดัทีมงานฝ่ายช่าง
และวิศวกรเขา้ไปประสานงานกบัเจา้ของอาคาร เพ่ือขอเขา้
ตรวจสอบผลกระทบโดยทันที และจะด าเนินการซ่อมแซม
ใหต้ามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีขณะอยูใ่นช่วงงานกด
เสาเขม็อาคาร โครงการยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 11 

 6. จัดให้มีจุดรับเร่ืองร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของ
โครงการตอ้งเป็นผูรั้บแจง้เหตุและด าเนินการแกไ้ข 

-โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโครงการ และบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงพยาบาล พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือรับแจ้งเหตุ
เดือดร้อน หรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง ทั้งน้ีหาก
พบวา่มีการร้องเรียนเกิดข้ึน โครงการจะรีบหาแนวทางแกไ้ข
โดยทนัที   

- - ดงัภาพท่ี 2 และ 27 

 7. จัดท าป ระกันภัยจากการก่อส ร้างอาคาร  โดยต้อง
ครอบคลุมถึงค่าเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก โดยแสดงตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
พร้อมทั้ งจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีท่ี
ตรวจพบวา่มาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และได้
น าส าเนาตารางกรมธรรม์ประกนัภยัมาติดไวบ้ริเวณภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  32 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 13 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-31 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.5 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 8. ก่อนก่อสร้างโครงการตอ้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท
ผูรั้บเหมา เข้าพบผูพ้ ักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ีโครงการ เป็น
ประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ ช่ือพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพ่ือให้ติดต่อได้โดยตรง  
พร้อมทั้ งติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม  
เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหาเกิดข้ึนตอ้งหา
แนวทางแกไ้ขโดยทนัที  โดยก าหนดระยะเวลาในการแกไ้ข
ปัญหาภายใน 1 สปัดาห์ 

- ก่อนก่อสร้าง โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้พบผูพ้กัอาศัย
ขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือแจง้ก าหนดการท างาน โดยระบุ
วนั และช่วงเวลาอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศพัท์
ของผู ้แทนโครงการ เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทผู ้รับเหมาก่อสร้าง เพ่ือให้ผูพ้ ักอาศัย
สามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง หากไดรั้บผลกระทบ
จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และได้ติดตั้ งกล่องรับ
ความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจ
เกิดข้ึน ทั้ งน้ีหากมีปัญหาเกิดข้ึน โครงการจะเร่งหาสาเหตุ
และแนวทางแกไ้ขโดยทันที  โดยก าหนดระยะเวลาในการ
แกไ้ขปัญหาภายใน 1 สปัดาห์ ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  33 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 4-6 

 9. ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ี
ใชใ้นการก่อสร้างใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพและดูแล
รักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายจะด าเนินการซ่อมแซม
ทนัที 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  26 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 9 และ 20 

 10. ด าเนินการตามขอ้ก าหนดการก่อสร้างของทอ้งถ่ินอยา่ง
เคร่งครัด 

- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด 
การก่อสร้างของทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด 

- - 

  
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-32 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.5 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 11. ให้ผูรั้บเหมาตรวจสภาพเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การกดเสาเข็มทุกวนัก่อนเร่ิมท างาน หากพบว่าเคร่ืองจกัร
หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เกิดการช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซมและ
แกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพดีก่อนการใชง้าน 

- ขณะอยู่ในช่วงงานกดเสาเข็ม โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ี
คอยตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกด
เสาเข็มทุกวนัก่อนเร่ิมท างาน หากพบว่าเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ์ท่ีใชเ้กิดการช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมและแกไ้ข
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีก่อนการใชง้านเสมอ 

- - 

 12. ให้ตวัแทนโครงการ หรือวิศวกร หรือช่างเทคนิค ก่อน
เข้าพ้ืนท่ีก่อสร้างสอบถาม/ติดตามผลกระทบกับอาคาร
ขา้งเคียงเดือนละ 2 คร้ัง ในช่วงท าเสาเขม็ และเดือนละ 1 คร้ัง 
ในช่วงก่อสร้างโครงการ 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยติดตามผลกระทบกับอาคาร
ขา้งเคียงเดือนละ 2 คร้ัง ในช่วงท าเสาเขม็ และเดือนละ 1 คร้ัง 
ในช่วงก่อสร้างโครงการ ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 11 

 มาตรการลดผลกระทบแรงส่ันสะเทือนจากกิจกรรมของ
โครงการต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าทีใ่นอาคารเดมิ 

   

 1. หากมีการผ่าตดั ทางโรงพยาบาลจะด าเนินการรีบแจง้ให้
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหยุดด าเนินการก่อสร้างทันที หรือจดัหา
ห้องส ารองส าหรับผ่าตดัท่ีห่างจากบริเวณก่อสร้างอยา่งนอ้ย 
2 หอ้ง 

- หากมีการผา่ตดั ทางโรงพยาบาลจะแจง้ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง
หยุดด าเนินการก่อสร้างทัน ที  เพื่ อลดผลกระทบด้าน
แรงสัน่สะเทือนจากกิจกรรมของโครงการต่อผูป่้วย 

- - 

 2. เตรียมความพร้อมของระบบส ารองต่างๆ กรณีฉุกเฉิน เช่น
ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย ์ระบบส่ือสาร เป็นตน้ 

- โครงการไดเ้ตรียมความพร้อมของระบบส ารองต่างๆ กรณี
ฉุกเฉินให้สามารถใชง้านได้ดีอยู่เสมอ เช่น ระบบจ่ายแก๊ส
ทางการแพทย ์ระบบส่ือสาร เป็นตน้  

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-33 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.5 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 3. เตรียมห้องพักผู ้ป่วยวิกฤต ใช้เป็นห้องพักฟ้ืนส ารอง
ประมาณ 4 ห้อง ทั้ งน้ีเน่ืองจากมีความพร้อมในด้านงาน
ระบบต่างๆ เช่น ระบบแก๊สทางการแพทย ์และระบบไฟฟ้า
ส ารองท่ีมีความปลอดภยัสูง อีกทั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัหอ้งผา่ตดั 

- โครงการไดเ้ตรียมความพร้อมในดา้นงานระบบต่างๆ เช่น 
ระบบแก๊สทางการแพทย ์และระบบไฟฟ้าส ารองท่ีมีความ
ปลอดภยัสูงให้สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ และอยูใ่กลเ้คียง
กบัห้องผ่าตดั อีกทั้งไดจ้ดัเตรียมห้องพกัผูป่้วยวิกฤต โดยใช้
เป็นห้องพักฟ้ืนส ารองประมาณ 4 ห้อง ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด 

- - 

 4. พิจารณางดใช้ห้องพกัผูป่้วยท่ีอยู่ใกลเ้คียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
เป็นการชั่วคราว เน่ื องจากอาจได้ รับผลกระทบด้าน 
ฝุ่ นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือนในระหว่าง 
การก่อสร้าง 

- โครงการไดง้ดใชห้้องพกัผูป่้วยท่ีอยูใ่กลเ้คียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง
เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ผูป่้วยได้รับผลกระทบ
ดา้นฝุ่ นละออง เสียงดงั และความสัน่สะเทือนในระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

- - 

 5. บริหารจดัการเตียงพกัผูป่้วยคา้งคืนตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกับสภาวะการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ เช่น
ผูป่้วยท่ีอยู่ห้องใกลพ้ื้นท่ี ก่อสร้างอาคารควรเป็นกลุ่มผูป่้วย 
ท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

- โครงการไดจ้ดัเตียงพกัผูป่้วยคา้งคืนตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัสภาวะการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการตามท่ี
มาตรการก าหนด โดยห้องผู ้ป่วยท่ีอยู่ใกล้พ้ืนท่ีก่อสร้าง
อาคารจะเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

- - 

 6. ส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลในเครือข่าย    
      (6.1) วางแผนและก าหนดการรับ ส่งผู ้ป่ วยภายใน

โรงพยาบาลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือโรงพยาบาล
ในเครือข่ายเดียวกนั 

- โครงการได้วางแผนและก าหนดการรับส่งผูป่้วยภายใน
โรงพยาบาลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือโรงพยาบาล
ในเครือข่ายเดียวกนัเรียบร้อยแลว้ตามมาตรการก าหนด 

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-34 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.5 ความส่ันสะเทือน (ต่อ)      (6.2) กรณีห้องผ่าตดัไม่สามารถรองรับได้ ให้พิจารณา 
ส่งต่อผูป่้วยไปในโรงพยาบาลใกลเ้คียง  

- โครงการจะส่งต่อผูป่้วยไปในโรงพยาบาลใกลเ้คียงทันที 
หากพบวา่หอ้งผา่ตดัไม่สามารถรองรับผูป่้วยได ้

- - 

 7. จดัหาเจา้หน้าท่ีเพื่อเขา้ไปสอบถามผูป่้วยท่ีคา้งคืนภายใน
โรงพยาบาลตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือทราบถึงปัญหา
ต่างๆจากการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย พร้อมทั้งหาแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาโดยเร็วท่ีสุด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี เข้าไปสอบถามผูป่้วยท่ีค้างคืน
ภายในโรงพยาบาลเป็นประจ า เพื่อสอบถามถึงปัญหาต่างๆ 
จากการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย หากพบวา่มีผลกระทบเกิดข้ึน 
โครงการจะเร่งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยเร็วท่ีสุด 

- - 

 8. จดัให้มีกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณจุดประชาสัมพนัธ์
ห รือบ ริ เวณ ท่ีสั งเกตได้ง่าย เพื่ อ รับความคิด เห็นของ
ผูใ้ช้บริการ ถ้าหากได้รับการแจ้งถึงปัญหาท่ีเกิดจากการ
ก่อสร้าง ทางโรงพยาบาลตอ้งรีบหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยเร็วท่ีสุด 

-โครงการได้ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณจุด
ประชาสัมพันธ์ พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ี รับเร่ืองร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน เพื่อรับความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ีหากไดรั้บการแจง้ถึงปัญหาท่ีเกิด
จากการก่อสร้าง ทางโรงพยาบาลจะรีบหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วท่ีสุด 

- - ดงัภาพท่ี 27  

1.6 การเกดิแผ่นดนิไหว 1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน ้ าหนักและ
ตา้นทานแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวให้เป็นไปตามหลกั
วศิวกรรมโยธาและกฎหมายก าหนด 

- โครงการจัดให้ มีวิศวกร และสถาปนิกท าการออกแบบ
โครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน ้ าหนักและต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยให้เป็นไปตามหลัก
วศิวกรรมโยธา และตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 2 และ 
24 

 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.6 การเกดิแผ่นดนิไหว (ต่อ) 2. จดัท าคู่มือส าหรับซอ้มหนีภยักรณีเกิดแผ่นดินไหว พร้อม
อบรมให้คนงานก่อสร้างเขา้ใจ พร้อมกับมีการซ้อมหนีภยั 
ทุก ๆ 6 เดือน 

- โครงการได้จัดท าคู่ มื อส าห รับซ้อมห นีภัยกรณี เกิด
แผน่ดินไหว และคอยอบรมใหค้นงานก่อสร้างเขา้ใจอยูเ่สมอ 
ทั้งน้ีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการจดัซักซ้อมหนีภยักรณี
เกิดแผ่นดินไหว หากด าเนินการแล้วเสร็จจะน าเสนอใน
รายงานฉบบัถดัไป 

- - ดังภาคผนวก ท่ี  14 
และ  19 

 3. จัด ให้ มี จุดรวมพลใน พ้ืน ท่ี ก่อส ร้าง พ ร้อมท าป้ าย
สญัลกัษณ์แสดงต าแหน่งจุดรวมพลและทางอพยพเพ่ือหนีภยั
ออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้างให้ชดัเจน และสามารถออกนอกพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- โครงการจดัให้มีจุดรวมพลไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง พร้อม
กับติดป้ายสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งจุดรวมพล และทาง
อพยพเพ่ือหนีภยัออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้างไวอ้ยา่งชดัเจน และ
สามารถออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามมาตรการ
ก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 34 

1.7 คุณภาพน า้ 1. จัดให้มีการบ าบัดน ้ าเสียจากส้วมโดยใช้ถังระบบบ าบัด 
น ้ าเสียแบบเติมอากาศขนาดรองรับน ้ าเสีย 8 ลบ.ม./วนั 

- โครงการจดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียจากส้วมโดยใชถ้งัระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแบบเติมอากาศ ท่ีสามารถรองรับน ้ าเสียได ้ 
8 ลบ.ม./วนั ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 35 

 2. จัดห้องส้วมส าห รับ พ้ืน ท่ี ก่อสร้าง จ านวน  10 ห้อง  
และบา้นพกัคนงาน 10 หอ้ง 

- โครงการจัดให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานไวภ้ายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และบา้นพกัคนงานอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งก าชบัให้
คนงานช่วยกนัรักษาความสะอาดอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 36 และ 53 

 3. จดัใหค้นงานดูแลท าความสะอาดหอ้งสว้มอยา่งสม ่าเสมอ - โครงการจดัให้มีคนงานคอยท าความสะอาดห้องส้วมเป็น
ประจ า พร้อมทั้งก าชบัให้คนงานช่วยกนัรักษาความสะอาด
อยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 37 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-36 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

1.7 คุณภาพน า้ (ต่อ) 4. ตรวจสอบการร่ัวซึมของน ้ าจากห้องส้วมเพ่ือให้ห้องส้วม
สะอาด ไม่มีกล่ินรบกวนผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบการร่ัวซึมของน ้ า
จากห้องส้วมเป็นประจ า เพ่ือให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกล่ิน
รบกวนผู ้อยู่อาศัยใกล้เคียง หากพบว่ามีการร่ัวซึม จะรีบ
ด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 29 

 5. ก าหนดให้ มีการสูบตะกอนในบ่อ เกรอะไปก าจัด 
โดยด าเนินการทุก 1 เดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินการก่อสร้าง 

- โครงการได้ประสานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาสูบ
ตะกอนในบ่อเกรอะไปก าจดัทนัทีเม่ือเตม็ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 15  

 6. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจตรา ดูแลท่อระบายน ้ าในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างและบา้นพกัคนงานเพ่ือไม่ใหมี้การอุดตนัของท่อ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจตรา ดูแลท่อระบายน ้ า
ในพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบา้นพกัคนงานเป็นประจ า เพ่ือไม่ให้มี
การอุดตนัของท่อระบายน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 29 

2. ท รัพ ยากร ส่ิ งแวด ล้อม 
ทางชีวภาพ 

    

2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน า้ - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-37 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ 

    

3.1 การใช้น า้ 1. โครงการจะจดัให้มีถงัส ารองน ้ าส าหรับใชก่้อสร้างเป็นถงั
ส าเร็จรูป ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง และ
ส าหรับใชข้องคนงานขนาด 5 ลูกบาศกเ์มตร อีก 3 ถงั 

- โครงการจดัใหมี้ถงัส ารองน ้ าใชภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
และบา้นพกัคนงานอยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 17 

 2. น ้ าใช้ในห้องส้วมจะท าการต่อตรงจากท่อประปาเข้าสู่ 
สายฉีดและจดัเตรียมภาชนะรองรับน ้ าความจุ 30 ลิตร / หอ้ง 

- โครงการไดท้ าการต่อน ้ าใชต้รงจากท่อประปาเขา้สู่สายฉีด
และได้จัดเตรียมภาชนะรองรับน ้ าความจุ 30 ลิตร/ห้อง  
ไวภ้ายในหอ้งสว้มตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 38 

 3. รณรงคใ์หค้นงานใชน้ ้ าอยา่งประหยดั - โครงการก าชบัให้คนงานใช้น ้ าอย่างประหยดั และปิดน ้ า 
ทุกคร้ังเม่ือไม่มีการใช้ ผ่านกิจกรรม Safety Talk พร้อมทั้ ง 
ติดป้ายรณรงค์ประหยัดน ้ าไว ้บ ริเวณก๊อกน ้ า สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 13 และ 39 

3.2 การบ าบัดน า้เสีย 1. จัดให้มีการบ าบัดน ้ าเสียจากส้วมโดยใช้ถังระบบบ าบัด 
น ้ าเสียแบบเติมอากาศขนาดรองรับน ้ าเสีย 8 ลบ.ม./วนั 

- โครงการจดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียจากส้วมโดยใชถ้งัระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแบบเติมอากาศ ท่ีสามารถรองรับน ้ าเสียได ้ 
8 ลบ.ม./วนั ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 35 

 2. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน ้ าเสียและระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ใหมี้สภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบท่อรวบรวม 
น ้ าเสียและระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มีสภาพท่ีใช้งานได้อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกล่ินรบกวนผูอ้ยู่อาศัย
ใกลเ้คียง หากพบวา่มีการร่ัวซึม จะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 29 และ 35 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-38 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.2 การบ าบัดน า้เสีย (ต่อ) 3. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจตรา ดูแลท่อระบายน ้ าในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างและบา้นพกัคนงาน เพ่ือไม่ใหมี้การอุดตนัของท่อ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจตรา ดูแลท่อระบายน ้ า
ในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบา้นพกัคนงานอยูเ่สมอ เพ่ือไม่ให้มีส่ิง
กีดขวางการอุดตนัของท่อระบายน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 29 

3.3 การระบายน ้ าและการ
ป้องกนัน า้ท่วม 

1. ดูแลระบบระบายน ้ าเดิมไม่ให้ช ารุดระหว่างการก่อสร้าง
อาคารส่วนขยาย และดูแลไม่ใหเ้กิดการอุดตนั 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบระบายน ้ าเดิมให้มี
สภาพดี ไม่ให้เกิดการช ารุดระหวา่งการก่อสร้างอาคารส่วน
ขยาย และคอยดูแลไม่ใหเ้กิดการอุดตนัอยูเ่สมอ 

- - 

 2. ใหค้นงานท าความสะอาดเก็บเศษดินและเศษวสัดุก่อสร้าง
ไม่ใหกี้ดขวาง และอุดตนัทางระบายน ้ าในโครงการและท่ีพกั
คนงานก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยท าความสะอาด กวาดเศษดิน 
และเศษวสัดุก่อสร้างภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและท่ีพกั
คนงานก่อสร้างอยูเ่สมอ เพ่ือไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง และอุดตนัทาง
ระบายน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 3. ออกกฎหา้มคนงานก่อสร้างท้ิงเศษวสัดุจากการก่อสร้างไป
อุดตนัยงัรางระบายน ้ ารอบโครงการ 

- โครงการก าชับห้ามคนงานท้ิงเศษวสัดุจากการก่อสร้าง 
ลงรางระบายน ้ ารอบโครงการโดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม 
Safety Talk  พร้อมทั้ งออกเป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้
คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้ติดป้ายเตือนไว้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดังภาพ ท่ี  13, 40-41 
และภาคผนวกท่ี 16 

 4. จัดให้มีคนงานหมั่นท าความสะอาดบริเวณหน้างาน  
เพื่อป้องกนัมิให้เศษดินและวสัดุอุดตนัหรือกีดขวางการไหล
ของน ้ า 

- โครงการจดัให้มีคนงานคอยท าความสะอาดบริเวณหน้างาน
เป็นประจ า เพ่ือป้องกันมิให้เศษดินและวสัดุอุดตันหรือกีด
ขวางการไหลของน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 5 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-39 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.3 การระบายน ้ าและการ
ป้องกนัน า้ท่วม (ต่อ) 

5. ตรวจสอบแนวรางดินระบายน ้ าไม่ให้มีเศษดิน ก่ิงไม ้หรือ
เศษวสัดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน ้ าและไม่ใหมี้การอุดตนั
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ในช่วงฤดูฝน 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบรางระบายน ้ าเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ เพ่ือไม่ให้มีเศษดิน ก่ิงไม ้หรือเศษวสัดุ
ก่อสร้างไปกีดขวางทางระบายน ้ า  

- - ดงัภาพท่ี 42 

 6. รณรงคใ์ห้ใชน้ ้ าอยา่งประหยดั เพ่ือลดการระบายน ้ าท้ิงลง
สู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 

- โครงการก าชบัให้คนงานใช้น ้ าอย่างประหยดั และปิดน ้ า 
ทุกคร้ังเม่ือไม่มีการใช้ ผ่านกิจกรรม Safety Talk พร้อมทั้ ง 
ติดป้ายรณรงค์ประหยัดน ้ าไว ้บ ริเวณก๊อกน ้ า สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 13 และ 39 

3.4 การจดัการมูลฝอย 1. จัดพ้ืนท่ีส าหรับรวบรวมวสัดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้
วสัดุก่อสร้างกระจัดกระจายหลายจุด เพ่ือความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจดัเก็บ โดยคดัแยกเศษวสัดุท่ี
สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีกองเก็บวสัดุก่อสร้างไวอ้ย่างเป็น
สัดส่วน และมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด  เพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ รวมทั้ งคอยคัดแยกเศษ
วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กมาใชใ้หม่ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 11 

 2. การจัดการขยะท่ีน ามาใช้ใหม่ และส่วนท่ีน าไปขายได้
โครงการจะก าหนดให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นผูด้  าเนินการ
โดยแบ่งเป็น 2 แผนดงัน้ี 

- โครงการไดว้า่จา้งบริษทัเอกชนท่ีรับขนเศษวสัดุก่อสร้างใน
พ้ืนท่ีต าบลท่าวงัทอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโครงการ ให้เขา้มาเก็บขน
เศษวสัดุก่อสร้างในพ้ืนท่ีโครงการไปก าจดัอยา่งถูกวธีิต่อไป 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 18 

      1) ก าหนดใหผู้รั้บเหมาก่อสร้างเป็นผูด้  าเนินการน าขยะไป
ถมพ้ืนท่ีท่ีต้องการปรับถมระดับ หรือขายให้แก่ผู ้รับซ้ือ  
เพ่ือน าไปถมท่ีดิน ทั้งน้ีผูรั้บเหมาจะตอ้งแจง้สถานท่ีท้ิงหรือ 

  

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-40 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) แหล่งรับซ้ือเศษวสัดุดงักล่าวใหเ้จา้ของโครงการรับทราบทุก
คร้ัง และสถานท่ีท้ิงจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของท่ีดิน
แลว้ ตลอดจนเม่ือน าไปท้ิงแลว้จะตอ้งไม่ก่อความเดือดร้อน
แก่เจา้ของท่ีดินขา้งเคียงดว้ย กรณีท่ีมีขอ้ร้องเรียนและพิสูจน์
ทราบไดว้า่ผูรั้บเหมาของโครงการน าขยะจากโครงการไปท้ิง
ยงัท่ีหา้มท้ิง โครงการจะก าหนดใหมี้บทปรับและบทลงโทษ 

   

      2) กรณีท่ีไม่สามารถขายเศษวสัดุแก่ผูรั้บซ้ือท่ีจะน าไป 
ถมท่ีว่างได้ โครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชน โดยสามารถ
ติดต่อไดท่ี้เบอร์โทร 082-5694699 ซ่ึงรับขนเศษวสัดุก่อสร้าง
ในพ้ืนท่ีต าบลท่าวงัทอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งโครงการ และอีกแห่ง 
ติ ด ต่ อ ไ ด้ ท่ี  เบ อ ร์ โ ท ร  084-6819023, 088-1715688  
ซ่ึงให้บริการเก็บขนขยะจากการก่อสร้างในทุกพ้ืนท่ี รวมทั้ง
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ หากในกรณีท่ีผูรั้บเหมาของโครงการ
ไม่สามารถเก็บขนเศษวสัดุก่อสร้างได้ โครงการก็จะเลือก
วา่จา้งผูรั้บจา้งดงักล่าวให้เขา้มาเก็บขนเศษวสัดุก่อสร้างใน
พ้ืนท่ีโครงการต่อไป 

   

     
     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-41 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 3. จัดให้มีถงัรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จ านวน 5 ถงั แยก
เป็นมูลฝอยเปียก 2 ถงั มูลฝอยแห้ง 1 ถงั มูลฝอยอนัตราย 1 ถงั 
และมูลฝอยรึไซเคิล 1 ถัง วางไว้บริเวณท่ีท าการก่อสร้าง 
เพ่ือใหห้น่วยงานผูรั้บผิดชอบเขา้มาเก็บขนไปก าจดัต่อไป 

- โครงการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 200 
ลิตร ตั้ งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ ตามท่ี
มาตรการก าหนด พร้อมทั้ งก าชับให้คนงานท้ิงขยะลงใน
ภาชนะท่ีจัดเตรียมไวใ้ห้เท่านั้ น ผ่านกิจกรรม Safety Talk  
และไดป้ระสานใหร้ถเก็บขนขยะของเทศบาลต าบลท่าวงัทอง 
เข้ามาเก็บขนไปก าจัดเป็นประจ า เพ่ือไม่ให้มีการตกค้าง
ก่อใหเ้กิดกล่ินรบกวนและแพร่กระจายเช้ือโรค 

- - ดงัภาพท่ี 13, 30 และ
ภาคผนวกท่ี 21 

 4. ก าชับให้คนงานท้ิงขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ
จดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- โครงการก าชับให้คนงานท้ิงขยะมูลฝอยลงในภาชนะ
รองรับท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ผ่านกิจกรรม Safety Talk พร้อม
ทั้งติดป้ายโปรดช่วยกนัรักษาความสะอาดไวภ้ายในบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 13, 30 และ 
43 

 5. ตรวจสอบท่ีรองรับขยะใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพถงัรองรับ 
มูลฝอย และจุดรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการให้มีสภาพดี
อยูเ่สมอ หากเกิดการช ารุด เสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 30 และ 31  

 6. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเล่ียงการใช้บรรจุภณัฑ์ท่ี 
ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรยต์่าง ๆ 
และพยายามใช้ผ ลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถใช้ซ ้ าอีกได้ เช่น 
ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี ท่ีสามารถประจุไฟฟ้าใหม่ไดข้วด
ใส่น ้ าแบบแกว้ เป็นตน้ 

- โครงการไดร้ณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังาน และคนงาน
ก่อสร้างหลีกเล่ียงการใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีไม่สามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดอี้ก และเปล่ียนมาใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใชซ้ ้ าอีก
ไดผ้า่นกิจกรรม Safety Talk 

- - ดงัภาพท่ี 13 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-42 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 7. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจา้หน้าท่ีส่วนต่างๆ มีการ
คัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่ างๆ  เช่น  มูลฝอยเปียก  
มูลฝอยแห้ ง  มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ให ม่ได ้ 
และมูลฝอยอนัตราย 

- โครงการไดร้ณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้คนงานก่อสร้างและ
เจ้าหน้าท่ีส่วนต่างๆ ช่วยกันคัดแยกขยะออกเป็นประเภท
ต่างๆ เพ่ือง่ายต่อการน าไปก าจดัต่อไป และไดติ้ดป้ายรณรงค์
คดัแยกขยะใหถู้กวธีิไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 44 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 1. รณรงค์ให้คนงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั เช่น แนะน าให้
คนงานถอดปลัก๊ไฟเม่ือไม่ใชง้าน เป็นตน้ 

- โครงการได้ก าชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัผ่าน
กิจกรรม  Safety Talk พ ร้อมทั้ งติดป้ ายรณรงค์ ช่วยกัน
ประหยดัไฟฟ้าไวบ้ริเวณปลัก๊ไฟ สามารถมองเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 13 และ 45 

 2. จดัช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบติังาน - โครงการจัดให้มีช่างช่างเทคนิคไฟฟ้าคอยควบคุมการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  46 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 23 

 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานส าหรับอุปกรณ์ ก่อสร้าง  
ตอ้งเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าท่ีถูกตอ้ง 

- โครงการจดัให้มีช่างช่างเทคนิคไฟฟ้าคอยควบคุมดูแลการ
จ่ายไฟฟ้าและพลงังานส าหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้เป็นไป
ตามกฎวงจรไฟฟ้าท่ีถูกตอ้ง 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  46 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 23 

 4. เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยดัพลงังานในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างและส านกังานก่อสร้างโครงการ 

- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัด
พลงังาน โดยติดตั้งไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้างและส านักงาน
ก่อสร้างโครงการ ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 47 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
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3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย 

ด้านความปลอดภัย 
1. ความปลอดภัยจากการก่อสร้าง 

   

 1. ใชผ้า้ใบก่อสร้างหรือวสัดุท่ีคลา้ยกนักั้นอาคาร โดยยึดติด
กบัผนังนั่งร้านดา้นนอกให้มีความสูงเท่ากบัความสูงอาคาร 
ขณะก่อสร้าง ตลอดแนวอาคาร 

- โครงการติดตั้ งผา้ใบกันฝุ่ น (Mesh Sheet) โดยยึดติดกับ
ผนังนั่งร้านด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความสูงอาคาร 
ขณะก่อสร้าง ตลอดแนวอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 7  

 2. ประชาสมัพนัธ์และแจง้ให้บา้นพกัอาศยัโดยรอบโครงการ
ทราบถึงแผนการก่อสร้าง โดยติดป้ายประกาศบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างรวมทั้ งระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ สถานท่ีท่ี
สามารถติดต่อไดข้องเจ้าของโครงการ เพื่อรับขอ้ร้องเรียน
หรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยระบุช่ือ  
ท่ีอยู ่ระยะเวลาก่อสร้าง และช่ือบริษทัผูรั้บเหมางานก่อสร้าง
ไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
และไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม พร้อม
ระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน
ไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจาก 
ผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 1-2 

 3. ดูแลบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย 
ตรวจสอบความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมทั้งจดัใหมี้คนงานคอยท าความ
สะอาด และฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นประจ าทุกวนั 
เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- - ดงัภาพท่ี 4-6 
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ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 

4. จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัหากตอ้งท างานท่ีมีความเส่ียงกับ
จุดก าเนิดท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น หมวกนิรภยั ครอบหู 
หน้ากาก รองเท้านิรภัย เป็นต้น พร้อมจัดอบรมและให้ 
ค  าช้ีแจงย  ้าเตือนคนงานเก่ียวกบัการปฏิบติังานให้เกิดความ
ปลอดภยัเป็นประจ าอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 วนั 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมกับประเภทงาน และก าชบัให้
คนงานสวมใส่ทุกคร้ังเม่ือปฏิบติังาน พร้อมทั้งจดัอบรมและ
ให้ค  าช้ีแจงย  ้ าเตือนคนงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้เกิด
ความปลอดภยัเป็นประจ า 

- - ดังภาพท่ี 48-50 และ
ภาคผนวกท่ี 19 

 2. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง    
 1. จัดท าประวติัคนงานก่อสร้างให้รัดกุมไม่รับคนงานไม่มี

ทะเบียนประวติัเขา้ท างาน 
- โครงการได้จัดท าประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนตาม
มาตรการก าหนด และจดัจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีมีใบอนุญาต
ใหท้ างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

- - ดงัภาพท่ี 81 

 2. ก าหนดใหมี้กฎระเบียบหา้มคนงานส่งเสียงดงัในยามวกิาล - โครงการจดัให้มีหัวหนา้คนงานคอยควบคุมดูแล และก าชบั
ให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านพกัคนงานอย่าง
เคร่งครัด โดยหา้มคนงานส่งเสียงดงัในยามวกิาลเด็ดขาด  

- - ดังภาพท่ี 51-52 และ
ภาคผนวกท่ี 26 

 3. จดัใหมี้พนกังานรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง - โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย 
ตรวจสอบความเรียบร้อย และดูแลท่ีพักคนงานก่อสร้าง
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 4. จดัให้มีหัวหน้าคนงานหรือผูค้วบคุมดูแลความประพฤติ
และก าหนดบทลงโทษตกัเตือนคนงานอยา่งเขม้งวด 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลความ
ประพฤติของคนงานใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
และบา้นพกัคนงานอยา่งเคร่งครัด และไดก้ าหนดบทลงโทษ
ตกัเตือนคนงานไวอ้ยา่งเขม้งวด 

- - ดังภาพ ท่ี  41, 51-52 
และภาคผนวกท่ี  16
และ 26 
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3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 

5. ก าชับกวดขันพฤติกรรมของคนงานไม่ให้มีการเล่น 
การพนันใช้สารเสพติด  หรือสารกระตุ ้นออกฤทธ์ิต่อ 
จิตประสาท 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลความ
ประพฤติของคนงานใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
และบ้านพักคนงานอย่างเคร่งครัด โดยห้ามเล่นการพนัน 
ห้ามใชส้ารเสพติด หรือสารกระตุน้ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท
เด็ดขาด  

- - ดังภาพ ท่ี  41, 51-52 
และภาคผนวกท่ี  16 
และ 26 

 6. จดัให้มีระเบียบขอ้บังคบั ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณ
โครงการในเวลาท างาน ยกเวน้เม่ือไดรั้บอนุญาตจากหัวหนา้
คนงานเท่านั้ น เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาและลด 
ขอ้ห่วงกงัวลของประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง จากคนงาน
ท่ีออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการก าชบัให้คนงานก่อสร้างปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานอยา่งเคร่งครัด ไม่ออกนอกบริเวณโครงการในเวลา
ท างาน เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาและลดขอ้ห่วง
กงัวลของประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง พร้อมทั้งจดัให้มี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยตรวจสอบการเขา้-ออก
ของคนงานอยูเ่สมอ 

- - ดังภาพท่ี  4, 41 และ
ภาคผนวกท่ี 16 

 7. จดัศูนยรั์บเร่ืองราว ความเดือดร้อน ร าคาญจากโครงการท่ี
อาจมีต่อชุมชน ไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และให้หัวหน้า
คนงานรับเร่ืองเสนอผูรั้บเหมาก่อสร้างและเจา้ของโครงการ
เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

-โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ
จากผูอ้าศัยขา้งเคียง ทั้ งน้ีหากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึน 
ทางโครงการจะรีบด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขใหโ้ดยทนัที 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  2 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 6  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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หรือเอกสาร 

3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 

8. หากมีเหตุท่ีเกิดข้ึนจากคนงาน ท่ีท าให้เกิดความเสียหายทั้ง
ร่างกายและทรัพยสิ์นของประชาชนโดยรอบเกิดข้ึน เจา้ของ
โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างติดตาม ตรวจสอบและ
ด าเนินการ ปรับปรุงชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาคอยควบคุมคนงานให้ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีหากพบวา่ 
คนงานก่อสร้างท าใหป้ระชาชนโดยรอบเกิดความเสียหายทั้ง
ร่างกายและทรัพยสิ์น โครงการจะจดัให้มีผูรั้บเหมาก่อสร้าง
เข้าติดตาม ตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุงชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  41 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 16 

 9. บา้นพกัคนงานจะอยูน่อกโครงการ ส่วนในพ้ืนท่ีโครงการ
จะมีคนงานท่ีท าหนา้ท่ีเฝ้ารักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

- โครงการจดัท าบา้นพกัส าหรับคนงานก่อสร้างให้อยู่นอก
พ้ืนท่ีโครงการ ตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 54 

 10. จัดให้ มีการติดตั้ งกล้อง CCTV และความสว่างให้
เพี ยงพอบ ริ เวณ รอบ พ้ืน ท่ี ก่อส ร้ าง  เพ่ื อ ป้ องกัน เห ตุ
อาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

- โครงการได้ติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกันเหตุอาชญากรรมท่ีจะ
เกิดข้ึน ทั้งน้ีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง หากด าเนินการแลว้เสร็จจะ
น าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป  

- - ดงัภาพท่ี 47 

 การป้องกนัอคัคภีัย    
 1. จดัเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไวใ้นบริเวณท่ีปลอดภยั โดยเฉพาะ

แอลกอฮอล ์ทินเนอร์ กาว และถงัแก๊ส ควรเก็บใหห่้างจากจุด
ท่ีมีประกายไฟ หรือมีการเช่ือมต่อโลหะ เพ่ือป้องกนัสะเก็ด
ไฟกระเด็นไปติด ท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้

- โครงการจัดให้มีห้องสโตร์จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างของ
โครงการไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งจดัให้มีพ้ืนท่ี
จดัเก็บวตัถุไวไฟ และสารเคมีไวอ้ย่างเป็นสัดส่วน และอยู่
ห่างจากจุดท่ีมีประกายไฟตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 55 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
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3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 

2. ก าชบัคนงานก่อสร้างไม่ให้ทาสี หรือพ่นสีบริเวณท่ีมีการ
เช่ือมต่อโลหะ เน่ืองจากประกายไฟจะท าปฏิกิ ริยากับ 
ทินเนอร์ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ห้ามประกอบกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง เช่น สูบบุหร่ี
ประกอบอาหาร จุดเทียน เพ่ือป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้

- โครงการได้ก าชับห้ามคนงานก่อสร้างทาสี หรือพ่นสี
บริเวณท่ีมีการเช่ือมต่อโลหะ และห้ามประกอบกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง เช่น สูบบุหร่ี
ประกอบอาหาร และจุดเทียนโดยเด็ดขาด เพ่ือป้องกันการ
เกิดเพลิงไหม้ ทั้ งน้ีโครงการได้ติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหร่ี 
และป้ายห้ามจุดไฟไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 56-57 

 3. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือควบคุม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน
ขนาด ท าให้เกิดเพลิงไหม ้เช่ือมโลหะอยา่งปลอดภยั โดยจดั
ให้มีท่ีก าบงัสะเก็ดไฟ หรือน าผา้กนัไฟมาคลุมวสัดุท่ีติดไฟ
ง่าย เพ่ือป้องกนัสะเก็ดไฟกระเตน็ใส่ท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้และ
ติดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมติัในงานก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
เพ่ื อควบคุมป ริมาณการใช้ไฟฟ้ า และป้องกันการใช้
กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ซ่ึงอาจท าให้ เกิดเพลิงไหม้ได ้
นอกจากน้ีการเช่ือมโลหะในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โครงการไดจ้ดัให้
มีท่ีก าบังสะเก็ดไฟ เพ่ือป้องกันสะเก็ดไฟกระเต็นใส่ท าให้
เกิดเพลิงไหม ้และไดติ้ดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมติั
ในงานก่อสร้างตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 58-59 

 4. จดัวางถงัดบัเพลิงเคมีแห้ง ท่ีสามารถใชด้บัเพลิงประเภท
ABC จ านวนอย่างน้อย 2 จุดต่อชั้น ในพ้ืนท่ีอาคารท่ีก าลัง
ก่อสร้าง และบริเวณหน้าห้องเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึง
พ้ืนท่ีท างานท่ีมีประกายไฟเกิดข้ึน 

- โครงการไดติ้ดตั้งถงัดับเพลิงเคมีไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ อยู่ในจุดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และ
สะดวกต่อการหยบิใชง้าน เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้พร้อมทั้งจดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบใหส้ามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 25, 60  
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3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 

5. แยกท่ีพักคนงานในช่วงก่อสร้างออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ติดป้ายเตือนอันตรายห้ามประกอบกิจกรรมเก่ียวกับไฟ
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง จัดอบรมเสริมความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกนัอคัคีภยัเพ่ือสร้างความตระหนัก  และการมีส่วนร่วม
ในการป้องกนัอคัคีภยั 

- โครงการไดจ้ดัท าบา้นพกัคนงานก่อสร้างไวภ้ายนอกพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และไดก้ าชบัห้ามคนงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกบั
ไฟภายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งติดป้าย
เตือนห้ามสูบบุหร่ี และป้ายห้ามจุดไฟไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดั
ให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัคอยอบรมเสริมความรู้เก่ียวกบั
การป้องกนัอคัคีภยัเพ่ือสร้างความตระหนัก  และการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันอัคคีภัยให้แก่คนงานอยู่เสมอ ผ่าน
กิจกรรม Safety Talk 

- - ดังภาพท่ี 13, 50, 54,  
56-57 และภาคผนวกท่ี 
10 

6. ฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟอยูเ่สมอ เพ่ือให้สามารถปฏิบติัตน
และอพยพออกจากอาคารท่ีเกิดเพลิงไหมอ้ยา่งปลอดภยั ทั้งน้ี
การปฏิบติัตามค าแนะน าเพ่ือป้องกนัการเกิดเพลิงไหมใ้นงาน
ก่อสร้างอาคาร ตกแต่งอาคาร จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิด
อคัคีภยั และท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความปลอดภยั 

- โครงการจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่
คนงานก่อสร้าง และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัคอยท า
การอบรมเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่คนงาน
ก่อสร้างอยู่เสมอ และแจ้งจุดรวมพลให้คนงานก่อสร้างทุก
คนไดรั้บทราบผา่นกิจกรรม Safety Talk 

- - ดงัภาพท่ี 13, 34 และ 
ภ า พ ท่ี  8 2  แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 10  
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ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 

7. จดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัดูแลในท่ีพกัคนงาน
24 ชม. 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย 
ตรวจสอบความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และบา้นพกัคนงานตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 8. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเขา้พ้ืนท่ีโครงการก่อนไดรั้บ
อนุญาต 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบบุคคลท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 

และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพ้ืนท่ีโครงการก่อน
ไดรั้บอนุญาตโดยเด็ดขาด 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 9. เก็บวสัดุท่ีติดประกายไฟง่ายห่างจากบริเวณท่ีมีการเช่ือม
หรือบริเวณท่ีมีประกายไฟ 

- โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟ และสารเคมีไวอ้ยา่ง
เป็นสดัส่วน และห่างจากจุดท่ีมีประกายไฟ  

- - ดงัภาพท่ี 55 

 10. หา้มสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีวตัถุไวไฟ - โครงการก าชบัหา้มคนงานสูบบุหร่ีในขณะปฏิบติังาน และ
ในบริเวณท่ีมีวตัถุไวไฟโดยเด็ดขาด และได้ติดป้ายเตือน 
“ห้ามสูบบุหร่ี” ไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน อีกทั้ งได้จัดเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับ 
สูบบุหร่ีใหแ้ก่คนงานอยา่งเหมาะสม 

- - ดงัภาพท่ี 57 และ 61 

 11. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือจ านวนเพียงพออยู่ใน
บริเวณท่ีเห็นชดัเจน  และสะดวกใช ้

- โครงการไดติ้ดตั้งถงัดับเพลิงเคมีไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ อยู่ในจุดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และ
สะดวกต่อการหยบิใชง้าน เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้พร้อมทั้งจดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบใหส้ามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  60 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 10 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-50 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.6 ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 

12. จดัใหมี้การฝึกอบรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั - โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัคอยอบรมเก่ียวกบั
วธีิการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงใหแ้ก่คนงานก่อสร้างอยูเ่สมอ และ
ไดแ้จง้จุดรวมพลให้คนงานก่อสร้างทุกคนไดรั้บทราบผ่าน
กิจกรรม Safety Talk 

- - ดงัภาพท่ี 13, 34 และ
ภาคผนวกท่ี 10  

3.7 การจราจร 1. ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างพิจารณาเลือกใช้รถบรรทุก 6 ล้อ 
ขนส่งวสัดุก่อสร้างและดินแทนรถบรรทุกขนาดใหญ่ตาม
ความเหมาะสมของช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง 

- ผูรั้บเหมาได้เลือกใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างและดินแทนรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 62 

 2. ติดตั้งป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ เก่ียวกบัจราจร - โครงการได้ติดป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เก่ียวกับจราจร ป้าย
เตือนอันตราย และป้ายบังคับความปลอดภัยไวบ้ ริเวณ
ดา้นหนา้และภายในพ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 63-65 

 3. จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีในโครงการคอยติดต่อส่ือสารกับ
พนักงานขับรถบรรทุกท่ีจะเข้าสู่โครงการ เพ่ือตรวจเช็ค
ระยะทางให้สอดคลอ้งกับรถบรรทุกท่ีก าลงัจะวิ่งออกจาก
ช่องจอดรอในโครงการ เพ่ือลดผลกระทบการจอดรถบรรทุก
กีดขวางช่องจราจรในถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
ตอนแยกประตูชยั-พาน 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย
ติดต่อส่ือสารกบัพนักงานขบัรถบรรทุกท่ีจะเขา้สู่โครงการ 
เพ่ือตรวจเช็คระยะทางให้สอดคลอ้งกบัรถบรรทุกท่ีก าลงัจะ
วิ่งออกจากช่องจอดรอในโครงการ เพ่ือลดผลกระทบการ
จอดรถบรรทุกกีดขวางช่องจราจรในถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 ตอนแยกประตูชยั-พานตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-51 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.7 การจราจร (ต่อ) 4. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือวางวสัดุก่อสร้าง บริเวณดา้นหน้า
โครงการ เพ่ือป้องกนัการกีดขวางการจราจร 
 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบไม่ให้มีรถบรรทุกจอดรถหรือวางวสัดุก่อสร้าง 
ไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการโดยเด็ดขาด   

- - ดงัภาพท่ี 4 

 5. จัดท าท่ีจอดรถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างให้อยู่ภายใน
โครงการ และจดัให้มีพ้ืนท่ีเก็บวสัดุก่อสร้างบริเวณดา้นหลงั
โครงการ และห้ามรถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง จอดชะลอตวัอยู่
บริเวณถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 ตอนแยกประตูชยั-
พาน 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบไม่ใหมี้รถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างจอดชะลอตวั
อยูบ่นถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 ตอนแยกประตูชยั-
พานโดยเด็ดขาด ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับจอด
รถบรรทุกเพื่อขนยา้ยวสัดุก่อสร้างไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ และจดัให้มีพ้ืนท่ีกองเก็บวสัดุก่อสร้างไวอ้ย่าง
เป็นสดัส่วนเหมาะสม 

- - ดังภาพท่ี  4, 11 และ 
66 

 6. จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างท่ีวิง่ในพ้ืนท่ีโครงการ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร / ชัว่โมง 

- ผูรั้บเหมาไดก้ าชบัให้พนักงานขบัรถบรรทุกท่ีวิ่งในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างควบคุมความเร็วในการขบัข่ีไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง พร้อมทั้ งก าชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด ไม่กดแตรหรือเหยียบคนัเร่งรถให้เกิดเสียงดงัโดย
ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะบริเวณชุมชน ทั้ งน้ีได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็วไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง สามารถมองเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-52 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.7 การจราจร (ต่อ) 7. ในการบรรทุกวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง  ตอ้งขับรถด้วย
ความระมัดระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดท่ีเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ผูรั้บเหมาไดก้ าชบัให้พนักงานขบัรถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง
ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิ เศษโดยเฉพาะจุด ท่ี 
เขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ และคอยควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน 
20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้ งน้ีได้ติดป้ายจ ากัดความเร็วไว้
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 15 
 

 8. จดัให้มีผา้ใบปิดคลุมดินบริเวณทา้ยรถบรรทุกเพ่ือป้องกนั
การตกหล่นของเศษดินบนพ้ืนผิวถนน และลดอุบติัเหตุกับ
รถท่ีขบัขี่ตามมา 

- โครงการก าชบัให้พนักงานขบัรถบรรทุกขนดิน ใชผ้า้ใบปิด
คลุมทา้ยรถบรรทุกให้มิดชิด เพ่ือป้องกนัไม่ให้เศษดินตกหล่น
บนพ้ืนผิวถนน และลดการเกิดอุบติัเหตุกบัรถท่ีขบัข่ีตามมา 
พ ร้อมทั้ งจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการทุกคร้ัง  

- - ดงัภาพท่ี 4 และ 12 
 

 9. จดัใหมี้จุดลา้งลอ้รถบรรทุก และเจา้หนา้ท่ีลา้งลอ้ โดยใหมี้ 
ต าแหน่งอยูใ่กลป้ากทางเขา้ - ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยใหล้า้ง 
ทุกคร้ังเม่ือรถบรรทุกจะออกจากโครงการ 

- โครงการได้จัดท าพ้ืนท่ีส าหรับล้างล้อรถบรรทุกไวใ้กล้
บริเวณปากทางเข้า - ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง พร้อมทั้ งจัดให้มี
คนงานคอยลา้งท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกทุกคนัก่อนออก
จากพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง  

-  - ดงัภาพท่ี 21-22 

 10. ติดตั้ งป้ายประชาพันธ์ท่ีระบุช่ือบริษัทและเบอร์โทร
บริษทัให้ชดัเจนเพื่อให้ประชาชนท่ีพบเห็นพนักงานขบัรถ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างของโครงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร หรือขบัรถโดยประมาทและอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายให้
แจง้มายงัโครงการ 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โดยระบุช่ือ
บริษัท และเบอร์โทรบริษัทผู ้รับเหมาไวบ้ริเวณด้านข้าง
รถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีพบเห็นพนกังาน
ขับรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้างของโครงการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร หรือขบัรถโดยประมาทและอาจก่อให้เกิด 

-  - ดงัภาพท่ี 67 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-53 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.7 การจราจร (ต่อ)  อนัตรายใหแ้จง้มายงัโครงการได ้   
 11. ก าหนดให้รถบรรทุกหรือรถขนวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ขนส่งได้ใน ช่วง 11.00 น . -15.00 น . และห ลีกเล่ียงใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนคือเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น. 
เพ่ือป้องกนัสภาพการจราจรท่ีติดขดั 

- ผูรั้บเหมาก่อสร้างของโครงการ ได้ก าหนดช่วงเวลาการ
ขนส่งวสัดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศ 
เจ้าพนักงานจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจะท าการขนส่งนอก
ช่วงเวลาเร่งด่วน คือช่วงเวลา 09.00-16.00 น . ทั้ งน้ีหาก
จ าเป็นตอ้งขนส่งในเวลากลางคืนจะด าเนินการไม่เกินเวลา 
21.00 น. และไดติ้ดป้ายก าหนดช่วงเวลาการขนส่งไวบ้ริเวณ
ดา้นหนา้โครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 16 

 12. ควบ คุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด  และให้ผู ้ข ับ
รถบรรทุกปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจราจรทางบก และ
ก าชบัใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

- โครงการก าชับให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกดั และปฏิบติัตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยใชค้วามเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง พร้อมทั้งติดป้ายควบคุมน ้ าหนกัรถบรรทุกตามพิกดั 
และป้ายจ ากดัความเร็วไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- - ดงัภาพท่ี 15 และ 80 

 13. ใน ช่ วงระยะ เวลาก่ อส ร้างของโครงการ  บ ริษัท 
โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ดูแลสภาพถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตอนแยก
ประตูชยั-พาน ท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีดี ใชใ้นการสญัจรไดอ้ยูเ่สมอ 

- บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด ได้มอบหมายให้
ผูรั้บเหมาก่อสร้างคอยดูแล ตรวจสอบสภาพถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 ตอนแยกประตูชยั-พาน ท่ีใช้ในการขนส่ง
วสัดุก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพท่ีดี และใชใ้นการสัญจรไดอ้ยูเ่สมอ 
หากพบวา่เกิดการช ารุดเสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 68 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-54 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.7 การจราจร (ต่อ) 14. หากมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  1 ตอนแยกประตูชัย -พาน โครงการจะต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี สามารถใชส้ัญจรได้
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 

- หากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตอนแยกประตูชยั-
พานเกิดการช ารุดเสียหาย โครงการจะด าเนินการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี สามารถใช้สัญจรได้ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 68 

 มาตรการในการจัดการแยกทางเข้า-ออกของรถขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างกบัทางเข้าออกของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลส่วนเดมิ 

   

 1. จดัท าป้ายบอกทางเขา้ออกของพ้ืนท่ีก่อสร้าง และป้ายบอก
ทางเขา้ออกของพ้ืนท่ีโรงพยาบาลให้ผูม้าใช้บริการเห็นได้
ชดัเจน 

- โครงการได้จดัท าป้ายบอกทางเขา้-ออกของพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
และพ้ืนท่ีโรงพยาบาลไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือให้ผูม้าใช้บริการ
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 69 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้าออกส่วนโรงพยาบาลทั้ งช่วงเวลา
เร่งด่วน และนอกเวลาเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยคอย
ควบคุมดูแล และอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรบริเวณ
ทางเขา้-ออกส่วนโรงพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง  

- - ดงัภาพท่ี 4 

 3. ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างพิจารณาเลือกใช้รถบรรทุก 6 ล้อ 
ขนส่งวัสดุ ก่อสร้างและดินแทนรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ตามความเหมาะสมของช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง 

- ผูรั้บเหมาได้เลือกใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างและดินแทนรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 62 

3.8 การส่ือสาร 1. ควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามรูปแบบของอาคารท่ีได้
ออกแบบไวแ้ละตามแผนการท่ีก าหนดไว ้

- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามรูปแบบของอาคารท่ีไดอ้อกแบบไว ้และตามแผนการท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 3-4 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-55 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.8 การส่ือสาร (ต่อ) 2. เจา้ของโครงการตอ้งท าหนงัสือแจง้อาคารขา้งเคียงและใน
ระยะ 100 เมตร ทราบก่อนการก่อสร้างและติดตามผลทุก
เดือน  หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์  ค ล่ืนวิทยุและ
โทรทัศน์ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้ง
หรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ีให้แจง้เจา้ของโครงการไดต้ั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง
อาคารจนแลว้เสร็จจนถึงเปิดด าเนินการแลว้ เป็นเวลา 1 ปี 

- โครงการได้ท าหนังสือแจ้งการถูกบดบังบังสัญญาณ
โทรทศัน์ คล่ืนวทิยแุละโทรทศัน์ใหแ้ก่อาคารขา้งเคียงและใน
ระยะ 100 เมตร ให้รับทราบเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งจดัให้มี
เจา้หนา้ท่ีเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง เพื่อสอบถามเร่ืองการถูก
บดบงับงัสัญญาณโทรทศัน์ คล่ืนวิทยแุละโทรทศัน์ จากการ
ก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งน้ีหากพบวา่
อาคารขา้งเคียงไดรั้บผลกระทบดงักล่าว ทางโครงการยนิดีท่ี
จะรับผิดชอบในการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  9 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 5-6 และ 
12 

 3. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด ตอ้งรับผิดชอบใน
การแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดูดกลืนสัญญาณวิทยุ
และบดบังคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์ ท่ี เกิดจากอาคารของ
โครงการนบัตั้งแต่เร่ิมการก่อสร้าง และส้ินสุดการรับผิดชอบ
หลงัจากโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและเปีดใช้อาคารแล้ว
เป็นเวลา 1 ปี 

- ปัจจุบันโครงการไม่ได้รับแจ้งจากผูพ้กัอาศัยข้างเคียงว่า
ไดรั้บผลกระทบดา้นการถูกดูดกลืนสัญญาณวิทยแุละบดบงั
คล่ืนสัญญาณโทรทศัน์ท่ีเกิดจากอาคารโครงการ ทั้งน้ีหากมี
ได้รับแจ้งจากผูพ้กัอาศัยข้างเคียง ทางบริษัท โรงพยาบาล
พะเยา ราม จ ากดั ยนิดีท่ีจะรับผิดชอบในการแกไ้ขผลกระทบ
ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน  

- - 

  
 
 

   
 
 

     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

3.8 การส่ือสาร (ต่อ) 4. หากไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายกันได ้ 
จะจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วย
เจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตวัแทนเจา้ของโครงการ 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบ และหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 
ห รือ ให้ ด า เนิ น ก ารต าม แน วท าง ท่ี ก าห น ด ไว้ต าม
พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

- หากมีผูร้้องเรียนวา่ไดรั้บความเสียหายท่ีมาจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ และไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชย
ค่ าเสี ยห ายกัน ได้  โครงการจะจัดตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานแกไ้ขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผูไ้ด้รับผลกระทบ และ
หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ ง 2 ฝ่าย หรือด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด ซ่ึงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ
ยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - 

3.9 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ - - - - 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ     
4.1 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 1. จดัใหมี้ท่ีพกัคนงานอยา่งเพียงพอ -โครงการจัดให้มีบ้านพกัคนงานอย่างถูกสุขลกัษณะ และ

เพียงพอต่อจ านวนคนงานก่อสร้างทั้งหมด 
- - ดงัภาพท่ี 54 

 2. จดัใหมี้น ้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภค -โครงการได้จัดเตรียมน ้ าด่ืมสะอาด และถังส ารองน ้ าใช้
ใหแ้ก่คนงาน เพ่ือใชใ้นการอุปโภค และบริโภคอยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 17 และ 70 

 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-57 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.1 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
(ต่อ) 

3. ก าหนดให้ผู ้รับ เหมาต้องจัดให้ มี ท่ีพักคนงานอย่าง 
ถูกสุขลักษณะ ไม่อยู่ใกล้ห รือส่งผลกระทบต่อชุมชน  
มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีห้องน ้ าท่ีถูกสุขอนามยั 
การจดัการมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

-โครงการจดัใหมี้บา้นพกัคนงานอยา่งถูกสุขลกัษณะ และจดั
ให้มีระบบสาธารณูปโภครองรับ มีห้องน ้ าท่ีถูกสุขอนามัย 
และมีการจดัการมูลฝอยอยา่งเหมาะสม 

- - ดงัภาพท่ี 53-54 

 4. เจ้าของโครงการ (ผู ้ว่าจ้าง) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของ
โครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานท่ีพกัคนงาน
ของผู ้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผู ้รับจ้างแก้ไข
ปรับปรุงขอ้บกพร่องตา่ง ๆ  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีของโครงการคอยตรวจสอบความ
เรียบร้อยของสถานท่ีพกัคนงานของผูรั้บเหมาก่อสร้างอย่าง
สม ่าเสมอ หากพบวา่มีขอ้บกพร่องจะท าการแจง้ใหผู้รั้บเหมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน  

- - ดงัภาพท่ี 71 

 5. การด าเนินการตามมาตรการส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดในส่วนท่ี
จะต้องด าเนินการโดยผูเ้หมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการ
(ผูว้า่จา้ง) ระบุเป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาจา้งให้ผูรั้บจา้งปฏิบติั
อย่างเคร่งครัด หากไม่น ามาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเง่ือนไขของ
สัญญาและให้พิจารณาตกัเตือนก่อนหากผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติั
ตามใหมี้บทปรับตามความเหมาะสม 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาด าเนินการตามมาตรการ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดในส่วนท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งเคร่งครัด 
และไดร้ะบุไวใ้นสญัญาจา้ง หากผูรั้บเหมาไม่น ามาปฏิบติัให้
ถือว่าผิดเง่ือนไขของสัญญาและให้พิจารณาตกัเตือนก่อน
หากผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามใหมี้บทปรับตามความเหมาะสม 

- - 

 6. ท าป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและบ้านพกั
คนงานก่อสร้าง  และให้คนงานปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีได้
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดพร้อมบทลงโทษ หากไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

- โครงการได้ติดป้ายกฎระเบียบการท างานในหน่วยงาน
ก่อสร้าง และกฎระเบียบบา้นพกัคนงานไวบ้ริเวณดา้นหน้า
โครงการ และดา้นหน้าบา้นพกัคนงาน สามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งก าชบัให้คนงานปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 41 และ 52 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-58 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.1 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
(ต่อ) 

มาตรการเร่ืองความปลอดภัยจากเครนก่อสร้าง    
- มาตรการเร่ืองความปลอดภยัจากเครนก่อสร้างโครงการ
ตอ้งก าหนดจุดวางเครนให้อยูห่่างจากอาคารอ่ืน ๆ โดยรอบ 
และจดัใหมี้พนกังานควบคุมเครนคอยตรวจสภาพการใชง้าน
ของเครนก่อสร้างอยูเ่ป็นประจ า 

- โครงการไดจ้ัดท าผงัแสดงต าแหน่งการจัดวางเคร่ืองจักร
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเหมาะสม โดยก าหนดจุด
วางเครนให้อยู่ห่างจากอาคารอ่ืน ๆ โดยรอบ และจัดให้มี
พนักงานควบคุมเครนคอยตรวจสภาพการใชง้านของเครน
ก่อสร้างอยูเ่ป็นประจ าบนัได 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 7 และ 
20 

4.2 การสาธารณสุข 1. ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างตรวจคดักรองโรคติดต่อจากคนงาน
ก่อสร้างก่อนเขา้มาปฏิบติังาน และจดัท าประวติั 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับ เหมาก่อสร้างตรวจคัดกรอง
โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้างก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน และ
จดัท าประวติัคนงานก่อสร้างทุกคน เพื่อสามารถตรวจสอบได ้

- - ดงัภาพท่ี 81 

 2. กรณียงัมีการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้
ท าการคดักรองคนงานก่อนเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง และ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการคดักรอง 

- ปั จ จุบันสถานการณ์ แพ ร่ระบาด เช้ือไวรัสโคโรน า  
(Covid-19) ได้คล่ีคลายลงแลว้ จึงไม่มีการคดักรองคนงาน
ก่อนเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง ทั้งน้ีขณะท่ีมีการแพร่ระบาดโครงการ
ไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

 ผลกระทบต่อพื้นทีเ่ส่ียงโดยรอบโครงการ    
 1. การปรับถมพื้นทีแ่ละร้ือพื้นคอนกรีต    
 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ท่ี 1.3 เร่ืองคุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมิอากาศ และหวัขอ้ท่ี 1.4 เร่ืองระดบัเสียง อยา่งเคร่งครัด 

- ขณะอยู่ในช่วงงานปรับถมพ้ืนท่ีและร้ือพ้ืนคอนกรีต 
โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ท่ี 1.3 เร่ืองคุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมิอากาศ และหวัขอ้ท่ี 1.4 เร่ืองระดบัเสียง อยา่งเคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-59 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. การขนส่งดนิและวสัดุก่อสร้าง    
 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ท่ี 1.3 เร่ืองคุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมิอากาศ และหวัขอ้ท่ี 3.7 เร่ืองการจราจร อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในหัวข้อท่ี 1.3 เร่ืองคุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมิอากาศ และหวัขอ้ท่ี 3.7 เร่ืองการจราจร อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 3. การท าฐานราก    
 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ท่ี 1.4 เร่ืองระดบัเสียง และหัวขอ้ท่ี 1.5 
เร่ืองความสัน่สะเทือน อยา่งเคร่งครัด 

- ขณะอยู่ในช่วงงานฐานราก โครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในหวัขอ้ท่ี 
1.4 เร่ืองระดบัเสียง และหัวขอ้ท่ี 1.5 เร่ืองความสั่นสะเทือน 
อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 4. งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตย์ และงานระบบ    
 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ท่ี 1.3 เร่ืองคุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมิอากาศ และหวัขอ้ท่ี 1.4 เร่ืองระดบัเสียง อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในหัวข้อท่ี 1.3 เร่ืองคุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมิอากาศ และหวัขอ้ท่ี 1.4 เร่ืองระดบัเสียง อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 5. กจิกรรมการตกแต่งอาคารและเกบ็งาน    
 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ท่ี 1.3 เร่ืองคุณภาพอากาศ และสภาพ
ภูมิอากาศ และหวัขอ้ท่ี 1.4 เร่ืองระดบัเสียง อยา่งเคร่งครัด 

- ปัจจุบนัโครงการด าเนินการก่อสร้างอยูใ่นช่วงงานก่อสร้าง
โครงสร้างอาคาร ทั้งน้ีหากถึงช่วงงานตกแต่งอาคารและเก็บ
งาน โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 83  

     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-60 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 6. กจิกรรมคนงานระหว่างการก่อสร้าง    
 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในหวัขอ้ท่ี 3.2 เร่ืองการบ าบดัน ้ าเสีย หวัขอ้ท่ี 3.4 
การจดัการมูลฝอย และหัวขอ้ท่ี 3.6 เร่ืองความปลอดภยัและ
การป้องกนัอคัคีภยั อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ท่ี 3.2 เร่ืองการบ าบดัน ้ าเสีย 
หัวขอ้ท่ี 3.4 การจดัการมูลฝอย และหัวขอ้ท่ี 3.6 เร่ืองความ
ปลอดภยัและการป้องกนัอคัคีภยั อยา่งเคร่งครัด 

- - 

4.3 อาชีวอนามยั ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง    
 1. กจิกรรมคนงานระหว่างการก่อสร้าง    
 1. โครงการจัดท าประกันสังคมให้คนงานทุกคน เพื่อเป็น

หลกัประสุขภาพ 
- โครงการไดจ้ดัท าประกนัสังคมให้คนงานทุกคน เพื่อเป็น
หลกัประสุขภาพ ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 81 

 2. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจ า ปีละ 1 คร้ัง - โครงการจดัให้มีการตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจ าทุกปี 
ตามท่ีมาตรการก าหนดในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2566 แลว้ 

- - 

 3. จดัให้มีจุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และมีเบอร์โทรฉุกเฉิน
แสดงใหเ้ห็นชดัเจน โทร.1669 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไวอ้ยา่ง
เพียงพอ และได้ติดป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินไวภ้ายในบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ โดยแสดงใหเ้ห็นชดัเจน โทร.1669 

- - ดงัภาพท่ี 72-73 

 4. จดัให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้างในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
จ านวน 10 ห้อง และในบ้านพกัคนงานก่อสร้างจ านวน 10 
หอ้ง 

- โครงการจัดให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานไวภ้ายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และบา้นพกัคนงานอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งก าชบัให้
คนงานช่วยกนัรักษาความสะอาดอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 36 และ 53 

  
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-61 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 5. จัดให้มีการบ าบัดน ้ าเสียจากส้วมโดยใช้ถังระบบบ าบัด 
น ้ าเสียแบบเติมอากาศขนาดรองรับน ้ าเสีย 8 ลบ.ม./ว ัน 
เพ่ือใหมี้คุณภาพน ้ าท้ิงตามมาตรฐานก าหนด 

- โครงการจดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียจากส้วมโดยใชถ้งัระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแบบเติมอากาศ ท่ีสามารถรองรับน ้ าเสียได ้ 
8 ลบ.ม./วนั ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 35 

 6. จดัใหค้นงานดูแลท าความสะอาดหอ้งสว้มอยา่งสม ่าเสมอ - โครงการจดัให้มีคนงานคอยดูแลท าความสะอาดห้องส้วม
เป็นประจ า พร้อมทั้ งก าชับให้คนงานช่วยกันรักษาความ
สะอาดอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 37 

 7. ตรวจสอบการร่ัวซึมของน ้ าจากห้องส้วม เพ่ือให้ห้องส้วม
สะอาด ไม่มีกล่ินรบกวนผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบการร่ัวซึมของน ้ า
จากห้องส้วมเป็นประจ า เพ่ือให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกล่ิน
รบกวนผู ้อยู่อาศัยใกล้เคียง หากพบว่ามีการร่ัวซึม จะรีบ
ด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 29 

 8. ดูแลความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณ 
ถงัรองรับมูลฝอย ระบบบ าบัดน ้ าเสีย และระบบระบายน ้ า 
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีเพาะพนัธ์ุแมลง 
และสตัวน์ าโรค 

- โครงการจัดให้ มีคนงานคอยท าความสะอาดภายใน
โครงการ และบริเวณถงัรองรับมูลฝอยอยูเ่สมอ พร้อมทั้งจดั
ให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลตรวจสอบท่ีพกัพกัขยะมูลฝอย ระบบ
บ าบัดน ้ าเสีย และระบบระบายน ้ าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
เพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ีเพาะพนัธ์ุแมลง และสตัวน์ าโรค 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  5, 29-31 
และ 35 

 
 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-62 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 9. ภายหลงัการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ ต้องควบคุมให้
ผูรั้บเหมาก่อสร้างด าเนินการร้ือถอนอาคารรวมทั้ งระบบ
สุขาภิบาลในพ้ืนท่ีทั้ งหมด ซ่ึงรวมถึงห้องส้วม โดยท าการ 
เก็บกวาด ท าความสะอาดพ้ืนท่ีฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและยา 
ฆ่าเช้ือโรคและท าการปรับระดับ พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว 
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ส าหรับห้องส้วมจะท าการดูดส้วม
จากหอ้งสว้ม ก่อนท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค และฝังกลบ 

- ปัจจุบันโครงการอยูใ่นช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 
ทั้งน้ีหากด าเนินการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ จะปฏิบติัตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 83 

 มาตรการในด้านหลักประกันทางสุขภาพส าหรับคนงาน
ก่อสร้าง 

   

 1. โครงการต้องก าชับให้ผู ้รับ เหมาปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพแรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2562 

- ผูรั้บเหมาไดป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
พ.ศ. 2562 อยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 81 

 2. ผูรั้บเหมา (นายจ้าง) ตอ้งน าคนงาน (ลูกจา้ง) ทั้ งแรงงาน
ไทยและต่างดา้ว เขา้รับการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน และ
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี พร้อมทั้งท าประกนัสุขภาพตามกฎหมาย
ก าหนด เพ่ือป้องกนัโรคติดต่อส าคญัท่ีมาพร้อมกบัแรงงาน
ต่างดา้ว รวมทั้งคนไทยดว้ย 

- ผูรั้บเหมาได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานทั้ งแรงงาน
ไทยและต่างด้าวก่อนเข้าท างาน และปีละ 1 คร้ัง ตามท่ี
มาตรการก าหนด พร้อมทั้ งได้จัดท าประกันสุขภาพตามท่ี
กฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกนัโรคติดต่อส าคญัท่ีมาพร้อมกบั
แรงงานต่างดา้ว รวมทั้ งคนไทยด้วย ทั้ งน้ีโครงการจดัให้มี
การตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจ าทุกปี ตามท่ีมาตรการ
ก าหนดในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2566 แลว้ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-63 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 3. ตรวจสอบสวสัดิการรักษาพยาบาลหลกัประกันสุขภาพ
ของคนงานทั้งแรงงานไทยและต่างดา้ว 

- ผู ้รับเหมาได้ท าการตรวจสอบสวสัดิการรักษาพยาบาล
หลกัประกนัสุขภาพของคนงานทั้งแรงงานไทยและต่างดา้ว 
ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 81 

 4. พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ท่ีมีการจัดการด้านความ
ปลอดภยัประกอบดว้ย และในสัญญาว่าจา้งระหว่างเจา้ของ
โครงการและบริษทัรับเหมาจะตอ้งระบุครอบคลุมถึงวธีิการ
คุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงาน 
ท่ีปฏิบติังานในโครงการ 

- โครงการไดว้า่จา้งบริษทั จสัมิน ยะลา เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ และมีการจดัการ
ด้านความปลอดภยัท่ีดี ซ่ึงในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของ
โครงการและบริษัทรับเหมาได้ระบุครอบคลุมถึงวิธีการ
คุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงาน 
ท่ีปฏิบติังานในโครงการ ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้างต่อคนงาน    
 1. เม่ือมีการขนยา้ยวสัดุท่ีมีฝุ่ น ตอ้งฉีดพรมน ้ าก่อนยา้ย - โครงการไดจ้ดัให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าบริเวณกองวสัดุ

ท่ีมีฝุ่ นก่อนขนยา้ยทุกคร้ัง 
- - ดงัภาพท่ี 6 

 2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่ นละอองให้กับคนงาน อาทิเช่น 
หนา้กากกนัฝุ่ น เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นละอองให้กบัคนงานก่อสร้างทุกคน
อยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 48 

 3. กิจกรรมท่ีท าให้เกิดฝุ่ นละอองมาก อาทิเช่น ไสไม ้ควรท า
ในห้องท่ี มีหลังคาหรือมีผ้าคลุม และผนังปิดด้านข้าง 
อีก 3 ดา้นด้วย ส าหรับคนงานท่ีปฏิบัติงานในห้องดงักล่าว
จะตอ้งใส่หนา้กากป้องกนัฝุ่ น และแวน่ตานิรภยั อยา่งมิดชิด 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดฝุ่ นละอองมาก 
เช่น การไสไม้ ทั้ งน้ีหากมีกิจกรรมดังกล่าว โครงการจะ
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 83 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-64 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 4. จดัอบรมช้ีแจงมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่หัวหน้า
คนงานหรือจดัหาคู่มือรักษาความปลอดภยัในการก่อสร้าง
พร้อมช้ีแจงในเร่ืองความปลอดภยัใหดี้ยิง่ข้ึน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยคอยจัดอบรม
ช้ีแจงมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่หัวหน้าคนงาน และ
ได้จัดท าคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อม
ช้ีแจงในเร่ืองความปลอดภยัใหดี้ยิง่ข้ึน 

- - ดังภาคผนวกท่ี  10,  
16 และ 23 

 5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างาน และ
ตรวจสุขภาพหลังรับเข้าท างานโดยตรวจสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างาน 
และตรวจสุขภาพหลงัรับเขา้ท างานโดยตรวจสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ืองปีละ 1 คร้ัง ตามสิทธิประกนัสังคมตามท่ีมาตรการ
ก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 81 

6. จดัใหมี้ช่องระบายอากาศเพ่ือใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก - ปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารท า
ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากโครงการมีการสร้างผนัง
อาคารเยบร้อย โครงการจะจัดท าช่องระบายอากาศตามท่ี
มาตรการจ าหมดอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 83 

 7. ไม่ให้คนงานท างานในบริเวณท่ีปิดทึบต่อเน่ืองกันเป็น
ระยะเวลานาน 

- โครงการจดัให้มีผูรั้บเหมาคอยควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง
อย่างใกล้ชิด โดยไม่ให้คนงานท างานในบริเวณท่ีปิดทึบ
ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 74 
 

 8. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
หรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ น วนัละ 2 คร้ัง เช้าและเยน็ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้ งน้ี จะเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ า  
หากในแต่ละวนัมีปริมาณฝุ่ นมากซ่ึงจะพิจารณาตามความ 

- โครงการจัดให้ มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืน ท่ี
ก่อสร้าง และบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ นเป็นประจ า วนัละ 2 คร้ัง 
เชา้และเยน็ ทั้ งน้ีจะเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ า หากในแต่
ละวนัมีปริมาณฝุ่ นมาก ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

- - ดงัภาพท่ี 6  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-65 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) เหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป เพ่ือป้องกันฝุ่ นละออง 
ฟุ้งกระจาย 

ตามสภาพหน้างานต่อไป เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
ไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

  

 9. ท าความสะอาดพ้ืนบริเวณท่ีมีฝุ่ นอยา่งสม ่าเสมอ - โครงการจดัให้มีคนงานคอยท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ และบริเวณท่ีมีฝุ่ นอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 5  

 3. ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงาน    
 1. หากผูป้ฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง

แลว้แต่ยงัไดรั้บเสียงเกินค่ามาตรฐาน (85 เดซิเบลเอ) โครงการ
ต้องควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้คนงานได้รับ
สัมผสัระดบัเสียงดงัลดลง เช่น กรณีส าหรับคนงานปฏิบติังาน
บนรถบรรทุก ในช่วงการก่อสร้าง ซ่ึงไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด 
โดยคนงานหรือเจ้าหน้าท่ี 1 คนให้มีเวลาการปฏิบัติงานได ้
ไม่เกิน 1.38 ชั่วโมง เป็นต้น เม่ือครบก าหนดเวลาแล้วต้อง
ผลดัเปล่ียนคนงานหรือเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานแทน 

- โครงการไดก้ าหนดระยะเวลาการท างานของผูป้ฏิบติังานกบั
เคร่ืองจกัรไวอ้ยา่งเหมาะสม และมีการผลดัเปล่ียนคนงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้ งก าชับให้คนงาน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงาน เพื่อให้
คนงานไดรั้บสมัผสัระดบัเสียงดงัลดลง 

- - ดงัภาพท่ี 48-49 

 2. จัดหาและให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ลดระดับ เสียง 
เม่ือระดบัเสียงท่ีไดรั้บเกิน 85 dB(A) ไดแ้ก่ ท่ีอุดหู (Ear Plug) 
และ ท่ี ครอบ หู  (Ear Muff) ท่ี มี ค่ าอัตราลด เสี ยง (NRR)  
ไม่ต ่ากวา่ 30 dB(A) 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียง ได้แก่ ท่ีอุดหู 
(Ear Plug) ใหแ้ก่คนงานทุกคน พร้อมทั้งก าชบัให้คนงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงาน เพื่อให้คนงาน
ไดรั้บสมัผสัระดบัเสียงดงัลดลง 

- - ดงัภาพท่ี 48-49 

 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-66 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงาน 
ท่ี ท างานกับ เค ร่ือ งจักร ท่ี ได้ รับ เกิน  85 dB(A) ทุ กคน  
และจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองเพื่อทดแทนท่ีช ารุดเสียหาย  
และติดป้ายเตือนให้ผู ้ท่ีต้องท างานกับเคร่ืองจักรสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียง ได้แก่ ท่ีอุดหู 
(Ear Plug) ให้แก่คนงานทุกคนอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งก าชับ
ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงาน 
เพื่อให้คนงานไดรั้บสัมผสัระดบัเสียงดงัลดลง และไดติ้ดป้าย
เตือนให้ผูท่ี้ตอ้งท างานกบัเคร่ืองจกัรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ตลอดระยะเวลาปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดังภาพท่ี  48-49 และ 
76 

 4. จดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัวธีิการใชแ้ละการบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งถูกวธีิ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัคอยจดัฝึกอบรม
เก่ียวกบัวิธีการใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งถูกวธีิใหแ้ก่คนงานอยูเ่สมอ 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  50 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี  10 และ 
23   

 5. ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดงั พร้อมติดป้ายเตือน/ก าชับ
ใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลัก๊อุดหู 
(Ear plug) และท่ีครอบหู (Ear Muf) ขณะปฏิบติังานในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีเสียงดงัทุกคร้ัง 

- โครงการได้ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดัง พร้อมติดป้าย
เตือนและก าชบัให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล 
เช่น ปลัก๊อุดหู (Ear plug) ขณะปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดงั
ทุกคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 64 

 6. ก าหนดให้ผู ้รับเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 
ท่ี เป็นต้นก าเนิดเสียง เพ่ือให้ มีความดังน้อยท่ี สุด เช่น  
ใช้น ้ ามันห ล่อ ล่ืน ช่วยลดการเสียดสีระหว่างช้ิน ส่วน 
ของเคร่ืองจกัร จดัหาวสัดุรองเคร่ืองจกัรให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 
ขนัน็อต หรือสกรูส่วนท่ีหลวมใหแ้น่น 

- ผูรั้บเหมาไดต้รวจสอบเคร่ืองจกัรใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ และ
คอยขันน็อต หรือสกรูส่วนท่ีหลวมให้แน่นเป็นประจ า  
พร้อมทั้งคอยบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีเป็นตน้ก าเนิด
เสียงอยู่เสมอ เพื่อให้มีความดังน้อยท่ีสุด โดยได้เลือกใช้
น ้ ามันหล่อล่ืนช่วยลดการเสียดสีระหว่างช้ินส่วนของ
เคร่ืองจกัร ตามท่ีมาตรการก าหนด  

- - ดังภาพท่ี 26, 75 และ
ภาคผนวกท่ี 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-67 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 7. จดัให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่ นในการตดั การเจียรกระเบ้ือง 
ปูพ้ืน และวสัดุต่างๆ 

- โครงการไม่มีการจดัท าห้องเก็บเสียงและฝุ่ นในการตดั การ
เจียรกระเบ้ือง ปูพ้ืน และวสัดุต่าง ๆ ทั้งน้ีโครงการไดก้ าหนด
พ้ืนท่ีส าหรับตดัเหลก็แลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 59 

 4. ผลกระทบด้านความส่ันสะเทือนต่อคนงาน    
 1. อุปกรณ์/เคร่ืองจักรท่ีมีความถ่ีสูง อาทิเช่น เคร่ืองเจาะ

เคร่ืองตดั เป็นตน้ จดัให้มีวสัดุรองไวใ้ตเ้คร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
ดงักล่าว เพ่ือลดความสัน่สะเทือน 

- ขณะอยูใ่นช่วงงานเสาเข็ม โครงการไดจ้ดัให้มีวสัดุรองไว้
ใต้เค ร่ืองจักร เพ่ือลดความสั่นสะเทือนตามท่ีมาตรการ
ก าหนด 

- - 

 2. เลือกใชเ้คร่ืองมือให้ถูกวิธีและมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/
เคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ 

- ผูรั้บเหมาได้เลือกใช้เคร่ืองมือในการก่อสร้างอย่างถูกวิธี
และมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ 

- - 

 3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือ 
เบาะรองนัง่ส าหรับรถขดุเจาะ เพ่ือลดความสัน่สะเทือน 

- ขณะอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม โครงการได้จัดเตรียมถุงมือ
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร และมีเบาะรองนัง่ส าหรับรถ
ขดุเจาะ เพ่ือลดความสัน่สะเทือนตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - 

 4. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการท างานแก่เจ้าหน้าท่ี  
และคนงาน อาทิเช่น ท่าทางการท างานท่ีเหมาะสม ลกัษณะ
การจับอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท างาน เป็นต้น เพื่อลด
ความเส่ียงในการท างาน 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัคอยจดัฝึกอบรมให้
ความรู้ในการท างานแก่เจ้าหน้าท่ีและคนงานอยู่เสมอ  
อาทิเช่น ท่าทางการท างานท่ีเหมาะสม ลักษณะการจับ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท างาน เป็นตน้ เพื่อลดความเส่ียง
ในการท างาน 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  50 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี  10 และ 
19   

     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-68 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 5. ก าหนดระยะเวลาสมัผสักบัความสั่นสะเทือน โดยก าหนด
ชัว่โมงในการท างานท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน อาทิเช่น 
เค ร่ืองเจาะ เค ร่ืองตัด  เป็นต้น  โดยก าหนดให้มีการพัก  
20 นาที ทุกๆ ระยะการท างาน 2 ชั่วโมงและไม่ท างานท่ีใช้
เคร่ืองสัน่สะเทือนเกินกวา่ 2 - 4 ชัว่โมง/วนั 

- โครงการไดก้ าหนดระยะเวลาการท างานของผูป้ฏิบติังานท่ี
ต้องสัมผัสกับความสั่นสะเทือนไว้อย่างเหมาะสม โดย
ก าหนดให้มีการพกั 20 นาที ทุกๆ ระยะการท างาน 2 ชัว่โมง
และไม่ท างานท่ีใชเ้คร่ืองสั่นสะเทือนเกินกวา่ 2 - 4 ชัว่โมง/วนั 
ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - 

 6. ก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงมากไดมี้โอกาสท างาน
เบาสลบับา้ง 

- โครงการได้ก าหนดให้ผูป้ฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้แรงมากได้มี
โอกาสท างานเบาสลบับา้ง ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - 

 7. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) คอยดูแล/ควบคุม
ให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบ 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) คอยดูแล
และควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีได้รับความ
เห็นชอบอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 10 

 8. จดัให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจ า  
ปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีโครงการไดด้ าเนินการแลว้ในช่วงมกราคม-
มิถุนายน 2566 

- - 

 5. ผลกระทบด้านความร้อนต่อคนงาน    
 1. อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายของความร้อน ท่ีอาจท า

ใหเ้กิดการเจ็บป่วยได ้และการป้องกนัอนัตรายจากความร้อน 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) คอยจัด
อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายของความร้อน ท่ีอาจท าให้
เกิดการเจ็บป่วยได้ และการป้องกันอนัตรายจากความร้อน
ใหแ้ก่หวัหนา้งานและคนงานเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 24 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-69 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 2. จัดให้ มีตู ้น ้ า ด่ืมและกระตุ ้นให้คนงาน ด่ืมน ้ าบ่อยๆ 
ในระหว่างท างานท่ีมีอากาศร้อน อย่างน้อยคร้ังละ 1 แก้ว 
ทุก 20 นาที 

- โครงการจดัใหมี้ตูน้ ้ าด่ืมตั้งไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และได้
กระตุน้ให้คนงานด่ืมน ้ าบ่อยๆในระหว่างท างานท่ีมีอากาศ
ร้อน อยา่งนอ้ยคร้ังละ 1 แกว้ทุก 20 นาที 

- - ดงัภาพท่ี 70 

 3. จัดให้มีช่วงเวลาพักของคนงานท่ีอยู่บริเวณอากาศร้อน 
โดยใหพ้กับ่อยกวา่การท างานในสภาพปกติ 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาพักของคนงานท่ีท างานอยู่
บริเวณอากาศร้อนอย่างเหมาะสม โดยให้พกับ่อยกว่าการ
ท างานในสภาพปกติ 

- - 

 4. พิจารณาใหส้วมใส่เส้ือผา้ท่ีระบายอากาศไดดี้ - โครงการก าหนดให้ชุดปฏิบติังานของคนงานก่อสร้างเป็น
เส้ือผา้ท่ีระบายอากาศไดดี้ 

- - ดงัภาพท่ี 76 

 5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงาน
โดยตรง  

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัความร้อน เช่น ถุงมือ
ให้แก่คนงาน เพ่ือไม่ให้คนงานสัมผัสความร้อนโดยตรง 
ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 48 

 6. ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง
ต่อคนงาน 

   

 1. เจ้าของโครงการก าชับ ผู ้ รับ เหม าต้อ งป ฏิบั ติ ต าม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ.2551 อยา่งเคร่งครัด 

- เจ้าของโครงการได้ก าชับให้ผู ้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ.2551 อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-70 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 2.  เจา้ของโครงการตอ้งจดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัใน
การท างานก่อสร้างประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการ
จดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างานส าหรับงาน
ก่อสร้าง (พ.ศ. 2554) ของส านักความปลอดภัยแรงงาน  
กรมสวสัดิการและความคุม้ครองแรงงาน 

- เจา้ของโครงการได้จดัท าแผนงานด้านความปลอดภยัใน
การท างานก่อสร้างประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการ
จดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างานส าหรับงาน
ก่อสร้าง (พ.ศ. 2554) ของส านักความปลอดภัยแรงงาน  
กรมสวสัดิการและความคุม้ครองแรงงาน 

- - 

 3. จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ท างานไวป้ระจ าในส านกังานก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ขอ้บงัคบัและคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยั
ในการท างานไวป้ระจ าในส านกังานก่อสร้าง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 23 

 4. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) คอยดูแล/ควบคุม
ให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครัด 

- โค รงก ารจัด ให้ มี เจ้ าห น้ า ท่ี ค วามป ลอดภัย  (จป .)  
คอยตรวจสอบการท างานของคนงานให้มีความถูกต้อง 
และปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้ งน้ีหากมีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึน  
ทางโครงการจะรีบหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใหโ้ดยทนัที 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 10 

 5. จดัท าเอกสารเก่ียวกับการจัดระบบการจัดการดา้นความ
ปลอดภัยในการท างานเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัจดัท า 

- โครงการได้จดัท าเอกสารเก่ียวกบัการจดัระบบการจดัการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน และได้เก็บไวใ้นพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 23 

 6. การกระท าใดๆ ในกิจกรรมท่ีเห็นวา่เกิดอนัตรายให้วศิวกร
ควบคุมเป็นผูพิ้จารณาก่อนตดัสินใจด าเนินการก่อสร้าง 

- หากมีกิจกรรมท่ีเห็นวา่เกิดอนัตราย โครงการจะให้วิศวกร
ควบคุมเป็นผูพิ้จารณาก่อนตดัสินใจด าเนินการก่อสร้างเสมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 11 

 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-71 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 7. จดัให้มีหัวหน้าคนงานหรือผูค้วบคุมดูแลความประพฤติ
และก าหนดบทลงโทษตกัเตือนคนงานอยา่งเขม้งวด 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลความ
ประพฤติของคนงานใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
และบา้นพกัคนงานอยา่งเคร่งครัด และไดก้ าหนดบทลงโทษ
ตกัเตือนคนงานไวอ้ยา่งเขม้งวด 

- - ดังภาพ ท่ี  41, 51-52 
และภาคผนวกท่ี  19 
และ 26 

 8. จัดวางผงับริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้
พ้ืนท่ีก่อสร้างอาคาร ส านักงานชั่วคราวพ้ืนท่ีเก็บกองวสัดุ
ก่อสร้างห้องน ้ า/ส้วม ท่ีจอดรถขนส่งวสัดุ เป็นต้น ให้เป็น
สัดส่วน เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ และสะดวกในการ
ควบคุมดูแล 

- โครงการได้จดัวางผงับริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเหมาะสม  
โดยจดัแบ่งพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคาร ส านกังานชัว่คราวพ้ืนท่ีเก็บ
กองวสัดุก่อสร้างห้องน ้ า/ส้วม และท่ีจอดรถขนส่งวสัดุไว้
อย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ และสะดวก
ในการควบคุมดูแล 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

 9. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนตต์่างๆ 
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตามกรมสวสัดิการและความคุม้ครอง
แรงงาน เร่ืองชนิดและประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการท างานก่อสร้างท่ีตอ้งตรวจรับรองประจ าปี พ.ศ. 2554 

- โครงการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบและดูแลรักษา
สภาพเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนตต์่างๆ ให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ ตาม
กรมสวสัดิการและความคุ้มครองแรงงาน เร่ืองชนิดและ
ประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานก่อสร้างท่ี
ตอ้งตรวจรับรองประจ าปี พ.ศ. 2554 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 10 

 10. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการท างานแก่เจ้าหน้าท่ี
และคนงาน อาทิเช่นท่าทางการท างานท่ีเหมาะสม ลกัษณะ
การจับอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท างาน เป็นต้น เพื่อลด
ความเส่ียงในการท างาน 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัคอยจดัฝึกอบรมให้
ความรู้ในการท างานแก่เจ้าหน้าท่ีและคนงานอยู่เสมอ  
อาทิเช่น ท่าทางการท างานท่ีเหมาะสม ลักษณะการจับ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท างาน เป็นตน้ เพื่อลดความเส่ียง
ในการท างาน 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  50 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี  10 และ 
19   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-72 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 11. ติดหรือตั้ งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้าง 
เพ่ือความปลอดภยั เช่น ให้ระวงั ห้ามเขา้ ให้สวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล โดยใชเ้คร่ืองหมายหรือ
ขอ้ความท่ีเขา้ใจง่ายและเห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการไดติ้ดป้ายเตือนและป้ายบงัคบัในเขตก่อสร้าง เพื่อ
ความปลอดภัย เช่น  ให้ระวังรถเข้า-ออก เขตก่อสร้าง 
อนัตรายห้ามเขา้ ให้สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล โดยใชเ้คร่ืองหมายและขอ้ความท่ีเขา้ใจง่ายและ
เห็นไดช้ดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 64-65 

 12. จัดให้มีแสงสว่าง และป้ายเตือนอนัตราย ตามลักษณะ
ของงานก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยไวต้ลอดเวลา
ท างาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้ม
หรือป้ายสีสะทอ้นแสงเตือนอนัตรายใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการได้ติดไฟสปอร์ตไลท์  และป้ายเตือนอันตราย  
ตามลักษณะของงานก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยไว้
ตลอดเวลาท างาน และในเวลากลางคืน อีกทั้งจดัใหมี้สญัญาณ
ไฟกระพริบ และป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายติดไว้
บริเวณดา้นหนา้โครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 28, 47 และ 
64  

 13. ในกรณีท่ีคนงานตอ้งท างานก่อสร้างบนพ้ืนท่ีต่างระดบัท่ี
มีความสูงตั้งแต่ 1.5 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัให้มีบนัไดหรือทาง
ลาดติดตั้งราวหรือร้ัวกนัตกสูง 0.9-1.1 เมตร ท่ีมัน่คงแขง็แรง 

- โครงการจะจดัให้มีบันไดภายในอาคารพร้อมทั้งมีราวกนั
ตกท่ีมัน่คงแขง็แรงใหแ้ก่คนงาน ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 77-78 

 14. ในกรณีท่ีผูด้  าเนินการก่อสร้างใหค้นงานท่ีท างานในท่ีสูง
เกิน 4.0 เมตร ซ่ึงมีลกัษณะคนเดียวและไม่มีเคร่ืองป้องกัน
อนัตรายหรือการป้องกนัอนัตรายอย่างอ่ืน ตอ้งสวมเข็มขดั
นิรภยัหรือเชือกตลอดเวลาในการท างาน 

- โครงการก าชบัให้คนงานก่อสร้างท่ีท างานในท่ีสูงเกิน 4.0 
เมตร ต้องงสวมเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกตลอดเวลาในการ
ท างาน 

- - 

     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-73 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.3 อาชีวอนามยั (ต่อ) 15. เตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เพ่ือช่วยชีวิตและ
ระงบัเหตุอนัเกิดจากอุบติัเหตุใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

- โครงการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัท่ีมีความรู้ และ
ผ่านการอบรมวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เพ่ือช่วยชีวิตและระงบัเหตุอนัเกิด
จากอุบติัเหตุใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  73 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 10 

 16. จัดท าแผนปฏิบัติงาน ส าหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐม
พยาบาลประจ าไวท่ี้ส านกังานก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท าแผนปฏิบติังาน ส าหรับเหตุฉุกเฉินและ
การปฐมพยาบาลประจ าไวท่ี้ส านกังานก่อสร้าง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 28 

 17. ห้ามไม่ให้ลูกจ้างท างานก่อสร้างในขณะเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เวน้แต่ การท างานเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในงาน
ก่อสร้างหรือเพ่ือการช่วยเหลือหรือการบรรเทาเหตุ 

- โครงการจะหยุดด าเนินการก่อสร้างทนัที เม่ือเกิดภยัพิบัติ
ธรรมชาติ เวน้แต่การท างาน เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในงาน
ก่อสร้างหรือเพ่ือการช่วยเหลือหรือการบรรเทาเหตุ ตามท่ี
มาตรการก าหนด 

- - 

 18. ก าหนดให้เจ้าของโครงการและบริษัทผู ้รับเหมาต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ และก ากับดูแลคนงานก่อสร้างให้ใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ี
ท างาน 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้ ง
ก าชบัใหค้นงานก่อสร้างสวมใส่ตลอดเวลาท่ีท างาน 

- - ดงัภาพท่ี 48 

4.4 สุนทรียภาพและทศันียภาพ     
     1) ทศันียภาพ 1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์

ท่ีไดอ้อกแบบไว ้
- โครงการก าชับให้ผู ้รับเหมาคอยควบคุม และดูแลการ
ก่อสร้างโครงการให้ เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ท่ีได้
ออกแบบไว ้

- - ดงัภาพท่ี 74 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-74 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

     1) ทศันียภาพ (ต่อ) 2. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยปราศจากขยะและกองเศษวสัดุก่อสร้าง ท่ีไม่ใชง้าน
แลว้ 

- โครงการจดัให้มีคนงานคอยท าความสะอาด กวาดเศษหิน 
ดิน และเศษวสัดุก่อสร้างภายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็น
ประจ าทุกวนั 

- - ดงัภาพท่ี 5  

 3. จัดให้มีร้ัวรอบบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างมีความสูง 6 เมตร  
เพ่ือช่วยบดบังทัศนียภาพท่ีไม่เหมาะสมในช่วงก่อสร้าง 
และติดตั้ง Mesh Sheet ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด โดยรอบ
อาคารท่ีก าลงัก่อสร้าง 

- โครงการได้จดัท าร้ัว Metal Sheet สูง 6 เมตร กั้นแนวเขต
พ้ืนท่ีก่อสร้างไวอ้ยา่งเป็นสดัส่วน เพ่ือช่วยบดบงัทศันียภาพท่ี
ไม่เหมาะสม และโครงการด าเนินการติดตั้ งผ ้าใบกันฝุ่ น 
(Mesh Sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด โดยรอบอาคารท่ี
ก าลงัก่อสร้างแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 7 และ 24 

     2) การบดบังแสงแดด 1. ควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามรูปแบบของอาคารท่ีได้
ออกแบบไวแ้ละตามแผนการท่ีก าหนดไว ้

- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามรูปแบบของอาคารท่ีไดอ้อกแบบไว ้และตามแผนการท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 3-4 

      2. จัด ให้ มี ม าต รก ารชด เชยค วาม เสี ยห ายต่ อ ชุมชน 
อนัเน่ืองมาจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากอาคารโครงการ 
ซ่ึงโครงการจะท าหนังสือแจ้งผูพ้กัอาศัยท่ีอาคาร/บ้านพัก
อาศัยท่ีมีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดจากอาคารโครงการ 
โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท ์
ของบุคคลท่ีไดรั้บเร่ือง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถติดต่อกบั 

- โครงการไดท้ าหนงัสือแจง้การถูกบดบงัแสงแดดจากอาคาร
โครงการให้แก่ผูพ้กัอาศยัท่ีอาคาร/บ้านพกัอาศยัท่ีมีเงาของ
อาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบ
จากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการให้รับทราบ
เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเขา้พบผูพ้กัอาศัย
ขา้งเคียง เพื่อสอบถามเร่ืองการถูกบดบงัแสงแดดจากอาคาร
โครงการเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งน้ีหากพบวา่อาคารขา้งเคียง 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  9 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 5-6 และ 
12 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-75 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

     2) การบดบังแสงแดด (ต่อ) โครงการไดโ้ดยตรง อน่ึงเจา้ของโครงการ จะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบดบงัแสงแดดของโครงการต่อ
บ้านพักอาศัย ห รืออาคารท่ีอยู่ข ้างเคียง อย่างไรก็ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู ้ท่ีได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ดงักล่าวกบัเจา้ของโครงการ โดยก าหนดระยะเวลา
ในการคุม้ครอง 1 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินการแลว้ 

ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว ทางโครงการยินดีท่ีจะรับผิดชอบ
ในการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

  

 3. ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายกนัได ้
จะจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วย
เจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตวัแทนเจา้ของโครงการ
ผูไ้ดรั้บผลกระทบและหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 
ห รือ ให้ ด า เนิ น ก ารต าม แน วท าง ท่ี ก าห น ด ไว้ต าม
พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

- หากมีผูร้้องเรียนวา่ไดรั้บความเสียหายท่ีมาจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ และไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชย
ค่ าเสี ยห ายกัน ได้  โครงการจะจัดตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานแกไ้ขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผูไ้ด้รับผลกระทบ และ
หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ ง 2 ฝ่าย หรือด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด ซ่ึงระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 โครงการ
ยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - 

 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-76 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

     2) การบดบังแสงแดด (ต่อ) 4. จดัให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไวท่ี้ป้อมยามเพ่ือรับ
เร่ืองร้องเรียน หากพบวา่มีเร่ืองร้องเรียนตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาโดยเร่งด่วน 
  

-โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้อ ง เรี ยน ไว้อ ย่ างชั ด เจน  เพ่ื อ รับ ข้อ ร้ อ ง เรี ยน ห รือ
ข้อเสนอแนะจากผู ้อาศัยข้างเคียง ทั้ งน้ีหากพบว่ามีเร่ือง
ร้องเรียนเกิดข้ึน ทางโครงการจะรีบด าเนินการหาแนวทาง 
แกไ้ขใหโ้ดยทนัที 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  2 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 5-6  

     3) การบดบังทศิทางลม 1. ควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามรูปแบบของอาคารท่ีได ้
ออกแบบไวแ้ละตามแผนการท่ีก าหนดไว ้

- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามรูปแบบของอาคารท่ีไดอ้อกแบบไว ้และตามแผนการท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 3-4 

 2. เจา้ของโครงการตอ้งแจง้ต่ออาคารบา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง
หากถูกบดบงัทิศทางลมจากตวัอาคารโครงการ ให้สามารถ
แจ้งหรือหารือกบัเจา้ของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวได้ ทั้ งน้ีให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้ งแต่เร่ิมการ
ก่อสร้างอาคารจนแลว้เสร็จ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้พบผูพ้กัอาศัยท่ีอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากการถูกบดบงัทิศทางลมจากตวัอาคารโครงการ 
เป็นประจ า เพ่ือแจง้แผนงานการก่อสร้าง และสอบถามเร่ือง
ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ทั้งน้ีหากพบวา่อาคารขา้งเคียงไดรั้บผลกระทบจาก
การถูกบดบงัทิศทางลมจากตวัอาคารโครงการ ทางโครงการ
ยนิดีท่ีจะรับผิดชอบในการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  9 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 5-6 

 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-77 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

     3) การบดบังทิศทางลม 
(ต่อ) 

3. จดัให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไวท่ี้ป้อมยาม เพื่อรับ
เร่ืองร้องเรียน หากพบวา่มีเร่ืองร้องเรียนตอ้งด าเนินการแกไ้ข 
ปัญหาโดยเร่งด่วน 

-โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ
จากผูอ้าศัยขา้งเคียง ทั้ งน้ีหากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึน 
ทางโครงการจะรีบด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขใหโ้ดยทนัที 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  2 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 6  

 4. ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายกนัได ้
จะจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วย
เจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตวัแทนเจา้ของโครงการ
ผูไ้ดรั้บผลกระทบ และหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 
ห รือ ให้ ด า เนิ น ก ารต าม แน วท าง ท่ี ก าห น ด ไว้ต าม
พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

- หากมีผูร้้องเรียนวา่ไดรั้บความเสียหายท่ีมาจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ และไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชย
ค่ าเสี ยห ายกัน ได้  โครงการจะจัดตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานแกไ้ขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผูไ้ด้รับผลกระทบ และ
หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ ง 2 ฝ่าย หรือด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด ซ่ึงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ
ยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - 

     4) การท่องเทีย่ว - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-78 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

     5) แหล่งโบราณสถานและ
โบราณคด ี

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษยแ์ละคุณค่าต่อคุณภาพชีวติอยา่งเคร่งครัด 

- - 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน 

1. เจ้าของโครงการติดตามความคิดเห็นของประชาชน
โดยรอบโครงการในช่วงก่อสร้างในกลุ่มครัวเรือน ชุมชน 
และสถานประกอบการ ท่ีอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่าง
สม ่าเสมอ โดยใช้การสอบถาม หรือการจัดกล่องรับความ
คิดเห็นหรือป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์และผูท่ี้ติดต่อได ้
ทั้งน้ีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถแจง้ไดโ้ดยตรงท่ีส านกังาน
ก่อสร้างโครงการ กล่องรับฟังความคิดเห็น  โทรศัพท ์ 
และไปรษณีย ์

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี เข้าพบผู ้พักอาศัยข้างเคียง
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ในกลุ่มครัวเรือน ชุมชน และสถาน
ประกอบการ ท่ีอยู่ใกลก้บัพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
สอบถามถึงผลกระทบท่ีอาจไดรั้บจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการ และไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณ
ป้อมยาม พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ี
รับเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู ้อาศัยข้างเคียง ทั้ งน้ีหากพบว่ามีเร่ือง
ร้องเรียนเกิดข้ึน ทางโครงการจะรีบด าเนินการหาแนว
ทางแกไ้ขใหโ้ดยทนัที 

- - ดังภาพ ท่ี  2, 9 และ
ภาคผนวกท่ี 5-6 

 2. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากโครงการ และไม่สามารถ
ต ก ล ง เ ร่ื อ งก าร ช ด เช ยค่ า เสี ยห าย กัน ได้  จ ะ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่
เกล่ีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตวัแทนเจา้ของโครงการ ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ และหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ ง 2 ฝ่าย หรือ
ใหด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติั 

- หากมีผูร้้องเรียนวา่ไดรั้บความเสียหายท่ีมาจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ และไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชย
ค่ าเสี ยห ายกัน ได้  โครงการจะจัดตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานแกไ้ขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผูไ้ด้รับผลกระทบ และ
หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย หรือด าเนินการตาม 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-79 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั แนวทางท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด ซ่ึงระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 โครงการ
ยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

  

 3. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการ 
ทราบถึงแผนการก่อสร้างโดยติดป้ายประกาศบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างรวมทั้ งระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานท่ี  
ท่ีสามารถติดต่อไดข้องเจา้ของโครงการ เพ่ือรับขอ้ร้องเรียน
หรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยระบุช่ือ  
ท่ีอยู ่ระยะเวลาก่อสร้าง และช่ือบริษทัผูรั้บเหมางานก่อสร้าง
ไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
และไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม พร้อม
ระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน
ไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจาก 
ผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 1-2 

 4. จัดการประชุมระหว่างผู ้ก่ อส ร้างกับผู ้ ท่ี อ าจได้รับ
ผลกระทบ เพ่ือวางแนวทางเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเขา้พบบา้น
ขา้งเคียงเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ หากพบวา่มีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทาง
โครงการจะท าการจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
โดยทันที ทั้ งน้ีได้ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณ 
ป้อมยาม พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ี
รับเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะจากผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - ดังภาพ ท่ี  2, 9 และ
ภาคผนวกท่ี 5-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-80 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

5. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากมีปัญหาเกิดข้ึนตอ้งหาแนวทางแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบผูพ้ ักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ี
โครงการในรัศมี 100 เมตรเป็นประจ า เพื่อแจง้แผนการก่อสร้าง 
และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมทั้ ง
สอบถามถึงผลกระทบท่ีอาจได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีการร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า
การจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที  
ซ่ึงปัจจุบนัโครงการยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  9 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 4-6  

 6. จดัให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีโครงการตอ้งปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัดไวบ้ริเวณด้านหน้าโครงการ ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี
บุคคลทัว่ไปสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ 

- โครงการได้ติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีโครงการตอ้งปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีบุคคล
ทัว่ไปสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 การรับเร่ืองร้องเรียน    
 1. การรับเร่ืองร้องเรียนทั้งระยะก่อสร้างและระยะเปิดด าเนินการ

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนทุกขั้ นตอนหรือวิธีการต้องระบุ
ระยะเวลาด าเนินการในผังแสดงการรับเร่ืองร้องเรียนของ
โครงการทุกขั้นตอนโดยตอ้งก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
ใหร้วดเร็วและตอบสนองความเดือดร้อนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

- โครงการได้จัดท าผังแสดงการรับเร่ืองร้องเรียนของ
โครงการทุกขั้ นตอนโดยได้ก าหนดระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนไวอ้ย่างรวดเร็วและตอบสนองความเดือดร้อนและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีมาตรการก าหนด  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 25 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-81 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

2. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือ
รับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการตอ้งเป็นผูรั้บแจ้งเหตุ
และด าเนินการแกไ้ข 

-โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ
จากผูอ้าศัยขา้งเคียง ทั้ งน้ีหากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึน 
ทางโครงการจะรีบด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขใหโ้ดยทนัที 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  2 แ ล ะ
ภาคผนวกท่ี 5-6  

 3. ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายกนัได ้
จะจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วย
เจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตวัแทนเจา้ของโครงการ 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบ และหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 
ห รือ ให้ ด า เนิ น ก ารต าม แน วท าง ท่ี ก าห น ด ไว้ต าม
พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

- หากมีผูร้้องเรียนวา่ไดรั้บความเสียหายท่ีมาจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ และไม่สามารถตกลงเร่ืองการชดเชย
ค่ าเสี ยห ายกัน ได้  โครงการจะจัดตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานแกไ้ขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผูไ้ด้รับผลกระทบ และ
หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ ง 2 ฝ่าย หรือด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ีย 
ขอ้พิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด ซ่ึงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ
ยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - 

 
 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-82 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

4. จดัใหมี้การด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน ดงัน้ี    
- ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนของโครงการ
และขั้นตอนในการรับเร่ืองร้องเรียนของโครงการ ให้ชุมชน
โดยรอบได้ รับทราบผ่ านทางบอ ร์ดประชาสัมพัน ธ์ 
ของโครงการ และจัดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นหรือให้
เจา้หนา้ท่ีเขา้พบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

- โครงการไดจ้ดัท าแผนผงัขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนไว้
ประจ าในส านักงานก่อสร้าง และได้ติดตั้ งกล่องรับความ
คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อรับขอ้
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 - ก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการรับเร่ือง การตรวจสอบ 
และติดตามการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนอยา่งชดัเจน 

- โครงการไดมี้การแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนประจ า
โครงการ เพื่อคอยตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนของโครงการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 - กรณี ท่ีได้รับ เร่ืองร้องเรียน โครงการต้องด าเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาร้องเรียน ตามแนวทาง/เง่ือนไข 
และระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นผงัการรับเร่ืองร้องเรียน 

- หากไดรั้บแจง้เหตุร้องเรียน โครงการจะจดัให้มีเจา้หน้าท่ี
เขา้ไปตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาตามแนวทาง/เง่ือนไข และ
ระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นผงัการรับเร่ืองร้องเรียนอยา่งเคร่งครัด 

- - ดังภาคผนวกท่ี  5-6 
และ 25 

 5.  บนัทึกขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการทุกคร้ัง และการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพ่ือเปรียบเทียบขอ้ร้องเรียนในแต่ละปี 
รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกนัการเกิดซ ้ า 

- หากไดรั้บแจง้เหตุร้องเรียน โครงการจะจดัให้มีเจา้หน้าท่ี
คอยจดบันทึกข้อร้องเรียน ท่ี เกิด ข้ึนจากโครงการ และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวทุกคร้ัง เพ่ือเปรียบเทียบขอ้
ร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้ งประเมินผลและหามาตรการ
ป้องกันการเกิดซ ้ าตามท่ีมาตรการก าหนด ทั้ งน้ีในรอบ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการยงัไม่ไดรั้บ
การร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-83 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

6. กรณี ท่ีพบว่าส าเห ตุของปัญหาการ ร้องเรียน เร่ือ ง
ส่ิงแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการก่อสร้างของโครงการ
โดยตรง โครงการจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชดใชค้่าเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในการติดตามตรวจสอบและด าเนินการตามแนว
ทางการแก้ไข โดยเจ้าของโครงการได้จัดให้มีเงินส ารอง
ขั้ นต้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อความรวดเร็วในการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและความเสียหาย ระหวา่งรอ
การด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัประกนัภยั 

- หากด าเนินการตรวจสอบแลว้พบวา่สาเหตุของปัญหาการ
ร้องเรียนเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม มีสาเหตุมาจากการก่อสร้างของ
โครงการโดยตรง โครงการยนิดีรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในการติดตามตรวจสอบและด าเนินการตามแนว
ทางการแก้ไข โดยเจ้าของโครงการได้จัดให้มีเงินส ารอง
ขั้ นต้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพ่ือความรวดเร็วในการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและความเสียหาย ระหวา่งรอ
การด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัประกนัภยั  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 

 การเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ    
      โครงการจะจดัใหมี้เงินส ารองขั้นตน้ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน

การชดเชยเยียวยาผู ้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ เพื่อความรวดเร็วในการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนและความเสียหาย ระหว่างรอการด าเนินการ 
ตามขั้นตอนของบริษทัประกนัภยั ซ่ึงการจ่ายค่าเยยีวยาขั้นตน้ 
ให้ท าภายใน 24 ชั่วโมงกรณีท่ีตอ้งซ่อมแซมความเสียหาย 
หรือมีมูลค่าการชดเชยสูงระยะเวลาเป็นไปตามข้อตกลง
ระหว่างผูเ้สียหาย และร่วมกับเจ้าของโครงการ มีขั้นตอน
ประกอบดว้ย 

- หากพบวา่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบ
ต่ออาคารขา้งเคียง และท าใหเ้กิดความเสียหาย ผูป้ระสานงานฯ 
จะแจง้เหตุต่อท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างภายในเวลา 15 
นาที หลังจากได้รับแจ้งเหตุ และทีมท่ีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างจะเขา้ตรวจสอบทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ โดยจะแบ่งเป็น 2 
กรณี ได้แก่ กรณีท่ี 1 เหตุแห่งความเสียหายยงัด าเนินอยู ่ 
จะสั่งให้ระงับกิจกรรมก่อสร้างส่วนนั้ นทันที เพ่ือรอการ
ตรวจสอบ และกรณีท่ี 2 เหตุแห่งความเสียหายยติุแลว้ จะสั่ง
ใหค้วบคุมไม่ใหมี้ความเสียหายเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีในส่วนของการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-84 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

1. ผูป้ระสานงานฯ แจง้เหตุต่อท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ภายในเวลา 15 นาที หลงัจากไดรั้บแจง้เหตุ 

ชดเชยเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทาง
โครงการได้จัดให้มีเงินส ารองขั้นตน้ เพื่อความรวดเร็วใน
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและความเสียหาย ระหวา่ง
รอการด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัประกนัภยั โดยการ
จ่ายค่าเยยีวยาขั้นตน้จะจดัท าภายใน 24 ชัว่โมง ทั้งน้ีในกรณีท่ี
ต้องซ่อมแซมความเสียหาย หรือมีมูลค่าการชดเชยสูง 
ระยะเวลาการชดเชยจะเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สียหาย 
และเจา้ของโครงการ 

  

 2. ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบทนัทีท่ีไดรั้บแจง้   
     - กรณีท่ีเหตุแห่งความเสียหายยงัด าเนินอยู่ให้สั่งระงับ
กิจกรรมก่อสร้างส่วนนั้นทนัที เพ่ือรอการตรวจสอบ 

  

      - กรณีท่ีเหตุแห่งความเสียหายยุติแลว้ให้สั่งการควบคุม
ไม่ใหมี้ความเสียหายเพ่ิมข้ึน 

  

 3. ให้เจา้ของโครงการร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างและผูไ้ดรั้บ
ความเสียหาย ส ารวจความเสียหายภายใน 24 ชัว่โมง 

- หากพบวา่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบ
ท าให้บ้าน/อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย เจ้าของ
โครงการและผูรั้บเหมาก่อสร้างจะเขา้ส ารวจความเสียหาย
ภายใน 24 ชัว่โมง ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - 

 4. คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ พิจารณาค่าเสียหายทั้งหมดร่วมกบัผูเ้สียหาย และ
ก าหนดระยะเวลาชดเชยค่าความเสียหาย ภายใน 7 ว ัน  
นบัจากวนัไดรั้บแจง้เหตุ 

- หากพบวา่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบ
ต่ออาคารข้างเคียง และท าให้เกิดความเสียหาย โครงการจะ
ก าหนดให้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการ
พฒันาโครงการ พิจารณาค่าเสียหายทั้งหมดร่วมกบัผูเ้สียหาย 
และก าหนดระยะเวลาชดเชยค่าความเสียหาย ภายใน 7 วนั  
นบัจากวนัไดรั้บแจง้เหตุ ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-85 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

5. คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ ก ากับการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย หรือการ
ซ่อมแซมความเสียหายใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 

- หากพบวา่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบ
ต่ออาคารขา้งเคียง และท าให้เกิดความเสียหาย โครงการจะ
ก าหนดให้คณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจากการ
พฒันาโครงการคอยก ากับการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย 
หรือการซ่อมแซมความเสียหายใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 

- - 

 6. กรณีท่ีมีผู ้บาดเจ็บ ให้ส่งผูรั้บบาดเจ็บเข้ารับการรักษา 
ท่ีโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดทนัทีโดยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
เจา้ของโครงการเป็นผูรั้บผิดชอบแลว้ผูป้ระสานงานรับเร่ือง
ร้องเรียน น าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการชดเชยความเสียหาย  
ตามขอ้ (4) ถึง ขอ้ (5) 

- หากมีผูบ้าดเจ็บ โครงการจะส่งผูรั้บบาดเจ็บเขา้รับการรักษา 
ท่ีโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดทนัที โดยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
เจา้ของโครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมด และผูป้ระสานงาน
รับเร่ืองร้องเรียน จะน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการชดเชยความ
เสียหาย ตามขอ้ (4) ถึง ขอ้ (5) 

- - ดังภาคผนวกท่ี  5-6 
และ 13 

 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ขั้นตอนการท างาน
ของโครงการ 

   

 1. โครงการตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้น
เพ่ือแจง้รายละเอียดความคืบหนา้ของโครงการใหผู้ใ้หญ่บา้น
รับทราบและด าเนินการแจง้ให้ผูพ้กัอาศยัในชุมชนรับทราบ
ต่อไป 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้ประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้น
เพ่ือแจง้รายละเอียดความคืบหนา้ของโครงการใหผู้ใ้หญ่บา้น
ได้รับทราบและด าเนินการแจ้งให้ผู ้พักอาศัยในชุมชน
รับทราบต่อไป  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5-6 

 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-86 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.5 การประชาสัมพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน และการส ารวจ
ความคดิเห็นประชาชน (ต่อ) 

2. จัดการประชุมระหว่างผู ้ก่ อส ร้างกับผู ้ ท่ี อ าจได้รับ
ผลกระทบ เพ่ือวางแนวทางการติดต่อส่ือสาร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเขา้พบบา้น
ขา้งเคียงเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ หากพบวา่มีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทาง
โครงการจะท าการจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
โดยทันที ทั้ งน้ีได้ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณ 
ป้อมยาม พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อเจา้หน้าท่ี
รับเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะจากผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - ดังภาพ ท่ี  2, 9 และ
ภาคผนวกท่ี 5-6 

 3. ท าป้าย แสดงช่ือ ประเภทและขนาดของโครงการ เจา้ของ
โครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผิดชอบใน
การควบคุมการก่อสร้างเขต หรือองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการก่อสร้าง และเลขท่ีหนังสือเห็นชอบ
พร้อมทั้ ง ติ ดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิ งแวดล้อมไว้บ ริ เวณท างเข้า พ้ื น ท่ี ก่อส ร้างให้ เห็ น 
อยา่งชดัเจน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยระบุ
ช่ือ ประเภท และขนาดพ้ืนท่ีโครงการ เจ้าของโครงการ 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง ช่ือ
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเบอร์ติดต่อท่ี
สามารถติดต่อได ้24 ชั่วโมง พร้อมทั้ งติดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 1 และ 10 
 

     
     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-87 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.6 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

ท าให้เกดิการกดัเซาะ และพงัทลายของดนิ    
- ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านทรัพยากรดินของโครงการ
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นทรัพยากรดินของโครงการอยา่ง
เคร่งครัด 

- - 

 ท าให้เกดิเสียงดงั    
 - ให้ปฏิบติัตามมาตรการดา้นระดบัเสียงของโครงการอยา่ง

เคร่งครัด 
- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มด้านระดับเสียงของโครงการอย่าง
เคร่งครัด  

- - 

 ท าให้เกดิฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย    
 - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศและสภาพ

ภูมิอากาศของโครงการอยา่งเคร่งครัด 
- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน คุณภาพอากาศและสภาพ
ภูมิอากาศของโครงการอยา่งเคร่งครัด  

- - 

ท าให้เกดิการส่ันสะเทือน    
 - ให้ปฏิบติัตามมาตรการดา้นการสั่นสะเทือนของโครงการ

อยา่งเคร่งครัด 
- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านการสั่นสะเทือนของโครงการ
อยา่งเคร่งครัด  

- - 

 
 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-88 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.6 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน (ต่อ) 

เกดิปัญหาไฟฟ้าตก น า้ประปาไหลน้อยลง    
ปัญหาไฟฟ้าตก    

 - ให้ปฏิบติัตามมาตรการดา้นการใชไ้ฟฟ้าของโครงการอยา่ง
เคร่งครัด 

- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นการใชไ้ฟฟ้าของโครงการอย่าง
เคร่งครัด  

- - 

 น า้ประปาไหลน้อยลง    
- ให้ป ฏิบัติตามมาตรการด้านการใช้น ้ าของโครงการ 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านการใช้น ้ าของโครงการอย่าง
เคร่งครัด  

- - 

 ท าให้เกดิปัญหาด้านการระบายน า้    
 - ให้ปฏิบติัตามมาตรการดา้นการระบายน ้ าและการป้องกนั

น ้ าท่วมของโครงการอยา่งเคร่งครัด 
- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านการระบายน ้ าและการป้องกัน 
น ้ าท่วมของโครงการอยา่งเคร่งครัด  

- - 

 ท าให้เกดิปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึน้    
- ใหป้ฏิบติัตามมาตรการดา้นการจดัการมูลฝอยของโครงการ
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการมูลฝอยของโครงการ
อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-89 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) 
ของบริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

4.6 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน (ต่อ) 

ท าให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และท าให้เกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

   

 - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรของโครงการ 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ป ฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านการจราจรของโครงการอย่าง
เคร่งครัด  

- - 

     
     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-90 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ภาพที ่2 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม 
 

 
 

 

ภาพที ่2 (ต่อ) กล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม ภาพที ่3 ผา้ใบปิดคลุมกองดินอยา่งมิดชิด 
     

 

    

 
 

ภาพที ่4 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ภาพที ่5 กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-91 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่6 กิจกรรมฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที ่7 ผา้ใบกนัฝุ่ น (Mesh Sheet) 
 

 
 

 

 

ภาพที ่8 เจา้หนา้ท่ีคอยดูแล และตรวจสอบแนวร้ัวชัว่คราว ภาพที ่9 กิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่9 กิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-92 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่10 ติดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม  

ภาพที ่11 พ้ืนท่ีกองเก็บวสัดุก่อสร้าง 

 

 
 

 

ภาพที ่12 ผา้ใบปิดคลุมทา้ยรถบรรทุก ภาพที ่13 กิจกรรม Safety Talk 

 

 
 

 

ภาพที ่14 ป้ายดบัเคร่ืองยนต ์ ภาพที ่15 ป้ายจ ากดัความเร็วรถ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-93 
 

 
 

 
 

  

ภาพที ่16 ป้ายก าหนดช่วงเวลาการขนส่งวสัดุก่อสร้าง ภาพที ่17 ถงัส ารองน ้ าใช ้
  

 
 

 

 

ภาพที ่18 ป้ายหา้มเผาขยะ ภาพที ่19 พ้ืนท่ีกองเก็บถงุปูนซีเมนต ์
 

 
 

 

 

ภาพที ่20 ป้ายก าหนดช่วงเวลาการท างาน ภาพที ่21 พ้ืนท่ีลา้งลอ้ 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-94 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่22 กิจกรรมฉีดลา้งลอ้รถ ภาพที ่23 สภาพถนนบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

 
 

 

 

ภาพที ่24 ร้ัว Metal Sheet โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที ่25 บ่อรองรับน ้ าท่ีฉีดลา้งลอ้ 
 

  
 

 

 

ภาพที ่26 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบอุปกรณ์/เคร่ืองจกัรก่อน
น าไปใชง้าน 

ภาพที ่27 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณจุดประชาสมัพนัธ์ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-95 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่28 สญัญาณไฟกระพริบ ภาพที ่29 เจา้หนา้ท่ีตรวจดูจุดร่ัวซึมของท่อระบายน ้ า 

 

 

 
 

ภาพที ่30 ถงัรองรับมูลฝอยแยกประเภท ภาพที ่31 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบท่ีพกัขยะมูลฝอยรวม 
 

 
 

 

 
ภาพที ่32 ติดส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยัไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ 
ภาพที ่33 เจา้หนา้ท่ีเขา้พบบา้นขา้งเคียงก่อนด าเนินการ

ก่อสร้าง 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-96 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่33 (ต่อ) เจา้หนา้ท่ีเขา้พบบา้นขา้งเคียง 
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

ภาพที ่34 ป้ายจุดรวมพล 

 

 

  
 

ภาพที ่35 ถงัระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมอากาศ ภาพที ่36 หอ้งสว้มคนงาน 

 

 
 

 

 

ภาพที ่37 คนงานท าความสะอาดหอ้งสว้ม ภาพที ่38 ภาชนะรองรับน ้ าในหอ้งสว้ม 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-97 
 

 
 

  
 

 

ภาพที ่39 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้ า ภาพที ่40 ป้ายหา้มท้ิงเศษขยะลงรางระบายน ้ า 
 

 
 

 

  

ภาพที ่41 ป้ายขอ้ปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัในการท างาน ภาพที ่42 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรางระบายน ้ า 
 

 
 

 

 

ภาพที ่43 ป้ายช่วยกนัรักษาความสะอาด ภาพที ่44 ป้ายรณรงคค์ดัแยกขยะใหถู้กวธีิ 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-98 
 

 
 

  
 

 

ภาพที ่45 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้า 

 

 

 
 

ภาพที ่46 ช่างเทคนิคไฟฟ้า ภาพที ่47 ไฟส่องสวา่งภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่48 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ภาพที ่49 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง 
 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-99 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่50 กิจกรรมอบรมความปลอดภยั ภาพที ่51 หวัหนา้คนงาน 
 

 
 

 

  

ภาพที ่52 ป้ายกฎระเบียบบา้นพกัคนงาน ภาพที ่53 หอ้งสว้มบา้นพกัคนงาน 

 

 
 

 

 

ภาพที ่54 บา้นพกัคนงาน ภาพที ่55 พ้ืนท่ีจดัเก็บสารเคมี และวตัถุไวไฟ 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-100 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่56 ป้ายหา้มจุดไฟ  ภาพที ่57 ป้ายหา้มสูบบุหร่ี 
 

 
 

 

  

ภาพที ่58 หมอ้แปลงไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที ่59 พ้ืนท่ีตดัเหลก็และท่ีก าบงัสะเก็ดไฟ 

 

 
 

 

 

ภาพที ่60 ถงัดบัเพลิงเคมี 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-101 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่61 พ้ืนท่ีพกัสูบบุหร่ี ภาพที ่62 รถบรรทุก 6 ลอ้ 
 

 
 

 

  

ภาพที ่63 ป้ายจราจร ภาพที ่64 ป้ายเตือนอนัตราย 
 

 
 

 

 

ภาพที ่64(ต่อ)  ป้ายเตือนอนัตราย 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-102 
 

 
 

 
 

  

ภาพที ่65 ป้ายบงัคบัความปลอดภยั ภาพที ่66 พ้ืนท่ีจอดรถเพ่ือขนยา้ยวสัดุก่อสร้าง 
 

 
 

 

  

ภาพที ่67 ติดป้ายช่ือ และเบอร์โทรศพัทบ์ริษทัผูรั้บเหมา 
ไวบ้ริเวณดา้นขา้งรถบรรทุก  

ภาพที ่68 สภาพถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1  
ตอนแยกประตูชยั-พาน 

 

  
 

 

 

ภาพที ่69 ป้ายบอกทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-103 
 

 
 

 
 

 

  

ภาพที ่70 ตูก้ดน ้ าด่ืม 
ภาพที ่71 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความเรียบร้อย 

ของบา้นพกัคนงาน 
 

 
 

 

  

ภาพที ่72 เบอร์โทรศพัทฉุ์กเฉิน ภาพที ่73 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 

 

 
 

ภาพที ่74 ผูรั้บเหมาคอยควบคุมงานก่อสร้าง ภาพที ่75 กิจกรรมการใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัร 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-104 
 

 
 

 
 

 

  

ภาพที ่76 ชุดปฏิบติังานของคนงานก่อสร้าง ภาพที ่77 ราวกนัตก 
 

 
 

 

   

ภาพที ่78 บนัไดภายในอาคาร ภาพที ่79 ติดตั้งแผน่กั้นเสียง 
 

 
 

 

ภาพที ่80 ป้ายก าหนดน ้ าหนกัรถบรรทุก ภาพที ่81 บตัรประกนัสงัคม 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200111S 3-105 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

ภาพที ่82 กิจกรรมอบรมซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 
 

 
 

 

ภาพที ่83 สภาพโครงการปัจจุบนั 
 

 

 


