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บทที� 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 

  จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ The Base Park East (ระยะดําเนินการ) 
ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท �� ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการไดร้ะบุให้
โครงการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพนํ�าทิ� ง โดยเริ�มดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพนํ�าและสระว่ายนํ�า ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ�งมีขอบเขตการดําเนินงาน
ตรวจวัดคุณภาพสิ�งแวดลอ้มดัง ตารางที� 4-1 โดยสรุปการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวดัคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม ดงัตารางที� 4-2 

ตารางที� 4-1 ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรที์�ตรวจวดั ความถี�ในการตรวจวดั 
�. คุณภาพนํ�าทิ� ง  pH เดือนละ 1 ครั�ง 
(จาํนวน � จุด) Total Dissolved Solids ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 Total Suspended Solids  
 Biochemical Oxygen Demand  
 Sulfide  
 Total Kjeldahl Nitrogen  
 Settleable Solids  
 Oil and Grease  
 Total Coliform bacteria  
 Fecal Coliform Bacteria  

2. คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า  Total Coliform Bacteria เดือนละ 1 ครั�ง 
(จาํนวน � จุด) E. coli ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 
 Staphylococcus aureus  

 Pseudomonas aeruginosa  
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ตารางที� 4-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม โครงการ The Base Park East (ระยะดําเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พารค์ อีสต์ 
สุขุมวิท �� ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ตอ้งติดตาม
ตรวจสอบ 

จุดเก็บตวัอยา่ง ความถี� ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค 
และการแกไ้ข 

1. คุณภาพนํ�า     
 �.� คุณภาพนํ� าทิ� ง ก่อนระบายออก

นอกโครงการ 
- บ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ� ง - เดือนละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 
โคร งการได้ ติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ�าทิ� ง รายละเอียดแสดงใน
ตารางที� �.�-� 

- 

 1.2 ประสิทธิภาพของระบบบดันํ�าเสีย      

  
(�) คุณภาพนํ�าทิ� งก่อนการบาํบดั - บ่อปรบัสภาพนํ�าเสีย - เดือนละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 
โคร งการได้ ติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ�าทิ� ง รายละเอียดแสดงใน
ตารางที� �.�-� 

- 

  
(�) คุณภาพนํ�าทิ� งหลงัการบาํบดั - บ่อกกันํ�าเวียนกลบั - เดือนละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 
โคร งการได้ ติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ�าทิ� ง รายละเอียดแสดงใน
ตารางที� �.�-� 

- 

  

(�) การทาํงานของระบบบาํบดันํ�า
เสีย 

- ระบบบาํบดันํ�าเสีย - เก็บสถิติและขอ้มูลการทํางานของ
ระบบบําบัดนํ� าเสียทุกวันและบันทึก
รายละเอี ยดเก็ บไว ้ภายในพื� นที�
โครงการเป็นระยะเวลา � ปี นับตั�งแต่
วนัที�มีการเก็บสถิติและขอ้มูลนั�น และ
จัดทําราบงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบาํบดันํ�าเสียในแต่ละเดือน และ
เสนอรายงานต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ�น 
(ผูอ้ํานวยการเขตวฒันา) ภายในวนัที�
สิบหา้ของเดือนถดัไป 

โครงการมีการตรวจสอบบการ
ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บํ า บั ด อ ย่ า ง
สมํ �าเสมอ  

- 
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ตารางที� 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ตอ้งติดตาม
ตรวจสอบ 

จุดเก็บตวัอยา่ง ความถี� ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค 
และการแกไ้ข 

2. นํ�าใช ้ - เสน้ท่อประปา - เดือนละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

โครงการมีการตรวจสอบเส้นท่อ
ประปาเดือนละ � ครั�ง ให้อยู่ ใน
สภาพดีอยูเ่สมอ 

- 

  - ถงัเก็บนํ�าใช ้ - เดือนละ � ครั�ง (� เดือน/ครั�ง) 
ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

โครงการมีการตรวจสอบถงัเก็บนํ�าใช้
อยูเ่สมอ 

- 

3. มูลฝอย - หอ้งพกัมูลฝอยประจาํชั�น
และหอ้งพกัมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

- ทุ กวั น ตลอดระยะเวลา เปิ ด
ดาํเนินการ 

โครงการจัดใหม้ีพนักงานคอยดูแล
ความสะอาดเก็บมูลฝอยที�หอ้งพกัมูล
ฝอยประจําชั�นและหอ้งพักรวมของ
โครงการ 

- 

4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั �) อุปกรณใ์นระบบป้องกนั
และสญัญาณเตือนอคัคีภยั 

- � เดือน/ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

โครงการจัดใหมี้เจา้หน้าที�ตรวจสอบ
อุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยและ
สัญญาณเตือนภัยใหพ้รอ้มใชง้านอยู่
เสมอ 

- 

  �) ระบบจ่ายไฟฟ้าสาํรอง - � เดือน/ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

โครงการมีการตรวจสอบระบบจ่าย
ไฟฟ้าสาํรองใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- 

  
3) ป้ายและเครื�องหมาย
แสดงการหนีไฟ และแผนผงั
เสน้ทางการหนีไฟ 

- � เดือน/ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

โครงการมีการติดป้ายแสดงการหนี
ไฟและแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ ให้
เห็นเด่นชดั 

- 

  �) อุปกรณด์บัเพลิง    

  
 - เครื�องดบัเพลิงแบบหิ� ว

ได ้
- � เดือน/ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

โครงการได้มีการเตรียมอุปกรณ์
ดับเพลิงตามบริเวณต่าง ๆ ภายใน
อาคารพกัอาศยัและพื� นที�ส่วนกลาง 

- 
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ตารางที� 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ตอ้งติดตาม
ตรวจสอบ 

จุดเก็บตวัอยา่ง ความถี� ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค 
และการแกไ้ข 

4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)  - หวัรบันํ�าดบัเพลิง - � เดือน/ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

  

   - สายฉีดนํ�าดบัเพลิงและ
ตูเ้ก็บสายฉีด (FHC)  

- เดือนละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

  

   - ถังเก็บ นํ� า ใช้และนํ� า
ดบัเพลิง 

- เดือนละ � ครั�ง   

  
�) บันไดหนีไฟ เสน้ทางใน
การหนีไฟ และจุดรวมคน
เบื� องตน้ 

- เดือนละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ ป้าย
บอกทางหนีไฟใหเ้ห็นชัดเจนและจุด
รวมคนบริเวณหน้าดา้นโครงการ 

- 

5. ระบบระบายอากาศ -  ช่ อ ง ร ะ บ า ย อ า ก า ศ
ธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและ
ประต ู

- เดือนละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

โครงการไดม้ีช่องระบายอากาศรอบ
อาคารและดูแลใหมี้สภาพดีอยู่เสมอ 

- 

6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจ
ของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- ผูพ้กัอาศยัภายใน
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ ปัจจุบนัโครงการยงัไม่พบขอ้รอ้งเรียน
ที�เกิดขึ� นภายในโครงการ 

- 

7. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั �) พื� นที�โครงการ    
  - กรณีภายในโครงการมี

การปรบัปรุง/ซ่อมแซม เช่น 
การทาสีภายนอกอาคาร 
การซ่อมบาํรุงผิวจราจร การ
ขุดลอกท่อระบายนํ�า เป็นตน้ 

- ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ โครงการมีการติดป้ายเตือนใหร้ะวงั 
หากมีการซ่อมแซม/ปรบัปรุงภายใน
โครงการ 

- 

  �) ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียงพื� นที�
โครงการ 

- ปีละ � ครั�ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

ปัจจุบนัโครงการยงัไม่พบขอ้รอ้งเรียน
ที�เกิดขึ� นภายในโครงการ 

- 
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ตารางที� 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ตอ้งติดตาม
ตรวจสอบ 

จุดเก็บตวัอยา่ง ความถี� ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค 
และการแกไ้ข 

8. สุขภาพและการสาธารณสุข     
8.1 คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า  - สระวา่ยนํ�า - ทุกวนั ตลอดระยะดาํเนินการ โคร งการได้ ติ ดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า รายละเอียด
แสดงในตารางที� �.�-� 

- 

  - สระวา่ยนํ�า บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื� น บริเวณละ � จุด 

- สปัดาหล์ะ � ครั�ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

  

  - ระบบกรองนํ�าสระวา่ยนํ�า - สปัดาหล์ะ � ครั�ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

โครงการมีการเดินระบบกรองนํ�าสระ
ว่ายนํ�าสปัดาหล์ะ �� ครั�ง ครั�งละ � 
ชั �วโมง 

- 

8.2 ความสะอาด/ปลอดภยั - ขอบสระและทางเดินรอบ
สระวา่ยนํ�า 

-  ตลอ ดเ วลา ที� เ ปิ ด ให้บ ริ การ 
สระวา่ยนํ�า 

โครงการจัดใหม้ีพนักงานดูแลความ
สะอาดบริเวณขอบสระและทางเดิน
รอบสระวา่ยนํ�า 

- 

  - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
สาํหรบัผูใ้ชส้ระวา่ยนํ�า 

- สปัดาหล์ะ � ครั�ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

โครงการมีการติดป้ายแสดงกฎข้อ
ปฏิบติัสาํหรบัผูใ้ชส้ระวา่ยนํ�า 

- 

  - อุปกรณ์ประจาํสระวา่ยนํ�า 
เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ  
โฟมช่วยชีวิต 

- สปัดาหล์ะ � ครั�ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

โครงการไดม้ีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ประจําสระว่ายนํ�า เช่น ไมช้่วยชีวิต 
ห่ ว งชู ชีพ  โฟมช่ วยชี วิ ต  บริ เวณ 
สระวา่ยนํ�า 

- 

  - พื� นสระวา่ยนํ�า - สปัดาหล์ะ � ครั�ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

โครงการมีการตรวจสอบพื� นสระว่าย
นํ�าใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ 

- 
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

ที� 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ตอ้งติดตาม
ตรวจสอบ 

จุดเก็บตวัอยา่ง ความถี� ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค 
และการแกไ้ข 

8. สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)     
8.2 ความสะอาด/ปลอดภยั (ต่อ) -  อุ ปกรณ์ ไฟ ฟ้ าบริ เ วณ 

สระวา่ยนํ�า 
- สปัดาหล์ะ � ครั�ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

โครงการจัดใหมี้เจา้หน้าที�ตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายนํ�าให้
พรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- 

  - ความสะอาดของสระวา่ย
นํ�า 

- สปัดาหล์ะ � ครั�ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

โครงการจัดใหม้ีพนักงานคอยดูแล
ความสะอาดของสระวา่ยนํ�า 

- 
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกดั 
  
  

4. ผลการตรวจวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

4.1  ผลการตรวจวดัคณุภาพนํ�าทิ� ง (Waste Water Quality) 
 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ� า ทิ� ง  (Waste Water Quality)  ของโคร งการ  The Base Park East  
(ระยะดําเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พารค์ อีสต์ สุขุมวิท �� จะดําเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ�า  
3 จุด ไดแ้ก่ 1.บริเวณบ่อปรับสภาพนํ�าเสีย 2.บริเวณบ่อกักนํ�าเวียนกลับ และ3.บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ� ง  
โดยดาํเนินการตรวจวดั � เดือน/ครั�ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ดงัรูปที� �.�-� ผลการตรวจวดัแสดง
ดงั ตารางที� 4.1-1 ถึง ตารางที� �.�-� (รายละเอียดผลการตรวจวดัตามภาคผนวก ง) และกราฟเปรียบเทียบ
ผลการตรวจวดัแสดงดงั รูปที� �.�-� ถึงรูปที� �.�-�� 

 

  
บริเวณบ่อปรบัสภาพนํ�าเสีย บริเวณบ่อกกันํ�าเวียนกลบั 

 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ� ง 

รูปที� �.�-1 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพนํ�าทิ� งของโครงการ
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จดัทาํโดย บรษัิท ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด 
  
  

ตารางที� 4.1-1   ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ�าทิ� ง บริเวณบ่อปรบัสภาพนํ�าเสีย 

พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวดั 
19/07/2566 17/08/2566 13/09/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566 

pH  - 7.4 7.4 6.1 6.9 7.4 7.2 
Total Dissolved Solids  mg/L 454 522 342 470 238 296 
Total Suspended Solids mg/L 35.0 63.6 47.2 214 68.0 121 
Biochemical Oxygen Demand  mg/L 100 91.5 41.2 77.9 83.4 171 
Oil and Grease  mg/L 5.8 6.4 < 5.0 19 < 5.0  < 5.0 
Sulfide  mg/L 1.42 1.59 < 0.60 2.20 2.40 2.00 
Settleable Solids mL/L < 0.1 1.0 0.7 1.5 1.4 4.0 
Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L 54 48 7.84 72 51 69 
Total Coliform bacteria  MPN/100 mL > 160,000 > 160,000 35,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL > 160,000 > 160,000 7,900 > 160,000 > 160,000 > 160,000 
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

ตารางที� 4.1-2   ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ�าทิ� ง บริเวณบ่อกกันํ�าเวียนกลบั 

พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวดั มาตรฐาน 19/07/2566 17/08/2566 13/09/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566 
pH  - 6.4 6.5 7.0 7.4 7.4 7.3 5-9 
Total Dissolved Solids  mg/L 399 430 160 304 236 284 ≤ 500 
Total Suspended Solids mg/L 27.7 39.7 10.9 20.0 44.6 86.0 ≤ 30 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 71.9 71.0 16.0 60.2 75.0 73.1 ≤ 20 
Oil and Grease  mg/L < 5.0 < 5.0 < 5.0 5.5 < 5.0 < 5.0 ≤ 20 

Sulfide  mg/L < 0.60 < 0.60 < 0.60 1.60 1.20 1.10 ≤ 1.0 
Settleable Solids mL/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.2 1.8 ≤ 0.5 
Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L 5.6 4.8 5.04 59 49 62 ≤ 35 
Total Coliform bacteria  MPN/100 mL > 160,000 11,000 24,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 - 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL > 160,000 11,000 3,300 > 160,000 > 160,000 > 160,000 - 

มาตรฐาน  :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าทิ� งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก 
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

ตารางที� 4.1-3   ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ�าทิ� ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ� ง 

พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวดั มาตรฐาน 19/07/2566 17/08/2566 13/09/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566 
pH  - 6.8 7.0 7.3 7.4 7.4 7.3 5-9 
Total Dissolved Solids  mg/L 444 425 326 248 218 174 ≤ 500 
Total Suspended Solids mg/L 24.1 22.1 30.4 16.0 10.5 7.7 ≤ 30 
Biochemical Oxygen Demand  mg/L 19.3 76.2 87.5 5.9 15.5 9.8 ≤ 20 
Oil and Grease  mg/L < 5.0 < 5.0 6.6 < 5.0 < 5.0 < 5.0 ≤ 20 
Sulfide  mg/L < 0.60 < 0.60 1.50 < 0.60 < 0.60 < 0.60 ≤ 1.0 
Settleable Solids mL/L < 0.1 1.2 0.1 0.1 < 0.1 0.2 ≤ 0.5 
Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L 18 15 3.64 2.5 2.8 < 0.28 ≤ 35 
Total Coliform bacteria  MPN/100 mL > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 23 - 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 92,000 23 - 

มาตรฐาน  :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าทิ� งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก 
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด 

 
 

 
รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 
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ผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ� าเสีย
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ผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บริเวณบ่อกกันํ� าเวยีนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ� าทิ�ง มาตรฐาน

มาตรฐานระหว่าง 5.0-9.0
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

 
 

 
รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณของแข็งแขวนลอยทั�งหมด (TSS) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 

 

 

35
63.6 47.2

214

68

121

0

100

200

300

400

500

600

19/7/2566 17/8/2566 13/9/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขนลอยทั�งหมด (TSS)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ� าเสีย
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขนลอยทั�งหมด (TSS)

บริเวณบ่อกกันํ� าเวียนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ� าทิ�ง มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

มิล
ลิก
รัม
/ลิต
ร
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

 

 

 

 

รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณของสารละลายในนํ�าไดท้ั�งหมด (TDS) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายนํ�าได้ทั�งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ�าเสีย
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายนํ�าได้ทั�งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อกกันํ� าเวยีนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ�ง มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

มิล
ลิก
รัม
/ลิต
ร
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

 
 

 

 

รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวิเคราะหบ์ีโอดี (BOD) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 
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ผลการตรวจวิเคราะห์บีโอดี (BOD)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ� าเสีย
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ผลการตรวจวิเคราะห์บีโอดี (BOD)

บริเวณบ่อกกันํ� าเวยีนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ� าทิ�ง มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
 โครงการ The Base Park East ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พารค์ อีสต์ สุขุมวิท �� (ระยะดาํเนินการ) 
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

 

 

 

 
รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ�าเสีย
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

บริเวณบ่อกกันํ� าเวยีนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ� าทิ�ง มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลติร
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ลิต
ร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

 
 

 
รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณไขมนัและนํ�ามนั (Oil&Grease) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 

 

 

 

 

 

5.8
6.4

<5.0

19

<5.0 <5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

19/7/2566 17/8/2566 13/9/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและนํ�ามัน (Oil & Grease)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ�าเสีย
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและนํ�ามัน (Oil & Grease)

บริเวณบ่อกกันํ�าเวียนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ�ง มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

มิล
ลิก
รัม
/ลิต
ร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
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รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ� าเสีย

มิล
ลิลิ
ตร/
ลิต
ร

<0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.2

1.8

<0.1

1.2

0.1 0.1 <0.1 0.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

19/7/2566 17/8/2566 13/9/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)

บริเวณบ่อกกันํ� าเวียนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ� าทิ�ง มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

 

 

 

 
รูปที� �.�-� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณไนโตรเจนทั�งหมด (TKN) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั�งหมด (TKN)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ�าเสีย
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั�งหมด (TKN)

บริเวณบ่อกกันํ� าเวียนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ�ง มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

 
รูปที� �.�-�� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทั�งหมด (TCB) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 

 

 

 
รูปที� �.�-�� กราฟผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ���� 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั�งหมด (TCB)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ�าเสีย บริเวณบ่อกกันํ�าเวียนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ�ง

ไม่มีมาตรฐานกําหนด
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)

บริเวณบ่อปรับสภาพนํ�าเสีย บริเวณบ่อกกันํ�าเวียนกลบั บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ�ง

ไม่มีมาตรฐานกําหนด
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4.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า (Water Sample From Swimming Pool) 

  ดําเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า (Water Sample From Swimming Pool) ของโครงการ 
The Base Park East (ระยะดําเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พารค์ อีสต์ สุขุมวิท 77 จาํนวน � สระ � 
จุดตรวจวดั ไดแ้ก่ ส่วนตื� น และ ส่วนลึก ตรวจวดัเดือนละ 1 ครั�ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดังรูปที� �.�-� 
รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดัง ตารางที� 4.2-1 และ ตารางที� �.�-� 

 

  
ส่วนตื� น สว่นลึก 

รูปที� �.�-1 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพนํ�าสระวา่ยนํ�าของโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
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ตารางที� 4.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ�าสระวา่ยนํ�า (ส่วนตื� น) 

พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวดั  มาตรฐาน 19/07/2566 17/08/2566 13/09/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566 
Total Coliform Bacteria MPN/100 mL ND ND < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 
E. coli In 100 ml ND ND < 1.8 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Staphylococcus aureus In 100 ml ND ND ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa In 100 ml ND ND ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ  :  ND : NOT DETECTABLE หมายถึง ตรวจไม่พบ  
มาตรฐาน : คาํแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที� 1/2550 เรื�อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ�า หรือกิจการอื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

 

ตารางที� �.�-�  ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ�าสระวา่ยนํ�า (ส่วนลึก) 

พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวดั  มาตรฐาน 19/07/2566 17/08/2566 13/09/2566 17/10/2566 17/11/2566 12/12/2566 
Total Coliform Bacteria MPN/100 mL ND ND < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 
E. coli In 100 ml ND ND < 1.8 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Staphylococcus aureus In 100 ml ND ND ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa In 100 ml ND ND ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ  :  ND : NOT DETECTABLE หมายถึง ตรวจไม่พบ  
มาตรฐาน : คาํแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที� 1/2550 เรื�อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ�า หรือกิจการอื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
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4.3 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 �.�.� คุณภาพนํ�าทิ� ง 

(1) บริเวณบ่อปรบัสภาพนํ�าเสีย 

  จากการวิเคราะหค์ุณภาพนํ�าทิ� งก่อนบาํบดั คือ บ่อนํ�าเสีย ผลการตรวจสอบตั�งแต่ 
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. ���� ดาํเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของ
สารละลายในนํ�าไดท้ั�งหมด (TDS) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั�งหมด (TSS) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณซลัไฟล ์
(Sulfide) ปริมาณไนโตรเจนทั�งหมด (TKN) ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ปริมาณไขมนัและนํ�ามนั 
(Oil&Grease) ปริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทั�งหมด (TCB) และปริมาณกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) 

(2)  บริเวณบ่อกกันํ�าเวียนกลบั 

   จากการวิ เคราะห์เมื�อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าทิ� งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก 
ผลการตรวจสอบตั�งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ���� ดําเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ปริมาณของสารละลายในนํ� าได้ทั�งหมด (TDS) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั�งหมด (TSS) ค่าบีโอดี (BOD)  
ปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide) ปริมาณไนโตรเจนทั�งหมด (TKN) ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ปริมาณไขมัน
และนํ�ามัน (Oil&Grease) พบว่า มีค่าส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั�งหมด (TCB) และปริมาณกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ไม่สามารถเทียบกบัมาตรฐานดังกล่าวได ้เนื�องจากไม่มีค่า
มาตรฐานกาํหนด  

 (3)  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ� ง 

   จากการวิ เคราะห์เมื�อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าทิ� งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก 
ผลการตรวจสอบตั�งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ���� ดําเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ปริมาณของสารละลายในนํ� าได้ทั�งหมด (TDS) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั�งหมด (TSS) ค่าบีโอดี (BOD)  
ปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide) ปริมาณไนโตรเจนทั�งหมด (TKN) ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ปริมาณไขมัน
และนํ�ามัน (Oil&Grease) พบว่า มีค่าส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั�งหมด (TCB) และปริมาณกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ไม่สามารถเทียบกบัมาตรฐานดังกล่าวได ้เนื�องจากไม่มีค่า
มาตรฐานกาํหนด  

4.3.2  คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า 

   จากการวิเคราะห์เมื�อเปรียบเทียบกับคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที� 
1/2550 เรื�อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ�า หรือกิจการอื�นๆ ในทาํนองเดียวกนั ผลการตรวจสอบ
ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. ���� ดาํเนินการตรวจวดัจาํนวน � จุด ไดแ้ก่ ส่วนตื� นและส่วนลึก 
พบว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั�งหมด ปริมาณEscherichia coli  ปริมาณStaphylococcus aureus และ
ปริมาณPseudomonas aeruginosa มคี่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี� จาํกัด  

4.4 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

  4.4.1   คุณภาพนํ�าทิ� ง 

    คุณภาพนํ�าทิ� งของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดนํ�าทิ� งสาธารณะในพื� นที�
ใกลเ้คียง โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบที�อาจเกิดขึ� นได ้เช่น 

▪ ควรมีการทาํความสะอาดบ่อพกันํ�าทิ� งหรือระบบบาํบดันํ�าเสียอยา่งสมํ �าเสมอ 
▪ ควรมีการสูบตะกอนทิ� งโดยประสานงานกับเทศบาลในเขตพื� นที�ใหเ้ขา้มารับ

บริการ 
▪ ควรมีการซ่อมบาํรุงดูแลระบบอยา่งเป็นประจาํ  
▪ ควรเพิ�มเวลาใหนํ้�าทิ� งในบ่อพกันํ�าทิ� งตกตะกอนก่อนที�จะปล่อยออกสู่ภายนอก 
▪ เร่งการตกตะกอนดว้ยสารสม้ การเติมสารตกผลึก เช่น โซดาไฟ ปูนขาว เป็นตน้

โดยเติมสารในสดัส่วนที�เหมาะสม เพื�อควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ใหเ้กิน
เกณฑม์าตรฐาน 

▪ ควรมีตะแกรงดักขยะแบบหยาบและแบบละเอียดบริเวณรางระบายนํ�าทิ� ง เพื�อ
กรองปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทรายก่อนปล่อยลงสู่บ่อพกันํ�าทิ� งหรือระบบบาํบดั
นํ�าเสียและหมั �นตรวจสอบปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทราย และตักทิ� งตามความ
เหมาะสม 

  4.4.2 คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า 

▪ ควรปรับสัดส่วนของการเติมคลอไรด์ให้เหมาะสม เพื�อใหมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกาํหนด 

▪ รกัษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื� นที�โดยรอบอยา่งสมํ �าเสมอ 

▪ หมั �นตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษาเครื�องกรองนํ�าตามระยะเวลาที�สมควรเพื�อให้
ทาํงานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 

▪ กําชับให้ผู ้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้งานสระว่ายนํ� าของ
โครงการอยา่งเคร่งครดั 

 


