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บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการบ้านสิริสุขุมวิท ซอย 10 ของบริษัท แสนสิริ จํากัด 
(มหาชน) ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มาตรการฯ 
กําหนดได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ 
ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละประเด็นตามรายละเอียดดังน้ี 

 
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 โครงการมีการดําเนินงานตามมาตรการฯ ในด้านต่างๆ ดังน้ี  
 4.1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบด้วย 

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้า 
 4.1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ประกอบด้วย นิเวศวิทยา

ทางบก และนิเวศวิทยาทางนํ้า  
 4.1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

ประกอบด้วย การใช้นํ้า การบําบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้า การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย 
ระบบระบายอากาศ การจราจร และการใช้ที่ดิน  

 4.1.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

 
ทั้งน้ี โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ ให้ผู้รับเหมาโครงการปฏิบัติ 

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566  
ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบพ้ืนที่
โครงการ 

 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกําหนดในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพนํ้า การใช้นํ้า การบําบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้า การจัดการมูล
ฝอย การป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ แสดงรายละเอียดดังน้ี  

 

4.2.1 คุณภาพน้ํา 
จากสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง ดําเนินการเก็บตัวอย่างในเดือนเมษายน 2566 

เมื่อเทียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) พบว่า ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่
ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ควรหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
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บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-2 บทที่ 4 

บําบัดนํ้าเสีย และหมั่นทําความสะอาดท่อและรางระบายนํ้าอยู่เป็นประจํา นอกจากน้ีจะต้องมีการเฝ้าระวังโดยการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ 

 
4.2.2 การใช้น้ํา 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาพร้อมจัดทําบันทึกการตรวจสอบ
ระบบเส้นท่อประปาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 
4.2.3 การบําบัดน้ําเสีย 
 โครงการได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง 4 

จุด ได้แก่ บริเวณส่วนแยกกากตะกอน (อาคาร A) บริเวณบ่อพักนํ้า (อาคาร A) บริเวณส่วนแยกกากตะกอน 
(อาคาร B) และบริเวณบ่อพักนํ้า (อาคาร B) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 พบว่า ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค)  
 

4.2.4 การระบายน้ํา  
โครงการจัดให้มีบ่อพักนํ้า จํานวน 2 บ่อ บริเวณอาคาร A และ อาคาร B เพ่ือรองรับนํ้าในพ้ืนที่

โครงการท่ีผ่านการบําบัดนํ้าเสียแล้ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลบริเวณบ่อพักนํ้าเป็นประจําอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอน ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน 

 

4.2.5 การจัดการมูลฝอย 
โครงการมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากบริเวณจุดต่างๆ ก่อนรวบรวมไปไว้ที่ห้องพัก 

ขยะรวม  มีการทําความสะอาดบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ และบริเวณห้องพักขยะรวม เป็นประจํา
อย่างสม่ําเสมอ กําหนดให้พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยจัดเก็บขยะมูลฝอยในปริมาณที่พอดี ไม่ให้มีปริมาณมาก
เกินไป และออกแบบให้ห้องพักขยะมูลฝอยมีประตูปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันแมลงและป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่
อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ก่อนประสานงานให้สํานักงานเขตคลองเตยมาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม่ําเสมอ 

 

4.2.6 การป้องกันอัคคีภัย 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติกการฉุกเฉิน และจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็น
ประจําทุกปี โดยในปี 2566 โครงการมีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟช่วงปลายปี 
 

4.2.7 ระบบระบายอากาศ 

โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายอากาศและจัดทําบันทึกการตรวจสอบระบบระบายอากาศ
ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

 

 




