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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 7 
เอกสำรกำรตรวจ Fire Fighting Equipment Check List  
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 8 
ใบตรวจเช็คเคร่ือง  Generator 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 9 
ใบตรวจเช็คเคร่ือง Jocky Pump 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 
 

ภำคผนวก 10 
ใบตรวจเช็ค Desel Fire Pump 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 11 
ใบรับรองกำรฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 12 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 12.1 ล้างท าความสะอาดบริเวณถนนของโครงการ 

 



 
12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.2 การจัดระบบการจราจรภายในโครงการชัดเจน 

 

 



 
12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.3 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออก พื้นท่ีโครงการ   

 

 



 
12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.4 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 1 (หน้างานจริง) 

 

 



 
12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.5 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 9 (หน้างานจริง) 

 

 

 



 
12.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.6 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 1 ตามตารางมาตรการ 



 
12.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.7 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ บริเวณช้ัน 9 ตามตารางมาตรการ 



 
12.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.8  ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 

 



 
12.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.9  ดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 

 



 
12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.10  ถังเกบ็น ้าใต้ดิน 2 ถัง และ ถังเกบ็น ้าช้ันถังเก็บน ้า 2 ถัง 

 

 



 
12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.11  ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 

 

 

 



 
12.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.12  รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานใช้น ้าอย่างประหยัด 

 

 



 
12.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.13 รับน ้าประปาจากท่อจ่ายน ้าประปาของการประปานครหลวงมาเกบ็ในถังเก็บน ้าใต้ดิน 

ของโครงการ ด้วยการต่อท่อระบบน ้าประปาขนาด 4 นิ้ว 

 



 
12.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.14 โครงการมีระบบสูบน ้าประปาจากช้ันใต้ดินขึน้ไปพกัน ้าท่ีช้ันน ้าประปาบนดาดฟ้า  

ด้วยเคร่ืองสูบน ้าประปาจ านวน 2 เคร่ือง 

 

 



 
12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.15 ต าแหน่งติดตั้งบ่อหน่วงน ้าตามมาตรการ  



 
12.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.16 บ่อหน่วงน ้าของโครงการ ด้านหน้าอาคาร  

 

 



 
12.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 12.17 ทางโครงการให้รถเอกชนเข้ามาสูบไขมัน และ ส่ิงปฏิกูล เดือนละ 1 คร้ัง ช่วงเปิดให้บริการปกติ 

 



 
12.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.18 ถังมูลฝอยในห้องพกัและห้องน ้า 

 

 



 
12.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.19 ห้องพกัมูลฝอยรวม แบ่งเป็นห้องพกัมูลฝอยแห้ง และ ห้องพกัมูลฝอยเปียก 

 

 



 
12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.20 ห้องพกัมูลฝอยรวมมีประตูปิดมิดชิด 

 

 



 
12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.21 ห้องพกัมูลฝอยรวมมีช่องระบายน ้าทิง้ลงท่อรวมน ้าทิง้เพ่ือเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 



 
12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.22 ห้องพกัมูลฝอยรวมมีท่อรวมน ้าทิง้เพ่ือเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ (ตามมาตรการ)



 
12.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.23 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast-Resin ขนาด 1,600 KVA 

 

 



 
12.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.24 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast-Resin ขนาด 1,600 KVA 

 

 



 
12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.25 รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 

 



 
12.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.26 ระบบท่อยืน ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง - 6 นิว้ จ านวน 2 ท่อ 

 

 



 
12.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.27 เกบ็สายฉีดน ้าดับเพลงิพร้อมอุปกรณ์ (FHC) 

 

 



 
12.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.28 หัวรับน ้ำดับเพลงิภำยนอกอำคำร (Fire Department Conmector : FDC) 

 

 



 
12.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.29 ระบบดับเพลงิอตัโนมัติ (Sprinkle System) 

 



 
12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.30   ลฟิต์ดับเพลงิ (PL6) 

 



 
12.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.31 บันได ST-1 (บันไดหลกั) เป็นบันไดท่ีสามารถขึน้จากช้ันใต้ดิน 2-ช้ันดาดฟ้า 

 



 
12.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.32 บันได ST-2 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดท่ีสามารถขึน้จากช้ันใต้ดิน 2-ช้ันท่ี 1 



 
12.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.33 บันได ST-3 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดท่ีสามารถขึน้จากช้ันท่ี 1-ช้ันดาดฟ้า 

 



 
12.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.34  Fire Alarm Control Panel : FCP 

 



 
12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.35  เคร่ืองตรวจจับควันของโครงการ 

 



 
12.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.36  เคร่ืองเคร่ืองตรวจจับความร้อน ของโครงการ 

 



 
12.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.37   เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) 

 



 
12.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.38   พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศอยู่บริเวณช้ันดาดฟ้า 

 



 
12.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.39 จุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ   

 

 



 
12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.40 ตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

 

 



 
12.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.41 ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์และตัวไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 

 

 



 
12.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.42 จัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น 

 

 



 
12.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.43 อบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลงิไหม้ ของโครงการ 

 

 



 
12.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.44 ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระบายอกาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

 

 



 
12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.45 ห้องออกก าลงักายและสระว่ายน ้าของโครงการ  โดยห้องออกก าลงักายก าลังปรับปรุง 

 



 
12.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.46 ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรท่ีชัดเจนท้ังบนพื้นทางและป้ายต่างๆ บริเวณโครงการ 

 



 
12.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.47 โครงการเลือกใช้หลอดไฟ LED ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า 

 



 
12.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.48 โครงการเลือกใช้หลอดไฟ LED ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า ติดตั้งในห้องพกั 

 



 
12.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.49 ใช้สีอ่อนทาท้ังภายในและภายนอกอาคารเพ่ือการสะท้อนแสงท่ีดี และ ห้องสว่างมากขึน้ 

 

 



 
12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.50 การประชาสัมพนัธ์วิธีการประหยัดพลงังาน 

 



 
12.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.51 ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

 

 



 
12.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.52 ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารให้เรียบร้อย สวยงาม 

 



 
12.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.53 ห้องน ้าส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชราจ านวน 4 ห้อง  

บริเวณช้ันใต้ดิน 1 ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 7 และ ช้ันท่ี 8 



 
12.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.54 ห้องพกัส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 



 
12.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.55 ระบบระบายอากาศของโครงการ 

 



 
12.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.56 แม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด  บริเวณทางเดินภายในอาคาร 

 



 
12.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.57  โครงการติดตั้งสันนูนเพ่ือลดความเร็ว 
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