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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำร

ติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บทที่  2 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม 

2.1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะเปิดด ำเนินกำร  
ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2. ช่วงเปิดด ำเนินกำร 
 2.1 ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมทำงกำร  
          กำยภำพ 

 2.1.1 สภำพภูมิประเทศ 
 

 
 
 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

         2.1.2 คุณภำพอำกำศ 
  1) ฝุ่นละออง 

 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายก าจดัความเร็ว 
สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน 

 
 
 

พบทางโครงการมีการติดตั้งสันนูน บริเวณถนน
ภายในโครงการ  แต่ไม่พบการติดป้ายควบคุม
ความเร็ว  

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.57 

2. หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดลา้งถนนเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ 
 
 
 

พบโครงการมีการดูแลท าความสะอาดพ้ืนถนน 
โดยฉีดลา้งท าความสะอาดบริเวณถนน เป็น
ประจ า 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

 

 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

 2.1.2 คุณภำพอำกำศ 
               2) มลพษิทำงอำกำศ 

 

1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์ง้ไว ้ภายในบิเวณท่ีจอดรถให้
สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 
 

พบโครงการไม่ไดติ้ดป้าย ห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้ง
ไว ้ ภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถของโครงการ 

- 

2. จดัระบบการจราจรภายในโครงการให้ชดัเจน รวมถึงควบคุมการ
ปฏิบติัตามของผูม้าใชบ้ริการ 

พบโครงการมีการจัดระบบการจราจรภายใน
โครงการ มีป้ายแสดงเส้นทางการเดินรถชดัเจน  

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.2 

3. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร บริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก
ด้าน การจราจร  บ ริ เวณทางเข้าออกของ
โครงการ  โดยมีธงแดงซ่ึงใช้ส ำหรับโบกรถ
เข้ำ-ออกโครงกำร ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจร 
 
 
 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.3 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2) มลพษิทำงอำกำศ 4. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุดท่ีชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 9 ขนาดพ้ืนท่ี
รวมประมาณ 501 ตร.ม.(ดูภาคผนวกท่ี 3 ประกอบ) โดยตน้ไมท่ี้
เลือกใชส้ามารถดูดซบัคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เม่ือเทียบเป็น
คาร์บอน ( C ) ท่ีเกิดจากยานพาหนะของโครงการไดห้มด 

พบโครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีบริเวณพ้ืนท่ี ชั้น 1 
และ  ชั้ น  9  ตรงตามมาตรการ ท่ี ก าหนดให้
โครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นท่ี 1 และ ชั้นท่ี 9  
แต่พบว่ามีส่วนท่ีไม่ตรงตามมาตรการ คือ ชนิด
และจ านวนของตน้ไม ้  ท่ีปลูกในโครงการ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
โดยช้ัน ท่ี 1 ตำมมำตรกำรก ำหนดให้มี ต้นไม้ 
1. พิกุล 16 ตน้  
2. หมากผูห้มากเมีย 4 ตน้ 
3. ชบา 7 ตน้ 
4. ยี่โถ 70 ตน้ 
5. เฟ่ืองฟ้า 10 ตน้ 
แต่ช้ันที ่1 พบต้นไม้ ดังนี ้ 
1. ตน้ไทรเกาหลี รอบๆ แนนถนนของโครงการ 
2. ตน้หลิวจกัรพรรด์ิ 1 ตน้ 
3. ตน้น ้าเตา้ 3 ตน้ 
4. โมกแคระ  
5. คริสตินา 10 ตน้  
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.4-14.7 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

 

 

 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2) มลพษิทำงอำกำศ 4. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุดท่ีชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 9 ขนาดพ้ืนท่ี
รวมประมาณ 501 ตร.ม.(ดูภาคผนวกท่ี 3 ประกอบ) โดยตน้ไมท่ี้
เลือกใชส้ามารถดูดซบัคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เม่ือเทียบเป็น
คาร์บอน ( C ) ท่ีเกิดจากยานพาหนะของโครงการไดห้มด 

พื้นทีช้ั่น 9 ตำมมำตรกำรก ำหนดให้มี ต้นไม้ 
1. หมากผูห้มากเมีย (ทรงพุม่ 3 ม.)  8 ตน้ 
2. เฟ่ืองฟ้า  10 ตน้ 
3. ชบา (ทรงพุ่ม 1 ม.)  22 ตน้ 
4. ยี่โถ (ทรงพุม่ 2 ม.) 20 ตน้ 
5. กระดุมทอง 38 ตน้   
แต่ช้ันที่  9 พบต้นไม้ เพียงชนิดเดียว คือ ไทร
เกำหลี  
ทางโครงการต้อ งด า เนิ น การยื่น ขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายการตน้ไมท่ี้เปล่ียนแปลงไปจาก
มาตรการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหนา้งานจริง 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.4-12.7 

 2.1.3 เสียงและควำมส่ันสะเทือน - ควบคุมความเร็วของการใชร้ถบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เช่น ติดป้าย
จ ากดัความเร็ว และท าสันนูนลดความเร็ว เพื่อช่วยลดระดบัเสียงท่ี
เกิดจากการแล่นของรถยนตล์ดลงไปดว้ย 

พบทางโครงการมีการติดตั้งสันนูน บริเวณถนน
ภายในโครงการ  แต่ไม่พบการติดป้ายควบคุม
ความเร็ว  

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.57 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

 2.1.4  คุณภำพน ้ำ 1. จดัให้มีระบบบบดัน ้าเสียส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 1 
ประกอบ) เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผสั 
(Contact Aeration Biofilter) ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน ้า
เสียได ้140 ลบ.ม/วนั โดยระบบบ าบดัน ้าเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 
92 น ้าทิง้จากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ซ่ึงตอ้งมีค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก/ล. 

พบโครงการมีระบบบ าบัดน ้ าเสียจ านวน 1 ชุด 
เพื่อใช้บ าบัดน ้ าเสียของโครงการ  และพบว่า
ระบ บ บ าบั ด น ้ า เสี ยส าม ารถท าง าน ได้ มี
ประสิทธิภาพ น ้ าทิ้งมีค่ามีค่า BOD ไม่เกิน 20 
มก/ล.  

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.8 
ภาคผนวก 13 

 2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบบดัน ้าเสียรวมของโครงการ ให้ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

พบโครงการด าเนินการดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้า
เสีย โดยครงการด าเนินการ จดัท า ทส.1-2 เพื่อ
ติดตามการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาคผนวก 1 
ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.9 

 3. จดัให้มีพนกังานตกัไขมนัออกจากถงัตกัไขมนัทิ้งทุกสัปดาห์ โดย
จะตกักากไขมนัใส่ถุงด า มดัปากถุงให้แน่น และน าไปไวย้งัห้องพกั
มูลฝอยเปียก เพื่อให้รถเกบ็ขนมูลฝอยของส านกังานเขตสาทรมารับ
ไปก าจดัต่อไป 

ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีโ่ครงกำรปิดด้วยสถำนกำรณ์ โรค
โควิด 19  ดังนั้นปริมำณไขมันจึงไม่มีสะสม 
ดังนั้นทำงโครงกำรจึงไม่ได้ด ำเนนิกำรตักไขมนั
ไปทิง้ยังห้องขยะเปียก  แต่ถา้เป็นช่วงเปิด
ให้บริการปกติ  ทางโครงการด าเนินการตกัไขมนั
ออกจากถงัตกัไขมนัสัปดาห์ละ 1 คร้ังตาม
มาตรการ  และให้รถเอกชนเขา้มาสูบตะกอนส่ิง
ปฏิกูล และไขมนัเดือนละ 1 คร้ัง 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.17 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนนิกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.1.4  คุณภำพน ้ำ 4. น าน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ปริมาณ 23 ลบ.ม./วนั มาใชร้ดน ้า
ภายในพ้ืนท่ีโครงการโดยติดตั้งก๊อกน ้าตามจุดต่างๆ เพ่ือให้
พนกังานต่อสายยางรดน ้าตน้ไม ้และจดัท าป้าย “ใชน้ ้าทิ้งรดน ้า
ตน้ไม”้ ให้เห็นชดัเจน เพื่อมิใหผู้ค้นเขา้ถึง หรือสัมผสัน ้าทิง้
ดงักล่าว 

ทางโครงการยงัไม่ไดน้ าน ้าทิ้งมาใชร้ถน ้าตน้ไม ้ - 

   5. ประสานให้ส านกังานเขตสาทร มาสูบตะกอนส่วนเกินจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปไปก าจดัปีละ 1 คร้ัง 

ไม่พบขอ้มูลโครงการประสานงานกบัเขตสาทรให้

มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

เน่ืองจากทางโครงการยงัไม่มีตะกอนส่วนเกินมาก

พอท่ีจะสูบไปก าจดั เน่ืองจากโรงแรมปิดให้บริการ

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

- 

 2.2 ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมทำง

นิเวศวิทยำ 

2.2.1 นิเวศวิทยำทำงบก 

 

 

ด าเนินการตามาตรการป้องกนั/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้ม  ทงกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ

ส่ันสะเทือน และคุณภาพน ้า  อยา่งเคร่งครัด 

 

 

พบโครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 

ทางกายภาพ แต่มีบางรายการยงัไม่ครบถว้น ซ่ึง

ทางโครงการจะด าเนินการให้ครบถว้นต่อไป  

 
 
 

 
ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.1-12.8 
ภาคผนวก 13 

ภาคผนวก 1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนนิกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.2.2 นิเวศวิทยำทำงน ้ำ ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป ให้สามารถท างานไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

พบโครงการด าเนินการดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้า

เสีย โดยโครงการด าเนินการ จดัท า ทส.1-2 เพื่อ

ติดตามการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่ง

ต่อเน่ือง  

ภาคผนวก 1 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.9 

 2.3 คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของ

มนุษย์ 

   

  2.3.1 กำรใช้น ้ำ 1. จดัให้มีถงัเกบ็น ้าใตดิ้น จ านวน 2 ถงั ส ารองน ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 

216 ลบ.ม และถงัเก็บน ้าชั้นถงัเก็บน ้าจ านวน 2 ถงั ส ารองน ้าเพื่อ

อุปโภค-บริโภค 144 ลบ.ม.รวมปริมาณน ้าใชส้ ารอง 360 ลบ.ม. 

สามารถส ารองน ้าใชไ้ดน้านไม่นอ้ยกว่า 1 วนั (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 

พบโครงการ มีถงัเกบ็น ้าใตดิ้น จ านวน 2 ถงั และ

ถงัเก็บน ้าชั้นถงัเก็บน ้าจ านวน 2 ถงั  ตรงตาม

มาตรการ  

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.10 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.1 กำรใช้น ้ำ 2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยูใ่นสภาพดี พบโครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบ

เส้นท่อประปาให้อยูใ่นสภาพดี 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.11 

    3. รณรงคใ์ห้ผูม้าใชบ้ริการ และพนกังานใชน้ ้าอยา่งประหยดั พบโครงการมีการรณรงคใ์หผู้ม้าใชบ้ริการ และ

พนกังานใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.12 

    4. รับน ้าประปาจากท่อจ่ายน ้าประปาของการประปานครหลวงมาเก็บ

ในถงัเก็บน ้าใตดิ้นของโครงการ ดว้ยการต่อท่อระบบน ้าประปาขนาด 4 

น้ิว 

พบโครงการรับน ้าประปาจากท่อจ่ายน ้าประปาของ

การประปานครหลวงมาเกบ็ในถงัเก็บน ้าใตดิ้นของ

โครงการ ดว้ยการต่อท่อระบบน ้าประปาขนาด 4 

น้ิว 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.13 

    5. จดัให้มีระบบสูบน ้าภายในโครงการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีสูบจ่ายน ้าโดยไม่

ดึงน ้าใชม้าจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน ้าดว้ยระบบตั้ง

เวลาซ่ึงก าหนดเวลาการสูบน ้าในช่วง 24.00-05.00 น. ซ่ึงอยูน่อก

ช่วงเวลาท่ีผูอ้ยูใ่กลเ้คียงมีการใชน้ ้า 

พบโครงการมีระบบสูบน ้าประปาจากชั้นใตดิ้นขึ้น

ไปพกัน ้าท่ีชั้นน ้าประปาบนดาดฟ้า ของโครงการ 

ดว้ยเคร่ืองสูบน ้าประปา จ านวน 2 เคร่ือง 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.14 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.2 กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 1 

ประกอบเป็นระบบบ าบดัน ้าเสียกรองเติมอากาศผิวสัมผสั (Contact 

Aeration Biofilter) ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได ้140 

ลบ.ม./วนั โดยระบบบ าบดัน ้าเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 น ้าทิง้จาก

โครงการ จะมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ซ่ึง

ตอ้งมีค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 

พบโครงการมีระบบบ าบัดน ้ าเสียจ านวน 1 ชุด 

เพื่อใช้บ าบัดน ้ าเสียของโครงการ  และพบว่า

ระบ บ บ าบั ด น ้ า เสี ยส าม ารถท าง าน ได้ มี

ประสิทธิภาพ น ้ าทิ้งมีค่ามีค่า BOD ไม่เกิน 20 

มก/ล.  ภาคผนวก 12 รูปที่ 12.8 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.8 
ภาคผนวก 13 

    2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาย ดูแลรักษาและควบคุม

ระบบบ าบดัน ้าเสีรวมของโครงการ ให้ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

พบโครงการด าเนินการดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้า

เสีย โดยครงการด าเนินการ จดัท า ทส.1-2 เพื่อ

ติดตามการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่ง

ต่อเน่ือง 

ภาคผนวก 1 
ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.9 

    3. จดัให้มีพนกังานตกัไขมนัออกจากถงัดกัไขมนัทิ้งทุกสัปดาห์ โดย

จะตกักากไขมนัใส่ถุงด า มดัปากถุงให้แน่น และน าไปไวย้งัห้องพกั

มูลฝอยเปียก เพื่อให้รถเกบ็ขนมูลฝอยของส านกังานเขตสาทรมารับ

ไปก าจดัต่อไป 

ช่วงนี้เป็นช่วงที่โครงกำรปิดด้วยสถำนกำรณ์ โรค
โควิด 19  ดังนั้ นปริมำณไขมันจึงไม่มีสะสม 
ดังนั้นทำงโครงกำรจึงไม่ได้ด ำเนินกำรตักไขมัน
ไปทิ้ งยังห้องขยะเปียก   แต่ถ้าเป็น ช่วงเปิ ด
ให้บริการปกติ  ทางโครงการด าเนินการตกัไขมนั
ออกจากถังตักไขมัน สัปดาห์ละ 1 ค ร้ังตาม
มาตรการ  และให้รถเอกชนเขา้มาสูบตะกอนส่ิง
ปฏิกลู และไขมนัเดือนละ 1 คร้ัง 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.17 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

    4. น าน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ปริมาณ 23 ลบ.ม./วนั มาใชร้ดน ้า

ภายในพ้ืนท่ีโทครงการโดยติดตั้งก๊อกน ้าตามจุดต่างๆ เพื่อให้

พนกังานต่อสายยางรถน ้าตน้ไม ้และจดัท าป้าย “ ใชน้ ้าทิ้งรถน ้า

ตน้ไม”้  ให้เห็นชดัเจน เพื่อมิให้ผูค้นเขา้ถึงหรือสัมผสัน ้าทิ้งดงักล่าว 

ทางโครงการยงัไม่ไดน้ าน ้าทิง้มาใชร้ถน ้าตน้ไม ้ - 

    5. ประสานให้ส านกังานเขตสาทร มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ

บ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปไปก าจดัปีละ 1 คร้ัง 

ไม่พบขอ้มูลโครงการประสานงานกบัเขตสาทรให้

มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

เน่ืองจากทางโครงการยงัไม่มีตะกอนส่วนเกินมาก

พอท่ีจะสูบไปก าจดั เน่ืองจากโรงแรมปิดให้บริการ

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

- 

  2.3.3 กำรระบำยน ้ำ 1. จดัให้มีบ่อหน่วงน ้า จ านวน 1 บ่อ (ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) ฝังอยูใ่ตดิ้น

ดา้นทิศเหนือความจุ 136.4 ลบ.ม. เพือ่รองรับน ้าหลากภายในพ้ืนท่ี

โครงการ และจ ากดัอตัราการระบายน ้าจากบ่อหน่วงน ้าดว้ยเคร่ืองสูบ

น ้าซ่ึงติดตั้งไวจ้  านวน 2 เคร่ือง (ใชง้านจริง 1 เคร่ือง ส ารอง 1 เคร่ือง) 

อตัราการสูบเคร่ืองละ 1.32 ลบ.ม./นาที (0.0022 ลบ.ม./วินาที) ซ่ึงไม่

เกินอตัราการระบายน ้าก่อนการพฒันาโครงการ 

พบโครงการมีบ่อหน่วงน ้า 1 บ่อ ฝังอยูใ่ตดิ้น 

ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.15-16 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.3 กำรระบำยน ้ำ 2. หมัน่ตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบระบายน ้าเป็นประจ าทุกเดือน 

เพือ่ป้องกนัมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั ท่ีเป็นสาเหตุให้

เกิดการอุดตนั ซ่ึงเป็นอปุสรรคในการระบายน ้า 

โครงการด าเนินการตรวจสอบดูแลบ่อพกัของ

ระบบระบายน ้าเป็นประจ าทุกเดือน เพือ่ป้องกนั

มิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพกัเป็น

สาเหตุใหเ้กิดการอุดตนั ซ่ึงเป็นอปุสรรคในการ

ระบายน ้า แต่โครงการไม่ไดบ้นัทึกผลการ

ตรวจสอบไวเ้ป็นเอกสาร  

- 

  2.3.4 กำรจัดกำรมูลฝอย 1. จดัให้มีถงัมูลฝอยขนาด 8-10 ล. จ านวน 2 ถงั ตั้งไวภ้ายในห้องพกั

และห้องน ้าในแต่ละห้องพกั ส าหรับพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ โครงการ

จดัเตรียมถงัมูลฝอยขนาด 20-100 ล. พร้อมฝาาปิดตั้งอยูท่ัว่ไปภายใน

พ้ืนท่ีโรงแรม 

พบโครงการจดัให้มีถงัมูลฝอยจ านวน 2 ถงั ตั้ง

ไวภ้ายในห้องพกัและห้องน ้าในแต่ละห้องพกั 

ของโครงการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.18 

    2. จดัให้มีพนกังานท าความสะอาด ท าหนา้ท่ีรวบรวมมูลฝอยจาก

ห้องพกั และบริเวณต่างๆ โดยคดัแยกมูลฝอยใส่ถงุมูลฝอยแต่ละ

ประเภทจากนั้นน าไปไวใ้นห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

ช่วงโครงการเปิดด าเนินการปกติ ทางโครงการ

จดัให้มีพนกังานท าความสะอาด ท าหนา้ท่ี

รวบรวมมูลฝอยจากห้องพกั และบริเวณต่างๆ 

น าไปไวใ้นห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ  

แต่ช่วงนี ้โครงกำรปิดบริกำรด้วยสถำนกำรณ์

โรคโควิด19 จึงไม่มีกำรบริกำรในส่วนนี ้ 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลมุพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.4 กำรจัดกำรมูลฝอย 3. การเก็บมูลฝอยในถงุตอ้งไม่ใหมี้ปริมาณหรือน ้าหนกัมากเกินไป ซ่ึง

บรรจปุริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถงุ 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจดุต่างๆ ไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมตอ้งมดั

ปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจากและสะดวกต่อการ

ขนยา้ย 

ช่วงโครงการเปิดด าเนินการปกติ ทางโครงการจดั

ให้พนกังานเก็บขยะมูลฝอยในถุงตอ้งไม่ให้มี

ปริมาณหรือน ้าหนกัมากเกินไป ซ่ึงบรรจปุริมาณ

มูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุงพร้อมมดัปากถุง

ให้แน่น เพื่อป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจากและ

สะดวกต่อการขนยา้ย แต่ช่วงนี ้โครงกำรปิดบริกำร

ด้วยสถำนกำรณ์โรคโควิด19 จึงไม่มีกำรด ำเนินกำร

ในส่วนนี ้

- 

    5. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม แบ่งเป็น ส่วนพกัมูลฝอยแหง้ ความจุ

ประมาณ 7.8 ลบ.ม ภายในจะตั้งถงัมูลฝอยอนัตรายขนาด 200 ล. 

จ านวน 2 ถงั เพื่อรองรับมูลฝอยอนัตรายแยกอยา่งเป็นสัดส่วน และ

ส่วนพกัมูฝอยเปียก ความจุประมาณ 7.8 ลบ.ม. ภายในจะตั้งถงัมูลฝอย

ขนาด 200 ล. จ านวน 12 ถงั รองรับมูลฝอยอีกชั้นหน่ึง เพื่อป้องกนัการ

กระจดักระจายของมูลฝอยหากถงุมูลฝอยฉีกขาด 

โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยแห้งและ มูลฝอย

เปียก แต่ไมพ่บถงัมูลฝอยห้องพกัมูลฝอยเปียก  

และ ถงัมูลฝอยอนัตรายในห้องมลูฝอยแห้ง  

เน่ืองจากช่วงช่วงน้ี โครงกำรปิดบริกำรด้วย

สถำนกำรณ์โรคโควิด19 จึงไม่มมีลูฝอยจำกกำร

ให้บริกำร 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.19 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.4 กำรก ำจัดมูลฝอย 6. จดัให้มีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอทุก

สัปดาห์ เพื่อป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค 

ทางโครงการจดัให้มีพนกังานท าความสะอาด

ห้องพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอทุกสัปดาห์ 

เพื่อป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค แต่ไม่ได้

ถ่ายภาพขณะด าเนินการไว ้ 

- 

    7. ห้องพกัมูลฝอยรวมตอ้งมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกนักล่ินรบกวนผู ้

มาใชบ้ริการและผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการเกบ็

ขนขยะมลูฝอยเท่านั้น 

พบห้องพกัมูลฝอยรวมมีประตูปิดมิดชิด เพื่อ

ป้องกนักล่ินรบกวนผูม้าใชบ้ริการและผูท่ี้อยู่

ใกลเ้คียง 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.20 

    8.บริเวณพ้ืนห้องพกัมูลฝอย ตอ้งจดัให้มีท่อรวมน ้าจากการลา้งห้องพกั

มูลฝอย เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปของโครงการ เพือ่บ าบดัก่อ

นะรบายออกสู่ภายนอกโครงการ  

พบโครงการมีท่อรวมน ้าจากการลา้งห้องพกัมูล

ฝอย เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปของ

โครงการ เพ่ือบ าบดัก่อนะรบายออกสู่ภายนอก

โครงการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.21-22 

    9. จดัให้มีพนกังานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น ตาม

ทางเดินภายในอาคาร และภายในห้องพกัมูลฝอยรวม 

ช่วงโครงการเปิดด าเนินการปกติ ทางโครงการจดัให้

มีพนกังานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น 

ตามทางเดินภายในอาคาร และภายในห้องพกัมูลฝอย

รวม  แต่ช่วงนี ้โครงกำรปิดบริกำรด้วยสถำนกำรณ์

โรคโควิด19 จึงไม่มีกำรบริกำรในส่วนนี ้

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

    10. ติดตามประสานงานการจดัเกบ็มูลฝอยของส านกังานเขตสาทร ให้

มาเกบ็มูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอทุกวนัโดยไม่มีการตกคา้ง 

ช่วงเปิดให้บริการปกติ พบทางโครงการ

ประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านกังานเขต

สาทร ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ   

- 

    11. ประสานกบัร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกลเ้คียง ให้มารับซ้ือมูลฝอยท่ี

สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้ีกโดยตรง 

โครงการมีการขายขยะกบัร้านซ้ือของเก่าบริเวณ

ใกลเ้คียง แต่ไม่ไดถ่้ายภาพและเกบ็ขอ้มูลไว ้

- 

  2.3.5 กำรใช้ไฟฟ้ำ 1. ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast-Resin ขนาด 1,600 

KVA จ านวน 2 ชุด  โดยโครงการมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 

2,900 KVA 

พบโครงการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type 

Cast-Resin ขนาด 1,600 KVA จ านวน 2 ชุด   

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.23 

    2. จดัให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง ไดแ้ก่ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 

(Generator ขนาด 450 KVA จ านวน 1 ชุด  ส ารองไฟไดน้านอยา่งนอ้ย 

8 ชม.  

พบโครงการจดัให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง ไดแ้ก่ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator ขนาด 450 

KVA จ านวน 1 ชุด 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.24 

    3. รณรงคใ์ห้ผูม้าใชบ้ริการและพนกังานภายในโครงการ ใชไ้ฟฟ้า

อยา่งประหยดั 

พบโครงการรณรงคใ์ห้ผูม้าใชบ้ริการและพนกังาน

ภายในโครงการ ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.25 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.6 กำรป้องกนัอัคคีภัย 1. จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัของโครงการ ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในกฏกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2535) แกไ้ขเพ่ิมเติมตามกฏ

กระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามควาในพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

  

 

 

    ระบบป้องกนัอัคคีภัย  

-  ระบบท่อยืน ประกอบดว้ย ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง - 6 น้ิว จ านวน 2 ท่อ โดยรับน ้าดบัเพลิง จากถงัเก็บน ้าใต้

ดินซ่ึงติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง ( Fine Pump) ชนิดเคร่ืองยนตดี์

เซลล ์จ านวน 1 เคร่ือง อตัราการสูบ 3.8 ลบ.ม./นาที ท างานร่วมกบั

เคร่ืองสูบน ้าขนาดเลก็รักษาความดนัในระบบท่อใหค้งท่ี (Jockey 

Pump) จ านวน 1 เคร่ือง อตัราการสูบ 0.11 ลบ.ม./นาที 

 

พบโครงการมี ระบบท่อยืน ประกอบดว้ย ท่อยืน 

(Stand Pipe) ขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง - 6 น้ิว 

จ านวน 2 ท่อ โดยรับน ้าดบัเพลิง จากถงัเก็บน ้าใต้

ดินซ่ึงติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง ( Fine Pump) 

ชนิดเคร่ืองยนตดี์เซลล ์จ านวน 1 เคร่ือง  ตรงตาม

มาตรการ 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.26 

 

    
- ตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอปุกรณ์ (FHC) ติดตั้งไวท่ี้บริเวณหนา้

โถงลิฟต ์ และโถงทางเดิน จ านวนรวม 68 ตู ้แต่ละตูห่้างกนัมากท่ีสุด 

35 ม. (ไม่เกิน 45 ม.) 

พบโครงการมีเกบ็สายฉีดน าดบัเลิงพร้อมอุปกรณ์ 

(FHC) ติดตั้งไวท่ี้บริเวณหนา้โถงลิฟต ์ และโถง

ทางเดิน  ตรงตามมาตรการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.27 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.6 กำรป้องกนัอัคคีภัย ระบบป้องกนัอัคคีภัย (ต่อ) 

- ถงัดบัเพลิงเคมีชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด ์ติดตั้งไว้
ภายในตู ้FHC ทุกตู ้

 

พบโครงการมี ถงัดบัเพลิงเคมีชนิด ABC ขนาด 10 
ปอนด ์ติดตั้งไวภ้ายในตู ้FHC ทุกตู ้ตรงตาม
มาตรการ 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.27 

 

    - หวัรับน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Conmector : FDC) ขนาด 2½  x 2½ x 2½ x 6 น้ิว 
พร้อม Check Valve จ านวน 3ชุด ติดตั้งไวภ้ายนอกอาคาร
ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ ส าหรับรับน ้าดบัเพลิงจาก
รถดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงทุ่งมหาเมฆ 

พบโครงการมีหวัรับน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร 

(Fire Department Conmector : FDC) จ านวน 2 ชุด 

อยูภ่ายนอกอาคาร  

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.28 

 

    - ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั (Sprinkle System) ฉีดน ้า

ครอบคลุมบริเวณท่ีเกิดเหตุ 16 ตร.ม./หวั โดยติดตั้งไวทุ้ก

ชั้นของอาคาร ประกอบดว้ยบริเวณท่ีจอดรถ ส านกังาน 

ห้องพกั ห้องออกก าลงักาย ห้องอาหาร ห้องเคร่ือง เป็นตน้ 

พบโครงการติดตั้ง ระบบดบัพลิงอตัโนมติั 

(Sprinkle System) ฉีดน ้าครอบคลุมบริเวณท่ีเกิด

เหตุ 16 ตร.ม./หวั โดยติดตั้งไวท้กุชั้นของอาคาร 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.29 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนนิกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.6 กำรป้องกนัอัคคีภัย ระบบป้องกนัอคัคีภัย (ต่อ) 

- ลิฟตด์บัเพลิง จ านวน 1 ชุด (PL6) 

 

 

พบโครงการมีลิฟต ์ลิฟตด์บัเพลิง จ านวน 1 ชุด 

(PL6) 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.30 

 

    - บนัไดท่ีใชห้นีไฟ รายละเอียดดงัน้ี 

1) บนัได ST-1 (บนัไดหลกั) เป็นบนัไดท่ีสามารถขึ้นจาก

ชั้นใตดิ้น 2-ชั้นดาดฟ้า ขนาดกวา้ง 1.5 ม. ลูกตั้งสูง 0.17 

ม. ลูกนอนกวา้ง 0.27 ม. ชานพกักวา้ง 2.42 ม. 

 

พบโครงการมีบนัได ST-1 (บนัไดหลกั) เป็นบนัไดท่ี

สามารถขึ้นจากชั้นใตดิ้น 2-ชั้นดาดฟ้า 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.31 

    2) บนัได ST-2 (บนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดท่ีสามารถขึ้นจาก

ชั้นใตดิ้น 2-ชั้นท่ี 1 ขนาดกวา้ง 1.2 ม. ลูกตั้งสูง 0.174 ม. 

ลูกนอนกวา้ง 0.3 ม.ชานพกักวา้ง 1.4 ม. 

พบโครงการบนัได ST-2 (บนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดท่ี

สามารถขึ้นจากชั้นใตดิ้น 2-ชั้นท่ี 1 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.32 

 

    3) บนัได ST-3 (บนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดท่ีสามารถขึ้นจาก

ชั้นท่ี 1-ชั้นดาดฟ้า ขนาดกวา้ง 1.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.17 ม. 

ลูกนอนกกวา้ง 0.25 ม. ชานพกักวา้ง 1.5 ม. 

พบโครงการบนัได ST-3 (บนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดท่ี

สามารถขึ้นจากชั้นท่ี 1-ชั้นดาดฟ้า 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.33 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.6 กำรป้องกนัอัคคีภัย  ระบบเตือนภยั   

     - Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจดุศนูยร์วม

การรับ-ส่งสัญญาณ เพือ่แจง้เหตุให้ทราบทัว่ทั้ง

อาคาร 

พบโครงการมี Fire Alarm Control Panel : FCP 

เป็นจุดสูนยร์วมการรับ-ส่งสัญญาณ เพือ่แจง้เหตุให้

ทราบทัว่ทั้งอาคาร 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.34 

 

     - เคร่ืองตรวจจบัควนั (Photo Electric Smoke 

Detector) เป็นตวัรับกลุ่มควนั โดยติดตั้งบริเวณ

ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องเคร่ือง ห้องส านกังาน 

ห้องพกั เป็นตน้ จ านวนรวม 488 จุด 

พบโครงการมี เคร่ืองตรวจจบัควนั (Photo Electric 

Smoke Detector) เป็นตวัรับกลุ่มควนัโดยติดตั้ง

บริเวณห้องครัว ห้องอาหาร ห้องเคร่ือง ห้อง

ส านกังาน ห้องพกั เป็นตน้ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.35 

 

     - เคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งอยู่

บริเวณท่ีจอดรถและห้องเตรียมอาหาร ห้องน ้า ห้อง

เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดมีจ านวนทั้งส้ิน 102 จดุ 

พบโครงการมีเคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat 

Detector) ติดตั้งอยูบ่ริเวณท่ีจอดรถและห้องเตรียม

อาหาร 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.36 

 

     - เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง (Fire Alarm Manual 

Station) ติดตั้งบริเวณโถงบนัไดจ านวนทั้งส้ิน 60 

จุด 

พบโครงการติดตั้งเคร่ืองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึง 

(Fire Alarm Manual Station) ติดตั้งบริเวณโถง

บนัได 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.37 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.3.6 กำรป้องกันอัคคีภัย 2.  จดัให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศอยูบ่ริเวณชั้นดาดฟ้า ขนาดกวา้ง 10 ม.

ยาว 10 ม. ซ่ึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถใชบ้นัได ST-1 และ 

ST-3 เพือ่เขา้สู่พ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศไดส้ะดวก 

พบโครงการ มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศอยูบ่ริเวณ

ชั้นดาดฟ้า ซ่ึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถใช้

บนัได ST-1 และ ST-3 เพ่ือเขา้สู่พ้ืนท่ีหนีไฟทาง

อากาศไดส้ะดวก 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.38 

 

3. จดัให้มีจดุรวมคนเบ้ืองตน้ภายในโครงการ ซ่ึอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีว่างดา้น

ทิศเหนือขนาดพ้ืนท่ี 117 ตร.ม. สามารถรองรับจ านวนคนได้

ประมาณ 468 คน   

พบโครงการมีจุดรวมคนเบ้ืองตน้ภายในโครงการ 

ซ่ึอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีว่างดา้นทิศเหนือ  บริเวณ

ดา้นหนา้โครงการ  

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.39 

 

4.  จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคภียัให้สามารถใช้

งานไดอ้ยูเ่สมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้รีบ

ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

พบโครงการด าเนินการตรวจสอบระบบป้องกนั

และเตือนอคัคภียัให้สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.40 

 

5.  ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์และตวัไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

เพื่อให้ผูท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

พบโครงการติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์และตวั

ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพื่อให้ผูท่ี้อยูใ่กลท่ี้

เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.41 

 

6.  จดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยงัจดุรวมคนเบ้ืองตน้ติดไว้

บริเวณหนา้ประตหู้องพกัทุกห้อง 

พบโครงการจดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟไป

ยงัจุดรวมคนเบ้ืองตน้ติดไวบ้ริเวณหนา้ประตู

ห้องพกัทุกห้อง 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.42 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.6 กำรป้องกนัอคัคีภัย 7.   จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

โดยติดต่อประสานให้กบัสถานีดบัเพลิงทุง่มหาเมฆ มาจดัอบรมและ

ซกัซอ้มแผนอพยพและป้องกนัอคัคีภยัให้กบัโครงการ 

พบโครงการจดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณี

เพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.43 

 

  2.3.7 ระบบปรัปอำกำศ

และระบบระบำย

อำกำศ 

1. ดูแลตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใชร้ะบายอกาศ ให้สามารถใชง้านไดอ้ยู่

เสมอ โดยจะตรวจสอบช่องเปิดตา่งๆ มิให้มีส่ิงกีดขวางกั้นการ

ระบายอากาศ 

พบโครงการดูแลตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใชร้ะบาย

อากาศ ให้สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ โดยจะ

ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีส่ิงกีดขวางกั้นการ

ระบายอากาศ 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.44 

 

    2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวภ้ายในบริเวณท่ีจอดรถ ให้

สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

พบโครงการไม่ไดติ้ดป้าย ห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไว ้ 

ภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถของโครงการ 

- 

    3. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวมากท่ีสุดท่ีชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 9 ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ประมาณ 501 ตร.ม. (ดูภาพผนวกท่ี 3 ประกอบ) 

พบโครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีพ้ืนท่ีชั้น 1 และ ชั้น 9 

แต่มีชนิด และ ปริมาณตน้ไม ้ไม่ตรงตามมาตรการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.4-12.7 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

 2.3.7 ระบบปรัปอำกำศ

และระบบระบำย

อำกำศ 

4 โครงการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมอนามยั เร่ือง ขอ้
ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเยน็ของอาคาร 

ช่วงโครงการเปิดด าเนินการปกติ ทางโครงการไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดในประกาศกรมอนามยั เร่ือง ขอ้ปฏิบติัการควบคุม

เช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเยน็ของอาคารรวมทั้ง ก าหนดมาตรการ

การใชง้านและการดูแลรักษา Cooling Tower รวมทั้งมาตรการ

ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัตามขอ้ก าหนดของประเศกระทรวง

อนามยั  แต่ช่วงนี ้โครงกำรปิดบริกำรด้วยสถำนกำรณ์โรคโควิด

19 จึงไม่ได้มกีำรใช้งำนหอผึ่งเย็น จึงไม่ได้ตรวจเช็คและดูแล

ตำมมำตรกำร แต่โครงกำรก็ได้เกบ็ตัวอย่ำงน ้ำตรวจวิเครำะห์เช้ือ 

Legionella พบว่ำไม่มีเช้ือ Legionella  แต่ตวัอยา่งน ้าท่ีตรวจ 

ไดแ้ก่ น ้าเขา้หอผึ่งเยน็ และน ้าออกหอผึ่งเยน็   โดยตรวจคร้ัง

ล่าสุด เดือน ธนัวาคม ปี 2564 ส่วนรอบปี  2565 ยงัไม่ไดต้รวจ  

เน่ืองจากทางโครงการยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านระบบ Cooling   แต่

เม่ือทางโครงการพร้อมเปิดบริการ  ทางโครงหารจะด าเนินการ

ตรวจวิเคราะห์น ้า ระบบ Cooling   ก่อนเปิดโครงการ เพื่อ

ตรวจเช็คระบบให้พร้อมใชง้านก่อนเปิดบริการต่อไป  

 

 

ภาคผนวก 13 

 
5. โครงการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมอนามยั เร่ือง 

ขอ้ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจีโอเนลลาในหอฝ่ึงเยน็ของอาการใน
ประเทศไทย และมีการก าหนดมาตรการการใชง้านและการดูแล
รักษา Cooling Tower รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงั
ตามขอ้ก าหนดของประเศกระทรวงอนามยั เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัส าหรับโรงแรมในการป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือลีจี
โอเนลลา 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

 ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและ
ส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.8  กำรจรำจร 1. โครงการตอ้งจดัให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรท่ีชดัเจนทั้งบน
พ้ืนทางและป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชดัเจน และไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนของผูข้บัขีท่  าให้การเคล่ือนตวัของรถในโครงการ และ
บริเวณทาง เขา้-ออก โครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

พบโครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรท่ีชดัเจนทั้ง

บนพ้ืนทางและป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้

ชดัเจน และไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนของผูข้บัขี่ท  า

ให้การเคล่ือนตวัของรถในโครงการ และบริเวณ

ทาง เขา้-ออก โครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดีและ

ปลอดภยั 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.46 

 

    2. จดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูม้าใชบ้ริการในการเขา้-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนพระราม 4 โดยเนน้ให้รถสามารถเขา้โครงการ
ไดส้ะดวก 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก
ด้าน การจราจร  บ ริ เวณทางเข้าออกของ
โครงการ  โดยมีธงแดงซ่ึงใช้ส ำหรับโบกรถ
เข้ำ-ออกโครงกำร ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจร 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.3 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.8  กำรจรำจร 3. เน่ืองจากโครงการตั้งอยูใ่นระยะเดินเทา้ไปยงัสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น 
สถานีลมุพินีได ้โครงการจึงควรประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมให้มี
การใชร้ะบบขนส่งสาะรณะ เพือ่เป็นการลดจ านวนปริมาณจราจร
บนถนนสายต่างๆ บริเวณโครงการไดท้างหน่ึง 

ช่วงเปิดด าเนินการ  ทางพนกังานตอ้นรับ จะ

ประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการ ใชบ้ริการรถไฟฟ้า 

แต่เน่ืองจำก ช่วงนี ้เป็นช่วงที่โรงแรมปิด

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโค

วิด19  ดังนั้นจึงไม่มีกำรด ำเนนิกำรส่วนนี ้

 

- 

    4. เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการเดินรถบริเวณดา้นหนา้โครงการ
เพ่ิมมากย่ิงขึ้น โครงการควรประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ
พิจารณาให้มีการตีเส้นจราจรเป็นเส้นทึบ (จากปัจจบุนัเป็นเส้นประ 
ซ่ึงอาจท าให้รถท่ีอยูช่่องทางซา้ยเปล่ียนช่องจราจรไปใช ้2 ช่องทาง
ขวาได ้ในบริเวณท่ีอยูใ่กลก้บัทางขึ้นสะพานขา้มแยกวิทย)ุ หรือ
ประสานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรในการพิจารณาใชแ้ผงเหลก็กั้น
หรือกรวยยาง มาวางบริเวณดา้นหนา้โครงการ เพื่อไม่ให้รถท่ีออก
จากโครงการเดินรถตดักระแสจราจร 2 ช่องจราจรไปใชส้ะพานขา้ม
แยกวิทย ุเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั และป้องกนัไม่ให้มีการเดินรถฝ่า
ฝืนและเกิดอนัตรายบริเวณดงักล่าว 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก
ด้าน การจราจร  บ ริ เวณทางเข้าออกของ
โครงการ  โดยมีธงแดงซ่ึงใช้ส ำหรับโบกรถ
เข้ำ-ออกโครงกำร ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจร 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.3 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.9 กำรใช้ที่ดิน  ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 

  2.3.10 กำรอนุรักษ

พลงังำน 

1. เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัไฟฟ้า เช่น หลอดผอม การติดสวิตซ์ 
ตั้งเวลา (Time) หรือ Time Delay Switch ท างานเปิด-ปิด ไฟฟ้า ณ 
บริเวณท่ีไฟบางเวลา 

พบโครงการเลือกใชอ้ปุกรณ์ท่ีช่วยประหยดัไฟฟ้า 

เช่น  หลอดไฟ LED 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.47 

 

    2. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพกัต่างๆ ใหเ้ป็นอปุกรณ์ช่วยประหยดั
ไฟฟ้า อาทิเช่น หลอดผอมประหยดัไฟ 

พบโครงการติดตั้งอปุกรณ์ท่ีช่วยประหยดัไฟฟ้า 

เช่น  หลอดไฟ LED ในห้องพกั 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.48 

 

    3. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด โดยจดัให้มีพ้ืนท่ีสี
เขียวขนาดพ้ืนท่ีรวม 501 ตร.ม. ทั้งน้ีเพ่ือช่วยลดความร้อนของพ้ืนท่ี
ลานจอดรถภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

พบโครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีพ้ืนท่ีชั้น 1 และ ชั้น 9 

แต่มีชนิด และ ปริมาณตน้ไม ้ไม่ตรงตามมาตรการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.4-14.7 

    4. ในการทาสีผนงัภยนอกอาคารใหเ้ลือกใชสี้อ่อนเพื่อการสะทอ้นแสง
ท่ีดี และทาสีภายในอาคารเพื่อใหห้้องสว่างขึ้น 

พบโครงการทาสีผนงัภายในดว้ยสีอ่อนเพื่อใหห้้อง

สว่างขึ้น และเลือกใชสี้ทาภายนอกสีอ่อนเพื่อการ

สะทอ้นแสงท่ีดี 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.49 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.3.10 กำรอนุรักษ์

พลังงำน 

5. ในการจ่ายน ้ามายงัส่วนต่างๆ ของโครงการให้มีการสูบน ้าจากถงั
เก็บน ้าใตดิ้นไปพกัยงัถงัเก็บน ้าชั้นถงัเกบ็น ้า ก่อนท่ีจะจ่ายให้กบั
ส่วนต่างๆ ของโครงการ 

พบโครงการมีระบบสูบน ้าประปาจากชั้นใตดิ้น
ขึ้นไปพกัน ้าท่ีชั้นน ้าประปาบนดาดฟ้า ดว้ยเคร่ือง
สูบน ้าประปาจ านวน 2 เคร่ือง ก่อนท่ีจะจ่ายให้กบั
ส่วนต่างๆ ของโครงการ 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.14 

 

    6. จดัให้มีการประชาสัมพนัธวิ์ธีการประหยดัพลงังาน อาทิเช่น จดัท า
แผน่พบั ป้ายแสดงวิธีการประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

พบโครงการมีการประชาสัมพนัธ์วิธีการประหยดั

พลงังาน โดยติดท่ีประตูหนีไฟ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.50 

 2.4 คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต     

  2.4.1 สภำพเศรษฐกิจและ

สังคม 

 ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 

  2.4.2 สำธำรณสุข 1. ด าเนินการตามมาตรการดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชนข์องมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้น
สุขภาพ 

พบโครงการปฏิบติัตามมาตรการดา้นกายภาพ 

ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่ง

เคร่งครัด เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.1-50 

    2. จดัให้มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ ดงัแสดง
ในภาคผนวกท่ี 2 

ในภาคผนวกท่ี 2 ในภาคผนวกท่ี 2 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิ ีช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.4.3 สุนทรีภำพและ

ทัศนยีภำพ 

1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุดท่ีชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 9 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 501 ตร.ม. คิดเป็นอตัราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อผูม้าใชบ้ริการ
ประมาณ 1.22 ตร.ม./คน โดยจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นท่ี 1 
ขนาดพ้ืนท่ี 231 ตร.ม. ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลูกไมย้ืนตน้ 141 ตร.ม.โดย
พนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูก ไดแ้ก่ พิกุล หมากผูห้มากเมีย ชบา ยีโ่ถ เป็นตน้  

 

พบโครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีพ้ืนท่ีชั้น 1 และ ชั้น 9 

แตมี่ชนิด และ ปริมาณตน้ไม ้ไม่ตรงตามมาตรการ 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.4-14.7 

    2. ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์
อยูต่ลอดเวลา 

พบโครงการดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขยีวของโครงการ

ให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.51 

    3. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารของผูม้าใชบ้ริการ และพนกังาน
มิให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

ช่วงเปิดด าเนินการปกติ ทางโครงการดูแลความ

เรียบร้อยของอาคารให้เรียบร้อย สวยงาม เพื่อมิให้

เกิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น  โครงการ  แต่

เน่ืองจำก ช่วงนี ้เป็นช่วงทีโ่รงแรมปิดเน่ืองจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด19  

ดังนั้นในส่วนนีจึ้งไม่ได้ดูแล 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.52 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.4.4 กำรบดบงัแสง และ

ทิศทำงลม 

ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเบ้ืองตน้อนัเน่ืองมาจากผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดจากโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ โดยก าหนดวงเงินชดเชย
เบ้ืองตน้ต่อบคุคลท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากโครงการ เป็น
จ านวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ของมลูค่าโครงการ 800 ลา้นบาท โดยมีก าหนดระยะเวลาคุม้ครองตลอด
อายโุครงการ นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการแลว้เสร็จ โดยหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขในการจ่ายเงินค่าเสียหายให้กบับุคคลท่ีไดรั้บความเสียหาย
ดงักล่าวให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผุท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากเหตุ
ดงักล่าวกบับริษทั บีเอสเอน็แอสเซท จ ากดั 

พบโครงการ ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย

เบ้ืองตน้อนัเน่ืองมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจาก

โครงการในช่วงเปิดด าเนินการ  

- 

  2.4.5 ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกส ำหรับคน

พกิำร 

- ออกแบบอาคารโดยก าหนดให้มีส่ิงอ านวยสะดวกส าหรับผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฏกระทรวง ก าหนดส่ิงอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ.2548 เช่น ห้องพกั ห้องน ้า ท่ีจอดรถ ลิฟต ์บนัได และทางลาด
เป็นตน้ รายละเอียดงัน้ี 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที ่2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัตติำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

  2.4.5 ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกส ำหรับคน

พกิำร 

 1. โครงการจดัให้มีลิฟทท่ี์ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชราใชไ้ด้
จ านวน 1 ชุด ไดแ้ก่ ลิฟต ์L-6 ตั้งอยูบ่ริเวณกลางอาคาร สามารถ
ขึ้นลงไดทุ้กชั้น 

พบโครงการมีลิฟทท่ี์ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและ

คนชราใชไ้ดจ้ านวน 1 ชุด ไดแ้ก่ ลิฟต ์L-6 ตั้งอยู่

บริเวณกลางอาคาร สามารถขึ้นลงไดทุ้กชั้น ซ่ึง

เป็นลิฟตต์วัเดียวกบัลิฟทด์บัเพลิง 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.30 

  2. โครงการจดัให้มีบนัไดท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ใชไ้ดจ้ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ บนัได ST-1 

พบโครงการมีบนัได ST-1 ซ่ึงสามารถขึ้นลงไดทุ้ก

ชั้น ของโครงการท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและ

คนชราใชไ้ด ้

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.31 

  3.โครงการมีจ านวนท่ีจอดรถทั้งส้ิน 166 คนั โดยในจ านวนน้ีจดัเป็น
ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราจ านวน 3 คนั จะ
อยูท่ี่ชั้นท่ี 2 ชั้นท่ี 6 บริเวณท่ีจอดรถ โดยมีสัญลกัษณ์ของผูพิ้การนัง่
เกา้อ้ีลอ้อยูบ่นพ้ืนของท่ีจอดรถ 

พบโครงการไม่ไดก้ าหนดท่ีจอดรถส าหรับ ผูพ้ิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชราจ านวน 3 คนั จะอยูท่ี่

ชั้นท่ี 2 ชั้นท่ี 6 บริเวณท่ีจอดรถ โดยมีสัญลกัษณ์

ของผูพิ้การนัง่เกา้อ้ีลอ้อยูบ่นพ้ืนของท่ีจอดรถ 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

     4 โครงการจดัให้มีห้องส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราจ านวน 3 ห้อง บริเวณชั้นใตดิ้น 1 ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 9 ใน
บริเวณเดียวกนักบัห้องน ้าส าหรับบุคคลทัว่ไปซ่ึงสามารถเขา้ - 
ออก ไดอ้ยา่งสะดวก 

พบโครงการจดัให้มีห้องน ้าส าหรับผูพ้ิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชราจ านวน 4 ห้อง บริเวณชั้น

ใตดิ้น 1 ชั้นท่ี 1 ชั้น 7 และ ชั้น 8  ในบริเวณ

เดียวกนักบัห้องน ้าส าหรับบุคคลทัว่ไปซ่ึงสามารถ

เขา้ - ออก ไดอ้ยา่งสะดวก พบว่าห้องน ้ามีมากกว่า

มาตรการ 1 ห้อง แต่ชั้น ไม่ตรงกบัมาตรการ โดย

มาตรการก าหนดให้มีชั้นท่ี 9 ดว้ย 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.53 

  2.4.5 ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกส ำหรับคน

พกิำร 

 5. โครงการมีจ านวนห้องพกัทั้งส้ิน 205 ห้อง โดยจะจดัให้มี
ห้องพกัส าหรับผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และคนชราไวท่ี้ชั้นท่ี   
11-13 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น รวมมีจ านวน 3 ห้อง ตั้งอยูใ่กลบ้นัได
หนีไฟ (ST-1) 

พบโครงการมีห้องพกัส าหรับผูพ้กิารหรือทุพพล

ภาพ และคนชรา   จ านวน 3 ห้อง  โดยชั้นท่ี 1 มี 2 

ห้อง  ชั้นท่ี 11 มี 1 ห้อง  แต่มาตรการก าหนดให้มี 

ชั้นท่ี 11-13 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.54 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.4.2  สำธำรณะสุข 

จดัให้มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบดา้นสุขภาพ ดงัแสดงใน

ภาคผนวกท่ี 2 

2.1 ด้ำนสุขภำพกำย 

2.1.1 โรคระบบทำงเดินหำยใจ 

  
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทางว่ิงภายในโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

 

 

 

 
 

พบโครงการฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทาง
ว่ิงภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.1 

 2 จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง และช่วยดูดซบัมลพิษท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะท่ีเขา้-ออกโครงการ 
 

พบโครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อ
ช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และ
ช่วยดูดซบัมลพิษท่ีเกิดจากยานพาหนะที่เขา้-ออก
โครงการ 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.4-5 

  3 ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้งไว ้บริเวณท่ีจอดรถภายใน
โครงการ ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

พบโครงการไม่ไดติ้ดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตทิ์้ง
ไว ้บริเวณท่ีจอดรถภายในโครงการ 
 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1.1 โรคระบบทำงเดินหำยใจ 

 

 4 
 

ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง หรือ
ติดตั้งพดัลมระบายอากาศ เพื่อใหอ้ากาศ
ภายในอาคารถ่ายเทไดส้ะดวก 
 

พบโครงการออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง หรือติดตั้งพดัลมระบายอากาศ 
เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทไดส้ะดวก 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.55 

 5 ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร 
ไม่ให้มีส่ิงกีดขวางการระบายอากาศ 
 

พบตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีส่ิงกีดขวางการระบาย
อากาศ 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.44 

  6 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศรวมเร่ือง 
ขอ้ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจีโอเนลลาใน
ห้องผึ่งเยน็ของอาคาร 
 

ช่วงโครงการเปิดด าเนินการปกติ ทางโครงการไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน

ประกาศกรมอนามยั เร่ือง ขอ้ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเยน็

ของอาคารรวมทั้ง ก าหนดมาตรการการใชง้านและการดูแลรักษา Cooling 

Tower รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัตามขอ้ก าหนดของประเศ

กระทรวงอนามยั  แต่ช่วงนี ้โครงกำรปิดบริกำรด้วยสถำนกำรณ์โรคโควิด19 

จึงไม่ได้มีกำรใช้งำนหอผึ่งเย็น จึงไม่ได้ตรวจเช็คและดูแลตำมมำตรกำร แต่

โครงกำรก็ได้เก็บตัวอย่ำงน ้ำตรวจวิเครำะห์เช้ือ Legionella พบว่ำไม่มีเช้ือ 

Legionella  โดยตรวจคร้ังล่าสุด เดือน ธนัวาคม ปี 2564 ส่วนรอบเดือน

มิถุนายน 2565 ยงัไม่ไดต้รวจ  เน่ืองจากทางโครงการยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านระบบ 

Cooling   แต่เม่ือทางโครงการพร้อมเปิดบริการ  ทางโครงหารจะด าเนินการ

ตรวจวิเคราะห์น ้า ระบบ Cooling   ก่อนเปิดโครงการ เพื่อตรวจเช็คระบบให้

พร้อมใชง้านก่อนเปิดบริการต่อไป 

ภาคผนวก 13 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1 ด้ำนสุขภำพกำย 

2.1.1 โรคระบบทำงเดินอำหำร 

 1 ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสียโครงการ ให้สามารถท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พบโครงการดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย

โครงการ ให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  น ้าทิ้งมีค่าผา่นมาตรฐาน 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.9 

 2 ก าชบัพนกังานให้พนกังานท าความสะอาดให้สะอาด  และเสริฟ
อาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆ และลา้งมือก่อนประกอบอาหาร 

ช่วงเปิดด าเนินการปกติ ทางโครงการก าชบั

พนกังานให้พนกังานท าความสะอาดให้สะอาด  

และเสริฟอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆ และลา้งมือก่อน

ประกอบอาหาร  และดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีตั้ง

โต๊ะอาหารให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มีแมลง

รบกวน แต่เน่ืองจำก ช่วงนี ้เป็นช่วงที่โรงแรมปิด

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโค

วิด19  ดังนั้นในส่วนนีจึ้งไม่ได้รูปภำพด ำเนินกำร

ตำมมำตรกำร 

 

 

 

- 

 3 ดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีตั้งโต๊ะอาหารให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มี
แมลงรบกวน  
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1 ด้ำนสุขภำพกำย 

2.1.3 โรคผิวหนัง 

 1 ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทางว่ิงภายในโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

พบโครงการ ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและ

ทางว่ิงภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.1 

 2 จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ดูแลและควบคุม
ระบบบ าบดัน ้าเสียใหท้ างานอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

พบโครงการดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย

โครงการ ให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  น ้าทิ้งมีค่าผา่นมาตรฐาน 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.9 

  3 เติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือโรคในน ้าทิ้งก่อนน ามารดน ้าตน้ไมภ้ายใน
โครงการ 

โครงการไม่ไดเ้ติมคลอรีนฆ่าเช้ือในน ้าทิ้ง  

เน่ืองจากโครงการไม่ไดน้ าน ้าทิ้งมารดน ้าตน้ไม ้

 

 

- 

  4 ติดป้าย “ใชน้ ้าทิ้งรดน ้าตน้ไม”้ ให้เห็นอยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนัมิ
ให้คนสัมผสัน ้าทิ้งดงักล่าว 

โครงการไม่ไดน้ าน ้าทิง้มารดน ้าตน้ไม ้

 

 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน 
ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1 ด้ำนสุขภำพกำย 

2.1.3 โรคผิวหนัง 

  5 จดัให้มีบ่อหน่วงน ้ารองรับร ้ าหลากภายในโครงการ มิใหท้่วมขงั
ภายในภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

พบโครงการมีบ่อหน่วงน ้า 1 บ่อ ฝังอยูใ่ตดิ้น 

ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.15-16 

 6 หมัน่ตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบระบายน ้าเป็นประจ าทุก
เดือน เพื่อป้องกนัมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั  ท่ี
เป็นสาเหตุของการอุดตนั  ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

โครงการด าเนินการตรวจสอบดูแลบ่อพกัของ

ระบบระบายน ้าเป็นประจ าทุกเดือน เพือ่ป้องกนัมิ

ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพกัเป็น

สาเหตุใหเ้กิดการอุดตนั ซ่ึงเป็นอปุสรรคในการ

ระบายน ้า แต่โครงการไม่ไดบ้นัทึกผลการ

ตรวจสอบไวเ้ป็นเอกสาร  

- 

2.1.4 โรคที่มสัีตว์เป็นพำหะน ำโรค  1 ตรวจสอบและท าลายแหลง่เพาะพนัธ์สัตวพ์าหะน าโรค เช่น การ
ก าจดัลูกน ้ายงุลายเป็นตน้ 

พบทางโครงการมีการตรวจสอบและท าลายแหล่ง

เพาะพนัธ์สัตวพ์าหะน าโรค ทุกๆ 2 เดือน แต่ไม่มี

รูปภาพขณะด าเนินงาน 

- 

  2 จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม  ท่ีมีประตูปิดมิดชิด เพือ่ป้องกนัการ
เกิดแหล่งเพาะพนัธ์สัตวพ์าหะน าโรค  เช่น หนู  แมลงวนั  
แมลงสาบ เป็นตน้ 

พบห้องพกัมูลฝอยมีประตปิูดมิดชิด 

 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.20 

  3 จดัให้มีแม่บา้นคอยดูแลรักษาความสะอาด  บริเวณทางเดิน
ภายในอาคาร  และห้องพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอ 

พบแม่บา้นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน

ภายในอาคารสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.56 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1.4 โรคที่มีสัตว์เป็นพำหะน ำโรค   4 ติดตามประสานงานการจดัเกบ็มลูฝอย  ของส านกังานเขตสาทร
ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั  เพื่อ
ไม่ให้มมัูลฝอยตกคา้ง 

ช่วงเปิดให้บริการปกติ พบทางโครงการ

ประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านกังานเขต

สาทร ให้มาเกบ็มูลฝอยจากโครงการอยา่ง

สม ่าเสมอ  แต่เน่ืองจำก ช่วงนีเ้ป็นช่วงที่โรงแรม

ปิดเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค

โควิด19  ดังนั้นในส่วนนีจึ้งไม่ได้รูปภำพ

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 

- 

 5 ประสานงานส านกังานเขตสาทรให้มาก าจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะน า
โรคให้กบัโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัยงุ  เป็นตน้ 

ช่วงเปิดด าเนิการปกติ ทางโครงการให้

บริษทัเอกชนมาฉีดยาพ่นก าจดัยงุเดือนละ 1 คร้ัง 

แต่เน่ืองจำก ช่วงนี ้เป็นช่วงที่โรงแรมปิด

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโค

วิด19  ดังนั้นในส่วนนีจึ้งไม่ได้รูปภำพด ำเนินกำร

ตำมมำตรกำร 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1.5 โรคที่มคีนเป็นพำหะน ำโรค   1  ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง หรือ ติดตั้งพดัลมระบาย
อากาศ เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทไดส้ะดวก ลดปริมาณ
การสพสมของเช้ือโรคท่ีลอยอยูใ่นอากาศ จากการไดหรือจาม
ของผูป่้วย 

พบโครงการออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโลง่ 

หรือ ติดตั้งพดัลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศ

ภายในอาคารถ่ายเทไดส้ะดวก 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.55 

 2 รณรงคใ์ห้พนกังานออกก าลงักาย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้กบั
ร่างกาย 

พบโครงการรณรงคใ์ห้พนกังานออกก าลงักาย 

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัร่างกาย 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.50 

  3 จดัให้มีการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองสุขอนามยัให้กบัพนกังาน
ของโครงการ 

ไม่พบการอบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองสุขอนามยั

ให้กบัพนกังานของโครงการ 

 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1.6 อุบตัิเหต ุ  1 จดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยั คอยอ านวยความสะดวก
ในการเดินรถ ภายในโครงการ และบริเวณทางเขา้-ออก 
โครงการ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินรถ 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก
ด้าน การจราจร  บ ริ เวณทางเข้าออกของ
โครงการ  โดยมีธงแดงซ่ึงใช้ส ำหรับโบกรถ
เข้ำ-ออกโครงกำร ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจร 
 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.3 

  2 จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ 
รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชดัเจน เพื่อไม่ให้ผูข้บัขี่เกิด
ความสับสน  ท าให้สามารถเดินรถไดอ้ยา่งปลอดภยั 

พบโครงการจดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง

แบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ 

ภายในโครงการให้ชดัเจน 

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.46 

  3 จดัท าสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใชค้วามเร็วท่ีไม่
เหมาะสม ซ่ึงอาจก่อนให้เกิดอนัตรายได ้

พบโครงการไม่ไดจ้ดัท าสันนูนชะลอความเร็ว 

เพื่อควบคุมการใชค้วามเร็วท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึง

อาจก่อนใหเ้กิดอนัตรายได ้

 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิี ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1.6 อุบตัิเหต ุ  4 จดัให้มีแม่บา้นคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบรรไดแต่ละแห่ง
ไม่ให้พ้ืนทางเดินเปียกน ้า  หรือมีการวางส่ิงของกีดขวาง อนัจะ
ก่อให้เกิดอบุติัเหตุได ้

พบแม่บา้นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน

ภายในอาคารสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.56 

 5 จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั  ตามขอ้ก าหนดของ
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) แกไ้ขเพ่ิมเติม ตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

พบโครงการมีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั  

ตามมาตรการ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.26-37 

 6 รณรงคใ์ห้ผูม้าใชบ้ริการและพนกังานมีความระมดัระวงัในการ
ป้องกนัอคัคีภยั  โดยติดป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในโครงการ 

พบโครงการให้ขอ้มูลในการป้องกนัอคัคีภยัแก่

พนกังานและผูใ้ชบ้ริการ แต่ยงัไม่ไดติ้ดป้าย

ประชาสัมพนัธ ์

- 

  7 จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคภียั  ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ  หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชง้าน
ไม่ได ้ ให้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที  

พบโครงการด าเนินการตรวจสอบระบบป้องกนั

และเตือนอคัคภียัให้สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.40 

 

  8 ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แตล่ะตวั ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู ่ เพ่ือให้ผูท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตสุามารถใชง้านไดท้นัที 
 

พบโครงการติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์และตวั

ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพือ่ให้ผูท่ี้อยูใ่กลท่ี้

เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.41 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน 
ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.1.6 อุบตัิเหต ุ   9 จดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟ  ไปยงัจุดรวมคนเบ้ืองตน้ติด
ไวท่ี้บริเวณทางเดิน  และโถงบนัไดทุกชั้นของอาคาร 

พบโครงการจดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยงัจดุ

รวมคนเบ้ืองตน้ติดไวบ้ริเวณหนา้ประตหู้องพกัทุกห้อง 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.42 

 

 10 จดัอบรมและซอ้มการอพยพคน กรณีเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง  โดยติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงทุ่งมหาเมฆมาจดั
อบรม  และวกัซอ้มแผนอพยพและป้องกนัอคัคีภยัให้กบั
โครงการ 
 

พบโครงการจดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิง

ไหมล้่าสุด ปี 2563  แต่ดว้ยสถานการณ์โควิด จึงไม่ได้

เปิดโรงแรม จึงยงัไม่ไดอ้บรมซอ้มหนีไฟ  แต่ถา้

โรงแรมกลบัมาเปิดบริการอีกคร้ัง ทางโรงแรมก็จะด า

เนิการซอ้มหนีไฟ ปีละ 1 คร้ัง  ตามมาตรการต่อไป   

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.43 

 

2.2 ด้ำนสุขภำพจิต  1 จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ  เพ่ือเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  
ท าให้เกิดความผอ่นคลาย 

พบโครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณชั้นท่ี 1 และ ชั้นท่ี 9 

เพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  ท าให้เกิดความผอ่นคลาย 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.4-5 

 

  2 จดัให้มีห้องออกก าลงักายและสระวา่ยน ้า  เพ่ือให้บริการแก่ผูม้า
ใชบ้ริการ ช่วยผอ่นคลายความเครียด 
 
 

พบโครงการมี ห้องออกก าลงักายและสระว่ายน ้า  เพ่ือ

ให้บริการแก่ผูม้าใชบ้ริการ ช่วยผอ่นคลายความเครียด 

แต่ช่วงน้ี ทางโรงแรมก าลงัด าเนินการปรับปรุงสระ

ว่ายน ้าก่อนเปิดใชบ้ริการต่อไป  

 

ภาคผนวก 12 รูปท่ี 12.45 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

2.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะเปิดด ำเนินกำร  
ตำรำงที่ 2.2  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร  

 
 

องค์ประกอบ มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2. ช่วงเปิดด ำเนินกำร 
 2.1 ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมทำงกำร  
          กำยภำพ 

 2.1.1 สภำพภูมิประเทศ 

 
 
 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

         2.1.2 คุณภำพอำกำศ 
             1) ฝุ่นละออง 
              2) มลพษิทำงอำกำศ 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 

2.1.3 เสียงและควำมส่ันสะเทือน 
 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 

2.1.4  คุณภำพน ้ำ จดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อน และ หลงัออกจากระบบบ าบดั
น ้าเสียทุกเดือน  โดยมีดชันีท่ีตรวจวดัดงัน้ี pH, BOD, Oil & 
Grease, SS, Total Coliform, Sulfide, TKN  และ Residual 
Chlorine ซ่ึงจุดเก็บตวัอยา่งน ้า คอื ส่วนปรับเสถียร ส่วนสัมผสั
คลอรีนและถงัน ้าบ าบดั 
 

พบโครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า
ครบถว้นตรงตามมาตรการ  และพบว่าผล
วิเคราะหค์ุณภาพน ้าน ้าทิ้งมีค่าผา่นมาตรฐาน 

ภาคผนวก 13 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.2  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

 2.2 ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมทำงนิเวศ
วิทนำ 
       2.2.1 นิเวศวิทยำทำงบก 

 
 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้
 

- - 

         2.2.2 นิเวศวทิยำทำงน ้ำ 
 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 

2.3 คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
        2.3.1  กำรใช้น ้ำ 

ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการท างานของเคร่ืองสูบน ้าและวาลว์
ต่างๆ เดือนละ 1 คร้ัง 

โครงการตรวจสอบเส้นท่อตรวจสอบเส้นท่อ
ประปา และการท างานของเคร่ืองสูบน ้าและวาลว์
ต่างๆ เดือนละ 1 คร้ัง แต่ไม่ไดบ้นัทึกเป็นเอกสร
ตรวจสอบไว ้

- 

2.3.2 จดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อน และ หลงัออกจากระบบบ าบดั
น ้าเสียทุกเดือน  โดยมีดชันีท่ีตรวจวดัดงัน้ี pH, BOD, Oil & 
Grease, SS, Total Coliform, Sulfide, TKN  และ Residual 
Chlorine ซ่ึงจุดเกบ็ตวัอยา่งน ้า คอื ส่วนปรับเสถียร ส่วนสัมผสั
คลอรีนและถงัน ้าบ าบดั 
 

พบโครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า
ครบถว้นตรงตามมาตรการ  และพบว่าผล
วิเคราะหค์ุณภาพน ้าน ้าทิ้งมีค่าผา่นมาตรฐาน 

ภาคผนวก 13 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.2  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร  (ต่อ) 

องค์ประกอบ มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.3.3  กำรระบำยน ้ำ ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 

        2.3.4 กำรจัดกำรมูลฝอย ตรวจสอบบริเวณท่ีตั้งถงัมูลฝอยและห้องพกัมูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูล
ฝอยตกคา้ง และดูแลความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั 

พบโครงการตรวจสอบบริเวณท่ีตั้งถงัมูลฝอยและ
ห้องพกัมูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้ง และ
ดูแลความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั  แต่ไม่พบ
เอกสารการบดัทึกผลการตรวจสอบ 

- 

        2.3.5  กำรใช้ไฟฟ้ำ ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 
        2.3.6  กำรป้องกันอัคคีภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั และเตือนอคัคีภยัให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อม

ใชง้านเป็นประจ าทุก  3 เดือน  หากพบว่ามีความเสียหาย หรือใชก้าร
ไม่ได ้ให้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
 

พบผลการตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนั และเตือน
อคัคีภยัให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านเป็นประจ า
ทุก  3 เดือน  บางรายการ  แต่บางรายการไม่ครบ
ทุก 3 เดือน เน่ืองจากโรงแรมอยูใ่นช่วงปิดบริการ
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

 

2.3.7  ระบบปรับอำกำศและ
ระบบระบำยอำกำศ 

ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น  หนา้ต่าง  ประตู ไม่ให้มีวตัถุ หรือ 
ส่ิงกีดขวาง เป็นประจ าทุกเดือน 
 

พบโครงการตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น  
หนา้ตา่ง  ประตู ไม่ให้มีวตัถุ หรือ ส่ิงกีดขวาง 
เป็นประจ าทุกเดือน แต่ไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลการ
ตรวจสอบไว ้
 

 

2.3.8  กำรจรำจร ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงที่ 2.2  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ โครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำด

ควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.3.9  กำรใช้ที่ดิน ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 
2.3.10 กำรอนุรักษ์พลังงำน ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 
2.4 คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต 
     2.4.1  สภำพเศรษฐกจิและสังคม 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้
 

- - 

     2.4.2 สำธำรณสุข ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 
     2.4.3 สุนทรียภำพและทัศนียภำพ ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 
     2.4.4 กำรบดบังแสงและทิศทำงลม ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 
     2.4.5 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
ส ำหรับคนพกิำร 

ไม่ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ - - 




