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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 ผลกำรติดตำมตรวจสอบ 
คุณภำพส่ิงแวดล้อม 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บทที ่3  
ผลกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

3.1 วิธีกำรตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
ตำรำงที ่3.1 ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง วิธีกำรตรวจวัด และควำมถี่ของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิ ีช่ือ

เดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร  

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ / ควำมถี่

ของกำรตรวจสอบ 

พำรำมิเตอร์ วิธีกำรตรวสอบ ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร     

(ผลกำรด ำเนินกำร) 

อ้ำงอิง 

ช่วงเปิดด ำเนินกำร      

1. น ้ำใช้ - เส้นท่อประปา / เดือนละ    

1 คร้ัง 

- การแตกหรือร่ัวซีมของ

ท่อประปา 

- โครงการตรวจสอบเส้นท่อ

ตรวจสอบเส้นท่อประปา และ

การท างานของเคร่ืองสูบน ้าและ

วาลว์ต่างๆ เดือนละ 1 คร้ัง แต่

ไม่ไดบ้นัทึกเป็นเอกสร

ตรวจสอบไว ้

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 3.1 ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง วิธีกำรตรวจวัด และควำมถี่ของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ ช่ือ

เดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร(ต่อ)  

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ / ควำมถี่

ของกำรตรวจสอบ 

พำรำมิเตอร์ วิธีกำรตรวสอบ ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร     (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

3. คุณภำพน ้ำ 

2.1 คุณภำพน ้ำทิง้ก่อน

กำรบ ำบัด 

  

- ส่วนปรับเสถียร /  

เก็บเดือนละ 1 คร้ัง 

 

pH , BOD , SS , Sulfide , 

Oil & Grease , TKN , 

Total Coliform 

  

- เก็บและ

วิเคราะห์ตวัอยา่ง

ดว้ยวิธีมาตรฐาน 

 

พบโครงการวิเคราะห์ตวัอยางน ้าช่วงเดือน ม.ค. - 

มิ.ย. 2566   ครบทุกเดือน ตรงตามมาตรการ   

 

ภาคผนวก 13 

 2.2 คุณภำพน ้ำทิง้หลัง

กำรบ ำบัด 

- ส่วนสมัผสัคลอรีนและถงั

น ้าบ าบดั  / เก็บเดือนละ 1  

คร้ัง 

pH , BOD , SS , Sulfide, 

Oil & Grease , TKN , 

Total Coliform , 

Residual Chlorine 

- เก็บและวิเคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธี

มาตรฐาน 

พบโครงการวิเคราะห์ตวัอยางน ้าช่วงเดือน ม.ค. - 

มิ.ย. 2566   ครบทุกเดือน ตรงตามมาตรการ  และ

พบว่าผลวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิ้งมีค่าผา่นมาตรฐาน 

ภาคผนวก 13 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 3.1 ดัชนท่ีีตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง วิธีกำรตรวจวัด และควำมถี่ของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร ดิเอทัส ลุมพนิ ี     

ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนนิกำร(ต่อ)  

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ / ควำมถี่

ของกำรตรวจสอบ 

พำรำมิเตอร์ วิธีกำรตรวสอบ ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร (ผลกำรด ำเนินกำร) อ้ำงอิง 

2.3 คุณภำพน ้ำที่เข้ำและออก

หอผึ่งเย็น 

- เก็บตวัอยา่งน า ณ จุดท่ีน ้า

ไหลเขา้มาเติมชดเชยใน

ระบบในอ่างรองรับ และ 

ท่อน ้าทิ้งจากหอผึ่งเยน็ /  

เก็บทุกๆ 6 เดือน 

pH , Total Coliform , 

Residual Chlorine ,     

เช้ือลีจีโอเนลลา 

 - เก็บและ

วิเคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธี

มาตรฐาน 

พบทางโครงการวิเคราะห์ ตวัอยา่งน ้า น ้าเขา้ห่อผึ่งเยน็ 

และ น ้าออกจากหอผึ่งเยน็ใน เดือนธนัวาคม 2564  ซ่ึงไม่

ตรงตามมาตรการใหเ้ก็บน ้าทุกๆ 6 เดือน  แต่เน่ืองจาก

โครงการยงัไม่เปิดให้บริการ จึงยงัไม่วิเคราะหน์ ้าใน

ส่วนน้ี เน่ืองจากยงัไม่ไดใ้ชง้าน  แต่จะวิเคราะห์อีกคร้ัง

เม่ือโครงการเปิดใชง้านตามปกติ  เพื่อให้ตรงตาม

มาตรการต่อไป  

ภาคผนวก 13 

3. มูลฝอย - บริเวณท่ีตั้งถงัมูลฝอยและ

ห้องพกัมูลฝอยรวมของ

โครงการ / ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

-  - พบโครงการตรวจสอบบริเวณท่ีตั้งถงัมูลฝอยและ

ห้องพกัมูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้ง และดูแล

ความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั  แต่ไม่พบเอกสารการ

บนัทึกผลการตรวจสอบ 

 

4. ระบบป้องกนัอัคคีภัย 1. อุปกรณ์ในระบบป้องกนั

และสัญญาณเตือนอคัคีภยั   

/ 3 เดือนต่อคร้ัง 

สภาพพร้อมใชง้าน - ตรวจสอบตาม

ชนิดของอปุกรณ์ 

พบโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกนัและ

สัญญาณเตือนอคัคีภยั   เดือน พฤษภาคม 2566   

 

ภาคผนวก 25

ภาคผนวก 4  
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 3.1 ดัชนท่ีีตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง วิธีกำรตรวจวัด และควำมถี่ของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ      

ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร(ต่อ)  

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ / ควำมถี่

ของกำรตรวจสอบ 

พำรำมิเตอร์ วิธีกำรตรวสอบ ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร     (ผลกำร

ด ำเนินกำร) 

อ้ำงอิง 

   2. ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง           

/ 3 เดือนต่อคร้ัง 

มีแบตเตอร่ีส ารองอยู่

ตลอดเวลา และมีสภาพ

พร้อมใชง้าน 

- ทดสอบอปุกรณ์ พบโครงการตรวจสอบระบบจ่ายไฟส าราอง 

2 เดือน/คร้ัง โดยพบผลการตรวจสอบ เดือน 

ม.ค , .มีค. และ พ.ค. 2566 

ภาคผนวก 8 

4. ระบบป้องกนัอัคคีภัย 3. ป้ายและเคร่ืองหมายแสดง

การหนีไฟ และแผนผงั

เส้นทางการหนีไฟ  

 / 3 เดือนต่อคร้ัง 

สภาพดี มองเห็นชดัเจน 

และไม่ลงเลือน 

- ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบป้ายแสดงการหนีไฟ 

ทุก 3 เดือน โดยพบผลการตรวจสอบ เดือน 

มี.ค. 2566  และ  มิ.ย.  2566 

ภาคผนวก 6 

   4. อุปกรณ์ดบัเพลิง       

    - เคร่ืองดบัเพลิงแบบห้ิว

ได ้/ 3 เดือนต่อคร้ัง 

- สภาพพร้อมใชง้าน 

- อายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงแบบ

ห้ิว ทุก 3 เดือน โดยพบผลการตรวจสอบ 

เดือน  มี.ค. 2566  และ  มิ.ย.  2566 

ภาคผนวก 5 

    - หวัรับน ้าดบัเพลิง 

/ 3 เดือนต่อคร้ัง 

- สภาพร้อมใชง้าน 

- เขา้ถึงไดส้ะดวก 

- ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบหวัรับน ้าดบัเพลิง 

แต่ไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลไว ้

- 

    - ถงัเก็บน ้าใช-้น ้า

ดบัเพลิง / 3 เดือนต่อ

คร้ัง 

- สภาพพร้อมใชง้าน 

- ระดบัน ้าในถงั 

- ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบถงัเก็บน ้าใชน้ ้าดบัเพลิง 

แต่ไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลไว ้

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 3.1 ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง วิธีกำรตรวจวัด และควำมถี่ของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ      

ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร(ต่อ)  

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ / ควำมถี่

ของกำรตรวจสอบ 

พำรำมิเตอร์ วิธีกำรตรวสอบ ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร     

(ผลกำรด ำเนินกำร) 

อ้ำงอิง 

          

4. ระบบป้องกนัอัคคีภัย  - สายฉีดน ้าดบัเพลิง และ

ตูเ้ก็บสายฉีด (FHC)   

/ เดือนละ 1 คร้ัง 

- สภาพพร้อมใชง้าน - ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบสายฉีดน ้า

ดบัเพลิงและตูเ้ก็บสายฉีด (FHC) 

เดือนละคร้ัง แต่ไม่ไดบ้นัทึก

ขอ้มูลไว ้

- 

    - เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง 

 / เดือนละ 1 คร้ัง 

- สภาพพร้อมใชง้าน - ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบเคร่ืองสูบ

น ้าดบัพลิง 2 เดือนคร้ัง โดบพบ 

ม.ค , .มีค. และ พ.ค. 2566 

ภาคผนวก 10 

    - ระบบ Sprinkler 

/ เดือนละ 1 คร้ัง 

- สภาพพร้อมใชง้าน - ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบระบบ 

Sprinkler  เดือนละ 1 คร้ัง แต่ไม่

ไดดบ้นัทึกขอ้มูลไว ้

- 

   5. บนัไดหนีไฟและเส้นทาง

ในการหนีไฟ 

/ เดือนละ 1 คร้ัง 

- สภาพพร้อมใชง้าน 

- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบบนัไดหนี

ไฟและเส้นทางในการหนีไฟ 

/ เดือนละ 1 คร้ัง แต่ไม่ไดบ้นัทึก

ขอ้มูลไว ้ 

- 



 

- 119 - 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

ตำรำงท่ี 3.1 ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเกบ็ตัวอย่ำง วิธีกำรตรวจวัด และควำมถี่ของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร ดิเอทัส ลุมพนีิ      

ช่ือเดิม โครงกำรอำคำรโรงแรมและส ำนักงำน ขนำดควำมสูง 27 ช้ัน ช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน  ระยะเปิดด ำเนินกำร(ต่อ)  

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ / ควำมถี่

ของกำรตรวจสอบ 

พำรำมิเตอร์ วิธีกำรตรวสอบ ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร     

(ผลกำรด ำเนินกำร) 

อ้ำงอิง 

5. ระบบระบำยอำกำศ - ช่องระบายอากาศ

ธรรมชาติ เช่น หนา้ต่าง

และประตู / เดือนละ 1 คร้ัง 

- ไม่มีวตัถุหรือส่ิงกีด

ขวาง 

- ตรวจสอบ พบโครงการตรวจสอบ ช่อง

ระบายอากาศธรรมชาติ เช่น 

หนา้ต่างและประตู / เดือนละ 1 

คร้ัง  แต่ไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลไว ้

- 

6 คุณภำพชีวิตและควำมพงึ

พอใจของผู้มำใช้บริกำร 

และพนักงำน 

- ผูม้าใชบิ้รการและพนกังาน 

/ ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- ประเมินเร่ืองราวร้อง

ทุกขข์อ้เสนอแนะ และ

ขอ้คดิเห็นของผูม้าใช้

บริการและพนกังาน 

- ติดตามประเมินจาการจดัส่วนรับเร่ือง

ร้องเรียนและความคิดเห็น 

ไม่พบขอ้ร้องเรียน ของผูม้าใช้

บริการ และพนกังาน 

- 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

3.2 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 แบบ ตต.9 

รำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำทิง้ 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม) โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น  

ของบริษทั บีเอสเอน็ แอสเซท จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  

ระหว่าง เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั น ้าก่อนบ าบดั ( INFLUENT) 

ต าแหน่งพิกดั  UTM  ของสถานี 13.724687038459962, 100.5473250935819 

ดัชนีคุณภำพ 
น ้ำเสีย 

หน่วย 
ผลกำรตรวจวัด  น ้ำก่อนบ ำบัด ( INFLUENT) ค่ำสูงสุด/

ค่ำต ่ำสุด 
ค่ำมำตรฐำน  

 ( 2 ) 
เกณฑ์ก ำหนด
ในรำยงำน (3 ) มกรำคม กุมภำพนัธ์ มีนำคม 

pH - 7.6 7.6 7.6 7.6/7.6 5.0-9.0 5.0-9.0 

BOD mg/L 10.8 20.0 15.0 20.0/10.8 ≤20 ≤20 

TSS mg/L 15.4 25.3 14.8 25.3/14.8 ≤30 ≤30 

 Fat Oil & Grease mg/L 1.1 2.6 1.4 2.6/1.1 ≤20 ≤20 

TKN mg/L N 11 25 20 25/11 ≤35 ≤35 

Sulfide mg/L S 6.0 8.4 4.3 8.4/4.3 ≤1.0 ≤1.0 

Total Coliform MPN/100

ml 

35,000 >160,000 >160,000 >160,000/ 

35,000 

- - 

Residual Chlorine mg/L - - -  - - 

หมำยเหต ุ  (1) ในกรณี Not Detectable  ให้ระบุค่าเป็น  Detection Limit  ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
   (2) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ         
ระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  ( อาคารประเภท ก ) 

                  (3) ระบคุวามเขม้ขน้หรือ Loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง       EnviLab ( บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์ แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั ) 
ช่ือผูบ้นัทึก     น.ส.พดัสนีย ์ ก่ิงทอง 
ผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    น.ส. อลิสา  ทรงสวสัด์ิ 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอยา่ง  บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี  จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์ 1. น.ส. เยน็ฤดี  พนัธ์แกว้  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-2798 

2 . น.ส. พชัราภรณ์  แจ่มดาว  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-3719 
3. น.ส. ฐิติมา  ขนุเกล้ียง  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-6324 
4. น.ส.อุไร ศรีเนตร  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-ค-3397 
5. น.ส.พชัรี  โตสกุล  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-7595 

เบอร์โทร  02-9690714, 02-9690130-1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

แบบ ตต.9 

รำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำทิง้ 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม) โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น  

ของบริษทั บีเอสเอน็ แอสเซท จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  

ระหว่าง เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั  น ้าก่อนบ าบดั ( INFLUENT) 

ต าแหน่งพิกดั  UTM  ของสถานี 13.724687038459962, 100.5473250935819 

ดัชนีคุณภำพ 
น ้ำเสีย 

หน่วย 
ผลกำรตรวจวัด  น ้ำก่อนบ ำบัด ( INFLUENT) 

ค่ำสูงสุด/ 
ค่ำต ่ำสุด 

ค่ำ
มำตรฐำน  

 ( 2 ) 

เกณฑ์
ก ำหนดใน
รำยงำน (3 ) 

เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน 

pH - 7.6 7.2 7.5 7.6/7.2 5.0-9.0 5.0-9.0 

BOD mg/L 13.2 10.2 147 147/10.2 ≤20 ≤20 

TSS mg/L 13.4 13.0 18.0 18.0/13.0 ≤30 ≤30 

 Fat Oil & Grease mg/L 2.0 1.0 4.5 4.5/1.0 ≤20 ≤20 

TKN mg/L N 16 <0.28 11 16/<0.28 ≤35 ≤35 

Sulfide mg/L S 4.9 <1.0 2.6 4.9/<1.0 ≤1.0 ≤1.0 

Total Coliform MPN/100ml >160,000 <16,000 <16,000 >160,000/<16,000 - - 

Residual Chlorine mg/L - - -  - - 

หมำยเหต ุ  (1) ในกรณี Not Detectable  ให้ระบุค่าเป็น  Detection Limit  ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
   (2) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ         
ระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  ( อาคารประเภท ก ) 

                  (3) ระบคุวามเขม้ขน้หรือ Loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง       EnviLab ( บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์ แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั ) 
ช่ือผูบ้นัทึก     น.ส.พดัสนีย ์ ก่ิงทอง 
ผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    น.ส. อลิสา  ทรงสวสัด์ิ 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะหต์วัอยา่ง  บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี  จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์ 1. น.ส. เยน็ฤดี  พนัธ์แกว้  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-2798 

2 . น.ส. พชัราภรณ์  แจ่มดาว  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-3719 
3. น.ส. ฐิติมา  ขนุเกล้ียง  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-6324 
4. น.ส.อุไร ศรีเนตร  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-ค-3397 
5. น.ส.พชัรี  โตสกุล  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-7595 

เบอร์โทร  02-9690714, 02-9690130-1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

แบบ ตต.9 

รำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำทิง้ 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม) โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น  

ของบริษทั บีเอสเอน็ แอสเซท จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  

ระหว่าง เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั  น ้าหลงับ าบดั (Effluent) 

ต าแหน่งพิกดั  UTM  ของสถานี 13.724687038459962, 100.5473250935819 

ดัชนีคุณภำพ 
น ้ำเสีย 

หน่วย 
ผลกำรตรวจวัด  น ้ำหลังบ ำบัด (Effluent) ค่ำสูงสุด/

ค่ำต ่ำสุด 
ค่ำมำตรฐำน  

 ( 2 ) 
เกณฑ์ก ำหนด
ในรำยงำน (3 ) มกรำคม กุมภำพนัธ์ มีนำคม 

pH - 7.5 7.6 7.5 7.6/7.5 5.0-9.0 5.0-9.0 

BOD mg/L <2.0 3.1 <2.0 3.1/<2.0 ≤20 ≤20 

TSS mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0/<5.0 ≤30 ≤30 

 Fat Oil & Grease mg/L <0.5 0.8 <0.5 0.8/<0.5 ≤20 ≤20 

TKN mg/L N 3.1 13 13 13/3.1 ≤35 ≤35 

Sulfide mg/L S <1.0 1.8 <1.0 1.8/<1.0 ≤1.0 ≤1.0 

Total Coliform MPN/100ml 790 140 4 790/4 - - 

Residual Chlorine mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1/<0.1 - - 

หมำยเหต ุ  (1) ในกรณี Not Detectable  ให้ระบุค่าเป็น  Detection Limit  ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
   (2) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ         
ระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  ( อาคารประเภท ก ) 

                  (3) ระบคุวามเขม้ขน้หรือ Loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง       EnviLab ( บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์ แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั ) 
ช่ือผูบ้นัทึก     น.ส.พดัสนีย ์ ก่ิงทอง 
ผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    น.ส. อลิสา  ทรงสวสัด์ิ 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอยา่ง  บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี  จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์ 1. น.ส. เยน็ฤดี  พนัธแ์กว้  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-2798 

2 . น.ส. พชัราภรณ์  แจ่มดาว  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-3719 
3. น.ส. ฐิติมา  ขนุเกล้ียง  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-6324 
4. น.ส.อุไร ศรีเนตร  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-ค-3397 
5. น.ส.พชัรี  โตสกุล  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-7595 

เบอร์โทร  02-9690714, 02-9690130-1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

แบบ ตต.9 

รำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำทิง้ 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม) โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น  

ของบริษทั บีเอสเอน็ แอสเซท จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  

ระหว่าง เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั  น ้าหลงับ าบดั (Effluent) 

ต าแหน่งพิกดั  UTM  ของสถานี 13.724687038459962, 100.5473250935819 

ดัชนีคุณภำพ 
น ้ำเสีย 

หน่วย 
ผลกำรตรวจวัด  น ้ำหลังบ ำบัด (Effluent) 

ค่ำสูงสุด/ค่ำ
ต ่ำสุด 

ค่ำมำตรฐำน  
 ( 2 ) 

เกณฑ์ก ำหนด
ในรำยงำน (3 

) 
เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน 

pH - 7.5 7.3 7.3 7.5/7.3 5.0-9.0 5.0-9.0 

BOD mg/L 2.7 2.5 2.2 2.7/2.2 ≤20 ≤20 

TSS mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0/<5.0 ≤30 ≤30 

 Fat Oil & 

Grease 

mg/L <0.5 0.7 1.5 1.5/<0.5 ≤20 ≤20 

TKN mg/L N <0.28 <0.28 <0.28 <0.28/<0.28 ≤35 ≤35 

Sulfide mg/L S <1.0 <1.0 <1.0 <1.0/<1.0 ≤1.0 ≤1.0 

Total Coliform MPN/100ml 1,600 >16,000 >16,000 >16,000/>16,000 - - 

Residual Chlo-

rine 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1/<0.1 - - 

หมำยเหต ุ  (1) ในกรณี Not Detectable  ให้ระบุค่าเป็น  Detection Limit  ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
   (2) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ         
ระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  ( อาคารประเภท ก ) 

                  (3) ระบคุวามเขม้ขน้หรือ Loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง       EnviLab ( บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์ แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั ) 
ช่ือผูบ้นัทึก     น.ส.พดัสนีย ์ ก่ิงทอง 
ผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    น.ส. อลิสา  ทรงสวสัด์ิ 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอยา่ง  บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี  จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์ 1. น.ส. เยน็ฤดี  พนัธ์แกว้  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-2798 

2 . น.ส. พชัราภรณ์  แจ่มดาว  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-3719 
3. น.ส. ฐิติมา  ขนุเกล้ียง  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-6324 
4. น.ส.อุไร ศรีเนตร  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-ค-3397 
5. น.ส.พชัรี  โตสกุล  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-7595 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

เบอร์โทร  02-9690714, 02-9690130-1 
แบบ ตต.9 

 

รำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำ 

 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม) โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น  

ของบริษทั บีเอสเอน็ แอสเซท จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  

ระหว่าง เดือน ธนัวำคม 2564 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั  น ้าเขา้หอผึ่งเยน็ 

ต าแหน่งพกิดั  UTM  ของสถานี 13.724699415172706, 100.54737337334102 

 

ดัชนคุีณภำพ 
น ้ำเสีย 

หน่วย 

ผลกำรตรวจวัด   
น ้ำเข้ำหอผึ่งเย็น 

ค่ำสูงสุด/ค่ำ
ต ่ำสุด 

ค่ำมำตรฐำน  
 ( 2 ) 

เกณฑ์ก ำหนด
ในรำยงำน (3 ) 

ธันวำคม 2564 

pH - 8.4 8.4 - - 

Residual Chlorine mg/L <0.1 <0.1 - - 

Total Coliform MPM/100ml ND ND - - 

Legionella spp. /L ND ND - - 

 
หมำยเหตุ   (1) ในกรณี Not Detectable  ให้ระบุคา่เป็น  Detection Limit  ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
                  (2) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ    
ระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  ( อาคารประเภท ข ) 
                  (3) ระบคุวามเขม้ขน้หรือ Loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง       EnviLab ( บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์ แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั ) 
ช่ือผูบ้นัทึก     น.ส.พดัสนีย ์ ก่ิงทอง 
ผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    น.ส. อลิสา  ทรงสวสัด์ิ 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอยา่ง  บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี  จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์ 1. น.ส. เยน็ฤดี  พนัธแ์กว้  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-2798 

1. น.ส.พชัรี  โตสกุล  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-7595 
ช่ือผูวิ้เคราะห์โดย  : Legionella spp. วิเคราะห์โดย Analytical Laboratory Service Co.,Ltd. 
 
เบอร์โทร  02-9690714, 02-9690130-1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 

แบบ ตต.9 

 

รำยงำนผลกำรตรวจวัดคณุภำพน ้ำ 

 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม) โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น  

ของบริษทั บีเอสเอน็ แอสเซท จ ากดั 

จดัท ารายงานโดย บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  

ระหว่าง เดือน ธนัวำคม 2564 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั  น ้าออกหอผึ่งเยน็ 

ต าแหน่งพิกดั  UTM  ของสถานี 13.724699415172706, 100.54737337334102 

 

ดัชนคุีณภำพ 
น ้ำเสีย 

หน่วย 

ผลกำรตรวจวัด   
น ้ำออกหอผึ่งเย็น 

ค่ำสูงสุด/ค่ำ
ต ่ำสุด 

ค่ำมำตรฐำน  
 ( 2 ) 

เกณฑ์ก ำหนด
ในรำยงำน (3 ) 

ธันวำคม 2564 

pH - 7.9 7.9 - - 

Residual Chlorine mg/L <0.1 <0.1 - - 

Total Coliform MPM/100ml ND ND - - 

Legionella spp. /L ND ND - - 

 
หมำยเหต ุ  (1) ในกรณี Not Detectable  ให้ระบุคา่เป็น  Detection Limit  ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
                  (2) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ    
ระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  ( อาคารประเภท ข ) 
                  (3) ระบคุวามเขม้ขน้หรือ Loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง       EnviLab ( บริษทัเอน็ไวรอนเมน้ท ์ แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั ) 
ช่ือผูบ้นัทึก     น.ส.พดัสนีย ์ ก่ิงทอง 
ผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    น.ส. อลิสา  ทรงสวสัด์ิ 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอยา่ง  บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี  จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์ 1. น.ส. เยน็ฤดี  พนัธ์แกว้  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-2798 

1. น.ส.พชัรี  โตสกุล  ทะเบียนเลขท่ี ว-029-จ-7595 
ช่ือผูวิ้เคราะห์โดย  : Legionella spp. วิเคราะห์โดย Analytical Laboratory Service Co.,Ltd. 
 
เบอร์โทร  02-9690714, 02-9690130-1 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  3.1 กรำฟผลวิเครำะห์ค่ำ pH เดือน มกรำคม - ธันวำคม 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.2 กรำฟผลวิเครำะห์ค่ำ BOD เดือน มกรำคม - ธันวำคม 2565  
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.3 กรำฟผลวิเครำะห์ค่ำ TSS เดือน มกรำคม - ธันวำคม 2565 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.4 กรำฟผลวิเครำะห์ค่ำ Oil & Grease เดือน มกรำคม - ธันวำคม 2565 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.5 กรำฟผลวิเครำะห์ค่ำ TKN เดือน มกรำคม - ธันวำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.5 กรำฟผลวิเครำะห์ค่ำ Sulfide เดือน มกรำคม - ธันวคม 2565 




