












หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



หนา   ๕ 
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 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 
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(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
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 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 





ประกาศกรมอนามัย

เร่ือง  ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา

ในหอผ่ึงเย็นของอาคารในประเทศไทย

------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรกํ าหนดขอปฏิบัติสํ าหรับควบคุมการแพรระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็น
ของอาคารเพื่อเปนประโยชนตอการคุมครองสุขภาพอนามยัของประชาชนที่อยูในและนอกอาคาร  กรมอนามัย
จึงออกประกาศกํ าหนดขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคารในประเทศไทยไวโดยมีราย
ละเอียดดังน้ี

สวนท่ี ๑

บทนํ า

ขอ ๑  คํ านํ า
โรคลีเจียนแนร (Legionnaires' disease) เปนโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลลาอยางเฉียบพลัน

ในทางเดินหายใจสวนลาง โดยกลุมคนที่มคีวามเสี่ยงตอการติดเชื้อหรือเกิดโรคน้ี     ไดแก ผูสงูอายุ เชน  ผูที่ได
รับการปลูกถายอวัยวะ ผูที่มีรางกายออนแอหรือกํ าลังอยูในระหวางการรักษาโรคบางชนิด เชน มะเร็ง เบาหวาน
โรคไต และเอ็ชไอวี  เปนตน ผูที่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ีจัด และผูที่ไดรับการรักษาดวยยาบางชนิด การติดเชื้อน้ีอาจ
มีอันตรายรายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได โดยโรคน้ีมีสาเหตุมาจากการหายใจเอาละอองน้ํ าที่ปนเปอนเชื้อลีจิโอเนลลา
ซึ่งเจริญเติบโตไดดีในหอผึ่งเย็นที่ไมมกีารดูแลบํ ารุงรักษาอยางถูกตองเขาสูรางกาย

ดังน้ัน  ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารนี้  กํ าหนดขึ้นเพื่อลดอุบัติการณ
และลดความเสี่ยงตอการระบาดของโรคลีเจียนแนรในประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูไดรับ
ใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ใชหอผึ่งเย็น และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการให
บริการและการบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็น ตลอดจนผูที่รับผิดชอบในการออกแบบ การปฏิบัติการและการดูแลรักษา
อาคารไดถือปฏิบัติ

ขอ ๒   วัตถุประสงคและการบังคับใช
(๑)   ขอปฏิบัติฉบับน้ีจัดทํ าขึ้นเพื่อเปนแนวปฏิบัติสํ าหรับการปองกันและควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน

หอผ่ึงเย็นเพื่อลดการปนเปอนและความเสี่ยงตอการระบาดของโรคลีเจียนแนร



-๒-

(๒)   ขอปฏิบัติฉบับน้ีใหใชบังคับกับหอผึ่งเย็นทุกชนิดที่ติดต้ังอยูในอาคาร

ขอ ๓  คํ านิยามในขอปฏิบัติน้ีมีดังน้ี
" ละอองฝอย (Aerosol) "  หมายถึง  อนุภาคใดๆ ที่มขีนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
" การปรับภาวะอากาศ (Air-conditioning) "  หมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ

และการฟอกอากาศในบริเวณที่ตองการใหอยูในเกณฑคุณภาพที่กํ าหนด
" ชองดูดอากาศเขา (Air intake) "  หมายถึง ชองเปดใด ๆ ที่ดูดอากาศเขาสูระบบสงลมเย็นในอาคาร
" สาหราย (Algae) "  หมายถึง พืชน้ํ าที่มีขนาดเล็กซึ่งตองการแสงสวางในการเจริญเติบโต
" สารชีวฆาต (Biocide) "  หมายถึง  สารเคมีที่มปีระสิทธิภาพทํ าลายจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
" น้ํ าท่ีระบายออก (Bleed) "  หมายถึง  น้ํ าซึ่งถูกระบายออกจากระบบทํ าความเย็นอยางชา ๆ เพื่อควบคุม

ความเขมขนของสารละลายในน้ํ า
"สะอาด"    หมายถึง  ปราศจากกากตะกอน  เมือก   สาหราย   รา   สนิม   ตะกรัน   ฝุน สิ่งสกปรก และ

สิ่งแปลกปลอมใด ๆ โดยการตรวจสอบดวยตาเปลา
" หอผ่ึงเย็น (Cooling tower) "  หมายถึง อุปกรณที่ใชลดอุณหภูมิของน้ํ าโดยอาศัยหลักการคายความ

รอนของละอองน้ํ าขณะผานอากาศ
" สารยับย้ังการกัดกรอน (Corrosion inhibitors) "  ไดแก สารเคมีที่ใชปองกัน   หรือชลอการกัดกรอน

ของโลหะดานที่สัมผัสกับน้ํ า
" ทอปลายตัน (Deadleg) " หมายถึง ทอที่มีปลายปดขางหน่ึงหรือติดอยูกับเคร่ืองอุปกรณตาง ๆ เชน

ลิ้น  กอก มาตร  เปนตน
" ตัวกระจายสาร (Dispersant) "  หมายถึง  สารเคมีซึ่งเติมรวมกับสารเคมีที่ใชบ ําบัดน้ํ าเพื่อทํ าใหสาร

อินทรียที่เกาะติดบริเวณพื้นผิวหนาของโลหะหลุดออกมาและชวยปองกันการจับตัวเปนกอนของกากตะกอน
" การทํ าลายเชื้อ "  หมายถึง   การลดจํ านวนจุลินทรียโดยใชสารเคมีหรือวิธีการทางกายภาพ
" ละอองปลิว (Drift) "  หมายถึง  ละอองน้ํ าที่ลองลอยออกจากชองระบายลมของหอผึ่งเย็น
" อุปกรณก ําจัดละอองปลิว  (Drift  eliminator) "  หมายถึง  แผงดักละอองน้ํ าที่ลองลอยออกจาก           

หอผ่ึงเย็นทางชองระบายลม
" ความสกปรก "  หมายถึง  การปนเปอนดวยสิ่งมีชีวิตหรือการสะสมตะกอนดินบนผิวหนาของวัตถุที่

ใชในการถายเทความรอนอันเปนสาเหตุใหเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพในการทํ างานของหอผึ่งเย็น
" ลีจิโอเนลลา (Legionella) "  เปนชื่อจีนัสของแบคทีเรียซึ่งพบไดในแหลงน้ํ าธรรมชาติ และระบบน้ํ าที่

มนุษยสรางขึ้น และอาจกอโรคไดโดยเฉพาะท่ีพบบอยคือ ลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา (Legionella pneumophila)

" โรคลีเจียนแนร (Legionnaires' disease) " เปนโรคติดเชื้ออยางฉับพลันจากแบคทีเรียกลุม                  

ลีจิโอเนลลา  สปซีส  ซึ่งสวนใหญเกิดจากลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา มักเกิดในผูชายสูงอายุโดยเฉพาะผูที่สูบบุหร่ี  



-๓-

หรือผูที่ภูมิคุมกันบกพรองเน่ืองจากเปนโรคบางชนิดหรือการใชสารเคมี  ทั้งน้ีในระยะแรกจะมีอาการคลายไข
หวัดใหญ ไดแก มีไขเล็กนอย ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อและขอตอ หมดแรง ออนเพลีย และเบื่ออาหาร ตอมาจะ
มีอาการคลายปอดอักเสบ ไดแก มีไขสูง ไอแหง ๆ หรืออาจมีเสมหะ หายใจไมสะดวก หนาวสั่นและเจ็บหนาอก

" น้ํ าท่ีเติมชดเชย (Make-up water) "  หมายถึง  น้ํ าสะอาดที่เติมลงไปในหอผึ่งเย็นเพื่อทดแทนน้ํ าที่สูญ
เสียไปจากการระเหย การระบาย การร่ัวไหลหรือเปนละอองปลิว

" การระบาดของโรคลีเจียนแนร "  หมายถึง  การเกิดโรคต้ังแต ๑ รายขึ้นไป
" สารยับย้ังตะกรัน (Scale inhibitor) "  หมายถึง  สารเคมีที่เติมลงในนํ้ าเพื่อปองกันการเกิดตะกรัน
" สารกํ าจัดตะกรัน (Descalants) " หมายถึง  สารเคมีที่เติมลงไปในนํ้ าเพื่อใชกํ าจัดตะกรัน
"อาคาร"  หมายถึง
      (๑)   อาคารตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
     (๒)   อาคารกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
     (๓)   อาคารโรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
     (๔)   อาคารโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม
     (๕)   อาคารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของทางราชการ  และเอกชนตามกฎหมายวาดวย         

โรงเรียนราษฎร  และกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
      (๖)   อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสนิคา
      (๗)  อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือการสาธารณสุข
"พนักงานเจาหนาท่ี" หมายถึง

(๑)  เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามกฏหมายวาดวยการสาธารณสุข

(๒)  ผูซึง่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังใหปฏิบัติการตามกฎหมายสถานพยาบาล
(๓)  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังใหเปน
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายโรคติดตอ  

ขอ ๔ หนาที่ความรับผิดชอบ
(๑)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการติดต้ังหอผึ่งเย็นมีหนาที่

ตองปฏิบัติการดังตอไปน้ี
 (ก)  จัดทํ าแผนหรือโครงการควบคุมปองกันโรคลีเจียนแนรประจํ าอาคารโดยอยางนอยตองมี

องคประกอบดังน้ี
- การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของโรคลีเจียนแนรจากหอผึ่งเย็นตามแบบฟอรมรายการ
ตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคลีเจียนแนรของหอผึ่งเย็นทายขอปฏิบัติน้ี
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-    การตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของโครงการหรือแผนปฏิบัติการ
                           -     การจัดเก็บรวบรวมสถิติ  ขอมูล  และจัดทํ าบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมที่ไดดํ าเนินการ

ตามโครงการหรือแผนปฏิบัติการทั้งหมด
(ข) จัดใหมีและใชมาตรการคุมครองความปลอดภัยแกผูควบคุม  และบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นของ

อาคารโดยผูควบคุมจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นดานการปองกันและ
ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดตอรวมกันกํ าหนด

(ค)    จัดใหมีผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นดานการปองกันและควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาที่มี
ความรูความสามารถและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย   
สาธารณสุขศาสตรหรือสาขาอ่ืนๆ ที่มปีระสบการณและความรูดานการสาธารณสุข

ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นไวเปนการประจํ าได   ผูไดรับใบ
อนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร อาจมอบหมายให บุคคลอ่ืนหรือผูรับจาง ที่มคีวามชํ านาญ
ประสบการณและคุณวุฒิดังกลาว รวมท้ังผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นดานการ
ปองกันและควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา  เพื่อควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นแทนได

 (๒) ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารมีหนาที่ตองจดทะเบียนระบบ   

ผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจาหนาที่ตามแบบฟอรมการจดทะเบียนหอผึ่งเย็นทายขอปฏิบัติน้ี
 (๓)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีคูมือคํ าแนะนํ าไว

ประจํ าระบบปรับภาวะอากาศทุกระบบ  โดยคูมือคํ าแนะนํ าอยางนอยตองมีเน้ือหารายละเอียด  ดังตอไปน้ี
(ก)   แผนผังของระบบปรับภาวะอากาศ
(ข)   วิธกีารใชงานของระบบ

      (ค)   ขอควรระวังที่จํ าเปน  ซึ่งระบุวิธกีารและความถี่ในการตรวจสอบสภาพของระบบรวมถึง
ขั้นตอนการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆของระบบ

(ง)   รายละเอียดของผูจํ าหนายอุปกรณระบบปรับภาวะอากาศ  ทีอ่ยูและหมายเลขโทรศัพททีใ่ช
ติดตอ

(๔)   ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองปฏิบัติหรือแกไข  หรือปรับ
ปรุงใหถูกตองตามขอปฏิบัติฉบับน้ีทุกประการ
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สวนท่ี ๒

หอผ่ึงเย็น

ขอ ๕    การออกแบบ และกอสรางหอผึ่งเย็นตองปฏิบัติดังน้ี
(๑)   เพื่อทํ าใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพนอยที่สุดตอผูอยูในอาคารและประชาชนทั่วไป   การติดต้ัง

ระบบผ่ึงเย็นของอาคาร ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกอน
(๒)  ระบบผ่ึงเย็นควรไดรับการออกแบบ และกอสรางในลักษณะชวยลดการแพรกระจายของละออง

ปลิวจากระบบ  และชวยใหเกิดความสะดวก และปลอดภัยตอการปฏิบัติงานการทํ าลายเชื้อและการทํ าความ
สะอาดเปนประจํ า

(๓)   การออกแบบระบบผ่ึงเย็น ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี
(ก)   งาย ใชงานสะดวก ทั้งน้ีใหหลีกเลี่ยงการออกแบบอุปกรณของระบบผ่ึงเย็นที่เปนทอปลาย

ตัน วง หวง และของอ
(ข)   มีชองทางเขาไปบริเวณสวนตาง ๆของระบบไดโดยสะดวกเพื่อการตรวจสอบ การเก็บ

ตัวอยาง  การทํ าความสะอาด  การทํ าลายเชื้อ   การซอมบํ ารุงและการปรับปรุงแกไข
(๔) หอผ่ึงเย็นที่ติดต้ังใหมหรือไดรับการปรับปรุงแกไขใหมตองมีอุปกรณทีจ่ะชวยลดการเกิดและการ

กระจายลองลอยออกมาของละอองปลิว  ดังตอไปน้ี
(ก)   ระบบจายน้ํ าภายในหอผึ่งเย็นที่มีการพนละอองปลิวออกจากหอผึ่งเย็นนอยที่สุด

             (ข)    อุปกรณกํ าจัดละอองปลิวที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักละอองปลิว
(ค)   ผนังลอมรอบดานขางเหนืออางรองรับน้ํ าในหอผึ่งเย็นเพื่อลดผลกระทบจากแรงลมภาย

นอกท่ีจะพัดพาละอองปลิวออกทางดานขางของหอผึ่งเย็นได โดยผนังดังกลาวควรทึบแสงเพื่อปองกันไมใหแสง
แดดผานเขาไปทํ าใหเกิดการเจริญเติบโตของสาหรายและเชื้อลีจิโอเนลลา

(๕) วัสดุที่ใชกอสรางหอผึ่งเย็นตองไมสึกกรอนงาย  ตองทนทานตอสารเคมี  เรียบ  ไมมีรูพรุน  ทบึแสง 
และผานการทํ าลายเชื้อแลว รวมท้ังตองไมเปนวัสดุที่จะเอ้ืออํ านวยตอการเจริญเติบโต และการเพิ่มขยายตัวอยาง
รวดเร็วของจุลินทรียตาง ๆได

(๖) ระบบระบายน้ํ าทิ้ง  ตองอยูตํ าแหนงลางสุดของอางรองรับน้ํ าในหอผึ่งเย็น เพื่อใหสามารถระบายนํ้ า
ทั้งหมดในระบบผ่ึงเย็น ไดงาย และสะดวก

ขอ ๖ สถานที่ติดต้ังหอผึ่งเย็น ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี
(๑) ตํ าแหนงที่ต้ังหอผึ่งเย็นตองอยูหางจากบริเวณตอไปน้ีไมนอยกวา ๕ เมตร โดยวัดจากฐานต้ัง            

หอผึ่งเย็น
     (ก)   ทางลมเขา (Air  inlets) เพื่อระบาย และหมุนเวียนอากาศในอาคาร
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      (ข)   พืน้ที่ที่มคีนอยูอาศัยและเปดหนาตาง
     (ค)   ทางเทา และบริเวณการจราจร

       (ง)   ที่หรือทางสาธารณะ
       (จ)   ชองระบายอากาศทิ้งจากหองครัว

       (ฉ)  ระบบสงลมเย็นหรือบริเวณอ่ืนๆ ของระบบรวมทั้งชองดูดอากาศเขาของอาคารที่อาจมี
สารอาหาร เหมาะสํ าหรับการเจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลา

(ช)  ถังเก็บกักหรือพักน้ํ าของอาคาร
ในกรณีที่เปนอาคารเดิมที่ไมมีการดัดแปลง ร้ือถอนและเปลี่ยนแปลงการใชอาคารซึ่งไม

สามารถติดต้ังหอผึ่งเย็นใหอยูหางจากบริเวณดังกลาวในระยะที่กํ าหนดได  ตองจัดใหมีมาตรการปองกันการแพร
กระจายของละอองปลิวจากหอผึ่งเย็น

(๒) ในการกํ าหนดตํ าแหนงที่ต้ังของหอผ่ึงเย็น ตองคํ านึงถึงอิทธิพลจากผลกระทบของอาคารที่อยูใกล
เคียงทิศทางของกระแสลม และการพัดกระจายตัวของลมที่อยูเหนืออาคารเหลาน้ีดวย รวมท้ังหอผึ่งเย็นตองติดต้ัง
อยูหางและอยูใตทิศทางลมจากชองดูดอากาศเขาของอาคารดวย

ขอ ๗ น้ํ าที่เติมชดเชย ในระบบหมุนเวียนน้ํ าตองเปนน้ํ าจากแหลงน้ํ าเดียวกันที่ใชในหอผึ่งเย็น

ขอ ๘ การระบายน้ํ าทิ้งจากหอผึ่งเย็น ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)    น้ํ าทิ้งจากหอผ่ึงเย็นตองมีคณุภาพไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) น้ํ าจากทอสงน้ํ าและน้ํ าทิ้งจากระบบปรับภาวะอากาศหรือระบายอากาศ ตองระบายทิ้งลงสูทอ

ระบายที่มีอุปกรณหรือขอตอที่ปองกันมิใหน้ํ าทิ้งไหลยอนกลับเขาสูระบบปรับภาวะอากาศหรือระบายอากาศ

ขอ ๙  การทดสอบกอนใชงาน และการใชงาน ระบบปรับภาวะอากาศตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  ระบบปรับภาวะอากาศของอาคารตองมีคุณลักษณะ และการใชงานเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร
(๒)  หอผ่ึงเย็นตองไดรับการทดสอบอยางเหมาะสมกอนใชงาน เพื่อใหมั่นใจวาสามารถทํ างานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(๓)  ระบบปรับภาวะอากาศทั้งหมดภายในอาคารตองอยูในสภาพสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกกอนใช

งาน
(๔)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีมาตรการควบคุมความ

เสี่ยงตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระหวางดํ าเนินการทดสอบกอนใชงาน การเร่ิมตนใชงาน และในระหวางการใช
งานตามปกติของระบบปรับภาวะอากาศ
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(๕)   การใชงานหอผ่ึงเย็นของอาคารตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(ก)   กรณีที่ใชงานหอผ่ึงเย็นสลับกันเปนชวง ๆ อยางนอยตองเปดใชงานสัปดาหละคร้ังและ

น้ํ าที่ใชในหอผึ่งเย็นตองผานการบํ าบัด และตรวจสอบคุณภาพแลว
 (ข)   กรณีที่หยุดใชงานหอผ่ึงเย็นนานกวา ๑ สัปดาห  น้ํ าในหอผึ่งเย็นตองผานการบํ าบัดดวย

สารชีวฆาตทันทีเมื่อมีการใชงานหอผ่ึงเย็นใหม
(ค)   กรณีที่หยุดใชงานหอผ่ึงเย็นนานกวา ๑ เดือน ตองระบายนํ้ าในหอผึ่งเย็นทิ้ง แลวทํ า

ความสะอาด และทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็นน้ัน อยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง
(ง)    กรณีที่หยุดใชงานหอผ่ึงเย็น โดยไมมีกํ าหนด ตองระบายนํ้ าในหอผึ่งเย็นทิ้ง โดยไมปลอย

ใหมีน้ํ าขัง

สวนท่ี ๓

การดูแลบํ ารุงรักษาและตรวจสอบเฝาระวังระบบผ่ึงเย็น

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองดํ าเนินการและบํ ารุงรักษาระบบ
ผึ่งเย็นดังตอไปน้ี

(๑)  ซอมแซม ดูแล และบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นใหอยูในสภาพที่ดีและสะอาดพรอมที่จะใชงานไดตลอด
เวลา

(๒) จัดหาคูมือการบํ ารุงรักษาประจํ าระบบผ่ึงเย็นทุกระบบ  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(ก)   แผนผังโครงสรางที่สมบูรณของระบบการระบายอากาศและระบบผ่ึงเย็น
(ข) วิธีการทํ าความสะอาด การทํ าลายเชื้อ และข้ันตอนการกํ าจัดสิ่งปนเปอนพรอมทั้งคํ าแนะ

นํ าในการร้ือถอดสวนประกอบ
(ค)   วิธกีารบํ าบัดน้ํ าในหอผึ่งเย็น
(ง)   วิธกีารปด - เปด และเดินเคร่ือง

(๓)   การบํ ารุงรักษาระบบผ่ึงเย็นเปนประจํ าตองดํ าเนินการโดยผูที่มคีวามรูความสามารถ ความชํ านาญ
และประสบการณในการปองกันอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได

  (๔)  ตรวจตราความสะอาด  ความสกปรก และกากตะกอนในหอผึ่งเย็นทุกเคร่ืองสัปดาหละคร้ังโดยใช
สายตา

  (๕)   ตองจัดทํ าและดํ าเนินการตามแผนการบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นรวมถึงการทํ าความสะอาดการทํ าลาย
เชื้อและการบํ าบัดน้ํ าสํ าหรับหอผึ่งเย็นทุกเคร่ือง เพื่อเปนการปองกันการเพิ่มจํ านวนของเชื้อลีจิโอเนลลาและทํ า
ใหสารเคมีทีใ่ชในการบํ าบัดน้ํ ามีประสิทธิภาพสูงสุด
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   (๖)  อาจนํ าเคร่ืองกรองน้ํ า  แสงอุลตราไวโอเลต  กาซโอโซนและอ่ืน ๆ  มาใชชวยในการบํ ารุงรักษา
หอผึ่งเย็นได แตตองไมเปนการนํ ามาใชเพื่อทดแทนการทํ าความสะอาด การทํ าลายเชื้อและการบํ าบัดน้ํ าตาม
แผนการประจํ าในขอ ๑๐(๕)

ขอ  ๑๑  การทํ าความสะอาดและการทํ าลายเชื้อ ในระบบผ่ึงเย็นของอาคารตองปฏิบัติ ดังน้ี
(๑)   การทํ าลายเชื้อ การทํ าความสะอาดและการกํ าจัดตะกอนในหอผึ่งเย็นโดยปกติทัว่ไปตองกระทํ า

อยางนอย ๑ คร้ังภายใน ๖ เดือนหรือมากกวาเมื่อจํ าเปน
(๒)  การทํ าความสะอาดและการทํ าลายเชื้อตองกระทํ าในหอผึ่งเย็นที่มีสภาพ ดังตอไปน้ี

(ก)   มีการปนเปอนในระหวางการกอสรางจากฝุนหรือสารอินทรียตาง ๆ
(ข)   หยุดใชงานมานานกวา ๑ เดือน
(ค)   ถูกดัดแปลงแกไขทางกลไกหรือถอดชิ้นสวนออกในลักษณะที่อาจทํ าใหหอผึ่งเย็นไดรับ

การปนเปอนได
(ง)   เมื่อสภาพแวดลอมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปดวยฝุนหรือไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ํ าไดหรือ

เมื่อหอผึ่งเย็นที่อยูใกลเคียงกันเปนแหลงการระบาดของโรคลีเจียนแนร
(จ)   อ่ืนๆ ตามท่ีพนักงานเจาหนาที่เห็นควร

 (๓)  ระบบเก็บกักน้ํ าพิเศษซึ่งตอเชื่อมกับระบบผ่ึงเย็น  และมีลักษณะน้ํ าขังน่ิง  ตองไดรับการทํ าความ
สะอาดและฆาเชื้อกอนนํ ามาใชงานในสภาพปกติ

 (๔)  การทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ ตองปฏิบัติ ดังน้ี
(ก)   เติมคลอรีนคร้ังแรกในน้ํ าในระบบผ่ึงเย็นเพื่อใหมีคลอรีนอิสระตกคาง   (residual free

chlorine)    อยูในระดับ ๕  มิลลิกรัมตอลิตร  เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพกับผูทํ าความสะอาด   แลวทํ าการหมุน
เวียนน้ํ าพรอม ๆ  กับเติมตัวกระจายสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ าลายเชื้อโรคของคลอรีน โดยหมุนเวียนน้ํ า
เปนระยะเวลา ๖ ชั่วโมง   ทํ าการรักษาปริมาณคลอรีนอิสระใหอยูในระดับไมนอยกวา ๕ มิลลิกรัมตอลิตรตลอด
เวลา

ถาในกรณีที่คาความเปนกรดดาง (pH) ของน้ํ ามากกวา ๘.๐ ปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตก
คางที่วัดไดตองอยูระหวาง ๑๕ ถึง ๒๐ มลิลิกรัมตอลิตรเปนเวลา ๒ ชัว่โมง หรือใชวิธกีารระบายนํ้ าออกจาก
ระบบอยางเต็มทีเ่ปนเวลาหลาย ๆ ชัว่โมง เพื่อลดคาความเปนกรดดางและปริมาณคลอรีนในระบบลง

(ข) ระบายนํ้ าทิ้งออกจากเสนทอและทํ าความสะอาดระบบจายน้ํ า บอสูบน้ํ าและหอผ่ึงเย็นทํ า
การลางบริเวณหรือทางที่จะเขาไปยังหอผึ่งเย็นและอุปกรณตาง ๆ  สํ าหรับตะกรันและตะกอนอ่ืน ๆ ทีไ่มสามารถ
กํ าจัดออกไปไดใหใชสารเคมีสํ าหรับกํ าจัดตะกรันที่ไมทํ าใหเกิดความเสียหายแกหอผึ่งเย็นและเสนทอ
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ใหหลีกเลี่ยงวิธีท ําความสะอาดที่กอใหเกิดละอองน้ํ าลองลอยมากเกินไป เชน ระบบฉีดน้ํ าแรง
ดันสูง เปนตน หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหปดประตู หนาตาง และชองลมที่อยูใกลเคียงใหสนิทกอนการทํ า
ความสะอาด

ผูที่ตองฉีดน้ํ าดวยระบบแรงดันสูงตองไดรับการฝกอบรมและตองสวมอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลตามขอ ๑๙(๒)  ในขณะปฏิบัติงานทุกคร้ัง

(๕)  เติมน้ํ าสะอาดและคลอรีนซํ้ าเพื่อใหระดับคลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา ๕ มิลลิกรัมตอลิตร เปน
เวลา ๖ ชั่วโมง

(๖)   ระบายและถายเทน้ํ าทิ้ง  แลวเปลี่ยนถายเติมน้ํ าสะอาด สารเคมีและสารชีวฆาตที่ใชในการบํ าบัดคุณ
ภาพน้ํ าใหอยูในระดับเหมาะสมกอนเปดเดินเคร่ืองระบบ

(๗)   ในระหวางการทํ าความสะอาดและการทํ าลายเชื้อ ควรปดพัดลมของหอผ่ึงเย็นทุกคร้ัง
(๘)   โดยทั่วไปน้ํ าในหอผึ่งเย็นตองมีปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา ๑.๐

มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา

ขอ ๑๒  การบํ าบัดน้ํ า ในระบบผ่ึงเย็นของอาคารตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  เพื่อควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลากรรมวิธีการบํ าบัดน้ํ าตองลดหรือปองกันการเกิดขึ้นของสิ่งตาง ๆ ใน

ระบบผึ่งเย็นดังตอไปน้ี
(ก)   ตะกรัน และสิ่งที่เปนผลผลิตจากการกัดกรอน ซึ่งอาจจะเปนแหลงอาศัยและคุมครอง

เชื้อลีจิโอเนลลาในระบบ
(ข)   ตะกอนซึ่งอาจไปลดประสิทธิภาพกรรมวิธีการบํ าบัดน้ํ า
(ค)   แบคทีเรียและจุลินทรียอ่ืน ๆ

(๒) ใชสารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร และสาหราย  สํ าหรับกรณีที่มีการเจริญเติบโต
ของตะไครและสาหรายอยางรวดเร็ว ใหใชสารทํ าความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนดางกํ าจัดและทํ าใหแตกกระจายออก
ไปแลวจึงชะลางทํ าความสะอาดและเติมสารชีวฆาตซํ้ าอีกคร้ัง

(๓)  ในการกํ าจัดตะกอนเลนอาจใชตัวกระจายสาร  หรือสารเคมีที่ชวยใหเกิดการรวมตัวก็ได
(๔)   สารเคมีที่ใชในการบํ าบัดน้ํ าตองไมมีฤทธิ์ที่เปนผลเสียตอวัสดุอุปกรณทีเ่ปนอโลหะที่ใชในระบบ

เสนทอ เชน ยาง และโลหะท่ีเคลือบสารอีพอกซียปองกันการกัดกรอนเปนตน และตองเหมาะสมเปนกลางตอ
วัสดุอุปกรณที่ใชในงานระบบเสนทอ

(๕)  การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแลสารเคมีตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

ขอ ๑๓  การใชสารชีวฆาตตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)    ตองใชสารชีวฆาตอยางนอย ๒ ชนิด โดยใสสลับกันสัปดาหละคร้ัง เพื่อปองกัน อุบัติการณด้ือสาร

เคมีของเชื้อจุลินทรีย



-๑๐-

(๒)    กอนเร่ิมดํ าเนินการบํ าบัดน้ํ าดวยสารชีวฆาตตองมั่นใจวาระบบผ่ึงเย็นอยูในสภาวะท่ีสะอาด
(๓)    การปองกันการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในระบบผ่ึงเย็นตองใชสาร

ชีวฆาตดวยวิธีการเติมใสเปนคร้ังๆ แบบไมตอเน่ือง  (Shot/Slug dose)และใหรวมถึงการเติมสารชีวฆาตใสลงใน
อางรองรับน้ํ าของหอผ่ึงเย็นโดยตรงเปนระยะสลับกันดวยวิธีแบบเดียวกัน

 (๔)    สารชีวฆาตที่ใชในการกํ าจัดและควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลา ตองมีคุณสมบัติดัง
น้ี

(ก) เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและไดรับการจดทะเบียนอยางถูกตอง โดยสารเคมีทกุชนิดที่
ใชในการบํ าบัดน้ํ าตองไดรับอนุญาตใหใชและปฏิบัติตามขอกํ าหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ

(ข) มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือไดในการทํ าลายเชื้อลีจิโอเนลลาและเชื้อจุลินทรียอ่ืน ๆ ไดกวาง
ขวางเมื่อใชในปริมาณหรือขนาดตามที่ผูผลิตหรือผูจํ าหนายไดกํ าหนดหรือแนะนํ าไว

(ค)   สารชีวฆาตอ่ืนที่นํ ามาใชตองมีสวนชวยสนับสนุน   ใหสารชีวฆาตที่ใชสํ าหรับทํ าลาย
เชื้อลีจิโอเนลลาทํ างานอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณยิ่งขึ้น และชวยใหระบบผ่ึงเย็นปลอดจากภาวะใด ๆ ทางจุล   

ชีววิทยา
(ง)   ไมรบกวนตอวิธกีารชันสูตรเพื่อจํ าแนกชนิดและประเภทของเชื้อลีจิโอเนลลา
(จ)   เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพและเคมีกับน้ํ าที่ผานกรรมวิธีการบํ าบัดแลว

 (๕)  สารเคมีที่ใชและผลิตภัณฑสุดทาย  (End-Products)  ที่เกิดขึ้นภายหลงัจากการบํ าบัดน้ํ าตอง
สามารถยอยสลายทางชีวภาพและเคมีได  โดยกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  สํ าหรับใน
กรณีที่มีการระบายหรือเกิดอุบัติเหตุร่ัวไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑสุดทายลงสูระบบบํ าบัดน้ํ า  น้ํ าทิ้งจาก
ระบบตองผานการบํ าบัดคุณภาพน้ํ ากอนระบายลงสูแหลงรองรับน้ํ าสาธารณะ

ขอ ๑๔  การบันทึกขอมูล  ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีการบันทึกในสมุด

บันทึกประจํ าหอผึ่งเย็นทุกเคร่ือง  พรอมใหขอมูลที่ถูกตองเพียงพอและสะดวกตอการตรวจสอบขอดูของ
พนักงาน  เจาหนาที่ตลอดเวลา  การบันทึกขอมูลตองครอบคลุมรายละเอียด ดังตอไปน้ี

(ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหอผึ่งเย็น เชน ที่ต้ัง แบบ รุน และขนาด เปนตน
(ข)  ชื่อผูบันทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกขอมูล

              (ค)  ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง  แผนปฏิบัติการ   การจัดมาตร
การปองกันและขอควรระวัง

      (ง)  ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ดํ าเนินการบํ าบัดน้ํ า
(จ)  รายละเอียดในการบํ ารุงรักษา เชน

-   วันที่และผลในการตรวจตราเบื้องตนโดยสายตา
-   วันที่ทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ



-๑๑-

-   วันที่ท ําการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีและสารชีวฆาต
-   วันที่ทํ าการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ํ าและเชื้อลีจิโอเนลลา รวม
   ทั้งวันที่รายงานผลการตรวจสอบ

(ฉ)  รายละเอียดในการปรับปรุงแกไข และวันที่เร่ิมดํ าเนินการ
(๒)   การบันทึกขอมูลตามขอ ๑๔ (๑)  ตองมีลายเซ็นของผูปฏิบัติงานหรือผูที่รับผิดชอบรับรองกํ ากับวา

ไดมีการดํ าเนินงานจริง
(๓)   สมุดบันทึกตองเก็บรักษาไวอยางนอย   ๒  ป

ขอ  ๑๕  แผนการดํ าเนินงานเมื่อเกิดการระบาดของโรคลีเจียนแนรในอาคาร  ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)   ถาปรากฏวามีหรือสงสัยวาจะมีการระบาดของโรคลีเจียนแนรเกิดขึ้นผูไดรับใบอนุญาต    ผูดํ าเนิน

การ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองแจงพนักงานเจาหนาที่ทราบทันที
(๒)  ในกรณีที่สงสัยวามีการระบาดของโรคลีเจียนแนรอันเน่ืองมาจากหอผึ่งเย็นของอาคารใหพนักงาน

เจาหนาที่เรียกหรือขอดูเอกสารหรือหลักฐานจากผูไดรับใบอนุญาต   ผูดํ าเนินการ   เจาของหรือ    ผูครอบครอง
อาคาร ดังน้ี

   (ก)   แบบแปลนอาคารทีแ่สดงรายละเอียดชั้นตาง ๆ ในอาคาร ที่ต้ังของหอผ่ึงเย็น และชองทาง
สํ าหรับอากาศภายนอกระบายเขาสูอาคาร

 (ข)   แผนผังวงจรของหอผึ่งเย็น
 (ค)   สมุดบันทึกประจํ าหอผึ่งเย็น
 (ง)   หอผึ่งเย็นที่สงสัยเปนตนเหตุของการระบาดของโรคตองไมมีการระบายนํ้ าทิ้งหรือทํ าลาย

เชื้อกอนพนักงานเจาหนาที่จะดํ าเนินการเก็บตัวอยางน้ํ าสงตรวจ
 (จ)  ขอมูลอ่ืน ๆ ที่จํ าเปนสํ าหรับการสอบสวนทางวิทยาการระบาด

 (๓) เมื่อไดชันสูตรแนชัดแลววาหอผึ่งเย็นใดเปนตนเหตุการระบาดของโรคลีเจียนแนรใหพนักงาน      

เจาหนาที่ออกคํ าสั่งใหผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารทํ าความสะอาดและ
ทํ าลายเชื้อทันทีในหอผึ่งเย็นที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคตามข้ันตอน ดังน้ี

เติมสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในนํ้ าของระบบ เพื่อใหมีคลอรีนอิสระในน้ํ าอยูที่
ระดับ ๒๐ - ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลานาน ๑ - ๒ ชัว่โมงพรอมกับเติมตัวกระจายสารทางชีวภาพ 

(biodispersant) ทันทีหรือในเวลาเดียวกัน
(ก) หมุนเวียนน้ํ าในระบบโดยปดพัดลมนานอยางนอย ๖ ชัว่โมง  และรักษาระดับคลอรีน

อิสระใหอยูต่ํ าสุดที่ ๑๐ มิลลิกรัมตอลิตร ตลอดเวลา
(ค)   หลังจาก ๖ ชั่วโมงแลวใหขจัดคลอรีน (dechlorinate)  และระบายน้ํ าออกจากระบบ
(ง)  ทํ าความสะอาดหอผ่ึงเย็น บอสูบน้ํ า  และระบบจายน้ํ า  ทั้งน้ีผูปฏิบัติงาน จะตองสวมใส

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามขอ ๑๙(๒)



-๑๒-

   (จ)    เติมน้ํ า สะอาดใสสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน
 (ฉ)   หมุนเวียนน้ํ าซึ่งมีคลอรีนอิสระที่    ๕   มิลลิกรัมตอลิตร      อีกคร้ังในขณะปดพัดลม

เปนเวลา ๖ ชั่วโมง หรือ ๑๐ มลิลิกรัมตอลิตร เปนเวลา ๑ ชัว่โมง
  (ช)   ขจัดคลอรีนและระบายน้ํ าออกจากระบบ
  (ซ)   เติมและหมุนเวียนน้ํ าสะอาดอีกคร้ังแลวเก็บตัวอยางน้ํ าไปตรวจวิเคราะห
  (ฌ)   เปดใชงานระบบผ่ึงเย็นตามปกติใหม  
  (ญ)   โดยทั่วไปน้ํ าในหอผึ่งเย็นตองมีปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตกคางไมนอย

กวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา

ขอ ๑๖  การเก็บตัวอยางน้ํ าและการตรวจสอบเฝาระวังทางจุลชีววิทยา ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีและดํ าเนินการทดสอบ

หาเชื้อลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเปนประจํ า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบํ าบัดน้ํ า โดยใหมีการตรวจวัดทุกๆ ๓ เดือน สํ าหรับอาคารสถานพยาบาล และตรวจวัดทุกๆ ๖  เดือน
สํ าหรับอาคารอ่ืนๆ

(๒)   การเก็บตัวอยางน้ํ าเพื่อการเฝาระวังทางจุลชีววิทยา ตองปฏิบัติดังน้ี
 (ก)    เก็บตัวอยางน้ํ ากอนมีการใชสารชีวฆาต  หรือเก็บตัวอยางน้ํ าในขณะที่เปดเดินเคร่ือง

ระบบและมีน้ํ าไหลเวียนในระบบแลวอยางนอย ๑ ชัว่โมง
(ข)   ในกรณีที่มกีารทํ าลายเชื้อจะตองเก็บตัวอยางน้ํ าหลังจากการทํ าลายเชื้อแลวไมนอยกวา ๓

วัน
(ค)   เก็บรักษาตัวอยางน้ํ าไวที่อุณหภูมิ  ๒-๘  องศาเซลเซียส  หรือแชเย็น และนํ าสงเขาหอง

ปฏิบัติเพื่อการตรวจวิเคราะหทนัทีหรืออยางชาภายใน ๕ วัน
(ง)   เก็บตัวอยางน้ํ า  ณ  จุดที่น้ํ าไหลเขามาเติมชดเชยในระบบ  ในอางรองรับน้ํ าและทอน้ํ าทิ้ง

จากหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ืองอยางนอย ๓ ตัวอยาง
(๓)   หองปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะหเชื้อลีจิโอเนลลาตองไดรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร

การแพทย
(๔)    ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดสงรายงานผลการตรวจ

สอบใหพนักงานเจาหนาที่  หรือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดตอ    หนวยงานละ ๑ ชุด ตามเวลาท่ีกํ าหนด
ใน  ๑๖(๑)  พรอมกับขอมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกขอมูลสํ าหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน
ระบบผึ่งเย็นที่แนบทายขอปฏิบัติน้ี

 (๕)   การตรวจสอบเฝาระวังเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นเปนประจํ าตองเปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติที่
ดีดานการบํ ารุงรักษา การทํ าความสะอาด และการติดตามผลอยางสมํ่ าเสมอ



-๑๓-

ขอ  ๑๗  การแกไขการปนเปอนจากเชื้อลีจิโอเนลลา ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี
 (๑)   ในกรณีที่ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็นใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือใหผูไดรับ

ใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองดํ าเนินการแกไขดวยมาตรการตางๆ ตามระดับการ
ปนเปอนของเชื้อลีจิโอเนลลา ดังน้ี

(ก) กรณีตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา นอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ ซี เอฟ ยู (Colony Forming Unit) ตอ
ลิตรใหถือวาการใชมาตรการบํ ารุงรักษาอยางเดียวไมเพียงพอ ตองแนะนํ าใหมีการแกไขเพิ่มเติมแผนการบํ ารุง
รักษา การตรวจสอบเฝาระวังและการติดตามผลของระบบผ่ึงเย็นใหถูกตองใหม

(ข) กรณี ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา ต้ังแต ๑๐๐,๐๐๐ ถึงไมมากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ซี  เอฟ ยู ตอ
ลิตร  ใหถือวาอยูในสภาวะท่ีจะมีอันตรายเกิดขึ้นได  ตองออกหนังสือตักเตือนใหมีการประเมินผลวิธีการบํ ารุง
รักษาใหม  รวมท้ัง  กระบวนการทํ าลายเชื้อในน้ํ าที่ใชอยู  การแกไขใหถูกตอง  การตรวจสอบเฝาระวัง และการ
ติดตามผล    

(ค)  กรณีตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา ต้ังแต  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ซี  เอฟ  ย ู ตอลิตรขึ้นไป ใหถือวาอยูใน
สภาวะที่เปนอันตรายรายแรง  ตองออกคํ าสั่งปดระบบทันทีเพื่อกํ าจัดสิ่งปนเปอน ท ําความสะอาด ท ําลายเชื้อ
ตรวจสอบเฝาระวังและติดตามผล

(๒)   มาตรการแกไขใน ขอ ๑๗ (๑) (ก) และ (ข) ตองดํ าเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากไดรับราย
งานการตรวจพบเชื้อ และภายหลังดํ าเนินการตามมาตรการดังกลาวแลวหากยังคงตรวจพบเชื้ออีกตองแกไขซํ้ าจน
กระทั่งระบบผ่ึงเย็นปราศจากการปนเปอน

(๓)   ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าหรือคํ าตักเตือน และตอมาในภายหลังตรวจพบวามีการปนเปอน
จากเชื้อลีจิโอเนลลาอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ตองสั่งปดระบบทันที

สวนท่ี  ๔

ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน

ขอ  ๑๘  การฝกอบรม
บุคคลซึ่งมีหนาที่ในการดูแลบํ ารุงรักษา  การตรวจสอบเฝาระวัง  การบํ าบัดน้ํ า  และการทํ างาน

ของระบบผ่ึงเย็นตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดตอกํ าหนด

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาต   ผูดํ าเนินการ   เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือผูทีไ่ดรับมอบหมายตาม
ขอ ๔(๑) (ค)  ตองจัดใหมีและใชมาตรการปองกันอันตรายสวนบุคคล  ดังตอไปน้ี



-๑๔-

(๑)  ผูปฏิบัติงานซึ่งมีหนาที่ในการบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นตองไดรับทราบถึงความเสี่ยงอันตรายของ
โรคลีเจียนแนร  และไดรับคํ าแนะนํ าการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตอง

(๒)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทของงาน
และลักษณะสภาวะอันตรายดังตอไปน้ี

(ก)   งานตรวจสอบ    สภาวะอันตราย  ไดแก  ละอองฝอย  ซึ่งผูปฏิบัติงานตองไดรับและใช
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างาน  ประกอบดวยชุดหนากากสวมคร่ึงหนาที่สามารถกรอง
อนุภาคขนาดเล็กกวา ๕  ไมครอนได   พรอมชุดแตงกายทํ างานทั่วไป

 (ข)   งานบํ าบัดน้ํ า   สภาวะอันตราย  ไดแก  ละอองฝอย  และละอองสารเคมี   ซึ่งผูปฏิบัติงาน
ตองไดรับและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างานประกอบดวยชุดหนากากสวมคร่ึงหนา เชน
เดียวกับขอ ๑๙ (๒) (ก)   ถุงมือ  รองเทาคร่ึงแขงซึ่งทํ าจากวัสดุกันน้ํ า  และแวนครอบตาท้ัง  ๒  ขาง

 (ค)   งานฉีดน้ํ าแรงดันสูง      สภาวะอันตราย ไดแก  ละอองฝอย  ซึ่งผูปฏิบัติงานตองไดรับและ
ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างาน  ประกอบดวยชุดหนากากสวมคร่ึงหนา  ชุดหมีแบบกันน้ํ า
ได   ถุงมือและ  รองเทาคร่ึงแขงซึ่งทํ าจากวัสดุกันน้ํ า  และแวนครอบตาท้ัง  ๒  ขาง

(ง)   งานทํ าความสะอาดและบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีสภาวะอันตราย ไดแก ละอองสารเคมีผูปฎิบัติ
งานตองไดรับและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างาน  ประกอบดวยชุดหนากากสวมเต็มหนา
ที่มีตลับดูดซึมชนิดที่กันไอระเหยสารคลอรีนหรือสารเคมี  ชุดหมีแบบกันน้ํ าได  ถุงมือ  และรองเทาคร่ึงแขงซึ่ง
ทํ าจากวัสดุกันน้ํ า

(๓)   เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรดผิวหนังตองลางดวยน้ํ าสะอาดมาก ๆ ทนัที
(๔)   ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตนใหมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามมาตรฐาน  รวมท้ังสถานที่ทีป่ฏิบัติงาน

ตองมีอางลางมือและหองอาบน้ํ าอยางเพียงพอ
(๕)   หามบริโภคอาหาร  เคร่ืองด่ืม  หรือสูบบุหร่ี  ขณะปฏิบัติงานดูแลบํ ารุงรักษา
(๖)    ตองลางและเช็ดมือใหแหงกอนบริโภคอาหาร  เคร่ืองด่ืมหรือสูบบุหร่ี
(๗) ผูปฏิบัติงานที่ไดสัมผัสกับสารเคมีหรือสารอันตรายหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามขอ ๑๑ 

และขอ  ๑๒  ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามขอกํ าหนดของกฎหมายคุมครองแรงงาน
(๘)   ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีอาการผิดปกติทางผิวหนัง  ระบบการหายใจ  และอ่ืนๆ  เมื่อตอง

สัมผัสกับสารเคมีหรือสารอันตราย  ตองไดรับการตรวจรักษาจากแพทยทันที

ประกาศ  ณ  วันที่



-๑๕-

แบบฟอรมรายการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิด

โรคลีเจียนแนรของหอผึ่งเย็น
(แบบฟอรม ๑ ชุด  ใชสํ าหรับหอผึ่งเย็น  ๑  เคร่ือง)

โปรดกาเคร่ืองหมาย "  ✗ " ลงในชอง

๑.  ท่ีตั้งของอาคารท่ีติดตั้งหอผ่ึงเย็น

๒.  หมายเลขของหอผ่ึงเย็น

๓.  การจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น

     ๓.๑  หอผึ่งเย็นไดจดทะเบียนกับผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่         ใช                   ไมใช

๔.  น้ํ าท่ีใชและการระบายน้ํ าท้ิงของหอผ่ึงเย็น

      ๔.๑  น้ํ าที่ใชเปนน้ํ าสะอาดหรือน้ํ าประปา          ใช                   ไมใช

      ๔.๒  มีการระบายนํ้ าทิ้งจากหอผึ่งเย็นลงสูทอหรือรางระบายน้ํ า
สาธารณะ

         ใช                   ไมใช

๕.   ตํ าแหนงท่ีตั้งของหอผ่ึงเย็น

      ๕.๑  หอผึ่งเย็นต้ังอยูในบริเวณดังตอไปน้ี
            (๑)  อยูใกลกับชองลมเขาสูระบบการระบายอากาศหรือ

ระบบปรับภาวะอากาศ
         ใช                   ไมใช

           (๒)   อยูในตํ าแหนงที่ลมจะพัดพาเอาละอองน้ํ าหรือละอองฝอย
จากหอผึ่งเย็นเขาสูหนาตางของอาคารที่อยูใกลเคียง

         ใช                   ไมใช

๖.  การเก็บบันทึกขอมูลหอผ่ึงเย็น

      ๖.๑  มีการเก็บบันทึกขอมูลสํ าหรับใหเจาพนักงานสาธารณสุข    หรือ
             เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบทุกเวลา

         ใช                   ไมใช

๗.  ลักษณะท่ัวไปของหอผึ่งเย็น

๗.๑  มีชองทางสํ าหรับเขาไปซอมบํ ารุงรักษาตามสวนตาง ๆ ของ
หอผึ่งเย็น

         ใช                   ไมใช

๗.๒  มีชองทางสํ าหรับเขาไปเก็บตัวอยางตามจุดตาง ๆ ของหอผึ่งเย็น
ดังตอไปน้ี

             (๑)  อางรองรับน้ํ า          ใช                   ไมใช

             (๒)  จุดน้ํ าลน          ใช                   ไมใช

x

x

 x

   x

 x

 x

 x

 x

 x



-๑๖-

       ๗.๓  ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของหอผึ่งเย็น
              (๑)  ทํ าจากวัสดุธรรมชาติ  เชน ไม เปนตน          ใช                   ไมใช

              (๒)  สะอาด  ไมมีตะกรันและเมือก          ใช                   ไมใช

              (๓)  สะดวกและงายตอการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ          ใช                   ไมใช

      ๗.๔ ใชแผนยางธรรมชาติเปนวัสดุสํ าหรับเปนตัวปกปดหรือหอหุม
    กันร่ัว

         ใช                   ไมใช

      ๗.๕  กอใหเกิดละอองปลิวนอย          ใช                   ไมใช

๗.๖  เมื่อระบบผ่ึงเย็นเปดเดินเคร่ืองเต็มกํ าลัง พบวามีละอองปลิวถูกปลอย
ระบายออกมาจากหอผึ่งเย็น

         ใช                   ไมใช

๗.๗  มีการใชเคร่ืองกํ าจัดละอองปลิว  (ถามี)          ใช                   ไมใช

       (๑)  เคร่ืองกํ าจัดละอองปลิวไดรับการติดต้ังอยางมั่นคงและปลอดภัย          ใช                   ไมใช

๘.  การบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็น
      ๘.๑  มีแผนปฏิบัติการซอมบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นเปนประจํ า          ใช                   ไมใช

      ๘.๒ มีการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็นและระบบการจาย
น้ํ าปละ ๒คร้ัง  หรือตามชวงเวลาที่กํ าหนด

         ใช                   ไมใช

๙.   การบํ าบัดน้ํ า

     ๙.๑  มีแผนการบํ าบัดน้ํ า  เพื่อควบคุมสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี
            (๑)  ตะกรัน          ใช                   ไมใช

            (๒)  เมือก          ใช                   ไมใช

            (๓)  การกัดกรอน          ใช                   ไมใช

            (๔)  กากตะกอน/สาหราย          ใช                   ไมใช

            (๕)  จุลนิทรียตาง ๆ (รวมท้ังเชื้อลีจิโอเนลลา)          ใช                   ไมใช

๙.๒  มีลักษณะของสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีปรากฏหรือพบเห็นภายในหอผ่ึง
เย็น

             (๑)  การกัดกรอน          ใช                   ไมใช

             (๒)  ความสกปรก          ใช                   ไมใช

             (๓)  ดินทราย ฟองของเหลว กากตะกอนหรือเมือก          ใช                   ไมใช

     ๙.๓  น้ํ าที่ใชผึ่งเย็นใสสะอาดและปราศจากฝา  ตะกอนโคลนและฟองตางๆ          ใช                   ไมใช

 x
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 x



-๑๗-

๑๐.  การตรวจสอบเฝาระวัง
     ๑๐.๑  มีการตรวจสอบเฝาระวังการบํ าบัดน้ํ าเปนประจํ า          ใช                   ไมใช

๑๐.๒  มีจํ านวนแบคทีเรีย (Bacteria  Count ) มากกวา ๑๐๘  CFU ตอลิตร          ใช                   ไมใช

๑๐.๓  ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผึ่งเย็นมากกวา ๑๐๐  CFUตอลิตร          ใช                   ไมใช

๑๐.๔  มีการสงผลการตรวจสอบเฝาระวังทางจุลชีววิทยาใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนประจํ า

         ใช                   ไมใช

ประเมินโดย

                       (                                  )

ตํ าแหนง______________________________

วันท่ี_______เดือน____________พ.ศ.______

 x

 x

 x

 x



-๑๘-

แบบฟอรมการจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น

๑. อาคารที่ติดต้ังหอผึ่งเย็น
๑.๑  ชื่ออาคาร___________________________________________________________

๑.๒ ประเภทอาคาร_______________________________________________________

๑.๓ ที่ต้ังอาคาร
       เลขที่_________________ถนน___________________________________

       ตํ าบล_______________อํ าเภอ_______________จังหวัด_______________

       รหัสไปรษณีย_____________โทรศัพท____________โทรสาร__________

๒.  รายละเอียดของผูรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
๒.๑   ชื่อ-นามสกุล/ หนวยงาน_______________________________________________

๒.๒   ทีอ่ยู
(๑)  ที่พกัอาศัย

เลขที่_________________ถนน________________________________

ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________

รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

(๒)       สถานที่ทํ างาน
เลขที่__________ถนน_______________________________________

ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________

รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

๓.   จํ านวนหอผ่ึงเย็นของอาคาร__________________ เคร่ือง

๔.    รายละเอียดของหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ือง
หมายเลขหอผึ่งเย็น        ตํ าแหนงและแผนผังที่ติดต้ัง

เคร่ืองที่ ๑     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๒     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๓     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๔     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๕     ________________________ ______________________________



-๑๙-

เคร่ืองที่ ๖     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๗     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๘      ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๙      ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๑๐    ________________________ ______________________________



-๒๐-

แบบบันทึกขอมูล

  สํ าหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็น

ประจํ าเดือน����. พ.ศ�����..

๑.    ชื่ออาคาร_____________________________________________________________________________

ที่ต้ัง_________________________________________________________________________________

๒.   หอผึ่งเย็นหมายเลข_________________________ตํ าแหนงที่ต้ัง__________________________________

แบบ/ชนิด_______________________รุน___________________ขนาด____________________________

๓. ขอมูลการบํ าบัดดวยสารชีวฆาตสํ าหรับเชื้อลีจิโอเนลลา
๓.๑  ชื่อสารชีวฆาตที่ใช

(๑)________________________________________________________________________

(๒)________________________________________________________________________

(๓)________________________________________________________________________

(๔)________________________________________________________________________

๓.๒  ลักษณะการบํ าบัดน้ํ าดวยสารชีวฆาต
 บํ าบัดแบบตอเน่ือง ระบุความถี่_____________________________________________

 บํ าบัดโดยใสสารเคมีเปนคร้ังๆ แบบไมตอเน่ือง (Shot/Slug does)     



-๒๑-

๔.  การบันทึกขอมูลการตรวจตราเบื้องตนโดยสายตา

วันที่
ตรวจตรา

ผลการตรวจตราเบื้องตน
ชื่อและลายเซ็น
ผูตรวจตรา



-๒๒

๕.  การบันทึกรายละ เอียดการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น

วันที่
ดํ าเนินการ

รายละเอียดการทํ าความสะอาดและ
ทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูดํ าเนินการ



-๒๓

๖.  การบันทึกรายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีและสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น

วันที่
ทํ าการบํ าบัดน้ํ า

รายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมี
และสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูทํ าการบํ าบัด



๗.  การบันทึกรายละเอียดผลการตรวจวัดและวิเคราะหน้ํ าตัวอยาง
ผลการตรวจวัดและวิเคราะห

จํ านวนเช้ือ
วันที่

เก็บตัวอยางนํ้ า
ผูทํ าการเก็บ
ตัวอยางนํ้ า

จุดเก็บ
วันที่

รายงานผล
คาคลอรีนอิสระ
ตกคาง

คาความเปน
กรดเปนดาง แบคทีเรียทั้งหมด เช้ือลีจิโอเนลลา

หองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห





๘.  การบันทึกรายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษาและปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษา
และปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูควบคุม



- ๑๐ -

๙.  การบันทึกรายละเอียดแผนหรือโครงการควบคุมโรคลีเจียนแนรประจํ าอาคาร
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการดํ าเนินงานตามแผนหรือโครงการ

ผูควบคุม
การปฏิบัติงาน



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

 (แบบฟอรม ๑ ชุด  ใชสํ าหรับหอผึ่งเย็น  ๑  เคร่ือง)
โปรดกาเคร่ืองหมาย "  ✗ " ลงในชอง

๑.  ท่ีตั้งของอาคารท่ีติดตั้งหอผ่ึงเย็น

๒.  หมายเลขของหอผ่ึงเย็น

๓.  การจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น

     ๓.๑  หอผึ่งเย็นไดจดทะเบียนกับผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่         ใช                   ไมใช

๔.  น้ํ าท่ีใชและการระบายน้ํ าท้ิงของหอผ่ึงเย็น

      ๔.๑  น้ํ าที่ใชเปนน้ํ าสะอาดหรือน้ํ าประปา          ใช                   ไมใช

      ๔.๒  มีการระบายนํ้ าทิ้งจากหอผึ่งเย็นลงสูทอหรือรางระบายน้ํ า
สาธารณะ

         ใช                   ไมใช

๕.   ตํ าแหนงท่ีตัง้ของหอผ่ึงเย็น

      ๕.๑  หอผึ่งเย็นต้ังอยูในบริเวณดังตอไปน้ี

            (๑)  อยูใกลกับชองลมเขาสูระบบการระบายอากาศหรือ
ระบบปรับภาวะอากาศ

         ใช                   ไมใช

           (๒)   อยูในตํ าแหนงที่ลมจะพัดพาเอาละอองน้ํ าหรือละอองฝอย
จากหอผึ่งเย็นเขาสูหนาตางของอาคารที่อยูใกลเคียง

         ใช                   ไมใช

๖.  การเก็บบันทึกขอมูลหอผ่ึงเย็น

      ๖.๑  มีการเก็บบันทึกขอมูลสํ าหรับใหเจาพนักงานสาธารณสุข    หรือ
             เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบทุกเวลา

         ใช                   ไมใช

๗.  ลักษณะท่ัวไปของหอผึ่งเย็น

๗.๑  มีชองทางสํ าหรับเขาไปซอมบํ ารุงรักษาตามสวนตาง ๆ ของ
หอผึ่งเย็น

         ใช                   ไมใช

๗.๒  มีชองทางสํ าหรับเขาไปเก็บตัวอยางตามจุดตาง ๆ ของหอผึ่งเย็น
ดังตอไปน้ี

             (๑)  อางรองรับน้ํ า          ใช                   ไมใช

             (๒)  จุดน้ํ าลน          ใช                   ไมใช

x

x

 x

   x

 x

 x

 x

 x

 x

ภาคผนวก (ก)

แบบฟอรมรายการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิด

โรคลีเจียนแนรของหอผึ่งเย็น



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

       ๗.๓  ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของหอผึ่งเย็น

              (๑)  ทํ าจากวัสดุธรรมชาติ  เชน ไม เปนตน          ใช                   ไมใช

              (๒)  สะอาด  ไมมีตะกรันและเมือก          ใช                   ไมใช

              (๓)  สะดวกและงายตอการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ          ใช                   ไมใช

      ๗.๔ ใชแผนยางธรรมชาติเปนวัสดุสํ าหรับเปนตัวปกปดหรือหอหุม
    กันร่ัว

         ใช                   ไมใช

      ๗.๕  กอใหเกิดละอองปลิวนอย          ใช                   ไมใช

๗.๖  เมื่อระบบผ่ึงเย็นเปดเดินเคร่ืองเต็มกํ าลัง พบวามีละอองปลิวถูกปลอย
ระบายออกมาจากหอผึ่งเย็น

         ใช                   ไมใช

๗.๗  มีการใชเคร่ืองกํ าจัดละอองปลิว  (ถามี)          ใช                   ไมใช

       (๑)  เคร่ืองกํ าจัดละอองปลิวไดรับการติดต้ังอยางมั่นคงและปลอดภัย          ใช                   ไมใช

๘.  การบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็น

      ๘.๑  มีแผนปฏิบัติการซอมบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นเปนประจํ า          ใช                   ไมใช

      ๘.๒ มีการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็นและระบบการจาย
น้ํ าปละ ๒คร้ัง  หรือตามชวงเวลาที่กํ าหนด

         ใช                   ไมใช

๙.   การบํ าบัดน้ํ า

     ๙.๑  มีแผนการบํ าบัดน้ํ า  เพื่อควบคุมสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี

            (๑)  ตะกรัน          ใช                   ไมใช

            (๒)  เมือก          ใช                   ไมใช

            (๓)  การกัดกรอน          ใช                   ไมใช

            (๔)  กากตะกอน/สาหราย          ใช                   ไมใช

            (๕)  จุลนิทรียตาง ๆ (รวมท้ังเชื้อลีจิโอเนลลา)          ใช                   ไมใช

๙.๒  มีลักษณะของสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีปรากฏหรือพบเห็นภายในหอผ่ึง
เย็น

             (๑)  การกัดกรอน          ใช                   ไมใช

             (๒)  ความสกปรก          ใช                   ไมใช

             (๓)  ดินทราย ฟองของเหลว กากตะกอนหรือเมือก          ใช                   ไมใช

     ๙.๓  น้ํ าที่ใชผึง่เย็นใสสะอาดและปราศจากฝา  ตะกอนโคลนและฟองตางๆ          ใช                   ไมใช
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ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๑๐.  การตรวจสอบเฝาระวัง

     ๑๐.๑  มีการตรวจสอบเฝาระวังการบํ าบัดน้ํ าเปนประจํ า          ใช                   ไมใช

๑๐.๒  มีจํ านวนแบคทีเรีย (Bacteria  Count ) มากกวา ๑๐๘  CFU ตอลิตร          ใช                   ไมใช

๑๐.๓  ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็นมากกวา ๑๐๐  CFUตอลิตร          ใช                   ไมใช

๑๐.๔  มีการสงผลการตรวจสอบเฝาระวังทางจุลชีววิทยาใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนประจํ า

         ใช                   ไมใช

ประเมินโดย

                       (                                  )

ตํ าแหนง______________________________

วันท่ี_______เดือน____________พ.ศ.______

 x

 x

 x

 x
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๑. อาคารที่ติดต้ังหอผึ่งเย็น
๑.๑  ชื่ออาคาร___________________________________________________________

๑.๒ ประเภทอาคาร_______________________________________________________

๑.๓ ที่ต้ังอาคาร
       เลขที่_________________ถนน___________________________________

       ตํ าบล_______________อํ าเภอ_______________จังหวัด_______________

       รหัสไปรษณีย_____________โทรศัพท____________โทรสาร__________

๒.  รายละเอียดของผูรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
๒.๑   ชื่อ-นามสกุล/ หนวยงาน_______________________________________________

๒.๒   ที่อยู
(๑)  ที่พกัอาศัย

เลขที่_________________ถนน________________________________

ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________

รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

(๒)       สถานที่ทํ างาน
เลขที่__________ถนน_______________________________________

ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________

รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

๓.   จํ านวนหอผ่ึงเย็นของอาคาร__________________ เคร่ือง

๔.    รายละเอียดของหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ือง
หมายเลขหอผึ่งเย็น        ตํ าแหนงและแผนผังที่ติดต้ัง

เคร่ืองที่ ๑     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๒     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๓     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๔     ________________________ ______________________________

ภาคผนวก (ข)

แบบฟอรมการจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็น

เคร่ืองที่ ๕     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๖     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๗     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๘     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๙     ________________________ ______________________________

เคร่ืองที่ ๑๐    ________________________ ______________________________



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

ภาคผนวก (ค)

แบบฟอรมสมุดบันทึกขอมูล

  ส ําหรับการควบคุมเชื้อลีจโิอเนลลาในระบบผึ่งเย็น



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

สมุดบันทึกขอมูล

  สํ าหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็น

ประจํ าเดือน����. พ.ศ�����..

๑.    ชื่ออาคาร______________________________________________________________________________

ที่ต้ัง__________________________________________________________________________________

๒.   หอผึ่งเย็นหมายเลข_________________________ตํ าแหนงที่ต้ัง__________________________________

แบบ/ชนิด_______________________รุน___________________ขนาด____________________________

๓. ขอมูลการบํ าบัดดวยสารชีวฆาตสํ าหรับเชื้อลีจิโอเนลลา
๓.๑  ชื่อสารชีวฆาตที่ใช

(๑)________________________________________________________________________

(๒)________________________________________________________________________

(๓)________________________________________________________________________

(๔)________________________________________________________________________

๓.๒  ลักษณะการบํ าบัดน้ํ าดวยสารชีวฆาต

 บํ าบัดแบบตอเน่ือง ระบุความถี่_____________________________________________

 บํ าบัดโดยใสสารเคมีเปนคร้ังๆ แบบไมตอเน่ือง (Shot/Slug does)     



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๔.  การบันทึกขอมูลการตรวจตราเบื้องตนโดยสายตา
วันที่
ตรวจตรา

ผลการตรวจตราเบื้องตน
ชื่อและลายเซ็น
ผูตรวจตรา



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๕.  การบันทึกรายละ เอียดการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการทํ าความสะอาดและ

ทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น
ชื่อและลายเซ็น
ผูดํ าเนินการ



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๖.  การบันทึกรายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีและสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น
วันที่

ทํ าการบํ าบัดน้ํ า
รายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมี
และสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูทํ าการบํ าบัด
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๗.  การบันทึกรายละเอียดผลการตรวจวัดและวิเคราะหน้ํ าตัวอยาง
ผลการตรวจวัดและวิเคราะห

จํ านวนเช้ือ
วันที่

เก็บตัวอยางนํ้ า
ผูทํ าการเก็บ
ตัวอยางนํ้ า

จุดเก็บ
วันที่

รายงานผล
คาคลอรีนอิสระ
ตกคาง

คาความเปน
กรดเปนดาง แบคทีเรียทั้งหมด เช้ือลีจิโอเนลลา

หองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห
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๘.  การบันทึกรายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษาและปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษา
และปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูควบคุม
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๙.  การบันทึกรายละเอียดแผนหรือโครงการควบคุมโรคลีเจียนแนรประจํ าอาคาร
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการดํ าเนินงานตามแผนหรือโครงการ

ผูควบคุม
การปฏิบัติงาน
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Water Bath 44.5๐C 

 








	
	ÊèÇ¹·Õè ò
	ËÍ¼Öè§àÂç¹
	¢éÍ õ    ¡ÒÃÍÍ¡áºº áÅÐ¡èÍÊÃéÒ§ËÍ¼Öè§àÂç¹µéÍ§»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé
	à¤Ã×èÍ§·Õè 	ò     ________________________	______________________________

	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-1.pdf
	à¤Ã×èÍ§·Õè 	ò     ________________________	______________________________


	
	ใบรับรอง
	img259
	img260
	img261


	
	img259
	img260
	img261




