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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบวัทอง ของบริษทั เสนา เอชเอชพี 24 ได้ท าการสรุปผลการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ี
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน เป็นผู ้พิ จารณาให้ความเห็นชอบ  การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ระยะก่อสร้าง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.1-1 
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ตารางท่ี 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เสนาคิทท ์รัตนธิเบศร์-บางบวัทอง (ระยะก่อสร้าง) 
                         ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ      
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1)     สภาพความเรียบร้อยแข็งแรงของ

ร้ัวชัว่คราวของโครงการ 
 
 
2)    ความ เรียบ ร้อยของการจัดวาง

องค์ประกอบภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ตามผังบ ริ เวณ พ้ืน ท่ี ก่อส ร้าง ท่ี
ก าหนดไว ้

บริเวณโดยรอบพ้ืน ท่ี ก่อสร้าง
โครงการ 

ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างส่วนฐาน
รากแลว้เสร็จ 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบ
สภาพร้ัวชั่วคราวของโครงการตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการช ารุดให้
รีบซ่อมแซมทนัที (ดังภาคผนวกที่ 20) 

- 

- โ ค ร ง ก าร จั ด ให้ มี ก าร จั ด ว า ง
องค์ประกอบภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ตามผงับริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีก าหนด
ไว ้(ดังภาคผนวกที่ 3) 

- 

1.2 ทรัพยากรดิน 1)     การเคล่ือนตวัของก าแพงกนัดินการ
ตรวจเช็คด้วยเค ร่ืองมือส ารวจ 
(กลอ้ง Theodolite) ท่ีก าแพงกนัดิน 

2)      การทรุดตัวของดิน ด้วยเคร่ืองมือ
วัด ก ารท รุด ตัว ท่ี ระดับ ผิ ว ดิ น 
(Settlement Plate) 

บริเวณพ้ืนท่ีขุดเปิดหน้าดินเพ่ือ
ก่อสร้างฐานราก และเสาเขม็ 

ตรวจวดัทุกวนั จนการก่อสร้างงาน
ฐานรากแลว้เสร็จ 

- โค รงก ารไม่ มี ก ารส ร้ างระบบ
ป้องกนัดินพงั เน่ืองจากไม่มีกิจกรรม
การขดุดินลึก 

- 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-3 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เสนาคิทท ์รัตนธิเบศร์-บางบวัทอง (ระยะก่อสร้าง) 
                                  ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 

1.3 คุณภาพอากาศ 1)       ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
2)      ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) 
3)       ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์(CO) 
4)       ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) 
5)       ออกไซดข์องซลัเฟอร์ (SOX) 
6)       ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) 

1) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 
1 จุด 

2 )   บ ริ เว ณ พ้ื น ท่ี โ ร ง เรี ย น 
ดรุณวิทยศึ์กษา จ านวน 1 จุด 

1)  การตรวจวัด  TSP และ PM10 
ตรวจวัด ทุ ก วัน ท่ี มี ก ารท า
เส า เข็ ม และฐ าน ร าก  แ ล ะ
รายงานผลการตรวจวัดทุ ก
สัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต
ก่อส ร้างและเทศบ าล เมือง 
บางบวัทอง 

2)   การตรวจวัด TSP, PM10, CO, 
THC,SOX และ NOX ตรวจวัด
เดือนละ  1 ค ร้ัง ใน ช่วงงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
และอื่นๆ โดยให้ตรวจวดั 3 วนั
ต่อเน่ือง ครอบคลุมวนัธรรมดา
และวันห ยุด ก่อส ร้าง  1 วัน 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

- โครงการไดจ้ดัจา้ง บริษทั  
เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
(ดังภาคผนวกที่ 23)  
  
  
  
  

- 
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1.4 เสียง 1)   Leq24hr 

2)   Lmax 
3)   Ldn 
4)   L10 
5)   L90 
6)   เสียงรบกวน   

1)  บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 
1 จุด 

2)    บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนดรุณ
วิทยศึ์กษา จ านวน 1 จุด 

1)   ตรวจวัดทุ กวัน ท่ี มี ก ารท า
เส า เข็ ม และฐ าน ร าก  แ ล ะ
รายงานผลการตรวจวัดทุ ก
สัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต
ก่อส ร้างและเทศบ าล เมือง 
บางบวัทอง 

2)   ช่วงก่อสร้างอ่ืน ตรวจวดัเดือน
ล ะ  1 ค ร้ั ง  3 วั น ต่ อ เ น่ื อ ง 
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
วันหยุดก่อสร้าง 1 วันตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และ
รายงานผลการตรวจวัดทุ ก
เดือนต่อห น่วยงานอนุญาต
ก่อส ร้างและเทศบ าล เมือง 
บางบวัทอง 

- โครงการไดจ้ดัจา้ง บริษทั  
เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
(ดังภาคผนวกที่ 23)  
  
  
  
  

- 
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1.5 ความส่ันสะเทือน ความเร็วอนุภาคสูงสุด  (Peak Particle 
Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน x 
และ แกน y) และแกนตั้ง (แกน z) ท่ีชั้น
พ้ืนห รือชั้ นหลังค า ตามก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติฉบบัที่ 37 
(พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความ
ส่ันสะเทือน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
อาคาร 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน  
1 จุด 

1)   ตรวจวัดทุ กวัน ท่ี มี ก ารท า
เส า เข็ ม และฐ าน ร าก  แ ล ะ
รายงานผลการตรวจวัดทุ ก
สัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต
ก่อส ร้างและเทศบ าล เมือง 
บางบวัทอง 

2)   ช่วงก่อสร้างอ่ืน ตรวจวดัเดือน
ล ะ  1 ค ร้ั ง  3 วั น ต่ อ เ น่ื อ ง 
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
วันหยุดก่อสร้าง 1 วันตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และ
รายงานผลการตรวจวัดทุ ก
เดือนต่อห น่วยงานอนุญาต
ก่อส ร้างและเทศบ าล เมือง 
บางบวัทอง 

- โครงการไดจ้ดัจา้ง บริษทั  
เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
(ดังภาคผนวกที่ 23)  
  
  
  
  

- 
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1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพ
น ้าผิวดิน 

-    ปริมาณตะกอนในบ่อดกัตะกอนและ
รางระบายน ้า 

บ่อดกัตะกอน และรางระบายน ้า สั ป ด าห์ ล ะ  1 ค ร้ั ง  ต ล อด ช่ ว ง
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแล 
ท าความสะอาดรางระบายน ้ าในพ้ืนท่ี
โครงการสม ่าเสมอ  

- 

2.   คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ของมนุษย์ 

2.1 การใช้น ้า 

 
 
-    ตรวจสอบการใชน้ ้าการร่ัวซึมของท่อ

ประปา 

 
 
มิเตอร์รับน ้าและท่อประปา 

 
 
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 
 
- โครงการก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ีคอย
ตรวจสอบระบบน ้าประปา ดูจุดร่ัวซึม 
หากพบให้รีบด าเนินการแก้ไขโดย
ด่วน  

 
 
- 

2.2 การบ าบัดน ้าเสียและส่ิง
ปฏิกูล 

1)   pH 
2)   BOD 
3)   SS 
4)   TDS 
5)   Settleable Solids 
6)   TKN 
7)   Sulfide 
8)   น ้ามนัและไขมนั 

-     จ าน วน  1 จุ ด  บ่ อ พั ก น ้ า
สุดท้ายก่อนระบายออกสู่
คลองพระพิมล 

-      คลองพระพิมล จ านวน 3 จุด 
(จุดระบายน ้ าทิ้งจุดเหนือน ้ า
จ ากจุ ด ระบ ายน ้ า ทิ้ ง  500 
เมตรและจุดท้ายน ้ าจากจุด
ระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร) 

เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดช่วงระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้ง บริษทั  
เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
(ดังภาคผนวกที่ 23)  
  
  
  
  

- 
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2.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกันน ้าท่วม 

ปริมาณตะกอนในบ่อดกัตะกอน และราง
ระบายน ้า 

บ่อดกัตะกอนและรางระบายน ้า สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแล 
ท าความสะอาดรางระบายน ้ าในพ้ืนท่ี
โครงการสม ่าเสมอ  

- 

2.4 การจัดการมูลฝอย 1)  ความสะอาดบริเวณท่ีตั้งถังรองรับ 
มูลฝอย 

2)  กล่ินมูลฝอยบริเวณถงัรองรับมูลฝอย 
3)  ให้มีการตรวจสอบใบเสร็จจากการ

ข น ส่ ง เศ ษ วั ส ดุ ไ ป ก า จั ด ท่ี 
บริษทั เอกอุทยั จ ากดั หรือหน่วยงาน
ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ก าจดั 

ถงัรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โค รงการจัด ให้ มี ก ารท าค วาม
ส ะ อ าด ถั ง รอ ง รั บ มู ล ฝ อ ย แ ล ะ
ประสานงานไปยังเทศบาลเมือง 
บางบัวทองให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอย
เป็นประจ าและช าระค่าธรรมเนียม
การจดัเก็บมูลฝอยตามขอ้ก าหนด 
(ดังภาคผนวกที่ 14) 

- 

2.5 การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

สภาพการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้
ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้
งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีใช้ไฟฟ้า
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ดังภาคผนวกที่ 6) 

- 
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2.6 การจราจร 1)   สภาพผิวทางบริเวณโครงการความ
เสียหายต่อผิวทางเปรียบเทียบสภาพ
ก่อนการก่อสร้าง 

2)   สภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก
สภาพตวัถงัรถ ความสะอาดลอ้รถ 

3)   ป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนใน
พ้ืนท่ีโครงการและทางเขา้-ออก 

ตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
ของผิวถนนบริเวณทางเข้า-ออก
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ส ภ า พ
รถบรรทุก 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

-โครงการจัดให้ มี เจ้ าหน้ าท่ี คอย
ตรวจสอบความเสียหายของผวิถนนและ
สภาพรถบรรทุก และจัดให้มีกิจกรรม
ท าความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ 
(ดังรายงานบทที ่3) 

- 

2.7 การใช้ที่ดิน แนวร้ัวโครงการ และพ้ืนท่ีทางเทา้ ตรวจสอบความสมบูรณ์การเอน
เอียง หรือรอยแตกของแนวร้ัว
แ ล ะ พ้ื น ท่ี ท าง เท้ าด้ าน ห น้ า
โครงการ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

-โครงการจดัให้มีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์การเอนเอียง หรือรอยแตก
ของแนวร้ัวและพ้ืนท่ีทางเทา้ดา้นหนา้
โครงการอยูเ่สมอ 

- 
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3.   คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3 .1  ก ารมี ส่ วน ร่วมของ

ประชาชน 

 
 
1)   ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างติด

ไวบ้ริเวณด้านหน้าโครงการพร้อม
ม าต ร ก าร ป้ อ ง กั น  แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
2)   ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ความคิดเห็นของประชาชน  ผู ้น า
ชุมชน  สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทั้งปัญหา
ความเดือดร้อนและผลกระทบท่ี
ได้รับจากการก่อสร้างตลอดจนข้อ
ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ 

 

 
 
1 )    พ้ื น ท่ี ท่ี อ ยู่ ติ ด กั บ พ้ื น ท่ี

โครงการ 
2)    พ้ืน ท่ี ระยะ 100 เมตรจาก

ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
3)    พ้ืนท่ีอ่อนไหวและพ้ืนท่ี ท่ี

เป็นแหล่งส าคญั 
4)  พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางขนส่ง

และ อุ ปกรณ์ ก่ อส ร้ างใน
ระยะห่างจากขอบถนนสองขา้ง 
100 เมตร 

5)    ผูน้ าชุมชน 

 
 
- ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 
 
- โครงการได้ติดป้ ายรายละเอียด
โครงการไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ 
เพื่อให้ผูท่ี้ผ่านไปมาสามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน พร้อมตั้งติดป้ายแสดง
เขตพ้ืนท่ีก่อสร้างไวบ้ริเวณดา้นหน้า
โครงการ (ดังรายงานบทที่ 3) 
- โค รงก าร มี แผน ส ารวจส ภ าพ
เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ข อ ง ป ร ะ ช าช น ใน ร อ บ เดื อ น
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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3.2 สภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม 

3)   ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความคิดเห็นของประชาชน  ผู ้น า
ชุมชน  สถานประกอบการ  และ
ห น่ ว ย ง าน ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ร วม ทั้ ง
ภาวการณ์เปล่ียนแปลงปัญหาและ
ความ เดือด ร้อน  ตลอดจนความ
ตอ้งการท่ีมีต่อโครงการ โดยวิธีการ
และการสุ่มตวัอย่างให้เป็นตามหลกั
วิชาการและหลกัสถิติ พร้อมทั้งการ
แสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

1 )    พ้ื น ท่ี ท่ี อ ยู่ ติ ด กั บ พ้ื น ท่ี
โครงการ 

2)   พ้ืน ท่ี ระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

3)    พ้ืนท่ีอ่อนไหว 
4)  พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางขนส่ง

และอุปกรณ์ ก่อสร้างในใน
ระยะห่างจากขอบถนนสองขา้ง
100 เมตร 

5)    ผูน้ าขมุชน 

ปี ละ  1  ค ร้ัง  ตั้ งแต่ เร่ิม ก่อส ร้าง
โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้
อาคาร 

- โค รงก าร มี แผน ส ารวจส ภ าพ
เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ข อ ง ป ร ะ ช าช น ใน ร อ บ เดื อ น
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 

- 

3.3 ก ารมี ส่ วน ร่ วม ข อ ง
ประชาชนและชุมชน
สัมพนัธ์ 

       -   ดา้นชุมชนสัมพนัธ์ 

-     จดัให้มีการจดักิจกรรมในวนัส าคญั
ต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้
ร่วมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ 
วนัสงกรานตว์นัเขา้พรรษา วนัออก
พรรษา วนัพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 

ชุมชนใกลเ้คียงท่ีตั้งโครงการ มีการสนับสนุนกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ โดยให้ประชาชนใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม อยา่งน้อย 5 
คร้ัง/ปี (โดยเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
นอ้ย 1 คร้ัง) 

- โครงการอยูร่ะหว่างการจดัให้มีดา้น
ชุมสัมพันธ์ ด้านพัฒนาชุมชนและ
ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
โดยจะรายงานให้ทราบในรายงาน
มาตรการฯรอบถดัไป 

- 
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-   ดา้นพฒันาชุมชน -    ฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ของแหล่งน ้าในชุมชน ชุมชนใกลเ้คียงท่ีตั้งโครงการ -   ปีละ 1 คร้ัง   
-   ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั 
-     เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนผูใ้ชอ้าคารและ

ชุมชนด าเนินชีวิตให้ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้า และคัด
แยกขยะ ปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน เป็นตน้ 

ชุมชนใกลเ้คียงท่ีตั้งโครงการ -  ส ารวจปริมาณการใชถุ้งพลาสติก
และการใชพ้ลงังาน ทุกๆ 6 เดือน 

  

 -     เพื่ อ ส่งเส ริมความปลอดภัยด้าน
อคัคีภยัภายในชุมชน 

ชุมชนใกลเ้คียงท่ีตั้งโครงการ -  ส า ร ว จ ค ว าม ถ่ี ข อ งก าร เกิ ด
อุบติัเหตุดา้นอคัคีภยั ทุกๆปี และ
ความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุ จาก
การจราจรทุกๆ 6 เดือน 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3.4 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

      -  การป้องกันอันตราย
ส าหรับคนงาน และ
อุ บั ติ เห ตุ ท่ี มี ค วาม
เส่ียงสูงท่ีอาจเกิดจาก
โครงการในระหว่าง
การก่อสร้าง 

-     ตรวจสอบความคงทนแขง็แรงของร้ัว 
และนั่ ง ร้านตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 
 
-     ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆ และเคร่ืองจกัรกลให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ ทุกวนั จนกว่าการก่อสร้างแลว้เสร็จ -โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบ
สภาพร้ัวและนั่งร้านของโครงการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการ
ช า รุ ด ใ ห้ รี บ ซ่ อ ม แ ซ ม ทั น ที  
(ดังภาคผนวกที่ 20) 
- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีใช้
ไ ฟ ฟ้ าภ า ย ใ น พ้ื น ท่ี โ ค ร ง ก า ร  
(ดังภาคผนวกที่ 6)  

- 
 
 
 
 
- 

-   การไดรั้บอนัตรายต่อ
สุขภาพของคนงาน
ด้านกายภาพและ
ส าร เค มี จ าก ก าร
ก่อสร้าง 

-     ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลของคนงานให้
ตรงตามประเภทการท างาน 

 
 
-      สถิติการเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน 

1)   คนงานท่ีปฏิบติังาน 
2)   พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ทุกวนั จนกว่าการก่อสร้างแลว้เสร็จ - โครงการจดัให้มีการตรวจสอบการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
พร้อมทั้งจดัให้มีกิจกรรมอบรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เพื่อให้คนงานใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- โครงการจดัให้มีการบนัทึกสถิติการ
เจ็บป่วยจากการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
(ดังรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เสนาคิทท ์รัตนธิเบศร์-บางบวัทอง (ระยะก่อสร้าง) 
                                  ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3.4 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 
-   ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ

คุม้ครองแรงงาน 

-   ต ร ว จ ส อ บ ก า ร จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค สวสัดิการ และการ
คุม้ครองแรงงานของคนงานก่อสร้าง 

พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ ทุกวนั จนกว่าการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

- โครงการจัดให้ มี การตรวจสอบ 
ระบบสาธารณูปโภค สวสัดิการ และ
การคุ้ม ครองแรงงานของคน งาน
ก่อสร้างอยา่งสม ่าเสมอ  

- 

-    ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ข อ ง ผู ้ พั ก อ า ศั ย
ขา้งเคียง  

-     ตรวจสอบความแขง็แรง
ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครน 

พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -     ทุก 3 เดือน ตามแบบท่ีกรม
แรงงานก าหนด โดยวิศวกร
เคร่ืองกลท่ีได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพควบคุมตาม
ระดับท่ีก าหนดไว้ จนกว่า
การก่อสร้างแลว้เสร็จ 

- โครงการจัด ให้ มี ก ารตรวจสอบ 
ความแขง็แรงส่วนประกอบของอุปกรณ์
เครนอยูเ่สมอ (ดังภาคผนวกที่ 5) 

- 

-     จัดให้มีเจา้หน้าท่ีของโครงการดูแล
สภาพร้ัว ให้ มีความสมบูรณ์และ
มั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-     ทุ ก สั ป ด าห์  จน ก ว่ าก าร
ก่อสร้างแลว้เสร็จ 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบ
สภาพร้ัวของโครงการตลอดระยะเวลา
ก่ อ ส ร้ าง  ห าก มี ก าร ช า รุ ด ให้ รี บ
ซ่อมแซมทนัที (ดังภาคผนวกที่ 20) 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3.4 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 
-    ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน
ข อ ง ผู ้ พั ก อ า ศั ย
ขา้งเคียง 

-     จดัให้มีการตรวจสอบถงัดบัเพลิงเคมี
ให้สมารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ได้
ให้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -     ทุ ก สั ป ด าห์  จน ก ว่ าก าร
ก่อสร้างแลว้เสร็จ 

- โค รงก ารอ ยู่ ร ะห ว่ างก ารจัดห า 
ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ไวภ้ายใน
ส านักงานก่อสร้าง และพ้ืนท่ีเก็บวสัดุ 
เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้

- 

3.4 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

3.4.1 โรคติดต่อร้ายแรง 
(1)โรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19) 

1)   ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายคนงาน
ก่ อ ส ร้ า ง  เ จ้ า ห น้ า ท่ี  แ ล ะ
บุคคลภายนอกท่ีต้องเขา้มาในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

2)    เตรียมแอลกอฮอลเ์จลส าหรับฆ่าเช้ือ
ไว้ให้ บ ริการแก่คนงานก่อสร้าง
บริเวณจุดคดักรองทางเข้า-ออกเขต
งานก่อสร้าง 

3)   จดัอบรมให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้าง
เก่ียวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตวัเอง 

พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -    ทุกวัน จนกว่าการก่อสร้าง
แลว้เสร็จ 

- โครงการจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ค ว าม รู้ เร่ื อ ง ต่ า ง ๆ  ผ่ าน บ อ ร์ ด
ประชาสัมพนัธ์และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัสังเกตผูท่ี้มีอาการเจ็บป่วย เช่น 
มีไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือเหน่ือยหอบให้
หยดุปฏิบติังาน และพาไปพบแพทยท์นัที 
(ดังรายงานบทที่3) 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3.4 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

3.4.1 โรคติดต่อร้ายแรง 
(1)โรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19) 

4)   จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
ขณะปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

5)   จัดให้ มี พ้ืนท่ีทานอาหาร โดยเว้น
ระยะในการนั่งรับประทานอาหาร
อย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ท าน
รวมกนัเป็นกลุ่ม 

6)   ปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมควบคุม
โรคส าห รับมาตรการป้องกัน ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) 
ประเภทกิจการและกิจกรรม(กลุ่มท่ี 2 
: พนักงานห รือแรงงาน ท่ี อยู่ ใน
โรงงาน และท่ีพกัคนงาน) 

พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -    ทุกวัน จนกว่าการก่อสร้าง
แลว้เสร็จ 

- โครงการจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ค ว าม รู้ เร่ื อ ง ต่ า ง ๆ  ผ่ าน บ อ ร์ ด
ประชาสัมพนัธ์และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัสังเกตผูท่ี้มีอาการเจ็บป่วย เช่น 
มีไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือเหน่ือยหอบให้
หยดุปฏิบติังาน และพาไปพบแพทยท์นัที 
(ดังรายงานบทที่3) 
- โครงการป ฏิบั ติต ามมาตรการ ท่ี
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
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                                  ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3 .5    สุ ข ภ าพ แ ล ะ ก าร
สาธารณสุข 

3.5.1 กิจกรรมการก่อสร้าง
แ ล ะ ข น ส่ งที่ มี ต่ อ
ประชาชนที่พักอาศัย
ใกล้เคียงและตามแนว
เส้นทางการขนส่ง 

 
 
ใช้ดัชนีตรวจวดัเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน
คุณภาพอากาศ 

 
 
-   ด้านคุณภาพอากาศ 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 
ทุ ก สั ป ด าห์ จน ง าน ก่ อส ร้ าง 
แลว้เสร็จ 

 
 
- โครงการไดจ้ดัจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั 
ให้เป็นผู ้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดังภาคผนวกที่ 23)  

 
 
- 

ใช้ดัชนีตรวจวดัเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน
เสียง 

-   ด้านเสียง 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ทุ ก สั ป ด าห์ จน ง าน ก่ อส ร้ าง 
แลว้เสร็จ 

 

ใช้ดัชนีตรวจวดัเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน
การจดัการขยะมูลฝอย 

-   ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ทุ ก สั ป ด าห์ จน ง าน ก่ อส ร้ าง 
แลว้เสร็จ 

 

ใช้ดัชนีตรวจวดัเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน
อุทกวิทยาและคุณภาพน ้ าผิวดินและการ
บ าบดัน ้าเสียและส่ิงปฏิกูล 

-   ด้านการจัดการน ้าเสีย 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ทุ ก สั ป ด าห์ จน ง าน ก่ อส ร้ าง 
แลว้เสร็จ 

 

ใช้ดัชนีตรวจวดัเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน
คุณภาพอากาศและเสียง 

-   ด้านจิตใจ 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ทุ ก สั ป ด าห์ จน ง าน ก่ อส ร้ าง 
แลว้เสร็จ 
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โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-17 
 

 ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เสนาคิทท ์รัตนธิเบศร์-บางบวัทอง (ระยะก่อสร้าง) 
                                  ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3 .5 .2  บ้ าน พั ก ค น ง าน
ก่ อ ส ร้ า ง ที่ มี ต่ อ
ประชาชนที่พักอาศัย
ใกล้เคียง 

1)   ตรวจสอบบริเวณบา้นพกัคนงานให้มี
ระบบสุขาภิบาลท่ี ดี เพื่ อไม่ ส่งผล
กระทบต่อคนงาน 

2)   การตรวจสอบและท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย 

3)   ตรวจสอบบริเวณบา้นพกัคนงานให้มี
ระบบสุขาภิบาลท่ี ตีเพื่ อไม่ ส่งผล
กระทบต่อคนงาน 

4)   การตรวจสอบและท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย 

บริเวณบา้นพกัคนงาน 1)   ตรวจสอบบริเวณบ้านพัก
คนงานให้มีระบบสุขาภิบาล
ท่ีดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อ
คนงานอย่างน้อยเดือนละ 1 
ค ร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

2)   ตรวจสอบและท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยุงลายเป็นประจ า 
สั ป ด าห์ ล ะ  1ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

3)   ตรวจสอบบริ เวณบ้ านพัก
คนงานให้มีระบบสุขาภิบาลท่ีตี
เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงาน
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

-โครงการจดัให้มีการตรวจสอบบริเวณ
บา้นพกัคนงานให้มีระบบสุขาภิบาลท่ีดี
เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงาน พร้อม
ทั้ ง ต ร วจ ส อ บ แล ะท าล ายแห ล่ ง
เพ าะพัน ธ์ุยุงลาย เป็ นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เสนาคิทท ์รัตนธิเบศร์-บางบวัทอง (ระยะก่อสร้าง) 
                                  ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3 .5 .2  บ้ าน พั ก ค น ง าน
ก่ อ ส ร้ า ง ที่ มี ต่ อ
ประชาชนที่พักอาศัย
ใกล้เคียง 

  4)   ตรวจสอบและท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยุงลายเป็นประจ า 
สัป ดาห์ ละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

  

3.6  การป้องกันอัคคีภัย 1)   การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยั ให้อยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

2)    ป้ายเตือนอยูใ่นสภาพดี 

สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
ป้ายเตือน และอุปกรณ์ป้องกัน
อคัคีภยั 

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้ งอุปกรณ์ 
และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการให้
เป็นไปตามแบบท่ีเสนอในรายงานฯ 
และมีความถูกตอ้งตามมาตรฐาน และ
ตรวจสอบอยู่เสมอ (ดังรายงานบทท่ี 3) 
และภาคผนวกที่ 6) - 

- 

3.7   สุนทรียภาพ 1)    ตรวจสอบความช ารุดของร้ัวของ
โครงการ 

2)    ตรวจสอบความช ารุดของตาข่ายกนั
ฝุ่ นและร้ัวท่ีลอ้มรอบโครงการ 

ตรวจสอบสภาพของร้ัวชั่วคราว
และผา้ใบกนัฝุ่ นของโครงการให้
อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของ
ร้ัวชั่ วค ร าวและผ้าใบ กัน ฝุ่ น ขอ ง
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
มีการช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมโดย
ทนัที 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์    

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2566 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียง
โดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้ าทิ้ง และคุณภาพน ้ าผิวดิน ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.2-1 ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแสดงดงัรูปท่ี 4.2-1 
ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. คุณภาพอากาศโดยท่ัวไป   

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method 
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method 

 - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared 
 - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - Chemiluminescence 
 - ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence 
 - ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) - Flame Ionization Detector (FID) 
- บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนดรุณวิทย์
ศึกษา 

-   ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) -   Gravimetric Method 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
✓ 

-   ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) -   Gravimetric Method 
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) -   Non-Dispersive Infrared 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) -   Chemiluminescence 
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) -   UV- Fluorescence 
- ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) -   Flame Ionization Detector (FID) 
  

หมายเหตุ : ✓ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
 -   โครงการเร่ิมกิจกรรมก่อสร้าง เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2566  
 *   พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนดรุณวิทยศ์ึกษา อยูร่ะหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี        
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                 

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป     

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ -  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  Integrated Sound Level Method 
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 10 ( L10 )  
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 )  
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn)  
 - ระดบัเสียงรบกวน  
   

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
✓ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนดรุณวิทย์
ศึกษา 

-  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  Integrated Sound Level Method 
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 10 ( L10 )  
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 )  
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn)  
 - ระดบัเสียงรบกวน  
หมายเหตุ : ✓ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 

 -   โครงการเร่ิมกิจกรรมก่อสร้าง เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2566  
*   พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนดรุณวิทยศ์ึกษา อยูร่ะหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี        
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

3. ความส่ันสะเทือน   

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ -   Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter 
 -   Frequency  

  
4. คุณภาพน ้าทิง้    

- * * * * * 

- บ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่
คลองสาธารณะ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method 
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dired at 103-105 °C Method 

 - สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - Dired at 103-105 °C Method 
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff cone Method 

 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method 
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Semi-Micro and Macro Kjeldahl Method 
 - น ้ามนัและไขมนั  

  (Fat Oil and Grease) 
- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric 
Method 

หมายเหตุ : ✓ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
-   โครงการเร่ิมกิจกรรมก่อสร้าง เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2566  
* อยูร่ะหว่างการก่อสร้างบ่อพกัน ้า 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

5. คุณภาพน ้าผิวดิน   

- * ✓ ✓ ✓ ✓ 

- จุดระบายน ้ าทิ้ งคลองพระ
พิมล 
- คลองพระพิมล เหนือจุด
ระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร 
- คลองพระพิมล ทา้ยจุด
ระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method 
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dired at 103-105 °C Method 
- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - Dired at 103-105 °C Method 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff cone Method 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method 
- ทีเคเอน็ (TKN) - Semi-Micro and Macro Kjeldahl Method 
- น ้ามนัและไขมนั  
  (Fat Oil and Grease) 

- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 

หมายเหตุ : ✓ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
-   โครงการเร่ิมกิจกรรมก่อสร้าง เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2566  
*   ด าเนินการตรวจวดัเมื่อเดือน มีนาคม 2566 
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รูปท่ี 4.2-1 ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

-  ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

- ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 

- ตรวจวดัคุณภาพน ้าผิวดิน 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง  

N 
N 

บริเวณพืน้ท่ีโรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 

-  ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-24 
 

4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

4.3.1 วิธีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดย
ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาด
ฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 
ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตวัอย่าง แลว้ค านวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้ PM-
10 High Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective 
Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรองดว้ยอตัรา 
1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกัตวัอย่าง 
1.5-6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight 
Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 
760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กับ
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วย เค ร่ืองวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ
เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 

  เก็บตัวอย่างด้วย เค ร่ืองวัดโดยหลักการ  Flame Ionization Detector (FID) คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตกราฟี 
เม่ือก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยู่ในรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณ
ไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่าน
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
  4.3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด  Integrated Sound Level 
Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดับเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรง
สูง เป็นเคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะตรวจวัดจะมี  Wind Screen ติดท่ี 
Microphone เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่าง
จากส่ิงกีดขวางโดยรอบ อย่างนอ้ย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านไดจ้ากมาตรระดบัเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24
  ∑ 10L1 10⁄24

I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

4.3.2.2  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

การตรวจวัดเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง  Class 1 ก่อน
การตรวจวดัจะท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีได้
มาตรฐานสากล IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ
ค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 
2565 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน
(B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
𝑇𝑠

𝑇𝑟
) 
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จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้ นน าค่าระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน (C) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน(L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มี
เสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) ตามสมการ = (C) 
(C)-(D)=ค่าระดบัการรบกวน 

 4.3.3 วิธีการตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน 
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ค ว าม -สั่ น ส ะ เทื อน  โด ย ใช้ เค ร่ื อ ง มื อ ยี่ ห้ อ  Geosonic รุ่น  3000 LC ห รือ  Instantel, CANADA รุ่ น 
Minimateplus รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water) โดยใชว้ิธีการตกัจว้ง เก็บตรง

จุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีใชใ้นการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง้่าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูกปลายไม้
เพื่อใชก้ารตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าดว้ยวิธีการแช่เยน็ดว้ยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และ
ลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอย่าง
คุณภาพน ้าตามวิธีการวิเคราะห์ 
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4.4   ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป   
              ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 

   ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 
เดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ ด าเนินการตรวจวดัทุกวนั
ในช่วงงานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองครอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการ
ก่อสร้าง 1 วนั และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษาด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง
ครอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการก่อสร้าง 1 วนั พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนด
ปริมาณของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดงั
ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-1 ถึง รูปท่ี 4.4-2 และ ภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน  (PM-10)  
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองครอบคลุมวนั
ธรรมดาและวนัหยดุการก่อสร้าง 1 วนั และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษาด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองตรอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการก่อสร้าง 1 วนั พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24  
(พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่
เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-3 ถึง รูปท่ี 4.4-4 และ ภาพท่ี 4.4-1 

 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองครอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการก่อสร้าง 1 วนั ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-
มิถุนายน 2566 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง
ไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-5 ถึง รูปท่ี 4.4-6 และ ภาพท่ี 4.4-1 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองครอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการก่อสร้าง 1 วนั ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 
2566 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี  21 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์
ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.12 ส่วนในลา้นส่วน และเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุดไม่เกิน 0.30 ส่วน
ในลา้นส่วน แสดงดังตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7 ถึง รูปท่ี 4.4-10 และ ภาพท่ี 4.4-1 
   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองตรอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการก่อสร้าง 1 วนั ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-
มิถุนายน 2566 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-11 ถึง รูปท่ี 4.4-12  และ ภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองตรอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการก่อสร้าง 1 วนั ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 
2566 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา พบว่า มีค่าอยู่
ในช่วง 3.26-6.67 ส่วนในลา้นส่วน และ 4.57-8.35 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั แสดงดงัตารางที่ 4.4-1 รูปท่ี 
4.4-13 ถึง รูปท่ี 4.4-14 และ ภาพท่ี 4.4-1 
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 1-2 กุมภาพนัธ์ 2566 0.095 0.073 
2-3 กุมภาพนัธ์ 2566 0.057 0.049 

 3-4 กุมภาพนัธ์ 2566 0.069 0.055 
 4-5 กุมภาพนัธ์ 2566 0.087 0.064 
 5-6 กุมภาพนัธ์ 2566 0.081 0.057 
 6-7 กุมภาพนัธ์ 2566 0.065 0.041 

7-8 กุมภาพนัธ์ 2566 0.072 0.058 
8-9 กุมภาพนัธ์ 2566 0.090 0.076 
9-10 กุมภาพนัธ์ 2566 0.084 0.063 
10-11 กุมภาพนัธ์ 2566 0.077 0.059 
11-12 กุมภาพนัธ์ 2566 0.090 0.072 
12-13 กุมภาพนัธ์ 2566 0.083 0.056 
13-14 กุมภาพนัธ์ 2566 0.055 0.039 
14-15 กุมภาพนัธ์ 2566 0.064 0.045 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2566 0.071 0.052 
16-17 กุมภาพนัธ์ 2566 0.086 0.068 
17-18 กุมภาพนัธ์ 2566 0.080 0.060 
18-19 กุมภาพนัธ์ 2566 0.066 0.049 
19-20 กุมภาพนัธ์ 2566 0.058 0.037 
20-21 กุมภาพนัธ์ 2566 0.094 0.075 
21-22 กุมภาพนัธ์ 2566 0.052 0.034 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2566 0.077 0.051 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 0.060 0.038 
24-25 กุมภาพนัธ์ 2566 0.081 0.062 
25-26 กุมภาพนัธ์ 2566 0.069 0.047 
26-27 กุมภาพนัธ์ 2566 0.092 0.079 
27-28 กุมภาพนัธ์ 2566 0.063 0.043 

28 กุมภาพนัธ์ -1 มีนาคม 2566 0.056 0.036 
มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 

มาตรฐาน    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-31 
 

ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายใน 
พ้ืนท่ีโครงการ 

9-10 มีนาคม 2566 0.130 0.066 
10-11 มีนาคม 2566 0.112 0.054 

 11-12 มีนาคม 2566 0.148 0.030 
 27-28 เมษายน 2566 0.126 0.056 
 28-29 เมษายน 2566 0.151 0.068 
 29-30 เมษายน 2566 0.107 0.028 

5-6 พฤษภาคม 2566 0.097 0.057 
6-7 พฤษภาคม 2566 0.119 0.038 
7-8 พฤษภาคม 2566 0.085 0.066 
24-25 มิถุนายน 2566 0.062 0.022 
25-26 มิถุนายน 2566 0.064 0.024 
26-27 มิถุนายน 2566 0.074 0.035 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บ ริ เวณ พ้ื น ท่ี โ ร ง เรี ยน 
ดรุณวิทยศึ์กษา 

24-25 มิถุนายน 2566 0.023 0.014 
25-26 มิถุนายน 2566 0.026 0.020 
26-27 มิถุนายน 2566 0.055 0.040 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-32 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน    1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

CO 

(ppm) 

SO2 24 hr. 

(ppm)   

SO2 1  hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

24-25 กุมภาพนัธ์ 2566 0.78 0.0061 0.0073 0.0157 4.90 

25-26 กุมภาพนัธ์ 2566 0.74 0.0063 0.0076 0.0158 4.81 

26-27 กุมภาพนัธ์ 2566 0.71 0.0062 0.0077 0.0157 4.67 

9-10 มีนาคม 2566 1.75 0.0061 0.0082 0.0167 4.68 

10-11 มีนาคม 2566 1.69 0.0063 0.0087 0.0167 4.71 

11-12 มีนาคม 2566 1.82 0.0065 0.0089 0.0168 4.52 

27-28 เมษายน 2566 1.85 0.0065 0.0076 0.0153 4.74 

28-29 เมษายน 2566 1.70 0.0063 0.0075 0.0156 4.61 

29-30 เมษายน 2566 1.61 0.0061 0.0075 0.0156 4.43 

5-6 พฤษภาคม 2566 1.25 0.0058 0.0089 0.0148 3.26 

6-7 พฤษภาคม 2566 1.13 0.0065 0.0095 0.0150 3.49 

7-8 พฤษภาคม 2566 1.13 0.0057 0.0075 0.0151 3.99 

มาตรฐาน ไม่เกิน 301/ ไม่เกิน 0.122/ ไม่เกิน 0.303/ ไม่เกิน 0.174/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-33 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน    1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

CO 

(ppm) 

SO2 24 hr. 

(ppm)   

SO2 1  hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

24-25 มิถุนายน 2566 1.43 0.0066 0.0081 0.0149 6.35 

25-26 มิถุนายน 2566 1.40 0.0062 0.0084 0.0152 4.46 

26-27 มิถุนายน 2566 1.76 0.0063 0.0081 0.0150 6.67 

มาตรฐาน ไม่เกิน 301/ ไม่เกิน 0.122/ ไม่เกิน 0.303/ ไม่เกิน 0.174/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-34 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน    1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ท่ีโรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 

CO 

(ppm) 

SO2 24 hr. 

(ppm)   

SO2 1  hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

24-25 มิถุนายน 2566 1.35 0.0059 0.0078 0.0143 4.57 

25-26 มิถุนายน 2566 1.41 0.0055 0.0073 0.0146 8.35 

26-27 มิถุนายน 2566 1.31 0.0054 0.0070 0.0140 6.92 

มาตรฐาน ไม่เกิน 301/ ไม่เกิน 0.122/ ไม่เกิน 0.303/ ไม่เกิน 0.174/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา  ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-38 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-39 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-40 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-11 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-12 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-41 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 
รูปท่ี 4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-42 
 

4.4.2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

      ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10  (L10) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90  (L90) ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn) 
และระดบัเสียงรบกวน ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง  
3 วนัต่อเน่ืองตรอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยุดการก่อสร้าง 1 วนั  จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ี
โครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ท่ี
ก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และ
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2543) ท่ี
ก าหนดระดบัค่าการรบกวนไวไ้ม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ดงัตารางท่ี 4.4-2 รูปท่ี 4.4-15 ถึง 4.4-20 และ ภาพท่ี 4.4-2 
 

ตารางท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

จุดตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 10 

(L10) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน
กลางคืน 

(Ldn) 

ระดับ 
เสียง
รบกวน 

(Laeq-L90) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 1 กุมภาพนัธ์ 2566 62.4 99.2 70.2 48.0 64.0 8.0 
 2 กุมภาพนัธ์ 2566 62.0 93.8 68.9 47.3 63.5 5.9 
 3 กุมภาพนัธ์ 2566 63.0 96.4 70.3 47.8 64.6 7.9 

 4 กุมภาพนัธ์ 2566 62.6 94.4 69.8 47.4 64.0 7.0 
 5 กุมภาพนัธ์ 2566 57.6 89.2 63.1 46.2 60.7 * 
 6 กุมภาพนัธ์ 2566 63.3 97.3 70.4 46.1 64.5 9.6 
 7 กุมภาพนัธ์ 2566 63.7 101.2 71.2 48.7 65.4 9.7 
 8 กุมภาพนัธ์ 2566 61.8 95.4 69.0 47.6 63.8 8.9 
 9 กุมภาพนัธ์ 2566 62.4 93.5 70.0 48.1 64.2 9.7 
 10 กุมภาพนัธ์ 2566 63.4 99.2 70.8 47.2 64.6 9.8 
 11 กุมภาพนัธ์ 2566 62.0 96.2 69.5 47.0 63.8 8.2 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั    
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-43 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

จุดตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 10 

(L10) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน
กลางคืน 

(Ldn) 

ระดับ 
เสียง
รบกวน 

(Laeq-L90) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 12 กุมภาพนัธ์ 2566 57.8 89.0 63.9 47.1 61.3 * 
 13 กุมภาพนัธ์ 2566 64.0 100.3 71.8 47.6 65.3 9.8 
 14 กุมภาพนัธ์ 2566 63.7 97.7 72.0 46.4 65.1 9.3 

 15 กุมภาพนัธ์ 2566 61.9 90.7 68.9 46.6 63.7 7.7 
 16 กุมภาพนัธ์ 2566 62.9 98.1 70.2 47.7 64.2 8.0 
 17 กุมภาพนัธ์ 2566 63.4 95.9 69.5 46.6 64.5 8.0 
 18 กุมภาพนัธ์ 2566 62.2 93.7 69.5 47.6 63.6 6.5 
 19 กุมภาพนัธ์ 2566 58.0 88.3 65.4 47.2 60.7 * 
 20 กุมภาพนัธ์ 2566 62.7 94.5 71.0 47.5 64.1 8.0 
 21 กุมภาพนัธ์ 2566 62.9 97.4 70.2 47.3 64.1 9.1 
 22 กุมภาพนัธ์ 2566 63.3 98.5 71.0 48.3 64.7 8.9 
 23 กุมภาพนัธ์ 2566 62.1 92.5 69.0 48.9 63.9 7.4 
 24 กุมภาพนัธ์ 2566 63.5 94.1 71.1 47.5 64.5 9.4 
 25 กุมภาพนัธ์ 2566 63.8 100.8 70.5 47.8 65.3 9.0 
 26 กุมภาพนัธ์ 2566 57.7 88.3 64.6 47.2 60.3 * 
 27 กุมภาพนัธ์ 2566 62.3 93.0 69.1 46.7 64.2 7.4 
 28 กุมภาพนัธ์ 2566 62.7 96.3 70.1 47.2 64.3 7.9 
 9-10 มีนาคม  2566 63.7 100.0 72.8 46.4 64.7 9.6 
 10-11 มีนาคม  2566 63.0 96.4 72.1 47.1 64.1 8.7 
 11-12 มีนาคม  2566 64.8 97.0 73.3 53.5 68.4 8.2 
 27-28 เมษายน 2566 63.0 98.0 71.9 49.0 65.3 9.8 
 28-29 เมษายน 2566 62.1 96.7 68.6 52.1 64.8 9.7 
 29-30 เมษายน 2566 61.6 96.2 68.1 50.7 63.9 7.8 
 5-6 พฤษภาคม 2566 58.6 92.2 68.6 46.8 60.4 9.7 
 6-7 พฤษภาคม 2566 57.0 88.0 65.6 49.4 60.2 9.1 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั    
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-44 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 
ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 10 

(L10) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน
กลางคืน 

(Ldn) 

ระดับ 
เสียง
รบกวน 

(Laeq-L90) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 7-8 พฤษภาคม 2566 56.9 88.7 64.9 50.2 60.2 4.6 
 24-25 มิถุนายน 2566 58.1 94.3 72.1 48.4 59.8 9.6 
 25-26 มิถุนายน 2566 52.2 81.1 58.0 45.4 55.6 * 

 26-27 มิถุนายน 2566 54.7 91.8 61.0 45.7 57.5 * 
มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั    
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

จุดตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 10 

(L10) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็น 
ไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน
กลางคืน 

(Ldn) 

ระดับ 
เสียง
รบกวน 

(Laeq-L90) 

บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียน
ดรุณวิทยศึ์กษา 

24-25 มิถุนายน 2566 54.6 92.7 62.4 42.6 57.0 9.2 

25-26 มิถุนายน 2566 54.3 90.3 63.4 46.5 57.1 6.6 

26-27 มิถุนายน 2566 53.6 93.4 59.5 43.4 57.2 0.7 
มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั    
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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รูปท่ี 4.4-15 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 

 
รูปท่ี 4.4-16 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001  4-46 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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รูปท่ี 4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-20 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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4.4.3      ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 จ านวน  
1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 
คร้ัง 3 วนัต่อเน่ืองครอบคลุมวนัธรรมดาและวนัหยดุก่อสร้าง 1 วนั พบวา่ มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 
มิถุนายน 2553) ดงัตารางท่ี 4.4-3 และ ภาพท่ี 4.4-3 
ตารางท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

วันที่ตรวจวัด ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

1 กุมภาพนัธ์ 2566 14:00-15:00 0.885 7.9 1.541 9.1 0.336 5.7 5.000 f≤10 
2 กุมภาพนัธ์ 2566 11:00-12:00 0.674 6.3 1.345 9.3 0.486 4.0 5.000 f≤10 
3 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 0.882 6.5 1.389 10.6 0.412 4.1 5.150 10<f≤50 
4 กุมภาพนัธ์ 2566 15:00-16:00 0.560 4.5 1.520 11.2 0.517 4.1 5.300 10<f≤50 
5 กุมภาพนัธ์ 2566 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
6 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 0.528 8.5 1.589 10.9 0.422 5.4 5.225 10<f≤50 
7 กุมภาพนัธ์ 2566 09:00-10:00 0.841 6.2 1.654 8.1 0.344 N/A 5.000 f≤10 
8 กุมภาพนัธ์ 2566 09:00-10:00 0.465 4.2 1.618 9.3 0.841 2.6 5.000 f≤10 
9 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 0.925 6.6 1.583 16.7 0.752 5.8 6.675 10<f≤50 
10 กุมภาพนัธ์ 2566 15:00-16:00 0.297 2.3 1.655 24.3 0.789 7.7 8.575 10<f≤50 
11 กุมภาพนัธ์ 2566 10:00-11:00 0.894 7.2 1.790 20.2 0.463 3.2 7.550 10<f≤50 
12 กุมภาพนัธ์ 2566 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
13 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 0.876 25.1 1.605 13.6 0.659 8.2 5.900 10<f≤50 
14 กุมภาพนัธ์ 2566 14:00-15:00 0.892 5.7 1.552 16.7 0.526 3.9 6.675 10<f≤50 
15 กุมภาพนัธ์ 2566 11:00-12:00 0.358 2.5 1.760 8.5 0.786 17.4 5.000 f≤10 
16 กุมภาพนัธ์ 2566 15:00-16:00 0.669 7.5 1.688 13.7 1.120 9.1 5.925 10<f≤50 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 14:00-15:00 0.956 10.5 1.854 23.6 1.002 7.6 8.400 10<f≤50 
18 กุมภาพนัธ์ 2566 15:00-16:00 0.750 3.3 1.582 12.9 0.443 7.5 5.725 10<f≤50 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความส่ันสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงส่ันสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
 N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

วันที่ตรวจวัด ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

19 กุมภาพนัธ์ 2566 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
20 กุมภาพนัธ์ 2566 11:00-12:00 0.350 2.3 1.844 9.8 0.401 1.8 5.000 f≤10 
21 กุมภาพนัธ์ 2566 09:00-10:00 0.628 5.8 1.535 12.7 1.023 3.1 5.675 10<f≤50 
22 กุมภาพนัธ์ 2566 10:00-11:00 0.655 32.4 1.794 18.0 1.122 9.7 7.000 10<f≤50 
23 กุมภาพนัธ์ 2566 15:00-16:00 1.550 7.6 0.622 2.2 0.477 4.8 5.000 f≤10 
24 กุมภาพนัธ์ 2566 08:00-09:00 0.515 6.7 1.715 17.6 0.290 1.4 6.900 10<f≤50 
25 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 0.901 8.2 1.665 36.7 1.102 13.9 11.675 10<f≤50 
26 กุมภาพนัธ์ 2566 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
27 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 0.971 8.8 1.544 17.8 1.127 12.6 6.950 10<f≤50 
28 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 1.479 19.5 1.121 8.9 0.375 4.4 7.375 10<f≤50 
9-10 มีนาคม  2566 11:00-12:00 0.142 5.2 1.285 5.3 0.213 6.4 5.000 f≤10 
10-11 มีนาคม  2566 11:00-12:00 0.655 20.5 0.693 44.5 1.040 31.0 10.250 10<f≤50 
11-12 มีนาคม  2566 11:00-12:00 0.150 2.8 0.584 4.0 0.198 2.4 5.000 f≤10 
27-28 เมษายน 2566 13:00-14:00 0.685 5.4 1.118 8.6 0.443 2.0 5.000 f≤10 
28-29 เมษายน 2566 13:00-14:00 0.182 1.2 1.236 7.3 0.164 N/A 5.000 f≤10 
29-30 เมษายน 2566 15:00-16:00 0.191 2.3 1.019 3.5 0.475 2.6 5.000 f≤10 
5-6 พฤษภาคม 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
6-7 พฤษภาคม 2566 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
7-8 พฤษภาคม 2566 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
24-25 มิถุนายน 2566 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
25-26 มิถุนายน 2566 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
26-27 มิถุนายน 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความส่ันสะเทือนเพื่อป้องกัน

ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงส่ันสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
 N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
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4.4.4  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
คลองพระพิมล ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ในเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 โดยท าการตรวจวดั
คุณภาพน ้าทิ้งในดชันีต่างๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ ามนัและ
ไขมนั (Fat Oil and Grease) โดยในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 ไม่ไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพน ้ า
ทิ้ง เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้างบ่อพกัน ้า 

 
4.4.5  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน 
             4.4.5.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 

             การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดิน บริเวณคลองพระพิมล จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ จุดระบายน ้ า
ทิ้ง จุดเหนือน ้าจากจุดระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร และจุดทา้ยน ้ าจากจุดระบายน ้าทิ้ง 500 เมตรด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ในดชันีต่างๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี 
(BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS)ซัลไฟด ์
(Sulfide) ที เคเอ็น (TKN) น ้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) พบว่า เกือบทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ า
ในแหล่งน ้ าผิวดิน (ประเภทท่ี 4) ยกเวน้ค่าบีโอดี (BOD) ในบางเดือนท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังภาคผนวกท่ี 22 ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางท่ี 4.4-4 รูปท่ี 4.4-21 ถึง รูปท่ี 4.4-28 และภาพท่ี 4.4-4 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-51 
 

ตารางท่ี 4.4-4  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน คลองพระพิมล บริเวณจุดระบายน ้าทิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
13 มีนาคม 2566 30 เมษายน 2566 8 พฤษภาคม 2566 27 มถินุายน 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.86 8.01 8.04 7.93 5.0 - 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 5.0** 9.2** 10.1** 9.6** ไม่เกิน 4.0 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 10 24 22 20 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 260 252 279 264 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.2 <0.2* <0.2* <0.2* ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.76 4.43 5.70 5.56 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.6 <0.5* 0.8 0.5 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภทท่ี 4) 

หมายเหตุ  *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
  1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-52 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน คลองพระพิมล บริเวณจุดเหนือน ้ าจากจุดระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
13 มีนาคม 2566 30 เมษายน 2566 8 พฤษภาคม 2566 27 มถินุายน 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.10 8.02 8.06 8.03 5.0 - 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 6.2** 3.6 6.6** 6.4** ไม่เกิน 4.0 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 11 25 21 23 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 274 240 280 276 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 2.72 6.01 6.01 5.84 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.4 0.6 0.6 0.8 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภทท่ี 4) 

หมายเหตุ  *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
  1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-53 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน คลองพระพิมล บริเวณจุดทา้ยน ้าจากจุดระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร 

 
 

 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
13 มนีาคม 2566 30 เมษายน 2566 8 พฤษภาคม 2566 27 มถินุายน 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.84 8.02 8.03 8.01 5.0 - 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 3.4 3.6 6.8** 6.9** ไม่เกิน 4.0 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 6 25 16 14 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 287 240 264 268 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.64 6.01 5.06 4.86 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.4 0.6 0.8 0.6 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภทท่ี 4) 

หมายเหตุ  *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้
  1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-54 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-21 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-22 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-55 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-23 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-24 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-56 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-26 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-57 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.4-27 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 

 

 
รูปท่ี 4.4-28 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil and Grease) 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-58 
 

 

 

.  
 

 

 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 เดือนมีนาคม 2566 

 

 
 

 

เดือนเมษายน 2566 เดือนพฤษภาคม 2566 

 

 
 

เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-59 
 

 

 

 
 

เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา 

ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-60 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 เดือนมีนาคม 2566 

 

 
 

 

เดือนเมษายน 2566 เดือนพฤษภาคม 2566 

 

 
 

เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-61 
 

 

 

 
 

เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนดรุณวิทยศึ์กษา 

ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-62 
 

 

 

.  
 

 

 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 เดือนมีนาคม 2566 

 

 
 

 

เดือนเมษายน 2566 เดือนพฤษภาคม 2566 

 

 
 

เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 4.4-3 การตรวจวดัความส่ันสะเทือน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-63 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมีนาคม 2566 เดือนเมษายน 2566 

 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2566 เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณจุดระบายน ้าทิง้ 

ภาพที่ 4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าผิวดิน 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-64 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมีนาคม 2566 เดือนเมษายน 2566 

 

 
  

เดือนพฤษภาคม 2566 เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณจุดเหนือน ้าจากจดุระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร 

ภาพที่ 4.4-4 (ต่อ) การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300018-S001 4-65 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมีนาคม 2566 เดือนเมษายน 2566 

 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2566 เดือนมิถุนายน 2566 
บริเวณจุดทา้ยน ้าจากจดุระบายน ้าทิ้ง 500 เมตร 
ภาพที่ 4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าผิวดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


