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บทที1่ รายละเอียดโครงการ 
1.1 ความเป็นมาในการจัดท ารายงาน 
 โครงการ แชมเบอรส์ เฌอ ตัง้อยู่ที่ 54 ถ.รชัดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
10230 เป็นอาคารที่พักอาศัยรวมสูง 8ชั้น 2 อาคาร อาคาร A,B อาคารสโมสร 2ชั้น 1 อาคาร และอาคารพักขยะ 1ชั้น 1
อาคาร ด าเนินการโดย บรษิัท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ปัจจบุนั บรษิัท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ไดโ้อนอาคารใหน้ิติบุคคลแลว้) ดว้ยแนวคิดในการพัฒนาโครงการเพื่อสรา้งทางเลือกที่พกัอาศยัในแถบชานเมือง 
เพื่อรองรบัการขยายของตัวเมือง โครงการมีมีจ  านวนที่พักอาศัย 252 หอ้ง เขา้ข่ายอาคารที่พักอาศัย ตามกฎหมายว่าดว้ย
อาคารชุดตัง้แต่ 80 หอ้ง จัดเป็นการพฒันาโครงการเขา้ข่ายที่ตอ้งศึกษาจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มี
พืน้ที่ใชส้อยสว่นกลางตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึน้ไป ตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเสนอต่อส านกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 
ชื่อโครงการ     โครงการ แชมเบอรส์ เฌอ 
สถานที่ตัง้โครงการ   ตัง้ที่อยู่ 54 ถ.รชัดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

อาคารพัก อาคารที่พักอาศัยรวมสูง 8 ชั้น 2 อาคาร อาคาร A,B อาคารสโมสร 2ชั้น 1 
อาคาร และอาคารพักขยะ 1ชั้น 1อาคาร มีพืน้ที่ใช้สอยทั้งหมด 17,426 ตารางเมตร 
อาคาร A พื ้นที่ ใช้สอย8,616 ตารางเมตรอาคาร B พื ้นที่ ใช้สอย 8,605 ตารางเมตร 
อาคารสโมสรพืน้ที่ใชส้อย 190 ตารางเมตร อาคารพกัขยะพืน้ที่ใชส้อย 15 ตารางเมตร มี
อาณาเขตติดต่อในทิศทางต่างๆ ดงันี ้

    ทิศเหนือ  ถนน รชัดา-รามอินทรา เขตทางกวา้ง 45 เมตร 
    ทิศใต ้   บา้นพกัอาศยั 2 ชัน้ 8หลงั หมู่บา้นกญัจเ์พชร 3 
    ทิศตะวนัออก  ถนนสว่นบคุคลทางเขา้-ออก หมู่บา้นบเูลอวารด์ กวา้ง 6 เมตร 
    ทิศตะวนัตก  การเคหะสขุาภิบาล1 5 ชัน้ 4 อาคาร 
เจา้ของโครงการ                บรษิัท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย    บรษิัท ออมนิ แมนเมจเมน้ท ์ จ ากดั 
โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติติตามมาตรการฯ ครัง้ล่าสุด เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะ
ด าเนินการ) 
ประเภทโครงการ  โครงการ แชมเบอรส์ เฌอ ที่อยู่ 54 ถ.รชัดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 10230 ประกอบดว้ยอาคารพกั อาคารที่พกัอาศยัรวมสงู 8ชัน้ 2 อาคาร 
อาคาร A,B อาคารสโมสร 2ชั้น 1 อาคาร และอาคารพักขยะ 1ชั้น 1อาคาร มีจ านวน
หอ้งพกัอาศยั 252 หอ้ง 

สภาพโครงการปัจจบุนั               โครงการเปิดใช ้รวมไปถึงสาธารณปูโภคทัง้หมด 
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ขนาดพืน้ที่โครงการ  โครงการมีขนาดที่ดิน 4-1-85.2 ไร ่จึงสามารถจดัตัง้พืน้ที่นนัทนาการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพื่อตอบสนองความตอ้งการใหก้ับผูพ้ักอาศัยในโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น
สวนพกัผ่อน สระว่ายน า้ หอ้งออกก าลงักายโดยออกแบบใหม้ีพืน้ที่ว่างภายนอกโครงการ
ประมาณร้อยละ 67.33 จัดพื ้นที่สี เขียวชั้นล่าง ซึ่งเป็นพื ้นที่ซึมน ้า ผ่านได้ เท่ากับ 
1,180.10 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 54.18 ของพื ้นที่ ว่างที่ต้องจัดให้มี (2 ,178.25 
ตารางเมตร) และมากกว่าเกณฑพ์ืน้ที่น  า้ซึมผ่านที่ตอ้งจดัใหม้ีเท่ากับ 90.97 ตารางเมตร 
(1,180.10-1,089.13) 
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ทิศตะวนัตกตดิกบัทางเคหะสขุาภิบาล 1 

ทิศตะวนัออกติดกบัหมู่บา้น
บางกอกบเูลอวารด์ 

ทิศเหนือติดกบัถนนรชัดา-รามอนิทรา 

ทิศใตต้ิดกบัหมู่บา้นกญัจเ์พชร 3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารชดุ แชมเบอรส์ เฌอ 

ประจ าปี 2567 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถนุายน 2567 

5 

 

บรหิารงานโดย บรษิัท ออมนิ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
1.3 รายละเอียดโครงการตามทีร่ะบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลด าเนินการจริง 
1.3.1 รูปแบบอาคารและพืน้ทีใ่ช้สอย 
ผลการประเมินตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารพักอาศยัคอนกรีตเสริมเหล็ก 8ชัน้ 2 อาคาร(อาคาร A,อาคาร B) มีความ
สงูจากระดบัพืน้ดินที่ก่อสรา้งถึงระดบัสงูสดุของอาคารเท่ากับ +22.95 เมตร เท่ากนั อาคารสโมสรมีความสงูจากระดบัพืน้ดิน
ที่ก่อสรา้งถึงระดบัหลงัคาเท่ากับ +7.75 เมตร มีความสงูของชัน้1 และชัน้2 เท่ากบั 3.60 เมตร และอาคารพกัขยะรวมมีความ
สูงจากระดับพืน้ดินที่ก่อสรา้งถึงระดับหลังคาเท่ากับ +2.85 เมตร โครงการมีพืน้ที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการเท่ากับ 
17,426 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ที่ใชส้อยของอาคาร A เท่ากับ 8,616 ตารางเมตร พืน้ที่ใชส้อยของอาคาร B เท่ากับ 8,605 
ตารางเมตร พืน้ที่ใชส้อยของอาคารสโมสร เท่ากับ 190 ตารางเมตร และพืน้ที่ใชส้อยอาคารพักขยะรวม เท่ากับ 15 ตาราง
เมตร 
รายละเอียดการจดัการพืน้ที่ใชส้อยในอาคารอยู่อาศยัรวม(อาคารชดุ) ของโครงการสรุปไดด้งันี ้
1. อาคารพกัอาศยั A 

• ชัน้1 เป็นที่จอดรถยนต ์โถงลิฟต ์โถงพกัคอย หอ้งไฟฟ้า ลิฟต ์หอ้งขยะ หอ้งป๊ัมน า้ หอ้งMDB และบนัไดเป็นตน้ 

• ชัน้2-8 เป็นที่พกัอาศยั หอ้งไฟฟ้า หอ้งขยะประจ าชัน้ ลิฟต ์โถงลิฟต ์และบนัได 

• ชัน้ดาดฟ้า เป็นหอ้งเครื่องลิฟต ์ลิฟต ์ทางเดิน ถงัเก็บน า้ หอ้งป๊ัมน า้และบนัได 

2. อาคารพกัอาศยั B 

• ชัน้ 1 เป็นที่จอดรถยนต ์ที่จอดรถจกัรยานยนต ์โถงลิฟต ์หอ้งไฟฟ้า หอ้งพกัขยะ หอ้งป๊ัมสระน า้ หอ้งน า้หญิง หอ้งน า้

ชาย หอ้งป๊ัมน า้ หอ้งแม่บา้น หอ้งคอนโทรล หอ้งนิติบคุคล ลิฟตแ์ละบนัไดเป็นตน้ 

• ชัน้2-8 เป็นที่พกัอาศยั หอ้งไฟฟ้า หอ้งขยะประจ าชัน้ ลิฟต ์โถงลิฟต ์และบนัได 

• ชัน้ดาดฟ้า เป็นหอ้งเครื่องลิฟต ์ลิฟต ์ทางเดิน ถงัเก็บน า้ หอ้งป๊ัมน า้และบนัได 
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3. อาคารสโมสร 

• ชัน้ที่เป็นหอ้งพกัคอย หอ้งน า้ โถงบนัได และบนัได 

• ชัน้2 เป็นหอ้งฟิตเนส โถงบนัไดและบนัได 

1.3.2 จ านวนห้องพักและจ านวนประชากรของโครงการ 
ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการมีจ านวนหอ้งพกัอาศยัรวมทัง้หมด 252หอ้ง เป็นหอ้งขนาด < 35 ตารางเมตร จ านวน 63 หอ้ง และเป็นหอ้ง
ขนาด > 35 ตารางเมตร จ านวน 189 หอ้ง ประชากรของโครงการโดยการประเมินจากจ านวนหอ้งพกั และพนกังานนิติบุคคล 
คาดว่ามีจ านวน 1,140 คน โดยแยกเป็นผูพ้กัอาศยั จ านวน 1,134 คน และพนกังานนิติบคุลจ านวน 6 คน 
ผลการด าเนินงานจริง 
โครงการมีจ านวนหอ้งพกัอาศยัทัง้หมด 252 หอ้ง และมีผูพ้กัอาศยัอยู่ประมาณ 80-90 เปอรเ์ซ็นตแ์ลว้ 
1.3.3 การออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับแรงแผ่นดินไหว 
ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การออกแบบโครงสรา้งอาคาร ผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบโดยค านึงถึงโครงสรา้งในการตา้นแรงแผ่นดินไหวและความ
ปลอดภยัที่เก่ียวกับแผ่นดินไหวไวแ้ลว้ ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสรา้งอาคาร ที่สอดคลอ้งกับกฎกระทรวงฉบบัที่ 
49 พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (30 พฤศจิกายน 2550) ขอ้ 2 พืน้ที่ตัง้ของโครงการของแชมเบอรส์ เฌอ ตัง้อยู่
ในกรุงเทพมหานครจะจัดอยู่ในบริเวณที่1 ซึ่งหมายถึงพื ้นที่หรือบริเวณที่ เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร 2522 
ผลการด าเนินงานจริง 

การออกแบบโครงสรา้งอาคาร ผู้พัฒนาไดอ้อกแบบโดยค านึงถึงโครงสรา้งในการตา้นแรงแผ่นดินไหวและความ
ปลอดภยัที่เก่ียวกับแผ่นดินไหวไวแ้ลว้ ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสรา้งอาคาร ที่สอดคลอ้งกับกฎกระทรวงฉบบัที่ 
49 พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (30 พฤศจิกายน 2550) ขอ้ 2 พืน้ที่ตัง้ของโครงการของแชมเบอรส์ เฌอ ตัง้อยู่
ในกรุงเทพมหานคร จดัอยู่ในบรเิวณที่1 ซึ่งหมายถึงพืน้ที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ระยะไกล ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร 2522 
1.3.4 การจราจรของโครงการ 
ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทางเขา้และถนนภายนอกโครงการ 

โครงการออกแบบทางเขา้-ออกกวา้ง 6 เมตร(ช่องละ 3 เมตร) เชื่อมกับถนนรชัดา-รามอินทรา ดา้นหนา้โครงการซึ่ง
เป็นถนนสาธารณะ เขตทางกวา้ง 45 เมตร ทางดา้นทิศเหนือของโครงการ 

ส าหรบัถนนภายในโครงการมีความกวา้ง 6 เมตร ออกแบบใหม้ีการเดินรถแบบทิศทางเดียว ยกเวน้ทางดา้นทิศเหนือ
ของโครงการจัดใหก้ารเดินรถแบบสวนทางส าหรบัรถเก็บขยะเท่านั้น เพื่อความสะดวกต่อการเขา้ออกของรถเก็บขยะของ
ส านกังานเขตคนันายาว ซึ่งจะไม่สง่ผลกระทบสง่ใหเ้กิดการตดักระแสการจราจรกบัรถยนตภ์ายในโครงการ โครงการไดต้ิดตัง้
ป้ายสญัลกัษณจ์ราจรเพื่อแจง้เตือนบริเวณจดุต่างๆ ของโครงการ รวมทัง้แสดงทิศทางการว่ิงรถของโครงการเพื่อแสดงความ
ชดัเจนของทิศทางจราจรเพื่อความสะดวกและความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
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2. จ านวนที่จอดรถ 

การจดัที่จอดรถของโครงการจะพิจารณาตามความในขอ้3 ขอ้ย่อย(1) วรรค(ซ) ของกฎกระทรวงฉบบัที่7 พ.ศ. 2517 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2497 ที่ก าหนดใหอ้าคารขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ อาคารที่สรา้งขึน้เพื่อใช้
พืน้ที่สว่นหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสงูจากระดบัถนนตัง้แต่ 15 
เมตรขึน้ไป และมีพืน้ที่รวมกันทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีพืน้ที่รวมกันทกุชัน้หรือชัน้ใดชัน้หนึ่งในหลงั
เดียวกนัเกิน 2,000 ตารางเมตร  
ตอ้งจดใหม้ีที่จดรถยนตไ์ม่นอ้ยกว่า 1 คนัต่อพืน้ที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ใหค้ิดเป็น 120 ตารางเมตร ทัง้นีใ้ห้
ถือที่จอดรถยนตจ์ านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ ์

โดยโครงการมีพืน้ที่ใช้สอยของโครงการรวม 17,426 ตารางเมตร และเป็นพืน้ที่ใช้สอยไม่รวมทางว่ิงรถเท่ากับ 
14,547.20 ตารางเมตร ดงันั้นจึงตอ้งจดัที่จอดรถไม่นอ้ยกว่า 122 คนั (14,547.20/120) ซึ่งโครงการไดจ้ดัที่จอดรถยนตข์อง
โครงการไว ้183 คนั (ไม่รวมที่จอดรถเก็บขนขยะ 1คนั) จึงเพียงพอและสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฯ 
ผลการด าเนินงานจริง 

โครงการออกแบบทางเขา้-ออกกวา้ง 6 เมตร (ช่องละ 3 เมตร) เชื่อมกับถนนรชัดา-รามอินทรา ดา้นหนา้โครงการ 
ส  าหรบัถนนภายในโครงการและทางว่ิงภายในลานจอดออกแบบ ใหม้ีความกวา้งอย่างนอ้ย 6 เมตร และมีทิศทางการเดินรถ
ทางเดียวและสองทิศทาง มีจดุสง่ผูพ้กัอาศยั 2 จดุ ส  าหรบัคนพิการและโหลดของ 1 จดุ ดา้นหนา้อาคาร A ,ดา้นหนา้อาคาร B 
และลานจอดใตอ้าคาร B มีพืน้ที่จอดรถภายในอาคารชั้นล่าง ของอาคารเพียงพอต่อจ านวนผูพ้ักอาศัย และจัดระเบียบการ
เขา้-ออกโครงการดว้ยการใชร้ะบบ Keycard สง่-รบัสญัญาณแบบคลื่นความถ่ีวิทย ุและติดสติกเกอรห์นา้รถยนต ์
1.3.5 ระบบประปาและน ้าใช้ 
ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. แหลง่น า้ใช ้

แหลง่น า้ใชท้ี่จะจ่ายใหก้บัโครงการ ไดแ้ก่ การประปานครหลวงส านกังานประปาสาขาลาดพรา้ว 
2. ปรมิาณน า้ใช ้

ปริมาณน า้ใชอุ้ปโภค-บริโภค ประเมินตามจ านวนผูใ้ชน้  า้และกิจกรรมการใชน้  า้โดย อาคาร A (รวมอาคารสโมสร) 
และอาคาร B มีปริมาณใชน้ า้เท่ากับ 115.60 และ117.30 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ตามล าดบั หรือมีปริมาณน า้ใชท้ัง้โครงการรวม
เท่ากบั 232.90 ลกูบาศกเ์มตร/วนั คิดเป็นปริมาณน า้ใชเ้ฉลี่ย (คิดเป็นชั่วโมงการใชน้  า้เฉลี่ย 10ชั่วโมง/วนั)ของอาคาร A (รวม
อาคารสโมสร) และอาคาร B เท่ากับ 11.56 และ11.73 ลูกบาศก์เมตร/ชม. ตามล าดับ และปริมาณน ้า ใช้สูงสุด (Peak 
Factor=2.5) ของอาคาร A (รวมอาคารสโมสร) และอาคาร เท่ากบั 28.90และ 29.33 ลกูบาศกเ์มตร/ชม. ตามล าดบั 
3. ปรมิาณน า้ใชเ้พื่อการดบัเพลิง 

โครงการมีท่อยืนหลกัส าหรบัดบัเพลิง โดยอาคาร A และอาคาร B มีท่อยืน 2 เสน้/อาคาร เพื่อจ่ายน า้ใหตู้ด้ับเพลิง
(FHC Fire Hose Cabinet) แต่ละจุดของทุกชั้น และเสน้ท่อบริเวณชั้นล่างของทุกอาคารจะมีหัวรับน า้ดับเพลิง(Siamese 
Connection หรือ FDC: Fire Department Connection ) เพื่อรอเชื่อมต่อรบัน า้จากรถดบัเพลิง แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุ
ฉกุเฉินสามารถใชน้ า้จากถงัส ารองน า้ชัน้หลงัคาของแต่ละอาคารส าหรบัช่วยในการดบัเพลิง 
4. ระบบจ่ายน า้และการส ารองน า้ 
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โครงการจดัใหม้ีระบบการจ่ายน า้ของแต่ละอาคารแยกกนั โดยแยกเป็น 2 สว่น คือ ระบบจ่ายน า้อปุโภค-บรโิภค และ

ระบบจ่ายน า้ดบัเพลิง มีรายละเอียดดงันี ้
• ระบบจ่ายน า้อุปโภค-บริโภค: จะต่อท่อรบัน า้ประปา ไปเก็บกักไวภ้ายในถังเก็บน า้ใตด้ินแต่ละอาคาร โดยขนาด

ความจุของถังเก็บน า้ใตด้ินอาคาร A เท่ากับ 165 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร B เท่ากับ 168 ลูกบาศกเ์มตร (2อาคาร รวม
ความจุ 333 ลูกบาศกเ์มตร) จากนั้นจะสูบน า้จากถังเก็บน า้ใตด้ินไปเก็บไวย้ังถังเก็บน า้หลงัคาของแต่ละอาคาร โดยขนาด
ความจุของถังเก็บน า้หลงัคาอาคาร A เท่ากับ 50 ลูกบาศกเ์มตร อาคาร B 48.8 ลูกบาศกเ์มตร (2 อาคารรวมความจุ 98.8 
ลกูบาศกเ์มตร) ส  าหรบัการกระจายน า้เขา้สูห่อ้งพกัจะปลอ่ยน า้จากถงัเก็บน า้หลงัคาดว้ยหลกัแรงโนม้ถ่วงของโลกตามเสน้ท่อ
แนวดิ่งกระจายเขา้สู่หอ้งพกัในแต่ละชัน้ ส  าหรบัชัน้บนของแต่ละอาคารจะมีปัญหาเรื่องแรงดนัในการจ่ายน า้นอ้ย ดงันัน้ทาง
โครงการจึงติดตัง้ Booster Pump (PBS) ช่วยเพิ่มแรงดนัในการจ่ายน า้ในชัน้ที่ 5 ถึงชัน้ที่ 8 

• ระบบจ่ายน า้ดับเพลิง: โครงการมีท่อยืนหลกัส าหรบัดบัเพลิง โดยอาคาร A และอาคาร B มีท่อยืน 2 เสน้/อาคาร 
เพื่อจ่ายน า้ใหตู้ด้บัเพลิง(FHC Fire Hose Cabinet) แต่ละจดุของทกุชัน้ และเสน้ท่อบรเิวณชัน้ลา่งของทกุอาคารจะมีหวัรบัน า้
ดับเพลิง(Siamese Connection หรือ FDC: Fire Department Connection ) เพื่อรอเชื่อมต่อรับน ้าจากรถดับเพลิง แต่
อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตฉุกุเฉินสามารถใชน้ า้จากถงัส ารองน า้ชัน้หลงัคาของแต่ละอาคารส าหรบัช่วยในการดบัเพลิง 

การส ารองน า้: โครงการจดัใหม้ีการส ารองน า้ใชจ้ากถงัเก็บน า้ใตด้ินและถงัเก็บน า้หลงัคา โดยสามารถส ารองน า้ไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 วนั ส  ารองน า้ใตด้ิน อาคาร A เท่ากับ 165 ลกูบาศกเ์มตร และอาคาร B เท่ากับ 168 ลกูบาศกเ์มตร (2อาคาร รวม
ความจุ 333 ลูกบาศกเ์มตร) และยังส  ารองน า้จากชั้นหลงัคาอาคาร A เท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตร อาคาร B 48.8 ลูกบาศก์
เมตร (2 อาคารรวมความจ ุ98.8 ลกูบาศกเ์มตร) 
ผลการด าเนินงานจริง 

ระบบจ่ายน า้อุปโภค-บริโภค จะต่อท่อรบัน า้ประปาจากเมนการประปานครหลวงบริเวณริมถนนรชัดา-รามอินทรา 
ผ่านมิเตอรน์  า้บริเวณหนา้โครงการ ไปเก็บไวภ้ายในถังเก็บน า้ส  ารองใตด้ินความจุ 333 ลูกบาศกเ์มตร เพื่อใชส้  ารองน า้ทั้ง
อาคาร A และอาคาร B ซึ่งถังเก็บน า้ส  ารองใตด้ินติดตั้ง Electrode Rod เพื่อควบคุมการท างานของเครื่องสูบน า้ 2 ชุด ที่
ประจ าอยู่อยู่ในถังเก็บส ารองน า้ใตด้ิน ซึ่งจะท างานอัตโนมัติ โดยสลบักันท างาน ซึ่งเครื่องสูบน า้จะสูบน า้ขึน้ไปถังเก็บน า้
หลงัคาแต่ละอาคาร อาคารละ 2 ถงั เพื่อส าหรบัใชอ้ปุโภค-บรโิภค 
1.3.6 ระบบไฟฟ้า 
ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอยู่ในพืน้ที่จ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี โดยติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดน า้มันขนาด 800 
KVA จ านวน 2ชุด เพื่อจ่ายไปยังโหลดต่างๆ ของโครงการโดยโครงการมีความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 
1,356.98 KVA (1,356,983.38 VA) แบ่งเป็นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าอาคาร A เท่ากับ 682.01 KVA (682,007.13 VA) และ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าอาคาร B เท่ากับ 674.98 KVA(674.976.25 VA) ทัง้นีโ้ครงการติดตัง้หมอ้แปลงชนิดน า้มันแยกแต่ละ
อาคารไปยงัโหลดต่างๆ ของอาคาร (การหาขนาดโหลดไฟฟ้ารวมของหมอ้แปลงจะคิดค่า Diversity Factor เท่ากับ 1.25) ซึ่ง
จดัเป็นลานหมอ้แปลงอยู่ภายนอกอาคาร 
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ส าหรบัหมอ้แปลงไฟฟ้าภายในโครงการอยู่บริเวณดา้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ โดยหมอ้แปลงไฟฟ้า 

TR-1 มีระยะห่างจากแนวอาคาร A ประมาณ 11.45 เมตร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก
ประมาณ 3.96 เมตรและ1.21 เมตร ตามล าดบั และหมอ้แปลงไฟฟ้า TR-2 มีระยะห่างจากแนวอาคาร A ประมาณ 11.20 
เมตร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกประมาณ 3.96 เมตรและ 4.96 เมตร ตามล าดบั ทัง้นีจ้ะเห็น
ว่าต าแหน่งของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะอยู่ห่างจากโครงสรา้งอื่น (แนวอาคารของโครงการ) ซึ่งถือเป็นระยะที่ปลอดภัยต่อพืน้ที่
โดยรอบหมอ้แปลงไฟฟ้า และมีระยะห่างระหว่างหมอ้แปลง TR-1 และ TR-2 เท่ากับ 3.10 เมตรตามมาตราฐานงานติดตัง้
ไฟฟ้าส าหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2556 (คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกกรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ ์(วสท.)) ที่ก าหนดว่า หมอ้แปลงไฟฟ้าตอ้งตอ้งอยู่ห่างจากโครงสรา้งไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร และระยะห่างระหว่างหมอ้
แปลงไฟฟ้าไม่นอ้ยกว่า 0.6 เมตร นอกจากนั้นยังเป็นไปตามขอ้ก าหนดการติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าดา้นประชิดต่างเขตที่ดิน
ผูอ้ื่นของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งก าหนดใหอ้ยู่ระยะห่างตัวถังหมอ้แปลง (รวมครีบระบายความรอ้น หรือ Conservator) กับ
แนวเขตที่ดินผูอ้ื่น จะตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกว่า 0.9 เมตร ดงันัน้จึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดการติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าดา้นประชิดต่าง
เขตที่ดินผูอ้ื่นของการไฟฟ้า จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบทัง้ต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการและพืน้ที่โดยรอบโครงการ 

โครงการไดม้ีไฟฟ้าส ารอง โดยจดัไหม้ีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองขนาด 175 KVA จ านวน 1 ชดุ สามารถท างานไดโ้ดย
อตัโนมตัิทนัที เมื่อระบบไฟฟ้า ปกติจากการไฟฟ้านครหลวงหยุดท างาน โดยจ่ายไฟใหแ้ก่ แสงสว่างส่วนกลาง ลิฟตด์บัเพลิง 
ระบบป๊ัมน า้ดี เป็นตน้ โดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสามารถส ารองไฟไดเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ชม. 
ผลการด าเนินงานจริง 

โครงการจะติดตัง้เสาพาดผ่านสายไฟฟ้าแรงสงูเพื่อรองรบักระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขา้สูอ่าคารเขา้สูห่มอ้
แปลงไฟฟ้าของโครงการ จ านวน 2 ชุด ขนาดชุดละ 800 KVA ติดตัง้ไวห้นา้โครงการทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจ่าย
โหลดไฟฟ้าของหอ้งพักและระบบไฟฟ้าส่วนกลางของโครงการทัง้หมดในสภาวะปกติ ซึ่งโครงการและมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารองขนาด 175 KVA จ านวน 1ชุด สามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมัติทนัที เมื่อระบบไฟฟ้าปกติจากการไฟฟ้านครหลวงหยุด
ท างาน โดยเครื่องก าเนิดฟ้าส ารองสามารถส ารองไฟฟ้าไดเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง 
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1.3.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  39 (พ.ศ. 2537) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 รวมทัง้ขอ้ก าหนดของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดและต าแหน่ง
ติดตัง้ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ประกอบดว้ย 

• ระบบแจง้เหตเุพลิงไหม ้

• - แผงควบคมุระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้

ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้1 อาคาร B หอ้งคอนโทรล 
- แผงควบคมุแสดงสญัญาณต าแหน่งหรือพืน้ที่เกิดเหตเุพลิงไหม ้

ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้1 อาคาร B หอ้งคอนโทรล 
- อปุกรณแ์จง้เหตเุพลิงไหมแ้บบใชม้ือ 

ต าแหน่งที่ติดตัง้: ทุกชัน้ ติดตัง้บริเวณหนา้ทางเขา้ของบันไดหนีไฟและทางเดินตามชั้นพักชั้น2 -8 ติดตัง้ไวใ้กลก้ับ 
Alarm Bell 
- อปุกรณส์ง่สญัญาณเสียง เพื่อแจง้เหตเุพลิงไหม ้

ต าแหน่งที่ติดตัง้: ทุกชัน้ ติดตัง้บริเวณหนา้ทางเขา้ของบันไดหนีไฟและทางเดินตามชั้นพักชั้น2 -8 ติดตัง้ไวใ้กลก้ับ 
อปุกรณแ์จง้เหตเุพลิงไหมแ้บบใชม้ือ 

- โทรศพัทฉ์กุเฉิน 
ต าแหน่งที่ติดตัง้: ทุกชัน้ ติดตัง้บริเวณหนา้ทางเขา้ของบันไดหนีไฟและทางเดินตามชั้นพักชั้น2 -8 ติดตัง้ไวใ้กลก้ับ 
Alarm Bell และอปุกรณแ์จง้เหตเุพลิงไหมแ้บบใชม้ือ 

- อปุกรณต์รวจจบัควนั 
ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้ลา่ง ติดตัง้ไวใ้นหอ้งนิติ หอ้งคอนโทรล หอ้งแม่บา้น หอ้งเครื่อง โถงบนัไดหนีไฟ โถงลิฟต ์ชัน้พกั
อาศยั ติดตัง้ภายในหอ้งพกั ทางเดิน โถงลิฟต ์บนัไดหนีไฟ ชัน้ดาดฟ้า ติดตัง้ภายในหอ้งเครื่อง 

• ระบบปอ้งกนัฟ้าผ่า 

ทางโครงการไดจ้ัดใหม้ีระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากไฟฟ้ารั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบ
ปอ้งกันฟ้าผ่าแบบเสาลอ่ฟ้า เพื่อป้องกันอนัตรายจากเหตกุารณฟ์้าผ่าไหเ้ป็นไปตามการไฟฟ้านครหลวง โดยติดตัง้ชัน้หลงัคา 
บรเิวณต าแหน่งสงูสดุของอาคาร 

• ระบบผจญเพลิงและทางหนีไฟ 

- ระบบลิฟตด์บัเพลิง ต าแหน่งที่ตัง้ : ทกุชัน้ โดยมี 1 ชดุต่อ 1 อาคาร อยู่ใกลก้บัลิฟตโ์ดยสารและจอดทัง้หมด 8ชัน้ ตัง้แต่ชัน้ 8 
ถึง ชัน้1 
- ระบบท่อยื่น ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้1-8 โดยติดตัง้ท่อยืนจ านวน 2 ท่อต่อรบัจาก FDC เพื่อจ่ายน า้ไหร้ะบบดบัเพลิง 
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- ตูด้บัเพลิง ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้1-8 จ านวนชัน้ละ 4ตู ้
- หวัรบัน า้ดบัเพลิง ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้ลา่ง มี 1 ชดุต่อ 1 อาคาร 
- เครื่องดบัเพลิงมือถือ ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้ลา่งภายในหอ้งไฟฟ้า MDB และทุกชัน้ติดตัง้อยู่ในตู ้FHC และภายในหอ้งเครื่อง
ไฟฟ้าและ 
  ชัน้ดาดฟ้าภายในหอ้งเครื่องลิฟต ์
- จดุรวมพลในโครงการ ต าแหน่งที่ติดตัง้: ชัน้ลา่ง อยุ่ในบรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นหนา้ มีปา้ยบอกต าแหน่งจดุรวมพล 
- บนัไดหนีไฟ ต าแหน่งที่ติดตัง้: ทกุชัน้ มีทัง้หมด 2 แห่ง ST1 มีความกวา้ง 1.5 เมตร และ ST2 มีความกวา้ง 1.25 เมตร 
- ปา้ยและสญัลกัษณบ์อกทางอพยพหนีไฟ ต าแหน่งที่ตัง้: ทกุชัน้ บรเิวณโถงทางเดิน หนา้ประตหูนีไฟ และบนัไดหลกั 
- ไฟส ารองฉกุเฉิน ต าแหน่งที่ตัง้: ทกุชัน้ บนัไดหนีไฟ และบนัไดหลกั และโถงทางเดิน 
ผลการด าเนินงานจริง 

โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  39 (พ.ศ. 2537) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 รวมทัง้ขอ้ก าหนดของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยประกอบดว้ย ระบบแจง้
เหตเุพลิงไหม ้ระบบปอ้งกนัฟ้าผ่า และระบบผจญเพลิงและทางหนีไฟ 
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1.3.8 การบ าบดัน า้เสีย 
ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ปรมิาณน า้เสียของโครงการ 
การประเมินน า้เสียที่เกิดขึน้ทัง้หมดของแต่ละอาคารภายในโครงการ จะประเมินจากจ านวนหอ้งพกัอาศยั และกิจกรรมอื่นๆ 
ซึ่งจะประเมินอัตราการเกิดน า้เสียเท่ากับ 80% ของปริมาณน า้ใชท้ัง้หมด(ไม่รวมอัตราการระเหยจากสระว่ายน า้และพืน้ที่สี
เขียว) ดงันัน้โครงการมีปรมิาณน า้เสียทัง้หมดจากการประเมินเท่ากับ 184.11 ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยรายละเอียดปริมาณน า้
เสียแต่ละอาคารแสดงดงัตาราง 1.3.8-1 
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• ระบบบ่อบ าบดัน า้เสียของโครงการและขัน้ตอนการบ าบดั 

การรวบรวมน า้เสียจากหอ้งพักและส่วนอื่นๆ ของแต่ะอาคาร เพื่อมายังระบบบ่อบ าบัดน า้เสียนั้น ถูกรวบรวมโดยท่อ
ระบายน า้เสียแนวดิ่งซึ่งจะประกอบดว้ยท่อน า้โสโครก (ท่อ S) ที่รองรบัน า้เสียจากหอ้งสว้ม ท่อน า้ทิง้(ท่อ W) ที่รองรบัน า้จาก
หอ้งน า้ และสว่นอื่นๆ ของอาคาร และน า้ทิง้จากครวั (ท่อ KW) ที่รองรบัน า้เสียจากหอ้งครวั จากนัน้จะถูกรวบรวมมายงัระบบ
บ่อบ าบดัน า้เสียบรเิวณชัน้ลา่งของโครงการ ทัง้นีบ้่อบ าบดัน า้เสียจะแยกสว่นการบ าบดัเป็น 2 สว่น มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1).ระบบบ่อบ าบดัน า้เสียอาคาร A และ B : โครงการเลือกใชร้ะบบบ่อบ าบดัน า้เสียเติมอากาศตะกอนเวียนกลบัแบ่งการ
บ าบดัน า้เสียและเลือกใชข้นาดบ่อบ าบดัน า้เสีย ดงันี ้

- ระบบบ่อบ าบัดน า้เสีย WWT1 จะรองรบัน า้เสียจากอาคาร A ประกอบดว้ยหอ้งพักอาศัย (จ านวน 70 หอ้ง แบ่งเป็น
ขนาดหอ้งที่มีพืน้ที่นอ้ยกว่า 35 ตร.ม. และขนาดของหอ้งที่มีพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม. จ านวนเท่ากนั คืออย่างละ 35 หอ้ง) และ
หอ้งพกัขยะชัน้1-8 โดยจะใชร้ะบบบ่อบ าบดัน า้เสียชนิดตะกอนเวียนกลบั สามารถรองรบัน า้เสียไดส้งูสดุ 50 ลกูบาศกเ์มตร/
วัน ซึ่งมากกว่าน า้เสียที่เกิดจากการประเมิน(44.87 ลูกบาศกเ์มตร/วัน) ดังแบบแสดงต าแหน่งระบบบ่อบ าบัดน า้เสียของ
โครงการในรูป 1.3.8-1 และมีแผนภาพแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสียแสดงไวใ้นรูป 1.3.8-2 

- ระบบบ่อบ าบัดน า้เสีย WWT2 จะรองรบัน า้เสียจากอาคาร B ประกอบดว้ยหอ้งพักอาศัย (จ านวน 56 หอ้ง แบ่งเป็น
ขนาดของหอ้งที่มีพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม.) สระว่ายน า้ พนกังานโครงการ หอ้งพกัขยะชัน้1-8 และหอ้งพกัขยะรวม โดยจะใช้
ระบบบ่อบ าบัดน า้เสียชนิดตะกอนเวียนกลบั สามารถรองรบัน า้เสียไดส้งูสดุ 50 ลูกบาศกเ์มตร/วัน ซึ่งมากกว่าน า้เสียที่เกิด
จากการประเมิน(46.19 ลูกบาศกเ์มตร/วัน) ดังแบบแสดงต าแหน่งระบบบ่อบ าบดัน า้เสียของโครงการในรูป 1.3.8-1 และมี
แผนภาพแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสียแสดงไวใ้นรูป 1.3.8-3 

- ระบบบ่อบ าบัดน า้เสีย WWT3 จะรองรบัน า้เสียจากอาคาร A และ B ประกอบดว้ยหอ้งพักอาศัย (จ านวน 126 หอ้ง 
แบ่งเป็นขนาดของหอ้งที่มีพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม. ของอาคาร A จ านวน 56หอ้ง และอาคาร B จ านวน 42 หอ้ง และขนาดของ
หอ้งมีพืน้ที่นอยกว่า 35 ตร.ม.ของอาคาร B 28 หอ้ง) โดยจะใชร้ะบบบ่อบ าบดัน า้เสียชนิดตะกอนเวียนกลบั สามารถรองรบัน า้
เสียได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมากกว่าน ้าเสียที่เกิดจากการประเมิน(91.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ดังแบบแสดง
ต าแหน่งระบบบ่อบ าบดัน า้เสียของโครงการในรูป 1.3.8-1 และมีแผนภาพแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสียแสดงไว้
ในรูป 1.3.8-4 

แสดงแบบขยายและรูปตดัของระบบบ่อบ าบดัน า้เสีย ดงัรูป 1.8.3-5 ถึงรูป 1.8.3-6 สว่นรายงานการค านวณในภาคผนวก 
ค-4 ซึ่งทางโครงการไดอ้อกแบบใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัปรมิาณน า้เสียที่เกิดขึน้ของโครงการ โดยมีค่า BOD ของน า้เสีย 
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เขา้ระบบบ่อบ าบัดน า้เสียส่วนบ่อเติมอากาศ 218.40-220.71 มิลลิกรมั/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบ าบัดรอ้ยละ 

90.84-90.94 ท าไห้น ้าทิง้ที่ผ่านการบ าบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีการเปรียบเทียบค่าที่ใช้ในการ
ออกแบบระบบบ่อบ าบดัน า้เสียกบัเกณฑข์องแนวทางจดัท ารายการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
แสดงดงัตารางที่1.8.3-2และตารางที่1.8-3 พบว่ามีค่าที่ใชใ้นการออกแบบต่างๆ อยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนด ส่วนขัน้ตอนต่างๆ ใน
การบ าบดัมีรายละเอียดดงันี ้
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บรหิารงานโดย บรษิัท ออมนิ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
1.บ่อดกัไขมนั    ใชส้  าหรบัแยกไขมนั และเศษอาหาร ที่ปะปนจากน า้เสียจากท่อน า้ทิง้จากสว่นครวั(KW) 
    ก่อนจะผ่านเข้ากระบวนการบ่อบ าบัดน า้เสียในขัน้ต่อไป และน ้าเสียที่ออกจากบ่อดัก
ไขมนั    จะมีค่า BODไม่เกิน 560 มิลลิกรมั/ลิตร ส่วนกากไขมันและเศษอาหารจะน ามาก าจัด
ทกุๆวนั    โดยน ามาใส่ภาชนะโดยดา้นล่างมีการรองดว้ยกระดาษทิชชูและท าการตากแดดใหแ้หง้ 
ก่อน    น าไปทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยอ่ืนๆ ที่หอ้งพกัขยะแหง้เพื่อรอส านกังานเขตฯ น าไปก าจดั 
    ต่อไป 
2. บ่อเกรอะ/บ่อ    เป็นบ่อบ าบดัแบบไรอ้ากาศที่รบัน า้เสียจากท่อน า้โสโครก (ท่อS) ท่อน า้ทิง้ (ท่อW) และ
น า้ 
แยกบ่อตะกอน    เสียที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อดักไขมัน ท าหน้าที่ในการแยกกากตะกอนหนักและกาก
ตะกอน    เบา ซึ่ง ลดค่า BOD ลงไดบ้างส่วนและเพื่อให้น า้ทิง้ ส่วนใสมีความสะอาดเพียงพอก่อน
ถ่าย    เขา้สูบ่่อปรบัสภาพน า้ 
3. บ่อปรบัสภาพน า้   ท าหนา้ที่รวบรวมน า้เสียที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อแยกกากตะกอน รวมทัง้ปรบัใหน้ า้เสีย
ใหม้ ี    ลกัษณะสมบัติใกลเ้คียงกันตลอดเวลา และสบูส่งน า้เสียเขา้สู่การบ าบดัขัน้ต่อไปไดด้ว้ย
อตัรา    ที่ก าหนดไว ้
4. บ่อเติมอากาศ    บ่อนีจ้ะท าหนา้ที่จลุินทรียท์ี่แขวนลอยอยู่ในน า้เสียและมีการเติมอากาศเพื่อใหเ้กิดการ 
    หมนุเวียน โดยจุลินทรียจ์ะย่อยสลายสารอินทรียเ์ป็นอาหาร สารอินทรียท์ี่ถูกย่อยสลาย
แลว้    จลุินทรียจ์ะน าไปใชใ้นการสรา้งเซลลท์ี่เกิดใหม่ 
5. บ่อตกตะกอน    น า้เสียที่ผ่านการบ าบดัจากบ่อเติมอากาศ จะไหลไปบ่อตกตะกอนพรอ้มกบัจลุินทรีย ์ซึ่ง 
    จุลินทรียเ์หล่านีต้อ้งตกลงสู่กน้บ่อของส่วนตกตะกอนดว้ยการก าหนดค่าอัตราการไหล
และ    ระยะเวลากกัพกัที่เหมาะสมกบัการตกตะกอนจลุินทรีย ์น า้ที่ผ่านหน่วยบ าบดันีเ้รียกว่า 
    “น า้ทิง้” มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร ซึ่งโครงการจดัเป็นอาคารประเภท ข 
    (อาคารชดุที่มีจ  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 100 ถึง 500 หอ้ง) ก าหนดใหน้ า้ทิง้มีค่า BOD ไม่เกิน 
    30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีการดูดตะกอนจุลินทรีย์หมุนเวียนเข้าในบ่อเติมอากาศ และ
ตะกอน    สว่นเกินไปยงับ่อเก็บและย่อยตะกอนสว่นเกิน 
6.บ่อเก็บและย่อย   ท าหนา้ที่เป็นบ่อส าหรบัย่อยและกกัเก็บตะกอนสว่นเกินที่สบูระบายมาจากบ่อตกตะกอน 
ตะกอน     ซึ่งตะกอนจะถกูกกัเก็บไว ้ที่สว่นนีแ้ละถกูสบูไปก าจดัทกุ 30 วนั 
7.บ่อน า้ใส     ท าหนา้ที่รบัน า้สว่นใสที่ผ่านการบ าบดัแลว้หรือที่เรียกว่าน า้ทิง้ สบูสง่ไปดกัขยะก่อนที่จะ. 
    ระบายน า้ทิง้ลงสูท่่อระบายน า้สาธารณะ 
 ตารางที่ 1.3.8-2 การเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใชอ้อกแบบระบบบ่อบ าบดัน า้เสีย WWT-1 และ WWT-2 (ขนาด 50 
ลกูบาศกเ์มตร) กบัเกณฑข์องแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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บรหิารงานโดย บรษิัท ออมนิ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  (1) แนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการบรกิารชมุชนและที่พกั 
      อาศยั,ส านกัวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอ้ม, พฤษภาคม 2556 
 (2) ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จากอาคารประเภท ข. (อาคารชดุที่มีจ  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 100 ถึง 500 หอ้ง), 
      ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2548 
 (3) ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบดัน า้เสีย ,สมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย ,2540 
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 ตารางที่ 1.3.9-3 การเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใชอ้อกแบบระบบบ่อบ าบัดน า้เสีย WWT-3 (ขนาด 100 ลูกบาศก์
เมตร) กบัเกณฑข์องแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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หมายเหตุ:  (1) แนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการบรกิารชมุชนและที่พกั 
        อาศยั,ส านกัวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดลอ้ม, พฤษภาคม 2556 
  (2) ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จากอาคารประเภท ข. (อาคารชดุที่มีจ  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 100 ถึง 500 หอ้ง), 
        ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2548 
  (3) ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบดัน า้เสีย ,สมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย ,2540 
 2). ระบบบ าบัดน า้เสียอาคารสโมสร(WWT-4): โครงการเลือกใชร้ะบบบ าบัดน า้เสียชนิดเกรอะและเติมอากาศ
ผ่านผิวตวักลาง สามารถรองรบัน า้เสียสงูสดุ 1.60 ลบ.ม./วนั ซึ่งมากกว่าน า้เสียที่เกิดขึน้จากการประเมิน(1.21 ลบ.ม./วนั) มี
แผนภาพแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสีย และแบบขยายรูปตดัของระบบบ าบดัน า้เสีย แสดงไวใ้นรูปที่ 1.8.5-8 ถึง
รูป 1.8-5-9 ส่วนรายงานการค านวณในภาคผนวก ค-4 ซึ่งทางโครงการไดอ้อกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณน ้า เสียของ
โครงการนี ้โดยมีค่า BOD ของน า้เสียเขา้ระบบบ าบดัน า้เสีย 260 มิลลิลิตร/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบ าบดัรวมรอ้ยละ  
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92.31 ท าไหน้  า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัจะมีค่า BOD ไม่เกิน20 มิลลิกรมั/ลิตร และมีการเปรียบเทียบค่าที่ใชใ้นการออกแบบบ าบดั
น า้เสียกบัเกณฑก์บัแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มแสดงดงัตารางที่ 1.8.5-4 สว่นขัน้ตอนต่างๆ 
ในการบ าบดัมีรายละเอียดดงันี ้
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1. สว่นเกรอะ   ท าหนา้ที่ในการปรบัสภาพและตกตะกอนน า้เสียเป็นสว่นไรอ้ากาศ น า้เสียสว่นนีจ้ะมีค่า BODออก
   ไม่เกิน 156 มก./ลิตร 
2. สว่นเติมอากาศ  เป็นสว่นเติมอากาศ โดยอาศยัการท างานในสภาวะเติมอากาศ ซึ่งอาศยัการท างานของจุลินทรีย ์
   ชนิดตอ้งการออกซิเจน ( Aerobic Bacteria ) ที่ถกูเลีย้งบนผิวตวักลางสงัเคราะห ์ท าการเลีย้ง 
   ตะกอนชนิดติดกบัที่ ( Fixed Film ) และชนิดแขวนลอยในน า้เสีย ( Suspension ) เพื่อท าการย่อย 
   สลายสารอินทรียส์ว่นที่เหลือในระบบใหม้ีความสะอาดเพียงพอก่อนระบายเขา้สว่นตกตะกอน 
   ต่อไป 
3. สว่นตกตะกอน  น า้เสียที่ผ่านการบ าบดัจากสว่นเติมอากาศ จะไหลไปสว่นตกตะกอนพรอ้มกบัจุลินทรีย ์
   ซึ่งจรุนิทรียเ์หลา่นีจ้ะตกลงสูก่น้ถงัของสว่นตกตะกอนดว้ยการก าหนดค่าอตัราการไหลและระยะ 
   เวลากกัพกัที่เหมาะสมกบัการตกตะกอนจลุินทรีย ์สว่นน า้ใสสว่นบนจะถกูระบายทิง้ดว้ยการไหล 
   ออกไปยงัท่อระบายน า้ภายในโตรงการต่อไป โดยน า้ที่ผ่านหน่วยบ าบดันีจ้ะเรียกว่า “น า้ทิง้” จะมี 
   ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งโครงการจดัเป็นอาคารประเภท ข (อาคารชดุที่มีจ  านวนหอ้งพกั 
   ตัง้แต่ 100 ถึง 500 หอ้ง ) ก าหนดใหน้ า้ทิง้จะมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. 
ตารางที่ 1.8.3-4 การเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใชอ้อกแบบระบบบ่อบ าบดัน า้เสีย WWT-4 (ขนาด 1.60 ลกูบาศกเ์มตร) กับเกณฑ์
ของแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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หมายเหตุ:  (1) แนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการบรกิารชมุชนและที่พกั 
        อาศยั,ส านกัวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดลอ้ม, พฤษภาคม 2556 
 (2) ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จากอาคารประเภท ข. (อาคารชดุที่มีจ  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 100 ถึง 500 หอ้ง), 
       ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2548 
 (3) Metcalf & Eddy,Inc (2003) 
3) การก าจดัก๊าซมีเทนและละอองน า้เสีย ( Aerosol ) ที่เกิดจากระบบบ าบดัน า้เสีย 
3.1 การก าจดัก๊าซมีเทน 
 ก๊าชมีเทนเกิดขึน้จากบ่อดกัไขมนัและบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นสว่นที่ไม่ไดเ้ติมอากาศ (ออกซิเจน) และในการย่อยสลาย
สารอินทรียโ์ดยแบคทีเรียชนิดไม่ใชอ้ากาศจะท าไหเ้กิดก๊าซมีเทน โดยปรมิาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้จากระบบน า้เสียรวมเท่ากับ 
14.48 ลบ.ม./วนั และมีปริมาณก๊าซมีเทนของระบบบ าบดัน า้เสียแต่ละระบบ แสดงดงัตารางที่ 1.8.5-5 ส่วนรายการค านวณ
ปรมิาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้ 
 ตารางที่ 1.8.5-5 รายละเอียดปริมาณก๊าซมีเทนและขนาดพืน้ที่ที่ใชใ้นการบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้ของระบบ
บ าบดัน า้เสียแต่ละระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซึ่งโครงการจะใชก้ารบ าบดัดว้ยวิธีทางชีวภาพ (Biological Oxidation) คือ การบ าบดัดว้ยปุ๋ ยหมกัพรอ้มใชง้าน 
(Mature Compost) เพื่อใหจุ้ลินทรียก์ลุม่เมทาโนโทรฟ (Methanotrophs) ในปุ๋ ยหมกัช่วยย่อยสลายก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้ไปเป็น
คารบ์อนไดออกไซด ์น า้ พลงังานและเซลลใ์หม่ของจุลินทรีย ์โดยจลุินทรียก์ลุม่ Methanotrophs 
 ทัง้นีท้างโครงการจะท าการต่อท่อระบายก๊าซ เพื่อน าก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ่อบ าบดัน า้เสียของโครงการไป
ยงัพืน้ที่บ  าบดัก๊าซมีเทน โดยมีขนาดพืน้ที่บ  าบัดของแต่ละระบบ ดังตารางที่ 1.8.5 -5 และจะมีการปลูกตน้ไมไ้วด้า้นบนของ
พืน้ที่ที่บ  าบัดก๊าซมีเทน โดยมีรายละเอียดแนวทางการติดตัง้ท่อระบายก๊าซและต าแหน่งพืน้ที่ที่ใชใ้นการบ าบดั แสดงในรูปที่ 
1.8.5-10 
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3.2 การก าจดัละอองน า้เสีย (Aerosol) 
 ละอองน า้เสีย (Aerosol) ในระบบบ าบดัน า้เสียเกิดจากเติมอากาศในถงัเติมอากาศ จะท าไหเ้กิด 
ละอองน า้ขนาดเล็กที่ปนเป้ือนเชือ้โรค (Aerosol) ที่อยู่ในน า้เสียฟุ้งกระจายในถังเติมอากาศ ถา้ระบายอากาศส่วนนีอ้อกจาก
ระบบบ าบดัน า้เสีย ละอองน า้ขนาดเล็กที่ปนเปื้อนเชือ้โรคก็จะกระจายในบรรยากาศ และส่งผลกกระทบต่อสขุภาพอนามัย
ของผูป้ฏิบตัิงานหรือผูท้ี่อยู่อาศยั ทางโครงการจึงไดอ้อกแบบระบบบ่อบ าบดัระบบบ าบดัละอองน า้เสียโดยอาศยัจลุินทรียท์ี่มี
อยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรงึมลพิษที่เกิดจากละอองน า้เสีย เพื่อควบคุมไม่ใหล้ะอองน า้เสียส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
ภายนอก 
 ส าหรบัการออกแบบเบือ้งตน้ โครงการใชห้ลกัการในการบ าบดัมลพิษทางอากาศโดยใชพ้ืช ดิน และจุลินทรียท์ี่
อาศยัอยู่ในดิน ซึ่งอาศยักระบวนการทางชีวภาพในการก าจดัละอองน า้ขนาดเล็กที่ปนเป้ือนเชือ้โรค 
(Aerosol) มีปริมาณความเร็วของอากาศที่ละอองน า้เสียจะสมัผสักับดินเท่ากับ 0.04 เมตร/วินาที และจากขอ้มลูดงักล่าวจะ
น ามาค านวณหาขนาดพืน้ที่ที่จะน ามาใชใ้นการบ าบดัละอองน า้ขนาดเล็กที่ปนเป้ือนเชือ้โรค (Aerosol) 
โดยมีปริมาณละอองน า้เสียที่เกิดขึน้จากระบบบ าบัดน า้เสียของโครงการรวม 182 ลบ.ม./ชม. และมีปริมาณละอองน า้เสีย
และขนาดพืน้ที่ที่ใชใ้นการบ าบัดละอองน า้เสียที่เกิดขึน้ของระบบน า้เสียแต่ละระบบ แสดงดงัตารางที่ 1.8.5-6ส่วนรายการ
ค านวณปรมิาณละอองน า้เสียที่เกิดขึน้ดงัภาคผนวก ค-4 
รูปที่ 1.8.5-10 แบบแสดงระบบบ าบดัก๊าซมีเทน และละอองน า้เสียของโครงการ 
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 ตารางที่ 1.8.5-6 รายละเอียดปรมิาณละอองน า้เสียและขนาดพืน้ที่ที่ใชใ้นการบ าบดัละอองน า้เสียที่เกิดขึน้ของ
ระบบน า้เสียแต่ละระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทัง้นีท้างโครงการจะท าการต่อท่อระบายอากาศ เพื่อน าละอองน า้เสียที่เกิดจากระบบบ าบดัน า้เสียของโครงการ
ไปยงัพืน้ที่บ  าบดัละอองน า้เสีย โดยมีขนาดพืน้ที่บ  าบดัของระบบบ าบดัแต่ละอาคาร แสดงดงัตารางที่ 1.8.5-6 
และมีการปลกูตน้ไมไ้วด้า้นบนของพืน้ที่บ  าบัดละอองน า้เสีย โดยมีรายละเอียดแนวทางในการติดตัง้ท่อระบายอากาศและ
ต าแหน่งพืน้ที่ที่ใชใ้นการบ าบดัละอองน า้เสียแสดงในรูปที่ 1.8.5-10 
ผลการด าเนินงานจริง 
 ระบบบ่อบ าบัดน า้เสียของโครงการมีทั้งสิน้ 4ชุด อาคาร A,B และอาคารสโมสร โดยระบบบ่อบ าบัดน ้าเสีย
สามารถรองรับน า้เสียไดท้ั้งหมด 201.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึน้ในโครงการ 184.11 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั นอกจากนีโ้ครงการยงัมีระบบก าจดัก๊าซมีเทน และก าจดัละอองน า้เสีย และยงัน าน า้ที่บ  าบดัแลว้กลบัใช้
ส  าหรบัรดน า้ตน้ไมใ้นพืน้ที่สีเขียว  
1.3.9 การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม 
 โครงการไดอ้อกแบบระบบระบายน า้ตามหลกัวิชาการและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง โดยจัดใหม้ีการชะลอน า้ฝน
ภายในท่อระบายน า้ฝนรว่มกับบ่อหน่วงน า้ของโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบดา้นการระบายน า้และป้องกันปัญหาน า้ท่วม
พืน้ที่ติตต่อขา้งเคียง โดยการระบายน า้ของโครงการจะระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะดา้นหนา้โครงการริมถนนรชัดา-ราม
อินทรา รายละเอียดของระบบระบายน า้ของโครงการสรุปไดด้งันี ้
ระบบระบายน ้าของโครงการ 
 -ท่อระบายน า้เสีย : น า้เสียที่เกิดจากการใชน้  า้ของหอ้งพักอาศยั และพืน้ที่อื่นๆ แต่ละอาคารจะระบายผ่านท่อ
สขุาภิบาลแนวดิ่ง ดงัรูปที่ 1.3.9-1 ถึงรูป 1.3.9-2 โดยน า้เสียจากหอ้งครวั (ท่อ KW) จะถูกรวบรวมลงบ่อดกัไขมนัน า้เสียจาก
ท่อน า้ทิง้ (ท่อ W) และน า้เสียจากหอ้งสว้ม (ท่อ S) จะถูกรวบรวมเขา้บ่อเกรอะ จากนั้นน า้เสียทัง้หมดจึงไหลเขา้สู่ระบบบ่อ
บ าบดัน า้เสียขัน้อื่นๆ ต่อไป 
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รูปภาพที่ 1.3.9-1 ท่อสขุาภิบาลแนวดิ่ง อาคาร A 
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รูปภาพที่ 1.3.9-1 (ต่อ) ท่อสขุาภิบาลแนวดิ่ง อาคาร A 
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รูปภาพที่ 1.3.9-2 ท่อสขุาภิบาลแนวดิ่ง อาคาร B 
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รูปภาพที่ 1.3.9-3 ผงัการระบายน า้ของโครงการ 
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รูปภาพที่ 1.3.9-4 แบบแสดงค่าระดบัท่อระบายน า้ภายในโครงการ 
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รูปภาพที่ 1.3.9-4 (ต่อ) แบบแสดงค่าระดบัท่อระบายน า้ภายในโครงการ 
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รูปภาพที่ 1.3.9-4 (ต่อ) แบบแสดงค่าระดบัท่อระบายน า้ภายในโครงการ 
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รูปภาพที่ 1.3.9-4 (ต่อ) แบบแสดงค่าระดบัท่อระบายน า้ภายในโครงการ 
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รูปภาพที่ 1.3.9-5 แบบขยายและรูปตดับ่อดกัขยะ & บ่อตรวจคณุภาพน า้ 
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รูปภาพที่ 1.3.9-6 แบบแสดงจดุเชื่อมต่อท่อระบายน า้ของโครงการกบัท่อระบายน า้สาธารณะ 
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 ส าหรบัน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดจนมีคุณภาพเป็นไปตามค่ามาตรฐานน า้ทิง้ฯ จะระบายออกจากระบบบ าบดัน า้
เสียลงท่อระบายน า้ของโครงการไปยังบ่อตรวจคุณภาพน า้ & บ่อดักขยะจากนั้นจึงระบายน า้ทัง้หมดของโครงการลงสู่ท่อ
ระบายน า้สาธารณะริมถนนรชัดา-รามอินทรา ดา้นหนา้โครงการต่อไป ทัง้นีท้างโครงการไดจ้ดัเก็บสถิติขอ้มลูและรายงานผล
การตรวจวดัคุณภาพน า้ที่การบ าบดัน า้เสียใหเ้ป็นไปตามใหเ้ป็นไปตามใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการและแบบการเก็บสถิติและขอ้มูล การจัดท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบน า้เสีย พ.ศ. 
2555 ดงันี ้
 - จดัเก็บสถิติและขอ้มลูผลการท างานระบบบ่อบ าบดัน า้เสีย และบนัทกึขอ้มลูทกุวนั ตามแบบ ทส.1 
และเก็บไว ้ณ สถานที่ตัง้ระบบบ าบดัน า้เสีย 
 - ท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสียทุกเดือน ตามแบบ ทส.2 และระบบแบบออนไลน ์ภายใน
วนัที่ 1-5 ของเดือนถดัไป 
ท่อระบายน ้าฝน : การระบายน า้ของพืน้ที่โครงการเป็นท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กและจดัใหม้ีบ่อพักน า้เป็นระยะๆ ส  าหรบัเป็น
ช่องตรวจสอบการระบายน า้และใหน้ า้ฝนไหลเขา้ท่อระบายน า้ฝน จากนัน้น า้ฝนทัง้หมดจะถูกรวบรวมตามท่อระบายน า้ฝน
ของพืน้ที่โครงการไปยงับ่อหน่วงน า้ดา้นหนา้โครงการ และระบายออกดว้ยเครื่องสบูน า้ที่ติดตัง้อยู่ในบ่อหน่วงน า้ โดยควบคมุ
ก าลงัการสบูน า้ออกจากบ่อหน่วงน า้ไม่เกินอตัราการระบายน า้ฝนก่อนพฒันาโครงการไปยงับ่อตรวจคณุภาพน า้ และบ่อดัก
ขยะ และระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะดา้นหนา้โครงการรมิถนนรชัดา-รามอินทรา ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.20 เมตร 
ดงัแสดงในผงัการระบายน า้ของโครงการรูปที่ 1.3.8-3 แบบแสดงค่าระดบัท่อระบายน า้ภายในโครงการ แบบขยายและรูปตดั
บ่อดกัขยะ และบ่อตรวจคณุภาพน า้ แสดงในรูปที่1.3.8-4 ถึงรูปที่ 1.3.8-5 และแบบแสดงจุดเชื่อมต่อระบายน า้ของโครงการ
กบัท่อระบายน า้สาธารณะ ดงัรูปที่ 1.3.8-6 ทัง้นีร้ายละเอียดการค านวณระบบระบายน า้และอตัราการระบายน า้ของโครงการ
พรอ้มลายเซ็นตวิ์ศวกร 
การป้องกันน ้าท่วม 
  โครงการจัดใหม้ีการชะลอน า้ฝนที่ตกลงพืน้ที่โครงการไวใ้นท่อระบายน า้ฝนและบ่อหน่วงน า้ของโครงการ 
ก่อนที่จะหย่อนระบายน า้ออกนอกโครงการดว้ยอตัราการระบายน า้ก่อนพฒันาโครงการ โดยแบ่งการชะลอน า้ไวใ้นท่อระบาย
น า้ฝนของโครงการปริมาตรน า้ที่สามารถชะลอได ้108.41 ลกูบาศกเ์มตร (คิดรอ้ยละ 80 ของความสามารถของท่อระบายน า้
จะสามารถรองรบัได)้ ส่วนปริมาตรที่เหลือใหช้ะลอไวใ้นบ่อหน่วงน า้ จ านวน 2บ่อ โดยมีปริมาตรที่สามารถชะลอไวใ้นบ่อ
หน่วงน า้แต่ละบ่อเท่ากัน คือ 60.80 ลกูบาศกเ์มตร(2บ่อ ปริมาตรรวม 121.60 ลกูบาศกเ์มตร)รวมมีปริมาตรที่สามารถชะลอ
ไวภ้ายในโครงการทัง้หมดเท่ากับ 230.01 ลกูบาศกเ์มตร มากกว่าปริมาณน า้ที่ตอ้งชะลอไวภ้ายในโครงการ ในช่วงที่เกิดฝน
ตกจากการค านวณ (150.13 ลกูบาศกเ์มตร) โดยในขณะฝนตกจะระบายน า้ออกจากบ่อหน่วงน า้ดว้ยเครื่องสบูน า้จ านวน 2
เครื่อง มีอัตราการระบายน า้ฝนของโครงการเท่ากับ 0.028 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที (ก าลงัการสูบน า้ เท่ากับ 0.014 ลกูบาศก์
เมตร/วินาที/เครื่อง และท างานพรอ้มกนั)และเมื่อรวมกบัอตัราการระบายน า้ทิง้เฉลี่ย 0.002 ลกูบาศกเ์มตร/วินาที 
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1.3.10 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 1) การจดัการมลูฝอย 
(1.1) ขอบเขตความรบัผิดชอบพืน้ที่โครงการอยู่ในความรบัผิดชอบของฝ่ายรกัษาความสะอาด ส านกังานเขตคนันายาว 
(1.2) ปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด ที่เกิดขึน้ประมาณ 150 ตนั/วนั หรือเฉลี่ย 4,000 ตนั/เดือน 
(1.3) รถเก็บขนมลูฝอยทัง้หมด แบ่งออกเป็น 
 - รถแบบอดัทา้ย ขนาดความจ ุ5 ตนั 
 - รถแบบยกถงัคอนเทนเนอร ์ขนาดความจ ุ8 ลกูบาศกเ์มตร  
(1.4) ช่วงเวลาในการเก็บขนมลูฝอย เริ่มจดัเก็บมลูฝอยในพืน้ที่รบัผิดชอบ2วนั/สปัดาห ์ตัง้แต่เวลา 04:00 -12:00 น.  
(1.5) สถานที่ทิง้มลูฝอย มลูฝอยที่เก็บขนไดท้ัง้หมด ส านกังานเขตคนันายาวจะน าไปก าจดัที่ศนูยก์ าจดั 
(1.6) การจดัการมลูฝอยอนัตราย 
 (1.6.1) การคัดแยกมูลฝอยอันตราย ส านักงานเขตมีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย เช่นหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องยาฆ่าแมลง ออกจากมลูฝอยทั่วไป 
 (1.6.2) วิธีการก าจดัมลูฝอยอนัตราย มีดงันี ้
 - การเผาไหมท้ี่อณุหภมูิสงู 

 - การปรบัเสถียร เป็นการท าของเสียใหห้มดสภาพอันตราย โดยน าสารบางอย่างผสมและน าไปตรวจความ
เขม้ขน้ของ       
         สารอนัตราย 

 - การฝังกลบแบบปลอดภยั โดยน ามลูฝอยอนัตรายไปผ่านการปรบัเสถียรแลว้รวมถึงเถา้ที่เกิดจากการเผาไหม้
มาฝัง กลบ 
 (1.6.3) ความถ่ีในการจดัเก็บมูลฝอยอันตราย จัดเก็บเดือนละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ปัจจุบันการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณ
พืน้ที่โครงการนั้น ส  านักงานเขตคันนายาวจัดใหม้ีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดทา้ย ความจุ 5 ตัน (สามารถบีบอัดมูลฝอยได้
ประมาณ 6-7 ตนั) จ านวน 1 คนั 
 2) การจดัการสิ่งปฏิกลู 
 โครงการตั้งอยู่ในเขตความรบัผิดชอบของส านักงานเขตคันนายาว แต่ซึ่งปัจจุบันไดม้ีการว่าจ้างเอกชนเข้า
ด าเนินการสบูสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 188 ลกูบาศกเ์มตร ของทัง้ 2 อาคาร โดยใชร้ถในการเขา้ด าเนินการ จ านวน 1 คนั เพื่อ
บรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 5 ลูกบาศกเ์มตร โดยใช้ระยะเวลาในการเขา้ด าเนินการ จ านวน 2 วัน ในช่วงเวลา 02.00 -
12.00 น. และจะออกปฏิบัติการเมื่อไดร้บัแจง้ โดยสิ่งปฏิกูลที่สูบไดจ้ะน าไปท าปุ๋ ยหรือน าไปก าจัดที่โรงงานก าจดัสิ่งปฏิกูล
ต่อไป 
1.3.11 ความร้อนจากระบบปรับอากาศ 
 (1) จดัใหม้ีพืน้ที่สีเขียวภายในโครงการใหม้ากที่สดุ ทัง้ไม่ยืนตน้ ไมพุ้่มมาคลมุดิน โดยมีขนาด 1,170.15 ตาราง
เมตร ที่บรเิวณชัน้ลา่งทัง้หมด 
 (2) ดแูลพืน้ที่สีเขียวใหส้วยงาม/สมบรูณต์ลอดเวลา 
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1.3.12 การจัดการสระว่ายน ้าของโครงการ 
 มีจ านวน 1สระ ขนาด 120 ลกูบาศกเ์มตร อยู่บรเิวณชัน้ลา่ง โดยมีการจดัการดงันี ้
 1. ลา้งท าความสะอาด ไดแ้ก่ ชอ้นใบไม ้ดูดตะกอน ขัดกระเบือ้งพืน้ ผนังสระ โดยอย่างนอ้ยอาทิตยล์ะ 1ครัง้
ตามความเหมาะสม ถอดตะแครงลา้งท าความสะอาดทกุ 6 เดือน 
 2. ตรวจวดัค่าความเป็นกรดด่าง ประจ าทกุวนั 
 3. ตรวจวดัค่าคลอรีน ประจ าทกุวนั 
 4. ลา้งท าความสะอาดเครื่องกรองทราย 2เดือน/1ครัง้ 
1.3.13 ระบบลิฟต ์
 โครงการมีลิฟต์ทั้งหมด 4ชุด แบ่งเป็นอาคาร A,B ละ 2ชุด ซึ่งเป็นลิฟตโ์ดยสารทั้งหมด โดยมีขนาดบรรทุก 
750Kg ความเรว็ลิฟตเ์ท่ากบั 105 เมตร/นาที. หยดุรบัโดยสารทกุชัน้ ตัง้แต่ชัน้ 1-8 
1.3.14 ระบบความปลอดภัย 
 เพื่อความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัในโครงการจดัใหม้ีพนกังานความปลอดภยัประจ าโครงการ 24 ชม. โดยดแูล
อ านวยความสะดวกเขา้-ออกใหแ้ก่ลกูบา้นและผูม้าติดต่อ โครงการยงัมีการควบคมุการเขา้-ออก โดยใชร้ะบบคียก์ารด์ และมี
ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ของโครงการ รวมทั้งมีระบบ Network ศูนยร์บัแจง้เหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึน้
เจา้หนา้ที่โครงการจะโทรแจง้ไปยงัศนูยร์บัแจง้เหต ุเช่น สถานีต ารวจ หน่วยงานดบัเพลิง และโรงพยาบาล เป็นตน้ เพื่อเขา้มา
ช่วยเหลือบรรเทาเหต ุ
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