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จัดท าโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทำนบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับ
ประทำนบัตรที่ 28381/15647 และประทำนบัตรที่ 28380/15742
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน)
ต ำบลจรเขส้ำมพัน อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการขอเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
28381/15647 และประทานบัตรที ่ 28380/15742 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตั ้งอยู่ที่ 
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/12486 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/12486 (ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎร 
ที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  
ผู้ถือประทานบตัรจะต้องดำเนินการแก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งกล่องรบัเรื่องราวร้องทุกข์ความ
เดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ 
และกิจกรรมที่เกีย่วข้อง ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน  
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือ
ด้วยความเป็นธรรม 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 1 

2. หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสยีหาย 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด 
จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบรเิวณ 
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะยุตกิารทำเหมืองตามคำสั่ง
ของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแหง่ความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

- - 

3. ให้ทำการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมือง
แร่แล้วและพื้นท่ีสิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานท่ี
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ทราบทุกปี 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคมุของโครงการ
ปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนท่ีโครงการทีผ่่านการทำเหมืองแร่แล้วและ
พื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานให้สำนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบครัง้ล่าสุดในปี พ.ศ. 2567 

- • เอกสารแนบ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ไดเ้สนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตดำเนินการ
ดังนี ้
- หากหน่วยงานผู้อนุมตัิหรืออนุญาต เห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกดิผลดตี่อสิง่แวดล้อมมากกว่า 
หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัตหิรืออนญุาตรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับใหจ้ัดทำสำเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รบัจดแจ้งไว้ แจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือทราบ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมตัิหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบต่อสาระสำคญัใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีไดร้ับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนมุัติหรืออนุญาตจดัส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ไดเ้สนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม ผูถ้ือประทานบัตรจะ
ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ และแจ้ง
รายละเอียด/ข้อมลูที่เปลีย่นแปลงให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดา้นเหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม ดา้นเหมืองแร่ให้ความ
เห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการ
ได้รับอนมุัติ หรืออนญุาตให้เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวตัถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศลิปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง
ช่ัวคราวและหากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งท่ีมีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตรโ์บราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวตัถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถอืประทานบัตรจะรายงาน
และขอความร่วมมือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี และจะปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใหส้ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันท่ี 5-8 มีนาคม 2567 และไดร้ายงาน
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใหส้ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรไ่ด้พิจารณา 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/12486  
 (ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ 

1. ให้เว้นแนวเขตไม่ทำเหมืองในระยะ 10 เมตร จากขอบ
แปลงประทานบตัรทั้ง 3 แปลง ในด้านที่ติดต่อกับพ้ืนท่ี
ภายนอก และให้ปักป้ายหรือหลักเขตแสดงแนวเขตพื้นที่
ห้ามทำเหมืองให้ชัดเจน พร้อมทั้งปลูกไมย้ืนต้นโตเร็วตลอด
แนวแบบสลับฟันปลา โดยมีระยะห่างระหว่างแถวและต้น
ประมาณ 2x2 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบทางด้าน
ทัศนียภาพ จากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3342 การ
กระเด็นของเศษหินสู่พื้นที่ข้างเคียงและการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจากการทำเหมือง 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้เว้นแนวเขต 
ไม่ทำเหมืองในระยะ 10 เมตร จากขอบแปลงประทานบัตร
ทั้ง 3 แปลง ในด้านที่ติดต่อกับพ้ืนท่ีภายนอก และปักป้าย
แสดงแนวเขตพื้นท่ีห้ามทำเหมืองให้ชัดเจน พร้อมท้ังปลูก 
ไม้ยืนต้นโตเร็วตลอดแนว เพื่อป้องกันผลกระทบทางดา้น
ทัศนียภาพ จากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3342  
การกระเด็นของเศษหินสู่พื้นท่ีข้างเคียงและการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองจากการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 2 

2. เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนดอย่างเคร่งครดั 
โดยเปดิทำเหมืองในลักษณะขั้นบนัได กำหนดให้ขั้นบันได
สูงประมาณ 9 เมตร และมีความกว้างของแต่ละขั้น
ประมาณ 9 เมตร ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไมเ่กิน 
45 องศา 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้วางแผนในการ
เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนดอย่างเคร่งครดั 
โดยเปดิหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมท้ังควบคุม
ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา  
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 3 

3. การขยายหน้าเหมืองให้กระทำในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่
ละช่วง เพื่อลดการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิประเทศอยา่ง
รวดเร็ว 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้มีการขยาย
หน้าเหมืองในขอบเขตการผลติแรแ่ต่ละช่วง เพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอยา่งรวดเร็ว 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองและพื้นท่ี
ที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนการทำเหมืองในแต่
ละช่วงเวลา 

• ผู้ถือประทานบตัรได้นำเปลือกดินไปใช้ประโยชน์ในการทำ
แนวคันดินบริเวณรมิขอบประทานบัตรเพื่อทำการปลูกต้นไม้ 
และใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่โครงการทีผ่่านการทำเหมืองแล้ว  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 4 

5. ให้นำเปลือกดินไปใช้ประโยชน์ในการทำแนวคันดินบรเิวณ
ริมขอบประทานบตัรเพื่อทำการปลูกต้นไม้ และใช้ในการ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีโครงการ 
 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ดูแลรักษาอาคารโรงโม่หิน และระบบสเปรย์น้ำที่ได้
ติดตั้งไว้แล้วให้ใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาอาคารโรงโม่หิน และระบบ
สเปรย์น้ำที่ไดต้ิดตั้งไว้แล้วให้ใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ โดยมีระบบ
ป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลยีง และมีถุงครอบ

บริเวณปลายสายพาน 
- มีระบบสเปรย์น้ำตามจุดต่างๆ ท่ีกอ่ให้เกิดฝุ่นละออง 
- รวมทั้งมีการดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีอยูเ่สมอ 
  
 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 5 

2. โรงโม่ของโครงการจะต้องปฏิบัตติามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด 
ย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางลำเลยีงแร่ในขณะที่
เครื่องจักรกลและยานพาหนะทำงานอยู่ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการลา้งและทำความสะอาด 
รวมทั้งในบริเวณพื้นท่ีโรงโม่หิน ลานเก็บกองแร่ และ
เส้นทางลำเลียงขนส่งแร่อย่างสมำ่เสมอ 

• การดำเนินการของโครงการไดม้ีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแรภ่ายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำบรเิวณเส้นทางลำเลียงแร่ใน
ขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะทำงานอยู่ เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการล้างและทำความ
สะอาดบริเวณพื้นที่โรงโมห่ินอย่างสม่ำเสมอ และสร้างลาน
ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

4. ให้ดูแลบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ ตลอดจนระบบ
ป้องกันฝุ่นและสิ่งแวดล้อม ใหส้ามารถใช้การได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสดุสม่ำเสมอ และใช้อุปกรณ์และระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาทำงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ 
ตลอดจนระบบป้องกันฝุ่นและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

5. ให้พนักงานและบุคคลทีเ่ข้าไปในเขตโรงโมห่ิน มีการสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบุคคล เช่น หน้ากาก
กรองฝุ่น รองเท้าหัวเหล็ก หมวกนริภัย ปลั๊กอุดหู และ
แว่นตานิรภยั 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้พนักงานและบุคคลที่
เข้าไปในเขตโรงโมห่ินสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 9 

6. ให้ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางลำเลยีง เส้นทางขนส่งแร่ช่วง
ถนนลูกรังภายในโครงการ และพืน้ท่ีที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกดิ
ฝุ่นละอองบรเิวณโครงการ อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

• การดำเนินการของโครงการไดม้ีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแรภ่ายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำบรเิวณเส้นทางลำเลียงแร่ใน
ขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะทำงานอยู่ เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการล้างและทำความ
สะอาดบริเวณพื้นที่โรงโมห่ินอย่างสม่ำเสมอ และสร้างลาน
ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้มีวัสดุคลุมท้ายรถขนส่งแร่ก่อนออกนอกเขตโรงโม่หิน • ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้มีวัสดคุลุมท้ายรถ
ขนส่งแร่ก่อนออกนอกเขตโรงโม่หนิ  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 10 

8. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่น
ละออง จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

• หัวหน้างานมีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
ตามชนิดของยานพาหนะและเครือ่งจักรกล เพื่อลดการเกดิ
ไอเสียหรือฝุ่นละออง 

- - 

3. เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีปิดกั้นเส้นทางที่ผ่านโครงการขณะที่ทำ
การระเบิด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้กำหนดให้มีวศิวกรผู้ควบคมุการทำ
เหมืองวางแผนและออกแบบการใช้ปริมาณวตัถุระเบิดให้
เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมอืง เพื่อให้การออกแบบ
การระเบิดมคีวามถูกต้องตามหลักวิชาการตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีปิดกั้นเส้นทางที่ผ่านโครงการขณะที่ทำ

การระเบิด 
- การจุดระเบดิแตล่ะครั้งออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟ้า

ถ่วงเวลา และควบคมุปรมิาณวตัถรุะเบดิไมเ่กิน 50 
กิโลกรมัต่อจังหวะถ่วง 

- ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
- งดกิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสยีงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็น

เวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 11 
รูปที่ 12 

• เอกสารแนบ 11 2. การจุดระเบดิแตล่ะครั้งให้ออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟ้า
ถ่วงเวลา และควบคมุปรมิาณวตัถรุะเบดิไมเ่กิน 50 
กิโลกรมัต่อจังหวะถ่วง  
 

3. กำหนดระยะเวลาการระเบิดที่แนน่อน คือ วันละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
 

4. ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสยีงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็น
เวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง จะต้องควบคุม
โดยวิศวกรควบคุมเหมืองหรือผู้ทีผ่า่นการอบรมการใช้วัตถุ
ระเบดิจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อให้การออกแบบการระเบิดมีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่กำหนดไว ้

- ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  
เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มี
การเปิดสัญญาณเตือนใหไ้ด้ยินท่ัวถึงกันในรัศมี 500 
เมตร 

- ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาใน
การระเบิดไว้บริเวณรมิเส้นทางก่อนเข้าสู่โครงการ  

- จำกัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
สำหรับรถที่ว่ิงเข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทางก่อนเข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 226 และรถลำเลียงแรภ่ายในพื้นที่
โครงการ  

- ตรวจสอบลักษณะโครงสรา้งของแนวแร่หลังการระเบดิ
ทุกครั้ง เพ่ือนำข้อมูลไปวางแผนการเรื่องการระเบิดใน
ครั้งต่อไป 

- จัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง  
เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป  

6. ให้ประกาศเวลาช่วงการระเบิดใหป้ระชาชนทราบล่วงหน้า  
เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราใน
รัศมี 100 เมตร และเปดิสญัญาณเตือนก่อนการระเบิดทุก
ครั้ง โดยใหไ้ด้ยินท่ัวถึงกันในรัศมไีม่น้อยกว่า 500 เมตร 

7. ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาใน
การระเบิดไว้บริเวณรมิเส้นทางก่อนเข้าสู่โครงการ 

8. ให้จำกัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง สำหรับรถที่ว่ิงเข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทางก่อน
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 226 และรถลำเลียงแร่ภายใน
พื้นที่โครงการ 

9. ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลัง
การระเบิดทุกครั้ง เพ่ือนำข้อมลูไปวางแผนการเรื่องการ
ระเบดิในครั้งต่อไป 

10. ให้จัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบดิทุกครั้ง เพื่อ
เป็นข้อมูลตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. การคมนาคม 

1. ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ และในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหาย ทางโครงการ
จะต้องรีบดำเนินปรับปรุงทันที 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบในด้านตา่งๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ ดังนี้ 
- ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่

เสมอ และในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายจะรีบ
ดำเนินการปรับปรุงทันที  

- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแรท่ี่ว่ิงในโครงการ และ
ภายนอกโครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

- ให้รถบรรทุกแร่ทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งปิด
ฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย  
เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรอืการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง  

- บรรทุกน้ำหนักไม่เกินพิกัดตามที่ราชการกำหนด 
(กรมการขนส่งทางบก) เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิด
การชำรุดเสียหาย และควบคุมความเร็วของรถและขับรถ
ด้วยความระมดัระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และอุบตัิเหตุที่อาจจะเกดิขึ้น 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 10 
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 2. ให้กำหนดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่วิ่งในโครงการ และ

ภายนอกโครงการก่อนให้ไมเ่กิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

3. ให้การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้
มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของ
รถบรรทุกให้เรียบร้อย ท้ังนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่
หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

4. ให้รถบรรทุกที่จะทำการขนส่งแร่ จะต้องบรรทุกน้ำหนัก 
ไม่เกินพิกัดตามที่ราชการกำหนด (กรมการขนส่งทางบก) 
ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย อีกท้ัง
ต้องควบคุมความเร็วของรถและขบัรถด้วยความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และ
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

5. ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบ
ไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 
 

• พนักงานขับรถได้ทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภยัอยู่เสมอ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. เศรษฐกิจ-สังคม 

1. ให้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของ
โครงการโดยแจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บา้น กำนัน องค์การ
บริหารส่วนตำบล ท้ังนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ท่ี
สำคัญ ได้แก ่
- กำหนดเปิดดำเนินการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไข 

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมลูการ
ทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านผู้นำชุมชน เพื่อลดข้อ
วิตกกังวลของประชาชนท่ีอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 

- - 

2. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพือ่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับราษฎรในชุมชนใกล้เคยีงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา 
บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและบริจาคหินให้แก่
ส่วนรวมตามความเหมาะสม 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการสนับสนนุกิจกรรมของชุมชนเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ 
ตามความเหมาะสม  

- • เอกสารแนบ 12 

3. ให้พิจารณาจา้งแรงงานในท้องถิ่นกรณีต้องการแรงงาน • ผู้ถือประทานบตัรมีการพิจารณาจา้งแรงงานในท้องถิ่นเป็น
ลำดับแรก 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้จัดทำแผนชุมชนสมัพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียง ซึ่งโครงการควรจดัตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำ
หน้าท่ีประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งเรียกคณะทำงานชุดนี้ว่า 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ โดยมีผู้จัดการ  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน 
ซึ่งหากราษฎรมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ จากการ
ดำเนินโครงการ ทางคณะทำงานจะมีเจ้าหนา้ที่รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว และนำเข้าที่ประชุมเพื่อหาข้อยุติและหา
แนวทางแก้ไขในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียนจะมีเจ้าหน้าที่จากสว่นราชการ และชุมชน
รวมถึงผู้ที่ร้องเรยีนเข้าร่วมตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดหรือตัวแทน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือตัวแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตัวแทน และ 
ผู้ร้องเรยีน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจ และสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง
โครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง โดยจดัตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อทำหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับโครงการ 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรยีน
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งหากราษฎรมีปญัหา
หรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากการดำเนินโครงการ  
ทางคณะทำงานจะมเีจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
และนำเข้าท่ีประชุมเพื่อหาข้อยตุิและหาแนวทางแก้ไข  

- • เอกสารแนบ 13 

5. ให้มีกล่องรับการแสดงความคิดเหน็ของราษฎรต่อโครงการ 
บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งกล่องรบัการแสดงความคิดเห็น
ของราษฎรต่อโครงการ บรเิวณทีท่ำการผู้ใหญ่บา้น และที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 1 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพ่ือ
เป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยใหร้วม
งบประมาณด้านมวลชนสมัพันธ์ของโครงการ ซึ่งกำหนดอยู่
ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ ทั้งนี้การจัดเก็บเงินกองทุน 
การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
แนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กำหนด โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับ
ดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละป ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณใน
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  

- • เอกสารแนบ 14 

7. ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรม
การทำเหมืองแรส่ำหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่
เหมืองแร่ ท้ังนี้การบริหารจัดการกองทุน และการจัดเก็บ
เงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบยีบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่กำหนด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวังหรือ
ตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่
สำหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  
 

- • เอกสารแนบ 15 
• เอกสารแนบ 16 

6. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้ติดป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยบริเวณ
ด้านหน้าก่อนเข้าโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยบริเวณด้านหน้าก่อนเข้าโครงการ 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 15 

2. ให้ติดป้ายเตือนเขตการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลตามจุดต่างๆ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิป้ายเตือนเขตการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามจุดต่างๆ  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 9 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
บุคลากร ตามสภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงาน เช่น กรณีที่
ทำงาน ผู้ที่ทำการเจาะรูระเบิด จะมีปัญหาด้านเสียงดัง ฝุ่น
ละออง การบาดเจ็บจากเศษหิน จงึต้องแต่งชุดทำงานให้
รัดกุม มรีองเท้านิรภยั หน้ากากปอ้งกันฝุ่น อุปกรณ์อุดหรือ
ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดัง หมวกนิรภัยสำหรับผู้ที่ทำงาน
หน้าเหมือง แว่นตาป้องกันการกระเด็นของเศษดิน เศษหิน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร  
ตามสภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่
เกิดจากการทำงาน  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 9 

4. หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ินของราษฎรอยู่บริเวณใกล้เคียง โครงการ
จะต้องทำการชดเชยค่าเสยีหายตามความเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

• ในกรณีที่การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอยู่บริเวณใกล้เคยีง  
ผู้ถือประทานบตัรจะทำการชดเชยค่าเสยีหายตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- - 

5. จัดให้คนงานท่ีไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกบัแหล่งผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง อุบัตเิหตุ แยกส่วนจากบริเวณ
ดังกล่าว 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดใหค้นงานท่ีไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
แหล่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุน่ละออง เสียง อุบัติเหตุ 
แยกส่วนจากบรเิวณดังกล่าว 

- - 

6. จัดให้มีน้ำดืม่น้ำใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมน้ำดืม่น้ำใช้ ท่ีพักอาศัย และ
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้บริการพนกังานอย่างเพียงพอ  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 16 

7. ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่าง
สม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดอบรมการทำงานและการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. จัดเตรียมปจัจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถ
สำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกดิอุบัติเหตุ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลกรณีที่คนงานเกิดอุบตัิเหต ุ

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 17 

9. จัดให้มีหัวหน้างานดูแล ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่
ในสภาพทำงานอย่างปลอดภัย 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดใหม้ีหัวหนา้งานดูแล ตรวจสอบ
เครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพทำงานอย่างปลอดภัย 

- - 

10. ให้ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องของความปลอดภัย
ในการทำงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนใส่ใจ
เรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน 

- - 

11. ให้กำหนดหลักเกณฑด์้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง
แร่ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังนี้มาตรการทีส่ำคัญมีดังนี ้
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมแร ่
- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ใหป้ฏิบัติด้านกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบในการขนส่งแร่ออก
นอกพ้ืนท่ีโครงการ ดังน้ี 
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกทุกคันท่ีมีการขนส่งแร่  
- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ใหป้ฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 10 

12. ก่อนการระเบดิทุกครั้งมีการดำเนนิการดังนี ้
- ต้องแจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในท่ีปลอดภัย 
- จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 เมตร 
- ให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร จากจุด

ระเบดิ 
- ติดป้ายระบุเวลาระเบิด 

• ก่อนการระเบดิทุกครั้ง วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของ
โครงการได้แจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในท่ีปลอดภัย และได้
มีการเปดิสญัญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร พร้อมทั้ง
ติดป้ายระบุเวลาระเบิดในบริเวณพื้นที่โครงการให้มองเห็น
ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 11 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13. จัดทำป้ายแสดงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ไว้ในบรเิวณโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำป้ายแสดงมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไว้ในบริเวณ
โครงการ  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 18 

14. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของที่พักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น 
จัดวางภาชนะรองรับขยะบรเิวณอาคารสำนักงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของที่พักคนงานให้
ถูกสุขลักษณะ 

- - 

15. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบญัญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั 

- - 

7. โบราณคดี โบราณสถาน และประวัติศาสตร ์

1. ขณะที่เปิดการผลิตแร่ หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งช้ีว่าอาจมี
ความสำคญัด้านโบราณคดีและคณุค่าทางประวตัิศาสตร์ให้
หยุดดำเนินการกิจกรรม แล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

• ขณะเปดิการผลติแร่ หากพบวัตถหุรือสิ่งบ่งช้ีว่าอาจมี
ความสำคญัด้านโบราณคดีและคณุค่าทางประวตัิศาสตร์  
ผู้ถือประทานบตัรจะหยุดดำเนินกิจกรรม แล้วแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

- - 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/12486 (ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. TSP และPM 10 บริเวณสำนักงานโรงโม่หินอินทรี
สุพรรณบุรี และบริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ปีละ 2 ครั้ง สถานลีะ 3 วันต่อเนื่อง (เดือนมีนาคม
หรือเมษายน และเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม) 

• ดำเนินการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
บริเวณสำนักงานโรงโม่หินอินทรสีพุรรณบรุี และบริเวณ
บ้านเรือนราษฎรดา้นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันท่ี  
5-8 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศมี
ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 19 

2. ความเร็วและทิศทางลม บริเวณสำนักงานโรงโม่หินอินทรี
สุพรรณบุรี และบริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ปีละ 2 ครั้ง สถานลีะ 3 วันต่อเนื่อง (เดือนมีนาคม
หรือเมษายน และเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม) 

• ดำเนินการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม บริเวณ
สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี และบริเวณบ้านเรือน
ราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันท่ี 5-8 มีนาคม 
2567 พบว่า มีทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางดา้นทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ ด้วยความเร็ว 0.4-1.8 
เมตร/วินาที 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 20 

2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

1. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) บริเวณโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบรุี และ
บริเวณบา้นเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปีละ 2 

• ดำเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณสำนักงานโรงโม่
หินอินทรีสุพรรณบรุี และบริเวณบา้นเรือนราษฎรดา้นทิศ

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 21 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (เดือนมีนาคมหรือเมษายน 
และเดือนพฤศจิกายนหรือ ธันวาคม) 

ตะวันออกเฉียงใต้ ระหวา่งวันท่ี 5-8 มีนาคม 2567 
พบว่า ผลการตรวจวดัระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ความสั่นสะเทือน บรเิวณชุมชนที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ปีละ 2 ครั้ง (เดอืนมีนาคมหรือเมษายน 
และเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม) 

• ดำเนินการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิด บริเวณ
ชุมชนที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันท่ี  
6 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าตำ่กว่าขีด
ความสามารถท่ีเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัด
ได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮริตซ์ ค่าความเร็วอนุภาค
สูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลเิมตรตอ่วินาที และการขจัด 
น้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 
 
 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 22 

3. เศรษฐกิจ-สังคม 

1. ให้ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ของชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเปรยีบเทียบกันใน
ประเด็นด้านตา่งๆ เช่น 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการทำเหมือง 
- สถิติการร้องเรียนและการป้องกันแก้ไข 
- สถิติการเกิดอุบัตเิหตุและการป้องกันแก้ไข 

• สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำมาเปรยีบเทียบกันในประเด็นด้านต่างๆ  

- • เอกสารแนบ 17 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพรา่งกายพนักงานของโครงการ
ทุกคน ได้แก่ การได้ยิน ระบบประสาทในการรับรู้ ปอด
และการเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น เพือ่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เฝ้าระวังต่อไป โดยเจา้ของโครงการต้องปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ร่างกายพนักงานของโครงการทุกคน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป โดยปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

- • เอกสารแนบ 18 
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2.2 มาตรการเพ่ิมเติมขอเปลีย่นแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที่ 28381/15647 ประทานบัตรที่ 28380/15742 ประทานบัตรที่ 28499/15982 และประทานบัตรที่ 
33751/16244 ของบริษ ัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตั ้งอยู ่ท ี ่  ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู ่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่ อก 0506/ว 089 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ออกโดยกองบริหารสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รายละเอียดดังตารางที่ 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ อก 0506/ว 089 (ออกโดยกองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำ
เหมืองห่างจากบริเวณแนวเส้นทางสาธารณประโยชน์ท่ีตัด
ผ่านพ้ืนท่ีโครงการบริเวณพื้นที่ประทานบัตรที่ 
28499/15982 ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำ
เหมืองห่างจากแนวขอบเขตประทานบัตรโดยรอบในระยะ
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตลอดแนวเขตประทานบตัร และเว้น
พื้นที่ไม่ทำเหมืองและกิจกรรมเกีย่วเนื่องกับการทำเหมือง
ในพื้นที่ประทานบัตรที่ 33751/16244 ตามหมุดหลักเขตที่ 
4-9 ตามที่กรมป่าไม้ได้กำหนดให้เป็นพ้ืนท่ี Buffer Zone 
รวมทั้งให้จัดทำป้ายหรือสญัลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตที่
เว้นไม่มีการทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจน และให้ดูแลรักษา
สภาพต้นไม้ที่มีอยูต่ามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเดิม และ
ปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นเพิ่มเติมใหเ้ต็มที่ว่างในพื้นที่
ที่เว้นไม่ทำเหมืองให้หนาแน่นขึ้น 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้เว้นแนวเขต 
ไม่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองห่าง
จากบริเวณแนวเส้นทางสาธารณประโยชน์ท่ีตดัผ่านพ้ืนท่ี
โครงการบริเวณพื้นที่ประทานบัตรที่ 28499/15982  
ในระยะ 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำเหมืองห่างจากแนว
ขอบเขตประทานบตัรโดยรอบในระยะ 10 เมตร ตลอดแนว
เขตประทานบตัร และเว้นพ้ืนท่ีไมท่ำเหมืองและกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองในพื้นที่ประทานบัตรที่ 
33751/16244 ตามที่กรมป่าไมไ้ด้กำหนดให้เป็นพื้นที่ 
Buffer Zone พร้อมท้ังจัดทำป้ายที่แสดงให้เห็นแนวเขตที่
เว้นไม่มีการทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจน และดูแลรักษา
สภาพต้นไม้ที่มีอยูต่ามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเดิม  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 2 

2. ให้เปิดการทำเหมืองเพื่อทำการผลติแร่ตามที่กำหนดใน
แผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปดิหน้าเหมืองในลักษณะ
เป็นขั้นบันได โดยมีความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 
เมตร ความสูงไม่เกิน 10 เมตร โดยกำหนดความลาดชัน
รวมทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 
องศา สำหรับบรเิวณที่ยังไม่เปดิการทำเหมืองให้รักษา
สภาพธรรมชาตเิดิมไว้ให้มากที่สดุ 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้วางแผนในการ
เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้า
เหมืองในลักษณะเป็นข้ันบันได พร้อมท้ังควบคุมความลาด
ชันรวมทั้งหมดของหน้าเหมือง เพือ่ป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 3 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  
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3. ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวตัถุระเบิดตามแผนผังโครงการ
ทำเหมือง โดยทำการระเบิดได้ วันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00-17.00 น. และให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 
45 กิโลกรัม/รูระเบิด และหลีกเลีย่งการระเบิดย่อย โดยให้
ใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อนการระเบดิทุก
ครั้ง จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยรอบในรัศมี 
100 เมตร จากจุดระเบดิ และใหเ้ปิดสัญญาณเตือนใหไ้ด้ยิน
อย่างชัดเจนในรัศมไีม่น้อยกว่า 500 เมตร และห้ามมีการ
ทำเหมืองหรือมีการระเบิดแร่ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวตัถุระเบิด
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผงัโครงการทำเหมืองและ
ตามระเบียบทีร่าชการกำหนด 

• วิศวกรผู้ควบคมุการทำเหมืองของโครงการได้วางแผนและ
ออกแบบการใช้ปริมาณวตัถุระเบดิเป็นไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00-17.00 น. และใช้ปริมาณวัตถรุะเบดิไม่เกิน 45 
กิโลกรมั/รูระเบิด โดยก่อนการระเบิดทุกครั้งไดจ้ัดเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี 100 เมตร จากจดุระเบิด 
และเปดิสญัญาณเตือนให้ไดย้ินอยา่งชัดเจนในรัศม ี
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร และควบคมุวิธีการใช้และการเก็บ
รักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผัง
โครงการทำเหมืองและตามระเบยีบท่ีราชการกำหนด 

- - 

4. โรงโม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกัน
และกำจดัฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ท้ังการปดิคลมุ
อาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรยน์้ำท่ีจุดกำเนิดฝุ่นต่างๆ 
และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาที่ทำการโม่ บด ย่อยหิน ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง 
ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มรีะบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 อย่างครบถ้วนโดย
เคร่งครดั 

• โรงโม่หินของโครงการ มีการบำรุงรักษาระบบป้องกันและ
กำจัดฝุ่นให้มปีระสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด 
หรือย่อยหิน มรีะบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี  
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลยีง และมีถุงครอบ

บริเวณปลายสายพาน 
- มีระบบสเปรย์น้ำตามจุดต่างๆ ท่ีกอ่ให้เกิดฝุ่นละออง 

 
 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 5 
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5. ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ
หน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมือง เส้นทางขนส่ง
แร่จากหน้าเหมืองไปโรงโม่หิน และจากโรงโม่หินไปจนถึง
ถนนสาธารณะ ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้เป็นถนนบดอัดแน่นหรือ
ถนนลาดยาง รวมทั้งให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทาง
ขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

• การดำเนินการของโครงการไดม้ีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแรภ่ายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำบรเิวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่ง
แร่ภายในเหมือง เส้นทางขนส่งแรจ่ากหน้าเหมืองไปโรงโม่
หิน และจากโรงโมห่ินไปจนถึงถนนสาธารณะ ตามความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่
ให้เป็นถนนบดอัดแน่น  

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 6 
รูปที่ 13 

6. ในการขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มดิชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง และให้ควบคมุน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของ
รถบรรทุกแรโ่ดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่
ทางราชการกำหนดไว้ และหา้มมกีารขนส่งแร่ในช่วงเวลา 
07.00-08.30 น. และ 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่
นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่
ทำงาน และห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ ดังนี้ 
- ปิดคุลมกระบะบรรทุกทุกคันท่ีมีการขนส่งแร่  
- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่

โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทาง
ราชการกำหนดไว ้

- ไม่มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 
15.00-16.30 น. 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 10 

7. ให้จัดเตรียมและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ปลั๊ก
อุดหู รองเท้านิรภยั เป็นต้น ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน 
พร้อมท้ังจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 
ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทในการรับรู้ สมรรถภาพของปอด และให้มีการ
เอกซเรย์ปอดทุกครั้ง พร้อมท้ังรายงานผลให้กรม

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่  
ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมท้ังจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลให ้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
ทุกครั้ง 

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 9 

• เอกสารแนบ 18 
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อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
ทุกครั้ง 

8. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับราษฎรในชุมชนใกล้เคยีงโครงการ ได้แก่ การให้
ทุนการศึกษา การบรจิาคสนับสนนุกิจกรรมด้านศาสนา 
ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนในด้านอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

• ผู้ถือประทานบตัรได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ  
ตามความเหมาะสม  

- • เอกสารแนบ 12 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกดิจาก
การทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการและผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ 
ทราบ โดยการตดิประกาศให้เห็นชัดเจนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนท่ีอาจจะ
เกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ 
ทราบ  

- • เอกสารแนบ 13 

10. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบดา้นสุขภาพอนามัยจากการ
ทำเหมืองของโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจาก
การทำเหมืองของโครงการ  

- • เอกสารแนบ 15 
• เอกสารแนบ 16 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท่ีใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำ
เหมือง ดังนี้ 
- บริเวณพื้นท่ีไม่ใช้ในการทำเหมือง เช่น พ้ืนท่ีว่างภายใน

โครงการ พ้ืนท่ีคันทำนบ พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองโดยรอบ
พื้นที่โครงการ และบริเวณรมิเส้นทางขนส่งแร่ภายใน
พื้นที่โครงการให้ดูแลรักษาสภาพป่าธรรมชาตเิดมิ และ
ทำการปลูกต้นไมโ้ตเร็วเสริมเพิ่มเติมให้หนาแน่น 

- บริเวณขั้นบันไดหนา้เหมืองที่สิ้นสดุการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองแล้วให้ทำการปรับลดความ
ลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย และขุดหลมุหรือร่องบนขั้นบันได แล้วนำ
เปลือกดินใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลมุดินและไม้ท้องถิ่นหรือ
ไม้โตเร็วควบคู่ไปกับการทำเหมือง เพื่อป้องกันการ
พังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย
เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ ของชุมชนโดยการปรับลดความลาด
ชัน และจะต้องตรวจสอบคณุภาพน้ำก่อนนำมาใช้เป็น
ประจำ และสร้างคันทำนบดินรอบบ่อเหมือง หรือล้อมรั้ว
รวดหนามและจดัทำป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้
มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
โดยรอบบ่อเหมืองและคันทำนบดนิ เพื่อป้องกันการ
พังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท่ีใช้ทำเหมือง
ควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี ้
- บริเวณพื้นท่ีไม่ใช้ในการทำเหมือง และบรเิวณริมเส้นทาง

ขนส่งแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ผู้ถอืประทานบัตรไดดู้แล
รักษาสภาพป่าธรรมชาติเดิม และทำการปลูกต้นไมโ้ตเร็ว
เสรมิเพิ่มเติมให้หนาแน่น  

- เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะได้ทำ
การปรับลดความลาดชันหน้าเหมอืงให้อยู่ในสภาพท่ี
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย โดยการปรับเกลี่ยหนา้
เหมือง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นหรือไมโ้ต
เร็วควบคู่ไปกับการทำเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลาย
และเสรมิสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ 

- เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว พ้ืนท่ีใดท่ีเป็นบ่อเหมือง  
ผู้ถือประทานบตัรจะไดด้ำเนินการพัฒนาบ่อเหมือง
ดังกล่าวเป็นบ่อรับนำ้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
เกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคยีง และสร้างคันทำนบ
ดินรอบบ่อเหมือง พร้อมทั้งปลูกพชืคลุมดินและไม้ยืนต้น
โดยรอบบ่อเหมืองและคันทำนบดนิ เพื่อป้องกันการ
พังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- ในกรณีที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบตัรจะ
ได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ โดยการปรบัเกลี่ย พร้อมทั้งปลูก
พืชคลุมดินและไม้โตเร็ว เพื่อคืนสภาพป่าไม ้

- • เอกสารแนบ 9 
รูปที่ 23 

• เอกสารแนบ 10 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- พื้นที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณ ให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือ
ร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็ว 

- ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีเหมือง ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ทราบทุกปี โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและ
ตำแหน่งท่ีดำเนินการอย่างเพียงพอในปีท่ีผ่านมา 

- ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรไดร้ายงานผลการดำเนินการฟื้นฟู
พื้นที่เหมือง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ทราบ ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2567 

12. หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือ
สาธารณสมบัตไิด้รบัความเสียหายจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วเนื่อง และทางราชการไดต้รวจพบว่า  
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการทีไ่ด้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการแล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีจะดำเนินการ
ต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  
ผู้ถือประทานบตัรจะยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทาง
ราชการ แล้วแกไ้ขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ี
จะดำเนินการต่อไป 

- - 

13. หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจากท่ีเสนอไวใ้นรายงานฯ จะต้องเสนอ
รายละเอียดทีจ่ะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมท้ังข้อมูล
เหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรม

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรมเกีย่วเนื่อง
ที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบตัรจะได้
ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ และเสนอ
รายละเอียดทีจ่ะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน 

14. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
ความสำคญัทางประวตัิศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากร ในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจ
จะต้องหยุดการทำเหมืองช่ัวคราว และหากพสิูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัตติาม
เงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไมม่ีข้อเรยีกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
กรมศิลปากรหรือสำนักงานศลิปากร ในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรยีกร้องใดๆ 

- - 
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2.3 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่  28380/15742 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/12486 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 
รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมรอน (PM-10) 

2) สถานีตรวจวัด  
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 
- สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี  UTM 47 P 0590426 E, 1585979 N. 
- บ้านเรือนราษฎรดา้นทิศตะวันออกเฉียงใต้    UTM 47 P 0590212 E, 1585758 N. 

3) วิธีการตรวจวัด  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในชว่ง 
40-60 ล ูกบาศก์ฟ ุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช ั ่วโมง จากนั ้นนำกระดาษกรองไปอบ -ชั่ง 
(Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่เก็บ
ตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
28381/15647 และประทานบัตรที่ 28380/15742 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
โดยทำการตรวจวัดบริเวณสำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี และบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการ
ตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 19 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 20 และเอกสาร
อนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 21 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่ประทานบัตรที่ 28379/15646  

พื้นที่ประทานบัตรที่ 28380/15742  

พื้นที่ประทานบัตรที่ 28381/15647  

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 

พื้นที่คำขอประทานบัตรข้างเคียง 

พื้นที่โรงโม่หิน 

จุดตรวจวดัอากาศ เสยีง และความเรว็
และทิศทางลม 

1. สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุร ี

2. บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

1. ชุมชนที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L 7018 ระวาง 4937 I 

 

1 
2 1 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย
รวม (TSP)  

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
กว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

สำนักงานโรงโม่หินอินทรี
สุพรรณบุร ี

05-06/03/2567 0.152 0.060 

06-07/03/2567 0.178 0.072 

07-08/03/2567 0.125 0.052 

บ้านเรือนราษฎรดา้นทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ้

05-06/03/2567 0.076 0.030 

06-07/03/2567 0.088 0.035 

07-08/03/2567 0.084 0.033 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

2.3.2 ความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 
และประทานบัตรที่ 28380/15742 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดบริเวณ
สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี และบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 
2567 พบว่า ลมที่พัดส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ พัดผ่านด้วยความเร็ว  
0.4-1.8 เมตร/วินาที ซึ่งลมดังกล่าวจัดเป็นลมเบา (Light Air) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort 
Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536) สรุปได้ดังตารางที่ 2-6 ถึงตารางที่ 2-7 
และรูปที่ 2-2 ถึงรูปที่ 2-3 และเนื่องจากลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 
ดังนั้นในช่วงที่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง อย่างไรก็
ตามทางโครงการได้มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างอาคารปิดคลุมโรง
โม่หิน ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำตามแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และฉีดพรมน้ำตามเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจำ หนังสือ
รับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 19 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 20 และ
เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 21 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณสำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี  
ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

5-6 มีนาคม 2567 6-7 มีนาคม 2567 7-8 มีนาคม 2567 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

14.00-15.00 น. N/A N/A 2.9 SSE 2.8 SSE 

15.00-16.00 น. 1.0 SW 2.8 SSE 2.9 SSE 

16.00-17.00 น. 4.4 SSE 3.4 SSE 2.6 SSE 

17.00-18.00 น. 4.0 SSE 2.9 SE 2.1 SE 

18.00-19.00 น. 3.3 S 3.2 NNE 3.0 N 

19.00-20.00 น. 2.2 S 2.6 NNW 1.1 SW 

20.00-21.00 น. N/A N/A 1.1 S 0.9 WSW 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.1 S 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.6 SSE 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.8 SSW 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.1 WSW 

01.00-02.00 น. N/A N/A 0.8 SSE 0.9 SSW 

02.00-03.00 น. 1.3 SSE N/A N/A 1.3 SSE 

03.00-04.00 น. 1.5 SSE N/A N/A 1.1 SE 

04.00-05.00 น. 1.5 S N/A N/A 1.1 SSE 

05.00-06.00 น. 1.1 S 1.6 SSE 0.9 SSE 

06.00-07.00 น. 0.7 SSW 1.3 S 0.7 ESE 

07.00-08.00 น. 0.9 SW 1.6 S 1.1 WNW 

08.00-09.00 น. 1.3 SW 1.5 S 1.2 WNW 

09.00-10.00 น. 1.4 SW 1.6 SSW 2.6 NW 

10.00-11.00 น. 1.8 SSW 1.7 S N/A N/A 

11.00-12.00 น. 2.4 S 1.9 S N/A N/A 

12.00-13.00 น. 2.6 S 2.1 S N/A N/A 

13.00-14.00 น. 2.9 S 2.5 SSE N/A N/A 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.4-1.8 m/s 
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ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณบา้นเรือนราษฎรด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้  
ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

5-6 มีนาคม 2567 6-7 มีนาคม 2567 7-8 มีนาคม 2567 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

13.00-14.00 น. 1.4 SSW N/A N/A 1.9 SSW 

14.00-15.00 น. 1.3 SSW 1.3 SSE 2.2 SSW 

15.00-16.00 น. 1.3 S 1.4 SSE 1.6 SW 

16.00-17.00 น. 1.1 SSW 1.6 SSE 3.0 SSW 

17.00-18.00 น. 0.8 SSW 0.7 SSE N/A N/A 

18.00-19.00 น. 1.3 SSE N/A N/A N/A N/A 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.5 SW 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.5 SSE 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.7 SSE 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.1 SSE 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.9 SSE 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 SSE 

01.00-02.00 น. 0.7 SE N/A N/A 0.7 SSW 

02.00-03.00 น. 1.0 S N/A N/A 0.5 SSW 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 SE 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 SSE 

05.00-06.00 น. N/A N/A 1.5 SSE 1.1 SSE 

06.00-07.00 น. N/A N/A 3.3 SSE N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 4.1 SE N/A N/A 

08.00-09.00 น. 1.5 SSE 2.6 N 2.2 WNW 

09.00-10.00 น. 2.1 S 1.1 WNW 3.0 NW 

10.00-11.00 น. 1.6 S 0.9 W 2.4 N 

11.00-12.00 น. 1.0 SSW 1.5 SSW 1.6 N 

12.00-13.00 น. 1.5 SSE 0.8 SW 4.1 W 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.4-1.8 m/s 
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รูปที่ 2-2 ผังแสดงความเร็วและทิศทางลมบริเวณสำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 

 

รูปที่ 2-3 ผังแสดงความเร็วและทิศทางลมบริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
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2.3.3 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 

2) ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 
- สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี  : UTM 47 P 0590426 E, 1585979 N. 
- บ้านเรือนราษฎรทางดา้นทิศตะวันออกเฉียงใต้ : UTM 47 P 0590212 E, 1585758 N. 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
- ตลับเมตร  
- Global Positioning System 

4) วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ดำเนินการโดยติดตั้งเคร่ืองวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 
3.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่
ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), 
Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื ่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม
และตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยราย
ชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

5) ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646  
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที ่ 28381/15647 และประทานบัตรที่ 
28380/15742 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดบริเวณสำนักงาน
โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี และบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 
2567 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-8 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 19 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 20 และเอกสารอนุญาตขึ ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 21 
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ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวา่งวนัที่ 5-8 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

สำนักงานโรงโม่หิน 
อินทรีสุพรรณบรุ ี

05-06/03/2567 58.8 87.7 

06-07/03/2567 57.9 80.2 

07-08/03/2567 57.8 82.2 

บ้านเรือนราษฎรดา้นทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ้

05-06/03/2567 56.9 99.5 

06-07/03/2567 54.0 86.4 

07-08/03/2567 55.5 92.2 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

2.3.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

2) จุดตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1   
- ชุมชนที่ใกล้ที่สุดทางดา้นทิศตะวันออกเฉียงใต้ UTM 47 P 0590212 E, 1585758 N. 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด  
- MiniMate Plus Series III  
- ระดับนำ้ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

4) วิธีการตรวจวัด  
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ  หรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2548  
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5) ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองโดยทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

(ความถี่  ความเร็วของอนุภาค และการขจัด) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่ 28380/15742 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดบริเวณชุมชนที ่ใกล้ที ่สุดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เมื ่อวันที่  
6 มีนาคม 2567 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที ่ 2-9 รายละเอียดผลการตรวจวัดทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 19 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 20 และเอกสารอนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 21 

ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดคา่ความสัน่สะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
ค่ามาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 

ชุมชนที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้  

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.00 น. 
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