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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
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บริษัท บุรีรัมย์รัชดำ จ ำกัด 
หมู่ที่ 13 ต ำบลสวำยจีก อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31951/16440 ของบริษัท บุรีรัมย์รัชดา จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ตำบลสวายจีก 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ปฏิบัติตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6297 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวายจีก หมูที่ 1 บ้านสวายจีก 
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกตาสิงห์ หมู่ที่ 13  
บ้านสวายจีก หมู่ที่ 14 บ้านพลวง หมู่ที่ 16 บ้านเอกมัย 
หมูที่ 17 และบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 

- สำนักงานโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
รับเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชนที่อาจเกิดจากกิจกรรมการ 
ทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการและบริเวณพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
ได้ง่าย ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะเร่ง
ตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 1 

 • ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมของโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะดำเนินการต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง
ปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  
มกีารปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่
แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็ว
ไปเพื่อคืนสภาพป่าไม้ให้เป็นไปตามรายงานการฟื้นฟูที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทุกป ี 

- • เอกสารแนบ 4 

 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าหรือ
เทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติตามการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ  
หรือกิจการท่ีต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ให้ความ
เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบ 

 • ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและ 
ขอความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสรุป
และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมกำหนดไว้ในการอนุญาต
ประทานบัตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณใน
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- • เอกสารแนบ 5 

 • บริษัทที่ปรึกษาจะแจ้งแนะนำให้ทางผู้ถือประทานบัตร
ประสานงานกับผู้ถือประทานบัตรข้างเคียง เพื่อวางแผนและ
ออแบบการทำเหมืองร่วมกันต่อไป เพื่อเป็นการร่วมมือใน
พัฒนาปรับปรุงการทำเหมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 • วิศวกรร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดขอบเขตพื้นทีเ่ปิด
ทำเหมือง และพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดทำป้ายแสดง
ข้อมูลรายละเอียดโครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 

 • วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนออกแบบการเปิด
หน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิด
หน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีควบคุมความลาดชันรวม 
(Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมกำหนด
ขอบเขตการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจน และดูแลตรวจสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอยู่
เสมอ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

 

 • การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ วิศวกรได้กำหนด
ขอบเขตการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจนและดำเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนผังของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยบริเวณ
พื้นที่ที่ยังเดินหน้าเหมืองไปไม่ถึง ทางโครงการได้ดูแลรักษา 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ต้นไม้เดิมไว้ และมีการปลูกไม้ท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อทดแทน
ต้นไม้ที่ตายหรือไม่เจริญเติบโต 

2. คุณภาพอากาศ 

 • วิศวกรของโครงการได้ดูแลควบคุมการทำเหมืองรวมไปถึง
การเจาะระเบิด โดยได้มีการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มี
อุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรูระเบิด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 

 • ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยมี
การฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางลำเลียงแร่ภายใน
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ 
ภูมิอากาศ พร้อมดูแลเส้นทางขนส่งแร่ท้ังในพื้นที่โครงการ
และถนนสาธารณะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที ่5 
รูปที่ 6 

 • ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ 
รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีการจำกัด
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ที่ไม่มี
การทำเหมือง และพื้นที่โดยรอบโครงการ ให้เติบโตได้ดี 
รวมถึงมีการปลูกเพิ่มเติมเพื่อทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายลง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงโรงโม่หินของโครงการให้
เป็นไปตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ โดยโครงการได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
- ให้มีการปิดคลุมอาคาร 3 ด้าน ท้ังอาคารปิดคลุมยุ้งรับ

หินใหญ่และบริเวณสายพานลำเลียง  
- ให้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณต่างๆ ทีก่่อเกิดฝุ่นละออง  
- ปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างโรงโม่หิน เพื่อลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่หิน 
- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ภายในโรงโม่หินให้เป็นถนน

บดอัดแน่น 
- กำหนดให้ทำการล้างล้อรถบรรทุกก่อนขนส่งแร่ออกสู่

ภายนอกโรงโม่หิน 
 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 9 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ 
รวมถึงสภาพรถยนต์ รถบรรทุกขนส่งแร่ เป็นประจำให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการชำรุดเสียหายจะ
รีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดช่วงเวลาการทำเหมือง ช่วงเวลา 
08.00 – 17.00 น. โดยงดกจิกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังใน
เวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

- - 

 

- กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ผ่านการอบรมการใช้
วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ให้ทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุก
ครั้ง พร้อมตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้งต่อไป 

- ให้ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา และ
กำหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 96 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง และกำหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบดิ
สูงสุดไม่เกิน 31.46 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง บริเวณหลัก
หมุดหมายเลข 6-8 ของพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกัน

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ 
ได้ยินชัดเจน นอกจากนี้ได้สร้างอาคารสำหรับกักเก็บวัตถุ
ระเบิดให้มีความปลอดภัยมดิชิด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผลกระทบด้านระบบเสียง แรงส่ันสะเทือน และหินปลิว 
ต่อบ้านราษฎรหลังท่ีใกล้ท่ีสุด ระยะห่างประมาณ 100 
เมตร 

- ให้ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา  
16.00 – 17.00 น. ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องให้มี
พนักงานตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง โดยรอบพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เปิดสัญญาณเสียงเตือน
ให้ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร และติดตั้งป้ายเตือน
บอกระยะเวลาการระเบิดไว้ริมเส้นทางให้ผู้สัญจรไปมา
มองเห็นชัดเจน 

- ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

 • การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
ว่าได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งดำเนินการแก้ไข และชดเชย
ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วภายหลังจากที่ได้รับ
เร่ืองร้องเรียน 
 
 
 
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

 • การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมา ผู้ถือประทานบัตรได้สร้าง
คันทำนบดิน คูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน ตามแผนผัง
การทำเหมืองของโครงการ พร้อมดูแลปรับปรุงให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 

 • การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมได้
ออกแบบให้บริเวณที่ต่ำสุดของหน้าเหมืองเป็นบ่อ Sump 
เพื่อรองรับน้ำจากการทำเหมือง และน้ำที่ไหลบ่าในพื้นที่
โครงการ และทางโครงการไม่มีการระบายน้ำออกนอกพื้นที่
โครงการแต่อย่างใด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงแหล่งน้ำ
สาธารณะชุมชน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 15 

 

 • ในกรณีที่คุณภาพน้ำบ่อดักตะกอนมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด ทางโครงการจะติดตั้งป้ายเตือน  
“ห้ามใช้น้ำ” ให้สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน  

- - 

 
- การสูบระบายน้ำลงสู่พื้นที่นาข้าวของราษฎรบริเวณด้าน

ทิศตะวันออก ให้ทำการขออนุญาตจากเจ้าของกรมสิทธิ์
ที่ดินหรือผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำทราบ
ก่อนทุกครั้ง และหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือ 
พืชผลทางการเกษตร จะต้องจ่ายค่าชดเชยตามความ

• วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้วางแผน
และออกแบบการบริหารจัดการน้ำในบ่อเหมืองในระยะ
เตรียมการก่อนดำเนินการทำเหมือง โดยให้เป็นไปตาม
แผนผังและเง่ือนไขมาตรการที่กำหนด  

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เสียหายที่เกิดขึ้นจริงในทุกกรณี 
- กำหนดให้สูบระบายน้ำออกจากบ่อเหมือนในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน ก่อนระบายน้ำออกให้ทำการ
เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ความกระด้าง
ทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3) ปริมาณเหล็ก
ทั้งหมด (Total Iron) ปริมาณซัลเฟต (Sulphate) 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) ปริมาณตะกอนทั้งหมด (Total 
Solids) แคดเมียม (Cadmium) สารหนู (Arsenic)  
และตะกั่ว (Lead) หากพบว่า คุณภาพน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนด ห้ามสูบระบายน้ำ
ออกสู่พื้นที่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 

 • การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตามแผนผังที่
กำหนดไว้อย่างชัดเจนรวมถึงในขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 
เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงาน
ของโครงการห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอ่ืนใดอัน
เป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
หากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย 

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้
ตลอดจนกฎกระทรวงข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ
และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งท่ีใช้อยู่ใน
ขณะนี้และที่จะประกาศใช้ต่อไป ในกรณีที่พบการกระทำผิด
ของพนักงานโครงการว่าด้วยกฎหมายการป่าไม้ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

- - 

 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองดำเนินการ
ตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ที่
ไม่ได้รับอนุญาตและบริเวณติดต่อใกล้เคียง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเข้าใจถึงกฎหมายป่าไม้และ
บทลงโทษต่างๆ ท่ีเก่ียวกับป่าไม้และการล่าสัตว์ป่า รวมทั้ง
ชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำรวจพบในพื้นที ่

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ที่ไม่มี
การทำเหมือง และพื้นที่โดยรอบโครงการ ให้เติบโตได้ดี 
รวมถึงมีการปลูกเพิ่มเติมเพื่อทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายลง ให้
เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ในกรณีที่พบการกระทำผิดของพนักงานโครงการว่าด้วย
กฎหมายการป่าไม้ ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

1. เกษตรกรรม 

 • ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมจากการดำเนิน
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรยินดีให้การชดเชยค่าเสียหาย 
และจะรีบแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

- - 

2. การคมนาคม 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก
แร่ โดยให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถ
ใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด 
และห้ามมีการใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืน
จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด   

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 16 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ของ
โครงการดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุกขนส่งแร ่
เป็นประจำให้มสีภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการ
ชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 17 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงสภาพถนนบริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่จากโรงโม่หินขึ้นสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 226  
ให้เป็นถนนลาดยาง พร้อมดแูลให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ หากเกิดการชำรุดทางโครงการจะซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดช่วงเวลาการทำเหมือง ช่วงเวลา 
08.00 – 17.00 น. โดยงดกจิกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังใน
เวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้มีข้อกำหนดและกำชับพนักงานขับ
รถบรรทุกของโครงการให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และควบคุมรถบรรทุก
แร่ไม่ให้วิ่งติดต่อกันหลายคนั เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้
เส้นทางร่วมกัน 
 
 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ รวมถึง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีการจำกัด
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

 • การขนส่งแร่ของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้มีข้อกำหนด
ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนลำเลียง
แร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 18 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้มีการควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุก
ขนส่งแร่ โดยให้มีการบรรทุกน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กฎหมาย
กำหนด เพื่อลดการชำรุดของถนนและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ พร้อมจัดให้มีจุดชั่งน้ำหนักของรถบรรทุกแร่ไว้
บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงสภาพถนนบริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่จากโรงโม่หินขึ้นสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 226  
ให้เป็นถนนลาดยาง พร้อมดแูลให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ หากเกิดการชำรุดทางโครงการจะซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 • ผู้ถือประทานบัตรมีนโยบายในการรับพนักงานของโครงการ 
โดยพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และให้อัตรา
ค่าแรงให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถหรือ
เกณฑ์ที่โครงการกำหนด 

- - 

 • ทางโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจาก
หน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน 
โรงเรียน วัด เพื่อทำหน้าท่ีในการบริหารจัดการกองทุน 
เฝ้าระวัง และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน รวมถึงหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎร 
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีความเข้าใจและรับรู้
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

- • เอกสารแนบ 6 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

- แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานด้านประชาสัมพันธ์ 
- แผนสร้างความรู้ความเข้าใจ 
- แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดลอ้ม 
- แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนา

หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการ
ทำเหมืองแร่ 

• ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานกับผู้นำชุมชน ส่ือมวลชน
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการให้
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการได้เข้าใจและรับรู้
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรจะจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็น
งบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยเสนอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- • เอกสารแนบ 5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน ทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
อยู่เป็นประจำ เพื่อเป็นการสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่าง
โครงการและชุมชน 

- • เอกสารแนบ 7 

 • กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ผู้ถือประทาน
บัตรจะแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ 
และยินดีให้การชดเชยค่าเสียหาย พร้อมจะเร่งแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

- - 

 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ
การดำเนินงานของโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการได้เข้าใจและรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 20 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. สาธารณสุข 

 • การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงส่ันสะเทือนและหินปลิว และ
มาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดการโครงการได้ 

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรจะจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณในการ
ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับสาธารณสุขของชุมชน และหากมีกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพของประชาชนใกล้เคียง โดยเสนอต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 

- • เอกสารแนบ 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของ
ชุมชน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน และเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป 

- - 

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มี
การเปลี่ยนหน้าท่ีการทำงาน พร้อมจัดให้มีการอบรมแก่
พนักงานถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักรกลแต่ละชนิด 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อ
จำนวนพนักงานและเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมกำชับให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 21 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ หมั่นดูแลตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
หากมีการชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ทันท ี

- - 

 • การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ได้มีเจ้าหน้าที่ 
ผู้ควบคุมการดำเนินงานแต่ละส่วนที่ผ่านการฝึกอบรมกับ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมืองและมีบันทึกผลการ
ตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-23 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

- ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับรถบรรทุกเทท้าย  
(Dump Truck) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 2 ชนิด คือ 
ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ร่วมกับที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อ
ลดการสัมผัสเสียงดังในขณะทำงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การทำงาน 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) 
ให้พนักงานปฏิบตัิงานร่วมกับรถขุด (Backhoe)  
รถตัดล้อยาง (Wheel Loader) และรถบรรทุกน้ำ 
(Water Truck) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 1 ชนิด คือ  
ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังในขณะ
ทำงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง  
ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

- ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับเคร่ืองเจาะระเบิด 
(Hydraulic Crawler Drill) และรถหัวกระแทก 
(Hydraulic Breaker) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 2 
ชนิด คือ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ร่วมกับที่ครอบหู  
(Ear Muff) เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังในขณะทำงานเฉลี่ย 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อ
จำนวนพนักงานและเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมกำชับให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ได้ดูแลพนักงานที่ต้อง
ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง โดยกำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียงทุกครั้ง เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังในขณะทำงาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 21 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ตลอดระยะเวลาการทำงาน 4 ชั่วโมง ไม่เกิน 95  
เดซิเบล (เอ) 

   

 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองดูแล
พนักงานให้มีการสับเปล่ียนหน้าที่ เพื่อไม่ให้ทำงานใน 
แหล่งที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่ออันตรายจาก 
เสียงดังต่อพนักงาน 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณก์ารปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สำหรับช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น และจัดหารถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้
ทันท่วงที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 22 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ภาชนะรองรับขยะ 
และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะแก่พนักงานของโครงการไว้
อย่างเพียงพอ รวมไปถึงจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เพื่อ
รองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 23 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานของโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยทำ
การตรวจโรคท่ัวไป และความเส่ียงเฉพาะด้าน ได้แก่ 
สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด 
พร้อมทั้งการเอกซเรย์ปอด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และตรวจสอบ
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป ซึ่งได้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานครั้งล่าสุด ประจำปี 2566 ปัจจุบันทางโครงการได้
ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงาน ประจำปี 2567 โดยทางโรงพยาบาลจะทำการ
ตรวจสุขภาพทั่วไป ซึ่งมีชักประวัติคัดกรองและค้นหาโรค
จากการทำงาน การให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคปอดหิน
ฝุ่นและโรคประสาทหูเสื่อม ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และ
โรคประสาทหูเสื่อมเท่านั้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลแจ้งงด

- • เอกสารแนบ 9 
• เอกสารแนบ 10 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ให้บริการตรวจโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ดว้ยวิธีการตรวจ
สมรรถภาพของปอด (เป่าปอด) เนื่องจากยังคงมีการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ท้ังนี้ ทางโครงการจึงดำเนินการ
ให้มีการเอ็กซเรย์ปอดให้กับพนักงาน เพื่อเฝ้าระวังโรคปอด
ฝุ่นหิน (Silicosis) ทดแทน หากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ทางโครงการจะ
ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการสุขภาพพนักงาน 
โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ี
มาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่
พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำ
เหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด 

- - 

 • หากมีความจำเป็นที่พนักงานของโครงการต้องทำงานอยู่กับ
แหล่งที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ผู้ถือประทานบัตรจะจัดให้มีโครงการ
อนุรักษ์การได้ยิน โดยกำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การเฝ้าระวังเสียงดัง การเฝ้าระวังการได้ยิน และกำหนด
หน้าท่ีของผู้เก่ียวข้องในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การ 
ได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 

4. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนสถาน 

 • ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดค้นพบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะ
รายงานและขอความร่วมมือสำนักศิลปากรที่ 10 
นครราชสีมา เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่จะ
ดำเนินการทำเหมืองต่อไป 

- - 

5. ทัศนียภาพ 

 

- แผนการฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) กำหนดให้ปลูกพืชคลุม
ดิน พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และไม้โตเร็ว บริเวณหลักหมุด
หมายเลข 1-8 และหลักหมุดที่ 13-15 คิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ 3.7 ไร่ 
 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง
ปัจจุบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  
มกีารปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่
แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็ว
ไปเพื่อคืนสภาพป่าไม้ให้เป็นไปตามรายงานการฟื้นฟูที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ 
 

- • เอกสารแนบ 4 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- แผนการฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 2-4) จะเป็นการปรับ
เสถียรภาพขั้นบันไดและบำรงุดูแลรักษาพื้นที่ฟื้นฟูใน 
ช่วงท่ี 1 ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการกำจัดวัชพืช 
การใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพิ่มเติม และดำเนินการปลูกซ่อมแซม
ต้นไม้ที่ตาย 

- แผนการฟื้นฟูช่วงที่ 3 (ปีที่ 5) ปรับสภาพพืน้ที่บริเวณ
ขั้นบันไดที่ส้ินสุดการผลิตแร่แล้วให้มีเสถียรภาท่ีปลอดภัย 
และดูแลรักษาต้นไม้เดิม 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทุกปี  
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศ  

 • ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP) 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพลวง วัดเทพนรสิงห์  
(โคกตาสิงห์) และโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันที่  
25-28 กุมภาพนัธ์ 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณ 
ฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 24 

2. ระดับเสียง 

 • ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ้านพลวง วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) และโรงโม่หิน
ของโครงการ ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพนัธ์ 2567 พบว่า 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 25 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

 • ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน
บริเวณหน้าเหมืองโครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ้านราษฎรหลังท่ีใกล้ท่ีสุด และวัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) 
โดยทำการตรวจวัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า  
ผลการตรวจวัดทั้ง 2 สถานี มีค่าความส่ันสะเทือนต่ำกว่า 
ขีดความสามารถท่ีเครื่องตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าความถี่
น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดต่ำกว่า 0.130 
มิลลิเมตรต่อวินาที และระยะขจัดต่ำกว่า 0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 26 

4. คุณภาพน้ำ 

 

- น้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อขุมเหมืองของ
โครงการ และอ่างเก็บน้ำบ้านโคกตาสิงห์  

- น้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาล 
วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ่อขุมเหมืองของโครงการ และอ่างเก็บน้ำบ้านโคกตาสิงห์ 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 
สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 27 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่  
บ่อบาดาลวัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสม และมีบางดัชนีไม่อยู่ในเกณฑ์
กำหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในช่วงเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 27 
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5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 

- กลุ่มผู้นำชุมชน 
พื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ รพ.สต.สวายจีก, รพ.สต.สะแกซำ, 
โรงเรียนบ้านสวายจีกพิทยาคม, วัดบ้านพลวง,  
วัดโพธิ์ทองสวายจี, วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) และ
สำนักสงฆ์วัดป่าโคกเจริญ 

- ชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่ บ้านสวายจีก หมู่ที่ 1, 
บ้านสวายจีก หมู่ที่ 2, บ้านใหม่ หมู่ที่ 4, บ้านโคกตาสิงห์ 
หมู่ที่ 13, บ้านสวายจีก หมู่ที่ 14, บ้านพลวง หมู่ที่ 16, 
บ้านเอกมัย หมู่ที่ 17 ตำบลสวายจีก และบ้านโคกเจริญ 
หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกซำ 

- ทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด สำรวจความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
และความคิดเห็นต่อโครงการ และวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม  
ความวิตกกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ ทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการสำรวจ
ครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2566 

- • เอกสารแนบ 11 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 • ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานของโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยทำ
การตรวจโรคท่ัวไป และความเส่ียงเฉพาะด้าน ได้แก่ 
สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด 
พร้อมทั้งการเอกซเรย์ปอด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และตรวจสอบ
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ทั้งนีไ้ด้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานครั้งล่าสุด ประจำปี 2566 ปัจจุบันทาง
โครงการได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อให้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567 โดยทางโรงพยาบาลจะทำ
การตรวจสุขภาพทั่วไป ซึ่งมีชักประวัติคัดกรองและค้นหา
โรคจากการทำงาน การให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคปอด
หินฝุ่นและโรคประสาทหูเส่ือม ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
และโรคประสาทหูเสื่อมเท่านั้น เนื่องจากทางโรงพยาบาล
แจ้งงดให้บริการตรวจโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ด้วยวิธกีาร
ตรวจสมรรถภาพของปอด (เป่าปอด) เนื่องจากยังคงมีการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท้ังนี้ ทางโครงการจึง
ดำเนินการให้มีการเอ็กซเรย์ปอดให้กับพนักงาน เพื่อเฝ้า
ระวังโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ทดแทน หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มดขีึ้น  
ทางโครงการจะประสานกับโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการ
สุขภาพพนักงาน โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามท่ีมาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- • เอกสารแนบ 9 
• เอกสารแนบ 10 
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 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 
ของโครงการได้มีการทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ 
และสรุปรายงานเป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาดำเนิน
โครงการ เพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาการทำงานของ
โครงการต่อไป 

- - 

 • ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) ที่ตัวบุคคลของพนักงานในขณะ
ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 28 

 • ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงและวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงานเกี่ยวข้องกับเสียงด้วยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม 
(Noise Dosimeter) ในขณะปฏิบัติงานของพนักงานบรเิวณ
หน้าเหมือง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 29 

7. ทัศนียภาพ 

 • วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง
ปัจจุบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  
มกีารปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่

- • เอกสารแนบ 4 
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- แผนการฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) กำหนดให้ปลูกพืชคลุม
ดิน ไม้โตเร็ว พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหาร
สัตว์ บริเวณหลักหมุดหมายเลข 1-8 และหลักหมุดที่  
13-15 คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 3.7 ไร่ 

- แผนการฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 2-4) จะเป็นการปรับ
เสถียรภาพขั้นบันไดและบำรงุดูแลรักษาพื้นที่ฟื้นฟู 
ในช่วงที่ 1 ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการกำจัด
วัชพืช การใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพิ่มเติม และดำเนินการปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย 

- แผนการฟื้นฟูช่วงที่ 3 (ปีที่ 5) ปรับสภาพพืน้ที่บริเวณ
ขั้นบันไดที่ส้ินสุดการผลิตแร่แล้วให้มีเสถียรภาพที่
ปลอดภัย และดูแลรักษาต้นไม้เดิม 

แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็ว
ไปเพื่อคืนสภาพป่าไม้ให้เป็นไปตามรายงานการฟื้นฟูที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทุกปี  
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31951/16440 ของบริษัท บุรีรัมย์รัชดา จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6297 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านพลวง   พิกัด : UTM 48 P 299513 E, 1651934 N 
- วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์)  พิกัด : UTM 48 P 299294 E, 1649921 N 
- โรงโม่หินของโครงการ  พิกัด : UTM 48 P 299460 E, 1651647 N 

 วิธีการตรวจวัด  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ ที่ผ่านการ

อบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 
ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุ่น
ละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านตัวคัดขนาดฝุ่น
ก่อนเข้าสู่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการ
ไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไป 
อบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อให้ทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัด  
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  (TSP)  

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านพลวง  
วัด เทพนรสิงห์  (โคกตาสิงห์ ) และโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันที่  25 -28 กุมภาพันธ์  2567  
ผลตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-4 ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวัด/วิเคราะห์นำเสนอไว้ในเอกสารแนบ 12 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2567 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

บ้านพลวง  25-26/02/2024 0.056 0.022 

26-27/02/2024 0.048 0.019 

27-28/02/2024 0.050 0.020 

วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์)  25-26/02/2024 0.037 0.015 

26-27/02/2024 0.040 0.016 

27-28/02/2024 0.034 0.014 

โรงโม่หินของโครงการ 25-26/02/2024 0.057 0.023 

26-27/02/2024 0.040 0.016 

27-28/02/2024 0.043 0.017 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
 Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
  Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
สัญลักษณ์ :  

 
พื้นที่ตั้งโครงการ 

 
ประทานบัตรข้างเคียง 
 

คำขอประทานบัตรข้างเคียง 

 

ถนนลาดยาง 

 

ถนนลูกรัง 
 

โรงโม่หินของโครงการ 

 

โรงโม่หินข้างเคียง 

 

วัด 
 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 

1. บ้านพลวง 

2. วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) 

3. โรงโม่หินของโครงการ 
 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บ้านราษฎรหลังที่ใกล้ที่สุด 

2. วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) 

 

  

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 

1. ขุมเหมืองของโครงการ 

2. อ่างเก็บน้ำโคกตาสิงห์ 
 

จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 

1. บ่อบาดาลวัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) 
 

ที่มา : แผนทีภู่มิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5638 IV (กรมแผนที่ทหาร,2543) 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านพลวง   พิกัด : UTM 48 P 299513 E, 1651934 N 
- วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์)  พิกัด : UTM 48 P 299294 E, 1649921 N 
- โรงโม่หินของโครงการ  พิกัด : UTM 48 P 299460 E, 1651647 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  

และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร  เพ่ือป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด  โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต(Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (RION, NC-73) 
จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงาน
ตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบ
จำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์  แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
(International Organization of Standardization, ISO) เป็ น ไปตามประกาศคณ ะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

โดยทำการตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพลวง วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) และโรงโม่หิน 
ของโครงการ ระหว่างวันที่  25-28 กุมภาพันธ์  2567 ผลการตรวจวัดมีค่าดั งตารางที่  2 -5  
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ 
ดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2567 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บ้านพลวง  
 

25-26/02/2024 52.1 82.1 

26-27/02/2024 53.2 95.7 

27-28/02/2024 51.7 92.6 

วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์)   25-26/02/2024 56.0 102.3 

26-27/02/2024 57.3 107.4 

27-28/02/2024 58.0 94.7 

โรงโม่หินของโครงการ 25-26/02/2024 64.6 91.4 

26-27/02/2024 62.7 90.0 

27-28/02/2024 61.9 93.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
 

2.2.3 คุณภาพอากาศในพื้นท่ีทำงาน 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  
- พนักงานของโครงการ 

 วิธีการตรวจวัด 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) จะตรวจวัดที่ตัวบุคคลของพนักงานในขณะ

ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง ตามมาตรฐานวิธีการตรวจวัด PARTICULATES NOT OTHERWISE 
REGULATED, RESPIRABLE of NIOSH 600 : NIOSH : National Institute of Occupational 
Safety and Health, OSHA : Occupational Safety and Health Administration, ACGIH : 
American Conference of Govemment Industrial Hygienists จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง
อีกครั้ง เพื่อให้ทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)  

โดยทำการตรวจวัดที่ตัวบุคคลของพนักงานโครงการขณะปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 
ผลการตรวจวัดแสดงดั งตารางที่  2 -6 หนั งสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติ การ 
ดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 

สถานีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็ 

(Respirable Dust)  

พนักงานของโครงการ (บริเวณหน้าเหมือง) mg/m3 0.444 

ค่ามาตรฐาน1) 5 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศ ณ.วันที่ 3 สิงหาคม 2560 
    ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 198 ง หน้า 34 
 

2.2.4 ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  
- พนักงานของโครงการ 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ในพื้นที่หน้าเหมือง โดยทำการตรวจวัด

ที่ตัวบุคคลของพนักงานโครงการขณะปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการตรวจวัดแสดง
ได้ดั งตารางที่  2 -7 หนั งสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดั งเอกสารแนบ 12  
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 

สถานีตรวจวดั 
ช่วงเวลาที่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

% Dose 
(%) 

TWA 
(เดซิเบล เอ) 

พนักงานของโครงการ (บริเวณหน้าเหมือง) 09.00-17.00 38.7 80.9 

ค่ามาตรฐาน 1001) 852) 

หมายเหตุ : 1) American Conference of the Government Industrial Hygienists ; ACGIH (2006) 
 2) มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 
    ในแต่ละวัน เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม 2561) และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  

   และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
   (17 ตุลาคม 2559) 
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2.2.5 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ค่าการขจัด (Displacement)  
- แรงอัดอากาศ (Air Pressure) 

 จุดตรวจวดั 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านราษฎรหลังที่ใกล้ที่สุด  พิกัด UTM 48P 298337 E, 1650104 N 
- วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์)  พิกัด UTM 48P 298650 E, 1649932 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III 
- ระดับน้ำ  
- คอมพิวเตอร:์ ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
จากการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง จำนวน 2 สถานี ได้แก่  

บริเวณบ้านราษฎรหลังที่ใกล้ที่สุด และวัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่  2 -8 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

สถานีตรวจวดั ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บ้านราษฎรหลังท่ี
ใกล้ท่ีสุด 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดเทพนรสิงห์  
(โคกตาสิงห์) 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน   
    ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
    N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
    เวลาระเบิดหน้าเหมือง 16.20 น. 

 

2.2.6 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-9 

ตารางที่ 2-9 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

สารหนู (Arsenic)* Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคดเมียม (Cadmium)* Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ตะกั่ว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
* รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
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 สถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ่อขุมเหมืองของโครงการ  UTM 48 P 298367 E, 1650336 N 
- อ่างเก็บน้ำบ้านโคกตาสิงห์  UTM 48 P 297900 E, 1650377 N 
- บ่อบาดาลวัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) UTM 48 P 298634 E, 1649947 N 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณบ่อขุมเหมืองของ

โครงการ และอ่างเก็บน้ำบ้านโคกตาสิงห์  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการวิเคราะห์แสดง 
ดั งตารางที่  2 -10  หนั งสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดั ง เอกสารแนบ  12  
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 14 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณน้ำบาดาลบ้านท่าโก  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-11 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
บ่อขุมเหมืองของ

โครงการ  
อ่างเก็บน้ำบ้าน 

โคกตาสิงห ์

pH - 8.7 7.8 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 283 116 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 102 29 - 

Turbidity NTU 2.9 1.9 - 

Sulfate mg/L <5 <5 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005/0.05* 

Total Iron mg/L 0.02 <0.01 - 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
    แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24   
    กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 * น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐาน เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐาน เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลวัดเทพนรสิงห์  
(โคกตาสิงห์) 

เกณฑ์ที่เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม

สูงสุด 

pH - 8.0 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 423 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Iron mg/L as CaCO3 215 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 19.6 ไม่เกิน 200 250 

Arsenic mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Total Iron mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Lead mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน 
    สาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21พฤษภาคม 2551     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




