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จัดท าโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว
ประทำนบัตรที่ 26322/16155
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรุงเกษม 
ต ำบลคลองขุดและต ำบลสนำมไชย อ ำเภอท่ำใหม่และอ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผล

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 
26322/16155 ของห้างหุ ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม ตั ้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุดและตำบลสนามไชย อำเภอท่าใหม่และ 
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว หรือทรายซิลิกา ประกาศ ณ วันที ่ 23 สิงหาคม 2556 
รายละเอียดผลการดำเนินการดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีระบุถึงสาระสำคญัของโครงการ 
ประกอบด้วย ข้อมลูเกี่ยวกับหมายเลขประทานบัตร  
ชนิดแร่ เนื้อท่ี ระยะเวลาการอนุญาตโครงการ และ
ผู้รับผิดชอบ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ตดิตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงข้อมลูของ
โครงการ โดยตดิตั้งไว้บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีโครงการใน
บริเวณทีส่ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 1 

2. จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ โดยมีตัวแทนจาก
โครงการ 3 คน ตัวแทนจากชุมชนที่ตั้งโครงการและ
ใกล้เคียงไม่เกิน 5 คน และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ไม่เกนิ 3 คน เพื่อทำหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์โครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
และรับเรื่องร้องเรยีนจากชุมชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
โดยมตีัวแทนจากโครงการ ตัวแทนจากชุมชนที่ตั้งโครงการ
และใกลเ้คียง และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อทำหน้าท่ีประชาสมัพันธ์โครงการ สร้างความสมัพันธ์ที่ดี
กับชุมชน และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน 

- • เอกสารแนบ 4 
 

3. กรณีที่มีการพบซากโบราณวัตถุหรอืร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี หรือซากดึกดำบรรพ์ที่มีคณุค่า
จากการทำเหมือง จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจาก
สำนักงานศิลปากรท้องที่ หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่
กรณี เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ ท้ังนี้ ในระหว่างการ
สำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจน์
แล้วพบว่า เป็นแหล่งท่ีมีความสำคญัทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี หรือซากดึกดำบรรพ์ท่ีมีคุณค่า ผู้ถือประทาน-
บัตรจะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตรโ์บราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงาน
และขอความร่วมมือจากกรมศลิปากรในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรยีกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. กรณีที่มีการร้องเรยีนจากราษฎรทีอ่าศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมของโครงการ 
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด 
จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งกล่องรบัเรื่องราวร้องทุกข์ความ
เดือดร้อน พร้อมท้ังตดิตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ได้แก่ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ตดิตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการ ในกรณทีี่ได้รับการร้องเรยีนจาก
ราษฎรที่อาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงว่าได้รับความเดือดร้อน
รำคาญจากการดำเนินโครงการ ผูถ้ือประทานบัตรจะหยดุ
การทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนทีจ่ะดำเนินการต่อไป  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 

5. จัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นทีเ่หมืองแรใ่ห้สอดคล้องกับแผนผัง
โครงการทำเหมือง และให้จดัตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีทำ
เหมือง โดยกำหนดเงินงบประมาณกองทุนตามแผนงานการ
ฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีทำเหมืองที่ผ่านการเห็นชอบจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ท้ังนี้ การบริหาร
จัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบยีบหรือแนวทางปฏิบัติที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด  

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคมุของโครงการ
วางแผนและดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการ
ทำเหมืองให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง  
พร้อมท้ังรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ และได้มีการจดัสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมือง ตามแผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ทำเหมืองที่ผ่านการเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ่

- • เอกสารแนบ 5 
• เอกสารแนบ 6 

6. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยจัดสรรเงินงบประมาณ
เข้ากองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 บาท ตลอดอายุ
ประทานบัตร ทั้งนี้ การจัดเก็บและบริหารจัดการกองทุนให้
เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด  

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อดำเนินการกจิกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ
และกิจกรรมด้านสาธารณสุข  

- • เอกสารแนบ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ด้านการทำเหมือง 

1. กำหนดตำแหน่งพื้นที่ทำเหมืองให้อยู่ห่างจากแนวเขต
ประทานบัตร ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และห่างจากทางน้ำ
สาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร  

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคมุของโครงการ
กำหนดตำแหน่งพื้นที่ทำเหมืองห่างจากแนวเขตพื้นท่ี
ประทานบัตร และห่างจากทางน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นที่ 
Buffer Zone พื้นที่ทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

2. การทำเหมืองโดยวิธีทำเหมืองหาบแบบข้ันบันใด จะต้อง
ออกแบบบ่อเหมืองความลึกสูงสุดไม่เกิน 12 เมตร  
จากระดบัผิวดิน ความลาดชันสุดท้ายรวมไม่เกิน 38 องศา 
หรือไมเ่กิน 1:2 พร้อมท้ังมีการจัดทำระบบป้องกันการ
พังทลายของขอบบ่อและผนังบ่อ เช่น การปลูกหญ้าแฝก 
การทำผนังคอนกรตี เป็นต้น 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดด้ำเนินการตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด โดยการออกแบบ
หน้าเหมืองให้มีความลึกไม่เกิน 12 เมตร จากระดบัผิวดิน 
พร้อมท้ังจัดทำระบบป้องกันการพังทลายของบ่อเหมืองให้มี
ความปลอดภัย  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 

3. จัดทำแผนและสรุปผลการตรวจสอบเสถียรภาพบ่อให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย ในระหว่างการประกอบกิจการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้รับรอง
ความปลอดภัย ท้ังนี้ หากมีการพังทลายของขอบบ่อเหมือง
ที่อาจกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคยีงให้หยุดการทำเหมืองใน
บริเวณดังกล่าว และทำการถมดินหรือวิธีการอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้มีความปลอดภัย 

• ในระหว่างการทำเหมืองวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้มี
การตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อเหมืองให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย หากมีการพังทลายของขอบบ่อเหมืองที่อาจ
กระทบต่อพื้นที่ใกล้เคยีง ผู้ถือประทานบัตรจะหยุดการทำ
เหมืองในบริเวณดังกล่าว และแก้ไขปรับปรุงก่อนดำเนินการ
ต่อไปเพื่อให้มีความปลอดภัย 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. จัดทำคันทำนบโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร พร้อมปลูก
ต้นไม้หรือหญ้าปิดคลุมคันทำนบ เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าออก
นอกพ้ืนท่ีประทานบัตร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการสรา้งคันทำนบดินโดยรอบ
พื้นที่ประทานบัตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ปดิคลมุคันทำนบดิน  
เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าออกนอกพ้ืนท่ีประทานบัตร  
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 

5. การทำเหมืองให้ทำได้เฉพาะในช่วงเวลา 08.00 น. จนถึง
เวลา 17.00 น. ถ้าจะดำเนินกิจกรรมนอกเวลาที่กำหนดไว้
จะต้องไดร้ับความเห็นชอบเป็นหนงัสือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรายงานใหเ้จ้าพนกังานอุตสาหกรรมแร่
ประจำท้องที่ทราบ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญความเสียหายหรอือันตรายต่อชุมชนด้วย 
 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดด้ำเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบความ
เดือดร้อนรำคาญ และความเสียหายหรืออันตรายต่อชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หากมีการดำเนินกิจกรรมนอกเวลา
ที่กำหนด ผู้ถือประทานบตัรจะทำการขอความเห็นชอบเป็น
หนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานให้เจา้
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำทอ้งที่ทราบ 
 

- - 

6. จัดทำบ่อดักตะกอนหรือระบบรองรับน้ำในบ่อขุมเหมือง 
เพื่อรองรับน้ำให้อยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ โดยหลีกเลี่ยงการ
ระบายน้ำออกนอกพ้ืนท่ี และให้นำน้ำไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมของโครงการ กรณีมีความจำเป็นต้องระบายน้ำ
ออกต้องปรับคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) รวมทั้งรายงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโครงการทราบ 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดทำบ่อรองรับน้ำในบ่อขุมเหมือง  
เพื่อรองรับน้ำให้อยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ และไม่มีการระบายน้ำ
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการและเปดิการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ หากมีการเปลีย่นแปลงแผนผัง
โครงการทำเหมืองต้องไดร้ับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อน 

• การดำเนินการทำเหมืองและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนผัง
โครงการทีผ่่านการเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ
ทำเหมืองจะดำเนินการขออนุญาตจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อน 

- - 

 ด้านการขนส่งแร ่

1. สร้างเส้นทางขนส่งแร่สายหลักภายในพ้ืนท่ีโครงการให้เป็น
ถนนลูกรังหรือหินบดอัดแน่นหรือประเภทอื่นที่ดกีว่า  
เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง พร้อมจัดรถราดพรมน้ำ
บนเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม รวมทั้ง
จัดทำที่ล้างล้อรถก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่สายหลัก
ภายในพื้นที่โครงการเป็นถนนบดอัดแน่น พร้อมท้ังจัดสร้าง
ลานล้างล้อรถก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

2. ใหก้ารสนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ
ดำเนินการพัฒนาเส้นทางขนส่งแรภ่ายนอกโครงการเป็น
แบบลาดยางหรือคอนกรตีหรือตามความเห็นของท้องถิ่น 
เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง 
และต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีท้องถิ่นกำหนดเพิ่มเติม  
(หากมี) 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนรว่มในการปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางขนส่งแรภ่ายนอกพ้ืนท่ีโครงการให้เป็นถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดา้นฝุ่น
ละอองต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง  
 

- • เอกสารแนบ 8 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. จัดทำป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก 
ป้ายชะลอความเร็ว เป็นต้น บริเวณก่อนเลีย้วเข้า-ออกจาก
พื้นที่โครงการ ช่วงเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้าย
เตือนระวังรถบรรทุก โดยตดิตั้งไวบ้ริเวณทางเข้าพื้นที่
โครงการช่วงเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ  
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 9 

4. ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดก่อนขนส่งแร่
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ และควบคุมความเร็วรถบรรทุกท่ีวิ่ง
ผ่านชุมชน ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในช่วงถนนลูกรัง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบที่ชัดเจนและเข้มงวดให้
พนักงานขับรถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุกให้
มิดชิดทุกครั้งกอ่นมีการขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
พร้อมท้ังควบคุมความเร็วรถบรรทกุให้วิ่งไม่เกิน 25 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในช่วงถนนลูกรัง 
 
 

- - 

5. การขนส่งแร่ให้ทำได้เฉพาะในช่วงเวลา 08.00 น. จนถึง
เวลา 17.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาที่
นักเรียนเดินทางไปและกลับโรงเรยีน ถ้าจะขนส่งแรเ่กิน
เวลาที่กำหนดไว้จะต้องไดร้ับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทราบ โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสยีหาย หรืออันตราย
ต่อชุมชน 
 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบใหท้ำการขนส่งแร่
เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยหลีกเลี่ยง
การขนส่งแร่ในช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางไปและกลับ
โรงเรียน เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญ ความเสยีหาย หรืออันตรายต่อชุมชน 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ด้านการแต่งแร ่(กรณีมีโรงแต่งแร่อยู่ในพื้นที่ประทานบัตร) 

1. จัดสร้างบ่อตกตะกอนบริเวณใกล้โรงแต่งแร่ มีขนาดเพียง
พอที่จะรองรับน้ำขุ่นข้น ตะกอนหรือมูลดินทรายจากการ
แต่งแร่ และต้องมีการขุดลอกบ่อดกัตะกอนอย่างสม่ำเสมอ 

• โรงแต่งแร่ของโครงการตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีประทานบตัร  
ซึ่งแร่ทรายแก้วท่ีได้จากการทำเหมืองจะนำไปยังโรงแต่งแร่
ของโครงการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลชากพง อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

- - 

2. จัดทำคันดินและดำเนินการปลูกตน้ไม้โตเร็วทรงพุ่มสูง
โดยรอบโรงแต่งแร่ เพื่อเป็นแนวปะทะลมและดักฝุ่นซึ่งอาจ
ฟุ้งกระจายออกไปภายนอก 

 ด้านการสาธารณสุข 

1. ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความ
ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) 
ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่าง
เคร่งครดั 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปฏิบตัิตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่
คนงาน และความปลอดภยัแก่บุคคลภายนอก ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง  
ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าทำงานและทำ
การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

• ก่อนรับพนักงานเข้าทำงานกับโครงการ ผู้ถือประทานบตัร
ได้มีการตรวจสุขภาพก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
เฝ้าระวังสุขภาพของคนงาน และกำหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลการ
ดำเนินงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  

- • เอกสารแนบ 9 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 คุณภาพอากาศ 

1. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 3 สถานี ได้แก ่โรงเรียนวดัท่าแคลง  
บ้านคลองขดุบน และบ้านสองพี่น้อง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  

• ดำเนินการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนวดัท่าแคลง บ้านคลอง- 
ขุดบน และบ้านสองพี่น้อง ระหว่างวันท่ี 5-8 มีนาคม 2567 
พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 10 

 ระดับเสียง 

1. ตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนวดั
ท่าแคลง บ้านคลองขดุบน และบ้านสองพี่น้อง ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม  

• ดำเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสยีงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าแคลง บ้านคลองขุดบน และบ้าน 
สองพี่น้อง ระหว่างวันท่ี 5-8 มีนาคม 2567 พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 11 

 คุณภาพน้ำ 

1. ตรวจวัดคณุภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน โดยให้วิเคราะห์หา 
pH, Turbidity, Total Suspended Solids, Total 
Dissolved Solids, Total Hardness, Total Iron,  
Arsenic, Cadmium และ Lead จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถาน ีได้แก่ 
คลองหิน และคลองสาธารณประโยชน์ เมื่อวันท่ี  
8 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการวิเคราะหม์ีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 12 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คลองหิน คลองสาธารณประโยชน์ บ่อน้ำบาดาลบ้าน 
คลองขุดบน และบ่อน้ำบาดาลบ้านท่าแคลง ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใตด้ิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ่อน้ำบาดาลบ้านคลองขุดบน และบ่อน้ำบาดาลบ้าน 
ท่าแคลง เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 13 

 การรายงานผล 

1. รายงานผลการปฏิบัตติามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ 
ฉบับน้ี ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ 
ปีละครั้ง ตลอดอายุประทานบตัร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให ้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันท่ี 5-8 มีนาคม 2567 และรายงาน
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

- - 

2. จัดทำป้ายแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กำหนด ติดตั้ง
ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และสำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แปลงประทานบัตรตัง้อยู่ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กำหนด  
ให้ชุมชนใกล้เคียงไดร้ับทราบอย่างต่อเนื่อง  

- - 
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 26322/16155 ของ

ห้างหุ ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม ตั ้งอยู่ท ี ่ ตำบลคลองขุดและตำบลสนามไชย อำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว หรือทรายซิลิกา ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด   
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โรงเรียนวัดท่าแคลง   UTM 47 P 813785 E, 1396380 N. 
 บ้านคลองขุดบน    UTM 47 P 816340 E, 1395025 N. 
 บ้านสองพี่น้อง    UTM 47 P 814242 E, 1397795 N. 

 วิธีการตรวจวัด 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในชว่ง 
40-60 ลูกบาศก์ฟ ุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24  ชั ่วโมง จากนั ้นนำกระดาษกรองไปอบ -ชั่ง 
(Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้ว ด้วยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่เก็บ
ตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 26322/16155 ของ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม โดยทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดท่าแคลง บ้านคลองขุดบน และบ้าน
สองพี่น้อง ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผล
การตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 12 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการ 
ประทานบัตรที่ 26322/16155 

 

จุดตรวจวดัอากาศและเสียง 

1. โรงเรียนวัดท่าแคลง 

2. บ้านคลองขุดบน 

3. บ้านสองพี่น้อง 

จุดตรวจวดัน้ำใตด้ิน 

1. บ่อน้ำบาดาลบ้านคลองขุดบน 

2. บ่อน้ำบาดาลบ้านทา่แคลง 

จุดตรวจวดัน้ำผิวดิน 

1. คลองหิน 

2. คลองสาธารณประโยชน ์

 

ที่มา : แผนที่ภูมปิระเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระวาง 5334 II 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) 

โรงเรียนวดัท่าแคลง 05-06/03/2567 0.034 0.015 

06-07/03/2567 0.038 0.017 

07-08/03/2567 0.040 0.018 

บ้านคลองขุดบน 05-06/03/2567 0.043 0.019 

06-07/03/2567 0.039 0.016 

07-08/03/2567 0.035 0.014 

บ้านสองพี่น้อง 05-06/03/2567 0.034 0.015 

06-07/03/2567 0.029 0.010 

07-08/03/2567 0.029 0.011 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด   
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โรงเรียนวัดท่าแคลง   UTM 47 P 813785 E, 1396380 N. 
 บ้านคลองขุดบน    UTM 47 P 816340 E, 1395025 N. 
 บ้านสองพี่น้อง    UTM 47 P 814242 E, 1397795 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
 ตลับเมตร 
 Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่าง

จากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบ
ค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนด
ช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้  
จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง  
เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย  24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
คำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธ ีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 26322/16155 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม โดยทำการ
ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดท่าแคลง บ้านคลองขุดบน และบ้านสองพี่น้อง ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 
2567 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 10 เอกสารสอบเท ียบเคร ื ่องมือดัง เอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตขึ ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 12 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวา่งวนัที่ 5-8 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

โรงเรียนวดัท่าแคลง 05-06/03/2567 60.9 87.2 

06-07/03/2567 57.8 87.8 

07-08/03/2567 61.2 98.1 

บ้านคลองขุดบน 05-06/03/2567 68.4 103.6 

06-07/03/2567 68.6 107.1 

07-08/03/2567 68.5 101.8 

บ้านสองพี่น้อง 05-06/03/2567 48.4 86.0 

06-07/03/2567 47.6 88.2 

07-08/03/2567 59.6 97.3 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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2.2.3 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-6 

ตารางที่ 2-6 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวัด 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 สถานีตรวจวัด    
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 คลองหิน    UTM 47 P 815980 E, 1396147 N. 
 คลองสาธารณประโยชน ์   UTM 47 P 815385 E, 1395878 N. 
 น้ำบาดาลบา้นคลองขดุบน   UTM 47 P 816340 E, 1395025 N. 
 น้ำบาดาลบา้นท่าแคลง   UTM 47 P 813661 E, 1396246 N.       

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินรอบโครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 26322/16155 

ของห ้างห ุ ้นส ่วนจำก ัด กร ุง เกษม โดยทำการเก ็บต ัวอ ย ่างน ้ำบร ิ เวณคลองห ิน และคลอง
สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผล
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 12 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใตด้ิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินรอบโครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 26322/16155 

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อน้ำบาดาลบ้านคลองขุดบน และบ่อน้ำ
บาดาลบ้านทา่แคลง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-8 หนังสือรับรองผล
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 12 
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ตารางที่ 2-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนำ้ผิวดนิ เก็บตัวอย่างเมือ่วันที่ 8 มีนาคม 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
สถานีเก็บตัวอย่าง 

ค่ามาตรฐาน1) 

คลองหิน คลองสาธารณประโยชน ์

pH - 5.9 7.2 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 8.2 6.6 - 

Total Dissolved Solids mg/L 319 33,712 - 

Total Hardness mg/ml as CaCO3 19 6,036 - 

Turbidity NTU 170 <1.0 - 

Total Iron mg/L >5.00 <0.01 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกินกว่า 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ไม่เกินกว่า 0.005/0.05* 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกินกว่า 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
* น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐาน ไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ำที่ม ี
ความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐาน ไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนำ้ใต้ดิน เก็บตัวอยา่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

สถานีเก็บตัวอย่าง ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อน้ำบาดาล 
บ้านคลองขุดบน 

บ่อน้ำบาดาล 
บ้านท่าแคลง 

เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 8.1 7.4 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 317 321 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 143 35 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551  
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