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จัดท าโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว
ประทำนบัตรท่ี 30987/15946
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรุงเกษม 
ต ำบลกร่ ำ และต ำบลชำกโดน อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผล

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 
30987/15946 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม ตั้งอยู่ที่ ตำบลกร่ำ และตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/1227 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมือง และสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 
และในกรณีที่มีผูร้้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ดำเนินการแกไ้ข และใหค้วามช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งกล่องรบัเรื่องราวร้องทุกข์ความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ 
และกิจกรรมที่เกีย่วข้อง ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน  
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือ
ด้วยความเป็นธรรม 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 1 

2. หากไดร้ับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไดต้รวจสอบแล้ว พบวา่ ผู้ถือประทานบัตร 
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด จะต้องหยดุการทำเหมืองแล้วแกไ้ข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีจะดำเนินการ
ต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รบัความเดือดร้อนรำคาญจากการ
ดำเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะหยดุการทำเหมืองตาม
คำสั่งของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

- - 

3. ให้ปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการทีผ่า่นการทำเหมืองแร่แล้ว 
และพืน้ท่ีสิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานท่ีไดเ้สนอ
ไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ัง
ให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคมุของโครงการ
ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟพูื้นทีโ่ครงการที่ผ่านการทำเหมือง
แร่แล้วควบคูไ่ปกับการทำเหมือง พร้อมท้ังจัดทำรายงาน
แผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมือง
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  

- • เอกสารแนบ 4 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการ
ดำเนินงานท่ีแตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลงดังกล่าว ประกอบมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบทีส่อดคล้องกับการเปลีย่นแปลงให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานท่ีแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม ผูถ้ือประทานบัตรจะ
ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยแจ้ง
รายละเอียด/ข้อมลูที่เปลีย่นแปลง ให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

- - 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวตัถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะตอ้งรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศลิปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง
ช่ัวคราว และหากพิสูจน์แล้ว พบวา่ เป็นแหล่งที่มี
ความสำคญัทางประวตัิศาสตรโ์บราณคดี ผู้ถือประทานบตัร
จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่
มีข้อเรียกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ ร่องรอย
ทางประวัติศาสตรห์รือโบราณคดี ผู้ถือประทานบตัรจะ
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรยีกร้องใดๆ 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใหส้ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรม 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให ้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ทราบอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ได้พิจารณา 

7. ให้โครงการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านมวลชน
สัมพันธ์และด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
มวลชนสัมพันธ์ และกองทุนด้านสขุภาพอนามัย เพื่อเป็น
งบประมาณในการใช้จ่ายในด้านมวลชนสัมพันธ์และด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

- • เอกสารแนบ 5 
• เอกสารแนบ 6 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 สภาพภูมิประเทศ 

1.1 ระยะเตรียมการทำเหมือง 

1. กำหนดขอบเขตพื้นท่ีเปิดทำเหมือง และพื้นท่ีเว้นไม่ทำ
เหมืองใหชั้ดเจน โดยขอบเขตพื้นที่เปิดทำเหมืองให้อยู่ห่าง
จากพ้ืนท่ีข้างเคียงระหว่างหลักหมดุที่ 14-15 และหลักท่ี 
32-35 ระยะประมาณ 10 เมตร และห่างจากแนวถนน
สาธารณะและทางน้ำสาธารณะระยะประมาณ 50 เมตร  

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ โดยกำหนด
ขอบเขตพื้นท่ีการเปิดทำเหมืองใหม้ีระยะห่างจากพ้ืนท่ี
ข้างเคียงในระยะ 10 เมตร และหา่งจากแนวถนนสาธารณะ
และทางน้ำสาธารณะระยะ 50 เมตร  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

2. ให้สร้างคันทำนบดินล้อมรอบพ้ืนที่เปิดทำเหมืองแตล่ะแห่ง 
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร ความสูง 1 เมตร และ
สันคันทำนบกว้างประมาณ 2 เมตร 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการจดัสร้างคันทำนบดิน
โดยรอบพื้นที่เปดิทำเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บนคันทำนบ
ดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายจากน้ำฝน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 

3. ให้ปลูกพืชคลุมดินจำพวกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่ว บน
คันทำนบดิน เพื่อลดการกัดเซาะพงัทลายจากน้ำฝน และให้
ขุดย้ายไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ ได้แก่ เสมด็ และ
เหียง ในบริเวณพื้นท่ีที่จะเปิดทำเหมืองไปปลูกไว้ยังบริเวณ
พื้นที่เว้นการทำเหมืองที่มีสภาพเปน็พ้ืนท่ีเปิดโล่ง เพื่อเป็น
แนวเขตพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) โดยปลูกให้มีระยะหา่ง
ระหว่างต้นและแถว ประมาณ 2x2 เมตร 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปลูกไมย้ืนต้นโตเร็ว ใน
บริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมือง พร้อมท้ังดูแลให้สามารถ
เจริญเติบโตที่ดี เพื่อเป็นแนวเขตพืน้ท่ีกันชน (Buffer Zone) 
และเป็นการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีและสิ่งแวดล้อมใหม้ีสภาพดี  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 
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1.2 ระยะดำเนินการทำเหมือง 

1. ให้เปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนการเปดิหน้าเหมือง
ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ โดยเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะเป็นขั้นบันได และควบคุมความลาดชันรวม 
(Overall Slope) ไม่เกิน 30 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบหนา้
เหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยจากการพังทลาย  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 

2. การออกแบบหน้าเหมืองให้มลีักษณะเป็นข้ันบันได 
(Benching Method) มีความสูงประมาณ 5 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 30 
องศา พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภัยจากการพังทลาย 
 

3. ให้บำรุงรักษาพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ตามคันทำนบดิน และ
พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้ตามคันทำนบดิน และบริเวณพื้นที่
เว้นไม่ทำเหมือง ให้เจรญิเติบโตอยูเ่สมอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้บำรุงรักษาพืชคลุมดินท่ีปลูกไว้ตามคัน
ทำนบ และบรเิวณโดยรอบพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี
อยู่เสมอ  
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

4. ให้นำเปลือกดินหรือเศษดินทีเ่หลอืจากการเปิดขยายหน้า
เหมืองทยอยถมกลบบ่อเหมืองเดมิที่เสร็จสิ้นการผลติแร่
แล้วไปพร้อมๆ กับการทำเหมืองในแต่ละช่วงอาย ุ
ประทานบัตร 

• ปัจจุบันไมม่ีเปลือกดินเกิดขึ้นในขณะทำเหมือง การเก็บกอง
เปลือกดินจะเกิดในช่วงการเตรียมการทำเหมืองปีท่ี 1-2  
ในกรณีที่มีการขยายหน้าเหมือง ผูถ้ือประทานบัตรจะได้นำ
เปลือกดินหรือเศษดินที่เหลือจากการเปิดขยายหน้าเหมือง
ไปทยอยถมกลบบ่อเหมืองเดิมที่เสร็จสิ้นการผลิตแร่แล้ว 
เพื่อปรับสภาพพ้ืนท่ี 
 

- - 
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1.3 ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. บริเวณพื้นท่ีที่ผา่นการทำเหมืองจะมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง
จำนวน 3 บ่อ ความลึกประมาณ 5 เมตร มีพื้นท่ีรวม
ประมาณ 153 ไร่ ให้ตรวจสอบเสถียรภาพขอบบ่อเหมือง
โดยรอบ และปรับปรุงให้ปลอดภัยจากการพังทลาย โดยบ่อ
เหมืองดังกล่าวจะพัฒนาเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตร หรือด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

• ในกรณีที่มีพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมอืงแล้ว ผู้ถือประทานบัตร
จะได้พัฒนาเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ เพือ่ใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร หรือด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม พร้อม
ตรวจสอบความมั่นคงของขอบบ่อเหมือง เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันการพังทลาย  

- - 

 คุณภาพอากาศ 

1. ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแรใ่นช่วงถนนลูกรัง  
อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดม้ีมาตรการลด
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง
แร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยฉีดพรมน้ำบรเิวณเส้นทางขนส่ง
แร่ทีเ่ป็นถนนลูกรัง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

2. การขนส่งแร่ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชดิ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้พนักงานขับ
รถบรรทุกแร่ ปดิคลมุกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบทุกครั้ง
ก่อนออกจากโครงการ เพื่อป้องกันเศษหินร่วงหล่นและ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่  
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 
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3. ให้ขุดย้ายไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ ได้แก่ เสม็ด 
และเหยีง ในบริเวณพื้นท่ีที่จะเปิดทำเหมืองไปปลูกไว้ยัง
บริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมืองที่มีสภาพเป็นพื้นทีเ่ปดิโล่ง 
เพื่อเป็นแนวเขตพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) ลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและช่วยดดูซับเสียงจากการทำงาน
ของเครื่องจักรออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วและ
ต้นไม้ท้องถิ่น ในบริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมือง เพื่อเป็นแนว
เขตพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) และช่วยลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองและช่วยดดูซับเสียงจากการทำงานของ
เครื่องจักรออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 

4. กำหนดความเร็วของรถบรรทุกท่ีวิ่งเข้า-ออกภายในพ้ืนท่ี
โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร ่

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบกำหนดความเร็วของ
รถบรรทุกที่ว่ิงเข้า-ออกภายในพ้ืนที่โครงการ ไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง พร้อมทั้งจัดทำปา้ยเตือนระวังรถบรรทุก
เข้า-ออก โดยติดตั้งไว้บรเิวณทางเข้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 

 เสียง 

1. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอปุกรณ์ตา่งๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานไดต้ามปกติ เพื่อลดระดับ
เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ 

• หัวหน้างานไดดู้แลรักษาสภาพเครือ่งจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลด
ระดับเสียงจากการทำงานของเครือ่งจักรต่างๆ  

- - 

2. หลีกเลี่ยงการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลา
กลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนโดยทั่วไป 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองใน
ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น เพื่อไม่ใหเ้กิดเสียงดังรบกวนต่อ
เวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชน 

- - 

3. กำหนดให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันเสยีงดัง เช่น ปลั๊กอุดหู ท่ีครอบหู 
ตลอดเวลาที่ทำงานกับเครื่องจักร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลทุกครั้งท่ี
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 
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 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ให้เว้นแนวเขตพื้นท่ีไม่ทำเหมืองหา่งจากทางน้ำสาธารณะ 
ระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้ควบคุมให้มีการทำเหมือง
ตามแผนผังโครงการ โดยเว้นพ้ืนท่ีไม่ทำเหมืองห่างจากทาง
น้ำสาธารณะระยะ 50 เมตร และรักษาสภาพเดิมไว้ให้มาก
ที่สุด 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

2. สร้างคันทำนบดินฐานกว้างประมาณ 4 เมตร สูง 1 เมตร 
และสันทำนบกว้างประมาณ 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ทำ
เหมืองในแต่ละบริเวณ เพื่อป้องกันน้ำไหลบา่หน้าดินจาก
บริเวณพื้นท่ีข้างเคียงลงสู่บ่อเหมือง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการสรา้งคันทำนบดินโดยรอบ
พื้นที่ทำเหมือง เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าหน้าดินจากบริเวณ
พื้นที่ข้างเคียงสู่บ่อเหมือง รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้โตเร็วบน
คันทำนบดิน 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 

3. ใช้ขุมเหมืองเป็นบ่อดักตะกอน เพือ่รองรับน้ำไหลบ่าผิวดิน
จากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่ทำเหมือง โดยการแบบบ่อรับน้ำ 
(SUMP) ไว้ภายในบรเิวณส่วนท่ีตำ่สุด ของบ่อเหมืองเพื่อให้
เกิดการตกตะกอน 
 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้ออกแบบใหพ้ื้นทีต่่ำสุด
บริเวณหน้าเหมืองไว้เป็นบ่อรับน้ำ (SUMP) เพื่อรองรับน้ำ
ไหลบ่าผิวดินจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พืน้ท่ีทำเหมือง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 10 

4. หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากบ่อดักตะกอนออกสู่
ภายนอกจะต้องทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเป็นระยะเวลานาน 
ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ก่อนระบายลงสู่ทางน้ำธรรมชาติ
ต่อไป 

• ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากบ่อดักตะกอน  
ผู้ถือประทานบตัรจะทิ้งน้ำไว้ให้ตกตะกอนและทำการปรับ
สภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินก่อนท่ีจะสูบน้ำใส
ออกสู่ทางน้ำสาธารณะ 
 

- - 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ทรัพยากรดิน 

1. ควรเปิดพื้นท่ีทำเหมืองเฉพาะในพืน้ท่ีที่จะใช้ประโยชน์
เท่านั้น บริเวณใดที่ไมเ่กี่ยวข้องให้คงสภาพเดมิไว้ใหม้าก
ที่สุด และหากเป็นพ้ืนท่ีว่างเปลา่ให้ดำเนินการปลูกพืชคลมุ
ดิน และพันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างพังทลายจากน้ำฝน 

• การทำเหมืองของโครงการไดเ้ปิดการทำเหมืองเฉพาะพื้นท่ีที่
จะใช้ประโยชน์เท่านั้น ในส่วนท่ีไมเ่กี่ยวข้องกับการทำ
เหมืองได้คงสภาพเดิมไว้ ในส่วนพ้ืนท่ีว่างจะได้ดำเนินการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อลดการชะลา้งพังทลายจากน้ำฝน  

- - 

2. เปลือกดินที่เกดิขึ้นให้นำไปจดัสร้างเป็นแนวคันทำนบดิน
ล้อมรอบพ้ืนท่ีทำเหมืองในแต่ละบริเวณ พร้อมทั้งปลูกพืช
คลุมดินจำพวก หญ้าแฝก หรือ พืชตระกูลถั่ว และพันธ์ุไม้
ยืนต้นบนแนวคันทำนบดินในแตล่ะบริเวณ เพื่อลดการกัด
เซาะพังทลายจากน้ำฝน และช่วยรักษาความอุดมสมบรูณ์
ของดิน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้นำเปลือกดินที่เกิดขึ้นในช่วงการ
เตรียมการทำเหมืองปีท่ี 1-2 มาใช้ในการปรับถมพ้ืนท่ีทำ
เหมืองและสร้างคันทำนบดิน พร้อมทั้งดำเนินการปลูกพืช
คลุมดินบนแนวคันทำนบดิน เพ่ือลดการกดัเซาะพังทลาย
จากน้ำฝน และช่วยรักษาความอดุมสมบรูณ์ของดิน 

- - 

 ทรัพยากรป่าไม้/สตัว์ป่า 

1. ให้ดำเนินการขดุย้ายไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ 
ได้แก่ เสม็ด และเหยีง ในบริเวณพื้นที่ท่ีจะเปิดทำเหมืองไป
ปลูกไว้ยังบรเิวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองที่มีสภาพเป็นพ้ืนท่ี
เปิดโล่ง เพื่อเป็นแนวเขตพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วและ
ต้นไม้ท้องถิ่น ในบริเวณพื้นท่ีเว้นการทำเหมือง เพื่อเป็นแนว
เขตพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) และช่วยลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองและช่วยดดูซับเสียงจากการทำงานของ
เครื่องจักรออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 

2. ออกกฎระเบียบห้ามพนักงานเหมอืงตัดไม้ทำลายป่าและ 
ล่าสตัว์ป่าทุกชนิดทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ และบรเิวณ
พื้นที่ใกล้เคียง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบห้ามพนักงานตัดไม้
ทำลายป่าและล่าสตัว์ป่าทุกชนิด ท้ังในบริเวณพื้นท่ีโครงการ
และบรเิวณพื้นที่ใกลเ้คียง  

- - 
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เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ออกกฎระเบียบห้ามพนักงานจดุไฟเผาป่า และมี
มาตรการป้องกันไฟท่ีจะไหมลุ้กลามจากพื้นท่ีข้างเคียงเข้า
มายังพื้นที่ป่าในพื้นที่กันเขตจากการทำเหมืองในพื้นที่
โครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบห้ามพนักงานจุดไฟเผา
ป่าหรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหมลุ้กลาม ใน
กรณีที่เกดิไหม้ลุกลามจากพื้นท่ีข้างเคียงเข้ามายังพื้นที่ป่าใน
พื้นที่กันเขตจากการทำเหมืองในพื้นที่โครงการ  
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการดบัไฟเบื้องต้น พร้อมอพยพ
ผู้คนออกจากพ้ืนท่ีโดยเร็ว และแจง้ขอความช่วยเหลือจาก
สถานีดับเพลิงที่ใกล้พื้นท่ีโครงการทันท ี

- - 

 การคมนาคม 

1. ควบคุมพนักงานขับรถขนส่งแร่ของโครงการ ให้ปฏิบตัิตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบควบคุมพนักงานขับรถ
ขนส่งแร่ของโครงการ ใหป้ฏิบตัิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครดั 
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและลดการเกิดอุบัตเิหตุ  

- - 

2. ให้จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ตามที่กฎหมายกำหนด 
โดยเฉพาะบริเวณทางร่วมทางแยก และบริเวณที่ผา่นชุมชน 
และโดยการติดป้ายเตือนริมเส้นทางให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบควบคุมความเร็วของ
รถบรรทุกแรต่ามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้าย
เตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก บริเวณเส้นทางขนส่งแร่หน้า
โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 

3. ควบคุมการบรรทุกแรไ่ม่ให้เกินพิกดัน้ำหนักท่ีกฎหมาย
กำหนด เพื่อป้องกันเส้นทางถนนชำรุดเสียหาย และป้อง
การเกิดอุบัตเิหตจุากการบรรทุกเกินพิกัด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบควบคุมการบรรทุกแร่
ไม่ให้เกินพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกัน
เส้นทางถนนชำรุดเสียหาย และปอ้งกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
การบรรทุกเกินพิกัด 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ในการขนส่งแร่ ต้องใช้ผ้าใบคลมุรถ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบในการขนส่งแร่ออก
นอกพ้ืนท่ีโครงการ ใหม้ีการปดิคลมุผ้าใบรถบรรทุก  
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

5. ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่
เสมอหากเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการต้องซ่อมแซม
โดยปรบัปรุงเส้นทางดังกล่าว 

• ผู้ถือประทานบตัรมีการดูแลเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ในกรณทีี่เกิดการชำรดุเสยีหาย 
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการซอ่มซอมทันที  

- • เอกสารแนบ  
รูปที่ 11 

6. หากไดร้ับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อนท่ี
เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการ ได้แก่ การ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน ตลอดจนการเกดิ
อุบัติเหตตุ่างๆ บนท้องถนน โครงการจะต้องรับผิดชอบ
ดำเนินการแกไ้ขทันที 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมของ
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- - 

 เศรษฐกิจ-สังคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. พิจารณาจ้างแรงงานในพ้ืนท่ีเข้าทำงานในโครงการก่อนเป็น
ลำดับแรก และให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

• ในการรับพนักงานเข้าทำงานกับโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้พิจารณาจา้งแรงงานในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก และให้
อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

- - 

2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานราชการกำหนด เพื่อลดความวิตก
กังวลของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคยีง พร้อมท้ัง
ประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี ้

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขทีห่น่วยงานราชการ
กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความกังวลของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ดังนี ้

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 
รูปที่ 7 

• เอกสารแนบ 5 
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- การทำเหมืองจะเว้นระยะห่างจากแนวลำคลองและทาง
สาธารณประโยชน์ ตามที่กฎหมายกำหนด ระยะ 
ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

- การทำเหมืองกำหนดระยะเวลาการทำงานประมาณ 
09.00-15.00 น. 

- กรณีถนนชำรดุเสยีหายจากรถบรรทุกแร่ ทางโครงการจะ
รับผิดชอบในการซ่อมแซม 

- การขนส่งแร่จะทำการปดิคลมุกระบะบรรทุกแร่ให้มิดชิด
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองฟุ้ง
กระจาย 

- ให้ความช่วยเหลือวัด โรงเรียน และจะมีการมอบ
ทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดสมอโพรง และโรงเรียนวัด
สันติวัน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการพัฒนา
หมู่บ้าน 

- เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องพัฒนาเป็นแหล่งน้ำบางส่วน 
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้

- ลักษณะการขุดบ่อเหมืองจะต้องมรีะยะห่างจากลำคลอง/
ที่สาธารณะและทางสาธารณประโยชน์ ระยะไม่น้อยกว่า 
50 เมตร 

- ห้ามใช้เส้นทางของ อบต. ชากโดน หรือ อบจ. ระยอง 
โดยให้โครงการใช้เส้นทางถนนลูกรังขนส่งแร่และ
ปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อเกดิความเสยีหาย 

 เว้นพ้ืนท่ีไม่ทำเหมืองห่างจากแนวลำคลองและทางน้ำ
สาธารณประโยชน์ และรักษาสภาพเดิมไว้ใหม้ากที่สุด  

 กำหนดช่วงเวลาดำเนินการทำเหมอืง ในช่วงเวลา 
09.00-15.00 น. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ี
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

 กรณีถนนชำรดุเสยีหายจากรถบรรทุกแร่ ทางโครงการจะ
รับผิดชอบในการซ่อมแซม 

 ออกกฎระเบียบให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งแร่ทุกคัน 
ปิดคลุมกระบะบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบทุกครั้งก่อนออกจาก
โครงการ เพื่อป้องกันเศษหินร่วงหล่นและป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นแร่  

 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ  

 เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ 
โดยการปรับเกลี่ยหน้าดิน และพื้นท่ีบางส่วนจะพัฒนา
เป็นบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได ้

 ขุดบ่อเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังกำหนด โดยการขุดบ่อ
เหมืองให้ห่างจากทางน้ำสาธารณะทุกด้านในระยะ 50 
เมตร และรักษาสภาพเดมิไว้ให้มากท่ีสุด 

 ไม่มีการใช้เส้นทางของ อบต. ชากโดน หรือ อบจ.ระยอง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรยีน เพื่อทำหน้าที่
ประชาสมัพันธ์โครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
และตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์โครงการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
โครงการกับชุมชน และตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ 

- • เอกสารแนบ 7 

4. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโครงการกับประชาชน 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น การ
บริจาคสิ่งของ การส่งเสริมด้านการกีฬา ทำนุบำรุงศาสนา 
และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน  
เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ  

- • เอกสารแนบ 5 

5. จัดทำแผนชุมชนสมัพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกับประชาชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง ซึ่งโครงการควรจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรือ่งร้องเรียนต่างๆ ท่ีเกิด
จากการดำเนินโครงการซึ่งเรยีกคณะทำงานชุดนี้ว่า 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งหากประชาชนมีปัญหาหรือ
ข้อร้องเรียนต่างๆ จากการดำเนินโครงการ ทางคณะทำงาน 
จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยรับเรื่องร้องเรยีนดังกล่าวและนำเข้าท่ี
ประชุม เพื่อหาข้อยุติและหาแนวทางแก้ไขในระหว่าง
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนจะมี
เจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการ และชมุชนรวมถึงผู้ที่ร้องเรยีน
เข้าร่วมตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งประกอบด้วย 
(1) อุตสาหกรรมจังหวัดระยองหรอืตัวแทน (2) 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทน
ชุมชนจัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์ เพือ่เป็นการสร้างความ
เข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกับชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อรับฟังความคดิเห็นและปัญหาความเดือดร้อน
ที่อาจจะเกิดจากการทำเหมือง  
 

- • เอกสารแนบ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือ
ตัวแทน (3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน 
เทศบาลตำบลสุนทรภูห่รือตัวแทน (4) เจ้าหน้าท่ีสถานี
อนามัยของชุมชน (5) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้าน 
หนองยายและ และหมู่ที่ 8 บ้านแขมงคงมั่น 

6. ให้ดำเนินการประชาสมัพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับโครงการ  
ในประเด็นการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคดิเห็น และนำข้อมูลไป
ปรับปรุงมาตรการต่อไป 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
และผลการปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยจดัทำป้ายตดิตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 12 

 สุขภาพอนามัย 

1. ให้จัดตั้งกองทุนสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคยีง 
หากไดร้ับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการทำเหมือง 
พร้อมทั้งโครงการจะต้องสนับสนนุกิจกรรมของสถานี
อนามัยบริเวณใกลเ้คียงอย่างสมำ่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
สุขภาพอนามัย เพือ่ใช้เป็นงบประมาณช่วยเหลือด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  

- • เอกสารแนบ 6 
 

2. ถ้าหากราษฎรบริเวณใกลเ้คียงโครงการไดร้ับอุบัติเหตุที่เกิด
จากการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ 
โครงการจะต้องรีบดำเนินการแกไ้ข ชดเชยค่าเสียหายอย่าง
เร่งด่วนและเป็นธรรม 

• ในกรณีที่ราษฎรบรเิวณใกล้เคียงโครงการได้รับอุบตัิเหตุที่
เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ  
ผู้ถือประทานบตัรจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
และชดเชยค่าเสยีหายด้วยความเป็นธรรม 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้โครงการประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่เป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม ่

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานงานกับสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเป็นประจำ เพือ่ทราบถึงสถานการณ์
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่าได้รับผลกระทบจาก
โครงการหรือไม ่

- - 

4. ให้รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
(ถ้ามี) ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามยัประจำ
ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียง อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  

• ผู้ถือประทานบตัรได้รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ สถานีอนามัยประจำชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนใกล้เคียง 

- - 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับ
คนงานในการปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย 
ถุงมือ หน้ากากป้องกันฝุ่น เครื่องป้องกันตา เครื่องป้องกัน
หู เป็นต้น สำหรับบรเิวณที่อาจจะมีอันตรายจากการ
ปฏิบัติงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังจัดทำป้ายเตอืนการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อปอ้งกันการเกิดอุบัติเหตุ  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 13 

2. จัดให้มีการปดิกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณทีม่ี
เครื่องจักรเคลื่อนไหว เช่น บริเวณที่มีรถขุดตักทำงาน  
เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากบริเวณเครื่องจักรทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นได ้

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้จัดอบรมแก่คนงานถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักรกล 
และอุปกรณ์แตล่ะประเภท 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ 

- - 

4. ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือ
เครื่องจักรก่อนใช้งานทุกวัน 

• หัวหน้างานไดต้รวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของ
เครื่องมือเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกวัน 
 

- - 

5. จัดให้มีน้ำดืม่ น้ำใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่
คนงานในเขตพื้นท่ีโครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดใหม้ีน้ำดืม่ น้ำใช้ ท่ีพักอาศัย และ
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงานในเขตพื้นที่โครงการ 
 

- - 

6. จัดให้มีปัจจยัในการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนงานได้
ทันท่วงที เมื่อประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย โดยไม่คดิมลูค่า 
และมรีถสำหรับขนคนเจบ็ส่งแพทย์หรือโรงพยาบาล 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ท่ีสำนักงานโครงการ  
เพื่อรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐานในกรณีที่เกดิอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาล 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 14 

7. ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน และ
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 
(พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2525)  
ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่าง
เคร่งครดั 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ปฏิบตัิตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่
พนักงาน และความปลอดภัยแก่บคุคลภายนอกตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 
50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการทำ
เหมืองอย่างเคร่งครดั 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ประวัติศาสตร์และสุนทรียภาพ 

1. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวตัถุ หรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตรโ์บราณคดี จะตอ้งแจ้งต่ออุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง และสำนักงานศลิปากรที่ 5 ปราจีนบุรี  
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้หากพิสูจน์แล้ว 
พบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคญัทางประวัติศาสตร์ หรือ
หลักฐานทางโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้อง
ใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบตัรจะ
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรยีกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 คุณภาพอากาศ 

1. ตรวจวัด ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ  
(Total Suspended Particulates : TSP) และปริมาณฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยใน
คาบ 24 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง จำนวน 2 
สถานี ได้แก่ ที่ทำการอบต. ชากโดน (บ้านแขมงคงมั่น) 
และโรงเรียนวดัสันติวัน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม
และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

• ดำเนินการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ท่ีทำการ อบต. ชากโดน  
(บ้านแขมงคงมั่น) และโรงเรียนวัดสันติวัน ระหว่างวันท่ี  
18-21 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 15 

 ความเร็วและทิศทางลม 

1. ต้องตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในขณะตรวจวดั  
ในการตรวจวัดต้องบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการ
ตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ทำเหมือง และบรเิวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

• ดำเนินการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี 
ได้แก่ โรงเรียนวัดสันติวัน ระหว่างวันท่ี 18-21 มีนาคม 
2567 พบว่า ลมที่พัดส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉยีงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ พัดผ่านด้วยความเร็ว  
ต่ำกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 16 

 ระดับเสียง 

1. ตรวจวัดระดับเสยีงสูงสุด (LRRRRmaxRRRR) และระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง  

• ดำเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสยีงสูงสุด (LRRRRmaxRRRR)  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 17 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

โดยตรวจวัดตามวิธีในประกาศคณะกรรมการกรมควบคุม
มลพิษ พ.ศ. 2550 ด้วยเครื่องมือตรวจวัดระดับเสยีงชนิด 
Integrated Sound Level Meter จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
ที่ทำการอบต. ชากโดน (บ้านแขมงคงมั่น) และโรงเรียนวัด
สันติวัน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมและในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 

จำนวน 2 สถาน ีได้แก่ ท่ีทำการ อบต. ชากโดน  
(บ้านแขมงคงมั่น) และโรงเรียนวัดสันติวัน ระหว่างวันท่ี  
18-21 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  

 คุณภาพน้ำ 

1. เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเพื่อนำไปวิเคราะห์คณุภาพน้ำ โดยมี
ดัชนีตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH), ความขุ่น (Turbidity), ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
(Suspended Solids), ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids), ปริมาณตะกอนท้ังหมด 
(Total Solids), ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness), 
สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium) และตะกั่ว 
(Lead ) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ คลองลาวนช่วงก่อนไหล
ผ่านพ้ืนท่ีโครงการ คลองลาวนช่วงที่บรรจบกับคลอง 
สองสลึงแล้ว คลองสองสลึงก่อนถึงพื้นที่โครงการ และ 
บ่อดักตะกอนในบ่อขุมเหมือง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
พฤษภาคมและในช่วงเดือนตุลาคม 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
คลองลาวนช่วงก่อนไหลผ่านพ้ืนท่ีโครงการ คลองลาวนช่วง
ที่บรรจบกับคลองสองสลึงแล้ว คลองสองสลึงก่อนถึงพื้นที่
โครงการ และบ่อดักตะกอนในบ่อขุมเหมือง เมื่อวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2567 พบว่า ผลการวิเคราะหส์่วนใหญ่มคี่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
บ่อดักตะกอนในบ่อขุมเหมือง ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้งนี้เป็นผลมาจากลักษณะภมูิประเทศบรเิวณ
พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ทรายแก้ว ซึ่งองค์ประกอบของแร่
ทรายแก้วประกอบด้วย SiOR2R ร้อยละ 99.41, AlR2ROR3R  
ร้อยละ 0.21, FeR2ROR3R ร้อยละ 0.07, CaO ร้อยละ 0.07 
และ MgO ร้อยละ 0.63 โดยน้ำท่ีเป็นกรดเกิดจากการ 
ผุกร่อนของหินปูน (CaCOR3R และ FeR2ROR3R) แล้วเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (COR2R) ซึ่งเมื่อละลายน้ำจะเกิดเป็น 
กรดคารบ์อนิก (HR2RCOR3R) ทำให้น้ำเป็นกรด อย่างไรก็ตาม

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 18 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทางโครงการไม่มีการระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ
และจะดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด  

 สาธารณสุข 

1. ให้โครงการประสานกับสถานีอนามัยประจำชุมชนที่
รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการในการจัดทำฐานข้อมลูดา้นภาวะสุขภาพของ
ชุมชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบรโิภค การสูบบุหรี ่การดื่มสุรา การเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมืองและกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องจากโครงการ อุบัตเิหตุ การบาดเจ็บและสภาวะ
ทางสุขภาพจิตของประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดอายปุระทานบตัร เพื่อให้ทราบสถานการณ์
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม่อยา่งไร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานงานกับสถานีอนามัยประจำ
ชุมชนที่รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะ
สุขภาพของชุมชน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชนว่าได้รับผลกระทบจากโครงการหรือไม่  

- - 

 อาชีวอนามัย 

1. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าท่ีและคนงานเหมือง 
ได้แก่ สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการไดย้ิน สมรรถภาพปอด 
และโรคซลิิโคซสิ เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเพื่อเป็นการตรวจคดักรองโรคเบื้องต้น และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพประจำปี 
ตลอดระยะเวลาทีม่ีการดำเนินโครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อมตามเงื ่อนไขที ่เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 30987/15946 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม ตั้งอยู่ที่  
ตำบลกร่ำ และตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 2-1 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  
 ที่ทำการอบต.ชากโดน (บา้นแขมงคงมั่น)  UTM 47 P 0782560 E, 1402936 N. 
 โรงเรียนวัดสันติวัน    UTM 47 P 0780835 E, 1401479 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง  
ฝุ ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) จะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที ่ผ่านการ 

อบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบ
น้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่เก็บ
ตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 30987/15946 ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม โดยทำการตรวจวัดบริเวณที่ทำการอบต.ชากโดน (บ้านแขมงคงมั่น) และ
โรงเรียนวัดสันติวัน ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 
หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 10 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการ  
 

จุดตรวจวดัอากาศและเสียง 

1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน 

2. โรงเรียนวัดสันติวัน 

จุดตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม 

1. โรงเรียนวัดสันติวัน 

 

จุดตรวจวดัน้ำผิวดิน 

1. คลองลาวนช่วงก่อนไหลผ่านพื้นทีโ่ครงการ 

2. คลองลาวนช่วงที่บรรจบกับคลองสองสลึงแล้ว 

3. คลองสองสลึงช่วงก่อนถึงพื้นที่โครงการ 

4. บ่อดักตะกอนในบ่อขุมเหมือง 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2542) ลำดับชุด L7018  ระวาง 5334 III 
 

1 

2 1 

1 

2 

3 4 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม : 
TSP 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน : PM-10 

ที่ทำการอบต. ชากโดน 
(บ้านแขมงคงมั่น) 

18-19/03/2567 0.067 0.027 

19-20/03/2567 0.041 0.016 

20-21/03/2567 0.029 0.011 

โรงเรียนวดัสันติวัน 18-19/03/2567 0.048 0.018 

19-20/03/2567 0.036 0.014 

20-21/03/2567 0.045 0.017 

ค่ามาตรฐาน PPPP

1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  PPPP

1)
PPPP ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

2.2.2 ความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 30987/15946 ของ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม โดยทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดสันติวัน ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567
พบว่า ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ พัดผ่านด้วยความเร็ว ต่ำกว่า 0.4 เมตร
ต่อวินาที ซึ่งลมดังกล่าวจัดเป็นลมสงบ (Calm) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort Scale of 
Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536) สรุปได้ดังตารางที่ 2-5 และรูปที่ 2-2 และเนื่องจาก
ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ ดังนั้นในช่วงที่มีการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจึงไม่มีพื ้นที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง อย่างไรก็ตามทางโครงการ ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำเหมือง และกิจกรรมการขนส่งแร่
อย่างเคร่งครัด หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 10 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหวา่งวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

18-19 มีนาคม 2567 19-20 มีนาคม 2567 20-21 มีนาคม 2567 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

11.00-12.00 น. N/A N/A 0.5 SSW N/A N/A 

12.00-13.00 น. N/A N/A 1.5 SSW N/A N/A 

13.00-14.00 น. 1.1 SSW 2.0 SSW N/A N/A 

14.00-15.00 น. 0.5 SSW 1.9 SSW N/A N/A 

15.00-16.00 น. 0.6 SSW 2.2 SSW N/A N/A 

16.00-17.00 น. 1.0 SSW 1.5 SSW N/A N/A 

17.00-18.00 น. 0.8 SW 0.9 SW N/A N/A 

18.00-19.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

00.00-01.00 น. 1.0 SSW N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. 1.0 SSW N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. 0.8 SSW N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น.  0.8 SSW N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

09.00-10.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10.00-11.00 น. N/A N/A 0.5 N 1.5 N 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
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รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม 

 

2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสงูสุด (LRRRRmaxRRRR) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด   
 ที่ทำการอบต.ชากโดน (บา้นแขมงคงมั่น)  UTM 47 P 0782560 E, 1402936 N. 
 โรงเรียนวัดสันติวัน    UTM 47 P 0780835 E, 1401479 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
 ตลับเมตร 
 Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่าง

จากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode LRRRReqRRRR กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่า
ความถูกต้องทั้งในภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเคร่ืองกำหนดช่วง
ของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเคร่ืองทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึก
ค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมา
คำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LRRRReq RRRR24 hrs.) ซึ่งการคำนวณค่าระดับ
เสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of 
Standardization, ISO) เป ็นไปตามประกาศคณะกรรมการส ิ ่ งแวดล ้อมแห ่งชาต ิ ฉบ ับท ี ่  15  
(พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (LRRRRmaxRRRR) โครงการ

เหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 30987/15946 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม  โดยทำการ
ตรวจวัดบริเวณที่ทำการอบต.ชากโดน (บ้านแขมงคงมั่น) และโรงเรียนวัดสันติวัน ระหว่างวันที่ 18-21 
มีนาคม 2567 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  2-6 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารอนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 18-21 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(LRRRRmaxRRRR) 

ที่ทำการอบต.ชากโดน 
(บ้านแขมงคงมั่น) 

18-19/03/2567 54.6 81.2 

19-20/03/2567 54.6 82.3 

20-21/03/2567 53.5 81.0 

โรงเรียนวดัสันติวัน 18-19/03/2567 50.5 82.1 

19-20/03/2567 53.1 83.5 

20-21/03/2567 54.0 84.2 

ค่ามาตรฐาน PPPP

1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : PPPP

 1)
PPPP ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
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2.2.4 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวิเคราะห์น้ำ 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัดPPPP

1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-HPPPP

+
PPPPB) 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด  
(Total Suspended Solids) 

Dried at 103-105 PPPP

o
PPPPC (2540 D) 

ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 

Dried at 180 PPPP

o
PPPPC (2540 C) 

ปริมาณตะกอนท้ังหมด (Total Solids) Dried at 103-105 PPPP

0
PPPPC (2540 B) 

ค่าความกระด้าง (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ค่าความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

สารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคดเมียม (Cadmium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ตะกั่ว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : PPPP

 1)
PPPP Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23PPPP

rd
PPPP ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 จุดตรวจวัด 
 คลองลาวนช่วงก่อนไหลผา่นพืน้ที่โครงการ  UTM 47 P 0782138 E, 1403447 N. 
 คลองลาวนช่วงที่บรรจบกบัคลองสองสลึงแล้ว UTM 47 P 0781406 E, 1402189 N. 
 คลองสองสลึงก่อนถึงพืน้ที่โครงการ   UTM 47 P 0780953 E, 1403517 N. 
 บ่อดักตะกอนในบ่อขุมเหมือง   UTM 47 P 0781943 E, 1403182 N. 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 30987/15946 

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองลาวนช่วงก่อนไหลผ่านพื้นที่
โครงการ คลองลาวนช่วงที่บรรจบกับคลองสองสลึงแล้ว คลองสองสลึงก่อนถึงพื้นที่โครงการ และบ่อดัก
ตะกอนในบ่อขุมเหมือง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-8 หนังสือ
รับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 
10 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 
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ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนำ้ผิวดนิ เก็บตัวอย่างเมือ่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน PPPP

1) 

St.1 St.2 St.3 St.4 

pH - 6.4 6.5 6.5 3.8 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 1,896 1,907 1,946 588 - 

Total Solids mg/L 2,026 2,037 2,108 814 - 

Total Hardness mg/L as CaCOR3 360 388 419 138 - 

Turbidity NTU <1.0 5.5 <1.0 <1.0 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกินกว่า 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ไม่เกินกว่า 0.05* 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกินกว่า 0.05 

หมายเหตุ : PPPP

 1)
PPPP ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 * น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCOR3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 St.1 หมายถึง คลองลาวนช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 
 St.2 หมายถึง คลองลาวนช่วงที่บรรจบกับคลองสองสลึงแล้ว 
 St.3 หมายถึง คลองสองสลึงก่อนถึงพื้นที่โครงการ 
 St.4 หมายถึง บ่อดักตะกอนในบ่อขุมเหมือง 
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