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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับต่ออายุประทานบัตรที่ 23260/14812 โครงการเหมืองแร่
ชนิดแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/4927 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 (เอกสารแนบ 1)  
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่กำหนดเพิ ่มเต ิมให้สอดคล ้องกับแผนการทำเหมือง  
และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ สฎ 0033(4)/4604 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
(เอกสารแนบ 5) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/4927 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้ปรับสภาพขุมเหมืองเป็นระยะๆ โดยทำการแยกเก็บ
ระหว่างเศษดินหินและทราย และให้ทำการถมกลับ 
ขุมเหมืองให้มีลักษณะใกล้เคียงกับสภาพเดิม มีการปลูก
หญ้าหรือไม้ยืนต้นโตเร็วปกคลุมดนิ เช่น กระถินยักษ์ หรือ
มะม่วงหิมพานต ์

• ในกรณีที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วหรือมีพื้นที่ท่ีผ่านการทำ
เหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการปรบัปรุงสภาพ
พื้นที่ โดยการนำเศษดินท่ีเก็บกองไว้มาถมกลับในพื้นที่เดิม
และในขุมเหมือง เพื่อลดระดับความลึกของขุมเหมือง พร้อม
ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อคืนสภาพป่าไม้ 

- - 

2. เปิดหน้าเหมืองเป็นแบบขั้นบันไดที่มีความสูงของขั้นบันได 
ไม่เกิน 6 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีความลาดชัน 
ไม่เกิน 46 องศา  

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนในการเปิด 
หน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิด 
หน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันไดตามที่มาตรการกำหนด 
พร้อมควบคุมความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง เพื่อ
ป้องกันการพังทลายหน้าเหมือง 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

3. ทำการซ่อมบำรุง รักษาแนวคันทำนบดิน คูรับน้ำฝนและถนน
ที่ขนส่งแร่ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการดูแลรักษาคันทำนบดิน  
คูระบายน้ำและเส้นทางขนส่งแร่ให้มสีภาพดีอยู่เสมอ  
หากพบการชำรุดจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

4. สร้างคันทำนบดินล้อมรอบขุมเหมอืง บริเวณที่กองเก็บมูล
ดินทราย รวมทั้งขุดบ่อดักตะกอน เพื่อรองรับน้ำฝนท่ีจะ 
ชะล้างจากกองดินและหน้าเหมือง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการสรา้งคันทำนบดิน  
บ่อดักตะกอน และขุดคูระบายน้ำ ล้อมรอบพื้นที่ทำเหมือง
และพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน/มลูดนิทราย เพื่อป้องกัน 
การชะล้างตะกอนมูลดินออกสู่ภายนอก  
 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ฉีดพรมน้ำให้ทั่วบรเิวณที่ท่ีอาจจะเกิดเป็นฝุ่นละออง 
รวมทั้งปลูกพืชคลุมดินตามเส้นทางคมนาคมและบรเิวณที่
ไม่มีการทำเหมือง 

• การดำเนินงานของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแรภ่ายในพื้นที่
โครงการ ได้ดำเนินการดังนี้ 
- ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร ่วันละ 2 ครั้ง หรือ

ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้เปน็ถนนดินอัดแน่น 

พร้อมดูแลเส้นทางขนส่งแร่บริเวณภายในโครงการและ
เส้นทางสาธารณะให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 

- ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชปกคลุมดินตาม
แนวเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Buffer Zone)  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

6. ให้ใช้วัตถุระเบิดปริมาณ 2 กิโลเมตรต่อจังหวะถ่วง ทำการ
ระเบดิ วันละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ก่อนทำ
การระเบิดจะมีสญัญาเตือนล่วงหน้า ทำการระเบิดห่างจาก
ถนนลูกรังอย่างน้อย 50 เมตร และให้คงสภาพสวนยางเดมิ
ไว้เพื่อเป็นแนวป้องกันการกระเดน็ของเศษหินและบดบัง
ทัศนียภาพ 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
พร้อมจัดสร้างพื้นที่สำหรับเก็บวัตถุระเบิดใหม้ีความมิดชิด
ปลอดภัย ทางโครงการจะทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการ
เปิดสญัญาณเตือนให้ไดย้ินชัดเจน พร้อมติดตั้งป้ายแสดง
เวลาการระเบิดในพื้นที่โครงการและเส้นทางใกล้เคียงให้
มองเห็น 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 

7. ให้ใช้ผ้าใบปิดแร่ในขณะทำการขนส่ง เพื่อไม่ให้เศษแร่ 
ตกหล่นบนถนนสาธารณะ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ โดยไดด้ำเนินการปิดคลุมกระบะ
รถบรรทุกทุกคันท่ีมีการขนส่งแร่ เพื่อป้องกันเศษหินและ

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เศษแร่ตกหล่นบนถนนสาธารณะ และปลิวกระเด็นไปยัง
ประชาชนใกล้เคียง 

8. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- ความสมดุลของหน้าเหมือง 
- ความแข็งแรงของคันทำนบดิน 
- ระบบการระบายน้ำจากกองมูลดนิทรายและหน้าเหมือง 
- สภาพถนน 
- การใช้วัตถุระเบดิ สถานท่ีเก็บวตัถุระเบดิ 

• ผู้จัดการเหมืองและวิศวกรควบคุมการทำเหมืองดูแล
ตรวจสอบความสมดลุของหน้าเหมืองความแข็งแรงของ 
คันทำนบดิน ระบบการระบายน้ำจากกองมูลดินทรายและ
หน้าเหมือง สภาพถนน และการใช้วัตถุระเบิด สถานท่ีเก็บ
วัตถุระเบดิ ให้เป็นไปตามแผนผังการทำเหมืองอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

9. จัดหาอุปกรณ์ด้านอาชีวอนามัยทีจ่ำเป็นแก่พนักงาน เช่น 
หมวกนิรภัย ถุงมือ หน้ากากป้องกนัฝุ่น แว่นตา ปลั๊กอุดหู 
เป็นต้น และมีการตรวจสุขภาพอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ทำงาน นอกจากน้ีได้จัดให้จดุรวมพลเวลาการเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินรวมไปถึงติดตั้งป้ายด้านความปลอดภัยและแจ้งเตือน
พื้นที่อันตรายต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมจัดหาอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สำหรับ
ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นให้ทันท่วงทีก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ต่อไป และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ
เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 

• เอกสารแนบ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ตามหนังสอืที่ วว 0804/4927 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วภายในระยะเวลา 2 ปี 
หลังจากท่ีไดด้ำเนินโครงการแล้ว โดยวิธีการปลูกให้มรีะยะ 
2x2 เมตร ในพ้ืนท่ีที่เว้นการทำเหมืองแร่รวมทั้งให้การบำรุง
ดูแลต้นไมเ้หล่านั้นใหม้ีความเจรญิเติบโตทีด่ ี

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วในพ้ืนท่ีเว้น
การทำเหมือง พร้อมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ใหเ้จรญิเติบโตดี 
เพื่อเป็นพ้ืนท่ีกันชนป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหินและ
ป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงรบกวน และช่วยลด
ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ (Buffer Zone)  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 

 ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่
แล้ว โดยปรับสภาพและปลูกพืชคลุมดินพร้อมทั้งจัดทำ
ลักษณะภูมิทัศน์ในบรเิวณทีผ่่านการทำเหมืองแร่แล้ว 
พร้อมท้ังให้รายงานผลการฟื้นฟูสภาพดังกล่าวให ้
สำนักงานฯ ทราบทุกๆ 3 ป ี

• เนื่องจากผลการพิจารณารายงานฯ ตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับแผนการทำเหมือง และสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ในการต่ออายุประทานบตัร ตามหนังสือท่ี  
สฎ 0033(4)/4604 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้
กำหนดใหร้ายงานแผนและผลการดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ี
เหมืองแร่ให้กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 
ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี นับจากวันที่
ได้รับอนญุาตการต่ออายุประทานบัตร ทั้งนี้ ผู้ถือประทาน
บัตรได้ดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีโครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่
แล้ว โดยมีการพัฒนาหน้าเหมืองและปรับสภาพพพื้นที่ โดย
มีการปลูกต้นไม้ พืชคลุมดิน ไม้พุม่และไม้ยืนต้นท้องถิ่นให้
แน่นทึบ เพื่อคืนสภาพป่าไม้และให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมจัดทำรายงานผล
ดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมือง และได้นำเสนอต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ  

- • เอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำ
เหมืองให้แตกต่างออกไปจากทีเ่สนอไว้ในรายงานฯ หรือ
กำหนดไว้นี้ ให้เสนอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหส้ำนักงานฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานท่ีแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมลูที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

- - 

 หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือหากเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานฯ ตรวจพบว่า 
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการที่กำหนดไว้นี้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยินยอมยตุิการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ 
และแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะ
ดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  
ผู้ถือประทานบตัรจะยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดอืดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ี
จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้ตดิตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็นไว้บรเิวณสำนักงานโครงการ เพื่อรับความ
คิดเห็นของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 15 

 ให้เก็บกองมูลดินทรายได้สูงไม่เกิน 6 เมตร และจะต้อง
ทยอยนำเศษดินเหล่านั้นไปถมกลบัในขุมเหมือง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการดูแลกองมูลดินทราย โดยใหม้ี
ขนาดตามแผนผังโครงการกำหนด และได้ดำเนินการนำ
เปลือกดินไปถมกลบัในขุมเหมืองเก่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูพ้ืนท่ี
เว้นการทำเหมือง พร้อมสร้างคันทำนบดินให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 

 ให้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ของขุมเหมอืงสุดท้ายโดยการนำ 
ดินเหนียวไปทับส่วนที่คาดวา่ยังคงมีชั้นของเศษแร่เหลือยู่
โดยมีความหนาอย่างน้อย 1 เมตร 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปรบัปรุงสภาพพื้นที่ของ 
ขุมเหมืองสุดท้าย โดยได้นำดินเหนียวไปทับถมที่คาดว่ายังคง
มีชั้นของเศษแร่เหลือยู ่

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในขุมเหมือง  
ในคลองหน และบรเิวณท่อน้ำท้ิง โดยตรวจวัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง ความกระด้างท้ังหมด ปริมาณซัลเฟต  
สารแขวนลอยทั้งหมด ท้ังนี้ให้ทำการตรวจวดัทุกเดือนและ
รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานฯ ทราบทุกครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง     
คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผูต้รวจตดิตามคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยจะปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดเพิ่มเติมใหส้อดคล้องกับแผนการทำ
เหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออาย ุ
ประทานบัตร ตามหนังสือท่ี สฎ 0033(4)/4604 ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2562 เป็นหลัก และปฎบิัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามหนังสือท่ี  
วว 0804/4927 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2536 ควบคู่กันไป 
ให้สอดคล้องกับการทำเหมืองในปจัจุบัน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
- ดำเนินการตรวจวดัคุณภาพน้ำ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 

บริเวณขมุเหมือง บ่อดักตะกอนของโครงการ คลองหน 
(คลองลำพลา) และบริเวณท่อน้ำทิ้ง โดยเก็บตัวอย่าง 
เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทั้ง 4 
สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 16 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ สฎ 0033(4)/4604 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้เว้นแนวเขตพื้นท่ีไม่ทำเหมืองจากขอบเขตประทานบตัร
ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกในระยะ 5 เมตร และ
จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวกันเขตพื้นท่ี 
ไม่ทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจน พรอ้มท้ังให้ดูแลรักษา 
พันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมในบริเวณดังกล่าวให้เจริญเติบโตและ 
ปลูกเสริมต้นไมโ้ตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นให้แน่นทึบ 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนในการเปิด 
หน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง และดำเนินการ
เว้นพ้ืนท่ีไม่ทำเหมืองเข้าใกล้แนวเขตประทานบตัรทุกด้านใน
ระยะ 5 เมตร และจัดทำป้ายแสดงให้เห็นแนวเขตที่เว้นไม่มี
การทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ใน
บริเวณพื้นท่ีที่ไม่มีการทำเหมืองใหม้ีความหนาแน่น เพื่อเป็น
พื้นที่กันชน (Buffer Zone)  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 

 ให้ทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปดิ 
หน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันไดออกแบบให้ Bench Face  
เอียงประมาณ 75-85 องศา ให้ขั้นบันไดแรกของบ่อเหมือง 
ทางฝั่งทิศเหนือตะวันออก มีความสูงประมาณ 5 เมตร  
และขั้นบันไดต่อจากนั้นมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และ
ความกว้างของขั้นบันไดมีความสอดคล้องกับความสูง  
โดยควบคมุความลาดเอยีงรวม (Overall slope) ของ 
หน้าเหมืองไม่ให้เกิน 85, 65 และ 58 องศา ตามที่ได้ศึกษา
เสถียรภาพของหน้าเหมืองแตล่ะบริเวณไว้แล้ว โดยให้แสดง
แนวเขตของผนังหน้าเหมืองแตล่ะด้านให้ชัดเจน และ
ออกแบบหน้าเหมืองให้หน้าอิสระหันเข้าด้านในพื้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบตอ่พ้ืนท่ีข้างเคียง 
 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนในการเปิด 
หน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิด 
หน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันไดตามที่มาตรการกำหนด 
พร้อมควบคุมความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง เพื่อ
ป้องกันการพังทลายหน้าเหมือง ทั้งนี้ ทางโครงการได้จดัทำ
ป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ีประทานบตัร และรายละเอียด
ข้อมูลโครงการ รวมถึงหลักหมุดแสดงแนวเขตการทำเหมือง
ไว้ให้มองเห็นได้ชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 
รูปที่ 17 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ใช้ปริมาณวัตถรุะเบดิสูงสุดไม่เกิน 145 กิโลเมตร/จังหวะ
ถ่วง โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครัง้ ในช่วงเวลา 16.00 - 
17.00 น. หลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะ
กระแทกย่อยแร่แทนก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องจดั
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี 100 เมตร จากจุด
ระเบดิและเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมี 
500 เมตร และหา้มมีการทำเหมืองหรือมีการระเบดิแร่ใน
เวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ จะต้องควบคุมวิธีการใช้
และการเก็บรักษาวตัถุระเบิดให้เปน็ไปตามที่กำหนดไว้ใน
แผนผังโครงการทำเหมืองและตามระเบยีบที่ราชการ
กำหนด 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
พร้อมจัดพื้นท่ีสำหรับเก็บวตัถุระเบิดให้มีความมิดชิด
ปลอดภัย ทั้งนีไ้ด้มีการใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร ่
แทนก่อนการระเบดิ เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบดิย่อย โดย 
ทางโครงการจะทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งไดม้ีการเปิด
สัญญาณเตือนให้ได้ยินชัดเจน พรอ้มติดตั้งป้ายแสดงเวลา
การระเบิดในพื้นที่โครงการและเสน้ทางใกล้เคียงให้มองเห็น 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 
รูปที่ 18 

 ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดพร้อมเวลาในการ
ระเบดิ บริเวณริมเส้นทางก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ และ
ภายในพื้นที่โครงการในจดุที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

 ให้ทำการปรับสภาพพื้นที่บริเวณพืน้ท่ีเก็บกองเปลือกดิน
เดิมบริเวณหมายอักษร “ด” ทางด้านทิศตะวันตก เนื้อที่
ประมาณ 14 ไร่ กำหนดให้กองสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร โดย
ปรับความลาดชันของผนังดินให้มคีวามลาดชันต่ำ และปลูก
ต้นไม้คลุมดินบริเวณผนังกองดิน พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้
ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี สำหรับการทำเหมืองช่วงต่ออายุ
ประทานบัตรจะไม่มีการเปดิเปลือกดินออกเพิ่มเตมิ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปรบัพ้ืนท่ีบริเวณเก็บกอง
เปลือกดิน ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด และได้มี
การนำเปลือกดินบางส่วนไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นทีท่ี่ผ่านการ
ทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งจัดสร้างเป็นคันทำนบดิน  
คูระบายน้ำ เพื่อเบี่ยงเบนน้ำฝนชะล้างช่วงทีผ่่านพื้นที่เก็บ
กองเปลือกดินลงสู่บ่อดักตะกอน  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดทำ sump ในพื้นที่บ่อเหมืองเพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำ
บริเวณหน้าเหมืองให้ไหลมารวมกนัและเป็นที่ตกตะกอน
ก่อนสูบน้ำใสจาก sump ของบ่อเหมืองไปยังร่องระบายน้ำ
ลงสู่บ่อดักตะกอน บริเวณหมายอักษร บ2 และ บ3 ส่วนน้ำ
บริเวณลานเก็บกองแร่และโรงแต่งแร่ ให้ระบายลงสู ่
คูระบายน้ำและไหลไปยังบ่อดักตะกอน บ1 โดยให้นำน้ำ
ส่วนใสในบ่อดักตะกอนมาใช้ในการฉีดพรม เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายทีผ่่านมาการตกตะกอนเปน็น้ำใสและคณุภาพน้ำมี
ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานแล้วเท่าน้ัน 

• วิศวกรผู้ควบคมุเหมืองได้ออกแบบให้จุดต่ำสุดของบ่อเหมือง
เป็นบ่อรวบรวมนำ้ เพื่อรับน้ำจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 
และจากกิจกรรมการทำเหมือง และมีการขุดครูะบายนำ้จาก
บริเวณต่างๆ ของโครงการ เพื่อระบายน้ำลงสู่บ่อรับน้ำและ
ระบายต่อไปยังบรเิวณบ่อดักตะกอน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 19 

 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพและรักษาสภาพคันทำนบดินและ 
คูระบายน้ำ ใหส้ามารถใช้งานได้ดอียู่เสมอ และดูแลต้นไม้ที่
ปลูกไว้บริเวณกองเปลือกดิน และแนวคันทำนบดินให้
เจริญเติบโตงอกงาม หากพบว่ามตี้นไมต้ายลงให้ปลูก
ทดแทน และดูแลจนกว่าต้นไม้จะสามารถเจรญิเติบโตได้
เองตามธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ขุดลอกตะกอนดินใน 
คูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนก่อนถึงฤดูฝนของทุกปี  
หากบ่อดักตะกอนมตีะกอนเต็มตืน้เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
ความลึกให้ทำการขดุลอกไปเก็บยงัที่เก็บกองเปลือกดิน 

• วิศวกรของโครงการได้มีการตรวจสอบเสถียรภาพและรักษา
สภาพคันทำนบดินและคูระบายน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ พร้อมดูแลต้นไม้ให้เจริญเตบิโต หากพบว่ามีต้นไม้ตาย
ลงจะดำเนินการปลูกทดแทนทันที เพื่อเป็นการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำ
เหมืองและเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม 

- - 

 ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรังท้ังภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการและพื้นท่ีทีม่ีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 
ฝุ่นละอองบรเิวณพื้นที่โครงการ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสมกับภมูิอากาศ พร้อมท้ังดูแลและ

• การดำเนินงานของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบ 
ด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง บริเวณเส้นทางขนส่งแร่
ภายในเหมืองและเส้นทางช่วงที่ผ่านชุมชน โดยการ 
ฉีดพรมน้ำ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับ
สภาพภมูิอากาศ พร้อมดูแลปรับปรุงสภาพผิวจราจรเส้นทาง

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 
รูปที่ 20 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร ่ช่วงที่เป็นถนนลูกรังให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอยูเ่สมอเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้
เส้นทาง 

ขนส่งแร่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ และได้จดัให้มลีาน
ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง รวมไป
ถึงมีระบบสเปรย์นำ้ริมเส้นทางขนส่งแร ่

 การขนส่งแรภ่ายในและภายนอกพื้นที่โครงการต้องควบคุม
ความเร็วของรถให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชนและควบคุมน้ำหนักบรรทุกให้
อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งใช้ผ้าใบผิดคลุม
เพื่อป้องกันการตกหล่นของหินและลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง นอกจากนี้จะต้องไม่ทำการขนส่งในช่วงเวลา 
07.00-08.00 น. และ 15.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่
นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่
ทำงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ โดยไดด้ำเนินการดังนี ้
- ควบคุมความเร็วและน้ำหนักของรถบรรทุกให้เป็นไป

ตามที่ทางราชการกำหนด 
- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไมเ่กิน 25-30 กิโลเมตร/

ช่ัวโมง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชน และป้ายระวัง
รถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

- ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันท่ีมีการขนส่งแร ่

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 
รูปที่ 21 
รูปที่ 22 

 ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนริภัย รองเท้าป้องกันภัย ถุงมือ  
และหน้ากากกันฝุ่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน 
และจัดใหม้ีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 
ได้แก่ การตรวจสอบร่างกายโดยทัว่ไป สมรรถภาพการ 
ได้ยิน สมรรถภาพปอด และการเอกซเรย์ปอด เป็นต้น 
พร้อมท้ังรายงานผลให้กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ทำงาน นอกจากน้ีได้จัดให้จดุรวมพลเวลาการเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินรวมไปถึงติดตั้งป้ายด้านความปลอดภัยและแจ้งเตือน
พื้นที่อันตรายต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมจัดหาอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สำหรับ
ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นให้ทันท่วงทีก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ต่อไป และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ
เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 

• เอกสารแนบ 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 โรงแต่งแร่ของโครงการแบบตดิตั้งอยู่กับที่ และแบบ
เคลื่อนที่ได้ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ท้ังการปิดคลุมอาคาร อุปกรณ์ 
และระบบสเปรย์นำ้ที่จุดกำเนินฝุน่ต่างๆ และจะต้องเปดิใช้
ตลอดเวลาที่ทำการแต่งแร่ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บด หรือย่อยหิน  
มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ลงวันท่ี 12 มกราคม 
2548 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มีการปรับปรงุโรงแต่งแร่ของโครงการ
ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ รายละเอียดดังนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลยีง 
- ติดตั้งถุงครอบปลายสายพานลำเลยีง 
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณปลายสายพานลำเลียงและ

บริเวณยุ้งรับหินใหญ ่

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 23 

 ให้ดำเนินการจดัตั้งกองทุนต่างๆ ดังนี ้
- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปีละ 200,000 บาท (สองแสน

บาทถ้วน) และให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลัง
ได้รับอนญุาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไป
จนถึงสิ้นอายุประทานบตัร เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน
ด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่
ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอ่ืนๆ เพื่อการเฝ้าระวัง
สุขภาพ 

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ ปีละ 500,000 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือน
แรกหลังได้รับอนญุาตการต่ออายปุระทานบัตร และใน 
ปีถัดไปจนถึงสิ้นอายปุระทานบตัร เพื่อใช้สำหรับการ
ดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเหมือง
แร่ และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร ่

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
ต่าง และปฏิบตัิตามแผนการดำเนนิงานท่ีระบุไว้ในรายงาน 
และเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป 
รายละเอียดดังนี ้
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้

สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์และกับพัฒนา
ชุมชนโดยรอบเหมืองแร่  

- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อใช้เป็นงบประมาณ
สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของ
ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ และการ
ดำเนินงานอ่ืนๆ ในการเฝ้าระวังสขุภาพประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบเหมืองแร่  

- • เอกสารแนบ 10 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา และการบริหารจดัการกองทุน
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย 
ผู้ถือประทานบตัรผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วน
ราชการท้องถิ่น และให้เพิ่มเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนวัดและสถานศึกษา  
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อพิจารณาและแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรม
กองทุนฯ พร้อมท้ังรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละ
กองทุน และสำเนาบญัชีธนาคารแสดงสถานการณเ์งิน
ของกองทุน ส่งใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่เขต 4 ภูเก็ต สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวดั 
สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี หรือ
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่กำหนด 

 ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุกปี ดังนี ้

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผูต้รวจตดิตามคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยจะปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดเพิ่มเติมใหส้อดคล้องกับแผนการทำ
เหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออาย ุ
ประทานบัตร ตามหนังสือท่ี สฎ 0033(4)/4604  
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 เป็นหลกั และปฏิบตัติาม

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด
ไว้ในการเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี วว 0804/4927 ลงวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2536 ควบคู่กันไป ใหส้อดคล้องกับการทำเหมือง
ในปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) ความเร็วและทศิทางลม จำนวน 3 
สถานี ได้แก่ บ้านคลองลำพลา บ้านกลาง และโรงแต่งแร่
ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
และเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกป ี

• ดำเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละออง
แขวนลอยในอากาศ (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองที่มี
อนุภาคเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ้านคลองลำพลา บ้านกลาง และสำนักงานโรงแต่งแร่
ของโครงการ ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2567 พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑค์่ามาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 24 

• ดำเนินการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ้านคลองลำพลา บ้านกลาง และสำนักงานโรงแต่งแร่
ของโครงการ ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2567 พบว่า 
บริเวณบา้นคลองลำพลา ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมา
จากทางทิศเหนือ บริเวณบา้นกลาง ลมส่วนใหญม่ีทิศทาง
ของลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศ
ตะวันตก และบรเิวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ  
ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ ซึ่งท้ัง 3 สถานี มีความเร็วลมส่วน
ใหญ่มีค่าระหว่าง 0.4-1.8 เมตรตอ่วินาที จัดเป็นลมเบา 
(Light Air) 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 25 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)  
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี ได้แก่  
บ้านคลองลำพลา บ้านกลาง และโรงแต่งแร่ของโครงการ  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงมีนาคม-เมษายน และเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายนของทุกป ี

• ดำเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสยีงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ้านคลองลำพลา บ้านกลาง และสำนักงานโรงแต่งแร่
ของโครงการ ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2567 พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑค์่ามาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 26 

- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศจากการใช้
วัตถุระเบดิ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านคลองลำพลา
ด้านทิศตะวันตก (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากท่ีสุดด้านทิศ
ตะวันตก) และบ้านกลาง (กลุม่ที่อยู่ใกล้มากที่สดุด้านทิศ
ตะวันออก) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
และเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกป ี

• ดำเนินการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศ
จากการใช้วัตถุระเบิด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านคลอง 
ลำพลาด้านทิศตะวันตก (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากที่สดุด้านทิศ
ตะวันตก) และบ้านกลาง (กลุม่ที่อยู่ใกล้มากที่สดุด้านทิศ
ตะวันออก) เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดทั้ง 2 สถานี มีค่าตำ่กว่าขีดความสามารถที่
เครื่องตรวจวดัความสั่นสะเทือนจะตรวจวดัได้ คือมี
ค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮริตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสดุ 
น้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจดัน้อยกว่า 0 
มิลลเิมตร 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 27 

- ให้ติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ ขุมเหมืองของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 
และคลองหน (คลองลำพลา) โดยตรวจวัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอน
แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) ค่าความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) 
ปริมาณเหล็กท้ังหมด (Total Iron) และปริมาณซลัเฟต 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่  
ขุมเหมืองของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ  
คลองหน (คลองลำพลา) และบริเวณท่อน้ำทิ้ง เมื่อวันท่ี 4 
มีนาคม 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทั้ง 4 สถานี มีค่าอยู่
ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 16 
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(Sulfate) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกป ี

- ให้ติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำใตด้ิน จำนวน 1 สถานี 
บริเวณหมู่ที่ 6 วัดไทรงาม (บ้านกลาง) โดยตรวจวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) ค่าความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) 
ปริมาณเหล็กท้ังหมด (Total Iron) และปริมาณซลัเฟต 
(Sulfate) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกป ี

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใตด้ิน คอืบริเวณหมู่ที่ 6  
วัดไทรงาม (บ้านกลาง) เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2567 พบว่า  
ผลการวิเคราะหส์่วนใหญ่มีคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ที่เหมาะสม และมีบางพารามิเตอร์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่
เหมาะสมแต่อยู่ในช่วงเกณฑ์อนุโลมสูงสดุ อย่างไรกต็าม 
ตลอดระยะเวลาการทำเหมืองของโครงการได้มมีาตรการ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ และควบคุมไม่ให้
มีการระบายน้ำออกนอกพ้ืนท่ีโครงการแต่อย่างใด และ
ติดตามตรวจสอบกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หากตรวจพบ
ทางโครงการจะหาแนวทางแก้ไขทันที  

 • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 16 

 ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท่ีใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำ
เหมือง ดังนี้ 
- บริเวณทีไ่ม่ใช้ในการทำเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 

และบรเิวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองให้รักษาสภาพเดมิไว้
และปลูกต้นไม้โตเร็วเสรมิให้หนาแน่น พร้อมท้ังดูแล
บำรุงรักษาต้นไม้ให้มีการเจริญเตบิโตที่ด ี

- บริเวณพื้นท่ีหน้าเหมืองขั้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมือง
แล้วให้ทำการปรับแต่งข้ันบันไดใหม้ีเสถียรภาพและมี
ความปลอดภัย และทำการฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือร่อง 
และนำเปลือกดินมาใส่หลุมหรือรอ่ง และพื้นท่ีขั้นบันได

• ผู้ถือประทานบตัรร่วมกับวิศวกรผูค้วบคุมของโครงการ  
ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการดำเนินการ
ทำเหมือง โดยได้ดูแลต้นไม้ที่มีอยูเ่ดิม ในพื้นที่เว้นการทำ
เหมืองและบริเวณพื้นโดยรอบโครงการ ให้มีความหนาแน่น
และมีการเจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ และมีการปลูกต้นไมย้ืน
ต้นโตเร็วหรือต้นไม้ท้องถิ่นเสริมเพิม่เติม เพื่อเป็นแนวกันชน 
(Buffer Zone) ป้องกันการกระเดน็ของเศษหินและลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น  
ในกรณีที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบตัรได้
ดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีโครงการที่ผา่นการทำเหมืองแร่แล้ว 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 

• เอกสารแนบ 9 
• เอกสารแนบ 11 
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ดังกล่าว พร้อมทั้งปลูกพืชคลมุดินและไม้ท้องถิ่นหรือไม้
โตเร็ว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ 

- บริเวณทีต่่ำพื้นราบลงไปเป็นบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพ้ืนท่ี
ให้มีความปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชน โดย
การปรับลดความชัน และสร้างคันทำนบดินล้อมรอบ 
บ่อเหมือง หรือล้อมรั้วลวดหนาม และจัดทำปา้ยแสดง
แนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน พร้อมท้ังปลูกพืชคลุม
ดินและไม้ยืนต้นโตเร็วโดยรอบบ่อเหมืองและคันทำนบ
ดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- บริเวณพื้นท่ีที่ผา่นการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้
ในกิจกรรมตา่งๆ ทุกบริเวณให้ฟ้ืนฟู โดยการขุมหลุมหรือ
ร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วเพื่อ
คืนสภาพป่าไม ้

- ทั้งนี้ ให้รายงานแผนและผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่
เหมืองแร่ให้กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 
ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี นับจากวันที่
ได้รับอนญุาตการต่ออายุประทานบัตร และให้ดำเนินการ
วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการทำเหมืองและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ตามประกาศ
คณะกรรมการแร่ เรื่อง กำหนดการวางหลักประกันการ
ฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการทำเหมืองและเยียวยาผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งตามแผน

โดยมีการพัฒนาหน้าเหมืองและปรับสภาพพพื้นที่ โดยมีการ
ปลูกต้นไม้ พืชคลุมดิน ไม้พุ่มและไม้ยืนต้นท้องถิ่นให้ 
แน่นทึบ เพื่อคืนสภาพป่าไม้และให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมจัดทำรายงานผล
ดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมือง เสนอต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ นอกจากน้ีผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการ
วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการทำเหมืองและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ตามประกาศ
คณะกรรมการแร่ เรื่อง กำหนดการวางหลักประกันการ
ฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการทำเหมืองและเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบ
จากการทำเหมือง พ.ศ. 2562  
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ฟื้นฟูพ้ืนท่ีการทำเหมืองตามรายงานผลการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ระบุว่า งบประมาณในการฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำ
เหมืองเป็นเงินท้ังสิ้น 1,356,430 บาท 

 ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากฟ้ืนท่ีประทานบัตรให้
แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบตัรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
และดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุมดินใน
บริเวณทีส่ามารถดำเนินการได ้

• เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองแร่แล้ว ผูถ้ือประทานบัตรจะ
ดำเนินการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์
และโรงเรือน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออก
จากพ้ืนท่ีให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายปุระทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 
เดือน 

- - 

 ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจดัทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผูข้ออนุญาตจะต้องจดัทำ
เมื่อไดร้ับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว  
พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 4 
มกราคม 2562 ให้เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนมกราคมถึง 
เดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานฯ 
ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ภายในเดือนมกราคม
ของปีถัดไป 
 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน และไดส้่งรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ในการ
อนุญาตประทานบัตร ใหส้ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานการเหมืองแร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และในช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 

- - 
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 หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือ
สาธารณสมบัตไิด้รบัความเสียหายจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วเนื่องและทางราชการไดต้รวจพบว่า  
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการทีไ่ด้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการแล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีจะดำเนินการ
ต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  
ผู้ถือประทานบตัรจะยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดอืดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ี
จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้ตดิตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็นไว้บรเิวณสำนักงานโครงการ เพื่อรับความ
คิดเห็นของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 15 

 หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจากท่ีเสนอไวใ้นรายงานฯ จะต้อง 
เสนอรายละเอียดที่จะเปลีย่นแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง 
ข้อมูลเหตผุลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงให ้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานท่ีแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมลูที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

- - 

 ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ที่มี
ความสำคญัทางประวตัิศาสตร์จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจ 
จะต้องหยุดการทำเหมืองช่ัวคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จดัการเหมือง
รายงานและขอความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อรอ้งเรียนใดๆ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัตติาม
เงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไมม่ีข้อเรยีกร้องใดๆ 

 ในช่วงปีสุดท้ายของอายุประทานบัตรให้นำเปลือกดินและ
เศษหินท่ีเก็บกองไว้ท้ังหมดทยอยถมกลับลงในบ่อเหมือง 
ปรับสภาพพื้นที่โดยรอบที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องให้เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพื่อ
การเกษตรและไม่ก่อให้เกดิผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างเคยีง
ต่อไป พร้อมทั้งปรับลดความลาดชันของช้ันบันไดบ่อเหมือง
ขั้นแรก และปลูกพืชคลุมดินรอบขอบบ่อเหมืองให้เป็นท่ี
ปลอดภัยแก่คนและสัตวเ์ลี้ยงท่ีอาจพลัดเข้าไปในพ้ืนท่ี  
การดำเนินการดังกลา่วนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อน
ประทานบัตรสิ้นอายไุม่น้อยกว่า 1 เดือน และหากจะเลิก
กิจกรรมเหมืองก่อนสิ้นอายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยินยอมทำการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองตามที่กำหนดไว้นี้
ให้เสร็จสิ้นก่อนการขอเวนคืนประทานบัตร 

• ในกรณีที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบตัร
มอบหมายใหผู้้จัดการเหมืองดำเนนิการปรับสภาพพื้นที่  
โดยการปรับเกลี่ย พร้อมปลูกต้นไม้ พืชคลุมดิน ไม้พุ่มและ
ไม้ยืนต้นท้องถิ่นให้แน่นทึบ เพื่อคนืสภาพป่าไม้และให้มี
สภาพแวดล้อมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ 

- - 
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตรที่ 23260/14812 โครงการเหมืองแร่ชนิด
แร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/4927 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 และมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการทำเหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใน  
การต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ สฎ 0033(4)/4604 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านคลองลำพลา   UTM 47 P 0542471 E, 946998 N. 
- บ้านกลาง   UTM 47 P 0544413 E, 946282 N. 
- สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ UTM 47 P 0543077 E, 945889 N. 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที ่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที ่ผ่านการอบ-ชั ่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เก ิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองลำพลา บ้านกลาง  
และสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 ผลตรวจวัดดังตารางที่ 2-4 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

บ้านคลองลำพลา 0.068 0.027 

บ้านกลาง 0.031 0.012 

สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 0.063 0.024 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

สัญลักษณ ์
 
พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 23260/14812 
 
ประทานบัตรข้างเคียง 
 
 

 
 

 
 จุดตรวจวัดอากาศ ทิศทางลม และเสยีง 
1. บ้านคลองลำพลา 
2. บ้านกลาง 
3. โรงแต่งแร่ของโครงการ 
 

 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. บ้านคลองลำพลาด้านทิศตะวันตก   
    (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากที่สุดด้านทิศตะวันตก) 
2. บ้านกลาง (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากที่สุดด้านทิศ 
    ตะวันออก)  
 

 
 จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 
1. ขุมเหมือง 
2. บ่อดักตะกอน 
3. คลองหน 
4. ท่อน้ำทิ้ง 
 

 จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 
1. บริเวณหมู่ที่ 6 วัดไทรงาม  
    (บ้านกลาง) 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร (2542) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (2560) 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้าน
คลองลำพลา บริเวณบ้านกลาง และบริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ พบว่า บริเวณบ้านคลองลำพลา  
ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศเหนือ บริเวณบ้านกลาง ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก และบริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ ลมส่วนใหญ่มีทิศทาง
ของลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ ซึ่งทั้ง 3 สถานี มีความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง 
0.4-1.8 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมเบา (Light Air) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort Scale of 
Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536)  

แต่เนื่องด้วยความเร็วลมต่ำ จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ทางโครงการได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากกิจกรรมการทำเหมือง และมีมาตรการป้องกัน
การฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำตามแหล่งกำเนิดของฝุ่น
ละออง และเฝ ้าระวังอย่างเคร่งครัด ผลการตรวจวัดได้ด ังรูปที ่ 2-2 และตารางที ่ 2-5 ถ ึงตารางที ่ 2-7  
หนังส ือร ับรองผลการว ิเคราะห์ทางห้องปฏิบ ัต ิการดัง เอกสารแนบ  12 เอกสารสอบเท ียบเคร ื ่องมือ 
ดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

 

รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม  

 

บริเวณบา้นคลองลำพลา 
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บริเวณบา้นกลาง  

 
บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณบา้นคลองลำพลา ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

3-4 มีนาคม 2567 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 0.7 N 

11.00-12.00 น. 1.0 N 

12.00-13.00 น. 1.0 N 

13.00-14.00 น. 0.6 N 

14.00-15.00 น. 0.5 N 

15.00-16.00 น. 0.7 N 

16.00-17.00 น. 1.6 NE 

17.00-18.00 น. 2.0 NE 

18.00-19.00 น. 2.0 NE 

19.00-20.00 น. 1.5 NE 

20.00-21.00 น. 0.8 NE 

21.00-22.00 น. 1.0 NNE 

22.00-23.00 น. N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A 

02.00-03.00 น. 0.5 SSE 

03.00-04.00 น. 0.9 SE 

04.00-05.00 น. N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A 

06.00-07.00 น. 1.0 ESE 

07.00-08.00 น. 1.7 ESE 

08.00-09.00 น. N/A N/A 

09.00-10.00 น. N/A N/A 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.4-1.8 m/s 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณบา้นกลาง ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

3-4 มีนาคม 2567 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

11.00-12.00 น. 1.5 N 

12.00-13.00 น. N/A N/A 

13.00-14.00 น. N/A N/A 

14.00-15.00 น. 0.8 SE 

15.00-16.00 น. 1.1 ESE 

16.00-17.00 น. 1.9 ESE 

17.00-18.00 น. 0.6 ESE 

18.00-19.00 น. 0.7 SSE 

19.00-20.00 น. N/A N/A 

20.00-21.00 น. N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A 

22.00-23.00 น. 1.0 WNW 

23.00-00.00 น. 0.8 W 

00.00-01.00 น. 1.6 WNW 

01.00-02.00 น. 0.9 WNW 

02.00-03.00 น. N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A 

04.00-05.00 น. 0.5 WNW 

05.00-06.00 น. N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 

08.00-09.00 น. 1.0 W 

09.00-10.00 น. 0.5 W 

10.00-11.00 น. 0.8 WNW 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.4-1.8 m/s 
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ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณสำนักงานโรงแตง่แร่ของโครงการ  
ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

3-4 มีนาคม 2567 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 1.3 SSE 

11.00-12.00 น. 0.9 SSE 

12.00-13.00 น. 1.1 SSE 

13.00-14.00 น. N/A N/A 

14.00-15.00 น. 1.6 SSE 

15.00-16.00 น. 1.5 SSE 

16.00-17.00 น. 1.7 ESE 

17.00-18.00 น. 1.6 SSE 

18.00-19.00 น. 1.4 SSE 

19.00-20.00 น. 1.1 SSE 

20.00-21.00 น. 0.9 W 

21.00-22.00 น. 0.9 W 

22.00-23.00 น. 0.9 W 

23.00-00.00 น. 0.9 W 

00.00-01.00 น. 0.6 W 

01.00-02.00 น. 0.6 W 

02.00-03.00 น. 0.7 WNW 

03.00-04.00 น. N/A N/A 

04.00-05.00 น. 0.5 WNW 

05.00-06.00 น. N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 

08.00-09.00 น. 0.6 SW 

09.00-10.00 น. 0.8 W 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.4-1.8 m/s 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านคลองลำพลา   UTM 47 P 0542471 E, 946998 N. 
- บ้านกลาง   UTM 47 P 0544413 E, 946282 N. 
- สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ UTM 47 P 0543077 E, 945889 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั ้งเครื ่องว ัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้ส ูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที ่ตรวจวัด  โดยกำหนดให้อยู ่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเคร่ือง
กำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเคร่ืองทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมือ่เครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง 
เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการคำนวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป ็นไปตามประกาศคณะกรรมการส ิ ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่  15  
(พ.ศ. 2540) เร่ืองกำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองลำพลา บ้านกลาง และสำนักงานโรงแต่งแร่ของ
โครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-8 หนังสือรับรองผล
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 
และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวา่งวนัที่ 3-4 มีนาคม 2567 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านคลองลำพลา 66.4 111.7 

บ้านกลาง 59.0 93.4 

สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 60.8 90.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านคลองลำพลาด้านทิศตะวนัตก (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากที่สุด)   UTM 47 P 0542471 E, 946998 N. 
- บ้านกลางดา้นทิศตะวนัออก (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากที่สุด)      UTM 47 P 0544413 E, 946282 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับนำ้  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเคร่ือง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ  หรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดบริเวณบ้าน

คลองลำพลาด้านทิศตะวันตก (กลุ ่มที่อยู ่ใกล้มากที่สุด) และบริเวณบ้านกลางด้านทิศตะวันออก  
(กลุ ่มที ่อยู ่ใกล้มากที ่ส ุด ) เมื ่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที ่ 2-9  
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หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดคา่ความสัน่สะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำ   
  เหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
    เวลาระเบิดเหมือง 16.30 น. 

   ST.1 หมายถึง บ้านคลองลำพลาด้านทิศตะวันตก (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากที่สุด) 
   ST.2 หมายถึง บ้านกลางด้านทิศตะวันออก (กลุ่มที่อยู่ใกล้มากที่สุด) 

 
2.2.5 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10 แสดงดัชนีและวธิีการตรวจวัดคุณภาพนำ้  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กท้ังหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานี พารามิเตอร์ 
ความถ่ี 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 
แรงอัด
อากาศ 

ST.1 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ST.2 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 
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 สถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ขุมเหมืองของโครงการ   UTM 47 P 543319 E, 945951 N. 
- บ่อดักตะกอนของโครงการ   UTM 47 P 543435 E, 946037 N. 
- คลองหน (คลองลำพลา)   UTM 47 P 542482 E, 947001 N. 
- ท่อน้ำทิ้ง    UTM 47 P 543142 E, 945871 N. 
- น้ำใต้ดินบริเวณหมู่ที่ 6 วัดไทรงาม (บา้นกลาง) UTM 47 P 544346 E, 945948 N. 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณขุมเหมืองของโครงการ  

บ่อดักตะกอนของโครงการ คลองหน (คลองลำพลา) และบริเวณท่อน้ำทิ้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567  
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที ่ 2-11 หนังส ือร ับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบ ัต ิการ 
ดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดัง เอกสารแนบ 13 และเอกสารขึ ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใตด้ิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณน้ำใต้ดินบริเวณหมู่ที่ 6  

วัดไทรงาม (บ ้านกลาง) เม ื ่อว ันที ่ 4 มีนาคม 2567 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที ่ 2-12  
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ 
ดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

 
ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดนิ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
ขุมเหมือง

ของโครงการ 
บ่อดักตะกอน
ของโครงการ 

คลองหน 
(คลองลำพลา) 

ท่อน้ำท้ิง 

pH - 7.2 7.6 7.2 7.6 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 13.5 6.5 <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 2,423 2,206 2,152 2,572 - 

Total Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

1,623 1,565 1,326 1,805 - 

Turbidity NTU 10.0 <1.0 <1.0 15.0 - 

Sulfate mg/L 1,506.3 1,453.6 1,495.8 1,717.3 - 

Total Iron mg/L 0.04 0.02 0.01 0.03 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  

   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2537 (ประเภทที่ 3) 
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ตารางที่ 2-12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดนิ เมื่อวันที่ 4 มนีาคม 2567 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

น้ำใต้ดินบริเวณหมู่ที่ 6 วัดไทรงาม  
(บ้านกลาง) 

เกณฑ์ที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH - 7.2 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 432 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 361 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 186.5 ไม่เกิน 200  250 

Total Iron mg/L 0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน 
    สาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21พฤษภาคม 2551   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




