
 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3                 บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ      ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567)  

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ             หน้า 1–1 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทที่ 1 บทน ำ 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 -ภูเก็ต3 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ดังกล่าว เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 
ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาบริเวณที่อ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้า
ดับ โดยการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างภาคกลางและภาคใต้เพ่ือส่งพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลางไปเสริมก าลัง
ผลิตที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต และช่วยลดการสูญเสียในระบบไฟฟ้า 
(Losses) อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA และแหล่งก๊าซใน
ประเทศเมียนมาร์ และการหยุดเพ่ือท าการซ่อมบ ารุงประจ าปีของโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เนื่องจาก
แนวระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของโครงกำรฯ บำงส่วนพำดผ่ำนพื้นที่ป่ำชำยเลนในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
จ ำนวน 3 ป่ำ เป็นระยะทำงประมำณ 3.721 กิโลเมตร ดังนั้น โครงกำรจึงต้องจัดท ำรำยงำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร
พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำก
มติ คชก. เม่ือวันที่ 28 มีนำคม 2562 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

โครงการเริ่มด าเนินการก่อสร้างฐานรากและเสาส่งไฟฟ้าในส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน ในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จในส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้ง 3 ช่วง ในเดือนธันวาคม 2562 และ
น าเข้าใช้งานเพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดย กฟผ. ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม   
มาตรการฯ เพ่ือเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ .) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
พังงา และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทุก 6 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 1  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ 

หน้า 1-2  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 500 กิโลโวลต์ สุรำษฎร์ธำนี2-ภูเก็ต3 

(ส่วนที่พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำชำยเลน) 

1. ชื่อโครงกำร โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน)  

2. สถำนที่ตั้ง อ าเภอพุนพิน อ าเภอเคียนชา อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อ าเภอปลายพระยา อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อ าเภอทับปุด  
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

3. ชื่อเจ้ำของโครงกำร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
4. สถำนที่ติดต่อ  53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 

โทรศัพท:์ 02 436 0828  โทรสาร: 02 436 0890 
E-mail: Putthicha.bo@egat.co.th 

5. จัดท ำโดย  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
6. โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเม่ือ วันที่ 28 มีนาคม 2562 
(ภาคผนวก ก.) 
7. โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมำตรกำรฯ ครั้งสุดท้ำยเม่ือ วันที่ 30 มกราคม 2567 
(ภาคผนวก ข.) 
8. ใบอนุญำตต่ำงๆ ของโครงกำร 

- ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-2/52-004 ออก ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ใช้ได้ถึงวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2577 (ภาคผนวก ค.) 

9. รำยละเอียดโครงกำร 
1) ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง    

สุราษฎร์ธานี2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 193.63 
กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวใหม่  ระยะทาง 116.63 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี2 ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลเขาหัวควาย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจุดเชื่อม
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 ท้องที่ต าบลป่ากอ อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีความ
กว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ 30 เมตร ส่วนแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวเดิม เป็นการ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บนเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 เดิม เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นจากจุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท้องที่
ต าบลป่ากอ อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ



 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3                 บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ      ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567)  

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ             หน้า 1–3 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีระยะทางประมาณ 77.00 กิโลเมตร โดยมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่ง
ไฟฟ้า ด้านละ 25 เมตร ทั้งนี้ บริเวณแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผ่านใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะทาง
ประมาณ 1.36 กิโลเมตร จ าเป็นต้องขยายเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นด้านละ 40 เมตร จากแนวศูนย์กลางของ
เสาสายส่งไฟฟ้า เนื่องจากต้องท าการลดระดับเสาส่งไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อการเดินอากาศยาน โดยการแผ่
วงจรไฟฟ้าจากแนวตั้งเป็นแนวราบ ทั้งนี้แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ ของโครงการมีส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม (ป่า C) 7 ป่า ป่าชายเลน 3 ป่า และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่  1บี 1 ช่วง ซึ่งแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของโครงการผ่านพ้ืนทีป่่าชายเลน 3 ป่า ได้แก่  

(1) ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหยง  ท้องที่อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด
พังงา ระยะทางประมาณ 908 เมตร 

(2) ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ท้องที่อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

(3) ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ ท้องที่อ าเภอถลาง อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 313 เมตร 

ทั้งนี้ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 เป็นการก่อสร้างระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าวงจรคู่ แรงดันไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ ขนาดของสายส่ง ไฟฟ้า 1272 MCM ACSR พร้อม
ติดตั้งสาย Optical Fiber ในสาย Overhead Ground Wire เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี 2 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 193.63 กิโลเมตร ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ควำมยำวสำยส่งไฟฟ้ำทั้งหมด  193.63 กิโลเมตร 
- ความยาวส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมเติม   18.73 กิโลเมตร 

- ความยาวส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน  3.721 กิโลเมตร 

- ความยาวส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1บี   401 เมตร 
ควำมกว้ำงจำกแนวศูนย์กลำงของเสำสำยส่งไฟฟ้ำ  
- แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อสร้างใหม่ ด้านละ  30 เมตร 

- แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ด้านละ  25 เมตร 

- แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม (ผ่านใกล้สนามบิน) ด้านละ  40 เมตร 
ระยะห่ำงระหว่ำงเสำไฟฟ้ำ  
- แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อสร้างใหม่ ประมาณ  440-500 เมตร 
- แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ประมาณ  300 เมตร  



 
บทท่ี 1  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ 

หน้า 1-4  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 เขตการปกครองที่โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 พาดผ่าน 



 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3                   บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ      ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ            หน้า 1–5 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 ที่ตั้งโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน)



 
บทท่ี 1  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
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2)  รำยละเอียดแนวเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 ระยะทางทั้งสิ้น 193.63 กิโลเมตร 

แบ่งเป็นการก่อสร้างแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวใหม่ และการก่อสร้างบนเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม 
(ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3) ซึ่งมีความกว้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้างละ 25 
เมตร จากศูนย์กลางแนวเสาส่งไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) แนวระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำแนวใหม่ ระยะทาง 116.63 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
สุราษฎร์ธานี2 ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลเขาหัวควาย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจุดเชื่อมระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 ท้องที่ต าบลป่ากอ อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีความ
กว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ 30 เมตร ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ได้ให้ความเห็นชอบและส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง ก าหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559 (ภาคผนวก ง.) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้มีมติให้ กฟผ. ปรับแก้แนวเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 
เพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชน จึงท าให้ระยะทางของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเปลี่ยนจาก 116.43 กิโลเมตร เป็น 
116.63 กิโลเมตร รายละเอียดการปรับแก้แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามประกาศฯ (ภาคผนวก ง.) 

 

รูปที่ 1.3 การแผ่วงจรแนวสายจากแนวตั้งเป็นแนวราบโดยใช้เสาลดระดับ 
 

 2.2) แนวระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำแนวเดิม เป็นการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บน
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 เดิม เพ่ือลดผลกระทบต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจในจังหวัด
ภูเก็ต เริ่มต้นจากจุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท้องที่ต าบลป่ากอ อ าเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
มีระยะทางประมาณ 75.64 กิโลเมตร โดยใช้ความกว้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 
ด้านละ 25 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้า และขยายความกว้างของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม
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จาก ด้านละ 25 เมตร เป็นด้านละ 40 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้า บริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ระยะทางประมาณ 1.36 กิโลเมตร เพ่ือลดระดับเสาส่งไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อการเดินอากาศยาน 
โดยการแผ่วงจรไฟฟ้าจากแนวตั้งเป็นแนวราบ (รูปที่ 1.3) จึงจ าเป็นต้องขยายเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นด้าน
ละ 40 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า (รูปที่ 1.4 และรูปที่ 1.5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 ช่วงขยายเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 ระยะทาง 1.36 กิโลเมตร 
บริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต 

 

รูปที่ 1.5 การลดระดับความสูงเสาส่งไฟฟ้าให้อยู่ในความสูงที่ปลอดภัยในการเดินอากาศยาน 
บริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต 

 
ทั้งนี้ การด าเนินการในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม กฟผ. ได้ออกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พังงา2-ภูเก็ต3 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 และ
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ได้แจ้งการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเพ่ือทราบ ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผัง ทิศทาง แนวเขตในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และกลั่นกรอง
ราคาที่ดินและทรัพย์สินในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวั นที่ 30 ตุลาคม 
2558 ณ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

ในเรื่องของการใช้ความกว้างของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านละ 25 เมตร จากศูนย์กลางแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จะไม่ขัดต่อกฎหรือระเบียบปฏิบัติของ กฟผ. ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2527 มาตรา 3 ระบุว่า “เขตเดิน
สายไฟฟ้า” หมายความว่า บริเวณที่ที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า โดยมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้า
ด้านละไม่เกินสี่สิบเมตร (ภาคผนวก ง.)  

 

  3)  ชนิดของเสำไฟฟ้ำแรงสูงของโครงกำร 
ลักษณะเสาไฟฟ้าแรงสูงในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 -ภูเก็ต3  

มีชนิด Suspension Tower (ใช้ในแนวสายส่งที่มีมุม 0° ถึง 15°) และ Tension Tower (ใช้ในแนวสายส่งที่มี
มุมมากกว่า 15° ถึง 90°) โดยมคีวามลึกของฐานเสาชนิด Suspension Tower เท่ากับ 4,500 มิลลิเมตร และเสา
ชนิด Tension Tower เท่ากับ 5,000 มิลลิเมตร ลักษณะของเสาไฟฟ้าแรงสูง (รูปที่ 1.6) รายละเอียดการค านวณ
โครงสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าแรงสูงในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
พร้อมลายมือชื่อผู้ออกแบบ (รูปที่ 1.7 และ 1.8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1.6 ลักษณะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
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รูปที่ 1.7 แบบแสดงรายละเอียดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ชนิด Suspension Tower 
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รูปที่ 1.8 แบบแสดงรายละเอียดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ชนิด Tension Tower 
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รูปที่ 1.9 ต าแหน่งเสาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหยง 
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รูปที่ 1.10 ต าแหน่งเสาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 
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รูปที่ 1.10 ต าแหน่งเสาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่ามะพร้าว (ต่อ) 
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รูปที่ 1.11 ต าแหน่งเสาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ 
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4)   สถำนภำพกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน) 

ครอบคลุมพ้ืนที่จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านละ 500 เมตร และระยะจากจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลนอีกด้านละ 500 เมตร จ านวน 3 แห่ง ซ่ึง
ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อ าเภอถลางและอ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระยะทางรวม
ประมาณ 3.721 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 บริเวณอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
เสาโครงเหล็กต้นที่ 386-387 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าคลองหยง ระยะทางประมาณ 908 เมตร (รูปที่ 1.12) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่ง
ทะเลที่เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินชายฝั่งทะเล สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการมีป่าชายเลนเหลืออยู่น้อย
มาก เนื่องจากถูกแปรสภาพไปเป็นที่อยู่อาศัยและบ่อเลี้ยงกุ้ง  

ช่วงท่ี 2 บริเวณอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
เสาโครงเหล็กต้นที่ 415-418 และ 423-426 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่        

ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร (รูปที่ 1.13) 
สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการยังพบสภาพเป็นป่าชายเลน ขณะที่
ชุมชนโดยรอบมีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการเก็บไม้มาท าฟืน 

ช่วงท่ี 3 บริเวณอ าเภอถลางและอ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
เสาโครงเหล็กต้นที่ 462-463 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ ระยะทางประมาณ 313 เมตร (รูปที่ 1.14) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ
ชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินชายฝั่งทะเล สภาพแวดล้อมปัจจุบันหลงเหลือสภาพป่าชายเลน
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากถูกใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและบ่อเลี้ยงกุ้ง 

สถานภาพการด าเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน) 

อยู่ในระยะด าเนินการปีที่ 5 โดยได้ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบส่งทั้ง 3 ช่วง ซึ่งทุกช่วงอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และไม่พบปัญหาใดๆ (รูปที่ 1.15)



 
บทท่ี 1  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ 

หน้า 1-16  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  

รูปที่ 1.12 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 ช่วงที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน ป่าคลองหยง 



 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3                 บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ                 ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                         หน้า 1-17 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

รูปที่ 1.13 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 ช่วงที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 



 
บทท่ี 1  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ 

หน้า 1-18  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.14 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 ช่วงที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน ป่าเลนคลองท่าเรือ 



 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3                           บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ      ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ             หน้า 1-19 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
ช่วงที่ 1 ต้นเสาที่ 386-387 (ถ่ายรปูเมื่อ 15/05/67) 

 

 
ช่วงที่ 2 ต้นเสาที่ 423-426 (ถ่ายรปูเมื่อ 15/05/67) 

 

 
ช่วงที่ 3 ต้นเสาที่ 462-463 (ถ่ายรปูเมื่อ 15/05/67) 

 
รูปที่ 1.15 สถานภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน 

 
 



 
บทท่ี 1  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 
ฉบับท่ี 10 (มกราคม-มิถุนายน 2567)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าชายเลน) - ระยะด าเนินการ 

หน้า 1-20                                                                                                   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  

5)   แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์                
สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน) ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ (ระยะด าเนินการ) รวม 4 แผน ได้แก่ 
                  (1)  แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 (2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (3) แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (4) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

          ส าหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดให้ด าเนินการในระยะด าเนินการ   
มีดังนี ้
 (1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (2) แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (3) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 รายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่าน
พ้ืนที่ป่าชายเลน) ดังภาคผนวก จ. 
 
 


