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  บทที ่3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วลมและ
ทิศทางลม คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระดับเสียง เสียงติดตัวบุคคล ค่าความร้อน คุณภาพน้ าทิ้ง 
คุณภาพน้ าผิวดิน และการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ซึ่งด าเนินการ
ตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  

3.1  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิต
โรงงานหลอมเหล็กและเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด  
ตามข้อก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและ
น าไปก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน และชุมชน
โดยรอบโครงการ 

3.2  ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ตามที่
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.3/10029 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2566  
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า 
จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 3.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. คุณภาพอากาศ 

2. คุณภาพน้ าในบ่อน้ าของโครงการ 

3. คุณภาพน้ าในบ่อน้ าของโครงการที่รับน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากหอพัก 

4. คุณภาพน้ าในคลองรั้ง (ด้านหลังโครงการ) 

5. เสียง 

6. ตะกอนจากการขุดลอกท่อระบายน้ า 

7. เศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

9. การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ      
1.1 คุณภาพอากาศจากปล่อง      
- ปล่องระบายจาก Bag Filter ของ

โรงงานหลอมเหล็ก 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง 1 
ครั้ ง  (พฤศจิกายน-เมษายน) 
และฤดูฝน 1 ครั้ง (พฤษภาคม-
ตุลาคม) โดยท าการตรวจวัด 
ในช่วงเวลาท่ีท าการเปิดเตา
หลอมเหล็กและเก็บตัวอย่าง
ในช่วงท่ี Peak ของกระบวนการ
ผลิต (ช่วงท่ีมีปริมาณฝุ่นออกมา
จากเตาหลอมมากที่สุด) 

- จ านวน 1 ครั้ ง (โดยตรวจวัด
ในช่วงท่ีมีฝุ่นละอองมาจากเตา
หลอมมากที่สุด) 

- โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย บริเวณปล่องระบายจาก Bag Filter 
ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า  
มี ค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงงาน
เหล็ก (พ.ศ. 2544) : โรงงานเหล็กใหม่ มาตรฐานตาม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงงานหลอมเหล็ก ของบริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า 
จ ากัด พ.ศ. 2565 และอ้างอิงตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 

- - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ      
1.1 คุณภาพอากาศจากปล่อง      
-  ปล่องระบายจาก เตาอบ เหล็ ก 

(Reheating Furnace) ของห น่วย
ผลิตเหล็กรีดร้อน 

- ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 
- ฝุ่นละออง (TSP) 
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 
 

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง  
1  ค รั้ ง  ( พ ฤ ศ จิ ก า ย น - 
เมษายน) และฤดูฝน 1 ครั้ง 
( พ ฤ ษ ภ า ค ม - ตุ ล า ค ม )  
โดยท าการตรวจวัดในช่วง 
เวลาท่ีท าการเปิดเตาอบ
เหล็ก 

- โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อาก าศจ ากปล่ อ ง ร ะบายจ าก เ ต าอบ เ ห ล็ ก 
(Reheating Furnace) ในวัน ท่ี  26 พฤษภาคม 
2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก 
(พ.ศ. 2544) : โรงงานเหล็กใหม่ มาตรฐานตาม
รายงานการประ เมินผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมเหล็กฯ ของ บริษัท ที.เอส.บี. 
เหล็กกล้า จ ากัด พ.ศ. 2565  

- - ภาคผนวก ค 

-  ปล่องระบายจาก เตาอบ เหล็ ก 
ตรวจวัดโดย CEMs 

- ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 
- ฝุ่นละออง (TSP) 
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- % O2 

- ตรวจวัดต่อ เ น่ืองและส่ ง
ข้อมูลเข้าระบบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

- โครงการมีแผนงานท่ีจะติดตั้ง CEMs ภายในปี 
2567 โดยอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณและ
พิจารณาบริษัทฯ ท่ีจะติดตั้ง CEMs  

- -  
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
1.2 ประสิทธิภาพของ Bag Filter      
-   Inlet แ ล ะ  Outlet Duct ข อ ง  

  Bag Filter 
- ท าการตรวจวัดฝุ่ นละออง 

ก่อนและหลังเข้าระบบ Bag 
Filter เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ
ของระบบ 

- จ านวน 1 ครั้ง (โดย
ตรวจวัดในช่วง ท่ี 
มีฝุ่ นละอองออก 
มาจากเตาหลอม
มากที่สุด) 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก 
ปล่องระบาย บริเวณปล่องระบายจาก Bag Filter 
Inlet และ Outlet ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2567 พบว่า 
ประสิทธิภาพของฝุ่ นละอองมี ค่าเท่ากับร้อยละ 
77.2% 

- - 
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และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
-  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 
-  บ้านพักพนักงานในโครงการ  
   (ด้านทิศใต้) 
- วัดคลองสมบูรณ์ 
- โรงเรียนบ้านหนองหอย 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า  
  10 ไมครอน (PM-10) 
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ความเร็วลมและทิศทางลม 

- ปี ละ  2 ครั้ ง  ครั้ ง ละ  7  วั น 
ต่อเน่ืองในช่วงฤดูแล้ง 1 ครั้ง 
(พฤศจิกายน-เมษายน) และ
ฤดูฝน 1 ครั้ ง (พฤษภาคม-
ตุลาคม) 

- โครงการด าเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 24-31 พฤษภาคม 2567 
ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10, SO2 
(24hr) แ ล ะ  CO มี ค่ า อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป ปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) และปริมาณ SO2

(1hr) มีค่า 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  12 (พ.ศ. 2538)  
และฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544)  

- - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2.  คุณภาพน  าในบ่อน  าของโครงการ      
- บ่อน้ าท่ี 2 ขนาด 23,400 ลบ.ม. ท่ีเป็น 

บ่อดินในโครงการ 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
- อุณหภูมิ 
- บีโอด ี
- ออกซิเจนละลาย 
- น้ ามันและไขมัน 
- สารแขวนลอย 
- เหล็ก 
- แมงกานีส 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

- ทุก 1 เดือน - โครงการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ า
บริ เวณบ่อน้ า ท่ี  2 ขนาด 23,400 ลบ .ม .  
ความถี่ เ ดื อนละ 1 ครั้ ง  ผลการตรวจวัด 
ไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เน่ืองจาก
ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

- - ภาคผนวก ค 
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และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  าในบ่อน  าของโครงการที่รับ 
น  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดจากหอพัก 

     

- บ่อน้ าท่ี 1 ขนาด 100,000 ลบ.ม. ท่ีเป็นบ่อ
พักน้ าท้ิง รับน้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจาก 
On-Site Treatment 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
- สารแขวนลอย 
- บีโอด ี
- ค่าทีดีเอส 
- ซัลไฟด์ 
- ค่าทีเคเอ็น 
- น้ ามันและไขมัน 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

- ทุก 1 เดือน 
 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าบริ เวณ 
บ่อน้ าท่ี 1 ขนาด 100,000 ลบ.ม. ท่ีเป็นบ่อพักน้ าท้ิง 
รับน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดแล้วจาก On-Site Treatment 
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่า 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน 
(พ.ศ. 2560) 

- - ภาคผนวก ค 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                           หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ที่ไม่สามารถ 
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หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพน  าในคลองรั ง  
(ด้านหลังโครงการ) 

     

- ต้นน้ าจากพื้นท่ีโครงการ 200 เมตร 
- หลังพื้นท่ีโครงการ บริเวณหน้าฝายน้ าล้น 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
- อุณหภูม ิ
- บีโอด ี
- ออกซิเจนละลาย 
- น้ ามันและไขมัน 
- สารแขวนลอย 
- เหล็ก 
- แมงกานีส 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

- ทุก 1 เดือน 
 

- โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ความถี่
เดือนละ 1 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3  
ย ก เ ว้ น ป ริ ม า ณ  DO, BOD, Total Coliform Bacteria   
และ Fecal Coliform Bacteria บริเวณคลองรั้งต้นน้ า จากพื้นท่ี
โครงการ 200 เมตร และบริเวณคลองรั้งหลังพื้นท่ีโครงการ บริเวณ
หน้าฝายน้ าล้น ในบางช่วงของการตรวจวัด มีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ท้ัง น้ีอาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  
ซ่ึงเป็นคลองดินและมีวัชพืชจ านวนมาก รวมท้ังการใช้ประโยชน์
พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อาจเกิดการชะล้าง
หน้าดินลงสู่แหล่งน้ า จึงอาจส่งผลให้ปริมาณมลสารมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตามทางโครงการไม่มีการ
ระบายน้ าท้ิงโครงการลงสู่แหล่งน้ าแต่อย่างใด ส าหรับปริมาณ SS, 
Oil & Grease และ Fe ไม่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

- - ภาคผนวก ค 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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เอกสารอ้างอิง 

5. เสียง      
5.1 เสียงในบรรยากาศ      
- บ้านโป่งกะพ้อ 
- บ้านพักพนักงานในโครงการ    
  (ด้านทิศใต้) 
- ริมรั้วโรงงานท้ัง 4 ด้าน 

- Leq 24 hr., Leq  
1 hr., Leq 5 min. 

- Ldn 
- Lmax 
- L90 
- เสียงรบกวน (ตรวจวัด

เฉพาะหอพักพนักงาน 
ทิศใต้) 

- ปี ล ะ  2 ค รั้ ง 
ตรวจวัด 7 วัน
ต่อเนื่อง 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงตามต าแหน่งตรวจวัด  
ดัชนีตรวจวัด ตามมาตรการก าหนด โดยในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ด าเนินการตรวจวัดระหว่างวันท่ี 24-31 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) ส าหรับค่า L90 และ Ldn ไม่สามารถเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานได้ เน่ืองจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และเมื่อค านวณเสียง
รบกวนบริเวณบ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) พบว่า ค่าระดับการรบกวน 
มีค่าอยู่ระหว่าง -12.3 ถึง 18.3 เดซิเบล (เอ) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่า
ระดับการรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียง
การรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

- - ภาคผนวก ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                           หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

5.2 การจัดท า Noise Contour      
- ภายในพื้นท่ีโครงการตั้งแต่ส่วนการผลิตจนถึงริมรั้ว

โรงงานท้ัง 4 ด้าน 
- จัดท า Noise Contour  

ในพื้นท่ีโครงการ 
- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเส้นเสียง (Noise 

Contour) เมื่อวันท่ี 19-21 สิงหาคม 2566 บริเวณตั้งแต่
ส่วนการผลิตจนถึงริมรั้วโรงงานท้ัง 4 ด้าน 

- -  ภาคผนวก 9ข 

6. ตะกอนจากการขุดลอกท่อระบายน  า      
- ตะกอนจากการขุดลอกท่อระบายน้ า บริเวณลาน

กองเศษเหล็กหรือบ่อพักตะกอนใกล้ลานกองเศษ
เหล็ก 

- เหล็ก 
- แคดเมียม 
- ตะกั่ว 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการขุดลอกท่อระบายน้ า บริเวณลานกองเศษ
เหล็ก และด าเนินการตรวจวัดปริมาณเหล็ก แคดเมียม 
และตะกั่ ว ครั้ งล่าสุดเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2566  
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                           หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. เศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยรอบ 

     

-  ชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กม. 
และชุมชนท่ีเก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อม 
ชุ มชนพื้ น ท่ี อ่ อน ไหวพิ เ ศษ  เ ช่ น  ท่ี ตั้ ง
สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 

 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิดเห็นของประชาชน/ผู้น าชุมชน/ผู้น า
ท้องถิ่น โดยรอบพื้นท่ีโครงการ พร้อมท้ัง
สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ปัญหา
ความต้องการของชุมชน ส ารวจดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaciton Index) โดยด าเนินการใน
บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ ชุมชน 
ท่ีด าเนินการเก็บดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม
พื้นท่ีอ่อนไหวพิเศษ เช่น วัด โรงเรียน 
ท่ีตั้งสถานพยาบาล เป็นต้น 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการท าการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงท้ัง
ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยน าผลการส ารวจมา
ประเมินปัญหาและความต้องการของชุมชน
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง และใช้เป็น
แนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ โดยด าเนินการส ารวจเมื่อวันท่ี 29-31 
พฤษภาคม 2566 

- - ภาคผนวก 29ข 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. เศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยรอบ (ต่อ) 

- รวบรวมข้อร้องเรียน การแก้ไข
ปัญหาพร้อมการติดตามผล 

- บันทึกผลการด า เ นินงานของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุป 
ผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน 

- ปีละ 1 ครั้ง 
 
- ทุก 6 เดือน 

- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่พบข้อ
ร้องเรียนจากการด าเนินงานของโครงการ 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- 
 
- 

- 
 
- 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
8.1 การตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้า
ท างาน 

     

- บุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นพนักงานประจ าใหม่ - ตรวจความจุปอดและ x-ray ปอด 
- ตรวจเลือด ได้แก่ ตรวจน้ าตาล 

ในเลือด, เกล็ดเลือด 

- ก่ อ น รั บ เ ข้ า
ท างาน 

- โครงการก าหนดให้ผู้ท่ีจะสมัครเข้าเป็นพนักงานของ
โครงการต้องตรวจสุขภาพเพื่อยื่นหลักฐานใบรับรอง
แพทย์ประกอบการสมัคร  

- - 

8.2 การตรวจสุขภาพท่ัวไป      
- พนักงานทุกคนโดย เฉพาะพนักงาน ท่ี

ปฏิบัติงานกับซิลิกา 
- ตรวจความจุปอดและ x-ray ปอด 
- ตรวจเลือด ได้แก่ ตรวจน้ าตาล 

ในเลือด, เกล็ดเลือด 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการแจ้งวันตรวจสุขภาพล่วงหน้าให้พนักงาน
รับทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการตรวจ และ
แจ้งผลการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานรับทราบทุกคน 
พร้อมท้ังเฝ้าระวังพนักงานท่ีผลการตรวจสุขภาพ
ผิดปกติ โดยด าเนินการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุด เมื่อ
วันท่ี 27 ธันวาคม 2566 

 - ภาคผนวก 12ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
และเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.3 การตรวจสุขภาพพิเศษ       
-  พนักงานท่ีได้รับเสียเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ท างานในแต่ละวัน (TWA) 85 เดซิเบล (เอ) 
ใน 8 ชั่วโมง ท้ังในโรงหลอมเหล็กและหน่วย
ผลิตเหล็กรีดร้อน 

-  พนักงานท่ีท างานบริเวณหน้าเตาหลอมและ 
ท่ีมีความร้อนในการหลอมและรีดเหล็ก 

- ตรวจประสิทธิภาพการได้ยิน 
- ตรวจหาค่า Creatine phosphokinase  
  (CPK) ในเลือด 
- ตรวจค่าสายตา 
- ตรวจสาร Creatin ในปัสสาวะ 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงาน ครั้งล่าสุดเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2566 
 

- - ภาคผนวก 12ข 

8.4 บันทึกและรวบรวมสถิติด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

     

-  บันทึกและรวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วย - สถิติภาวะการเจ็บป่วย 
 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการจดบันทึกสถิติภาวะการเจ็บป่วย
และสถิติ อุบั ติ เหตุ ท่ี เกิดขึ้นในพื้ นท่ี โครงการ 
ซ่ึงในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโครงการ 30 ครั้ง 

- - ภาคผนวก 18ข 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.4 บันทึกและรวบรวมสถิติด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่อ) 

     

- รวบรวมผลการตรวจสุขภาพประจ าปี - ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการตรวจสุขภาพพนักงาน 
เป็นประจ า ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงาน เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 
2566   

- - ภาคผนวก 12ข 

9. การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน      
9.1 คุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน      
- บริเวณหน้าเตาหลอม 1 จุด  Sampling Area 

- ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) 
- ฝุ่นซิลิกา (Total Dust) 
- ฟูมแมงกานีส  
- ฟูมอะลูมิเนียม  
Personal Area 
- ฝุ่นท่ีมีขนาดสามารถเข้าถึงและ  
  สะสมในปอด (Respirable Dust) 
- ฝุ่นซิลิกา (Respirable dust) 

-  ปี ล ะ  4 ค รั้ ง  ใ น  
1 ครั้ง ให้ตรวจวัด
เ ฉ ลี่ ย ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ท า ง านปกติหรื อ  
8 ชม. 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศบริ เวณหน้าเตาหลอม โดย
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ วั ด  2  ค รั้ ง  
ในวันท่ี 23 มีนาคม และ 25 พฤษภาคม 
2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

- - ภาคผนวก ค 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9.2 การตรวจวัดฝุ่นซิลิกาในช่วงการรื อ/
เปลี่ยนอิฐทนไฟ 

     

- บริเวณเตาอบเหล็ก - ฝุ่นซิลิกา  (Total Dust) 
- ฝุ่ น ซิ ลิ ก า  (Respiratory  

Dust) โ ด ย ท า ก า ร ติ ดตั้ ง 
Personal Pump ใ ห้ กั บ
คนงานท่ีปฏิบัติงานเปลี่ยน
อิฐทนไฟ โดยการติดตั้งตัว 
Sampler ท่ี ป ก เ สื้ อ ห รื อ
บริเวณที่ใกล้จมูก 

-  ตรวจวัดในช่วงท่ีท าการรื้อ
เปลี่ ยนอิ ฐทนไฟ  2 วัน 
โดยสุ่ มตรวจวั ดช่ ว ง ท่ี 
ท าการรื้อ 1 วัน และช่วง
ท่ีท าการก่อสร้าง  1 วัน  
วันละ 1 ตัวอย่าง 

-  ตรวจวัดในช่วงท่ีท าการรื้อ
เปลี่ ยนอิฐทนไฟ 2 วัน 
โดยสุ่ มตรวจวั ดช่ ว ง ท่ี 
ท าการรื้อ 1 วัน และช่วง
ท่ีท าการก่อสร้าง 1 วัน 

-  โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
บริเวณเตาอบเหล็กขณะท่ีรื้อเปลี่ยนอิฐทนไฟ 
วันท่ี 21 เมษายน 2567 และในช่วงท่ีท าการ
ก่อสร้างอิฐทนไฟ วันท่ี 24 เมษายน 2567  
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด  

- - ภาคผนวก ค 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9.3 การตรวจวัดระดับเสียงในที่ท างาน      
- บริเวณเตาหลอม 
- บริเวณมัดผูกเหล็กรูปพรรณในโรงรีดเหล็ก 

- การวั ดระดับ เสี ย ง  
Leq 8 hr. 
 

- ปีละ 4 ครั้ง 
 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 
บริเวณเตาหลอม และบริเวณมัดผูกเหล็กรูปพรรณในโรงรีดเหล็ก 
โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ท าการตรวจวัด  
2 ครั้ง บริเวณเตาหลอมและบริเวณมัดผูกเหล็กรูปพรรณใน 
โรงรีดเหล็ก ในวันท่ี 23 และ 30 มีนาคม และ 25 พฤษภาคม 
2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

-  - ภาคผนวก ค 

- พนักงานหน้าเตาหลอม - การตร วจ วั ด เสี ย ง 
TWA 

- ปีละ 1 ครั้ง 
 

- โครงการท าการตรวจวัดระดับเสียงท่ีลูกจ้างสัมผัส โดยระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ท าการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันท่ี  
23 มีนาคม 2567 การตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

-  - ภาคผนวก ค 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9.4 การตรวจวัดระดับความร้อน      
- บริเวณที่พนักงานท างานหน้าเตาหลอม 
- บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ 

- ตรวจวัดอุณหภูมิ เวตบัลบ์ โกลบ  
(Wet Bulb Globe Temperature-
WBGT) 

- ทิศทางและความเร็วลม 
 

- ปีละ 4 ครั้ง - โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความร้อนและ
ความเร็วลมในบริเวณท่ีพนักงานท างานหน้า 
เตาหลอม และบริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็ก
รูปพรรณ โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 ท าการตรวจวัด 2 ครั้ง ในวันท่ี 23,30 
มีนาคม  และ  25  พฤษภาคม 2567  ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ท่ี
ลักษณะงานเบาและปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด และส าหรับความเร็วลมไม่
สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เน่ืองจากไม่มี
มาตรฐานก าหนด 

-  - ภาคผนวก ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                           หน้า 3-19 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9.5 การบันทึกสถิติอุบัติเหตุ      
-  ในพื้นท่ีโรงงานท้ังในส่วนการหลอมเหล็ก

และการรีดเหล็ก 
- จ านวนครั้งของอุบัติเหตุ 
- สาเหตุในแต่ละครั้ง 
- ความสูญเสีย 
- การแก้ไข 

- เมื่อเกิดอุบัติเหต ุ - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบอุบัติเหตุ
ในพื้นท่ีโครงการ 30 ครั้ง 

- - ภาคผนวก 18ข 

9.6 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 

- ตรวจสอบทางกายภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น อั ค คี ภั ย  
ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน 

- ทุก 3 เดือน - โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
เดือนละ 1 ครั้ ง โดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพประจ าโครงการ 

- - 

9.7 ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเพลิง
ไหม้ 

- พนักงานมีความเข้าใจและ
สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และ
ฝึกซ้อมใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจ า  
ปีละ 1 ครั้ง โดยท าการฝึกซ้อมครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี 
28 ธันวาคม 2566 

- - ภาคผนวก 21ข 
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3.3  การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน 
หลอมเหล็กและเพ่ิมหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน ของ บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกล้า จ ากัด มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 3.3-1 

ตารางท่ี 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Particulate US.EPA Method 5/Gravimetric Method 
 CO US.EPA Method 10/NDIR Method  
 NOx as NO2 US.EPA Method 7E/Instrument Analyzer Method 
 SO2 US.EPA Method 6C/Instrument Analyzer Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก
โรงงานเหล็ก (พ.ศ. 2544) : โรงงานเหล็กใหม่ 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงงานหลอมเหล็ก บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จ ากัด พ.ศ. 
2565  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณ 
ของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ TSP US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 PM-10  US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 CO Non Dispersive Infrared Method 
 NO2 Chemiluminescence Method 
 SO2 UV-Fluorescence 
 WS & WD Cup Anemometer and Anodized Aluminum Vane 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2538) และฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2538) และฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป
ในเวลา 1 ชั่วโมง 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

3. คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ Total Dust NIOSH 0500/Gravimetric Method 
 Respirable Dust NIOSH 0600/Gravimetric Method 
 Silica Dust NIOSH 7601/Colorimetric Method 
 Silica  NIOSH 7601/Colorimetric Method 
 (Respirable Dust)  
 Mn Fume OSHA 121/AAS Method 
 Al Fume NIOSH 7300/ICP Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และ 
American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists : ACGIH (TLV-TWA) 

4. คุณภาพน  า pH Electrometric Method 
- น้ าท้ิง1/ Temperature Laboratory and Field, Methods 
- น้ าผิวดิน2/ TSS, SS Dried at 103-105 oC 
 TDS Dried at 180 oC 
 DO Membrane Electrode Method  
 BOD 5 Days BOD Test, Azide Modification Method   
 Oil & Grease Partition-Gravimetric Method 
 Mn, Fe Digestion, ICP Method 
 Sulfide Methylene Blue Colorimetric Method 
 TKN Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
 Fecal Coliform 

Bacteria 
Multiple Tube Fermentation Technique Method 

 Total Coliform 
Bacteria 

Multiple Tube Fermentation Technique Method 

  อ้างอิง :  
- 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560  
- 2 /ปร ะ ก า ศคณ ะ ก ร ร มก า ร สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ   

ฉบับ ท่ี  8  (พ .ศ .  2537)  เ รื่ อ งก าหนดมาตรฐาน 
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

5. ระดับเสียงโดยทั่วไป Leq 24 hr IEC 60942/Integrated Sound Level Method 
 เสียงรบกวน IEC 60942/Integrated Sound Level Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 15  
(พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียง
การรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29  
(พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
- ระดับเสียงในสถานประกอบการ Leq 8 hr IEC 61252-1993/Integrated Sound Level Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ 
สภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 

- ระดับเสียงท่ีบุคคลสัมผัส Noise Dose - IEC 651/Integrated Sound Level Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง (กระทรวง
แรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด า เ นินการด้ านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 

- American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists; ACGIH   

- ค่าความร้อนในสถานประกอบการ Heat ACGIH/WBGT 
  อ้างอิง :  

- กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  : ลักษณะงาน
เบาและงานปานกลาง 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 : ลักษณะงานเบา
และงานปานกลาง 

- ความเร็วลม Air Ventilation Thermal Anemometer 
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3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  จ านวน 3 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบาย
จาก Bag Filter (Inlet) และ Bag Filter (Outlet) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ
ของปล่องเตาหลอมเหล็ก (Bag Filter) ในวันที่  27 มิถุนายน 2567 และปล่องระบายจากเตาอบเหล็ก 
(Reheating Furnace) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ Particulate, CO และ 
NOx as NO2 จากปล่องระบาย ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (พ.ศ. 2544) (โรงงานเหล็กใหม่), และมาตรฐานตามรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท ที. เอส.บี. เหล็กกล้า จ ากัด พ.ศ. 2565 
ส าหรับปริมาณ CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และ  
เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเทียบกับค่าอัตราการระบายที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) พบว่า ปริมาณ Particulate, CO และ NOx as NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามที่ก าหนด ผลการตรวจวัดแสดง
ดังตารางที่ 3.4-1 ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-1 ถึง 3.4-2  
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

ปล่องระบายจาก Bag Filter 

Intet 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 29/06/67 
2. ขนาดปล่อง m. Ø 2.20 
3. อุณหภูมิ(1) 0C 43 
4. ความเร็วก๊าซ(1) m/s 11.5 
5. อัตราการไหลก๊าซ(1) m3/s 43.6 
6. อัตราการไหลก๊าซ(2) Nm3/s 39.2 
7. ความชื้น(1) % 4.07 
8. ปริมาณ O2

(1), สภาวะแห้ง % 20.4 
9. ปริมาณ CO2

(1), สภาวะแห้ง % < 1.0 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์(1) mm.Hg 754.7 
11. Particulate(2) mg/Nm3 50.9 

หมายเหต ุ :  พิกัด  : 47P 0776274  UTM 1532352 
                       (1)   สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
                       (2)  ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรอื 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตวัอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                             หนา้ 3-25 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

ปล่องระบายจาก Bag Filter 

Outlet (1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 29/06/67 - - 
2. ขนาดปล่อง m. Ø 3.60  - - 
3. อุณหภูมิ(4) 0C 35 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(4) m/s 7.4 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(4) m3/s 75.6 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(5) Nm3/s 69.7   
7. ความชื้น(4) % 4.15 - - 
8. ปริมาณ O2

(4), สภาวะแห้ง % 20.9 - - 
9. ปริมาณ CO2

(4), สภาวะแห้ง % < 1.0 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์(4) mm.Hg 756.2 - - 
11. Particulate(5) mg/Nm3 11.6 0.807 (g/s) 80 4.98 (g/s) 120 
12. CO(5) ppm 2 0.159 (g/s) 200 3 (g/s) 870(3) 

พิกัด   : 47P 0776311  UTM 1532333 
มาตรฐาน :  (1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จ ากัด พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 
  (2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย 

จากโรงงานเหล็ก (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) โรงงานเหล็กใหม่ 
  (3) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  

พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) 

หมายเหต ุ : (4) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
  (5) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง  

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                             หนา้ 3-26 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

(มีการเผาไหม้เชื อเพลิง) ปล่องระบายจากเตาอบเหล็ก  

(Reheating Furnace) (1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 26/05/67 - - 
2. ขนาดปล่อง m. Ø 1.30  - - 
3. อุณหภูมิ(3) 0C 261 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 13.1 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(3) m3/s 17.4 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(4) Nm3/s 9.6 - - 
7. ความชื้น(3) % 1.14 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 6.8 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3), สภาวะแห้ง % 9.2 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์(3) mm.Hg 757.8 - - 
11. Particulate(4) mg/Nm3 11.2 0.107 (g/s) - - 120 
12. NOx as NO2

(4) ppm 101.30 1.824 (g/s) 128 1.98 (g/s) 180 
13. SO2

(4) ppm 4.00 0.100 (g/s) - - 800 
พิกัด   : 47P 0776384   UTM 1532253 
มาตรฐาน :  (1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท ที  เอส บี เหล็กกล้า จ ากัด พ.ศ. 2565  

(ค.ศ. 2022) 
  (2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน

เหล็ก (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) โรงงานเหล็กใหม่ 
หมายเหต ุ : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
  (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาว ะแห้ง  

(ระบบเปิด) 
   แหล่งก าเนิดความร้อน : LPG (ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 825 กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                       หน้า 3-27 

 
รูปที่ 3.4-1 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

1.ปล่อง Bag Filter 
2.ปล่อง Reheating Furnace 

1 

2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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Inlet Outlet 
ปล่องระบายจาก Bag Filter 

 

ปล่องระบายจากเตาอบเหล็ก (Reheating Furnace) 

รูปที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 โครงการด า เนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4  สถานี  ได้ แก่   
บริเวณบ้านโป่งกะพ้อ บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) วัดคลองสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองหอย  
ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2567 เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณ TSP, PM-10, CO, SO2 (24hr), SO2 (1hr) และ 
NO2 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10, SO2

(24hr) และ CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ SO2

(1hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) และปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐาน  
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-2 ต าแหน่งและ 
การตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-3 และ 3.4-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ตารางท่ี 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั วันที ่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24hr)* 

(ppm) 

1. บ้านโป่งกะพ้อ 24-25/05/67 0.040 0.021 0.0016 
  25-26/05/67 0.028 0.008 0.0016 
  26-27/05/67 0.039 <0.001 0.0015 
  27-28/05/67 0.053 0.018 0.0016 
  28-29/05/67 0.056 0.020 0.0015 
  29-30/05/67 0.057 0.016 0.0017 
  30-31/05/67 0.043 0.004 0.0017 

ค่าต่ าสุด 0.028 <0.001 0.0015 

ค่าสูงสุด 0.057 0.021 0.0017 

ค่าเฉลี่ย 0.045 0.015 0.0016 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12 

พิกัด   : 47P 0775172  UTM 1532638 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ.1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ.2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ    : *   อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
  สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

บริเวณบ้านโป่งกะพ้อ  : ตั้งบนลานปูนภายในชุมชนบ้านโป่งกะพ้อ และมีรถเข้า-ออก บางเวลา 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั วันที ่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24hr)* 

(ppm) 

2. บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 24-25/05/67 0.022 0.012 0.0019 
  25-26/05/67 0.029 0.012 0.0018 
  26-27/05/67 0.022 0.008 0.0019 
  27-28/05/67 0.114 0.010 0.0020 
  28-29/05/67 0.133 0.023 0.0019 
  29-30/05/67 0.194 0.029 0.0020 
  30-31/05/67 0.039 0.017 0.0020 

ค่าต่ าสุด 0.022 0.008 0.0018 

ค่าสูงสุด 0.194 0.029 0.0020 

ค่าเฉลี่ย 0.079 0.016 0.0019 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12 

พิกัด   : 47P 0776290  UTM 1532150 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ.1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ.2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ    : *   อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
  สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 
 บ้านพักพนักงานในโครงการ : ตั้งบนลานปูนใกล้กับลานกองเศษเหล็กและมีรถวิ่งเข้า-ออกตลอดเวลา 
 (ด้านทิศใต้) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-32 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั วันที ่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24hr)* 

(ppm) 

3. วัดคลองสมบูรณ์ 24-25/05/67 0.023 0.009 0.0014 
  25-26/05/67 0.019 0.002 0.0020 
  26-27/05/67 0.026 0.010 0.0025 
  27-28/05/67 0.038 0.020 0.0024 
  28-29/05/67 0.043 0.015 0.0016 
  29-30/05/67 0.037 0.014 0.0014 
  30-31/05/67 0.020 0.011 0.0022 

ค่าต่ าสุด 0.019 0.002 0.0014 

ค่าสูงสุด 0.043 0.020 0.0025 

ค่าเฉลี่ย 0.029 0.012 0.0019 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12 

พิกัด   : 47P 0774348  UTM 1531867 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ.1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ.2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ    : *   อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
  สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 
 วัดคลองสมบูรณ์  : ตั้งบนลานปูนภายในวัด  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-33 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั วันที ่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24hr)* 

(ppm) 

4. โรงเรียนบ้านหนองหอย 24-25/05/67 0.033 0.006 0.0015 
  25-26/05/67 0.015 0.005 0.0024 
  26-27/05/67 0.028 0.013 0.0023 
  27-28/05/67 0.044 0.014 0.0017 
  28-29/05/67 0.046 0.020 0.0017 
  29-30/05/67 0.046 0.020 0.0018 
  30-31/05/67 0.072 0.015 0.0028 

ค่าต่ าสุด 0.015 0.005 0.0015 

ค่าสูงสุด 0.072 0.020 0.0028 

ค่าเฉลี่ย 0.041 0.013 0.0020 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12 

พิกัด   : 47P 0778857  UTM 1531766 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ.1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ.2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ    : *   อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
  สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 
 โรงเรียนบ้านหนองหอย  : ตั้งภายในสนามกีฬาของโรงเรียน  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-34 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านโป่งกะพ้อ 

NO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 14.00-15.00 0.0002 0.0032 0.0040 0.0002 0.0008 0.0007 0.0030 
2. 15.00-16.00 0.0003 0.0031 0.0035 0.0002 0.0008 0.0003 0.0029 
3. 16.00-17.00 0.0005 0.0028 0.0033 0.0002 0.0008 0.0002 0.0025 
4. 17.00-18.00 0.0005 0.0028 0.0037 0.0007 0.0007 0.0001 0.0039 
5. 18.00-19.00 0.0002 0.0029 0.0037 0.0003 0.0006 0.0004 0.0056 
6. 19.00-20.00 0.0006 0.0028 0.0031 0.0006 0.0006 0.0009 0.0037 
7. 20.00-21.00 0.0033 0.0046 0.0038 0.0007 0.0007 0.0011 0.0030 
8. 21.00-22.00 0.0031 0.0053 0.0041 0.0043 0.0007 0.0032 0.0035 
9. 22.00-23.00 0.0029 0.0048 0.0049 0.0029 0.0001 0.0030 0.0055 
10. 23.00-00.00 0.0034 0.0042 0.0056 0.0028 0.0004 0.0031 0.0040 
11. 00.00-01.00 0.0026 0.0048 0.0059 0.0027 0.0007 0.0035 0.0030 
12. 01.00-02.00 0.0017 0.0075 0.0033 0.0023 0.0005 0.0039 0.0029 
13. 02.00-03.00 0.0032 0.0049 0.0048 0.0030 0.0003 0.0035 0.0057 
14. 03.00-04.00 0.0033 0.0039 0.0035 0.0029 0.0009 0.0036 0.0028 
15. 04.00-05.00 0.0032 0.0044 0.0021 0.0025 0.0008 0.0037 0.0027 
16. 05.00-06.00 0.0041 0.0045 0.0005 0.0010 0.0006 0.0042 0.0004 
17. 06.00-07.00 0.0032 0.0046 0.0004 0.0008 0.0001 0.0057 0.0004 
18. 07.00-08.00 0.0034 0.0044 0.0006 0.0006 0.0005 0.0043 0.0010 
19. 08.00-09.00 0.0036 0.0053 0.0006 0.0006 0.0007 0.0049 0.0025 
20. 09.00-10.00 0.0032 0.0040 0.0008 0.0007 0.0011 0.0043 0.0024 
21. 10.00-11.00 0.0031 0.0038 0.0006 0.0003 0.0008 0.0029 0.0026 
22. 11.00-12.00 0.0040 0.0034 0.0007 0.0002 0.0008 0.0028 0.0023 
23. 12.00-13.00 0.0032 0.0052 0.0005 0.0001 0.0007 0.0027 0.0024 
24. 13.00-14.00 0.0045 0.0034 0.0004 0.0001 0.0009 0.0023 0.0027 

ค่าต่ าสุด 0.0002 0.0028 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0004 

ค่าสูงสุด 0.0045 0.0075 0.0059 0.0043 0.0011 0.0057 0.0057 

ค่าเฉลี่ย 0.0022 0.0042 0.0027 0.0013 0.0006 0.0027 0.0029 

มาตรฐาน 0.17 
พิกัด   : 47P 0775172  UTM 1532638 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ.2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-35 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

NO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 16:00-17:00 0.0026 0.0037 0.0055 0.0024 0.0020 0.0018 0.0015 
2. 17:00-18:00 0.0021 0.0029 0.0049 0.0023 0.0018 0.0016 0.0016 
3. 18:00-19:00 0.0032 0.0047 0.0067 0.0034 0.0041 0.0010 0.0022 
4. 19:00-20:00 0.0031 0.0030 0.0044 0.0023 0.0052 0.0013 0.0033 
5. 20:00-21:00 0.0030 0.0052 0.0049 0.0026 0.0030 0.0006 0.0024 
6. 21:00-22:00 0.0026 0.0024 0.0037 0.0023 0.0032 0.0006 0.0028 
7. 22:00-23:00 0.0027 0.0039 0.0038 0.0024 0.0025 0.0006 0.0019 
8. 23:00-00:00 0.0040 0.0046 0.0033 0.0026 0.0036 0.0007 0.0015 
9. 00:00-01:00 0.0035 0.0038 0.0031 0.0032 0.0018 0.0008 0.0061 
10. 01:00-02:00 0.0038 0.0032 0.0041 0.0029 0.0021 0.0011 0.0045 
11. 02:00-03:00 0.0032 0.0029 0.0030 0.0030 0.0023 0.0011 0.0029 
12. 03:00-04:00 0.0039 0.0032 0.0019 0.0023 0.0025 0.0008 0.0037 
13. 04:00-05:00 0.0021 0.0031 0.0022 0.0028 0.0007 0.0009 0.0036 
14. 05:00-06:00 0.0023 0.0031 0.0053 0.0056 0.0005 0.0019 0.0040 
15. 06:00-07:00 0.0010 0.0039 0.0034 0.0033 0.0014 0.0015 0.0026 
16. 07:00-08:00 0.0013 0.0029 0.0028 0.0062 0.0006 0.0013 0.0036 
17. 08:00-09:00 0.0013 0.0029 0.0028 0.0038 0.0020 0.0031 0.0022 
18. 09:00-10:00 0.0019 0.0025 0.0021 0.0037 0.0019 0.0016 0.0023 
19. 10:00-11:00 0.0019 0.0023 0.0027 0.0037 0.0014 0.0022 0.0030 
20. 11:00-12:00 0.0029 0.0031 0.0027 0.0025 0.0008 0.0033 0.0029 
21. 12:00-13:00 0.0038 0.0056 0.0035 0.0020 0.0019 0.0015 0.0037 
22. 13:00-14:00 0.0057 0.0071 0.0037 0.0008 0.0002 0.0014 0.0036 
23. 14:00-15:00 0.0044 0.0052 0.0037 0.0018 0.0002 0.0034 0.0051 
24. 15:00-16:00 0.0058 0.0065 0.0024 0.0023 0.0025 0.0025 0.0038 

ค่าต่ าสุด 0.0010 0.0023 0.0019 0.0008 0.0002 0.0006 0.0015 

ค่าสูงสุด 0.0058 0.0071 0.0067 0.0062 0.0052 0.0034 0.0061 

ค่าเฉลี่ย 0.0030 0.0038 0.0036 0.0029 0.0020 0.0015 0.0031 

มาตรฐาน 0.17 
พิกัด   : 47P 0776290  UTM 1532150 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ.2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-36 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดคลองสมบูรณ์ 

NO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 13:00-14:00 0.0028 0.0011 0.0024 0.0037 0.0027 0.0030 0.0029 
2. 14:00-15:00 0.0024 0.0021 0.0012 0.0036 0.0007 0.0020 0.0027 
3. 15:00-16:00 0.0022 0.0021 0.0047 0.0023 0.0014 0.0022 0.0028 
4. 16:00-17:00 0.0024 0.0003 0.0023 0.0031 0.0009 0.0026 0.0003 
5. 17:00-18:00 0.0027 0.0031 0.0063 0.0009 0.0013 0.0018 0.0005 
6. 18:00-19:00 0.0029 0.0011 0.0072 0.0006 0.0016 0.0036 0.0008 
7. 19:00-20:00 0.0026 0.0022 0.0076 0.0009 0.0014 0.0022 0.0006 
8. 20:00-21:00 0.0020 0.0030 0.0069 0.0016 0.0014 0.0033 0.0008 
9. 21:00-22:00 0.0017 0.0031 0.0061 0.0009 0.0002 0.0027 0.0005 
10. 22:00-23:00 0.0021 0.0016 0.0065 0.0009 0.0024 0.0027 0.0016 
11. 23:00-00:00 0.0014 0.0021 0.0066 0.0023 0.0011 0.0026 0.0018 
12. 00:00-01:00 0.0017 0.0014 0.0083 0.0002 0.0012 0.0024 0.0016 
13. 01:00-02:00 0.0024 0.0020 0.0038 0.0010 0.0006 0.0021 0.0014 
14. 02:00-03:00 0.0023 0.0022 0.0034 0.0005 0.0016 0.0022 0.0022 
15. 03:00-04:00 0.0025 0.0031 0.0031 0.0016 0.0025 0.0026 0.0013 
16. 04:00-05:00 0.0016 0.0035 0.0034 0.0010 0.0018 0.0028 0.0020 
17. 05:00-06:00 0.0001 0.0031 0.0006 0.0015 0.0042 0.0037 0.0005 
18. 06:00-07:00 0.0001 0.0013 0.0043 0.0016 0.0038 0.0028 0.0007 
19. 07:00-08:00 0.0004 0.0013 0.0045 0.0009 0.0027 0.0032 0.0005 
20. 08:00-09:00 0.0016 0.0011 0.0047 0.0026 0.0029 0.0028 0.0004 
21. 09:00-10:00 0.0006 0.0022 0.0045 0.0015 0.0023 0.0029 0.0015 
22. 10:00-11:00 0.0007 0.0033 0.0041 0.0016 0.0033 0.0026 0.0018 
23. 11:00-12:00 0.0026 0.0036 0.0041 0.0012 0.0023 0.0030 0.0018 
24. 12:00-13:00 0.0031 0.0066 0.0039 0.0016 0.0028 0.0029 0.0027 

ค่าต่ าสุด 0.0001 0.0003 0.0006 0.0002 0.0002 0.0018 0.0003 

ค่าสูงสุด 0.0031 0.0066 0.0083 0.0037 0.0042 0.0037 0.0029 

ค่าเฉลี่ย 0.0019 0.0024 0.0046 0.0016 0.0020 0.0027 0.0014 

มาตรฐาน 0.17 
พิกัด   : 47P 0774348  UTM 1531867 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ.2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-37 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนบ้านหนองหอย 

NO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 15:00-16:00 0.0028 0.0025 0.0022 0.0030 0.0012 0.0044 0.0029 
2. 16:00-17:00 0.0036 0.0023 0.0026 0.0023 0.0012 0.0049 0.0014 
3. 17:00-18:00 0.0032 0.0022 0.0018 0.0034 0.0043 0.0029 0.0010 
4. 18:00-19:00 0.0018 0.0019 0.0020 0.0040 0.0023 0.0025 0.0013 
5. 19:00-20:00 0.0019 0.0021 0.0022 0.0031 0.0007 0.0018 0.0019 
6. 20:00-21:00 0.0022 0.0017 0.0021 0.0033 0.0006 0.0031 0.0013 
7. 21:00-22:00 0.0022 0.0022 0.0019 0.0032 0.0016 0.0047 0.0032 
8. 22:00-23:00 0.0018 0.0019 0.0017 0.0023 0.0020 0.0028 0.0033 
9. 23:00-00:00 0.0015 0.0021 0.0017 0.0018 0.0020 0.0022 0.0033 
10. 00:00-01:00 0.0014 0.0018 0.0015 0.0019 0.0016 0.0020 0.0035 
11. 01:00-02:00 0.0015 0.0018 0.0015 0.0017 0.0012 0.0025 0.0027 
12. 02:00-03:00 0.0015 0.0015 0.0015 0.0011 0.0011 0.0016 0.0018 
13. 03:00-04:00 0.0014 0.0015 0.0014 0.0010 0.0008 0.0023 0.0014 
14. 04:00-05:00 0.0016 0.0015 0.0013 0.0009 0.0009 0.0017 0.0016 
15. 05:00-06:00 0.0014 0.0014 0.0013 0.0009 0.0017 0.0019 0.0022 
16. 06:00-07:00 0.0013 0.0013 0.0014 0.0009 0.0013 0.0019 0.0015 
17. 07:00-08:00 0.0012 0.0013 0.0020 0.0011 0.0014 0.0023 0.0026 
18. 08:00-09:00 0.0013 0.0018 0.0023 0.0011 0.0012 0.0018 0.0040 
19. 09:00-10:00 0.0016 0.0016 0.0016 0.0013 0.0016 0.0023 0.0028 
20. 10:00-11:00 0.0017 0.0016 0.0022 0.0006 0.0020 0.0036 0.0024 
21. 11:00-12:00 0.0016 0.0017 0.0027 0.0005 0.0023 0.0026 0.0024 
22. 12:00-13:00 0.0016 0.0024 0.0040 0.0007 0.0027 0.0021 0.0022 
23. 13:00-14:00 0.0017 0.0025 0.0030 0.0017 0.0020 0.0027 0.0017 
24. 14:00-15:00 0.0022 0.0022 0.0028 0.0018 0.0022 0.0023 0.0013 

ค่าต่ าสุด 0.0012 0.0013 0.0013 0.0005 0.0006 0.0016 0.0010 

ค่าสูงสุด 0.0036 0.0025 0.0040 0.0040 0.0043 0.0049 0.0040 

ค่าเฉลี่ย 0.0018 0.0019 0.0020 0.0018 0.0017 0.0026 0.0022 

มาตรฐาน 0.17 
พิกัด   : 47P 0778857  UTM 1531766 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ.2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-38 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านโป่งกะพ้อ 

SO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 14.00-15.00 0.0018 0.0018 0.0017 0.0014 0.0014 0.0014 0.0021 
2. 15.00-16.00 0.0017 0.0012 0.0013 0.0028 0.0016 0.0013 0.0021 
3. 16.00-17.00 0.0017 0.0015 0.0013 0.0014 0.0016 0.0011 0.0014 
4. 17.00-18.00 0.0012 0.0019 0.0015 0.0011 0.0012 0.0011 0.0018 
5. 18.00-19.00 0.0022 0.0015 0.0018 0.0013 0.0013 0.0014 0.0015 
6. 19.00-20.00 0.0019 0.0017 0.0014 0.0012 0.0012 0.0019 0.0017 
7. 20.00-21.00 0.0015 0.0020 0.0013 0.0015 0.0011 0.0017 0.0020 
8. 21.00-22.00 0.0018 0.0017 0.0012 0.0020 0.0014 0.0014 0.0013 
9. 22.00-23.00 0.0012 0.0016 0.0013 0.0018 0.0013 0.0015 0.0018 
10. 23.00-00.00 0.0014 0.0014 0.0019 0.0019 0.0013 0.0016 0.0014 
11. 00.00-01.00 0.0020 0.0020 0.0019 0.0016 0.0012 0.0015 0.0019 
12. 01.00-02.00 0.0013 0.0017 0.0017 0.0019 0.0015 0.0015 0.0019 
13. 02.00-03.00 0.0015 0.0011 0.0011 0.0013 0.0015 0.0024 0.0012 
14. 03.00-04.00 0.0018 0.0012 0.0012 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 
15. 04.00-05.00 0.0017 0.0020 0.0015 0.0019 0.0017 0.0016 0.0017 
16. 05.00-06.00 0.0016 0.0016 0.0011 0.0020 0.0019 0.0022 0.0021 
17. 06.00-07.00 0.0012 0.0019 0.0014 0.0011 0.0020 0.0017 0.0016 
18. 07.00-08.00 0.0017 0.0014 0.0013 0.0014 0.0020 0.0016 0.0018 
19. 08.00-09.00 0.0019 0.0017 0.0017 0.0020 0.0021 0.0020 0.0016 
20. 09.00-10.00 0.0020 0.0014 0.0020 0.0016 0.0017 0.0020 0.0016 
21. 10.00-11.00 0.0018 0.0019 0.0021 0.0017 0.0016 0.0018 0.0016 
22. 11.00-12.00 0.0014 0.0016 0.0013 0.0013 0.0012 0.0023 0.0015 
23. 12.00-13.00 0.0013 0.0019 0.0016 0.0016 0.0013 0.0015 0.0014 
24. 13.00-14.00 0.0016 0.0017 0.0014 0.0019 0.0013 0.0022 0.0019 

ค่าต่ าสุด 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0012 

ค่าสูงสุด 0.0022 0.0020 0.0021 0.0028 0.0021 0.0024 0.0021 

ค่าเฉลี่ย 0.0016 0.0016 0.0015 0.0016 0.0015 0.0017 0.0017 

มาตรฐาน 0.30 
พิกัด   : 47P 0775172  UTM 1532638 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-39 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

SO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 16.00-17.00 0.0021 0.0016 0.0018 0.0018 0.0015 0.0017 0.0016 
2. 17.00-18.00 0.0017 0.0020 0.0026 0.0020 0.0020 0.0020 0.0026 
3. 18.00-19.00 0.0020 0.0018 0.0021 0.0021 0.0020 0.0022 0.0023 
4. 19.00-20.00 0.0019 0.0017 0.0015 0.0024 0.0019 0.0016 0.0017 
5. 20.00-21.00 0.0013 0.0019 0.0016 0.0021 0.0021 0.0019 0.0016 
6. 21.00-22.00 0.0018 0.0019 0.0019 0.0017 0.0019 0.0023 0.0016 
7. 22.00-23.00 0.0020 0.0020 0.0021 0.0018 0.0020 0.0019 0.0021 
8. 23.00-00.00 0.0017 0.0020 0.0017 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 
9. 00.00-01.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0025 0.0021 0.0024 0.0021 
10. 01.00-02.00 0.0017 0.0018 0.0019 0.0018 0.0020 0.0021 0.0024 
11. 02.00-03.00 0.0026 0.0021 0.0018 0.0025 0.0014 0.0020 0.0024 
12. 03.00-04.00 0.0018 0.0024 0.0012 0.0024 0.0022 0.0018 0.0021 
13. 04.00-05.00 0.0018 0.0015 0.0016 0.0024 0.0014 0.0020 0.0023 
14. 05.00-06.00 0.0019 0.0014 0.0021 0.0019 0.0019 0.0020 0.0017 
15. 06.00-07.00 0.0022 0.0021 0.0016 0.0018 0.0015 0.0021 0.0022 
16. 07.00-08.00 0.0023 0.0017 0.0016 0.0022 0.0015 0.0017 0.0017 
17. 08.00-09.00 0.0019 0.0016 0.0022 0.0022 0.0014 0.0021 0.0020 
18. 09.00-10.00 0.0017 0.0014 0.0014 0.0017 0.0017 0.0021 0.0020 
19. 10.00-11.00 0.0018 0.0015 0.0019 0.0014 0.0017 0.0022 0.0022 
20. 11.00-12.00 0.0018 0.0022 0.0018 0.0017 0.0019 0.0014 0.0019 
21. 12.00-13.00 0.0021 0.0018 0.0022 0.0017 0.0023 0.0015 0.0015 
22. 13.00-14.00 0.0020 0.0021 0.0024 0.0018 0.0024 0.0023 0.0020 
23. 14.00-15.00 0.0017 0.0018 0.0019 0.0013 0.0022 0.0021 0.0022 
24. 15.00-16.00 0.0015 0.0017 0.0019 0.0014 0.0018 0.0018 0.0021 

ค่าต่ าสุด 0.0013 0.0014 0.0012 0.0013 0.0014 0.0014 0.0015 

ค่าสูงสุด 0.0026 0.0024 0.0026 0.0025 0.0024 0.0024 0.0026 

ค่าเฉลี่ย 0.0019 0.0018 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 0.0020 

มาตรฐาน 0.30 
พิกัด   : 47P 0776290  UTM 1532150 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-40 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดคลองสมบูรณ์ 

SO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 13.00-14.00 0.0005 0.0027 0.0027 0.0030 0.0023 0.0015 0.0012 
2. 14.00-15.00 0.0006 0.0024 0.0031 0.0032 0.0028 0.0022 0.0019 
3. 15.00-16.00 0.0008 0.0021 0.0016 0.0026 0.0027 0.0019 0.0028 
4. 16.00-17.00 0.0013 0.0018 0.0015 0.0020 0.0026 0.0014 0.0047 
5. 17.00-18.00 0.0008 0.0015 0.0031 0.0014 0.0011 0.0015 0.0013 
6. 18.00-19.00 0.0006 0.0017 0.0032 0.0026 0.0017 0.0016 0.0023 
7. 19.00-20.00 0.0014 0.0019 0.0012 0.0031 0.0003 0.0012 0.0020 
8. 20.00-21.00 0.0010 0.0021 0.0019 0.0033 0.0010 0.0015 0.0026 
9. 21.00-22.00 0.0020 0.0023 0.0014 0.0023 0.0008 0.0017 0.0022 
10. 22.00-23.00 0.0028 0.0025 0.0018 0.0025 0.0003 0.0015 0.0026 
11. 23.00-00.00 0.0006 0.0027 0.0021 0.0029 0.0009 0.0021 0.0014 
12. 00.00-01.00 0.0006 0.0003 0.0019 0.0021 0.0006 0.0022 0.0024 
13. 01.00-02.00 0.0009 0.0017 0.0019 0.0039 0.0007 0.0015 0.0009 
14. 02.00-03.00 0.0016 0.0017 0.0017 0.0025 0.0026 0.0011 0.0014 
15. 03.00-04.00 0.0018 0.0025 0.0039 0.0011 0.0026 0.0012 0.0018 
16. 04.00-05.00 0.0012 0.0020 0.0025 0.0031 0.0011 0.0011 0.0012 
17. 05.00-06.00 0.0007 0.0031 0.0026 0.0024 0.0013 0.0010 0.0040 
18. 06.00-07.00 0.0012 0.0025 0.0027 0.0030 0.0022 0.0006 0.0030 
19. 07.00-08.00 0.0016 0.0030 0.0021 0.0017 0.0013 0.0007 0.0016 
20. 08.00-09.00 0.0016 0.0031 0.0031 0.0017 0.0017 0.0007 0.0019 
21. 09.00-10.00 0.0021 0.0024 0.0028 0.0018 0.0013 0.0020 0.0027 
22. 10.00-11.00 0.0037 0.0017 0.0021 0.0019 0.0018 0.0009 0.0036 
23. 11.00-12.00 0.0017 0.0010 0.0045 0.0023 0.0016 0.0011 0.0014 
24. 12.00-13.00 0.0028 0.0003 0.0041 0.0023 0.0024 0.0012 0.0013 

ค่าต่ าสุด 0.0005 0.0003 0.0012 0.0011 0.0003 0.0006 0.0009 

ค่าสูงสุด 0.0037 0.0031 0.0045 0.0039 0.0028 0.0022 0.0047 

ค่าเฉลี่ย 0.0014 0.0020 0.0025 0.0024 0.0016 0.0014 0.0022 

มาตรฐาน 0.30 
พิกัด   : 47P 0774348  UTM 1531867 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-41 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนบ้านหนองหอย 

SO2 (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 15.00-16.00 0.0003 0.0036 0.0030 0.0014 0.0016 0.0022 0.0024 
2. 16.00-17.00 0.0021 0.0011 0.0034 0.0011 0.0015 0.0023 0.0023 
3. 17.00-18.00 0.0014 0.0016 0.0038 0.0008 0.0019 0.0024 0.0023 
4. 18.00-19.00 0.0007 0.0021 0.0021 0.0005 0.0012 0.0013 0.0035 
5. 19.00-20.00 0.0010 0.0026 0.0022 0.0002 0.0014 0.0014 0.0033 
6. 20.00-21.00 0.0013 0.0014 0.0025 0.0017 0.0019 0.0013 0.0027 
7. 21.00-22.00 0.0012 0.0016 0.0018 0.0018 0.0020 0.0014 0.0022 
8. 22.00-23.00 0.0011 0.0018 0.0016 0.0018 0.0015 0.0013 0.0024 
9. 23.00-00.00 0.0010 0.0020 0.0020 0.0015 0.0017 0.0017 0.0025 
10. 00.00-01.00 0.0019 0.0022 0.0022 0.0019 0.0019 0.0012 0.0036 
11. 01.00-02.00 0.0013 0.0024 0.0021 0.0023 0.0018 0.0021 0.0032 
12. 02.00-03.00 0.0007 0.0026 0.0022 0.0018 0.0017 0.0017 0.0033 
13. 03.00-04.00 0.0019 0.0028 0.0023 0.0013 0.0016 0.0015 0.0030 
14. 04.00-05.00 0.0015 0.0030 0.0024 0.0008 0.0016 0.0010 0.0037 
15. 05.00-06.00 0.0011 0.0032 0.0025 0.0016 0.0018 0.0018 0.0033 
16. 06.00-07.00 0.0007 0.0034 0.0026 0.0021 0.0018 0.0021 0.0022 
17. 07.00-08.00 0.0003 0.0036 0.0027 0.0023 0.0017 0.0020 0.0021 
18. 08.00-09.00 0.0015 0.0038 0.0022 0.0026 0.0015 0.0022 0.0026 
19. 09.00-10.00 0.0018 0.0040 0.0019 0.0025 0.0014 0.0016 0.0026 
20. 10.00-11.00 0.0021 0.0013 0.0017 0.0022 0.0018 0.0026 0.0027 
21. 11.00-12.00 0.0024 0.0014 0.0017 0.0023 0.0019 0.0017 0.0033 
22. 12.00-13.00 0.0027 0.0018 0.0023 0.0025 0.0019 0.0022 0.0027 
23. 13.00-14.00 0.0030 0.0022 0.0020 0.0021 0.0020 0.0018 0.0024 
24. 14.00-15.00 0.0033 0.0026 0.0017 0.0027 0.0021 0.0021 0.0027 

ค่าต่ าสุด 0.0003 0.0011 0.0016 0.0002 0.0012 0.0010 0.0021 

ค่าสูงสุด 0.0033 0.0040 0.0038 0.0027 0.0021 0.0026 0.0037 

ค่าเฉลี่ย 0.0015 0.0024 0.0023 0.0017 0.0017 0.0018 0.0028 

มาตรฐาน 0.30 
พิกัด   : 47P 0778857  UTM 1531766 
มาตรฐาน   : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
   หมายเหต ุ   :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-42 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านโป่งกะพ้อ 

CO (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 14.00-15.00 1.7 1.3 1.9 2.1 2.1 1.7 1.4 
2. 15.00-16.00 2.6 2.7 1.8 2.1 1.9 1.6 2.0 
3. 16.00-17.00 1.6 2.0 2.0 2.5 1.8 2.1 2.0 
4. 17.00-18.00 1.5 2.7 3.4 3.1 2.0 1.6 2.4 
5. 18.00-19.00 3.0 3.0 2.7 2.7 2.2 0.9 2.0 
6. 19.00-20.00 2.8 2.8 3.8 3.2 1.7 1.0 2.2 
7. 20.00-21.00 2.7 2.1 3.1 2.8 1.6 1.0 2.3 
8. 21.00-22.00 2.0 2.9 2.3 3.4 1.9 1.1 2.4 
9. 22.00-23.00 1.1 2.7 2.2 2.4 1.4 1.2 2.1 
10. 23.00-00.00 0.9 2.8 2.0 2.1 1.5 1.8 1.9 
11. 00.00-01.00 1.0 2.1 2.0 1.4 1.5 1.9 1.3 
12. 01.00-02.00 1.0 1.3 1.9 1.8 1.4 1.7 1.7 
13. 02.00-03.00 1.3 1.3 1.8 1.9 1.7 1.6 1.9 
14. 03.00-04.00 1.1 1.5 2.1 1.7 1.6 1.6 1.2 
15. 04.00-05.00 1.2 1.2 1.8 1.6 1.6 1.7 1.9 
16. 05.00-06.00 1.2 1.2 1.0 1.6 1.7 1.8 1.7 
17. 06.00-07.00 1.2 1.3 1.9 1.5 1.4 1.7 1.6 
18. 07.00-08.00 1.5 1.2 1.8 1.5 2.0 1.8 1.7 
19. 08.00-09.00 1.9 1.5 1.2 1.2 2.2 1.5 1.6 
20. 09.00-10.00 1.4 2.7 2.0 1.5 2.1 1.5 2.0 
21. 10.00-11.00 1.7 1.9 2.0 1.8 1.8 1.4 2.1 
22. 11.00-12.00 1.5 2.7 2.0 1.7 1.4 2.0 2.2 
23. 12.00-13.00 3.9 3.6 1.9 2.3 1.5 2.3 2.7 
24. 13.00-14.00 3.1 2.1 2.0 1.6 1.4 1.9 3.1 

ค่าต่ าสุด 0.9 1.2 1.0 1.2 1.4 0.9 1.2 

ค่าสูงสุด 3.9 3.6 3.8 3.4 2.2 2.3 3.1 

ค่าเฉลี่ย 1.8 2.1 2.1 2.1 1.7 1.6 2.0 

มาตรฐาน 30 
พิกัด : 47P 0775172  UTM 1532638 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995)  เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ   : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-43 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

CO (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 16.00-17.00 1.4 2.2 2.4 1.6 1.8 0.9 1.7 
2. 17.00-18.00 1.5 1.6 1.8 1.8 1.3 0.8 1.7 
3. 18.00-19.00 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4 0.7 1.8 
4. 19.00-20.00 1.9 2.3 1.5 2.3 1.5 1.6 1.4 
5. 20.00-21.00 2.2 2.1 1.4 2.0 1.6 1.6 1.3 
6. 21.00-22.00 1.7 2.1 2.2 1.9 1.7 2.7 1.6 
7. 22.00-23.00 2.0 2.2 1.9 2.1 1.9 2.1 1.8 
8. 23.00-00.00 2.2 2.0 1.9 2.4 2.1 1.7 1.2 
9. 00.00-01.00 2.2 2.0 2.1 2.3 1.9 1.6 1.5 
10. 01.00-02.00 1.5 1.6 2.0 2.1 1.7 1.5 1.9 
11. 02.00-03.00 1.9 2.0 1.5 1.9 1.5 1.6 1.3 
12. 03.00-04.00 2.0 1.8 1.6 2.0 1.3 2.2 2.1 
13. 04.00-05.00 2.4 1.7 1.5 2.3 2.0 1.4 1.5 
14. 05.00-06.00 1.9 2.2 1.4 2.2 1.4 1.7 1.4 
15. 06.00-07.00 2.1 1.5 1.7 1.8 2.2 1.3 1.2 
16. 07.00-08.00 2.2 2.0 1.6 1.5 1.4 1.7 1.1 
17. 08.00-09.00 2.2 1.5 1.9 1.5 1.9 1.7 1.9 
18. 09.00-10.00 1.9 1.7 1.9 1.5 1.5 1.8 1.6 
19. 10.00-11.00 1.8 2.1 2.0 2.3 1.5 1.0 1.6 
20. 11.00-12.00 1.7 2.2 2.0 2.2 1.4 1.1 1.8 
21. 12.00-13.00 2.3 1.8 1.6 1.9 1.3 1.9 1.7 
22. 13.00-14.00 2.3 2.2 2.4 1.4 1.2 1.9 1.7 
23. 14.00-15.00 2.0 1.6 2.2 1.7 1.1 1.1 1.7 
24. 15.00-16.00 1.6 1.6 1.7 1.7 1.0 1.8 1.3 

ค่าต่ าสุด 1.4 1.5 1.4 1.4 1.0 0.7 1.1 

ค่าสูงสุด 2.4 2.3 2.4 2.4 2.2 2.7 2.1 

ค่าเฉลี่ย 2.0 1.9 1.8 1.9 1.6 1.6 1.6 

มาตรฐาน 30 
พิกัด : 47P 0776290  UTM 1532150 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995)  เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ   : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-44 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดคลองสมบูรณ์ 

CO (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

1. 13.00-14.00 1.7 1.8 2.0 2.0 1.8 2.8 1.9 
2. 14.00-15.00 2.5 2.2 1.9 1.7 2.9 1.9 2.0 
3. 15.00-16.00 2.1 2.5 1.7 2.5 2.3 2.4 1.5 
4. 16.00-17.00 2.4 2.3 1.6 2.2 1.9 2.0 1.6 
5. 17.00-18.00 1.9 2.3 2.4 2.1 1.8 2.3 1.7 
6. 18.00-19.00 2.2 2.4 2.1 2.3 1.7 2.4 1.6 
7. 19.00-20.00 2.4 2.2 2.1 2.6 1.8 2.3 2.2 
8. 20.00-21.00 2.4 2.2 2.3 2.5 2.4 2.2 1.4 
9. 21.00-22.00 1.7 1.8 2.2 2.3 2.4 2.3 2.3 
10. 22.00-23.00 2.1 2.2 1.7 2.1 2.2 1.9 2.4 
11. 23.00-00.00 2.2 2.0 1.8 2.2 2.6 2.2 1.5 
12. 00.00-01.00 1.4 1.9 1.7 2.5 2.5 2.5 1.8 
13. 01.00-02.00 2.5 2.4 1.6 2.4 1.5 2.4 2.1 
14. 02.00-03.00 2.4 1.7 1.9 2.0 2.3 2.4 2.2 
15. 03.00-04.00 2.3 2.2 1.8 1.7 2.3 2.5 1.6 
16. 04.00-05.00 1.6 1.7 2.1 1.7 2.3 1.9 1.4 
17. 05.00-06.00 1.2 1.9 2.1 1.7 1.9 2.3 1.5 
18. 06.00-07.00 1.7 2.3 2.2 2.5 1.7 1.6 2.2 
19. 07.00-08.00 1.9 2.4 2.2 2.4 2.5 2.1 1.8 
20. 08.00-09.00 2.5 2.0 1.8 2.1 2.0 1.8 2.1 
21. 09.00-10.00 2.5 2.4 2.6 2.4 2.3 2.4 1.8 
22. 10.00-11.00 2.2 1.8 2.4 2.6 2.9 1.9 1.7 
23. 11.00-12.00 1.8 1.8 1.9 2.2 2.4 1.6 1.8 
24. 12.00-13.00 2.4 2.6 1.8 1.8 1.8 1.9 2.6 

ค่าต่ าสุด 1.2 1.7 1.6 1.7 1.5 1.6 1.4 

ค่าสูงสุด 2.5 2.6 2.6 2.6 2.9 2.8 2.6 

ค่าเฉลี่ย 2.1 2.1 2.0 2.2 2.2 2.2 1.9 

มาตรฐาน 30 
พิกัด   : 47P 0774348  UTM 1531867 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995)  เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ    : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                  หนา้ 3-45 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนบ้านหนองหอย 

CO (ppm) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 
1. 15.00-16.00 1.8 1.5 1.3 1.4 2.0 1.0 2.2 
2. 16.00-17.00 1.8 2.7 1.9 1.6 1.9 1.3 1.9 
3. 17.00-18.00 1.8 1.8 1.2 1.2 1.6 1.4 2.0 
4. 18.00-19.00 1.7 1.8 1.4 1.5 2.5 1.5 1.8 
5. 19.00-20.00 1.8 1.7 1.2 2.5 1.8 1.0 1.5 
6. 20.00-21.00 1.8 1.8 1.8 2.9 1.8 1.4 1.6 
7. 21.00-22.00 1.8 1.8 1.3 3.2 1.6 2.2 1.5 
8. 22.00-23.00 1.5 1.8 1.0 2.9 1.4 1.9 1.6 
9. 23.00-00.00 1.2 1.5 1.0 2.3 1.5 1.5 1.6 
10. 00.00-01.00 0.9 2.1 1.1 1.8 1.6 1.1 1.6 
11. 01.00-02.00 0.6 2.3 1.9 1.3 1.7 0.7 1.3 
12. 02.00-03.00 1.9 2.3 1.2 1.2 1.4 1.3 1.8 
13. 03.00-04.00 1.8 1.2 1.3 1.5 1.4 1.2 2.0 
14. 04.00-05.00 2.6 1.5 1.3 1.6 1.4 1.3 2.1 
15. 05.00-06.00 2.2 2.7 1.1 1.4 1.3 1.4 1.8 
16. 06.00-07.00 2.8 1.9 1.3 1.9 1.4 1.3 1.6 
17. 07.00-08.00 2.9 2.7 1.2 1.8 1.2 1.3 1.6 
18. 08.00-09.00 2.5 3.6 1.3 2.0 1.4 1.4 1.5 
19. 09.00-10.00 1.7 2.1 1.3 1.8 1.4 1.5 1.9 
20. 10.00-11.00 1.7 1.9 1.4 1.6 1.1 1.5 2.1 
21. 11.00-12.00 1.5 1.8 1.5 1.8 1.3 1.9 1.4 
22. 12.00-13.00 1.6 3.3 1.6 1.8 1.2 2.0 1.4 
23. 13.00-14.00 1.7 2.7 1.7 1.6 1.5 1.7 1.3 
24. 14.00-15.00 1.6 2.0 1.7 1.8 1.2 1.9 1.3 

ค่าต่ าสุด 0.6 1.2 1.0 1.2 1.1 0.7 1.3 

ค่าสูงสุด 2.9 3.6 1.9 3.2 2.5 2.2 2.2 

ค่าเฉลี่ย 1.8 2.1 1.4 1.9 1.5 1.4 1.7 

มาตรฐาน 30 
พิกัด  : 47P 0778857  UTM 1531766 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995)  เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ    : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                 หน้า 3-46 

 
รูปที่ 3.4-3 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                   หน้า 3-47 

  

บ้านโป่งกะพ้อ บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

  

วัดคลองสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหอย 

รูปที่ 3.4-4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วลมและทิศทางลม 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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3.4.3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้าน 
โป่งกะพ้อ บริเวณบ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) วัดคลองสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองหอย  
ซึ่งเป็นต าแหน่งเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2567  
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-3 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-5  

 จากการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

 บริเวณบ้านโป่งกะพ้อ พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-2.2 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลม
เฉลี่ย 7 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 1.0 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบร้อยละ 41.07 และลมเบาร้อยละ 58.93  
โดยส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก 

 บริเวณบ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-3.1 เมตรต่อ
วินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 7 วัน ต่อเนื่อง เท่ากับ 0.7 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบร้อยละ 57.74 
ลมเบาร้อยละ 40.58 และลมเฉื่อยร้อยละ 1.68 โดยส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ 

 บริเวณวัดคลองสมบูรณ์ พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-2.7 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลม
เฉลี่ย 7 วัน ต่อเนื่อง เท่ากับ 0.8 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบร้อยละ 42.26 และลมเบาร้อยละ 57.74  
โดยส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ 

 บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหอย พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-2.2 เมตรต่อวินาที โดยมี
ความเร็วลมเฉลี่ย 7 วัน ต่อเนื่อง เท่ากับ 0.9 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบร้อยละ 45.24 และลมเบาร้อยละ 
54.76 โดยส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
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ตารางท่ี 3.4-3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บริเวณบ้านโป่งกะพ้อ 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 14:00 0.9 WNW 2.2 W 0.4 W 0.9 W 1.3 NW 0.9 NNW 1.8 NW 

2. 15:00 1.8 WNW 2.2 W 0.0 W 1.3 WNW 1.3 NW 1.3 W 2.2 WNW 

3. 16:00 1.8 W 2.2 WSW 0.0 W 1.3 W 0.0 W 1.8 W 1.8 NW 

4. 17:00 1.8 WNW 1.8 WSW 0.0 W 0.9 NW 0.0 W 2.2 WSW 2.2 WNW 

5. 18:00 1.8 WNW 1.8 W 0.4 N 0.9 NNW 0.0 W 1.8 WSW 1.3 NW 

6. 19:00 1.8 WNW 1.8 WNW 0.4 SW 0.9 WSW 0.4 N 0.0 W 0.4 NNW 

7. 20:00 1.8 WNW 1.3 WSW 0.0 WSW 1.3 W 0.4 NNE 0.4 W 0.4 NNW 

8. 21:00 1.8 W 1.8 WSW 0.0 SE 0.9 WSW 0.0 NE 0.4 W 0.0 NNW 

9. 22:00 1.8 W 2.2 WSW 0.4 SW 0.4 WSW 0.0 NE 0.0 W 0.0 NNW 

10. 23:00 2.2 W 1.8 WSW 0.4 SW 0.0 WSW 1.3 SSE 0.0 W 0.0 NNW 

11. 00:00 2.2 W 1.8 WSW 0.9 WSW 0.0 WSW 1.8 SSW 0.4 W 0.4 NNW 

12. 01:00 1.8 WNW 1.3 W 0.4 SW 0.4 WSW 0.4 WSW 0.0 W 0.0 NNW 

13. 02:00 2.7 WNW 1.8 WSW 0.4 WSW 0.4 WSW 0.9 W 0.4 W 0.4 NNW 

14. 03:00 2.7 W 1.8 WSW 0.0 SE 0.4 WSW 1.3 SW 0.4 W 0.0 NNW 

15. 04:00 1.8 WNW 1.3 WSW 0.0 ESE 0.0 WSW 2.7 WSW 0.0 W 0.0 NNW 

16. 05:00 2.2 W 1.3 WSW 0.0 N 0.0 WSW 1.3 W 0.0 W 0.4 NNW 

17. 06:00 2.2 WNW 1.3 WSW 0.0 N 0.0 WSW 0.9 NW 0.0 W 0.4 NNW 

18. 07:00 2.2 W 1.3 WSW 0.0 NE 0.4 W 1.3 NW 1.3 NW 0.9 NNW 

19. 08:00 1.8 W 1.3 WSW 0.4 SE 0.0 W 0.9 N 1.8 W 0.4 NNW 

20. 09:00 2.2 W 0.9 WSW 0.0 W 0.0 W 1.3 NNE 1.8 NNW 1.3 N 

21. 10:00 1.8 W 1.3 WSW 0.4 W 0.9 NW 0.9 NNE 2.2 W 1.3 NNW 

22. 11:00 1.8 W 0.4 W 0.4 NW 1.3 WNW 0.9 NE 2.2 W 1.3 NNW 

23. 12:00 1.3 NW 0.4 W 0.9 W 1.8 WSW 1.3 NW 2.2 WNW 1.3 NW 

24. 13:00 1.3 W 0.4 W 0.9 W 1.3 WNW 1.3 N 1.8 W 2.2 WSW 

ค่าเฉลี่ย 1.9 - 1.5 - 0.3 - 0.7 - 0.9 - 1.0 - 0.9 - 

พิกัด : 47P 0775172  UTM 1532638 
หมายเหตุ  :  ความเร็วลม (WS) = (เมตร/วินาที) 
  ทิศทางลม (WD)   
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 16:00 1.3 NNW 0.9 NE 0.4 NE 3.1 N 1.3 N 1.3 S 0.9 NNE 

2. 17:00 0.4 NW 0.4 NE 1.8 S 2.7 N 1.3 N 0.9 S 1.8 WNW 

3. 18:00 0.4 S 0.0 NE 0.9 S 1.8 NNW 0.9 N 0.9 NE 1.3 WNW 

4. 19:00 0.4 SW 0.0 NE 0.4 SSW 3.1 W 0.4 N 0.0 ENE 0.4 WNW 

5. 20:00 0.4 SE 0.4 NE 0.4 SW 2.7 N 0.0 N 0.0 SSE 0.0 WNW 

6. 21:00 0.4 NE 0.4 ENE 0.9 SW 2.7 N 0.4 N 0.4 SSE 0.4 NW 

7. 22:00 0.0 NE 0.0 ENE 1.8 SW 0.4 N 0.4 N 0.9 SSE 0.4 S 

8. 23:00 0.0 ENE 0.0 ENE 0.9 SW 0.9 WNW 0.9 N 0.0 S 0.4 ENE 

9. 00:00 0.0 NE 0.4 NE 0.4 S 0.0 WSW 0.4 N 0.0 WNW 0.4 NE 

10. 01:00 0.0 NE 0.4 ENE 0.0 ENE 0.9 NNE 0.0 NNW 0.0 W 0.0 NE 

11. 02:00 0.0 NE 0.4 ENE 0.9 NNE 1.3 NNE 0.0 NNW 0.4 SSW 0.0 W 

12. 03:00 0.0 ENE 0.0 ENE 0.0 NE 0.9 NNE 0.0 NNW 0.4 S 0.0 W 

13. 04:00 0.0 NE 0.0 ENE 0.4 NE 0.9 NNE 0.0 NNW 0.0 S 0.0 WNW 

14. 05:00 0.0 NE 0.0 NE 0.4 SSE 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 S 0.4 N 

15. 06:00 0.4 N 0.4 NE 0.4 SSE 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 S 1.3 NNE 

16. 07:00 0.0 NE 0.0 NE 0.0 SSE 0.0 NNE 0.4 SSW 0.0 S 0.4 NE 

17. 08:00 0.4 E 0.4 NE 0.0 E 0.0 NNE 0.9 SSW 0.0 WSW 0.0 NE 

18. 09:00 0.9 NE 0.0 NE 1.3 SW 0.9 NNE 0.9 SSW 0.4 WNW 0.9 SE 

19. 10:00 0.9 ESE 0.4 NE 1.3 SSW 1.3 SSW 1.3 SSW 0.9 WNW 0.9 SE 

20. 11:00 0.9 NNE 0.4 NE 1.3 SW 0.9 WNW 1.3 SW 1.3 NNW 0.9 NE 

21. 12:00 1.0 NE 0.9 S 1.3 NNW 0.4 N 1.3 SW 1.3 WNW 0.4 NW 

22. 13:00 0.9 NE 0.9 S 1.3 N 0.9 NNE 0.9 WNW 1.8 N 0.4 NW 

23. 14:00 1.3 NE 0.4 S 1.8 N 1.3 NNE 1.3 WNW 1.3 N 1.3 W 

24. 15:00 0.9 NE 0.4 NE 2.2 N 1.8 N 1.8 S 1.3 NNE 0.4 SSW 

ค่าเฉลี่ย 0.5 - 0.3 - 0.9 - 1.2 - 0.7 - 0.6 - 0.6 - 

พิกัด : 47P 0776290  UTM 1532150 
หมายเหตุ  :  ความเร็วลม (WS)  =  (เมตร/วินาที) 
  ทิศทางลม (WD)   
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                   หน้า 3-51 

ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดคลองสมบูรณ ์

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 13:00 0.0 E 0.9 N 0.4 SE 0.0 ENE 1.3 NNE 0.9 ESE 0.4 NE 

2. 14:00 0.0 E 0.0 N 0.0 E 0.0 ENE 0.4 NNE 0.0 ESE 0.4 NNE 

3. 15:00 0.4 NNW 0.0 N 1.3 ESE 0.4 SE 0.9 N 0.0 E 0.9 NNE 

4. 16:00 0.0 WNW 0.4 N 1.8 ESE 0.0 SE 1.3 N 0.0 E 0.9 N 

5. 17:00 0.9 NW 0.4 N 1.3 NNW 0.0 SE 1.8 N 0.4 SSE 0.9 N 

6. 18:00 0.4 NW 0.0 N 0.0 SE 0.0 SE 1.8 N 0.0 SSE 0.0 SSE 

7. 19:00 0.0 NNW 0.0 N 0.9 NW 0.4 E 1.8 NNW 0.0 SSE 0.4 SSE 

8. 20:00 0.9 NNW 0.4 N 0.9 N 0.0 E 1.3 N 0.0 SSE 0.0 SSE 

9. 21:00 0.4 E 0.9 NW 0.0 NNE 0.0 E 0.4 N 0.0 NE 0.9 SSE 

10. 22:00 1.3 NNW 1.3 SW 0.4 N 0.0 E 0.4 N 1.3 N 0.4 N 

11. 23:00 2.2 NNW 1.3 SW 0.4 N 0.0 ENE 0.4 N 0.9 N 1.3 N 

12. 00:00 0.9 N 0.4 SW 0.4 SE 0.4 ENE 0.9 N 0.9 N 0.4 N 

13. 01:00 0.0 N 0.9 SW 1.8 NNW 0.4 E 0.9 N 0.4 N 0.0 N 

14. 02:00 0.4 N 0.9 SW 2.7 WSW 0.9 E 0.0 N 0.0 NE 0.9 N 

15. 03:00 0.9 N 0.9 N 1.3 W 0.4 ENE 0.4 ESE 0.0 E 2.2 N 

16. 04:00 0.0 NE 1.8 N 0.4 N 0.9 E 0.0 E 0.0 E 2.2 N 

17. 05:00 1.3 N 1.8 N 1.8 N 0.9 ESE 0.9 E 0.9 E 1.8 NNE 

18. 06:00 1.8 N 0.9 N 1.3 N 1.3 E 1.3 E 0.4 E 1.3 ENE 

19. 07:00 1.3 N 0.9 ENE 1.3 N 1.3 ESE 0.9 S 0.4 NNE 0.9 ESE 

20. 08:00 1.3 N 0.9 ENE 1.3 N 0.9 SE 1.3 SE 0.9 E 1.8 SE 

21. 09:00 0.9 N 0.9 ENE 1.3 NE 0.9 E 0.9 SE 0.9 SE 1.8 ESE 

22. 10:00 0.9 N 0.9 ESE 1.8 ENE 0.9 E 1.3 SE 0.9 E 1.3 SE 

23. 11:00 1.3 N 0.9 SE 1.3 ENE 0.9 NNE 1.8 SE 0.9 SE 0.9 N 

24. 12:00 0.9 N 0.4 ESE 0.9 ENE 0.9 ENE 1.3 SE 0.4 E 1.8 WSW 

ค่าเฉลี่ย 0.8 - 0.8 - 1.0 - 0.5 - 1.0 - 0.4 - 1.0 - 

พิกัด : 47P 0774348  UTM 1531867 
หมายเหตุ  :  ความเร็วลม (WS) = (เมตร/วินาที) 
  ทิศทางลม (WD)   
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                   หน้า 3-52 

 ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนบ้านหนองหอย 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 15:00 0.9 ENE 1.3 N 1.3 ENE 1.8 NNE 1.3 N 2.2 NE 1.8 NNE 

2. 16:00 0.9 E 1.3 N 0.9 ENE 1.3 ENE 1.3 NNE 1.8 ENE 0.9 NNE 

3. 17:00 0.9 E 1.3 N 0.9 E 0.9 E 1.8 NNE 1.8 ENE 0.9 NNE 

4. 18:00 0.0 ENE 0.4 N 0.4 ENE 0.4 ESE 0.9 NNE 0.4 NE 0.4 N 

5. 19:00 0.0 ENE 0.0 NNE 1.8 N 0.9 ESE 0.9 N 0.0 N 0.4 NNW 

6. 20:00 0.4 ENE 0.0 N 1.3 E 0.4 E 0.9 N 0.0 NNW 0.4 NNW 

7. 21:00 0.9 WNW 0.0 N 0.9 W 0.0 ENE 0.4 NNW 0.4 SE 0.4 NNW 

8. 22:00 0.4 WNW 0.0 N 0.4 WNW 0.4 NE 0.9 NNW 0.0 ESE 0.0 W 

9. 23:00 0.4 WNW 0.0 N 0.9 WNW 0.4 ENE 0.4 W 0.4 NE 0.0 NNW 

10. 00:00 0.9 W 0.4 NW 1.3 W 0.4 ENE 0.4 N 0.4 NNE 0.4 W 

11. 01:00 0.4 W 0.4 W 0.9 WNW 0.0 ENE 0.4 N 0.0 N 0.4 WNW 

12. 02:00 0.4 WNW 0.9 S 0.4 W 0.4 NE 0.4 N 0.4 NNW 0.4 WNW 

13. 03:00 0.4 WNW 0.9 SSW 0.4 WSW 0.4 NNE 0.4 N 0.4 NNW 0.4 WNW 

14. 04:00 0.0 WNW 0.4 SSW 0.4 W 0.9 NE 0.4 N 0.4 N 0.4 W 

15. 05:00 0.0 WNW 0.4 SSW 0.9 NNW 0.9 NE 0.0 N 0.4 WNW 0.0 W 

16. 06:00 0.0 W 0.4 SW 2.2 WSW 0.9 ENE 0.0 ESE 0.4 NNE 0.4 N 

17. 07:00 0.4 WNW 0.9 SW 0.9 W 0.9 ENE 0.9 ENE 0.4 ENE 1.3 N 

18. 08:00 0.0 WNW 0.9 N 0.9 NNE 1.8 ENE 1.3 ENE 0.4 ENE 1.8 N 

19. 09:00 0.9 N 0.9 NNW 1.3 N 2.2 E 1.3 E 1.8 ENE 1.8 N 

20. 10:00 1.3 N 0.9 N 1.3 N 2.2 E 1.8 ENE 0.9 ENE 1.3 NNE 

21. 11:00 1.3 N 0.9 N 1.3 N 2.2 ENE 1.8 E 0.9 NNE 1.3 NE 

22. 12:00 1.3 N 1.3 N 1.3 N 1.8 E 1.8 E 1.3 N 0.4 NE 

23. 13:00 1.3 N 1.3 NE 1.8 NE 1.8 E 1.8 ENE 1.8 ENE 2.2 NE 

24. 14:00 1.3 NNW 1.3 N 2.2 ENE 1.3 E 2.2 NE 1.8 NNE 2.2 NNE 

ค่าเฉลี่ย 0.6 - 0.7 - 1.1 - 1.0 - 1.0 - 0.8 - 0.8 - 

พิกัด :  47P 0778857  UTM 1531766 
หมายเหตุ  :   ความเร็วลม (WS) = (เมตร/วินาที) 
   ทิศทางลม (WD)   
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                   หน้า 3-53 

  

บริเวณบ้านโป่งกะพ้อ บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

  

วัดคลองสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหอย 
รูปที่ 3.4-5 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2567 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                   หน้า 3-54 

3.4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  า 

โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อน้ าที่ 1 ขนาด 100,000 ลบ.ม.  
ที่เป็นบ่อดินรับน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจาก On-Site Treatment และบ่อน้ าที่ 2 ขนาด 23,400 ลบ.ม.  
ซึ่งเป็นบ่อดิน โดยท าการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัด พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560  

ส าหรับบ่อน้ าขนาด 23,400 ลบ.ม. ซึ่งเป็นบ่อดิน ไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากทาง
โครงการได้น าน้ าในบ่อดังกล่าวมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการและไม่มีการระบายน้ าออกนอก
พ้ืนที่โครงการ ผลการตรวจวัดสรุปได้ดังตารางที่ 3.4-4 ต าแหน่งและการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-6 และ 
รูปที่ 3.4-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-55 

ตารางท่ี 3.4-4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
น  าในบ่อน  าของโครงการที่รับน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดจากหอพัก 

บ่อน  าท่ี 1 ขนาด 100,000 ลบ.ม. ที่เป็นบ่อดินรับน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจาก  
On-Site Treatment 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 22/01/67 12/02/67 23/03/67 21/04/67 27/05/67 17//06/67 - 
2. pH  - 8.06 7.88 8.58 8.13 7.72 7.04 5.5-9.0 
3. TSS  mg/L 2.9 5.3 8.3 8.0 4.9 47 50 
4. TDS mg/L 190 132 156 153 124 146 3,000 
5. BOD  mg/L 1.9 0.7 2.3 2.3 1.7 2.8 20 
6. Oil & Grease  mg/L 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 5 
7. TKN mg/L 0.46 1.04 0.93 0.81 1.26 2.10 100 
8. Sulfide mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1 
9. Fecal Coliform Bacteria   MPN/100 mL 54,000 27 240 54,000 8.2 130 - 
10. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 92,000 13,000 24,000 92,000 2,300 220 - 

พิกัด :  47P 0776588  UTM 1532267 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-56 

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

น  าในบ่อน  าของโครงการ 

บ่อน  าที่ 2 ขนาด 23,400 ลบ. 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 22/01/67 12/02/67 23/03/67 21/04/67 27/05/67 17//06/67 
2. Temperature  oC 31.3 29.7 32.6 33.2 33.3 32.5 
3. pH  - 8.74 7.83 8.12 8.82 7.88 8.90 
4. TSS  mg/L 8.2 4.6 10.4 7.3 13.1 9.6 
5. DO  mg/L 4.68 4.83 4.03 6.96 2.10 4.52 
6. BOD  mg/L 1.4 0.5 3.5 3.5 3.1 3.9 
7. Oil & Grease  mg/L 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.4 
8. Fe mg/L 0.12 0.24 0.30 0.14 0.14 0.17 
9. Mn mg/L 0.09 0.13 0.17 0.09 0.06 0.09 
10. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL 2,400 79 7.8 1,700 <1.8 <1.8 
11. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 3,500 35,000 2,300 4,900 130 13 

พิกัด :  47P 0776403  UTM 1532343  
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-57 

 
รูปที่ 3.4-6 ต าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                        หน้า 3-58 

 

บ่อน้ าท่ี 1 ขนาด 100,000 ลบ.ม. ท่ีเป็นบ่อดินรับน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดแล้วจาก On-Site Treatment 

 

บ่อน้ าท่ี 2 ขนาด 23,400 ลบ.ม. 
รูปที่ 3.4-7 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                         หนา้ 3-59 

3.4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 

 โครงการด าเนินการการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ น้ าในคลอง
รั้ง (ด้านหลังโครงการ) บริเวณคลองรั้งต้นน้ า จากพ้ืนที่โครงการ 200 เมตร และคลองรั้ง หลังพ้ืนที่โครงการ 
บริเวณหน้าฝายน้ าล้น โดยท าการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาค่า pH, Temperature ปริมาณ SS, 
DO, BOD, Oil & Grease, Fe, Mn, Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliform Bacteria ในระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ประเภทที่ 3 ยกเว้นปริมาณ DO, BOD, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria บริเวณ
คลองรั้งต้นน้ า จากพ้ืนที่โครงการ 200 เมตร และบริเวณคลองรั้งหลังพ้ืนที่โครงการ บริเวณหน้าฝาย 
น้ าล้น ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งเป็นคลองดินและมีวัชพืชปกคลุมจ านวนมาก การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่การเกษตรเลี้ยงสัตว์ 
อาจเกิดการชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งน้ า จึงอาจส่งผลให้ปริมาณมลสารมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐ าน
ก าหนด อย่างไรก็ตามทางโครงการไม่มีการระบายน้ าทิ้งโครงการลงสู่แหล่งน้ าแต่อย่างใด ส าหรับปริมาณ SS, 
Oil & Grease และ Fe ไม่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดสรุป
ได้ดังตารางที่ 3.4-5 ต าแหน่งและการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-8 และรูปที่ 3.4-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                 หนา้ 3-60 

ตารางท่ี 3.4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
น  าในคลองรั ง (ด้านหลังโครงการ) คลองรั งต้นน  า จากพื นที่โครงการ 200 เมตร 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 22/01/67 12/02/67 23/03/67 21/04/67 27/05/67 17//06/67 - 
2. Temperature  oC 27.3 29.2 28.6 31.3 29.9 30.2 * 
3. pH  - 7.16 7.85 7.61 7.14 8.10 7.21 5.0-9.0 
4. SS  mg/L <2.5 <2.5 2.8 <2.5 <2.5 <2.5 - 
5. DO  mg/L 3.14 4.22 2.04 4.96 3.00 4.18 ≥ 4.0 
6. BOD  mg/L 2.3 1.7 0.3 2.0 0.6 1.8 2.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 - 
8. Fe  mg/L 0.59 <0.05 1.11 1.55 1.06 1.86 - 
9. Mn mg/L 0.78 <0.02 1.10 1.16 0.64 1.73 1.0 
10. Fecal Coliform Bacteria   MPN/100 mL 790 33 140 3,400 170 920 4,000 
11. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 1,300 24,000 13,000 4,000 3,300 1,600 20,000 

พิกัด : 47P 0776645 UTM 1531936 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดนิ ประเภทที่ 3  
หมายเหตุ :  แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

 * อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส (อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนอืน้ าขึ้นไป 500 เมตร คลองรั้งต้นน้ า จากพื้นที่โครงการ 200 เมตร  
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่22/01/2567 มีค่าเท่ากับ 28.9 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 28.9 OC + 3 oC = 31.9 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่12/02/2567 มีค่าเท่ากับ 29.4 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 29.4 OC + 3 oC = 32.4 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่23/03/2567 มีค่าเท่ากับ 29.3 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 29.3 OC + 3 oC = 32.3 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่21/04/2567 มีค่าเท่ากับ 31.8 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 31.8 OC + 3 oC = 34.8 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่27/05/2567 มีค่าเท่ากับ 29.9 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 29.9 OC + 3 oC = 32.9 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่17/06/2567 มีค่าเท่ากับ 30.0 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 30.0 OC + 3 oC = 33.0 oC) 
วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก าหนดไว ้

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
น  าในคลองรั ง (ด้านหลังโครงการ) คลองรั งหลังพื นที่โครงการ บรเิวณหน้าฝายน  าล้น 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 22/01/67 12/02/67 23/03/67 21/04/67 27/05/67 17//06/67 - 
2. Temperature  oC 27.3 29.4 29.1 32.1 29.9 30.2 * 
3. pH  - 7.24 7.77 7.15 6.66 8.22 6.98 5.0-9.0 
4. SS  mg/L <2.5 <2.5 <2.5 4.4 <2.5 <2.5 - 
5. DO  mg/L 2.73 4.10 2.08 4.21 2.66 4.20 ≥ 4.0 
6. BOD  mg/L 3.0 1.8 0.1 1.2 0.5 1.9 2.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.8 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 - 
8. Fe  mg/L 0.81 0.83 0.49 0.82 1.06 1.63 - 
9. Mn mg/L 1.30 0.86 0.38 0.40 0.65 2.18 1.0 
10. Fecal Coliform Bacteria   MPN/100 mL 1,300 14 17 92,000 17 79 4,000 
11. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 2,400 13,000 13,000 160,000 1,100 350 20,000 

พิกัด : 47P 0776648 UTM 1532239 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดนิ ประเภทที่ 3  
หมายเหตุ :  แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

 * อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส (อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนอืน้ าขึ้นไป 500 เมตร คลองรั้งตน้น้ า จากพื้นที่โครงการ 200 เมตร  
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่22/01/2567 มีค่าเท่ากับ 28.9 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 28.9 OC + 3 oC = 31.9 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่12/02/2567 มีค่าเท่ากับ 29.4 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 29.4 OC + 3 oC = 32.4 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่23/03/2567 มีค่าเท่ากับ 29.3 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 29.3 OC + 3 oC = 32.3 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่21/04/2567 มีค่าเท่ากับ 31.8 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 31.8 OC + 3 oC = 34.8 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่27/05/2567 มีค่าเท่ากับ 29.9 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 29.9 OC + 3 oC = 32.9 oC) 
- ตรวจวัดเมือ่วนัที ่17/06/2567 มีค่าเท่ากับ 30.0 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดนิ คือ 30.0 OC + 3 oC = 33.0 oC) 
วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก าหนดไว ้

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-8 ต าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าในคลองรั้ง (ด้านหลังโครงการ) 

 

 

 

 

    คุณภาพน้้าในคลองรั้ง (ด้านหลังโครงการ) 
    1.  ต้นน้้า จากพื้นที่โครงการ 200 เมตร 
    2.  หลังพื้นที่โครงการ บริเวณหนา้ฝายน้้าล้น 
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โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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คลองรั้งต้นน้ า จากพ้ืนที่โครงการ 200 เมตร 

 

คลองรั้งหลังพ้ืนที่โครงการ บริเวณหน้าฝายน้ าล้น 
รูปที่ 3.4-9 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าในคลองรั้ง (ด้านหลังโครงการ) 
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 3.4.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง  

  1)  ระดับเสียงโดยท่ัวไป 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ จ านวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้ว
โรงงานทั้ง 4 ด้าน บริเวณบ้านโป่งกะพ้อ และบริเวณบ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) โดยท าการ
ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2567  ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  3.4-6 และ  
3.4-7 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-10 และ 3.4-11 

  จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)  และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนด 
ค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า Ldn  
และ L90 ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นบริเวณริมรั้วโครงการ 
ริมรั้วเศษเหล็กและลานจอดรถบรรทุกของโครงการ 

  2)  เสียงรบกวน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านพักพนักงาน 
ในโครงการ (ด้านทิศใต้) ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 
2548  
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ตารางท่ี 3.4-6 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
  (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 ช่วงเวลา 
ระดับเสียง
รบกวน 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด-สูงสุด ค่าต่ าสุด-สูงสุด 
บ้านโป่งกะพ้อ 24-31/05/67 54.4-57.7 55.7 82.0-99.4 93.5 40.7-58.9 - - 

- - 
บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 24-31/05/67 53.3-59.2 55.9 72.5-99.7 84.4 48.8-59.8 06.00-22.00 -19.0 ถึง 9.5 

22.00-06.00 -12.3 ถึง 18.3 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน  
ริมร้ัวทิศเหนือ 24-31/05/67 61.1-69.7 66.3 76.2-99.4 87.0 54.6-69.1 - - 

- - 
ริมร้ัวทิศใต้ 24-31/05/67 54.4-69.0 61.8 74.8-88.1 80.7 49.7-69.6 - - 

- - 
ริมร้ัวทิศตะวันออก 24-31/05/67 67.1-69.0 68.0 76.9-90.7 83.5 54.4-67.1 - - 

- - 
ริมร้ัวทิศตะวันตก 24-31/05/67 61.1-71.8 69.3 85.2-99.4 89.5 54.6-71.8 - - 

- - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - - 10(2)(3) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-66 

ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

บ้านโป่งกะพ้อ 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 14:00-15:00 55.2 82.5 46.4 50.0 69.6 41.8 51.5 58.4 49.3 
2. 15:00-16:00 57.5 99.4 47.8 46.6 69.4 45.1 45.4 56.5 42.6 
3. 16:00-17:00 49.8 80.2 44.4 49.3 68.9 47.2 43.0 53.7 40.8 
4. 17:00-18:00 56.4 87.4 46.7 47.1 62.9 45.5 52.3 84.7 45.4 
5. 18:00-19:00 52.5 84.7 46.3 47.4 59.4 46.5 53.2 80.1 47.8 
6. 19:00-20:00 57.8 85.6 47.9 47.2 59.7 46.2 53.1 77.1 48.5 
7. 20:00-21:00 54.9 81.6 45.6 49.3 56.3 47.1 53.8 73.2 48.7 
8. 21:00-22:00 57.5 80.2 46.9 52.3 63.7 50.0 60.1 76.8 58.8 
9. 22:00-23:00 60.9 97.9 46.8 51.7 61.9 47.7 60.6 67.5 58.9 
10. 23:00-00:00 61.6 91.1 46.6 48.8 58.9 47.2 58.9 88.9 56.9 
11. 00:00-01:00 60.3 91.9 46.2 51.4 61.2 47.0 56.6 67.3 54.0 
12. 01:00-02:00 63.4 94.5 52.0 65.8 99.1 54.8 53.6 64.4 51.8 
13. 02:00-03:00 63.6 95.4 52.5 65.7 98.6 51.0 53.3 68.3 48.8 
14. 03:00-04:00 58.9 83.8 51.6 51.4 87.8 48.9 51.7 66.2 45.1 
15. 04:00-05:00 54.6 84.3 42.3 48.1 60.7 46.3 55.5 65.3 49.5 
16. 05:00-06:00 48.3 68.9 41.0 47.6 55.6 46.9 57.6 67.4 45.2 
17. 06:00-07:00 51.8 77.5 40.7 49.0 71.0 47.7 57.4 67.4 45.6 
18. 07:00-08:00 48.2 69.2 41.1 49.6 57.1 48.2 61.2 67.6 49.5 
19. 08:00-09:00 49.2 69.7 41.6 48.2 54.3 46.8 62.8 67.5 54.9 
20. 09:00-10:00 50.3 74.7 43.2 47.9 59.8 45.1 57.2 77.8 50.1 
21. 10:00-11:00 54.6 74.0 43.5 43.3 59.1 42.9 52.0 73.3 48.9 
22. 11:00-12:00 55.0 72.1 42.2 46.5 55.6 44.6 51.8 76.3 47.9 
23. 12:00-13:00 54.4 75.7 44.3 48.4 62.5 45.0 51.9 79.5 47.8 
24. 13:00-14:00 57.0 75.1 45.3 49.1 58.7 46.5 51.3 68.7 47.7 

Leq 24 hr 57.7 - - 55.9 - - 56.5 - - 
Lmax - 99.4 - - 99.1 - - 88.9 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 66.2 - - 65.4 - - 63.3 - - 

พิกัด    : 47P 0775175 UTM 1532662 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-67 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

บ้านโป่งกะพ้อ 
27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 14:00-15:00 50.4 78.7 47.4 56.7 79.7 51.9 57.0 76.8 52.4 50.3 65.9 48.1 

2. 15:00-16:00 51.4 76.0 47.0 57.0 83.0 52.2 59.4 83.9 50.5 50.4 69.1 48.7 

3. 16:00-17:00 51.9 82.0 48.1 55.6 77.0 51.5 55.8 72.8 50.8 51.3 70.1 49.4 

4. 17:00-18:00 54.5 72.3 51.8 59.0 90.6 52.0 53.1 70.0 50.2 51.0 82.4 49.2 

5. 18:00-19:00 56.3 80.1 51.4 55.3 72.4 51.3 51.9 69.2 50.0 53.2 88.2 49.0 

6. 19:00-20:00 58.8 81.9 50.5 55.6 77.4 51.7 50.4 62.3 48.6 56.9 89.3 53.3 

7. 20:00-21:00 55.1 72.3 51.8 55.2 70.7 51.2 50.0 66.1 47.8 54.7 92.2 51.1 

8. 21:00-22:00 58.6 77.3 51.3 56.0 70.0 52.3 52.6 85.5 49.0 54.5 87.7 50.5 

9. 22:00-23:00 56.8 75.4 50.5 56.1 72.7 52.2 58.8 93.1 55.3 57.0 95.1 51.1 

10. 23:00-00:00 55.7 68.1 51.2 54.5 71.0 51.2 61.3 99.2 55.2 54.9 83.6 51.6 

11. 00:00-01:00 55.4 79.9 50.8 54.3 75.6 50.2 59.7 97.1 54.4 53.1 66.0 51.6 

12. 01:00-02:00 55.1 78.2 50.2 53.8 73.0 50.1 57.8 92.5 52.8 52.8 58.5 51.6 

13. 02:00-03:00 53.6 73.8 50.2 54.3 74.0 50.7 53.9 85.0 51.6 52.6 58.9 51.2 

14. 03:00-04:00 55.1 77.7 50.7 52.6 76.5 50.0 52.8 82.3 50.9 53.7 74.2 50.4 

15. 04:00-05:00 52.3 69.0 50.0 52.2 73.5 50.2 52.9 60.7 51.5 51.2 66.3 49.0 

16. 05:00-06:00 53.0 77.3 50.6 53.2 70.6 51.1 53.7 66.9 52.4 53.5 73.2 49.7 

17. 06:00-07:00 52.9 73.3 50.2 52.8 74.4 51.2 56.0 84.5 53.5 52.3 76.1 48.9 

18. 07:00-08:00 52.1 72.1 50.4 54.0 70.5 51.6 53.6 86.9 51.3 55.0 70.6 52.6 

19. 08:00-09:00 54.6 74.3 50.2 52.0 60.9 50.9 54.7 87.9 52.9 55.2 68.8 53.4 

20. 09:00-10:00 51.2 61.6 50.3 51.9 71.0 50.5 55.2 83.2 53.0 56.0 76.8 54.3 

21. 10:00-11:00 52.0 66.5 50.5 52.8 70.8 50.9 55.2 80.4 51.1 57.9 86.0 56.2 

22. 11:00-12:00 52.5 71.0 50.3 53.8 71.1 51.3 54.9 73.5 53.2 57.6 76.2 56.6 

23. 12:00-13:00 52.9 71.3 49.7 56.2 76.5 51.4 53.4 75.2 51.4 54.4 63.7 51.7 

24. 13:00-14:00 55.4 73.8 50.6 58.0 81.3 52.3 51.0 60.3 49.1 54.1 66.1 50.1 

Leq 24 hr 54.7 - - 55.1 - - 55.9 - - 54.4 - - 

Lmax - 82.0 - - 90.6 - - 99.2 - - 95.1 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 61.1 - - 60.6 - - 63.5 - - 60.3 - - 
พิกัด    : 47P 0775175 UTM 1532662 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-68 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 16:00-17:00 51.6 62.5 49.6 54.3 73.8 51.6 55.2 66.8 53.1 
2. 17:00-18:00 52.7 66.4 49.6 53.9 68.6 52.0 54.8 62.9 52.6 
3. 18:00-19:00 52.9 66.8 50.2 54.3 61.2 52.3 52.9 61.7 51.5 
4. 19:00-20:00 52.9 65.4 50.4 60.9 66.9 59.1 52.9 58.5 51.6 
5. 20:00-21:00 53.3 62.0 50.6 56.7 66.5 53.1 53.3 60.9 51.9 
6. 21:00-22:00 53.0 62.5 50.8 54.6 76.2 52.7 52.7 59.0 51.1 
7. 22:00-23:00 53.1 65.8 50.9 54.0 63.3 52.8 53.0 62.2 51.6 
8. 23:00-00:00 53.2 65.7 50.5 52.3 57.1 51.0 53.4 63.2 51.8 
9. 00:00-01:00 52.8 67.1 51.3 52.3 57.7 51.1 52.6 60.9 51.1 
10. 01:00-02:00 53.1 65.3 51.5 52.6 59.4 51.6 53.5 63.8 51.9 
11. 02:00-03:00 54.1 66.0 52.0 53.8 64.6 52.0 58.1 84.2 56.3 
12. 03:00-04:00 53.6 65.1 52.0 53.5 59.0 52.4 56.5 79.1 54.2 
13. 04:00-05:00 53.7 64.4 52.2 53.8 61.3 52.4 57.0 78.9 54.9 
14. 05:00-06:00 52.9 63.8 50.8 53.9 61.8 52.3 56.1 68.2 54.4 
15. 06:00-07:00 52.8 67.4 50.8 51.8 58.3 50.5 56.6 79.6 54.3 
16. 07:00-08:00 52.5 64.0 50.2 53.6 63.9 51.9 56.4 68.1 54.9 
17. 08:00-09:00 52.2 63.5 50.3 54.3 64.5 52.4 57.9 71.3 56.0 
18. 09:00-10:00 53.0 63.3 51.1 53.8 62.1 52.4 58.5 69.5 57.5 
19. 10:00-11:00 54.0 65.1 52.2 53.5 60.8 52.2 58.3 69.3 57.1 
20. 11:00-12:00 56.1 72.5 52.5 54.3 63.0 52.8 58.9 79.8 57.3 
21. 12:00-13:00 54.4 69.9 52.5 54.5 63.1 52.8 58.1 63.4 57.2 
22. 13:00-14:00 53.4 62.4 51.7 53.8 64.2 51.8 57.8 66.7 56.9 
23. 14:00-15:00 53.1 63.2 50.7 52.9 58.2 51.5 57.6 64.8 56.2 
24. 15:00-16:00 52.9 65.3 51.0 54.0 64.5 52.5 58.1 67.3 56.8 

Leq 24 hr 53.3 - - 54.6 - - 56.4 - - 
Lmax - 72.5 - - 76.2 - - 84.2 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 59.7 - - 59.9 - - 62.2 - - 

พิกัด    : 47P 0776297 UTM 1532143 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-69 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 16:00-17:00 58.1 81.1 56.7 56.7 66.3 55.1 55.1 62.3 53.0 56.5 62.2 55.4 
2. 17:00-18:00 61.9 94.2 58.5 56.3 67.0 54.8 55.2 62.5 53.3 55.3 68.9 54.2 
3. 18:00-19:00 59.0 69.9 58.1 57.0 76.4 55.0 54.2 77.7 52.0 55.0 65.8 53.7 
4. 19:00-20:00 57.6 69.1 56.5 56.0 76.6 53.6 53.9 70.6 52.1 55.2 62.8 53.5 
5. 20:00-21:00 58.6 81.6 57.2 56.0 75.9 54.4 54.1 61.7 52.2 54.7 61.6 52.4 
6. 21:00-22:00 57.8 82.9 56.9 56.9 69.6 55.6 56.0 82.2 53.1 53.6 65.6 51.6 
7. 22:00-23:00 56.7 74.3 55.8 56.7 79.3 55.5 54.9 77.1 52.7 56.1 69.1 53.0 
8. 23:00-00:00 58.4 83.3 55.1 56.6 62.4 55.3 55.1 62.2 53.0 56.0 67.3 54.2 
9. 00:00-01:00 56.7 69.2 55.3 59.0 75.3 56.5 55.4 69.2 53.5 55.8 62.1 53.8 
10. 01:00-02:00 56.9 65.6 55.5 59.9 78.7 57.5 55.1 67.8 53.2 56.6 65.7 55.5 
11. 02:00-03:00 57.8 65.2 56.0 58.1 76.2 56.2 55.7 70.9 53.8 57.1 84.0 55.6 
12. 03:00-04:00 58.2 74.3 56.6 57.2 71.2 55.4 56.0 69.5 54.1 53.0 68.8 50.5 
13. 04:00-05:00 60.3 96.2 56.7 57.9 84.6 56.5 55.7 74.2 53.5 53.6 69.5 50.7 
14. 05:00-06:00 61.3 89.9 59.1 59.0 70.5 57.6 56.3 67.2 54.4 55.1 81.2 53.1 
15. 06:00-07:00 60.0 91.3 57.9 57.9 67.2 56.5 57.4 67.2 55.1 57.6 90.6 52.7 
16. 07:00-08:00 62.4 99.7 59.3 56.7 69.4 54.7 61.0 72.7 56.0 53.4 68.7 51.6 
17. 08:00-09:00 63.0 93.9 59.8 55.7 63.5 54.0 57.6 67.5 54.8 50.6 68.5 48.8 
18. 09:00-10:00 60.9 81.0 57.8 57.2 85.3 53.9 56.1 65.3 55.0 52.0 66.9 49.6 
19. 10:00-11:00 60.0 75.1 56.6 55.3 77.7 53.1 55.9 64.2 54.8 52.7 64.1 50.0 
20. 11:00-12:00 55.8 69.1 54.7 55.8 62.8 53.8 55.3 62.9 54.6 53.6 66.3 51.2 
21. 12:00-13:00 56.4 69.0 55.3 55.6 65.2 53.6 56.4 69.0 55.3 53.4 59.8 52.6 
22. 13:00-14:00 56.8 69.0 55.3 55.5 78.3 53.5 56.2 62.3 55.4 52.6 66.0 51.9 
23. 14:00-15:00 56.4 65.5 54.7 54.6 71.9 52.6 56.3 64.1 55.5 50.2 68.9 49.0 
24. 15:00-16:00 56.8 70.5 54.9 54.3 71.2 52.4 56.0 63.5 55.1 53.0 69.7 51.1 

Leq 24 hr 59.2 - - 57.0 - - 56.1 - - 54.7 - - 
Lmax - 99.7 - - 85.3 - - 82.2 - - 90.6 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 66.4 - - 64.3 - - 63.3 - - 61.5 - - 

พิกัด    : 47P 0776297 UTM 1532143 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-70 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศเหนือ  
24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 16:00-17:00 68.7 95.2 61.4 70.9 82.6 66.5 68.4 84.7 63.9 

2. 17:00-18:00 70.3 97.6 68.9 63.4 73.6 59.8 66.0 81.9 62.3 

3. 18:00-19:00 69.6 96.1 68.5 72.1 84.1 65.4 67.2 82.2 62.3 

4. 19:00-20:00 66.6 98.2 61.1 69.8 83.0 61.9 72.1 86.6 63.4 

5. 20:00-21:00 62.1 99.4 55.2 71.9 84.3 66.3 73.6 84.1 63.6 

6. 21:00-22:00 60.0 66.5 57.7 69.7 82.7 63.0 69.3 85.7 62.6 

7. 22:00-23:00 65.3 86.6 59.6 68.7 84.2 62.5 69.6 82.5 64.5 

8. 23:00-00:00 70.7 85.5 65.0 69.0 82.8 63.3 71.0 83.3 67.2 

9. 00:00-01:00 70.5 81.9 63.4 68.6 87.7 63.3 71.4 84.9 66.5 

10. 01:00-02:00 69.5 81.1 62.7 72.8 86.3 63.1 70.1 83.3 65.6 

11. 02:00-03:00 68.1 80.3 61.5 71.0 84.9 62.8 71.6 83.7 65.4 

12. 03:00-04:00 65.9 77.0 59.7 71.9 84.7 63.9 70.9 89.2 63.4 

13. 04:00-05:00 69.8 88.6 62.3 68.1 81.0 62.5 67.5 83.1 61.9 

14. 05:00-06:00 69.5 87.7 63.9 68.0 87.2 61.1 60.8 74.0 57.0 

15. 06:00-07:00 69.3 79.3 63.2 62.1 75.1 58.2 57.1 63.1 54.9 

16. 07:00-08:00 71.8 83.9 63.3 62.3 73.7 59.2 57.3 62.2 54.7 

17. 08:00-09:00 70.8 85.0 62.7 60.4 66.4 58.3 56.7 61.7 54.6 

18. 09:00-10:00 71.6 81.1 65.7 64.6 77.1 59.9 57.0 69.9 54.7 

19. 10:00-11:00 68.3 80.3 61.6 69.3 81.2 63.2 61.1 75.1 56.7 

20. 11:00-12:00 72.4 84.2 63.8 70.8 85.4 64.8 59.8 73.8 56.5 

21. 12:00-13:00 67.3 82.0 60.3 68.8 81.3 62.4 58.1 63.4 55.2 

22. 13:00-14:00 67.3 84.5 60.0 69.6 81.6 62.5 67.6 89.2 54.9 

23. 14:00-15:00 61.6 74.7 59.6 72.5 82.7 64.8 67.2 84.9 59.2 

24. 15:00-16:00 66.7 83.1 60.7 71.7 82.7 64.6 65.9 82.2 59.9 

Leq 24 hr 69.0 - - 69.7 - - 68.3 - - 
Lmax - 99.4 - - 87.7 - - 89.2 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 75.5 - - 76.1 - - 75.7 - - 

พิกัด    : 47P 0776306 UTM 1532373 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-71 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศเหนือ  
27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 16:00-17:00 63.4 76.9 57.9 61.2 70.0 60.0 71.7 83.2 65.3 63.4 74.8 62.3 

2. 17:00-18:00 60.2 76.9 56.1 60.9 69.4 59.1 61.7 70.7 59.0 63.0 70.9 61.5 

3. 18:00-19:00 62.0 71.1 57.8 60.4 63.7 58.7 59.7 67.7 57.5 63.7 74.6 62.2 

4. 19:00-20:00 63.3 76.5 58.8 60.7 68.3 58.7 59.7 64.3 57.0 63.8 72.1 62.5 

5. 20:00-21:00 62.2 73.0 58.8 60.7 70.3 58.0 62.5 72.1 62.2 64.1 75.1 63.5 

6. 21:00-22:00 59.1 73.8 55.8 62.4 76.0 58.4 62.6 69.9 62.0 62.1 71.3 61.5 

7. 22:00-23:00 63.2 77.4 56.6 71.4 88.1 66.6 62.4 69.4 61.8 62.5 70.2 61.5 

8. 23:00-00:00 57.3 68.0 55.6 69.7 82.4 67.1 62.4 70.7 61.8 63.9 76.2 63.6 

9. 00:00-01:00 58.0 63.8 56.3 71.0 86.1 66.7 62.6 71.8 62.0 63.0 75.6 61.6 

10. 01:00-02:00 58.2 67.6 55.6 69.0 85.7 64.2 62.5 66.3 62.0 62.3 72.4 61.7 

11. 02:00-03:00 58.2 70.0 55.2 68.9 81.1 62.7 62.4 66.6 61.9 62.3 71.2 61.6 

12. 03:00-04:00 58.4 65.8 55.9 71.5 85.4 63.7 62.7 67.7 62.1 62.4 69.2 61.8 

13. 04:00-05:00 58.0 62.5 55.3 68.2 80.3 63.0 62.8 67.9 62.3 62.4 69.6 61.8 

14. 05:00-06:00 58.6 65.3 55.9 71.3 83.1 64.3 63.1 72.9 62.3 62.8 75.4 61.8 

15. 06:00-07:00 58.7 68.0 56.1 72.0 85.9 63.5 64.0 76.4 62.6 62.9 70.8 61.8 

16. 07:00-08:00 59.6 70.3 57.5 71.1 84.6 63.6 63.3 74.5 62.4 62.8 70.2 61.9 

17. 08:00-09:00 62.4 74.7 59.7 69.4 81.6 62.1 63.5 76.3 62.3 62.3 64.4 61.8 

18. 09:00-10:00 65.6 85.2 60.2 71.4 87.1 67.6 62.9 74.8 62.2 62.3 66.3 61.9 

19. 10:00-11:00 63.6 81.6 57.9 69.0 84.7 62.9 63.5 75.2 62.5 62.2 63.8 61.7 

20. 11:00-12:00 60.0 67.3 56.7 70.8 85.1 65.8 63.3 70.8 62.6 62.4 68.0 61.9 

21. 12:00-13:00 60.3 64.3 58.4 68.6 85.2 64.2 63.9 78.1 62.7 62.6 66.3 62.1 

22. 13:00-14:00 60.1 64.8 58.1 70.5 85.4 64.3 63.2 69.5 62.6 63.4 72.8 62.2 

23. 14:00-15:00 61.0 67.7 58.7 71.6 84.2 69.1 63.5 73.2 62.7 64.1 71.8 62.5 

24. 15:00-16:00 60.6 65.4 58.8 70.1 84.2 66.2 63.9 71.1 63.0 63.8 72.7 62.5 

Leq 24 hr 61.1 - - 69.4 - - 63.9 - - 63.0 - - 
Lmax - 85.2 - - 88.1 - - 83.2 - - 76.2 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 66.1 - - 76.7 - - 69.5 - - 69.2 - - 

พิกัด    : 47P 0776306 UTM 1532373 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-72 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศใต ้
24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 17:00-18:00 55.1 66.8 51.5 54.8 68.6 51.7 55.5 67.5 52.8 

2. 18:00-19:00 55.3 69.5 51.2 54.4 64.3 51.8 55.1 65.0 52.3 

3. 19:00-20:00 53.8 66.2 51.0 54.6 69.0 52.2 54.4 63.0 51.8 

4. 20:00-21:00 54.4 65.4 51.2 54.4 67.3 52.3 53.7 65.0 51.9 

5. 21:00-22:00 55.6 72.9 51.6 54.9 63.8 51.8 54.9 65.4 53.1 

6. 22:00-23:00 54.8 69.3 51.8 54.3 65.6 52.1 53.3 60.5 51.8 

7. 23:00-00:00 56.3 69.4 51.2 55.2 66.8 53.0 54.1 60.0 52.5 

8. 00:00-01:00 54.9 67.8 51.1 56.4 69.4 54.2 53.6 59.7 51.8 

9. 01:00-02:00 56.5 70.3 50.9 56.5 67.8 53.9 53.6 60.6 52.1 

10. 02:00-03:00 54.4 73.0 49.9 58.7 75.7 54.0 53.1 61.1 51.1 

11. 03:00-04:00 53.7 65.0 49.7 56.2 64.4 53.1 53.4 60.8 51.2 

12. 04:00-05:00 54.0 66.4 51.1 56.6 65.3 53.3 54.1 61.2 51.8 

13. 05:00-06:00 55.7 63.7 53.4 55.7 65.8 53.6 53.7 65.4 51.7 

14. 06:00-07:00 56.7 64.0 55.1 54.3 63.2 52.5 53.9 65.7 51.5 

15. 07:00-08:00 54.4 62.4 52.0 53.8 60.4 52.1 53.3 62.8 51.1 

16. 08:00-09:00 53.8 62.6 51.9 53.6 59.5 51.4 54.4 62.3 52.2 

17. 09:00-10:00 53.2 61.3 51.2 53.7 59.1 51.6 55.2 63.2 53.3 

18. 10:00-11:00 52.9 61.6 51.2 54.7 60.3 51.6 54.1 62.5 52.5 

19. 11:00-12:00 55.8 74.2 52.5 54.5 62.6 51.4 53.8 64.0 52.0 

20. 12:00-13:00 56.5 68.9 52.0 55.3 65.1 53.1 53.2 58.0 51.8 

21. 13:00-14:00 56.1 69.4 51.8 54.9 64.1 53.1 53.3 62.3 51.5 

22. 14:00-15:00 56.1 74.8 51.7 55.1 72.8 51.5 52.7 68.8 50.4 

23. 15:00-16:00 55.8 69.4 51.2 53.1 62.8 50.9 52.8 58.3 51.1 

24. 16:00-17:00 55.1 66.6 51.2 53.5 63.3 51.0 59.8 75.7 51.0 

Leq 24 hr 55.2 - - 55.2 - - 54.4 - - 
Lmax - 74.8 - - 75.7 - - 75.7 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 61.7 - - 62.4 - - 60.3 - - 

พิกัด    : 47P 0776364 UTM 1532148 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-73 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศใต ้
27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 17:00-18:00 63.6 76.9 58.0 61.3 70.0 60.0 70.4 83.2 65.5 69.1 76.1 68.1 

2. 18:00-19:00 60.5 76.9 56.2 61.0 69.4 58.9 61.9 70.7 59.1 69.2 76.6 68.2 

3. 19:00-20:00 61.8 71.1 57.8 60.4 63.7 58.7 59.5 67.7 57.4 69.2 75.3 68.4 

4. 20:00-21:00 63.3 76.5 58.8 60.6 68.3 58.7 59.9 64.3 57.3 69.3 77.0 68.5 

5. 21:00-22:00 62.2 73.0 58.8 60.8 70.3 58.4 71.8 84.2 66.0 69.4 76.2 68.4 

6. 22:00-23:00 59.2 73.8 55.9 61.8 76.0 58.3 71.5 82.1 65.5 69.8 76.7 68.8 

7. 23:00-00:00 62.9 77.4 56.4 70.4 88.1 66.4 73.8 85.8 66.8 70.3 76.0 69.6 

8. 00:00-01:00 58.1 70.7 55.6 69.8 82.4 66.9 70.3 81.9 64.8 70.1 77.9 69.1 

9. 01:00-02:00 57.8 63.0 56.3 70.5 86.1 66.9 72.3 81.3 66.3 70.7 77.2 69.6 

10. 02:00-03:00 58.3 67.6 55.6 69.1 85.3 64.6 62.6 65.6 62.2 69.5 78.2 68.5 

11. 03:00-04:00 58.2 70.0 55.1 66.8 85.7 62.6 62.8 66.6 62.3 69.2 75.1 68.6 

12. 04:00-05:00 58.3 65.8 55.9 71.4 85.4 63.4 63.6 70.2 62.3 68.3 77.2 68.3 

13. 05:00-06:00 58.1 62.5 55.5 68.4 80.3 63.1 65.3 74.2 64.6 67.7 79.4 64.3 

14. 06:00-07:00 58.5 65.3 55.8 68.6 82.7 63.6 65.6 75.0 64.6 67.7 76.3 64.3 

15. 07:00-08:00 58.6 68.0 56.1 69.1 85.9 64.7 66.8 76.9 65.9 67.5 75.7 63.8 

16. 08:00-09:00 59.5 70.3 57.1 70.6 84.6 63.3 68.1 76.5 67.4 66.1 75.7 63.0 

17. 09:00-10:00 61.8 73.0 59.6 68.7 81.1 62.1 68.5 75.4 67.6 62.9 70.2 60.1 

18. 10:00-11:00 65.7 85.2 60.2 71.4 87.1 67.6 68.8 77.2 67.8 67.5 76.1 64.4 

19. 11:00-12:00 63.9 81.6 58.0 68.0 84.7 63.1 69.2 76.9 68.0 68.5 76.8 64.9 

20. 12:00-13:00 60.0 67.3 57.3 70.9 85.1 65.5 70.5 76.5 69.1 68.2 77.7 65.6 

21. 13:00-14:00 60.2 65.3 58.2 69.9 85.2 64.4 69.4 78.1 68.5 68.2 75.7 64.3 

22. 14:00-15:00 60.2 64.8 58.1 70.9 85.4 64.8 70.1 76.3 68.7 67.9 76.8 64.1 

23. 15:00-16:00 60.9 67.0 58.9 71.2 85.3 68.9 69.3 77.3 68.3 67.7 76.2 64.0 

24. 16:00-17:00 60.6 67.7 58.7 70.8 84.2 66.4 69.4 74.9 68.5 68.3 79.8 64.6 

Leq 24 hr 61.1 - - 68.9 - - 69.0 - - 68.7 - - 
Lmax - 85.2 - - 88.1 - - 85.8 - - 79.8 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 66.1 - - 75.5 - - 75.7 - - 75.6 - - 

พิกัด    : 47P 0776364 UTM 1532148 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-74 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศตะวันออก 
24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 17:00-18:00 63.0 70.6 61.2 68.1 80.3 64.2 69.8 77.8 67.0 

2. 18:00-19:00 67.1 78.4 63.0 67.2 77.5 63.5 69.0 78.0 65.1 

3. 19:00-20:00 68.1 79.4 64.5 64.1 76.0 59.4 59.2 73.8 57.3 

4. 20:00-21:00 67.2 75.7 63.8 69.0 81.1 65.6 62.6 71.1 57.8 

5. 21:00-22:00 67.0 75.7 63.6 68.6 75.9 65.1 67.2 78.0 63.2 

6. 22:00-23:00 62.2 70.2 60.1 69.4 76.3 65.0 68.9 78.3 65.7 

7. 23:00-00:00 66.5 76.1 63.5 69.3 76.0 66.8 69.6 78.7 66.2 

8. 00:00-01:00 68.3 75.9 64.9 69.1 77.7 66.5 69.3 77.7 65.2 

9. 01:00-02:00 68.5 77.7 65.7 69.8 76.1 67.1 69.1 78.2 65.0 

10. 02:00-03:00 68.1 75.6 64.8 69.6 76.2 66.5 68.5 78.3 64.5 

11. 03:00-04:00 68.1 76.8 64.5 69.7 76.8 66.7 66.8 77.5 63.2 

12. 04:00-05:00 67.6 75.4 63.7 67.6 76.6 64.0 69.5 77.8 66.4 

13. 05:00-06:00 68.1 76.2 65.1 68.6 77.4 63.6 68.2 77.1 64.6 

14. 06:00-07:00 67.6 79.2 64.0 69.5 77.3 65.7 67.5 76.5 63.4 

15. 07:00-08:00 67.9 81.9 64.6 69.7 76.3 66.7 68.7 76.9 64.8 

16. 08:00-09:00 68.5 90.7 63.4 69.3 76.9 65.9 68.9 77.6 65.4 

17. 09:00-10:00 67.7 80.7 64.5 69.6 77.1 65.6 68.6 78.5 64.4 

18. 10:00-11:00 68.4 82.1 65.0 69.7 76.4 66.5 69.1 77.6 65.3 

19. 11:00-12:00 67.4 81.6 64.4 69.3 76.5 66.1 69.2 77.6 64.7 

20. 12:00-13:00 67.5 77.4 63.2 66.8 78.0 63.7 69.2 77.2 64.9 

21. 13:00-14:00 63.7 76.0 60.2 68.8 78.3 65.2 68.4 77.9 63.1 

22. 14:00-15:00 67.2 77.3 64.0 69.9 78.3 66.2 68.6 78.0 64.5 

23. 15:00-16:00 68.5 83.2 65.0 70.0 78.6 66.8 68.4 78.1 63.7 

24. 16:00-17:00 68.3 79.8 64.6 69.8 78.6 66.5 66.6 76.4 62.0 

Leq 24 hr 67.4 - - 69.0 - - 68.4 - - 
Lmax - 90.7 - - 81.1 - - 78.7 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 73.9 - - 75.6 - - 75.0 - - 

พิกัด    : 47P 0776588 UTM 1532302 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-75 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศตะวันออก 
27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 17:00-18:00 67.9 76.1 64.5 67.2 76.5 62.9 67.9 76.5 64.0 71.8 84.4 62.5 

2. 18:00-19:00 67.7 75.8 65.5 68.0 76.0 63.8 68.4 77.4 64.5 71.6 82.9 63.7 

3. 19:00-20:00 67.4 75.9 63.0 67.9 76.3 64.2 67.9 76.6 64.3 72.8 83.9 65.4 

4. 20:00-21:00 67.3 75.9 63.4 67.7 75.9 63.0 68.2 76.5 64.2 71.7 83.0 62.0 

5. 21:00-22:00 67.5 76.4 63.4 67.7 76.1 64.2 68.2 76.5 65.0 72.5 82.4 65.4 

6. 22:00-23:00 68.1 76.9 64.7 66.6 75.7 63.2 68.4 76.5 65.1 71.4 81.3 62.8 

7. 23:00-00:00 67.0 76.0 62.4 67.5 76.1 63.5 68.7 76.4 65.5 71.2 86.6 61.8 

8. 00:00-01:00 67.5 76.7 64.0 67.9 76.4 64.0 68.4 76.8 65.3 73.2 85.1 67.0 

9. 01:00-02:00 67.3 76.2 64.1 68.0 76.9 64.4 68.4 76.8 64.3 69.5 81.0 63.4 

10. 02:00-03:00 67.7 76.2 64.1 68.8 75.9 66.6 68.8 77.2 64.6 59.8 69.9 56.9 

11. 03:00-04:00 67.1 75.6 63.1 67.8 75.9 64.7 67.9 77.1 63.5 59.0 67.5 56.6 

12. 04:00-05:00 67.3 76.2 64.2 68.2 75.7 65.1 67.9 76.2 64.3 58.7 62.1 56.9 

13. 05:00-06:00 67.5 79.5 64.3 68.0 75.4 64.9 67.5 77.2 64.4 58.9 72.2 56.3 

14. 06:00-07:00 67.8 79.9 64.7 68.4 75.6 64.4 67.3 76.4 63.4 58.8 62.9 57.0 

15. 07:00-08:00 67.5 75.8 63.7 67.9 75.8 64.0 66.8 76.0 63.3 59.2 68.2 56.8 

16. 08:00-09:00 67.5 76.1 63.5 62.5 75.2 60.2 68.6 76.8 64.9 57.6 63.8 55.3 

17. 09:00-10:00 66.4 75.3 62.6 65.0 75.1 61.5 68.5 76.4 65.6 58.0 63.9 55.9 

18. 10:00-11:00 67.5 75.8 64.0 60.2 70.2 58.1 68.4 76.8 64.7 58.8 66.8 56.3 

19. 11:00-12:00 67.4 75.5 63.4 59.1 70.8 57.9 68.2 76.5 65.1 60.6 82.5 57.0 

20. 12:00-13:00 67.6 75.9 63.7 63.9 75.0 60.9 68.1 76.3 64.5 65.6 84.5 58.5 

21. 13:00-14:00 67.4 76.2 63.0 66.3 76.4 62.8 68.4 75.7 65.0 59.5 63.6 57.4 

22. 14:00-15:00 67.6 75.8 63.3 67.7 76.6 64.5 68.3 76.0 64.7 58.7 63.5 56.1 

23. 15:00-16:00 67.8 76.1 63.5 67.9 76.8 64.5 68.0 77.8 63.3 57.5 62.1 55.3 

24. 16:00-17:00 67.9 76.4 64.0 68.2 76.5 65.1 73.2 90.3 64.3 56.9 62.1 54.4 

Leq 24 hr 67.5 - - 67.1 - - 68.5 - - 68.0 - - 
Lmax - 79.9 - - 76.9 - - 90.3 - - 86.6 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 73.9 - - 74.2 - - 74.7 - - 74.6 - - 

พิกัด    : 47P 0776588 UTM 1532302 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-76 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศตะวันตก 
24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 16:00-17:00 69.7 82.5 61.6 72.8 82.6 66.5 71.4 84.7 63.9 

2. 17:00-18:00 72.9 84.2 71.8 63.4 73.6 59.8 69.0 81.9 62.7 

3. 18:00-19:00 71.2 86.1 68.9 72.1 84.1 65.4 70.2 82.2 62.8 

4. 19:00-20:00 68.9 98.2 65.9 69.8 83.0 61.9 72.3 86.6 63.4 

5. 20:00-21:00 61.3 99.4 58.2 71.9 84.3 66.3 73.6 84.1 63.6 

6. 21:00-22:00 60.0 66.5 57.7 69.7 82.7 63.0 74.1 85.7 62.8 

7. 22:00-23:00 68.1 86.6 59.6 68.7 84.2 62.5 72.6 82.5 64.5 

8. 23:00-00:00 73.0 85.5 65.0 70.9 82.8 63.3 74.0 83.3 67.2 

9. 00:00-01:00 70.7 81.9 63.4 73.5 87.7 63.3 74.4 84.9 66.5 

10. 01:00-02:00 69.5 81.1 62.7 72.8 86.3 63.1 73.1 83.3 65.6 

11. 02:00-03:00 68.1 80.3 61.5 71.0 84.9 62.8 71.6 83.7 65.4 

12. 03:00-04:00 65.9 77.0 59.7 71.9 84.7 63.9 70.9 89.2 63.4 

13. 04:00-05:00 72.6 88.6 65.3 68.1 81.0 62.5 67.5 83.1 61.9 

14. 05:00-06:00 72.1 87.7 66.9 68.0 87.2 61.1 60.8 74.0 57.0 

15. 06:00-07:00 69.3 79.3 63.2 62.1 75.1 58.2 57.1 63.1 54.9 

16. 07:00-08:00 71.8 83.9 63.3 62.3 73.7 59.2 57.3 62.2 54.7 

17. 08:00-09:00 73.6 85.0 62.7 60.4 66.4 58.3 56.7 61.7 54.6 

18. 09:00-10:00 71.6 81.1 65.7 64.6 77.1 59.9 57.0 69.9 54.7 

19. 10:00-11:00 68.3 80.3 61.6 69.3 81.2 63.2 61.1 75.1 56.7 

20. 11:00-12:00 72.4 84.2 63.8 73.7 85.4 64.8 59.8 73.8 56.5 

21. 12:00-13:00 67.3 82.0 60.3 69.2 81.3 62.4 58.1 63.4 55.2 

22. 13:00-14:00 67.3 84.5 60.0 69.6 81.6 62.5 67.6 89.2 54.9 

23. 14:00-15:00 61.6 74.7 59.6 72.5 82.7 64.8 67.2 84.9 59.2 

24. 15:00-16:00 66.7 83.1 60.7 71.7 82.7 64.6 65.9 82.2 59.9 

Leq 24 hr 70.1 - - 70.4 - - 70.0 - - 
Lmax - 99.4 - - 87.7 - - 89.2 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 76.8 - - 77.0 - - 77.6 - - 

พิกัด    : 47P 0776172 UTM 1532223 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-77 

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน 

ริมรั วทิศตะวันตก 
27-28/05/67 28-29/05/67 29-30/05/67 30-31/05/67 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 16:00-17:00 63.4 76.9 57.9 61.2 70.0 60.0 71.7 83.2 65.3 68.1 79.9 62.9 

2. 17:00-18:00 60.2 76.9 56.1 60.9 69.4 59.1 61.7 70.7 59.0 73.0 86.7 64.2 

3. 18:00-19:00 62.0 71.1 57.8 60.4 63.7 58.7 59.7 67.7 57.5 69.4 81.9 63.4 

4. 19:00-20:00 63.3 76.5 58.8 60.7 68.3 58.7 59.7 64.3 57.0 71.3 82.4 64.4 

5. 20:00-21:00 62.2 73.0 58.8 60.7 70.3 58.0 59.1 66.4 56.6 71.1 85.8 64.7 

6. 21:00-22:00 59.1 73.8 55.8 62.4 76.0 58.4 60.9 71.4 56.6 71.8 86.3 63.9 

7. 22:00-23:00 63.2 77.4 56.6 74.4 88.1 66.6 73.1 82.9 66.3 68.8 81.4 62.6 

8. 23:00-00:00 57.3 68.0 55.6 72.7 82.4 67.1 74.6 87.1 67.7 69.5 81.9 62.6 

9. 00:00-01:00 58.0 63.8 56.3 74.9 86.1 66.7 75.6 88.9 66.7 70.4 83.7 63.8 

10. 01:00-02:00 58.2 67.6 55.6 72.0 85.7 64.2 75.8 90.2 69.0 68.4 80.5 62.5 

11. 02:00-03:00 58.2 70.0 55.2 68.9 81.1 62.7 71.9 85.8 64.8 70.0 81.4 64.5 

12. 03:00-04:00 58.4 65.8 55.9 71.5 85.4 63.7 71.3 81.9 64.9 69.6 80.7 63.5 

13. 04:00-05:00 58.0 62.5 55.3 68.2 80.3 63.0 69.6 81.5 62.0 71.0 82.6 63.9 

14. 05:00-06:00 58.6 65.3 55.9 71.3 83.1 64.3 70.6 84.0 63.0 70.2 84.4 61.8 

15. 06:00-07:00 58.7 68.0 56.1 72.0 85.9 63.5 70.9 83.8 62.6 64.3 82.6 58.9 

16. 07:00-08:00 59.6 70.3 57.5 71.1 84.6 63.6 69.6 85.2 61.9 58.5 69.6 55.8 

17. 08:00-09:00 62.4 74.7 59.7 69.4 81.6 62.1 72.0 83.8 63.4 58.2 65.1 55.8 

18. 09:00-10:00 65.6 85.2 60.2 74.4 87.1 67.6 73.1 84.0 65.2 70.0 85.2 57.9 

19. 10:00-11:00 63.6 81.6 57.9 69.0 84.7 62.9 72.1 85.6 64.4 69.5 86.2 60.4 

20. 11:00-12:00 60.0 67.3 56.7 73.7 85.1 66.4 73.7 85.3 66.5 70.8 87.0 62.7 

21. 12:00-13:00 60.3 64.3 58.4 71.6 85.2 64.2 71.1 87.6 65.0 72.8 86.2 62.4 

22. 13:00-14:00 60.1 64.8 58.1 73.5 85.4 65.0 71.9 83.1 65.2 71.9 84.0 63.4 

23. 14:00-15:00 61.0 67.7 58.7 74.6 84.2 69.1 74.8 87.1 67.0 61.0 74.1 58.8 

24. 15:00-16:00 60.6 65.4 58.8 73.1 84.2 66.2 72.0 85.6 65.8 73.4 83.8 66.3 

Leq 24 hr 61.1 - - 71.3 - - 71.8 - - 70.1 - - 
Lmax - 85.2 - - 88.1 - - 90.2 - - 87.0 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 66.1 - - 78.5 - - 79.3 - - 76.0 - - 

พิกัด    : 47P 0776172 UTM 1532223 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด  หน้า 3-78 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4-10  ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับเสยีงในบรรยากาศ 
1.บ้านโป่งกะพ้อ 
2.บ้านท่ีติดกับโครงการ (ด้านทิศใต้) 
3. ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน ริมรั วทิศเหนือ 
4. ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน ริมรั วทิศใต้ 
5. ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน ริมร่ัวทิศตะวันตก 
6. ริมรั วโรงงานทั ง 4 ด้าน ริมร่ัวทิศตะวันออก 
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บ้านโป่งกะพ้อ บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้) 

  

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน ริมรั้วทิศเหนือ ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน ริมรั้วทิศใต้ 

  

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน ริมรั้วทิศตะวันออก ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน ริมรั้วทิศตะวันตก 

รูปที่ 3.4-11 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 
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3.4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จ านวน 2 ต าแหน่งตรวจวัด 
ได้แก่ บริเวณหน้าเตาหลอม และบริเวณเตาอบเหล็ก โดยท าการตรวจวัดในวันที่ 23, 30 มีนาคม, 21,  
24 เมษายน 2567 ขณะที่มีการรื้อและก่อสร้างอิฐทนไฟ และ 25 พฤษภาคม 2567 เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณ 
Total Dust, Respirable Dust, Silica Dust, Silica (Respirable Dust), Mn Fume และ Al Fume ซึ่งผลการ
ตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Silica Dust และ Silica (Respirable Dust) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และ
ปริมาณ Total Dust, Respirable Dust และ Mn Fume มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH ส าหรับปริมาณ Al Fume ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-8 ต าแหน่งและการตรวจวัด
แสดงดังรูปที่ 3.4-12 และ 3.4-13 

ตารางท่ี 3.4-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด เวลาตรวจวัด ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

1. บริเวณหนา้เตาหลอม       
 - Area Total Dust mg/m3 23/03/67 09.00-17.00 <0.010 10(2) 
  Silica Dust mg/m3 23/03/67 09.00-17.00 <0.02 0.025 
  Mn Fume mg/m3 23/03/67 09.00-17.00 <0.005 0.1(2) 
  Al Fume mg/m3 23/03/67 09.00-17.00 <0.04 - 
 - Person Respirable Dust mg/m3 23/03/67 09.00-17.00 <0.010 3(2) 
  Silica (Respirable Dust) mg/m3 23/03/67 09.00-17.00 <0.02 0.025 

2. บริเวณเตาอบเหล็ก       
 - Area Total Dust mg/m3 30/03/67 09.00-17.00 0.104 10(2) 
  Silica Dust mg/m3 30/03/67 09.00-17.00 <0.02 0.025 
 - Person Respirable Dust mg/m3 30/03/67 09.00-17.00 <0.010 3(2) 

  
Silica  

(Respirable Dust) 
mg/m3 30/03/67 09.00-17.00 <0.02 0.025 

มาตรฐาน   :  (1)   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
  (2)   American Conference of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH (TLV-TWA) 

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (ขณะรื้อเปลี่ยนอิฐทนไฟ) 
อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด เวลาตรวจวัด ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

1. บริเวณเตาอบเหล็ก       
 - Area Total Dust mg/m3 21/04/67 09.00-17.00 0.439 10(2) 
  Silica Dust mg/m3 21/04/67 09.00-17.00 < 0.02 0.025 
 - Person Respirable Dust mg/m3 21/04/67 09.00-17.00 0.017 3(2) 
  Silica (Respirable Dust) mg/m3 21/04/67 09.00-17.00 < 0.02 0.025 

มาตรฐาน   :  (1)   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
  (2)    American Conference of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH (TLV-TWA) 
 หมายเหตุ   : 21 เมษายน 2567 ขณะรื้อเปลี่ยนอิฐทนไฟ 

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

ตารางท่ี 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (ขณะก่อสร้างอิฐทนไฟ) 
อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด เวลาตรวจวัด ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

1. บริเวณเตาอบเหล็ก       
 - Area Total Dust mg/m3 24/04/67 09.00-17.00 < 0.010 10(2) 
  Silica Dust mg/m3 24/04/67 09.00-17.00 < 0.02 0.025 
 - Person Respirable Dust mg/m3 24/04/67 09.00-17.00 < 0.010 3(2) 
  Silica (Respirable Dust) mg/m3 24/04/67 09.00-17.00 < 0.02 0.025 

มาตรฐาน   :  (1)   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
  (2)    American Conference of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH (TLV-TWA) 
 หมายเหตุ   : 24 เมษายน 2567 ขณะกอ่สร้างอิฐทนไฟ 

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

ตารางท่ี 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด เวลาตรวจวัด ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

1. บริเวณหนา้เตาหลอม       
 - Area Total Dust mg/m3 25/05/67 10.10-18.10 7.321 10(2) 
  Silica Dust mg/m3 25/05/67 10.10-18.10 <0.02 0.025 
  Mn Fume mg/m3 25/05/67 10.10-18.10 0.005 0.1(2) 
  Al Fume mg/m3 25/05/67 10.10-18.10 <0.04 - 
 - Person Respirable Dust mg/m3 25/05/67 10.10-18.10 1.124 3(2) 
  Silica (Respirable Dust) mg/m3 25/05/67 10.10-18.10 <0.02 0.025 

2. บริเวณเตาอบเหล็ก       
 - Area Total Dust mg/m3 25/05/67 10.20-18.20 1.234 10(2) 
  Silica Dust mg/m3 25/05/67 10.20-18.20 <0.02 0.025 
 - Person Respirable Dust mg/m3 25/05/67 10.20-18.20 0.042 3(2) 

  Silica  
(Respirable Dust) 

mg/m3 25/05/67 10.20-18.20 <0.02 0.025 

มาตรฐาน   :  (1)   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
  (2)    American Conference of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH (TLV-TWA) 
 หมายเหตุ   : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-12 ต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 
1 

1.บริเวณเตาหลอม 
2.บริเวณเตาอบเหล็ก 

 

2 

 

2 
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Area Person 
เดือนมีนาคม 2567 

  

Area Person 
เดือนพฤษภาคม 2567 

บริเวณหน้าเตาหลอม 

  

Area Person 
เดือนมีนาคม 2567 

บริเวณเตาอบเหล็ก 
รูปที่ 3.4-13 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

HUAWEI
Highlight
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Area Person 

เดือนเมษายน 2567 (ขณะรื้อเปลี่ยนอิฐทนไฟ) 

  

Area Person 

เดือนเมษายน 2567 (ขณะก่อสร้างอิฐทนไฟ) 

  

Area Person 

เดือนพฤษภาคม 2567 
บริเวณเตาอบเหล็ก 

รูปที่ 3.4-13 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

HUAWEI
Highlight
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3.4.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ บริเวณ 
เตาหลอม และบริเวณมัดผูกเหล็กรูปพรรณในโรงรีดเหล็ก โดยท าการตรวจวัดระหว่างวันที่ 23, 30 มีนาคม และ  
25 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-9 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-14 และ 3.4-15 

ตารางท่ี 3.4-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

อันดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัด ( dB(A)) 

บริเวณเตาหลอม 

23/03/67 
ช่วงเวลา 

25/05/67 

Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00-10:00 82.3 88.7 09:30-10:30 87.7 96.6 
2. 10:00-11:00 84.9 97.3 10:30-11:30 88.0 97.9 
3. 11:00-12:00 83.6 92.5 11:30-12:30 87.8 95.5 
4. 12:00-13:00 84.1 93.4 12:30-13:30 86.0 95.3 
5. 13:00-14:00 84.7 93.8 13:30-14:30 88.7 103.8 
6. 14:00-15:00 83.3 95.9 14:30-15:30 87.2 101.3 
7. 15:00-16:00 84.6 96.4 15:30-16:30 90.3 99.3 
8. 16:00-17:00 83.0 88.7 16:30-17:30 90.4 100.3 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 83.9 - - 88.5 - 

ระดับเสียงสูงสุด - 97.3 - - 103.8 

มาตรฐาน 90 140 - 90 140 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  

ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหต ุ : ชื่อผู้บริษัทตรวจวัด :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                         หนา้ 3-86 

ตารางท่ี 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

อันดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัด ( dB(A)) 

บริเวณมัดผูกเหล็กรูปพรรณในโรงรีดเหล็ก 

30/03/67 
ช่วงเวลา 

25/05/67 

Leq 1 hr. Lmax Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00-10:00 81.9 87.9 09:30-10:30 89.1 96.8 
2. 10:00-11:00 82.1 89.2 10:30-11:30 89.2 99.7 
3. 11:00-12:00 81.3 87.0 11:30-12:30 87.9 100.2 
4. 12:00-13:00 77.7 83.0 12:30-13:30 89.4 99.1 
5. 13:00-14:00 81.9 88.6 13:30-14:30 84.4 95.8 
6. 14:00-15:00 82.7 89.3 14:30-15:30 89.8 102.1 
7. 15:00-16:00 81.6 87.9 15:30-16:30 89.6 96.4 
8. 16:00-17:00 80.7 86.8 16:30-17:30 89.5 95.8 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 81.4 - - 88.9 - 

ระดับเสียงสูงสุด - 89.3 - - 102.1 

มาตรฐาน 90 140 - 90 140 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  

ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหต ุ : ชื่อผู้บริษัทตรวจวัด :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหล็กกลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                     หนา้ 3-87 

 
รูปที่ 3.4-14 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 

 

1.บริเวณเตาหลอม 
2.บริเวณมัดผูกเหล็กรูปพรรณ 

1 

2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                     หนา้ 3-88 

  

เดือนมีนาคม 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 
บริเวณเตาหลอม 

  

เดือนมีนาคม 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 

บริเวณมัดผูกเหล็กรูปพรรณในโรงรีดเหล็ก 
รูปที่ 3.4-15 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                     หนา้ 3-89 

  3.4.7 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จ านวน 2 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณที่พนักงานท างานหน้าเตาหลอม และบริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ โดยท าการตรวจวัด 
ในวันที่ 23, 30 มีนาคม และ 25 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้
คนสัมผัสความร้อนในการท างานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Valves) ที่ลักษณะงาน
ปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
ในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 
3.4-10 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-16 และรูปที่ 3.4-17 

ตารางท่ี 3.4-10 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั วันที่ตรวจวัด เวลาตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (0C) 

WBGT Average 
1. บริเวณท่ีพนักงานท างานหน้าเตาหลอม    
 - ควบคุมการท างานของเตาหลอม  (90 นาที)  23/03/67 10.00-12.00 30.7 
 - จุดพัก  (30 นาที)     
 บริเวณท่ีพนักงานท างานหน้าเตาหลอม    
 - เกลี่ยเศษเหล็กเข้าเตาหลอม (90 นาที)  25/05/67 10.00-12.00 31.8 
 - จุดพัก  (30 นาที)     

2. บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ    

 
- ควบคุมการท างานของเครื่องจักรบรเิวณแท่นลด 
  อุณหภูมิเหล็ก  (100 นาที)  

30/03/67 10.00-12.00 31.0 

 - จุดพัก  (20 นาที)     
 บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ    

 
- ควบคุมการท างานของเครื่องจักรบรเิวณแท่นลด 
  อุณหภูมิเหล็ก  (30นาที)  

25/05/67 10.00-12.00 22.2* 

 - ท างานเอกสาร  (90 นาที)     
มาตรฐาน(1)(2) 32.0/34.0* 

มาตรฐาน :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการท างาน พ.ศ. 2546 

หมายเหตุ :  ลักษณะงานปานกลาง  = 32.0 oC 
   ลักษณะงานเบา  = 34.0 oC 
   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                          หน้า 3-90 

 

รูปที่ 3.4-16 ต าแหน่งการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 

 

 
1.บริเวณเตาหลอม 
2.บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ 

1 

2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                              หน้า 3-91 

  

เดือนมีนาคม 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 
บริเวณท่ีพนักงานท างานหน้าเตาหลอม 

  

เดือนมีนาคม 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 

บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ 
รูปที่ 3.4-17 การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                              หน้า 3-92 

3.4.7 ผลการตรวจวัดความเร็วลม 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดความเร็วลม จ านวน 2 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ บริเวณที่พนักงาน
ท างานหน้าเตาหลอม บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ โดยท าการตรวจวัดในวันที่ 23, 30 มีนาคม และ  
25 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.84-2.95 เมตร/วินาที ผลการตรวจวัด
สรุปได้ดังตารางที่ 3.4-11 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-18 และรูปที่ 3.4-19 

ตารางท่ี 3.4-11 ผลการตรวจวัดความเร็วลม  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ความเร็วลม (m/s) 
1. บริเวณที่พนักงานท างานหน้าเตาหลอม 23/03/67 2.45 

  25/05/67 0.84 

2. บริเวณแท่นลดอณุหภูมเิหล็กรปูพรรณ 30/03/67 2.95 

  25/05/67 1.87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด    
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                              หน้า 3-93 

 
รูปที่ 3.4-18 ต าแหน่งการตรวจวัดความเร็วลม 

1 

2 
 

 1.บริเวณเตาหลอม 
2.บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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เดือนมีนาคม 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 
บริเวณท่ีพนักงานท างานหน้าเตาหลอม 

  

เดือนมีนาคม 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 

บริเวณแท่นลดอุณหภูมิเหล็กรูปพรรณ 
รูปที่ 3.4-19 การตรวจวัดความเร็วลม 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหนว่ยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที. เอส. บี. เหลก็กลา้ จ ากัด       
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 3.4.8 ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล ด้วยความถี่ 1 ครั้ง/ปี ในวันที่ 23 มีนาคม 
2567 ซึ่งท าการตรวจวัดโดยประเมินค่า Time Weighted Average (TWA) 8 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงสูงสุด  
และปริมาณเสียงสะสม (Dose) จากพนักงาน บริเวณหน้าเตาหลอม ผลการตรวจวัด พบว่า TWA มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้
ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และค่า Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ส าหรับ 
ค่ า Dose มีค่ าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 
ACGIH ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-12 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-20 และ 3.4-21 

ตารางท่ี 3.4-12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส 

อันดับ รายละเอยีด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 

เตาหลอม 

1. วันท่ีตรวจวัด - 23/03/67 - 
2. เวลาท่ีตรวจวัด - 09.00-17.00 - 
3. TWA (8 hr) dB(A) 84.4 85(1) 
4. Lmax dB(A) 99.1 115(2) 
5. Dose % 87.5 100(3) 

มาตรฐาน : (1) ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 
ในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 

 (2) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

     (3)  American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH 
หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-20 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล 

 

1.บริเวณเตาหลอม 

1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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บริเวณหน้าเตาหลอม 

รูปที่ 3.4-21 การตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


