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หนังสืออนุญาต และคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 
 เอกสาร ข-1 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา และใบอนุญาตใหผลติพลังงาน 

                ควบคมุ 
 เอกสาร ข-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 
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เอกสาร ค-2  แผนงานบํารุงรักษาโยธา  ป  2567
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รูปที่ ค-1       โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ดูแลบ ารุงรักษา
ต้นไม้ที่น ามาปลูกคืนโดยการใส่ปุ๋ยบ ารุงและก าจัด
วัชพืช ซึ่งต้นไม้ยังอยู่สภาพดี ตามแผนบ ารุงรักษา
โยธา โดยฉีดพรมน้ าบริเวณพ้ืนที่ปลูก และถนน
ทางเข้าหอกังหันแต่ละต้นอย่างสม่ าเสมอพร้อมทั้ง
ส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกคืน 

                     อาทิ ต้นมะฮอกกานี จ านวน 50 ต้น, ต้น
พะยอมจ านวน 150 ต้น, ต้นติ้วจ านวน 100 ต้น, 
ต้นมั่งมีจ านวน 50 ต้น, ต้นมะค่าจ านวน 50 ต้น, 
ต้นประดู่จ านวน 50 ต้น, ต้นประดู่แดงจ านวน 50 
ต้น เพ่ือบ ารุงรักษาฟ้ืนฟูป่าที่มี่สภาพเสื่อมโทรมให้
คืนสภาพเดิมที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพืชอาหารของ
สัตว์ป่าประจ าถิ่น ณ บริเวณอ่างพักน้ าตอนบน 
โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา 
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รูปที่ ค-2 โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ด าเนินการปรบัภูมทิัศน์ 
และปลูกพืชคลุมดินบริเวณพ้ืนที่จากไหล่ทาง 5 เมตร  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

รูปที่ ค-3 โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนาด าเนินการตรวจสอบ
สภาพรางระบายน้ าและแนวถนนตามแผนบ ารุงรักษา
โยธาเป็นประจ า โดยส ารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2567 พบว่า สภาพถนนไหล่ทาง และรางระบายน้ า
สภาพยังใช้งานได้ตามปกติ 
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รูปที่ ค-4   โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ด าเนินการดูแล 

บ ารุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูกกลับคืนอย่างสม่ าเสมอด้วย
การใส่ปุ๋ยบ ารุงและก าจัดวัชพืช ซึ่งต้นไม้ยังอยู่สภาพ
ดี ตามแผนบ ารุงรักษาโยธาโดยฉีดพรมน้ าบริเวณ
พ้ืนที่ปลูกพืชและถนนทางเข้าหอกังหันแต่ละ
ตัวอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 
รูปที่ ค-5  โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา มีการติดตั้งป้าย

จ ากัดความเร็วและสันนูน เพ่ือลดความเร็วของ
รถยนต์ที่เข้าสู่โครงการแบบถาวร 
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รูปที่  ค -6  มีการจัดตั้ งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

ด าเนินการเปิดตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พบว่า 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่พบข้อ
ร้องเรียนจากตู้รับข้อคิดเห็น  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ค-7   โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับชุมชนบ้าน

เขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 ในกิจกรรมสร้างส านึก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ธรรมชาติ ดูแลรักษาป่าเขา
ยายเที่ยงให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นาย
พรพรรณ โทรมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้านเขายายเที่ยง
เหนือหมู่ที่  6 พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน 
ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณเหวตา
แก้ ว  ต าบลคลอง ไผ่  อ า เ ภอสี คิ้ ว  จั งหวั ด
นครราชสีมา 



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
รูปที่ ค-8 การจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 150 ลิตร 

ที่มีฝาปิด จ านวน 6 ชุด รวม 25 ถัง บริเวณอ่างเก็บ   
น้ าล าตะคองตอนบน และรวบรวมเก็บ โดพนักงาน
เก็บขยะ โดยน ามารวบรวม ณ ที่ พักขยะของ
โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา เพ่ือรอการจัดเก็บ 
โดยรถขนขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
สาหร่าย ที่จะน าไปทิ้งบ่อขยะขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองสาหร่ายอ าเภอปากช่องจังหวัด 
นครราชสีมา ต่อไป 

 

 
 

 
 

 

 
รูปที่ ค-9 ห้องน้ า-ห้องส้วม บริเวณอ่างเก็บน้ าล าตะคองตอนบน  
             ซึ่งติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (ถังแซค) โดยมี 
             สภาพพร้อมใช้งาน และมีปริมาณน้ าเพียงพอต่อความ 
             ต้องการของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ รปภ. 

 

  



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
รูปที่ ค-10 การด าเนินงานติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
               ให้กับชุมชนนหมู่ที่ 1,6 และ 10 เช่น โครงการ 
               ส่งเสริมอาชีพ, โครงการป่าชุมชนฯ, โครงการนวด 
               ลอยฟ้า, โครงการจักรยานท่องเที่ยวบ้านเขายาย 
               เที่ยง,โครงการตลาดมาตรฐานชุมชน,โครงการรถ  

สองแถวน าเที่ยว สนับสนุนงานด้านการศึกษา/ 
กีฬา/ประเพณี/ ของผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงไฟฟ้า 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ ค-11 โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ได้ด าเนินการจัดท า 
            ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถาวรบริเวณ 
            ริมถนนทางหลวง และถนนทางขึ้น อ่างเก็บน้ า 
            ล าตะคองตอนบน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
  

 
 

 
 

 
 

รูปที่ ค-12 การจ าหน่ายของป่าของชุมชนบริเวณตลาดคลองไผ่  
              ตลาดสีคิ้ว ตลาดอ่างเก็บน้ าตอนบน เพ่ือเป็นการ 
              ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ ค-13 กฟผ. เปิดอุทยานพลังงานหมุนเวียน (ศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง) เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน แก่เยาวชนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา 
นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าเยี่ยม
ชมการท างานของโรงไฟฟ้า ในระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 มีจ านวนผู้ เยี่ยมชม 
39,818 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- วันที่  4 มกราคม 2567 คณะบริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายกลยุทธ์และทิศทางการ
ลงทุน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้  กฟผ.       
ล าตะคอง 



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

- วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะบริษัท ซีพีแรม 
จ ากัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะ
คอง 

 

- วันที่ 14 มกราคม 2567 คณะโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง 

 

- วันที่ 17 มกราคม 2567  คณะกองวิศวกรรมสายส่ง 
เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง  

 

- วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะศูนย์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ อ าเภอวังน้อย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง  

 

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะโรงเรียนพิมาย
วิทยา เข้ าเยี่ ยมชมศูนย์การเรี ยนรู้  กฟผ.             
ล าตะคอง  

 

- วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศูนย์การเรียน
นานาชาติดีสเวอรีเยียร์  เข้าเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง  

 

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศูนย์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์
การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง  



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะโรงเรียนวัดบ้าน
ไพบูลย์  เข้าเยี่ ยมชมศูนย์การเรียนรู้  กฟผ.          
ล าตะคอง  

 

- วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะส านักกิจการ
มวลชนและสารนิเทศ (กอ.รมน.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์
การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง  

 

- วันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดชลบุรี 1เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
ล าตะคอง  

 

- วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง  

 

- วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง  

 

- วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมเหนือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรยีนรู้ 
กฟผ. ล าตะคอง 

 

- วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์  เข้า
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง 



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

 

- วันที่  4 เมษายน 2567 คณะโรงเรียนสุรธรรม
พิทักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะ
คอง 

 

- วันที่ 5 เมษายน 2567 คณะพานิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง 

 

- วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะส านักงานเทศบาล
ต าบลขามทะเลสอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ 
กฟผ. ล าตะคอง 

 

- วันที่ 27 เมษายน 2567 คณะฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะ
คอง 

 

- วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 คณะสหกรณ์อิสลาม
อัศศิดดีก จ ากัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
ล าตะคอง 

 

- วันที่  11 พฤษภาคม 2567 คณะเทศบาลนคร
นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะ
คอง 



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะบริษัท ปูนซีเมนต์
เอเชีย จ ากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง 

 

- วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะศูนย์การเรียนรู้ 
กฟผ. ผาบ่อง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
ล าตะคอง 

 

- วันที่ 8 มิถุนายน 2567 คณะโรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะ
คอง 

 

- วันที่  20 มิถุนายน 2567 คณะสถาบันวิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง 

 

- วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกขี้หนอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง 

 



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ค-14  มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัตรสิ่งแวดล้อม

โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน คือ กลุ่ม ด.เด็ก
เฮ็ดดี ซึ่งส่งเสริม และพัฒนากลุ่มเยาวชนให้
มีจิตส านึกด้านสิ่ งแวดล้อม มีความรัก
ท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร
นักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โดยใช้ชื่อว่า นักวิจัย
ไทบ้าน ซึ่งนักวิจัยไทบ้าน ยังคงด าเนินการ
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

รูปที่  ค -15 จัดท ากิจกรรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าและแหล่งท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอน
ลอยฟ้า, การให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานหมุนเวียน,การจัดกิจกรรม CSR 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค-1 
รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ ค-16 วันที่ 1 เม.ย. 2567 โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภา
วัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองไผ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน 
พร้อมสาธิตขั้นตอนและวิธีการก าจัดขยะ
อินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน และการ
ติดตั้งถังขยะส าหรับขยะเปียกให้ถูกต้อง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะเปียกที่เกิดจาก
ครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกสุขอนามัย และ
เป็ น ไปตามมาตรฐานการจั ดการด้ าน
สิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนต าบลคลองไผ่ โดยมีนาย
มาณพ หงค าเมือง วศ.9 ทกท.กดลอ-ฟ. และ 
นายมุดตอฟาร์ ศรีรานี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองไผ่ ร่วมให้ความรู้ ในการ
จัดการขยะฯ ณ หมู่ 1-10 บ้านหนองขอน ต.
คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

 

 

 





ภาคผนวก ค-2 
แผนงานบ ารุงรักษาโยธา ปี 2567 

 



 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก บริเวณพื้นที่กังหันลม 
 

ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก ชนิดไม ้ จ านวน 
ข้อมูลปี 67 

ตาย คงเหลือ 
บริเวณกังหันลมต้นที ่1 คูน 1 0 1 

รวม 1 0 1 
บริเวณกังหันลมต้นที ่2 มะขามป้อม 3 0 3 
  ยางนา 8 0 0 
  พะยูง 2 0 2 
  เขลง 16 0 16 
  มะค่า 19 0 0 

รวม 48 0 21 
บริเวณกังหันลมต้นที ่3 มะขามป้อม 2 0 1 
  ยางนา 6 0 0 
  พะยูง 7 0 7 
  เขลง 17 0 17 
  มะค่า 3 0 0 
  ล าดวน 2 0 2 
  ต้ิว 2 0 2 
  โมก 29 0 29 
  กระบก 1 0 1 

รวม 69 0 59 
บริเวณกังหันลมต้นที ่4 มะเกลือ 5 0 5 
  ยางนา 5 0 0 
  พะยูง 2 0 2 
  เขลง 22 2 19 
  มะค่า 12 0 0 
  ล าดวน 4 0 4 
  ต้ิว 1 0 1 
  โมก 43 0 43 
  มะกอกเกลื้อน 1 0 1 

รวม 95 2 75 
 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก บริเวณพื้นที่กังหันลม  
 

ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก ชนิดไม ้ จ านวน 
ข้อมูลปี 67  

ตาย คงเหลือ 
บริเวณกังหันลมต้นที ่5 มะเกลือ 1 0 1 
  ยางนา 1 0 0 
  เขลง 9 0 8 
  ล าดวน 4 0 3 
  ต้ิว 2 0 2 
  ประดู ่ 1 0 1 
  คอแลน 2 0 2 

รวม 21 0 18 
ถนนสายที่ 1 มะเกลือ 1 0 0 

  แจง 1 0 0 
  เขลง 4 0 0 
  โมก 1 0 0 
  มะขามป้อม 2 0 0 

รวม 9 0 0 
ถนนสายที่ 2 เก็ดแดง 2 0 2 

  มะกอกเกลื้อน 1 0 1 
  เขลง 1 0 0 
  มะค่า 1 0 0 

รวม 5 0 3 

บริเวณกังหันลมต้นที ่1-5 รวมทั้งหมด 248 2 177 

 
ร้อยละอัตราการรอดตาย 

 

ร้อยละอัตราการรอดตาย  =  
ต้นไม้ที่รอดตาย x 100 

ต้นไม้ที่ปลูกท้ังหมด 

ร้อยละอัตราการรอดตาย  =  
177 x 100 

248 

ร้อยละอัตราการรอดตาย  = 71.4 
 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

ตารางท่ี ค-3 ผลการส ารวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กังหันลม 

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 1 C00607 คูน  
ต้นที่ 2 C00421 มะขามป้อม   
ต้นที่ 2 C00411 มะขามป้อม  
ต้นที่ 2 C00138 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00417 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00106 พะยูง  
ต้นที่ 2 C00410 เขลง  
ต้นที่ 2 C00427 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00122 พะยูง  
ต้นที่ 2 C00150 เขลง  
ต้นที่ 2 C00188 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00179 เขลง  
ต้นที่ 2 C00164 เขลง  
ต้นที่ 2 C00413 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00407 มะค่า ตาย 
ต้นที ่2 C00401 เขลง  
ต้นที่ 2 C00504 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00198 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00197 เขลง  
ต้นที่ 2 C00196 เขลง  
ต้นที่ 2 C00193 เขลง  
ต้นที่ 2 C00185 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00182 เขลง  
ต้นที่ 2 C00155 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00430 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00415 มะขามป้อม  
ต้นที่ 2 C00416 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00423 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00425 เขลง  

 

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 2 C00433 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00437 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00438 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00450 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00452 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00454 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00455 เขลง  
ต้นที่ 2 C00165 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00178 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00177 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00175 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00158 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00159 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 2 C00161 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00162 เขลง  
ต้นที่ 2 C00163 เขลง  
ต้นที่ 2 C00166 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 2 C00167 เขลง  
ต้นที่ 2 C00168 เขลง  
ต้นที่ 2 C00172 เขลง   
ต้นที่ 3 C00439 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 3 C00727 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 3 C00180 เขลง  
ต้นที่ 3 C00465 เขลง  
ต้นที่ 3 C00408 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 3 C00722 เขลง  
ต้นที่ 3 C00451 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 3 C00169 เขลง  
ต้นที่ 3 C00725 เขลง  

 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

ตารางท่ี ค-3 ผลการส ารวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กังหันลม (ต่อ)

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 3 C00101 โมก  
ต้นที่ 3 C00113 เขลง  
ต้นที่ 3 C00715 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 3 C00103 โมก  
ต้นที่ 3 C00447 ล าดวน  
ต้นที่ 3 C00176 เขลง  
ต้นที่ 3 C00551 เขลง  
ต้นที่ 3 C00402 เขลง  
ต้นที่ 3 C00115 พะยูง  
ต้นที่ 3 C00145 พะยูง  
ต้นที่ 3 C00112 เขลง  
ต้นที่ 3 C00174 เขลง  
ต้นที่ 3 C00445 เขลง  
ต้นที ่3 C00131 เขลง  
ต้นที่ 3 C00102 เขลง  
ต้นที่ 3 C00105 ต้ิว  
ต้นที่ 3 C00109 โมก  
ต้นที่ 3 C00117 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 3 C00118 โมก  
ต้นที่ 3 C00312 โมก  
ต้นที่ 3 C00125 โมก  
ต้นที่ 3 C00126 โมก  
ต้นที่ 3 C00128 โมก  
ต้นที่ 3 C00129 โมก  
ต้นที่ 3 C00130 โมก  
ต้นที่ 3 C00132 โมก  
ต้นที่ 3 C00133 โมก  
ต้นที่ 3 C00134 โมก  
ต้นที่ 3 C00135 โมก  

 

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 3 C00136 โมก  
ต้นที่ 3 C00137 โมก  
ต้นที่ 3 C00140 โมก  
ต้นที่ 3 C00141 โมก  
ต้นที่ 3 C00143 โมก  
ต้นที่ 3 C00144 โมก  
ต้นที่ 3 C00146 โมก  
ต้นที่ 3 C00149 โมก  
ต้นที่ 3 C00151 โมก  
ต้นที่ 3 C00317 โมก  
ต้นที่ 3 C00153 โมก  
ต้นที่ 3 C00157 โมก  
ต้นที่ 3 C00406 โมก  
ต้นที่ 3 C00419 โมก  
ต้นที่ 3 C00424 โมก  
ต้นที่ 3 C00441 ต้ิว  
ต้นที่ 3 C00305 พะยูง  
ต้นที ่3 C00307 พะยูง  
ต้นที่ 3 C00308 กระบก  
ต้นที่ 3 C00315 พะยูง  
ต้นที่ 3 C00310 พะยูง  
ต้นที่ 3 C00311 พะยูง  
ต้นที่ 3 C00733 พะยูง  
ต้นที่ 3 C00461 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 3 C00187 เขลง  
ต้นที่ 3 C00186 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 3 C00181 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 3 C00431 ล าดวน  
ต้นที่ 3 C00446 เขลง  

 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

ตารางท่ี ค-3 ผลการส ารวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กังหันลม (ต่อ)

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 3 C00403 มะขามป้อม ตาย 
ต้นที่ 3 C00506 มะขามป้อม  
ต้นที่ 4 C00604 เขลง   
ต้นที่ 4 C00121 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00736 เขลง  
ต้นที่ 4 C00154 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 4 C00116 เขลง  
ต้นที่ 4 C00183 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 4 C00508 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 4 C00127 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00313 ต้ิว  
ต้นที่ 4 C00304 เขลง  
ต้นที่ 4 C00449 เขลง  
ต้นที่ 4 C00456 โมก  
ต้นที่ 4 C00457 โมก  
ต้นที่ 4 C00460 โมก  
ต้นที่ 4 C00463 โมก  
ต้นที่ 4 C00464 โมก  
ต้นที่ 4 C00466 โมก  
ต้นที่ 4 C00467 โมก  
ต้นที่ 4 C00717 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00107 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00718 เขลง  
ต้นที่ 4 C00512 มะกอกเกลื้อน  
ต้นที่ 4 C00503 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 4 C00108 พะยูง  
ต้นที่ 4 C00601 เขลง  
ต้นที่ 4 C00605 มะเกลือ  
ต้นที่ 4 C00719 ยางนา ตาย 

 

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 4 C00440 มะเกลือ  
ต้นที่ 4 C00147 เขลง  
ต้นที่ 4 C00139 เขลง  
ต้นที่ 4 C00110 ล าดวน  
ต้นที่ 4 C00114 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00195 เขลง  
ต้นที่ 4 C00435 มะเกลือ  
ต้นที่ 4 C00170 พะยูง  
ต้นที่ 4 C00448 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00603 เขลง  
ต้นที่ 4 C00422 เขลง  
ต้นที่ 4 C00602 โมก  
ต้นที่ 4 C00301 โมก  
ต้นที่ 4 C00606 โมก  
ต้นที่ 4 C00608 โมก  
ต้นที่ 4 C00609 โมก  
ต้นที่ 4 C00434 มะเกลือ  
ต้นที่ 4 C00405 เขลง ตาย 
ต้นที่ 4 C00610 โมก  
ต้นที่ 4 C00418 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00119 เขลง  
ต้นที่ 4 C00111 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00156 เขลง  
ต้นที่ 4 C00436 มะเกลือ  
ต้นที่ 4 C00701 โมก  
ต้นที่ 4 C00702 โมก  
ต้นที่ 4 C00703 โมก  
ต้นที่ 4 C00554 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00706 โมก  

 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

ตารางท่ี ค-3 ผลการส ารวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กังหันลม (ต่อ)

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 4 C00708 โมก  
ต้นที่ 4 C00709 โมก  
ต้นที่ 4 C00710 โมก  
ต้นที่ 4 C00711 โมก  
ต้นที่ 4 C00712 โมก  
ต้นที่ 4 C00713 โมก  
ต้นที่ 4 C00714 โมก  
ต้นที่ 4 C00716 โมก  
ต้นที่ 4 C00412 โมก  
ต้นที่ 4 C00721 โมก  
ต้นที่ 4 C00723 โมก  
ต้นที่ 4 C00724 โมก  
ต้นที่ 4 C00726 โมก  
ต้นที่ 4 C00123 เขลง  
ต้นที่ 4 C00426 ล าดวน  
ต้นที่ 4 C00420 เขลง ตาย 
ต้นที่ 4 C00432 ล าดวน  
ต้นที่ 4 C00171 เขลง  
ต้นที่ 4 C00148 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00453 เขลง ตาย 
ต้นที่ 4 C00173 เขลง  
ต้นที่ 4 C00404 เขลง  
ต้นที่ 4 C00707 เขลง  
ต้นที่ 4 C00732 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00502 มะค่า ตาย 
ต้นที่ 4 C00704 เขลง  
ต้นที่ 4 C00314 โมก  
ต้นที่ 4 C00729 โมก  
ต้นที่ 4 C00199 โมก  

 

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 4 C00124 เขลง  
ต้นที่ 4 C00731 โมก  
ต้นที่ 4 C00734 โมก  
ต้นที่ 4 C00735 โมก  
ต้นที่ 4 C00737 โมก  
ต้นที่ 4 C00120 ล าดวน  
ต้นที่ 4 C00738 โมก  
ต้นที่ 4 C00739 โมก  
ต้นที่ 4 C00509 โมก  
ต้นที่ 4 C00510 โมก   
ต้นที่ 5 C00189 เขลง  
ต้นที่ 5 C00190 เขลง  
ต้นที่ 5 C00160 เขลง  
ต้นที่ 5 C00507 คอแลน  
ต้นที่ 5 C00511 ต้ิว  
ต้นที่ 5 C00192 เขลง  
ต้นที่ 5 C00316 ยางนา ตาย 
ต้นที่ 5 C00458 เขลง  
ต้นที่ 5 C00550 คอแลน  
ต้นที่ 5 C00184 เขลง  
ต้นที่ 5 C00303 เขลง  
ต้นที่ 5 C00302 ล าดวน  
ต้นที่ 5 C00505 ล าดวน ตาย 
ต้นที่ 5 C00409 เขลง ตาย 
ต้นที่ 5 C00552 ต้ิว  
ต้นที่ 5 C00309 ล าดวน  
ต้นที่ 5 C00306 ประดู่  
ต้นที่ 5 C00428 เขลง  
ต้นที่ 5 C00194 เขลง  

 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

ตารางที่ ค-3 ผลการส ารวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กังหันลม (ต่อ)

ต าแหน่ง Tag No. ชนิด หมายเหตุ 
ต้นที่ 5 C00442 มะเกลือ  
ต้นที่ 5 C00447 ล าดวน  

ถนนสายที่ 1 C00414 มะขามป้อม ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00459 มะเกลือ ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00444 แจง ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00553 โมก ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00104 เขลง ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00468 เขลง ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00200 เขลง ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00462 เขลง ตาย 
ถนนสายที่ 1 C00429 มะขามป้อม ตาย 
ถนนสายที่ 2 C00730 เก็ดแดง  
ถนนสายที่ 2 C00728 เก็ดแดง  
ถนนสายที่ 2 C00705 มะค่า ตาย 
ถนนสายที่ 2 C00720 เขลง ตาย 
ถนนสายที่ 2 C00443 มะกอกเกลื้อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

 

รูปที่ ค3-1 ต าแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกังหันลมต้นที่ 1 

 

รูปที่ ค3-2 ต าแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกังหันลมต้นที่ 2 

 

C00455 C00454 C00452 C00450 C00438 C00437 C00433 C00425 C00423 C00416 C00415 C00430 C00155

C00182 C00185 C00193 C00196 C00197 C00198 C00504 C00401 C00407 C00413 C00164 C00179 C00188 C00150

C00122

C00427

C00165 C00410

C00178 C00106

C00177 C00417

C00175 C00138

C00158 C00411

C00159 C00421

C00161

C00162

C00172 C00163

C00168 C00166

C00167

ฐานกังหันลมต้นท่ี 2

จ ำนวน  48 ต้น    ตำย 27 ต้น 

 าน  



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

  

รูปที่ ค3-3 ต าแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกังหันลมต้นที่ 3 

  

รูปที่ ค3-4 ต าแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกังหันลมต้นที่ 4 

 

C00441 C00419 C00406 C00157 C00153 C00317 C00151 C00149 C00146 C00144 C00143 C00141 C00140 C00137 C00101

C00109 C00117 C00118 C00312 C00125 C00126 C00128 C00129 C00130 C00132 C00133 C00134 C00135 C00136

C00105 C00102 C00131 C00445 C00174 C00112 C00145 C00115 C00402 C00551 C00176 C00447 C00103 C00175 C00113 C00725

C00403 C00305 C00169

C00506 C00307 C00451

C00424 C00308 C00722

C00446 C00315 C00408

C00431 C00310 C00465

C00311 C00180

C00733 C00727

C00461

C00187 C00439

C00186

C00181

ฐานกังหันลมต้นท่ี 3

จ ำนวน  69 ต้น    ตำย 10 ต้น 

 าน  

C00608

C00706 C00609

C00726 C00724 C00723 C00721 C00412 C00716 C00714 C00713 C00712 C00711 C00710 C00709 C00708

C00314 C00729 C00199 C00731 C00434 C00405 C00610 C00418 C00119 C00111 C00156 C00436 C00701 C00702 C00457

C00735 C00734 C00422 C00606 C00448 C00170 C00435 C00195 C00114 C00110 C00139 C00147 C00440 C00703

C00737

C00738 C00554 C00456

C00739 C00717 C00449

C00124 C00509 C00304

C00301 C00123 C00107 C00313

C00602 C00510 C00426 C00420 C00718 C00127

C00467 C00603 C00432 C00512 C00508

C00466 C00460 C00171 C00503 C00183

C00120 C00704 C00148 C00108 C00116

C00464 C00502 C00453 C00601 C00736 C00154

C00463 C00732 C00173 C00605 C00121

C00707 C00404 C00719 C00604

ฐานกังหันลมต้นท่ี 4

จ ำนวน  95 ต้น    ตำย 20 ต้น 

 าน  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

  

รูปที่ ค3-5 ต าแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกังหันลมต้นที่ 5 

    

รูปที่ ค3-6 ต าแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ  
บริเวณถนนสาย 1 

รูปที่ ค3-7 ต าแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ  
บริเวณถนนสาย 2 

 

C00505

C00409 C00302

C00552 C00303

C00309 C00184 C00511

C00306 C00458 C005507
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ภาคผนวก ค-3 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก 

 

รูปที่ ค3-8 แผนที่ปลูกป่าตั้งแต่ปี 2563-2567 จ านวน 316 ไร่ 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง
ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม

ระดับเสียงโดยทั่วไป
การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสังคมและการมีส่วนรวม



 



ภาคผนวก ง 

ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 
1. การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ขอบเขตการด าเนินการ 

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประกอบด้วย การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) ระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงพ้ืนฐานเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และการ
ค านวณระดับเสียงรบกวน โดยจะด าเนินการตรวจวัดจ านวน 6 จุดตรวจวัด ความถี่ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน
เมษายนและพฤศจิกายนของทุกปี ระยะเวลาการตรวจวัดครั้งละ 5 วันติดต่อกัน ครอบคลุมในวันท างานและ
วันหยุด ผลการตรวจวัดที่ได้น าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)  

จุดเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 6 จุดตรวจวัด บริเวณเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกอบด้วย บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 1 ถึง 4 (จุดตรวจวัดที่ 1) บริเวณ
ติดตั้งกังหันลมต้นที่ 5 ถึง 12 (จุดตรวจวัดที่ 2) บริเวณก่อสร้างสถานีไฟฟ้าริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง (จุด
ตรวจวัดที่ 3) บริเวณพ้ืนที่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ บ้านเลขท่ี 113 (จุดตรวจวัดที่ 4) บริเวณโรงเรียนเที่ยง
ธรรมวิทยา (จุดตรวจวัดที่ 5) และบริเวณที่ตั้งกังหันลมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบันบริเวณอ่างพักน้ า ตอนบนโรงไฟฟ้า
ล าตะคองชลภาวัฒนา (จุดตรวจวัดที่ 6)  โดยจุดตรวจวัด แสดงดังตารางที่ ง-1 รูปที่ ง-1 ถึง รูปที่ ง-2 ส าหรับ
ดัชนีการตรวจวัดและวิธีการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ ง-2  

 
ตารางท่ี ง-1 ต าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

จุดตรวจวัด พิกัด UTM Zone 47P 
1. บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 1 ถึง 4 775258E 1641153N 
2. บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 5 ถึง 12 775614E 1639853N 
3. บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูง ริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง 776231E 1641407N 
4. บริเวณพ้ืนที่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ (บ้านเลขท่ี 113) 776514E 1638826N 
5. บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 775416E 1635933N 
6. บริเวณที่ตั้งกังหันลมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน บริเวณอ่างพักน้ าตอนบน 
    โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา 

775210E 1637878N 

 หมายเหตุ : ค่าพิกัดที่ได้จากการอ้างอิงบนพ้ืนหลักฐาน WGS84 (World Geodetic System 1984) 

 
 
 



ภาคผนวก ง 

ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่ ง-1 แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  



ภาคผนวก ง 

ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 
  

บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 1-4  บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 5-12  
  

  
  

บริเวณก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  
ริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง  

บริเวณพ้ืนที่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ 
(บ้านเลขที่ 113)  

  

  
  

บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา บริเวณท่ีตั้งกังหันลมที่ติดต้ังแล้วในปัจจุบัน บริเวณ
อ่างพักน้ าตอนบน โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา 

 
รูปที่ ง-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

   
 



ภาคผนวก ง 

ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี ง-2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการตรวจวัด 

▪  Leq 24 hr 

-  Sound Level Meter 
-  International Organization of 

Standardization (ISO 1996) 
▪  Lmax 

▪  Ldn 

▪ L90   
 
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการด าเนินงานของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2 
 2. เพ่ือส ารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2   
 3. เพ่ือน าข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และความคิดเห็น
ของประชาชน ไปประเมินการมีส่วนร่วมการรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่มีต่อโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะ
คอง ระยะที่ 2 

ขอบเขตและพื้นที่ศึกษา 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ว่าจ้างบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ให้ด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน ครอบคลุมพ้ืนที่
โดยรอบพ้ืนที่โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2 ทั้งหมด 3  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองไผ่, 
หมู่ 6 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ และหมู่ 10 บ้านเขายายเที่ยงใต้  ในต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2566 โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Approach) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ทางคณะผู้ศึกษาก าหนดขึ้น สุ่มตัวอย่างครัวเรือนในการสัมภาษณ์ 
(Random Sampling) หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและผู้น าชุมชน เพ่ือเป็น
ผู้แทนให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น  
 ขนาดตัวอย่างครัวเรือนศึกษาใช้สูตรค านวณตามวิธีการของ Parel และคณะ 1973 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยมีขนาดของประชากร จ านวน 2 ,169 ครัวเรือน ได้ขนาดครัวเรือนศึกษาตามที่ค านวณ 94 
ครัวเรือน ซึ่งในการเก็บข้อมูลได้เพ่ิมขนาดตัวอย่างเป็น 140 ครัวเรือน และกลุ่มผู้น าชุมชน 6 ตัวอย่าง รวม 
146 ตัวอย่าง  
 



ภาคผนวก ง 

ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

   สูตรการค านวณของ Parel และคณะ (1973)  มีดังนี ้
 
   n = 
              

  โดยที่      n หมายถึง ขนาดจ านวนประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
   N หมายถึง จ านวนประชากรในพ้ืนที่ศึกษา 
   Z หมายถึง ค่าของ Z เมื่อมีการกระจายแบบโค้งปกติ (Normal curve) 
    ในที่นี้ ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ร้อยละ 95 ได้ค่า Z = 1.96 
   P หมายถึง สัดส่วนของประชากร ก าหนดไว้ ร้อยละ 50 หรือ = 0.5 
   D หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในการคาดประมาณค่า P  
     ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ได้ค่า D = 0.1   
 
 วิธีการศึกษา 
 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ครัวเรือน และผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่ศึกษาตามแบบ
สัมภาษณ์ที่ก าหนดขึ้น มีแผนการด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 และจะรายงานผลใน
รายงานฉบับถัดไป 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยจ าแนกตามประเด็นที่
ส าคัญดังนี้ 

• ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และสภาพสังคมเศรษฐกิจของครัวเรือน 

• ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

• การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นที่มีต่อการ 
                     ด าเนินงานของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2 
 
 
 
 

 

 

      NZ2 x P(1 - P) 
   ND2 + Z2 P(1 - P) 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ ระดับเสียง 
 

 ภาคผนวก จ-1 ผลการตรวจวัดระดับเสยีงโดยทั่วไป 
 ภาคผนวก จ-2 บอรดแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ   กองติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม   แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์  บางกรวย  นนทบุรี  11130   โทรศัพท์  0 2436 0823   โทรสาร 0 2436 0890  

ช่ือโครงการ  :  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะท่ี 2

ช่วงเวลาระหว่าง  :   20 - 24 เมษายน 2567 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Rion NC-74 Serial No. : 35046795

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  :  บริเวณติดต้ังกังหันลมต้นท่ี 1-4 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ ( Calibration Ref dB (A) ) : 93.94 dB(A) at 1,000 Hz

ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  :  47 Q 775258 mE 1641153 mN ค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): 94.1 / 94.2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION  NL-62 Serial No. : 00460944 วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/12/2023 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 114/0365

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90

00:00 - 01:00 60.3 66.0 58.5 57.5 64.7 53.3 56.6 67.0 52.5 60.9 67.1 59.1 57.1 63.6 54.8
01:00 - 02:00 60.3 65.5 58.3 60.0 64.8 57.7 55.4 67.8 52.4 60.5 65.3 58.6 59.1 65.4 55.6
02:00 - 03:00 60.3 65.0 58.6 60.5 66.0 58.7 57.5 63.8 51.9 60.6 66.2 58.3 60.6 67.4 58.6
03:00 - 04:00 59.9 64.0 58.0 61.1 65.9 59.6 59.7 65.5 56.5 61.6 67.5 59.6 60.7 67.7 58.6
04:00 - 05:00 60.3 64.5 58.4 60.7 66.1 59.0 54.2 70.5 41.0 60.5 66.0 58.6 60.2 65.3 58.6
05:00 - 06:00 61.5 68.7 59.5 59.9 64.2 57.7 49.1 65.1 40.1 61.7 67.6 59.7 60.5 66.0 58.6
06:00 - 07:00 61.7 68.3 59.6 61.1 67.7 59.5 44.3 61.6 41.3 60.6 66.7 58.6 60.4 65.9 58.4
07:00 - 08:00 60.9 67.7 58.8 59.9 66.6 57.0 45.0 63.9 41.8 61.4 67.8 59.0 60.5 65.6 58.3
08:00 - 09:00 59.1 66.5 54.0 57.4 66.6 52.1 44.0 62.0 39.6 58.3 65.3 54.3 58.0 65.7 52.7
09:00 - 10:00 54.4 63.4 50.2 55.0 65.5 49.1 44.1 64.5 36.9 59.0 65.9 54.0 52.9 64.9 47.8
10:00 - 11:00 52.7 82.0 47.8 50.5 70.3 47.2 48.3 66.1 38.9 56.1 71.8 49.2 51.0 73.3 47.1
11:00 - 12:00 52.3 61.4 47.2 50.6 60.4 46.9 48.5 60.0 45.0 51.8 64.7 46.9 50.7 66.6 46.7
12:00 - 13:00 51.3 59.8 46.4 49.1 59.4 45.5 48.3 60.7 44.7 48.0 60.1 45.0 50.0 64.3 46.5
13:00 - 14:00 51.9 62.2 47.0 49.8 62.8 46.2 48.4 60.5 44.7 48.6 59.2 45.7 49.3 67.7 45.8
14:00 - 15:00 52.1 61.9 46.6 51.6 62.9 47.1 49.4 62.8 44.1 48.3 60.9 44.9 47.7 63.5 40.6
15:00 - 16:00 51.1 61.7 47.1 50.9 62.2 46.8 54.1 63.4 49.0 51.0 62.3 46.0 49.1 63.2 44.7
16:00 - 17:00 52.7 62.3 48.3 49.2 59.4 46.6 50.3 64.0 46.6 48.9 75.7 45.5 49.1 65.8 40.2
17:00 - 18:00 52.6 60.8 48.8 50.2 61.0 47.0 49.3 64.0 45.3 49.6 63.2 46.4 46.7 62.9 37.6
18:00 - 19:00 55.5 63.3 50.7 54.7 62.6 47.7 54.8 63.3 47.0 50.1 61.7 46.3 51.2 61.0 46.3
19:00 - 20:00 53.9 62.7 49.0 55.1 63.3 52.4 57.5 62.5 54.9 52.2 63.0 47.8 53.1 61.7 50.2
20:00 - 21:00 50.6 64.4 48.4 53.8 58.8 51.6 58.2 64.3 54.7 54.7 66.3 51.6 54.8 64.5 52.3

21:00 - 22:00 51.5 68.7 48.3 54.6 64.0 51.8 56.5 63.8 53.3 58.0 63.8 54.1 55.4 66.0 52.4

22:00 - 23:00 50.8 64.5 47.5 55.3 63.8 52.8 58.8 64.8 56.1 57.0 64.3 53.0 54.7 64.0 52.0

23:00 - 24:00 54.1 61.7 49.6 55.6 68.3 52.2 60.3 66.5 58.1 57.3 64.6 54.2 55.4 64.6 51.8

หมายเหตุ :  * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
                ** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทึก  :  นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นายทศพร ทิพทิมาพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  :  0 2436 0823

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง 70.0
ค่ามาตรฐานสูงสุด 115.0

ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 65.8 65.6 63.3 66.5 65.4
37.6 - 58.6

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 82.0 70.3 70.5 75.7 73.3
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) 46.4 - 59.6 45.5 - 59.6 36.9 - 58.1 44.9 - 59.7

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 57.3 57.0 54.9 57.9 56.7

ช่วงเวลา (น.)

    ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)
20/4/2567** 21/4/2567** 22/4/2567 23/4/2567 24/4/2567



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ   กองติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม   แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์  บางกรวย  นนทบุรี  11130   โทรศัพท์  0 2436 0823   โทรสาร 0 2436 0890  

ช่ือโครงการ  :  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะท่ี 2

ช่วงเวลาระหว่าง  :   20 - 24 เมษายน 2567 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Rion NC-74 Serial No. : 35046795

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  :  บริเวณติดต้ังกังหันลมต้นท่ี 5-12 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ ( Calibration Ref dB (A) ) : 93.94 dB(A) at 1,000 Hz

ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  :  47 Q 775614 mE 1639853 mN ค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): 94.1 / 94.2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION  NL-32 Serial No. : 00472141 วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/12/2023 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 114/0365

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90

00:00 - 01:00 50.2 59.7 47.1 50.0 58.3 47.0 46.3 56.9 43.6 52.0 58.8 49.5 50.1 56.4 47.5
01:00 - 02:00 52.1 57.9 48.4 52.3 59.0 49.9 44.9 58.0 43.0 52.6 58.4 50.4 51.7 58.5 48.9
02:00 - 03:00 52.5 59.8 50.2 53.4 59.8 50.8 46.8 61.5 44.2 52.7 65.4 50.1 52.6 58.8 50.3
03:00 - 04:00 52.2 59.0 50.1 53.8 59.7 51.7 51.1 58.7 46.7 54.3 60.0 51.7 52.8 60.4 50.5
04:00 - 05:00 52.6 59.8 50.1 53.0 59.0 50.7 51.4 61.0 47.9 52.8 58.7 50.2 50.8 57.3 47.8
05:00 - 06:00 55.0 63.0 51.3 53.5 59.8 50.0 52.6 70.6 47.5 55.2 62.0 51.5 54.1 61.9 48.1
06:00 - 07:00 54.0 60.0 51.8 53.7 64.5 51.4 53.3 60.8 50.1 53.3 64.9 50.7 51.5 64.2 48.4
07:00 - 08:00 53.6 60.5 51.3 52.4 68.2 47.6 53.4 61.3 50.2 53.6 67.3 50.6 52.8 60.6 50.2
08:00 - 09:00 52.3 58.9 48.9 50.0 61.0 45.4 50.4 60.3 45.4 50.8 67.0 46.2 50.3 64.1 46.5
09:00 - 10:00 48.2 71.1 42.3 48.5 59.8 43.4 46.4 58.9 41.7 50.1 58.6 45.9 46.4 67.5 38.7
10:00 - 11:00 45.0 58.1 40.3 46.2 66.8 39.6 44.2 69.4 38.4 49.4 65.7 44.4 43.1 54.2 38.4
11:00 - 12:00 46.3 59.5 40.0 44.6 58.6 39.6 42.0 63.8 36.6 46.4 60.7 39.3 48.1 58.9 38.2
12:00 - 13:00 44.8 62.8 39.6 45.7 56.2 40.3 41.5 57.9 35.8 44.0 58.7 37.8 44.8 56.6 36.7
13:00 - 14:00 46.4 62.5 40.2 46.0 59.2 39.6 44.1 60.7 36.6 44.4 61.1 37.9 43.0 57.3 35.7
14:00 - 15:00 46.9 58.5 39.8 45.4 57.3 40.2 44.2 58.2 36.3 42.7 58.5 37.2 47.0 57.1 37.0
15:00 - 16:00 45.2 60.8 40.6 45.7 71.5 40.7 47.4 56.6 41.6 45.1 56.9 38.5 42.1 58.5 36.9
16:00 - 17:00 45.2 59.2 41.2 45.7 60.4 39.9 44.6 57.2 37.5 44.0 71.1 37.0 46.1 71.2 36.8
17:00 - 18:00 45.6 61.2 41.7 44.8 58.9 38.5 45.1 57.2 37.5 45.2 58.8 39.9 45.9 58.7 35.2
18:00 - 19:00 51.4 60.0 45.2 48.9 61.5 42.1 51.5 58.5 44.2 51.2 59.3 40.8 54.1 60.8 46.6
19:00 - 20:00 49.3 57.8 46.3 47.3 58.2 44.2 51.0 57.8 47.9 48.8 55.1 44.7 51.5 58.4 49.0
20:00 - 21:00 45.5 57.2 41.2 46.8 62.6 43.9 49.9 56.6 47.0 46.2 56.0 43.0 52.3 59.2 49.9

21:00 - 22:00 45.0 58.0 43.4 45.2 61.8 43.1 49.4 58.2 45.5 49.8 56.6 45.7 52.6 59.5 50.5

22:00 - 23:00 43.2 57.0 39.9 46.2 57.3 43.7 50.4 56.8 48.2 49.5 57.9 46.7 55.6 62.1 50.7

23:00 - 24:00 48.8 60.1 45.1 46.6 56.6 43.3 51.1 57.9 48.2 50.5 58.4 46.8 54.7 60.3 51.4

หมายเหตุ :  * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
                ** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทึก  :  นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นายทศพร ทิพทิมาพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  :  0 2436 0823

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง 70.0
ค่ามาตรฐานสูงสุด 115.0

ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 58.2 58.2 57.0 59.0 59.4
35.2 - 51.4

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 71.1 71.5 70.6 71.1 71.2
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) 39.6 - 51.8 38.5 - 51.7 35.8 - 50.2 37.0 - 51.7

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 50.2 49.8 49.4 50.7 51.2

ช่วงเวลา (น.)

    ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)
20/4/2567** 21/4/2567** 22/4/2567 23/4/2567 24/4/2567



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ   กองติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม   แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์  บางกรวย  นนทบุรี  11130   โทรศัพท์  0 2436 0823   โทรสาร 0 2436 0890  

ช่ือโครงการ  :  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะท่ี 2

ช่วงเวลาระหว่าง  :   20 - 24 เมษายน 2567 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Rion NC-74 Serial No. : 35046795

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  :  บริเวณสถานีไฟฟ้า ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเขายายเท่ียง ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ ( Calibration Ref dB (A) ) : 93.94 dB(A) at 1,000 Hz

ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  :  47  Q 776231 mE 1641407 mN ค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): 94.1 / 94.2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION  NL-31 Serial No. : 00662634 วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/12/2023 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 114/0365

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90

00:00 - 01:00 48.8 53.9 47.2 47.0 55.3 45.2 46.3 55.2 44.8 48.8 59.4 46.2 46.2 55.7 45.0
01:00 - 02:00 49.5 56.5 48.4 47.7 58.7 45.6 45.7 53.8 44.6 48.5 55.2 46.7 46.9 55.2 45.4
02:00 - 03:00 48.9 53.9 48.0 47.3 51.0 45.7 45.9 55.8 44.7 48.2 53.4 46.3 48.5 60.2 46.8
03:00 - 04:00 48.0 54.3 46.2 47.6 54.6 46.2 46.2 52.5 45.1 48.6 55.7 46.7 47.8 57.5 45.7
04:00 - 05:00 47.5 53.0 45.8 47.2 56.9 45.7 47.0 56.7 45.7 46.9 52.6 45.6 47.6 60.4 46.0
05:00 - 06:00 50.3 61.4 46.8 48.4 57.2 45.4 48.3 59.4 45.5 48.8 60.1 46.2 48.4 62.2 45.4
06:00 - 07:00 49.5 65.0 46.6 49.0 62.1 46.0 49.5 74.3 45.7 49.3 73.3 45.5 48.7 64.8 45.1
07:00 - 08:00 49.3 64.4 46.1 48.9 67.5 45.4 48.5 64.1 45.6 51.1 69.9 47.0 49.8 62.6 47.1
08:00 - 09:00 49.2 63.5 47.0 49.3 68.7 47.0 47.2 64.5 44.1 49.7 68.9 47.6 49.3 70.0 46.7
09:00 - 10:00 48.5 61.6 45.8 48.1 59.0 45.9 46.8 60.1 43.8 49.6 63.6 47.6 47.3 62.7 45.5
10:00 - 11:00 47.6 73.1 45.4 47.3 71.3 45.0 46.3 63.7 43.4 49.2 66.5 47.2 47.4 68.0 45.1
11:00 - 12:00 46.3 56.5 44.6 46.2 55.6 44.3 43.6 54.3 40.5 48.0 61.6 45.6 48.3 62.5 46.1
12:00 - 13:00 46.6 55.7 44.8 45.9 58.5 44.3 43.4 56.5 40.4 47.0 59.1 45.1 47.9 62.5 45.8
13:00 - 14:00 47.4 59.3 45.4 47.2 59.2 44.9 44.1 58.4 41.0 47.3 55.1 45.0 47.2 58.1 45.6
14:00 - 15:00 47.3 61.6 44.8 47.3 59.9 44.7 45.3 68.1 41.2 47.8 58.0 45.8 48.0 59.5 46.1
15:00 - 16:00 46.4 60.3 44.6 47.0 56.2 45.0 46.2 63.8 43.1 47.8 63.5 45.7 48.1 58.0 45.9
16:00 - 17:00 45.6 63.9 42.8 44.9 56.2 41.8 43.9 57.2 41.9 44.9 66.1 42.1 46.1 70.0 41.3
17:00 - 18:00 45.2 57.3 43.2 45.0 56.5 42.8 43.0 58.0 41.0 45.0 67.1 41.2 43.2 69.4 40.7
18:00 - 19:00 51.4 56.9 43.9 46.1 65.2 41.7 45.9 59.9 42.1 45.7 58.3 42.0 46.1 66.4 42.1
19:00 - 20:00 55.0 57.9 53.7 48.9 54.9 45.4 46.4 53.7 44.4 44.9 54.2 43.6 45.2 52.0 43.7
20:00 - 21:00 50.2 55.3 45.7 48.2 56.0 45.5 45.9 55.7 43.8 44.9 55.1 43.2 45.3 51.7 43.9

21:00 - 22:00 49.8 58.0 45.5 47.3 53.4 45.0 44.6 53.7 43.2 45.6 55.2 43.8 45.1 56.4 43.8

22:00 - 23:00 50.7 55.3 43.4 47.8 56.4 45.1 45.1 56.0 43.6 45.6 54.1 43.6 44.8 58.9 43.4

23:00 - 24:00 47.6 55.3 44.4 45.8 55.3 43.1 46.4 54.5 44.2 45.8 54.1 43.5 46.0 51.3 43.9

หมายเหตุ :  * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
                ** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทึก  :  นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นายทศพร ทิพทิมาพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  :  0 2436 0823

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง 70.0
ค่ามาตรฐานสูงสุด 115.0

ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 56.0 54.3 53.4 54.6 54.0
40.7 - 47.1

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 73.1 71.3 74.3 73.3 70.0
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) 42.8 - 53.7 41.7 - 47.0 40.4 - 45.7 41.2 - 47.6

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 49.2 47.5 46.2 47.8 47.3

ช่วงเวลา (น.)

    ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)
20/4/2567** 21/4/2567** 22/4/2567 23/4/2567 24/4/2567



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ   กองติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม   แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์  บางกรวย  นนทบุรี  11130   โทรศัพท์  0 2436 0823   โทรสาร 0 2436 0890  

ช่ือโครงการ  :  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะท่ี 2

ช่วงเวลาระหว่าง  :   20 - 24 เมษายน 2567 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Rion NC-74 Serial No. : 35046795

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  :  บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนบ้านเขายายเท่ียงเหนือ บ้านเลขท่ี 113 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ ( Calibration Ref dB (A) ) : 93.94 dB(A) at 1,000 Hz

ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  :  47 Q 776514 mE 1638826 mN ค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): 94.1 / 94.2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION  NL-62 Serial No. : 00460945 วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/12/2023 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 114/0365

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90

00:00 - 01:00 42.8 75.4 38.1 40.5 55.6 36.6 42.2 78.5 35.2 43.8 64.4 39.1 56.5 92.2 38.8
01:00 - 02:00 42.1 59.0 37.5 41.5 58.0 38.3 41.0 71.6 33.3 44.9 63.2 40.7 46.9 64.7 39.5
02:00 - 03:00 42.5 64.8 38.2 43.2 68.9 38.6 37.3 52.4 34.2 43.9 72.9 39.0 47.4 61.5 41.8
03:00 - 04:00 44.3 63.1 39.1 44.2 63.6 39.0 41.1 61.5 35.7 46.2 68.0 40.8 47.7 62.4 38.0
04:00 - 05:00 47.0 65.2 38.8 47.7 67.9 37.9 45.9 68.7 36.2 46.5 64.0 39.7 46.8 63.6 36.1
05:00 - 06:00 60.5 82.6 41.7 54.7 71.1 38.8 55.4 80.0 37.3 54.3 77.4 42.0 54.3 78.8 38.6
06:00 - 07:00 65.9 88.8 43.6 54.1 76.6 41.7 54.5 81.8 41.8 53.7 76.5 43.7 56.5 81.6 42.1
07:00 - 08:00 56.4 79.2 43.9 54.7 80.6 41.2 55.2 78.3 41.7 67.6 90.0 43.2 53.9 79.9 42.8
08:00 - 09:00 51.0 69.7 40.8 54.0 88.7 41.2 51.2 72.4 40.3 51.5 74.0 41.0 58.4 86.5 41.1
09:00 - 10:00 51.6 77.2 39.8 58.2 84.3 40.9 59.0 96.8 37.7 50.6 73.4 39.3 50.9 80.9 38.3
10:00 - 11:00 51.3 81.2 37.2 50.2 70.1 41.1 50.9 75.7 35.7 50.4 74.5 39.8 50.2 79.0 36.1
11:00 - 12:00 53.4 82.1 37.0 49.4 69.7 40.4 48.7 72.5 35.5 52.0 77.9 36.2 48.9 74.1 35.5
12:00 - 13:00 52.6 81.0 37.8 50.5 72.1 40.4 47.8 68.5 35.6 47.4 70.7 33.6 47.6 65.6 34.7
13:00 - 14:00 48.1 68.0 39.6 51.8 73.1 39.4 51.9 76.7 37.0 48.8 79.6 34.4 46.2 65.9 32.8
14:00 - 15:00 51.1 77.9 35.0 50.5 75.4 39.2 48.4 67.7 35.5 50.4 74.9 35.4 48.6 73.5 34.0
15:00 - 16:00 49.4 75.0 35.8 48.8 73.5 36.6 51.4 73.1 37.0 52.3 77.4 36.4 51.9 73.1 34.3
16:00 - 17:00 51.9 72.8 37.1 51.2 75.9 37.4 53.3 79.1 37.6 50.4 71.3 36.6 59.1 92.5 35.8
17:00 - 18:00 54.4 77.5 39.6 51.9 82.3 38.1 50.9 75.6 36.0 55.5 82.2 39.8 52.4 79.3 38.3
18:00 - 19:00 54.9 89.6 39.1 53.0 83.9 38.0 50.5 75.8 37.7 59.3 81.0 44.1 55.9 82.3 41.9
19:00 - 20:00 47.4 74.5 39.3 52.6 90.3 36.8 51.0 80.9 38.9 58.5 79.7 44.8 55.8 80.3 44.0
20:00 - 21:00 46.6 69.5 40.4 52.9 88.0 38.4 49.8 75.3 41.6 59.3 85.1 41.8 51.7 72.1 44.0

21:00 - 22:00 46.6 73.0 40.0 47.3 74.2 38.2 50.6 82.5 39.0 41.8 62.1 39.0 46.8 78.3 40.2

22:00 - 23:00 41.1 56.4 36.0 42.6 81.6 36.7 41.8 68.1 38.0 43.0 65.4 39.2 46.9 76.8 38.3

23:00 - 24:00 55.0 84.6 36.4 52.6 92.0 33.5 49.0 86.0 37.8 41.5 58.5 37.9 43.0 70.8 38.7

หมายเหตุ :  * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
                ** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทึก  :  นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นายทศพร ทิพทิมาพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  :  0 2436 0823

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง 70.0
ค่ามาตรฐานสูงสุด 115.0

ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 63.8 57.0 56.9 58.4 58.8
32.8 - 44.0

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 89.6 92.0 96.8 90.0 92.5
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) 35.0 - 43.9 33.5 - 41.7 33.3 - 41.8 33.6 - 44.8

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 55.2 51.8 51.6 56.3 53.2

ช่วงเวลา (น.)

    ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)
20/4/2567** 21/4/2567** 22/4/2567 23/4/2567 24/4/2567



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ   กองติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม   แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์  บางกรวย  นนทบุรี  11130   โทรศัพท์  0 2436 0823   โทรสาร 0 2436 0890  

ช่ือโครงการ  :  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะท่ี 2

ช่วงเวลาระหว่าง  :   20 - 24 เมษายน 2567 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Rion NC-74 Serial No. : 35046795

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  :  บริเวณโรงเรียนเท่ียงธรรมวิทยา ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ ( Calibration Ref dB (A) ) : 93.94 dB(A) at 1,000 Hz

ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  :  47 Q 775416 mE 1635933 mN ค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): 94.1 / 94.2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION  NL-31 Serial No. : 00662632 วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/12/2023 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 114/0365

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90

00:00 - 01:00 39.7 63.8 36.6 38.8 58.9 36.1 38.1 62.0 32.8 43.7 75.4 37.9 42.8 70.5 38.1
01:00 - 02:00 38.9 62.1 35.3 38.5 58.2 35.7 37.6 68.7 31.8 40.6 63.2 38.0 40.5 61.4 37.8
02:00 - 03:00 41.0 52.5 36.9 41.5 76.6 34.5 39.0 72.8 30.8 43.4 67.3 38.4 43.9 72.3 38.9
03:00 - 04:00 41.4 52.5 36.6 38.5 64.3 33.4 35.0 64.3 30.5 42.3 76.8 37.5 42.3 69.8 36.6
04:00 - 05:00 43.3 63.8 35.8 44.1 67.4 33.1 43.6 65.5 31.8 44.6 65.8 36.0 44.4 66.3 33.7
05:00 - 06:00 45.4 64.5 36.7 45.0 64.3 36.9 47.1 71.1 33.8 45.1 68.5 37.3 45.3 69.0 35.7
06:00 - 07:00 50.2 80.2 40.4 48.7 75.3 38.5 50.9 77.3 38.3 50.1 71.9 39.0 52.7 80.1 38.9
07:00 - 08:00 48.4 69.3 39.7 46.4 68.3 38.7 47.5 71.7 38.2 48.8 71.8 39.1 50.0 74.8 38.9
08:00 - 09:00 50.2 74.2 40.6 48.4 73.7 39.6 48.4 68.1 38.6 47.9 65.9 40.1 50.7 70.8 38.8
09:00 - 10:00 47.0 72.5 38.4 48.3 74.0 38.4 47.1 67.9 37.8 53.1 82.6 40.4 49.3 71.9 37.2
10:00 - 11:00 45.6 69.0 36.3 48.6 69.5 36.1 44.7 68.5 35.4 48.5 69.9 39.6 47.7 66.3 37.1
11:00 - 12:00 46.8 73.0 33.4 49.1 66.5 34.6 42.8 63.5 32.4 45.7 67.3 35.7 47.6 66.5 40.5
12:00 - 13:00 45.7 68.8 33.9 46.2 70.1 33.0 48.0 76.8 32.4 43.9 62.5 32.3 46.6 69.8 32.0
13:00 - 14:00 50.5 74.2 35.8 43.6 64.2 33.1 44.8 67.4 32.0 43.4 65.2 31.1 44.5 64.8 32.0
14:00 - 15:00 48.1 71.9 35.9 44.2 64.5 33.8 53.5 89.4 32.4 44.4 67.1 32.3 43.7 77.3 30.9
15:00 - 16:00 49.0 73.2 35.0 44.1 66.8 33.5 47.5 67.0 36.0 46.1 67.3 33.2 43.8 63.6 32.5
16:00 - 17:00 49.1 80.6 37.3 50.9 78.7 34.3 52.5 74.5 35.7 45.9 72.2 32.3 44.4 70.9 33.3
17:00 - 18:00 60.7 83.2 43.8 59.1 78.9 44.0 58.3 78.9 44.3 47.8 72.3 34.0 44.6 69.9 32.9
18:00 - 19:00 61.1 84.1 38.9 62.9 85.5 41.5 60.6 86.8 40.3 50.4 78.6 35.0 43.9 66.5 32.5
19:00 - 20:00 47.6 70.5 41.6 51.8 76.3 41.3 50.2 76.8 40.7 46.7 68.6 40.9 48.0 66.0 43.7
20:00 - 21:00 50.6 80.4 38.2 45.3 71.9 37.6 42.1 61.5 40.5 43.9 70.8 39.6 46.7 75.0 42.2

21:00 - 22:00 40.5 56.9 37.8 41.2 69.1 35.9 41.7 64.6 38.3 48.0 74.6 39.4 44.6 59.8 41.3

22:00 - 23:00 40.5 65.8 37.2 41.2 72.0 35.4 44.1 76.2 37.6 44.6 71.3 39.5 43.6 67.6 39.9

23:00 - 24:00 38.7 57.0 35.6 48.2 74.5 35.0 40.7 57.8 37.5 42.2 53.2 37.8 44.5 75.6 40.1

หมายเหตุ :  * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
                ** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทึก  :  นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นายทศพร ทิพทิมาพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  :  0 2436 0823

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง 70.0
ค่ามาตรฐานสูงสุด 115.0

ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 53.7 54.1 53.6 52.5 52.9
30.9 - 43.7

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 84.1 85.5 89.4 82.6 80.1
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) 33.4 - 43.8 33.0 - 44.0 30.5 - 44.3 31.1 - 40.9

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 51.7 52.0 51.0 47.0 46.7

ช่วงเวลา (น.)

    ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)
20/4/2567** 21/4/2567** 22/4/2567 23/4/2567 24/4/2567



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ   กองติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม   แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์  บางกรวย  นนทบุรี  11130   โทรศัพท์  0 2436 0823   โทรสาร 0 2436 0890  

ช่ือโครงการ  :  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะท่ี 2

ช่วงเวลาระหว่าง  :   20 - 24 เมษายน 2567 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Rion NC-74 Serial No. : 35046795

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  :  บริเวณท่ีต้ังกังหันลมท่ีติดต้ังแล้วในปัจจุบัน บริเวณอ่างพักน้ าตอนบน โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ ( Calibration Ref dB (A) ) : 93.94 dB(A) at 1,000 Hz

ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  :  47 Q 775210 mE 1637878 mN ค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): 94.1 / 94.2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION  NL-62 Serial No. : 00460943 วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/12/2023 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 114/0365

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90

00:00 - 01:00 54.7 62.8 39.8 42.7 59.8 37.6 36.4 56.9 33.3 44.3 61.4 40.5 40.2 62.7 34.8
01:00 - 02:00 53.3 66.1 40.5 43.8 65.8 37.7 42.9 74.5 34.0 43.8 61.1 40.2 44.6 65.1 35.1
02:00 - 03:00 51.9 66.2 40.4 45.6 61.7 38.1 38.8 64.7 34.5 44.6 60.1 40.7 45.7 59.0 41.6
03:00 - 04:00 49.4 62.4 39.1 47.9 59.6 39.3 41.7 66.8 37.0 47.2 68.7 43.1 44.5 58.4 40.1
04:00 - 05:00 49.8 61.6 39.5 46.4 62.0 39.1 42.9 65.4 37.8 45.1 61.3 41.4 49.8 76.3 37.5
05:00 - 06:00 54.5 72.9 43.1 47.8 64.2 39.9 52.2 76.4 38.2 51.7 76.3 43.9 52.3 75.1 37.7
06:00 - 07:00 49.7 66.6 43.3 49.5 68.3 41.8 47.8 73.6 40.5 48.7 75.0 42.7 46.6 71.8 37.2
07:00 - 08:00 49.1 71.6 43.6 45.5 65.2 40.7 49.4 71.0 42.1 47.4 69.5 42.2 45.6 60.8 40.3
08:00 - 09:00 45.1 63.9 39.4 43.7 67.4 37.3 48.9 69.9 40.0 46.0 72.8 40.9 45.5 68.8 39.4
09:00 - 10:00 45.6 70.5 36.0 47.3 80.9 35.9 47.3 77.5 36.0 47.7 71.2 40.1 49.9 74.5 37.0
10:00 - 11:00 41.9 64.3 34.2 45.2 67.9 34.7 43.0 68.7 32.0 44.8 65.3 36.7 42.8 69.3 33.5
11:00 - 12:00 41.0 68.1 34.3 42.7 60.9 34.5 45.2 78.6 32.9 43.4 57.0 31.9 44.9 70.1 31.9
12:00 - 13:00 43.7 70.9 35.3 45.5 75.8 33.7 44.0 65.8 32.0 42.3 72.5 30.0 45.1 68.5 31.3
13:00 - 14:00 42.1 59.6 36.6 43.8 74.9 34.7 38.0 59.7 31.7 37.5 62.0 30.5 47.1 71.6 30.5
14:00 - 15:00 41.0 61.4 34.0 44.4 69.9 35.4 38.8 61.4 32.1 39.7 63.6 32.8 44.4 66.5 30.6
15:00 - 16:00 45.6 69.5 33.2 44.8 66.6 34.9 46.0 72.1 33.4 42.9 67.1 35.8 46.0 67.8 30.6
16:00 - 17:00 49.0 73.6 36.2 53.0 76.7 37.0 48.4 71.8 31.3 45.7 69.5 33.1 44.3 69.4 32.0
17:00 - 18:00 54.3 77.5 37.5 52.1 75.0 34.4 40.6 67.0 31.5 43.1 68.4 33.7 43.9 67.9 32.3
18:00 - 19:00 53.2 79.1 37.6 52.2 77.1 35.9 46.1 66.4 34.5 49.7 72.5 34.9 45.4 71.4 32.6
19:00 - 20:00 47.2 72.4 38.9 47.2 70.2 37.7 45.7 70.8 37.5 51.7 76.9 36.8 50.1 62.4 36.1
20:00 - 21:00 43.8 62.7 36.2 43.7 69.0 37.0 40.3 60.0 36.1 43.1 69.0 35.9 37.5 59.7 35.6

21:00 - 22:00 43.7 64.2 36.3 40.1 60.1 35.5 40.5 58.3 37.4 42.2 67.6 36.2 38.0 62.1 35.3

22:00 - 23:00 43.4 62.7 36.8 39.3 52.3 35.0 39.3 57.2 36.8 48.4 67.5 36.7 38.3 58.8 35.6

23:00 - 24:00 43.5 60.5 36.4 38.5 59.7 34.6 41.4 60.7 38.1 45.1 74.1 36.4 40.9 60.5 36.7

หมายเหตุ :  * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
                ** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทึก  :  นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนิตา หม่ืนวิชิต / นายนัทธสิทธิ ค  าชู

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นายทศพร ทิพทิมาพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  :  0 2436 0823

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง 70.0
ค่ามาตรฐานสูงสุด 115.0

ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 57.6 52.7 52.0 53.7 53.2
30.5 - 41.6

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 79.1 80.9 78.6 76.9 76.3
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) 33.2 - 43.6 33.7 - 41.8 31.3 - 42.1 30.0 - 43.9

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 49.6 47.1 45.5 46.5 46.2

ช่วงเวลา (น.)

    ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)
20/4/2567** 21/4/2567** 22/4/2567 23/4/2567 24/4/2567



ภาคผนวก จ-2 

บอร์ดแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที ่6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ จ-2 บอร์ดการรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 



 



ภาคผนวก ซ 
หนงัสือนาํส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม โครงการกังหนัลมผลิตไฟฟ้าลาํตะคอง ระยะทีÉ Ś ระยะ
ดาํเนินการ ฉบบัทีÉ řŚ (เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม ŚŝŞŜ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก  ฉ

หนังสือนําสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนั  และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง

ระยะท่ี  2  ระยะดําเนินการ  ฉบับท่ี  16  (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  2566)



 












