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บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอดล จ ากัด (มหาชน) ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาตครั้งล่าสุด (อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง) ตามหนังสือเลขที่ รย 0034 (2)/200 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 และแจ้งให้ สผ. เพ่ือทราบตามหนังสือ
เลขที่ ทส 1009.4/7262 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

  1.  มาตรการทั่วไป 
  2.  คุณภาพอากาศ 
  3.  เสียง 
  4.  คุณภาพน้ าชายฝั่ง 
  5.  น้ าเสียและการจัดการ 
  6.  นิเวศวิทยาทางน้ า 
  7. การคมนาคมขนส่ง 
  8.  การจัดการกากของเสีย 
  9.  เศรษฐกิจ-สังคม 
  10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง 
  12. สุขภาพ 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-2 

ทางโครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาต ครั้งล่าสุด (อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง) ตามหนังสือเลขที่ รย 0034 (2)/200 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 และแจ้งให้ สผ. เพ่ือทราบ 
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.4/7262 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 (ภาคผนวก ก) และได้มอบหมายให้บริษัท  
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการ 

 ทั้งนี้  รายละเอียดของผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 3.1-1 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-3 

ตารางท่ี 3.1-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและ 

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมา
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือน้ าลึกติดกับ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  อ า เภอ 
เมืองระยอง จังหวัดระยอง  ซึ่งจัดท าโดย 
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี  
จ ากัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (คชก . )  อย่ า ง
เคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการติ ดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 6) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานอนุญาต (อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง) 
หนังสือเห็นชอบที่  รย 0034 (2)/200 ลงวันที่   
18 มกราคม 2567 และแจ้งให้ สผ. เพื่อทราบตาม
หนังสือเลขที่ ทส 1009.4/7262 ลงวันที่ 18 เมษายน 
2567 

-  - ภาคผนวก 1ก 
เอกสารส าเนาหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
จากหน่วยงานอนุญาต 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-4 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) (2) ก าหนดให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) จะต้องควบคุมดูแลให้ทุกโครงการที่
เข้ามาด าเนินการในพื้นที่คลังผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมและ
สรุปผลเพื่อน าส่งต่อส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 

- โครงการได้ควบคุมให้ทุกบริษัทที่เข้ามาด าเนินการ
ในพื้นที่คลังผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  และ 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ น าส่ งต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุก 6 เดือน 

-  - ภาคผนวก 2ก 
เอกสารส าเนาหนังสือ
น าส่งรายงานฉบับ
ล่าสดุ (ก.ค.-ธ.ค. 66) 

(3) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากัด (มหาชน) ต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตาม
ม า ต ร ก า รป้ อ ง กั น และ แก้ ไ ข ผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโดยเคร่ งครัด เพื่ อ
ประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
การก าหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป 

- จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่พบว่า 
มีประเด็นใดแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผลการติดตาม
ตรวจสอบสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่ งแวดล้อม 
โครงการจะท าการสืบหาสาเหตุและด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

-  - บ ท ที่  3  ผ ล ก า ร
ติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-5 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) (4) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัท พีทีทีโกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือ
และคลั งผลิตภัณฑ์  ต้ อ งแจ้ ง ให้ ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
โดยเร็วเพื่อส านักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- กรณีพบเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โครงการจะท าการตรวจสอบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบตามล าดับ
ขั้นตอน เพื่อให้การแก้ไขปัญหายุติ ได้ โดยเร็ว 
และส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยในระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่มี เหตุการณ์ใดที่ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แต่อย่างใด 

-  -  

(5) ในกรณีที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ 
มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ตามที่ ได้ เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต ด าเนินการดังนี้ 

- กรณี โครงการมีความต้ องการ เปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดการด าเนินงาน หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ 
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับปัจจุบันที่ยึดถืออยู่  
โครงการจะน า เสนอข้อมู ลรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตามล าดับขั้นตอน 

-  - ภาคผนวก 1ก เอกสาร
ส าเนาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานอนุญาต 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป 
พร้อมกับให้จัดท าส า เนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระส าคัญ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม เพื่ อ เ สนอ ให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา (คชก.) ชุด
ที่ เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อน
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ทราบ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) (6) หากโครงการไม่ด าเนินการก่อสร้างภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและเห็นชอบในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการ
ทบทวนข้อมูลของผลกระทบและมาตรการเสนอ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินการพิจารณาตาม
ขั้นตอน 

- โครงการได้รับการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เห็นชอบจากหน่วยงาน
อนุญาต (อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง) หนังสือ
เห็นชอบที่ รย 0034 (2)/200 ลงวันท่ี 18 มกราคม 
2567 และแจ้งให้  สผ. เพื่อทราบตามหนั งสือ 
เลขที่ ทส 1009.4/7262 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 
โดยโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา
ตามที่มาตรการก าหนด  

-  - ภาคผนวก 1ก เอกสาร
ส าเนาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานอนุญาต 

- ภาคผนวก 3ก  
ส าเนาหนังสือขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน 

 (7) เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้
ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุม
มลพิษ  ดั งนั้ น โครงการท่ า เที ยบ เรื อและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษต้อง
ด าเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษของเขต
ควบคุมมลพิษนั้น 

- ปัจจุบันที่ตั้งพื้นที่โครงการอยู่นอกพื้นที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อย่างไรก็ตามโครงการ 
มีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งรายงาน 
ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบทุก 6 เดือน  
ตามมาตรการก าหนด 

-  - ภาคผนวก 2ก เอกสาร
ส าเนาหนังสือน าส่ง
รายงานฉบับล่าสุด 
(ก.ค.-ธ.ค. 66) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) (8) จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความ
ผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจ าปีในแต่ละพื้นท่ีด าเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่
เสี่ยงพร้อมระบุอายุงานของคนงานที่ท างานใน
พื้นที่นั้นและวิ เคราะห์ความเช่ือมโยงผลการ
ตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคาม
สุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย 

- โครงการได้จัดท าฐานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของ
พนักงานประจ าปีในแต่ละพื้นที่ด าเนินงานและน ามา
วิเคราะห์เช่ือมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัส
สิ่งคุกคามสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 1ข 
เอกสารการจัดท า
ฐานข้อมูลสุขภาพ
ของพนักงาน 

(9) ก าหนดให้มี เกณฑ์การคัดเลือกและประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และก าหนด 
ให้มีการควบคุมการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) 
ที่มาด าเนินงานให้กับโครงการเพื่อตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบ
และประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตาม
กระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate 
Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง 

- โครงการได้คัดเลือกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่จะมาตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดคุณสมบัติและรายละเอียด
ที่ส าคัญซึ่งหน่วยงานกลางต้องแสดงต่อโครงการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการ
เก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์รายการเครื่องมือและ
อุปกรณ์ข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือ และความสามารถใน
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการในกลุ่ม GC 
เพื่อให้ โครงการมั่นใจได้ว่าหน่วยงานกลางมีความรู้
ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการได้ 
รวมทั้งมีการระบุเง่ือนไขการพิจารณาจ้างอย่างชัดเจนใน 
TOR เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

-  - ภาคผนวก 2ข 
เอกสารเกณฑ ์
การคัดเลือกและ
ประเมินคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห ์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (1) ออกแบบให้มีระบบท่อรวบรวมก๊าซที่ระบายจาก
ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน ในกรณีที่ความดันภายใน
ถังสูงเกินที่ก าหนด (BD Storage Tank to Flare 
Sytem) ไอที่เกิดจากกิจกรรมขนถ่าย 1, 3 บิวทา
ไดอีนลงเรือ (Vapor Return from Loading Arm 
Jetty 1 & Jetty 2) และไอที่เกิดจากกิจกรรมขนถ่าย 
1, 3 บิวทาไดอีนลงรถบรรทุก ไปเผายังหอเผาระบบ
ปิด (Enclosed Ground Flare) ที่สามารถรองรับ
การเผาไหม้ได้สูงสุดเท่ากับ 10 ตัน/ชั่วโมง 

- โครงการออกแบบให้มีระบบท่อรวบรวมก๊าซที่ระบาย
จากถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน ในกรณีที่ความดันภายใน
ถั งสู ง เกินที่ ก าหนด (BD Storage Tank to Flare 
System) ไอที่เกิดจากกิจกรรมขนถ่าย 1,3 บิวทาได
อีนลงเรือ (Vapor Return from Loading Arm Jetty 
1 & Jetty 2) และไอที่เกิดจากกิจกรรมขนถ่าย 1,3 
บิวทาไดอีน ลงรถบรรทุกไปเผายังหอเผาทิ้งระบบปิด 
(Enclosed Ground Flare) ที่ติดตั้งใหม่ที่สามารถ
รองรับการเผาไหม้ได้สูงสุด 10 ตัน/ชั่วโมง 

-  - รูปที่ 2.1-1 หอเผา
ระบบปิด (Enclosed 
Ground Flare)  

(2) จัดท าแผนป้องกัน/ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์
ระเหยที่  Fugitive Source จากอุปกรณ์วาล์ว  
ปั๊มข้อต่อ (Connector) และหน้าแปลน (Flange) 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  
1) จ าแนก (List) แหล่งก าเนิดของสารอินทรีย์

ระเหย และจัดท าฐานข้อมูล (Inventory) 
2) ท าการตรวจวัดการรั่วซึมจากแหล่งก าเนิด 

(Fugitive Source) ตามวิธี U.S. EPA Method 21 

- โครงการได้จัดท าแผนป้องกัน/ควบคุมการรั่วซึมของ
สารอินทรีย์ระเหยที่ Fugitive Source จากอุปกรณ์
วาล์ว ปั๊ม  ข้อต่อ (Connector) และหน้าแปลน 
(Flange) ตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

- - ภาคผนวก 3ข  
เอกสารแผนป้องกัน/
ควบคุมการรั่วซึม
สารอินทรียร์ะเหยง่าย  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) (3) จัดท าบัญชีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) 
ตามคู่มือการจัดท าบัญชีข้อมูลแหล่งก าเนิด
สารอินทรีย์ระเหยจากโรงกลั่นน้ ามันและปิโตร
เคมีของกรมควบคุมมลพิษ โดยแบ่งออกเป็น
แหล่งก าเนิด 6 แหล่ง  
1) แหล่งก าเนิดจากการรั่วซึม (Fugitive Source) 
2) แหล่งก าเนิดจากการเผาไหม้ (Combustion 

Source) 
3) แหล่งก าเนิดจากถังเก็บ (Storage Tank) 
4) แหล่งก าเนิดจากหอเผา (Flare) 
5) แหล่งก าเนิดจากการขนส่ง (Marketing and 

Terminal) 
6 )  แหล่ งก า เนิ ดจากระบบบ าบัดน้ า เสี ย 

(Wastewater Treatment) 

- โครงการได้จัดท าบัญชีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs 
Inventory) ตามคู่มือการจัดท าบัญชีข้อมูลแหล่งก าเนิด
สารอินทรีย์ระเหยจากโรงกลั่นน้ ามัน และปิโตรเคมี
ของกรมควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้ว 

-  - ภาคผนวก 3ข  
เอกสารแผนป้องกัน/
ควบคุมการรั่วซึม
สารอินทรียร์ะเหยง่าย  

(4) ก าหนดให้มีการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์
ระเหยจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ1,3 บิวทาไดอีน 
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ของสารอินทรีย์ระเหย 

- โครงการได้ท าการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์
ระเหยจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาร 1,3 บิวทาไดอีน 
อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

-  - ภาคผนวก 3ข  
เอกสารแผนป้องกัน/
ควบคุมการรั่วซึม
สารอินทรียร์ะเหยง่าย  
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) (5) ก าหนด ให้ มี ก า ร ฝึ ก อบรมพนั ก ง าน ให้ มี 
ความเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบายสาร 1,3 บิวทาไดอีน จาก
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

- โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความ
เข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและป้องกันการระบายสาร 
1,3 บิวทาไดอีน จากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  - ภาคผนวก 4ข 
เอกสารการฝึกอบรม
อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 
ให้แก่พนักงาน  
(Basic Safety) 

(6) ก าหนด ให้ มี คู่ มื อ ก า รปฏิ บั ติ ง าน  ( Work 
Instruction)  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น 
การระบายสาร  1 ,3  บิ วทาไดอีน  ออกสู่
บรรยากาศจากกิจกรรมการเก็บตัวอย่าง การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ และการล้างถัง 

- โ คร งการ ได้ จั ดท าคู่ มื อการปฏิบั ติ ง าน  ( Work 
Instruction) การป้องกันการระเหยสาร 1,3 บิวทาได
อีนแล้ว 

-  - ภาคผนวก 5ข  
คู่มือปฏิบัติงาน  
(Work Instrucktion) 
เกี่ยวกับการระบาย 
สาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ออกสู่บรรยากาศ 

(7) ก าหนดให้มีการตรวจวัดสาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สาร 1,3 บิวทาไดอีน ก่อนท าการเปิดอุปกรณ์
ในช่วงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

- โครงการจะด าเนินการตรวจวัดสาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาร 1,3 
บิวทาไดอีน ก่อนมีการเปิดอุปกรณ์ในช่วงการซ่อม
บ ารุ งอุปกรณ์  ด า เนินการ เดิน เครื่ อ งอุ ปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาร 1,3 บิวทาไดอีน  

-  - ภาคผนวก 6ข 
เอกสารแผนซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร ประจ าปี 
2567 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) (8) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) ในบริเวณถัง
เก็บ 1,3 บิวทาไดอีน ปั๊ม 1,3 บิวทาไดอีน สถานีขนถ่าย
ทางรถบรรทุก (Truck Loading Station) และบริเวณ
หอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) โดยเป็น
เครื่องตรวจจับก๊าซแบบตลอดเวลา (Online Gas 
Detector) โดยเครื่อง GC Analyzer มีหลักการท างาน 
คือ ดูดอากาศบริเวณโดยรอบจุดที่ท าการตรวจวัด 
และส่งไปยังเครื่องวิเคราะห์ เพื่อวัดความเข้มข้นของ  
1,3 บิวทาไดอีน โดยตั้งค่าเตือนไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1) การเตือนระดับที่ 1 ก าหนดไว้ท่ี 50% ของค่า TLV-TWA  
2) การเตือนระดับที่ 2 ก าหนดไว้ท่ี 80% ของค่า TLV-TWA  
โดยค่า TLV-TWA ของ 1,3 บิวทาไดอีน เท่ากับ 1 ส่วน
ในล้านส่วน โดยหัวดูดอากาศ (Probe) จะติดตั้งบริเวณ
ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน จ านวน 2 จุด บริเวณพื้นที่ปั๊ม 
1,3 บิวทาไดอีน จ านวน 1 จุด บริเวณสถานีสูบถ่ายลง
รถบรรทุก จ านวน 1 จุด และบริเวณหอเผาระบบปิด 
(Enclosed Ground Flare) จ านวน 1 จุด 

- โครงการได้ออกแบบและติดตั้งเครื่องตรวจจับ
ก๊าซ (Gas Detector) เพื่อตรวจจับก๊าซแบบ
ตลอดเวลา (Online Gas Detector) ในบริเวณ
ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน ปั๊มสถานีขนถ่ายทาง
รถบรรทุก และบริ เวณหอเผาทิ้งระบบปิด 
รวมถึงการตั้งค่าเตือนไว้ตามที่มาตรการก าหนด 

-  - รูปที่ 2.1-2 ติดตั้ง
เครื่องตรวจจับก๊าช 
(Gas Detector)  

- รูปที่ 2.1-3 ติดตั้ง
เครื่องตรวจจับก๊าช 
(Gas Detector) 
บริเวณสถานสีูบ
ถ่ายทางรถบรรทุก 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-14 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) (9) เมื่อพบ 1,3 บิวทาไดอีน เกิดการรั่วไหล 
เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) ที่ติดตั้ง
จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุมายังห้องควบคุม 
(Control Room) ในทันที โดยโครงการ 
จะส่งเจ้าหน้าท่ีพร้อมอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลเข้าไปตรวจสอบซ้ า 
และด าเนินการแก้ไข 

- โครงการได้ออกแบบให้ เครื่ อ งตรวจจับก๊ าซ 
ส่งสัญญาณแจ้งเหตุมายังห้องควบคุมในทันทีที่สาร  
1,3 บิวทาไดอีน รั่วไหล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จะเข้าไปตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
ปัจจุบันระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ยังไม่พบ 1,3 บิวทาไดอีน เกิดการรั่วไหลแต่อย่างใด 

-  - รูปที่ 2.1-2 ติดตั้ง 
เครื่องตรวจจับก๊าช  
(Gas Detector) 
บริเวณถังเก็บ 1,3  
บิวทาไดอีน 

- รูปที่ 2.1-4 ห้องควบคุม 
(Control Room)   

 (10) จัดให้มีมาตรการควบคุมการระบายสาร  
1, 3 บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศขณะสูบ
ถ่ายลงรถบรรทุกหรือเรือ 

- โครงการได้จัดท า เป็นคู่มื อในการปฏิบัติ งาน  
(Work Instruction) การป้องกันการระบายสาร 
1,3 บิวทาไดอีน จากอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่มาตรการ
ก าหนด  

-  - ภาคผนวก 5ข  
เอกสารคูม่ือปฏิบัติงาน  
(Work Instrucktion) 
เกี่ยวกับการระบาย 
สาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ออกสู่บรรยากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-15 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ต้องดูแลและตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการสูบถ่ายสาร 1,3 บิวทาไดอีน 
และมิกซ์ซี 4 ลงรถบรรทุก/เรือให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดเวลา เพื่อไม่มีโอกาสเกิด
การรั่วไหลของสาร 1,3 บิวทาไดอีน และ
มิกซ์ซี 4 

- โครงการมีการตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการสูบถ่ายสาร 1,3 บิวทาไดอีน ลงเรือหรือ
รถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา โดยมีการ
ก าหนดในแผน PM ของโครงการ 

 - ภาคผนวก 5ข เอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน (Work 
Instrucktion) เกี่ยวกับ
การระบายสาร 1,3  
บิวทาไดอีน ออกสู่
บรรยากาศ 

- ภาคผนวก 6ข เอกสาร
แผนซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร
ประจ าปี 2567 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-16 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) เมื่อท าการเช่ือมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบ
ถ่ายสาร 1,3 บิวทาไดอีน และมิกซ์ซี 4  
เข้ากับรถบรรทุก/เรือแล้ว ให้ท าการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยตามวาล์ว หน้า
แปลน ข้อต่อ และหัวจ่าย (Loading Arm) 
หาจุดรั่วซึมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ทดสอบด้วยน้ าฟองสบู่ เป็นต้น และใช้
แบบฟอร์มรายงาน Safety Shore-Ship 
Checklist โดยในระหว่างสูบถ่ายให้ท าการ
ตรวจสอบการรั่วซึมตามวาล์วหน้าแปลน 
ข้อต่อ และหัวจ่าย (Loading Arm) ด้วย
เครื่อง Portable Gas Detector (ชนิด % 
LEL) เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมของ
สาร 1, 3 บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของอุปกรณ์
หรือข้อต่อต่างๆ เช่น วาล์ว หน้าแปลน ข้อต่อ และ 
หัวจ่าย เป็นต้น ก่อนการขนถ่ายสาร 1,3 บิวทาไดอีน  
ลงรถบรรทุกและเรือ โดยท าการทดสอบด้วยน้ าฟองสบู ่
และในระหว่างการสูบถ่ายมีการตรวจสอบด้วยเครื่อง 
Portable Gas Detector บริเวณอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมของสาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ออกสู่บรรยากาศ และท าการบันทึกลงในแบบฟอร์ม
รายงาน Safety Shore-Ship Checklist 

-  - ภาคผนวก 5ข  
คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Instrucktion)  
เกี่ยวกับการระบาย 
สาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ออกสู่บรรยากาศ 

- ภาคผนวก 7ข  
เอกสาร The Ship/ 
Shore Safety and 
Pollution Checklists 
เพื่อตรวจสอบก่อน 
ท าการขนถ่ายสารเคม ี
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-17 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 3) จัดให้มีระเบียบการท างาน เพื่อตรวจสอบ
ระดับสารเคมีภายในรถบรรทุกและเรือ เป็น
ระยะ เช่น ที่ร้อยละ 30 60 80 ของความจุ 
เป็นต้น เพื่อป้องกันการไหลล้น 

- โครงการมีการตรวจสอบระดับของสารเคมีในขณะ 
ขนถ่าย ภายในรถบรรทุกหรือเรือเป็นระยะๆ เช่น 
ที่ร้อยละ 30, 60 และ 80 ของความจุ เพื่อป้องกัน
การไหลล้น 

-  - ภาคผนวก 5ข เอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน (Work 
Instrucktion) เกี่ยวกับ
การระบายสาร 1,3  
บิวทาไดอีน ออกสู่
บรรยากาศ 

 4) จัดให้มีระบบการจัดการสาร 1,3 บิวทาไดอีน  
ที่ อยู่ ในก๊ าซซึ่ งออกมาจากในถั ง เก็บของ
รถบรรทุก/เรือ ท่ีเกิดจากการแทนที่ด้วยสาร 
1,3 บิวทาไดอีน หรือจากการไล่ 1,3 บิวทาได
อีน ที่ตกค้างในหัวจ่ายภายหลังสิ้นสุดการขน
ถ่าย เช่น ท่อควบคุมไอ (Vapor Return) โดย
ส่ ง ก๊ า ซ ไป เ ผ าก า จั ดที่ ห อ เ ผ า ร ะ บ บ ปิ ด 
(Enclosed Ground Flare) 

- โครงการมีการจัดการสาร 1,3 บิวทาไดอีน ที่ตกค้าง
อยู่ในหัวจ่ายภายหลังสิ้นสุดการขนถ่าย โดยส่งไป
เผาก าจัดที่หอเผาทิ้งระบบปิด (Enclosed Ground 
Flare) 

-  - รูปที่ 2.1-1 หอเผา
ระบบปิด (Enclosed 
Ground Flare) 

- ภาคผนวก 5ข เอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน (Work 
Instrucktion) เกี่ยวกับ
การระบายสาร 1,3  
บิวทาไดอีน ออกสู่
บรรยากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-18 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) (11) จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วซึมของ 1,3 
บิวทาไดอีน จากอุปกรณ์ ดังนี้ 
1) เ ลื อก ใ ช้ปั๊ ม แบบกระบอกหุ้ ม มิ ด ชิ ด 

(Canned Motor Pump) ซึ่งไม่มีการรั่วซึม 
สามารถใช้งานได้กับของเหลวที่มีพิษ 
ระเบิดได้ อันตราย เป็นสารก่อมะเร็ง  
มีฤทธิ์กัดกร่อน โดยไม่มีการแพร่ออกไปสู่
สิ่งแวดล้อม 

2) เลือกใช้วาล์วชนิดที่ป้องกันการรั่ว (Zero 
Leakage) เช่น Bellow Seal Valve เป็น
ต้น ซึ่งเป็นวาล์วที่ป้องกันการรั่วไหลของ
วัสดุที่ไหลผ่านวาล์วตามแนวก้านวาล์ว 
(Valve Stem) ออกสู่บรรยากาศได้ดี ท า
ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลด
อันตรายที่เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่
วัสดุที่รั่วไหลเป็นสารพิษหรือสารไวไฟ 

- โครงการได้ออกแบบให้มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น  
ปั๊ม วาล์ว ปะเก็น เป็นต้น เป็นไปตามที่มาตรการ
ก าหนด ซึ่งสามารถป้องกันการรั่วซึมของสาร 1,3  
บิวทาไดอีนได้ และหลังจากได้เปิดด าเนินการใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสาร 1,3 บิวทาไดอีนแล้ว 
โครงการจะท าการประเมินการระบายสาร 1,3 บิว
ทาไดอีน จากแหล่งก าเนิดจากการรั่วซึม ด้วยวิธี 
Source Screening Approach โดยการตรวจวัด
จ ะ ใ ช้ วิ ธี  EPA-Method 21-Determination of 
Volatile Organic Compound Leaks เ พื่ อ น า ม า
ปรับปรุงบัญชีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) 
ต่อไป 

-  - ภาคผนวก 3ข เอกสาร
แผนป้องกัน/ควบคุม 
การรั่วซึมสารอินทรีย์
ระเหยง่าย  

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-19 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 3) เลือกใช้ปะเก็นชนิดที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการ
รั่ว (Zero Leakage) เช่น Kempchen Gasket หรือ 
Camprofile Gasket หรือ Grooved Gasket หรือ
เทียบเท่า เป็นต้น 

 4) หลังจากที่ใช้งานถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน และ 
ถังเก็บ Multi-purpose โครงการจะท าการประเมนิ
การระบาย 1,3 บิวทาไดอีน จากแหล่งก าเนิด 
จากการรั่วซึม (Fugitive Source) ด้วยวิธี "Source 
Screening Approach" ซึ่งเป็นวิธีน าค่าความเข้มข้น
ที่ตรวจวัดได้มาค านวณหาอัตราการรั่วซึมด้วย
สมการความสัมพันธ์ (EPA Correlation Equation) 
โดยวิธีการตรวจวัดจะใช้วิธี  EPA Method 21- 
Determination of Volatile Organic Compound 
Leaks เพื่อน ามาปรับปรุงบัญชีสารอินทรีย์ระเหย 
(VOCs Inventory) ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากขึ้น 

   

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-20 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 12) จัดให้มีการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งรวมทั้ง
น้ ามันจากบริเวณท่าเทียบเรือในระหว่างการสูบถ่าย
สารเคมี โดยการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ 

     1) Quick Release Equipment ซึ่งประกอบด้วย 
Automatic Emergency Release Coupling  
และ 2-ball valves ซึ่งจะปิดทันทีเมื่อระบบ
หยุดการท างานฉุกเฉิน 

2)  Leak Detection System ซึ่ งมีวิธีตรวจสอบ
การรั่วไหล โดยอาศัยการควบคุมความดันการไหล 
ของสารเคมี และการทดสอบ Soap Test ดังนี ้
(ก)  โพรพิลีนและบิวทีน-1 จะตรวจสอบโดยก๊าซ

ไนโตรเจนท่ีความดัน 2.0 kg/cm2g. 
(ข)  เอทธิลีนจะตรวจสอบโดยความดันในขณะ 

Loading และน้ าฟองสบู่ (Soap Test) 
(ค)  เอทธิลีนไดคลอไรด์จะตรวจสอบโดยก๊าซ

ไนโตรเจนที่ความดัน 2.0 kg/cm2g. 

- โครงการจัดให้มีการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี  
ซึ่งรวบรวมทั้งน้ ามันจากบริเวณท่าเรือในระหว่าง
การสูบถ่ายสารเคมีโดยการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรการ รวมถึงมีการ
ตรวจสอบการรั่วไหลโดยอาศัยการควบคุมความดัน 
การไหลของสารเคมี และทดสอบ Soap Test 

-  - รูปที่ 2.1-5 ระบบ 
Automatic Emergency 
Release coupling  
และ Two ball Valves 
บริเวณ Loading Arm 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-21 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) (ง)  ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์จะตรวจสอบโดย
ก๊าซไนโตรเจนท่ีความดัน  2.0 kg/cm2g. 

(จ) 1,3 บิวทาไดอีน จะตรวจสอบโดยก๊าซ
ไนโตรเจนท่ีความดัน  2.0 kg/cm2g. 

3) Quick Release Coupling of Loading Arm 
4) Block Valves and Overflow Valves of Pipeline 
5) Drain System 

   

13) ก าหนดให้มีข้อก าหนดการเทียบท่า (Terminal 
Regulations and Information) ส าหรับเรือที่จะเข้า
มาเทียบท่า ซึ่งจะกล่าวถึงข้อก าหนดของเรือ การ
ขนถ่าย เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี 

- โครงการมีการระบุข้อก าหนดการเทียบท่า 
( Terminal Regulations and Information) 
ส าหรับเรือที่จะเข้ามาเทียบท่า ซึ่งจะกล่าวถึง
ข้อก าหนดของเรือ การขนถ่าย เพื่อเป็นการ
ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีไว้ในเอกสาร 
Jetty Regulation 

-  - ภาคผนวก 8ข เอกสาร
ข้อก าหนด Jetty 
Regulation 

14) จัดให้มี Ship/ Shore Safety and Pollution Check 
Lists เพื่อตรวจสอบก่อนท าการขนถ่ายสารเคมี 
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี 

- โ คร งการจั ด ให้ มี  Ship/Shore Safety and 
Pollution Check Lists เพื่อตรวจสอบมลพิษ 
และความปลอดภัย  ส าหรับ เจ้ าหน้ าที่ ใ ช้
ตรวจสอบก่อนท าการขนถ่ายสารเคมี เพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี 

-  - ภาคผนวก 7ข เอกสาร 
The Ship/ Shore Safety 
and Pollution Checklists 
เพื่อตรวจสอบก่อนท าการ
ขนถ่ายสารเคม ี
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-22 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
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ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

3. เสียง (1) ท าสมดุลทางช้ินส่วนเครื่องจักรกล เพื่อลด
แรงเสียดทานและการสั่นของเครื่องสูบ
และเครื่องอัด อันจะช่วยลดปัญหาเสียงดัง
ลงได้ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อลดปัญหาเสียงดั ง พร้อมท าการทดสอบการ
สั่นสะเทือนของเครื่องจักร โดยเครื่องจักรแต่ละตัวจะ
ถูกตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

-  - ภาคผนวก 9ข เอกสาร 
ผลการตรวจสอบการ
สั่นสะเทือนของเครื่องจักร 

(2) พื้นที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล (เอ) 
ขึ้นไปให้มีป้ายเตือนและต้องใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- โครงการได้ด าเนินการติดป้ายเตือนในบริเวณพื้นที่ 
ที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A) และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลแก่พนักงาน พร้อมควบคุมให้พนักงานที่ต้อง
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์อย่าง
เคร่งครัด 

-  - รูปที่ 2.1-6 ป้ายเตือน 
บริเวณทีม่ีเสยีงดัง 

- รูปที ่2.1-7 ป้ายเตือน
พนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล (PPE) 

(3) กรณีเครื่องจักร/อุปกรณ์มีระดับเสียง
ตั้งแต่ 85 เดซิเบล (เอ) ขึ้นไป ให้พิจารณา
ลดระดับเสียง โดยจัดให้มีการติดตั้ ง
อุปกรณ์ลดเสียงดัง 

- โครงการจัดให้มีการจัดท าแผนผังแสดงระดับเสียง 
(Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โครงการล่าสุด
ระหว่างวันท่ี 6-7 เมษายน 2566 ผลการตรวจวัดพบว่า 
ระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 51.3-80.4 เดซิเบล (เอ) 
ซึ่งระดับเสียงดังยังไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้โครงการ
ได้ด าเนินการติดป้ายเตือนในบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง 
และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่พนักงาน 
พร้อมควบคุมให้พนักงานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด 

-  - รูปที่ 2.1-6 ป้ายเตือน
บริเวณทีม่ีเสยีงดัง 

- รูปที่ 2.1-7 ป้ายเตือน
พนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล (PPE) 

- ภาคผนวก 10ข เอกสาร
แผนผังแสดงระดับเสียง 
(Noise Contour map) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-23 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

  3. เสียง (ต่อ) (4) จัดให้มีการตรวจสอบและท าการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิด
เสียงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนงานการซ่อม
บ ารุงและคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร
นั้นๆ เพื่อช่วยลดและป้องกันไม่ให้เกิดเสียง
ดังเกินควรจากการท างานของเครื่องจักรที่
เสื่อมสภาพ 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อลดปัญหาเสียงดังตามแผนงานการซ่อมบ ารุงประจ าปี
และคู่มือการใช้งานของเครื่องจักรนั้นๆ 

-  - ภาคผนวก 6ข เอกสาร
แผนซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักร 
ประจ าปี 2567 

(5) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเพียงพอ
ส าหรับพนักงานที่ เข้าไปปฏิบัติ งานใน
บริเวณพื้นท่ีที่มีเสียงดัง เช่น Ear Plugs หรือ 
Ear Muffs เป็นต้น และควบคุมให้สวมใส่
ทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง
อย่างเคร่งครัด 

- โครงการ ได้ จั ด เตรี ยมอุปกรณ์ป้ องกันส่ วนบุคคล 
แก่พนักงาน พร้อมควบคุมให้พนักงานท่ีต้องเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่าง
เคร่งครัด 

-  - รูปที่ 2.1-6 ป้ายเตือน
บริเวณทีม่ีเสยีงดัง 

- รูปที่ 2.1-7 ป้ายเตือน
พนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล (PPE) 

(6) ก าหนดให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของ
โครงการต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
บริเวณริมรั้วของโครงการเมื่อวันที่ 1-8 เมษายน 2567 
ผลการตรวจวัดพบว่า อยู่ในช่วงระหว่าง 55.2-59.9  
เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 

-  - ภาคผนวก 11ข เอกสาร
ผลการตรวจวัดระดับ
เสียงท่ัวไป บริเวณริมรั้ว
ของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-24 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพน  าชายฝ่ัง (1) ระหว่างเรือเทียบท่าจะไม่มีการล้างถังหรือ
ระบายก๊าซจากถังเก็บออกสู่สิ่ งแวดล้อม
ภายนอก 

- โครงการห้ามมิให้มีการล้างถังหรือระบายก๊าซออกจาก
ถังเก็บสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นข้อก าหนดใน Jetty 
Regulation ที่เรือเข้าเทียบท่าทุกล าต้องปฏิบัติตาม 

-  - ภาคผนวก 8ข เอกสาร
ข้อก าหนด Jetty 
Regulation 

(2) ห้ามระบายน้ าอับเฉาจากเรือ (Ballast) ลงสู่
ทะเลขณะเรือเทียบท่าโดยเด็ดขาด 

- โครงการห้ามมิให้เรือท่ีเข้าเทียบท่าระบายน้ าอับเฉาลงสู่
ทะเล ซึ่งมีข้อก าหนดไว้ในเอกสาร Jetty Regulation  
ที่ เป็นข้อปฏิบัติของเรือที่ เข้ามาเทียบท่า และทาง
โครงการยังมีการตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิด 

-  - รูปที่ 2.1-8 กล้องวงจร
ปิดบริเวณหน้าท่าเทียบ
เรือ 

- ภาคผนวก 8ข เอกสาร
ข้อก าหนด Jetty 
Regulation 

(3) เข้มงวดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การรั่วไหลของสารเคมีที่ได้ก าหนดไว้ 

- โครงการก าหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การรั่วไหลของสารเคมีที่ได้ก าหนดไว้ในเอกสาร Jetty 
Regulation ที่เป็นข้อปฏิบัติของเรือที่เข้ามาเทียบท่า
อย่างเข้มงวด 

-  - ภาคผนวก 8ข เอกสาร
ข้อก าหนด Jetty 
Regulation 

(4) ก าหนดตารางการซ่ อมบ ารุ ง เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการได้ก าหนดให้มีการซ่อมบ ารุ ง เครื่ องมือ 
เครื่ องจักรอย่ างสม่ า เสมอตามแผน Preventive 
Maintenance 

-  - ภาคผนวก 6ข เอกสาร 
แผนซ่อมบ ารุงรักษา 
เครื่องมือเครื่องจักร
ประจ าปี 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-25 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 4. คุณภาพน  าชายฝ่ัง (ต่อ) (5) ติดตามตรวจสอบอย่ า ง เข้ม งวดในการ
ปฏิบัติการรับ/ จ่ายสารเคมีจากเรือ เพื่อ
ป้องกันการระบายน้ ามันหรือสารเคมีลงสู่
ทะเล 

- โครงการจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติการรับ/จ่ายสารเคมีจากเรืออย่างเข้มงวด โดยมี
การตรวจสอบที่บริเวณหน้างานและผ่านกล้องวงจรปิด
ในห้องควบคุมเพื่อป้องกันการระบายน้ ามันหรือสารเคมี
ลงสู่ทะเล 

-  - รูปที่ 2.1-8 กล้อง 
วงจรปิด บริเวณหน้า 
ท่าเทียบเรือ 

- รูปที่ 2.1-9 กล้อง 
วงจรปิด ในห้องควบคุม 
(Control Room) 

(6) บ ารุงรักษาและควบคุมการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและ
ควรมีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า
ทิ้งอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการมีการบ ารุงรักษาและควบคุมการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและมีการ
เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากระบบ API เพื่อท าการตรวจ
วิเคราะห์ โดยในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบ API 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่า
อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนดทั้งหมด 

-  - บทที่ 3 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ภาคผนวก 6ข เอกสาร 
แผนซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร
ประจ าปี 2567 

- ภาคผนวก 12ข เอกสาร 
ผลการตรวจวัดคณุภาพ 
น้ าท้ิง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-26 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพน  าชายฝ่ัง (ต่อ) (7) โครงการจะน าน้ าเย็นที่ออกจากหน่วยระเหย
เอทธิลีน  (Ethylene Vaporizer)  ปริมาณ 
600 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง มาใช้ซ้ า (Reuse) 
โดยน ากลับมาผลิตน้ าใช้อุตสาหกรรมจากน้ า
ทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis โดยไม่มี
การระบายน้ าเย็นจากหน่วยระเหยเอทธิลีน 
(Ethylene Vaporizer) ลงสู่ทะเล 

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2567) หน่วย Ethylene 
Vaporizer ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง 

-  -  

 (8) ในกรณีที่มีการท าความสะอาดเส้นท่อและ 
ท าการทดสอบความแข็งแรงของท่อด้วยวิธี 
Hydro Test ต้องท าการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรฐานก าหนดก่อน
ระบายทิ้งทุกครั้ง 

- ปัจจุบันระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โครงการ
ยังไม่มีการท าความสะอาดและทดสอบความแข็งแรง
ของท่อโดยใช้วิธี Hydro Test ล่าสุดด าเนินการท าความ
สะอาดและทดสอบความแข็งแรงของท่อและท าการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า เมื่อปี 2565 ท่ีผ่านมา 

-  - ภาคผนวก 13ข เอกสาร 
ผลการตรวจวัดคณุภาพ
น้ าท้ิงขณะมีกิจกรรม 
ท าความสะอาดท่อ 
และการทดสอบความ
แข็งแรงของท่อด้วย 
วิธี Hydro Test  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-27 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

5. น  าเสียและการจัดการ (1) น้ าเสียที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการมีปริมาณ 1.92 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ าเสียที่เกิดจากพนักงานท่ี
อยู่บริ เ วณส านักงาน และน้ า เสียที่ เกิดจาก
พนักงานที่อยู่บริเวณท่าเทียบเรือจะถูกส่งเข้าสู่ถัง
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดให้ค่าอยู่ในเกณฑ์
ที่มาตรฐานก าหนดก่อนระบายลงสู่ทะเล 

- โครงการจัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อ
บ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณพื้นท่ีส านักงาน
และบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือก่อนระบายสู่
ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

-  - รูปที่ 2.1-10 ถังบ าบัด
น้ าเสียส าเร็จรูปบริเวณ
พื้นที่ส านักงาน/บริเวณ
ท่าเทียบเรือ 

 

(2) น้ าทะเลที่น ามาใช้แลกเปลี่ยนความร้อนในหน่วย
ระเหยเอทธิลีน (Ethylene Vaporizer) โดยการ
ดึงความร้อนจากน้ าทะเลผ่านเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน โดยน้ าทะเลไม่ได้มีการสัมผสกับเอทธิ
ลีนโดยตรงจึงไม่มีการปนเปื้อนแต่จะมีอุณหภูมิ
ลดลง น้ าเสียในส่วนนี้จะเกิดขึ้นแบบไม่ต่อเนื่อง
ประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยน้ าทะเล
หลังจากการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วจะไปเข้า
ระบบผลิตน้ าใช้อุตสาหกรรมจากน้ าทะเลด้วย
ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) 

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2567) หน่วย 
Ethylene Vaporizer ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
ก่อสร้าง 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-28 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

5. น  าเสียและการจัดการ (ต่อ) (3) น้ าฝนที่อาจมีการปนเปื้อน ได้แก่ น้ าฝนที่ตกใน
บริเวณอาคารคอมเพรสเซอร์ (Compressor 
House) ในช่วง 15 นาทีแรก จะมีปริมาณ 18 
ลูกบาศก์เมตร โดยน้ าฝนที่อาจปนเปื้อนจะถูก
ส่งต่อไปยังระบบ API เพื่อแยกน้ ามันออกก่อน
จะระบายออกนอกโครงการต่อไป 

- โครงการได้วางระบบการระบายน้ าฝนโดยน้ าฝน 
ที่อาจมีการปนเปื้อนจะต้องถูกส่งต่อไปยังระบบ 
API เพื่อแยกน้ ามันออกก่อนจะระบายออกนอก
พื้นที่โครงการ 

-  - รูปที่ 2.1-11 ระบบ 
API เพื่อแยกน้ ามันออก
จากน้ าฝนที่อาจมีการ
ปนเปื้อน 

6. นิเวศวิทยาทางน  า (1) เข้มงวดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
รั่วไหลของสารเคมีที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และจัดให้มี Jetty Regulation เพื่อเป็น
ข้อก าหนดส าหรับเรือท่ีเข้ามาเทียบท่า 

-  - ภาคผนวก 8ข  เอกสาร 
ข้อก าหนด Jetty 
Regulation 

 (2) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาถังเก็บและอุปกรณ์
ต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือ และคลังผลิตภัณฑ์
อย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
ถังเก็บและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือและ
คลังผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ 

-  - ภาคผนวก 6ข เอกสาร
แผนซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร
ประจ าปี 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-29 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง     
7.1 การคมนาคมขนส่งทางบก (1) กวดขันให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎและ

เครื่องหมายจราจร 
- โครงการให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทุกคัน

และได้มีการฝึกอบรมกวดขันให้พนักงานขับรถ
ปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

-  - ภาคผนวก 4ข เอกสาร
การฝึกอบรมอาชีวอนามัย  
และความปลอดภัยให้แก่
พนักงาน (Basic Safety) 

- ภาคผนวก 14ข เอกสาร
ตรวจสภาพรถขนส่ง 

 (2) ติดป้ายจ ากัดความเร็วในพื้นที่โครงการ  
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และจ ากัด
ความเร็ วยานพาหนะที่ เข้ า -ออกพื้นที่
โครงการ 

- โครงการด าเนินการติดป้ายจ ากัดความเร็วในพื้นที่
โครงการ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เพื่อจ ากัด
ความเร็วยานพาหนะที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

-  - รูปที่ 2.1-12 ป้ายจ ากัด
ความเร็วภายในพื้นที่
โครงการไม่เกนิ 20 กม./ชม. 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-30 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
7.1 การคมนาคมขนส่งทางบก (ต่อ) (3) ก าหนดข้อปฏิบัติให้รถบรรทุกของโครงการ

ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ขั บ ขี่ ใ น เ ข ต ก ลุ่ ม นิ ค ม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 
พื้นที่มาบตาพุดในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนของ 
วันท าการ ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. 
และ 16.30-17.30 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่นๆ 
ใ น ก ร ณี ที่ พ บ ว่ า เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
การจราจรต่อชุมชนและจ ากัดความเร็ว
สูงสุดของยานพาหนะภายในนิคมฯ ไม่ให้
เกินเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 
เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่
มาบตาพุด 

- โครงการจั ด ให้มี การอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Basic Safety) และช้ีแจง
กฎระ เบี ยบในการขับขี่ ให้ กับพนั ก ง านขับ
รถบรรทุกก่อนเริ่มปฏิบัติงานรวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎจราจร ตามข้อก าหนดของ กนอ. 

-  - ภาคผนวก 15ข เอกสาร
ประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยท่ี 68/2557 เรื่อง
การควบคุมการจราจร 
ในกลุ่มนิคมฯ และการ
ท่าเรือมาบตาพุด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-31 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
7.1 การคมนาคมขนส่งทางบก (ต่อ) (4) หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น 

ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เป็นต้น รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นๆ ที่พบว่าก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน 

- โครงการก าหนดให้รถขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งใน
ช่ัวโมงเร่งด่วน (07.00-08.00 น. และ 16.30-
17.30 น.) และหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนห้วยโป่ง-
หนองบอน เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง
ปฏิบัติตามกฎจราจรตามข้อก าหนดของ กนอ. 
อย่างเคร่งครัด 

-  - ภาคผนวก 15ข เอกสาร
ประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทยท่ี 68/2557 
เรื่องการควบคุมการจราจร 
ในกลุ่มนิคมฯ และการ
ท่าเรือมาบตาพุด 

 (5) บ ารุงรักษาสภาพยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอ - โครงการก าหนดให้บริษัทขนส่ งต้ องมีการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาสภาพยานพาหนะอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงมีพนักงานของบริษัทฯ ท าหน้าที่
ตรวจสอบรถขนส่งทุกคัน 

-  - ภาคผนวก 14ข เอกสาร 
ตรวจสภาพรถขนส่ง 

 (6) จัดพื้นท่ีโดยเฉพาะส าหรับจอดรถบรรทุก - ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2567) โครงการ
ด าเนินการขนส่งทางรถอย่างเต็มรูปแบบ พร้อม
ทั้งได้จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะส าหรับจอดรถบรรทุก
เรียบร้อยแล้ว 

-  - รูปที่ 2.1-13 พ้ืนท่ีส าหรับ
จอดรถบรรทุก 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-32 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
7.1 การคมนาคมขนส่งทางบก (ต่อ) (7) อบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้เกี่ยวกับสาร 

ที่บรรทุก และก าชับพนักงานขับรถให้มีความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- โครงการก าหนดให้บริษัทขนส่งจัดให้มีการอบรม
พนักงานขับรถให้มีความรู้ เกี่ยวกับสารเคมีที่
บรรทุกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้ว 

-  - ภาคผนวก 4ข เอกสาร
การฝึกอบรมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยให้แก่
พนักงาน (Basic Safety) 

 (8) ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกสารเคมีที่ขนส่งไม่ให้
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

- โครงการมีการก าหนดมาตรการควบคุมน้ าหนัก
รถบรรทุกสารเคมีที่ขนส่งไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดและจัดให้มีจุด ช่ังน้ าหนักรถบรรทุก
สารเคมีภายในพื้นที่โครงการ 

-  - รูปที่ 2.1-14 จุดช่ังน้ าหนัก 
รถบรรทุกสารเคมีภายใน
พื้นที่โครงการ 

 (9) ก าหนดรถบรรทุกสารเคมีมีป้ายประชาสัมพันธ์
ของโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นช่องทาง
หนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียน 

- โครงการก าหนดให้รถบรรทุกสารเคมีทุกคันต้อง
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

-  - รูปที่ 2.1-15 รถบรรทุก
สารเคมีตดิป้ายและเบอร์
โทรศัพท์ของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-33 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
7.2 การคมนาคมขนส่งทางทะเล     
7.2.1 การเดินเรือ (1) น าแผนการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินเรือที่ได้

ก าหนดขึ้นโดยองค์กรการเดินเรือสากล (ไอเอ็ม
โอ) มาใช้เพื่อช่วยเหลือในการเดินเรือในพื้นที่
แห่งนี้ ซึ่งในการด าเนินการควรประสานงานกับ
ท่าเทียบเรือน้ าลึกมาบตาพุดด้วย 

- โครงการได้น าแผนการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินเรือ
ที่ได้ก าหนดขึ้นโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศมา
ใช้เพื่อช่วยเหลือในการเดินเรือในพ้ืนท่ีโครงการ โดยเป็น
ข้อก าหนดที่สอดคล้องกันกับ Jetty Regulation และ
ด าเนินการประสานงานกับท่าเทียบเรือน้ าลึกมาบตาพุด
เพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

-  - ภาคผนวก 8ข เอกสาร
ข้อก าหนด Jetty 
Regulation 

(2) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 58 (พ.ศ. 2535) 
และกฎกระทรวง ฉบับที่  59 (พ.ศ. 2535) 
เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการ
เดินเรือ การจอดเรือ การป้องกันการกระท าอัน
ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือกีดขวางต่อการ
เดินเรือตลอดจนการควบคุมภาวะมลพิษในเขต
ท่าเทียบเรือมาบตาพุด 

- โครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2535) 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2535) เกี่ยวกับการ
ควบคุมความปลอดภัยในการเดินเรือ การจอดเรือ การ
ป้องกันการกระท าอันก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือกีด
ขวางต่อการเดินเรือ ตลอดจนการควบคุมภาวะมลพิษ
เขตท่าเทียบเรือมาบตาพุดอย่างเคร่งครัด 

-  -  

(3) ติดตั้งป้ายเตือนและไฟสัญญาณตามสะพาน
เดินเรือและที่ลานหน้าท่าเทียบเรือตามที่
กฎหมายก าหนด และควรวางทุ่นลอยในทะเล 
เพื่อแจ้งเตือนแก่เรือประมงในน่านน้ าใกล้เคียง
ให้หลีกเลี่ยงเข้าในแนวท่าเทียบเรือ 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนและไฟสัญญาณตามสะพาน
เดินเรือและที่ลานหน้าท่าเทียบเรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด และได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมง
ทราบและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะหลีกเลี่ยง
การเข้าท าประมงในแนวท่าเทียบเรือ 

-  - รูปที่ 2.1-16 ติดตั้งป้าย
เตือนและไฟสญัญาณ 
ตามสะพานเดินเรือและ
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-34 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
7.2 การคมนาคมขนส่งทางทะเล (ต่อ)     
7.2.2 การป้องกันอุบัติเหตุทางเรือขนส่ง (1) จัดให้มีสัญญาณเตือนต่างๆ ในขณะท าการ

เทียบท่า 
- โครงการท าการติดตั้งป้ายเตือนและไฟสัญญาณตาม

สะพานเดินเรือและที่ลานหน้าท่าเทียบเรือตามที่
กฎหมายก าหนด และได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้ชาวประมงทราบ และได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าท าประมงในแนวท่า
เทียบเรือ 

-  - รูปที่ 2.1-16 ติดตั้งป้าย
เตือนและไฟสญัญาณ
ตามสะพานเดินเรือและ
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 

 (2) จัดให้มีสัญญาณแจ้งในกรณีเกิดอุบัติเหตุบน
เรือท่ีใช้ขนส่ง 

- โครงการได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุในกรณี
เกิดอุบัติเหตุบนเรือ และมีการทดสอบสัญญาณ
เตือนทุกวันพุธ เวลา 11.30 น. 

-  - รูปที่ 2.1-16 ติดตั้งป้าย
เตือนและไฟสญัญาณ
ตามสะพานเดินเรือและ
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-35 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
7.2 การคมนาคมขนส่งทางทะเล (ต่อ)     
7.2.2 การป้องกันอุบัติเหตุทางเรือขนส่ง 
(ต่อ) 

(3) จัดให้มี เ ง่ือนไขในการใ ช้ท่ า เทียบเรือตาม Jetty 
Regulation โดยสามารถสรุปเงื่อนไขได้ดังนี้ 
1) เรือจะต้องได้รับการยอมรับจากโครงการ โดยเป็นเรอื

บรรทุกก๊ าซ  และ เคมี ผลิตภัณฑ์ เหลว เท่านั้น  
และจะต้องได้มาตรฐานแนะน าของ IMO และมี
Certificate ดังนี ้
(ก) The code for existing ship carrying liquefied 

gases in bulk (Resolution A. 329 (IX)) 
(ข) The code for the construction and 

equipment for ships carrying liquefied 
gases in bulk (Resolution A. 328 (IX)) 

(ค) The international code for the construction 
and equipment of ships carrying liquefied 
gases in bulk (IGC) (Resolution shMAC 5 (48)) 

(ง) The code for the construction and 
equipment of ships carrying dangerous 
chemicals in bulk (Resolution A. 212 (VII)) 

- โครงการได้จัดท า Jetty Regulation เพื่อ
เป็นข้อก าหนดส าหรับเรือที่เข้ามาเทียบท่า 
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - ภาคผนวก 8ข 
เอกสารข้อก าหนด 
Jetty Regulation 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-36 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
7.2 การคมนาคมขนส่งทางทะเล (ต่อ)     
7.2.2 การป้องกันอุบัติเหตุทางเรือขนส่ง 
(ต่อ) 

2) เรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าผ่านทางผู้แทนของเรือ โดย
ทางโทรสารก่อนเข้าเทียบท่า โดยมีข้อมูลช่ือเรือ 
เวลาที่คาดว่าจะเทียบท่า ลักษณะเรือ ผลิตภัณฑ์ที่
บรรทุก และอุปกรณ์ประกอบของเรือ 

3) เรือจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเข้าจอดและพร้อม
ทั้งขนถ่ายผลิตภัณฑ์ตามเง่ือนไข อุณหภูมิ และ
ความดันที่ประกาศให้ทราบ 

4) เรือจะไม่ได้รับการยอมรับให้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ 
หากมีการปนเปื้อนด้วยของเหลวหรือไอที่จะเกิด
ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ 

   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-37 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

8. การจัดการกากของเสีย (1) มูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 
เช่น เศษอาหารและถุงพลาสติก เป็นต้น คาดว่า
จะเกิดขึ้นประมาณ 38.4 กิโลกรัม/วัน โดยจัด
ให้มีภาชนะบรรจุมูลฝอยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ใหม่ (Reuse) มูลฝอยที่สามารถขาย
ได้  เพื่อน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ
น ามาใ ช้ ใหม่  ( Recycle)  ส่ วนมูลฝอยที่ ไ ม่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จะประสานงานกับ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะแต่ละประเภท 
ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ ขยะขายได้/ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย ไว้ท่ัวบริเวณพื้นที่โครงการและท า
การเก็บรวบรวมไว้ที่อาคารรวบรวมขยะก่อนติดต่อ
ประสานงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดในการเก็บ
รวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย  

-  - รูปที่ 2.1-17 ภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย 
แยกตามประเภท/
อาคารเก็บรวบรวม 
กากของเสีย 

- รูปที่ 2.1-18 รถเก็บ 
ขนขยะมูลฝอย 

- ภาคผนวก 16ข เอกสาร 
ใบเสร็จคา่บริการจัดเกบ็
ขยะมูลฝอยไปก าจัด 

(2) จัดท ารายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละ
ชนิดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของโรงงาน
และสัดส่วนปริมาณกากของเสียที่น าไปรีไซเคิล 
(Recycle)  หรือส่งก าจัด พร้อมส าเนาเอกสาร
การส่งก าจัด 

- โครงการมีการสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของโรงงานและได้
ประสานขนส่งกากของเสียไปจัดการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

-  - ภาคผนวก 17ข  
เอกสารสรุปปริมาณ
กากของเสียที่เกิดขึ้น 
(ม.ค.-มิ.ย. 67) 

- ภาคผนวก 18ข เอกสาร
การขนส่งกากของเสีย 
ไปก าจัด (Manifest) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-38 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 8. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) (3) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เป็นผู้ควบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- โครงการไม่เข้าข่ายต้องขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการก ากับดูแล
และบริหารจัดการกากของเสียที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของโครงการตามที่กฎหมายก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

-  -  

(4) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามแนวคิด 3R 
(Reduce, Reuse และ Recycle) 

- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกแต่ละประเภท 
ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ ขยะขายได้/ขยะรีไซเคิล  
และขยะอันตราย ไว้ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการและ 
ท าการเก็บรวบรวมไว้ที่อาคารรวบรวมขยะก่อนติดต่อ
ประสานงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดในการเก็บ
รวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย  

-  - รูปที่ 2.1-17 ภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอย 
แยกตามประเภท/ 
อาคารเก็บรวบรวม 
กากของเสีย 

(5) วางแผนการขออนุญาตส่งก าจัดกากของเสีย
ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดกากของเสีย 
และการติดต่อประสานงานกับผู้รับก าจัดให้
เป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวข้องก าหนด 

- โครงการเก็บรวบรวมกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของโครงการไว้ที่อาคารเก็บรวบรวมกาก
ของเสียและด าเนินการขออนุญาตการส่งกากของเสีย
ไปก าจัดก่อนที่จะประสานหน่วยงาน/บริษัทขนส่งกาก
ของเสียไปจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

-  - ภาคผนวก 18ข เอกสาร 
การขนส่งกากของเสีย 
ไปก าจัด (Manifest) 

- ภาคผนวก 19ข  
เอกสารการขออนุญาต 
น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสด ุ
ที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-39 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

8. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) (6) ก าหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงาน
รับก าจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปก าจัด 
เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวจัดการกาก
ของเสียของโครงการเป็นไปตามข้อก าหนดและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- โครงการลงพื้นที่ตรวจสอบ หน่วยงานรับก าจัดกาก
ของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการได้
จัดส่งกากของเสียไปก าจัด ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
และถูกต้องตามหลักวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ล่าสุด 
เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2566 

-  - ภาคผนวก 20ข 
เอกสารแผนการ 
Audit หน่วยงาน
บริษัทท่ีรับกาก 
ของเสียไปก าจดั 

 (7) ก าหนดให้รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม
ต้องติดตั้งระบบจีพีเอส (GPS) และติดเบอร์
โทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนมายังโครงการ 

- โครงการก าหนดให้รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม
ต้องติดตั้งระบบจีพีเอส (GPS) ทุกคันก่อนเข้ามา
บริการขนส่งกากของเสียไปก าจัด 

-  - รูปที่ 2.1-19 ติดตั้ง 
GPS รถขนส่งกาก
ของเสียไปก าจดั 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-40 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

9. เศรษฐกิจ-สังคม (1) ผู้ประกอบการควรส่งเสริมและให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

- บริษัทฯ จัดให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

(2) ควรแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนบ้างในรูป
ของการให้ทุนการศึกษา การสร้างสาธารณประโยชน์ 
เช่น วัด โรงเรียน ท่ีท าการสภาต าบล เป็นต้น 

(3) จัดท าแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขข้อ
วิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการจาก
การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป และให้บริษัทปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าว 

- โครงการจัดท าแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ข้อวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 
จากการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป และปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่าง
เคร่ งครัดโดยโครงการจัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติ  
(Procedure) ในการรับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 22ข เอกสาร
ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน 

- ภาคผนวก 23ข เอกสาร
บันทึกสรุปข้อร้องเรยีน 
(มกราคม-มิถุนายน 
2567) (4) จัดให้มีขั้นตอนการด าเนินการรับการร้องเรียน

เรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากหน่วยงานภายนอก 

(5) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ร้องเรียน โครงการจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการรับเรื่องร้องเรียนของ
โครงการอย่างเคร่งครัด 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-41 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (6) ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนถึงความเสียหายหรือ
เดือดร้อนร าคาญ อันเป็นผลมาจากกิจกรรม
ของโครงการ จะต้องหยุดด าเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบ พร้อมทั้งด าเนินการ
แก้ปัญหาให้ได้รับข้อยุติโดยเร็ว 

- ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ยังไม่มีข้อ
ร้องเรียนใดๆ ท้ังนี้หากพบว่ามีข้อร้องเรียนถึงความ
เสียหายหรือเดือดร้อนร าคาญที่เป็นผลมาจากกิจกรรม
ของโครงการทางโครงการจะหยุดกิจกรรมดังกล่าว
พร้อมท้ังด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้รับข้อยุติโดยเร็ว 

-  - ภาคผนวก 22ข เอกสาร 
ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน 

- ภาคผนวก 23ข เอกสาร
บันทึกสรุปข้อร้องเรยีน 
(มกราคม-มิถุนายน 2567) 

 (7) จัดตั้งคณะท างานประสานงานให้ค าปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างของ
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการ 

- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) ตามค าสั่งที่ 334/2565 (ล่าสุด) และ
ยกเลิกค าสั่งที่ 127/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน
ประสานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม บริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (คณะท างาน
เดิม) เพื่อด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 โครงการยังไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจะด าเนินการรายงานแจ้ง
ให้คณะท างานฯ รับทราบ 

 - ภาคผนวก 24ข เอกสาร
แต่งตั้งคณะท างาน
ประสานงานให้ค าปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
(คณะเดิม) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-42 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (8) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่ มี คุณสมบัติ
เหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้า
ท างานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นมี
งานท าและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการและลด
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและ
ชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทราบในช่วงที่มีต าแหน่งว่าง 

- โครงการมีข้อก าหนดเรื่องการพิจารณารับพนักงาน
เข้าท างานตามความสามารถและวุฒิการศึกษา โดย
เน้นคนในพื้นที่ เป็นส าคัญ เพื่อทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการระหว่างชุมชน 

-  - ภาคผนวก 25ข เอกสาร
สรุปจ านวนคนงาน 
ในท้องถิ่น (มกราคม-
มิถุนายน 2567) 

 (9) จัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงงานต่อผู้น าชุมชน และประชาชนที่อยู่
รอบบริเวณพื้นที่โรงงาน และด าเนินการตาม
แผนงานดังกล่าว 

- โครงการจัดให้มีแผนงานประจ าปีด้านชุมชนสัมพันธ์
ของโครงการ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

 (10) จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายกรณี เกิด
ผลกระทบจากโรงงานต่อพนักงานผู้รับเหมา
และประชาชน 

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2567) การด าเนินงาน
ของโครงการยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่
อย่างใด 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-43 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (11) จัดให้มีประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อสาธารณชนเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของโครงการ เช่น สารเคมีรั่วไหล 
เป็นต้น 

- โครงการจัดให้มีประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของ
โครงการ ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2567) การ
ด าเนินงานของโครงการยังไม่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงแต่อย่างใด 

-  -  

 (12) จัดให้มีแผนงานประจ าปีด้านชุมชนสัมพันธ์
ของโครงการ และรวบรวมข้อมูลจากการ
ส ารวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์
เพื่ อก าหนดกิจกรรมที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

- โครงการได้ก าหนดแผนงานประจ าปีด้านชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการส ารวจ
ความคิดเห็นประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ  
ปีละ1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

- ภาคผนวก 26ข  
เอกสารแผนการลงพื้นที่
ความคิดเห็นประชาชน  
ประจ าปี 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-44 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

 9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (13) จัดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์และ/หรือ
พนักงานของโครงการ เข้าพบปะพูดคุย 
และสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้น า
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรปกครอง 
ส่ วนท้องถิ่นที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อรับทราบ
ผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของคนในชุมชน เรื่องร้องเรียนและ/หรือ
ความเดือดร้อนร าคาญ 

- โครงการจัดให้มีแผนงานประจ าปีด้านชุมชนสัมพันธ์
ของโครงการ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร/รับฟังความคิดเห็น
ประชาชนรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

- ภาคผนวก 23ข เอกสาร
บันทึกสรุปข้อร้องเรยีน 
(มกราคม-มิถุนายน 
2567) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-45 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
10.1 มาตรการทั่วไป (1) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (คปอ.) เพื่อดูแลเกี่ยวกับด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในพื้นที่
โครงการ 

-  - ภาคผนวก 27ข เอกสาร
จัดตั้งคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (คปอ.) 
รายงานกิจกรรมด้าน 
ความปลอดภัยตามแบบ 
จป. (ว) 

(2) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลให้เหมาะสมตามลักษณะงาน รวมทั้ง
อบรมความรู้ในการใช้งานและดูแลรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
อย่างถูกวิธี และเพื่อสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความตระหนัก 
ในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลเหมาะสมตามลักษณะงานอย่างเพียงพอ 
และจัดฝึกอบรมความรู้ในการใช้งานและดูแลรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่
พนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

-  - รูปที่ 2.1-20 พนักงาน 
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-46 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (3) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย 

ให้กับทั้งในส่วนของพนักงานใหม่ และ
พนักงานเดิมที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
ให้กับทั้งในส่วนของพนักงานใหม่และพนักงาน
เดิมที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

-  - ภาคผนวก 4ข เอกสาร 
การฝึกอบรมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยให้แก่
พนักงาน (Basic Safety) 

 (4) ติดตั้งระบบความปลอดภัยและสัญญาณ
เตือนภัยที่บริเวณเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

- โครงการได้ติดตั้ งระบบความปลอดภัยและ
สัญญาณเตือนภัยในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และท าการทดสอบสัญญาณไซเรนอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวันพุธ เวลา 11.30 น. 

-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ   

 (5) ติดตั้งระบบ Emergency Release Coupling 
ที่ Loading Arm 

- โ คร งการติ ดตั้ ง ระบบ Emergency Release 
Coupling ที่ Loading Arm และใช้งานขณะท า
การขนถ่ายสารเคมี 

-  - รูปที่ 2.1-5 ระบบ  
Automatic Emergency 
Release coupling และ 
Two ball Valves  
บริเวณ Loading Arm 

- รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเก็บผลติภณัฑ ์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-47 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (6) ติดตั้ งระบบตรวจสอบและควบคุมการ

รั่วไหลของสารเคมี เป็นระบบอัตโนมัติ 
(Automatic Leak Detection System) 

- โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและควบคุมการ
รั่วไหลของสารเคมีเป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic 
Leak Detection System) 

-  - รูปที่ 2.1-5 ระบบ 
Automatic Emergency 
Release coupling  
และ Two ball Valves 
บริเวณ Loading Arm 

 (7) มีระบบป้องกันการสึกกร่อนของท่อจาก
กิจกรรมการล าเลียงสารเคมีหรือที่ เรียกว่า 
"Cathodic Protection System" 

- โครงการมีระบบป้องกันการสึกกร่อนของท่อจาก
กิจกรรมการล า เลียงสาร เคมีหรือ  ที่ เ รี ยกว่า 
“Cathodic Protection System” แ ล ะ มี ก า ร
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

-  - รูปที่ 2.1-23 Cathodic 
Protection System 

- ภาคผนวก 28ข  
เอกสารการท า Pipe to 
Soil Potential Survey 
ตรวจสอบระดับแรงดัน 
ไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการ 
ผุกร่อน (Cathodic 
Protection System) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-48 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (8) เครื่องสูบ (Pumps) ที่ ใ ช้ในการสูบถ่าย

สารเคมีของท่าเทียบเรือ และจากเรือ
บรรทุกสารเคมี  ต้องได้มาตรฐานการ
ออกแบบ  และผ่ า นการทดสอบจาก 
American Petroleum Institute (API) ทุก
เครื่อง 

- โครงการใช้เครื่องสูบ (Pumps) ที่ใช้ในการสูบถ่าย
สารเคมีของท่าเทียบเรือและจากเรือบรรทุกสารเคมี
ตามมาตรฐานการออกแบบและผ่านการทดสอบ
จาก American Petroleum Institute (API) ทุกเครื่อง 

-  -  

 (9) หลีกเลี่ยงการเข้าเทียบท่าของเรือและการ
ขนถ่ายสารเคมีขณะที่มีคลื่นลมในทะเลแรง 
หรือขณะทะเลมีพายุ หรือมรสุม 

- โครงการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนหลีกเลี่ยงการเข้าเทียบท่าเรือและการขน
ถ่ายสารเคมี  ขณะที่มีคลื่นลมในทะเลแรงหรือ 
ขณะทะเลมีลมพายุหรือมรสุม 

-  - รูปที่ 2.1-24 อุปกรณ์
ตรวจจับความเร็ว 
และทิศทางลม 
บริเวณสะพานเชื่อม
ของท่าเทียบเรือ 

- รูปที่ 2.1-25 หน้าจอ
แสดงความเร็วและ
ทิศทางลม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-49 
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ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (10) เข้มงวดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีที่ได้ก าหนด
ไว้ในรายงานและติดตามตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดในการปฏิบัติการรับจ่ายสารเคมี
จากเรือเพื่อป้องกันการระบายน้ ามันหรือ
สารเคมีลงสู่ทะเล 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรั่วไหล
ของสารเคมีที่ได้ก าหนดไว้ในรายงาน และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติการรับจ่ายสารเคมีจากเรือ 
เพื่อป้องกันการระบายน้ ามันหรือสารเคมีลงสู่ทะเล
อย่างเข้มงวด 

-  - รูปที่ 2.1-9 กล้องวงจร
ปิดในห้องควบคุม 
(Control Room) 

- ภาคผนวก 8ข เอกสาร 
ข้อก าหนด Jetty 
Regulation 

 (11) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
บริเวณท่าเทียบเรืออย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการได้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรืออย่างสม่ าเสมอตามแผน 
Preventive Maintenance 

-  - ภาคผนวก 6ข เอกสาร
แผนซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร
ประจ าปี 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-50 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (12) ให้มีระบบน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอส าหรับใช้แก้ไข
สถานการณ์การเกิดอัคคีภัยบริเวณหน้า
ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 

- โครงการจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิง ระบบโฟดับเพลิง 
ระบบหัวฉีดดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อื่นๆ 
พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอส าหรับ
ใช้แก้ไขสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยบริเวณท่าเทียบ
เรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 

-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ   

- รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเก็บ
ผลิตภณัฑ ์

- ภาคผนวก 29ข เอกสาร 
ตัวอย่างตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัยและ 
อุปกรณ์เตือนภัยของ
โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-51 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
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ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (13) ให้มีระบบโฟม (Foam) ส าหรับใช้กรณีเกิด

การรั่วไหลและติดไฟของสารเคมี ทั้งนี้โฟมที่
เตรียมไว้ควรมีหลายชนิดตั้งแต่ระดับ Low 
Expansion Foam ถึง Medium Expansion 
Foam 

- โครงการได้จัดเตรียมระบบโฟม (Foam) ส าหรับ 
ใช้กรณีเกิดการรั่วไหลและติดไฟของสารเคมี  
โ ดยมี ทั้ ง ร ะดับ  Low Expansion Foam และ
Medium Expansion Foam 

-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ 

- รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเก็บ
ผลิตภณัฑ ์

 (14) มีระบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder) 
ใ ช้ส าหรับดับ เพลิ งจากก๊ าซรั่ วและสาร
ไฮโดรคาร์บอน 

- โครงการได้จัดเตรียมระบบผงเคมีแห้ง (Dry 
Chemical Power) เพื่อใช้ส าหรับดับเพลิงจาก
ก๊าซและสารไฮโดรคาร์บอน 

-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-52 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
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ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (15) ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซไฮโดรคาร์บอน

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ และลานถัง (Gas 
Detector System)  ผ ล ก า รต ร วจจั บ
สามารถแสดงผลทันทีท่ีห้องควบคุม 

- โครงการได้ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซไฮโดรคาร์บอน
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ และลานถังเก็บผลิตภัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว 

-  - รูปที่ 2.1-26 ติดตั้ง
ระบบตรวจจับก๊าช
ไฮโดรคาร์บอนบรเิวณ
หน้าท่าเทียบเรือและ
ลานถงัเก็บผลิตภัณฑ ์

 (16) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน)  ควรประสานงานกับฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์และฝ่ายอพยพประชากร
ของ ศอร. จังหวัดระยองอย่างใกล้ชิด เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในเขตรับผิดชอบ
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อให้การปฏิบัติการแจ้ง
ข่าวสารแก่ประชาชนและผู้ที่อยู่พื้นที่
ใ กล้ เ คี ย ง ได้ปฏิบั ติ ไ ด้ ถู กต้ อ งทันต่ อ
เหตุการณ์ 

- โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดไว้ในแผนฉุกเฉิน
รวมถึงมีการซ้อมแผนฉุก เฉินอย่างสม่ า เสมอ  
ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
ล่าสุดโครงการมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน พื้นที่ 
คลังผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และ
พื้นที่ท่าเทียบเรือ ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 

-  - ภาคผนวก 30ข เอกสาร 
รายงานการฝึกซ้อมแผน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และ
ขั้นตอนการจัดการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (17) จัดให้มีแผนตอบโต้ เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

กรณีไฟไหม้ และ Pre-Fire Plan สารเคมี
รั่วไหล และวิธีการจัดการสารเคมีรั่วไหล
อย่างเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการระงับเหตุ 

- โครงการจัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณี
ไฟไหม้ไว้ในแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมี Pre-Fire 
Plan สารเคมีรั่วไหล และมีวีธีการจัดการสารเคมี
รั่วไหลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งมีการ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอตามก าหนดเวลา 

-  - ภาคผนวก 30ข เอกสาร
แผนการฝึกซ้อมเหตุการณ์
ฉุกเฉิน และขั้นตอนการ
จัดการงานควบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก 31ข เอกสาร
ตัวอย่าง Pre-fire plan 

 (18) ก าหนดให้พื้นที่คลังเก็บผลิตภัณฑ์เป็น
พื้นที่ควบคุม (Restricted Area) ซึ่งห้าม
น าอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟเข้าไปในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายเขตหวงห้ามบริเวณรั้วเพื่อ
ก าหนดให้พื้นที่คลังเก็บผลิตภัณฑ์เป็นพื้นที่
ควบคุม (Restricted Area) ซึ่งห้ามน าอุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟเข้าไปในพ้ืนท่ี
ก่อนได้รับอนุญาต 

-  - รูปที่ 2.1-27 ป้ายเตือน
ด้านความปลอดภยั 
ในเขตพื้นท่ีหวงห้าม 

 (19) ตรวจสอบด้ านความปลอดภัย  และ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ใน
พื้นที่ เป็นอุปกรณ์ประเภท Fireproof 

- โครงการได้มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
และก าหนดให้เครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติด
ตั้ งอยู่ ในพื้นที่ อุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ประเภท 
Fireproof อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  - ภาคผนวก 6ข เอกสาร
แผนซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร 
ประจ าปี 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-54 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ) (20) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน  

โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภท  
1) การตรวจร่างกายก่อนเข้ารับฏิบัติงาน 
2) การตรวจสุขภาพประจ าปี 
3) การตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน 

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน แบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ คือ 

1) ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานใหม่ทุกคนก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ไม่มีพนักงานเข้าใหม่ 

2)  ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานทุกคน โดยปี 
2567 โครงการมีแผนด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน
ระหว่างวันท่ี 3, 4, 6 และ 10 กันยายน 2567 และนัด
พบแพทย์ ระหว่างวันท่ี 1, 2, 4 และ 7 ตุลาคม 2567 

3) การตรวจสุขภาพตามลักษณะการด า เนินงาน 
ด าเนินการตรวจสุขภาพตามลักษณะงานระหว่างวันท่ี 
14, 16, 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และนัดพบแพทย์
ระหว่างวันที่ 26-27, 29 มีนาคม และ 1 เมษายน 2567 

-  - ภาคผนวก 32ข 
เอกสารการตรวจ
สุขภาพพนักงาน 
ประจ าปี 2567 

(21) จัดให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุในการ
เกิดความผิดปกติของผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานประจ าปี  และ
ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจสุขภาพ
และการด าเนินงานกรณีพบความผิดปกติ
จากผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 

- หากพบผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และให้
พนักงานเข้ารับการตรวจซ้ าตามความเหมาะสม 

-  - ภาคผนวก 32ข 
เอกสารการตรวจ
สุขภาพพนักงาน 
ประจ าปี 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-55 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (1) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหล เช่น 

Pressure Indicator เ ป็ น ต้ น  บ ริ เ ว ณ 
Metering Station โดยความดันที่ลดลง
อย่างผิดปกติจะแสดงให้เห็นว่ามีการรั่วไหล
บริเวณแนวท่อขนส่ง 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหล ได้แก่ 
Pressure Indicator ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง บ ริ เ วณ  Metering 
Station 

-  - รูปที่ 2.1-28 Presure 
Indicator ซึ่งติดตั้ง
บริเวณ Metering 
Station 

 (2) ก าหนดให้พ้ืนท่ีตลอดแนวท่อขนส่งเป็นพื้นที่
ควบคุม โดยห้ามท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟหรือความร้อนก่อนได้รับอนุญาต 

- โครงการได้ก าหนดให้พื้นที่ตลอดแนวท่อขนส่ง 
เป็นพื้นที่ควบคุม โดยห้ามท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟหรือความร้อนก่อนได้รับอนุญาต โดยได้มี
การติดป้ายเตือนกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 
แก่พนักงาน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณโครงการ 

-  - รูปที่ 2.1-29 ป้าย
เตือนบริเวณแนวท่อ
ขนส่งภายในพื้นที่
โรงงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-56 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) (3) จัดให้มีแผนการตรวจสอบแนวท่อให้มีสภาพ

ที่เหมาะสมแก่การใช้งานตลอดเวลา 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อให้มีสภาพ 

ที่เหมาะสมแก่การใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
-  - ภาคผนวก 33ข  

เอกสารอ้างอิงที่
โครงการใช้ในการ
ตรวจสอบแนวท่อ 
(Piping Inspection 
Code) 

- ภาคผนวก 34ข  
เอกสารตัวอย่างการ
ตรวจสอบการรั่วไหล 
ของสารเคมีและ 
การตรวจสอบการ 
รั่วไหลของท่อ 

 (4) จัดให้มีป้าย สัญลักษณ์ ในบริเวณแนวท่อ
ขนส่งภายในโรงงานเป็นระยะๆ ที่เหมาะสม 

- โครงการได้จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ในบริเวณแนวท่อ
ขนส่งภายในโรงงานเป็นระยะๆ ที่เหมาะสม 

-  - รูปที่ 2.1-30 ป้าย
สัญลักษณ์เตือน
อันตรายบริเวณแนว
ท่อขนส่งภายในพื้นที่
โรงงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-57 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) (5) จัด ให้มี แผนตอบโต้ เหตุ การณ์ฉุ ก เฉิน 

กรณีเกิดการรั่วไหลของสารจากท่อขนส่ง 
ซึ่งระบุถึง วิธีระงับการรั่วไหล วิธีการระงับ
เหตุกรณีเกิดติดไฟ วิธีรวบรวมสารที่รั่วไหล 
และการฟื้นฟูที่เกิดเหตุรวมถึงอุปกรณ์ระงับ 
เหตุฉุกเฉิน/การรั่วไหลที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการได้จัดให้มีแผนโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีเกิดการรั่วไหลของสารจากท่อขนส่ง ซึ่งระบุถึง
วิธีระงับการรั่วไหล วิธีระงับเหตุกรณีเกิดติดไฟ วิธี
รวบรวมสารที่รั่วไหล และฟื้นฟูที่เกิดเหตุ รวมถึง
อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน/การรั่วไหลที่เกี่ยวข้อง 
โดยระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 

-  - ภาคผนวก 30ข เอกสาร
แผนการฝึกซ้อม
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ประจ าปี 2567 และ
ขั้นตอนการจัดการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก 31ข เอกสาร
ตัวอย่าง Pre-fire plan 

(6) ติดตั้ง Block Valve ในบริเวณที่เหมาะสม
บริเวณแนวท่อขนส่งภายในโรงงานเพื่อ
ควบคุมและลดปริมาณการรั่วไหล 

- โครงการท าการติดตั้ง Block Valve ในบริเวณที่
เหมาะสมกับแนวท่อขนส่ง เพื่อใช้ควบคุมและลด
ปริมาณการรั่วไหลในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของ
สารเคมี 

-  - รูปที่ 2.1-31 ติดตั้ง 
Block Valve บริเวณ
แนวท่อขนส่งภายใน
พื้นที่โรงงาน 

(7) ตรวจสอบการรั่วไหลบริเวณ Block Valve 
ของท่อขนส่งภายในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลบริเวณ 
Block Valve อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การท างานของ
วาล์วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  - ภาคผนวก 34ข เอกสาร
ตัวอย่างการตรวจสอบ
การรั่วไหลของสารเคมี
และการตรวจสอบ 
การรั่วไหลของท่อ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-58 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) (8) ก าหนดให้มีการท า Pipe to Soil Potential 

Survey ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
ป้องกันการผุกร่อน (Cathodic Protection) 
ปีละ 2 ครั้ง 

- โครงการก าหนดให้มีการท า Pipe to Soil Potential 
Survey เพื่อตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
ป้ อ งกั นการผุก ร่ อน  ( Cathodic Protection) 
อย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 28ข เอกสาร
การท า Pipe to Soil 
Potential Survey 
ตรวจสอบระดับแรงดัน 
ไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการ 
ผุกร่อน (Cathodic 
Protection System) 

 (9) จัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหล โดยการ
ส ารวจ (Pipeline Patrol) โดยเจ้าหน้าที่  
Safety Spotter ตลอดแนวท่อขนส่ งด้ วย
สายตา เพื่อตรวจหาสภาพผิดปกติอันอาจจะ
เป็นอันตรายกับท่อขนส่งเดือนละ 2 ครั้ง 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหล 
ด้วยวิธีส ารวจ (Pipeline Patrol) โดยเจ้าหน้าที่ 
Safety Spotter ตลอดแนวท่อขนส่งด้วยสายตา 
เพื่อตรวจหาสภาพผิดปกติอันอาจจะเป็นอันตราย 
กับท่อขนส่งเดือนละ 2 ครั้ง 

-  - ภาคผนวก 34ข เอกสาร
ตัวอย่างการตรวจสอบ
การรั่วไหลของสารเคมี
และการตรวจสอบการ
รั่วไหลของท่อ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-59 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) (10)  จัดให้มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วย

เครื่อง Gas Detector เดือนละ 1 ครั้ง  
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบการรั่วซึม

ด้วยเครื่อง Gas Detector เป็นประจ าทุกเดือน 
-  - รูปที่ 2.1-32 เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบการรั่วซมึด้วย
เครื่อง Gas Detector 

- ภาคผนวก 34ข เอกสาร
ตัวอย่างการตรวจสอบ
การรั่วไหลของสารเคมี
และการตรวจสอบการ
รั่วไหลของท่อ 

(11)  ติดตั้งระบบตรวจสอบการรั่วไหลตาม
แนวเส้นท่อล าเลียง โดยการทดสอบ
ด้วยการอัดก๊าซไนโตรเจน และทดสอบ
ด้วยน้ าฟองสบู่ก่อนการขนถ่ายสารเคมี
ทุกครั้ง 

- โครงการมีแผนการตรวจสอบแนวท่อ และด าเนินการ
ตรวจสอบการรั่วไหลตามแนวเส้นท่อล าเลียงด้วยการ
ตรวจสอบด้วยสายตารวมถึงการทดสอบด้วยการอัด
ก๊าซไนโตรเจนและน้ าฟองสบู่หลังการซ่อมบ ารุง 
ทุกครั้ง 

-  -  

(12)  พัฒนาระบบป้องกันการรั่วไหลของ
เคมีภัณฑ์ขณะขนถ่ายโดยใช้ระบบ 
"Automatic Emergency Release 
Coupling" แ ล ะ  Two-Ball Valves 
บริเวณ Loading Arm 

- โครงการได้ติดตั้ งระบบ Automatic Emergency 
Coupling และ Two ball valves ที่บริเวณ Loading 
Arm เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเคมีภัณฑ์ขณะขนถ่าย 
และมีการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อสังเกตการณ์ขณะขน
ถ่าย นอกจากนี้ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบความ
พร้อมของ Loading Arm ทุกครั้งก่อนใช้งาน 

-  - รูปที่ 2.1-5 ระบบ 
Automatic Emergency 
Release coupling  
และ Two ball Valves 
บริเวณ Loading Arm 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-60 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) (13)  ต้องตรวจสอบหาที่มาของการรั่วไหล 

ของสารเคมีโดยวิธีทดสอบด้วยฟองสบู่
ทันทีทันใด เมื่อพบว่ามีการรั่วตามแนว 
ข้อต่อ 

- กรณีตรวจพบการรั่วไหลด้วยระบบตรวจจับก๊าซ ทาง
โครงการจะใช้วิธีทดสอบด้วยน้ าฟองสบู่ตามแนวข้อ
ต่อเพื่อหาที่มาของการรั่วไหลของสารเคมีทันที 

-  -  

 (14)  จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหล 
เ ช่ น  Pressure Indicator เ ป็ น ต้ น 
บริเวณ  Metering Station โดยความ
ดันที่ลดลงอย่างผิดปกติจะแสดงให้เห็น
ว่ามีการรั่วไหลบริเวณแนวท่อขนส่ง 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหล ได้แก่ 
Pressure Indicator ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง บ ริ เ วณ  Metering 
Station 

-  - รูปที่ 2.1-28 Presure 
Indicator ซึ่งติดตั้ง
บริเวณ Metering 
Station 

- ภาคผนวก 34ข เอกสาร
ตัวอย่างการตรวจสอบ
การรั่วไหลของสารเคมี
และการตรวจสอบการ
รั่วไหลของท่อ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-61 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) 
 

(15)  ก าหนดให้พื้นที่ตลอดแนวท่อขนส่งและ 
ลานถังเก็บเป็นพื้นที่ควบคุม โดยห้ามท า
การใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความ
ร้อนก่อนได้รับอนุญาต 

- โครงการได้ก าหนดให้พื้นที่ตลอดแนวท่อขนส่ง
เป็นพื้นที่ควบคุม โดยห้ามท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟหรือความร้อนก่อนได้รับอนุญาต โดย
ได้มีการติดป้ายกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
เตือนแก่พนักงานและผู้ที่เข้ามาในบริเวณโครงการ 

-  - รูปที่ 2.1-29 ป้ายเตือน
บริเวณแนวท่อขนส่ง
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- รูปที่ 2.1-30 ป้าย
สัญลักษณ์เตือนอันตราย
บริเวณแนวท่อขนส่ง
ภายในพื้นที่โรงงาน 

(16)  จัดให้มีแผนการตรวจสอบแนวท่อให้มี
สภาพที่เหมาะสมแก่การใช้งานตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อให้มีสภาพ 
ที่เหมาะสมแก่การใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

-  - ภาคผนวก 33ข เอกสาร 
อ้างอิงที่โครงการใช้ใน
การตรวจสอบแนวท่อ 
(Piping Inspection 
Code) 

(17)  จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ ในบริเวณแนวท่อ
ขนส่ งภายในโรงงานเป็นระยะๆ ที่
เหมาะสม 

- โครงการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย  
ในบริเวณแนวท่อขนส่งภายในโรงงานเป็นระยะๆ 
ที่เหมาะสม 

-  - รูปที่ 2.1-29 ป้ายเตือน
บริเวณแนวท่อขนส่ง 
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- รูปที่ 2.1-30 ป้าย
สัญลักษณ์เตือนอันตราย
บริเวณแนวท่อขนส่ง
ภายในพื้นที่โรงงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-62 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) 
  

(18)  จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดการรั่วไหลของสารจากท่อ
ขนส่ง ซึ่งระบุถึง วิธีระงับการรั่วไหล 
วิ ธี ก า ร ร ะ งั บ เ ห ตุ ก ร ณี เ กิ ด ติ ด ไ ฟ  
วีธีรวบรวมสารที่รั่วไหล และการฟื้นฟู 
ที่ เกิดเหตุ  รวมถึงอุปกรณ์ระงับเหตุ
ฉุกเฉิน/การรั่วไหลที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการได้จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดการรั่วไหลของสารจากท่อขนส่ง ซึ่งระบุ 
ถึงวิธีระงับการรั่วไหล วิธีระงับเหตุกรณีเกิดติดไฟ 
วิธีรวบรวมสารที่รั่วไหล และฟื้นฟูที่ เกิดเหตุ  
รวมถึงอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน/การรั่วไหล 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567 ล่าสุดโครงการได้ก าหนดแผนการฝึกซ้อม
ฉุกเฉินระดับที่ 2 พื้นที่คลังผลิตภัณฑ์ ในวันที่  
25 สิงหาคม 2566 และพื้นที่ท่าเทียบเรือ ในวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2566 

-  - ภาคผนวก 30ข เอกสาร
แผนการฝึกซ้อมเหตุการณ์
ฉุกเฉินประจ าปี 2567  
และขั้นตอนการจัดการ 
งานควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก 31ข เอกสาร 
Pre-fire plan 

(19)  ติดตั้ง Block Valve ในบริเวณที่เหมาะสม
บริเวณแนวท่อขนส่งภายในโรงงานเพื่อ
ควบคุมและลดปริมาณการรั่วไหล 

- โครงการท าการติดตั้ง Block Valve ในบริเวณ 
ที่เหมาะสมกับแนวท่อขนส่งเพื่อใช้ควบคุมและ 
ลดปริมาณการรั่วไหลในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของ
สารเคมี 

-  - รูปที่ 2.1-31 ติดตั้ง  
Block Valve บริเวณ 
แนวท่อขนส่งภายใน 
พื้นที่โรงงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-63 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.2 มาตรการท่อขนส่ง (ต่อ) (20)  ตรวจสอบการรั่ ว ไหลบริ เวณ Block 

Valve ของท่อขนส่ง ภายในโรงงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของ 
Block Valve อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การท างาน
ของวาล์วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  - รูปที่ 2.1-32 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการรั่วซมึด้วย
เครื่อง Gas Detector 

- ภาคผนวก 33ข เอกสาร 
อ้างอิงที่โครงการใช้ใน 
การตรวจสอบแนวท่อ 
(Piping Inspection Code) 

(21)  ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ท า  Pipe to Soil 
Potential Survey ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ดั บ
แรงดันไฟฟ้าที่ ใ ช้ป้องกันการผุกร่อน 
(Cathodic Protection) ปีละ 2 ครั้ง 

- โ คร งการก าหนด ให้ มี ก า รท า  Pipe to Soil 
Potential Survey เพื่อตรวจสอบระดัแรงดัน
ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ป้ อ ง กั น ก า รผุ ก ร่ อ น  ( Cathodic 
Protection) อย่างต่อเนื่อง 

-  - รูปที่ 2.1-23 Cathodic 
Protection System 

- ภาคผนวก 28ข  
เอกสารการท า Pipe to 
Soil Potential Survey 
ตรวจสอบระดับแรงดัน 
ไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการ 
ผุกร่อน (Cathodic 
Protection System) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-64 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.3 บริเวณถังเก็บบิวทีน-1 (T-6982) (1) ติดตั้งระบบพ่นน้ าดับเพลิง (Water Deluge 

Spray) 1 ชุด รอบถังเก็บ 
- โครงการได้ติดตั้งระบบพ่นน้ าดับเพลิง (Water 

Deluge Spray) บริเวณถังเก็บบิวทีน-1 แล้ว 
-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ

ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ   

- รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเกบ็ผลติภณัฑ ์

 (2) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟ (Flammable 
Gas Detector) จ านวน 3 จุด ในบริเวณปั๊ม
ขนถ่ายบิวทีน-1 และภายในคันคอนกรีต 

- โครงการได้ติดตั้ ง เครื่ องตรวจจับก๊ าซไวไฟ
(Flammable Gas Detector) จ านวน 3 จุด ใน
บริ เวณปั๊มขนถ่ายบิวทีน -1 และภายในคัน
คอนกรีตแล้ว 

-  - รูปที่ 2.1-33 ติดตั้ง 
เครื่องตรวจจับก๊าชไวไฟ
ภายในคันคอนกรีต 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-65 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.3 บริเวณถังเก็บบิวทีน-1 (T-6982) (ต่อ) (3) ติดตั้งปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 

Alarm Call Point) จ านวน 1 จุด 
- โครงการได้ติดตั้งระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ (Fire Alarm 

Call Point) บริเวณใกล้เคียงถังเก็บบิวทีน-1  
-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ

ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ   

- รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกนัอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 

(4) ติดตั้งระบบฉีดน้ าดับเพลิง (Water 
Spray System) จ านวน 1 ชุด 

- โครงการได้ติดตั้งระบบฉีดน้ าดับเพลิง (Water Spray 
System) จ านวน 1 ชุด บริเวณถังเก็บบิวทีน-1  

(5) ติดตั้งหัวฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Water 
Hydrant) จ านวน 1 หัว 

- โครงการได้ติดตั้งหัวฉีดน้ าดับเพลิง ( Fire Water 
Hydrant) จ านวน 1 ชุด บริเวณถังเก็บบิวทีน-1 และ
ระบบฉีดโฟมดับเพลิง (Fix Foam Chamber) ในคัน
คอนกรีต จ านวน 2 จุด ภายในคันคอนกรีตของถังเก็บ
บิวทีน-1 

(6) ติดตั้งระบบฉีดโฟมดับเพลิง (Fixed 
Foam Chamber)  ในคันคอนกรีต 
จ านวน 2 จุด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-66 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.4 บริเวณถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน  
(T-6983-01A/B) เอทธิลีนไดคลอไรด์ 
(EDC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) 
และถังเก็บ Multi-purpose (T-6966 B) 

(1) ติดตั้งระบบพ่นน้ าดับเพลิง (Fire Water 
System) จ านวน 2 ชุด รอบถังเก็บ 1,3  
บิวทาไดอีน และบริ เวณถังเก็บ Multi-
purpose (T-6966 B) และปั๊ มส าหรับถัง
เก็บ Multi-purpose จ านวนที่ละ 1 ชุด 

- โครงการได้ติดตั้งระบบกระจายน้ าดับเพลิง (Fire 
Water Sprinkler Sytem) จ านวน 2 ชุด รอบถัง
เก็บ 1,3 บิวทาไดอีน 

-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ   

- รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเก็บ
ผลิตภณัฑ ์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-67 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.4 บริเวณถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน  
(T-6983-01A/B) เอทธิลีนไดคลอไรด์
(EDC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) 
และถังเก็บ Multi-purpose (T-6966 B) 
(ต่อ) 

(2) ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซไวไฟ (Flammable 
Gas Detector) ครอบคลุมบริ เวณถังเก็บ 
Multi-purpose พื้นที่ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน 
จ านวน 4 จุด บริเวณพื้นที่ปั๊ม 1,3 บิวทาไดอีน 
จ านวน 1 จุ ด  บริ เ วณสถานีสูบถ่ ายลง
รถบรรทุก จ านวน 1 จุด และบริเวณหอเผา
ระบบปิด (Enclosed Ground Flare)จ านวน 
1 จุด และบริเวณหัวจ่าย 1,3 บิวทาไดอีน 
( 1 , 3  Butadiene Loading Arm)  ข อ ง 
ท่าเทียบเรือส่วนท่ี 1 (Jetty 1) จ านวน 1 จุด 

- โครงการได้ติดตั้ ง เครื่ องตรวจจับก๊ าซไวไฟ 
(Flammable Gas Detector)  ในบริ เวณพื้นที่ 
ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน บริเวณถังเก็บ Multi-
purpose จ านวน 4 จุด ในบริเวณพื้นที่ปั๊มขนส่ง 
1,3 บิวทาไดอีน จ านวน 1 จุด และบริเวณหอเผา
ระบบปิด จ านวน 1 จุด และบริเวณหัวจ่ายของ
บริเวณท่าเทียบเรือส่วนที่ 1 (Jetty 1) จ านวน  
1 จุด แล้ว 

-  - รูปที่ 2.1-2 ติดตั้ง
เครื่องตรวจจับก๊าช 
(Gas Detector)  

- รูปที่ 2.1-3 ติดตั้ง
เครื่องตรวจจับก๊าซ 
(Gas Detector) 
บริเวณสถานีสบูถ่าย
ทางรถบรรทุก 

- รูปที่ 2.1-33 ติดตั้ง
เครื่องตรวจจับก๊าช
ไวไฟภายในคัน
คอนกรีต 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-68 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.4 บริเวณถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน  
(T-6983-01A/B) เอทธิลีนไดคลอไรด์
(EDC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) 
และถังเก็บ Multi-purpose (T-6966 B) 
(ต่อ) 

(3) ติดตั้งหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง (Water 
Hydrant/Fixed Monitor)  แ ล ะ ตู้ เ ก็ บ
สายน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 
จ านวน 2 ชุด และติดตั้ง Fixed Water 
Monitor บริเวณถังเก็บ Multi-purpose 
(T-6966 B) จ านวน 1 ชุด 

- โครงการได้ติดตั้งหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire 
Hydrant With Fixed Monitor) และตู้ เก็บสายน้ า
ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) จ านวน 2 ชุด บริเวณ
ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน 

-  - รูปที่ 2.1-21 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณท่าเทียบเรือ   

- รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเก็บ
ผลิตภณัฑ ์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-69 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10.4 บริเวณถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน  
(T-6983-01A/B) เอทธิลีนไดคลอไรด์
(EDC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) 
และถังเก็บ Multi-purpose (T-6966 B) 
(ต่อ) 

(4) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดถือหิ้ว (Portable 
Fire Extingushisher) จ านวน 2 ถัง รอบ
บริเวณถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน บริเวณถัง
เก็บ Multi-purpose รวมจ านวน 2 ถัง โดย
ติดตั้งบริเวณปั๊ม จ านวน 1 ถัง และบันได
ทางขึ้นข้ามคันกั้นรั่ว (Dike) ไปยังถังเก็บ 
Multi-purpose (T-6966 B) จ านวน 1 ถัง 

- โครงการได้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดถือหิ้ว (Portable 
Fire Extinguisher) จ านวน 2 จุด บริเวณถังเก็บ 1,3 
บิวทาไดอีน 

-  - รูปที่ 2.1-22 ระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
บริเวณคลังเก็บ
ผลิตภณัฑ ์

 (5) ติดตั้ งระบบตรวจจับก๊าซ (Flammable 
Gas Detector) ครอบคลุมบริ เวณพื้นที่ 
ลานถังเก็บสาร EDC และ VCM โดยเฉพาะ 
จ านวน 17 จุด 

- โครงการได้ท าการติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas 
Detector) ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ลานเก็บสาร 
EDC และ VCM จ านวน 17 จุด ซึ่งเป็นของบริษัท  
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

-  - รูปที่ 2.1-35 ติดตั้ง
เครื่องตรวจจับก๊าช 
(Gas Detector) 
บริเวณลานถังเก็บ
ผลิตภณัฑ ์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-70 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง     
11.1 มาตรการออกแบบและก่อสร้าง     
(1) ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน  

(1,3 Butadiene) และถังเก็บ 
Multi-purpose 

ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) และ
ถังเก็บ Multi-purpose ออกแบบและก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
(1) ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) 

ออกแบบตามมาตรฐาน ASME Section 
VIII Division 2 Edition 2007 โดยออกแบบ
ให้ทนความดันได้สูงสุด 5 บาร์  รองรับ
อุณหภูมิในช่วง -5 ถึง 65 องศาเซลเซียส 

(2) ถั ง เ ก็ บ  Multi-purpose ออกแบบตาม
มาตรฐาน ASME Section VIII Division 2 
Edition 2015 โดยออกแบบให้ทนความดัน
ได้สูงสุด 9.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
(เกจ) รองรับอุณหภูมิในช่วง -8.2 ถึง 41.8 
องศาเซลเซียส 

- โครงการด าเนินการก่อสร้างถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน 
(1,3 Butadiene) และถังเก็บ Multi-purpose แล้ว
เสร็จ โดยมีวิศวกรที่มีความรู้ความเ ช่ียวชาญ
ด าเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 

-  - รูปที่ 2.1-36 ถังเก็บ 
สาร 1,3 บิวทาไดอีน 

- รูปที่ 2.1-37 ถังเก็บ 
Multi-purpose  

- ภาคผนวก 35ข เอกสาร
การรับรองจากวิศวกร
ออกแบบการก่อสร้าง 
ถังเก็บ (1,3 Butadiene)  
และถังเก็บ multi-
purpose ระบบท่อ 
ขนส่งต่างๆ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-71 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.1 มาตรการออกแบบและก่อสร้าง (ต่อ)     
(1) ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน  

(1,3 Butadiene) และถังเก็บ 
Multi-purpose (ต่อ) 

(3) ออกแบบและก่อสร้างคันกันรั่ว (Dike) ล้อมรอบถังเก็บ 
1,3 บิ วท า ไ ดอี น  ( 1,3 Butadiene)  แต่ ล ะถั งต าม
มาตรฐานของ National Fire Protection Association 
(NFPA) ซึ่งคันกั้นรั่วของแต่ละถังมีความกว้าง 29 เมตร 
ยาว 29 เมตร และสูง 2.5 เมตร (พื้นที่คันกันรั่ว 841 
ตารางเมตร ความจุรวม 2,102.5 ลูกบาศก์เมตร) 

(4) ออกแบบและก่อสร้างคันกันรั่ว (Dike) ล้อมรอบถังเก็บ 
Multi-purpose ใบใหม่ตามมาตรฐานของ American 
Petroleum Institute (API 2510) ซึ่งมีพื้นที่คันกั้นรั่ว 
1,345.32 ตารางเมตร และความจุรวม 3,497.83 
ลูกบาศก์เมตร 

(5) ระยะห่ า งระหว่ า งถั ง เก็บ  1 ,3 บิ วทาไดอีน  (1,3 
Butadiene)  ใบใหม่ทั้ ง  2  ถั ง  และถั ง เก็บ Multi-
purpose ได้ออกแบบให้ เป็นไปตามกฎกระทรวง
พลังงาน ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก าหนดให้ระยะห่าง
ระหว่างถังเก็บต้องมีค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของผลบวก
ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-72 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.1 มาตรการออกแบบและก่อสร้าง (ต่อ)     
(1) ถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน  

(1,3 Butadiene) และถังเก็บ 
Multi-purpose (ต่อ) 

  

(6) จัดให้มีการตรวจสอบรอยเช่ือมของตัวถังทั้งหมดโดยใช้
ภาพถ่ายจากการฉายรังสีตรวจสอบ (Radiographic 
Test) ตามมาตรฐาน ASME Sect. V Article 2 และ 
ASME Sect. VIII part. QW ผู้ตรวจสอบรอยเช่ือมโดย
ใช้รังสี ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตาม
กฎกระทรวงฯ ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ส่วนแนวเช่ือมต่อของตัวถังกับท่อ
เข้าและออกจากถัง ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบด้วยการ
ฉายรังสีได้ จะท าการตรวจสอบด้วยวิธีใช้คลื่นเหนือเสยีง 
(Ultrasonic Test)  ต ามมาต ร ฐ าน  ASME Sect. V 
Article 5 

(7) จัดให้มีการทดสอบความแข็งแรงของถังด้วยแรงดันน้ า 
(Hydro Test) ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน ASME Sect. 
VIII 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-73 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.1 มาตรการออกแบบและก่อสร้าง (ต่อ)     
(2) การก่อสร้างท่อขนส่ง (1) ระบบท่อขนส่ง 1,3 บิวทาไดอีน มิกซ์ซี 4  

สารซี 4 ราฟฟิเนท บิวทีน-1 และเมทานอล 
ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล 
ไ ด้ แ ก่  American Petroleum Institute 
(API), American National Standards 
Institute (ANSI), American Society of 
Mechanical Engineers (ASME), American 
Society for Testing of Materials (ASTM), 
Manufacturer's Standardization Society 
of the Valve and Fittings Industry (MSS) 
และ American Water Works Association 
(AWWA) 

(2) วัสดุที่ใช้ท าท่อขนส่งเป็น Carbon Steel ตาม
มาตรฐาน ASTM ตามมาตรฐานการออกแบบ
ที่ก าหนดไว้ 

- โครงการด า เนินการก่อสร้ างระบบท่อขนส่ง  
1,3 บิวทาไดอีน มิกซ์ซี  4 สารซี  4 ราฟฟิเนท  
บิวทีน-1 และเมทานอลแล้วเสร็จ ทั้งนี้ช่วงก่อสร้าง
โครงการจัดให้มีวิศวกรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ด าเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

-  - รูปที ่2.1-36 ถังเก็บ 
สาร 1,3 บิวทาไดอีน 

- รูปที่ 2.1-37 ถังเก็บ 
Multi-purpose  

- ภาคผนวก 35ข 
เอกสารการรับรอง 
จากวิศวกรออกแบบ
การก่อสร้างถังเก็บ  
(1,3 Butadiene) 
และถังเก็บ multi-
purpose ระบบท่อ
ขนส่งต่างๆ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-74 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.1 มาตรการออกแบบและก่อสร้าง (ต่อ)     
 (2) การก่อสร้างท่อขนส่ง (ต่อ) (3) ออกแบบความหนาของท่อขนส่งให้เหมาะสม

ตามค่าแรงดันใช้งาน (Operating Pressure) 
และลักษณะสมบัติของสารปิโตรเคมีที่ขนส่ง 

(4) การเช่ือมท่อขนส่งของโครงการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ดังน้ี 
* ASME Boiler and Pressure Vessel Code; 

Section I, II IX and VIII, Division 1 และ 2 
* ASME Code; Section V, Non-Destructive 

Examination 
* ANSI Code for Pressure Piping; B31.3, 

B31.4 และ B31.8 
* AWS (American Welding Society) 
* ASME Section V article 3 section VIII 

part. QW 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-75 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.1 มาตรการออกแบบและก่อสร้าง (ต่อ)     
(2) การก่อสร้างท่อขนส่ง (ต่อ) (5) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME 

และ ANSI ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบ การเลือก
วัสดุ การ Fabrication การเช่ือม รวมถึงมาตรการ
ด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

(6) ท่อขนส่งของโครงการจะเป็นท่อเ ช่ือมทั้งหมด  
โดยให้มีหน้าแปลนน้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการ
รั่วไหลบริเวณหน้าแปลนให้น้อยที่สุด 

(7) ลดขั้นตอนการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้น้อย
ที่สุด งานใดที่สามารถท าได้ บริเวณโรงซ่อม (Shop) 
จะท าให้เสร็จที่โรงซ่อม และลดจุดเชื่อมบริเวณหน้า
งานให้น้อยที่สุด 

(8) จัดให้มีการทดสอบการรับแรงดันด้วยน้ า (Hydro 
Test) มาตรฐาน ASME B31.3 "Process Piping" 
คือ ที่แรงดัน 1.5 เท่าของความดันที่ออกแบบ 
(Design Pressure) 

(9) จัดให้มีการตรวจสอบรอยเช่ือม โดยใช้ภาพถ่าย
เอกซเรย์ตรวจสอบ (Radiographic Test) ตาม
มาตรฐาน  ASME-Section V article 3-Section 
VIII part. QW และมาตรฐาน ASME B 31.3 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-76 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.1 มาตรการออกแบบและก่อสร้าง (ต่อ)     
(3) หัวจ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือ (Marine 

Loading Arm) 
(1) ออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน API RP 

1004 (Bottom Loading and Vapor 
Recovery for MC-306 Tank Motor 
Vehicles) และ API STD 2610 (Design, 
Construction, Operation, Maintenance, 
and Inspection of Terminal and Tank 
Facilities) 

- โครงการด าเนินการก่อสร้างระบบหัวจ่ายในการ
ขนส่ง 1,3 บิวทาไดอีน มิกซ์ ซี 4 และสารซี 4 
ราฟฟิเนทแล้วเสร็จ ท้ังนี้ช่วงด าเนินการก่อสร้าง
โครงการจัดให้มีวิศวกรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ด าเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้ าง
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

-  -  

(4) ปั๊มขนส่ง 1,3 บิวทาไดอีน มิกซ์ซี 4 
และซี 4 ราฟฟิเนท 

(1) ปั๊มขนส่ง 1,3 บิวทาไดอีน มิกซ์ซี 4 และซี 4 
ราฟฟิ เนท ออกแบบและก่อสร้างตาม
ม า ต ร ฐ า น  API STD 610 (Centrifugal 
Pumps for General Refinery Services), 
API STD 682 (Pump Shaft Sealing System 
for Centrifugal and Rotary Pump) และ API 
STD 685 (Sealless Centrifugal Pumps for 
Petroleum, Heavy Duty Chemical, and 
Gas Industry Services) 

- โครงการด าเนินการก่อสร้างปั๊มขนส่ง 1,3 บิวทา
ไดอีน มิกซ์ ซี 4 และสารซี 4 ราฟฟิเนท แล้วเสร็จ 
ทั้งนี้ ช่วงด าเนินการก่อสร้างโครงการจัดให้มี
วิศวกรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด าเนินการ
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

-  - ภาคผนวก 35ข เอกสาร
การรับรองจากวิศวกร
ออกแบบการก่อสร้าง 
ถังเก็บ (1,3 Butadiene) 
และถังเกบ็ multi-purpose 
ระบบท่อขนส่งต่างๆ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-77 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.2 การตรวจสอบท่อ (1) ทดสอบรับแรงดันด้วยน้ า (Hydro Test)  

ที่แรงดันอย่างน้อย 1.5 เท่า ของความดัน 
ที่ อ อ ก แ บ บ  ( Design Pressure)  ต า ม
มาตรฐาน ASME 

- โครงการก าหนดให้มีการทดสอบความแข็งแรง 
โดยวิธีรับแรงดันด้วยน้ า  (Hydro Test) ตาม
มาตรฐานก าหนด 

-  - ภาคผนวก 13ข เอกสาร
ผลการตรวจวัดคณุภาพ 
น้ าท้ิงขณะมีกิจกรรมท า
ความสะอาดท่อและ
ทดสอบความแข็งแรงของ
ท่อด้วยวิธี Hydro Test 

(2) ตร วจ รอย เ ช่ื อมด้ ว ยวิ ธี ก า ร ฉายรั งสี  
( Radiography)  ตามมาตรฐาน ASME-
Section V Article 3 Section VIII part. 
QW และมาตรฐ าน  ANSI B 31.3, 31.4 
และ 31.8 เช่น 
1) การตรวจสอบด้วยวิธี Visual Check 
2) ตรวจสอบโดยวิธี Radiographic Test 
หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่มาตรฐานก าหนด 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบรอยเช่ือมท่อด้วย 
วิธีฉายรังสีตามมาตรฐานก าหนด ปัจจุบันระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โครงการยังไม่มี
กิจกรรมการตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีการฉาย
รังสี (Radiography) 

-  - ภาคผนวก 36ข เอกสาร
ขั้นตอนการตรวจสอบ
รอยเช่ือมด้วยวิธีการฉาย
รังสีของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-78 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.2 การตรวจสอบท่อ (ต่อ) (3) ตรวจสอบการซึมผ่านของของเหลว (Dye 

Penetrate Test)  ใ นบริ เ วณรอย เ ช่ือม 
(Nozzle Welds) 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบรอยเช่ือมท่อด้วย 
วิธีฉายรังสีตามมาตรฐานก าหนด ปัจจุบันระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โครงการยังไม่มี
กิจกรรมการตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีการฉายรังสี 
(Radiography) 

-  - ภาคผนวก 36ข เอกสาร
ขั้นตอนการตรวจสอบ
รอยเช่ือมด้วยวิธีการ 
ฉายรังสีของโครงการ 

 (4) จัดให้มี Procedure ในการทดสอบ รวมถึง
บันทึกการทดสอบ 

- หากมีกิจกรรมการตรวจสอบรอยเช่ือมท่อโครงการ
ก าหนดให้มี Procedure ในการทดสอบท่อพร้อม
บันทึกการทดสอบทุกครั้ง 

-  -  

 (5) เจ้าหน้าที่ท าการทดสอบจะต้องได้รับการ
อบรมการท างานและการใช้เครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง 

- โครงการจัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือได้อย่าง
ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนท าการตรวจสอบท่อ 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-79 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.3 การทดสอบรอยเชื่อมท่อด้วยวิธี 
Radiographic Test 

(1) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- โครงการควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
ทดสอบรอยเช่ือมท่อ 

-  - รูปที่ 2.1-20 พนักงาน
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

 (2) บริษัทรับเหมาที่ท าการตรวจสอบรอยเช่ือม 
โดยการฉายรังสีจะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการใช้รั งสี  
(ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ) 

- ปัจจุบันระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการยังไม่มีกิจกรรมตรวจสอบรอยเช่ือมท่อ 
โดยการฉายรังสี  ทั้ งนี้หากมีกิจกรรมดังกล่าว 
โครงการจะก าหนดให้บริษัทรับเหมาจะต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงาน (ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ) 
และต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานทดสอบรอยเชื่อม
ท่อด้ วยวิ ธี  Radiographic Test ตามขั้ นตอนที่
โครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

-  - ภาคผนวก 37ข เอกสาร
แบบฟอร์มการขอ
อนุญาตเข้าท างาน
ถ่ายภาพด้วยรังสี 
(Radiogrophy work 
permit) ของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-80 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)     
11.3 การทดสอบรอยเชื่อมท่อด้วยวิธี 
Radiographic Test (ต่อ) 

(3) ต้องกั้นบริเวณพื้นที่ท างานด้วยเชือก หรือ
เทป และจัดให้มีป้ายเตือนที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจนในบริ เวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยรังสี โดยมีข้อความ
เตือนว่า "โปรดระวังอันตรายบริเวณรังสี " 
และจัดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการก าหนดให้บริษัทรับ เหมาที่ ท าการ
ตรวจสอบรอยเช่ือมต้องกั้นบริเวณพื้นที่ท างาน
พร้อมติดตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

-  -  

 (4) จัดเตรียมเครื่องวัดระดับรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น  Radiographic Test เ พื่ อ
ตรวจสอบระดับรังสีให้อยู่ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- โครงการได้ก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาที่ท าการ
ทดสอบรอยเช่ือมท่อจะต้องจัดเตรียมเครื่องวัด
ระดับรังสีเพื่อตรวจสอบระดับรังสีทุกครั้งให้แก่
เจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทดสอบรอยเช่ือมท่อ
ด้วยวิธ ีRadiographic Test 

-  -  

 (5) แจ้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และแจ้งเตือน
พนักงาน 

- โครงการจะด าเนินการแจ้งแผนให้ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานทดสอบรอย
เชื่อมท่อด้วยวิธ ีRadiographic Test 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-81 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

12. สุขภาพ     
12.1 ด้านการใช้ทรัพยากร (1) ให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับ

แผนการจัดการน้ าในภาพรวมของบริษัท  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ภายใต้การจัดสรรน้ าของบริษัท จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) (East Water) ซึ่งหากเกิดเหตุภัย
แล้งจะให้ความส าคัญกับชุมชนเป็นล าดับแรก 

- โครงการได้ด าเนินการให้ข้อมูลกับชุมชนผ่านทาง
กิจกรรม CSR ของโครงการ 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

 (2) หากเกิดวิกฤตน้ ารุนแรง โครงการจะปรับลด
การใช้น้ า 

- โครงการมีการใช้มาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า อย่างไรก็ตามหากเกิดวิกฤตน้ ารุนแรง 
โครงการจะปรับลดการใช้น้ าลง เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ด้านการใช้ทรัพยากรน้ า 

-  -  

 (3) ให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในโครงการ 

- โครงการได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งที่มาของพลังงาน
ไฟฟ้าที่ ใ ช้ในโครงการผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น 
รายงานความยั่งยืน DJSI (Dow Jones Sustainability 
Indices) ทั้งนี้โครงการมีการแต่งตั้งคณะท างานอนุรักษ์
พลังงานประจ าพื้นที่ตามค าสั่งที่ คก.002/2565 และ 
มีการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ส่งให้กับกรม
ธุรกิจพลังงานภายใต้ระบบ ISO 50001 

-  - ภาคผนวก 38ข เอกสาร
การแต่งตั้งคณะท างาน
อนุรักษ์พลังงานประจ า
พื้นที ่



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-82 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

12. สุขภาพ (ต่อ)     
12.2 ด้านเสียง (1) การให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ศึกษา

เกี่ยวกับผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ริมรั้ว
โครงการและกรณีการเกิดเสียงดังผิดปกติ
หรือเสียงสัญญาณ 

- โครงการได้ด าเนินการให้ข้อมูลผลการตรวจวัด
ระดับเสียงที่ริมรั้วโครงการกับชุมชนผ่านทางการ
จัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบเป็นประจ า 
ทุก 6 เดือน ทั้ งนี้ผลการตรวจวัดระดับเสียง
โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 54.5-57.0 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

-  - ภาคผนวก 39ข เอกสาร 
ส าเนาหนังสือน าส่ง 
รายงาน ให้กับเทศบาล 
เมืองมาบตาพุด 

12.3 ด้านคุณภาพอากาศ (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในหัวข้อท่ี 2 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในหัวข้อที่ 2 อย่าง
เคร่งครัดและสม่ าเสมอ 

-  -  

12.4 ด้านกลิ่น (1) แจ้งชุมชนในกรณีที่โครงการมีกิจกรรมที่
อาจมีการระบายสารที่มีกลิ่น เช่น ช่วงการ
ซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

- กรณีโครงการด าเนินกิจกรรมที่อาจมีการระบาย 
สารที่มีกลิ่นจะท าการแจ้งชุมชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการ โดยในช่วงระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การระบายสารที่มีกลิ่นแต่อย่างใด 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-83 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

12. สุขภาพ (ต่อ)     
12.5 ด้านคุณภาพน  า (1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนที่

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการน้ าทิ้ งของ
โครงการและน าเสนอผลการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 

- โครงการได้ด าเนินการให้ข้อมูลผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการกับชุมชนผ่านทางการ
จัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบเป็นประจ า 
ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง มีค่า 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุกพารามิเตอร์ 

-  - ภาคผนวก 39ข เอกสาร
ส าเนาหนังสือน าส่ง
รายงานให้กับเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 

12.6 ด้านกากของเสีย (1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย
ของโครงการ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น 

- โครงการ ได้ ด า เนินการ ให้ ข้ อมู ลการจั ดการ 
กากของเสียของโครงการกับชุมชนผ่านทางการ 
จัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบเป็นประจ า 
ทุก 6 เดือน  

-  - ภาคผนวก 39ข เอกสาร
ส าเนาหนังสือน าส่ง
รายงานให้กับเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-84 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

12. สุขภาพ (ต่อ)     
12.7 ด้านอันตรายและเหตุฉุกเฉิน 
(สารเคมีรั่วไหล) 

(1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือสิ่งคุกคาม
สุขภาพที่เกี่ยวข้องในโครงการแก่ ชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข 
ในพื้นที ่

- โครงการได้ด าเนินการให้ข้อมูลกับชุมชนผ่านทาง
กิจกรรม CSR ของโครงการ 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

 (2) จัดท าแผนการให้ข้อมูลแก่ชุมชนเกี่ยวกับ
สารเคมีที่ใช้ในโครงการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติตัว
กรณีฉุกเฉิน โอกาสการเกิดอุบัติเหตุทุก
ระดับในโรงงาน 

- โครงการมีการจัดท าแผนการให้ข้อมูลแก่ชุมชน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนชุมชนผ่านทางกิจกรรม CSR ของ
โครงการ 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

 (3) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตลอด 
24 ช่ัวโมง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบให้ชุมชนได้รับ
ทราบ 

- โครงการได้จัดให้มีข้อก าหนดการรับเรื่องร้องเรียน 
ซึ่ งหากมี เรื่องร้องเรียนจากชุมชน/หน่วยงาน
ภายนอก ทางโครงการจะปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบให้ชุมชนได้รับทราบผ่าน
ทางกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ  

-  - ภาคผนวก 23ข เอกสาร
บันทึกสรุปข้อร้องเรยีน 
(มกราคม-มิถุนายน 
2567) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-85 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

12. สุขภาพ (ต่อ)     
12.7 ด้านอันตรายและเหตุฉุกเฉิน 
(สารเคมีรั่วไหล) (ต่อ) 

(4) ร่วมมือกับทาง กนอ. ชุมชน และหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อปรับปรุ งแผนการแจ้ ง 
เหตุ ฉุ ก เ ฉิ น  และแผนการอพยพให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม
และซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพร่วมกับ
ชุมชนข้างเคียง ให้สามารถรับมือแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เบื้องต้น 

- โครงการได้ร่วมมือกับทาง กนอ. ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแผนการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินและแผนการอพยพให้มีประสิทธิภาพ 
ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567 ล่าสุดโครงการท าการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
พื้นที่คลังผลิตภัณฑ์ ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2566 และ
พื้นที่ท่าเทียบเรือ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เพื่อทดสอบแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินแนวขนส่ง
ท่อผลิตภัณฑ์ และแผนตอบโต้อุบัติภัยจากโรงงาน
ของหน่วยป้องกันสาธารณภัยจังหวัดระยองและ
ร่ วมกับ ชุมชนที่ เ กี่ ย วข้ องภาย ในพื้ นที่นิคมฯ  
มาบตาพุดและร่วมกับระดับจังหวัด 

-  - ภาคผนวก 30ข เอกสาร
แผนการฝึกซ้อมเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ประจ าปี 2567 
และขั้นตอนการจัดการ 
งานควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 (5) จัดท าแผนการตรวจสอบการรั่วไหล/รั่วซึม
ของสารเคมี และสารอินทรีย์ระเหยง่ายของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการมีการจัดท าแผนการตรวจสอบการรั่วไหล/
รั่วซึมของสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหยง่ายของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 3ข เอกสาร 
แผนป้องกัน/ควบคุมการ
รั่วซึมสารอินทรีย์ระเหยง่าย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-86 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

12. สุขภาพ (ต่อ)     
12.7 ด้านอันตรายและเหตุฉุกเฉิน 
(สารเคมีรั่วไหล) (ต่อ) 

(6) จัดท าเอกสาร/บันทึกการขนถ่าย (Procedure/ 
Internal Control) และ Service Report ให้กับ
ทางฝ่ายขาย (Commercial) เพื่อตรวจสอบ
ปริมาณการขนถ่ายสารไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ 
(VCM) และสาร 1,3 บิวทาไดอีน 

- โครงการมีการจัดท าเอกสาร/บันทึกการขนถ่าย 
(Procedure/Internal Control) และ Sevice Report 
และจั ดส่ ง ให้ กั บทางฝ่ ายขาย  ( Commercial)  
เพื่อตรวจสอบปริมาณการขนถ่ายสารไวนิลคลอไรด์
โมโนเมอร์ (VCM) และสาร 1,3 บิวทาไดอีน 

-  - ภาคผนวก 40ข  
เอกสารสรุป Shipment 
Summary Report  
for (VCM), เอทธิลีน 
ไดคลอไรด์ (EDC) และ 
สาร 1,3 บิวทาไดอีน 

12.8 ด้านการจ้างงาน รายได้ และการ
ประกอบอาชีพ 

(1) ปฏิบั ติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมในหัวข้อที่ 8 

- โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม ในหัวข้อที่ 8 
อย่างต่อเนื่อง 

-  -  

12.9 ด้านการศึกษา (1) สนับสนุน ส่งเสริม และมีแผนงานสนับสนุน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา เช่น ให้ทุนการศึกษา 
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

- โครงการให้การสนับสนุน ส่งเสริม และขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน ผ่านทาง
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

-  - ภาคผนวก 21ข  
เอกสารแผน/กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ของ
โครงการประจ าปี 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-87 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์  
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567        

ผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค  
และการแก้ไข 

รูปถ่าย/ 
เอกสารอ้างอิง 

12. สุขภาพ (ต่อ)     
12.10 ความสัมพันธ์ของประชาชน 
ในชุมชน เครือข่ายและการสนับสนุน
ทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

(1) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 
ผู้น าชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนอย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

(2) ให้ทีมงานชุมชนสัมพันธ์เข้าพบปะพูดคุย
สร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้น าชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่อง
ร้องเรียนความเดือดร้อนร าคาญที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการร่วมกับโรงงานในเครือบริษัท พีทีที   
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR 
อย่างต่อเนื่อง และจัดทีมงานเข้าพบปะพูดคุยกับ
ประชาชน ผู้น า ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเฝ้า
ระวังและรับเรื่องร้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

 12.11 ด้านระบบสาธารณสุข (1) ให้ ก า รสนับสนุ นการด า เนิ น งานด้ าน
สาธารณสุขต่างๆ ของหน่วยงานด้ าน
สาธารณสุขในพื้นที่ นอกเหนือจากแผนงาน
ที่ภาครัฐด าเนินการอยู่แล้ว 

- โครงการร่วมกับโรงงานในเครือบริษัท พีทีที   
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 21ข เอกสาร
แผน/กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการ
ประจ าปี 2567 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-88 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) รายละเอียดดังนี้ 

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ 

  
รูปที่ 2.1-1 หอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) 

  
บริเวณถังเก็บ Multi-Purpose บริเวณถังเก็บ 1,3 บิวทาไดอีน 

  
บริเวณหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) 

รูปที่ 2.1-2 ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าช (Gas Detector) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-89 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
รูปที่ 2.1-3 ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าช (Gas Detector) บริเวณสถานีสูบถ่ายทางรถบรรทุก 

  
บริเวณคลังเก็บผลิตภัณฑ์ บริเวณท่าเทียบเรือ 

รูปที่ 2.1-4 ห้องควบคุม (Control Room) 

  
บริเวณท่าเทียบเรือ (Jetty 1) บริเวณท่าเทียบเรือ (Jetty 2) 

รูปที่ 2.1-5 ระบบ Automatic Emergency Release coupling  
และ Two ball Valves บริเวณ Loading Arm 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-90 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านเสียง 

  
รูปที่ 2.1-6 ป้ายเตือนบริเวณพ้ืนที่ที่มีเสียงดัง 

  
รูปที่ 2.1-7 ป้ายเตือนพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

มาตรการด้านคุณภาพน  าชายฝ่ัง 

  

รูปที่ 2.1-8 กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 
รูปที่ 2.1-9 กล้องวงจรปิดในห้องควบคุม  

(Control Room) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-91 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านน  าเสียและการจัดการ 

  
บริเวณพ้ืนที่ส านักงาน บริเวณท่าเทียบเรือ (jetty 1) 

รูปที่ 2.1-10 ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปบริเวณพ้ืนที่ส านักงาน/บริเวณท่าเทียบเรือ 

  
รูปที่ 2.1-11 ระบบ API เพ่ือแยกน้ ามันออกจากน้ าฝนที่อาจมีการปนเปื้อน 

มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง 

  
รูปที่ 2.1-12 ป้ายจ ากัดความเร็วภายในพ้ืนที่โครงการไม่เกิน 20  กม./ชม. 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-92 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)  

  
รูปที่ 2.1-13 พ้ืนที่ส าหรับจอดรถบรรทุก 

 
 

รูปที่ 2.1-14 จุดชั่งน้ าหนักรถบรรทุกสารเคมีภายในพ้ืนที่โครงการ 

  
รูปที่ 2.1-15 รถบรรทุกสารเคมีติดป้ายและเบอร์โทรศัพท์ของโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-93 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 

  
รูปที่ 2.1-16 ติดตั้งป้ายเตือนและไฟสัญญาณตามสะพานเดินเรือและบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 

มาตรการด้านการจัดการกากของเสีย 

  

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยพ้ืนที่ส านักงาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยพ้ืนที่ท่าเทียบเรือ 

  
อาคารเก็บรวบรวมกากของเสีย ภาชนะรองรับกากของเสีย 

รูปที่ 2.1-17 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภท/อาคารเก็บรวบรวมกากของเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-94 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านการจัดการกากของเสีย (ต่อ) 

 
 

รูปที่ 2.1-18 รถเก็บขนขยะมูลฝอย  รูปที่ 2.1-19 ติดตั้ง GPS รถขนส่งกากของเสียไปก าจัด 

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  
รูปที่ 2.1-20 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

  
ตู้เก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบท่อสายฉีดน้ าดับเพลิง 

รูปที่ 2.1-21 ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณท่าเทียบเรือ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-95 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

   
ระบบดับเพลิงแบบโฟม ระบบดับเพลิงแบบมือถือ 

  
ระบบสัญญาณเตือนภัย 

  
ระบบผงเคมีแห้ง เรือส ารองฉุกเฉิน 

รูปที่ 2.1-21 (ต่อ) ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณท่าเทียบเรือ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-96 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
Fire Hydrant Emergency Escape Breathing Device 

  
Life Ring และเสื้อชูชีพ 

รูปที่ 2.1-21 (ต่อ) ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณท่าเทียบเรือ  

   

ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Box) ระบบสัญญาณเตือนภัย 

รูปที่ 2.1-22 ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-97 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

   
ระบบฉีดน้ าดับเพลิง (Water Spray System) ระบบโฟมดับเพลิง 

   
ระบบหัวฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Water Hydrant) ระบบฉีดโฟมดับเพลิง (Fix Foam Chamber) 

  

ระบบกระจายน้ าดับเพลิง  
(Fire Water Sprinkler System) 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
(Fire Alarm Call Point) 

รูปที่ 2.1-22 (ต่อ) ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย  
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-98 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง 

(Fire Hydrant with Fixed Monitor) 
เครื่องดับเพลิงชนิดถือหิ้ว 

( Portable Fire Extinguishisher) 

  
Emergency Shower & Eye/ Face Wash 

รูปที่ 2.1-22 (ต่อ) ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย  
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-99 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  

รูปที่ 2.1-23 Cathodic Protection System 
รูปที่ 2.1-24 อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว 

และทิศทางลมบริเวณสะพานเชื่อมของท่าเทียบเรือ 

  
รูปที่ 2.1-25 หน้าจอแสดงความเร็วและทิศทางลม 

  

บริเวณลานถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 

รูปที่ 2.1-26 ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าชไฮโดรคาร์บอน บริเวณหน้าท่าเทียบเรือและลานถังเก็บผลิตภัณฑ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-100 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
บริเวณลานถังเก็บผลิตภัณฑ์  บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 

รูปที่ 2.1-27 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่หวงห้าม 

  
รูปที่ 2.1-28 Presure Indicator ซ่ึงติดตัง้บรเิวณ Metering Station 

  
รูปที่ 2.1-29 ป้ายเตือนบริเวณแนวท่อขนส่งภายในพ้ืนที่โรงงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-101 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
รูปที่ 2.1-30 ป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายบริเวณแนวท่อขนส่งภายในพ้ืนที่โรงงาน 

  
รูปที่ 2.1-31 ติดตั้ง Block Valve บริเวณแนวท่อขนส่งภายในพื้นท่ีโรงงาน 

  
รูปที่ 2.1-32 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึม 

ด้วยเครื่อง Gas Detector 
รูปที่ 2.1-33 ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าชไวไฟ 

ภายในคันคอนกรีต 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)                                      
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-102 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
รูปที่ 2.1-34 ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าชไวไฟ 

บริเวณปั๊มขนถ่าย 
รูปที่ 2.1-35 ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าช  

(Gas Detector) บริเวณลานถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

มาตรการด้านการศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง 

  
รูปที่ 2.1-36 ถังเก็บสาร 1,3 บิวทาไดอีน 

  
รูปที่ 2.1-37 ถังเก็บ Multi-purpose 

 


