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บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย  
จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ระดับเสียงโดยทั่วไป และคุณภาพน  า ซึ่งด าเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   

3.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของบริษัท 
ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ตามข้อก าหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน  และชุมชน
โดยรอบโครงการ 

3.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ วว 0804/8872 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ของ โครงการเหมืองแร่
หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)  
ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางท่ี 3.2-1 มีรายละเอียดดังนี  

 1. คุณภาพอากาศ 4. การคมนาคม  
 2. ระดับเสียง 5. อาชีวอนามัย    
 3. อุทกวิทยาและคุณภาพน  า 
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ตารางท่ี 3.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
  ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ      
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยใน

บรรยากาศโดยทั่วไป จ านวน 4 สถานี 
ได้แก ่

- วัดบ่อโศรก 
- บ้านหนองตาปอ 
- วัดวังคีรี 
- วัดถ  าเต่า 

- ปริมาณฝุ่นละออง
แ ข ว น ล อ ย ใ น
บ รรย ากาศ  (TSP) 
ในคาบ 24 ช่ัวโมง 

- ปีละ 2 ครั ง 
ในช่วงเดือน
เมษายน และ
ตุลาคม 

- โครงการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ต าแหน่งจุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ตามมาตรการก าหนด โดยท าการ
ตรวจวัดในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจวัด 
พบว่า ปริมาณ TSP มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ 
ฉบับที่  24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป รายละเอียดแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.4.1 

-  - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
  ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. ระดับเสียง       
ตรวจวัดระดับความดังของเสียง

โดยทั่วไปจ านวน 4 สถานี ได้แก่ 
- วัดบ่อโศรก 
- บ้านหนองตาปอ 
- วัดคีรีวง 
- วัดถ  าเต่า 

- ระดับความดังของเสียง
โดยทั่ วไปในรอบ 24 
ช่ัวโมง 

 

- ปี ละ  2  ค รั ง 
ใน ช่ วงเดื อน
เมษายน และ
ตุลาคม 

- โครงการด าเนินการติดตามตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 24-27 
พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) รายละเอียดแสดงในบทท่ี 
3 หัวข้อ 3.4.2 

-  - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
  ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

เง่ือนไขมาตรการ สถานที่ด าเนินการ ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. อุทกวิทยาและคุณภาพน  า      
3.1 ตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน  

จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
- น  าคลองถ  าเต่า 
 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ตะกอนแขวนลอย 

(Suspended Solids) 
- ตะกอนละลาย 

(Dissolved Solids) 
- ความกระด้างรวม 

(Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณเหล็กทั งหมด 

(Total Iron) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 

- ปีละ 2 ครั ง ในช่วง
เดือนเมษายน และ
ตุลาคม 

- โครงการด าเนิ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าผิ วดิน 
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า pH  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดินประเภทที่ 3 รายละเอียด
แสดงดังในบทที่ 3 หัวข้อ 3.4.3 

-  - ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

เง่ือนไขมาตรการ สถานที่ด าเนินการ ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. อุทกวิทยาและคุณภาพน  า (ต่อ)      
3.2 ตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน  

จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 
- น  าบาดาลบ้านป่าไม้แดง 
- น  าบ่อตื นบ้านป่าไม้แดง 
- น  าประปาบ้านถ  าเต่า 
 

- ความเป็นกรด-ด่าง  
(pH) 

- ตะกอนแขวนลอย 
(Suspended 
Solids) 

- ตะกอนละลาย 
(Dissolved Solids) 

- ความกระด้างรวม 
(Total Hardness) 

- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณเหล็กทั งหมด 

(Total Iron) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 

- ปีละ 2 ครั ง 
ในช่วงเดือน
เมษายน และ
ตุลาคม 

- โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าใต้ดิน ในวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2567 บริเวณน  าบาดาลบ้านป่าไม้แดง และน  าประปา
บาดาลบ้านถ  าเต่า ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการ
ป้องกันในด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
พ.ศ. 2551 (เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) ยกเว้น
ค่า Total Hardness ทั ง 2 สถานีที่ท าการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม ทั งนี อาจเนื่องมาจากสภาพธรณีวิทยาของ
พื นที่เป็นหินปูน ท าให้เกิดการละลายน  าของหินปูนสู่แหล่งน  า ส าหรับ
ปริมาณ SS ไม่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด รายละเอียดแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.4.3 

- ส าหรับบริเวณน  าบ่อตื น
บ้านป่าไม้แดง ชุมชนปิด
บ่อและไม่มีการใช้น  าจาก
บ่อดังกล่าว จึงไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจวัดได้ 

- ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
  ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. การคมนาคม      
- ตรวจสอบสภาพของเส้นทางคมนาคม

ขนส่งแร่ของโครงการเส้นทางลูกรังและ
ถนนลาดยางเข้าสู่พื นท่ีโครงการ 

- เส้นทางขนส่งแร ่ - ทุกๆ 1 สัปดาห ์ - ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2567) โครงการได้ขออนุญาต 
หยุดการท าเหมืองไว้ช่ัวคราว นับตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 
30 กันยายน 2567 โดยไม่มีการขุดท าเหมืองในพื นที่โครงการ 
หากมีการด าเนินการท าเหมือง โครงการจะด าเนินการตรวจสอบ
สภาพเส้นทางการขนส่งแร่เข้าสู่พื นท่ีโครงการในเส้นทางลูกรัง
และถนนลาดยางของโครงการตามมาตรการก าหนด 

-  - ภาคผนวก 3ก 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
        ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

5. อาชีวอนามัย      
- ตรวจสอบสุขภาพของคนงาน ได้แก่ สมรรถภาพ

ของร่างกายโดยทั่ วไป ความสามารถของการ 
ได้ ยิ น ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท 
ในการรับรู้ และเอ็กซ์เรย์ปอด เป็นต้น ตรวจวัดจาก
พนักงานทุกคนภายในองค์กร 

- พนักงานทุกคน
ภายในโครงการ 

- ทุกๆ เดือน - ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2567) โครงการได้ขออนุญาต 
หยุดการท าเหมืองไว้ช่ัวคราว นับตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 
30 กันยายน 2567 โดยไม่มีการขุดท าเหมืองในพื นที่โครงการ 
และไม่มีพนักงานปฏิบัติงานในโครงการ แต่อย่างไรก็ตามหากมี
การด าเนินการเปิดท าเหมือง ทางโครงการจะด าเนินการตรวจ
สุขภาพพนักงานทุกคนตามมาตรการก าหนด 

-  - ภาคผนวก 3ก 
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3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขที่ประทานบัตร 28665/15781) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด 
(มหาชน) มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบมาตรฐานแสดงรายละเอียดดังตารางที ่3.3-1 

ตารางท่ี 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/เปรียบเทียบมาตรฐาน 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - TSP - US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 

  
อ้ างอิ ง : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับ ท่ี  10  
(พ.ศ. 2538) และฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

2. ระดับเสียง - Leq 24 hr -  IEC 804/Integrated Sound Level Meter 
 - Lmax -  IEC 804/Integrated Sound Level Meter 
 - L90 -  IEC 804/Integrated Sound Level Meter 

  

อ้ างอิ ง : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับ ท่ี  15  
(พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

3. คุณภาพน  าผิวดิน - pH - Electrometric Method 
 - Turbidity - Nephelometric Method 
 - SS - Dried at 103-105o C 
 - DS - Dried at 180o C 
 - Total Hardness - EDTA Titrimetric Method 
 - Sulfate - Turbidimetric Method 
 - Total Iron - ICP Method 

  
อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน, ประเภทท่ี 3 

4. คุณภาพน  าใต้ดิน - pH - Electrometric Method 
 - Turbidity - Nephelometric Method 
 - SS - Dried at 103-105 oC 
 - DS - Dried at 180 oC 
 - Total Hardness - EDTA Titrimetric Method 
 - Sulfate - Turbidimetric Method 
 - Total Iron - ICP Method 

  

อ้างอิง : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันในด้าน
สาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (เกณฑ์
ก าหนดท่ีเหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-9                                                                                                                                                                        

3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดบ่อโศรก, 
บ้านหนองตาปอ, วัดคีรีวง (ชื่อตามมาตรการฯ คือ วัดวังคีรี ) และวัดถ  าเต่า โดยท าการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง  
ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2567 เพ่ือตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ผลการตรวจวัดแสดงดัง 
ตารางที่ 3.4-1 และการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-1  

 จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อนัดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

1. วัดบ่อโศรก 24-25/05/67 0.010 
  25-26/05/67 0.012 
  26-27/05/67 0.019 

ค่าต่ าสุด 0.010 

ค่าสูงสุด 0.019 

ค่าเฉลี่ย 0.014 

มาตรฐาน 0.33 
พิกัด   : 47P 0710512  UTM 1622756 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  ตั งอยู่บริเวณลานดินภายในวัด มีรถสัญจรผ่านไปมาบางเวลา 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

2. บ้านหนองตาปอ 24-25/05/67 0.023 
  25-26/05/67 0.033 
  26-27/05/67 0.036 

ค่าต่ าสุด 0.023 

ค่าสูงสุด 0.036 

ค่าเฉลี่ย 0.031 

มาตรฐาน 0.33 
พิกัด   : 47P 0709052  UTM 1624054 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  ตั งอยู่ในชุมชนบนลานดิน มีรถสัญจรผ่านไปมาบางช่วงเวลา 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

3. วัดคีรีวง 24-25/05/67 0.012 
  25-26/05/67 0.009 
  26-27/05/67 0.019 

ค่าต่ าสุด 0.009 

ค่าสูงสุด 0.019 

ค่าเฉลี่ย 0.013 

มาตรฐาน 0.33 
พิกัด   : 47P 0708245  UTM 1626893 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  ตั งอยู่ภายในวัด บริเวณลานคอนกรีต มรีถสัญจรผ่านไปมาบางช่วงเวลา 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-11                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

4. วัดถ  าเต่า 24-25/05/67 0.011 
  25-26/05/67 0.030 
  26-27/05/67 0.012 

ค่าต่ าสุด 0.011 

ค่าสูงสุด 0.030 

ค่าเฉลี่ย 0.018 

มาตรฐาน 0.33 
พิกัด   : 47P 0711464  UTM 1626154 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  ตั งอยู่ภายในบริเวณวัดลานอเนกประสงค์ เป็นลานปูนพื นที่โล่ง 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-12                                                                                                                                                                        

 

  
วัดบ่อโศรก   บ้านหนองตาปอ 

  

วัดคีรีวง วัดถ  าเต่า 

รูปที่ 3.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-13                                                                                                                                                                        

  3.4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 4 สถานี  ได้แก่ บริเวณวัดบ่อโศรก,  
บ้านหนองตาปอ, วัดคีรีวง และวัดถ  าเต่า โดยท าการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง เพ่ือหาค่า Leq 24, Lmax, Ldn  
และ L90 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง และผลการตรวจวัดแสดงดัง 
ตารางที่ 3.4-2 และ 3.4-3 แสดงการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-2 

  จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่า Leq 24 hr และ Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า Ldn และ L90 ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

ตารางที่ 3.4-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 

ค่าต่ าสดุ-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสดุ-สูงสุด ค่าเฉลี่ย 

1. วัดบ่อโศรก 24-27/05/67 51.6-52.6 52.2 75.4-94.3 87.3 

2. บ้านหนองตาปอ 24-27/05/67 51.1-52.5 51.8 76.1-87.3 81.9 

3. วัดคีรีวง 24-27/05/67 52.7-54.8 53.6 72.9-86.2 77.5 

4. วัดถ  าเต่า 24-27/05/67 49.4-52.0 50.4 67.9-82.6 76.8 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 

มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
    (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005) 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-14                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 3.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดบ่อโศรก 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 10:00-11:00 53.6 72.8 46.3 51.4 71.6 48.7 53.6 71.3 45.1 
2. 11:00-12:00 53.5 69.9 46.3 50.9 66.5 49.1 52.8 68.7 43.9 
3. 12:00-13:00 53.5 73.9 45.4 50.6 67.4 48.6 52.4 71.7 42.7 
4. 13:00-14:00 52.3 69.6 45.4 50.2 66.5 48.3 52.0 68.2 42.5 
5. 14:00-15:00 53.0 69.8 46.1 51.0 72.8 48.8 52.1 69.5 42.9 
6. 15:00-16:00 52.5 69.8 45.8 54.3 73.3 47.2 52.2 80.0 43.4 
7. 16:00-17:00 51.7 65.5 46.5 53.5 68.6 47.3 55.4 87.6 44.2 
8. 17:00-18:00 51.4 75.5 48.7 52.1 70.8 46.0 55.5 92.1 44.7 
9. 18:00-19:00 51.3 68.3 48.2 50.8 73.2 46.0 49.9 66.5 44.3 
10. 19:00-20:00 49.9 66.4 45.7 52.0 75.4 46.5 50.0 72.2 43.7 
11. 20:00-21:00 48.2 63.2 45.5 49.7 65.4 46.0 48.0 64.1 43.7 
12. 21:00-22:00 48.9 69.1 46.2 49.8 64.7 46.5 49.0 67.9 43.9 
13. 22:00-23:00 48.4 64.0 46.6 50.3 69.0 47.0 49.9 74.8 44.0 
14. 23:00-00:00 48.1 64.9 46.1 49.2 70.0 46.9 48.5 68.4 44.0 
15. 00:00-01:00 47.7 64.0 45.8 48.9 62.9 47.0 48.3 68.9 43.9 
16. 01:00-02:00 48.5 70.3 46.3 48.9 62.3 46.8 46.7 63.8 42.9 
17. 02:00-03:00 48.9 65.2 46.7 48.1 62.1 46.5 46.3 63.9 42.6 
18. 03:00-04:00 50.3 66.2 47.0 49.2 71.4 45.8 53.1 64.2 43.6 
19. 04:00-05:00 53.3 70.6 47.1 49.7 63.4 46.2 51.0 70.5 44.5 
20. 05:00-06:00 52.8 70.9 46.4 53.2 70.7 46.7 53.5 80.1 45.3 
21. 06:00-07:00 52.8 72.7 46.1 54.6 70.8 47.1 53.1 67.8 44.1 
22. 07:00-08:00 51.6 65.0 45.5 53.5 69.3 45.9 53.7 73.3 44.1 
23. 08:00-09:00 60.6 94.3 46.5 53.0 68.5 45.3 53.2 69.9 44.0 
24. 09:00-10:00 50.7 65.7 48.0 53.4 69.4 45.1 56.1 81.4 45.0 

Leq 24 hr 52.6  - - 51.6  - - 52.3  - - 
Lmax  - 94.3 -  - 75.4 -  - 92.1 - 

มาตรฐาน (1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 60.1  - - 58.4  - - 59.1 - - 

พิกัด :  47P 0710540 UTM 1622764 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-15                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บ้านหนองตาปอ 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 09:00-10:00 51.6 72.8 47.4 46.7 69.0 43.1 54.1 74.2 47.3 
2. 10:00-11:00 49.6 63.2 45.9 48.2 66.6 44.1 53.7 72.1 47.7 
3. 11:00-12:00 53.0 68.7 49.2 51.5 73.0 45.4 56.1 79.7 47.6 
4. 12:00-13:00 55.7 75.0 51.6 50.7 71.8 46.9 51.3 70.2 47.7 
5. 13:00-14:00 54.1 75.9 50.2 51.1 71.7 47.0 55.0 79.1 47.2 
6. 14:00-15:00 52.6 71.0 48.0 51.7 74.0 47.3 52.3 71.3 48.5 
7. 15:00-16:00 51.9 83.5 46.9 51.4 73.8 46.5 52.7 70.9 49.0 
8. 16:00-17:00 51.0 73.0 48.0 50.7 70.1 47.1 53.8 70.1 48.8 
9. 17:00-18:00 52.6 75.2 47.6 50.1 68.1 46.5 50.0 65.0 46.9 
10. 18:00-19:00 50.8 73.1 47.8 50.9 68.1 48.6 50.4 73.1 47.8 
11. 19:00-20:00 50.1 68.1 47.6 49.7 71.2 47.6 50.8 66.6 47.9 
12. 20:00-21:00 49.7 63.7 47.9 50.2 68.7 48.1 48.9 64.4 47.1 
13. 21:00-22:00 48.9 56.8 47.9 50.6 55.8 49.0 50.7 69.0 49.4 
14. 22:00-23:00 49.0 69.2 47.6 51.0 68.9 49.2 50.6 67.5 48.3 
15. 23:00-00:00 49.3 61.2 47.5 50.6 72.4 48.0 48.2 60.4 46.9 
16. 00:00-01:00 48.5 64.7 46.7 48.8 60.6 46.3 50.1 71.3 46.9 
17. 01:00-02:00 51.3 64.8 47.6 52.0 72.2 47.3 51.3 72.7 47.4 
18. 02:00-03:00 54.5 80.7 48.1 52.8 76.1 47.3 52.4 80.6 47.2 
19. 03:00-04:00 51.5 68.4 48.1 51.8 68.7 47.6 52.3 72.7 47.8 
20. 04:00-05:00 51.9 72.7 48.0 51.3 70.2 47.7 51.9 70.6 48.6 
21. 05:00-06:00 50.9 65.3 47.1 52.3 69.7 47.5 53.6 82.4 46.8 
22. 06:00-07:00 56.5 87.3 46.0 52.6 73.4 47.9 53.4 76.1 50.8 
23. 07:00-08:00 49.0 71.4 45.1 51.0 67.4 47.4 53.8 69.6 50.9 
24. 08:00-09:00 47.2 70.1 43.5 53.3 72.8 47.7 51.9 67.4 50.1 

Leq 24 hr 51.9  - - 51.1  - - 52.5  - - 
Lmax  - 87.3 -  - 76.1 -  - 82.4 - 

มาตรฐาน (1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 58.6  - - 57.9  - - 58.4 - - 

พิกัด :  47P 0709063 UTM 1624052 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-16                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดคีรีวง 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 10:00-11:00 49.1 57.4 47.9 51.0 65.1 49.3 51.7 71.5 45.6 
2. 11:00-12:00 52.4 64.3 48.9 49.9 55.1 48.8 48.5 58.2 44.5 
3. 12:00-13:00 54.3 72.4 50.2 57.4 65.0 54.1 48.3 54.5 44.6 
4. 13:00-14:00 52.3 60.3 50.2 56.9 64.4 54.4 59.1 75.6 48.8 
5. 14:00-15:00 53.4 69.2 50.3 54.6 64.7 51.8 55.9 64.0 51.0 
6. 15:00-16:00 53.8 71.6 50.6 55.3 61.6 51.1 58.1 72.2 51.7 
7. 16:00-17:00 54.3 73.5 49.7 56.3 60.7 53.7 59.3 74.2 54.0 
8. 17:00-18:00 51.7 62.6 49.6 53.3 57.4 51.5 59.5 73.1 54.7 
9. 18:00-19:00 53.7 68.9 49.6 53.5 57.5 51.9 54.9 76.1 52.7 
10. 19:00-20:00 51.6 64.1 48.9 57.0 72.9 52.8 57.3 86.2 50.6 
11. 20:00-21:00 52.7 64.8 48.9 54.1 57.6 53.2 52.2 68.5 50.0 
12. 21:00-22:00 52.1 62.0 49.2 55.2 70.0 52.0 56.8 83.7 50.0 
13. 22:00-23:00 50.6 63.8 48.2 56.2 70.5 51.6 52.2 68.6 50.2 
14. 23:00-00:00 52.0 67.1 49.8 56.2 70.4 49.8 52.3 64.7 50.5 
15. 00:00-01:00 52.8 56.5 50.6 45.9 58.9 42.1 53.1 68.1 50.6 
16. 01:00-02:00 53.1 60.8 50.0 47.8 60.3 42.4 54.2 60.7 52.9 
17. 02:00-03:00 54.4 69.5 49.9 45.5 53.3 42.5 53.0 59.6 50.5 
18. 03:00-04:00 53.0 68.6 49.2 50.4 63.1 44.6 53.3 64.3 50.5 
19. 04:00-05:00 52.3 56.6 50.2 51.5 57.4 48.8 52.2 58.7 50.7 
20. 05:00-06:00 52.6 60.5 49.3 48.0 55.3 43.0 50.5 55.9 49.0 
21. 06:00-07:00 54.2 58.9 49.9 45.7 57.9 41.8 49.9 61.5 48.6 
22. 07:00-08:00 51.4 65.6 49.1 44.5 58.9 41.6 49.6 59.7 48.3 
23. 08:00-09:00 52.0 59.9 50.2 46.7 60.2 42.8 49.6 63.0 48.3 
24. 09:00-10:00 50.5 62.6 48.7 46.9 59.9 42.6 50.7 57.4 48.6 

Leq 24 hr 52.7  - - 53.4  - - 54.8  - - 
Lmax  - 73.5 -  - 72.9 -  - 86.2 - 

มาตรฐาน (1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 59.3  - - 58.5  - - 59.5 - - 

พิกัด :  47P 0708245 UTM 1626893 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-17                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดถ  าเตา่ 

24-25/05/67 25-26/05/67 26-27/05/67 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 11:00-12:00 49.6 82.6 43.7 48.8 67.9 47.0 51.5 57.5 50.5 
2. 12:00-13:00 46.6 59.7 42.4 53.4 58.9 49.7 53.1 61.1 49.5 
3. 13:00-14:00 49.2 76.1 42.2 54.7 58.5 51.0 56.2 59.4 55.1 
4. 14:00-15:00 52.4 80.9 43.3 57.4 60.1 56.1 55.9 61.0 54.5 
5. 15:00-16:00 46.0 67.3 42.6 57.1 59.8 55.8 52.2 58.0 48.0 
6. 16:00-17:00 46.0 70.3 41.7 54.7 58.7 52.3 49.9 58.1 48.8 
7. 17:00-18:00 49.2 62.0 43.6 51.0 57.6 49.6 46.7 72.5 44.0 
8. 18:00-19:00 51.5 62.9 48.2 49.9 53.4 46.0 47.8 66.9 44.5 
9. 19:00-20:00 50.2 64.6 47.7 49.4 64.0 44.2 47.7 67.2 43.1 
10. 20:00-21:00 49.7 55.2 47.2 47.4 64.8 42.7 47.2 67.1 42.6 
11. 21:00-22:00 48.0 54.0 46.6 47.4 64.3 42.7 45.6 64.8 40.4 
12. 22:00-23:00 47.0 66.1 45.2 46.6 65.2 42.2 44.5 61.1 40.4 
13. 23:00-00:00 51.6 57.1 47.9 47.6 67.4 43.3 44.5 56.8 40.7 
14. 00:00-01:00 52.9 56.7 49.2 45.6 61.4 41.5 44.0 60.7 40.1 
15. 01:00-02:00 46.4 57.0 44.3 48.9 65.0 44.1 44.8 69.3 39.2 
16. 02:00-03:00 46.9 62.8 45.9 50.4 64.9 45.8 44.1 62.4 39.4 
17. 03:00-04:00 48.6 78.7 44.2 48.4 64.7 42.9 45.0 62.8 40.2 
18. 04:00-05:00 47.6 64.3 43.7 45.0 67.7 41.5 45.3 68.9 40.7 
19. 05:00-06:00 47.3 65.1 42.8 49.2 62.2 45.3 46.7 73.7 41.0 
20. 06:00-07:00 47.1 68.3 42.8 53.0 56.8 52.0 49.4 79.8 43.1 
21. 07:00-08:00 46.1 59.8 42.6 53.2 59.7 52.3 50.8 64.1 46.7 
22. 08:00-09:00 52.0 66.4 49.5 52.6 58.0 51.6 47.2 66.1 41.7 
23. 09:00-10:00 51.5 57.0 49.0 52.6 63.0 51.5 46.6 61.4 42.6 
24. 10:00-11:00 49.8 55.8 48.4 52.3 61.0 51.2 46.9 63.0 42.7 

Leq 24 hr 49.4  - - 52.0  - - 49.8  - - 
Lmax  - 82.6 -  - 67.9 -  - 79.8 - 

มาตรฐาน (1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 55.5  - - 56.3  - - 53.4 - - 

พิกัด :  47P 0711455 UTM 1626149 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-18                                                                                                                                                                        

 

  
วัดบ่อโศรก บ้านหนองตาปอ 

  
วัดคีรีวง วัดถ  าเต่า 

รูปที่ 3.4-2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-19                                                                                                                                                                        

 3.4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  า 

  1) คุณภาพน  าผิวดิน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณน  าคลองถ  าเต่า ในวันที่ 
26 พฤษภาคม 2567 เพ่ือวิเคราะห์หาค่า pH, Turbidity, Total Hardness ปริมาณ SS, DS, Sulfate และ Total 
Iron ตามมาตรการก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-4 และการเก็บตัวอย่างดังแสดงดังรูปที่ 3.4-3 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่า pH มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน  (ประเภทที่  3) ส าหรับ 
ค่า Turbidity, Total Hardness ปริมาณ SS, DS, Sulfate และ Total Iron ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน  น  าคลองถ  าเต่า 

26/05/67 

1. pH - 7.30 5.0-9.0 
2. Turbidity NTU 12.7 - 
3. SS mg/L 3.1 - 
4. DS mg/L 244 - 
5. Total Hardness mg/L as CaCO3 231.4 - 
6. Sulfate mg/L 56.83 - 
7. Total Iron mg/L 0.54 - 

พิกัด  : 47P 0713099 UTM 1625539    
มาตรฐาน  :   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน 

  ประเภทที ่3  
  แหล่งน  าผวิดิน ประเภทที ่3 ไดแ้ก ่แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถใชป้ระโยชน์เพือ่ 

1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกต ิและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

หมายเหตุ  : วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  
หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้   

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-20                                                                                                                                                                        

 

 
บริเวณน  าคลองถ  าเต่า 

รูปที่ 3.4-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าผิวดิน 

 2) คุณภาพน  าใต้ดิน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณน  าบาดาลบ้าน 
ป่าไม้แดง และน  าประปาบาดาลบ้านถ  าเต่า ท าการตรวจวัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เพ่ือวิเคราะห์หาค่า pH, 
Turbidity, Total Hardness, ปริมาณ SS, DS, Sulfate และ Total Iron ส าหรับบริเวณน  าบ่อตื นบ้านป่าไม้แดง 
ไม่สามารถท าการเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากมีการปิดบ่อน  าตื นดังกล่าว จึงไม่สามารถตรวจวัดได้ ผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 3.4-5 และการเก็บตัวอย่างดังรูปที่ 3.4-4 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน 
ในด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด) ยกเว้นค่า Total Hardness ทั ง 2 สถานี ที่ท าการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม อาจเนื่องมาจากสภาพธรณีวิทยาของสภาพพื นที่เป็นภูเขาหินปูน และน  าใต้ดินที่อยู่ระหว่างชั นหินปูน  
จึงท าให้เกิดการละลายของ CaCO3 สู่แหล่งน  าใต้ดิน ส าหรับปริมาณ SS ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-21                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 3.4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
น  าบาดาลบ้านป่าไม้แดง 

25/05/67 (1) (2) 
1. pH - 6.68 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. Turbidity NTU <0.5 5 20 
3. SS mg/L <2.5 - - 
4. DS mg/L 356 600 1,200 
5. Total Hardness mg/L as CaCO3 348.6 300 500 
6. Sulfate mg/L 39.17 200 250 
7. Total Iron mg/L <0.05 0.5 1.0 

พิกัด  : 47P 0711310  UTM 1624003     
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการปอ้งกัน 

ในด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
   (1)  เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
    (2)  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
หมายเหตุ  : วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน 
  ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว ้   
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

ตารางท่ี 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
น  าประปาบาดาลบ้านถ  าเต่า 

25/05/67 (1) (2) 
1. pH - 7.14 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. Turbidity NTU <0.5 5 20 
3. SS mg/L <2.5 - - 
4. DS mg/L 382 600 1,200 
5. Total Hardness mg/L as CaCO3 351.7 300 500 
6. Sulfate mg/L 43.26 200 250 
7. Total Iron mg/L <0.05 0.5 1.0 

พิกัด  : 47P 0711411  UTM 1626228     
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการปอ้งกัน 

ในด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
   (1)  เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
    (2)  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
หมายเหตุ  : วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน 
  ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว ้   
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 123/2539 (เลขประทานบัตร 28665/15781)   
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด            หน้า 3-22                                                                                                                                                                        

 

 
น  าบาดาลบ้านป่าไม้แดง 

 
น  าประปาบาดาลบ้านถ  าเต่า 

รูปที่ 3.4-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าใต้ดิน 

 

 

 

 

 

 


