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บทที่ 2   
 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเวดล้อม โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ค าขอประทานบัตรที่ 
8/2559 ของบริษัทศิลาเลิศ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ 
ทส 1009.2/16586 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 30345/16344 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2-1 ถึง ตารางท่ี 2-3 
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ตารางที่ 2-1: ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 

 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
1 .  ให้ มี จุ ด รั บ เ รื่่ อ งร าว ร้ อ งทุ กข์ คว าม
เดือดร้อนของประชาชนที่ เกิดจากกิจกรรม
การท าเหมืองแร่ และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
และกรณีมีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตร
จะต้ อ งด า เนิ นก า รแก้ ไข และ ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- หากราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน 
ร าคาญจากการด าเนินกิจกรรมท าเหมืองแร่ของ 
โครงการ สามารถร้องเรียนที่ส านักงานโครงการได้ 
โดยตรง นอกจากนั  ้นยังสามารถร้องเรียนผ่านทาง 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในแต่ละชุมชน เพื่อ 
น าเข้าที่ประชุมฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

- ไม่มี 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความ
เดือดร้อน ร าคาญจากการด าเนินโครงการ 
หรือ สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย 
กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ห รื อ ส า นั ก ง า น น โ น บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ  ่งแวดล้อมได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ถือ ประทานบัตรไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้องหยุด
การท า เหมืองแล้วแก้ ไขเหตุแห่ ง ความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ 
ต่อไป 

- หากราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน 
ร าคาญจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ของโครงการหรือ
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย โครงการจะรีบ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน    

- ไม่มี 

3. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่
ผ่านการ ท าเหมืองเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่
สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานการ
ฟื้นฟูพื้นทีผ่่าน การท าเหมืองแร่ ที่่ได้เสนอไว้
ใ น ร าย งา นก า ร  วิ เ ค ร า ะห์ ผล ก ร ะท บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ งให้  รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ
ทุกปี 

- เนื่องจากปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการยังไม่มี 
บริเวณใดที่สามารถท าการฟื้นฟูได้ แต่หากในช่วงปี
ต่อไปมีพื้นที่ที่สิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว โดยเฉพาะใน
บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมือง โครงการจะรีบด าเนินการ
ฟื้นฟูโดยการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินอย่างเร่งด่วน 
ตลอดจนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟู
ฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   

- ไม่มี 

4.  ในกรณีที่ ผู้ ถื อประทานบัตรมี คว าม
จ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที   ่ไ ด้ รับความเห็นชอบไว้แล้ ว  ให้ ผู้ ถื อ
ประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้า
ที   ่ในการพิ จ ารณาอนุมั ติ ห รื ออนุญาต
ด าเนินการดังนี้ 

- โ ครงการยั ง ไม่ มี แผนงานในการ เปลี่่ ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามหากมีการ
เปลี่ยนแปลงฯ โครงการจะปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-1: ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

4.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายน ั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดท าส าเนาการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ   
4.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ให้ความ
เห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ 
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ เปลี่ยนแปลง 
ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ อ นุ ญ า ตแ จ้ ง ผ ลก า ร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

  

5. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอ
ความร่วมมือกรมศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรใน
ท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่าง
การส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหาก
พิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- หากในระหว่ า งการท า เหมืองมีการขุดพบ
โบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็น
ภ าพ เขี ย นสี ห รื อ อื่ น ๆ  ที่ มี ค ว ามส า คัญทา ง
ประวัติศาสตร์ โครงการจะรีบด าเนินการแจ้งต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน   

- ไม่มี 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

- โครงการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ และได้ด าเนินการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุก 6 เดือน   

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ 

 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. สภาพภูมิประเทศ     
1.1 ให้ก าหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะท าการปรับระดับ
ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตาม
แผนผังโครงการท าเหมืองและก าหนดให้มีพื  ้นที  ่เว้นไม่ท า
เหมืองในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื  ้นที  ่โครงการ 
ทางด้านทิศตะวันตก และระยะ 10 เมตร ทางด้านทิศเหนือ 
ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท า
เหมืองให้รักษาสภาพภูมิประเทศและสภาพป่าไม้เดิมไว้ 

 
- โครงการได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองและพื้นที่
เกี่ยวเนื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนผังโครงการท า
เหมือง โดยจัดท าเป็นป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่โครงการ
ติดตั  ้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โครงการได้เว้น
ระยะ 100 เมตร จากขอบแปลงด้านทิศตะวันตก 
รวมทั้งด้านอื่นๆ ในระยะ 10 เมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่กัน
ชน (Buffer Zone) (รูปที่ 2-13) 

 
- ไม่มี 

1.2  ให้จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและ
ขอบเขตการท าเหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อ
การตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ  
โดยบริเวณแนวกันเขตพื  ้นที่ ไม่ท าเหมืองให้จัดท าเสา
คอนกรีต เหล็ก หรือ วัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

- โครงการได้จัดท าป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่โครงการ 
ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ  ส าหรับแนวกัน
เขตพื้นที่ไม่ท าเหมืองโครงการก าลังจัดท าเป็นแนว
กันเขตในลักษณะของ เสาคอนกรีต (รูปที่ 2-13) 

- ไม่มี 

2. คุณภาพอากาศ     
2.1 ให้ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งยนต์ย านพาหนะ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง
อย่ า งสม่ า เ สม อตามชนิ ดขอ งย านพาหนะแล ะ
เครื่องจักรกล 

 
- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ 
ยานพาหนะและเครื่องจักอุปกรณ์ ต่างๆ อยู่เป็น
ประจ า 

 
- ไม่มี 

2.2 ให้การขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการใช้ความเร็ว
ได้ไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- โครงการได้ก าหนดความเร็วรถบรรทุกที่สัญจร 
ภายในพื้นที่ โครงการให้ใช้ความเร็วไม่ เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้ งได้จัดท าป้ายจ ากัด
ความเร็วติดต้ังไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่  

- ไม่มี 

3. เสียง     
3.1 ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน 

 
- โครงการไม่มีกิจกรรมท า เหมืองในช่วงเวลา
กลางคืน โดยมีกิจกรรมการท าเหมืองในช่วงเวลา 
08.00 - 17.00 น. เท่านั้น 

 
- ไม่มี 

3.2 ให้ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของโครงการให้
อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อลดปัญหาเสียงดังรบกวน 

- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ 
ยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ อยู่เป็น
ประจ า หากมีการช ารุดเสียหายและท าให้เกิดเสียง
ดังจะรีบด าเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

- ไม่มี 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า     
4.1 ให้จัดสร้างคันท านบดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและคู
ระบายบริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน
และเศษหินและพื้นที่เก็บกองแร่ โดยขนาดคันท านบดิน
ด้านล่างกว้าง 4 ม. สูง 0.7 ม. ด้านบนกว้าง 2 ม. และคู
ระบายน้ าด้านบนกว้าง 1.5 ม. ความกว้างของท้องร่อง 
0.75 ม. ลึก 1 ม.   

 
- โครงการได้จัดสร้างคันท านบดิน และคูระบายน้ า
บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการตามที่เง่ือนไขก าหนด 
โดยปัจจุบันได้จัดสร้างในบริเวณที่ด าเนินการได้ก่อน 

 
- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัตตาม 

 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
4.2  ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอน จ านวน 2 บ่อ คือ “บ1” 
ขนาด 30x20x2 ม. และ “บ2” ขนาด 40x40x5 ม. 
บริเวณพื้นที่เก็บกองแร่ และบริเวณหน้าเหมือง เพื่อ
รองรับการไหลบ่าของน้ าผิวดินภายในโครงการ และจัด
ให้มีบ่อ sump บริเวณพื้นที่ต่ าสุดของการท าเหมืองแต่
ละช่วงปี 

- โครงการได้จัดสร้างบ่อดักตะกอนแล้วจ านวน 
2 บ่อ ตามที่แผนผังก าหนดไว้ เพื่อรองรับน้ า
ไหลบ่าภายในเขตพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2-3และ
2-4) 

- ไม่มี 

5. ทรัพยากรดิน     
    ให้น าดินที่เกิดจากการปรับเตรียมพื้นที่ และเศษดินที่
เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าเหมือง มาใช้ประโยชน์ในการ
จัดสร้างถนนภายในโครงการ จัดสร้างคันท านบดิน และ
ใช้ในการปลูกต้นไม้บริเวณพื  ้นที  ่เว้นไม่ท าเหมืองระยะ 
10 ม. ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก และ
ระยะ 100 ม. ทางด้านทิศตะวันตก ส าหรับพื้นที่ที่ไม่มี
กิจกรรมการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษา
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

 
- โครงการได้น าเปลือกดินและเศษหินที่เกิดขึ้น
การการขุดเปิดหน้าเหมืองไปท าการจัดสร้าง
เป็นคันท านบตามแนวเขตพื้นที่ประทานบัตร 
รวมทั้งน าไปจัดสร้างเป็นแนวถนนเส้นทาง
ขนส่งแร่ภายในเขตพื้นที่โครงการ   
- บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของเขาลูกเล็กได้
กันไว้เป็นเขตพื้นที่เว้นการท าเหมือง (Buffer 
Zone) เพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง 
เสียงดัง และทัศนียภาพ 

 
- ไม่มี 

6.คมนาคม 
6.1 ให้จัดท าป้ายเตือนภัยระวังรถบรรทุกและป้ายจ ากัด
ความเร็วรถ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4142 (บ้านใน-
ดอนสัก) โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100  
และ 200 ม. 

 
- โครงการได้จัดท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุก
เข้ าออก บริ เวณใกล้กับจุดเข้ า -ออกพื้นที่
โครงการ 

 
- ไม่มี 

6.2 ให้ติดตัง้ป้ายจ ากัดความเร็วรถบรรทุกให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- โครงการได้ก าหนดความเร็วรถบรรทุกที่
สัญจรภายในพื้นที่โครงการให้ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งได้จัดท า
ป้ายจ ากัดความเร็วติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ 

- ไม่มี 

6.3 ให้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ วันละ  
3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศ 

- โครงการได้จัดให้มีรถบรรทุกน้ าฉีดพรม
บริเวณหน้าเหมือง โรงแต่งแร่ และตามแนว
เส้นทางขนส่งแร่เป็นประจ าทุกวันๆ  
ละ 3-4 ครั้ง ในวันที่ไม่มีฝนตก (รูปที่ 2-10) 

- ไม่มี 

7. ป่าไม้และสัตว์ป่า     
7.1 ให้ปลูกต้นไม้ จ านวน 3 แถว บริเวณด้านบนคัน
ท านบจ านวน 1 แถว และบริเวณด้านล่างคันท านบดิน
ทั้ง 2 ด้าน  และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมหากพบต้นไม้ล้มตาย
ลงโดยพันธุ์ไม้ที่ ใช้ปลูกต้องเป็นกล้าไม้ที  ่มีอายุมากกว่า 
1 ปี และเป็นพันธุ  ์ไม้ที่มีความส าคัญ (IVI) สูงจากการ
ส ารวจ ชนิดพันธุ์ไม้ เช่น ผ่าเสี้ยน กาแซะ พลับพลา  
สะทิบ หรือจันทิบ และสังเครียด เป็นต้น เพื่อให้มีชั้น
เรือนยอดที่แตกต่างกันออกไป  รวมทั้งปลูกไม้พื้นล่าง 
เช่น หญ้าแฝก เพื่อลดผลกระทบด้านทรัพยากรดินและ
กาชะล้างพังทลาย 

 
- โครงการได้มีการจัดสร้างคันท านบดินแล้ว
ตาม เง่ือนไขที่ก าหนด พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้น
บนสันคันท านบดินเพื  ่อใช้เป็นพื  ้นที  ่กันชน 
(Buffer Zone) ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ออกสู่พื้นที่ภายนอก 

 
- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัตตาม 

 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
7.2 หากพบเห็นการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้อื่นๆ เช่น การบุกรุก แผ้วถางป่า การตัดไม้ การล่า
สัตว์ป่า เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยทันที 

- หากพบเห็นการกระท าความผิดว่าด้วยการ
ป่าไม้ เช่น การบุกรุก แผ้วถางป่า การตัดไม้ 
และการล่าสัตว์ป่า โครงการจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกล่าวอย่าเคร่งครัดต่อไป   

- ไม่มี 

7.3 ให้ก าหนดกฎระเบียบข้อบัง คับพนักงานของ 
โครงการห้ามท าการล่าสัตว์ หรือกระท าการอื่นใดอัน
เป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
หากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย และติด
ประกาศประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบในพื้ นที่
โครงการ โดยห้ามท าการล่าสัตว์หรือกระท าการอื่นใด
อันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
หรือกระท าการอื่นใด ซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการป่าไม้โดยให้จัดท าป้ายแสดงอย่างชัดเจน และ
ดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู  ่ในสภาพดีตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- โครงการได้ก าหนดข้อบังคับมิให้พนักงานของ 
 โครงการ กระท าการใดที่เป็นการล่าสัตว์ป่า 
พร้อมทั้งได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท า
ความผิด 

- ไม่มี 

7.4 ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่ า งๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็น คุณค่าของ
ป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ส ารวจพบในพื้นที่รวมถึงโทษที่จะได้รับหากมีการกระท า
ผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่า 

- โครงการยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และ
สัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ส ารวจพบในพื้นที่รวมถึงโทษที่จะได้รับหากมี
การกระท าผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่าไม้
และสัตว์ป่า 

- ไม่มี 

8. เกษตรกรรม  
หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ 
และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องท าตามค าสั่ง
ของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 
- หากการท าเหมืองแร่ของโครงการส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ เกษตรกรรมที่อยู่ ใกล้เคียง 
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายด้วย
ความเป็นธรรม 

 
- ไม่มี 
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 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
9. เศรษฐกิจ-สังคม 
9.1 ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ม ว ล ช น สั ม พั น ธ์ 
ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจาก
หน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชน 
โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วม
เป็นกรรมการท าหน้าที่ บริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่” และเพื่อท าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ข้อร้องเรียน ประสานงานกับ
สื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบ
โครงการ รวมทั้งให้เสนอรายงานการด าเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ปีละ 1 ครั้ง   

 
- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ ซ่ึง ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ 
รวมทั้ งกองทุนพัฒนาหมู่บ้ านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่
เป็นไปตามเ ง่ือนไขสิ่ งแวดล้อมก าหนด 
รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 3 

 
- ไม่มี 

9.2 ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดท า แผนงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่
อยู่ ใกล้ เ คียงประกอบด้วย - แผนงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม - แผนงานด้านประชาสัมพันธ์  
- แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
- แผนปฏิบัติการด้านสิ่ งแวดล้อม แผนงานจัดการ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองแร่ 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ม ว ล ช น สั ม พั น ธ์ ที่
ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ได้มีการจัดท า
แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง 

- ไม่มี 

9.3 ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก และให้
ค่าตอบแทนขั้นต่ าตามกฎหมายก าหนด 

- โครงการได้มีการพิจารณาจ้างแรงงานที่
เป็นราษฎรในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งให้
ค่าแรงที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

- ไม่มี 

9.4 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง แร่ผู้
ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที  ่เหมืองแร่” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหาร
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที  ่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็นงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามยอดวงเงินขั้นต่ าหรือ
คิดตามสัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซ่ึงก าหนดเป็นเง่ือนไข
แนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุ
ประทานบัตรโดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์
ของโครงการที่ก าหนดอยู่ ในเง่ือนไขมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอยู  ่ใน
กองทุนนี ้

- โครงการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่แล้ว เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมือง
แร่ รายละเอียดดัง เอกสารแนบ 4 

- ไม่มี 
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 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
10.1 ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับ 
โครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินกิจกรรมการ
เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของ
ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
สาธารณสุขของชุมชน 
10.2 ให้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตั้งบริเวณส าหรับ
งานโครงการ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่   2 บ้านเหนียก 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 
บ้านดินแดง และ รพ.สต.ปากแพรก 

 
- โครงการได้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
แล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการ
ตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 
 
 
 
- โครงการได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผล
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้ง
ไว้บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง
ได้รับทราบแล้ว 

 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี 
 

10.3 ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้ถูก
สุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่
เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจ านวนเพียงพอกับ
พนักงาน 

- ปัจจุบันอยู่ ในช่วงการก่อสร้างอาคาร
ส า นั ก ง า น  ซ่ึ ง จ ะ ด า เ นิ น ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมให้มีสุขภาพลักษณะ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และได้จัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายที  ่เหมาะสมกับสภาพงานมี
ความปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอกับ
พนักงานต่อไป 

- ไม่มี 

10.4 ให้จัดหาและก าหนดให้คนงานได้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เช่น หน้ากาก
กันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้  หมวกนิรภัย 
รองเท้ากันกระแทกส าหรับผู  ้ที่ใช้เครื่องเจาะ ส าหรับ
คนงานที  ่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที  ่มีเสียงดังให้สวม
ที  ่ครอบหู (Ear Muff) หรือที่เสียบหู (Ear Plug) 

- โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสมกับสภาพงานในแต่ละต าแหน่ง 
- โครงการได้ก าชับให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้
เกิดอันตรายหรือลดความรุนแรงกรณีการ
เกิดอุบัติเหตุ 

- ไม่มี 

10.5 ให้ลดระยะเวลาที่ต้องท างานอยู  ่กับเสียงดังให้
น้อยลง โดยให้สับเปลี่ยนระยะเวลาของพนักงานเพื่อ
ไม่ให้ท างานในแหล่งที  ่มีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) 
ติดต่อกันเป็น  ระยะเวลา 8 ชั  ่วโมง ตามกฎกระทรวง
ของกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 

- โครงการได้ก าหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในบริเวณที่คาดว่ามีระดับเสียงดังเกิน 90  
เดซิเบล เอ เช่น บริเวณใกล้เครื่องบดย่อยหิน 
มิให้ท างานติดต่อกันเกิน 8 ชั่วโมง โดยได้ท า
การสับเปลี่ยนต าแหน่งงานกันอยู่เสมอ 

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

10.6 ในกรณีที่สภาวะการท างานในสถานประกอบ 
กิจการมี ระดับ เสี ย งที   ่ลู กจ้ า ง ได้ รั บ เฉลี่ ย ตลอด 
ระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบล (เอ) 
ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการ ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงของ
กระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่างและเสียง พ.ศ. 2559 

- โครงการได้หลีกเลี่ยงมิให้พนักงาน
ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเกิน 8 ชั่วโมง ใน
บริเวณที่คาดว่ามีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิ
เบล เอ 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.7 ให้ฝึกอบรมการท างานและการใช้ เครื่องจักร
อุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการ
อบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่
พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการท างานโดยการ
สวมใส่อุ ปกรณ์ป้อ งกันอันตรายส่ วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้างานในแต่ละ
แผนกคอยควบคุมและอบรมพนักงาน
เกี่ยวกับการท างานร่วมกับเครื่องจักรอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้นยั งก าชับให้
พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- ไม่มี 

10.8  ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส าหรับกรณีฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ เพื่อสามารถรักษา
ผู้ป่วยในเบื้องต้นให้ทันท่วงทีพร้อมกับจัดหายานพาหนะ
ส าหรับล าเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับ
อุบัติเหตุร้ายแรง 

- โครงการได้จัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
ปฐมพยาบาล ตลอดจนรถส าหรับน าคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือ
ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน 

- ไม่มี 

10.9 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยว
ข้อกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงิน
ชดเชย เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ.2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 

- โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลคุ้มครองแรงงาน 
และเงินชดเชยต่างๆ 

- ไม่มี 

11. ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศาสนสถาน     
หากพบวัตถุหรือสิ่ งบ่ งชี้ ว่ าอาจมีความส าคัญด้าน
โบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ให้หยุด
ด าเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที  ่เกี่ยวข้อง
ท ร า บ ใ น ก ร ณี นี้  คื อ  ส า นั ก ศิ ล ป า ก ร ที่  1 4 
นครศรีธรรมราช ให้ทราบเรื่องโดยทันที เพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบพิจารณาและวางแผนการด าเนินการตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

 
- หากในระหว่างการท าเหมืองมีการขุดพบ
โบราณวัตถุ โบราณคดี หรือร่องรอยทาง
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โครงการจะ
รีบด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเร่งด่วน 

 
- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ  
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. สภาพภูมิประเทศ     
1.1 ให้เว้นเขตไม่ท าเหมืองจากระยะ 100 ม. จากขอบเขต
พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกและให้มีมาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองในระยะเข้าใกล้ทางหลวง
หมายเลข 4142 (บ้านใน-ดอนสัก) น้อยกว่า 300 ม. ดังนี้  
    (1) ให้มีวิศวกรเหมืองแร่ควบคุมการเปิดหน้าเหมืองให้
เป็นไปตามแผนผังก าหนด  
    (2) ให้บังคับการเดินหน้าเหมืองให้หันหน้าอิสระไปทางทิศ
ตะวันออกเท่านั้น  
    (3) ห้ามมีการไถดิน เปลือกดิน เศษหิน ลงสู่พื้นที่ไหล่เขา  
    (4) ให้ท าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองในแต่ละ
ขั้นบันไดทันทีเมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองในแต่ละขั้นบันได  
    (5) ให้ดูแลรักษาสภาพป่าไม้ในพื้นที่เว้นการท าเหมืองให้
อุดมสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นแนวลดผลกระทบจากการท าเหมือง 

 
- โครงการได้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองบริเวณด้านทิศ
ตะวันตกของโครงการซ่ึงเป็นเขาลูกโดด เพื่อป้องกัน
ทัศนียภาพเมื่อมองจากทางหลวงหมายเลข 4142   
- โครงการได้ออกแบบท าเหมืองที่เป็นไปตามแผนผัง
ก าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น มีวิศวกรควบคุมการท า
เหมือง การออกแบบการเดินหน้าเหมืองที่หันหน้า
ระเบิดไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น และมีแผนการ
ฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการท าเหมือง เป็นต้น  (รูปที่ 2-13) 

 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ให้เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการ ก าหนดใน
ลักษณะขั้นบันได ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 ม. และมีความกว้าง
ของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. ความลาดชันของหน้าเหมือง
สุดท้ายไม่เกิน 45 องศา 

- โครงการได้เปิดท าเหมืองผลิตแร่อย่างต่อเนื่องและ
ก าลังมีการพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันไดตามที่
เง่ือนไขก าหนด 

- ไม่มี 

1.3 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองของ  
พื้นที่โครงการ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ 
โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของ
หน้าเหมือง ดังนี้  
(1) เกิดรอยแยกบนหรือด้านหลังยอดของขั้นบันได หรือหน้า
ความลาดชัน มีน้ าไหลผ่านออกที่มีลักษณะขุ่นข้น  
(2) หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการเคลื่อน
ที  ่ขยับออกจากก้นของรอยขั้นไม่ต่อเนื่อง  
(3) มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ าไหลซึมออกจากหน้าเหมือง  
(4) มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ าไหลออกบริเวณ
ด้านหน้าของดินขั้นบันไดหรือหน้าความลาดชัน  
(5) หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ าเสมอหรือมีความ
ราบเรียบเป็นเงามัน 

- ปัจจุบันโครงการได้เปิดท าเหมืองอย่างต่อเนื่อง และ
ก าลังมีการพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันไดตามที่
เง่ือนไขก าหนด   
- หากในช่วงต่อไปของการท าเหมืองที่มีลักษณะเป็น
หน้าเหมืองแบบขั้นบันไดและบ่อเหมืองซ่ึงอาจจะ
ก่อ ให้ เกิดการพังทลาย โครงการจะได้ท าการ
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองตามที่เง่ือนไข
ก าหนดอย่างเคร่งครัด (รูปที่ 2-24) 

- ไม่มี 

1.4 หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพ
ของหน้าเหมืองได้ ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณ
ดังกล่าว แล้วด าเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมือง
โดยละเอียดเพื่อประเมินว่าการท างานในสภาพดังกล่าวมี
ความปลอดภัยหรือไม่หากไม่มีความปลอดภัยให้ด าเนินการ
ปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมือง 

- ปัจจุบันโครงการได้เปิดท าเหมืองอย่างต่อเนื่อง และ
ก าลังมีการพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันไดตามที่
เง่ือนไขก าหนด  หากในช่วงต่อไปของการท าเหมืองที่
มีลักษณะเป็นหน้าเหมืองแบบขั  ้นบันไดและบ่อเหมือง
ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดการพังทลาย โครงการจะได้ท าการ
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองตามที่เง่ือนไข
ก าหนดอย่างเคร่งครัด(รูปที่ 2-24) 

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1.5 ให้ท าการฟื้นฟูพื้นที่โครงการบริเวณพื้นที่ผ่านการ
ท าเหมืองตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผล
กา รด า เนิ น ง าน ให้ ส านั ก ง านน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี นับ
จากวันเปิดด าเนินโครงการ 

- ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการยังไม่มี
พื้นที่ผ่านการท าเหมืองบริ เวณใดที่ ไม่ใช้
ประโยชน์ต่อไปแล้ว จึงยังไม่ได้ท าการฟื  ้นฟู 
อย่างไรก็ตามโครงการจะด าเนินการตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการท า เหมืองที่
ก าหนดไว้ในเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตร
อย่างเคร่งครัด   เอกสารแนบ 8 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 

2. คุณภาพอากาศ     
2.1 ให้ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งยนต์  ยานพาหนะ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง
อย่ า งสม่ า เ สม อตามชนิ ดขอ งย านพาหนะและ
เครื่องจักรกล 
  
2.2 ให้ท าความสะอาดหน้างานและฉีดพรมน้ าบริเวณ
พื้นที่หน้างานระเบิดหน้าเหมืองก่อนการระเบิดทุกครั้ ง
เว้นแต่วันที่ฝนตกและพื้นที่หน้าระเบิดเปียกชื้นพอ 
  
2.3 ให้มีรถบรรทุกน้ าท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้า
เหมือง โรงแต่งแร่ และเส้นทางขนส่งแร่ก่อนถึงทางหลวง
หมายเลข 4142 (บ้านใน-ดอนสัก) เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง โดยให้ท าการฉีดพรมน้ าวันละ  
3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 
และดูแลถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี 

- โครงการได้ท า การตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที  ่ดี 
ไม่ก่อ ให้ เกิดไอ เสีย  ซ่ึงหากมีการช ารุด
เสียหายของเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร จะรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
- ก่อนการระเบิดโครงการได้จัดให้มีการท า
ความสะอาด เก็บกวาดเศษหินต่างๆ บริเวณ
หน้างานทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจากการระเบิด  
- โครงการได้จัดให้มีรถบรรทุกน้ าฉีดพรม
บริเวณหน้าเหมือง โรงแต่งแร่ และตามแนว
เส้นทางขนส่งแร่เป็นประจ าทุกวันๆ ละ 3-4 
ครั้ง ในวันที่ไม่มีฝนตกเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 

- ไม่มี 
 
 

 
- ไม่มี 

2.4 ให้น าระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแต่งแร่
ตามข้อก าหนดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหิน มีระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 
2548 ที่สอดคล้องกับโรงแต่แร่ของโครงการมาใช้ในการ
ควบคุมผลกระทบจากโรงแต่งแร่ของโครงการ 

- โครงการได้ก่อสร้างโรงโม่หินให้มีระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน มีระบบสเปรย์
น้ าตามจุดต่างๆ รวมทั้ งปลายสายพาน
ล าเลียง การปิดคลุมอาคารโรงแต่งแร่ การ
ปิดคลุมอาคารยุ้งรับหินใหญ่ ซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหิน มี
ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 
12 มกราคม 2548 (รูปที่ 2-20) 

- ไม่มี 

3. เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว     
3.1 ให้จัดสร้าง และดูแลป้ายเตือนการใช้วัตถุระเบิด
พร้อมทั้งระบุเวลาในการระเบิดไว้บริเวณริมเส้นทางด้าน
ตะวันตกของโครงการ   

 
- โครงการก าลังจัดท าป้ายแสดงเวลาการ
ระเบิด และป้ายเตือนเขตการระเบิดเพื่ อ
น าไปติดไว้บริ เวณริมเส้นทางเข้าสู่หน้า
เหมือง (รูปที่ 2-19) 

 
- ไม่มี 
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3.2 ให้ใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมืองปริมาณไม่เกิน 142 
ปอนด์/จังหวะถ่วง ให้มีการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยจะต้องแจ้งให้พนักงาน
ในเหมืองทราบก่อนทุกคน หรือในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น
จะต้องเลื่อนเวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ  ่น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านใหมสามัคคี อบต.ปากแพรก และสถานีต ารวจภูธร 
ในท้องที่รับทราบ 

- โครงการได้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 
142 ปอนด์/จังหวะถ่วง ท าการระเบิดวันละ 
1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. พร้อม
ทั้งได้จัดให้มีสัญญาณเสียงเตือนก่อนการ
ระเบิดทุกครั้ง  (รูปที่ 2-19และรูปที่2-25) 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 ให้บังคับหน้าระเบิดให้ทันหน้าอิสระอยู  ่ในทิศทาง
ตรงข้ามกับทางหลวงหมายเลข 4142 (บ้านใน-ดอนสัก) 

- โครงการได้ออกแบบท าเหมืองที่เป็นไปตาม
แผนผังโครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด คือ
การหันหน้าระเบิดไปทางทิศตะวันออก ซ่ึง
เป็ นทิ ศทา งตร งกั นข้ า มกั บทา งหลว ง
หมายเลข 4142  (รูปที่ 2-24) 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 

3.4 ให้ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชน ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงาน
ตรวจตราในรัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณเตือนก่อน
และหลังการระเบิดทุกครั้งโดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมี
ไม่น้อยกว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที 

- ก่ อนก ารระ เบิ ด โคร งก าร ได้ จั ด ให้ มี
สัญญาณเสียงเตือนที่ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราโดยรอบ
พื้นที่ระเบิดในรัศมี 100 เมตร เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการระเบิดหน้าเหมือง 

- ไม่มี 

3.5 ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจาก
ระเบิดทุกครั้งหรือการร่วงหล่น หากพบว่ามีผลกระทบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
จะต้องชดเชย ค่า เสียหายทันที  พร้อมทั้ งชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม และปรับปรุง 
แผนการใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม 

- โครงการได้มีการตรวจสอบระยะการปลิว
กระเด็นของหินหลังจากการระเบิดเพื่อให้
ทราบว่ามีเศษ หินปลิวกระเด็นออกไปยัง
นอกพื้นที  ่โครงการ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม
โครงการได้มีการออกแบบการระเบิดที่
เป็นไปตามแผนผังการท าเหมืองก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- ไม่มี 

3.6 ต้องจัดท ารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุก
ครั้งเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม ส าหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

- โครงการได้จดบันทึกข้อมูลการออกแบบ
การเจาะระเบิดในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการออกแบบการระเบิดในครั้งต่อไป 
รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 7 

- ไม่มี 

3.7 การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการ
จุดระเบิดจะต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ช านาญหรือผู้ที่ผ่านการ
อบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
หรือหน่วยงานที  ่ให้การรับรอง ควบคุมทุกขั้นตอนพร้อม
ทั้ งบันทึกรายละเอียดการออกแบบการระเบิดไว้
ตรวจสอบทุกครั้ง 

- ในการเจาะระเบิดหน้าเหมืองในแต่ละครั้ง
ได้อยู   ่ในการควบคุมดูแลโดยผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญซ่ึงผ่านการอบรมเรื่องการใช้วัตถุ
ระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ รายละเอียดแสดงใน 
เอกสารแนบ 7 

- ไม่มี 

3.8 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด
อย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
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3.9 ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน - โครงการไม่มีกิจกรรมท าเหมืองในช่วงเวลา
กลางคืนซ่ึงเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรใน
ชมุชนใกล้เคียง 
 

- ไม่มี 
 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า     
4.1 ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันท านบ และ
คูระบายโดยรอบพื้นที  ่โครงการให้มีสภาพการใช้งานที่ดี 
โดยดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการได้มีการตรวจสอบคันท านบใน
ส่วนที่จัดสร้างไปแล้วให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
หากพบว่ามีการพังทลายเสียหาย จะรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ให้ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ า บ่อดักตะกอน
ของโครงการเป็นประจ า หรือหากพบว่าตะกอนมี
ปริมาณ 1/3 ของบ่อ และคูระบายน้ า พร้อมทั้งดูแล
รักษาบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ 

- ปัจจุบันโครงการได้จัดสร้างบ่อดักตะกอน
แล้วจ านวน 2 บ่อ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนผัง
โครงการท าเหมือง  
- หากพบว่ามีตะกอนดินในคูระบายน้ าเกิน
กว่า 1/3 ของปริมาตรคูระบายน้ า จะรีบ
ด าเนินการขุดลอกอย่างเร่งด่วน 

- ไม่มี 

4.3 ออกแบบให้มีบ่อรับน้ า (Sump) บริเวณจุดต่ าสุด
ของพื้นที่หน้าเหมืองเพื่อรวบรวมน้ าไหลบ่าจากพื้นที่ท า
เหมือง 

- โครงการได้ออกแบบให้มีบ่อรับน้ า (Sump) 
เพื่อรองรับน้ าขุ่นข้นจากการไหลบ่าในช่วงที่
มีฝนตก 

- ไม่มี 

4.4 ให้น าน้ าในบ่อดักตะกอน และบ่อ sump ไปใช้
ประโยชน์ เช่น การฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ การรดน้ า
ต้นไม้ในการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมือง เป็นต้น 

- โครงการได้น าน้ าในบ่อดักตะกอน และบ่อ 
sump ฉีดพรมตามแนวเส้นทางขนส่งแร่
ภายในเหมือง และถนนเข้า -ออก เป็น
ประจ าวันละ 3-4 ครั้ง ในช่วงวันที  ่ไม่มีฝน
ตก รวมทั  ้งน าน้ ารดน้ าต้นไม้ภายในบริเวณ
พื้นที่โครงการ 

- ไม่มี 

5. ทรัพยากรดิน     
ให้น าเปลือกดินที  ่ได้จากการท าเหมืองให้น าไปปลูก
ต้นไม้ บริเวณคันท านบดิน และบริเวณพื้นที่เว้นไม่ท า
เหมืองระยะ 10 ม. และบริเวณที่เว้นไม่ท าเหมืองระยะ 
100 ม. ทางด้านทิศตะวันตก 

 
- เปลือกดินที่ เกิดขึ้นจากการขุดเปิดหน้า
เหมืองช่วงแรก โครงการได้น าไปจัดสร้างเป็น
คันท า นบดิ นบริ เ วณริ มขอบ เขตพื้ นที่
ประทานบัตร ในเขตพื้นที่เว้นระยะ 10 เมตร 
และบริเวณพื้นที่เว้นระยะ 100 เมตร และได้
มีการปลูกพรรณไม้ยืนต้นไปแล้วบางส่วน 

 
- ไม่มี 
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 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
6. คมนาคม     
6.1 ให้การขนส่งแร่ด าเนินการดังนี้  
(1) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการ
ให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ส่วนรถบรรทุกที่วิ่ง
ภายนอกโครงการให้ใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด  
(2) รถขนส่งล าเลียงแร่ของโครงการต้องควบคุมน้ าหนัก 
และความเร็วตามกฎหมายก าหนด  
(3) อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด 
(4) การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องท าการปิดคลุมผ้าใบให้
มิดชิดรวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของ
รถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของ
แร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
(5) รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการ
และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับ
โครงการ 

 
- โครงการได้ก าหนดความเร็วรถบรรทุกที่สัญจร
ภายในพื  ้นที  ่โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งได้จัดท าป้ายจ ากัด
ความเร็วติดต้ังไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่  
- โครงการได้ก าชับให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ท า
การปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนออกสู่ภายนอก 
และการบรรทุกที  ่มีน้ าหนักเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่ง
เคร่ง เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ 

 
- ไม่มี 

6.2 ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที  ่ใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ และในกรณีเกิดการช ารุดเสียหายทาง
โครงการจะต้องรีบด าเนินการปรับปรุงทันที 

- เส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการมีสภาพ
เป็นถนนบดอัดลูกรังและบดอัดหินคลุก มีสภาพ
การใช้งานได้ดี  ซ่ึงหากมีการช ารุดเสียหาย 
โครงการจะรีบด าเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

- ไม่มี 

6.3 ให้ท าการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ 
ระบบไฟฟ้า การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และ
อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

- โครงการได้จัดให้มีโรงซ่อมบ ารุง และเจ้าหน้าที่
คอยตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักร
และ รถบรรทุกแร่อยู่เป็นประจ าให้อยู  ่ในสภาพ
ที  ่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ไม่มี 

6.4 ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบ
ด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

- โครงการจะดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ที่จัดท า
ไว้แล้วให้อยู่ในสภาพที่ดี หากมีการช ารุดเสียหาย
จะรีบด าเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  (รูปที่ 2-
13,2-14,2-15,2-16) 

- ไม่มี 

6.5 ห้ามขนส่งแร่ในช่วงเวลาก่อนนักเรียนเข้าเรียนและ
หลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง 

- โครงการไม่มีการขนส่งแร่ในช่วงที่นักเรียน
เดินทางไปและกลับจากโรงเรียน เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเส่ียงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

- ไม่มี 

7. ป่าไม้ และสัตว์ป่า     
7.1 ให้ตัดฟันต้นไม้ และด าเนินการเฉพาะบริเวณที่ท า
การเปิดหน้าเหมืองตามแผนการท าเหมืองในแต่ละ
ช่วงเวลาเท่านั้น 

 
- โครงการได้จัดฟันต้นไม้เฉพาะในบริเวณที่จะ
เปิดท าเหมืองและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่องเท่านั้น 

 
- ไม่มี 

7.2 หากพบเห็นการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ อื่นๆ เช่น การบุกรุก แผ้วถางป่า การตัดไม้ การ
ล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยทันที 

- หากพบว่ามีการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ อื่นๆ เช่น การบุกรุก แผ้วถางป่า การ
ตัดไม้ และการล่าสัตว์ป่า โครงการจะปฏิบัติตาม
เงื  ่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
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โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  ของ บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด     บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-15  

 

ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตตาม 

 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
 

7.3 ให้ควบคุมพนักงานของโครงการห้ามท าการล่าสัตว์ 
หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตาม
กฎหมาย และติดประกาศประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครองที่
พบในพื้นที่โครงการ โดยห้ามท าการล่าสัตว์ หรือกระท า
การอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าหรือกระท าการอื่นใด ซ่ึงเป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยจัดท าป้ายแสดงอย่าง
ชัดเจน และดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดอายุประทานบัตร  

- โครงการได้ก าหนดข้อบังคับมิให้พนักงานของ
โครงการ กระท าการใดที่เป็นการล่าสัตว์ป่า พร้อมทั้ง
ได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าความผิด 

- ไม่มี 

7.4 ให้ คว ามร่ วมมื อกับหน่วย งานต่ า งๆ  ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู  ้แก่ประชาชนให้เห็น คุณค่า
ของป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ส ารวจพบในพื้นที่รวมถึงโทษที่จะได้รับหากมีการ
กระท าผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่า 

- โครงการยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ส ารวจพบในพื้นที่รวมถึงโทษที่จะ
ได้รับหากมีการกระท าผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่า
ไม้และสัตว์ป่า 

- ไม่มี 

7.5 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์นั้น บริษัท 
ศิลาเลิศ จ ากัด จะต้องขอความร่วมมือกับส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 4  (สุราษฎร์ธานี) เพื่อจัดส่งผู้ช านาญการ
ทางด้านสัตว์ป่า มาให้ค าแนะน าในการด าเนินการ โดย
บริษัท  ศิลา เลิศ  จ ากัด  จะ เป็นผู้ รั บผิดชอบด้ าน
งบประมาณทั้งหมด 

- ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ในพื้นที่ท า
เหมือง โครงการจะรีบแจ้งหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 

7.6 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ตกค้าง
ติดอยู  ่ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมือง หรือได้รับบาดเจ็บ
ในพื้นที่หน้างานเปิดหน้าเหมืองให้ท าการปฐมพยาบาล
โดยประสานงานติดต่อกับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4   
(สุราษฎร์ธานี) เพื่อน าไปปล่อยในพื้นที่ที่มีลักษณะนิเวศ
และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นต่อไป 

- ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ตกค้างติด
อยู่ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมือง หรือได้รับบาดเจ็บ
ในพื้นที่หน้างานเปิดหน้าเหมือง โครงการจะรีบแจ้ง
หน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญในการปฐม
พยาบาลสัตว์ป่าและปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด 

- ไม่มี 

8. เกษตรกรรม     
หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายจากการ
ด าเนินโครงการ และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้เจ้าของโครงการ
จะต้องท าตามค าสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

 
- ในระหว่างการท าเหมืองหากมีผลกระทบต่อพื้น
เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงหรือราษฎรมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการท าเหมือง โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน   

 
- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

9. เศรษฐกิจ-สังคม     
9.1 ใ ห้ ส นั บ สนุ น กิ จ ก ร รมข อ งชุ ม ช น เพื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่  ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้ เคียง
โครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษาจัดหาแหล่งน้ า ใช้ 
ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน 
อุปกรณ์การแพทย์ของ รพ. และ รพ.สต.ในพื้นที่ และ
บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 

 
- โครงการมีแผนงานในการช่วยเหลือชุมชน
ใกล้เคียงในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม 
โดยเฉพาะการสนับสนุนหินคลุกและหิน
ก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียง (เอกสารแนบ 9) 
นอกจากนั้นโครงการยังได้จัดตั้ งกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ เหมืองแร่  เพื่อ
จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ชุมชนใกล้เคียง
น าไปพัฒนาในด้านต่างๆ สร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีแก่ชุมชนต่อไป   

 
- ไม่มี 

9.2 ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ ให้
ชุมชนใกล้เคียงรบัทราบ ต าแหน่งติดตั้งป้าย 

- โครงการได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผล
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้ง
ไว้บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง
ได้รับทราบแล้ว 

- ไม่มี 

9.3 หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการท าเหมืองที่มี
ต่อบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโครงการ จะต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความเหาะ
สม ยุติธรรมและรวดเร็ว 

- หากการท าเหมืองแร่ของโครงการส่งผล
กระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที  ่อยู  ่ใกล้เคียง 
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขและชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรมและ
รวดเร็ว 

- ไม่มี 

9.4 ให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
2 บ้านเหนียก หมู่ที่ 9  บ้านท่าโก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 15 บ้านดินแดง และ รพ.สต. ปากแพรก 

- โครงการได้จัดท ากล่องรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อน าไปติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ ที่ท า
การผู้ใหญ่บ้านในชุมชนใกล้เคียงและบริเวณ
รพ.สต. ปากแพรก - หากราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนร าคาญจาก
การด าเนินกิจกรรมท าเหมืองแร่ของโครงการ 
สามารถร้องเรียนที่ส านักงานโครงการได้
โดยตรง นอกจากนั้นยังสามารถร้องเรียน
ผ่านทางคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในแต่
ละชุมชน  เพื่อน าเข้าที่ประชุมฯ เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขต่อไป 

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตตาม 

 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
9.5 ให้จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของ
โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการโดย
แจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรกและสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นแผ่น
พับประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมือแร่ของ
โครงการไปยังผู้น าชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตาม
เง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องด าเนินการทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก่  
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ  
- ความต้องการบุคลากร  
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน  
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยภาค
ส่ ว น ต่ า ง ๆ  ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า แ ผน ง า น ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ โดยจัดท าเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ ดี ร ะหว่ า ง โครงการกับราษฎร
ที่อยู  ่ใกล้เคียง โดยแจ้งผ่านไปทางผู้น าชุมชนแต่ละหมู่
เพื่อให้ราษฎรรับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับโครงการ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 9 

- ไม่มี 

10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความ 
 ปลอดภัย  
10.1 ให้ดูแลรักษาป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ ผลการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านเหนียก หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 15 บ้านดินแดง และ รพ.สต.ปากแพรก   

 
 
- โครงการได้จัดท าผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดท าเป็นป้าประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงได้
รับทราบต่อไป  
- ปัจจุบันโครงการจัดท าป้ายนโยบายความปลอดภัย
และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปติดตั้ งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

 
 
- ไม่มี 

10.2 ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้ถูกสุขลักษณะ 
เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้
มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมี
จ านวนเพียงพอกับพนักงาน 

- โครงการได้ก่อสร้างอาคารส านักงาน และจัด
สภาพแวดล้อมให้มีสุขภาพลักษณะ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายที  ่เหมาะสมกับสภาพงานให้มีความปลอดภัย 
และมีจ านวนเพียงพอกับพนักงาน  

- ไม่มี 

10.3 ให้อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยการสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และมี
การทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้างานในแต่ละแผนกคอย
ควบคุมและอบรมพนักงานเกี่ยวกับการท างานร่วมกับ
เครื่องจักรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังก าชับให้
พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

10.4 ให้จัดหาและก าหนดให้คนงานได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เช่น หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถ
ป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทกส าหรับผู้ที่
ใช้เครื่องเจาะ ส าหรับคนงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง
ให้สวมที่ครอบหู (Ear  
Muff) หรือที่เสียบหู (Ear Plug) 

- โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ และได้ก าชับให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่ อ
ป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือลดความรุนแรง
กรณีการเกิดอุบัติเหต 

- ไม่มี 

10.5 ให้ลดระยะเวลาที่ต้องท างานอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง โดยให้
สับเปลี  ่ยนระยะเวลาของพนักงานเพื่อไม่ให้ท างานในแหล่งที่มี
ระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
ตามกฎกระทรวงของ 
กระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 

- โครงการได้ก าหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริเวณที่คาดว่ามีระดับเสียงดังเกิน 90  
เดซิเบล เช่น บริเวณใกล้เครื  ่องบดย่อยหิน มิ
ให้ท างานติดต่อกันเกิน 8 ชั่วโมง โดยได้ท าการ
สับเปลี่ยนต าแหน่งงานกันอยู่เสมอ 
 

 

- ไม่มี 

10.6 ในกรณีที่สภาวะการท างานในสถานประกอบกิจการมีระดับ
เสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง
ตั้งแต่ 85 เดซิเบล(เอ) ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์
การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
ของกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2549 

- โครงการได้หลีกเลี่ยงมิให้พนักงานปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันเกิน 8 ชั่วโมง ในบริเวณที่คาดว่ามี
ระดับเสียงดังเกิน 85  
เดซิเบล เอ 
 
 
 

- ไม่มี 

 
 
 
 

10.7 ให้ท าการตรวจสอบควบคุมพฤติกรรมคนงานของโครงการ
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้หากพบการกระท าผิดหรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนที่เป็นภัยต่อราษฎรและชุมชนให้พิจารณาโทษกฎเกณฑ์
ของบริษัท และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการได้มีข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ และ
บทลงโทษ เพื่อควบคุมมิ ให้พนักงานของ
โครงการสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียง 

- ไม่มี 

10.8 ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ
กรณีฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ เพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้น
ให้ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหนะส าหรับล าเลียงผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

- โครงการได้จัดหายาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล ตลอดจนรถส าหรับน าคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับ
อุบัติเหตุจากการท างาน 

- ไม่มี 

10.9 ให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ 
เป็นต้น 

- โครงการยินดี ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน หากมีการร้องขอจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

- ไม่มี 

10.10 หากการด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ 
โครงการจะต้องท าการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

- หากในระหว่างการด าเนินโครงการส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ 
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม
และเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

10.11 จัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง และเสียงแยกส่วนจากบริเวณ
ดังกล่าว 

- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้างานคอยตรวจตราห้ามมิให้
พนักงานที  ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านฝุ่นละออง  

- ไม่มี 

10.12 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย เช่น  
(1) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
(2) พระราชบัญญัติคุ  ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
(3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
(4) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

- โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแล
คุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชยต่างๆ 

- ไม่มี 

11. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ     
11.1 ให้ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผัง
การท าเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

 
- โครงการได้เปิดท าเหมืองตามที่ก าหนดไว้ในแผนผัง
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกันเขตไม่ท า
เหมืองด้านทิศตะวันตกในระยะ 100 เมตร จากขอบ
แปลง ซ่ึงช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ (รูปที่ 2-13) 

 
- ไม่มี 

11.2 ก าหนดให้เปิดหน้าเหมืองเพื่อการท าเหมือง ได้ไม่เกินครั้ง
ละ 2 ขั้นบันได และให้ท าการฟื้นฟูหน้าเหมืองบนขั้นบันไดที่
สิ้นสุดการท าเหมืองแล้วโดยทันที ก่อนที่จะเปิดการท าเหมืองใน
ขั้นบันไดถัดไป 

- โครงการได้เปิดท าเหมืองตามที่ก าหนดไว้ในแผนผัง
โครงการอย่างเคร่งครัด  
- หากมีพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองบริเวณขั้นบันไดที่ไม่ใช้
ประโยชน์เพื่อการท าเหมืองต่อไปแล้ว จะรีบด าเนินการ
ฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน (รูปที่ 2-24) 

- ไม่มี 

11.3 ให้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองแร่ 
โดยมีรายละเอียดการฟื้นฟูในแต่ละช่วงดังนี้  
    การฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) การฟื้นฟูในช่วงนี้จะด าเนินการ
ฟื้นฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการท าเหมืองในช่วงปีแรกโดย
ก าหนดให้น าเปลือกดินไปจัดสร้างคันท านบดินบริเวณพื้นที่เว้น
ท าเหมืองระยะ 100 ม. ทางด้านทิศตะวันตกและระยะ 10 ม. 
บริเวณด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออก พร้อมทั  ้งปลูก
ต้นไม้ ที่บริเวณดังกล่าว โดยเริ่มทยอยปลูกต้นไม้ ควบคู่ไปกับ
การท าเหมืองในช่วงปีที่ 1-3 โดยพันธุ  ์ไม้ที  ่ใช้ปลูกต้องเป็นกล้า
ไม้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความส าคัญ (IVI) 
สูงจากการส ารวจชนิดพันธุ  ์ไม้ เช่น ผ่าเสี้ยน กาแซะ พลับพลา 
สะทิบ หรือจันทิบ และสังเครียด  เป็นต้น รวมทั้งปลูกไม้พื้น
ล่าง เช่น หญ้าแฝก เพื่อลดผลกระทบด้านทรัพยากรดินและ
การชะล้างพังทลาย รวมพื้นที่ประมาณ 25.4 ไร่  
   การฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 3-6) ช่วงนี้จะด าเนินการฟื้นฟูต่อเนื่อง
จากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได ที่ระดับความสูง 80-70 ม. 
(รทก.) ควบคู  ่ไปกับการท าเหมืองในช่วงปีที่ 3-6 พร้อมทั้งดูแล
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโต 

- ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการยังไม่มีพื้นที่ผ่านการ
ท าเหมืองบริเวณใดที่ไม่ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว จึงยัง
ไม่ได้ท าการฟื้นฟู อย่างไรก็ตามโครงการจะด าเนินการ
ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการท าเหมืองที่ก าหนดไว้ใน
เง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตรอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัตตาม 

 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
อยู่เสมอ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 0.6 ไร ่
    การฟื้นฟูช่วงที่ 3 (ปีที่ 7-9) ช่วงนี้จะด าเนินการฟื้นฟูต่อเนื่อง
จากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได ที่ระดับความสูง 70-60 ม. (รทก.) 
ควบคู  ่ไปกับการท าเหมืองในช่วงปีที่ 7-9 พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูก
ไว้ให้เจริญเติบโต 
อยู่เสมอ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 0.3 ไร่  
    การฟื้นฟูช่วงที่ 4 (ปีที่ 10-12) ช่วงนี้จะด าเนินการฟื้นฟูต่อเนื่อง
จากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได ที่ระดับความสูง 60-50 ม. (รทก.) 
ควบคู  ่ไปกับการท าเหมืองในช่วงปีที่ 10-12 พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่
ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 1.4 ไร ่
      การฟื้นฟูช่วงที่  5 (ปีที่ 13-18) ช่วงนี้จะด าเนินการฟื้นฟู
ต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โดย การปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการ
ท าเหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได ที่ระดับความสูง 50-40 ม. (รทก.) 
ควบคู  ่ไปกับการท าเหมืองในช่วงปีที่ 13-18 พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่
ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 1.7 ไร่การ
ฟื้นฟูช่วงที่ 6 (ปีที่ 19-21) ช่วงนี้จะด าเนินการฟื้นฟูต่อเนื่องจากช่วง
ที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองมี
ลักษณะเป็นขั้นบันได ที่ระดับความสูง 40-20 ม. (รทก.) จะเริ่มท า
เหมืองกดลึกลงไปจากพื้นที่ราบจะเร่ิมมีลักษณะเป็นบ่อ ควบคู่ไปกับ
การท า เหมืองในช่วงปีที่ 19-21 พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่  ปลูกไว้ให้
เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 6.8 ไร่       
       เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองปีที่ 21 สุดท้ายจะมีลักษณะเป็นบ่อ
เหมือง ทั้งนี้บ่อเหมืองที่ปรากฏในปีสุดท้ายของการท าเหมืองจะมี
ขนาดเป็นบ่อเหมืองจ านวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 20 ไร่ 
และปลูกเพิ่มเติมในกรณีที่พบว่าต้นไม้ล้มตาย โดยชนิดพันธุ์ไม้จะ
เลือกจากพันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดได้ดีในช่วงที่ 1 มาปลูกและดูแล
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ 
 

 - ไม่มี 

12. ประวัติศาสตร์โบราณคดี และศาสนสถาน     
ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณคดี หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสี หรืออื่นๆ ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร 
หรือส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ในระหว่างการ ส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและ
หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของ หน่วยงานที่เกี่ยวของโดยไม่มีข้อเรียกร้อง
ใดๆ 

 
- หากในระหว่างการท าเหมืองมีการขุดพบ 
 โบราณวัตถุ  โบราณคดี  หรือร่องรอยทาง
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โครงการจะรีบ
ด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เร่งด่วน 

 
- ไม่มี 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
      ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ค าขอประทาน
บัตรที่ 8/2559 ของบริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาม
หนังสือที่ ทส 1009.2/16586 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 
30345/16344 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2-4 รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2-4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ  
ให้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของฝุ่นละออง
รวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) จ านวน 2 สถานี ได้แก่  
- บ้านหัวควนดินแดงทางด้านทิศเหนือ  
- บ้านดินแดงทางด้านทิศใต้  
และตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 1 สถานี คือ
บ้านหัวควนดินแดงทางด้านทิศเหนือ ปีละ 2 ครั้ง  
สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
- ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของ
ปริมาณ TSP และ PM-10 ในช่วงวันที่  
27-30 พฤษภาคม 2567 จ านวน 2 สถานี
ตามที่เง่ือนไข ก าหนด พบว่ามีค่า TSP อยู่
ในช่วง 0.179-0.199 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร และค่า  PM10 อยู่ ในช่ ว ง  0.074-
0.086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด  
- ได้ท าการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
จ า น ว น  1 ส ถ า นี  ใ น ช่ ว ง วั น ที่่  27-30 
พฤษภาคม 2567 คือ บ้านหัวควนดินแดง
ทางด้านทิศเหนือ พบว่า มีความเร็วลมเฉลี่ย
อยู  ่ในช่วง 0.5-2.5 เมตร/วินาที ลมส่วนใหญ่
พัดมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้   

 
- ไม่มี 

2. เสียง   
ให้ท าการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 
- บ้านหัวควนดินแดงทางด้านทิศเหนือ  
- บ้านดินแดงทางด้านทิศใต้  
ปีละ  2 ครั้ ง  สถานีละ 3 วันต่อ เนื่ อง  (ช่ วง เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน และช่ วงเดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม) 

 
- ได้ท าการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของ
ปริมาณ ระดับเสียงเฉลี  ่ย 24 ชั่วโมง และ
ระ ดั บ เ สี ย ง สู ง สุ ด  ใ น ช่ ว ง วั น ที่  27-30 
พฤษภาคม 2567 จ านวน 2 สถานีตามที่
เง่ือนไขก าหนด  พบว่า มีค่า Leq 24 hr. อยู่
ในช่วง 59.9-61.5 เดซิเบล เอ และค่า Lmax 
อยู่ในช่วง 91.1-95.3 เดซิเบล เอ ซึ  ่งมีค่าอยู่
ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด 

 
- ไม่มี 

3. แรงสั่นสะเทือน  
ให้ท าการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในรูปของค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุด จ านวน 2 สถานี ได้แก่  
- บริเวณขอบแปลงทางด้านทิศเหนือ  
- บริเวณบ้านหัวควนดินแดงทางด้านทิศเหนือ  
ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) โดยท าการตรวจวัดขณะท า
การระเบิด 

 
- ท าการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจ านวน 2 
สถานีตามเง่ือนไขก าหนด ในวันที่   
27 พฤษภาคม 2567  พบว่า พบว่า บ้านหัว
ควรดินแดงทางด้านทิศเหนือ มีค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุดที  ่มีค่า น้อยกว่า 0.200  
มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ ไม่สามารถวัดค่าได้  
ค่าขจัด 0.001 และขอบแปลงประทานบัตร 
ด้านทิศเหนือ โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ในแนวแกนนอน เท่ากับ 0.540 มิลลิเมตร/
วินาที ความถี่ เท่ากับ 11 เฮิรตซ์ และค่าการ
จัด เท่ากับ 0.005 มิลลิเมตร ซ่ึงมีค่าอยู  ่ใน
เกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด 

 
- ไม่มี 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัตตาม 

 มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

4. คุณภาพน ้าผิวดิน  
ให้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินเพื่อท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ประกอบด้วยดัชนี ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างทั้งหมด 
ตะกอนละลายทั้งหมด ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด ความขุ่น สาร
หนู แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว จ านวน 2 สถานี ได้แก่  
- บ่อดักตะกอน “บ1”   
- บ่อดักตะกอน “บ2”  
ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
- บริเวณบ่อดักตะกอน บ.1 ไม่ได้ท าการเก็บ
ตัวอย่างน้ าผิวดิน เนื่องจากช่วงเดือนที่ เก็บ
ตัวอย่าง น้ าในบ่อดักตะกอนน้ าแห้ง ส่วนบริเวณ
บ่อดักตะกอน บ.2 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  เพื่อน าไป
วิเคราะห์คุณภาพน้ าตามเง่ือนไขที่ก าหนด พบว่า 
ดัชนีต่างๆ ที่ท าการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

 
- ไม่มี 

5. คุณภาพน ้าใต้ดิน  
ให้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินเพื่อท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ประกอบด้วยดัชนี ความเป็นกรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด 
ตะกอนละลายทั้งหมด ความกระด้างทั้งหมด และความขุ่ น 
บริเวณบ่อบาดาล โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปีละ 2 ครั้ง (ช่วง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม) 

 
- ท าการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินบริเวณบ่อบาดาล 
โ ร ง เ รี ย นบ้ า นดิ นแดง สามั ค คี ในวั นที่   30 
พฤษภาคม 2567  เพื่อน าไปวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด พบว่า ดัชนีต่างๆ ที่ท าการ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด 

 
- ไม่มี 

6. สาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
6.1 ให้ตรวจสุขภาพทั  ่วไปของพนักงานเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 1 
ครั้ง ส่วนพนักงานที่จะรับเข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี
โอกาสสัมผัสกับฝุ่นละอองและสียงดัง ให้ด าเนินการตรวจสุขภาพ
ก่อนรับเข้าท างานให้เพิ่มเติมรายการตรวจดังนี้  
- สุขภาพทั่วไป  
- สมรรถภาพการได้ยิน  
- สมรรถภาพปอด  
- เอกซเรย์ปอด  
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  
ทั้งนี้หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่งพนักงานคน
ดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุ
และท าการรักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติงานให้สลับหน้าที  ่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่
เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้น รวมทั้งจัดให้
คนงานที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุแยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

 
- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
บริษัทเป็นประจ าทุกปี  

 
- ไม่มี 

6.2 ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน
แก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบันทึกทุกครั้งที่มี
อุบัติเหตุและรายงานประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม) 

- กรณีหากเกิ ดอุบั ติ เหตุ ในพื้ นที่ ท า เหมือ ง 
โครงการจะด าเนินการจดบันทึกและท าการ
สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 

- ไม่มี 
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สามารถปฏิบัตตาม 
 มาตรการ และแนวทาง

แก้ไข 
7. การคมนาคม     
7.1 ให้ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้าย
สัญญาณจราจร เพื่อให้อยู  ่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ถ้าบริเวณใดช ารุดเสียหายต้องรีบ
ซ่อมแซมทันท 

 
- โครงการได้ท าการตรวจสอบ และดูแลเส้นทางขนส่งแร่ 
ตลอดจนป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ภายในพื้นที  ่โครงการให้
อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ซ่ึงหากมีการช ารุดเสียหายจะรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

 
- ไม่มี 

7.2 ให้ติดตามตรวจสอบชนิดและปริมาณยานพาหนะ
จ านวนอุบัติเหตุและสาเหตุของอุบัติเหตุจากการขนส่ง
แร่ และระดับความรุนแรง โดยบันทึกอย่างเป็นระบบ
เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทุก 6 เดือน 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบชนิดและปริมาณยานพาหนะ
ต่างๆ รวมทั้งหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะท าการจดบันทึก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบและ
พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

 
- ไม่มี 

8. เศรษฐกิจ-สังคม     
8.1 ให้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 
และประชาชนเกี่ยวกับ  
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและสุขภาพ  
- ปัญหาและระดับผลกระทบที่ได้รับจากการด า เนิน
โครงการ  
- ความวิตกกังวลเกี  ่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง  
- วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
สังคม  
- ความคิดเห็นต่อโครงการ  
- ความต้องการของชุมชน  
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ  
โดยท าการส ารวจความคิดเห็นราษฎรและผู้น าชุมชนใน
พื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้ง   

 
- การส ารวจการความคิดเห็นต่อโครงการของราษฎรที่อยู่ใน
ชุมชนใกล้เคียง จะน าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง เมือวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2567 
เอกสารแนบ 13 (รูปที2่-27และ 2-28) 

 
- ไม่มี 

8.2 ให้จัดท าสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ 
พร้อมการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข ปีละ 
1 ครั้ง 

- หากเกิดการร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการด าเนินกิจกรรม
ท าเหมืองแร่ของโครงการ ทางโครงการจะจัดท าบันทึกสรุป
ข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
และวิธีการแก้ไขปัญหา และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบต่อไป   

- ไม่มี 

8.3 ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน ใน
เรื่องการท าเหมืองแร่ ที่เป็นราษฎรและผู้น าชุมชนใน
พื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
8.4 ให้บันทึกสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อ
ใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
ด าเนินการทุกคร้ังที่เกิดเรื่องร้องเรียนและรายงานปีละ  
2 ครั้ง 

- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผ่านทาง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่ได้จัดตั้งขึ้น ที่ประกอบด้วย
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะตัวแทนจากชุมชนใกล้เคียง รวมทั้ง
เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ 
- หากเกิดการร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการด าเนินกิจกรรม
ท าเหมืองแร่ของโครงการ ทางโครงการจะจัดท าบันทึกสรุป
ข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
และวิธีการแก้ไขปัญหา และผนวกบันทึกดังกล่าวไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มี 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  ของ บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด     บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-25  

 

ตารางที่ 2-4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัตตาม 

 มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
9. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ  
ให้ด าเนินงานด้านการฟื้นฟูรายละเอียด ดังนี้  
    การฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) การฟื้นฟูในช่วงนี้จะ
ด าเนินการฟื้นฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการท าเหมือง
ในช่วงปีแรกโดยก าหนดให้น าเปลือกดินไปจัดสร้างคัน
ท านบดินบริ เวณพื้นที่ เว้นท าเหมืองระยะ 100 ม. 
ทางด้านทิศตะวันตกและบริเวณด้านทิศเหนือ ทิศใต้ 
และทิศตะวันออก พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ที่บริเวณดังกล่าว 
โดยเร่ิมทยอยปลูกต้นไม้ รวมพื้นที่ประมาณ 25.4 ไร่  
    การฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 3-6) ช่วงนี้จะด าเนินการฟื้นฟู
ต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้บริเวณ
พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได ที่ระดับ
ความสูง 80-70 ม. (รทก.) ควบคู  ่ไปกับการท าเหมือง
ในช่ ว งปี ที่  3 -6  พร้ อมทั้ งดู แลต้น ไม้ที่ ปลู ก ไว้ ให้
เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่ที่ฟื้นฟูประมาณ 0.6 ไร่  
     การฟื้นฟูช่วงที่ 3 (ปีที่ 7-9) ช่วงนี้จะด าเนินการ
ฟื้นฟูต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได 
ที่ระดับความสูง 70-60 ม. (รทก.) ควบคู่ไป กับการท า
เหมืองในช่วงปีที่ 7-9 พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้
เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่ที่ฟื้นฟูประมาณ 0.3 ไร ่
     การฟื้นฟูช่วงที่ 4 (ปีที่ 10-12) ช่วงนี้จะด าเนินการ
ฟื้นฟูต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองมีลักษณะขั้นบันได ที่
ระดับความสูง 60-50 ม. (รทก.) ควบคู่ไปกับการท า
เหมืองในช่วงปีที่ 10-12  พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้
เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 1.4 ไร่   
     การฟื้นฟูช่วงที่ 5 (ปีที่ 13-18) ช่วงนี้จะด าเนินการ
ฟื้นฟูต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได 
ที่ระดับความสูง 50-40 ม. (รทก.) ควบคู่ไปกับการท า
เหมืองในช่วงปีที่ 13-18 พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้
เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 1.7 ไร่  
        ก ารฟื้ นฟู ช่ ว งที่  6  (ปี ที่  19 -21 )  ช่ ว งนี้ จ ะ
ด าเนินการฟื้นฟูต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โดยการปลูก
ต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองมีลักษณะเป็น
ขั้นบันได ที่ระดับความสูง 40-20 ม. (รทก.) จะเริ่มท า
เหมืองกดลึกลงไปจากพื้นที่ราบจะเริ่มมีลักษณะเป็นบ่อ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมืองในช่วงปีที่ 19-21 พร้อมทั้ง
ดูแลต้นไม้ที  ่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ รวมพื้นที่
ฟื้นฟูประมาณ 6.8 ไร ่

 
- ปัจจุบันการท าเหมืองของโครงการยังไม่มี
พื้นที่ผ่านการท าเหมืองบริเวณใดที  ่ไม่ใช้
ประโยชน์ต่อไปแล้ว จึงยังไม่ได้ท าการฟื้นฟู 
อย่างไรก็ตามโครงการจะด าเนินการตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการท า เหมืองที่
ก าหนดไว้ในเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตร
อย่างเคร่งครัด 

 
- ไม่มี 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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                 รูปที่ 2-1 แผนที่แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และน้ า 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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                    บ้านดินแดงทางทิศใต้     

 
 
 

              
 
 
 

 บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ 
รูป 2-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 

 
 
 
 
 
 
                   ขอบประทานบัตร   บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ 

รูป 2-3 การตรวจวัดความสั่นสะเทิอน 
 
 
 
 
 
 
                บ่อดักตะกอน2 (น ้าแห้ง)       บ่อดักตะกอน1 
     รูปที ่2-4 การเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-28  

 

 
                                                                                   

 
 
 
 

               
 รูปที่ 2-5 การเก็บน้ าบาดาลบ่อบาดาล รร.บ้านดินแดงสามัคคี รูปที่ 2-6 ขุมเหมือง 

 
 

              
 
 
 
 
      รูปที่ 2-7 รถบรรทุกแร่คลุมผ้าใบ          รูปที่ 2-8 ที่ชั่งน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปที ่2-9 ปากโม ่     รูปที่ 2-10 รถฉีดพรมน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 2-11 ถังน้ าดื่ม    รปูท่ี 2-12 รถเจาะแร่ 
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จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-29  

 

 
                                                                                   

 
 
 
 

                               
         รูปที่ 2-13 ป้ายเว้นระยะการท าเหมือง   รูปที่ 2-14 ป้ายเตือน 

 
 

              
 
 
 
 
      รูปที่ 2-15 ป้ายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   รูปที่ 2-16 ป้ายประทานบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปที ่2-17 ป้ายอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้   รูปที่ 2-18 กล่องยาปฐมพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 2-19 ป้ายเตือนระเบิดหิน   รูปที ่2-20 โรงโม่หินระบบปิด 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-30  

 

 
                                                                                   

 
 
 
 

                               
         รูปที่ 2-21 ถนนดอนสัก-สุราษฎร์ธานี  รูปที่ 2-22 แนวต้นไม้ 

 
 

              
 
 
 
 
      รูปที่ 2-23 ห้องน้ า     รูปที่ 2-24 หน้าเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปที ่2-25 อาคารเก็บวัตถุระเบิด           รูปที่ 2-26 ลานกองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 2-27 การตอบแบบสอบถาม   รูปที ่2-28 การตอบแบสอบถาม 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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                                                            รปูที่ 2-29 ผังลม 
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2.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   2.3.1. เทคนิควิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 

 2.3.1.1. เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองรวม มีดังนี ้
- เก็บตัวอย่างอากาศส าหรับการวิเคราะห์ใช้วิธี High Volume Sampling Method ซึ่งเป็นวิธี

ที่รับรองโดย กรมควบคุมมลพิษ และ Environmental Protection Agency (US.EPA.) ของ
สหรัฐอเมริกา 

- ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า High Volume Air Sampler :ซึ่งเป็น Vacuum 
Pump มีการปรับความเที่ยงตรงของเครื่องด้วย Orifice Calibration Unit ณ จุดตรวจวัดแต่
ละจุด และมีแผ่นกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fiber Filter) มีประสิทธิภาพในการดักจับ
อนุภาค ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 99 % กระดาษกรองที่ใช้
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 8X10 นิ้วติดอยู่ ซึ่งผ่านการควบคุมความชื้นใน Desiccator เป็น
เวลา 24 ชั่วโมงและชั่งน้ าหนักก่อนการตรวจวัด  ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดแผ่นกระดาษกรอง
ดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่น
ละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกระดาษกรอง และน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

- เครื่องเก็บตัวอย่างจะอยู่สูงกว่าพ้ืนดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 5 
เมตร หรือมุมเงยของหลังคาของเครื่องเก็บตัวอย่างถึงยอดของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 30 องศา  

- การวิเคราะห์ด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference ตามวิธีมาตรฐานของ Gravimetric 
High Volume คือหาผลต่างของน้ าหนักของกระดาษกรองก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง คือ
น้ าหนักของอนุภาคแขวนลอยที่อยู่บนกระดาษกรอง เมื่อหาปริมาตรของอากาศทั้งหมดท่ีถูก
ดูดผ่านกระดาษกรอง ก็จะสามารถทราบปริมาณฝุ่นแขวนลอยทั้งหมดในอากาศได้  

-  ในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์และค านวณปริมาณฝุ่นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ออกมาในรูปมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)  

 
2.3.1.2.เทคนิควิธีการตรวจวัดระดับเสียง  มีดังนี ้
- ตรวจวัดเสียงท าโดยใช้เครื่องมือวัดเสียงชนิด Integrated sound Level Meter Type 2 

(General Type) ของ Quest รุ่น 1900 ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเสียงในช่วงความถ่ี 20-
20,000 Hz และมีพิกัดในการตรวจวัด 20-140 เดซิเบล เอ พร้อม All Weather 
Windscreen เพ่ือป้องกันการคาดเคลื่อนของการตรวจวัดเนื่องจากลม 

- ในการตรวจวัดจะท าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
- การติดตั้งเครื่องมือ ให้อยู่ในระดับ 1.2-1.5 เมตรเหนือพ้ืนดิน ห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 

3.5 เมตร หรือมุมเงยของเครื่องวัดเสียงถึงยอดของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 30 องศา 
- ส าหรับเสียงที่เข้ามายังเครื่องวัดระดับเสียงจะผ่านวงจรขยายและผ่านตัวกรองเสียงเพื่อให้

เหมาะสมกับกรณีการใช้งานโดยจะมีสเกลถ่วงน้ าหนักท่ี A และ C การตรวจวัดในภาคสนาม
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ทุกครั้งจะท าการปรับเทียบความเที่ยงตรงของระดับเสียงด้วยเครื่อง Sound Level 
Calibrator ที่ค่าระดับเสียงมาตรฐาน 114 เดซิเบล เอ 1,000 Hz ที่สเกลถ่วงน้ าหนัก C เพ่ือ
ปรับแต่งค่าให้คงที่ก่อนการตรวจวัด โดยขณะท าการตรวจวัดจะปรับไปที่สเกล A ซึ่งเป็นวงจร
ที่กรองระดับเสียงที่ค่าระดับความถี่ต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับการรับฟังเสียงในช่วงที่มนุษย์ได้ยินได้
ตั้งแต่ 20-20,000 Hz 

- การตรวจวัดระดับเสียงนี้ สามารถอ่าน ค านวณ และรายงานผลในลักษณะ Leq และ Lmax 
ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของวันตลอด 24 ชั่วโมง 

 
2.3.1.3. เทคนิควิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  มีดังนี ้
- ใช้เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน Vibrock Seismograph ท าการบันทึกข้อมูลของคลื่น

ความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ ชนิดTriaxial มีความเท่ียงตรง
สูง ได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะส าหรับใช้ในการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนในภาคสนาม 

- เลือกจุดตรวจวัดจะเป็นพ้ืนที่ราบแน่น เพ่ือให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้
ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่อง
วิเคราะห์คลื่นและความถ่ีที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

- เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดข้ึนในระดับ 0.100 มิลลิเมตรต่อวินาที หรือสูงกว่า เครื่องจะท า
การบนัทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และระยะขจัด (Peak 
Displacement ) ในหน่วยมิลลิเมตร เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) 
แนวนอน (Longitudinal) และแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่น
ความสั่นสะเทือน ไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลักของเครื่อง  

 
2.3.1.4. เทคนิคและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน ้า 

- การตรวจวัดคุณภาพน้ าจะด าเนินการโดยวิธีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for 
Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health 
Association ซึ่งเปน็วิธีมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป โดยใช้
วิธีการจ้วงตัก (Grab Sampling) โดยใส่ในขวดพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
และรักษาสภาพตัวอย่าง โดยแช่เย็นในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือลดอัตราเร็วของการเกิด
ขบวนการทางกายภาพและทางเคมี และส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทันที 
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    2.3.2  การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 สถานีที่ตรวจวัด  :  ต าบลปากแพรก  อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 วันที่เก็บตัวอย่าง  :  27-30 พฤษภาคม  2567 
 ตรวจวิเคราะห์โดย : บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
     และบริษัท ซี .ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์เคมีคัล จ ากัด 
 ผู้ติดต่อประสานงาน : บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2.3.3 . ผลและสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
           การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟุ้งกระจาย คือ ทิศทางและความเร็ว
ลม ดังนั้นในการตรวจวัดครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลทิศทางและความเร็วลมโดยตั้งเครื่องวัดความเร็วและทิศทางลมที่
บ้านดินแดงทางด้านทิศใต้ ตารางที่ 2-5 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม  2567 ลมส่วนใหญ่จะพัดมาทาง
ทิศตะวันออกฉียงใตค้่อนทางตะวันออก ความเร็วลมเฉลี่ย 0.5-2.5 เมตร/วินาที ตามผังลมรูปที่ 2-2 
 ตารางท่ี  2-5  ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม 

เวลา ผลการตรวจวัด 

27-28 พ.ค.67 28-29 พ.ค.67 29-30 พ.ค.67 
ความเร็ว 
ม/วินาที 

ทิศทาง ความเร็ว 
ม/วินาที 

ทิศทาง ความเร็ว 
ม/วินาที 

ทิศทาง 

11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.5 

SE 
SE 
SE 
SSE 
SSE 
SE 
SSE 
ESE 
ESE 
ESE 
 E 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
E 

0.5 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

SE 
SE 
SE 
SSE 
SSE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SSE 
SSE 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
0.5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.5 
0.5 
0.5 

SE 
SE 
SSE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SSE 
SSE 
ESE 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
SE 
SE 
SE 
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 จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP)  ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม  2567 ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 2-6 และเอกสารแนบ 10 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 บริเวณบ้านดินแดงทางทิศใต้ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.199,0.180 และ  
0.192 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.179,0.183 
และ  0.182 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 ปริมาณฝุ่นละอองในทั้ง 2  สถานี สรุปได้ว่า อากาศในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  แสดงให้เห็นว่า การด าเนิน
กิจกรรมการท าเหมืองของโครงการฯไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนโดยรอบแต่อย่าง
ใด  

ตารางท่ี  2-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP) พฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 

ดัชนี
คุณภาพ
อากาศ 

หน่วย สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่า
มาตรฐาน* 27-28 พ.ค.67 28-29 พ.ค.67 29-30 พ.ค.67 

ฝุ่นละออง
รวม  
(TSP) 

มก./ลบ.ม. 
 

บ้านดินแดงด้านทิศใต้ 
 

0.199 0.180 0.192 0.33 
มก./ลบ.ม. 

บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ 
 

0.179 0.183 0.182 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันท่ี 22 กันยายน 2547 
 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  ระหว่างวันที่ 27-30 
พฤษภาคม  2567 ปรากฏผลดังตารางที่ 2-7 และเอกสารแนบ 10 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 บริเวณบ้านดินแดงทางทิศใต้ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)   ได้
เท่ากับ 0.084,0.076 และ  0.086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM10)   ได้เท่ากับ 0.074,0.075 และ  0.082 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 ปริมาณฝุ่นละอองในทั้ง 2  สถานี สรุปได้ว่า อากาศในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  แสดงให้เห็นว่า การด าเนิน
กิจกรรมการท าเหมืองของโครงการฯไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนโดยรอบแต่อย่าง
ใด  
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  ของ บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด     บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-36  

 

ตารางท่ี  2-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM10) พฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 

ดัชนี
คุณภาพ
อากาศ 

หน่วย สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่า
มาตรฐาน* 27-28 พ.ค.67 28-29 พ.ค.67 29-30 พ.ค.67 

ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก
(PM-10) 

มก./ลบ.ม. บ้านดินแดงด้านทิศใต้ 
 

0.084 0.076 0.086 0.12 
มก./ลบ.ม. 

บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ 
 

0.074 0.075 0.082 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันท่ี 22 กันยายน 2547 
 

2.3.2.2 การตรวจวัดระดับเสียง 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียง (Leq. 1, 24 hrs.) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม  2567  ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 2-8 และ 2-9  และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 10 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 บริเวณบ้านดินแดงทางทิศใต้  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่
ในช่วง 49.5-58.3 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hr.) เท่ากับ 54.9 dBA และค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 64.2-80.5 dBA 
  บริเวณบ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  
พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 48.2-60.6 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hr.) เท่ากับ 56.7  dBA และ
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 59.1-85.3 dBA 
  
 จากผลการตรวจวัดระดับเสียง สรุปได้ว่า   ระดับเสียงในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ และเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  ของ บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด     บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-37  

 

 

         รูปที่ 2-30 กราฟแสดงการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 
 

                  รูปที่ 2-31 กราฟแสดงการตรวจวัดระดับเสียงดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  ของ บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด     บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-38  

 

ตารางท่ี  2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านดินแดงทางทิศใต้เดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 

27-28 พ.ค.67 28-29 พ.ค.67 29-30 พ.ค.67 
Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 

64.4 
64.4 
64.3 
64.5 
64.3 
64.7 
62.2 
61.3 
60.2 
56.1 
55.4 
54.3 
54.4 
53.2 
55.2 
54.6 
53.3 
52.3 
53.7 
55.4 
58.8 
64.3 
65.2 
65.2 

95.3 
84.0 
93.3 
88.1 
88.1 
85.1 
78.1 
74.4 
77.2 
77.3 
79.5 
74.5 
68.5 
69.7 
68.4 
65.1 
66.8 
65.5 
64.5 
66.9 
80.9 
87.4 
87.3 
92.4 

65.4 
64.0 
65.3 
64.3 
64.8 
62.9 
61.2 
57.1 
57.1 
56.3 
55.2 
55.4 
54.6 
54.3 
53.7 
52.6 
52.7 
52.4 
53.6 
54.9 
56.7 
63.0 
64.2 
64.9 

94.0 
90.3 
89.1 
84.4 
84.4 
83.4 
89.1 
78.6 
78.5 
79.3 
75.2 
73.6 
68.0 
69.3 
67.2 
68.1 
67.3 
76.4 
76.q 
76.1 
78.5 
85.2 
93.4 
91.4 

64.3 
63.0 
64.4 
63.2 
63.8 
63.7 
59.5 
57.2 
56.2 
55.6 
54.6 
53.1 
53.7 
53.4 
53.7 
53.4 
52.8 
54.9 
52.8 
55.8 
58.9 
62.9 
63.0 
65.8 

86.1 
94.3 
86.7 
85.3 
85.4 
85.2 
81.4 
79.4 
77.4 
80.3 
73.0 
74.2 
67.1 
69.0 
69.6 
70.2 
68.1 
65.4 
65.2 
68.4 
78.7 
82.7 
95.3 
89.4 

LEQ .24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

61.5 
63.4 
70 
115 

61.5 
63.2 
70 
115 

60.6 
62.9 
70 
115 

 
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  ของ บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด     บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-39  

 

ตารางท่ี  2-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านหัวดินแดงทางทิศเหนือเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 

27-28 พ.ค.67 28-29 พ.ค.67 29-30 พ.ค.67 
Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 

64.2 
63.3 
64.4 
65.5 
64.4 
63.3 
61.1 
59.4 
57.1 
58.2 
58.4 
56.7 
55.3 
54.2 
54.2 
53.3 
52.3 
52.8 
52.9 
52.4 
54.9 
61.3 
63.2 
63.3 

91.5 
90.5 
88.5 
88.1 
85.5 
87.5 
84.4 
72.5 
74.8 
75.4 
75.4 
74.7 
70.7 
69.3 
68.6 
69.2 
64.4 
68.3 
67.3 
67.2 
68.2 
82.2 
86.3 
88.0 

64.1 
64.4 
64.0 
63.0 
63.4 
62.6 
63.3 
59.3 
59.2 
57.4 
58.3 
56.5 
55.6 
53.3 
54.8 
53.2 
52.9 
51.3 
52.8 
53.7 
54.4 
57.3 
62.3 
64.5 

91.1 
88.6 
88.4 
84.1 
85.7 
88.6 
85.2 
84.8 
78.4 
76.7 
76.9 
75.9 
70.8 
64.4 
69.7 
69.1 
68.4 
66.6 
78.2 
76.0 
77.5 
77.4 
85.5 
90.5 

64.4 
63.6 
62.0 
64.4 
63.3 
62.6 
60.1 
58.4 
55.2 
55.5 
55.2 
53.0 
53.4 
53.6 
53.4 
53.3 
53.3 
52.4 
53.2 
55.1 
57.5 
60.0 
61.5 
63.6 

89.4 
88.6 
91.1 
88.1 
87.5 
88.5 
86.1 
81.4 
78.4 
78.4 
80.1 
73.7 
75.4 
68.1 
68.2 
69.3 
69.0 
68.3 
66.4 
63.4 
69.1 
78.4 
88.4 
85.1 

LEQ .24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

60.7 
63.1 
70 
115 

60.4 
62.9 
70 
115 

59.9 
62.4 
70 
115 

 
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  ของ บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด     บทที่ 2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-40  

 

2.3.3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในดัชนีความถี่  ความเร็วสูงสุดของอนุภาค  และการขจัด ระหว่าง
วันที่ 27 พฤษภาคม  2567 ปรากฏผลดังตารางที่ 2-10 และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 10 โดยสามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้   
 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ระดับความถ่ีต่าง ๆ  พบว่าความเร็วของอนุภาค และการขจัด     
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งก่อสร้าง      เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 
2548      และสิ่งแวดล้อม, 2539 และระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย (ตาราง 2-11,2-12)  
 

ตารางท่ี 2-10  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเดือน.พฤษภาคม 2567 
 

สถานี วัน/เดือน/ปี             แกน ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาค 
มม./วินาที 

ค่ามาตรฐาน* ระยะขจัด 
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน* 

ขอบแปลง 
ประทานบัตร 
ด้านทิศเหนือ 

27 พ.ค. 2567 TRANSVERSE 11 0.540 <13.8 0.005 <0.20 
VERTICAL 2 0.550 <9.4 0.005 <0.75 
LONGITUDINAL 4 0.300 <12.7 0.002 <0.51 

บ้านหัวควน 
ดินแดงด้าน 
ทิศเหนือ    

27 พ.ค. 2567 TRANSVERSE - <0.254 - - - 
VERTICAL - <0.254 - - - 
LONGITUDINAL - <0.254 - - - 

 
หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม

ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการท าเหมืองหิน 
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ตาราง 2-11 ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินในประเทศไทย 
 

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

การขจัด  
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ)์ 

ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

การขจัด  
(มม.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

4.7 
9.4 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
13.8 
15.1 
16.3 
17.6 
18.8 
20.1 
21.4 
22.6 
23.9 
25.1 

0.75 
0.75 
0.67 
0.51 
0.40 
0.34 
0.29 
0.25 
0.23 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
>40 

26.4 
27.6 
28.9 
30.2 
31.4 
32.7 
33.9 
35.2 
36.4 
37.7 
39.0 
40.2 
41.5 
42.7 
44.0 
45.2 
46.5 
47.8 
49.0 
50.8 

0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 
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ตาราง 2-12 ระดับความสั่นสะเทือนที่มีผลก่อให้เกิดอันตราย 

ผลกระทบต่อ ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

ขนาดผลกระทบ Ref. 

ปฏิกิริยาของมนุษย์ 0.15-0.30 
 

2.5 
2.8 

Threshold of perception-
possibillity of instrusion 
Troublesome to people 

Painful to person 

Reiher 
&Meister 
Dieckman 

ปฏิกิริยาต่อสิ่งปลูกสร้าง 2 
 
5 
 

10 
50 

ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ 
เริ่มต้นเกิดความเสียหายทาง
สถาปัตยกรรม 
เกิดความแตกร้าวของโครงสร้าง 
เกิดความเสียหายต่อก าแพงและ
รากฐาน 

DIN 4150 

ที่มา: DIN 4150 
 
2.3.3.4 การตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 
 ตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 สถานี คือบ่อดักตะกอน บ1 และ 
บ่อดักตะกอน บ1  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  ปรากฏผลดังตารางที่ 2-13 และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสาร
แนบ 10 และเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ดังตารางที่ 2-14 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

บ่อดักตะกอน บ1 จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.60 ความขุ่น 
(Turbidity) มีค่าเท่ากับ 180.5 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 35.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  ปริมาณสารทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 350.5 มิลลิกรัมต่อลิตร    ค่าความกระด้างรวม 
(Total Hardness) เท่ากับ 85.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต)   ปริมาณอาซินิก (Arsenic :As) เท่ากับ 
<0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ <0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว(Lead: 
Pb)  <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณปรอท (Mercury:Hg)  <0.01   มิลลิกรัมต่อลิตร  

 บ่อดักตะกอน บ2 (น ้าแห้ง) 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน   เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 

ตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4   โดยทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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ตารางท่ี 2-13  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย วิธีการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 
น้ าผิวดิน การใช้ประโยชน์

ประเภทที่ 4* 
บ่อดักตะกอน บ1 บ่อดักตะกอน บ2  

1.pH - Electrometric Method 7.60 น้ าแห้ง 5-9 
2.Turbidity NTU Nephelometric Method 180.5 น้ าแห้ง - 
3.Total Hardness as 
CaCO3 

mg/l EDTA Titrimetric Method 
85.5 น้ าแห้ง 

- 

4.Suspended Solids 
mg/l Suspended Solids Dried at 103-

105oC 
35 น้ าแห้ง 

- 

5.Total Dissolved Solids 
mg/l Total Dissolved Solids Dried at 

180 oC 
350.5 น้ าแห้ง 

- 

6.Arsenic (As)   mg/l   Hydride Flame AAS <0.1 น้ าแห้ง 0.01 
7.Cadmium (Cd) mg/l Flame AAS <0.05 น้ าแห้ง 0.05 
8.Lead (Pb) mg/l Flame AAS <0.05 น้ าแห้ง 0.05 
9.Mercury (Hg) mg/l   Flame AAS <0.01 น้ าแห้ง 0.002 
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                 รูปที่ 2-32 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 
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        รูปที่ 2-32 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2-14 มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 
ล้า
ดับ 

คุณภาพน ้า2 ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด3 ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์1 

ประเภท 
1 

ประเภท 
 2 

ประเภท  
3 

ประเภท  
4 

ประเภท 
5 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

16 
 

17 
18 
19 
20 
21 

สี กลิ่น และรส (Colour ,Odour 
and Taste) 
อุณหภูมิ (Temperature) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ออกซิเจนละลาย (DO)3 
บีโอดี (BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 
 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 
ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน 
แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย
ไนโตรเจน 
ฟีนอล (Phenols) 
ทองแดง(Cu) 
นิกเกิล (Ni) 
แมงกานีส (Mn) 
สังกะสี (Zn) 
แคดเมียม (Cd) 
 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 
(Cr Hexavalent) 
ตะกั่ว (Pb) 
ปรอททั้งหมด (Total Hg) 
สารหนู (As) 
ไซยาไนด์ (Cyanide) 
กัมมันตภาพรังสี  
(Radioactivity) 
-ค่ารังสีแอลฟา (Alpha) 
-ค่ารังสีเบตา (Beta) 

 
 
 
 
P20 
P80 
P80 

 
 

P80 
 

 
 

เซลเซียส 
- 

มก./ล.(mg/l) 
” 

เอ็ม.พี.
เอ็น/100มล. 

(MPN/100ml) 
” 
 

มก./ล 
 
” 
 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
 
” 
 
” 
” 
” 
” 
 
 

เบคเคอเรล/ล 
” 

ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
ธ 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า6.0 
ไม่มากกว่า 1.5 

 
ไม่มากกว่า 

5,000 
 
 

ไม่มากกว่า 
1.,000 

 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า4.0 
ไม่มากกว่า 2.0 

 
ไม่มากกว่า 
20,000 

 
 

ไม่มากกว่า 
4.,000 

 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า2.0 
ไม่มากกว่า 4.0 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
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ล้า
ดับ 

คุณภาพน ้า2 ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด3 ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์1 

ประเภท 
1 

ประเภท 
 2 

ประเภท  
3 

ประเภท  
4 

ประเภท 
5 

22 
 
 

23 
24 
25 
26 
27 
 
 

28 
 
 

 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) 
ดีดีที (DDT) 
บีเอชซีชนิดอัลฟา (Alpha-BHC) 
ดิลดริน (Dieldrin) 
อัลดริน (Aldrin) 
เฮปตาคลอร์ และเฮปตาคลออีปอก
ไซด์ (Heptachlor&Heptachlor 
epoxide) 
เอนดริน(Endrin) 

 
 
 
 
 

มก./ล.(mg/l) 
 
 
ไมโครกรัม/ล. 

” 
” 
” 
” 
 
 
” 

ธ 
 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
 
 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 

ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการ
ตรวจสอบที่ก าหนด 

 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2537 
     หมายเหตุ 1การแบ่งประเภทแหล่งน้ าผิวดิน 
                    ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ าที่คุณภาพน้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ าทิ้งจาก
กิจกรรมทุกประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ า 

                    ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 

(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ า 
(3) การประมง 
(4) การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 
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                   ประเภทที่ 3 ได้แก่แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 

(2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

                  ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
 
                  2ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ าประเภทที่ 2-4 ส าหรับแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ให้
เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าประเภทที่ 5 ไม่ก าหนดค่า 
                  ธ    เป็นไปตามธรรมชาติ 
                   ธ/    อุณหภูมิของน้ าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
                   *   น้ าที่มคีวามกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   ** น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                  P20  ค่าเปอร์เซ็นไทลที่ 20 จากการค านวณตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง      
                 P80  ค่าเปอร์เซ็นไทลที่ 80 จากการค านวณตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง      
                มก./ล.  มิลลิกรัม/ลิตร 
                มล.    มิลลิลิตร 
               MPN  เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 
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2.3.3.5 การตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 1 สถานีคือบริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี   

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  ปรากฏผลดังตารางที่ 2-15 และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 10 และ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2551   ดังตารางที่ 2-16 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี   จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
มีค่าเท่ากับ 7.50 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 1.00 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended 
Solids) เท่ากับ 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 450.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร    ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 350.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียม
คาร์บอเนต)    

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน   เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาล ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
 

ตารางท่ี 2-15  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินเดือนพฤษภาคม 2567 
 

ดัชนี หน่วย วิธีการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน 
น้ าบาดาล* 

บ่อบาดาลโรงเรียน
บ้านดินแดงสามัคคี 

เกณฑ์ก าหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

1.pH - Electrometric Method 7.50 7.0-8.5 6.5-9.2 

2.Turbidity NTU Nephelometric Method 1.0 5 20 

3.Total Hardness as Ca 
CO3 

mg/l EDTA Titrimetric Method 
350.0 

ไม่เกิน 300 500 

4.Total Dissolved Solids 
mg/l Total Dissolved Solids Dried at 180 

oC 
4.5 

ไม่เกิน 600 1,200 

5.Suspended Solids 
mg/l Suspended Solids Dried at 103-

105oC 
450.5 

- - 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551   
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                 รูปที่ 2-33 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2567 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-16 มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค 
 

คุณลักษณะ 
 

 

ดัชนีคุณภาพน ้า หน่วย ค่ามาตรฐาน 
เกณฑ์ก้าหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ทางกายภาพ 
 
 
ทางเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารพิษ 
 
 
 
 
 
ทางบักเตรี 
 

สี (Colour) 
ความขุ่น (Turbidity) 
ค่าความกรด-ด่าง (pH) 
เหล็ก(Fe) 
 
มังกานีส (Mn) 
ทองแดง (Cu) 
สังกะสี(Zn) 
ซัลเฟต (SO4) 
คลอไรด์ (Cl) 
ฟลูออไรด์ (F) 
ไนเตรต (NO3) 
ความกระด้างทั้งหมด 
(Total Hardness as CaCO3) 
ความกระด้างถาวร 
(Non Carbonate Hardness as CaCO3) 
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
(Total Dissolved Solids) 
สารหนู (As) 
ไซยาไนด์ (CN) 
ตะกั่ว (Pb) 
ปรอท (Hg) 
แคดเมียม (Cd) 
ซิลิเนียม (Se) 
บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Standard Plate Count 
บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Most Probable Number of Coliform 
Organism (MPN) 
อี โคไล (E.Coli) 
 

ปลาตินัม-โคบอลต์ 
หน่วยความขุ่น 

- 
ส่วนในล้านส่วน 
(มก./ล. Mg/l) 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
 
“ 
 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

โคโลนีต่อ ลบ.ซม. 
(Colonies/cm3) 
เอ็ม.พี เอ็น.ต่อ 
100 ลบ.ซม. 

5 
5 

7.0-8.5 
ไม่มากกว่า 0.5 

 
ไม่มากกว่า 0.3 
ไม่มากกว่า 1.0 
ไม่มากกว่า 5.0 
ไม่มากกว่า 200 
ไม่มากกว่า 250 
ไม่มากกว่า 0.7 
ไม่มากกว่า 45 
ไม่มากกว่า 300 

 
ไม่มากกว่า 200 

 
ไม่มากกว่า 600 

 
ต้องไม่มีเลย 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

ไม่มากกว่า 500 
 

น้อยกว่า 2.2 
 
 

ต้องไม่มี 

15 
20 

6.5-9.2 
1.0 

 
0.5 
1.5 
15.0 
250 
600 
1.0 
45 
500 

 
250 

 
1,200 

 
0.05 
0.1 
0.05 
0.001 
0.01 
0.01 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
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2.3.3.6 เศรษฐกิจ-สังคม 
1 วิธีด้าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจด าเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณค่าต่อ

คุณภาพชีวิต โดยด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ราษฎร และพ้ืนที่อ่อนไหว ดังนี้ 
 -  กลุม่ผู้น าชุมชน, ชุมชนในรัศมี 3       กิโลเมตร และชุมชนหมู่ที่ตั้งโครงการ 

2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบภาม (Questionaires) โดยมีโครงสร้างแบบสอบถาม

ครอบคลุมประเด็นหลักๆ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
2.ความวิตกกังวล และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการเหมืองแร่ (ระยะด าเนินการ) 
3.ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินโครงการเหมืองแร่ (ระยะด าเนินการ) 
4 ทัศนคตติ่อโครงการเหมืองแร่ (ระยะด าเนินการ) 
5.ความต้องการของชุมชน 
6. ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ  
โดยมีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) และแบบปลายเปิด (Open-ended 

Questions) 
3 วันที่ส้ารวจ 
วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2567 
4 ผลการด้าเนินการ 
ผลการส ารวจแบบสอบถามราษฎรและพ้ืนที่อ่อนไหว แสดงดังเอกสารแนบ 13 โดยสามารถสรุป

รายละเอียดได้ดังนี้  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื นฐานส่วนบุคคล 
1. เพศ 
1.1 เพศชาย จ านวน  0  คน   1.2 เพศหญิง จ านวน 9 คน 
2.อายุ 
2.1 อายุ 20-29 ปี จ านวน 1 คน   2.2 อายุ 30-39 ปี จ านวน 1 คน 
2.3 อายุ 40-59 ปี จ านวน 0 คน   2.4 อายุ 50-59 ปีจ านวน 7 คน   
3.สถานภาพในบ้าน 
3.1 หัวหน้าครอบครัว จ านวน 2 คน   3.2 คู่สมรส จ านวน 4 คน 
3.3 บุตร/ธิดา จ านวน 3 คน      
4.สถานภาพ 
4.1 สมรส จ านวน 6 คน    4.2 โสด จ านวน 3 คน 
5.ระดับการศึกษา 
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5.1 ประถมศึกษา จ านวน 1 คน                         5.2 มัธยมศึกษา จ านวน 7 คน  
5.3 ปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
5.5 ไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 1 คน  
6. ศาสนา 
6.1 ศาสนาพุทธ จ านวน 9 คน 
   
7. รายได ้
7.1 พอใช้จ่าย จ านวน 2 คน  7.2 ไม่พอใช้จ่ายแต่ไม่มีหนี้สิน จ านวน 2 คน 
7.3 ไม่พอใช้จ่ายและมีหนี้สิน จ านวน 5 คน 
8.อยู่อาศัยในชุมชนนี้เป็นระยะเวลาเท่าไร 
8.1 11-20 ปี จ านวน 2 คน                                 8.2 21-30 ปี จ านวน 7 คน    
 ส่วนที่ 2 ความวิตกกังวล และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม (ระยะ
ด าเนินการ) 
1. ท่านมีความวิตกกังวลในการประกอบกิจกรรมการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมหรือไม่ 
     (  )  วิตกกังวล  จ านวน 1 คน โปรดระบุ.........แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด....และฝุ่นละออง
....................................... 
     (  ) ไม่วิตกกังวล จ านวน 5 คน  
2.  ท่านเคยได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม หรือไม่ 
     (   )  เคย จ านวน 1 คน    (  ) ไม่เคย จ านวน 4 คน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่เลย น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1.ด้านฝุ่นละออง 2 คน 3 คน 2 คน 2 คน  
2.ด้านการคมนาคม 2 คน 4 คน 2 คน   
3.ด้านเสียงดังรบกวน  5 คน 3 คน   
4.ด้านกลิ่นเหม็นรบกวน 3 คน 5 คน    
5.ด้านอุทกภัย 3 คน 6 คน    
6.ด้านใช้น้ า/คุณภาพของน้ า 2 คน 5 คน 2 คน   
7.พ้ืนที่ท ากินบริเวณใกล้เคียงโครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 

1 คน 5 คน 2 คน   

8.ด้านแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด
เหมืองแร ่

2 คน 2 คน 4 คน 1 คน  

9. อ่ืนๆ (ระบ)ุ      
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 ส่วนที่ 3 ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม (ระยะด าเนินการ) 
     ( / )  มีปญัหา จ านวน 1 คน _____แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด การคมนาคม....และฝุ่นละออง
.......................... 
      ( / ) ไม่มีปัญหา จ านวน 6 คน 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม (ระยะด าเนินการ) 
ผลดี   สร้างงานให้กับชุมชน จ านวน 6 คน   
  ผลเสีย  ฝุ่นละออง จ านวน 3 คน   เสียงดังสั่นสะเทือน จ านวน 1 คน     น้ าท่วม จ านวน 1 คน      
ข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และเสียง       2. อยากให้ช่วยเรื่องการซ่อมแซมถนนเป็นหลุมบ่อในหมู่บ้าน 
3.ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน         4. ส่งเสริมอาชีพ 
5.ตรวจสุขภาพให้ประชาชน        6. น้ าท่วม 
 
          สรุป 
 การด าเนินการโครงการส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทั้ง
ทางบวกและทางลบ  แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา การด าเนินการของโครงการในช่วงต่อไปจะท าการปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการด าเนินการของโครงการ 

 


