
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-1 บทที่ 3 

 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน. 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน.และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เรียวบิ      
ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้.ตําบลมาบยางพร.อําเภอปลวกแดง.จังหวัด
ระยอง โครงการไดมอบหมายใหบริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่.จํากัด เปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ ดานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง.คุณภาพน้ํา 
คุณภาพดิน ขยะและของเสีย.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข และเศรษฐกิจ-สังคม ตามหนังสือ
เห็นชอบ ที่ อก 5103.3.1/3457 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังภาคผนวกที่ 2-4 

ซึ่งดําเนินการโดยการเดินสํารวจ (Walk.Through.Surway).บริเวณพื้นที่โครงการกอสรางโครงการ    
และพ้ืนที่ดําเนินการ โดยสอบถามขอมูลเอกสาร บันทึกตางๆ จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของโครงการ สามารถสรุป 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวาง (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม 
- มิถุนายน 2567 แสดงดังตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2 

 

3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-2 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป  
- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไว  
ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม   
(ครั้งที่ 3) บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ตั้งอยูภายใน
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง เลขที่ 7/348 หมูที่ 6 ตําบล
มาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยางเครงครัด 

- โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่ งแวดลอม.และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ เสนอในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม 
โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม.(ครั้งที่.3).ยึดตามมาตรการฯ   
ในครั้ งที่ .3.บริษัท.เรียวบิ ได คาสติ้ ง .(ไทยแลนด ) .จํากัด      
อยางเครงครัด โดยโครงการไดวาจางใหบริษัท แปซิฟค        
แลบอราตอรี่ .จํากัด.ซึ่งเปนหนวยงานกลาง.(Third.Party)   
เปนผูดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดทํารายงาน ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ.ดังกลาว.เพื่อเสนอตอสํานักงาน การนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ทราบทุก 6 เดือน ในรอบเดือน
มกราคม-มิถุนายน สงในเดือนกรกฎาคม.และรอบเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม มีกําหนดสงในเดือนมกราคมของปถัด     
ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทําเมื่อ
รับอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการแลว.(ฉบับที่ 2).พ.ศ. 
2564 

- 
 

- ภาคผนวกท่ี 3-1 
 

- บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ตองวาจาง
หนวยงานกลาง (Third Party) เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สงใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทราบทุก 
6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทําและการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
กํ าหนดไว ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม            
ซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองไดรับอนุญาตใหดําเนิน
โครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-3 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป  
- หากเกิดเหตุการณใดๆ ก็ตามที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ตองแจงใหการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง . แ ล ะ สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว เพื่อหนวยงานดังกลาว 
จะไดใหความรวมมือในการแกไขปญหา 

- จากผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการที่ผานมา 
ยังไมพบปญหาหรือุปสรรค หากมี เกิดเหตุการณที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม.บริษัท เรียวบิ.ได
คาสติ้ง.(ไทยแลนด).จํากัด.จะแจงใหการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 
และสํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทราบเพื่อหา
แนวทางในการจัดการ และแกไขปญหาตอไป 

- - 

- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมมีแนวโนม
สูงขึ้นจากคาท่ีตรวจวัดไดในชวงการดําเนินการปกติ หรือมีแนวโนมเขาใกล
คาควบคุมหรือคามาตรฐาน ใหโครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝาระวัง 
เพื่อเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหสรุป
รายละเอียดดังกลาวไวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหครบถวน 

- โครงการไดดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โดยตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ.เปรียบเทียบกับ
คามาตรฐาน ซึ่งจากผลการตรวจวัดในชวง 3 ป ที่ผานมา 
พบวา มีแนวโนมอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด ในกรณีที่ผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด โครงการจะดําเนินการตรวจวัดซ้ํ า       
และตรวจสอบหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขตอไป
โดยจะสรุปผลไวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   
อยางครบถวนตอไป 

 

- 
 

- 
 

- ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหลงกําเนิดของโครงการมีคา  
เกินคาควบคุมที่กําหนดไว ใหโครงการทําการตรวจหาสาเหตุ ทําการแกไข 
และทําการตรวจวัดซ้ํา เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแกไข พรอมทั้ง
กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการเกิดปญหาในลักษณะดังกลาวใหครบถวน 

    
    
    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-4 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) 
- หากบริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด มีความจําเปนตอง

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่ งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดใหความ
เห็นชอบแลว ใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตเปนผูพิจารณา ดังน้ี 

- ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการหลอมอะลูมิเนียม  
(ครั้งที่ 1) ของบริษัท เรียวบิ.ได.คาสติ้ง.(ไทยแลนด) จํากัด    
โครงการมีการจะนําเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่  
2 ครั้งที่.3 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 โดยใหการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยพิจารณากอนดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ครั้งที่ 5) ไดรับความ
เห็นชอบในการขออนุญาตเพิ่มเติมจุดพักเบรก ขนาดพื้นที่ 65 
ตารางเมตร จํานวน 1 แหง บนพื้นที่สนามหญา และเพิ่มเติม
อาคารซอมบํารุง ขนาดพื้นท่ี 72 ตารางเมตร จํานวน 1 อาคาร 
บริเวณทิศเหนือของอาคารผลิต 1 เพื่อใหพนักงานซอมบํารุง 
ไดมีพื้นที่ทํางานและหองทํางานที่เปนสัดสวน (เดิมอยูในพื้นที่
อาคารผลิต 2) โดยไมสงผลกระทบตอโครงสรางอาคารหรือ
การดําเนินกิจกรรมการผลิตอื่นๆ จากการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยหนังสือที่ อก 5103.3.1/3298 ลง 9 ตุลาคม 
2566 

 

 

- - ภาคผนวกท่ี 2 

 หากเห็นว าการแก ไ ข เปลี่ ยนแปลงรายละ เอี ยด โครงการ           
หรื อมาต รกา รป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แ วดล อม            
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว     
ไมกระทบตอสาระสําคัญของการประเมินกระทบสิ่งแวดลอมใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเปนมาตรการที่เกิด
ผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ผานการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว ใหหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจงการ
ปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ     
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทํา
สําเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการปรับปรุงแกไขมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่รับจดแจงไว สงใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ 

  

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-5 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) 
 หากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต 

มีความเห็นวาการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการนั้นๆ อาจกระทบตอสาระสําคัญในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ ใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาในการ
อนุมัติหรืออนุญาต จัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ คณะที่เกี่ยวของพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกลาว   
และเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแกไข
มาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหความเห็นชอบ
ประกอบแลว หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาการอนุมัติ
หรืออนุญาตตองแจงผลการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบดวย 

   

- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมไดแสดงใหเห็นถึง
ปญหาสิ่งแวดลอมบริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัดตอง
ดําเนินการ ปรับปรุงแกไขปญหาเหลานั้นโดยเร็ว และตองปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยเครงครัด เพื่อประโยชนในการ
พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบ
ตอไป 

- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเกิน
มาตรฐานที่กําหนด โครงการจะดําเนินการตรวจสอบหา  
สาเหตุ และเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งนี้ โครงการจะสรุปรายละเอียดดังกลาวไวในรายงานผล  
การปฏิบัติตามมาตรการฯ อยางครบถวน 

- - 

 
 

   

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-6 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) 
- ดําเนินโครงการตามเกณฑการเปนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ดังนี้ 
 ดําเนินกิจการโรงงานบนหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการคํานึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมพัฒนา
ชุมชน การสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 

 
- โครงการควบคุมการดําเนินการโดยยึดมั่นในการประกอบ

กิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ด วยการมุ ง เนน ใน เรื่ อ งของการพัฒนา และปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอก
องคกร ซึ่งโครงการไดรับการตรวจประเมินโรงงานโครงการ  
ธงขาวดาวเขียว ซึ่ งผลการประเมินอยู ในระดับดี เยี่ ยม 
นอกจากนี้ โครงการไดรวมสนับสนุนกิจกรรมทางดานสังคม
ใหแกชุมชน ไดแก เขารวมกิจกรรม“วันเด็กแหงอมตะซิตี้ 
ระยอง 2024”, เขารวมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม “โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, เขารวมกิจกรรมบริจาคโลหิต 
“100 ลานซีซี โลหิตชาวอมตะเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 36” 
และบริจาคของชวยเหลือผูพิการใหกับผูพิการ ผูปวยติดเตียง 
ในชุมชนพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรเปนตน เพื่อสรางความสัมพันธ 
และความเขาใจอันดีระหวางชุมชนกับโครงการ 

 
- 

 
- รูปที่ 3-1 
- ภาคผนวกท่ี 3-2 
- ภาคผนวกท่ี 3-3 

 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
เครื่องจักร หรืออุปกรณตางๆ เพื่อลดปริมาณการใชวัตถุดิบใน 
การผลิต หรือใชวัตถุดิบในการผลิตอยางคุมคา 

- โครงการมีการใชวัตถุดิบดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
เครื่องจักร หรืออุปกรณตางๆ เพื่อลดปริมาณการใชวัตถุดิบ  
ในการผลิต หรือใชวัตถุดิบในการผลิตอยางคุมคา 

- - 

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-7 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) 
 จัดทํ ามาตรการอนุ รั กษพลั ง งานและ ใชพลั ง งานให เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
- โครงการมีการคํานึงถึงมาตรการดานการอนุรักษพลังงาน    

โดยมี การจั ดตั้ งคณะทํ า งานด านการจั ดการพลั ง งาน  
เพื่อมุ งเนนดานการลดใชพลังงานในรูปแบบตางๆ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการดานอนุรักษพลังงาน
เปนประจําทุกป  

- - ภาคผนวกท่ี 3-4 

 สนับสนุนใหเกิดการจัดการของเสียโดยการใชหลักการ 3R ดวย
การลดการเกิดของเสีย.(Reduce).ใชซ้ํา.(Reuse).และรีไซเคิล 
(Recycle) 

- โครงการไดมีการติดปายประชาสัมพันธบริเวณบอรดของ
โครงการ สงเสริมการนําหลัก 3R มาประยุกตใชในการจัดการ
ของเสีย  ไดแก  การลดการเกิดของเสี ยที่แหล งกํา เนิด 
(Reduce) การนําของเสียกลับมาใชใหม (Reuse) 

 - รูปที่ 3-2 

 วิเคราะหกระบวนการผลิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยของพนักงาน และ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ทํางานใหอยูในสภาวะแวดลอมที่ดีในการ
ทํางาน เชน คุณภาพอากาศ แสง เสียง และความรอนในพื้นที่
ทํางาน เปนตน 

- โครงการมีการตรวจสอบลักษณะการทํางานที่ไมปลอดภัยใน
การทํางาน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่สงผลกระทบตอ
ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ทํางาน
ใหอยูในสภาวะแวดลอมที่ดีในการทํางานอยูเสมอ 

 - ภาคผนวกท่ี 3-5 

 เปดเผยขอมูลรายละเอียดโครงการ ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และรวมรับผิดชอบตอชุมชนโดยรอบโครงการ     
และสงเสริมใหเกิดการสรางอาชีพที่กอใหเกิดรายไดใหกับชุมชน
อยางยั่งยืน 

- โครงการไดกําหนดการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดลอม. (EIA.Committee).ประกอบดวย 
ตัวแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาคประชาชน       
และตัวแทนจากโครงการ พรอมทั้งกําหนดการจัดประชุมทุก       
6 เดือน.เพื่อใหโครงการไดนําเสนอรายละเอียดโครงการ      
และนําเสนอผลการปฏิบัติตามาตรการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม.เพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูล.พรอมทั้ง 
เสนอแนะขอคิดเห็น เพื่อปรับปรุง แกไข ตอไป 

 - ภาคผนวกท่ี 3-6 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-8 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2. ดานทรัพยากรกายภาพ 
2.1 คุณภาพอากาศ 

- ควบคุมความเขมขนและอัตราการปลอยมลสารจากปลอง 
ระบาย มลสารทางอากาศ จํานวน 6 ปลอง ใหเปนไปตามคาควบคุมการ
ระบายมลสารทางอากาศของโครงการ.ซึ่งมีคาเปนไปตามขอกําหนดของ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ดังตารางที่ 5 โดยอัตราการระบายฝุน   
ละอองรวม (TSP) ไมเกิน 0.388 กรัม/วินาที กาซออกไซดของไนโตรเจน  
ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด (NOx as NO2) ไมเกิน 0.409 กรัม/วินาที และ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไมเกิน 0.047 กรัม/วินาท ี

หมายเหต:ุ คํานวณระยะเวลาที่มีการระบายมลสารตอวันจากปลอง 
Dust collector 1, 2 จากระยะเวลาในการเติมฟลักซจํานวน 8 ครั้ง/วัน 
ครั้งละ 30 นาทีตอ 1 เตาหลอม คิดเปน 240 นาที/วัน หรือ 4 ชั่วโมง/วัน/1 
เตาหลอม (Dust collector 1 : เตาหลอม 2 ตัน และ 2.5 ตัน No.1 = 8 
ชั่วโมงตอวัน  ปลอง Dust collector 2 : เตาหลอม 2.5 ตัน No.2 = 4 
ชั่วโมง/วัน สําหรับปลอง Furnace 1, 2, 3 ระยะเวลาดําเนินการผลิต 24 
ชั่วโมง/วัน และ Heat treatment ระยะเวลาการผลิต 22.5 ชั่วโมง/วัน 

- โครงการไดติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบไซโคลน 
(Cyclone).และระบบบําบัดแบบถุงกรอง.(Pulse.Jet.Bag 
Filter).เพื่อดักจับฝุนละอองจากเตาหลอม ซึ่งโครงการทําการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลอง ปละ.2.ครั้ง 
เพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมคามลสารที่ระบายใหมีคาอยู
ในเกณฑที่ควบคุม ซึ่งผลจากการตรวจวิเคราะหครั้งลาสุด    
เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 ปลอง.Dust.collector.No.1 

คาความเขมขนของฝุนละออง (TSP) 
มีคาเทากับ 2.55 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
คาอัตราการระบายเทากับ 0.0039.กรัมตอวินาที 

คาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจนวัดในรูปของ               
ไนโตรเจนไดออกไซด (NOX as NO2)  

มีคาเทากับนอยกวา 3.8 สวนในลานสวน 
คาอัตราการระบายเทากับ 0 กรัมตอวินาท ี 

คาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
มีคาเทากับนอยกวา 1.3 สวนในลานสวน 
คาอัตราการระบายเทากับ 0 กรัมตอวินาท ี

 ปลอง.Furnance.No..1 
คาความเขมขนของฝุนละออง (TSP) 

มีคาเทากับ 25.77 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
คาอัตราการระบายเทากับ 0.0338.กรัมตอวินาที 

- - ภาคผนวกท่ี 4-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-9 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2. ดานทรัพยากรกายภาพ (ตอ) 
2.1 คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 คาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจนวัดในรูปของ               
ไนโตรเจนไดออกไซด (NOX as NO2)  

มีคาเทากับนอยกวา 3.8 สวนในลานสวน 
คาอัตราการระบายเทากับ 0.0053 กรัมตอวินาท ี 

คาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
มีคาเทากับนอยกวา 1.3 สวนในลานสวน 
คาอัตราการระบายเทากับ 0 กรัมตอวินาท ี 

 ปลอง.Furnance.No..3 
คาความเขมขนของฝุนละออง (TSP) 
  มีคาเทากับ 14.11 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

คาอัตราการระบายเทากับ 0.0175.กรัมตอวินาที 
คาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจนวัดในรูปของ               
ไนโตรเจนไดออกไซด (NOX as NO2)  

มีคาเทากับนอยกวา 3.8 สวนในลานสวน 
คาอัตราการระบายเทากับ 0.0081 กรัมตอวินาท ี 

คาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
มีคาเทากับนอยกวา 1.3 สวนในลานสวน 
คาอัตราการระบายเทากับ 0 กรัมตอวินาท ี 

 ปลอง Heat Treatment 
คาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจนวัดในรูปของ 
ไนโตรเจนไดออกไซด (NOX as NO2)  

มีคาเทากับ 4.77 สวนในลานสวน 
คาอัตราการระบายเทากับ 0.0052 กรัมตอวินาท ี

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-10 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2. ดานทรัพยากรกายภาพ (ตอ) 
2.1 คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบวา ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะหมีคา
ไมเกินเกณฑที่มาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง.กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และมาตรฐาน 
ที่กําหนดในมาตรการฯ.ที่ไดรับความเห็นชอบในรายงาน 
การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการ.ในรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม.โครงการโรงหลอมอลูมิเนียม 
(ครั้งที่ 3).บริษัท.เรียวบิ.ได.คาสติ้ง.(ไทยแลนด).จํากัด, 
พฤษภาคม 2565 ในบทท่ี 4 หัวขอที่ 4.3 

ทั้งน้ีในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 โครงการ
ไมไดทําการตรวจปลอง.Furnance.No.2.เนื่องจากมีการ 
หยุดกระบวนผลิตชั่วคราว เพื่อปรับปรุงซอมแซมอุปกรณที่มี
การชํารุด.ภายหลังดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ จะ
ดําเนินการตรวจวัดในรอบเดือนกรกฎาคม.-.ธันวาคม 2567.
และรายงานผลใหทราบตอไป 

  

- ควบคุมระยะเวลาในการเติมฟลักซไมเกินจํานวน 8 ครั้งตอวัน     
ครั้งละไมเกิน 30 นาทีตอ 1 เตาหลอม เพื่อควบคุมอัตราการระบายมลสาร
ทางอากาศทางปลอง Dust Collector 1, 2 ไมใหเกินคาควบคุมการระบาย
มลสารทางอากาศของโครงการ 

- โครงการกําหนดใหมีการเติมฟลักซไมเกินจํานวน 8 ครั้งตอวัน 
ครั้งละไมเกิน.30.นาทีตอ 1 เตาหลอม เพื่อควบคุมอัตราการ
ระบายมลสารทางอากาศทางปลอง Dust.Collector.1 ไมให
เกินคาควบคุมการระบายมลสารทางอากาศของโครงการ 

- - 

 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-11 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2. ดานทรัพยากรกายภาพ (ตอ) 
2.1 คุณภาพอากาศ (ตอ) 

- ควบคุมคาความเขมขนของมลสารทางอากาศที่ระบายออกจาก
ปลองโครงการจะตองไมเกินเกณฑมาตรฐานของการระบายอากาศเสียจาก
ปลองตามคามาตรฐานฉบับลาสุด หรือตามขอกําหนดที่ระบุไวในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยใหยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่
เขมงวดที่สุด 

- โครงการมีการควบคุมกระบวนการหลอม และตรวจสอบระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศ ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ      
เพื่อควบคุมคาความเขมขนของมลสารทางอากาศที่ระบายออก
จากปลองเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และมาตรฐานที่กําหนดใน
มาตรการฯ.ที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ.ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงหลอมอลูมิเนียม (ครั้งที่ 3).บริษัท.เรียวบิ.ได.คาสติ้ง
(ไทยแลนด).จํากัด, พฤษภาคม 2565 

- - ภาคผนวกท่ี 4-3 

2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
- ทําการออกแบบระบบรวบรวมอากาศเสียใหสามารถรองรับที่

กําลังการผลิตสูงสุด 
- โครงการจัดใหมีระบบรวบรวมอากาศเสียและระบบบําบัด

มลพิษทางอากาศที่สามารถรองรับที่กําลังการผลิตสูงสุดของ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- - ภาคผนวกท่ี 3-7 

- จัดทําแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงปองกัน.(Preventive 
Maintenance.Program).ซึ่งกําหนดระยะเวลาและรายการตรวจชัดเจน 
สําหรับระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ประกอบดวย 

 การตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป.เชน.การสั่นหรือมีเสียงผิดปกติ
ระหวางการใชงาน การเสื่อมสภาพของปะเก็น ลมรั่ว บริเวณ
จุดเชื่อมตอตางๆ การสึกกรอนบริเวณผนังดานในของถัง  
เปนตน 

- โครงการไดกําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงปองกัน
(Preventive.Maintenance.Program).โดยตรวจสอบการสะสม
ฝุนที่ผิดปกติบนพื้นผิวจานเซลล ตรวจสอบการรั่วไหลของฝุนจาก
ระบบระบายอากาศ ตรวจสอบและทําความสะอาดถุงใสฝุน    
ทําความสะอาดจุดตอทอและตัวเครื่อง เปนตน โดยกําหนด
ความถี่ในการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปองกันการชํารุด
เสียหายของอุปกรณ และคงประสิทธิภาพในการทํางานให
สามารถบําบัดและควบคุมปริมาณมลสาร หรือมลพิษทางอากาศ
ใหอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด 

- - ภาคผนวกท่ี 3-8 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-12 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2. ดานทรัพยากรกายภาพ (ตอ) 
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตอ) 

 การตรวจสอบ.Hopper.เชน .การสะสมของฝุนหรือสิ่ ง
แปลกปลอมชนิดอื่นๆ เหล็กกันลมเสื่อมสภาพ การรั่วของ
ระบบกันลมที่ประตู 

 การตรวจสอบระบบถุงกรอง เชน สภาพการติดตั้งถุงกรอง 
การยืดหดของถุงผาหรือการฉีกขาด การตรวจสอบแนวเชื่อม
ของแผงกั้น (Cell Plate) 

 การตรวจสอบชุดควบคุมไฟฟาของระบบทําความสะอาด  
เชน ตรวจสอบวงจรและการเดินสายไฟ ตรวจสอบระบบ
อินเตอรล็อค ตรวจสอบความรอนที่ผิดปกติ การสั่นหรือมี
เสียงดังผิดปกติและความรอนบริเวณมอเตอร 

 การตรวจสอบชุดทําความสะอาดถุงกรอง เชน แรงดันลม 
ของระบบ Pulse Jet การตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่อุดตัน
ทางระบบลมทิ้งของหัวฉีด 

 การตรวจสอบระบบพัดลม เชน เสียงดังผิดปกติ/การสั่นระหวาง  
การใชงาน ความรอนและน้ํามันรั่วบริเวณลูกปน การสึกหรอ/   
ชํารุด การเกาะตัวของฝุนบริเวณใบพัด การตรวจสอบวาลว  
ปรับลม ระบบสายพาน 

 การตรวจสอบระบบลําเลียงฝุนละออง เชน การอุดตันของ  
ฝุนที่ทางออก การเสื่อมสภาพของทอลําเลียง การอุดตันของ
ฝุนภายในถัง 

 การตรวจสอบระบบ.Hood.และทอ เชน การเสื่อมสภาพ.ลมรั่ว 
การตรวจสอบชุดขับ การสะสมของฝุนภายในทอ.การตรวจสอบ
วาลวปรับลม 

- โครงการไดกําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงปองกัน
(Preventive.Maintenance.Program).โดยตรวจสอบการสะสม
ฝุนที่ผิดปกติบนพื้นผิวจานเซลล ตรวจสอบการรั่วไหลของฝุนจาก
ระบบระบายอากาศ ตรวจสอบและทําความสะอาดถุงใสฝุน    
ทําความสะอาดจุดตอทอและตัวเครื่อง เปนตน โดยกําหนด
ความถี่ในการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปองกันการชํารุด
เสียหายของอุปกรณ และคงประสิทธิภาพในการทํางานให
สามารถบําบัดและควบคุมปริมาณมลสาร หรือมลพิษทางอากาศ
ใหอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด 

- - ภาคผนวกท่ี 3-8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-13 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2. ดานทรัพยากรกายภาพ (ตอ) 
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตอ) 

 การตรวจสอบแรงดันลม และบันทึกแรงดันลมที่สูญเสียอยาง
สม่ําเสมอ 

 การตรวจสอบแรงลมดูด เชน ในกรณีที่แรงลมดูดลดลง           
ใหตรวจสอบสาเหตุตางๆ เชน ความเร็วของพัดลมต่ํา แรงดัน
ลมลดลง การรั่วเนื่องจากถุงกรองเสียหาย การตรวจสอบ  
ลมรั่ว และการสะสมของฝุนบริเวณระบบ Hood และทอ 

   

- การเปลี่ยนถุงกรอง (Bag Filter) ใหมทุก 2 ป หรือตามสภาพ
การใชงานและจัดเตรียมอุปกรณและอะไหลสํารองของ.Bag.Filter.และ
อุปกรณที่จําเปนสําหรับระบบดักฝุนใหเพียงพอ เพื่อใหพรอมสําหรับใชงาน      
การแกไข ซอมบํารุง เมื่อระบบบําบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดของ และ    
มีการตรวจสอบสภาพถุงกรอง และทําความสะอาด ถุงกรองทุกๆ 1 ป 

- โครงการไดกําหนดแผนตรวจสอบการสะสมของฝุนละอองที่  
ถุงกรอง (Bag Filter).มีการทําความสะอาด และตรวจสภาพ
ของถุงกรองเปนประจําทุกเดือน และกําหนดการเปลี่ยนถุง
กรองใหมทุก 2 ป หรือตามสภาพการใชงานโดยดําเนินการ
เปลี่ยนครั้งลาสุดเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2567 

- 
 

- ภาคผนวกท่ี 3-9 
 

- จัดใหมีคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ และดูแลระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศไวประจําพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน.(Work.In.Struction) 
สํ า ห รั บก า ร ใ ช ง า น . Dust.Collector. เพื่ อ ให กา ร ใช ง าน          
การตรวจสอบ เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

- - ภาคผนวกท่ี 3-10 

- กรณีที่ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศมีการทํางานผิดปกติ เกิดการ
ชํารุด ขัดของ หรือมีการระบายมลสารเกินกวาคามาตรฐาน จะตองทําการ
ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแกไขโดยทันที.เชน ในกรณีที่ Dust.Collector 
เกิดเหตุขัดของ โครงการจะระงับการเปดหนาเตาอุนอะลูมิเนียม และทํา
การตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแกไขโดยทันที หากไมสามารถดําเนินการ
แกไขไดภายในเวลา 2 ชั่วโมง จะดําเนินการหยุดการหลอมทันทีจนกวาจะ
แกไขแลวเสร็จ ทั้งนี้จะตองบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแกไขไวทุกครั้ง 

- โครงการไดกําหนดการตรวจสอบ ซอมบํารุงระบบบําบัดมลพิษ
ทางอากาศแบบถุงกรอง.(Dust.Collector).ซึ่งมีการบันทึกขอมูล
การซอมบํารุงเปนประจําทุกเดือน ซึ่งจากการตรวจสอบตลอด
ระยะการใชงานระบบที่ผานมา.ยังไมพบการทํางานที่ผิดปกติ 
หรือมีการขัดของของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแตอยางใด 

- - ภาคผนวกท่ี 3-9 
 

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-14 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2. ดานทรัพยากรกายภาพ (ตอ) 
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตอ) 
- กํ าหนด ใหพนั ก งานทุ กคนมี ก า ร เ ฝ า ร ะวั งและสั ง เ กตุ

สภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ทํางาน เมื่อพบเห็นเหตุการณผิดปกติใดๆ.
พนักงานที่ประสบเหตุทุกคนสามารถแจงใหผูที่เกี่ยวของไดทราบ และ
ดําเนินการแกไขโดยทันที เชน การเฝาระวังไฟแสดงสถานะการทํางาน
บริเวณตูควบคุมการทํางานของระบบ.Dust.Collector.ที่สภาวะการทํางาน
ปกติจะแสดงเปนสีเขียว แตเมื่อระบบขัดของจะแสดงเปนสีแดง โดย
พนักงานที่ประจํ าอยูที่พื้นที่ เตาหลอม จะทําการแจง ไปยังแผนก 
Maintenance.Equipment ทราบ เพื่อทําการแกไขตอไป 

- โครงการจัดใหมีพนักงานประจําเตาหลอม ควบคุมดูแลระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศตลอดระยะเวลาการทํางาน หากพบวา
มีความผิดปกติ.หรือมีการขัดของโดยแสดงไฟสถานะการ
ทํ า งานที่ ตู ค วบคุม . เ จ าหน าที่ จะประสานไปยั งแผนก 
Maintenance.Equipment. ให ดํ า เนิ นการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขทันท ี

- - 

2.3 ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
- จัดใหมีผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่ผานการขึ้น

ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2545 เพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทํางานของระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด
มลพิษ  และผู ค วบคุ ม ระบบบํ าบั ดมลพิษทางอากาศ          
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2545 ทําหนาที่ดูแล
ประสิทธิภาพการทํางาน และคามลพิษทางอากาศที่ระบาย    
ออกจากโรงงาน  

- - ภาคผนวกท่ี 3-11 
 

3. เสียง 
3.1 การควบคุมเสียง 
- กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงเชิงปองกัน.(Preventive.Maintenance   

Program).สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ และไมเปนแหลงกําเนิดเสียงดัง โดยตองมีการระบุชวงเวลา
และกิจกรรมที่ดําเนินงานอยางชัดเจน 

- โครงการจัดใหมีแผนตรวจสอบบํารุ งรักษาเชิงปองกัน 
(Preventive.Maintenance.Program).สําหรับเครื่ องจักร 
และอุปกรณการผลิตตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและไมเปนแหลงกําเนิดเสียงดัง 

- - ภาคผนวกท่ี 3-8 
- ภาคผนวกท่ี 3-12 
. 

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-15 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

3. เสียง (ตอ) 
3.1 การควบคุมเสียง (ตอ) 
- ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิตและพื้นที่ภายนอกอาคาร  

ของโครงการ เพื่อจัดทําเสนระดับเสียงเทา. (Noise.Contour.Map)        
ใหครอบคลุมถึงริมรั้วโรงงาน ภายใน 6 เดือน ภายหลังติดตั้งเครื่องจักร  
แลวเสร็จ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนตําแหนงติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณที ่ 
เปนแหลงกําเนิดเสียงดัง และตรวจวัดซ้ําทุก 3 ป เพื่อใชสําหรับวางแผนใน
การควบคุมและแกไขปญหาแหลงกําเนิดเสียงดัง 

- โครงการไดทําการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทําแผนผังระดับ
ความดังเสียง.(Noise.Contour.Map).ภายในอาคารและภายนอก
อาคาร โดยทําการตรวจวัดเมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 
ซึ่งภายหลังโครงการไดดําเนินการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
แลวเสร็จ จึงดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2566 บริเวณอาคารผลิต 1 และอาคารผลิต 2 
จัดทําแผนผังแสดงเสนเสียง เพื่อกําหนดแนวทางจัดการดานเสียง 
โดยจะทําการทบทวนการตรวจวัดซ้ํา ทุก 3 ป 

- - ภาคผนวกท่ี 3-13 
 

3.2 การปองกันที่ตัวกลาง 
- ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิใหระดับเสียง

ที่บริเวณริมรั้วของโครงการมีคาสูงเกินกวา 70 เดซิเบล (เอ) หากพบวา    
มีคาระดับเสียงสูงเกินกวาที่กําหนดจะตองดําเนินการปรัปปรุงแกไขและให
แสดงรายละเอียดแหลงกําเนิดเสียงของโครงการและกิจกรรมบริเวณ
ใกลเคียงในรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง 

- โครงการติดตั้งเครื่องจักอุปกรณ และดําเนินกิจกรรมภายใน
อาคารระบบปด เพื่อควบคุมระดับเสียงไมใหเกินคามาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด และตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณ
ริมรั้วพื้นที่โครงการ ปละ 2 ครั้ง ทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 
27 มีนาคม - 3 เมษายน 2567 ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบวา  
มีค าอยู ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่.15.(พ.ศ. 2540).เรื่อง.กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป.(ลงวันท่ี.12.มีนาคม.พ.ศ. 2540) 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาระดับ
เสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548 (ลงวันที่ .27.ธันวาคม.พ.ศ..2548)          
ที่กําหนดใหระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย.24.ชั่วโมง.(Leq.24 hrs.)    
มีคาไมเกิน.70.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)     
มีคาไมเกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัด
ใน บทท่ี 4 หัวขอที่ 4.4 

- - รูปที่ 3-3 
- ภาคผนวกท่ี 4-4 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-16 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

3. เสียง (ตอ) 
3.3 การปองกันที่พนกังาน 
- จัดทําปายหรือสัญลักษณบริเวณที่มีเสียงเกิน 80 เดซิเบล (เอ) 

กําหนดเขตสวมใสอุปกรณลดเสียง และใหพนักงานตองสวมใสอุปกรณลด
เสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ไดแก ที่ครอบหู (Ear Muffs) หรือที่
อุดหู (Ear Plugs) สําหรับกรณีพนักงานตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
มากกวา 85 เดซิเบล (เอ) ตองจัดหาที่ครอบหแูทนที่อุดหู 

- โครงการมีการติดปายสัญลักษณบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
ระดับเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ และกําหนดใหพนักงานสวม
ใสที่ครอบหู.(Ear.Muffs).หรือที่อุดหู.(Ear.Plugs).ขณะปฏิบัติ 
งานทุกครั้ง  

- - รูปที่ 3-4 
- รูปที่ 3-5 
- รูปที่ 3-6 
 

- สงเสริมและจัดอบรมใหความรูความเขาใจแกพนักงาน.เพื่อให  
มีความรูความเขาใจทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่ถูกตองในดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน โดยจัดฝกอบรมเปนประจําทุกปอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดใหมีคูมือความปลอดภัยในการทํางาน พรอมทั้งจัด
ฝกอบรมความปลอดภัยใหกับพนักงานที่ เขาทํางานใหม       
และอบรมทบทวนดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ปละ   
1.ครั้ง เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   
การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ถูกตอง 
เหมาะสม รวมทั้งสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีใหกับพนักงาน 

- - รูปที่ 3-7 
- ภาคผนวกท่ี.3-14 
- ภาคผนวกท่ี.3-15 

- จัดทําโครงการอนุรักษการไดยิน (Hearing.Conservation Program) 
ในการบริหารจัดการปองกันไมใหพนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเปนเวลานาน 
เชน กําหนดระยะเวลาการทํางานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง       
การสลับพนักงาน/การสลับวันทํางานในพื้นที่มีเสียงดัง และปรับปรุงขอมูล
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- โครงการไดกําหนดนโยบายโครงการอนุรักษการไดยิน กําหนด
แผนการดําเนินโครงการอนุรักษการไดยิน และดําเนินการตาม
แผนโดยเฝาระวังเสียง การควบคุมเสียงดัง การเฝาระวังการ 
ไดยิน.การสื่อสารและประชาสัมพันธ การฝกอบรมใหความรู 
เพื่อใหการจัดการเสียงเปนไปตามแนวทางการจัดการที่ถูกตอง.
เหมาะสม.และชวยลดผลกระทบดานเสียงท่ีเกิดขึ้นกับพนักงาน 

- - รูปที่ 3-4 
- รูปที่ 3-5 
- รูปที่ 3-6 
- ภาคผนวกท่ี 3-16 

- ภาคผนวกท่ี 3-17 

- ภาคผนวกท่ี 3-18 

4. คุณภาพน้ํา 
4.1 น้ําเสียจากพนักงาน 

- น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใชน้ําของพนักงานโรงอาหาร    
และน้ําเสียจากกิจกรรมอื่น ๆ บําบัดดวยระบบน้ําเสียทางชีวภาพ และมี
การตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียที่ผานการบําบัดใหมีคาตามเกณฑกําหนดของ 

- โครงการจัดใหมีถังบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศ
สําหรับรองรับน้ําเสียจากหองน้ํา-หองสวมสวนสํานักงาน       
ซึ่งน้ําเสียที่ผานการบําบัดจะถูกสงไปยังบอพักน้ําทิง้.ขนาด 35  

- - รูปที่ 3-8 
- รูปที่ 3-9 
- รูปที่ 3-10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-17 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

4. คุณภาพน้ํา (ตอ) 
4.1 น้ําเสียจากพนักงาน (ตอ) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง กอนระบายไปยังระบบรวบรวมน้ําเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตอไป 

ลูกบาศกเมตร และกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
กอนระบายไปยังระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรม อมตะ
ซิตี้.ระยอง.เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑตามมาตรฐานที่
กําหนด 

 - ภาคผนวกท่ี.4-6 
 

4.2 น้ําเสียจากการผลิต 
- น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโครงการ จะมีการ

บําบัดดวยระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี และมีการตรวจสอบใหมีลักษณะ
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑกําหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง         
กอนระบายไปยังระบบรวบรวมน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง ตอไป 

- น้ําเสียจากกิจกรรมการผลิต และระบบเสริมการผลิต แบงเปน
น้ํา.Reject.จากระบบ.Softtener.น้ําฉีดแมพิมพของเครื่องฉีด
ขึ้นรูปอลูมิเนียม และน้ําลางชิ้นงานจากกระบวนการกัด.กลึง 
เจาะชิ้นงาน.และน้ําจากการทําความสะอาดแผงเซลล
แสงอาทิตยจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี 
ขนาด 145 ลูกบาศกเมตร ภายหลังการบําบัดจะถูกสงตอไปยัง
บอพักน้ําทิ้ง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร โดยมีการกําหนดการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งเปนประจําทุกเดือน เพื่อควบคุม
คุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐาน กอนระบายออกไปยัง
ระบบบําบัด น้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้.ระยอง 

- - รูปที่ 3-11 
- ภาคผนวกท่ี.4-6 
 

4.3 การจัดการน้ําเสีย 
- จัดทําแผนงานการตรวจสอบระบบรวบรวมน้ํา เสียและ

ดําเนินงานตรวจสอบตามความถี่ที่กําหนด 
- โครงการไดกําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

(Preventive.Maintenance.Program).ของอุปกรณระบบ
บําบัดน้ําเสีย เพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย นอกจากนี้
โครงการไดจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับระบบบําบัด
น้ําเสีย เพื่อใหการตรวจสอบและการใชงานเปนไปอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

- - ภาคผนวกท่ี.3-19 
- ภาคผนวกท่ี.3-20 
- ภาคผนวกท่ี.3-21 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-18 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

4. คุณภาพน้ํา (ตอ) 
4.3 การจัดการน้ําเสีย (ตอ) 

- จัดใหมีผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางน้ําที่ผานการขึ้นทะเบียน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2545 เพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัด
มลพิษทางน้ําของโครงการ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด    
น้ําเสีย และจัดใหมีผูควบคุมมลพิษน้ํา .ดูแล.ตรวจสอบ       
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย หากพบวาระบบขัดของ 
โครงการจะดําเนินการปรับปรุงแกไขทันท ี

- - ภาคผนวกท่ี 3-11 

- ทําการตักไขมันและเศษอาหารออกจากถังดักไขมันอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหถังดักไขมันทําหนาที่ในการแยกไขมันออกจากน้ําเสียได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการกําหนดใหมีเจาหนาที่ดูแลตักไขมันและเศษอาหาร
ออกจากถังดักไขมันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหถังดักไขมันทํา
หนาที่ในการแยกไขมันออกจากน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- - รูปที่ 3-8 
- รูปที่ 3-12 

- น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ ใหระบายลงสูบอพักน้ําทิ้ง 
ขนาด 35 ลูกบาศก เมตร ที่มี การติดตั้ ง เครื่ องมือตรวจวัดค า .pH          
แบบอัตโนมัติ หากคุณภาพน้ําทิ้งมีคาอยูในเกณฑที่กําหนดจะระบายไปยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง กรณี 
ที่คุณภาพน้ํามีคาเกินกวาเกณฑที่กําหนด จะประสานใหบริษัท/หนวยงานที่
ไดรับอนุญาตมาสูบไปกําจัดอยางถูกตองตอไป 

- โครงการจัดใหมีบอพักน้ําทิ้ ง ขนาด 35 ลูกบาศกเมตร         
เพื่อรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ พรอมทั้งติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัด pH.แบบอัตโนมัติ และมีการสอบเทียบ
เครื่องมือเพื่อใหเกิดความแมนยําในการตรวจวัดคา ทั้งนี้    
กรณีที่ คุณภาพน้ํ ามี ค า เกิน เกณฑที่ ม าตรฐานกํ าหนด           
จะประสานให บริษัท/หนวยงานที่ไดรับอนุญาตมาสูบไปกําจัด
อยางถูกตองตอไป 

- - รูปที่ 3-10 
- รูปที่ 3-13 
- ภาคผนวกท่ี.3-22 
- ภาคผนวกท่ี.3-23 
- ภาคผนวกท่ี.4-6 
 

- ติดตั้งถังดังไขมันและถังบําบัดน้ําเสียเพื่อทําการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนจากกิจกรรมการใชน้ําของพนักงานกอนระบายไปยังบอพักน้ําทิ้ง 
ขนาด 35 ลูกบาศกเมตร   

 ถั งดั ก ไขมัน . (BG-6000). จํ านวน .1 ชุด  ขนาดถั ง . 6.2 
ลูกบาศกเมตร เพื่อดักไขมันจากโรงอาหาร 

 ถังบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพรวม 6 ชุด เพื่อบําบัดน้ําเสียจาก
หองน้ํา-หองสวมสวนตาง ๆ ไดแก  
* BT-6000 ความจุ 6.13 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด 

- โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อรวบรวมน้ําเสียจากโรง
อาหาร และติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ สําหรับ
รองรับน้ําเสียของพนักงานจากจากหองน้ํา-หองสวม ซึ่งหลัง
ผานการบําบัดน้ําเสียทั้ง 2 สวน จะถูกสงไปยังบอพักน้ําทิ้ง  
ขนาด 35 ลูกบาศกเมตร ซึ่งโครงการมีการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําเปนประจําทุกเดือน เพื่อควบคุมใหมีคาอยูในเกณฑ
ที่กําหนด กอนระบายไปยังระบบบําบัดน้ําเสียของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

- - รูปที่ 3-8 
- รูปที่ 3-9 
- รูปที่ 3-10 
- ภาคผนวกท่ี.4-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-19 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

4. คุณภาพน้ํา (ตอ) 
4.3 การจัดการน้ําเสีย (ตอ) 

* BO-6000 ความจุ 6.2 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 2 ชุด 
* BO-5000 ความจุ 2.25 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 1 ชุด 
* BO-1000 ความจุ 1.1 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 1 ชุด 
* CAB-15D2.0 ความจุ 15 ลูกบาศกเมตร    จํานวน 1 ชุด 

  -  

- ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี (แบบ.Batch).ความสามารถ      
ในการบําบัด 145 ลูกบาศกเมตร/วัน เพื่อบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมการผลิต
และสวนสนับสนุนกอนระบายไปยังบอตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งท่ีมีการติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัด.pH.และ.Conductivity.แบบอัตโนมัติ หากคุณภาพน้ําทิ้ง
มีคาอยูในเกณฑที่กําหนดจะระบายไปยังบอพักน้ําทิ้ง ขนาด 45 ลูกบาศก
เมตร และระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง ตอไป กรณีที่คุณภาพน้ําทิ้งมีคาเกินกวาเกณฑที่กําหนด จะสงไปยัง
บอพักน้ําทิ้งฉุกเฉินขนาด.45.ลูกบาศกเมตร/วัน.เพื่อทะยอยหมุนเวียนไป
บําบัดอีกครั้ง 

- โครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี สําหรับรองรับ   
น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลังผานการบําบัดน้ําเสีย 
จะถูกสงไปยังบอพักน้ําทิ้งขนาด.45 ลูกบาศกเมตร โดยมีการ
ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด pH และ Conductivity แบบอัตโนมัติ 
และมีการสอบเทียบเครื่องมือเพื่อใหเกิดความแมนยําในการ
ตรวจวัดคา ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพน้ํามีคาเกินเกณฑที่มาตรฐาน
กําหนดจะสงไปยังบอพักน้ําทิ้งฉุกเฉินขนาด.45.ลูกบาศกเมตร/วัน  
เพื่อทะยอยหมุนเวียนไปบําบัดอีกครั้ง 

- - รูปที่ 3-11 
- รูปที่ 3-13 
- รูปที่ 3-14 
- ภาคผนวกท่ี.3-22 
- ภาคผนวกท่ี.3-23 
- ภาคผนวกท่ี.4-6 
 

- น้ําทิ้งจากการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย ประมาณ 
2.26 ลูกบาศก เมตร/วัน (ความถี่ ในการทําความสะอาดแผงเซลล
แสงอาทิตย 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 4 วัน) จะรวบรวมไปยังบอพักน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี ขนาดความจุ 45 ลูกบาศกเมตร และระบบ
บําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ระยอง กรณีที่
คุณภาพน้ําทิ้งมีคาเกินกวาเกณฑที่กําหนด จะสงไปยังบอฉุกเฉินขนาด 45 
ลูกบาศกเมตร/วัน เพื่อหมุนเวียนไปบําบัดอีกครั้ง 

- น้ําทิ้งที่เกิดจากการลางทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย 
จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี 
ขนาดความจุ 45 ลูกบาศกเมตร กอนสงออกไปยังระบบบําบัด
น้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง 

- -  

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-20 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

5. การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 
- กําหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ําของ

โครงการ ในกรณีตื้นเขิน 
- โครงการไดกําหนดแผนการดําเนินงานดานสิ่ งแวดลอม      

โดยกําหนดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ และทําความสะอาด
รางระบายน้ํา และบอพักน้ําทิ้งของโครงการ ไมใหมีการสะสม
ของตะกอนดิน หรือเศษขยะในรางระบายน้ํา เพื่อปองกันการ
อุดตัน หรือกีดขวางทางระบายน้ํา 

- - รูปที่ 3-15 
- ภาคผนวกท่ี 3-24 

- กํากับดูแลมิใหมีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตัน 
ในรางระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งกําหนดแผนการทําความ
สะอาด และเก็บกวาดทอระบายน้ําโครงการ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการไดกํากับดูแลไมใหมีการทิ้งเศษขยะ หรือเศษวัสดุลงใน
รางระบายน้ํา เพื่อไมใหมีสิ่งอุดตัน กีดขวางทางระบายน้ํา 
พรอมทั้งไดกําหนดแผนการขุดลอก และทําความสะอาดราง
ระบายน้ําเปนประจําทุกเดือน 

- - รูปที่ 3-15 
- รูปที่ 3-16 
 

- กําหนดใหโครงการจัดทํารางระบายน้ําฝนในพื้นที่โครงการ 2 
แนว เพื่อรองรับอัตราการไหลนองของน้ําฝนไมปนเปอนในพื้นที่ภายหลัง
การพัฒนาโครงการที่มีคาเทากับ 1.30 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสภาพ
กอนมีโครงการประมาณ 0.56 ลบ.ม./วินาที จากนั้นจะระบายลงสูบอ
ตรวจสอบ.(Sump.pit).และระบายผานทอขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 เมตร ที่เชื่อมตอกับรางระบายน้ําฝนของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้.ระยอง เพื่อระบายลงสูบอหนวงน้ําฝนที่ 4 ซึ่งมีความจุประมาณ 
724,440 ลบ.ม. ที่สามารถรองรับน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ระยะที่ 5 โซน AH4 
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ท้ังหมดไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 
6. การคมนาคมขนสง 

6.1 การขนสงทั่วไป 
- ควบคุมความเร็วรถทุกชนิดที่เขามาภายในพื้นที่โครงการไมให

เกิน 20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
- โครงการไดติดตั้งปายจํากัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เพื่อใหรถทุกชนิดที่ขับเขาสูถนนภายในพื้นที่โครงการ ทําการ
ชะลอความเร็ว พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
คอยอํานวยความสะดวกดานการจราจร และกํากับดูแลให
พนักงงานที่ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด  

- - รูปที่ 3-17 
- รูปที่ 3-18 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-21 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

6. การคมนาคมขนสง (ตอ) 
6.1 การขนสงทั่วไป (ตอ) 
- ควบคุมน้ําหนักในการบรรทุกไมใหเกินความสามารถสูงสุดใน

การบรรทุกของ และไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และตองจัดใหมีวัสดุ
อุปกรณปองกันการตกหลนของวัสดุที่บรรทุก เพื่อปองกันความเสียหาย
ของผิวจราจร 

- โครงการมีการกํากับ ดูแล ใหรถบรรทุกที่ขนส งวัตถุดิบ        
หรือผลิตภัณฑเขาและออกจากโครงการตองมีการชั่งน้ําหนัก
เพื่อตรวจสอบไมใหพกิัดเกินเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด และ
ตองมีการปดคลุมรถดวยผาใบ เพื่อปองกันการตกหลนของ
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑสูถนนสาธารณะ ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอผิวจราจร 

- - รูปที่ 3-19 
- รูปที่ 3-20 
 

- กําหนดและกํากับดูแลใหพนักงานขับรถดวยความระมัดระวัง    
และปฏิบัติตามกฏจราจรอยางเครงครัด 

- โครงการมีการกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการกําหนดเสนทางการขับรถ
ภายในพื้นท่ีโครงการ พื้นท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอ/ผูรับเหมา 
จุดรับ-สงสิ่ งของที่สั่ งซื้อ เปนตน และติดปายสัญลักษณ
การจราจรบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ และควบคุมดูแล
ใหผูขับขี่ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- - รูปที่ 3-17 
- รูปที่ 3-21 
- ภาคผนวกท่ี 3-25 
 

- หลีกเลี่ยงการขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ กากของเสียและสารเคมี  
ในชวงเวลาเรงดวน 

- โครงการมีการกําหนดชวงเวลาในการขนสง โดยหลีกเลี่ยง 
ในชวงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง หรือชวงเวลาเรงดวนของ
ชุมชน  

- - 

- คัดเลือกเสนทางการขนสงที่ไมผานชุมชนหนาแนนในระหวาง
เสนทางการขนสงจากตนทางถึงปลายทาง 

- โครงการมีการกําหนดเสนทาง และชวงเวลาในการขนสงเพื่อ
ปองกันและลดผลกระทบตอการจราจรในถนนสาธารณะ 
หลีกเลี่ยงเสนทางที่มีการจราจรคับคั่ง และชุมชนหนาแนน 

- - 

- กําหนดใหมีการคัดเลือกบริษัทรับกําจัดกากของเสียที่มีระบบ 
หาพิกัด (GPS) เพื่อสามารถติดตามการขนสงกากของเสียไปกําจัดอยางถูก
วิธ ี

- โครงการคัดเลือกบริษัทรับกําจัดกากของเสียที่มีการติดตั้ง
ระบบ GPS สําหรับรถบรรทุกของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลวของ
โครงการ เพื่อตรวจสอบเสนทางการขนสง ใหอยูในเสนทางที่
กําหนด 

- - ภาคผนวกท่ี 3-26 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-22 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

6. การคมนาคมขนสง (ตอ) 
6.1 การขนสงทั่วไป (ตอ) 

- กําหนดใหรถขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ สารเคมีหรือของเสียของ
บริษัทรับเหมาติดชื่อและเบอรโทรศัพทของบริษัทรับเหมา และเบอร
โทรศัพทของโครงการ 

- โครงการมีการกําหนดและเลือกใชรถขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ 
สารเคมีหรือของเสียของบริษัทรับเหมาที่ติดปายเตือน ติดชื่อ
และเบอรโทรศัพทของบริษัทใหครบถวน ชัดเจน 

- - รูปที่ 3-22 

6.2 การขนสงในกระบวนการผลิต 
- การขนสงน้ําอะลูมิเนียมภายในพื้นท่ีโครงการ ดําเนินการดังนี ้
 กําหนดใหรถยก.(Forklift).ที่ใชสําหรับขนสงน้ําอะลูมิเนียม

ระหวางเตาหลอมอะลูมิเนียมและเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
ภายในพื้นท่ีโครงการ วิ่งเฉพาะในเสนทางที่กําหนดเทานั้น 

 
- โครงการกําหนดใหรถยก.(Forklift).ที่ ใชสําหรับขนสงน้ํา

อะลูมิเนียมระหวางเตาหลอมอะลูมิเนียมและเครื่องฉีดขึ้นรูป
อะลูมิเนียมภายในพ้ืนที่โครงการ ว่ิงเฉพาะในเสนทางที่กําหนด
เทานั้น 

 
- 

 
- รูปที่ 3-23 

 กําหนดใหพนักงานที่ผานการฝกฝนสําหรับการขนยายกาที่
บรรจุน้ําอะลูมิเนียมโดยใชรถยก (Forklift).เปนผูดําเนินการ
การขนยายเทานั้น 

- โครงการจัดใหมีการอบรม และฝกฝนพนักงานขับรถยก 
(Forklift).ใหปฏิบัติตามกฏระเบียบของโครงการและสอดคลอง
ตามขอกําหนดดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการ
ทํางานของโครงการ และกําหนดใหผูที่ผานการฝกอบรมการ
ยายบรรจุน้ําอะลูมิเนียมโดยใชรถยก.(Forklift).เปนผูดําเนินการ
การขนยายเทานั้น 

- - รูปที่ 3-24 
- ภาคผนวกท่ี 3-27 

 พนักงานที่ทําหนาที่เปด-ปดสวิทซสําหรับถายน้ําอะลูมิเนียม
จากเตาหลอมอะลูมิเนียมลงสูกาสําหรับบรรจุน้ําอะลูมิเนียม 
ตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หมวก
นิรภัย ถุงมือหนังกันความรอน แวนตานิรภัย และรองเทานิรภัย 

- โครงการกําหนดใหพนักงานที่ทําหนาที่เปด-ปดสวิทซสําหรับ
ถายน้ําอะลูมิเนียม ตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล ใหรัดกุมกอนปฏิบัติงาน 

- - รูปที่ 3-25 
 

 ตรวจสอบใหมีการปดฝากาบรรจุน้ําอะลูมิเนียมใหแนนทุก
ครั้ง หลังจากการบรรจุน้ําอะลูมิเนียมแลวเสร็จ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการปดฝากาบรรจุน้ํา
อะลูมิเนียมใหแนนทุกครั้ง หลังจากการบรรจุน้ําอะลูมิเนียม
แลวเสร็จ 

- - รูปที่ 3-26 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-23 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

6. การคมนาคมขนสง (ตอ) 
6.2 การขนสงในกระบวนการผลิต (ตอ) 

 กําหนดไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาใกลบริเวณขนยายกาบรรจุน้ํา
อะลูมิเนียม 

- โครงการมีการควบคุมบริเวณพื้นที่ขณะที่มีการขนสงกาบรรจุ
น้ําอะลูมิเนียม ไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกลเด็ดขาด 

- - รูปที่ 3-27 
 

 จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน กรณีที่น้ําอะลูมิเนียมหกรั่วไหล   
เปนประจําทุกป 

- โครงการจัดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีที่น้ําอะลูมิเนียม
หกรั่วไหล และกําหนดแผนดําเนินการฝกซอมแผนฉุกเฉิน ปละ 
1 ครั้ง เพื่อใหพนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตองกรณีที่
เกิดเหตุการณจริง 

- - ภาคผนวกท่ี 3-28 
- ภาคผนวกท่ี 3-29 
- ภาคผนวกท่ี 3-30 

7. การจัดการของเสีย 
7.1 การจัดการทั่วไป 

- กําหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ 
ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใชใหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใหมากท่ีสุด 

- โครงการมีการประชาสัมพันธการคัดแยกประเภทของวัสดุที่
สามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได เชน การนําเศษอะลูมิเนียม
ที่ไมมีการปนเปอนกลับมาหลอมใหม เปนตน โดยการจัดการ
ของเสียของโครงการใหความสําคัญในการลดการเกิดของเสีย
ใหนอยที่สุด โดยมุงเนนการใชวัถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ      
ซึ่งเปนไปตามหลักการจัดการของเสีย 3R 

- - รูปที่ 3-2 
 

- จัดทําแผนประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการคัดแยกวัสดุที่
สามารถนํากลับมาใชใหมหรือวัสดุที่มีมูลคากลับมาใชใหมหรือจําหนายให
ผูรับซื้อท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ โดยนําหลัก.3R.มาประยุกตใช
ในโรงงาน 

- จัดใหมีอาคารจัดเก็บของเสีย มีหลังคาปดคลุม เพื่อปองกันการ
ชะลางสารอันตรายจากน้ําฝนลงสูระบบระบายน้ําฝน และพื้นที่โดยรอบ 
และจัดแบงประเภทของเสียอยางชัดเจน โดยจะตองไมทําใหเกิดการ
ปนเปอนของของเสียอันตรายไปสูของเสียประเภทอ่ืนๆ 

- โครงการจัดใหมีอาคารจัดเก็บของเสีย โดยเปนอาคารที่มี
หลังคาปดคลุม มีการกั้นขอบเขตพื้นที่การจัดเก็บของเสียเปน
สัดสวน เพื่อไมใหเกิดการปนเปอนของเสียอันตรายสูของเสีย
ประเภทอื่นๆ พรอมทั้งติดปายบงบอกชนิดและประเภทของ
เสียที่ชัดเจน 

- - รูปที่ 3-28 
 

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-24 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

7. การจัดการของเสีย (ตอ) 
7.1 การจัดการทั่วไป (ตอ) 

- เลือกใชบริการจากผูขนสง และผูกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช
ที่มีมาตรฐานในการดําเนินงานเปนที่ยอมรับ และไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น 

- โครงการเลือกใชบริการจากผูขนสง และผูกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
วัสดุเหลือใช ที่ไดรับมาตรฐานฯ และไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เปนผูรับดําเนินการ.โดยมีการจัดทํา
หนังสือยินยอมระหวางผูใชและผูใหบริการบําบัด/กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวเพื่อประกันความรับผิด - Liability  

- - ภาคผนวกท่ี 3-31 

- จัดใหมีระบบการตรวจสอบ.(Audit).ผูรับกําจัด กอนเลือกใช
บริการ เพื่อใหมั่นใจไดวาผูรับกําจัดมีมาตรฐานในการดําเนินการไดอยาง
แทจริง 

- โครงการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ (Audit) หนวยงานที่รับ
กําจัด เพื่อตรวจสอบขั้นตอน และวิธีการกําจัดวาเปนตาม
ขอกําหนดตามกฎหมายหรือไม.รวมทั้งตรวจสอบความสามารถ
และประสิทธิภาพในการรับกําจัดของหนวยงาน 

- - ภาคผนวกท่ี 3-32 

- การขนสงกากของเสียออกนอกพื้นที่โครงการ ตองมีใบกํากับ
การ ขนสงของเสียและตองติดตามใบกํากับการขนสงของเสีย (Manifest)   
ฉบับท่ี 6 จากผูรับกําจัดทุกครั้ง 

- โครงการไดจัดทําระบบเอกสารแสดงการจัดการของเสีย 
(Manifest Form) แบบ กอ.2 เพื่อใชเปนเอกสารในการอางอิง
ในการขนสง การรับกําจัดระหวางผูกอกําเนิด ผูขนสง และ
ผูรับกําจัด ซึ่งโครงการมีการรับรองการจัดการของเสียในแบบ
กอ.2 สวนที่ 4 ซึ่งถือวาการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใช
แลว ดําเนินการถูกตองครบ 

- - ภาคผนวกท่ี 3-33 

- กําหนดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดตะกรันอะลูมิเนียม 
และภาชนะที่จัดเก็บตะกรันอะลูมิเนียมทุกวัน โดยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
แตละกะการทํางาน 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดตะกรัน
อะลูมิเนียม และภาชนะที่จัดเก็บตะกรันอะลูมิเนียมเปนประจาํ
ทุกวัน 

- - รูปที่ 3-29 

- จัดใหมีผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมที่ผาน
การขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 เพื่อทําหนาที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบระบบ
การจัดการกากอุตสาหกรรม 

- โครงการจัดใหมีผูควบคุมมลพิษดานการจัดการมลพิษกาก
อุ ตสาหกรรมที่ ผ านการขึ้ นทะ เบี ยนกั บกรม โ ร ง งาน
อุตสาหกรรม โดยกํากับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม
ใชแลวใหสอดคลอง และเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว 
พ.ศ. 2566 

- - ภาคผนวกท่ี 3-11 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-25 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

7. การจัดการของเสีย (ตอ) 
7.1 การจัดการทั่วไป (ตอ) 

- จัดใหมีเต็นทขนาด 288 ตารางเมตร เพื่อเปนสถานที่จัดวาง
บรรจุภัณฑ (พาเลท หรือ กระบะใสชิ้นงาน) รอการนํากลับไปใชงานอีกครั้ง 

- โครงการไดจัด เตรียมเต็นท  สํ าหรับจัดวางบรรจุภัณฑ          
ใหเพียงพอ เพื่อรอการนํากลับไปใชงานอีกครั้ง 

- - รูปที่ 3-30 

7.2 ขยะมูลฝอยและของเสียจากพนักงาน 
- ขยะมูลฝอยทั่วไปและของเสียจากสํานักงานจะรวบรวมเก็บไว

ภายในอาคารจัดเก็บของเสีย และจัดสงใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตจาก
ราชการรับไปดําเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวของ ดังนี ้

- ขยะมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรม จัดเก็บไวภายในอาคาร
จัดเก็บของเสียที่มีหลังคาคลุม และติดตอสงใหหนวยงานที ่
ได รั บอนุญาตจากหน วยงานราชการหรื อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนี ้

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ปริมาณ 38.25 ตัน จัดเก็บในถังขยะ แบบ
แยกประเภท ในอาคารจัดเก็บของเสีย (หองเก็บที่ 2) และสง
ใหบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอรวิส จํากัด รับไปฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล เฉพาะของเสียไมอันตรายเทานั้น 

- 
 

- รูปที่ 3-28 
- รูปที่ 3-31 
- ภาคผนวกท่ี 3-34 
  ขยะมูลฝอยทั่วไปจากสํานักงาน ประมาณ 83.33 ตัน/ป 

รวบรวมในภาชนะที่แข็งแรง ไมมีการผุกรอน และรั่วไหล 
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และใหหนวยงานที่ไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานราชการ รับไปคัดแยกและกําจัดตาม
หลักสุขาภิบาลตอไป 

 ขยะอันตรายจากสํานักงาน ไดแก หลอดฟูออเรสเซนต 
ถานไฟฉาย เปนตน ประมาณ 0.32 ตัน/ป รวบรวมในภาชนะ
ที่แข็งแรง จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และใหหนวยงานท่ี
ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดตอไป 

- ขยะอันตรายจากสํานักงาน ไดแก ปริมาณหลอดไฟ ปริมาณ 
0.03 ตัน จัดเก็บในถัง.200 ลิตร มีฝาปด ในอาคารจัดเก็บของ
เสีย (หองเก็บที่ 5) และสงให บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน 
จํากัด (มหาชน) รับไปฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับ
เสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว 

- - รูปที่ 3-28 
- ภาคผนวกท่ี 3-35 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-26 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

7. การจัดการของเสีย (ตอ) 
7.3 ของเสียจากกระบวนการผลิต 

- วัสดุที่ไมใชแลวจากกิจกรรมการผลิตของโครงการ จะรวบรวม
เก็บไวภายในอาคารจัดเก็บของเสีย และใหดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว และ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

ของเสียอันตราย 

- ขยะมูลฝอย และของเสียอุตสาหกรรม จัดเก็บไวภายในอาคาร
จัดเก็บของเสียที่มีหลังคาคลุม และติดตอสงใหหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เขามารับไป
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาต ดังน้ี 
 
 เศษอะลูมิเนียมจากการกลึง ปริมาณ 202.21 ตัน จัดเก็บใน

กระบะเหล็ก ในอาคารเก็บของเสีย (ชองเก็บที่ 1).และสงให
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด รับไป 
นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอื่นๆ 

 น้ํามันหลอลื่นใชแลว ไมมีของเสียเกิดขึ้น ไมมีของเสีย
เกิดขึ้นระหวาง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 จึงยังไมมี
การสงกําจัด 

- 
 
 

- รูปที่ 3-28 
- ภาคผนวกท่ี 3-35 
 

 เศษอะลูมิ เนียมจากการกลึ ง ประมาณ 212.16 ตัน/ป 
รวบรวมในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงตามที่กําหนดไว จัดเก็บใน
อาคารจัดเก็บของเสีย และใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด 

 น้ํามันหลอลื่นใชแลว ประมาณ 4.35 ตัน/ป รวบรวมใน
ภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัด 

 Contaminated.Container.ประมาณ 0.40 ตัน/ป จัดเรียง
รวบรวมในพื้นที่ที่มีถาดรองรับ จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของ
เสีย และใหหนวยงานที่ ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกําจัด 

 Contaminated Container ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง 
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 จึงยังไมมีการสงกําจัด 

 กระปองสเปรยที่ใชแลว ประมาณ 0.30 ตัน/ป รวบรวมใน
ภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัด 

 กระปองสเปรยที่ใชแลว ปริมาณ 0.09 ตัน จัดเก็บในถัง
เหล็ก ในอาคารจัดเก็บของเสีย (ชองเก็บที่ 4) และสงให 
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) รับไปฝงกลบ
อยางปลอดภัย 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-27 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

7. การจัดการของเสีย (ตอ) 
7.3 ของเสียจากกระบวน การผลิต 

 ฝุนละอองจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ประมาณ 22.46 
ตัน/ป รวบรวมในภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บของเสีย และใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด 

 ฝุนละอองจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ปริมาณ 4.00 
ตัน จัดเก็บใน Big bag ในอาคารจัดเก็บของเสีย (ชองเก็บ
ที.่5) และสงใหบริษัท เบตเตอร เวิลด.กรีน จํากัด (มหาชน) 
รับไปฝงกลบตามหลักวิชาการ 

- 
 
 

- รูปที่ 3-28 
- ภาคผนวกท่ี 3-35 

 

 Contaminated.Fabric.ประมาณ 20 ตัน/ป รวบรวมใน
ภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัด 

 Contaminated.Fabric,.และวัสดุดูดซับ.สงกําจัดในชื่อ 
Contaminated Fabric รวมปริมาณ 19.47 ตัน จัดเก็บใน 
Big bag ในอาคารจัดเก็บของเสีย (ชองเก็บที่ 5) และสงให
บริษัท  เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) รับไปทํา
เชื้อเพลิงผสม 

  

 สายดูดน้ํามันจากเครื่องฉีดอะลูมิเนียม ประมาณ 0.89 ตัน/ป 
รวบรวมในภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของ
เสีย และใหหนวยงานที่ ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกําจัด 

 สายดูดน้ํามันจากเครื่องฉีดอะลูมิเนียม และไสกรองที่ใช
แลว ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2567 จึงยังไมมีการสงกําจัด 

  

 วัสดุดูดซับสารเคมี ประมาณ 0.48 ตัน/ป รวบรวมในภาชนะ
มีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัด 

 ไสกรองที่ใชแลว ประมาณ 0.45 ตัน/ป รวบรวมในภาชนะมี
ฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัด 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-28 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

7. การจัดการของเสีย (ตอ) 
7.3 ของเสียจากกระบวน การผลิต (ตอ) 

 กากตะกอนนํ้าเสียแบบแหง ประมาณ 17.73 ตัน/ป รวบรวม
ในภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และ
ใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับ
ไปกําจัด 

 กากตะกอนน้ําเสียแบบแหง ปริมาณ 6.00 ตัน เก็บใน  
Big bag ในอาคารจัดเก็บของเสีย (ชองเก็บที่ 5).และสงให
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) รับไปฝงกลบ
ตามหลักวิชาการ 

- 
 
 

- รูปที่ 3-28 
- ภาคผนวกท่ี 3-35 

 

 กากตะกอนน้ําเสียแบบเปยก ประมาณ 165.46 ตัน/ป 
รวบรวมในภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของ
เสีย และใหหนวยงานที่ ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกําจัด 

 กากตะกอนน้ําเสียแบบเปยก ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 จึงยังไมมีการสงกําจัด 

 ฝุนจากเครื่อง.Shot.Blast.ประมาณ 0.50 ตัน/ป รวบรวมใน
ภาชนะมีฝาปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัด 

 ฝุนจากเครื่อง.Shot.Blast.ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567.จึงยังไมมีการสงกําจัด 

 ตะกรันอะลูมิเนียม.(Dross).ประมาณ 240.24 ตัน/ป รวบรวม
ในภาชนะที่แข็งแรง ปดมิดชิดตามที่กําหนดไว เพื่อไมใหสัมผัส
กับความชื้นในอากาศ หรือน้ํา โดยจัดเก็บในอาคารโรงงาน
บริ เวณของพื้นที่ เตาหลอม.(พื้นที่ .Melting.Line).และให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัด 

 ตะกรันอะลูมิเนียม (Dross) ปริมาณ 124.828 ตัน เก็บใน
กระบะเหล็ก มีฝาปด ในอาคารการผลิต และสงใหบริษัท 
ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี.(ประเทศไทย).จํากัด.รับไปนํา
กลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอื่นๆ โดยจัดใหมีเจาหนาที่
จํานวน 1 คนตอกะ คอยตรวจสอบบริเวณที่เกิดตะกรัน
อะลูมิเนียม และภาชนะที่จัดเก็บตะกรันอะลูมิเนียมทุกวัน 

 ฟองอะลูมิเนียม ประมาณ 171.6 ตัน/ป รวบรวมในภาชนะที่
แข็งแรงตามที่กําหนดไว จัดเก็บในอาคารโรงงาน.(พื้นที่ 
Melting.Line).และรวบรวมใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปรีไซเคิล 

 ฟองอะลูมิเนียม ปริมาณ 29.516 ตัน เก็บในกระบะเหล็ก 
มีฝาปด ในอาคารการผลิต และสงใหบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดัสทรี.(ประเทศไทย).จํากัด รับไปนํากลับมาใชประโยชน
อีกดวยวิธีอื่นๆ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-29 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

7. การจัดการของเสีย (ตอ) 
7.3 ของเสียจากกระบวน การผลิต (ตอ) 

 Coolant Oil ประมาณ 10.61 ตัน/ป จัดการโดยระบบบําบัด
น้ําเสียแบบเคมี หลังจากทําการบําบัดน้ําเสียแลวจะทําการ
ตรวจวัดคา.pH.หากมีคาอยูในเกณฑที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยองกําหนด จะถูกระบายลงสูระบบรวบรวมน้ํา
เสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อทําการบําบัด
ดวยระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางตอไป กรณีที่คุณภาพน้ําทิ้ง
ไมเปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดจะถูกสูบกลับมาเพื่อเขาระบบ
บําบัดใหมอีกครั้งหนึ่ง 

 Coolant.Oil ปริมาณ 141.03 ตัน เก็บในถังเหล็ก.200 ลิตร 
มีฝาปด ในอาคารจัดเก็บของเสีย (ชองเก็บที่.4) และสงให
บริษัท.เอส.เอส.ซี.ออยล.จํากัด.และบริษัท.สยามเอ็นไว 
รอนเมนทอลเทคโนโลยี่.จํากัด รับไปทําเชื้อเพลิงผสม  
 

- 
 
 

- รูปที่ 3-28 
- ภาคผนวกท่ี 3-35 

 แผงเซลลแสงอาทิตยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ (อายุการใชงาน   
25 ป) ประมาณ 107.54 ตัน จัดวางในอาคารจัดเก็บของเสีย 
และใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปกําจัด 

 แผงเซลลแสงอาทิตยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ไมมีของเสีย
เกิดขึ้นระหวาง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 จึงยังไมมี
การสงกําจัด 

ของเสียไมอันตราย 
 กระดาษ ประมาณ 8.00 ตัน/ป รวบรวมไวในถุง Big bag  

ในพ้ืนที่แหง จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และรวบรวมให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการรับไปรีไซเคิล 

 
 กระดาษ ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง เดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2567 จึงยังไมมีการสงกําจัด 

 พลาสติกและยาง ประมาณ 9.35 ตัน/ป รวบรวมในถุง    
Big.Bag.ในพื้นที่แหง จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และ
รวบรวมใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ
รับไปรีไซเคิล 

 พลาสติกและยาง.ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง.เดือนมกราคม 
– มิถุนายน 2567 จึงยังไมมีการสงกําจัด 

 ไม Wooden.packaging.ประมาณ.40.00 ตัน/ป รวบรวมใน
หองที่มีหลังคา แหง ไมมีการปนเปอนของ 

 ไม .Wooden.packaging.ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง   
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 จึงยังไมมีการสงกําจัด 

 เศษโลหะรวม ประมาณ 37.86 ตัน/ป รวบรวมในภาชนะมีฝา
ปดมิดชิด จัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสีย และรวบรวมให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการรับไปรีไซเคิล 

 เศษโลหะรวม ไมมีของเสียเกิดขึ้นระหวาง เดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2567 จึงยังไมมีการสงกําจัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-30 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.1 มาตรการทั่วไป 

- ดําเนินนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางชัดเจน 
ใหเปนไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หรือมาตรฐานอื่นๆ 

- โครงการไดกําหนดนโยบายดานอาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย ใหสอดของและเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายหรือ
มาตรฐานตางๆ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 

- - ภาคผนวกท่ี 3-36 

- จัดตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อตรวจสอบดูแล
ความปลอดภัยในพื้นที่การปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

- โครงการมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย   
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) และ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.).พรอมทั้งกําหนด
แผนงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําป . 
โดยดําเนินการใหสอดคลอง และเปนไปตามขอกําหนดดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

- - ภาคผนวกท่ี 3-29 
- ภาคผนวกท่ี 3-37 
- ภาคผนวกท่ี 3-38 

- พิจารณาทบทวน และกําหนดแผนงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยประจําป เพื่อนําไปสูการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยของโครงการอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

- จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ที่ผานการ 
ฝกอบรมดานความปลอดภัยตามจํานวน และระดับของเจาหนาที ่     
ความปลอดภัยในการทํางานที่เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อทํา
หนาที่ควบคุมใหคนงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)    
ที่ผานการฝกอบรมดานความปลอดภัยตามจํานวน และระดับ
ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่เพียงพอตามที่
กฎหมายกําหนด เพื่อทําหนาที่ควบคุมใหคนงานปฏิบัติงาน
ดวยความปลอดภัย 

- 
 

- ภาคผนวกท่ี 3-38 
 

- กําหนดผูรับผิดชอบและหนาที่ในการตรวจความปลอดภัยใน
การทํางาน ไดแก หัวหนางาน/หัวหนากะ ทําหนาที่ตรวจความปลอดภัย
ในพื้นที่ที ่รับผิดชอบทุกวัน และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
วิชาชีพ ทําหนาที่ตรวจสอบทั้งพื้นที่โครงการ 

- จัดทําคูมือความปลอดภัยใหกับพนักงาน และมีการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเปนประจํา เชน การใช
เครื่องมือ อุปกรณที่อาจเปนอันตราย การสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องตางๆ เปนตน 

- โครงการจัดใหมีคูมือความปลอดภัยในการทํางานใหกับ
พนักงาน และจัดใหมีการอบรมใหความรู เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานแกพนักงานเปนประจําทุกป 

- - ภาคผนวกท่ี 3-14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-31 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.1 มาตรการทั่วไป (ตอ) 

- จัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภั ยอาชี วอนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบริการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งบันทึกสถิติและคนหาสาเหตุของ  
อุบัติเหตุ และสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัย (Safety.Work Instruction) ใหกับพนักงาน และจัดการ
ฝกอบรมใหความรูในเรื่องตางๆ ใหแกพนักงานทุกระดับ และพนักงานทุกคน
ตามแผนกอบรมและมีการทบทวนทุกป เชน 

 การเก็บรักษา การขนถาย เคลื่อนยายสารเคมีและของเสีย 
 ขอกําหนดการทํางานในบริเวณที่มีความเสี่ยงอันตราย 
 การตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ีทํางาน 
 การสวมใสและบํารุงรกัษาอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 
 การฝกซอมและใชอุปกรณผจญเพลิง 
 กฎความปลอดภัยและโรคจากการปฏิบัติงาน 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว-  
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อกําหนด
และดําเนินงานตามนโยบายดานอาชีวนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน เชน การรวบรวมบันทึกสถิติสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพเพื่อหาสาเหตุของโรคที่
เกิดขึ้นกับพนักงาน การตรวจสอบลักษณะงานที่ไมปลอดภัย 
เพื่อวิ เคราะหแนวทางปองกันและจัดทําคูมือปฏิบัติงาน    
พรอมทั้ง จัดฝกอบรมใหความรูในเรื่องตางๆ ใหแกพนักงาน
อยางสม่ําเสมอ 

- 
 

- รูปที่ 3-32 
- ภาคผนวกท่ี 3-36 
- ภาคผนวกท่ี 3-37 
- ภาคผนวกท่ี 3-39 
- ภาคผนวกท่ี 3-40 
- ภาคผนวกท่ี 3-41 

- กําหนดระบบขออนุญาตเขาทํางานในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิด
อันตรายที่รุนแรง 

- โครงการจัดใหมีระบบการขออนุญาตเขาพื้นที่ทํางานที่มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อใหทราบขอกําหนดขอปฏิบัติรวมถึงการใช
เครื่องจักรอุปกรณตางๆ การสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลที่ถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
เพื่อปองกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 

- - ภาคผนวกท่ี 3-42 

    
    
    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-32 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.1 มาตรการทั่วไป (ตอ) 

- กําหนดใหพนักงานระดับหัวหนางาน และผูบริหารตองเขารับ
การอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในระดับเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน.(จป..หัวหนางาน).และ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร (จป..บริหาร) กอนเขา
ทํางาน และกําหนดใหทบทวนทุก 1 ป 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน.(จป.)     
ที่ผานการฝกอบรมดานความปลอดภัยตามระดับที่กฎหมาย
กําหนด ทําหนาที่ควบคุมใหคนงานปฏิบัติงานดวยความ
ปลอดภัย พรอมทั้งดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เชน การตรวจวัดระดับเสียง.ความรอน.แสง.เสียงใน
พื้นท่ีทํางานเปนประจําทุกป 

- - ภาคผนวกท่ี 3-38 
- ภาคผนวกท่ี 3-43 
- ภาคผนวกท่ี 4-8 
- ภาคผนวกท่ี 4-9 
- ภาคผนวกท่ี 4-10 
- ภาคผนวกท่ี 4-11 
- ภาคผนวกท่ี 4-12 

 

- จัดใหมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที ่
ทํางาน เชน.การตรวจวัดระดับเสียง.ความรอน.เปนตน.รวมถึงจัดใหมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจาหนาที่ความปลอดภัยเปนประจําทุกวัน 
พรอมทั้งดําเนินการแกไขสภาพท่ีไมปลอดภัย 

8.2 สาธารณสุขและสขุภาพ 
- กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานกอนเขาทํางาน             

และระหวางดําเนินการผลิต โดยแยกเปนผลการตรวจสุขภาพทั่วไป    
และผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง และสรุปผลการตรวจสุขภาพ
ประจําปของพนักงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพ
พนักงาน พบวา มีความผิดปกติจากการทํางาน ตองระบุสาเหตุของความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และแนวทางปองกันและแกไข โดยแพทย 
ดานอาชีวเวชศาสตร 

- โครงการกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพใหกับพนักงานกอนเขา
ทํางาน การตรวจสุขภาพประจําป และการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยง ซึ่งจากผลการตรวจพบวา พนักงานสวนใหญมีผล
การตรวจอยูในเกณฑปกติ ในกรณีพบวาผลการตรวจสุขภาพมี
ความผิดปกติเนื่องจากการทํางาน โครงการจะดําเนินการ
ตรวจสอบและติดตามผลอยางตอเนื่อง พรอมทั้งกําหนด
แนวทางปองกันแกไขตอไป 

- - ภาคผนวกท่ี 3-44 
- ภาคผนวกท่ี 3-45 

 

- หากผลการตรวจสุขภาพ ระบุวา มีความผิดปกติใหปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยตามดุลยพินิจของแพทย เชน การตรวจสุขภาพซ้ํา การรักษา 
ฟนฟู หรือการหาแนวทางปองกันและแกไข เปนตน 

- หากพบวาพนักงานไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน ใหพิจารณาสับเปลี่ยนหนาที่ของพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงตอ
ผลกระทบดานสุขภาพ พรอมติดตามผลอยางตอเนื่อง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-33 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.2 สาธารณสุขและสขุภาพ (ตอ) 

- จัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง.โดยพิจารณา
กิจกรรมตามผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน 

- โครงการจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยพิจารณา
กิจกรรมตามผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน เชน ออกกําลัง
กายตอนเชากอนเริ่มทํางาน เปนตน 

- - รูปที่ 3-33 

- จัดทําฐานขอมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนํามาใชประกอบการ
วิเคราะหหาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของ
พนักงานประจําปในแตละพื้นที่ดําเนินงานโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พรอมระบุ
อายุงานของคนงานที่ทํางานในพื้นที่นั้น และวิเคราะหความเชื่อมโยงผลการ
ตรวจวัดเพื่อเฝาระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานขอมูลสุขภาพดวย 

- โครงการจัดทําบันทึกสุขภาพประจําตัวพนักงาน เพื่อรวบรวม
และจัดเก็บผลตรวจสุขภาพโดยจัดทําเปนฐานขอมูลในการเฝา
ระวังผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทํางานและ    
หากผลการตรวจสุขภาพ ระบุวามีความผิดปกติจะปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยตามดุลยพินิจของแพทย  

 

- 
 
 

- ภาคผนวกท่ี 3-45 

- กําหนดใหมีการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยินและการ
แปลผลใหเปนไปตามเกณฑของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยระบุเปน
เงื่อนไขไวในขอตกลงตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกหนวยงานที่เขาเขามา
ดําเนินการตรวจสุขภาพ 

- กําหนดใหมีการ เก็บบันทึกขอมูลสุขภาพของพนักงาน             
และผูรับเหมา (เฉพาะผูรับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่ของ
โรงงานเปนประจําทุกวัน ซึ่งโครงการเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสุขภาพ
เทานั้น โดยไมรวมผูรับเหมาในชวงท่ีมีการหยุดการผลิตเพื่อดําเนินการซอม
บํ ารุ ง เครื่ องจั กรและอุปกรณประจํ าป . ( Shutdown/Turnaround)         
ในฐานขอมูลสุขภาพของโรงงานเปนระยะ 30 ป ภายหลังที่พนักงานออก
จากการทํางาน ยกเวนในกรณี ดังน้ี 
      
      
      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-34 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.2 สาธารณสุขและสขุภาพ (ตอ) 

1).กรณีที่พนักงานหรือผูรับเหมาทํางานกับโครงการเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 ป ใหโครงการมอบบันทึกขอมูลสุขภาพใหกับ
พนักงานและผูรับเหมาเมื่อออกจากการทํางาน 

2).กรณีที่โครงการจะเลิกดําเนินกิจการใหโครงการสงบันทึก
ขอมูลสุขภาพของพนักงานและผูรับเหมาใหกับผูวาจางของพนักงานและ
ผูรับเหมารายตอไป หากไมมีผูวาจางรายตอไป ใหโครงการแจงใหพนักงาน
และผูรับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกขอมูลสุขภาพของตนเองลวงหนา
อยางนอย 3 เดือน กอนที่โครงการจะเลิกดําเนินกิจการ 

- โครงการจัดทําบันทึกสุขภาพประจําตัวพนักงาน เพื่อรวบรวม
และจัดเก็บผลตรวจสุขภาพโดยจัดทําเปนฐานขอมูลในการเฝา
ระวังผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และจะ
มอบสมุดประจําตัวสุขภาพใหพนักงานหรือผูรับเหมาเมื่อออก
จากการทํางาน  

- 
 
 

- ภาคผนวกท่ี 3-45 

8.3 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
- วิเคราะหลักษณะการปฏิบัติงาน และความเสี่ยง เพื่อกําหนด

ประเภทอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเหมาะสม 
- โครงการมีการวิเคราะหลักษณะการปฏิบัติงาน และความเสี่ยง 

เพื่อกําหนดประเภทอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลให
เหมาะสมกับประเภทและลักษณะงาน 

- - ภาคผนวกท่ี 3-46 
- ภาคผนวกท่ี 3-47 

- ติดตั้งปายเตือนหรือสัญลักษณประเภทอุปกรณปองกันอันตราย 
สวนบุคคลที่ตองสวมใสในแตละพื้นที่สวนผลิตบริเวณ เพื่อใหพนักงาน  
และผูที่จะเขาไปในบริเวณดังกลาวไดทราบอยางชัดเจน 

- โครงการติดตั้งปายเตือนอันตราย และปายเตือนการสวมใส 
หรือสัญลักษณสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดสวนบุคคล 
เพื่อใหพนักงาน และผูที่จะเขาไปในบริเวณดังกลาวไดทราบ
และระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

- - รูปที่ 3-4 
- รูปที่ 3-5 
 

- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับพนักงาน
อยางเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณคุมครองอันตรายสวนบุคคลสําหรับ
พนักงานอยางเหมาะสมตามลักษณะงาน และมีจํานวนที่
เพียงพอ 

- - รูปที่ 3-6 
- ภาคผนวกท่ี 3-48 

- จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่ เปน
อันตรายความสําคัญของการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
วิธีการใชงาน และถนอมรักษาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- โครงการจัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่เปน
อันตราย การใชงานอุปกรณคุมครองอันตรายสวนบุคคลให
ถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมทั้งดูและรักษา
อุปกรณเพื่อคงประสิทธิภาพในการใชงาน 

- - รูปที่ 3-7 
- ภาคผนวกท่ี 3-14 
- ภาคผนวกท่ี 3-15 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-35 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.3 อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล (ตอ) 

- กํากับดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด โดยจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจติดตามการสวม
ใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกําหนดขอปฏิบัต ิ
กรณีตรวจพบวาพนักงานไมสวมใสอุปกรณขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีกาํหนด 

- โครงการมีการกํากับดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน และมี
การตรวจสอบวาพนักงานมีการสวมใสอุปกรณถูกตองตาม
ขอกําหนดหรือไม ซึ่งหากตรวจสอบพบวาพนักงานไมสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล โครงการไดกําหนด
บทลงโทษ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของบริษัทตอไป 

- - ภาคผนวกท่ี 3-5 
- ภาคผนวกท่ี 3-49 

8.4 เสียง 
- บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบล (เอ) จะตองติดตั้ง

ปายเตือนหรือสัญลักษณที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงานสวมใสอุปกรณลดเสียง
ในขณะเขาไปปฏิบัติในบริเวณดังกลาว 

- โครงการมีการติดปายเตือนบริเวณพื้นที่ทํางานที่มีระดับเสียงดัง 
เพื่อใหพนักงานระมัดระวังการเขาปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่
ดังกลาว และสวมใสอุปกรณลดเสียงขณะเขาไปปฏิบัติงาน   
ทุกครั้ง  

- - รูปที่ 3-4 

- พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากกวา 85 เดซิเบล 
(เอ) ตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียงสวนบุคคลประเภทที่ครอบหู (Ear 
Muffs) แทนที่อุดหู (Ear Plugs) ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- โครงการมีการกํากับดูแลใหพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที ่
ที่มีเสียงดัง.สวมใสอุปกรณครอบลดระดับเสียง.ปลั๊กอุดหู 
(Ear.Plug).และที่ครอบห.ู(Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง  

- - รูปที่ 3-5 
- รูปที่ 3-6 

- ออกแบบและทําการติดตั้ง Nozzle ลดเสียงของ Air blow ที่ปน
ลม.(Air.gun).และเครื่อง.CNC.(Computer.Numerical Control) และจัด
ใหเครื่อง.CNC.ทํางานเปนระบบปด ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรดวย
ระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัสเสียงของพนักงานในขั้นตอนการกัด กลึง 
เจาะชิ้นงาน และตรวจสอบช้ินงาน 

- โครงการมีการทดลองติดตั้ง Nozzle ที่ปนลม.(Air.gun).แตไม
สามารถลดเสียงของของ Air.blow.ได.เนื่องจากหัว.Nozzle.      
มีขนาดใหญกวา ปนลม.(Air.gun).ทําใหมีระดับเสียงดังกวาปกติ  
จึงไดยกเลิกการติดตั้ง สําหรับเครื่อง.CNC.(Computer.Numerical 
Control).เปนการทํางานในระบบปด ควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรดวยระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัสเสียงของ
พนักงานในขั้นตอนการกัด กลึง ชิ้นงาน และจัดใหพนักงาน
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายจากเสียงทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

- - รูปที่ 3-34 
- รูปที่ 3-35 
- ภาคผนวกท่ี 3-50 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-36 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.4 เสียง (ตอ) 

- ฝกอบรมพนักงานในการใชงานปนลม (Air gun) โดยไมกดลม
มากเกินความตองการในการใชงาน และใชเฉพาะในสวนที่มีความ
จําเปนตองทําความสะอาดเศษอะลูมิเนียมตกคางเทานั้น เพื่อลดระดับเสียง
จากการใช ปนลม 

- โครงการมีการฝกอบรมการใชงานปนลม (Air gun) และกําชับ
ไมใหมีการกดลมมากเกินความตองการในการใชงาน และใช
เฉพาะในสวนที่มีความจํา เปนตองทําความสะอาดเศษ
อะลูมิเนียมตกคางเทานั้น เพื่อลดระดับเสียงจากการใชปนลม 

- - 

- ออกแบบและปรับระดับ Pressure ใหเหมาะสมกับลักษณะ 
ของช้ินงานที่ทําการฉีดขึ้นรูป.เพื่อลดระดับการใช.Pressure.ซึ่งสามารถลด
ระดับเสียงท่ีแหลงกําเนิด 

- โครงการมีการออกแบบและปรับระดับ Pressure ใหเหมาะสม
กับลักษณะของชิ้นงานที่ทําการฉีดขึ้นรูป.เพื่อลดระดับการใช
Pressure. 

- - 

- ลดเสียงดังจากการกระแทกของวัตถุดิบหรือชิ้นงาน และเสียงดัง
จากอุปกรณในข้ันตอนการผลิต โดยดําเนินการ ดังนี ้

- โครงการมีการตระหนักถึงผลกระทบดานเสียงที่อาจเกิดจาก
กระบวนการผลิตและเครื่องจักรบางตัว ซึ่งโครงการมีการ
ตรวจสอบการทํางาน และมีการปฏิบัติมาตรการอยางเครงครัด 
อีกทั้งยังจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)     
ที่ผานการฝกอบรมดานความปลอดภัยทําหนาที่ควบคุมให
คนงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย นอกจากนี้ยังจัดใหมี
มาตรการลดเสียงดังจากการกระแทกของวัตถุดิบหรือชิ้นงาน 
โดยติดตั้งวัสดุกันกระแทกแผนรองที่อยูใตเครื่องตัดครีบกอนที่
ชิ้นงานจะตกลงสูถังรองรับ.Scrap.รวมทั้งจัดใหมีการดูแล
ตรวจสอบพัดลม Jet fan อยางสม่ําเสมอ  

- - รูปที่ 3-36 
- ภาคผนวกท่ี 3-51 
  การเตรียมวัตถุดิบสําหรับการหลอม กรณีเปนวัตถุดิบขนาด

ใหญหรือน้ําหนักมากกวา 25 กิโลกรัม ตองใชระบบเครนใน
การยกวัตถุดิบแทนการใชรถยกเทช้ินงาน 

 ปรับลดระยะหางระหวางการเทชิ้นงานของลิฟทยกเท
วัตถุดิบลงสูเตาหลอม เพื่อลดการกระแทกระหวางการเท
วัตถุดิบ  

 

 ติดตั้งวัสดุกันกระแทกแผนรองที่อยูใตเครื่องตัดครีบกอนที่
ชิ้นงานจะตกลงสูถังรองรับ Scrap 

 

 เพิ่มความถี่ในการบํารุงรักษาพัดลม Jet fan สัปดาหละ 1 
ครั้ง 

 

 หอหุมทอ Flex ระหวางจุดเชื่อมของ.Baby.Belton.กับสาย
ลมที่ใชสําหรับตกแตงช้ินงาน 

 

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-37 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.4 เสียง (ตอ) 

- จัดใหมีระบบตรวจสอบใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหหัวหนางาน หัวหนากะ 
และเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพเปนผูรับผิดชอบ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)    
กํากับดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบการสวมใสอุปกรณ 
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- - ภาคผนวกท่ี 3-5 

- จัดเตรียมอุปกรณปองกันเสียงสําหรับพนักงานที่ตองทํางานใน
พื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบล.(เอ).รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณสํารอง
อยางพอเพียง 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับ
พนักงานอยางเหมาะสมตามลักษณะงาน และมีจํานวน
เพียงพอ 

- - รูปที่ 3-5 
- รูปที่ 3-6 
- ภาคผนวกท่ี 3-48 

- กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานที่ทํางานในบริเวณ
ที่มีเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบล (เอ) ทํางานตอเนื่องไดไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับ 
เสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.วันที่.26.มกราคม.2561.หรือกฎหมายฉบับ
ลาสุด 

- โครงการมีการควบคุมการทํางานของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริเวณพื้นที่สวนการผลิตที่มีระดับเสียงดังเกิน.85.dB (A).ไมให
ทํางานตอเนื่องเกิน.8.ชั่วโมง/วัน.ซึ่งกําหนดใหมีเวลาพักของ
พนักงานทุก 2 ชั่วโมง.ครั้งละ.10.นาที โดยจัดใหมีพื้นที่พักผอน 
และมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน  

- - 

- การตรวจวัดสมรรถภาพการไดยินของพนักงานเปนประจําทุกป 
ควบคูไปกับการตรวจสุขภาพประจําป 

- โครงการมีการตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงาน   
ประจําป ควบคูไปกับการตรวจสุขภาพ และประเมินผลตรวจ
สุขภาพ เพื่อเฝาระวังผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางาน  

- - ภาคผนวกท่ี 3-44 

8.5 ความรอน 
- กําหนดใหพนักงานที่ทํางานประจําในพื้นที่ที่มีความรอน ไดแก   

เตาหลอม เครื่องฉีดขึ้นรูป กระบวนการขัดและตกแตงช้ินงาน กระบวนการ
กัด กลึง และเจาะชิ้นงาน.บริเวณซอมบํารุง คลังสินคา เครื่องยิงทราย 
(Shot.Blast).และเครื่องตัดชิ้นงานอัตโนมัติ (Test.Cutting.Machine)   
ตองสวมใสอุปกรณปองกันความรอนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

- โครงการกําหนดใหพนักงานที่ทํางานประจําในพื้นที่ที่มีความ
รอนสูง ไดแก บริเวณเตาหลอม และเครื่องฉีดขึ้นรูป สวมใส
อุปกรณปองกันความรอน และสวมใสถุงมือปองกันความรอน
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน  

- - รูปที่ 3-25 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-38 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.5 ความรอน (ตอ) 

- จัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ประจํา
บริเวณเตาหลอม เครื่องฉีดขึ้นรูป กระบวนการขัดและตกแตงชิ้นงาน 
กระบวนการกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน บริเวณซอมบํารุง คลังสินคา เครื่อง
ยิงทราย.(Shot.Blast).และเครื่องตัดชิ้นงานอัตโนมัติ (Test.Cutting 
Machine) เพื่อปองกันการรับสัมผัสความรอน 

- โครงการจัดใหมีการหมุนเวียนพนักงานที่ปฏิบัติบริเวณพื้นที ่  
ที่มีความรอนสูง เพื่อปองกันการรับสัมผัสความรอนอยาง
ตอเนื่อง ติดตั้งพัดลมระบายอากาศและจัดเตรียมน้ําดื่มเย็น 
เพื่อชวยลดอุณภูมิในรางกาย ซึ่งหากอณุหภูมิในรางกายสูงอาจ
เสี่ยงตอการเกิดโรคฮีทสโตรก ที่เกิดจากการที่รางกายไดรับ
ความรอนมากเกินไป 

- - รูปที่ 3-37 
- รูปที่ 3-38 

- ควบคุมและรักษาความรอนภายในสถานประกอบการหรือ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยใน
การประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.
2546 หรือกฎหมายฉบับลาสุด 

- โครงการมีการออกแบบใหอาคารสวนการผลิตมีลักษณะเปน
หลังคาทรงสูงสามารถระบายอากาศ และถายเทอากาศไดเปน
อยางดี .รวมทั้ งภายในอาคารผลิตจะมีการติดตั้ งพัดลม
อุตสาหกรรม.(Jet.Fan).เพื่อเพิ่มการระบายอากาศและใหความ
เย็น นอกจากนี้โครงการไดกําหนดการตรวจวัดสภาพความรอน
ในสถานประกอบการบริเวณจุดตางๆ ของพื้นที่ทํางาน เพื่อเปน
การเฝาระวังผลกระทบจากความรอน ซึ่งจากผลการตรวจวัด
ระหวางวันที่ 27 มีนาคม.-.3 เมษายน 2567 พบวา ทุกบริเวณที่
ตรวจวัดสภาพความรอนมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานกําหนดตาม
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย.อาชีวอนามัย.และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 
(หมวด 1 ความรอน).แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดในบทท่ี 
4 

- - ผนวกที่ 4-8 

- จัดใหมีระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายอากาศภายในอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบ         
และกฎหมายควบคุมหรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- โครงการไดออกแบบอาคารสวนการผลิตใหมีอากาศถายเท   
ไดสะดวก และมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในอาคาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในอาคารใหเปน 
ไปตามมาตรฐาน 

- - รูปที่ 3-39 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-39 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.5 ความรอน (ตอ) 

- กําหนดใหพนักงานทํางานบริเวณเตาอบในไมเกินกวา 10-15 
นาที/ครั้ง เพื่อเขาไปตรวจสอบอุณหภูมิของเตาอบที่จุดตรวจสอบ และการ
เคลื่อนยายชิ้นงานเขา-ออกเตาอบ พรอมทั้งทําการติดตั้งและเปดใชงานพัด
ลมขนาดใหญบริเวณดานหนาเตา เพื่อชวยลดความรอนบริเวณหนาเตา
ในขณะทําการเคลื่อนยายช้ินงานเขา-ออกเตาอบ 

- โครงการกําหนดใหพนักงานทํางานบริเวณเตาอบในไมเกิน
กวา 10-15 นาที/ครั้ง และมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ภายในอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศภายใน
อาคารใหเปนไปตามมาตรฐานและจัดเตรียมน้ําดื่มเย็นเพื่อชวย
ลดอุณภูมิในรางกายซึ่งหากอุณหภูมิในรางกายสูงอาจเสี่ยงตอ
การเกิดโรคฮีทสโตรก ที่เกิดจากการที่รางกายไดรับความรอน
มากเกินไป 

 - รูปที่ 3-37 
- รูปที่ 3-38 

 

8.6 คุณภาพอากาศในบรรยากาศการทํางาน 
- กํ าหนดใหพนั กงานทุ กคนที่ ปฏิบั ติ ง านประจํ าภาย ใน

สายการผลิตที่มีฝุนละอองตองสวมผาปดจมูกแบบคารบอน 
- โครงการกําหนดใหพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานประจําภายใน

สายการผลิตที่เกิดฝุนละอองตองสวมผาปดจมูกแบบคารบอน 
เพื่อปองกันการสูดดมฝุนละอองท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

- - รูปที่ 3-40 

- พนักงานที่ปฏิบัติงานบริ เวณเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลูมิ เนียม      
ตองสวมใสผาปดจมูกเพื่อปองกันการสูดดมควันขาวจากกระบวนการลาง
แมพิมพ 

- โครงการกําหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องฉีด    
ขึ้นรูปอะลูมิเนียม ตองสวมผาปดจมูก เพื่อปองกันการสูดดม
ควันขาวจากกระบวนการลางแมพิมพ  

- - รูปที่ 3-40 

- กําหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณตกแตงและขัดผิวตอง
สวมใสผาปดจมูกแบบคารบอนที่มีความหนาอยางนอย 4 ชั้น เพื่อปองกัน
ฝุนอะลูมิเนียม รวมทั้งดูแลและตรวจสอบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยกําหนดใหพนักงานใชอยางนอย 1 ชิ้น/คน/วัน 

- โครงการกําหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงานสวมใสผาปดจมูกแบบ
คารบอนที่มีความหนาอยางนอย.4 .ชั้นเพื่อปองกันฝุ น
อะลูมิเนียมบริเวณกระบวนการตกแตง และขัดผิวชิ้นงาน 

- - รูปที่ 3-40 

- กําหนดใหมีการทําความสะอาดเศษอะลูมิเนียมบริเวณโตะ
ปฏิบัติงานตกแตงและขัดผิวทุก.1.ชั่วโมง และบริเวณโดยรอบพื้นที่
ปฏิบัติงานทุก 2 ชั่วโมง เศษอะลูมิเนียมจะถูกรวบรวมใสภาชนะ เพื่อนํา
กลับไปหลอมใหม 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดเศษอะลูมิเนียม
บริ เ วณโตะปฏิบัติ งานทุก .1.ชั่ ว โมง .และรวบรวมเศษ
อะลูมิเนียมใสภาชนะ เพื่อนํากลับไปหลอมใหม (อะลูมิเนียม   
รีเทิรน) 

- - รูปที่ 3-41 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-40 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.6 คุณภาพอากาศในบรรยากาศการทํางาน (ตอ) 

- กําหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณซอมบํารุง ตองสวมใสผา
ปดจมูกแบบคารบอน เพื่อปองกันฝุนละอองจากการเชื่อม รวมทั้งกลิ่นที่
เกิดจากการใชสารหลอเย็นในขั้นตอนการกัดกลึงชิ้นงาน รวมทั้งดูแลและ
ตรวจสอบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหพนักงานใชอยาง
นอย 1 ชิ้น/คน/ตอการซอมแมพิมพในแตละวัน 

- โครงการกําหนดใหพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานประจําภายใน
สายการผลิตที่เกิดฝุนละอองตองสวมผาปดจมูกแบบคารบอน 
เพื่อปองกันการสูดดมฝุนละอองท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

- - รูปที่ 3-40 

- สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามลักษณะงาน 
ไดแก หมวก รองเทา และแวนตานิรภัย ขณะทําการเชื่อมตองสวมใสถุงมือ
ผา หนากากเชื่อมเพื่อลดแสงจา และผาปดจมูกแบบคารบอน ตลอด
ระยะเวลาซอมบํารุงแมพิมพ 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับ
พนักงานอยางเหมาะสมตามลักษณะงาน และมีจํานวนที่
เพียงพอ 

- - รูปที่ 3-6 
- รูปที่ 3-25 
- รูปที่ 3-40 
 

8.7 อุบัติเหต ุ
- จัดใหมีหองพยาบาล เตียงคนไข เวชภัณฑ พยาบาล และแพทย

ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน สวัสดิการและสังคม พ.ศ. 2548   
หรือกฎหมายฉบับลาสุด 

- โครงการจัดใหมีหองพยาบาล เตียงคนไข เวชภัณฑ และ
พยาบาลอยูประจําโครงการ เพื่อเตรียมความพรอมในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และโครงการปฏิบัติตาม “ประกาศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบคําขอ
อนุญาต และแบบใบอนุญาตใหใชสถานพยาบาลแทนการจัดให
มีแพทยเพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทํางาน” กําหนดให
นายจ า งอาจทํ าความตกลง เพื่ อส งลู กจ า ง เข า รั บการ
รักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล ที่เปดบริการตลอด 24 
ชั่วโมง และเปนสถานพยาบาลที่นายจางอาจนําลูกจางสงเขา
รับการรักษาไดสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งโครงการไดระบุขอตกลง
การสงลูกจางเขารับการรักษาที่อมตะเวชกรรม โรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดเล็ก และมีใบอนุญาตใหใชสถานพยาบาลแทนการ 

- - รูปที่ 3-42 
- รูปที่ 3-43 
- ภาคผนวกท่ี 3-52 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-41 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.7 อุบัติเหตุ (ตอ) 

 จัดใหมีแพทยเพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทํางานตาม  
ขอ 3 แหงกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

  

- จดบันทึกสถิติอุบัติ เหตุ  ประกอบดวย สา เหตุ  จํ านวน
ผูไดรับบาดเจ็บ ความเสียหายตอทรัพยสิน การแกไขปญหาและการกําหนด
มาตรการในการปองกันเพื่อไม ใหเกิดเหตุการณซ้ํา พรอมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติการและกําหนดความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวของกรณีที่มี
อุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

- โครงการจัดใหมี เจาหนาที่ความปลอดภัย.(จป.) .ประจํา
โครงการ ซึ่งทําหนาที่ กํากับ.ดูแล.การทํางานใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดดานอาชีวอนามัย.และความปลอดภัยในการทํางาน 
และจัดทําบันทึกสถิติอุบัติเหตุ เพื่อหาสาเหตุ และแนวทาง
แกไขตอไป  

- - รูปที่ 3-32 
- ภาคผนวกท่ี 3-39 

8.8 ระบบปองกันอัคคภีัย 
- การออกแบบติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ทั้งภายใน

และภายนอกอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย (มาตรฐาน 
ว.ส.ท.) หรือ NFPA ในสวนท่ีเกี่ยวของ 

- โครงการไดติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกัน
อัคคีภัย 

- - ภาคผนวกท่ี 3-53 
 

- จัดใหมีการทดสอบ.ตรวจสอบ.และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง 
รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบ ซึ่ งไดรับการรับรองโดย
วิศวกรรมเครื่องกล และ/หรือ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- โครงการไดติดตั้ง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม.(Fire.Alarm) 
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบควัน.(Smoke.Detector) 
อุปกรณตรวจจับควันดวยลําแสงบีม.(Beam.Smoke Detector
อุปกรณตรวจจับความรอน.(Heat.Detector). โดยมีการ
ตรวจสอบ และทดสอบสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณ 
ซึ่งไดรับการรับรองโดยเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ของโครงการ 

- - รูปที่ 3-44 
- ภาคผนวกท่ี 3-53 
- ภาคผนวกท่ี 3-54 

- จัดทํ ารายงานตรวจสอบตัว เอง . (Self.Audit).ตามคู มื อ 
(Guideline) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสงขอมูลดังกลาวใหการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พรอมทําการทบทวนเปนประจําทุกป เพื่อใช
ในการทบทวนและปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบปองกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

- โครงการไดจัดทํา เอกสารตรวจสอบตรวจสอบตัวเอง .
(Self.Audit).โดยจัดประเมินดานอัคคีภัย และประเมินความ
ปลอดภัยของโรงงาน.เพื่อเปนการทบทวนและปรับปรุง
เกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยตางๆ 

- - ภาคผนวกท่ี 3-55 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-42 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.8 ระบบปองกันอัคคีภัย (ตอ) 

- บริเวณสํานักงานและอาคารผลิต ติดตั้งระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ดังนี ้

 สัญญาแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) จํานวน 48 จุด 
 ชุดตรวจจับความรอนแบบควัน (Smoke.Detector) 

จํานวน 31 ชุด 
 ชุดตรวจจับควันดวยลําแสงบีม (Beam.Smoke.Detector) 

จํานวน 21 ชุด 
 ชุดตรวจจับความรอน (Heat Detector) จํานวน 61 ชุด 

และชุดตรวจจับความรอนชนิดกันระเบิด (Heat.Detector 
Explosive Proof) จํานวน 2 ชุด 

 ถังดับเพลิง จํานวน 208 ถัง 
 ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 40 ตู 

 
 
- โครงการไดติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัย และมีการ

ตรวจสอบ ทดสอบประสิทธิภาพในการใชงาน ซึ่งไดรับการ
รับรองโดยเจาหนาที่ ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของโครงการ  

- โครงการไดติดตั้ ง.สัญญาแจงเหตุ เพลิ งไหม  (Fire.Alarm) 
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบควัน (Smoke.Detector) 
อุปกรณตรวจจับควันดวยลําแสงบีม (Beam.Smoke.Detector) 
อุปกรณตรวจจับความร อน (Heat.Detector) และมีการ
ตรวจสอบ.และทดสอบ.ซึ่ งไดรับการรับการรับรองโดย  
เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของโครงการ 

 
 
- 

 
 
- รูปที่ 3-44 
- ภาคผนวกท่ี 3-53 
- ภาคผนวกท่ี 3-54 

8.9 แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
- จัดใหมีแผนฉุกเฉินในการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยแบง

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ออกเปน 3 ระดับ ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 
- โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉิน และกําหนดการจัดฝกซอม

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ปละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพรอมและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินอยางเปนระบบ รวมไปถึงเพื่อใหพนักงาน
ทราบแนวทางในการรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น.เพื่อใชระงับ
เหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครั้งลาสุดโครงการดําเนินการ
ฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ลาสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2566 

- - ภาคผนวกท่ี 3-56 
- ภาคผนวกท่ี 3-57 

- จัดใหมีการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และใหความรวมมือในการซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2 
และ 3 รวมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-43 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.9 แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน (ตอ) 

- การประสานความรวมมือกับโรงงานขางเคียง และหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการหรือกําหนดมาตรการปองกันและแกไข
อุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกลเคียง 

- โครงการมีความยินดีร วมมือกับโรงงานขางเคียง และ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการหรือกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงาน
และพื้นท่ีใกลเคียง 

- - 

- ประสานงานกับหนวยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่
ในการใหขอมูลแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีตางๆ และเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ของโครงการ 

- โครงการมีการจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี.
(SDS) ของโครงการ เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการเตรียม
แผนเขาระงับเหตุฉุกเฉินในกรณีตางๆ 

 - ภาคผนวกท่ี 3-58 
 

8.10 ระบบปองกันเหตุฉุกเฉินจากการใชกาซธรรมชาติ 
- ใหมีการจัดฝกเจาหนาที่ และผูเกี่ยวของใหทราบถึงวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ถูกตอง ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการ
ปฏิบัติเมื่อพบการรั่วไหลหรือเหตุการณอันตรายและหลักสูตรอื่นที่เกีย่วของ 

- โครงการมีการฝกอบรมความปลอดภัยใหแกพนักงานทราบถึง
วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีกาซที่ถูกตอง และขอควร
ระวังในการปฏิบัติงาน  

- - ภาคผนวกท่ี 3-59 

- ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทําไวอยางเครงครัด พรอมทั้งแสดง
เบอรโทรศัพทติดตอในการควบคุมเหตุฉุกเฉินดังกลาว โดยโครงการจะ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

- โครงการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทําไวอยางเครงครัด.พรอมทั้ง
แสดงเบอรโทรศัพทติดตอในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยโครงการ
จะปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน   
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้.ระยอง.อยางเครงครัด 

- - ภาคผนวกท่ี 3-59 

- จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินประจําป ทั้งในสวนของโรงงานเอง 
และการซอมแผนฉุกเฉินรวมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และ
หนวยงานภายนอก รวมทั้งจัดใหมีการอบรมบุคลากรใหมีทักษะและความ
ชํานาญในการรองรับสถานการณฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉิน และกําหนดการจัดฝกซอม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ปละ.1.ครั้ง เพื่อเตรียมความพรอมและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินอยางเปนระบบ รวมไปถึงเพื่อใหพนักงาน
ทราบแนวทางในการรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น.เพื่อใชระงับ
เหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครั้งลาสุดโครงการดําเนินการ
ฝกซอมแผนฉุกเฉินกรณีกาซธรรมชาติรั่วไหล ลาสุดเมื่อวันที่ 
27 ตุลาคม 2566 

- - ภาคผนวกท่ี 3-59 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-44 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.10 ระบบปองกันเหตุฉุกเฉินจากการใชกาซธรรมชาติ (ตอ) 

- สถานีควบคุมกาซธรรมชาติ (MRS) ติดปายประกาศถาวร “กาซ
ไวไฟ-หามสูบบุหรี่-หามทําใหเกิดประกายไฟ” 

- โครงการมีการติดปายเตือน “กาซไวไฟ-หามสูบบุหรี่-หามทําให
เกิดประกายไฟ” บริเวณสถานีควบคุมกาซธรรมชาติ (MRS)  

- - รูปที่ 3-45 
 

- ติดขอความแสดงทิศทางการหมุนของวาลว และขอความแสดง
ทิศทางการไหลในทอขนสงใหชัดเจน พรอมทั้งเครื่องหมายแสดงลําดับการ
ทํางานอยางเปนขั้นตอน 

- โครงการมีการติดขอความ แสดงลูกศร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให
หมุนปดวาลวทันที 

- - รูปที่ 3-46 
 

- ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบกาซ
ธรรมชาติตามอายุการใชงานของแตละอุปกรณ เชน เครื่องวัดความดัน 
เครื่องวัดอัตราการไหล เปนตน 

- โครงการมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
ระบบกาซธรรมชาติตามความถี่ที่เหมาะสม  

- - ภาคผนวกท่ี 3-60 

- จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมีความรู ประสบการณ 
และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซอมบํารุงทอกาซธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาส
เกิดอันตรายจากการซอมบํารุงทอกาซธรรมชาติของโครงการ 

- โครงการจัดใหมี เจาหนาที่ที่ผานการอบรม และมีความรู    
ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นแนวทอกาซ
ธรรมชาติ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย 

- - 

- จัดใหมีระบบการขออนุญาตเขาปฏิบัติงานซอมบํารุงแนวทอสง
กาซธรรมชาติของโครงการ รวมถึงอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ และสามารถ
อํานวยความสะดวกและดําเนินการดานความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม 

- จัดใหมีระบบการขออนุญาตตอเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) 
เมื่อตองปฏิบัติงานบริเวณสถานีควบคุมกาซธรรมชาติ (MRS)  

- - 

8.11 อันตรายรายแรงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
มาตรการเฝาระวัง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาใหยึดตามมาตรฐาน 

ASME ดังนี ้
- การเฝาระวังทอขนสง (Right.of.Way.Surveillance).สําหรับพื้นที่

วางทอขนสงกาซธรรมชาติ (Pipeline.Patrolling).เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจําปละ 2 ครั้ง 

 
 

- โครงการมีการตรวจสอบและทดสอบสถานีจายกาซธรรมชาติ
และระบบทอบริ เวณขอตอจุดตางๆ เพื่อให เปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด  

 
 
- 

 
 
- ภาคผนวกท่ี 3-60 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-45 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.11 อันตรายรายแรงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 

- การสํารวจรอยรั่ว (Leak Survey) 
 สํารวจรอยรั่วของกาซธรรมชาติ  เพื่อให เปนไปตาม

มาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจําปละ 1 ครั้ง 
 ตรวจสอบสภาพของ Insulation Joint/Flange วามีการรั่ว

หรื อลั ดวงจรหรื อ ไม ได ตามมาตรฐาน ASME.B31.8        
เปนประจําปละ 2 ครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบรอยรั่ ว  ตรวจสอบสภาพของ 
Insulation Joint/Flange และทดสอบสถานีจายกาซธรรมชาติ
และระบบทอบริ เวณขอตอจุดตางๆ เพื่อให เปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดเปนประจําทุกป 

- - ภาคผนวกท่ี 3-60 
- ภาคผนวกท่ี 3-61 

- การบํารุงรักษาระบบปองกันการผุกรอน ตรวจสอบการสึก
กรอนของทอสงกาซธรรมชาติบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เชน บริเวณของ
อหรือ บริเวณที่กาซมีความเร็วสูง และกรณีที่พบการผุกรอนของทอสงกาซ
ธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ASME B31 G และ ASME B31.8 เปนประจํา   
ปละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบการสึกกรอนของทอสงกาซธรรมชาติ
บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เชน บริเวณของอหรือ บริเวณที่กาซมี
ความเร็วสูงเปนประจําทุกป เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด หากพบวาทอหรือขอตอมีการพุกรอนทางโครงการ  
จะดําเนินการแกไขโดยเร็ว  

- - ภาคผนวกท่ี 3-61 

8.12 การปองกันและลดอุบัติเหตุของสถานีควบคมุ (Metering/Gate Station) 
- ลอมรั้วตาขายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 3 เมตร และมีประตู

ทางเขา 2 ชั้น เพื่อปองกันไมใหมีการบุกรุกเขาไป หรือทําอันตรายตอระบบ
ควบคุม 

- โครงการจัดใหมีรั้วตาขายโดยรอบพื้นที่เพื่อปองกันไมใหมีการ 
บุกรุกเขาไป หรือทําอันตรายตอระบบควบคุม 

- - รูปที่ 3-45 

- มีระบบทอ By pass และระบบวาลวสํารองในกรณีเกิดความ
บกพรองของทอเสนหลัก 

- โครงการจัดใหมีวาลวฉุกเฉิน เพื่อปองกันกรณีเกิดกาซรั่วไหล
บริเวณพื้นท่ีโครงการ  

- - รูปที่ 3-46 

- ติดตั้งปลองระบายกาซ (Blow Down Stack) เพื่อระบายกาซ
ที่คางในเสนทอออกสูบรรยากาศกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

- โครงการติดตั้ งปลองระบายก าซ . (Blow.Down.Stack).      
เพื่อระบายกาซที่คางในเสนทอออกสูบรรยากาศกรณีที่เกิด
เหตุการณฉุกเฉิน  

- - รูปที่ 3-47 
 

- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 
15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งไวในที่ที่สะดวกตอการใชงาน   
และมีปายบอกใหเห็นชัดเจน 

- โครงการมีการติดตั้ ง เครื่ องดับ เพลิ งชนิดผง . (Powder 
Extinguisher).ไวบริเวณสถานีกาซธรรมชาติ พรอมทั้งติดปาย
บอกวิธีการใชงานไวอยางชัดเจน เพื่อใหทราบวิธีการใชงาน
กรณีเกิดเหตุการณขึ้น  

- - รูปที่ 3-48 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-46 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.12 การปองกันและลดอุบัติเหตุของสถานีควบคุม (Metering/Gate Station) (ตอ) 

- จัดใหมีเจาหนาที่ทําการตรวจตราแนวทอ และสถานีควบคุม
เปนประจําทุกสัปดาห 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการรั่วไหลตามแนวทอ 
ตามรอยตอ ขอตอตางๆ เปนประจํา  

- - 

8.13 การปองกันเหตุฉุกเฉินจากเตาหลอม 
- กําหนดใหมีการตรวจสอบสภาพของเตาหลอม รวมถึงอุปกรณ

ที่เกี่ยวของเปนประจําทุกวัน 
- โครงการจัดใหมีแผนการตรวจสอบ การซอมบํารุงเตาหลอม 

และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับเตาหลอม ตามตวามถี่และ
อายุการใชงานที่เหมาะสม 

- - ภาคผนวกท่ี 3-9 
- ภาคผนวกท่ี 3-62 

 - ตรวจสอบ.และบํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของกับเตาหลอม
อะลูมิเนียมตามอายุการใชงานของแตละอุปกรณ 

- จัดอบรมใหกับพนักงานที่ปฏิบัติ งานบริ เ วณเตาหลอม
อะลูมิเนียม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเกิดความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการมีการอบรมพนักงานกอนเริ่มปฏิบัติงานบริเวณ     
เตาหลอมอะลูมิเนียม เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงการสวมใส
อุปกรณปองกันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองขณะปฏิบัติงาน 

- - รูปที่ 3-49 

8.14 การปองกันอัตรายจากการผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
- จัดใหมีแผนการซอมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณใหสามารถ      

ใชงานไดอยางปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการใชงาน ตามขอกําหนดของ
ผูผลิตที่เปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม และความปลอดภัย 

- โครงการจัดใหมีแผนตรวจสอบบํารุ งรักษาเชิงปองกัน 
(Preventive.Maintenance.Program).สําหรับเครื่องจักร 
และอุปกรณการผลิตตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

- - ภาคผนวกท่ี 3-63 

- จัดใหมีการติดตั้งสายดิน อุปกรณที่ใชทําระบบสายดินตองมี
ขนาดที่เหมาะสมที่จะปองกันกระแสไฟฟาเกินจากวงจรไฟฟา 

- โครงการมีการติดตั้งสายดิน เพื่อปองกันกระแสไฟฟาเกิน    
จากวงจรไฟฟา 

- - รูปที่ 3-50 

- ติดตั้งระบบเก็บขอมูลและแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร
เพื่อติดตามรายงานประสิทธิภาพการทํางานออกแบบโครงการใหมีคา 
Plant Factor และ Performance ratio 

- โครงการมีการติดตั้งระบบเก็บขอมูล และสามารถแสดงผล
ผานหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อติดตามรายงานประสิทธิภาพ  
การทํางานออกแบบโครงการใหมีคา Plant.Factor.และ 
Performance ratio 

- - รูปที่ 3-51 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-47 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
8.14 การปองกันอัตรายจากการผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย (ตอ) 

- ผูปฏิบัติงานซอมบํารุงหรือเปลี่ยนเซลลแสงอาทิตยตองมี
ความรู ความเขาใจในระบบไฟฟา และไมใหทํางานเพียงลําพังตองจัดหาผู
รวมปฏิบัติงานตลอดระยะปฏิบัติงาน รวมทั้งตองถอดเครื่องประดับทุกชนิด 
และสวมใสอุปกรณปองกันไฟฟา เชน หมวก รองเทา และถุงมือหนังปองกัน
ไฟฟา เปนตน 

- โครงการจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟาใหแก 
ผูเขาปฏิบัติงานซอมบํารุง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา 
 

- - ภาคผนวกท่ี 3-64 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 
9.1 แผนการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 

- จัดการประชาสัมพันธ โดยจัดใหมีการพบปะ และสรางความ
เขาใจกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของโครงการ เชน กิจกรรมเชิญผูนํา
ชุมชน เยี่ยมชมการดําเนินงานของโครงการ โดยนําเสนอความกาวหนา   
ของการดําเนินการดานชุมชนสัมพันธ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่เขาพบปะ และสรางความเขาใจกับ
ชุ ม ชน ในพื้ นที่ โ ด ย ร อบที่ ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร  เ พื่ อ เ ป นก า ร
ประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจแกคนในชุมชน โดยไดจัด
กิจกรรมมวลชนสัมพันธใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดาน
สังคมใหแกชุมชน และมีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม . ( EIA. Monitoring 
Committee).เพื่อนําเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหกับผูแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชนรับทราบ 

- - รูปที่ 3-1 
- ภาคผนวกท่ี 3-2 
- ภาคผนวกท่ี 3-6 

 

    
    
    
    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-48 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.1 แผนการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ (ตอ)  

- มุงเนนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องโดยดําเนินการ
ดานมวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน เชน 

 สนับสนุนการศึกษาและศาสนา เชน มอบทุนการศึกษา 
กิจกรรมวันเด็ก ศูนยการเรียนรูของชุมชน ทํานุบํารุงศาสนา 

 ดานสาธารณสุข-สิ่งแวดลอม เชน สงเสริมดานสุขภาพ ปลูก
ปา/ทําฝาย 

 กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนกิจกรรมที่สําคัญกับชุมชน เชน 
งานกาชาด 

 กิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 สนับสนุนสงเสริมดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

รวมกับชุมชนหรือหนวยงานราชการในวันสําคัญตาง ๆ เชน 
ทอดกฐิน/ผาปา เขาพรรษา 

 สงเสริม เศรษฐกิจและอาชีพของชุน เชน สนับสนุน
ผลิตภัณฑและสินคาทางการเกษตรของชุมชน 

- โครงการควบคุมการดําเนินการโดยยึดมั่นในการประกอบ
กิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ด วยการมุ ง เนน ใน เรื่ อ งของการพัฒนา และปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอก
องคกร ซึ่งโครงการไดรับการตรวจประเมินโรงงานโครงการ  
ธงขาวดาวเขียว ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้
โครงการไดจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธใหการสนับสนุน
กิจกรรมทางดานสังคมใหแกชุมชน ไดแก เขารวมกิจกรรม“วัน
เด็กแหงอมตะซิตี้ ระยอง 2024”, เขารวมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและอนุรักษสิ่งแวดลอม “โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, เขารวม
กิจกรรมบริจาคโลหิต “100 ลานซีซี โลหิตชาวอมตะเพื่อ
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36” และบริจาคของชวยเหลือผูพิการ
ใหกับผูพิการ ผูปวยติดเตียง ในชุมชนพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
เปนตน เพื่อสรางความสัมพันธ และความเขาใจอันดีระหวาง
ชุมชนกับโครงการ 

- - รูปที่ 3-1 
- ภาคผนวกท่ี 3-2 
 

- สนับสนุนและเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนรวมกับ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อยางสม่ําเสมอ 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน วารสาร ขาวประชาสัมพันธของ
บริษัทฯ สูชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธของ
โครงการ 

- โครงการมีการจัดทําขอมูลการนําเสนอรายละเอียดโครงการ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นําเสนอตอผูแทนจากหนวยงาน
ราชการ ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อใหทราบขอมูลขาวสาร
ของโครงการตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 

- - 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-49 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.1 แผนการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ (ตอ) 

- ใหโอกาสและสนับสนุนแรงงานในทองถิ่นเขาทํางานตามความรู
ความสามารถที่โรงงานเปดรับสมัครเปนอันดับแรก เพื่อใหโรงงานและชุมชน
อยูรวมกันได 

- โครงการมีการสนับสนุนแรงงานในทองถิ่นเขาทํางานตาม
ความรูความสามารถที่โรงงานเปดรับสมัครเปนอันดับแรก 
เพื่อใหโรงงานและชุมชนอยูรวมกันได 

- - ภาคผนวกท่ี 3-65 

9.2 แผนปฏิบัติการกรณีมีเรื่องรองเรียนจากชุมชน 
- ใหความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ 

ผูนําชุมชน หรือชุมชนเมื่อไดรับการติดตอขอเขาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการอยางตอเนื่อง 

- โครงการยินดีใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ราชการ ผูนําชุมชน หรือชุมชน หากมีความตองการจะเขา
เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อความเขาใจในจัดการสิ่งแวดลอมของ
โครงการ 

- - 

- จัดใหมีทีมงานมวลชนสัมพันธเขาพบปะชุมชนอยางตอเนื่อง 
เพื่อประชาสัมพันธใหทราบถึงการดําเนินงานของโครงการ และรับฟงปญหา
ที่ชุมชนไดรับโดยรวบรวมขอมูล/ขอรองเรียนตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

- โครงการจัดใหทีมงานมวลชนสัมพันธทําหนาที่ประชาสัมพันธ
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของโครงการ และรับฟงความ
ตองการของชุมชนหรือแกนนําชุมชน รวมถึงและสอบถามถึง
ปญหาที่อาจไดรับจากการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางปองกัน
และแกไขตอไป 

- - 
 

- รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอรองเรียน และการดําเนินการแกไข/
ตอบกลับขอรองเรียนที่เกิดขึ้น สรุปเปนรายงานผานทางผูนําชุมชนตาม
ความเหมาะสม 

- ในกรณีที่โครงการไดรับเรื่องรองเรียนจากการดําเนินกิจกรรม
ในดานตางๆ โครงการจะมีการดําเนินการแกไขทันที  

- - รูปที่ 3-52 
- ภาคผนวกท่ี 3-66 
- ภาคผนวกท่ี 3-67 

- รับฟงขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชนผานชอง 
ทางตาง ๆ ดังนี ้

 ติดตอโดยตรงที่ปอมยามหนาโรงงาน บริษัท เรียวบิ ได   
คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

 ติดตอนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 
 ติดตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
 ติดตออุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

- โครงการจัดใหมีกลองรับเรื่องรองเรียน เพื่อรับความคิดเห็น
จากชุมชน ติดตั้งบริเวณหนาพื้นที่โครงการ และหากมีขอ
รองเรียนทางโครงการจะเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 
และทําการช้ีแจงใหแกชุมชนทราบโดยเร็ว 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-50 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.2 แผนปฏิบัติการกรณีมีเรื่องรองเรียนจากชุมชน (ตอ) 

 ติดตอศูนยดํารงธรรม อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 ติดตอทางไปรษณีย บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) 

จํากัดเพื่อรับทราบปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 
และชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาเบื้องตนให  
ชุมชนไดรับทราบ 

   

- กรณีที่พบวาปญหาที่รองเรียนมีสาเหตุมาจากการดําเนินงาน
ของโครงการโดยตรง ทางโครงการจะดําเนินการแกไขปญหารองเรียนตาม
แนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ดังรูปที่ 3 ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว และเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบ   
ตามแนวทางการแกไขปญหา 

- กรณีที่มี เรื่องรองเรียนจากการดําเนินงานของโครงการ      
ทางโครงการจะเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

- - 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ  
9.3 คณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- จัดใหมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA Monitoring Committee) โดยรายละเอียดของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี ้

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( EIA. Monitoring. Committee) 
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชน จํานวน 13 หมูบาน และตัวแทนโรงงานเรียวบิ ได 
คาสติ้ ง  ไทยแลนด  จํ ากัด  รวมจํ านวน 30 คน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อติดตามมาตรการตรวจสอบเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พรอมทั้ง
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการ
รวมกัน โดยกําหนดความถี่ ในการประชุมทุก .6. เดือน          
ซึ่งดําเนินการจัดประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2567 

- - ภาคผนวกท่ี 3-6 

องคประกอบ 
1) ผูแทนจากหนวยงานราชการ รวมจํานวน 4 คน ดังนี้ 
 นายอําเภอปลวกแดง หรือผูแทน จํานวน 1 คน 
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

หรือผูแทน จํานวน 1 คน 
 ผูแทนจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จํานวน 1 คน 
 สาธารณสุขอําเภอปลวกแดง หรือผูแทน จํานวน 1 คน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-51 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.3 คณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ)  

2) ตัวแทนภาคประชาชนไมรวมผูนําชุมชน จํานวนไมนอยกวา   
13 คน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อ หรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบ
ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผูเขารวมประชุมรวมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของผูเขารวมประชุมท้ังหมด 

 ตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยางนอย   
2 คน 
- หมู 4 บานหวยไขเนา อยางนอย 1 คน 
- หมู 5 บานภูไทร อยางนอย 1 คน 

 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยางนอย  
1 คน 
- หมู 4 บานวังตาผิน อยางนอย 1 คน 

 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยางนอย 
6 คน 

หมู 1 บานมาบเตย อยางนอย 1 คน 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( EIA. Monitoring. Committee) 
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชน จํานวน 13 หมูบาน และตัวแทนโรงงานเรียวบิ ได 
คาสติ้ ง  ไทยแลนด  จํ ากัด  รวมจํ านวน 30 คน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อติดตามมาตรการตรวจสอบเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พรอมทั้ง
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการ
รวมกัน โดยกําหนดความถี่ ในการประชุมทุก .6. เดือน    
ซึ่งดําเนินการจัดประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2567 

- - ภาคผนวกท่ี 3-6 

 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยางนอย 
6 คน (ตอ) 
- หมู 2 บานเนินสวรรค อยางนอย 1 คน 
- หมู 5 บานมาบยางพร อยางนอย 1 คน 
- หมู 4 บานหวยปราบ อยางนอย 1 คน 
- หมู 5 บานวังตาลหมอน อยางนอย 1 คน 
- หมู 6 บานมาบยางพรใหม อยางนอย 1 คน 

 ตําบลพนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อยางนอย   
4 คน 
- หมู 4 บานเขามะพูด อยางนอย 1 คน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-52 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.3 คณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ)  

- หมู 5 บานคลองพลู อยางนอย 1 คน 
- หมู 7 บานวังปลา อยางนอย 1 คน 
- หมู 8 บานซอย 13 อยางนอย 1 คน 

3) ตัวแทนจากโรงงาน จํานวน 3 คน 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( EIA. Monitoring. Committee) 
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชน จํานวน 13 หมูบาน และตัวแทนโรงงานเรียวบิ ได 
คาสติ้ ง  ไทยแลนด  จํ ากัด  รวมจํ านวน 30 คน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อติดตามมาตรการตรวจสอบเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พรอมทั้ง
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการ
รวมกัน โดยกําหนดความถี่ ในการประชุมทุก .6. เดือน          
ซึ่งดําเนินการจัดประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2567 

- - ภาคผนวกท่ี 3-6 

อํานาจหนาที ่
1) สรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางโครงการกับชุมชน และ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นหรือผูที่เกี่ยวของ รับรูกระบวนการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และเผยแพร/ประชาสัมพันธ
ใหชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อแสดงความโปรงใสในการ
บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

2) ใหขอมูล คําแนะนํา และขอเสนอแนะ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของโครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และรวมปรึกษาหารือ กําหนด
แนวทางการปองกันแกไขปญหารวมกัน 

3) เปนตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการใหสอดคลองกับระเบียบ มาตรฐาน 
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

4) เปนศูนยกลางเพื่อประสานความรวมมือ ในการดําเนินงานใดๆ 
เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางโครงการกับชุมชน 

5) เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท 
โดยคํานึงถึงประโยชนที่แทจริงของชุมชน 

6) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่ไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบขอเท็จจริง และสรุปแนวทางการปองกัน
และแกไข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-53 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.3 คณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ)  

7) รวมเจรจาไกลเกลี่ยและหาขอยุติกรณีมีขอพิพาทปญหา
สิ่งแวดลอมระหวางโครงการกับชุมชน 

8) จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมใหความรูดานสิ่งแวดลอมแก
ชุมชน 

9) รวมพิจารณาคาชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวาง
ชุมชนกับโครงการ และพิสูจนไดวาเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแล
การจายคาชดเชยจนแลวเสร็จ 

ความถี่ในการประชุม 
1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองมีกรรมการฯ มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม โดยประชุมทุก 6 เดือน 
แตหากพบวา มีความจําเปนเรงดวนสามารถประชุมกอนกําหนดเวลาปกติ
ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( EIA. Monitoring. Committee) 
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชน จํานวน 13 หมูบาน และตัวแทนโรงงานเรียวบิ ได 
คาสติ้ ง  ไทยแลนด  จํ ากัด  รวมจํ านวน 30 คน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อติดตามมาตรการตรวจสอบเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พรอมทั้ง
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการ
รวมกัน โดยกําหนดความถี่ ในการประชุมทุก .6. เดือน          
ซึ่งดําเนินการจัดประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2567 

- - ภาคผนวกท่ี 3-6 

2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคน
หนึ่งใหมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

3) อบรมสงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม รวมทั้ งบทบาทหนาที่ ใหกับ
คณะกรรมการฯอยางนอย 1 ครั้ง/ในรอบวาระในการไดรับเลือกเปน
กรรมการฯ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-54 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.3 คณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ)  

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแต

วันท่ีไดรับการประกาศแตงตั้ง และสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ
ติดตอกัน 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( EIA. Monitoring. Committee) 
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชน จํานวน 13 หมูบาน และตัวแทนโรงงานเรียวบิ ได 
คาสติ้ ง  ไทยแลนด  จํ ากัด  รวมจํ านวน 30 คน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อติดตามมาตรการตรวจสอบเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พรอมทั้ง
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการ
รวมกัน โดยกําหนดความถี่ ในการประชุมทุก .6. เดือน          
ซึ่งดําเนินการจัดประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2567 

- - ภาคผนวกท่ี 3-6 

2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการสรรหา
หรือแตงตั้งกรรมการขึ้นมาใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเขารับหนาที่แตตองไมเกินเกาสิบวัน นับตั้งแตวันที่
กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

3) กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ
สรรหาหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบหาวัน 
นับตั้งแตวันที่กรรมการวางลง และใหผูไดรับการสรรหาหรือไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการที่พนจากตําแหนง 

4) กรณีวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
เหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการสรรหาหรือแตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางลงก็ได และใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาที่เหลืออยู 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-55 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ตอ) 
9.3 คณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ) 

5) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง
เมื่อ 

5.1) ตาย 
5.2) ลาออก 
5.3) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
5.4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ใหถอดถอนออกจาก

ตําแหนงเพราะมีประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไม
สุจริตตอหนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 

5.5) เปนบุคคลลมละลาย 
5.6) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

งบประมาณ 
1) งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มาจากงบการดําเนินงานดานการบริหารงาน
ของบริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

2) เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเรียบรอยแลว และคณะกรรมการฯ มีมติที่จะเปลี่ยนแปลง
โครงสราง อํานาจหนาที่ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงที่แตกตางจากแนว
ทางการดําเนินงานใหบริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เสนอ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พิจารณากอนดําเนินการ 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( EIA. Monitoring. Committee) 
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชน จํานวน 13 หมูบาน และตัวแทนโรงงานเรียวบิ ได 
คาสติ้ ง  ไทยแลนด  จํ ากัด  รวมจํ านวน 30 คน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อติดตามมาตรการตรวจสอบเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พรอมทั้ง
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการ
รวมกัน โดยกําหนดความถี่ ในการประชุมทุก .6. เดือน          
ซึ่งดําเนินการจัดประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2567 

- - ภาคผนวกท่ี 3-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-56 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

10. พื้นที่สีเขียวและสนุทรียภาพ 
- จัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวสําหรับปลูกไมยืนตน ขนาดพื้นที่ 13.83 ไร หรือ 

22,129.84 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 20.33 ของพื้นที่โครงการ เพื่อปรับ
ภูมิทัศน และเปนแนวกันชนระหวางโรงงานหรือชุมชนที่อยูใกลเคียง 
สําหรับพันธุไมที่ปลูก ไดแก อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ และอินทนิลน้ํา 
เปนตน แสดงดังรูปที่ 4 ดังนี ้

 พื้นที่สีเขียวโซน A ปลูกตนอโศกอินเดีย จํานวน 2 แถวสลับฟนปลา 
ระยะหางระหวางตน ประมาณ 2.เมตร และระยะหางระหวาง
แถว ประมาณ 2 เมตร 

 พื้นที่สีเขียวโซน.B.ปลูกตนอโศกอินเดีย หรือตนสนประดิพัทธ 
จํานวน 3.แถวสลับฟนปลา ระยะหางระหวางตน ประมาณ 2 
เมตร และระยะหางระหวางแถว ประมาณ 2 เมตร 

 พื้นที่สีเขียวโซน C.ปลูกตนอินทนิลน้ํา จํานวน 2 แถวสลับฟน
ปลา ระยะหางระหวางตน ประมาณ 3.เมตร และระยะหาง
ระหวางแถว ประมาณ 3 เมตร 

 พื้นที่สีเขียวโซน D.ดานที่ติดกับทางสาธารณะปลูกตนอโศก
อินเดีย ถัดไปเปนตนอินทนิลน้ํา รวมจํานวน 2 แถวสลับฟนปลา 
ระยะหางระหวางตน ประมาณ 3 เมตร และระยะหางระหวาง
แถว ประมาณ 2 เมตร 

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวและสนามหญาของโครงการ
ครอบคลุมพื้นที่.19.14 ไร (รอยละ.28.14 ของพื้นที่โครงการ) 
แยกเปนไมยืนตน 5.34 ไร และพื้นที่สนามหญา 13.80 ไร  
ซึ่งมีไมยืนตน เชน ตนสนประดิพัทธ ตนอินทนิลน้ํา และตนหู
กระจง เปนตน เพื่อเปนแนวกันชนและสรางทัศนียภาพที่ดีของ
โครงการ 

- - รูปที่ 3-53 
- ภาคผนวกท่ี 3-68 

- การกอสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือการดําเนินกิจกรรมการผลิต
ภายในพื้นท่ีโครงการดานที่ติดกับทางสาธารณประโยชนจะตองทําการเวน
ระยะถอยรนใหเปนไปตามขอบัญญัติ กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของ
ทองถ่ินที่ประกาศบังคับใช 

- โครงการไดมีการกอสรางอาคาร โดยการกอสรางไดมีการเวน
ระยะและถอยร นจากทา งสา ธารณะตามข อบัญญั ติ
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของทองถ่ินที่ประกาศบังคับใช 

- - 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-57 บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(ระยะดําเนินการ).ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค การแกไข/

หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

10. พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ (ตอ) 
- ในกรณีตนไมในพื้นที่สีเขียวตาย ตองปลูกทดแทนภายใน 1 เดือน 

และมีการบํารุงรักษาใหมีการเจริญเติบโต เพื่อใหสามารถใชประโยชนใน
การลดความเร็วและลดการแพรกระจายของฝุนละออง 

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวและสนามหญาของโครงการ
ครอบคลุมพื้นที่.19.14 ไร (รอยละ.28.14 ของพื้นที่โครงการ) 
แยกเปนไมยืนตน 5.34 ไร และพื้นท่ีสนามหญา 13.80 ไร ซึ่งมี
ไมยืนตน เชน ตนสนประดิพัทธ ตนอินทนิลน้ํา และตนหูกระจง 
เปนตน โดยจัดใหมีเจาหนาที่คอยรดน้ํา ตัดแตงกิ่ง ดูแลการ
เจริญเติบโต ในกรณีที่ตนไมตายจะทําการปลูกทดแทน เพื่อคง
พื้นท่ีสีเขียวท่ียั่งยืน 

-  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-58 บทที่ 3 

  

  
  

  
  

เขารวมกิจกรรม“วันเด็กแหงอมตะซิตี้ ระยอง 2024” 
  

  
 

เขารวมกิจกรรมเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและอนุรักษสิ่งแวดลอม “โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

  
รูปที่ 3-1 การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-59 บทที่ 3 

 

  
  

  
  

เขารวมกิจกรรมบริจาคโลหิต “100 ลานซีซี โลหิตชาวอมตะเพ่ือสภากาชาดไทย ครั้งที่ 36” 
  

  
  

บริจาคของชวยเหลือผูพิการใหกับผูพิการ ผูปวยติดเตียง ในชุมชนพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 
  

รูปที่ 3-1 (ตอ) การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

  

  
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-60 บทที่ 3 

  

  
  

รูปที่ 3-2 ปายประชาสัมพันธการคัดแยกประเภทของเสียตามหลัก 3 R  
  

  
  

รูปที่ 3-3 การติดตั้งเครื่องจักรไวภายในอาคาร 

  

  
  

รูปที่ 3-4 ปายเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ที่มีเสียงดัง 

รูปที่ 3-5 ปายเตือนการสวมใสอุปกรณลดเสียง 

  
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-61 บทที่ 3 

  

  
  

รูปที่ 3-6 การสวมใสอุปกรณลดเสียงในขณะปฏิบัติงาน 
  

  
  

รูปที่ 3-7 การอบรมความปลอดภัยดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  

  

   
  

รูปที่ 3-8 ถังดักไขมัน รูปที่ 3-9 ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
  

  
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-62 บทที่ 3 

  

  

  

รูปที่ 3-10 บอพักน้ําสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
ทางชีวภาพ 

รูปที่ 3-11 ระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี 

  

  
  

รูปที่ 3-12 พนักงานตักไขมันออกจากถังดักไขมัน รูปที่ 3-13 เครื่องมือตรวจวัดคา pH แบบอัตโนมัติ 
  

 
  

รูปที่ 3-14 เครื่องมือตรวจวัดคา Conductivity แบบอัตโนมัติ 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-63 บทที่ 3 

  

  
  

รูปที่ 3-15 พนักงานทําความสะอาดน้ําภายในพื้นที่โครงการ 
  

  
  

รูปที่ 3-16 รางระบายน้ําฝน 
  

  
  

รูปที่ 3-17 ปายจํากัดความเร็วภายในโครงการ 

  
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-64 บทที่ 3 

  

  
  

รูปที่ 3-18 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รูปที่ 3-19 พื้นทีช่ั่งรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ 
  

  
  

รูปที่ 3-20 รถขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ  
  

  
  

รูปที่ 3-21 ปายสัญลักษณการจราจรตางๆ บริเวณถนนภายในโครงการ 
  

 
 

 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-65 บทที่ 3 

  

  
  

 
  

รูปที่ 3-21 (ตอ) ปายสัญลักษณการจราจรตางๆ บริเวณถนนภายในโครงการ  
  

  
  

รูปที่ 3-22 รถบรรทุกที่ใชในการขนสงของเสีย 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-66 บทที่ 3 

  
  

   
  

รูปที่ 3-23 เสนทางการเดินรถยก (Forklift) 
 

รูปที่ 3-24 พนักงานขนยายกาที่บรรจุน้ําอะลูมิเนียม 
โดยใชรถยก (Forklift) 

  

  
  

รูปที่ 3-25 การสวมใสอุปกรณปองกันความรอน 

  

  
  

รูปที่ 3-26 เจาหนาที่ตรวจสอบการปดฝากาบรรจุ 
น้ําอะลูมิเนียม 

รูปที่ 3-27 ปายเตือนหามเขาใกลบริเวณเครื่องฉีด
ขณะเทน้ําอะลูมิเนียม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-67 บทที่ 3 

 

  

  
  

รูปที่ 3-28 อาคารจัดเก็บของเสียแยกประเภท 

  

  
  

รูปที่ 3-29 เจาหนาที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดตะกรัน รูปที่ 3-30 เต็นทสําหรับจัดวางบรรจุภัณฑที่รอการ
กลับมาใชงานใหมกลับมาใชงานใหม 

  

  
  

รูปที่ 3-31 ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท รูปที่ 3-32 ปายบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-68 บทที่ 3 

  
  
  

  
  

รูปที่ 3-33 กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ รูปที่ 3-34 Nozzle ลดเสียง 
  

  
  

รูปที่ 3-35 การติดตั้งเครื่อง CNC ระบบปด รูปที่ 3-36 การติดตั้งวัสดุกันกระแทก  
บริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูป 

  

  
  

รูปที่ 3-37 พัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่เตาหลอม 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-69 บทที่ 3 

  
  

  

  
  

รูปที่ 3-38 เครื่องทําน้ําเย็นไวสําหรับใหพนักงาน 

  

  
  

รูปที ่3-39 การจัดตั้งเครื่องจักรไวในอาคารที่มีเพดานสูงระบายอากาศ 
  

  
  

พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําภายในสายการผลิต พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม 
  

รูปที่ 3-40 พนักงานสวมใสหนากากอนามัยแบบคารบอนปองกันฝุนละออง  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-70 บทที่ 3 

 

  
  

พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณตกแตงและขัดผิว พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณซอมบํารุง 
  

รูปที่ 3-40 (ตอ) พนักงานสวมใสหนากากอนามัยแบบคารบอนปองกันฝุนละออง  
  

  
  

รูปที่ 3-41 เจาหนาที่ทําความสะอาดเศษอะลูมิเนียมบริเวณโตะปฏิบัติงาน  
  

  
  

รูปที่ 3-42 เตียงคนไข และเวชภัณฑ 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-71 บทที่ 3 

  

 
  

รูปที่ 3-43 พยาบาลประจําโรงงาน 

  

  
  

สายฉีดน้ําดับเพลิง ระบบทอยืน 
  

  
  

ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย BF 2000 ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย BCF Halon 
  

รูปที่ 3-44 อุปกรณปองกัน และระงับอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-72 บทที่ 3 

  
  

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ปมน้ําดับเพลิง 
  

  
  

หัวจายน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิงที่บรรจุแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 
  

  
  

ปายบอกทางหนีไฟ สัญญาแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) 
  

รูปที่ 3-44 (ตอ) อุปกรณปองกัน และระงับอัคคีภัย 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-73 บทที่ 3 

 

  
  

อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) ชุดตรวจจับควันดวยลําแสงบีม 
(Beam Smoke Detector) 

  

รูปที่ 3-44 (ตอ) อุปกรณปองกัน และระงับอัคคีภัย 
  

  
  

รูปที่ 3-45 ปายเตือน และรั้วตาขายบริเวณสถานีควบคุมกาซธรรมชาติ  

  

  
  

รูปที่ 3-46 วาลวฉุกเฉิน และลูกศรแสดงทิศทางการไหลของกาซ 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และ

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 

 

 

 

รูปที่ 3-47 ปลองระบายกาซ (Blow Down Stack)

 

 

รูปที่ 3-49 การอบรมพนักงานกอนเริ่มปฏิบัติงาน
บริเวณเตาหลอมอะลูมิเนียม

 

 

รูปที่ 3-51 ระบบเก็บขอมูล
 
 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม 

 3-74 

 

 
 

Blow Down Stack) รูปที่ 3-48 ถังดับเพลิงบริเวณสถานี
กาซธรรมชาติ

 

 
 

การอบรมพนักงานกอนเริ่มปฏิบัติงาน
บริเวณเตาหลอมอะลูมิเนียม 

รูปที่ 3-50 การติดตั้งสายดิน
 

 

 
 

ระบบเก็บขอมูล รูปที่ 3-52 กลองรับเรื่องรองเรียน
 
 

 ระยะดําเนินการ 

 มกราคม - มิถุนายน 2567 

 บทที่ 3 

 

บริเวณสถานีควบคุม 
กาซธรรมชาติ 

 

ติดตั้งสายดิน  

 

กลองรับเรื่องรองเรียน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และ

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 

 

 

 

 

 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม 

 3-75 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3-53 พื้นที่สีเขียว 

 ระยะดําเนินการ 

 มกราคม - มิถุนายน 2567 

 บทที่ 3 

 

 

 




