
ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกที ่   1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที ่    2   เอกสารส่งรายงานฯ ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
  ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง   
ภาคผนวกที ่   3 เอกสารน าเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
  และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ภาคผนวกที ่   4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเน่ือง  
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ภาคผนวกที ่   5       ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ CEMS (CEMS Audit) ประจ าปี 2567 
ภาคผนวกที ่   6       เอกสารผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบบ าบัด 
  มลพิษทางอากาศ  
ภาคผนวกที ่    7 Preventive Maintenance Program ของอุปกรณ ์และเคร่ืองจักรภายในโครงการ 
ภาคผนวกที ่   8 แบบฟอรม์รับเร่ืองร้องเรียน 
ภาคผนวกที ่   9 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล 
ภาคผนวกที ่   10 สรุปส ารวจทัศนคติชุมชน ประจ าปี 2566 
ภาคผนวกที ่   11 แผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ ์ประจ าปี 2567 
ภาคผนวกที ่   12 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ ์ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ภาคผนวกที ่   13 ผังรับเร่ืองร้องเรียน 
ภาคผนวกที ่   14 รายละเอียด และภาพการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2566 
ภาคผนวกที ่   15 ผังระบบดับเพลิงภายในโครงการ 
ภาคผนวกที ่   16 ตัวอย่างเอกสารการขอเข้าอนุญาตท างาน (Work Permit) 
ภาคผนวกที ่   17 แผนการฝึกอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน ประจ าปี 2567 
ภาคผนวกที ่   18 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภาคผนวกที ่   19 โครงการการอนุรักษก์ารได้ยิน 
ภาคผนวกที ่   20 กฎระเบียบของบริษัทขนส่งสารเคมีทีจ่ะเข้ามาภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
ภาคผนวกที ่   21 ตัวอย่าง MSDS ของสารเคมีทีใ่ช้ในโครงการ 
ภาคผนวกที ่   22 คู่มือการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกับสารเคมี และคู่มือการปฏิบัติตัว 
  และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหากได้รับสารเคมี 
ภาคผนวกที ่   23 รายงานการตรวจรับรองหม้อไอน ้า ประจ าปี 2567 
ภาคผนวกที ่   24 เอกสารผู้ควบคุมประจ าหม้อไอน ้า 
 
 



ภาคผนวก (ตอ่) 
 
ภาคผนวกที ่   25 ผลการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน ้าก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน ้า  
  และในระบบหม้อไอน ้ารายงานผลการตรวจสอบหม้อไอน ้า  
ภาคผนวกที ่   26 เอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประจ าปี 2567 
ภาคผนวกที ่   27 ข้อปฏิบัติในการท างานที่อับอากาศ 
ภาคผนวกที ่   28 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ าปี 2566 
ภาคผนวกที ่ 29 รายงานตรวจสอบเส้นท่อส่งก๊าซ ประจ าปี 2566 
ภาคผนวกที ่   30 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าแบบต่อเน่ือง บริเวณท่อน ้าทิง้ที่ออกจากบ่อพักน ้าทิง้ 
  (Retention Pit) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ภาคผนวกที ่   31 สรุปชนิด ปริมาณ และการก าจัดกากของเสีย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ภาคผนวกที ่   32 ผลการตรวจวัด Noise Contour Map  
ภาคผนวกที ่   33 ข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยจากศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 (เขาน ้าซับ)  
  ประจ าปี 2566 
ภาคผนวกที ่   34 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ภาคผนวกที ่   35 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม   
ภาคผนวกที ่   36 เอกสารขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการ 
  ตรวจวัดและวิเคราะหร์ะดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ 
  ของสถานทีท่ างานและสถานทีเ่ก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน  
  แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ภาคผนวกที ่   37 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ  
ภาคผนวกที ่   38 สรุปเอกสารการสอบเทยีบอุปกรณเ์คร่ืองมือ  
ภาคผนวกที ่   39 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที ่1 
   ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวกที ่1.1 
     ตามหนังสือเลขที ่ทส. 1010.7/ 5108 ลงวันที ่15 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 















































































ภาคผนวกที ่1.2 
ตามหนังสือเลขที ่ทส.1010.7/ 13612 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







ภาคผนวกที ่1.3 
ตามหนังสือเลขที ่สกพ 5502/4493 ลงวันที ่21 เมษายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 







ภาคผนวกที ่2 
เอกสารส่งรายงานฯ ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
  ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









ภาคผนวกที ่3 
เอกสารน าเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

  และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนน ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลติง้ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

รายงานวันที่ 18 มิถุนายน 2567

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 2

มาตรการทั่วไป

คุณภาพอากาศ

คุณภาพนํ้า

เสียง

การคมนาคม

การระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม

การจัดการกากของเสีย

สภาพสังคม-เศรษฐกิจ/
การมีสวนรวมของชุมชน

อาชีวอนามัยและสุขภาพ

พื้นที่สีเขียว

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

มาตรการทั่วไป

3

โครงการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการทดแทนโรงไฟฟากาซธรรมชาติแหลมฉบัง 
(ระยะกอสราง) ที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ 
สกพ 5502/4493 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 และมีการสง
รายงานลาสุดเปนรายงานฉบับประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หนังสือนําส่งฯ

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

11. 1. คุณภาพอากาศ

โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง
อยางตอเนื่อง (CEMS : Continuous Emission Monitoring 

System) เพื่อตรวจวัด NOx, O2 และอัตราการระบาย (Flow 

Rate) บริเวณปลองระบายจากหนวยผลิตไอนํ้า (HRSG) ทั้ง 2 

ปลอง โดยรายงานผลเปนคาเฉลี่ยรายชั ่วโมงที่สภาวะแห ง 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และ
ปริมาตรออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 และมีการสงขอมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก CEMS Online แบบ Real Time 

ไปยังหนวยงานอนุญาต และมีการจัดทํา CEMS Calibration 
และจัดใหมีการAudit CEMS เปนประจําปละ 1 ครั้ง

4

1.1 การควบคุมอัตราการระบายมลพษิทางปลองระบายอากาศ

ระบบ CEMS และ CEMS Report



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

โครงการมีการควบคุมอัตราการระบายมลพิษของปลองระบายไมใหเกินคาตามที่ระบุไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ตรวจวัดเมื่อ
วันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ กําหนด
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1.1 การควบคุมอัตราการระบายมลพษิทางปลองระบายอากาศ (ตอ)

HRSG11 

NOX = 26.4 ppm (2.4337 g/s)

SO2 = <2.8 ppm (<0.3521 g/s)

TSP = 0.1 mg/m3 (0.0104 g/s)

HRSG12 

NOX = 24.8 ppm (2.2186 g/s)

SO2 = <2.9 ppm (<0.3644 g/s)

TSP = 0.1 mg/m3 (0.0107 g/s)

1

1

1. 

ั1 1

1. คุณภาพอากาศ ศ (ศ (ตอ
ิ

ออต )

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

โครงการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว
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1.2 การใชเชื้อเพลิง

โครงการไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศ (NOx) ที่อานไดจาก CEMS 

เกินกวาคาควบคุม ดังนี้
ใหทําการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ เชน ตรวจสอบแนวโนมของคามลพิษทางอากาศทีอ่าน
ไดจาก CEMS โดยตรวจสอบวาคาที่ไดนั้นผิดจากการตรวจวัดหรือไม
ตรวจสอบระบบ Dry Low NOx ใหอยูในสภาวะปกติ
กรณีที่เกิดจากคุณภาพของกาซใหติดตอ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 ยังไมพบปญหาดังกลาว

1.3 การจัดการมลพิษทางอากาศ

11. 1. คุณภาพอากาศ ศ (ศ (ตอออต )



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 7

โครงการจัดใหมีผู ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ จํานวน 8 คน ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ       
ทางอากาศ จํานวน 1 คน

1.3 การจัดการมลพิษทางอากาศ (ตอ)

โครงการไดกําหนดแผนตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักร
และอุปกรณตางๆ ใหทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ

กําหนดใหมีการจัดเตรียมอุปกรณและอะไหลสํารอง สําหรับการซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข องในการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศอยางเพียงพอเพื่อใชในการแกไขซอมแซมเมื่อเกิดการขัดของโดยทันที

11. 1. คุณภาพอากาศ ศ (ศ (ตอออต )

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

โครงการไดติดตั ้งอาคารครอบเสียงสําหรับเครื ่องจักร (Encloser) และอุปกรณลดระดับเสียง 
(Silencer) ครอบปดแหลงกําเนิดเสียงดัง รวมถึงการบํารุงรักษาอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอเพื่อลด
ระดับความดังของเสียง
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Encloser Silencer

22. 2. ระดับเสียง 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 9

โครงการไดทําการตรวจวัด และจัดทําแผนที่เสนระดับเสียง 
(Noise Contour) ในบริเวณพื้นที ่โครงการ หลังจากเปด
ดําเนินการภายใน  1 ป เรียบรอยแลว ซึ่งดําเนินการตรวจวัด
ลาสุดเมื ่อวันที ่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 และจะทําการ
ทบทวนอีกครั้งในป 2568

โครงการมีการควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไมใหเกิน 
70 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ไดทําการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2567 

พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ กําหนด

Noise Contour Map

22. 2. ระดับเสียง ยง (ง (ตอออต ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 10

นํ้าใชทั ่วไปในโรงงาน และนํ้าใชสําหรับกระบวนการผลิตไอนํ้าของโครงการ มาจากระบบผลิต
นํ้าประปาสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนํามาผานระบบผลิตนํ้าใชภายในโครงการ
เพื่อใหเหมาะสมตอการใชประโยชน

3.1 นํ้าใช

โครงการไดนํานํ้ารีไซเคิลจากระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมา ใชใน
ระบบหลอเย็นของโครงการ เพื่อลดการใชนํ้าประปา

ถังเก็บนํ้ารีไซเคิล ถังเก็บนํ้าประปา

33. 

ํ้ ใ ํ้ ใ ํ้ ใ

3. คุณภาพนํ้า 
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โครงการจัดใหมีถังบําบัดนํ้าเสียเพื่อบําบัดนํ้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานกอนระบาย
ลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

3.2 นํÊาเสียจากสาํนักงาน

Septic Tank

33. 3. คุณภาพนํ้า นํ้า (า (ตอออต )

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 12

โครงการจัดใหมีถังปรับสภาพความเปนกรด-ดาง (Neutralization Pit) เพื่อบําบัดนํ้าเสียจากระบบผลิตนํ้า
ปราศจากแรธาตุ (Demineralizer Regeneration Wastewater) กอนระบายลงสูบอพักนํ้าทิ้ง

3.3 นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลติ

โครงการจัดใหมีบอพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ออกแบบเปนบอคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด
ความจุ 1,500 ลูกบาศกเมตร

โครงการจัดใหมีบอพักนํ้าทิ้ง (Retention Pit) ขนาด 1,500 ลูกบาศกเมตร กอนระบายลงสูระบบบําบัด
นํ้าเสียสวนกลางของนิคมฯ

Retention Pit Neutralization Pit Emergency Pit

33. 

ํ้ ีํ้

3. คุณภาพนํ้า นํ้า (า (ตอ
ิ

ออต )
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โครงการมีการควบคุมลักษณะของนํ้าทิ้งที่สงไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบั งใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

อุณหภูมิ มีคาอยูระหวาง 26-33 องศาเซลเซียส
ความเปนกรด-ดาง มีคาอยูระหวาง 6.7-7.7

ของแข็งละลายนํ้า (TDS) มีคาอยูระหวาง 2,388-2,704 มิลลิกรัม/ลิตร
นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีคาเทากับ <3.0 มิลลิกรัม/ลิตร

      ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ 
ที่กําหนดไว

3.3 นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลติ (ตอ)

33. 

้้

3. คุณภาพนํ้า นํ้า (า (ตอออต )
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โครงการไดจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) และจัดใหมี
เจาหนาที ่ที ่มีประสบการณเพื ่อดูแลและบํารุงรักษา และตรวจสอบถังปรับสภาพความเปนกรด-ดาง 
(Neutralization Pit) และบอแยกนํ้ามัน (Oil Separator) เปนประจํา อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

3.4. ควบคุมกํากับและการบํารุงรักษาทั่วไป

Neutralization Pit Oil Separator

33. 3. คุณภาพนํ้า นํ้า (า (ตอออต )
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โครงการไดจัดสรางระบบระบายนํ ้าฝนภายในพื้นที ่โครงการเชื ่อมตอกับระบบระบายนํ ้าฝนของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง

15

โครงการมีการตรวจสอบสภาพรางระบายนํ้าและทอระบายนํ้าในพื้นที่โครงการอยางสมํ่าเสมอเพื่อไมใหเกิด
ปญหาอุดตัน

ทําความสะอาดทางระบายนํ้าตางๆ ภายในชวงฤดูแลงของทุกป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายนํ้า
ในพื้นที่โครงการ

รางระบายนํา้ฝนของโครงการเชื่อมตอกับ
ระบบระบายนํ้าฝนของนิคมฯ

รางระบายนํา้ฝนภายในโครงการ

44. 

้ ้

4. การระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม 
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มีการอบรมพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎจราจรและขอกําหนดอื่นๆ ที่โครงการไดกําหนดไวอยางเครงครัด

5.1 การจัดการจราจรทั่วไป

จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลความสะดวกการเขา-ออกโครงการตลอดเวลา

เจาหนาที่ดูแลความสะดวกการเขา-ออก

1

5

ก

5. 

การจัดการจราจรทั่วไปการจัดกการจัด

5. คมนาคม
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5.1 การจัดการจราจรทั่วไป (ตอ)

กําหนดใหมีปายจํากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ควบคุมบริษัทที่ขนสงสารเคมี และบริษัทที่ไดรับอนุญาตในการขนสงกากของเสียใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด

ปายจํากัดความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

55. 5. คมนาคม ม (ม (ต่อต่ออ)

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 18

ในการขนสงสารเคมี โครงการไดกําหนดมาตรการดังนี้
       *  กรณีปกติ  

**   หลีกเลี่ยงการเดินในชวงเวลาเรงดวน มีการจํากัดความเร็วภายในโครงการ ไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
และมีการอบรมพนักงานขับรถใหรับทราบกฎระเบียบของทางโครงการ 

* กรณีฉุกเฉิน
**   ติดปายสัญลักษณอุปกรณระงับเหตุฉุกเฉินประจํารถ
**  ในการขนสงสารเคมีทุกครั้งจะตองมีเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนสง (Safety Data Sheet : 

SDS) และติดหมายเลขโทรศัพท ที่ชัดเจนบนรถขนสงสารเคมี เพื่อใหผูพบเห็นสามารถติดตอแจงไดทันทีใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

5.2 การขนสงสารเคมี

ปาย SDS และหมายเลขโทรศัพทบนรถขนสงสารเคมี ปายจํากัดความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

55. 
การขนสง5 2 ก5 2

5. คมนาคม 
งส

ม (
สารเค

ม (ต่อ
คมีคมีค

ต่ออ)
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สําหรับรถบรรทุกสารเคมีที่เปนของเหลวทุกคันไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจาง เชนมีการตรวจสอบถังบรรจุ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการหกรั่วไหลตลอดเสนทางการขนสง

5.3 ขั้นตอนของการจัดการในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีการรัว่ไหลจากรถบรรทุก

โครงการกําหนดใหรถบรรทุกขนสงสารเคมี และกากของเสีย ตองติดปายหมายเลขโทรศัพทในบริเวณที่เห็ นได
ชัดเจน เพื่อใหประชาชนสามารถแจงกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขับขี่รถไมปลอดภัย

ปายหมายเลขโทรศัพทบนรถขนสงสารเคมี

55. 5. คมนาคม ม (ม (ต่อต่ออ)
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บริหารจัดการกากของเสียโดยใชหลักการ 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) และมีการนําเขาพิจารณาในการ
ประชุมประจําเดือน เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม

6.1 การบริหารจัดการทั่วไป

มีการจัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอยางเพียงพอกอนรวบรวมส งกําจัด    
โดยหางหุนสวนจํากัด เอสทีพี รีไซเคิล จํากัด ซึ่งไดรับอนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบังเปนผูดําเนินการขนสง 
และนําไปฝงกลบ ณ บอขยะของเทศบาลนครแหลมฉบังตอไป

6.2 การจัดการขยะทั่วไป

ถังขยะมูลฝอยแยกประเภท

66. 

ิ ั ั่ ไป6 1

6. การจัดการกากของเสีย 
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กากของเสียจากกระบวนการผลิต (ขยะไมอันตราย) โครงการจะทําการรวบรวม และแยก
ประเภทกอนนําสงไปกําจัดยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด

กากของเสียอันตราย ไดแก ภาชนะบรรจุสารเคมีปนเปอน ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 
2567 โครงการได ส งก ําจ ัดของเส ียอ ันตราย ประมาณ 0.218 ต ัน โดยส งไปก ําจ ัดย ัง          
หางหุนสวนจํากัดถังรุงเรือง 

6.3 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

6.3.1 การจัดการทั่วไป

66. 

ั ี

6. การจัดการกากของเสีย ย (ย (ตอออต )
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โครงการจัดใหมีอาคารเก็บกากของเสีย ขนาดพื้นที่ 9.07 ตารางเมตร เพื่อใชในการเก็บพัก
กากของเสียกอนสงไปกําจัดยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายกําหนด

6.3 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (ตอ)

6.3.2 อาคารเก็บกากของเสีย

66. 6. การจัดการกากของเสีย ย (ย (ตอออต )

อาคารเก็บกากของเสีย



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 23

โครงการมีการพิจารณาจัดจางแรงงานในทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความตองการของ
โครงการเปนอันดับแรก ซึ่งปจจุบันมีจํานวนพนักงานในทองถิ่น จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 61.4 
จากจํานวนพนักงานทั้งหมดจํานวน 57 คน

7.1 การจัดหาแรงงาน

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 24

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ

โครงการไดนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ของโครงการ เชน ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ผานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ และสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยผูนําชุมชนและหนวยงานปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ เปนประจําทุก 6 เดือน โดยลาสุดมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียบรอยแลว

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ และสิ่งแวดลอม 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 25

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

โครงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับชุมชนใกลเคียงเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโครงการ  และชุมชน 
จัดการประชุมรวมกับกลุมตางๆ ทั้งผูนําชุมชน ผูแทนครัวเรือน และผูแทนหนวยงานราชการในพื้นที่ศึกษาเพื่อรับ
ฟงขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตอโครงการ
โครงการไดเปดโอกาสให ชุมชน กลุมผูนําชุมชนทองถิ่น เจาหนาที่รัฐสวนกลาง/ภูมิภาค/ทองถิ่น และบุคคลทั่วไป    
ที่สนใจเขาเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟาผานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ธงขาวดาวเขียวลาสุด ประจําป 2566 
ดําเนินการในวันที ่ 11 พฤษภาคม 2566 เรียบรอยแลว โดยประจําป 2567 จะดําเนินการในชวงปลายป 
รายละเอียดจะรายงานใหทราบตอไป

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ธงขาวดาวเขียว

77. 
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7. สภาพสังคม
ิ

คม-

 ั ั ั  (  )

ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 26

7.2 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและมวลชนสมัพนัธ ์(ต่อ)

โครงการมีสวนรวมในการสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาชุมชน สงเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีทองถิ่นรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง เชน รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชา ติ ประจําป 
2567 กิจกรรมสงกรานต ประจําป 2567 เปนตน

จัดทําแผนมวลชนสัมพันธ และดําเนินการตามแผนดังกลาว พรอมกับสรุปผลดําเนินงานทุกครั้ง เพื่อใช ทบทวน    
การทําแผนมวลชนสัมพันธในครั้งถัดไปใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 27

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

มกราคม พ.ศ.2567 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2567

สนับสนุนทุนการศึกษา : สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 28

7.2 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและมวลชนสมัพนัธ ์(ต่อ)

มกราคม พ.ศ.2567 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2567

สนับสนุนชุดอุปกรณเครื่องเขียน : เทศบาลนครแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 29

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

มกราคม พ.ศ.2567 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2567

สนับสนุนชุดอุปกรณเครื่องเขยีน :
• ชุมชนบานจุกกะเฌอ
• ชุมชนบานไรหนึ่ง
• ชุมชนบานหนองขาม
• ชุมชนบานหนองพังพวย
• ชุมชนบานทุงกราด
• โรงเรียนวัดใหมเนินพยอม

77. 
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7. สภาพสังคม
ิ

คม-

ช  สั ช สั ั  (  )ช ช

ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 30

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

มกราคม พ.ศ.2567 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2567

สนับสนุนชุดรองเทาและถุงเทานักเรียน : โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  โรงเรียนบานชากยายจีน 

โรงเรียนบานชากยายจีน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 31

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

มกราคม พ.ศ.2566 กิจกรรมเยี่ยมเรือน เยือนราษฎร ประจําป 2567

สนับสนุนผาออมผูใหญ : รวมกับสํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 32

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

กุมภาพันธ พ.ศ.2567 กิจกรรมปใหม อาสาสมัครประจําหมูบาน อสม. ประจําป 2567

สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล : ชุมชนบานนาเกา

77. 

ั

7. สภาพสังคม
ั

คม-

ิ  ั ั ั  ิิ

ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 33

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

กุมภาพันธ พ.ศ.2567 กิจกรรมปใหม กลุมพัฒนาสตรีนครแหลมฉบัง ประจําป 2567

สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล :กลุมพัฒนาสตรีนครแหลมฉบัง สนง.เทศบาลนครแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 34

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

กุมภาพันธ พ.ศ.2567 กิจกรรมปดทองฝงลูกนิมิต-ผูกผาสีมา วัดเขานํ้าซับสิทธิวนาราม ประจําป 2567

รวมทําบุญถวายปจจัย : วัดเขานํ้าซับสิทธิวนาราม  ชุมชนบานชากยายจีน

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 35

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

กุมภาพันธ พ.ศ.2567 กิจกรรมคืนสูเหยาชาวแหลมฉบัง ประจําป 2567

สนับสนุนซุมขนมไทย : ชุมชนบานแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 36

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

กุมภาพันธ พ.ศ.2567 กิจกรรมโครงการแหลมฉบังรวมใจรักษนํ้า เฝาระวังนํ้าอยางมีวสวนรวมระหวาง นิคม-

โรงงาน-ชุมชน ประจําป 2567

สนับสนุนนํ้าดื่มและเขารวมกิจกรรม : การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 37

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

กุมภาพันธ พ.ศ.2567 กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป 2567

สนับสนุนงบประมาณและเขารวมกิจกรรม : สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 38

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

เมษายน พ.ศ.2567 กิจกรรมสงกรานต ประจําป 2567

สนับสนุนเครื่องดื่มและสิ่งของ :สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 
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7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

เมษายน พ.ศ.2567 กิจกรรมสงกรานต ประจําป 2567

สนับสนุนสิ่งของ 
เชิญชุมชนรวมสงนํ้าพระ

• ชุมชนบานนาเกา
• ชุมชนบานทุงกราด
• ชุมชนตลาดอาวอุดม
• ชุมชนบานแหลมฉบัง
• ชุมชนบานชากยายจีน
• ชุมชนบานอาวอุดม
• ชุมนบานนาใหม
• ชุมชนบานบางละมุง
• ชุมชนบานหนองพังพวย
• ชุมชนบานแหลมฉบัง
• ชุมชนบานแหลมทอง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 
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7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

เมษายน-ปจจุบัน พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่จุด Check-in ศูนยการเรียนรูปาชายเลน
ปรับพื้นที่ ทาสี ซอมแซมเสาปาย : ศูนยการเรียนรูปาชายเลนชุมชนบานแหลมฉบัง (อยูระหวางดําเนินการ)

ภาพกอนปรับปรุง ภาพระหวางดําเนินการปรับปรุง

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 
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7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

พฤษภาคม-ปจจุบัน พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงตูจราจร สี่แยกทาเรือแหลมฉบัง

สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ : สถานีตํารวจภูธรรแหลมฉบัง (อยูระหวางดําเนินการ)

ภาพสํารวจพื้นที่หนางาน

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 42

7.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและมวลชนสัมพันธ (ตอ)

27 มิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการ บี.กริม แลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 3 ประจําป 2567 (โครงการตอเนื่อง)

จัดกิจกรรมมอบความรูดานพลังงานและสันทนาการ : ชุมชนผูสูงอายุบานนาเกา (อยูระหวางรอดําเนินการ)

ครั้งที่ 1 บี.กริม แลกเปลี่ยนเรียนรู ประจําป 2566 : ชุมชนผูสูงอายุบานชากยายจีน
ครั้งที่ 2 บี.กริม แลกเปลี่ยนเรียนรู ประจําป 2566 : ชุมชนผูสูงอายุบานทุงกราด

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 
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ในกรณีมีขอรองเรียนจากชุมชน ทางโครงการตองเขาตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีรวมกับผูรองเรียนเพื่ อพิสูจนวาเกิด
จากโครงการจริงหรือไม กรณีที่เกิดจากโครงการตองนําเสนอวิธีการแกหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนรํา คาญ
ตามชวงเวลาที่ตกลงกันระหวางโครงการและผูรองเรียน

7.3 การจัดการเรื่องรองเรยีน

โครงการไดจัดทําบันทึกขอรองเรียนจากชุมชนโดยรอบอันเนื่องมาจากกิจกรรมชวงดําเนินการพรอมสรุปผ ลการ
แกไขปญหา ทั้งนี้ใหทําการทบทวนถึงสาเหตุของปญหาและแนวทางปองกันการเกิดซํ้าเปนประจําทุกเดื อน ทั้งนี้ 
ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 ไมมีขอรองเรียนเกิดขึ้น

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 44

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ โครงการจะมีการแจงผาน กนอ. แหลมฉบัง ใหรับทราบ ทั้งนี้ หากถึง
ขั้นรายแรงโครงการจะดําเนินการตามแผนของทาง กนอ. แหลมฉบังอยางเครงเครัด และทางกนอ. แหลมฉบัง 
จะเปนคนประสานงานแจงชุมชนที่อยูโดยรอบรับทราบ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน        
ที่เกิดขึ้น

7.4 การจัดการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีชุมชนไดรับผลกระทบจากกิจการของโครงการทั้งตอสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 
พืชผลทางการเกษตร สัตวเลี ้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน และผานกระบวนการตรวจสอบแนชัดแลว        
ทางโครงการจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 ไมมีชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบ

77. 7. สภาพสังคมคม-ม-เศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชน น (น ต(ตอตออ) 
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โครงการปฏิบัติตามกฎหมายดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานทุกฉบับที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมการดําเนินการของโครงการ

8.1 อาชีวอนามัย

8.1.1 การดําเนินการตามขอกฎหมายและการออกแบบ

จัดใหมีระบบตรวจสอบ ตรวจจับและสัญญาณเตือนภัย เพื่อเตือนภัยแกพนักงานในการเตรียมพรอมในกรณีฉุกเฉิน

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ 
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8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.1 การดําเนินการตามขอกฎหมายและการออกแบบ (ตอ)

จัดใหมีอุปกรณในการดับเพลิงอยางเพียงพอตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากลกําหนดไว

อุปกรณระงับอัคคีภัย

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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จัดใหมีระบบการขออนุญาตเขาทํางาน (Work Permit) ไดแก
*    การทํางานที่ตองใชความรอน (Hot Work Permit) เชน เชื่อม ตัด ทําใหเกิดประกายไฟ ขุดเจาะ เจียร
*    การทํางานในที่อับอากาศ (Confine Space Entry Permit) 

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.2 มาตรการความปลอดภัยทั่วไป

จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทําโปสเตอรขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย เปนตน

จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม เชน การวางตําแหนงอุปกรณและเครื่องจักรใหเหมาะสมกับขั้ นตอน 
การทํางานและคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในโครงการ

8.1.3 อบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการมีการอบรม/ใหความรูทางดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอยางเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะงาน
ใหกับพนักงาน ตามแผนการอบรมประจําป 2567

แผนฝกอบรมทางดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 48

โครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงานแกพนักงาน  เชน 
ที่ครอบหู ที่อุดหู แวนตานิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ หนากาก เปนตน

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.4 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.5 การจัดการเสียงในพื้นที่ทํางาน

จัดทําหองควบคุม (Control Room) ที่สามารถปองกันเสียงดัง เพื่อใชปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องจักร

Noise Contour Map หองควบคุม (Control Room) 

88. 

อาชีวอนามัย (ตอ)อา8 1 อ

8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )

โครงการไดทําการตรวจวัด และจัดทําแผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour) ในบริเวณพื้นที่โครงการ หลังจาก
เปดดําเนินการภายใน  1 ป เรียบรอยแลว ซึ่งไดดําเนินการตรวจวัดลาสุดเมื่อวันที่   17-18 พฤศจิกายน 2565 และจะ
ทบทวนครั้งตอไปในป 2568

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 50

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.5 การจัดการเสียงในพื้นที่ทํางาน (ตอ)

จดัทาํห้องพกัทีÉป้องกนัเสียงดงัให้พนักงานอย่างเหมาะสม โดยพนักงานจะปฏิบตัิงานในอาคารสาํนักงาน

ในกรณีการทํางานในพื้นที่ทํางานเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตอเนื่องจะตองไดรับสัมผัสเสียงดังไมเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

ทั้งนี้ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 มีการตรวจวัดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 พบวา มีคาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานฯ กําหนด

หองพักพนักงาน

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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จัดทําปายเตือนใหสวมใสอุปกรณปองกันเสียงในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) และมีการจัดทําโครงการ
อนุรักษการไดยิน

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.5 การจัดการเสียงในพื้นที่ทํางาน (ตอ)

จัดใหมีการอบรมพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันเสียงดังอยางถูกตอง เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของทุก
คนที่เขาไปทํางานหรือผานพื้นที่ที่มีเสียงดัง

ปายเตือนใหสวมใสอุปกรณปองกันเสียง พนักงานสวมใสอุปกรณปองกันเสียง

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.5 การจัดการเสียงในพื้นที่ทํางาน

มีการประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อจัดการฝกอบรมทักษะความรูที่จําเปนในการทํางานตามความเหมาะสม

ดูแลตรวจสอบสภาพการใชงานและซอมบํารุงเครื่องจักรที่ทําใหเกิดเสียงดัง โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักร/ตั้งศูนยเพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแทนยึดจับเครื่องจักร

จัดทําแผนการตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องจักรและดําเนินงานตามความถี่ที่กําหนดเพื่อลดผลกระทบที่ เกิดขึ้น
เนื่องจากเสียงดัง

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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เลือกรถขนสงสารเคมีใหเหมาะสม มีอุปกรณรัดถังและตรวจสอบความเรียบรอยกอนเคลื่อนยาย

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.6 มาตรการเกี่ยวกับสารเคมี

จัดทําแผนตรวจสอบและตรวจสอบวันหมดอายุของสารเคมีตามแผนที่กําหนด
จัดใหมีขอมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑทุกชนิดที่มีการใชงานกํากับในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี และมี

       แผนปายแจงรายละเอียดนี้ติดไวที่ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด

ปายแจงรายละเอียดขอมูลความปลอดภัย
ของเคมีภัณฑ

รถขนสงสารเคมี

88. 

ี ั 

8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.6 มาตรการเกี่ยวกับสารเคมี (ตอ)

แยกชนิดของสารเคมีที่มีปฏิกิริยาตอกัน เชน กรด-ดาง หรือสารเคมีที่ไมสามารถนํามาจัดเก็บไวใกลกัน 
      เชน สารเคมีไวไฟ

พื้นที่จัดเก็บสารเคมีตองมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อใหมีการไหลเวียนถายเทของอากาศ

มีการติดตั้งอุปกรณในการดับเพลิงไวในบริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี

แยกชนิดของสารเคมีที่มีปฏิกิริยาตอกัน พื้นที่จัดเก็บสารเคมี
มีระบบระบายอากาศที่ดี

ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่จัดเก็บ
สารเคมี

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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มีระบบตรวจวัดระดับ Lower Explosive Limit (LEL) ของเชื้อเพลิงกาซในหองกังหันกาซ

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

มีระบบระบายความรอนในหองกังหันกาซ

มีแผนตรวจสอบทอนํากาซประจําป

8.1.7 มาตรการความปลอดภัยของเครื่องกังหันกาซ

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 56

หมอไอนํ้าทําการออกแบบมาตรฐาน American Society of mechanical Engineers 

(ASME)

มีการตรวจสอบ และทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
จัดใหมีผูควบคุมประจําหมอนํ้าเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชหมอไอนํ้าเปนผูดูแลรับผิดชอบการ
ใชงานหมอไอนํ้า
จัดใหมีการตรวจสอบหมอไอนํ้าโดยวิศวกรตรวจสอบทดสอบหรือหนวยรองรับวิศวกรรมดาน    
หมอไอนํ้าเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง ประจําป 2567 HRSG11 ดําเนินการเมื่อวันที่ 31 

ธันวาคม 2566 และ HRSG12 ดําเนินการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.8 หมอไอนํ้าหนวยผลิตไอนํ้า (HRSG) และเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอนํ้า (GTG)

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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จัดใหมีชุดอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน กอนนําสงไปยังโรงพยาบาลใกลเคียง

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.9 การจัดการกรณีฉุกเฉิน

จัดเตรียมรถฉุกเฉินไวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อใชในกรณีฉุกเฉินไดทันทวงที

รถที่ใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โครงการและแผนการประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
ภายนอก ตลอดจนการฝกซอมตามแผนดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.10 แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการฝกซอม

จัดใหมีแผนการฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลโดยตองเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการพรอมที่จะใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบได ตลอดจนปรับปรุงแผนใหทันสมัยและฝกซอมตามแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ประสานงานกับโรงพยาบาลแหลมฉบังหรือโรงพยาบาลใกลเคียง หนวยกูภัยสถานีตํารวจภูธรศรีราชา เทศบาลนคร
แหลมฉบัง ในการฝกซอมแผนฉุกเฉินรวมกัน เพื่อเตรียมความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ซึ่ง ประจําป 2566 ดําเนินการฝกซอมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เรียบรอยแลว โดยประจําป 2567 จะดําเนินการ
ในชวงปลายป รายละเอียดจะรายงานใหทราบตอไป

88. 

ี ั 

8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.10 แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการฝกซอม (ตอ)

ภาพการซอมแผนฉุกเฉิน และการฝกซอมดับเพลิง ประจําป 2566

88. 

ี ั (  )

8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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โครงการมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหมทุกคนและมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปตามปจจัยเสี่ ยง 
รวมทั้งใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจในการเขาตรวจคนสารเสพติดจากพนักงาน โดยประจําป 2566 

โครงการไดดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน เมื่อวันที่ 22 และ 26 กันยายน 2566 โดยใชบริการจากทาง Primo 

Care Clinic Bangkok เรียบรอยแลว พบวา ผลการตรวจสุขภาพมีความปกติ โดยประจําป 2567 จะดําเนินการ
ในชวงปลายป รายละเอียดจะรายงานใหทราบตอไป

8.1 อาชีวอนามัย (ตอ)

8.1.11 สุขภาพพนักงาน

จัดสงพนักงานที่เกิดการเจ็บปวยเขารับการรักษายังสถานบริการสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปวย

กรณีที่พบวาผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปมีความผิดปกติตองทําการปรึกษาแพทยถึงวิธีการดําเนินการแกไข 
และเฝาระวัง

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )
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โครงการมีการแจงจํานวน ชวงอายุ และภูมิลําเนาของพนักงานและผูติดตามที่ยายเขามาอยูในพื้นที่ โครงการใหกับ
หนวยงานดานสุขภาพทราบ เพื่อใชในการวางแผนปฏิบัติงานดานสุขภาพ วางแผนการปองกันโรคและเตรียม    
ความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

8.2 มาตรการดานระบบบริการดานสุขภาพ

ใหการสนับสนุนและกิจกรรมรวมกับชุมชนที่เนนปองกันและสงเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน รวมถึงการให ความรูกับ
พนักงานในการปองกันโรคติดตอ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ

ใหความรวมมือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่ในการจัดกิ จกรรม
สงเสริมและปองกันสุขภาพของพนักงานในโครงการ เชน มีการแจกเจลแอลกอฮอล , หนากากอนามัย และ      
ฟาทะลายโจร ใหกับชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่อยูโดยรอบโครงการ เปนตน

88. 8. อาชีวอนามัยและสุขภาพ พ (พ (ตอออต )

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 62

โครงการมีการดูแลพื้นที่ภายในโครงการไมใหมีความเสี่ยงในการเพาะพันธุของเชื้อโรค

8.3 มาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขเพื่อเฝาระวังโรคเกี่ยวของกับฝุนละออง เชน โรคระบบทางเดินหายใจ 
ผิวหนัง ภูมิแพ เปนตน

โครงการมีการอบรมพนักงานขับรถกอนเขาทํางานใหปฏิบัติตามกฎจราจรและขอกําหนดอื่นๆ ที่โครงการ
ไดกําหนดไวอยางเครงครัด

8.3.1 แหลงเพาะพันธุของเชื้อโรค

8.3.2 ฝุนละออง

8.3.3 เสียงดัง

88. 

่
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มีการเฝาระวัง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาทอขนสงกาซธรรมชาติใหยึดมาตรฐาน ASME B 31.8 และ B31 G รวมทั้ง 
NACE SP 0169 ที่นํามาปฏิบัติในโครงการ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากทอขนสง

ลอมรั้วตาขายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 2 เมตร และมีประตูทางเขา 2 ชั้นเพื่อปองกันมิใหมีการบุกรุกเขาไปขโมยของ
หรือทําอันตรายตอระบบควบคุม
มีระบบทอ By pass และระบบวาลวสํารองในกรณีเกิดความบกพรองของทอเสนหลัก
ติดตั้งปลองระบายกาซ (Blow down stack) เพื่อระบายกาซที่คางในเสนทอออกสูบรรยากาศกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่องโดยติดตั้งไวที่ที่สะดวกตอ
การใชงาน และมีปายบอกใหเห็นชัดเจน
มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทําการตรวจตราแนวทอและสถานีควบคุมเปนประจําทุกสัปดาห

รั Êวตาข่ายรอบสถานีควบคมุ ปล่องระบายกา๊ซ

9

มี

9. 

มีการเฝาระวัง ตรวจสอบ และบํารงรักษาทอขนสงกาซธรรมชาติใหยึดมมีการเฝามีการเฝ

9. อันตรายรายแรงระบบทอกาซธรรมชาติ 

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 64

จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาด 1,960 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 8.01 ของพื้นที่โครงการ 
โดยกําหนดใหมีการปลูกตนไมยืนตนทรงสูง เพื่อใหเรือนยอดสามารถชะลอความเร็วลม ดักจับฝุนละอองและ
ลดมลพิษทางสายตา

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

1010. 

้

0. พื้นที่สีเขียว 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

65

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป

คุณภาพนํ้า

การคมนาคม

การจัดการกากของเสีย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สภาพสังคมและความคิดเห็นของประชาชน

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 66

1. คุณภาพอากาศในปลองระบาย

21

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

HRSG11

HRSG12
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มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานที่ตรวจสอบ/ความถี่)

ผลการดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ดัชนีตรวจวัด : NOx, SO2, TSP, O2 และ Flow Rate

สถานที่ตรวจสอบ :
1. HRSG 11

2. HRSG 12

ความถี่ : 2 ครั้งตอป
วันที่ตรวจวัด : 13 และ 15 พ.ค. 67

• ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ กําหนด

1. คุณภาพอากาศในปลองระบาย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

HRSG11 

NOX = 26.4 ppm (2.4337 g/s)

SO2 = <2.8 ppm (<0.3521 g/s)

TSP = 0.1 mg/m3 (0.0104 g/s)

HRSG12 

NOX = 24.8 ppm (2.2186 g/s)

SO2 = <2.9 ppm (<0.3644 g/s)

TSP = 0.1 mg/m3 (0.0107 g/s)

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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กราฟแสดงผลการตรวจวัด NOX as NO2 ในปลองระบาย

68

มาตรฐาน
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา          
2. เรื่อง คาความเขมขนของสารมลพิษที่ระบายออกจากแหลงกําเนิดที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในปลองระบาย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐาน
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา          
2. เรื่อง คาความเขมขนของสารมลพิษที่ระบายออกจากแหลงกําเนิดที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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มาตรฐาน
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา         
2. เรื่อง คาความเขมขนของสารมลพิษที่ระบายออกจากแหลงกําเนิดที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO2 ในปลองระบาย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 71

เดือน
HRSG#11 HRSG#12

NOX (ppm) O2 (%) NOX (ppm) O2 (%)

มกราคม 33.852 14.153 28.152 15.323

กุมภาพันธ 30.780 14.221 32.256 14.223

มีนาคม 29.793 14.533 32.393 14.391

เมษายน 24.904 15.455 29.842 15.341

พฤษภาคม 30.752 14.586 33.026 14.727

มิถุนายน อยูระหวางรวบรวมขอมูล

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง (CEMs)

ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 25657

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 72

วัดมโนรม (A2)

วัดแหลมฉบังเกา (A3)

บานชากยายจนี (A4)

2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ชุมชนบานนนาเกา (A1)
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มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานที่ตรวจสอบ/ความถี่)

ผลการดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ดัชนีตรวจวัด : TSP, PM10, PM2.5, SO2, NO2

สถานที่ตรวจสอบ :
1. ชุมชนบานนาเกา (A1)

2. วัดมโนรม (A2)

3. วัดแหลมฉบัง (เกา) (A3)

4. บานชากยายจีน (A4)

ความถี่ : 2 ครั้งตอป 7 วันตอเนื่อง
วันที่ตรวจวัด :  11-18 พฤษภาคม 2567 

• ผลการตรวจวัดส วนใหญม ีค าอยู  ในเกณฑมาตรฐานฯ 
กําหนด

• ยกเวน รายการตรวจวัด PM 2.5 รายละเอียดดังตอไปนี้
ชุมชนบานนาเกา (A1) ชวงวันที่ 14-16 พ.ค. 67

วัดมโนรม (A2) ชวงวันที่ 12-13, 14-16 พ.ค. 67

บานชากยายจีน (A4) ชวงวันที่ 14-15 พ.ค. 67

2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 74

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

โดยขอมูลจากกรมมลพิษและกระทรวงพลังงาน พบวา สาเหตุของ PM2.5 ในประเทศไทยมาจาก 
‘การเผาในที่โลง’ เปนแหลงกําเนิดของ PM2.5 มากที่สุด ตามดวยอุตสาหกรรมการผลิต และการขนสง 
โดยภาคการผลิตไฟฟานั้นเปนแหลงกําเนิด PM2.5 ในอันดับที่ 4

ฝุน น PMMPM2.5 5 มีสาเหตุสวนใหญเกิดจากการเผาไหม ทั้งจาก 

เครื่องยนตของยานพาหนะตางๆ ที่มี การเผาไหมเชื้อเพลิงที่ไมสมบูรณทําใหเกิดควันดําและฝุน

การเผาขยะในที่โลงแจงหรือเผาวัสดุตางๆ  

74
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ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

75

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง
พารามิเตอร

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) PM2.5 (μg/m3)

ชุมชนบานนาเกา 11-12 พฤษภาคม 2567 0.082 0.058 24.5

12-13 พฤษภาคม 2567 0.090 0.063 31.7

13-14 พฤษภาคม 2567 0.113 0.060 20.3

14-15 พฤษภาคม 2567 0.083 0.078 48.6*

15-16 พฤษภาคม 2567 0.106 0.065 38.0*

16-17 พฤษภาคม 2567 0.066 0.045 19.0

17-18 พฤษภาคม 2567 0.050 0.045 13.2

มาตรฐาน 0.33/1 0.12/1 37.5/2

บริเวณชุมชนบานนาเกา 

หมายเหตุ : * = มีคาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ          
มาตรฐาน : /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
               /2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 139 พ.ศ. 2565 เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 
                  ในบรรยากาศทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

บริเวณชุมชนบานนาเกา ตรวจวัดวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2567

รูปจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และบริเวณโดยรอบ บริเวณชุมชนบานนาเกา

จุดตรวจวัดอยูใกลกับหอพัก และบริเวณทีต่ั้งเครือ่งตรวจวัดเปนพืน้ดิน มีรถเขา-ออกในบางชวงเวลา 

76

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

77

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง
พารามิเตอร

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) PM2.5 (μg/m3)

บานชากยายจีน 11-12 พฤษภาคม 2567 0.067 0.062 23.8

12-13 พฤษภาคม 2567 0.076 0.070 38.3*

13-14 พฤษภาคม 2567 0.103 0.064 36.9

14-15 พฤษภาคม 2567 0.119 0.091 43.2*

15-16 พฤษภาคม 2567 0.133 0.088 53.1*

16-17 พฤษภาคม 2567 0.091 0.073 33.1

17-18 พฤษภาคม 2567 0.076 0.059 10.8

มาตรฐาน 0.33/1 0.12/1 37.5/2

บริเวณบานชากยายจีน 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : * = มีคาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ          
มาตรฐาน : /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
               /2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 139 พ.ศ. 2565 เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 
                  ในบรรยากาศทั่วไป

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

บริเวณบานชากยายจีน ตรวจวัดวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2567

รูปจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และบริเวณโดยรอบ บริเวณบานชากยายจีน

จุดตรวจวัดอยูใกลกับถนน มีรถสัญจรไป-มา ตลอดเวลา

78

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

79

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง
พารามิเตอร

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) PM2.5 (μg/m3)

วัดมโนรม 11-12 พฤษภาคม 2567 0.065 0.052 21.2

12-13 พฤษภาคม 2567 0.072 0.058 31.6

13-14 พฤษภาคม 2567 0.077 0.053 15.1

14-15 พฤษภาคม 2567 0.125 0.083 43.2*

15-16 พฤษภาคม 2567 0.091 0.070 32.8

16-17 พฤษภาคม 2567 0.076 0.056 16.6

17-18 พฤษภาคม 2567 0.073 0.051 18.6

มาตรฐาน 0.33/1 0.12/1 37.5/2

บริเวณวัดมโนรม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : * = มีคาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ          
มาตรฐาน : /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
               /2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 139 พ.ศ. 2565 เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 
                  ในบรรยากาศทั่วไป

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

บริเวณวัดมโนรม ตรวจวัดวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2567

รูปจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และบริเวณโดยรอบ บริเวณวัดมโนรม

บริเวณจุดตรวจวัดเปนพื้นดิน มีรถวิ่งผานในบางชวงเวลา

80

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 81

Project

บริเวณวัดมโนรม พบวา ความเร ็วลมมีค าอย ู   
0.4-1.8 เมตร/วินาที เปนลมสงบ รอยละ 89.3

โดยลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
รอยละ 5.4 ทั้งนี้ โครงการตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก
เฉียงใตของจุดตรวจวัด ดังนั ้นบริเวณวัดมโนรม   
จึงไมไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ เนื่องจากไมมีลมพัดผาน

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม : วัดมโนรม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

ขอมูลผลการตรวจวัด PM2.5

82

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

วันที่ 
ผลการตรวจวัด PM2.5 จากเว็บ 

Air4thai บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลแหลมฉบัง 

ผลการตรวจวัด PM2.5 (μg/m3)

ชุมชนบานนาเกา บานชากยายจีน วัดมโนรม

14 พฤษภาคม 2567 9.8-50.1 20.3 36.9 15.1

15 พฤษภาคม 2567 12.6-84.0 48.6 43.2 43.2

16 พฤษภาคม 2567 11.6-49.9 38.0 53.1 32.8

มาตรฐานฯ 37.5 μg/m3



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 83

ผลการตรวจวัดจากเว็บ Air4thai วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 บริเวณสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 
ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 4.2 กิโลเมตร พบวา มีแนวโนมผลสูงไปในทิศทางเดียวกัน กับบริเวณชุนชน  
บานนาเกา, บริเวณบานชากยายจีน และบริเวณวัดมโนรมซึ่งเปนชวงที่อากาศนิ่ง ลมสงบ ฝุนละอองไมฟุงกระจาย
สงผลใหความระดับความเขมขนของฝุนในพื้นที่สูงมากขึ้น โดยจะพบในชวงเวลากลางคืนและคอยๆ จางหายลดลง
ไปเมื่อพระอาทิตยขึ้นสองสวางในตอนเชา
     ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพาอากาศจากปลองระบายของโครงการที่ทําการตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 

และ 15 พฤษภาคม 2567 พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ กําหนด และเมื่อพิจารณาความเร็วลมและ
ทิศทางลมบริเวณวัดมโนรม พบวา ลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รอยละ 5.4 ทั้งนี้ โครงการตั้งอยู
ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของจุดตรวจวัด ดังนั้น บริเวณดังกลาวจึงอาจไมไดรับผลกระทบจากการดํา เนิน
กิจกรรมของโครงการ เนื่องจากไมมีลมพัดผาน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 84

No. วันที่ ชวงเวลา ผลตรวจวัด (μg/m3)

1 2024-05-14 01:00 19.9

2 2024-05-14 02:00 18.0

3 2024-05-14 03:00 14.7

4 2024-05-14 04:00 12.5

5 2024-05-14 05:00 11.0

6 2024-05-14 06:00 18.9

7 2024-05-14 07:00 9.8

8 2024-05-14 08:00 16.0

9 2024-05-14 09:00 17.8

10 2024-05-14 10:00 15.7

11 2024-05-14 11:00 14.0

12 2024-05-14 12:00 14.1

13 2024-05-14 13:00 22.7

14 2024-05-14 14:00 34.2

15 2024-05-14 15:00 30.4

ขอมูลผลการตรวจวัด PM2.5 จากเว็บ Air4thai
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชวงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 85

No. วันที่ ชวงเวลา ผลตรวจวัด (μg/m3)

16 2024-05-14 16:00 25.9

17 2024-05-14 17:00 24.8

18 2024-05-14 18:00 26.1

19 2024-05-14 19:00 32.1

20 2024-05-14 20:00 32.8

21 2024-05-14 21:00 30.4

22 2024-05-14 22:00 35.6

23 2024-05-14 23:00 47.4

24 2024-05-14 00:00 50.1

25 2024-05-15 01:00 53.5

26 2024-05-15 02:00 43.6

27 2024-05-15 03:00 32.2

28 2024-05-15 04:00 38.4

29 2024-05-15 05:00 71.8

30 2024-05-15 06:00 84.0

ขอมูลผลการตรวจวัด PM2.5 จากเว็บ Air4thai
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชวงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 86

No. วันที่ ชวงเวลา ผลตรวจวัด (μg/m3)

31 2024-05-15 07:00 74.4

32 2024-05-15 08:00 44.9

33 2024-05-15 09:00 23.5

34 2024-05-15 10:00 24.3

35 2024-05-15 11:00 33.1

36 2024-05-15 12:00 12.6

37 2024-05-15 13:00 23.4

38 2024-05-15 14:00 23.6

39 2024-05-15 15:00 -

40 2024-05-15 16:00 30.8

41 2024-05-15 17:00 17.8

42 2024-05-15 18:00 24.4

43 2024-05-15 19:00 33.1

44 2024-05-15 20:00 36.3

45 2024-05-15 21:00 48.7

ขอมูลผลการตรวจวัด PM2.5 จากเว็บ Air4thai
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชวงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 87

No. วันที่ ชวงเวลา ผลตรวจวัด (μg/m3)

46 2024-05-15 22:00 48.8

47 2024-05-15 23:00 54.3

48 2024-05-15 00:00 52.8

49 2024-05-16 01:00 49.9

50 2024-05-16 02:00 39.2

51 2024-05-16 03:00 37.6

52 2024-05-16 04:00 42.8

53 2024-05-16 05:00 29.4

54 2024-05-16 06:00 28.6

55 2024-05-16 07:00 27.7

56 2024-05-16 08:00 28.4

57 2024-05-16 09:00 24.8

58 2024-05-16 10:00 22.9

59 2024-05-16 11:00 34.1

60 2024-05-16 12:00 11.6

ขอมูลผลการตรวจวัด PM2.5 จากเว็บ Air4thai
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชวงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 88

No. วันที่ ชวงเวลา ผลตรวจวัด (μg/m3)

61 2024-05-16 13:00 -

62 2024-05-16 14:00 20.3

63 2024-05-16 15:00 33.1

64 2024-05-16 16:00 21.0

65 2024-05-16 17:00 18.4

66 2024-05-16 18:00 22.8

67 2024-05-16 19:00 24.2

68 2024-05-16 20:00 19.8

69 2024-05-16 21:00 18.9

70 2024-05-16 22:00 22.6

71 2024-05-16 23:00 26.4

ขอมูลผลการตรวจวัด PM2.5 จากเว็บ Air4thai
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชวงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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ชมุชนบา้นนาเก่า วดัแหลมฉบงั (เก่า) วดัมโนรม บา้นชากยายจีน

TSP Std.  TSP  =  0.33

วนัทีÉ

3mmg/

3mmg/

กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ

89

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

         เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM10 ในบรรยากาศ

90

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

     เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ชมุชนบา้นนาเก่า วดัแหลมฉบงั (เก่า) วดัมโนรม บา้นชากยายจีน

PM 10 Std.  PM 10  =  0.12

วนัทีÉ

3mmg/

mmg/



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 91

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 139 พ.ศ. 2565 

              เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป

กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM2.5 ในบรรยากาศ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ชมุชนบา้นนาเก่า วดัแหลมฉบงั (เก่า) วดัมโนรม บา้นชากยายจีน

PM 2.5 Std. PM 2.5 = 50 Std. PM 2.5 = 37.5

วนัทีÉ

3mμg/

3mμg/ 3mμg/

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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ชุมชนบา้นนาเก่า วดัแหลมฉบงั (เก่า) วดัมโนรม บา้นชากยายจีน

Std.

วนัทีÉ

ppm

ppm0.17 = 2NO
2NO

กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO2 ในบรรยากาศ

92

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552

                เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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ชมุชนบา้นนาเก่า วดัแหลมฉบงั (เก่า) วดัมโนรม บา้นชากยายจีน
Std.

วนัทีÉ

ppm

ppm300.= .)ชม1 ค่าเฉลีÉย (2 SO
2SO

กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO2 (คาเฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ

93

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544

                                เรื่องกําหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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ชมุชนบา้นนาเก่า วดัแหลมฉบงั (เก่า) วดัมโนรม บา้นชากยายจีน
Std.

วนัทีÉ

ppm

ppm0.12 = .)ชม 24ค่าเฉลีÉย (2 SO
2SO

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

               เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

94

กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO2 (คาเฉลี่ย 24 ชม.) ในบรรยากาศ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 95

3. ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

วดัแหลมฉบงั (เก่า)

โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา

ริมรั Êวด้านทิศเหนือ ริมรั Êวด้านทิศใต้

ริมรั Êวด้านทิศตะวนัออกริมรั Êวด้านทิศตะวนัตก

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 96

มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานที่ตรวจสอบ/ความถี่)

ผลการดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ดัชนีตรวจวัด : Leq 24 hr., Leq 1 hr., L90, Lmax, Ldn

สถานที่ตรวจสอบ :
1. วัดแหลมฉบัง 
2. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
3. ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ
4. ริมรั้วโครงการดานทิศใต
5. ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก
6. ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก
ความถี่ : 2 ครั้งตอป 7 วันตอเนื่อง
วันที่ตรวจวัด : 29 มี.ค.-5 เม.ย. 67

• ระดับเสียงโดยทั ่วไปพบวามีคาอยู ในเกณฑ
มาตรฐานกําหนด 

3. ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 97

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15  พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
2/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

3. ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จุดเก็บตัวอยาง วันที่ตรวจวัด
ผลการตรวจวัด [dB(A)]

Leq24 hr. Lmax

วัดแหลมฉบัง (เกา) 29 มี.ค.-5 เม.ย. 67 54.7-56.1 65.2-99.2

โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา 29 มี.ค.-5 เม.ย. 67 61.4-62.7 68.0-91.7

ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ 29 มี.ค.-5 เม.ย. 67 68.9-69.6 70.0-89.9

ริมรั้วโครงการดานทิศใต 29 มี.ค.-5 เม.ย. 67 54.8-58.2 62.1-94.1

ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก 29 มี.ค.-5 เม.ย. 67 66.3-66.9 68.1-94.6

ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก 29 มี.ค.-5 เม.ย. 67 64.5-67.8 67.2-96.4

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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วดัแหลมฉบงั (เก่า) โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศเหนือ ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศใต้ ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก

Leq 24 hr

วนัทีÉ

dB(A)

A)dB(70  hr.  =  24  eqLhr.24  eqL

98

มาตรฐาน : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15  พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr.) 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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วดัแหลมฉบงั (เก่า) โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศเหนือ ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศใต้ ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก ริมรัÊวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัตก

Leq max hr

วนัทีÉ

dB(A)

A)dB(115  hr.  =  24  maxLmaxL

99

มาตรฐาน : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15  พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 100

4. คุณภาพนํ้า
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

บอตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ
(Waste Water Sump)



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 101

มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานที่ตรวจสอบ/ความถี)่
ผลการดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม

ดัชนีตรวจวัด : BOD5, Free Chlorine, Oil and Grease, 

Temperature, TDS, TSS, Flow meter

สถานที่ตรวจสอบ : บอตรวจสอบนํ้าทิ้งของโครงการ
ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง
วันที่ตรวจวัด : ม.ค.-พ.ค. 67

• ทุกพารามิเตอรมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 

ที่กําหนดไว

4. คุณภาพนํ้า
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 102

พารามิเตอร หนวย
ผลการตรวจวิเคราะห บริเวณ บอตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ

มาตรฐาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

BOD5 mg/L 7.2 7.1 6.4 5.5 8.0 รอผล < 500

Free Chlorine mg/L as Cl2 0.25 0.24 0.24 0.05 <0.05 รอผล < 1

Oil and Grease mg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 รอผล < 10

pH - 6.7 7.2 7.4 7.2 7.7 รอผล 5.5-9.0

Temperature oC 26 33 30 32 33 รอผล < 45

TDS mg/L 2,388 2,388 2,568 2,704 2,544 รอผล < 3,000

TSS mg/L 14 10 10 18 9 รอผล < 200

Flow Rate m3/month 48,549 42,637 49,021 40,144 47,488 รอผล -

4. คุณภาพนํ้า
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : * ดําเนินการเก็บตัวอยางวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เรียบรอย ปจจุบันอยูระหวางวิเคราะหผล
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560

               เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
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BOD Std. Lmg/500  <5BOD

mg/L

เดือน
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400
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กราฟแสดงผลการวิเคราะหบีโอดี (BOD5) ในนํ้าทิ้ง

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560

               เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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Oil and Grease Std.  Oil and Grease

mg/L

เดือน

< 10 mg/L
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กราฟแสดงผลการวิเคราะหนํ้ามันและไขมัน (Oil and Grease) ในนํ้าทิ้ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560

               เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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pH Std.  pH  =  5.5-9.0

เดือน
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) ในนํ้าทิ้ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560
               เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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Co45  <

เดือน
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคาอุณหภูมิ (Temperature) ในนํ้าทิ้ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560

               เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
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TDS Std.  TDS

mg/L

เดือน

< 3,000 mg/L
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหข์องแขง็ละลายในนํÊาทั Êงหมด (TDS) ในนํÊาทิÊง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560

               เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 108

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหของแข็งแขวนลอย (TSS ) ในนํ้าทิ้ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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TSS Std. Lmg/200  <TSS   

mg/L

เดือน

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560

               เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

5. การคมนาคม

109

โครงการไดจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนสงของโครงการ
เพื ่อหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการเกิดซํ ้า ทั้งนี ้ ในชวงเดือนมกราคม-

พฤษภาคม 2567 พบวา ไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เดือน จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการปองกัน/แกไข
มกราคม 0 0

กุมภาพันธ 0 0

มีนาคม 0 0

เมษายน 0 0

พฤษภาคม 0 0

มิถุนายน อยูระหวางรวบรวมขอมูล อยูระหวางรวบรวมขอมูล

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

6. การจัดการกากของเสีย

110

โครงการทําการประเมินความเหมาะสมของการจัดการขยะภายในโครงการเปนประจําทุกเดือน 
เพื่อเลือกใชบริการหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ และมีความสามารถในการ
จัดการขยะของโครงการ 

ประเภทกากของเสีย (ม.ค.-พ.ค. 67) ปริมาณ (ตัน) บริษัทที่รับกําจัด

ขยะทั่วไป 2.193 หจก. เอสทีพี รีไซเคิล
กากของเสียไมอันตราย มีปริมาณนอยมาก จึงยังไมมีการสงกําจดัยังหนวยงานภายนอก
กากของเสียอันตราย 0.218 หางหุนสวนจํากัดถังรุงเรือง 



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

 การตรวจสุขภาพพนักงาน ของบริษัท บี. กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 1 จํากัด ประจําป 2566 

ไดดําเนินการในวันที่ 22 และ 26 กันยายน 2566 โดยใชบริการจากทาง Primo Care Clinic Bangkok 

เร ียบรอยแลว ผลการตรวจวัด พบวา ผลการตรวจสุขภาพมีความปกติ โดยประจําป 2567 

จะดําเนินการในชวงปลายป รายละเอียดจะรายงานใหทราบตอไป
 โดยกรณีที่พบผลตรวจสุขภาพของคนงาน มีความผิดปกติทางโครงการไดทําการวิเคราะหหา

สาเหตุ และดูแนวโนมผลการตรวจวัดเทียบกับปที่ผาน ๆ มา เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนและวิเคราะหหา
สาเหตุวาความผิดปกติดังกลาวเกิดจากการทํางานหรือไม พรอมทั้งสงตัวคนงานตรวจวัดซํ้า  และ
ปรึกษาทีมแพทยเพื่อทําการรักษาตอไป

111

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.1 การตรวจสุขภาพของพนักงาน

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน

112

รายการตรวจสขุภาพ
ปี 2565 ปี 2566

ผลปกติ
(รอ้ยละ)

ผดิปกติ
(รอ้ยละ)

ผลปกติ
(รอ้ยละ)

ผดิปกติ
(รอ้ยละ)

1. ตรวจความสมบรูณ์ของเลอืด 37 64.91 20 35.09 29 52.7 26 47.3

2. ตรวจวดัระดบันํÊาตาลในเลอืด 47 82.46 10 17.54 42 76.4 13 23.6

3. ตรวจระดบัไขมนัคลอเลสเตอรอลในเลอืด 20 35.09 37 64.91 29 52.7 26 47.3

4. ตรวจระดบัไขมนัไตรกลเีซอรไ์รดใ์นเลอืด 36 63.16 21 36.84 42 76.4 13 23.6

5. ตรวจระดบัไขมนั LDL ในเลอืด 34 42.11 33 57.89 33 60.0 22 40.0

6. ตรวจคา่การทาํงานของตบั 56 98.25 1 1.75 52 94.5 3 5.5

7. ตรวจระดบักรดยรูคิในเลอืด 47 82.46 10 17.54 44 80.0 11 20.0

8. ตรวจคา่การทาํงานของไต 56 98.25 1 1.75 51 92.7 4 7.3

9. ตรวจการบ่งชีÊมะเรง็ต่อมลกูหมาก 36 100.0 0 0.00 32 100.0 0 0.0

10. ตรวจการบ่งชีÊมะเรง็ลาํไสใ้หญ่ 55 86.67 2 13.33 36 97.3 1 2.7
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รายการตรวจสขุภาพ
ปี 2565 ปี 2566

ผลปกติ
(รอ้ยละ)

ผดิปกติ
(รอ้ยละ)

ผลปกติ
(รอ้ยละ)

ผดิปกติ
(รอ้ยละ)

11. ตรวจปัสสาวะสมบรูณ์แบบ 57 100.0 0 0.00 55 100.0 0 0.0

13. ตรวจคลืÉนไฟฟ้าหวัใจ 40 70.18 17 29.82 33 60.0 22 40.0

14. ตรวจการไดย้นิ 42 73.68 5 26.32 45 81.8 4 18.2

15. ตรวจสมรรถภาพปอด 56 98.25 1 1.75 52 94.5 3 5.5

หมายเหต ุ: สมรรถภาพปอดทีÉผิดปกติ ไม่ใช่พนักงานกลุ่มเสีÉยง 

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน
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7.2 การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทํางาน

บริเวณเครื่องอัดอากาศ

บริเวณเครื่องผลิตไฟฟา
กังหันกาซ

บริเวณเครื่องผลิตไฟฟา
กังหันไอนํ้า

ตรวจวัด
ปละ 2 ครั้ง

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานที่ตรวจสอบ/ความถี)่
ผลการดําเนินการตามมาตรการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.1 ระดับเสียงในพื้นทีท่ํางาน
ดัชนีตรวจวัด : Leq 8 hr., Lmax

สถานที่ตรวจสอบ :

1. บริเวณเครื่องอัดอากาศ
2. บริเวณเครื่องผลิตไฟฟากังหันไอนํ้า
3. บริเวณเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ

ความถี่ : ปละ 2 ครั้ง
วันที่ตรวจวัด : 2 เม.ย. 67

• ผลการตรวจวัดพบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไว

7.2 การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทํางาน
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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มาตรฐาน :  1/   ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561
                         เรืÉอง มาตรฐานระดบัเสียงทีÉยอมให้ลกูจ้างได้รบัเฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั
                               2/  กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 

                         เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
                         ในการทาํงานเกีÉยวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด [dB(A)]

Leq 8 hr. (TWA) Lmax

บริเวณเครื่องอัดอากาศ 2 เม.ย. 67 73 77-103

บริเวณเครื่องผลิตไฟฟากังหันไอนํ้า 2 เม.ย. 67 73 74-88

บริเวณเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ 2 เม.ย. 67 80 80-81

มาตรฐาน [dB(A)] 851/ 1152/

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทํางาน

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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เครืÉองอดัอากาศ เครืÉองผลิตไฟฟา้กงัหนัไอนํÊา
เครืÉองผลิตไฟฟา้กงัหนัก๊าซ Std.

dB(A)

วนัทีÉ

A)dB(85  hr. = 8 eqL
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทํางาน

มาตรฐาน :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2561

                เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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เครืÉองอดัอากาศ เครืÉองผลิตไฟฟา้กงัหนัไอนํÊา
เครืÉองผลิตไฟฟา้กงัหนัก๊าซ Std.

dB(A)

วนัทีÉ

A)dB(115= maxL

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทํางาน

มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย 
              อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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7.2 ระดับเสียงในพื้นที่ทํางาน (Noise dose )
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มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานทีต่รวจสอบ/ความถี)่
ผลการดําเนินการตามมาตรการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.2 ระดับเสียงในพื้นทีท่ํางาน (Noise dose )

ดัชนีตรวจวัด : Noise dose

สถานที่ตรวจสอบ :

1. พนักงานปฏิบัตงิานฝายผลติ
   - คุณณรงศักดิ์ เบ็ญมาตย
   - คุณธีรภัทร พรัดชู
2. พนักงานปฏิบัติงานฝายซอมบํารุง
   - คุณธนัฐ หนาดทอง
   - คุณสานิต ทองบุญสง
   - คุณชยุต พูนหิรัญ

ความถี่ : ปละ 2 ครั้ง
วันที่ตรวจวัด : 2 เม.ย. 67

• ผลการตรวจวัดพบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
     ที่กําหนดไว

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทํางาน (Noise Dose)
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จุดตรวจวัด รูปถาย วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด
TWA [dB(A)] % Dose

พนักงานปฏิบัติงานฝายผลิต
คุณณรงศักดิ์ เบ็ญมาตย 2 เม.ย. 67 70.3 3.40

คุณธีรภัทร พรัดชู 2 เม.ย. 67 72.9 6.10

มาตรฐาน 851/ 1002/

มาตรฐาน : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน 
 2/ Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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จุดตรวจวัด รูปถาย วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด
TWA [dB(A)] % Dose

พนักงานปฏิบัติงานฝายซอมบํารุง
คุณธนัฐ หนาดทอง 2 เม.ย. 67 64.5 0.90

คุณสานิต ทองบุญสง 2 เม.ย. 67 75.5 11.10

มาตรฐาน 851/ 1002/

มาตรฐาน : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน 
 2/ Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทํางาน (Noise Dose) (ตอ)

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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จุดตรวจวัด รูปถาย วันที่ตรวจวัด
ผลการตรวจวัด

TWA [dB(A)] % Dose

พนักงานปฏิบัติงานฝายซอมบํารุง (ตอ)

คุณชยุต พูนหิรัญ 2 เม.ย. 67 72.2 5.30

มาตรฐาน 851/ 1002/

มาตรฐาน : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน 
 2/ Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทํางาน (Noise Dose) (ตอ)

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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7.3 การตรวจวัดระดับความรอนในพื้นที่ทํางาน

ตรวจวัดตรวจวัด
ปละ 2 ครั้ง

หนวยผลิตไอนํ้า (HRSG)

บริเวณเครื่องผลิตไฟฟา
กังหันไอนํ้า

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 124

มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานที่ตรวจสอบ/ความถี่)

ผลการดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.3 ระดับความรอนในพื้นที่ทํางาน
ดัชนีตรวจวัด : Heat stress

สถานที่ตรวจสอบ : 

1. หนวยผลิตไอนํ้า (HRSG)

2. บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอนํ้า
ความถี่ : ปละ 2 ครั้ง
วันที่ตรวจวัด : 2 เม.ย. 67                            

• ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
     ที่กําหนดไว

7.3 การตรวจวัดระดับความรอนในพื้นที่ทํางาน

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 125

จดุตรวจวดั ลกัษณะ/

ประเภทของงาน วนัทีÉตรวจวดั ช่วงเวลา ค่าเฉลีÉย WBGT
มาตรฐาน
(งานเบา)

หนวยผลิตไอนํ้า (HRSG) งานเบา 2 เม.ย. 67 09.00-11.00 น. 30.4 34.0

บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอนํ้า งานเบา 2 เม.ย. 67 13.00-15.00 น. 32.5 34.0

มาตรฐาน      : 1. กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม
ในการทํางาน

ผลการตรวจวัดระดับความรอนในพื้นที่ทํางาน

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด
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เครืÉองกาํเนิดไฟฟา้กงัหนัไอนํÊา หน่วยผลิตไอนํÊา (HRSG) Std.
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับความรอนในบริเวณการทํางาน

มาตรฐาน      : 1. กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม
ในการทํางาน

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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7.4 ระดบัความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทาํงาน 

127

มาตรการติดตามตรวจสอบตาม EIA

(ดัชนีตรวจวัด/สถานที่ตรวจสอบ/ความถี่)

ผลการดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.4 ระดับความเขมของแสงสวางในบริเวณการทํางาน 
ดัชนีตรวจวัด : Illumination

สถานที่ตรวจสอบ : 

1. พื้นที่ทํางานในอาคารสาํนักงาน จํานวน 7 จุดตรวจวัด
2. งานบริเวณหองควบคุม จํานวน 10 จุดตรวจวัด
ความถี่ : ปละ 2 ครั้ง
วันที่ตรวจวัด : 14 มี.ค. 67 

• ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
     ที่กําหนดไว

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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วันที่ตรวจวัด ชื่อจุดตรวจวัด จํานวนจุดตรวจวัด
สรุปผลการตรวจวัด

มาตรฐาน/1 มาตรฐาน/2

8 พ.ย. 65 1. บริเวณ Admin 7

2. บริเวณหองควบคุม 10

9 พ.ค. 66 1. บริเวณ Admin 7

2. บริเวณหองควบคุม 10

11 ต.ค. 66 1. บริเวณ Admin 7

2. บริเวณหองควบคุม 10

14 มี.ค. 67 1. บริเวณ Admin 7

2. บริเวณหองควบคุม 10

มาตรฐาน : /1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน

ผลการตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวาง

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ภาพถ่ายการตรวจวดัระดบัความเข้มของแสงสว่าง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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โครงการไดจัดใหมีการอบรมดานความปลอดภัยและการปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินใหกับ
พนักงานเปนประจํา และจัดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและทําการฝกซอม อบรม และการอพยพหนี
ไฟ รวมกับฝายปองกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาลนครแหลมฉบัง เปนประจําทุกป ในป 2566 

ดําเนินการฝกซอมเมื่อในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เรียบรอยแลว โดยประจําป 2567 จะดําเนินการ
ในชวงปลายป รายละเอียดจะรายงานใหทราบตอไป

      

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.5 การซอมแผนฉุกเฉิน



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 131

ภาพการซอมแผนฉุกเฉิน และการฝกซอมดับเพลิง ประจําป 2566

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7.5 การซอมแผนฉุกเฉิน

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 132

โครงการไดจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ เพื่อหาสาเหตุและแนวทาง
ในการปองกันและแกไขปญหาการเกิดซํ้า ทั้งนี้ ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567

พบวา ไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เดือน จาํนวนการเกิดอบุตัิเหตุ แนวทางการป้องกนั/แก้ไข
มกราคม 0 0
กุมภาพนัธ์ 0 0
มนีาคม 0 0
เมษายน 0 0
พฤษภาคม 0 0
มถิุนายน อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลู อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลู

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.6 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
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8. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน
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การสํารวจความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดําเนินการโครงการทดแทนโรงไฟฟากาซธรรมชาติแหลมฉบัง       
(ระยะดําเนินการ) ของบริษัท บี. กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 1 จํากัด โดยไดสํารวจในชุมชนภายในระยะ
รัศมี 0-5 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จํานวน 18 หมูบาน ซึ่งในการศึกษาจําแนกกลุมเปาหมายออกเปน     
3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ประชาชนที่อาศัยอยูรอบที่ตั้งโครงการทดแทนโรงไฟฟากาซธรรมชาติแหลมฉบัง 
(ระยะกอสราง) ในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร จํานวน 18 ชุมชน กลุมที่ 2 ผูนําชุมชน และกลุมที่ 3 หนวยงาน     
ที่เกี่ยวของกับโครงการ ทั้งทางตรงและทางออม   โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมู ล   
สําหรับประจําป 2566 ดําเนินการสํารวจเมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 เรียบรอยแลว โดยประจําป 2567

ดําเนินการสํารวจแลวเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567 เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางวิเคราะหผล
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ผลสํารวจประจําป 2566 (ประชาชนในระดับครัวเรือน)

ผลการสํารวจประจําป 2566 พบวา ประชากรสวนใหญไมทราบวามีโรงไฟฟาบี.กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 1  

อยูใกลเคียงกับชุมชน ทั้งนี้ โครงการมีการประชาสัมพันธเปนประจําทุกป 

13.8 % / 56 คน

86.2 % / 349 คน 

15.8 % / 64 คน

84.4 % 342 คน
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ขอ้คดิเหน็

8. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน
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ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ ประจําป 2566 พบวา จากจํานวนประชากรที่รูจักวามีโครงการ
อยูใกลเคียงกับชุมชน สวนใหญมีความคิดเห็นภาพรวมตอโครงการ อยูในระดับดี

8. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน

ผลสํารวจประจําป 2566 (ประชาชนในระดับครัวเรือน)
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หมายเหต ุ: จากจาํนวนประชากรทีÉรู้จกัโครงการ 

รอ้ยละ
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ผลการสํารวจความคิดเห็นในเรื่องผลประโยชนดานบวกของการมีโครงการฯ พบวา จากจํานวนประชากรที่รูจักวามีโครงการ
อยูใกลเคียงกับชุมชน สวนใหญใหความคิดเห็นวาทําใหเกิดการหมุนเวียนรายได กับสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น เทากัน

8. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน

ผลสํารวจประจําป 2566 (ประชาชนในระดับครัวเรือน)
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ขอ้คดิเหน็

รอ้ยละ



จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด 137

ผลการสํารวจความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบดานลบของการมีโครงการฯ พบวา จากจํานวนประชากรที่รูจักวามีโครงการอยู
ใกลเคียงกับชุมชน ประชากรสวนใหญคิดวาการมีโครงการไมไดทําใหเกิดผลกระทบ ทั้งนี้ ประชากรบางสวนที่คิดวาการมีโครงการ
มีผลกระทบดานลบ คือ ทําใหเกิดปญหาฝุนละอองมากที่สุด รอยละ 14.1

8. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน

ผลสํารวจประจําป 2566 (ประชาชนในระดับครัวเรือน)
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รูปแสดงการสํารวจทัศนคติชุมชน ป 2567

8. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน
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รูปแสดงการสํารวจทัศนคติชุมชน ป 2567

8. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน

จัดทําโดย บริษัท อีสอีสเทิรนรน น ไทย คอนอนซัลซัลติ้ลลตงิติ้  ติ้ง 1992 2 จํากักัา ด

9. บันทึกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้น
ของชุมชนที่มีตอโครงการ
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โครงการไดทําการบันทึกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนชุมชนที่มีต อโครงการ 
โดยไดมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน ในระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 

พบวา ไมมีขอรองเรียนที่เกิดขึ้นจากชุมชนโดยรอบ

เดือน เหตุรองเรียน/ขอรองเรียน (ครั้ง)
มกราคม 0

กุมภาพันธ 0

มีนาคม 0

เมษายน 0

พฤษภาคม 0

มิถุนายน อยูระหวางรวบรวมขอมูล
รวม ไมมีเหตุรองเรียน/ขอรองเรียน
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10. บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินรวมกับชุมชนในพื้นที่
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โครงการมีแผนการดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ ประจําป 2567 และใหการชวยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เชน รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2567 

กิจกรรมสงกรานต ประจําป 2567 เปนตน
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11. สรุปผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตางๆ ของโครงการ
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โครงการไดจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ และสิ่งแวดลอม และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่ อสราง
ความเขาใจที่ดี พรอมทั้งเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการของโครงการตลอดอายุการ
ดําเนินโครงการ รวมทั้งโครงการกําหนดใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ และสิ่งแวดลอม เปนประจําทุก 
6 เดือน โดยลาสุดมีการจัดประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียบรอยแลว

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ และสิ่งแวดลอม 
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12. ภาวะสุขภาพของประชาชน..
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โครงการทําการรวบรวมขอมูลการเขารับบริการดานสาธารณสุขของประชาชนในชุมชนจากศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 (เขานํ้าซับ) ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปนการเฝาระวังอัตราการปวย  
ที่เกี่ยวของกับระบบหายใจ และเพื่อลดความเสี่ยงดานสุขภาพ วิเคราะหและประเมินสถานการณความรุนแรง
ของโรคที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในป 2566 พบการเจ็บปวย 3 อันดับแรก ไดแก

อันดับ 1 โรคเกี่ยวกับตอไรทอ 
อันดับ 2 อาการและการแสดงสิ่งผิดปกติ
อันดับ 3 ระบบยอยอาหาร 

จากการรวบรวมขอมูล พบวาไมมีการจําแนกสาเหตุการเกิดโรค จึงไมสามารถระบุไดวาสาเหตุของการเกิด
โรคมีความสัมพันธ กับการสัมผัสมลพิษประเภทใด และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปลองระบาย และ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามจุดตางๆ ที่ประชาชนอาศัยอยูตามมาตรการฯ พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานกําหนดทุกประการ
        สําหรับประจําป 2567 อยูระหวางรวบรวมขอมูล รายละเอียดจะรายงานใหทราบตอไป
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จบการนําเสนอค่ะ




