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บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ (ระยะด าเนินการ) ของ 
บริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด ประกอบด้วย และการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์โดย 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

3.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ (ระยะด าเนินการ) ของ 
บริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด ตามข้อก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและ
น าไปก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชน
โดยรอบโครงการ 

3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/11391 ลงวันที่ 27 กันยายน 
2556 ของโครงการราชพฤกษ์ (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางท่ี 3.2-1 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณภาพน้ าทิ้ง  

2. การระบายน้ า  

3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย  

4. การจัดการมูลฝอย  

5. ทัศนียภาพและภูมิทัศน์  

6. การใช้น้ า  

7. การใช้ไฟฟ้า  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการราชพฤกษ ์(ระยะด าเนินการ) บริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด                                                                                               
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด      หน้า 3-2                                       

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด   
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารและ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. คุณภาพน  าทิ ง       
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และ

สภาพการท า งาน ท่ัว ไปของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

- บ่อตรวจสอบน้ า เสียก่อนเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

- บ่อตรวจสอบน้ าท้ิงก่อนระบาย
ออก บริเวณจุดเชื่อมท่อน้ าเสีย 
ของโครงการกับท่อสาธารณะ
หน้าโครงการ  

- มูลฝอยและตะกอน
ดินทราย  

- pH 
- Temperature 
- Biochemical 

Oxygen Demand 
- Oil & Grease  
- Suspended Solids  
- Total Kjeldahl 

Nitrogen  
- Sulfide 
- Fecal Coliform 

Bacteria  

- เดือนละ 1 ครั้ง  
- ปฏิบัติตามกฎระทรวง เรื่อง ก าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด 
ดังน้ี  

- ท าการเก็บสถิติและข้อมูล  ซ่ึงแสดง  
ผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกตามแบบ 
ทส .1 เก็ บ ไว้ ภ าย ในพื้ น ท่ี โ คร งก า ร  
เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีมีการ
เก็บสถิติและข้อมูล  

- จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือนตาม
แบบ ทส.2 และเสนอต่อส านักงานเขต
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป หรือ
รายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ี
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก าหนด  

- โครงการมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง 
ในบริเวณต าแหน่งตรวจวัดและดัชนีตรวจวัดตาม
มาตรการก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า 
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประเภท ข) ยกเว้นปริมาณ TKN  
ในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2567 
บริเวณบ่อตรวจสอบน้ าท้ิงก่อนระบายออก บริเวณ
จุดเชื่อมท่อน้ าเสีย ของโครงการกับท่อสาธารณะ 
หน้าโครงการ มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ส าหรับบริเวณบ่อตรวจสอบน้ าเสียก่อนเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และปริมาณ Fecal Coliform 
Bacteria ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

- โดยปริมาณ TKN อาจเกิด
จากกิจกรรมการใช้น้ าของ
ผู้พักอาศัยโดยเป็นน้ าจาก
ห้ องน้ า -ห้ องส้ วม ซ่ึ งมี
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
ท่ีส าคัญท าให้มีการสะสม
ของสารอินทรีย์ไนโตรเจน
ในน้ าสู ง อย่ างไรก็ ตาม 
ทางโครงการได้มีการท า
ความสะอาดและตรวจสอบ
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพและเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าท้ิงท่ีอาจจะเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด   
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารและ 
หลักฐานอ้างอิง 

2. การระบายน  า       
- ระบบระบายน้ าของโครงการ  - ขุดลอกท่อระบายน้ า  - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนและหลัง

ฤดูฝน  
- โครงการได้จัดให้มีพนักงานขุดลอกท่อระบาย

น้ าเป็นประจ า 
-  - รูปท่ี 36 การขุดท่อ

ระบายน้ า (บทท่ี 2) 

 - ตรวจสอบอัตราการ
ไหลของน้ า  

- ปีละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการก าหนด -  -  

3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ
สัญญาณเตือนภัย  

     

- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
และสัญญาณเตือนภัย  

- สภาพการใช้งาน  
 

- ทุกๆ 3 เดือน หรือตามความ
เหมาะสม  
 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้
อย่างดีอยู่เสมอ 

-  -  

- อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของ
โครงการ  

- การช ารุด  
 

- ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง  
 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ีโครงการให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

-  - ภาคผนวก 4ข 

- การฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้ 

- การฝึกซ้อมดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ 

- ปีละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟ เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2567 

-  - ภาคผนวก 10ข 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารและ 
หลักฐานอ้างอิง 

4. การจัดการมูลฝอย       
- ตรวจสอบถั ง รองรับมู ลฝอยและ

ห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่
เ สมอ  ถ้ ามีการผุกร่ อนหรือช า รุ ด  
ต้องรีบแก้ไขทันที  

- ความสามารถในการ
ร อ ง รั บ มู ล ฝ อ ย แ ล ะ
สภาพท่ัวไป  

- ปีละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยรวม
ของโครงการเป็นประจ า หากพบว่าช ารุด ทางโครงการฯ จะ
รีบซ่อมแซม/เปล่ียนใหม่ทันที 

-  -  

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตก ค้าง
ภายในโครงการ บริเวณท่ีพักมูลฝอย
ร วม  และภาชนะ รอ ง รั บมู ลฝอย  
หากพบว่า มีมูลฝอยตกค้าง ต้องรีบ
แก้ไขทันที  

- มูลฝอยตกค้าง  
 

- วันละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง
เป็นประจ าทุกวัน 

-  -  
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารและ 
หลักฐานอ้างอิง 

5. ทัศนียภาพและภูมิทัศน์       
- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้  

ในแปลงสวนหย่ อมและกระถาง  
หากพบว่า มีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย 
ให้ท าการบ ารุงดูแลและปลูกทดแทน
เพิ่มเติมทันที  

- การเติบโตของต้นไม้  
- ความชุ่มชื้นของพื้นดิน

ในบริเวณสวนและรอบ
ต้นไม ้ 

- เดือนละ 2 ครั้ง  
- วันละ 1 ครั้ง  

 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลพื้นท่ีสี เขียว
บริเวณโครงการเป็นประจ าทุกวัน 

-  - รูปท่ี 2 พื้นท่ีสีเขียว 
(บทท่ี 2) 
- รูปท่ี 3 พนักงานดูแล

พื้นท่ีสีเขียว (บทท่ี 2) 

- ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยควบคุมท้ังทรงพุ่ม
และความสู งของล า ต้ น  ด้ วยการ 
ตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก  

- ขนาดการแผ่ของเรือน
ยอดต้นไม้และความสูง
ของต้นไม ้ 

- ปีละ 2 ครั้ง  
 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลพื้นท่ีสี เขียว
บริเวณโครงการเป็นประจ าทุกวัน 

-  -  

6. การใช้น  า       
- มีการจัดให้เจ้าหน้าท่ีจดบันทึกสถิติ 

การใช้น้ าทุกเดือน เพื่อบอกสถิติการใช้
น้ า ท้ังโครงการ  

- ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ น้ า ข อ ง
โครงการ  

- เดือนละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการได้จดบันทึกการใช้น้ าเป็นประจ าทุก
เดือน 

-  - ภาคผนวก 11ข 

- ตรวจสอบการท างานระบบท่อส่งน้ า
และระบบจ่ายน้ าประปา  

- สภาพการใช้งาน/ช ารุด  
 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด -  - ภาคผนวก 5ข 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด   
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารและ 
หลักฐานอ้างอิง 

7. การใช้ไฟฟ้า       
- มีการจัดให้เจ้าหน้าท่ีจดบันทึกสถิติ 

การใช้ ไฟฟ้าทุกเดือน และติดป้าย
ประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ กั บผู้ พั ก อ า ศั ย 
ในโครงการ  

- สถิติการใช้ไฟฟ้าของ
โครงการ  
 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการได้จดบันทึกการใช้ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดือน -  - ภาคผนวก 12ข 

- ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า  - สภาพการใช้งาน/ช ารุด  - เดือนละ 1 ครั้ง  - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็น
ประจ าทุกเดือน 

-  - ภาคผนวก 4ข 
- ภาคผนวก 5ข 
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3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ (ระยะด าเนินการ) ของ
บริษัท เดอ โบตั๋น จ ากัด มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบมาตรฐาน แสดงรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3.3-1 

ตารางท่ี 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

1. คุณภาพน้ าทิ้ง Temperature Laboratory and Field, Method 
 pH Electrometric Method 
 Suspended Solids Volumetric, Dried at 103-105 oC 
 BOD 5 Days BOD Test, Azide Modification Method 
 Oil & Grease Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method 
 TKN Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
 Sulfide Zns Precipitation, Methylene Blue, Colorimetric 

Method 
 Fecal Coliform 

Bacteria 
Multiple Tube Fermentation Technique 
Method 

  อ้างอิง :  
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(พ.ศ. 2548) เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
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3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อตรวจสอบน้ าเสีย 

ก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และบ่อตรวจสอบน้ าทิ้งก่อนระบายออก บริเวณจุดเชื่อมท่อน้ าเสียของโครงการกับ  

ท่อสาธารณะหน้าโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัด พบว่า บริเวณบ่อตรวจสอบน้ าทิ้งก่อนระบาย

ออก บริเวณจุดเชื่อมท่อน้ าเสียของโครงการกับท่อสาธารณะหน้าโครงการ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 

น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ยกเว้นปริมาณ TKN ในเดือนมีนาคม เมษายน และ

พฤษภาคม 2567 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยปริมาณ TKN อาจเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ า

ของผู้พักอาศัย โดยเป็นน้ าจากห้องน้ า-ห้องส้วม ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้มีการสะสมของ

สารอินทรีย์ไนโตรเจนในน้ าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการท าความสะอาดและตรวจสอบระบบ

บ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับบริเวณ

บ่อตรวจสอบน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และปริมาณ Fecal Colifrom Bacteria ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 และการเก็บตัวอย่าง 

ดังรูปที่ 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

บริเวณบ่อตรวจสอบน  าเสียก่อนเข้าระบบบ าบดัน  าเสยี* 

12/01/67 09/02/67 15/03/67 26/04/67 03/05/67 21/06/67 

1. Temperature  oC 30.6 31.3 31.8 33.0 34.0 33.7 
2. pH - 7.68 7.07 7.96 7.60 7.18 7.48 
3. Suspended Solids mg/L 3.5 4.4 3.2 28.4 < 2.5 4.8 
4. BOD mg/L 28.5 23.4 66.0 42.5 27.3 21.0 
5. Oil & Grease mg/L 2.9 5.7 1.4 1.8 2.4 2.5 
6. TKN mg/L 43.05 38.25 42.31 36.13 30.42 60.86 
7. Sulfide mg/L 20.30 52.56 6.40 <0.01 0.06 1.13 
8. Fecal Coliform  Bacteria MPN/100 mL 130 24,000 1,300 >160,000 2,300 >160,000 

พิกัด :  47P 0678101 UTM 1514732 
หมายเหต ุ :   * ไม่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
      วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ

 สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
      ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
      ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) 
บ่อตรวจสอบน  าทิ งก่อนระบายออก บริเวณจุดเชื่อมท่อน  าเสีย 

ของโครงการกับท่อสาธารณะหนา้โครงการ 

12/01/67 09/02/67 15/03/67 26/04/67 03/05/67 21/06/67 

1. Temperature  oC 32.6 32.7 33.2 34.9 34.8 35.2 - 
2. pH - 7.55 7.13 8.03 8.21 7.43 6.54 5-9 
3. Suspended Solids mg/L 2.8 2.7 12.7 27.5 10.9 <2.5 40 
4. BOD mg/L 8.1 14.4 13.8 23.5 8.9 4.2 30 
5. Oil & Grease mg/L 1.7 2.7 1.2 1.2 1.2 1.0 20 
6. TKN mg/L 24.11 33.62 40.38 79.98 48.10 25.04 35 
7. Sulfide mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.0 
8. Fecal Coliform  Bacteria MPN/100 mL 17 13,000 1,100 24,000 1,700 1,400 - 

พิกัด :  47P 0678111 UTM 1514733 
มาตรฐาน :  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร 

 บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหต ุ :    วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ

 สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
      ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
      ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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บ่อตรวจสอบน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
บ่อตรวจสอบน้ าทิ้งก่อนระบายออก บริเวณจุดเชื่อม
ท่อน้ าเสียของโครงการกับท่อสาธารณะหน้าโครงการ 

รูปที่ 3.4-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 
 

 


