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3.23 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บรเิวณเตาหลอ่ (Casting) 3-125 
3.24 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บรเิวณเตารีดขนาด (Hot Rolling) 3-125 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกที่   1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ภาคผนวกที่   2 เอกสารขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน 
ภาคผนวกที่   3 ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห ์
ภาคผนวกที่   4 สรุปเอกสารการสอบเทียบอปุกรณเ์ครื่องมือ 
ภาคผนวกที่   5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 เอกสารการขออนญุาตน าสิ่งปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน 
ภาคผนวกที่    7 สรุปผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน (ตดั ลา้งและป๊ัมเหรียญ), 
  ผลการตรวจเลือดของพนกังาน (หล่อและหลอมโลหะ),  
  ผลการตรวจหวัใจ และสขุภาพทั่วไปของพนกังานประจ าปี 2566 
ภาคผนวกที่ 8 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ภาคผนวกที่    9 เอกสารการฝึกอบรม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ภาคผนวกที่   10 เอกสารใบก ากบัการขนสง่ของเสียอนัตราย 
ภาคผนวกที่   11 การเตรียมรองรบั และการจดัการภาวะฉกุเฉิน 
ภาคผนวกที่   12 สรุปสถิติอบุติัเหต ุประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ภาคผนวกที่   13 แผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั ประจ าปี 2567 
ภาคผนวกที่   14 เอกสารกิจกรรมสง่เสรมิดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ภาคผนวกที่   15 โครงการอนรุกัษก์ารไดย้ิน 
ภาคผนวกที่   16 เอกสารการตรวจสอบ Dust Collector ของถงุกรอง 
ภาคผนวกที่   17 แบบบนัทกึรายการตรวจสอบปรมิาณของเสียอนัตราย 
ภาคผนวกที่   18      หนงัสือการพิจารณารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ  

เลขที่ ทส 1016.5/15508 ลงวนัที่ 6 ธันวาคม 2560 
ภาคผนวกที่   19  หนงัสือขอแจง้เปลี่ยนชื่อของโครงการ 
ภาคผนวกที่   20  แบบรายงานผลการฝึกซอ้มดบัเพลิง และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2566 
ภาคผนวกที่   21  เอกสารยกเลิกการใชป้ล่องหมอ้ตม้กลั่น (Stack Boiler) 
ภาคผนวกที่   22  เอกสารยกเลิกการใช ้Trichloroethylene 
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บริษัท สยามพงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย  
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล 
จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องดงัที่ไดร้ะบุไวใ้น
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment : EIA) ส่วนผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในดา้นคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทา้ยลมมรสมุ คณุภาพน า้ทิง้ และดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พบว่า ส่วนใหญ่มค่ีา
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของทางราชการที่ก าหนดไว ้ 

 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง 

1. คุณภาพอากาศ 
- ตรวจติดตามและเฝ้าระวงัค่ามลสารจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคมุค่า

มลสารดงักลา่วใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ใหก้ารด าเนินการ

ของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ หรือเกิดผลกระทบน้อย
ที่สดุต่อชมุชนโดยรอบ 

 

2. คุณภาพน ้า 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสียและเฝ้าระวังคุณภาพน ้าทิ ้งอย่าง

สม ่าเสมอ 
 

3. การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- เฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
ของพนกังาน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
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จดัท าโดย    หนา้ 1-1 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 

โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด (เดิมชื่อแรก บริษัท ผาแดง พุงซาน 
เมททัลล ์จ ากัด ครัง้ที่ 2 บริษัท พีเอ็สเอ็มที จ ากัด มีผลบงัคับใชต้ัง้แต่วันที่ 8 ธันวาคม 2543 และครัง้ล่าสุด 
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2545) (ภาคผนวกที่ 19) เลขที่ 
38/14 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โครงการไดร้บัการ
พิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหป้ระกอบกิจการ
หลอมทองเหลือง ตามหนังสือแจง้ผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
เลขที่ วว 0804/2538 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2535 (ภาคผนวกที่ 8) 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซัลติง้ 1992 จ ากัด ที่ไดร้บัอนุญาต 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชน เลขทะเบียน ว -003 ด าเนินการ      
จดัท ารายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน แกไ้ข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ
หน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งรบัทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ตลอดจนใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิตาม
มาตรการใหม้ีความถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินการของโครงการเกิดผลกระทบต่อผลกระทบ
สิ ่งแวดลอ้มนอ้ยที ่ส ุดต่อไป ทัง้นี โ้ครงการไดจ้ ัดส ่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข  
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบบัล ่าส ุด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 

 การด าเนินการจดัท ารายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มมีวตัถุประสงค ์ดงันี ้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการ 
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จดัท าโดย    หนา้ 1-2 
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1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสรุป 
1. ชื่อโครงการหลอมทองเหลือง 
2. สถานที่ตั้ง เลขที่  38/14  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่  5 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรุี 
3. ชื่อเจา้ของโครงการบรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั  
4. สถานที่ ติดต่อ บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ตั้งอยู่ เลขที่  38/14 นิคมอุตสาหกรรม 

แหลมฉบงั หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี  
ติดต่อ คณุกลุประยงค ์นาคเรือง โทร 038-400-056  
E-mail ; kulprayong.nakruang@siam-poongsan.com 

5. จดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ 

ตามหนงัสือเลขที่ วว 0804/2538 เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2535 (ภาคผนวกที่ 8)  
7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัครัง้สดุทา้ย เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2567 
8. รายละเอียดโครงการ 

1) สถานภาพการด าเนินการปัจจบุนัไดเ้ปิดด าเนินการแลว้  
2) แผนผงัแสดงรายละเอียดของโครงการ 
      บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ตั้งอยู่ เลขที่  38/14 ในพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

แหลมฉบงั หมู่ 5 ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรุี  แสดงดงัภาพที่ 1.1 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัพืน้ที่ ถนนของการนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัถดัไป 
     เป็น บรษิัท ไทยยิปซั่ม (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบัพืน้ที่ เขตถนนของการนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั   
     ถดัไปเป็น บรษิัท เอ เจ พลาส จ ากดั (มหาชน) 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัพืน้ที่ บรษิัท เอ็น เอส เอ็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 
     บรษิัท แอมคอร ์เฟล็กซิเบิล้ ชลบรุี จ ากดั 
     บรษิัท ซนัโทรี่ เบเวอรเ์รจ แอนด ์ฟู๊ ด  
     (ประเทศไทย) จ ากดั ถดัไปเป็น ถนนของการนิคม 
     อตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัพืน้ที่ ถนนของการนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ถดัไปเป็น  
     บรษิัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากดั 
 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 1-3 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการ 
 

3) รายละเอียดสดัสว่นการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่โครงการ 
การใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่โครงการหลอมทองเหลือง ของบริษัท สยามพุงซาน เมทัล จ ากัด

แบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ประกอบด้วย หน่วยการผลิต ส านักงาน โรงอาหาร โกดัง ส่วนบ าบัดน ้าทิ ้ง            
และอื่น ๆ  แสดงตารางที่ 1.1 แผนผงัแสดงการจดัแบ่งพืน้ที่การใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ดงัภาพที่ 1.2 

 
 
 

ทีต่ั้งโครงกำร 

โครงกำรหลอมทองเหลือง  
บริษัท สยำม พุงซำน เมทัล 

จ ำกัด 
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ตำรำงที ่1.1 สัดส่วนกำรใช้ประโยชนพื์น้ทีโ่ครงกำร  

ล ำดับ กำรใช้ประโยชนพ์ืน้ทีโ่ครงกำร 
สัดส่วนกำรใช้ประโยชนพ์ืน้ทีโ่ครงกำร 

พืน้ทีโ่ครงกำร (เร่ิมด ำเนินกำร) พืน้ทีโ่ครงกำร (ปัจจุบนั) 
ตำรำงเมตร ร้อยละ ตำรำงเมตร ร้อยละ 

พืน้ทีส่่วนส ำนักงำน   
1. ส านกังาน 1,024.00 1.34 1,024.00 1.34 
2. โรงอาหาร 690.00 0.90 690.00 0.90 

3. ป้อมรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) 12.41 0.02 12.41 0.02 
พืน้ทีส่่วนกำรผลิต   

1. อาคารผลิต 22,801.00 29.90 22,801.00 29.90 

2.  คลงัสินคา้ 2,160.00 2.83 2,160.00 2.83 
3. อาคารเก็บเศษโลหะ 1 - - 190.00 0.25 

4. อาคารเก็บเศษโลหะ 2 - - 330.00 0.43 
5. อาคารเก็บเศษโลหะ 3 - - 132.00 0.17 
6. ลานตากคอยล ์ - - 471.75 0.62 

7. พืน้ท่ีลา้งดรอส - - 595.00 0.78 
8. อาคารดรอส - - 619.78 0.81 

9. พืน้ท่ีเก็บพาเลทไม ้ - - 353.78 0.46 
10. พืน้ท่ีเก็บบรรจภุณัฑ ์ - - 372.00 0.49 

11. หลงัคากนัฝนส าหรบัเก็บเศษเหล็ก - - 555.00 0.73 
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ตำรำงที ่1.1 สัดส่วนกำรใช้ประโยชนพื์น้ทีโ่ครงกำร  

ล ำดับ กำรใช้ประโยชนพ์ืน้ทีโ่ครงกำร 
สัดส่วนกำรใช้ประโยชนพ์ืน้ทีโ่ครงกำร 

พืน้ทีโ่ครงกำร (เร่ิมด ำเนินกำร) พืน้ทีโ่ครงกำร (ปัจจุบนั) 
ตำรำงเมตร ร้อยละ ตำรำงเมตร ร้อยละ 

พืน้ทีส่นับสนุนกำรผลิต   
1. พืน้ท่ีระบบหล่อเย็นและระบบส ารองน า้ดบัเพลิง 664.95 0.87 664.95 0.87 
2. Air compressor 341.00 0.45 341.00 0.45 
3. พืน้ท่ีเก็บเชือ้เพลิง 325.01 0.43 325.01 0.43 

หน่วยบ ำบดัมลพิษทำงอำกำศ 
1. หน่วยบ าบดัมลพิษอากาศจากเตาหลอม 147.00 0.19 147.00 0.19 

พืน้ทีส่่วนสำธำรณูปโภค   
1. สถานีควบคมุก๊าซ 52.89 0.07 52.89 0.07 

2. อาคารระบบไฟฟ้า 1,863.00 2.44 1,863.00 2.44 
3. พืน้ท่ีบ่อน า้ฝน 1,079.50 1.42 1,079.50 1.42 

4. พืน้ท่ีระบบบ าบดัน า้เสีย 857.50 1.12 857.50 1.12 
ส่วนเก็บสำรเคมีและกำกของเสีย 

1. พืน้ท่ีเก็บสารเคม ี 140.00 0.18 140.00 0.18 
2.  อาคารเก็บอปุกรณ ์ 140.00 0.18 140.00 0.18 
3. พืน้ท่ีเก็บตะกอนจากระบบบ าบดัน า้เสีย - - 40.00 0.05 
4. พืน้ท่ีเก็บฝุ่ นจากระบบบ าบดัอากาศ - - 70.00 0.09 
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ตำรำงที ่1.1 สัดส่วนกำรใช้ประโยชนพื์น้ทีโ่ครงกำร  

ล ำดับ กำรใช้ประโยชนพ์ืน้ทีโ่ครงกำร 
สัดส่วนกำรใช้ประโยชนพ์ืน้ทีโ่ครงกำร 

พืน้ทีโ่ครงกำร (เร่ิมด ำเนินกำร) พืน้ทีโ่ครงกำร (ปัจจุบนั) 
ตำรำงเมตร ร้อยละ ตำรำงเมตร ร้อยละ 

ส่วนเก็บสำรเคมีและกำกของเสีย (ต่อ) 

5. พืน้ท่ีเก็บของเสีย - - 126.39 0.17 
6. ที่จอดรถ 2,216.25 2.91 2,216.25 2.91 
7. ถนนและรางระบายน า้ 8,901.39 11.67 8,901.39 11.67 
8. พืน้ท่ีสีเขียว (ไมย้ืนตน้) 6,860.25 9.00 6,860.25 9.00 

ที่มา : บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั, 2567  
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ภาพที่ 1.2  แผนผงัแสดงการจดัแบ่งพืน้ที่การใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ 

 
4) วตัถดิุบที่ใช ้ 

วตัถดิุบหลกัประกอบดว้ยทองแดง สงักะสี อลมูิเนียม และนิกเกิล 
5) ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑข์องบริษัท คือ ผลิตภัณฑท์องเหลืองที่มีลกัษณะเป็นแผ่น แถบ และเหรียญ
กษาปณต์วัเปลา่ ก าลงัการผลิต 23,000 ตนั/ปี 

6) การขนสง่วตัถดิุบและผลผลิต 
การขนส่งวัตถุดิบและผลผลิต ท าการขนส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ 

รถคอนเทนเนอรใ์นการขนสง่วตัถุดิบและผลผลิต ดงันี ้
- ทองแดงแผ่นจากต่างประเทศ ขนส่งโดยรถคอนเทนเนอร์ (มีตู้ปิดมิดชิด )  

ขนาด 20 ฟตุ ทองแดงแผ่นในประเทศ ขนสง่โดยรถคอนเทนเนอร ์ขนาด 20 ฟตุ 
- นิกเกิลจากต่างประเทศ ขนสง่โดยรถคอนเทนเนอร ์ขนาด 20 ฟตุ 
- สงักะสีจากต่างประเทศ ขนสง่โดยรถคอนเทนเนอร ์ขนาด 20 ฟตุ 
- วัตถุดิบประเภท Scrap ภายในประเทศ ใช้รถสิบล้อในการขนส่ง ขนาดบรรทุก

ประมาณ 11 ตัน และรถ 6 ลอ้ ขนาดบรรทุกไม่เกิน 7.5 ตัน วตัถุดิบประเภท Scrap 
จากต่างประเทศ ขนส่งโดยรถคอนเทนเนอร ์ขนาด 20 ฟุต น า้หนักโดยประมาณ 
ไม่เกิน 22 ตนั 

โกดงั 

ส่วนบ าบดัน า้ทิง้ 

ส านกังาน 
หน่วยการผลิต 

โรงอาหาร 
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7) กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ การหลอมและหล่อวัตถุดิบ แลว้ท าโลหะใหอ่้อนตัวลง โดยให้

ความรอ้นเพื่อรีดลดขนาดส าหรบัขัด ตัด เชื่อม ลา้ง ท าใหแ้หง้ ปรบัขนาดและลา้งคราบไขมัน (ดังภาพที่ 
1.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.3 ผงัการไหลกระบวนการผลิต 
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ภาพที่ 1.3 ผงัการไหลกระบวนการผลิต (ต่อ) 
 

8) ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคมุ 
- น า้เสีย  จากกระบวนการลา้งโลหะ (Pickling) จะถูกรวบรวมสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย 

แลว้บ าบดัโดยใชป้นูขาวและโซดาไฟ หลงัจากผ่านกระบวนการปรบัปรุงคณุภาพน า้
ให้ เป็ น กลางและได้ต ามม าตรฐานน ้าทิ ้ งแล้ว  น ้ า เสี ยจะถู กปล่ อยล งสู่ 
รางระบายน า้เสียของการนิคมฯ แลว้เขา้สู่ระบบบ าบัดน า้เสียรวมของการนิคมฯ 
ต่อไป ส่วน Sludge จากระบบบ าบัดน ้าเสียจะถูกท าให้ข้นโดยผ่านกระบวนการ               
รีดน า้ แลว้สง่ก าจดัโดยบรษิัทที่ไดร้บัอนญุาตต่อไป 

- อากาศ แหล่งระบายอากาศเสียมาจากกระบวนการหลอมโลหะจากกระบวนการ
ล้างโลหะ ฟูมและฝุ่ นโลหะในบริเวณเตาหลอมจะถูกบ าบัด โดยระบบ Cyclone  
และ Bag Filter ส่วนอากาศจากกระบวนการล้างโลหะจะถูกบ าบัดโดยระบบ  
Wet Scrubber ซึ่งบ าบัดอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกนอก
โรงงาน 

- ของเสียที่ เป็นของแข็ง เช่น Sludge จากระบบบ าบัดน ้าเสียจะถูกส่งก าจัดโดย
หน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตต่อไป 
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1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบ 
แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2567  

ของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด  สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดัง 
ตารางที่  1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่  1.3 และแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2567  ดงัตารางที่ 1.4 

 
ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567  
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั 
แกไ้ข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
- คณุภาพอากาศ 
- คณุภาพน า้ 
- อาชีวอนามยั 
- กากของเสีย 
- สนุทรียภาพ 

            

 
 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-11 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั  

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

1. คุณภำพอำกำศ    
1.1 คณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนดิ 

ปล่องระบาย 
 

1. ปล่องเตาหลอม - ZnO, TSP ทกุ 6 เดือน 
 2. ปล่องเตารีดขนาด - TSP, SO2, NO2 

3. ปล่องกระบวนการลา้ง - SO2, NO2, Acid Mist 
4. ปล่องหมอ้ตม้กลั่น* - TSP, SO2, NO2 

1.2 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
ทา้ยลมมรสมุ 

1. ที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั ห่างประมาณ 1 กม. 

2. ใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง 
3. เขตธุรกจิการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

ห่างประมาณ 0.5 กม. 

- ZnO Fume, TSP, SO2, NO2, WS/WD ทกุ 2 เดือน 
 (3 วนัต่อเนื่อง)  

 
 

1.3 ประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่น 1. ปล่องก่อนผ่านถงุกรองฝุ่ น 
2. ปล่องหลงัผ่านถงุกรองฝุ่ น 

- TSP  ทกุ 2 เดือน 

2. คุณภำพน ้ำ    
2.1 คณุภาพน า้ทิง้ 
 

1. น า้ก่อนเขา้ระบบบ าบดั  
2. น า้หลงัผ่านระบบบ าบดั 

- pH, SS, COD, Cu, Zn, Ni, Oil and Grease ทกุเดือน 

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-12 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั  

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

3. อำชีวอนำมัย    
3.1 ตรวจสขุภาพพนกังาน 1. การตรวจสมรรถภาพการไดย้ินของพนกังานบรเิวณหลอม

และหล่อโลหะ ตดั ลา้งและป๊ัมเหรียญ 
- สมรรถภาพการไดย้ิน 
- ตรวจเลือด (ทองแดง, สงักะสี, นิกเกิล) 

ทกุ 6 เดือน 
 

2. การตรวจหวัใจของพนกังานบรเิวณหล่อ หลอม และรีดขนาด - โรคหวัใจ 
- สขุภาพทั่วไป  

ทกุ 1 ปี 

3.2 ระดบัเสียงในพืน้ท่ีท างาน 1. พืน้ท่ีทั่วไป - Leq 24 hr. ทกุเดือน 
2. พืน้ท่ีเฉพาะ (หลอมและหล่อโลหะ ตดั ลา้ง และป๊ัมเหรียญ) - Leq 24 hr., Leq 8 hr. (TWA)  

3.3 คณุภาพอากาศในพืน้ท่ีท างาน 
 

1. บรเิวณลา้งคราบไขมนั - Trichloroethylene** ทกุเดือน 
2. บรเิวณลา้ง ท าโลหะใหอ้่อนตวัและถงัเก็บกรด - Acid Mist 
3. บรเิวณเตาหล่อและหลอม - ZnO Fume 

3.4 ระดบัความรอ้นในพืน้ท่ีท างาน 1.    บรเิวณหล่อโลหะ 
2.    บรเิวณเตาหลอมโลหะ 
3.    บรเิวณเตารดีขนาด 

- Heat Stress ทกุเดือน 

 

หมำยเหตุ :  *   =  ไม่มีการตรวจวดั เน่ืองจากโครงการไดย้กเลิกการใช ้หมอ้ตม้กลั่น ลงวนัท่ี 16 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป (ภาคผนวกท่ี 21) 
                    * * =  ไม่มีการตรวจวดั เน่ืองจากทางโครงการไดย้กเลกิการใช ้Trichloroethylene ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไป (ภาคผนวกท่ี 22) 
 

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-13 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั  

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภำพอำกำศ                
1.1 คณุภาพอากาศ

จากแหล่งก าเนิด
ปล่องระบาย 

1. ปล่องเตาหลอม 
2. ปล่องเตารีดขนาด 
3. ปล่องกระบวนการลา้ง 

- ZnO, TSP 
- TSP, SO2, NO2 
- SO2, NO2,  

Acid Mist 

Plan :             
Action :    ✓      -    

4. ปล่องหมอ้ตม้กลั่น* - TSP, SO2, NO2              
1.2 คณุภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ 
ทา้ยลมมรสมุ 

1. ที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรม
ส่งออกของนคิมอตุสาหกรรม
แหลมฉบงั ห่างประมาณ  
1 กม. 

2. ใก ล้ ท า ง เข้ า อ อ ก ภ าย ใน
โรงงานหลอมทองเหลือง 

3. เขตธุ รกิ จการค้าของนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
ห่างประมาณ 0.5 กม. 

- ZnO Fume, TSP, 
SO2, NO2, 
WS/WD 

Plan :              
Action : ✓  ✓  ✓  -  -  -  

1.3 ประสิทธิภาพของ
ระบบถงุกรองฝุ่ น 

1. ปล่องก่อนผ่านถงุกรองฝุ่ น 
2. ปล่องหลงัผ่านถงุกรองฝุ่ น 

- TSP  Plan :              
Action : ✓  ✓  ✓  -  -  -  

หมำยเหตุ : *  =  ไม่มีการตรวจวดั เน่ืองจากทางโครงการไดย้กเลิกการใช ้หมอ้ตม้กลั่น ลงวนัท่ี 16 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป (ภาคผนวกท่ี 21) 
   

ยกเลิกการใชง้าน หมอ้ตม้กลั่น ปี 2552 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-14 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั  

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. คุณภำพน ้ำ                
2.1 คณุภาพน า้ทิง้ 
 

1. น า้ก่อนเขา้ระบบบ าบดั  
2. น า้หลงัผ่านระบบบ าบดั 

- pH, SS, COD, Cu, Zn, 
Ni, Oil and Grease  

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

3. อำชีวอนำมัย                
3.1 ตรวจสขุภาพ

พนกังาน 
1. การตรวจสมรรถภาพ

การไดย้ินของพนักงาน
บริเวณหลอม และหล่อ
โลหะ ตัด ล้าง และป๊ัม
เหรียญ 

- สมรรถภาพการไดย้ิน 
- ตรวจเลือด (ทองแดง, 

สงักะสี, นิกเกิล) 

Plan :              
Action :       -     - 

 

2. ก า รต รว จ หั ว ใจ ข อ ง
พนักงานบริเวณหล่อ 
หลอม และรีดขนาด 

- โรคหวัใจ 
- สขุภาพทั่วไป  

Plan :             
Action :       -      

3.2 ระดบัเสียงในพืน้ท่ี
ท างาน 

1. พืน้ท่ีทั่วไป - Leq 24 hr. Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

2. พืน้ท่ีเฉพาะ (หลอมและ
หล่อโลหะ ตดัลา้งและป๊ัม
เหรียญ) 

- Leq 24 hr., Leq 8 hr. 
(TWA) 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-15 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั  

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.3 คณุภาพอากาศ 
ในพืน้ท่ีท างาน 

 
 

1. บรเิวณลา้งคราบไขมนั - Trichloroethylene**              
2. บรเิวณลา้ง ท าโลหะ 

ใหอ้่อนตวัและถงัเก็บกรด 
- Acid Mist Plan :              

Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 
3. บรเิวณเตาหล่อและหลอม - ZnO Fume Plan :              

Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 
3.4  ระดบัความรอ้น 
       ในพืน้ท่ีท างาน 

1.    บรเิวณหล่อโลหะ 
2.    บรเิวณเตาหลอมโลหะ 
3.    บรเิวณเตารดีขนาด 

- Heat Stress Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  *   =  ไม่มีการตรวจวดั เน่ืองจากโครงการไดย้กเลิกการใช ้หมอ้ตม้กลั่น ลงวนัท่ี 16 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป (ภาคผนวกท่ี 21) 
                    * * =  ไม่มีการตรวจวดั เน่ืองจากทางโครงการไดย้กเลกิการใช ้Trichloroethylene ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไป (ภาคผนวกท่ี 22) 
                    
 

ยกเลิกการใชง้าน Trichloroethylene 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                  หนา้ 2-1 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 
 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
2.1   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการไดท้ าการสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน แกไ้ข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม    
ที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการ
ผู้ช  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม 
ให้ความเห็นชอบโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 ครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  

• คณุภาพอากาศ 
• คณุภาพน า้ 
• อาชีวอนามยั 
• กากของเสีย 
• สนุทรียภาพ 

ทั้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1 

แบบ ตต. 3 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-2 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ     
1.1 การบ า รุงรักษาถุง

กรองฝุ่ นโดยจัดใหม้ี
เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ
เป็นประจ า 

 

- ตรวจสอบรอยช ารุดและท าความสะอาด
ถงุกรองฝุ่ นทกุวนั 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจัดให้มีระบบ 
ดักฝุ่ น ( รูปที่  2.1)  มีการตรวจสอบรอยช ารุด 
ของถงุกรองฝุ่ นดว้ยวธีิ Visual check ทกุวนั พรอ้ม
ทัง้มีการตรวจสอบทกุสปัดาหโ์ดยแผนกหลอมและ
หล่อโลหะ และมีการท าความสะอาดถุงกรองฝุ่ น
ทุก เดือน นอกจากนี ้ยังได้ท าการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ น ทุก 2 เดือน 
โดยว่าจา้ง Third Party ในการตรวจสอบ  

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 2.1  ระบบดกัฝุ่ น 
- ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศและท่อ

ตลอดจนรอยแตกหรือคราบน ้ามันรั่ว               
ทกุสปัดาห ์

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยโครงการมีการตรวจสอบ
พดัลมดูดอากาศและท่อ (รูปที่ 2.2) ตลอดจนรอย
แตกหรือคราบน า้มนัรั่วทกุสปัดาห ์

 
 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 ระบบกรองอากาศ 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-3 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

 
อ้างอิง 

1.1 ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า 
ถุงกรองฝุ่ นโดยจัดให้ 
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เป็นประจ า (ต่อ) 

 

- ตรวจสอบรอยต่อของข้อต่อต่างๆ  
ของถงุกรอง รวมทัง้ตวัอาคารดกัฝุ่ นใน
กรณีฝุ่ นรั่วทกุเดือน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมีการตรวจสอบ
รอยต่อของขอ้ต่อต่าง ๆ ของถุงกรอง รวมทั้งตวัอาคาร
ดักฝุ่ นในกรณีที่ ฝุ่ นรั่ วทุก เดือน ทั้งนี ้โครงการได้
ด าเนินการตรวจสอบเป็นประจ า เพื่อป้องกันการรั่ว 
ของฝุ่ น (ภาคผนวกที่ 16) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 16 
- พนกังานซ่อมบ ารุงขณะเปล่ียนถุงตอ้ง

สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลเครื่ องช่ วยหายใจ ชุดคลุม
ป้องกนั การสดูดมหรือสมัผสัฝุ่ นโลหะ 

- ปฏิบัติตามมาตรการโดยทางโครงการได้ก าหนดให้
พนักงานซ่อมบ ารุงต้องสวมอุปกรณ์คุ ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล จดัใหม้ีเครื่องช่วยหายใจ ชุดคลมุ
ป้องกันการสูดดมหรือสัมผัสฝุ่ นโลหะ ขณะเปล่ียนถุง
กรองฝุ่ นทกุครัง้ที่ปฏิบตัิงาน (รูปท่ี 2.3) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 พนกังานสวมใส่อปุกรณป์้องกนั
ขณะเปลี่ยนถงุกรอง 

1.2 การส ารองถุงกรองฝุ่ น
และตรวจสอบเ ป็น
ประจ า 

- มีการส ารองถงุกรองฝุ่ นและตรวจสอบ
เป็นประจ า 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยทางโครงการ มีการส ารองถุง
กรองฝุ่ นในโกดงั (รูปท่ี 2.4) และตรวจสอบเป็นประจ า 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
รูปท่ี 2.4 ถงุกรองฝุ่ นส ารองในโกดงั 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-4 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 
 

2. คุณภาพน ้า     
2.1 การบ ารุงรกัษาระบบ

บ าบดัน า้ทิง้เบือ้งตน้
ภายในโรงงานหลอม
ทองเหลือง 

- ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาตามปกติ - ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไดจ้ดั 
ให้มีระบบบ าบัดน า้เสียทางเคมี (รูปที่ 2.5)  
และได้ท าการตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน ้า เ สียตามแผน PM และมี การ
ตรวจสอบคุณภาพน ้า  เพื่ อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัด               
น า้เสียอย่างสม ่าเสมอ 

 
 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.5  ระบบบ าบดัน า้เสียทางเคมีของโครงการ 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-5 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

2.1 การบ ารุงรกัษาระบบ
บ าบัดน า้ทิง้เบือ้งตน้
ภายในโรงงานหลอม
ทองเหลือง (ต่อ) 

- ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษหากผลการ
ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบดัไม่เป็นไปตามการออกแบบ
หรือคุณภาพน า้ทิง้ไม่ไดม้าตรฐานของ
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการตรวจสอบคณุภาพ
น ้าทิ ้งก่อนปล่อยออกจากโรงงาน โดยห้องวิเคราะห์ของ
โครงการเป็นประจ าทกุวนั และมีบรษิัท โกลบอล ยทูิลิตี ้เซอรว์สิ 
จ ากัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง               
ท าการตรวจสอบเดือนละ 2 ครัง้ นอกจากนีท้างโครงการได้
ว่าจ้างบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซัลติง้ 1992 จ ากัด ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้เป็นประจ าทุกเดือน พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด (ภาคผนวกที่ 1) ทัง้นีถ้า้หากมีกรณีที่ผลการ
ติดตามตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด โครงการจะ
เพิ่มการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ  

- ไม่พบปัญหา  

 
 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวกที่ 1 

 

2.2 กา รบ าบ ัดน ้า เส ีย 
จ า ก พน กั ง า น ใ น
โรงงาน 

 

 

- น า้ในหอ้งน า้/หอ้งสว้มจะผ่านระบบบ่อ
เกรอะ และบ่อซึมภายในโรงงาน แล้ว
เข้าสู่ท่อ Manhole ของการนิคมฯ เพื่อ
น าไปบ าบดัที่ระบบบ าบดัน า้เสียรวม 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยน ้าจากห้องน ้าจะผ่านระบบ              
บ่อเกรอะ และบ่อซึมภายในโรงงานแล้วจึงระบายออกสู่ท่อ 
Manhole ของการนิคมฯ (รูปที่ 2.6)   

 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 บ่อเกรอะ และบ่อซมึ 
ภายในโรงงาน   

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-6 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย     
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกที่ 13 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกที่ 20 

3.1 การฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินป้องกันไฟ
ไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 

- กรณีฉุกเฉิน ไฟไหม้ ระเบิด กรดรั่วไหล แก๊ส
รั่วไหล และไฟฟ้าลดัวงจร 
 
 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการโดยโครงการ 
ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ISO14001:2015 จั ด ให้มี แ ผนกา ร
ด า เ นิ น ง านด้านความปลอดภัย 
ประจ าปี 2567 (ภาคผนวกที่ 13) และ
จัด ให้มี การ ฝึกซ้อมดับ เพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  โดยครั้งล่าสุด
ด าเนินการในวันที่  1 ธ.ค. 66 โดย
วิทยากร ครูฝึกจากเทศบาลนครแหลม
ฉบัง (ภาคผนวกที่  20) ส าหรับในปี 
2567 จะด าเนินการในช่วงปลายปี 
และจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-7 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 
ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     
3.1  การฝึกอบรมพนกังาน

ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินป้องกันไฟ
ไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

- กรณีป้องกันอุบัติเหตุทั่วไปและการบาดเจ็บ
จากการท างาน 

  

- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์
ดา้นความปลอดภยัโดยจดัท ากิจกรรม 
KYT เป็นประจ า เพื่อเป็นการเตือน
ตนเองก่อนปฏิบัติ งานเพื่ อความ
ปลอดภัย  (ภาคผนวกที่  14) ทั้ งนี ้
ทางโครงการยังได้จัดให้มีการตรวจ
สขุภาพเป็นประจ าทกุปี โดยครัง้ล่าสดุ 
ด าเนินการตรวจวดัสุขภาพทั่วไปและ
ตรวจสุขภาพตามความเส่ียง ครัง้ที่ 1
ในวนัท่ี 3 ก.ค. 66 และตรวจวดัสขุภาพ
ตามความเส่ียงครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 1 ธ.ค. 
66 (ภาคผนวกที่  7) ส าหรับปี 2567  
จะด าเนินการตรวจสุขภาพในวันที่ 1 
ก.ค. 67 และ 1 ธ.ค. 67 

- ไม่พบปัญหา 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกที่ 14 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-8 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
        โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     
3.1  การฝึกอบรมพนกังาน

ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินป้องกันไฟ
ไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

 - โครงการจัดท าป้ายแสดงวิธีการ
ปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณี
กรด/แก๊สรั่วไหล (รูปที่ 2.7)รวมทัง้
ฝึกอบรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
ก รดซั ลฟู ริ ก หก รั่ ว ไ หล ให้กั บ
พนกังาน (ภาคผนวกที่ 9) 
 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.7  ป้ายแสดงวิธีการปฏิบตัิ และการอบรม 
เมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินกรณีกรด/แก๊สหกรั่วไหล 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-9 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     

3.1  การฝึกอบรมพนกังาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติตาม
แผนฉุก เ ฉินป้องกัน 
ไฟไหมแ้ละผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

 - มี กา รอบรมด้านความปลอดภัย                
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานให้กับพนักงานภายใน
โครงการเป็นประจ า โดยหน่วยงาน
ค ว า มปลอดภั ย น อ กจ ากนี ้ท า ง
โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
(ภาคผนวกที่ 14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกที่ 14 

 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-10 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     
 

3.1 การฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติ ตาม
แผนฉุก เ ฉินป้ อ งกั น 
ไฟไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

 - โครงการไดจ้ัดใหม้ีกิจกรรม 5ส. เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภยัและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเป็นประจ าทุกเดือน มีการตรวจ
กิจกรรม 5ส. โดยทีมตรวจสอบและผู้บริหาร 
นอกจากนี ้ทางโครงการได้จัดให้มีการมอบ
รางวลัใหก้บัหน่วยงานที่มีผลงานกิจกรรม 5ส. 
ดีเด่นเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสรา้งแรงจูงใจ
ใหก้ับพนกังานในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
เพื่อความปลอดภยัในการท างาน (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

กิจกรรม 5ส. 
 

รูปท่ี 2.8 จดักจิกรรม 5ส. เพื่อความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-11 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)    
 

 

3.1 การฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติ ตาม
แผนฉุก เ ฉินป้ อ งกั น 
ไฟไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

    
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
บอรด์กิจกรรม 5ส.  

 

รูปท่ี 2.8 จดักจิกรรม 5ส. เพื่อความปลอดภยั 
และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ต่อ) 

 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-12 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     

3.1 การฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติ ตาม
แผนฉุก เ ฉินป้ อ งกั น 
ไฟไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

 - โครงการไดด้  าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
ดบัเพลิงในพืน้ที่ต่าง ๆ ภายในโรงงาน 
(รูปที่  2.9) เช่น สายฉีดน ้าดับเพลิง 
สัญญาณฉุกเฉิน และถังดบัเพลิงชนิด
มือถือ เป็นตน้ 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.9 อปุกรณด์บัเพลิง 

 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-13 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     
 

3.1 การฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติ ตาม
แผนฉุก เ ฉินป้ อ งกั น 
ไฟไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

    
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 อปุกรณด์บัเพลิง (ต่อ) 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-14 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)    
 

3.1 การฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติตาม
แผนฉุก เ ฉินป้องกัน 
ไฟไหมแ้ละผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

- กรณีบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บคุคลและอื่นๆ 
1. บริ เวณตัด  ล้าง  และ ป๊ัมเหรียญ 

จะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 
Ear plug/Ear muff 

2. บริเวณเตาหลอม หล่อโลหะ และ 
รีดขนาด จะตอ้งสวมชุดป้องกันรงัสี
ความรอ้น 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยโครงการ
จัดท าป้ายเตือนใหส้วมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองปลอดภยัส่วนบุคคล กรณี
ปฏิบัติงานในพืน้ที่ที่มีความเส่ียง 
(รูปท่ี 2.10)  

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

รูปท่ี 2.10  ป้ายเตือนภายในพืน้ที่โครงการ 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-15 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     
3.1 การฝึกอบรมพนักงาน

ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติ ตาม
แผนฉุก เ ฉินป้ อ งกั น 
ไฟไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

 -      โครงการมีมาตรการควบคุมให้พนักงาน    
สวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (รูปที่  2.11) และภายในตัว
โรงงานไดก้ าหนดเขตพืน้ที่ความปลอดภยั
ต่าง ๆ (รูปท่ี 2.12) 

 
 

-   ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 พนกังานสวมใส่อปุกรณ ์
คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-16 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     
3.1 การฝึกอบรมพนักงาน

ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติ ตาม
แผนฉุก เ ฉินป้ อ งกั น 
ไฟไหม้และผจญเพลิง 
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.12 การก าหนดเขตพืน้ท่ีความปลอดภยั 
ของโรงงาน 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-17 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     

3.1  การฝึกอบรมพนกังาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติตาม
แผนฉุก เ ฉินป้องกัน 
ไฟไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

 - โครงการไดเ้ตรียมพืน้ที่ส  าหรบัสบูบุหร่ี
ไว้ในเขตที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการ
เกิดไฟไหม ้(รูปท่ี 2.13) 

-    ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 รูปท่ี 2.13 พืน้ท่ีส าหรบัสบูบหุร่ี 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-18 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย (ต่อ)     

3.1 การฝึกอบรมพนักงาน
ในดา้นความปลอดภยั
และการปฏิบัติ ตาม
แผนฉุก เ ฉินป้ อ งกั น 
ไฟไหม้และผจญเพลิง
ของโรงงานโดยทั่วไป 
(ต่อ) 

- บริเวณที่มีคราบไขน า้มนัต่างๆ จะตอ้งมี
แผ่นพืน้ป้องกนัการล่ืนลม้ 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยบริเวณที่มีคราบ
ไขมันต่าง ๆ ทางโครงการได้จัดท าพื ้น 
กนัล่ืนดว้ยวสัดกุนัล่ืนแลว้ (รูปท่ี 2.14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 2.14 แผ่นพืน้ป้องกนัการล่ืนลม้ 

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-19 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

4.  กากของเสีย     
4.1 ก า ร น า ก า ก ข อ ง เ สี ย 

จากระบบบ าบัดน ้าเสีย
ภ า ย ใ น โ ร ง ง า น ไ ป
หมุนเวียนใช้ประโยชน์
ใหม่ 

 
 
 

 

- ขนส่งทางรถไปยังโรงงานถลุงสังกะสี 
จงัหวดัตาก 

 
 
 
 
 
 

- ปัจจุบันโรงงานถลุงสังกะสี  จังหวัดตาก                
ปิดด าเนินการ และปริมาณสังกะสี ในกาก
ตะกอนมีปริมาณนอ้ย โครงการจึงไม่มีการ
ส่งกากตะกอนไปยังโรงงานถลุงสังกะสี
จังหวัดตาก   แต่ โครงการได้จัด ส่ง ให้
หน่วยงานที่ไดร้บัอนุญาตจากราชการรบัไป
ก าจดัต่อไป 

- ส าห รั บขยะ จ าพวกกากตะกอนจาก                  
ระบบบ าบัดน ้าเสีย ส่งบริษัท บริษัท วายซี              
รีไซคล่ิง จ ากดั 

- วัสดุปนเป้ือนน า้มัน น าส่งบริษัท เบตเตอร ์
เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 
  

- ไม่พบปัญหา 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

พืน้ท่ีจดัเก็บกากของเสีย 
 

รูปท่ี 2.15  การจดัเก็บขยะและกากของเสีย 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-20 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

4.  กากของเสีย (ต่อ)    
 

4.1 ก า ร น า ก า ก ข อ ง เ สี ย 
จากระบบบ าบัดน ้าเ สีย
ภ า ย ใ น โ ร ง ง า น ไ ป
หมนุเวียนใชป้ระโยชนใ์หม่ 
(ต่อ) 

 
 

 - น า้มันหล่อเย็นส่งให้บริษัท เบตเตอร์
เวสทแ์ครจ์ ากดั และบริษัท ส.กนกการ
จดัการส่ิงเเวดลอ้ม จ ากดั  

- ปัจจุบันทางโครงการไดย้กเลิกการใช้
สารไตรคลอโรเอธิลีน ตั้งแต่ เดือน
มีนาคม 2556 เป็นตน้ไป (ภาคผนวกที่ 
22) 

- โครงการไดจ้ัดใหม้ีพืน้ที่เก็บของและ
กากของเสียที ่มีหล ังคาคลุม (รูปที่ 
2.15) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พืน้ท่ีจดัเก็บกากของเสีย 

 

รูปท่ี 2.15 การจดัเก็บขยะและกากของเสีย (ต่อ) 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-21 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

4.  กากของเสีย (ต่อ)     
4.1 การน ากากของเสียจาก

ระบบบ าบดัน า้เสียภายใน
โรงงานไปหมุนเวียนใช้
ประโยชนใ์หม่ (ต่อ) 

 
 

 - โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ด า เ นิ น กา รขอ
อนุญาตจากกรมโรงงานทุกครัง้
ก่อนที่จะน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ 
ไม่ ใ ช้แ ล้ว ออกนอกบริ เ วณ
โรงงาน (ภาคผนวกที่ 6) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-22 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

4.  กากของเสีย (ต่อ)     
4.2 การน าขยะมูลฝอย

จากพนักงานไปก าจัด
ภายนอกโรงงาน 

- มีเอกชนผู้รับเหมาเก็บขยะประจ าวัน 
มีคุณสมบตัิ อุปกรณแ์ละวิธีการก าจดั
ถกูตอ้งตามสขุลกัษณะ 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยโครงการไดจ้ดัแบ่งขยะ
ออกเป็นประเภทต่างๆ ( รูปที่  2.15)  โดยขยะ                
ที่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดจ้ะเก็บไวข้าย
ส่วนขยะมูลฝอยเศษเหล็ก เศษไม้ และเศษ
กระดาษ ส่ งก าจัด โดย   ห้างหุ้น ส่วนจ ากัด              
เพิ่ม พูน ผล รีไซเคิล  (จ3-105-13/50 ชบ) และ
เศษปนูจากเตาหลอมโลหะ ส่งให้ก าจดัโดยบรษิัท 
เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
 

ถงัขยะแยกประเภท 
รูปท่ี 2.15 การจดัเก็บขยะและกากของเสีย 

4.3 ฝุ่ นจากการรีดรอ้น - มีเอกชนผู้รับเหมาเก็บขยะประจ าวัน  
มีคุณสมบตัิ อุปกรณแ์ละวิธีการก าจดั
ถกูตอ้งตามสขุลกัษณะ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการได้ส่งฝุ่ น 
จากการรีดรอ้นให้กับบริษัทที่รับก าจัดของเสีย    
และรีไซเคิล ซึ่งมีคุณสมบัติ อุปกรณ์และวิธีการ
ก าจดัถกูตอ้งตามสขุลกัษณะ 

- ไม่พบปัญหา - 
 

  

  
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-23 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

5.  สุนทรียภาพ - จัดให้มีพืน้ที่ สีเขียวภายในโครงการ
เพื่อสุนทรียภาพของพนักงานและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไดจ้ัดให้มีพืน้ที่ 
สี เ ขี ยวภายในโครงการ  เพื่ อสุนทรียภาพ 
ขอ งพนั ก ง า นและ ส่ิ ง แ ว ดล้อม โดย ร ว ม 
(รูปท่ี 2.16) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.16  พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย    หนา้ 2-24 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

5.  สุนทรียภาพ (ต่อ)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.16 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ (ต่อ) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บทที ่3 
ผลปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-1 
                          บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

  
บทที ่3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ไดท้ าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหลอมทองเหลือง ตามที่ เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการปอ้งกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นโครงการอุตสาหกรรมใหค้วามเห็นชอบ ผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 ครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  

• คุณภาพอากาศ 
• คณุภาพน า้ 
• อาชีวอนามยั 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน 
เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-2 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ     
1.1 คณุภาพอากาศจาก

แหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
 

1. ปล่องเตาหลอม 
- Outlet Dust Collector of Melting 

Casting Stack 

 
- Zn 
- TSP   

 
- Isokinetic, ICP-AES 
- Isokinetic, Gravimetric  

6 มี.ค. 67 

2. ปล่องเตารีดขนาด 
- Stack Hot Rolling 

 
 

 
- TSP 
- SO2 
- NO2

* 

 
- Isokinetic, Gravimetric  
- Absorption Barium Thorin Titrimetric  
- Chemical Absorption, Colorimetric  

11 เม.ย. 67 

3.     ปล่องกระบวนการลา้ง 
- Stack เครื่อง PK 01-021/ 
- Stack เครื่อง AP 02 
- Stack เครื่อง PK 031/ 
- Stack เครื่อง PK 04 

 
- SO2 
- NO2 
- H2SO4 
- HNO3 

 
- Absorption Barium Thorin Titrimetric  
- Chemical Absorption, Colorimetric  
- Isokinetic, Titrimetric  
- Ion Chromatography  

6-7, 12 และ 15 มี.ค. 67 

4.      ปล่องหมอ้ตม้กลั่น 
- Stack Boiler* 

 

 
- TSP 
- SO2 
- NO2 

 
- Isokinetic, Gravimetric  
- Absorption Barium Thorin Titrimetric  
- Chemical Absorption, Colorimetric  

* 

 

หมายเหตุ : 1/  = ไม่ไดท้ าการตรวจวดั HNO3 เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่มีการใช ้ HNO3  
* =  ยกเลิกการใชป้ล่องหมอ้ตม้กลั่น (Stack Boiler) ภาคผนวกท่ี 21 เอกสารการขอยกเลิกการใชห้มอ้ตม้ไอน า้ ลงวนัท่ี 16 เมษายน 2552 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-3 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1.2   คณุภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ 
ทา้ยลมมรสมุ 

 

1. ที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กม. 

2. ใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง 
3. เขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ห่างประมาณ 0.5 กม. 

- ZnO 
- TSP 
- SO2 
- NO2 
- WS/WD 

- Filtration, ICP-AES Method 
- Gravimetric Method 
- UV-Fluorescence Method 
- Chemiluminescence Method 
- WS/WD Equipment 

ม.ค., มี.ค. และ พ.ค. 67 

1.3   ประสิทธิภาพของ
ระบบถงุกรองฝุ่ น 

 

1. ปล่องก่อนผ่านถงุกรองฝุ่ น  
(Inlet Dust Collector of Melting Casting Stack) 

2. ปล่องหลงัผ่านถงุกรองฝุ่ น  
(Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack) 

- TSP  - Isokinetic, Gravimetric Method ม.ค., มี.ค. และ พ.ค. 67 

2. คุณภาพน ้า     
2.1 คณุภาพน า้ทิง้ 
 

1. น า้ก่อนเขา้ระบบบ าบดั  
2. น า้หลงัผ่านระบบบ าบดั 
 

- COD, pH, SS, Cu, 
Ni, Zn, Oil and 
Grease  

- ตามมาตรฐาน Standard Method 
for the Examination of Waterand 
Wastewater ของ APHA, AWWA   
and WEF 23rd Edition, 2017 and 
WEF 24th Edition, 2023 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-4 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

3. อาชีวอนามัย     
3.1 การตรวจสขุภาพพนกังาน 1. การตรวจสมรรถภาพการไดย้ินของพนกังาน

บรเิวณตดั ลา้ง และป๊ัมเหรียญ 
- สมรรถภาพการไดย้ิน  
- ตรวจเลือด (Cu, Zn, Ni) 

- ตรวจโดยคณะแพทยแ์ละ
พยาบาล 

ปลายปี 67 

2. การตรวจหวัใจของพนกังานบรเิวณหล่อ 
หลอม และรีดขนาด 

- โรคหวัใจ 
- สขุภาพทั่วไป  

- ตรวจโดยคณะแพทยแ์ละ
พยาบาล 

ปลายปี 67 

3.2 ระดบัเสียง 
3.2.1 ระดบัเสียงในพืน้ท่ีทั่วไป 
 

 
1. ทิศเหนือของโรงงาน 
2. ทิศใตข้องโรงงาน 
3. ทิศตะวนัออกของโรงงาน 
4. ทิศตะวนัตกของโรงงาน 

 
- Leq 24 hr. 

 
- Integrated Sound Level 

 
ม.ค.-มิ.ย. 67 

3.2.2 ระดบัเสียงในพืน้ท่ีเฉพาะ 
 

1. Melting 
2. Casting 
3. RM01 (MC#9) 
4. Blanking (BK)  
5. Pickling (PK04) 

- Leq 24 hr., Leq 8 hr. (TWA) 
 
 

- Integrated Sound Level ม.ค.-มิ.ย. 67 

 

 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-5 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

3.3 คณุภาพอากาศในพืน้ท่ี
ท างาน 

 
 
 

1. บรเิวณลา้งคราบไขมนั  
- เครื่อง DG01 

- Trichloroethylene** - Gas Chromatography Method ไม่มีการตรวจวดั เนื่องจากทางโครงการ                    
ไดย้กเลิกการใช ้Trichloroethylene ตัง้แต่เดือน

มีนาคม 2556  
2. บรเิวณลา้งโลหะ 

- PK01-02 
- PK Fabrication 
- AP02 

- H2SO4 - Ion Chromatography Method  
 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

- PK03 (Sheet Line) 
 

- H2SO4 
- HNO3 

- Ion Chromatography Method  
- Ion Chromatography Method 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

3. บรเิวณถงัเก็บกรด 
- WWT (Stock) 

- H2SO4 
- HNO3 

- Ion Chromatography Method  
- Ion Chromatography Method 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

4. บรเิวณหล่อโลหะ 
- Casting 

- ZnO - Filtration, ICP-OES Method 

5. บรเิวณเตาหลอม 
- Melting 

- ZnO 
 

- Filtration, ICP-OES Method 

3.4 ระดบัความรอ้นในพืน้ท่ี
ท างาน 

1. บรเิวณเตาหลอม (Melting) 
2. บรเิวณหล่อโลหะ (Casting) 

- Heat Stress - Wet Bulb Globe Temperature ม.ค.-มิ.ย. 67 

บรเิวณที่ท าใหโ้ลหะอ่อนตวั 
3. บรเิวณเตารีดขนาด (MC#8) 

- Heat Stress - Wet Bulb Globe Temperature ม.ค.-มิ.ย. 67 

 

หมายเหตุ  : **  = ไม่มีการตรวจวดั เน่ืองจากทางโครงการไดย้กเลิกการใช ้Trichloroethylene ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไป (ภาคผนวกท่ี 22)  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-6 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบายของโครงการหลอมทองเหลือง 

บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 6 สถานี คือ บริเวณปล่อง 
เตาหลอม (Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack), ปล่องเตารีดขนาด (Hot Mill Stack) และ
ปล่องกระบวนการล้าง  (Stack เครื่อง PK01-02, Stack เครื่อง AP02, Stack เครื่อง PK03 และ Stack 
เครื่อง PK04) แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย แสดงดงัภาพที่ 3.1 
และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย แสดงดงัรูปที่ 3.1-3.5 
 
แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย 
  

Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack 

Hot  Mill Stack  
Stack เคร่ือง PK01-02 

Stack เคร่ือง PK04 Stack เคร่ือง AP02 

Stack เคร่ือง PK03 
0003 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-7 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
 

 
 
 
 
 

    
 

 
  

รูปที่ 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย 
บรเิวณ Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.2  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย บรเิวณ Hot Mill Stack 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.3  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย บรเิวณ Stack เครื่อง PK01-02 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-8 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย บรเิวณ Stack เครื่อง AP02 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.5  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย บรเิวณ Stack เครื่อง PK07 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-9 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.1 วิธกีารตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
 การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปลอ่งระบายจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และวิธีการ
สากลที่ยอมรับทั่ วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and 
Analysis รายละเอียดวิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องระบายแสดงดงัตารางที่ 3.2 

 

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1 Total Suspended 
Particulate; TSP 

Isokinetic, 
Gravimetric Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง
(Stack Sampler) เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Isokinetic Method
ตามวิธีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นจากปล่อง ตามวิธีมาตรฐาน
ของ U.S. EPA Method 5 

2 Nitrogen Dioxide; 
NO2 

Chemical Absorption, 
Colorimetric Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Round Bottom Flask ดูดตัวอย่าง
อากาศโดยท าให้ Flask เป็นสุญญากาศแล้วเปิดวาล์ว 
ใหอ้ากาศในปล่องเขา้มาในขวดเก็บตวัอย่างผ่านสารละลาย 
Sulfuric Acid-Hydrogen Peroxide ทิ ้ ง ตั ว อ ย่ า ง ไ ว ้
ที่อุณหภูมิหอ้งโดยไม่ใหโ้ดนแสงสว่างอย่างนอ้ย 16 ชั่วโมง
ถ่ายตัวอย่างและน ามาหาค่าปริมาณ  NO2 ได้โดยวิ ธี  
Colorimetric ตามวิธีมาตรฐานของ U.S.EPA Method 7 

3 Sulfur Dioxide; SO2 AbsoptionBarium              
ThorinTitrimetric 
Method (U.S. EPA 
Method 6) 

เก็บตวัอย่าง SO2 โดยใชชุ้ด Gas Sampler ดูดตวัอย่างผ่าน 
Impinger ที่บรรจุสารละลาย 80% Isopropanol alcohol 
(รวมทั้งใยแกว้) เพื่อแยกละอองกรดซลัฟูริก และส่ิงรบกวน
ผลการตรวจวัดแล้วจึงผ่านสารละลาย 3% Hydrogen 
peroxide เพื่อดูดซึม SO2 น าสารละลายที่ไดม้าหาค่า SO2 
ได้โดยวิธี Absorption Barium-Thorin Titrimetric Method 
ตามวิธีมาตรฐานของ U.S.EPA Method 6 

4 Zinc as Zinc Oxide; 
ZnO 

Isokinetic, ICP-AES 
Method 

เก็บตวัอย่างโดยใชห้ลกัการ Isokinetic (คือความเร็วลมของ
อากาศที่ เข้ามายัง nozzle เก็บตัวอย่างอากาศเท่ากับ
ความเร็วลมของอากาศเสียในปล่องที่ระบายออก) ปริมาณ
สังกะ สีจะถูก เก็บอยู่ บนกระดาษกรอง  Borosilicate 
Microfiber Filter และสารละลายที่บรรจุอยู่ ใน Midget 
Impinger น าไปทดสอบโดยเครื่องทดสอบโลหะ เช่น Atomic 
Absorption Spectrophotometer ห รื อ  Inductively 
Coupled Plasma Spectrometer ตามวิธีการมาตรฐานของ 
U.S.EPA Method 29 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-10 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

5 Sulfuric Acid; 
H2SO4 

Isokinetic Titrimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้หลักการ Isokinetic (คือความเร็วลม
ของอากาศที่เขา้มายงั nozzle เก็บตวัอย่างอากาศเท่ากับ
ความเร็วลมของอากาศเสียในปล่องที่ระบายออก) ละออง
กรดซลัฟรูกิจะถกูเก็บอยู่ในสารละลาย Isopropyl Alcohol 
แล้วน าไปทดสอบด้วยวิธี Barium thorin titration ตาม
วิธีการมาตรฐานของ U.S. EPA Method 8 

6 Nitric Acid; 
HNO3 

Ion Chromatography Method เก็บตวัอย่างโดยดดูอากาศดว้ยอตัราการไหลคงที่  โดยใชป๊ั้ม
ดูดอากาศผ่านชุดเก็บตัวอย่างที่มีสารละลายดูดซับที่              
อัตราการไหลของอากาศ 1 ลิตร/นาที เป็นเวลา 30 นาที  
แลว้น าไปทดสอบดว้ยเครื่อง Ion Chromatography 

 
3.1.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบายของโครงการหลอม
ทองเหลือง บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 ในวนัที่ 6-7, 12, 15 มีนาคม 
และ 11 เมษายน 2567 จ านวน 6 สถานี คือ บริเวณปล่องเตาหลอม (Outlet Dust Collector of Melting Casting 
Stack), ปลอ่งเตารีดขนาด (Hot  Mill Stack) และปลอ่งกระบวนการลา้ง (Stack เครื่อง PK01-02, Stack เครื่อง 
AP02, และ Stack  เครื่อง PK03, PK04) แสดงดังตารางที่ 3.3 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.4 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-11 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ จุดตรวจวัด 
ความสูงปล่อง 

(ม.) 
เส้นผ่าน 

ศูนยก์ลาง (ม.) 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 

อัตราการระบายจริง ค่าก าหนดใน EIA 
ชนิด

เชือ้เพลิง 
อุปกรณ์
บ าบัด 

ลักษณะ
ปากปล่อง 

ความเร็วก๊าซ 
(m/s) 

อัตราการไหลก๊าซ* 
(m3/s) 

อุณหภูมิ 
(oC) 

Actual %O2 พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวัดA (g/s) กก./ไร่/วัน ppm g/s 

6 มี.ค. 67 Outlet Dust Collector 
of Melting Casting Stack 

13 0.93 23.02 14.24 40.00 20.20 TSP mg/m3 4.3 400 0.061 0.111 - - - - กลม 
Zn as ZnO mg/m3 4.37 - 0.062 0.113 - - - 

11 เม.ย. 67 Hot Mill Stack@ 
(New Slab Heater) 

30 2.00 4.96 8.34 250.00 2.18 TSP (7 %O2 ) mg/m3 5.9 320 0.066 0.120 - - 

Natural gas 

- กลม 
NO2 

(7 %O2 ) 
mg/m3 10.1 376 0.113 0.206 - - 
ppm 5.3 200 

SO2  
(7 %O2 ) 

mg/m3 < 2.5 157 < 0.028 < 0.052 - - 
ppm < 1.0 60 

6 มี.ค. 67 Stack เครื่อง PK01 - 02 12 0.80 7.33 3.39 38.00 20.90 NO2 mg/m3 < 2.0 - < 0.007 < 0.012 - - - - กลม 
ppm < 1.0 - 

SO2 mg/m3 < 3.4 1,310  < 0.012 < 0.021 - - - 
ppm < 1.3 500  

H2SO4 mg/m3 < 0.05 100  < 0.001 < 0.001 - - - 
ppm < 0.01 25  

7 มี.ค. 67 Stack เครื่อง AP02 10 0.46 7.12 1.10 32.0 20.90 NO2 mg/m3 < 2.0 - < 0.002 < 0.004 - - - - กลม 
ppm < 1.0 - 

SO2 mg/m3 5.7 1,310 0.006 0.011 - - - 
ppm 2.2 500  

H2SO4 mg/m3 < 0.05 100  < 0.001 < 0.001 - - - 
ppm < 0.01 25  

15 มี.ค. 67 Stack เครื่อง PK03 10 0.70 11.01 4.02 29.00 20.90 NO2 mg/m3 < 2.0 - < 0.008 < 0.015 - - - - กลม 
ppm < 1.0 - 

SO2 mg/m3 < 3.4 1,310 < 0.014 < 0.025 - - - 
ppm < 1.3 500  

H2SO4 mg/m3 5.2 100 0.021 0.038 - - - 
ppm 1.3 25 

HNO3 mg/m3 6.36 - 0.026 0.047 - - - 
ppm 2.47 - 

12 มี.ค. 67 Stack เครื่อง PK07 10 0.67 5.95 1.98 30.00 20.90 NO2 mg/m3 < 2.0 - < 0.004 < 0.007 - - - - กลม 
ppm < 1.0 - 

SO2 mg/m3 < 3.4 1,310 < 0.007 < 0.012 - - - 
ppm < 1.3 500 

H2SO4 mg/m3 < 0.05 100 < 0.001 < 0.001 - - - 
ppm < 0.01 25 

 

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-12 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
  *  = Dry basis (25 oC, 760 mm.Hg), A = ผลการตรวจวดัท่ี Actual %O2, @  =  ผลการตรวจวดัท่ี 7 %O2  
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายนิชพล ทองหล่อ 
ชื่อผู้บันทกึ : นายนิชพล ทองหล่อ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-13 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 

ปล่องเตาหลอม 
- Outlet Dust Collector of 

Melting Casting Stack 

ความสงูของปล่อง m 13 13 13 13 13 13 13 - 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง   m 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 52.00 47.00 42.00 44.00 43.00 47.00 40.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 17.63 16.82 16.06 17.83 19.46 20.35 23.02 - 

อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 10.67 10.26 9.85 10.94 12.01 12.41 14.24 - 
ความชืน้อากาศในปล่อง % 2.77 3.03 4.04 3.44 3.62 3.15 3.46 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.20 - 

TSP  mg/m3 0.8 1.3 1.2 0.3 0.3 16.5 4.3 400 
Zn as ZnO mg/m3 <0.05 0.06 0.13 0.25 3.93 6.77 4.37 - 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 เม.ย. 67 มาตรฐาน 
ปล่องเตารีดขนาด 

- Hot Mill Stack 

ความสงูของปล่อง m 30 30 30 30 30 30 30 - 
เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง   m 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 

อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 342.00 170.00 224.00 221.00 221.00 228.00 250.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 18.29 3.41 3.74 6.70 3.93 12.12 4.96 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 26.90 6.72 6.55 11.98 7.08 21.01 8.34 - 

ความชืน้อากาศในปล่อง % 3.44 6.05 6.59 5.22 4.95 6.84 5.48 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 5.07 2.10 4.48 1.89 5.15 6.07 2.18 - 
TSP ( 7 % O2 ) mg/m3 1.6 17.8 9.2 1.2 3.0 39.5 5.9 320 

NO2  ( 7 % O2 ) ppm 20.5 5.6 17.1 18.2 <1.0 9.7 5.3 200 
SO2  ( 7 % O2 ) ppm <1.3 <1.3 <1.3 <1.3 <1.3 <1.2 <1.0 60 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-14 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 

ปล่องกระบวนการลา้ง 
- Stack เครื่อง PK01 - 02 

ความสงูของปล่อง m 12 12 12 12 12 12 12 - 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง   m 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 31.00 29.00 30.00 30.00 30.00 30.00 38.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 4.92 6.22 9.08 9.08 4.66 7.45 7.33 - 

อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 0.78 2.98 4.34 4.33 2.23 3.59 3.39 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm <1.0 <1.0 <1.0 4.9 <1.0 <1.0 <1.0 - 

SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 1,310 
H2SO4 ppm <0.01 0.39 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 25 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 มาตรฐาน 
- Stack เครื่อง AP02 ความสงูของปล่อง m 10 10 10 10 10 10 10 - 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง   m 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 - 

อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 29.00 30.00 30.00 30.00 29.00 33.00 32.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 6.20 6.87 7.04 6.96 5.85 6.90 7.12 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 0.99 1.09 1.11 1.10 0.93 1.09 1.10 - 

รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm 1.2 <1.0 <1.0 4.6 <1.0 2.7 <1.0 - 
SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 5.7 1,310 

H2SO4 ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 25 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-15 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 

- Stack เครื่อง PK03 ความสงูของปล่อง m 10 10 10 10 10 10 10 - 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง   m 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 31.00 31.00 32.00 30.00 28.00 34.00 29.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 5.68 6.39 13.31 11.18 11.10 14.36 11.01 - 

อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 2.07 2.31 4.83 4.09 4.11 5.16 4.02 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm <1.0 2.5 <1.0 2.0 2.9 <1.0 <1.0 - 

SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 1,310 
H2SO4 ppm 0.74 <0.01 <0.01 0.27 <0.01 <0.01 1.3 25 
HNO3 ppm 0.044 0.021 0.013 <0.010 0.041 0.247 2.47 - 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 มาตรฐาน 
- Stack เครื่อง PK07 ความสงูของปล่อง m 10 10 10 10 10 10 10 - 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง   m 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC 27.00 30.00 25.00 29.00 25.00 35.00 30.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s 5.35 5.94 4.88 6.22 5.76 4.97 5.95 - 

อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 1.83 1.98 1.67 2.08 1.97 1.63 1.98 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm <1.0 <1.0 <1.0 2.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 

SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 1,310 
H2SO4 ppm <0.01 0.36 0.02 0.40 <0.01 <0.01 <0.01 25 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - =ไม่มีมาตรฐานก าหนด, # = ในเดือนมีนาคมและสิงหาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงความสงู และเสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน   



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-16 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.2 กราฟแสดงผลการตรวจวดั TSP จากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย 
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-17 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวดั Zn as ZnO จากแหลง่ก าเนิดปลอ่งระบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวดั NO2 จากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย 
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-18 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวดั SO2 จากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวดั H2SO4 จากแหลง่ก าเนิดปลอ่งระบาย 
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-19 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวดั HNO3 จากแหลง่ก าเนิดปล่องระบาย
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-20 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบายของโครงการ

หลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในวันที่   
6-7, 12, 15 มีนาคม และ 11 เมษายน 2567 จ านวน 6 สถาน ีคือ บรเิวณปลอ่งเตาหลอม (Outlet Dust Collector 
of Melting Casting Stack), ปล่องเตารีดขนาด (Hot Mill Stack) และปล่องกระบวนการล้าง (Stack เครื่อง 
PK01-02, Stack เครื่อง AP02 และ Stack เครื่อง PK03, PK04) พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิดปล่องระบาย ทุกค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง 
ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และอตัราการระบายของปล่องมีค่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่  46/2541 เรื่อง ก าหนดอัตราการ
ปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอตุสาหกรรม และประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ 79/2549 เรื่อง การก าหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคม
อตุสาหกรรม (แกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บริเวณปล่อง Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack ค่า TSP 

และ Zn as ZnO มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บริเวณปล่องเตารีดขนาด Hot Mill Stack ค่า TSP และ NO2 มีค่าเพิ่มขึน้ 

สว่นค่า SO2 มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บริเวณปล่องกระบวนการล้าง 

• ผลการตรวจวดับริเวณ Stack เครื่อง PK01-02 : ค่า NO2 ,ค่า SO2 และ
ค่า H2SO4  มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเดิม  

• ผลการตรวจวดับรเิวณ Stack เครื่อง AP02 : ค่า NO2 และค่า SO2  มีค่า
ลดลง สว่นค่า H2SO4  มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเดิม  

• ผลการตรวจวัดบริเวณ Stack เครื่อง PK03 : ค่า H2SO4 และ NHO3  
มีค่าเพิ่มขึน้ส่วนค่า NO2  และ SO2 มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ 
ผ่านมา  

• ผลการตรวจวัดบริเวณ Stack เครื่อง PK07 : ค่า H2SO4, ค่า NO2             
และค่า SO2 มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
 
 
 

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-21 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุมของโครงการหลอมทองเหลือง   

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณ 
ที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณใกล้
ทางเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง และบริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ แสดงดงั
ภาพที่ 3.8 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสุม แสดงดังรูปที่  
3.6-3.8  

 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.8 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ 1 กิโลเมตร 

ธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 

ใกล้ทางเข้าออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-22 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ 
บรเิวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมสง่ออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.7 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ 
บรเิวณใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ 
บรเิวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-23 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.2.2 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุมจะด าเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2538, มาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 และมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่ วไป ฉบับที่  33 พ.ศ. 2552 และตามวิ ธีการสากลที่ยอมรับทั่ วไป คือ  
U.S.EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดแสดงดัง 
ตารางที่ 3.5 
 

ตารางที ่3.5 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1 Total Suspended 
Particulate; TSP 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่าง
อากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ด้วย  
Flow Rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที  เป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง   
ท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี 
Gravimetric Method 

2 Sulfur Dioxide; SO2 UV–Fluorescence  
Method 

ใช้รถตรวจอากาศเคลื่อนที่  (Mobile Air Monitoring Unit) หรือ
เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ท าการวิเคราะห ์
หาปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์โดยใช ้SO2 
Analyzer ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้น 
ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ตามวิธี UV Fluorescence Method 

3 Nitrogen Dioxide; 
NO2 

Chemiluminescence 
Method 

ใชร้ถตรวจอากาศเคล่ือนที่ (Mobile Air Monitoring Unit) หรือ
เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ท าการวิเคราะห์
หาปริมาณความเขม้ข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใช้ 
NO2 Analyzer ซึ่งสามารถท าการวิเคราะหห์าปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตามวิธี Chemiluminescence 

4 Zinc as Zinc Oxide; 
Zn as ZnO 

Filtration, ICP-AES 
Method 

เก็ บตั วอย่ า ง โดยใช้ เครื่ อ ง  High Volume Air Sampler  
ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter 
ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.1-1.7 ลูกบาศก์เมตรต่อ 
นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แลว้น าไปทดสอบดว้ยเครื่อง 
Inductively Coupled Plasma Spectrometer ตามวิ ธี กา ร
มาตรฐานของ U.S.EPA  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-24 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.2.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2567 ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม, 5-8 มีนาคม และ 13-16 พฤษภาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ 1 กิโลเมตร, บริเวณใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง และบริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร แสดงดงัตารางที่ 3.6-3.8 และผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงั
ตารางที่ 3.9 
 
ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (TSP, Zn as ZnO) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

UTM 
จุดเกบ็ตวัอย่าง 

ระยะทางจากจุด
ก าเนิดมลพษิ (ม.) 

ผลการตรวจวดั (mg/m3) 
หมายเหต ุ

X Y วันทีต่รวจวดั TSP  Zn as ZnO 
707015E 1446344N บ ริ เ ว ณ ที่ ท า ก า ร ย่ อ ย เ ข ต

อุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงัประมาณ 1 
กิโลเมตร 

1,000 22-23 ม.ค. 67 0.081 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
23-24 ม.ค. 67 0.088 < 0.01 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
24-25 ม.ค. 67 0.076 < 0.01 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
5-6 มี.ค. 67 0.073 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
6-7 มี.ค. 67 0062 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
7-8 มี.ค. 67 0.068 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

13-14 พ.ค. 67  0.110 0.002 ไม่มีแดด / เมฆมาก / ลมปานกลาง / ฟ้าครึม้ 
14-15 พ.ค. 67 0.096 < 0.002 แดดปานกลาง / เมฆบางส่วน /ลมแรง / ฟ้าครึม้ 
15-16 พ.ค. 67 0.131 < 0.002 แดดปานกลาง / ไม่มีเมฆ /ลมแรง 

มาตรฐาน 0.33 - - 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-25 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (TSP, Zn as ZnO) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
UTM 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ระยะทางจากจุด
ก าเนิดมลพษิ (ม.) 

ผลการตรวจวดั (mg/m3) 
หมายเหต ุ

X Y วันทีต่รวจวดั TSP  Zn as ZnO 
707141E 1447327N บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงาน

หลอมทองเหลือง 
0 22-23 ม.ค. 67 0.097 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

23-24 ม.ค. 67 0.110 < 0.01 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
24-25 ม.ค. 67 0.127 0.01 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

5-6 มี.ค. 67 0.066 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
6-7 มี.ค. 67 0.068 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
7-8 มี.ค. 67 0.063 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

13-14 พ.ค. 67  0.076 0.002 ไม่มีแดด / เมฆมาก / ลมปานกลาง / ฟ้าครึม้ 
14-15 พ.ค. 67 0.108 0.003 แดดปานกลาง / เมฆบางส่วน /ลมแรง / ฟ้าครึม้ 
15-16 พ.ค. 67 0.137 < 0.002 แดดปานกลาง / ไม่มีเมฆ /ลมแรง 

707991E 1447653N บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ห่ า ง
ประมาณ 0.5 กิโลเมตร 

500 22-23 ม.ค. 67 0.084 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
23-24 ม.ค. 67 0.124 < 0.01 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
24-25 ม.ค. 67 0.125 < 0.01 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

5-6 มี.ค. 67 0.090 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
6-7 มี.ค. 67 0.083 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
7-8 มี.ค. 67 0.079 < 0.01 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

13-14 พ.ค. 67  0.089 0.002 ไม่มีแดด / เมฆมาก / ลมปานกลาง / ฟ้าครึม้ 
14-15 พ.ค. 67 0.142 0.002 แดดปานกลาง / เมฆบางส่วน /ลมแรง / ฟ้าครึม้ 
15-16 พ.ค. 67 0.072 < 0.002 แดดปานกลาง / ไม่มีเมฆ /ลมแรง 

มาตรฐาน 0.33 - - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-26 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
 MDL = Method Detection Limit [MDL of Zinc Oxide = 0.005 mg/m3]  

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                     

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธต์นัค า  
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธต์นัค า  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด : 1. บริเวณท่ีท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ 1 กิโลเมตร บริ เวณ 

จดุตรวจวดัมีรถว่ิงผ่านไปมาจ านวนมาก  
2. บริเวณใกลท้างเขา้ออกโรงงานหลอมทองเหลือง บริเวณจดุตรวจวดัตัง้ใกลท้างเขา้-ออก

โรงงาน มีรถว่ิงผ่านมาก มีผูค้นผ่านไปมาและใกลท่ี้จอดรถ 
3. บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 

บริเวณจุดตรวจวัด ตั้งอยู่ด้านหน้าพื ้นท่ีโรงพยาบาล มีรถว่ิงผ่านจ านวนมาก มีการ
ก่อสรา้งอาคาร อยู่ใกลช้มุชน มีผูค้นผ่านไปมา ใกลท่ี้จอดรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-27 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 7355 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ประมาณ 1 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ) 

เวลา 22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 
10:00 – 11:00 0.018 0.025 0.021 
11:00 – 12:00 0.022 0.023 0.019 
12:00 – 13:00 0.017 0.022 0.021 
13:00 – 14:00 0.012 0.018 0.021 
14:00 – 15:00 0.014 0.051 0.021 
15:00 – 16:00 0.012 0.043 0.022 
16:00 – 17:00 0.016 0.026 0.019 
17:00 – 18:00 0.018 0.022 0.019 
18:00 – 19:00 0.022 0.024 0.022 
19:00 – 20:00 0.028 0.021 0.016 
20:00 – 21:00 0.031 0.019 0.016 
21:00 – 22:00 0.028 0.020 0.015 
22:00 – 23:00 0.036 0.014 0.021 
23:00 – 00:00 0.027 0.015 0.022 
00:00 – 01:00 0.028 0.022 0.023 
01:00 – 02:00 0.042 0.038 0.026 
02:00 – 03:00 0.029 0.034 0.021 
03:00 – 04:00 0.023 0.039 0.020 
04:00 – 05:00 0.018 0.039 0.021 
05:00 – 06:00 0.021 0.046 0.018 
06:00 – 07:00 0.031 0.047 0.019 
07:00 – 08:00 0.031 0.043 0.013 
08:00 – 09:00 0.031 0.038 0.018 
09:00 – 10:00 0.028 0.028 0.022 

Min–Max 0.012-0.042 0.014-0.051 0.013-0.026 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-28 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model  T200 S/N 7355 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ประมาณ 1 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ) 

เวลา 5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.018 0.008 0.011 

11:00 – 12:00 0.013 0.011 0.012 

12:00 – 13:00 0.014 0.015 0.029 

13:00 – 14:00 0.015 0.023 0.022 

14:00 – 15:00 0.014 0.039 0.029 

15:00 – 16:00 0.014 0.020 0.025 

16:00 – 17:00 0.014 0.020 0.026 

17:00 – 18:00 0.014 0.026 0.027 

18:00 – 19:00 0.022 0.037 0.025 

19:00 – 20:00 0.017 0.022 0.022 

20:00 – 21:00 0.017 0.016 0.020 

21:00 – 22:00 0.012 0.015 0.016 

22:00 – 23:00 0.010 0.009 0.015 

23:00 – 00:00 0.009 0.009 0.014 

00:00 – 01:00 0.010 0.009 0.012 

01:00 – 02:00 0.011 0.010 0.011 

02:00 – 03:00 0.009 0.008 0.010 

03:00 – 04:00 0.008 0.009 0.008 

04:00 – 05:00 0.009 0.008 0.009 

05:00 – 06:00 0.008 0.008 0.010 

06:00 – 07:00 0.010 0.009 0.010 

07:00 – 08:00 0.011 0.012 0.013 

08:00 – 09:00 0.012 0.015 0.013 

09:00 – 10:00 0.010 0.012 0.012 

Min–Max 0.008-0.022 0.008-0.039 0.008-0.029 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-29 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 6756 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ประมาณ 1 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ) 

เวลา 13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.017 0.024 0.015 

11:00 – 12:00 0.014 0.029 0.017 

12:00 – 13:00 0.012 0.031 0.015 

13:00 – 14:00 0.012 0.023 0.015 

14:00 – 15:00 0.014 0.023 0.015 

15:00 – 16:00 0.016 0.019 0.014 

16:00 – 17:00 0.015 0.018 0.015 
17:00 – 18:00 0.024 0.021 0.017 

18:00 – 19:00 0.034 0.023 0.017 

19:00 – 20:00 0.026 0.020 0.020 

20:00 – 21:00 0.038 0.021 0.025 

21:00 – 22:00 0.036 0.018 0.029 

22:00 – 23:00 0.034 0.019 0.025 

23:00 – 00:00 0.036 0.020 0.015 

00:00 – 01:00 0.030 0.017 0.014 

01:00 – 02:00 0.025 0.021 0.014 

02:00 – 03:00 0.023 0.024 0.014 

03:00 – 04:00 0.023 0.024 0.013 

04:00 – 05:00 0.022 0.022 0.013 

05:00 – 06:00 0.020 0.015 0.016 

06:00 – 07:00 0.019 0.013 0.016 

07:00 – 08:00 0.020 0.013 0.018 

08:00 – 09:00 0.022 0.013 0.017 

09:00 – 10:00 0.023 0.016 0.017 

Min –Max 0.012-0.038 0.013-0.031 0.013-0.029 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-30 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 3999 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงานหลอมทองเหลือง (ppm)   

เวลา 22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.007 0.020 0.012 

10:00 – 11:00 0.007 0.020 0.011 

11:00 – 12:00 0.006 0.012 0.011 

12:00 – 13:00 0.006 0.009 0.011 

13:00 – 14:00 0.005 0.006 0.009 

14:00 – 15:00 0.007 0.010 0.008 

15:00 – 16:00 0.006 0.015 0.010 

16:00 – 17:00 0.007 0.014 0.013 

17:00 – 18:00 0.005 0.009 0.012 

18:00 – 19:00 0.006 0.011 0.014 

19:00 – 20:00 0.014 0.008 0.015 

20:00 – 21:00 0.017 0.012 0.018 

21:00 – 22:00 0.015 0.017 0.023 

22:00 – 23:00 0.012 0.020 0.020 

23:00 – 00:00 0.010 0.019 0.020 

00:00 – 01:00 0.012 0.022 0.015 

01:00 – 02:00 0.010 0.021 0.011 

02:00 – 03:00 0.010 0.018 0.013 

03:00 – 04:00 0.010 0.017 0.011 

04:00 – 05:00 0.013 0.013 0.012 

05:00 – 06:00 0.014 0.011 0.013 

06:00 – 07:00 0.017 0.012 0.011 

07:00 – 08:00 0.018 0.013 0.009 

08:00 – 09:00 0.019 0.014 0.012 
Min–Max 0.005-0.019 0.006-0.022 0.008-0.023 

มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-31 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model  T200  S/N 7874 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงานหลอมทองเหลือง (ppm) (ต่อ) 
เวลา 5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.006 0.006 0.010 
10:00 – 11:00 0.003 0.005 0.008 
11:00 – 12:00 0.006 0.008 0.012 
12:00 – 13:00 0.005 0.011 0.019 
13:00 – 14:00 0.006 0.008 0.023 
14:00 – 15:00 0.006 0.010 0.025 
15:00 – 16:00 0.006 0.011 0.014 
16:00 – 17:00 0.007 0.020 0.018 
17:00 – 18:00 0.009 0.012 0.024 
18:00 – 19:00 0.009 0.011 0.027 
19:00 – 20:00 0.009 0.009 0.018 
20:00 – 21:00 0.010 0.008 0.014 
21:00 – 22:00 0.006 0.008 0.011 
22:00 – 23:00 0.006 0.009 0.010 
23:00 – 00:00 0.006 0.010 0.009 
00:00 – 01:00 0.006 0.008 0.010 
01:00 – 02:00 0.006 0.006 0.009 
02:00 – 03:00 0.005 0.008 0.008 
03:00 – 04:00 0.005 0.007 0.007 
04:00 – 05:00 0.005 0.009 0.009 
05:00 – 06:00 0.007 0.008 0.011 
06:00 – 07:00 0.008 0.010 0.015 
07:00 – 08:00 0.009 0.014 0.015 
08:00 – 09:00 0.009 0.014 0.013 

Min–Max 0.003-0.010 0.005-0.020 0.007-0.027 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-32 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 4084 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงานหลอมทองเหลือง (ppm) (ต่อ) 
เวลา 13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.003 0.004 0.003 
10:00 – 11:00 0.003 0.004 0.003 
11:00 – 12:00 0.003 0.004 0.003 
12:00 – 13:00 0.003 0.003 0.003 
13:00 – 14:00 0.002 0.002 0.002 
14:00 – 15:00 0.002 0.003 0.002 
15:00 – 16:00 0.003 0.003 0.002 
16:00 – 17:00 0.003 0.003 0.003 
17:00 – 18:00 0.003 0.004 0.005 
18:00 – 19:00 0.004 0.004 0.004 
19:00 – 20:00 0.004 0.005 0.005 
20:00 – 21:00 0.006 0.004 0.004 
21:00 – 22:00 0.006 0.005 0.005 
22:00 – 23:00 0.006 0.004 0.004 
23:00 – 00:00 0.005 0.003 0.003 
00:00 – 01:00 0.003 0.002 0.003 
01:00 – 02:00 0.004 0.002 0.003 
02:00 – 03:00 0.004 0.002 0.003 
03:00 – 04:00 0.004 0.002 0.002 
04:00 – 05:00 0.005 0.002 0.002 
05:00 – 06:00 0.005 0.002 0.002 
06:00 – 07:00 0.005 0.002 0.002 
07:00 – 08:00 0.006 0.003 0.003 
08:00 – 09:00 0.006 0.003 0.003 

Min –Max 0.002-0.006 0.002-0.005 0.002-0.005 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

   



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-33 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707991E, 1447653N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 6756 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร (ppm) 

เวลา 22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.012 0.007 0.008 

11:00 – 12:00 0.012 0.012 0.007 

12:00 – 13:00 0.009 0.011 0.007 

13:00 – 14:00 0.007 0.009 0.006 

14:00 – 15:00 0.009 0.009 0.006 

15:00 – 16:00 0.007 0.013 0.009 

16:00 – 17:00 0.005 0.013 0.016 

17:00 – 18:00 0.004 0.013 0.014 

18:00 – 19:00 0.004 0.011 0.015 

19:00 – 20:00 0.003 0.011 0.018 

20:00 – 21:00 0.005 0.012 0.017 

21:00 – 22:00 0.008 0.014 0.017 

22:00 – 23:00 0.010 0.013 0.015 

23:00 – 00:00 0.006 0.013 0.014 

00:00 – 01:00 0.007 0.012 0.010 

01:00 – 02:00 0.008 0.011 0.007 

02:00 – 03:00 0.010 0.011 0.005 

03:00 – 04:00 0.010 0.011 0.008 

04:00 – 05:00 0.008 0.008 0.008 

05:00 – 06:00 0.007 0.004 0.009 

06:00 – 07:00 0.007 0.004 0.007 

07:00 – 08:00 0.007 0.005 0.008 

08:00 – 09:00 0.006 0.007 0.008 

09:00 – 10:00 0.008 0.007 0.008 

Min–Max 0.003-0.012 0.004-0.014 0.005-0.018 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-34 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707991E, 1447653N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 6757 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ)   
เวลา 5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.010 0.021 0.020 
10:00 – 11:00 0.019 0.017 0.023 
11:00 – 12:00 0.017 0.017 0.030 
12:00 – 13:00 0.016 0.022 0.029 
13:00 – 14:00 0.017 0.023 0.025 
14:00 – 15:00 0.016 0.022 0.021 
15:00 – 16:00 0.018 0.018 0.019 
16:00 – 17:00 0.016 0.017 0.019 
17:00 – 18:00 0.018 0.018 0.024 
18:00 – 19:00 0.020 0.023 0.027 
19:00 – 20:00 0.021 0.014 0.021 
20:00 – 21:00 0.019 0.016 0.015 
21:00 – 22:00 0.016 0.017 0.016 
22:00 – 23:00 0.016 0.017 0.014 
23:00 – 00:00 0.013 0.013 0.013 
00:00 – 01:00 0.012 0.011 0.011 
01:00 – 02:00 0.010 0.011 0.010 
02:00 – 03:00 0.012 0.009 0.011 
03:00 – 04:00 0.010 0.008 0.010 
04:00 – 05:00 0.011 0.009 0.011 
05:00 – 06:00 0.012 0.011 0.014 
06:00 – 07:00 0.015 0.015 0.018 
07:00 – 08:00 0.018 0.018 0.020 
08:00 – 09:00 0.020 0.015 0.013 

Min–Max 0.010-0.021 0.008-0.023 0.010-0.030 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-35 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707991E, 1447653N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 2004 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ)   
เวลา 13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 

11:00 – 12:00 0.024 0.041 0.043 
12:00 – 13:00 0.027 0.039 0.036 
13:00 – 14:00 0.027 0.037 0.024 
14:00 – 15:00 0.023 0.038 0.030 
15:00 – 16:00 0.023 0.045 0.030 
16:00 – 17:00 0.024 0.047 0.033 
17:00 – 18:00 0.020 0.058 0.036 
18:00 – 19:00 0.022 0.054 0.040 
19:00 – 20:00 0.023 0.076 0.036 
20:00 – 21:00 0.024 0.066 0.035 
21:00 – 22:00 0.036 0.075 0.035 
22:00 – 23:00 0.040 0.050 0.030 
23:00 – 00:00 0.024 0.035 0.026 
00:00 – 01:00 0.014 0.033 0.018 
01:00 – 02:00 0.013 0.033 0.014 
02:00 – 03:00 0.019 0.033 0.014 
03:00 – 04:00 0.023 0.023 0.015 
04:00 – 05:00 0.023 0.030 0.015 
05:00 – 06:00 0.021 0.028 0.014 
06:00 – 07:00 0.021 0.033 0.016 
07:00 – 08:00 0.023 0.047 0.024 
08:00 – 09:00 0.029 0.045 0.025 
09:00 – 10:00 0.030 0.047 0.022 
10:00 – 11:00 0.034 0.047 0.028 

Min–Max 0.013-0.040 0.023-0.076 0.014-0.043 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

 
  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-36 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 33 พ.ศ. 2552 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-37 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model  M100E S/N 3220 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณทีท่ าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ประมาณ 1 กิโลเมตร (ppm) 

เวลา 22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 
10:00 – 11:00 0.010 0.010 0.011 
11:00 – 12:00 0.011 0.008 0.011 
12:00 – 13:00 0.010 0.010 0.012 
13:00 – 14:00 0.010 0.012 0.012 
14:00 – 15:00 0.010 0.012 0.012 
15:00 – 16:00 0.011 0.011 0.010 
16:00 – 17:00 0.011 0.012 0.010 
17:00 – 18:00 0.013 0.012 0.011 
18:00 – 19:00 0.010 0.012 0.009 
19:00 – 20:00 0.011 0.012 0.010 
20:00 – 21:00 0.010 0.009 0.012 
21:00 – 22:00 0.011 0.011 0.011 
22:00 – 23:00 0.011 0.010 0.009 
23:00 – 00:00 0.011 0.010 0.010 
00:00 – 01:00 0.011 0.008 0.011 
01:00 – 02:00 0.010 0.008 0.012 
02:00 – 03:00 0.010 0.010 0.010 
03:00 – 04:00 0.009 0.014 0.009 
04:00 – 05:00 0.009 0.013 0.009 
05:00 – 06:00 0.009 0.013 0.009 
06:00 – 07:00 0.008 0.011 0.010 
07:00 – 08:00 0.008 0.010 0.009 
08:00 – 09:00 0.011 0.013 0.009 
09:00 – 10:00 0.011 0.012 0.010 

Min–Max 0.008-0.013 0.008-0.014 0.009-0.012 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-38 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ SerialNo.) : API Model T100E S/N 6459  

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณทีท่ าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ประมาณ 1 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ) 

เวลา 5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 
10:00 – 11:00 0.012 0.012 0.011 
11:00 – 12:00 0.012 0.012 0.011 
12:00 – 13:00 0.012 0.012 0.011 
13:00 – 14:00 0.013 0.012 0.011 
14:00 – 15:00 0.012 0.011 0.011 
15:00 – 16:00 0.013 0.012 0.011 
16:00 – 17:00 0.013 0.012 0.011 
17:00 – 18:00 0.013 0.012 0.011 
18:00 – 19:00 0.012 0.011 0.011 
19:00 – 20:00 0.012 0.011 0.010 
20:00 – 21:00 0.012 0.011 0.010 
21:00 – 22:00 0.012 0.011 0.010 
22:00 – 23:00 0.012 0.011 0.010 
23:00 – 00:00 0.012 0.011 0.010 
00:00 – 01:00 0.012 0.011 0.010 
01:00 – 02:00 0.011 0.011 0.010 
02:00 – 03:00 0.011 0.011 0.010 
03:00 – 04:00 0.011 0.011 0.010 
04:00 – 05:00 0.011 0.011 0.010 
05:00 – 06:00 0.011 0.011 0.010 
06:00 – 07:00 0.011 0.011 0.010 
07:00 – 08:00 0.012 0.011 0.010 
08:00 – 09:00 0.012 0.011 0.011 
09:00 – 10:00 0.011 0.011 0.011 

Min–Max 0.011-0.013 0.011-0.012 0.010-0.011 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-39 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ SerialNo.) :  API Model M100E S/N 640 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณทีท่ าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ประมาณ 1 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ) 

เวลา 13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 
10:00 – 11:00 0.005 0.005 0.006 
11:00 – 12:00 0.005 0.006 0.006 
12:00 – 13:00 0.005 0.006 0.006 
13:00 – 14:00 0.005 0.007 0.007 
14:00 – 15:00 0.005 0.007 0.007 
15:00 – 16:00 0.006 0.006 0.007 
16:00 – 17:00 0.006 0.005 0.006 
17:00 – 18:00 0.005 0.006 0.007 
18:00 – 19:00 0.006 0.006 0.006 
19:00 – 20:00 0.006 0.006 0.005 
20:00 – 21:00 0.006 0.006 0.005 
21:00 – 22:00 0.006 0.005 0.006 
22:00 – 23:00 0.006 0.005 0.005 
23:00 – 00:00 0.005 0.006 0.005 
00:00 – 01:00 0.006 0.005 0.006 
01:00 – 02:00 0.006 0.006 0.007 
02:00 – 03:00 0.006 0.006 0.006 
03:00 – 04:00 0.006 0.007 0.007 
04:00 – 05:00 0.006 0.005 0.007 
05:00 – 06:00 0.006 0.006 0.007 
06:00 – 07:00 0.007 0.007 0.007 
07:00 – 08:00 0.007 0.007 0.008 
08:00 – 09:00 0.007 0.007 0.007 
09:00 – 10:00 0.006 0.006 0.007 

Min –Max 0.005-0.007 0.005-0.007 0.005-0.008 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-40 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ SerialNo.) :  API Model T100 S/N 6459 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงานหลอมทองเหลือง (ppm) 
เวลา 22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.010 0.014 0.014 

10:00 – 11:00 0.010 0.014 0.014 

11:00 – 12:00 0.010 0.013 0.013 

12:00 – 13:00 0.010 0.012 0.013 

13:00 – 14:00 0.012 0.012 0.013 

14:00 – 15:00 0.010 0.012 0.013 

15:00 – 16:00 0.010 0.013 0.013 

16:00 – 17:00 0.010 0.013 0.013 

17:00 – 18:00 0.010 0.013 0.013 

18:00 – 19:00 0.010 0.014 0.014 

19:00 – 20:00 0.017 0.013 0.013 

20:00 – 21:00 0.016 0.013 0.013 

21:00 – 22:00 0.015 0.013 0.013 

22:00 – 23:00 0.015 0.013 0.013 

23:00 – 00:00 0.014 0.013 0.013 

00:00 – 01:00 0.014 0.013 0.013 

01:00 – 02:00 0.014 0.014 0.014 

02:00 – 03:00 0.015 0.014 0.014 

03:00 – 04:00 0.013 0.014 0.013 

04:00 – 05:00 0.013 0.013 0.013 

05:00 – 06:00 0.013 0.013 0.013 

06:00 – 07:00 0.013 0.013 0.013 

07:00 – 08:00 0.013 0.013 0.013 

08:00 – 09:00 0.013 0.014 0.013 

Min–Max 0.010-0.017 0.012-0.014 0.013-0.014 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-41 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ SerialNo.) :  API Model T100 S/N 5702 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงานหลอมทองเหลือง (ppm) (ต่อ) 
เวลา 5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.020 0.019 0.019 
10:00 – 11:00 0.020 0.019 0.019 
11:00 – 12:00 0.021 0.019 0.019 
12:00 – 13:00 0.019 0.019 0.019 
13:00 – 14:00 0.019 0.019 0.019 
14:00 – 15:00 0.019 0.020 0.019 
15:00 – 16:00 0.020 0.020 0.019 
16:00 – 17:00 0.020 0.019 0.019 
17:00 – 18:00 0.020 0.019 0.019 
18:00 – 19:00 0.020 0.019 0.019 
19:00 – 20:00 0.019 0.019 0.019 
20:00 – 21:00 0.019 0.019 0.019 
21:00 – 22:00 0.019 0.019 0.019 
22:00 – 23:00 0.019 0.019 0.019 
23:00 – 00:00 0.019 0.019 0.019 
00:00 – 01:00 0.019 0.019 0.019 
01:00 – 02:00 0.019 0.019 0.019 
02:00 – 03:00 0.019 0.019 0.019 
03:00 – 04:00 0.019 0.019 0.019 
04:00 – 05:00 0.019 0.019 0.019 
05:00 – 06:00 0.019 0.019 0.019 
06:00 – 07:00 0.019 0.019 0.019 
07:00 – 08:00 0.019 0.019 0.019 
08:00 – 09:00 0.019 0.019 0.019 

Min–Max 0.019-0.021 0.019-0.020 0.019 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-42 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
   ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 1608 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงานหลอมทองเหลือง (ppm) (ต่อ) 
เวลา 13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.008 0.010 0.010 
10:00 – 11:00 0.008 0.008 0.008 
11:00 – 12:00 0.008 0.008 0.008 
12:00 – 13:00 0.008 0.008 0.009 
13:00 – 14:00 0.008 0.008 0.009 
14:00 – 15:00 0.008 0.009 0.009 
15:00 – 16:00 0.009 0.009 0.009 
16:00 – 17:00 0.009 0.009 0.009 
17:00 – 18:00 0.009 0.010 0.010 
18:00 – 19:00 0.008 0.008 0.008 
19:00 – 20:00 0.008 0.008 0.008 
20:00 – 21:00 0.009 0.008 0.009 
21:00 – 22:00 0.009 0.009 0.009 
22:00 – 23:00 0.008 0.008 0.009 
23:00 – 00:00 0.008 0.009 0.009 
00:00 – 01:00 0.009 0.009 0.009 
01:00 – 02:00 0.009 0.010 0.010 
02:00 – 03:00 0.008 0.008 0.008 
03:00 – 04:00 0.008 0.008 0.009 
04:00 – 05:00 0.008 0.009 0.009 
05:00 – 06:00 0.009 0.009 0.009 
06:00 – 07:00 0.009 0.009 0.009 
07:00 – 08:00 0.009 0.009 0.009 
08:00 – 09:00 0.009 0.009 0.009 

Min–Max 0.008-0.009 0.008-0.010 0.008-0.010 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-43 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707991E, 1447653N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 1607 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร (ppm)  
เวลา 22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.009 0.010 0.010 

11:00 – 12:00 0.009 0.009 0.010 

12:00 – 13:00 0.009 0.009 0.007 

13:00 – 14:00 0.007 0.012 0.010 

14:00 – 15:00 0.008 0.011 0.010 

15:00 – 16:00 0.009 0.011 0.009 

16:00 – 17:00 0.012 0.011 0.008 

17:00 – 18:00 0.012 0.013 0.009 

18:00 – 19:00 0.010 0.010 0.012 

19:00 – 20:00 0.010 0.011 0.011 

20:00 – 21:00 0.010 0.011 0.011 

21:00 – 22:00 0.010 0.010 0.009 

22:00 – 23:00 0.009 0.011 0.011 

23:00 – 00:00 0.008 0.011 0.012 

00:00 – 01:00 0.009 0.011 0.013 

01:00 – 02:00 0.012 0.012 0.012 

02:00 – 03:00 0.011 0.013 0.013 

03:00 – 04:00 0.010 0.010 0.013 

04:00 – 05:00 0.011 0.011 0.012 

05:00 – 06:00 0.009 0.010 0.012 

06:00 – 07:00 0.010 0.012 0.010 

07:00 – 08:00 0.008 0.012 0.011 

08:00 – 09:00 0.009 0.012 0.011 

09:00 – 10:00 0.011 0.011 0.010 

Min–Max 0.007-0.012 0.009-0.013 0.007-0.013 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-44 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707991E, 1447653N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 5700 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ) 
เวลา 5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 

09:00 – 10:00 0.020 0.021 0.020 
10:00 – 11:00 0.019 0.020 0.021 
11:00 – 12:00 0.019 0.020 0.021 
12:00 – 13:00 0.020 0.021 0.021 
13:00 – 14:00 0.020 0.021 0.021 
14:00 – 15:00 0.020 0.021 0.021 
15:00 – 16:00 0.021 0.021 0.021 
16:00 – 17:00 0.020 0.021 0.021 
17:00 – 18:00 0.020 0.021 0.021 
18:00 – 19:00 0.021 0.021 0.021 
19:00 – 20:00 0.021 0.021 0.021 
20:00 – 21:00 0.021 0.020 0.021 
21:00 – 22:00 0.020 0.021 0.021 
22:00 – 23:00 0.020 0.020 0.020 
23:00 – 00:00 0.020 0.020 0.021 
00:00 – 01:00 0.020 0.020 0.021 
01:00 – 02:00 0.020 0.020 0.020 
02:00 – 03:00 0.020 0.020 0.020 
03:00 – 04:00 0.020 0.020 0.021 
04:00 – 05:00 0.020 0.020 0.021 
05:00 – 06:00 0.020 0.020 0.021 
06:00 – 07:00 0.020 0.020 0.021 
07:00 – 08:00 0.021 0.020 0.021 
08:00 – 09:00 0.021 0.020 0.021 

Min –Max 0.019-0.021 0.020-0.021 0.020-0.021 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-45 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707991E, 1447653N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 603 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร (ppm) (ต่อ) 
เวลา 13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 

11:00 – 12:00 0.028 0.021 0.021 
12:00 – 13:00 0.028 0.021 0.021 
13:00 – 14:00 0.029 0.021 0.021 
14:00 – 15:00 0.027 0.021 0.021 
15:00 – 16:00 0.027 0.021 0.021 
16:00 – 17:00 0.028 0.021 0.021 
17:00 – 18:00 0.022 0.022 0.022 
18:00 – 19:00 0.020 0.020 0.020 
19:00 – 20:00 0.020 0.020 0.020 
20:00 – 21:00 0.020 0.020 0.021 
21:00 – 22:00 0.020 0.021 0.021 
22:00 – 23:00 0.020 0.021 0.021 
23:00 – 00:00 0.020 0.021 0.021 
00:00 – 01:00 0.021 0.021 0.021 
01:00 – 02:00 0.021 0.021 0.021 
02:00 – 03:00 0.021 0.021 0.021 
03:00 – 04:00 0.021 0.021 0.021 
04:00 – 05:00 0.021 0.021 0.021 
05:00 – 06:00 0.021 0.021 0.021 
06:00 – 07:00 0.021 0.021 0.021 
07:00 – 08:00 0.021 0.021 0.021 
08:00 – 09:00 0.021 0.021 0.021 
09:00 – 10:00 0.021 0.021 0.021 
10:00 – 11:00 0.021 0.021 0.021 

Min –Max 0.020-0.029 0.020-0.022 0.020-0.022 
มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm 

  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-46 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า  
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538, ฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง                                
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-47 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ วันที ่
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) Zn as ZnO (mg/m3) NO2 (ppm) SO2  (ppm) 
บริเวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของนิคม

อตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร 
20-23 ม.ค. 64 0.147-0.202 <0.01 0.010-0.069 0.004-0.018 
1-4 มี.ค. 64 0.079-0.118 <0.01 0.030-0.066 0.004-0.014 

5-8 พ.ค. 64 0.083-0.124 <0.01 0.006-0.039 0.002-0.003 
5-8 ก.ค. 64 0.061-0.072 <0.01 0.003-0.029 0.001-0.002 
6-9 ก.ย. 64 0.042-0.128 <0.01 <0.001-0.008 <0.001 

15-18 พ.ย. 64 0.090-0.115 <0.01 0.001-0.050 0.004-0.010 
19-22 ม.ค. 65 0.088-0.114 <0.01 0.001-0.016 0.001-0.004 
14-17 มี.ค. 65 0.144-0.207 <0.01 0.003-0.045 0.004-0.013 

16-19 พ.ค. 65 0.114-0.219 <0.01 0.006-0.033 <0.001-0.004 
11-14 ก.ค. 65 0.055-0.083 <0.01-0.01 0.010-0.029 0.004-0.008 
12-15 ก.ย. 65 0.226-0.295 <0.01 0.004-0.037 0.001-0.004 

14-17 พ.ย. 65 0.069-0.158 <0.01 0.002-0.098 0.003-0.005 
23-26 ม.ค. 66 0.088-0.192 <0.01 0.004-0.048 0.002-0.006 
7-10 มี.ค. 66 0.076-0.168 <0.01 0.013-0.066 0.028-0.034 

15-18 พ.ค. 66 0.103-0.129 <0.01 0.009-0.041 0.002-0.003 
11-14 ก.ค. 66 0.052-0.057 <0.01 0.008-0.039 0.007-0.016 
12-15 ก.ย. 66 0.066-0.075 <0.01 0.004-0.016 0.013-0.016 

8-11 พ.ย. 66 0.069-0.138 <0.01 0.012-0.043 0.001-0.005 
22-25 ม.ค. 67 0.076-0.088 <0.01 0.012-0.051 0.008-0.014 
5-8 มี.ค. 67 0.062-0.073 <0.01 0.008-0.039 0.010-0.013 

13-16 พ.ค. 67 0.096-0.131 <0.002-0.002 0.012-0.038 0.005-0.008 
มาตรฐาน 0.33 1/ - 0.17 2/ 0.30 3/ 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-48 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ วันที ่
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) Zn as ZnO (mg/m3) NO2 (ppm) SO2 (ppm) 
บริเวณใกลท้างเขา้ออกโรงงานหลอมทองเหลือง 20-23 ม.ค. 64 0.183-0.259 <0.01 0.010-0.085 <0.001-0.006 

1-4 มี.ค. 64 0.048-0.069 <0.01  0.017-0.055 0.013-0.031 
5-8 พ.ค. 64 0.034-0.056 <0.01 0.022-0.045 0.002-0.004 
5-8 ก.ค. 64 0.029-0.041 <0.01 0.001-0.022 0.002-0.003 
6-9 ก.ย. 64 0.041-0.059 <0.01 <0.001-0.009 0.005-0.007 

15-18 พ.ย. 64 0.059-0.087 <0.01 0.017-0.076 0.003-0.009 
19-22 ม.ค. 65 0.059-0.121 <0.01 <0.001-0.031 <0.001-0.018 
14-17 มี.ค. 65 0.069-0.083 <0.01 0.001 0.002-0.004 
16-19 พ.ค. 65 0.026-0.040 <0.01 <0.001-0.047 <0.001-0.032 
11-14 ก.ค. 65 0.035-0.056 <0.01 0.002-0.015 0.010-0.021 
12-15 ก.ย. 65 0.057-0.067 <0.01 <0.001-0.020 <0.001-0.001 
14-17 พ.ย. 65 0.054-0.127 <0.01 0.001-0.021 0.023-0.027 
23-26 ม.ค. 66 0.089-0.163 <0.01-0.01 0.007-0.049 0.004-0.008 
7-10 มี.ค. 66 0.117-0.161 <0.01 0.003-0.051 0.003-0.007 
15-18 พ.ค. 66 0.067-0.085 <0.01 0.008-0.055 0.010-0.043 
11-14 ก.ค. 66 0.031-0.034 <0.01 0.023-0.046 <0.001-0.002 
12-15 ก.ย. 66 0.024-0.031 <0.01 0.010-0.051 0.004-0.007 
8-11 พ.ย. 66 0.062-0.080 <0.01 0.011-0.031 0.003-0.008 
22-25 ม.ค. 67 0.097-0.127 <0.01-0.01 0.005-0.023 0.010-0.017 
5-8 มี.ค. 67 0.063-0.068 <0.01 0.003-0.027 0.019-0.021 

13-16 พ.ค. 67 0.076-0.137 <0.002-0.003 0.002-0.006 0.008-0.010 
มาตรฐาน 0.33 1/ - 0.17 2/ 0.30 3/ 

   
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-49 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ วันที ่
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) Zn as ZnO (mg/m3) NO2 (ppm) SO2  (ppm) 
บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
20-23 ม.ค. 64 0.124-0.190 <0.01 0.017-0.087 <0.001-0.007 
1-4 มี.ค. 64 0.059-0.071 <0.01 0.008-0.027 0.017-0.022 

5-8 พ.ค. 64 0.055-0.080 <0.01 0.001-0.049 0.001-0.007 
5-8 ก.ค. 64 0.041-0.056 <0.01 0.002-0.019 <0.001-0.007 
6-9 ก.ย. 64 0.056-0.070 <0.01 <0.001-0.005 <0.001-0.003 

15-18 พ.ย. 64 0.056-0.081 <0.01 0.003-0.062 0.020-0.033 
19-22 ม.ค. 65 0.051-0.117 <0.01 0.005-0.040 <0.001-0.002 
14-17 มี.ค. 65 0.027-0.068 <0.01 0.003-0.018 0.015-0.025 

16-19 พ.ค. 65 0.052-0.065 <0.01 0.005-0.040 <0.001-0.003 
11-14 ก.ค. 65 0.047-0.062 <0.01-0.01 0.002-0.010 0.006-0.007 
12-15 ก.ย. 65 0.042-0.065 <0.01 0.010-0.031 0.001-0.002 

14-17 พ.ย. 65 0.051-0.100 <0.01 0.003-0.021 0.002-0.005 
23-26 ม.ค. 66 0.132-0.163 <0.01 0.005-0.055 0.005-0.020 
7-10 มี.ค. 66 0.101-0.136 <0.01 0.011-0.045 0.002-0.003 

15-18 พ.ค. 66 0.058-0.071 <0.01 0.005-0.033 <0.001-0.002 
11-14 ก.ค. 66 0.046-0.063 <0.01 0.004-0.020 <0.001-0.002 
12-15 ก.ย. 66 0.046-0.059 <0.01 0.003-0.024 <0.001-0.002 

8-11 พ.ย. 66 0.094-0.130 <0.01 0.009-0.055 0.002-0.004 
22-25 ม.ค. 67 0.084-0.125 <0.01 0.003-0.018 0.007-0.013 
5-8 มี.ค. 67 0.079-0.090 <0.01 0.008-0.030 0.019-0.021 

13-16 พ.ค. 67 0.072-0.142 <0.002-0.002 0.013-0.076 0.020-0.029 
มาตรฐาน 0.33 1/ - 0.17 2/ 0.30 3/ 

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
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หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
  2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  

  3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวดั TSP ในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ 
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บริเวณที่ท าการย่อย บริเวณใกลท้างเขา้ออก บริเวณเขตธุรกิจการคา้ 

TSP Std.  TSP  =  0.33

mg/m3

วนัท่ี

mg/m3



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
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ภาพที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวดั Zn as ZnO ในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ 
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บริเวณท่ีท าการย่อย บริเวณใกลท้างเขา้ออก บริเวณเขตธรุกิจการคา้ 

Zn as ZnO Std.  Zn as ZnO = ไมม่ีมาตรฐานก าหนด

mg/m3

วนัท่ี



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
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ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ 
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บริเวณท่ีท าการย่อย บริเวณใกลท้างเขา้ออก บริเวณเขตธรุกิจการคา้ 

NO2 Std.

ppm

วนัท่ี

NO2 =  0.17  ppmNO2



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
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ภาพที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวดั SO2 ในบรรยากาศทา้ยลมมรสมุ
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บริเวณท่ีท าการย่อย บริเวณใกลท้างเขา้ออก บริเวณเขตธรุกิจการคา้ 

SO2 Std.

ppm

วนัท่ี

SO2 =  0.30  ppmSO2



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
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3.1.2.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุมของโครงการ 

หลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในระหว่างวันที่  
22-25 มกราคม, 5-8 มีนาคม และ 13-16 พฤษภาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณที่ท าการย่อยเขต
อุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณใกลท้างเขา้ออกภายใน
โรงงานหลอมทองเหลือง และบริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ห่างประมาณ 0.5 
กิโลเมตร พบว่าผลการตรวจวัดค่า TSP มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวัด
ค่า NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552            
เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป และผลการตรวจวดัค่า SO2 มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21  
พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอรไ์ดออก ไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ส าหรับ 
ผลการตรวจวดัค่า Zn as ZnO ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้

 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บรเิวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมสง่ออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั

ประมาณ 1 กิโลเมตร ค่า TSP และ SO2 มีค่าลดลง ค่า Zn as ZnO และ NO2 
มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

- บริเวณใกล้ทางเข้าออกโรงงานหลอมทองเหลือง  ค่า TSP, Zn as ZnO  
และ SO2 มีค่าเพิ่มขึน้ ค่า NO2 มีค่าลดลง ทัง้นี ้ยังมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

- บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ห่างประมาณ 0.5 
กิโลเมตร ค่า TSP, SO2 , Zn as ZnO และ NO2   มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ยังมีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน    



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
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3.1.3 การตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
 

3.1.3.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
การตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลมมรีายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.10 
 

ตารางที ่3.10 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1. ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and 
Wind Direction; 
WS/WD) 

WS/WD Equipment ด าเนินการบันทึกขอ้มูลความเร็วและทิศทางลมโดย
ใช้เครื่องตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม (Wind 
Speed and Wind Direction Equipment) เ ป็ น
ระยะเวลา  24 ชั่ วโมง  3 วันต่อเนื่อง น าข้อมูลมา
ประมวลผลและจดัท า Wind Rose Diagram 

 
3.1.3.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม,  
5-8 มีนาคม และ 13-16 พฤษภาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมสง่ออก
ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ 1 กิโลเมตร, บริเวณใกล้ทางเข้าออกภายในโรงงานหลอม
ทองเหลือง และบริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
แสดงดงัตารางที่ 3.11 และภาพที่ 3.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-56 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการหลอมทองเหลืองบริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณท่ีท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707015E, 1446344N 

เวลาทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดับริเวณทีท่ าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของ 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร 

22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.4 E 
11:00-12:00 0.0 - 0.0 - 0.4 E 
12:00-13:00 0.0 - 0.0 - 0.4 E 
13:00-14:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
14:00-15:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
15:00-16:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
16:00-17:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.4 E 0.4 E 
09:00-10:00 0.0 - 0.4 E 0.9 E 

ความเร็วต ่าสุด 0.0 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.0 - 0.4 - 0.9 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-57 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณท่ีท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707015E, 1446344N 

เวลาทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดับริเวณทีท่ าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของ 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร (ต่อ) 

5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

10:00-11:00 0.4 S 0.4 S 0.4 S 
11:00-12:00 0.9 W 0.4 W 0.4 W 
12:00-13:00 1.3 W 0.9 W 1.3 W 
13:00-14:00 0.9 WSW 1.3 WSW 1.8 WSW 
14:00-15:00 0.9 WSW 1.8 W 1.3 WSW 
15:00-16:00 1.3 WSW 1.3 WSW 1.3 WSW 
16:00-17:00 0.9 WSW 0.9 W 0.9 WSW 
17:00-18:00 0.4 S 0.9 S 0.9 S 
18:00-19:00 0.4 S 0.4 SSE 0.4 SSW 
19:00-20:00 0.4 SSE 0.4 S 0.4 S 
20:00-21:00 0.4 S 0.4 S 0.0 - 
21:00-22:00 0.4 SSE 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.4 S 0.4 S 0.4 S 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.3 - 1.8 - 1.8 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-58 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณท่ีท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707015E, 1446344N 

เวลาทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดับริเวณทีท่ าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของ 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร (ต่อ) 

13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
11:00-12:00 0.0 - 0.4 NW 0.0 - 
12:00-13:00 0.0 - 0.9 NW 0.0 - 
13:00-14:00 0.0 - 0.9 NNW 0.0 - 
14:00-15:00 0.0 - 0.4 NNW 0.0 - 
15:00-16:00 0.0 - 0.4 NW 0.0 - 
16:00-17:00 0.0 - 0.4 NNW 0.0 - 
17:00-18:00 0.0 - 0.4 NNW 0.0 - 
18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

ความเร็วต ่าสุด 0.0 - 0.4 - 0.0 - 
ความเร็วสูงสุด 0.0 - 0.9 - 0.0 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-59 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707141E, 1447327N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณใกลท้างเข้าออกภายในโรงงานหลอมทองเหลอืง 

22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

09:00-10:00 0.0 - 0.4 E 1.3 ENE 
10:00-11:00 0.4 SSW 0.4 ESE 1.3 NNE 
11:00-12:00 0.9 SW 0.9 ESE 1.3 NE 
12:00-13:00 1.8 WNW 1.3 E 1.3 NE 
13:00-14:00 2.2 W 1.8 E 1.3 NE 
14:00-15:00 2.2 W 1.3 SSW 1.3 NNW 
15:00-16:00 2.7 W 0.9 SSW 0.4 WNW 
16:00-17:00 2.7 WNW 0.9 SSW 0.4 W 
17:00-18:00 0.9 W 1.8 W 0.9 W 
18:00-19:00 0.9 WSW 1.3 W 0.4 W 
19:00-20:00 0.4 SSW 0.9 W 0.4 W 
20:00-21:00 0.4 S 0.0 - 0.4 NNE 
21:00-22:00 0.0 - 0.4 WSW 0.4 NNE 
22:00-23:00 0.4 E 0.4 NNE 0.4 NNE 
23:00-00:00 0.4 S 0.4 NNE 0.4 NNE 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.9 N 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 1.3 NNW 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 1.3 NNW 

03:00-04:00 0.0 - 0.4 NNE 1.8 N 

04:00-05:00 0.0 - 0.9 NNE 1.3 NW 
05:00-06:00 0.0 - 0.9 NE 0.4 NNE 
06:00-07:00 0.0 - 0.9 NE 0.4 NE 
07:00-08:00 0.4 E 0.9 NE 0.9 NNE 
08:00-09:00 0.4 NE 1.3 NE 0.9 NE 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.9 - 
ความเร็วสูงสุด 2.7 - 1.8 - 1.8 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-60 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลืองบริษัท สยาม พงุซาน เมทลัจ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707141E, 1447327N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณใกลท้างเข้าออกภายในโรงงานหลอมทองเหลอืง (ต่อ) 
5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 

WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 
09:00-10:00 3.1 SW 1.3 SSW 1.3 SSW 
10:00-11:00 2.2 SW 1.8 SSW 1.8 SSW 
11:00-12:00 2.7 SW 2.2 SW 2.2 SW 
12:00-13:00 3.1 WSW 2.2 WSW 2.2 WSW 
13:00-14:00 3.1 WSW 3.1 SW 3.1 WSW 
14:00-15:00 3.1 SW 3.6 SW 3.1 WSW 
15:00-16:00 3.6 SW 3.1 SW 3.6 SW 
16:00-17:00 3.6 SW 3.6 WSW 4.0 SW 
17:00-18:00 3.1 SW 2.7 WSW 3.6 SW 
18:00-19:00 2.2 SW 2.2 SW 2.7 SW 
19:00-20:00 1.8 SSW 2.2 SSW 2.2 SW 
20:00-21:00 1.8 SSW 2.2 SSW 1.3 SSW 
21:00-22:00 1.8 SSW 1.3 SSW 1.3 SSW 
22:00-23:00 1.3 SSW 1.3 SSW 1.3 SSW 
23:00-00:00 1.3 SSW 0.9 SSW 1.3 SSW 
00:00-01:00 0.9 SSW 0.9 SSW 0.9 SSW 
01:00-02:00 0.9 SSW 0.9 SSW 0.9 SSW 
02:00-03:00 0.9 SSW 0.9 SSW 0.9 SSW 
03:00-04:00 0.4 SW 0.9 SSW 0.9 SSW 
04:00-05:00 0.9 SW 0.9 SW 0.9 SSW 
05:00-06:00 0.9 SW 0.9 SSW 0.9 SSW 
06:00-07:00 0.4 SW 0.9 SW 0.9 SW 
07:00-08:00 0.9 SW 0.9 SW 0.9 SW 
08:00-09:00 0.9 SSW 0.9 SW 1.3 SSW 

ความเร็วต ่าสุด 0.9 - 0.9 - 0.9 - 
ความเร็วสูงสุด 3.6 - 3.6 - 4.0 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-61 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลืองบริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707141E, 1447327N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณใกลท้างเข้าออกภายในโรงงานหลอมทองเหลอืง (ต่อ) 
13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 

WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 
09:00-10:00 0.9 SSE 0.9 NNW 1.3 WSW 
10:00-11:00 0.9 SE 2.2 W 1.8 WSW 
11:00-12:00 1.8 SSE 3.1 WNW 2.2 WSW 
12:00-13:00 1.8 SSE 3.1 W 2.2 SE 
13:00-14:00 2.7 SSE 3.1 WSW 1.3 ENE 
14:00-15:00 2.7 S 3.1 WSW 0.9 SE 
15:00-16:00 1.8 NE 3.1 WSW 1.3 SE 
16:00-17:00 3.1 ENE 1.8 W 1.3 SSE 
17:00-18:00 2.7 ENE 1.3 WNW 1.3 SE 
18:00-19:00 0.9 SSE 1.3 WSW 0.4 SE 
19:00-20:00 0.4 ENE 0.4 WSW 0.9 SE 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SE 
21:00-22:00 0.9 N 0.0 - 0.9 ENE 
22:00-23:00 1.3 N 0.0 - 0.9 ENE 
23:00-00:00 0.9 N 0.0 - 0.9 ENE 
00:00-01:00 0.9 NE 0.0 - 0.4 ENE 
01:00-02:00 0.4 E 0.4 S 0.4 ENE 
02:00-03:00 0.4 SE 0.0 - 0.4 SSE 
03:00-04:00 1.3 NNW 0.4 ENE 0.4 ENE 
04:00-05:00 1.3 NNW 0.4 ENE 0.9 ENE 
05:00-06:00 0.9 ENE 0.0 - 0.9 ENE 
06:00-07:00 0.0 - 0.4 ENE 0.9 NE 
07:00-08:00 0.4 NNE 0.4 SE 0.9 N 
08:00-09:00 0.9 ENE 0.9 SSE 0.9 NNE 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 3.1 - 3.1 - 2.2 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-62 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707991E, 1447653N 

เวลาทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดับริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ห่างประมาณ 0.5 กโิลเมตร 

22-23 ม.ค. 67 23-24 ม.ค. 67 24-25 ม.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.4 W 
11:00-12:00 0.9 NNW 0.0 - 0.4 WSW 
12:00-13:00 1.3 NW 0.0 - 0.4 W 
13:00-14:00 2.2 N 0.0 - 0.4 WSW 
14:00-15:00 2.7 N 0.9 S 0.0 - 
15:00-16:00 2.7 NNW 0.9 S 0.9 N 
16:00-17:00 2.2 NNW 0.9 S 0.4 N 
17:00-18:00 1.3 NW 1.3 NNW 0.9 N 
18:00-19:00 0.4 NW 1.3 N 0.9 NNW 
19:00-20:00 0.4 S 1.3 NNW 0.4 NNW 
20:00-21:00 0.4 S 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.4 S 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
04:00-05:00 0.0 - 0.4 N 0.4 N 
05:00-06:00 0.0 - 0.4 N 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.4 W 0.4 WSW 
08:00-09:00 0.0 - 0.4 WSW 0.4 W 
09:00-10:00 0.0 - 0.4 N 0.9 W 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.7 - 1.3 - 0.9 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-63 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707991E, 1447653N 

เวลาทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดับริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ห่างประมาณ 0.5 กโิลเมตร (ต่อ) 

5-6 มี.ค. 67 6-7 มี.ค. 67 7-8 มี.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

09:00-10:00 2.2 SSW 0.9 SSW 0.9 S 
10:00-11:00 1.8 SSW 1.3 SSW 1.3 S 
11:00-12:00 1.8 WSW 1.8 SW 1.8 S 
12:00-13:00 1.8 SW 1.8 SW 1.8 WNW 
13:00-14:00 2.2 SW 2.2 NNW 2.7 NW 
14:00-15:00 2.7 SW 2.7 NNW 2.2 SW 
15:00-16:00 2.2 WSW 2.7 S 2.7 S 
16:00-17:00 2.7 WSW 2.7 S 3.1 S 
17:00-18:00 2.2 SW 2.2 SSW 2.7 S 
18:00-19:00 1.8 SW 1.8 S 2.2 S 
19:00-20:00 1.3 SW 1.8 S 1.8 S 
20:00-21:00 0.9 SW 1.8 S 1.3 S 
21:00-22:00 1.3 SW 0.9 S 0.4 S 
22:00-23:00 1.3 SW 0.4 S 0.9 S 
23:00-00:00 0.9 SW 0.4 S 1.3 S 
00:00-01:00 0.9 SW 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.9 SW 0.9 S 0.0 - 
02:00-03:00 0.4 SSW 0.4 S 0.4 S 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.7 - 2.7 - 3.1 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-64 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลืองบริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
สถานีตรวจวดั บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707991E, 1447653N 

เวลาทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวดับริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ห่างประมาณ 0.5 กโิลเมตร (ต่อ) 

13-14 พ.ค. 67 14-15 พ.ค. 67 15-16 พ.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

11:00-12:00 0.9 ESE 1.8 NNW 1.8 NNW 
12:00-13:00 1.8 SSE 4.0 NNW 1.8 NNW 
13:00-14:00 2.2 SSE 4.0 NNW 1.8 SSE 
14:00-15:00 2.7 SSE 3.6 NNW 0.4 SSE 
15:00-16:00 2.2 SSE 3.1 NNW 0.4 SE 
16:00-17:00 1.3 SSE 2.2 NNW 1.3 SSE 
17:00-18:00 0.9 N 1.8 NNW 0.9 SSE 
18:00-19:00 0.4 WSW 0.9 NNW 0.9 SSE 
19:00-20:00 0.0 - 1.3 NNW 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.4 NW 0.0 - 
21:00-22:00 0.4 NNW 0.4 NW 0.0 - 
22:00-23:00 0.4 SW 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.4 WSW 0.4 SE 0.0 - 
00:00-01:00 0.4 WSW 0.4 SE 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.4 SE 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 
04:00-05:00 0.4 NNW 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SW 
09:00-10:00 0.0 - 0.9 SE 0.0 - 
10:00-11:00 0.4 NNW 0.9 NW 0.4 SE 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.7 - 4.0 - 1.8 - 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-65 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : WS  =  Wind Speed (เมตร/วินาที), WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์ โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์ โพธิ์ตนัค า  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-66 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22-25 มกราคม 2567 
 

5-8 มีนาคม 2567 
 

13-16 พฤษภาคม 2567 
 

บริเวณท่ีท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ประมาณ 1 กิโลเมตร 
 

ภาพที่ 3.13 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม   
 

ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 

Project Project Project Project 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-67 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22-25 มกราคม 2567 
 

5-8 มีนาคม 2567 
 

13-16 พฤษภาคม 2567 
 

บริเวณใกลท้างเขา้ออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง  

 

ภาพที่ 3.13 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม (ต่อ) 
 

ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 

Projec
t 

Projec
t 

Projec
t 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-68 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22-25 มกราคม 2567 
 

5-8 มีนาคม 2567 
 

13-16 พฤษภาคม 2567 
 

บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร 

 

ภาพที่ 3.13 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม (ต่อ) 
ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 

Project 

Project 

Project Project 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-69 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

3.1.3.3 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการหลอมทองเหลือง 

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม,  
5-8 มีนาคม และ 13-16 พฤษภาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมสง่ออก
ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ 1 กิโลเมตร, บริเวณใกล้ทางเข้าออกภายในโรงงานหลอม
ทองเหลือง และบริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร  
สรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

 
บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ประมาณ 1 กิโลเมตร พบว่า  
- วันที่ 22-25 มกราคม 2567 พบว่า ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-0.9 เมตรต่อ

วินาที ทั้งนี ้เป็นลมสงบ 90.3 % ทั้งหมดเป็นลมพัดมาจากทิศตะวันออก  
9.7 % 

- วันที่  5-8 มีนาคม 2567 พบว่า ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4 - 1.8 เมตรต่อ
วินาที  ทั้งนี ้เป็นลมสงบ 50.0 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศใต้ 19.4 % 
รองลงมาเป็นลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก  
13.9 % ทิศตะวนัตก 11.1 % และเป็นลมที่มาจากทิศอ่ืน ๆ บา้งประปราย 

- วนัที่ 13-16 พฤษภาคม 2567 พบว่า ความเรว็ลมอยู่ในช่วง 0.4-0.9 เมตรต่อ
วิ น า ที  ทั้ ง นี ้ เ ป็ น ล ม ส ง บ  90.3 % ส่ ว น ใ ห ญ่ ล ม พั ด ม า จ า ก ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 5.6 % และพัดมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.2 %  
 

 ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
ดงันัน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า โครงการไม่ไดส้่งผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบ หรือส่งผลกระทบ
นอ้ยมาก   

 
 

 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-70 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

บริเวณใกลท้างเข้าออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง พบว่า  
- วันที่ 22-25 มกราคม 2567 พบว่า ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-2.7 เมตรต่อ

วินาที ทัง้นีเ้ป็นลมสงบ 18.1 % ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 
กบัทิศตะวนัตก 15.3 % เท่ากนั รองลงมาพดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
13.9 % ทิศตะวนัออก กบัทิศตะวนัตกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศตะวนัตก 6.9 % 
และเป็นลมที่มาจากทิศอ่ืน ๆ บา้งประปราย 

- วนัที่ 5-8 มีนาคม 2567 พบว่า ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-4.0 เมตรต่อวินาที 
ลมส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 47.2 % 
รองลงมาพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต ้41.7 % และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ค่อนไปทางทิศตะวนัตก 11.1 % ตามล าดบั 

- วันที่  13-16 พฤษภาคม 2567 พบว่า ความเร็วลมอยู่ ในช่วง 0.4-3.1  
เมตรต่อวินาที  ทั้งนี ้เ ป็นลมสงบ 12.5 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวนัออก 23.6 % รองลงมาเป็นลมที่พดั
มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 13.9 % ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศ
ตะวนัตก 11.2 % และเป็นลมที่มาจากทิศอ่ืน ๆ บา้งประปราย 
 

  ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
ดงันัน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า โครงการไม่ไดส้่งผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบ หรือส่งผลกระทบ
นอ้ยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-71 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร พบว่า 
- วันที่ 22-25 มกราคม 2567 พบว่า ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-2.7 เมตรต่อ

วินาที ทั้งนีเ้ป็นลมสงบ 48.6 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศเหนือ 16.7 % 
รองลงมาพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 9.7 % ทิศใต ้
8.3 % และเป็นลมที่มาจากทิศอ่ืน ๆ บา้งประปราย 

- วนัที่ 5-8 มีนาคม 2567 พบว่า ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที 
ทัง้นี ้เป็นลมสงบ 26.4 % สว่นใหญ่ลมพดัมาจากทิศใต ้34.7 % รองลงมาพดั
มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 20.9 % ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศ
ตะวนัตก 8.4 % และเป็นลมที่มาจากทิศอ่ืน ๆ บา้งประปราย 

- วนัที่ 13-16 พฤษภาคม 2567 พบว่า ความเรว็ลมอยู่ในช่วง 0.4-2.7 เมตรต่อ
วินาที ทั้งนีเ้ป็นลมสงบ 41.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียง
เหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 19.5 % รองลลงทาเป้นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศใต ้13.9 % ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้8.3 % และ
เป็นลมที่มาจากทิศอ่ืน ๆ บา้งประปราย 
 

 ซึ่งผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
ดงันัน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า โครงการไม่ไดส้่งผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบ หรือส่งผลกระทบ
นอ้ยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-72 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

3.1.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่น 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ นของโครงการ

หลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี 
คือ บริเวณ Inlet Dust Collector of Melting Casting Stack และบริเวณ Outlet Dust Collector of Melting 
Casting Stack แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ น
แสดงดงัภาพที่ 3.14 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ถงุกรองฝุ่ น แสดงดงัรูปที่ 3.9-3.10 
 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.14 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ น 

Inlet of Dust Collector Stack  

Outlet of Dust Collector Stack  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-73 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ น 
บรเิวณ Inlet Dust Collector of Melting Casting Stack 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.10 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ น 
บรเิวณ Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack 

 
3.1.4.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ     

ถุงกรองฝุ่น 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ น 

จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และวิธีการสากลที่ยอมรบัทั่วไปคือ U.S.EPA หรือ APHA Intersociety 
Committee; Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดวิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่อง
ระบายแสดงดงัตารางที่ 3.12 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-74 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

ตารางที ่3.12 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
 ถุงกรองฝุ่น 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์
1 ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Suspended 
Particulate; TSP) 

Isokinetic, Gravimetric 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง
(Stack Sampler) เก็บตวัอย่างดว้ยวิธี Isokinetic Method 
ตามวิธีการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นจากปล่องตามวธีิมาตรฐาน
ของ U.S.EPA Method 5 

 
3.1.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 

ถุงกรองฝุ่น 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ น 

ของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ในวนัที่ 23 มกราคม, 6 มีนาคม และ 16 พฤษภาคม 2567 จ านวน 2 สถาน ีคือ บรเิวณ Inlet Dust Collector of 
Melting Casting Stack และบริเวณ  Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack แสดงดังตารางที่  
3.13 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา  
แสดงดงัตารางที่ 3.14  

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-75 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่น ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวัด 
วันที่

ตรวจวัด 
ความสูงปล่อง 

(ม.) 
เส้นผ่าน 

ศูนยก์ลาง (ม.) 

ผลการตรวจวัด 
มาตรฐาน 

อัตราการระบายจริง 
ค่าก าหนดใน EIA 

ชนิด 
เชือ้เพลิง 

อุปกรณบ์ าบัด 
 

ลักษณะปาก
ปล่อง 

ความเร็วก๊าซ 
(m/s) 

อัตราการไหลก๊าซ* 
(m3/s) 

อุณหภูมิ 
(oC) 

Actual %O2 พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวัดA ppm g/s 
g/s กก./ไร่/วัน 

Inlet Dust Collector 
of Melting Casting 

Stack 

23 ม.ค. 67 - 0.84 22.13 11.23 38.00 20.90 TSP mg/m3 39.0 - 0.438 0.797 - - - - กลม 
6 มี.ค. 67 - 0.84 19.96 9.68 47.00 20.20 TSP mg/m3 18.5 - 0.179 0.326 - - - 

16 พ.ค. 67 - 0.84 24.25 11.91 47.00 20.90 TSP mg/m3 17.4 - 0.207 0.377 - - - 

Outlet Dust 
Collector of Melting 

Casting Stack 

23 ม.ค. 67 13.00 0.93 22.15 13.63 46.00 20.90 TSP mg/m3 11.4 400 0.155 0.283 - - - Bag filter กลม 
6 มี.ค. 67 13.00 0.93 23.02 14.24 40.00 20.20 TSP mg/m3 4.3 400 0.061 0.111 - - - 

16 พ.ค. 67 13.00 0.93 23.72 14.64 42.00 20.90 TSP mg/m3 6.4 400 0.094 0.170 - - - 
 

หมายเหตุ : *  = Dry basis (25 oC, 760 mm.Hg), A = ผลการตรวจวดัท่ี Actual %O2 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน   
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีระพงษ์ นวลอินทร ์และนายวรากร ไวทยะเสวี 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธีระพงษ์ นวลอินทร ์และนายวรากร ไวทยะเสวี 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจิดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-76 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่น ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
21 ม.ค. 64 3 มี.ค. 64 6 พ.ค. 64 6 ก.ค. 64 25 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64 20 ม.ค. 65 14 มี.ค. 65 16 พ.ค. 65 11 ก.ค. 65 13 ก.ย. 65 16 พ.ย. 65 23 ม.ค. 66 7 มี.ค. 66 15 พ.ค. 66 12 ก.ค. 66 13 ก.ย. 66 9 พ.ย. 66 23 ม.ค. 67 6 มี.ค. 67 16 พ.ค. 67 

Inlet of Dust 
Collector 

Stack 

ความสงูของปล่อง m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 - 

อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 42.00 42.00 46.00 53.00 50.00 45.00 51.00 42.00 42.00 51.00 42.00 50.00 43.00 42.00 40.00 38.00 45.00 42.00 38.00 47.00 47.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 20.25 20.19 19.68 20.60 19.83 20.75 20.81 19.98 25.67 20.67 20.29 20.48 23.59 19.58 21.47 25.40 20.09 23.20 22.13 19.96 24.25 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 10.01 10.13 9.74 9.93 9.66 10.10 9.99 9.73 12.51 9.88 10.05 9.95 11.55 9.76 10.67 12.76 9.67 11.48 11.23 9.68 11.91 - 
ความชืน้อากาศในปล่อง % 4.21 2.77 2.75 2.77 2.90 4.46 4.21 4.74 5.03 3.82 3.20 3.27 4.08 3.30 3.46 3.18 4.92 4.03 3.18 3.17 3.17 - 
รอ้ยละของออกซเิจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.80 20.76 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 

TSP mg/m3 23.8 24.5 23.9 60.5 39.2 108.4 33.6 95.3 116.8 20.2 21.1 93.7 53.8 44.2 96.2 80.9 402.1 8.5 39.0 18.5 17.4 - 

Outlet of Dust 
Collector 

Stack 

ความสงูของปล่อง m 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 41.00 52.00 42.00 54.00 47.00 45.00 52.00 42.00 49.00 59.00 44.00 45.00 43.00 43.00 45.00 42.00 47.00 40.00 46.00 40.00 42.00 - 

ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 17.81 17.63 19.78 20.71 16.82 19.89 19.07 16.06 20.08 20.47 17.83 18.86 22.86 19.46 18.87 15.17 20.35 16.54 22.15 23.02 23.72 - 

อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 11.02 10.67 12.16 12.33 10.26 12.09 11.53 9.85 12.04 11.99 10.94 11.66 14.07 12.01 11.65 9.43 12.41 10.33 13.63 14.24 14.64 - 
ความชืน้อากาศในปล่อง % 4.00 2.77 4.17 3.10 3.03 4.19 2.41 4.04 4.32 3.64 3.44 2.40 3.79 3.62 2.52 3.15 3.15 3.31 3.16 3.46 3.65 - 
รอ้ยละของออกซเิจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.77 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.20 20.90 - 

TSP mg/m3 0.4 0.8 0.7 0.5 1.3 2.5 1.0 1.2 1.1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3 0.5 4.5 16.5 0.3 11.4 4.3 6.4 400 
ประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่น % 98.32 96.73 97.07 99.17 96.68 97.69 97.02 98.74 99.06 98.51 98.58 99.36 99.26 99.32 99.48  94.44 95.90 96.47 70.77 76.76 63.22 - 

 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-77 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

(Inlet – Outlet) 
        Inlet 

3.1.4.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ถุงกรองฝุ่น 
จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถงุกรอง

ฝุ่ นของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
จ านวน 2 สถานีคือ บริเวณ Inlet Dust Collector of Melting Casting Stack และ Outlet Dust Collector of 
Melting Casting Stack สามารถค านวณหาประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ นได ้ดงันี ้

 
ประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ น  =                                         = % 
 
จากการค านวณประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ น ในวันที่ 23 มกราคม 2567 

สามารถกรองฝุ่ นได ้รอ้ยละ 70.77 ในวนัที่ 6 มีนาคม 2567 สามารถกรองฝุ่ นไดร้อ้ยละ 76.76 และในวนัที่ 16 
พฤษภาคม 2567 สามารถกรองฝุ่ นได้ ร ้อยละ 63.22 ซึ่งทางโครงการได้ท าการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ของระบบถงุกรองฝุ่ นตามแผน PM เพื่อปอ้งกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบดา้น
มลพิษทางอากาศต่อชมุชนภายนอกโครงการ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการตรวจวดั 

ค่า TSP มี ค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2549 และประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2549 ทกุประการ 

 
3.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 and 24th Edition, 2023 
โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน า้แสดงดังตารางที่ 3.15 และรายละเอียดวิธีการตรวจ
วิเคราะหค์ณุภาพน า้แสดงดงัตารางที่ 3.16 
  

x 100 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-78 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 
 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 
 

เก็บตวัอย่างน า้ดว้ยวิธี Grab Sampling โดยตวัอย่างที่เก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้
1. รายการทดสอบ COD เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพ

ตวัอย่างโดยเติมกรดซลัฟรูกิ 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตร ต่อน า้ตวัอย่าง 500 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ  Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด  1,000 มิลลิลิตร และเติมสารเคมี  

เพื่อรกัษาสภาพตวัอย่างโดยเติมกรดซลัฟรูกิ 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตร ต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบกลุ่มโลหะหนักเก็บตัวอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด  500 มิลลิลิตร (ที่ท าความสะอาด 

ดว้ยกรดไนตริก 10% แลว้ตามดว้ยน า้กลั่น) และเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพตวัอย่างโดยเติมกรดไนตริก
เขม้ขน้ในอตัราส่วน 2.5 มิลลิลิตร ต่อน า้ตวัอย่าง 500 มิลลิลิตร 

4. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งนีค้่า pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่นๆ จะน ากลับมาวิเคราะหท์ี่หอ้งปฏิบัติการของ
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซัลติง้ 1992 จ ากัด โดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน า้แข็ง เพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามา
วิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ตารางที ่3.16 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า   

ล าดับ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 COD Close Reflux, Titrimetric, In-house method : APHA 2017 (5220C) 
2 Oil and Grease   Partition-Gravimetric, In-house method : APHA 2017 (5520B) 
3 pH Electrometric 
4 TSS Dried at 103-105 ๐C : APHA 2017 (2540D) 

5 Cu 
Digestion, Direct Air-Acetylene Flame, In-house method : APHA 2017 
(3030E and 3111B) 

6 Ni 
Digestion, Direct Air-Acetylene Flame, In-house method : APHA 2017 
(3030E and 3111B) 

7 Zn Digestion, Inductively Coupled Plasma 

 
  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-79 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2.1 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล  

จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี คือ น า้ก่อนเขา้ระบบบ าบดั และน า้หลงัผ่าน
ระบบบ าบัด แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน า้ทิง้แสดงดังภาพที่ 3.15 และรูปภาพแสดงการเก็บ          
ตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้แสดงดงัรูปที่ 3.11-3.12  
 
แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15  แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ 
  

น ้าหลังผ่านระบบ 

น ้าก่อนเข้าระบบ 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-80 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 

รูปที่ 3.11  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณ ก่อนเขา้ระบบบ าบดั 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.12  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณ หลงัผ่านระบบบ าบดั 
 

3.2.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ้งของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท 

สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี คือ น า้ก่อนเขา้ระบบบ าบดั 
และน า้หลงัผ่านระบบบ าบดั แสดงดังตารางที่ 3.17-3.18 และผลการตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.19 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-81 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.17 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (ก่อนเข้าระบบบ าบัด) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการหลอมทองเหลือง บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707234E, 1447123N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย# ค่าสูงสุด/ 

ค่าต ่าสุด 17 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 15 มี.ค. 67 26 เม.ย. 67 10 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 
COD mg/L 106 <2.0 89 71 177 48 <2.0-177 
Cu mg/L 183 91 112 138 52.6 100 52.6-183 
Oil and Grease  mg/L  <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 7.3 <3.0 <3.0-7.3 
Ni mg/L  1.53 0.86 0.60 0.52 0.66 0.57 0.52-1.53 
pH (on site) - 2.2 2.3 2.1 1.3 2.4 2.8 1.3-2.8 
TSS mg/L  <5 <5 <5 6 16 <5 <5-16 
Zn mg/L 40.8 33.6 55.4 73.8 25.6 37.9 25.6-73.8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ : # = น า้ก่อนเขา้ระบบบ าบดัน า้เสีย ไม่มีการเปรียบเทียบมาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการระบายออกนอกโครงการ 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ, นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และนายศภุฤกษ์ พาดกลาง 
ชื่อผู้บันทกึ : นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ, นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และนายศภุฤกษ์ พาดกลาง 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์     : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ :  0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-82 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (หลังผ่านระบบบ าบัด) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการหลอมทองเหลือง บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707187E, 1447185N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสีย ค่าสูงสุด/ 

ค่าต ่าสุด ค่ามาตรฐาน1/, 2/ 

17 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 15 มี.ค. 67 26 เม.ย. 67 10 พ.ค. 67 13 มิ.ย.  67 
COD mg/L 56 63 83 47 78 86 47-86 < 750 
Cu mg/L 0.96 0.60 0.84 0.84 1.35 0.70 0.60-1.35 < 2.0 
Oil and Grease  mg/L  <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 < 10 
Ni mg/L  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 < 1.0 
pH (on site) - 6.4 7.2 7.2 7.4 7.0 6.2 6.2-7.4 5.5-9.0 
TSS mg/L  <5 <5 5 <5 6 12 <5-12 < 200 
Zn mg/L 0.46 0.31 0.38 0.69 0.84 1.21 0.30-1.21 < 5.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 

2/ = ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 029/2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 
(บงัคบัใช ้28 พ.ค. 67) 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ, นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และนายศภุฤกษ์ พาดกลาง 
ชื่อผู้บันทกึ : นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ, นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และนายศภุฤกษ์ พาดกลาง 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์     : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ :  0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-83 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.19 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

จุดเกบ็ตวัอย่าง วันที ่
ผลการตรวจวเิคราะห ์

COD (mg/L) Cu (mg/L) Oil and Grease (mg/L) Ni (mg/L) pH TSS (mg/L) Zn (mg/L) 
ก่อนเขา้ระบบบ าบดั ม.ค.-มิ.ย. 64 80-185 77.4-224 <3.0 0.75-1.70 1.7-2.6 6-36 50.6-169 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <40-107 71.6-775 <3.0-11.4 0.27-1.68 1.2-2.6 <5-12 53.2-567 
ม.ค.-มิ.ย. 65 54-150 57.6-226 <3.0-10.5 0.34-0.86 1.3-3.1 <5-14 45.3-121 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <40-106 162-225 <3.0 0.19-2.36 1.7-4.1 <5-25 38.2-117 
ม.ค.-มิ.ย. 66 89-243 129-341 <3.0-18.6 0.84-4.82 2.1-4.0 5-14 41.5-89.4 
ก.ค.-ธ.ค. 66 50-139 80.5-400 <3.0-3.2 0.57-2.58 2.1-4.6 5-69 29.6-88.0 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <2.0-177 52.6-183 <3.0-7.3 0.52-1.53 1.3-2.8 <5-16 25.6-73.8 

มาตรฐาน - - - - - - - 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-84 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.19 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดเกบ็ตวัอย่าง วันที ่
ผลการตรวจวเิคราะห ์

COD (mg/L) Cu (mg/L) Oil and Grease (mg/L) Ni (mg/L) pH TSS (mg/L) Zn (mg/L) 
หลงัผ่านระบบบ าบดั ม.ค.-มิ.ย. 64 68-141 0.36-1.01 <3.0 <0.10 6.0-7.6 <5-16 0.35-0.96 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <40-82 0.39-0.73 <3.0 <0.10 6.8-7.4 <5-6 0.36-1.28 
ม.ค.-มิ.ย. 65 <40-86 0.42-1.03 <3.0 <0.10 6.4-7.5 <5-8 0.25-0.98 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <40-74 0.28-0.93 <3.0 <0.03-<0.10 6.1-7.5 <5-6 0.18-0.92 
ม.ค.-มิ.ย. 66 50-127 0.31-0.72 <3.0-3.7 <0.03 6.5-7.5 <5-10 0.15-0.66 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <40-95 0.35-0.77 <3.0 <0.03 5.8-7.8 <5-6 0.17-1.06 
ม.ค.-มิ.ย. 67 47-86 0.60-1.35 <3.0 <0.03 6.2-7.4 <5-12 0.31-1.21 

มาตรฐาน1/, 2/ <750 <2.0 <10 <1.0 5.5-9.0 <200 <5.0 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
มาตรฐาน   1/ = ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม  

2/ = ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 029/2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม (บงัคบัใช ้28 พ.ค. 67) 
 

  
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-85 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์COD ในน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Cu ในน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั 
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-86 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Ni ในน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์T   ในน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั 
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-87 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Zn ในน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั 

 
3.2.1.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 

 จากผลการตรวจวิเคราะหค์ ุณภาพน ้าทิ ง้ของโครงการหลอมทองเหลือง  
บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 จ านวน 2 สถานี คือ น า้ก่อนเขา้ระบบ
บ าบัด และน ้าหลังผ่านระบบบ าบัด พบว่า  คุณภาพน ้าทิ ้งหลังผ่านระบบบ าบัดทุกพารามิ เตอร ์
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 และ 029/2567  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรม 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้  บริเวณก่อนเข้าระบบบ าบัด พบว่า 

รายการทดสอบ COD และ Oil and Grease มีค่าเพิ่มขึน้ รายการทดสอบ Cu, 
Ni, pH, TSS และ Zn มีค่าลดลง ทัง้นีไ้ม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้  บริเวณหลังผ่านระบบบ าบัด พบว่า 
รายการทดสอบ Cu, TSS และ Zn มีค่าเพิ่มขึน้ ค่า COD และ pH มีค่าลดลง 
ส่วนค่า Oil and Grease มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง ทัง้นีทุ้กค่ายังมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด  

อย่างไรก็ตามทางโครงการไดท้ าการเฝ้าระวังคุณภาพน า้ทิง้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน 
โดยห้องตรวจวิเคราะห์ของโรงงานเอง และตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือนโดย Third Party เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ผลการด าเนินการจากกิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน า้เสีย 
ของการนิคม   
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-88 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3 การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

3.3.1 การตรวจสุขภาพพนักงาน 
 ผลการตรวจสขุภาพพนกังานของโครงการหลอมทองเหลือง บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
ไดด้  าเนินการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงโดยการตรวจสมรรถภาพการไดย้ินของพนักงานบริเวณ ตดั ลา้ง 
และป๊ัมเหรียญ ตรวจเลือด (Cu, Ni, Zn) ของพนักงานบริเวณหล่อ และหลอมโลหะ ตรวจหัวใจ ตรวจเลือด 
และตรวจสุขภาพทั่วไปพนักงาน เป็นประจ าทุกปี โดยครัง้ล่าสุดปี 2566 ด าเนินการในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2566 พรอ้มตรวจสุขภาพ ตามความเสี่ยง ครัง้ที่ 1 พบว่า ไม่พบพนักงานที่มีระดับสารโลหะหนักในเลือด
ผิดปกติ (Cu, Ni, Zn) สว่นการไดย้ินของพนกังาน ครัง้ที่ 1 มีความผิดปกติ จ านวน 9 คน และเฝา้ระวงั 64 คน 
โดยบริษัทจดัใหม้ีมาตรการควบคมุ  ใหส้วมใส่อปุกรณป์้องกนัเสียงในการท างานและการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
การสูญเสียการไดย้ิน และไดต้รวจสุขภาพตามความเสี่ยงครัง้ที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 พบว่า  ไม่พบ
พนกังานที่มีระดบัโลหะหนกัในเลือดผิดปกติ การไดย้ินของพนกังาน ครัง้ที่ 2 มีความผิดปกติ จ านวน 11 คน 
และเฝ้าระวัง 37 คน ทั้งนี ้พนักงานที่การได้ยินผิดปกติส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนเดิม และเคยมีประวัติ
สญูเสียการไดย้ินมาก่อน 
 บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู เพื่อให้พนักงานสวมใส่เมื่อเข้า
ปฏิบติังานในพืน้ที่ที่มีเสียงเกินมาตรฐาน และติดป้ายเตือนอันตรายจากเสียงดงั รวมทัง้จดัท าโครงการการ
อนุรกัษ์การไดย้ิน (ภาคผนวกที่ 15) เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบและตระหนกัถึงอนัตรายที่อาจไดร้บัเมื่อไม่สวม
ใส่อุปกรณป์้องกันส่วนบุคคล และตรวจวัดการสูญเสียการไดย้ินอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครัง้ ส าหรบัปี 2567 
โครงการมีแผนการด าเนินการตรวจวัดสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 1 
กรกฏาคม 2567 และตรวจวดัสขุภาพตามความเสี่ยงครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 1 ธันวาคม 2567   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-89 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.2 การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป 
การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ทั่วไปของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน 

เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณทิศเหนือของโรงงาน ทิศใต ้
ของโรงงาน ทิศตะวันออกของโรงงาน และทิศตะวันตกของโรงงาน แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่
ทั่วไป แสดงดงัภาพที่ 3.23 และรูปภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป แสดงดงัรูปที่ 3.13-3.16 

 

 
 

แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.23 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป 
 

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.13 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณ ทิศเหนือของโรงงาน 

 
 
 

ทิศเหนือ

ทิศตะวันตกของ

ทิศตะวันออก

ทิศใต้ของ
โรงงาน 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-90 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.14 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณ ทิศใตข้องโรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.15 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณ ทิศตะวนัออกของโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.16 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณ ทิศตะวนัตกของโรงงาน 
 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-91 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป 
 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2553 เรื่อง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ระดบัเสียง 24 ชั่วโมง และระดบัเสียงสงูสดุ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน แสดงดงัตารางที่ 3.20 

 

ตารางที ่3.20 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ล าดับที่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียง  (Leq 24 hr.) Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือตรวจวัด
ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดย
วดัค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 1 วนัต่อเนื่อง 

2 ระดบัเสียง (Leq 8 hr.) Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือตรวจวัด
ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดย
วัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq1 hr.) ต่อเน่ือง 8 
ชั่วโมง 

 

3.3.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ทั่ วไปของ โครงการหลอมทองเหลือง  

บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณทิศเหนือ
ของโรงงาน ทิศใตข้องโรงงาน ทิศตะวันออกของโรงงาน และทิศตะวันตกของโรงงาน แสดงดังตารางที่ 3.21 
และผลการตรวจวัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา  
แสดงดงัตารางที่ 3.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-92 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013  

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศเหนือของโรงงาน [dB(A)] 

(S/N 00322744) 16-17 ม.ค. 67 (S/N 00322746) 7-8 ก.พ. 67 (S/N 00322756) 6-7 มี.ค. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

09:00 – 10:00  67.6 08:45 - 09:45 66.1 09:10 - 10:10 67.1 
10:00 – 11:00 68.7 09:45 - 10:45 66.1 10:10 - 11:10 66.0 
11:00 – 12:00 66.5 10:45 - 11:45 66.3 11:10 - 12:10 64.5 
12:00 – 13:00 64.7 11:45 - 12:45 66.3 12:10 - 13:10 65.2 
13:00 – 14:00 67.6 12:45 - 13:45 65.9 13:10 - 14:10 67.8 

14:00 – 15:00 68.0 13:45 - 14:45 65.9 14:10 - 15:10 65.8 
15:00 – 16:00 67.2 14:45 - 15:45 66.4 15:10 - 16:10 67.1 
16:00 – 17:00 66.3 15:45 - 16:45 66.3 16:10 - 17:10 65.7 
17:00 – 18:00 66.2 16:45 - 17:45 66.8 17:10 - 18:10 66.2 

18:00 – 19:00 66.4 17:45 - 18:45 66.1 18:10 - 19:10 69.0 
19:00 – 20:00 65.5 18:45 - 19:45 66.8 19:10 - 20:10 66.1 
20:00 – 21:00 65.7 19:45 - 20:45 66.3 20:10 - 21:10 65.4 
21:00 – 22:00 65.2 20:45 - 21:45 68.0 21:10 - 22:10 64.8 

22:00 – 23:00 65.3 21:45 - 22:45 66.1 22:10 - 23:10 65.0 
23:00 – 00:00 64.7 22:45 - 23:45 66.8 23:10 - 00:10 65.7 
00:00 – 01:00 64.8 23:45 - 00:45 65.1 00:10 - 01:10 64.5 
01:00 – 02:00 65.1 00:45 - 01:45 65.4 01:10 - 02:10 65.5 

02:00 – 03:00 64.5 01:45 - 02:45 65.2 02:10 - 03:10 65.5 
03:00 – 04:00 64.6 02:45 - 03:45 64.7 03:10 - 04:10 65.4 
04:00 – 05:00 64.9 03:45 - 04:45 64.6 04:10 - 05:10 64.7 
05:00 – 06:00 64.9 04:45 - 05:45 65.1 05:10 - 06:10 65.1 

06:00 – 07:00 65.5 05:45 - 06:45 66.3 06:10 - 07:10 66.3 

07:00 – 08:00 66.8 06:45 - 07:45 66.8 07:10 - 08:10 67.5 
08:00 – 09:00 67.7 07:45 - 08:45 66.4 08:10 - 09:10 67.4 

Leq 24 hr. 66.2 Leq 24 hr. 66.1 Leq 24 hr. 66.1 
ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/ ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-93 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : NC 75 S/N 34302326  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 24 พฤษภาคม 2566 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศเหนือของโรงงาน (ต่อ) [dB(A)] 
(S/N 00443359) 11-12 เม.ย. 67  (S/N 01209915) 15-16 พ.ค. 67  (S/N 00322749) 6-7 มิ.ย. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

09:00 – 10:00  67.0   09:00 - 10:00 67.8  09:20 - 10:20 68.9 
10:00 – 11:00 65.5 10:00 - 11:00 69.0 10:20 - 11:20 68.2 

11:00 – 12:00 65.2 11:00 - 12:00 65.1 11:20 - 12:20 66.3 
12:00 – 13:00 65.5 12:00 - 13:00 67.9 12:20 - 13:20 67.8 
13:00 – 14:00 67.6 13:00 - 14:00 68.5 13:20 - 14:20 69.2 
14:00 – 15:00 66.9 14:00 - 15:00 68.8 14:20 - 15:20 69.5 

15:00 – 16:00 66.3 15:00 - 16:00 68.8 15:20 - 16:20 68.7 
16:00 – 17:00 67.5 16:00 - 17:00 68.3 16:20 - 17:20 68.4 
17:00 – 18:00 66.3 17:00 - 18:00 68.4 17:20 - 18:20 68.1 
18:00 – 19:00 66.6 18:00 - 19:00 67.4 18:20 - 19:20 67.1 

19:00 – 20:00 66.3 19:00 - 20:00 66.3 19:20 - 20:20 66.3 
20:00 – 21:00 65.8 20:00 - 21:00 66.2 20:20 - 21:20 67.6 
21:00 – 22:00 66.6 21:00 - 22:00 66.5 21:20 - 22:20 66.9 
22:00 – 23:00 66.2 22:00 - 23:00 65.9 22:20 - 23:20 67.8 

23:00 – 00:00 66.0 23:00 - 00:00 65.6 23:20 - 00:20 66.6 
00:00 – 01:00 65.6 00:00 - 01:00 65.5 00:20 - 01:20 66.1 
01:00 – 02:00 64.6 01:00 - 02:00 65.6 01:20 - 02:20 66.9 
02:00 – 03:00 64.7 02:00 - 03:00 65.4 02:20 - 03:20 67.9 

03:00 – 04:00 65.1 03:00 - 04:00 65.5 03:20 - 04:20 65.7 
04:00 – 05:00 65.5 04:00 - 05:00 64.9 04:20 - 05:20 66.1 
05:00 – 06:00 66.1 05:00 - 06:00 66.5 05:20 - 06:20 66.6 
06:00 – 07:00 66.8 06:00 - 07:00 66.0 06:20 - 07:20 66.9 
07:00 – 08:00 68.4 07:00 - 08:00 66.2 07:20 - 08:20 71.4 

08:00 – 09:00 69.6 08:00 - 09:00 66.6 08:20 - 09:20 68.5 
Leq 24 hr. 66.5 Leq 24 hr. 67.0 Leq 24 hr. 67.9 

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-94 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013  

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศใต้ของโรงงาน  [dB(A)] 
(S/N 00322748) 16-17 ม.ค. 67 (S/N 00322751) 7-8 ก.พ. 67 (S/N 00322750) 6-7 มี.ค. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

09:00 - 10:00 66.5  09:05 - 10:05 62.0 08:50 - 09:50 62.8 
10:00 - 11:00 60.9 10:05 - 11:05 60.8 09:50 - 10:50 60.6 

11:00 - 12:00 59.7 11:05 - 12:05 59.9 10:50 - 11:50 59.4 
12:00 - 13:00 56.8 12:05 - 13:05 56.5 11:50 - 12:50 55.5 
13:00 - 14:00 59.9 13:05 - 14:05 59.0 12:50 - 13:50 58.1 
14:00 - 15:00 64.4 14:05 - 15:05 61.6 13:50 - 14:50 58.3 

15:00 - 16:00 59.6 15:05 - 16:05 60.2 14:50 - 15:50 59.4 
16:00 - 17:00 60.4 16:05 - 17:05 64.7 15:50 - 16:50 59.8 
17:00 - 18:00 58.7 17:05 - 18:05 59.5 16:50 - 17:50 59.0 
18:00 - 19:00 60.4 18:05 - 19:05 60.8 17:50 - 18:50 57.9 

19:00 - 20:00 60.1 19:05 - 20:05 59.2 18:50 - 19:50 59.8 
20:00 - 21:00 58.6 20:05 - 21:05 58.4 19:50 - 20:50 62.6 
21:00 - 22:00 57.0 21:05 - 22:05 57.0 20:50 - 21:50 56.9 
22:00 - 23:00 64.2 22:05 - 23:05 56.7 21:50 - 22:50 56.2 

23:00 - 00:00 55.8 23:05 - 00:05 55.9 22:50 - 23:50 55.6 
00:00 - 01:00 55.7 00:05 - 01:05 56.9 23:50 - 00:50 55.8 
01:00 - 02:00 57.2 01:05 - 02:05 56.8 00:50 - 01:50 59.1 
02:00 - 03:00 52.5 02:05 - 03:05 56.6 01:50 - 02:50 70.2 

03:00 - 04:00 52.7 03:05 - 04:05 56.6 02:50 - 03:50 55.2 
04:00 - 05:00 52.7 04:05 - 05:05 53.9 03:50 - 04:50 53.5 
05:00 - 06:00 58.1 05:05 - 06:05 57.8 04:50 - 05:50 56.0 
06:00 - 07:00 58.2 06:05 - 07:05 67.5 05:50 - 06:50 60.5 
07:00 - 08:00 60.6 07:05 - 08:05 62.3 06:50 - 07:50 60.9 

08:00 - 09:00 62.1 08:05 - 09:05 60.7 07:50 - 08:50 70.0 
Leq 24 hr. 60.3 Leq 24 hr. 60.5 Leq 24 hr. 62.0 

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-95 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34302326  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 24 พฤษภาคม 2566  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศใต้ของโรงงาน (ต่อ) [dB(A)] 
(S/N 01209915) 11-12 เม.ย. 67  (S/N 00322746) 15-16 พ.ค. 67  (S/N 00322755) 6-7 มิ.ย. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

09:00 - 10:00 63.1 09:00 - 10:00 61.2 09:35 - 10:35 59.8 
10:00 - 11:00 60.9 10:00 - 11:00 61.7 10:35 - 11:35 59.4 

11:00 - 12:00 59.1 11:00 - 12:00 63.7 11:35 - 12:35 57.7 
12:00 - 13:00 56.3 12:00 - 13:00 59.3 12:35 - 13:35 58.3 
13:00 - 14:00 62.5 13:00 - 14:00 59.3 13:35 - 14:35 59.9 
14:00 - 15:00 59.3 14:00 - 15:00 55.4 14:35 - 15:35 59.1 

15:00 - 16:00 60.8 15:00 - 16:00 58.3 15:35 - 16:35 62.3 
16:00 - 17:00 65.9 16:00 - 17:00 59.9 16:35 - 17:35 62.4 
17:00 - 18:00 66.8 17:00 - 18:00 58.5 17:35 - 18:35 64.9 
18:00 - 19:00 59.8 18:00 - 19:00 58.3 18:35 - 19:35 60.5 

19:00 - 20:00 57.8 19:00 - 20:00 56.6 19:35 - 20:35 58.5 
20:00 - 21:00 56.5 20:00 - 21:00 54.6 20:35 - 21:35 58.6 
21:00 - 22:00 56.6 21:00 - 22:00 52.9 21:35 - 22:35 56.0 
22:00 - 23:00 59.9 22:00 - 23:00 53.3 22:35 - 23:35 54.7 

23:00 - 00:00 54.5 23:00 - 00:00 50.8 23:35 - 00:35 53.8 
00:00 - 01:00 56.8 00:00 - 01:00 51.8 00:35 - 01:35 54.7 
01:00 - 02:00 56.0 01:00 - 02:00 60.4 01:35 - 02:35 55.1 
02:00 - 03:00 56.2 02:00 - 03:00 57.4 02:35 - 03:35 60.7 

03:00 - 04:00 54.3 03:00 - 04:00 52.0 03:35 - 04:35 52.8 
04:00 - 05:00 53.8 04:00 - 05:00 50.6 04:35 - 05:35 54.7 
05:00 - 06:00 57.3 05:00 - 06:00 52.1 05:35 - 06:35 58.7 
06:00 - 07:00 59.0 06:00 - 07:00 55.8 06:35 - 07:35 60.8 
07:00 - 08:00 59.7 07:00 - 08:00 58.3 07:35 - 08:35 59.8 

08:00 - 09:00 62.3 08:00 - 09:00 64.6 08:35 - 09:35 59.6 
Leq 24 hr. 60.4 Leq 24 hr. 58.7 Leq 24 hr. 59.4 

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-96 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)  
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013  

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศตะวันออกของโรงงาน [dB(A)] 
(S/N 00322754) 16-17 ม.ค. 67 (S/N 00322750) 7-8 ก.พ. 67 (S/N 00322753) 6-7 มี.ค. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

09:00 - 10:00 63.2 09:00 - 10:00 61.8 08:45 - 09:45 59.1 
10:00 - 11:00 58.2 10:00 - 11:00 66.4 09:45 - 10:45 57.4 

11:00 - 12:00 56.2 11:00 - 12:00 58.1 10:45 - 11:45 58.8 
12:00 - 13:00 61.1 12:00 - 13:00 58.2 11:45 - 12:45 60.2 
13:00 - 14:00 58.3 13:00 - 14:00 59.0 12:45 - 13:45 62.6 
14:00 - 15:00 63.2 14:00 - 15:00 60.0 13:45 - 14:45 62.9 

15:00 - 16:00 62.2 15:00 - 16:00 59.7 14:45 - 15:45 61.5 
16:00 - 17:00 59.3 16:00 - 17:00 58.7 15:45 - 16:45 59.6 
17:00 - 18:00 55.8 17:00 - 18:00 58.1 16:45 - 17:45 60.9 
18:00 - 19:00 55.5 18:00 - 19:00 58.5 17:45 - 18:45 58.3 

19:00 - 20:00 59.8 19:00 - 20:00 59.3 18:45 - 19:45 57.9 
20:00 - 21:00 58.3 20:00 - 21:00 59.9 19:45 - 20:45 58.5 
21:00 - 22:00 58.6 21:00 - 22:00 58.9 20:45 - 21:45 58.0 
22:00 - 23:00 58.8 22:00 - 23:00 60.0 21:45 - 22:45 57.7 

23:00 - 00:00 58.8 23:00 - 00:00 59.4 22:45 - 23:45 58.1 
00:00 - 01:00 58.8 00:00 - 01:00 59.6 23:45 - 00:45 57.9 
01:00 - 02:00 56.3 01:00 - 02:00 59.3 00:45 - 01:45 57.7 
02:00 - 03:00 55.7 02:00 - 03:00 59.4 01:45 - 02:45 57.4 

03:00 - 04:00 55.3 03:00 - 04:00 59.4 02:45 - 03:45 57.0 
04:00 - 05:00 54.7 04:00 - 05:00 58.9 03:45 - 04:45 57.3 
05:00 - 06:00 54.9 05:00 - 06:00 59.1 04:45 - 05:45 58.0 
06:00 - 07:00 55.4 06:00 - 07:00 58.8 05:45 - 06:45 58.9 
07:00 - 08:00 55.7 07:00 - 08:00 59.1 06:45 - 07:45 58.6 

08:00 - 09:00 56.3 08:00 - 09:00 61.7 07:45 - 08:45 58.6 
Leq 24 hr. 58.7 Leq 24 hr. 60.1 Leq 24 hr. 59.2 

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-97 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  NC 75 S/N 34302326 และ 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 24 พฤษภาคม 2566 และ 16 ตลุาคม 2566 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 และ ACC23037 

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศตะวันออกของโรงงาน (ต่อ) [dB(A)] 
(S/N 01147298) 11-12 เม.ย. 67  (S/N 00443358) 15-16 พ.ค. 67  (S/N 00322747) 6-7 มิ.ย. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

  09:00 - 10:00 62.2   09:00 - 10:00 62.8  09:25 - 10:25 64.0 
10:00 - 11:00 63.8 10:00 - 11:00 63.9 10:25 - 11:25 63.9 

11:00 - 12:00 63.8 11:00 - 12:00 62.6 11:25 - 12:25 60.9 
12:00 - 13:00 60.0 12:00 - 13:00 60.5 12:25 - 13:25 60.7 
13:00 - 14:00 61.4 13:00 - 14:00 64.3 13:25 - 14:25 63.4 
14:00 - 15:00 62.6 14:00 - 15:00 64.2 14:25 - 15:25 64.1 

15:00 - 16:00 64.3 15:00 - 16:00 64.3 15:25 - 16:25 63.7 
16:00 - 17:00 62.5 16:00 - 17:00 63.7 16:25 - 17:25 63.6 
17:00 - 18:00 57.3 17:00 - 18:00 63.6 17:25 - 18:25 62.0 
18:00 - 19:00 56.5 18:00 - 19:00 56.7 18:25 - 19:25 62.2 

19:00 - 20:00 54.9 19:00 - 20:00 56.3 19:25 - 20:25 62.3 
20:00 - 21:00 56.1 20:00 - 21:00 57.7 20:25 - 21:25 57.6 
21:00 - 22:00 56.4 21:00 - 22:00 58.1 21:25 - 22:25 58.3 
22:00 - 23:00 56.0 22:00 - 23:00 57.8 22:25 - 23:25 57.3 

23:00 - 00:00 55.4 23:00 - 00:00 57.9 23:25 - 00:25 57.4 
00:00 - 01:00 55.8 00:00 - 01:00 57.5 00:25 - 01:25 57.4 
01:00 - 02:00 55.8 01:00 - 02:00 56.5 01:25 - 02:25 57.7 
02:00 - 03:00 55.5 02:00 - 03:00 56.0 02:25 - 03:25 56.8 

03:00 - 04:00 53.9 03:00 - 04:00 54.2 03:25 - 04:25 56.3 
04:00 - 05:00 53.4 04:00 - 05:00 53.5 04:25 - 05:25 56.5 
05:00 - 06:00 53.6 05:00 - 06:00 53.7 05:25 - 06:25 58.3 
06:00 - 07:00 53.9 06:00 - 07:00 59.5 06:25 - 07:25 58.6 
07:00 - 08:00 55.1 07:00 - 08:00 54.1 07:25 - 08:25 63.2 

08:00 - 09:00 61.0 08:00 - 09:00 63.8 08:25 - 09:25 60.6 
Leq 24 hr. 59.6 Leq 24 hr. 60.8 Leq 24 hr. 61.1 

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-98 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013  

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศตะวันตกของโรงงาน [dB(A)] 
(S/N 00322746) 16-17 ม.ค. 67  (S/N 00322748) 7-8 ก.พ. 67 (S/N 00322746) 6-7 มี.ค. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

  09:00 - 10:00 61.2  09:20 - 10:20 60.7   09:00 - 10:00 60.9 
10:00 - 11:00 60.8 10:20 - 11:20 59.8 10:00 - 11:00 60.0 

11:00 - 12:00 60.6 11:20 - 12:20 59.2 11:00 - 12:00 60.3 
12:00 - 13:00 60.6 12:20 - 13:20 59.6 12:00 - 13:00 59.6 
13:00 - 14:00 59.9 13:20 - 14:20 60.1 13:00 - 14:00 60.0 
14:00 - 15:00 60.3 14:20 - 15:20 60.2 14:00 - 15:00 59.8 

15:00 - 16:00 60.0 15:20 - 16:20 60.6 15:00 - 16:00 60.8 
16:00 - 17:00 60.5 16:20 - 17:20 57.1 16:00 - 17:00 61.1 
17:00 - 18:00 61.1 17:20 - 18:20 57.1 17:00 - 18:00 61.9 
18:00 - 19:00 60.9 18:20 - 19:20 57.6 18:00 - 19:00 62.1 

19:00 - 20:00 62.2 19:20 - 20:20 58.9 19:00 - 20:00 63.7 
20:00 - 21:00 62.5 20:20 - 21:20 56.2 20:00 - 21:00 61.7 
21:00 - 22:00 60.5 21:20 - 22:20 55.4 21:00 - 22:00 59.4 
22:00 - 23:00 60.5 22:20 - 23:20 55.4 22:00 - 23:00 59.4 

23:00 - 00:00 60.4 23:20 - 00:20 54.8 23:00 - 00:00 59.2 
00:00 - 01:00 60.5 00:20 - 01:20 54.5 00:00 - 01:00 58.7 
01:00 - 02:00 60.7 01:20 - 02:20 54.2 01:00 - 02:00 59.7 
02:00 - 03:00 60.6 02:20 - 03:20 54.4 02:00 - 03:00 59.1 

03:00 - 04:00 59.5 03:20 - 04:20 54.4 03:00 - 04:00 59.2 
04:00 - 05:00 59.1 04:20 - 05:20 54.6 04:00 - 05:00 59.3 
05:00 - 06:00 59.9 05:20 - 06:20 55.5 05:00 - 06:00 60.0 
06:00 - 07:00 60.9 06:20 - 07:20 58.3 06:00 - 07:00 62.2 
07:00 - 08:00 62.9 07:20 - 08:20 59.3 07:00 - 08:00 63.9 

08:00 - 09:00 62.0 08:20 - 09:20 56.6 08:00 - 09:00 62.1 
Leq 24 hr. 60.8 Leq 24 hr. 57.8 Leq 24 hr. 60.8 

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-99 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : - 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34302326 และ 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 24 พฤษภาคม 2566 และ 16 ตลุาคม 2566   
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 และ ACC23037 

ผลการตรวจวัดบริเวณทิศตะวันตกของโรงงาน (ต่อ) [dB(A)] 
(S/N 00443357) 11-12 เม.ย. 67  (S/N 00322744) 15-16 พ.ค. 67  (S/N 00222593) 6-7 มิ.ย. 67 
เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด เวลา ผลการตรวจวัด 

 09:00 - 10:00 59.9  09:00 - 10:00 58.7  09:30 - 10:30 72.4 
10:00 - 11:00 61.3 10:00 - 11:00 68.2 10:30 - 11:30 62.2 

11:00 - 12:00 60.1 11:00 - 12:00 67.0 11:30 - 12:30 60.0 
12:00 - 13:00 59.1 12:00 - 13:00 66.5 12:30 - 13:30 59.9 
13:00 - 14:00 59.9 13:00 - 14:00 60.9 13:30 - 14:30 59.9 
14:00 - 15:00 61.0 14:00 - 15:00 59.8 14:30 - 15:30 60.2 

15:00 - 16:00 62.2 15:00 - 16:00 59.6 15:30 - 16:30 60.5 
16:00 - 17:00 62.7 16:00 - 17:00 61.4 16:30 - 17:30 62.1 
17:00 - 18:00 62.9 17:00 - 18:00 61.9 17:30 - 18:30 61.7 
18:00 - 19:00 62.0 18:00 - 19:00 60.6 18:30 - 19:30 61.6 

19:00 - 20:00 62.6 19:00 - 20:00 61.3 19:30 - 20:30 62.0 
 20:00 - 21:00 60.5  20:00 - 21:00 58.9  20:30 - 21:30 60.2 
21:00 - 22:00 59.9 21:00 - 22:00 57.9 21:30 - 22:30 59.4 
22:00 - 23:00 59.9 22:00 - 23:00 57.5 22:30 - 23:30 59.1 

23:00 - 00:00 60.0 23:00 - 00:00 57.6 23:30 - 00:30 58.6 
00:00 - 01:00 59.7 00:00 - 01:00 57.7 00:30 - 01:30 58.3 
01:00 - 02:00 59.6 01:00 - 02:00 59.3 01:30 - 02:30 58.2 
02:00 - 03:00 59.5 02:00 - 03:00 61.2 02:30 - 03:30 58.3 

03:00 - 04:00 59.6 03:00 - 04:00 57.8 03:30 - 04:30 58.1 
04:00 - 05:00 60.6 04:00 - 05:00 60.3 04:30 - 05:30 61.3 
05:00 - 06:00 60.6 05:00 - 06:00 60.3 05:30 - 06:30 60.9 
06:00 - 07:00 61.5 06:00 - 07:00 61.3 06:30 - 07:30 63.3 
07:00 - 08:00 61.5 07:00 - 08:00 61.8 07:30 - 08:30 62.7 

08:00 - 09:00 60.4 08:00 - 09:00 59.3 08:30 - 09:30 61.1 
Leq 24 hr. 60.9 Leq 24 hr. 61.9 Leq 24 hr. 62.7 

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  ค่ามาตรฐาน 24 ชม. 701/, 2/  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-100 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
2/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียง 
      ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นางสาวยลดา พาลี, นางสาวจฑุารตัน ์สขุษาเกต, นางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัด์ิ 
นางสาวไปรยาภรณ ์สงัขท์อง 

ช่ือผู้บันทกึ : นางสาวยลดา พาลี, นางสาวจฑุารตัน ์สขุษาเกต, นางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัด์ิ 
นางสาวไปรยาภรณ ์สงัขท์อง 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
ตารางที ่3.22  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

เดือน 
ผลการตรวจวดั Leq 24 hr. [dB(A)] 

ทศิเหนือของโรงงาน ทศิใต้ของโรงงาน 
ทศิตะวนัออก 
ของโรงงาน 

ทศิตะวนัตก 
ของโรงงาน 

ม.ค.-มิ.ย. 64 61.1 – 66.4 63.0 – 64.7  57.5 – 61.8 59.9 – 64.3 
ก.ค.-ธ.ค. 64 64.9 – 67.4 60.0 – 65.1 57.7 – 60.7 60.0 – 64.0 
ม.ค.-มิ.ย. 65 57.9 – 69.7 59.9 – 64.3 58.2 – 66.0 58.1 – 62.2 
ก.ค.-ธ.ค. 65 64.1 – 68.9 59.1 – 63.9 57.1 – 61.4 56.9 – 66.8 
ม.ค.-มิ.ย. 66 65.0 – 69.7 58.4 – 60.7 57.4 – 60.6 58.7 - 63.2 
ก.ค.-ธ.ค. 66 65.0 – 68.8 58.7 – 61.4 58.1 – 61.6 57.7 – 62.1 
ม.ค.-มิ.ย. 67 66.1 – 67.9 58.7 – 62.0 57.0 – 62.0 57.8 – 62.7 
มาตรฐาน 701/, 2/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
2/ 
 

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงท่ีเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-101 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป 

 
3.3.2.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ทั่ วไปของโครงการหลอมทองเหลือง  
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณทิศเหนือ
ของโรงงาน ทิศใตข้องโรงงาน ทิศตะวันออกของโรงงาน และทิศตะวันตกของโรงงาน พบว่า ทัง้หมดมีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการ
รบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า ทิศใต้ของโรงงาน  
ทิศตะวันออกของโรงงาน และทิศตะวันตกของโรงงาน มีค่าเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณ 
ทิศเหนือของโรงงาน มีคา่ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นีย้งัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน   ก าหนด  

โครงการมีการควบคุม เฝ้าระวังระดับเสียงบริเวณพืน้ที่ริมรัว้โครงการไม่ใหเ้กิน
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อโรงงานขา้งเคียง 
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ทิศเหนือของโรงงาน ทิศใตข้องโรงงาน ทิศตะวนัออกของโรงงาน ทิศตะวนัตกของโรงงาน

Leq Std.

เดือน

dB(A)

Leq 24 hr. = 70 dB(A)Leq 24 hr. 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-102 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.3 การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ 
การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่เฉพาะของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน 

เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ Melting, Casting, RM01 (MC#9), 
Blanking (BK) และ Pickling (PK) รูปภาพการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่เฉพาะ แสดงดงัรูปที่ 3.17-3.20 
 
รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ (Leq 8 hr. (TWA)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.17 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่เฉพาะ บรเิวณ Melting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.18 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่เฉพาะ บรเิวณ Casting 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-103 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.19 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่เฉพาะ บรเิวณ RM01 (MC#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.20 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่เฉพาะ บรเิวณ Blanking (BK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-104 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.3.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างานจะด าเนินการตาม ประกาศกรม

สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะหส์ภาวะการท างาน
เกี่ยวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ  
 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.23 

 
ตารางที ่3.23 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 
ระดบัเสียง  (Leq 8 hr.) Integrated Sound Level Meter การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบั

เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวดัค่าระดบั
เ สีย ง เฉ ล่ีย  1 ชั่ ว โมง  (Leq 1 hr.) ต่ อ เนื่ อ ง  8 ชั่ ว โมง  
ในเวลา 1 วนั 

 
3.3.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ เฉพาะของโครงการหลอมทองเหล ือง  
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ Melting, 
Casting, RM01 (MC#9), Blanking (BK) และ Pickling (PK) แสดงดังตารางที่ 3.24 และผลการตรวจวัด
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-105 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณต์รวจวัด 

(Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั [dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) 

Melting 
 

S/N 00322745 16-17 ม.ค. 67 79.9 09:05-17:05 79 79 
17:05-01:05 80 80 
01:05-09:05 79 79 

S/N 00322754 7-8 ก.พ. 67 80.4 09:30-17:30 81 81 
17:30-01:30 80 80 
01:30-09:30 79 79 

S/N 00322751 6-7 มี.ค. 67 60.8 09:05-17:05 60 60 
17:05-01:05 61 60 
01:05-09:05 60 60 

S/N 00443358 11-12 เม.ย. 67 81.8 09:00-17:00 80 79 
17:00-01:00 83 83 
01:00-09:00 80 80 

S/N 00222594 16-17 พ.ค. 67 83.3 08:40-16:40 82 82 
16:40-00:40 85 84 
00:40-08:40 81 81 

S/N 00322745 6-7 มิ.ย. 67 81.8 09:10-17:10 81 81 
17:10-01:10 82 81 
01:10-09:10 81 81 

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-106 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณ์

ตรวจวดั (Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั [dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) 

Casting 
 
 

S/N 00222593 16-17 ม.ค. 67 79.5 09:10-17:10 79 79 
17:10-01:10 79 79 
01:10-09:10 79 79 

S/N 01209917 7-8 ก.พ. 67 80.1 09:40-17:40 80 79 
17:40-01:40 80 80 
01:40-09:40 79 79 

S/N 00322748 6-7 มี.ค. 67 81.7 09:15-17:15 81 81 
17:15-01:15 81 81 
01:15-09:15 82 81 

S/N 00310456 11-12 เม.ย. 67 80.5 09:00-17:00 79 79 
17:00-01:00 80 80 
01:00-09:00 80 80 

S/N 01209917 16-17 พ.ค. 67 83.0 08:50-16:50 83 83 
16:50-00:50 83 83 
00:50-08:50 81 81 

S/N 00322746 6-7 มิ.ย. 67 83.8 09:15-17:15 84 84 
17:15-01:15 83 83 
01:15-09:15 83 83 

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-107 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013 

 
 

 
 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณ์

ตรวจวดั (Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั[dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) 

RM01 (MC#9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S/N 00222592 16-17 ม.ค. 67 82.7 09:15-17:15 82 82 
17:15-01:15 82 82 
01:15-09:15 83 83 

S/N 00322754 7-8 ก.พ. 67 83.1 09:10-17:10 82 82 
17:10-01:10 83 83 
01:10-09:10 82 82 

S/N 00322754 9-10 มี.ค. 67 82.4 08:50-16:50 82 82 
16:50-00:50 82 82 
00:50-08:50 82 82 

S/N 01147300 11-12 เม.ย. 67 81.3 09:00-17:00 81 81 
17:00-01:00 81 81 
01:00-09:00 80 80 

S/N 01209914 15-16 พ.ค. 67 81.9 08:40-16:40 81 81 
16:40-00:40 81 81 
00:40-08:40 82 82 

S/N 00322752 11-12 มิ.ย. 67 84.0 08:50-16:50 84 84 
16:50-00:50 83 83 
00:50-08:50 83 83 

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-108 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณ์

ตรวจวดั (Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั [dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) 

Blanking (BK) S/N 00322751 18-19 ม.ค. 67 84.5 08:45-16:45 86 85 
16:45-00:45 84 83 
00:45-08:45 81 80 

S/N 00222592 11-12 มี.ค. 67/A 85.2 09:50-17:50 85 85 
17:50-01:50 86 86 
01:50-09:50 81 80 

S/N 00222592 12-13 มี.ค. 67 86.0 09:50-17:50 86 86 
17:50-01:50 87 87 
01:50-09:50 82 81 

S/N 01209917 24-25 เม.ย. 67 80.5 13:40-21:40 80 79 
21:40-05:40 79 79 
05:40-13:40 81 81 

** ** ** ** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 

S/N 00322755 6-7 มิ.ย. 67 84.0 13:00-21:00 85 85 
21:00-05:00 76 76 
05:00-13:00 85 84 

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-109 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 และ 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 และ 24 พฤษภาคม 2566  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 และ ACC23013 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณ์

ตรวจวดั (Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  [dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) 

Pickling (PK) S/N 00322751 17-18 ม.ค. 67 87.5 08:45-16:45 87 87 
16:45-00:45 87 87 
00:45-08:45 86 86 

S/N 00322754 12-13 มี.ค. 67/B 87.7 09:00-17:00 88 88 
17:00-01:00 88 88 
01:00-09:00 85 85 

S/N 00322754 13-14 มี.ค. 67 86.9 09:00-17:00 87 87 
17:00-01:00 87 86 
01:00-09:00 85 85 

S/N 00443357 24-25 เม.ย. 67 87.1 13:40-21:40 87 87 
21:40-05:40 86 86 
05:40-13:40 87 87 

S/N 00222593 10-11 มิ.ย. 67/C 76.9 09:40-17:40 74 74 
17:40-01:40 74 74 
01:40-09:40 79 78 

S/N 00222593 11-12 มิ.ย. 67 83.1 09:40-17:40 86 86 
17:40-01:40 75 75 
01:40-09:40 82 80 

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-110 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

หมายเหต ุ : -   = ไม่มีมาตรฐานก าหนดส าหรบั Leq 24 hr. ในพืน้ที่ท  างาน 
  /A   = ผลการตรวจวดั บริเวณ Blanking (BK) ประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์ตรวจวดัในวนัที่ 11-12 มีนาคม 2567 
  /B   = ผลการตรวจวดั บริเวณ Pickling (PK) ประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์ตรวจวดัในวนัที่ 12-13 มีนาคม 2567 
  /C   =     ผลการตรวจวดั บริเวณ Pickling (PK) ประจ าเดือนพฤษภาคม ตรวจวดัในวนัที่ 10-11 มิถนุายน 2567 
  **      = ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจา้ง ไดร้บัเฉลี่ย

ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  
 2/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน

เกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : 
นางสาวยลดา พาลี, นางสาวจฑุารตัน ์สขุษาเกต, นางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัดิ ์
นางสาวไปรยาภรณ ์สงัขท์อง 

ช่ือผู้บันทึก : 
นางสาวยลดา พาลี, นางสาวจฑุารตัน ์สขุษาเกต, นางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัดิ ์
นางสาวไปรยาภรณ ์สงัขท์อง 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์     : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั            ใบอนุญาตเลขท่ี :  0403-03-2564-0009 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
ตารางที ่3.25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Leq 8 hr. (TWA) 
Melting ม.ค.-มิ.ย. 64  80.4 - 82.8 79 - 83 79 - 83 

ก.ค.-ธ.ค. 64 81.3 - 89.6 80 - 91 80 - 91 
ม.ค.-มิ.ย. 65 76.9 - 83.9 76 - 86 76 - 85 
ก.ค.-ธ.ค. 65 79.8 - 82.5 79 - 82 79 - 82 
ม.ค.-มิ.ย. 66 80.0 - 82.8 79 - 82 79 - 82 
ก.ค.-ธ.ค. 66 79.0 - 80.9 78 - 81 78 - 81 
ม.ค.-มิ.ย. 67 60.8 - 83.3 60 - 85 60 - 84 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 

Casting ม.ค.-มิ.ย. 64  81.1 - 82.8 80 - 82 80 - 82 
ก.ค.-ธ.ค. 64 81.5 - 85.7 81 - 87 81 - 87 
ม.ค.-มิ.ย. 65 78.3 - 83.5 78 - 83 78 - 83 
ก.ค.-ธ.ค. 65 75.1 - 83.7 74 - 83 74 - 83 
ม.ค.-มิ.ย. 66 58.4 - 83.3 56 - 83 56 - 83 
ก.ค.-ธ.ค. 66 80.3 - 84.9 80 - 86 80 - 85 
ม.ค.-มิ.ย. 67 79.5 - 83.8 79 - 84 79 - 84 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-111 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.25  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด  [dB(A)] 

Leq 24 hr. Leq 8 hr. (TWA) 
RM01 (MC#9) ม.ค.-มิ.ย. 64  68.4 - 78.6 76 - 79 76 - 78 

ก.ค.-ธ.ค. 64 76.2 - 83.1 75 - 83 75 - 83 
ม.ค.-มิ.ย. 65 80.2 - 83.0 77 - 83 77 - 83 
ก.ค.-ธ.ค. 65 78.2 - 84.7 77 - 85 77 - 85 
ม.ค.-มิ.ย. 66 80.6 - 89.4 79 - 90 79 - 89 
ก.ค.-ธ.ค. 66 82.4 - 83.8 81 - 84 81 - 84 
ม.ค.-มิ.ย. 67 81.3 - 84.0 80 - 84 80 - 84 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 

Blanking (BK) ม.ค.-มิ.ย. 64 77.3 - 89.4 77 - 90 77 - 89 
ก.ค.-ธ.ค. 64 80.4 - 84.8 68 - 86 68 - 86 
ม.ค.-มิ.ย. 65 72.6 - 80.7 70 - 83 70 - 83 
ก.ค.-ธ.ค. 65 79.9 - 88.0 78 - 88 77 - 88 
ม.ค.-มิ.ย. 66 79.3 - 84.2 75 - 85 75 - 85 
ก.ค.-ธ.ค. 66 81.5 - 85.9 79 - 87 78 - 86 
ม.ค.-มิ.ย. 67# 80.5 - 86.0 76 - 87 76 - 86 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 

Pickling (PK) ม.ค.-มิ.ย. 64  80.7 - 88.9 79 - 89 79 - 89 
ก.ค.-ธ.ค. 64 78.6 - 84.3 73 - 80 73 - 80 
ม.ค.-มิ.ย. 65 78.4 - 83.7 76 - 84 76 - 84  
ก.ค.-ธ.ค. 65 80.5 - 89.4 78 - 90 77 - 89 
ม.ค.-มิ.ย. 66 82-1 - 90.0 81 - 90 81 - 90 
ก.ค.-ธ.ค. 66 79.7 - 88.6 75 - 89 75 - 88 
ม.ค.-มิ.ย. 67 76.9 - 87.7 74 - 88 74 - 88 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 

 

หมายเหตุ : -   = ไม่มีมาตรฐานก าหนดส าหรบั Leq 24 hr. ในพืน้ที่ท างาน 
  #    =  Blanking (BK) ในเดือน พ.ค. 67 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 
มาตรฐาน : 1/  = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบั

สภาวะแวดลอ้มในการท างาน 
2/  = ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดร้ับเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  
  

 

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-112 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ดกราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ (Leq 8 hr.) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่เฉพาะ (Leq 8 hr.) 

 

3.3.3.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ เฉพาะของโครงการหลอมทองเหลือง  

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ Melting, 
Casting, RM01 (MC#9), Blanking (BK) และ Pickling (PK) ที่ตรวจวัดในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546  
เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  
และส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 
เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  ยกเวน้ บริเวณ 
Blanking (BK) วันที่  18 มกราคม 2567, วันที่  11-12 มีนาคม 2567, วันที่  12-13 มีนาคม 2567 บริเวณ 
Pickling (PK) วันที่  17-18 มกราคม 2567,วันที่  12-13 มีนาคม 2567, วันที่  13-14 มีนาคม 2567, วันที่   
24-25 เมษายน 2567 และ 11 มิถนุายน 2567 
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Melting Casting RM 01 (MC#9) Blanking (BK) Pickling (PK)

Leq Std.

เดือน

dB(A)

Leq 8 hr. = 90 dB(A)Leq 8 hr. 
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Melting Casting RM 01 (MC#9) Blanking (BK) Pickling (PK)

Std.

เดือน

dB(A)

Leq 8 hr. =   dB(A)Leq 8 hr. 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-113 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

   ซึ่งทางโครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณป์้องกนั เช่น ที่อดุหู ที่ครอบหู เพื่อใหพ้นกังาน
สวมใส่เมื่อเขา้ปฏิบติังานในพืน้ที่ที่มีเสียงเกินมาตรฐาน และติดป้ายเตือนอนัตรายจากเสียงดงั รวมทัง้จดัท า
โครงการการอนรุกัษก์ารไดย้ิน (ภาคผนวกที่ 15) เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบและตระหนกัถึงอนัตรายที่อาจไดร้บั
เมื่อไม่สวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า บรเิวณ Melting และบรเิวณ
Blanking (BK) มีค่าเพิ่มขึน้ บริเวณ Casting และบริเวณ Pickling (PK) มีค่าลดลง ส่วนบริเวณ RM01 
(MC#9) มีค่าใกลเ้คียงกบัครัง้ที่ผ่านมา 
 

3.3.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างานของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม                 

พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 8 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณลา้งคราบไขมัน 
[เครื่อง DG01 (MC#25)], บริเวณล้างโลหะ [PK01-02, PK03 (Sheet Line), PK04 (Fabrication)/PK05 
และ AP02 (MC#24)], บริเวณถงัเก็บกรด [WWT(Stock)], บริเวณเตาหล่อ (Casting) และบริเวณเตาหลอม 
(Melting) รูปภาพแสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน แสดงดงัรูปที่ 3.21 
 
 

 

รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
บรเิวณ DG01 (MC#25) 

รูปที่ 3.21 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน  
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-114 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรเิวณ PK01-02 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณ PK03 (Sheet Line) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ AP02 (MC#24) 
รูปที่ 3.21 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-115 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ WWT (Stock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณ Casting 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

บรเิวณ Melting 
รูปที่ 3.21 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 

 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-116 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.4.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน 
การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างานจะด าเนินการตาม  OSHA Manual of 

Analytical Methods และNIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM)  โดยมี รายละเ อียดวิ ธี การ
ตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.26 

 

ตารางที ่3.26 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอยีดวิธกีารวดั 

1 Trichloroethylene; 
TCE 

Gas Chromatography 
Method 
 
 

เก็บตวัอย่างโดยใช ้Personal Sampling Pump ดดูตวัอย่างอากาศ
ผ่าน Chacoaltube ดว้ย flow rate 0.2 ลิตร/นาที เป็นเวลา 30 นาที 
แ ล้ ว ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น โ ด ย วิ ธี  Gas 
Chromatography Method 

2 Sulfuric Acid; H2SO4 Ion Chromatography 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศผ่าน 
Midges Impinger ท่ีบรรจุสารละลายดูดซึม ด้วยอัตราการดูด
อากาศ  0.2 ลิตรต่อนาที และท าการทดสอบโดยเครื่อง  Ion 
Chromatography 

3 Nitric acid; HNO3 Ion Chromatography 
Method 

เก็บตวัอย่างโดยใช ้Personal Sampling Pump ดดูตวัอย่างอากาศ
ผ่าน Absorbing Solution ด้วย flow rate 0.2 ลิตร/นาที แล้วท า
การวิ เคราะห์หาความเข้มข้นโดยวิ ธี  Ion Chromatography 
Method 

4 Zinc as Zinc 
Oxide;Zn as ZnO 

Filtration, ICP-AES 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศด้วย
อัตราการไหล 3.00 ลิตรต่อนาที ผ่านกระดาษกรองชนิดMix 
Cellulose Ester Filter ท่ีบรรจุ ใน  Cassette Filter Holder แล้ว
น าไปทดสอบโดย Inductively Coupled Plasma Spectrometer 
ตามวิธีการมาตรฐานของ NIOSH Method 7300 

 

 
3.3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างานของโครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 8 สถานี ได้แก่   
บริเวณล้างคราบไขมัน  [เครื่อง DG01 (MC#25)],  บริเวณล้างโลหะ [PK01-02, PK03 (Sheet Line) ,  
PK Fabrication และ AP02 (MC#24)], บริเวณถงัเก็บกรด [WWT(Stock)], บริเวณเตาหล่อ (Casting) และ
บรเิวณเตาหลอม (Melting) แสดงดงัตารางที่ 3.27 และผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 
เปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.28  

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-117 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการหลอมทองเหลือง บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั มาตรฐาน  

DG01 (MC#25) TCE mg/m3 ม.ค. 67 * 537 
ก.พ. 67 * 
มี.ค. 67 * 
เม.ย. 67 * 
พ.ค. 67 * 
มิ.ย. 67 * 

PK01-02 H2SO4 mg/m3 16 ม.ค. 67 <0.040 1.00 
7 ก.พ. 67 <0.040 
7 มี.ค. 67 <0.040 

11 เม.ย. 67 <0.040 
15 พ.ค. 67 <0.040 
6 มิ.ย. 67 <0.040 

PK03 (Sheet Line) H2SO4 mg/m3 16 ม.ค. 67 <0.040 1.00 
8 ก.พ. 67 <0.040 
15 มี.ค. 67 <0.040 
24 เม.ย. 67 <0.040 
30 พ.ค. 67 <0.040 
19 มิ.ย. 67 0.158 

HNO3 mg/m3 16 ม.ค. 67 0.274 5.0 
8 ก.พ. 67 0.031 
15 มี.ค. 67 0.285 
24 เม.ย. 67 <0.026 
30 พ.ค. 67 <0.026 
19 มิ.ย. 67 0.120 

 

 

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-118 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการหลอมทองเหลือง บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั มาตรฐาน  
PK Fabrication H2SO4 mg/m3 17 ม.ค. 67 <0.040 1.00 

12 มี.ค. 67/A <0.040 
12 มี.ค. 67 <0.040 

** ** 
30 พ.ค. 67 0.208 
10 มิ.ย. 67 <0.040 

AP02 (MC#24) 
 

H2SO4 mg/m3 16 ม.ค. 67 <0.040 1.00 
7 ก.พ. 67 <0.040 
7 มี.ค. 67 <0.040 

11 เม.ย. 67 <0.040 
15 พ.ค. 67 <0.040 
6 มิ.ย. 67 <0.040 

WWT (Stock) H2SO4 mg/m3 16 ม.ค. 67 <0.040 1.00 

7 ก.พ. 67 <0.040 

9 มี.ค. 67 <0.040 

11 เม.ย. 67 <0.040 

15 พ.ค. 67 <0.040 

6 มิ.ย. 67 0.107 
Casting Zn as ZnO mg/m3 17 ม.ค. 67 0.55 5 

 7 ก.พ. 67 <0.01 
6 มี.ค. 67 0.41 

11 เม.ย. 67 0.07 
16 พ.ค. 67 0.097 
6 มิ.ย. 67 0.205 

Melting Zn as ZnO mg/m3 17 ม.ค. 67 0.17 5 
7 ก.พ. 67 0.03 
6 มี.ค. 67 0.17 

11 เม.ย. 67 0.07 
15 พ.ค. 67 0.166 
6 มิ.ย. 67 0.032 

 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-119 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

หมายเหตุ : <  = นอ้ยกว่า, 

 /A = ผลการตรวจวดั PK Fabrication เดือนกมุภาพนัธ ์ตรวจวดัในวนัท่ี 12 มีนาคม 2567 
 *   = ไม่มีการตรวจวดั เน่ืองจากทางโครงการยกเลิกการใช ้Trichloroethylene (TCE)  
         ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2556 (ภาคผนวกท่ี 22) 
** = ไม่มีการตรวจวดั เนื่องจากไม่มีการผลิต 

มาตรฐาน :  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมี
อนัตราย 

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสทุธา สองธนิน, นายวิชญช์วลั สิงหโ์ต และนายโอชา ขวญัศิริมงคล 

ชื่อผู้บันทกึ : นายสทุธา สองธนิน, นายวิชญช์วลั สิงหโ์ต และนายโอชา ขวญัศิริมงคล 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด      : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ใบอนุญาตเลขที ่: 0201-03-2564-0008  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์                          
ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ใบอนุญาตเลขที ่: 0201-03-2564-0005 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างานประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา 

จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั มาตรฐาน  
DG01 (MC#25) TCE mg/m3 ก.ค.-ธ.ค. 63 - 537 

ม.ค.-มิ.ย. 64 - 

ก.ค.-ธ.ค. 64 - 

ม.ค.-มิ.ย.65 - 

ก.ค.-ธ.ค. 65 - 

ม.ค.-มิ.ย. 66 - 

ก.ค.-ธ.ค. 66 - 
PK01-02 H2SO4 mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64 <0.040-0.124 1.00 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <0.040-0.067 
ม.ค.-มิ.ย.65 <0.040-0.063 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.040-0.053 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.040-0.177 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040-0.085 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.040 

 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-120 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั มาตรฐาน  
PK03 (Sheet Line) H2SO4 mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64# <0.040-0.129 1.00 

ก.ค.-ธ.ค. 64# <0.040-0.064 
ม.ค.-มิ.ย.65# <0.040-0.062 
ก.ค.-ธ.ค. 65# <0.040-0.059 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.040-0.153 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040-0.047 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.040-0.158 

HNO3 mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64# <0.026-0.132 5 
ก.ค.-ธ.ค. 64# <0.026-0.225 
ม.ค.-มิ.ย.65# <0.020-0.508 
ก.ค.-ธ.ค. 65# <0.026 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.026-0.564 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.026-0.320 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.026-0.285 

PK Fabrication H2SO4 mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64 <0.040-0.151 1.00 
ก.ค.-ธ.ค. 64A <0.040-0.0.117 
ม.ค.-มิ.ย.65A <0.040-0.511 
ก.ค.-ธ.ค. 65A <0.040-0.054 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.040-0.273 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040 
ม.ค.-มิ.ย. 67A <0.040-0.208 

AP02 (MC#24) 
 

H2SO4 mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64 <0.040-0.040 1.00 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <0.040-0.226 

ม.ค.-มิ.ย.65 <0.040-0.125 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.040-0.103 

ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.040-0.153 

ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040 

ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.040 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-121 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั มาตรฐาน  
WWT (Stock) H2SO4 mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64 <0.040-0.108 1.00 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <0.040-0.157 
ม.ค.-มิ.ย.65 <0.040-0.126 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.040-0.074 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.040-0.244 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040-0.046 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.040-0.107 

Casting Zn as ZnO mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64 0.03-0.38 5 
ก.ค.-ธ.ค. 64 0.05-0.20 
ม.ค.-มิ.ย.65 0.03-0.19 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.01-0.06 
ม.ค.-มิ.ย. 66 0.04-0.17 
ก.ค.-ธ.ค. 66 0.01-0.32 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.10-0.550 

Melting Zn as ZnO mg/m3 ม.ค.-มิ.ย. 64 0.05-0.16 5 
ก.ค.-ธ.ค. 64 0.01-0.31 
ม.ค.-มิ.ย.65 0.04-0.44 
ก.ค.-ธ.ค. 65 0.02-0.07 
ม.ค.-มิ.ย. 66 0.03-0.16 
ก.ค.-ธ.ค. 66 0.01-0.27 
ม.ค.-มิ.ย. 67/A 0.03-0.166 

 

หมายเหตุ :  <   = นอ้ยกว่า, - =ทางโครงการไดย้กเลิกการใช ้Trichloroethylene (TCE) ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2556 (ภาคผนวกที่ 22) 
    #   = H2SO4 และ HNO3 บริเวณ PK03 (Sheet Line) ไม่ไดต้รวจวดัในเดือน ม.ค., ก.ค., ก.ย. 64, พ.ค.-ก.ย. 65 เนื่องจาก

ไม่มีการผลิต 
     A   = H2SO4 บริเวณ PK Fabrication ในเดือน ก.ค. และ ก.ย. 64 และ ก.ค. 65 และ เม.ย. 67 ไม่ไดต้รวจวดัเนื่องจาก 

ไม่มีการผลิต 
มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย  
   

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-122 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท างาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.26  กราฟแสดงผลการตรวจวัด TCE ในพืน้ที่ท างาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.27  กราฟแสดงผลการตรวจวัด H2SO4ในพืน้ที่ท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                
 

ภาพที่ 3.28  กราฟแสดงผลการตรวจวัด HNO3 ในพืน้ที่ท างาน 
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-123 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.29  กราฟแสดงผลการตรวจวัด Zn as ZnO ในพืน้ที่ท างาน 

 
3.3.4.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ท างาน 

จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างานของโครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 8 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณ 
ล้างคราบไขมัน  [เครื่ อ ง  DG01 (MC#25)],  บริ เ วณล้าง โลหะ  [PK01-02], PK03 (Sheet Line) , PK 
Fabrication และ AP02 (MC#24)], บริเวณถังเก็บกรด [WWT(Stock)], บริเวณเตาหล่อ (Casting) และ
บริเวณเตาหลอม (Melting) พบว่า ทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานประกาศกรมสวัสดิการคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จาก
ครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ บริเวณ บริเวณลา้งโลหะ [PK01-02], PK03 (Sheet Line) และ Melting ที่มีค่าลดลง
จากครัง้ที่ผ่านมา 

ทั้งนี ้ตั้งแต่มีนาคม 2556 ทางโครงการไดย้กเลิกการใช้สาร Trichloroethylene 
(TCE) ในการลา้งโลหะ โดยใชส้ารประเภท Water Soluble ทดแทน ซึ่งเป็นสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และสขุภาพของพนกังาน (ภาคผนวกที่ 22) 
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โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-124 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.5 การตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
การตรวจวัดระดับความร้อนในพื ้นที่ท างานของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการหลอม

ทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 3 สถานี  
คือ บริเวณเตาหลอม (Melting), บริเวณเตาหล่อ (Casting) และบริเวณเตารีดขนาด (Hot Rolling) แผนที่
แสดงจุดตรวจวัดระดับความรอ้นในพืน้ที่ท างาน แสดงดังภาพที่ 3.30 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดระดบั          
ความรอ้นในพืน้ที่ท างาน แสดงดงัรูปที่ 3.22-3.24 

 
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

ภาพที่ 3.30 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริเวณเตารีดขนาด 
(Hot Rolling) 

 

บริเวณเตาหลอม (Melting) 

บริเวณเตาหล่อ (Casting) 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-125 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.22 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บริเวณ เตาหลอม (Melting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.23 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บริเวณ เตาหลอ่ (Casting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.24 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บริเวณ เตารีดขนาด (Hot Rolling) 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-126 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.5.1 วิธีการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
 การตรวจวัดระดับความร้อนในพื ้นที่ท างานจะด าเนินการตาม ประกาศกรม

สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะหส์ภาวะการ
ท างานเก่ียวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ
โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.29 
 
ตารางที ่3.29 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 
 
 
 

ระดบัความรอ้น 
(Heat Stress) 

Wet Bulb Globe 
Temperature 

ท าการตรวจวดัโดยใชช้ดุเครื่องมือตรวจวดัค่าดชันี WBGT 
ซึ่งประกอบดว้ยเทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะแหง้ (Natural Dry 
Bulb) เทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะเปียก (Natural Wet Bulb) 
และเทอรโ์มมิเตอรข์องโกลบ ด าเนินการวัดค่าอุณหภูมิ
ต่างๆ แลว้น าค่าที่วดัไดม้าค านวณค่าดชันี WBGT  

 
3.3.5.2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 

ผลการตรวจวัดระดับความรอ้นในพืน้ที่ท างานของโครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พุงซาน จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม 
(Melting), บริเวณเตาหล่อ (Casting) และบริเวณเตารีดขนาด (Hot Rolling) แสดงดังตารางที่  3.30 
และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา 
 แสดงดงัตารางที่ 3.31 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-127 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.30 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการหลอมทองเหลือง บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ชว่งเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลี่ย WBGT (oC) 

วันทีต่รวจวดั 
เตาหลอม 
(Melting) 

วันทีต่รวจวดั 
เตาหล่อ 
(Casting) 

วันทีต่รวจวดั 
เตารีดขนาด 
(Hot Rolling) 

17 ม.ค. 67 24.4 16 ม.ค. 67 24.2 16 ม.ค. 67 27.1 
7 ก.พ. 67 25.9 7 ก.พ. 67 26.4 7 ก.พ. 67 26.8 
6 มี.ค. 67 26.8 6 มี.ค. 67 27.1 9 มี.ค. 67 28.8 

11 เม.ย. 67 29.5 11 เม.ย. 67 27.3 11 เม.ย. 67 29.1 
6 มิ.ย. 67 25.4 16 พ.ค. 67 28.3 15 พ.ค. 67 27.6 
19 มิ.ย. 67 27.1 6 มิ.ย. 67 25.5 10 มิ.ย. 67 26.6 

มาตรฐาน1/, 2/ 32.0 มาตรฐาน1/, 2/ 32.0 มาตรฐาน1/, 2/ 34.0 

ลักษณะ/ 
ประเภทของงาน 

งานปานกลาง 
ลักษณะ/ 

ประเภทของงาน 
งานปานกลาง 

ลักษณะ/ 
ประเภทของงาน 

งานเบา 

 

มาตรฐาน : 1/= กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในกาท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง 
และเสียง  

2/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : 
นางสาวยลดา พาลี, นางสาวจฑุารตัน ์สขุษาเกต, นางสาวไปรยาภรณ ์สงัขท์อง  
และนางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัดิ์ 

ช่ือผู้บันทกึ : 
นางสาวยลดา พาลี, นางสาวจฑุารตัน ์สขุษาเกต, นางสาวไปรยาภรณ ์สงัขท์อง  
และนางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัดิ์ 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์      : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั                ใบอนุญาตเลที ่: 0401-03-2564-0009 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
 
  



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-128 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.31 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
   เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

เดือนทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดัค่าเฉลี่ย WBGT(oC) 

เตาหลอม (Melting) เตาหล่อ (Casting) เตารีดขนาด (Hot Rolling) 
ม.ค.-มิ.ย. 64 23.6 - 26.9 22.4 - 27.9 23.7-27.0 
ก.ค.-ธ.ค. 64 23.9 - 26.9 23.6 - 29.7 24.8 - 26.9 
ม.ค.-มิ.ย. 65 24.0 - 26.9 24.7 - 28.8 23.4 - 27.3 
ก.ค.-ธ.ค. 65 25.0 - 26.7 24.1 - 27.2 24.4 - 26.1 
ม.ค.-มิ.ย. 66 23.9 - 29.4 20.1 - 27.9 22.2 - 27.9 
ก.ค.-ธ.ค. 66 25.1 - 27.1 25.0 - 27.2 25.6 - 27.1 
ม.ค.-มิ.ย. 67 24.4 - 29.5 24.2 - 28.3 26.6 - 29.1 
มาตรฐาน1/, 2/ 32.0 32.0 34.0 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกบั สภาวะแวดลอ้มในการท างาน 

  2/ =    กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย                  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในกาท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง  

 
กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน (ค่าเฉล่ีย WBGT) 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัความรอ้น บรเิวณเตาหลอม (Melting) 
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บริเวณเตาหลอม (Melting)

ค่าเฉลี่ย WBGT Std. ค่าเฉลี่ย WBGT = 32 องศาเซลเซียส

เดือน

องศาเซลเซียส



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-129 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัความรอ้น บรเิวณเตาหลอ่ (Casting) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัความรอ้น บรเิวณเตารีดขนาด (RM 01 (MC #9)) 
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บริเวณเตาหลอ่ (Casting)

ค่าเฉลี่ย WBGT Std. ค่าเฉลี่ย WBGT = 32 องศาเซลเซียส

เดือน

องศาเซลเซียส
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บริเวณเตารีดขนาด  (RM 01 (MC#9) )

ค่าเฉลี่ย WBGT Std. ค่าเฉลี่ย WBGT =  34 องศาเซลเซียส

เดือน

องศาเซลเซียส



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-130 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.5.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
จากผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นภายในสถานประกอบการของโครงการหลอม

ทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 3 สถานี                  
คือ บริเวณเตาหลอม (Melting), บริเวณเตาหล่อ (Casting) และบริเวณเตารีดขนาด (Hot Rolling) พบว่า 
ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในกาท างานเก่ียวกับ 
ความรอ้น แสงสว่าง และเสียง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน ที่ก าหนดค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิ Wet Buld Globe Temperature (WBGT) ของประเภทงานปานกลางไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส 
บริเวณเตาหลอม (Melting) กับบริเวณเตาหล่อ (Casting) และประเภทงานเบาไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 
บรเิวณเตารีดขนาด (Hot Rolling) 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึน้จากครั้งที่ 

ผ่านมาและยังมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมชุดป้องกันความรอ้นในการ
ปฏิบติังานหลอมและหลอ่โลหะ จดัเตรียมเกลือแร ่เพื่อทดแทนเหงื่อที่สญูเสียไป และจดัเตรียมน า้เย็น เพื่อลด
อณุหภมูิในรา่งกายของพนกังานใหก้บัพนกังานตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 4-1 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยามพุงซาน เมทัล จ ากัด จัดท า
รายงาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานราชการที่
เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทฯ พบว่า โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดตามที่
มาตรการก าหนดไว้ ส่วนผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
ปล่องระบาย, คุณภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสุม, คุณภาพน า้ทิง้ และดา้นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั พบว่า สว่นใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานของทางราชการ  
  

 เพื่อให้การด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โครงการจะด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
 

1. คุณภาพอากาศ 
 

1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย 
   จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดปล่องระบายของโครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม -มิถุนายน 2567 ในวันที่  6-7, 12, 15 มีนาคม และ  
11 เมษายน 2567 จ านวน 6 สถานี  คือ บริเวณปล่องเตาหลอม (Outlet Dust Collector of Melting Casting 
Stack), ปล่องเตารีดขนาด (Hot Mill Stack) และปล่องกระบวนการลา้ง (Stack เครื่อง PK01-02, Stack เครื่อง 
AP02 และ Stack เครื่อง PK03, PK04) พบว่า ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดปล่องระบาย ทุก
ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือ
ปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และอตัราการระบายของปล่องมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 46/2541 เรื่อง ก าหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่อง
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2549 เรื่อง การ
ก าหนดอตัราการปลอ่ยมลสารทางอากาศจากปลอ่งของโรงงานในนิคมอตุสาหกรรม (แกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
 
 
 



โครงการหลอมทองเหลือง 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 4-2 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บริเวณปล่อง Outlet Dust Collector of Melting Casting Stack ค่า TSP และ Zn as 

ZnO มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บริเวณปล่องเตารีดขนาด Hot Mill Stack ค่า TSP และ NO2 มีค่าเพิ่มขึน้ สว่นค่า SO2 

มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บริเวณปล่องกระบวนการล้าง 

• ผลการตรวจวัดบริเวณ Stack เครื่อง PK01-02 : ค่า NO2 ,ค่า SO2 และค่า H2SO4  
มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเดิม  

• ผลการตรวจวัดบริเวณ Stack เครื่อง AP02 : ค่า NO2 มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วนค่า H2SO4  
และค่า SO2  มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเดิม  

• ผลการตรวจวัดบริเวณ Stack เครื่อง PK03 : ค่า H2SO4 และ NHO3 มีค่าเพิ่มขึน้
สว่นค่า NO2  และ SO2 มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา  

• ผลการตรวจวดับริเวณ Stack เครื่อง PK07 : ค่า H2SO4, ค่า NO2 และค่า SO2 มีค่า
ไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา  

 

 ข้อเสนอแนะ 
- ตรวจติดตามและเฝ้าระวังค่ามลสารจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุม 

ค่ามลสารดงักลา่วใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทา้ยลมมรสุมของโครงการหลอมทองเหลือง 

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในระหว่างวันที่  22-25 มกราคม,  
5-8 มีนาคม และ 13-16 พฤษภาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บรเิวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมสง่ออกของ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณใกล้ทางเข้าออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง  
และบริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร พบว่าผลการตรวจวัด 
ค่า TSP มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  24 พ.ศ. 2547  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวดัค่า NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่ วไป และผลการตรวจวัดค่า SO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่  21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าซัลเฟอรไ์ดออก ไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ส าหรับผลการตรวจวัดค่า Zn as ZnO ไม่ได้
ก าหนดค่ามาตรฐานไว ้

 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังประมาณ 1 

กิโลเมตร ค่า TSP และ SO2 มีค่าลดลง ค่า และ NO2 มีค่าเพิ่มขึน้ส่วนค่า Zn as ZnO มีค่า
ไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา และยงัมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

- บรเิวณใกลท้างเขา้ออกโรงงานหลอมทองเหลือง ค่า TSP และ SO2 มีค่าเพิ่มขึน้ ค่า NO2 
มีค่าลดลง ส่วนค่า Zn as ZnO มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา และยังมีค่าเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน  

- บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ห่างประมาณ 0.5 กิโลเมตร  
ค่า TSP, SO2 และ NO2   มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วนค่า Zn as ZnO มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่
ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน   
 

ข้อเสนอแนะ 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การด าเนินการของโครงการ 

สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการนอ้ยที่สดุ 
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(Inlet – Outlet) 
        Inlet 

1.3 คุณภาพอากาศเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่น 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ นของ

โครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทัล จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 
สถานีคือ บริเวณ Inlet Dust Collector of Melting Casting Stack และ Outlet Dust Collector of Melting 
Casting Stack สามารถค านวณหาประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ นได ้ดงันี ้

 
ประสิทธิภาพของระบบถงุกรองฝุ่ น  =                                         = % 
 

จากการค านวณประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ น ในวนัที่ 23 มกราคม 2567 สามารถกรองฝุ่ น
ได ้รอ้ยละ 70.77 ในวนัที่ 6 มีนาคม 2567 สามารถกรองฝุ่ นไดร้อ้ยละ 76.76 และในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2567 
สามารถกรองฝุ่ นได ้รอ้ยละ 63.22 ซึ่งทางโครงการไดท้ าการเฝ้าระวังและตรวจสอบประสิทธิภาพ ของระบบถุง
กรองฝุ่ นตามแผน PM เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศต่อชุมชน
ภายนอกโครงการ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการตรวจวดั 

ค่า TSP มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และ
ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2549 ทกุประการ 
 
2. คุณภาพน ้า 
 

2.1 คุณภาพน ้าทิง้ 
จากผลการตรวจวิเคราะหค์ ุณภาพน ้าทิ ง้ของโครงการหลอมทองเหลือง  บริษัท สยาม  

พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี คือ น ้าก่อนเข้าระบบบ าบัด  
และน า้หลังผ่านระบบบ าบัด พบว่า คุณภาพน า้ทิง้หลังผ่านระบบบ าบัด ทุกพารามิเตอรม์ีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 และ 029/2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- ผลการตรวจวิ เค ราะห์คุณ ภ าพน ้ าทิ ้ ง  บ ริ เวณ ก่ อน เข้า ระบบบ าบั ด  พ บว่ า  

รายการทดสอบ COD และ Oil and Grease มีค่าเพิ่มขึน้ รายการทดสอบ Cu, Ni, pH, 
TSS และ Zn มีค่าลดลง ทัง้นีไ้ม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 

- ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณหลงัผ่านระบบบ าบดั พบว่า รายการทดสอบ 
Cu, TSS และ Zn มีค่าเพิ่มขึน้ ค่า COD และ pH มีค่าลดลง ส่วนค่า Oil and Grease  
มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง ทัง้นีท้กุค่ายงัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

x 100 
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อย่างไรก็ตามทางโครงการไดท้ าการเฝ้าระวงัคณุภาพน า้ทิง้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนั โดย
ห้องตรวจวิเคราะห์ของโรงงานเอง และตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือนโดย Third Party เพื่ อป้องกัน 
ไม่ให้ผลการด าเนินการจากกิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ของการนิคมฯ  
 

ข้อเสนอแนะ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสียและเฝ้าระวงัคณุภาพน า้ทิง้อย่างสม ่าเสมอ 

 
3. การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

3.1  การตรวจสุขภาพพนักงาน 
 ผลการตรวจสขุภาพพนกังานของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากัด 
ไดด้  าเนินการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงโดยการตรวจสมรรถภาพการไดย้ินของพนักงานบริเวณ ตัด ลา้ง 
และป๊ัมเหรียญ ตรวจเลือด (Cu, Ni, Zn) ของพนกังานบริเวณหลอ่ และหลอมโลหะ ตรวจหวัใจ ตรวจเลือด และ
ตรวจสุขภาพทั่วไปพนักงาน เป็นประจ าทุกปี โดยครัง้ล่าสุดปี 2566 ด าเนินการในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 
พรอ้มตรวจสุขภาพ ตามความเสี่ยง ครัง้ที่ 1 พบว่า ไม่พบพนักงานที่มีระดับสารโลหะหนักในเลือดผิดปกติ  
(Cu, Ni, Zn) ส่วนการได้ยินของพนักงาน ครัง้ที่ 1 มีความผิดปกติ จ านวน 9 คน และเฝ้าระวัง 64 คน โดย
บริษัทจัดใหม้ีมาตรการควบคุม  ใหส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในการท างานและการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการ
สญูเสียการไดย้ิน และไดต้รวจสขุภาพตามความเสี่ยงครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 1 ธันวาคม 2566 พบว่า  ไม่พบพนกังาน
ที่มีระดับโลหะหนักในเลือดผิดปกติ การไดย้ินของพนักงาน ครัง้ที่ 2 มีความผิดปกติ จ านวน 11 คน และเฝ้า
ระวัง 37 คน ทัง้นี ้พนักงานที่การไดย้ินผิดปกติส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนเดิม และเคยมีประวติัสูญเสียการได้
ยินมาก่อน 
 บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู เพื่อให้พนักงานสวมใส่เมื่อเข้า
ปฏิบัติงานในพืน้ที่ที่มีเสียงเกินมาตรฐาน และติดป้ายเตือนอันตรายจากเสียงดัง รวมทั้งจัดท าโครงการการ
อนุรกัษ์การไดย้ิน (ภาคผนวกที่ 15) เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบและตระหนกัถึงอนัตรายที่อาจไดร้บัเมื่อไม่สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจวัดการสูญเสียการได้ยินอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง ส าหรับปี 2567 
โครงการมีแผนการด าเนินการตรวจวัดสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 1 
กรกฏาคม 2567 และตรวจวดัสขุภาพตามความเสี่ยงครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 1 ธันวาคม 2567  
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3.2 ระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป 
  จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไปของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พงุซาน 
เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณทิศเหนือของโรงงาน ทิศใต้ของ
โรงงาน ทิศตะวนัออกของโรงงาน และทิศตะวนัตกของโรงงาน พบว่า ทัง้หมดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐาน
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ทิศใตข้องโรงงาน ทิศตะวันออกของ
โรงงาน และทิศตะวันตกของโรงงาน มีค่าเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณทิศเหนือของโรงงาน  
มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นีย้งัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ฯ ก าหนด  

โครงการมีการควบคมุ เฝ้าระวงัระดบัเสียงบรเิวณพืน้ที่ริมรัว้โครงการไม่ใหเ้กินเกณฑม์าตรฐาน
ที่ก าหนด เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อโรงงานขา้งเคียง 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ท าการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อ เนื่ อง  เพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ 

การด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 
 

3.3 การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีเ่ฉพาะ 
  จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่เฉพาะของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม พุงซาน 
เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ Melting, Casting, RM01 (MC#9), 
Blanking (BK) และ Pickling (PK) ที่ตรวจวัดในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน และส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอม
ใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั ยกเวน้ บริเวณ Blanking (BK) วนัที่ 18 มกราคม 
2567, วันที่  11-12 มีนาคม 2567, วันที่  12-13 มีนาคม 2567 บริเวณ Pickling (PK) วันที่  17-18 มกราคม 
2567,วันที่ 12-13 มีนาคม 2567, วันที่ 13-14 มีนาคม 2567, วันที่ 24-25 เมษายน 2567 และ 11 มิถุนายน 
2567 
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 ซึ่งทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู เพื่อใหพ้นักงานสวมใส่เมื่อ
เขา้ปฏิบติังานในพืน้ที่ที่มีเสียงเกินมาตรฐาน และติดป้ายเตือนอนัตรายจากเสียงดงั รวมทัง้จดัท าโครงการการ
อนุรกัษ์การไดย้ิน (ภาคผนวกที่ 15) เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบและตระหนกัถึงอนัตรายที่อาจไดร้บัเมื่อไม่สวมใส่
อปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า บริเวณ Melting และบริเวณBlanking 
(BK) มีค่าเพิ่มขึน้ บริเวณ Casting และบริเวณ Pickling (PK) มีค่าลดลง ส่วนบริเวณ RM01 (MC#9) มีค่า
ใกลเ้คียงกบัครัง้ที่ผ่านมา 
 
 การปฏิบัติของโครงการ 

- ติดปา้ยเตือนเสียงดงัในบรเิวณพืน้ที่ท างาน 
- ก าหนดใหพ้นกังานสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัเสียงดงั และมีบทลงโทษกรณีที่ไม่ปฏิบติัตาม 
- เฝา้ระวงัโดยการน า Hearing Loss Program มาใช ้
- มีการอบรมใหค้วามรูพ้นกังานที่ปฏิบติังานในจุดที่มีระดบัเสียงดงั  

 
ข้อเสนอแนะ 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงใหเ้พียงพอกับจ านวนพนักงานอยู่เสมอ พรอ้มทัง้แนะน า 
ใหพ้นกังานสวมใสอ่ปุกรณป์้องกนัอนัตรายใหถู้กวิธี 

- ซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร ดแูลท าความสะอาดและเก็บรกัษาอปุกรณ ์ใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดความดงัของเสียงจากเครื่องจกัรได ้

- ผลัดเปลี่ยนพนักงานที่ท างานในบริเวณที่มีระดับเสียงสูงเป็นระยะ เพื่ อลดเวลา  
ในการสมัผสัความดงัเสียง ซึ่งอาจสง่ผลต่อการไดย้ินของพนกังานในระยะยาว 

- เฝา้ระวงัและติดตามตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างานเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ 
 

3.4 คุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
  จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างานของโครงการหลอมทองเหลือง บริษัท สยาม 
พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม -มิถุนายน 2567 จ านวน 8 สถานี ได้แก่ บริเวณล้างคราบไขมัน 
[เครื่อง DG01 (MC#25)], บริเวณล้างโลหะ [PK01-02], PK03 (Sheet Line), PK Fabrication และ AP02 
(MC#24)], บริเวณถังเก็บกรด [WWT(Stock)], บริเวณเตาหล่อ (Casting) และบริเวณเตาหลอม (Melting) 
พบว่า ทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานประกาศกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจ ากัด
ความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย  
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เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
ยกเวน้ บรเิวณ บรเิวณลา้งโลหะ [PK01-02], PK03 (Sheet Line) และ Melting ที่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 

ทั้งนี ้ตั้งแต่มีนาคม 2556 ทางโครงการไดย้กเลิกการใชส้าร Trichloroethylene (TCE) ในการ
ลา้งโลหะ โดยใชส้ารประเภท Water Soluble ทดแทน ซึ่งเป็นสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และสุขภาพของ
พนกังาน (ภาคผนวกที่ 22) 
 

การปฏิบัติของโครงการ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มี เพียงพอกับจ านวนพนักงาน 

และตรวจสอบความพรอ้มของอปุกรณใ์หม้ีสภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

- ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มและแจง้ผลการตรวจวดัใหพ้นกังานทราบ 

- อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสารเคมีที่มีอันตรายและการใช ้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคลที่
ถกูตอ้งเหมาะสม 
 

3.5 การตรวจวดัระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
จากผลการตรวจวัดระดับความรอ้นภายในสถานประกอบการของโครงการหลอมทองเหลือง 

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 3 สถานี  คือ บริเวณ 
เต าหลอม  (Melting), บ ริ เวณ เต าหล่ อ  (Casting) แ ละบ ริ เวณ เตารีด ขน าด  (Hot Rolling) พบว่ า 
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกาท างานเก่ียวกับ 
ความรอ้น แสงสว่าง และเสียง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน ที่ก าหนดค่าเฉลี่ยอณุหภูมิ 
Wet Buld Globe Temperature (WBGT) ของประเภทงานปานกลางไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส บริเวณเตา
หลอม (Melting) กับบริเวณเตาหล่อ (Casting) และประเภทงานเบาไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส บริเวณเตารีด
ขนาด (Hot Rolling) 

เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกั บผลการตรวจวัดครั้งที่ ผ่ านมา ทั้ งหมดมี ค่ า เพิ่ ม ขึ ้น จากครั้งที่ 
ผ่านมาและยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ทางโครงการได้จัดเตรียมชุดป้องกันความรอ้นในการ
ปฏิบติังานหลอมและหล่อโลหะ จดัเตรียมเกลือแร่ เพื่อทดแทนเหงื่อที่สญูเสียไป และจดัเตรียมน า้เย็น เพื่อลด
อณุหภมูิในรา่งกายของพนกังานใหก้บัพนกังานตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน 
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การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการไดจ้ดัเกลือแรใ่หพ้นกังานบรเิวณดงักลา่วเพื่อทดแทนเหงื่อที่สญูเสียไป เนื่องจาก 

ความรอ้น 
- โครงการมีการจัดชุดป้องกันความร้อน (ฮลูมิไนล์) ให้พนักงานพร้อมก าหนดเป็น

มาตรการใหพ้นักงานสวมใส่ชุดป้องกันความร้อน (อลูมิไนล)์ ในการปฏิบัติงานทุกครัง้ 
เพื่อลดผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังาน  

- โครงการจัดให้มีพัดลมระบายอากาศในพื ้นที่ท างาน  และจัดให้มีห้องปรับอากาศ  
(Air Condition) ส าหรบัพนกังานเพื่อใชใ้นการพกัผ่อน 

- อบรมใหค้วามรูก้บัพนกังานที่ปฏิบติังานกบัความรอ้นเพื่อใหพ้นกังานเกิดความตระหนกั                             
และปฏิบติังานอย่างถกูตอ้ง 




