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บทท่ี 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 การปฏิบัติติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ชัยพัฒนาท่ีดิน จ ากัด เป็นผู้พัฒนา โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 
2 ปัจจุบันโครงการฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเข้ามาบริหารจัดการแล้ว  โดยตัว 
โครงการเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 30 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ (บาง 
จากฝั่งใต้) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี ทส. 1009.5/8110 โดย หนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ 
รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมท้ัง 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

 บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด โดย บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn- Ratchaphruek 
เฟส  2 (ระยะด  า เน ินการ )  ช ่ วง เด ือนกรกฎาคม ถ ึ ง  ธ ันวาคม พ .ศ.2566  ตามท ี ่ ก  าหนดไว ้ ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม ซึ ่งทางบริษัทศูนย์วิเคราะห์น ้าท าการตรวจประเมินด้วยวิธี  Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวม 
เอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการฯ 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบสการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ระหว่างมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567  แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 2,755.19 ตารางเมตร คิดเป็น
สัดส่วน 1 คน ต่อพ้ืนที่สีเขียว 1.007 ตารางเมตร บริเวณชั้นล่าง 
และบนอาคารของอาคารชุด 

 - โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณชั้นล่าง ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้า เพ่ือใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ พื้นที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการแต่จากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่า แบบพื้นที่สีเขียวชั ้นล่า งตามที ่ระบุใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามแบบที่ย่ืนขออนุญาต
ก่อสร้าง มีต าแหน่งพื้นที่สีเขียวไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามขนาดพื้นที่สีเขียวชั้น
ล่างในปัจจุบัน มีขนาด 2,188.15 ตร.ม. ซึ่งยังคงมีพื้นที่มากกว่าที่ระบุใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (>2,126.53 ตร.ม.) 

ตารางที่ 4-2 ภาพที ่  2 .2 -1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 
ภาพที ่  2 .2 -2 แบบ
พื ้นที ่ส ีเข ียวชั ้นล ่าง
ต า ม ร า ย ง า น ก า ร
ประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
ภาพที่ 2.2-3 พื ้นที ่สี
เขียวบนอาคาร 
ภาคผนวก ค-1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.1 สภาพภ ูม ิประเทศ 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีกระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่   
48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2552 ข้อ 27 ว่า “วัสดุที ่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร
จะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30” 

 - โครงการได้ออกแบบให้มีกระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 โดยได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างอย่างถูกต้อง 

- ภาพที่ 2.2-4 อาคาร
โครงการ 

3. คอยดูแลรักษาพื ้นที ่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูดี  
สวยงามอยู่เสมอ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีคนสวนประจ าโครงการคอยคอยดูแลรักษาพื้นที่สี
เขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

4. แต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่น
ไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียง 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีคนสวนประจ าโครงการคอยตกแต่งกิ ่งไม้ภายใน
โครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียง 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

5. เจ้าของโครงการต้องท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกล้เคียง หากถูกบดบังทัศนียภาพ หรือแสงแดด หรือทิศทางลม
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของ
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของ
โครงการได้ตั ้งแต่เร ิ ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึง 
ภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่  
ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา
เพ่ือเจรจาหาข้อยุติธรรมที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

 - โครงการได้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
จ านวน 2 ครั้ง โดยด าเนินการส ารวจด้วยแบบสอบถาม และได้มีการลงพื้นที่
พบปะผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงเพื่อส ารวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 
ต้ังแต่ระยะการก่อสร้างแล้ว 

- ภาคผนวก ค-2 การ
ส ารวจความคิดเห็น
ข อ งพ ื ้ นท ี ่ บ ร ิ เ วณ
ใกล้เคียงโครงการ 

1.2 ด ินและการชะล้าง
พังทลาย 

- 
 

 - - - 

1.3 คุณภาพอากาศ 1. ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวโครงการเพื่อเป็นแนวก าบังความร้อน
จากเครื่องปรับอากาศ 

 - โครงการได้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวโครงการเพื่อเป็นแนวก าบังความ  
ร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

- ภาพที ่  2 .2 -1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่
ใ ช้ ใ น ก า ร ย่ื น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุท ี ่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน
และภายนอกอาคาร เพ่ือให้อาคารไม่ร้อนหรือมีอากาศหมุนเวียน
ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องรับอากาศได้ในระดับหน่ึง 

 - ทางโครงการได้ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีระบบระบายอากาศพื้นที่ทั้งที่มีระบบอากาศและไม่มี
ระบบปรับอากาศอย่างเหมาะสม 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 

3. ท  าความสะอาดเครื ่องปร ับอากาศเป็นประจ  าเพ ื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการ
ป้องกันการสะสมของเชื ้อโรค และเชื ้อแบคทีเรียต่างๆ ที ่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 - ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาความสะอาดเครื ่องปรับอากาศในพื้นที่
ส่วนกลางเป็นประจ า เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ
และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

4. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

 - ทางโครงการได้มีการออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่
เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 

5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตู
อาคารบางจุดเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 - ทางโครงการได้มีการดูแลระบบการระบายอากาศในอาคารอยู่เสมอ โดยเปิด
ประตูหน้าต่างบางจุดเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

6. จัดให้มีระบบระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ชั้น 2-4M ด้วย
วิธีธรรมชาติ คือ มีช่องเปิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ และ
ร ว บ ร ว ม อ า ก า ศ ผ ่ า น ท ่ อ ข น า ด  1 2 ” x10, 10”x17”, 
7”×14”,10”×17”,10”×23” ที ่ 500 CFM เพื ่อระบายออก 
นอกอาคารด้วยพัดลมที ่แรงลม 1,000-1,500 CFM โดยผ่าน
Synthetic air filter 95% Arrestance ซึ่งสามารถดักฝุ่นละออง
ได้ 95% 

 - โครงการมีการระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ด้วยด้วยวิธีธรรมชาติ และ
วิธีกล โดยจัดให้มีการระบายอากาศด้วยพัดลมระบายอากาศ โดยอากาศจะ 
ถูกรวบรวมอากาศผ่านท่อระบายออกนอกอาคาร 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 7. ดูแล และซ่อมบ ารุงพัดลม และ Air filter บริเวณลานจอด
รถยนต์ ตามคู่มือของผลิตภัณฑ์ ให้ท างานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคดูแล และซ่อมบ ารุงระบบ
ระบายอากาศบริเวณลานจอดรถยนต์อยู่เสมอ 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 

8. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิอันเนื ่องมาจากการคาย  
น ้าของพืชและการระเหยน ้าจากผิวดิน 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้าเพื่อช่วยดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิอันเน่ืองมาจากการคายน ้าของพืชและ
การระเหยน ้าจากผิวดิน 

- ภาพที ่  2 .2 -2 แบบ
พื ้นที ่ส ีเข ียวชั ้นล ่าง
ต า ม ร า ย ง า น ก า ร
ประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
ภาพที่ 2.2-3 พื ้นที่สี
เขียวบนอาคาร 

9. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ติดต้ังไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ 

 - โครงการมีการติดตั้งป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์" ที่ลานจอดรถบนอาคาร  
โดยมีข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

10. ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกมีความเร็วไม่เกิน
30 กม./ชม. เพื่อลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
อันเน่ืองจากถนน 

 - โครงการมีการติดตั ้งป้ายติดตั ้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถที ่เข้า -ออกมี
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพ่ือลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นอันเน่ืองจากถนน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

11. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็น
ครั้งคราว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเน่ืองมาจากถนน 

 - โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้ง
คราว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเน่ืองมาจากถนน 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

12. ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการ
ให้สะอาดและมีสภาพดีอยู ่เสมอ กรณีพบว่าถนน ทางเดินรถ  
และป ้ายจราจรม ีการช  าร ุด ให ้ด  า เน ินการซ ่อมแซมหรือ 
ปรับเปลี่ยนใหม่ทันที 

 - โครงการมีการดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการ
ให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีพบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมี 
การช ารุด ให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่ทันที 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

                 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2                                                                                                                                                                 หน้า 2-6 
 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 13. จัดระบบจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมการ
ปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 

 - ทางโครงการได้มีการจัดระบบจราจรภายในโครงการได้อย่างชัดเจน โดยให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยกวดขันวินัยจราจร 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

14. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

15. ดูแลบริเวณพื ้นที ่โครงการให้สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

 - ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของพื้นที่โครงการอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

16. เครื ่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ต้องติดตั ้งให้เหมาะสม และมี 
ระบบป้องกันเสียงแรงสั่นสะเทือน และระบบก าจัดไอเสีย 

 - โครงการได้มีการติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองอย่างเหมาะสม และจัดให้มี
ระบบป้องกันเสียงแรงสั่นสะเทือน และระบบก าจัดไอเสียภายในห้อง 

- ภาพที ่ 2.2-8 ระบบ
ไฟฟ้า 

17. ส่งตัวแทนฝ่ายช่างของโครงการเข้ารับการอบรมการดูแล
รักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองจากตัวแทนจ าหน่าย พร้อมจัดท า
คู่มือการบ ารุงรักษาฉบับภาษาไทยด้วย 

 - ช่างประจ าโครงการได้ผ่านการอบรมจากการใช้งานอุปกรณ์แล้ว พร้อมทั้งได้
จัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ไฟฟ้า 

1.4 ระดับเสียง 1. จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 
30 กม./ชม 

 - โครงการมีการติดตั้งป้ายติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถเมื่อเข้าสู ่พ ื้นที่
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

2. ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ  - โครงการมีการติดตั้งป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์" ที่ลานจอดรถบนอาคาร 
โดยมีข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน ้า
เครื ่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู ่เสมอ เพื่อ
ป้องกันเสียงดังจากการท างานที่ขาดประสิทธิภาพ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีช่างประจ าอาคารคอยดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักร  
เช่น ปั๊มน ้า ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 
ภ า ค ผ น ว ก  ค - 3 
Check Sheet ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.4 ระดับเสียง (ต่อ) 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ
เพ่ือช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีการบ ารุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้คงสภาพธรรมชาติ 
เช่น การรดน ้าต้นไม้การตัดแต่งก่ิง เป็นต้น 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

1.5 แรงสั่นสะเทือน - - - -  

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว 1. ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม มยผ 1302-52 ซึ่ง 
เป ็นมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรง
แผ่นดินไหว 

 - โครงการมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม มยผ 1302-52 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว โดยได้รับการออก
ใบรับรองการก่อสร้างอย่างถูกต้อง 

-  ภ า ค ผ น ว ก  ข - 2 
หนังสือส าคัญการขอ
อนุญาต/รับรอง การ
ก ่อสร ่ า ง  ด ัดแปลง
เคลื่อนยายอาคาร 

2. โครงสร ้างอาคาร ได ้ออกแบบค  านวณ ให ้สามารถรับ
แรงสั ่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามวิธีเฉือนทั ้งหมด ทั ้งใน
แนวราบที่ ระดับพื้นดินและในแนวราบที่กระท าต่อพื้นชั้นต่างๆ
ตามข้อก าหนดกฎกระทรวงพ.ศ.2550 

 - โครงสร้างอาคาร ได้ออกแบบค านวณให้สามารถรับแรงสั ่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว ตามวิธีเฉือนทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบ
ที่กระท าต่อพ้ืนชั้นต่างๆ ตามข้อก าหนดกฎกระทรวงพ.ศ.2550 โดยได้รับการ
ออกใบรับรองการก่อสร้างอย่างถูกต้อง และได้มีการตรวจสอบอาคารเป็น
ประจ าทุกปี 

-  ภ า ค ผ น ว ก  ข - 2 
หนังสือส าคัญการขอ
อนุญาต/รับรอง การ
ก ่อสร ้ า ง  ด ัดแปลง
เคลื่อนย้ายบอาคาร 

3. แผนการเตรียมตัวก่อนเกิดการแผ่นดินไหว 
   (1) ติดต้ังป้ายค าแนะน าในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้
ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่นภายบในห้องลิฟต์โดยสาร หรือ
บริเวณโถงหน้าลิฟต์ 
   (2) จัดให้มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ใน
ห้องพัก และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร 
   (3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
   (4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย 
   (5) ทราบต าแหน่งของวาล์วก๊าซ สะพานไฟ ส าหรับตัดกระ 
แสไฟฟ้า 

 - ทางโครงการได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติ/รับมือเมื่อเกิดเหตุการ
ธรณีพิบัติ (แผ่นดินไหว) ติดไว้ภายในโครงการ ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

-  ภาพที ่ 2.2-10 การ
ร ณ ร ง ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว 
(ต่อ) 

   (6) อย่าวางสิ ่งของหนักบนชั ้นหรือหิ้ งส ูงๆ เพราะเมื ่อเกิด
แผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ 
   (7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้น 
   (8) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัด
จากกันเพ่ือมารวมตัวกันอีกครั้ง 
   (9) ต ิดต ั ้ งป ้ายประชาสัมพ ันธ ์ว ิธ ีการปฏิบ ัต ิต ัวเมื ่อเกิด
แผ่นดินไหวในบริเวณที่เห ็นได้ช ัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือ  
ภายในลิฟต์ 

    

4. แผนการอพยพระหว่างเกิดการแผ่นดินไหว 
   (1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ 
   (2) ถ ้าอยู ่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู ่ในส่วนของ 
ห้องพักที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน ้าหนักได้มาก และอยู่
ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง 
   (3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารขณะเกิดแผ่นดินไหว 
   (4) หากอยู ่ในอาคารสูง ควรตั ้งสติให้มั ่น และรีบออกจาก  
อาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งล้มทับได้ 
   (5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกาย
ไฟ เพราะ อาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณน้ัน 

 - ทางโครงการได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติ/รับมือเมื่อเกิดเหตุการ
ธรณีพิบัติ (แผ่นดินไหว) ติดไว้ภายในโครงการ ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ
ร ณ ร ง ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว 
(ต่อ) 

5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว 
(1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่  
ให้ปฐมพยาบาลเบื้อต้นก่อน 
(2) รีบออกจากอาคารที ่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุด 
ตัวของอาคารหรือพังทลายได้ 
(3) ใส่รองเท้าหุ ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคม 
อื่น ท าให้ได้รับบาดเจ็บ 
(4) ตรวจสายไฟ ท่อน ้า ท่อก๊าซ เพื ่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
จากก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน 
(5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั ่ว ขาดและวัสดุสายไฟ 
พาดถึง 
(6) เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจาก 
จ าเป็นจริงๆ 
(7) ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน ้าทิ้งก่อนใช้ 
(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคาร  
พัง 

 - ทางโครงการได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติ/รับมือเมื่อเกิดเหตุการ
ธรณีพิบัติ (แผ่นดินไหว) ติดไว้ภายในโครงการ ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

- ภาพที ่  2 .2 -10 การ
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 

1.7 ทรัพยากรน ้า 
     แหล่งน ้าผิวดิน 

1. บ ารุงดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภ า ค ผ น ว ก  ค - 3  
Check Sheet ที่
เกี ่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

     แหล่งน ้าผิวดิน (ต่อ) 2. ปลูกต้นไม้ และจัดภูมิสถาปัตย์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น
แนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการไหล่บ่าของน ้าลง 
สู่คลองภาษีเจริญ ด้านทิศใต้ 

 - โครงการได้มีการปลูกต้นไม้ และจัดภูมิสถาปัตย์ภายในพื้นที่โครงการชั้นล่าง
เพื่อเป็นแนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการไหล่บ่าของน ้าลงสู่
คลองภาษีเจริญ ด้านทิศใต้ 

- ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ใช้
ในการยื ่นขออนุญาต
ก ่อสร ้าง และสภาพ
ปัจจุบัน 

3. ต้องไม่ทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ ด้าน
ทิศใต้ 

 - โครงการจะไม่มีการทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ ด้าน
ทิศใต้ โดยนิติบุคคลจะท าหน้าที่ก ากับดูแลไม่ให้มีการทิ้งของเสียลงสู่คลอง
คลองภาษีเจริญ 

- - 

4. ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน ้าผิวดิน และการบ าบัดอย่าง
เคร่งครัด 

 - โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน ้าผิวดิน และการบ าบัด 
แล้วอย่างเหมาะสม 

- - 

การจัดการน ้าเสีย 1. จ ัดให ้ม ีระบบบ าบัดน  ้า เส ียรวมชนิด Activated sludge 
จ  านวน 1 ช ุด สามารถรองร ับน  ้ า เส ียได ้  450 ลบ.ม./วัน
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อแยกตะกอน บ่อเติมอากาศ บ่อ
ตกตะกอน และบ่อพักน ้าใส โดยน ้าที ่ผ ่านการบ าบัดจะม ีค่า
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน ้าสาธารณะ บนถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ 

 - โครงการได้มีการติดตั ้งจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมชนิด Activated 
sludge จ  านวน 1 ช ุด รองร ับน  ้ า เส ีย ได ้  450 ล ูกบาศก ์ เมตรต่อวัน
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อแยกตะกอน บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน และ
บ่อพักน ้าใส โดยมีการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งของอาคาร ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบนถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ 

- ภาพที ่  2 .2 -11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 

2. จัดให้มีบ่อเติมอากาศ ขนาด 112.50 ลบ.ม. พร้อมเครื่องเติม
อากาศ ให้ออกซิเจน 3.60 กก. O2/ชม. จ านวน 1 ชุด บริเวณ
ปลายท่อระบายน ้าของโครงการก่อนเช ื ่อลงสู ่ท ่อระบายน ้า
สาธารณะ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการเดินระบบบ าบัดน ้าเส ียแล้ว  
เกิดขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบบ าบัดน ้าเสียไม่สามารถบ าบัด 
น ้าเสียให้ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย 

 - จากการลงพื้นที่ และสอบถามหัวหน้าช่างประจ าโครงการแล้ว พบว่า ได้มี
การจัดให้มีบ่อเติมอากาศ พร้อมเครื่องเติมอากาศ บริเวณปลายท่อระบายน ้า
ของโครงการก่อนเชื่อมลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ เพื่อป้องกันกรณีที่ มีการ
เดินระบบบ าบัดน ้าเสียแล้วเกิดขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบบ าบัดน ้าเสียไม่
สามารถบ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย 

- ภาพที ่  2 .2 -11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 3. จ ัดให ้ม ีระบบบ าบัดน  ้ าเส ียแบบเกรอะ-กรองไร ้อากาศ 
จ านวน 1 ชุด ขนาด 4,000 ลิตร/วัน รองรับน ้าเสียจากห้องพัก
ขยะรวมและห้องน ้าส่วนกลางข้างห้องพักขยะรวม 

 - ทางโครงการได้การติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเกรอะเติมอากาศ จ านวน 
1 ชุด รองรับน ้าเสียจากห้องน ้าส่วนกลางชั้นที่ 1 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

4. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน ้ามันพืชที ่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือ 
ขวดน ้ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ  าชั้น  
หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อ 
รอการไปจ าหน่ายให้กับแหล่งซื้อ 

 -  โครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีก าจัดน ้ามันที่ใช้แล้วให้ผู้พักอาศัย
ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์  /
ประชาสัมพันธ์ 

5. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน น าไปตากแดด
บริเวณลานตากไขมัน ก่อนเก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้เรียบร้อย 
แล้วไปเก็บในห้องพักขยะแห้ง เพื ่อรอการน าไปใช้ประโยชน์  
หรือก าจัด 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ คอยติดตามตรวจสอบ
ปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการสูบออก ปีละ 1 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสมของปริมาณไขมันที่เกิดขึ้น โดยใช้บริการจากส านักงานภาษี
เจริญ ทั ้งนี ้หากตรวจพบว่ามีปริมาณไขมันใกล้เต็มความจุถังก่อนเวลาที่
ก าหนด ทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

6. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อแยกกากตะกอน ทุกๆ 2 ปี หรือ
เมื่อบ่อแยกกากตะกอนเต็ม 

 - โครงการได้ด าเนินการสูบตะกอนสะสมจากบ่อแยกกากตะกอน เป็นประจ า
ทุกปี ป ีละ 1 ครั ้ง ตามความเหมาะสมของตะกอนที่เกิดขึ ้น โดยมีการ
ด าเนินการครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 

 - ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

7. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที ่เกิดขึ ้นจากบ่อเกรอะโดยใช้  
พื้นที ่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ขนาด 
พื้นที่ 10.0 ตารางเมตร ด้วยวิธี Soil Bed โดยใช้แบคทีเรียที ่มี 
อยู่ในดินธรรมชาติ เปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิ
ซึมของเซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 - ทางโครงการจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสีย โดย
ใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน ้าเสียรวม โดยใช้แบคทีเรียที่มี
อยู่ในดินธรรมชาติ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ ตรวจสอบท่อระบายอากาศที่เข้าสู ่บ่อดิน  
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบท่อระบายอากาศที่เข้าสู่บ่อดิน 
ให้อยู่ในสภาพดี ควบคู่ไปกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้า
เสีย พร้อมทั้งมีการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 9. ติดป้ายระบุ บ่อบ าบัดชีวภาพ เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ  - ทางโครงการได้มีการติดต้ังป้ายระบุ บ่อบ าบัดชีวภาพ ในต าแหน่งที่ถูกระบุ
ว่าเป็นบ่อบัดชีวภาพแล้ว 

- ภาพที ่  2 .2 -11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 

10. จัดให้มีการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย  
โดยใช้วิธีการบ าบัดอากาศด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อ
ระบายอากาศจากถังเติมอากาศเข้าสู ่ถังสัมผัส Ozone ขนาด 
100 ล ิตร ด ้ วยท ่อ PVC ขนาด 2  น ิ ้ ว  จ ัด ให ้ม ี  Ozone 
Generator มีอัตราการผลิต 8.38 ก./ชม. 

 - โครงการจัดให้มีระบบการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสียโดย
ใช้วิธีการบ าบัดอากาศด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อระบายอากาศ
จากถังเติมอากาศเข้าสู ่ถังสัมผัส Ozone และ จัดให้มี Ozone Generator
เพ่ือผลิตโอโซนที่ใช้ในการบ าบัด 

- ภาพที ่  2 .2 -11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 

11. อบรมเจ้าหน้าที ่ และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการ ให้ทราบ
เกี ่ยวกับระบบก าจัด Aerosol และระบบก าจัดก๊าซมีเทนของ
โครงการ 

 - ทางโครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้ทราบ
เก่ียวกับระบบก าจัด Aerosol และระบบก าจัดก๊าซมีเทนของโครงการ และได้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ 

- ภาพที ่  2 .2 -11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 

12. จัดให้มีการน าน ้าทิ้งบางส่วนที่ผ่านการบ าบัดน าไปใช้รดน ้า
ต้นไม้ภายในโครงการ โดยใช้วิธีการรดน ้าต้นไม้แบบท่อซึม 

 - จากการสอบถามหัวหน้าช่างเทคนิค พบว่า ภายในโครงการได้มีการน าน ้าที่
ผ่านการบ าบัดแล้วบางส่วนมาใช้รดน ้าต้นไม้ โดยจะมีการต่อท่อขึ้นมา และท า
ก๊อกเปิด-ปิด และได้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ผู้พักอาศัยทราบ “น ้าทิ้งที่ผา่น
การบ าบัดใช้ส าหรับรดน ้าต้นไม้” ตามข้อเสนอแนะของ สผ. ในหนังสือเลขที่
ทส 1008.5/6714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

- ภาพที ่  2 .2 -11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 

13. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัด 
น ้าเสียเป็นประจ า เพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่
ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ
และผนังของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของละออง
ลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

- ภาพที ่  2 .2 -11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 

14. จัดเจ้าหน้าที ่โครงการเข้ารับการอบรมเกี ่ยวกับการใช้งาน
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการ
อบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดฯของโครงการ เพื่อ
อยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาระบบตลอด 

 - ช่างประจ าโครงการได้มีการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบบ าบัดน ้าเสีย
ของโครงการอย่างเข้าใจ และได้อ่านข้อมูลระบบบ าบัดเพิ ่มเติมจากคู่มือ 
ผนวกกับเจ้าหน้าที่ช่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาล จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพที ่  2 .2-11 การ
จัดการน ้าเส ียและสิ่ง
ปฏิกูล 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) ระยะเวลาเปิดด าเนินการ     

15. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ 
บ าบัดน ้าเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวก 
ในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และเพ่ือให้อุปกรณ์ และระบบทุก 
ส่วนท างานได้อย่างมีปริทธิภาพตลอดเวลา 

 - ทางโครงการได้มีการก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน ้า 
เสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ 
ละครั้ง และเพ่ือให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดเวลา 

- ภ า ค ผ น ว ก  ค-4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

16. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน ้าเสียทุก 
ประเภท อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพ่ือใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ 
เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนานจนท าให้เกิด 
ปัญหาน ้าเสียที่ไม่ได้บ าบัดระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 - โครงการมิได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ส ารองของ 
ระบบบ าบัดน ้าเสียทุกประเภท อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการต้ังแต่แรกเริ่ม จึง 
ท าให้ในขณะน้ีนิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยังเจา้ของโครงการ 
เพ่ือขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว ้

- ภ า ค ผ น ว ก  ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

17. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและ 
ซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกัน 
ละอองน ้าเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
จากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ 
และผนังของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของละออง 
ลอย และกลิ่นเหม็นออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

18. ตีเส้นสีแดง ความกวา้งไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบ 
เขตบ่อบ าบัดน ้าเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า 
“บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบัดน ้าเสีย” 

 - บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการไมไ่ด้มีการแสดงขอบเขตของ 
ระบบ โดยการตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และไม่ได้มีการ 
เขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบัดน ้าเสีย” ไว้ภายในในโครงการ 
ต้ังแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะน้ีนิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยัง 
เจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
- อ ย ู ่ ใ น ร ะ ห ว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

- 

19. เมื่อมีการเข้ามาดูแลบ ารุงรักษาและสูบตะกอนออกจาก 
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ ต้องใช้แผนกั้นบริเวณที่ 
ปฏิบัติงาน และมิให้รถวิ่งชัว่คราว 

 - ทางโครงการจะจัดให้มีการต้ังแผงก้ันเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องเปิดฝาระบบบ าบัด 
น ้าเสีย เพื่อป้องกันอันตราย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ตลอดเวลา 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 20. ก  าหนดเวลาดูแลบ  าร ุงร ักษาระบบบ  าบ ัดน  ้ าเส ีย ให้  
ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวัน
เสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่ง
จะอยู ่ในโครงการเป ็นส่วนใหญ่ อาจมีรถยนต์ว ิ ่ง เข ้า -ออก 
โครงการตลอดท าให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 - ทางโครงการจะมีการควบคุม และก าหนดแผนการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน ้าเสีย โดยจะดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติงานในวันหยุดและวันเสาร์และ
อาทิตย์ 

- - 

21. ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบบ าบัด
น ้าเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วันก่อน
ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถวิ่งบริเวณที่ต้ัง
ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดท ากลุ่มส าหรับแจ้งก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานดูแล
รักษาระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบก่อนปฏิบัติงานทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (กลุ่มไลน์) และได้กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์  /
ประชาสัมพันธ์ 

22. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องปฏิบัติงานชั่วคราว
เพื ่อป้องกันอุบ ัติเหตุจากการพลัดตกของผ ู ้พ ักอาศัย และ
ยานพาหนะ 

 - เมื่อมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบน ้าเสียเสร็จเรียบร้อย จะมีการปิดฝาบ่อ
ทันที 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

23. จ ัดพื ้นที ่ส ีเข ียวบริเวณใกล้ระบบบ าบัดน ้าเส ียรวมของ 
โครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้  
พักอาศัยภายในโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ
เพ่ือช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภ า พ ที่ 2.2-1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

24. ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน ้าเสียรวม จ านวน 1
จุด ได้แก่ บ่อดักขยะและตรวจสภาพน ้า ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งที่บ่อตรวจการระบายน ้า โดยมีพารามิเตอร์
สอดคล้องตามที่มาตรการระบุไว้ 

- ภาคผนวก ง -1  ผล 
การวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าทิ้ง 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 25. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด 
น ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผล 
การท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ
สถิติ และข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงาน 
สรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย พ.ศ.2555 

 - ทางโครงการได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด
น ้าเสียแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 เป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ค-5 แบบ
รายงานทส.1 และทส.
2 

26. ต้องไม่ทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ  - โครงการจะไม่มีการทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ ด้าน
ทิศใต้ อีกทั้งยังมีการก ากับดูแลไม่ให้มีการทิ้งของเสียลงสู่คลองคลองภาษี
เจริญ 

- - 

บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
และส่วนประกอบ 

1. ตรวจสอบการมีอยู ่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ท าความ
สะอาดสระว่ายน ้า เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน ้า เครื่องตรวจน ้า
ไฟส่องสว่าง ป้ายแนะน าการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความ
ลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 - โครงการได้มีการตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ท าความ
สะอาดสระว่ายน ้า เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน ้า เครื่องตรวจน ้า ไฟส่องสว่าง
ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ในการตรวจสอบก่อน  
การน ามาใช้งาน และตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตในรอบของการตรวจสอบ  
สระว่ายน ้าประจ าวัน หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายจะรีบด าเนินการแก้ไข
ทันที 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

2. ด ูแลความสะอาดของห ้องน  ้ า ห ้องส ้วม ท ุกว ัน ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้ให้แม่บ้านคอยดูแลความสะอาดห้องน ้า ห้องส้วม ทุกวัน
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

3. ดูแลพื ้นที ่รอบสระว่ายน ้าให้ไม่ม ีตะไคร่น ้า ตรวจสอบทุก  
สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้มอบให้แม่บ้านท าความสะอาดพื้นที่รอบสระว่ายน ้าไม่ใหม้ี
ตะไคร่น ้าอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

คุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า 1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้มีการตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ง -2  ผล 
การตรวจวัดคุณภาพ
น ้าสระว่ายน ้า : ความ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

คุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

    เป ็ นกรดด ่ า ง  และ
คลอรีน 

2. ตรวจว ัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าในความถี ่เดือนละ 1 ครั้ง 
โดยมีพารามิเตอร์สอดคล้องตามที่มาตรการระบุไว้ 

- ภาคผนวก ง -3  ผล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

3. ตรวจวัดคลอรีนที ่รวมกับสารอื ่นๆ ค่าความเป็นด่าง ความ
กระด้าง กรดไซยานูร ิก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และ
จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี ้จุลินทรีย์ที ่ท าให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1  
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - โครงการได้ด าเนินการตรวจคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าตามที่มาตรการได้ระบุ
ไว้ ยกเว้น คลอรีนรวมกับสารอื่น โดยท าการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคม 2566 ซึ่งผลการตรวจวัดจะแสดงใน บทที่ 3 ของรายงานฉบับน้ี 

- ภาคผนวก ง -3  ผล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

ความปลอดภัยในการใช้
สระว่ายน ้า 

1. จัดให้มีผู ้ดูแลสระว่ายน ้า อย่าน้อย 1 คน ต่อผู ้ใช้บริการไม่  
เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน ต้องเป็นผู้ 
ที่มีความช านาญในการว่ายน ้า ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคน
จมน ้า ปฐมพยาบาลได้ อยู่ประจ าสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่างเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยสระว่าย
น ้า ขณะเปิดให้บริการ พร้อมทั้งได้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดไว้บริเวณสระว่าย
น ้า เพื่อให้สามารถดูสถานการณ์บริเวณสระว่ายน ้าได้ตลอดเวลา 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จ ัดการสระว ่ ายน  ้า
ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ความปลอดภัย 

2. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับใช้บริการ ติดไว้บริเวณ 
สระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับใช้บริการ ติดไว้บริเวณ
สระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

3. สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมี
อันตรายและห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน ้าซึม
เข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

 - สถานที่เก็บสารเคมีของโครงการมีการติดตั ้งป้ายที่ระบุว่า สถานที่เก็บ
สารเคมีอันตรายและห้ามเข้าไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และมีอากาศ
ถ่ายเท วางในที่ที่น ้าไม่สามารถซึมเข้าภาชนะได้ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

 4. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้าพร้อมทั ้งมีการ
ฝึกซ้อมใช้งาน ได้แก่ 
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 น้ิว หรือทุ่น 

 - โครงการได้ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณสระว่ายน ้า ในบริเวณ
ที่มองเห็นชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต ห่วง 
ชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ และชุดปฐมพยาบาล 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

ความปลอดภัยในการใช้
สระว่ายน ้า (ต่อ) 

ลอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่าย  
น ้า อย่างน้อย 2 อัน 
- ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5  เมตร 
น ้าหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของ
สระว่ายน ้า 
- เครื่องช่วยหายใจ ส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุดและเด็ก 1 ชุด 
- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

    

5. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน ้าใน
ต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน ้า 

 - โครงการได้มีการติดต้ังป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน ้า
ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน ้า 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

6. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที ่ส  าค ัญๆ เช่น
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณ
สระว่ายน ้า 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งโทรศัพท์ไว้ที่บริเวณสระว่ายน ้า โดยเป็นโทรศัพท์
ภายในที่สามารถติดต่อไปยังห้องนิติบุคคล และห้องควบคุมได้ อนึ่งได้มีการ 
ติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ที่ห้องนิติบุคคล และห้องควบคุม โดยเมื่อเกิด
เหตุสามรถใช้โทรศัพท์แจ้งไปยังทั้ง 2 ห้องดังกล่าว เพื่อให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือได้ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.1 สิ่งมีชีวิตบนทางบก - - - - - 

2.2 สิ่งมีชีวิตในน ้า 1. บ ารุงดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

2. ปลูกต้นไม้ และจัดภูมิสถาปัตย์ภายในโครงกาง เพื่อเป็นแนว
ป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการไหลบ่าของน ้าลงสู่
คลองภาษีเจริญ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.2 สิ่งมีชีวิตในน ้า (ต่อ)     อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

3. ต้องไม่ทิ้งสารเคมหีรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ  - โครงการจะไม่มีการทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ ด้าน
ทิศใต้ อีกทั้งยังมีการก ากับดูแลไม่ให้มีการทิ้งของเสียลงสู่คลองคลองภาษี
เจริญ 

- - 

4. ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน ้าผิวดิน และการบ าบัดน ้าเสีย
อย่างเคร่งครัด 

 - โครงการได้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน ้าผิวดิน และการ
บ าบัดน ้าเสียแล้วอย่างเหมาะสม 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การใช้น า้ 1. จัดถังส ารองน ้าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน ้าใต้ดิน
และถังเก็บน ้าชั้นหลังคา โดยมีขนาดความจุ ดังน้ี 
- ถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 1,156.0 ลบ.ม.
ส าหรับส ารองน ้าใช้ทั่วไป 1,043.5 ลบ.ม. และส ารองน ้าดับเพลิง
112.50 ลบ.ม. 
- ถังเก็บน ้าชั้นหลังคา จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 118.0 ลบ.ม.
ส าหรับส ารองน ้าใช้ทั่วไป 
ภายในถังเก็บน ้าทุกถ ังจะเคลือบสารป้องกันการปนเป ื ้อน  
สารพิษที่อาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบจะเป็นชนิดที่
ปลอดภัยต่อการอุปโภค และบริโภค 

 - โครงการได้จัดให้มีถังส ารองน ้าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน ้าใต้ดิน 
2 ถัง ความจุรวม 1,156.0 ลบ.ม. และถังเก็บน ้าชั ้นหลังคา จ านวน 2 ถัง 
ความจุรวม 118.0 ลบ.ม. ภายในถังเก็บน ้าทุกถังจะเคลือบสารป้องกันการ
ปนเปื ้อนสารพิษที ่อาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบจะเป็นชนิดที่
ปลอดภัยต่อการอุปโภค และบริโภค 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 

2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน ้าประปาของโครงการ เพื่อรับ
น ้าจากการประปานครหลวงให้อยู ่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. 
ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น ้าจากท่อประปา ในช่วงที่มีการใช้น ้า
สูงสุดของชุมชน 

 - โครงการได้ม ีการได้มีการควบคุมและตั ้งเวลาโดยการใช้ล ูกลอยและ
อิเล็กโทรดเพ่ือรับน ้าจากการประปานครหลวง ทั้งน้ีหากบริเวณชุมชนโดยรอบ
ได้รับผลกระทบจากการดึงน ้าไปใช้ของโครงการ สามารถแจ้งเรื่องได้ที่นิติ
บุคคล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

- - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบจ่ายน ้าและท่อประปา
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากมีการช ารุเสียหายจะเร่งด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 
ภ า ค ผ น ว ก  ค -3 
Check Sheet ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 

4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า ได้แก่ ชักโครก
และฝักบัวรุ่นประหยัดน ้า เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่ของโครงการใช้น ้าอย่างประหยัด 

 - โครงการได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า เช่น ชักโครก
เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 

5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้มีความ
มั ่นคงแข็งแรง ไม่ม ีรอยรั ่ว และรอยร้าว ที ่จะท าให้เก ิดการ
ปนเปื้อนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าได้ 

 - ทางโครงการได้มีการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้
มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อน 
ของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าได้ โดยระบุอยู่ในแผนงานการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันของโครงการ 

- ภ า ค ผ น ว ก  ค -4 
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

6. ตรวจสอบประสิทธ ิภาพของเครื ่องส ูบน ้าใช ้เป ็นประจ  า
สม ่าเสมอตามคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าช ารุด
จะต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขโดนทันที 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เครื ่องสูบน ้าใช้เป็นประจ า และหากพบว่าช ารุดจะต้องรีบด า เนินการเพื่อ 
แก้ไขโดยทันที 

- ภ า ค ผ น ว ก  ค -3 
Check Sheet ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 

7. ฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดิน จะต้องมีฝาบ่อมิดชิด และยกสูงจากพื้น  
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าทางฝา  
บ่อได้ 

 - ฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดินยกสูงจากพื้น และมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
ของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าทางฝาบ่อได้ 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน ้าประปาเป็นประจ า ใน
เรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน ้า
ตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก 1 เดือน 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณน ้าในถัง ลักษณะ  
ทางกายภาพของน ้าประปา ในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ในถังเก็บ
น ้า ควบคู่ไปกับการตรวจสอบเครื่องสูบจ่ายน ้าประจ าวัน และมีการตรวจวัด
คุณภาพน ้าประปาอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวก ง -4  ผล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าประปา 

9. เก็บตัวอย่างน ้าในถังเก็บน ้าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli
ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื ้อนของน ้าจาก
ภายนอกถังหรือไม่ 

 - โครงการสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โดยจัดให้มีการ
เก็บตัวอย่างน ้าในถังเก็บน ้ามาวิเคราะห์หาเชื ้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง
ได้แก่ ในเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคม พ.ศ.2567 

- ภาคผนวก ง -4  ผล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าประปา 

10. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าส  ารองของโครงการทุกถัง 
ได้แก่ ถังเก็บน ้าใต้ดิน และถังเก็บน ้าชั้นหลังคา เป็นประจ าทุก 3
เดือน หรือ หากมีการปนเปื ้อนของน ้าในถังเก็บน ้าส  ารอง  
โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที ่ หรือช่างของโครงการ มาล้างท า
ความสะอาดทันที 

 - ทางโครงการได้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าส ารองของโครงการทุกถัง
ได้แก่ ถังเก็บน ้าใต้ดิน และถังเก็บน ้าชั้นหลังคา 1 ครั้ง/ปี โดยในปี 2566
ก าหนดให้มีการล้างในเดือนธันวาคม 

ตารางที่ 4-2 ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 
ภ า ค ผ น ว ก  ค -6
แผนการล้างถังเก็บน ้า 

3.2 การใชไ้ฟฟ้า มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 
1. ติดตั ้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า
สื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 - โครงการได้มีการติดต้ังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า
สื่อสารต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน 

- ภาพที ่ 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน (หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบ หลอดผอมจอมประหยัด) ที่ 
มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณพื้นที่พักอาศัย และหลอดไฟที่มี
ก าลังการส่องสว่างสูง แต่ใช้วัตต์ต ่า ส าหรับพื้นที่ส่วนกลาง หรือ
พื้นที่ที่จ าเป็นต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน และเลือกใช้บัลลาสต์
ประหยัดไฟหรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิค เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 

 - ภายในพื้นที่โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน ที่มี
อายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอด LED 

- ภาพที ่ 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใชไ้ฟฟ้า 3. จัดสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะ
จุด เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน 

 - ทางโครงการได้จัดสวิตช์ไฟที่สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื ่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน และมีการควบคุมการเปิด-ปิดไฟเป็นเวลา 

- ภาพที ่ 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 

4. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจาก
หลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 - ในพื ้นที ่โครงการได้มีการใช้แผ่นสะท้อนแสง เพื ่อช่วยให้แสงสว่างจาก
หลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- ภาพที ่ 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 

5. เครื ่องปรับอากาศภายในอาคาร เล ือกใช ้ผลิตภัณฑ์แบบ 
ประหย ั ด ไฟและไม ่ ใ ช ้ ส าร CFC เป ็ นส ่ วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศ 

 - พื้นที่ภายในอาคารได้มีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟและไม่
ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

- ภาพที ่ 2.2-14 การ
อนุรักษ์พลังงาน 

6. จัดพื้นที่สีเขียวยั ่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งนอกจากจะให้
ความร่วมรื ่น และเกิดทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการ
ระบายอากาศ ระบายความร้อนได้ดี ช่วยบังแดด ดูดซับและ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้
ขนาดใหญ่และพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้น
ให้กับดิน ท าให้อากาศเย็นขึ้น 

 - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งนอกจากจะให้
ความร่วมรื่น และเกิดทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศ
ระบายความร้อนได้ดี ช่วยบังแดด ดูดซับและถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่
ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชคลุมดิน จะช่วยลดความ
ร้อนและเพ่ิมความชื้นให้กับดิน ท าให้อากาศเย็นขึ้น 

- ภาพที ่  2 .2 -1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข 
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

7. จัดท าคู่มือประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้ใช้บริการในโครงการ  
โดยอ้างอิงค ู ่ม ือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อ  
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผน ดังน้ี 
     7.1 ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน  
สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 
     7.2 ปิดเครื ่องปรับอากาศทุกครั ้งที ่จะไม่อยู ่ในห้องเกิน 1 
ชั ่วโมง ส าหรับเครื ่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 
     7.3 ตั้งอุณหภูมิเครื ่องปรับอากาศที ่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่ง 
เป็นอุณหภูมิที่ก าลังสบาย อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลัง 

 - โครงการได ้ม ีการจัดท าการประชาสัมพ ันธ ์ค ู ่ม ือประหยัดพล ังงาน
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ โดยติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และมี
การขอความร่วมมือในการใช้ลดการใช้พลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง โดยติด
ประกาศตามสวิตช์ไฟ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์  /
ประชาสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ) งานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5-10 
      7.4 ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดย 
ไม่มีคนดูเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ แถมยังต้องซ่อมเร็ว 
อีกด้วย 

  -  

มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ 
1.ติดป้ายประกาศเตือนให้ประหยัดพลังงาน บริเวณโถงต้อนรับ
และโถงลิฟต์ เช่น “ขึ้น-ลง 1-2 ชั้น โปรดใช้บันได การกดลิฟต์แต่
ละครั้ง สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท” และ “ กรุณาปิดไฟทุกครั้ง
เมื่อไม่ใช้งาน ” เป็นต้น 

 - ทางโครงการได้มีการติดป้ายประกาศเตือนให้ประหยัดพลังงาน เช่น กรุณา
ปิดไฟทุกครั้ง หลังใช้งาน ไว้บริเวณสวิตช์ไฟ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์  /
ประชาสัมพันธ์ 

2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการปฏิบัติ ดังน้ี 
     2.1 ใช้พลังงานอย่างประหยัด 
     2.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 
     2.3 ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ
25-26 องศาเซลเซียส 

 - โครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานทั ้งในด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการดูแลเครื่อง
ไฟฟ้าส ารอง 

- ภาพที ่ 2.2-8 ระบบ
ไฟฟ้า 
ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์  /
ประชาสัมพันธ์ 

3.3 การจัดการขยะ 1. จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชั้น ประกอบด้วย 
- ชั ้นที ่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั ้น มีพื ้นที ่ 2.89 ตาราง 
เมตร ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จ านวน 
2 ถัง รองรับขยะเปียกและขยะแห้ง พร้อมถุงด า และจัดให้มีถัง
ขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จ านวน 1 ถัง บริเวณส านักงานนิติ
บุคคล โถงต้อนรับ ห้องประชุม และห้องน ้าส่วนกลาง จัดให้มีถัง 

 
 

- การจัดการขยะของแต่ละชั้น เป็นดังน้ี 
  - ชั้นที่ 1 โซนห้องพัก มีการจัดวาถังขยะจ านวน 1 ถัง ไม่ระบุประเภทขยะ 
ที่รองรับ ไว้บริเวณ หน้าบันไดหนีไฟทิศเหนือ โดยไม่ได้มีห้องพักขยะประจ า
ชั้นแต่อย่างใด ส าหรับบริเวณส านักงานนิติบุคคล โถงต้อนรับ ห้องประชุม  
และห้องน ้าส่วนกลาง จัดให้มีการวางถังขยะขนาดเล็ก ไม่ระบุประเภทขยะที่
รองรับไว้บริการเป็นบางจุด 
  - ชั้นที่ 2-4M (สุ่มส ารวจชั้นที่ 4 เป็นตัวแทน) ไม่ได้มีการจัดวางถังขยะ 

- ตารางที่ 4-2 
- อ ย ู ่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง 
เรียกร้องจากเจ้าของ 
โครงการ 

ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) ขยะ ขนาด 60 ลิตร จ านวน 2 ถัง/แห่ง รองรับขยะเปียก และ 
ขยะแห้ง พร้อมถุงด า 
    - ชั ้นที ่ 2-4M จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถัง 
รองรับขยะเปียก และขยะแห้ง พร้อมถุงด า และที ่เขี ่ยบุหรี่  
บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 
    - ชั ้นที ่ 5-30 จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั ้น มีพื ้นที ่ 2.76 
ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะขนาด 100 ลิตร
จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียกและขยะแห้ง พร้อมถุงด า และจัด
ให้มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จ านวน 1 ถัง โดยบริเวณชั้น 
ที่ 6 จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถัง ส าหรับขยะ 
แห้งและขยะเปียก ตั ้งบริเวณสระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย
ห้องน ้าส่วนกลาง และห้องสปา/เซาว์น่า 

 และที่เขี่ยบุหรี ่ที่บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร โดยที่เขี ่ยบุหรี ่จะมีการจัดวางไว้
บริเวณ Smoke area ที่ถูกก าหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน เช่น หน้าห้องช่าง ชั้น
ที่ 1 เป็นต้น 
    - ชั้นที่ 5-30 (สุ่มส ารวจชั้นที ่ 6 เป็นตัวแทน) มีห้องพักขยะประจ าชั้น  
ภายในห้องมีการวางถังขยะขนาด จ านวน 3 ถัง รองรับขยะเปียก ขยะทั่วไป
และขยะอันตราย พร้อมถุงด า 
    - ส าหรับพื้นที่สันทนาการ (บริเวณสระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย ห้องน ้า
ส่วนกลาง และห้องสปา/เซาว์น่า) มีการวางถังขยะขนาดเล็ก ไม่ระบุประเภท
ขยะที่รองรับ ไว้ในห้องน ้าส่วนกลางเท่าน้ัน 
    อนึ่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่สอดคล้องมาตั้งแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุด
ต้องท าการประสานไปยังเจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ 

  

2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จ านวน 1 แห่ง บริเวณชั้นล่าง ใกล้
ทางเข้า-ออกโครงการ มีจ านวน 3 ห้อง รายละเอียดดังน้ี 
    (1) ห้องพักขยะแห้ง-รีไซเคิล มีขนาด (ก*ย*ส) 2.0*4.0*2.20
เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) มีขนาดความจุของห้องพักขยะ  
เท่ากับ 12.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้ง-รีไซเคิลได้
นาน 4.04 วัน โดยมีการจัดเก็บ ดังน้ี 
    -ขยะรีไซเคิล จะเก็บรวบรวมใส่ถุงสีใส 
    -ขยะแห้ง จะเก็บรวบรวมใส่ถุงสีด า 
    (2) ห้องพักขยะเปียก มีขนาด (ก*ย*ส) 2.0*6.20*2.20 เมตร
(ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) มีขนาดความจุของห้องพักขยะ เท่ากับ 

 - บริเวณที่ก่อสร้างเป็นอาคารคสล. 1 ชั้น ถูกระบุให้ใช้เป็นที่พักขยะรวม และ
สิ่งปฏิกูล ตามใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6) ได้มีการก่อสร้างจ านวน 4 ห้อง แต่
ในปัจจุบันใช้เก็บมูลฝอยจ านวน 1 ห้อง โดยภายในห้องจะมีการเก็บมูลฝอย
แยกเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย ส่วนเก็บมูลฝอยแห้ง-รีไซเคิล และส่วนส าหรับ
เก็บมูลฝอยเปียก อีก 3 ห้องที่เหลือ ถูกใช้งานเป็นห้องพักแม่บ้าน ห้องเก็บ
ของคนสวน และห้องเครื่องก าเนิดโอโซน 
     อนึ่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่สอดคล้องมาตั้งแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุด
ต้องท าการประสานไปยังเจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ 
โครงการ 

ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 
ภ า ค ผ น ว ก  ข - 2 
หนังสือส าคัญการขอ
อนุญาต/รับรอง การ
ก ่ อสร ้ า งด ั ด แ ป ล ง
เคลื่อนย้ายอาคาร 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 18.60 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียก ได้นาน 3.50 วัน
โดยมีการจัดเก็บใส่ถุงขยะเปียกสีด า 
    (3) ห้องพักขยะอันตราย มีขนาด (ก*ย*ส) 2.0*1.80*2.20 
เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) มีขนาดความจุของห้องพักขยะ  
เท่ากับ 5.40 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 
250 ลิตร จ านวน 2 ถัง สามารถรองรับขยะอันตรายได้นาน 
17.17 วัน 
    ภายในห้องพักขยะรวม จัดให้มีรางระบายน ้า เพื่อรวบรวมน ้า 
เสียจากการชะล้าง และท าความสะอาดห้องพักขยะเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการต่อไป 

    

3. จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชั ้นด้วยข้อความ
“เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด” 

 - โครงการได้มีการติดป้าย "กรุณาปิดประตูทุกครั ้ง หลังทิ้งขยะ" ไว้ที่หน้า
ห้องพักขยะประจ าชั้นทุกชั้น 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้อง
แจ้งให้เขตภาษีเจริญ เข้ามาเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป 

 - โครงการได้มอบหมายให้พนักงานท าความสะอาดของโครงการคอย
ตรวจสอบไม่ให้มีการตกค้างของขยะภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างจะมี
การแจ้งให้เขตภาษีเจริญ เข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

5. ให้แม่บ้านเก็บขนขยะและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้น
ทุกวัน และท าความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อม
ส ารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

 - โครงการได้มีการให้แม่บ้านเก็บขนขยะและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละ
ชั้นทุกวัน และท าความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมส ารวจและ
เก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

6. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั ้นหลังเวลา
10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปท างานแล้ว 

 - ทางโครงการได้ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา
10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปท างานแล้ว 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

7. จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี และของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีการแจกถุงมือยางให้กับแม่บ้าน เพ่ือป้องกันอันตราย
จากสารเคมี และของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว 
ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆในการลด
ปริมาณขยะ เช่น 4Rs นั้นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด)
Reuse (ใช้ซ ้า) และ Recycle (แปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่) 

 - โครงการยังได้มีการส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์โดยติดประกาศไว้ที่
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 

9. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพัก
ขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิด
มิดชิด ทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

 - โครงการได้ก าชับให้แม่บ้านส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น
ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยจะมีการ
ประตูต้องปิดมิดชิด ทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

10. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการ
เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื ่องจากรถ 
เก็บขนขยะจะมาเก็บขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ 

 - ทางโครงการได้ประสานงานกับส านักงานเขตภาษีเจริญให้เข้ามาเก็บขนขยะ
ในโครงการ โดยให้รถเก็บขนขยะจอดเข้าช่องจอดรถอย่างเป็นระเบียบ และมี
เจ้าหน้าที่ควบคุมตลอดการเก็บขน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออก
โครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

11. บริเวณโดยรอบห้องพักขยะ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไทร
เกาหลี เพื่อช่วยดูดซับกลิ่น และบดบังทัศนอุจาด 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบห้องพักขยะ เพ่ือช่วยดูดซับกลิ่น
และบดบังทัศนอุจาด 

- ภาพที ่  2 .2 -1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

3.4 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม 

1. จัดให้มีท่อระบายน ้าเป็นท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
พื้นที่โครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร ความลาดเอียง
ของท่อ 1:1,000 พร้อมบ่อพักน ้าส าเร ็จร ูปบริเวณโดยรอบ
โครงการ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีท่อระบายน ้าเป็นท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบพื้นที่โครงการ พร้อมบ่อพักน ้าส าเร็จรูปบริเวณโดยรอบโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 

2. จัดให้มีการหน่วงน ้าภายในท่อระบายน ้า และบ่อพักน ้าของ
โครงการขนาดความจุรวม 365.15 ลูกบาศก์เมตร เพื ่อกักเก็บ
น ้าฝนส่วนเกินระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ บนถนนราช 

 - โครงการได้จัดให้มีการหน่วงน ้าภายในท่อระบายน ้า และบ่อพักน ้าของ
โครงการ เพื ่อกักเก็บน ้าฝนส่วนเกินระบายออกสู ่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
ตามที่ได้ค านวณไว้ 

- ภ า ค ผ น ว ก   ค -7
รายการค านวณการ
หน่วงน ้า 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

พฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ หลังฝนหยุดตก ด้วยอัตราการสูบออก
16.60 ลบ.ม./ชม. 

  -  

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ คอยตรวจสอบระดับน ้าในบ่อพักและท่อ
ระบายน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพื ่อให้สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าพื้นที่ใดมีน ้าท่วมขังให้แก้ไขทันที 

 - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบระดับน ้าในบ่อพักและท่อ
ระบายน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถระบายน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้า
พื้นที่ใดมีน ้าท่วมขังทางโครงการจะเร่งด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 

4. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน ้าตามคู่มือ
เพื ่อความสะดวกในการซ่อมบ าร ุงในแต่ละครั ้ง และเพื ่อให้  
อุปกรณ์และระบบทุกส ่วนท างานได ้อย ่างมีประส ิทธ ิภาพ
ตลอดเวลา 

 - โครงการได้มีการก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงเครื ่องสูบน ้าตามคู ่มือ เพื่อ
ความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุก
ส่วน ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- ภ า ค ผ น ว ก   ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

5. ล้างท าความสะอาดท่อระบายน ้า โดยรอบอาคารโครงการ 2
ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน) 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่างประจ าอาคารเป็นผู้ตรวจสอบ
ดูแลความสะอาดท่อระบายน ้าโดยรอบอาคารอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการ
อุดตันของท่อระบายน ้า 

- ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 
ภ า ค ผ น ว ก   ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

6. ถ้าท่อระบายน ้าอุดตัน ให้ฉีดล้างท าความสะอาด และขุดลอก
ตะกอนออกทันที 

 - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน ้า โดยหากพบว่ามี
การกีดขวางทางน ้าไหล ทางโครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที ทั ้งนี้ใน
ปัจจุบันยังไม่เกิดปัญหาด้านการระบายน ้า 

- ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 

7. จ ัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ของโครงการดูแลท่อระบายน ้าภายใน
โครงการ และบริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื ่อป้องกันปัญหาน ้า 
ท่วมขัง 

 - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบระดับน ้าในบ่อพักและท่อ
ระบายน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถระบายน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้า
พื้นที่ใดมีน ้าท่วมขังทางโครงการจะเร่งด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

8. จัดให้มีรั้ว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกัน
น ้าท่วม 

 - ทางโครงการได้มีการก่อสร้างรั้ว คสล. ที่มีส่วนทึบ สูงประมาณ 0.74 เมตร
โดยรอบโครงการ เพ่ือป้องกันน ้าท่วม ซึ่งการก่อสร้างรั้วดังกล่าวไม่สอดคล้อง
ตามมาตรการมาตั้งแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุดต้องท า
การประสานไปยังเจ้าของโครงการเพื ่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบ ัต ิตาม
มาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะห ว่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 

9. จัดให้มีที่กั้นน ้า (Stop log) สูง 1.2 เมตร บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

 - โครงการได้มีการติดตั้งที่กั้นน ้า (Stop log) สูง 1.2 เมตร บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 

10. จัดให้มีประตูน ้าเปิด-ปิด (Sluice gate value) เพื่อป้องกัน 
น ้าไหลย้อนเข้ามาตามท่อระบายน ้า 

 - โครงการไม่ได้ม ีการติดตั ้งประตูน ้าเป ิด-ปิด (Sluice gate value) เพื่อ
ป้องกันน ้าไหลย้อนเข้ามาตามท่อระบายน ้า ซึ่งไม่ได้มีการติดตั้งประตูน ้ามา
ต้ังแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะน้ีนิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยัง
เจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะหว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

- 

11. จัดให้มีเครื่องสูบน ้า ชนิดหาบหามแบบใช้น ้ามัน ขนาด 3 น้ิว
อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที จ านวน 1 ชุด 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน ้า ชนิดหาบหามแบบใช้น ้ามัน จ านวน 1 
ชุด เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์น ้าท่วม 

- ภาพที่ 2.2-16 ระบบ
ระบายน ้าและป้องกัน
น ้าท่วม 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 1. จ ัดให ้ม ีระบบบ  าบ ัดน  ้ าเส ียรวมชนิด Activated Sludge 
จ  านวน 1 ช ุด สามารถรองร ับน  ้ า เส ียได ้  450 ลบ.ม./วัน
ประกอบด้วยบ่อดักไขมัน บ่อแยกกากตะกอน บ่อเติมอากาศ บ่อ
ตกตะกอน และบ่อพักน ้าใส โดยน ้าที ่ผ่านการบ าบัดจะม ีค่า
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ้งชองอาคารประเภท ก. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน ้าสาธารณะ บนถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ 

 - โครงการได้มีการติดตั ้งจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมชนิด Activated 
sludge จ านวน 1 ช ุด รองรับ น ้าเส ีย ได้ 450 ลูก บาศก์เมตรต่อวัน
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อแยกตะกอน บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน และ
บ่อพักน ้าใส โดยมีการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งของอาคาร ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบนถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ ขนาด 112.50 ลบ.ม. พริ้มเครื่อง  
เติมอากาศให้ออกซิเจน 3.60 กก. O2/ชม. จ านวน 1 ชุด บริเวณ
ปลายท่อระบายน ้าของโครงการก่อนเชื ่อมลงสู ่ท่อระบายน ้า
สาธารณะ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการเดินระบบบ าบัดน ้าเสียแล้ว  
เกิดขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบบ าบัดน ้าเสียไม่สามารถบ าบัด 
น ้าเสียให้ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย 

 - จากการลงพื้นที่ และสอบถามหัวหน้าช่างประจ าโครงการแล้ว พบว่า ได้มี
การจัดให้มีบ่อเติมอากาศ พร้อมเครื่องเติมอากาศ บริเวณปลายท่อระบายน ้า
ของโครงการก่อนเชื่อมลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการ
เดินระบบบ าบัดน ้าเสียแล้วเกิดขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบบ าบัดน ้าเสียไม่
สามารถบ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

3. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ จ านวน 
1 ชุด ขนาด 4,000 ลิตร/วัน รองรับน ้าเสียจากห้องพักขยะรวม
และห้องน ้าส่วนกลางข้างห้องพักขยะรวม 

 - ทางโครงการได้การติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเกรอะเติมอากาศ จ านวน 
1 ชุด รองรับน ้าเสียจากห้องน ้าส่วนกลางชั้นที่ 1 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

4. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน ้ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวด
น ้ามันพืชเก่า และน าไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะประจ าชั้น หลังจาก
นั ้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื ่อรอการ
น าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

 - โครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีก าจัดน ้ามันที่ใช้แล้วให้ผู้พักอาศัย
ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์  /
ประชาสัมพันธ์ 

5. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน น าไปตากแดด
บริเวณลานตากไขมัน ก่อนเก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้เรียบร้อย 
แล้วไปเก็บในห้องพักขยะแห้ง เพ่ือรอการน าไปใช้ประโยชน์ หรือ
ก าจัด 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ คอยติดตามตรวจสอบ
ปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการสูบออก ปีละ 1 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสมของปริมาณไขมันที่เกิดขึ้น โดยใช้บริการจากส านักงานภาษี
เจริญ ทั ้งนี ้หากตรวจพบว่ามีปริมาณไขมันใกล้เต็มความจุถังก่อนเวลาที่
ก าหนด ทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

6. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อแยกกากตะกอน ทุกๆ 2 ปี หรือ
เมื่อบ่อแยกกากตะกอนเต็ม 

 - โครงการได้ด าเนินการสูบตะกอนสะสมจากบ่อแยกกากตะกอน เป็นประจ า
ทุกปี ป ีละ 1 ครั ้ง ตามความเหมาะสมของตะกอนที ่เก ิดข ึ ้น โดยมีการ
ด าเนินการครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

                 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2                                                                                                                                                                 หน้า 2-29 
 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

7. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะโดยใช้พื้นที่ 
สีเขียว บริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ขนาด พื้นที่
10.0 ตารางเมตร ด้วยวิธี Soil bed โดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ใน 
ดินธรรมชาติเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
เซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 - ทางโครงการจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสีย โดย
ใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน ้าเสียรวม โดยใช้แบคทีเรียที่มี
อยู่ในดินธรรมชาติ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

8. จัดให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบท่อระบายอากาศที่เข้าสู่บ่อดินให้  
อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบท่อระบายอากาศที่เข้าสู่บ่อดิน 
ให้อยู่ในสภาพดี ควบคู่ไปกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้า
เสีย พร้อมทั้งมีการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

9. ติดป้ายระบุ บ่อบ าบัดชีวภาพ เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ  - ทางโครงการได้มีการติดต้ังป้ายระบุ บ่อบ าบัดชีวภาพ ในต าแหน่งที่ถูกระบุ
ว่าเป็นบ่อบัดชีวภาพแล้ว 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

10. จัดให้มีการก าจัดละอองลองที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
โดยใช้วิธีการบ าบัดอากาศด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อ
ระบายอากาศจากถังเติมอากาศเข้าสู่ถังสัมผัสโอโซน ขนาด 100
ลิตร ด้วยท่อ PVC ขนาด 2 นิ ้ว จัดให้มี Ozone Generator มี
อัตราการผลิต 8.38 ก./ชม. 

 - โครงการจัดให้มีระบบการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสียโดย
ใช้วิธีการบ าบัดอากาศด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อระบายอากาศ
จากถังเติมอากาศเข้าสู่ถ ังสัมผัส Ozone และ จัดให้มี Ozone Generator
เพ่ือผลิตโอโซนที่ใช้ในการบ าบัด 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

11. อบรมเจ้าหน้าที่ และผู้เก่ียวข้องในโครงการ ให้ทราบเกี่ยวกับ
ระบบก าจัด Aerosol และระบบก าจัดก๊าซมีเทนของโครงการ 

 - ทางโครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้ทราบ
เก่ียวกับระบบก าจัด Aerosol และระบบก าจัดก๊าซมีเทนของโครงการ และได้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

12. จัดให้มีการน าน ้าทิ้งบางส่วนที่ผ่านการบ าบัดน าไปใช้รดน ้า
ต้นไม้ภายในโครงการ โดยใช้วิธีการรดน ้าต้นไม้แบบท่อซึม 

 - จากการสอบถามหัวหน้าช่างเทคนิค พบว่า ภายในโครงการได้มีการน าน ้าที่
ผ่านการบ าบัดแล้วบางส่วนมาใช้รดน ้าต้นไม้ โดยจะมีการต่อท่อขึ้นมา และท า
ก๊อกเปิด-ปิด และได้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ผู้พักอาศัยทราบ “น ้าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัดใช้ส าหรับรดน ้าต้นไม้” ตามข้อเสนอแนะของ สผ. ในหนังสือเลขที่ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

  ทส 1008.5/6714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   

13. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน ้า
เสียเป็นประจ า เพื ่อป้องกันการรั ่วไหลของละอองลอยออกสู่
ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ
และผนังของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของละออง
ลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

14.จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการ
อบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดฯ ของโครงการ เพื่อ
อย ู ่ประจ  าในการเด ินเครื ่อง และบ  าร ุงร ักษาระบบตลอด 
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

 - ช่างประจ าโครงการได้มีการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบบ าบัดน ้าเสีย
ของโครงการอย่างเข้าใจ และได้อ่านข้อมูลระบบบ าบัดเพิ ่มเติมจากคู่มือ 
ผนวกกับเจ้าหน้าที่ช่างเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์ในการท างานเกี ่ยวกับระบบ
สุขาภิบาล จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

15. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบัดน ้าเสียทุกชิ้นตามคู่มือองแต่ละประเภท เพ่ือความสะดวกใน
การซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และเพ่ือให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วน
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 - ทางโครงการได้มีการก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน ้า
เสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่
ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ตลอดเวลา 

- ภ า ค ผ น ว ก   ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

16. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน ้าเสียทุก
ประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่
เสียหายทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบจนท าให้เกิดปญัหาน ้า
เสียที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 - โครงการมิได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ส ารองของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียทุกประเภท อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการต้ังแต่แรกเริ่ม จึง
ท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยังเจ้าของโครงการ
เพ่ือขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ภ า ค ผ น ว ก   ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

17. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและ
ซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกัน
ละอองน ้าเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
จากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ
และผนังของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของละออง
ลอย และกลิ่นเหม็นออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 
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3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

18.ตีเส้นแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขต
บ่อบ าบัดน ้าเส ียรวมให้ช ัดเจน และเข ียนป้ายถาวรแจ้งว่า 
“บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบัดน ้าเสีย” 

 - บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการไม่ได้มีการแสดงขอบเขตของ
ระบบ โดยการตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และไม่ได้มีการ
เขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน ้าเสีย” ไว้ภายในในโครงการ
ต้ังแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะน้ีนิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยัง
เจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะหว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

- 

19. เมื่อมีการเข้าดูแลรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัด
น ้าเสียของโครงการ ต้องใช้แผงกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงานและหา้มมิ
ให้รถวิ่งชั่วคราว 

 - ทางโครงการจะจัดให้มีการต้ังแผงก้ันเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องเปิดฝาระบบบ าบัด
น ้าเสีย เพ่ือป้องกันอันตราย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

20. ก าหนดเวลาดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสีย ให้ปฏิบัติงานหลัง
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และ 
อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะอยู่ใน
โครงการเป็นส่วนใหญ่ อาจมีรถยนต์วิ่งเข้า-ออกโครงการตลอด 
ท าให้ไม่สะดวกตอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 - ทางโครงการจะมีการควบคุม และก าหนดแผนการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน ้าเสีย โดยจะดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติงานในวันหยุดและวันเสาร์และ
อาทิตย์ 

- - 

21.ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบบ าบัด
น ้าเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วัน ก่อน
ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถวิ่งบริเวณที่ต้ัง
ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดท ากลุ่มส าหรับแจ้งก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานดูแล
รักษาระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบก่อนปฏิบัติงานทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (กลุ่มไลน์) และได้กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์  /
ประชาสัมพันธ์ 

22. ปิดฝาบ่อทันทีเมื ่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงาน
ชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผูกพักอาศัย  
และยานพาหนะ 

 - เมื่อมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบน ้าเสียเสร็จเรียบร้อย จะมีการปิดฝาบ่อ
ทันที 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

23. จัดพื ้นที ่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบ าบัดน ้าเสียเสียรวมของ
โครงการเพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ
เพ่ือช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

    อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

24. ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านกานบ าบัดน ้าเสียรวม จ านวน 1
จุด ได้แก่ บ่อดักขยะ และตรวจสภาพน ้า ตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งที่บ่อตรวจการระบายน ้า โดยมีพารามิเตอร์
สอดคล้องตามที่มาตรการระบุไว้ 

- ภาคผนวก ง -1  ผล 
การวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าทิ้ง 

25. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด 
น ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป จาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ  
และข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

 - ทางโครงการได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด
น ้าเสียแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 เป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ค-5 แบบ
รายงานทส.1 และทส.
2 

26. ต้องไม่ทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ  - โครงการจะไม่มีการทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ ด้าน
ทิศใต้ อีกทั้งยังมีการก ากับดูแลไม่ให้มีการทิ้งของเสียลงสู่คลองคลองภาษี
เจริญ 

- - 

3.6 กาคมนาคมและการ
ขนส่ง 

1. จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ และ/หรือ
บัตรผ่านอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้สะดวกไม่
เกิดปัญหาแถวคอยที่อาจส่งผลต่อการจราจรบนถนนราชพฤกษ์
และถนนเพชรเกษม และห้ามจอดบริเวณด้านหน้าโครงการ 

 - โครงการได้จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ และใช้บัตรคีย์
การ์ด เพ่ือให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้สะดวก โดยไม่เกิดปัญหาแถวคอยที่
อาจส่งผลต่อการจราจรบนถนนราชพฤกษ์และถนนเพชรเกษม และบริเวณริม
ถนนด้านหน้าโครงการได้มีการตีเส้นขาวแดงห้ามจอด 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 
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เอกสารอ้างอิง 

3.6 กาคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ) 

2. ให้นิติบุคคลอาคารควบคุมปริมาณรถยนต์โดยการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจอดรถยนต์ในอัตราที่เป็นไปตามที่มติของผู้
พักอาศัยในโครงการ โดยเก็บในอัตราปกติส าหรับคันแรก และ
อัตราก้าวหน้าผู้ที่มีรถคันที่ 2 หรือคันที่ 3 

 - โครงการมีการควบคุมปริมาณรถยนต์โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการ
จอดรถยนต์ในอัตราที่เป็นไปตามที่มติของผู้พักอาศัยในโครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

3. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั ้งป้าย
สัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูและให้ความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณ
ถนนราชพฤกษ์ 

 - โครงการได้มีการจัดระบบการจราจรให้ม ีความปลอดภัย โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูและให้ความสะดวก และมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก ลูกศรแสดง
ทิศทางเดินรถ ไม้กั้นกระดกแบ่งช่องทางเข้า-ออก และมีป้ายสัญลักษณ์จราจร
ได้แก่ ป้ายจ ากัดความเร็ว (ประเภทป้ายบังคับ) ติดไว้บริเวณรอบอาคาร 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

4. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจร และทิศทางการวิ ่งอย่างชัดเจน 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของ 
การจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 

 - ทางเดินรถยนต์ภายในโครงการได้จัดให้มีการเดินรถแบบทางเดียว มีเพียง
บางบริเวณที่เป็นการเดินรถแบบสองทิศทาง เช่น ชั้นจอดรถในอาคารบา ง
ต าแหน่ง โดยบริเวณดังกล่าวนั ้นได้มีการแบ่งช่องจราจรโดยลูกศรแสดง 
ทิศทางวิ่งอย่างชัดเจน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

5. จัดท ารั ้วโปร่งด้านหน้า และบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ
เพื่อให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการได้
อย่างชัดเจน 

 - พื้นที่บริเวณทางเข้าออกมีความโปร่ง และมีพื้นที่เพียงพอส าหรับให้รถที่จะ
เข้าออกโครงการหยุดรอ ผู้สัญจรจึงสามารถมองเห็นรถยนต์ที่วิ่งเข้า -ออก
โครงการได้อย่างชัดเจน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

6.จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ หรือ รปภ. ที ่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้าน
การจราจรคอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 - ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้าน
การจราจรคอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า -
ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

7. จัดให้มีที ่จอดรถยนต์ จ านวน 352 คัน และห้ามประกอบ
กิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้ส าหรับเป็นที่จอดรถยนต์อัน
จะท าให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 

 - จากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นิติบุคคลด้วยแบบสอบถาม โดยมีการ
สอบถามจ านวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ ทางเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ให้
ข้อมูลว่ามีจ านวน 352 คัน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 กาคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ) 

8. ติดตั้งเครื่องแสดงจ านวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติในชั้นที่ 2 -4
บริเวณ ทางขึ ้น-ลงลานจอดรถยนต์ ให้ปรากฏจ านวนที ่จอด
รถยนต์ที ่สามารถจอดได้บริเวณโซนมุมอับด้านใน จ านวน 29 
คัน/ชั้น 

 - โครงการมีการติดตั้งเครื่องแสดงจ านวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติในชั้นที่ 2 -4
บริเวณ ทางขึ้น-ลงลานจอดรถยนต์ ให้ปรากฏจ านวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถ
จอดได้บริเวณโซนมุมอับด้านใน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

9.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยรับทราบเส้นทางเดินเท้าไปยัง
รถไฟฟ้า BTS สถานีบ้างหว้า เพ่ือส่งเริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS และลดปัญหาการจราจรติดขัด 

 - เนื่องด้วยต าแหน่งที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า
ประมาณ 400 เมตร จึงท าให้ผู้พักอาศัยในโครงการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะเป็นประจ า เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 

10.ห้ามติดต้ัง หรือจัดท าป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการ
มองเห็น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่าง
อย่าเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 - ทางโครงการไม่มีการติดตั้ง หรือจัดท าป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคใน
การมองเห็น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอต่อการมองเห็น 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

11. นิติบุคคลต้องตรวจสอบไม่ให้มีการน ารถยนต์ไปจอดบริเวณ
ริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกัน
การกีดขวางการจราจร 

 - โครงการได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยก ากับดูแลมิให้มีการน า
รถยนต์ไปจอดบริเวณริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

12. นิติบุคคลต้องตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์
ป้ายและสัญญาณจราจรในโครงการให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ 
ไว้ และใช้การได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซม
โดยเร็ว 

 - ทางโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอด
รถยนต์ ป้ายและสัญญาณจราจรในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มี
ความสะอาด สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

13. นิติบุคคลต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ดับเครื ่องยนต์  
ทันทีเมื่อเข้าจอดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรณรงค์ให้งดใช้เสียงแตร
ภายในพื้นที่โครงการ 

 - ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริเวณที่จอดรถบน
อาคาร โดยมีข้อความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีการขอความร่วมมือให้
งดใช้แตรในพื้นที่โครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 กาคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ) 

14. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า -
ออกโครงการ ที ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู ่ใน
ระยะทางพอสมควร ที่ชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่าง
ปลอดภัย และลดการเดินรถที ่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็น
สาเหตุของปัญหาจราจร และอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกได้ 

 - โครงการมีการติดป้ายชื ่อโครงการ ลูกศรทิศทางและแบ่งทางเข้า -ออก 
เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ และอยู่ในระยะทางพอสมควร ที่จะชะลอและลด
ความเร็วในการเดินรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

15. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า -ออกโครงการ ให้
สามารถเห็นรถที ่ เข ้า และออกโครงการได้อย ่างช ัดเจนใน 
ช่วงเวลากลางคืน 

 - ทางโครงการได้มีการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออก (บริเวณ
ป้ายชื่อโครงการ และป้อมรปภ.) ผนวกกับกับการให้แสงสว่างของไฟฟ้าจาก
กรมทางหลวงชนบทบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งมีสามารถให้
แสงสว่าง ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน แต่ทั้งนี้หากเกิดไฟฟ้าบริเวณ
ถนนสาธารณะขัดข้อง อาจท าให้แสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการลดลง 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น ้า
ไฟฟ้า การจัดการน ้าเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดจะสามารถชว่ย
ลดผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ย่ังยืน ที่อยู่ภายใน
พื้นที่ผังเมืองรวมก าหนด และท าให้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน 
ท ี ่ อย ู ่ ภายในพ ื ้นท ี ่ ผ ั ง เม ืองรวมก  าหน ดและท  า ให ้ ระบบ
สาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ 

 - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น ้า
ไฟฟ้า การจัดการน ้าเสีย และขยะเป็นส่วนใหญ่แล้ว จะสามารถช่วยลด
ผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผังเมือง
รวมก าหนด และท าให้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผังเมอืง
รวมก าหนด และท าให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ 

- - 

3.8 การสื ่อสารและการ
โทรคมนาคม 

1. เจ้าของโครงการต้องท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกล้เคียง หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุ จากการ
ก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของ
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของ
โครงการได้ตั้งแต่เริ ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิด
ด าเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันไม่ได้  
ต้องจัดต้ังคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็น 

 - โครงการได้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
จ านวน 2 ครั้ง โดยด าเนินการส ารวจด้วยแบบสอบถาม และได้มีการลงพื้นที่
พบปะผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงเพื่อส ารวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ
ต้ังแต่ระยะการก่อสร้างแล้ว 

- ภาคผนวก ค-2 การ
ส ารวจความคิดเห็น 
ข อ ง พื้ น ท ี ่ บ ร ิ เ ว ณ
ใกล้เคียงโครงการ 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.8 การสื ่อสารและการ
โทรคมนาคม (ต่อ) 

ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย     

2. โครงการต้องมีมาตรการชดเชย ส าหรับกรณีอาคารใกล้เคียง
โครงการบางแห่งใช ้ส ัญญาณโทรทัศน์แบบเคเบิล และจ่าย
ค่าบริการรายเดือนให้สามารถรับชมได้ตามปกติเหมือนเดิม โดย
ค่าจ้างในการเคลื ่อนย้ายอุปกรณ์ที ่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

 - การชดเชยส าหรับกรณีการบดบังสัญญาณสื ่อสาร และโทรคมนาคม
ผู้รับผิดชอบคือเจ้าของโครงการเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันได้มีการโอนอ านาจการ
บริหารงานในนามของนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว 

- - 

4. คุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความ
เรียบร้อยตลอด 24 ชม. 

 - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยประจ าจุดต่างๆ ใน
โครงการ เพ่ืออ านวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัย 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

2. จัดสร้างป้อม รปภ. และให้มี รปภ. ประจ าป้อมดูแลความ
เรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา 

 - โครงการมีการจัดสร้างป้อม รปภ. และให้มี รปภ. ประจ าป้อมดูแลความ
เรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั ้นของอาคารพักอาศัยภายใน
โครงการ 

 - ทางโครงการได้มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่โครงการอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่ ยกเว้น บริเวณในโถงลิฟต์ดับเพลิง และชั้นดาดฟ้า ที่มิได้มี
การติดต้ังกล้องวงจรปิด 
     อน่ึง ในบริเวณที่ไม่ได้รับการติดต้ังกล้องวงจรปิดน้ัน ไม่ได้รับการติดต้ังมา
ต้ังแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะน้ีนิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยัง
เจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะหว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ความปลอดภัย 

4. จ ัดให้ม ีก ิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู ้พ ักอาศัยใน 
โครงการ และต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 

 - ทางโครงการได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยใน
โครงการ เช่น การประชุมสามัญประจ าปี เป็นต้น และได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว มิได้กระท า
เป็นกิจกรรมประจ าโครงการ เช่น การสมทบทุนทอดผ้าป่า เป็นต้น 

- ภ า พ ที ่ 2 . 2 -1 7
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธ์ 
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 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 
คุณภาพอากาศ 

1. ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวก าบังความร้อน
จากเครื่องปรับอากาศ 

 - โครงการได้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวโครงการเพื่อเป็นแนวก าบังความ  
ร้อนจากเครื่องปรับอากาศตามที่ก าหนด 

- ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่ 
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุท ี ่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน
และภายนอกอาคาร เพื ่อให้อาคารไม่ร ้อน หรือไม่ม ีอากาศ
หมุนเวียน ซึ ่งสามารถลดการใช้เครื ่องปรับอากาศได้ในระดับ 
หน่ึง 

 - ทางโครงการได้ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีระบบระบายอากาศพื้นที่ทั้งที่มีระบบอากาศและไม่มี
ระบบปรับอากาศอย่างเหมาะสม 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 

3. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการ 
ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ 

 - ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาความสะอาดเครื ่องปรับอากาศในพื้นที่
ส่วนกลางเป็นประจ า เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ
และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

4. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

 - ทางโครงการได้มีการออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่
เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 

5. ดูแลระบบการระบายอากาศในอาคารอยู ่เสมอ เปิดประตู
อาคารบางจุดเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 - ทางโครงการได้มีการดูแลระบบการระบายอากาศในอาคารอยู่เสมอ โดยเปิด
ประตูหน้าต่างบางจุดเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

6. จัดให้มีระบบระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ ชั้น 2-4M 
ด้วยวิธีธรรมชาติ คือ มีช่องเปิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่
และรวบรวมอาก าศผ่านท่อ ขนาด 12 ”*10” , 10”*17”, 
7”*14”, 10”*17”, 10”*23” ที ่ 500 CFM เพื ่อระบายออก
ภายนอกอาคารด้วย พัดลมที่แรงลม 1,000 -1,500 CFM โดย 

 - โครงการมีการระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ด้วยด้วยวิธีธรรมชาติ และ
วิธีกล โดยจัดให้มีการระบายอากาศด้วยพัดลมระบายอากาศ โดยอากาศจะ 
ถูกรวบรวมอากาศผ่านท่อระบายออกนอกอาคาร 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 
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คุณภาพอากาศ (ต่อ) ผ่าน Synthetic air filter 95% Arrestance ซึ ่งสามารถดักฝุ่น
ละอองได้ 95% 

    

7. ดูแล และซ่อมบ ารุงพัดลม และ Air filter บริเวณลานจอด 
รถยนต์ ตามคู่ ม ือของผล ิตภ ัณฑ์  ให ้ท  า งานได ้อย ่ าง เต็ม 
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคดูแล และซ่อมบ ารุงระบบ
ระบายอากาศบริเวณลานจอดรถยนต์อยู่เสมอ 

- ภาพที ่ 2.2-6 ระบบ
ระบายอากาศ 

8. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องมาจากการคาย
น ้าของพืชและการระเหยน ้าจากผิวดิน 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้าเพื่อช่วยดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิอันเน่ืองมาจากการคายน ้าของพืชและ
การระเหยน ้าจากผิวดิน 

- ภาพ ที่ 2.2 -1 แ บ บ 
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 
ภาพที่ 2.2-3 พื ้นที่สี
เขียวบนอาคาร 

9. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ติดต้ังไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ 

 - โครงการมีการติดตั้งป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์" ที่ลานจอดรถบนอาคาร  
โดยมีข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

10. ติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน
30 กม./ชม. และคันสะดุด เพื่อลดความเร็วและป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นอันเน่ืองจากถนน 

 - โครงการมีการติดตั ้งป้ายติดตั ้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถที ่เข้า -ออกมี
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นอันเน่ืองจากถนน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

11. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็น
ครั้งคราว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเน่ืองมาจากถนน 

 - โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้ง
คราว เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเน่ืองมาจากถนน 

-  

เสียงดังจากการเข้าพัก
อาศัย 

1. จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 
30 กม./ชม. 

 - โครงการมีการติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน
30 กม./ชม. 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

2. ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ  - โครงการมีการติดตั้งป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์" ติดไว้บริเวณที่จอดรถบน
อาคาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เสียงดังจากการเข้าพัก
อาศัย (ต่อ) 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร เช่น ปั๊มน ้า
เครื ่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู ่เสมอ เพื่อ
ป้องกันเสียงดังจากการท างานที่ขาดประสิทธิภาพ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีช่างประจ าอาคารคอยดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักร 
เช่น ปั๊มน ้า ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 
ภ า ค ผ น ว ก   ค -3 
Check Sheet ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 

4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ
เพ่ือช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

 - ทางโครงการได้มีการบ ารุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้คงสภาพธรรมชาติ เช่น
การรดน ้าต้นไม้การตกแต่งก่ิงไม้ เป็นต้น 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

5. ห้ามมิให้มีการจัดเลี ้ยงภายในห้องพัก และห้ามส่งเสียงดัง
รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 

 - ทางโครงการได้มีการติดป้ายประกาศห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงภายในห้องพัก
และห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 

6. การซ่อมแซมต่อเติมหรือตกแต่งห้องพัก จะต้องท าการขอ
อนุญาตทางนิติบุคคลอาคารชุด และต้องไม่ท างานในช่วงเวลา
พักผ่อน หรือวันหยุด พร้อมทั้งระมัดระวังกิจกรรมก่อสร้างไม่ให้
รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 

 
 

- โครงการได้ก าหนดให้ต้องท าการขออนุญาตทางนิติบุคคลอาคารชุด หากจะ
มีการซ่อมแซมต่อเติมหรือตกแต่งห้องพัก 
 

- ภาคผนวก ค-8 คู ่มือ
ระเบียบการพักอาศัย
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ นิ ติ
บุคคล 

อุบัติเหตุจากการจราจร 1. จัดเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยที ่ผ่านการฝึกอบรบด้าน
การจราจรคอยอ านวยความสะดวก และจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกที ่จอดรถของโครงการ โดยเฉพาะใน ช่วง
เร่งด่วนเช้า และเย็น 

 - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรบด้าน
การจราจรคอยอ านวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-
ออกที่จอดรถของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า และเย็น 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

2. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที ่ถนน และที่ลานจอดรถให้ชัดเจน
และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ
ได้อย่างปลอดภัย 

 - โครงการมีการติดต้ังเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถ และมีการ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการที่สามารถมองเห็นได้ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอ
รถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อุบัติเหตุจากการจราจร  
(ต่อ) 

3. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพื ่อความปลอดภัยของการจอดในลานจอดรถ 
ของโครงการ 

 - ทางเดินรถยนต์ภายในโครงการได้จัดให้มีการเดินรถแบบทางเดียว มีเพียง
บางบริเวณที่เป็นการเดินรถแบบสองทิศทาง เช่น ชั้นจอดรถในอาคารบาง
ต าแหน่ง โดยบริเวณดังกล่าวนั ้นได้มีการแบ่งช่องจราจรโดยลูกศรแสดง 
ทิศทางวิ่งอย่างชัดเจน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

4. ติดตั้งเครื่องหมายแสดงจ านวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติในชั้นที่ 
2-4 บริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถให้ปรากฏจ านวนที่จอดรถยนต์
ที่สามารถจอดได้บริเวณโซนมุมอับด้านใน จ านวน 29 คัน/ชั้น 

 - โครงการมีการติดต้ังเครื่องหมายแสดงจ านวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติในชั้นที่
2-4 บริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถให้ปรากฏจ านวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถ
จอดได้บริเวณโซนมุมอับด้านใน 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั ้งป้าย
สัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกภายในพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
ถนนราชพฤกษ์ 

 - โครงการได้มีการจัดระบบการจราจรให้ม ีความปลอดภัย โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูและให้ความสะดวก และมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก ลูกศรแสดง
ทิศทางเดินรถ ไม้กั้นกระดกแบ่งช่องทางเข้า-ออก และมีป้ายสัญลักษณ์จราจร
ได้แก่ ป้ายจ ากัดความเร็ว (ประเภทป้ายบังคับ) ติดไว้บริเวณรอบอาคาร 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

6. จัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดอับที่ยากต่อ
การมองเห็นทั ้งภายในอาคารที ่มีการจอดรถและบริเวณถนน
โดยรอบโครงการ เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

 - ทางโครงการได้มีการติดตั้งกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดอับที่
ยากต่อการมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบ
โครงการ เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

7. ติดตั ้งป้ายชื ่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า - 
ออกโครงการ ที ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู ่ใน
ระยะทางพอสมควร ที ่จะชะลอรถได้ทัน เพื ่อเข้าสู่โครงการได้
อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอัน
เป็นสาเหตุของปัญหาจราจร และอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการได้ 

 - โครงการมีการติดป้ายชื ่อโครงการ ลูกศรทิศทางและแบ่งทางเข้า-ออก 
เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ และอยู่ในระยะทางพอสมควร ที่จะชะลอและลด
ความเร็วในการเดินรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อุบัติเหตุจากการจราจร  
(ต่อ) 

8. ติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า -ออกโครงการให้
สามารถเห็นรถที ่ เข ้า และออกโครงการได้อย ่างช ัดเจนใน 
ช่วงเวลากลางคืน 

 - ทางโครงการได้มีการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออก (บริเวณ
ป้ายชื่อโครงการ และป้อมรปภ.) ผนวกกับกับการให้แสงสว่างของไฟฟ้าจาก
กรมทางหลวงชนบทบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งมีสามารถให้
แสงสว่าง ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน แต่ทั้งนี้หากเกิดไฟฟ้าบริเวณ
ถนนสาธารณะขัดข้อง อาจท าให้แสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการลดลง 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

ความเจ็บปว่ยที่เกิดจาก
ความเก่ียวข้องทางน ้า 

1.จัดถังส ารองน ้าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน ้าใต้ดิน  
และถังเก็บน ้าชั้นหลังคา โดยมีขนาดความจุ ดังน้ี 
     - ถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 1,156 ลบ.ม.
ส าหรับส ารองน ้าใช้ทั่วไป 1,043.5 ลบ.ม. และส ารองน ้าดับเพลิง
11.55 ลบ.ม. 
     - ถังเก็บน ้าชั้นหลังคา จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 118.0 ลบ.ม.
ส าหรับส ารองน ้าใช้ทั่วไป 
     ภายในถังเก็บน ้าทุกถังจะเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อน
สารพิษที่อาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบจะเป็นชนิดที่
ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค 

 - โครงการได้จัดให้มีถังส ารองน ้าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน ้าใต้ดิน 
2 ถัง ความจุรวม 1,156.0 ลบ.ม. และถังเก็บน ้าชั ้นหลังคา จ านวน 2 ถัง 
ความจุรวม 118.0 ลบ.ม. ภายในถังเก็บน ้าทุกถังจะเคลือบสารป้องกันการ
ปนเปื ้อนสารพิษที ่อาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบจะเป็นชนิดที่
ปลอดภัยต่อการอุปโภค และบริโภค 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 

2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน ้าประปาของโครงการ เพื่อรับ
น ้าจากการประปานครหลวงให้อยู ่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. 
ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น ้าจากท่อประปา ในช่วงที่มีการใช้น ้า
สูงสุดของชุมชน 

 - โครงการได้ม ีการได้มีการควบคุมและตั ้งเวลาโดยการใช้ล ูกลอยและ
อิเล็กโทรดเพ่ือรับน ้าจากการประปานครหลวง ทั้งน้ีหากบริเวณชุมชนโดยรอบ
ได้รับผลกระทบจากการดึงน ้าไปใช้ของโครงการ สามารถแจ้งเรื่องได้ที่นิติ
บุคคล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

- - 

3.ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบจ่ายน ้าและท่อประปา
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากมีการช ารุเสียหายจะเร่งด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 
ภ า ค ผ น ว ก   ค -3 
Check Sheet ที่ 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

                 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2                                                                                                                                                                 หน้า 2-42 
 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ความเจ็บปว่ยที่เกิดจาก
ความเก่ียวข้องทางน ้า 
(ต่อ) 

    เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 

4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า ได้แก่ ชักโครก
และฝักบัวรุ่นประหยัดน ้า เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่โครงการให้ใช้น ้าอย่างประหยัด 

 - โครงการได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า เช่น ชักโครก
เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 

5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน และชั้นหลังคาให้มีความ
มั ่นคงแข็งแรง ไม่ม ีรอยรั ่ว และรอยร้าว ที ่จะท าให้เก ิดการ
ปนเปื้อนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าได้ 

 - ทางโครงการได้มีการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้
มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อน  
ของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าได้ โดยระบุอยู่ในแผนงานการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันของโครงการ 

- ภ า ค ผ น ว ก   ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

6. ตรวจสอบประสิทธ ิภาพของเครื ่องส ูบน ้าใช ้เป ็นประจ  า
สม ่าเสมอตามคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าช ารุด
จะต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขทันที 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เครื ่องสูบน ้าใช้เป็นประจ า และหากพบว่าช ารุดจะต้องรีบด าเนินการเพื่อ 
แก้ไขโดยทันที 

- ภ า ค ผ น ว ก ค -3 
Check Sheet ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 

7. ฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้น
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าทางฝา  
บ่อได้ 

 - ฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดินยกสูงจากพื้น และมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
ของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าทางฝาบ่อได้ 

- ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 

8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน ้าประปาเป็นประจ า ใน
เรื ่อของสี กลิ ่น และเศษซากต่างๆที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน ้า
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ ทุก 1 เดือน 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณน ้าในถัง ลักษณะ  
ทางกายภาพของน ้าประปา ในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ในถังเก็บ
น ้า ควบคู่ไปกับการตรวจสอบเครื่องสูบจ่ายน ้าประจ าวัน และมีการตรวจวัด
คุณภาพน ้าประปาอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวก ง-4 ผ ล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าประปา 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ความเจ็บปว่ยที่เกิดจาก
ความเก่ียวข้องทางน ้า 
(ต่อ) 

9. เก็บตัวอย่างน ้าในถังเก็บน ้าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli
ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื ้อนของน ้าจาก
ภายนอกถังหรือไม่ 

 - โครงการสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โดยจัดให้มีการ
เก็บตัวอย่างน ้าในถังเก็บน ้ามาวิเคราะห์หาเชื ้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง
ได้แก่ ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน พ.ศ.2567 

- ภาคผนวก ง-4 ผ ล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าประปา 

10. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าส  ารองของโครงการทุกถัง  
ได้แก่ ถังเก็บน ้าใต้ดิน และถังเก็บน ้าชั้นหลังคา เป็นประจ าทุก 3
เดือน หรือ หากมีการปนเปื ้อนของน ้าในถังเก็บน ้าส  ารอง  
โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที ่ หรือช่างของโครงการ มาล้างท า
ความสะอาดทันที 

 - ทางโครงการได้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าส ารองของโครงการทุกถัง
ได้แก่ ถังเก็บน ้าใต้ดิน และถังเก็บน ้าชั้นหลังคา 1 ครั้ง/ปี โดยในปี 2567
ก าหนดให้มีการล้างในเดือนธันวาคม 

ตารางที่ 4-2 ภาพที่ 2.2-9 การใช้
น ้า 
ภ า ค ผ น ว ก   ค -6
แผนการล้างถังเก็บน ้า 

การจัดการน ้าเสีย 1. จ ัดให ้ม ีระบบบ  าบ ัดน  ้ าเส ียรวมชนิด Activated Sludge 
จ  านวน 1 ช ุด สามารถรองร ับน  ้ า เส ียได ้  450 ลบ.ม./วัน
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อแยกกากตะกอน บ่อเติมอากาศ 
บ่อตกตะกอน และบ่อพักน ้าใส โดยน ้าที่ผ่านการบ าบัดจะมีค่า
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน ้าสาธารณะ บนถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ 

 - โครงการได้มีการติดตั ้งจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมชนิด Activated 
sludge จ  านวน 1 ช ุด รองร ับน  ้ า เส ีย ได ้  450 ล ูกบาศก ์ เมตรต่อวัน
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อแยกตะกอน บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน และ
บ่อพักน ้าใส โดยมีการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งของอาคาร ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบนถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

2. จัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ ขนาด 112.50 ลบ.ม. พริ้มเครื่อง  
เติมอากาศให้ออกซิเจน 3.60 กก. O2/ชม. จ านวน 1 ชุด บริเวณ
ปลายท่อระบายน ้าของโครงการก่อนเชื ่อมลงสู ่ท่อระบายน ้า
สาธารณะ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการเดินระบบบ าบัดน ้าเสียแล้ว  
เกิดขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบบ าบัดน ้า เสียไม่สามารถบ าบัด 
น ้าเสียให้ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย 

 - จากการลงพื้นที่ และสอบถามหัวหน้าช่างประจ าโครงการแล้ว พบว่า ได้มี
การจัดให้มีบ่อเติมอากาศ พร้อมเครื่องเติมอากาศ บริเวณปลายท่อระบายน ้า
ของโครงการก่อนเชื่อมลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการ
เดินระบบบ าบัดน ้าเสียแล้วเกิดขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบบ าบัดน ้าเสียไม่
สามารถบ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 3. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ จ านวน 
1 ชุด ขนาด 4,000 ลิตร/วัน รองรับน ้าเสียจากห้องพักขยะรวม
และห้องน ้าส่วนกลางข้างห้องพักขยะรวม 

 - ทางโครงการได้การติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเกรอะเติมอากาศ จ านวน 
1 ชุด รองรับน ้าเสียจากห้องน ้าส่วนกลางชั้นที่ 1 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

4. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน ้ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวด
น ้ามันพืชเก่า และน าไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะประจ าชั้น หลังจาก
นั ้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื ่อรอการ
น าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

 - โครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีก าจัดน ้ามันที่ใช้แล้วให้ผู้พักอาศัย
ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 

5. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน น าไปตากแดด
บริเวณลานตากไขมัน ก่อนเก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้เรียบร้อย 
แล้วไปเก็บในห้องพักขยะแห้ง เพ่ือรอการน าไปใช้ประโยชน์ หรือ
ก าจัด 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ คอยติดตามตรวจสอบ
ปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการสูบออก ปีละ 1 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสมของปริมาณไขมันที่เกิดขึ้น โดยใช้บริการจากส านักงานภาษี
เจริญ ทั ้งนี ้หากตรวจพบว่ามีปริมาณไขมันใกล้เต็มความจุถังก่อนเวลาที่
ก าหนด ทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

6. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อแยกกากตะกอน ทุกๆ 2 ปี หรือ
เมื่อบ่อแยกกากตะกอนเต็ม 

 - โครงการได้ด าเนินการสูบตะกอนสะสมจากบ่อแยกกากตะกอน เป็นประจ า
ทุกปี ป ีละ 1 ครั ้ง ตามความเหมาะสมของตะกอนที ่เก ิดข ึ ้น โดยมีการ
ด าเนินการครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

7. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะโดยใช้พื้นที่ 
สีเขียว บริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ขนาด พื้นที่
10.0 ตารางเมตร ด้วยวิธี Soil bed โดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ใน 
ดินธรรมชาติเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
เซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 - ทางโครงการจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสีย โดย
ใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน ้าเสียรวม โดยใช้แบคทีเรียที่มี
อยู่ในดินธรรมชาติ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

8. จัดให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบท่อระบายอากาศที่เข้าสู่บ่อดินให้  
อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบท่อระบายอากาศที่เข้าสู่บ่อดิน 
ให้อยู่ในสภาพดี ควบคู่ไปกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้า
เสีย พร้อมทั้งมีการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 9. ติดป้ายระบุ บ่อบ าบัดชีวภาพ เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ  - ทางโครงการได้มีการติดต้ังป้ายระบุ บ่อบ าบัดชีวภาพ ในต าแหน่งที่ถูกระบุ
ว่าเป็นบ่อบัดชีวภาพแล้ว 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

10. จัดให้มีการก าจัดละอองลองที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
โดยใช้วิธีการบ าบัดอากาศด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อ
ระบายอากาศจากถังเติมอากาศเข้าสู่ถังสัมผัสโอโซน ขนาด 100
ลิตร ด้วยท่อ PVC ขนาด 2 นิ ้ว จัดให้มี Ozone Generator มี
อัตราการผลิต 8.38 ก./ชม. 

 - โครงการจัดให้มีระบบการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสียโดย
ใช้วิธีการบ าบัดอากาศด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อระบายอากาศ
จากถังเติมอากาศเข้าสู่ถ ังสัมผัส Ozone และ จัดให้มี Ozone Generator
เพ่ือผลิตโอโซนที่ใช้ในการบ าบัด 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

11. อบรมเจ้าหน้าที่ และผู้เก่ียวข้องในโครงการ ให้ทราบเกี่ยวกับ
ระบบก าจัด Aerosol และระบบก าจัดก๊าซมีเทนของโครงการ 

 - ทางโครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้ทราบ
เก่ียวกับระบบก าจัด Aerosol และระบบก าจัดก๊าซมีเทนของโครงการ และได้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

12. จัดให้มีการน าน ้าทิ้งบางส่วนที่ผ่านการบ าบัดน าไปใช้รดน ้า
ต้นไม้ภายในโครงการ โดยใช้วิธีการรดน ้าต้นไม้แบบท่อซึม 

 - จากการสอบถามหัวหน้าช่างเทคนิค พบว่า ภายในโครงการได้มีการน าน ้าที่
ผ่านการบ าบัดแล้วบางส่วนมาใช้รดน ้าต้นไม้ โดยจะมีการต่อท่อขึ้นมา และท า
ก๊อกเปิด-ปิด และได้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ผู้พักอาศัยทราบ “น ้าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัดใช้ส าหรับรดน ้าต้นไม้” ตามข้อเสนอแนะของสผ. ในหนังสือเลขที่
ทส 1008.5/6714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

13. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน ้า
เสียเป็นประจ า เพื ่อป้องกันการรั ่วไหลของละอองลอยออกสู่
ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ
และผนังของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของละออง
ลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

14.จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการ
อบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดฯ ของโครงการ เพื่อ
อยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาระบบตลอดระยะ 

 - ช่างประจ าโครงการได้มีการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบบ าบัดน ้าเสีย
ของโครงการอย่างเข้าใจ และได้อ่านข้อมูลระบบบ าบัดเพิ ่มเติมจากคู่มือ 
ผนวกกับเจ้าหน้าที่ช่างเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์ในการท างานเกี ่ยวกับระบบ
สุขาภิบาล จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) เวลาเปิดด าเนินการ     

15. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบัดน ้าเสียทุกชิ้นตามคู่มือองแต่ละประเภท เพ่ือความสะดวกใน
การซ่อมบ ารุงในแต่ละครั ้ง และเพื ่อให้อุปกรณ์ และระบบทุก 
ส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 - ทางโครงการได้มีการก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน ้า
เสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่
ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ตลอดเวลา 

- ภ า ค ผ น ว ก   ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

16. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน ้าเสียทุก
ประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่
เสียหายทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบจนท าให้เกิดปญัหาน ้า
เสียที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 - โครงการมิได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ส ารองของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียทุกประเภท อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการต้ังแต่แรกเริ่ม จึง
ท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยังเจ้าของโครงการ
เพ่ือขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะหว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

ภ า ค ผ น ว ก   ค -4
แผนการบ าร ุงร ักษา
ระบบสาธารณูปโภค 

17. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและ
ซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกัน
ละอองน ้าเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
จากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ
และผนังของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของละออง
ลอย และกลิ่นเหม็นออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน ้าเสีย 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

18.ตีเส้นแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขต
บ่อบ าบัดน ้าเส ียรวมให้ช ัดเจน และเข ียนป้ายถาวรแจ้งว่า 
“บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบัดน ้าเสีย” 

 - บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการไม่ได้มีการแสดงขอบเขตของ
ระบบ โดยการตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และไม่ได้มีกา ร
เขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบัดน ้าเสีย” ไว้ภายในในโครงการ
ต้ังแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะน้ีนิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยัง
เจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะหว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

- 

19. เมื่อมีการเข้าดูแลรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัด
น ้าเสียของโครงการ ต้องใช้แผงกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงานและหา้มมิ
ให้รถวิ่งชั่วคราว 

 - ทางโครงการจะจัดให้มีการต้ังแผงก้ันเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องเปิดฝาระบบบ าบัด
น ้าเสีย เพ่ือป้องกันอันตราย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 20. ก าหนดเวลาดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสีย ให้ปฏิบัติงานหลัง
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และ 
อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะอยู่ใน
โครงการเป็นส่วนใหญ่ อาจมีรถยนต์วิ่งเข้า-ออกโครงการตลอด 
ท าให้ไม่สะดวกตอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 - ทางโครงการจะมีการควบคุม และก าหนดแผนการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน ้าเสีย โดยจะดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติงานในวันหยุดและวันเสาร์และ
อาทิตย์ 

- - 

21.ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบบ าบัด
น ้าเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วัน ก่อน
ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถวิ่งบริเวณที่ต้ัง
ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 - ทางโครงการได้จัดท ากลุ่มส าหรับแจ้งก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานดูแล
รักษาระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบก่อนปฏิบัติงานทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (กลุ่มไลน์) และได้กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 

22. ปิดฝาบ่อทันทีเมื ่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงาน
ชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผูกพักอาศัย  
และยานพาหนะ 

 - เมื่อมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบน ้าเสียเสร็จเรียบร้อย จะมีการปิดฝาบ่อ
ทันที 

- ภาพที ่ 2.2-11 การ
จัดการน ้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล 

23. จัดพื ้นที ่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบ าบัดน ้าเสียเสียรวมของ
โครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้  
พักอาศัยภายในโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ
เพ่ือช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่ 
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

24. ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน ้าเสียรวม จ านวน 1
จุด ได้แก่ บ่อดักขยะ และตรวจสภาพน ้า ตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งที่บ่อตรวจการระบายน ้า โดยมีพารามิเตอร์
สอดคล้องตามที่มาตรการระบุไว้ 

- ภาคผนวก ง-1 ผ ล 
การวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าทิ้ง 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 25. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด 
น ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป จาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ  
และข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

 - ทางโครงการได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด
น ้าเสียแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 เป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ค-5 แบบ
รายงานทส.1 และทส.
2 

26. ต้องไม่ทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ  - โครงการจะไม่มีการทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองภาษีเจริญ ด้าน
ทิศใต้ อีกทั้งยังมีการก ากับดูแลไม่ให้มีการทิ้งของเสียลงสู่คลองคลองภาษี
เจริญ 

- - 

ความสะอาดขอ งส ร ะ 
ว่ายน ้าบริเวณ รอบสระ
ว่ายน ้า และส่วนประกอบ 

1. ตรวจสอบการมีอยู ่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ท าความ
สะอาดสระว่ายน ้า เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน ้า เครื่องตรวจน ้า
ไฟส่องสว่าง ป้ายแนะน าการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความ
ลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 - โครงการได้มีการตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ท าความ
สะอาดสระว่ายน ้า เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน ้า เครื่องตรวจน ้า ไฟส่องสว่าง
ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีว ิตต่างๆ ในการตรวจสอบ
ประจ าวัน หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

2. ดูแลความสะอาดของห้องน ้า ห้องส้วมทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้ให้แม่บ้านคอยดูแลความสะอาดห้องน ้า ห้องส้วม ทุกวัน
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

3. ดูแลพื ้นที ่รอบสระว่ายน ้าให้ไม่มีตะไคร่น ้า ตรวจสอบทุก  
สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้มอบให้แม่บ้านท าความสะอาดพื้นที่รอบสระว่ายน ้าไม่ให้มี
ตะไคร่น ้าอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณภาพในสระวา่ยน ้า 1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้มีการตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกว ัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ง-2 ผ ล 
การตรวจวัดคุณภาพ
น ้าสระว่ายน ้า : ความ
เป็นกรดด่าง แ ล ะ 
คลอรีน 

2 .  ตรวจว ัด Total Coliform และ Free Coliform ตรวจวัด 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าในความถี ่เดือนละ 1 ครั้ง 
โดยมีพารามิเตอร์สอดคล้องตามที่มาตรการระบุไว้ 

- ภาคผนวก ง-3 ผ ล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

3. ตรวจวัดคลอรีนที ่รวมกับสารอื ่น ค่าความเป็นด่าง ความ
กระด้าง กรดไซยานูร ิก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และ
จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคตรวจวัด ปีละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - โครงการได้ด าเนินการตรวจคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าตามที่มาตรการได้ระบุ
ไว้ ยกเว้น คลอรีนรวมกับสารอื่น โดยท าการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคม 2567 ซึ่งผลการตรวจวัดจะแสดงใน บทที่ 3 ของรายงานฉบับน้ี 

ตารางที่ 4-2 ภาคผนวก ง-3 ผ ล 
การตรวจว ิ เคราะห์
คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

ความปลอดภัยในการใช้
สระว่ายน ้า 

1. มีเจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยประจ าสระว่ายน ้า (Life Guard)
อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ 100 คน กรณีที่เกิน 100 คนให้
คิดเป็น 100 คนต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่ายน ้า ผ่าน 
การอบรมการช่วยชีวิตคนจมน ้า ปฐมพยาบาลได้ อยู่ประจ าสระ
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 - ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่างเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยสระว่าย
น ้า ขณะเปิดให้บริการ พร้อมทั้งได้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดไว้บริเวณสระว่าย
น ้า เพื่อให้สามารถดูสถานการณ์บริเวณสระว่ายน ้าได้ตลอดเวลา 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 
ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ความปลอดภัย 

2. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณ  
สระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับใช้บริการ ติดไว้บริเวณ
สระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

ความสะอาดของสระว่าย
น ้าบริเวณรอบสระว่ายน ้า
และส่วนประกอบ 

3. สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมี
อันตรายและห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน ้าซึม
เข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

 - สถานที่เก็บสารเคมีของโครงการมีการติดตั ้งป้ายที ่ระบุว่า สถานที่เก็บ
สารเคมีอันตรายและห้ามเข้าไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และมีอากาศ
ถ่ายเท วางในที่ที่น ้าไม่สามารถซึมเข้าภาชนะได้ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ความสะอาดของสระว่าย
น ้าบริเวณรอบสระว่ายน ้า
และส่วนประกอบ 

4. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า พร้อมทั้งมีการ
ฝึกซ้อมใช้งาน ได้แก่ 
   - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
   - ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 น้ิว หรือทุ่นลอยผูก
ไว้กับเชือก ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างขิงสระว่ายน ้าอย่าง
น้อย 2 อัน 
   - ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
น ้าหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึก 
ของสระว่ายน ้า 
   - เครื่องช่วยหายในส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด 
   - ห ้องปฐมพยาบาล หรือ ช ุดปฐมพยาบาลที ่พร ้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

 - โครงการได้ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณสระว่ายน ้า ในบริเวณ
ที่มองเห็นชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต ห่วง 
ชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ และชุดปฐมพยาบาล 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

5. มีป ้ายแสดงวิธ ีปฐมพยาบาล หรือช ่วยชีว ิตคนจมน ้า ใน 
ต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน ้า 

 - โครงการได้มีการติดต้ังป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน ้า
ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน ้า 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 

6. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท ์ที ่ส  าค ัญๆ เช่น
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ในต าแหน่งที ่มองเห็นได้ช ัดเจน 
บริเวณสระว่ายน ้า 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งโทรศัพท์ไว้ที่บริเวณสระว่ายน ้า โดยเป็นโทรศัพท์
ภายในที่สามารถติดต่อไปยังห้องนิติบุคคล และห้องควบคุมได้ อนึ่งได้มีการ 
ติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ที่ห้องนิติบุคคล และห้องควบคุม โดยเมื่อเกิด
เหตุสามรถใช้โทรศัพท์แจ้งไปยังทั ้ง 2 ห้องดังกล่าว เพื่อให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือได้ 

- ภาพที ่ 2.2-12 การ
จัดการสระว่ายน ้า 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการขยะมูลฝอย 1. จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชั้น ประกอบด้วย 
    - ชั้นที่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั้น มีพื้นที่ 2.89 ตาราง
เมตร ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จ านวน 
2 ถัง รองรับขยะเปียกและขยะแห้ง พร้อมถุงด า และจัดให้มีถัง
ขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จ านวน 1 ถัง บริเวณส านักงานนิติ
บุคคล โถงต้อนรับ ห้องประชุม และห้องน ้าส่วนกลาง จัดให้มีถัง
ขยะ ขนาด 60 ลิตร จ านวน 2 ถัง/แห่ง รองรับขยะเปียก และ 
ขยะแห้ง พร้อมถุงด า 
    - ชั ้นที ่ 2-4M จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถัง
รองรับขยะเปียก และขยะแห้ง พร้อมถุงด า และที ่เขี ่ยบุหรี่  
บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 
    - ชั ้นที ่ 5-30 จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั ้น มีพื ้นที ่ 2.76 
ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะขนาด 100ลิตร
จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียกและขยะแห้ง พร้อมถุงด า และจัด
ให้มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จ านวน 1 ถัง โดยบริเวณชั้น 
ที่ 6 จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถัง ส าหรับขยะ 
แห้งและขยะเปียก ตั ้งบริเวณสระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย
ห้องน ้าส่วนกลาง และห้องสปา/เซาว์น่า 

 - การจัดการขยะของแต่ละชั้น เป็นดังน้ี 
    - ชั้นที่ 1 โซนห้องพัก มีการจัดวาถังขยะจ านวน 1 ถัง ไม่ระบุประเภทขยะ
ที่รองรับ ไว้บริเวณ หน้าบันไดหนีไฟทิศเหนือ โดยไม่ได้มีห้องพักขยะประจ า
ชั้นแต่อย่างใด ส าหรับบริเวณส านักงานนิติบุคคล โถงต้อนรับ ห้องประชุม  
และห้องน ้าส่วนกลาง จัดให้มีการวางถังขยะขนาดเล็ก ไม่ระบุประเภทขยะที่
รองรับไว้บริการเป็นบางจุด 
    - ชั้นที่ 2-4M (สุ่มส ารวจชั้นที่ 4 เป็นตัวแทน) ไม่ได้มีการจัดวางถังขยะ  
และที่เขี่ยบุหรี ่ที่บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร โดยที่เขี ่ยบุหรี ่จะมีการจัดวางไว้
บริเวณ Smoke area ที่ถูกก าหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน เช่น หน้าห้องช่าง ชั้น
ที่ 1 เป็นต้น 
    - ชั้นที่ 5-30 (สุ่มส ารวจชั้นที ่ 6 เป็นตัวแทน) มีห้องพักขยะประจ าชั้น
ภายในห้องมีการวางถังขยะขนาด จ านวน 3 ถัง รองรับขยะเปียก ขยะทั่วไป
และขยะอันตราย พร้อมถุงด า 
    - ส าหรับพื้นที่สันทนาการ (บริเวณสระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย ห้องน ้า
ส่วนกลาง และห้องสปา/เซาว์น่า) มีการวางถังขยะขนาดเล็ก ไม่ระบุประเภท
ขยะที่รองรับ ไว้ในห้องน ้าส่วนกลางเท่าน้ัน 
   อนึ่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่สอดคล้องมาตั้งแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุด
ต้องท าการประสานไปยังเจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะห ว่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการขยะมูลฝอย 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จ านวน 1 แห่ง บริเวณชั้นล่าง ใกล้
ทางเข้า-ออกโครงการ มีจ านวน 3 ห้อง รายละเอียดดังน้ี 
    (1) ห้องพักขยะแห้ง-รีไซเคิล มีขนาด (ก*ย*ส) 2.0*4.0*2.20
เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) มีขนาดความจุของห้องพักขยะ  
เท่ากับ 12.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้ง-รีไซเคิลได้
นาน 4.04 วัน โดยมีการจัดเก็บ ดังน้ี 
    -ขยะรีไซเคิล จะเก็บรวบรวมใส่ถุงสีใส 
    -ขยะแห้ง จะเก็บรวบรวมใส่ถุงสีด า 
    (2) ห้องพักขยะเปียกมีขนาด (ก*ย*ส) 2.0*6.20*2.20 เมตร
(ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) มีขนาดความจุของห้องพักขยะ เท่ากับ
18.60 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียก ได้นาน 3.50 วัน
โดยมีการจัดเก็บใส่ถุงขยะเปียกสีด า 
    (3) ห้องพักขยะอันตราย มีขนาด (ก*ย*ส) 2.0*1.80*2.20
เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 เมตร) มีขนาดความจุของห้องพักขยะ  
เท่ากับ 5.40 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 
250 ลิตร จ านวน 2 ถัง สามารถรองรับขยะอันตรายได้นาน 
17.17 วัน ภายในห้องพักขยะรวม จัดให้มีรางระบายน ้า เพื่อ
รวบรวมน ้าเสียจากการชะล้างและท าความสะอาดห้องพักขยะ 
เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการต่อไป 

 - บริเวณที่ก่อสร้างเป็นอาคารคสล. 1 ชั้น ถูกระบุให้ใช้เป็นที่พักขยะรวม และ
สิ่งปฏิกูล ตามใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6) ได้มีการก่อสร้างจ านวน 4 ห้อง แต่
ในปัจจุบันใช้เก็บมูลฝอยจ านวน 1 ห้อง โดยภายในห้องจะมีการเก็บมูลฝอย
แยกเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย ส่วนเก็บมูลฝอยแห้ง-รีไซเคิล และส่วนส าหรับ
เก็บมูลฝอยเปียก อีก 3 ห้องที่เหลือ ถูกใช้งานเป็นห้องพักแม่บ้าน ห้องเก็บ
ของคนสวน และห้องเครื่องก าเนิดโอโซน 
    อนึ่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติต าม
มาตรการที่สอดคล้องมาตั้งแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุด
ต้องท าการประสานไปยังเจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะห ว่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ
โครงการ 

ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 
ภ า ค ผ น ว ก ข -2 
หนังสือส าคัญการขอ
อนุญาต/รับรอง การ
ก่ อ ส ร้ า ง ด ั ด แ ป ล ง
เคลื่อนย้ายอาคาร 

3. จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชั ้นด้วยข้อความ
“เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด” 

 - โครงการได้มีการติดป้าย "กรุณาปิดประตูทุกครั ้ง หลังทิ้งขยะ" ไว้ที่หน้า
ห้องพักขยะประจ าชั้นทุกชั้น 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการขยะมูลฝอย 
(ต่อ) 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้าง 
ต้องแจ้งให้เขตภาษีเจริญ เข้ามาเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป 

 - โครงการได้มอบหมายให้พนักงานท าความสะอาดของโครงการคอย
ตรวจสอบไม่ให้มีการตกค้างของขยะภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างจะมี
การแจ้งให้เขตภาษีเจริญ เข้ามาเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

5. ให้แม่บ้านเก็บขนขยะและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้น
ทุกวัน และท าความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อม
ส ารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

 - โครงการได้มีการให้แม่บ้านเก็บขนขยะและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละ
ชั้นทุกวัน และท าความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมส ารวจและ
เก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

6. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั ้นหลังเวลา
10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปท างานแล้ว 

 - ทางโครงการได้ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา
10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปท างานแล้ว 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

7. จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี และของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีการแจกถุงมือยางให้กับแม่บ้าน เพ่ือป้องกันอันตราย
จากสารเคมี และของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว 
ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆในการลด
ปริมาณขยะ เช่น 4Rs นั้นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด)
Reuse (ใช้ซ ้า) และ Recycle (แปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่) 

 - โครงการยังได้มีการส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์โดยติดประกาศไว้ที่
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ภาพที ่ 2.2-10 การ 
ร  ณ  ร  ง  ค์ /
ประชาสัมพันธ์ 

9. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพัก
ขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิด
มิดชิด ทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

 - โครงการได้ก าชับให้แม่บ้านส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น
ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยจะมีการ
ประตูต้องปิดมิดชิด ทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 

10. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการ
เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื ่องจากรถ 
เก็บขนขยะจะมาเก็บขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ 

 - ทางโครงการได้ประสานงานกับส านักงานเขตภาษีเจริญให้เข้ามาเก็บขนขยะ
ในโครงการ โดยให้รถเก็บขนขยะจอดเข้าช่องจอดรถอย่างเป็นระเบียบ และมี
เจ้าหน้าที่ควบคุมตลอดการเก็บขน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออก
โครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-15 การ
จัดการมูลฝอย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การจัดการขยะมูลฝอย 
(ต่อ) 

11. บริเวณโดยรอบห้องพักขยะ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไทร
เกาหลี เพื่อช่วยดูดซับกลิ่น และบดบังทัศนอุจาด 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบห้องพักขยะ เพ่ือช่วยดูดซับกลิ่น
และบดบังทัศนอุจาด 

- ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่ 
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

อุบัติเหตุจากการเกิด
อัคคีภัย 

1. จัดให้มี และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ 
ได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 
(พ.ศ. 2535) และฉบับที ่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบาย
อากาศตามได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อก าหนดที ่เกี ่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ ่งทาง  
โครงการได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารอย่างถูกต้อง 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ อ ง กั น แ ละ เ ต ื อน
อัคคีภัย 

2. จ ัดให้ม ีการส ารองน ้าดับเพลิงในถังเก็บน ้าชั ้นใต้ดินของ 
โครงการ มีปริมาตร 112.50 ลบ.ม. และเครื ่องสูบน ้าดับเพลิง
จ  านวน 2 ช ุด แบ่งเป็นบริเวณ High Zone ใช ้เคร ื ่องส ูบน ้า
ดับเพลิงที่อัตราสูบ 1,000 GPM ที่ความดัน 240 psi จ านวน 1 
ชุด และบริเวณ Low Zone ใช้เครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่อัตราสูบ
1,000 GPM ที่ความดันน ้า 170 psi จ านวน 1 ชุด และรักษา
ความดันของน ้าดับเพลิงในเส้นท่อ โดย Jocky Pump (JP) สูบ 
น ้าได้ 20 GPM ความสูงสูบส่ง 152 เมตร ก าล ังส ่ง 4.2  KW
นอกจากนี ้ยังมีแหล่งน ้าอื ่นที ่สามารถใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ 
สระว่ายน ้า 

 - โครงการได้จัดให้มีการส ารองน ้าดับเพลิงในถังเก็บน ้าชั้นใต้ดินของโครงการ
และเครื ่องสูบน ้าดับเพลิงจ านวน 2 ชุด แบ่งเป็นบริเวณ High Zone และ
บริเวณ Low Zone และรักษาความดันของน ้าดับเพลิงในเส ้นท่อ โดย 
Jockey Pump (JP) สูบ นอกจากน้ียังมีแหล่งน ้าอื ่นที ่สามารถใช้ในการ
ดับเพลิง ได้แก่ สระว่ายน ้า 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

3. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทศิทาง
เดิม (Re-entry) และระบุต าแหน่งชั้นที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ 
ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุกๆ 5 ชั้น 

 - ประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับไปในทิศทางเดิมได้ในทุกๆ 5 
ชั้น 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อุบัติเหตุจากการเกิด
อัคคีภัย (ต่อ) 

4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู ่เสมอ ตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้ให้  
รีบแก้ไขทันที 

 - ทางโครงการได้จัดให้ช่างประจ าอาคารคอยตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้ จะรีบด าเนินการ
แก้ไขทันที 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 
ภ า ค ผ น ว ก   ค -3 
Check Sheet ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 

5. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์  
ติดต้ังอยู่ 

 - โครงการได้มีการติดป้ายแนะน าการใช้อ ุปกรณ์แต่ละชนิดไว ้บริ เวณที่  
อุปกรณ์ติดต้ังอยู่ 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

6. ติดตั ้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที ่ติดตั ้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
ต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

 - โครงการมีการติดตั ้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

7. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอคัคีภัย
และฝึกอบรมเรื ่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื ่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 

 - โครงการได้ด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ และอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และ
ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกล้เคียงให้เข้ามา
ฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี โดยซ้อมไปเมื่อ 10 ธันวาคม 2566 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ อ ง กั น แ ละ เ ต ื อน
อัคคีภัย 

8. จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโดยเจ้าของ
โครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม 
การอพยพหนีไฟ และดับเพลิงเพื ่อให้ได้แผนการป้องกันและ
ดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 - ทางโครงการได้มีการจัดท าแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารที ่มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟที่ท าการฝึกซ้อมเป็นประจ า
ทุกปี โดยครั้งล่าสุดฝึกซ้อมไปเมื่อ 10 ธันวาคม 2566 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อุบัติเหตุจากการเกิด
อัคคีภัย (ต่อ) 

9. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคาร
โครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางแค เป็นประจ า 
ทุกปี 

 - โครงการได้ด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ และอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และ
ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกล้เคียงให้เข้ามา
ฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี โดยซ้อมไปเมื่อ 10 ธันวาคม 2566 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป้องก ัน และเต ือน
อัคคีภัย 

10. บริเวณเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ
เพ่ือให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

 - พื้นที่บริเวณเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ
สามารถอพยพหนีไฟได้โดยสะดวก 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้องก ัน  และเต ือน
อัคคีภัย 

11 .  ก  า หนดพื้ นที่ จ ุ ดรวมพลบร ิ เวณพ ื ้ นท ี ่ จ ั ดสวนด ้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของอาคาร ขนาดพื้นที่ เท่ากับ 701.30 ตร.
ม. (หักพื้นที่ซ้อนทับกับล าต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้ว) คิดเป็น
อัตราส่วนของผู้พักอาศัย 1 คน : 0.256 ตร.ม. โดยจุดรวมพล
ดังกล่าวนี้ เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมิน
จากการฝึกซ้อมหนีไฟ และดับเพลิงประจ าปี 

 -  พ ื ้ นท ี ่ จุ ด ร ว มพล ข อ ง โค ร ง ก า ร  ค ื อบ ร ิ เ ว ณพื้ นที่ จั ด ส ว น ด้ า น 
ตะวันออกเฉียงเหนือของอาคาร 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้องก ัน  และเต ือน
อัคคีภัย 

12. จัดให้มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดรวมพลที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

 - ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายระบุว่าพื้นที่นี้เป็นจุดรวมพล บริเวณพื้นที่สี
เขียวทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้องก ัน  และเต ือน
อัคคีภัย 

13. หากมีการเปลี ่ยนต าแหน่งจุดรวมพล จะต้องแจ้งให้ผู ้พัก 
อาศัยภายในโครงการทราบโดยทันที 

 - หากมีการเปลี่ยนต าแหน่งจุดรวมพล ทางโครงการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการทราบโดยทันที อน่ึงในปัจจุบันยังคงใช้พื้นที่ตามรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นจุดรวมพล 

- - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การเข้าพักอาศัยผู้พัก
อาศัยจ านวนมาก 

1. จัดให้มีพื ้นที่สีเขียวบริเวณชั ้นล่าง และชั ้นดาดฟ้า เพื ่อเพิ่ม
ทัศนียภาพที่ร่มรื ่นให้กับอาคาร มีพื ้นที ่สวนทั้งหมด ประมาณ
2,755.19 ตารางเมตร โดยปลูกตามแนวรั ้วของโครงการ และ
พื้นที่ว่างของโครงการ 

 - โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณชั้นล่าง ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้า เพ่ือใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ พื้นที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ แต่จากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่า แบบพื้นที่สีเขียวชั้นล่างตามที่ระบุใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามแบบที่ยื ่นขออนุญาต
ก่อสร้าง มีต าแหน่งพื้นที่สีเขียวไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามขนาดพื้นที่สีเขียวชั้น
ล่างในปัจจุบัน มีขนาด 2,188.15 ตร.ม. ซึ่งยังคงมีพื ้นที่มากกว่าที่ระบุใน
รายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ (>2,126.53 ตร.ม.) 

ตารางที่ 4-2 ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่ 
ใ ช้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 
ภาพ ที่ 2.2 -2 แ บ บ 
พื ้นที ่ส ีเข ียวชั ้นล ่าง 
ต า ม ร า ย ง า น ก า ร
ประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
ภาพที่ 2.2-3 พื ้นที่สี
เขียวบนอาคาร 
ภาคผนวก ค-1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่ 
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง 

2. บ ารุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งก่ิงให้ดูสวยงาม  - ทางโครงการได้จัดให้มีคนสวนคอยบ ารุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งกิ่งให้ดู
สวยงาม 

- ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

การพลัดตกจากที่สูง จัดให้มีฝ่ายช่าง และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต าแหน่งจุดเสี่ยงที่มี
ผลต่อการพลัดตกจากอาคารอย่างสม ่าเสมอ และแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

 - ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบต าแหน่งจุดเสี่ยงที่มีผล
ต่อการพลัดตกจากอาคารอยู่เสมอ และมีการส ารวจความปลอดภัยของอาคาร
โดยส านักงานเขตภาษีเจริญ 

- ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ความปลอดภัย 

4.3 อาช ีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

- - - - - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 การศึกษา - - - - - 

4.5 ศาสนา - - - - - 

4.6 ความปลอดภัยและ
สาธารณะ 

1. จ ัดเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภ ัยประจ  าทางเข ้า -ออก 
โครงการ และจุดทางเข้า-ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกต้อง
แลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุก
ครั้ง 

 - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยประจ าทางเข้า -ออก
โครงการ และจุดทางเข้า-ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง 

- ภาพที ่ 2.2-7 ระบบ
จราจร 

2. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
และบริเวณจุดอับในทุกๆชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ
และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที ่โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของ
หน่วยงานฉุกเฉิน เช่น สถานีต ารวจ หน่วยงานดับเพลิง และ
โรงพยาบาล 

 - ทางโครงการได้มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่โครงการอย่าง
ครอบคลุมพื้นที่ ยกเว้น บริเวณในโถงลิฟต์ดับเพลิง และชั้นดาดฟ้า ที่มิได้มี
การติดต้ังกล้องวงจรปิด 
     อน่ึง ในบริเวณที่ไม่ได้รับการติดต้ังกล้องวงจรปิดน้ัน ไม่ได้รับการติดต้ังมา
ต้ังแต่แรกเริ่ม จึงท าให้ในขณะน้ีนิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยัง
เจ้าของโครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะห ว่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ 
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ความปลอดภัย 

3. ควบคุมการเข้า-ออกอาคารชุดพักอาศัย ด้วยระบบคีย์การ์ด
ก่อนจะเข้าห้องพักอาคารชุดพักอาศัย เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิด
จากบุคคลจากภายนอก 

 - โครงการมีการควบคุมการเข้าออกอาคารชุดพักอาศัยที่ชั้น 1 ด้วยระบบคีย์
การ์ด แต่ทั้งน้ีที่บริเวณโถงลิฟต์โดยสารที่ชั้นจอดรถในอาคาร (ชั้น 2-4) มิได้มี
การควบคุมทางเข้า-ออกด้วยคีย์การ์ด มีเพียงการควบคุมการขึ้น-ลงลิฟต์ด้วย
คีย์การ์ดเท่านั้น ทั้งนี้ประตูที่ลานจอดรถยนต์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งมาตั้งแต่
แรกเริ่ม ท าให้ในขณะนี้นิติบุคคลอาคารชุดต้องท าการประสานไปยังเจ้าของ
โครงการเพื่อขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ 

- ตารางที่ 4-2 
-  อ ย ู ่ ใ น ร ะหว ่ า ง
เรียกร้องจากเจ้าของ 
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ความปลอดภัย 

5.จัดให้มีไฟส่องสว่างช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อ
ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาด 
ส่องไปยังบ้านพักอาศัย หรืออาคารข้างเคียง 

 - โครงการได้จัดให้มีไฟส่องสว่างช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพ่ือความ
ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 

- ภาพท ี ่  2 .2 -7  ระบ
จราจร 
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องค์ประกอบทาง
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีและติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศได้
ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535) และฉบับที ่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีและติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ
ได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
และฉบับที ่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ 
2522 รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งทางโครงการ  
ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารอย่างถูกต้อง 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

2. จ ัดให้ม ีการส ารองน ้าดับเพลิงในถังเก็บน ้าชั ้นใต้ดินของ 
โครงการ มีปริมาตร 112.50 ลบ.ม. และเครื ่องสูบน ้าดับเพลิง
จ  านวน 2 ช ุด แบ่งเป็นบริเวณ High Zone ใช ้เคร ื ่องส ูบน ้า
ดับเพลิงที่อัตราสูบ 1,000 GPM ที่ความดัน 240 psi จ านวน 1 
ชุด และบริเวณ Low Zone ใช้เครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่อัตราสูบ
1,000 GPM ที่ความดันน ้า 170 psi จ านวน 1 ชุด และรักษา
ความดันของน ้าดับเพลิงในเส้นท่อ โดย Jocky Pump (JP) สูบ 
น ้าได้ 20 GPM ความสูงสูบส่ง 152 เมตร ก าล ังส ่ง 4.2  KW
นอกจากนี ้ยังมีแหล่งน ้าอื ่นที ่สามารถใช้ในการดับเพลิง ได้แก่  
สระว่ายน ้า 

 - โครงการได้จัดให้มีการส ารองน ้าดับเพลิงในถังเก็บน ้าชั้นใต้ดินของโครงการ
และเครื ่องสูบน ้าดับเพลิงจ านวน 2 ชุด แบ่งเป็นบริเวณ High Zone และ
บริเวณ Low Zone และรักษาความดันของน ้าดับเพลิงในเส ้นท่อ โดย 
Jockey Pump (JP) สูบ นอกจากนี ้ยังมีแหล่งน ้าอื ่นที ่สามารถใช้ในการ
ดับเพลิง ได้แก่ สระว่ายน ้า 

- ภาพที่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

3. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทศิทาง
เดิม (Re-entry) และระบุต าแหน่งชั้นที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ 
ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุกๆ 5 ชั้น 

 - ประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับไปในทิศทางเดิมได้ในทุกๆ 5 
ชั้น 

- ภาพที่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู ่เสมอ ตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
แก้ไขทันท 

 - ทางโครงการได้จัดให้ช่างประจ าอาคารคอยตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้ จะรีบด าเนินการ
แก้ไขทันท 

- ภาพที่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 
ภ า ค ผ น ว ก   ค -3 
Check Sheet ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล 

5. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์  
ติดต้ังอยู่ 

 - โครงการได้มีการติดป้ายแนะน าการใช้อ ุปกรณ์แต่ละชนิดไว ้บริ เวณที่  
อุปกรณ์ติดต้ังอยู่ 

- ภาพที่ 2.2-18 การ 
ป ้ องก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

6. ติดตั ้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที ่ติดตั ้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
ต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

 - โครงการมีการติดตั ้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-18 การ 
ป ้ อ ง ก ั น แ ละ เ ตื อน
อัคคีภัย 

7. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอคัคีภัย 
และฝึกอบรมเรื ่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื ่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 

 - โครงการได้ด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ และอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และ
ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกล้เคียงให้เข้ามา
ฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี โดยซ้อมไปเมื่อ 10 ธันวาคม 2566 

- ภาพที่ 2.2-18 การ 
ป ้ อ ง ก ั น แ ละ เ ตื อน
อัคคีภัย 

8. จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโดยเจ้าของ
โครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน 
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม 
การอพยพหนีไฟ และดับเพลิงเพื ่อให้ได้แผนการป้องกันและ
ดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 - ทางโครงการได้มีการจัดท าแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารที ่มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟที่ท าการฝึกซ้อมเป็นประจ า
ทุกปี โดยครั้งล่าสุดฝึกซ้อมไปเมื่อ 10 ธันวาคม 2566 

- ภาพที่ 2.2-18 การ 
ป ้ อ ง ก ั น แ ละ เ ตื อน
อัคคีภัย 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

9. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคาร
โครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางแค เป็นประจ า
ทุกป 

 - โครงการได้ด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ และอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และ
ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกล้เคียงให้เข้ามา
ฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี โดยซ้อมไปเมื่อ 10 ธันวาคม 2566 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ
ป ้ อ งก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

10. บริเวณเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ
เพ่ือให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

 - พื้นที่บริเวณเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ 
สามารถอพยพหนีไฟได้โดยสะดวก 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ
ป ้ อ งก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

11 .  ก  าหนดพ ื ้ นท ี ่ จ ุ ดรวมพลบร ิ เวณพ ื ้นที่ จั ดสวนด ้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของอาคาร ขนาดพื้นที่ เท่ากับ 701.30 ตร.
ม. (หักพื้นที่ซ้อนทับกับล าต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้ว) คิดเป็น
อัตราส่วนของผู้พักอาศัย 1 คน : 0.256 ตร.ม. โดยจุดรวมพล
ดังกล่าวนี้ เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมิน
จากการฝึกซ้อมหนีไฟ และดับเพลิงประจ าปี 

 - พืน้ที่จุรวมพลของโครงการคือบริเวณพื้นที่จัดสวนด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอาคาร 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ
ป ้ อ งก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

12. จัดให้มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดรวมพลที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

 - ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายระบุว่าพื้นที่นี้เป็นจุดรวมพล บริเวณพื้นที่สี
เขียวทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ 

- ภาพที ่ 2.2-18 การ
ป ้ อ งก ั นและ เต ื อน
อัคคีภัย 

13. หากมีการเปลี ่ยนต าแหน่งจุดรวมพล จะต้องแจ้งให้ผู ้พัก 
อาศัยภายในโครงการทราบโดยทันที 

 - หากมีการเปลี่ยนต าแหน่งจุดรวมพล ทางโครงการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการทราบโดยทันทีอน่ึงในปัจจุบันยังคงใช้พื้นที่ตามรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นจุดรวมพล 

- - 

4 . 8  ส ุ นทรี ยภาพแล ะ
ทัศนียภาพ 

1. จัดให้มีรั้วโครงการสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยรอบโครงการ 
พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยรอบบริเวณแนวรั้วโครงการ เพื่อ  
บดบังสายตาต่ออาคารข้างเคียง 

 - โครงการได้จัดให้มีรั้วรอบโครงการ พร้อมทั ้งปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยรอบ 
บริเวณแนวรั้วโครงการ เพ่ือบดบังสายตาต่ออาคารข้างเคียง 

- ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 
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องค์ประกอบทาง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4 . 8  ส ุ นทรี ยภาพแล ะ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

2. จัดให้มีการออกแบบอาคารเป็นสีขาว เทา และเทาเข้ม พร้อม
ทั้งติดกระจกนิรภัยติดฟิล์มลามิเนตใส ความหนา 8 มิลลิเมตร ที่ 
มีปริมาณการสะท้อนแสงของกระจกประมาณ ร้อยละ 8 ซึ่งตาม
กฎกระทรวง ฉบ ับท ี ่  48  (พ .ศ .2540 ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดให้ผนัง
อาคารต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อมิให้
เกิดแสงสะท้อนรบกวนอาคารข้างเคียง รวมถึงความปลอดภัย 
และสีของอาคารที ่ใช้เป็นรูปแบบสีด้าน และใช้สีเข้ม เพื ่อลด
ปัญหาการสะท้อนแสงด้วย 

 - โครงการได้มีการออกแบบอาคารเป็นสีขาว เทา และเทาเข้ม พร้อมทั้งติด
กระจกนิรภัยติดฟิล์มลามิเนตใส โดยได้ร ับการอนุญาตให้ก ่อสร้างตาม
กฎหมายก าหนด 

- ภาพที ่ 2.2-4 อาคาร
โครงการ 

3. จัดให้มีพื ้นที ่สีเขียวบริเวณชั ้นพื ้นดิน และบนอาคารขนาด 
2,755.19 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพ้ืนที่สีเขยีว 1.007 ตร.
ม. โดยต าแหน่งที ่ปลูกจะอยู ่ตามแนวรั้วของโครงการโดยรอบ 
บริเวณเปิดโล่งบนอาคาร และด้านหน้าโครงการ เพื่อช่วยลดการ
สะท้อนแสง และเพิ ่มความนุ ่มนวลสบายตา และท าให้อาคาร
โครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที ่ดีทั ้งจากการมองภายใน
โครงการและจากภายนอกโครงการ 

 - โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณชั้นล่าง ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้า เพ่ือใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ พื้นที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ แต่จากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่า แบบพื้นที่สีเขียวชั้นล่างตามที่ระบุใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามแบบที่ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้าง มีต าแหน่งพื้นที่สีเขียวไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามขนาดพื้นที่สีเขียวชั้น
ล่างในปัจจุบัน มีขนาด 2,188.15 ตร.ม. ซึ่งยังคงมีพื ้นที่มากกว่าที่ระบุใน
รายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ (>2,126.53 ตร.ม.) 

ตารางที่ 4-2 ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที่สีเขียวชั ้นล่างที่ 
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
ส ภ า พ ป ั จ จ ุ บั น 
ภาพ ที ่ 2.2-2 แบบ
พื ้นที ่ส ีเข ียวชั ้นล ่าง 
ต า ม ร า ย ง า น ก า ร
ประเม ินผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ภาพที่ 2.2-3 พื ้นที่สี
เขียวบนอาคาร 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

                 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2                                                                                                                                                                 หน้า 2-63 
 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4 . 8  ส ุ นทรี ยภาพแล ะ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

    ภาคผนวก ค-1 แบบ
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่ 
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง 

4. บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารจัดให้ปลูกไม้ยืนต้นยาว
ตลอดแนว เพื่อสามารถช่วยดูดซับ และกรองฝุ่น กลิ่น จากเขม่า 
ไอเสียรถยนต์ได้ 

 - โครงการได้มีการปลูกปลูกไม้ยืนต้นยาวตลอดแนวเขตที่ดินรอบอาคาร เพื่อ
สามารถช่วยดูดซับ และกรองฝุ่น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ 

- ภ า พ ที่ 2.2-1 แ บ บ 
พื้นที ่สีเขียวชั ้นล่างที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ย ื ่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง และ
สภาพปัจจุบัน 

5. คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงาม
อยู่เสมอ 

 - โครงการมีการดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ - ภาพที่ 2.2-5 การดูแล
ภูมิทัศน์ในโครงการ 

6. เจ ้าของโครงการท าหนังส ือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย 
ใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการให้
สามารถแจ ้งหร ือหาร ือก ับเจ ้าของโครงการ ในการแก ้ไข 
ผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่ม  
การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจากการจัดตั้งนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ 
ต้องจัดต้ังคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา เพ่ือเจรจาหาข้อยุติที่เป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

 - โครงการได้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 
จ านวน 2 ครั้ง โดยด าเนินการส ารวจด้วยแบบสอบถาม และได้มีการลงพื้นที่
พบปะผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงเพื่อส ารวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 
ต้ังแต่ระยะการก่อสร้างแล้ว 

- ภาคผนวก ค-2 การ
ส ารวจความคิดเห็น 
ข อ งพ ื ้ นท ี ่ บ ริ เ ว ณ
ใกล้เคียงโครงการ 

7. จัดให้มีการปลูกต้นก้ามกุ้งสีทอง สูงประมาณ 2.20 เมตร และ
ต้นลีลาวดี สูงประมาณ 4.5 เมตร ตลอดแนวด้านหลังห้องชุดพัก
อาศัยชั้นที่ 1 เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพทางสายตา และเพ่ิมความ
เป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย 

 - โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตลอดแนวด้านหลังห้องชุดพักอาศัยชั้นที่ 1 
เพื ่อช่วยบดบังทัศนียภาพทางสายตา และเพิ ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พัก 
อาศัย 

- ภาพ ที ่ 2.2-19 การ
ปลูกต้นไม้ตลอดแนว
ห้องพักชั้นที่ 1 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

                 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2                                                                                                                                                                 หน้า 2-64 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏบิัติ = ไมไ่ด้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 
 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.9 การม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน 

การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1  
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดิน และการชะล้างพังทลาย 
คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน กาจราจร การระบาย
น ้า  การป ้องก ันน  ้าท ่วม อาช ีวอนาม ัยและความปลอดภัย 
สาธารณะ 
การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 
- ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป้องกันด ้านจราจร ความปลอดภัย
สาธารณะ สุนทรียภาพ การจัดการขยะ และการระบายน ้า 

 - โครงการได้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 
จ านวน 2 ครั้ง โดยด าเนินการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 

 ภาคผนวก ค-2 การ
ส ารวจความคิดเห็น
ข อ งพ ื ้ นท ี ่ บ ร ิ เ วณ
ใกล้เคียงโครงการ 
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ภาพที่ 2.2-1 แบบพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่างท่ีใช้ในการย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง และสภาพปัจจุบนั 
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ภาพที่ 2.2-2 แบบพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่างตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 2.2-3 พื้นท่ีสีเขียวบนอาคาร 
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ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) พื้นท่ีสีเขียวบนอาคาร 
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ภาพที่ 2.2-4 ภาพอาคารโครงการ 

 

 

 

 

 

       การดูแลพื้นท่ีสีเขียว                                การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

   

 

 

 

 การดูแลท าความสะอาดภายในอาคาร               การดูแลท าความสะอาดภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

การดูแลรักษาป้าย/สัญลักษณ์จราจร 

ภาพที่ 2.2-5 การดูแลภูมิทัศน์ในโครงการ 
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การระบายอากาศในอาคารด้วยวิธีธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

การระบายอากาศในอาคารด้วยวิธีกล 

 

 

 

 

 

การระบายอากาศบริเวณท่ีจอดรถยนต์ในอาคาร 

 

 

 

 

 

การบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศท่ีลานจอดรถยนต์ 

ภาพที่ 2.2-6 ระบบระบายอากาศ 
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ป้ายจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณจ์ราจรบนพืน้ทาง (ลานจอดในอาคาร) 

ภาพที่ 2.2-7 ระบบจราจร 
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                                                              สัญลักษณจ์ราจรบนพืน้ทาง (ภายนอกอาคาร) 
 
 
 
 
 
 
 
                                สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง (ทางเข้า-ออก)                   ป้อมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
 
 
 

 

 

 
                                       เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย                       สต๊ิกเกอร์ติดหน้ารถยนต์ผู้พักอาศัย 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์หา้มจอดหนา้โครงการ                       ประกาศเร่ืองการเก็บค่าท่ีจอดรถ 
ภาพที่ 2.2-7 ระบบจราจร (ต่อ) 
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ท่ีจอดรถ และทางเดินรถรอบอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีจอดรถ และทางเดินรถในอาคาร 
ภาพที่ 2.2-7 ระบบจราจร (ต่อ) 
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                              การตรวจสอบการท างานของท่ีจอดรถอัตโนมัติ                            กระจกนูน 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ช่องจอดท่ีมีขนาดเล็ก              

 

                      

  

 

 
                                                               ไฟส่องสว่างทางเข้าออก และถายในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 หม้อแปลงไฟฟ้า                                    การตจรวจสอบระบบไฟฟ้า 
                                                                         ภาพที่ 2.2-8 ระบบไฟฟ้า 
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                                             เครื่องก าเนิดไฟฟ้า                               การบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
                                       คู่มือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า                                     การเปลี่ยนหลอดไฟท่ีช ารุด 
                                                                     ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                                               การบ ารุงรักษาระบบจ่ายน ้าประปา และเสน้ท่อ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                ถังเก็บน ้าใต้ดิน 
                                                                           ภาพที่ 2.2-9 การใช้น ้า 
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                                               ถังเก็บน ้าชั้นหลังคา                                     สุขภัณฑ์ประหยัดน ้า 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                        การล้างถังเก็บน ้าประจ าปี 2566 
                                                                         ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) การใช้น ้า 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเร่ืองแผ่นดินไหว 
 
 
 
 

 

 

                               ป้ายประชาสัมพันธ์วิธีก าจดัน ้ามันพชืใช้แล้ว                    ช่องทางติดต่อทางสื่อออนไลน์ 
                                                                  ภาพที่ 2.2-10 การรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์ 
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                                       ป้ายรณรงค์ใช้น ้าอย่างประหยัด                      ป้ายรณรงค์การลดปริมาณขยะ    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   ป้ายณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ป้ายห้ามจัดเลี้ยงภายในห้องพัก             ต าแหน่งท่ีต้ังโครงการใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        การบ ารุงรักษาระบบ าบัดน ้าเสีย 
                                                               ภาพที่ 2.2-11 การจัดการน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล                
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ภาพที่ 2.2-11 (ต่อ) การจัดการน ้าเสียและสิ่งปฏิกลู

ระบบบ ำบัดน ำ้เสียแบบเกรอะ 

ระบบบ ำบัดน ำ้เสียแบบ AS 
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                                เครื่องเติมอากาศส าหรับระบบแบบเกรอะ                        บ่อบ่มเติมอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     การสูบสิ่งปฏิกูลประจ าปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               บ่อบ าบัดมีเทน 
 
 
 

 
 
 
 
                                     ระบบก าจัดละอองน ้าเสียด้วยโอโซน                         คู่มือระบบบ าบัดน ้าเสีย 
                                                             ภาพที่ 2.2-11 (ต่อ) การจ ากัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกลู 
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                                                 การน าน ้าเสียหลังผ่านการบ าบัดมาใช้รดน ้าต้นไม้ โดยต่อผ่านกอ๊กน ้า 
                                                              ภาพที่ 2.2-11 การจัดการน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
                                          อุปกรณ์ท าความสะอาดสระ                         ป้ายข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ป้ายวิธีปฐมพยาบาล                                  ป้ายระดับความลึก 
  
             
 
 
 
 
 
                                                                              อุปกรณ์ช่วยชีวิต 
                                                                  ภาพที่ 2.2-12 การจัดการสระว่ายน ้า 
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                                                                                อุปกรณ์ช่วยชีวิต (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          การตรวจสอบความพร้อม และทดสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        การท าความสะอาดห้องน ้าส้วม             การท าความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน ้า 
                                                               ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) การจัดการสระว่ายน ้า 
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การตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า (รอบเช้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า (รอบเย็น) 
ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) การจัดการสระว่ายน ้า 
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สถานท่ีเก็บสารเคมี 
 
 
 

 
 
 

       
                                            สมุดบันทึกการใช้สระว่ายน ้า                            โทรศัพท์บริเวณสระว่ายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                                                       การท าความสะอาดสระว่ายน ้า 
                                                                ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) การจัดการสระว่ายน ้า 
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                                                                   การท าความสะอาดสระว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 

 
 
 
 
                                               จุดล้างมือล้างตัว                                            รางระบายน ้าลน้        

 

 
 

 

  
                                                                                  สระว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
                                    การปรับปรุงคุณภาพน า้ (เติมเกลือ)                          เจ้าหน้าท่ีดูแลสระว่ายน ้า 
                                                                     ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) การจัดการสระว่ายน ้า 
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                                                                            ระบบกล้องวงจรปิด 
 
 
 
 
 

 
 
                                       การตรวจสอบจุดสี่ยงต่ออันตราย                            ระบบ Key Card ลิฟต์ 
                                                                    ภาพที่ 2.2-13 ระบบความปลอดภัย 
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                                           ระบบประตู Key Card                            โถงลิฟต์โดยสารลานจอดรถชั้น 2-4 
                                                                  ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
                                                การเดินสายไฟฟ้า                                    หลอดไฟท่ีโครงการเลือกใช้ 
 

 

 
 
 

 

                                           แผงควบคุมไฟส่องสว่าง                            แผ่นสะท้อนแสงในชอ่งหลอดไฟ 

 

 

 

 

 

                                   เครื่องใช้ไฟฟ้า ติดฉลากประหยัดไฟ             การเปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
                                                                    ภาพที่ 2.2-14 การอนุรักษ์พลังงาน 
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                                    จุดท้ิงขยะของห้องพักอาศัยชั้นท่ี 1                          ถังขยะในห้องน ้าชัน้ท่ี 1       
    
 
 
 
 
 
 

                                        ถังขยะในส านักงานนิติบุคคล                                พื้นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 ห้องพักขยะประจ าชัน้พักอาศัย ชัน้ 6 
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                                         ถังขยะในห้องน ้าชัน้ท่ี 6                                   อาคาร คสล. 1 ชั้น 

 

 

 

 

 

                                            ประตูห้องพักขยะรวม                       ท่อส าหรับใช้ระบายน ้าจากการล้างห้องขยะ 

 

 

 

 

 
                                                                           ภายในห้องพักขยะรวม 

 

  

 

 

 

                                         การเก็บขนขยะประจ าวัน                     การท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น 
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                                  การท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม                       ส านักงานเขตเก็บขนขยะ    

 

 

 

 

 

                                                ท่อระบายน ้า                                         การตรวจสอบบ่อพักน ้า 

 

 

 

 

 
                              บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ                             Stop Log 

 

 
   

 

 

                                                  รั้วทิศเหนือ                                      ร้ัวทิศตะวันตก (หน้าโครงการ) 
                                                          ภาพที่ 2.2-16 ระบบระบายน ้า และป้องกันน า้ท่วม 
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                                       รั้วทิศใต้ (ริมคลองภาษีเจริญ)                                  รั้วทิศตะวันออก 

 

 

 

 

 
                                        เครื่องสูบน ้าชนิดหาบหาม                           ห้องระบบไฟฟ้าท่ียกสูงกว่าพื้นถนน 

 

 

 

 

 
                                                                        การเตรียมป้องกันน ้าท่วม 
                                                       ภาพที่ 2.2-16 (ต่อ) ระบบระบายน ้าและป้องกันน า้ท่วม 
 

 

 

 

 

                                                              จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2567 
                                                             ภาพที่ 2.2-17 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ ์
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                              แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้                  อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกร่ิง 
 

 

 

 
 
 
                                        อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบใช้มือ                                    เครื่องตรวจจับควัน 
 
 

 
 
 
 
 
                                  เครื่องตรวจจับความร้อน (ในห้องพัก)                    Phone Communication Jack 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                   ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง และท่อยื่น 
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                                           ป้ายแนะน าวิธีใชอุ้ปกรณ์                                 เครื่องสูบน ้าดับเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ระบบดับเพลิงแบบกระจายน ้าอัตโนมัติ                      หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ลิฟต์ดับเพลิง                                                 ไฟฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 

 
                                               ป้ายทางหนีไฟ                                         แผนผังเส้นทางหนีไฟ 
                                                         ภาพที่ 2.2-18 (ต่อ) การป้องกัน และเตือน 
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                                                             การฝึกอบรม และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  จุดรวมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในระบบ 

                                                          ภาพที่ 2.2-18 (ต่อ) การป้องกัน และเตือนอัคคีภัย  
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                                                           การตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ (ต่อ) 

                                                       ภาพที่ 2.2-18 (ต่อ) การป้องกัน และเตือนอัคคีภัย 
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                                                                                                           บันไดหนีไฟ 

                                                                                    ภาพที่ 2.2-18 (ต่อ) การป้องกัน และเตือนอัคคีภัย 
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                                                     ภาพที่ 2.2-19 การปลูกต้นไม้ตลอดแนวหลังห้องพักชัน้ท่ี 1 


