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รูปที ่1 (ต่อ) แผนผงัการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัการร่ัวไหลของก๊าซ (Gas Detector)  
และหอ้งการควบคุมอุณหภูมิและอตัราการไหลของก๊าซภายในระบบการผลิต 

 

  
 

รูปที ่2 ผนงับุกนัเสียงเพื่อป้องกนัเสียงดงัจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 

  
 

รูปที ่3 ป้ายเตือนบริเวณท่ีมีพื้นท่ีเสียงดงั รูปที ่4 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 



  
 

รูปที ่5 การสูบน ้าจากคลองชลประทาน (คลองส่งน ้าสายสิบสองซา้ย) 
 

  
 

รูปที ่6 การสูบน ้าจากบ่อบาดาล 
 

 
 

รูปที ่7 ถงับ าบดัแบบ Septic Anaerobic Filter 
 



 
 

รูปที ่8 บ่อ Neutralisation เพื่อรวบรวมน ้าระบายทิ้งจากระบบหล่อเยน็และหมอ้ตม้ไอน ้า 
 

  
 

รูปที ่9 ถงัขนาด 200 ลิตร เพื่อรวบรวมน ้าท่ีเกิดจากการลา้งพื้นภายในกระบวนการผลิต 
 

  
 

รูปที ่10 ป้ายจ ากดัความเร็วของรถบรรทุกภายในโรงงาน ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
 

  
 



  
 

รูปที ่11 ป้ายบอกเวลาการขนส่งวสัดุ สารเคมี น ้ามนั  รูปที ่12 ถงัขยะแยกประเภทบริเวณต่างๆของโครงการ 

หรือเคร่ืองจกัร       
 

  
 

รูปที ่13 ถงัรองรับน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีใชแ้ลว้ รูปที ่14 ถงัหรือภาชนะบรรจุสารเคมี 
 

  
 

รูปที ่15 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 

 



  
 

  
 

รูปที ่15 (ต่อ) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 
 

  
 

รูปที ่16 กล่องรับเร่ืองร้องเรียน 

 



  
 

รูปที ่17 การติดตั้ง Gas Detector ภายในหอ้งเคร่ืองยนต ์
 

  
 
 

  
 

รูปที ่18 การติดตั้งระบบดบัเพลิงภายในโครงการ 

 



  
 

  
 

 
 

รูปที ่18 (ต่อ) การติดตั้งระบบดบัเพลิงภายในโครงการ 

 



  
 

รูปที ่19 การพนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัความร้อน 

 

  
 

รูปที ่20 การติดตั้งพดัลมระบายอากาศ 

 

  
 

รูปที ่21 หอ้งพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 



  

  

  
 

รูปที ่21 หอ้งพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 


