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เอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มูล
เกีย่วกบัระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอ.ที. ปิโตรเลียม 
ของบริษัท เอ.ที.ปิโตรเลียม จ ากัด

ก๊าซธรรมชาติเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย ไฮโดรเจน
และคาร์บอน เกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตว์เป็นเวลานานนับล้านปี 
และถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แปรสภาพเป็นก๊าซและน ้ามันสะสมอยู่ภายใต้
ชั นดิน เนื่องจากความร้อนและแรงกดดันของผิวโลก

ความรูเ้กีย่วกบั
กา๊ซธรรมชาติ

1
โดยท่ัวไปก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตจะประกอบด้วย สารไฮโดรคาร์บอน
หลายชนิด ได้แก่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เฮกเซน และก๊าซอื่นๆ 
ทั งนี ขึ นอยู่กับแหล่งก๊าซประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรเจนซัลไฟด ์และไนโตรเจน นอกจากนี อาจมีสิ่งเจือปนอื่นๆ เช่น น ้า เป็นต้น

ด้วยสถานะความเป็นก๊าซ ท้าให้การขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตไปยังผู้ใช้ปลายทาง
มักใช้การขนส่งทางท่ออันเป็นวิธีท่ีปลอดภัยและสะดวกท่ีสุดในปัจจุบัน

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ คือ ติดไฟได้ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ใช่สารเป็นพิษ (Toxic)
แต่เนื่องจากก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ในท่ออาจมีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนหนัก เช่น 

เฮกเซน เพนเทน ฯลฯ และอาจมีสารปนเป้ือนจากกระบวนการแยกหรือขนส่งก๊าซฯ 
อยู่ด้วยหรือเป็นก๊าซที่มีก้ามะถันปนอยู่ จึงท้าให้ก๊าซธรรมชาติอาจมีกลิ่นอยู่บ้าง 
ทั งนี  มาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ได้ก้าหนดให้มีการเติมกลิ่นเข้าไปในก๊าซเพื่อเป็น

สัญญาณเตือนส้าหรับผู้ใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่ว
สารท่ีเติมนั นจะต้องไม่ท้าให้คุณสมบัติของก๊าซเปล่ียนแปลง 

โดยท่ัวไปนิยมใช้สารเมอร์แคปแทน ซึ่งมีกลิ่นก้ามะถันฉุน
คล้ายไข่เน่า เพ่ือช่วยเตือนให้ทราบเมื่อมีแก๊สร่ัว

คณุสมบตัขิอง
กา๊ซธรรมชาติ

2

1

2

3

ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
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ในปัจจุบันการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังโรงไฟฟ้า ท้าได้โดยระบบขนส่งทางท่อท่ีมี

การวางโครงข่ายอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหาการจราจร รวมทั งลดค่าใช้จ่ายในการส้ารองเชื อเพลิง
และพื นท่ีใช้สอยและเนื่องจากก๊าซธรรมชาติเผาไหม้สมบูรณ์ สะอาด 
ปราศจากสารประกอบก้ามะถัน จึงช่วยยืดอายุการท้างานของเครื่องจักร 
เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตขั นสูง ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์อีกด้วย ดังนั น ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกท่ีส้าคัญของการใช้เชื อเพลิงในประเทศไทย

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน คือ บริษัท ปตท. 
จ้ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ได้น้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาใช้
เป็นเวลามากกว่า 30 ปีมาแล้ว โดยวางท่อก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งเอราวัณในอ่าวไทยมายังชายฝั่งระยอง เป็นระยะทาง
ประมาณ 415 กิโลเมตร และวางท่อบนบกเลียบถนนสายหลักส่ง
ตรงไปยังผู้ใช้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะกง 
และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งท่อส่งก๊าซธรรมชาตินี จะมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันไปตามปริมาณจ้าหน่ายให้แก่ลูกค้า 
ปัจจุบัน ท่อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ท่ี ใช้ งานอยู่ ในประเทศไทย 
มีระยะทางรวมกันกว่า 3,000 กิโลเมตร

วิวัฒนาการของการขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยระบบท่อ เร่ิมตั งแต่ 900 ปี ก่อนคริสตกาล 
โดยชาวจีนเริ่มใช้กระบอกไม้ไผ่ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกามีการค้นพบ

ก๊าซธรรมชาติเป็นครั งแรกในปี พ.ศ. 2359 (ค.ศ. 1816) หรือเมื่อ 196 ปีท่ีแล้ว 
โดยใช้เป็นเชื อเพลิงให้เเสงสว่างบนถนนบัสติมอร์ มลรัฐแมรี่แลนด์ ต่อมาเมื่อมีการ

ค้นพบก๊าซธรรมชาติมากขึ น จึงมีการวางเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างจริงจัง 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) โดยเฉพาะในช่วงระหว่างสงครามโลกครั งท่ี 2
(พ.ศ. 2482 หรือ ค.ศ. 1939) ปัจจุบันมีการวางเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

รวมกันทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านกิโลเมตร โดยคร่ึงหนึ่งอยู่อเมริกาเหนือ
และอีก 1 ใน 4 อยู่ยุโรปตะวันออก

การพฒันากา๊ซ
ธรรมชาตใิน
ประเทศไทย

3

GAS

ประเทศไทยได้มีการส้ารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทย และน้าขึ นมาใช้ตั งแต่ปี พ.ศ. 2524
โดยน้ามาใช้เป็นเชื อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

และในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือทดแทนการใช้น ้ามัน ซึ่งมีราคาสูงและต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั นการน้า
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ นมา จึงเป็นการเปิดมิติใหม่ของการพึ่งพาพลังงานท่ีมีอยู่ภายในประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม และเนื่องด้วยก๊าซธรรมชาติเป็นเชื อเพลิงท่ีสะอาด มีประสิทธิภาพสูง และมีต้นทุนต่้ากว่าการใช้เชื อเพลิง
ชนิดต่างๆ ท้าให้การใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยมีปริมาณสูงขึ นทุกปี ผู้รับสัมปทานส้ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
จึงลงทุนเพื่อแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั งในและต่างประเทศ รวมทั งคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพ่ือน้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่มีอยู่ขึ นมาให้ได้มากท่ีสุด

ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีก๊าซ
ธรรมชาติบรรจุอยู่เต็มตลอดแนวท่อและมี
การขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง ใช้หลักการ
ขนส่ ง จ ากแ ร งดั น สู ง ไ ปสู่ แ ร ง ดั น ต่้ า 
โดยท่ัวไปมีขนาดตั งแต่ 4 นิ ว ไปจนถึง 42 
นิ ว และมีแรงดันตั งแต่ 200 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ ว จนถึง 1,870 ปอนด์ต่อตารางนิ ว 
หรือมีแรงดันระหว่าง 14-130 เท่าของ
แรงดันบรรยากาศ

GAS

พลงังาน
ทางเลอืก
ทีส่ าคญั

4
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ชนิดของท่อส่ง
กา๊ซธรรมชาติ

6

ขอ้ควรปฏบิตัิ
ของชมุชนกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉิน
ท่อกา๊ซร ัว่

8 ควบคุมสติและออกจากบริเวณก๊าซรั่วไปทางเหนือลมโดยทันที

กรณีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ น โครงการฯ จะใช้แผนฉุกเฉินของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
โดยข้อควรปฏิบัติหากพบอุบัติเหตุท่อก๊าซรั่วควรปฏิบัติ ดังนี 

ห้ามขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ผ่านกลุ่มก๊าซที่รั่ว
หลีกเลี่ยงการท้าให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ก๊าซลุกติดไฟ 
รวมทั งไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ หรือแม้แต่เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า

โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ปรากฏบน
ป้ายเตือนที่ติดตั งไว้ทุกระยะ 100 เมตร ตามแนวท่อและทุกจุดหักเลี ยว 

ซึ่งเปิดรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั งบอกสถานที่เกิดเหตุ 
และลักษณะการรั่วของก๊าซท่ีพบเห็น

ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีท่อเสียหาย
หรือรั่ว ยกเว้นบุคคลที่รับผิดชอบหรือวิศวกร หรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการเป็นท่อเหล็กเหนียวคาร์บอน ซึ่งมีความเหนียวและความยืดหยุ่น ซึ่งคุณภาพ
ท่อเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีการเคลือบผิวนอก เพ่ือป้องกัน
การผุกร่อนและการท้าลายจากสารเคมีจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง การเคลือบผิวนอกของท่อ จ้านวน 
3 ชั น โดยชั นแรกเคลือบด้วย Epoxy ส้าหรับชั นที่ 2 หุ้มด้วย Adhesive PE ส่วนชั นที่ 3 

เคลือบด้วย Polyethylene (PE) การเคลือบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน Coating DIN 30670
ซึ่งก่อนที่ท้าการเคลือบผิวนอกของท่อจะต้องขัดสนิม และท้าความสะอาดผิวด้วยวิธี Sand Blast 

ตามมาตรฐาน SA.2.5 (NEAR WHITE) ส้าหรับการพันท่อก๊าซด้วย
PE Coating ในโครงการนี คือไม่ต่้ากว่าความหนา 3.0 มิลลิเมตร 

แนวท่อส่งกา๊ซ
ธรรมชาตขิอง
โครงการ

5พื นที่โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอ.ที. ปิโตรเลียม 
อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ต้าบลหนองเสือช้าง                                                    อ้าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพื นที่ศึกษา
โครงการครอบคลุมระยะ 300 เมตร                                                     ทั งสองข้างจากจุดก่ึงกลางตลอดแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ซึ่งแนวท่อส่งก๊าซของโครงการมีขนาด                                             เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว โดยมีจุดเริ่มต้นที่
เชื่อมต่อจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิม
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) คือ ท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ขนาด                                             เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ ว บริเวณริมถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง)                          ตอนหนองปรือ-คลองเขต โดยมีจุดเชื่อมต่อบริเวณ 
กม.ที่ 41+824 (ด้านซ้ายทางหรือฝั่งขาออกจากชลบุรี)                         และวางท่อก๊าซของโครงการไปตามเขตทางของถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 ย้อนกลับไปยัง                                       กม.ที่ 41+588 แล้วลอดใต้ถนนหมายเลข 344
ข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม (ด้านขวาทางหรือฝั่งขาเข้าชลบุรี) เข้าไปในเขตพื นที่ของบริษัท เอ.ที. ปิโตรเลียม จ้ากัด เพื่อท้าวาล์วไว้ส้าหรับ
เชื่อมต่อกับโครงการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอ.ที.ปิโตรเลียม ด้วยวิธีการวางท่อแบบเจาะลอด (Horizontal Directional Drill : 
HDD) ทั งหมด โดยความยาวท่อก๊าซฯ จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ นสุดโครงการภายในพื นที่ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอ.ที.
ปิโตรเลียม ประมาณ 282 เมตร

ขอ้สงัเกต
เมือ่เกดิกา๊ซร ัว่

7
เสยีง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก้าหนดค่ามาตรฐานระดับเสียง

ในบรรยากาศโดยทั่วไปมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล หากท่อส่งก๊าซเกิด
อุบัติเหตุรั่วไหลด้วยความดันสูง อาจจะมีเสียงที่ดังเกินกว่า
การได้ยินปกติ ควรอพยพผู้คนออกจากบริเวณนั น เพราะหากอยู่ใกล้

เป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินได้
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1
การด าเนินการ
ซอ่มแซม
ท่อกา๊ซทีร่ ัว่

10

อนัตรายทีอ่าจ
เกดิจากเหตุที่
ท่อสง่กา๊ซ
แตก/ร ัว่

9

หมายเลข
โทรศพัท ์
ทีส่ าคญั

11บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 0 2537 2000 สายด่วน 1540
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี 0 3827 4399 และ 08 1295 8895
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท. 1) 0 3827 4390 และ 0 2537 2000
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชลบุรี 0 3827 8031-2

ที่ว่าการอ้าเภอหนองใหญ่ 0 3821 9144
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเสือช้าง 0 3821 8801-2 

และ 0 3821 8888
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอหนองใหญ่ 0 3821 9202
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 0 3893 2450
สถานีต้ารวจภธูรหนองใหญ่ 0 3821 9299

และ 0 3821 9300
โรงพยาบาลหนองใหญ่ 0 3821 9311

และ 0 3300 0463-4
ศูนย์สั่งการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

1 แรงดนั
2 ความรอ้น/ไฟไหม้ภายในท่อส่งก๊าซมีแรงดัน หากอยู่ใน

ระดับประชิดกับท่อในขณะที่เกิด
อุบัติเหตุจะท้าให้ก๊าซพุ่งเข้ามา

สัมผัสกับร่างกายโดยตรง

หากเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซรั่ว หรือแตกด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม โอกาสที่จะเกิดการติดไฟได้น้อยมาก เนื่องจาก

ท่อส่งก๊าซตั งอยู่ในพื นที่เปิดโล่ง และฝังอยู่ลึกลงไปใต้ดิน และ
มีอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ รวมทั งโอกาสที่ก๊าซรั่ว และจะติดไฟได้ต้องมี

องค์ประกอบครบในสัดส่วนที่พอเหมาะ ดังนี 
ก๊าซธรรมชาติที่บรรจุอยู่ในท่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ เหล่านี ได้ 

ดังนั น หลังการฝังกลบท่อจะติดตั งป้ายเครื่องหมายแสดงแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ แสดงต้าแหน่งของท่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือแจ้งเหตุ
ผิดสังเกต ซึ่งถือเป็นมาตรการเบื องต้นของการร่วมมือในการช่วยเหลือ 

สอดส่อง ดูแลความปลอดภัย

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง 537-540 oC
สัดส่วนในการติดไฟ (อากาศ : ก๊าซ) 10 : 1
จุดวาบไฟ (Flash Point) 188 oC
ช่วงการติดไฟ 5-15% ของปริมาตรในอากาศ

จัดให้มีระบบขออนุญาต
เข้าท้างานบริเวณที่ท้าการ
เ ชื่ อ ม ต่ อ ท่ อ แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบรอยเชื่อมด้วย
การเอ็กซเรย์

ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน
สวม ใส่ อุ ปกรณ์ป้ อ งกั น
อันตราย เช่น ถุงมือ หมวก
นิรภัย และรองเท้านิรภัย 
เป็นต้น

กั นเขตพื นที่ที่ท้าการเชื่อม
ท่ อ  พ ร้ อ ม ทั ง ติ ด ตั ง
เครื่องหมายเตือนแสดงเขต
หวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย

2 3

กั น บ ริ เ ว ณ พื น ที่ ที่ ท้ า ก า ร
ตรวจสอบรอยเชื่อม พร้อมทั งห้าม
มิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
ในพื นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

พื นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อม
ด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้าย
รังสีแสดงไว้โดยมี
ข้อความและ
สัญลักษณ์ป้าย ดังนี 

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอย
เชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้อง
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ติ ด  Film 
badge หรือแผ่นวัด OSLหรือ 
TLD card ก่อนด้าเนินการ
เข้าปฏิบัติงาน

4 5 6

อันตราย บริเวณรังสี
Gamma Ray 50 Curie

ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ระยะด ำเนินกำร บริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นหน่วยงำน

ที่ดูแลระบบท่อ จะให้ควำมรู้ในเชิงปฏิบตัิ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน ผู้ประกอบกำร 

หน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีกำรตรวจสอบควำมพร้อมของ

กำรด ำเนินงำนตำมแผนฉุกเฉนิอย่ำงสม่ ำเสมอ
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 
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4)
4.1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอในรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปยังสถานีบริการกาซธรรมชาติ เอ.ที.ปโตรเลียม 

อยางเครงครัดและใชเปนแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหนวยงานประชาชน และองคกร 

ที่เกี่ยวของ 

4.2) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จะตองไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ในการวางทอจากเจาของ

พื้นที่และหนวยงานอนุญาตกอนเริ่มดำเนินการกอสรางโครงการ 

4.3) นำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญารับ

ดำเนินการออกแบบ สัญญากอสราง สัญญาดำเนินการ อยางละเอียดชัดเจนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และนำไปติดประกาศและเผยแพรใหกับชุมชนบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการรับทราบ 

4.4) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานสังคม มวลชนสัมพันธ และการรับเรื่องรองเรียน ตั้งแต

ระยะกอนกอสรางโครงการ และดำเนินงานอยางตอเนื่องในระยะกอสรางและระยะดำเนินการเพื่อใหชุมชน

เกิดความเขาใจและเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ 

4.5) จัดทำคูมือระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ และประชาสัมพันธคูมือระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อให

ความรูเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอชุมชน แกหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในพื้นที่ หนวยงานดานจราจร และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่อยางตอเนื่อง  

4.6) ตรวจสอบความพรอมของการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินอยางสม่ำเสมอและฝกซอมแผน

ฉุกเฉินกับชุมชน ผูประกอบการ หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หนวยงานดานการจราจร 

และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่อยางตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานแผนงาน การบังคับบัญชา  

การประสานงาน และความพรอมของอุปกรณ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4.7) หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินการโครงการ ใหบริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม 

จำกัด/บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจายคาชดเชยเรงดวนใหแกผูไดรับผลกระทบ โดยกลุมผูที่ไดรับ

การชดเชยเยียวเบื้องตน ไดแก สถานประกอบการที่อยูในระยะประชิด กลุมครัวเรือนบานพักอาศัยถัดจาก

ระยะประชิด จนถึงระยะ 300 เมตร รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบ เพื่อเปนการบรรเทาทุกขฉุกเฉิน

ในเบื้องตนโดยขั้นตอนการจายคาชดเชยเบื้องตน แสดงดัง  1 ในสวนขั้นตอนการจายคาชดเชยในกรณี

ปกติ เมื่อสรุปสาเหตุและมูลคาความเสียหายทั้งหมดแลว บริษัทประกันภัยจะจายใหผูเสียหายโดยตรงตาม

ขั้นตอนการชดเชยความเสียหายของบริษัทประกันภัย 

4.8) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด/บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตองจัดทำและเสนอรายงาน

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมใหหนวยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายพิจารณา

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 
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ทุกๆ 6 เดือน ทั้งในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมกำหนด   

4.9) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมแสดงให เห็นแนวโนมปญหา

สิ่งแวดลอม บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ตองดำเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นโดยเร็วและหากเกิด

เหตุการณใดๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ตองแจงใหจังหวัด

ชลบุรี กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว 

เพื่อจะไดประสานใหความรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาว 

4.10) หากบริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการผูชำนาญการฯ 

ไดใหความเห็นชอบไปแลว ใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต 

เปนผูพิจารณา ดังนี้ 

- หากเห็นวาการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว ไมกระทบตอสาระสำคัญ

ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเปนมาตรการที่เกิด

ผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที่กำหนดไวในรายงานฯ ที่ผานการพิจารณาใหความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการฯ แลว ใหหนวยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจงการ

ปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป 

พรอมกับใหจัดทำสำเนาการปรับปรุงแกไขมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่รับจดแจงไวสงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ 

- หากหนวยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตมีความเห็นวา การปรับปรุงแกไข

รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบตอสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการฯ ใหหนวยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรือ

อนุญาต จัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวของพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกลาว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแกไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผูชำนาญการฯ ใหความเห็นชอบ
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

4) 
4.1 

(1) แจงแผนกอสรางใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

บานพักอาศัย รานคา และสถานประกอบการ ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายในระยะรัศมี 300 เมตร จากกึ่งกลาง

แนววางทอกาซฯ ทั้งสองขาง กอนการดำเนินกิจกรรมกอสรางในพื้นที่ไมนอยกวา 1 สัปดาห 

(2) จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขาพบรานคาและสถานประกอบการที่อยูในระยะประชิด

กับพื้นที่กอสรางเปนประจำ ตลอดระยะเวลากอสราง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการกอสรางโครงการ 

และหากมีผลกระทบเกิดขึ้นโครงการตองดำเนินการหาแนวทางแกไขโดยเรงดวน 

(3) กิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังตองทำในชวงเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) 

เทานั้น ยกเวนกิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ตองแจงแผนงานกอสราง และมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

บานพักอาศัย รานคา และสถานประกอบการ ครอบคลุมกลุมเปาหมายในระยะรัศมี 300 เมตร จากกึ่งกลางแนว

วางทอกาซฯ ทั้งสองขางไดรับทราบ  3  

(4) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 90 เดซิเบล (เอ)

ใหทำงานไดไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน และจัดใหมีอุปกรณปองกัน เชน ปลั๊กอุดหูลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบ

หูลดเสียง (Ear Muffs) ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนด  

(5) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการกอสรางใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

และเมื่อพบวามีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นสวนของอุปกรณใดใหแกไขปรับปรุงทันที 

4.2)  
ติดตามผลกระทบดานเสียง มีรายละเอียดดังนี้ 

ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.), ระดับเสียง

เฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 minute), ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(Leq 1 hr.), ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.), ระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

สถานีตรวจวัด : จำนวน 1 สถานี บริเวณรานปะยางริมถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 ใกลกับจุดเริ่มตนโครงการ (  2) 

วิธีการตรวจวัด : ตรวจวัดระดับเสียงดวยเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

อางอิงตามคูมือการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของกรม

ควบคุมมลพิษ (2546) ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 
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ไวในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 

(พ.ศ. 2540) 

ความถี่ : จำนวน 1 ครั้ง ในชวงที่มีกิจกรรมการกอสรางใกลเคียง

สถานีตรวจวัดเปนเวลา 5 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทำการ

และวันหยุด 

คาใชจาย : ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง/สถานี 

5) 
ตลอดระยะเวลากอสราง

6) 
บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม  จำกัด

7) 
7.1) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดชวงกอสรางและดำเนินการ 

7.2) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 เปนประจำทุก 6 เดือน 

2.3  

1) 
การวางแนวทอสงกาซฯของโครงการอยูภายในพื้นที่เขตทางของถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข

344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) ฝงขาออกจากชลบุรีชวง กม.ที่ 41+824 ถึง กม.ที่ 41+588 และวางทอตอโดย

เจาะลอดใตถนนไปยังฝงตรงขาม และเขาสูพื้นที่ดานหนาของบริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ซึ่งการวางทอ

แบบเจาะลอด (HDD) จะมีการขุดเปดหนาดินเฉพาะตำแหนงที่เปนบอรับ และบอสง และภายหลังจากทำการ

วางทอเสร็จแลวจะทำการฝงกลบบอรับ และบอสง พรอมทั้งทำการปรับสภาพใหอยูในสภาพเดิม ในสวน

กิจกรรมการทดสอบชลสถิตยของโครงการจะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ำผิวดิน เนื่องจากโครงการจะนำน้ำทิ้ง

จากการทดสอบชลสถิตยแลวไปใชในพื้นที่สีเขียวภายในสถานีบริการกาซธรรมชาติ เอ.ที.ปโตรเลียม อยางไรก็ตาม 
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 
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การดำเนินกิจกรรมดังกลาวหากทำโดยวิธีการที่ไมเหมาะสม หรือขาดการจัดการที่ดีอาจกอไดเกิดผลกระทบได 

จึงตองกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับต่ำ 

2) 
(1) เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินลงสูแหลงน้ำ/ระบบระบายน้ำใกลเคียง

(2) เพื่อปองกันการปนเปอนของน้ำทิ้งจากสำนักงานสนามและที่พักของคนงานลงสูแหลงน้ำ/

พื้นที่ใกลเคียง 

(3) เพื่อปองกันการปนเปอนของน้ำมันหลอลื่นและสารเคมีรั่วไหลลงสูแหลงน้ำ/ระบบระบายน้ำ

ใกลเคียง 

(4) เพื่อปองกันการปนเปอนของน้ำทิ้งจากการทำ Hydrostatic Test ลงสูแหลงน้ำ/ระบบ

ระบายน้ำใกลเคียง 

3) 
พื้นที่กอสราง

4) 
. 

(1) หามลางอุปกรณเครื่องมือและเครื่องจักรและ/หรือระบายน้ำทิ้ง น้ำปนเปอนน้ำมัน

เครื่องใชแลว และสิ่งปนเปอนอื่นๆ ลงสูทอระบายน้ำหรือพื้นที่ใกลเคียงโดยเด็ดขาด 

(2) กรณีที่มีการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่สำนักงานโครงการ กำหนดใหถังบรรจุ

น้ำมันและพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จะตองเปนพื้นคอนกรีตที่มีคันลอมรอบ  

โดยคันดังกลาวตองมีขนาดเพียงพอที่จะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไดเทากับปริมาณความจุของภาชนะที่มีขนาดใหญที่สุด 

(กำหนดปริมาตรความจุเทากับ 110% ของปริมาตรเก็บกัก) และคันดังกลาวตองสามารถปองกันของเหลวไหล

ผานและสามารถทนแรงดันของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได 

(3) จัดใหมีอุปกรณปองกันการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีตางๆ พรอมทั้งวัสดุดูดซับ

หรือพื้นที่รองรับการเก็บกักน้ำมัน เชน ถาดเก็บและรองรับน้ำมัน ในพื้นที่กอสราง เปนตน 

(4) จัดใหมีหองสุขาอยางเพียงพอกับจำนวนคนงานในพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด

พรอมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และทำการรื้อถอนออกหลังการกอสรางแลวเสร็จ 

(5) กรณีที่มีการกอสรางบานพักคนงานในบริเวณพื้นที่สำนักงานกอสรางและพื้นที่เก็บกอง

วัสดุอุปกรณ โครงการตองจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย พรอมทั้งบอพักที่สามารถรองรับน้ำทิ้งไดอยางนอย 1 วัน 

ไวในบริเวณบานพักคนงานกอสราง 

(6) หามระบายน้ำเสีย/ของเสียใดลงสูคูระบายน้ำ

(7) หามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุลงในคูระบายน้ำ

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

(8) จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่กอสราง เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย

จากพื้นที่กอสราง และนำไปกำจัดทุกวัน 

(9) ปรับคืนสภาพพื้นที่ใหแลวเสร็จโดยเร็วหลังการวางทอแลวเสร็จ เพื่อปองกันการชะลาง

พังทลายของดินลงสูคูระบายน้ำริมถนนทางหลวง 

(10) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการกอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติในชวงที่ฝนตกหนัก

(11) กรณีที่ตองปดกั้นหรือสรางสิ่งกีดขวางการไหลของทางน้ำ (ชั่วคราว) ตองทำทาง

เบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ำชั่วคราว และดูแลใหทางน้ำสามารถไหลผานไดตามปกติ 

(12) หลังการกอสรางแลวเสร็จตองปรับสภาพดินและฟนฟูสภาพพื้นที่ใหเหมือนเดิม

. 
(Hydrostatic Test) 

(1) น้ำที่ใชในการทำการทดสอบทอดวยวิธีทางชลสถิตย (Hydrostatic Test) ตองเปน

น้ำสะอาดและตองไมเติมสารเคมีใดๆ ที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมในน้ำที่ใชในการทดสอบการรั่วไหลของทอ 

(2) ติดตั้งอุปกรณกรองเศษตะกอน ของแข็งแขวนลอย และเศษวัสดุที่อาจปนเปอนมากับ

น้ำ และปรับลดแรงดันน้ำในเสนทอใหอยูในระดับความดันเทียบเทาบรรยากาศ รวมทั้งมีการตรวจสอบ 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) อุณหภูมิ (Temperature) และน้ำมันและไขมัน  

(Oil & Grease) ตามเกณฑประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานการ

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2559 กอนที่จะระบายน้ำภายในพื้นที่ของสถานีบริการกาซธรรมชาติ เอ.ที.ปโตรเลียม หากพบวาคุณภาพน้ำ

มีคาไมเปนไปตามมาตรฐานกำหนด โครงการจะสงใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

มารับไปกำจัดตอไป 

(3) จัดใหมีถังพักน้ำที่มีขนาดไมต่ำกวา 6 ลบ.ม. เพื่อเก็บกักน้ำทิ้งจากการทดสอบทอ

ทางชลสถิตยในระหวางที่สงตัวอยางน้ำวิเคราะห 

(4) โครงการจะตองไมระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ งจากกิจกรรมใดๆ ของโครงการลงสู

หวยมะระหรือแหลงน้ำผิวดินธรรมชาติโดยเด็ดขาด 

(5) หากมีการรองเรียนเกี่ยวกับการจัดการน้ำทิ้งจากการทดสอบทอทางชลสถิตย

(Hydrostatic Test) ใหเรงดำเนินการแกไขทันที 

ภาคผนวก ช หน้า 7





*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 
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สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 เปนประจำทุก 6 เดือน 

8) 
รวมอยูในงบประมาณการกอสราง

2.4  
1) 

ผลกระทบตอการคมนาคมขนสงบริเวณถนนที่แนวทอกาซฯ ของโครงการวางผานแบงออกเปน

2 ประเด็น ดังนี้  

(1) ในระหวางการกอสรางโครงการ อาจสงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจร

ไดแก การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรที่เกิดจากการขนสงวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง การขนสงของ

รถบรรทุกน้ำ และการเดินทางไป-กลับของคนงาน ซึ่งจากการประเมินผลกระทบตอปริมาณการจราจร 

ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากยานพาหนะที่ใชขนสงในระยะกอสรางในรูปของ V/C Ratio บริเวณถนนที่คาดวา

ไดรับผลกระทบ คือ ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) พบวาคาปริมาณการจราจร

ของถนนดังกลาวในระยะกอสรางมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันเพียงเล็กนอย หรืออาจกลาวไดวาแทบไมมี

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพการจราจรสวนใหญยังอยูในระดับเดิม ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณ

การจราจรจากการขนสงตางๆ ของโครงการจึงสงผลกระทบดานลบตอปริมาณการจราจรบนถนนที่อยู

ใกลเคียงพื้นที่โครงการในระดับต่ำ 
(2) ผลกระทบตอการกีดขวางการจราจรในระยะกอสรางแนวทอสงกาซฯ ของโครงการ

เนื่องจากโครงการจัดใหมีการจอดรถขนสงวัสดุอุปกรณที่ใชในการวางทอบริเวณเขตทางของถนนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) จึงไมกอใหเกิดการกีดขวางการจราจรบริเวณถนนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) สวนกิจกรรมการวางทอสงกาซฯดวยวิธีเจาะลอด (HDD) 

ในเขตทางของถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) ซึ่งตำแหนงที่มีการกอสรางบอรับ

และบอสงอยูบริเวณเขตทางของถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) ซึ่งมีพื้นที่

เพียงพอในการกอสราง และการตั้งเครื่องจักรอุปกรณโดยไมล้ำเขามาในเขตผิวจราจรของถนนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 344 (ถนนสายชลบุรี-แกลง) อยางไรก็ตามโครงการตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบดานการจราจรอยางเครงครัดดวยเพื่อไมให เกิดผลกระทบตอการกีดขวางการจราจร   

2)
(1) เพื่อใหผลกระทบดานการจราจรที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่กอสรางระบบการขนสงกาซธรรมชาติ

ทางทอและบริเวณพื้นที่ใกลเคียงเกิดขึ้นนอยที่สุด 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 
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(2) เพื่อลดและปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะของพนักงาน และประชาชน

ในพื้นที่ 

(3) เพื่อลดการกีดขวางเสนทางจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง

3)
พื้นที่ศึกษาระยะ 300 เมตร จากแนวกึ่งกลางทอสงกาซฯ

4)
4.1) 

(1) แจงแผนกอสรางใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

บานพักอาศัย รานคา และสถานประกอบการ เปนตน ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายในระยะรัศมี 300 เมตร  

จากกึ่งกลางแนววางทอสงกาซฯ ทั้งสองขาง กอนการดำเนินกิจกรรมกอสรางในพื้นที่ลวงหนาไมนอยกวา  

1 สัปดาห กอนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อใหระมัดระวังในการสัญจรผานไปมา 

(2) หามวางกองวัสดุหรือกองดินกีดขวางการจราจร และตองขนยายวัสดุอุปกรณที่ไมไดใช

งานออกจากพื้นที่กอสรางทันที เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร หรือทางเขา-ออกของบานพักอาศัย รานคา และ

สถานประกอบการใกลเคียง รวมทั้งจัดใหมีการทำความสะอาดผิวจราจร ทางเดินหรือทางเขา-ออก ใหอยูใน

สภาพที่เรียบรอย 

(3) จัดใหมี เจาหนาที่อำนวยความสะดวกดานการจราจรบริเวณทางเขา-ออกของ

ยานพาหนะในพื้นที่กอสราง รวมทั้งจัดใหมีสัญลักษณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการจราจร 

(4) จัดพื้นที่จอดรถขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูภายในพื้นที่กอสราง อยางเปนระเบียบ

โดยไมใหอยูในตำแหนงที่กีดขวางการจราจร รวมทั้งตองจัดวางเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุกอสรางใหเปน

ระเบียบเรียบรอยภายในเขตพื้นที่กอสราง 

(5) กำหนดใหพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดและควบคุมน้ำหนัก

ของการบรรทุก เพื่อปองกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร รวมทั้งการตรวจสภาพเครื่องยนตกอนใชงาน 

(6) จัดเตรียมพื้นที่กอสรางโดยกั้นเขตพื้นที่กอสราง รวมทั้งพื้นที่ที่มีการจอดรถขนสงวัสดุ

อุปกรณที่ใชในการกอสรางออกจากเสนทางจราจรใหชัดเจน โดยใชแผงกั้น กรวย พรอมทั้งติดตั้งเครื่องหมาย

จราจร ปายเตือน ไฟกระพริบ ปายแนะนำ และสัญญาณไฟจราจรชั่วคราว ใหเปนไปตามมาตรฐานราชการ

กำหนด เพื่อใชปดกั้นจราจร เตือนการจราจร และลดชองทางกอนถึงบริเวณพื้นที่กอสราง โดยมีการติดตั้ง 

ปายเตือน ไดแก (1) ปาย “เขตกอสราง ลดความเร็ว” กอนถึงบริเวณพื้นที่กอสราง ที่ระยะประมาณ 150 เมตร  

(2) ปาย “งานวางทอกาซธรรมชาติขางหนา” ที่บริเวณกอนถึงทางออกคูขนาน (ที่ระยะประมาณ 250 เมตร

กอนถึงพื้นที่กอสราง) (3) ปาย “ทางแคบดานซาย” ที่ระยะประมาณ 300 เมตร และ (4) ปาย “งานวางทอ
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กาซธรรมชาติขางหนา” ที่ระยะประมาณ 450 เมตร กอนถึงพื้นที่กอสราง เพื่อใหผูใชรถใชถนนไดทราบ 

วามีงานกอสรางอยูขางหนา และเพิ่มความระมัดระวังได 

(7) จัดใหมีไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอและปายจราจรที่ติดตั้งตองเปนชนิดสะทอนแสง

ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 

(8) ตองตรวจสอบบำรุงรักษาปายและสัญญาณไฟตางๆ ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

และตองดำเนินการซอมแซมแกไขโดยทันทีที่เกิดความเสียหาย ชำรุด หรือสูญหาย 

(9) จำกัดความเร็วของรถที่ใชในโครงการในชวงพื้นที่โครงการหรือชวงที่ผานชุมชนใหมี

ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และในพื้นที่ทั่วไปใหมีความเร็วไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ 

ความเร็วของรถใหเปนไปตามกฎจราจรของพื้นที่ 

(10) กรณีการวางทอในพื้นที่เขตทางของถนนหรือกิจกรรมของโครงการทำใหเกิดการชำรุด

เสียหายของถนน ใหเรงปรับปรุงและคืนสภาพพื้นที่กอสรางและ/หรือผิวจราจรใหมีสภาพเหมือนเดิม หรือ

เปนไปตามเงื่อนไขที่หนวยงานรับผิดชอบกำหนด 

(11) จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขาพบรานคา สถานประกอบการที่อยูในระยะประชิดพื้นที่

กอสราง ตลอดระยะเวลากอสราง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการกอสราง และหากมีผลกระทบเกิดขึ้น

โครงการตองดำเนินการหาแนวทางแกไขโดยเรงดวน รวมทั้งชดเชยความเสียหาย/ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อยางเหมาะสม 

4.2)  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการจราจร รายละเอียดดังนี้ 

ดัชนีตรวจวัด : สถิติการเกิดอุบัติเหตุดานการจราจรที่เกิดขึ้นในชวง

กอสรางโครงการ 

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่กอสรางโครงการ 

วิธีดำเนินการ : บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุดานการจราจรที่เกิดขึ้น

ในชวงกอสรางโครงการ รวมทั้งหาแนวทางปองกันและ

แกไขไมใหเกิดซ้ำ 

ความถี่ : อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 

คาใชจาย : รวมอยูในงบประมาณการกอสราง 

5)
ตลอดระยะเวลากอสราง
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6)
บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด

7)
7.1) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดชวงกอสรางและดำเนินการ 

7.2) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 เปนประจำทุก 6 เดือน 

8)
รวมอยูในงบประมาณการกอสราง

2.5  
1) 

กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางโครงการ ไดแก การจัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ

งานเชื่อมทอ และการวางทอโดยวิธีเจาะลอด (HDD) รวมทั้งการอุปโภคและบริโภคของคนงานกอสราง 

กอใหเกิดกากของเสียทั้งประเภทเศษวัสดุจากการกอสราง ซึ่งไดแก เศษจากการเชื่อมตอทอ เศษทอ มูลฝอย

จากคนงานกอสรางซึ่งคาดวามีประมาณ 16 กิโลกรัม/วัน และเศษโคลนโซเดียมเบนโทไนทที่เหลือจากการวาง

ทอดวยวิธีเจาะลอด (HDD) ซึ่งหากไมมีการจัดการของเสียดังกลาวอยางถูกตองจะสงผลกระทบทำใหเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ รวมทั้งอาจสงผลตอสุขภาพอนามัยของคนได ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่ตองจัดทำ

แผนปฏิบัติการดานการจัดการของเสียเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกลาว  

2)
(1) เพื่อหลีกเลี่ยงและ/หรือลดปริมาณของเสียใหนอยที่สุด

(2) เพื่อบำบัดและกำจัดของเสียตามกฎหมาย ตามแนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

(3) เพื่อลดผลกระทบจากการตกคางของขยะมูลฝอย รวมถึงกำจัดแหลงเพาะพันธุของสัตว

ที่เปนพาหะนำโรคตางๆ อันเนื่องมาจากการจัดเก็บและการกำจัดของเสีย 
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(4) เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการและควบคุมใหมีการ

ดำเนินการตามแผนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

3)
พื้นที่กอสรางระบบทอสงกาซฯ โครงการ

4)
4.1) 

(1) การจัดการของเสียทั่วไป ใหจัดเตรียมถังรองรับขยะและถุงบรรจุขยะเพื่อรองรับขยะ

ที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง เชน ถุงพลาสติก กระดาษ เศษอาหารกระปอง ขวดน้ำพลาสติก เปนตน  

ไวบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นหรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาต

จากทางราชการใหนำไปกำจัดตอไป 

(2) รวบรวม และจัดเก็บขยะ/เศษวัสดุที่ไมไดใชงานออกจากบริเวณพื้นที่โครงการทุกวัน

(3) ใหคัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใชไดอีก เชน เศษเหล็ก ลวด เศษโลหะตางๆ

เปนตน เพื่อนำกลับมาใชใหมหรือจำหนายใหแกผูรับซื้อ สวนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะนำไปรวมกับ

ขยะทั่วไป และติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดตอไป 

(4) ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

พ.ศ. 2548 เชน น้ำมันหลอลื่นและสารละลายในการลางเครื่องมือ วัสดุดูดซับ หรืออุปกรณที่ใชทำความสะอาด

น้ำมันที่หกรั่วไหล เปนตน จะตองมีการเก็บแยกออกจากของเสียทั่วไป และรวบรวมใหหนวยงานที่ไดรับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดตอไป 

(5) ผสมโซเดียมเบนโทไนทเพื่อใชในการเจาะลอด ใหพอดีกับปริมาณงานเจาะลอด

โดยพิจารณาสัดสวนการพองตัวของโซเดียมเบนโทไนทประกอบเพื่อลดปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท 

ที่เหลือใชและตองนำไปกำจัดตอไป 

(6) การเก็บเศษดินหรือโคลนโซเดียมเบนโทไนทในบอรับ-บอสงจะใชรถดูด (Vacuum)

ที่มีลักษณะปดมิดชิด เพื่อปองกันการหกลน หรือรั่วไหลในขณะขนสงตลอดระยะเวลาขนสง เพื่อนำไปกำจัด

ดวยวิธีฝงกลบ โดยดำเนินการใหสอดคลองตามหลักเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) 

(7) โครงการจะรวบรวมเศษโคลนโซเดียมเบนโทไนทที่เหลือใช และจะประสานให

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำเศษโคลนโซเดียมเบนโทไนทไปกำจัด เพื่อไมใหสง 

ผลกระทบตอการใชประโยชนพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง และตองแจงขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (Material 

Safety Data Sheet) ของสารโซเดียมเบนโทไนทใหหนวยงานที่ไดรับกำจัดทราบกอนดำเนินการ 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 
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(8) โซเดียมเบนโทไนทที่ใชในการขุดเจาะและเศษดินปนเปอนจะถูกดูดหมุนเวียนกลับ

เขาไปยังเครื่องเวียนโคลนกลับมาใชใหม (Recycling Unit) โดยระบบจะคัดแยกเศษดิน ทราย และหิน  

ที่ปนเปอนกับน้ำโคลนออกไป พรอมระบบผสมน้ำโคลนที่นำไปใชงานใหม ซึ่งเศษดิน ทราย และหินที่ถูกคัดแยก

จะรวบรวมไว และสงไปกำจัดโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

(9) เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดินบริเวณบอสง เพื่อติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบจากการใชโคลนโซเดียมเบนโทไนทในการเจาะลอดทอ โดยเก็บตัวอยางดิน 1) กอนเริ่ม

การกอสราง 2) หลังวางทอดวยวิธี HDD แลวเสร็จ ไมเกิน 1 สัปดาห และ 3) หลังการปรับปรุงคุณภาพดิน 

เพื่อควบคุมปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium) ปริมาณโซเดียมละลายน้ำ (Soluble Sodium) และ

ปริมาณโซเดียมแลกเปลี่ยนได (Exchangeable Sodium) คา Sodium Adsorption Ratio (SAR) ของดิน  

ในตัวอยางดินหลังจากกอสรางแลวเสร็จ ไมใหมีคามากกวาเกินรอยละ 10 ของตัวอยางดินกอนการกอสราง 

หากมีคามากกวาเกินรอยละ 10 ของตัวอยางดินกอนการกอสราง ใหทำการเติมสารแลกเปลี่ยนโซเดียม  

เชน ยิปซัม (CaSO4.2H2O) จนกวาจะมีคารอยละความแตกตางไม เกินรอยละ 10 กับคาที่ตรวจวัด 

กอนกอสราง เพื่อชวยลดปริมาณโซเดียมแลกเปลี่ยนไดในดิน  

(10) กรณีที่มีการไหลลน/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนทไปยังพื้นที่ ใกลเคียง

ใหดำเนินการ ดังนี้ 

(10.1) กรณีที่มีการไหลลน/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท ใหกั้นเขตพื้นที่

ที่ไดรับผลกระทบโดยใชกระสอบทรายปดกั้นพื้นที่ เพื่อมิใหมีการแพรกระจายเพิ่มขึ้น และใหดำเนินการสูบ

ออกไปกำจัดดวยวิธีฝงกลบโดยดำเนินการใหสอดคลองตามเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS) 

(10.2) กรณีที่สารโซเดียมเบนโทไนท รั่วไหลหรือทะลักขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 

จะใชรถดูด (Vacuum) ตามแนวที่มีการทะลักขึ้นมา และกรณีหากมีการทะลักในปริมาณมาก ใหหยุดการ

ทำงานของเครื่องจักรชั่วคราวเพื่อจัดเก็บใหหมดกอน จึงจะเริ่มการทำงานของเครื่องจักรตอไป โดยมีการ

พิจารณาปรับวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม เพื่อจำกัดหรือลดปริมาณการทะลักของโคลนโซเดียมเบนโทไนท 

อาทิ การปรับลดแรงดันในการเจาะลอดใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เปนตน 

(10.3) กรณีที่มีการไหลลน/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท และมีผลกระทบ

ตอทรัพยสินหรือผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะตอง

เปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการประสานเขาชวยเหลือและแกไขผลกระทบหรือความ

เสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งเจรจาตกลงชดเชยคาเสียหายอยางเหมาะสมกับมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น  

(10.4) กรณีที่มีการไหลลน/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนทขณะทำการเจาะ

ลอด ใหเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดิน ไดแก 1) ตัวอยางดินตัวแทนของชุดดินในพื้นที่

ภาคผนวก ช หน้า 11



*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้
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ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 
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แนววางทอฯ (ดินที่ไมปนเปอนโซเดียมเบนโทไนท) และ 2) ตัวอยางดินบริเวณที่มีการไหลลน/รั่วของโซเดียม

เบนโทไนท กรณีที่พบวามีความแตกตางของปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total 

Sodium) ปริมาณโซเดียมละลายน้ำ (Soluble Sodium) และ คา Sodium Absorption Ratio (SAR) 

ของดิน (ตามที่ระบุในขอ 9) ใหลางโซเดียมในรูปที่ละลายน้ำไดออก โดยทำรองน้ำชั่วคราวลึกประมาณ 10-15 ซม. 

กวางประมาณ 30 ซม. ระยะหางกันประมาณ 1 เมตร ใหครอบคลุมพื้นที่ หรือระยะที่น้ำลนไหลบาผิวดิน 

ทั่วถึงกัน และสรางบอ sump เพื่อรองรับน้ำที่ระบาย โดยพิจารณาจากระดับความสูงต่ำของพื้นที่ เพื่อให

สามารถระบายน้ำไปตามรองระบายน้ำและไหลไปรวมที่บอ sump แลวทำการสูบน้ำที่มีโซเดียมในรูปที่ละลายน้ำ

ไปกำจัด โดยบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ 

4.2)  

(1) 
(HDD) 

ดัชนีตรวจวัด : คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนำไฟฟา (Electrical Conductivity) 

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity : 

CEC) ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium) ปริมาณโซเดียม

ละลายน้ำ (Soluble Sodium) ปริมาณโซเดียมแลกเปลี่ยนได 

(Exchangeable Sodium) ค า Sodium Adsorption Ratio (SAR) 

และคาความหนาแนนรวมของดิน (Bulk Density) 

สถานีตรวจวัด : เก็บตัวอยางดินบริเวณบอสง ที่ระยะหางประมาณ 30 เซนติเมตร

จากผิวทอ และที่ระดับความลึกประมาณ 15 เซนติเมตรจากผิวดิน 
วิธีการตรวจวัด : - pH : pH Meter 

- EC : EC meter

- CEC : Atomic absorption spectroscopy

- Total Sodium : Atomic absorption spectroscopy

- Soluble Sodium : Atomic absorption spectroscopy

- Exchangeable Sodium, Calcium, Magnesium : Atomic

absorption spectroscopy

- SAR : Water Extractable ในรูป Exchangeable Ca, Mg, Na

- Bulk Density : Clod method

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 
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ความถี่ : 3 ครั้ง คือ (1) กอนเริ่มการกอสราง (2) หลังวางทอดวยวิธี HDD 

แลวเสร็จไมเกิน 1 สัปดาห และ (3) หลังการปรับปรุงคุณภาพดิน 

(หากตองมีการบำบัด) 

คาใชจาย : 20,000 บาท/ครั้ง 

(2)  / -
  

ดัชนีตรวจวัด : คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนำไฟฟา (Electrical Conductivity) 

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity : 

CEC) ปริมาณโซเดียมทั้ งหมด (Total Sodium) คา Sodium 

Adsorption Ratio (SAR) และคาความหนาแนนรวมของดิน 

(Bulk Density) ปริมาณโซเดียมแลกเปลี่ยนได (Exchangeable 

Sodium) ปริมาณโซเดียมละลายน้ำ (Soluble Sodium) และ

ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้ำได (Soluble Magnesium) 

สถานีตรวจวัด : เก็บตัวอยางดิน 2 จุด ไดแก (1) ดินที่เปนตัวแทนของชุดดินใน

พื้นที่แนววางทอฯ (ดินที่ไมปนเปอนโซเดียมเบนโทไนท) ที่ระดับ

ความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร (2) ดินบริเวณที่มีการไหลลน/

รั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท ที่ระดับความลึกประมาณ 15 

เซนติเมตร 

วิธีการตรวจวัด : - pH : pH Meter 

- EC : EC meter

- CEC : Atomic absorption spectroscopy

- Total Sodium : Atomic absorption spectroscopy

- SAR : Water Extractable ในรูป Exchangeable Ca, Mg, Na

- Bulk Density : Clod method

- Exchangeable Sodium, Calcium, Magnesium : Atomic

absorption spectroscopy

- Soluble Sodium, Calcium, Magnesium : Atomic absorption

spectroscopy

ความถี่ : กรณีที่มีการไหลลน/รั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท 

คาใชจาย : 20,000 บาท/ครั้ง 
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

5)
ตลอดระยะเวลากอสราง

6)
บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด

7)
7.1) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดชวงกอสรางและดำเนินการ 

7.2) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 เปนประจำทุก 6 เดือน 

8)
รวมอยูในงบประมาณการกอสราง

2.6  

1) 
การดำเนินกิจกรรมในระยะกอสรางโครงการนอกจากกอใหเกิดผลกระทบดานการรบกวนตอ

ชุมชน เชน ความเดือดรอนรำคาญจากฝุนละออง เสียงดัง และความไมสะดวกในการสัญจรผานบริเวณพื้นที่

กอสราง แลวยังสงผลกระทบในแงของความวิตกกังวลในดานความปลอดภัย และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะ

กอสรางซึ่งจากผลการสำรวจทัศนคติกลุมผูที่คาดวาไดรับผลกระทบในระยะกอสรางโครงการ พบวามีผูที่ไดรับ

ผลกระทบบางสวนมีความกังวลในดานผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตางๆ รวมทั้งดานความปลอดภัยและ

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชวงกอสรางโครงการ ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ตองจัดทำแผนปฏิบัติการดานสังคม 

ในระยะกอสรางเพื่อทำความเขาใจกับชุมชน 

2)
(1) เพื่อใหชุมชนที่อยูรอบบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการไดรับทราบขอมูลตางๆ ในการดำเนินงาน

ของโครงการ สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการทอสงกาซธรรมชาติ ความเชื่อมั่นตอมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย และการปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เปนตน 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

(2) เพื่อความเขาใจที่ดีตอกันและสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนตอมาตรการปองกัน แกไข และ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

(3) เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการและควบคุมใหมีการ

ดำเนินการตามแผนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

3)
ครอบคลุมพื้นที่ในระยะรัศมี 300 เมตร จากแนวกึ่งกลางแนววางทอสงกาซฯ โครงการ โดยมี

กลุมเปาหมาย คือ หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ผูนำชุมชน ประชาชน และรานคา/สถานประกอบการในพื้นที่ 

4) 
4.1) 

.  : 
(1) เขาพบผูนำชุมชน หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

บานพักอาศัย รานคา และสถานประกอบการ เปนตน ครอบคลุมกลุมเปาหมายในระยะรัศมี 300 เมตร  

จากกึ่งกลางแนววางทอสงกาซฯ ทั้งสองขาง เพื่อชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานกอสราง วิธีการกอสราง 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ และมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขผลกระทบ รวมทั้งการประสาน

ความรวมมือในระยะกอสราง การรับฟงความคิดเห็นและตอบขอสงสัย เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและ

สรางความสัมพันธอันดี 

(2) จัดเจาหนาที่มวลชนสัมพันธเขาพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนตลอดแนววางทอสงกาซฯ

เพื่อสรางความรูสึกคุนเคยกับชุมชน เปดรับขอมูลขาวสาร ขอเสนอแนะ และรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหเกิด

ความเขาใจอันดีตอกัน 

(3) เสริมสรางความเขาใจชุมชนและผูสนใจ โดยประชาสัมพันธเชิงรุก เพิ่มการ

เรียนรูในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ขอมูลดานพลังงาน ขอมูลความปลอดภัย และการระงับ

เหตุฉุกเฉิน และอื่นๆ โดยการจัดประชุมหรือผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน การแจกใบปลิว แผนพับ เปนตน 

(4) จัดทำปายประชาสัมพันธติดตั้งในตำแหนงที่พบเห็นไดชัดเจนบริเวณพื้นที่โครงการ

(5) ดำเนินการประชาสัมพันธขอมูลโครงการอยางตอเนื่องและแจงแผนงานการ

กอสรางใหครอบคลุมและทั่วถึงกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ กอนการดำเนินกิจกรรมกอสรางในพื้นที่ไมนอยกวา 

1 สัปดาห เพื่อสรางความรูความเขาใจในโครงการ และคลายความวิตกกังวล ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการจายกาซ การปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แผนการกอสราง ระยะเวลากอสราง เปนตน 
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

.  :  
(1) สรางความสัมพันธที่ดีโดยการประสานงานหรือเขาพบหนวยงานราชการและ

ผูนำชุมชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งการประสานความรวมมือในระยะกอสรางเพื่อสรางความคุนเคย เปนมิตร 

เปดรับขอมูลขาวสารขอเสนอแนะ รับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 

(2) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ เชน การจัดทำเอกสารเผยแพรในรูป

ของแผนพับ ใบปลิว หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหความรูแกหนวยงาน ผูนำชุมชน และประชาชน

ใกลเคียง 

(3) จัดใหมีปายประชาสัมพันธการดำเนินกิจกรรมของโครงการและชองทางในการ

ติดตอกับโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน และเบอรโทรศัพทที่สำคัญสำหรับติดตอ

กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือตองการแจงขอมูลขาวสารที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนและเขาใจงาย 

(4) จัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนความเสียหายและความเดือดรอนรำคาญที่อาจ

เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลากอสราง และหากพบขอรองเรียนอันเนื่องมาจากการกอสราง

โครงการ ตองดำเนินการใหความชวยเหลือและแกไขโดยเร็ว ดังผังขั้นตอนการดำเนินงานใน  3 

(5) จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต

และทรัพยสิน อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้นในชวงการกอสราง 

(6) กรณีเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งปลูกสราง ในขณะที่มีกิจกรรม

กอสราง ตองดำเนินการเขาชวยเหลือหรือแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที โดยเจาของโครงการ 

ตองดำเนินการเยียวยาเบื้องตนกอนไดรับเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย รวมทั้งรายงานสาเหตุ

แหงความเสียหาย ผลของความเสียหาย และแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อปองกันการเสียหายซ้ำ  

และตรวจสอบความเรียบรอยของการดำเนินงาน 

(7) จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมการทำงานของบริษัทรับเหมาอยางใกลชิด ตลอดการ

กอสราง เพื่อใหมีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางทอสงกาซฯ 

ของโครงการ และหากพบปญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นใหเรงประสานงานและดำเนินการแกไขปญหา

โดยเร็ว 

(8) ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานกอสรางอยางใกลชิด เพื่อมิใหกอความเดือดรอน

รำคาญและความปลอดภัยตอชุมชนที่อยูใกลเคียง 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

4.2)  

ดัชนีตรวจวัด : ขอคิดเห็นและขอรองเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

บริเวณพื้นที่กอสราง 

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนใกลเคียง 

วิธีดำเนินการ : บันทึกจำนวนขอคิดเห็นและขอรองเรียนของผูที่ ใช

เสนทาง รวมถึงสาเหตุและวิธีการแกปญหา 

ความถี่ : บันทึกประจำทุกวัน และรวบรวมขอมูล จัดทำเปน

รายงานสรุปประจำเดือน ตลอดระยะกอสราง 
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

(4) เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการและควบคุมใหมีการ

ดำเนินการตามแผนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

3) 
พื้นที่กอสรางระบบทอสงกาซฯ โครงการ

4)
4.1) 

(1) การดำเนินงานดานความปลอดภัย

(1.1) ออกแบบระบบทอสงกาซฯ ใหมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน และเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

(1.2) จัดอบรมใหความรูทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเสริมสราง

จิตสำนึกแหงความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ ใหแกคนงานกอสรางกอนเริ่มงานกอสราง 

(1.3) จัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมตามความจำเปนของ

ลักษณะงานใหกับเจาหนาที่อยางพอเพียง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลใหผูปฏิบัติงาน

สวมใสอุปกรณปองกันภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(1.4) จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ

ความปลอดภัยในระหวางกอสราง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัย 

(1.5) บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักร ตองมีการกั้นแบงเขตพื้นที่ใหชัดเจน รวมทั้ง

จัดวางอุปกรณเครื่องมือตางๆ อยางเปนระเบียบ 

(1.6) ติดปายสัญลักษณและปายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เชน “เขต

กอสราง”“เขตสวมหมวกนิรภัย” เปนตน รวมทั้งหามผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในเขตพื้นที่กอสราง 

(1.7) จัดใหมีระบบใบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) สำหรับงานประเภทที่

ปฏิบัติงานตองไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัย เชน งานตรวจสอบรอยเชื่อม เปนตน 

(1.8) จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงชนิดเคมีที่สามารถเคลื่อนยายไดในจำนวนที่

เหมาะสม โดยเตรียมไวในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดประกายไฟ 

(1.9) จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน ไวในพื้นที่กอสราง รวมทั้งจัดใหมี

ยานพาหนะพรอมสำหรับการนำผูประสบอุบัติเหตุสงโรงพยาบาลใกลเคียงทันที 

(1.10) จัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือ และวัสดุในการกอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอย 

และตองดูแลใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ และมีการซอมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบ

โดยตรง 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

(1.11) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนตใหอยูในสภาพดีและพรอมใช

งานอยูเสมอ และหากพบวาอุปกรณชำรุดใหดำเนินการซอมแซมจนอยูในสภาพดี กอนนำมาใชงาน 

(1.12) เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงาน ตองรายงานให 

ผูควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดทำรายงานบันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแกไข และ

ผลเสียหายที่เกิดขึ้น 

(1.13) การเลือกที่ตั้งและกอสรางสำนักงานโครงการชั่วคราว และสถานที่เก็บกอง

วัสดุอุปกรณ โครงการตองไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนเริ่มดำเนินการกอสรางโครงการ 

รวมทั้งจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ และถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม 

(1.14) กรณีที่มีการกอสรางบานพักคนงานในบริเวณพื้นที่สำนักงานกอสรางและ

พื้นที่เก็บกองวัสดุอุปกรณ โครงการตองจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย พรอมทั้งบอพักที่สามารถรองรับน้ำทิ้งได

อยางนอย 1 วัน ไวในบริเวณบานพักคนงานกอสราง 

(2) การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ

(2.1) การใชพื้นที่เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณและทอสงกาซฯ ผูรับเหมาจะตองไดรับ

อนุญาตจากเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หนวยงานเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กำหนด 

(2.2) ผูรับเหมาจะตองรักษาสภาพแวดลอมในพื้นที่เก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและ

กองวัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งเก็บกองเศษวัสดุตางๆ เทาที่จำเปน 

(2.3) กรณีที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหเก็บไวในถังที่มีฝาปดมิดชิด  และจัดวาง

ไวอยูบนพื้นคอนกรีตที่มีคันลอมรอบ โดยคันดังกลาวตองมีขนาดเพียงพอที่จะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไดเทากับ

ปริมาณความจุของภาชนะที่มีขนาดใหญที่สุด (กำหนดปริมาตรความจุเทากับ 110% ของปริมาตรเก็บกัก) 

และคันดังกลาวตองสามารถปองกันของเหลวไหลผานและสามารถทนแรงดันของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได 

   พื้นที่เก็บกองวัสดุ 

  ตลอดระยะเวลากอสราง 

(3) การขนยายและการจัดเก็บทอสงกาซฯ

(3.1) ผูรับเหมาตองจัดเก็บทอในลักษณะที่ไดตกลงไวกับโครงการ และตองดูแล

อยางดี เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับทอสงกาซฯ 

(3.2) ผูรับเหมาตองจัดใหมีไมรองทอและปรับใหไดระดับกอนนำทอลงวาง รวมทั้ง

จัดหาลิ่มไมสำหรับปองกันการพังทลายของกองทอในแนวทอที่วางเปนฐาน เพื่อใหแนใจวาการสัมผัสระหวาง

ทอกับทอไมรองมีความมั่นคง 
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

แนวทางดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล หรืออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภคที่พบในปจจุบันกอน

เขาดำเนินการ 

(7.3) ตำแหนงบอสำหรับเชื่อมตอกับทอสงกาซฯ ปตท.เดิม ตองเสริมความแข็งแรง

ของผนังบอหรือรองขุดดวยเข็มพืด (Sheet Pile) ที่มีขนาดและความยาวที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเคลื่อนตัว

ของดิน 

(7.4) จัดใหมีระบบ Work Permit ขออนุญาตเขาทำงานในบริเวณที่มีทอระบบ

สาธารณูปโภคเดิม เพื่อเปนการตรวจสอบความปลอดภัยจากหนวยงานที่รบัผิดชอบ 

(7.5) ควบคุมใหผูรับเหมาใชความระมัดระวังในการขุดเปดพื้นที่ และการปฏิบัติงาน

ใดๆ ตามแนวทอสงกาซฯ และหากมีองคประกอบใดของระบบสาธารณูปโภคชำรุดเสียหายใหผูรับเหมา

ดำเนินการซอมแซมทันที หรือแจงหนวยงานเจาของระบบเพื่อดำเนินการ 

 พื้นที่กอสรางใกลเคียงกับทอสาธารณูปโภคอื่นๆ 

 ตลอดระยะเวลากอสรางใกล เคี ยงกับท อ 

สาธารณูปโภคอื่นๆ 

(8) การเชื่อมตอทอกาซฯ ของโครงการกับทอสงกาซฯ เดิม

(8.1) จัดใหมีการประชุมผูรับผิดชอบในการดำเนินงานเชื่อมตอทอสงกาซฯ ทั้งใน

สวนของการปฏิบัติงาน การซอมบำรุง และความปลอดภัยเพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกัน รวมทั้งอธิบายขั้นตอน

การทำงานเชื่อมตอทอสงกาซฯ ใหแกผูรับผิดชอบรับทราบกอนดำเนินการ 

(8.2) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จำเปนใหแกพนักงานที่ทำการ

เชื่อมตอกับทอสงกาซฯ เดิม ไดแก รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ และแวนตา พรอมทั้งควบคุมดูแลใหใช

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะที่ปฏิบัติงาน 

(8.3) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงเตรียมพรอมที่บริเวณจุดที่ทำการเชื่อมตอทอสงกาซฯ 

เพื่อเตรียมรับสถานการณฉุกเฉิน ไดแก รถดับเพลิง เครื่องตรวจจับกาซ เครื่องดับเพลิงแบบเคมีผง ขนาด 15 

ปอนด และรถพยาบาลพรอมเจาหนาที่พยาบาล เปนตน โดยการประสานขอความรวมมือและเตรียมความ

พรอมกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลหนองใหญ  

หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ใกลเคียง เพื่อเตรียมความพรอมตลอดชวงระยะเวลาที่มีการเชื่อมตอทอสงกาซฯ 

(8.4) จัดใหมีปายเตือนและกำแพงกั้นบริเวณสถานที่ทำการเชื่อมตอทอสงกาซฯ 

และจัดใหมีระบบการขออนุญาตเขาทำงาน (Work Permit) 

(8.5) ปฏิบัติการเชื่อมตอทอสงกาซฯ ตามเอกสารขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 

ในการเชื่อมตอทอสงกาซฯ ของบริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปน 

ไปตามมาตรฐานสากล 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

 บริเวณที่ทำการเชื่อมตอทอ 

 ตลอดระยะที่ทำการเชื่อมตอทอ 

(9) การปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สาม

(9.1) ติดตั้งปายเตือนแสดงตำแหนงแนววางทอสงกาซฯ พรอมขอกำหนดการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเบอรโทรศัพทในการแจงเหตุฉุกเฉิน 

(9.2) ประชาสัมพันธขอความรวมมือกับหนวยงาน และชุมชนที่อยูใกลเคียง 

ชวยสอดสองดูแลมิใหผูใดมาทำกิจกรรม ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับแนวทอสงกาซธรรมชาติของโครงการ 

รวมทั้งหากหนวยงานใดจะดำเนินการกอสราง ปรับปรุง หรือกระทำการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ 

เชน การซอมบำรุงถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน ในเขตระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตองแจงให ปตท. 

รับทราบ รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ประสานงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 พื้นที่กอสรางระบบทอสงกาซฯ โครงการ 

 ตลอดระยะกอสราง 

 (10) การเตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(10.1) ในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางระบบทอกาซฯ ของโครงการใหผูรับเหมาฯ

เสนอแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และนำแผนฯ ดังกลาวมาพิจารณารวมกับผลงานในอดีตที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน

ดานความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมา เพื่อคัดเลือกใหเปนผูรับเหมากอสรางระบบทอกาซฯ ของโครงการ  

(10.2) กำหนดในสัญญาวาจางใหบริษัทผูรับเหมาปฏิบัติงานตามแผนระงับเหตุ

ฉุกเฉินใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานฯ และสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ตองปฏิบัติใหครบถวนอยางเครงครัด และใหมีการประสานงาน

ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งรับผิดชอบทำการซอมแซมและแกไขความ

เสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามจากการปฏิบัติงานใหเสร็จเรียบรอย 

(10.3) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จะจัดเจาหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ดานความปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ และใหคำแนะนำในประเด็นการบริหารจัดการงานกอสราง เพื่อใหเกิด

ความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและตอประชาชนที่เกี่ยวของ 

(10.4) จั ด ให มี ร ะบ บ ป ระกั น ภั ย แ บ บ  All Risk & Third Party Liability 

เพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากการกอสราง 

(10.5) จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในพื้นที่กอสราง 

(10.6) จัดทำหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

ภาคผนวก ช หน้า 18



*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

(10.7) ปองกันอัคคีภัยในพื้นที่กอสราง โดยหามจุดหรือกอไฟยกเวนกรณีที่ไดรับ

อนุญาตใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความรอนรวมทั้งจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงเตรียมพรอมสำหรับเหตุฉุกเฉิน 

  พื้นที่กอสรางระบบทอสงกาซฯ โครงการ 

  ตลอดระยะกอสราง 

(11) การปองกัน และลดผลกระทบดานความสั่นสะเทือน

(11.1) ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน ใชถุงมือสองชั้นหรือถุงมือสำหรับปองกัน

แรงสั่นสะเทือน 

(11.2) ที่นั่งสำหรับรถแบคโฮ รถเครน ควรบุที่นั่งดวยวัสดุที่ปองกันความสั่นสะเทือน

(11.3) ตรวจตราการทำงานของผูปฏิบัติงานที่ใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน

อยางใกลชิด 

(11.4) กำหนดใหพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง

 พื้นที่กอสรางระบบทอสงกาซฯ โครงการ 

  ตลอดระยะกอสราง 

(12) การปองกัน และลดผลกระทบดานโรคติดตอจากคนงาน

(12.1) ทำประวัติคนงานกอสรางทุกคน

(12.2) ตรวจสอบประวัติทางดานสุขภาพของคนงานกอสรางเพื่อคัดกรองคนงาน

ที่อาจเปนโรคติดตอรายแรงออกเสียกอนจะรับเขาทำงาน 

(12.3) ตรวจสอบสุขภาพคนงานในชวงเวลาที่กอสราง 1 ครั้ง/ป 

(12.4) ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัยในการรับประทานอาหารที่ถูกตอง

เพื่อปองกันโรคติดตอตางๆ เชน การใชชอนกลาง ลางมือใหสะอาดกอนทานอาหาร และรับประทานอาหาร 

ที่ปรุงสุกใหมๆ เปนตน ใหใชผาปดปาก ปดจมูก ทุกครั้งที่ไอหรือจาม 

 พื้นที่กอสรางระบบทอสงกาซฯ โครงการ 

  ตลอดระยะกอสราง 

(13) การเตรียมความพรอมดานน้ำอุปโภค-บริโภคแกคนงาน

(13.1) จัดใหมีที่เก็บสำรองน้ำใหเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภคอยางนอย 1 วัน

(13.2) แนะนำใหคนงานใชน้ำอยางประหยัด

 พื้นที่กอสรางระบบทอสงกาซฯ โครงการ 

  ตลอดระยะกอสราง 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

4.2)  

ติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดดังนี้ 

ดัชนีตรวจวัด : สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บในระหวางการปฏิบัติงาน 

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่กอสรางโครงการ 

วิธีดำเนินการ : บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บในระหวางการ

ปฏิบัติงาน รวมไปถึงสาเหตุ วิธีการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในระยะกอสราง 

ความถี่ : ตลอดระยะกอสราง 

คาใชจาย : รวมอยูในงบประมาณการกอสราง 

5)
ตลอดระยะเวลากอสราง

6)
บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด

7)
7.1) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดชวงกอสรางและดำเนินการ 

7.2) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 เปนประจำทุก 6 เดือน 

8) 
รวมอยูในงบประมาณการกอสราง
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

(4) จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและ

ทรัพยสินของพนักงานและประชาชน อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ 

(5) กรณีเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งปลูกสราง จะตองดำเนินการเยียวยา

เบื้องตน กอนไดรับเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 

(6) สรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชนใกลเคียง  และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตางๆ

ของชุมชนหรือหนวยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เชน การรวมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวันสำคัญ 

ของชุมชน การสนับสนุนดานการกีฬา ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข และสาธารณประโยชนตางๆ เปนตน 

4.2)  

ดัชนีตรวจวัด : ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานและชุมชนใกลเคียง 

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ศึกษาระยะ 300 เมตร จากแนวกึ่งกลางทอสงกาซ 

วิธีดำเนินการ : บันทึกจำนวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากที่ทีมมวลชน

สัมพันธของโครงการ เขาพบปะชุมชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี 

ลดความกังวลของชุมชน และรับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากชุมชนอยางตอเนื่อง 

ความถี่ : ตลอดระยะดำเนินการ 

คาใชจาย : รวมอยูในงบประมาณการดำเนินการประจำป 

5)
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

6)
บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด/บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

7)
7.1) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดชวงกอสรางและดำเนินการ 

7.2) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 เปนประจำทุก 6 เดือน 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

8)
รวมอยูในงบประมาณดำเนินการประจำป

3.2   

1) 
ในระยะดำเนินการจายกาซฯ มีการตรวจสอบสภาพแนวทอสงกาซธรรมชาติและระบบความ

ปลอดภัยของทอสงกาซธรรมชาติอยูเปนประจำ รวมทั้งมีการดำเนินการซอมแซมทอกาซฯ กรณีเกิดการรั่วไหล  

ซึ่งกิจกรรมตางๆ ดังกลาวอาจทำใหมีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง

ได นอกจากนี้ในระยะดำเนินการอาจเกิดอุบัติเหตุทอกาซฯ รั่วขึ้นไดโดยสาเหตุสวนใหญอาจเกิดจากการขุดเจาะ 

ถูกทอกาซฯ โดยบังเอิญจากบุคคลที่สาม ซึ่งสงผลใหเกิดอันตรายตอประชาชนที่สัญจรผานไปมารวมทั้งผูที่อยู

บริเวณใกลเคียงแนวทอสงกาซฯ ในระดับที่รุนแรงนอยจนถึงรุนแรงมากหรืออาจถึงขั้นทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

หากไมไดมีการปองกัน ดังนั้นทางโครงการจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ซึ่งครอบคลุมตามกิจกรรมในระยะดำเนินการที่อาจกอใหเกิดอันตราย เพื่อนำไปใชปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งชวยลด

ผลกระทบดานสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหอยูในระดับต่ำได 
2) 

(1) เพื่อลดความเสี่ยง และปองกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตอพนักงานผูปฏิบัติงาน

และประชาชนที่สัญจรผานไปมา หรือที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่ดำเนินโครงการ 

(2) เพื่อทราบถึงปญหาดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระยะ

ดำเนินการตอพนักงานและผูปฏิบัติการ และนำไปวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปองกันและแกไขไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

3) 
พื้นที่ระบบทอสงกาซฯโครงการ

4)
4.1) 

(1) 
จัดใหมีการอบรม/ใหความรูทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเหมาะสม

แกพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใชกาซฯ โดยหัวขอที่ทำการฝกอบรม เชน กฎระเบียบความปลอดภัย

และวิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในเขตระบบทอสงกาซฯ การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล วิธีการ

ปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

(2)  
(2.1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทอสงกาซฯ อยางสม่ำเสมอตามแผนการ

บำรุงรักษาระบบทอสงกาซฯ ที่วางไวโดยมีการเฝาระวังและบำรุงรักษา ดังนี้ 

- การสำรวจพื้นที่วางทอสงกาซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจำ 4 ครั้งตอป 

- การสำรวจปายเตือน (Pipeline Markers) ใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME

B31.8 ดำเนินการพรอมกับ Pipeline Patrolling ดวยการเดินเทาและทางรถยนต โดยตรวจสอบวามีการ

เคลื่อนยายปายเตือนหรือมีการหัก/ชำรุดหรือไม ขอความบนปายเตือนลบเลือนหรือไม เปนตน เปนประจำ 2 ครั้ง

ตอป 

- การสำรวจการรั่วของทอสงกาซธรรมชาติ (Pipeline Leakage Surveys)

ใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจำ 2 ครั้งตอป 

- การสังเกตการทรุดตัวของทอในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (Pipeline Settlement

and Soil Erosion) เปนประจำ 2 ครั้งตอป

- การตรวจสอบระบบจายกระแสไฟฟาที่ใชปองกันการผุกรอนของทอสงกาซ

ธรรมชาติ (Pipe to Soil Potential Survey) ใหเปนไปตามมาตรฐาน NACESP 0169 โดยทำการตรวจวัดระดับ

แรงดันไฟฟาของระบบปองกันการผุกรอนของทอสงกาซที่จุด Test Post เปนประจำ 2 ครั้งตอป 

- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาที่ใชปองกันการผุของทอสงกาซธรรมชาติ

ใตดิน (Close Interval Pipe to Soil Potential Survey) ใหเปนไปตามมาตรฐาน NACE SP0169 เปนประจำ  

10 ปตอครั้ง 

- การตรวจสอบการชำรุดของวัสดุเคลือบทอ ดวยวิธี DCVG หรือ ACVG

เพื่อหาตำแหนงที่วัสดุเคลือบทอชำรุดและประมาณการขนาดของแผล โดยประเมินตาม NACE SP 0502 

เปนประจำ 10 ปตอครั้ง  

(2.2) ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

และขั้นตอนคูมือการปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตระบบทอสงกาซฯ 

(2.3) ดูแลรักษาปายแสดงตำแหนงแนวทอกาซ ใหเห็นขอความและหมายเลขโทรศัพท

แจงเหตุอยางชัดเจน 

(2.4) ประสานงานไปยังหนวยงานเจาของพื้นที่วางทอ และหนวยงานรับผิดชอบดูแล

ระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกลเคียงแนววางทอของโครงการใหแจงกิจกรรมใดๆ ที่จะดำเนินการในเขตระบบทอสง

กาซฯ แก ปตท. เปนการลวงหนา 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

(2.5) จัดใหมีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อทำงานภายในพื้นที่

เขตระบบทอสงกาซฯ กอนดำเนินการกิจกรรมใดๆ บริเวณทอสงกาซฯ 

(3) 
  (3.1) จัดใหมีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ

ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วของกาซ โดยผังโครงสรางบังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (Emergency  Organization 

Chart) และการระงับเหตุฉุกเฉินของระบบทอสงกาซธรรมชาติในบริเวณพื้นที่โครงการ ดัง  5 โดยแบงการ

ดำเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1)

 

สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดมี

การเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในแนวทอสงกาซฯ ทั้งการเตรียมความพรอม 

ดานอุปกรณและกำลังคนในระยะกอนเกิดเหตุฉุกเฉิน และการซอมแผนฉุกเฉินเพื่อฝกทักษะในขณะเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน ดังนี้ 
(1) การเตรียมความพรอมดานกำลังคน และอุปกรณในการปฏิบัติงาน

สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ไดจัดเตรียมทีมปฏิบัติการในการเขาระงับเหตุฉุกเฉินไว 2 ทีม ไดแก ทีมสนับสนุนภายใน (ทีมอพยพ ทีมปดกั้น

บริเวณ ทีมตัดแยกระบบ และทีมดับเพลิง) และทีมประสานงานภายนอก (ทีมตอนรับสื่อมวลชน และทีม

ประสานงานหนวยราชการ/ลูกคา) พรอมอุปกรณในการปฏิบัติงาน  

(2) การฝกซอมแผนฉุกเฉิน

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในสถานการณฉุกเฉิน จึงกำหนด

ใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินในพื้นที่ระบบทอสงกาซธรรมชาติที่อยูในเขตรับผิดชอบของสวนปฏิบัติการระบบ

ทอเขต 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อยางสม่ำเสมอ 

2)
ในการแจงเหตุฉุกเฉินทั้งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4

เริ่มจากผูประสบเหตุฉุกเฉินพบเหตุและแจงเหตุฉุกเฉินไปที่ศูนยปฏิบัติการชลบุรี หมายเลขโทรศัพท  

0-3827-4399 หรือ 08-1295-8895 และสายดวน 1540 จากนั้น ศูนยปฏิบัติการชลบุรีจะแจงไปยังพนักงาน

ประจำสถานีควบคุมกาซ ที่อยูใกลเคียง และสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1 จะสงเจาหนาที่เดินทางเขามา

ตรวจสอบพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ และแจงกลับไปยังศูนยปฏิบัติการชลบุรี เพื่อประกาศเหตุฉุกเฉิน
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*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนุญาตแลว 

  
 . .  

 
 

วิธีดำเนินการ : - บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของกาซธรรมชาติ และ 

เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พรอมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ ความเสียหาย 

และวิธีการแกไข 

- บันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บในระหวางการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

- ตรวจสุขภาพของพนักงาน

ความถี่ : - บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของกาซธรรมชาติ และ 

เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พรอมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ ความเสียหาย 

และวิธีการแกไข ปละ 1 ครั้ง 

- บันทึกสถิติการเจ็บปวย และการบาดเจ็บในระหวางการ

ปฏิบัติงานของพนักงานปละ 1 ครั้ง

 - ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปตท. (สวนปฏิบัติการระบบทอ

เขต 1) ปละ 1 ครั้ง

5)
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

6)
บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด/บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

7)
7.1) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดชวงกอสรางและดำเนินการ 

7.2) บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมระบุปญหา/อุปสรรค

ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 เปนประจำทุก 6 เดือน 

*บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะปฏิบัติตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอม ในระยะดำเนินการตามที่ระบนุี้

ภายใตเงือ่นไขที่บริษัท เอ.ที. ปโตรเลียม จำกัด ไดทำการกอสรางวางทอถูกตองแลวเสรจ็สมบูรณ และไดโอนกรรมสิทธิ ์

ระบบทอสงกาซธรรมชาติของโครงการฯ ใหกับ ปตท. และ ปตท. จะตองไดรับโอนใบอนญุาตแลว 

  
 . .  

 
 

8)
รวมอยูในงบประมาณดำเนินการประจำป

รายละเอียดมาตรการทั่วไป มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะกอสราง และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดำเนินการ ดัง  1 ถึง 

 5 ตามลำดับ 
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ประชุมหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข/ป้องกัน 

สาเหตุ  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

แนวทางการป้องกันแก้ไข 
  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

หมายเหตุ : แนบเอกสารการประชุม (ถ้ามี) 

ความเห็น/คำสั่งการ 
  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

ผู้แทนบริษัทฯ 

ลงชื่อ........................................................................... 

ลงชื่อ ผู้แทนบริษัทฯ 

........... /........... /...........

ผลการแก้ไข 
  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ........................................................................... 

ผู้ดำเนินการแก้ไข 

........... /........... /...........

ข้อร้องเรียน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ........................................................................... ลงชื่อ........................................................................... 

ผู้ตรวจสอบ ผู้ร้องเรียน 

รับทราบและลงบันทึกข้อร้องเรียน ........... /........... /...........

........... /........... /........... ผู้แทนบริษัทฯ 

ลงชื่อ........................................................................... 

ลงชื่อ ผู้แทนบริษัทฯ 

........... /........... /...........

































Photo/รปูภาพ* General condition / สภาพโดยท ัว่ไป : 

Water condensed / มหียดน ้ำเกำะทอ่  ☐ Yes ☑ No

Surface temperature / อณุหภมูผิวิทอ่  

Coating condition / สภาพ Coating :

 ☑ Good ☐ Local Disbonding ☐ Extensive Disbonding ☐ Crack ☐ อืน่ๆ 

ผลการตรวจดว้ย Holiday Detector :

Corrosion condition / สภาพการเกดิ Corrosion :

 ☑ No Conrosion ☐ < 20% w.t. ☐ 20 - 80% w.t. 

 ☐ > 80% w.t. ☐ Defect อืน่ๆ เชน่ "dent" "crack" "etc" 

Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20%w.t. ใหร้ะบขุนาด :

 Depth ........ mm.   Length ........ mm.   Width ........ mm.

Inspection method / วธิกีารทีใ่ชต้รวจสอบ :

 ☑ VT ☐ UT ☐ อืน่ๆ 

Repair / กำรแกไ้ข :

 ☑ No repair ☐ Composite sleeve ☐ Coating With ☐ อืน่ๆ 

Next inspection interval / ตรวจสอบครัง้ตอ่ไปภำยใน :

Comment / รำยละเอยีดอืน่ๆ

*At least 2 photos required / กรณุำใสร่ปูอยำ่งนอ้ย 2 รปู

ด ำเนนิกำรโดย ตรวจสอบโดย รับรองโดย

วำ่ที ่ร.ต. อนุรักษ์ ยงศรี นำยนันทวัฒน์ ทัศนชเูกยีรติ MR.SARUN PHATTHANARATH

28/5/2024 10/6/2024 12/6/2024

SOIL TO AIR INSPECTION – DATA COLLECTION FORM

หนว่ยงาน :  Region 1

Location Details : Route Name :  RC490501

เอกสารระบบ :  ☐ ISO 9002    ☐ ISO14001    ☐ มอก18001    ☑ อืน่ๆ 

Drawing # :  

Inspection Date :  24/5/2024

Wall thickness :  N_ATPX Pipe OD.:  N_ATPX Pipe Grade :  N_ATPX MAOP :  N_ATPX

จดุที ่1 Pipe Description or Line ID :  N_ATPX
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บันทึกการตรวจสอบระบบ AC Mitigation - Isolating Flange or Joint
Inspected by (ตรวจวัดโดย) Checked by (ตรวจสอบโดย) Approved by (รับรองโดย)

Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

( SUB.LT.ANURAK YONGSRI ) ( MR.NANTAWAT THUTSANACHOOKEAT ) ( MR.NIKOM BOUJEEP )

24/05/2024 07/06/2024 12/06/2024

Division (หน่วยงาน):  Region 1
Route Code:  RC490501 Route Name: RC490501 KP: 0.42300000 ขนาดท่อ:____________นิ้ว
เครื่องมือที่ใช้: 1. DMM : ______________________________Serial No.: ______________________วิธีการวัด: ☑ Pipe-electrolyte Potential Method

2. Reference Electrode : ______________ ☐ Insulation Tester Method

3. DC Power Supply : ____________________Serial No.: ________________________ ☐ Pipe Locator Method

4. Current Interrupter : ___________________ Serial No.: ________________________ ☐ Ohm Resistance Method

5. Pipe Locator : ________________________   Serial No.: ________________________

1.1 บันทึกค่าการตรวจวัด Isolating Flange or Joint  (Pipe-electrolyte Potential Method)
Item Location

Isolation Type DC Volt (Vs) DC Volt (Vp) Vs-Vp Condition (Yes / No)

Joint Flange Station Side Pipe Side (mV) Insulator Gas Leak Painting

1 NGV เอ.ที. ปิโตรเลียม ☐ ☑ -0.39 -1.086 0.696 Y N Y

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

** If Vs-Vp potential is lesser than 100 mV. The insulating condition might be short.  

1.2 บันทึกค่าการตรวจวัด Isolating Flange or Joint  (Insulation Tester Method)
Item Location

Isolation type Insulation Resistant
Bypass

Condition (Yes/No)

Joint Flange (MOhm) Insulator Gas Leak Painting

1 NGV เอ.ที. ปิโตรเลียม ☐ ☑ 1 FALSE Y N Y

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

1.3 บันทึกค่าการตรวจวัด Isolating Flange or Joint  (Pipe locator method)
Item Location

Isolation type Pipe Locator Mode Pipe Locator Condition (Yes/No)

Joint Flange (Inductive / Conductive) Frequency (Hz) Insulator Gas Leak Painting

1.4 บันทึกค่าการตรวจวัด Isolating Flange or Joint  (Ohm Resistance Method)
Item Location

Insulation type Insulation Resistant
Bypass

Condition (Yes/No)

Joint Flange (Ohm or∞) Insulator Gas Leak Painting

** This method could be used only when insulating flange or joint are not electrically installed with under ground structure.

☐ Cu/CuSO4 ☐ Ag /

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

☐ ☐ 

F-รท.วรต.-0025 ประกาศใช้ครั้งที่ 4
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บันทึกการตรวจสอบระบบ AC Mitigation - DC Decoupler
Inspected by (ตรวจวัดโดย) Checked by (ตรวจสอบโดย) Approved by (รับรองโดย)

Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

( SUB.LT.ANURAK YONGSRI ) ( MR.NANTAWAT THUTSANACHOOKEAT ) ( MR.NIKOM BOUJEEP )

24/05/2024 07/06/2024 12/06/2024

Division (หน่วยงาน):  Region 1
Route Code:  RC490501 Route Name: RC490501 KP: 0.42300000 ขนาดท่อ:____________นิ้ว
เครื่องมือที่ใช้: 1. DMM : __________________________________ Serial No.: ________________________

2. Clamp ampmerter : ____________________ Serial No.: ________________________

1.1 บันทึกค่าการตรวจวัด DC Decoupler (DC Decoupler Inspection)

Item Location DC Decoupler Type

Measurement
Condition
(Pass/Fail)

AC Voltage
Drop (V)

AC Leakage
Current (A)

DC Voltage
Drop (V)

DC Voltage
Current (A)

Apperent
Resistance

1 NGV เอ.ที. ปิโตรเลียม DC DECOUPLER 0.0000 0.1000 0.7000 0.0000

1.2 บันทึกการตรวจสอบ DC Decoupler (DC Decoupler Visual Inspection (Polarization cell))
Item Location Solution Purity Tightening Greasing Rust At Case KOH (Low level) Correction Remark

1 NGV เอ.ที. ปิโตรเลียม ☑ ☐ ☑ 3 FALSE

ภาคผนวก ณ หน้า 2
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Photo/รปูภาพ* General condition / สภาพโดยทวัไป : 

Water condensed / มหียดน ้ำเกำะทอ่  ☐ Yes ☑ No

Surface temperature / อณุหภมูผิวิทอ่  0.000

Coating condition / สภาพ Coating :

 ☑ Good ☐ Minor ☐ Moderate ☐ Severe 

ผลการตรวจดว้ย Holiday Detector :

Corrosion condition / สภาพการเกดิ Corrosion :

 ☑ No Conrosion ☐ < 20% w.t. ☐ 20 - 80% w.t. 

 ☐ > 80% w.t. ☐ Defect อืน่ๆ เชน่ "dent" "crack" "etc" 

Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20%w.t. ใหร้ะบขุนาด :

 Depth ........ mm.   Length ........ mm.   Width ........ mm.

Inspection method / วธิกีารทีใ่ชต้รวจสอบ :

 ☑ VT ☐ UT ☐ อืน่ๆ 

Repair / กำรแกไ้ข :

 ☑ No repair ☐ Coating With ☐ อืน่ๆ 

Next inspection interval / ตรวจสอบครัง้ตอ่ไปภำยใน :

Comment / รำยละเอยีดอนืๆ

*At least 2 photos required / กรุณำใสรู่ปอยำ่งนอ้ย 2 รูป

ด ำเนนิกำรโดย ตรวจสอบโดย รับรองโดย

วำ่ที ่ร.ต. อนุรักษ์ ยงศรี นำยนันทวฒัน์ ทัศนชเูกยีรติ MR.SARUN PHATTHANARATH

28/5/2024 10/6/2024 12/6/2024

จดุที ่1 Pipe Description or Line ID :  N_ATPX Inspection Date :  24/5/2024

Wall thickness :  N_ATPX Pipe OD.:  N_ATPX Pipe Grade :  N_ATPX MAOP :  N_ATPX

COATING INSPECTION – DATA COLLECTION FORM

หนว่ยงาน :  Region 1

Location Details : Route Name :  RC490501

เอกสารระบบ :  ☐ ISO 9002    ☐ ISO14001    ☐ มอก18001    ☑ อืน่ๆ 

Drawing # :  

ภาคผนวก ต หน้า 1





Photo/รปูภาพ* General condition / สภาพโดยท ัว่ไป : 

Water condensed / มหียดน ้ำเกำะทอ่  ☐ Yes ☑ No

Surface temperature / อณุหภมูผิวิทอ่  0.000

Pipe support condition / สภาพทอ่ใต ้Support :

 ☑ Good ไมพ่บครำบสนมิ, จดุ Support ยังอยูใ่นสภำพดี

 ☐ Minor ตรวจพบครำบน ้ำไหลออกมำจำก Support และมคีรำบ

 สนมิที ่Support และที ่Pipe / Flange

 ☐ Moderate ตรวจพบ Support ถูกกัดกรอ่น โดยเนือ้เหล็ก

 เริม่แยกตัวออกเป็นชัน้ๆ

 ☐ Severe ตรวจพบ Support ถูกกัดกรอ่น โดยเนือ้เหล็กหลดุหำย

 ออกไป

Corrosion condition / สภาพการเกดิ Corrosion :

 ☑ No Conrosion ☐ < 20% w.t. ☐ 20 - 80% w.t. 

 ☐ > 80% w.t. ☐ Defect อืน่ๆ เชน่ "dent" "crack" "etc" 

Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20%w.t. ใหร้ะบขุนาด :

 Depth ........ mm.   Length ........ mm.   Width ........ mm.

Inspection method / วธิกีารทีใ่ชต้รวจสอบ :

 ☑ VT ☐ UT ☐ อืน่ๆ 

Repair / กำรแกไ้ข :

 ☑ No repair ☐ Cus With ☐ อืน่ๆ 

Next inspection interval / ตรวจสอบครัง้ตอ่ไปภำยใน :

Comment / รำยละเอยีดอืน่ๆ

*At least 2 photos required / กรณุำใสร่ปูอยำ่งนอ้ย 2 รปู

ด ำเนนิกำรโดย ตรวจสอบโดย รับรองโดย

วำ่ที ่ร.ต. อนุรักษ์ ยงศรี นำยนันทวัฒน์ ทัศนชเูกยีรติ MR.SARUN PHATTHANARATH

28/5/2024 10/6/2024 12/6/2024

	CORROSION UNDER PIPE SUPPORT INSPECTION – DATA COLLECTION FORM	

หนว่ยงาน :  Region 1

Location Details : Route Name :  RC490501

เอกสารระบบ :  ☐ ISO 9002    ☐ ISO14001    ☐ มอก18001    ☑ อืน่ๆ 

Drawing # :  

จดุที ่1 Pipe Description or Line ID :  N_ATPX Inspection Date :  24/5/2024

Wall thickness :  N_ATPX Pipe OD.:  N_ATPX Pipe Grade :  N_ATPX MAOP :  N_ATPX
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สถานีบริการ NGV เอ.ที.ปิโตรเลียม 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยงานราชการท้องท่ี
ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉิน ปตท. โทรศัพท์ :  02-140-2222

สถานีตำรวจอำเภอหนองใหญ ่ โทรศัพท์ : 038-219-299

สถานีดับเพลิงเทศบาลหนองใหญ ่(เก่า) โทรศัพท์ : 038-219-199

โรงพยาบาลหนองใหญ ่ โทรศัพท์ : 033-000463

แจ้งเหตุทั่วไป
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โทรศัพท์ : 191 

ดับเพลิง โทรศัพท์ : 199 

ตำรวจทางหลวง โทรศัพท์ : 1193 

กองปราบปราม โทรศัพท์ : 1195 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทรศัพท์ : 1860 

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทรศัพท์ : 1356 

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทรศัพท์ : 1197 

ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โทรศัพท์ : 1669 

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ โทรศัพท์ : 1691 
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���� �����	��

Section : 1 ������������������������ก� !"/���$ %�&����

�������� ���
���� 
�������� ���
���� 

Section : 2 ����������������()� �&&�)�*�&� +���,�-,�.�

�������� ���
������-.��.
�������  ��

�������� ���
������-.��.
�������  ��

Section : 3 $ %��.�0��� ��1 	��	��&��.����

3.1  %)�&0��� ��1 	3�	)���&�00� 3.2  %)�&0��� ��1 	3�	)���3 �4�"�.�

Level 0 �����ก��������� Level 0  ������������ ��������!�"#���#�����
��$���������� Level 1  ������������ �����!�"#���#������%�ก�$�� (�'%(��(
���#�����
Level 1 ��������$�������)%���ก��������  ���!�"#�� < 50,000 ���)
Level 2 ���������/���)%���#�01�!���ก%�� Level 2  ������������ �����!�"#���#��������ก%�� (�'%(��(
���#��
Level 3 ���������/���)%���#�01�!��ก��)%ก�2��  ������!�"#�� 50,000-250,000 ���)

4�$�$������ก�������� Level 3  ������������ �����!�"#���#�������ก (�'%(��(
���#�����
Level 4 ��!!%1�!5�
���/���� 1-3 (�  ���!�"#�� 250,000-15 %$�����)
Level 5 �����กก
�� 3 (� Level 4  ������������ �����!�"#���#�����4�8���ก (�'%(��(
���#��

 ������!�"#�� 15 %$����� ����$��ก
�� 30 %$�����)
Level 5  ������������ �����!�"#���#��������9�% (�'%(��(
���#�����

 ���!�"#����กก
�� 30 %$�����)
3.4  %)�&0��� ��1 	3�	)���-+;���,�	

Level 0 �����)%ก�2�� Level 0  ���#��)%ก�2�����:/ ��#���
Level 1 ��)%ก�2���$�� ��ก���ก�� 
��% < 10 กก. #����5��� Level 1  ��)%ก�2���$�� �'$ก��4��$��5� ��������'$���%2����� #/ ����

ก����$1��4����
�������  ��ก0��

Level 2  ��)%ก�2�����ก%�� ��ก���ก�� 
��% 100-900 กก. Level 2  ��)%ก�2�����ก%�� �'$�%2#�4��$��5� �#/ ��
%:��2���

�$��ก�����
����#���#�����ก1����ก  �$��5� �#�4��%2��ก0��

Level 3 ��)%ก�2����ก ��ก���ก�� 
��% > 900 �������ก�� 3,000 Level 3  ��)%ก�2����ก ��)%ก�2�����:/ ��#���0�����=����� ��>�

กก. �?���$ �5�#��������#����50����$ ����ก��@"%�ก%��  �� #�4�0��(���A���2��9
���$��ก��ก��%��#���#�����ก1����ก4��2�������
�� Level 4  ��)%ก�2��4�8���ก ��)%ก�2�����:/ ��#���0�����=�����

Level 4 ��)%ก�2��4�8���ก ��ก���ก�� 
��% > 3,000 กก.��ก��  ��>��� #�4�0��#/ ��2�����2��9��>�
�ก
$��
����BC������ก��@"%�ก%�����$��ก��ก��%��#���#�����ก Level 5  ��)%ก�2�����9�% )%ก�2�����:/ ��#���0�����=�����
1����ก4��2�����2��9  ������$����� ��>��� #�4�0�����:��� ��>��� #�4������

Level 5 ��)%ก�2�����9�% ��ก���ก�� 
��% > 3,000 กก.  ��ก0����D��%
����ก��@"%�ก%�����$��ก��ก��%��#���#�����ก1����ก
4��2�������:���

Section : 4 $ %�<3��	����ก� !"

 ��	��ก� ��&�����&��.���� (Accident Investigation Report)

��$��� (
�����)��:�����������-���������������

���3,;�ก.)���� �H��3,;�ก.)���� ���1*�	����

(1) :/ �-���#ก�%
(2) :/ �-���#ก�%

(1) :/ �-���#ก�%
��$��� (
�����)��:�����������-���������������

(2) :/ �-���#ก�%�������������������

����
�...........(�
����
�...........(�

3.3  %)�&0��� ��1 	3�	)����.;	1�)���� ��	0� -��-�
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 ������������ �����!�"#���#����� (Property damage Accident) ������������ก��� (Off-job Accident)
 ������������ ���#'8�#���
%������� (Non-lost time Accident) ������������ #'8�#���
%������� (Lost time Accident)
 �����������$������� ���#��)%4�$�ก���2����/�!%�����$/��)'$�#��:�
�� ����ก��@"�ก/���ก������������ (Near Miss)

Section : 5  ���%��,�)��	��&��.����4 ���<�4$ %ก�& (H���,)

Section : 6 ก� �.�0 �%�"������ 

 �c��������d�������$������8�� ���ก�@" �(�/ ���/� �(�/ ����ก� :�����
 ������ก���������� ����%��1��/�ก �(%/ ���$�����5'ก�$�� �2���??e���/����ก�@"�??e�:�����
 �f��������)��0�A����/%��0�A����/���(��0�A����ก�������� #5���� ������(���(���/����ก��

 ���#
�4#����ก�@"�e��ก��1��#�
���((% 0����ก=2 0��ก������
 4:$���ก�@"�e��ก��1��#�
���((%���5'ก�$���%2����2#� 0�����ก�@"�e��ก��1��#�
���((%
 ���4:$�(�/ ���/� ���ก�@"�� ก�����4�$ #1�!�
�%$������%��1���:�� �#�#
��� �#��� ��/��/ �g
 4:$�(�/ ���/� ���ก�@"���5'ก
�h� 0�����ก�@"�e��ก���������#�
��� ���������/�#�
��� �(%/ ����

 �%�� ���ก%$� 4�0@2�c�������� �2���2�����ก�9����%��1��
 ��2��� 0��(
�����(�� (
��!%�A��)%� 
�#�� ���ก�@"
�������>��2�����
 (
��������4�4#�4���� �/ �...................................................................................
 ก������9�(���� ���5'ก�$��4�ก��������
 �/ �g ก����2����#5��ก��@"�� )��!%��

Section : 7 1��3�	ก� 1ก�(� $K�	ก��

Section : 8 0!%ก  �ก� ��&�����&��.����


��/��/��/�� �� ���ก��#��#
����������� 

6.1 ก� ก %3M�3,;(��$��)<�� (Unsafe Act)  6.2 �<�4ก� 3M�	��3,;(��$��)<�� (Unsafe Condition)

����ก���� �2�������ก�� ก������#��� )'$���)��:��
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Section : 9 �+;�R (�4.;���.�)

Section : 10 ก� �.)������ ก� 1ก�(�1�%$K�	ก�� 

�������ก���%$
�#����������ก�� 
��'��2�
���ก���������ก����/��������� ���ก����������ก(��A� 
����        /             /        

�������ก���%$
�#����������ก�� 
(
���ก�����������!� �����

��ก��ก#��4��$��0�4�$�ก$�0/�e��ก�� �%0��  ���.��...................
�/�g 

-+;� - ����ก�� ����T���" �M�1���	

%�:/ ����...............................��)'$4�$#��1�=@" %�:/ ������ ������..)'$4�$#��1�=@"


����               /                           /

(                                                   ) (                                                       )
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����                           /                     /  
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