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บทสรุปผู้บริหาร 
 
   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท 
เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า โครงการสามารถปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบสิ่งแวดลอ้ม 
ดงัที่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้มในดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพ
อากาศในปล่องระบาย คุณภาพน า้ ระดบัเสียงทั่วไปและเสียงรบกวน ระดับเสียงในพืน้ที่การท างาน ระดับ
ความรอ้นในพืน้ที่การท างาน และคุณภาพอากาศในพืน้ที่การท างาน ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ของทางราชการ 
 
 ทั้งนี ้ เพื่ อให้การด าเนินการของโครงการฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่ สุด  
ทางโครงการฯ ควรท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มตามขอ้เสนอแนะต่อไปนี ้
 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- โครงการได้ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อเป็นการเฝ้าระวัง  

ค่ามลสารและป้องกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 
 

2. คุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
- โครงการไดด้ าเนินการตรวจติดตามมลสารจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงั

ค่ามลสารใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด และป้องกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

3. คุณภาพน ้า 
- โครงการไดด้ าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสียอย่างสม ่าเสมอ เพื่อควบคุม

ค่ามลสารใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
- โครงการได้ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพน ้าทิ ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่า  

มลสารให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และป้องกันไม่ ให้การด าเนินการของโครงการ  
สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ  
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                   จดัท าโดย   
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

4. ระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
- การด าเนินงานทั้งหมดของโครงการจะท าภายในอาคารปิด และมีแนวกันชนรอบโครงการ           

ซึ่งสามารถช่วยลดระดบัเสียงได ้
- ปฏิบติัตามแผนซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องมือและอปุกรณอ์ย่างเครง่ครดั 
- โครงการตอ้งจดัเตรียมอปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะของงานใหก้บัพนกังาน

ในระหว่างปฏิบติังาน 
- โครงการไดด้ าเนินการตรวจติดตามระดับเสียงโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ

ปอ้งกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ  
 

5. ระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
- โครงการได้ด าเนินการติดตามตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ 

เฝา้ระวงัระดบัเสียง ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการไดย้ินของพนกังาน 
- โครงการไดติ้ดป้ายเตือนใหพ้นกังานสวมใส่อปุกรณป์้องกนัเสียงดงั เพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึง

ความปลอดภยั 
- โครงการไดแ้นะน าใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหถู้กวิธี  และโครงการ

ด าเนินการจดัเตรียมอปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไวอ้ย่างเพียงพอ 
- โครงการได้จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนพนักงานที่ท างานในพืน้ที่ดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาในการ

สมัผสัเสียงดงั 
- โครงการได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งช่วยในการลดความดังของเสียง  

จากเครื่องจกัรได ้
 

6. ระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน 
- ท าการตรวจวัดระดับความรอ้นในบริเวณการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเฝ้าระวังมิใหพ้นักงาน

ไดร้บัอนัตรายจากการไดร้บัสมัผสัความรอ้นเกินค่ามาตรฐานก าหนด ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดอบุติัเหตใุน
การท างาน 
 

7. คุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
- โครงการไดด้ าเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณพืน้ที่ท างานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ

เป็นการเฝา้ระวงัและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทที ่1  
บทน า 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 

บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) (ไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน  
ในเดือนมีนาคม 2552) เป็นโรงงานหลอมเหล็กแท่ง เริ่ม เปิดด า เนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2549  
ซึ่งไดร้บัอนุญาตโดยมีก าลงัการผลิตไม่เกิน 100 ตนัต่อวนั ทัง้นีป้ระสิทธิภาพเตาหลอมของโครงการสามารถ
หลอมไดส้งูสดุประมาณ 700 ตนัต่อวนั (250,000 ตนัต่อปี) โดยมีเตาหลอมทัง้หมด จ านวน 8 เตา ขนาด 12 
ตนัต่อเตา สามารถหลอมไดส้งูสดุพรอ้มกนั 4 เตาสลบักนั ในปี พ.ศ. 2551 ทางโครงการไดเ้พิ่มก าลงัการผลิต 
เพื่อรองรบัการขยายตวัของความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ ์เพิ่มขึน้อีก 480,000 ตนัต่อปี โดยมีเตาหลอมเพิ่มขึน้ 
จ านวน 8 เตา ขนาด 25 ตนัต่อเตา สามารถหลอมไดส้งูสดุพรอ้มกนั 4 เตาสลบักนั ซึ่งเมื่อรวมก าลงัการผลิต
แลว้สามารถผลิตไดสู้งสุดประมาณ 730,000 ตันต่อปี บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม เสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) และ สผ. แจง้มติ
เห็นชอบรายงานฯ ดงัหนงัสือที่ ทส 1009.3/7443 ลงวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2551 

ต่อมา บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ                     
จึงไดม้อบหมายใหบ้รษิัท โฟรเ์ทียร ์คอนซลัแตนต ์จ ากดั จดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม “โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)”  
เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบให้
ด าเนินการตามหนังสือ ที่ทส 1010.3/8835 ลงวันที่  23 มิถุนายน 2564  (ภาคผนวกที่  1) และก าหนดให้
โครงการตอ้งจัดท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เสนอหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทุก 6 เดือน 

เพื่อใหก้ารปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในการนี ้บริษัท เชาว ์สตีล 
อินดสัทรี ้จ ากัด (มหาชน) ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด ที่ไดร้บัการอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขทะเบียน  ว-003 ด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงาน 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติังานต่อหน่วยงานอนุญาต และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อรบัทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบติัใหม้ีความถูกตอ้งเหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มหรือมี
ผลกระทบต่อผลกระทบสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุต่อไป 
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การด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มมีวัตถุประสงค ์ดังนี  ้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการ 

 
1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสรุป 

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
2. สถานที่ตัง้ ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี เลขที่ 518/1 หมู่ 9 ต าบลหนองก่ี 

อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
4. จดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
5. สถานที่ติดต่อ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/1 หมู่ 9 ต าบลหนองก่ี 

อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
ติดต่อคณุวิศลัยา โพธินาม  โทร 092-9923742 
E-mail : csr-env@chowsteel.com 

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ 
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 

ไดร้บัพิจารณาเห็นชอบตามหนงัสือเลขที่ทส 1009.3/7443 ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2551 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการขยายก าลังการผลิต โรงงานหลอมเหล็ก  (ครั้งที่  1) ตามหนังสือเลขที่  ทส 
1010.3/8835 ลงวนัที่ 23 มิถนุายน 2564 (ภาคผนวกที่ 1) 

7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฉบับประจ าเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 
2566 เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2567 (ภาคผนวกที่ 7) 

8. รายละเอียดโครงการ 
โครงการมีอัตราการผลิตระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เฉพาะโรงงานที่ 2 ประมาณ 
158,818.81 ตัน ต่อครึ่งปี  โรงรีด ประมาณ  110,542.40 ตันต่อครึ่งปี  ส าหรับโรงงานที่  1  
ไม่มีการผลิต 
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8.1 ทีต่ั้งโครงกำร 
โครงการโรงงานหลอมเหล็ก ของบริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ภายในเขต

ประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์ุรี ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวดัปราจีนบุรี มีพืน้ที่ 69.78 ไร ่หรือ
ประมาณ 111,640 ตารางเมตร ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครัง้นีจ้ะยังคงด าเนินการ
ผลิตภายในพืน้ที่โครงการเดิม ไม่มีการขยายขอบเขตพืน้ที่โครงการเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กบัพืน้ที่โดยรอบโครงการ มีรายละเอียดดงันี ้
               ทิศเหนือ                  จรดแนวกนัชนของเขตประกอบการอตุสาหกรรมฯ พืน้ที่เกษตรกรรม              
                                             (ปลกูตน้ยคูาลิปตสั) ของชมุชนบา้นใหม่โคกอดุม 
               ทิศใต ้                     จรดแนวกนัชนของเขตประกอบการอตุสาหกรรมฯ พืน้ที่เกษตรกรรม 

                         (ปลกูตน้ยคูาลิปตสั) ของชมุชนบา้นใหม่โคกอดุม และพืน้ที่ว่างรอการพฒันา 
                          ของเขตประกอบการอตุสาหกรรมฯ 

ทิศตะวนัออก           จรดแนวกนัชนของเขตประกอบการอตุสาหกรรมฯ พืน้ที่เกษตรกรรม 
                          (ปลกูตน้ยคูาลิปตสั) ของชมุชนบา้นใหม่โคกอดุม 

ทิศตะวนัตก             จรดแนวกนัชนของเขตประกอบการอตุสาหกรรมฯ พืน้ที่เกษตรกรรม 
                         (ปลกูตน้ยคูาลิปตสั) ของชมุชนบา้นใหม่โคกอดุมและพืน้ที่ว่างรอการพฒันา  
                          ของเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี 
 

รายละเอียดพืน้ที่ตั้งของโครงการแสดงดังภาพที่ 1.1 และรายละเอียดผังแสดงการใชป้ระโยชน์
บรเิวณพืน้ที่โครงการ ดงัภาพที่ 1.2  
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8.2 ขนำดและกำรใช้ประโยชนพื์น้ทีโ่ครงกำร 
โครงการตั้งอยู่บนโฉนดท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการทัง้หมดจ านวน 5 แปลง มีพืน้ที่รวม 

69.78 ไร่ หรือประมาณ 111,640 ตารางเมตร การใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ของโครงการ ประกอบดว้ย พืน้ที่ส่วน   
การผลิต พืน้ที่ส่วนเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค พืน้ที่ว่าง และพืน้ที่สีเขียว ทางโครงการมีการ
ปรบัเปลี่ยนการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่บางส่วนใหต้รงกบัการด าเนินการในปัจจุบนั การใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่โครงการ
ก่อนและภายหลงัการเปลี่ยนแปลงสรุปไดด้งัตารางที่ 1.1 

      ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยังคงแบ่งการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ออกเป็น 4 ส่วน
เช่นเดิม แต่จะมีการยกเลิกการใช้งานพื ้นที่บริเวณลานกองเศษเหล็ก และจะก่อสรา้งอาคารผลิตเพิ่ม                      
1 อาคาร ได้แก่ โรงรีด รวมทั้งก่อสรา้งระบบหอหล่อเย็น 5 (ระบบระบายความรอ้นของโรงรีด) เพิ่มเติม             
ภายในพืน้ที่โรงงานเดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) พืน้ทีส่่วนกำรผลิต ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพืน้ที่สว่นการผลิต 
จะมีการก่อสร้างอาคารผลิตเพิ่ม 1 อาคาร ได้แก่  โรงรีด ขนาดพื ้นที่ประมาณ 13,847 ตารางเมตร                 
ท าใหภ้ายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพืน้ที่ส่วนการผลิต ประกอบดว้ย โรงหลอม 1 โรงหลอม 
2 และโรงรีด มีพืน้ที่รวมประมาณ 37,464 ตารางเมตร หรือ 23.42 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 33.56 ของพืน้ที่ทัง้หมด 

(2) พืน้ทีส่่วนเสริมกำรผลิตและสำธำรณูปโภค ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
โครงการจะมีการก่อสรา้งระบบหอหล่อเย็น 5 (ระบบระบายความรอ้นของโรงรีด) ขนาดพืน้ที่ประมาณ 180 
ตารางเมตร ท าใหภ้ายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพืน้ที่ส่วนเสริมการผลิตและสาธารณูปโภค 
พืน้ที่รวมประมาณ 35,544 ตารางเมตร หรือ 22.21 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 31.83 ของพืน้ที่ทัง้หมด 

(3) พืน้ทีว่่ำง ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะมีพืน้ที่ว่างรวมประมาณ 
31,592 ตารางเมตร หรือ 19.75 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 28.30 ของพืน้ที่ทัง้หมด 

(4) พืน้ทีสี่เขียว ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะยงัคงขนาดพืน้ที่สีเขียว 
เท่าเดิมประมาณ 7,040 ตารางเมตร หรือ 4.40 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 6.31 ของพืน้ที่ทัง้หมด และจะปลูกตน้ไม้
ทรงสูง โดยรอบโรงงาน เช่น ต้นสน และต้นกระถินณรงค์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 
นอกจากนี ้โครงการไดม้ีการปลูกไมพุ้่ม ไมป้ระดับ จัดสวนหย่อมและซุม้พักผ่อนในพืน้ที่อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพืน้ที่สีเขียวและสรา้งทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ และยังช่วยป้องกันเสียงดังและฝุ่ นละอองที่อาจ
สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่ขา้งเคียง รวมทัง้เป็นที่พกัผ่อนส าหรบัพนกังานของโครงการ 
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ตำรำงที ่1.1  กำรใช้ประโยชนพื์น้ทีโ่ครงกำรก่อนและปัจจุบันหลังกำรเปล่ียนแปลง 

ทีม่ำ :  บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 2564

รำยละเอียดกำรใช้ประโยชนพ์ืน้ที ่
พืน้ทีโ่ครงกำร 

หมำยเหต ุรำยงำน EIA พ.ศ. 2552 โครงกำรก่อนกำรเปล่ียนแปลง โครงกำรหลังเปล่ียนแปลง รวมภำยหลังกำรเปล่ียนแปลง 
ตำรำงเมตร ไร ่ ร้อยละ ตำรำงเมตร ไร ่ ร้อยละ ตำรำงเมตร ไร ่ ร้อยละ ตำรำงเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1. พืน้ท่ีส่วนกำรผลิต 
1.1 โรงหลอม 1 7,817 7.89 7.00 7,817 7.89 7.00 - - - 7,817 4.89 7.00  
1.2 โรงหลอม 2 15,800 9.88 14.15 15,800 9.88 14.15 - - - 15,800 9.88 14.15  
1.3 โรงรีด - - - - - - 13,847 8.65 12.40 13,847 8.65 12.40  
2. พืน้ท่ีส่วนเสริมกำรผลติ  
2.1 อาคารส านกังาน 4,249 2.66 3.81 4,249 2.66 3.81 - - - 4,249 2.66 3.81  
2.2 อาคารเก็บวสัด ุ(Warehouse) 1,800 1.13 1.61 4,706 2.94 4.21 - - - 4,706 2.94 4.21 ยา้ยต าแหน่งอาคารเก็บพสัดุ 
2.3 โรงเก็บกากของเสีย (Waste House) 500 0.31 0.45 500 0.31 0.45 - - - 500 0.31 0.45 ยา้ยต าแหน่งโรงเก็บกากของเสีย 
2.4 อาคารหอ้งพกักะ (Housing Room) 745 0.47 0.67 745 0.47 0.67 - - - 745 0.47 0.67  
2.5 ถงัเก็บน า้ใตด้ิน 688 0.43 0.62 0.00 0.00 0.00 - - - 0 0.00 0.00 ไม่ไดม้ีการระบพืุน้ท่ีในรายงานฯ ปี พ.ศ 2552 และไม่มีการก่อสรา้ง

เพ่ือใชป้ระโยชนแ์ต่อย่างใด 
2.6 ระบบหอหล่อเย็น 1 (Cooling Tower 1) 365 0.23 0.33 365 0.23 0.33 - - - 365 0.23 0.33  
2.7 ระบบหอหล่อเย็น 2 (Cooling Tower 2) 248 0.16 0.22 248 0.16 0.22 - - - 248 0.16 0.22  
2.8 ระบบหอหล่อเย็น 3 (Cooling Tower 3) - - - 691 0.43 0.62 - - - 691 0.43 0.62 เดิมไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายงาน 
2.9 ระบบหอหล่อเย็น 4 (Cooling Tower 4) - - - 178 0.11 0.16 - - - 178 0.11 0.16 เดิมไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายงาน 
2.10 ระบบหอหล่อเย็น 5 (Cooling Tower 5) - - - - - - 180 0.11 0.16 180 0.11 0.16  
2.11 อาคารเครื่องสบูน า้ 1 (Pump House No.1) 220 0.14 0.20 220 0.14 0.20 - - - 220 0.14 0.20  
2.12 อาคารเครื่องสบูน า้ 2 (Pump House No.2) 58 0.04 0.05 58 0.04 0.05 - - - 58 0.04 0.05  
2.13 ลานวางถงัออกซิเจนเหลว 1 (Oxygen Tank 1) 38 0.02 0.03 38 0.02 0.03 - - - 38 0.02 0.03  
2.14 ลานวางถงัออกซิเจนเหลว 2 (Oxygen Tank 2) 72 0.05 0.06 72 0.05 0.06 - - - 72 0.05 0.06  
2.15 ลานวางถงัน า้มนั 1 (Oil Tank 1) 107 0.07 0.10 0 0.00 0.00 - - - 0 0.00 0.00 

ยกเลิกการใชง้าน 
2.16 ลานวางถงัน า้มนั 2 (Oil Tank 2) 107 0.07 0.10 0 0.00 0.00 - - - 0 0.00 0.00 
2.17 สถานีไฟฟ้าย่อย 1 และ 2  
        (Substation & Transformer Area 1, 2) 

1,395 0.87 1.25 1,395 0.87 1.25 - - - 1,395 0.87 1.25  

2.18 ระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ (โรงหลอม 1) 452 0.28 0.40 226 0.14 0.20 - - - 226 0.14 0.20 ยกเลิกระบบบ าบดัมลพิษอากาศเดิม จ านวน 2 ชดุ 
2.19 ระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ (โรงหลอม 2) 605 0.38 0.54 520 0.33 0.47 - - - 520 0.33 0.47 ยกเลิกระบบบ าบดัมลพิษอากาศเดิม จ านวน 5 ชดุ และก่อสรา้งใหม่

จ  านวน 4 ชดุ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจบุนั 
2.20 บ่อหน่วงน า้ฝน - - - 6,039 3.77 5.41 - - - 6,039 3.77 5.41 โครงการก่อสรา้งเพ่ิมเติมเพ่ือรองรบัน า้ฝนบริเวณลานกองเศษเหล็ก 

เมื่อปี พ.ศ. 2557 
2.21 ลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) 31,500 19.69 28.22 31,500 19.69 28.22 -31,500 -19.69 -28.22 0 0.00 0.00  
2.22 อื่น ๆ เช่น ถนน รางระบายน า้ ป้อมยาม เครื่องชั่ง 
        น า้หนัก เป็นตน้ 

15,114 9.45 13.54 15,114 9.45 13.54 - - - 15,114 9.45 13.54  

3. พืน้ท่ีว่ำง 22,720 14.20 20.35 14,119 8.82 12.65 17,473 10.92 15.65 31,592 19.75 28.30  
4. พืน้ท่ีสีเขียว 7,040 4.40 6.31 7,040 4.40 6.31 - - - 7,040 4.40 6.31  

รวม 111,640 69.78 100.00 111,640 69.78 100.00 - - - 111,640 2.66 100.00  
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ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการ 
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ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการ (ต่อ)         
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ภาพที่ 1.2 ผงัแสดงการใชป้ระโยชนบ์รเิวณพืน้ที่โครงการ 
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8.3 กระบวนกำรผลิต 
8.3.1 กำรเตรียมวัตถุดิบ 
    โครงการรบัวัตถุดิบประเภทเศษเหล็กจากผูจ้ัดหาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้

รถบรรทุกขนส่งมายังพืน้ที่โครงการก่อนเขา้สู่เครื่องชั่งน า้หนัก และผ่านเครื่องตรวจสารกัมมันตภาพรงัสี             
แบบพกพาที่อาจปนเป้ือนมากบัเศษเหล็ก หากไม่พบการปนเป้ือนสารกมัมนัตภาพรงัสี เจา้หนา้ที่จะอ านวย
ความสะดวกให้รถบรรทุกเข้าพื ้นที่เก็บกองวัตถุดิบที่อยู่ภายในอาคารส่วนการผลิต เพื่อล าเลียงวัตถุดิบ             
ด้วยเครนที่ติดตั้งภายในอาคารลงลานกองที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี ้ในขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบที่เป็น             
เศษเหล็กจะมีการน าเศษเหล็กเขา้เครื่องอดัเศษเหล็กใหม้ีลกัษณะเป็นกอ้นสี่เหลี่ยมทรงลกูบาศก์ และเก็บพกั
ไวเ้พื่อเตรียมล าเลียงเขา้สูเ่ตาหลอมเหล็กต่อไป 
              8.3.2 กำรหลอมเหล็ก 
                       การหลอมเศษเหล็กใหก้ลายเป็นน า้เหล็กและมีการปรบัปรุงคุณภาพน า้เหล็ก โดยการเติม
สารซิลิคอนแมงกานีส เพื่อให้เหล็กรูปพรรณที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการมีองคป์ระกอบสอดคลอ้งตาม
มาตรฐาน โดยเริ่มจากใช้ระบบเครนแม่เหล็กหรือ Scrap Charging Crane ดูดก้อนเศษเหล็กที่ผ่านการ             
อดัดว้ยเครื่องอดัเศษเหล็ก และล าเลียงเศษเหล็กจากบริเวณพืน้ที่เก็บกองเศษเหล็ก จากนัน้ใชเ้ครนยกใส่รถ
ป้อนเศษเหล็ก Scrap Car ของเตาหลอมแต่ละชุด โดยที่รถป้อนเศษเหล็กถูกออกแบบใหส้ามารถเคลื่อนที่
และยกดั๊ม เพื่อเทเศษเหล็กจากกะบะ Truck ลงเตาหลอมดว้ยระบบไฮโดรลิก ส าหรบัเตาหลอมที่โครงการ 
ใช้เป็นแบบเหนี่ ยวน าไฟฟ้า ( Induction Furnace) ที่ ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานความร้อน                       
โดยออกแบบใหม้ีเตาหลอม จ านวน 12 เตา (ขนาดเตาละ 30 ตัน) โดยแบ่งเป็น 6 ชุด ชุดละ 2 เตา (ท างาน
สลับกัน) ดังนั้น ท าใหม้ีการใชเ้ตาหลอมพรอ้มกันได้ไม่เกิน 6 เตา โดยที่เตาหลอมแต่ละเตามีความกวา้ง 
1.78 เมตร และลึก 3.12 เมตร ซึ่งออกแบบให้มีระบบไฮโดรลิกเพื่อท าให้สามารถตะแคงเตาหลอมและ                
เทน า้เหล็กที่ผ่านการหลอมเรียบรอ้ยแลว้ลงถงัล าเลียงน า้เหล็กเพื่อล าเลียงเขา้สูข่ัน้ตอนการหล่อเหล็กต่อไป 

8.3.3 กำรหล่อ Billet 
                          การหล่อเหล็กแท่ง (Billet) เป็นการน าน ้าเหล็กที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพแล้วจากเตา
หลอมเหล็กมาหลอ่เพื่อผลิตใหเ้ป็นเหล็กแท่งที่มีขนาดความกวา้งดา้นละ 130-150 มิลลิเมตร และยาว 6-12 
เมตร โดยที่โครงการมีการติดตัง้เครื่องหล่อเหล็กแท่ง (Continuous Casting Machine: CCM) จ านวน 2 ชุด          
การท างานเริ่มจากใช้เครนยกถังที่บรรจุน า้เหล็ก (Ladle) เพื่อน าไปวางบนแท่นรบัเหนืออ่างรบัน า้เหล็ก 
(Tundish) ของเครื่องหล่อเหล็กแท่ง หลงัจากนัน้มีการเปิดวาลว์ที่กั้นถังบรรจุน า้เหล็กเพื่อท าใหน้ า้เหล็กถูก
ระบายออกจากก้นถังลงอ่างรบัน า้เหล็กของเครื่องหล่อเหล็กซึ่งน า้เหล็กจากอ่างรบัน า้เหล็กจะไหลลงใน               
แบบหล่อ (Mold) ตามขนาดที่ตอ้งการ ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะมีการลดอณุหภูมิของเครื่องจกัรโดยใชน้ า้หล่อเย็น
ฉีดพ่นโดยตรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องจักร โดยเหล็กที่หล่อได้จะเรียกว่าเหล็กแท่ง 
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(Billet) ซึ่งจะป้อนเขา้เครื่องตัดเหล็กเพื่อตัดใหไ้ดค้วามยาวของเหล็กแท่งตามความตอ้งการก่อนป้อนเขา้สู่
ขัน้ตอนการรีดเหล็กต่อไป 
     8.3.4 กำรควบคุมอุณหภูมิเหล็ก 
              ขัน้ตอนนีม้ีการรบัเหล็กแท่งที่ผ่านการหลอมและการหล่อเหล็กมาเพื่อรกัษาอุณหภูมิของ
เหล็กแท่งก่อนเตรียมป้อนเขา้สู่เครื่องรีดต่อไป โดยโครงการจะมีการติดตัง้เครื่องควบคมุอณุหภูมิเหล็กโดยใช้
พลังงานไฟฟ้าขนาด 40 ตัน จ านวน 1 ชุด ที่ท างานแบบต่อเนื่อง ซึ่งเหล็กแท่งที่ถูกป้อนเขา้เครื่องควบคุม
อณุหภูมิเหล็ก และถูกท าใหเ้คลื่อนที่ไปตามรางของเครื่องควบคมุอณุหภูมิเหล็ก แลว้จะถูกป้อนเขา้สู่เครื่อง
รีดเหล็กต่อไป 
    8.3.5 กำรรีดเหล็ก 
              การรีดเหล็กเป็นการน าเหล็กแท่งที่ได้จากขั้นตอนการหล่อเหล็กหรือขั้นตอนการควบคุม
อุณหภูมิเหล็กมาผ่านกระบวนการรีดเป็นเหล็กรูปพรรณที่มีรูปร่างและขนาดตามที่ตอ้งการ ซึ่งโครงการ
ออกแบบใหม้ีกระบวนการรีดออกเป็น 3 สายการผลิต ซึ่งมีเครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่ใชใ้นการผลิตเหมือนกัน
โดยที่สายการผลิตที่ 1 เป็นการรีดเพื่อผลิตเป็นเหล็กเสน้กลมและเหล็กขอ้ออ้ย สายการผลิตที่ 2 จะเป็นการ
ผลิตเหล็กแผ่นหนา้แคบ และสายการผลิตท่ี 3 จะใชเ้ป็นสายการผลิตส าหรบัการผลิตเหล็กลวด  
   8.3.6 กำรตัดเหล็กและบรรจุภัณฑ ์
                       ขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดเหล็กรูปพรรณให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ โดยที่
โครงการติดตัง้เครื่องตัดเหล็กจ านวน 2 ชุด โดยติดตัง้เครื่องตัดเหล็กของกระบวนการรีดเพื่อผลิตเหล็กเสน้
กลมและเหล็กขอ้ออ้ย 1 ชุด ส าหรบัเหล็กรูปพรรณที่ผ่านการลดอณุหภูมิที่รางผึ่งเย็น (Cooling Bed) จะถูก
ส่งเขา้เครื่องตัดเหล็กใหม้ีขนาดตามที่ตอ้งการและท าการมัดเหล็กและเก็บพักไวบ้ริเวณลานเก็บผลิตภัณฑ์
เพื่อรอการจ าหน่ายต่อไปส าหรบัเศษเหล็กที่เหลือจากการตดัเหล็กจะถูกหมุนเวียนกลบัเพื่อไปใชใ้นขัน้ตอน         
การหลอมเหล็กอีกครัง้ 
 

8.4 ระบบสำธำรณูปโภค 
8.4.1 ระบบน ้ำใช้ 
           การใช้น า้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ น า้ใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน น า้ใช้ใน

กระบวนการผลิต และน า้รดพืน้ที่สีเขียว โดยโครงการเปลี่ยนแปลงจะมีความตอ้งการใชน้ า้เพิ่มขึน้จากใน
ปัจจุบนัประมาณ 37.6 ลูกบาศกเ์มตร/วัน รวมภายหลงัการเปลี่ยนแปลงจะมีความตอ้งการใชน้ า้ประมาณ 
672.9 ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยมีรายละเอียดการใชน้ า้ในสว่นต่าง ๆ ดงันี ้
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       1. เพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคของพนักงำน 
             ความต้องการใช้น า้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของพนักงานจะลดลงจากปัจจุบันประมาณ 

11.0 ลูกบาศกเ์มตร/วัน เนื่องจากมีการปรบัลดจ านวนพนักงานลง ท าใหภ้ายหลงัการเปลี่ยนแปลงโครงการ                 
จะมีความต้องการใช้น า้ประมาณ 26.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น า้ใช้ในโรงอาหาร
ประมาณ 1.3 ลกูบาศกเ์มตร/วนั และ น า้ใชส้  าหรบัหอ้งน า้-หอ้งสว้มประมาณ 25.0 ลกูบาศกเ์มตร/วนั  

         2. น ้ำใช้ในกระบวนกำรผลิต 
                    ความตอ้งการน า้ใชใ้นกระบวนการผลิตจะมีปริมาณเพิ่มขึน้ประมาณ 36.0 ลกูบาศกเ์มตร/

วนั เนื่องจากมีกิจกรรมการใชน้ า้ของโรงรีดเหล็กที่ก่อสรา้งเพิ่มขึน้เพื่อท าการผลิตเหล็กขัน้ปลาย รวมภายหลงั
การเปลี่ยนแปลงจะมีความตอ้งการใชน้ า้ประมาณ 614.0 ลกูบาศกเ์มตร/วนั กิจกรรมการใชน้ า้ในกระบวนการ
ผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ น า้ใชร้ะบบหล่อเย็นเตาหลอม น า้ใชร้ะบบหล่อเย็นเคร่ืองหล่อเหล็กแท่ง (CCM) 
และน า้ใชข้องระบบหลอ่เย็นเครื่องรีดเหล็ก  

         3. น ้ำรดพืน้ทีสี่เขียว 
               โครงการจะยังคงขนาดพื ้นที่สีเขียวเท่าเดิมประมาณ  7,040 ตารางเมตร หรือ 4.4 ไร ่           

จึงมีความตอ้งการใชน้ า้เพื่อรดน า้พืน้ที่สีเขียวประมาณ 32.6 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คิดสดัส่วนน า้ที่ใชร้ดพืน้ที่            
สีเขียวประมาณ 7.4 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน) โดยจะใช้น า้ประปาที่รบัมาจากระบบผลิตน า้ประปาของเขต
ประกอบการฯ  

8.4.2 ไฟฟ้ำ 
         โครงการไดม้ีการปรบัปรุงเตาหลอมโดยการยกเลิกเตาหลอมเก่าบางส่วนและติดตัง้เตาหลอม

ใหม่ ท าให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในโรงหลอมมีปริมาณลดลงจากปัจจุบันเหลือประมาณ 71              
เมกะวตัต/์ชั่วโมง ในส่วนของโรงรีดเหล็กที่ท าการก่อสรา้งเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 
21 เมกะวตัต/์ชั่วโมง รวมภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 92 เมกะวัตต/์ชั่วโมง 
ซึ่งเท่ากบัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในปัจจบุนั และอยู่ในความสามารถของระบบจ่ายไฟฟ้าของโครงการ  
            8.4.3 เชือ้เพลิง 

          เตาหลอมของโครงการภายหลงัการเปลี่ยนแปลงจะยงัคงเป็นระบบเหนี่ยวน าดว้ยไฟฟ้า จึงไม่มี
การใช้เชือ้เพลิงในกระบวนการหลอม รวมทั้งโครงการได้ยกเลิกพื ้นที่จัดเก็บน ้ามันดีเซลภายในโครงการ 
เนื่องจากปริมาณความตอ้งการใชง้านน า้มันดีเซลมีนอ้ยมากไม่คุม้ค่าต่อการจดัเก็บไวใ้นถังบรรจุขนาดใหญ่ 
โดยโครงจะท าการจดัซือ้จากสถานีบริการน า้มนัในบริเวณใกลเ้คียง เมื่อจ าเป็นตอ้งใชง้านดงันัน้ ภายหลงัการ
เปลี่ยนแปลงโครงการจะมีเชือ้เพลิงที่ใชง้านและจัดเก็บไวภ้ายในพื ้นที่โครงการจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ก๊าซออกซิเจนเหลว และก๊าซอารก์อน  
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8.5 มลพิษ และระบบกำรจัดกำร 
 8.5.1 มลพิษทำงอำกำศ 

             ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยังคงใช้เตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวน า
กระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF) ซึ่งมลพิษทางอากาศที่ เกิดขึ ้น ได้แก่ ฝุ่ นละอองจาก
กระบวนการหลอม โดยในการหลอมเศษเหล็กท าให้มีมลพิษทางอากาศเกิดขึน้ในสองลกัษณะ คือ Primary 
Dust จะเกิดขึน้ในช่วงขณะท าการหลอมเศษเหล็กในเตาหลอม และ Secondary Dust เกิดขึน้เมื่อเติมเศษ
เหล็ก (Charging Cycle) และขณะที่ใสสารปรบัปรุงคุณภาพน า้เหล็ก (Refining Cycle) โดยภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงหลอม 1 ซึ่งมีเตาหลอม 8 เตา จะยกเลิก เตาหลอม 4 เตาเหลือ 4 เตา 
โดยยงัคงกระบวนการผลิตเช่นเดิม ส่วนโรงหลอม 2 ซึ่งมีเตาหลอม 8 เตา ไดย้กเลิก เตาหลอมเดิมทัง้ 8 เตา 
และติดตั้งเตาหลอมใหม่ 12 เตา โดยยังคงก าลังการผลิตเท่าเดิม ท าใหแ้หล่งก าเนิดมลพิษ ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงของโรงหลอม 1 ซึ่งมีเตาหลอม 4 เตา แบ่งเป็น 2 ชุด ชดุละ 2 เตา (ท างานสลบักนั) ดงันัน้ ท าให้
มีการใช้เตาหลอมพรอ้มกันได้ไม่เกิน 2 เตา โดยมีลักษณะการท างานและการบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
เช่นเดิม ส่วนโรงหลอม 2 ซึ่งมีการติดตัง้เตาหลอมและระบบดักฝุ่ นแบบถุงกรองใหม่ จะมีเตาหลอม 12 เตา 
แบ่งเป็น 6 ชุด  ชุดละ 2 เตา (ท างานสลับกัน) ดังนั้น ท าให้มีการใช้เตาหลอมพรอ้มกันได้ไม่เกิน 6 เตา        
โดยก าหนดใหร้ะบบดักฝุ่ นแบบถุงกรอง 1 ชุด รบัอากาศเสียจากเตาหลอมมาบ าบดัจ านวน 4 เตา หรือคิด
เป็น เตาหลอมที่ท างานพรอ้มกัน 2 เตาหลอมต่อระบบดักฝุ่ นแบบถุงกรอง 1 ชุด โดยเตาหลอมที่  1-4                
จะบ าบัดโดยระบบดักฝุ่ นแบบถุงกรอง Group A เตาหลอมที่ 5-8 จะบ าบัดโดยระบบดักฝุ่ นแบบถุงกรอง 
Group B และเตาหลอมที่ 9-12 จะบ าบดัโดยระบบดกัฝุ่ นแบบถุงกรอง Group C นอกจากนี ้โครงการยกเลิก
การใชง้านเตาพักน า้เหล็ก (Ladle Furnace : LF) จึงไม่มีมลพิษทางอากาศจากส่วนนี ้แต่ในโรงหลอม 2 
โครงการจะติดตัง้ระบบดูดอากาศจากบริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) ไปเขา้ระบบดักฝุ่ นแบบถุงกรอง 
Group D รวมทัง้ 2 ส่วนสายการผลิต โครงการจะติดตัง้ระบบดกัฝุ่ นแบบถุงกรอง (Bag Filter) จ านวน 6 ชุด 
เพื่อควบคมุฝุ่ นละอองก่อนระบายออกสงูบรรยากาศ 

 
8.5.2 น ้ำเสีย 

                   น า้เสียที่เกิดขึน้จะเป็นน า้เสียจากกิจกรรมการใชน้ า้ของพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่         
น า้เสียจากโรงอาหาร และน า้เสียจากหอ้งน า้-หอ้งสว้ม เนื่องจากกระบวนการผลิตเหล็กแท่งและเหล็กขั้น
ปลายของโครงการไม่ก่อให้เกิดน ้าเสียแต่อย่างใดโดยน ้าเสียที่ เกิดขึน้จะมีปริมาณลดลงประมาณ 8.0 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั เนื่องจากมีการปรบัลดจ านวนพนกังานลง โดยจะมีปรมิาณน า้เสียเกิดขึน้ทัง้หมดประมาณ 
21.0 ลกูบาศกเ์มตร/วนั แบ่งเป็นน า้เสียจากโรงอาหารประมาณ 1.0 ลกูบาศกเ์มตร/วนั และน า้เสียจากการใช้
หอ้งน า้ -หอ้งสว้มของพนกังาน 20.0 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
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8.5.3 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
                   ขยะมลูฝอยและกากของเสียที่เกิดจากโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ขยะมลูฝอย
จากส านักงาน/พนักงาน และของเสียจากกระบวนการผลิต โดยขยะมลูฝอยและกากของเสียที่เกิดขึน้จะถูก
น าไปรวบรวมไวย้งัพืน้ที่ที่ไดจ้ดัเตรียมไวท้ัง้หมด 5 สว่น ไดแ้ก่ โรงหลอม 1 โรงหลอม 2 โรงรีด โรงเก็บของเสีย 
(Waste House) และพืน้ที่เก็บขยะมลูฝอยจากส านกังาน การแบ่งประเภทการจดัเก็บของเสียภายในอาคาร 
มีรายละเอียดดงันี ้
                  1) โรงหลอม 1 เป็นอาคารปิด 4 ดา้น ปูพืน้ดว้ยคอนกรีต มีหลงัคาคลมุ แบ่งพืน้ที่ส  าหรบัจัดเก็บ
ของเสีย 3 ประเภท ไดแ้ก่ ตะกรนัจากเตาหลอม (Slag) ขนาดพืน้ที่ 192 ตารางเมตร ตะกอนจากบ่อพักน า้
หล่อเย็น ขนาดพืน้ที่ 24 ตารางเมตร และเศษหิน/เศษดินจากการคัดกรองเศษเหล็ก ขนาดพืน้ที่ 24 ตาราง
เมตร 
                   2) โรงหลอม 2 เป็นอาคารปิด 4 ดา้น ปูพืน้ดว้ยคอนกรีต มีหลงัคาคลมุ แบ่งพืน้ที่ส  าหรบัจดัเก็บ
ของเสีย 1 ประเภท ไดแ้ก่ กากขีเ้หล็ก (Scale) ขนาดพืน้ที่ 216 ตารางเมตร 
                  3) โรงรีด เป็นอาคารปิด 4 ดา้น ปูพืน้ดว้ยคอนกรีต มีหลังคาคลุม แบ่งพืน้ที่ส  าหรบัจัดเก็บของ
เสียไดแ้ก่ อิฐทนไฟ ขนาดพืน้ที่ 288 ตารางเมตร 
                 4) โรงเก็บของเสีย (Waste House) เป็นอาคารปิด 3 ด้าน ปูพื ้นด้วยคอนกรีต มีหลังคาคลุม
ภายในอาคาร แบ่งเป็นพืน้ที่ส  าหรบัจดัเก็บกากของเสียจากระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ถุงกรองใชแ้ลว้จากระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศ ขนาดพื ้นที่  81 ตารางเมตร ฝุ่ นจากเตาหลอม ขนาดพื ้นที่  324 ตารางเมตร 
น า้มนัหล่อลื่นที่ไม่ใชแ้ลว้ ขนาดพืน้ที่ 16 ตารางเมตร วสัดปุนเป้ือนขนาดพืน้ที่ 8 ตารางเมตร และถุงมือ และ
เศษผา้ปนเป้ือนน า้มนัขนาดพืน้ที่ 8 ตารางเมตร 
                5) พืน้ที่เก็บขยะมูลฝอยส านักงาน อยู่บริเวณริมรัว้โรงงานทางดา้นทิศตะวันตก ขนาดพืน้ที่  9 
ตารางเมตร จดัเป็นพืน้ที่ส  าหรบัวางถงัขยะแยกประเภทเพื่อจดัเก็บขยะมลูฝอยส านกังาน 
 
1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบ 

การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มประจ าปี 2567 ของโครงการ
ขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก  (ครัง้ที่ 1) ของบริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 
สามารถพิจารณารายละเอียดไดด้ังตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ดังตารางที่ 1.3 และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2567 ดังตารางที่ 1.4 
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ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

▪ ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
• เรื่องทั่วไป 
• การจัดตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

• สนุทรียภาพ 
• คณุภาพอากาศ 
• ระดบัเสียง 
• คณุภาพน า้ 
• การระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วม 
• การคมนาคม 
• การจัดการกากของเสีย 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• เศรษฐกิจ-สงัคม 
• สาธารณสขุ 
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ตำรำงที ่ 1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

1. คุณภำพอำกำศ 
1.1 คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 

 
• สถานีตรวจวดั 4 สถานี  
- หมู่บา้นวิจิตรา (A1) 
- วดัศรีวนาลยั (A2) 
- วดัอดุมสนัติ (A3) 
- รพ.สต. โคกอดุม (A4) 

 
- ฝุ่ นละอองทัง้หมด (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
- ทิศทางและความเรว็ลม (เลือกตรวจ 1 สถานี) 

 
- ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 7 วนัต่อเนื่อง ในช่วง

เดือนมกราคมถึงมิถุนายนและช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม  

1.2 คุณภำพอำกำศจำกแหล่งก ำเนิด • ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Dust 
Collector) จ านวน 6 ปล่อง 

- ฝุ่ นละอองทัง้หมด (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
 

- ปีละ 2 ในช่วงด าเนินการผลิตและ
เป็นช่วงเดียวกับท่ีท าการตรวจวัด
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

2.  คุณภำพน ้ำ 
2.1 ตรวจวัดคุณภำพน ำ้ภำยในบ่อ
พักน ้ำทิง้ 

 
• บ่อพักน ้าทิ ้งสุดท้ายของโครงการ         

ก่อนเขา้ระบบรวบรวมน า้เสียของเขต
ประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี 

 
- พีเอช (pH) 
- อณุหภมูิ (Temperature) 
- ปรมิาณของแข็งละลายน า้ (TDS) 
- ปรมิาณสารแขวนลอย (SS) 
- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น า้มนัและไขมนั (Oil and Grease) 

 
- เดือนละ 1 ครัง้ 
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ตำรำงที ่ 1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

3.  ระดับเสยีง 
3.1 ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.)  
     ระดับเสียงพืน้ฐำน (L90) และ 
     ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
• สถานีตรวจวัดโดยรอบโครงการ 5 
สถานี 

- บรเิวณหมู่ท่ี 5 บา้นทด (N1) 
- รมิรัว้ดา้นทิศเหนือ (N2) 
- รมิรัว้ดา้นทิศใต ้(N3) 
- รมิรัว้ดา้นทิศตะวนัออก (N4) 
- รมิรัว้ดา้นทิศตะวนัตก (N5) 

 

- Leq 24 ชม., Leq 1 ชม. Leq 5 นาที  L90 1 ชม.                   
L90 5 นาที  

 

- ปีละ 2 ครัง้ (7 วนัต่อเน่ือง ช่วงเดียวกับการ
ตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ) 

3.2 ประเมนิเสยีงรบกวน • สถานีตรวจวดั 1 สถานี  
บรเิวณหมู่ท่ี 5 บา้นทด (N1) 

- Leq 24 ชม., Leq 1 ชม. Leq 5 นาที  L90 1 ชม.                    
L90 5 นาที และเสียงรบกวน 

- ปีละ 2 ครัง้ (7 วนัต่อเน่ือง ช่วงเดียวกับการ
ตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ) 

3.3 Noise Contour • ครอบคลมุพืน้ท่ีโรงงานทัง้หมด - Noise Contour Map - ตรวจวดัเมื่อเปิดด าเนินการภายใน 6 เดือน 
จ านวน 1 ครัง้ และทบทวนทกุ ๆ 3 ปี 

4.  คุณภำพน ้ำใตด้ิน 
 

• สถานีตรวจวดั 3 สถานี 
- บริเวณพื ้นท่ีสี เขียวด้านทิศเหนือ

ของโครงการ (GW1) 
- บริเวณพืน้ท่ีสีเขียวด้านท้ายโรงรีด 

(GW2) 
- บริเวณพื ้นท่ีสี เขียวด้านท้ายโรง

หลอม 1 (GW3) 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส  (Mn) 

 
- ปีละ 2 ครัง้ 
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ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

5.  ปริมำณน ำ้ใช้ -     ภายในพืน้ท่ีโครงการ  -      รวบรวมสถิติน า้ใชร้ายเดือนของโรงงาน  -      ปีละ 1 ครัง้ 
6.  ไฟฟ้ำ - ภายในพืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมสถิติปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของโรงงาน

และบนัทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
- ปีละ 1 ครัง้ 

7. ส่ิงปฏิกูลและวัสดทุีไ่ม่ใช้แล้ว - ภายในพืน้ท่ีโครงการ - สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิดขึน้จาก
การด าเนินงานของโครงการ สัดส่วนปริมาณ
ของเสียท่ีน าไป Recycle สรุปรายงานแบบ 
สก.1 สก.2 และ สก.3 

- ปีละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงด าเนินการ 

- ผูร้บัก าจดั / ผูข้นส่ง - ตรวจประเมินบริษัทผูร้บัขนส่ง และผูร้บัก าจัด
ของเสียรายใหม่  

- ปีละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงด าเนินการ 

8.  สำธำรณสุข - ภายในพืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมสถิติการเจ็บ ป่วยและการตรวจ
สขุภาพประจ าปี 

- ปีละ 1 ครัง้ 

9. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
9.1 กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน 
     1) กำรตรวจสุขภำพทั่วไป 

 
 

- พนกังานประจ าใหม่และพนกังานทกุคน 

 
 

- ตรวจรา่งกายโดยแพทย ์(Physical Exam) 
- ตรวจระดบัน า้ตาลในเลือด (FBS) 
- ตรวจปัสสาวะอย่างสมบรูณ ์(U/A) 
- ตรวจสายตาอาชีวอนามยั (OCC) 
- ตรวจดกูารท างานของตบั (SGOT, SGPT) 

 
 

- ตรวจสอบกอ่นเขา้ท างาน 
และปีละ 1 ครัง้ 

 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-18 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.1 กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน (ต่อ) 
    2) ตรวจสุขภำพพนักงำนตำมปัจจัยเส่ียง 

-     พนกังานในส่วนการผลิต -      ตรวจระดบัสารแมงกานีสในเลือด 
- ตรวจระดบัสารซิลิกอนในเลือด 
- ตรวจเอกซเรยท์รวงอกฟิลม์ใหญ่ (Chest X-Ray) 
- สมรรถภาพการไดย้ิน (Hearing Test) 
- สมรรถภาพปอด (Lung Function Test) 
- ตรวจดกูารท างานของไต (BUN, Creatinine) 

- ต รว จ ส อ บ ก่ อ น เข้ า ท า ง า น        
และปีละ 1 ครัง้ 

- พนกังานท่ีท างานบรเิวณเตาหลอม - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) - ต รว จ ส อ บ ก่ อ น เข้ า ท า ง า น          
และปีละ 1 ครัง้ 

9.2 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Work 
Area) 

 

• โรงหลอม 1 
-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A3) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A4) 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 

- ปริมาณฝุ่ นละอองทัง้หมด (Total Dust) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงท่ีมี
การปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-19 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3  มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.2 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(Work Area) (ต่อ) 
 

• โรงหลอม 2 
-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A10) 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

 
- ปริมาณฝุ่ นละอองทัง้หมด (Total Dust) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเขา้สู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 
 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ ในช่วงท่ีมีการ

ปฏิบตัิงาน 

• โรงหลอม 1 
- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

- ฝุ่ นทรายซิลิกา - ตรวจวัดปีละ 4 ครัง้ ในช่วงท่ีมีการ
ปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-20 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.2 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(Work Area) (ต่อ) 

 

• โรงหลอม 1 
- บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (A12) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก  (A13) 

 
- ฟมูเหล็ก 

 
 
 
 
 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ ในช่วงท่ีมีการ

ปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 

• โรงหลอม 1 
- บริเวณเตาหลอม (N1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N3) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณเตาหลอม (N4) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6) 
• โรงรีด 

-  บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (N7) 

- ตรวจวดัระดบัเสี่ยงเฉลี่ยในสถานท่ีท างาน - ตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ ในช่วงท่ีมีการ
ปฏิบตัิงาน 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-21 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.2 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(Work Area) (ต่อ) 

 

• โรงหลอม 1 
-  บริเวณหนา้เตาหลอม (H1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H2) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (H3) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(H4) 
• โรงหลอม 2 

-  บริเวณหนา้เตาหลอม (H5) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H6) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (H7) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(H8) 
• โรงรีด 

- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (H9) 

- ความรอ้น (WBGT o C)  - ตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ ในช่วงท่ีมีการ
ปฏิบัติ งาน  โดยตรวจวัดครั้งแรก 
ในเดือนเมษายน 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-22 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.3 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทีต่ัว
พนักงำน (Personal Sampling) 

- ตรวจวัดทีต่ัวพนักงำนทีท่ ำงำนใน
บริเวณทีต่รวจวัด 

• โรงหลอม 1 
-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A3) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A4) 
- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 

-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A10) 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบ

หายใจ (Respirable Dust) 
 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้  

ในช่วงท่ีมีการปฏิบตัิงาน 

• โรงหลอม 1 
- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 

-  บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

 
- ฝุ่ นทรายซิลิกา 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้  

ในช่วงท่ีมีการปฏิบตัิงาน 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-23 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.3 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทีต่ัว
พนักงำน (Personal Sampling) (ต่อ) 

• โรงหลอม 1 
- บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (A12) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก  (A13) 

- ฟมูเหล็ก - ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้  
ในช่วงท่ีมีการปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-24 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.3 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทีต่ัว
พนักงำน (Personal Sampling) (ต่อ)  
- ตรวจวัดทีต่ัวพนักงำนของโรงหลอม 1 
โรงหลอม 2 และโรงรดี โดยก ำหนด
จ ำนวนตัวอยำ่งใหถู้กต้องตำม
มำตรฐำน NIOSH 

 

• โรงหลอม 1 
- บริเวณเตาหลอม (N1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N3) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณเตาหลอม (N4) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6) 
• โรงรีด 

- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (N7) 

 
- ตรวจวัดระดับเสียงท่ีลูกจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั (TWA) 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้ 

ในช่วงท่ีมีการปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 
 

9.4 บันทกึสถิตอิุบัติเหตุภำยในโครงกำร พืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติอบุตัิเหตภุายในโครงการ 
• สาเหต ุ
• ความสญูเสีย 
• การแกไ้ข 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการและจดัท า
รายงานสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 

9.5 กำรป้องกันอัคคีภยั ภายในโครงการ - ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุก เฉินกับผู้ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการและจดัท า
รายงานสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
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จดัท าโดย หนา้ 1-25 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง             พำรำมิเตอร ์ ควำมถีใ่นกำรด ำเนินกำร 

9.6 กำรเตรยีมควำมพร้อมกรณีเกดิ
เหตุฉุกเฉนิ 

-     พืน้ท่ีโครงการ - จัดการอบรมการดับ เพลิ งเบื ้อ งต้นจาก
หน่วยงานราชการ 

- ฝึกซอ้มตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน    
ในพืน้ท่ีโครงการ 

- ปีละ 1 ครัง้ 

10. คมนำคม - พืน้ท่ีโครงการ - บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรท่ีเกิดขึน้จาก
กิจกรรมการขนส่งของโครงการ 

- ทกุครัง้ท่ีมีอบุตัิเหต ุ

11. เศรษฐกิจ-สังคม 
- ส ำรวจสภำพเศรษฐกิจ สังคม 

 

 
- ครัวเรือนประชาชน ผู้น าชุมชน/ผู้น า

ทอ้งถิ่น ตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพืน้ท่ี
อ่อนไหวและชุมชนท่ี เป็นจุดตรวจวัด
สิ่งแวดลอ้ม โดยรอบพืน้ท่ีโครงการรศัมี 5 
กิโลเมตร 

 
- ส ารวจความคิดเห็นและคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนโดยรอบโครงการในรศัมี  5 กม. โดยใช้
หลกัการสุ่มตวัอย่างทางดา้นสถิติ 

 
- ปีละ 1 ครัง้ 

- รวบรวมข้อร้องเรยีนวิธีกำร
แก้ปัญหำ พร้อมติดตำมผล
กำรแก้ปัญหำ 

- พืน้ท่ีโครงการ - รวบ รวมข้อ ร้อ ง เรียนวิ ธี ก ารแก้ ปัญ หา          
พรอ้มติดตามผลการแกปั้ญหา 

- ทกุครัง้ท่ีมีการรอ้งเรียน 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-26 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภำพอำกำศ                
1.1 คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ - หมู่บา้นวิจิตรา (A1) 

- วดัศรีวนาลยั (A2) 
- วดัอดุมสนัต ิ(A3) 
- รพ.สต.โคกอดุม (A4) 

- ฝุ่ นละอองทัง้หมด (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM-10) 
- ทิศทางและความ เร็วลม 

(เลือกตรวจ 1 สถานี) 

Plan   

Action        -     

1.2 คุณภำพอำกำศจำก
แหลง่ก ำเนิดคณุภำพอำกำศจำก
ปล่อง (Dust Collector) 

- ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ 
(Dust Collector) จ านวน 6 ปลอ่ง 

- ฝุ่ นละอองทัง้หมด (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM-10) 

Plan             

Action  
@      -      

2. คุณภำพน ำ้ 
2.1 ตรวจวัดคุณภำพน ำ้ภำยใน
บ่อพักน ำ้ทิง้ตรวจวัดคณุภำพน ำ้
ภำยในบ่อพักน ำ้ทิง้ 

 
- บ่อพักน ้าทิ ้งสุดท้ายของโครงการ
ก่อนเข้าระบบรวบรวมน ้าเสียของ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
กบินทรบ์รุี 

 
- pH, Temperature, TDS, 

SS, BOD5, COD, TKN 
และ Oil & Grease 

             
Plan             
Action       - - - - - - 

3. ระดับเสียง 
3.1 ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24ชม.)  
     ระดับเสียงพืน้ฐำน (L90) และ 
     ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
- บรเิวณหมู่ท่ี 5 บา้นทด (N1) 
- รมิรัว้ดา้นทิศเหนือ (N2) 
- รมิรัว้ดา้นทิศใต ้(N3) 
- รมิรัว้ดา้นทิศตะวนัออก (N4) 
- รมิรัว้ดา้นทิศตะวนัตก (N5) 

 
- Leq 24 ช ม . , Leq 1 ช ม .        

Leq 5 น า ที  L90 1 ช ม .                   
L90 5 นาที 

             
Plan             

Action        -     

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-27 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.2 ประเมนิเสยีงรบกวน - บรเิวณหมู่ท่ี 5 บา้นทด (N1) 
 

- Leq 24 ช ม . , Leq 1 ช ม . Leq 5 น า ที      
L90 1 ชม.L90 5 นาที และเสียงรบกวน 

Plan             

Action        -     
3.3 Noise Contour - ค รอ บ ค ลุ ม พื ้ น ท่ี โร งงาน

ทัง้หมด 
- Noise Contour Map Plan             

Action             
4. คุณภำพน ำ้ใตด้ิน - บริเวณพื ้นท่ีสี เขียวด้านทิศ

เหนือของโครงการ (GW1) 
- บริเวณพืน้ท่ีสีเขียวด้านท้าย

โรงรีด (GW2) 
- บริเวณพืน้ท่ีสีเขียวด้านท้าย           

โรงหลอม 1 (GW3) 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส  (Mn) 

Plan             

Action           -  

5. ปริมำณน ้ำใช้ - ภายในโครงการ - รวบรวมสถิติการใชน้ า้รายเดือนของ
โรงงาน 

Plan             
Action       - - - - - - 

6. ไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำ - ภายในโครงการ - รวบรวมสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ของโรงงานและบันทึกสถิติการเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

Plan             
Action       - - - - - - 

 
 
 
 
 

ตรวจวดัครัง้ล่าสดุในปี 2565 จะด าเนินการครัง้ต่อไปในช่วงปลายปี 2568 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-28 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 

 
 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7. ส่ิงปฏิกูลและวัสด ุ      
ทีไ่ม่ใช้แล้ว 

- ภายในโครงการ - สรุปปรมิาณของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิดขึน้
จากการด า เนิ นงานของโครงการ 
สั ด ส่ วน ป ริม าณ ขอ ง เสี ย ท่ี น า ไป 
Recycle สรุปรายงานแบบ สก.1 สก.2 
และ สก.3 

Plan             
Action       - - - - - - 

- ผูร้บัก าจดั / ผูข้นส่ง - ตรวจประเมินบรษิัทผูร้บัขนส่ง และผูร้บั
ก าจดัของเสียรายใหม่ 

Plan             
Action           -  

8. สำธำรณสุข - ภายในพืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยและการตรวจ
สขุภาพประจ าปี 

Plan             
Action       - - - - - - 

9. อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภยั 
9.1 กำรตรวจสอบ
สุขภำพของพนักงำน กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน 

- พนกังานทกุแผนก - ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical 
Exam) 

- ตรวจระดบัน า้ตาลในเลือด (FBS) 
- ตรวจระดบักรดยรูคิในเลือด (Uric Acid) 
- ตรวจปัสสาวะอย่างสมบรูณ ์(U/A) 
- ตรวจสายตาอาชีวอนามยั (OCC) 
- ตรวจดู การท างานของตับ  (SGOT, 

SGPT) 

Plan             
Action        -     



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-29 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. อำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย (ต่อ) 
9.1 กำรตรวจสอบ
สุขภำพของพนักงำน 
(ต่อ) กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน กำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน 

- พนกังานในส่วนการผลิต -   ตรวจระดบัสารแมงกานีสในเลือด 
- ตรวจระดบัสารซิลิกอนในเลือด 
- ตรวจเอกซเรยท์รวงอกฟิลม์ใหญ่ (Chest 

X-Ray) 
- สมรรถภาพการไดย้ิน (Hearing Test) 
- สมรรถภาพปอด (Lung Function Test) 
- ต รว จ ดู ก า รท า ง าน ข อ ง ไต  (BUN, 

Creatinine) 

Plan             
Action        -     

- พนักงานท่ีท างานบริเวณ เตา
หลอม 

-  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) Plan             
Action        -     

9.2 สภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน (Work Area) 

• โรงหลอม 1 
-  บรเิวณหนา้เตาหลอม (A1) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (A3) 
- บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A4) 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 
- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 

- ปรมิาณฝุ่ นละอองทัง้หมด (Total Dust) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่

ระบบหายใจ (Respirable Dust) 
 

Plan             
Action  *      -     



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-30 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9.2 สภำพแวดล้อมใน     
กำรท ำงำน (Work Area) 
(ต่อ) 

• โรงหลอม 2  
-  บรเิวณหนา้เตาหลอม (A7) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (A9) 
- บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A10) 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

- ปริมาณ ฝุ่ นละอองทั้ งหมด 
(Total Dust) 

- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถ
เขา้สู่ระบบหายใจ (Respirable 
Dust) 
 

Plan             

Action        -   
 

  

• โรงหลอม 1 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 
- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

- ฝุ่ นทรายซิลิกา Plan             

Action  *   *   -    -  

• โรงหลอม 1 
- บรเิวณหนา้เตาหลอม (A1) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 
- บรเิวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (A12) 
• โรงหลอม 2 
- บรเิวณหนา้เตาหลอม (A7) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 
- บรเิวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก  (A13) 

- ฟมูเหล็ก Plan             

Action  *      -     

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-31 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9.2 สภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน (Work Area) 
(ต่อ) 

• โรงหลอม 1 
- บรเิวณเตาหลอม (N1) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N2) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (N3) 
• โรงหลอม 2 
- บรเิวณเตาหลอม (N4) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (N6) 
• โรงรีด 
- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (N7) 

- Leq 8 ชม. (TWA) Plan             

Action  *      -     

• โรงหลอม 1 
-  บริเวณหนา้เตาหลอม (H1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H2) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (H3) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(H4) 

- WBGT  o C Plan             

Action     *   -     

 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-32 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9.2 สภำพแวดล้อมใน 
กำรท ำงำน (Work Area) 
(ต่อ) 

• โรงหลอม 2 
- บริเวณหนา้เตาหลอม (H5) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H6) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (H7) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(H8) 
• โรงรีด 
- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (H9) 

- WBGT  o C Plan             

Action        -     

9.3 สภำพแวดล้อมใน 
กำรท ำงำนทีต่ัวพนักงำน 
(Personal Sampling) 

• โรงหลอม 1 
-  บรเิวณหนา้เตาหลอม (A1) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (A3) 
- บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A4) 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 
- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 
-  บรเิวณหนา้เตาหลอม (A7) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (A9) 
- บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A10) 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

- ฝุ่ น ล ะอ อ งขน าด เล็ ก ท่ี
สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 
(Respirable Dust) 

 

Plan             
Action  *      -     



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-33 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9.3 สภำพแวดล้อมใน   
กำรท ำงำนทีต่ัวพนักงำน 
(Personal Sampling) (ต่อ) 

• โรงหลอม 1 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 
- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

- ฝุ่ นทรายซิลิกา Plan             

Action  *      -     

• โรงหลอม 1 
- บรเิวณหนา้เตาหลอม (A1) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 
- บรเิวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (A12) 
• โรงหลอม 2 
- บรเิวณหนา้เตาหลอม (A7) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 
- บรเิวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก  (A13) 

- ฟมูเหล็ก Plan             

Action  *      -     

• โรงหลอม 1 
- บรเิวณเตาหลอม (N1) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N2) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (N3) 

- ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่
ละวนั Leq 8 ชม. (TWA) 

Plan             

Action  *      -     

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-34 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9.3 สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนทีต่ัวพนักงำน 
(Personal Sampling) (ต่อ) 

• โรงหลอม 2 
- บรเิวณเตาหลอม (N4) 
- บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) 
- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (N6) 
• โรงรีด 
- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (N7) 

- ตรวจวัดระดับเสียงท่ีลูกจ้าง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
ก า รท า ง า น ใน แ ต่ ล ะ วั น  
Leq 8 ชม. (TWA) 

Plan             

Action        -     

9.4 บันทกึสถิตอิุบัติเหตุ
ภำยในโครงกำร 

- พืน้ท่ีโครงการ - สาเหต ุ
- ความสญูเสีย 
- การแกไ้ข 

Plan             

Action       - - - - - - 

9.5 กำรป้องกันอัคคีภยั 
 

- ภายในโครงการ 
 

- ฝึกอบรมและซักซ้อมแผน
ฉกุเฉินกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

Plan             
Action            - 

9.6 กำรเตรยีมควำม
พร้อมกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉนิ 

- พืน้ท่ีโครงการ - จัดการอบรมการดับเพลิง
และฝึกซอ้มตามแผนปฏิบัติ
การระงบัเหตุฉุกเฉินในพืน้ท่ี
โครงการ 

Plan             
Action            - 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก  
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-35 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่ 1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบตั ิม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10. กำรคมนำคม - พืน้ท่ีโครงการ - บั น ทึ ก ส ถิ ติ อุ บั ติ เห ต ุ            
ท่ีเกิดขึน้ในโครงการ 

Plan             
Action       - - - - - - 

11. เศรษฐกิจ-สังคม - ครวัเรือนประชาชน ผูน้  าชุมชน/
ผูน้  าทอ้งถิ่น ตวัแทนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพื ้น ท่ีอ่อนไหวและ
ชุ ม ช น ท่ี เ ป็ น จุ ด ต ร ว จ วั ด
สิ่ งแวดล้อม  โด ย รอบพื ้น ท่ี
โครงการรศัมี 5 กิโลเมตร 

- ส ารวจความคิด เห็นและ
คุณ ภาพชี วิตของชุม ชน
โดยรอบโครงการในรัศมี  
5 กม. โดยใช้หลักการสุ่ม
ตวัอย่างทางดา้นสถิติ 

Plan             
Action             

- พืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมข้อร้องเรียนจาก
ชุมชนและภายในโครงการ 
พ ร้อ ม ติ ด ต าม ผ ล ก า ร
แกปั้ญหา รวมทั้งแนวทาง
ป้องกนัการเกิดซ า้ 

Plan             
Action       - - - - - - 

 

หมำยเหต : * = โรงหลอม 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 

 @ = ตรวจวดัโรงหลอม 2 เฉพาะ ปล่อง Dust Collector No.3 และ ปล่อง Dust Collector No.5  

 - = ยงัไม่ถึงก าหนดการตรวจวดั 

    

    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย   หนา้ 2-1 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 
 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการไดท้ าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม              
ที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ช  านาญการพิจารณาด้านโครงการอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบ
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  
ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ 

 
ทั้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  ของบรษิัท เชาว ์สตีล 
อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 รายละเอียดแสดงดังตารางที่  2.1

• เรื่องทั่วไป 

• การจดัตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

• สนุทรียภาพ 

• คณุภาพอากาศ 

• ระดบัเสียง 
• คณุภาพน า้ 
• การระบายน า้และการป้องกนัน า้ท่วม 

• การคมนาคม 

• การจดัการกากของเสีย 

• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

• เศรษฐกิจ-สงัคม 

• สาธารณสขุ 

แบบ ตต. 3 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-2 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. เร่ืองท่ัวไป - ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้มที่เสนอในรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการขยาย
ก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) ของบริษัท เชาว ์สตีล 
อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม
กบินทรบ์ุรี ต  าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
อย่างเครง่ครดั 

- โครงการได้มีการด า เนินการปฏิบัติตาม
มาตรการป้ องกัน  และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีเสนอในรายงานการ
เป ลี่ ย น แป ล งการป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ
สิ่งแวดล้อม และได้ปรบัปรุงการด าเนินการ
ของโครงการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สอดคลอ้ง
ครบถ้วนตามท่ีมาตรการก าหนด (ภาคผนวก
ท่ี 1) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกท่ี 1 

- ในกรณี ท่ีผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม                   
มีแนวโนม้สงูขึน้จากค่าท่ีตรวจวดัไดใ้นช่วงด าเนินการปกติ หรือมี
แนวโน้มเข้าใกล้ค่ าควบคุมหรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการ
ตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ ทั้งนี ้ใหส้รุปรายละเอียดดังกล่าวไวใ้น
รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
ใหค้รบถว้น 

- จากการติ ด ต ามตรวจสอบ ผลกระทบ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  พ บ ว่ า  มี ค่ าอ ยู่ ใน เกณ ฑ์
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามหากผลการติดตาม
ต รวจ ส อ บ ได้ แ ส ด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการ 
ทางโครงการจะด า เนินการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นโดยเร็ว ทั้งนี ้ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 
ไม่พบเหตกุารณด์งักล่าว (ภาคผนวกท่ี 2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 2 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-3 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. เร่ืองท่ัวไป (ต่อ) - ในกรณีท่ีผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการมีค่า

เกินค่าควบคุมท่ีก าหนดไว ้ใหโ้ครงการท าการตรวจหาสาเหตุท า
การแก้ไข และท าการตรวจวัดซ า้เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการ
แก้ไข พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาใน
ลกัษณะดงักล่าวใหค้รบถว้น 

- ห าก พ บ ผ ล ก า รต ร ว จ วั ด ม ล พิ ษ จ า ก
แหล่งก าเนิด มีค่าเกินค่าควบคุมท่ีก าหนดไว ้
โครงการจะท าการตรวจหาสาเหตุ เพื่อการ
แก้ไข พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีก ทั้งนี ้
ใน เดือน ม .ค .-มิ .ย. 67 ไม่พบเหตุการณ์
ดงักล่าว (ภาคผนวกท่ี 2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 2 

- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากัด (มหาชน) 
ตอ้งแจง้ใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและ
การเหมื องแร่  อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุ รี  ส  านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
(สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะไดใ้หค้วามร่วมมือ
ในการแกไ้ขปัญหา  

- ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โครงการ
จะด าเนินการแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
และด าเนินการแกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

- ไม่พบปัญหา - 
 
 
 
 
 
 

 

  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-4 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. เร่ืองท่ัวไป (ต่อ) - บริษัท เชาว ์สตีล อินดีสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ตอ้งว่าจา้งหน่วยงาน

กลาง (Third Party) เพื่อด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และเสนอรายงานการ
ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร ่
ส  านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี ้
การจัดท าและเสนอรายงานผลการการปฏิบัติตามมาตรการให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ด  าเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้ว พ.ศ. 2561 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการได้จัดหาหน่วยงานกลางคือ บริษัท  
อีสเทิร ์น  ไทย  คอนซัลติ ้ง 1992 จ ากัด  ซึ่ งมี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อด าเนินงานตรวจสอบสิ่งแวดลอ้มโครงการ
ตามมาตรการก าหนด และเสนอรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามม าต รการป้ อ งกั น แล ะแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มต่อหน่วยงาน
อนุญาต โดยครัง้ล่าสุดส่งรายงานประจ าเดือน 
ก.ค.-ธ.ค. 66 วนัท่ี 29 ม.ค. 67 (ภาคผนวกท่ี 7) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 7 

  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-5 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)   
    ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)   

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. เร่ืองท่ัวไป (ต่อ) - หากบริษัท เชาว ์สตีล อินดีสทรี ้จ ากัด (มหาชน) มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตาม ท่ีคณ ะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมตัิหรืออนญุาตเป็น
ผูพ้ิจารณา ดงันี ้

• หากเห็นว่าการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และเป็นมาตรการท่ีเกิดผลดีต่อสิ่งแวดลอ้ม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ 
ท่ีผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
อนุมัติหรืออนุญ าตรับจดแจ้งการปรับป รุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์(ต่อ) 

- โครงการไม่มีความประสงค์เปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดโครงการและ/ หรือมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม                
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม หากทางโครงการมีความประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะเสนอรายละเอียด                
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหก้ับหน่วยงาน
อนุญาต และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความ
เห็ น ชอ บ ก่ อ นด า เนิ น ก าร เป ลี่ ย น แป ล ง
(ภาคผนวกท่ี 1) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 1 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-6 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. เร่ืองท่ัวไป (ต่อ) (ต่อ) และเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนัน้ ๆ ต่อไป พรอ้ม

กับให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการ
ปรับป รุงแก้ไขมาตาการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มที่รบัจดแจง้ไว ้ส่งใหส้  านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อทราบ 

• หากหน่วยงานท่ีมีอ านาญในการอนุมัติหรืออนุญาตมี
ความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือ
มาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้หน่ายงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมตัิหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ
ปรบัปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ต รวจ ส อ บ ผ ล ก ระ ท บ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  เพื่ อ เส น อ ให้
คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ คณะท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาให้
ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลง หรือปรบัปรุง
มาตรการดงักล่าวและเมื่อโครงการหรือกิจการ (ต่อ) 

   

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-7 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)      
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. เร่ืองท่ัวไป (ต่อ) (ต่อ) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรบัปรุง

แ ก้ ไข ม าต รก า ร ฯ  ต าม ท่ี คณ ะก รรม ก า ร
ผู้ช านาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว 
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมตัิ
หรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดั งกล่ าว  ให้ ส  านั ก งานน โยบ ายแล ะแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทราบดว้ย 

   

- ก าหนดใหม้ีการใชเ้หล็กแท่ง (Billet) จากกระบวนการผลิต
ของโครงการเป็นวัตถุดิบในการรีดเหล็กของโรงรีดเหล็ก
เท่านัน้ โดยหา้มน าเหล็กแท่ง (Billet) จากภายนอกโครงการ
มาเป็นวตัถุดิบในโรงรีดเหล็กโดยเด็ดขาด ท่ีก าลงัการหลอม
รวม 2,175 ตนั/วนั จาก 

• โรงหลอม 1 ขนาดเตาหลอม 12 ตนั/เตา จ านวน 
4 เตา ท างานสลบักัน มีการหลอมพรอ้มกนัสงูสดุ 
2 เตา 

• โรงหลอม 2 ขนาดเตาหลอม 30 ตนั/เตา จ านวน 
12 เตา ท างานสลับกัน มีการหลอมพร้อมกัน
สงูสดุ 6 เตา 

- โครงการมีการบังคับใช้มาตรการห้ามน าเหล็ก
ต้องห้ามเข้ามาภายในโรงงานและก าหนดวิธีการ
ปฏิบตัิงาน (Work Instruction) เรื่องการคดัแยกเหล็ก
ต้ อ งห้ า ม  (ภ าค ผ น วก ท่ี  8)  โด ยพ นั ก งาน ใน
สายการผลิตจะท าการตรวจสอบและคดัเลือกวตัถดุิบ
ก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิต เพื่อมิใหม้ีเหล็กตอ้งหา้ม
ปะปนเขา้สู่กระบวนการผลิต นอกจากนีย้งัมีการเพิ่ม
การตรวจสอบเศษเหล็กบนรถขนส่งรวมถึงปัจจุบัน
ทางโครงการไดม้ีนโยบายในการน าเหล็กอดักอ้น ซึ่งมี
การอัดก้อนมาจากต้นทาง มาใชเ้ป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิต เพื่อลดการปะปนของเหล็กตอ้งหา้มเขา้มา
กบัเศษเหล็ก  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 8 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-8 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
       ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ประกอบดว้ย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ กรรมการผูแ้ทนภาค
ประชาชน กรรมการผูแ้ทนดา้นราชการ/นักวิชาการในทอ้งถิ่น 
และผูแ้ทนจากโครงการ โดยก าหนดสัดส่วนตวัแทนจากภาค
ประชาชนไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการทอ้งถิ่นมากกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการฯ ทัง้หมด รายละเอียดดงันี ้
(1) ตวัแทนประชนรศัมี 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นเขตการปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น จ านวนไม่นอ้ยกว่า 14 ท่าน ไดแ้ก่ 

- เทศบาลเมืองหนองก่ี 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเมืองเก่า 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดี 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าพนัตา 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ 

- โครงการไดด้  าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกท่ี 10) 

 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 10 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-9 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2.  การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

(2) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจ านวน 5 
ท่าน อาทิ  

- ตวัแทนจากส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มจงัหวดัปราจีนบรุี 

- ผู้แทนจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบรุี 

- ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบรุี 

- ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองใน
จงัหวดัปราจีนบรุี (จังหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น) 

(3) กรรมการผูแ้ทนจากโครงการจ านวน 2 ท่าน 
ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ จากตัวแทน 3 ฝ่าย จะด าเนินการ

ประชุมคัดเลือกประธาน 1 ต าแหน่ง รองประธาน 1 ต าแหน่ง 
และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ต าแหน่ง จากนั้นให้ประกาศ
แต่งตัง้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชมุ 

หากคณะกรรมการฯ ครบวาระในการด ารงต าแหน่ง อาจมี
การทบทวนตัวแทนชุมชนให้เหมาะสมได้โดยครอบคลุมพื ้นท่ี
ศกึษา 

   



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-10 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหลก็ (คร้ังที ่1)    
      ของบริษัท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

2) อ านาจหน้าที ่
(1) ติดตามตรวจสอบและก ากับดูแลให้โครงการ

ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ และเผยแพร่/
ประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบเพื่อแสดงความโปรง่ใสในการบริหารจัดการ
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

(2) ติดตามตรวจสอบและก ากับแลการด าเนินงาน
ของโครงการใหส้อดคลอ้งกับระเบียบ มาตรฐาน 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) พิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับ ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีไดร้บัจากการด าเนินโครงการ รวมทัง้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการ
ป้องกนัและแกไ้ข 

(4) ด าเนินการไกล่เกลี่ยรว่มเจรจาและหาขอ้ยตุิ กรณี
มีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ
กบัชมุชน 

   

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-11 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหลก็ (คร้ังที ่1)     
                   ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

(5) พิจารณามาตรการในการชดเฉยเยียวยากรณีเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโรงการ
หากพิสจูนไ์ดว่้าเกิดจากโครงการ รวมทัง้ติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเฉยเยียวยาจน
แลว้เสรจ็ 

3) ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
(1) กรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งครัง้ละ 4 ปี 

นับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัการประกาศแต่งตั้งและอาจ
ได้รบัการสรรหาหรือแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการได้
อีก โดยมีระยะในการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 
วาระติดต่อกนั 

(2) เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยงัมิได้
มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึน้มาใหม่ ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งไดร้บัการสรรหาหรือแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหนา้ท่ี 

   

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-12 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

(3)    กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภท
เดี ยวกันแทนภายใน  45 วัน  นับตั้ งแต่ วัน ท่ี
กรรมการพ้นต าแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรรหา
หรือได้รับแต่งตั้ง ให้ด  ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตนแทน 

(4)    กรณี วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วันจะไม่
ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งท่ีว่างลงได้ และให้คณะกรรมการแระ
กอบดว้ย กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

(5)    นอกจากการพ้นตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ  

- ลาออกหรือไม่อาจท าหน้าท่ีต่อไปได้ เช่น 
เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต เป็นตน้ 

- ไม่ เข้าร่วมการประชุมตามข้อก าหนดของ
คณ ะก รรม ก า รติ ด ต่ อ กั น  4 ค รั้ ง  ห รื อ ต าม ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

   

  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-13 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
                  ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

- คณะกรรมการมีมติสองในสามใหถ้อดถอนออก
จากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
บกพรอ่ง หรือไม่สจุริตต่อหนา้ท่ี 

- ย้ายภูมิล  าเนาออกจากพื ้น ท่ี ท่ีมีภูมิล  าเนา
โดยรอบพืน้ท่ีศกึษาเกิน 90 วนั 

- ตอ้งค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ต้องค าพิพากษาถึ ง ท่ีสุด ให้จ าคุก  เว้นแต่
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการ
กระท าโดยประมาท 

- วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือถูกศาลสั่ งให ้  
เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ เสมือนไร้
ความสามารถ 

(6) หากมีกรรมการท่านใดประสงคจ์ะลาออกหรือไม่
สามารถท าหน้าท่ีต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อ
ประธานหรือฝ่ายเลขนุการอย่างน้อย 15 วัน 
ก่อนท่ีจะมีก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป และให้
ฝ่ายเลขานุการน ารายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่
แจง้ต่อท่ีประชมุในวาระต่อไป 

   

  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-14 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

(7)   การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยมี
ความถ่ีในการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ หรือ
แลว้แต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่า
มีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
ก าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ กึ่งหน่ึงของคณะกรรมการฯ 
ทัง้หมด 

(8)    ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมเซ็นชื่อเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ 
หากมีการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นมาประชุมแทน
ตัวต้องมีหนังสือรบัรองจากผู้แทนตัวจริงทุกครัง้
จึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการลงมติ ถ้าไม่มีหนังสือ
รับรองถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้น  
ไม่นบัเป็นองคป์ระชมุ 

(9)    ก าหนดใหม้ีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่าง
นอ้ย 1 ครัง้ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการ 

(10)  ก าหนดให้คณะกรรมการมีการศึกษาดูงานด้าน
การจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

   

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-15 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. การจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

4)   งบประมาณ 
      บ ริษั ท  เชาว์  สตี ล  อิ นดัสทรี ้ จ ากัด  (มหาชน )                    

จะสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินงานของ
คณ ะกรรมการติ ดต ามต รวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม (EIA Monitoring Committee) 

   

- กรณีท่ีประชาชนโดยรอบพืน้ท่ีโครงการเกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บ ป่วย ท่ีพิ สูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากการ
ด าเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องให้การดูแลและ
รบัผิดชอบครอบคลมุหรือเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไดต้าม
ความเหมาะสม 

- โครงการไดก้ าหนดมาตรการชดเชยค่าเสียหาย
หรือ เยี ย วยาต่ อพนั ก งานผู้ ร ับ เหม าแล ะ
ประชาชน ในกรณีท่ีพิสูจนไ์ดว่้าเกิดผลกระทบ
มาจากกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี ้ ในเดือน 
ม.ค.-มิ .ย. 67  ไม่พบข้อร้องเรียน จากการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการ  

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-16 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)     
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. สุนทรียภาพ - ปลูกตน้ไมย้ืนตน้บริเวณริมรัว้โครงการ เพื่อเป็นแนวกันชน

และสรา้งทศันียภาพท่ีดีของโรงงาน โดยพิจารณาปลกูตน้ไม้
ทรงสูง อาทิเช่น กระถินเทพา เป็นต้น จ านวน 1-2 แถว  
ในบริเวณท่ีมีพื ้นท่ีน้อย หรือจ านวน 3 แถวสลับฟันปลา  
ในบริเวณท่ีท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามความเหมาะสมของ
พื ้นท่ี  ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง และเสียงดงัออกสู่สิ่งแวดลอ้มภายนอก 

- โครงการมีการปลูกตน้ไมย้ืนตน้บริเวณริมรัว้
โรงงาน เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 
และสรา้งทัศนียภาพท่ีดีรวมทั้งท าการปลูก
ตน้สนและปลูกตน้อโศกอินเดียบริเวณริมรัว้
ดา้นทิศตะวนัออก (รูปท่ี 2.1) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 Buffer Zone 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-17 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. สุนทรียภาพ (ต่อ) - โครงการมีพื ้นท่ีสีเขียวประมาณ 4.40 ไร่ (7,040 ตาราง

เมตร) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 6.31 ของพืน้ท่ีโครงการทัง้หมด 
- โครงการมีพื ้นท่ีสีเขียวจ านวน 4.40 ไร่ ตามท่ี

มาตรการก าหนด (รูปท่ี 2.2) (ภาคผนวกท่ี 11) 
- ไม่พบปัญหา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียว 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 11 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-18 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)      
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. สุนทรียภาพ (ต่อ) - ก าหนดใหโ้ครงการมีการบ ารุงรกัษาตน้ไมบ้ริเวณพืน้ท่ีสีเขียว

ตลอดการด าเนินงานของโครงการ โดยตอ้งมีการรดน า้ ใส่ปุ๋ ย
รวมทัง้ดแูลดา้นโรคพืช 

- โครงการได้จัดให้มีคนสวนคอยดูแลบ ารุงรกัษา
ต้นไม้บริเวณพื ้นท่ีสีเขียวตลอดการด าเนินงาน
ของโครงการ  (รูปท่ี 2.3) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3 คนสวนดแูลตน้ไม ้

- ในกรณีตน้ไมใ้นพืน้ท่ีสีเขียวตายตอ้งปลูกทดแทนภายใน 30 
วนั และมีการบ ารุงรกัษาใหม้ีการเจริญเติบโตท่ีรวดเรว็ เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์ในการลดความเร็วลมและลดการ
แพรก่ระจายของฝุ่ นละออง 

- โครงการไดจ้ัดใหม้ีการดูแลในกรณีตน้ไมใ้นพืน้ท่ี
สีเขียวตาย โดยการจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทน
ภายใน 30 วนั ตามท่ีมาตรการก าหนด และมีการ
บ ารุงรกัษาใหส้วยงามสมบรูณ ์(รูปท่ี 2.3) 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-19 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)      
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและแนว

ทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณภาพอากาศ  
4.1 การระบายมลพิษ
จากปล่อง 

 

- ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษอากาศท่ีระบายออกจาก
ปล่องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจาก
ปล่องตามค่ามาตรฐานฉบบัล่าสดุ และ/หรือมาตรฐานท่ีเขม้งวด
ท่ีสุด และสอดคล้องตามอัตราการระบายท่ีได้รับการจัดสรร 
(Emission Loading) จากเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์
บรุี โดยมีค่าอตัราการระบายมลพิษอากาศ ดงันี ้
1. ปล่อง Dust Collector No.1 ท่ีความสงูปล่อง 30.0 เมตร  

• ฝุ่ นละออง 5 มิลลิกรรม/ลูกบาศก์เมตร (0.293 กรมั/
วินาที) 

2. ปล่อง Dust Collector No.2 ท่ีความสงูปล่อง 30.0 เมตร  

• ฝุ่ นละออง 5 มิลลิกรรม/ลูกบาศก์เมตร (0.293 กรมั/
วินาที) 

3. ปล่อง Dust Collector No.3 ท่ีความสงูปล่อง 30.0 เมตร  

• ฝุ่ นละออง 5 มิลลิกรรม/ลูกบาศก์เมตร (0.586 กรมั/
วินาที) 

 

- โครงการมีควบคุมปริมาณฝุ่ นละอองท่ีระบายออก
ทางปล่องของระบบบ าบัดมลพิษอากาศได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน EIA ทุกปล่อง ในช่วงเดือน 
ม.ค.-มิ .ย. 67 มีการตรวจวัดปล่องระบายเฉพาะ       
โรงหลอม 2 ในวันท่ี 23-24 ก.พ. 67 จ านวน 2 ปล่อง 
คือ  ปล่อง Dust Collector No.3 และ ปล่อง Dust 
Collector No.5 ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (บทท่ี 3) นอกจากนีโ้ครงการไดม้ีการติดตัง้
ร ะ บ บ  CEMs (Continuous Emission Monitoring 
System) (รูปท่ี 2.4) เป็นระบบตรวจสอบมลพิษจาก
ปล่องระบายแบบต่อเน่ืองไวเ้พื่อตรวจสอบค่าความ
เขม้ขน้ของมลพิษอากาศท่ีระบายออกจากปล่องไม่
เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 CEMs Room 
 

บทท่ี 3 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-20 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)      
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.1 การระบายมลพิษ
จากปล่อง (ต่อ) 

4. ปล่อง Dust Collector No.4 ท่ีความสงูปล่อง 30.0 เมตร  

• ฝุ่ นละออง 5 มิลลิกรรม/ลูกบาศกเ์มตร (0.586 กรมั/
วินาที) 

5. ปล่อง Dust Collector No.5 ท่ีความสงูปล่อง 30.0 เมตร  

• ฝุ่ นละออง 5 มิลลิกรรม/ลูกบาศกเ์มตร (0.586 กรมั/
วินาที) 

6. ปล่อง Dust Collector No.6 ท่ีความสงูปล่อง 30.0 เมตร  

• ฝุ่ นละออง 5 มิลลิกรรม/ลูกบาศกเ์มตร (0.147 กรมั/
วินาที) 

   

- ในแต่ละสายการผลิตจะหลอมเหล็กแต่ละครัง้เพียง 1 เตา/ชดุ 
      ซึ่งจะท างานสลบักนั โดยหลอมพรอ้มกนัสงูสดู 8 เตาเท่านัน้ 

- โครงการด าเนินการผลิตตามมาตรการท่ีก าหนด โดย
ในแต่ละสายการผลิตจะหลอมเหล็ก ท างานสลับกัน 
โดยจะหลอมพรอ้มกนัสงูสดุ 8 เตา เท่านัน้ 

-    ไม่พบปัญหา - 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-21 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)      
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.1 การระบายมลพิษ
จากปล่อง (ต่อ) 

- ติดตั้งปล่อง (Stack) เพื่อระบายมลพิษทางอากาศ 
(Dust Collector) ใหส้งูไม่นอ้ยกว่า 30 เมตร 

- โครงการไดต้ิดตั้งปล่อง (Stack) เพื่อระบายมลพิษ
ทางอากาศ (Dust Collector) ท่ีระดับความสูง 30 
เมตร และระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ (Bag 
Filter) (รูปท่ี 2.5) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.5 ปล่อง (Stack) ระบายมลพิษ
ทางอากาศ (Dust Collector) และระบบ
บ าบดัมลพิษทางอากาศ (Bag Filter) 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-22 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่ 2.1   สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)   
        ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 

- ติดตั้งอุปกรณ์บ าบัดมลพิษอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) 
จ านวน 6 ชดุ จากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ดงันี ้

• โรงงาน 1 

* Dust Collector No.1 (DC-1)  ส า ห รั บ เต า
หลอม E&F จ านวน 1 ชดุ 

* Dust Collector No.2 (DC-2)  ส า ห รั บ เต า
หลอม C&D จ านวน 1 ชดุ 

• โรงงาน 2 

* Dust Collector No.3 (DC-3)  ส า ห รั บ เต า
หลอมที่ 1-4 จ านวน 1 ชดุ 

* Dust Collector No.4 (DC-4)  ส า ห รั บ เต า
หลอมที่ 5-8 จ านวน 1 ชดุ 

* Dust Collector No.5 (DC-5)  ส า ห รั บ เต า
หลอมที่ 9-12 จ านวน 1 ชดุ 

* \Dust Collector No.6 (DC-6) ส าหรับ เครื่อง
หล่อเหล็กแท่ง (CCM) จ านวน 1 ชดุ 

- โครงการติดตั้งอุปกรณ์บ าบัดมลพิษทางอากาศ
แ บ บ ถุ ง ก ร อ ง  (Bag Filter) ค รบ ถ้ ว น ต า ม
มาตรการก าหนด (รูปท่ี 2.5) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.5 ปล่อง (Stack) ระบาย

มลพิษทางอากาศ (Dust Collector) 
และระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ 

(Bag Filter) 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-23 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
       ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

- ควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการอุ่นถัง Tundish และถัง Ladle 
โดยใช ้Dust Collector No.5 (DC-5) 

- โครงการมีการติดตั้ง Dust Collector ส  าหรับ
ควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการอุ่นถัง Tundish 
และถงั Ladle 

-   ไม่พบปัญหา - 

- จัดให้มี ระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในอาคารใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โค ร ง ก า ร ได้ เพิ่ ม ร ะ บ บ ร ะ บ าย อ าก าศ  
โดยมีการเพิ่มพัดลมภายในอาคารตามจุด 
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ
ในบริเวณพืน้ท่ีท างานของพนกังาน (รูปท่ี 2.6) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 พดัลมระบายอากาศ 
ภายในอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-24 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
       ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

- จัด ให้มี ก ารคั ด เลื อ กวัตถุ ดิ บ ท่ี เป็ น เศษ เหล็ กสะอาด  
หรือมีสิ่งเจือปนน้อย และบังคับใช้มาตรการห้ามน าเหล็ก
ตอ้งหา้ม เช่น เหล็กปิดหวั-ปิดทา้ย หรือโช๊คอพั เป็นตน้ เขา้มา
ภายในโรงงานอย่างเคร่งครัด โดยมีฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
(QC) ตรวจสอบวตัถุดิบก่อน เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันมิใหม้ี
เหล็กต้องห้ามปะปนเข้าสู่ กระบวนการผลิตโดยเด็ดขาด             
และเพื่อป้องกนัการเกิดเตาปะท ุ

- โครงการมีการบังคับใช้มาตรการห้ามน าเหล็ก
ตอ้งหา้มเขา้มาภายในโรงงานและก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) เรื่อง การคัดแยก
เหล็กต้องหา้ม (ภาคผนวกท่ี 8) โดยพนักงานใน
สายการผลิตจะท าการตรวจสอบและคัดเลือก
วัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อมิให้มี
เหล็กตอ้งหา้มปะปนเขา้สู่กระบวนการผลิต และ
เพื่อป้องกันการเกิดเตาปะทุ รวมถึงปัจจุบันทาง
โครงการไดม้ีนโยบายในการน าเหล็กอดักอ้น ซึ่งมี
การอดักอ้นมาจากตน้ทาง มาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั
ในการผลิต เพื่อลดการปะปนของเหล็กตอ้งหา้ม
เขา้มากบัเศษเหล็ก 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 8 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-25 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

- จดัท าขอ้ก าหนดในการคดัเลือกวตัถดุิบใหก้ับตวัแทนจ าหน่าย
เศษเหล็กโดยก าหนดใหท้ าการตรวจสอบเศษเหล็กทกุชิน้ก่อน
จัดส่งให้กับโรงงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการปะปนของเศษ
เหล็กตอ้งหา้มปะปนเขา้มาในโรงงานโดยเด็ดขาด 

- โครงการไดจ้ัดท าขอ้ก าหนดในการคดัเลือก
วตัถุดิบส่งใหก้ับตัวแทนจ าหน่ายเศษเหล็ก
ไดร้บัทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั 
(ภาคผนวกท่ี 9) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 9 

- โครงการจะใช้หลัก FIFO (First In First Out) ในการขนย้าย
เศษเหล็กเขา้สู่กระบวนการผลิต เพื่อหมุนเวียนเศษเหล็กได้
เร็วขึน้ โดยโครงการก าหนดพืน้ท่ีกองเศษเหล็กภายในอาคาร
โรงงาน เพื่อลดความชืน้ของเศษเหล็กก่อนน าไปหลอม และ
ลดการเกิดฝุ่ นควนั 

- โครงการมีอาคารโรงงานในส่วนของการ
ผลิตท่ีมีหลังคาคลุมและพื ้นท่ีรองรบัเศษ
เหล็ก (รูปท่ี 2.7) เพื่อลดความชื ้น และมี
การขนยา้ยเหล็กตามหลกั FIFO ก่อนเขา้สู่
กระบวนการหลอม 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.7 พืน้ท่ีกองเศษเหล็กภายใน 
อาคารโรงงาน 

  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-26 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

- จัดท าแผนตรวจสอบบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance Program) ซึ่ งก าห นด ระยะ เวล าแล ะ
รายการตรวจชัดเจน ส าหรับระบบรวบรวมและระบาย
อากาศ ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา ประกอบดว้ย 

• การตรวจสอบการท างานของระบบพัดลมและท่อ
ดดูอากาศ 

- โครงการมีแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ส าหรบัระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบ าบัด
มลพิษทางอากาศ (ภาคผนวก ท่ี  12) ซึ่ งก าหนด
ระยะเวลาและรายการตรวจชัดเจน  รวมทั้งมีการ
ด าเนินการตรวจสอบตามแผน รายละเอียดดงันี ้ 

• มี ระบบพัดลม  (Blower) และท่อดูดอากาศ             
ท่ีท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกท่ี 12 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 ถงุกรองฝุ่ นส ารอง 

• การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอรต์่าง ๆ 
 

• มกีารตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอรต์่าง ๆ 
ใหท้ างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• การตรวจสอบความดนัตกของระบบดกัฝุ่ น 
 

• การตรวจสอบความดันตกของระบบดักฝุ่ น           
อยู่เสมอเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การเปลี่ยนถุงกรอง (Bag Filter) ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 

• มี ก าร เปลี่ ยนถุ งก รองตามอายุก ารใช้งาน           
และมี ก ารจัด เต รียมถุ งก รองฝุ่ น ส ารอ งไว้               
อย่างนอ้ย รอ้ยละ 10 ของจ านวนถุงกรองทัง้หมด 
(รูปท่ี 2.8) 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-27 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

• ติดตัง้มิเตอรไ์ฟฟ้าท่ีบริเวณระบบดักฝุ่ น (Blower) และ
บันทึกปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเทียบกับชั่วโมงการท างาน
หรือระยะด าเนินการผลิตของโครงการ 
 

• มีการติดตัง้มิเตอรไ์ฟฟ้าท่ีบริเวณระบบ
ดักฝุ่ น (Blower) และบันทึกปริมาณ
ก า ร ใ ช้ ไฟ ฟ้ า เ ที ย บ กั บ ผ ล ผ ลิ ต 
(ภาคผนวกท่ี 13) 

-  ไม่พบปัญหา  
 
 
 

 
 

ภาคผนวกท่ี 13 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพและการท างานของถุงกรอง 
(Inlet และ Outlet) พรอ้มทั้งรวบรวมสถิติ และรายงาน
ผลทกุ 6 เดือน 

• โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
และการท างานของถุงกรอง (Bag 
Filter) เป็นประจ าทุกเดือนโดยมีการ
สรุป และรายงานใหห้น่วยงานราชการ
ท่ี เก่ียวข้องได้รับทราบทุก 6 เดื อน 
(ภาคผนวกท่ี 14) 

-  ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 14 

- ท าความสะอาดพืน้ท่ีท างานตามหลกั 5 ส เป็นประจ า - โครงการก าหนดใหพ้นักงานท าความสะอาด
พืน้ท่ีท างานตามหลกั 5 ส.อย่างต่อเนื่อง 

-    ไม่พบปัญหา - 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-28 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

 
 
 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

- จัดเตรียมอะไหล่ส  ารองท่ีจ าเป็นส าหรบัระบบดักฝุ่ น
ให้เพียงพอและพรอ้มส าหรับการใช้งานแก้ไขซ่อม
บ ารุง เมื่อระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดขอ้ง
โดยเฉพาะถุงกรองฝุ่ นตอ้งส ารองไว้ รอ้ยละ 10 ของ
จ านวนถงุกรองทัง้หมด 

- โครงการมีการจัดเตรียมถุงกรองฝุ่ นส ารองไวอ้ย่างน้อย
รอ้ยละ 10 ของจ านวนถงุกรองทัง้หมด (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.8 ถงุกรองฝุ่ นส ารอง 

- กรณี ท่ีมี ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ  (Dust 
Collector) และระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศ 
(Hood) มีการท างานผิดปกติ เกิดการช ารุด ขัดข้อง 
หรือมีการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าควบคุม
จะต้องท าการตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขโดยทันที 
หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง โครงการ
ตอ้งหยุดด าเนินการในหน่วยผลิตดังกล่าวจนกว่าจะ
ท าการปรบัปรุงแก้ไขใหเ้รียบรอ้ย จึงด าเนินการผลิต
ต่อ ทัง้นีจ้ะตอ้งบนัทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไข
ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรทกุครัง้ 

- กรณีท่ีมีระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ (Dust Collector) 
และระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศ (Roof Canopy 
Hood) มีการท างานผิดปกติเกิดการช ารุด ขัดข้อง หรือ 
มีการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานฯ 
จะต้องท าการตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขโดยทันที             
หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง โครงการต้อง
หยุดด าเนินการในหน่วยผลิตดังกล่าวจนกว่าจะท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบรอ้ย จึงด าเนินการผลิตต่อ ทั้งนี ้
จะต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้เป็น               
ลายลกัษณอ์กัษรทกุครัง้ (ภาคผนวกท่ี 14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 14 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-29 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
       ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.3 ผู้ควบคุมระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความ รู ้และ
ประสบการณใ์นการควบคุมระบบบ าบดัมลพิษ
ทางอากาศแล้ว โดยมีผู้ควบคุมระบบบ าบัด  
1 คน และผู้ปฏิบัติประจ าระบบบ าบัด 1 คน  
ซึ่งขึน้ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกท่ี 15) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 15 

- จัดท าคู่มือการเดินเครื่องของระบบการจัดการด้านคุณภาพ
อากาศและมีการอบรมพนกังานเดินเครื่องและผูค้วบคมุระบบ
บ าบดัมลพิษทางอากาศใหม้ีความช านาญ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู ้และ
ประสบการณใ์นการควบคมุระบบบ าบดัมลพิษ
ทางอากาศ  ท าการอบรมให้แก่พนักงาน
เดินเครื่องเป็นประจ า 

-     ไม่พบปัญหา - 

  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-30 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
                  ของบริษัท เชาว ์สตีล อนิดัสทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5.   ระดับเสียง  
5.1 การควบคุมเสียงจาก
แหล่งก าเนิด 

 

- จัดท าโครงการลดผลกระทบดา้นเสียงจากกิจกรรมการผลิต
โดยก าหนดเป้าหมายใหส้ามารถควบคมุผลการตรวจวดัระดบั
เสียงสะสมท่ีตวับุคคล และระดับเสี่ยงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การท างาน ให้มี ค่ าอยู่ ใน เกณ ฑ์ม าตรฐาน ท่ี ก าหนด 
ประกอบดว้ย การใชห้ลกัวิศวกรรมในการลดระดับเสียง การ
ตรวจสอบและปรบัปรุงด าเนินกิจกรรมการผลิต เพื่อลดระดับ
เสียงจากกระบวนการผลิต ดงัต่อไปนี ้

• ติตตั้ง Silencer เพื่ อลดผลกระทบด้านเสียงจากการ
ล าเลียงทุกชนิด พรอ้มทั้งท าความสะอาดเป็นประจ าทุก
เดือนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลดเสียง 

• ลดระยะความสูงในการเติมก้อนเหล็ก จัดท าวัสดุครอบ
ปิดท่ีสามารถรถระดบัเสียงบริเวณจดุเทเหล็กเขา้สู่ขัน้ตอน
การหลอมเหล็ก และควบคุมไม่ให้มีการเทก้อนเหล็ก
พรอ้มกันเพื่อลดระดับเสียงท่ีเกิดจากการกระแทกของ
กอ้นเหล็ก 

 

- โครงการมีการก าหนดวิธีการท างานของ
พนักงานขับ เครนในการป้อนเศษเหล็ก 
เข้าเตาหลอม โดยต้องมีระยะน้อยกว่า 50 
เซนติเมตร จากปากเตา เพื่อเป็นการลดระดบั
เสียงดังท่ีเกิดจากการกระทบของเศษเหล็ก 
(ภาคผนวกท่ี 16) 

 

- ไม่พบปัญหา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 16 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-31 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5.1 การควบคุมเสียงจาก
แหล่งก าเนิด (ต่อ) 

• ติดตั้งผนังกั้นเสียงส าหรบัเตาหลอม หรือจัดให้มีห้อง
ครอบบริเวณพื ้น ท่ี ท่ีก่อให้เกิด เสียงดังเกินเกณฑ์
มาตรฐานฯ และมีผลกระทบต่อสขุภาพพนกังาน 

• ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบริเวณมอเตอรแ์ละหรือจุดท่ีมี
เสียงดังอื่น ๆ เช่น สายพาน และเครื่องจักรลูกรีด  
เป็นตน้ 

   

- ติดตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตทั้งหมดไว้ภายใน
อาคารผลิต 

- โค ร งก า รมี ก า รติ ด ตั้ ง เค รื่ อ ง จั ก ร ใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดไวภ้ายในอาคาร
ผลิตทัง้หมด 

-    ไม่พบปัญหา - 

5.2 การป้องกันที่ตัวกลาง 
(Pathway) 

- ตรวจวดัระดบัเสียงภายในโรงงาน เพื่อจดัท าเสน้ระดบัเสียง
ท่ี เท่ ากั น  (Noise Contour Map)  ภายใน  6 เดื อนหลั ง
เปลี่ยนแปลงโครงการ และทบทวนทุก ๆ 3 ปี เพื่อน าผล
การศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงใน
โรงงานต่อไป 

- โครงการท าการตรวจวัดระดบัเสียงภายใน
โรงงานเพื่อจัดท าเส้นระดับเสียงท่ีเท่ากัน 
ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงโครงการ ในวนัท่ี 
20-22 ต.ค. 65 (ภาคผนวกท่ี 45) และจะ
ท าการตรวจวดัครัง้ต่อไปในปี 2568 

-    ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 45 
  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-32 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5.2 การป้องกันที่ตัวกลาง 
(Pathway) (ต่อ) 

- ก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณล์ดเสียงและท าสญัลกัษณ์
บริเวณท่ีมีเสียงดัง และก าหนดใหพ้นักงานตอ้งสวม
ใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะท่ีปฏิบัติการในบริเวณนั้น 
ไดแ้ก่ ที่ครอบหหูรือท่ีอดุหตูามที่กฎหมายก าหนด  

- โค ร งก าร ได้ มี ก า รท าสัญ ลั ก ษณ์ บ ริ เวณ ท่ี มี             
เสียงดัง (รูป ท่ี 2.9) และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลกัษณะงาน 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.9 ป้ายสญัลกัษณใ์หส้วมใส่

อปุกรณล์ดเสียง 

- ควบคุมการด าเนินการของโครงการเพื่อมิให้ระดับ
เสียงท่ีบริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 
เดซิเบล (เอ) หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่าท่ี
ก าหนดจะตอ้งด าเนินการปรบัปรุงและแกไ้ข 

- จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วของ
โครงการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างวัน ท่ี  23-29 มี .ค. 67 
พบว่า ระดับเสียงบริเวณริมรั้วมีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้(บทท่ี 3) 

- ไม่พบปัญหา 

บทท่ี 3 

- จัดใหม้ีมาตรการลดระดบัเสียงดงัจากเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามคู่มือการบ ารุงรกัษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดแูลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาและบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- โครงการมีแผนการตรวจสอบบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน 
( Preventive Maintenance Program) ส า ห รั บ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ให้สามารถ
ท างาน ได้อย่ าง เต็ มป ระสิ ท ธิภ าพและไม่ เป็ น
แหล่งก าเนิดเสียงดงั (ภาคผนวกท่ี 12) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 12 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-33 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5.3 การป้องกันที่พนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีสามารถ
ป้องกันอันตรายจากเสียงดังแก่พนักงานอย่างเพียงพอ 
เช่น ท่ีอดุห ูหรือท่ีครอบหู 

- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคลให้กับพนักงานอย่ าง
เหมาะสมตามลกัษณะงาน (รูปท่ี 2.10) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.10 ปลั๊กอดุห ู(Ear Plug) 

- ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติ งานของพนักงานให้
สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหล้กูจา้งไดร้บั
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561  

- โครงการมีการก าหนดระยะเวลาในการท างาน
ของพนักงาน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการสังคมและ
คุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่น ท่ี
เก่ียวข้อง โดยพนักงานปฏิบัติ งาน 8 ชั่ วโมง 
ท างานในพืน้ท่ีท่ีมีเสียงดงัไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)  
ซึ่งโดยส่วนใหญ่พนักงานจะท างานควบคุมอยู่ใน
หอ้งควบคมุ เช่น พนกังานหนา้เตา เป็นตน้ 

-      ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-34 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและแนว

ทางแก้ไข 
อ้างอิง 

5.3 การป้องกันที่พนักงาน 
(ต่อ) 
 
 
 

- จัดท ามาตรการอนุรักษณ์การได้ยิน (Noise Control 
and Hearing Conservation Program) เมื่อระดบัเสียง
ท่ีพนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 
ชั่ ว โม ง  มี ค่ าสู งตั้ งแต่  85 เด ซิ เบ ล เอขึ ้น ไป  ต าม
กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- โครงการมี การจัดท ามาตรการอนุ รักษ์ การได้ยิ น  
เมื่อระดบัเสียงที่พนักงานไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างานเกิน 85 เดซิเบล จากการตรวจวัดระดับเสียงท่ี
พนักงานไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง 
ระหว่างวนัท่ี 23-24 ก.พ. 67 พบว่า ระดบัเสียงที่พนักงาน
ไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้(บทท่ี 3) 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
 

 
 
 
 

6.  คุณภาพน ้า 
6.1 ระบบรวบรวมน ้าเสีย 

 

- ก าหนดให้ระบบระบายน ้าเสียของโครงการแยกกับ
ระบบระบายน ้าฝนโดยเด็ดขาด เพื่ อป้องกันการ
ปนเป้ือนของ    น า้เสียลงรางระบายน า้ฝน 

 

- โครงการมีการแยกระบายน ้าเสียของโครงการแยกกับ
ระบบระบายน า้ฝนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเป้ือน
ของน า้เสียลงรางระบายน า้ฝน 

 

- ไม่พบปัญหา 

 
- 

- ก าหนดให้เก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย
ทั้งหมดในอาคารท่ีมีหลังคาปกคลุมเพื่อป้องกันน า้ฝน        
ชะลา้งสารพิษลงสู่รางระบายน า้ฝน 

- โครงการมีการจัดเก็บวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ ์และกากของเสีย
ทั้งหมดไว้ภายในอาคารท่ีมีหลังคาปกคลุม (รูปท่ี 2.7) 
ป้องกนัน า้ฝนชะลา้งสารพิษลงสู่รางระบายน า้ฝน 

- ไม่พบปัญหา  
 
 

 
 

 
รูปท่ี 2.7 พืน้ท่ีกองเศษเหล็กภายใน

อาคารโรงงาน 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-35 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6.2 น ้ า เสี ย จ า ก ก า ร
อุปโภคและบริโภค 

- ติดตัง้ถังบ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูปท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรบั
บ าบัดน ้าเสียจากห้องน ้า-ห้องส้วมทั้งหมด โดยขนาดของถัง
บ าบัดน า้เสียท่ีติดตัง้ ตอ้งมีการประเมินใหเ้หมาะสมกับจ านวน
พนักงานและปริมาณน ้าเสียท่ี เกิดขึ ้นในแต่ละวัน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
• ปริมาณน า้เสียจากหอ้งน า้-หอ้งสว้มจากโครงการ ประมาณ 

20 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
• น า้เสียจากโรงอาหาร ประมาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
น า้เสียทัง้หมดประมาณ 21 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถูกบ าบดัดว้ย
ถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป ขนาด 20 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จ านวน 1 
ชุด  และขนาด 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน  จ านวน 4 ชุด  รวม
ความสามารถในการบ าบัดน า้เสียทัง้หมด 26.4 ลกูบาศกเ์มตร/
วนั แลว้ระบายลงสู่บ่อพกัน า้ทิง้ขนาด 42 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 
1 บ่อ ก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัดน า้เสียของเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมกบินทรบ์รุีต่อไป 

- โครงการมีการติดตัง้ถังบ าบัดน า้เสียส าเร็จรูปท่ี
มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับบ าบัดน ้าเสีย 
จากหอ้งน า้-หอ้งสว้มทั้งหมด โดยขนาดของถัง
บ าบัดน ้าเสี ย ท่ีติดตั้ง  ได้มี การประเมิน ให้
เหมาะสมกับจ านวนพนักงานและปริมาณ          
น า้เสียท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนัแลว้ (รูปท่ี 2.11) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.11 ถงับ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูป 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-36 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6.2 น ้าเสียจากการ
อุปโภคและบริโภค (ต่อ) 

- จั ด ท าแผนการบ า รุ งรักษ า เชิ งป้ อ งกั น  (Preventive 
Maintenance Program) ถั งบ าบั ดน ้า เสี ย ส า เร็จ รูป ให้
ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามค่าท่ีออกแบบ 

- โครงการจัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ของถังบ าบัดน า้เสียเรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกท่ี 
17) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 17 

- กรณีท่ีพบว่าถังบ าบัดน า้เสียไม่สามารถท างานไดต้ามค่าท่ี
ออกแบบ ให้ด  าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการแกไ้ข 

- จากผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิ ้งประจ าเดือน 
ม.ค.-มิ.ย. 67 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ทุกประการ (บทท่ี 3) กรณีท่ีถังบ าบัด
น ้าเสียไม่สามารถท างานได้ตามค่าท่ีออกแบบ 
โครงการจะด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อหา
สาเหตุและก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา บทท่ี 3 

  
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-37 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6.3 น ้าทิง้ทีผ่่านการ
บ าบัดแล้วของโครงการ 

- ควบคมุลกัษณะสมบตัิของน า้ทิง้จากถังบ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป 
ใหม้ีค่าอยู่ในเกณฑท่ี์เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบ์ุรี
ก าหนด และรวบรวมน ้า เสี ยไปยังระบบบ าบัดน ้า เสี ย
ส่วนกลางของเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี 

- โครงการมีการควบคุมคุณภาพน ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัด
น ้าเสียของเขตประกอบการอุตสาหกรรม
กบินทรบ์ุรี ดังผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
น า้ทิง้ บทท่ี 3  

- ไม่พบปัญหา บทท่ี 3 

- จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรบัการควบคุมระบบบ าบัดน า้เสีย
ส าเรจ็รูปและปฏิบตัิตามโดยเครง่ครดั 

- โครงการจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการ
ควบคุมระบบบ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูปและปฏิบตัิ
ตามอย่างเคร่งครดั เพื่อให้ระบบบ าบัดน า้เสีย
ส าเร็จ รูปท างาน ได้อย่ างมี ประสิ ท ธิภาพ 
(ภาคผนวกท่ี 18) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวกท่ี 18 

- จดัใหม้ีบ่อพกัน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูป ขนาด 42 
ลกูบาศกเ์มตร 

- โครงการมีบ่อพักน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสีย
ส าเร็จรูป เพื่อรองรับน ้าทิ ้งจากระบบบ าบัด 
น า้เสียส าเรจ็รูปของโครงการ (รูปท่ี 2.12) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 

 
 

 
รูปท่ี 2.12 บ่อพกัน า้ทิง้ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-38 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7.   การระบายน ้าแลการ
ป้องกันน ้าท่วม 

- โครงการตอ้งแยกระบบรวบรวมและระบายน า้ฝนออกจาก
ระบบรวบรวมและระบายน า้สียโดยเด็ดขาด 

- โครงการมีการแยกระบายน า้เสียของโครงการ
แยกกับระบบระบายน ้าฝนโดยเด็ดขาด เพื่อ
ป้องกันการปนเป้ือนของน า้เสีย ลงรางระบาย
น า้ฝน 

-     ไม่พบปัญหา - 

- ระบบระบายน า้ฝนส่วนเกินท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการไป
เขา้บ่อหน่วงน า้ฝนของโครงการท่ีสามารถกักเก็บน า้ฝนได้
ไม่นอ้ยกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนสูบออกส่งไปยงัระบบระบายน า้
ของเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี 

- โครงการได้ด  าเนินการก่อสร้างบ่อพักน ้าฝน
ขนาด  1,240 ลูก บ าศก์ เม ต ร  ( รูป ท่ี  2.13)      
เพื่อกักเก็บน ้าฝนก่อนสูบออกส่งไปยังระบบ
ระบายน ้าของเขตประกอบการอุตสาหกรรม
กบินทรบ์รุี 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.13 บ่อพกัน า้ฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-39 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7.   การระบายน ้าแลการ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

- ก าหนดแผนการขดุลอกตะกอนภายในรางระบายน า้ฝนและ
บ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการในกรณีเกิดการตืน้เขิน 

- โครงการมีการก าหนดแผนการขุดลอกตะกอน
ภายในรางระบายน า้ฝนและบ่อพักน า้ทิง้ของ
โครงการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ (รูปท่ี 2.14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.14 การขดุลอกรางระบายน า้ฝน 

- ก ากับ ดู แลมิ ให้มี การทิ ้ง เศษวัสดุ และขยะมู ลฝอย 
ท่ีอาจอุดตันในรางระบายน า้ภายในพืน้ท่ีโครงการ รวมทั้ง
ก าหนดแผนการท าความสะอาดและเก็บกวาดรางระบาย
น า้ฝนทัง้โครงการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการมีการใชต้ะแกรงปิดรางระบายน า้ฝน
(รูปท่ี 2.15) เพื่อป้องกันเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย
ลงไปอุดตันจากการตรวจสอบไม่พบเศษวัสดุ
หรือขยะมูลฝอยในรางระบายน า้ภายในพืน้ท่ี
โครงการและมีการขุดลอกรางระบายน ้าเป็น
ประจ าทกุปี (รูปท่ี 2.14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.15 รางระบายน า้ฝน 

 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-40 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.   การคมนาคม - ก าหนดและก ากับดูแลใหพ้นักงานขบัรถปฏิบตัิตามกฎจราจร

อย่างเครง่ครดั 
- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย 

(รูปท่ี2.16) คอยก ากับดูแลใหพ้นักงานขับ
รถปฏิบตัิตามกฎจราจรอย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.16 เจา้หนา้ท่ี 
รกัษาความปลอดภยั 

- มีระบบการตรวจสอบยานพาหนะ รถบรรทกุ และบุคคลท่ีเขา้-
ออกพืน้ท่ีโครงการ เพื่อป้องกนัอบุตัิเหตุ 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย
คอยตรวจสอบยานพาหนะรถบรรทุก และ
บคุคลท่ีเขา้-ออกพืน้ท่ีโครงการ เพื่อป้องกัน
อบุตัิเหตตุลอด 24 ชม. (รูปท่ี 2.16) 

- ควบคุมความเร็วรถบรรทุกสินคา้และวตัถุดิบท่ีเขา้มาภายใน
พืน้ท่ีโครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- โครงการก าหนดให้ควบคุมความ เร็ว
รถบรรทกุสินคา้และวตัถดุิบท่ีเขา้มาภายใน
พืน้ท่ีโครงการ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
และรถท่ีว่ิงระหว่างอาคารผลิต ไม่เกิน 10 
กิโลเมตร/ชั่วโมง (รูปท่ี 2.17) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.17 ป้ายจ ากดัความเรว็ 
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ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.   การคมนาคม (ต่อ)     

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.17 ป้ายจ ากดัความเรว็ (ต่อ) 

- จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- โครงการจัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั
คอยก ากับดูแลอ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออกให้พนักงานขับรถปฏิบัติตาม 
กฎจราจรอย่างเครง่ครดั (รูปท่ี 2.16) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.16 เจา้หนา้ท่ี 
รกัษาความปลอดภยั 

- ควบคุมน ้าหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตาม
กฎหมายก าหนดและตอ้งจัดใหม้ีวสัดุอุปกรณป์้องกันการ
ตกหล่นของวสัด ุเพื่อป้องกนัความเสียหายของผิวจราจร 

- โครงการจัดให้มีจุดชั่งน า้หนักรถบรรทุก ก่อน
เข้า-ออกโครงการทุกคัน เพื่ อป้องกันไม่ให้
บรรทุกเกินกฎหมายก าหนด และเพื่อไม่ใหเ้กิด
ความเสียหายของถนน (รูปท่ี 2.18) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.18 จุดชั่งน า้หนกัรถบรรทกุ 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.   การคมนาคม (ต่อ) - ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานขับ

รถบรรทุกและพนักงานท่ีปฏิบัติงานในการขนถ่ายสินค้า 
วตัถดุิบ และกากของเสียในเรื่องต่างๆ ดงันี ้
• การลดระดบัเสียงจากการขนถ่ายเศษเหล็กและชิน้งานท่ี

เป็นเหล็ก 
• การท าความสะอาดเศษวัสดุท่ีหกหล่นในบริเวณพื ้นท่ี

ภายหลงัเสรจ็สิน้ การขนถ่ายทกุครัง้ 
• รถบรรทกุทรายซิลิกา วสัดุประเภทฝุ่ นผง หรือวสัดุท่ีอาจมี

การฟุ้งกระจายใหปิ้ดคลมุรถบรรทุกทุกครัง้ก่อนออกจาก
พืน้ท่ีโครงการ 

- โครงการมีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิส  าหรบั
พนั ก งานขับ รถบ รรทุ กและพนั ก งาน ท่ี
ปฏิบัติงานในการขนถ่ายสินคา้ วัตถุดิบ และ
กากของเสียโดยก าหนดให้การเคลื่อนย้าย
เศษเหล็กจากรถขนส่งต้องด าเนินการด้วย
เครนเท่านั้น  และไม่อนุญาตให้รถขนส่ง 
ยกกระบะเทเศษเหล็ก เพื่อลดระดับเสียง 
จากการขนเศษเหล็กและชิน้งานท่ีเป็นเหล็ก             
ดังรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานขับ
เครน (ภาคผนวกท่ี 19) รวมทัง้มีการท าความ
สะอาดเศษวัสดุท่ีหกหล่นในบริเวณพื ้นท่ี
ภายหลังเสร็จสิน้การขนถ่าย และมีการปิด
คลุมรถบรรทุกก่อนออกจากพื ้นท่ีโครงการ
(รูปท่ี 2.19) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 19 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.19 รถบรรทกุปิดคลมุ 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.   การคมนาคม (ต่อ) - กวดขันใหพ้นักงานขับรถใชค้วามระมัดระวงัและปฏิบัติตาม

กฎจราจรอย่างเครง่ครดั 
- มีการกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเครง่ครดั  

-    ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดใหเ้ลือกใชบ้ริษัทก าจัดกากของเสียอันตรายท่ีมีระบบ
พิกัด (GPS) เพื่อสามารถติดตามการขนส่งกากของเสียไป
ก าจดัอย่างถกูวิธี 

- โครงการมีการคัดเลือกบริษัทก าจัดกากของเสีย
อันตรายท่ีมี ระบบพิกัด (GPS) เพื่ อสามารถ
ติดตามการขนส่งกากของเสียไปก าจัด  ทั้งนี ้ 
ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 ไม่มีการขนส่งของเสีย
อนัตรายออกนอกพืน้ท่ีโครงการ 

-    ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดใหร้ถขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สารเคมีหรือของเสีย
ของบริษัทรบัเหมาติดชื่อและเบอรโ์ทรศพัทข์องบริษัทรบัเหมา 
และเบอรโ์ทรของโครงการ 

- รถขนส่ งวัตถุดิ บ  ผลิ ตภัณ ฑ์  ส ารเคมี ห รือ          
ของเสียมีการติดชื่อและเบอรโ์ทรศัพทข์องบริษัท
รบัเหมา และเบอรโ์ทรของโครงการทกุคนั 

-    ไม่พบปัญหา - 
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ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.  การจัดการกากของเสีย 
9.1 การจัดการท่ัวไป 

- น าหลัก 3R มาประยุกตใ์ช้ในการจัดการขยะมูลฝอยและ
กากของเสียอุตสาหกรรมในโครงการ เพื่อคัดแยกวัสดุท่ี
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือวัสดุท่ีมีมูลค่าจ าหน่ายให้
ผูร้บัซือ้เอกชน 

- โครงการมีการน าเหล็กเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตน ากลับมารวบรวมและหลอมใหม่โดยน า
เหล็กดังกล่าวหมุนเวียนกลับมาใช้อีกครัง้  และ
ทางโครงการได้มีการคัดแยกขยะจ าพวกเศษ
กระดาษและพลาสติกเพื่อจ าหน่ายใหผู้ซ้ือ้เอกชน
ต่อไป 

-    ไม่พบปัญหา - 

- การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมตอ้ง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

- โครงการได้ด  าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วของโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด 

-    ไม่พบปัญหา - 

- อาคารและพืน้ท่ีจัดเก็บของเสียของโครงการ จะตอ้งมีการ
จดัแบ่งประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิด
การปนเป้ือนของของเสียอนัตรายและของเสียประเภทอื่น ๆ  

- โครงการจัดเก็บของเสียของโครงการไวใ้นอาคาร 
โดยขยะมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดขึน้จะถูก
น าไปรวบรวมไวย้ังพืน้ท่ีท่ีไดจ้ัดเตรียมไวท้ั้งหมด 
5 ส่วน ไดแ้ก่ โรงหลอม 1 โรงหลอม 2 โรงรีด โรง
เก็บของเสีย (Waste House) และพื ้นท่ีเก็บขยะ
มลูฝอยจากส านกังาน (รูปท่ี 2.20) 

-   ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.20 อาคารเก็บกากของเสีย           
(Waste House) 
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ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.1 การจัดการท่ัวไป (ต่อ) - การจัดเก็บของเสียท่ีเป็นอันตราย จะตอ้งจัดเก็บไวภ้ายใน

พืน้ท่ีท่ีมีหลงัคาปิดคลมุ เพื่อป้องกนัการชะลา้งสารอนัตราย
ลงสู่ระบบระบายน า้ฝนและพืน้ท่ีโดยรอบ 

- โครงการจัดเก็บของเสียท่ีเป็นอันตรายไวใ้น
อาคารเก็บกากของเสีย  (Waste House)  
(รูปท่ี 2.20)  ซึ่งเป็นพื ้นท่ีท่ีมีหลังคาปิดคลุม
เพื่อป้องกันการชะลา้งสารอนัตรายลงสู่ระบบ
ระบายน า้ฝน และพืน้ท่ีโดยรอบ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.20 อาคารเก็บกากของเสีย 

(Waste House) 

- การจัดเก็บ การขนยา้ย และการก าจัดของเสียอนัตรายและ
ไม่อนัตรายตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

- โครงการมีการจัดเก็บ การขนย้าย และการ
ก าจดัของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

-     ไม่พบปัญหา - 

- โครงการเลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีมาตรฐานในการด าเนินงานเป็นท่ี
ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านัน้ 

- โครงการเลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้
ก าจัดสิ่ งปฏิกูลและวัสดุ เหลือใช้ท่ี ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด
เท่านัน้ (ภาคผนวกท่ี 21) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 21 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-46 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
 9.1 การจัดการท่ัวไป (ต่อ) - พิจารณาเลือกผูร้บัขนส่งกากของเสียอนัตรายท่ีมีระบบติดตาม

ขนส่งด้วยระบบ จีพีเอส (GPS) เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียของ
โครงการ ได้ขนส่งไปท่ีสถานท่ีรบัก าจัด และมีการก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ตามท่ีระบุในเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest) และ
ตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- โครงการเลือกใชบ้ริการจากผูข้นส่ง ท่ีมีระบบ
ติดตามขนส่ งด้วยระบบ จีพี เอส  (GPS) 
เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียของโครงการ ได้ขน
ส่งไปท่ีสถานท่ีรบัก าจดั (ภาคผนวกท่ี 21) 

-      ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกท่ี 21 

- จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้ร ับก าจัด ก่อนเลือกใช้
บริการ เพื่อให้มั่ นใจได้ว่าผู้ร ับก าจัดให้มีมาตรฐานในการ
ด าเนินการไดอ้ย่างแทจ้ริง 

- โครงการมีการตรวจสอบผู้ร ับก าจัด ก่อน
เลือกใชบ้ริการทุกครัง้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าผูร้บั
ก าจัดให้มีมาตรฐานในการด าเนินการได้
อย่างแทจ้ริง  (ภาคผนวกท่ี 21) 

-       ไม่พบปัญหา 

- จัดให้มีเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ
การจัดการกากอุตสาหกรรมคอยก ากับดูแล
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด (ภาคผนวก
ท่ี 15) 

-  ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวกท่ี 15 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-47 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหลก็ (คร้ังที ่1) 
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.2 การจัดการมูลฝอย • ขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน แบ่ง

ออกเป็น 3 มีการด าเนินการ ดงันี ้

• ขยะมูลฝอยทั่วไป ประมาณ 43.4 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถัง
ขยะแบบแยกประเภทท่ีมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อให้
เทศบาลเมืองหนองก่ีหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเก็บขนเพื่อน าไปก าจัดโดยวิธี
ฝังกลบตามหลกัสขุาภิบาลต่อไป 

 
 

- โครงการมีการจดัวางถงัขยะแยกประเภทไว้
ตามจุดต่างๆ ท่ีมีฝาปิดมิดชิด(รูปท่ี 2.21) 
และรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
จากการอุปโภคบริโภคให้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองก่ีมารับไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (ภาคผนวกท่ี 
22) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.21 ถงัขยะแยกประเภท 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 22 

• มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ไดป้ระมาณ 
19.4 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังรองรับของเสียไซเคิลวาง
กระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพื ้นท่ี โครงการและ
รวบรวมไปคัดแยกเพื่ อของเสียแต่ละประเภทให้
หน่วยงานท่ีไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รบัไปรีไซเคิลหรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีไดร้บัอนญุาตต่อไป 

- โครงการก าหนดใหม้ีพนักงานรวบรวมและ
เก็บขนขยะไปท าการคดัแยกวสัดท่ีุสามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่หรือวสัดุท่ีมีมลูค่าเพื่อน า
กลับมาใชใ้หม่หรือจ าหน่ายให้ผูซ้ือ้เอกชน
ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-48 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.2 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

• ขยะอนัตรายประมาณ 2.0 ตนั/ปี รวบรวมใส่ถงัรองรบั
ของเสียอันตรายและส่งไปก าจัดยัง บริษัท รบัก าจัด
ของเสียอันตรายท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- โครงการจัดเก็บของเสียท่ีเป็นอันตรายไวใ้น
อาคารเก็บกากของเสีย  (รูปท่ี 2.20) และ
ส่ งไปก าจัดยัง  บ ริษั ท รับก าจัดของเสี ย
อันตรายท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.20 อาคารเก็บกากของเสีย 
(Waste House) 

- วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโครงการจะรวบรวมเก็บไวภ้ายในพืน้ท่ี
จดัเก็บขยะและกากของเสียและใหด้  าเนินการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี          
ไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้
ของเสียไม่อันตราย 

• ตะกรันจากเตาหลอม (Slag) ประมาณ 17,897 
ตัน/ปี จัดเก็บในอาคารโรงหลอม  1 เพื่อรวบรวมให้
ห น่ ว ย ง าน ท่ี ได้ รับ อ นุ ญ าต จ าก ก รม โร ง ง าน
อุตสาหกรรมรบัไปใชป้ระโยชนอ์ีก (Recycle) ดว้ยวิธี
อื่น ๆ 

- โครงการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลฯ ท่ีไม่ใช่ของเสีย
อันตรายจากกระบวนการผลิตโดยแยกตาม
ประเภทของกากของเสียและจะรวบรวมส่ง
ก าจัดตามวิธีท่ีมาตรการก าหนดและเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ภาคผนวกท่ี 20) 

-     ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 20 

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-49 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.2 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

• เศษหิน / เศษดินจากการคัดกรองเศษเหล็ก
ประมาณ 78 ตนั/ปี จัดเก็บในอาคารโรงหลอม 1 เพื่อ
รวบรวมใหห้น่วยงานท่ีไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรบัไปใชป้ระโยชนอ์ีก (Recycle) ดว้ยวิธี
อื่น ๆ  

• กากตะกอบจากบ่อพักน ้าหล่อเย็น ประมาณ 0.18 
ตัน/ปี จัดเก็บในอาคารโรงหลอม 1 เพื่อรวบรวมให้
ห น่ ว ย ง าน ท่ี ได้ รับ อ นุ ญ าต จ าก ก รม โร ง ง าน
อุตสาหกรรมรบัไปใชป้ระโยชนอ์ีก (Recycle) ดว้ยวิธี
อื่น ๆ 

• กากขี้เหล็ก (Scale) ประมาณ 655 ตัน/ปี โครงการ
จะรวบรวมใส่ถุง Big Bag กองเก็บไวภ้ายในโรงหลอม 
2 ก่อนน ากลบัไปเป็นวตัถดุิบในการหลอมใหม่ 

• อิฐทนไฟ ประมาณ 9,367 ตนั/ปี จัดเก็บไวใ้นอาคาร
โรงรีดเพื่อรวบรวมให้หน่วยงานท่ีได้รบัอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัไปใชป้ระโยชนอ์ีกดว้ยวิธี
อื่น ๆ 

   

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-50 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.2 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

     ของเสียอันตราย  

• ฝุ่นจากเตาหลอม  ประมาณ 1,179 ตัน/ปีจัดเก็บ
ภายในอาคารเก็บของเสียเพื่อรวบรวมใหห้น่วยงานท่ี
ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัไปใช้
ประโยชนอ์ีก (Recycle) ดว้ยวิธีอื่น ๆ  

• ถุงกรองใช้แล้วจากระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 
ประมาณ 40 ตนั/ปี จัดเก็บภายในอาคารเก็บของเสีย
เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอตุสาหกรรมรบัไปท าเชือ้เพลิงผสม 

• วัสดุปนเป้ือน ประมาณ 30 ตัน/ปี จัดเก็บภายใน
อาคารเก็บของเสียเพื่อรวบรวมใหห้น่วยงานท่ีไดร้ับ
อนุญ าตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปท า
เชือ้เพลิงผสม 

- โครงการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลฯ ท่ีเป็นของเสีย
อนัตรายจากกระบวนการผลิต โดยแยกตาม
ประเภทของกากของเสียและจะรวบรวมส่ง
ก าจัดตามวิธีท่ีมาตรการก าหนดและเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ภาคผนวกท่ี 20)  

-      ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 20 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-51 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.2 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

• น ้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว  ประมาณ 30 ตัน/ปีจัดเก็บ
ภายในอาคารเก็บของเสียเพื่อรวบรวมใหห้น่วยงานท่ีไดร้บั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัไปท าเชือ้เพลิง
ผสม 

- ถุงมือและเศษผ้าปนเป้ือน ประมาณ 3 ตัน/ปีจัดเก็บ
ภายในอาคารเก็บของเสียเพื่อรวบรวมใหห้น่วยงานท่ีไดร้บั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับน ากลับไปใช้
ประโยชนอ์ีก (Recycle) ดว้ยวิธีอื่น ๆ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-52 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. อาชีวอนามัยและความ 
     ปลอดภัย 
10.1 การบริหารจัดการ
เร่ืองท่ัวไป  

 
 

- ด าเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
ชัดเจนให้เป็นไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภยัหรือมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 

 
 

- โครงการมี น โยบายด้านความปลอดภั ย             
อ าชี วอ น ามั ย แ ล ะสิ่ ง แ วด ล้ อ ม  แ ล ะ ได้
ด  าเนินงานตามแนวทางระบบการจัดการ        
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเรียบรอ้ยแลว้ 
(ภาคผนวกท่ี 23) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกท่ี 23 

- แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานรวมทัง้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภัย
ในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนดและประกาศให้เป็นท่ี
รบัทราบโดยทั่วถึง 

- โครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม            
ในการท างาน รวมทัง้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภัย
ในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
ประกาศใหเ้ป็นท่ีรบัทราบโดยทั่วถึง (ภาคผนวก
ท่ี 24) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกท่ี 24 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-53 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. อาชีวอนามัยและความ 
     ปลอดภัย 
10.1 การบริหารจัดการ
เร่ืองท่ัวไป  

- พิจารณาทบทวนและก าหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภยัประจ าปีเพื่อน าไปสู่การด าเนินงานดา้น             
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

- โครงการมีการพิจารณาทบทวนและก าหนด
แผนงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ าทุกปี เพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพต่อไป 
(ภาคผนวกท่ี 25) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 25 

- ก าหนดผูร้บัผิดชอบและหนา้ท่ีในการตรวจความปลอดภัย
ในการท างาน ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน/หัวหนา้กะ ท าหนา้ท่ีตรวจ
ความปลอดภยัในพืน้ท่ีรบัผิดชอบทกุวนัและเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภัยในการท างานวิชาชีพท าหนา้ท่ีตรวจสอบทั้งพืน้ท่ี
โรงงานโดยด าเนินการทกุสปัดาห ์

- โครงการได้ก าหนดให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากะ 
ท าหน้ า ท่ี ต รวจค วามปล อดภั ย ในพื ้ น ท่ี
รับผิดชอบทุกวัน และก าหนดให้เจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
ท าหน้าท่ีตรวจสอบทั้งพื ้นท่ีโดยด าเนินการ 
ทกุสปัดาห ์

-     ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดระบบขออนุญาตเขา้ท างาน (Work Permit System) 
ในพืน้ท่ีท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอนัตรายท่ีรุนแรง 

- โครงการมีการก าหนดระบบขออนุญาตเข้า
ท างานในพื ้นท่ีท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายท่ี
รุนแรง (ภาคผนวกท่ี 26) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 26 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-54 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.1 การบริหารจัดการ
เร่ืองท่ัวไป (ต่อ) 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีเก่ียวกบักิจการของโครงการ 

- โครงการปฏิบัติ ตามกฎหมายด้านอาชี ว 
อนามัยและความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจการของโครงการอย่างเครง่ครดั 

-     ไม่พบปัญหา - 

- จดัท าคู่มือความปลอดภยัใหก้ับพนักงานและมีการอบรม
ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับลกัษณะการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยั เช่น
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีอาจเป็นอันตราย การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัย
เรื่องต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดท าโปสเตอรข์้อมูล
ใหม่ดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

- โครงการจัดท าคู่มื อความปลอดภัยให้กับ
พนักงาน และมีการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับ
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบคุคล (ภาคผนวกท่ี 27) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 27 
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บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.1 การบริหารจัดการ
เร่ืองท่ัวไป (ต่อ) 

- การเข้าไปท างานในพื ้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการสัมผัส   
เสี่ยงดังความรอ้นและสารเคมีให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งเหมาะสมกับลักษณะงาน
ทกุครัง้ 

- พนักงานของโครงการ มีการสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน  (รูป ท่ี  2.22) 
รวมทั้งมีหัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัย เป็นผู้ ร ับผิ ดชอบในการตรวจ
ติดตามการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภยัขณะปฏิบตัิงาน โดยในกรณีท่ีตรวจ
พบว่า พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ ขณะ
ปฏิบัติงานในพื ้นท่ีท่ีก าหนดหรือแต่งกาย               
ไม่ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของ
พนักงานจะต้องได้รบัโทษตามระเบียบของ
บริษัทฯ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รูปท่ี 2.22 พนกังานสวมใส่อปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 
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ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.2 การอบรม - จัดอบรมให้ความรู ้ทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับลกัษณะงานแก่
พนกังาน อาทิ  

• การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
ผลิตภณัฑส์ารเคมี และกากของเสีย 

• ขอ้ก าหนดและกฎเกณฑก์ารท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอนัตราย 

• การตรวจสอบความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

• การใชอ้ปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

• การฝึกซอ้มและใชอ้ปุกรณผ์จญเพลิง 

- โครงการมีการจัดอบรมให้ความรู ้ทางด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะงานแก่
พนกังาน (ภาคผนวกท่ี 28) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-57 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.3 การตรวจสุขภาพ - จดัใหม้ีโปรแกรมตรวจสขุภาพแก่พนักงานก่อนเขา้ท างาน

และหลังจากท างานแล้วปีละ 1 ครั้ง  รวมทั้ งจัดท า
ฐานขอ้มลูสขุภาพของพนักงานเพื่อน ามาใชป้ระกอบการ
วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีในแต่ละพืน้ท่ีด  าเนินงาน
โดยเฉพาะพืน้ท่ีเสี่ยงพรอ้มระบุอายุของพนกังานท่ีท างาน
ในพืน้ท่ีนั้นและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด
เพื่อเฝา้ระวงัสมัผสัคกุคามสขุภาพกบัฐานขอ้มลูดว้ย 

- โครงการมีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานก่อน
เข้าท างาน และจัดให้มี การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยครั้ง
ล่ าสุด ใน ปี  2566 ท างโค รงการได้ท าการ 
ตรวจสุขภาพพนักงานเมื่ อวันท่ี 18 ส.ค. 66 
( ภ า ค ผ น ว ก ท่ี  29)  ส า ห รั บ ปี  2567  
จะด าเนินการในช่วงปลายปีและจะรายงานให้
ทราบในฉบบัต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 29 

- กรณีท่ีผลการตรวจสขุภาพพนักงานพบว่ามีความผิดปกติ
โครงการต้องด าเนินการตรวจโดยให้แพทย์ด้านอาชีว 
เวชศาสตร์หรือแพทย์เฉพาะทางท าการวินิจฉัยและ                 
ระบุสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวและให้ข้อแนะน า
เพิ่มเติมและโรงงานจะตอ้งน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบตัิ 

- กรณีท่ีผลการตรวจสุขภาพพนักงานพบความ
ผิดปกติ ท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการท างาน 
โครงการจะด าเนินการตรวจซ ้าโดยให้แพทย์
ด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือแพทย์เฉพาะทาง 
ท าการวินิจฉยัและระบสุาเหตขุองความผิดปกติ
ดังกล่าวและให้ข้อแนะน าเพิ่มเติมเพื่อน าไป
ปฏิบตัิต่อไป 

-      ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-58 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.3 การตรวจสุขภาพ(ต่อ) - กรณีท่ีผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระบุว่าผลการตรวจสุขภาพ        

ท่ีผิดปกติของพนักงานมีสาเหตุมาจากการท างานใหพ้ิจารณา
สับเปลี่ยนหน้าท่ีพนักงานรายดังกล่าว ไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ี     
ท่ีมีความเสี่ยงนอ้ยและติดตามผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

- กรณีท่ีผลการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าผลการตรวจ
สุขภาพท่ีผิดปกติของพนักงานมีสาเหตุมาจากการ
ท างาน โครงการจะพิจารณ าสับ เปลี่ ยนหน้า ท่ี
พนักงานรายดงักล่าวไปปฏิบัติงานในพืน้ท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงน้อยและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง โดยในการ
ตรวจวัดครัง้ล่าสุดในวันท่ี 18 ส.ค. 66 (ภาคผนวกท่ี 
29) ไม่พบผลตรวจสุขภาพท่ีผิดปกติ ท่ีมีสาเหตุจาก
การท างานแต่อย่างใด ส าหรบัปี 2567 จะด าเนินการ
ในช่วงปลายปีและจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 

-     ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกท่ี 29 
- กรณีท่ีสรุปไดว่้าพนักงานมีผลการตรวจสขุภาพมีแนวโนม้ของ

การผิดปกติจากการท างานโดยการวิเคราะหจ์ากแพทยอ์าชีว
เวชศาสตรโ์ครงการจะด าเนินการดงันี ้ 
(1) พิจารณาหมนุเวียนสบัเปลี่ยนพนักงานไปท างานในพืน้ท่ี

ท่ีไม่มีความเสี่ยงดา้นสุขภาพตามค าแนะน าของแพทย์
อาชีวเวชศาสตร ์ 

(2) ด าเนินการตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตรแ์ละปฏิบัติ
ตามขอ้เสนอแนะของแพทยโ์ดยเครง่ครดั 

(3) เฝ้าระวงัอย่างต่อเน่ืองหรือด าเนินการรกัษาพนักงานจน
ปกติจึงจะพิจารณาใหก้ลบัเขา้มาปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีเดิม 

- กรณีท่ีสรุปได้ว่าพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพมี
แนวโน้มของการผิดปกติจากการท างานโดยการ
วิเคราะห์จากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์โครงการจะ
ด าเนินการตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด 
โดยในการตรวจวัดครั้งล่าสุดในวันท่ี 18 ส.ค. 66             
ไม่พบผลตรวจสุขภาพท่ีผิดปกติ  (ภาคผนวกท่ี 29) 
ส  าหรบัปี 2567 จะด าเนินการในช่วงปลายปีและจะ
รายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 

-      ไม่พบปัญหา 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-59 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.3 การตรวจสุขภาพ(ต่อ) - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน  เช่น          

การออกก าลงักาย การใหค้วามรูด้า้นโภชนาการ เป็นตน้ 
- โครงการมีการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การ

ออกก าลงักายในช่วงเชา้ก่อนเริ่มงาน 

-      ไม่พบปัญหา - 

- จั ด ท า โค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ก า ร ไ ด้ ยิ น  (Hearing 
Conservation Program) โดยผู้ เชี่ ยวชาญ และมี การ
บังคับใช้อย่างจริงจังและต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเป็น
ประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการจะมีการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน  
หากตรวจพบว่ามีระดบัเสียงในบริเวณการท างานเกิน 
85 เดซิ เบล  (เอ) โดยจากผลการตรวจวัด  Noise 
Contour ล่ า สุ ด ปี  2565 พ บ ว่ า  มี ค่ า  46.7-84.7  
เดซิ เบล (เอ) (ภาคผนวกท่ี  45) และการตรวจวัด 
Noise Contour จะท าการทบทวนทุก ๆ 3 ปี  ดังนั้น 
โครงการจึงยงัไม่ไดจ้ดัท าโครงการอนรุกัษ์การไดย้ิน 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 45 

- จัดท าสมุดสุขภาพประจ าตัวพนักงานเพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บผลตรวจสุขภาพส าหรบัใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
เฝา้ระวงัผลกระทบดา้นสขุภาพท่ีเกิดขึน้จากการท างาน 

- พนักงานของโครงการมี สมุดสุขภาพประจ าตัว
พนักงาน และมีรายงานสรุปท่ีเก็บไวป้ระจ าในโรงงาน
ซึ่งสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการเฝ้าระวงัผลกระทบ
ด้านสุขภาพท่ีเกิดขึน้ จากการท างาน  (ภาคผนวกท่ี 
30) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 30 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-60 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.3 การตรวจสุขภาพ(ต่อ) - โครงการต้องท าการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมท่ีตัว

บุคคล (Personal Sampling) โดยใช้เครื่องมือ  Noise 
Dosimeter บริเวณท่ีก่อให้เกิดเสียงดังในส่วนเตาหลอม 
เครื่องหล่อเหล็ก (CCM) และโรงรีด 

- โครงการมีการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม       
ท่ีตัวบุคคล (Personal Sampling) ในบริเวณ
เตาหลอมและเครื่อ งหล่อ เหล็ ก  (CCM)  
ในระหว่างวันท่ี 23 ก.พ. 67 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีก าหนด (บทท่ี 3) 

- ไม่พบปัญหา บทท่ี 3 

- น าส่งพนกังานท่ีเกิดการเจ็บป่วยเขา้รบัการรกัษายงัสถาน
บริการสุขภาพ หากเกินขีดความสามารถของห้อง
พยาบาลของโครงการ 

- โครงการมีรถบริษัทเตรียมพรอ้มไวส้  าหรบัเหตุ
ฉกุเฉินเพื่อส่งต่อผูป่้วย 

-      ไม่พบปัญหา - 

10.4 อุปกรณป้์องกัน
อันตราส่วนบุคคล 

- โครงการมีการวิเคราะหล์กัษณะการปฏิบตัิงานและความ
เสี่ยงเพื่อก าหนดประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บคุคลใหเ้หมาะสม 

- โค รงการมี ก าร วิ เค ราะห์ลั กษณ ะการ
ปฏิบัติ งานและความ เสี่ ยง  เพื่ อก าหนด
ระเบียบการแต่ งกายของพนักงานและ
ก าหนดประเภทอุปกรณ์ คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (ภาคผนวก
ท่ี 31) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 31 

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-61 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.4 อุปกรณป้์องกัน
อันตราส่วนบุคคล (ต่อ) 

- ติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลท่ีตอ้งสวมใส่ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้
พนกังานและผูท่ี้จะเขา้ไปในบริเวณดงักล่าวไดท้ราบอย่าง
ชดัเจน 

- โค ร งก า รมี ก า รติ ด ตั้ ง ป้ า ย เตื อ น ห รื อ
สัญลักษณ์ประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีต้องสวมใส่ในแต่ละ
บริเวณ เพื่อให้พนักงานและผู้ท่ีจะเข้าไปใน
บ ริ เวณ ดั งกล่ าว ได้ท ราบ อย่ างชั ด เจน  
(รูปท่ี 2.23) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.23 ป้ายเตือนสวมใส่อปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-62 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.4 อุปกรณป้์องกัน
อันตราส่วนบุคคล (ต่อ) 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับ
พนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจ านวน
เพียงพอ รวมทัง้การดแูลตรวจสอบอปุกรณใ์หใ้ชง้านอย่าง
มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมอุปกรณ์ส  ารองไว้อย่าง
เพียงพอเสมอ 

- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลกัษณะงาน (รูปท่ี 2.24) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.24 อปุกรณค์ุม้ครอง 
ความปลอดภยัส่วนบคุคล 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-63 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.4 อุปกรณป้์องกัน
อันตราส่วนบุคคล (ต่อ) 

- ฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับลักษณะงานท่ีเป็นอันตราย
ความส าคัญของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบคุคล 

- โครงการมีการฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับ
ลกัษณะงานท่ีเป็นอันตราย ความส าคญัของ
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล วิธีการใชง้านและดูแลรกัษาอุปกรณ์
คุ้ ม ค รอ งค วาม ป ล อ ด ภั ย ส่ ว น บุ ค ค ล 
(ภาคผนวกท่ี 28) พรอ้มทั้ง จัดท าคู่มือความ
ปลอดภยัในการท างาน (ภาคผนวกท่ี 27) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 28 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 27 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-64 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.4 อุปกรณป้์องกัน
อันตราส่วนบุคคล (ต่อ) 

- ก ากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบคุคลขณะปฏิบตัิงานอย่างเครง่ครดั 

- พนักงานของโครงการ มีการสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน  (รูป ท่ี  2.22)           
โดยในกรณีท่ีตรวจพบว่า พนักงานไม่สวมใส่
อปุกรณข์ณะปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีท่ีก าหนดหรือ
แต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบการแต่งกาย
ของพนักงานจะต้องได้รบัโทษตามระเบียบ
ของบริษัทฯ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 2.22 พนกังานสวมใส่อปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 

10.5 เสียง - บริเวณ ท่ีมีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิ เบลเอ เช่น
บริเวณเตาหลอมบริเวณเครื่องหล่อขึน้รูป บริเวณลานกอง
เศษเหล็ก และบริเวณโรงรีด จะตอ้งติดตัง้ป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ ท่ีชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะเขา้ไปปฏิบัติงานใน
บริเวณดงักล่าว 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่
อุปกรณ์ลดเสียงบริเวณท่ีมีระดับเสียงดัง 
เกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) (รูปท่ี 2.9) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 ป้ายสญัลกัษณใ์หส้วมใส่           

อปุกรณล์ดเสียง 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-65 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหลก็ (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.5 เสียง (ต่อ) - พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ งานในบริเวณ ท่ีมี เสียงดัง        

ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น 
ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือท่ีครอบ (Ear Muff) ตลอดเวลา
ท่ีปฏิบตัิงาน 

- โครงการควบคุมให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
บริเวณท่ีมีเสียงดงัตอ้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (รูปท่ี 2.22) เช่น 
ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือท่ีครอบหู (Ear Muff) 
ขณะปฏิบตัิงาน (รูปท่ี 2.25) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.22 พนกังานสวมใส่อปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.25 พนกังานสวมใส่ Ear Muff 

- โครงการมีระบบการตรวจสอบและดูแลใหพ้นักงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดใหห้วัหนา้งาน/หวัหนา้กะ และเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัวิชาชีพ เป็นผูร้บัผิดชอบ 

- โครงการได้จัดให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ี
ค วามปลอดภั ย เป็ นผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ ในการ
ตรวจสอบและดูแลใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลขณ ะ
ปฏิบตัิงาน 

-     ไม่พบปัญหา 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-66 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหลก็ (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.5 เสียง (ต่อ) - ก าหนดระยะเวลาในการท างานของพนั กงานให้

สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่องมาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมลกูจา้งไดร้บัเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

- โครงการมีการก าหนดระยะเวลาในการท างาน
ของพนักงาน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการสังคม
และคุม้ครองแรงาน พ.ศ. 2561 และกฎหมาย
อื่น ท่ี เก่ียวข้อง โดยพนักงานปฏิบัติ งาน 8 
ชั่ วโมง ท างานในพื ้นท่ีท่ีมีเสียงดังไม่เกิน 85        
เดซิ เบล (เอ) ซึ่งโดยส่วนใหญ่พนักงานจะ
ท างานควบคุมอยู่ในหอ้งควบคุม เช่น พนักงาน
หนา้เตา เป็นตน้ 

-      ไม่พบปัญหา - 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส าหรับพนักงานท่ีต้อง
ท างานในพืน้ท่ีท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ รวมทั้ง
จดัเตรียมอปุกรณส์ ารองอย่างเพียงพองาน 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียง
ส าหรบัพนักงานท่ีต้องท างานในพืน้ท่ีท่ีมีเสียง
ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) รวมทั้งจัดเตรียม
อปุกรณส์ ารองไวอ้ย่างเพียงพอ (รูปท่ี 2.9) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.9 ปลั๊กอดุห ู(Ear Plug) 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-67 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหลก็ (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.5 เสียง (ต่อ) - ก าหนดใหต้รวจสอบสมรรถภาพการไดย้ินของพนักงานท่ี

ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีเสียงดงัตัง้แต่ 85 เดซิเบลเอ และจัดท า
มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการ
ดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน เก่ียวกับความร้อนแสงส ว่างและเสี ยง             
พ.ศ. 2559 ปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพ
การไดย้ินของพนกังานเป็นประจ าทุกปีควบคู่
ไปกับการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยครั้ง
ล่าสดุในปี 2566 ทางโครงการไดท้ าการตรวจ
สุขภาพพนักงาน  เมื่ อ วัน ท่ี  18 ส .ค . 66 
(ภ า ค ผ น วก ท่ี  29)  ส  า ห รับ ปี  2567 จ ะ
ด าเนินการในช่วงปลายปีและจะรายงานให้
ทราบในฉบบัต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 29 

10.6 ความร้อน - ก าหนดใหพ้นักงานท่ีท างานประจ าในพืน้ท่ีท่ีมีความรอ้น
สูง ได้แก่ บริเวณหน้าเตาหลอม หน่วยเทน ้าเหล็ก และ 
โรงรีดต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อนทุกครั้งท่ี
ปฏิบตัิงาน 

- โครงการก าหนดใหพ้นักงานท่ีท างานประจ า
ในพื ้นท่ีท่ีมีความรอ้นสูง ได้แก่ บริเวณหน้า
เตาหลอม และหน่วยเทน า้เหล็ก ตอ้งสวมใส่
เครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันความร้อนตาม
ระเบียบการแต่งกายของพนักงานทุกครั้งท่ี
ปฏิบตัิงาน (รูปท่ี 2.22) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.22 พนกังานสวมใส่อปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-68 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.6 ความร้อน (ต่อ) - ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบตัิงานของพนกังานตามวิธีการ

ปฏิบตัิงานและคู่มือความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานบริเวณ
ท่ีมีความรอ้นซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสงัคมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการก าหนดให้พนักงานท่ีปฏิบัติงาน
บริเวณท่ีมีความรอ้นปฏิบัติตามคู่มือความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงานบริเวณที่มีความ
รอ้น (ภาคผนวกท่ี 27) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 27 

- จัดให้มีเวลาพักส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณท่ีมี
ความรอ้นเพื่อป้องกนัการรบัสมัผสัความรอ้นอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการจัดใหพ้นักงานท่ีท างานบริเวณท่ีมี
ความรอ้นสูงมีการหมุนเวียนการท างาน 
จัดให้มีเวลาพักเพื่อป้องกันการรับสัมผัส
ความรอ้นอย่างต่อเนื่อง  

-      ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดให้มีการติดตั้งพัดลมระบายความรอ้นบริเวณหน้า
เตาหลอมพรอ้มจดัน า้ดื่มเย็นบริเวณใกลเ้คียงพืน้ท่ีดงักล่าว 

- โครงการจัดใหม้ีพดัลมระบายอากาศและตู้
น า้ดื่มส าหรบัพนักงาน อยู่บริเวณใกลเ้คียง
พืน้ท่ีดงักล่าว (รูปท่ี 2.26) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.26 น า้ดื่มส าหรบัพนกังาน 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-69 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.7 คุณภาพอากาศ - ก าหนดให้พนักงานทุกคนท่ีปฏิบัติ งานประจ าภาย         

ในสายการผลิตตอ้งสวมหนา้กากกรองฝุ่ นละอองทุกครัง้ 
ท่ีปฏิบตัิงาน 

- โค ร งก ารก าหนด ให้พ นั ก งานทุ ก ค น ท่ี
ปฏิบัติ งานประจ าภายในสายการผลิ ต  
ต้องสวมใส่หน้ากากกรองฝุ่ นละอองตาม
ระเบียบการแต่งกายของพนักงาน  (รูป ท่ี 
2.27) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.27 พนกังานสวมหนา้กาก           

กรองฝุ่ นละออง 

- ก าหนดใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามหลกั 5 ส. - โครงการก าหนดให้พนักงานดูแลความ
สะอาดของพืน้ท่ีตามหลกั 5 ส. 

-     ไม่พบปัญหา - 

10.8 อุบัติเหตุ - จัดให้มีห้องพยาบาลเตียงคนไข้เวชภัณฑ์พยาบาลและ
แพทย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแ รงงานและ
สวสัดิการสงัคม พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายฉบบัล่าสดุ 

- เน่ื องจากพนักงาน ท่ีปฏิบัติ งานภายใน
โครงการมีจ านวนไม่ถึง 200 คน จึงไม่ได้จัด
ให้ มี พ ย าบ าลแล ะแพ ทย์ป ระจ าพื ้ น ท่ี
โครงการฯ ทั้งนี ้ โครงการได้จัดให้มีห้อง
พยาบาล เตียงคนไข ้และเวชภัณฑ์ ไวอ้ย่าง
เพียงพอต่อจ านวนพนักงานในโครงการ            
(รูปท่ี 2.28) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.28 หอ้งพยาบาล เตียงคนไข ้

และเวชภณัฑ ์
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-70 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.8 อุบัติเหตุ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 2.28 หอ้งพยาบาล เตียงคนไข ้

และเวชภณัฑ ์(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-71 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.8 อุบัติเหตุ - จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุสาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่าง

ถูกต้องและมีการจัดท าแผนการปฏิบัติการและก าหนด
ความรบัผิดชอบของบคุคลในกรณีท่ีมีอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

- โครงการมีการจดบนัทึกสถิติอุบตัิเหตุ สาเหตุ
และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ทุกครั้ง  โดย
ก าหนดให้หัวหนา้ผู้ควบคุมงานและหัวหน้า
ฝ่ายความปลอดภยัเป็นผูร้บัผิดชอบในกรณีท่ี
มีอบุตัิเหต ุ(ภาคผนวกท่ี 32) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 32 

10.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย - การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภยั (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- โค รงการได้ด  า เนิ นการออกแบบระบบ
ดับเพลิง โดยมีการติดตั้งทางออกฉุกเฉิน        
และไฟฉุกเฉิน ถงัดบัเพลิง Fire Aram ภายใน
โครงการ (รูปท่ี 2.29)(ภาคผนวกท่ี 33) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.29 ระบบป้องกนั 
และระงบัอคัคีภยั 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-72 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

    
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.29 ระบบป้องกนั 
และระงบัอคัคีภยั (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 33 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-73 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

- จัดใหม้ีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาระบบ
ดับเพลิง รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบ      
ซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกลและ/หรือ
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 

- โครงการมีการตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาระบบ
ดับเพลิงโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพเป็นประจ าทกุเดือน (ภาคผนวกท่ี 34) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 34 

- บริเวณ โรงงานได้ติดตั้งระบบป้องกันและระงับ
อคัคีภยัดงันี ้

• เครื่องให้เสียงสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) 
จ านวน 3 ชดุ 

• เครื่องดับเพลิงแบบมือถือจ านวน 96 ถัง ได้แก่ 
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจ านวน 89 ถัง
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จ านวน 6 ถังและเครื่องดับเพลิงชนิดน า้ยาเหลว
ระเหยจ านวน 1 ถงั 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันและ
ระงบัอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้
และชนิดคาร์บอน (รูปท่ี 2.29) (ภาคผนวกท่ี 
34) และมีป้ายเตือนอันตราย และเขตพื ้นท่ี 
ท่ีต้องขออนุญาตเข้าท างานในพื ้นท่ีตามจุด 
ต่าง ๆ ในบริเวณโรงงาน โดยในกรณีท่ีเกิดเหตุ
อัคคีภัย  ซึ่ งไม่ สามารถควบคุม ได้ โดยถั ง
ดั บ เพ ลิ ง  ท า ง โค ร ง ก า รจ ะ ด า เ นิ น ก า ร 
ตามระเบียบการป้องกันและระงับอัคคีภัย        
โดยเคลื่อนย้ายพนักงาน ออกจากพื ้นท่ีและ
ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.29 ระบบป้องกนั 
และระงบัอคัคีภยั  

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-74 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

• ตูเ้ก็บสายฉีดน า้ดับเพลิงพรอ้มหัวจ่ายน า้จ านวน 
8 ตู ้ 

• เครื่องสูบน ้าดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซลจ านวน 1 เครื่องสามารถสูบน ้าได้ 1.892 
ลกูบาศกเ์มตร / นาที 

• ป้ายเตือนอนัตรายและเขตพืน้ท่ีท่ีตอ้งขออนุญาต
เขา้ท างานในพืน้ท่ี 

   
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 2.29 ระบบป้องกนั 
และระงบัอคัคีภยั (ต่อ) 

 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 33 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-75 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10.10 เหตุฉุกเฉิน 
    

- จดัเตรียมแผนปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละเหตฉุกุเฉิน
ในกรณีต่าง ๆ โดยมีการฝึกอบรมและซักซ้อมกับผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกันและ
สามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

- โครงการมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
และจัดใหม้ีการฝึกอบรมและฝึกซอ้มตาม
แผนทุกปี โดยทางโครงการได้ด  าเนินการ
ฝึกซ้อมครั้งล่ าสุด ในวัน ท่ี  29 ก.ย . 66 
(ภ าคผนวก ท่ี  36) ส  าห รับ ปี  2567 จะ
ด าเนินในช่วงปลายปีและจะรายงานให้
ทราบในฉบบัต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกท่ี 36 

- ฝึกซอ้มทบทวนขัน้ตอนการระงบัอคัคีภัยหรือเมื่อเกิดเหตุ
ฉกุเฉินเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- การประสานความร่วมมือกับโรงงานข้างเคียง  และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการหรือก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายใน
โรงงานและพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

- โครงการมีการประสานความร่วมมือและมี
หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได ้
ข อ งห น่ วย ง าน ร าช ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  
(รูปท่ี 2.30) เพื่อเตรียมการหรือก าหนด
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขอุบตัิภยั เมื่อเกิด
เหตภุายในโรงงานและพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.30 หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ

ติดต่อไดข้องหน่วยงานราชการ 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-76 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. เศรษฐกิจ-สังคม - จัดการประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการพบปะและสรา้ง

ความเขา้ใจกับชุมชนในพื ้นท่ีโดยรอบท่ีตั้งของโครงการ
เช่น กิจกรรมเชิญผูน้  าชุมชนเยี่ยมชมการด าเนินงานของ
โครงการ โดยน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ด้านชุมชนสัมพันธ์ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม และการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

- โครงการมีการประชาสมัพนัธก์ิจกรรม และ
ข่าวสารต่างๆ โดยมีทีมงานชุมชนสัมพันธ์
ของโครงการเขา้ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน
อย่างต่อเนื่อง (ภาคผนวกท่ี 37) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 37 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกท่ี 38 

- โครงการจะตอ้งจัดท าแผนงานความรบัผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) โดยในแผนงานก าหนดให้มีการระบุรายละเอียด
ระดั บ กิ จ ก ร รม ห รื อ โค ร งก าร ให้ ชั ด เจน  ขั้ น ต อ น 
ผูร้บัผิดชอบ ระยะด าเนินการใหค้รอบคลมุชุมชนโดยรอบ
พืน้ท่ีโครงการในรศัมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร 

- โค รงการมี ก ารจั ด ท าแผน งานความ
รับ ผิ ดชอบต่ อสั งคม  (CSR)  โด ยระบุ
รายละเอียดอย่างชดัเจน (ภาคผนวกท่ี 37) 

- มุ่งเนน้กิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องในดา้น
ต่าง ๆ เช่น 

• การศกึษาและศาสนา 

• ดา้นสาธารณสขุ-สิงแวดลอ้ม 

- กิจกรรมพิเศษสนบัสนนุกิจกรรมที่ส  าคญักบัชมุชน 

- โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมในดา้นต่างๆ  ตามแผน CSR ปี 
2567 (ภาคผนวก ท่ี  37)  เช่น  กิจกรรม
แบ่งปันวันเด็ก ประจ าปี 2567, สนับสนุน
งบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ
หมู่ บ้ าน  ของชุม ชน โดยรอบ  เป็ นต้น 
(ภาคผนวกท่ี 38)  

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-77 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) - จั ด ท าสื่ อ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ป ระ เภ ท  วา รส าร  ข่ า ว

ประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ฯ สู่ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในพื ้นท่ี  เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
โครงการ แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มต่อ
สาธารณะ 

- โครงการมีการจัดท าบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
บริเวณดา้นหนา้โครงการ (รูปท่ี 2.31) และ
จัดให้มี การส ารวจทัศนคติ ผู้น าชุมชน  
โดยครัง้ล่าสุดในปี 2566 ด  าเนินการวันท่ี 
21 ต.ค 66 (ภาคผนวกท่ี  39) ส าหรับ ปี 
2567 อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจและ
รวบรวมขอ้มูล จะรายงานใหท้ราบในฉบับ
ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.31 บอรด์ประชาสมัพนัธ ์             
ใหค้วามรู ้

 
 
 
 
 

 
    ภาคผนวกท่ี 39 

- ท าการประเมินผลการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์
ประจ าปีเพื่อสะทอ้นการยอมรบัต่อโครงการและประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนงานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ 
โดยน าผลการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนผู้น าชุมชน
และตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งโครงการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกปีในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มมาเป็นขอ้มลูร่วมในการพิจารณาประเมินผล
การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-78 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) - รับฟังข้อร้องเรียนจากชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อ

รบัทราบปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนและชีแ้จง
ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื ้องต้นให้ชุมชน
รบัทราบตามผงัรบัเรื่องรอ้งเรียน 

- โครงการเปิด โอกาสให้ชุม ชนแจ้งข้อ
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ หรือสามารถ
แจ้งโดยตรงกับทางโรงงานได้ทันที พรอ้ม
ทั้งจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้
บริเวณหนา้โรงงาน (รูปท่ี 2.32) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.32 กล่องรบัความคิดเห็น 

- บันทึกขอ้รอ้งเรียนท่ีเกิดขึน้จากโครงการทุกครัง้และการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่ อ เปรียบเทียบข้อร้องเรียน                 
ในแต่ละปีรวมทัง้ประเมินผลและหามาตรการป้องกันการ
เกิดซ า้และสรุปเสนอผูบ้ริหารโครงการทกุปี 

- กรณี ท่ีพบว่าปัญหาท่ีร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการ
ด าเนิน งานของโครงการโดยตรงทางโครงการจะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหารอ้งเรียนตามแนวทาง / เงื่อนไข
และระยะเวลาท่ีไดไ้ดก้ าหนดไวใ้หแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็  

- หากมี ข้อ ร้อ ง เรียน โค รงการได้จัดท า
แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหารอ้งเรียน
ตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาท่ีได้
ก าหนดไวใ้หแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ (ภาคผนวกท่ี 
40) ทั้งนี ้ในช่วง ม.ค.-มิ.ย. 67 ไม่พบมีข้อ
ร้องเรียน จากการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการ  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 40 

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-79 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) - กรณี ท่ีพบ ว่าสาเหตุของปัญ หาการร้อง เรียนเรื่อ ง

สิ่งแวดลอ้มมีสาเหตุมาจากการด าเนินงานของโครงการ
โดยตรง บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ในการ
ติดตามตรวจสอบและด าเนินการตามแนวทางการแกไ้ข 

- กรณีท่ีพบว่ามีการรอ้งเรียนเรื่องสิ่งแวดลอ้ม
ท่ีมาจากการด าเนินงานของโครงการโดยตรง 
บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 
จะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการติดตาม
และตรวจสอบเพื่อด าเนินการแก้ไขตาม
แนวทางของบริษัทฯ ต่อไป ทัง้นี ้ในช่วง ม.ค.-
มิ.ย. 67 ไม่พบมีขอ้รอ้งเรียน จากการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ  

-     ไม่พบปัญหา - 

- ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื ้นท่ีโครงการต้องแจ้งให้
ผูน้  าชุมชนรบัทราบเพื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัมือกับ
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึน้ และทางโครงการจะตอ้งสรา้งความรู ้
และความเขา้ใจในการอพยพกรณีเกิดเหตุฉกุเฉินประจ าปี
ละ 1 ครัง้ 

- โครงการไดม้ีการไดม้ีสรา้งความรูแ้ละความ
เข้าใจในการอพยพกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน  
ให้แก่พนักงาน และผู้น าชุมชนรับทราบ            
เพื่อเตรียมพรอ้มรบัมือในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

-      ไม่พบปัญหา - 

- ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสารเสพติดแก่พนักงานสม ่าเสมอและ
ให้ความร่วมมือกับสถานีต ารวจในพื ้นท่ีในการตรวจค้น
สารเสพติดเพื่อป้องกันและปราบปรามสารเสพติดใน
โรงงาน 

- โครงการได้มี การให้ความรู ้เก่ียวกับสาร 
เสพติดแก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอและให้
ความร่วมมือกับสถานีต ารวจในพืน้ท่ีในการ
ตรวจคน้สารเสพติดอย่างเครง่ครดั 

-      ไม่พบปัญหา - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-80 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) - ใหโ้อกาสและสนับสนุนแรงงานในทอ้งถิ่นเขา้ท างานตาม

ความรูค้วามสามารถท่ีโรงงานรับสมัครเป็นอันดับแรก
เพื่อใหโ้รงงานและชมุชนสามารถอยู่รว่มกนัได ้

- โครงการมีการใหโ้อกาสแรงงานในทอ้งถิ่นเขา้
ท างานตามความรูค้วามสามารถท่ีโรงงานรบั
สมคัรเป็นอนัดบัแรกเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คน
ในชมุชน 

-     ไม่พบปัญหา - 

- รณรงค ์/ ขอความรว่มมือใหพ้นักงานยา้ยทะเบียนราษฎร์
เขา้มาในจงัหวดัปราจีนบรุีตามสถานท่ีพกัอาศยั 

- โครงการไดม้ีการขอความร่วมมือกบัพนักงาน
ให้ย้ายทะเบียนราษฎร์ เข้ามาในจังหวัด
ปราจีนบรุีตามที่อยู่ในปัจจบุนั 

-     ไม่พบปัญหา - 

- จัดทีมงานมวลชนสมัพันธเ์ขา้พบปะชุมชนอย่างต่อเน่ือง
รวมถึงการประชาสมัพันธ์ใหท้ราบถึงการด าเนินงานของ
โครงการความต้องการปัญหาท่ีชุมชมได้รับเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดมวลชนสัมพันธ์และจัดสรร
งบประมาณใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ
ข่าวสารต่างๆ โดยมีทีมงานชุมชนสัมพันธ์
ของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน
อย่างต่อเนื่อง (ภาคผนวกท่ี 37) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 37 

- ให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงาน
ราชการหรือชุมชนเมื่อได้รับการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

- โครงการได้ให้ความร่วมมือในการเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในช่วง
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 มีอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุ รี  เข้าตรวจเยี่ ยมชม โค รงการ  
(รูปท่ี 2.33) 

-      ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.33 การเยี่ยมชมโรงงาน 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-81 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12. สาธารณสุข - ใหค้วามร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นในพืน้ท่ีในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและป้องกนัสขุภาพของชมุชน 

- โครงการไดใ้หค้วามร่วมมือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของ
ชุมชนอยู่เสมอ เช่น ช่วงท่ีมีการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเข้าพื ้นท่ีโรงงานมี
การตรวจวัดอุณ หภูมิ  ล้างมื อด้วย เจล
แอลกอฮอล ์และสวมหนา้กากอนามยั 

-     ไม่พบปัญหา - 

- แจ้งจ านวนและช่วงอายุของแรงงานภายในพื ้น ท่ี
โครงการให้กับห น่วยงานด้านสุขภาพทราบเพื่ อ
ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพของ
หน่วยงาน 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปี โดยโรงพยาบาลศรีราชาเมดิคอล
แคร์ และมี การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพของพนักงานไว้ เพื่อใช้ในการวาง
แผนการปฏิบตัิงานดา้นสขุภาพต่อไป 

-      ไม่พบปัญหา - 

- ซอ้มแผนป้องกันและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ
โดยมีการประสานงานและแจง้หน่วยงานสาธารณสขุใน
พืน้ท่ีเพื่อพิจารณาเขา้รว่มเป็นประจ าทกุปี 

- การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบการ ทางโครงการจะมีการ
ประสานงานและแจง้หน่วยงานสาธารณสุข
ในพืน้ท่ีเพื่อพิจารณาเขา้รว่มเป็นประจ าทุกปี 
โดยครั้งล่าสุดด าเนินการเมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 
66 (ภาคผนวกท่ี  36) ส  าหรับ ปี  2567 จะ
ด าเนินการในช่วงปลายปีและจะรายงานให้
ทราบในฉบบัต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 36 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-82 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12. สาธารณสุข (ต่อ) - ประสานความรว่มมือกบัหน่วยงานดา้นสขุภาพในพืน้ท่ีใน

การสรา้งเครือข่ายการดูแลและเฝ้าระวงัภาวะสขุภาพของ
ชมุชนอย่างต่อเนื่องรว่มกบัการเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

- โครงการมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานดา้นสุขภาพในพืน้ท่ีในการสรา้ง
เครือข่ายการดูแลและเฝ้าระวังภาวะ
สขุภาพของชมุชนอย่างต่อเนื่อง 

-      ไม่พบปัญหา - 

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสขุเพื่อร่วมจดัท าแผน
บูรณาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในเขตพืน้ท่ี
โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม
สขุภาพการป้องกันโรค การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สภาพ 

- โครงการมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อร่วมจัดท าแผน
บู รณ าการ เพื่ อ พัฒ น าสุ ขภ าวะขอ ง
ประชาชนในเขตพืน้ท่ีโดยรอบโครงการ 

-      ไม่พบปัญหา - 

- จดัใหม้ีโปรแกรมตรวจสขุภาพแก่พนักงานก่อนเขา้ท างาน
และหลังจากท างานแล้วปีละ 1 ค รั้งรวมทั้ งจัดท า
ฐานขอ้มลูสขุภาพของพนักงานเพื่อน ามาใชป้ระกอบการ
วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีในแต่ละพืน้ท่ีด  าเนินงาน
โดยเฉพาะพืน้ท่ีเสี่ยง พรอ้มระบอุายขุองพนกังานท่ีท างาน
ในพืน้ท่ีนัน้ และวิเคราะหเ์ชื่อมโยงผลการตรวจวดัเพื่อเฝ้า
ระวงัสมัผสัสิ่งคกุคามสขุภาพกบัฐานขอ้มลูดว้ย 

- โครงการมี การจัด โปรแกรมการตรวจ
สุขภาพแก่พนักงานก่อนเข้าท างานและ
หลังจากท างานแล้วปีละ 1 ครั้ง โดยครั้ง
ล่าสุดในปี 2566 ด าเนินการเมื่อ18 ส.ค. 
66 (ภาคผนวกท่ี  29) ส  าหรับปี 2567 จะ
ด าเนินการในช่วงปลายปีและจะรายงานให้
ทราบในฉบบัต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 29 

 
  
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-83 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ตอ่) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12. สาธารณสุข (ต่อ) -  ก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและ

ผูร้บัเหมาท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีของโรงงานเป็นประจ า
ทุกวนัซึ่งโครงการเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสขุภาพนั้น
โดยไม่ รวมผู้ร ับเหมาในช่วงท่ีการหยุดผลิตเพื่ อการ           
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ า (Shutdown / 
Turnaround) 

- พนักงานของโครงการมี สมุดสุขภาพ
ประจ าตัวพนักงาน และมีรายงานสรุปท่ี
เก็บไวป้ระจ าในโรงงานซึ่งสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบ          
ด้านสุขภาพ ท่ี เกิดขึ ้น  จากการท างาน 
(ภาคผนวกท่ี 30) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 30 

- กรณีท่ีพบว่าผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีความ
ผิดปกติในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (Non-communicable 
Diseases; NCDs) จะต้องสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับ
วิชาชีพและเจา้หน้าท่ีพยาบาลของโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การออกก าลังกาย       
การใหค้วามรูด้า้นโภชนาการ การดแูลสขุภาพ เป็นตน้ 

- หากพบ ว่าผลการตรวจสุขภ าพ ของ
พนักงานมีความผิดปกติในกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรือ้รงั ทางโครงการจะมีจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานติดป้ าย
ประชาสัมพันธ์การณณรงค์ เรื่องการกิน
อาหารเพื่อสุขภาพ และการออกก าลังกาย 
ตามที่มาตรการก าหนด 

-     ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                หนา้ 2-84 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (คร้ังที ่1)    
  ของบริษทั เชาว ์สตลี อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12. สาธารณสุข - ให้การสนับสนุนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อมหรือคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มในการจดัใหม้ีอาสาสมคัรดา้นสิ่งแวดลอ้มและ
สุขภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหา          
ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ 

- โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม 
และ CSR เป็นตัวแทนในการประสานงาน
แจ้งข้อมูลข่าวสารกับทรัพยากรจังหวัด        
เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหา
สิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ 

-      ไม่พบปัญหา - 

- จัดใหม้ีเอกสารความปลอดภัยดา้นเคมีภณัฑ ์(SDS ฉบับ
ภาษาไทยเพื่อสามารถอ่านและแกไ้ขปัญหากรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉินไดอ้ย่างทนัท่วงที 

- โครงการไดจ้ัดใหม้ีเอกสารความปลอดภัย
ดา้นเคมีภณัฑ ์(SDS) ฉบบัภาษาไทย เพื่อ
สามารถอ่านและแกไ้ขปัญหากรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉินไดอ้ย่างทนัท่วงที 

-      ไม่พบปัญหา - 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

บทที ่3 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                      หนา้ 3-1 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

                                                                                                                                                                                                            
บทที ่3  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

    บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) ตามที่เสนอในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ที่คณะกรรมการผู้ช  านาญการ
พิจารณารายงานด้านโครงการอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ  ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ส  าคญั คือ  

 

• คุณภาพอากาศ 
• คุณภาพน า้ 
• ระดบัเสียง 
• คณุภาพน า้ใตดิ้น 
• ปรมิาณน า้ใช ้
• ไฟฟ้า 
• สิ่งปฏิกลูและวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 
• สาธารณสขุ 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• คมนาคม 
• เศรษฐกิจ-สงัคม 

 
                การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก                    
(ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 3.1 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-2 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง               พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
• สถานีตรวจวดั 4 สถานี  
- หมู่บา้นวิจิตรา (A1) 
- วดัศรีวนาลยั (A2) 
- วดัอดุมสนัติ (A3) 
- รพ.สต. โคกอดุม (A4) 

 
- ฝุ่ นละอองทัง้หมด (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
- ทิศทางและความเรว็ลม (เลือกตรวจ 1 สถานี) 

 
- Gravimetric 
- Gravimetric 
- WS/WD Equipment 

 
22-29 ก.พ. 67 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด • ปล่ อ ง ร ะบายมลพิษทา งอากาศ              
(Dust Collector) จ านวน 6 ปล่อง@ 

- ฝุ่ นละอองทัง้หมด (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

- Isokinetic, Gravimetric 
 

23-24 ก.พ. 67 

2.  คุณภาพน ้า 
2.1 ตรวจวัดคุณภาพน า้ภายใน 
     บ่อพักน ้าทิง้ 

 
• บ่อพกัน า้ทิง้สดุทา้ยของโครงการก่อน

เข้าระบบรวบรวมน ้า เสียของเขต
ประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี 

 
- พีเอช (pH) 
- อณุหภมูิ (Temperature) 
- ปรมิาณของแข็งละลายน า้ (TDS) 
- ปรมิาณสารแขวนลอย (SS) 
- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น า้มนัและไขมนั (Oil and Grease) 

 
- ตาม  Standard Method for The 

Examination of Water and 
Wastewater 24th Edition 2023 
ของ APHA, AWWA and WEF. 

 
ม.ค.-มิ.ย. 67 

หมายเหต ุ: @ = ตรวจวดัโรงหลอม 2 เฉพาะ ปล่อง Dust Collector No.3 และ ปล่อง Dust Collector No.5 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-3 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

3.  ระดับเสยีง 
3.1 ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.)  
     ระดับเสียงพืน้ฐาน (L90) และ 
     ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
• สถานีตรวจวัดโดยรอบโครงการ           

5 สถานี 
- บรเิวณหมู่ท่ี 5 บา้นทด (N1)* 
- รมิรัว้ดา้นทิศเหนือ (N2) 
- รมิรัว้ดา้นทิศใต ้(N3) 
- รมิรัว้ดา้นทิศตะวนัออก (N4) 
- รมิรัว้ดา้นทิศตะวนัตก (N5) 

 
- Leq 24 ชม., Leq 1 ชม. Leq 5 นาที L90 1 ชม.                   

L90 5 นาที  

 

- Integrated Sound Level Meter 
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3.2 ประเมนิเสยีงรบกวน • สถานีตรวจวดั 1 สถานี  
- บรเิวณหมู่ท่ี 5 บา้นทด (N1)* 

- Leq 24 ชม., Leq 1 ชม. Leq 5 นาที L90 1 ชม.                    
L90 5 นาที 

- Integrated Sound Level Meter 23-30 มี.ค. 67 

3.3 Noise Contour • ครอบคลมุพืน้ท่ีโรงงานทัง้หมด - Noise Contour Map - Integrated Sound Level Meter 20-22 ต.ค. 65 
4.  คุณภาพน ้าใตด้ิน 
 

• สถานีตรวจวดั 3 สถานี 
- บริเวณพื ้นท่ีสีเขียวด้านทิศเหนือ

ของโครงการ (GW1) 
- บริเวณพืน้ท่ีสีเขียวด้านท้ายโรงรีด 

(GW2) 
- บริเวณพื ้นท่ีสี เขียวด้านท้ายโรง

หลอม 1 (GW3) 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส  (Mn) 

 
- ตาม  Standard Method for The 

Examination of Water and 
Wastewater 24th Edition 2023 
ของ APHA, AWWA and WEF 

 
7 พ.ค. 67 

  หมายเหต ุ: * = บริเวณชมุชนหมู่ท่ี 5 บา้นทด (N1) ตัง้เครื่องตรวจวดัท่ีวัดอดุมสนัติ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-4 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

5.  ปริมาณน า้ใช้ - ภายในโครงการ - รวบรวมสถิติน า้ใชร้ายเดือนของโรงงาน - บันทึกสถิติการใช้น ้ารายเดือนของ
โรงงาน 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

6.  ไฟฟ้า - ภายในโครงการ - รวบรวมสถิติปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของโรงงาน
และบนัทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

- บันทึกสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
โ ร ง ง า น แ ล ะ บั น ทึ ก ส ถิ ติ ก า ร เ กิ ด
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

7. ส่ิงปฏิกูลและวัสดทุีไ่ม่ใช้แล้ว - ภายในโครงการ - สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิดขึน้จาก
การด าเนินงานของโครงการ สัดส่วนปริมาณ
ของเสียท่ีน าไป Recycle สรุปรายงานแบบ 
สก.1 สก.2 และ สก.3 

- บันทึกข้อมูลการจัดการของเสียของ
โครงการ เช่น ปริมาณ ประเภท และ
วิธีการจัดการ สัดส่วนการน ากลบัมาใช้
ใหม่/การจ าหน่าย 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

- ผูร้บัก าจดั / ผูข้นส่ง - ตรวจประเมินบริษัทผูร้บัขนส่ง และผูร้บัก าจัด
ของเสียรายใหม่  

- ตรวจประเมินบริษัทผูร้บัขนส่ง และผูร้บั
ก าจดัของเสียรายใหม่ 

ปลายปี 67 

8.  สาธารณสุข - ภายในพืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยและการตรวจ
สขุภาพประจ าปี 

- บนัทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนกังาน ม.ค.-มิ.ย. 67 

 

 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-5 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
9.1 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน 
     1) การตรวจสุขภาพทั่วไป 

 
- พนัก งานประจ า ใหม่ และ

พนกังานทกุคน 

 
- ตรวจรา่งกายโดยแพทย ์(Physical Exam) 
- ตรวจระดบัน า้ตาลในเลือด (FBS) 
- ตรวจปัสสาวะอย่างสมบรูณ ์(U/A) 
- ตรวจสายตาอาชีวอนามยั (OCC) 
- ตรวจดกูารท างานของตบั (SGOT, SGPT) 

 
- แพทยแ์ละพยาบาล 

 
ปลายปี 67 

     2) ตรวจสุขภาพพนักงานตาม 
        ปัจจัยเส่ียง 

-     พนกังานในส่วนการผลิต - ตรวจระดบัสารแมงกานีสในเลือด 
- ตรวจระดบัสารซิลิกอนในเลือด 
- ตรวจเอกซเรยท์รวงอกฟิลม์ใหญ่ (Chest X-Ray) 
- สมรรถภาพการไดย้ิน (Hearing Test) 
- สมรรถภาพปอด (Lung Function Test) 
- ตรวจดกูารท างานของไต (BUN, Creatinine) 

- พนกังานท่ีท างาน 
บรเิวณเตาหลอม 

- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 

 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-6 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

9.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Work Area) 

 

• โรงหลอม 1# 
-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A3) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A4) 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 

-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A10) 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

 
- ปริมาณฝุ่ นละอองทัง้หมด (Total Dust) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 
 

 
- Gravimetric 

 

 
23 ก.พ. 67 

• โรงหลอม 1# 
- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 

-  บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

- ฝุ่ นทรายซิลิกา - Filtration, ICP-AES 23 ก.พ. และ 30 พ.ค. 67 

 

หมายเหตุ :  # = โรงหลอม 1 ไม่มีการตรวจวดัเน่ืองจากไม่มีการผลิต 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-7 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

9.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Work Area) (ต่อ) 

 

• โรงหลอม 1# 
- บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (A12) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก  (A13) 

 
- ฟมูเหล็ก 

 
- Filtration, ICP-AES 

 
23 ก.พ. 67 

• โรงหลอม 1# 
- บริเวณเตาหลอม (N1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N3) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณเตาหลอม (N4) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6) 
• โรงรีด 

- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (N7) 

- ตรวจวัดระดับเสี่ยงเฉลี่ยในสถานท่ี
ท างาน 

- Integrated Sound Level Meter 
 

23-24 ก.พ. 67 

  หมายเหตุ :  # = โรงหลอม 1 ไม่มีการตรวจวดัเน่ืองจากไม่มีการผลิต 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-8 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

9.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Work Area) (ต่อ) 

 

• โรงหลอม 1# 
- บริเวณหนา้เตาหลอม (H1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H2) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (H3) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(H4) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณหนา้เตาหลอม (H5) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H6) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (H7) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(H8) 
• โรงรีด 

- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (H9) 

 
- ตรวจวดัระดบัความรอ้น (WBGT ๐C) 

 
- Wet Buid Globe Temperature 

 
30-31 พ.ค. 67 

  หมายเหตุ :  # = โรงหลอม 1 ไม่มีการตรวจวดัเน่ืองจากไม่มีการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-9 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

9.3 สภาพแวดล้อมในการท างานทีต่ัว
พนักงาน (Personal Sampling)   

• โรงหลอม 1# 
-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A3) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A4) 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 

-  บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) 

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(A10) 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

 
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบ

หายใจ (Respirable Dust) 
 

 
- Gravimetric 

 

 
23 ก.พ. 67 

• โรงหลอม 1# 
- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A5) 

- อาคารเก็บพสัด ุ(A6) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม (A11) 

- ฝุ่ นทรายซิลิกา - Filtration, ICP-AES 23 ก.พ. 67 

หมายเหตุ :  # = โรงหลอม 1 ไม่มีการตรวจวดัเน่ืองจากไม่มีการผลิต 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-10 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีกรตรวจวดั วันทีต่รวจวัด 

9.3 สภาพแวดล้อมในการท างานทีต่ัว
พนักงาน (Personal Sampling) (ต่อ) 
 

• โรงหลอม 1# 
- บริเวณหนา้เตาหลอม (A1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A2) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก (A12) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณหนา้เตาหลอม (A7) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) 

- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก  (A13) 

 
- ฟมูเหล็ก 

 
- Filtration, ICP-AES 

 
23 ก.พ. 67 

• โรงหลอม 1# 
- บริเวณเตาหลอม (N1) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N2) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N3) 
• โรงหลอม 2 

- บริเวณเตาหลอม (N4) 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6) 
• โรงรีด 

- บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (N7) 

- ตรวจวัดระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานใน
แต่ละวนั (TWA) 

- Integrated Sound Level Meter 23-24 ก.พ. 67 

  หมายเหตุ :  # = โรงหลอม 1 ไม่มีการตรวจวดัเน่ืองจากไม่มีการผลิต 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-11 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

9.4 บันทกึสถิตอิุบัติเหตุภายใน
โครงการ 

- พืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติอบุตัิเหตภุายในโครงการ 
• สาเหต ุ
• ความสญูเสีย 
• การแกไ้ข 

- บั น ทึ ก ส ถิ ติ อุ บั ติ เ ห ตุ ภ า ย ใ น
โครงการ 
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9.5 การป้องกันอัคคีภยั - ภายในโครงการ - ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินกับผู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับ    
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ปลายปี 67 

9.6 การเตรยีมความพร้อมกรณีเกดิ
เหตุฉุกเฉนิ 

- พืน้ท่ีโครงการ - จัดการอบรมการดับเพลิง เ บื ้องต้นจาก
หน่วยงานราชการ 

- ฝึกซอ้มตามแผนปฏิบตัิการระงบัเหตุฉุกเฉิน
ในพืน้ท่ีโครงการ 

- ฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับ       
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ปลายปี 67 

10. คมนาคม - พืน้ท่ีโครงการ - บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรท่ีเกิดขึน้จาก
กิจกรรมการขนส่งของโครงการ 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรท่ี
เกิดขึน้จากกิจกรรมการขนส่งของ
โครงการ 

ม.ค.-มิ.ย. 67 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                        หนา้ 3-12 

  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง             พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

11. เศรษฐกิจ-สังคม 
- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

 

 

- ครัวเรือนประชาชน ผู้น าชุมชน/ผู้น า
ทอ้งถิ่น ตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พื ้น ท่ีอ่อนไหวและชุมชนท่ีเ ป็นจุด
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยรอบพื ้นท่ี
โครงการรศัมี 5 กิโลมตร 

 
- ส ารวจความคิดเห็นและคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนโดยรอบโครงการในรศัมี  5 กม. โดยใช้
หลกัการสุ่มตวัอย่างทางดา้นสถิติ 

 
- แบบส า ร วจความคิด เ ห็นและ

คณุภาพชีวิตของชมุชน 
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- รวบรวมข้อร้องเรยีนวิธีการ
แก้ปัญหา พร้อมติดตามผล
การแก้ปัญหา 

- พืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายใน
โครงการ พร้อมติดตามผลการแก้ปัญหา 
รวมทัง้แนวทางป้องกนัการเกิดซ า้ 

- รวบรวมขอ้มลูขอ้รอ้งเรียนจากศนูย์
รบัเรื่องรอ้งเรียน และกล่องรบัความ
คิดเห็น  

ม.ค.-มิ.ย. 67 

 
 
 
 
 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-13 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1    คุณภาพอากาศ  
3.1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
(ครัง้ที่ 1) บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 จ านวน 4 สถานี คือ 
บริเวณ หมู่บา้นวิจิตรา (A1) บริเวณวัดศรีวนาลัย (A2) บริเวณวัดอุดมสันติ (A3) และบริเวณโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบลโคกอดุม (A4) แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัภาพที่ 
3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3.1-3.4 
 
แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-14 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณ หมู่บา้นวิจิตรา (A1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณ วดัศรีวนาลยั (A2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณ วดัอดุมสนัติ (A3)  

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-15 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลโคกอดุม (A4)  

 
3.1.1.1     วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

   การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 และ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 และตามวิธีการ 
สากลที่ยอมรับทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and 
Analysis รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.2 
 

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1  Total Suspended 
Particulate; TSP 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่าง โดยใชเ้ครื่อง High Volume Air Sampler 
ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Quartz 
Filter ด้วยอัตราการไหลของอากาศ  1.13 ลูกบาศก์
เมตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และทดสอบ
ดว้ยวิธี Gravimetric Method ตามวิธีการมาตรฐานของ 
U.S.EPA 

2 Particulate matter 
less than or Equal 10 
micrometers ; PM10 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่าง โดยใชเ้ครื่อง High Volume Air Sampler 
ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Quartz 
Filter ด้วยอตัราการไหลของอากาศ 1.13 ลูกบาศก์
เมตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และทดสอบ
ดว้ยวิธี Gravimetric Method ตามวิธีการมาตรฐานของ 
U.S.EPA 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-16 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.2    ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงาน

หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567          
ในระหว่างวันที่  22 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ หมู่บ้านวิจิตรา (A1) บริเวณ 
วัดศรีวนาลัย (A2) บริเวณวัดอุดมสนัติ (A3) และบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกอุดม (A4) 
แสดงดังตารางที่ 3.3 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.4 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย        หนา้ 3-17 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM 10) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
UTM  

จุดเก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวัด 

หมายเหต ุ
X Y วันทีต่รวจวดั TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) 

806245 1559685 บรเิวณหมู่บา้นวจิิตรา (A1)  22-23 ก.พ. 67 0.050 0.040 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
23-24 ก.พ. 67 0.053 0.032 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
24-25 ก.พ. 67 0.058 0.046 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
25-26 ก.พ. 67 0.064 0.057 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
26-27 ก.พ. 67  0.099 0.072 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
27-28 ก.พ. 67 0.080 0.057 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
28-29 ก.พ. 67 0.073 0.051 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 

808024 1553581 บรเิวณวดัศรีวนาลยั (A2) 
 

22-23 ก.พ. 67 0.061 0.050 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
23-24 ก.พ. 67 0.128 0.066 แดดจดั / เมฆมาก / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
24-25 ก.พ. 67 0.081 0.054 แดดจดั / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
25-26 ก.พ. 67 0.113 0.072 แดดจดั / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
26-27 ก.พ. 67  0.124 0.086 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
27-28 ก.พ. 67 0.099 0.062 แดดปานกลาง / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่  
28-29 ก.พ. 67 0.088 0.054 แดดอ่อน / เมฆมาก / ฝนปรอย / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 

มาตรฐาน  0.33 0.12 - 

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย        หนา้ 3-18 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.3  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM 10) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
UTM  

จุดเก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวัด 

หมายเหต ุ
X Y วันทีต่รวจวดั TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) 

808733 1558331 บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3)  22-23 ก.พ. 67 0.084 0.055 แดดปานกลาง / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
23-24 ก.พ. 67 0.071 0.054 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
24-25 ก.พ. 67 0.081 0.062 แดดอ่อน / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
25-26 ก.พ. 67 0.079 0.069 แดดอ่อน / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
26-27 ก.พ. 67  0.124 0.094 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
27-28 ก.พ. 67 0.091 0.062 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
28-29 ก.พ. 67 0.113 0.073 ไม่มีแดด / เมฆมาก / ฝนปรอย / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 

803491 1557223 บรเิวณโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สขุภาพต าบลโคกอดุม (A4) 

22-23 ก.พ. 67 0.071 0.054 แดดจดั / เมฆมาก / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
23-24 ก.พ. 67 0.085 0.051 แดดจดั / เมฆมาก / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
24-25 ก.พ. 67 0.100 0.050 แดดจดั / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
25-26 ก.พ. 67 0.119 0.055 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
26-27 ก.พ. 67  0.157 0.081 แดดอ่อน / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
27-28 ก.พ. 67 0.129 0.061 แดดปานกลาง / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
28-29 ก.พ. 67 0.123 0.062 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าครึม้ 

มาตรฐาน  0.33 0.12 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-19 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                       

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด : 1. บริเวณหมู่บา้นวิจิตรา (A1) บริเวณใกลจุ้ดตัง้เครื่อง ไม่มีกิจกรรมใด ๆ มีรถวิ่งผ่านไปมาจ านวนนอ้ย 

อยู่ใกลช้มุชน มีผูค้นผ่านไปมา มีสตัวเ์ลีย้ง เช่น สนุขั แมว 
2. บริเวณวดัศรีวนาลยั (A2) บริเวณจุดตรวจวดั ภายในวดัไม่มีกิจกรรมใด ๆ มีรถวิ่งผ่านไปมาจ านวน

นอ้ย มีผูค้นผ่านไปมา มีสตัวเ์ลีย้ง เช่น สนุขั แมว ไก่ 
3. บริเวณวดัอุดมสนัติ (A3) บริเวณจุดตรวจวดั ไม่มีกิจกรรมใด ๆ อยู่ใกลชุ้มชน มีสตัวเ์ลีย้ง เช่น สุนขั 

แมว 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกอุดม (A4) บริเวณจุดตัง้เครื่องตรวจวดัอยู่ติดเป็นถนนดิน

ใกลท้ี่จอดรถ มีรถสญัจรผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก มีผูค้นผ่านไปมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-20 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) 

บรเิวณหมู่บา้นวจิิตรา (A1)  ม.ค. – มิ.ย. 64 0.031-0.037 0.019-0.027 
ก.ค. – ธ.ค. 64 0.044-0.064 0.022-0.052 
ม.ค. – มิ.ย. 65 0.030-0.051 0.021-0.040 
ก.ค. – ธ.ค. 65 0.039-0.053 0.031-0.039 
ม.ค. – มิ.ย. 66 0.072-0.125 0.038-0.052 
ก.ค. – ธ.ค. 66 0.030-0.047 0.021-0.037 
ม.ค. – มิ.ย. 67 0.050-0.099 0.032-0.072 

บรเิวณวดัศรีวนาลยั (A2)  
 

 
 

 

ม.ค. – มิ.ย. 64 0.029-0.050 0.019-0.036 

ก.ค. – ธ.ค. 64 0.045-0.082 0.036-0.073 

ม.ค. – มิ.ย. 65 0.030-0.062 0.019-0.051 

ก.ค. – ธ.ค. 65 0.044-0.057 0.037-0.049 
ม.ค. – มิ.ย. 66 0.069-0.148 0.050-0.069 
ก.ค. – ธ.ค. 66 0.028-0.051 0.018-0.043 
ม.ค. – มิ.ย. 67 0.061-0.128 0.050-0.086 

มาตรฐาน 0.33 0.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-21 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) 

บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3)  ม.ค. – มิ.ย. 64 0.028-0.042 0.020-0.033 
ก.ค. – ธ.ค. 64 0.028-0.072 0.019-0.060 
ม.ค. – มิ.ย. 65 0.031-0.060 0.021-0.049 
ก.ค. – ธ.ค. 65 0.064-0.109 0.035-0.062 
ม.ค. – มิ.ย. 66 0.070-0.103 0.053-0.077 
ก.ค. – ธ.ค. 66 0.032-0.057 0.018-0.038 
ม.ค. – มิ.ย. 67 0.071-0.124 0.054-0.094 

บรเิวณโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต าบลโคกอดุม (A4) 

ม.ค. – มิ.ย. 64 0.034-0.069 0.026-0.055 

ก.ค. – ธ.ค. 64 0.092-0.195 0.076-0.108 

ม.ค. – มิ.ย. 65 0.060-0.102 0.035-0.082 

ก.ค. – ธ.ค. 65 0.112-0.323 0.075-0.160 
ม.ค. – มิ.ย. 66 0.250-0.394 0.098-0.195 
ก.ค. – ธ.ค. 66 0.040-0.066 0.030-0.047 
ม.ค. – มิ.ย. 67 0.071-0.157 0.050-0.081 

มาตรฐาน 0.33 0.12   

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-22 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  กราฟแสดงผลการตรวจวดั TSP  ในบรรยากาศ 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.3  กราฟแสดงผลการตรวจวดั PM10  ในบรรยากาศ 
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บริเวณหมูบ่า้นวิจิตรา (A1) บริเวณวดัศรีวนาลยั (A2) บริเวณวดัอดุมสนัติ (A3) บริเวณรพสต.โคกอดุม (A4)

TSP Std. TSP = 0.33
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-23 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.3    สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการขยายก าลังการผลิต

โรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
ในระหว่างวันที่ 22 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณหมู่บา้นวิจิตรา (A1) บริเวณวัดศรีวนาลัย 
(A2) บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3) และบรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลโคกอดุม (A4) พบว่า ทัง้หมดมีค่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 

- บรเิวณหมู่บา้นวิจิตรา (A1) ค่า TSP และ PM10 มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณวดัศรีวนาลยั (A2) ค่า TSP และค่า PM10 มค่ีาเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3) ค่า TSP และ PM10 มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกอุดม (A4) ค่า TSP และค่า PM10  

มค่ีาเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
ทัง้นี ้ทางโครงการไดติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่องมาโดย

ตลอดเพื่อเป็นการเฝา้ระวงัไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-24 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.2    การตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
 

      3.1.2.1   วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
    การตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลมมรีายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.5 

 

ตารางที ่3.5 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind 
Direction ; WS / WD) 

WS / WD Equipment ด าเนินการบันทึกขอ้มูลความเร็วและทิศทางลมโดย
ใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind 
Speed and Wind Direction Equipment) เ ป็ น
ระยะเวลา  24 ชั่ วโมง 7 วันต่อเนื่อง น าข้อมูลมา
ประมวลผลและจดัท า Wind Rose Diagram 

 
3.1.2.2   ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

   ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน 
หลอมเหล็ก (ครั้งที่  1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567                      
ในระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณวัดอุดมสันติ (A3) แสดงดังตารางที่ 3.6  
และภาพที่ 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-25 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) ของบรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
สถานีตรวจวดั บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3) 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดั บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)  

22-23 ก.พ. 67 23-24 ก.พ. 67 24-25 ก.พ. 67 25-26 ก.พ. 67 
WS  WD WS  WD WS  WD WS  WD 

11:00-12:00 1.3 W 0.9 WNW 1.3 WNW 0.4 W 
12:00-13:00 1.3 WNW 0.9 N 0.9 W 0.9 SSW 
13:00-14:00 0.9 WNW 1.3 WNW 0.9 WNW 0.9 SSW 
14:00-15:00 1.3 WNW 0.9 W 0.9 W 0.9 WNW 
15:00-16:00 0.9 N 0.9 SW 0.9 ESE 0.9 SW 
16:00-17:00 0.9 NNW 0.4 ESE 0.9 WNW 0.4 SSW 
17:00-18:00 0.4 NNE 0.4 N 0.4 ESE 0.4 SW 
18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.4 WNW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 1.8 WNW 1.3 W 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.9 WNW 0.4 W 0.4 WNW 0.0 - 
22:00-23:00 0.9 WNW 0.0 - 0.4 WNW 0.9 W 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
00:00-01:00 0.0 - 0.4 W 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.9 WNW 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.4 WNW 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.4 N 0.4 W 0.4 E 0.4 ESE 
10:00-11:00 0.9 N 1.3 WNW 0.4 N 0.4 ESE 

ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด (m/s) 1.8 - 1.3 - 1.3 - 0.9 - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-26 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) ของบรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
สถานีตรวจวดั บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3)  

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดั บริเวณวัดอุดมสันติ (A3) (ต่อ) 

26-27 ก.พ. 67 27-28 ก.พ. 67 28-29 ก.พ. 67 
WS  WD WS  WD WS  WD 

11:00-12:00 0.9 SSW 0.9 ESE 0.9 W 
12:00-13:00 0.9 SSW 0.9 SSW 0.9 SW 
13:00-14:00 0.9 SSW 0.9 ESE 0.9 SSW 
14:00-15:00 0.9 SSW 0.9 SSW 0.9 ESE 
15:00-16:00 0.9 SSW 0.9 ESE 0.9 ESE 
16:00-17:00 0.9 SSW 0.9 ESE 0.4 SE 
17:00-18:00 0.4 SSW 0.4 S 0.0 - 
18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.4 WNW 
20:00-21:00 0.0 - 0.4 ESE 1.3 WNW 
21:00-22:00 0.0 - 0.4 ESE 0.9 WNW 
22:00-23:00 0.0 - 0.9 WNW 0.4 W 
23:00-00:00 0.0 - 0.4 WNW 0.4 W 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.4 WNW 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.4 E 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.4 ESE 0.4 N 0.0 - 
10:00-11:00 0.4 ESE 0.4 WNW 0.0 - 

ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด (m/s) 0.9 - 0.9 - 1.3 - 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-27 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : WS  =  Wind Speed (เมตร/วินาที),  WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031 -2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3) 
ภาพที่ 3.4 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  

 

ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

Project 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-28 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.3.1 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
จากผลการตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลม ของโครงการขยายก าลงัการผลิต

โรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 ในระหว่างวนัที่ 22-29 กมุภาพนัธ ์2567 จ านวน 1 สถานี คือ  

• บริเวณวัดอุดมสนัติ (A3) พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.4-1.8 เมตร/วินาที 
เป็นลมสงบ 50.0 % โดยส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก 14.9 % 
รองลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก 8.9 % และทิศตะวันตก  
กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 7.7 % เท่ากัน และทิศเหนือ 4.8 % และทิศอ่ืน ๆ บ้างประปราย  
เมื่อพิจารณาจุดตรวจวัดโครงการตั้งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศตะวันตกของจุดตรวจวัด 
พบว่า ไม่มีลมพัดจากโครงการไปทางบริเวณวัดอุดมสันติ (A3) และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 
ปล่องระบาย และคณุภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดอุดมสนัติ (A3) พบว่า ทุกรายการทดสอบมีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้จึงกลา่วไดว้่าบรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3) ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการ 
 
 

3.1.3    คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายของ โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน 

หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ จ านวน 6 ปล่อง                            
คือบริเวณปล่อง Dust Collector DC-1 ถึง Dust Collector DC-2 (โรงงาน 1 ) และบริเวณปล่อง Dust 
Collector DC-3 ถึ ง  Dust Collector DC-6 ( โรงงาน 2)  ส าหรับช่ วง เ ดือนมกราคม-มิถุนายน 2567           
ตรวจวัดจ านวน 2 ปล่อง คือ ปล่อง Dust Collector DC-3 และ ปล่อง Dust Collector DC-5 (โรงงาน 2) 
(ปล่อง Dust Collector DC-1 ถึง Dust Collector DC-2 (โรงงาน 1 ) และบริเวณปล่อง Dust Collector             
DC-4 และปล่อง Dust Collector DC-6 (โรงงาน 2)  ไม่มีกระบวนการผลิตจึงไม่มีการตรวจวัด) แผนที่แสดง
จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย แสดงดังภาพที่ 3.5 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่าง
คณุภาพอากาศในปลอ่งระบายแสดงดงัรูปที่ 3.5 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-29 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.5  แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปลอ่งระบาย 
 

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณ ปล่อง Dust Collector DC-3   
รูปที่ 3.5  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปล่องระบาย  

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-30 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณ ปล่อง Dust Collector DC-5   
รูปที่ 3.5  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปล่องระบาย (ต่อ) 

 
3.1.3.1  วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 

 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบายจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานค่าปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2549 และวิธีการ
สากลที่ยอมรบัทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee ; Method of Air Sampling and 
Analysis รายละเอียดวิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบายแสดงดงัตารางที่ 3.7 

 
ตารางที ่3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการวเิคราะห ์ รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 
1  Total Suspended 

Particulate; TSP  
Isokinetic, Gravimetric  
 

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศจาก
ป ล่อ ง  (Stack Sampler) เ ก็ บตั ว อย่ า งด้วยวิ ธี  
Isokinetic Method ตามวิ ธีการตรวจวัดปริมาณ 
ฝุ่ นจากปล่อง ตามวิ ธีมาตรฐานของ U.S. EPA 
Method 5 

2  PM-10 Isokinetic, Gravimetric  
 

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 
จากปล่อง (Stack Sampler) เก็บตัวอย่างด้วยวิธี  
Isokinetic Method ตามวิ ธีการตรวจวัดปริมาณ 
ฝุ่ นจากปล่อง ตามวิ ธีมาตรฐานของ U.S. EPA 
Method 5 

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-31 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.3.2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายของ โครงการขยายก าลังการผลิต

โรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่  1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  ้  จ ากัด (มหาชน)  ประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2567 ตรวจวดั ในวนัที่ 23-24 กมุภาพนัธ ์2567 จ านวน 6 ปล่อง คือ บรเิวณปลอ่ง Dust Collector 
DC-1 ถึง Dust Collector DC-2 (โรงงาน 1) และบริเวณปล่อง Dust Collector DC-3 ถึง Dust Collector 
DC-6 (โรงงาน 2) โดยตรวจวัดจ านวน 2 ปล่อง คือ Dust Collector DC-3 (โรงงาน 2) และ Dust Collector 
DC-5 (โรงงาน 2) ทั้งนี ้จ  านวน 4 ปล่อง คือ Dust Collector DC-1 ถึง Dust Collector DC-2 (โรงงาน 1) 
Dust Collector DC-4 (โรงงาน 2) และ Dust Collector DC-6 (โรงงาน 2) ไม่มีกระบวนการผลิตจึงไม่มีการ
ตรวจวัด แสดงด ังตารางที ่  3.8 และผลการตรวจว ัดประจ า เ ด ือน มกราคม -ม ิถ ุน ายน  2567
เปรียบเทียบกับ ผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่  3.9 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย                  หนา้ 3-32 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันท่ีตรวจวัด จุดตรวจวัด 
ความสูง
ปล่อง (m.) 

เส้นผ่า 
ศูนยก์ลาง 

(m.) 

ผลการตรวจวัด 
อัตราการ
ระบายจริง 

(g/s) 
มาตรฐาน1/ 

ค่าก าหนดใน EIA2/ 

ชนิดเชือ้เพลงิ อุปกรณบ์ าบัด 
ลักษณะ 
ปากปล่อง 

ความเร็วก๊าซ 
(m/s) 

อัตรา 
การไหลก๊าซ

(m3/s)# 
อุณหภูมิ (oC) Actual %O2 ดัชนี หน่วย 

 
ผลการตรวจวัด 
(Actual %O2) 

mg/m3 g/s 

23 ก.พ. 67 ปล่อง Dust Collector DC-3 30.00 3.40 8.26 66.72 50.00 20.80 TSP mg/m3 0.5 0.0334 120 5 0.586 ไฟฟ้า 
- กลม 

30.00 3.40 8.51 68.62 48.00 20.90 PM10 mg/m3 0.2 - - - - 
23-24 ก.พ. 67 ปล่อง Dust Collector DC-5 30.00 3.40 8.80 72.20 46.00 20.90 TSP mg/m3 1.8 0.1300 120 5 0.586 ไฟฟ้า 

- กลม 
30.00 3.40 8.40 68.27 45.00 20.80 PM10 mg/m3 0.1 - - - - 

 

 

 

หมายเหตุ : #  = Dry basis (25 oC, 760 mmHg) 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2544 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสียจากโรงงานเหล็ก  

2/ = มาตรฐานที่ก าหนดไวใ้นรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ฉบบัเดือนมิถนุายน 2564 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายวรากร ไวทยะเสวี 

นายวรากร ไวทยะเสวี ชื่อผู้บันทกึ : 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย       หนา้ 3-33 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
มิ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย. 65 พ.ย. 65 ก.พ. 66 ต.ค. 66 ก.พ. 67 

ปล่อง Dust Collector  
DC- 1  

ความสงูปล่อง m. 30.00 30.00 30.00 30.0 30.0 30.0 30.0 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 - 
อณุหภมิูภายในปล่อง oC * * * * * * * - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s * * * * * * * - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s * * * * * * * - 
ความชืน้ % * * * * * * * - 
รอ้ยละของออกซิเจน % * * * * * * * - 
TSP mg/m3 * * * * * * * 1201/, 52/ 

g/s * * * * * * * 0.2932/ 
PM-10 mg/m3 @ * * * * * * - 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย มิ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย. 65 พ.ย. 65 ก.พ. 66 ต.ค. 66 ก.พ. 67 มาตรฐาน 

ปล่อง Dust Collector 
DC- 2 

ความสงูปล่อง m. 30.00 30.00 30.00 30.0 30.0 30.0 30.0 - 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 - 

อณุหภมิูภายในปล่อง oC * * * * * * * - 

ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s * * * * * * * - 

อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s * * * * * * * - 

ความชืน้ % * * * * * * * - 

รอ้ยละของออกซิเจน % * * * * * * * - 

TSP mg/m3 * * * * * * * 1201/, 52/ 

g/s * * * * * * * 0.2932/ 

PM-10 mg/m3 @ * * * * * * - 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย       หนา้ 3-34 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
มิ.ย. 64 ธ.ค. 64# มิ.ย. 65# พ.ย. 65# ก.พ. 66# ส.ค. 66# ต.ค. 66# ก.พ. 67# 

ปล่อง Dust 
Collector DC- 3 

ความสงูปล่อง m. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 - 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 2.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 - 
อณุหภมิูภายในปล่อง oC * * * 56.00 42.00 52.00 53.00 45.00 58.00 50.00 48.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s * * * 8.33 10.81 8.31 8.38 8.27 7.00 8.26 8.51 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s * * * 66.21 89.71 66.60 67.06 66.42 54.95 66.72 68.62 - 
ความชืน้ % * * * 3.20 3.19 3.61 3.52 4.60 3.33 3.44 3.40 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % * * * 20.70 20.80 20.90 20.90 20.80 20.40 20.80 20.90 - 
TSP mg/m3 * * * 3.6 - 5.0 - - 1.1 0.5 - 1201/, 52/ 

g/s * * * 0.2384 - 0.3330 - - 0.0604 0.0334 - 0.5862/ 
PM-10 mg/m3 @ * * - 0.1 - 10.4 3.4 - - 0.2 - 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย มิ.ย. 64 ธ.ค. 64# มิ.ย. 65# พ.ย. 65# ก.พ. 66# ต.ค. 66# ก.พ. 67# มาตรฐาน 
ปล่อง Dust 

Collector DC- 4 
ความสงูปล่อง m. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 2.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 - 
อณุหภมิูภายในปล่อง oC * * * * * * * - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s * * * * * * * - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s * * * * * * * - 
ความชืน้ % * * * * * * * - 
รอ้ยละของออกซิเจน % * * * * * * * - 
TSP mg/m3 * * * * * * * 1201/, 52/ 

g/s * * * * * * * 0.5862/ 
PM-10 mg/m3 @ * * * * * * - 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย       หนา้ 3-35 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
มิ.ย. 64 ธ.ค. 64# มิ.ย. 65# พ.ย. 65# ก.พ. 66# ส.ค. 66# ต.ค. 66# ก.พ. 67# 

ปล่อง Dust 
Collector DC- 6 

ความสงูปล่อง m. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 - 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 2.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 - 
อณุหภมิูภายในปล่อง oC * * * 52.00 51.00 58.00 60.00 44.00 45.00 46.00 45.0 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s * * * 9.72 11.53 9.29 9.25 9.58 9.68 8.80 8.40 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s * * * 78.08 93.24 73.00 74.25 78.23 77.50 72.20 68.27 - 
ความชืน้ % * * * 3.47 3.06 3.72 3.87 3.73 5.00 3.16 3.50 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % * * * 20.80 20.80 20.90 20.90 20.80 20.80 20.90 20.8 - 
TSP mg/m3 * * * 3.0 - 4.8 - 2.8 - 1.8 - 1201/, 52/ 

g/s * * * 0.2342 - 0.3504 - 0.2190 - 0.1300 - 0.5862/ 
PM-10 mg/m3 @ * * - 1.1 - 5.3 - 1.2 - 0.1 - 

จุดตรวจวัด ข้อมูลท่ัวไป หน่วย มิ.ย. 64 ธ.ค. 64# มิ.ย. 65# พ.ย. 65# ก.พ. 66# ต.ค. 66# ก.พ. 67# มาตรฐาน 
ปล่อง Dust 

Collector DC- 6 
ความสงูปล่อง m. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 2.30 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 - 
อณุหภมิูภายในปล่อง oC * * * * * * * - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s * * * * * * * - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s * * * * * * * - 
ความชืน้ % * * * * * * * - 
รอ้ยละของออกซิเจน % * * * * * * * - 
TSP mg/m3 * * * * * * * 1201/, 52/ 

g/s * * * * * * * 0.1472/ 
PM-10 mg/m3 @ * * * * * * - 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย       หนา้ 3-36 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : *   = ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต, # = เปลี่ยนแปลงขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่องตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
-   = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดไว ้
@ = ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสียจากโรงงานเหล็ก  
2/ = มาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย หนา้ 3-37 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวดั TSP ในปลอ่งระบาย 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวดั PM10 ในปลอ่งระบาย 
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ธ.ค.   ม.ิย.-  พ.ย.   ก.พ.   ส.ค.   ก.พ.   

                  -                  -    .      ไมไ่ด้ก าหนดค่ามาตรฐาน

เดือน

  /  โรงงาน  

ไมม่กีารผลิต



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย หนา้ 3-38 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวดั PM10 ในปลอ่งระบาย (ต่อ) 
 

3.1.3.3  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงาน

หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน)  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ตรวจวดั ในวนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ์ 2567 จ านวน 6 ปล่อง คือ บริเวณปล่อง Dust Collector DC-1 ถึง Dust 
Collector DC-2 (โรงงาน 1 ) และปล่อง Dust Collector DC-3 ถึง Dust Collector DC-6 (โรงงาน 2) ทั้งนี ้
จ  านวน 2 ปล่อง คือ ปล่อง Dust Collector DC-3 และ ปล่อง Dust Collector DC-5  พบว่า ผลการตรวจวัด 
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประการกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2544 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสียจากโรงงานเหล็ก และเป็นไปตามค่าอัตราการระบายมล
สารออกจากปล่องระบายที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และจ านวน 4 ปล่องคือ 
ปลอ่ง Dust Collector DC-1 ถึง Dust Collector DC-2 (โรงงาน 1 ) ปลอ่ง Dust Collector DC-4 (โรงงาน 2) 
และปลอ่ง Dust Collector DC-6 (โรงงาน 2) ไม่มีกระบวนการผลิตจึงไม่มีการตรวจวดั   

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2565) พบว่า 
- บรเิวณปลอ่ง Dust Collector DC-3 มีค่า TSP และ PM10 ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณปลอ่ง Dust Collector DC-5 มีค่า TSP และ PM10 ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 

 
 

 
 
 

 . 

  . 

 . 

 .  . 

 . 

 . 

 .  
 

 
 
 
  
  

  
  
  

ธ.ค.   ม.ิย.   พ.ย.   ก.พ.   ส.ค.   ก.พ.   

                 -                  -                  -                  -    .     ไมไ่ด้ก าหนดค่ามาตรฐาน

เดือน
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย หนา้ 3-39 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2  คุณภาพน ้า 
3.2.1 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า  

 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ ด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 โดยมีรายละเอียด
วิธีการเก็บและรกัษาตัวอย่างน า้ แสดงดงัตารางที่ 3.10 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห ์คณุภาพน า้ 
แสดงดงัตารางที่ 3.11 
 
ตารางที ่3.10 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า  

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 
 

เก็บตวัอย่างน า้โดยวิธี Grab Sampling โดยตวัอย่างที่เก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้
1. รายการทดสอบ COD เก็บตัวอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพ

ตวัอย่างโดยเติมกรดซลัฟรูกิ 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 500 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแกว้ขนาด 1,000 มิลลิลิตร และเติมสารเคมี เพื่อรกัษา

สภาพตวัอย่างโดยเติมกรดซลัฟรูกิ 1 : 1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 

ทั้งนี ้ค่า pH  และ Temperature  จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่นๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์                      
ที่หอ้งปฏิบตัิการของบรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั โดยทัง้หมดจะถกูแช่ในถงัน า้แข็งเพื่อเก็บรกัษาตวัอยา่ง
ก่อนน ามาวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ ภายใน 24 ชั่วโมง 

 

 
ตารางที ่ 3.11 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
ล าดับ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 BOD5 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (SM:5210B) 
2 COD Close Reflux Titrimetric (SM:5220C) 
3 pH Electrometric (SM:4500-H+B) 
4 Oil and Grease Partition-Gravimetric (SM:5520B) 
5 Temperature Laboratory and Field Method (SM:2550B) 
6 TDS Dried at 180 oC (SM:2540C) 
7 TKN Macro-Kjeldahl (SM:4500-NorgB) 
8 TSS Dried at 103-105 oC (SM:2540D) 

 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย หนา้ 3-40 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2.2    การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก                   

(ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 1 สถานี 
คือ บริเวณบ่อพักน า้ทิง้ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.8 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่าง
แสดงดงัรูปที่ 3.8 
 
แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8  แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้า  
       บ่อพักน ้าทิง้ของโครงการ 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  จดัท าโดย หนา้ 3-41 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณ บ่อพกัน า้ทิง้  
 

3.2.3   ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน

หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณบ่อพักน า้ทิง้ แสดงดังตารางที่ 3.12 และผลการตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน
มกราคม-มิถนุายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.13 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย               หนา้ 3-42 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)   บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณบ่อพักน ้าทิง้ (806805E, 1557722N) 

Min-Max ค่ามาตรฐาน 
17 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 8 มี.ค. 67 11 เม.ย. 67 7 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 

BOD5 mg/L 72.6 51.5 55.2 22.4 35.9 37.5 22.4-72.6 <500 

COD mg/L 168 135 132 105 109 125 105-168 <750 

pH - 7.0 7.2 7.3 6.8 6.8 7.1 6.8-7.3 5.0-9.0 

Oil and Grease mg/L ND <3.0 4.1 3.7 4.4 3.3 ND, <3.0-4.4 <10 

Temperature ๐C 28 30 32 34 30 30 28-34 <45 

TDS mg/L 196 178 294 138 135 169 135-294 <1,300 

TKN mg/L as NH3-N 18.0 38.1 21.0 12.9 18.8 24.5 12.9-38.1 <100 

TSS mg/L 31.8 50.7 24.4 21.1 25.2 18.2 18.2-50.7 <200 
 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ,  - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด, ND = Not Detected, MDL = Methode Detection Limit (MDL of Oil and Grease = 2.0 mg/L) 

มาตรฐาน : มาตรฐานน า้ทิง้โรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายสิทธิพงษ์ หดัรกัไทย 
ช่ือผู้บันทกึ : นายสิทธิพงษ์ หดัรกัไทย 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003/2-ค-0001 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย               หนา้ 3-43 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณบ่อพักน ้าทิง้ 

มาตรฐาน 
ม.ค.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ธ.ค. 66 ม.ค.-มิ.ย. 67 

BOD5 mg/L 22.7-95.3 16.7-26.0 27.3–92.2 16.8-80.6 4.7-49.7 12.8-66.6 22.4-72.6 <500 

COD mg/L 66-178 53-106 108-216 86-180 78-124 57-156 105-168 <750 

pH - 6.8-7.3 6.9-7.4 6.8-7.8 6.4-7.3 6.8-7.6 6.6-8.0 6.8-7.3 5.0-9.0 

Oil and Grease mg/L ND, 3.1-4.0 ND, <3.0-3.5 3.4-7.1 ND, < 3.0-6.6 ND,<3.0-4.9 ND, <3.0-7.1 ND, <3.0-4.4 <10 

Temperature ๐C 27-34 29-32 29-32 28-32 28-34 29-32 28-34 <45 

TDS mg/L 138-166 78.0-148 110-182 106-175 100-153 117-243 135-294 <1,300 

TKN mg/L as NH3-N 20.8-29.3 9.5-69 17.0-36.7 9.9-35.6 7.8-23.5 5.0-32.5 12.9-38.1 <100 

TSS mg/L 5.9-29.4 10.9-26.4 25.0-52.2 16.3-35.2 9.9-27.2 13.6-30.7 18.2-50.7 <200 
 

 

 
หมายเหตุ  : < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ, ND = Not Detected, MDL = Methode Detection Limit (MDL of Oil and Grease = 2.0 mg/L) 
มาตรฐาน  : มาตรฐานน า้ทิง้โรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี 
    



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-44 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าเสียจากกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.9  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 ในบ่อพกัน า้ทิง้ 
 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.10  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์COD ในบ่อพกัน า้ทิง้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11  กราฟแสดงผลการตรวจวดั pH ในบ่อพกัน า้ทิง้ 
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บริเวณบอ่พกัน า้ทิง้

COD Std.  COD
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-45 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในบ่อพกัน า้ทิง้ 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.13  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในบ่อพกัน า้ทิง้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TDS ในบ่อพกัน า้ทิง้ 
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บริเวณบอ่พกัน า้ทิง้

Oil and Grease Std.  Oil and Grease

เดือน

Lmg/ 0 <

mg/L

ND = Not Detected

27.0 29.0 29.0 28.0 28.0 29.0 28.0

34.0 32.0 32.0 32.0 34.0 32.0 34.0

0

10

20

30

40

50

ม.
ค.
-ม
ิ.ย.
   

ก.ค
.-ธ
.ค
.  
 

ม.
ค.
-ม
ิ.ย.
   

ก.ค
.-ธ
.ค
.  
 

ม.
ค.
-ม
ิ.ย.
   

ก.ค
.-ธ
.ค
.  
 

ม.
ค.
-พ
.ค
.  
 

บริเวณบอ่พกัน า้ทิง้
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพที่ 3.15  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TKN ในบ่อพกัน า้ทิง้ 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TSS ในบ่อพกัน า้ทิง้ 
 

3.2.4       สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าเสียจากกระบวนการผลิต 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียจากกระบวนการผลิตของ โครงการ 

ขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณบ่อพักน า้ทิง้ พบว่า คุณภาพน า้ทิง้บริเวณบ่อพักน า้ทิง้               
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานน า้ทิง้โรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า บริเวณบ่อพักน ้าทิ ้ง  
ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้ ยกเว้น รายการทดสอบ pH และ Oil and Grease มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี ้ 
ยงัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.3   ระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
 

3.3.1     การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน         

หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  จ านวน 5 
สถานี คือ บริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วัดอุดมสนัติ) บริเวณริมรัว้ดา้นทิศเหนือ (N2) บริเวณริมรัว้ดา้น          
ทิศใต ้(N3) บริเวณริมรัว้ดา้นทิศตะวนัออก (N4) และบริเวณรมิรัว้ดา้นทิศตะวนัตก (N5) แผนที่แสดงจุดตรวจวดั
ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน แสดงดังภาพที่ 3.17 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
และเสียงรบกวนแสดงดงัรูปที่ 3.7-3.11 

 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.17 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน 

ริมร้ัวทิศเหนือ (N2) 

หมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) 

ริมร้ัวทิศตะวันออก (N3) 
ริมร้ัวทิศใต้ (N3) 

ริมร้ัวทิศตะวันตก (N4) 
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รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บรเิวณชมุชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วดัอดุมสนัติ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศเหนือ (N2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศใต ้(N3)  
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รูปที่ 3.10 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศตะวนัออก (N4)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.11 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศตะวนัตก (N5)  
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3.3.1.1    วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป และระดบัเสียงสงูสดุที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน และประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพิษ พ.ศ. 2565 เรื่อง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง
พืน้ฐาน ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณ
ระดับเสียงรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียง             
แสดงดงัตารางที่ 3.14 
 

ตารางที ่3.14  รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวดั 

1  ระดบัเสียง (Leq 24 hr.) Integrated Sound Level 
Meter 

ตรวจวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated 
Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย  1 ชั่ ว โมง (Leq1 hr.) 
ต่อเน่ือง 3 วนั 

2 ระดบัเสียง (Leq 5 min) Integrated Sound Level 
Meter 

ตรวจวดัโดย เครื่องมือตรวจวดัเสียง Integrated Sound Level Meter ตาม 
International Standard ISO 11202 Acoustics เ ค รื่ อ งมื อ จ ะท า ก า ร
ประมวลผลการตรวจวดัเป็นค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 5 นาที จ  านวน 1 ค่า  

3 ระดบัเสียงพืน้ฐาน          
(L90 1 hr. และ L90 5 
min) 

Integrated Sound Level 
Meter 

ตรวจวัดโดย ใชเ้ครื ่องตรวจวดัเสียง Integrated Sound Level Meter 
ตามวิธีการมาตรฐานของ International Standard ISO 1996 -1:2003 
โดย Integrated Sound Level Meter จะท าการประมวลผลการตรวจวดัเป็น
ค่าระดบัเสียงดังนี ้ Laeq, Lae, Lmax,  Lmin, La05, La10, La50, La90 
และ La95 

4 เสียงรบกวน Integrated Sound Level 
Meter 

ตรวจวัดโดย ใช้เครื่ องมือตรวจวัดเสียง Sound Level Meter ตาม 
International Standard ISO 11202 เครื่องมือจะท าการประมวลผลการ
ตรวจวดัเป็นค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) ซึ่งเป็นระดบัเสียงจาก
แหล่งก าเนิดขณะมีการรบกวน และ ระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 90 (L90) ซึ่ง
เป็นระดบัเสียงพืน้ฐาน  และน าค่าดงักล่าวมาค านวณหาค่าความแตกต่าง 
หากค่าที่ไดม้ีค่ามากกว่าระดบัเสียงรบกวนที่ก าหนดไวท้ี่ 10 เดซิเบล (เอ) 
ใหถื้อว่าเป็นเสียงรบกวน 
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3.3.1.2     ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน 

หลอมเหล็ก (ครั้งที่  1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567                    
ในระหว่างวนัที่ 23-30 มีนาคม 2567 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) บริเวณริมรัว้ดา้น
ทิศเหนือ (N2) บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3) บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4) และบริเวณริมรั้วด้าน 
ทิศตะวันตก (N5) และตรวจวัดเสียงรบกวน จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) แสดงดัง
ตารางที่ 3.15-3.16 และสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระดบัเสียงต่างๆ ในช่วงเวลา 5 นาที) แสดง
ดงัตารางที่ 3.17 และผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้
ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.18 
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ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230993 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) [dB(A)] 
23-24 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 53.8 81.5 40.8 42.3 
(23 มี.ค. 67) 

52.5 10.2 
12:00 - 13:00 56.8 84.0 50.7 56.2 13.9 

13:00 - 14:00 62.7 81.9 54.8 62.6 20.3 
14:00 - 15:00 57.0 75.5 52.8 56.4 14.1 
15:00 - 16:00 57.2 66.9 52.3 56.7 14.4 
16:00 - 17:00 57.8 75.2 52.2 57.3 15.0 

17:00 - 18:00 66.8 83.7 51.2 66.7 24.4 
18:00 - 19:00 73.5 87.2 61.3 73.5 31.2 
19:00 - 20:00 77.8 88.1 73.3 77.8 35.5 
20:00 - 21:00 82.1 112.9 74.9 82.1 39.8 

21:00 - 22:00 78.7 86.9 76.4 78.7 36.4 
22:00 - 23:00 79.4 87.0 77.2 43.1 

(24-24 มี.ค. 67 
22:00-06:00 น.) 

81.5 ถึง 83.4 38.4 ถึง 40.3 
23:00 - 00:00 77.9 86.3 75.6 78.5 ถึง 81.8 35.4 ถึง 38.7 
00:00 - 01:00 51.7 68.4 45.3 32.6 ถึง 61.6 -10.5 ถึง 18.5 
01:00 - 02:00 45.6 70.1 39.6 38.3 ถึง 54.8 -4.8 ถึง 11.7 

02:00 - 03:00 43.7 62.4 38.9 41.6 ถึง 50.9 -1.5 ถึง 7.8 
03:00 - 04:00 45.5 69.3 38.4 45.3 ถึง 56.9 2.2 ถึง 13.8 
04:00 - 05:00 50.1 72.2 37.5 44.7 ถึง 61.0 1.6 ถึง 17.9 
05:00 - 06:00 57.2 73.3 53.4 37.1 ถึง 67.4 -6-0 ถึง 24.3 

06:00 - 07:00 58.1 80.3 52.2 42.3 
(24 มี.ค. 67) 

57.7 15.4 
07:00 - 08:00 56.7 75.3 51.9 56.1 13.8 
08:00 - 09:00 56.2 76.6 47.7 55.5 13.2 
09:00 - 10:00 53.4 65.9 50.6 52.0 9.7 

10:00 - 11:00 58.7 81.4 46.5 58.3 16.0 
Leq 24 hr. 73.0 - - - - - 

Ldn 78.7 - - - - - 
Min-Max - 62.4-112.9 37.5-77.2 - - -10.5 ถึง 40.3 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-53 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230993 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) [dB(A)] (ต่อ) 
24-25 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

  11:00 - 12:00 49.9 77.2 42.0 42.3 
(23 มี.ค. 67) 

45.6 3.3 
12:00 - 13:00 46.1 64.1 40.0 43.2 0.9 

13:00 - 14:00 46.8 70.4 40.2 41.4 -0.9 
14:00 - 15:00 45.5 68.2 41.2 44.2 1.9 
15:00 - 16:00 48.3 68.5 44.6 37.7 -4.6 
16:00 - 17:00 49.0 67.8 39.7 42.5 0.2 

17:00 - 18:00 51.2 74.8 40.2 48.5 6.2 
18:00 - 19:00 56.2 80.7 53.0 55.5 13.2 
19:00 - 20:00 41.7 64.9 39.6 46.7 4.4 
20:00 - 21:00 46.1 75.1 39.9 43.2 0.9 

21:00 - 22:00 54.1 86.2 39.7 52.9 10.6 
22:00 - 23:00 43.7 72.5 38.9 43.1 

(24-24 มี.ค. 67 
22:00-06:00 น.) 

42.7 ถึง 52.4 -0.4 ถึง 9.3 
23:00 - 00:00 52.3 63.1 48.9 46.8 ถึง 63.6 3.7 ถึง 20.5 
00:00 - 01:00 38.5 55.8 36.7 46.7 ถึง 48.3 3.6 ถึง 5.2 
01:00 - 02:00 46.0 73.6 37.0 47.6 ถึง 57.2 4.5 ถึง 14.1 

02:00 - 03:00 43.8 73.4 37.3 44.9 ถึง 54.6 1.8 ถึง 11.5 
03:00 - 04:00 47.1 73.7 38.8 45.4 ถึง 59.5 2.3 ถึง 16.4 
04:00 - 05:00 49.4 74.6 38.7 44.6 ถึง 61.3 1.5 ถึง 18.2 
05:00 - 06:00 59.9 78.5 56.3 42.0 ถึง 69.3 1.1 ถึง 26.2 

06:00 - 07:00 60.4 87.8 44.6 42.3 
(24 มี.ค. 67) 

60.1 17.8 
07:00 - 08:00 53.8 75.1 43.8 52.5 10.2 
08:00 - 09:00 50.8 76.6 44.0 47.7 5.4 
09:00 - 10:00 59.3 84.2 46.1 59.0 16.7 

10:00 - 11:00 56.2 75.1 49.7 55.5 13.2 
Leq 24 hr. 53.5 - - - - - 

Ldn 60.6 - - - - - 
Min-Max - 55.8-87.8 36.7-56.3 - - -4.6 ถึง 26.2 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-54 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230993 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) [dB(A)] (ต่อ) 
25-26 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

  11:00 - 12:00 57.6 81.6 50.6 42.3 
(23 มี.ค. 67) 

57.1 14.8 
12:00 - 13:00 47.2 71.3 38.8 39.6 -2.7 

13:00 - 14:00 53.2 74.4 48.7 51.7 9.4 
14:00 - 15:00 49.8 72.6 46.0 45.3 3.0 
15:00 - 16:00 49.4 78.5 42.7 44.1 1.8 
16:00 - 17:00 49.3 71.5 42.3 43.7 1.4 

17:00 - 18:00 47.8 70.4 39.2 31.5 -10.8 
18:00 - 19:00 58.7 73.0 55.5 58.3 16.0 
19:00 - 20:00 42.2 62.1 39.5 46.5 4.2 
20:00 - 21:00 42.8 75.3 39.0 46.3 4.0 

21:00 - 22:00 41.8 65.3 38.4 46.7 4.4 
22:00 - 23:00 42.2 59.4 39.2 43.1 

(24-24 มี.ค. 67 
22:00-06:00 น.) 

38.3 ถึง 48.0 -4.8 ถึง 4.9 
23:00 - 00:00 42.6 66.9 37.0 47.2 ถึง 53.0 4.1 ถึง 9.9 
00:00 - 01:00 43.1 70.3 36.5 47.2 ถึง 54.2 4.1 ถึง 11.1 
01:00 - 02:00 37.6 54.8 35.6 47.8 ถึง 48.6 4.7 ถึง 5.5 

02:00 - 03:00 39.4 69.1 36.6 44.6 ถึง 48.3 1.5 ถึง 5.2 
03:00 - 04:00 40.7 72.4 37.3 44.2 ถึง 48.2 1.1 ถึง 5.1 
04:00 - 05:00 46.5 69.0 38.0 43.6 ถึง 58.0 0.5 ถึง 14.9 
05:00 - 06:00 61.3 78.5 57.2 32.6 ถึง 71.8 -10.5 ถึง 28.7 

06:00 - 07:00 61.0 88.1 42.6 42.3 
(24 มี.ค. 67) 

60.8 18.5 
07:00 - 08:00 49.8 74.5 42.3 45.3 3.0 
08:00 - 09:00 47.4 74.4 41.6 38.3 -4.0 
09:00 - 10:00 49.2 73.3 42.0 43.3 1.0 

10:00 - 11:00 48.0 68.9 39.7 31.6 -10.7 
Leq 24 hr. 53.2 - - - - - 

Ldn 60.9 - - - - - 
Min-Max - 54.8-88.1 35.6-57.2 - - -10.8 ถึง 28.7 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-55 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230993 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) [dB(A)] (ต่อ) 
26-27 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

  11:00 - 12:00 43.5 67.2 37.1 42.3 
(23 มี.ค. 67) 

45.9 3.6 
12:00 - 13:00 53.9 79.8 37.8 52.6 10.3 

13:00 - 14:00 45.8 77.6 37.9 43.7 1.4 
14:00 - 15:00 45.8 66.5 38.4 43.7 1.4 
15:00 - 16:00 56.0 69.4 48.5 55.3 13.0 
16:00 - 17:00 49.4 72.8 38.6 44.1 1.8 

17:00 - 18:00 46.8 67.7 39.7 41.4 -0.9 
18:00 - 19:00 61.2 77.3 58.7 61.0 18.7 
19:00 - 20:00 45.2 66.1 41.8 44.6 2.3 
20:00 - 21:00 69.6 102.0 63.6 69.6 27.3 

21:00 - 22:00 66.6 73.2 65.0 66.5 24.2 
22:00 - 23:00 58.3 95.8 48.5 43.1 

(24-24 มี.ค. 67 
22:00-06:00 น.) 

45.1 ถึง 71.1 2.0 ถึง 28.0 
23:00 - 00:00 59.7 70.5 56.2 50.0 ถึง 69.2 6.9 ถึง 26.1 
00:00 - 01:00 49.6 65.9 48.8 48.7 ถึง 51.5 5.6 ถึง 8.4 
01:00 - 02:00 49.9 56.3 49.0 49.8 ถึง 51.2 6.7 ถึง 8.1 

02:00 - 03:00 50.9 69.6 49.7 49.6 ถึง 55.2 6.5 ถึง 12.1 
03:00 - 04:00 50.5 57.3 49.9 50.9 ถึง 53.1 7.8 ถึง 10.0 
04:00 - 05:00 50.7 59.9 49.7 49.8 ถึง 53.1 6.7 ถึง 10.0 
05:00 - 06:00 58.6 73.0 55.2 50.0 ถึง 68.7 6.9 ถึง 25.6 

06:00 - 07:00 58.6 84.6 44.5 42.3 
(24 มี.ค. 67) 

58.2 15.9 
07:00 - 08:00 50.4 75.1 43.3 46.8 4.5 
08:00 - 09:00 47.9 70.5 42.6 26.3 16.0 
09:00 - 10:00 47.6 69.1 42.4 36.1 -6.2 

10:00 - 11:00 50.1 72.9 40.1 46.1 3.8 
Leq 24 hr. 59.2 - - - - - 

Ldn 63.4 - - - - - 
Min-Max - 56.3-102.0 37.1-65.0 - - -6.2 ถึง 28.0 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-56 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230993 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) [dB(A)] (ต่อ) 
27-28 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

  11:00 - 12:00 46.7 69.8 39.8 42.3 
(23 มี.ค. 67) 

41.7 -0.6 
12:00 - 13:00 45.3 70.6 39.2 44.4 2.1 

13:00 - 14:00 48.2 75.1 38.1 36.4 -5.9 
14:00 - 15:00 46.1 70.2 39.8 43.2 0.9 
15:00 - 16:00 44.7 66.7 36.4 45.1 2.8 
16:00 - 17:00 44.9 73.4 38.3 44.9 2.6 

17:00 - 18:00 46.8 71.2 39.6 41.4 -0.9 
18:00 - 19:00 57.4 73.6 52.1 56.9 14.6 
19:00 - 20:00 47.3 70.7 46.0 39.0 -3.3 
20:00 - 21:00 46.5 64.4 45.5 42.3 0.0 

21:00 - 22:00 45.6 59.9 44.6 44.0 1.7 
22:00 - 23:00 46.1 60.6 45.0 43.1 

(24-24 มี.ค. 67 
22:00-06:00 น.) 

22.5 ถึง 44.3 -20.6 ถึง 1.2 
23:00 - 00:00 45.5 57.3 44.5 22.5 ถึง 43.6 -20.6 ถึง 0.5 
00:00 - 01:00 45.2 59.6 44.0 22.5 ถึง 43.8 -20.6 ถึง 0.7 
01:00 - 02:00 45.0 56.3 43.8 38.3 ถึง 44.6 -4.8 ถึง 1.5 

02:00 - 03:00 44.1 60.8 42.8 37.1 ถึง 46.1 -6.0 ถึง 3.0 
03:00 - 04:00 46.3 68.8 42.4 43.0 ถึง 55.1 -0.1 ถึง 12.0 
04:00 - 05:00 48.0 70.4 42.6 37.1 ถึง 56.0 -6.0 ถึง 12.9 
05:00 - 06:00 56.8 73.7 53.8 39.8 ถึง 66.6 -3.3 ถึง 23.5 

06:00 - 07:00 60.1 88.0 45.1 42.3 
(24 มี.ค. 67) 

59.8 17.5 
07:00 - 08:00 49.9 70.6 44.3 45.6 3.3 
08:00 - 09:00 52.0 73.7 44.7 49.9 7.6 
09:00 - 10:00 50.5 67.6 42.1 47.0 4.7 

10:00 - 11:00 50.6 74.3 42.7 47.3 5.0 
Leq 24 hr. 51.3 - - - - - 

Ldn 59.0 - - - - - 
Min-Max - 56.3-88.0 36.4-53.8 - - -20.6 ถึง 23.5 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-57 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230993 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) [dB(A)] (ต่อ) 
28-29 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

  11:00 - 12:00 48.7 73.2 41.3 42.3 
(23 มี.ค. 67) 

41.0 -1.3 
12:00 - 13:00 47.6 68.0 41.7 36.1 -6.2 

13:00 - 14:00 46.8 64.9 40.0 41.4 -0.9 
14:00 - 15:00 49.2 72.6 41.0 43.3 1.0 
15:00 - 16:00 51.7 69.9 47.2 49.4 7.1 
16:00 - 17:00 46.5 73.9 40.5 42.3 0.0 

17:00 - 18:00 49.3 73.0 44.9 43.7 1.4 
18:00 - 19:00 56.4 72.3 53.1 55.7 13.4 
19:00 - 20:00 47.2 67.9 45.4 39.6 -2.7 
20:00 - 21:00 46.8 66.7 43.9 41.4 -0.9 

21:00 - 22:00 46.0 61.5 42.3 43.4 1.1 
22:00 - 23:00 42.5 62.2 40.8 43.1 

(24-24 มี.ค. 67 
22:00-06:00 น.) 

43.0 ถึง 47.2 -0.1 ถึง 4.1 
23:00 - 00:00 44.2 59.7 41.9 40.6 ถึง 47.2 -2.5 ถึง 4.1 
00:00 - 01:00 43.4 58.5 41.5 41.3 ถึง 47.0 -1.8 ถึง 3.9 
01:00 - 02:00 41.9 60.8 39.2 44.4 ถึง 47.7 1.3 ถึง 4.6 

02:00 - 03:00 39.6 57.4 38.0 47.2 ถึง 48.1 4.1 ถึง 5.0 
03:00 - 04:00 45.3 69.8 40.3 41.2 ถึง 54.9 -1.9 ถึง 11.8 
04:00 - 05:00 45.2 70.8 41.6 32.5 ถึง 49.8 -10.6 ถึง 6.7 
05:00 - 06:00 53.2 70.4 47.2 32.6 ถึง 60.6 -10.5 ถึง 17.5 

06:00 - 07:00 60.3 86.8 45.9 42.3 
(24 มี.ค. 67) 

60.0 17.7 
07:00 - 08:00 48.5 78.1 44.4 39.6 -2.7 
08:00 - 09:00 46.5 66.9 40.7 42.3 0.0 
09:00 - 10:00 52.1 72.5 41.3 50.0 7.7 

10:00 - 11:00 47.4 70.0 38.4 38.3 -4.0 
Leq 24 hr. 50.8 - - - - - 

Ldn 58.2 - - - - - 
Min-Max - 57.4-86.8 38.0-53.1 - - -10.6 ถึง 17.7 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-58 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230986 Class1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) [dB(A)] (ต่อ) 
28-29 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

  11:00 - 12:00 54.5 77.6 40.6 42.3 
(23 มี.ค. 67) 

53.4 11.1 
12:00 - 13:00 45.2 69.1 36.4 44.6 2.3 

13:00 - 14:00 49.3 69.1 41.2 43.7 1.4 
14:00 - 15:00 46.5 68.1 42.0 42.3 0.0 
15:00 - 16:00 47.4 65.5 42.1 38.3 -4.0 
16:00 - 17:00 45.3 66.4 40.9 44.4 2.1 

17:00 - 18:00 47.3 68.0 41.2 39.0 -3.3 
18:00 - 19:00 52.2 70.2 46.7 50.2 7.9 
19:00 - 20:00 46.7 69.7 43.3 41.7 -0.6 
20:00 - 21:00 44.6 66.0 42.3 45.2 2.9 

21:00 - 22:00 43.6 65.7 41.1 45.9 3.6 
22:00 - 23:00 40.8 62.1 38.8 43.1 

(24-24 มี.ค. 67 
22:00-06:00 น.) 

45-4 ถงึ 47.9 2.3 ถึง 4.8 
23:00 - 00:00 41.1 68.5 37.7 42.0 ถึง 48.0 -1.1 ถึง 4.9 
00:00 - 01:00 44.4 68.0 38.8 40.0 ถึง 54.6 -3.1 ถึง 11.5 
01:00 - 02:00 40.5 61.4 39.5 46.4 ถึง 47.8 3.3 ถึง 4.7 

02:00 - 03:00 41.0 56.9 39.8 46.4 ถึง 47.6 3.3 ถึง 4.5 
03:00 - 04:00 44.7 70.1 40.1 46.4 ถึง 54.8 3.3 ถึง 11.7 
04:00 - 05:00 43.7 57.0 41.2 40.0 ถึง 47.6 -3.1 ถึง 4.5 
05:00 - 06:00 54.5 69.9 50.0 32.6 ถึง 64.5 -10.5 ถึง 21.4 

06:00 - 07:00 61.6 87.3 43.6 42.3 
(24 มี.ค. 67) 

61.4 19.1 
07:00 - 08:00 51.4 73.8 44.2 48.8 6.5 
08:00 - 09:00 49.8 75.5 44.6 45.3 3.0 
09:00 - 10:00 74.2 91.1 70.6 74.2 31.9 

10:00 - 11:00 80.4 88.2 77.7 80.4 38.1 
Leq 24 hr. 67.6 - - - - - 

Ldn 68.1 - - - - - 
Min-Max - 56.9-91.1 36.4-77.7 - - -10.5 ถึง 21.4 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-59 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01120952 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N2) [dB(A)] 

เวลา 
23-24 มี.ค. 64 24-25 มี.ค. 64 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 
  11:00 - 12:00 57.4 73.7 56.2 57.3 64.6 56.3 
12:00 - 13:00 53.6 65.8 52.1 54.2 61.1 53.0 
13:00 - 14:00 53.2 71.5 51.8 54.3 61.0 53.2 

14:00 - 15:00 53.2 68.2 51.4 54.6 63.4 53.2 
15:00 - 16:00 51.6 65.2 50.1 53.4 62.2 52.4 
16:00 - 17:00 52.0 66.8 50.5 53.6 65.4 52.6 
17:00 - 18:00 51.8 64.8 50.6 53.6 62.4 52.6 

18:00 - 19:00 53.7 69.8 52.5 54.8 65.2 54.1 
19:00 - 20:00 60.9 66.4 60.3 61.1 71.7 60.6 
20:00 - 21:00 63.0 70.0 62.4 62.9 71.8 62.4 
21:00 - 22:00 63.3 73.8 62.8 63.5 71.1 63.0 
22:00 - 23:00 63.3 72.1 62.8 63.3 71.7 62.8 

23:00 - 00:00 63.4 71.0 62.9 63.1 72.0 62.7 
00:00 - 01:00 63.4 70.7 63.0 62.8 71.7 62.3 
01:00 - 02:00 63.5 71.6 63.0 62.8 71.8 62.3 
02:00 - 03:00 63.6 70.1 63.1 62.7 70.9 62.2 

03:00 - 04:00 63.6 71.2 63.1 62.8 71.9 62.3 
04:00 - 05:00 63.7 72.7 63.3 62.8 71.5 62.4 
05:00 - 06:00 63.7 71.2 63.2 63.0 71.0 62.5 
06:00 - 07:00 63.6 72.5 63.1 63.2 71.0 62.7 

07:00 - 08:00 63.1 71.1 62.7 62.9 71.3 62.4 
08:00 - 09:00 63.0 70.4 62.5 62.3 71.8 61.7 
09:00 - 10:00 63.0 70.3 62.5 57.5 63.6 56.7 
10:00 - 11:00 62.0 72.9 61.2 56.3 65.8 54.9 

Leq 24 hr. 61.7 - - 61.0 - - 

Ldn 69.6 - - 69.0 - - 

Min-Max - 64.8-73.8 50.1-63.3 - 61.0-72.0 52.4-63.0 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-60 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01120952 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N2) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
25-26 มี.ค. 67 26-27 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 53.2 65.3 51.8 52.8 61.8 51.7 

12:00 - 13:00 52.3 64.5 51.1 53.0 64.2 51.8 
13:00 - 14:00 53.9 67.5 52.5 54.4 63.0 53.3 
14:00 - 15:00 54.1 66.2 52.7 54.3 68.1 53.1 
15:00 - 16:00 53.7 64.4 52.3 54.2 73.0 51.8 

16:00 - 17:00 51.3 67.0 50.2 55.0 72.8 51.9 
17:00 - 18:00 50.6 67.7 49.8 53.1 65.1 52.0 
18:00 - 19:00 54.5 81.0 50.2 52.2 66.7 51.3 
19:00 - 20:00 52.4 66.3 51.1 52.2 60.6 51.5 

20:00 - 21:00 53.2 60.8 52.3 60.1 91.6 55.4 
21:00 - 22:00 58.4 70.5 57.7 67.8 92.0 66.0 
22:00 - 23:00 62.7 71.4 62.2 65.4 93.9 64.3 
23:00 - 00:00 63.1 71.9 62.6 65.0 69.3 64.5 
00:00 - 01:00 63.0 70.8 62.6 64.4 77.8 63.9 

01:00 - 02:00 63.0 71.6 62.5 64.4 68.2 64.0 
02:00 - 03:00 62.8 71.6 62.4 64.6 68.7 64.1 
03:00 - 04:00 62.9 71.7 62.5 64.3 74.3 63.9 
04:00 - 05:00 63.0 71.5 62.6 64.5 70.5 64.0 

05:00 - 06:00 63.1 71.5 62.6 64.6 77.0 64.1 
06:00 - 07:00 63.2 71.1 62.6 64.4 67.9 63.9 
07:00 - 08:00 62.9 71.4 62.4 64.2 73.1 63.7 
08:00 - 09:00 60.7 73.3 60.0 64.1 67.7 63.5 

09:00 - 10:00 57.5 75.9 56.0 59.7 67.9 58.1 
10:00 - 11:00 54.8 71.1 52.8 58.2 67.9 56.2 

Leq 24 hr. 60.1 - - 62.4 - - 

Ldn 68.9 - - 70.6 - - 

Min-Max - 60.8-81.0 49.8-62.6 - 60.6-93.9 51.3-66.0 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-61 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01120952 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N2) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
27-28 มี.ค. 67 28-29 มี.ค. 67 29-30 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 56.9 64.8 53.0 55.1 65.2 53.9 53.8 65.1 52.4 

12:00 - 13:00 52.4 64.5 51.5 54.1 71.8 53.1 53.8 63.0 52.5 
13:00 - 14:00 53.7 66.3 51.3 55.7 71.6 53.6 54.1 68.2 52.7 
14:00 - 15:00 51.8 58.5 50.7 55.4 64.8 54.4 54.2 66.5 52.5 
15:00 - 16:00 51.5 61.1 50.5 54.8 62.3 54.2 53.1 64.7 52.1 

16:00 - 17:00 53.3 67.5 52.2 55.2 62.2 54.4 52.0 64.2 50.9 
17:00 - 18:00 53.2 63.7 52.0 54.8 68.1 53.7 51.3 70.0 50.5 
18:00 - 19:00 51.0 69.7 50.1 53.4 74.1 52.5 51.5 65.8 50.8 
19:00 - 20:00 51.5 61.6 50.7 53.8 69.6 53.2 52.0 65.2 51.5 

20:00 - 21:00 52.3 63.6 51.4 54.4 64.9 53.5 53.3 59.6 52.5 
21:00 - 22:00 59.7 65.1 59.0 60.0 66.2 59.4 59.9 66.8 59.1 
22:00 - 23:00 63.2 69.1 62.7 63.0 67.4 62.5 62.8 67.4 62.3 
23:00 - 00:00 63.5 68.0 63.0 63.2 67.4 62.8 63.2 72.4 62.7 
00:00 - 01:00 63.3 70.2 62.8 63.2 67.3 62.8 63.3 68.0 62.8 

01:00 - 02:00 63.5 69.7 63.0 63.2 67.8 62.8 63.3 67.3 62.8 
02:00 - 03:00 63.3 74.3 62.9 63.2 67.9 62.7 63.4 67.3 63.0 
03:00 - 04:00 63.2 68.0 62.8 63.2 68.0 62.8 63.4 67.9 63.0 
04:00 - 05:00 63.4 72.0 62.8 63.2 71.9 62.8 63.3 69.4 62.8 

05:00 - 06:00 63.3 70.6 62.8 63.1 67.6 62.6 63.3 74.5 62.8 
06:00 - 07:00 63.4 67.8 62.9 63.2 67.4 62.7 63.3 69.2 62.9 
07:00 - 08:00 63.3 68.4 62.9 63.0 71.5 62.5 63.2 68.4 62.8 
08:00 - 09:00 62.9 75.0 62.4 62.7 72.7 62.2 62.7 67.0 62.3 

09:00 - 10:00 59.1 72.6 57.9 58.4 67.7 57.7 62.5 68.3 62.1 
10:00 - 11:00 57.4 71.1 56.2 56.4 68.5 55.6 62.8 78.6 62.1 

Leq 24 hr. 60.7 - - 60.6 - - 60.9 - - 

Ldn 69.3 - - 69.1 - - 69.2 - - 

Min-Max - 58.5-75.0 50.1-63.0 - 62.2-74.1 52.5-62.8 - 59.6-78.6 50.5-63.0 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-62 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01120943 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศใต้ (N3) [dB(A)] (ตอ่) 

เวลา 
23-24 มี.ค. 64 24-25 มี.ค. 64 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

11:00 - 12:00 63.3 86.4 60.6 61.9 83.8 59.9 

12:00 - 13:00 54.6 75.3 52.3 52.0 69.3 49.5 
13:00 - 14:00 56.9 74.6 54.0 59.9 84.3 54.3 
14:00 - 15:00 60.1 86.2 55.5 56.8 83.5 53.0 
15:00 - 16:00 62.7 81.8 55.7 58.7 93.8 52.6 

16:00 - 17:00 60.2 92.5 55.7 56.6 84.4 52.6 
17:00 - 18:00 57.0 81.0 54.5 57.2 88.7 53.0 
18:00 - 19:00 58.0 85.2 54.3 55.6 80.4 53.3 
19:00 - 20:00 56.1 76.6 54.4 54.7 82.5 53.1 

20:00 - 21:00 57.3 81.4 55.5 54.6 65.5 53.6 
21:00 - 22:00 61.4 86.8 57.8 59.7 66.4 58.9 
22:00 - 23:00 63.6 87.1 62.6 63.1 66.0 62.4 
23:00 - 00:00 62.5 66.4 61.7 62.6 66.1 61.9 
00:00 - 01:00 62.2 65.0 61.4 56.1 63.8 54.3 

01:00 - 02:00 61.6 72.9 60.6 61.2 64.8 60.1 
02:00 - 03:00 55.7 63.9 54.5 62.1 65.0 61.2 
03:00 - 04:00 55.2 61.8 54.4 61.9 64.8 61.0 
04:00 - 05:00 59.2 84.9 54.5 61.8 66.1 61.0 

05:00 - 06:00 63.0 79.7 61.7 63.1 78.1 62.0 
06:00 - 07:00 65.3 86.9 63.3 65.0 81.3 63.3 
07:00 - 08:00 64.6 90.9 62.6 63.1 76.7 62.0 
08:00 - 09:00 64.9 86.5 62.6 66.5 92.2 61.1 

09:00 - 10:00 64.8 96.6 61.6 66.5 96.1 60.7 
10:00 - 11:00 64.0 89.5 61.4 60.4 86.7 56.3 

Leq 24 hr. 61.7 - - 61.6 - - 

Ldn 68.3 - - 68.6 - - 

Min-Max - 61.8-96.6 52.3-63.3 - 63.8-96.1 49.5-63.3 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-63 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01120943 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศใต้ (N3) [dB(A)] (ตอ่) 

เวลา 
25-26 มี.ค. 67 26-27 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 
  11:00 - 12:00 58.1 88.0 51.9 58.4 86.9 54.2 
12:00 - 13:00 58.7 86.8 47.4 53.8 81.3 49.4 
13:00 - 14:00 60.9 89.3 53.4 60.2 86.9 54.6 

14:00 - 15:00 66.1 95.8 56.5 60.2 84.8 55.6 
15:00 - 16:00 62.5 88.7 55.5 64.0 95.6 55.7 
16:00 - 17:00 57.1 80.1 53.9 61.4 90.4 54.5 
17:00 - 18:00 57.8 87.3 53.1 58.3 84.3 54.5 

18:00 - 19:00 61.0 87.8 54.9 63.1 94.7 55.3 
19:00 - 20:00 59.2 85.1 54.2 61.8 94.9 54.6 
20:00 - 21:00 64.5 97.6 54.2 66.7 94.8 62.6 
21:00 - 22:00 55.2 80.8 53.0 67.1 75.5 65.9 

22:00 - 23:00 55.7 80.9 54.5 59.4 79.8 56.7 
23:00 - 00:00 55.4 75.7 54.4 57.8 64.4 56.8 
00:00 - 01:00 61.1 65.1 59.9 59.8 66.9 58.2 
01:00 - 02:00 62.0 65.5 61.3 56.3 65.5 55.1 

02:00 - 03:00 62.6 64.8 61.9 64.0 67.2 63.3 
03:00 - 04:00 62.9 65.7 62.3 63.8 66.6 63.0 
04:00 - 05:00 62.8 73.9 62.1 63.6 68.2 62.9 
05:00 - 06:00 62.9 78.1 61.1 64.3 67.1 63.5 

06:00 - 07:00 62.9 89.4 61.4 64.3 83.3 63.0 
07:00 - 08:00 63.5 90.9 61.8 65.3 84.2 63.5 
08:00 - 09:00 63.0 84.2 61.0 65.0 90.8 62.9 
09:00 - 10:00 66.0 94.6 59.9 65.8 85.7 63.4 
10:00 - 11:00 64.5 95.4 55.4 63.6 85.8 60.1 

Leq 24 hr. 62.1 - - 63.1 - - 

Ldn 68.2 - - 68.9 - - 

Min-Max - 64.8-97.6 47.4-62.3 - 64.4-95.6 49.4-65.9 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-64 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01120943 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศใต้ (N3) [dB(A)] (ตอ่) 

เวลา 
27-28 มี.ค. 67 28-29 มี.ค. 67 29-30 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 61.7 95.5 55.1 59.1 87.3 53.6 57.7 84.0 54.6 

12:00 - 13:00 56.4 85.4 52.4 58.0 89.2 52.1 55.3 79.7 51.8 
13:00 - 14:00 61.6 88.2 55.3 63.3 95.0 55.3 63.2 90.7 56.4 
14:00 - 15:00 60.4 89.0 55.3 62.7 90.0 56.0 63.3 88.5 56.8 
15:00 - 16:00 58.6 83.0 54.3 62.4 90.8 55.8 58.5 85.7 53.3 

16:00 - 17:00 58.5 85.4 53.9 59.6 82.5 54.9 59.9 86.9 54.9 
17:00 - 18:00 57.5 85.4 53.2 61.0 82.6 54.3 56.7 88.5 52.5 
18:00 - 19:00 60.7 94.3 53.9 59.7 88.1 55.6 60.6 84.9 55.6 
19:00 - 20:00 57.2 82.0 53.7 61.9 83.4 55.7 59.6 82.4 57.3 

20:00 - 21:00 54.7 79.3 53.3 57.1 75.1 53.7 57.5 79.5 56.1 
21:00 - 22:00 55.1 80.7 53.5 55.6 64.5 54.3 57.4 70.7 55.7 
22:00 - 23:00 55.1 64.2 54.1 55.5 63.5 54.5 57.4 70.9 54.9 
23:00 - 00:00 55.0 67.8 53.9 55.9 68.8 54.9 56.3 64.3 55.4 
00:00 - 01:00 62.5 66.1 61.6 63.8 67.3 62.7 63.3 67.1 62.3 

01:00 - 02:00 63.5 66.2 63.0 63.3 65.9 62.7 62.4 65.5 61.6 
02:00 - 03:00 63.5 65.9 62.9 62.9 67.7 62.0 62.9 65.7 62.2 
03:00 - 04:00 63.2 69.6 62.5 62.7 66.9 61.7 63.1 66.2 62.5 
04:00 - 05:00 63.0 67.8 62.4 64.0 74.5 63.1 63.2 67.0 62.6 

05:00 - 06:00 63.4 67.3 62.7 63.7 70.5 63.0 63.7 78.6 62.7 
06:00 - 07:00 64.0 85.5 62.7 64.9 92.4 62.8 63.6 81.3 62.5 
07:00 - 08:00 63.7 79.4 62.1 64.8 94.8 62.4 65.7 85.8 62.8 
08:00 - 09:00 64.5 87.8 61.9 65.3 88.1 61.8 65.2 94.2 62.4 

09:00 - 10:00 65.7 93.4 61.6 66.9 94.1 61.0 63.7 92.0 60.9 
10:00 - 11:00 62.1 88.1 58.8 63.4 93.6 59.1 62.6 82.6 60.1 

Leq 24 hr. 61.6 - - 62.6 - - 61.9 - - 

Ldn 68.7 - - 69.1 - - 68.7 - - 

Min-Max - 64.2-95.5 52.4-63.0 - 63.5-95.0 52.1-63.1 - 64.3-94.2 51.8-62.8 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-65 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230987 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N4) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
23-24 มี.ค. 64 24-25 มี.ค. 64 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 69.4 82.0 68.1 68.1 86.9 67.2 

12:00 - 13:00 60.8 83.8 58.5 59.3 83.8 57.7 
13:00 - 14:00 59.2 82.0 56.9 58.7 69.3 57.5 
14:00 - 15:00 62.8 91.0 58.1 59.5 71.9 58.2 
15:00 - 16:00 59.7 84.0 57.4 59.9 83.8 58.0 

16:00 - 17:00 59.0 81.1 57.2 59.9 75.5 58.5 
17:00 - 18:00 55.6 82.2 52.7 58.7 81.5 55.9 
18:00 - 19:00 55.3 81.8 47.5 52.4 81.3 45.8 
19:00 - 20:00 58.3 76.7 55.9 55.6 71.6 53.4 

20:00 - 21:00 62.9 71.6 61.7 62.5 72.4 61.6 
21:00 - 22:00 65.0 72.9 64.3 65.7 72.7 65.0 
22:00 - 23:00 68.9 74.1 68.2 69.2 74.7 68.7 
23:00 - 00:00 69.6 76.9 69.0 68.8 74.8 68.3 
00:00 - 01:00 69.8 74.7 69.2 66.9 72.4 66.4 

01:00 - 02:00 69.0 75.7 68.3 68.6 74.4 68.0 
02:00 - 03:00 67.2 77.7 66.6 69.4 76.9 68.9 
03:00 - 04:00 67.2 74.2 66.7 69.5 72.8 68.9 
04:00 - 05:00 67.1 70.9 66.6 69.5 73.3 68.9 

05:00 - 06:00 68.6 74.1 67.9 69.7 73.5 69.0 
06:00 - 07:00 70.1 73.7 69.5 69.6 77.9 69.1 
07:00 - 08:00 69.7 80.0 69.0 69.0 79.1 68.4 
08:00 - 09:00 69.6 91.4 68.5 69.0 85.3 68.3 

09:00 - 10:00 71.0 92.8 70.1 68.6 79.5 67.9 
10:00 - 11:00 69.1 83.4 68.4 64.5 73.3 63.1 

Leq 24 hr. 67.3 - - 66.9 - - 

Ldn 74.9 - - 75.1 - - 

Min-Max - 70.9-92.8 47.5-70.1 - 69.3-86.9 45.8-69.1 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-66 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230987 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N4) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
25-26 มี.ค. 67 26-27 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 59.0 70.4 57.3 59.7 87.5 56.1 

12:00 - 13:00 56.2 66.9 55.2 54.2 62.8 53.7 
13:00 - 14:00 62.1 90.3 57.0 62.8 96.0 58.3 
14:00 - 15:00 61.6 83.0 57.3 61.0 82.0 58.3 
15:00 - 16:00 62.7 93.7 58.6 59.7 82.2 56.8 

16:00 - 17:00 59.7 72.8 57.5 59.1 82.3 56.0 
17:00 - 18:00 57.6 83.3 54.5 56.1 73.2 52.2 
18:00 - 19:00 55.7 86.4 48.6 56.1 84.1 48.3 
19:00 - 20:00 55.7 74.5 51.7 52.3 69.4 49.8 

20:00 - 21:00 54.2 69.3 51.7 67.4 98.4 63.0 
21:00 - 22:00 57.1 73.0 55.1 68.4 75.3 67.6 
22:00 - 23:00 63.4 72.2 62.4 65.1 91.8 63.7 
23:00 - 00:00 65.6 73.3 65.0 65.3 74.8 64.4 
00:00 - 01:00 68.3 75.7 67.7 66.8 74.2 66.2 

01:00 - 02:00 69.1 73.0 68.5 66.5 71.2 66.1 
02:00 - 03:00 69.4 73.4 68.9 68.9 76.5 68.4 
03:00 - 04:00 69.5 72.9 69.0 69.1 72.4 68.8 
04:00 - 05:00 69.4 73.8 68.8 69.4 74.6 68.9 

05:00 - 06:00 68.6 74.9 67.8 69.5 74.5 69.0 
06:00 - 07:00 69.1 73.4 68.5 69.4 72.7 69.0 
07:00 - 08:00 69.3 74.9 68.7 69.2 76.1 68.7 
08:00 - 09:00 69.3 73.1 68.7 69.3 83.6 68.8 

09:00 - 10:00 67.1 73.1 66.3 68.9 85.5 68.2 
10:00 - 11:00 59.2 71.8 57.4 66.2 85.7 65.2 

Leq 24 hr. 66.0 - - 66.5 - - 

Ldn 74.4 - - 74.2 - - 

Min-Max - 66.9-93.7 48.6-69.0 - 62.8-98.4 48.3-69.0 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-67 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230987 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N4) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
27-28 มี.ค. 67 28-29 มี.ค. 67 29-30 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

 11:00 - 12:00 60.7 87.6 57.9 60.8 73.3 58.4 59.0 81.3 57.5 

12:00 - 13:00 55.6 60.3 54.8 55.7 77.6 54.0 55.8 74.7 55.0 
13:00 - 14:00 59.0 76.3 56.9 60.0 76.7 58.0 58.7 79.3 56.7 
14:00 - 15:00 59.7 81.0 57.4 60.3 84.0 57.7 60.3 87.6 57.0 
15:00 - 16:00 61.1 90.0 57.2 59.2 81.8 56.9 61.5 88.9 56.8 

16:00 - 17:00 58.2 83.3 56.6 62.2 85.3 57.9 65.1 104.8 55.2 
17:00 - 18:00 56.7 81.8 53.8 55.9 72.5 53.3 56.4 81.9 52.5 
18:00 - 19:00 50.9 76.3 47.5 49.2 71.3 46.7 54.0 82.0 48.1 
19:00 - 20:00 52.9 70.2 48.9 53.1 76.0 49.8 52.0 74.0 49.7 

20:00 - 21:00 53.6 69.6 49.8 52.6 70.8 50.1 54.0 73.2 49.8 
21:00 - 22:00 58.6 79.7 57.1 54.9 71.0 52.9 57.8 72.3 55.2 
22:00 - 23:00 63.1 70.5 62.3 64.1 75.2 63.3 62.7 72.3 61.9 
23:00 - 00:00 65.2 81.7 64.4 64.9 72.3 64.2 64.2 73.4 63.6 
00:00 - 01:00 68.3 80.8 67.8 68.0 77.3 67.5 68.2 73.8 67.8 

01:00 - 02:00 68.9 77.5 68.5 68.3 72.7 68.0 68.1 74.4 67.7 
02:00 - 03:00 68.7 73.3 68.4 68.2 73.4 67.8 68.6 73.5 68.2 
03:00 - 04:00 68.7 74.9 68.3 67.8 74.8 67.3 68.4 76.7 68.0 
04:00 - 05:00 68.9 76.0 68.5 67.9 73.9 67.5 68.5 71.9 68.1 

05:00 - 06:00 69.0 74.8 68.7 67.9 74.4 67.5 68.9 73.0 68.4 
06:00 - 07:00 69.0 78.9 68.6 68.3 72.7 67.9 68.6 71.5 68.2 
07:00 - 08:00 68.7 74.8 68.4 68.9 78.0 68.1 68.4 86.3 67.9 
08:00 - 09:00 68.7 75.1 68.2 68.4 82.3 67.7 67.6 84.7 66.9 

09:00 - 10:00 68.8 94.6 67.7 67.2 92.2 65.8 68.4 85.4 67.7 
10:00 - 11:00 65.1 86.1 64.0 64.3 85.7 63.1 68.5 85.4 67.7 

Leq 24 hr. 65.8 - - 65.2 - - 65.7 - - 
Ldn 74.1 - - 73.5 - - 73.8 - - 

Min-Max - 60.3-94.6 47.5-68.7 - 70.8-92.2 46.7-68.1 - 71.5-104.8 48.1-68.4 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-68 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01120944 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N5) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
23-24 มี.ค. 64 24-25 มี.ค. 64 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 54.6 79.8 52.0 51.1 68.6 48.7 

12:00 - 13:00 51.2 75.1 47.4 47.1 68.9 44.4 
13:00 - 14:00 51.2 74.0 47.5 51.1 81.8 46.6 
14:00 - 15:00 56.9 86.7 49.5 50.4 74.9 47.2 
15:00 - 16:00 54.8 86.2 49.7 52.9 87.1 48.3 

16:00 - 17:00 57.9 88.8 50.3 57.3 84.2 54.7 
17:00 - 18:00 59.2 88.0 55.4 57.0 87.1 50.9 
18:00 - 19:00 52.9 72.6 50.1 53.4 81.7 48.9 
19:00 - 20:00 55.6 83.5 52.7 49.0 67.2 47.0 

20:00 - 21:00 50.0 66.1 48.9 48.5 72.0 47.3 
21:00 - 22:00 51.2 69.5 49.2 51.2 64.5 49.5 
22:00 - 23:00 51.6 67.0 50.0 51.8 63.6 50.6 
23:00 - 00:00 53.5 79.0 51.2 50.5 60.6 49.6 
00:00 - 01:00 51.1 66.4 49.4 49.5 65.0 47.5 

01:00 - 02:00 50.5 64.9 48.3 49.4 61.4 48.0 
02:00 - 03:00 48.7 64.9 46.9 50.1 61.8 48.7 
03:00 - 04:00 53.1 69.7 52.1 50.0 61.2 48.9 
04:00 - 05:00 52.4 74.2 50.7 50.4 64.1 49.2 

05:00 - 06:00 51.6 64.5 49.8 51.3 66.0 49.8 
06:00 - 07:00 53.0 79.8 50.3 52.6 65.7 50.9 
07:00 - 08:00 55.0 81.6 51.0 52.7 73.0 50.4 
08:00 - 09:00 64.8 104.8 54.3 56.3 86.6 51.2 

09:00 - 10:00 54.0 83.0 50.4 53.5 77.6 49.4 
10:00 - 11:00 52.1 72.1 49.8 51.7 75.4 48.1 

Leq 24 hr. 55.6 - - 52.4 - - 

Ldn 59.5 - - 57.6 - - 

Min-Max - 64.5-104.8 46.9-55.4 - 60.6-87.1 44.4-54.7 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-69 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N G301661 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N5) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
25-26 มี.ค. 67 26-27 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 50.5 77.9 46.5 62.7 90.9 52.1 

12:00 - 13:00 54.6 82.8 49.6 53.0 83.1 45.1 
13:00 - 14:00 55.1 78.5 51.6 56.2 86.0 52.4 
14:00 - 15:00 55.7 86.6 47.7 55.1 85.8 50.6 
15:00 - 16:00 56.5 82.5 50.9 54.8 86.1 49.5 

16:00 - 17:00 49.6 68.6 45.6 58.2 80.9 54.8 
17:00 - 18:00 55.2 83.2 47.5 53.4 84.8 48.8 
18:00 - 19:00 54.6 86.8 49.6 53.0 79.7 49.2 
19:00 - 20:00 53.0 78.8 49.2 52.5 82.0 49.6 

20:00 - 21:00 51.9 77.0 49.4 61.7 91.0 54.0 
21:00 - 22:00 48.5 66.7 47.0 65.5 94.1 62.9 
22:00 - 23:00 50.2 62.2 49.1 56.2 86.0 51.3 
23:00 - 00:00 50.0 61.4 48.8 57.4 90.3 51.7 
00:00 - 01:00 50.2 66.1 48.4 58.9 81.9 56.5 

01:00 - 02:00 50.2 61.4 49.1 50.8 64.8 47.8 
02:00 - 03:00 50.3 61.6 49.3 53.4 64.5 51.4 
03:00 - 04:00 50.7 61.7 49.6 54.2 64.7 52.1 
04:00 - 05:00 58.5 97.4 49.7 54.0 62.3 52.0 

05:00 - 06:00 53.6 68.1 51.1 53.2 66.5 51.4 
06:00 - 07:00 52.8 72.2 51.1 53.5 87.4 50.2 
07:00 - 08:00 57.4 96.8 49.3 58.8 96.6 50.9 
08:00 - 09:00 59.3 85.4 53.6 59.0 83.8 54.6 

09:00 - 10:00 60.1 90.4 53.0 58.9 95.9 52.4 
10:00 - 11:00 52.4 73.6 48.8 54.1 76.4 51.6 

Leq 24 hr. 54.7 - - 58.0 - - 

Ldn 59.8 - - 62.5 - - 

Min-Max - 61.4-97.4 45.6-53.6 - 62.3-96.6 45.1-62.9 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-70 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N G301661 Class2 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0  
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566  
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N5) [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
27-28 มี.ค. 67 28-29 มี.ค. 67 29-30 มี.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

  11:00 - 12:00 54.7 75.3 50.7 51.2 68.6 47.7 54.0 85.3 47.0 

12:00 - 13:00 53.5 85.4 46.5 55.4 93.5 48.3 49.1 70.4 46.2 
13:00 - 14:00 51.0 72.4 48.4 63.3 96.6 57.9 49.6 73.5 46.6 
14:00 - 15:00 55.6 89.6 48.3 57.7 93.5 53.7 55.1 86.7 47.9 
15:00 - 16:00 53.4 74.7 48.9 54.7 89.0 49.1 53.3 88.6 48.0 

16:00 - 17:00 58.5 96.0 48.8 53.2 75.6 49.3 53.6 78.4 48.9 
17:00 - 18:00 56.6 98.3 47.9 52.9 80.1 49.3 52.1 81.8 48.0 
18:00 - 19:00 51.1 72.2 47.7 52.4 68.1 50.3 52.2 70.6 49.6 
19:00 - 20:00 50.4 71.4 48.7 54.9 82.0 52.6 56.0 69.2 54.3 

20:00 - 21:00 51.0 61.6 49.0 54.6 66.2 53.3 57.1 83.6 53.8 
21:00 - 22:00 52.8 73.0 50.1 58.1 91.9 54.1 56.0 70.5 54.7 
22:00 - 23:00 59.9 92.3 52.4 54.3 84.4 52.1 56.4 80.3 54.8 
23:00 - 00:00 56.1 81.5 55.2 54.0 71.4 52.1 53.6 84.6 50.6 
00:00 - 01:00 56.1 68.8 55.0 53.8 74.2 52.1 54.6 72.4 52.0 

01:00 - 02:00 56.0 64.9 54.7 53.3 67.8 51.9 54.8 60.3 52.0 
02:00 - 03:00 56.6 74.1 55.3 52.5 67.6 51.6 57.3 62.8 52.1 
03:00 - 04:00 56.3 64.5 55.1 52.2 60.6 51.4 55.2 62.3 50.6 
04:00 - 05:00 51.6 63.2 49.6 52.4 61.4 51.5 50.9 61.5 49.9 

05:00 - 06:00 52.8 72.5 51.0 51.9 67.5 50.6 51.5 62.3 50.2 
06:00 - 07:00 52.2 74.7 50.5 54.1 70.9 51.4 55.5 77.4 53.0 
07:00 - 08:00 58.1 87.6 53.5 58.1 77.9 55.6 58.1 90.6 51.6 
08:00 - 09:00 54.2 76.4 51.0 53.3 72.2 50.7 60.7 88.2 57.3 

09:00 - 10:00 60.1 93.2 54.8 59.3 91.7 51.2 56.0 88.2 51.0 
10:00 - 11:00 55.5 83.1 50.6 53.5 77.8 49.8 55.1 84.1 51.1 

Leq 24 hr. 55.6 - - 55.8 - - 55.3 - - 
Ldn 62.3 - - 60.4 - - 61.4 - - 

Min-Max - 61.6-98.3 46.5-55.3 - 60.6-96.6 47.7-57.9 - 60.3-90.6 46.2-57.3 
มาตรฐาน Lep 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย  หนา้ 3-71 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
2/= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน  
3/= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน  

 

 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์      
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย       หนา้ 3-72 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.17 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป (ระดับเสียงต่างๆ ในช่วงเวลา 5 นาท)ี  

วันที ่
ผลการตรวจวดั บริเวณชุมชนหมู่ที ่5 บ้านทด  (N1) (วดัอดุมสันต)ิ 

Laeq Lae Lmax Lmin La05 La10 La50 La90 La95 
23-24 มี.ค. 67 37.6-91.0 62.4-115.8 43.7-112.9 33.2-72.8 39.3-100.3 38.4-95.7 36.4-80.1 35.4-78.7 35.2-78.4 
24-25 มี.ค. 67 36.7-69.0 61.5-93.8 40.5-87.8 30.3-62.5 37.7-77.2 37.2-74.2 35.6-65.6 34.8-64.4 34.6-64.3 
25-26 มี.ค. 67 34.5-69.1 59.3-93.9 39.0-88.1 28.7-65.4 35.6-78.2 35.4-74.0 34.3-68.8 33.4-67.6 33.0-66.7 
26-27 มี.ค. 67 39.4-78.3 64.2-103.1 47.4-102 29.5-70.3 42.9-77.1 42.1-73.9 36.7-73.0 34.1-71.9 33.1-71.6 
27-28 มี.ค. 67 39.5-70.5 64.3-95.3 46.4-88.0 30.3-59.7 42.8-76.4 41.3-74.9 36.0-64.4 33.6-61.3 33.4-60.7 
28-29 มี.ค. 67 38.0-69.8 62.8-94.6 42.3-86.8 31.6-59.3 39.0-76.9 38.7-74.4 37.9-63.2 35.1-61.4 34.3-61.2 
29-30 มี.ค. 67 37.9-83.3 62.7-108.1 42.2-91.1 30.3-77.6 39.3-84.3 39.0-84.2 36.8-83.4 34.3-82.6 33.8-82.0 

วันที ่ ผลการตรวจวดั บริเวณริมร้ัวด้านทศิเหนือ (N2) 
23-24 มี.ค. 67 50.7-64.0 75.5-88.8 54.3-73.8 47.8-62.8 51.9-64.8 51.6-64.5 50.6-63.9 49.6-63.5 49.4-63.4 
24-25 มี.ค. 67 43.8-63.8 68.6-88.6 54.0-72.0 30.3-62.3 47.2-64.5 46.7-64.3 42.6-63.7 37.0-63.2 35.6-63.1 
25-26 มี.ค. 67 43.8-63.9 68.6-88.7 53.0-81.0 30.3-62.2 47.2-69.0 46.7-65.8 42.6-63.4 37.0-62.9 35.6-62.8 
26-27 มี.ค. 67 43.8-72.1 68.6-96.9 54.0-93.9 30.3-68.9 47.2-72.7 46.7-72.1 42.6-71.4 37.0-70.3 35.6-70.1 
27-28 มี.ค. 67 43.8-64.7 68.6-89.5 53.2-75.0 30.3-62.5 47.2-65.7 46.7-65.5 42.6-65.0 37.0-63.2 35.6-63.1 
28-29 มี.ค. 67 52.6-63.5 77.4-88.3 55.6-74.1 50.9-62.2 53.3-64.7 53.1-64.1 52.6-63.5 52.0-63.1 51.9-63.0 
29-30 มี.ค. 67 43.8-64.1 68.6-88.5 53.6-78.6 30.3-62.4 47.2-67.4 46.7-65.6 42.6-63.7 37.0-63.3 35.6-63.1 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย       หนา้ 3-73 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.17 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป (ระดับเสียงต่างๆ ในช่วงเวลา 5 นาท)ี (ต่อ) 

วันที ่
ผลการตรวจวดั บริเวณริมร้ัวด้านทศิใต้ (N3) 

Laeq Lae Lmax Lmin La05 La10 La50 La90 La95 
23-24 มี.ค. 67 50.4-68.7 75.2-93.5 54.6-96.6 46.8-63.1 52.9-75.2 52.5-69.3 49.4-65.1 48-64.4 47.8-63.9 
24-25 มี.ค. 67 43.8-69.6 68.6-94.4 54-96.1 30.3-62.8 47.2-75.2 46.7-71.6 42.6-64.8 37-64 35.6-63.8 
25-26 มี.ค. 67 43.8-73.1 68.6-97.9 54-97.6 30.3-62 47-72.4 45.8-70.2 42.6-63.5 37-63 35.6-62.8 
26-27 มี.ค. 67 43.8-74.5 68.6-99.3 54-95.6 30.3-70.3 47.2-76.4 46.7-72.6 42.6-71.6 37-71 35.6-70.9 
27-28 มี.ค. 67 43.8-69.2 68.6-94 54-95.5 30.3-62.6 47.2-75.3 46.7-71.3 42.6-64.5 37-63.7 35.6-63.5 
28-29 มี.ค. 67 51.1-69.7 75.9-94.5 57.2-95 48.7-63.2 53.3-76 52.4-73.3 50.3-67.1 49.6-64.4 49.5-64.1 
29-30 มี.ค. 67 43.8-69.1 68.6-93.9 54-94.2 30.3-63.7 47.2-74.4 46.7-70.6 42.6-65.3 37-64.7 35.6-64.6 

วันที ่ ผลการตรวจวดั บริเวณริมร้ัวด้านทศิตะวนัออก (N4) 
23-24 มี.ค. 67 49.5-73 74.3-97.8 58.2-92.8 43.1-70.6 52.7-74.6 51.4-73.1 47.4-72.1 45.8-71.6 45.2-71.4 
24-25 มี.ค. 67 43.8-70 68.6-94.8 54-86.9 30.3-68.3 47.2-71.8 46.7-71.1 42.6-69.9 37-69.3 35.6-69.2 
25-26 มี.ค. 67 43.8-69.8 68.6-94.6 54-93.7 30.3-68.2 47.2-74.1 46.7-71.1 42.6-69.8 37-69.2 35.6-69.1 
26-27 มี.ค. 67 43.8-74.6 68.6-99.4 54-98.4 30.3-70.4 47.2-74.6 46.7-72.2 42.6-71.9 37-71.4 35.6-71.2 
27-28 มี.ค. 67 43.8-71.2 68.6-96 54-94.6 30.3-68 47.2-75.3 46.7-73.7 42.6-69.2 37-68.8 35.6-68.7 
28-29 มี.ค. 67 47.1-69.9 71.9-94.7 52.7-92.2 43-67.3 48.5-72.6 47.9-72 45.8-69.2 44.5-68.7 44.2-68.6 
29-30 มี.ค. 67 43.8-74.4 68.6-99.2 54-104.8 30.3-67.8 47.2-76.7 46.7-70 42.6-69.3 37-69 35.6-68.9 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

 จดัท าโดย       หนา้ 3-74 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.17 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป (ระดับเสียงต่างๆ ในช่วงเวลา 5 นาท)ี (ต่อ) 

วันที ่
ผลการตรวจวดั บริเวณริมร้ัวด้านทศิตะวนัตก (N5) 

Laeq Lae Lmax Lmin La05 La10 La50 La90 La95 
23-24 มี.ค. 67 47.5-72.9 72.3-97.7 51.5-104.8 43-60.9 49-74.8 48.5-69.7 46.9-63 44.6-62 44.2-61.9 
24-25 มี.ค. 67 43.8-63.3 68.6-88.1 51.2-87.1 30.3-54.9 47.2-68.7 46.6-64.7 42.6-57.5 37-55.9 35.6-55.9 
25-26 มี.ค. 67 43.8-68.3 68.6-93.1 50.7-97.4 30.3-59.9 47.2-68.7 46.7-65.7 42.6-61.4 37-60.7 35.6-60.6 
26-27 มี.ค. 67 43.8-71 68.6-95.8 54-96.6 30.3-67.1 47.2-71.1 46.7-70.9 42.6-69.3 37-67.8 35.6-67.7 
27-28 มี.ค. 67 43.8-69.2 68.6-94 53.4-98.3 30.3-57.5 47.2-69.8 46.7-66.8 42.6-62.6 37-60.9 35.6-60.8 
28-29 มี.ค. 67 48.5-70.8 73.3-95.6 54.7-96.6 44-61 50.2-71.1 49.6-67.8 47.6-62.8 46.1-62.1 45.8-62 
29-30 มี.ค. 67 43.8-66.2 68.6-91 54-90.6 30.3-60.3 47.2-69.6 46.7-69.1 42.6-62.3 37-61.3 35.6-61.2 

 
 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์             
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1 1 97, 0-3876-3031 -2 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย       หนา้ 3-75 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน บริเวณชุมชหมู่ที่ 5  
บ้านทด (N1)# 

บริเวณหมู่บ้าน 
วิจิตรา (N2) 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิเหนือ (N2) 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิใต้ (N3) 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิตะวันออก 

(N4) 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิตะวันตก 

(N5) 
Leq 24 hr. dB (A) 12-18 มิ.ย. 64 52.6-55.0 52.5-58.2 53.7-61.3 50.8-60.3 54.3-60.1 57.9-63.6 701 /, 2/ 

18-25 ธ.ค. 64 43.9-50.8 * 45.3-49.8 49.2-55.3 47.2-62.9 47.1-55.5 
18-25 มิ.ย. 65 51.8-58.8 * 49.1-62.1 51.1-60.7 53.0-60.9 53.7-63.7 

3-10 พ.ย. 65 49.1-61.9 * 39.8-54.0 53.8-62.3 55.3-69.6 52.3-58.5 

23 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 53.1-55.1 * 64.7-65.9 62.3-64.1 59.5-62.2 55.3-58.5 
24-31 ส.ค. 66 49.0-53.0 * 67.1-68.4 54.1-58.9 64.5-67.0 56.2-62.4 

23-30 มี.ค. 67 50.8-73.0 * 60.1-62.4 61.6-63.1 65.2-67.3 52.4-58.0 

เสียงรบกวน dB (A) 12-18 มิ.ย. 64 0.2-16.8 0.3-11.0 0.5-26.0 1.6-15.2 0.2-8.0 1.8-20.4 102/, 3/ 
 18-25 ธ.ค. 64 0.1-19.9 * * * * * 

18-25 มิ.ย. 65 0.1-17.9 * * * * * 

3-10 พ.ย. 65 0.0-22.3 * * * * * 
23 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 0.0-16.7/3 0.0-16.7/2 * * * * * 

24-31 ส.ค. 66 0.0-22.3/3 0.0-22.4/2 * * * * * 

23-30 มี.ค. 67 -20.6 ถึง 40.3 * * * * * 

Leq 5 min dB (A) 12-18 มิ.ย. 64 37.0-95.0 33.3-92.1 34.0-94.4 35.9-92.4 33.0-97.9 37.5-96.7 - 

18-25 ธ.ค. 64 33.7-96.1 * 26.0-92.7 30.2-96.7 29.5-102.2 36.1-93.2 
18-25 มิ.ย. 65 43.0-73.4 * 33.5-72.2 34.1-72.2 31.8-74.4 39.6-75.1 

3-10 พ.ย. 65 41.6-73.0 * 30.4-67.1 44.9-70.5 38.4-73.8 41.4-76.6 
23 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 41.1-67.4 * 62.1-69.8 45.8-69.7 49.5-69.7 43.2-68.5 

24-31 ส.ค. 66 40.8-72.0 * 62.4-71.9 43.7-67.7 45.1-72.4 44.9-74.9 
23-30 มี.ค. 67 34.5-91.0 * 49.8-72.1 45.8-74.5 47.1-74.6 45.1-72.9 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย       หนา้ 3-76 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน บริเวณชุมชหมู่ที่ 5 
บ้านทด (N1)# 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิเหนือ (N2) 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิใต้ (N3) 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิตะวันออก (N4) 

บริเวณริมร้ัว 
ด้านทศิตะวันตก (N5) 

L90 1 hr. dB (A) มิ.ย. 64 * * * * * - 

18-25 ธ.ค. 64A 38.9-50.0 28.7-49.5 33.9-53.2 30.7-60.5 39.1-52.4 
18-25 มิ.ย. 65 45.8-67.8 67.5-69.9 36.1-69.1 32.2-70.3 40.2-70.3 

3-10 พ.ย. 65 42.6-70.2 31.0-64.7 48.6-66.6 41.6-72.7 42.5-67.2 

23 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 40.7-56.3 62.1-67.5 48.0-65.6 49.6-63.3 42.7-59.4 
24-31 ส.ค. 66 38.3-57.2 63.1-70.2 46.7-60.8 44.8-70.1 45.9-67.0 

23-30 มี.ค. 67 35.6-77.7 49.8-72.0 47.4-65.9 45.8-69.1 44.4-62.9 

Lmax dB (A) มิ.ย. 64 * * * * * 1151/, 2/ 
18-25 ธ.ค. 64A 51.4-85.6 43.1-83.8 48.3-96.7 46.0-102.2 45.7-86.8 

18-25 มิ.ย. 65 52.0-87.5 47.4-94.7 46.6-88.7 46.4-90.5 57.1-100.6 

3-10 พ.ย. 65 51.8-89.2 34.2-90.1 54.2-90.1 45.7-87.3 53.4-98.7 
23 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 53.1-91.1 65.1-76.9 63.3-98.8 59.2-94.8 58.3-92.9 

24-31 ส.ค. 66 52.9-89.3 66.2-84.2 55.6-84.3 60.3-87.1 59.2-97.4 

23-30 มี.ค. 67 54.8-112.9 58.5-93.9 61.8-97.6 60.3-104.8 60.3-104.8 
 

หมายเหตุ : - = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดไว ้, * = มาตรการไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจวดั, # = บริเวณชมุชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) ตัง้เครื่องตรวจวดัที่วดัอดุมสนัติ, 
 A = ตรวจวดัครัง้แรกตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ฉบบัเดือนมิถนุายน 2564 

มาตรฐาน : 1/=  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15  พ.ศ. 2540  เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 

  2/=  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548  เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

  3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน  
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 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.18  กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr.) 
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ภาพที่ 3.19  กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  
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เสียงรบกวน Std. ระดบัการรบกวน =    dB(A)                           

เดือน

dB(A)

* = มาตรการไม่ไดก้ าหนดใหมี้การตรวจวดั
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 จดัท าโดย หนา้ 3-79 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.1.3     สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน
หลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567           
ในระหว่างวันที่ 23 - 30 มีนาคม 2567 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วัดอุดมสันติ) 
บริเวณริมรัว้ดา้นทิศเหนือ (N2) บริเวณริมรัว้ดา้นทิศใต ้(N3) บริเวณริมรัว้ดา้นทิศตะวนัออก (N4) และบริเวณรมิ
รั้วด้านทิศตะวันตก (N5) พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr.) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ที่ก าหนดไว ้ยกเวน้ บริเวณ ชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วัดอุดมสันติ) ในวันที่ 23-24 
มีนาคม 2567 มีการจดังานท าบุญ มีการจดัสถานที่ และในช่วงเย็นมีการแสดงดนตรีมีการใชเ้ครื่องเสียงภายใน
บรเิวณวดัซึ่งอยู่ใกลก้บัจุดตรวจวดั ท าใหผ้ลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ที่ก าหนดไว ้แสดงดงั
รูปที่ 3.12 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.12 บรเิวณโดยรอบจุดตรวจวดัระดบัเสียง บรเิวณชมุชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วดัอดุมสนัติ)    

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-80 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนบริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วัดอุดมสันติ) 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเสียงรบกวนเกิดขึน้ตามเกณฑม์าตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง 
ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ยกเวน้ มีเสียงรบกวนเกิดขึน้บางช่วงเวลา  
รายละเอียดดงันี ้ 

-    วนัที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-00.00 น. 
-    วนัที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 00.00-01.00 น., 03.00-11.00 น. และ 18.00-00.00 น. 
-    วนัที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 01.00-12.00 น. และ 18.00-19.00 น. 
-   วันที่  26 มีนาคม 2567 เวลา 00.00-01.00 น. , 04.00-07.00 น. , 12.00-13.00 น. ,  

15.00-16.00 น. และ 18.00-00.00 น. 
-    วนัที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 02.00-07.00 น. และ 18.00-19.00 น. 
-    วนัที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 03.00-07.00 น. และ 18.00-19.00 น. 
-    วนัที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 03.00-07.00 น. และ 11.00-12.00 น. 
-    วนัที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 00.00-01.00 น., 03.00-07.00 น. และ 09.00-11.00 น. 
 

  อย่างไรก็ตามเสียงรบกวนเกิดขึน้ในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ต่อเนื่องจึงไม่เป็นการรบกวน
ช่วงเวลาพกัผ่อนของชุมชน ทัง้นีบ้ริเวณริมรัว้โครงการทัง้ 4 ทิศ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไวทุ้ก
ประการ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2566) พบว่า 
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศเหนือ มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศใต ้มีค่าเพิ่มจากครัง้ที่ผ่านมา 
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศตะวนัออก มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา  
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศตะวนัตก มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
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 จดัท าโดย หนา้ 3-81 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.2    การจัดท าแผนทีร่ะดับเสียง (Noise Contour Map) 
  โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด 
(มหาชน) มีการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดท าเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) ภายในอาคารผลิตแล้ว               
ตามที่มาตรการก าหนด โดยล่าสดุในปี 2565 ตรวจวดัเมื่อวนัที่ 20-22 ตลุาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 45) แสดงดัง
ภาพที่ 3.20 โดยท าการตรวจวัดระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดในบริเวณพืน้ที่โครงการ โดยใชเ้ครื่องมือวัดระดับ
เสียง (Integrated Sound Level Meter) ท าการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที โดยก าหนดพิกัดจุดตรวจวัด
ระดบัเสียงภายในพืน้ที่โครงการในระยะ 5 เมตร รวมทัง้สิน้  684 จดุตรวจวดั และน าค่าที่ไดม้าจดัท าแผนที่ระดบัเสียง 
(Noise Contour Map) พบว่า มีค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 1 นาที อยู่ระหว่าง 46.7-84.7 เดซิเบล (เอ)  
  ทัง้นี ้ตามมาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างาน 8 ช.ม. ต้องไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) และตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                  
พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 
ก าหนดใหท้ างานใน 1 วนั ที่มีการท างานไม่เกินวนัละ 8 ชั่วโมง ระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานตอ้งไม่เกิน 
90 เดซิเบล (เอ) ดงันัน้บริเวณที่มีระดบัเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ควรมีการเฝ้าระวังระดับเสียง หรือจัดท า
โครงการอนรุกัษก์ารไดย้ิน เพื่อปอ้งกนัไม่ใหแ้หลง่ก าเนิดเสียงดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อบรเิวณใกลเ้คียงได ้

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

          
ภาพที่ 3.20  ผงัแสดงเสน้ระดบัเสียงภายในอาคารผลิต 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.4      คุณภาพน ้าใต้ดิน 
 3.4.1     การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  

     การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ใต้ดิน ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก              
(ครัง้ที่ 1) บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ 
บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือของโครงการ (GW1) บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงรีด (GW2) และบรเิวณพืน้ที่
สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้นแสดงดงัภาพที่ 3.21 และรูปภาพ
แสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น แสดงดงัรูปที่ 3.13-3.15 
 
แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.21 แผนที่แสดงเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น 

 
3.4.2 วิธีการตรวจวิเคราะห ์

  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตดิ้น จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and 
WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 รายละ เ อียด
วิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ใตดิ้น แสดงดงัตารางที่ 3.19 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-83 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่ 3.19 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 
ล าดับที ่ ดัชนีชีวั้ดผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 

2 เหล็ก (Fe) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame 
3 แมงกานีส (Mn) Digestion Inductively Coupled Plasma 

 
รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.13 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น บรเิวณ พืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือของโครงการ (GW1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.14 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น บรเิวณ บรเิวณพืน้ที่สีเขียวทา้ยโรงรีด (GW2)  
 
 
 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-84 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.15 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น บรเิวณ บรเิวณพืน้ที่สีเขียวทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) 
 

3.4.3     ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 
   ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตดิ้น ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก              

(ครั้งที่  1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  ้  จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  ในวันที่                             
7 พฤษภาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือของโครงการ (GW1) บรเิวณพืน้ที่สีเขียว
ดา้นทา้ยโรงรีด (GW2) และบริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) แสดงดังตารางที่ 3.20 และผลการ
ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ใตดิ้น ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้
ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.21 
 

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันทีเ่ก็บตัวอย่าง รายการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

มาตรฐาน หน่วย 
GW1 GW2 GW3 

7 พ.ค. 67 pH 6.9 7.0 6.6 6.5-9.2* - 
Iron 0.13 0.06 5.56 - mg/L 
Manganese 0.22 <0.03 0.51 <33 mg/L 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน า้ใต้ดิน   
การแจง้ขอ้มูลรวมทัง้การจัดท ารายงานผลการทดสอบ คุณภาพดิน และน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการ
ปนเปื้อนในดิน และน า้ใตด้ิน 
* = ในกรณีที่มีการปนเป้ือนของกรดหรือด่างใหเ้ปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อทา้ยน า้ที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการปนเป้ือนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน า้ที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน า้ใต้ดินในพื้นที่  
โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะตอ้งไม่เกินหนึ่งระดบัและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑอ์นโุลมสงูสดุของมาตรฐานคณุภาพน า้บาดาลที่ใชบ้ริโภค คือ 
6.5-9.2 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายสิทธิพงษ์ หดัรกัไทย 

ช่ือผู้บันทึก : นายสิทธิพงษ์ หดัรกัไทย 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003/2-ค-0001 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-85 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567    
   เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

 
 

 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
วันที ่

เก็บตวัอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห ์

pH 
Iron 

 (mg/L) 
Manganese 

(mg/L) 
บรเิวณพืน้ท่ีสีเขียว ดา้นทิศเหนือ
ของโครงการ (GW1) 

13 ธ.ค. 64 6.8 0.23 0.04 
19 พ.ค. 65 6.9 3.38 0.08 
24 ม.ค. 66# 6.8 26.9 0.15 
27 พ.ค. 66 6.6 0.07 < 0.03 
14 พ.ย. 66 7.2 0.25 0.14 
7 พ.ค. 67 6.9 0.13 0.22 

มาตรฐาน 6.5-9.2* - <33 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
วันที ่

เก็บตวัอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห ์

pH 
Iron 
(mg/L) 

Manganese 
(mg/L) 

บรเิวณพืน้ท่ีสีเขียว ดา้นทา้ยโรงรดี 
(GW2) 

13 ธ.ค. 64 6.9 < 0.10 0.07 
19 พ.ค. 65 6.9 < 0.10 0.03 
24 ม.ค. 66# 6.8 2.03 0.73 
27 พ.ค. 66 6.7 < 0.03 0.11 
14 พ.ย. 66 7.0 0.09 0.21 
7 พ.ค. 67 7.0 0.06 <0.03 

มาตรฐาน 6.5-9.2* - <33 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
วันที ่

เก็บตวัอย่าง 

ผลการตรวจวเิคราะห ์

pH 
Iron 

(mg/L) 
Manganese 
(mg/L) 

บรเิวณพืน้ท่ีสีเขียว ดา้นทา้ย              
โรงหลอม 1 (GW3) 

13 ธ.ค. 64 6.5 12.9 0.68 
19 พ.ค. 65 6.9 11.3 0.97 
24 ม.ค. 66# 6.7 0.05 < 0.03 
27 พ.ค. 66 6.6 3.88 0.64 
14 พ.ย. 66 6.6 4.37 0.54 
7 พ.ค. 67 6.6 5.56 0.51 

มาตรฐาน 6.5-9.2* - <33 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-86 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ใตดิ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Iron ในน า้ใตดิ้น 

 
 

หมายเหตุ : # = เลื่อนการตรวจวดัครัง้ที่ 2 ปี 2565 เป็นตรวจวดัในเดือน ม.ค. 66 เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานงานกบับริษัทที่ปรกึษา 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเปื้อนในดินและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบคณุภาพดินและน า้

ใตด้ิน การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการทดสอบ คุณภาพดิน และน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม  
และมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน า้ใตด้ิน 
* = ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน ้าที่ใช้  

ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกบัผลการวิเคราะหจ์ากจดุเก็บตวัอย่างบ่อเหนือน า้ที่ใชเ้ป็นบ่ออา้งอิงบนทิศทางการไหล 
ของน ้าใต้ดินในพืน้ที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะตอ้งไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของ
มาตรฐานคณุภาพน า้บาดาลที่ใชบ้ริโภค คือ 6.5-9.2  

 . 
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   ธ.ค.      พ.ค.      ม.ค.   *    พ.ค.      พ.ย.     พ.ค.   

บรเิวณพ ืน้ที่สเีขยีวด้านทิศเหนือของโครงการ (   ) บรเิวณพ ืน้ที่สเีขยีวด้านท้ายโรงรดี (   )

บรเิวณพ ืน้ที่สเีขยีวด้านท้ายโรงหลอม   (   )    .     ไม่มีมาตรฐานก  าหนด

วนัท ี่

  / 

    ตรวจวัดในเดือน ม.ค.    เนื่องจากอยูร่ะหว่างประสานงานกบับรษัิทที่ปรกึษา
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บรเิวณพืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศเหนือของโครงการ (GW1) บรเิวณพืน้ท่ีสีเขียวดา้นทา้ยโรงรดี (GW2) บรเิวณพืน้ท่ีสีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม   (GW3)

pH Std.  pH = 6.5-9.2 ค่าพีเอชท่ีเปลี่ยนแปลงจะตอ้งไมเ่กินหนึ่งระดบัและไมอ่ยูน่อกช่วงค่าเกณฑอ์นโุลมสงูสดุของมาตรฐานคณุภาพน า้บาดาลท่ีใชบ้ริโภค คือ 6.5-9.2

 = ตรวจวดัในเดือน ม.ค. 66 เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งประสานงานกบับริษัทท่ีปรกึษา

วนัท่ี



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-87 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Manganese ในน า้ใตดิ้น 

 
3.4.4     สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 

   จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดิน ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน               
หลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567                   
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือของโครงการ (GW1) บริเวณ
พืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงรีด (GW2) และบริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน า้ใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท ารายงานผลการทดสอบคุณภาพดิน            
และน า้ใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน า้ใตดิ้นที่ก าหนดไว ้

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหก์บัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2566)  
- บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) รายการทดสอบ pH และ Iron มีค่าลดลง

จากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ Manganese มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทั้งนี ้
ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- บริเวณพืน้ที่สีเขียวด้านทา้ยโรงรีด (GW2) รายการทดสอบ Iron และ Manganese มีค่า
ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา สว่นรายการทดสอบ pH มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้
ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) รายการทดสอบ Iron มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่
ผ่านมา รายการทดสอบ Manganese มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา สว่นรายการทดสอบ pH 
มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 . 
 

 . 
 

 . 
 

  
.  

 . 
  . 
 

 . 
 

 . 
 

 . 
 

 . 
 

 . 
   
.  

 . 
 

 . 
 

  
.  

 . 
 

 . 
  . 
 

 . 

 . 

  . 

  . 

  . 

  . 

  . 

  . 

   ธ.ค.      พ.ค.      ม.ค.   *    พ.ค.      พ.ย.     พ.ค.   

บริเวณพื้นท ีส่ีเข ียวด้านทศิเหนือของโครงการ (   ) บริเวณพื้นท ีส่ีเข ียวด้านทา้ยโรงรีด (   )

บริเวณพื้นท ีส่ีเข ียวด้านทา้ยโรงหลอม   (   )    .         

  /  

    ตรวจวดัในเดือน ม.ค.    เน่ืองจากอยู่ระหวา่งประสานงานกับบริษัทท ีป่รึกษา

วนัท ี่

   /    =  
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 จดัท าโดย หนา้ 3-88 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.5     ปริมาณน ้าใช ้ 
1) การด าเนินการ การรวบรวมสถิติการใช้น า้ของโครงการ ด าเนินการโดยจดบันทึกขอ้มูลการใช้น า้ 

รายเดือน และสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 
2) ผลการด าเนินการ ส าหรบัขอ้มูลสถิติการใชน้ า้ของโครงการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

มีรายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 42 
 

3.6    ไฟฟ้า 
 1) การด าเนินการ การรวบรวมสถิติการใชไ้ฟฟ้าของโครงการ และสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

ด าเนินการโดยจดบนัทึกขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้ารายเดือน และจดบนัทึกสาเหตุและความถ่ีของการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขดัขอ้งทกุครัง้ และสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 

 2) ผลด าเนินการ ส าหรบัขอ้มูลสถิติการใชไ้ฟฟ้าและสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องของโครงการ 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 มีรายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 43 

 
3.7    ส่ิงปฏิกูลและวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 

 1) การด าเนินการ  
- สรุปปรมิาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของโครงการ สดัสว่นปรมิาณของเสียที่

น าไป Recycle สรุปรายงานแบบ สก.1 สก.2 และ สก.3 ปีละ 1 ครัง้ 
- ตรวจประเมินบรษิัทผูร้บัขนสง่ และผูร้บัก าจดักากของเสียของโครงการรายใหม่  

 2) ผลด าเนินการ  
- ทางโครงการไดบ้นัทกึขอ้มลูการจดัการของเสียของโครงการ แสดงดงัภาคผนวกที่ 20 
- ทางโครงการไดม้ีการด าเนินการตรวจประเมินบริษัทผูร้บัขนส่ง และผูร้บัก าจัดกากของเสียของ

โครงการรายใหม่เรียบรอ้ยแลว้ แสดงดงัภาคผนวกที่ 21 
 3) สรุปผลด าเนินการ ทางโครงการมีการรวบรวมกากของเสียจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึน้โดยแยก

ตามประเภทของกากของเสีย และกองเก็บไวใ้นพืน้ที่โรงงาน หรือจัดเก็บไวใ้นอาคารเก็บกากของเสีย (Waste 
House) ซึ่งเป็นอาคารมีหลงัคาปิดคลมุ โดยมีการจดัการกากของเสียจากกระบวนการผลิตแต่ละประเภท ดงันี ้
 

สิ่งปฏิกลูที่ไม่ใช่ของเสียอนัตราย 
• กระดาษ กล่องบรรจภุณัฑ ์และขวดพลาสติก มีการพิจารณาคดัแยกและจ าหน่ายใหแ้ก่ผูซ้ือ้เอกชน

ต่อไป 
• ขีต้ะกรนัเหล็กจากเตาหลอม ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ในการรวบรวมและกองเก็บ

ไวใ้นพืน้ที่โรงงาน เพื่อท าการคดัแยกเศษเหล็กที่ปะปนออกก่อนที่จะขนสง่ไปก าจดัต่อไป 
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• ทรายที่ใชแ้ลว้จากการซ่อมเบา้เตา และถุงกรองที่หมดอายุใชง้าน ท าการรวบรวมและจัดเก็บไวใ้น
อาคารเก็บกากของเสีย  (Waste House) ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตขนส่งไปก าจัดโดย
หน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• ผลิตภัณฑท์ี่ไม่ไดม้าตรฐาน และกากขีเ้หล็ก ท าการรวบรวมและน ากลบัไปหลอมใหม่ในเตาหลอม

ของโครงการ 

 
สิ่งปฏิกลูที่เป็นของเสียอนัตราย 
• ฝุ่ นจากระบบดักฝุ่ น ท าการรวบรวมและจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย  (Waste House)                      

ซึ่งขนสง่ไปก าจดัโดยหน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• น า้มนัเครื่องยนต ์น า้มนัเกียร ์น า้มนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ ท าการรวบรวมและจัดเก็บไวใ้นอาคารเก็บกาก

ของเสีย  (Waste House) ซึ่ งขนส่งไปก าจัดโดยหน่วยงานที่ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

• ของเสียอันตรายอ่ืนๆ จากส านักงานและกระบวนการผลิต เช่น กระป๋องสี กระป๋องสเปรยถ์ังเหล็ก 
200 ลิตร ที่ปนเป้ือน ภาชนะบรรจุสารเคมีเปล่า ซากแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ท าการรวบรวมและจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย  (Waste House)             
ซึ่งขนสง่ไปก าจดัโดยหน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• ของเสียอันตรายที่สามารถเผาไหมไ้ด้ ไดแ้ก่ วัสดุตัวกรอง และเศษผา้ที่ปนเป้ือนสารอันตรายไดร้บั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในการรวบรวมและจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย 
(Waste House) เพื่อเก็บใหไ้ดใ้นปรมิาณมากพอต่อการขนสง่ไปก าจดัต่อไป 
 

ส าหรบัขยะทั่วไป  
ทางโครงการจดัเตรียมถงัขยะแยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด วางไวต้ามจดุต่างๆ ในพืน้ที่โรงงาน และมีการ

จดัการ ดงันี ้
• ขยะที่สามารถน ากลับมาใชใ้หม่/จ าหน่ายได้ ไดแ้ก่ กระดาษ กล่องบรรจุภัณฑ์ และขวดพลาสติก 

จ าหน่ายใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก 
• ขยะจากการอปุโภคบรโิภค/ไม่สามารถจ าหน่ายได ้ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษกิ่งไม ้ใบไม ้ฯลฯ 
ติดต่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองก่ีเป็นผูร้บัไปก าจัด ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยจะเขา้มาเก็บขนขยะ 

สัปดาหล์ะ 2 ครัง้ แลว้น าไปฝังกลบอย่างถูกตอ้ง ตามหลักสุขาภิบาลในพืน้ที่ฝังกลบขยะของหมู่ที่  5 บา้นทด 
ต าบลหนองก่ี แสดงดงัภาคผนวกที่ 22 
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 จดัท าโดย หนา้ 3-90 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.8     สาธารณสุข 
  1) การด าเนินการ การรวบรวมขอ้มูลสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน ด าเนินการโดยจดบันทึกขอ้มูล 

ทกุเดือน และสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 
  2) ผลการด าเนินการ ส  าหรบัขอ้มลูสถิติการเจ็บป่วยของพนกังาน ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

มรีายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 32 
 

3.9    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 3.9.1   การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน 

 1)  การด าเนินการ 
       การตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงาน ประกอบดว้ย การตรวจก่อนเขา้ท างาน และการตรวจ

ประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ ทั้งนี ้การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงจะท าการตรวจพรอ้มการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

 2)   ผลการด าเนินการ 
   2.1) การตรวจสุขภาพท่ัวไปก่อนเข้าท างาน 

    ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสขุภาพแก่พนกังานก่อนเขา้ท างาน ตามแผนงานดา้น 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่มีการตรวจสขุภาพก่อนเขา้ท างาน
เนื่องจากไม่มีพนกังานใหม่ ดงัภาคผนวกที่ 25 

   2.2) การตรวจสุขภาพท่ัวไปส าหรับพนักงานทุกแผนก 
  ทางโครงการไดจ้ัดใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยครัง้ล่าสุดในวันที่ 18 สิงหาคม 

2566 ตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงัภาคผนวกที่ 29 ซึ่งมีรายการดงันี ้
- ตรวจร่างกายโดยแพทย ์(PE) 
- ตรวจระดบัน า้ตาลในเลือด (FBS)       
- ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ ์(UA)    
- ตรวจสายตาอาชีวอนามยั (OCC) 
- ตรวจดกูารท างานของตบั (SGOT, SGPT) 

2.3) การตรวจสุขภาพส าหรับพนักงานทีป่ฏิบัติงานในส่วนการผลิต 
ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี โดยครัง้ลา่สดุในวนัที่ 18 สิงหาคม 2566

ตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงัภาคผนวกที่ 29 มีรายการดงันี ้
- ตรวจระดบัสารแมงกานีสในเลือด (Blood Manganese Level : Mn) 
- ตรวจระดบัสารซิลิกอนในเลือด 
- ตรวจเอกซเรยท์รวงอกฟิลม์ใหญ่ (Chest X-ray) 
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 จดัท าโดย หนา้ 3-91 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

- สมรรถภาพการไดย้ิน (Hearing Test) 
- สมรรถภาพปอด (Lung Function Test) 
- ตรวจดกูารทางานของไต (BUN, Creatinine) 

2.4) การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงส าหรับพนักงานทีป่ฏิบัติงานบริเวณเตาหลอม 
ทางโครงการจะจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี โดยครัง้ลา่สดุในวนัที่ 18 สิงหาคม 2566 

ตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงัภาคผนวกที่ 29 ซึ่งมีรายการดงันี ้
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 

 ส าหรบัปี 2567 มีแผนด าเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 
 

 

3.9.2    สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Area)  
1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 

  การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างานของ โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
(ครั้งที่  1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  ้จ ากัด (มหาชน)  ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โรงงาน 2             
จ านวณ 6 สถานี คือ บริเวณหน้าเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM), บริเวณลานกองเศษเหล็ก 
(Scrap yard), บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet), บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม และบรเิวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก ทัง้นี ้
โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต แผนที่แสดงจดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน แสดงดงั
ภาพที่ 3.25 และรูปภาพแสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน แสดงดงัรูปที่ 3.16 
 

 
 

แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน  
     

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.25 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-92 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
บรเิวณ หนา้เตาหลอม (โรงงาน 2)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
บรเิวณ เครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) (โรงงาน 2)  

 
 

 
 
 
 

 
 

= 
บรเิวณ ลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard) (โรงงาน 2)  
รูปที่ 3.16 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-93 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

บรเิวณ ลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) (โรงงาน 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณ ซ่อมเบา้เตาหลอม (โรงงาน 2)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บรเิวณ หน่วยตดัเหล็กแท่ง (โรงงาน 2) 

รูปที่ 3.16 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-94 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.1    วิธกีารตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน 
   การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื ้นที่ท างานจะด าเนินการตาม  OSHA Manual of 
Analytical Methods และ  NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัด
ดงัตารางที่ 3.22 

ตารางที ่3.22 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวัด 

1 Paticulates Not Otherwise 
Regulated (PNOR) Total 
Dust 

Gravimetric เก็บตัวอย่างโดยใช ้Personal Sampling Pump ดูดอากาศ
ด้วยอัตราการไหล  2.0 ลิตรต่อนาที  ผ่ าน  Poly Vinyl 
Chloride Filter (PVC Filter) ท่ีบรรจุอยู่ใน Cassette Filter 
Holder น าไปทดสอบโดยการดูดความชื ้นใน Desiccator 
เป็นเวลา 24 + 1 ชั่วโมง น าไปชั่งหาน ้าหนักฝุ่ นท่ีได้ และ
ค านวณเป็นปริมาณฝุ่ นทั้งหมดในหน่วยมิลลิกรัมต่ อ
ลกูบาศกเ์มตร โดยวิธีมาตรฐานของ NIOSH 0500 

2 Paticulates Not Otherwise 
Regulated (PNOR) 
Respirable Fraction 

Cyclone-Filtration 
Gravimetric Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช ้Personal Sampling Pump ดูดอากาศ
ดว้ยอตัราการไหล 1.7 ลิตรต่อนาที ผ่าน Cyclone และ Poly 
Vinyl Chloride Filter (PVC Filter) ท่ีบรรจุอยู่ใน Cassette 
Filter Holder น าไปทดสอบโดยผ่านการดูดความชื ้นใน 
Desiccator เป็นเวลา 24 + 1 ชั่วโมง น าไปชั่งหาน า้หนักฝุ่ น
ท่ีไดแ้ละค านวณเป็นปริมาณฝุ่ นขนาดท่ีสามารถเขา้ถึงและ
สะสมในถงุลมปอดได ้ในหน่วยมิลลิกรมั 

3 Iron : Fe Filtration-ICP AES เก็บตัวอย่างโดยใช ้Personal Sampling Pump ดูดอากาศ
ดว้ยอตัราการไหล 3.0 ลิตรต่อนาที ผ่านกระดาษกรอง ชนิด 
Mix Cellulose Ester Filter ท่ี บ ร ร จุ ใ น  Cassette Filter 
Holder แ ล้ ว น า ไ ป ทดส อบ โ ด ย Inductively Coupled 
Plasma Spectrometer ตามวิธีการมาตรฐานของ NIOSH 
Method 7300 

4 Silica Infrared 
Spectrometer 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช ้Personal Sampling Pump ดูดอากาศ
ผ่าน Midges Impinger ท่ีบรรจสุารละลายดดูซมึ ดว้ยอตัรา
การดูดอากาศ 2.0 ลิตรต่อนาที และท าการทดสอบโดย
เครื่อง Infrared Spectrometer 

 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-95 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

     1.2     ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างานของ โครงการขยายก าลังการผลิต

โรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ตรวจวัดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และ 30 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 2 จ านวณ 6 สถานี คือ บริเวณหนา้เตาหลอม, 
บรเิวณเครื่องหลอ่เหล็กแท่ง (CCM), บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard), บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet), 
บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม และบริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 
ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.23 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่
ผ่านมาแสดงดงัตารางที่ 3.24 

 

ตารางที ่3.23 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 

(mg/m3) 
Total Dust  
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3) 

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 2 
บริเวณหนา้เตาหลอม 23 ก.พ. 67 <0.8 <0.5 0.04 - - 

บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) 23 ก.พ. 67 0.8 1.8 0.03 - - 
บริเวณลานกองเศษเหล็ก  
(Scrap yard) 

23 ก.พ. 67 1.5 0.6 - - - 

บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) 23 ก.พ. 67 1.7 0.5 - - - 

บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม 23 ก.พ. 67 0.8 0.5 - 0.005 3.33 

30 พ.ค. 67 - - - 0.008 1.67 
บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก 23 ก.พ. 67 - - 0.08 - - 

มาตรฐาน1/ 15 5 10 - - 
 

หมายเหตุ  : -  =  ไม่ไดร้ะบใุหท้ าการตรวจวดั, ND= Not Detected 
MDL= Method Detection Limit  [MDL of Total Dust = 0.3 mg/m3] 

มาตรฐาน :   /1 Occupational Safety and health Administration (OSHA): Standard number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants. 
 /2 Occupational Safety and health Administration (OSHA): Standard number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants. 
    (Incase Respiable dust, or lower detection Limit ) 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายวิชญช์วลั สิงหโ์ต 
ช่ือผู้บันทึก : นายวิชญช์วลั สิงหโ์ต 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด       : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ใบอนุญาตเลขท่ี : 0201-03-2564-0008 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์          
ช่ือบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ใบอนุญาตเลขท่ี : 0201-03-2564-0005 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-96 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างานประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
  เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 

(mg/m3) 

Total Dust  
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(F/cm3) 

Iron Fume 
(mg/m3)  

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 1 
บริเวณเตาหลอม มี.ค. 64 # 

 
# # # - 

มิ.ย. 64 #   # # # - 
ก.ย. 64 #  # # # - 
มี.ค. 65 # # # - - 
ต.ค. 65 # # # - - 
ก.พ. 66 # # # - - 
ส.ค. 66 # # # - - 

ก.พ. 67 # # # - - 
บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง 
(CCM) 

มี.ค. 64 # # # # - 
มิ.ย. 64 # # # # - 
ก.ย. 64 #  # # # - 
มี.ค. 65 # # # - - 
ต.ค. 65 # # # - - 
ก.พ. 66 # # # - - 
ส.ค. 66 # # # - - 

ก.พ. 67 # # # - - 
บริเวณลานกองเศษเหล็ก 
(Scrap Yard) 

มี.ค. 64 # # - - - 
มิ.ย. 64 # # - - - 
ก.ย. 64 #  # - - - 

มี.ค. 65 # # - - - 
ต.ค. 65 # # - - - 
ก.พ. 66 # # - - - 
ส.ค. 66 # # - - - 

ก.พ. 67 # # - - - 
มาตรฐาน1/ 15 5 10   - - 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-97 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างานประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
  เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)    บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 

(mg/m3) 

Total Dust  
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3) 

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 1 
บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) 

 
มี.ค. 64 # # 

 
- 

 
- - 

มิ.ย. 64 # # - - - 
ก.ย. 64 # # - - - 
มี.ค. 65 # # - - - 
ต.ค. 65 # # - - - 
ก.พ. 66 # # - - - 
ส.ค. 66 # # - - - 
ก.พ. 67 # # - - - 

บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม มี.ค. 64 # # - # - 

มิ.ย. 64 # # - # - 

ก.ย. 64 - - - # - 
ธ.ค. 64 # # - # - 
มี.ค. 65 # # - # - 
มิ.ย. 65 - - - # - 
ต.ค. 65 # # - # - 
ธ.ค. 65 - - - # - 
ก.พ. 66 # # - # - 
พ.ค. 66 - - - # - 
ส.ค. 66 # # - # - 

พ.ย. 66 - - - # - 
ก.พ. 67 # # - # - 
พ.ค. 67 - - - # - 

มาตรฐาน1/ 15 5 10 - - 

 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-98 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างานประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
  เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 

(mg/m3) 

Total Dust  
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3)  

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 1 
บริเวณอาคารเก็บพสัด ุ
(Warehouse) 

มี.ค. 64 # # - # - 
มิ.ย. 64 # # - # - 

ก.ย. 64 - - - # - 
ธ.ค. 64 # # - # - 
มี.ค. 65 # # - # - 
มิ.ย. 65 - - - # - 
ต.ค. 65 # # - # - 
ธ.ค. 65 - - - # - 
ก.พ. 66 # # - # - 
พ.ค. 66 - - - # - 
ส.ค. 66 # # - # - 

พ.ย. 66 - - - # - 
ก.พ. 67 # # - # - 
พ.ค. 67 - - - # - 

บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก 

 
มี.ค. 64 - - # # - 
มิ.ย. 64 - - # # - 
ก.ย. 64 - - # - - 
มี.ค. 65 - - # - - 
ต.ค. 65 - - # - - 
ก.พ. 66 - - # - - 

ส.ค. 66 - - # - - 
ก.พ. 67 - - # - - 

โรงงาน 2 
บริเวณหนา้เตาหลอม 

มี.ค. 64 # # # - - 
มิ.ย. 64 #  # # - - 
ก.ย. 64 # # # - - 
มี.ค. 65 1.5 ND 0.62 - - 
ต.ค. 65 1.2 1.1 0.04 - - 
ก.พ. 66 2.5 0.7 0.03 - - 
ส.ค. 66 1.8 <0.5 0.52 - - 
ก.พ. 67 <0.8 <0.5 0.04   

มาตรฐาน1/ 15 5 10 - - 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-99 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างานประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
  เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)    บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567   

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 
(mg/m3) 

Total Dust  
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3)  

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 2 
บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง 
(CCM) 

มี.ค. 64 # # # - - 

มิ.ย. 64 #  # # - - 

ก.ย. 64 #   # # - - 
มี.ค. 65 0.9 0.6 0.36 - - 
ต.ค. 65 < 0.8 ND 0.02 - - 
ก.พ. 66 1.0 0.7 0.04 - - 
ส.ค. 66 1.3 1.0 0.13 - - 

ก.พ. 67 0.8 1.8 0.03 - - 

บริเวณลานกองเศษเหล็ก 
(Scrap Yard) 

มี.ค. 64 # # - - - 
มิ.ย. 64 # # - - - 
ก.ย. 64 # # - - - 

มี.ค. 65 < 0.8 < 0.5 - - - 
ต.ค. 65 < 0.8 ND - - - 
ก.พ. 66 ND < 0.5 - - - 
ส.ค. 66 < 0.8 < 0.5 - - - 

ก.พ. 67 1.5 0.6 - - - 
บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) มี.ค. 64 # # - - - 

มิ.ย. 64 # # - - - 
ก.ย. 64 # # - - - 
มี.ค. 65 1.0 ND - - - 

ต.ค. 65 0.8 ND - - - 
ก.พ. 66 1.8 < 0.5 - - - 
ส.ค. 66 < 0.8 1.2 - - - 

ก.พ. 67 1.7 0.5 - - - 
มาตรฐาน1/ 15 5 10 - - 

 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-100 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างานประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
  เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)    บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567   

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 
(mg/m3) 

Total Dust  
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3)  

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 2 
บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม 

มี.ค. 64 # # - # - 
มิ.ย. 64 # # - # - 

ก.ย. 64 #  # - # - 
ธ.ค. 64 - - - # - 
มี.ค. 65 1.1 < 0.5 - 0.011 1.56 
มิ.ย. 65 - - - # - 
ต.ค. 65 0.8 1.2 - 0.021 2.67 
ธ.ค. 65 - - - # - 
ก.พ. 66 2.3 1.8 - 0.043 2.28 
พ.ค. 66 - - - 0.015 3.53 

ส.ค. 66 2.0 < 0.5 - 0.015 1.74 

พ.ย. 66 - - - <0.010 2.73 
ก.พ. 67 0.8 0.5 - 0.005 3.33 
พ.ค. 67 - - - 0.008 1.67 

บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก มี.ค. 64 - - # - - 
มิ.ย. 64 - - # - - 
ก.ย. 64 - - # - - 

มี.ค. 65 - - 0.66 - - 
ต.ค. 65 - - 0.01 - - 
ก.พ. 66 - - 0.03 - - 

ส.ค. 66 - - 0.04 - - 

ก.พ. 67 - - 0.08 - - 
มาตรฐาน1/ 15 5 10 - - 

 
 
 
 

หมายเหต ุ : < = นอ้ยกว่า, MDL = Method Detection Limit (MDL of Total dust = 0.3 mg/m3, 
 MDL of Respirable dust = 0.2 mg/m3), ND = Not detected, # = ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต,  - = ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั,           

มาตรฐาน : 1/   Occupational Safety and Health Administration (OSHA); standard Number 1910.1000 Table  Z-1 Limits for Air Contaminants 

2/  Occupational Safety and Health Administration (OSHA); standard Number 1910.1000 Table  Z-3 Limits for Air Contaminants   



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-101 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.26 ผลการตรวจวดั Particulates Not Otherwise Regulated (PONR) Total dust ในพืน้ที่ท างาน 
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง (CCM)

บริเวณลานกองเศษเหลก็ Std.  Total dust

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

< 15  mg/m3

ไมม่ีการผลิต
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บริเวณลานกองผลติภณัฑ ์(Billet) บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม

อาคารเก็บพสัด ุ(Warehouse) Std.  Total dust

เดือน

mg/m3

ไม่มีการผลติ

โรงงาน  

< 15  mg/m3



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-102 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.26 ผลการตรวจวดั Particulates Not Otherwise Regulated (PONR) Total dust ในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง(CCM) บริเวณลานกองเศษเหลก็ Std.  Total dust

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

< 15  mg/m3
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บริเวณลานกองผลติภณัฑ ์(Billet)* บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม*

อาคารเก็บพสัด ุ(Warehouse) Std.  Total dust

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

< 15  mg/m3

ไม่มีการผลติ

* = ตรวจวดัเฉพาะบริเวณลานกองผลติภณัฑ ์(Billet) 
และบริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม ตามรายงานประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ฉบบัเดือนมิถนุายน 2564
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-103 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
ภาพที่ 3.27  ผลการตรวจวดั Particulates Not Otherwise Regulated (PONR) Respirable fraction 

ในพืน้ที่ท างาน 
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง(CCM)

บริเวณลานกองเศษเหลก็ Std.  Respirable Fraction

เดือน

mg/m3
โรงงาน  

< 5  mg/m3

ไมม่ีการผลิต
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อาคารเก็บพสัด ุ(Warehouse) Std.  Respirable Fraction

เดือน
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โรงงาน  

< 5  mg/m3



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-104 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.27  ผลการตรวจวดั Particulates Not Otherwise Regulated (PONR) Respirable fraction 

ในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง (CCM)

บริเวณลานกองเศษเหลก็ Std.  Respirable Fraction

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

< 5  mg/m3

ไมม่ีการผลิต

ND = Not Detected
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บริเวณลานกองผลติภณัฑ ์(Billet)* บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม*

อาคารเก็บพสัด ุ(Warehouse) Std.  Respirable Fraction

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

< 5  mg/m3

ไมม่ีการผลิต

* = ตรวจวดัเฉพาะบริเวณลานกองผลติภณัฑ ์(Billet) 
และบริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม ตามรายงานประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ฉบบัเดือนมิถนุายน 2564
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-105 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.28 ผลการตรวจวดั Silica ในพืน้ที่ท างาน 
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* * ตรวจวดัเฉพาะบริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม  ตามรายงานประเมนิผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ฉบบัเดือนมถิุนายน     

ไมม่กีารผลิต
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง(CCM)

บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม* บริเวณหน่วยตดัแท่งเหลก็

อาคารเก็บพสัด ุ(Warehouse)* Std.  Silica ค านวณตาม OSHA Annotated Table Z-3

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

ไมม่ีการผลิต

* = ตรวจวดัเฉพาะบริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม และอาคาร
เก็บพสัด ุ(Warehouse) ตามรายงานประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม ฉบบัเดือนมิถนุายน 2564



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-106 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.29 ผลการตรวจวดั Iron Fume ในพืน้ที่ท างาน  

 
 
 
 
 
 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

มี.ค.   มิ.ย.   ก.ย.   มี.ค.  ต.ค.   ก.พ.   ส.ค.   ก.พ.   

บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง(CCM)

บริเวณหน่วยตดัแท่งเหลก็ Std.  Iron Fume

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

< 10  mg/m3

ไมม่ีการผลิต
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง(CCM)

บริเวณหน่วยตดัแท่งเหลก็ Std.  Iron Fume

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

< 10  mg/m3

ไมม่ีการผลิต



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-107 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

    1.3    สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน ของโครงการขยายก าลงัการผลิต

โรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และ 30 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 2 จ านวน 6 สถานี คือ บริเวณหน้าเตาหลอม, 
บรเิวณเครื่องหลอ่เหล็กแท่ง (CCM), บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard), บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet), 
บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม และบริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ประกาศกรม
สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตราย และ Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 1910.1000.Table Z-1 Limits for Air Contaminants 
และ  Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 1910.1000.Table Z-3 Limits for 
Air Contaminants ทัง้นีโ้รงงานที่ 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดั โรงงาน 2 ครัง้ลา่สดุ (ตลุาคม 2565) พบว่า  
- บริเวณเตาหลอม รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ 

Respirable fraction มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา          
- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าลดลงขึน้จาก

ครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ Respirable fraction มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา          
- บริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก รายการทดสอบ Iron Fume มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้งที่     

ผ่านมา 
- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) รายการทดสอบทัง้หมดมีค่าเพิ่มขึน้จาก

ครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณลานกองผลิตภัณฑ ์(Billet) รายการทดสอบ Respirable Fraction มีค่า

ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา รายการทดสอบ Total Dust มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม รายการทดสอบ Total Dust และ Silica มีค่าลดลงจาก

ครัง้ที่ผ่านมา รายการทดสอบ Respirable fraction มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา          
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-108 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

    2.      การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
   การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างานของ โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก                

(ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้  จ ากัด (มหาชน) ตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ จ านวน 3 สถานี ของโรงงาน 1  
และ โรงงาน 2 คือ บริเวณเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) และบริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap 
Yard) และจ านวน 1 สถานี ของโรงรีด คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก ทัง้นี ้โรงงานที่ 1 ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากไม่มี
การผลิต แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างานแสดงดังภาพที่ 3.30 และรูปภาพแสดงการตรวจวัด
ระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน แสดงดงัรูปที่ 3.17 
 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.30 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-109 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณเตาหลอม (โรงงาน 2)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) (โรงงาน 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) (โรงงาน 2)  
รูปที่ 3.17 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน  

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-110 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (โรงรีด) 

รูปที่ 3.17 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน (ต่อ)  
 

   2.1  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างานจะด าเนินการตาม ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจวดั และการวิเคราะหส์ภาวะการท างานเก่ียวกบัระดบั
ความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ โดยมีรายละเอียดวิธีการ
ตรวจวดัดงัตารางที่ 3.25 
 
ตารางที ่3.25 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียง  (Leq 8 hr.)  (TWA) Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดระดับเ สียงชนิด Integrated Sound 
Level Meter โดยวดัค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
(Leq 1 hr.) ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-111 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

         2.2   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน  
    ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างานของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน 
หลอมเหล็ก (ครั้งที่  1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567                 
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงงาน 2 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อแท่ง
เหล็ก (CCM) และบริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) โรงรีด จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก ทัง้นี ้ 
โรงงาน 1 ไม่ไดท้ าการตรวจวัดเนื่องจากไม่มีการผลิต ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง (TWA) 
แสดงดงัตารางที่ 3.26 และผลการตรวจวดัเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.27  
 
ตารางที ่3.26  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ท่ี 1)   บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00322756 Class2 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) :  16 ตลุาคม 2566 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 
 

จุดตรวจวดั บริเวณ เตาหลอม (โรงงาน 2) [dB(A)] 
เวลา 23-24 ก.พ. 67 

22:30-23:30 84 84 
23:30-00:30 84 84 
00:30-01:30 85 85 
01:30-02:30 85 85 
02:30-03:30 84 84 
03:30-04:30 85 85 
04:30-05:30 83 83 
05:30-06:30 85 85 

Leq 8 hr. 84 84 
มาตรฐาน Leq 8 hr. 851/ 90/2  

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-112 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.26  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ท่ี 1)   บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01147299 Class2 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 
 

จุดตรวจวดั บริเวณ เคร่ืองหลอ่เหลก็แทง่ (โรงงาน 2) [dB(A)] 
เวลา 23-24 ก.พ. 67 

22:30-23:30 83 83 
23:30-00:30 84 84 
00:30-01:30 85 85 
01:30-02:30 85 85 
02:30-03:30 84 84 
03:30-04:30 85 85 
04:30-05:30 84 84 
05:30-06:30 85 85 

Leq 8 hr. 84 84 
มาตรฐาน Leq 8 hr. 851/ 902/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-113 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.26  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ท่ี 1)   บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00332746 Class2 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 
 

จุดตรวจวดั บริเวณ ลานกองเศษเหลก็ (โรงงาน 2) [dB(A)] 
เวลา 23-24 ก.พ. 67 

22:05-23:05 81 81 
23:05-00:05 79 79 
00:05-01:05 77 77 
01:05-02:05 77 77 
02:05-03:05 76 76 
03:05-04:05 76 76 
04:05-05:05 77 77 
05:05-06:05 76 76 

Leq 8 hr. 77 77 
มาตรฐาน Leq 8 hr. 851/ 902/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-114 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.26  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ท่ี 1)   บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00322745 Class2 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC37023 
 

จุดตรวจวดั บริเวณแทน่รีดเหล็ก (โรงรีด) [dB(A)] 
เวลา 23-24 ก.พ. 67 

22:15-23:15 79 79 
23:15-00:15 83 83 
00:15-01:15 83 83 
01:15-02:15 83 83 
02:15-03:15 83 83 
03:15-04:15 83 83 
04:15-05:15 81 81 
05:15-06:15 79 79 

Leq 8 hr. 82 82 
มาตรฐาน Leq 8 hr. 851/ 901/ 

 

มาตรฐาน :  / = ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลุ้กจา้งไดร้บั
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  
2/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวยลดา พาลี 
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวยลดา พาลี 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์     : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั        ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2564-0009 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-115 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวดัระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567    
                  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวดัคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด  [dB(A)] 

Leq 8 hr. (TWA) 

โรงงาน 1 
- บริเวณเตาหลอม 

 
มี.ค. 64 

 
# 

 
# 

มิ.ย. 64 # # 

ก.ย. 64 # # 

ธ.ค. 64 # # 

มี.ค. 65 # # 

ต.ค. 65 # # 

ก.พ. 66 # # 

ส.ค. 66 # # 
ก.พ. 67 # # 
มาตรฐาน 851/ 90 2/ 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) มี.ค. 64 # # 
มิ.ย. 64 # # 

ก.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
มี.ค. 65 # # 
ต.ค. 65 # # 
ก.พ. 66 # # 
ส.ค. 66 # # 
ก.พ. 67 # # 
มาตรฐาน 851/ 90 2/ 

โรงงาน 1 
- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) 

 
มี.ค. 64 

 
# 

 
# 

มิ.ย. 64 # # 
ก.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
มี.ค. 65 # # 
ต.ค. 65 # # 
ก.พ. 66 # # 
ส.ค. 66 # # 
ก.พ. 67 # # 
มาตรฐาน 851/ 90 2/ 

 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-116 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวดัระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567    
                  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวดัคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด  [dB(A)] 

Leq 8 hr. (TWA) 

โรงงาน 1 
- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) 

มี.ค. 64 # # 
มิ.ย. 64 # # 
ก.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
มี.ค. 65 # # 
ต.ค. 65 # # 
ก.พ. 66 # # 
ส.ค. 66 # # 
ก.พ. 67 # # 
มาตรฐาน 851/ 90 2/ 

โรงงาน 2 
- บริเวณเตาหลอม 

มี.ค. 64 # # 
มิ.ย. 64 # # 
ก.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
เม.ย. 65 83 83 

ต.ค. 65 83 83 
ก.พ. 66 77 76 
ส.ค. 66 83 83 
ก.พ. 67 84 84 
มาตรฐาน 851/ 90 2/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-117 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวดัระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567    
                  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวดัคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 8 hr. (TWA) 
โรงงาน 2 
- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM)  

มี.ค. 64 # # 
มิ.ย. 64 # # 
ก.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
เม.ย. 65 84 84 
ต.ค. 65 82 82 
ก.พ. 66 80 80 
ส.ค. 66 83 83 
ก.พ. 67 84 84 
มาตรฐาน 851/ 902/ 

- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard)  มี.ค. 64 # # 
มิ.ย. 64 # # 
ก.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
มี.ค. 65 79 78 
ต.ค. 65 80 80 
ก.พ. 66 70 70 
ส.ค. 66 80 79 
ก.พ. 67 77 77 
มาตรฐาน 851/ 90 2/ 

โรงรีด 
- บริเวณแท่นรีดเหล็ก 

 
ก.ย. 64 

 
# 

 
# 

ธ.ค. 64 # # 

มี.ค. 65 # # 
ต.ค. 65 83 83 
ก.พ. 66 76 75 
ส.ค. 66 82 81 
ก.พ. 67 82 82 
มาตรฐาน 851/ 902/ 

 

 
 
 

หมายเหต ุ : # = ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-118 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน 
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง (CCM) บริเวณลานกองเศษเหลก็ (Scrap Yard)

Leq   Std. Leq 8 hr. = 85 dB (A)
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง (CCM) บริเวณลานกองเศษเหลก็ (Scrap Yard)

Leq   Std. Leq 8 hr. = 90 dB (A)
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dB(A)         
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-119 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน (ต่อ)  
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง (   ) บริเวณลานกองเศษเหลก็ (          )
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง (   ) บริเวณลานกองเศษเหลก็ (          )
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-120 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน (ต่อ)  
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บริเวณแท่นรีดเหลก็
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-121 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

2.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างานของ (Leq 8 hr. TWA) โครงการขยายก าลัง                
การผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567 ระหว่างวนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ ์2567 โรงงาน 2 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม, บริเวณ
เครื่องหล่อแท่งเหล็ก (CCM) และบริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) และโรงรีด จ านวน 1 สถานี บริเวณ
แท่นรีดเหล็ก พบว่า ทั้ง 4 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน  
พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 หมวด 2 เสียง เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน ทั้งนี ้ โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจาก 
ไม่มีการผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด โรงงาน 2 ครัง้ล่าสุดที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2566)
พบว่า สว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ บรเิวณลานกองเศษเหล็ก มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
      อย่างไรก็ตาม บริเวณพืน้ที่ตรวจวัดดังกล่าวไม่มีพนักงานท างานประจ า โดยส่วนใหญ่               
จะอยู่ในหอ้งควบคุม ทัง้นีจ้ึงไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงาน อย่างไรก็ตามทางโครงการไดจ้ัดใหม้ี
เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ อบรมใหแ้ก่พนักงาน และไดจ้ัดเตรียมอุปกรณล์ดเสียง เช่น Ear Plugs 
หรือ Ear Muffs ส าหรบัพนักงาน และก าหนดใหพ้นักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่ตอ้งสมัผัสกับเสียงดังสวมใส่
อุปกรณ์ลดเสียงขณะปฏิบัติงานทุกครัง้ เพื่อช่วยลดการสัมผัสกับเสียงดัง รวมทั้งจัดใหม้ีป้ายเตือนบริเวณที่มี     
เสียงดงั สรา้งหอ้งครอบเสียงบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัในสายการผลิต และผนงัคอนกรีตป้องกนัเสียงดงั
ในสายการผลิต เพื่อควบคมุและปอ้งกนัการสมัผสักบัเสียงดงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-122 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

    3.    การตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
      การตรวจวัดระดับความรอ้นในพืน้ที่ท างานของ ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงาน 

หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ปีละ 2  ครัง้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 ระหว่างวนัที่ 25-26 สิงหาคม 2566 (โรงงาน 2) จ านวน 4 สถานี ของโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 คือ บริเวณ
เตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง, บริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก และบริเวณลานกองเศษเหล็ก และจ านวน            
1 สถานี ของโรงรีด คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน แสดงดงัภาพ
ที่ 3.32 และรูปภาพแสดงการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน แสดงดงัรูปที่ 3.18 
 

แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.32  แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-123 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน   
 

 
 

 

 
 
 
 
 

บรเิวณ เตาหลอม (โรงงาน 2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) (โรงงาน 2) 
 

 
 
 
 
 
 

 
บรเิวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก (โรงงาน 2)  

รูปที่ 3.18  การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-124 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 

 
 
 
 
 

บรเิวณลานกองผลิตภัณฑ์ (โรงงาน 2)  
 
 

 

 
 
 
 
 

บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (โรงรีด)  
รูปที่ 3.18  การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 

 

    3.1   วิธีการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างานจะด าเนินการตาม ประกาศกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะหส์ภาวะการท างานเก่ียวกับ
ระดับความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ  โดยมีรายละเอียด
วิธีการตรวจวดัดงัตารางที่ 3.28 

 
 
 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-125 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.28 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 . 
 
 
 

ระดบัความรอ้น 
( Heat Stress) 

Wet Bulb Globe 
Temperature 

ท าการตรวจวดัโดยใชชุ้ดเครื่องมือตรวจวดัค่าดชันี WBGT 
ซึ่งประกอบด้วยเทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะแห้ง (Dry Bulb 
Temperature) เทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะเปียก (Natural Wet 
Bulb Temperature) และโกลบเทอร์โมมิ เตอร์ (Globe 
Temperature) ด าเนินการวัดค่าอุณหภูมิต่างๆ แลว้น าค่า 
ที่วดัไดม้าค านวณหาค่าดชันี WBGT  

 

     3.2   ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
 ผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงาน

หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในวันที่  
30-31 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 2 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง, บริเวณ
หน่วยตัดแท่งเหล็ก และบริเวณลานกองเศษเหล็ก และโรงรีด จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก ทั้งนี ้
โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต แสดงดงัตารางที่ 3.29  และผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.30



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย        หนา้ 3-126 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.29 ผลการตรวจวดัระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่  1)   ของบรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ชว่งเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มถินุายน 2567 

จุดตรวจวดั ลักษณะ/ประเภทของงาน วันทีต่รวจวดั เวลา 
ผลการตรวจวดั (oC) 

NWB GT DB WBGT 
- โรงงาน 2 
  บรเิวณเตาหลอม 

 
งานปานกลาง 

 
30-31 พ.ค. 67 

 
22:30-23:00 26.7 32.1 29.0 28.3 
23:00-23:30 26.3 31.6 28.4 27.9 
23:30-00:00 26.3 31.9 28.4 28.0 
00:00-00:30 26.4 32.6 28.7 28.3 

ค่าเฉลี่ย WBGT 22:30-00:30 - - - 28.1 
มาตรฐาน - - - 321/, 2/ 

บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแทง่ งานเบา 30-31 พ.ค. 67 22:30-23:00 27.3 30.8 30.4 28.4 

23:00-23:30 29.8 30.9 30.8 30.1 

23:30-00:00 29.5 31.0 30.8 30.0 

00:00-00:30 26.4 29.2 28.6 27.2 
ค่าเฉลี่ย WBGT 22:30-00:30 - - - 28.9 

มาตรฐาน - - - 341/, 2/ 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย        หนา้ 3-127 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.29 ผลการตรวจวดัระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่  1)   ของบรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ชว่งเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มถินุายน 2567 

จุดตรวจวดั ลักษณะ/ประเภทของงาน วันทีต่รวจวดั เวลา 
ผลการตรวจวดั (oC) 

NWB GT DB WBGT 
- โรงงาน 2 (ต่อ) 
 บรเิวณหน่วยตดัแทง่เหล็ก 

 
งานเบา 

 
30-31 พ.ค. 67 

 
22:30-23:00 26.6 28.4 28.1 27.1 
23:00-23:30 26.4 28.2 28.0 26.9 
23:30-00:00 26.4 27.8 27.7 26.8 
00:00-00:30 26.1 27.5 27.4 26.5 

ค่าเฉลี่ย WBGT 22:30-00:30 - - - 26.9 
มาตรฐาน - - - 341/, 2/ 

บรเิวณลานกองผลิตภณัฑ ์ งานเบา 30-31 พ.ค. 67 22:30-23:00 25.9 27.2 26.7 26.3 
23:00-23:30 25.6 27.3 26.8 26.1 
23:30-00:00 25.5 27.1 26.5 26.0 
00:00-00:30 25.1 26.5 25.9 25.5 

ค่าเฉลี่ย WBGT 22:30-00:30 - - - 26.0 
มาตรฐาน - - - 341/, 2/ 

 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย        หนา้ 3-128 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.29 ผลการตรวจวดัระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ) 
โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่  1)   ของบรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ชว่งเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มถินุายน 2567 

จุดตรวจวดั ลักษณะ/ประเภทของงาน วันทีต่รวจวดั เวลา 
ผลการตรวจวดั (oC) 

NWB GT DB WBGT 
- โรงรีด 
 บรเิวณแท่นรีดเหล็ก  

 
งานเบา 

 
30-31 พ.ค. 67 

 
22:30-23:00 26.4 28.3 28.0 27.0 
23:00-23:30 26.0 28.0 27.7 26.6 
23:30-00:00 25.9 27.9 27.5 26.5 
00:00-00:30 26.0 27.8 27.4 26.5 

ค่าเฉลี่ย WBGT 22:30-00:30 - - - 26.7 
มาตรฐาน - - - 341/, 2/ 

 
หมายเหตุ : - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
มาตรฐาน : 1 /= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยั 

ในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  
  2/= กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการในดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง  

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวยลดา พาลี 
ชื่อผู้บันทกึ : นางสาวยลดา พาลี 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์     : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั        ใบอนุญาตเลขที ่: 0401-03-2564-0009 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-129 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.30    ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย WBGT (oC) 
โรงงาน 1 
- บริเวณเตาหลอม 

 

 
มี.ค. 64 

 
# 

มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 # 
ต.ค. 65 # 
พ.ค. 66 # 
ส.ค. 66 # 
พ.ค. 67 # 
มาตรฐาน 321 /, 2/  

-  บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) มี.ค. 64 # 
มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 # 
ต.ค. 65 # 
พ.ค. 66 # 
ส.ค. 66 # 
พ.ค. 67 # 
มาตรฐาน 341 /, 2/  

-  บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก 
 

มี.ค. 64 # 
มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 # 
ต.ค. 65 # 
พ.ค. 66 # 
ส.ค. 66 # 
พ.ค. 67 # 
มาตรฐาน 341 /, 2/  

 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-130 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.30   ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย WBGT (oC) 
-  บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) 
 

 
 

มี.ค. 64 # 
มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 # 
ต.ค. 65 # 
พ.ค. 66 # 
ส.ค. 66 # 
พ.ค. 67 # 
มาตรฐาน 341 /, 2/  

โรงงาน 2 
- บริเวณเตาหลอม มี.ค. 64 # 

มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 29.7 
ต.ค. 65 25.5 
พ.ค. 66 29.2 
ส.ค. 66 27.4 
พ.ค. 67 28.1 
มาตรฐาน 321 /, 2/  

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) มี.ค. 64 # 
มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 33.4 
ต.ค. 65 25.0 
พ.ค. 66 28.7 
ส.ค. 66 27.4 
พ.ค. 67 28.9 
มาตรฐาน 341 /, 2/  

 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-131 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.30   ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด ผลการตรวจวัดค่าเฉล่ีย WBGT (oC) 
โรงงาน 2 (ต่อ) 
- บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก 
 

มี.ค. 64 # 
มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 29.3 
ต.ค. 65 24.7 
พ.ค. 66 29.3 
ส.ค. 66 27.4 
พ.ค. 67 26.9 
มาตรฐาน 341 /, 2/  

- บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) 
 

มี.ค. 64 # 
มิ.ย. 64 # 
ก.ย. 64 # 
ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 27.6 
ต.ค. 65 24.8 
พ.ค. 66 28.9 
ส.ค. 66 26.2 
พ.ค. 67 26.0 
มาตรฐาน 341 /, 2/  

โรงรีด 
- บริเวณแท่นรีดเหล็ก 

 
ก.ย. 64 

 
# 

ธ.ค. 64 # 
มี.ค. 65 # 
ต.ค. 65 24.1 
พ.ค. 66 29.0 
ส.ค. 66 26.7 
พ.ค. 67 26.7 
มาตรฐาน 341 /, 2/ 

 

หมายเหตุ : # ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 

มาตรฐาน : 1 / = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  
  2/ = กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง  
   

 
  
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-132 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 

ภาพที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน  
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 บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแทง่ (   )    .             =   .  องศาเซลเซียส
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-133 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.33 ผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน (ต่อ)  
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บริเวณลานกองผลิตภณัฑ์ (      )    .             =   .  องศาเซลเซียส
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 บริเวณเครื่องหลอ่เหลก็แท่ง (   )    .             =   .  องศาเซลเซียส

  

เดอืน

โรงงาน  
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โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-134 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.33 ผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน (ต่อ)  
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 บริเวณลานกองผลติภัณฑ์ (      )    .             =   .  องศาเซลเซียส
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โรงรีด

 บริเวณแท่นรีดเหลก็    .             =   .  องศาเซลเซียส
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ไม่มีการผลติ



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-135 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

     3.3   สรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
จากผลการตรวจวัดระดับความรอ้นในพืน้ที่ท างานของ โครงการขยายก าลังการผลิต

โรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567            
ในวนัที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 2 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง, 
บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก และบริเวณลานกองเศษเหล็ก และโรงรีด จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก 
พบว่า มีค่าระดับความรอ้นที่วัดโดยดัชนี Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) อยู่ระหว่าง 25.5-30.1 องศา
เซลเซียส ทัง้นี ้น าค่า WBGT ที่ได ้มาค านวณเป็น WBGT เฉลี่ย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 26.0-28.9 องศาเซลเซียส  
ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่องมาตรการคุม้ครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการในโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน หมวด 1  ความรอ้น และ
กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง หมวด 1 ความรอ้นที่
ก าหนดค่าเฉลี่ยอณุหภูมิ Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) ของประเภทงานเบาไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 
และประเภทงานปานกลางไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด โรงงาน 2 และโรงรีด ครัง้ล่าสุดที่ผ่านมา (เดือน
สิงหาคม 2566) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ บริเวณเตาหลอม และบริเวณเครื่องหล่อ
เหล็กแท่ง มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 

โดยลกัษณะการท างานของบริเวณที่ตรวจวัดระดับความรอ้นจะเป็นการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบางช่วง เวลาเท่านั้น  ทั้งนี ้ พนักงานมีการสวมชุดป้องกันความร้อนขณะปฏิบั ติ งาน                                
และมีการปฏิบัติงานในห้องควบคุมสลับกับการท างานบริเวณต่างๆ และมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ                  
ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื ้นที่                
ดงักลา่วแลว้ เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัผลกระทบนอ้ยที่สดุ พรอ้มทัง้จดัหาน า้ด่ืมไวอ้ย่างเพียงพอในบรเิวณการท างาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-136 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.9.3   สภาพแวดล้อมในการท างานทีต่ัวพนักงาน (Personal Sampling) 
          1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 

    การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) ของโครงการขยายก าลงัการ
ผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 โรงงาน 2 จ านวณ 6 สถานี คือ บริเวณหนา้เตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM), บริเวณลาน
กองเศษเหล็ก (Scrap yard), บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet), บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม และบริเวณหน่วยตดั
แท่งเหล็ก ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่ไดท้ าการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต แผนที่แสดงจุดตรวจวดัคณุภาพอากาศใน
พืน้ที่ท างาน แสดงดังภาพที่ 3.34 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ท างาน แสดงดังรูปที่ 
3.19 

 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างานแบบติดตัวบุคคล (Personal)  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.34 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างานแบบติดตวับคุคล (Personal) 

 
 
 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-137 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ หนา้เตาหลอม (โรงงาน 2)  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
บรเิวณ เครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) (โรงงาน 2) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

= 
บรเิวณ ลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard) (โรงงาน 2)  

รูปที่ 3.19 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างานแบบติดตวับุคคล (Personal) 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-138 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

บรเิวณ ลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) (โรงงาน 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณ ซ่อมเบา้เตาหลอม (โรงงาน 2)  
 
 

 
 
 
 
 

 
บรเิวณ เครื่องตดัเหล็กแท่ง (โรงงาน 2)  

รูปที่ 3.19 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ที่ท างานแบบติดตวับุคคล (Personal) (ต่อ) 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-139 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 
      การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานจะด าเนินการตาม OSHA Manual of 
Analytical Methods และ  NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัดดงั
ตารางที่ 3.31 
 
ตารางที่ 3.31 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล 
(Personal) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 
 

Particulates Not 
Otherwise Regulated 
(PONR) Respirable 
faction 
 

Cyclone-Filtration, 
Gravimetric Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศ
ดว้ยอัตราการไหล 1.7 ลิตรต่อนาที ผ่าน Cyclone และ Poly 
Vinyl Chloride Filter (PVC Filter) ที่ บ ร รจุอยู่ ใน  Cassette 
Filter Holder น าไปทดสอบโดยผ่านการดูดความชื ้นใน 
Desiccator เป็นเวลา 24 + 1 ชั่วโมง น าไปชั่งหาน า้หนกัฝุ่ นที่
ได้และค านวณเป็นปริมาณฝุ่ นขนาดที่สามารถเข้าถึงและ
สะสมในถุงลมปอดได้ ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยวิธีมาตรฐานของ NIOSH 0600  

2 
 

Iron : Fe Filtration-ICP OES เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศ
ดว้ยอัตราการไหล 2.0 ลิตรต่อนาที ผ่านกระดาษกรอง ชนิด 
Mix Cellulose Ester Filter ที่บรรจใุน Cassette Filter Holder 
แ ล้ ว น า ไ ป ท ด ส อ บ โ ด ย Inductively Coupled Plasma 
Spectrometer ตามวิธีการมาตรฐานของ NIOSH Method 
7300 

3 Silica Infrared 
Spectrometer 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศ
ผ่าน Midges Impinger ที่บรรจุสารละลายดูดซึม ดว้ยอัตรา
การดูดอากาศ 2.0 ลิตรต่อนาที และท าการทดสอบโดยเครื่อง 
Infrared Spectrometer 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-140 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 
   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal)               

ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ระหว่างวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2567 โรงงาน 2 จ านวณ 6 สถานี คือ บริเวณ
หนา้เตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM), บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard), บริเวณลานกอง
ผลิตภณัฑ ์(Billet), บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม และบรเิวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่ไดท้ าการตรวจวัด
เนื่องจากไม่มีการผลิต ผลการตรวจวัดแสดงดงัตารางที่ 3.32 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.33 

 
ตารางที่  3.32 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal)  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

จุดตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3) 

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 2 
บริเวณหนา้เตาหลอม 
(K. Zan Lin Aung) 

23 ก.พ. 67 <0.5 0.05 - - 

บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง 
(K. Tin Zaw) 

23 ก.พ. 67 <0.5 0.03 - - 

บริเวณลานกองเศษเหล็ก 
(K. Si Thu Aung) 

23 ก.พ. 67 <0.5 - - - 

บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์
(K.Wiw Min Oo) 

23 ก.พ. 67 <0.5 - - - 

บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม 
(K. Sow Eain Myo) 

23 ก.พ. 67 <0.5 - 0.007 1.82 

บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก 
(K.Zaw Min Tun) 

23 ก.พ. 67 - 0.08 - - 

มาตรฐาน1/ 5 10 - - 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-141 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : -  =  ไม่ไดร้ะบใุหท้ าการตรวจวดั, ND= Not Detected MDL= Method Detection Limit  [MDL of Respiable Fraction = 0.2 mg/m3] 
มาตรฐาน :  1/ Occupational Safety and health Administration (OSHA): Standard number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants. 

 2/ Occupational Safety and health Administration (OSHA): Standard number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants. 
    (Incase Respiable dust, or lower detection Limit ) 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายวิชญช์วลั สิงหโ์ต 
ช่ือผู้บันทึก : นายวิชญช์วลั สิงหโ์ต 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด       : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั                          
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์             
ช่ือบริษัทผู้วิเคราะห ์ :  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั                          
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-142 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.33 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา  
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)    บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567   

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3)  

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 2      
บริเวณหนา้เตาหลอม 26 มี.ค. 65 ND 0.49 - - 

20 ต.ค. 65 0.6 0.04 - - 
23 ก.พ. 66 0.7 0.03 - - 
25 ส.ค. 66 <0.5 0.47 - - 

23 ก.พ. 67 <0.5 0.05   
บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) 26 มี.ค. 65 ND 0.25 - - 

20 ต.ค. 65 <0.5 0.02 - - 
23 ก.พ. 66 1.8 0.02 - - 
25 ส.ค. 66 0.7 0.11 - - 

23 ก.พ. 67 <0.5 0.03   
บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard) 26 มี.ค. 65 ND - - - 

20 ต.ค. 65 0.6 - - - 
23 ก.พ. 66 0.9 - - - 
25 ส.ค. 66 0.5 - - - 

23 ก.พ. 67 <0.5 - - - 
บริเวณลานกองผลิตภณัฑ ์(Billet) 26 มี.ค. 65 0.7 - - - 

20 ต.ค. 65 1.4 - - - 
23 ก.พ. 66 1.7 - - - 
25 ส.ค. 66 <0.5 - - - 

23 ก.พ. 67 <0.5 - - - 
บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม 27 มี.ค. 65 1.2 - 0.029 2.26 

20 ต.ค. 65 ND - 0.015 1.05 

24 ก.พ. 66 1.3 - 0.052 1.67 
25 ส.ค. 66 <0.5 - 0.012 2.00 

23 ก.พ. 67 <0.5 - 0.007 1.82 
มาตรฐาน1/ 5 10 - - 

 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-143 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.33 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา  
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)    บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567   

จุดตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน2/ 

Silica 
(mg/m3) 

Respirable Fraction 
(mg/m3) 

Iron Fume 
(mg/m3)  

Silica  
(mg/m3) 

โรงงาน 2      
บริเวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก 26 มี.ค. 65 - 0.85 - - 

20 ต.ค. 65 - 0.01 - - 

23 ก.พ. 66 - 0.03 - - 

25 ส.ค. 66 - 0.13 - - 

23 ก.พ. 67 - 0.08 - - 
มาตรฐาน1/ 5 10 - - 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.35 ผลการตรวจวดั Particulates Not Otherwise Regulated (PONR) Respirable fraction 
ในบรเิวณการท างานแบบติดตวับุคคล (Personal) 

 
 

 

หมายเหต ุ : < = นอ้ยกว่า, MDL = Method Detection Limit MDL of Respirable dust = 0.2 mg/m3), ND = Not detected, - = ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 
มาตรฐาน : 1/   Occupational Safety and Health Administration (OSHA); standard Number 1910.1000 Table  Z-1 Limits for Air Contaminants 

2/  Occupational Safety and Health Administration (OSHA); standard Number 1910.1000 Table  Z-3 Limits for Air Contaminants 
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บรเิวณเตาหลอม บรเิวณเครื่องหลอ่เหลก็แทง่(CCM)
บรเิวณลานกองเศษเหลก็ บรเิวณลานกองผลติภณัฑ ์(Billet)
บรเิวณซอ่มเบา้เตาหลอม Std.  Respirable Fraction

เดือน

mg/m3
โรงงาน  

<  mg/m3

ND = Not detected



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-144 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.36 ผลการตรวจวดั Iron Fume ในบรเิวณการท างานแบบติดตวับคุคล (Personal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.37 ผลการตรวจวดั Silica ในบรเิวณการท างานแบบติดตวับคุคล (Personal) 
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บรเิวณหนา้เตาหลอม บรเิวณเครื่องหลอ่เหลก็แทง่ (CCM)

บรเิวณหน่วยตดัแทง่เหลก็ Std.  Iron Fume

เดือน

mg/m3 โรงงาน  

<   mg/m3

0.029 0.015 0.052 0.012 0.007

2.26

1.05
1.67

2.00
1.82

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

มี.ค.   ต.ค.   ก.พ.   ส.ค.   ก.พ.   

บรเิวณซอ่มเบา้เตาหลอม Std.  Silica ค านวณจากผลการทดสอบ Silica 

โรงงาน  

เดือน

mg/m3



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
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1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal) 
  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal)  

ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  ระหว่างวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2567 โรงงาน 2 จ านวณ 6 สถานี บรเิวณหนา้
เตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM), บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard), บริเวณลานกอง
ผลิตภัณฑ์ (Billet), บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม และบริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่า                      
อยู่ ใน เกณฑ์ม า ต ร ฐ า นข อ ง  Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 
1910.1000.Table Z-1 Limits for Air Contaminants และ  Occupational Safety and Health Administration (OSHA); 
Standard Number 1910.1000.Table Z-3 Limits for Air Contaminants ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากไม่มี
การผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดั โรงงาน 2 ครัง้ลา่สดุ (สิงหาคม 2566) พบว่า  
- บรเิวณหนา้เตาหลอม รายการทดสอบ Respirable Fraction มีค่าไม่เปลี่นยแปลง

จากครัง้ที่ผ่านมา สว่นรายการทดสอบ Iron Fume มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา    
- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) รายการทดสอบทัง้หมดมีค่าลดลงจากครัง้ที่

ผ่านมา 
- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) รายการทดสอบ Respirable Fraction 

มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บริเวณลานกองผลิตภัณฑ ์(Billet) รายการทดสอบ Respirable Fraction มีค่า 

ไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บริ เ วณซ่ อม เบ้า เตาหลอม  รายการทดสอบ Respirable Fraction มี ค่ า 

ไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา รายการทดสอบ  Silica มีค่าลดลงจากครั้งที่ 
ผ่านมา  

- บริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก รายการทดสอบ Iron Fume มีค่าลดลงจากครั้งที่      
ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
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2. ระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) ของโครงการขยายก าลงัการผลิต

โรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้ จ านวน 3 สถานี 
ของโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 คือ บรเิวณเตาหลอม, บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) และบรเิวณลานกองเศษ
เหล็ก (Scrap Yard) และจ านวน 1 สถานี ของโรงรีด คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก ทัง้นี ้โรงงานที่ 1 ไม่มีการตรวจวัด
เนื่องจากไม่มีการผลิต แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน  แสดงดังภาพที่ 3.38 และรูปภาพ 
แสดงการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน แสดงดงัรูปที่ 3.20 

 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.38 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) 
 
 
 
 
 

 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
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รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างานแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรเิวณ เตาหลอม (โรงงาน 2)  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) (โรงงาน 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) (โรงงาน 2)  

รูปที่ 3.20 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างานแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-148 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (โรงรีด) 
รูปที่ 3.20 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างานแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) (ต่อ)  

 
    2.1    วิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหส์ภาวะการท างานเก่ียวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง 
รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ โดยเครื่องวดัปรมิาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ตอ้งได้
มาตรฐาน IEC 61252 : 2002 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.34 

 

ตารางที ่3.34 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
ล าดับท่ี พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียงสะสมแบบติดท่ี
ตวับคุคล (Noise Dose) 

Digital Noise dose 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด 
Digital Noise dose Meter ติดท่ีตวับุคคลบริเวณไหล่ของผูป้ฏิบติังาน หรือ
บริเวณปกเสือ้ห่างจากหูออกมาในช่วง 0.1-0.3 ม. เมื่อครบก าหนดปิดเครื่อง
แลว้อ่านค่าท่ีวดัได ้

 
2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

       ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) ของโครงการขยายก าลงั
การผลิตโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงงาน 2 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อแท่ง
เหล็ก (CCM) และบริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) และโรงรีด จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก 
ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากไม่มีการผลิต แสดงดังตารางที่ 3.35 และผลการตรวจวัดประจ าเดือน
มกราคม-มิถนุายน 2567 เปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.36 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.35 ผลการตรวจวดัระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Leq 8 hr. (TWA) 
[dB(A)] 

Noise Doise  
(%) 

โรงงาน 2 

บรเิวณเตาหลอม (N4) (Mr. Zan Lin Aung) 23-24 ก.พ. 67 84.4 86.50 

บรเิวณเครื่องหล่อเหล็กแทง่ (N5) (Mr. Tin Zaw) 23-24 ก.พ. 67 83.7 74.40 
บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (N6) (Mr. Si Thu Aung) 23-24 ก.พ. 67 68.0 2.00 
โรงรีด 

บรเิวณแท่นรีดเหล็ก (N7) (Mr. Kyaw Lwin) 23-24 ก.พ. 67 81.7 47.00 
 มาตรฐาน 851/ 1002/ 

 

 
 

 

 
 

 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

  2/ = Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure 
Revised Criteria 1998 

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัด์ิ 
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัด์ิ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั                       ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2564-0009 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.36 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose)                     
                  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Leq 8 hr. (TWA) 
[dB(A)] 

Noise Doise  
(%) 

โรงงาน 1 
- บริเวณเตาหลอม (SF) 

มิ.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 

มี.ค. 65 # # 
ต.ค. 65 # # 
ก.พ. 66 # # 

ส.ค. 66 # # 
ก.พ. 67 # # 
มาตรฐาน 85 1/ 1002/ 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็ก (CCM) มิ.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
มี.ค. 65 # # 

ต.ค. 65 # # 
ก.พ. 66 # # 

ส.ค. 66 # # 
ก.พ. 67 # # 
มาตรฐาน 85 1/ 1002/ 

- ลานกองเศษเหล็ก มิ.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
มี.ค. 65 # # 

ต.ค. 65 # # 
ก.พ. 66 # # 
ส.ค. 66 # # 

ก.พ. 67 # # 
มาตรฐาน 85 1/ 1002/ 

โรงงาน 2 
- บริเวณเตาหลอม (SF) 

 

มิ.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 
เม.ย. 65 84.5 89.00 

ต.ค. 65 84.2 82.90 
ก.พ. 66 74.5 9.00 
ส.ค. 66 76.8 15.20 

ก.พ. 67 84.4 86.50 
มาตรฐาน 85 1/ 1002/ 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.36 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose)                     
                  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Leq 8 hr. (TWA) 
[dB(A)] 

Noise Doise  
(%) 

โรงงาน 2 

- บริเวณเครื่องหล่อเหล็ก (CCM) 
 

มิ.ย. 64 # # 
ธ.ค. 64 # # 

เม.ย. 65 84.4 87.00 
ต.ค. 65  83.8 76.60 
ก.พ. 66 75.0 10.00 

ส.ค. 66 77.9 19.70 
ก.พ. 67 83.7 74.40 
มาตรฐาน 85 1/ 1002/ 

-        ลานกองเศษเหล็ก มิ.ย. 64 # # 

ธ.ค. 64 # # 
มี.ค. 65 77.3 17.09 

ต.ค. 65 81.8 47.50 
ก.พ. 66 65.0 1.00 

ส.ค. 66 55.0 0.10 
ก.พ. 67 68.0 2.00 
มาตรฐาน 85 1/ 1002/ 

โรงรีด 

- บริเวณแท่นรีดเหล็ก 
มี.ค. 65 # # 

ต.ค. 65 83.0 63.40 
ก.พ. 66 65.0 1.00 

ส.ค. 66 69.3 2.70 
ก.พ. 67 81.7 47.00 
มาตรฐาน 85 1/ 1002/ 

 

หมายเหตุ : # =  ไม่ไดท้  าการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลติ 
มาตรฐาน : 1/  = ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  

  2/ =  Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-152 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.39 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose) 
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บริเวณเตาหลอม บริเวณเครื่องหลอ่เหล็กแท่ง(CCM) บริเวณลานกองเศษเหล็ก Std. Leq 8 hr. (TWA) = 85 [dB(A)]
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บริเวณแท่นรีดเหล็ก Std. Std. Leq 8 hr. (TWA) = 85 [dB(A)] = 85 [dB(A)]

เดือน

โรงรีด[dB(A)]

ไมม่ีการผลิต
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2.3   สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) 
 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่บุคคล (Noise dose) ประจ าเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2567  ระหว่างวนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ์ 2567 โรงงาน 2 จ านวน 3 สถานี และโรงรีด จ านวน 1 
สถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง 
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  และ  Standard of 
National Institute for Occupational Safety and Health,Occupational Noise Exposure Revised Criteria 
1998  ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (สิงหาคม 2566) พบว่า ทั้งหมด 
มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
 

อย่างไรก็ตาม บรเิวณพืน้ที่ตรวจวดัดงักลา่วไม่มีพนกังานท างานประจ า โดยสว่นใหญ่จะ
อยู่ในห้องควบคุม ทั้งนีจ้ึงไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงาน อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดใหม้ี
เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ อบรมใหแ้ก่พนักงาน และไดจ้ัดเตรียมอุปกรณล์ดเสียง เช่น Ear Plugs 
หรือ Ear Muffs ส าหรบัพนักงาน และก าหนดใหพ้นักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่ตอ้งสมัผัสกับเสียงดังสวมใส่
อุปกรณ์ลดเสียงขณะปฏิบัติงานทุกครัง้ เพื่อช่วยลดการสัมผัสกับเสียงดัง รวมทั้งจัดใหม้ีป้ายเตือนบริเวณที่มี     
เสียงดงั สรา้งหอ้งครอบเสียงบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัในสายการผลิต และผนงัคอนกรีตป้องกนัเสียงดงั
ในสายการผลิต เพื่อควบคมุและปอ้งกนัการสมัผสักบัเสียงดงั  

 
3.9.4   การบันทกึอุบัติเหตุ 

โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด 
(มหาชน) ไดท้ าการบนัทกึอบุติัเหต ุโดยบนัทกึสาเหตุ, จ านวนผูไ้ดร้บับาดเจ็บ, ความเสียหายต่อทรพัยส์ิน และการ
แกไ้ขปัญหาทุกครัง้ที่มีอุบติัเหตุเกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ด  าเนินกิจการ โดยในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567          
พบว่าไม่มีอุบติัเหตุเกิดขึน้ โครงการไดจ้ัดใหม้ีการจดบันทึก สาเหตุ แนวทางป้องกันไม่ใหเ้กิดซ า้เรียบรอ้ยแลว้ 
รายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 33 
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3.9.5   การป้องกันอัคคีภัย 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด 

(มหาชน) มีแผนการฝึกอบรมการป้องกันและระงบัอัคคีภยั (ภาคผนวกที่ 36) และซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจ า
ทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2566 ด าเนินการในวันที่ 29 กันยายน 2566 เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 37) 
ส าหรบัปี 2567 มีแผนด าเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป  

 
3.9.6   การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
          1) การด าเนินการ 

- จัดใหพ้นักงานเขา้รบัการอบรมการดับเพลิงเบือ้งตน้จากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนด  
       หรือยอมรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของจ านวนพนักงานของโครงการ 
- ฝึกซอ้มตามแผนปฏิบติัการระงับเหตุฉุกเฉินในพืน้ที่โรงงาน 
2) ผลการด าเนินการ 

    โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด 
(มหาชน) ไดจ้ัดการฝึกอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2566 ด าเนินการใน
วันที่ 29 กันยายน 2566 เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 37) ส าหรบัปี 2567 มีแผนด าเนินการในช่วงปลายปี 
รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 
 

3.10  การคมนาคม 
        1) การด าเนินการ บนัทึกสถิติอุบตัิเหตกุารจราจรที่เกิดขึน้จากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ  เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ซ  า้ต่อไป 
          2) ผลการด าเนินการ โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล 
อินดัสทรี ้  จ ากัด (มหาชน) ไดท้ าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า ไม่มี
อบุติัเหตจุากการจราจร (ภาคผนวกที่ 33)  
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3.11  เศรษฐกิจ-สังคม 
  โครงการโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) มีการลงพืน้ที่ส  ารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา ความตอ้งการ ขอ้ห่วงกงัวลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
ของครวัเรือนประชาชน ผูน้  าชุมชน ผูแ้ทนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง โดยรอบพืน้ที่โครงการ ชุมชนที่เป็น                   
จุดตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนพื ้นที่ อ่อนไหว พร้อมทั้งส ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) เป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ โดยครัง้ล่าสดุปี 2566 ด าเนินการเมื่อวนัที่ 21 ตลุาคม 
2566 ท าการส ารวจชมุชนโดยรอบพืน้ที่โครงการในรศัมี 0-5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นภายในระยะรศัมี 0-3 กิโลเมตร 
จ านวน 2 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นทด และชุมชนบา้นใหม่โคกอุดม และภายในรศัมี 3-5 กิโลเมตร จ านวน 18 
ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นโคกอุดม ชุมชนบา้นโคกขีเ้หล็ก ชุมชนบา้นโคกลาน ชุมชนบา้นสโมง ขุมชนบา้นโคกสัน้ 
ชุมชนบา้นคลองอุดม ชุมชนบา้นคลองมะเลา ชุมชนบา้นโสกโคกอุดม ชุมชนบา้นรชัดาป่าจิก ชุมชนบา้นโคก
หนองแวงพัฒนา ชุมชนบา้นเหล่าเจริญ ชุมชนบา้นโนนพัฒนา ชุมชนบา้นนาค า ชุมชนบา้นหาดมะกอก ชุมชน
บา้นสระจาน ชุมชนบา้นสระแท่น ชุมชนบา้นคลองชุมพล และชุมชนบา้นแหลมไผ่ รวมทัง้สิน้ 389 ตวัอย่าง และ
ผู้น าชุมชน 15 ตัวอย่าง หน่วยงานราชการจ านวน 14 ตัวอย่าง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
โครงการจะส่งผลดีมากกว่าผลเสีย รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 40 ส  าหรบัปี 2567 ด าเนินการส ารวจใน
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการด าเนินการส ารวจ จะรายงานใหท้ราบ
ในฉบบัต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้
จ ากัด (มหาชน) ไดท้ าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของ
โครงการ ซึ่งไดแ้ก่  

• คุณภาพอากาศ 
• คุณภาพน า้ 
• ระดบัเสียง 
• คณุภาพน า้ใตดิ้น 
• ปรมิาณน า้ใช ้
• ไฟฟ้า 
• สิ่งปฏิกลูและวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 
• สาธารณสขุ 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• คมนาคม 
• เศรษฐกิจ-สงัคม 

 

                       พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สว่นใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ของราชการ ในกรณีที่พบว่าผลการติดตามตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนั้น ทางโครงการได้
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อมใิหก้ารด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  
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1.  คุณภาพอากาศ 
 

1.1   คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอม

เหล็ก (ครั้งที่  1)  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
ในระหว่างวนัที่ 22 - 29 กุมภาพนัธ ์2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณหมู่บา้นวิจิตรา (A1) บรเิวณวดัศรีวนาลยั 
(A2) บริเวณวัดอุดมสันติ (A3) และบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกอุดม (A4) พบว่า ทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนด
คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บรเิวณหมู่บา้นวิจิตรา (A1) ค่า TSP และ PM10 มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณวดัศรีวนาลยั (A2) ค่า TSP และค่า PM10 มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณวดัอดุมสนัติ (A3) ค่า TSP และ PM10 มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต าบล โคกอุดม  (A4) ค่ า TSP และค่า PM10  

มค่ีาเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
ทัง้นี ้ทางโครงการไดติ้ดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อ

เป็นการเฝา้ระวงัไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 
 

การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการไดด้ าเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง      ค่า

มลสารและปอ้งกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
 

1.2 คุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอม
เหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน)  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ตรวจวดั ใน
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 จ านวน 6 ปล่อง คือ บริเวณปล่อง Dust Collector DC-1 ถึง Dust Collector 
DC-2 (โรงงาน 1 ) และปล่อง Dust Collector DC-3 ถึง Dust Collector DC-6 (โรงงาน 2) ทั้งนี ้จ  านวน 2 
ปล่อง  คื อ  ปล่อ ง Dust Collector DC-3 และ  ปล่ อง  Dust Collector DC-5  พบว่ า  ผลการตรวจวัด 
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประการกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2544 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสียจากโรงงานเหล็ก และเป็นไปตามค่าอตัราการระบายมลสาร
ออกจากปลอ่งระบายที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และจ านวน 4 ปล่องคือ ปลอ่ง 
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Dust Collector DC-1 ถึง Dust Collector DC-2 (โรงงาน 1 ) ปล่อง Dust Collector DC-4 (โรงงาน 2) และ
ปลอ่ง Dust Collector DC-6 (โรงงาน 2) ไม่มีกระบวนการผลิตจึงไม่มีการตรวจวดั   
 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2565) พบว่า 

- บรเิวณปลอ่ง Dust Collector DC-3 มีค่า TSP และ PM10 ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณปลอ่ง Dust Collector DC-5 มีค่า TSP และ PM10 ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 

 
 การปฏิบัติของโครงการ 

- โครงการไดด้ าเนินการตรวจติดตามมลสารจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงั
ค่ามลสารใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด และป้องกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

 
2.  คุณภาพน ้า 
 จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้เสียจากกระบวนการผลิตของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงาน
หลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
จ านวน 1 สถานี คือ บรเิวณบ่อพกัน า้ทิง้ พบว่า คณุภาพน า้ทิง้บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้  มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
น า้ทิง้โรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมกบินทรบ์รุี  
 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้ ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้ ยกเวน้ 
รายการทดสอบ pH และ Oil and Grease มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทั้งนี ้ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 
 
 การปฏิบัติของโครงการ 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสียอย่างสม ่ าเสมอ  
เพื่อควบคมุค่ามลสารใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- โครงการไดด้ าเนินการตรวจติดตามคุณภาพน า้ทิง้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัค่ามลสารให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และป้องกันไม่ให้การด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ 
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3.  ระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
3.1   การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก 
(ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในระหว่างวนัที่ 
23 - 30 มีนาคม 2567 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วัดอุดมสนัติ) บริเวณริมรัว้
ด้านทิศเหนือ (N2) บริเวณริมรัว้ด้านทิศใต้ (N3) บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4) และบริเวณริมรั้ว 
ดา้นทิศตะวันตก (N5) พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr.) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน ที่ก าหนดไว ้ยกเวน้ บริเวณ ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านทด (N1) (วัดอุดมสันติ) ในวันที่  
23-24 มีนาคม 2567 มีการจัดงานท าบุญ มีการจัดสถานที่ และในช่วงเย็นมีการแสดงดนตรีมีการใชเ้ครื่อง
เสียงภายในบริเวณวัดซึ่งอยู่ใกล้กับจุดตรวจวัด ท าให้ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ที่ก าหนดไว ้ 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนบริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บา้นทด (N1) (วัดอุดมสันติ) พบว่า ส่วน
ใหญ่ไม่มีเสียงรบกวนเกิดขึน้ตามเกณฑม์าตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่า
ระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่ เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  และประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน ยกเวน้ มีเสียงรบกวนเกิดขึน้บางช่วงเวลา  
รายละเอียดดงันี ้ 

-    วนัที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-00.00 น. 
-    วนัที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 00.00-01.00 น., 03.00-11.00 น. และ 18.00-00.00 น. 
-    วนัที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 01.00-12.00 น. และ 18.00-19.00 น. 
-   วั น ที่  26 มี น าค ม  2567 เว ล า  00.00-01.00 น ., 04.00-07.00 น ., 12.00-13.00 น .,  

15.00-16.00 น. และ 18.00-00.00 น. 
-    วนัที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 02.00-07.00 น. และ 18.00-19.00 น. 
-    วนัที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 03.00-07.00 น. และ 18.00-19.00 น. 
-    วนัที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 03.00-07.00 น. และ 11.00-12.00 น. 
-    วนัที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 00.00-01.00 น., 03.00-07.00 น. และ 09.00-11.00 น. 

 
อย่างไรก็ตามเสียงรบกวนเกิดขึน้ในช่วงเวลาสัน้ๆ ไม่ต่อเนื่องจึงไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาพักผ่อน

ของชมุชน ทัง้นีบ้รเิวณรมิรัว้โครงการทัง้ 4 ทิศ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไวทุ้กประการ 



โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1)  
                    บริษัท เชาว ์สตลี อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)   
 

 

                        จดัท าโดย  หนา้ 4-5 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2566) พบว่า 
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศเหนือ มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศใต ้มีค่าเพิ่มจากครัง้ที่ผ่านมา 
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศตะวนัออก มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา  
-    บรเิวณรมิรัว้ดา้นทิศตะวนัตก มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  

 
การปฏิบัติของโครงการ 
- การด าเนินงานทั้งหมดของโครงการจะท าภายในอาคารปิด และมีแนวกันชนรอบโครงการ           

ซึ่งสามารถช่วยลดระดบัเสียงได ้
- ปฏิบติัตามแผนซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องมือและอปุกรณอ์ย่างเครง่ครดั 
- โครงการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะของงานให้กับ

พนกังานในระหว่างปฏิบติังาน 
- โครงการไดด้ าเนินการตรวจติดตามระดบัเสียงโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและ

ปอ้งกนัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 
 

3.2   การจัดท าแผนทีร่ะดับเสียง (Noise Contour Map) 
                โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่  1) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด 
(มหาชน) มีการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดท าเสน้ระดับเสียงเท่า (Noise Contour) ภายในอาคารผลิตแล้ว               
ตามที่มาตรการก าหนด โดยล่าสดุในปี 2565 ตรวจวดัเมื่อวนัที่ 20-22 ตลุาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 45) แสดง
ดังภาพที่ 3.20 โดยท าการตรวจวัดระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดในบริเวณพืน้ที่โครงการ โดยใชเ้ครื่องมือวัด
ระดบัเสียง (Integrated Sound Level Meter) ท าการตรวจวดัค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 1 นาที โดยก าหนดพิกดัจุด
ตรวจวดัระดบัเสียงภายในพืน้ที่โครงการในระยะ 5 เมตร รวมทัง้สิน้  684 จดุตรวจวดั และน าค่าที่ไดม้าจดัท าแผน
ที่ระดบัเสียง (Noise Contour Map) พบว่า มีค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 1 นาที อยู่ระหว่าง 46.7-84.7 เดซิเบล (เอ)  
 ทั้งนี ้ตามมาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างาน 8 ช.ม. ตอ้งไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) และตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 
ก าหนดใหท้ างานใน 1 วนั ที่มีการท างานไม่เกินวนัละ 8 ชั่วโมง ระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานตอ้งไม่
เกิน 90 เดซิเบล (เอ) ดงันัน้บริเวณที่มีระดบัเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ควรมีการเฝ้าระวงัระดบัเสียง หรือ
จดัท าโครงการอนุรกัษ์การไดย้ิน เพื่อป้องกนัไม่ใหแ้หล่งก าเนิดเสียงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อบริเวณใกลเ้คียง
ได ้
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4.  คุณภาพน ้าใต้ดิน  
จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ใตดิ้น ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้

ที่ 1) บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 
2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือของโครงการ (GW1) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ย
โรงรีด (GW2) และบริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน า้ใตดิ้น การตรวจสอบ
คุณภาพดินและน า้ใตดิ้น การแจง้ขอ้มูลรวมทั้งการจัดท ารายงานผลการทดสอบคุณภาพดิน  และน า้ใตดิ้น 
และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดิน และน า้ใตดิ้นที่ก าหนดไว ้

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหก์บัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2566)  
- บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) รายการทดสอบ pH และ Iron มีค่าลดลงจาก

ครัง้ที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ Manganese มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยังคงมีค่า
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงรีด (GW2) รายการทดสอบ Iron และ Manganese มีค่าลดลง
จากครัง้ที่ผ่านมา สว่นรายการทดสอบ pH มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่า
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทา้ยโรงหลอม 1 (GW3) รายการทดสอบ Iron มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่าน
มา รายการทดสอบ Manganese มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ pH มีค่าไม่
เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
การปฏิบัติของโครงการ 

- ติดตามตรวจสอบคณุภาพน า้ใตดิ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝา้ระวงัคณุภาพน า้ใตดิ้นใหม้ีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ก าหนด และเพื่อดูแนวโน้มปริมาณสารต่างๆ ที่อาจเพิ่มขึน้จากการด าเนิน
กิจกรรมของบรษิัทฯ 
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5.  ปริมาณน ้าใช้  
1) การด าเนินการ การรวบรวมสถิติการใชน้ า้ของโครงการ ด าเนินการโดยจดบนัทึกขอ้มูลการใช้น า้ 

รายเดือน และสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 
2) ผลการด าเนินการ ส าหรบัขอ้มลูสถิติการใชน้ า้ของโครงการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567  

มีรายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 42 
 
6.  ไฟฟ้า 

1) การด าเนินการ การรวบรวมสถิติการใชไ้ฟฟ้าของโครงการ และสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง 
ด าเนินการโดยจดบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้ ารายเดือน  และจดบันทึกสาเหตุและความถ่ีของการเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งทกุครัง้ และสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 

 2) ผลด าเนินการ ส าหรบัขอ้มูลสถิติการใชไ้ฟฟ้าและสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดขอ้งของโครงการ 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 มีรายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 43 

 
7.  ส่ิงปฏิกูลและวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 

1) การด าเนินการ  
- สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของโครงการ สดัส่วนปริมาณของ

เสียที่น าไป Recycle สรุปรายงานแบบ สก.1 สก.2 และ สก.3 ปีละ 1 ครัง้ 
- ตรวจประเมินบรษิัทผูร้บัขนสง่ และผูร้บัก าจดักากของเสียของโครงการรายใหม่  

 2) ผลด าเนินการ  
- โครงการไดบ้นัทกึขอ้มลูการจดัการของเสียของโครงการ แสดงดงัภาคผนวกที่ 20 
- โครงการไดม้ีการด าเนินการตรวจประเมินบริษัทผูร้บัขนส่ง และผูร้บัก าจัดกากของเสียของ

โครงการรายใหม่เรียบรอ้ยแลว้ แสดงดงัภาคผนวกที่ 21 
 3) สรุปผลด าเนินการ ทางโครงการมีการรวบรวมกากของเสียจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึน้โดยแยก

ตามประเภทของกากของเสีย และกองเก็บไวใ้นพืน้ที่โรงงาน หรือจดัเก็บไวใ้นอาคารเก็บกากของเสีย (Waste 
House) ซึ่งเป็นอาคารมีหลงัคาปิดคลมุ โดยมีการจดัการกากของเสียจากกระบวนการผลิตแต่ละประเภท ดงันี ้

สิ่งปฏิกลูที่ไม่ใช่ของเสียอนัตราย 
• กระดาษ กล่องบรรจภุณัฑ ์และขวดพลาสติก มีการพิจารณาคดัแยกและจ าหน่ายใหแ้ก่ผูซ้ือ้

เอกชนต่อไป 
• ขีต้ะกรนัเหล็กจากเตาหลอม ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ในการรวบรวมและกอง

เก็บไวใ้นพืน้ที่โรงงาน เพื่อท าการคดัแยกเศษเหล็กที่ปะปนออกก่อนที่จะขนสง่ไปก าจดัต่อไป 
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• ทรายที่ใชแ้ลว้จากการซ่อมเบา้เตา และถุงกรองที่หมดอายุใชง้าน ท าการรวบรวมและจัดเก็บไว้
ในอาคารเก็บกากของเสีย (Waste House) ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตขนส่งไปก าจัดโดย
หน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไดม้าตรฐาน และกากขีเ้หล็ก ท าการรวบรวมและน ากลับไปหลอมใหม่ในเตา
หลอมของโครงการ 
 

สิ่งปฏิกลูที่เป็นของเสียอนัตราย 
• ฝุ่ นจากระบบดักฝุ่ น ท าการรวบรวมและจัดเก็บไวใ้นอาคารเก็บกากของเสีย  (Waste House)                      

ซึ่งขนสง่ไปก าจดัโดยหน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• น า้มันเครื่องยนต์ น า้มันเกียร ์น า้มันหล่อลื่นใชแ้ลว้ ท าการรวบรวมและจัดเก็บไวใ้นอาคารเก็บ

กากของเสีย (Waste House) ซึ่งขนส่งไปก าจัดโดยหน่วยงานที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

• ของเสียอนัตรายอ่ืนๆ จากส านกังานและกระบวนการผลิต เช่น กระป๋องสี กระป๋องสเปรยถ์งัเหล็ก 
200 ลิตร ที่ปนเป้ือน ภาชนะบรรจสุารเคมีเปลา่ ซากแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และอปุกรณ์
ไฟฟ้าที่ไม่ใชง้านแลว้ ท าการรวบรวมและจัดเก็บไวใ้นอาคารเก็บกากของเสีย (Waste House)             
ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตขนส่งไปก าจัดโดยหน่วยงานที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

• ของเสียอันตรายที่สามารถเผาไหมไ้ด้ ได้แก่ วัสดุตัวกรอง และเศษผา้ที่ปนเป้ือนสารอันตราย
ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการรวบรวมและจัดเก็บไวใ้นอาคารเก็บกากของ
เสีย (Waste House) เพื่อเก็บใหไ้ดใ้นปรมิาณมากพอต่อการขนสง่ไปก าจดัต่อไป 

ส าหรบัขยะทั่วไป  
ทางโครงการจดัเตรียมถงัขยะแยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด วางไวต้ามจุดต่างๆ ในพืน้ที่โรงงาน และมี

การจดัการ ดงันี ้
• ขยะที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่/จ าหน่ายได ้ไดแ้ก่ กระดาษ กล่องบรรจุภณัฑ ์และขวดพลาสติก 

จ าหน่ายใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก 
• ขยะจากการอปุโภคบรโิภค/ไม่สามารถจ าหน่ายได ้ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษกิ่งไม ้ใบไม ้ฯลฯ ติดต่อ

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองก่ีเป็นผูร้บัไปก าจัด ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยจะเขา้มาเก็บขนขยะ 
สัปดาหล์ะ 2 ครัง้ แลว้น าไปฝังกลบอย่างถูกตอ้ง ตามหลักสุขาภิบาลในพืน้ที่ฝังกลบขยะของ 
หมู่ที่ 5 บา้นทด ต าบลหนองก่ี แสดงดงัภาคผนวกที่ 22 
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8.  สาธารณสุข 
  1) การด าเนินการ การรวบรวมขอ้มลูสถิติการเจ็บป่วยของพนกังาน ด าเนินการโดยจดบนัทึกขอ้มูล 

ทกุเดือน และสรุปผล ปีละ 1 ครัง้ 
  2) ผลการด าเนินการ ส าหรบัขอ้มูลสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2567 มรีายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 32 
 

9    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   9.1   การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน 

 1)  การด าเนินการ 
      การตรวจสขุภาพทั่วไปของพนกังาน ประกอบดว้ย การตรวจก่อนเขา้ท างาน และการตรวจ

ประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงจะท าการตรวจพรอ้มการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

 2)   ผลการด าเนินการ 
   2.1) การตรวจสุขภาพท่ัวไปก่อนเข้าท างาน 

  โครงการไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสขุภาพแก่พนกังานก่อนเขา้ท างาน ตามแผนงานดา้นอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้า
ท างานเนื่องจากไม่มีพนกังานใหม่ ดงัภาคผนวกที่ 25 

   2.2) การตรวจสุขภาพท่ัวไปส าหรับพนักงานทุกแผนก 
 โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยครัง้ล่าสุดในวันที่  18 สิงหาคม 

2566 ตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงัภาคผนวกที่ 29 ซึ่งมีรายการดงันี ้
-    ตรวจร่างกายโดยแพทย ์(PE)     
-    ตรวจระดบัน า้ตาลในเลือด (FBS) 
-    ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ ์(UA)    
-    ตรวจสายตาอาชีวอนามยั (OCC) 
-    ตรวจดกูารท างานของตบั (SGOT, SGPT) 

2.3) การตรวจสุขภาพส าหรับพนักงานทีป่ฏิบัติงานในส่วนการผลิต 
โครงการไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี โดยครัง้ล่าสดุในวนัที่ 18 สิงหาคม 2566 

ตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงัภาคผนวกที่ 29 มีรายการดงันี ้
-    ตรวจระดบัสารแมงกานีสในเลือด (Blood Manganese Level : Mn) 
-    ตรวจระดบัสารซิลิกอนในเลือด 
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-    ตรวจเอกซเรยท์รวงอกฟิลม์ใหญ่ (Chest X-ray) 
-    สมรรถภาพการไดย้ิน (Hearing Test) 
-    สมรรถภาพปอด (Lung Function Test) 
-    ตรวจดกูารทางานของไต (BUN, Creatinine) 

2.4) การตรวจสุขภาพส าหรับพนักงานทีป่ฏิบัติงานบริเวณเตาหลอม 
โครงการจะจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี โดยครัง้ลา่สดุในวนัที่ 18 สิงหาคม 2566 

ตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงัภาคผนวกที่ 29 ซึ่งมีรายการดงันี ้
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 

ส าหรบัปี 2567 มีแผนด าเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานให้ทราบในฉบับ
ต่อไป 

 
  9.2    สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Area)  

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื ้นที่ท างาน ของโครงการขยายก าลังการผลิต
โรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 ระหว่างวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ และ 30 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 2 จ านวน 6 สถานี คือ บริเวณหนา้เตา
หลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM), บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard), บริเวณลานกอง
ผลิตภัณฑ ์(Billet), บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม และบริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก พบว่า ทุกจุดตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑป์ระกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 
และ Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 1910.1000.Table Z-1 Limits 
for Air Contaminants แ ล ะ  Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 
1910.1000.Table Z-3 Limits for Air Contaminants ทัง้นีโ้รงงานที่ 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดั โรงงาน 2 ครัง้ลา่สดุ (ตลุาคม 2565) พบว่า  
- บริเวณเตาหลอม รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ 

Respirable fraction มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา          
- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าลดลงขึน้จาก

ครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ Respirable fraction มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา          
- บริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก รายการทดสอบ Iron Fume มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่     

ผ่านมา 
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- บรเิวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) รายการทดสอบทัง้หมดมีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่
ผ่านมา 

- บริเวณลานกองผลิตภัณฑ ์(Billet) รายการทดสอบ Respirable Fraction มีค่าลดลง
จากครัง้ที่ผ่านมา รายการทดสอบ Total Dust มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 

- บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม รายการทดสอบ Total Dust และ Silica มีค่าลดลงจากครัง้
ที่ผ่านมา รายการทดสอบ Respirable fraction มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา          

 
  การปฏิบัติของโครงการ 

- โครงการไดด้ าเนินการดูแล และเก็บรกัษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใหม้ีสภาพ
พรอ้มและเพียงพอต่อการใชง้านอยู่เสมอ 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณพื ้นที่ท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังาน 
 

2. การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
  จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ท างานของ (Leq 8 hr. TWA) โครงการขยายก าลัง                
การผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567 ระหว่างวันที่  23-24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงงาน 2 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม , 
บริเวณเครื่องหล่อแท่งเหล็ก (CCM) และบริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) และโรงรีด จ านวน 1 สถานี 
บริเวณแท่นรีดเหล็ก พบว่า ทัง้ 4 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละ
วนั และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 หมวด 2 เสียง เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยใน
การประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจาก 
ไม่มีการผลิต 
  เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดั โรงงาน 2 ครัง้ลา่สดุที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2566)พบว่า 
สว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ บรเิวณลานกองเศษเหล็ก มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
  อย่างไรก็ตาม บริเวณพื ้นที่ตรวจวัดดังกล่าวไม่มีพนักงานท างานประจ า โดยส่วนใหญ่               
จะอยู่ในหอ้งควบคมุ ทัง้นีจ้ึงไม่สง่ผลกระทบต่อการท างานของพนกังาน อย่างไรก็ตามทางโครงการไดจ้ดัใหม้ี
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ อบรมใหแ้ก่พนกังาน และไดจ้ดัเตรียมอปุกรณล์ดเสียง เช่น Ear Plugs 
หรือ Ear Muffs ส าหรบัพนกังาน และก าหนดใหพ้นกังานที่ปฏิบติังานในบริเวณที่ตอ้งสมัผสักบัเสียงดงัสวมใส่
อปุกรณล์ดเสียงขณะปฏิบติังานทุกครัง้ เพื่อช่วยลดการสมัผสักบัเสียงดงั รวมทัง้จดัใหม้ีป้ายเตือนบริเวณที่มี     
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เสียงดงั สรา้งหอ้งครอบเสียงบรเิวณที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัในสายการผลิต และผนงัคอนกรีตป้องกนัเสียง
ดงัในสายการผลิต เพื่อควบคมุและปอ้งกนัการสมัผสักบัเสียงดงั 
 
  การปฏิบัติของโครงการ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหม้ีเพียงพอกับจ านวนพนักงานและ
ตรวจสอบความพรอ้มของอปุกรณใ์หม้ีสภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

 
 3.  การตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 

  จากผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างานของ โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอม
เหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้ จ ากดั (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ในวนัที่ 30-
31 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 2 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง, บริเวณ
หน่วยตัดแท่งเหล็ก และบริเวณลานกองเศษเหล็ก และโรงรีด จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณแท่นรีดเหล็ก 
พบว่า มีค่าระดับความรอ้นที่วดัโดยดัชนี Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) อยู่ระหว่าง 25.5-30.1 องศา
เซลเซียส ทัง้นี ้น าค่า WBGT ที่ได ้มาค านวณเป็น WBGT เฉลี่ย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 26.0-28.9 องศาเซลเซียส  
ทุกจุดตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่องมาตรการคุม้ครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการในโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน หมวด 1  ความรอ้น และ
กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง หมวด 1 
ความรอ้นที่ก าหนดค่าเฉลี่ยอณุหภูมิ Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) ของประเภทงานเบาไม่เกิน 34 
องศาเซลเซียส และประเภทงานปานกลางไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจาก
ไม่มีการผลิต  
  เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดั โรงงาน 2 และโรงรีด ครัง้ล่าสดุที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 
2566) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ บริเวณเตาหลอม และบริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง 
มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 
     โดยลักษณะการท างานของบริเวณที่ตรวจวัดระดับความรอ้นจะเป็นการปฏิบัติงานของ
พนักงานบางช่ วง เวลาเท่ านั้น  ทั้ งนี ้  พนักงานมี การสวมชุดป้ องกันความร้อนขณ ะปฏิบั ติ งาน                                
และมีการปฏิบัติงานในหอ้งควบคุมสลับกับการท างานบริเวณต่างๆ และมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ                  
ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื ้นที่                
ดังกล่าวแลว้ เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัผลกระทบนอ้ยที่สุด พรอ้มทัง้จัดหาน า้ด่ืมไวอ้ย่างเพียงพอในบริเวณการ
ท างาน 
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 การปฏิบัติของโครงการ 
- มีมาตรการใหพ้นกังานสวมใสชุ่ดปอ้งกนัความรอ้นก่อนปฏิบติังานทกุครัง้ เพื่อลดผลกระทบต่อ

สขุภาพของพนกังาน  
 

9.3   สภาพแวดล้อมในการท างานทีต่ัวพนักงาน (Personal Sampling) 
         1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบคิดตัวบุคคล (Personal) 

 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการท างานแบบติดตัวบุคคล (Personal)  
ของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  ระหว่างวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2567 โรงงาน 2 จ านวณ 6 สถานี บริเวณ
หน้าเตาหลอม, บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM), บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap yard), บริเวณลาน
กองผลิตภัณฑ ์(Billet), บริเวณซ่อมเบา้เตาหลอม และบริเวณหน่วยตัดแท่งเหล็ก พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่า                      
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานของ  Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 
1910.1000.Table Z-1 Limits for Air Contaminants แ ล ะ  Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA); Standard Number 1910.1000.Table Z-3 Limits for Air Contaminants ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวัด
เนื่องจากไม่มีการผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดั โรงงาน 2 ครัง้ลา่สดุ (สิงหาคม 2566) พบว่า  
- บริเวณหนา้เตาหลอม รายการทดสอบ Respirable Fraction มีค่าไม่เปลี่นยแปลงจาก

ครัง้ที่ผ่านมา สว่นรายการทดสอบ Iron Fume มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา    
- บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (CCM) รายการทดสอบทัง้หมดมีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่าน

มา 
- บริเวณลานกองเศษเหล็ก (Scrap Yard) รายการทดสอบ Respirable Fraction มีค่า

ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (Billet) รายการทดสอบ Respirable Fraction มี ค่า 

ไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บรเิวณซ่อมเบา้เตาหลอม รายการทดสอบ Respirable Fraction มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง

จากครัง้ที่ผ่านมา รายการทดสอบ Silica มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  
- บรเิวณหน่วยตดัแท่งเหล็ก รายการทดสอบ Iron Fume มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
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2. ระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่บุคคล (Noise dose) ประจ าเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2567  ระหว่างวนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ ์2567 โรงงาน 2 จ านวน 3 สถานี และโรงรีด จ านวน 1 สถานี 
พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน และ  Standard of National 
Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998  
ทัง้นี ้โรงงาน 1 ไม่มีการตรวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (สิงหาคม 2566) พบว่า ทั้งหมด 
มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

อย่างไรก็ตาม บริเวณพืน้ที่ตรวจวดัดงักลา่วไม่มีพนกังานท างานประจ า โดยส่วนใหญ่จะอยู่
ในห้องควบคุม ทั้งนีจ้ึงไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงาน อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดให้มี
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ อบรมใหแ้ก่พนกังาน และไดจ้ดัเตรียมอปุกรณล์ดเสียง เช่น Ear Plugs 
หรือ Ear Muffs ส าหรบัพนกังาน และก าหนดใหพ้นกังานที่ปฏิบติังานในบริเวณที่ตอ้งสมัผสักบัเสียงดงัสวมใส่
อปุกรณล์ดเสียงขณะปฏิบติังานทุกครัง้ เพื่อช่วยลดการสมัผสักบัเสียงดงั รวมทัง้จดัใหม้ีป้ายเตือนบริเวณที่มี     
เสียงดงั สรา้งหอ้งครอบเสียงบรเิวณที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัในสายการผลิต และผนงัคอนกรีตป้องกนัเสียง
ดงัในสายการผลิต เพื่อควบคมุและปอ้งกนัการสมัผสักบัเสียงดงั  
 

 9.4   การบันทกึอุบัติเหตุ 
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ จ ากัด 

(มหาชน) ไดท้ าการบนัทึกอบุติัเหต ุโดยบนัทึกสาเหตุ, จ านวนผูไ้ดร้บับาดเจ็บ, ความเสียหายต่อทรพัยส์ิน และ
การแกไ้ขปัญหาทุกครัง้ที่มีอุบติัเหตุเกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ด  าเนินกิจการ โดยในเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2567 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึน้ โครงการได้จัดให้มีการจดบันทึก สาเหตุ แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ า้
เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 33 

 
       9.5   การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้ 
จ ากัด (มหาชน) มีแผนการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ภาคผนวกที่ 35) และซอ้มแผนฉุกเฉิน
เป็นประจ าท ุกปี  ปีละ 1 ครัง้  โดยในปี  2566 ด าเน ินการในวันที ่ 29 กันยายน 2566 เร ียบรอ้ยแลว้ 
(ภาคผนวกที่ 36) ส าหรบัปี 2567 มีแผนด าเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในฉบบั
ต่อไป 
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9.6   การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
          1) การด าเนินการ 

- จัดใหพ้นักงานเขา้รบัการอบรมการดับเพลิงเบือ้งตน้จากหน่วยงานที่ทางราชการ  
ก าหนดหรือยอมรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของจ านวนพนักงานของโครงการ 

- ฝึกซอ้มตามแผนปฏิบติัการระงับเหตุฉุกเฉินในพืน้ที่โรงงาน 
2) ผลการด าเนินการ  

                                 โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที ่ 1) บริษัท เชาว ์สตีล 
อินดัสทรี ้ จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ัดการฝึกอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 
2566 ด าเนินการในวันที ่ 29 กันยายน 2566 เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 36) ส าหรบัปี 2567 มีแผน
ด าเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป  
 
10. การคมนาคม 
                 1) การด าเนินการ บนัทึกสถิติอ ุบตัิเหตุการจราจรที่เกิดขึน้จากกิจกรรมการขนส่งของ
โครงการ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ซ  า้ต่อไป 
                       2) ผลการด าเนินการ โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครัง้ที่ 1) บริษัท 
เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) ไดท้ าการบนัทึกสถิติอุบติัเหตุ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
พบว่า ไม่มีอบุติัเหตจุากการจราจร (ภาคผนวกที่ 32)  
 
11. สังคม-เศรษฐกิจ 
     โครงการโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เชาว ์สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) มีการลงพืน้ที่ส  ารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา ความต้องการ ข้อห่วงกังวลและความคิดเห็นที่มีต่อ
โครงการของครวัเรือนประชาชน ผูน้  าชุมชน ผูแ้ทนหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง โดยรอบพืน้ที่โครงการ ชมุชน
ที่เป็นจุดตรวจวดัผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและชุมชนพืน้ที่อ่อนไหว พรอ้มทัง้ส  ารวจดชันีความพึงพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดปี 2566 ด าเนินการเมื่อวันที่  21 
ตลุาคม 2566 ท าการส ารวจชุมชนโดยรอบพืน้ที่โครงการในรศัมี 0-5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นภายในระยะรศัมี 
0-3 กิโลเมตร จ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านทด และชุมชนบ้านใหม่โคกอุดม และภายในรัศมี 3-5 
กิโลเมตร จ านวน 18 ชมุชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นโคกอดุม ชมุชนบา้นโคกขีเ้หล็ก ชมุชนบา้นโคกลาน ชมุชนบา้นส
โมง ขุมชนบา้นโคกสัน้ ชมุชนบา้นคลองอดุม ชุมชนบา้นคลองมะเลา ชมุชนบา้นโสกโคกอดุม ชมุชนบา้นรชัดา
ป่าจิก ชุมชนบา้นโคกหนองแวงพฒันา ชุมชนบา้นเหล่าเจริญ ชุมชนบา้นโนนพัฒนา ชุมชนบา้นนาค า ชุมชน
บา้นหาดมะกอก ชุมชนบา้นสระจาน ชุมชนบา้นสระแท่น ชุมชนบา้นคลองชุมพล และชุมชนบา้นแหลมไผ่  
รวมทั้งสิ ้น 389 ตัวอย่าง และผู้น าชุมชน 15 ตัวอย่าง หน่วยงานราชการจ านวน 14 ตัวอย่าง พบว่า  
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ประชากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการจะส่งผลดีมากกว่าผลเสีย รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 40 
ส  าหรบัปี 2567 ด าเนินการส ารวจในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผล
การด าเนินการส ารวจ จะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 
 




