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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่ บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30176/15222 ของบริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด ตั ้งอยู่ที่  
ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่กำหนดไว้ในการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่  
วว 0804/17934 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับแผนการทำเหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0508/2618 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ตามหนังสอืที่ วว 0804/17934 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. เปิดหน้าเหมืองโดยวิธเีหมืองหาบหน้าเหมืองเป็นแบบ
ขั้นบันได ให้ขั้นบันไดแต่ละขั้นมีความสูงไมเ่กิน 10-12 
เมตร และมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด โดยเปิด
หน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได กำหนดให้ข้ันบันไดสูงไม่เกิน 
10-12 เมตร และมีความกว้างไม่นอ้ยกว่า 10-12 เมตร 
พร้อมท้ังควบคุมความลาดชันหน้าเหมืองให้มีความมั่นคง
และปลอดภัย  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 1 

2. เว้นระยะการทำเหมือง 10 เมตร รอบโครงการจากขอบ
พื้นที่คำขอประทานบัตร และให้คงสภาพแนวต้นไม้เดิม 
และวัชพืชในบริเวณดังกล่าว 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้กำหนดพื้นท่ีเว้นการทำ
เหมือง โดยรอบพื้นที่ประทานบัตรในระยะ 10 เมตร  
และระหว่างหมดุหลักฐานที่ 5-7 ในระยะไม่น้อยกว่า 50 
เมตร เพื่อให้คงสภาพแนวต้นไม้เดมิ พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธุ์
ไม้ที่มีอยู่เดิมในบรเิวณดังกล่าวให้เจริญเติบโต และปลูก
เสรมิต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นให้แน่นทึบเพื่อเป็นแนวกัน
ชนด้านสิ่งแวดล้อม (Buffer Zone) นอกจากน้ีได้มีการ
จัดทำแนวเขตหรือหลักหมุดที่แสดงพื้นที่ทำเหมือง 
ให้มองเห็นชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

3. ทำแนวคันทำนบดินล้อมรอบบริเวณพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู ฐานกว้าง 2 เมตร สูง 1 เมตร ตามแนวหมดุ
หลักฐานที่ 5, 6 และ 7 และขุดครูะบายน้ำกว้าง 0.5 เมตร 
ลึก 1 เมตร ขนานไปกับคันทำนบดินรอบพื้นที่โครงการ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการสรา้งคันทำนบดินไว้โดยรอบ
พื้นที่ทำเหมืองของโครงการ และขุดคูระบายน้ำ  
เพื่อเบี่ยงเบนน้ำให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอนต่อไป  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ขุดบ่อดักตะกอน ขนาด 3,200 ลกูบาศก์เมตร จำนวน  
1 บ่อ และขนาด 4,800 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ  
ในแนวคูระบายน้ำ  

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรา้งบ่อดกัตะกอนให้มีขนาดเป็นไป
ตามแผนผังโครงการ เพื่อใช้รองรับน้ำจากกิจกรรมการทำ
เหมืองและน้ำฝน  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 6 

5. ทำการฉีดพรมนำ้บริเวณที่จะเกิดฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ทั้งในบริเวณพื้นท่ีโครงการและถนนลูกรังที่ใช้ขนส่งแร่โดย
เฉพาะที่ผ่านชุมชน วันละ 3-4 ครัง้ ท้ังในช่วงเช้าและบ่าย  

• การดำเนินการของโครงการไดม้ีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแรภ่ายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำในบรเิวณพื้นที่โครงการและถนน
ลูกรังท่ีใช้ขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
กับสภาพภมูิอากาศ เพื่อลดการฟุง้กระจายของฝุ่นละออง 
พร้อมท้ังจัดทำบ่อล้างล้อรถบรรทกุก่อนออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการ เพื่อป้องกันการนำฝุ่นโคลนติดไปกับล้อรถ  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

6. ปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม้ทรงสูง เชน่ ต้นสน กระถินณรงค์ 
ขนาด 2x2 สลับฟันปลาจำนวน 3 แถว เสริมต้นไมเ้ดิมที่มี
อยู่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของผลกระทบ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วล้อมรอบ
พื้นที่การทำเหมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
ผลกระทบ  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 9 

7. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกใหม้ีความเร็วไมเ่กิน 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกให้ใช้ความเร็วไมเ่กิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ในช่วงที่ผ่านชุมชน 

 • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 10 

8. ในขณะทำการขนส่งแร่ให้ใช้วัสดุปดิคลุมกระบะรถให้
เรียบร้อย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการตกหล่นของแร ่
ในถนน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ออกกฎระเบยีบให้ปิดคลมุกระบะ
รถบรรทุกให้เรียบร้อยขณะทำการขนส่งแร่ เพื่อป้องกัน 
ฝุ่นละอองและการตกหล่นของแร่ในถนน 

- • เอกสารแนบ 8 
• รูปที่ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. ตรวจสุขภาพโดยทั่วไปของพนักงานท่ีทำงานในเหมือง  
ทุกปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดใหม้ีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยตรวจ
สุขภาพท่ัวไป ระบบการไดย้ิน ระบบการหายใจ เป็นต้น  

- • เอกสารแนบ 9 

 
ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อมกำหนดเพิ่มเติม ตามหนังสอืที่ วว 0804/17934 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้จัดสรา้งโรงโมห่ินให้เป็นระบบปดิ และตดิตั้งสเปรย์น้ำ
ตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณปากโม่ สายพานลำเลยีง ตะแกรง
สั่นและกองเก็บแร่ เป็นต้น พร้อมทั้งขุดคูระบายน้ำและ
ปลูกต้นไม้โตเร็วล้อมรอบโรงโมห่นิ เพื่อป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และใหส้ร้างคูระบายน้ำล้อมรอบ
โรงโม่หิน พร้อมบ่อดักตะกอน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้บำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัดฝุ่น
ในโรงโม่หิน ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ดังนี ้ 
 สร้างอาคารปิดคลุมบรเิวณยุ้งรับหนิใหญ่ 
 สร้างอาคารปิดคลุมบรเิวณปากโมทุ่กจุด  
 สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลยีง   
 ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 12 

2. จัดทำแนวเนินชะลอความเร็วบนถนนท่ีใช้ในการขนส่งแร่
ในช่วงที่ผ่านชุมชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนจัดทำแนว
เนินชะลอความเร็วบนถนนท่ีใช้ในการขนส่งแร่ในช่วงที่ผ่าน
ชุมชน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคม 
พร้อมท้ังติดป้ายเตือนชะลอความเร็วบริเวณชุมชนริม
เส้นทางขนส่งแร ่

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 13 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. จะต้องควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน  
ระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม  
อย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ควบคุมการเกดิฝุ่นละออง เสียงรบกวน
และแรงสั่นสะเทือนจากโรงโม่หิน ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
อย่างเคร่งครัด 

- - 

4. ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วตามที่เสนอไว้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี หลังจากได้เริ่มเปดิทำเหมืองแร่แล้ว  
รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีความ
เจริญเติบโตที่ดี ท้ังนี้ก่อนท่ีจะดำเนินงานให้เสนอแผนการ
ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งระบุพันธุไ์ม้และตำแหน่งที่ปลูก  
ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้
พิจารณาก่อน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ดำเนินการปลูกไมย้ืนต้นโตเร็ว รวมทั้ง
บำรุงรักษาให้มีความเจรญิเติบโตที่ดี  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 9 

5. หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบตัิไดร้บัความเสยีหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบตัิตามมาตรการที่กำหนดไว้  
ผู้ถือประทานบตัรจะต้องยินยอมยตุิการทำเหมืองตามคำสั่ง
ของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแหง่ความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะยุตกิารทำเหมืองตามคำสั่ง
ของทางราชการ และแก้ไขเหตุแหง่ความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป ท้ังนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้
ติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากกจิกรรมการทำเหมือง 
ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงาน
โครงการใหส้ามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 14 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิชนิดแร่หรือการ
ดำเนินงานท่ีแตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ จะต้อง
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการ
ดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับ
มาตรการป้องกันผลกระทบท่ีสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะเปลีย่นแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินงานท่ี
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะได้
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการ
ดำเนินงานในลักษณะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับ
มาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้
ความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณาใหส้ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

- - 

7. ให้ทำการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการฯ ท่ีผ่านการทำเหมือง
แร่แล้ว พร้อมท้ังให้รายงานผลการดำเนินงานใหส้ำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรธรณีทราบ
ทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบตัร โดยมี
รายละเอียดของการดำเนินการและตำแหน่งที่ดำเนินการ
อย่างเพียงพอในปีท่ีผ่านมา 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคมุของโครงการทำ
การปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนท่ีโครงการทีผ่่านการทำเหมืองแล้ว 
พร้อมท้ังรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณา ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2567 

- • เอกสารแนบ 10 

8. ในระหว่งการทำเหมืองหากพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอย
ของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขยีนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
ความสำคญัทางประวตัิศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไป 
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจ
จะต้องหยุดการทำเหมืองช่ัวคราว และหากพสิูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัตติาม
เงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไมม่ีข้อเรยีกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอง
โบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้ถือประทาน-
บัตรจะไดร้ายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรหรือ
สำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
และจะปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยไมม่ี
ข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ อก 0506/2618 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง ห่างจากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ
โดยรอบในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร บรเิวณริมขอบ
ประทานบัตรทางด้านทิศตะวันตก ระหว่างหมุดหลักฐานที่ 
5-7 ในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร และบรเิวณภเูขาด้าน 
ทิศตะวันตกเพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบทางด้าน
ทัศนียภาพ และเส้นทางสาธารณะรวมทั้งจัดทำป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตที่เว้นไม่มีการทำเหมือง 
ให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งให้ดูแลรักษาสภาพต้นไม้ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเดิมและปลูกไมโ้ตเร็วหรือไม้
ท้องถิ่นเพิ่มเติมให้เตม็ที่ว่างในพื้นที่เว้นการทำเหมือง 
ให้หนาแน่นขึ้น 
 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้กำหนดพื้นท่ีเว้นการทำ
เหมือง โดยรอบพื้นที่ประทานบัตรในระยะ 10 เมตร  
และระหว่างหมดุหลักฐานที่ 5-7 ในระยะไม่น้อยกว่า 50 
เมตร เพื่อให้คงสภาพแนวต้นไม้เดมิ พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธุ์
ไม้ที่มีอยู่เดิมในบรเิวณดังกล่าวให้เจริญเติบโตและปลูกเสรมิ
ต้นไมโ้ตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นให้แน่นทึบเพื่อเป็นแนวกันชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม (Buffer Zone) นอกจากน้ีได้มีการจัดทำ
แนวเขตหรือหลักหมดุที่แสดงพื้นที่ทำเหมืองให้มองเห็น
ชัดเจนพร้อมท้ังจัดทำป้ายแสดงขอ้มูลโครงการและขอบเขต
ประทานบัตรโดยติดตั้งไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 
รูปที่ 15 

2. ให้ทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปดิหน้า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได กำหนดให้ขั้นบันไดหนา้เหมือง
สูงไม่เกิน 10 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร หน้า  
และควบคมุความลาดชันสดุท้ายของหน้าเหมือง (Overall 
Slope) ไมเ่กิน 45 องศา 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด โดยเปิด
หน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได กำหนดให้ข้ันบันไดสูงไม่เกิน 
10-12 เมตร และมีความกว้างไม่นอ้ยกว่า 10-12 เมตร  
และควบคมุความลาดชันสดุท้ายของหน้าเหมืองให้มีความ
มั่นคงและปลอดภยั  
 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 1 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. การระเบิดหินบริเวณหน้าเหมือง ให้หลีกเลี่ยงการหันหน้า
เหมืองอิสระไปทางทิศตะวันตก ซึง่เป็นที่ตั้งของเส้นทาง
สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบจากการระเบิดหิน โดยให้ใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดไมเ่กิน 130 ปอนด์/จังหวะถ่วง และ 
ทำการระเบิดได้ไม่เกินวันละ 1 ครัง้ ระหว่างเวลาประมาณ 
16.00-17.00 น. และหลีกเลีย่งการระเบิดย่อยหิน โดยให้
ใช้เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน และก่อนการระเบดิ 
ทุกครั้ง จะต้องจัดเจา้หน้าท่ีตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี 
100 เมตร จากจุดระเบดิ และใหเ้ปิดสัญญาณเตือนใหไ้ด้ยิน
อย่างชัดเจน ในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร และห้ามมีการ
ทำเหมือง หรือมีการระเบิดแร่ ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้ จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวตัถุระเบิด
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผงัโครงการทำเหมือง 
และตามระเบียบที่ราชการกำหนด 

• วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้ออกแบบการทำเหมือง 
และการระเบิดหน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ
กำหนด ดังนี ้ 
 ทำเหมืองทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ  
เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบดิหน้าเหมอืงไปทางด้านทิศ
ตะวันตก  

 ในการระเบดิหน้าเหมืองแต่ละครัง้ได้กำหนดให้ใช้วัตถุ
ระเบดิไมเ่กิน 130 ปอนด์ต่อจังหวะถ่วง พร้อมท้ังสร้าง
อาคารเก็บวัตถรุะเบดิให้มีความมดิชิดปลอดภัย ทำการ
ระเบดิวันละ 1 ครั้ง เวลา 16.00-17.00 น. โดยติดตั้ง
ป้ายเตือนให้ผูส้ัญจรผ่านไป-มามองเห็นชัดเจน  

 ก่อนการระเบดิทุกครั้งได้จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจตราในรัศมี 
100 เมตร และใหส้ัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 
เมตร ก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 16 
รูปที่ 17 
รูปที่ 18 

4. ให้สร้างคูระบายน้ำเพื่อระบายนำ้ชะล้างหน้าดินใหไ้หลลงสู่
บ่อดักตะกอนท่ีจัดเตรยีมไว้ บริเวณหมายอักษร “บ”  
โดยให้บ่อดักตะกอนมีขนาดความจุเพียงพอแก่การรองรับ
น้ำบริเวณพื้นที่โครงการแต่ละบริเวณ โดยใหต้กตะกอนเป็น
น้ำใส เพื่อนำน้ำจากบ่อดักตะกอนไปใช้ประโยชนต์่างๆ เช่น 
การฉีดพรมหน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งให้
ตรวจสอบคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ขุดครูะบายนำ้โดยรอบพื้นที่โครงการ  
เพื่อเบี่ยงเบนน้ำชะลา้งหน้าดินให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน  
ทั้งนี้โครงการได้ขุดบ่อดักตะกอนให้มีขนาดเป็นไปตาม
แผนผังโครงการ เพื่อใช้รองรับน้ำจากกิจกรรมการทำเหมือง
และปรมิาณน้ำฝน โดยไม่มีการระบายน้ำออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้ำสาธารณะ  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนริภัย รองเท้าป้องกันภัย ถุงมือ 
หน้ากากกันฝุ่น และปลั๊กอุดหู ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ของงาน พร้อมท้ังจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปี
ละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสอบร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ 
ความสามารถของการได้ยิน ระบบหายใจ ระบบประสาท
ในการรับรู้ และการเอกซเรย์ปอด พร้อมทั้งรายงานสรุปผล
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล ให้เหมาะสมกับสภาพของ
งานและเพียงพอต่อจำนวนพนักงาน พร้อมท้ังกำชับให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งก่อนเข้า
ปฏิบัติงานหน้าเหมือง และจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพ
พนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 19 

• เอกสารแนบ 9 

6. โรงโม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกัน
และกำจดัฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ท้ังการปดิคลมุ
อาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรยน์้ำท่ีจุดกำเนิดฝุ่นต่างๆ 
และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาที่ทำการโม่ บด ย่อยหิน ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มรีะบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 อย่างครบถ้วน 
โดยเคร่งครดั 

• ผู้ถือประทานบตัรได้บำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัดฝุ่น
ในโรงโม่หิน ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ดังนี ้ 
 สร้างอาคารปิดคลุมบรเิวณยุ้งรับหนิใหญ่ 
 สร้างอาคารปิดคลุมบรเิวณปากโมทุ่กจุด  
 สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลยีง   
 ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 12 

7. ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง บริเวณ
หน้าเหมือง เส้นทางลำเลียงแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
เส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่ผ่านชุมชนและโรงโม่หิน อย่างน้อย
วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับภูมิอากาศ 
รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่

• การดำเนินการของโครงการไดม้ีมาตรการลดผลกระทบ 
ด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแรภ่ายใน
พื้นที่โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำบริเวณหนา้เหมือง เส้นทาง
ลำเลียงแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่ผ่าน
ชุมชนและโรงโม่หิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความ

 • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 7 
รูปที่ 20 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ออกจากโรงโม่หินกับถนนสาธารณะเป็นถนนลาดยางหรือ
หินบดอัดแน่น เพื่อลดการนำฝุ่นโคลนและเศษหินข้ึนสู่ถนน 
โดยเฉพาะในฤดูฝนเพื่อลดอุบัตเิหตุการใช้เส้นทาง และให้
ร่วมกับท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษาเส้นทางสาธารณะท่ีใช้ขนส่ง
แร่จากโรงโม่หินถึงทางหลวงแผ่นดิน ให้ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
ขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินกับถนนสาธารณะเป็นถนนหินบด
อัดแน่น เพื่อลดการนำฝุ่นโคลนและเศษหินข้ึนสู่ถนน 
โดยเฉพาะในฤดูฝนเพื่อลดอุบัตเิหตุการใช้เส้นทาง  

8. ในการขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มดิชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองและการปลิวกระเด็นของเศษหิน และให้ควบคุม
น้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ตามที่
ราชการกำหนด โดยเฉพาะช่วงที่ผา่นพ้ืนท่ีชุมชนให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และห้ามมีการ
ขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 15.00-16.00 
น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจาก
โรงเรียนและที่ทำงาน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มมีาตรการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและป้องกันการเกิดอุบัตเิหตุจากการขนส่งแร่ โดยได้
ดำเนินการดังนี้  
 มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิดก่อนออก
นอกพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง  

 ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกแรต่ามทีร่าชการกำหนด โดย
จัดให้มีจุดช่ังน้ำหนักรถบรรทุกบริเวณด้านหน้าโครงการ  

 ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกขนส่งแร่ใหใช้ความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

 หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-08.30 น.  
และ 15.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนและ
ประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่ทำงาน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 
รูปที่ 21 
 

9. ให้การสนับสนุนและชว่ยกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือการพัฒนาชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการศึกษา 
ศาสนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบตัรได้ให้การสนับสนุนและช่วยกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือ
การพัฒนาชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ตามความเหมาะสม  

- • เอกสารแนบ 11 
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เอกสารอ้างอิง 

10. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการ
ทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสมัพันธ์ผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการและผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่
ทราบ โดยการตดิประกาศให้เห็นชัดเจนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบด้านมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคดิเห็นและปัญหาความเดือดร้อน 
ที่อาจเกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมือง
แร่ทราบ โดยติดประกาศให้เห็นชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 22 

11. ให้ดำเนินการจดัตั้งกองทุนต่างๆ ดังนี ้
- กองทุนฟื้นฟูพ้ืนท่ีทำเหมือง ในอัตราปีละ 34,000 บาท

ต่อไร่ของพื้นที่ท่ีต้องฟื้นฟูในแต่ละปีเพื่อใช้หรือการ
ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว 

- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยเก็บจากกำลังการผลิตใน
อัตราตันละประมาณ 0.50 บาท/ปี หรือไม่น้อยกว่าปลีะ 
200,000 บาท (สองแสนบาท) เพื่อใช้สำหรับการ
ดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอ่ืนๆ  
เพื่อการเฝา้ระวังสุขภาพ 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ โดยเก็บ
จากกำลังการผลติในอัตราตันละประมาณ 1 บาท/ปี 
หรือไม่น้อยกว่าปลีะ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)  
เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชลสัมพันธ์กับ
ชุมชนโดยรอบเหมืองแร่และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการ
พัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

• ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
ต่างๆ ดังน้ี 
 วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการทำเหมืองและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง เพื่อใช้เป็น
งบประมาณในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่าน
การทำเหมืองแร่แล้ว  

 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน
ด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่
ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอ่ืนๆ เพื่อการเฝ้าระวัง
สุขภาพ  

 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ เพื่อใช้สำหรับ
การดำเนินงานด้านมวลชลสมัพันธ์กับชุมชนโดยรอบ
เหมืองแร่และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาหมูบ่้าน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร ่

- • เอกสารแนบ 12 
• เอกสารแนบ 13 
• เอกสารแนบ 14 
• เอกสารแนบ 15 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา และการบริหารจดัการกองทุน
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย 
ผู้ถือประทานบตัร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วน
ราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเห็นควร 
ให้เพิ่มผู้แทนสถานศึกษาและวดั (ถ้ามี) เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วยโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
จัดการเพื่อบริหารกองทุนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอตุสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่กำหนด พร้อมทัง้รายงานผลการ
ดำเนินงานของแต่ละกองทุนให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบทุกป ี

12. ให้ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมและรายงานให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 
ดังนี ้
- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มี

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยในรอบ 24 
ช่ัวโมง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการฯ 
และบ้านนาบน ปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และเดือนตุลาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให ้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม และรายงานให้กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ดังน้ี 
 ดำเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในรูปปริมาณ 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ และชุมชน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 23 
รูปที่ 24 
รูปที่ 25 
รูปที่ 26 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ตรวจสอบระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)  
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
โรงโม่หินของโครงการฯ และบ้านนาบน ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน ของทุกป ี

- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอดัอากาศจากการใช้
วัตถุระเบดิ จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านนาบน ปีละ  
2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน ของทุกป ี

- ตรวจวัดคณุภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่  
บ่อบาดาลบ้านนาบนและบ่อบาดาลภายในพื้นที่โครงการ 
โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น 
(Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended 
Solids) และปริมาณตะกอนท่ีละลายได้ (Dissolved 
Solids) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  
และเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกป ี

บ้านนาบน ระหว่างวันท่ี 18-19 เมษายน 2567 พบว่า 
ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศมีคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 ดำเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ และชุมชนบ้าน
นาบน ระหว่างวันท่ี 18-19 เมษายน 2567 พบว่า  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

 ดำเนินการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี 
ได้แก่ ชุมชนบ้านนาบน เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2567 
พบว่า ผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใตด้ิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
บ่อบาดาลบ้านนาบน และบ่อบาดาลภายในพื้นที่
โครงการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 พบว่า ผลการ
วิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

13. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท่ีใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำ
เหมือง ดังนี้ 
- บริเวณทีไ่ม่ใช้ในการทำเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 

ให้พยายามรักษาสภาพเดิมไว้และปลูกต้นไม้โตเร็วเสริม
ให้หนาแน่น 

- บริเวณขั้นบันไดหนา้เหมืองที่สิ้นสดุการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองแล้ว ใหท้ำการปรับลดความ
ลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและ

• ผู้ถือประทานบตัรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคมุของโครงการทำ
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบคูไ่ปกับ
การทำเหมือง ดังนี ้
 บริเวณทีไ่ม่ใช้ในการทำเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
ได้รักษาสภาพเดิมไว้และปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมให้
หนาแน่น 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปลอดภัย และขุดหลมุหรือร่องบนขั้นบันได แล้วนำ
เปลือกดินใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลมุดินและไม้ท้องถิ่นหรือ
ไม้โตเร็วควบคู่ไปกับการทำเหมือง เพื่อป้องกันการ
พังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 บริเวณขั้นบันไดหนา้เหมืองที่สิ้นสดุการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองแล้ว จะทำการปรับลดความ
ลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย และขุดหลมุหรือร่องบนขั้นบันได แล้วนำ
เปลือกดินใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลมุดินและไม้ท้องถิ่นหรือ
ไม้โตเร็วควบคู่ไปกับการทำเหมือง เพื่อป้องกันการ
พังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 ปรับสภาพบ่อให้มีความปลอดภยัแก่คนและสัตว์ที่อาจ
เข้าไปใกล้ พร้อมท้ังปลูกไมย้ืนต้น โดยรอบบ่อเหมือง 
เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพ 
ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อใช้เป็นแหล่ง
น้ำใช้สอย  

14. บริเวณพื้นท่ีตำ่กว่าพ้ืนราบลงไปเป็นบ่อเหมืองให้ปรับสภาพ
บ่อให้มีความปลอดภัยแก่คนและสัตว์ที่อาจเข้าไปใกล้  
หรือล้อมลวดหนาม พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้น โดยรอบบ่อ
เหมืองเพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพ 
ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ
ใช้สอย แต่หากไมส่ามารถเก็บกักน้ำได้ให้ขุดหลุมและนำ
เศษหิน/เปลือกดินใส่และปลูกไม้ทอ้งถิ่นหรือไม้โตเร็ว 
คืนสภาพต่อไป 

15. พื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณหากไม่มกีารต่ออายุประทานบัตร
อีก ให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือรอ่งใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้ง
ปลูกพืชคลุมดินและต้นไม้โตเร็ว เพื่อคืนสภาพป่าไม้ ท้ังนี้ 
ให้จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่
เหมืองแร่ให้กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมทราบทุก 3 ปี และทุก 1 ปี ช่วงอายุ 
ประทานบัตรเหลือ 2 ปี นับจากวันท่ีได้รับอนญุาตให้ต่อ

• ในกรณีที่สิ้นสุดการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะ
ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม โดยการ
ปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีแข็งแรง
และปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วไป 
เพื่อคืนสภาพป่าไม้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนและผลการ
ดำเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีเหมืองแร่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
พิจารณา ครั้งล่าสุดในป ีพ.ศ. 2567 

- • เอกสารแนบ 10 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อายุประทานบัตรโดยมรีายละเอียดของการดำเนินการและ
ตำแหน่งท่ีดำเนินการอย่างเพียงพอในปีท่ีผ่านมา 

16. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากพ้ืนท่ีประทาน
บัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 
เดือน และดำเนินการปลูกต้นไมย้นืต้นโตเร็ว หรือพืชคลมุ
ดินในบริเวณที่สามารถดำเนินการได ้

• ก่อนสิ้นอายุประทานบตัรไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
ผู้ถือประทานบตัรจะดำเนินการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง
อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมือง
ออกจากพ้ืนท่ีประทานบัตร 

- - 

17. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที ่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้  
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ทราบทุก 6 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมคม 
และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

• ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

- - 

18. หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  
หรือสาธารณสมบตัิไดร้ับความเสยีหายจากการทำเหมือง
และกิจกรรมที่เกีย่วเนื่อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า  
ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการทีไ่ด้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ  

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะยุตกิารทำเหมืองตามคำสั่งของ
ทางราชการ และแกไ้ขเหตแุห่งความเดือดรอ้นให้เสร็จสิ้น
ก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี ้ผูถ้ือประทานบัตรไดต้ิดตั้ง
กล่องรับความคดิเห็นเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนท่ีได้รับ

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 14 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะ
ดำเนินการต่อไป 

ผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมอืงโครงการ โดยติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการใหส้ามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

19. หากผู้ถือประทานบตัรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจากท่ีเสนอไวใ้นรายงานฯ จะต้องเสนอ
รายละเอียดทีจ่ะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูล
เหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะเปลีย่นแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินงานท่ี
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะได้
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการ
ดำเนินงานในลักษณะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับ
มาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 

20. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
ความสำคญัทางประวตัิศาสตร์จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจ
จะต้องหยุดการทำเหมืองช่ัวคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัตติาม
เงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไมม่ีข้อเรยีกร้องใดๆ 

• ในระหว่างดำเนินการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรองโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  
ผู้ถือประทานบตัรจะไดร้ายงานและขอความร่วมมือจากกรม
ศิลปากรหรือสำนักงานศลิปากรในท้องที่ให้เข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี และจะปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยไมม่ีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30176/15222 ของบริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 
ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่กำหนดไว้ในการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่   
วว 0804/17934 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับแผนการทำเหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0508/2618 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
 ปริมาณฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 ปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ UTM 47P 496684 E, 949272 N. 
 ชุมชนบ้านนาบน   UTM 47P 493385 E, 947930 N. 

 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที ่เก็บ
ตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30176/15222 ของบริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด  โดยทำการตรวจวัด
บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ และชุมชนบ้านนาบน ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567  
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 
16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30176/15222 

โรงโม่หินของโครงการ 

 
 

 
 

จุดตรวจวดัอากาศและเสียง 

1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 

2. ชุมชนบ้านนาบน 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

1. ชุมชนบ้านนาบน 

จุดตรวจวดัน้ำใตด้ิน 

1. บ่อบาดาลบา้นนาบน 

2. บ่อบาดาลภายในพื้นที่โครงการ 

ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร (2545) แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L 7018 ระวาง 4726 II 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 18-19 เมษายน 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 18-19/04/2567 0.049 0.019 

ชุมชนบ้านนาบน 18-19/04/2567 0.037 0.016 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
 ระดับเสียงสงูสุด (Lmax)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ UTM 47P 496684 E, 949272 N. 
 ชุมชนบ้านนาบน   UTM 47P 493385 E, 947930 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 

- Global Positioning System (GPS)   
 ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
 ตลับเมตร 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และ

ห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบ
ค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนด
ช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้  1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้  
จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง  
เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการคำนวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป ็นไปตามประกาศคณะกรรมการส ิ ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่  15  
(พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรที่ 
30176/15222 ของบริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด โดยทำการตรวจวัดบริเวณสำนักงานโรงโม่หิน
ของโครงการ และชุมชนบ้านนาบน ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง
ที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสาร- 
แนบ 18 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวา่งวนัที่ 18-19 เมษายน 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 18-19/04/2567 63.5 90.7 

ชุมชนบ้านนาบน 18-19/04/2567 46.8 80.4 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
 ความถี่ (Frequency, Hz) 
 การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ชุมชนบ้านนาบน   UTM 47P 493385 E, 947930 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
 Mini Mate Plus Series III : ระดับนำ้  
 คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
 Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเคร่ือง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ   
หรือเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรตี
ที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและ 
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ความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30176/15222 ของบริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง 
จำกัด โดยทำการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านนาบน ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ผลการตรวจวัดแสดง 
ดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบ
เทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสาร- 
แนบ 18 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดคา่ความสัน่สะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 18 เมษายน 2567 

สถาน ี ดัชนีตรวจวัด 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

ชุมชนบ้านนาบน TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  

  N/A หมายถึง Frequency <1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement <0 mm 
  เวลาระเบิดเหมือง 16.55 น. 

2.2.4 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวัดคุณภาพนำ้  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 สถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 บ่อบาดาลบ้านนาบน  UTM 47P 496599 E , 949726 N. 
 บ่อบาดาลภายในพื้นที่โครงการ UTM 47P 496630 E , 949255 N. 
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 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใตด้ิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30176/15222 ของบริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด  โดยดำเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อบาดาลบ้านนาบน และบ่อบาดาลภายในพื้นทีโ่ครงการ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที ่  2-8 หนังส ือร ับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบ ัต ิการ 
ดังเอกสาร-แนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนำ้ใต้ดิน เก็บตัวอย่าง ในวันที่ 19 เมษายน 2567 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาล 
บ้านนาบน 

บ่อบาดาลภายใน
พ้ืนที่โครงการ 

เกณฑ์กำหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH @ 25 oC - 8.0 7.8 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 313 382 ไม่เกิน 600 1,200 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551     
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