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เร่ือง  น าสง่รายงานการปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มและตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม    
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พลดั เขต บางพลดั กรุงเทพมหานคร เจา้ของโครงการบรษิทั เอเอม็เอฟ เอเชยี บางพลดั จ ากดั ส านักงานตัง้อยู่ที ่เลขที ่
99/1 หมู่ที ่14 ซอยหมู่บา้นวนิดม์ลิล ์ถนนบางนา-ตราด (กม.105) ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั สมุทรปราการ 
ไดร้บัความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโดยมเีงื่อนไขใหโ้ครงการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอ ไวใ้นรายงานฯ อย่า งเคร่งครดั 
ประกอบกบัพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 ก าหนดให้
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 รายละเอียดโครงการ 
1. ช่ือโครงการ  ไอดโีอจรญั 70 รเิวอรว์วิ 
2. สถานท่ีตัง้โครงการ  294 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
3. เจ้าของโครงการ       บรษิทั เอเอม็เอฟ เอเชยี บางพลดั จ ากดั 
4. จดัท าโดย   บรษิทั เดอะเวริ์คส ์คอมมวินิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
5. รายละเอียดโครงการในปัจจบุนั 

ประเภทโครงการ บรกิารชุมชน และทีพ่กัอาศยั - อาคารพกัอาศยัพืน้ทีโ่ครงการ  
มอีาณาเขตตดิต่อดงันี้ 

 

 

 

ทางทิศเหนือ 

มีอาณาเขตติดต่อกบั อาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 2 ชั้น เลขท่ี 300 อาคารพกัอาศยั ขนาดความสูง 3-
5 ชั้น เลขท่ี 101-102,20 และเลขท่ี 2/2 พ้ืนท่ีของมูลนิธิรวมฤทธิไกรมานะจิตต ์บา้นพกัอาศยัขนาด
ความสูง 1-2 ชั้น เลขท่ี 29,33,37,39,41,43,81,83 และเลขท่ี 85 และทางเดินของชุมชนสะพานยาว
ดา้นหลงัโครงการ 

ทางทิศตะวนัออก 
มีอาณาเขตติดต่อกบับา้นพกัอาศยั ขนาดความสูง 2 ชั้น เลขท่ี 87 และอาคารชุดพกัอาศยั บางกอก ริ
เวอร์ มารีนา ขนาดความสูง 33 ชั้น 

ทางทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบั ถนน จรัญสนิทวงศ ์กวา้งประมาณ 30 ม. อาคารพกัอาศยัขนาดความสูง 3 ชั้น 
เลขท่ี 274 และอาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 4 ชั้นเลขท่ี 282-292 

ทางทิศใต ้
มีอาณาเขตติดต่อกบั อาคารพกัอาศยั ขนาดความสูง 3 ชั้นเลขท่ี 252, 260 และ 264 และพ้ืนท่ีว่าง
ของบคุคลอืน่ 
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                                 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของโครงการ 
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1.2 วัตถุประสงคข์องการจัดท ารายงาน 
 

 

รายงานการศึกษาฉบบันีจ้ดัท าขึน้ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามกฎหมายว่าดว้ย 

ดว้ยการควบคมุอาคารที่มีจ  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไปหรือมีพืน้ที่ใชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตร.ม. ขึน้ไปตอ้งจดัท า 

รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม(ในระยะด าเนินการ) เพื่อน าเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผน 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งอาคารชุดของโครงการมีขนาด 1421 หอ้ง และมีพืน้ที่อาคารเขา้ข่ายท่ีตอ้ง

จดัท า รายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม(ในระยะด าเนินการ) เพื่อน าเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผน 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อด าเนินการใหค้วามเห็นตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติสง่เสรมิและรกัษา 

คณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และเพื่อประกอบการขออณญุาติใชอ้าคาร ซึ่งมีวตัถุประสงคด์งันี ้ 

1) เพื่อน าเสนอรายละเอียดโครงการ  

2) เพื่อน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มในปัจจบุนั ที่อาจไดร้บัผลกระทบ จาก

การมีโครงการ ทัง้ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยกรสิ่งแวดลอ้มทางชีวภาพ คณุค่าการใช ้ประโยชนข์อง

มนษุย ์และคณุภาพชีวิต  

3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอนัเนื่องมาจากโครงการ ระหว่างการเปิดด าเนินการ  

4) เพื่อสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการ ไอดีโอจรญั 

70 รเิวอรว์ิว  ระหว่างเดือน มกราคม 2567 – มิถนุายน 2567  

5) เพื่อสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการ ไอดี

โอจรญั 70 รเิวอรว์ิว ระหว่างเดือน มกราคม 2567 – มิถนุายน 2567 

6) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตราฐานที่หน่วยงานราชการ  

ก าหนดและน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม  ทัง้

ภายในโครงการและต่อพืน้ที่โคยรอบ  

7) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
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1.3 ความเป็นมาในการจัดท ารายงาน 

               โครงการ ไอดีโอจรญั 70 รเิวอรว์ิว ตัง้อยู่ที่ ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ
โดยบรษิัท เอเอม็เอฟ เอเชยี บางพลดั จ ากดั ซึ่งโครงการจะด าเนนิการ ก่อสรา้งอาคาร ชดุพกัอาศยั ขนาดความสงู 38 ชัน้ และชัน้ใต้
ดิน 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร  ความสงู 131.40 เมตร  (ความสงูวดัถึงระดบัพืน้ชัน้หลงัคา)  ขนาดพืน้ท่ีโครงการ 5-2-78.8 ไร ่(9,115.20 
ตารางเมตร)  โครงการเขา้ขา่ยที่จะตอ้งศกึษาและจดัท ารายงานการ วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในชัน้ของการขออนญุาตก่อสรา้ง  
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เรื่องก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

หลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบยีบปฏิบตัิ และแนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดใหอ้าคาร

อยู่อาศยัรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร ที่มีจ านวนหอ้งพกั ตัง้แต่ 80  หอ้งขึน้ไป หรือมีพืน้ท่ีใชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตาราง

เมตรขึน้ไป ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ  ส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อประกอบการ  พิจารณาก่อนการด าเนินการ  

 การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตาม ตรวจสอบ คณุภาพ

ส่ิงแวดลอ้มของโครงการอาคารชดุ ไอดีโอจรญั 70 รเิวอรว์ิว จดัท าขึน้เพื่อติดตามตรวจสอบถึง ผลกระทบในตา้นต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จาก

การเปิดด าเนินการโครงการ รวมตัง้ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในรายงานการ วเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการท่ีผ่านการ 

พิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการเม่ือวนั ที ่25 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสอืที ่ทส. 1010.5/16217 ทีก่ าหนดให้

โครงการตอ้งจัดส่งรายงานติดตามตรวจสอบฯ 2 ครัง้ต่อปีคือภายในเดือน มิถนุายน (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน 

มกราคมถงึเดือน มถินุายน) และภายใน เดือน มกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน กรกฎาคมถงึเดือนธันวาคม ของ

ปีก่อน)  

แผนการด าเนินการตามมาตรการป้องกน้และแกไ้ขผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ  คณุภาพส่ิงแวดลอ้มตามที่

ระบไุวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มก าหนดใหโ้ครงการตอ้งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามดชันี คณุภาพ

ส่ิงแวดลอ้มทัง้หมด 6 ตา้นไดแ้กค่ณุภาพน า้ทิง้ จากโครงการระบบระบายน าการจดัการขยะมลูฝอย ภายในโครงการ ระบบป้องกนั

อคัคีภยั ระบบสญัญาณเตือนภยั การใชน้ า้และการใชไ้ฟฟ้า โดยก าหนดใหม้ีระยะเวลาใน การติดตามตรวจสอบคณุภาพ 

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
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บทที่ 2 

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

          บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั เอดีซี-เจวี 18 จ ากดั) ต่อไปในรายงานจะเรียกว่า “เจา้ของ

โครงการ” พฒันาท่ีดินในรูปแบบอาคารพกัอาศยัรวม (อาคารชุดพกัอาศยั) ภายใตช่ื้อโครงการ ไอดีโอ จรัญฯ 70 - ริเวอร์วิว 

(ช่ือเดิม โครงการ ไอดีโอ ซีเอช 70) ตั้งอยูท่ี่ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร บนเน้ือท่ี 5-2-

78.8 ไร่ หรือ 9,115.20 ตารางเมตร สภาพพ้ืนท่ีปัจจบุนัด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ ประกอบดว้ย อาคารชุดพกัอาศยั ขนาด

ความสูง 38 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งส้ิน 1,424 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องชุดพกัอาศยั 1,421 ห้อง และห้อง

ชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) จ านวน 3 ห้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย หลกัเป็นลูกคา้ประเภทพนกังานบริษทั ประชาชนทัว่ไป ท่ี

ตอ้งการพกัอาศยัในเขตบางพลดั ท่ีพร้อมพร่ังดว้ยส่ิงอ านวย ความสะดวกทั้งดา้นระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม 

 

      โครงการ ขนาดความสูง 38 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งส้ิน 1,424 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องชุด พกัอาศยั 

1,421 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) จ านวน 3 ห้อง ซ่ึงโครงการเขา้ข่ายท่ีตอ้งศึกษาและจดัท า รายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลง

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2552 ซ่ึงก าหนดให้อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีจ านวนห้องพกัตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป ตอ้งจดัท ารายงานการ

วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือประกอบการ

พิจารณาก่อนการด าเนินการ ทั้งน้ีโครงการ ไอดีโอ จรัญฯ 70 – ริเวอร์วิว ไดม้อบหมายให้ บริษทั อีโค่ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

ด าเนินการ ติดตามการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ ไอดีโอ จรัญฯ 70 – ริเวอร์วิว 

(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผล กระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้ือหาในบทน้ีจะเป็นการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ผลการตรวจติดตามการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการระหว่างเดือน ระหว่าง

เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดังตารางท่ี 3.1-1 
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บทที่ 3  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
        บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั เอดีซี-เจวี 18 จ ากดั) ต่อไปในรายงานจะเรียกว่า “เจา้ของโครงการ” ไดพ้ฒันาท่ีดินใน

รูปแบบอาคารพกัอาศยัรวม (อาคารชุดพกัอาศยั) ภายใตช่ื้อโครงการ ไอดีโอ จรัญฯ 70 - ริเวอร์วิว (ช่ือเดิม โครงการ ไอดีโอ ซีเอช 70) ตั้งอยูท่ี่

ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร บนเน้ือท่ี 5-2-78.8 ไร่ หรือ 9,115.20 ตารางเมตร สภาพพ้ืนท่ีปัจจบุนัด าเนินการ

ก่อสร้างแลว้เสร็จ ประกอบดว้ย อาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 38 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งส้ิน 1,424 ห้อง แบ่งออกเป็นห้อง

ชุดพกัอาศยั 1,421 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) จ านวน 3 ห้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย หลกัเป็นลูกคา้ประเภทพนกังานบริษทั ประชาชน

ทัว่ไป ท่ีตอ้งการพกัอาศยัในเขตบางพลดั ท่ีพร้อมพร่ังดว้ยส่ิงอ านวย ความสะดวกทั้งดา้นระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม 

       

      โครงการ ขนาดความสูง 38 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งส้ิน 1,424 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องชุด พกัอาศยั 1,421 ห้อง และห้องชุด

เพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) จ านวน 3 ห้อง ซ่ึงโครงการเขา้ข่ายท่ีตอ้งศึกษาและจดัท า รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในขั้นตอนการขอ

อนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท า

รายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2552 ซ่ึงก าหนดให้อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีจ านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินการ  
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3.2 วตัถุประสงค์ 
            เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนบัสนุน และการวิเคราะห์ผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้มประเมินผลและจดัท า

รายการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อส านกันโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

รับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ โครงการ ไอดีโอ จรัญฯ 70 – ริเวอร์วิว 

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
         ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนแมิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบไปดว้ยสภาพ

ภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความส่ันสะเทือน การใชน้ ้า การใชไ้ฟฟ้าและการ อนุรักษพ์ลงังาน การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คุณภาพน ้า

ท่ีผา่นการบ าบดัน ้าเสีย การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม การป้องกนัอคัคีภยั การระบายอากาศ การจราจร การบดบงัแสงแดดทิศทางลม การบดบงั

คล่ืนวิทย ุสระว่ายน ้า สุนทรียภาพ ความปลอดภยัของผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเปิดด าเนินการของโครงการ เศรษฐกิจและสังคม และการรับ เร่ือง

ร้องเรียนของประชาชน 

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตามหนงัสือเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดก้ าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการ ปฏิบติัตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 

เดือน ดงันั้น เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการ จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบติัระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะเปิดด าเนินการ) 
 

ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ  

1.1 ฝุ่ นละออง  
1) ถนนภายในโครงการ  - ความสะอาด  - ตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ที่  
- ทกุวนัตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ี

พนกังานท าความสะอาด

ค่อยจดัการท าความสะอาด

พืน้ถนนภายในโครงการทกุ
วนัตลอดระยะเวลา 

ภาคผนวกที่ 3.32 

2) ผูพ้กัอาศยัคา้งเคยีง

พืน้ท่ีโครงการ 
- ความเสียหาย/

ผลกระทบหรือ

เรื่องรอ้งเรียน

จากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

- ติดตัง้กล่องรบั

ความคิดเห็น 

บรเิวณป้อม รปภ. 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท ากล่องรบั

ความคิดเห็นจากผูพ้กั

อาศยับรเิวณคา้งเคยีง

ติดตัง้บรเิวณป้อมรปภ.

ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.31 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

1.2 มลพษิทาง
อากาศ  

1) ถนนภายในโครงการ  - ความสะอาด  - ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนัตลอดระยะ

เปิดด าเนินการ 
- ทางโครงการจดัใหม้ี

พนกังานท าความสะอาด
ค่อยจดัการท าความ

สะอาดพืน้ถนนภายใน

โครงการทกุวนัตลอด

ระยะเวลา 

ภาคผนวกที่ 3.32 

2) พืน้ท่ีสีเขียวภายใน 

โครงการ 
- ความสมบรูณ์

ของพนัธุไ์ม ้แต่
ละชนิด 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนัตลอดระยะ

เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ี

พนกังาน ตรวจสอบและ
รดน า้พืน้ท่ีสีเขียวทกุวนั 

- จดัใหม้ีบรษิัทรบัตดัแต่ง

และดแูลตน้ไมเ้ขา้ท าการ
บ ารุงรกัษาพนัธุท์กุ15 วนั 

ภาคผนวกที่ 3.27 

3) ป้ายและสญัลกัษณ ์

ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายหา้ม

ติดเครื่องยนต ์ป้าย

จ ากดั ความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพดี 

มองเห็นชดัเจน 

และไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อยหมั่น 

ตรวจสอบป้ายและ

สญัลกัษณ ์ต่างๆ ภายใน

โครงการทกุเดือน 

ภาคผนวกที่ 3.28 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

 4) ผูพ้กัอาศยัคา้งเคยีง 

พืน้ท่ีโครงการ 
- ความเสียหาย/

ผลกระทบหรือ
เรื่องรอ้งเรียน

จากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

- ติดตัง้กล่องรบั

ความคิดเห็น 
บรเิวณป้อม  รปภ. 

- สปัดาหล์ะ  1 ครัง้ 

ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท ากล่อง

รบัความคิดเห็นจากผูพ้กั
อาศยับรเิวณคา้งเคยีง

ติดตัง้บรเิวณป้อม รปภ. 

ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่3.31 

2. เสียง  1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ

ป้ายและสญัลกัษณ์

ต่างๆ อาทิเช่น ป้าย 
- หา้มตดิเครื่องยนต์

ป้ายจ ากดัความเรว็

เป็นตน้ 

- สภาพดี 

มองเห็นชดัเจน 

และไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอด ระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อยหมั่น 

ตรวจสอบป้ายและ

สญัลกัษณ ์ต่างๆ ภายใน
โครงการเป็น ประจ าอยา่ง

ต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.30 

2) ผูพ้กัอาศยัคา้งเคยีง 
พืน้ท่ีโครงการ 

- ความเสียหาย/

ผลกระทบหรือ

เรื่องรอ้งเรียน

จากผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ 

- ติดตัง้กล่องรบั

ความคิดเห็น 

บรเิวณป้อม  รปภ. 

- ทกุวนัตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท ากล่อง

รบัความคิดเห็นจากผูพ้กั

อาศยับรเิวณคา้งเคยีง

ติดตัง้บรเิวณป้อม รปภ. 
ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่3.31 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

3. น ้าใช้  1) เสน้ท่อประปา  - การแตกหรอื

รั่วซมึของท่อ
ประปา 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอด ระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานคอย

ตรวจสอบการรั่วซมึของ
ท่อส่งน า้ประปาเป็น

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.36 

2) ถงัเก็บน า้ใช ้ - ความสะอาด  - ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ปีละ 2 ครัง้  

(6เดือน/ครัง้) ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบความสะอาด

ของถงัเก็บน า้และจดัใหม้ี

การลา้งท าความสะอาด
ถงัเก็บน า้ปีล่ะ 1 ครัง้ 

ภาคผนวกที่ 3.37 

 3) วาลว์ควบคมุการ

จ่ายน า้ 
- การเปิด-ปิดวาลว์  - ตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ที่  
- ทกุวนัตลอดระยะ 

เปิดด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบการท างานของ

วาลว์เปิด-ปิดน า้เป็น 

ประจ าทกุวนั 

ภาคผนวกที่ 3.7 

4. สระว่ายน ้า  
4.1 โครงสรา้งสระ

ว่ายน า้ 

1) พืน้สระว่ายน า้ - สภาพดีไม่
แตกรา้ว  

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบสภาพพืน้สระ

ว่ายน า้หารอยแตกรา้ว

เป็นประจ าต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.11 

 2) อปุกรณไ์ฟฟ้า

บรเิวณ สระว่ายน า้ 
- สภาพพรอ้มใช้

งานไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลา

เปิด ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบการทางานของ

อปุกรณไ์ฟฟา้รอบเป็น

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.38 
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ดัชนีผลกระทบ  บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  ผลการปฏิบัตติาม เอกสารอ้างอิง 

ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

 3) ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง  - สภาพพรอ้มใช้

งานไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1ครัง้

ตลอดระยะเวลา

เปิด ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบ ระบบไฟส่อง

สว่างรอบสระวา่ยน า้

เป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 4) น า้ในสระวา่ยน า้  - Coliform 

Bacteria และจลุ 

รีทรียก์ลุ่มที่ท  าให้

เกิดโรค 

(ไดแ้ก่Escherich
ia 

Coli,Staphyloco

ccus Aureus 

Pseudomonas 
Aeruginosa) 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1ครัง้

ตลอดระยะเวลา

เปิด ด าเนินการ 

- ไดท้ าการเก็บตวัอยา่ง

น า้ภายในสะว่ายน า้ส่ง

ทางการ ตรวจสอบกบั

หอ้งแลปเอกชนเป็น

ประจ าทกุสปัดาห ์

ภาคผนวกที่ 7 

  - ความเป็นกร 

ด่าง (pH) – ปรมิาณ

คลอรีนตกคา้ง

(ResidualChlorine) 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนั วนัละ 2 

ครัง้  ตลอด

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบคา่ pH และ

ปรมิาณคลอรีนตกคา้ง  

เป็นประจ าทกุวนั 

ภาคผนวกที่ 7 
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สิ่งแวดลอ้ม ตรวจสอบ มาตรการทีก่ าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 อบุตัิเหตจุาก

การจมน า้ 
- ขอบสระและทางเดิน  - ไม่มีน า้ขงั  - ตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ที่  
- ตลอดเวลาที่เปิด 

ใหบ้รกิารสระวา่ยน า้ 

- จดัใหม้ีพนกังานท าความ

สะอาดคอยตรวจสอบ และ

ท าความสะอาดพืน้ทางเดิน

รอบสระว่ายน า้เป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.9 

- ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบตัิ 

ส าหรบัผูใ้ชส้ระวา่ยน า้ 

 

- สภาพดีไม่ลบ
เลือน  

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลาเปิด 

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อยหมั่น 

ตรวจสอบป้ายและ

สญัลกัษณต์่างๆ ภายใน
โครงการเป็น ประจ าอยา่ง

ต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.39 

- อปุกรณป์ระจ าสระ

ว่ายน า้ เช่น 

- ไมช้่วย-ชวีิต   

- ห่วงชชูีพ โฟม-ชว่ยชีวติ 

- สภาพพรอ้มใช้

งานไม่ช ารุด 
- ตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานคอย

ตรวจสอบ อปุกรณช์ว่ยชีวิต 

ของสระว่ายน า้เป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.40 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

4.3 คณุภาพสระวา่ย
น า้ 

- สระว่ายน า้บรเิวณ

ส่วน ที่ลกึและตืน้สดุ 

บรเิวณละ  1 จดุ 

- pH  
- Residual 

Chlorine 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ยวิธี

มาตรฐาน 

- ทกุวนัวนัละ 2 ครัง้  

ตลอดระยะเวลา

เปิด ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบคา่ pH และ

ปรมิาณคลอรีนตกคา้ง  

เป็นประจ าทกุวนั 

ภาคผนวกที่3.10  

ภาคผนวกที่7 

- สระว่ายน า้บรเิวณ

ส่วน ที่ลกึและตืน้สดุ 

บรเิวณละ  1 จดุ 

- Coliform 
Bacteria  

- จลุรีทรีย์

กลุ่มที่ท  าให้

เกิดโรค 
(ไดแ้ก่ 

Escherichia  

Coli,Staphy

lococcus   

- Aureus และ  
- Pseudomonas   
- Aeruginosa) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ยวิธี

มาตรฐาน 

- ทกุวนัวนัละ 2 ครัง้  

ตลอดระยะเวลา

เปิด ด าเนินการ 

- ไดท้ าการเก็บตวัอยา่งน า้

ภายในสะวา่ยน า้ส่ง

ทางการตรวจสอบกบั
หอ้งแลปเอกชนเป็น

ประจ าทกุสปัดาห ์

ภาคผนวกที่7 

- ระบบกรองน า้สระ

ว่าย น า้ 

- สภาพพรอ้มใช้

งาน ไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลา

เปิด ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอย

ตรวจสอบและท าความ

สะอาดระบบกรองสระ

ว่ายน า้เป็นประจ าทกุ
สปัดาห ์

ภาคผนวกที่3.41 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

  - ความสะอาดของ

สระ ว่ายน า้ 

- ไม่มีเศษตะกอน 

ตะไครน้ า้และ

เศษผง 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอย

ตรวจสอบและท าความ

สะอาดสระวา่ยน า้เป็น

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่3.42 

5. น ้าเสีย  

5.1 ประสิทธิภาพ

ของ ระบบบ าบดั

น า้เสีย  

(1) คณุภาพก่อน  

การบ าบดั 

- บ่อปรบัสภาพน า้ของ

ระบบบ าบดัน า้เสียแต่

ล่ะ ชดุ (3ชดุ) 

- pH  
- BOD  
- Suspended 

Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved 

Solids - Fat, Oil 
& Grease 

- TKN 
- Total Coliform 

Bacteria - Fecal 
Coliform 
Bacteria 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ยวิธี

พีเอช มิเตอร ์ 
(pH Meter) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วธีิ 
5-Day BOD 

Test - เก็บและ

วิเคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วธีิ

แคลคเูลชนั
(Calculation) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธี 
Turbidimetric 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วธีิ 
Dried at 103-

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 

- ไดท้ าการเก็บตวัอยา่งน า้

จาก ระบบบ าบดัน า้เสียส่ง

ทาการตรวจสอบคณุภาพ
กบัหอ้งแลปเอกชนเป็น

ประจ าเดือนละ 1 ครัง้ 

ภาคผนวกที่9  

ภาคผนวกที่10 
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105C 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วิธี

สกดัดว้ยตวัท า
ละลาย 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วธีิ
เจลดาหล์ 

(Kjeldah) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย
วิธีMultiple 

Tube   

- Fermentation  
- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย

วิธีFecal Coliform 
Test  (EC 

Medium) 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

(2) คณุภาพน า้ทิง้  

หลงัการบ าบดั 
- บ่อสบูน า้ทิง้ ของ

ระบบ บ าบดัน า้เสียแต่

ละชดุ  (3ชดุ) 

- pH 
- BOD 
- Suspended 

Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved 

Solids 
- Fat, Oil & 

Grease 
- TKN 
- Total Coliform 

Bacteria 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธีพี

เอชมเิตอร ์

(pHMeter) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธี 

5Day BOD Test 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธี

แคลคเูลชนั

(Calculation) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธี 

Turbidimetric 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ย

วิธีDried at 103-

105C 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธี

สกดัดว้ยตวัท า
ละลา 

- เก็บและวเิคราะห์

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 

- ไดท้ าการเก็บตวัอยา่งน า้

จาก ระบบบ าบดัน า้เสียส่ง

ทาการตรวจสอบคณุภาพ

กบัหอ้งแลปเอกชนเป็น

ประจ าเดือนละ 1 ครัง้ 

ภาคผนวกที่9  

ภาคผนวกที่10 
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ตวัอยา่งดว้ยวิธี
เจลดาหล์ 

(Keddah) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ย

วิธีMultiple 

Tube  

- Fermentation 

(3) คณุภาพน า้
ก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

- บ่อตรวจคณุภาพน า้

ทิง้ ก่อนออกสู่

ภายนอกโครงการ 

- pH 
- BOD 
- Suspended 

Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีพี

เอช มิเตอร ์(pH  
Meter) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วธีิ 5-
Day BOD Test - 

เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่งดว้ยวิธีแคล

คเูลชั่น(Calculation) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วธีิ 

Turbidimetric 

- เดือนละ 1 ครัง้

ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- ไดท้ าการเก็บตวัอยา่งน า้

จาก ระบบบ าบดัน า้เสียส่ง

ทางการตรวจสอบ

คณุภาพกบัหอ้งแลป

เอกชนเป็นประจ าเดือนละ 

1 ครัง้ 

ภาคผนวกที่9  

ภาคผนวกที่10 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

  - Total Dissolved 
Solids 

- Fat,Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform 

Bacteria  

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย 

วิธีDried at 103-

105C 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย วธีิ

สกดัดว้ยตวัท า

ละลายเก็บและ
วิเคราะหต์วัอยา่ง 

ดว้ย วธีิเจลดาหล์ 

(Keddah) 

- เก็บและวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ดว้ย

วิธีDried at 103-

105C 

   

5.2 การท างาน

ของระบบบ าบดัน า้

เสีย 

ระบบบ าบดัน า้เสีย

โครงการ (3ชดุ) 

1. ปรมิาณการใช้

ไฟฟ้าของระบบ

บ าบดัน า้เสีย 

(หน่วย) 

2. ปรมิาณน า้ใชท้กุ
กิจกรรมของ

แหล่งก าเนิด

- เก็บสถิติและขอ้มลู

การท างานของระบบ

บ าบดัน า้เสียตาม
กฎหมายกระทรวง

ก าหนดหลกัเกณฑว์ิธ

การและแบบการเก็บ

สถิติและขอ้มลูการ

- เก็บสถิติและ

ขอ้มลู การ

ท างานของ
ระบบบ าบดัน า้

เสียทกุวนัและ

บนัทึก

รายละเอียด 

- ทางโครงการไดจ้ดัท า

รายงานสถิติและขอ้

การท างานของระบบ
บ าบดัน า้เสียรวมของ

โครงการตามแบบ 

ทส.01, ทส.02 เป็น 

ประจ าทกุเดือนและ

ภาคผนวกที่6 
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มลพิษ (ลกูบาศก์
เมตร)ปรมิาณน า้

เสียที่เขา้สู่ระบบ

บ าบดัน า้เสีย 

(ลกูบาศกเ์มตร) 

3. การระบายน า้ทิง้
จากระบบบ าบดั

น า้เสีย (ระบาย/ 

ไม่ระบาย) 

4. ปรมิาณสารเคมี

หรือสาร ส กดั
ชีวภาพที่ใช ้( ชื่อ / 

ปรมิาณ), (ลิตร

หรือกิโลกรมั) 

5. การท างานของ
ระบบบ าบดัน า้เสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

6. การท างานของ

เครื่องสบูน า้(ปกติ/

ผิดปกติ) 
7. การท างานของ

เครื่องเติม อากาศ 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

จดัท าบนัทึก
รายละเอียดและ

รายงานสรุปผลการ

ทานของระบบบ าบดั

น า้เสีย พ.ศ. 2555  

เก็บไวภ้ายใน
พืน้ท่ีโครงการ

เป็นระยะเวลา 2 

ปี  นบัตัง้แต่

วนัท่ีมีการเก็บ

สถิติและขอ้มลู
นัน้และจดัท า

รายงาน สรุปผล

การท างานของ 

ระบบการ

ท างานของ 
ระบบบ าบดัน า้

เสียใน แต่ละ

เดือนและเสนอ 

รายงานต่อเจา้
พนกังานทอ้งถิ่น  

(ผูอ้  านวยการ

เขตจตจุกัร) 

ภายในวนัท่ี  15 

ของเดือนถดัไป 

น าเสนอต่อเจา้
พนกังานทอ้งถิ่นเป็น

ประจ าทกุเดือน 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

  8. การท างานของ

เครื่องกวนผสมน า้
เสีย(ปกติ/ 

ผิดปกติ) 

9. การท างานของ

เครื่องกวนผสม

สารเคม(ีปกติ/ 
ผิดปกติ) 

10. เครื่องสบูตะกอน 

(ปกติ/ ผิดปกต)ิ  

11. อื่น ๆ (ระบ)ุ(ปกติ/ 

ผิดปกติ) 
12. ปรมิาณตะกอน

ส่วนเกิน ที่เกดิจาก

เสียที่น าไปก าจดั 

(ลกูบาศกเ์มตร)  
13. ปัญหาและ

อปุสรรคและแนว

ทางการแกไ้ข 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

6. การระบายน ้า 1) เครื่องสบูน า้

ภายในบ่อหน่วงน า้ 
- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด
ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีการซ่อม

บ ารุงรกัษาเครื่องสบูน า้
เป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.43 

2) บ่อพกัน า้และบ่อ
ระบายน า้ใน
โครงการ 

- การสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพกั

และท่อระบายน า้ 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอด

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานคอย

ตรวจสอบปรมิาณ

ตะกอนในถงัเก็บตะกอน

และจดัจา้งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ท าการสบู

ตะกอนเพื่อน าไปก าจดั

ต่อไป 

ภาคผนวกที่3.44 

7. มูลฝอย  1) พืน้ท่ีโครงการ
บรเิวณที่ตัง้ถงัมลู  

ฝอย หอ้งพกัมลูฝอย
ประจ าชัน้หอ้งมลู
ฝอยรวม 

- ปรมิาณมลูฝอย

ตกคา้ง - ความ

สะอาด 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนัตลอด

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานรกัษา

ความสะอาดจดัเก็บ

และท าความสะอาด

หอ้งพกัมลูฝอยเป็น
ประจ าทกุวนั 

ภาคผนวกที่3.45 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

8. ระบบไฟฟ้า  1) หมอ้แปลงไฟฟา้ 
 ป้ายเตือนระวงั
อนัตราย 

- สภาพดีมองเห็นได้

ชดัเจนไม่ลบเลือน  

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด
ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบ ป้าย
และสญัลกัษณ ์ต่างๆ 

ภายในโครงการเป็น 

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.16 

- บรเิวณโดยรอบ
หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- มีสภาพโล่ง ไม่มี

ส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานคอย

ตรวจสอบบรเิวณที่

ติดตัง้หมอ้แปลงเป็น 

ประจ าทกุวนั 

ภาคผนวกที่ 3.46 

2) อปุกรณไ์ฟฟ้า  - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีการซ่อม

บ ารุงรกัษา อปุกรณ์

ไฟฟ้าเป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง  

- ท าการจดัจา้งบบรษิัท

ดา้นการบ ารุงรกัษา 

ตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟ้า
หลกัในโครงการเป็น 

ประจ าปีล่ะ 1 ครัง้ 

ภาคผนวกที่ 3.46 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

9. การอนุรักษ์
พลังาน  

1) ระบบไฟแสงสว่าง  

2) ระบบปรบัอากาศ  

3) เครื่องจกัร 

อปุกรณ ์ต่างๆ เช่น 

ลิฟตเ์ครื่องสบูน า้

เป็นตน้ 

- เครื่องหมายแสดง 

ประสิทธิภาพการ

ประหยดัพลงังานท่ี

ระบมุากบัอปุกรณ ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า  

- อายกุารใชง้านของ

อปุกรณไ์ฟฟ้า 

- ตรวจสอบตามชนิด

ของอปุกรณ ์

- เดือนละ 1 

ครัง้ ตลอด

ระยะเวลา
เปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีการซ่อม

บ ารุงรกัษาอปุกรณ์

ไฟฟ้าเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.47 

4) จดุติดประกาศ
และป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

- สภาพดีมองเห็นได้
ชดัเจนไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 
ครัง้ ตลอด
ระยะเวลา
เปิด
ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบป้าย
และสญัลกัษณ ์ต่างๆ 

ภายในโครงการเป็น

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 
 
 

ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

10. ระบบป้องกนั
อัคคีภัย  

1) อปุกรณใ์นระบบ

ป้องกนัและ

สญัญาณเตือน

อคัคีภยั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน  - ตรวจสอบตามชนิด

ของอปุกรณ ์

- 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีการซ่อม

บ ารุงรกัษาอปุกรณ์

ป้องกนัและสญัญาณ 
เตือนอคัคีภยัเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.48 

2) ระบบจา่ยไฟฟ้า
ส ารอง  

- มีแบตเตอรี่ส  ารองอยู่

ตลอดเวลาและมี

สภาพพรอ้มใชง้าน 

- ทดสอบอปุกรณ ์ - 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีซ่อมบ ารุงรกัษา

ระบบ ไฟฟ้าส ารอง

ภายในโครงการเป็น

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.49 

3) ป้ายและ

เครื่องหมายแสดง
การหนีไฟและ 

แผนผงัเสน้ทางการ

หนีไฟ 

- สภาพดีมองเห็นได้

ชดัเจนไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่นตรวจสอบปา้ยและ

สญัลกัษณ ์ต่างๆ ภายใน

โครงการเป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.4 

4) อปุกรณด์บัเพลิง  

- เครื่องดบัเพลิงแบบ  

หิว้ได ้

- สภาพพรอ้มใชง้าน  

- อายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบถงั

ดบัเพลิง ภายใน

โครงการเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.50 

ภาคผนวกที่ 5 
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- หวัรบัน า้ดบัเพลิง  - สภาพพรอ้มใชง้าน  

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบหวัรบัน า้

ดบัเพลิงดา้นหนา้

โครงการเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 5 

ภาคผนวกที่ 3.35 

- สายฉีดน า้
ดบัเพลิง  

- และตูเ้ก็บสายฉีด

น า้ (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน  - ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่นตรวจสอบระบบ

ดบัเพลิงอตัโนมตัิดา้น

ในระบบจอดรถ

อตัโนมตัิเป็นประจ า

ต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.51 

- สายฉีดน า้
ดบัเพลิง  

- และตูเ้ก็บสายฉีด

น า้ (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน  

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบสายฉีด

น า้ดบัเพลิงและอปุกรณ์

ภายในตูเ้ก็บสายฉีด 

ภาคผนวกที่ 5 

ภาคผนวกที่ 3.19 

 
 
 
 

ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

 - ถงัเก็บน า้ใชแ้ละ
น า้ดบัเพลิง 

- สภาพพรอ้มใชง้าน  - ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอด
ระยะเวลาเปิด

- น า้ดบัเพลิงเป็น

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 
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ด าเนินการ 

- เครื่องสบูน า้
ดบัเพลิงแบบ
หาบหาม 

- สภาพพรอ้มใชง้าน  - ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่นตรวจสอบถงัเก็บ

น า้ดบัเพลิงภายใน

โครงการเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 5 

ภาคผนวกที่ 3.50 

5) บนัไดหนีไฟ 
เสน้ทางในการหนี

ไฟ พืน้ท่ีหนีไฟทาง

อากาศและจดุรวม

พลเบือ้งตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบสภาพ

บนัไดหนีไฟ ภายใน

โครงการและจดุรวม

พลหนา้โครงการเป็น
ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.52 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

11. ระบบระบาย
อากาศ  

1) ช่องระบาย

อากาศทาง 

ธรรมชาติ เช่น 

หนา้ต่างและประต ู

- ไม่มีวตัถหุรือส่ิงกีด
ขวาง  

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 

ครัง้ ตลอด
ระยะเวลา

เปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบสภาพ
ช่องระบาย อากาศ

ต่างๆ ภายในโครงการ 

เป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.53 

2) พดัลมระบาย
อากาศ  

- สภาพพรอ้มใชง้าน  - ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 

ครัง้ ตลอด
ระยะเวลา

เปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาพดัลม 

ระบายอากาศ ภายใน

โครงการเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.53 

12.การจราจร  พืน้ท่ีโครงการ 
- ป้ายและ
เครื่องหมายจราจร 
ภายในโครงการ
และบรเิวณ
ทางเขา้-ออก
โครงการ 

- สภาพดี มองเห็นได้

ชดัเจน  ไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- 3 เดือน/ครัง้ 

ตลอด

ระยะเวลา
เปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานค่อย

หมั่น ตรวจสอบ ป้าย

และสญัลกัษณ ์ต่างๆ 
ภายในโครงการเป็น

ประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

ภาคผนวกที่ 3.4 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

 ถนนภายในโครงการ
และบรเิวณเขา้-ออก 
โครงการ 

- สภาพคล่องตวัในการ

เดินรถบรเิวณ

ทางเขา้-ออก  

โครงการ 

- สภาพดีไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังานรกัษา

ความปลอดภยัคอย

อ านวยความสะดวก

การจราจรทัง้ภายใน 

และ ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.54 

2) ผูพ้กัอาศยัคา้ง

เคียง พืน้ท่ีโครงการ 
- เรื่องรอ้งเรียนจากผู้

ไดร้บั ผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก

ส่วนรบั เรื่องรอ้งเรยีน

และความ คิดเห็น 

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท ากล่อง

รบั ความคิดเห็นจากผู้

พกัอาศยั บรเิวณคา้ง

เคียงติดตัง้บรเิวณ ป้อม 

รปภ.ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.28 

13. อาชวีอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

1) พืน้ท่ีโครงการ  

- กรณีที่ภายใน 

โครงการมกีาร
ปรบัปรุง/ ซ่อมแซม 
เช่น การทาสี 
ภายนอกอาคาร 
การ ซ่อมแซมบ ารุง
ผิวจราจร การขดุ
ลอกท่อระบายน า้ 
เป็นตน้ 

- ติดตัง้ป้ายเตือนให้

ระวงั บรเิวณที่

ปรบัปรุง/ซ่อมแซม - 
ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทกุครัง้ที่มกีารปิด

ปรบัปรุง/ ซ่อมแซมจดั

ใหม้ีการติดตัง้ปา้ย 
เตือนและปิดกัน้บรเิวณ

ที่ทางการ ปรบัปรุง/

ซ่อมแซมทกุครัง้ 

ภาคผนวกที่ 3.55 
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- ต าแหน่งการ
ติดตัง้ระบบ
กลอ้งโทรทศัน์
วงจร ปิด
(CCTV 
System) 

- สภาพความ

สมบรูณข์องระบบ

กลอ้งโทรทศัน์

วงจร ปิด (CCTV 
System) 

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- เดือนละ 1 

ครัง้ ตลอด

ระยะเวลา

เปิด
ด าเนินการ 

- จดัใหม้ีพนกังาน

ตรวจสอบการท างาน

ของระบบ CCTV เป็น

ประจ าทกุวนั 

ภาคผนวกที่ 3.56 

2) ผูพ้กัอาศยัคา้ง

เคียง พืน้ท่ีโครงการ 
- เรื่องรอ้งเรียนจาก

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก

ส่วนรบัเรื่อง

รอ้งเรียนและความ

คิดเห็น 

- ทกุวนั ตลอด

ระยะ เปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท า

กล่องรบั ความคดิเห็น

จากผูพ้กัอาศยั 

บรเิวณคา้งเคียงตดิตัง้

บรเิวณ ป้อม รปภ.

ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.28 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

14. ทัศนียภาพ  1) พืน้ท่ีโครงการ
พืน้ท่ีสีเขียวภายใน  

โครงการ 

- สภาพพืน้ท่ีสีเขียว

สวยงาม และมี

ความสมบรูณ ์

- ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที่  

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ี

พนกังาน ตรวจสอบและ

รดน า้พืน้ท่ีสีเขียวทกุวนั 

- จดัใหม้ีบรษิัทรบัตดัแต่ง

และดแูลตน้ไมเ้ขา้ท า

การบ ารุงรกัษาพนัธุท์กุ 

15 วนั 

ภาคผนวกที่ 3.33 

2) ผูพ้กัอาศยัคา้ง

เคียง พืน้ท่ีโครงการ 
- เรื่องรอ้งเรียนจากผู้

ไดร้บัผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก

ส่วนรบัเรื่องรอ้งเรียน

และความคิดเห็น 

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท ากล่อง

รบัความคิดเห็นจากผู้

พกัอาศยับรเิวณคา้ง
เคียงติดตัง้บรเิวณป้อม 

รปภ.ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.28 

15. การบดบัง
แสงแดดและ
ทศิทางลม 

- ผูพ้กัอาศยัคา้ง

เคียง พืน้ท่ี

โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรียนจากผู้

ไดร้บัผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก

ส่วนรบัเรื่องรอ้งเรียน

และความคิดเห็น 

- ทกุวนั ตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท ากล่อง

รบัความคิดเห็นจากผู้

พกัอาศยับรเิวณคา้ง

เคียงติดตัง้บรเิวณป้อม 

รปภ.ดา้นหนา้โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.28 

 
 
 

ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 
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16. การบดบงัคลืน่
วิทยุ/ โทรทัศน ์

- ผูพ้กัอาศยัคา้ง

เคียงพืน้ท่ี

โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรียนจากผู้

ไดร้บัผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก

ส่วนรบัเรื่องรอ้งเรียน

และความคิดเห็น 

- ทกุวนัตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท า

กล่องรบัความคิดเห็น

จากผูพ้กัอาศยับรเิวณ

คา้งเคียงตดิตัง้บรเิวณ 
ป้อม รปภ.ดา้นหนา้

โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.28 

17. การรับเร่ือง
ร้องเรียน  

- ผูพ้กัอาศยัคา้ง

เคียงพืน้ท่ี

โครงการ 

1. ประเมินเรื่องราว

รอ้งทกุข ์

ขอ้เสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นของผูพ้กั

อาศยัขา้งเคยีง

โครงการ 

2. การรบัเรื่อง

รอ้งเรียน ช่องทาง
รบัเรื่องรอ้งเรยีนทกุ

ขัน้ตอนหรือวิธีการ

ตอ้งระบุ

ระยะเวลาดพเนิน

การในผงั แสดงการ
รบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ของโครงการทกุ

ขัน้ตอน  พรอ้มทัง้

น าเสนอไวใ้นตาราง
มาตรการโดย

ก าหนด ระยะเวลา

- ติดตามประเมินจาก

ส่วนรบั เรื่อง

รอ้งเรียนและความ

คิดเห็นหากพบวา่มี

ขอ้รอ้งเรียนตอ้งแกไ้ข

ทนัที 

- ทกุวนัตลอด

ระยะเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท า

กล่องรบัความคิดเห็น

จากผูพ้กัอาศยับรเิวณ

คา้งเคียงตดิตัง้บรเิวณ 

ป้อม รปภ.ดา้นหนา้

โครงการ 

ภาคผนวกที่ 3.28 



111 
 

ในแต่ละขัน้ตอนให้
รวดเรว็และ

ตอบสนองความ

เดือดรอ้นและ

ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
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ดัชนีผลกระทบ  
สิ่งแวดลอ้ม 

บริเวณทีต่รวจสอบ  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัตติาม
มาตรการทีก่ าหนด  

เอกสารอ้างอิง 

18. ศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจและสัง 
คม กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
โครงการภายหลงั
เปิดด าเนินการ 

- ผูพ้กัอาศยัใน

รศัมี 1  
กิโลเมตรจาก

พืน้ท่ีโครงการ

รวมทัง้

หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

- ส ารวจสภาพ

เศรษฐกิจและ
สงัคมและความ

คิดเห็นของ

ประชาชนสถาน

ประกอบการและ

หน่วยงาน ที่
เก่ียวขอ้ง 

- ใชว้ธีิการสุ่ม

ตวัอยา่งตามหลกั
วิชาการและ หลกั

สถิติ พรอ้มแสดง

ภาพต าแหน่งการ

ส ารวจ 

- ทกุครัง้ก่อนที่

มีการ 
เปล่ียนแปลง

โครงการ 

ตลอด

ระยะเวลา

เปิด
ด าเนินการ 
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บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

จาการตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตราการป้องกนัและแกไ้ขผลการผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ ติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของ โครงการ ไอดีโอจรัญ 70 ริเวอร์วิว ทางโครงการไดย้ึดถือและปฏิบติัตามมาตราการแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีไดก้ าหนดไดอ้ยา่งเคร่งครัดเป็น ส่วนใหญ่ และการเปิดด าเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มโดยขา้งเคียงอยูใ่นระดบัต ่า แสดงให้เห็นถึง ความใส่ใจในผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในโครงการและ

ภายนอกโครงการ 


