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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/สารบัญ 
ส-1 

สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 
 
บทที่ 1 บทน า  
 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-1 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ (แบบ ตต. ๒) 
 
บทที่ 2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
 
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1. มาตรการฯ ที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว 4-1 
 2. มาตรการฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 4-14 
 3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพน้ า (ระยะด าเนินการ) 4-14 
 4. ข้อเสนอแนะ 4-15 
 
ภาคผนวก  
ภาคผนวกท่ี 1 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ และเจ้าของโครงการ ผ1-1 
ภาคผนวกท่ี 2 หนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ2-1 
 ที่ ทส 1010.5/17364 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
ภาคผนวกท่ี 3 - ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.1) ผ3-1 
  เลขที่ 201/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 - ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้าย ผ3-7 
  ประเภทควบคุมการใช้ (อ.5) เลขที่ 220/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
ภาคผนวกท่ี 4 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) เลขท่ี 10201000466 ผ4-1 
 ออกให้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 
ภาคผนวกท่ี 5 - ส าเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ผ5-1 
   บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
 - รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ า ผ5-28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/สารบัญ 
ส-2 

สารบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง  หน้า 
 
ภาคผนวกท่ี 6 - สถิติและข้อมูลปริมาณน้ าเสีย คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ (แบบ ทส.1) ผ6-1 
 - สรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (แบบ ทส.2) ผ6-26 
ภาคผนวกท่ี 7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผ7-1 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่   หน้า 
 
1-1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 1-3 
1-2 สภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน 1-4 
1-2 (ต่อ) ผังบริเวณของโครงการ 1-5 
1-3 ระบบสุขาภิบาลของโครงการ 1-10 
1-4 การจัดการมูลฝอยของโครงการ 1-13 
1-5 การจัดการจราจรของโครงการ 1-16 
1-6 การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 1-22 
1-7 การจัดพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้น 1 ของโครงการ 1-24 
2-1  มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 2-58 
 มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   
2-1 (ต่อ) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 2-59 
 มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   
2-2   มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย   2-60 
2-2 (ต่อ)  มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย   2-61 
2-3   มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า มาตรการด้านการระบายอากาศ 2-62 
 และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
2-4 มาตรการด้านการจราจร  2-63 
2-5 มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  2-64 
2-5 (ต่อ) มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  2-65 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/สารบัญ 
ส-3 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
 

ภาพที่   หน้า 
 
3-1 กราฟเปรียบเทียบค่า pH ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 3-14 
 ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
3-2 กราฟเปรียบเทียบค่า BOD ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ 3-14 
 โครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
3-3 กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) ของน้ าทิ้ง 3-15 
 หลังผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2566  
 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
3-4 กราฟเปรียบเทียบค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด 3-15 
 จากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567  
3-5 กราฟเปรียบเทียบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดจาก 3-16 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
3-6 กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) 3-16 
 ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ  
 ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
3-7 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัด 3-17 
 น้ าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
3-8 กราฟเปรียบเทียบค่าไนโตรเจน (Nitrogen หรือ TKN) ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดจาก 3-17 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
3-9 กราฟเปรียบเทียบค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 3-18 
 ของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
      

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/สารบัญ 
ส-4 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี   หน้า 

 
1-1 ปริมาณการใช้น้ าของโครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2      1-6 
1-2 ค่า BODออก ของน้ าทิ้งที่ได้รับการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 1-8 
2-1  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 
 ระยะด าเนินการ โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  
 ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 ของบริษัท รามนครา จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) 
3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2 
 ระยะด าเนินการ โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  
 ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 ของบริษัท รามนครา จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) 
3-2  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 3-8 
3-3 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนผ่านระบบบ าบัด 3-10 
 น้ าเสีย (บ่อแยกกาก) ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
3-4 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัด 3-11 
 น้ าเสีย (บ่อสูบน้ าทิ้ง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
3-5 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัด 3-13
 น้ าเสีย (บ่อสูบน้ าทิ้ง) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2567 
3-6  ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าในถังเก็บน้ า (น้ าประปา) 3-18 
3-7 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในถังเก็บน้ า (น้ าประปา) 3-19 
3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ 3-20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 1 
1-1 

บทที่ 1 

บทน า 
 

แบบ ตต. 2 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ 

 

1. ชื่อโครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2  

ชื่อเดิม โรงพยาบาลรามนครา (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) 

2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 222 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 1-1) 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท รามนครา จ ากัด 

ชื่อเดิม บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) 

4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 222 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท ์02-032-3888 โทรสาร 02-032-3800 E-mail: sangduan.r@ram2-hosp.com 

5. จัดท าโดย บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  

(ดภูาคผนวกที่ 2 ประกอบ). 

7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเปิดด าเนินการ) ตามรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการเห็นชอบฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 

8. รายละเอียดโครงการ 

8.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล ขนาด 560 เตียง ประกอบด้วย 

(1) อาคารโรงพยาบาล เป็นอาคาร 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีความสูงจาก

ระดับพ้ืนดินถึงระดับพ้ืนชั้นดาดฟ้า เท่ากับ 86.0 เมตร ประกอบด้วย ห้องพักส าหรับผู้ป่วยรวม พร้อมห้อง 

กิจกรรมทางการแพทย์-พยาบาล รวมถึงพ้ืนที่สานักงาน และห้องประชุม ห้องท าพิธี ห้องเก็บศพ และที่จอด

รถยนต์ 96 คันและที่จอดรถจักรยานยนต์ 45 คัน มีพ้ืนที่อาคาร 65,213 ตารางเมตร  

(2) อาคารห้องพักมูลฝอยรวมสูง 1 ชั้น (3.2 เมตร) มีพ้ืนที่อาคาร 71 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

ห้องเก็บมูลฝอยประเภทต่างๆ 4 ห้อง มีพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 65 ตารางเมตร  
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พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม ระบบป้องกันอัคคีภัย และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อน  

ซึ่งอาคารข้อ (1) และข้อ (2) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ อ.1) จากกรุงเทพมหานคร 

ที่ 201/2565 ออกให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และที่ 220/2565 ออกให้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

(ภาคผนวกที่ 3) และโครงการได้เปิดด าเนินการแล้ว (บางส่วน) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 ถึงปัจจุบัน ตาม

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) ใบอนุญาตที่ 10201000466 ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้าง

คืน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดจ านวนเตียง 79 เตียง ใบอนุญาตออกให้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ใช้ได้

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 ดังส าเนาใบอนุญาตแสดงในภาคผนวกที่ 4 

8.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง มีพ้ืนที่ 17-1-39 ไร่ หรือ 27,756 ตารางเมตร (ดูภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

ประกอบ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร ภำพที่ 1-1 

1-3 
66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 1 

N 

ที่มำ : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 



ภาพที่ 1-2 
 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน 

1-4 66-10/ม.ค.-ม.ิย.67/บทที่ 1 

N 

สภาพภายนอกอาคาร 

8-5-67 

สภาพภายในอาคาร 

8-5-67 



ผังบริเวณของโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

ภาพท่ี 1-2 (ต่อ) 

1-5 

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ำกัด   

N 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทท่ี 1 

ทางเข้า-ออกโครงการเช่ือมกับถนนรามค าแหง 

8-5-67 

บริเวณด้านหลังโครงการ 

8-5-67 

8-5-67 

ถนนบริเวณด้านข้างอาคาร ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ 

8-5-67 

บริเวณด้านข้างอาคาร 

8-5-67 

บริเวณลานจอดของโครงการ 

8-5-67 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 1 
1-6 

8.3 กิจกรรมในโครงการ  

1) ระบบน้ าใช้  

1.1) ปริมาณการใช้น้ า  

ปริมาณการใช้น้ าจากการคาดการณ์ตามรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ คาดว่าจะมีอัตรา

การใช้น้ า 859.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการใช้น้ าจริงในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2567 อยู่ในช่วง 115.4-225.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นอัตราการใช้น้ าเฉลี่ยประมาณ 160.6 ลูกบาศก์-

เมตร/วัน มีปริมาณการใช้น้ าสูงสุดอยู่ในเดือนมีนาคม 2567 เท่ากับ 225.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากปริมาณ

การใช้น้ าประปาของโครงการ : ข้อมูลโครงการ ; มกราคม-มิถุนายน 2567) แสดงปริมาณการใช้น้ าประปาของ

โครงการ ดังตารางที ่1-1  
 

ตารางท่ี 1-1 ปริมาณการใช้น้ าประปาของโครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2  

เดือน / พ.ศ. 2567 
ปริมาณการใช้น้ า 

(ลูกบาศก์เมตร / เดือน) (ลูกบาศก์เมตร / วัน) 

มกราคม 3,578.0 115.4 

กุมภาพันธ์ 3,967.0 141.7 

มีนาคม 6,998.0 225.7 

เมษายน 4,841.0 161.4 

พฤษภาคม 5,477.0 176.7 

มิถุนายน 4,290.0 143.0 

เฉลี่ย 4,858.5  160.6 

ที่มา : บริษัท รามนครา จ ากัด, 2567  

 

1.2) การส ารองน้ าใช้ 

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีการส ารองน้ าใช้ภายในโครงการมีปริมาตรกักเก็บรวมทั้งหมด 

1,907.76 ลูกบาศก์เมตร มีรายละเอียดดังนี้ (ดภูาพที่ 1-3 ประกอบ) 

-  ถังเก็บน้ าใต้ดิน 1 มีปริมาตรเก็บกัก 1,134 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ าส ารองใช้ 882 

ลูกบาศก์เมตร และน้ าส ารองดับเพลิง 252 ลูกบาศก์เมตร  

-  ถังเก็บน้ าใต้ดิน 2 มีปริมาตรเก็บกัก 1,134 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ าส ารองใช้ 882 

ลูกบาศก์เมตร และน้ าส ารองดับเพลิง 252 ลูกบาศก์เมตร  
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-  ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า 1 มีปริมาตร 71.88 ลูกบาศก์เมตร เป็นน้ าส ารองใช้  

-  ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า 2 มีปริมาตร 71.88 ลูกบาศก์เมตร เป็นน้ าส ารองใช้  

โครงการได้รับบริการน้ าประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท โดยโครงการต่อเชื่อม

ท่อประปากับท่อเมนจ่ายน้ าเพื่อน าน้ าไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดินของอาคาร จากนั้นน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินจะถูก

สูบขึ้นไปยังถังเก็บน้ าบนหลังคาเพ่ือจ่ายให้กิจกรรมในแต่ละชั้นของอาคารโรงพยาบาลต่อไป ปัจจุบันปริมาณ

น้ าใช้มีความเพียงพอต่อการใช้น้ าภายในโครงการ 

 

2) ระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ 

จากการคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียในรายงานฯ มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นรวม 695 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

แต่จากการใช้น้ าจริงตามตารางท่ี 1-1 พบว่า มีปริมาณน้ าเสียที่ต้องรวบรวมไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ าเสียเฉลี่ย 

ประมาณ 128.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 80% ของปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยต่อวัน ทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2567 มีปริมาณน้ าใช้เฉลี่ย ประมาณ 160.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

ในโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 1 ชุด เป็นแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ 

(FIXED-FLIM AERATION TANK) สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาล แสดงในภาพที่ 1-3 สามารถรองรับน้ าเสียได้อย่างเพียงพอ 

และโครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ทุก 1 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2567 

พบว่า มีค่าบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ อยู่ระหว่าง 3.80-15.33 มิลลิกรัม/ลิตร (ดภูาคผนวกที่ 5 ประกอบ) 

รายละเอียดค่าบีโอดี (BOD) ในน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาลแต่ละเดือน แสดงใน

ตารางท่ี 1-2 
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ตารางท่ี 1-2 ค่า BODออก ของน้ าทิ้งที่ได้รับการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

เดือน 

(พ.ศ. 2567) 

ค่า BODออก  

(มก./ล.) 

ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มก./ล.)* 

มกราคม 3.80 20 

กุมภาพันธ์ 15.33 20 

มีนาคม 11.33 20 

เมษายน 7.62 20 

พฤษภาคม 15.01 20 

มิถุนายน 8.02 20 

อ้างอิง :  * มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ก าหนดให้ค่าบีโอด ี(BOD) ต้องไม่เกิน  
 20 มก./ล. (ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย   
 น้ าท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 เล่มที่ 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548) 

 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ          

ดังแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในภาคผนวกที่ 5 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ าทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ก าหนดให้ค่าบีโอดี (BOD) ต้องไม่เกิน 20 มก./ล. 

(ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง

จากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 

ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548)  
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3) การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม  

3.1) ระบบระบายน้ า  

ระบบระบายน้ าภายในโครงการเป็นระบบท่อแยก โดยจะแยกระบบระบายน้ าเสียออกจาก

ระบบระบายน้ าฝน ดังนี้  

1. ระบบระบายน้ าเสีย โดยน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะถูกบ าบัดโดยระบบบ าบัด

น้ าเสียรวม จนคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก (จ านวนเตียงตั้งแต่ 30 

เตียงขึ้นไป) ก่อนระบายลงสู่คูระบายน้ าริมถนนรามค าแหง ต่อไป 

2. ระบบระบายน้ าฝน โดยน้ าฝนที่ตกลงบนพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ภายในโครงการจะถูกระบาย

ผ่าน Box Culvert ขนาดกว้าง 0.4-0.6 เมตร เช่นเดียวกับฝนที่ตกลงสู่ชั้นดาดฟ้าจะถูกรวบรวมผ่านท่อระบาย

น้ าฝนในแนวดิ่งและลงสู่ Manhole รอบๆ อาคาร และระบายผ่าน Box Culvert ระบายน้ าฝน มีปริมาณ

น้ าฝนสะสมสูงสุด 873 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อหน่วงน้ ามีปริมาตรส ารองกักเก็บเพียงพอในการรองรับปริมาณ

น้ าฝนส่วนเกิน โดยมีการควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่รวมแล้ว ไม่เกินอัตราการระบายน้ าในช่วง

ก่อนพัฒนาโครงการที่ 0.286 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

3.2) การป้องกันน้ าท่วม 

โครงการออกแบบให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าจ านวน 3 เครื่อง มีอัตราสูบ 5.58 ลูกบาศก์ -

เมตร/วินาที/เครื่อง รวมอัตรา 16.74 ลูกบาศก์เมตร/นาที (0.279 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เพ่ือระบายน้ าจากบ่อ

หน่วงน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าของโครงการซึ่งเชื่อมต่อกับคูระบายน้ าริมถนนรามค าแหง โดยโครงการจัดให้มีบ่อ

หนวงน้ าขนาด 901 ลูกบาศก์เมตร จึงเพียงพอกับปริมาณน้ าที่ต้องหน่วง 873 ลูกบาศก์เมตร  

ต าแหน่งบ่อหน่วงน้ าอยู่บริเวณใต้พ้ืนดินด้านหน้าโครงการ แสดงในภาพที่ 1-3  
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บ่อหน่วงน ้าฝนไว้ใช้ในกิจกรรมในโครงการ 
เช่น รดน ้าต้นไม้ ล้างถนน เป็นต้น 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ 

17-6-66 

ถังเก็บน ้าใต้ดิน จ้านวน 2 ถัง ขนาด
ความจุรวม 466 ลบ.ม. 

23-6-66 

ถังเก็บน ้าชั นดาดฟ้า จ้านวน 2 ถัง 
ขนาดความจุรวม 264 ลบ.ม. 

1-6-66 

บ่อก าจัดมีเทนของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

บ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ าท้ิงก่อนผ่านระบบ
บ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

บ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ าท้ิงหลังผ่านระบบ
บ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

8-5-67 

บ่อหน่วงน้ าของโครงการ 

25-6-67 

บ่อพักน้ าสุดท้าย 

8-5-67 

บริเวณบ่อสูบน้ าเสีย และบ่อดินก าจัดก๊าซ
มีเทนจากส่วนห้องพักมูลฝอยรวม 

8-5-67 8-5-67 

บ่อฆ่าเช้ือโรคด้วยรังสี UV 

ถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า 1 และ 2  
มีปริมาตรเก็บกักรวม 143.76 ลบ.ม. 

8-5-67 

ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน 1 และ 2  
มีปริมาตรเก็บกักรวม 2,268 ลบ.ม. 

8-5-67 

บ่อก าจัด AEROSOL 

8-5-67 

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval
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4) การจัดการมูลฝอย (ดภูาพที่ 1-4 ประกอบ) 

จากการคาดการณ์เมื่อเปิดด าเนินการคาดว่ามีมูลฝอยเกิดขึ้น 15.509 ลูกบาศก์เมตร/วัน แยกเป็น

มูลฝอยทั่วไป มีปริมาณ  14.389 ลูกบาศก์เมตร/วัน (แบ่งเป็น มูลฝอยย่อยสลายได้ 6.771 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

มูลฝอยรีไซเคิล 6.348 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยทั่วไป 0.635 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.635 

ลูกบาศก์เมตร/วัน) และมูลฝอยติดเชื้อ 1.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยมีการจัดการดังนี้ 

(1) มูลฝอยทั่วไป : จัดให้มีถุงด ารองรับมูลฝอยทั่วไปสวมข้างในภาชนะรองรับมูลฝอยอีก

ชั้นหนึ่งเพ่ือให้สะดวกในการเก็บขนและการแยกประเภทมูลฝอย โดยมีต าแหน่งที่ตั้งวางถังรองรับมูลฝอยตามที่

ก าหนดไว้ 

(2) มูลฝอยติดเชื้อ : จัดให้มีถังมูลฝอยรองรับอย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานได้ดี ทั้งนี้ 

ต้องมีถุงพลาสติกสีแดงรองรับมูลฝอยติดเชื้อสวมข้างในอีกชั้นหนึ่ง มีค าเตือนติดบนถุงว่า "มูลฝอยติดเชื้อ" การ

บรรจุจะบรรจุเพียง ¾ ของถุง และมัดปากถุงให้แน่นทุกครั้ง โดยมีจุดวางถังมูลฝอยเชื้อตามท่ีก าหนดไว้ 

(3) มูลฝอยอันตราย แยกการจัดการ ได้แก่ 

-  ยาหมดอายุ : แยกใส่ขวด/ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ติดป้าย "ยาหมดอายุห้ามใช้" โดย

เก็บแยกส่วนไว้ต่างหากในห้องจ่ายยา โดยตรวจสอบทุกวัน และการเรียกบริษัทผู้ผลิตมารับคืน เมื่อมีปริมาณ

มากพอ  

- สารเคมี และเคมีภัณฑ์ : (ส่วนใหญ่อยู่ในรูปภาชนะบรรจุที่รอคืนหลังใช้หมดแล้ว) ให้

จัดส่วนเก็บภาชนะเหล่านี้แยกต่างหาก โดยน ามาเก็บไว้ยังส่วนที่จัดให้ทันทีหลังใช้หมดทั้งนี้ อาจตรวจสอบทุก

เดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดที่รวบรวมส่วนกลางไว้ในห้องที่จัดโดยเฉพาะ แต่ต้องแยกประเภทของ

สารที่อาจท าปฏิกิริยากันได้ออกจากกัน 

ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามชั้น และจุดต่างๆ ภายในอาคารแยกตามชนิดของ

มูลฝอยแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดไว้อย่างพอเพียง สามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นได้ 

ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าชั้นรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นให้หมดน ามาไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดย

ให้เก็บรวบรวมวันละ 2 รอบ เวลา 6.00 น. และ 16.00 น. 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่ชั้น 1 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ภายในห้องพักมูล -

ฝอยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป 

ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาด 3.26 ตารางเมตร (คิดพ้ืนที่ขอบในของห้อง) ระดับเก็บกัก 

1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 3.91 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้น 0.635 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

จึงสามารถรองรับได้ 6.16 เท่าของปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน หรือประมาณ 6 วัน 

(2) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาด 18.27 ตารางเมตร (คิดพ้ืนที่ขอบในของห้อง) ระดับ

เก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 21.92 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้น 6.771 ลูก-

บาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 3.24 เท่าของปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือ

ประมาณ 3 วัน 

(3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 17.00 ตารางเมตร (คิดพ้ืนที่ขอบในของห้อง) ระดับเก็บกัก 

1.2 เมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 20.40 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้น 6.348 ลูกบาศก์เมตร/

วัน จึงสามารถรองรับได้ 3.21 เท่าของปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน หรือประมาณ 3 วัน  

(4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 8.64 ตารางเมตร (คิดพ้ืนที่ขอบในของห้อง) ระดับเก็บกัก 

1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 10.37 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้น 0.635 ลูกบาศก์เมตร/

วัน จึงสามารถรองรับได้ 16.33 เท่าของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 16 วัน 

(5) ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 6.21 ตารางเมตร (คิดพ้ืนที่ขอบในของห้อง) ระดับเก็บกัก 

1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 7.45 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 1.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

จึงสามารถรองรับได้ 6.65 เท่าของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 6 วัน 

พ้ืนของห้องพักมูลฝอยรวมเป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน

เรียบทาสี ที่พ้ืนมี Slope 1:200 ระบายน้ าจากการล้างห้องพักมูลฝอยลงสู่บ่อสูบน้ าเสียเพ่ือรวบรวมไปบ าบัด

ยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ และติดตั้งพัดลมระบาย

อากาศไว้แต่ละห้อง โดยได้ออกแบบให้มีพ้ืนที่บ าบัดมีเทนบริเวณห้องพักมูลฝอยเปียกขนาด 9.78 ตารางเมตร 

มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 81.5 วินาที (มากกว่า 60 วินาที) 

ปัจจุบันห้องพักมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

แต่อย่างใด และเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยทุกห้อง มีประตูปิด

มิดชิด มีระบบระบายอากาศที่ดีป้องกันปัญหากลิ่นเหม็น และสัตว์พาหะรบกวน และมีระบบระบายน้ าเพ่ือ

รวบรวมน้ าเสียจากห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ  

 

 

 

 



N 

การจัดการมูลฝอยของโครงการ 
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ถังรองรับมูลฝอยบริเวณหน้าลิฟท์ ท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอย 

8-5-67 

อาคารท่ีพักมูลฝอยรวม 

8-5-67 

ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป 

8-5-67 

ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ 

8-5-67 

ถังรองรับมูลฝอยภายในอาคาร 

8-5-67 

8-5-67 

ลิฟท์ขนส่งขยะมูลฝอยภายในโครงการ 

8-5-67 

ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ และห้องพักมูลฝอยอันตราย 

8-5-67 
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6) ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  

เมื่อเปิดด าเนินการโครงการมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 4,347 KVA โดยโครงการได้รับ

บริการจากการไฟฟ้านครหลวง สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยมีนบุรี จะจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่หม้อแปลงของโครงการ 

โดยในโครงการมีหม้อแปลงจ านวน 4 ชุด โดยหม้อแปลงแต่ละชุดมีขนาด 1,250 KVA ก่อนจ่ายไฟเข้าสู่แผง

จ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดย MDB จะจ่ายไฟฟ้าต่อไปยัง Feeder ย่อย เพ่ือจ่าย

กระแสไฟฟ้าต่อไปยังแผงรวมวงจรย่อยในแต่ละชั้น เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ส่วนต่างๆ อยู่ในชั้นนั้นๆ 

นอกจากนี้ ทางโครงการได้ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 1,000 KVA จ านวน 4 เครื่อง ตั้งไว้บริเวณ

ชั้น 6 โดยจะท างานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบการจ่ายไฟฟ้าหลักดับ เพ่ือจ่ายไฟฟ้าไปยังตู้จ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 

(Emergency Distribution Board : EDB) โดยจ่ายไฟส ารองให้กับให้กับ Chiller Cooling Tower 

Condensor Water Pump ระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง UPS เครื่องสูบน้ าเพ่ิมแรงดัน ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์

เตียง ลิฟต์ขนของ ลิฟต์ดับเพลิง พัดลมอัดอากาศ Jocky Pump เครื่อง X-Ray เครื่อง MRI เครื่อง PET CT 

เครื่อง CT Scan Medical Gas Equipment  

ส าหรับระบบป้องกันฟ้าฝ่าภายในโครงการ ได้ติดตั้งแท่งตัวน าล่อฟ้า (Air Terminal) สายน าลงดิน 

โดยมีสายทองแดงเปลือยขนาด 70 ตารางมิลลิเมตร เดินสายลงฝังในเสาของอาคารลงไปยังพ้ืนดินรอบๆ 

อาคาร  
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7) ระบบการจราจร (ดภูาพที่ 1-5 ประกอบ) 

7.1) ทางเข้า-ออก โครงการ  

โครงการมีทางเข้า-ออกจ านวน 1 จุด โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกกว้าง 6.0 เมตร เชื่อมต่อกับถนน

รามค าแหง ซึ่งมีความกว้าง 50.0 เมตร 

 7.2) พื้นที่จอดรถยนต์ และระบบการจราจรภายในโครงการ  

โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ 2 แห่ง คือ ในอาคารบริเวณชั้นใต้ดิน และบริเวณลานจอด

รถนอกอาคารที่อยู่ด้านหลังของโครงการ สามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด 539 คัน แบ่งเป็น  

1. ที่จอดรถส าหรับผู้มาใช้บริการ จ านวน 445 คัน (ในจ านวน 445 คัน จัดเป็นที่จอดรถ

ส าหรับผู้พิการฯ 6 คัน และเป็นที่จอดรถสาธารณะ 6 คัน อยู่บริเวณใกล้กับทางเข้าอาคารโรงพยาบาล) ที่

เหลืออยู่บริเวณลานจอดรถนอกอาคาร  

2. ที่จอดรถส าหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจัดไว้บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร จ านวน 94 คัน  

3. ที่จอดรถจักรยานยนต์จัดไว้บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร จ านวน 45 คัน 

นอกจากนี้โครงการยังออกแบบให้มีรถส าหรับบริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการจากบริเวณลาน

จอดรถไปยังอาคารโรงพยาบาล โดยออกแบบให้มีจุดจอดรถกอล์ฟเพ่ือรับ-ส่งภายในโครงการทั้งหมดจ านวน  

5 แห่ง โดยจัดไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 แห่ง ด้านหลังอาคาร 1 แห่ง และลานจอดรถด้านหลังโครงการ        

3 แห่ง พร้อมจัดให้มีจุดยืนรอรถกอล์ฟเป็นระยะๆ บริเวณลานจอดรถด้านหลัง รวมทั้งหมด 4 แห่ง  

7.3) ระบบการจราจรภายในโครงการ  

ถนนภายในโครงการกว้าง 6 เมตร การจราจรภายในโครงการเดินรถสองทิศทาง ความกว้าง

ของถนนบริเวณท่ีจอดรถ 6.0 เมตร 

7.4) จุด Drop Off ของโครงการ  

ทางโครงการจัดจุดรับส่งผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล (Drop Off) ไว้บริเวณด้านข้างของ

อาคาร โดยผู้เข้ามาใช้บริการสามารถผ่านเข้ามาบริเวณด้านหน้าโครงการและด้านหลังอาคารจากลานจอดรถ

ได้โดยตรง 

7.5) ป้ายจราจรในโครงการ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ 

บริเวณถนนและที่จอดรถรอบพ้ืนที่โครงการ จัดให้มีป้ายทางเข้า -ทางออก ป้ายบังคับเลี้ยว ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 

ป้ายจ ากัดความเร็ว ป้ายห้ามงดใช้สัญญาณแตร กระจกนูน และป้ายห้ามรถที่ใช้แก๊สน ารถเข้าไปจอดในบริเวณที่

จอดรถชั้นใต้ดิน นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ

ตามแนวถนนภายในโครงการ และจัดให้มีสันชะลอความเร็ว 5 แห่ง 

 



ทางเข้า-ออก ท่ีเช่ือมกับถนนรามค าแหง 

8-5-67 

การจัดการจราจรของโครงการ 
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N 

รถส าหรับบริการรับ-ส่ง
ผู้มาใช้บริการจาก
บริเวณลานจอดรถไปยัง
อาคารโรงพยาบาล 

ท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการฯ 

8-5-67 

จุด DROP OFF และท่ีจอดรถพยาบาล 

8-5-67 

ท่ีจอดรถด้านนอกอาคาร 
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สันนูนชะลอความเร็ว 
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ท่ีจอดรถช้ันใต้ดินของโครงการ 

8-5-67 

กล้องวงจรปิดบริเวณท่ีจอดรถ 
ชั้นใต้ดินของโครงการ 

8-5-67 

8-5-67 

ป้ายจราจร และกระจกนูน 

17-11-66 22-12-66 

กระจกนูน และป้ายจราจร 
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ทางเข้า-ออกท่ีจอดรถช้ันใต้ดินของโครงการ 
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8) ระบบการป้องกันอัคคีภัย (ดภูาพที่ 1-6 ประกอบ) 

โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้ และระบบดับเพลิง สรุปได้ดังนี้  

8.1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  

(1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel ; 

FCP) และแผงแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Graphic Annunciator ; GNN) ท าหน้าที่

เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ โดย FCP และติดตั้งแผงแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่

บริเวณห้องศูนย์สั่งการดับเพลิง ชั้นที่ 6  

 วิธีการท างาน คือ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ ชุดกดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับ

ควัน และเครื่องตรวจจับความร้อน ที่ติดตั้งตามห้องที่ก าหนดไว้ท างาน (ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง) ก็จะส่งสัญญาณ

และมีเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะตัดสวิทซ์เสียง หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดเสียงในระยะเวลาที่ตั้งไว้ 

ระบบจะส่งเสียงสัญญาณเตือนไปยังบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ และ/หรือบริเวณอ่ืนพร้อมกันหมด  

(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุ  

(2.1) ชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Pull Station) เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือชนิดดึง

ซึ่งมีกระจกครอบ  โดยเมื่อมีผู้ดึงปุ่มสวิทซ์กุญแจ (Key Switch) สัญญาณจะส่งไปที่แผงควบคุม เครื่องจะส่ง

สัญณาณต่อไปยังอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)  โดยโครงการจะติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร 

โดยในอาคารติดตั้งบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ และหน้าโถงลิฟต์ โดยติดตั้งในส่วนชั้นใต้ดินถึงชั้น

ดาดฟ้า ติดตั้งชั้นละ 4-9 จุด  

(2.2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบใช้

อนุภาคไอออนในการตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถ

มองเห็นด้วยตาเปล่า ท าให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะต้นๆ โดยในอาคารโรงพยาบาลติดตั้งไว้

บริเวณส่วนบริการทางการแพทย์แผนกต่างๆ ร้านอาหาร ร้านค้า หน้าโถงลิฟต์ ทางเดินหน้าบันได ภายใน

ห้องพักผู้ป่วยทุกห้อง เป็นต้น โดยเมื่อเกิดเหตุจะส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมแล้วส่งต่อไปยัง Fire Alarm Bell  

(2.3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) แบบตรวจจับอัตราการเพ่ิมของ

อุณหภูมิ (Rate of Rise Detector) มีหลักการท างาน คือ เครื่องจะท างานเมื่อมีอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิสูง

เกินอัตราพิกัดที่ตั้งไว้ เมื่อเครื่องท างานจะส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมแล้วส่งต่อไปยัง Fire Alarm Bell โดย

ติดตั้งไว้ที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน ห้องโภชนาการ ห้องเก็บของ เป็นต้น  
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(3) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   

อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกระดิ่ง (Fire Alarm Bell) จะติดตั้งคู่กับ

ชุดกดแจ้งเหตุ (ทุกจุด) ในแต่ละชั้นของอาคาร โดยติดตั้งบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ และหน้าโถงลิฟต์ 

โดยติดตั้งในส่วนชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ติดตั้งชั้นละ 4-9 จุด  

8.2) ระบบดับเพลิง ประกอบด้วย 

(1) ท่อยืน (Stand Pipe System) เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาด้วยสีน้ ามันสีแดงมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีจ านวน 4 ท่อยืน โดยท่อยืนทั้งหมดเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ดิน และหัวรับน้ า

ดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) จ านวน 4 แห่ง ขนาดหัวรับน้ าดับเพลิง  2 ½ นิ้ว หรือ 65 มิลลิเมตร โดย

แต่ละแห่งมี 2 หัวรับ  

(2) ตู้หัวฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ า

ดับเพลิงและสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สายฉีดน้ าดับเพลิงยาว 30 เมตร หัวต่อสายฉีด

น้ าดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด  65 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องในแต่ละ

ตู้ โดยติดตั้งตู้ FHC ไว้ในชั้นใต้ดินและชั้น 5 จ านวน 8 ตู้ ชั้นที่ 1 จ านวน 10 ตู้ ชั้นที่ 2 จ านวน 9 ตู้ ชั้นที่ 3 

จ านวน 8 ตู้ ชั้นที่ 4 ถึงจ านวน 11 ตู้ ชั้นที่ 6-22 จ านวน 4 ตู้/ชั้น โดยต าแหน่งที่ตั้งในบริเวณทางเดิน และ

บริเวณโถงลิฟท์ดับเพลิง  

(3) หัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector; FDC) เพ่ือรับ

น้ าจากรถดับเพลิงกรณีที่เกิดอัคคีภัย มีจ านวน 4 แห่ง แต่ละแห่งหัวมี 2 หัวรับ หัวรับขนาด  65 มิลลิเมตร 

โดยติดตั้งไว้บริเวณใกล้กับทางเดินรถโดยรอบอาคาร ความกว้าง 6 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้

สะดวก  

(4) น้ าส ารองดับเพลิงและเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ระบบจ่ายน้ าดับเพลิงภายในอาคาร

โรงพยาบาลเป็นการจ่ายน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดิน คิดเป็นปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิงรวม 504 ลูกบาศก์-

เมตร โดยแยกออกจากถังเก็บน้ าส ารองใช้ ทั้งนี้ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ที่มีอัตราการ

สูบ 75 ลิตร/วินาที แรงดันสูบส่งน้ า 135 เมตร สูบน้ าเข้าสู่ท่อดับเพลิง จ านวน 4 ท่อยืน เพ่ือจ่ายเข้าสู่ระบบตู้

สายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire House Cabinet) โดยท่อยืนจะต่อเข้ากับหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จ านวน 4 แห่ง แต่ละแห่งมี 2 หัวรับ 

ทั้งนี้ โครงการจัดเครื่องสูบน้ าดับเพลิงไว้ในห้องเครื่องชั้นใต้ดิน โดยมีความสูงของห้องถึง

พ้ืนชั้นที่ 1 (Floor to Floor) เท่ากับ 4.85 เมตร  

(5) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นชนิดโฟมเคมีแห้ง 

A-B-C ขนาด 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ในตู้ดับเพลิง โถงลิฟท์ดับเพลิง ห้องไฟฟ้า และห้อง AHU โดยติดตั้งบริเวณ
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ชั้นใต้ดิน จ านวน 18 จุด ชั้นที่ 1 จ านวน 19 จุด ชั้นที่ 2 จ านวน 15 จุด ชั้นที่ 3 จ านวน 14 จุด ชั้นที่ 4 

จ านวน 17 จุด ชั้นที่ 5 จ านวน 14 จุด ชั้นที่ 6 จ านวน 10 จุด ชั้นที่ 7 จ านวน 12 จุด ชั้นที่ 8-22 จ านวน 7 

จุด/ชั้น แต่ละจุดมีระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร โดยในการติดตั้งก าหนดให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องดับเพลิงสูง

จากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร  

(6) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบที่ท างานเองโดยอัตโนมัติ

เมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้นถึง 50 C หลอดแก้วจะแตกปล่อยให้น้ าที่อัดอยู่ภายในท่อโปรยน้ าออกมา

ดับเพลิง ซึ่งเมื่อหลอดแก้วแตกและมีน้ าไหลในท่อจ่ายจะมีสัญญาณแจ้งมายังห้องควบคุมให้ทราบว่าเกิดเพลิง

ไหม้ชั้นใด โดยจะติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ในแต่ละชั้นของอาคารโรงพยาบาล  

 8.3) บันไดหนีไฟ  

ภายในอาคารจัดให้มีบันไดหลักที่ ใช้หนี ไฟได้  4 แห่ง โดยออกแบบให้ประตู - 

หนีไฟชั้นล่างเป็นประตูแบบผลักออกภายนอกอาคาร เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการในโครงการสามารถใช้งานได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย โดยบันไดหนีไฟสามารถล าเลียงผู้มาใช้บริการในอาคารออกนอกอาคารได้หมดภายใน

เวลา 12 นาที ซึ่งไม่เกิน 1 ชั่วโมง ส าหรับอาคารสูง ตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   

8.4) ห้องบรรเทาสาธารณภัย และลิฟท์ดับเพลิง 

โครงการจัดให้มีลิฟท์ดับเพลิงบริเวณชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 22 จ านวน 2 ตัว มีเวลาการ

เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 49.21 วินาที ซึ่งสามารถเปิดได้ทุกชั้น โดยมีห้องบรรเทาสาธารณภัยอยู่บริเวณโถงลิฟท์

ดับเพลิง มีพ้ืนที ่10-12 ตารางเมตร (มากกว่า 6 ตารางเมตร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) ซึ่งห้องดังกล่าวเป็น

บริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควัน ภายในจัดให้มีระบบอัดอากาศ 21 ,900 ลูกบาศก์ฟุต/นาที มีความดันลม

ขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเพลิงไหม้ เป็นที่ตั้งตู้ FHC และต่อเนื่องกับ

ลิฟท์ดับเพลิง  

ทั้งนี้ เพื่อให้การอพยพผู้ป่วยลงลิฟต์ดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงการออกแบบให้

มีทางเดินในอาคารไปยังลิฟต์ดับเพลิงกว้าง 1.50 -3.00 เมตร และออกแบบให้มีผนังกันไฟ (Fire 

Compartment) และผนังกันควันไฟ (Smoke Compartment) เพ่ือแบ่งพ้ืนที่และป้องกันการลามของไฟ จึง

สามารถล าเลียงผู้ป่วยจากฝั่งที่เกิดเพลิงไหม้มายังอีกฝั่ งที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยผนังกันไฟ/ควันไฟ 

ดังกล่าวสามารถทนไฟได้นาน 2 ชั่วโมง จึงมีเวลามากขึ้นในการล าเลียงผู้ป่วยทั้ง 560 เตียง เพ่ือลงลิฟต์

ดับเพลิงให้ได้มากที่สุด และเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองก่อนล าเลียงออก

สู่ภายนอกอาคารต่อไป 
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8.5) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสงและมีตัวอักษร 

“Fire Exit” ที่เปล่งแสงสะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อไฟดับ โดยตัวหนังสือมีขนาด 15 เซนติเมตร ป้ายมี

ลักษณะเป็นกล่อง Stainless Steel ภายในบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้เพ่ือเป็น

เครื่องจ่ายไฟภายในตัวมันเองในขณะเกิดเพลิงไหม้สามารถใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง โดยติดตั้งตามแนวทาง

เดินก่อนเข้าสู่บันไดหนีไฟทุกชั้น   

8.6) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แห้ง สามารถ

ส ารองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน หน้าโถงลิฟต์ ร้านค้า ลานจอดรถ ในช่องบันไดหนีไฟ  และ

แผนกต่างๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ ในกรณีไฟดับเครื่องจะท างานโดยอัตโนมัติโดยส่องแสงออกมาเพ่ือให้

สามารถมองเห็นทางเดินได ้โดยติดตั้งบริเวณตามแนวทางเดินในอาคาร ในบันไดหนีไฟ ลานจอดรถในอาคาร 

8.7) ป้ายบอกชั้น ติดป้ายบอกต าแหน่งชั้นทุกชั้น ขนาดตัวเลขสูง 15 เซนติเมตร เป็นป้าย

เรืองแสง โดยจะใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้เป็นเครื่องจ่ายไฟภายในตัวมันเองในขณะเกิดเพลิงไหม้สามารถใช้

งานได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ติดตั้งบริเวณหน้าลิฟต์และบันไดทุกแห่งในแต่ละชั้นของอาคาร 

8.8) แบบแปลนแผนผัง โดยโครงการจะติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์

ดับเพลิงต่างๆ ประตู หรือทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกไว้บริเวณหน้าลิฟท์ของแต่ละชั้น และบริเวณประตู

ส าหรับห้องพักผู้ป่วยในทุกห้อง 

8.9) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร ส าหรับใช้เป็นที่หนีไฟทางอากาศ 

มีขนาด 12 x 12 เมตร โดยจัดให้มีบันไดหนีไฟ 3 แห่ง จากชั้นใต้ดินขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้า และจัดให้มีทางเดินไปยัง

พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  

ทั้งนี้ในการอพยพคนออกจากอาคารโดยใช้พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ โครงการจะประสานงาน

กับกองบินต ารวจเพื่อสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ส าหรับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการในโครงการ  

8.10) แผนอพยพและจุดรวมพล  

(1) แผนอพยพ ก าหนดให้โครงการจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงเป็นประ-

จ าอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยเชิญหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบมาให้ความรู้กับ

ผู้มาใช้บริการในการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ และแผนฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดของแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการดังเสนอรายละเอียดไว้ในหนังสือเห็นชอบฯ (ดูภาคผนวกที่ 2 ประกอบ)  

(2) จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ก าหนดพ้ืนที่จุดรวมพลไว้บริเวณพ้ืนที่สีเขียว

ด้านหลังอาคาร 1 แห่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวมีพ้ืนที่รวม 2,538 ตารางเมตร แต่เนื่องจากบางส่วนเป็นพ้ืนที่ปลูก
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ไม้ยืนต้นจึงคิดพ้ืนที่ส าหรับยืนได้ร้อยละ 80 ดังนั้นจึงมีพื้นท่ีส าหรับรองรับได้ 2,030.4 ตารางเมตร แบ่งพ้ืนที่ได้

ดังนี้ 

- พ้ืนที่ส าหรับรองรับผู้ป่วยหนัก 1,096.20 ตารางเมตร ใช้ส าหรับรองรับเตียง

ผู้ป่วย 560 เตียง จ านวน 280 คน (ร้อยละ 50 ของจ านวนเตียงที่รองรับ 560 เตียง) ซึ่งต้องการพ้ืนที่ประมาณ 

3.915 ตารางเมตร/เตียง  

- พ้ืนที่ส าหรับรองรับรถเข็นผู้ป่วย พ้ืนที่ 319.87 ตารางเมตร ใช้ส าหรับรองรับ

เตียงผู้ป่วย 560 เตียง จ านวน 280 คน (ร้อยละ 50 ของจ านวนเตียงที่รองรับ 560 เตียง) ซึ่งต้องการพ้ืนที่

ประมาณ 1.1424 ตารางเมตร/คน  

- พ้ืนที่ส าหรับเป็นจุดปฐมพยาบาล 50 ตารางเมตร 

- พ้ืนที่ส าหรับผู้ป่วยนอกและบุคลาการภายในโครงการ 564.33 ตารางเมตร 

สามารถรองรับจ านวนคนได้ 2,257 คน (คิดพ้ืนที่ 0.25 ตร.ม./คน) ซึ่งเพียงพอกับจ านวนบุคลากรในโครงการ 

จ านวน 2,110 คน 

ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการสามารถรองรับผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ แพทย์ พยาบาล

และพนักงานในโครงการได้ไม่น้อยกว่า 2,817 คน ซึ่งเพียงพอส าหรับประชากรทั้งหมดในโครงการที่ได้ประเมิน

ไว้ 2,670 คน อย่างไรก็ตามได้ก าหนดพ้ืนที่จุดรวมพลส ารองไว้บริเวณทางเดินรถด้านหลังอาคารเพ่ือใช้ในการ

รวมคนเบื้องต้นและเพ่ือตรวจนับจ านวนเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งส ารวจหาผู้ตกค้างที่อยู่ภายใน

อาคารเพ่ือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยทราบ ก่อนที่จะคัดกรองเพ่ืออพยพต่อไปยังพ้ืนที่จุดรวมพล

ที่ปลอดภัยด้านหลังโครงการ  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัยจะพิจารณาตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.

2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ซึ่งโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ครบถ้วน  

 8.11) การส่งต่อผู้ป่วยเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน โครงการได้จัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สินแพทย์ จ ากัด กับบริษัท 

รามนครา จ ากัด (เดิมบริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีเกิด

เหตุภัยภิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอ่ืนๆ โดยได้แสดงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และรายละเอียด

ของระบบการส่งต่อผู้ป่วยไว้ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้ว ดังภาคผนวกที่ 6 

 

 

 



การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
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29-6-64 

บันไดหนีไฟ 

ตู้หัวฉีดน ้าดับเพลิงของโครงการ  

เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

N 

ป้ายแสดงอุปกรณ์ และ
เส้นทางหนีไฟบริเวณ
หน้าลิฟท์ของโครงการ 

ป้ายบอกชั น 

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 

ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) 

จุดจอดรถดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 

ระบบสัญญาณเดือนเพลิงไหม้ 

ห้องบรรเทาสาธารณภัยและลิฟท์ดับเพลิง 

8-5-67 

หัวรับน ้าดับเพลิง 

8-5-67 8-5-67 

ประตูหนีไฟ และชุดกดแจ้งเหตุ 

8-5-67 

จุดรวมพลส้ารอง 

8-5-67 

จุดรวมพล 

8-5-67 

พื นท่ีหนีไฟทางอากาศ 

8-5-67 
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9) สุนทรียภาพ 

โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 4,205.5 ตารางเมตร โดยจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ

ไว้ที่ชั้นล่างทั้งหมด เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,624 ตารางเมตร ประกอบด้วย แคนา ปีบ และเสี้ยวดอกขาว ดัง

แสดงรายละเอียดในภาพที่ 1-7 ทั้งนี้ จากเกณฑ์ของ สผ.ก าหนดที่ให้ต้องมีพ้ืนที่สีเขียว 1 คน/ 1 ตารางเมตร 

โดยร้อยละ 50 เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่อยู่บนดิน และร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวบนดินต้องปลูกไม้ยืนต้น จากการ

คาดการณ์ จ านวนแพทย์ พยาบาล และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลรวม ประมาณ 2,670 คน ดังนั้นจะมี

ความต้องการพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 1,387.8 ตารางเมตร และต้องเป็นไม้ยืนต้น ไม่น้อยกว่า 667.5 ตาราง-

เมตร จะเห็นว่าการจัดพ้ืนที่สีเขียวของโครงการยังคงมีเพียงพอและสอดคล้องกับข้อก าหนดดังกล่าว 
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ต้นฟ้าประทานพร 

8-5-67 

ต้นไทรเกาหลี 

8-5-67 

ต้นแคนา 

3-6-67 

ต้นเสี้ยวดอกขาว และต้นเตยด่าง  

8-5-67 

ต้นเสี้ยวดอกขาว 

8-5-67 

ต้นหญ้าน้้าพุ 

8-5-67 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ และ          

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง 

บริษัท รามนครา จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาล

รามค าแหง 2 (ชื่อเดิม โรงพยาบาลรามนครา) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ภาพถ่าย ลงพ้ืนที่ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโครงการ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จากการติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน  

2567 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดัง

แสดงในตารางท่ี 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 0) 

 ตารางท่ี 2-1  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

 ต้ังอยู่เลขที่ 222 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ของบริษัท รามนครา จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

1.  ทรัพยากรกายภาพ    
1.1 ภูมิประเทศ    

1) ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2-1 

2) ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้คงอยู่ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ
ให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาพที่ 2-1 

3) ดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและ
สวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ หากพบว่า
ต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทนทันที 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณต่างๆ ภายใน
โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบ
ไว้อยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายจะปลูกทดแทนทันท ี

- ภาพที่ 2-1 

1.2 ทรัพยากรดิน    
1) ดูแลรักษารั้วรอบโครงการ ต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูก

ไว้ในพื้นที่โครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและ
สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกทดแทนทันท ี

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษารั้วรอบโครงการ 
ต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการตามแบบภูมิ -
สถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายจะ
ปลูกทดแทนทันท ี

- ภาพที่ 2-1 

2) ทางด้านทิศใต้ติดล ารางสาธารณะ จัดให้มีรั้วทึบกึ่งโปร่ง
สูง 3 เมตร พร้อมปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตพื้นท่ีโครงการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีรั้วทึบกึ่งโปรง่สูง 3 เมตร ทางด้านทิศใต้ติด
ล ารางสาธารณะ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตพื้นท่ีโครงการ  

- ภาพที ่1-2 (ต่อ) 

3) ดูแลแนวก าแพงกันดิน และรั้วบริเวณที่ติดกับล าราง
สาธารณะด้านทิศใต้ และคูระบายน้ าริมถนนรามค าแหงด้านทิศ
เหนือตลอดแนวเขตที่ดิน หากพบการช ารุด เสียหายให้แจ้ง
หน่วยงาน ที่ดูแลรับผิดชอบแก้ไขทันที 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแนวก าแพงกันดิน และ
รั้วบริเวณที่ติดกับล ารางสาธารณะด้านทิศใต้ และคูระบายน้ าริม-
ถนนรามค าแหงด้านทิศเหนือตลอดแนวเขตที่ดิน หากพบการช ารุด 
เสียหายจะด าเนินการแจ้งหน่วยงาน ที่ดูแลรับผิดชอบแก้ไขทันที 
 

- ภาพที ่1-2 (ต่อ) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 1) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

1.3 ธรณีวิทยา    
1) ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่

ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันท ี
1) ทางโครงการได้จัดให้มีการดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ใน
สภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายจะด าเนิน-
การซ่อมแซมทันที 

- - 

2) จัดท าแผ่นพับ/ปูายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
เหตุแผ่นดินไหว บริเวณโถงลิฟท์ทุกช้ัน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรใน
โครงการ 

2) ทางโครงการได้ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
เหตุแผ่นดินไหว บริเวณโถงลิฟท์ทุกช้ัน  

- ภาพที่ 2-1 

3) ติดปูาย “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” 
บริเวณลิฟท์ทุกแห่งภายในอาคาร 

3) โครงการได้มีการติดปูาย “ห้ามใช้ลิฟท์กรณีอัคคีภัยและแผ่นดิน-
ไหว” บริเวณลิฟท์ทุกแห่งภายในอาคาร 

- ภาพที่ 2-1 

4) จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ใน
กรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย
ซึ่งมีการฝึกซ้อมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4) ทางโครงการมีก าหนดการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจาก
อาคาร ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิด
อัคคีภัย ในเดือนสิงหาคม 2567 

- - 

1.4 อากาศ    
1) จ ากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็ว

ไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ
ร้อนที่ เกิดจากรถยนต์ โดยบริ เวณด้านหน้าทางเข้า -ออก 
โครงการก าหนดให้มีปูายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

1) ทางโครงการได้ติดตั้งปูาย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง” เพื่อจ ากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการและลดผล-
กระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์  

- ภาพที่ 2-1 

2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อ
ปูองกันการฟุูงกระจายของฝุุนอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

2) ทางโครงการได้ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาด
เพื่อปูองกันการฟุูงกระจายของฝุุนอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

- ภาพที ่2-1 

3) ดูแลต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่
ออกแบบไว้และดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้เจริญงอกงาม
อยู่เสมอ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และดูดซับความ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ในโครงการตาม
แบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ และดูแลการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออก- 

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 2) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ร้อน ตลอดจนช่วยกรองเสียง มลพิษและฝุุนละออง ไซด์และดูดซับความร้อน ตลอดจนช่วยกรองเสียง มลพิษและฝุุน
ละออง 

  

4) ติดปูาย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้ง
ไว”้ บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และ
ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

4) ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูาย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ
ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน    
1) ติดตั้งปูายห้ามใช้เสียงดังในเขตโรงพยาบาลเพื่อมิให้

รบกวนผู้ปุวย โดยติดตั้งเป็นระยะในโครงการ 
1) ทางโครงการได้ติดตั้งปูายห้ามใช้เสียงดังในเขตโรงพยาบาล เพื่อ
มิให้รบกวนผู้ปุวย โดยติดตั้งเป็นระยะในโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 

2) ดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูกโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อ
เป็นแนวบัฟเฟอร์ลดระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้
รถยนต์ของผู้มาใช้บริการต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ 

2) ทางโครงการได้ดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูกโดยรอบแนวเขตพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นแนวบัฟเฟอร์ลดระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้น
จากการใช้รถยนต์ของผู้มาใช้บริการต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ 

- ภาพที ่1-7 

3) ก าหนดให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลใช้
ความเร็วไม่เกิน 30  กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดระดับความดังของ
เสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ
ก าหนดให้มีปูายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

3) ทางโครงการได้ติดตั้งปูาย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง” เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์  

- ภาพที่ 2-1 

4) ติดปูายบอกด้วยข้อความ “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถของโครงการ 

4) ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูาย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถของโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

1.6 ทรัพยากรน้ า    
1) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเติมอากาศชนิดมี

ตัวกลางยึดเกาะ (FIXED-FLIM AERATION TANK) โดยน้ าทิ้งที่
ออกจากระบบบ าบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ าท้ิงของอาคารประเภท ก. ก่อนระบายออกสู่คูระบาย
น้ าริมถนนสาธารณะ  

1) ทางโครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเติมอากาศ
ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (FIXED-FLIM AERATION TANK) โดยน้ าทิ้ง
ที่ออกจากระบบบ าบัดฯ มีความสกปรกไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ก่อนระบายออกสู่คูระบายน้ าริมถนน
สาธารณะ  

- ภาพที่ 1-3  
และภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 3) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

2) จัดหาและส ารองช้ินส่วนท่ีเสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้ 
เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

2) ทางโครงการได้จัดหาและส ารองช้ินส่วนที่คาดว่าจะเสียหาย
บ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว 

- - 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความ
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความ
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประ-
สิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2-1 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วๆ ไป
ของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า ในกรณีที่ระบบบ าบัดฯ เกิด
การเสียหายให้โครงการรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพและ
สภาพการท างานท่ัวๆ ไปของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า ในกรณี
ที่ระบบบ าบัดฯ เกิดการเสียหาย โครงการจะด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1 

5) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามา
จัดเก็บตะกอนส่วนเกิน ตามความจุของระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพของระบบและลดการแพรก่ระจายของเชื้อโรคและ
พยาธ ิ

5) ทางโครงการได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพื่อ
เข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกิน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ
และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 
 

6) ประสานให้ส านักงานเขตสะพานสูงน ารถสูบไขมันเข้ามา
ด าเนินการจัดเก็บกากไขมัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการท างานของบ่อดักไขมัน 
โดยในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
โครงการคอยอ านวยความสะดวก และปลอดภัยในการเดินรถสูบ
ไขมันของส านักงานเขต ตลอดระยะเวลาที่จอด เพื่อปฏิบัติงาน
หน้าโครงการ 

6) ทางโครงการได้ประสานให้ส านักงานเขตสะพานสูงน ารถสูบไขมัน
เข้ามาด าเนินการจัดเก็บกากไขมัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการ
ท างานของบ่อดักไขมัน โดยในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอ านวยความสะดวก 
และปลอดภัยในการเดินรถสูบไขมันของส านักงานเขต ตลอด
ระยะเวลาที่จอด เพื่อปฏิบัติงานหน้าโครงการ 

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 
 

7) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามา
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลเป็นประจ า ตามความจุของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

7) ทางโครงการได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้า
มาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ  

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 4) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

8) จัดให้มีระบบก าจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้น
จากส่วนเติมอากาศในระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ โดย 
เลือกใช้บ่อดินขนาด 7.2 ตารางเมตร (ต้องการ 7.2 ตาราง-
เมตร) 

8) ทางโครงการได้จัดให้มีระบบก าจัดละอองลอย (Aerosol) ที่
เกิดขึ้นจากส่วนเติมอากาศในระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
โดยเลือกใช้บ่อดิน  

- ภาพที่ 1-3 

9) ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนการ
บ าบัดไร้อากาศของระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดโดยดินและพืช 
เลือกใช้บ่อดิน ขนาด 9 ตารางเมตร (ต้องการ 8.9 ตารางเมตร) 

9) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ส่วนการบ าบัดไร้อากาศของระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดโดยดินและ
พืช เลือกใช้บ่อดิน  

- - 

10) ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วน
ห้องพักมูลฝอยเปียกไปก าจัดโดยดินและพืช เลือกใช้บ่อดิน 
ขนาด 9.78 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 81.5 วินาที 
(มากกว่า 60 วินาที) 

10) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ส่วนห้องพักมูลฝอยเปียกไปก าจัดโดยดินและพืช เลือกใช้บ่อดิน  

- ภาพที่ 1-3 

2. ทรัพยากรชีวภาพ    
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก    

- ด าเนินการตามมาตรการปูองกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร
กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวภาพ 

- ทางโครงการได้ด าเนินการตามมาตรการปูองกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวภาพ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ), ภาพที่ 1-3, 
ภาพที ่1-7, ภาพที่ 2-1  
และภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ า    
- ด าเนินการตามมาตรการปูองกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร 

กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพ 

- ทางโครงการได้ด าเนินการตามมาตรการปูองกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ), ภาพที่ 1-3, 
ภาพที ่1-7, ภาพที่ 2-1  
และภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.1 การใช้น้ า    

1) รณรงค์ให้บุคคลากร และผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้
น้ าอย่างประหยัดด้วยการติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ าภายในห้องน้ า 

1) ทางโครงการได้รณรงค์ให้บุคคลากร และผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการใช้น้ าอย่างประหยัดด้วยการติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ าภายใน 

- ภาพที ่2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 5) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

และบริเวณต่างๆ ของโครงการ ห้องน้ า และบริเวณต่างๆ ของโครงการ   
2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ าและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่

ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันท ี
2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า
และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ช ารุดจะรีบแก้ไขทันท ี

- ภาพที่ 2-1 

3) ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาให้เป็น
แบบท่ีประหยัดน้ า เช่น ก๊อกน้ า และโถส้วม เป็นต้น 

3) ทางโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประ-
ปาให้เป็นแบบท่ีประหยัดน้ า เช่น ก๊อกน้ า และโถส้วม เป็นต้น 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4) ล้างถังเก็บน้ าของโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย
เลือกท าในวันที่มีผู้มาใช้บริการน้อย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ประจ าในโรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
วิธีการล้างโดยใส่น้ าให้เต็มถังแล้วเติมคลอรีนลงไปจากนั้นกวน
น้ าและคลอรีนให้เข้ากันท้ิงไว้ 3 ช่ัวโมง จากนั้นจึงปล่อยน้ าออก
จากถังให้หมดแล้วใส่น้ าประปาท่ีสะอาดลงไป 

4) ทางโครงการได้ท าการล้างถังเก็บน้ าของโครงการ โดยเลือกท าใน
วันที่มีผู้มาใช้บริการน้อย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าในโรงพยา-
บาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

5) เพื่อปูองกันการแทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่ถังเก็บน้ าใช้
และปูองกันรอยแตกร้าว ให้มีการเคลือบพื้นภายในถังเก็บน้ าทุก
ถังด้วยอีพอกซี่ (Epoxy) ก่อนใช้งานในครั้งแรก 

5) ทางโครงการได้เคลือบพื้นภายในถังเก็บน้ าทุกถังด้วยอีพอกซี่ 
(Epoxy) ก่อนใช้งานในครั้งแรก เพื่อปูองกันการแทรกซึมของสาร-
เคมีเข้าสู่ถังเก็บน้ าใช้และปูองกันรอยแตกร้าว  

- - 

3.2 การจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล    
1) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเติมอากาศชนิดมี

ตัวกลางยึดเกาะ (FIXED-FLIM AERATION TANK) โดยน้ าทิ้งที่
ออกจากระบบบ าบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ าท้ิงของอาคารประเภท ก. ก่อนระบายออกสู่คูระบาย
น้ าริมถนนสาธารณะ  

1) ทางโครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเติมอากาศ
ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (FIXED-FLIM AERATION TANK) ซึ่งน้ าท้ิงที่
ออกจากระบบบ าบัดฯ ของโครงการ มีความสกปรกไม่เกินค่า
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ก่อนระบายออกสู่คู
ระบายน้ าริมถนนสาธารณะ  

- ภาพที่ 1-3 
และภาคผนวกที่ 5 

2) จัดหาและส ารองช้ินส่วนท่ีเสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้ 
เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

2) ทางโครงการได้จัดหาและส ารองช้ินส่วนที่คาดว่าจะเสียหาย
บ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 6) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความ
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความ
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประ-
สิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2-1 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วๆ ไป
ของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า ในกรณีที่ระบบบ าบัดฯ เกิด
การเสียหายให้โครงการรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพและ
สภาพการท างานท่ัวๆ ไปของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า ในกรณี
ที่ระบบบ าบัดฯ เกิดการเสียหาย โครงการจะด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1 

5) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามา
จัดเก็บตะกอนส่วนเกิน ตามความจุของระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและ
พยาธ ิ

5) ทางโครงการได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพื่อ
เข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกิน ตามความจุของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่-
กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

6) ประสานให้ส านักงานเขตสะพานสูงน ารถสูบไขมันเข้ามา
ด าเนินการจัดเก็บกากไขมัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการท างานของบ่อดักไขมัน 
โดยในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
โครงการคอยอ านวยความสะดวก และปลอดภัยในการเดินรถสูบ
ไขมันของส านักงานเขต ตลอดระยะเวลาที่จอด เพื่อปฏิบัติงาน
หน้าโครงการ 

6) ทางโครงการได้ประสานให้ส านักงานเขตสะพานสูงน ารถสูบไขมัน
เข้ามาด าเนินการจัดเก็บกากไขมันเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการ
ท างานของบ่อดักไขมัน โดยในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอ านวยความ
สะดวก และปลอดภัยในการเดินรถสูบไขมันของส านักงานเขต 
ตลอดระยะเวลาที่จอด เพื่อปฏิบัติงานหน้าโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

7) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามา
จัดเก็บ สิ่งปฏิกูลเป็นประจ า ตามความจุของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

7) ทางโครงการได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้า
มาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

8) จัดให้มีระบบก าจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้น
จากส่วนเติมอากาศในระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ โดย 
เลือกใช้บ่อดินขนาด 7.2 ตารางเมตร (ต้องการพื้นที่ 7.2  

8) ทางโครงการได้จัดให้มีระบบก าจัดละอองลอย (Aerosol) ที่
เกิดขึ้นจากส่วนเติมอากาศในระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
โดยเลือกใช้บ่อดิน  

- ภาพที่ 1-3 

2-8
66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 7) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ตารางเมตร)    

9) ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนการ
บ าบัดไร้อากาศของระบบบ าบัดน้ าเสีย ไปก าจัดโดยดินและพืช 
เลือกใช้บ่อดิน ขนาด 9 ตารางเมตร (ต้องการพื้นที่ 8.9 ตา-
รางเมตร) 

9) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ส่วนการบ าบัดไร้อากาศของระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดโดยดินและ
พืช เลือกใช้บ่อดิน  

- - 

10) ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วน
ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ไปก าจัดโดยดินและพืช เลือกใช้บ่อ
ดิน ขนาด 9.78 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 81.5 
วินาที (มากกว่า 60 วินาที) 

10) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ส่วนห้องพักมูลฝอยเปียกไปก าจัดโดยดินและพืช เลือกใช้บ่อดิน  

- ภาพที่ 1-3 

11) ฝาเปิดที่บ่อพักน้ าสุดท้าย/บ่อดักตะกอน ต้องมีลักษณะ
เป็นตะแกรงเปิดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
ก่อนระบายออกนอกโครงการ 

11) ทางโครงจัดให้มีฝาเปิดที่บ่อพักน้ าสุดท้าย/บ่อดักตะกอน มี
ลักษณะเป็นตะแกรงเปิดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ 

- ภาพที่ 1-3 

12) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน้ า-
เสียแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและปูองกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม  
ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

12) ทางโครงการก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบ าบัด
น้ าเสียแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและปูองกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม  
ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

- - 

13) ในการระบายน้ าทิ้งออกจากโครงการ โครงการต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 
ดังนี ้

   

(1) เจ้าของ คือ บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด ต้อง
รับผิดชอบจดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณน้ าเสีย คุณภาพ
น้ าทิ้งซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน 
และจัดท าบันทึกรายละเอียดตามแบบทส.1 เก็บไว้ ณ สถาน 

(1) ทางโครงการได้มีการจดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณ
น้ าเสีย คุณภาพน้ าทิ้งซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดตามแบบทส.1 เก็บไว้ ณ 
สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการ- 

- ภาคผนวกที่ 6 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 8) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการ
จัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

จัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น   

(2) เจ้าของ คือ บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด ต้อง
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยเสนอให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ที่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก าหนด 

(2) ทางโครงการได้จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 แต่ไม่ได้เสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และได้
จัดเตรียมเสนอรายงานด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ที่อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษประกาศก าหนด 

- ภาคผนวกที่ 6 

14) ฆ่าเช้ือโรคในน้ าทิ้งสุดท้ายที่บ่อพักน้ าใสของระบบ
บ าบัดน้ าเสียด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต 

14) ทางโครงการได้จัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคในน้ าท้ิงสุดท้ายที่บ่อพักน้ า
ใสของระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต 

- ภาพที่ 1-3 

15) ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะซ่อม/บ ารุงรักษาระบบฯ 
ต้องงดการเดินรถช่ัวคราวในบริเวณที่ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และติดตั้งปูายบอกตลอด
ระยะเวลาที่มีการซ่อม/บ ารุงรักษาระบบฯ 

15) ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องซ่อม/บ ารุงรักษาระบบฯ จะมี
การงดการเดินรถช่ัวคราวในบริเวณที่ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ ทางโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
และติดตั้งปูายบอก ตลอดระยะเวลาที่มีการซ่อม/บ ารุงรักษาระบบฯ 

- ภาพที ่2-1 (ต่อ) 

3.3 การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม    
1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าตามที่ได้ออกแบบไว้ขนาด 901 ลูก-

บาศก์เมตร เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้
ในช่วงฝนตก 873 ลูกบาศก์เมตร 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้ใน
การกักเก็บน้ าฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ในช่วงฝนตก  

- ภาพที่ 1-3 

2) ควบคุมอัตราการระบายน้ าออกนอกพ้ืนท่ีโครงการไม่ให้
เกินอัตราการระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.286 ลูกบาศก์-
เมตร/วินาที) 

2) ทางโครงการได้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ าออกนอกพื้นที่
โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ  

- - 

3) จัดให้มีตะแกรงดักขยะในบ่อดักขยะก่อนระบายออกสู่คู
ระบายน้ าริมถนนรามค าแหง พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีตะแกรงดักขยะในบ่อดักขยะก่อนระบาย
ออกสู่คูระบายน้ าริมถนนรามค าแหง พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย 

- ภาพที่ 1-3 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

มูลฝอยออกจากบ่อดักขยะทุกสัปดาห์ ตรวจสอบ หากพบว่ามีมูลฝอยจะท าการเก็บมูลฝอยออกจากบ่อดัก
ขยะทุกวัน 

  

4) ท าความสะอาด ขุดลอกบ่อหน่วงน้ า Manhole และท่อ
ระบายน้ าภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้า
ฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยความสะอาด ขุดลอกบ่อ
หน่วงน้ า Manhole และท่อระบายน้ าภายในโครงการ และได้จัดให้
มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบ่อหน่วงน้ า Manhole และท่อระบายน้ า 
ทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดู
ฝน 1 ครั้ง 

- - 

5) จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลท าความสะอาดบริเวณ
ถนนและบริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณตะกอน
ที่ถูกน้ าฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ า และบ่อพักน้ าภายใน
โครงการ 

5) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท าความสะอาดบริเวณ
ถนนและบริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณตะกอนท่ีถูก
น้ าฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ า และบ่อพักน้ าภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 

6) ดูแลรักษาระบบระบายน้ าโดยรอบพื้นที่โครงการให้
สามารถระบายน้ าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

6) ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ าโดยรอบพื้นที่
โครงการให้สามารถระบายน้ าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- - 

3.4 การจัดการมูลฝอย    
1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยมีการ

จัดการ ดังนี ้
1) ทางโครงการได้มีการรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยมี
การจัดการ ดังน้ี 

  

1.1) มูลฝอยท่ัวไป : จัดให้มีถุงด ารองรับมูลฝอยทั่วไป
สวมข้างในภาชนะรองรับมูลฝอยอีกช้ันหนึ่งเพื่อให้สะดวกในการ
เก็บขนและการแยกประเภทมูลฝอย โดยมีต าแหน่งที่ตั้งวางถัง
รองรับมูลฝอยตามที่ก าหนดไว้ 

1.1) มูลฝอยท่ัวไป : ทางโครงการได้จัดให้มีถุงด ารองรับมูลฝอย
ทั่วไปสวมข้างในภาชนะรองรับมูลฝอยอีกช้ันหนึ่งเพื่อให้สะดวกใน
การเก็บขนและการแยกประเภทมูลฝอย โดยมีต าแหน่งที่ตั้งวางถัง
รองรับมูลฝอยตามที่ก าหนดไว้ 

 ภาพที่ 1-4 

1.2) มูลฝอยติดเช้ือ : จัดให้มีถังมูลฝอยรองรับอย่าง
เหมาะสมและสามารถใช้งานได้ดี ทั้งนี้ ต้องมีถุงพลาสติกสีแดง
รองรับมูลฝอยติดเช้ือสวมข้างในอีกช้ันหนึ่ง มีค าเตือนติดบนถุง
ว่า "มูลฝอยติดเชื้อ" การบรรจุจะบรรจุเพียง ¾ ของถุง และมัด 

1.2) มูลฝอยติดเช้ือ : ทางโครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยรองรับ
อย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานได้ดี  ทั้งนี้ มีถุงพลาสติกสีแดง
รองรับมูลฝอยติดเช้ือสวมข้างในอีกช้ันหนึ่ง มีค าเตือนติดบนถุงว่า 
"มูลฝอยติดเชื้อ" โดยมีการบรรจุมูลฝอยดังกล่าวเพียง ¾ ของถุงและ 

- ภาพที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 10) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ปากถุงให้แน่นทุกครั้ง โดยมีจุดวางถังมูลฝอยเช้ือตามที่ก าหนด
ไว ้

มัดปากถุงให้แน่นทุกครั้ง โดยมีจุดวางถังมูลฝอยเช้ือตามที่ก าหนดไว้   

1.3)  มูลฝอยอันตราย แยกการจัดการ ได้แก่ 1.3)  มูลฝอยอันตราย แยกการจดัการ ได้แก ่   
-  ยาหมดอายุ : แยกใส่ขวด/ภาชนะที่มีฝาปิด

มิดชิด ติดปูาย "ยาหมดอายุห้ามใช้" โดยเก็บแยกส่วนไว้ต่างหาก
ในห้องจ่ายยา โดยตรวจสอบทุกวัน และการเรียกบริษัทผู้ผลิตมา 
รับคืน เมื่อมีปริมาณมากพอ 

-  ยาหมดอายุ : ทางโครงการได้มีภาชนะที่ปิดมิดชิด ติด
ปูาย "สินค้าหมดอายุตัดแล้ว" โดยเก็บแยกส่วนไว้ต่างหากในห้อง
จ่ายยา โดยจะท าการตรวจสอบทุกวัน และการเรียกบริษัทผู้ผลิตมา
รับคืน เมื่อมีปริมาณมากพอ 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

- สารเคมี และเคมีภัณฑ์ : (ส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ภาชนะบรรจุที่รอคืนหลังใช้หมดแล้ว) ให้จัดส่วนเก็บภาชนะ
เหล่านี้แยกต่างหาก โดยน ามาเก็บไว้ยังส่วนที่จัดให้ทันทีหลังใช้
หมด ทั้งนี้ อาจตรวจสอบทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จัดที่รวบรวมส่วนกลางไว้ในห้องที่จัดโดยเฉพาะ แต่ต้องแยก
ประเภทของสารที่อาจท าปฏิกิริยากันได้ออกจากกัน 

- สารเคมี และเคมีภัณฑ์ : ส่วนใหญ่อยู่ในรูปภาชนะบรรจุ
ที่รอคืนหลังใช้หมดแล้ว ทางโครงการได้จัดส่วนเก็บภาชนะเหล่านี้
แยกต่างหาก โดยน ามาเก็บไว้ยังส่วนที่จัดให้ทันทีหลังใช้หมด ทั้งนี้ 
ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทึ่คอยตรวจสอบทุก และจัดที่รวบ -
รวมส่วนกลางไว้ในห้องที่จัดโดยเฉพาะ และแยกประเภทของสารที่
อาจท าปฏิกิริยากันได้ออกจากกัน 

- - 

2) ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในการก าจัดมูล-
ฝอยติดเช้ือที่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยให้ปฎิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และ
แนวทางการควบคุมและการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของส านัก
จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษก าหนด
แยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดของมูลฝอยนั้นๆ โดยแยกตามประ-
เภทมูลฝอยและบรรจุในภาชนะท่ีก าหนด 

2) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือที่
ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และแนวทางการควบคุมและ
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือของส านักจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย กรมควบคุมมลพิษก าหนดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดของ
มูลฝอยนั้นๆ โดยแยกตามประเภทมูลฝอยและบรรจุในภาชนะที่ก า-
หนดอย่างเคร่งครัด 

- - 

3) หลังทิ้งมูลฝอยติดเช้ือลงภาชนะรองรับต้องราดด้วย
น้ ายาให้ท่ัวถึงก่อนให้พนักงานมารวบรวมไปก าจัดต่อไป 

3) หลังทิ้งมูลฝอยติดเช้ือลงภาชนะรองรับ ทางโครงการได้ก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีราดด้วยน้ ายาให้ท่ัวถึงก่อนให้พนักงานมารวบรวมไปก าจัด
ต่อไป 
 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 11) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 4) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมลูฝอย   
4.1) เขียนฉลากหรือใช้ Sticker ติดข้างภาชนะที่

บรรจุและภาชนะรองรับมูลฝอยทุกถังเพื่อความสะดวกในการ
แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บและสามารถใส่ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเดียวกันลงในภาชนะเดียวกัน
จนเต็มภาชนะบรรจุแล้วเก็บขนไปยังที่พักมูลฝอยรวมต่อไป 

4.1) ทางโครงการได้ใช้ Sticker ติดข้างภาชนะที่บรรจุและ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทุกถังเพื่อความสะดวกในการแยกประเภท
และจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บและสามารถใส่มูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเดียวกันลงในภาชนะเดียวกันจนเต็มภาชนะบรรจุแล้ว
เก็บขนไปยังท่ีพักมูลฝอยรวมต่อไป 

- ภาพที่ 1-4 

4.2) มูลฝอยท่ีสามารถน าไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ 
โลหะ ขวด พลาสติกกล่องขวดน้ าเกลือ แกลลอนเปล่า ปี๊บเปล่า 
ถังแอลกอฮอล์ หมึกเก่า ถังออกซิเจนเก่า และกระดาษ/สิ่งพิมพ/์
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานท าความสะอาดเก็บไว้ขายให้กับผู้รบัซือ้
เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย 

4.2) มูลฝอยที่สามารถน าไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ 
ขวด พลาสติกกล่องขวดน้ าเกลือ แกลลอนเปล่า ปี๊บเปล่า ถังแอล-
กอฮอล์ หมึกเก่า ถังออกซิเจนเก่า และกระดาษ/สิ่งพิมพ์/หนังสือ-
พิมพ์ ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด และเก็บ
ไว้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย 

- ภาพที่ 2-2 

4.3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าช้ันรวบรวมมูลฝอยจาก
แต่ละชั้นให้หมดน ามาไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดยให้เก็บ
รวบรวมวันละ 2 รอบ เวลา 6.00 น. และ 16.00 น. 

4.3) ทางโครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าช้ันรวบรวมมลูฝอย
จากแต่ละชั้นใหห้มดน ามาไว้ยังหอ้งพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดยให้เกบ็
รวบรวมวันละ 2 รอบ เวลา 6.00 น. และ 16.00 น. 

- ภาพที่ 1-4 และ 
ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

4.4) ภาชนะมูลฝอยติดเช้ือที่บรรจุอยู่ในกระป๋องหรือ
ภาชนะเฉพาะต้องปิดผนึกให้แน่นก่อนทิ้ง และทิ้งลงทั้งภาชนะ
เพื่อปูองกันการแทงทะลุออกนอกถุงมูลฝอยมาสัมผัสผู้เก็บขน 
และท าให้น้ าชะมูลฝอยในถุงรั่วไหลออกมาข้างนอกได้ 

4.4) ทางโครงการได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบภาชนะ
รองรับมูลฝอยติดเช้ือปิดผนึกให้แน่นก่อนทิ้ง และทิ้งลงทั้งภาชนะ 
เพื่อปูองกันการแทงทะลุออกนอกถุงมูลฝอยมาสัมผัสผู้เก็บขน และ
ท าให้น้ าชะมูลฝอยในถุงรั่วไหลออกมาข้างนอกได้ 

- - 

4.5) ก าชับให้แม่บ้านบรรจุมูลฝอยในถุงให้แน่นและ
ปิดปากถุงให้สนิทก่อนน าไปทิ้งยังที่พักมูลฝอยรวมเพื่อลดการ-
เน่าเหม็นของมูลฝอย ปูองกันการรั่วไหลของน้ าชะมูลฝอยการ
ตกหล่นออกนอกภาชนะ และเพื่อง่ายต่อการเก็บขน ทั้งนี้ถุงมูล-
ฝอยไม่บรรจุจนเต็ม โดยปิดปากถุงประมาณ 1/4 ของความยาว
ถุงและเตรียมถุงมูลฝอยใหม่มาสวมในภาชนะแทน 

4.5) ทางโครงการได้ก าชับให้แม่บ้านบรรจุมูลฝอยในถุงให้แน่น
และปิดปากถุงให้สนิทก่อนน าไปทิ้งยังที่พักมูลฝอยรวม เพื่อลดการ-
เน่าเหม็นของมูลฝอย ปูองกันการรั่วไหลของน้ าชะมูลฝอยการตก
หล่นออกนอกภาชนะ และเพื่อง่ายต่อการเก็บขน ทั้งนี้ ถุงมูลฝอยจะ
บรรจุมูลฝอยประมาณ 1/4 ของความยาวถุงแล้วปิดปากถุง และ
เตรียมถุงมูลฝอยใหม่มาสวมในภาชนะแทน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 12) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4.6) กรณีที่พบว่ามีมูลฝอยไม่มากในแต่ละรอบให้ใช้
ปากคีบ คีบมารวมกันในถุงใหญ่ห้ามเทเพราะจะเกิดการฟุูง -
กระจาย 

4.6) กรณีที่พบว่ามีมูลฝอยไม่มากในแต่ละรอบ เจ้าหน้าที่จะใช้
ปากคีบคีบมูลฝอยมารวมกันในถุงใหญ่ และไม่เท เพื่อปูองกันไม่ให้
มูลฝอยเกิดการฟุูงกระจาย 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

4.7) หลังจากแม่บ้านเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อให้ราดด้วย
น้ ายาให้ท่ัวท้ังภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือรวมในแต่ละช้ันก่อน 
ท าความสะอาดภาชนะบรรจุ แล้วจึงสวมถุงมูลฝอยใหม่ใน
ภาชนะบรรจุแทน 

4.7) ทางโครงการได้ก าชับให้แม่บ้านเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือให้
ราดด้วยน้ ายาให้ทั่วทั้งภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือรวมในแต่ละช้ัน
ก่อนท าความสะอาดภาชนะบรรจุ แล้วจึงสวมถุงมูลฝอยใหม่ใน
ภาชนะบรรจุแทน 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

5) การขนส่งมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 5) การขนส่งมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม   
5.1) ในการล าเลียงมูลฝอยที่บรรจุอยู่ในถุงโดยใส่ถัง

แบบมีฝาปิดให้มิดชิดช้ันหนึ่งเพื่อปูองกันการรั่วไหลของน้ าชะ 
มูลฝอยและการตกหล่นของภาชนะก่อนบรรทุกใส่รถเข็น ทั้งนี้ 
ถังรองรับต้องแยกประเภทชัดเจนไม่ใช้ปนกัน และติดฉลากบน
ฝาถังให้เห็นชัดเจน 

5.1) ทางโครงการได้ก าชับแม่บ้านให้ล าเลียงมูลฝอยที่บรรจุอยู่
ในถุงโดยใส่ถังแบบมีฝาปิดให้มิดชิดช้ันหนึ่งเพื่อปูองกันการรั่วไหล
ของน้ าชะมูลฝอย และการตกหล่นของภาชนะก่อนบรรทุกใส่รถเข็น 
ทั้งนี ้ถังรองรับต้องแยกประเภทชัดเจนไม่ใช้ปนกัน และติดฉลากบน
ฝาถังให้เห็นชัดเจน 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

5.2) ล าเลียงด้วยความระมัดระวัง ห้ามอุ้ม ห้ามโยน 
ดึงหรือกลิ้งภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกบนรถเข็นซึ่ง
โครงการต้องจัดหารถเข็นไว้ให้เพียงพอ และมีการส ารองอย่าง
น้อย 2 คัน แยกมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยทั่วไป โดยเข็นล า-
เลียงมาตามลิฟต์ดับเพลิง 

5.2) ทางโครงการได้ก าชับให้แม่บ้านล าเลียงด้วยความระมัด-
ระวัง ห้ามอุ้ม ห้ามโยน ดึงหรือกลิ้งภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้
บรรทุกบนรถเข็น ซึ่งโครงการได้จัดหารถเข็นไว้ให้เพียงพอ และมี
การแยกรถเข็นมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยทั่วไป โดยเข็นล าเลียงมา
ตามลิฟต์ดับเพลิง 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

5.3) ก าหนดช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยจากอาคาร
โรงพยาบาล ในช่วงเวลา 6.00 น. และ 16.00 น. เพื่อไม่ให้กระ-
ทบต่อผู้มาใช้บริการ 

5.3) ทางโครงการได้ก าหนดช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยจากอาคาร
โรงพยาบาล ในช่วงเวลา 6.00 น. และ 16.00 น. เพื่อไม่ให้กระทบ-
ต่อผู้มาใช้บริการ 

- - 

5.4) ถ้ามีอุบัติเหตุที่ท าให้ถุงมูลฝอยแตกและมูลฝอย
ติดเชื้อตกหล่นให้ปฏิบัติดังนี้ 

5.4) ถ้ามีอุบัติเหตุที่ท าให้ถุงมูลฝอยแตกและมูลฝอยติดเช้ือตก
หล่น แม่บ้านจะปฏิบัติดังนี้ 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 13) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

5.4.1) เก็บมูลฝอยที่ตกหล่นด้วยคีบเหล็กหรือ
หยิบด้วยมือที่สวมถุงมือยางหนาเก็บมูลฝอยติดเช้ือใส่ในถุงมูล-
ฝอยติดเชื้ออีกใบหนึ่ง 

5.4.1) เก็บมูลฝอยท่ีตกหล่นด้วยคบีเหลก็หรือหยิบด้วยมือ
ที่สวมถุงมือยางหนาเก็บมูลฝอยติดเช้ือใส่ในถุงมูลฝอยติดเช้ืออีกใบ
หนึ่ง 

  

5.4.2) ถ้ามีสารน้ าให้ใช้กระดาษช าระเช็ดออก
ให้มากที่สุด แล้วเช็ดถูตามปกติด้วยน้ ากับผงซักฟอก ทั้งนี้ 
บริเวณที่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ราดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 

5.4.2) ถ้ามีสารน้ าให้ใช้กระดาษช าระเช็ดออกให้มากที่สุด 
แล้วเช็ดถูตามปกติด้วยน้ ากับผงซักฟอก ทั้งนี้ บริเวณที่มีการสัมผัส
กับมูลฝอยติดเชื้อให้ราดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 

  

6) ภายในห้องเก็บยาจัดให้มีพื้นที่หรือตู้เก็บของส าหรับไว้
ยาหมดอายุเพื่อรอส่งคืนบริษัทยา โดยยาเหล่านี้ต้องบรรจุใน
ขวดยาใช้แล้วพร้อมปิดฝาให้สนิท และเขียนฉลากข้างขวดให้
ชัดเจน โดยติดต่อบริษัทยามารับยานี้คืนอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 
หรือข้ึนกับความเหมาะสมของปริมาณยา 

6) ปัจจุบันทางโครงการเพิ่งเปิดด าเนินการ จึงยังไม่มียาหมดอายุ แต่
ภายในห้องเก็บยา ทางโครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีหรือตู้เก็บของส าหรับ
ไว้ยาหมดอายุเพื่อรอส่งคืนบริษัทยา 

- - 

7) ห้องพักมูลฝอยติดเช้ือให้ติดเครื่องปรับอากาศโดยมี
ระบบควบคุมอุณหภูมิในห้อง และติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้ข้างผนัง
เพื่อตรวจเช็คได้ง่าย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเช้ือโรคในอากาศ 

7) ภายในห้องพักมูลฝอยติดเช้ือ ทางโครงการได้ติดเครื่องปรับ -
อากาศ โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิในห้อง และติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้
ข้างผนังเพื่อตรวจเช็คได้ง่าย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเช้ือโรคใน
อากาศ 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

8) หลังเก็บขนมูลฝอยแล้วต้องล้างและท าความสะอาด
ภาชนะบรรจุรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการเก็บ
ขนทุกครั้งก่อนน ามาใช้ใหม่ ด้วยผงซักฟอกหรือสบู่ ทั้งนี้บริเวณ
ที่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือให้ราดด้วยน้ ายาคลอร็อกซ์ โดย
จัดที่ท าความสะอาดไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

8) หลังเก็บขนมูลฝอยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้มีการล้างและท าความ
สะอาดภาชนะบรรจุรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการ
เก็บขนทุกครั้งก่อนน ามาใช้ใหม่ ด้วยผงซักฟอก ทั้งนี้ บริเวณที่มีการ
สัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือให้ราดด้วยน้ ายาคลอร็อกซ์  โดยจัดที่ท า
ความสะอาดไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

9) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บมูล
ฝอยแต่ละประเภทโดยเฉพาะมูลฝอยติดเช้ือแก่เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น การก าหนดคุณลักษณะ
ของประเภทมูลฝอย เพื่อให้มีการคัดแยกได้ถูกต้องและครอบ- 

9) ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
และการจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทโดยเฉพาะมูลฝอยติดเช้ือแก่
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น การก าหนด
คุณลักษณะของประเภทมูลฝอย เพื่อให้มีการคัดแยกได้ถูกต้องและ 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

2-15
66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 14) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

คลุมอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงวิธีการล าเลียงที่ถูกต้องตาม
หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขโดยขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าท่ีจากสาธารณสุขมาให้การฝึกอบรม 

ครอบคลุมอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงวิธีการล าเลียงที่ถูกต้องตาม
หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขโดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
จากสาธารณสุขมาให้การฝึกอบรม 

  

10) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในแบ่งมูลฝอย
เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

10.1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาด 3.26 ตารางเมตร 
ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 3.91 ลูกบาศก์-
เมตร ขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้น 0.635 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จึงสามารถรองรับได้ 6.16 เท่าของปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 6 วัน 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในแบ่ง
มูลฝอยเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอย
ย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตราย และ
ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งสามารถเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่าง
เพียงพอ 

- ภาพที่ 1-4 

10.2) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาด 18.27 ตา-
รางเมตร ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 21.92 
ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้น 6.771 ลูก-
บาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 3.24 เท่าของปริมาณมูล-
ฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 3 วัน 

   

10.3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 17.00 ตาราง-
เมตร ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 20.40 ลูก-
บาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้น 6.348 ลูกบาศก์-
เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 3.21 เท่าของปริมาณมูลฝอย 
รีไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 3 วัน 

   

10.4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 8.64 ตาราง-
เมตร ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 10.37 ลูก-
บาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้น 0.635 ลูกบาศก์-
เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 16.33 เท่าของปริมาณมูลฝอย 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 15) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

อันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 16 วัน    
10.5) ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 6.21 ตารางเมตร 

ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 7.45 ลูกบาศก์-
เมตร ขณะที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 1.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึง
สามารถรองรับได้ 6.65 เท่าของปริมาณมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน หรือประมาณ 6 วัน 

   

11) ท าความสะอาด ล้าง และฆ่าเชื้อโรคในห้องพักมูลฝอย   
ติดเชื้อทุกครั้งหลังจากท่ีรถเก็บขนมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนเรียบ-
ร้อยแล้ว 

11) ทางโครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยท าความสะอาด ล้าง และฆ่า
เชื้อโรคในห้องพักมูลฝอยติดเช้ือทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอย
ได้เข้ามาเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 

- - 

12) จัดให้มีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยไว้ใกล้กับห้องพักมูล -
ฝอยรวมพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 

12) ทางโครงการได้จัดให้มีท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอยไว้ใกล้กับห้องพัก
มูลฝอยรวมพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 

- ภาพที่ 1-4 

13) มาตรการลดผลกระทบด้านกลิ่นของห้องพักมูลฝอย
รวมดังนี ้

13) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกลิ่นของ
ห้องพักมูลฝอยรวมอย่างเคร่งครัด 

  

13.1) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน
ห้องพัก มูลฝอยรวม โดยตรวจสอบทุกวัน หากมีมูลฝอยตกค้าง
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการที่คอยท าหน้าที่ประสานกับ
หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยทันที 

13.1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณ
มูลฝอยในห้องพัก มูลฝอยรวม โดยตรวจสอบทุกวัน หากมีมูลฝอย
ตกค้างจะแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการที่คอยท าหน้าที่ประสานกับ
หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยทันที 

- - 

13.2) ให้แม่บ้านท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
ทุกครั้ง หลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนเรียบร้อย
แล้ว 

13.2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด
ห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง หลังจากท่ีรถเก็บขนมูลฝอยได้เข้ามาเก็บ
ขนเรียบร้อยแล้ว 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

13.3) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณห้องพักมูล-
ฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยล้นออกมานอกห้องพักมูลฝอย ไม่ให้มี
สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

13.3) ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยล้นออกมานอกห้องพักมูลฝอย และไม่ให้
มีสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 16) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

13.4) ให้แม่บ้านปิดประตูห้องพักมูลฝอยไว้ตลอด -
เวลาที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและปูองกัน
สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ลดการแพร่ของกลิ่นและเช้ือโรค 

13.4) ทางโครงการได้ให้เจ้าหน้าที่ปิดประตูห้องพักมูลฝอยไว้
ตลอดเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและ
ปูองกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ลดการแพร่ของกลิ่นและเช้ือโรค 

- ภาพที่ 1-4 

13.5) บรรจุมูลฝอยในถุงด ามัดปากถุงให้เรียบร้อย 
และน าไปเก็บในห้องแยกตามประเภท โดยเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่
ต้องผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ 

13.5) ทางโครงการได้บรรจุมูลฝอยในถุงด ามัดปากถุงให้
เรียบร้อย และน าไปเก็บในห้องแยกตามประเภท โดยเจ้าหน้าที่ที่ท า
หน้าท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ 

- - 

14) มาตรการปูองกันในกรณีที่หน่วยงานเก็บขนมูลฝอย 
ไม่สามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยได้ตามเวลานัดหมาย 

14.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการท าหน้าที่ประ -
สานงานกับหน่วยงานท่ีจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่โครงการ 
หากช่วงที่มีมูลฝอยตกค้างเกิน 3 วัน ให้ประสานกับหน่วยงานที่
เข้ามาเก็บขนมูลฝอยทันที 

14) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน ในกรณีที่หน่วยงาน
เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยได้ตามเวลานัดหมาย
อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมูลฝอยตกค้าง 

- ภาพที่ 1-4, 
ภาพที่ 2-2 และ 
ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

14.2) โครงการต้องประสานกับหน่วยงานที่เข้ามารับ
มูลฝอยติดเช้ือจากพื้นที่โครงการไปก าจัด ให้เข้ามาเก็บขนมูล -
ฝอยติดเช้ือจากโครงการไปก าจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และทุกวัน
หากโครงการมีปริมาณของประเภทน้ีมากพอ 

14.3) ก าชับให้แม่บ้านบรรจุขยะในถุงให้แน่นและปิด
ปากถุงให้สนิทก่อนน าไปทิ้งยังที่พักมูลฝอยรวม เพื่อลดการ 
เน่าเหม็นของขยะปูองกันการรั่วไหลของน้ าชะขยะ การตกหล่น
ออกนอกภาชนะและเพื่อง่ายต่อการเก็บขน ท้ังนี้ถุงขยะ ไม่บรร-
จุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 1/4 ของความยาวถุง และเตรียม-
ถุงขยะใหม่มาสวมในภาชนะแทน 

   

14.4) ให้แม่บ้านท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
ทุกครั้ง หลังจากท่ีรถเก็บขนมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 17) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

14.5) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน
ห้องพักมูลฝอย โดยตรวจสอบทุกวัน หากมีมูลฝอยตกค้างให้แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีของโครงการที่คอยท าหน้าท่ีประสานกับหน่วยงานเก็บ
ขนมูลฝอยทันที 

   

15) ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วน
ห้องพักมูลฝอยเปียกไปก าจัดโดยดินและพืช โดยเลือกใช้บ่อดิน 
ขนาด 9.78 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 81.5 วินาที 
(มากกว่า 60 วินาที) 

15) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศ เพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ส่วนห้องพักมูลฝอยเปียกไปก าจัดโดยดินและพืช โดยเลือกใช้บ่อดิน  

- - 

3.5 พลังงานและไฟฟ้า    
1) ด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 1) ทางโครงการได้ด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ -  

 1.1) มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการโดย
เจ้าของโครงการ 

1.1) มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีด าเนินการโดยเจ้าของโครงการ 

  
(1) จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟูาและสุขภัณฑ์

ต่างๆ ภายในโครงการเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน 
(1) ทางโครงการได้เลือกใช้และติดตั้งระบบไฟฟูาและ

สุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในโครงการเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน 
- ภาพที่ 2-3 

(2) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟูารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 
และใช้หลอดไฟฟูา LED รุ่นประหยัดไฟ 

(2) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟูารุ่นประหยัดไฟ
เบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟูา LED รุ่นประหยัดไฟ 

- ภาพที่ 2-3 

(3) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟูาให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

(3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล
อุปกรณ์ไฟฟูาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2-1 

(4) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟูา รวมถึงสาย -
สัญญาณทางไฟฟูาสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ ที่ใช้ใน
โครงการให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

(4) ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟูา รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟูาสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ ที่ใช้ใน
โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

- - 

(5) การใช้ไฟฟูาของระบบสาธารณูปโภคใน
โครงการให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟูาชนิดประหยัดพลังงานและมี
อายุการใช้งานยาวนาน 

(5) การใช้ไฟฟูาของระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ทาง
โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟูาชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุ
การใช้งานยาวนาน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 18) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

(6) ส่ง เสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการ
ประหยัดไฟฟูา ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอ่ืนๆ ให้กับผู้มา
ใช้บริการและบุคลากรของโครงการด้วยการติดประกาศไว้ที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอาคาร 

(6) ทางโครงการได้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการ
ประหยัดไฟฟูา ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู้มาใช้
บริการและบุคลากรของโครงการด้วยการติดสติ๊กเกอร์ “โปรด
ช่วยกันประหยัดไฟ” และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟูาชนิดประหยัด
พลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 

- ภาพที่ 2-3 

(7) ก าหนดให้ปิดไฟบริเวณทางเดินภายใน
อาคารในช่วงเวลากลางวัน 

(7) ทางโครงการได้ก าหนดให้ปิดไฟบริเวณทางเดินภายใน
อาคารในช่วงเวลากลางวัน 

- - 

1.2) จัดท าคู่มือในการประหยัดพลังงานโดยย่อไว้
ภายในห้องพักทุกห้อง โดยมีรายละเอียด เช่น 

1.2) ทางโครงการได้จัดท าสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไว้
ภายในห้องพักทุกห้องแทนการท าคู่มือ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  

(1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามค าแนะน า
วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศในห้องพักที่ 25 °C 

(1) ทางโครงการได้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้ง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักที ่25 °C  

- - 

(2) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปิดเครื่องใช้ไฟฟูาทุก
ครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

(2) ทางโครงการได้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปิดเครื่องใช้ไฟฟูา
ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน  

- - 

(3) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการถอดปลั๊กเครื่องใช้ -
ไฟฟูาหลังใช้งาน 

(3) ทางโครงการได้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการถอดปลั๊กเครื่อง-
ใช้ไฟฟูาหลังใช้งาน  

- - 

(4) ติดตั้งผ้าม่าน หรือมู่ลี่ ที่หน้าต่างหรือประตทูี่
เป็นกระจกเพื่อปูองกันแสงแดด และไม่ให้เครื่องปรับอากาศ
ท างานหนัก 

(4) ทางโครงการได้ติดตั้งผ่านม้วนในห้องผู้ปุวย เพื่อปูอง-
กันแสงแดด และไม่ให้เครื่องปรับอากาศท างานหนัก 

- ภาพที ่2-3 

2) มาตรการด้านอนุรักษ์อื่นๆ 2) ทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการด้านอนุรักษ์อื่นๆ มีรายละเอียด
ดังนี ้

  

2.1) แยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่น มูลฝอยติดเช้ือ 
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยอันตราย ตลอดจน 
มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับไปใช้ได้ใหม่ 

2.1) ทางโครงการได้มีการแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่น มูล-
ฝอยติดเช้ือ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยอันตราย 
ตลอดจนมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับไปใช้ได้ใหม่ 

- ภาพที่ 1-4 
และภาพที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 19) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

2.2) เลือกใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 2.2) ทางโครงการได้เลือกใช้ถุงกระดาษ เพื่อลดการใช้ถุง -
พลาสติก  

- ภาพที่ 2-3 
 

2.3) ออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2552 

2.3) ทางโครงการได้ออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับกฎ -
กระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2552 

- - 

3.6 การระบายอากาศ    
1) ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารให้มี

ความเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยแยกระ-
บบกันระหว่างช้ันใต้ดินและบนอาคาร 

1) ทางโครงการได้ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศใน
อาคารให้มีความเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
แยกระบบกันระหว่างช้ันใต้ดินและบนอาคาร 

- - 

2) ติดตั้งช่องเปิดระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศให้
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและที่ได้ออกแบบไว้ 

2) ทางโครงการได้ติดตั้งช่องเปิดระบายอากาศหรือพัดลมระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและที่ได้ออกแบบไว้ 

- - 

3) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องไอซียู 
(ICU) ห้องผ่าตัด และห้องแยกโรคต้องเลือกระบบปูองกันการ 
ติดเช้ือที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมการท างานของระบบ
ทั้งหมดด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีแผงแสดงผลแบบตัวอักษร 
และ Graphic แสดงผลการท างานของพารามิเตอร์ต่างๆ และ
ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนด พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนใน
กรณีที่ระบบเกิดปัญหาในรูปแบบของหลอดไฟหรือสัญญาณ 
เสียง โดยมีข้อก าหนดเบื้องต้นในการออกแบบเพื่อควบคุมและ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรครวมถึงควบคุมการแพร่ -
กระจายของเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศสู่ภายนอกโครงการ 

3) ทางโครงการได้ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับ
ห้องไอซีย ู(ICU) ห้องผ่าตัด และห้องแยกโรคต้องเลือกระบบปูองกัน
การติดเช้ือที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบควบคุมการท างานของ
ระบบท้ังหมดด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีแผงแสดงผลแบบตัวอักษร 
และ Graphic แสดงผลการท างานของพารามิเตอร์ต่างๆ และควบ-
คุมให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนด พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่
ระบบเกิดปัญหาในรูปแบบของหลอดไฟหรือสัญญาณเสียง โดยมี
ข้อก าหนดเบื้องต้นในการออกแบบเพื่อควบคุมและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรครวมถึงควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค-
จากเครื่องปรับอากาศสู่ภายนอกโครงการ 

- - 

4) ตรวจสอบการติดตั้ งหอผึ่ ง เย็นของโครงการให้มี
รายละเอียดเป็นไปตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุม 

4) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งเย็นของโครงการ
ให้มีรายละเอียดเป็นไปตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุม 

- ภาพที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 20) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

เชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อก าหนดในประกาศกรมอนามัยดังนี ้ เชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อก าหนดในประกาศกรมอนามัย   
4 . 1 )  ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ก า จั ด ล ะ อ อ ง ป ลิ ว  ( Drift 

eliminator) ที่หอผึ่งเย็น เพื่อให้มีการกระเซ็นของน้ าน้อย และ
ออกแบบให้หอผึ่งเย็นสามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการได้
ง่าย โดยก าหนดให้มีการท าลายเช้ือและท าความสะอาดหอผึ่ ง
เย็นเป็นประจ า ทุก 6 เดือน 

   

4.2) ติดตั้งหอผึ่งเย็นส าเร็จรูปรุ่นมาตรฐานจากโรงงาน
ผู้ผลิต เพื่อให้ใช้งานง่าย และสะดวก โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณของ
ระบบผึ่งเย็นที่เปนทอปลายตัน วง หวง และของอ 

   

4.3) ติดตั้งหอผึ่งเย็นให้สามารถเข้าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติการเข้า  ซ่อมบ ารุงได้ง่าย 

   

4.4) ก าหนดให้หอผึ่งเย็นมีการกระเซ็นของละอองน้ า
เพียง 0.005% ของน้ าหมุนเวียน 

   

4 .5 )  ติ ดตั้ งอุปกรณ์ก าจั ดจั ดละอองปลิ ว  ( Drift 
eliminator) ที่มีประสิทธิภาพสูง 

   

4.6) ก าหนดให้ก่อสร้างผนังทึบรอบข างเหนืออาง
รองรับน ้าในหอผึ่งเย็น เพื่อไม่มีการกระเซ็นน้ าด้านข้าง และลด
การเจริญเติบโตของเชื้อจากแสงแดด 

   

4.7) วัสดุที่ใช้ส าหรับหอผึ่งเย็นเป็นโครงสร้างเหล็กชุบ
กัลวาไนส์และพลาสติกพีวีซี ซึ่งทนทานสารเคมี และไม่เพิ่มการ
เจริญเติบโตของเชื้อ 

   

4.8) ระบบระบายน ้าทิ้งของหอผึ่งเย็นตองอยูต าแหนง  
ลางสุดของอางรองรับน ้าในหอผึ่งเย็น เพื่อใหสามารถระบายน ้า
ทั้งหมดในระบบผึ่งเย็น ไดงาย และสะดวก 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 21) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4.9) ติดตั้งหอผึ่งเย็นที่หลังคาช้ัน 7 ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่ 
และมีระยะห่างจากทางลมเข้า ท่อส่งลมเย็น ช่องระบายอากาศ 
และถังเก็บน้ ามากกว่า 5 เมตร 

   

4.10) ก าหนดให้น ้าที่ใช้เติมชดเชยในระบบหมุนเวียนน า้
ต้องเปนน ้าจากแหลงน ้าเดียวกับที่ใชในหอผึ่งเย็น โดยใช้น้ าจาก
ระบบประปาของอาคารเท่าน้ัน 

   

4.11) น้ าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศให้ระบายลงสู่ระบบ
รวบรวมน้ าทิ้ง (ไม่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย) โดยจัดให้มีท่อ
ระบายน้ าที่แยกออกจากน้ าทิ้งอื่นๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง เพื่อ
ไม่ให้น้ าท้ิงไหลย้อนกลับได้ 

   

5) ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุม
เช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษา และ
ตรวจสอบเฝูาระวังระบบผึ่งเย็น ตามประกาศของกรมอนามัย
อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

5) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเช้ือลีจิ -
โอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศตามที่
ก าหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษา และตรวจสอบเฝูา
ระวังระบบผึ่งเย็น ตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด 

- ภาพที่ 2-3 และ 
ภาคผนวกที่ 5 

5.1) ก าหนดให้โครงการมีการบ ารุงรักษาระบบผึ่งเย็น 
ดังต่อไปนี้ 

   

5.1.1) ซ่อมแซม ดูแล และบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและสะอาด พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

   

5.1.2) จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบผึ่ง
เย็นของโครงการ ประกอบด้วย 

   

(1) แผนผังโครงสร้างที่สมบูรณ์ของระบบ
การระบายอากาศ  และระบบผึ่งเย็น 

(2) วิธีการท าความสะอาด การท าลายเชื้อ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 22) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

และขั้นตอนการก าจัดสิ่งปนเปื้อนพร้อมทั้งค าแนะน าในการรื้อ
ถอดส่วนประกอบ 

(3) วิธีการบ าบัดน้ าในหอผึ่งเย็น 
(4) วิธีการปิด-เปิด และเดินเครื่อง 

   

5.1.3) บ ารุงรักษาระบบผึ่งเย็นเป็นประจ า ซึ่งต้อง
ด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ 

   

5.1.4) ตรวจตราท าความสะอาด ดูแลความสกปรก 
รวมถึงกากตะกอนท่ีเกิดขึ้นในหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง สัปดาห์ละครัง้ 
โดยใช้สายตา 

   

5.1.5) ก าหนดให้โครงการจัดท า และด าเนินการ
ตามแผนการบ ารุงรักษาหอผึ่งเยน็รวมถึงท าความสะอาด จัดให้มี
การท าลายเช้ือ และบ าบัดน้ าส าหรับหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง เพื่อ
เป็นการปูองกันการเพิ่มจ านวนของเชื้อลีจิโอเนลลา 

   

5.2) ก าหนดให้โครงการมีการท าความสะอาด และการ
ท าลายเช้ือในระบบผึ่งเย็นของอาคารด้วยการปฏิบัติ ดังนี้ 

   

5.2.1) ท าลายเช้ือ ท าความสะอาด และก าจัด
ตะกอนในหอผึ่งเย็นอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน หรือ
มากกว่าเมื่อจ าเป็น 

   

5.2.2) ท าความสะอาด และท าลายเช้ือในกรณีที่หอ
ผึ่งเย็นมีสภาพดังนี้ 

   

(1) มีการปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้าง
จากฝุุนหรือสารอินทรีย์ต่างๆ 

(2) หยุดใช้งานมานานกว่า 1 เดือน 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 23) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

(3) ถูกดัดแปลงแก้ไขทางกลไก หรือถอด
ช้ินส่วนออกในลักษณะที่อาจท าให้หอผึ่งเย็นได้รับการปนเปื้อน 

   

(4) เมื่อสภาพแวดล้อมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไป
ด้วยฝุุนหรือไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ าได้ หรือเมื่อหอผึ่งเย็น
ที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นแหล่งการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ 

(5) อื่นๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็น -
สมควร 

   

5.2.3) จัดให้มีระบบเก็บกักน้ าพิเศษ ซึ่งต่อเช่ือมกับ
ระบบผึ่งเย็น โดยต้องได้รับการท าความสะอาด และฆ่าเช้ือก่อน
น ามาใช้งานในสภาพปกติ 

   

5.2.4) การท าความสะอาดและท าลายเช้ือต้อง
ปฏิบัติดังนี ้

(1) เติมคลอรีนครั้งแรกในน้ าในระบบผึ่งเย็น
เพื่อให้มีคลอรีนอิสระตกค้าง (residual free chlorine) อยู่ใน
ระดับ 5มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ท า
ความสะอาด แล้วหมุนเวียนน้ าพร้อมๆ กับเติมตัวกระจายสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือโรคของคลอรีน โดย
หมุนเวียนน้ าเป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง และรักษาปริมาณคลอรีน
อิสระให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา 
ในกรณีที่ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ ามากกว่า 8.0 
ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างที่วัดได้ต้องอยู่-
ระหว่าง 15 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หรือใช้
วิธีการระบายน้ าออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็นเวลาหลายช่ัวโมง 
เพื่อลดค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณคลอรีนในระบบลง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 24) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

(2) ระบายน้ าทิ้งออกจากเส้นท่อ และท า
ความสะอาดระบบจ่ายน้ า บ่อสูบน้ า และหอผึ่งเย็น ล้างบริเวณ
หรือทางที่จะเข้าไปยังหอผึ่งเย็น และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
ตะกรันและตะกอนอื่นๆ ที่ไม่สามารถก าจัดออกไปได้ให้ใช้
สารเคมีส าหรับก าจัดตะกรันที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่หอ 
ผึ่งเย็นและเส้นท่อ หลีกเลี่ยงวิธีท าความสะอาดที่ก่อให้เกิด
ละอองน้ าล่องลอยมากเกินไป เช่น ระบบฉีดน้ าแรงดันสูง เป็น
ต้น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ปิดประตู หน้าต่างและช่องลม
ที่อยู่ใกล้เคียงให้สนิทก่อนการท าความสะอาด ผู้ที่ต้องฉีดน้ าด้วย
ระบบแรงดันสูงต้องได้รับการฝึกอบรมและต้องสวมอุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 

   

5.2.5) เติมน้ าสะอาดและคลอรีนซ้ าเพื่อให้ระดับ
คลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 
ช่ัวโมง 

   

5.2.6) ระบายและถ่ายเทน้ าทิ้ง แล้วเปลี่ยนถ่ายเติม
น้ าสะอาด สารเคมี และสารชีวฆาตที่ใช้ในการบ าบัดคุณภาพน้ า
ให้อยู่ในระดับเหมาะสมก่อนเปิดเดินเครื่องระบบ 

   

5.2.7) ในระหว่างการท าความสะอาดและการ
ท าลายเช้ือต้องปิดพัดลมของหอผึ่งเย็นทุกครั้ง 

   

5.2.8) ตรวจสอบให้น้ าในหอผึ่งเย็นมีปริมาณความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตลอดเวลา 

   

5.3) ก าหนดให้โครงการบ าบัดน้ าในระบบผึ่งเย็นของ
อาคาร โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 25) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

5.3.1) ควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา กรรมวิธีการบ าบัด
น้ าต้องลดหรือปูองกันการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ในระบบผึ่งเย็น 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตะกรันและสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการกัด
กร่อน ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาศัยและคุ้มครองเช้ือลีจิโอเนลลาใน
ระบบ 

(2) ตะกอนซึ่ งอาจไปลดประสิทธิภาพ
กรรมวิธีการบ าบัดน้ าเสีย 

(3) แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ 

   

5.3.2) ใช้สารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโต
ของตะไคร่ และสาหร่าย ส าหรับกรณีที่มีการเจริญเติบโตของ
ตะไคร่และสาหร่ายอย่างรวดเร็ว ให้ใช้สารท าความสะอาดที่มี
ฤทธิ์เป็นด่างก าจัดและท าให้แตกกระจายออกไป แล้วจึง ชะล้าง
ท าความสะอาดและเติมสารชีวฆาตซ้ าอีกครั้ง 

   

5.3.3) ในการก าจัดตะกอนเลนอาจใช้ตัวกระจาย
สาร หรือสารเคมีที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวได้ 

   

5.3.4) สารเคมีที่ใช้ในการบ าบัดน้ าต้องไม่มีฤทธิ์ที่
เป็นผลเสียต่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอโลหะที่ใช้ในระบบเส้นท่อ เช่น 
ยาง  และโลหะที่เคลือบสาร Epoxy ปูองกันการกัดกร่อน เป็น
ต้น และต้องเหมาะสมเป็นกลางต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบ 
เส้นท่อ 

   

5.3.5) การบรรจุ เก็บสะสม และควบคุมดูแล
สารเคมีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

5.4) ก าหนดให้การใช้สารชีวฆาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้    
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 26) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

5.4.1) ต้องใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่
สลับกันสัปดาห์ละครั้ง เพื่อปูองกันอุบัติการณ์ดื้อสารเคมีของ
เชื้อจุลินทรีย์ 

   

5.4.2) ก่อนเริ่มด าเนินการบ าบัดน้ าด้วยสารชีวฆาต
ต้องมั่นใจว่าระบบผึ่งเย็นอยู่ในสภาวะที่สะอาด 

   

5.4.3) การปูองกันการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบผึ่งเย็นต้องใช้สารชีวฆาต ด้วย
วิธีการเติมใส่เป็นครั้งๆ แบบไม่ต่อเนื่อง (Shot/Slug dose) 
และให้รวมถึงการเติมสารชีวฆาตใส่ลงในอ่างรองรับน้ าของหอ-
ผึ่งเย็นโดยตรงเป็นระยะสลับกันด้วยวิธีแบบเดียวกัน 

   

5.4.4) สารชีวฆาตที่ใช้ในการก าจัดและควบคุมการ
เจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับ
การจดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการ
บ าบัดน้ าต้องได้รับอนุญาตให้ใช้และปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) มีประสิทธิภาพที่เช่ือถือได้ในการท าลาย
เช้ือลีจิโอเนลลาและเช้ือจุลินทรีย์อื่นๆ ได้กว้างขวาง เมื่อใช้ใน
ปริมาณหรือขนาดตามที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายได้ก าหนดหรือ
แนะน าไว้ 

   

(3) สารชีวฆาตอื่นที่น ามาใช้ต้องมีส่วนช่วย
สนับสนุน ให้สารชีวฆาตที่ใช้ส าหรับท าลายเช้ือลีจิโอเนลลา
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้ระบบผึ่ง
เย็นปลอดจากภาวะใดๆ ทางจุลชีววิทยา 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 27) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

(4) ไม่รบกวนต่อวิธีการชันสูตรเพื่อจ าแนก
ชนิดและประเภทของเชื้อลีจิโอเนลลา 

(5) เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและเคมี
กับน้ าที่ผ่านกรรมวิธีการบ าบัดแล้ว 

   

5.5) สารเคมีที่ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End - 
Products) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบ าบัดน้ าต้องสามารถย่อย
สลายทางชีวภาพและเคมีได้ โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส าหรับในกรณีที่มีการระบายหรือเกิด
อุบัติเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายลงสู่ระบบบ า-
บัดน้ าน้ าท้ิงจากระบบต้องผ่านการบ าบัดคุณภาพน้ าก่อนระบาย
ลงสู่แหล่งรอบรับน้ าสาธารณะ 

   

5.6) ก าหนดให้โครงการบันทึกข้อมูลโดยปฏิบัติดังนี้    
5.6.1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มี

การบันทึกในสมุดบันทึกประจ าหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง พร้อมให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและสะดวกต่อการตรวจสอบขอดูของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา การบันทึกข้อมูลต้องครอบคลุม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับหอผึ่งเย็น เช่น ท่ีตั้ง 
แบบ รุ่น และขนาด เป็นต้น 

   

(2) ช่ือผู้บันทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึก
ข้อมูล 

(3) ช่ือบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการ
ประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ การจัดมาตรการปูองกันและ
ข้อควรระวัง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 28) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

(4) ช่ือบุคคลหรือบริษัทที่ด าเนินการบ าบัด
น้ า 

(5) รายละเอียดในการบ ารุงรักษา เช่น 
: วันที่และผลในการตรวจตราเบื้องต้น

โดยสายตา 
: วันท่ีท าความสะอาดและท าลายเช้ือ 
: วันท่ีบ าบัดน้ าด้วยสารเคมีและสารชีว-

ฆาต 

   

: วันที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเฝูา
ระวังคุณภาพน้ าและเชื้อลีจิโอเนลลา รวมทั้งวันท่ีรายงานผลการ
ตรวจสอบรายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไข และวันที่เริ่ม
ด าเนินการ 

   

5 .6 .2 )  การบันทึกข้ อมู ลต้ องมี ล าย เซ็นของ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ รั บ ผิ ด ชอบ รั บ ร อ ง ก า กั บ ว่ า ไ ด้ มี ก า ร
ด าเนินงานจริง 

   

5.6.3) สมุดบันทึกต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ปี    
5.7) ก าหนดให้โครงการจัดให้มีแผนการด าเนินงานเมื่อ

เกิดการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ในอาคารด้วยการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

   

5.7.1) ถ้าปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีการระบาด
ของโรคลีเจียนแนร์เกิดขึ้น ผู้ ได้รับใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ทันท ี
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 29) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

5.7.2) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการระบาดของโรคลีเจียน
แนร์อัน เนื่องมาจากหอผึ่งเย็นของอาคาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เรียกหรือขอดูเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ผู้ด าเนินการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ดังนี้ 

(1) แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียด
ช้ันต่างๆ ในอาคารที่ตั้งของหอผึ่งเย็น และช่องทางส าหรับ
อากาศภายนอกระบายเข้าสู่อาคาร 

(2) แผนผังวงจรของหอผึ่งเย็น 
(3) สมุดบันทึกประจ าหอผึ่งเย็น  

   

(4) หอผึ่งเย็นที่สงสัยเป็นต้นเหตุของการ
ระบาดของโรคต้องไม่มีการระบายน้ าทิ้งหรือท าลายเช้ือก่อน
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจข้อมูลอื่นๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

   

5.7.3) เมื่อได้ชันสูตรแน่ชัดแล้วว่าหอผึ่งเย็นใดเป็น
ต้นเหตุการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก
ค าสั่ ง ให้ผู้ ได้ รับใบอนุญาต ผู้ ด า เนินการ เจ้ าของหรือผู้
ครอบครองอาคารท าความสะอาดและท าลายเช้ือทันทีในหอผึ่ง
เย็นที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคตามขั้นตอน โดยเติมสาร
คลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ าของระบบเพื่อให้มี
คลอรีนอิสระในน้ าอยู่ที่ระดับ 20-50 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา-
นาน 1-2 ช่ัวโมง พร้อมกับเติมตัวกระจายสารทางชีวภาพ (bio-
dispersant) ทันทีหรือในเวลาเดียวกัน 

   

(1) หมุนเวียนน้ าในระบบโดยปิดพัดลมนาน
อย่างน้อย 6 ช่ัวโมง และรักษาระดับคลอรีนอิสระให้อยู่ต่ าสุดที่ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 30) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา 
(2) หลังจาก 6 ช่ัวโมงแล้วให้ขจัดคลอรีน 

(dechlorinate) และระบายน้ าออกจากระบบ 
(3) ท าความสะอาดหอผึ่งเย็น บ่อสูบน้ า 

และระบบจ่ายน้ า ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

(4)  เติ มน้ าสะอาดใส่ สารคลอรีนหรื อ
สารประกอบคลอรีน 

   

(5) หมุนเวียนน้ าซึ่ งมีคลอรีนอิสระที่  5 
มิลลิกรัมต่อลิตร อีกครั้งในขณะปิดพัดลมเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง 
หรือ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

(6) ขจัดคลอรีนและระบายน้ าออกจาก
ระบบ 

(7) เติมและหมุนเวียนน้ าสะอาดอีกครั้งแล้ว
เก็บตัวอย่างน้ าไปตรวจวิเคราะห์ 

(8) เปิดใช้งานระบบผึ่งเย็นตามปกติใหม่ 
(9) โดยทั่วไปน้ าในหอผึ่งเย็นต้องมีปริมาณ

ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตรตลอดเวลา 

   

5.8) ก าหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างน้ า และการ
ตรวจสอบเฝูาระวังทางจุลชีววิทยา ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   

5.8.1) โครงการต้องจัดให้ และด าเนินการทดสอบ
หาเชื้อลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผน
เป็นประจ า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ า โดย 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 31) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ให้มีการตรวจวัดทุกๆ 3 เดือน    
5.8.2) การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อการเฝูาระวังทางจุล-

ชีววิทยา การท าความสะอาด และการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) เก็บตัวอย่างน้ าก่อนมีการใช้สารชีวฆาต 
หรือเก็บตัวอย่างน้ า ในขณะที่เปิดเดินเครื่องระบบ และมีน้ า
ไหลเวียนในระบบแล้วอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

   

(2) ในกรณีที่มีการท าลายเช้ือจะต้องเก็บ
ตัวอย่างน้ าหลังจากการท าลายเชื้อแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(3) เก็บรักษาตัวอย่างน้ าไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 
องศาเซลเซียส หรือแช่เย็น และน าส่งเข้าห้องปฏิบัติเพื่อการ
ตรวจวิเคราะห์ทันที หรืออย่างช้าภายใน 5 วัน 

(4) เก็บตัวอย่างน้ า ณ จุดที่น้ าไหลเข้ามา
เติมชดเชยในระบบ ในอ่างรองรับน้ า และท่อน้ าทิ้งจากหอผึ่ง
เย็นแต่ละเครื่องอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 

   

5.8.3) ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์เช้ือลี
จิโอเนลลาต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

   

5.8.4) โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติด-
ต่อ หน่วยงานละ 1 ชุดตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 5.6 พร้อมกับ
ข้อมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูลส าหรับการ
ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผึ่งเย็นที่แนบท้ายข้อปฏิบัตินี้ 

   

5.8.5) การตรวจสอบเฝูาระวังเชื้อลีจิโอเนลลาในหอ
ผึ่งเย็นเป็นประจ าต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่ดีด้านการ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 32) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

บ ารุงรักษา    
6) ออกแบบระบบปรับอากาศส าหรับห้องไอซียู (ICU) เพื่อ

ปูองกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคจากระบบปรับอากาศต่อ
พื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ 

   

6.1) ควบคุมความช้ืน 50%RH +/-5%RH    
6.2) ควบคุมอุณหภูมิ 17oC to 22oC +/-1.0oC    
6.3) มีแผ่นกรองอากาศที่ใช้ในห้องเปุาลมเย็นเครื่อง -

ปรับอากาศ ประกอบด้วย 
   

6.3.1) Pre-Filter (ระบบกรองอากาศขั้นต้น) 
ประสิทธิภาพ 20-25% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้ง ณ. 
ต าแหน่งอากาศจากภายนอกเข้าเครื่องเปุาลมเย็น 

   

6.3.2) Medium Filter (ระบบกรองอากาศกลาง) 
ประสิทธิภาพ 90-95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้ง
หลัง PreFilter 

   

6.3.3) Hepa Filter (ระบบกรองอากาศช้ันสูง) 
ประสิทธิภาพ 99.97% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งที่
หัวจ่ายลมโดยมีการติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความดันลดลง
ของ Hepa Filter โดยติดตั้งในต าแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจ
สภาพ 

   

6.3.4) Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบ
อิเลคโทรนิค)ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 
ติดตั้งหลังผ่าน UV Lamp 52.1 ติดตั้งที่หัวจ่ายลมโดยมีการ
ติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความดันลดลงของ Hepa Filter 
โดยติดตั้งในต าแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจสภาพ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 33) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

6.3.5) Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบ
อิเลคโทรนิค) ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 
ติดตั้งหลังผ่าน UV Lamp 

   

6.4) ติดตั้งหลอดรังสี UV (UV Lamp) เพื่อฆ่าเช้ือใน
อากาศที่ผ่านระบบกรองอากาศขั้นต้น และระบบกรองอากาศ
ขั้นสูง 

   

3.7 การจราจร    
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบรเิวณทางเข้า-ออกของ

โครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการจอดรถบนถนนสาธารณะที่จะบด
บังทัศนวิสัยการมองเห็นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการของผู้ขับ
รถ และเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณทาง      
เข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการจอดรถบนถนนสาธาร-
ณะที่จะบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ของผู้ขับรถ และเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 

- ภาพที่ 1-5 

2) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณภายใน
อาคารทุกช้ันและภายนอกอาคาร พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบ
จราจรภายในที่จอดรถยนต์ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาจราจรภายในและภายนอกโครงการฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

2) ทางโครงการได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ภายในอาคารทุกช้ันและภายนอกอาคาร พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุม
ระบบจราจรภายในที่จอดรถยนต์  ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาจราจรภายในและภายนอกโครง-
การฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

- ภาพที่ 1-5 

3) ติดปูายห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

3) ทางโครงการอยู่ระหว่างจัดท าปูายห้ามจอดรถยนต์บริเวณ
ทางเข้า-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ และในระหว่างนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ 
และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 

4) จัดท าปูายและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและจุด
ต่างๆภายในโครงการ ให้ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้
ขับข่ี ท าให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย 

4) ทางโครงการได้จัดท าปูายและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและ
จุดต่างๆ ภายในโครงการ ให้ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ    
ผู้ขับข่ี ท าให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย 
 

- ภาพที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 34) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

5) ติดตั้งปูายสัญลักษณ์ ปูายแนะน าการจราจร รวมถึงปูาย
ห้ามใช้เสียงในพ้ืนท่ีโครงการ 

5) ทางโครงการได้ติดตั้งปูายสัญลักษณ์ ปูายแนะน าการจราจร 
รวมถึงปูายห้ามใช้เสียงในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาพที่ 1-5  

6) ต้องจัดท าปูายช่ือโครงการฯ และลูกศรเข้าออกพื้นที่
โครงการอย่างเด่นชัด พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็น
จุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

6) ทางโครงการได้จัดท าปูายช่ือโครงการฯ และลูกศรเข้าออกพื้นที่
โครงการอย่างเด่นชัด เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะ
เข้าสู่โครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ภาพที่ 1-5 

7) ก าหนดให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดระดับความดังของ
เสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการติด
ปูายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง” 

7) ทางโครงการได้ก าหนดให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล
ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดระดับความดังของ
เสียงจากรถยนต์ โดยการติดปูายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

- ภาพที่ 1-5 

8) จัดที่จอดรถไว้ในโครงการรวม 539 คัน โดยต้องไม่
เปลี่ยนแปลงพื้นที่บริ เวณลานจอดรถของโครงการไปใช้
ประโยชน์เพื่อกิจกรรมอื่น 

8) บริเวณที่จอดรถของโครงการบางส่วนได้น าพื้นที่ไปใช้เป็นโกดัง
ช่ัวคราวเพื่อเก็บเฟอร์นิเจอร์ของอาคารโรงพยาบาล (ในส่วนงาน
ตกแต่งภายในและยังไม่ได้เปิดให้บริการ) โดยอาคารดังกล่าวจะ
ด าเนินการรื้อถอนออกภายหลัง ซึ่งปัจจุบันที่จอดรถที่มีในโครงการ
ยังคงเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่และผู้เข้ามาใช้บริการ 

8) บริเวณที่จอดรถของโครงการบางส่วน
ได้น าพื้นท่ีไปใช้เป็นโกดังช่ัวคราวเพื่อเก็บ
เฟอร์นิเจอร์ของอาคารโรงพยาบาล (ใน
ส่วนงานตกแต่งภายในและยังไม่ได้เปิด
ให้ บริ กา ร )  โดยอาคารดั งกล่ าวจะ
ด า เนินการรื้อถอนออกภายหลัง  ซึ่ ง
ปัจจุบันที่จอดรถที่มีในโครงการยังคง
เพียงพอต่อเจ้ าหน้าที่และผู้ เข้ามาใช้
บริการ 

- 

9) ก าชับให้เจ้าหน้าที่บริเวณลานจอดรถที่แลกบัตรเข้า -
ออก และแจ้งผู้ที่น ารถเข้ามาจอดต้องน าบัตรไปประทับตรา
บริเวณแผนกที่เข้ามาใช้บริการ ในกรณีที่ไม่ประทับตราให้ปรับ
ตามอัตราที่โรงพยาบาลก าหนด ทั้งนี้ เพื่อส ารองที่จอดรถไว้ 

9) เนื่องจากทางโรงพยาบาลเพิ่งเปิดให้บริการเป็นบางส่วน จึงท าให้
มีผู้ที่เข้ามาใช้บริการน้อย ทางโครงการจึงยังไม่ได้มีการแลกบัตร 
เข้า-ออก แต่โครงการจะจัดท าบัตรจอดรถในอนาคตเพื่อรองรับการ
ใช้บริการต่อไป ท้ังนี้ ที่จอดรถของโครงการมีความเพียงพอต่อผู้ที่ 

9) เนื่องจากทางโรงพยาบาลเพิ่งเปิด
ให้บริการเป็นบางส่วน จึงท าให้มีผู้ที่เข้า
มาใช้บริการน้อย ทางโครงการจึงยังไม่ได้
มีการแลกบัตร เข้า-ออก แต่โครงการจะ 

ภาพที่ 1-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 35) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

เฉพาะผู้ที่เข้ามาใช้บริการเท่านั้น เข้ามาใช้บริการในปัจจุบัน จัดท าบัตรจอดรถในอนาคตเพื่อรองรับ
การใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ ที่จอดรถของ
โครงการมีความเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาใช้
บริการในปัจจุบัน 

 

10) ก าหนดจุด Drop Off ส าหรับผู้มาใช้บริการไว้บริเวณ
ด้านของอาคาร จ านวน 1 จุด 

10) ทางโครงการจัดให้มีจุด Drop Off ส าหรับผู้มาใช้บริการไว้
บริเวณด้านของอาคาร จ านวน 1 จุด 

- ภาพที่ 1-5 

11) จัดให้มีปูายบอกทางส าหรับผู้ปุวย/ผู้มาใช้บริการของ
โรงพยาบาลทราบเส้นทางในการเข้าไปใช้บริการโดยติดตั้งปูาย-
บอกทางไว้บริเวณทางเข้า-ออกของอาคาร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยไว้ประจ าบริ เวณจุดดังกล่าวเพื่อให้
ค าแนะน าเส้นทางในการเข้าไปรับบริการ 

11) ทางโครงการได้จัดให้มีปูายบอกทางส าหรับผูปุ้วย/ผูม้าใช้บริการ
ของโรงพยาบาลทราบเส้นทางในการเข้าไปใช้บริการโดยติดตั้งปูาย
บอกทางไว้บริเวณทางเข้า-ออกของอาคาร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษา-
ความปลอดภัยไว้ประจ าบริเวณจุดดังกล่าวเพื่อให้ค าแนะน าเส้นทาง
ในการเข้าไปรับบริการ 

- ภาพที่ 1-5 และภาพท่ี 2-4 

12) ติดปูายประชาสัมพันธ์บริ เวณทางเข้าลานจอดรถ 
เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการรับทราบข้อก าหนดในการใช้ลานจอดรถ 

12) ทางโครงการอยู่ระหว่างการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ข้อก าหนด
ในการใช้ลานจอดรถ และในระหว่างนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการตามจุดต่างๆ ของโครงการ 

- ภาพที่ 1-5 และภาพท่ี 2-4 

13) จัดให้มีบริการเรียกรถแท็กซี่ไว้ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการ 

13) ทางโครงการได้จัดให้มีบริการเรียกรถแท็กซี่ไว้ส าหรับผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการ 

- - 

14) จัดเตรียมรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง โดย
เผยแพร่ผ่านทาง Website พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณเคาร์เตอร์บริการช้ันล่างของโรง -
พยาบาล เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้บริการฉุกเฉินของ
ผู้ปุวย 

14) ทางโครงการได้จัดเตรียมรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง 
โดยเผยแพร่ผ่านทาง Website พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณเคาร์เตอร์บริการช้ันล่างของโรงพยาบาล 
เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้บริการฉุกเฉินของผู้ปุวย 

- ภาพที่ 1-5 และภาพท่ี 2-4 

15) จัดให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการฯ ขนาด 2.4x6.0 เมตร 
และที่ว่างกว้าง 1 เมตร ข้างที่จอดรถ บริเวณลานจอดรถช้ัน 1 
จ านวน 6 คัน 

15) ทางโครงการได้จัดให้มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการฯ ขนาด 2.4x6.0 
เมตร และที่ว่างกว้าง 1 เมตร ข้างที่จอดรถ บริเวณลานจอดรถช้ัน 1  
 

- ภาพที่ 1-5  
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 36) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

16) ติดสติกเกอร์หน้ารถของบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคัน 
เพื่ออ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการแยกรถไปยังจุด
จอดรถได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องแลกบัตรเข้า-ออกโครงการ 

16) ทางโครงการได้ก าชับให้บุคลากรในโรงพยาบาลทุกคันให้จอดรถ
ในบริเวณที่ก าหนดไว้ส าหรับบุคลากรของทางโรงพยาบาล  

- ภาพที่ 2-4 

17) จัดเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ไว้บริเวณทางขึ้นลง และบริเวณลานจอดรถช้ันใต้ดินและลาน
จอดรถนอกอาคารเป็นระยะๆ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครง-
การ 

17) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรไว้บริเวณทางขึ้นลง และบริเวณลานจอดรถช้ันใต้ดินและ
ลานจอดรถนอกอาคารเป็นระยะๆ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครง-
การ 

- ภาพที่ 2-4 

18) ติดตั้งปูายระบุต าแหน่งจุดจอดรถของบุคลากรและที่
จอดรถส าหรับผู้มาใช้บริการเพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถมอง-
เห็นได้ชัดเจน 

18) ทางโครงการได้ติดตั้งปูายระบุต าแหน่งจุดจอดรถของบุคลากร
ของโครงการ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ภาพที่ 2-4 
 

19) จัดให้มีสัญลักษณ์หยุดรอ และปูายเตือนบริเวณทาง
ขึ้น-ลง ท่ีจอดรถช้ันใต้ดิน 

19) ทางโครงการจัดให้มีแผงกั้นจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงที่จอดรถช้ัน
ใต้ดิน เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์หยุดรอ พร้อมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 

- ภาพที่ 2-4 

20) จัดให้มีการติดตั้งกระจกนูน (Convex Mirror) บริเวณ
จุดที่ลับสายตา และบริเวณทางโค้งของถนนภายในโครงการ 

20) ทางโครงการได้จัดให้มีการติดตั้งกระจกนูน (Convex Mirror) 
บริเวณจุดที่ลับสายตา และบริเวณทางโค้งของถนนภายในโครงการ 

- ภาพที่ 1-5 

21) จัดให้มีจุดจอดรถกอล์ฟรับ-ส่งภายในโครงการ จ านวน 5 
แห่ง โดยจัดไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 แห่ง ด้านหลังอาคาร 1 
แห่ง และลานจอดรถด้านหลังโครงการ 3 แห่ง 

21) ทางโครงการได้จัดให้มีจุดจอดรถกอล์ฟรับ-ส่งภายในโครงการ 
โดยจัดไว้บริเวณประตู 2, 4, 5 และ 7 

- ภาพที่ 2-5 

22)  จัดให้มีจุดยืนรอรถกอล์ฟบริเวณลานจอดรถด้านหลัง
โครงการ จ านวน 4 แห่ง 

22) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและ
เรียกรถกอล์ฟมารับผู้มาใช้บริการบริเวณลานจอดรถด้านหลัง
โครงการ 

- - 

23)  จัดให้มีทางเข้า-ออกอาคาร จ านวน 3 จุด บริเวณ
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังอาคาร พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการทุกจุด 

23) ทางโครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออกอาคาร จ านวน 3 จุด 
บริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังอาคาร พร้อมจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการทุกจุด 

- ภาพที่ 2-4 และ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 37) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

24)  ติดตั้งปูายห้ามรถที่ใช้แก๊สน ารถเข้าไปจอดในบริเวณที่
จอดรถช้ันใต้ดิน 

24) ทางโครงการได้ติดตั้งปูายห้ามรถที่ใช้แก๊สน ารถเข้าไปจอดใน
บริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน พร้อมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 

- ภาพที่ 2-4 

3.8 การสื่อสาร    
1) ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่ อยู่รอบ

โครงการในรัศมี 100 เมตร ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการใน
กรณีที่ โครงการท าให้ เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อให้น าไป
ตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีก าหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภาย
ในช่วงก่อสร้างจนถึงเปิดใช้อาคารไปแล้ว 1 ปี 

1) ทางโครงการได้จัดให้จุดรับเรื่องร้องเรียนเรื่ องต่างๆ ไว้ที่
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มี
หนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ทราบถึงวิธีการ
ติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการท าให้เกิดการรบกวนสัญญาณ 
และปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- ภาพที่ 2-5 

2) จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่ส านักงานของโครงการ 
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียน
ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ท่ีประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามา
ร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- ภาพที่ 2-5 

3) บันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ช่ือผู้ร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองหรือการด าเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน พร้อม
รายงานผลการด าเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

3) ทางโครงการได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องและบันทึกรายละ -
เอียดการร้องเรียนผลกระทบจากการด าเนินโครงการ แต่ปัจจุบันยัง
ไม่มีการร้องเรียน 

- - 

4) แก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของ
โครงการท าให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ดังนี้ 

4.1) ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับ
สัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 

4) ทางโครงการได้เตรียมมาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมี
การร้องเรียนว่าอาคารของโครงการท าให้เกิดการรบกวนคลื่น -
สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน ์ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบัน
ยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- - 

4.2) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ 
และจุดรับ  สัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการต้อง
พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณ เพือ่ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 38) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม    
4.3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ 

และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องพิจารณา
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่ม
กล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ 

   

4.4) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถตกลง
กันได้ ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ
พัฒนาโครงการ ท่ีแต่งตั้งขึ้นมาก่อนเริ่มด าเนินการ เข้าเจรจากับ
ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 

   

3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน    
1) ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบท่ีได้ออกแบบสถาปัตย์

และเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) ทางโครงการไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบ
สถาปัตย์และเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- - 

2) ดูแลรักษาให้พื้นที่สีเขียวในโครงการคงอยู่ตลอดระยะเวลา
ที่เปิดด าเนินการ เพื่อให้สวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบ
ไว้อยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันท ี

2) ทางโครงการได้ดูแลรักษาให้พื้นที่สีเขียวในโครงการคงอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดด าเนินการ เพื่อให้สวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่
ออกแบบไว้อยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายจะรีบปลูกแทนทันที 

- ภาพที่ 2-1 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ    

1) จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/
เดือดร้อนจากการด าเนินโครงการไว้ในพื้นที่ โครงการตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากมีเหตุท าให้เกิดความเสียหายทั้ง
ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้โครงการ
ติดตามตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นโดยทันท ี

1) ทางโครงการได้จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความ
เสียหาย/เดือดร้อนจากการด าเนินโครงการไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากมีเหตุท าให้เกิด
ความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น
ให้โครงการติดตามตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุง หรือชดเชย
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียน 
 

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 39) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

2) ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

2) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- - 

3) ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้   

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังด าเนินการให้ท าการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้น าชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
ทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน 
ตลอดจนความต้องการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่
บริเวณบ้าน/อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ 
และพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ส าคัญต่างๆ ในรัศมีระยะ 1 

กิโลเมตร ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ โดยวิธีการและสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและ
หลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

3) หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังด าเนินการ ทางโครงการพร้อมที่
จะปฏิบัติตามมาตรการสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกครั้งทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน 
ตลอดจนความต้องการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่
บริเวณบ้าน/อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ และ
พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ส าคัญต่างๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนที่
มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดย
วิธีการและสุ่มตัวอย่างตามหลกัวิชาการและหลกัสถิติ พร้อมท้ังแสดง
ภาพต าแหน่งการส ารวจ  

- - 

4) ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้ 

-  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเปิดด าเนินการ
จะต้องด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครั้งให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการในพื้นที่
โครงการ พ้ืนท่ีบริเวณบ้าน/อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารใน
พื้นที่โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ส าคัญต่างๆ ก่อนที่มี
การเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดย
วิธีการให้เป็นไปตามแนวทางของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และตามหลักวิชาการ 

4) หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังด าเนินการ ทางโครงการพร้อมที่
จะปฏิบัติตามมาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีการ
ให้เป็นไปตามแนวทางของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และตามหลักวิชาการ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 40) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4.2 การสาธารณสุข    
1) ด้านสาธารณสุข  
2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   

(1) จัดให้มีหน่วยงานช่างคอยตรวจสอบระบบสาธาร-
ณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ของโครงการให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

(1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสาธารณูป-
โภคและสาธารณูปการต่างๆ ของโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

- ภาพที่ 2-1 

(2) ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ าเสีย สิ่ง -
ปฏิกูล มูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปรับ
อากาศและระบายอากาศ อย่างเคร่งครัด  เพื่อปูองกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคจากโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนใกล้เคียง 

(2) ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ าเสีย สิ่ง-
ปฏิกูล มูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปรับอากาศ
และระบายอากาศ อย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคจากโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนใกล้เคียง 

- ภาพที่ 2-1 ถึงภาพที่ 2-3 

(3) จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ถังเก็บน้ าใช้และระบบการจ่ายน้ า การ
จัดการมูลฝอย ห้องน้ า ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจ า
อาคารดูแลอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ 

(3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบสาธารณูป-
โภคต่างๆ อาทิ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ถังเก็บน้ าใช้และระบบการจ่าย
น้ า การจัดการมูลฝอย ห้องน้ า ฯลฯ  

- ภาพที่ 2-1 ถึงภาพที่ 2-3 

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคลในการปฏิบัติ-
งานส าหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยเพื่อความปลอดภัย โดยชุด
ปฏิบัติการต้องประกอบด้วย ตาข่ายคลุมผม ผ้าปิดจมูก ปาก  
ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน และรองเท้าบู๊ท 

(4) ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคลในการปฏิ-
บัติงานส าหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยเพื่อความปลอดภัย โดยชุด
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตาข่ายคลุมผม ผ้าปิดจมูก ปาก ถุงมือยาง
หนา ผ้ากันเปื้อน และรองเท้าบู๊ท 

- ภาพที่ 2-2 และ 
ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

(5) ก่อสร้างและติดตั้งถังท่อก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 

(5) ทางโครงการได้ก่อสร้างและติดตั้งถังท่อก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 

- - 

(6) อบรมและท าความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการ
ดูแลรับผิดชอบเรื่องถังก๊าซและท่อก๊าซท่ีใช้ในทางการแพทย์ 

(6) ทางโครงการได้มีการอบรมและท าความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบเรื่องถังก๊าซและท่อก๊าซที่ใช้ในทาง
การแพทย์ 
 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 41) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ    
3.1) เสียงดังจากการเปิดด าเนินโครงการ 

- ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน
เสียงและความสั่นสะเทือน (หัวข้อ 1.6) อย่างเคร่งครัด 

- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านเสียงและความสั่น-
สะเทือน (หัวข้อ 1.6) อย่างเคร่งครัด 

- ภาพที่ 1-3, ภาพท่ี 2-1 
ภาพที่ 2-1 (ต่อ) และ

ภาคผนวกที่ 5 
3.2) ฝุุนละอองจากควัน มลพิษจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก 

โครงการ 
- ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน

คุณภาพอากาศ (หัวข้อ 1.4) อย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพอากาศ (หัวข้อ 1.4) 
อย่างเคร่งครัด 

- ภาพที่ 2-1 และ 
ภาพที ่2-1 (ต่อ) 

 

3.3) น้ าเสียและสิ่งปฎิกูล 
- ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน

น้ าเสียและสิ่งปฎิกูล (หัวข้อ 3.3) อย่างเคร่งครัด 

- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านน้ าเสียและสิ่งปฎิกูล 
(หัวข้อ 3.3) อย่างเคร่งครัด 

- ภาพที่ 1-3 และภาพท่ี 2-1 

3.4) มูลฝอย 
-  ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน

การจัดการมูลฝอย (หัวข้อ 3.5) อย่างเคร่งครัด 

-  ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านการจัดการมูลฝอย 
(หัวข้อ 3.5) อย่างเคร่งครัด 

- ภาพที่ 1-4, ภาพที่ 2-1, 
ภาพที่ 2-2 และภาพท่ี 2-3 

3.5) อุบัติเหตุ 
(1) อุบัติเหตุจากการจราจร 
-  ก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน

จราจร (หัวข้อ 3.6) อย่างเคร่งครัด 

 
-  ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านจราจร (หัวข้อ 3.7) 
อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
ภาพที่ 1-5, ภาพท่ี 2-4  

และภาพที่ 2-5 

(2) อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง 
1. ให้แม่บ้านท าความสะอาดพื้นภายในอาคาร

อย่างสม่ าเสมอเพื่อปูองกันการลื่นล้มจากทางเดินอาคาร 

 
1. ทางโครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยท าความสะอาดพื้นภายใน
อาคารอย่างสม่ าเสมอเพื่อปูองกันการลื่นล้มจากทางเดินอาคาร 

 
- 

 
ภาพที่ 2-5 

2. การติดตั้งราวกันตกสูงอย่างน้อย 1.2 เมตร 
รอบบริเวณพื้นท่ีดาดฟูา เพื่อปูองกันการพลัดตกลงสู่พื้นช้ันล่าง 

2. ทางโครงการได้ติดตั้งราวกันตกสูงรอบบริเวณพื้นที่ดาดฟูา เพื่อ
ปูองกันการพลัดตกลงสู่พื้นช้ันล่าง 
 

- ภาพที่ 1-6 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 42) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

(3) อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย 
1. ภายในอาคารโรงพยาบาลต้องจัดให้มี

อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 
55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 
ประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบ
ดับเพลิง ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ 

 
1. ภายในอาคารโรงพยาบาล ทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อ-
บัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ประกอบด้วย ระบบสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง ต้องได้รับการออกแบบและ
ติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ 

 
- 

 
ภาพที่ 1-6 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของ
ระบบปูองกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ าเสมอตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือ
ใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

2. ทางโครงการได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
ปูองกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ าเสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิตให้
สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้
จะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-5 
 

3. ติดปูายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานโครงการ ผู้ปุวย และ
ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

3. ทางโครงการได้ติดปูายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานโครงการ ผู้ปุวย และผู้มาใช้บริการ
ทีอ่ยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

- ภาพที่ 2-5 

4. จัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร 
จ านวน 4 แห่ง ในบริเวณที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดย
ก าหนดจุดจอดรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้กับหัวรับน้ าดับเพลิงนอก
อาคาร 

4. ทางโครงการได้จัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร จ านวน 4 
แห่ง ในบริเวณที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดยก าหนดจุดจอด
รถดับเพลิงในพ้ืนท่ีใกล้กับหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร 

- ภาพที่ 1-6 

5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบปูองกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน 
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่พนักงานของโครงการ และยามรักษาการณ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
สาธิตจากสถานีดับเพลิงบางชัน 

5. ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ปูองกันอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่พนักงานของโครงการ และยาม
รักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่สาธิตจากสถานีดับเพลิงบางชัน ซึ่งมีก าหนดการในเดือน
สิงหาคม 2567 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 43) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

6. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ก าหนดมาตรการฯ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่กีดขวางการดับเพลิง ดังนี ้

6.1 แจ้งข่าวให้พนักงานโครงการ ผู้ปุวย 
และผู้มาใช้บริการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ให้อพยพคนในอาคารมาไว้ยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ และ
ประสานกับต ารวจท้องที่ เพื่ออพยพผู้ปุวยไปยังบริ เวณที่
ปลอดภัย 

6.2 ให้อพยพผู้มาใช้บริการในอาคารมาไว้
ยังจุดรวมพล และประสานกับต ารวจท้องที่และสถานีดับเพลิงใน
พื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

6.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุด
เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ใกล้เคียง 

6.4 ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้
เข้ามาอ านวยความสะดวกและด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

6. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการได้ปฏิบัติมาตรการฯ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและไม่กีดขวางการดับเพลิงอย่างเคร่งครัด 

- - 

7. ไม่วางสิ่งของกีดขวางในพื้นที่ทางหนีไฟทาง
อากาศที่จะท าให้พื้นที่หนีไฟทางอากาศมีพื้นที่ลดลง และกีด
ขวางผู้หนีไฟข้ึนสู่พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ 

 

7. ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีการวาง
สิ่งของกีดขวางในพื้นที่ทางหนีไฟทางอากาศที่จะท าให้พื้นที่หนีไฟ
ทางอากาศมีพื้นที่ลดลง และกีดขวางผู้หนีไฟขึ้นสู่พื้นที่หนีไฟทาง
อากาศ 

- ภาพที่ 1-6 

8. ก าหนดให้ใช้ลิฟต์ดับเพลิงเป็นเส้นทาง
อพยพผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้  

8. ทางโครงการได้ก าหนดให้ใช้ลิฟต์ดับเพลิงเป็นเส้นทางอพยพ
ผู้ปุวยท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ ภายใต้การ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 44) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ภายใต้การดูแลของพนักงานดับเพลิงที่สั่งการ ดูแลของพนักงานดับเพลิงที่สั่งการ   
9. จัดให้มีรถเข็นท่ีสามารถเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลงสู่บันไดหนีไฟ 
9. ทางโครงการได้จัดจัดเตรียมรถเข็นที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลงสู่บันไดหนีไฟ 

- - 

10. จัดก าหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผน
อพยพหนีไฟร่วมกับสถานีดับเพลิงบางชันทุก 6 เดือน (อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง) 

10. ทางโครงการได้มีการฝึกซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟร่วมกับสถานี
ดับเพลิงบางชัน โดยมีก าหนดการฝึกซ้อมในเดือนสิงหาคม 2567 

- - 

11. จัดให้มีการซักซ้อมบุคลากรของโรง-
พยาบาลให้เข้าใจแผนอพยพหนีไฟและวิธีปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัย
ขึ้นที่ก าหนดไว้ 

11. ทางโครงการได้จัดให้มีการซักซ้อมบุคลากรของโรงพยาบาลให้
เข้าใจแผนอพยพหนีไฟและวิธีปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ก าหนดไว้
ร่วมกับสถานีดับเพลิงบางชัน โดยมีก าหนดการฝึกซ้อมในเดือน
สิงหาคม 2567 

- - 

12. งดใช้ลิฟต์ขณะเกิดอัคคีภัย ส าหรับในการ
ขนย้ายผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้ใช้เปลสนามหามลงมา
ทางบันไดหนีไฟ/ลิฟต์ดับเพลิง ภายใต้การดูแลของพนักงาน
ดับเพลิงท่ีสั่งการ 

12. ทางโครงการได้ก าหนดให้งดใช้ลิฟต์ขณะเกิดอัคคีภัย ส าหรับใน
การขนย้ายผู้ปุวยท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยให้ใช้เปลสนามหามลง
มาทางบันไดหนีไฟ/ลิฟต์ดับเพลิง ภายใต้การดูแลของพนักงาน
ดับเพลิงท่ีสั่งการ 

- - 

13. หากมีผู้ติดค้างอยู่ในลิฟต์ให้มี Operator 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอาคารให้ช่วยเหลือ โดยภายในลิฟต์ให้
ติดข้อแนะน าในการใช้ลิฟต์ไว้ และในช่วงการซ้อมอพยพกรณี
เกิดอัคคีภัยให้ประสานงานกับบริษัทที่ติดตั้งลิฟต์ให้ค าแนะน า
เจ้าหน้าท่ีของอาคารเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์ 

13. ในกรณีที่มีผู้ติดค้างอยู่ในลิฟต์ ทางโครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่
คอยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอาคารให้ช่วยเหลือ ภายในลิฟต์มีการ
ติดข้อแนะน าในการใช้ลิฟต์ไว้ และในช่วงการซ้อมอพยพกรณีเกิด
อัคคีภัยให้ประสานงานกับบริษัทที่ติดตั้งลิฟต์ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่
ของอาคารเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์ 

- ภาพที่ 2-5 (ต่อ) 

14. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจ
ระบบปูองกันอัคคีภัยเพื่อบ ารุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วง
ระยะเวลาอันควรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฯ อยู่ในสภาพการท างาน
ได้เป็นปกติ 

14. ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจระบบ
ปูองกันอัคคีภัยเพื่อบ ารุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลา
อันควรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฯ อยู่ในสภาพการท างานได้เป็นปกติ 
 
 

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 45) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

15. อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานจะต้อง
มีการเปลี่ยนทดแทนตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

15. ทางโครงการได้จัดเตรียมแบตเตอรี่ เพื่อเปลี่ยนทดแทนตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

- - 

16. ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับทุกตัวกลับคืน
สภาพ และพร้อมที่จะท างานตามปกติโดยเร็วที่สุดด้วยการปรับ
คืนสภาพหรือเปลี่ยนใหม่ตามความจ าเป็น และส าหรับอุปกรณ์
ตรวจจับท่ีอยู่ในบริเวณเพลิงไหม้ทุกตัวจะต้องน ามาทดสอบตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

16. ทางโครงการได้ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับทุกตัวให้มีสภาพ 
พร้อมที่จะท างานอยู่เสมอ และส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับที่อยู่ใน
บริเวณเพลิงไหม้ทุกตัวจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่น ามาทดสอบตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

- ภาพที่ 2-5 
 

17. จัดท าแบบฟอร์มแสดงการตรวจสอบ
ส าหรับการทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวันที่  ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบตามก าหนดการ ช่ือ
สถานท่ี ช่ือและที่อยู่ของผู้ดูแลบ ารุงรักษาหรือตัวแทน ช่ือและที่
อยู่ของเจ้าหน้าท่ีรับรองการทดสอบหรือตัวแทนการทดสอบอืน่ๆ 
ตามค าแนะน าของผู้ผลิต เป็นต้น 

17. ทางโครงการได้จัดท าแบบฟอร์มการตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที ่ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบตาม
ก าหนดการ ช่ือสถานที่ ช่ือและที่อยู่ของผู้ดูแลบ ารุงรักษาหรือ
ตัวแทน ช่ือและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่รับรองการทดสอบหรือตัวแทน
การทดสอบอื่นๆ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

- - 

18. ออกแบบการวางระบบท่อจ่ายก๊าซ และ
การวางถังก๊าซให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเป็น
ส าคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปูองกันอันตรายตามแนว
ทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ของส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

18. ทางโครงการได้ออกแบบการวางระบบท่อจ่ายก๊าซ และการวาง
ถังก๊าซให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปูองกันอันตราย ตามแนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาล
และสถานพยาบาล ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 

19. ติดปูาย "อันตรายห้ามเข้าใกล้" หน้าห้อง
เก็บก๊าซทางการแพทย์เพื่อปูองกันอันตรายจากผู้อื่นที่ ไม่
เกี่ยวข้อง 

19. ทางโครงการได้ติดปูาย "อันตรายห้ามเข้าใกล้" หน้าห้องเก็บก๊าซ
ทางการแพทย์เพื่อปูองกันอันตรายจากผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

- - 

20. หลังจากติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าดับ- 

20. หลังจากติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง
โครงการได้มีการทดสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและ- 

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 46) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

เพลิงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จนเป็นที่มั่นใจว่าเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ท างานถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตาม
ความต้องการโดยต้องจัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบเครื่อง
สูบน้ าดับเพลิงซึ่งได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ จนเป็นท่ีมั่นใจว่าเครื่องสูบน้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ ท างานถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการโดย
จัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงซึ่งได้รับการ
เซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

  

21. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เพียงพอกับการ
ดูแลรักษาเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเพื่อท าหน้าที่เดินทดสอบเครื่อง
สูบน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์เป็นประจ าพร้อมทั้งคอยตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงตามความจ าเป็นเพื่อให้เครื่องสูบน้ าดับเพลิงอยู่ใน
สภาพที่พร้อมที่จะท างานได้อยู่เสมอ การทดสอบก าหนดให้มี
การตรวจสอบเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

21. ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาเครื่องสูบน้ าดับเพลิง
เพื่อท าหน้าที่เดินทดสอบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์เป็น
ประจ า พร้อมทั้งคอยตรวจสอบและซ่อมบ ารุงตามความจ าเป็น เพื่อ 
ให้เครื่องสูบน้ าดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะท างานได้อยู่เสมอ 
การทดสอบก าหนดให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ภาพที่ 2-5 
 

22. ห้ามจอดรถนอกเหนือจากจุดที่ก าหนด
เป็นที่จอดรถ โดยเฉพาะทางเข้า-ออกโครงการ และริมถนนรอบ
โครงการ รวมถึงไม่น าสิ่งกีดขวางเส้นทางรถดับเพลิงวางไว้
บริเวณผิวจราจรเพื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดยให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลจัดระเบียบในการจอดรถ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

22. ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยห้ามจอดรถนอกเหนือจาก
จุดที่ก าหนดเป็นที่จอดรถ โดยเฉพาะทางเข้า-ออกโครงการ และริม
ถนนรอบโครงการ รวมถึงไม่น าสิ่งกีดขวางเส้นทางรถดับเพลิงวางไว้
บริเวณผิวจราจรเพื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดยให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดูแลจัดระเบียบในการจอดรถตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาพที่ 1-5 และภาพท่ี 2-4 

23.  จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
ระหว่างบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท สินแพทย์ จ ากัด กับบริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการส่งต่อผู้ปุวยในกรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ 
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอื่นๆ ที่ท าให้โครงการไม่สามารถ
ให้การดูแลรักษาผู้ปุวยในสภาวะแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 

23. ทางโครงการได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท 
โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สินแพทย ์จ ากัด 
กับบริษัท รามนครา จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) 
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งต่อผู้ปุวยในกรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ 
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอื่นๆ ที่ท าให้โครงการไม่สามารถให้
การดูแลรักษาผู้ปุวยในสภาวะแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 

- ภาคผนวกที่ 7 

24. ประสานงานกับกองบินต ารวจเพื่อสนับ-
สนุนเฮลิคอปเตอร์ส าหรับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ 

24. ทางโครงการได้เตรียมการประสานงานกับกองบินต ารวจ เพื่อ
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ส าหรับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 47) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ในโครงการในการใช้พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ในโครงการในการใช้พื้นที่หนีไฟทางอากาศ   
25. จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลส ารองไว้บริเวณ

ทางเดินรถด้านหลังอาคารเพื่อใช้ในการรวมคนเบื้องต้นและเพื่อ
ตรวจนับจ านวนเจ้าหน้าท่ีและผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งส ารวจหา
ผู้ตกค้างที่อยู่ภายในอาคารเพื่อแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสา
ธารณภัยทราบ ก่อนที่จะคัดกรองเพื่อส่งต่อผู้ปุวยไปยัง
โรงพยาบาลที่ได้ท า MOU ร่วมกันไว้ หรืออพยพต่อไปยังพื้นที่
จุดรวมพล 

25. ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลส ารองไว้บริเวณทางเดิน
รถด้านหลังอาคารเพื่อใช้ในการรวมคนเบื้องต้นและเพื่อตรวจนับ
จ านวนเจ้าหน้าท่ีและผู้มาใช้บริการ พร้อมท้ังส ารวจหาผู้ตกค้างที่อยู่
ภายในอาคารเพื่อแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยทราบ 
ก่อนที่จะคัดกรองเพื่อส่งต่อผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลที่ได้ท า MOU 
ร่วมกันไว ้หรืออพยพต่อไปยังพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

- ภาพที่ 1-6 
และภาคผนวกที่ 7 

4.3 สุนทรียภาพ    
1) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณต่างๆ รวม 

4,205.5 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรวม 1 ,624 
ตารางเมตร 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณต่างๆ รวม 
4,205.5 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรวม 1,624 ตา-
รางเมตร 

- ภาพที่ 1-7 

2) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดี
และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 

2) ทางโครงการได้มีการควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้
มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 

- ภาพที่ 2-1 

3) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและ
สวยงามอยู่เสมอ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายใน
โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2-1 

4) ดูแลสภาพภายนอกของอาคาร รวมทั้งสีของอาคารให้
อยู่ในสภาพท่ีสวยงามตามที่ออกแบบไว้ 

4) ทางโครงการได้ดูแลสภาพภายนอกของอาคาร รวมทั้งสีของ
อาคารให้อยู่ในสภาพท่ีสวยงามตามที่ออกแบบไว้ 

- ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

5) จัดให้มีคนสวนไว้ประจ า เพื่อคอยดูแลรดน้ าต้นไม้ใน
โครงการ และต้องมีการตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรง
พุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดยไม่รุกล้ าเข้าไปในท่ีดินบุคคล
อื่น หากพบว่าต้นไม้ตายให้ปลูกซ่อมแทนทันที เพื่อประโยชน์แก่
ผู้มาใช้บริการตลอดอายุโครงการ 

5) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรดน้ าต้นไม้ในโครงการ 
และมีการตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ต้องการโดยไม่รุกล้ าเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น หากพบว่า
ต้นไม้ตายให้ปลูกซ่อมแทนทันที เพื่อประโยชน์แก่ผู้มาใช้บริการ
ตลอดอายุโครงการ 
 

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 48) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

4.4 การป้องกันอัคคีภัย    
1) ภายในอาคารโรงพยาบาลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกัน

อัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่  33 (พ.ศ.2535) 
กฎกระทรวงฉบับที่  55 (พ.ศ .2543)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย ระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง ต้องได้รับการ
ออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ 

1) ภายในอาคารโรงพยาบาล ทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
และระบบดับเพลิง  ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้ งให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ภาพที่ 1-6 

2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบปูองกัน
อัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ าเสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิตให้
สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

2) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุป-
กรณ์ระบบปูองกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ าเสมอตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้
การไม่ได้จะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-5 
 

3) ติดปูายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานโครงการ ผู้ปุวย และผู้มาใช้
บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

3) ทางโครงการได้มีการติดปูายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานโครงการ ผู้ปุวย และผู้มา
ใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

- ภาพที่ 2-5 

4) จัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร จ านวน 4 แห่ง ใน
บริเวณที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดยก าหนดจุดจอด
รถดับเพลิงในพ้ืนท่ีใกล้กับหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร จ านวน      
4 แห่ง ในบริเวณที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดยก าหนดจุดจอด
รถดับเพลิงในพ้ืนท่ีใกล้กับหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร 

- ภาพที่ 1-6 

5) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบปูองกัน
อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิง
ไหม้แก่พนักงานของโครงการ และยามรักษาการณ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธิต
จากสถานีดับเพลิงบางชัน 

5) ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ปูองกันอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่พนักงานของโครงการ และยาม
รักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่สาธิตจากสถานีดับเพลิงบางชัน ซึ่งมีก าหนดการในเดือน
สิงหาคม 2567 

- - 

6) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ก าหนดมาตรการฯ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและไม่กีดขวางการดับเพลิง ดังนี ้

6) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการได้ก าหนดมาตรการฯ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย และไม่กีดขวางการดับเพลิง ซึ่งทางโครงการได้- 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 49) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

6.1) แจ้งข่าวให้พนักงานโครงการ ผู้ปุวย และผู้มาใช้
บริการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้
อพยพคนในอาคารมาไว้ยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ และประสาน
กับต ารวจท้องที่เพ่ืออพยพผู้ปุวยไปยังบริเวณที่ปลอดภัย 

6.2) ให้อพยพผู้มาใช้บริการในอาคารมาไว้ยังจุดรวมพล 
และประสานกับต ารวจท้องที่และสถานีดับเพลิงในพื้นที่
รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

6.3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและ
เคลียร์พื้นที่ ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิด
เหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 

6.4) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอ านวย
ความสะดวกและด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด   

7) ไม่วางสิ่งของกีดขวางในพื้นที่ทางหนีไฟทางอากาศที่จะ
ท าให้พื้นที่หนีไฟทางอากาศมีพื้นท่ีลดลง และกีดขวางผู้หนีไฟขึ้น
สู่พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

7) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีการวางสิ่ง-
ของกีดขวางในพื้นที่ทางหนีไฟทางอากาศที่จะท าให้พื้นที่หนีไฟทาง
อากาศมีพื้นท่ีลดลง และกีดขวางผู้หนีไฟข้ึนสู่พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ 

- ภาพที่ 1-6 

8) ก าหนดให้ใช้ลิฟต์ดับเพลิงเป็นเส้นทางอพยพผู้ปุวยที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ ภายใต้การ
ดูแลของพนักงานดับเพลิงที่สั่งการ 

8) ทางโครงการได้ก าหนดให้ใช้ลิฟต์ดับเพลิงเป็นเส้นทางอพยพ
ผู้ปุวยท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ ภายใต้การ
ดูแลของพนักงานดับเพลิงที่สั่งการ 

- - 

9) จัดให้มีรถเข็นที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ลงสู่บันไดหนีไฟ 

9) ทางโครงการได้จัดให้มีรถเข็นที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลงสู่บันไดหนีไฟ 

- - 

10) จัดก าหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟ
ร่วมกับสถานีดับเพลิงบางชันทุก 6 เดือน (อย่างน้อยปีละ 2 - 

10) ทางโครงการได้ก าหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟ
ร่วมกับสถานีดับเพลิงบางชัน โดยมีก าหนดการฝึกซ้อมในเดือน- 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 50) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

ครั้ง) สิงหาคม 2567   
11) จัดให้มีการซักซ้อมบุคลากรของโรงพยาบาลให้เข้าใจ

แผนอพยพหนีไฟและวิธีปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ก าหนดไว้ 
11) ทางโครงการได้จัดใหม้ีการซักซ้อมบุคลากรของโรงพยาบาลให้
เข้าใจแผนอพยพหนีไฟและวิธีปฏบิัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ก าหนดไว ้

- - 

12) งดใช้ลิฟต์ขณะเกิดอัคคีภัย ส าหรับในการขนย้าย
ผู้ปุวยท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ใช้เปลสนามหามลงมาทางบันได
หนีไฟ/ลิฟต์ดับเพลิง ภายใต้การดูแลของพนักงานดับเพลิงที่สั่ง
การ 

12) ทางโครงการได้ก าหนดให้งดใช้ลิฟต์ขณะเกิดอัคคีภัย ส าหรับใน
การขนย้ายผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ใช้เปลสนามหามลงมา
ทางบันไดหนีไฟ/ลิฟต์ดับเพลิง ภายใต้การดูแลของพนักงานดับเพลิง
ที่สั่งการ 

- ภาพที่ 2-1 

13) หากมีผู้ติดค้างอยู่ในลิฟต์ให้มี Operator ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่อาคารให้ ช่วยเหลือ โดยภายในลิฟต์ ให้ติด
ข้อแนะน าในการใช้ลิฟต์ไว้ และในช่วงการซ้อมอพยพกรณีเกิด
อัคคีภัยให้ประสานงานกับบริษัทที่ติดตั้งลิฟต์ให้ค าแนะน า
เจ้าหน้าท่ีของอาคารเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์ 

13) หากมีผู้ติดค้างอยู่ในลิฟต์ ทางโครงการได้จัดให้มี Operator 
คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารให้ช่วยเหลือ และภายในลิฟต์
ให้ติดข้อแนะน าในการใช้ลิฟต์ไว้ และในช่วงการซ้อมอพยพกรณีเกิด
อัคคีภัยให้ประสานงานกับบริษัทที่ติดตั้งลิฟต์ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่
ของอาคารเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์ 

- ภาพที่ 2-5 (ต่อ) 

14) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจระบบปูองกัน
อัคคีภัย เพื่อบ ารุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลา
อันควรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฯ อยู่ในสภาพการท างานได้เป็น
ปกติ 

14) ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจระบบปูองกันอัคคีภัย บ ารุง-
รักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลาอันควร เพื่อให้แน่ใจว่า
ระบบฯ อยู่ในสภาพการท างานได้เป็นปกติ 

- ภาพที่ 2-5 

15) อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานจะต้องมีการเปลี่ยน
ทดแทนตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

15) ทางโครงการได้จัดเตรียมแบตเตอร์รี่ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้
แบตเตอรี่เป็นพลังงาน โดยจะท าการเปลี่ยนทดแทนตามค าแนะน า
ของผู้ผลิต 

- - 

16) ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับทุกตัวกลับคืนสภาพ และพร้อม
ที่จะท างานตามปกติโดยเร็วที่สุดด้วยการปรับคืนสภาพหรือ
เปลี่ยนใหม่ตามความจ าเป็น และส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับที่อยู่
ในบริเวณเพลิงไหม้ทุกตัวจะต้องน ามาทดสอบตามค าแนะน า
ของผู้ผลิต 

16) ทางโครงการได้ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับทุกตัวให้มีสภาพ 
พร้อมที่จะท างานอยู่เสมอ และส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับที่อยู่ใน
บริเวณเพลิงไหม้ทุกตัวจะจดัให้มีเจ้าหน้าที่น ามาทดสอบตามค าแนะ-
น าของผู้ผลิต 

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 51) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

17) จัดท าแบบฟอร์มแสดงการตรวจสอบส าหรับการ
ทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ 
ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบตามก าหนดการ ช่ือสถานท่ี ช่ือและที่อยู่
ของผู้ดูแลบ ารุงรักษาหรือตัวแทน ช่ือและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่
รับรองการทดสอบหรือตัวแทนการทดสอบอื่นๆ ตามค าแนะน า
ของผู้ผลิต เป็นต้น 

17) ทางโครงการได้จัดท าแบบฟอร์มการตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบตาม
ก าหนดการ ช่ือสถานที่ ช่ือและที่อยู่ของผู้ดูแลบ ารุงรักษาหรือ
ตัวแทน ช่ือและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่รับรองการทดสอบหรือตัวแทน
การทดสอบอื่นๆ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

- - 

18) ออกแบบการวางระบบท่อจ่ายก๊าซ และการวางถัง
ก๊าซให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปูองกันอันตรายตามแนวทางการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

18) ทางโครงการได้ออกแบบการวางระบบท่อจ่ายก๊าซ และการวาง
ถังก๊าซให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปูองกันอันตราย ตามแนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาล
และสถานพยาบาล ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 

19) ติดปูาย “อันตรายห้ามเข้าใกล้” หน้าห้องเก็บก๊าซทาง
การแพทย์เพื่อปูองกันอันตรายจากผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

19) ทางโครงการได้ติดปูาย “อันตรายห้ามเข้าใกล้” หน้าห้องเก็บ
ก๊าซทางการแพทย์เพื่อปูองกันอันตรายจากผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

- - 

20) หลังจากติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้ทดสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ จนเป็นที่มั่นใจว่าเครื่องสูบน้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ ท างานถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการโดย
ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงซึ่ง
ได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

20) หลังจากติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง
โครงการได้มีการทดสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ จนเป็นท่ีมั่นใจว่าเครื่องสูบน้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ ท างานถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการโดย
จัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงซึ่งได้รับการ
เซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

21) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เพียงพอกับการดูแลรักษา
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงเพื่อท าหน้าที่เดินทดสอบเครื่องสูบน้ าดับ-
เพลิง และอุปกรณ์เป็นประจ าพร้อมทั้งคอยตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงตามความจ าเป็นเพื่อให้เครื่องสูบน้ าดับเพลิงอยู่ในสภาพท่ี 

21) ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเพื่อ
ท าหน้าที่เดินทดสอบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์เป็นประจ า-
พร้อมทั้งคอยตรวจสอบและซ่อมบ ารุงตามความจ าเป็น เพื่อให้
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงอยู่ในสภาพท่ีพร้อมท่ีจะท างานได้อยู่เสมอ การ 

- ภาพที่ 2-5 

2-53
66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 52) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

พร้อมที่จะท างานได้อยู่ เสมอ การทดสอบก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ทดสอบก าหนดให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

22) ห้ามจอดรถนอกเหนือจากจุดที่ก าหนดเป็นที่จอดรถ 
โดยเฉพาะทางเข้า-ออกโครงการ และริมถนนรอบโครงการ 
รวมถึงไม่น าสิ่ งกีดขวางเส้นทางรถดับเพลิงวางไว้บริเวณ 
ผิวจราจรเพื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดยให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดูแลจัดระเบียบในการจอดรถตลอด 24 
ช่ัวโมง 

22) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยห้ามไม่ให้จอดรถบริเวณที่
นอกเหนือจากจุดที่ก าหนดเป็นที่จอดรถ โดยเฉพาะทางเข้า-ออก
โครงการ และริมถนนรอบโครงการ รวมถึงไม่น าสิ่งกีดขวางเส้นทาง
รถดับเพลิงวางไว้บริเวณผิวจราจรเพื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก 
โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลจัดระเบียบในการจอดรถ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาพที่ 2-4 

23) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท 
โ ร งพยาบาลรามค าแหง จ ากั ด  (มหาชน )  และบริษั ท  
สินแพทย์ จ ากัด กับบริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านการส่งต่อผู้ปุวยในกรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ เช่น 
อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอื่นๆ ที่ท าให้โครงการไม่สามารถให้
การดูแลรักษาผู้ปุวยในสภาวะแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 

23) ทางโครงการได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือระหว่างบริษัท 
โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สินแพทย ์จ ากัด 
กับบริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่ง
ต่อผู้ปุวยในกรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุ
อื่นๆ ที่ท าให้โครงการไม่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ปุวยในสภาวะ
แวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 

- ภาคผนวกที่ 6 

24) ประสานงานกับกองบินต ารวจเพื่อสนับสนุนเฮลิคอป-
เตอร์ส าหรับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการในโครงการใน
การใช้พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

24) ทางโครงการได้เตรียมการประสานงานกับกองบินต ารวจเพื่อ
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ส าหรับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ
ในโครงการในการใช้พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

- - 

25) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลส ารองไว้บริเวณทางเดินรถ
ด้านหลังอาคารเพื่อใช้ในการรวมคนเบื้องต้นและเพื่อตรวจนับ
จ านวนเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งส ารวจหาผู้ตกค้าง
ที่อยู่ภายในอาคารเพื่อแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
ทราบ ก่อนที่จะคัดกรองเพื่อส่งต่อผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลที่ได้
ท า MOU ร่วมกันไว้ หรืออพยพต่อไปยังพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

25) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลส ารองไว้บริเวณทางเดิน
รถด้านหลังอาคารเพื่อใช้ในการรวมคนเบื้องต้นและเพื่อตรวจนับ
จ านวนเจ้าหน้าท่ีและผู้มาใช้บริการ พร้อมท้ังส ารวจหาผู้ตกค้างที่อยู่
ภายในอาคารเพื่อแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยทราบ 
ก่อนที่จะคัดกรองเพื่อส่งต่อผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลที่ได้ท า MOU 
ร่วมกันไว ้หรืออพยพต่อไปยังพ้ืนท่ีจุดรวมพล 
 

- ภาพที่ 1-6 
และภาคผนวกที่ 7 

2-54
66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 53) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

26) จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการ 1 แห่ง บริเวณพื้นที่สี
เขียวมีพื้นที่ส าหรับรองรับได้ไม่น้อยกว่า 2,030.4 ตารางเมตร 

และจุดรวมพลส ารองเพื่อตรวจนับและคัดกรองผู้ปุวยบริเวณ
ลานจอดรถด้านหลังอาคาร พ้ืนท่ี 3,045 ตารางเมตร 

26) ทางโครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการ 1 แห่ง บริเวณ
พื้นที่สีเขียวมีพ้ืนท่ีส าหรับรองรับได้ไม่น้อยกว่า 2,030.4 ตารางเมตร 
และจุดรวมพลส ารองเพื่อตรวจนับและคัดกรองผู้ปุวยบริเวณลาน
จอดรถด้านหลังอาคาร พื้นที ่3,045 ตารางเมตร 

- ภาพที่ 1-6 

27) จัดให้มีแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย แบ่งออกเป็น 3 
ช่วง คือ แผนปูองกันก่อนเกิดเหตุ แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ และ
แผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ โดย 

23.1) แผนปูองกันก่อนเกิดเหตุ เพลิงไหม้ เป็นการ
ปูองกันและลดผลกระทบ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย แยกเป็น 4 แผนย่อย ได้แก่  

(1) การปูองกันอัคคีภัยโดยการลดความเสี่ยง 
จากการจัดเก็บและการขนย้ายวัสดุติดไฟง่าย 

(2) การดูแลทางหนีไฟ 

(3) การดูแลระบบเตือนภัย 

27) ทางโครงการได้จัดให้มีแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งทาง
โครงการได้ปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- - 

(4) การดูแลระบบกลไกการดับไฟ ตู้น้ าดับเพลิง 
ถังดับเพลิงเคมี 

23.2) แผนปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้ เป็นการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน แยกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่  

(1) ขั้นตอนระงับอัคคีภัย แบ่งเป็น 

(1.1) การก าหนดการแจ้ง Code เมื่อมีเหตุ
เพลิงไหม้ 

(1.2) การปฏิบัติเมื่อพบเหตุการณ์ แบ่ง-
เป็น แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น และแผนปฏิบัติการขั้น
รุนแรง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 54) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

23.3) แผนฟื้นฟูหลังหลังเกิดเพลิงไหม้ เป็นการ
บริหารจัดการหลังอัคคีภัยสิ้นสุดลงแล้ว แยกเป็น 2 แผนย่อย 
ได้แก่  

(1) แผนการบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย 
ส ารวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงาน
สถานการณ์เพลิงไหม้ การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย และ
การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจ 

(2 )  แผนการฟื้นฟูบู รณะ เ ช่น ให้ความ
ช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น การปฐมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บและผู้ปุวยจากเหตุเพลิงไหม้ น าส่งแพทย์ การส ารวจ
ความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ เป็นต้น 
4.5 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม    

1) ประชาสัมพันธ์โดยท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการ และช่องทางในการ
เรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากการบดบัง
แสงแดด และทิศทางลม 

1) ทางโครงการได้จัดให้จุดรับเรื่องร้องเรียนเรื่องต่างๆ ไว้ที่
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มี
หนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการ 
และช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจาก
การบดบังแสงแดด และทิศทางลม ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- ภาพที่ 2-5 

2) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจาก
การด าเนินโครงการไว้บริเวณส านักงานในโครงการ และจัดให้มี
ตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน อันเนื่อง-
มาจากการด าเนินโครงการไว้บริเวณประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 
 

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 55) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร
ประกอบ 

3) ในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เอนคอร์ 
(2016) จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมต่อ
บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมอาจได้รับผลกระทบไม่
เท่ากัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายค่าชดเชย
ค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่
ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับ
ผลกระทบกับโครงการ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีเปิดด าเนินการ ในกรณีที่ 2 ฝุายไม่สามารถ ตกลง
กันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจาก
การพัฒนาโครงการและเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 

3) ในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท รามนครา จ ากัด 
(ช่ือเดิม บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ 
เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดด และ
ทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมอาจได้รับ
ผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่าย
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล
ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ ได้รับ
ผลกระทบกับโครงการ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่เปิดด าเนินการ ในกรณีที่ 2 ฝุายไม่สามารถ ตกลงกัน
ได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ
พัฒนาโครงการและเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิด
ด าเนินการจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- - 

 

2-57
66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2



ภาพที่ 2-1 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567)   

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 
มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการ 

2-58 66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

9-6-67 

ท าความสะอาดพ้ืนถนน เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

9-6-67 

ป้าย “ห้ามใช้ลิฟทก์รณีอัคคีภัยและแผ่นดินไหว” 
และป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ

แผ่นดินไหว บริเวณลิฟท ์

4-6-67 

ซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยของโครงการ 

18-12-66 

เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบต่างๆ  
ของโครงการ 

8-5-67 

มาตรการด้านภูมิประเทศ มาตรการด้านทรัพยากรดิน มาตรการด้านธรณีวิทยา  
มาตรการด้านอากาศ มาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรการด้านทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมชีวภาพ มาตรการด้านการจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล มาตรการด้านการจราจร 
มาตรการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตรการด้านการสาธารณสุข 

8-5-67 

ป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง”  
ป้าย “ห้ามใช้เสียง” และป้ายเตือนรถกระโดด  

สติ๊กเกอร์รณรงค์ “โปรดช่วยกันประหยัดน้ า” 

10-6-67 
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ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567) 

2-59 66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

ป้ายเตือน “อยู่ระหว่างการบ ารุงรักษา” 

8-5-67 

การล้างถังเก็บน้ าของโครงการ 

22-2-67 

การขุดลอกท่อระบายน้ า 

17-11-66 

มาตรการด้านทรัพยากรน้ า มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ มาตรการด้านการใช้
น้ า มาตรการด้านการจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า 

สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ า 

8-5-67 

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 
มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 

8-5-67 

แบบ ทส.1 

30-11-66 

แบบ ทส.2 

30-11-66 30-9-66 30-9-66 

การจัดเก็บตะกอนส่วนเกินของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

21-4-67 
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ภาพที่ 2-2 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567)   

มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย 

2-60 66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

การท าความสะอาดถังรองรับมูลฝอย 

21-2-67 

ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแบบมีคม 

8-5-67 

การแยกมูลฝอยอันตราย 

8-5-67 

การแยกมูลฝอยรีไซเคิล 

8-5-67 

การแยกมูลฝอยทั่วไป 

8-5-67 

การแยกมูลฝอยติดเชื้อ 

8-5-67 
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ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567)   

มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย 

2-61 66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

ภาชนะเก็บยาหมดอายุ และบันทึกยาหมดอายุ 

8-5-67 

การล าเลียงมูลฝอย 

8-5-67 

การปรับอุณหภูมิติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ 

8-5-67 

การใช้ปากคีบคีบมูลฝอย 

21-2-67 

การอบรมแม่บ้าน 

19-5-67 

การท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม 

24-5-67 
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หลอดไฟฟ้า LED รุ่นประหยัดไฟ 

8-5-67 

ภาพที่ 2-3 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567)   

มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า มาตรการด้านการระบายอากาศ 
และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2-62 66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

การติดตั้งม่านม้วนเพื่อป้องกันแสงแดด 

8-5-67 

หอผึ่งเย็นของโครงการ 

8-5-67 

การท าความสะอาดหอผึ่งเย็น 

24-5-67 

เลือกใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก 

19-1-67 

พัดลมระบายอากาศในห้องควบคุมไฟฟ้า 

17-11-66 

เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 

8-5-67 

สติ๊กเกอร์รณรงค์ “โปรดช่วยกันประหยัดไฟ” 

10-6-67 

Administrator
Oval



ภาพที่ 2-4 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567) 

มาตรการด้านการจราจร 

2-63 66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

แผงกั้นจราจรบริเวณทางเข้า-ออกท่ีจอดรถชั้นใต้ดิน 
และป้ายห้ามรถท่ีใช้แก๊สจอดรถ 

9-6-67 

ที่จอดรถของบุคลากรของโครงการ 

8-5-67 

เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน 

8-5-67 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 

8-5-67 

3-6-67 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ  
บริเวณทางเข้า-ออกท่ีจอดรถชั้นใต้ดิน 

ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาล 
เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้บริการ 

30-6-67 
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ภาพที่ 2-5 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567)   

มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2-64 66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
ของระบบป้องกันอัคคีภัย 

10-1-67 

จุดรับเรื่องร้องเรียน 

8-5-67 

รถกอล์ฟรับ-ส่งผู้เข้ามาใช้บริการภายในโครงการ  

8-5-67 

จุดยืนรอรถกอล์ฟบริเวณลานจอดรถ 

8-5-67 

8-5-67 

แม่บ้านคอยท าความสะอาดพ้ืนภายในอาคาร 

ป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ 

8-5-67 

Administrator
Oval

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle



ป้าย “ห้ามรถที่ใช้แก๊สน ารถเข้าไปจอดใน
บริเวณท่ีจอดรถชั้นใต้ดิน” 

17-11-66 

ภาพที่ 2-5 (ต่อ) 

 ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2567)   

มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2-65 

ป้าย "อันตรายห้ามเข้าใกล้"  
หน้าห้องเก็บก๊าซทางการแพทย์ 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 2 

ป้ายข้อแนะน าในการใช้ลิฟต ์

8-5-67 

17-6-66 

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

19-12-66 

8-5-67 

ป้ายแผนผังทางหนีไฟบริเวณลิฟท ์

8-5-67 8-5-67 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 3 3-1 

บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านที่ทางโครงการ

ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดูตารางท่ี 3-1 ประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (ชือ่เดิม โรงพยาบาลรามนครา) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 3-2 (ต่อ 0) 

ตารางที่ 3-1  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

 ต้ังอยู่เลขที ่222 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ของบริษัท รามนครา จ ากัด (บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด)  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
1. ภูมิประเทศ    
-  ดูแลต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ภายในโครงการให้เจริญเติบโต 
งอกงามอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ และพืชคลุมดินที่
ปลูกไว้ภายในโครงการให้เจริญเติบโต งอกงามอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน  

- ภาพที่ 2-1 

2. ทรัพยากรดิน    
- ตรวจสอบสภาพรั้วรอบโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพรั้วรอบโครงการ ทุก 1 เดือน  - ภาพที่ 1-7 

- ตรวจสอบต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ภายในโครงการให้
เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบต้นไม้  และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้
ภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน  

- ภาพที่ 2-1 

3. อากาศ    
1) ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัด
ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) ทางโครงการได้ตรวจสอบการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการ
จัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน  

- ภาพที่ 2-1 

2) ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริเวณที่จอด
รถยนต์ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้ตรวจสอบป้ายเตือน "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริเวณ
ที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4. ทรัพยากรน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย    
1) ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งก่อน-หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม โดย
เก็บตัวอย่างน้ า ทุก 1 เดือน มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก ่

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงก่อน-หลังผ่านระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม โดยเก็บตัวอย่างน้ า ทุก 1 เดือน มีพารามิเตอร์ที่
ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, 
Total Dissolved Solids, Fecal Coliform Bacteria, Fat, Oil 
and Grease, Nitrogen (TKN) และ Sulfide ซึ่งจากการตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้ง พบว่า น้ าทิ้งหลังผ่านระบบฯ ส่วนใหญ่เป็นไปตาม

- ภาคผนวกที่ 5 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (ชือ่เดิม โรงพยาบาลรามนครา) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 3-2 (ต่อ 1) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
- Total Dissolved Solids 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Fat, Oil and Grease 
- Nitrogen (TKN) 
- Sulfide 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.) 
ยกเว้น ค่า Total Dissolved Solids เดือนมกราคม 2567 ที่มีค่าเกิน
มาตรฐานฯ ซึ่งทางโครงการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบัดบัด
น้ าเสียให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว 

2) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน้ า
เสีย โดยตรวจสอบดังนี้   

- ปีท่ี 1, 1 ครั้ง 
- ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท า-งานท่ัวไป
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย ทุก 1 เดือน 
 

- - 

3) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัด
น้ าเสีย โดยเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้
เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

3) ทางโครงการได้มีการจดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณน้ าเสีย 
คุณภาพน้ าทิ้งซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
วัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดตามแบบทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง
แหล่งก าเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติ
และข้อมูลนั้น 

- ภาคผนวกที่ 6 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการงานท่ัวไปของระบบบ าบัด 
น้ าเสีย และจะต้องท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียใน
แต่ ละเดื อนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดั งกล่ าวต่ อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

4) ทางโครงการได้จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 แต่ไม่ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และได้จัดเตรียมเสนอ
รายงานด้วยวิธีการทางอิเลคทรานิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศก าหนด 
 
 

- ภาคผนวกที่ 6 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (ชือ่เดิม โรงพยาบาลรามนครา) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 3-2 (ต่อ 2) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
5. การใช้น้ า    
1) ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน้ า เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ า 
หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องด าเนินการแก้ไขทันทีโดยตรวจวัด
ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการตรวจสอบ ปีท่ี 1 
จ านวน 1 ครั้ง ปีท่ี 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ ไปทุกๆ 4 เดือนตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการท างานของ
ระบบจ่ายน้ า เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ า หากพบว่ามีเหตุบกพร่องจะ
ด าเนินการแก้ไขทันที  

- ภาพที่ 2-1 

2) ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบต้อง
รีบด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที โดยมีความถี่ในการ
ตรวจสอบปีที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง และปีต่อๆ ไปทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอย
รั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบจะรีบด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยน-
แปลงโดยทันที  

- ภาพที่ 2-1 

3) ตรวจสอบการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองใช้ ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

3) ทางโครงการได้ท าการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองใช้ โดย
เลือกท าในวันที่มีผู้มาใช้บริการน้อย และจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าใน
โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4) ตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ าทุกแห่ง หลังจากล้างถัง
เก็บน้ าตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

4) ทางโครงการได้มีการตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ าทุก
แห่ง ทุก 6 เดือน 

- ภาคผนวกที่ 5 

6. การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม    
1) ตรวจสอบไม่ให้มีเศษขยะ และเศษใบไม้อุดตันในบ่อพักน้ าใน
โครงการทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีเศษขยะ 
และเศษใบไม้อุดตันในบ่อพักน้ าในโครงการทุกวัน 

- ภาพที่ 1-3 

2) ตรวจสอบให้มีการท าความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนจากท่อ
ระบายน้ า บ่อพักน้ า และบ่อหน่วงน้ าภายในโครงการทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด ขุดลอกบ่อ
หน่วงน้ า Manhole และท่อระบายน้ าภายในโครงการ และได้จัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบบ่อหน่วงน้ า Manhole และท่อระบายน้ า ทุก 
6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 
ครั้ง 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (ชือ่เดิม โรงพยาบาลรามนครา) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ตารางที่ 3-2 (ต่อ 3) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
3) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง/การแตกร้าวของแนวเขื่อนกันดิน
และรั้วตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดล ารางสาธารณะด้านทิศใต้และคูระบาย
น้ าริมถนนรามค าแหงด้านทิศเหนือ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความมั่นคงแข็ง-
แรง/การแตกร้าวของแนวเขื่อนกันดินและรั้วตลอดแนวเขตที่ดินที่ติด
ล ารางสาธารณะด้านทิศใต้และคูระบายน้ าริมถนนรามค าแหงด้านทิศ
เหนือ ทุก 6 เดือน  

- ภาพที่ 1-3 

7. การจัดการมูลฝอย    
1) ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยประจ าช้ันให้มีสภาพดีอยู่
เสมอทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถังรองรับ
มูลฝอยประจ าช้ันให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทุกวัน 

- ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

2) ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยประจ าช้ัน
และห้องพักมูลฝอยรวมทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอย
ตกค้างในถังรองรับมูลฝอยประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน 

- ภาพที่ 2-2 

3) ตรวจสอบความสะอาดถังรองรับมูลฝอยประจ าช้ัน และห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ ทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้วตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกครั้ง
หลังจากท่ีมีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 

- ภาพที่ 2-2 และ 
ภาพที่ 2-2 (ต่อ) 

8. ไฟฟ้าและพลังงาน    
1) ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
หากช ารุดให้ด าเนินการแก้ไขทันที ดัชนีการตรวจวัด คือ สภาพการ
ใช้งานหรือความช ารุดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไฟส่องสว่างภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากช ารุดจะด าเนินการแก้ไขทันที  

- ภาพที่ 2-1 

2) ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุด
ใดช ารุดต้องรีบแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนทันทีทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์และ
สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดช ารุดจะรีบแก้ไข ซ่อม
หรือเปลี่ยนทันที 

- ภาพที่ 2-1 

9. การระบายอากาศ และการสาธารณสุข    
- จัดให้มีการทดสอบหาเชื้อลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรีย
ทั้งหมด โดยเก็บตัวอย่างน้ าก่อนมีการใช้สารชีวฆาตหรือเก็บตัวอย่าง
น้ าในขณะที่เปิดเดินเครื่องระบบ และมีน้ าไหลเวียนในระบบแล้ว

- ทางโครงการได้มีการทดสอบหาเช้ือลีจิโอเนลลา และการตรวจนับ
แบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเป็นประจ าเพื่อประสิทธิ-ภาพ ของระบบ
บ าบัดน้ า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ซึ่งจากการทดสอบ ไม่พบเช้ือ    

- ภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ 4) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ณ จุดที่น้ าไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ
ร่างรองรับน้ า และท่อน้ าทิ้งจากหอผึ่งเย็นแต่ละเครื่องอย่างน้อย 3 
ตัวอย่าง โดยให้มีการตรวจวัดทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ลิจิโอเนลลา  

10. การจราจร    
1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV 
บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV 
บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ ทุก 1 เดือน  

- ภาพที่ 1-6 

2) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดง
ทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่ง โดยดัชนีตรวจวัด
คือ สภาพการใช้งานหรือการช ารุด โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสญัญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศ
ทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่ง ทุก 1 เดือน  

- ภาพที่ 1-6  
และภาพที่ 2-4 

3) ตรวจสอบการจอดรถของผู้มาใช้อาคารของโครงการในบริเวณที่จอด
รถของโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจสอบการ
จอดรถของผู้มาใช้อาคารของโครงการในบริเวณที่จอดรถของโครงการ
ทุกวัน  

- ภาพที่ 2-4 

11. การสื่อสาร    
- ตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ทุกวัน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป ี

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงทุกวัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

- - 

12. สังคมและเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน    
1) ท าการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยด าเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและสถิติ 

1) หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังด าเนินการ ทางโครงการพร้อมที่จะ
ท าการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการและสถิติ 
 

- - 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ 5) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
2) มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนร าคาญจากโครงการที่อาจ
มีต่อชุมชนไว้ในส านักงาน ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนร าคาญ
จากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้บริเวณประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- ภาพที่ 2-5 

14. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ    
1) ตรวจสอบการเจริญเติบโตและการตายของต้นไม้บริเวณต่างๆ ใน
โครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

1) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการเจริญเติบโต
และการตายของต้นไม้บริเวณต่างๆ ในโครงการ ทุก 1 เดือน  

- ภาพที่ 2-1 

2) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วตลอดแนวเขตที่ดินของ
โครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของรั้วตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ ทุก 1 เดือน 

- ภาพที่ 1-7 

15. การป้องกันอัคคีภัย    
1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละช้ันของ
อาคาร และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ และทุก 1 สัปดาห์ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอร์รี่ 
และทุก 1 เดือนส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอ่ืน 

1) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแต่ละช้ันของอาคาร และอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย ทุก 1 เดือน และทุก 1 สัปดาห์ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอร์รี่ 
และทุก 1 เดือนส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอ่ืน  

- ภาพที่ 2-1 
และภาพที่ 2-5 

2) ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับสถานี
ดับเพลิงในพ้ืนท่ีทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ทางโครงการได้มีก าหนดการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับ
สถานีดับเพลิงในพ้ืนท่ีในเดือนสิงหาคม 2567 

- - 

16. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม    
- ตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอันเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการ ทุก 1 เดือน จนถึง 1 ปี หลังเปิดด าเนินการ 
กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากด าเนินโครงการ 
ให้แก้ไขปัญหา และชดเชยค่าเสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที 

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงอันเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ทุก 1 เดือน ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- - 
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รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานฯ โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิม

ชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ของบริษัท รามนครา จ ากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท เอนคอร์ (2016) จ ากัด) สามารถสรุปรายละเอียดของผลการตรวจวัดได้ดังนี้ 

 
 (1) ผลการตรวจวดัคุณภาพน้้าทิ้ง 

1) มาตรฐานเปรียบเทียบ 

น้ าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการจะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก

อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (3) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป โดยตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบ

บ าบัดน้ าเสีย (บ่อแยกกาก) และหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อสูบน้ าทิ้ง)

เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3-2 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง 

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน* 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) - 5-9 

ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 20 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 30 

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มิลลิลิตร/ลิตร/ชั่วโมง ไม่เกิน 0.5 

ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 500 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) MPN/100ml - 

ไขมันและน้ ามัน (Fat Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 20 

ค่าไนโตรเจน (Nitrogen/TKN) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 35 

ค่าซัลไฟด ์(Sulfide) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 1.0 

อ้างอิง * มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 

7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที ่29 ธันวาคม 2548) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 3 3-9 

 2) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 

2.1) ตัวอย่างน้ าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย (บ่อแยกกาก) ของ

โครงการ มาตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

แสดงไว้ในตารางท่ี 3-3 (ดภูาพที่ 3-1 ถึง 3-9 ประกอบ) โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้้าทิ้งก่อนผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย (บ่อแยกกาก) 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : อยู่ในช่วง 7.40-8.60 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.08  

 ค่าบีโอดี (BOD) : อยู่ในช่วง 27.84-115.00 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.23 mg/l  

 ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) : อยู่ในช่วง 18.00-29.00 mg/l โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.67 mg/l 

 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) : อยู่ในช่วง 0.50-10.00 ml/l/hr โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.50 ml/l/hr 

 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) : อยู่ในช่วง 410-1,082 mg/l   

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 575.67 mg/l 

 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) : อยู่ในช่วง 54,000-240,000 mg/l 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 133,666.67 mg/l 

 ไขมันและน้้ามัน (Fat Oil & Grease) : อยู่ในช่วง 4.50-5.30 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 mg/l 

 ค่าไนโตรเจน (Nitrogen/TKN) : อยู่ในช่วง 12.35-83.10 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.89 mg/l 

 ซัลไฟด์ (Sulfide) : อยู่ในช่วง 1.58-6.78 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 3 3-10 

ตารางที่ 3-3 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้้าทิ้งก่อนผ่านระบบบ้าบัด 

น้้าเสีย (บ่อแยกกาก) ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ดัชนีคุณภาพน้้าทิ้ง พารามิเตอร์ หน่วย เดือน ปี ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH)  pH - ม.ค.-มิ.ย. 2567 8.60 7.40 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  BOD mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 115.00 27.84 

3. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; 
SS หรือ Total Suspended Solids; TSS)  

TSS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 29.00 18.00 

4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) Settleable Solids ml/l/hr ม.ค.-มิ.ย. 2567 10.00 0.50 

5. ของแข็งละลายน้ า (Dissolved Solids; DS 
หรือ  Total Dissolved Solids; TDS)  

TDS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 1,082.00 410.00 

6. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 

Fecal Coliform mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 240,000.00 54,000.00 

7. น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) Fat Oil and Grease mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 5.30 4.50 

8. ไนโตรเจน (Nitrogen/TKN) TKN mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 83.10 12.35 

9. ซัลไฟด์ (Sulfide) Sulfide mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 6.78 1.58 

ที่มา :   ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ า ของบริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด แสดงในภาคผนวกที ่5 

 

2.2) ตัวอย่างน้ าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย (บ่อสูบน้ าทิ้ง) ของ

โครงการ มาตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

แสดงไว้ในตารางท่ี 3-4 (ดภูาพที่ 3-1 ถึง 3-9 ประกอบ) โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้้าทิ้งหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย (บ่อสูบน้้าทิ้ง) 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : อยู่ในช่วง 5.60-8.10 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.08  

 ค่าบีโอดี (BOD) : อยู่ในช่วง 3.80-15.33 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.19 mg/l  

 ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) : อยู่ในช่วง < 5.0-10.0 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 5.83 mg/l 

 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) : มีค่าเท่ากับ 0.50 ml/l/hr 

 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) : อยู่ในช่วง 350-1,049 mg/l   

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 648.83 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 3 3-11 

 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) : อยู่ในช่วง 400-350,000 mg/l 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59,791.67 mg/l 

 ไขมันและน้้ามัน (Fat Oil & Grease) : อยู่ในช่วง < 4.00-4.60 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 mg/l 

 ค่าไนโตรเจน (Nitrogen/TKN) : อยู่ในช่วง < 4.0-8.56 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 mg/l 

 ซัลไฟด์ (Sulfide) : มีค่าเท่ากับ < 1.00 mg/l 

 

ตารางที่ 3-4 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งบ่อตรวจคุณภาพน้้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย       

(บ่อสูบน้้าทิ้ง) ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ดัชนีคุณภาพน้้าทิ้ง พารามิเตอร์ หน่วย เดือน ปี ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH)  pH - ม.ค.-มิ.ย. 2567 8.10 5.60 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  BOD mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 15.33 3.80 

3. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; 
SS หรือ Total Suspended Solids; TSS)  

TSS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 10.00 < 0.50 

4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) Settleable Solids ml/l/hr ม.ค.-มิ.ย. 2567 0.50 0.50 

5. ของแข็งละลายน้ า (Dissolved Solids; 
DS หรือ  Total Dissolved Solids; TDS)  

TDS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 1,049.00 350.00 

6. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 

Fecal Coliform mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567  350,000.00 400.00 

7. น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) Fat Oil and Grease mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 4.60 < 4.00 

8. ไนโตรเจน (Nitrogen/TKN) TKN mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 8.56 < 4.00 

9. ซัลไฟด์ (Sulfide) Sulfide mg/l ม.ค.-มิ.ย. 2567 < 1.00 < 1.00 

ที่มา : ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ า ของบริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด แสดงในภาคผนวกที ่5 

อ้างอิง * มาตรฐานคณุภาพน้ าท้ิงจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม่ที่ 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 3 3-12 

คุณภาพน้ าทิ้งที่ตรวจวิเคราะห์ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งส่วนใหญ่

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (3) โรงพยาบาลของทาง

ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป ยกเว้น ค่า Total Dissolved Solids 

เดือนมกราคม 2567 ที่มีค่าเกินมาตรฐานฯ ซึ่งทางโครงการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบัดบัดน้ าเสียให้

กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว 
 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในระยะด าเนินการ 

ย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 ถึงปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน 2567) ดังนี้ 

 ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 น้ าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ าหลังผ่าน

ระบบบ าบัดน้ าเสีย (บ่อสูบน้ าทิ้ง) พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง

ประเภท และบางขนาด (3) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล ที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียง      

ขึ้นไป (ดูตารางท่ี 3-5 และภาพที่ 3-1 ถึง 3-9 ประกอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ โรงพยาบาลรามค าแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 3 3-13 

ตารางที่ 3-5 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งบ่อตรวจคุณภาพน้้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย       

(บ่อสูบน้้าทิ้ง) ของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 

ดัชนีคุณภาพน้้าทิ้ง พารามิเตอร์ หน่วย เดือน ปี  ค่ามาตรฐาน* ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH)  pH - ก.ย.-ธ.ค. 2566 5-9 7.90 7.20 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand)  

BOD mg/l ก.ย.-ธ.ค. 2566 ไม่เกิน 20 11.41 3.82 

3. ของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids; SS หรือ 
Total Suspended Solids; TSS)  

TSS mg/l ก.ย.-ธ.ค. 2566 ไม่เกิน 30 5.00 < 5.00 

4. ตะกอนหนัก  
(Settleable Solids) 

Settleable 
Solids 

ml/l/hr ก.ย.-ธ.ค. 2566 ไม่เกิน 0.5 0.50 0.50 

5. ของแข็งละลายน้ า  
(Dissolved Solids; DS หรือ  
Total Dissolved Solids; TDS)  

TDS mg/l ก.ย.-ธ.ค. 2566 ไม่เกิน 500 549.00 60.84 

6. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

Fecal 
Coliform 

mg/l ก.ย.-ธ.ค. 2566 - 5,400.00 180.00 

7. น้ ามันและไขมัน 
(Oil and Grease) 

Fat Oil and 
Grease 

mg/l ก.ย.-ธ.ค. 2566 ไม่เกิน 20 < 4.00 < 4.00 

8. ไนโตรเจน (Nitrogen/TKN) TKN mg/l ก.ย.-ธ.ค. 2566 ไม่เกิน 35 6.89 < 4.00 
9. ซัลไฟด์ (Sulfide) Sulfide mg/l ก.ย.-ธ.ค. 2566 ไม่เกิน 1.0 < 1.00 < 1.00 

ที่มา : ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ า ของบริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด แสดงในภาคผนวกที ่5 

อ้างอิง * มาตรฐานคณุภาพน้ าท้ิงจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม่ที่ 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548) 
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 (2) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าในถังเก็บน้้า (น้้าประปา) 

1) มาตรฐานเปรียบเทียบ 

น้ าในถังเก็บน้ าของโครงการ (น้ าประปา) ต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการประปา

นครหลวง เร่ือง เกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 

2565 โดยทางโครงการได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้ในถังเก็บน้ าของโครงการทุกคร้ังหลังจากมีการล้างถัง

เก็บน้ า (ทุก 6 เดือน) ซ่ึงได้ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าดังกล่าว (ดูตารางท่ี 3-6 ประกอบ) ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3-6 ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าในถังเก็บน้้า (น้้าประปา) 

พารามิเตอร์ หน่วย ค่าท่ีก้าหนด* 

คลอรีนอิสสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) มิลลิกรัม/ลิตร 0.2-2.0 

หมายเหตุ :   * มาตรฐานตามประกาศการประปานครหลวง เร่ือง เกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าประปาของการประปานครหลวง 

ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
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 2) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าในถังเก็บน้้า (น้้าประปา) 

จากการเก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ า (น้ าประปา) ของโครงการมาตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน มีผล

การตรวจวัดคุณภาพน้ าในเดือนเมษายน 2567 แสดงไว้ในตารางท่ี 3-7 โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-7 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าในถังเก็บน้้า (น้้าประปา) 

เดือน 
(พ.ศ. 2567) 

ค่าคลอรีนอิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ถังเก็บน้้าชั้นใต้ดิน 1 ถังเก็บน้้าชั้นใต้ดิน 2 ถังเก็บน้้าชั้นดาดฟ้า 1 ถังเก็บน้้าชั้นดาดฟ้า 2 

เมษายน ND* (< 0.1) ND* (< 0.1) ND* (< 0.1) ND* (< 0.1) 

หมายเหตุ : *Not Detectable    

ที่มา : ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ า ของบริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด แสดงในภาคผนวกที ่5 

คุณภาพน้ าใช้ในถังเก็บน้ า (น้ าประปา) ที่ตรวจวิเคราะห์ในเดือนเมษายน 2567 พบว่า ไม่พบ

คลอรีนอิสสระ (น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานตามประกาศการประปานครหลวง เรื่อง 

เกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ทาง

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทางโครงการทราบแล้ว  

 

 3) ผลการตรวจวดัคุณภาพน้้าในระบบหอผึ่งเย็น 

จากการเก็บตัวอย่างน้ าในระบบหอผึงเย็นของโครงการ ทุก 3 เดือน ตามประกาศกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2544* มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในเดือนเมษายน 2567 ดังตารางที่ 3-8 โดย

มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 

 ดัชนีตรวจวัดน้้าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ 

- Results Legionella spp. : Not Detected 

- Total Coliform Bacteria : Not Detected 
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ตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์น้้าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ  

เดือนที่เก็บตัวอย่างน้้า 

พารามิเตอร์ 

ปี 2567 
ค่ามาตรฐาน* 

เดือนเมษายน  

Results Legionella spp. Not Detected Not Detected 

Total Coliform Bacteria Not Detected - 

ที่มา :  * ตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเช้ือลิจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็น

ของอาคารในประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2544 เป็นประกาศดานวิชาการ ไมไดเปน 

ประกาศท่ีมีผลบังคับใชทางกฎหมาย (ไมไดมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) 

หมายเหตุ: ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ า ของบริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด แสดงในภาคผนวกที ่5 

 

ในเดือนเมษายน 2567 น้ าในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ พบว่า คุณภาพน้ าที่ตรวจวิเคราะห์  

ไม่พบเชื้อลิจิโอเนลลา และไม่พบค่า Total Coliform Bacteria ทั้งนี้ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศ

ไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2544 อย่างเคร่งครัด 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

โครงการไดดําเนินการและปฏิบัติตามมาตรการฯ (ดังรายละเอียดในบทท่ี 2 และบทท่ี 3) มีรายละเอียดสรุป

ไดดังนี้ 

 

1. มาตรการฯ ท่ีไดปฏิบัติตามแลว 

(1) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยภายในโครงการ

ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  

(2) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการใหคงอยูตลอดระยะเวลา

เปดดําเนินการ 

(3) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลบริเวณตางๆ ภายในโครงการใหมีสภาพดีและ

สวยงามตามแบบภูมิสถาปตยท่ีออกแบบไวอยูเสมอ หากพบวาตนไมตายจะปลูกทดแทนทันที 

(4) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษารั้วรอบโครงการ ตนไม และพืชคลุมดินท่ีปลูก

ไวในพ้ืนท่ีโครงการวมตามแบบภูมิสถาปตยใหอยูในสภาพดีและสวยงามอยูเสมอ ทุก 1 เดือน เพ่ือเปนแนว

บัฟเฟอรลดระดับความดังของเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการใชรถยนตของผูมาใชบริการตอพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบ 

หากพบวาตายจะปลูกทดแทนทันที 

(5) ทางโครงการไดจัดใหมีรั้วทึบก่ึงโปรงสูง 3 เมตร ทางดานทิศใตติดลํารางสาธารณะ พรอม

ปลูกไมยืนตนตามแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

(6) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลแนวกําแพงกันดิน และรั้วบริเวณท่ีติดกับลําราง

สาธารณะดานทิศใต และคูระบายน้ําริมถนนรามคําแหงดานทิศเหนือตลอดแนวเขตท่ีดิน ทุก 6 เดือน หากพบ

การชํารุด เสียหายจะดําเนินการแจงหนวยงาน ท่ีดูแลรับผิดชอบแกไขทันที 

(7) ทางโครงการไดจัดใหมีการดูแลสวนโครงสรางของอาคารใหอยูในสภาพดี รวมท้ังสีของอาคาร

ใหอยูในสภาพท่ีสวยงามตามท่ีออกแบบไว หากเกิดการเสียหายจะดําเนินการซอมแซมทันที 

(8) ทางโครงการไดติดตั้งปายประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุแผนดินไหว บริเวณโถง

ลิฟททุกชั้น 

66-10/ม.ค.-มิ.ย.67/บทที่ 4 4-1 
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(9) โครงการไดมีการติดปาย “หามใชลิฟทกรณีอัคคีภัยและแผนดินไหว” บริเวณลิฟททุกแหง

ภายในอาคาร 

(10) ทางโครงการมีกําหนดการซักซอมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ในกรณีท่ีเกิด

แผนดินไหว พรอมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย ในเดือนสิงหาคม 2567 

(11) ทางโครงการไดติดตั้งปาย “ใชความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” เพ่ือจํากัดความเร็ว

ของรถยนตภายในโครงการและลดผลกระทบจากควัน เสียง และความรอนท่ีเกิดจากรถยนต 

(12) ทางโครงการไดดูแลสภาพถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการใหสะอาดเพ่ือปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนอันเนื่องมาจากการใชถนน และลดปริมาณตะกอนท่ีถูกน้ําฝนชะเขาสูระบบทอระบายน้ํา และบอพักน้ํา

ภายในโครงการ 

(13) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลตนไมในโครงการตามแบบการจัดภูมิสถาปตยท่ี

ออกแบบไว และดูแลการเจริญเติบโตของตนไมใหเจริญงอกงามอยูเสมอ ทุก 1 เดือน เพ่ือชวยดูดซับกาซ

คารบอนได-ออกไซดและดูดซับความรอน ตลอดจนชวยกรองเสียง มลพิษและฝุนละออง 

(14) ทางโครงการไดมีการติดตั้งปาย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต” บริเวณท่ีจอดรถยนต ทุก 1 

เดือน เพ่ือลดผลกระทบจากควัน เสียง และความรอนท่ีเกิดจากรถยนต 

(15) ทางโครงการไดติดตั้งปายหามใชเสียงดังในเขตโรงพยาบาล เพ่ือมิใหรบกวนผูปวย โดย

ติดตั้งเปนระยะในโครงการ 

(16) ทางโครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ 

(FIXED-FLIM AERATION TANK) โดยน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบบําบัดฯ มีความสกปรกไมเกินคามาตรฐาน

คุณภาพน้ําท้ิงของอาคารประเภท ก. กอนระบายออกสูคูระบายน้ําริมถนนสาธารณะ 

(17) ทางโครงการไดจัดหาและสํารองชิ้นสวนท่ีเสียหายบอยครั้งของระบบไว เพ่ือซอมแซมให

สามารถทํางานตามปกติไดในเวลาอันรวดเร็ว 

(18) ทางโครงการไดจัดใหมีวิศวกรสุขาภิบาลและชางเทคนิคท่ีมีความชํานาญไวควบคุมและ

ปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพดีอยูตลอดเวลา 

(19) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทํางานท่ัวๆ ไปของ

ระบบบําบัดน้ําเสียเปนประจํา ทุก 1 เดือน ในกรณีท่ีระบบบําบัดฯ เกิดการเสียหาย โครงการจะดําเนินการ

แกไขทันที 

(20) ทางโครงการไดประสานงานไปยังหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือเขามาจัดเก็บตะกอน

สวนเกิน เพ่ือรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพรกระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 
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(21) ทางโครงการไดประสานใหสํานักงานเขตสะพานสูงนํารถสูบไขมันเขามาดําเนินการจัดเก็บ

กากไขมัน เพ่ือรักษาประสิทธิภาพในการทํางานของบอดักไขมัน โดยในระหวางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีของโครงการคอยอํานวยความสะดวก และปลอดภัยในการเดินรถสูบไขมัน

ของสํานักงานเขต ตลอดระยะเวลาท่ีจอด เพ่ือปฏิบัติงานหนาโครงการ 

(22) ทางโครงการไดประสานงานไปยังหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตเขามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของระบบ

บําบัดน้ําเสียของโครงการ 

(23) ทางโครงการไดจัดใหมีระบบกําจัดละอองลอย (Aerosol) ท่ีเกิดข้ึนจากสวนเติมอากาศใน

ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ โดยเลือกใชบอดิน 

(24) ทางโครงการไดตอทอระบายอากาศเพ่ือรวบรวมกาซมีเทนจากสวนการบําบัดไรอากาศของ

ระบบบําบัดน้ําเสียไปกําจัดโดยดินและพืช เลือกใชบอดิน 

(25) ทางโครงการไดตอทอระบายอากาศเพ่ือรวบรวมกาซมีเทนจากสวนหองพักมูลฝอยเปยกไป

กําจัดโดยดินและพืช เลือกใชบอดิน 

(26) ทางโครงการไดดําเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอทรัพยากรกายภาพอยาง

เครงครัด เพ่ือไมกอใหเกิดผลกระทบตอชีวภาพ 

(27) ทางโครงการไดดําเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอทรัพยากรกายภาพอยาง

เครงครัด เพ่ือไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพ 

(28) ทางโครงการไดรณรงคใหบุคคลากร และผูมาใชบริการภายในโครงการใชน้ําอยางประหยัดดวย

การติดสติ๊กเกอรประหยัดน้ําภายในหองน้ํา และบริเวณตางๆ ของโครงการ 

(29) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบจายน้ําและระบบเสนทอประปาใหอยู

ในสภาพดีอยูเสมอ ทุก 1 เดือน หากพบวามีการชํารุดจะรีบแกไขทันที 

(30) ทางโครงการไดเลือกใชอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบประปาใหเปนแบบท่ีประหยัดน้ํา 

เชน กอกน้ํา และโถสวม เปนตน 

(31) ทางโครงการไดเคลือบพ้ืนภายในถังเก็บน้ําทุกถังดวยอีพอกซ่ี (Epoxy) กอนใชงานในครั้ง

แรก เพ่ือปองกันการแทรกซึมของสารเคมีเขาสูถังเก็บน้ําใชและปองกันรอยแตกราว 

(32) ทางโครงจัดใหมีฝาเปดท่ีบอพักน้ําสุดทาย/บอดักตะกอน มีลักษณะเปนตะแกรงเปดเพ่ือ

ความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงกอนระบายออกนอกโครงการ 

(33) ทางโครงการกําชับใหพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีดูแลระบบบําบัดน้ําเสียแตงกายดวยชุดท่ี

รัดกุมและปองกันอันตรายได เชน เสื้อคลุม ถุงมือยาง ผาปดปาก และปดจมูก โดยใหสวมใสทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 
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(34) ทางโครงการไดมีการจดและจัดเก็บสถิติและขอมูลปริมาณน้ําเสีย คุณภาพน้ําท้ิงซ่ึงแสดงผล

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว ณ สถาน

ท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษเปนระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีมีการจัดเก็บสถิติและขอมูลนั้น 

(35) ทางโครงการไดจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละเดือนตาม

แบบ ทส.2 แตไมไดเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ินในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป และไดจัดเตรียม

เสนอรายงานดวยวิธีการทางอิเลคทรอนิกสท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด 

(36) ทางโครงการไดจัดใหมีการฆาเชื้อโรคในน้ําท้ิงสุดทายท่ีบอพักน้ําใสของระบบบําบัดน้ําเสีย

ดวยรังสีอัลตราไวโอเลต 

(37) ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองซอม/บํารุงรักษาระบบฯ จะมีการงดการเดินรถชั่วคราวใน

บริเวณท่ีติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ ทางโครงการจะจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก และ

ติดตั้งปายบอก ตลอดระยะเวลาท่ีมีการซอม/บํารุงรักษาระบบฯ 

(38) ทางโครงการไดจัดใหมีบอหนวงน้ําตามท่ีไดออกแบบไว เพ่ือใชในการกักเก็บน้ําฝนสวนเกิน

ท่ีตองกักเก็บไวในชวงฝนตก 

(39) ทางโครงการไดมีการควบคุมอัตราการระบายน้ําออกนอกพ้ืนท่ีโครงการไมใหเกินอัตราการ

ระบายน้ํากอนพัฒนาโครงการ 

(40) ทางโครงการไดจัดใหมีตะแกรงดักขยะในบอดักขยะกอนระบายออกสูคูระบายน้ําริมถนน

รามคําแหง พรอมกับจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบ หากพบวามีมูลฝอยจะทําการเก็บมูลฝอยออกจากบอดัก

ขยะทุกวัน 

(41) ทางโครงการไดทําการลางถังเก็บน้ําของโครงการ โดยเลือกทําในวันท่ีมีผูมาใชบริการนอย 

และแจงใหเจาหนาท่ีประจําในโรงพยาบาลทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

(42) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยความสะอาด ขุดลอกบอหนวงน้ํา Manhole และทอ

ระบายน้ําภายในโครงการ และไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบบอหนวงน้ํา Manhole และทอระบายน้ํา 

ทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในชวงกอนเขาฤดูฝน 1 ครั้ง และชวงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 

(43) ทางโครงการไดมีการดูแลรักษาระบบระบายน้ําโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการใหสามารถระบายน้ํา

ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(44) ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการการรวบรวมมูลฝอยจากแหลงกําเนิดมูลฝอย และแหลง

รองรับมูลฝอย อยางเครงครัด 

(45) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยประจําชั้นใหมี

สภาพดีอยูเสมอ ทุกวัน 
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(46) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบไมใหมีมูลฝอยตกคางในถังรองรับมูลฝอย

ประจําชั้น และหองพักมูลฝอยรวมทุกวัน 

(47) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดถังรองรับมูลฝอยประจําชั้น 

และหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกครั้งหลังจากท่ีมีการเก็บขนเรียบรอยแลว 

(48) ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกหลักสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม โดยใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และแนวทางการ

ควบคุมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

กําหนดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดของมูลฝอยนั้นๆ โดยแยกตามประเภทมูลฝอยและบรรจุในภาชนะท่ี

กําหนดอยางเครงครัด 

(49) หลังท้ิงมูลฝอยติดเชื้อลงภาชนะรองรับ ทางโครงการไดกําชับใหเจาหนาท่ีราดดวยน้ํายาให

ท่ัวถึงกอนใหพนักงานมารวบรวมไปกําจัดตอไป 

(50) ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการการขนสงมูลฝอยไปยังหองพักมูลฝอยรวมอยาง

เครงครัด 

(51) ทางโครงการไดมีภาชนะท่ีปดมิดชิด ติดปาย "สินคาหมดอายุตัดแลว" โดยเก็บแยกสวนไว

ตางหากในหองจายยา โดยจะทําการตรวจสอบทุกวัน และการเรียกบริษัทผูผลิตมารับคืน เม่ือมีปริมาณมาก

พอ  

(52) ภายในหองพักมูลฝอยติดเชื้อ ทางโครงการไดติดเครื่องปรับอากาศ โดยมีระบบควบคุม

อุณหภูมิในหอง และติดเทอรโมมิเตอรไวขางผนังเพ่ือตรวจเช็คไดงาย พรอมท้ังติดตั้งอุปกรณฆาเชื้อโรคใน

อากาศ 

(53) หลังเก็บขนมูลฝอยแลว เจาหนาท่ีไดมีการลางและทําความสะอาดภาชนะบรรจุรถเข็น และ

อุปกรณตางๆ ท่ีใชประกอบในการเก็บขนทุกครั้งกอนนํามาใชใหม ดวยผงซักฟอก ท้ังนี้ บริเวณท่ีมีการสัมผัส

กับมูลฝอยติดเชื้อใหราดดวยน้ํายาคลอร็อกซ โดยจัดท่ีทําความสะอาดไวบริเวณหองพักมูลฝอยรวม 

(54) ทางโครงการไดจัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดการและการจัดเก็บมูลฝอยแตละ

ประเภทโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อแกเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของทุกระดับ เชน การกําหนด

คุณลักษณะของประเภทมูลฝอย เพ่ือใหมีการคัดแยกไดถูกตองและครอบคลุมอยางถูกสุขลักษณะ รวมถึง

วิธีการลําเลียงท่ีถูกตองตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขโดยขอความอนุเคราะหเจาหนาท่ีจาก

สาธารณสุขมาใหการฝกอบรม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ)  

โครงการ โรงพยาบาลรามคําแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

(55) ทางโครงการไดจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม 1 แหง ภายในแบงมูลฝอยเปน 5 ประเภท ไดแก 

หองพักมูลฝอยท่ัวไป หองพักมูลฝอยยอยสลายได หองพักมูลฝอยรีไซเคิล หองพักมูลฝอยอันตราย และ

หองพักมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงสามารถเก็บมูลฝอยแตละประเภทไดอยางเพียงพอ 

(56) ทางโครงการไดจัดใหมีแมบานคอยทําความสะอาด ลาง และฆาเชื้อโรคในหองพักมูลฝอย

ติดเชื้อทุกครั้งหลังจากท่ีรถเก็บขนมูลฝอยไดเขามาเก็บขนเรียบรอยแลว 

(57) ทางโครงการไดจัดใหมีท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอยไวใกลกับหองพักมูลฝอยรวมพรอมติดตั้งไฟ

สองสวาง 

(58) ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดานกลิ่นของหองพักมูลฝอยรวมอยาง

เครงครัด 

(59) ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ในกรณีท่ีหนวยงานเก็บขนมูลฝอยไมสามารถ

เขามาเก็บขนมูลฝอยไดตามเวลานัดหมายอยางเครงครัด ซ่ึงปจจุบันทางสํานักงานเขตสะพานสูงไดเขามาเก็บ

ขนมูลฝอยทุกวัน 

(60) ทางโครงการไดดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงานอยางเครงครัด 

(61) ทางโครงการไดจัดใหมีมาตรการดานอนุรักษอ่ืนๆ เชน มีการแยกประเภทมูลฝอยกอนท้ิง 

เลือกใชถุงกระดาษ เพ่ือลดการใชงานถุงพลาสติก เปนตน 

(62) ทางโครงการไดติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารใหมีความเพียงพอและ

เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยแยกระบบกันระหวางชั้นใตดินและบนอาคาร 

(63) ทางโครงการไดติดตั้งชองเปดระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

กําหนดและท่ีไดออกแบบไว 

(64) ทางโครงการไดติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับหองไอซียู (ICU) หอง

ผาตัด และหองแยกโรคตองเลือกระบบปองกันการติดเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบควบคุมการทํางานของ

ระบบท้ังหมดดวยไมโครโปรเซสเซอรท่ีมีแผงแสดงผลแบบตัวอักษร และ Graphic แสดงผลการทํางานของ

พารามิเตอรตางๆ และควบคุมใหอยูในขอบเขตท่ีกําหนด พรอมท้ังสงสัญญาณเตือนในกรณีท่ีระบบเกิดปญหา

ในรูปแบบของหลอดไฟหรือสัญญาณเสียง โดยมีขอกําหนดเบื้องตนในการออกแบบเพ่ือควบคุมและยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อโรครวมถึงควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศสูภายนอกโครงการ 

(65) ทางโครงการไดมีการตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งเย็นของโครงการใหมีรายละเอียดเปนไป

ตามท่ีวิศวกรไดออกแบบไว เพ่ือการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามขอกําหนดในประกาศกรมอนามัย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ)  

โครงการ โรงพยาบาลรามคําแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

(66) ทางโครงการไดปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการ

ดูแลระบบปรับอากาศตามท่ีกําหนดไวในขอมูลเก่ียวกับการดูแลบํารุงรักษา และตรวจสอบเฝาระวังระบบผึ่ง

เย็น ตามประกาศของกรมอนามัยอยางเครงครัด 

(67) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบบริเวณทางเขา-ออกของโครงการไมใหมีสิ่ง

กีดขวางการจอดรถบนถนนสาธารณะท่ีจะบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นบริเวณทางเขา-ออกโครงการของผูขับ

รถ และเพ่ือปองกันไมใหเกิดการจราจรติดขัด 

(68) ทางโครงการไดติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณภายในอาคารทุกชั้นและ

ภายนอกอาคาร พรอมจัดตั้งศูนยควบคุมระบบจราจรภายในท่ีจอดรถยนต ดวยกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) เพ่ือควบคุมแกไขปญหาจราจรภายในและภายนอกโครงการฯ เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

(69) ทางโครงการอยูระหวางจัดทําปายหามจอดรถยนตบริเวณทางเขา-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

และในระหวางนี้ไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก และเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการเดินรถ และ

ไมกีดขวางการจราจรของรถยนตท่ีจะเขาออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

(70) ทางโครงการไดจัดทําปายและเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางและจุดตางๆ ภายในโครงการ 

ใหชัดเจนไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ี ทําใหการจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย  

(71) ทางโครงการไดติดตั้งปายสัญลักษณ ปายแนะนําการจราจร รวมถึงปายหามใชเสียงในพ้ืนท่ี

โครงการ 

(72) ทางโครงการไดจัดทําปายชื่อโครงการฯ และลูกศรเขาออกพ้ืนท่ีโครงการอยางเดนชัด เพ่ือ

เปนจุดสังเกตใหผูขับข่ียานพาหนะท่ีจะเขาสูโครงการสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

(73) ทางโครงการจัดใหมีจุด Drop Off สําหรับผูมาใชบริการไวบริเวณดานของอาคาร จํานวน  

1 จุด 

(74) ทางโครงการไดจัดใหมีปายบอกทางสําหรับผูปวย/ผูมาใชบริการของโรงพยาบาลทราบ

เสนทางในการเขาไปใชบริการโดยติดต้ังปายบอกทางไวบริเวณทางเขา-ออกของอาคาร พรอมจัดเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยไวประจําบริเวณจุดดังกลาวเพ่ือใหคําแนะนําเสนทางในการเขาไปรับบริการ 

(75) ทางโครงการอยูระหวางการจัดทําปายประชาสัมพันธขอกําหนดในการใชลานจอดรถ และ

ในระหวางนี้ไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการตามจุดตางๆ ของโครงการ 

(76) ทางโครงการไดจัดใหมีบริการเรียกรถแท็กซ่ีไวสําหรับผูท่ีเขามาใชบริการ 

(77) ทางโครงการไดจัดเตรียมรถรับสงผูปวยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยเผยแพรผานทาง 

Website พรอมเบอรโทรศัพท และติดปายประชาสัมพันธไวบริเวณเคารเตอรบริการชั้นลางของโรงพยาบาล 

เพ่ือความสะดวกในการเรียกใชบริการฉุกเฉินของผูปวย 
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(78) ทางโครงการไดจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการฯ ขนาด 2.4x6.0 เมตร และท่ีวางกวาง        

1 เมตร ขางท่ีจอดรถ บริเวณลานจอดรถชั้น 1 

(79) ทางโครงการไดกําชับใหบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคันใหจอดรถในบริเวณท่ีกําหนดไว

สําหรับบุคลากรของทางโรงพยาบาล 

(80) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกดานการจราจรไวบริเวณทางข้ึนลง 

และบริเวณลานจอดรถชั้นใตดินและลานจอดรถนอกอาคารเปนระยะๆ รวมถึงบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

(81) ทางโครงการไดติดต้ังปายระบุตําแหนงจุดจอดรถของบุคลากรของโครงการ เพ่ือใหผูมาใช

บริการสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

(82) ทางโครงการจัดใหมีแผงก้ันจราจรบริเวณทางข้ึน-ลงท่ีจอดรถชั้นใตดิน เพ่ือใชเปน

สัญลักษณหยุดรอ พรอมท้ังไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการ 

(83) ทางโครงการไดจัดใหมีการติดต้ังกระจกนูน (Convex Mirror) บริเวณจุดท่ีลับสายตา และ

บริเวณทางโคงของถนนภายในโครงการ 

(84) ทางโครงการไดจัดใหมีจุดจอดรถกอลฟรับ-สงภายในโครงการ โดยจัดไวบริเวณประตู 2, 4, 

5 และ 7 

(85) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกและเรียกรถกอลฟมารับผูมาใช

บริการบริเวณลานจอดรถดานหลังโครงการ 

(86) ทางโครงการไดจัดใหมีทางเขา-ออกอาคาร จํานวน 3 จุด บริเวณดานหนา ดานขาง และ

ดานหลังอาคาร พรอมจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการทุกจุด 

(87) ทางโครงการไดติดตั้งปายหามรถท่ีใชแกสนํารถเขาไปจอดในบริเวณท่ีจอดรถชั้นใตดิน 

พรอมท้ังไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการ 

(88) ทางโครงการไดจัดใหจุดรับเรื่องรองเรียนเรื่องตางๆ ไวท่ีประชาสัมพันธของโครงการ แต

ไมไดประชาสัมพันธโดยการจัดใหมีหนังสือแจงผูท่ีอยูรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ทราบถึงวิธีการติดตอกับ

โครงการในกรณีท่ีโครงการทําใหเกิดการรบกวนสัญญาณ ไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทาง

ลม และปจจุบันยังไมมีการรองเรียนในเรื่องดังกลาว 

(89) ทางโครงการไดจัดใหมีชองทาง/จุดบริการไวท่ีประชาสัมพันธของโครงการ เพ่ือรับเรื่อง

รองเรียนท่ีบุคคลภายนอกสามารถเขามารองเรียนปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการไดโดยสะดวก ซ่ึง

ปจจุบันยังไมมีการรองเรียนในเรื่องดังกลาว 

(90) ทางโครงการไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีรับเรื่องและบันทึกรายละเอียดการรองเรียนผลกระทบ

จากการดําเนินโครงการ หากมีเหตุทําใหเกิดความเสียหายท้ังรางกายและทรัพยสินของประชาชนโดยรอบ
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เกิดข้ึนใหโครงการติดตามตรวจสอบ และดําเนินการปรับปรุง หรือชดเชยคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยทันที แต

ปจจุบันยังไมมีการรองเรียน 

(91) ทางโครงการไดเตรียมมาตรการเพ่ือแกไขและลดผลกระทบเม่ือมีการรองเรียนวาอาคารของ

โครงการทําใหเกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน ไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทาง

ลม ท้ังนี้ ตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการจนถึงปจจุบันยังไมมีการรองเรียนในเรื่องดังกลาว 

(92) ในการดําเนินการตามมาตรการฯ ตามขอ (87) บริษัท รามนครา จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท เอน

คอร (2016) จํากัด) ในฐานะผูพัฒนาโครงการ เปนผูรับผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบดบังแสงแดด 

และทิศทางลมตอบานพักอาศัยหรืออาคารท่ีอยูขางเคียง ท้ังนี้ ผูไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และ

ทิศทางลมอาจไดรับผลกระทบไมเทากัน ดังนั้น หลักเกณฑและเง่ือนไขในการจายคาชดเชยคาเสียหายหรือการ

ดําเนินการแกไขผลกระทบใหกับบุคคลท่ีไดรับความเสียหาย ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูไดรับผลกระทบ

กับโครงการ โดยมีระยะเวลาคุมครองภายใน 1 ป นับต้ังแตวันท่ีเปดดําเนินการ ในกรณีท่ี 2 ฝายไมสามารถ 

ตกลงกันไดใหจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือแกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการและเจรจาหาขอตกลง

รวมกัน ท้ังนี้ ตั้งแตเปดดําเนินการจนถึงปจจุบันยังไมมีการรองเรียนในเรื่องดังกลาว 

(93) ทางโครงการไดมีการตรวจสอบการรองเรียนของประชาชนในบริเวณใกลเคียง ทุกวัน ซ่ึง

ปจจุบันยังไมไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาว 

(94) ทางโครงการไมมีการกอสรางเพ่ิมเติมจากแบบท่ีไดออกแบบสถาปตยและเสนอไวในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(95) ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอชุมชน 

(96) หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังดําเนินการ ทางโครงการพรอมท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการ

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผูนําชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ี

เก่ียวของทุกครั้งท้ังในแงภาวะการเปลี่ยนแปลง ปญหาและความเดือดรอน ตลอดจนความตองการ รวมท้ัง

ผลกระทบจากโครงการในพ้ืนท่ีบริเวณบาน/อาคารระยะประชิด บาน/อาคารในพ้ืนท่ีโดยรอบ และพ้ืนท่ี

ออนไหวและพ้ืนท่ีสําคัญตางๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตร กอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลา

เปดดําเนินการ โดยวิธีการและสุมตัวอยางตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พรอมท้ังแสดงภาพตําแหนงการ

สํารวจ 

(97) หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังดําเนินการ ทางโครงการพรอมท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการ

ดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยวิธีการใหเปนไปตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และตามหลักวิชาการ 
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(98) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ตางๆ ของโครงการใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

(99) ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการดานการจัดการน้ําเสีย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย การปรับอากาศและระบายอากาศ อยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อ

โรคจากโรงพยาบาลออกสูชุมชนใกลเคียง 

(100) ทางโครงการไดเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคตางๆ อาทิ ระบบบําบัดน้ํา

เสีย ถังเก็บน้ําใชและระบบการจายน้ํา การจัดการมูลฝอย หองน้ํา ฯลฯ โดยใหแมบานหรือเจาหนาท่ีประจํา

อาคารดูแลอยางเปนระบบโดยเฉพาะ 

(101) ทางโครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเก็บ

ขนมูลฝอยเพ่ือความปลอดภัย โดยชุดปฏิบัติการตองประกอบดวย ตาขายคลุมผม ผาปดจมูก ปาก ถุงมือยาง

หนา ผากันเปอน และรองเทาบูท 

(102) ทางโครงการไดกอสรางและติดตั้งถังทอกาซท่ีใชในการแพทยใหถูกตองตามเกณฑความ

ปลอดภัยท่ีเก่ียวของ 

(103) ทางโครงการไดมีการอบรมและทําความเขาใจเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบ

เรื่องถังกาซและทอกาซท่ีใชในทางการแพทย 

(104) ทางโครงการไดจัดใหมีแมบานคอยทําความสะอาดพ้ืนภายในอาคารอยางสมํ่าเสมอเพ่ือ

ปองกันการลื่นลมจากทางเดินอาคาร 

(105) ทางโครงการไดติดตั้งราวกันตกสูงรอบบริเวณพ้ืนท่ีดาดฟา เพ่ือปองกันการพลัดตกลงสูพ้ืน

ชั้นลาง 

(106) ภายในอาคารโรงพยาบาล ทางโครงการไดจัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยเปนไปตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 

ประกอบดวย ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและระบบดับเพลิง ตองไดรับการออกแบบและติดตั้งใหมี

ประสิทธิภาพ 

(107) ทางโครงการไดมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบปองกันอัคคีภัยทุกชิ้น

อยางสมํ่าเสมอตามคําแนะนําของผูผลิตใหสามารถใชการไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมได

จะรีบดําเนินการแกไขทันที 

(108) ทางโครงการไดติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณท่ีอุปกรณติดตั้งอยู เพ่ือให

พนักงานโครงการ ผูปวย และผูมาใชบริการท่ีอยูใกลจุดเกิดเหตุสามารถใชงานไดทันที 
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(109) ทางโครงการไดจัดใหมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร จํานวน 4 แหง ในบริเวณท่ีรถดับ-

เพลิงเขาถึงไดสะดวก โดยกําหนดจุดจอดรถดับเพลิงในพ้ืนท่ีใกลกับหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 

(110) ทางโครงการไดจัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณของระบบปองกันอัคคีภัย เม่ือเกิดเพลิง

ไหมแกพนักงานของโครงการ และยามรักษาการณ เพ่ือใหสามารถใชงานไดทันที โดยขอความอนุเคราะห

เจาหนาท่ีสาธิตจากสถานีดับเพลิงบางชัน ซ่ึงมีกําหนดการในเดือนสิงหาคม 2567 

(111) ในชวงเกิดเพลิงไหม ทางโครงการไดปฏิบัติมาตรการฯ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและไม

กีดขวางการดับเพลิงอยางเครงครัด 

(112) ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบไมใหมีการวางสิ่งของกีดขวางในพ้ืนท่ีทางหนี

ไฟทางอากาศท่ีจะทําใหพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศมีพ้ืนท่ีลดลง และกีดขวางผูหนีไฟข้ึนสูพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศ 

(113) ทางโครงการไดกําหนดใหใชลิฟตดับเพลิงเปนเสนทางอพยพผูปวยท่ีชวยเหลือตัวเองไมได

ไปยังจุดรวมพลท่ีกําหนดไว ภายใตการดูแลของพนักงานดับเพลิงท่ีสั่งการ 

(114) ทางโครงการไดจัดจัดเตรียมรถเข็นท่ีสามารถเคลื่อนยายผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือ

ตัวเองไดลงสูบันไดหนีไฟ 

(115) ในกรณีท่ีมีผูติดคางอยูในลิฟต ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยประสานงานกับ

เจาหนาท่ีอาคารใหชวยเหลือ ภายในลิฟตมีการติดขอแนะนําในการใชลิฟตไว และในชวงการซอมอพยพกรณี

เกิดอัคคีภัยใหประสานงานกับบริษัทท่ีติดตั้งลิฟตใหคําแนะนําเจาหนาท่ีของอาคารเก่ียวกับการชวยเหลือผูติด

คางในลิฟต 

(116) ทางโครงการไดจัดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณสมบัติเปนผูตรวจระบบปองกันอัคคีภัยเพ่ือบํารุงรักษา

และทดสอบระบบฯ ในชวงระยะเวลาอันควรเพ่ือใหแนใจวาระบบฯ อยูในสภาพการทํางานไดเปนปกติ 

(117) ทางโครงการไดจัดเตรียมแบตเตอรี่ เพ่ือเปลี่ยนทดแทนตามคําแนะนําของผูผลิต 

(118) ทางโครงการไดตรวจสอบอุปกรณตรวจจับทุกตัวใหมีสภาพพรอมท่ีจะทํางานอยูเสมอ 

และสําหรับอุปกรณตรวจจับท่ีอยูในบริเวณเพลิงไหมทุกตัวจะจัดใหมีเจาหนาท่ีนํามาทดสอบตามคําแนะนํา

ของผูผลิต 

(119) ทางโครงการไดจัดทําแบบฟอรมแสดงการตรวจสอบสําหรับการทดสอบตามระยะเวลาท่ี

กําหนด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวันท่ี ชวงระยะเวลาท่ีทดสอบตามกําหนดการ ชื่อสถานท่ี ชื่อและท่ีอยูของ

ผูดูแลบํารุงรักษาหรือตัวแทน ชื่อและท่ีอยูของเจาหนาท่ีรับรองการทดสอบหรือตัวแทนการทดสอบอ่ืนๆ ตาม

คําแนะนําของผูผลิต เปนตน 

(120) ทางโครงการไดออกแบบการวางระบบทอจายกาซ และการวางถังกาซใหไดตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยท่ีเก่ียวของเปนสําคัญ รวมท้ังปฏิบัติตามแนวทางปองกันอันตราย ตามแนวทางการจัดทํา
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(121) ทางโครงการไดติดปาย "อันตรายหามเขาใกล" หนาหองเก็บกาซทางการแพทยเพ่ือ

ปองกันอันตรายจากผูอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ 

(122) หลังจากติดต้ังชุดเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว ทางโครงการไดมีการทดสอบ

การทํางานของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบตางๆ จนเปนท่ีม่ันใจวาเครื่องสูบน้ําดับเพลิงพรอม

อุปกรณตางๆ ทํางานถูกตองสมบูรณ ตรงตามความตองการ โดยจัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบเครื่องสูบน้ํา

ดับเพลิงซ่ึงไดรับการเซ็นตรับรองจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

(123) ทางโครงการไดจัดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเพียงพอกับการดูแลรักษาเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเพ่ือ

ทําหนาท่ีเดินทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง และอุปกรณเปนประจํา พรอมท้ังคอยตรวจสอบและซอมบํารุงตาม

ความจําเปน เพ่ือใหเครื่องสูบน้ําดับเพลิงอยูในสภาพท่ีพรอมท่ีจะทํางานไดอยูเสมอ การทดสอบกําหนดใหมี

การตรวจสอบเปนประจําสัปดาหละ 1 ครั้ง 

(124) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยหามจอดรถนอกเหนือจากจุดท่ีกําหนดเปนท่ีจอดรถ 

โดยเฉพาะทางเขา-ออกโครงการ และริมถนนรอบโครงการ รวมถึงไมนําสิ่งกีดขวางเสนทางรถดับเพลิงวางไว

บริเวณผิวจราจรเพ่ือใหรถดับเพลิงเขาถึงไดสะดวก โดยใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลจัดระเบียบใน

การจอดรถตลอด 24 ชั่วโมง 

(125) ทางโครงการอยูระหวางจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางบริษัท โรงพยาบาล

รามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัท สินแพทย จํากัด กับบริษัท รามนครา จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอนคอร 

(2016) จํากัด)เพ่ือเตรียมความพรอมดานการสงตอผูปวยในกรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย หรือ

เหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหโครงการไมสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยในสภาวะแวดลอมท่ีมีความปลอดภัย 

(126) ทางโครงการไดเตรียมการประสานงานกับกองบินตํารวจเพ่ือสนับสนุนเฮลิคอปเตอร

สําหรับชวยเหลือเจาหนาท่ีและผูมาใชบริการในโครงการในการใชพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศ 

(127) ทางโครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีจุดรวมพลสํารองไวบริเวณทางเดินรถดานหลังอาคารเพ่ือใชใน

การรวมคนเบื้องตนและเพ่ือตรวจนับจํานวนเจาหนาท่ีและผูมาใชบริการ พรอมท้ังสํารวจหาผูตกคางท่ีอยู

ภายในอาคารเพ่ือแจงใหกับเจาหนาท่ีบรรเทาสาธารณภัยทราบ กอนท่ีจะคัดกรองเพ่ือสงตอผูปวยไปยัง

โรงพยาบาลท่ีไดทํา MOU รวมกันไว หรืออพยพตอไปยังพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

(128) ทางโครงการไดจัดใหมีจุดรวมพลในโครงการ 1 แหง บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีสําหรับ

รองรับไดไมนอยกวา 2,030.4 ตารางเมตร และจุดรวมพลสํารองเพ่ือตรวจนับและคัดกรองผูปวยบริเวณลาน

จอดรถดานหลังอาคาร พ้ืนท่ี 3,045 ตารางเมตร 
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(129) ทางโครงการไดจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ซ่ึงทางโครงการไดปฏิบัติตามแผนฯ 

ดังกลาวอยางเครงครัด 

(130) ทางโครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในบริเวณตางๆ รวม 4,205.5 ตารางเมตร โดย

จัดเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนรวม 1,624 ตารางเมตร 

(131) ทางโครงการไดจัดใหมีตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงกอน-หลังผานระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดย

เก็บตัวอยางน้ํา ทุก 1 เดือน มีพารามิเตอรท่ีตรวจวัด ไดแก pH, BOD, Suspended Solids, Settleable 

Solids, Total Dissolved Solids, Fecal Coliform Bacteria, Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) 

และ Sulfide ซ่ึงจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง พบวา น้ําท้ิงหลังผานระบบฯ สวนใหญเปนไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยา-กรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบาง

ประเภท และบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 125ง 

วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.) ไป ยกเวน คา Total Dissolved Solids เดือนมกราคม 2567 ท่ีมีคา

เกินมาตรฐานฯ ซ่ึงทางโครงการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบบัดบัดน้ําเสียใหกลับมาใชงานไดปกติแลว 

(132) ทางโครงการไดมีการตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ําทุกแหง ทุก 6 เดือน 

(133) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบไมใหมีเศษขยะ และเศษใบไมอุดตันในบอ

พักน้ําในโครงการทุกวัน 

(134) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบไฟสองสวางภายในโครงการใหอยูในสภาพ

ดีอยูเสมอ หากชํารุดจะดําเนินการแกไขทันที 

(135) ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบอุปกรณและสายไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยู

เสมอ หากจุดใดชํารุดจะรีบแกไข ซอมหรือเปลี่ยนทันที 

(136) ทางโครงการไดมีการทดสอบหาเชื้อลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียท้ังหมดตาม

แผนเปนประจําเพ่ือประสิทธิภาพ ของระบบบําบัดน้ํา เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2567 ซ่ึงจากการทดสอบ ไมพบ

เชื้อลิจิโอเนลลา 

(137) ทางโครงการไดมีการตรวจสอบสัญญาณจราจร เชน ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ปาย

แสดงทางเขา-ออกทุกแหง ทุก 1 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ)  

โครงการ โรงพยาบาลรามคําแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

2. มาตรการฯ ท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามท่ีกําหนด หรือยังไมไดดําเนินการ 

(1) บริเวณท่ีจอดรถของโครงการบางสวนไดนําพ้ืนท่ีไปใชเปนโกดังชั่วคราวเพ่ือเก็บเฟอรนิเจอร

ของอาคารโรงพยาบาล (ในสวนงานตกแตงภายในและยังไมไดเปดใหบริการ) โดยอาคารดังกลาวจะดําเนินการ

รื้อถอนออกภายหลัง ซ่ึงปจจุบันท่ีจอดรถท่ีมีในโครงการยังคงเพียงพอตอเจาหนาท่ีและผูเขามาใชบริการ 

(2) เนื่องจากทางโรงพยาบาลเพ่ิงเปดใหบริการเปนบางสวน จึงทําใหมีผูท่ีเขามาใชบริการนอย 

ทางโครงการจึงยังไมไดมีการแลกบัตรเขา-ออก แตโครงการจะจัดทําบัตรจอดรถในอนาคตเพ่ือรองรับการใช

บริการตอไป ท้ังนี้ ท่ีจอดรถของโครงการมีความเพียงพอตอผูท่ีเขามาใชบริการในปจจุบัน 

 

3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพน้ํา (ระยะดําเนินการ) มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการตรวจคุณภาพน้ําท้ิง 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงของระบบบําบัดน้ําเสียรวม ท้ังกอนและหลังผานระบบ

บําบัดน้ําเสียของโครงการ พบวา คุณภาพน้ําท้ิงสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานการระบายน้ําท้ิง ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบาง

ประเภท และบางขนาด (3) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล ท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียง 

ข้ึนไป ยกเวน คา Total Dissolved Solids เดือนมกราคม 2567 ท่ีมีคาเกินมาตรฐานฯ ซ่ึงทางโครงการได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบบัดบัดน้ําเสียใหกลับมาใชงานไดปกติแลว 

 อยางไรก็ตาม ทางโครงการไดมีการปรับปรุงแกไขระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพและ

กลับมาใชงานไดปกติแลว ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงในเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน 2567 มี

คุณภาพน้ําท้ิงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวทุกดัชนีท่ีไดทําการตรวจวัด 

 

ผลการตรวจคุณภาพน้ําใชในถังเก็บน้ํา (น้ําประปา)  

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใชในถังเก็บน้ํา (น้ําประปา) ท่ีตรวจวิเคราะหในเดือนเมษายน 

2567 พบวา ไมพบคลอรีนอิสสระ (นอยกวา 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร) ซ่ึงนอยกวามาตรฐานตามประกาศการ

ประปานครหลวง เรื่อง เกณฑกําหนดคุณภาพน้ําประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันท่ี 11 

ตุลาคม พ.ศ. 2565 ท้ังนี้ ทางบริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดแจงใหทางโครงการทราบแลว 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ)  

โครงการ โรงพยาบาลรามคําแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

ผลการตรวจคุณภาพน้ําในระบบหอผึ่งเย็น 

จากการตรวจวิเคราะหน้ําในระบบหอผึ่งเย็นของโครงการ ในเดือนเมษายน 2567 พบวา 

คุณภาพน้ําท่ีตรวจวิเคราะห ไมพบเชื้อลิจิโอเนลลา และไมพบคา Total Coliform Bacteria ท้ังนี้ ทาง

โครงการไดปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลา

ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม 2544 อยางเครงครัด 

 

4. ขอเสนอแนะ 

- ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 

รายละเอียดการดําเนินการตามมาตรการฯ บางสวนโครงการอยูในระหวางปรับแกไขหรือ

เพ่ิมเติมมาตรการฯ ใหสอดคลองกับท่ีนําเสนอไวในรายงานฯ และสภาพการทํางานจริงในพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังนี้ 

หลังปรับแกไขเรียบรอย จะนําขอมูลผลการปรับปรุงมาเพ่ิมเติมในเลมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป 
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ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่1 

หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการฯ และเจาของโครงการ 
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ภาคผนวกที ่2 

หนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ ทส 1010.5/17364 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
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