
ภาคผนวก 21
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(EIA Monitoring Committee)
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ภาคผนวก 22
เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงาน และตรวจสุขภาพพนักงานทีป่ฏิบัติงานในพืน้ทีเ่สี่ยง 

ประจ าปีพ.ศ. 2566



เอกสารการตรวจสขุภาพประจ าปี 2566

เอกสารการตรวจสขุภาพประจ าปี 2566

พนักงานบรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อา่งทอง) 2 จ ากดั
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ภาคผนวก 23
เอกสารการร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธก์ับหน่วยงานสาธารณสุข



B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม / ปรบัภมิูทศัน์
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ภาคผนวก 24
ส าเนาหนังสือแจ้งจ านวนพนักงานให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพ
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ภาคผนวก 25
แผนอบรมพนักงาน ประจ าปีพ.ศ. 2567



ท่ี หลกัสตูร รปูแบบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้าตามกฎกระทรวง 2558 In-House

2 ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัสารเคมี In-House

3 การดบัเพลงิข ัน้ตน้ In-House

4 ความปลอดภยัในการใชง้านรถยกและการบ ารงุรกัษา In-House

5 ความปลอดภยัในการใชง้านปัน่จัน่ ชนดิเหนอืศรษีะ In-House

6 ผูต้รวจสอบนัง่รา้น Public/Local

7 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน Public/Local

8 ผูค้วบคุมมลพษิอากาศ Public/Local

9 ผูป้ฏบิตังิานมลพษิอากาศ Public/Local

10 ผูป้ฏบิตังิานสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน Public/Local

11 ผูร้บัผดิชอบเกบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย Public/Local

12 เทคนคิการผจญเพลงิ Public/Local

13 การสัง่การดบัเพลงิ Public/Local

14 ความปลอดภยัในการท างานในทีอ่บัอากาศ (4 ผู)้ Public/Local

15 หลกัสตูร คนงาน ควบคุมก๊าซ ในโรงงานใชห้รอืเกบ็ก๊าซของกรมโรงงานอุตสาหกรรม Public/Local

16 ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน Public/Local

................................................................. ................................................................. 
(นางสาวสุทตัตา ศรสีุวรรณ)                 (นายสายนัต์ อ่อนโพธา)                  

 EHS Officer ผูจ้ดัท าแผน                  EHS Manager ผูอ้นุมตั ิ                 

แผนการอบรมส าหรบัพนักงาน บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั ประจ าปี 2567
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ภาคผนวก 26
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
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ภาคผนวก 27
เอกสารการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยประจ าโครงการ
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ภาคผนวก 28
สรุปสถิติอุบัติเหตุ





ภาคผนวก 29-1
เอกสาร Chemical List แสดงรายการอันตรายของสารเคมีทีใ่ช้ในโครงการ



รายการสารเคมีทีใ่ช้ในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จ ากดั



ภาคผนวก 29-2
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคม ี(SDS)
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หมวดที:่ 1. การบง่ชีผ้ลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : NALCO® BT-3811 
 

การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้แนะน าในการใชส้ารเคมแีละ
ขอ้ก าจัดตา่งๆในการใช ้

: การบ าบดัหมอ้ไอน ้า 
 

ขอ้จ ากดัในการใช ้ : ดขูอ้จ ากัดของวธิใีชแ้ละขนาดการใชจ้ากเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑห์รอืสอบถามจากตัวแทน

จ าหน่าย 
 

บรษัิท : NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO LTD 

โรงงานระยอง, 109/19 หมู ่4, นคิมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์, ซอย อซีี ่6, ต าบล 
ปลวกแดง, อ าเภอ ปลวกแดง 

จังหวดัระยอง 

ประเทศไทย 21140 

โทรศพัท ์ + 66-33-109-021 
 
 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
 

: 02-104-0545, +65 6542 9595 (ระหวา่งประเทศ) 
 

วนัทีอ่อกเอกสาร : 05.12.2017 
 

หมวดที:่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS 

การกัดกร่อน/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนัง 

: กลุม่ 1 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: กลุม่ 1 

 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 

สญัลกัษณ์แสดงอนัตราย :  

 

    

 

ค าสญัญาน : อนัตราย 
 

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : ท าใหผ้วิหนังไหมแ้ละท าอนัตรายตอ่ดวงตา 
 

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั : การป้องกนั:  

ลา้งผวิและมอืใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้านสวมถงุมอื/ ชดุป้องกนัอนัตราย/อปุกรณ์ป้องกนั
ตา/ ใบหนา้ 
 

การจัดการในกรณีไดรั้บสมัผัส หรอืเกดิอบุตัเิหต:ุ  

หากกลนืกนิ ใหร้บีลา้งปาก หา้มท าใหอ้าเจยีนหากสมัผัสผวิหนัง(หรอื ผม) ถอดเสือ้ผา้ที่
ปนเป้ือนออกทนัท ีชะลา้งผวิหนังดว้ยน ้า/ฝักบวั 

หากสดูดมเขา้ไป : ใหย้า้ยผูป้ระสบเหตไุปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิแ์ละใหพั้กผอ่นใน
ลกัษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัทหีาก

เขา้ดวงตา ;ลา้งดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หาก

สามารถถอดออกไดง้่าย ใหล้า้งตาตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาล
ทนัทซีกัเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนสารใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่

การจัดเก็บ:  

เก็บปิดล็อคไว ้

การก าจัด:  
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ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการอนุญาตแลว้ 
 

อนัตรายอืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

หมวดที:่ 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารเคมบีรสิทุธิ/์ผลติภัณฑ ์ : สารผสม 
 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้: (%) 

โซเดยีมไตรพอลฟิอสเฟต 7758-29-4 5 - 10 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2 1 - 5 

โซเดยีมพอลเิมทาครเิลต 54193-36-1 1 - 5 
 

หมวดที:่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากทันท ีรวมทัง้ใตเ้ปลอืกตาดว้ย อยา่งนอ้ย 15 นาทถีา้สวม

คอนแทคเลนสใ์หถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกกอ่นหากสามารถท าได ้และลา้งตาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

ในกรณีทีส่มัผัสผวิหนัง : ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากทนัทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีใชส้บูอ่อ่นถา้ม ีซกัเสิอ้ผา้ทีป่นเป้ือน
กอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่ลา้งรองเทา้ใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาใชใ้หม ่รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

หากกลนืกนิ : บว้นปากดว้ยน ้า หา้มท าใหอ้าเจยีน หา้มใหอ้ะไรทางปากกบัผูห้มดสต ิรบีไปพบแพทย์
ทนัท ี
 

หากหายใจเขา้ไป : ยา้ยผูป่้วยใหไ้ดรั้บอากาศบรสิทุธิ ์รักษาตามอาการ หากอาการไมท่เุลาใหร้บีไปพบแพทย ์
 

การป้องกนัส าหรับผูป้ฐม

พยาบาล 

: ในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิใหป้ระเมนิอนัตรายกอ่นด าเนนิการ ไม่ควรด าเนนิการใดๆทีเ่สีย่ง

ตอ่การบาดเจ็บ หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์ : รักษาตามอาการ 
 

อาการ และผลกระทบทีส่ าคญั

ทีสุ่ดท ัง้แบบเฉยีบพลนั และ
เกดิในภายหลงั 

: อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับผลกระทบตอ่สขุภาพและอาการไดใ้นสว่นที ่11 

 

หมวดที:่ 5.มาตรการการผจญเพลงิ 

 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่
เกดิขึน้จากสารเคม ี

: ไมไ่วไฟหรอืเผาไหม ้

 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม ้ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี ้คารบ์อนออกไซด ์ซลัเฟอร์
ออกไซด ์ออกไซดข์องฟอสฟอรัส 

 

อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะส าหรับนัก
ผจญเพลงิ 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ : เศษซากทีเ่หลอืจากการเผาไหมแ้ละน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือนตอ้งแยกทิง้ตามกฎระเบยีบของ
ทอ้งที ่
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หมวดที:่ 6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกและร่ัวไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์

ป้องกนั และวธิกีารส าหรับกรณี
ฉุกเฉนิ 

: ท าใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีออพยพคนออกจากบรเิวณทีม่กีารหกหรอืร่ัวไหล 

ควรอยู่บรเิวณเหนอืลม 
หลกีเลีย่งการสดูดม กลนืกนิ หรอืสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตาเมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบั

สารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมที่
ผา่นการรับรองแลว้ 

ผูท้ าหนา้ทีท่ าความสะอาดสารเคมตีอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเทา่นัน้อา้งองิตาม
มาตรการป้องกนัในหัวขอ้ที ่7 และ 8 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : อยา่ปลอ่ยใหส้มัผัสกับดนิ น ้าผวิดนิ หรอื น ้าใตด้นิ 
 

วธิกีารและวสัดสุ าหรับการกักเก็บ

และการท าความสะอาด 
 

: อดุรอยร่ัวถา้ท าไดอ้ยา่งปลอดภัยบรรจแุละเก็บสว่นทีห่กดว้ยวสัดดุดูซับ ทีไ่ม่สามารถเผา

ไหมไ้ด(้เชน่ ทราย ดนิ ดนิเบา  วสัดกุนัรอ้นเวอมคิไูลท ์)และใสใ่นภาชนะส าหรับก าจัดตาม
กฎหมายในประเทศนัน้ๆ หรอืตามหลกัสากล  (ดหูมวดที ่13) 

ชะลา้งสารทีต่กคา้งดว้ยน ้าในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหลเป็นปรมิาณมาก ใหใ้ชท้ีก่ัน้เพือ่กัน้สาร

ทีร่ั่วไหล หรอืจ ากดัการร่ัวไหลเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูแ่หลง่น ้า 
 

หมวดที:่ 7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 

 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง

ปลอดภัย 

: หา้มกลนืกนิ หา้มหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย หา้ม

ใหส้ารเขา้ตา สมัผัสผวิหนังหรอืเสือ้ผา้ ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลงัจากการหยบิจับ

สารเคม ี ใหใ้ชส้ารในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ 
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภัย : หา้มเก็บใกลก้ับกรด เก็บใหห้า่งจากมอืเด็ก ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ จัดเก็บบรรจภุัณฑท์ี่

ตดิฉลากในทีท่ีเ่หมาะสม 
 

อณุหภมูใินการเก็บรักษา : 2 °C  ไปยัง  38 °C 
 

วสัดทุีเ่หมาะสม : เก็บในภาชนะทีม่กีารตดิฉลากอยา่งเหมาะสม 
 

วสัดทุีไ่มเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม ความเหมาะสมของการจัดสง่สนิคา้และการเก็บรักษา

ระยะยาวกับภาชนะจัดเก็บจะแตกตา่งกนั ดงันัน้เราจงึขอแนะน าวา่ควรทดสอบความเขา้กนั

ไดก้อ่นใชง้าน 
 

หมวดที:่ 8. การควบคมุการรับสมัผัสสาร/การป้องกนัสว่นบคุคล 

 

 คา่ตา่งๆทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS รูปแบบของการรับ

สาร 

ความเขม้ขน้ทีไ่ดรั้บ

อนุญาต 

มาตรฐาน 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2   TWA 2 mg/m3 TH OEL 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2   C 2 mg/m3 ACGIH 

  C 2 mg/m3 NIOSH REL 

  TWA 2 mg/m3 OSHA Z1 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมที่
เหมาะสม 

: ใชร้ะบบระบายอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพควบคมุคา่ความเขม้ขน้ในอากาศใหต้ า่กวา่คา่
มาตรฐานทีก่ าหนดใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีป่ระกอบการ 
 

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล 
 

การป้องกนัดวงตา : แวน่แบบกอ๊กเกลิส ์

หนา้กากป้องกนัสารเคม ี
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การป้องกนัมอื : สวมอปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี:้ 
ถงุมอืนโีอพรนี, ไนไตรล,์ ยางธรรมชาต ิหรอืพวีซี ี

ควรทิง้ถงุมอืและเปลีย่นใหมถ่า้เห็นวา่มกีารเสือ่มสลายหรอืการทะลผุา่นของสารเคม ี
 

การป้องกนัผวิหนัง : อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลประกอบดว้ย:ถงุมอืป้องกนัทีเ่หมาะสม แวน่แบบก๊อกเกลิส ์

และเสือ้คลมุป้องกนั 
 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : เมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบัสารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใช ้

เครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมทีผ่า่นการรับรองแลว้ 
 
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่
ความปลอดภัย ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและท าความสะอาดกอ่นน ามาใชอ้กีครัง้ ลา้งหนา้ มอื 

และผวิหนัง สว่นอืน่ๆทีส่มัผัสกับสารเคมใีหส้ะอาดหลงัการใชง้านทกุครัง้ ควรจัดหา

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถชะลา้งร่างกายและดวงตาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีในกรณีที่
สมัผัสกบัสาร 

 

หมวดที:่ 9. คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลว 

ส ี : เหลอืงออ่น 

กลิน่ : ไมม่กีลิน่ 

จดุวาบไฟ : > 93.3 °C, วธิกีาร: ASTM D 93, ถว้ยปิดเพนสก ี- มารเ์ทนส ์

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง : 12.0 - 12.1,(1.0 %), วธิกีาร: ASTM E 70 

คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง : จดุเยอืกแข็ง: < 1 °C, เอเอสทเีอ็ม ด-ี1117 

จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของการ
เดอืด 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อตัราการระเหย : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 

(ของแข็ง, กา๊ซ) 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัสงูสดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัต า่สดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความดนัไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ : 1.1, (25 °C),  เอเอสทเีอ็ม ด-ี1298 

ความหนาแน่น : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการละลายน ้าได ้ : ละลายไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ความสามารถในการละลายในตวั

ท าละลายอืน่ 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ

สารในชัน้ของ n - octanol ตอ่

น ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

สารทีเ่กดิจากการสลายตวัดว้ย
ความรอ้น 

: ไมม่ขีอ้มลู 



เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

NALCO® BT-3811 

 

 5 / 9  

ความหนดืไดนามกิ : < 4 mPa.s (25 °C), วธิกีาร: เอเอสทเีอ็ม ด-ี2983 

ความหนดืไคนมีาตกิ : ไมม่ขีอ้มลู 

น ้าหนักโมเลกลุ : ไมม่ขีอ้มลู 

VOC : ไมม่ขีอ้มลู 

 

หมวดที:่ 10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย 

: ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึน้ในสภาวะใชง้านตามปกต ิ

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ไมม่ขีอ้มลู 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : กรดแก ่
 

 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที่

เป็นอนัตราย 

: ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี้ 

คารบ์อนออกไซด ์

ซลัเฟอรอ์อกไซด ์
ออกไซดข์องฟอสฟอรัส 

 

หมวดที:่ 11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูของชอ่งทางทีน่่าจะเป็น

ชอ่งทางสมัผัส 

: การสดูดม, การสมัผัสทางดวงตา, การสมัผัสกับผวิหนัง 

 

ผลตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ดวงตา : ท าลายดวงตาอย่ารุนแรง 
 

ทางผวิหนัง : ท าใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรง 
 

การกลนืกนิ : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงในทางเดนิอาหาร 
 

การสดูดม : อาจท าใหเ้กดิอาการะคายเคอืงกบัจมูก ล าคอ และปอด 
 

การสมัผัสแบบเรือ้รัง : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

ประสบการณ์จากการสมัผัสในมนุษย ์
 

การสมัผัสทางดวงตา : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การสมัผัสกับผวิหนัง : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การกลนืกนิ : การกัดกร่อน, ปวดในบรเิวณชอ่งทอ้ง 
 

การสดูดม : ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ, ไอ 
 

ความเป็นพษิ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิทางปากแบบ

เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 5,000 mg/kg 
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ความเป็นพษิตอ่การสดูดมแบบ
เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบ
เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 5,000 mg/kg 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่
ผวิหนงั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ใน
ระบบทางเดนิหายใจ หรอืบน

ผวิหนัง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกอ่มะเร็ง : IARC:ไมม่อีงคป์ระกอบในผลติภัณฑน์ีท้ีร่ะดับมากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1% ทีม่กีารชีช้ดัวา่
น่าจะเป็น อาจจะเป็น หรอืยนืยันวา่เป็นสารกอ่มะเร็งโดย IARC  

ผลตอ่ระบบสบืพันธุ ์ : คาดวา่ไมม่ผีลความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์ 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

ของเซลลส์บืพนัธุ ์

: ไมม่สีว่นประกอบทีอ่ยูใ่นรายชือ่วา่เป็นสารกลายพันธุ ์ 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่ง

ผดิปกต ิ

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสซ ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิจากการส าลกั : ไมม่กีารจ าแนกประเภทความเป็นพษิจากการส าลัก  

ลกัษณะของอนัตรายตอ่มนุษย ์

ตามลักษณะของอนัตรายตอ่มนุษย,์ ความเป็นอนัตรายตอ่มนุษยค์อื: สงู 
 

หมวดที:่ 12.ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : ผลติภัณฑน์ีไ้มม่ผีลกระทบทางนเิวศพษิวทิยาทีท่ราบ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิตอ่ปลา :  LC50 Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 4,171 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 2,500 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวน์ ้า
ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ 
 

:  EC50 Daphnia magna (ไรน ้า): 3,536 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Daphnia magna (ไรน ้า): 2,500 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
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ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไมม่ขีอ้มลู 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 
 

การแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มประเมนิโดยการใชโ้มเดลการท านายการกระจายของสารพษิในสิง่แวดลอ้มแบบ  fugacity model 

ระดบั III ทีฝั่งตวัอยูใ่น EPI (โปรแกรมการประเมนิทีเ่ชือ่มประสานกบัผูใ้ช)้ Suite TM  ทีจ่ัดหาโดย US EPA  โมเดลจะสรุป
สภาพของสภาวะคงตวัระหวา่งสิง่ทีป้่อนเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดท้ัง้หมด  โมเดลระดับ III ไมต่อ้งการความสมดลุระหวา่งสือ่ที่

ก าหนด  ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูของการประเมนิทัว่ไปของการแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑภ์ายใตส้ภาวะทีก่ าหนดของ
โมเดล  หากมกีารปลอ่ยวตัถุสูส่ ิง่แวดลอ้มคาดวา่วตัถนุีจ้ะกระจายไปสูอ่ากาศ, น ้า และดนิ/ตะกอนในเปอรเ์ซ็นตโ์ดยประมาณ

ตามล าดบั; 
 

อากาศ : <5% 

น ้า : 10 - 30% 

ดนิ : 70 - 90% 
 

สว่นทีอ่ยูใ่นน ้าคาดวา่จะละลายหรอืกระจายตัว 
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ผลติภัณฑห์รอืวัสดนุีค้าดวา่จะไมม่กีารสะสมทางชวีภาพ   
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ลกัษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มและลักษณะการสมัผัส  

จากการวเิคราะหล์ักษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มของสารเคมนีี ้โอกาสทีส่ารเคมนีีจ้ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มอยูใ่น
ระดบั  ต า่   
 

หมวดที:่ 13.ขอ้พจิารณาในการก าจัด 

 

วธิกีารก าจัด : หากมรีะบบจัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถจัดการสารเคมี

แลว้น ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไมส่ามารถจัดการได ้ใหก้ าจัดทิง้ตาม
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการ
อนุญาตแลว้เทา่นัน้ 

 

มาตรการการก าจัด : ก าจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ียั่งไมไ่ดใ้ชง้าน ควรสง่ภาชนะเปลา่
ไปยังสถานทีจั่ดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้เพือ่น ากลับมาใช ้

ใหมห่รอืก าจัดทิง้ หา้มน าภาชนะเปลา่กลับมาใชอ้กี 
 

หมวดที:่ 14. ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ผูข้นสง่สนิคา้ / ผูส้ง่ของ / ผูส้ง่ จะเป็นผูรั้บผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรรจภุัณฑ,์ฉลาก และเครือ่งหมายเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่
ใชส้ าหรับการขนสง่ 
 
 

การขนสง่ทางบก 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1824 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 
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กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางอากาศ (IATA) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1824 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ชือ่ทางเทคนคิ :  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG/IMO) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1824 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ชือ่ทางเทคนคิ :  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

หมวดที:่ 15.ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฏหมายทีบ่งัคบัใช,้ ประเทศไทย 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2535 
 

การจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2555 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  กฎหมายอาหาร ยา และเครือ่งส าอาง : 

เมือ่ใชส้ถานการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคับ FDA  ผลติภัณฑน์ีจ้ะยอมรับไดภ้ายใต ้:  21 CFR 176.170  สว่นประกอบ

ของกระดาษและกระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกับอาหารทีเ่ป็นน ้าและมไีขมัน และ 21 CFR 176.180 สว่นประกอบของกระดาษและ
กระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกบัอาหารแหง้, และ, สภาพการใชต้อ่ไปนี้  
 

ผลติภัณฑน์ีอ้าจใชใ้นเครือ่งตม้โรงงานเยือ่และกระดาษ ทีซ่ ึง่ใชไ้อน ้าในการบ าบดัเยือ่ในการผลติกระดาษและกระดาษแข็งที่
อาจใชใ้นบรรจภุัณฑข์องอาหาร   

ขอ้จ ากดัส าหรับ 176.170 และ 176.180: เมือ่ใชเ้ป็นสารเตมิแตง่น ้าในหมอ้น ้าของโรงกระดาษทีร่ะดับไมเ่กนิ 300 ppm   โดย

น ้าทิง้จากหมอ้น ้าถูกรไีซเคลิกลบัเขา้ไปสูช่ว่งเปียกของกระบวนการผลติกระดาษทีค่วามเขม้ขน้สงูสดุ 30% ตามน ้าหนักของ
เยือ่แหง้นัน้  ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ยสารปรุงแตง่อาหารของรัฐบาลกลาง (Federal Food Additive 

Regulations) ทีใ่ชท้ัง้หมด รวมถงึ 21 CFR 176.170 และ 176.180.    
 
กฎหมายควบคุมสารเคมีระหวา่งประเทศ : 
 

บญัชรีายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นกฎหมายควบคมุสารพษิของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืยกเวน้จากบัญชรีายการ TSCA 8(b) (40 CFR 710) 
 

รายชือ่สารเคมทีีใ่ชภ้ายในประเทศแคนาดา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืไดรั้บการยกเวน้จากรายการสารภายในประเทศ (DSL) 
 

ประเทศออสเตรเลยี กฎหมายเกีย่วกบัสารเคมทีีใ่ชใ้นอตุสาสหกรรม (การจดแจง้และการประเมนิ) : 
สารทกุชนดิทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตาม National Industrial Chemicals Notification & Assessment Scheme 

(NICNAS) 
 

ประเทศจนี บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศจนี 

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมแีละขึน้บญัชตีามรายการ Existing Chemical Substances 
China (IECSC) 
 

ประเทศญีปุ่่ น บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และสารเคมตีวัใหม ่

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้สอดคลอ้งกับกฎหมายบงัคับใชใ้นการผลติและน าเขา้สารเคม ีและไดรั้บการบนัทกึอยูใ่นรายการ

สารเคมใีหมแ่ละทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (the Existing and New Chemical Substances list /ENCS 
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ประเทศเกาหล ีบญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศเกาหล ี

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมเีป็นพษิ (TCCL) และมอียูใ่นบญัชรีายชือ่ของ Existing 

Chemicals List (ECL) 
 

บญัชรีายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส ์

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัที ่6969 (Republic Act 6969 (RA 6969)) และอยูใ่นบญัชรีายชือ่สารเคมี
และสารทีอ่ยูใ่นสารเคมขีองฟิลปิปินส ์(PICCS) 
 

รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วนั 

สารทัง้หมดทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกับรายการสารเคมทีีม่อียู่ของไตห้วนั(ECSI) 
 

หมวดที:่ 16. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

วนัทีแ่กไ้ข :  05.12.2017 

วนัทีจ่ าหน่ายครัง้แรก :  15.12.2014 

หมายเลขล าดบัเอกสาร :  1.2 

จัดท าเอกสารโดย :  Regulatory Affairs 
 

ขอ้มลูปรับปรุงใหม:่ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัระบบหรอืสขุภาพร่างกายทีส่ าคญัส าหรับฉบบัปรับปรุงนี้แสดงใหท้ราบใน
แถบตรงขอบทางซา้ยมอืของ MSDS 
 

ขอ้มลูทีป่รากฎอยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนีม้คีวามถกูตอ้งมากเทา่ทีอ่งคค์วามรู ้ขอ้มลู และความเชือ่ ถงึ ณ วนัที่
จัดพมิพเ์อกสารนี้จะอ านวย ขอ้มลูนีถ้กูจัดท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ ใชง้าน ด าเนนิกระบวนการ เก็บรักษา ขนยา้ย 

ก าจัด และปลดปลอ่ยสารเคมอียา่งปลอดภัย โดยขอ้มลูเหลา่นีไ้มใ่ชก่ารรับประกนัหรอืบง่บอกถงึคณุลักษณะเฉพาะเกีย่วกบั
คณุภาพ  ขอ้มูลจะเกีย่วขอ้งกับสารเคมเีฉพาะทีร่ะบไุวใ้นเอกสารและไมค่รอบคลมุถงึสารเคมดีงักลา่วทีน่ าไปรวมกบัสารเคมี

หรอืกระบวนการอืน่ เวน้แตม่กีารระบเุอาไวใ้นเอกสาร 
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หมวดที:่ 1. การบง่ชีผ้ลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : NALCO® 5711 
 

การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้แนะน าในการใชส้ารเคมแีละ
ขอ้ก าจัดตา่งๆในการใช ้

: สารยับยัง้การกดักร่อน 
 

ขอ้จ ากดัในการใช ้ : ดขูอ้จ ากัดของวธิใีชแ้ละขนาดการใชจ้ากเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑห์รอืสอบถามจากตัวแทน

จ าหน่าย 
 

บรษัิท : NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO LTD 

โรงงานระยอง, 109/19 หมู ่4, นคิมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์, ซอย อซีี ่6, ต าบล 
ปลวกแดง, อ าเภอ ปลวกแดง 

จังหวดัระยอง 

ประเทศไทย 21140 

โทรศพัท ์ + 66-33-109-021 
 
 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
 

: 02-104-0545, +65 6542 9595 (ระหวา่งประเทศ) 
 

วนัทีอ่อกเอกสาร : 11.03.2018 
 

หมวดที:่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (ทาง

ปาก) 

: ประเภทย่อย 4 

การกัดกร่อน/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนัง 

: กลุม่ 1 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: กลุม่ 1 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ
เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก

การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ) 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่

สิง่มชีวีติในน ้า 

: กลุม่ 1 

 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 

สญัลกัษณ์แสดงอนัตราย : 

   

  

 

ค าสญัญาน : อนัตราย 
 

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

ท าใหผ้วิหนังไหมแ้ละท าอนัตรายตอ่ดวงตา 

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
 

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั : การป้องกนั:  

หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอยลา้งผวิ

และมอืใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้านใชภ้ายนอกอาคารเทา่นัน้หรอืบรเิวณทีม่กีารระบาย
อากาศดหีลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้มสวมถงุมอื/ ชดุป้องกนัอนัตราย/อปุกรณ์ป้องกนั

ตา/ ใบหนา้ 
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การจัดการในกรณีไดรั้บสมัผัส หรอืเกดิอบุตัเิหต:ุ  

หากกลนืกนิ :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไม่สบาย ลา้งปาก

หา้มท าใหอ้าเจยีนหากสมัผัสผวิหนัง(หรอื ผม) ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกทนัท ีชะลา้ง

ผวิหนังดว้ยน ้า/ฝักบวั 
หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย รบี

โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัทหีากเขา้ดวงตา ;ลา้งดว้ยน ้าสะอาด
เป็นเวลาหลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากสามารถถอดออกไดง้า่ย ใหล้า้งตา

ตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลทนัท ี
 

อนัตรายอืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

หมวดที:่ 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารเคมบีรสิทุธิ/์ผลติภัณฑ ์ : สารผสม 
 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้: (%) 

แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด ์ 1336-21-6 30 - 60 

โมโนเอทาโนลามนี 141-43-5 5 - 10 
 

หมวดที:่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากทันท ีรวมทัง้ใตเ้ปลอืกตาดว้ย อยา่งนอ้ย 15 นาทถีา้สวม
คอนแทคเลนสใ์หถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกกอ่นหากสามารถท าได ้และลา้งตาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

ในกรณีทีส่มัผัสผวิหนัง : ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากทนัทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีใชส้บูอ่อ่นถา้ม ีซกัเสิอ้ผา้ทีป่นเป้ือน

กอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่ลา้งรองเทา้ใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาใชใ้หม ่รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

หากกลนืกนิ : บว้นปากดว้ยน ้า หา้มท าใหอ้าเจยีน หา้มใหอ้ะไรทางปากกบัผูห้มดสต ิรบีไปพบแพทย์

ทนัท ี
 

หากหายใจเขา้ไป : ยา้ยผูป่้วยใหไ้ดรั้บอากาศบรสิทุธิ ์รักษาตามอาการ หากอาการไมท่เุลาใหร้บีไปพบแพทย์ 
 

การป้องกนัส าหรับผูป้ฐม

พยาบาล 

: ในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิใหป้ระเมนิอนัตรายกอ่นด าเนนิการ ไม่ควรด าเนนิการใดๆทีเ่สีย่ง

ตอ่การบาดเจ็บ หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์ : รักษาตามอาการ 
 

อาการ และผลกระทบทีส่ าคญั

ทีสุ่ดท ัง้แบบเฉยีบพลนั และ

เกดิในภายหลงั 

: อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับผลกระทบตอ่สขุภาพและอาการไดใ้นสว่นที ่11 

 

หมวดที:่ 5.มาตรการการผจญเพลงิ 

 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะขณะ

ผจญเพลงิ 

: ไมไ่วไฟหรอืเผาไหม ้

 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม ้ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี ้คารบ์อนออกไซด ์ไนโตรเจน

ออกไซด(์NOx) 
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อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะส าหรับนัก
ผจญเพลงิ 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ : แยกเก็บน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือน โดยตอ้งระวงัไม่ปลอ่ยลงทอ่ระบายน ้า เศษซากทีเ่หลอืจาก
การเผาไหมแ้ละน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือนตอ้งแยกทิง้ตามกฎระเบยีบของทอ้งที ่

 

หมวดที:่ 6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกและร่ัวไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์

ป้องกนั และวธิกีารส าหรับกรณี
ฉุกเฉนิ 

: ท าใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีออพยพคนออกจากบรเิวณทีม่กีารหกหรือร่ัวไหล 

ควรอยู่บรเิวณเหนอืลม 
หลกีเลีย่งการสดูดม กลนืกนิ หรอืสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตาเมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบั

สารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมที่
ผา่นการรับรองแลว้ 

ผูท้ าหนา้ทีท่ าความสะอาดสารเคมตีอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเทา่นัน้อา้งองิตาม
มาตรการป้องกนัในหัวขอ้ที ่7 และ 8 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : อยา่ปลอ่ยใหส้มัผัสกับดนิ น ้าผวิดนิ หรอื น ้าใตด้นิ 
 

วธิกีารและวสัดสุ าหรับการกักเก็บ

และการท าความสะอาด 
 

: อดุรอยร่ัวถา้ท าไดอ้ยา่งปลอดภัยบรรจแุละเก็บสว่นทีห่กดว้ยวสัดดุดูซับ ทีไ่ม่สามารถเผา

ไหมไ้ด(้เชน่ ทราย ดนิ ดนิเบา  วสัดกุนัรอ้นเวอมคิไูลท ์)และใสใ่นภาชนะส าหรับก าจัดตาม
กฎหมายในประเทศนัน้ๆ หรอืตามหลกัสากล  (ดหูมวดที ่13) 

ชะลา้งสารทีต่กคา้งดว้ยน ้าในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหลเป็นปรมิาณมาก ใหใ้ชท้ีก่ัน้เพือ่กัน้สาร

ทีร่ั่วไหล หรอืจ ากดัการร่ัวไหลเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูแ่หลง่น ้า 
 

หมวดที:่ 7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 

 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง

ปลอดภัย 

: หา้มกลนืกนิ หา้มหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย หา้ม

ใหส้ารเขา้ตา สมัผัสผวิหนังหรอืเสือ้ผา้ ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลงัจากการหยบิจับ

สารเคม ี ใหใ้ชส้ารในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ 
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภัย : หา้มเก็บใกลก้ับกรด เก็บใหห้า่งจากมอืเด็ก ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ จัดเก็บบรรจภุัณฑท์ี่

ตดิฉลากในทีท่ีเ่หมาะสม 
 

วสัดทุีเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 

หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม EPDM, พอลโิพรพลินี (แข็ง), พอลเิอทลินี (แข็ง), 
เหล็กกลา้ไรส้นมิ 304, เอชดพีอี ี(พอลเิอทลินีความหนาแน่นสงู) 
 

วสัดทุีไ่มเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม ทองเหลอืง, บนูาเอ็น, นโีอพรนี, พอลยิรูเีทน, เคมภีัณฑ์

เคลอืบผวิคอนกรตีป้องกนัการกดักร่อน 7122, Plasite 4300, คลอรเินเต็ดพอลไิวนลิคลอ
ไรด ์(แข็ง), เหล็กกลา้เคลอืบ, Fluoroelastomer, Chlorosulfonated polyethylene 

rubber 
 

หมวดที:่ 8. การควบคมุการรับสมัผัสสาร/การป้องกนัสว่นบคุคล 

 

 คา่ตา่งๆทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS รูปแบบของการรับ
สาร 

ความเขม้ขน้ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต 

มาตรฐาน 

แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด ์ 1336-21-6   TWA 25 ppm 

(แอมโมเนยีม) 

ACGIH 

  STEL 35 ppm 

(แอมโมเนยีม) 

ACGIH 

  TWA 25 ppm 

18 mg/m3 

(แอมโมเนยีม) 

NIOSH REL 
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  STEL 35 ppm 

27 mg/m3 

(แอมโมเนยีม) 

NIOSH REL 

โมโนเอทาโนลามนี 141-43-5   TWA 3 ppm ACGIH 

  STEL 6 ppm ACGIH 

  TWA 3 ppm 

8 mg/m3 

NIOSH REL 

  STEL 6 ppm 

15 mg/m3 

NIOSH REL 

  TWA 3 ppm 

6 mg/m3 

OSHA Z1 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมที่
เหมาะสม 

: ใชร้ะบบระบายอากาศเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ.ควบคมุคา่ความเขม้ขน้ในอากาศใหต้ า่กวา่คา่
มาตรฐานทีก่ าหนดใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีป่ระกอบการ 
 

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล 
 

การป้องกนัดวงตา : แวน่แบบกอ๊กเกลิส ์

หนา้กากป้องกนัสารเคม ี
 

การป้องกนัมอื : สวมถงุมอืป้องกนัอนัตราย 

ถงุมอืไนไตรล ์
ถงุมอืพวีซี ี

ควรทิง้ถงุมอืและเปลีย่นใหมถ่า้เห็นวา่มกีารเสือ่มสลายหรอืการทะลผุา่นของสารเคม ี
 

การป้องกนัผวิหนัง : อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลประกอบดว้ย:ถงุมอืป้องกนัทีเ่หมาะสม แวน่แบบก๊อกเกลิส ์

และเสือ้คลมุป้องกนั 
 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : เมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบัสารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใช ้

เครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมทีผ่า่นการรับรองแลว้ 
 
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่
ความปลอดภัย ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและท าความสะอาดกอ่นน ามาใชอ้กีครัง้ ลา้งหนา้ มอื 

และผวิหนัง สว่นอืน่ๆทีส่มัผัสกับสารเคมใีหส้ะอาดหลงัการใชง้านทกุครัง้ ควรจัดหา

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถชะลา้งร่างกายและดวงตาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีในกรณีที่
สมัผัสกบัสาร 

 

ลกัษณะการสมัผัสสารของมนุษย ์: 

ตามค าแนะน าการใชผ้ลติภัณฑแ์ละอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล ความมากนอ้ยตอ่การสมัผัสของคนคอื :  ปานกลาง 
 

หมวดที:่ 9. คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลว 

ส ี : ไมม่สี ี

กลิน่ : กลิน่แอมโมเนยี 

จดุวาบไฟ : 110.0 °C, วธิกีาร: เอเอสทเีอ็ม ด-ี1310 (ASTM - American Society for Testing and 

Materials-สมาคมทดสอบวัสดแุห งสหรัฐฯ), ถว้ยเปิด 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง : 12.3,(100 %) 

คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง : ไมม่ขีอ้มลู 
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จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของการ
เดอืด 

: 58.8 °C 

อตัราการระเหย : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 

(ของแข็ง, กา๊ซ) 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัสงูสดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัต า่สดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความดนัไอ : 310.0 mm Hg, (37.8 °C),  

ความหนาแน่นไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ : 0.937 - 0.967, (25 °C),  

ความหนาแน่น : 0.95 g/cm3 , 7.9 lb/gal  

ความสามารถในการละลายน ้าได ้ : ละลายไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ความสามารถในการละลายในตวั

ท าละลายอืน่ 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ

สารในชัน้ของ n - octanol ตอ่
น ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

สารทีเ่กดิจากการสลายตวัดว้ย

ความรอ้น 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนดืไดนามกิ : 10 mPa.s (25 °C) 

ความหนดืไคนมีาตกิ : ไมม่ขีอ้มลู 

น ้าหนักโมเลกลุ : ไมม่ขีอ้มลู 

VOC : ไมม่ขีอ้มลู 

 

หมวดที:่ 10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา

อนัตราย 

: ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึน้ในสภาวะใชง้านตามปกต ิ

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ไมม่ขีอ้มลู 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : กรดแก ่
 
  กรดแก ่
 

 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที่
เป็นอนัตราย 

: ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี้ 
คารบ์อนออกไซด ์

ไนโตรเจนออกไซด(์NOx) 
 

หมวดที:่ 11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูของชอ่งทางทีน่่าจะเป็น
ชอ่งทางสมัผัส 

: การสดูดม, การสมัผัสทางดวงตา, การสมัผัสกับผวิหนัง 

 

ผลตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ 
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ดวงตา : ท าลายดวงตาอย่ารุนแรง 
 

ทางผวิหนัง : ท าใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรง 
 

การกลนืกนิ : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงในทางเดนิอาหาร 
 

การสดูดม : อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงในทางเดนิหายใจ อาจท าใหเ้กดิอาการะคายเคอืงกับจมูก 
ล าคอ และปอด 

 

การสมัผัสแบบเรือ้รัง : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

ประสบการณ์จากการรับสมัผัสในมนุษย ์
 

การสมัผัสทางดวงตา : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การสมัผัสกับผวิหนัง : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การกลนืกนิ : การกัดกร่อน, ปวดในบรเิวณชอ่งทอ้ง 
 

การสดูดม : ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ, ไอ 
 

ความเป็นพษิ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิทางปากแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่การสดูดมแบบ

เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 10 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่

สมัผัสผวิหนัง 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 5,000 mg/kg 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนงั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การท าลายดวงตา/การระคาย

เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ใน

ระบบทางเดนิหายใจ หรอืบน
ผวิหนัง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกอ่มะเร็ง : IARC:ไมม่อีงคป์ระกอบในผลติภัณฑน์ีท้ีร่ะดับมากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1% ทีม่กีารชีช้ดัวา่
น่าจะเป็น อาจจะเป็น หรอืยนืยันวา่เป็นสารกอ่มะเร็งโดย IARC  

ผลตอ่ระบบสบืพันธุ ์ : ไมม่คีวามเป็นพษิตอ่การสบืพันธุ ์ 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

ของเซลลส์บืพนัธุ ์

: ไมม่สีว่นประกอบทีอ่ยูใ่นรายชือ่วา่เป็นสารกลายพันธุ ์ 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่ง
ผดิปกต ิ

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ
เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก

การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ  

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ : ไมม่ขีอ้มลู 
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เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสซ ้า 

ความเป็นพษิจากการส าลกั : ไมม่กีารจ าแนกประเภทความเป็นพษิจากการส าลัก  

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิทางปากแบบ
เฉยีบพลนั 

: โมโนเอทาโนลามนี 

LD50 หนู : > 2,500 มลิลกิรัม/กโิลกรัม: 1,089 mg/kg 

ลกัษณะของอนัตรายตอ่มนุษย ์

ตามลักษณะของอนัตรายตอ่มนุษย,์ ความเป็นอนัตรายตอ่มนุษยค์อื: สงู 
 

หมวดที:่ 12.ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิตอ่ปลา :  LC50 Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 8.2 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 hrs 
 

   LC50 Lepomis macrochirus (ปลากะพงปากกวา้ง): 0.024 - 9.093 

mg/l 
ระยะเวลารับสมัผัส: 48 hrs 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวน์ ้า

ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ 
 

:  LC50 Daphnia magna (ไรน ้า): 0.66 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 hrs 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไมม่ขีอ้มลู 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

สว่นทีเ่ป็นสารอนิทรยีข์องการเตรยีมนีค้าดวา่พรอ้มทีจ่ะยอ่ยสลายทางชวีภาพ   
 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 
 

การแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มประเมนิโดยการใชโ้มเดลการท านายการกระจายของสารพษิในสิง่แวดลอ้มแบบ  fugacity model 
ระดบั III ทีฝั่งตวัอยูใ่น EPI (โปรแกรมการประเมนิทีเ่ชือ่มประสานกบัผูใ้ช)้ Suite TM  ทีจ่ัดหาโดย US EPA  โมเดลจะสรุป

สภาพของสภาวะคงตวัระหวา่งสิง่ทีป้่อนเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดท้ัง้หมด  โมเดลระดับ III ไมต่อ้งการความสมดลุระหวา่งสือ่ที่

ก าหนด  ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูของการประเมนิทัว่ไปของการแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑภ์ายใตส้ภาวะทีก่ าหนดของ
โมเดล  หากมกีารปลอ่ยวตัถุสูส่ ิง่แวดลอ้มคาดวา่วตัถนุีจ้ะกระจายไปสูอ่ากาศ, น ้า และดนิ/ตะกอนในเปอรเ์ซ็นตโ์ดยประมาณ

ตามล าดบั; 
 

อากาศ : <5% 

น ้า : 30 - 50% 

ดนิ : 50 - 70% 
 

สว่นทีอ่ยูใ่นน ้าคาดวา่จะละลายหรอืกระจายตัว 
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ผลติภัณฑห์รอืวัสดนุีค้าดวา่จะไมม่กีารสะสมทางชวีภาพ   
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
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ลกัษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มและลักษณะการสมัผัส  

จากการวเิคราะหล์ักษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มของสารเคมนีี ้โอกาสทีส่ารเคมนีีจ้ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มอยูใ่น

ระดบั  สงู   
 

หมวดที:่ 13.ขอ้พจิารณาในการก าจัด 

 

วธิกีารก าจัด : หา้มไมใ่หป้ลอ่ยผลติภัณฑน์ีล้งสูท่อ่ระบาย,แหลง่น ้าหรอืดนิ 

หากมรีะบบจัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถจัดการสารเคมี

แลว้น ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไมส่ามารถจัดการได ้ใหก้ าจัดทิง้ตาม
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการ
อนุญาตแลว้เทา่นัน้ 

 

มาตรการการก าจัด : ก าจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ียั่งไมไ่ดใ้ชง้าน ควรสง่ภาชนะเปลา่
ไปยังสถานทีจั่ดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้เพือ่น ากลับมาใช ้

ใหมห่รอืก าจัดทิง้ หา้มน าภาชนะเปลา่กลับมาใชอ้กี 
 

หมวดที:่ 14. ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ผูข้นสง่สนิคา้ / ผูส้ง่ของ / ผูส้ง่ จะเป็นผูรั้บผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรรจภุัณฑ,์ฉลาก และเครือ่งหมายเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่
ใชส้ าหรับการขนสง่ 
 
 

การขนสง่ทางบก 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1760 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ของเหลวกดักร่อน N.O.S. (Not Otherwise Specified-ไมถ่กูระบไุว ้
เป็นอยา่งอืน่) 

ชือ่ทางเทคนคิ : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด,์ โมโนเอทาโนลามนี 

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางอากาศ (IATA) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1760 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ของเหลวกดักร่อน N.O.S. (Not Otherwise Specified-ไมถ่กูระบไุว ้

เป็นอยา่งอืน่) 
ชือ่ทางเทคนคิ : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด,์ โมโนเอทาโนลามนี  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG/IMO) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1760 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ของเหลวกดักร่อน N.O.S. (Not Otherwise Specified-ไมถ่กูระบไุว ้
เป็นอยา่งอืน่) 

ชือ่ทางเทคนคิ : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด,์ โมโนเอทาโนลามนี  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 

มลภาวะทางทะเล : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด ์
 

หมวดที:่ 15.ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฏหมายทีบ่งัคบัใช,้ ประเทศไทย 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2535 
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การจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2555 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  กฎหมายอาหาร ยา และเครือ่งส าอาง : 

เมือ่ใชส้ถานการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคับ FDA  ผลติภัณฑน์ีจ้ะยอมรับไดภ้ายใต ้:  21 CFR 176.170  สว่นประกอบ

ของกระดาษและกระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกับอาหารทีเ่ป็นน ้าและมไีขมัน และ 21 CFR 176.180 สว่นประกอบของกระดาษและ
กระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกบัอาหารแหง้, สภาพการใชต้อ่ไปนี้  
 

ส าหรับใชเ้ฉพาะในหมอ้ไอน ้าทีท่ าเยือ่กระดาษและหมอ้ไอน ้าในโรงงานกระดาษ ซึง่ใชไ้อน ้าเพือ่บ าบดัเยือ่และกระดาษในการ
ผลติกระดาษและกระดาษแข็งทีอ่าจน ามาใชใ้นการบรรจอุาหารได ้

  ขอ้จ ากัด: ไมม่ากไปกวา่ทีต่อ้งการส าหรับใชใ้นการกอ่ใหเ้กดิผลทางเทคนคิ    
 
กฎหมายควบคุมสารเคมีระหวา่งประเทศ : 
 

บญัชรีายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นกฎหมายควบคมุสารพษิของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืยกเวน้จากบัญชรีายการ TSCA 8(b) (40 CFR 710) 
 

รายชือ่สารเคมทีีใ่ชภ้ายในประเทศแคนาดา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืไดรั้บการยกเวน้จากรายการสารภายในประเทศ (DSL) 
 

ประเทศออสเตรเลยี กฎหมายเกีย่วกบัสารเคมทีีใ่ชใ้นอตุสาสหกรรม (การจดแจง้และการประเมนิ) : 
สารทกุชนดิทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตาม National Industrial Chemicals Notification & Assessment Scheme 

(NICNAS) 
 

ประเทศจนี บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศจนี 

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมแีละขึน้บญัชตีามรายการ Existing Chemical Substances 

China (IECSC) 
 

ประเทศญีปุ่่ น บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และสารเคมตีวัใหม ่

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้สอดคลอ้งกับกฎหมายบงัคับใชใ้นการผลติและน าเขา้สารเคม ีและไดรั้บการบนัทกึอยูใ่นรายการ
สารเคมใีหมแ่ละทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (the Existing and New Chemical Substances list /ENCS 
 

บญัชรีายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส ์

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัที ่6969 (Republic Act 6969 (RA 6969)) และอยูใ่นบญัชรีายชือ่สารเคมี

และสารทีอ่ยูใ่นสารเคมขีองฟิลปิปินส ์(PICCS) 
 

ประเทศเกาหล ีบญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศเกาหล ี

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมเีป็นพษิ (TCCL) และมอียูใ่นบญัชรีายชือ่ของ Existing 
Chemicals List (ECL) 
 

ประเทศนวิซแีลนด ์รายการสารเคมทีีถ่กูตพีมิพโ์ดยคณะบรหิารความเสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้มของประเทศนวิซแีลนด ์

สารเคมทีัง้หมดในผลติภัณฑน์ี้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุอนัตรายและ 

New Organisms (HSNO) ในปี 1996 และอยูใ่นรายชือ่หรอืไดรั้บการยกเวน้ในรายชือ่สารเคมขีองนวิซแีลนด ์
 

หมวดที:่ 16. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

วนัทีแ่กไ้ข :  11.03.2018 

วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก :  08.03.2017 

หมายเลขล าดบัเอกสาร :  1.1 

จัดท าเอกสารโดย :  Regulatory Affairs 
 

ขอ้มลูปรับปรุงใหม:่ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัระบบหรอืสขุภาพร่างกายทีส่ าคญัส าหรับฉบบัปรับปรุงนี้แสดงใหท้ราบใน

แถบตรงขอบทางซา้ยมอืของ MSDS 
 

ขอ้มลูทีป่รากฎอยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนีม้คีวามถกูตอ้งมากเทา่ทีอ่งคค์วามรู ้ขอ้มลู และความเชือ่ ถงึ ณ วนัที่

จัดพมิพเ์อกสารนี้จะอ านวย ขอ้มลูนีถ้กูจัดท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ ใชง้าน ด าเนนิกระบวนการ เก็บรักษา ขนยา้ย 
ก าจัด และปลดปลอ่ยสารเคมอียา่งปลอดภัย โดยขอ้มลูเหลา่นีไ้มใ่ชก่ารรับประกนัหรอืบง่บอกถงึคณุลักษณะเฉพาะเกีย่วกบั



เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

NALCO® 5711 

 

 10 / 10  

คณุภาพ  ขอ้มูลจะเกีย่วขอ้งกับสารเคมเีฉพาะทีร่ะบไุวใ้นเอกสารและไมค่รอบคลมุถงึสารเคมดีงักลา่วทีน่ าไปรวมกบัสารเคมี
หรอืกระบวนการอืน่ เวน้แตม่กีารระบเุอาไวใ้นเอกสาร 
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หมวดที:่ 1. การบง่ชีผ้ลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : SUR-GARD™ 1700 
 

การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้แนะน าในการใชส้ารเคมแีละ
ขอ้ก าจัดตา่งๆในการใช ้

: สารกนิซากออกซเิจน 
 

ขอ้จ ากดัในการใช ้ : ดขูอ้จ ากัดของวธิใีชแ้ละขนาดการใชจ้ากเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑห์รอืสอบถามจากตัวแทน

จ าหน่าย 
 

บรษัิท : NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO LTD 

โรงงานระยอง, 109/19 หมู ่4, นคิมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์, ซอย อซีี ่6, ต าบล 
ปลวกแดง, อ าเภอ ปลวกแดง 

จังหวดัระยอง 
ประเทศไทย 21140 

โทรศพัท ์ + 66-33-109-021 
 
 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
 

: 02-104-0545, +65 6542 9595 (ระหวา่งประเทศ) 
 

วนัทีอ่อกเอกสาร : 18.01.2018 
 

หมวดที:่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS 

การกัดกร่อน/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนัง 

: ประเภทย่อย 2 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ประเภทย่อย 2A 

 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 

สญัลกัษณ์แสดงอนัตราย : 

 

    

 

ค าสญัญาน : ระวงั 
 

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 
 

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั : การป้องกนั:  

ลา้งผวิและมอืใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้าน สวมถงุมอืป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนัตา/ใบหนา้ 
การจัดการในกรณีไดรั้บสมัผัส หรอืเกดิอบุตัเิหต:ุ  

หากสมัผัสผวิหนัง :ลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมากหากเขา้ตาใหล้า้งออกอยา่ง
ระมัดระวงัเป็นเวลาหลายๆนาท ีหากสวมคอนแทคเลนสแ์ละถอดไดง้า่ยใหถ้อดออก แลว้

ลา้งตาตอ่ไป 

โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลถา้รูส้กึไมส่บายหากเกดิการระคายเคอืง
ผวิหนังขึน้ :รับค าแนะน าจากแพทย ์/ พบแพทยห์ากอาการระคายเคอืงดวงตา ไม่ทเุลา ให ้

ไปพบแพทยถ์อดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซักลา้งกอ่นนากลับมาใชใ้หม ่
 

อนัตรายอืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

หมวดที:่ 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 
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สารเคมบีรสิทุธิ/์ผลติภัณฑ ์ : สารผสม 
 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้: (%) 

กรดอรีทิอร บกิ 89-65-6 5 - 10 

ไดเอทลิเอทาโนลามนี 100-37-8 5 - 10 
 

หมวดที:่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากทันท ีรวมทัง้ใตเ้ปลอืกตาดว้ย อยา่งนอ้ย 15 นาทถีา้สวม
คอนแทคเลนสใ์หถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกกอ่นหากสามารถท าได ้และลา้งตาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
น าไปพบแพทย ์
 

ในกรณีทีส่มัผัสผวิหนัง : ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากทนัทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีใชส้บูอ่อ่นถา้ม ีน าไปพบแพทยถ์า้
หากการระคายเคอืงลกุลามและยังคงอยู่ 
 

หากกลนืกนิ : ลา้งปาก หากอาการไมท่เุลาใหร้บีไปพบแพทย ์
 

หากหายใจเขา้ไป : หากอาการไม่ทเุลาใหร้บีไปพบแพทย ์
 

การป้องกนัส าหรับผูป้ฐม
พยาบาล 

: ในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิใหป้ระเมนิอนัตรายกอ่นด าเนนิการ ไม่ควรด าเนนิการใดๆทีเ่สีย่ง
ตอ่การบาดเจ็บ หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์ : รักษาตามอาการ 
 

อาการ และผลกระทบทีส่ าคญั
ทีสุ่ดท ัง้แบบเฉยีบพลนั และ

เกดิในภายหลงั 

: อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับผลกระทบตอ่สขุภาพและอาการไดใ้นสว่นที ่11 

 

หมวดที:่ 5.มาตรการการผจญเพลงิ 

 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่
เกดิขึน้จากสารเคม ี

: ไมไ่วไฟหรอืเผาไหม ้

 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม ้ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี ้คารบ์อนออกไซด ์ไนโตรเจน
ออกไซด(์NOx) 

 

อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะส าหรับนัก
ผจญเพลงิ 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ : เศษซากทีเ่หลอืจากการเผาไหมแ้ละน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือนตอ้งแยกทิง้ตามกฎระเบยีบของ
ทอ้งที ่

 

หมวดที:่ 6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกและร่ัวไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์

ป้องกนั และวธิกีารส าหรับกรณี
ฉุกเฉนิ 

: ผูท้ าหนา้ทีท่ าความสะอาดสารเคมตีอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเทา่นัน้ อา้งองิตาม

มาตรการป้องกนัในหัวขอ้ที ่7 และ 8 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : อยา่ปลอ่ยใหส้มัผัสกับดนิ น ้าผวิดนิ หรอื น ้าใตด้นิ 
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วธิกีารและวสัดสุ าหรับการกักเก็บ
และการท าความสะอาด 
 

: อดุรอยร่ัวถา้ท าไดอ้ยา่งปลอดภัยบรรจแุละเก็บสว่นทีห่กดว้ยวสัดดุดูซับ ทีไ่ม่สามารถเผา
ไหมไ้ด(้เชน่ ทราย ดนิ ดนิเบา  วสัดกุนัรอ้นเวอมคิไูลท ์)และใสใ่นภาชนะส าหรับก าจัดตาม

กฎหมายในประเทศนัน้ๆ หรอืตามหลกัสากล  (ดหูมวดที ่13) 
ชะลา้งสารทีต่กคา้งดว้ยน ้าในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหลเป็นปรมิาณมาก ใหใ้ชท้ีก่ัน้เพือ่กัน้สาร

ทีร่ั่วไหล หรอืจ ากดัการร่ัวไหลเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูแ่หลง่น ้า 
 

หมวดที:่ 7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 

 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย 

: หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังและใหว้ัสดเุขา้ตา ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลงัจากการหยบิ
จับสารเคม ี 
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภัย : เก็บใหห้า่งจากมอืเด็ก ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ จัดเก็บบรรจภุัณฑท์ีต่ดิฉลากในทีท่ี่
เหมาะสม 
 

วสัดทุีเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม ไวตนั, เหล็กกลา้ไรส้นมิ 304, เหล็กกลา้ไรส้นมิ 316L, 

เหล็กคารบ์อน, MDPE, เพอรฟ์ลอูอโรอลีาสโตเมอร,์ ไนไตรล,์ นโีอพรนี, EPDM, 
พลาสตกิ FEP (ป้องกนัโดยการหอ่หุม้), เอชดพีอี ี(พอลเิอทลินีความหนาแน่นสงู) 
 

วสัดทุีไ่มเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม สามารถจัดเก็บไดใ้นภาชนะทีท่ าจากพลาสตกิบางอย่าง 

ซึง่จะมคีวามเหมาะสมแตกตา่งกนัไป; ทางบรษัิทฯ จงึขอแนะน าใหม้กีารทดสอบความ

เหมาะสมของพลาสตกิแตล่ะชนดิกอ่นน ามาใชบ้รรจผุลติภัณฑน์ี ้
 

หมวดที:่ 8. การควบคมุการรับสมัผัสสาร/การป้องกนัสว่นบคุคล 

 

 คา่ตา่งๆทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS รูปแบบของการรับ

สาร 

ความเขม้ขน้ทีไ่ดรั้บ

อนุญาต 

มาตรฐาน 

ไดเอทลิเอทาโนลามนี 100-37-8   TWA 2 ppm ACGIH 

  TWA 10 ppm 

50 mg/m3 

NIOSH REL 

  TWA 10 ppm 

50 mg/m3 

OSHA Z1 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมที่

เหมาะสม 

: มกีารระบายอากาศโดยทั่วไปทีด่พีอเพือ่ควบคมุไมใ่หผู้ท้ างานไดรั้บสารปนเป้ือนในอากาศ 

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล 
 

การป้องกนัดวงตา : แวน่ตานริภัยแบบป้องกนัดา้นขา้ง 
 

การป้องกนัมอื : สวมอปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี:้ 

ถงุมอืไนไตรล ์
ควรทิง้ถงุมอืและเปลีย่นใหมถ่า้เห็นวา่มกีารเสือ่มสลายหรอืการทะลผุา่นของสารเคม ี
 

การป้องกนัผวิหนัง : สวมใสเ่สือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเพือ่การป้องกนั 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : ไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจเมือ่ใชต้ามปกต ิ
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่

ความปลอดภัย ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและท าความสะอาดกอ่นน ามาใชอ้กีครัง้ ลา้งหนา้ มอื 

และผวิหนัง สว่นอืน่ๆทีส่มัผัสกับสารเคมใีหส้ะอาดหลงัการใชง้านทกุครัง้ 
 

หมวดที:่ 9. คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี
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ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลว 

ส ี : น ้าตาล 

กลิน่ : นุ่มนวล 

จดุวาบไฟ : ไมว่าบไฟ  

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง : 8.8 - 9.2,(100 %), (25 °C), วธิกีาร: ASTM E 70 

คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง : -3 °C, เอเอสทเีอ็ม ด-ี1117 

จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของการ
เดอืด 

: 100 °C 

อตัราการระเหย : 1.5, อตัราการระเหย (บวิทลิอะซเิตต = 1)  

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 
(ของแข็ง, กา๊ซ) 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัสงูสดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัต า่สดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความดนัไอ : 24 mm Hg, (25 °C),  

ความหนาแน่นไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ : 1.038 - 1.052, (25 °C),  

ความหนาแน่น : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการละลายน ้าได ้ : ละลายไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ความสามารถในการละลายในตวั

ท าละลายอืน่ 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ

สารในชัน้ของ n - octanol ตอ่
น ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

สารทีเ่กดิจากการสลายตวัดว้ย

ความรอ้น 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนดืไดนามกิ : 4 mPa.s (25 °C), วธิกีาร: เอเอสทเีอ็ม ด-ี2983 

ความหนดืไคนมีาตกิ : ไมม่ขีอ้มลู 

น ้าหนักโมเลกลุ : ไมม่ขีอ้มลู 

VOC : ไมม่ขีอ้มลู 

 

หมวดที:่ 10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย 

: ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึน้ในสภาวะใชง้านตามปกต ิ

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ไมม่ขีอ้มลู 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : เมือ่สมัผัสกบัตัวออกซไิดสแ์ก ่(เชน่ คลอรนี, เพอรอ์อกไซด,์ โครเมต, กรดไนตรกิ, 

ออกซเิจนความเขม้ขน้สงู, เพอรแ์มงกาเนต) อาจท าใหเ้กดิความรอ้น, ไฟ, การระเบดิ 
และ/หรอืไอระเหยเป็นพษิ 
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 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที่

เป็นอนัตราย 

: ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี้ 

คารบ์อนออกไซด ์

ไนโตรเจนออกไซด(์NOx) 
 

หมวดที:่ 11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูของชอ่งทางทีน่่าจะเป็น

ชอ่งทางสมัผัส 

: การสดูดม, การสมัผัสทางดวงตา, การสมัผัสกับผวิหนัง 

 

ผลตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ดวงตา : ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 
 

ทางผวิหนัง : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง 
 

การกลนืกนิ : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

การสดูดม : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

การสมัผัสแบบเรือ้รัง : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

ประสบการณ์จากการสมัผัสในมนุษย ์
 

การสมัผัสทางดวงตา : รอยแดง, เจ็บปวด, ระคายเคอืง 
 

การสมัผัสกับผวิหนัง : รอยแดง, ระคายเคอืง 
 

การกลนืกนิ : ไมท่ราบอาการ 
 

การสดูดม : ไมท่ราบอาการ 
 

ความเป็นพษิ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิทางปากแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่การสดูดมแบบ
เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 40 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 4 h 

บรรยากาสทดสอบ: ไอ 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่
ผวิหนงั 

: ชนดิ: กระตา่ย 

ผล: 0.7 

วธิกีาร: การทดสอบ Draize 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์

การท าลายดวงตา/การระคาย

เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ชนดิ: กระตา่ย 

ผล: 3.3 

วธิกีาร: การทดสอบ Draize 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ใน : ไมม่ขีอ้มลู 



เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

SUR-GARD™ 1700 

 

 6 / 9  

ระบบทางเดนิหายใจ หรอืบน
ผวิหนัง 

การกอ่มะเร็ง : IARC:ไมม่อีงคป์ระกอบในผลติภัณฑน์ีท้ีร่ะดับมากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1% ทีม่กีารชีช้ดัวา่
น่าจะเป็น อาจจะเป็น หรอืยนืยันวา่เป็นสารกอ่มะเร็งโดย IARC  

ผลตอ่ระบบสบืพันธุ ์ : ไมม่คีวามเป็นพษิตอ่การสบืพันธุ ์ 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

ของเซลลส์บืพนัธุ ์

: ไมม่สีว่นประกอบทีอ่ยูใ่นรายชือ่วา่เป็นสารกลายพันธุ ์ 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่ง

ผดิปกต ิ

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก

การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสซ ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิจากการส าลกั : ไมม่กีารจ าแนกประเภทความเป็นพษิจากการส าลัก  

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิทางปากแบบ
เฉยีบพลนั 

: กรดอรีทิอร บกิ 

LD50 หนู : > 2,500 มลิลกิรัม/กโิลกรัม: 18,000 mg/kg 

  ไดเอทลิเอทาโนลามนี 

LD50 หนู : > 2,500 มลิลกิรัม/กโิลกรัม: 1,300 mg/kg 

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไดเอทลิเอทาโนลามนี 

LD50  กระตา่ย: 1,100 mg/kg 

ลกัษณะของอนัตรายตอ่มนุษย ์

ตามลักษณะของอนัตรายตอ่มนุษย,์ ความเป็นอนัตรายตอ่มนุษยค์อื: ปานกลาง 
 

หมวดที:่ 12.ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : ผลติภัณฑน์ีไ้มม่ผีลกระทบทางนเิวศพษิวทิยาทีท่ราบ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิตอ่ปลา :  LC50 Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   LC50 Lepomis macrochirus (ปลากะพงปากกวา้ง): > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   LC50 Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์: > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
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ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวน์ ้า

ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ 
 

:  LC50 Daphnia magna (ไรน ้า): > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Daphnia magna (ไรน ้า): 600 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไดเอทลิเอทาโนลามนี 

EC50 : 44 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 72 h 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

สว่นทีเ่ป็นสารอนิทรยีข์องการเตรยีมนีค้าดวา่พรอ้มทีจ่ะยอ่ยสลายทางชวีภาพ   
 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 
 

การแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มประเมนิโดยการใชโ้มเดลการท านายการกระจายของสารพษิในสิง่แวดลอ้มแบบ  fugacity model 
ระดบั III ทีฝั่งตวัอยูใ่น EPI (โปรแกรมการประเมนิทีเ่ชือ่มประสานกบัผูใ้ช)้ Suite TM  ทีจ่ัดหาโดย US EPA  โมเดลจะสรุป

สภาพของสภาวะคงตวัระหวา่งสิง่ทีป้่อนเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดท้ัง้หมด  โมเดลระดับ III ไมต่อ้งการความสมดลุระหวา่งสือ่ที่

ก าหนด  ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูของการประเมนิทัว่ไปของการแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑภ์ายใตส้ภาวะทีก่ าหนดของ
โมเดล  หากมกีารปลอ่ยวตัถุสูส่ ิง่แวดลอ้มคาดวา่วตัถนุีจ้ะกระจายไปสูอ่ากาศ, น ้า และดนิ/ตะกอนในเปอรเ์ซ็นตโ์ดยประมาณ

ตามล าดบั; 
 

อากาศ : <5% 

น ้า : 30 - 50% 

ดนิ : 50 - 70% 
 

สว่นทีอ่ยูใ่นน ้าคาดวา่จะละลายหรอืกระจายตัว 
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ผลติภัณฑห์รอืวัสดนุีค้าดวา่จะไมม่กีารสะสมทางชวีภาพ   
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ลกัษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มและลักษณะการสมัผัส  

จากการวเิคราะหล์ักษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มของสารเคมนีี ้โอกาสทีส่ารเคมนีีจ้ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มอยูใ่น

ระดบั  ต า่   
 

หมวดที:่ 13.ขอ้พจิารณาในการก าจัด 

 

วธิกีารก าจัด : หากมรีะบบจัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถจัดการสารเคมี
แลว้น ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไมส่ามารถจัดการได ้ใหก้ าจัดทิง้ตาม

กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการ
อนุญาตแลว้เทา่นัน้ 

 

มาตรการการก าจัด : ก าจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ียั่งไมไ่ดใ้ชง้าน ควรสง่ภาชนะเปลา่
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ไปยังสถานทีจ่ัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้เพือ่น ากลับมาใช ้

ใหมห่รอืก าจัดทิง้ หา้มน าภาชนะเปลา่กลับมาใชอ้กี 
 

หมวดที:่ 14. ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ผูข้นสง่สนิคา้ / ผูส้ง่ของ / ผูส้ง่ จะเป็นผูรั้บผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรรจภุัณฑ,์ฉลาก และเครือ่งหมายเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

ใชส้ าหรับการขนสง่ 
 
 

การขนสง่ทางบก 
 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขนสง่ส าหรับผลติภัณฑน์ี้ 
 

การขนสง่ทางอากาศ (IATA) 
 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขนสง่ส าหรับผลติภัณฑน์ี้ 
 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG/IMO) 
 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขนสง่ส าหรับผลติภัณฑน์ี้ 
 

หมวดที:่ 15.ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฏหมายทีบ่งัคบัใช,้ ประเทศไทย 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2535 
 

การจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2555 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  กฎหมายอาหาร ยา และเครือ่งส าอาง : 

เมือ่ใชส้ถานการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคับ FDA  ผลติภัณฑน์ีจ้ะยอมรับไดภ้ายใต ้:  21 CFR 173.310 สารเตมิแตง่ใน

หมอ้ไอน ้า  
 

ขอ้จ ากดัตอ่ไปนีใ้ช:้  
 

ปรมิาณยาสงูสดุ  ขอ้จ ากดั  

200 PPM  เชน่เดยีวกับผลติภัณฑใ์นไอน ้า  
 

ผลติภัณฑน์ีไ้ม่สามารถใชใ้นทีซ่ ึง่ไอน ้าทีเ่กดิขึน้จะตอ้งสมัผัสกบันมหรอืผลติภัณฑน์ม    
 
กฎหมายควบคุมสารเคมีระหวา่งประเทศ : 
 

บญัชรีายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นกฎหมายควบคมุสารพษิของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืยกเวน้จากบัญชรีายการ TSCA 8(b) (40 CFR 710) 
 

ประเทศออสเตรเลยี กฎหมายเกีย่วกบัสารเคมทีีใ่ชใ้นอตุสาสหกรรม (การจดแจง้และการประเมนิ) : 

สารทกุชนดิทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตาม National Industrial Chemicals Notification & Assessment Scheme 

(NICNAS) 
 

รายชือ่สารเคมทีีใ่ชภ้ายในประเทศแคนาดา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืไดรั้บการยกเวน้จากรายการสารภายในประเทศ (DSL) 
 

ประเทศญีปุ่่ น บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และสารเคมตีวัใหม ่

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้สอดคลอ้งกับกฎหมายบงัคับใชใ้นการผลติและน าเขา้สารเคม ีและไดรั้บการบนัทกึอยูใ่นรายการ
สารเคมใีหมแ่ละทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (the Existing and New Chemical Substances list /ENCS 
 

ประเทศเกาหล ีบญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศเกาหล ี



เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

SUR-GARD™ 1700 

 

 9 / 9  

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมเีป็นพษิ (TCCL) และมอียูใ่นบญัชรีายชือ่ของ Existing 
Chemicals List (ECL) 
 

บญัชรีายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส ์

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัที ่6969 (Republic Act 6969 (RA 6969)) และอยูใ่นบญัชรีายชือ่สารเคมี

และสารทีอ่ยูใ่นสารเคมขีองฟิลปิปินส ์(PICCS) 
 

ประเทศจนี บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศจนี 

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมแีละขึน้บญัชตีามรายการ Existing Chemical Substances 
China (IECSC) 
 

ประเทศนวิซแีลนด ์รายการสารเคมทีีถ่กูตพีมิพโ์ดยคณะบรหิารความเสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้มของประเทศนวิซแีลนด ์

สารเคมทีัง้หมดในผลติภัณฑน์ี้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุอนัตรายและ 

New Organisms (HSNO) ในปี 1996 และอยูใ่นรายชือ่หรอืไดรั้บการยกเวน้ในรายชือ่สารเคมขีองนวิซแีลนด ์
 

รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วนั 

สารทัง้หมดทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกับรายการสารเคมทีีม่อียู่ของไตห้วนั(ECSI) 
 

หมวดที:่ 16. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

วนัทีแ่กไ้ข :  18.01.2018 

วนัทีจ่ าหน่ายครัง้แรก :  29.10.2013 

หมายเลขล าดบัเอกสาร :  1.2 

จัดท าเอกสารโดย :  Regulatory Affairs 
 

ขอ้มลูปรับปรุงใหม:่ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัระบบหรอืสขุภาพร่างกายทีส่ าคญัส าหรับฉบบัปรับปรุงนี้แสดงใหท้ราบใน

แถบตรงขอบทางซา้ยมอืของ MSDS 
 

ขอ้มลูทีป่รากฎอยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนีม้คีวามถกูตอ้งมากเทา่ทีอ่งคค์วามรู ้ขอ้มลู และความเชือ่ ถงึ ณ วนัที่

จัดพมิพเ์อกสารนี้จะอ านวย ขอ้มลูนีถ้กูจัดท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ ใชง้าน ด าเนนิกระบวนการ เก็บรักษา ขนยา้ย 
ก าจัด และปลดปลอ่ยสารเคมอียา่งปลอดภัย โดยขอ้มลูเหลา่นีไ้มใ่ชก่ารรับประกนัหรอืบง่บอกถงึคณุลักษณะเฉพาะเกีย่วกบั

คณุภาพ  ขอ้มูลจะเกีย่วขอ้งกับสารเคมเีฉพาะทีร่ะบไุวใ้นเอกสารและไมค่รอบคลมุถงึสารเคมดีงักลา่วทีน่ าไปรวมกบัสารเคมี

หรอืกระบวนการอืน่ เวน้แตม่กีารระบเุอาไวใ้นเอกสาร 
 



SAFETY DATA SHEET Date of issue : 24/02/2022

Company  KURITA- GK CHEMICAL CO., LTD.
Brandname   KURILEX L-111

SECTION 1 - PRODUCT IDENTIFICATION AND COMPANY INFORMATION

Product name : KURILEX L-111
USAGE            : Corrosion inhibitor  for  closed recirculating cooling water  systems.
Company name : KURITA-GK CHEMICAL CO.,LTD.

460 M.17 Bangphli Industr ial Estate , Bangsaothong ,
Bangsaothong Distr ict , Samutprakarn 10570. Tel. 02-3152300 Fax.02-3152302

SECTION 2 - HAZARDOUS IDENTIFICATION

2.1 HAZARDOUS INFORMATION :  Oxidizing liquid

2.2 GHS CLASSIFICATION   : OXIDIZING LIQUIDS : Category 3
ACUTE TOXICITY                              : Category 4
SKIN CORROSION/IRRITATION  : Category 3
EYE DAMAGE/IRRITATION        : Category 2A
TOXIC TO REPRODUCTION : Category 2
ACUTE HAZARDS TO THE AQUATIC ENVIRONMENT : Category 1

2.3 Labeling  :

2.4 Symbol   :

2.5 Signal word : Danger  

2.6 Hazard Statements :
               May intensify fire ; oxidizer
               Harmful if swallowed ( oral )
               Causes mild skin ir r itation
               Causes ser ious eye ir r itation
               Suspected of damaging fer tility or  the unborn child.
               Very toxic to aquatic life

2.7 Precautionary Statements :

Prevention  : Keep away from heat/sparks/open flames/hot sur faces.- No smoking.
Do not eat, dr ink or  smoke when using this product.
Do not breathe vapours or  mist.
Use personal protectve equpment as required
Wash thoroughly after  handling
Use outdoors or  in a well-ventilated area
Contaminated clothing should not be allowed out of the workplace
Avoid release to the environment
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Brandname  : KURILEX L-111

Response    :  If swallowed : Rinse mouth . Do not induce vomiting and call a Poison center  or  Doctor /Physician.
If inhaled : Remove victim to fresh air  and keep at rest in a position comfor table for  breathing.
If on skin : Wash with plenty of soap and water .
If skin ir r itation occurs : Get medical advice / attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
If in eyes : Rinse with water  for  several minutes. Remove contact lenses , if present and easy to do . 
If eye ir r itation persists : Get medical advice / attention .

Storage      :  Store in a well-ventilated place . Keep container  tightly closed. Store locked up and protect from sunlight.

Disposal : Disposal of contents / container  to in accordance to local disposal regulation.

SECTION 3 - INFORMATION ON HAZARDOUS INGREDIENTS OF COMPOSITION

3.1 SUBSTANCE OR MIXTURE  :    Mixture

3.2 GENERAL NAMES          CHEMICAL COMPOSITION         CONTENT(% )
      Sodium nitr ite 30 - 40
      Copper  cor rosion inhibitor 0.1 -  3
      Sodium hydroxide 0 -  2

3.3 GENERAL NAMES                            MITI  No.                        CAS No.
      Sodium nitr ite 7632-00-0
      Copper  cor rosion inhibitor 95-14-7
      Sodium hydroxide 1310-73-2

SECTION 4 - EMERGENCY AND FIRST AID MEASURES

After  spillage/leakage/gas leakage   :  Wear  protective clothing. Exhaust dusts. Close drains. Gather  larger  amounts of the product. 
            Cover  residue with an adsorbant , take up by mechanical means and hold product for  waste disposal as discr ibed in 
            section 6. 
First aid  : Eye contact :  After  separating the eyelids flush with copious amounts of water , contact an oculist if ir r itation persists. 
            Skin contact : Remove contaminated clothing, take a shower , carefully wash affected skin with soap and plenty of water . 
            Ingestion :  If affected person is conscious give copious amounts of water  to dr ink , immediately take care for  medical   
            observation. Inhalation : Remove affected person immediately from contaminated area, if inconvenience persists contact 
            a physician. Notes to the Physician : There is not special information available . Treat symptomatically .

SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES

Fire/Explosion protection  :  The product itselfs is not flammable.Coordinate personal protective clothing and extinguishing 
            media according with the case of fire. Collect all contaminated water  in containers and dispose local regulations.
Extinguishing media suitable :  Water  spray ( fog ) and foam   
Extinguishing media not suitable :  Dry Chemical , carbondioxide and Water  spray jet   
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Brandname  : KURILEX L-111

SECTION 6 - ACCIDENT RELEASE MEASURES

           Wear  protective clothing . Close drains. Exhaust product vapours . Cover  spill with iner t mater ial. Pump off large amounts of  
           the product into marked , resistant containers . Cover  residues with an iner t absorbant , take up by machanical means into 
           marked containers and hold for  waste disposal as descr ibed in section 13. Thoroughly r inse affected ground with plenty of water .

SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

           Store product in tightly closed containers in a cool, dark and ventilated area.  Install spillage containers. Avoid spills and 
           splashes dur ing refilling process. Handling product only in well ventilated areas. Provide eye bath at the working place . 
           Avoid inhalation of vapours when handling the thermal treated product . Only use cor rosion resistant tools and equipments.

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROL AND PERSONAL PROTECTION

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT  :  not applicable
Personal protective equipment; Respiratory protective: mask , Follow the OSHA respirator  regulations found in 29 CFR 1910.134 or  
European Standard EN 143 or  149, Type P3 or  FFP3.
Hand protection: Chemical resistant protective gloves (EN 374) ; Suitable mater ials such as polyvinylchlor ide (PVC) - 0.7 mm coating 
thickness or  equivalent ,
Eye protection: chemical safety goggle with side shields. , 
Other : Long sleeve wear ing .    Industr ial Hygiene : Do not eat, dr ink or  smoke at the working place.  Avoid any direct contact 
with the product. Do not breath dust and product vapour .  Change contaminated clothing immediately and thorughly wash 
before reuse.

SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

1. Form : Liquid                                                                                                     2. Colour  : Color less to light yellow                        
3. Freezing Point : not application                    4. Density :  1.24 - 1.32 g/ml.      
5. Vapour  pressure : not applicable 6. Explosion limits  :  not applicable
7. pH values (as delivered) : (25 oC) 6.5 - 9.0 8. Solubility in water  : soluble and in most of the usual organic solvents insoluble.
9. Flash point :  not applicable         10. lgnition temperature :   not applicable

SECTION 10 - REACTIVITY AND STABILITY

            STABILITY         :   Stable on normal usage and handling
            Condition to avoid : strong oxidizing and reducing conditions.  ;   Products to avoid : strong oxidizers , reducing agents and acid.
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Brandname  : KURILEX L-111

SECTION 11 - TOXICOLOGICAL INFORMATION

            ACUTE TOXICITY : Oral rat LD50  : 242 mg/kg
            SKIN CORROSION/IRRITATION  : Causes mild skin ir r itation.
            EYE CORROSION/IRRITATION : Causes ser ious eye ir r itation
            REPRODUCTIVE TOXICITY  : Suspected of damaging the unborn child.

SECTION 12 - ECOLOGICAL INFORMATION

            Never  release concentrated product to the environment. Neutralize polluted wastewater  before its release into the drains.    

SECTION 13 - DISPOSAL CONSIDERATION

PRODUCT : Never  draw chemical directly to waste water  line.  Request treatment to licensed industr ial waste-treatment company  
                                       as "  Special controlled industr ial waste " .             
PACKAGE : Dispose contaminate packaging follow Regulation law and dispose non contaminate packaging same genaral waste or  reuse . 
                                       If no special regulation , contact with manufacturer .

SECTION 14 - TRANSPORTATION INFORMATION

UN No.  : 1500 UN Class : 5.1 Packing gr .  :  III
Prevent destruction by keeping away from sunlight.

SECTION 15 - REGULATORY INFORMATION

Announcement of Ministry of Industry : List of Hazardous 2556 ; Not in List
Announcement of Depar tment of Labor  Protection and Welfare : List of Hazardous 2556 ; In List No.1,287 and 1,292 

SECTION 16 - OTHER INFORMATION

Reference  :
TOXNET Database, U.S. National Library of Medicine, Bethesda, MD .
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological
Exposure Indices, Sixth Edition, 1997. Amer ican Conference of Governmental Industr ial Hygienists, Inc., 
                Cincinnati, OH..
IUCLID 4 Dataset,    based on data repor ted by the European Chemical Industry 
                following Regulation (EC) No. 793/93, European Commission – European Chemical Bureau (ECB);.
SDS from Supplier  which supply these raw mater ial .
*The information herein may be revised by the newest knowledge.
This chemical' s shelf life is one year  after  manufactur ing date.
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SAFETY DATA SHEET Date of issue : 26/10/2022

 
Company  KURITA- GK CHEMICAL CO., LTD.
Brandname   KURITA Z-8952

SECTION 1 - PRODUCT IDENTIFICATION AND COMPANY INFORMATION

Product name : KURITA Z-8952
USAGE            : Slime control agent for  recirculating cooling water  systems.
Company name : KURITA-GK CHEMICAL CO.,LTD.

460 M.17 Bangphli Industr ial Estate , Bangsaothong ,
Bangsaothong Distr ict , Samutprakarn 10570. Tel. 02-3152300 Fax.02-3152302

SECTION 2 - HAZARDOUS IDENTIFICATION

2.1 HAZARDOUS INFORMATION :  Corrosive substances.

2.2 GHS CLASSIFICATION   : SKIN CORROSION/IRRITATION  : Category 1
EYE DAMAGE/IRRITATION        : Category 1

2.3 Labeling  :

2.4 Symbol   :

2.5 Signal word : Danger  

2.6 Hazard Statements :

               Causes severe skin burns and eye damage
               Causes ser ious eye damage

2.7 Precautionary Statements :

Prevention  : Do not eat, dr ink or  smoke when using this product.
Do not breathe dust or  mist.
Use personal protectve equpment as required
Wash thoroughly after  handling
Use outdoors or  in a well-ventilated area
Contaminated clothing should not be allowed out of the workplace
Avoid release to the environment

Response    :  If swallowed : Rinse mouth . Do not induce vomitting and call a Poison center  or  Doctor /Physician.
If Inhaled : Remove victim to fresh air  and keep at rest in a position comfor table for  breathing.
If on skin : Wash with plenty of soap and water .
If skin ir r itation occurs : Get medical advice / attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
If in eyes : Rinse with water  for  several minutes. Remove contact lenses , if present and easy to do . 
If eye ir r itation persists : Get medical advice / attention .

Storage      :  Store in a well-Ventilated place . Keep container  tightly closed. Store locked up and from sunlight.

Disposal : Disposal of contents / container  to in accordance to local disposal regulation.
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Brandname  : KURITA Z-8952

SECTION 3 - INFORMATION ON HAZARDOUS INGREDIENTS OF COMPOSITION

3.1 SUBSTANCE OR MIXTURE  :    Mixture

3.2 GENERAL NAMES          CHEMICAL COMPOSITION         CONTENT(% )
      2-methylisothiazol-3-one 0.1 - 5
      5-chloro-2-methyl-2-isothiazol-3-one 0.2 - 10

3.3 GENERAL NAMES                            MITI  No.                        CAS No.
      2-methylisothiazol-3-one 2682-20-4
      5-chloro-2-methyl-2-isothiazol-3-one 26172-55-4

SECTION 4 - EMERGENCY AND FIRST AID MEASURES

After  spillage/leakage/gas leakage   :  Wear  protective clothing. Exhaust dusts. Close drains. Gather  larger  amounts of the product. 
            Cover  residue with an adsorbant , take up by mechanical means and hold product for  waste disposal as discr ibed in 
            section 6. 
First aid  : Eye contact :  After  separating the eyelids flush with copious amounts of water , contact an oculist if ir r itation persists. 
            Skin contact : Remove contaminated clothing, take a shower , carefully wash affected skin with soap and plenty of water . 
            Ingestion :  If affected person is conscious give copious amounts of water  to dr ink , immediately take care for  medical   
            observation. Inhalation : Remove affected person immediately from contaminated area, if inconvenience persists contact 
            a physician. Notes to the Physician : There is not special information available . Treat symptomatically .

SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES

Fire/Explosion protection  :  The product itselfs is not flammable.Coordinate personal protective clothing and extinguishing 
            media according with the case of fire. Collect all contaminated water  in containers and dispose local regulations.
Extinguishing media suitable :  Water  spray , Carbondioxide , Dry chemical , Foam. 
Extinguishing media not suitable :  Water  spray jet   

SECTION 6 - ACCIDENT RELEASE MEASURES

           Wear  protective clothing . Close drains. Exhaust product vapours . Cover  spill with iner t mater ial. Pump off large amounts of  
           the product into marked , resistant containers . Cover  residues with an iner t absorbant , take up by machanical means into 
           marked containers and hold for  waste disposal as descr ibed in section 13. Thoroughly r inse affected ground with plenty of water .

SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

           Store product in tightly closed containers in a cool, dark and ventilated area.  Install spillage containers. Avoid spills and 
           splashes dur ing refilling process. Handling product only in well ventilated areas. Provide eye bath at the working place . 
           Avoid inhalation of vapours when handling the thermal treated product . Only use corrosion resistant tools and equipments.
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Brandname  : KURITA Z-8952

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROL AND PERSONAL PROTECTION

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT  :  not applicable
Personal protective equipment; Respiratory protective: mask , Follow the OSHA respirator  regulations found in 29 CFR 1910.134 or  
European Standard EN 143 or  149, Type P3 or  FFP3.
Hand protection: Chemical resistant protective gloves (EN 374) ; Suitable mater ials such as polyvinylchlor ide (PVC) - 0.7 mm coating 
thickness or  equivalent ,
Eye protection: chemical safety goggle with side shields. , 
Other : Long sleeve wear ing .    Industr ial Hygiene : Do not eat, dr ink or  smoke at the working place.  Avoid any direct contact 
with the product. Do not breath dust and product vapour .  Change contaminated clothing immediately and thorughly wash 
before reuse.

SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

1. Form : Liquid                                                                                          2. Colour  : Color less to yellow green
3. Freezing Point : 0 oC 4. Density :  1.00 - 1.10 g/ml.  
5. Vapour  pressure : not applicable 6. Explosion limits  :  not applicable
7. pH ( 25 oC ) (as delivered) : 2.5 - 4.0 8. Solubility in water  : soluble in every propor tion     
9. Flash point :  not applicable         10. lgnition temperature :   not applicable

SECTION 10 - REACTIVITY AND STABILITY

            Condition to avoid : strong oxidizing conditions.  ;   Products to avoid : strong oxidizers and alkaline agents
            Hazerdous decomposition products : none  if  used  as  indicated

SECTION 11 - TOXICOLOGICAL INFORMATION

            ACUTE TOXICITY : Oral rat LD50  : > 30,000 mg/kg
            SKIN CORROSION/IRRITATION  : Causes severe skin burns and eye damage
            EYE CORROSION/IRRITATION : Causes ser ious eye damage

SECTION 12 - ECOLOGICAL INFORMATION
            

Fishtoxicity of KURITA Z-8952
              LC (50) Killifish /24 hrs. : 21 mg/l.
              LC (50) Killifish /48 hrs. : 17.5  mg/l.
            Never  release concentrated product to the environment .  Neutralize polluted wastewater  before its release into the drains.    

SECTION 13 - DISPOSAL CONSIDERATION

PRODUCT : Never  draw chemical directly to waste water  line.  Request treatment to licensed industr ial waste-treatment company  
                                       as "  Special controlled industr ial waste " .             
PACKAGE : Dispose contaminate packaging follow Regulation law and dispose non contaminate packaging same genaral waste or  reuse . 
                                       If no special regulation , contact with manufacturer .
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Brandname  : KURITA Z-8952

SECTION 14 - TRANSPORTATION INFORMATION

UN NO.  :   1760 UN Class  :  8 Packing gr .  :  III
Proper  Shipping Name : Corrosive liquids, n.o.s.( 5-chloro-2-methyl-2-isothiazol-3-one )
Prevent destruction by keeping away from sunlight.

SECTION 15 - REGULATORY INFORMATION

Announcement of Ministry of Industry : List of Hazardous 2556 ; Not in List
Announcement of Depar tment of Labor  Protection and Welfare : List of Hazardous 2556 ; Not in List 

SECTION 16 - OTHER INFORMATION

Reference  :
TOXNET Database, U.S. National Library of Medicine, Bethesda, MD .
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological
Exposure Indices, Sixth Edition, 1997. Amer ican Conference of Governmental Industr ial Hygienists, Inc., 
                Cincinnati, OH..
IUCLID 4 Dataset,    based on data repor ted by the European Chemical Industry 
                following Regulation (EC) No. 793/93, European Commission – European Chemical Bureau (ECB);.
SDS from Supplier  which supply these raw mater ial .
*The information herein may be revised by the newest knowledge.
This chemical's shelf life is one year  after  manufactur ing date.
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ภาคผนวก 30
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน
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