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 บทที ่3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ 
ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
ประกอบด้วย คุณภาพน  าใต้ดิน ซึ่งด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

3.1 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ตามข้อก าหนด 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2)  เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น าไปก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและ 
ชุมชนโดยรอบโครงการ 
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3.2  ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.2/10661 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ของโครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ดังตารางที่ 3.2-1 มีรายละเอียดดังนี  

1. คุณภาพอากาศ     

2. ระดับเสียง     

3. คุณภาพน  า     
- น  าผิวดิน 
- น  าใต้ดิน 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. อาชีวอนามัย 

6. การคมนาคม 

7. สภาพภูมิประเทศ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)       
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-3 

ตารางท่ี 3.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
  โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ      
จ านวน 2 สถาน ีได้แก่      
- บริเวณโรงเรียนวัดบ่อนิมิต 
- วัดอัมพวันคีรี 

- Total Suspended 
Particulate; TSP 

- Particulate Matter;  
PM-10 

- ปีละ 2 ครั ง เป็นระยะเวลา 
3 วันต่อเนื่องในช่วงเดือน
มี น าคม  หรื อ  เ มษายน 
จ านวน 1 ครั ง และในช่วง
เดือนสิงหาคมหรือกันยายน 
จ านวน 1 ครั ง 

- ปัจจุบันโครงการได้หยุดการท าเหมืองไว้
ช่ัวคราว และได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก 4ข  
หนังสือขออนุญาต 
หยุดการท าเหมือง 

ช่ัวคราว 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-4 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  

  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. ระดับเสียง      
จ านวน 2 สถาน ีได้แก่      
- บริเวณโรงเรียนวัดบ่อนิมิต 
- วัดอัมพวันคีรี 

- Leq 24 hr 
- Lmax 

- ปีละ 2 ครั ง เป็นระยะเวลา 
3 วันต่อเนื่องในช่วงเดือน
มี น าคม  หรื อ  เ มษายน 
จ านวน 1 ครั ง และในช่วง
เดือนสิงหาคมหรือกันยายน 
จ านวน 1 ครั ง 

- ปัจจุบันโครงการได้หยุดการท าเหมืองไว้
ช่ัวคราว และได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก 4ข  
หนังสือขออนุญาต 
หยุดการท าเหมือง 

ช่ัวคราว 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-5 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า      
3.1 น  าผิวดิน จ านวน 2 สถานี      
- ห้วยหอม 
- บ่อดักตะกอนของโครงการ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั งหมด 

(Total Suspended Solid; TSS) 
- ปริมาณตะกอนละลายน  าได้ทั งหมด 

(Total Dissolved Solids; TDS) 
- ปริมาณความกระด้างทั งหมด 

(Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณเหล็กทั งหมด (Total Iron) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
- ปริมาณโลหะหนัก (Heary Metals) 

ได้แก่ แคดเมียม (Cadmium)  
สารหนู (Arsenic) และตะกั่ว (Lead)  

- ปีละ 2 ครั ง ในช่วง
เดือนมีนาคมหรือ
เมษายน  จ านวน  
1 ครั ง และในช่วง
เดือนสิงหาคมหรือ
กันยายน จ านวน  
1 ครั ง 

- การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน บริเวณห้วย
หอม และบริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ 
ในวันที่ 2 เมษายน 2567 พบว่า ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจวัดได้ เนื่องจากน  าแห้งไม่
สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

 
 

- - 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
    โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
    ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.2 น  าใต้ดิน      
- น  าประปาบาดาลวัดบ่อนิมิตร 
- น  าประปาบาดาลโรงเรียน

บ้านโคกสว่าง 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั งหมด 

(Total Suspended Solid; TSS) 
- ปริมาณตะกอนละลายน  าได้ทั งหมด 

(Total Dissolved Solids; TDS) 
- ความกระด้างทั งหมด  

(Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณเหล็กทั งหมด (Total Iron) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
- ปริมาณโลหะหนัก (Heary Metals)  

ได้แก่ แคดเมียม (Cadmium)  
สารหนู (Arsenic) และตะกั่ว (Lead)  

- ปีละ 2 ครั ง ในช่วง
เดือนมีนาคมหรือ
เมษายน  จ านวน  
1 ครั ง และในช่วง
เดือนสิงหาคมหรือ
กันยายน จ านวน  
1 ครั ง 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน  า ใต้ ดิน  เมื่ อวันที่   
2 เมษายน 2567 บริ เวณน  าประปาบาดาล 
วัดบ่อนิมิตร  และบริ เวณน  าประปาบาดาล
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า 
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับ
การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน 
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (เกณฑ์
ก าหนดที่ เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 
ยก เว้นปริ มาณ Arsenic และ  Lead บริ เ วณ 
วัดบ่อนิมิตร ค่า Total Hardness และปริมาณ 
Arsenic บริเวณโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 

- - 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
    โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
    ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.2 น  าใต้ดิน    มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เนื่องจาก

บริเวณดังกล่าวเป็นแนวเทือกเขาหินปูน ซึ่งมี CaCO3  
เป็นองค์ประกอบหลักท าให้มีการซึมผ่านชั นดินและ 
น  าใต้ดินท าให้พบ Total Hardness ในปริมาณมาก และ
อาจเนื่องจาก Arsenic เป็นองค์ประกอบในชั นดิน สามารถ
เกิดขึ นเองได้ตามธรรมชาติและจะพบบริเวณใกล้เคียง 
ที่มีกิจกรรมการท าเหมืองแร่ หากมีการขุดน าแร่ขึ นมา
หลังจากการแต่งแร่แล้วจะพบเศษดิน หินต่างๆ และ 
หางแร่ซึ่งหากทิ งไว้บนพื นดินเมื่อสัมผัสกับอากาศและน  า 
Arsenic ก็จะละลายออกมา และสะสมในแหล่งน  าและดิน 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
    โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
    ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน      
- ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และศาลา

ประชาคมหมู่บ้าน 
 

- ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการปฏิบัติ
ต า ม ม า ต ร กา รป้ อ ง กั น แ ละแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ 
ระดับเสียง และคุณภาพน  า) และผลการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชน 
ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ (ถ้ามี)  
ปีละ 2 ครั ง เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงได้รับทราบผลการด าเนินการ
ของโครงการ โดยการติดประกาศตาม
สถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
และจัดท าเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ที่อ่าน 
ได้ชัดเจน 

- ปีละ 2 ครั ง - ปัจจุบันทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทุก 6 เดือน ล่าสุด 
ได้จัดท ารายงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 ซึ่ งทางโครงการจะน าข้อมูล
ดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชนใกล้เคียง
รับทราบต่อไป 

- ภาคผนวก 2ข  
หนังสือน าส่งรายงาน
ฉบับเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2566 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
    โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
    ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

5. อาชีวอนามัย      
- พนักงานของโครงการทุกคน - ให้ตรวจสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ 

การตรวจสมรรถภาพของร่างกาย 
ความสามารถในการได้ยิน  ระบบ
หายใจ ระบบประสาทในการรับรู้   
การตรวจสมรรถภาพปอด และการ
เอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น 

- ปีละ 1 ครั ง - โครงการได้ด าเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน 
ล่าสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ส าหรับปี 2567 
จะด าเนินการตรวจในช่วงปลายปี 

- ภาคผนวก 14ข 
ผลการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี 

2566 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
    โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
    ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. การคมนาคม      
- เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ - ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทาง

คมนาคมขนส่ งแร่ ของ โคร งการ 
อย่างสม่ าเสมอ หากบริเวณใดช ารุด
เสียหายจะต้องร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ทันที รวมทั งดูแลรักษาป้ายจราจร 
ให้อยู่ ในสภาพใช้การได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- ทุก 1 เดือน - ปัจจุบันโครงการได้หยุดการท าเหมืองแร่ดินไว้
ช่ัวคราว ไม่มีกิจกรรมขนส่งแร่ออกนอกพื นที่
โครงการ และได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็
ตามโครงการมีการตรวจดูแลเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง หากเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่บริเวณใด 
เกิดการช ารุดเสียหาย ทางโครงการจะประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงทันที  

- ภาคผนวก 4ข 
หนังสือขออนุญาต
หยุดการท าเหมือง

ช่ัวคราว 
ภาคผนวก 7ข 

รายงานการตรวจสอบ
สภาพเส้นทางฯ 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
    โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
    ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. สภาพภูมิประเทศ      
- บริเวณหน้าเหมืองและขอบบ่อ

เหมือง 
- ให้หมั่ นตรวจสอบการเลื่ อนไหล 

ของหน้าเหมืองและขอบบ่อเหมือง  
ให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัยจากการ
พังทลายอยู่เสมอ 

- ทุก 1 เดือน - ปัจจุบันโครงการได้หยุดการท าเหมืองแร่ ดิน 
ไว้ช่ัวคราว และได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ทั งนี โครงการฯ  
มีการตรวจสอบการเลื่อนไหลของหน้าเหมืองและ
ขอบบ่อเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ 
โดยมีการออกแบบหน้าเหมืองให้มีความสูงน้อยและ
มีความลาดชันที่ได้มาตรฐาน โดยระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 ยังไม่เกิดการเลื่อนไหล
บริเวณหน้าเหมืองแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก 4ข 
หนังสือขออนุญาต
หยุดการท าเหมือง

ช่ัวคราว 
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3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม 
ชนิดดินซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ 2/2551 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) มีวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.3-1 

ตารางท่ี 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

1. คุณภาพน  าใต้ดิน  Temperature - Laboratory and Field, Method 
  pH - Electrometric Method 

 Turbidity - Nephelometric Method 
 TSS - Dried at 103-105 oC 
 TDS - Dried at 180 oC 
 Total Hardness - EDTA Titrimetic Method 
 Sulfate - Turbidimetric Method 
 Lead - Digestion, Electrothermal AAS Method  
 Cadmium - Digestion, Electrothermal AAS Method  
 Arsenic - Digestion, Continuous Hydride Generation AAS Method 
 Total Iron - Digestion, ICP Method 
  อ้างอิง : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(พ.ศ. 2551) (เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 
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3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

 โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าใต้ดิน จ านวน 2 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ บริเวณ 
วัดบ่อนิมิตร และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เพ่ือวิเคราะห์หาค่า Temperature, pH, 
Turbidity, Total Hardness ป ริ ม าณ  TSS, TDS, Sulfate, Lead, Cadmium, Arsenic แล ะ  Total Iron  
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) ยกเว้นปริมาณ 
Arsenic และ Lead บริเวณวัดบ่อนิมิตร ค่า Total Hardness และปริมาณ Arsenic บริเวณโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม อาจเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแนวเทือกเขาหินปูน ซึ่งมี CaCO3 
เป็นองค์ประกอบหลักท าให้มีการซึมผ่านชั นดินและน  าใต้ดินท าให้พบ Total Hardness ในปริมาณมาก และ 
อาจเนื่องจาก Arsenic เป็นองค์ประกอบในชั นดิน สามารถเกิดขึ นเองได้ตามธรรมชาติและจะพบบริเวณใกล้เคียง 
ที่มีกิจกรรมการท าเหมืองแร่ หากมีการขุดน าแร่ขึ นมาหลังจากการแต่งแร่แล้วจะพบเศษดิน หินต่างๆ และหางแร่ 
ซึ่งหากทิ งไว้บนพื นดินเมื่อสัมผัสกับอากาศและน  า Arsenic ก็จะละลายออกมา และสะสมในแหล่งน  าและดิน 

ลักษณะน  าขณะท าการเก็บตัวอย่าง  

บริเวณวัดบ่อนิมิตร      พบว่า  น  าใส และพบตะกอนขนาดเล็กสีด าปริมาณน้อย 
บริเวณโรงเรียนบ้านโคกสว่าง    พบว่า  น  าใส และพบตะกอนขนาดเล็กสีด าปริมาณน้อย 

ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 ต าแหน่งและการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-1 ถึง 3.4-2 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน น  าประปาบาดาล 

วัดบ่อนิมิตร 

02/04/67 (1) (2) 

1. Temperature oC 31.5 - - 
2. pH - 8.04 7.0-8.5 6.5-9.2 
3. Turbidity NTU <0.5 5 20 
4. TSS mg/L <2.5 - - 
5. TDS mg/L 316 600 1,200 
6. Total Hardness mg/L as CaCO3 252.3 300 500 
7. Sulfate mg/L 10.62 200 250 
8. Lead mg/L 0.004 ต้องไม่พบ 0.05 
9. Cadmium mg/L <0.001 ต้องไม่พบ 0.01 
10. Arsenic mg/L 0.0035 ต้องไม่พบ 0.05 
11. Total Iron mg/L <0.05 - - 

พิกัด  : 47P 0654030 UTM 1679438 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกัน 

ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2551) 
(1) เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

หมายเหตุ  : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน  
ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

น  าประปาบาดาล  

(1) (2) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 

02/04/67 

1. Temperature oC 31.5 - - 
2. pH - 8.18 7.0-8.5 6.5-9.2 
3. Turbidity NTU <0.5 5 20 
4. TSS mg/L <2.5 - - 
5. TDS mg/L 424 600 1,200 
6. Total Hardness mg/L as CaCO3 346.2 300 500 
7. Sulfate mg/L 9.08 200 250 
8. Lead mg/L <0.001 ต้องไม่พบ 0.05 
9. Cadmium mg/L <0.001 ต้องไม่พบ 0.01 
10. Arsenic mg/L 0.0013 ต้องไม่พบ 0.05 
11. Total Iron mg/L <0.05 - - 

พิกัด  : 47P 0655492 UTM 1678307 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกัน  

ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2551) 
(1) เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

หมายเหตุ  : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน  
ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห ์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-1 ต าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าใต้ดิน 
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วัดบ่อนิมิตร โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 

น  าประปาบาดาล 

รูปที่ 3.4-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าใต้ดิน 

 
 

 
 

 

 

 

 


