
 

 

เอกสารแนบที่ 33 
ตัวอย่างบันทึกการติดตามตรวจสอบสภาพบ่อดักไขมัน 

 
 
  









 

เอกสารแนบท่ี 34 
ข้อมูลการดูดสิ่งปฏิกลูสนามบินสมุย  

ประจำปี 2567 
 

 
  



ข้อมูลการดูดสิ่งปฏิกูล
สนามบินสมุย



 

เอกสารแนบที่ 35 
บันทึกการเติมคลอรีนในบ่อพักน้ำบำบัดบ่อสุดท้าย 

 
 
  















 

เอกสารแนบท่ี 36 
แผนงานปฏิบัติการในเขตการบินสนามบนิสมุย  

ประจำปี 2567 
 

 
  





เอกสารแนบที่ 37 
วิธีการสำรวจไล่นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน 

ในเขตสนามบินสมุย และคู่มือคำแนะนำ 
ในการใช้อุปกรณ์ไล่นกประเภทพลุ 
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1. วตัถุประสงค์ (Objective)

1.1 เพื่อกาํหนดแนวทางและกระบวนในการปฏิบติังานสาํรวจนกและสัตวอ์นัตรายต่อการบินในเขตการบิน

ของสนามบินสมุยของส่วนงานบริการและ เฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบิน (FOC) ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด 

1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการความเส่ียงจากนกและสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบิน 

2. ขอบข่ายของกระบวนการ(Scope)

2.1 ครอบคลุมการปฏิบติังานสาํรวจนกและสัตวอ์นัตรายต่อการบินในเขตการบินของสนามบินสมุย ของ

ส่วนงานบริการและเฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบิน แผนกปฏิบติัการเขตการบิน สนามบินสมุย 

3. ผู้ทีรั่บผดิชอบหลกัและผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการ(Responsible Person and Relevant Person)

3.1 ผูท่ี้รับผดิชอบหลกั (Responsible Person) 

3.1.1 ผูอ้าํนวยการสนามบินสมุย (USMBD) 

3.1.2 ผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัการเขตการบิน สนามบินสมุย (USMBG2) 

3.1.3 หวัหนา้งานปฏิบติัการเขตการบิน สนามบินสมุย (Supervisor - Airside Operation) 

3.1.4 เจา้หนา้ท่ีควบคุมสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบิน (Officer – Wildlife Control) 

3.1.5 พนกังานบริการและเฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบิน (FOC) 

3.2 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการ (Relevant Person) 

3.2.1 ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายสนามบิน BD(s) 

3.2.2 ผูอ้าํนวยการสนามบินสมุย USMBD 

3.2.3 ผูจ้ดัการแผนกนิรภยัสนามบิน (Manager –  Airport Safety) 

3.2.4 หวัหนา้งานนิรภยัเขตการบิน (Supervisor – Airside Safety) 

3.3 หนา้ท่ีความรับผดิชอบในขั้นตอนดาํเนินงาน (Functional Responsibilities) 

3.3.1 ผูอ้าํนวยการสนามบินสมุยใหน้โยบายการบริหารจดัการโดยมีผูอ้าํนวยการอาวโุสให้คาํแนะนาํ

แนวทาง 

3.3.2 ผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัการเขตการบินวางแผนดาํเนินงานร่วมกบัหวัหนา้งานปฏิบติัการเขตการ

บินในการดาํเนินการสาํรวจ จดัการ เพื่อลดความเส่ียง พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลและทาํการสรุป 
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3.3.3 หวัหนา้งานปฏิบติัการเขตการบินนาํนโยบายและแผนงานมอบหมายหนท่ี้ จดักาํลงัคนในการ

ดาํเนินการสาํรวจ จดัการ เพื่อลดความเส่ียง พร้อมทั้งร่วมวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์กบั

เจา้หนา้ท่ีควบคุมสัตว?อนัตรายต่อการบิน เพื่อเสนอจดัการแผนกพิจารณาและนาํไปมอบหมายผ็

ปฏิบติังานและกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน 

3.3.4 พนกังานบริการและเฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบินดาํเนินการตานโยบายและแผนการ

ดาํเนินงานสาํรวจ และจดัการเพื่อลดความเส่ียงจากสัตวอ์นัตราย ลงบนัทึกการสาํรวจตาม

แบบฟอร์มสาํรวจ และ จดบนัทึกผลของการขบัไล่ 

3.3.5 เจา้หนา้ท่ีควบคุมสัตวอ์นัตรายดาํเนินการสาํรวจเชิงกลยทุธ์เพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ร่วมกบัผล

การสรุปการสาํรวจของส่วนงานา FOC และประเมินร่วมกบัหวัหนา้งานนิรภยัเขตการบิน ตาม

แผน Wildlife Hazard Management Plan เพื่อจดัหามาตรการควบคุมและเฝ้าติดตามร่วมกบั

หวัหนา้งานปฏิบติัการเขตการบิน 

3.3.6 หวัหนา้งานปฏิบติัการเขตการบินรายงาน และเสนอมาตรการต่อผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัการเขต

การบิน หากมีเหตุการณ์อากาศยานชนนก จะตอ้งเป็นผูด้าํนเนินการรายงานไปยงัสาํนงัานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทยตามแบบฟอร์มการรายงาน Bird Strike Report 

3.3.7 หวัหนา้งานนิรภยัเขตการบินวเิคราะห์สถิติต่างๆ พร้อมทั้งรายงาน และเสนอมาตรการต่อ

ผูจ้ดัการแผนกนิรภยัสนามบินในเชิงกลยทุธ์ เพื่อใหค้าํแนะนาํเพิ่มเติม 

3.3.8 ผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัการเขตการบินเสนอต่อผูอ้าํนวยการสนามบินสมุย เพือ่ขออนุมติัทรัพกรใน

การดาํเนินการตามมาตรการ 

3.3.9 แผนกปฏิบติัการเขตการบินดาํเนินงานตามมาตรการโดยมีผูจ้ดัการแผนกฯ เป็นผูก้าํหนด

วตัถุประสงคร่์วมกบัผูอ้าํนวยการสนามบินสมุย 

3.3.10 หวัหนา้งานปฏิบติัการเขตการบินรับนโยบายและวางแนวทางในการดาํเนินการตามมาตรการ

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกบัเจา้หนา้ท่ีควบคุมสัตวอ์นัตรายต่อการบิน พร้อมทั้งสรุปผลการ

ดาํเนินการแก่ผูผู้บ้งัคบับญัชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.11 หวัหนา้งานนิรภยัเขตการบินติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามสถิติเพื่อเฝ้าใหบ้รรลุผลตาม 

SPI/SPT ดา้นนิรภยั พร้อมทั้งรายงานผูจ้ดัการแผนกนิรภยัสนามบิน 

3.3.12 ระดบัจดัการและหวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผลตามวงรอบท่ีกาํหนดตามแผนและ

ทบทวนมาตรการเพื่อพฒันาต่อไป 
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4. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และวสัดุทีใ่ช้ (Resources) 

4.1 ยานพาหนะ (รถ Follow me)  ติดตั้งอุปกรณ์ไล่นกประเภทเคร่ืองขยายเสียง 

4.2 วทิยส่ืุอสาร 

4.3 เส้ือสะทอ้นแสง 

4.4 กระบอกยงิและประทดัไล่นก แวน่กนัสะเก็ด ถุงมือ 

4.5 กลอ้งส่องทางไกล 

4.6 กลอ้งถ่ายรูป 

4.7 คู่มือจาํแนกประเภทนก 

4.8 เอกสารบนัทึกการสาํรวจและขบัไล่ 

4.9 อุปกรณ์อ่ืนท่ีมีความจาํเป็น 

 

5. นิยาม (Definition) 

5.1 สัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบิน หมายถึง สตัวห์รือไข่ของสัตวทุ์กชนิดทั้งสัตวป่์า สัตวเ์ล้ียง ไม่วา่สัตวบ์ก 

สัตวน์ํ้า หรือสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า รวมถึงสตัวเ์ล้ือยคลานหรือสัตวปี์กทุกประเภทท่ีบินหรือพลดัหลงเขา้มา

ในเขตการบินหรือเขตทาํการบินของอากาศยาน โดยไม่พึงประสงค ์

5.2 สัตวป่์า หมายถึง สัตวทุ์กชนิด ไม่วา่สัตวบ์ก สัตวน์ํ้า สัตวปี์ก แมลง หรือแมงท่ีเกิดและดาํรงอยูใ่นป่าหรือ

ในนํ้า และหมายถึงรวมไข่ของสัตวป่์าเหล่านั้นทกชนิดดว้ย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตวพ์าหนะท่ีไดจ้ด

ทะเบียนทาํตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายวา่ดว้ยสัตวพ์าหนะแลว้ และสัตวพ์าหนะท่ีไดม้าจากการสืบพนัธ์ุ

ของสัตวพ์าหนะดงักล่าว 

5.3 สัตวป่์าสงวน หมายถึง สัตวป่์าหายากตามบญัชีทา้ยประราชบญัญติั พ.ศ. 2535 

5.4 สัตวป่์าคุม้ครอง หมายถึง สัตวป่์าตามท่ีกาํกระทรวงกาํหนดใหเ้ป็นสัตวป่์าคุม้ครอง 

5.5 สัตวป่์านอกประเภท หมายถึง สัตวป่์าท่ีไม่ปรากฏในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 

พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง (ไม่สงวนและคุม้ครอง) 
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6. วธีิการปฏิบัติงาน (Instruction) 

6.1 วธีิการสาํรวจนกและสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบิน 

6.1.1 พนกังานบริการและเฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบินเตรียมเอกสารแบบฟอร์มและอุปกรณ์

ประกอบการปฏิบติังานประจาํรถและประจาํจุดเฝ้าระวงัสาํรวจท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อสาํรวจและลงบนัทึก

สาํรวจนกและสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบินตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด โดยใชคู้่มือการจาํแนกประเภทนกในการ

ลงบนัทึกใหถู้กตอ้ง 

6.1.2 พนกังานบริการและเฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบินเฝ้าระวงัคอยสังเกตุการณ์ไม่ใหน้กหรือสัตว์

อนัตรายต่อการบินเขา้ไปบินหรือเกาะเขตทางวิง่ ในช่วงเวลาท่ีมีอากาศยานทาํการบิน ข้ึน - หรือลง  

โดยเฉพาะนกหรือสัตวท่ี์มีแนวโนม้เป็นอุปสรรคต่อการทาํการบิน-ข้ึนลงของอากาศยาน เช่น นกขนาดใหญ่ 

หรือ ฝงูนก หากพบใหท้าํการไล่โดยทนัทีตามขั้นตอนในขอ้ท่ี 6.2  

6.1.3 พนกังานบริการและเฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบินคอยรับคาํแนะนาํจากหอบงัคบัการบิน 

พนกังานสังเกตการณ์ศูนยด์บัเพลิง หรือ บุคคลอ่ืนท่ีแจง้การพบนกหรือสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบินและทาํ

การขบัไล่ตามขั้นตอนในขอ้ท่ี 6.2  

6.1.4 พนกังานบริการและเฝ้าระวงัความปลอดภยัในเขตการบิน มีหนา้ท่ีรายงานเหตุการณ์อากาศยานชนนก

ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยทนัทีหากพบเห็นหรือไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ท่ีหอบงัคบัการบินหรือบุคคลอ่ืน เพื่อจะได้

ทาํการรายงานต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

6.1.5 ในกรณีท่ีตรวจทางวิง่หรือไดรั้บคาํแนะนาํจากหอบงัคบัการบินวา่มีซากนก ซากสัตว ์จะตอ้งทาํการเขา้

เก็บซาก ลงบนัทึกการพบ FOD และบนัทึกภาพวดัขนาดเป็นหลกัฐานพร้อมทั้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา

ทราบโดยทนัที เพื่อจะไดท้าํการรายงานต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

 

6.2 วธีิการไล่นกและสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบิน 

6.2.1 การไล่นกโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ 

6.2.1.1 การไล่นกดว้ยการเดินเทา้ 

ก. วธีิการไล่ดว้ยการเดินเทา้ โดยการเดินเขา้ไปหาฝงูนกหรือนกท่ีเกาะอยูบ่ริเวณท่ีพบเจอ และ

จะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั การไล่นกดว้ยการเดินเทา้สามารถทาํไดก้็ต่อเม่ือ ไม่เป็นการ

ก่อใหเ้กิดการรุกลํ้าทางวิง่ หรือเป็นอุปสรรคต่อการทาํการบินของอากาศยาน 

6.2.1.2 การไล่นกโดยการขบัรถไล่  
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ก. วธีิการไล่นกโดยการขบัรถไล่ โดยการขบัรถเขา้หาฝงูนกท่ีเกาะอยูบ่ริเวณท่ีพบเจอและบีบแตร

ช่วย โดยจะตอ้งคาํนึงถึงการไม่ก่อใหเ้กิดการรุกลํ้าทางวิง่ ก่อนขบัรถเขาไล่นกในบริเวณพื้นท่ีทาํ

การบิน หรือเขตของทางวิง่ จะตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํจากหอบงัคบัการบินก่อนเสมอ 

6.2.2 การไล่นกดว้ยอุปกรณ์ไล่นกประเภทเคร่ืองขยายเสียง 

6.2.2.1 การไล่นกดว้ยเคร่ืองขยายเสียง โดยเปิดเสียงต่างๆตามระบบท่ีอยูใ่นอุปกรณ์ในรถ โดยจะมี

คู่มือและรายการเสียงท่ีใชใ้นคู่มือการเปิดเสียงไล่นก 

6.2.3 การไล่นกดว้ยอุปกรณ์ไล่นกประเภทพลุ 

6.2.3.1 การไล่นกดว้ยพลุ จะใชเ้ม่ือการไล่นกดว้ยเคร่ืองขยายเสียงไม่ไดผ้ล หรือ ตามความ

เหมาะสม โดยวธีิการไล่นกดว้ยพลุจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนคาํแนะนาํวธีิการใชอุ้ปกรณ์ไล่นก

ประเภทพลุ เพื่อความปลอดภยัสูงสุดของตวัพนกังานและผูอ่ื้น 

 

7. ผงังาน (Flow Chart) 

- 

8. ข้อควรระวงั (Caution) 

8.1 สัตวบ์างชนิดเป็นสัตวคุ์ม้ครองหรือสงวน จะตอ้งไม่ดาํเนินการท่ีเป็นไปในลกัษณะการกาํจดัหรือทารุณ 

8.2 อปกรณ์บางชนิดท่ีใชใ้นการขบัไล่เป็นวตัถุอนัตรายผูป้ฏิบติังานจะตอ้งสวมใส่ PPE และปฏิบติัตาม

ขั้นตอนท่ีปลอดภยั 

 

9. ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและการดําเนินการแก้ไข (Irregularity Handling) 

9.1 พนกังานยงัขาดความรู้ในการสงัเกตชนิดของนก ฉะนั้น แผนกปฏิบติัการเขตการบินจะจดัการฝึกอบรมโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 

9.2 พื้นท่ีโดยรอบมีขอ้จาํกดัในการเขา้สาํรวจหรือเก็บไข่และทาํลายรัง แผนกปฏิบติัการเขตการบินจะ

กาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการไวใ้นแผน Wildlife Hazard Management Plan เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตข้อ้จาํกดั 
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10. ความรู้เพิม่เติม (Additional Knowledge) 

10.1 ICAO ANNEX14 – Wildlife Management  

10.2 DOC9137 – Wildlife Control 

10.3 ACI – Wildlife Management 

 

11. เอกสารอ้างองิ (References)  

11.1 คู่มือการดาํเนินงานสนามบิน 

11.2 Wildlife Hazard Management Plan 

11.3 คู่มือการใชอุ้ปกรณ์ไล่นกประเภทพลุ 

 

12. บันทกึ (Records) 

12.1 แบบสาํรวจนและสัตวอ์นัตรายต่อการบิน และบนัทึกการขบัไล่ 

 

13. เอกสารแนบ (Attachments) 

13.1 แบบสาํรวจนกและสัตวอ์นัตรายต่อการบินและบนัทึกการขบัไล่  

a. แบบบนัทึกชนิดนกตวัอยา่งหนา้ท่ี 1  
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b. แบบบนัทึกพิกดัการสาํรวจพบ ตวัอยา่งหนา้ท่ี 1 
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c. แบบบนัทึกการขบัไล่ 
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13.2 แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง 

       a.    แบบบนัทึกการตรวจ FOD บนทางวิง่ ทางขบั ลานจอด 

 





















 
 

 

เอกสารแนบที่ 38 
คู่มือจำแนกชนิดนกในสนามบินสมุย 

และการใช้อุปกรณ์ไล่นก 
 

 
  



A Guide to the Birds of Samui Airport (Air Side) 

คู่มือจําแนกชนิดนกในสนามบนิสมุย  

งานการจดัการสตัวป่์าอนัตรายต่ออากาศยาน พ.ศ. 2560 - 2561 



คาํนํา 

 

 งานการจดัการสัตวป่์าอนัตรายต่ออากาศยาน สนามบินสมุย (Wildlife Hazard Management, Samui 

Airport) มีความตั้งใจท่ีจะจดัทาํหนงัสือคู่มือจาํแนกชนิดนกในสนามบินสมุยข้ึนเพื่อเป็นตวัช่วยในการจาํแนก

ชนิดนกสาํหรับผูส้าํรวจนกประจาํวนั และรวบรวมขอ้มูลทางดา้นชีววทิยาต่างๆของนกท่ีสาํรวจพบในเขต

สนามบิน อาทิ สถานภาพการอพยพ สถานภาพการอนุรักษ ์ช่ือเรียกส่วนต่างๆของนก การจดัลาํดบัทาง

อนุกรมวธิาน ลกัษณะการจาํแนกในแต่ละชนิด ความแตกต่างของชุดขนภายในชนิดเดียวกนั เสียงร้อง ถ่ินอาศยั 

และอาหาร เป็นตน้ 

 โดยในเดือนตุลาคม พุทธศกัราช 2560 ทางงานการจดัการสัตวป่์าอนัตรายต่ออากาศยาน ไดจ้ดัทาํคู่มือ

ในการจาํแนกชนิดนกในท่าอากาศยานสุมย (เบ้ืองตน้) ข้ึน แต่ยงัขาดการรวบรวมขอ้มูลทางดา้นชีววทิยา มีเพียง

ลกัษณะในการจาํแนกชนิดนกเท่านั้น คู่มือในการจาํแนกชนิดนกในท่าอากาศยานสุมย ฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนภาย

หลงัจากผูส้าํรวจไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล ภาพถ่ายของนก อีกทั้งเพิ่มชนิดนกท่ีสาํรวจพบใหม่ภายหลงัการจดัทาํ

คู่มือในการจาํแนกชนิดนกในสนามบินสุมย (เบ้ืองตน้) และไดท้าํการปรับปรุงรูปแบบจากคู่มือดูนก หมอบุญส่ง 

เลขะกุล “นกเมืองไทย”  

 อยา่งไรก็ตามเม่ือผูส้าํรวจจากงานการจดัการสัตวป่์าอนัตรายต่ออากาศยาน สาํรวจพบนกชนิดใหม่ใน

พื้นท่ีสนามบินสมุยเพิ่มเติม รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นอนุกรมวธิาน ก็จะมีการจดัทาํฉบบัปรับปรุงข้ึน 

เพื่อใหเ้ป็นคู่มือท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และทนัสมยัยิง่ข้ึนต่อไป 

 

 

งานการจดัการสัตวป่์าอนัตรายต่ออากาศยาน สนามบินสมุย 

        ชนาธิป อุ่มมี 

Wildlife Hazard Management – Wildlife Biologist 

 



บทนํา 

 

 สนามบินสมุยตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย เกาะสมุยเป็นหมู่เกาะท่ีตั้งอยูบ่นไหล่

ทวปี อยูต่อนกลางของอ่าวไทย นอกชายฝ่ังทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีประมาณ 84 

กิโลเมตร มีพิกดัภูมิศาสตร์อยูร่ะหวา่งเส้นละติจูดท่ี 9 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดท่ี 100 องศา

ตะวนัออก ห่างจากแผน่ดินใหญ่ประมาณ 20 กิโลเมตร มีความกวา้งตามแนวเหนือ-ใต ้21 กิโลเมตร และยาวตาม

แนวตะวนัออก-ตก 25 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีราว 227 ตารางกิโลเมตร เกาะสมุยจึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั

สามของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะชา้ง  

 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

 ลกัษณะโครงสร้างทางภูมิศาสตร์แบบเขตคาบสมุทรภาคใต ้โดยมีโครงสร้างทางธรณีวิทยา ภูมิอากาศ 

และสภาพลุ่มนํ้าแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ส่งผลใหเ้กิดสภาพธรรมชาติอนัเหมาะสมต่อการใชเ้ป็นแหล่งอาศยั 

หลบซ่อนตวั ละสร้างรังวางไข่ของนกแตกต่างกนัไปดว้ย 

 เขตคาบสมุทรภาคใตมี้โครงสร้างทางธรณีวทิยาต่อเน่ืองมาจากแนวเทือกเขาภาคตะวนัตก ลกัษณะเป็น

คาบสมุทรท่ีขนาบดว้ยมหาสมุทรอินเดีย  (ทะเลอนัดามนั) และอ่าวไทย เร่ิมจากเส้นละติจูดท่ี 11 องศา 50 ลิปดา

เหนือลงไป มีความยาวจากตอนเหนือสุดลงไปจนถึงตอนใตสุ้ดประมาณ 750 กิโลเมตร ความกวา้งอยูร่ะหวา่ง 

150-250 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้งเพียง 10.8 กิโลเมตร ภูมิภาคน้ีมีแนวเทือกเขาเป็นแกนสาํคญั วางตวัใน

แนวเหนือ-ใต ้อยูค่่อนไปทางดา้นทิศตะวนัตก คือเทือกเขาตะนาวศรีตอนใตแ้ละเทือกเขาภูเก็ต ส่วนทางดา้นทิศ

ตะวนัออกเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ มีลาํนํ้าสาํคญัหลายสาย โดยมีเทือกเขานครศรีธรรมราชขนานไปกบัเทือกเขา

ภูเก็ต ตั้งแต่จงัหวดันครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจงัหวดัสตูล มียอดเขาสูงสุดคือ เขาหลวง โดยมีความสูงอยูท่ี่ 

1,835 เมตร ทางดา้นใตสุ้ดมีเทือกเขาสันกาลาคีรีกั้นพรมแดนไทยกบัมาเลเซีย ชายฝ่ังทางดา้นตะวนัตกมีลกัษณะ

เป็นชายฝ่ังยบุตวั ขณะท่ีชายฝ่ังตะวนัออกเป็นชายฝ่ังแบบยบุตวั 

 ชนิดนกท่ีพบในเขตคาบสมุทรภาคใต ้จดัเป็นนกท่ีอยูใ่นป่าท่ีราบตํ่าและป่าดิบช้ืน มีนกในเขตซุนดา

กระจายพนัธ์ุผา่นทางประเทศมาเลเซียข้ึนมาดว้ย ส่วนใหญ่เป็นนกป่าท่ีมีสีสันสวยงาม เช่น กลุ่มนกแตว้แลว้ นก



พญาปากกวา้ง และนกขนุแผน ชนิดท่ีโดดเด่น คือ นกแตว้แร้วทอ้งดาํ ซ่ึงเหลืออยูไ่ม่มากนกัในป่าท่ีราบตํ่าของ

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาประ-บางคราม จงัหวดักระบ่ี และทางภาคใตข้องพม่าเท่านั้น 

 นกจากน้ีนกหลายชนิดพบไดเ้ฉพาะในป่าฮาลา-บาลา จงัหวดัยะลาและนราธิวาส ซ่ึงเป็นป่าผนืเดียวกนั

กบัป่าในประเทศมาเลเซีย มีสภาพเป็นป่าดิบช้ืนแบบมลายท่ีูมีความแตกต่างจากบริเวณอ่ืนๆในภาคใตข้องไทย 

จึงพบนกบางชนิดซ่ึงไม่พบในบริเวณอ่ืน เช่น นกแตว้แลว้แดงมลาย ูนกกินแมลงปากหนา และนกกะปูดน้ิวสั้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณภูเขาสูงในเขตจงัหวดัยะลา มีการสาํรวจพบนกแวน่ภูเขา นกกระรางดาํ นกไต่ไมสี้นํ้า

เงิน นกโพระดกคิ้วดาํ ฯลฯ ซ่ึงนกเหล่าน้ีเป็นนกท่ีพบเห็นเป็นประจาํบนภูเขาในประเทศมาเลเซีย 

 ป่าพรุ เป็นป่าท่ีมีเหลืออยูไ่ม่มากนกั แต่ก็เป็นแหล่งอาหารท่ีสาํคญัของนกบางชนิดซ่ึงพบไดบ่้อยในป่า

ประเภทน้ีเท่านั้น เช่น นกเคา้แดง นกกางเขนดงหางแดง และนกจบัแมลงป่าพรุ 

 ชายฝ่ังทะเลทั้งดา้นอ่าวไทยและอนัดามนัยงัมีหาดทรายและป่าชายเลนปากแม่นํ้า เป็นแหล่งอาศยัของ

นกท่ีพบเฉพาะในป่าโกงกาง เช่น นกแตว้แร้วป่าโกงกาง นกกระเตน็ใหญ่ปีกสีนํ้าตาล และนกจบัแมลงป่า

โกงกาง ส่วนนกหวัโตกินปูและนกกระแตผชีายหาดก็มีรายงานการพบเฉพาะทางฝ่ังทะเลอนัดามนั นอกจากน้ียงั

เป็นแหล่งอาศยัท่ีสาํคญัของนกยางจีนและนกโจรสลดัเกาะคริสตม์าส ซ่ึงเป็นนกใกลสู้ญพนัธ์ุในระดบัโลก (จารุ

จินต ์และคณะ, 2555)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ถิ่นอาศัยของนกในประเทศไทย 

 

 นกต่ละชนิดมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดแ้ตกต่างกนั เราจึง

สามารถพบเห็นนกไดท้ั้วไปตามบา้นเรือน แหล่งชมชน ไร่นา ป่าเขา ชายฝ่ังทะเล หรือแมแ้ต่เกาะกลางทะเล จารุ

จินต ์และคณะ, 2555 ไดแ้บ่งประเภทถ่ินอาศยัของนกออก ดงัน้ี 

 

 ชุมชน สวนสาธารณะ และสวนผลไม้ จะพบนกซ่ึงสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในเมืองและมี

ความคุน้เคยกบัผูค้นในระดบัหน่ึง เช่น นกกระจอกบา้น นกกางเขนบา้น นกเอ้ียงสาริกา นกตีทอง นกพิราบ นก

ปรอดสวน แต่ในช่วงฤดูหนาวยงัมีโอกาสพบนกหายากหลายชนิดท่ีอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา 

 ทุ่งหญ้าและพืน้ทีเ่กษตรกรรม เป็นท่ีอาศยัหากินของนกทุ่งหรือนกนํ้าหลากหลายชนิด อาทิ นกพง นก

จาบฝนปีกแดง นกกระจิบหญา้ นกแอ่นทุ่ง นกกระจาบ นกกระแตแตแ้วด้ รวมทั้งนกกระเรียน 

 แหล่งนํา้จืด เช่น หนอง บึง ทะเลสาบ แม่นํ้าลาํคลองต่างๆ นกท่ีพบไดแ้ก่ นกในกลุ่มนกยาง นกกระสา 

นกอญัชนั นกกานํ้า รวมทั้งนกเป็ดนํ้าท่ียา้นถ่ินเขา้มาในช่วงฤดูหนาว 

 ป่าเต็งรัง มีพนัธ์ุไมท่ี้สาํคญัคือ ไมเ้ตง็ รัง เหียง พลวง กราด นกท่ีพบหากินเป็นประจาํคือ กลุ่มนก

หวัขวาน นกปีกลายสก็อต นกไต่ไมท้อ้งส้ีมด็มะขาม นกแกว้ นกขนุแผน 

 ป่าเบญจพรรณ ป่าประเภทน้ีมีพนัธ์ุไมผ้สมกนัอยูห่ลากหลายชนิด ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ

ของนกอยา่งยิง่ นกท่ีน่าสนใจคือ ไก่ฟ้า นกขนุแผนอกสีส้ม นกกะราง นกเขียวกา้นตอง 

 ป่าดงดิบ แบ่งออกเป็นป่าดงดิบช้ืนและป่าดงดิบแลง้ กลุ่มนกท่ีพบมีความหลากหลายสูงมาก นกท่ีเป็น

สัญลกัษณ์ของป่าดงดิบก็คือ นกเงือก ส่วนนกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกปรอด นกจบัแมมลง นกพญาปากกวา้ง นกเขียว

คราม นกพญาไฟ 

 ป่าดงดิบเขาและป่าสนเขา เป็นป่าท่ีอยูสู่งกวา่ 1,000 เมตรจากระดบันํ้าทะเล พบตามภูเขาสูงโดยเฉพาะ

ทางภาคเหนือ นกท่ีพบเห็นเป็นประจาํคือ นกศิวะหางสีตาล นกกินปลีหางยาวเขียว ส่วนในป่าสนเขาจะพบนก

ไต่ไมใ้หญ่ ไก่ฟ้าหางลายขวาง นกติตใหญ่ 



 ป่าพรุ เป็นป่าดิบช้ืนในท่ีลุ่มนํ้าขงั พรรณไมมี้ลกัษณะพิเศษคือ มีรากแผก่วา้งเป็นพูพอนเพื่อยดึลาํตน้ 

นกเด่น คือ นกจบัแมลงป่าพรุ นกกินแมลงหลงัฟู นกเคา้แดง 

 ป่าทีร่าบตํ่า เป็นป่าดิบท่ีอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเลไม่เกิน 200 เมตร เป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก มี

ไมพ้ื้นล่าง เช่น หวาย ระกาํ อยูอ่ยา่งหนาแน่น จึงเป็นถ่ินอาศยัของนกป่าหายากหลายชนิด นกท่ีสาํคญัคือ นก

แตว้แลว้ทอ้งดาํ นกโพระดกหลากสี นกเงือกดาํ 

 ชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่ หาดเลน หาดทราย รวมทั้งนาเกลือและบ่อเล้ียงกุง้ ปลา ตามชายฝ่ัง นกท่ีพบเป็น

ประจาํคือ นกตีนเทียน นกยาง และท่ีอพยพยา้ยถ่ินเขา้มาในฤดูหนาวอีกเป็นจาํนวนมากคือ พวกนกชายเลน นก

นางนวล 

 ป่าชายเลน พบตามหาดเลนและปากแม่นํ้า นกท่ีมกัพบไดเ้ป็นประจาํคือ นกกินเปร้ียว บางชนิดพบได้

เฉพาะในป่าชายเลน เช่น นกกระจอ้ยป่าโกงกาง นกแตว้แลว้ป่าโกงกาง นกจบัแมลงป่าโกงกาง นอกจากน้ียงั

ยงัคงเป็นแหล่งทาํลงัวางไข่ขิงนกกานํ้า นกยาง ช่วงฤดูหนาวอาจพบนกป่าไดห้ลายชนิด 

 เกาะนอกชายฝ่ัง เป็นแหล่งอาศยัหากินของนกทะเลต่างๆ เช่น นกนางนวลแกลบทา้ยทอยดาํ นกโจร

สลดั นกบูบี รวมทั้งเป็นแหล่งทาํรังวางไข่ของนกนางนวลแกลบหลายชนิด ตามป่าบนเกาะยงัพบนกชาปีไหน 

นกลุมพูขาว 

  

 

 

 

 

 

 



อนุกรมวธิาน  

 

อนุกรมวธิานของนกในพืน้ที่เขตการบิน สนามบินสมุย 

1. อนัดับนกพริาบ (Order Columbiformes) 

นกในอนัดบัน้ีมีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่มาก (15-120 เซนติเมตร) จะงอยปากค่อนขา้งเรียวเล็ก ลาํตวัอว้น

ป้อม ขนคลุมลาํตวัหนาแน่น อาหารไดแ้ก่ ผลไม ้เมล็ดของตน้ไม ้และธญัพืช นกในอนัดบัน้ีมี 1 วงศ ์ประเทศ

ไทยพบ 1 วงศ ์และพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กพิราบและนกเขา (Columbidae) 

1.1 วงศ์นกพิราบและนกเขา (Family Columbidae: Pigeons and Dove) 

มีขนาดเล็กจนถึงขนาดเลก็ขกลาง ลาํตวัอว้นป้อม หวัเล็กมากเม่ือเทียบกบัขนาดของลาํตวั จะงอยปากเรียวเล็ก 

บริเวณโคนจะงอยปากอ่อนและบวมโตตรงกลางคอด รูจมูกมีฝาจมูกซ่ึงเป็นโครงสร้างคลา้ยกระดูกอ่อน ขาสั้น 

ปีกยาว และปลายปีกแหลม บินเร็วและบินเป็นแนวเส้นตรง อาการไดแ้ก่ เมล็ดพื้ช ผลไมแ้ละธญัพืช ทาํรังบน

ตน้ไมห้รือในซอกหิน รังเป็นแบบง่ายๆ เพียงใชก่ิ้งไมเ้ล็กๆวางซอ้นทบักนั วางไข่ครอกละ 1-2 ฟอง เปลือกไข่สี

ขาว ลูกนกแรกเกิดมีสภาพเป็น Altricial ท่ีช่วงแรกไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ มีขนอุย (down feather) ปก

คลุมตวัอยูห่่างๆ (Psilopaedic) ยงัไม่ลืมตา ขาไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อน 

(Nidicolous) ในระยะแรกหลงัจากท่ีฟักออกจากไข่ พอ่แม่จะเล้ียงดูลูกโดยการสาํรอกนํ้ านมนก (Pigeon milk) 

ซ่ึงเป็นสารสกดัออกมาจากกระเพาะพกัป้อนใส่ปากลูกนก นํ้านมนกน้ีมีโครงสร้างและองคป์ระกอบทางเคมี

คลา้ยกบันํ้านมกระต่าย และมีทั้งในพอ่นกและแม่นก ประเทศไทยพบ 9 สกุล โดยแต่ละสกุลจะมีลกัษณะและ

อุปนิสัยแตกต่างกนั สกุลนกพิราบ (Columba) และสกุลนกลุมพู (Ducala) มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ปีก

กวา้ง ปลายปีกมน ขนหางแผก่วา้ง สกุลนกเขา (Streptopelia) และสกุลนกเขาชวา (Geopelia) มีขนปกคลุมลาํตวั

ส่วนใหญ่เป็นสีนํ้าตาล รูปร่างเพรียว ปลายปีกแหลม ขนหางยาว สกุลนกเขาลาย (Macrogygia) มีลกัษณะคลา้ย

กบัสกุลนกเขาแต่ลาํตวัจะเพรียวกวา่ หางยาว ขนหางแต่ลคู่จะยาวลดหลัน่กนัเป็นหางบั้ง สกุลนกเขาเขียว 

(Chalcophaps) และสกุลนกชาปีไหน (Caloenas) มีลาํตวัอว้นป้อม ปีกกวา้ง ปลายปีกมน หางสั้น เป็นนกท่ีมกัจะ

เดินหากินตามพื้นดิน สกุลนกเปลา้ (Treron) สกุลนกเปลา้หนา้แดง (Ptilinopus) มีลาํตวัขนาดกลาง ปีกกวา้ง 

ปลายปีกมน หางสั้น ขนปกคลุมตวัส่วนใหญ่เป็นสีเขียว ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 3 สกลุ 



ไดแ้ก่ สกุลนกพิราบ (Columba) สกุลนกเขา (Streptopelia) และสกุลนกเขาชวา (Geopelia) และพบทั้งส้ิน 3 

ชนิด ไดแ้ก่ นกพิราบป่า Columba livia นกเขาใหญ่ spilopelia chinensis และนกเขาชวา Geopelia striata 

 

2. อนัดับนกตบยุง (Order Caprimulgiformes) 

นกในอนัดบัน้ีมีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดเล็ก (10-25 เซนติเมตร) ลาํตวัเพรียว ปีกยาวปลายเรียวแหลม เป็นนก

บินร่อนไดเ้ก่ง ขาเล็กและไม่เขง็แรง มีการจดัเรียงน้ิวเทา้เป็นแบบน้ิวค่ีต่าง น้ิวหนา้เรียง แลว้น้ิวหนา้ต่าง เล็บโคง้

ปลายแหลมคม อาหาร ไดแ้ก่ แมลง หากินแมลงโดยการโฉบจบักลางอากาศ นกในอนัดบัน้ีมี 8 วงศ ์ประเทศ

ไทยพบทั้งส้ิน 4 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กปากกบ (Podargidae) วงศน์กตบยงุ (Caprimulgidae) วงศน์กแอ่นฟ้า 

(Hemiprocnidae) และวงศน์กแอ่น (Apodidae) และพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์ก

แอ่น (Apodidae)   

2.1 วงศ์นกแอ่น (Family Apodidae: Swifts) 

เป็นนกขนาดเล็กมากจนถึงขนาดเล็ก จะงอยปากค่อนขา้งสั้น แบนและเป็นรูปสามเหล่ียม ตวัเตม็วยัมีขนอุย

เฉพาะบริเวณแถบไร้ขมุขน ขนปีกเรียงชิดกนั ปีกยาวโคง้และแคบ กระพือปีกบินเร็ว หางสั้น เม่ือหุบปีกขนปีก

จะยาวเลยปลายหาง การจดัเรียงน้ิวเป็นแบบน้ิวหนา้เรียง และน้ิวหนา้ต่าง คือ น้ิวทั้ง 4 น้ิวยืน่ไปขา้งหนา้ ขาเล็ก

สั้นและไม่เขง็แรง จึงไม่พบเกาะตามสายไฟ หรือบนตน้ไม ้แต่สามารถเกาะไดใ้นแนวด่ิง อาหารไดแ้ก่แมลง

ต่างๆ โดยการโฉบจบักลางอากาศ ทาํรังโดยใชส้ารสกดัจากนล้ายลว้นๆ หรืออาจจะใชว้สัด่ืนมายดึเช่ือมดว้ย

นํ้าลายเป็นรูปถว้ยติดตามผนงัถํ้าหรือส่ิงปลูกสร้าง ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ไม่มีขนอุยปกคลุม

ตวั ยงัไม่ลืมตา และขาไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให้ ประเทศไทยพบ 5 สกุล 

คือ สกลุนกนางแอ่นทอ้งขาว (Collocalia) สกุลนกนางแอ่นเล็กหางหนาม (Rhaphidura) สกุลนกแอ่นใหญ่ 

(Hirundapus) สกุลนกแอ่นตาล (Cypsiurus) และสกุลนกแอ่นบา้น (Apus) ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย 

พบทั้งส้ิน 2 สกุล ไดแ้ก่ สกลุนกแอ่นตาล (Cypsiurus) และสกุลนกแอ่นบา้น (Apus) และพบทั้งส้ิน 2 ชนิด 

ไดแ้ก่ นกแอ่นตาล Cypsiurus balasiensis และนกแอ่นบา้น Apus nipalensis 

  

3. อนัดับนกนํา้ (Order Pelecaniformes) 



นกในอนัดบัน้ีมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก (20-165 เซนติเมตร) จะงอยปากยางตรง คอยาว ขายาว ปีกยาว 

ปลายปีกมน มกัหากินตามแหล่งนํ้า จบัพวกสัตวน์ํ้าและสัตวเ์ล้ือยคลานขนาดเล็กเป็นอาหาร นกในอนัดบัน้ีมี 5 

วงศ ์ประเทศไทยพบ 3 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กชอ้นหอยและนกปากชอ้น (Threskiornithidae) วงศน์กยาง (Ardeidae) 

และวงศน์กกระทุง (Pelecanidae) และพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กยาง (Ardeidae) 

3.1 วงศ์นกยาง (Family Ardeidae: Herons, Egrets and Bitterns)  

มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก (20-145 เซนติเมตร) จะงอยปากยาวตรงและแหลม ดา้นขา้งของจะงอยปากบน

เป็นร่องยาว รูจมูกเป็นแนวยาวและบางส่วนทะลุถึงกนั น้ิวยาว เล็บน้ิวท่ี 3 มีรอยหยกัเป็นซ่ีหว ีบริเวณหวัตาไม่มี

ขน และดา้นขา้งของหวัเป็นแถบไร้ขมุขน ขนแต่ละเส้นมีแกนขนรอง บริเวณตะโพกและโคนขามีแถบขนอุย

แป้งหรือขนพาวเดอร์ดาวน์ 2-3 แถบ เป็นนกท่ีเดินลุยนํ้าหากินตามพื้นท่ีชุ่มนํ้า อาหารไดแ้ก่ ปลา สัตวน์ํ้าขนาด

เล็กและสัตวเ์ล้ือยคลานขนาดเล็ก ทาํรังบนตน้ไม ้กอหญา้ หรือบนพื้นดิน พวกท่ีทาํรังบนตน้ไมม้กัทาํรังอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่ม วางไข่ครอกละ 2-6 ฟอง เปลือกไข่สีนํ้าเงิน เขียว ขาว หรือสีเน้ือ ลูกนกแรกเกิดสามารถ

ช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้ง มีขนดาวน์ข้ึนปกคลุมตวั ลืมตาไดแ้ลว้ แต่ขายงัไม่ค่อยแขง็แรง และยงัออกจากรังไม่ได ้

ในระยะแรกตอ้งคอยใหพ้อ่แม่นาํอาหารมาป้อน ประเทศไทยพบ 10 สกุล นกแต่ละสกลุจะมีรูปร่างลกัษณะและ

อุปนิสัยในการหากินแตกต่างกนั คือ สกุลนกยาง (Egretta) สกุลนกกระสานวล (Ardea) สกุลนกยางควาย 

(Bulbulcus) สกุลนกยางเขียว (Butorides) สกุลนกแขวก (Nycticorax) สกุลนกยางลายเสือ (Gorsachius) สกุลนก

ยางไฟ (Ixobrychus) สกุลนกยางดาํ (Dupetor) สกุลนกยางแดง (Botaurus) และสกุลนกยางกรอก (Ardeola) ใน

พื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 4 สกุล ไดแ้ก่  สกุลนกยางไฟ (Ixobrychus) สกุลนกยางกรอก 

(Ardeola) สกุลนกกระสานวล (Ardea) และสกุลนกยาง (Egretta) และพบทั้งส้ิน 6 ชนิด ไดแ้ก่ นกยางไฟหวัดาํ 

Ixobrychus sinensis นกยางกรอกพนัธ์ุจีน Ardeola bacchus นกกระสาแดง Ardea purpurea นกยางโทนใหญ่ 

Ardea modesta นกยางโทนนอ้ย Ardea intermedia นกยางเปีย  Egretta garzetta  

 

4. อนัดับนกนํา้และนกทะเล (Order Suliformes) 

นกในอนัดบัน้ีมีขนาดกลาง-ใหญ่ ไปจนถึง ขนาดใหญ่มาก (70-100 cm.) มีลกัษณะของจะงอยปากทั้งเหมือน

และแตกต่างกนัในบางวงศ ์แต่มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือปากค่อนขา้งยาว ลกัษณะปีกแตกต่างกนัในบางวงศ ์ 

และเทา้มีพงัผดืยดึ และมกัจะกินปลาเป็นอาหาร นกในอนัดบัน้ีมี 4 วงศ ์ประเทศไทยพบทั้งส้ิน 4 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศ์



นกโจรสลดั (Fregatidae) วงศน์กบูบบี (Sulidae) วงศน์กกานํ้า (Phalacrocoracidae) และวงศน์กอา้ยงัว่ 

(Anhingidae) และพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กกานํ้า (Phalacrocoracidae) 

4.1 วงศ์นกกานํา้ (Family Phalacrocoracidae: Cormorants, Shags) 

มีขนาดกลางขใหญ่จนถึงใหญ่มาก (90-95 เซนติเมตร) จะงอยปากยาว ส่วนปลายงองุม้ เป็นปากขอ ขอบปาก

เรียบ จมูกเป้นร่องแต่รูจมูกไม่เปิดออกขา้งนอก ถุงใตค้อมีขนาดเล็ก ปีกมน ปลายหางมน บินเป็นแนวเส้นตรง มี

น้ิว 4 น้ิว น้ิวเทา้มีพงัผดืเป็นแบบตีนพดัเตม็ กินปลาเป็นอาหารโดยการวา่ยและดาํนํ้าจบัเหยือ่ มกัพบหากินตาม

แหล่งนํ้าท่ีเงียบสงบ มกัอาศยัและสร้างรังรวมกนัเป้นกลุ่มตามตน้ไม ้รังเป็นแบบง่ายๆ วางไข่ครอกละ 2-6 ฟอง 

เปลือกไข่สีนํ้าเงินหรือสีเขียว มีผงสีขาวคลา้ยผงชอร์คปกคลุมบางส่วน ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย 

ไม่มีขนดาวน์ปกคลุมตวั ผวิหนงัเป็นสีดาํ ยงัไม่ลืมตา ขาไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหาร

มาป้อนให ้นกในวงศน้ี์มีกระจายพนัธ์ุเกือบทัว่โลก มี 2 สกุล คือ สกุลนกกานํ้าเล็ก (Microcarbo) สกุลนกกานํ้า 

(Phalacrocorax) ประเทศไทยพบทั้งสองสกุล ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุล

นกกานํ้าเล็ก (Microcarbo) และพบเพียง 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกกานํ้าเล็ก Microcarbo niger 

 

5. อนัดับนกคุ่มอืด นกชายเลน นกนางนวล นกนางนวลแกลบ นกสกวั (Order Charadriiformes) 

นกในอนัดบัน้ีมีความหลากหลายมากทั้งลกัษณะภาพนอก และนิเวศวทิยา นกในอนัดบัน้ีมี 19 วงศ ์ประเทศไทย

พบทั้งส้ิน 12 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กคุ่มอืด (Turnicidae) วงศน์กกระแตผ ี(Burhinidae) วงศน์กหวัโตกินปู 

(Dromadidae) วงศน์กตีนเทียน (Recurvirostridae) วงศน์กแคะหอย (Haematopodidae) วงศน์กหวั

โต (Charadriidae) วงศน์กโป่งวดิ (Rostratulidae) วงศน์กอีแจว (Jacanidae) วงศน์กชายเลนและนกปากซ่อม 

(Scolopacidae) วงศน์กแอ่นทุ่ง (Glareolidae) วงศน์กนางนวล (Laridae) นกสกวั (Stercorariidae) และพื้นท่ีเขต

การบิน สนามบินสมุย พบ 3 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กชายเลนและนกปากซ่อม (Scolopacidae) วงศน์กแอ่นทุ่ง 

(Glareolidae) วงศน์กหวัโต (Charadriidae) 

5.1 วงศ์นกนกหัวโต (Charadriidae: Plovers) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเลก้จนถึงขนาดเล็กขกลาง (15-42 เซนติเมตร) เป็นนกชายนํ้าหรือนกชายทะเล รูปร่างของนก

ในวงศน้ี์ค่อนขา้งแตกต่างกนั จะงอยปากอาจจะยาว ตรง โคง้ แอ่น หรือสั้น ปลายจะงอยปากแหลม นกในวงศน้ี์



ทัว่โลกพบ 12 สกุล ประเทศไทยพบ 3 สกุล  ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 2 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนก

หวัโต (Pluvialis) และสกุลนกกระแต (Vanellus)  และพบเพียง 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกหวัโตหลงัจุดสีทอง Pluvialis 

fulva นกกระแตหวัเทา Vanellus cinereus นกกระแตแตแ้วด้ Vanellus indicus 

5.2 วงศ์นกแอ่นทุ่ง (Family Glareolidae: Coursers, Pratincoles ) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเล็กจนถึงขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (18-38 เซนติเมตร) เป็นนกชายทะเลหรือชายทุ่ง จะงอยปาก

สั้นหรือยาวปานกลาง ปลายแหลมหรือแบนขา้งเลก็นอ้ย ปีกยาวปลายปีกแหลม น้ิวเทา้มีพงัผดืน้ิวเป็นแบบตีนก่ึง

พดั บางชนิดอาจจะไม่มีพงัผืด นกในวงศน้ี์ทัว่โลกพบ 5 สกุล ประเทศไทยพบ 1 สกุล  ในพื้นท่ีเขตการบิน 

สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกแอ่นทุ่ง (Glareola) และพบเพียง 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกแอ่นทุ่งใหญ่ 

Glareola maldivarum 

5.3 วงศ์นกชายเลนและนกปากซ่อม (Family Scolopacidae: Sandpipers, Snipes) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดกลาง (15-59 เซนติเมตร) เป็นนกชายนํ้าและนกชานทะเล ปกติมีจะงอย

ปากยาว ปลายจะงอยปากแหลมหรือโป่งออกเล็กนอ้ย หรืออาจจะแผแ่บนเป็นปากชอ้น เป้นนกท่ีเดินหากินตาม

พื้นดินท่ีช้ืนแฉะและดินโคลน อาหาร ไดแ้ก่ ไส้เดือน แมลง ต่างๆ และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน นกใน

วงศน้ี์ทัว่โลกพบ 16 สกุล ประเทศไทยพบ 14 สกุล  ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ 

สกุลนกเดา้ดิน (Actitis) และพบเพียง 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกเดา้ดิน Actitis hypoleucos 

 

6. อนัดับเหยี่ยว นกอนิทรี และอแีร้ง (Order Accipitriformes)  

นกในวงศืน้ีมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก (28-150 เซนติเมตร) มีจะงอยปากงองุม้ เป็นปากขอ แขง็แรง ใช้

สาํหรับจบัและฉีกเหยือ่กินเป็นอาหาร ขาและน้ิวเทา้แขง็แรงมี 4 น้ิว และทุกน้ิวอยูใ่นระดบัเดียวกนั เป็นนกล่า

เหยือ่หรือกินซากของสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร นกในอนัดบัน้ีมี 3 วงศ ์ประเทศไทยพบทั้งส้ิน 2 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศเ์หยีย่ว

ออสเปร (Pandionidae) และวงศเ์หยีย่ว นกอินทรี อีแร้ง (Accipitridae) และพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 

วงศ ์ไดแ้ก่ วงศเ์หยีย่ว นกอินทรี อีแร้ง (Accipitridae) 



6.1 วงศ์เหยีย่ว นกอนิทรี อีแร้ง (Family Accipitridae: Kites, Hawks, Eagles, 

Vultures ) 

นกในวงศน้ี์บริเวณหวัมีขนคลุม ยกเวน้อีแร้ง จะงอยปากเป็นปากขอ (Hook) หรืออาจเรียกวา่ปากเหยีย่ว เป็น

จะงอยปากท่ีแขง็แรงมากใชจ้บัและฉีกเหยือ่ไดดี้มาก มีหนงัจมูก (Cere) แขง้ปกคลุมดว้ยเกล็ด บางชนิดแขง้มีขน

ปกคลุม ขาและน้ิวแขง็แรงมี 4 น้ิว อยูใ่นระดบัเดียวกนัและยาวเท่ากนัมีน้ิวเหยยีดไปขา้งหนา้ 3 น้ิวและเหยยีดไป

ขา้ 

งหลงั 1 น้ิว ปลายน้ิวมีเล็บแข็งแรง เล็บโคง้และดา้นล่างเป็นร่อง เล็บของน้ิวหลงัมีขนาดใหญ่ท่ีสุดสามารถใชน้ิ้ว

และเล็บจบัเหยือ่ได ้นกในวงศน้ี์เป็นนกล่าเหยือ่ อาหาร ไดแ้ก่ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดเล็ก สัตวเ์ล้ือยคลาน 

ปลาและแมลงต่างๆ หรือบางชนิดกินซากสัตวท่ี์ตายแลว้ ส่วนใหญ่หากินในเวลากลางวนั มีนิสัยชอบอยูโ่ดด

เด่ียว  นอกฤดูผสมพนัธ์ุอาจพบนอนรวมฝงูกนัเป็นจาํนวนมาก ทาํรังตามตน้ไมห้รือหนา้ผา โดยใชก่ิ้งไมว้าง

ซอ้นกนัเป็นรังแบบง่ายๆ วางไข่ครอกละ 2-7 ฟอง เปลือกไข่สีขาว อาจมีลายจุดสีนํ้าตาล ลูกนกแรกเกิดสามารถ

ช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้ง มีขนอุยข้ึนปกคลุมตวั ลืมตาไดแ้ลว้ แต่ขายงัไม่ค่อยแขง็แรงและยงัออกจากรังไม่ได ้ตอ้ง

คอยใหพ้อ่แม่นาํอาหารมาป้อน ทัว่โลกพบ 69 สกุล ซ่ึงแต่ละสกุลจะมีอุปนิสัย ถ่ินอาศยั และวธีิการหากินท่ี

แตกต่างกนั ประเทศไทยพบทั้งส้ิน 22 สกุล ไดแ้ก่ สกุลเหยีย่วก้ิงก่า (Aviceda) สกุลเหยีย่วผึ้ง (Pernis) สกุล

เหยีย่วคา้งคาว (Macheiramphus) สกุลเหยีย่วขาว (Elanus) สกุลเหยีย่วดาํ (Milvas) สกุลเหยีย่วแดง (Haliastur) 

สกุลนกออก (Haliaeetus) สกุลเหยีย่วปลา (Ichthyophaga) สกุลอีแร้ง (Gyps) สกุลอีแร้งดาํ (Aegypius) สกลุพญา

แร้ง (Sarcogyps) สกุลเหยีย่วน้ิวสั้น (Circaetus) สกุลเหยีย่วรุ้ง (Spilornis) สกุลเหยีย่วทุ่ง (Circus) สกุลเหยีย่ว

นกเขา (Accipiter) สกุลเหยีย่วปีกแดง (Butastur) สกุลเหยี่ยวทะเลทราย (Buteo) สกุลนกอินทรีดาํ (Ictinaetus) 

สกุลนกอินทรีปีกลาย (Clanga) สกุลนกอินทรีสีนํ้าตาล (Aquila) สกุลเหยีย่วทอ้งแดง (Lophotriorchis) และสกุล

เหยีย่วดง (Nisaetus) ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 4 สกุล ไดแ้ก่ สกุลเหยีย่วผึ้ง (Pernis) สกุล

เหยีย่วแดง (Haliastur) สกุลนกออก (Haliaeetus) และสกุลเหยีย่วนกเขา (Accipiter)  และพบ 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

เหยีย่วผึ้ง Pernis ptilorhynchus เหยีย่วแดง Haliastur indus นกออก Haliaeetus leucogaster เหยีย่วนกเขาชิครา 

Accipiter badius  

7. อนัดับนกตะขาบ นกกะเต็น และนกจาบคา (Order Coraciiformes: Rollers, Kingfishers, Bee-

eaters) 



นกในอนัดบัน้ีมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง (10-50 เซนติเมตร) จะงอยปากมีรูปร่างหลายแบบ เช่น จะงอยปาก

ใหญ่ยาวปลายแหลม จะงอยปากหนาและโคง้ และจะงอยปากยา่วเรียวแหลม นกในอนัดบัน้ีมี 6 วงศ ์ประเทศ

ไทยพบ 3 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กตะขาบ (Coraciidae) วงศน์กกะเตน็ (Alcedinidae) และวงศน์กจาบคา (Meropidae) 

และพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้ง 3 วงศ ์ 

7.1 นกจาบคา (Family Meropidae: Bee-eaters) 

เป็นนกขนาดเล็กถึงขนาดเลก้ขกลาง เป็นนกท่ีมีรูปร่างเพรียว ปีกยาว ปลายปีกแหลม จะงอยปากเรียวยาวและ

โคง้ลงเล็กนอ้ย ขนปกคลุมลาํตวัส่วนใหญ่มีสีเขียว ขาสั้น โคนน้ิวเป็นแบบน้ิวติด เป็นนกท่ีกินแมลงเป็นอาหาร

หากินโดยใชจ้ะงอยปากโฉบจบัแมลงกลางอากาศ มกัพบอยูโ่ดดเด่ียวหรือเป็นคู่ ทาํรังโดยการขดุโพรงดินตาม

ชายฝ่ังแม่นํ้าหรือเนินดิน ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้บย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตา ขาไม่

แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้นกในวงศน้ี์มี 3 สกุล ประเทศไทยพบ 2 สกุล 

ไดแ้ก่ สกุลนกจาบคาใหญ่ (Nyctyornis) และสกุลนกจาบคาเล็ก (Merops) ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย 

พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกลุนกจาบคาเล็ก (Merops) และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกจาบคาหวัเขียว Merops 

philippinus 

7.2 วงศ์นกตะขาบ (Family Coraciidae: Rollers) 

เป็นนกท่ีมีลาํตวัอส้นป้อม หวัโต จะงอยปากโคง้หนาและแขง็แรง หางสั้น ปีกกวา้งและค่อนขา้งยาว ขนปกคลุม

ลาํตวัมีเขียวและสีฟ้า ร้องเหียงแหบๆ มกัพบเกาะพกัในท่ีโล่งอยูโ่ดดเด่ียวหรือเป็นคู่ บินไดดี้ อาหาร ไดแ้ก่ แมลง

และสัตวข์นาดเล็ก หาอาหารดว้ยวธีิการเกาะบนท่ีสูง เช่น สายไฟฟ้า ก่ิงไมแ้หง้ ตอไม ้เพื่อคอยจอ้งหาเหยือ่ตาม

พื้นดินเม่ือพบก็บินโฉบจบัดว้ยจะงอยปาก มีนิสัยชอบอยูโ่ดดเด่ียว ทาํรังตามโพรงไมธ้รรมชาติ ลูกนกแรงเกิด

ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตา ขาไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหา

อาหารมาป้อนให ้นกวงศน้ี์มีอยู ่2 สกุลคือ สกุลนกตะขาบทุ่ง (Coracias) และสกุลนกตะขาบดง (Eurystomus) 

ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกตะขาบทุ่ง (Coracias) และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่ 

นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis 

7.3 วงศ์นกกะเต็น (Family Alcedinidae: Kingfishers) 

เป็นนกท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หวัโต คอสั้น จะงอยปากยาวปลายแหลมและแบนขา้งค่อนขา้งมาก หางสั้น

ถึงยาวปานกลาง ขาสั้น หลายชนิดมีหลากสีสนัหรือบางชนิดมีสีขาวสลบัดาํ มกัพุง่ตวัตวัจากท่ีเกาะลงไปในนํ้า



เพื่อจบัปลา กบ เขียดและปูเป็นอาหาร นอกจากน้ียงักินสัตวเ์ล้ือยคลานขนาดเล็ก และแมลงตาพื้นดิน ปกติอาศยั

และหากินใกลแ้หล่งนํ้า แต่หลายชนิดก็อาศยัและหากินในป่าซ่ึงห่างไกลจากแหล่งนํ้าพอสมควร นกในวงศน้ี์

ชอบชอบส่งเสียงตลอดเวลาและมีนิสัยชอบอยูโ่ดดเด่ียว ทาํรังโดยขดุโพรงดินตามชายฝ่ังแม่นํ้า เนินดิน จอม

ปลวกหรือโพรงไมธ้รรมชาติ ลูกนกแรกเกิดยงัช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตา ขาไม่

แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้ประเทศไทยพบ 15 ชนิด ใน 9 สกุล คือ สกุลนก

กระเตน็สร้อยคอ (Actenoides) สกุลนกกระเตน็ลาย (Lacedo) สกุลนกกระเตน็ใหญ่ (Pelargopsis) สกุลนก

กระเตน็ (Halcyon) สกุลนกกินเปร้ียว (Todiramphus) สกุลนกกระเตน็นอ้ย (Alcedo) สกุลนกกระเตน็นอ้ยสาม

น้ิว (Ceyx) สกุลนกกระเต็นขาวดาํใหญ่ (Megaceryle) และสกุลนกกระเตน็ขาวดาํ (Ceryle) ในพื้นท่ีเขตการบิน 

สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกกระเตน็ (Halcyon) และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกกระเต็นอกขาว 

Halcyon smyrnensis 

 

8. อนัดับนกเกาะคอน (Order Passeriformes) 

อนัดบันกเกาะคอนเป็นอนัดบัท่ีมีจาํนวนชนิดนกมากท่ีสุด นกในอนัดบัน้ีมีตั้งแต่ขนาดเล็กมากไปจนถึงขนาด

ใหญ่มาก (7-100 เซนติเมตร) จะงอยปาก ปีก ขา และลาํตวั มีรุปร่างและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การจดัเรียงน้ิวเทา้

เป็นแบบน้ิวค่ีต่าง และน้ิวทุกน้ิวจะอยุใ่นระดบัเดียวกนั มีอน็พิเสษท่ีขาสาํหรับเกาะคอนหรือเกาะก่ิงไม ้ส่วน

ใหญ่จะมีการสร้างรังอยา่งประณีต รูปร่างของรังมีทั้งท่ีเป็นแบบรูปถว้ย และรูปกระเปาะ นกในอนัดบัน้ีมีการ

กระจายพนัธ์ุทัว่โลกถึง 138 วงศ ์ประเทศไทยพบ 52 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศน์กอีเสือ (Laniidae) วงศน์กพญาปากกวา้ง 

(Eurylaimidae) วงศน์กแตว้แลว้ (Pittidae) วงศน์กกระจอ้ยป่าโกงกาง (Acanthizidae) วงศน์กเฉ่ียวดง 

(Tephrodornithidae) วงศน์กแอ่นพง (Artamidae) วงศน์กขมิ้นนอ้ย (Aegithinidae) วงศน์กข้ีเถา้และนกพญาไฟ 

(Campephagidae) วงศน์กโกงกางหวัโต (Pachycephalidae) วงศน์กเสือแมลงและนกภูหงอนทอ้งขาว 

(Vireonidae) วงศน์กขมิ้น (Oriolidae) วงศน์กแซงแซว (Dicruridae) วงศน์กอีแพรด (Rhipiduridae) วงศน์กแซว

สวรรค ์(Monarchidae) วงศอี์กาและนกกะลิงเขียด (Corvidae) วงศน์กคอสามสี (Eupetidae) วงศน์กจบัแมลงหวั

เทา (Stenostiridae) วงศน์กติด (Paridae) วงศน์กติดหนา้แดง (Remizidae) วงศน์กจาบฝน (Alaudidae) วงศน์ก

ปรอด (Pycnonotidae) วงศน์กนางแอ่น (Hirundinidae) วงศน์กจู๋เตน้จ๋ิว (Pnoepygidae) วงศน์กกระจอ้ยดงและ

นกจุนจู๋ (Cettiidae) วงศน์กติดหวัแดง (Aegithalidae) วงศน์กแวน่ตาเหลืองและนกกระจ๊ิด (Phylloscopidae) วงศ์



นกพง (Acrocephalidae) วงศน์กพงตัก๊แตนและนกกระจอ้ย (Locustellidae) วงศน์กยอดขา้วและนกกระจิบ 

(Cisticolidae) วงศน์กกินแมลง (Timaliidae) วงศน์กมุ่นรก (Pellorneidae) วงศน์กกะราง (Leiothrichidae) วงศ์

นกปากนกแกว้ (Sylviidae) วงศน์กแวน่ตาขาว (Zosteropidae) วงศน์กเขียวคราม (Irenidae) วงศ ์(Elachuridae) 

วงศน์กไต่ไม ้(Sittidae) วงศน์กไต่ผา (Tichodromidae) วงศน์กเปลือกไม ้(Certhiidae) วงศน์กเอ้ียงและนก

ก้ิงโครง (Sturnidae) วงศน์กมุดนํ้า (Cinclidae) วงศน์กเดินดง (Turdidae) วงศน์กจบัแมลงและนกเขน 

(Muscicapidae) วงศน์กเขียวกา้นตอง (Chloropseidae) วงศน์กกาฝาก (Dicaeidae) วงศน์กกินปลีและนกปลี

กลว้ย (Nectariniidae) วงศน์กกระจอก (Passeridae) วงศน์กกระจาบ (Ploceidae) วงศน์กกระต๊ิด (Estrildidae) 

วงศน์กเดา้ลมและนกเดา้ดิน (Motacillidae) วงศน์กจาบปีกอ่อน (Fringillidae) วงศน์กจาบปีกอ่อนเล็ก 

(Emberizidae) 

8.1 วงศ์อกีาและนกกะลงิเขียด (Family Corvidae: Crows, Jays) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดกลาง (15-55 เซนติเมตร) มีจะงอยปากยาวปานกลาง อว้นและแบนขา้ง 

หลายชนิดมีหางยาวและขนหางยาวลดหลัน่กนัเป็นหางบั้ง อุปนิสัยของแต่ละชนิดแตกต่างกนั บางชนิดค่อนขา้ง

กา้วร้าวและมกัส่งเสียงดงั บางชนิดมกัสงบเงียบและหลบซ่อนตวั ส่วนใหญ่จะอยูร่วมตวักนัเป็นฝงู ทั้งสองเพศมี

ลกัษณะและสีสันเหมือนกนัอาหาร ไดแ้ก่ แมลง สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดเล็ก สัตวเ์ล้ือยคลานขนาดเล็ก และ

ผลไม ้ทาํรังแบบง่ายๆ ตามก่ิงไม ้หลายชนิดมกัถูกนกปรสิตมาทาํรังวางไข่ในรังเสมอ ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือ

ตวัเองไม่ได ้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตาและขาไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหาร

นาํมาป้อนให ้นกในวงศน้ี์มีทั้งส้ิน 21 สกุล ประเทศไทยพบนกในวงศน้ี์ 10 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกกานอ้ยหงอน

ยาว (Platylophus) สกุลนกกานอ้ยแถบปีกขาว (Platysmurus) สกุลนกปีกลายสก๊อต (Garrulus) สกุลนกขนุแผน 

(Urocissa) สกุลนกสาลิกาเขียว (Cissa) สกุลนกกะลิงเขียด (Dendrocitta) สกุลนกกาแวน (Crypsirina) สกุลนก

กาแวนหางหนาม (Temnurus) สกุลนกสาลิกาปากดาํ (Pica) และสกุลอีกา (Corvus)  ในพื้นท่ีเขตการบิน 

สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลอีกา (Corvus)  และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่  อีกาปากหนา Corvus 

macrorhynchos 

8.2 วงศ์นกนางแอ่น (Family Hirundinidae: Swallows, Martins) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดเล็ก (10-18 เซนติเมตร) จะงอยปากสั้น แบนและเป็นรูปสามเหล่ียม 

ปลายจะงอยปากงุม้ลงเลก้นอ้ย อา้ปากไดก้วา้ง มุมปากไม่มีขนแขง็ ปีกยาว ปลายปีกแหลม ขาสั้น ลาํตวัเพรียว 



หางเป็นแบบหางแฉก บินร่อนไดเ้ก่งทั้งสองเพศมีสีสันเหมือนกนั สามารถเกาะก่ิงไมแ้ละสายไฟฟ้าได ้อาศยัอยู่

เป็นฝงูขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูผสมพนัธ์ุ กินแมลงเป็นอาหารโดยการบินโฉบจบักลางอากาศ

ดว้ยจะงอยปาก ทาํรังตามผนงัถํ้าหรือส่ิงก่อสร้าง โดยใชดิ้นโคลนผสมกบันํ้าลายเป็นวสัดุการทาํรังเป็นรูปถว้ย

ติดตามผนงั ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตา และขายงัไม่แขง็แรง ใน

ระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้แต่บางสกุลมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไป โดยจะงอยปากเป็น

รูปสามเหล่ียมมากกวา่ หวัโต คอสั้น มีวงเบา้ตาเห็นไดช้ดัเจน ลาํตวัอว้นป้อม ขาและเทา้ค่อนขา้งใหญ่ ขนหางคู่

กลางมีแกนขนยืน่ยาวออกไป เป็นนกท่ีคิอนขา้งเช่ืองชา้ ไม่ค่อยกระตือรือร้น อาหาร ไดแ้ก่ แมลง และตวัดว้ง 

หาอาหารโดยการบินโฉบจบัแมลงกลางอากาศ ทาํรังเป็นโพรงดินบนเกาะกลางนํ้า นกในวงศน้ี์มีทั้งส้ิน 21 สกุล 

ประเทศไทยพบ 6 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกนางแอ่นเทียม (Pseudochelidon) สกุลนกนางแอ่นทราย (Riparia) สกุล

นกนางแอ่น (Hirundo) สกุลนกนางแอ่นผา (Ptyonoprogne) สกุลนกนางแอ่นมาร์ติน (Delichon) และสกุลนก

นางแอ่นลาย (Cecropis) ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกนางแอ่น (Hirundo) 

และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกนางแอ่นแปซิฟิค Hirundo tahitica 

8.3 วงศ์นกเอีย้งและนกกิง้โครง (Family Sturnidae: Starlings) 

นกวงศน้ี์มีขนาดเล็ก (19-30 เซนติเมตร) จะงอยปากตรงค่อนขา้งเล็ก ปลายแหลมแขง็อว้นปกคลุมดว้ยเกล็ดแบบ

เกล็ดซอ้น รูจมูกไม่มีส่ิงปกคลุม  แขง้อว้นสั้น บริเวณโคนน้ิวเป็นอิสระ ปลายปีกแหลมและแขง็แรง บางชนิด

อาศยัอยูใ่นชุมชนเมือง อาหารไดแ้ก่ แมลง ผลไม ้ธญัพืช และนํ้าหวานดอกไม ้ผลไมแ้ละเมล็ดธญัพืชต่างๆ และ

นํ้าหวานดอกไม ้หากินบนพื้นดินและบนตน้ไม ้มกัอาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มใหญ่และมกัมีการป้องกนัอาณาเขตโดย

เฉพาะท่ีเกาะนอน ทาํรัตามก่ิงไม ้รังเป็นแบบง่ายๆ หลายชนิดทาํรังตามโพรงไมท่ี้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือ

โพรงเก่าของสัตวอ่ื์นโดยไม่เจาะโพรงเอง ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเงไม่ไดเ้ลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืม

ตา และขายงัไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้นกในวงศน้ี์มีทั้งส้ิน 33 สกุล ใน

ประเทศไทยพบ 11 สกุล ไดแ้ก่  สกุลนกเอ้ียงดาํปักษใ์ต ้(Aplonis) สกุลนกก้ิงโครงปีกลายจุด (Saroglossa) สกุล

นกเอ้ียงหวัสีทอง (Ampeliceps) สกุลนกขนุทอง (Gracula) สกุลนกเอ้ียง (Acridotheres) สกุลนกก้ิงโครงปาก

แดงและนกก้ิงโครงแกม้ขาว (Spodiopsar) สกุลนกก้ิงโครงคอดาํและนกเอ้ียงด่าง (Gracupica) นกก้ิงโครงแกลบ

หลงัม่วงดาํและนกก้ิงโครงแกลบแกม้สีนํ้าตาลแดง (Agropsar) นกก้ิงโครงแกลบปีกขาว,นกก้ิงโครงแกลบหวั

เทาและนกเอ้ียงพราหมณ์   (Sturnia) สกุลนกก้ิงโครงสีกุหลาบ (Pastor) สกุลนกก้ิงโครงพนัธ์ุยโุรป (Sturnus) 



ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกเอ้ียง (Acridotheres) และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่  

นกเอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis 

8.4 วงศ์นกกาฝาก (Family Dicaeidae: Flowerpeckers) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเล็กมาก จะงอยปากสั้นและอาจโคง้เล็กนอ้ย ล้ินพฒันาเพื่อใหเ้หมาะสมสาํหรับการกิน

นํ้าหวานดอกไม ้หางสั้น มกัพบหากินบนตน้ไมสู้ง เป็นนกท่ีกระตือรือร้นมาก มกัจะไม่ค่อยหยดุน่ิง หลายชนิด

ตวัผูมี้สีฉูดฉาดในขณะท่ีตวัมีสีซีดจางกวา่หรือมีสีเรียบ กินนํ้าหวานดอกไมแ้ละผลไมเ้ป็นอาหารหลกั 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกาฝาก แต่ก็กินพวกแมลงต่างๆดว้ย ทาํรังเป็นรูปกระแขวนห้อยอยูต่ามก่ิงไมมี้ทางเขา้ออก

ทางดา้นขา้ง หรือรังเป็นรูปถว้ยวางหรือแขวนอยูบ่นก่ิงไมห้รือใบไม ้ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ไม่

มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตา และขายงัไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้นก

ในวงศน้ี์มี 2 สกุล ประเทศไทยพบทั้ง 2 สกุล ไดแ้ก่ สกลุนกกาฝากปากสั้น (Prionochilus) สกุลนกกาฝากปาก

ยาว (Dicaeum) ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกกาฝากปากยาว (Dicaeum) 

และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum  

8.5 วงศ์นกกินปลแีละนกปลกีล้วย (Family Nectariniidae: Sunbirds) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเล็กมาก จะงอยปากยาวปานกลางถึงยาวมาก ปลายเรียวแหลม และโคง้ลง ล้ินยาวเพื่อให้

สามารถกินนํ้าหวานจากดอกไม ้และสามารถยนืออกจากปากได ้ตวัผูม้กัมีสีสันฉูดฉาด บางชนิดขนหางคู่กลาง

ยืน่ยาวมาก ตวัเมียส่วนใหญ่จะมีสีเขียวอมเหลือง แต่บางชนิดทั้งสองเพศมีลกัษณะและสีสันเหมือนกนั อาหาร 

ไดแ้ก่ นํ้าหวานดอกไม ้แมลงขนาดเลก็ต่างๆ ทาํรังเป็นรูปกระเปาะแขวนห้อยอยูต่ามก่ิงไม ้มีทางเขา้ออกอยู่

ทางดา้นขา้ง ส่วนใหญ่ตวัเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรัง บางชนิดทาํรังใตใ้บไมท่ี้มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะใบกลว้ยและทั้ง

สองเพศช่วยกนัทาํรัง ลูกนกแรกเกิดช่วยหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตาและขายงัไม่

แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้นกในวงศน้ี์มี 15 สกุล ในประเทศไทยพบ 7 สกุล 

ไดแ้ก่ สกุลนกกินปลีแกม้สีทบัทิม (Chalcoparia) สกุลนกกินปลีปากสั้นหางสั้น (Anthreptes) สกุลนกกินปลี

ทา้ยทอยนํ้าเงิน (Hypogramma) สกุลนกกินปลีคอสีม่วง (Leptocoma) สกุลนกกินปลีปากยาวหางสั้น (Cinnyris) 

สกุลนกกินปลีหางยาว (Aethopyga) สกุลนกปลีกลว้ย ( Arachnothera) ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบ

ทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกกินปลีปากยาวหางสั้น (Cinnyris) และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกกินปลีอกเหลือง 

Cinnyris jugularis 



8.6 วงศ์นกกระจอก (Family Passeridae: Old World Sparrows) 

นกนกในวงศน้ี์มีขนาดเล็ก จะงอยปากอว้นสั้นปลายแหลมเป็นปากรูปกรวย รูจมูกมน มุมปากมีขนแขง็ ปลาย

หางเวา้ต้ืน มีสิสัยชอบหากินรวมกนัเป็นฝงู อาหาร ไดแ้ก่ เมล็ดธญัพืชและแมลงต่างๆ บางชนิดสามารถปรับตวั

มากินเศษอากินเศษอาหารจากครัวเรือนได ้มีหลายชนิดท่ีและตวัเมียมีสีสันท่ีแตกต่างกนั ทาํรังบนตน้ไม ้ตาม

ซอกหรือชายคาบา้นเรือนหรือส่ิงก่อส้ราง รังเป็นรูปโดมหรือทรงกลม ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย 

ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตาและขาไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้นก

ในวงศน้ี์มีทั้งส้ิน 8 สกุล ประเทศไทยพบเพียง 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกกระจอก (Passer) ในพื้นท่ีเขตการบิน 

สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ นกกระจอกบา้น Passer montanus 

8.7 วงศ์นกกระติ๊ด (Estrildidae: Munias & Allies) 

นกในวงศน้ี์มีขนาดเล็ก รูปร้างอว้นป้อม จะงอยปากหนาปลายแหลมเป็นปากรูปกรวย ปลายหางมน แหลมหรือ

เป็นหางตดั มกัอยูร่วมกนัเป็นฝงู หากินตามทุ่งนาและพื้นท่ีเกษตรกรรม อาหาร ไดแ้ก่ เมล็ดพืช ธญัพืช และ

แมลงหลายชนิดเป็นสัตวท์าํลายพชืผลทางการเกษตร ทาํรังเป็นรูปโดมหรือรูปทรงกลมตามง่ามก่ิงไม ้และพุม่ไม ้

ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตวั ยงัไม่ลืมตาและขายงัไม่แขง็แรง ในระยะแรกพอ่

แม่ยงัตอ้งกกและหาอาหารมาป้อนให ้นกในวงศน้ี์มีทั้งส้ิน 34 สกุล ประเทศไทยพบ 3 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกต๊ิ

ดแดง (Amandava) สกุลนกกระต๊ิดเขียว (Erythrura) และสกุลนกกระต๊ิด (Lonchura) ในพื้นท่ีเขตการบิน 

สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 1 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกกระต๊ิด (Lonchura) และพบ 1 ชนิด ไดแ้ก่ นกกระต๊ิดข้ีหมู 

Lonchura punctulata  

8.8 วงศ์นกเด้าลมและนกเด้าดิน (Family Motacillidae: Wagtails, Pipits) 

นกในวงศืน้ีมีขนาดเล็กขกลาง จะงอยปากยาวเรียว มุมปากมีขนแขง็ ส่วนใหญ่อาศยัและหากินบนพื้นดิน มีเพียง

ไม่ก่ีชนิดท่ีอาศยัและหากินตามก่ิงไม ้ลาํตวัเพรียว ขนหางคู่นอกสีขาว หลายชนิดกระดกหางข้ึนลงขณะเกาะ 

ลกัษณะการบินเป็นลอนคล่ืน มกัอยูร่วมกนัเป็นฝงู หากินตามพื้นดินดิน หรือบริเวณท่ีช้ืนแฉะใกลแ้หล่งนํ้า 

อาหารหลกั ไดแ้ก่  แมลง และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัขนาดเล็ก พวกนกเดา้ลม (Wagtail) มีหางยาว สีสันเด่น

สะดุดตา พวกนกเดา้ดิน (Pipit) สีออกนํ้าตาลและมีลายขีดลกัษณะคลา้ยนกจาบฝน (Lark) แต่รูปร่างเพรียวกวา่ 

จะงอยปากก็เรียวกวา่และมีขนหางยาวกวา่ เม่ือดูในธรรมชาติจะจาํแนกชนิดไดย้ากนอกจากจะไดย้นิเสียงร้อง 

นกในวงศน้ี์พบทั้งส้ิน 8 สกุล ประเทศไทยพบ 3 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนกเดา้ลมดง (Dendronanthus) สกุลนกเดา้ลม 



(Motacilla) และสกุลนกเดา้ดิน (Anthus) ในพื้นท่ีเขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งส้ิน 2 สกุล ไดแ้ก่ สกุลนก

เดา้ลม (Motacilla) และสกุลนกเดา้ดิน (Anthus) และพบ 2 ชนิด ไดแ้ก่ นกเดา้ลมเหลือง Motacilla 

tschutschensis นกเดา้ดินทุ่งเลก็ Anthus rufulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถาณภาพและความสําคญั 

 

สถานภาพตามกฎหมาย  

ในปีพ.ศ. 2535 ไดมี้การออกพระราชบญัญติัสงวนและคุ่มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 อนัเป็นการยกเลิก

พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2503 ซ่ึงเป็นฉบบัเก่า โดยในพระราชบญัญติัฉบบั ปี พ.ศ. 2535 

ไดก้าํหนดสถานภาพของสัตวป่์าเป็น 3 ประเภท คือ สัตวป่์าสงวน สัตวป่์าคุม้ครอง และสัตวป่์านอกประเภทโดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สัตวป่์าสงวน (Reserved Animals) หมายถึง สัตวป่ืาท่ีหายากตามบญัชีแนบทา้ย

พระราชบญัญติั และท่ีจะประกาศเพิ่มหรือลดโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงเป็นสัตวจ์าํพวก

นกอยุ ่3 ชนิด ไดแ้ก่ นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae  นกกระเรียน Grus 

antigone และนกแตว้แร้วทอ้งดาํ Pitta gurneyi  

2. สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) ไดแ้ก่ สัตวป่์าท่ีประกาสใหเ้ป้นสัตวป่์าคุม้ครอง

ตามกฎกระทรวง ปัจจุบนักฎกระทรวงมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ กฎกระทรวงกาํหนดใหส้ัตวป่์า

บางชนิดเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2546 สัตวจ์าํพวกนกส่วนใหญ่จดัเป้นสัตวป่์าคุม้ครอง

ตามกฎหมายน้ี 

3. สัตวป่์านอกประเภท (Non Protected Animals) ไดแ้ก่ ชนิดสัตวป่์าท่ีเพาะเล้ียงในเชิง

พานิชย ์หรือเป็นสัตวป่์าท่ียงัมีประชากรมากในธรรมชาติ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

เศรษฐกิจ สัตวจ์าํพวกนกท่ีเป็นสัตวป่์านอกประเภทมี 1 กรณี คือ สัตวป่์าท่ีตั้งใจไม่สงวน

และคุม้ครอง เช่น นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกกระจอก เป็นตน้ 

 

 

 

 



สถานภาพการอนุรักษ์ 

สถานภาพดา้นการอนุรักษร์ะดบัโลก โดยอา้งอิงจากบญัชีแดง (Red Data List) ของสหภาพนานาชาติเพื่อการ

อนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union of Nature and Natural Resources; IUCN) ในปี

ท่ีมีขอ้มูล่าสุด (http://www.iucnredlist.org) และจาก BirdLife International ของนกแต่ละชนิด เพื่อช้ีให้เห็นถึง

สภาวะถูกคุกคาม และอาจจะนาํไปสู่การสูญพนัธ์ุในอนาคต หากไม่มีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัท่ีเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเพือ่การอนุรักษด์ว้ยการจดัลาํดบัความสาํคญัของนกท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญ

พนัธ์ุตํ่าไปสูง ดงัน้ี 

1. น่าเป็นห่วงน้อยทีสุ่ด (Least concern, LC) เน่ืองจากประชากรของนกยงัมีจาํนวน

หน่ึงในถ่ินอาศยัท่ีเหมาะสม แต่อาจจะถูกคุกคามอยา่งต่อเน่ืองจากการถูกล่า หรือ

พื้นท่ีสาํหรับทาํรังวางไข่ถูกทาํลาย แมว้า่ในระดบัโลก นกบางชนิดจดัอยูใ่น

สถานภาพระดบัโลกวา่น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด แต่ในภูมิภาคท่ีมีการล่า การลกัลอบ

จบัมาเล้ียงในกรงขงัดว้ยการซ้ือขาอยา่งผดิกฎหมาย อาจจะมีอยูม่ากและเป็นปัจจยั

เส่ียงต่อสถานภาพของประชากรชนิดนั้นใหเ้ส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุในขั้นท่ีสูงกวา่ 

จึงควรมีการเฝ้าติดตามขอ้มูลอยา่งต่อเต่อเน่ือง และรณรงคเ์พื่อป้องกนัและลด

ปัจจยัเส่ียงดงักล่าว

2. ใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened, NT) มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ เน่ืองจากมีปริมาณ

ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัในถ่ินอาศยัปกติ เช่น ถูกล่า หรือถ่ินอาศยัในฤดูผสมพนัธ์ุลด

นอ้ยลง

3. มแีนวโน้มจะสูญพนัธ์ุ (Vulnerable, VU) มีความเส่ียงสูงต่อการสูญพนัธ์ุใน

อนาคต เน่ืองจากการถูกคุกคามในธรรมชาติ

4. ใกล้สูญพนัธ์ุ (Endangered, EN) มีความเส่ียงสูงท่ีจะสูญพนัธ์ุในอนาคตอนัใกล ้

5. ใกล้สูญพนัธ์ุเป็นอย่างยิง่ (Critically endangered, CR) มีความเส่ียงสูงมากท่ีจะสูญ

พนัธ์ุภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี หากไม่มีการดาํเนินการอนุรักษใ์ดๆเพื่อแกไ้ขหรือ

ป้องกนัภาวะคุกคามดงักล่าว



6. สูญพนัธ์ุแล้ว (Extinct, EX) ไม่มีรายงานการพบในถ่ินอาศยั และมีหลกัฐานยนืยนั

วา่นกตวัสุดทา้ยไดต้ายไปจากธรรมชาติแลว้ 

สถานภาพดา้นการอนุรักษใ์นประเทศไทย อา้งอิงตาการจาํแนกของสาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ไดด้าํเนินการปรับปรุงทะเบียนรายการสถานภาพสัตวมี์กระดูกสันหลงัท่ีถูกคุกคาม

ในประเทศไทยข้ึน โดยความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญสัตวมี์กระดูกสันหลงัในแต่ละดา้น รวมถึงขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และร่วมปรับปรุงขอ้มูลการจดัสถานภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปจาํนวนชนิดพนัธ์ุ

สัตวมี์กระดูกสันหลงัท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย แต่ในบางชนิดไม่มีการการประเมินสภาพเพราะขาดขอ้มูลท่ี

เพียงพอต่อการประเมินสภาพไดอ้ยา่งใกลเ้คียงความเป็นจริง หรือสถานภาพดา้นการอนุรักษย์งัไม่น่าวิตก โดย

ไดก้าํหนดสถานภาพของสัตวป่์า ดงัน้ี  

1. สูญพนัธ์ุ (Extinct : EX) 

2. สูญพนัธ์ุในธรรมชาต ิ(Extinct in the Wild : EW) 

3. ใกล้สูญพนัธ์ุอย่างยิง่ (Critically Endangered : CR) 

4. ใกล้สูญพนัธ์ุ (Endangered : EN) 

5. มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable : VU) 

6. ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) 

7. กลุ่มทีเ่ป็นกงัวลน้อยทีสุ่ด (Least Concern : LC) 

8. ข้อมูลไม่เพยีงพอ (Data Deficient : DD)  

9. ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถิ่น (Endemic : E) 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือ 

 

1. นกพริาบป่า Rock Dove 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name   Columba livia 

ลาํดับ / Order     Columbiformes 

วงศ์ / Family     นกพิราบและนกเขา Pigeons, Doves: Columbidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution  พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก  น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย  - 

สถานภาพตามกฏหมาย    สัตวป่์านอกประเภท (Non Protected Animals)  

(สัตวป่์าท่ีตั้งใจไม่สงวนและคุม้ครอง) 

 

 

 

 

 

 



2. นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง Spotted Dove 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name   Spilopelia chinensis 

ลาํดับ / Order     Columbiformes 

วงศ์ / Family     นกพิราบและนกเขา Pigeons, Doves : Columbidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution  พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก  น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย  - 

สถานภาพตามกฏหมาย    สัตวป่์านอกประเภท (Non Protected Animals)  

(สัตวป่์าท่ีตั้งใจไม่สงวนและคุม้ครอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. นกเขาชวา Zebra Dove 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name   Geopelia striata 

ลาํดับ / Order     Columbiformes 

วงศ์ / Family     นกพิราบและนกเขา Pigeons, Doves : Columbidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution  พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก  น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย  - 

สถานภาพตามกฏหมาย    สัตวป่์านอกประเภท (Non Protected Animals)  

(สัตวป่์าท่ีตั้งใจไม่สงวนและคุม้ครอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. นกแอ่นตาล Asian Palm Swift 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name   Cypsiurus balasiensis 

ลาํดับ / Order     Caprimulgiformes  

วงศ์ / Family     นกแอ่น Swifts : Apodidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution  พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก  น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย  - 

สถานภาพตามกฏหมาย    สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. นกแอ่นบ้าน House Swift 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name   Apus nipalensis 

ลาํดับ / Order     Apodiformes 

วงศ์ / Family     นกแอ่น Swifts : Apodidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution  พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก  น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย  - 

สถานภาพตามกฏหมาย    สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. นกกระปูดใหญ่ Greater Coucal  

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Centropus sinensis 

ลาํดับ / Order      Cuculiformes 

วงศ์ / Family      นกคคัคู Cuckoos : Cuculidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   - 

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. นกยางไฟหัวดํา Yellow Bittern 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Ixobrychus sinensis 

ลาํดับ / Order      Pelecaniformes 

วงศ์ / Family      นกยาง Herons, Bitterns : Ardeidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

และนกอพยพ /Winter visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อย (Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   - 

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



8. นกยางกรอกพนัธ์ุจีน Chinese Pond Heron 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Ardeola bacchus 

ลาํดับ / Order      Pelecaniformes 

วงศ์ / Family      นกยาง Herons, Bitterns : Ardeidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   - 

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. นกกระสาแดง Purple Heron 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Ardea purpurea 

ลาํดับ / Order      Pelecaniformes 

วงศ์ / Family      นกยาง Herons, Bitterns : Ardeidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

และนกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   นกประจาํถ่ิน พบนอ้ยในถ่ินอาศยัท่ีเหมาะสม  

หรือ พบเห็นไดเ้ฉพาะบางพื้นท่ี / Uncommon  

และนกอพยพ พบบ่อย (Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ (Vulnerable : VU) 

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals)  

 

 

 

 

 

 

 



10. นกยางโทนใหญ่ Eastern Great Egret 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Ardea modesta 

ลาํดับ / Order      Pelecaniformes 

วงศ์ / Family      นกยาง Herons, Bitterns : Ardeidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

และนกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   นกประจาํถ่ินพบค่อนขา้งบ่อย  

และนกอพยพพบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. นกยางโทนน้อย Intermediate Egret 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Ardea intermedia 

ลาํดับ / Order      Pelecaniformes 

วงศ์ / Family      นกยาง Herons, Bitterns : Ardeidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   นกประจาํถ่ินพบไม่บ่อย (Uncommon) 

และนกอพยพพบบ่อย (Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. นกยางเปีย Little Egret 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Egretta garzetta 

ลาํดับ / Order      Pelecaniformes 

วงศ์ / Family      นกยาง Herons, Bitterns : Ardeidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

และนกอพยพ /Winter Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   นกประจาํถ่ิน และนกอพยพ 

พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. นกกานํา้เลก็ Little Cormorant 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Microcarbo niger 

ลาํดับ / Order      Suliformes 

วงศ์ / Family      นกกานํ้า Cormorants, Shags : Phalacrocoracidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. นกหัวโตหลงัจุดสีทอง Pacific Golden Plover 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Pluvialis fulva 

ลาํดับ / Order      Charadriiformes 

วงศ์ / Family      นกหวัโต Plovers : Charadriidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

นกอพยพผา่น / Passage Migrant in Spring and/ 

or Autumn 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. นกหัวโตเลก็ขาเหลือง Little Ringed Plover  

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Charadrius dubius 

ลาํดับ / Order      Charadriiformes 

วงศ์ / Family      นกหวัโต Plovers : Charadriidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบไม่บ่อย (Uncommon)  

ในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. นกกระแตหัวเทา Grey-headed Lapwing 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Vanellus cinereus 

ลาํดับ / Order      Charadriiformes 

วงศ์ / Family      นกหวัโต Plovers : Charadriidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

นกอพยพผา่น / Passage Migrant in Spring and/ 

or Autumn 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบไม่บ่อย (Uncommon)  

ในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. นกกระแตแต้แว้ด Red-wattled Lapwing 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Vanellus indicus 

ลาํดับ / Order      Charadriiformes 

วงศ์ / Family      นกหวัโต Plovers :Charadriidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. นกแอ่นทุ่งใหญ่ Oriental Pratincole 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Glareola maldivarum 

ลาํดับ / Order      Charadriiformes 

วงศ์ / Family      นกแอ่นทุ่ง Coursers, Pratincoles : Glareolidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกอพยพเขา้มาทาํรังวางไข่ / Breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common) ตามช่วงฤดูการ 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. นกเด้าดิน Common Sandpiper  

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Actitis hypoleucos 

ลาํดับ / Order      Charadriiformes 

วงศ์ / Family      นกชายเลนและนกปากซ่อม  

Sandpipers, Snipes : Scolopacidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. เหยี่ยวผึง้ Oriental Honey-buzzard 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Pernis ptilorhynchus 

ลาํดับ / Order      Accipitriformes 

วงศ์ / Family      เหยีย่ว นกอินทรี อีแร้ง  

Kites, Hawks, Eagles, Vultures : Accipitridae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

นกอพยพผา่น / Passage Migrant in Spring and/ 

or Autumn 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   นกประจาํถ่ิน พบไม่บ่อย (Uncommon)  

นกอพพบบ่อยบางพื้นท่ี (Common) 

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. เหยี่ยวแดง Brahminy Kite 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Haliastur indus 

ลาํดับ / Order      Accipitriformes 

วงศ์ / Family      เหยีย่ว นกอินทรี อีแร้ง  

Kites, Hawks, Eagles, Vultures : Accipitridae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยเฉพาะบางพื้นท่ี (Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



22. นกออก White-bellied Sea Eagle 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Haliaeetus leucogaster 

ลาํดับ / Order      Accipitriformes 

วงศ์ / Family      เหยีย่ว นกอินทรี อีแร้ง  

Kites, Hawks, Eagles, Vultures : Accipitridae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบไม่บ่อย และพบเฉพาะบางพื้นท่ี (Uncommon)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   ใกลถู้กคุกคาม (Near Threatened : NT) 

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. เหยี่ยวนกเขาชิครา Shikra 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Accipiter badius 

ลาํดับ / Order      Accipitriformes 

วงศ์ / Family      เหยีย่ว นกอินทรี อีแร้ง  

Kites, Hawks, Eagles, Vultures : Accipitridae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

นกอพยพผา่น / Passage Migrant in  

Spring and/or Autumn 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อย ในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม (Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. นกจาบคาหัวเขียว Blue-tailed Bee-eater 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Merops philippinus 

ลาํดับ / Order      Coraciiformes 

วงศ์ / Family      นกจาบคา Bee-eaters : Meropidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident  

นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

นกอพยพเขา้มาทาํรังวางไข่ / Breeding Visitor 

นกอพยพผา่น / Passage Migrant in Spring and/ 

or Autumn 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อย ตามช่วงฤดูกาล (Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 



25. นกตะขาบทุ่ง Indian Roller 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Coracias benghalensis 

ลาํดับ / Order      Coraciiformes 

วงศ์ / Family      นกตะขาบ Rollers : Coraciidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. นกกะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Halcyon smyrnensis 

ลาํดับ / Order      Coraciiformes 

วงศ์ / Family      นกกะเตน็ Kingfishers : Alcedinidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. อกีาปากหนา Large-billed Crow 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Corvus macrorhynchos 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      อีกาและนกกะลิงเขียด Crows, Jays : Corvidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. นกนางแอ่นแปซิฟิค Pacific Swallow 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Hirundo tahitica 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกนางแอ่น Swallows, Martins : Hirundinidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก และพบเฉพาะบางพื้นท่ี  

(Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. นกปรอดหน้านวล Yellow-vented Bulbul  

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Pynonotus goiavier 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกปรอด Bulbuls : Pycnonotidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อย (Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. นกเอีย้งสาริกา Common Myna 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Acridotheres tristis 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกเอ้ียงและนกก้ิงโครง Starlings : Sturnidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



31. นกกางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin  

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Copsychus saularis 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกจบัแมลงและนกเขน  

Chats, Old World Flycatchers : Muscicapidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. นกสีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Dicaeum cruentatum 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกกาฝาก Flowerpeckers : Dicaeidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. นกกนิปลอีกเหลือง Olive-backed Sunbird 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Cinnyris jugularis 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกกินปลีและนกปลีกลว้ย Sunbirds : Nectariniidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. นกกระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Passer montanus 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกกระจอก Old World Sparrows : Passeridae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์านอกประเภท (Non Protected Animals)  

(สัตวป่์าท่ีตั้งใจไม่สงวนและคุม้ครอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. นกกระติ๊ดขีห้มู Scaly-breasted Munia 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Lonchura punctulata 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกกระต๊ิด Munias & Allies : Estrildidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. นกเด้าลมเหลือง Eastern Yellow Wagtail 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Motacilla tschutschensis 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกเดา้ลมและนกเดา้ดิน  

Wagtails, Pipits : Motacillidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกอพยพเขา้มาในฤดูหนาว  

หรือนอกฤดูผสมพนัธ์ุ / Non-breeding Visitor 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   นกอพยพหายาก หรือพบเฉพาะบางแห่ง 

 สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. นกเด้าดินทุ่งเล็ก Paddyfield Pipit 

ช่ือวทิยาศาสตร์ / Scientific name    Anthus rufulus 

ลาํดับ / Order      Passeriformes 

วงศ์ / Family      นกเดา้ลมและนกเดา้ดิน  

Wagtails, Pipits : Motacillidae 

สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status  นกประจาํถ่ิน / Resident 

สถานภาพทั้งประเทศ / Distribution   พบบ่อยมาก (Very Common)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ระดับโลก   น่าเป็นห่วงนอ้ยท่ีสุด (Least Concern, LC)  

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย   -  

สถานภาพตามกฏหมาย     สัตวป่์าคุม้ครอง (Conserved Animals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. นกพิราบป่า Rock Dove : Columba livia 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกพิราบป่าวา่ หวัมีสีเทาเขม้ แต่หลงั

และอกมีสีท่ีเขม้กวา่ ปีกสีเทาอ่อน แถบปีก และปลายปีกมีสีดาํ 

ตัวผู้ มีขนาดใหญ่กวา่ตวัเมีย โดยมีคอเหลือบสีเขียวมากกวา่ ปัจจุบนัมีการผสมและ

คดัเลือกสายพนัธุ์จนมีสีขนท่ีหลากหลายแตกต่างไปจากพนัธุ์ดั้งเดิม เช่น สีนํ้าตาล ขาว หรือ

มีลวดลายต่างๆ 

เสียงร้อง แหบ “อุอุครู่” 

ถิ่นอาศัย มกัอาศยัตามบา้นเรือน แหล่งชุมชน พื้นท่ีเกาตรกรรม หนา้ผาหิน  

สถานภาพ นกประจาํถ่ิน พบบ่อยมาก 

 

 
https://celebrateurbanbirds.org/learn/birds/focal-species/rock-pigeon/ 

https://celebrateurbanbirds.org/learn/birds/focal-species/rock-pigeon/


2. นกเขาใหญ่ Spotted Dove : spilopelia chinensis 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกเขาใหญ่วา่ หวัมีสีเทา คอและลาํตวั

ดา้นล่างมีสีนํ้าตาลแกมม่วง หลงัคอเป็นแถบสีดาํมีจุดขาวกระจาย หลงัมีสีนํ้าตาล หางยาว 

ปลายหางมีสีขาว 

เสียงร้อง “วุก่-วคุ-ครู่ วุก่-วคุ-ครู่” กอ้งกงัวาน 

ถิ่นอาศัย พื้นท่ีเกษตรกรรม สวน แหล่งชุมชน ชายป่า และพื้นท่ีเปิดโล่งต่างๆ ท่ีราบ

ถึงความสูง 2,040 เมตร  

สถานภาพ นกประจาํถ่ิน พบบ่อยมาก 

 

 
 

 



3. นกเขาชวา Zebra Dove : Geopelia striata 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกเขาชวาวา่ ลาํตวัมีสีนํ้าตาลแกมเทา 

มีลายขวางสีดาํท่ีคอ หลงั ปีก และดา้นขา้งลาํตวั กลางอกและทอ้งมีสีนํ้าตาลแกมเทาหรือสี

ชมพู แขง้และตีนมีสีแดง 

ตัวผู้ หนา้สีเทาแกมฟ้า ขา้งคอเทา ตัวเมยี หนา้มีสีนํ้าตาลมากกวา่ มีลายตั้งแต่อกถึง

ทอ้ง 

เสียงร้อง “อุด-อุอุอุอู”้ รัวเป็นจงัหวะกอ้งกงัวาน 

ถิ่นอาศัย มกัอยูต่ามบา้นเรือน ชุมชน สวน พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีเปิดโล่งต่างๆ 

ท่ีราบถึงความสูง 2,030 เมตร  

สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน พบบ่อยมาก 

 

 



4. นกแอ่นตาล Asian Palm Swift : Cypsiurus balasiensis 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกแอ่นตาลวา่ มีลาํตวัผอมเพรียว ปีก

แหลมเรียวแคบ ลาํตวัดา้นบนสีนํ้าตาลเขม้ ลาํตวัดา้นล่างจางกวา่เลก็นอ้ย หางแหลม เม่ือกาง

ออกเห็นเป็นแฉกลึก  

 ถิ่นอาศัย อยูเ่หนือพื้นท่ีเปิดโล่ง เหนือป่า มกัพบเป็นฝงู เกาะพกันอนและทาํรังตาม

ใบตาลหรือพืชตระกลูปาลม์ใบกวา้งท่ีมีลาํตน้สูงเด่น พบตั้งแต่ท่ีราบถึงความสูง 1,525 เมตร  

 สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน พบบ่อยมาก 

 

 
https://www.hbw.com/ibc/species/asian-palm-swift-cypsiurus-balasiensis 

 

 

https://www.hbw.com/ibc/species/asian-palm-swift-cypsiurus-balasiensis


5. นกแอ่นบา้น House Swift : Apus nipalensis 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกแอ่นบา้นวา่ ปลายปีกมน ลาํตวัเเห

ลือบสีนํ้าเงิน คอและตะโพกมีสีขาวชดัเจน ปลายหางตดัหรือเวา้เลก็นอ้ย 

ถิ่นอาศัย มกัพบเหนือพื้นท่ีโล่งในพื้นท่ีราบ บางคร้ังพบเหนือป่า ทาํรังวางไข่ตาม

โพรงถํ้าบนเกาะกลางทาํเล ชายคาตึกและอาคารสูง  

สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน พบบ่อยมาก 

 

 
http://orientalbirdimages.org/birdimages.php?action=birdspecies&Bird_ID=557&Bird_Image_ID=101214&Bird_Family_ID= 

 

 

 

 

 

http://orientalbirdimages.org/birdimages.php?action=birdspecies&Bird_ID=557&Bird_Image_ID=101214&Bird_Family_ID


6. นกกระปูดใหญ่ Greater Coucal : Centropus sinensis 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกกระปูดใหญ่วา่ มีขนาดใหญ่กวา่น

กกระปูดชนิดอ่ืนๆ หวัสีเทาดาํ คอ ลาํตวัดา้นล่าง และหางดาํเหลือบม่วง หลงัและปีกมีสี

นํ้าตาลแดง 

 นกวยัอ่อน หลงัและปีกมีลายขวางสีเขม้ หวัและลาํตวัมีจุดสีขาว  

เสียงร้อง กอ้งดงั “ปู๊ด-ปู๊ด-ปู๊ด...” 

ถิ่นอาศัย ปรับตวัไดเ้ก่ง มกัจะพบตามทุ่งนา ทุ่งหญา้ ป่าโปร่ง สวนผลไม ้ท่ีราบถึง

ความสูง 1,525 เมตร  

สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน พบบ่อยมาก 

 

 
https://www.flickr.com/photos/sandeepak/11863174724 

 

https://www.flickr.com/photos/sandeepak/11863174724


7. นกยางไฟหวัดาํ Yellow Bittern : Ixobrychus sinensis 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกยางไฟหวัดาํวา่ ตวัผูมี้ปากสีเหลือง 

บริเวณหนา้ผากถึงทา้ยทอยสีดาํ ตดักบัหวัและลาํตวัท่ีมีสีนํ้าตาลอ่อน หางส้ันมาก สีดาํ ขณะ

บิน ต่างจากชนิดอ่ืนท่ีมีขนปกคลุมปลายปีกและขนปีกบินสีดาํ  ขนคลุมใตปี้กสีขาว 

 ตัวเมยี คลา้ยตวัผูม้าก แต่หนา้ผากถึงทา้ยทอยมีสีนํ้ าตาลแกมดาํ กลางคอถึงอกสีขาว 

มีเส้นยาวสีนํ้าตาลเขม้ชดัเจนกวา่ นกวยัอ่อน คลา้ยตวัเมีย กระหม่อมถึงทา้ยทอยมีลายขีดดาํ 

กลางคอมีลายยาวสีนํ้าตาลเขม้ 

 เสียงร้อง “ก่าก-ก่าก-ก่าก” 

 ถิ่นอาศัย มกัอยูต่ามทุ่งนาและแหล่งนํ้าจืดท่ีมีพืชนํ้าหนาแน่น โดยมากพบในพื้นท่ี

ระดบัตํ่า แต่ช่วงอพยพยา้ยถ่ินพบถึงความสูง 1,000 เมตร  

 สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน และนกอพยพ พบบ่อย 

 

 
http://www.atozpictures.com/yellow-bittern-pictures 

 

http://www.atozpictures.com/yellow-bittern-pictures


8. นกยางกรอกพนัธุ์จีน Chinese Pond Heron : Ardeola bacchus 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกยางกรอกพนัธุ์จีนวา่ ชุดขนนอกฤดู

ผสมพนัธ์ุ อาจจาํแนกไม่ไดจ้ากนกยางกรอกชนิดอ่ืน แต่ปากมีสีเหลือง ลายปากดาํ หวั คอ 

และอกมีสีนํ้าตาลเขม้ ลาํตวัดา้นบนสีนํ้าตาลแกมเทา ลาํตวัดา้นล่างขาว แขง้และตีนเหลือง

หรือแกมเขียว ขณะบินเห็นปีกและหางขาว บางตวัปลายปีกสีคลํ้ากวา่นกยางกรอกพนัธุ์ชวา 

ชุดขนฤดูผสมพนัธ์ุ ปากมีสีเหลืงสด ปลายปากดาํ หนงัรอบตาสีเขียวแกมเหลือง หวั คอ 

และอกมีสีนํ้าตาลแดงเขม้แกมเลือดหมู หลงัและขนคลุมไหล่สีเทาดาํ แขง้และตีนแดง 

เสียงร้อง ขณะบินร้อง “กร่อก-กร่อก”  

ถิ่นอาศัย มกัพบตามทุ่งนาหรือพื้นท่ีชุ่มนํ้าต่างๆ ทั้งนํ้าจืดและนํ้าเคม็  

สถานภาพ เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก 

 



9. นกกระสาแดง Purple Heron : Ardea purpurea 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกกระสาแดงวา่ ปากมีสีเหลือง หวั

และคอสีนํ้าตาลแดง มีเสน้ดาํลากลงจากหนา้ผากถึงทา้ยทอย มุมปาก และขา้งคอ คอ

ดา้นหนา้มีลายประเป็นขีดหนา อกและขนลาํตวัดา้นบนมีสีเทา ขณะบินดา้นล่างมีสีเทาตดั

กบัสีเลือดหมูของขนคลุมใตปี้ก สีขา้ง ละทอ้งดา้นทา้ย 

 นกวยัอ่อน ขนลาํตวัมีสีนํ้ าตาล ลวดลายท่ีหวัและขอไม่ชดัเจนอยา่งตวัเตม็วยั 

 เสียงร้อง “ร้าก” หรือ “ร้าก-ก”  

ถิ่นอาศัย มกัพบบริเวณพื้นท่ีชุ่มนํ้าและแหล่งนํ้าจืดต่างๆในท่ีราบ บางคร้ังพบตาม

ชายฝ่ังทะเล 

สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน พบไม่บ่อย / นกอพยพ พบบ่อย 

 

 
  

 



10. นกยางโทนใหญ่ Eastern Great Egret : Ardea modesta 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกยางโทนใหญ่วา่ มีปากสีเหลือง หนงั

หนา้เขียยวแกมเหลือง ลกัษณะคลา้ยนกยางโทนนอ้ย แต่มุมปากลึกกวา่ เลยตาํแหน่งดวงตา

เขา้ไป หวัค่อนขา้งเลก็ หนา้ผากลาด คอเรียวยาว ขาและตีนสีดาํ ชุดขนฤดูผสมพนัธ์ุ หนงั

หนา้สีฟ้าหรือเขียว ปากดาํสนิท ขาสีแดงคลํ้า โดยเฉพาะน่อง อกและหลงัมีขนเจา้ชูย้าว

ออกมา โดยเฉพาะขนท่ีหลงัจะยาวมาก 

เสียงร้อง “กร้า..ก..ก” 

ถิ่นอาศัย มกัพบบริเวณพื้นท่ีชุ่มนํ้าต่างๆทั้งนํ้าจืดและนํ้าเคม็ 

สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน พบค่อนขา้งบ่อย / นกอพยพ พบบ่อยมาก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



11. นกยางโทนนอ้ย Intermediate Egret : Ardea intermedia 

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกยางโทนนอ้ยวา่ มีลกัษณะคลา้ยกบั

นกยางโทนใหญ่ แต่ตวัจะเลก็กวา่ หวักลมกวา่ คาหนาและส้ันกวา่ หนงัหนา้สีเหลือง ปากมี

สีเหลือง ปลายปากมกัมีสีดาํ มุมปากระดบัเดียวกบัตาํแหน่งของดวงตา ขาและตีนมีสีดาํ ชุด

ขนฤดูผสมพนัธ์ุ มีหนงัหนา้สีเขียวแกมเหลือง ปลายปากดาํมากข้ึน อาจจะถึงคร่ึงปาก มีขน

เจา้ชูท่ี้อกและหลงัยาวมากข้ึน โดยเฉพาะขนบริเวณอกจะยาวกวา่ในนกยางโทนใหญ่ ขาและ

ตีนดาํ  

เสียงร้อง “กวา้ก” หรือ “ก-ูวา้ก” 

ถิ่นอาศัย มกัพบตามทุ่งนาและพื้นท่ีชุ่มนํ้าต่างๆ  

สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน พบไม่บ่อย / นกอพยพ พบบ่อย 

 

 

 

 

 

 

 



12. นกยางเปีย Little Egret : Egretta garzetta    

จารุจินต ์และคณะ, 2555 อธิบายลกัษณะของนกยางเปียวา่ ปากมีสีดาํ หนงัหนา้สีเทา

เหรือเขียวแกมเหลือง ขามีสีดาํ ตีนเหลือง ชุดขนฤดูผสมพนัธ์ุ หนงัหนา้สีชมพูแกมแดง ทา้ย

ทอยมีขนเปียยาว 1 คู่ บริเวณอกและหลงัมีขนเจา้ชูย้าวเด่นชดั ขาดาํสนิท ตีนมีสีเหลืองส้ม  

นกวยัอ่อน ขาสีเทาเขม้ โคนปากและหนา้เทา 

เสียงร้อง “คร้าก” หรือ “อา้ก” 

ถิ่นอาศัย มกัพบตามทุ่งนาและพื้นท่ีชุ่มนํ้าต่างๆ ทั้งนํ้าจืดและนํ้าเคม็  

สถานภาพ เป็นนกประจาํถ่ิน และนกอพยพ พบบ่อยมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. นกกานํ้าเลก็ Little Cormorant : Phalacrocorax niger 

14. นกหวัโตหลงัจุดสีทอง Pacific Golden Plover : Charadrius dubius 

15. นกหวัโตเลก็ขาเหลือง Little Ringed Plover : Charadrius dubius 

16. นกกระแตหวัเทา Grey-headed Lapwing : Vanellus cinereus 

17. นกกระแตแตแ้วด้ Red-wattled Lapwing : Vanellus indicus 

18. นกแอ่นทุ่งใหญ่ Oriental Pratincole : Glareola maldivarum 

19. นกเดา้ดิน Common Sandpiper : Actitis hypoleucos 

20. เหยีย่วผึ้ง Oriental Honey-buzzard : Pernis ptilorhyncus 

21. เหยีย่วแดง Brahminy Kite : Haliastur indus 

22. นกออก White-bellied Sea Eagle : Haliaeetus leucogaster 

23. เหยีย่วนกเขาชิครา Shikra : Accipiter badius 

24. นกจาบคาหวัเขียว Blue-tailed Bee-eater : Merops philippinus 

25. นกตะขาบทุ่ง Indian Roller : Coracias benghalensis 

26. นกกระเตน็อกขาว White-throated Kingfisher : Halcyon smyrnensis 

27. อีกาปากหนา Large-billed Crow : Corvus macrorhynchos 

28. นกนางแอ่นแปซิฟิค Pacific Swallow : Hirundo tahitica 



29. นกปรอดหนา้นวล Yellow-vented Bulbul : Pynonotus goiavier 

30. นกเอ้ียงสาริกา Common Myna : Acridotheres tristis 

31. นกกางเขนบา้น Oriental Magpie Robin : Copsychus saularis 

32. นกสีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker : Dicaeum cruentatum 

33. นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird : Cinnyris jugularis 

34. นกกระจอกบา้น Eurasian Tree Sparrow : Passer montanus 

35. นกกระต๊ิดข้ีหมู Scaly-breasted Munia : Lonchura punctulata 

36. นกเดา้ลมเหลือง Yellow Wagtail : Montacilla flava 

37. นกเดา้ดินทุ่งเลก็ Paddyfield Pipit : Anthus rufulus 

 

 

 

 

 

 





























































































 

เอกสารแนบที่ 39 
คู่มือการจัดการสัตวท์ี่เป็นอันตรายต่อการบิน 

สนามบินสมุย 
และแผนบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์  

ประจำปี 2567 
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0 บทน าและการจัดการด้านเอกสารคู่มือ  
(ADMINISTRATION AND CONTROL) 

0.1 ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Standard Operating Procedure Manual – 
Wildlife Hazard Management) ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน และระเบียบส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานคู่มือการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีการด าเนินงานที่
เหมาะสม สนามบินจึงจัดท าคู ่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์  (Standard 
Operating Procedure Manual – Wildlife Hazard Management) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในเขตการบินเกิด
ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม โดยคู่มือฉบับนี้จะได้รับการตรวจรับรองและอนุมัติโดย
ผู้อ านวยการสนามบินสมุย 
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0.2 บันทึกเหตุผลการแก้ไขเอกสาร (REASON OF REVISION) 

ส่วน/ เลขหน้าที่ 
(Part/ Page Number) 

หัวข้อ/ รายละเอียดการปรับปรุง 
(Topics and Reason for Amendment) 

ALL ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน 
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0.3 บันทึกการแก้ไข (RECORD OF NORMAL REVISION) 

ฉบับท่ี 
(Issue) 

แก้ไขครั้งท่ี 
(Revision) 

หน้าที่แก้ไข 
(Pages) 

รายละเอียดการแก้ไข 
(Reason for Amendment) 

วันที่มีผลบังคับใช้ 
(Effective Date) 

ผู้อนุมัติ 
(Approved by) 

1 0 ALL ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาให้เปน็ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการสนามบินสมุย 
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0.4 รายการหน้าปัจจุบัน (LIST OF EFFECTIVE PAGES: LEP) 

PAGE: REV: DATE: PAGE: REV: DATE: PAGE: REV: DATE: PAGE: REV: DATE: 
i 1.0 13 APR 2024 ii 1.0 13 APR 2024       

ส่วนที่ 0 
1 1.0 13 APR 2024 2 1.0 13 APR 2024 3 1.0 13 APR 2024 4 1.0 13 APR 2024 
5 1.0 13 APR 2024 6 1.0 13 APR 2024 7 1.0 13 APR 2024 8 1.0 13 APR 2024 
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ส่วนที่ 1 
11 1.0 13 APR 2024 12 1.0 13 APR 2024 13 1.0 13 APR 2024 14 1.0 13 APR 2024 
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23 1.0 13 APR 2024 24 1.0 13 APR 2024 25 1.0 13 APR 2024 26 1.0 13 APR 2024 
27 1.0 13 APR 2024 28 1.0 13 APR 2024 29 1.0 13 APR 2024 30 1.0 13 APR 2024 
31 1.0 13 APR 2024 32 1.0 13 APR 2024       

ส่วนที่ 2 
33 1.0 13 APR 2024 34 1.0 13 APR 2024 35 1.0 13 APR 2024    

ส่วนที่ 3 
36 1.0 13 APR 2024 37 1.0 13 APR 2024 38 1.0 13 APR 2024 39 1.0 13 APR 2024 

40 1.0 13 APR 2024 41 1.0 13 APR 2024 42 1.0 13 APR 2024 43 1.0 13 APR 2024 
44 1.0 13 APR 2024 45 1.0 13 APR 2024       

ส่วนที่ 4 
46 1.0 13 APR 2024 47 1.0 13 APR 2024 48 1.0 13 APR 2024 49 1.0 13 APR 2024 
50 1.0 13 APR 2024 51 1.0 13 APR 2024 52 1.0 13 APR 2024 53 1.0 13 APR 2024 
54 1.0 13 APR 2024 55 1.0 13 APR 2024 56 1.0 13 APR 2024 57 1.0 13 APR 2024 
58 1.0 13 APR 2024 59 1.0 13 APR 2024 60 1.0 13 APR 2024 61 1.0 13 APR 2024 

62 1.0 13 APR 2024 63 1.0 13 APR 2024 64 1.0 13 APR 2024 65 1.0 13 APR 2024 
66 1.0 13 APR 2024 67 1.0 13 APR 2024 68 1.0 13 APR 2024 69 1.0 13 APR 2024 

70 1.0 13 APR 2024 71 1.0 13 APR 2024 72 1.0 13 APR 2024 73 1.0 13 APR 2024 
74 1.0 13 APR 2024 75 1.0 13 APR 2024 76 1.0 13 APR 2024 77 1.0 13 APR 2024 
78 1.0 13 APR 2024 79 1.0 13 APR 2024 80 1.0 13 APR 2024 81 1.0 13 APR 2024 
82 1.0 13 APR 2024          

ส่วนที่ 5 
83 1.0 13 APR 2024 84 1.0 13 APR 2024 85 1.0 13 APR 2024 86 1.0 13 APR 2024 
87 1.0 13 APR 2024 88 1.0 13 APR 2024 89 1.0 13 APR 2024 90 1.0 13 APR 2024 
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0.5 บันทึกการแจกจ่ายคู่มือ (DISTRIBUTION LIST) 

หมายเลข
ควบคุมเอกสาร 

ผู้ถือคู่มือ 
ประเภทของเอกสาร 
(HC/ Electronic) 

– ผู้อ านวยการสนามบิน Electronic 

– ผู้จัดการสนามบิน Electronic 

– ส่วนมาตรฐานสนามบิน Electronic 

– หน่วยนิรภัยสนามบิน Electronic 

01 งานปฏิบัติการในเขตการบิน HC 

– แผนกธุรการ Electronic 

   

   

   

   

หมายเหตุ:  

HC = Hardcopy หมายถึงเอกสารแบบฉบับรูปเล่มแบบส าเนาเอกสาร 

Electronic = หมายถึงเอกสารแบบฉบับอิเลกทรอนิกส์ ที่น าส่งในรูปแบบของ PDF ผ่านช่องทางระบบ  

E-manual (sharepoint), E-mail, EMPIC เป็นต้น 

ผู้ถือคู่มือ = หากระบุเป็นต าแหน่ง ให้น าส่งคู่มือถึงผู้ด ารงต าแหน่งนั้น หากระบุเป็นฝ่าย ส่วน แผนก หน่วยงาน 
หรือบริษัท ให้น าส่งคู่มือถึงตัวแทนผู้รับที่ได้รับการก าหนดไว้ หรือผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่
ดูแลในฝ่าย ส่วน แผนกหรือหน่วยงานนั้น 

หมายเลขควบคุมเอกสาร = จะถูกก าหนดหมายเลขไว้เฉพาะในกรณีท่ีผู้ถือคู่มือได้รับคู่มือในรูปแบบประเภท
ของเอกสารเป็นรูปแบบ Hardcopy เท่านั้น เพ่ือใช้ในการควบคุมจ านวนของคู่มือที่ถูกจัดพิมพ์ โดยต้อง
ด าเนินการแจกจ่ายเอกสารให้กับผู้ถือคู่มือตรงกับหมายเลขควบคุมเอกสาร 
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0.6 รายการเอกสารประกอบ 

เอกสารประกอบ 
1. คู่มือการด าเนินงานสนามบินสมุย ส่วนที่ 4 ข้อที่ 4.6 
2. คู่มือการด าเนินงานสนามบินสมุย ส่วนที่ 4 ข้อที่ 4.13 

0.7 หลักการในการจัดท าคู่มือและแก้ไขเอกสาร 

0.7.1 นิยามและความหมาย 

0.7.1.1 Issue  

หมายถึง หมายเลขฉบับ ซึ่งเป็นหมายเลขที่บ่งบอกถึงหมายเลขฉบับของเอกสารคู่มือ โดยแสดงอยู่ด้านบน
บริเวณ Page Header เป็นตัวเลขที่แสดงอยู่ก่อนจุดทศนิยม หมายเลขฉบับจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ที่ส าคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายหรือขั้นตอนการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
หรือการแก้ไขในเอกสารคู่มือที่มีมากกว่า 50 จุดขึ้นไป โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขฉบั บหรือ issue 
ตัวเลขจะถูกปรับให้เป็นเลขที่สูงกว่า และหมายเลขการปรับปรุงครั้งที่หรือ revision จะถูกปรับให้เริ่มต้นใหม่ 
จาก 0 เสมอ 

0.7.1.2 Revision 

หมายถึง การปรับปรุงครั้งที่ ซึ่งเป็นหมายเลขที่บ่งบอกถึงการปรับปรุงของเอกสารคู่มือของหมายเลขฉบับนั้น 
โดยแสดงอยู่ด้านบนบริเวณ Page Header เป็นตัวเลขที่แสดงอยู่หลังจุดทศนิยม หมายเลขการปรับปรุงครั้งที่
จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อย เช่น การปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งงาน การ
แก้ไขตัวสะกด เป็นต้น หรือการแก้ไขในเอกสารคู่มือที่มีน้อยกว่า 50 จุด โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข
การปรับปรุงครั้งที่หรือ revision ตัวเลขจะถูกปรับให้เป็นเลขที่สูงกว่า โดยเริ่มต้นจาก 0 เสมอ หากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้หมายเลขฉบับเดิม และจะถูกปรับให้เริ่มต้นใหม่ จาก 0 เสมอ เมื่อมีการปรับหมายเลขฉบับ
หรือ issue ขึ้นใหม ่

0.7.2 รูปแบบในการจัดท าเอกสารคู่มือ  

0.7.2.1 ภาษา 

จัดท าเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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0.7.2.2 รูปแบบ Page Header และ Page Footer 

1) ก าหนดให้ใช้รูปแบบ Page Header ดังนี้ 

 
รูป 0.7-1: ตัวอย่าง Page Header ที่ก าหนดใช้ 

รูปแบบ Page Header ข้างต้นให้ปรากฏอยู่ในทุกหน้าของเอกสารคู่มือ ยกเว้นหน้าปกและหน้าที่มีการลง
ลายมือพิจารณาอนุมัติเอกสารคู่มือ 

2) ก าหนดให้ใช้รูปแบบ Page Footer ดังนี้ 

ก าหนดรูปแบบ Page Footer โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun (New) ขนาด 12 pt. ดังนี้ 

©BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED 

รูปแบบ Page Footer ข้างต้นให้ปรากฏอยู่ในทุกหน้าของเอกสารคู่มือ ยกเว้นหน้าปกและหน้าที่มีการลง
ลายมือพิจารณาอนุมัติเอกสารคู่มือ 

0.7.3 การปรับปรุงแก้ไขคู่มือ  

ทางสนามบินจะด าเนินการทบทวนปรับปรุงคู่มือฉบับนี้ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพ่ือปรับปรุงให้ข้อมูลสอดคล้อง
กับการด าเนินงานตามปัจจุบัน หากคู่มือฉบับนี้มีข้อแตกต่างไปจากข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศของส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผู้ถือคู่มือหรือผู้อ่านสามารถเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขมายังผู้ควบคุม
คู่มือ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

เมื่อ กพท. มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือมาตรฐาน หรือเมื่อมีการปฏิบัติแตกต่างไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ
ฯ ฉบับนี้ ผู้จัดท าคู่มือจะต้องท าการแก้ไขคู่มือ และเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองในคู่มือทราบก่อนน าไป
ปฏิบัติ  
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ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นอย่างเร่งรีบที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการด าเนินงาน ทางสนามบิน
จะพิจารณาออกประกาศสนามบิน เพ่ือประกาศการแก้ไขข้อมูลเนื้อหาในคู่มือฯ น าส่งไปยังผู้ถือคู่มือเพ่ือใช้งาน
ชั่วคราวจนกว่าคู่มือฯ จะได้การรับรอง 

เมื่อได้รับการรับรองจากผู้มีอ านาจลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าคู่มือฯ ด าเนินการก าหนดวันที่มีผล
บังคับใช้ของคู่มือฯ โดยก าหนด 30 วัน นับจากวันที่ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง เพื่อให้สามารถด าเนินการระบุ
วันที่มีผลบังคับใช้ในเอกสารคู่มือและแจกจ่ายไปยังผู้ถือคู่มือให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มมีผลบังคับใช้ และเพื่อให้
แน่ใจว่าผู้ถือคู่มือฯ มีเวลาในการศึกษาเนื้อหาเพื่อพร้อมน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในวันที่มีผลบังคับใช้ 

หมายเหตุ: ทางสนามบินอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนก าหนดวันที่จะมีผลบังคับใช้เอกสารคู่มือให้ต ่ากว่าที่ก าหนด
ไว้ได้ หากพิจารณาแล้วว่าคู่มือฉบับนั้นสามารถด าเนินการจัดท าและน าส่งไปยังผู้ถือคู่มือแล้วเสร็จก่อนเริ่มมีผล
บังคับใช้งาน 

0.7.4 รูปแบบการแจกจ่ายคู่มือ 

0.7.4.1 รูปแบบส าเนาเอกสาร 

คู่มือที่เป็นรูปแบบส าเนาเอกสาร (Hard copy) จะถูกจัดท าและแจกจ่ายให้กับผู้ถือคู่มือตามรายการบันทึกการ
แจกจ่ายคู่มือสนามบิน ทั้งนี้หากมีการจัดท าส าเนาเอกสารคู่มือฯ ขึ้นมาใหม่เอง จะถือว่าเป็นเอกสารไม่ควบคุม 
(Uncontrolled if copied, printed or download) และหากได้ร ับคู ่มือเล่มใหม่ ให้น าส่งเล่มเดิมคืนผู้
ควบคุมเอกสารคู่มือเพ่ือด าเนินการท าลายเอกสาร 

0.7.4.2 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

คู่มือที่เป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) จะถูกจัดท าและแจกจ่ายให้กับผู้ถือคู่มือตามรายการบันทึก
การแจกจ่ายคู่มือสนามบิน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือเว็บไซต์ ผ่านระบบ Intranet ของ
ทางบริษัทฯ (Sharepoint: https://bkkair.sharepoint.com/sites/AirportLibrary) ทั ้งนี ้หากมีการจัดท า
ส าเนา พิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสารออกจากระบบ จะถือว่าเป็นเอกสารไม่ควบคุม (Uncontrolled if 
copied, printed or download) ผู้จัดท าส าเนา พิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสารมาใช้งาน ต้องควบคุมเอกสาร
ของตนให้เป็นปัจจุบันและตรงกับคู่มือต้นฉบับในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ อยู่เสมอ เนื่องจากถือว่าเป็นเอกสาร
ที่ไม่ควบคุม (Uncontrolled copy) และหากได้รับคู่มือเล่มใหม่ ให้ด าเนินการท าลายหรือลบเอกสารเดิม
ทั้งหมด  

0.7.5 ผู้ควบคุมและแจกจ่ายคู่มือ 

แผนกธุรการสนามบิน สนามบินสมุย 

โทรศัพท์ 077-428-500 ต่อ 31421 
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Email: samui_adminairport@bangkokair.com 

ที่อยู่: 99 หมู่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 

0.7.6 หน้าที่ความรับผิดชอบจัดท าคู่มือ 

งานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ ส่วนมาตรฐานสนามบิน ฝ่ายสนามบิน และ 

งานปฏิบัติการในเขตการบิน สนามบินสมุย บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

0.7.7 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าคู่มือ 

งานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ ส่วนมาตรฐานสนามบิน ฝ่ายสนามบิน  

ผู้เชี่ยวชาญงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ ผู้จัดท า/เรียบเรียง 

งานปฏิบัติการในเขตการบิน สนามบินสมุย 

หัวหน้างานปฏิบัติการในเขตการบิน สนามบินสมุย ผู้ทบทวน/ควบคุมเอกสาร 
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1 ข้อมูลทั่วไป (GENERAL INFORMATION) 

1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของคู่มือ (PURPOSE AND SCOPE) 

1.1.1 วัตถุประสงค ์

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากอากาศยานชนสัตว์ ภายในเขตการบินของสนามบินสมุย 
และบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในความปลอดภัยสูงสุดส าหรับการปฏิบัติการบิน 

สนามบินสมุยจัดท าคู่มือฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
สนามบิน ซึ ่งเป็นส่วนขยายของคู ่มือด าเนินงานสนามบินสมุยในส่วนที ่ 4.13 ส าหรับใช้แนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน สนามบินสมุย 

1.1.2 ขอบเขตของคู่มือ 

1) ผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ 
2) เอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ลักษณะหรือโครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมต่อสัตว์ป่า และแนวทางในการจัดการของ

สนามบินสมุย 
4) สัตว์อันตรายต่อการบินที่ส ารวจพบภายในสนามบินสมุย 
5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ 

– การส ารวจ เฝ้าระวัง และขับไล่ 
– การประเมินอันตรายจากสัตว์ (การวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูล) 
– มาตรการป้องกัน และบรรเทาอันตรายจากสัตว์อันตราย 
– การแจ้งเตือนอันตรายจากนกและสัตว์ 
– การรายงานอากาศยานชนสัตว์ (Wildlife Strike) และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 

6) การจัดเก็บเอกสาร 

1.2 นิยามศัพท์ 

“พื้นที่เขตการบิน (Airside)” หมายความว่า พื้นที่เคลื่อนไหว (Movement Area) ของสนามบิน และพื้นที่
ภูมิประเทศ อาคาร หรือส่วนของอาคารที่ติดต่อกับพ้ืนที่เคลื่อนไหวที่มีการควบคุมการเข้าออก 

“ถนน (Road)” หมายความว่า เส้นทางที่ก าหนดไว้ในพื้นที่เคลื่อนไหว ใช้ส าหรับการขับเคลื่อนยานพาหนะ
โดยเฉพาะ 
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“พื ้นที ่ขับเคลื ่อน (Maneuvering Area)” หมายความว่า ส่วนของสนามบินซึ ่งใช้ส าหรับการขึ ้น -ลง 
และขับเคลื่อน ของอากาศยาน แต่ไม่รวมถึงลานจอดอากาศยาน 

“พื ้นที ่เคลื ่อนไหว (Movement Area)” หมายความว่า ส่วนของสนามบินซึ ่งใช้ส าหรับการขึ ้น -ลง 
และขับเคลื่อนของอากาศยาน ประกอบด้วยพื้นที่ขับเคลื่อนและลานจอดอากาศยาน 

“ทางวิ่ง (Runway)” หมายความว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากที่ก าหนดไว้ในสนามบินซึ่งจัดไว้ส าหรับการบินขึ้น
และร่อนลงของอากาศยาน  

“ทางขับ (Taxiway)” หมายความว่า ทางที่ก าหนดไว้ในสนามบินที่สร้างไว้ส าหรับการขับเคลื่อนอากาศยาน
และเพื่อเป็นการเชื่อมระหว่างส่วนหนึ่งของสนามบินไปยังส่วนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยทางขับที่เข้าสู่หลุมจอด
อากาศยาน (Aircraft Stand Taxilane) ทางขับที่เป็นลานจอดอากาศยาน (Apron Taxiway) และทางขับ
ออกด่วน (Rapid Exit Taxiway) 

“ลานจอดอากาศยาน (Apron)” หมายความว่า พื้นที่ที่ก าหนดไว้ในสนามบินซึ่งมีไว้ส าหรับรองรับอากาศ
ยานเพื่อวัตถุประสงค์ในการขึ้นลงอากาศยานของผู้โดยสาร การขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์หรือสินค้า การเติม
เชื้อเพลิง  การจอดหรือการบ ารุงรักษา 

1.3 บทน า 

1.3.1 ภาพรวมของการจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน 

ปัจจุบันอุบัติเหตุทางการบินเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดความเสียหายด้วยปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น ความผิดพลาดจากการท างานของเครื่องยนต์รวมถึงตัวนักบิน หรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุทางการบินได้ อาทิเช่น สภาพอากาศที่รุนแรง หรือ อากาศยานชนนกและสัตว์ เป็นต้น จึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาและก าหนดมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการพื้นที่โดยยึด
หลักบนพ้ืนฐานทางวิชาการ เพ่ือความยั่งยืนของทุกมิติในด้านของการจัดการ 

การส ารวจชนิดนกที่มีแนวโน้มในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางการบินมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบ
ชนิดพันธุ์ ขนาด และพฤติกรรมการอยู่รวมกันของนกอันจะก่อเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางการบิน
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการและก าหนดมาตรการส าหรับการป้องกันชนิดนกที่มีแนวโน้มในการเกิดอุบัติเหตุ
ทางการบิน โดยได้ท าการส ารวจและศึกษาข้อมูลสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินและแหล่งปัจจัยดึงดูดต่าง ๆ ซึ่ง
ข้อมูลที่ท าการรวบรวมจะน ามาซึ่งแนวทางในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันการเกิด
อันตรายอากาศยานชนสัตว์ 
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1.3.2 อุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากสัตว์ 

อุบัต ิเหตุทางการบินที ่เก ิดจากนกและสัตว ์ (Bird Strike and Wildlife hazard) ในปัจจุบ ันมี
ความส าคัญต่อการจัดการท่าอากาศยานและการควบคุมความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ โดยองค์กรที่
ดูแลและรับผิดชอบในการออกกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ การออกแบบอากาศยาน รวมถึงคู่มือการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในระดับสากล ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ( International Civil Aviation 
Organization: ICAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีส านักงานใหญ่อยู ่ที ่ เมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนนาดา (Alan et al., 2008)  และหน่วยงานหลักในระดับชาติอีกแห่งหนึ่งก็คือ ส านักงานบริหาร
การบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration (USA): FAA) โดยทั้งสององค์กรได้ให้
ความหมายของค าว่า อันตราย (Hazard) ไว้ดังนี้ 

อันตราย (International Civil Aviation Organization [ICAO], 2013) คือ สภาวะ เหตุการณ์ 
หรือการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล เครื่องมือ และส่วนประกอบของโครงสร้าง 

อันตราย (Federal Aviation Administration (USA) [FAA], 2016) คือ สภาวะหรือศักยภาพ
ของสิ่งหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ที่ไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ เนื่องจากได้รับความเสียหายและก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งตัวบุคคล ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อม  

1.3.3 โครงการควบคุมอันตรายที่เกิดจากสตัว์ 

โครงการควบคุมอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Wildlife Hazard Control Program) คือโครงการหรือ
ระบบในการจัดการสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทางการบิน ทั้งในท่าอากาศยานและเครื่องบิน มีการจัดการ
หรือมาตรการในการก ากับดูแลความปลอดภัยของทางวิ่งให้ปลอดภัยจากสัตว์ การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม 
หรือการก าจัดสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย (Jeffrey and Forrest, 2009) มีการวางแผนและด าเนินงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว แผนการด าเนินงานในระยะสั้น คือวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ทันที เช่น การไล่หรือ
ก าจัดนกออกไปนอกบริเวณท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การเปิดเสียงขับไล่นก การ
จุดพลุ หรือแม้กระทั่งการยิงเพื่อก าจัดนกในกรณีฉุกเฉิน ส่วนแผนการด าเนินงานในระยะยาว คือการวาง
แผนการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากสัตว์โดยถาวร เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน
ให้เหมาะสม การออกมาตรการควบคุมอากาศยาน รวมทั้งโครงการอพยพย้ายนกออกจากพื้นที่เขตการบิน
อย่างถาวร (Airport Council International, 2013) 

ส าหรับในสนามบินสมุย ซึ ่งด าเนินการโดยบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนด
หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน และส านักการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยมีหน้าที ่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และประเมินผล รวมถึงการออกข้อปฏิบัติความ
ปลอดภัยทางการบินของท่าอากาศยานภายใต้การก ากับดูแลของบริษัทฯ  
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1.4 เอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง  
(LEGAL REQUIREMENT) 

สนามบินสมุยได้วางแนวทางบริหารจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน โดยอ้างอิงและสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด และหลักในการน ามาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
2) กฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 
3) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
4) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสมุย ในท้องที่อ าเภอ เกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535  
5) ระเบียบส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานคู ่มือการด าเนินงานสนามบิน

สาธารณะ พ.ศ. 2562 
6) ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการด าเนินงานสนามบิน 

พ.ศ. 2557 
7) ข้อก าหนดของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน พ.ศ. 2565 
8) ข้อก าหนดของส านักงานการบินพลเรือนแห่งระเทศไทย ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการรายงานเหตุการณ์ด้าน

ความปลอดภัยในการบินพลเรือน 
9) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระท าการล่า เพาะพันธุ์ ครอง

ครอง น าเข้าส่งออก หรือน าผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บค่าช าระค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์
ป่า พ.ศ. 2540 

10) ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า ตามมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 

11) ICAO Annex 14 Vol. I, การออกแบบและการด าเนินงานสนามบิน 
12) ICAO Annex 15, รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการการบิน 
13) ICAO Doc 9137 Part 3, Wildlife Control and Reduction, 4th Edition, 2012 
14) ICAO Doc 9137 Part 3, Wildlife Hazard Management, 5th Edition, 2020  
15) ICAO Doc 9184, The Airport Planning Manual 
16) ICAO Doc 9332, The Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS)  
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ตัวอย่างรายการกฎหมายที่อ้างถึงในคู่มือฉบับนี้ 

1.4.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ซึ่งมีผลบังคับใช้หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ (มีผลบังคับใช้ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๒) โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ 
คุ้มครอง และบ ารุงรักษาพื้นที่อนุรักษ์ และกรบริหารการจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องไว้ ดังนี้  

“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดซึ่งโดยทั่วไปย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติอย่างเป็น
อิสระ และให้หมายความรวมถึงไข่และตัวอ่อนของสัตว์เหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะตาม
กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ สัตว์ซึ่งได้รับการยอมรับในทางวิชาการว่าสายพันธุ์นั้นเป็นสัตว์บ้านไม่ใช่สัตว์ป่า 
และสัตว์ที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว 

“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จ าเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์
ไว้อย่างเข้มงวดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ หรือจ านวนประชากรของ
สัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สัตว์ป่าอันตราย” หมายความว่า สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์ป่า
อ่ืน หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหายอย่างรวดเร็ว หรือเป็น
พาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ซากสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกาย หรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่
ว่าจะได้ปิ้ง ต้ม รม ย่าง ตากแห้ง หมัก ดอง หรือท าอย่างอ่ืนเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะช าแหละ แยกออก 
หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้น และให้หมายความรวมถึงเขา หนัง กระดูก กะโหลก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด 
เล็บ กระดอง เปลือก เลือด น ้าเหลือง น ้าเชื้อ หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่า
จะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว 

“ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า” ให้หมายความรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอื่นใดที่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือซาก
ของสัตว์ป่าที่ตรวจสอบหรือจ าแนกได้โดยเอกสารก ากับ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมาย ฉลาก หรืออ่ืน ๆ ว่าเป็นของ
สัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท าอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของ
และอยู่อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ หรือการอื่น ๆ เพ่ือเก็บ ดัก 
จับ ยิง ฆ่า หรือท าอันตรายแก่สัตว์ป่านั้น 

“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ าหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้ซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า
เพื่อการค้า การประกาศหรือโฆษณาหรือน าเสนอทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสื่อใด ๆ เพื่อการค้าด้วย 

หมวด ๑ สัตว์ป่า 

ส่วนที่ ๑ ประเภทสัตว์ป่า  

มาตรา ๖ ให้สัตว์ป่าตามบัญชีนี้เป็นสัตว์ป่าสงวน 

1. กระซู่ (Didermocerus sumatraensis) 
2. กวางผา (Naemorhedus griseus) 
3. กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli) 
4. เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 
5. ควายป่า (Bubalus bubalis) 
6. พะยูน หรือหมูน ้า (Dugong dugon) 
7. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) 
8. แรด (Rhinoceros sondaicus) 
9. ละอง หรือละมั่ง (Cervus eldi) 
10. เลียงผา หรือเยือง หรือกูร า หรือโคร า (Capricornis sumatraensis) 
11. วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 
12. วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) 
13. สมเสร็จ (Tapirus indicus) 
14. สมัน หรือเนื้อสมัน (Cervus schomburgki) 
15. นกกระเรียน (Grus antigone) 
16. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) 
17. นกแต้วแล้วท้องด า (Pitta gurneyi) 
18. เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) 
19. ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) 
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มาตรา ๗ การก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ก าหนดในกฎกระทรวงโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๘ การก าหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดใดที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ให้ก าหนดโดยประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติม 
ให้น าความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า 
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตรงกับชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติมอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับ
ในอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 
หรือจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ในกรณีที่
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพาะพันธุ์ได้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบตามวรรคสาม  
ในกรณีไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาดังกล่าวได้ หาดมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใด ให้ถือว่า  
ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุม้ครองนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
ชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง การด า เนินการต่อซากสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพ่ือการค้า การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่า
คุ้มครอง ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้ในครอบครองตกเป็นของแผ่นดิน 

ส่วนที่ ๒ การคุ้มครองสัตว์ป่า  

มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดล่าสัตว์ป่าที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ด้วยความจ าเป็นและ
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

(๑) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือ
ผู้อื่น และ 

(๒) การล่านั้นได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ 
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ผู้กระท าตามวรรคหนึ่งต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ถูกล่านั้น เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น 
และต้องแจ้งเหตุที่ได้ล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ทราบ
โดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน ด าเนินการตรวจสอบเหตุแห่งการล่า
หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าโดยเร็ว และให้ด าเนินการแก่สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้นตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนเว้นแต่เป็น
กรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นรังของสัตว์ป่า
คุ้มครองตามชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรณีผู้ที่มี
สัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส่วนที่ ๓ การครอบครองสัตว์ป่า 

มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว เว้นแต่ 

(๑) เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือ
สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 

(๒) เป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ของผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์
สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว 

(๓) เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘ ที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี เว้นแต่เป็นการครอบครองตามใบอนุญาตค้า
สัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๓๐ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙ ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นการครอบครองตาม
ใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๓๐  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับแก่การช่วยเหลือสัตว์ป่า
สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรือ
อ่อนแอ และได้แจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ส่วนที่ ๕ การด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่า 

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซาก
สัตว์ป่าดังกล่าว  

ส่วนที่ ๖ การด าเนินการต่อสัตว์ป่าอันตราย  

มาตรา ๓๒ การก าหนดให้สัตว์ป่า ชนิด ประเภท หรือจ านวนใด เป็นสัตว์ป่าอันตรายให้เป็นไปตาม
ประกาศของรัฐมนตรี  

ผู้ใดมีสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด และในกรณี
ที่มีความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองมนุษย์ สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ มิให้ได้รับอันตรายหรือความ
เสียหายมากขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของอธิบดีอาจมีค าสั่งให้ผู้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าอันตราย
หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวก าจัดหรือท าลายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้น หรือส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้นแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือก าจัดหรือท าลายต่อไป  

ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว (บทก าหนดโทษ: 
มาตรา ๙๓) 

หมวด ๘ การควบคุมและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๗๒ ความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา 
๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒ มิให้น ามาใช้
บังคับแก่การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการ
ทดลองทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่
ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๗๓ เพื ่อประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษา การวิจ ัย หรือการทดลองทางวิชาการ  
การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพ่ือ
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ส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ มิให้น าความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ วรรค
หนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่ 

(๑) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็น
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบที ่อธ ิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการของสถานประกอบการหรือสถานที่นั ้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการของสถานที ่น ั ้น ในกรณีที ่ม ีเหตุอันควรสงสัยว ่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย 
ซุกซ่อน ส่ง หรือน าออกนอกราชอาณาจักร หรือท าลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  

(๔) ยึดหรืออายัดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า เอกสารหรือหลักฐานหรือวัตถุใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี  

เมื่อตรวจค้น หรือยึดหรืออายัดตาม (๓) หรือ (๔) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะกระท าต่อไป
ในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้  

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดงดเว้นการกระท าใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 
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(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน น าเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข 
หรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ท า ให้เสื่อมสภาพ 
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

(๓) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไข หรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) หรือไม่
ปรากฏตัวผู้กระท าความผิด หรือรู้ตัวผู้กระท าความผิดแต่หาตัวไม่พบ  

(๔) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

หมวด ๙ บทก าหนดโทษ  

มาตรา ๘๗ ผู้ใดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้
นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น  

ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพนั้นด้วย 

หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดี 

มาตรา ๘๘ ให้น าความในมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่ผู้กระท าการล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นกรณีการกระท าตามมาตรา 
๑๓ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดี 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๙ ถ้ากระท าต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง 
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ  

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ ถ้ากระท าต่อสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่า
สงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สามแสน
บาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ 
STANDARD OPERATING PROCEDURE MANUAL 

WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT 

PAGE | 22 

ISSUE.REVISION: 1.0 

DATE: 13 APR 2024 
 

 ©BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED   

มาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘  วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือ
ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามาตรา ๗๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา ๙๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๒๓ วรรคสี่ มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือมาตรา 
๓๓ วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๙๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕  (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ส่งผลให้การวางแผนและการจัดการใด ๆ ในการควบคุมสัตว์ที่
เป็นอันตรายต่อการบิน ต้องค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดต่อสัตว์ป่าสงวนตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ 
รวมถึงมีผลระบุถึงข้อจ ากัด ข้ออนุญาตที่ยกเว้นให้ การแจ้ง และการตรวจติดตามของเจ้าพนักงานอันจะ
เกี่ยวข้องกับทั้งสัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งถือเป็นกลุ่มชนิดพันธุ์หลัก ๆ ที่พบเจอบริเวณในพ้ืนที่สนามบิน
และโดยรอบ ดังนั้นการวางแผนและลงมือปฏิบัติจ าเป็นต้องมีการส ารวจตรวจสอบชนิดและค านึงถึงสถานภาพ
การคุ้มครองดังกล่าวเสียก่อน 

1.4.2 กฎกระทรวงก าหนดให้สตัว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ปา่คุ้มครอง พ.ศ. 2546 

กฎกระทรวงฉบับนี้ได้ก าหนดให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จากการประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับนี้ส่งผลให้มีสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสิ้น 1,302 ชนิดพันธุ์ แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด
พันธุ์ สัตว์จ าพวกนก 952 ชนิดพันธุ์ สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิดพันธุ์ สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก 12 ชนิดพันธุ์ สัตว์
จ าพวกแมลง 20 ชนิดพันธุ์ สัตว์จ าพวกปลา 14 ชนิดพันธุ์ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิดพันธุ์ 
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงฉบับนี้ส่งผลให้การวางแผน
และการจัดการใด ๆ ในการควบคุมสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการบิน จะต้องค านึงถึงอันตรายที่อาจก่อให้เกิด
ต่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีดังกล่าว 
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1.4.3 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

หมวด ๖ สนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

มาตรา ๕๗ เจ้าของหรือผู้ด าเนินการเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่งให้บริการแก่
สาธารณะจะเรียกเก็บค่าบริการเครื ่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศได้ตามเงื ่อนไขและอัตราที่
คณะกรรมการการบินพลเรือนอนุมัติ 

มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจาบุเบกษาก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 
หรือสถานที่ตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

มาตรา ๕๙ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ  ตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๖๐ ถ้าปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา ๕๙ วรรค
สอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด 
หรือย้ายต้นไม้นั้นภายในเวลาที่ก าหนดในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามวรรคก่อน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นเสียเอง ค่าใช้จ่าย
ในการนี้ให้ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ชดใช้ 

หมวด ๗ อุบัติเหตุ 

มาตรา ๖๑ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร หรือแก่อากาศยานไทย ใน
ต่างประเทศ ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นในกรณีอากาศยานไทย หรือตัวแทนเจ้าของในกรณีอากาศยาน
ต่างประเทศ แจ้งอุบัติเหตุนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้าและท ารายงานตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร ให้อากาศยานนั้นอยู่ในความพิทักษ์
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยานหรือส่วนของอากาศ
ยานนั้นโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เว้นแต่กรณีจ าเป็นเพื่อ 

(๑) ให้คน ไปรษณียภัณฑ์ และสัตว์ พ้นภัย 
(๒) คุ้มครองอากาศยานนั้นมิให้เสียหายโดยไฟไหม้หรือเหตุอ่ืนใด 
(๓) ป้องกันภยันตรายมิให้เกิดแก่ประชาชน 
(๔) เคลื่อนย้ายอากาศยาน หรือส่วนของอากาศยานนั้นมิให้กีดขวางต่อการเดินอากาศหรือการขนส่ง

อย่างอ่ืน 
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(๕) เคลื่อนย้ายอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นไปสู่ที่ปลอดภัยเมื่ออับปางในน ้าหรือ 
(๖) เคลื ่อนย้ายสิ ่งของหรือสินค้าให้พ้นภยันตรายในกรณีนี้ให้ท าภายใต้ความควบคุมดูแลของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ 

มาตรา ๖๓ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนในเรื่องใด ๆ 
อันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร 

มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งข้ึนตามมาตรา ๖๓ มีอ านาจดังต่อไปนี้  

(๑) เข้าในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานที่ประสบ
อุบัติเหตุนั้นตกหรือปรากฏอยู่ 

(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอากาศ
ยานซึ่งประสบอุบัติเหตุ 

การบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ ส่งผลให้พนักงานมีอ านาจหน้าที่สามารถรื้อถอนอาคาร ตัด หรือ
ย้ายต้นไม้บริเวณที่ถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดภัยทางการบินที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางการบินได้ 
ทั้งนี้เมื่อน าข้อบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้ในงานควบคุมสัตว์ที่เ ป็นอันตรายต่อการบิน เป็นผลให้
พนักงานที่มีอ านาจหน้าที่สามารถรื้อถอนอาคาร ตัด หรือย้ายต้นไม้ท่ีเป็นแหล่งพักอาศัย หรือแหล่งอาหารของ
สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินได้ด้วย นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกล่าวถึงข้อปฏิบัติในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุใด ๆ ต่ออากาศยานด้วย  

1.4.4 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสมุย ในท้องที่
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535  

จากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ ส่งผลให้เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน  
สมุยครอบคลุมพื้นที่ท่ีกว้างขึ้น ดังนี้ 

– ทิศเหนือ ครอบคลุมพ้ืนที่ติดต่อกับบ้านปลายแหลม และอ่าวบางรักษ์ 
– ทิศใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ติดต่อกับชุมชนเฉวง และพรุเฉวง 
– ทิศตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ติดต่อกับวัดพังบัวและชุมชนเฉวง 
– ทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่ติดต่อกับวัดบางรักษ์ และพรุบางรักษ์ 

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกก าหนดให้เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดการสภาพ
ของพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดของนก และสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ตามศักยภาพ
และความเหมาะสม 
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1.4.5 ระเบียบส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานคู่มือการด าเนินงาน
สนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 

(ฐ) การบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Wildlife hazard management) ได้แก่ รายละเอียด
ของวิธีด าเนินการเพื่อรับมือกับอันตรายต่อการปฏิบัติการของอากาศยานจากนกหรือสัตว์อื่นในวงจรการ
บิน (flight pattern) หรือในพ้ืนที่เคลื่อนไหวของสนามบิน ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑) การจัดการเพ่ือประเมินอันตรายจากสัตว์ 
๒) การจัดการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานควบคุมสัตว์ 
๓) ชื่อและต าแหน่งของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ และหมายเลข

โทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวในระหว่างเวลาท าการและนอกเวลาท าการของสนามบิน 

1.4.6 ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการ
ด าเนินงานสนามบิน พ.ศ. 2557 

ข้อ ๑๑ การตรวจพินิจพื้นที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวจ ากัดสิ่งกีดขวาง ให้มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข้อมูล
อย่างน้อยตามที่ก าหนดในคู่มือการด าเนินงานสนามบินที่ได้รับความเห็นชอบ โดยในบัญชีรายการตรวจพินิจ
พ้ืนที่เคลื่อนไหวและพ้ืนผิวจ ากัดสิ่งกีดขวาง ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๔) การตรวจสอบนกหรือสัตว์ที่อยู่บนหรือใกล้พ้ืนที่เคลื่อนไหว 

ข้อ ๑๙ การบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ ให้เป็นไปตามเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวางโครงสร้าง
และบริหารจัดการสัตว์ภายในบริเวณสนามบิน โดยเฉพาะนก รวมถึงการบรรเทาอันตรายและลดจ านวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดจากสัตว์ โดยสนามบินอนุญาตต้องมีวิธีด าเนินการเพื่อรับมือกับอันตรายต่อการ
ปฏิบัติการของอากาศยานจากนก/สัตว์อื่นในวงจรการบินหรือในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน ทั้งนี้ ให้มี
กระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินการสนามบินที่
ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนควบคุมการชนนก/สัตว์ (bird/wildlife strike control programme) ที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับสนามบิน โดยค านึงถึงขนาดและระดับการให้บริการของสนามบิน โดยให้มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(ก) การมอบหมายบุคลากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการชน
นก/สัตว์ อันได้แก่ 

๑) ผู้จัดการผู้รับผิดชอบในการจัดท า พัฒนาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการป้องกันการ
ชนนก/สัตว์ ซึ ่งรวมถึงการท าหน้าที ่ก ากับดูแลกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละวันและ
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วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้ พร้อมทั้งจัดท าการประเมินความเสี่ยง เพื่อน าไปจัดท า 
พัฒนา และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการป้องกันการชนนก/สัตว์ 

๒) บุคลากรที่มีความสามารถและได้รับการฝึกอบรม เพื่อการตรวจจับและบันทึกการพบ
นก/สัตว์ และประเมินอันตรายที่เกิดจากนก/สัตว์ดังกล่าว พร้อมทั้งด าเนินการก าจัด
นก/สัตว์นั้นด้วย โดยการฝึกอบรมให้รวมถึงความรู้ด้านปักษีวิทยา (ornithological 
knowledge) เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนกที่สนามบินสามารถจ าแนกนก
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า ทั้งจากการสังเกตและการเก็บและวิเคราะห์ซากนกที่เหลือ
ภายหลังอากาศยานชนนก 

(ข) กระบวนรายงาน จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประชากรนก/สัตว์ที่มีแหล่งอาศัยอยู่ใน
สนามบินและบริเวณใกล้เคียงสนามบินและรูปแบบการเคลื่อนที่ของนก/สัตว์ ตลอดข้อมูล
เกี่ยวกับนก/สัตว์ที่ถูกอากาศยานชนและที่มีชีวิตอยู่บริเวณสนามบิน โดยสนามบินต้องสร้าง
กลไกให้มั ่นใจได้ว่าสนามบินได้รับทราบถึงกรณีอากาศยานชนนก/สัตว์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ภายในสนามบินและบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 

(ค) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินอันตรายที่เกิดจากนก/สัตว์ดังกล่าวเพื่อพัฒนา
มาตรการในการบรรเทา แก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งรับมือกับปัญหาอันตรายที่เกิดจากนก/
สัตว์ ซึ่งรวมถึงกระบวนวิธีประเมินความเสี่ยงด้วย 

(ง) กระบวนการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งอาศัย ทั ้งในสนามบินและบริเวณใกล้เคียง
สนามบิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

(จ) กระบวนการขับไล่หรือก าจัดนก/สัตว์ที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจต้องรวมถึงการก าจัดในกรณีที่มี
ความจ าเป็นด้วย ทั้งนี้ สนามบินต้องจัดให้มีการขับไล่หรือก าจัดนกคลอบคลุมทุกชั่วโมงที่มี
การปฏิบัติการบินในสนามบินและรวมถึงในเวลากลางคืน พร้อมทั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขับ
ไล่นกที่เหมาะสมต่อชนิดของนก/สัตว์ จ านวนของนก/สัตว์และพื้นที่ที่จ าเป็นต้องควบคุม 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

(ฉ) กระบวนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและเจ้าของที่ดินในท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจ
ว่า สนามบินจะรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาท้องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐาน การกสิกรรม การใช้ที่ดินและกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ซึ่งอาจมีผล
ก่อให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของนกที่เป็นอันตรายต่อสนามบินได้ โดยควรก าหนดให้มีการ
ประชุมหารือเป็นประจ าระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน 
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(๒) การประเมินอันตรายจากการชนนก/สัตว์ในสนามบินหรือในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน โดยให้มี
วิธีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากนก/สัตว์ในสนามบินโดยใช้ข้อมูล
ส่วนหนึ่งที่ได้จากการด าเนินการตาม (๑) (ข) และให้มีการทบทวนการประเมินตามช่วงเวลาที่
ก าหนด รวมทั้งการประเมินใหม่ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อความ
ปลอดภัย เช่น การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมสนามบิน กระบวนการปฏิบัติงาน แบบอากาศ
ยาน 

(๓) ระบบแจ้งอันตรายจากนก/สัตว์แก่นักบิน 
(๔) รายงานอากาศยานชนนก/สัตว์ทั้งหมดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามแบบการรายงานท้าย

ระเบียบนี้ 

1.4.7 ข้อก าหนดของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐาน
สนามบิน พ.ศ. 2565 

หมวด ๑ บทท่ัวไป 

ส่วนที่ ๒ การรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ 

๑. การตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ 

ข้อ ๑๑ ในการขอรับใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ สนามบินต้องจัดเตรียมและแสดง
ความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบในเรื่องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความสอดคล้องกันของโครงสร้างพ้ืนฐานของสนามบินและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สนามบินนั้น 

(๒) กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานของสนามบินในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึง 
(ฐ) การบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (wildlife hazard management) 

หมวด ๓ ลักษณะทางกายภาพของสนามบิน 

ส่วนที่ ๔ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strips) 
๓. วัตถุในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 

ข้อ ๑๕๐ นอกจากต้องด าเนินการตามข้อ ๑๔๙ สนามบินต้องค านึงถึงการออกแบบและบ ารุงรักษา
รางระบายน ้าแบบเปิด เพื่อป้องการการดึงดูดสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์จ าพวกนกที่อาจเข้ามาอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง หากมีความจ าเป็น สนามบินอาจใช้ตาข่ายในการปิดรางระบายน ้าหรื อขึงเส้นลวด
โดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ ๑๑ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ (Taxiways Strips) 
๓. วัตถุในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 

ข้อ ๒๑๙ สนามบินต้องค านึงถึงการออกแบบและบ ารุงรักษารางระบายน ้าแบบเปิด เพื่อป้องกันการ
ดึงดูดสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์จ าพวกนกที่อาจเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ หากมีความ
จ าเป็นสนามบินอาจใช้ตาข่ายในการปิดรางระบายน ้าหรือขึงเส้นลวดโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม 

หมวด ๖ บริการของสนามบิน 

ส่วนที่ ๔ การลดอันตรายจากอากาศยานชนสัตว์ 

ข้อ ๑๐๒๔ สนามบินต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายจากอากาศยานชนสัตว์ในสนามบินและพื้นที่
ใกล้เคียง โดยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานส าหรับอากาศยานชนสัตว์ให้สอดคล้อง
กับกระบวนการที่กฎหมายก าหนด 

(๒) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ด าเนินการเดินอากาศ เจ้าหน้าที่ของสนามบินและแหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับ
สัตว์ในสนามบินและบริเวณโดยรอบสนามบิน เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อการ
ปฏิบัติการของอากาศยาน 

(๓) จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีจ านวนที่เหมาะสมเพื่อท าการประเมินอันตรายจาก
อากาศยานชนสัตว์อย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๑๐๒๕ นอกจากการด า เนินการตามข้อ ๑๐๒๔ แล้ว สนามบินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงาน
อากาศยานชนสัตว์ และจัดท ารายงานน าส่งให้ส านักงานทราบ เพื่อท าการรวบรวมในฐานข้อมูลระบข้อมูล
อากาศยานชนสัตว์ (ICAO Bird Strike Information System: IBIS) 

ข้อ ๑๐๒๖ สนามบินต้องด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติการของอากาศยานโดยการ
ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการชนกันระหว่างสัตว์และอากาศยาน 

ข้อ ๑๐๒๗ สนามบินต้องด าเนินการก าจัดและป้องกันไม่ให้มีแหล่งทิ้งขยะหรือแหล่งอื่น ๆ ที่จะดึงดูด
สัตว์เข้ามายังสนามบินหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน เว้นแต่มีการประเมินที่เหมาะสมบ่งชี้ว่าแหล่งดังกล่าวมิได้
ท าให้เกิดสภาพที่จะก่อให้เกิดปัญหาอันตรายจากสัตว์ 

ในกรณีที่ไม่สามารถก าจัดแหล่งขยะที่มีอยู่เดิมได้ตามวรรคหนึ่ง สนามบินต้องก าหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดจากแหล่งขยะดังกล่าวที่อาจส่งผลต่ออากาศยานและด าเนินการลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ใน
ระดับต ่าท่ีสุดเท่าที่จะท าได ้
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ข้อ ๑๐๒๘ สนามบินต้องด าเนินการแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นหรือจัดให้มีกระบวนการการประสานงาน
กับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง
สนามบินที่อาจดึงดูดสัตว์เข้ามายังสนามบิน 

ส่วนที่ ๑๐ การล้อมรั้วและระบบไฟเพื่อการรักษาความปลอดภัย 

ข้อ ๑๐๕๗ สนามบินต้องจัดให้มีรั ้วหรือสิ ่งขวางกั ้นที ่เหมาะสมอื ่น ๆ เพื ่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ป้องกันสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นอันตรายกับอากาศยานไม่ให้เข้าไปในพ้ืนที่เคลื่อนไหว 

1.4.8 ข้อก าหนดของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที ่ 22 ว่าด้วยการ
รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน 

ข้อก าหนดฉบับนี้ได้ให้ค านิยามและก าหนดหลักเกณฑ์ในการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับอันตรายที่เก่ียวข้องกับสัตว์ไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๔ ในข้อก าหนดนี้ 

“เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย” (Occurrence) หมายความว่า เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักร หรือเกิดขึ ้นภายนอกราชอาณาจักรแต่
เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านการบินพลเรือนของไทย ดังต่อไปนี้  

(๑) เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่ออากาศยาน บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน 
บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินอื่น  

(๒) เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยานหรือบุคคลอ่ืนหรือ
ทรัพย์สินอื่น หากเหตุการณ์นั้นไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  

(๓) อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และอุบัติการณ์รุนแรง “อุบัติเหตุ” (Accident) หมายความว่า เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยานอันเป็นผลให้อากาศยานได้รับความเสียหายหรือสูญ
หาย หรือมีบุคคลได้รับอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศก าหนด 

“อุบัติการณ์” (Incident) หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน ซึ่งมี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ  

“อุบัติการณ์รุนแรง” (Serious Incident) หมายความว่าอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแวดล้อมที่มีความ
เป็นไปได้สูงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศ
ก าหนด  
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“ปัจจัยอันตราย” (Hazard) หมายความว่า สภาวะการณ์หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการบินพลเรือน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อุบัติการณ์รุนแรง การบาดเจ็บการเสียหายของ
ทรัพย์สิน  

“องค์กรด้านการบินพลเรือน” (Civil Aviation Organization) หมายความว่า องค์กรซึ ่งปฏิบัติการใน
ราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 

(๓) ผู้ด าเนินงานสนามบินสาธารณะ 

หมวด ๑ การรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภาคบังคับ (Mandatory Occurrence Reporting) 

ข้อ ๕ เมื ่อมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภาคบังคับตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก แนบท้าย
ข้อก าหนดนี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติการของตน หรือเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับรู้
เนื ่องมาจากการปฏิบัติงานของตน ให้องค์กรด้านการบินพลเรือนและผู้ท าการบินจัดท ารายงานเบื้องต้น 
(Initial Report) ของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภาคบังคับนั้น และส่งให้กับส านักงานโดยไม่ชักช ้า แต่ต้อง
ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง นับจากทราบเหตุการณ์ดังกล่าว  

หากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์รุนแรง ให้
องค์กรด้านการบินพลเรือนและผู้ท าการบินแจ้งเหตุการณ์ (Notify) มายังส านักงานโดยไม่ชักช้า และจัดท า
รายงานเบื้องต้น (Initial Report) ของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยส่งให้ส านักงานภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจาก
ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 

โดยในภาคผนวก ก แนบท้าย ได้ระบุรายการของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภาคบังคับ (List of 
Mandatory Occurrences) ที่ผู้ด าเนินงานสนามบินสาธารณะต้องรายงานเข้ามายังส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

ง. เหตุการณ์ภาคบังคับท่ีต้องรายงานโดยผู้ด าเนินงานสนามบินสาธารณะ 

1. AIRCRAFT- AND OBSTACLE-RELATED OCCURRENCES 

1.3 Wildlife strike including bird strike. 

ทั้งนี้ในภาคผนวก ข ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่องทาง รูปแบบ และรายการในการแจ้ง (Notify) และการ
รายงาน (Report) ข้อมูลเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย รวมทั้งแบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานอากาศยานชน
สัตว์ โดยมีข้อมูลหลักของการส่งรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยแก่กพท. ได้แก่ 

– รายละเอียดของอากาศยาน (Aircraft Model) 
– รายละเอียดของสภาพพ้ืนที่ที่เกิดการชน (Topographic of Collisions) 
– รายละเอียดในช่วงเวลา และความสูง ความเร็ว (Operation Period) 
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– รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ขนาด จ านวน (Wildlife Biological Data) 
– อ่ืน ๆ 

และมีตารางระบุรายละเอียดที่จ าเป็นต้องกรอกหรือให้ข้อมูลผ่านโปรแกรมที่สามารถสร้างไฟล์ E5X ซึ่งเข้ากับ
ระบบ ECCAIRS ของกพท. ไว้ดังนี้ 

– Parts damaged  INITIAL 
– Parts struck  INITIAL 
– Species description  INITIAL 
– Bird Size  INITIAL 
– Birds/wildlife seen  INITIAL 
– Birds/wildlife struck  INITIAL 
– Pilot advised of birds  INITIAL 
– Engine/Propeller model (if damaged)  OPTIONAL 
– Engine/Propeller position (if damaged)  OPTIONAL 

1.4.9 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระท าการล่า 
เพาะพันธุ์ ครองครอง น าเข้าส่งออก หรือน าผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การ
เก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บค่าช าระ
ค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า พ.ศ. 2540 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว ์ป ่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๙ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ทางราชการประสงค์จะท าการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง น าเข้าส่งออก หรือน าผ่าน ซึ่งสัตว์ป่า
หรือซากของสัตว์ป่าหรือเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ในการ
ส ารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์  หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมประมงในส่วนที่เกี่ยวกับ
สัตว์น ้า 

ข้อที่ ๕ ในการอนุญาตต้องส่งโครงการให้พิจารณาโดยแสดงรายละเอียดดังนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์  
(๒) แผนงาน และเป้าหมาย 
(๓) ระยะเวลาและวิธีด าเนินการ 
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(๔) ชนิด และจ านวนของสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า 
(๕) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๖) บริเวณหรือสถานที่ด าเนินการ 

ข้อที่ ๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ หรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
ประสงค์จะให้ทางราชการกระท าการเพ่ือกิจการเพาะพันธุ์ หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน ให้ยื่น
ค าขอตามแนบท้ายระเบียบนี้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมประมงในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น ้า  

ข้อที่ ๗ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดในหนังสืออนุญาต หากฝ่าฝืนให้อธิบดีมี
อ านาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตหรือกระท าการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อที่ ๘ การเรียกเก็บและช าระค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่าในการกระท าของ
ราชการตามข้อ ๖ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือค่าตอบแทน ตามท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายจริง 
(๒) ราคาสัตว์ป่า ตามที่อธิบดีก าหนด 
(๓) ผู้ยื่นค าขอต้องวางเงินมัดจ าตามจ านวนที่อธิบดีก าหนด ในกรณีที่เป็นความผิดของผู้ยื่นค าขอ ทาง

ราชการจะริบเงินมัดจ าดังกล่าว 

ข้อที่ ๙ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

1.4.10 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า 
ตามมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  พ.ศ. 
2566 

ระเบียบฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต การด า เนินการ
เกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่าแก่หน่วยงานของรัฐตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐนั้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัด
เยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า 
หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ ตามมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
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2 ผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
(RESPONSIBLE PERSON AND RELEVANT PERSON) 

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบหลัก  

2.1.1 ผู้อ านวยการสนามบินสมุย 

1) ก าหนดนโยบาย จัดให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของสนามบิน ให้สอดคล้องกับ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ที่
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนด 

2) จัดกระบวนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและเจ้าของที ่ดินในท้องถิ่นเพื่อท าให้มั ่นใจว่า 
สนามบินจะรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาท้องที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การกสิ
กรรม การใช้ที่ดินและกิจกรรมอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 

2.1.2 ผู้จัดการงานปฏิบัตกิารเขตในเขตการบิน 

มีหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติการและการจัดท าแผนบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์
ของสนามบินสมุย ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามระเบียบของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและ
นโยบายของสนามบิน 

2.1.3 งานปฏิบัติการในเขตการบิน 

1) เฝ้าระวัง ขับไล่ และก าจัดนก/สัตว์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการบิน ในเขตการบิน 
2) ส ารวจ บันทึกและรวบรวมข้อมูล และรายงานนกและสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินในเขตการบิน 

รวมทั้งประสานงานเพื่อประเมินอันตรายที่เกิดจากสัตว์ 
3) ตรวจสอบ ประเมิน จ าแนกชนิด วิเคราะห์เบื้องต้น รวมถึงก าจัดหรือจัดเก็บซากของนกและสัตว์กรณี

ส าหรับใช้เพ่ือการตรวจสอบเพิ่มเติมและเป็นหลักฐานต่อไป 
4) ปฏิบัติตามมาตรการและแผนบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ สนามบินสมุย 
5) จัดให้มีการแจ้งเตือน หรือออกข่าวประกาศ กรณีเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากสัตว์ ให้แก่ผู้ด าเนินการใน

อากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) แจ้งเหตุและรายงานความเสี่ยงและสภาพอันตรายจากนกและสัตว์แก่ผู้ด าเนินการในอากาศ หอควบคุม

การจราจรทางอากาศ รวมไปถึงแจ้งเหตุอากาศยานชนนกแก่หน่วยนิรภัยสนามบิน 
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2.1.4 ผู้เช่ียวชาญงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ ส่วนมาตรฐานสนามบนิ 

1) ร่วมกับงานปฏิบัติการในเขตการบิน สนามบินสมุย จัดท า พัฒนา ทบทวนปรับปรุงมาตรการ , แผนบริหาร
จัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของสนามบินสมุย และคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอันตรายที่เกิด
จากสัตว์ 

2) ร่วมกับหน่วยนิรภัยสนามบิน และงานปฏิบัติการในเขตการบิน สนามบินสมุย จัดให้มีการประเมินอันตราย 
วิเคราะห์ข้อมูลสัตว์ เพื่อน าไปจัดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากนก/สัตว์ในสนามบิน รวมทั้ง
แนะน ามาตรการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดความเสี่ยงที่มาจากสัตว์ 

3) ให้ค าปรึกษา แนะน าเทคนิค มาตรการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และลดความเสี่ยง
ที่มาจากสัตว์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และเหมาะสมตามแนวทางบริหาร
จัดการอันตรายจากสัตว์ของสนามบิน 

4) มีส่วนร่วมในกระบวนการประสานงานบริหารจัดการที่ดิน แหล่งอาศัย และสิ่งดึงดูดสัตว์ ทั้งในสนามบิน
และบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

2.1.5 หน่วยนิรภัยสนามบิน 

1) ด าเนินการประสานงาน แจ้งเหตุการณ์อากาศยานชนนกภายในสนามบิน แก่ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 

2) ด าเนินการรายงานอากาศยานชนสัตว์ต่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประทศไทย และประเมินความเสี่ยง
รายงานอันตรายที่เกิดจากสัตว์ ตามระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน 

3) ประเมินอันตรายทางการบินในเหตุรายงานสิ่งอันตรายที่เก่ียวข้องกับสัตว์ 

2.1.6 เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ หอควบคุมการการจราจรทางอากาศสมุย 

1) ประสานงานแจ้งเหตุอากาศยานชนนกระหว่างสนามบินและอากาศยาน 
2) ด าเนินการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน เพื่อขับไล่สัตว์อันตรายภายในพื้นที่

เคลื่อนไหว 

2.2 รายชื่อและเบอร์ตดิต่อผู้รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน งานปฏิบัติการในเขตการบิน สนามบินสมุย 
โทรศัพท์ 077-428-500 ต่อ 31450 / 087-501-0201 

โทรศัพท์ภายใน 31450 

วิทยุสื่อสาร ช่อง Airside Ops รหัสเรียกขาน Follow-me (โฟ-โล่-มี) 
E-mail airsideusm@bangkokair.com 
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ต าแหน่ง 
หมายเลขติดต่อ 

ในเวลาท าการ นอกเวลาท าการ 
ผู้อ านวยการสนามบินสมุย 077-428-500 ต่อ 31525 077-428-500 ต่อ 31526 

ผู้จัดการงานปฏิบัติการเขตในเขตการบิน 077-428-500 ต่อ 31339  

เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการเขตในเขตการบิน 077-428-500 ต่อ 31450  
ผู้เชี่ยวชาญงานนิรภัยสนามบิน 077-428-500 ต่อ 31443  

2.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการ (RELEVANT PERSON) 

1) หอบังคับการบิน สนามบินสมุย 
2) พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการบิน 
3) นักบิน 
4) แผนกนิรภัยสนามบิน 
5) อุตุนิยมวิทยา 
6) แผนกดับเพลิงและกู้ภัยสนามบิน 
7) แผนกธุรการสนามบิน 
8) สายการบิน 
9) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

2.4 หน่วยงาน องค์กร ความร่วมมอืจากภายนอก 

ในการจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ในที่นี้จะกล่าวถึงหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนในการจัดท าแผนการจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน 
สนามบินสมุย 

1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
2) กรมป่าไม้ 
3) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society: WCS) 
4) สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Conservation Society of Thailand: BCST) 
5) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
7) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
8) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9) ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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3 ลักษณะหรือโครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมต่อสัตว์ป่า 
และแนวทางในการจัดการของสนามบินสมุย 

3.1 ลักษณะทางกายภาพ 

3.1.1 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพทั่วไป 

สนามบินสมุย เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2532 เป็นสนามบิน
เอกชนที่ด าเนินการโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยสนามบินตั้งอยู่ในต าบลบ่อผุด บริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย อยู่ทางใต้ของอ่าวบางรักษ์ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ทางเหนือของอ่าว
เฉวงใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตรเช่นกัน พ้ืนที่เดิมเป็นสวนมะพร้าวซึ่งบริษัทได้รับความเห็นชอบจากกรมการบิน
พาณิชย์ว่าเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับเป็นที่ตั้งสนามบิน 

สนามบินสมุย ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัดภูมิศาสตร์ที่เส้น
รุ้ง 9 องศา 33 ลิปดา เส้นแวง 100 องศา 4 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 510 ไร่ ประกอบด้วยทางวิ่ง 
(Runway) ความยาวประมาณ 2,100 เมตร และความกว้างประมาณ 45 เมตร แบ่งเป็น ทางวิ่ง 17 (ด้านทิศ
เหนือ) มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 45 ฟุต และทางวิ่ง 35 มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 59 ฟุต ปัจจุบัน
สนามบินสมุยมีพ้ืนที่รวม 510 ไร่ 

3.1.1.1 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของสนามบินสมุยที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยของ 
สัตว์ป่า 

ด้วยลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของสนามบินมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ และมีแหล่งน ้าขังบางจุดในบริเวณ
ด้านข้างทางวิ่ง ทางขับ หรือแม้แต่ลานจอด ท าให้มีผลต่อการเป็นแหล่งอาศัย แหล่งท ารังวางไข่ของสัตว์บาง
ชนิด โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ประเภทนก เข้าท ารังวางไข่บริเวณพื้นที่ ชุ ่มน ้าใกล้บริเวณ PAPI 35 เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ใกล้แหล่งน ้า และไม่มีกิจกรรมรบกวน ท าให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวรวมถึงพื้นที่อื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ส าหรับแนวทางในการจัดการส าหรับ
โครงสร้างทางกายภาพลักษณะที่กล่าวมา เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า อาจจะต้องมีการด าเนินการที่
ค่อนข้างใช้งบประมาณและระยะเวลา เช่น การท าพื้นที่ให้ราบ หรือมีกิจกรรมบนพื้นอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติการ
ของสนามบิน เพื่อเป็นการรบกวนและเป็นการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด อาทิ การปรับปรุงพ้ืนที่ให้
เป็นแหล่งนันทนาการ (Renovation) เป็นต้น 
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3.1.1.2 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของอาคารต่าง ๆ ภายในสนามบินสมุยที่เหมาะสมต่อการเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่า  

ด้วยลักษณะโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ภายในสนามบินมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง (Open air) โดยเฉพาะ
กลุ่มอาคารผู้โดยสารมีลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ถูกปกคลุมหลังคาด้วยการมุงแฝก ผนังเสา
คอนกรีตเสริมเหล็กปิดด้วยผิวไม้มะพร้าว ความสูงของอาคารประมาณ 13.2 เมตร และภายในอาคารเป็น
ลักษณะเปิดโล่ง มีโครงสร้างส าหรับยึดเกาะ พัก หรือท ารังของสัตว์บางชนิด เช่ น นกพิราบ นกเอี ้ยง 
นกกระจอกบ้าน งู และแมว โดยส่วนใหญ่ปัญหาจากกิจกรรมของสัตว์ป่าที่พบเข้ามาใช้พื้นที่ของอาคาร ได้แก่ 
การท ารัง การถ่ายมูล หรือแม้แต่การเกาะนอนในยามกลางคืน ส าหรับแนวทางในการจัดการโครงสร้างทาง
กายภาพของอาคารภายในสนามบินสมุยเพื ่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า และเพื่อภาพลักษณ์ของ
สนามบินในการให้บริการ (ลดปริมาณการถ่ายมูลของนก การท ารังของนก ฯลฯ) อาทิ การคลุมตาข่ายแบบ 
100% โดยลักษณะตาข่ายที่มีความเหมาะสม เช่น ตาข่ายชนิดพลาสติกชนิด PE, PP หรือ HDPE เป็นต้น โดย
จะต้องมีการหมั่นตรวจสอบรอยขาด รอยหย่อน และอายุการใช้งานของตาข่ายประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่
อายุการใช้งานของตาข่ายจะอยู่ที่ 1-2 ปี อีกทั้งลักษณะของตาข่ายในปัจจุบันมีทั้งรูปแบบชนิดสี และชนิดใส 
และความถ่ีของตาข่าย ควรมีการน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม  

3.1.1.3 พื้นที่รกร้างและพื้นที่รอการพัฒนาภายในสนามบินสมุย 

พื้นที่รกร้างและพื้นที่รอการพัฒนา หมายถึงที่พื้นที่ที่ว่างเปล่า มีเศษวัสดุที่หลงเหลือจากการก่อสร้าง หรือ
ก าลังจะด าเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุง โดยยังไม่มีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันพบว่า
พื้นที่รกร้างและพื้นที่รอการพัฒนาในสนามบินสมุยที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  โดย
ลักษณะหรือสิ่งปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าบางชนิด งู นก 
หนู เต่า รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่ต้องการความอับชื้นและไม่มีการบกวน ดังนั้นแนวทางในการจัดการ
พื้นรกร้างและพ้ืนที่รอการพัฒนาเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมต่อสัตว์ป่า ควรมีการเข้าไปใช้ประโยชน์
บนพื้นที่หรือเกิดกิจกรรมตลอดเวลา เพื่อเป็นการบกวนสัตว์ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการบิน เช่น 
หมั่นดูแลความสูงของหญ้าที่ขึ้นปกคลุม การจัดการเศษซากวัสดุก่อสร้าง การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเลือกชนิด
ไม้ต้น ไม้ประดับปลูกตกแต่งในพื้นที ่

3.1.1.4 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพโดยรอบ (Off Airport) ของสนามบินสมุย 

จากการลงพื้นส ารวจพอสังเขปพบว่าในปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินสมุยของรัศมี 13 กิโลเมตรจาก
จุดอ้างอิงกึ่งกลางสนามบิน มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเชิงแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมขนาดย่อม จึง
ท าให้พื้นที่ทางกายภาพดังกล่าวเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก หรือสัตว์ที่พบได้ตามเมือง
ใหญ่ อาทิ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก หนู กระรอก กระแต กลุ่มนก เช่น นกพิราบ นกเอ้ียงฯ นกเขาฯ 
ต่าง ๆ ซึ่งจากข้อมูลสถิติการส ารวจสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน กอปรกับข้อมูลทางกายภาพพบว่าบริเวณ
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พื้นที่รกร้างรอการพัฒนา และพื้นที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล (บ่อขยะ โรงเก็บขยะ ฯลฯ) เป็นพื้นที่ที่ดึงดูดสัตว์เข้ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างดี 

รูปภาพแสดงกายภาพพื้นที่ภายในสนามบินสมุยและโดยรอบข้างเคียง ที่อาจเป็นแหล่งดึงดูดสัตว์ 

 
แนวทางในการจัดการพ้ืนที่ทางกายภาพโดยรอบสนามบินสมุย 

– สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบสนามบินในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและเป็นการรบกวนสัตว์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ 

– พ้ืนที่รกร้างโดยรอบสนามบินควรมีการเข้าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการรบกวนและลดแหล่งดึงดูดสัตว์เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

3.1.2 การจัดการแหล่งน ้า 

แหล่งน ้าหรือรางระบายน ้าตามธรรมชาติและที่ปลูกสร้างโดยมนุษย์ที่พบภายในและบริเวณโดยรอบสนามบินส
มุย พบว่ายังคงเป็นรางหรือร่องระบายน ้าในระบบเปิด ซึ่งเหมาะแก่การท ารังวางไข่และหาอาหารของสัตว์บาง
ชนิด อันจะเป็นการดึงดูดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรดังกล่าว ดังนั้น
ในการจัดการทรัพยากรแหล่งน ้าทั้งภายในและภายนอกสนามบินสมุย ควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ทิศทาง
น ้าไหลที่มีผลกระทบต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ความลึกของระดับน ้าที่เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ หรือค่าระดับความเป็นกรด-ด่าง ที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยอันดึงดูดให้สัตว์อันตราย
ต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น นกยางกรอกพันธุ์จีน (Chinese Pond Heron) เข้ามาซุ่มล่า
เหยื่อบริเวณบ่อน ้าหน้าอาคารขาเข้า ซึ่งจากการเฝ้าสังเกตและติดตามพบว่าสัตว์น ้าขนาดเล็กที่เป็นแหล่ง
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อาหารได้แก่ กบ ลูกอ๊อด ปลาขนาดเล็ก กิ้งกือ และสัตว์จ าพวกไรน ้า กุ้งฝอย เป็นต้น ซึ่งการจัดการทรัพยากร
แหล่งน ้าเพื่อไม่ให้มีผลต่อการดึงดูดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์ คือต้องลดและก าจัด
ปริมาณแหล่งอาหารเหล่านี้ และออกแบบโครงสร้างทางกายภาพของรางหรือร่องระบายน ้าให้เหมาะสม จาก
การส ารวจพบว่าทรัพยากรแหล่งน ้าและพื้นที่ชุ่มน ้าภายในสนามบินสมุยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ รวมถึง
แนวทางในการจัดการเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ดังนี้ 

3.1.2.1 แหล่งน ้าตามธรรมชาติ  

ได้แก่ บริเวณของคลองบางทด ที่มีลักษณะเป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างปากอ่าว ( บริเวณพระใหญ่ ) เชื่อมต่อ
กับแหล่งน ้าภายในสนามบิน โดยลักษณะของระบบนิเวศโดยรอบสองฝั่งคลองจนถึงบริเวณสนามบินมีสภาพ
เป็นป่าชายเลน ป่าโกงกาง ( Mangrove Forest Type ) ท าให้มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งหากินและ
แหล่งหลบภัยของนก เนื่องจากมีความหลากหลายของสัตว์น ้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ แนวทางในการ
จัดการแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่สามารถปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ การหมั่นก าจัดวัชพืชอย่าง
สม ่าเสมอ การขึงตาข่ายเหนือผิวน ้าเว้นระยะความสูงของผิวตาข่ายและผิวน ้าที่ประมาณ 1 เมตร เพื่อป้องกัน
นกขนาดใหญ่ลงมาหากิน การออกแบบแนวตลิ่งให้มีความลาดชันมากกว่า 45 องศา หรือรูปทรงหน้าตัด เพ่ือ
ป้องกันการยืน เกาะ พักของสัตว์บางชนิดที่หากินสัตว์น ้าขนาดเล็ก 

3.1.2.2 แหล่งน ้า/ร่องระบายน ้า/รางระบายน ้าที่จัดท าโดยสนามบิน 

พบด้วยกัน 2 ลักษณะได้แก่ รางระบายน ้าคอนกรีต และรางระบายน ้าแบบธรรมชาติ (คันดิน ทราย ฯลฯ) จาก
การส ารวจพบว่าสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินมีการเข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลักษณะดังกล่าวมากกว่าแหล่ง
น ้าตามธรรมชาติ เนื่องจากมีความลาดชัน และความลึกที่เหมาะสมในการยืนหรืออาศัยของสัตว์ อีกทั้งยังมี
วัชพืชและพืชน ้าปกคลุมหนาแน่นในช่วงฤดูมรสุม รวมถึงช่วงรอยต่อในบางจุดไม่มีตะแกรงกั้น กรองการไหล
ของน ้า จึงท าให้สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าว แนวทางในการจัดการแหล่งน ้าที่
จัดท าโดยสนามบิน ได้แก่ ควรมีการวางประตูระบายน ้าและตะแกรงเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู
ตารางไม่เกิน 1 นิ้ว และหมั่นมีการก าจัดวัชพืชและพืชน ้าเป็นประจ า รวมถึงการเก็บกวาดและท าความสะอาด 
(ลอกท่อ) อย่างสม ่าเสมอเพ่ือภูมิทัศน์ที่ดีต่อสนามบิน และป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตัวเงินตัวทอง เข้ามาใช้
ประโยชน์ เป็นแหล่งอยู่อาศัยหรือหลบซ่อน เนื่องจากมีการพบเจอสัตว์ออกมาจากช่องเปิดของทางระบายน ้า
ขึ ้นมามรบกวนผิวการจราจรทั้งในทางขับ ทางวิ่ง และลานจอด จนส่งผลกระทบต่ออากาศยานและการ
ปฏิบัติงานภาคพื้น ที่เป็นอันตรายต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์ ในช่วงฤดูมรสุมจะพบว่ามีปริมาณของวัชพืช
และพืชน ้าปกคลุมเป็นจ านวนมาก ซึ่งเหมาะแก่การวางไข่ของสัตว์น ้าและหลบซ่อนของสัตว์บางชนิด ดังนั้นใน
การจัดการควรมีการมาตรการที่ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ 
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3.2 ลักษณะทางชีวภาพ 

เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง เกาะสมุยมี
บริเวณที่ตั้งอยู่ในการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพินและไกเกอร์ (Köppen–Geiger climate classification 
system) ในกลุ่ม A ซึ่งจัดอยู่ในประเภท “กลุ่มภูมิอากาศแบบร้อนชื้น” ซึ่งลักษณะเด่นของภูมิอากาศในกลุ่มนี้
คือ มีฝนตกตกชุกตลอดทั้งปี และมีอากาศร้อนสลับชื้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งระดับน ้าทะเลที่จะมีอากาศ
ค่อนข้างร้อนกว่าบริเวณบก จึงท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญหลายประเภท อาทิ ความ
หลากหลายของทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายของทรัพยากรดิน ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่า
และสิ่งมีชีวิตเป็นต้น 

ฤดูกาลของเกาะสมุยเป็นแบบอ่าวไทย-ภาคใต้ฝั่งตะวันออก แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ คือในช่วง
ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม จะเป็นฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าว
ไทยน าความชื้นมาสู่พื้นที่ โดยจะมีฝนตกชุกสูงสูดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีผลต่อวงรอบการท ารังวางไข่ของนก
และสัตว์ในพื้นที่ (สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก และมีฤดูร้อนหรือฤดูท่องเที่ยวในระหว่างเดือน
พฤษภาคม – กันยายน  

3.2.1 ลักษณะพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณสนามบินสมุย 

ความหลากหลายของทรัพยากรป่าไม้บริเวณโดยรอบสนามบินสมุย โดยพื้นที่ 1 ใน 3 ของสนามบินสมุยมีแหล่ง
น ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าที่ท าการขุดขึ้นมา โดยบริเวณที่เป็นพื้นที่บกมีลักษณะภูมิประเทศแนวราบลุ่ม สลับ
กับแนวภูเขาท่ีทอดตัวขวางตามทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางด้านทิศใต้ และมียอดเขาหลายแห่งที่ส าคัญ โดยยอด
เขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสมุย ลักษณะพื้นที่ป่าตามธรรมชาติโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ใน
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้พ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีน้อยลง จากการส ารวจและศึกษา รวบรวมข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 
รวมถึงการจ าแนกประเภทป่าตามธรรมชาติโดยรอบสนามบินสมุยในรัศมี 13 กิโลเมตรจากจุดอ้างอิงกึ่งกลาง
สนามบินตามข้อก าหนดของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

ก) ป่าเบญจพรรณ: คือ เป็นป่าที่มีพรรณไม้เด่น 5 ชนิด ตามความหมายของค าว่า “เบญจะ” คือ ห้า 
ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน พบป่าชนิดนี้ในบริเวณที่มีฤดูกาลแบ่งแยกชัดเจน มีช่วงแห้งแล้ง
ยาวนานเกินกว่า 3 เดือน ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 
50-800 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ต้นไม้เกือบทั้งหมดในป่าเบญจพรรณจะผลัดใบในฤดูแล้ง โดยเฉพาะตั้งแต่
ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน 

ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่สีเขียวในรัศมี 13 กิโลเมตรจากจุดอ้างอิงก่ึงกลางสนามบินสมุยพบว่าเป็นป่า
ธรรมชาติร้อยละ 20 และพ้ืนที่เกษตรกรรมร้อยละ 40 โดยประมาณ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
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การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบินสมุยเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม จึงท าให้ลักษณะทางชีวภาพในด้านพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบสนามบินสมุยจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินได้ในระดับต ่าถึงปานกลาง  

3.2.2 ลักษณะพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสนามบินสมุย 

ลักษณะพื้นที่สีเขียวที่ปรากฏภายในบริเวณสนามบินสมุย บริเวณอาคารผู้โดยสารและใกล้เคียงโดยส่วนใหญ่
จัดเป็นประเภทสวนประดับ ไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ และพื้นที่รกร้างรอการพัฒนาในบางส่วน 
และพื้นที่ภายในเขตการบิน (Airside) พบชนิดหญ้าและไม้ต้นในบางชนิด ตามข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมจาก
แผนกงานสวน สนามบินสมุย และจากการลงพื้นที่ส ารวจโดยเจ้าหน้าที่งานควบคุมสัตว์อันตรายต่อการบิน 
สนามบินสมุย สามารถจ าแนกวงศ์ (Family) ของพืชต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งดึงดูดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเข้า
มาใช้ประโยชน์ สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มดังนี้ 

3.2.2.1 กลุ่มหญ้าและวัชพืช (Grass and Weed) และแนวทางในการจัดการกลุ่มหญ้าและวัชพืช 

จากการส ารวจชนิดหญ้าและวัชพืชที่ปรากฏโดยรอบเขตทางวิ่ง (Runway) และการสุ่มตัวอย่าง (Simple 
Sampling) โดยการวางแปลงขนาด 4X4 เมตร ด้วยวิธีการทาง Inventory Method และวางแปลงแบบ 
Seeding Count และ Litter Depth  ส าหรับแปลงหญ้าเพื่อทราบอายุ และความยาวเฉลี่ยในการก าหนดรอบ
ตัดที่เหมาะสม รวมทั้งผลการศึกษาชนิดวัชพืชที่มีนัยส าคัญต่อประชากรนกในสนามบินจากการส ารวจติดตาม
นิเวศวิทยาทางบกในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) พบหญ้าและวัชพืชทั้งหมด 16 ชนิด 6 
วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Amarantaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Onagraceae, Asteraceae และ Poaceae 

แนวทางในการจัดการหญ้าและวัชพืชที่เป็นแหล่งดึงดูดของสัตว์ภายในสนามบินสมุย 

จากข้อมูลการส ารวจหญ้าและวัชพืชที่พบภายในสนามบินสมุยและวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการ พบว่าสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์จากหญ้าและวัชพืชทุกชนิดทั้งเป็นแหล่งอาหาร 
แหล่งท ารังวางไข่ แหล่งหลบซ่อน และแหล่งสืบพันธุ์ ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการในการควบคุมความสูงของ
หญ้าที่ชัดเจน ส าหรับในในต่างประเทศยังคงมีการถกเถียงถึงเรื่องความสูงในการตัดหญ้า ในความสูงของหญ้า
ที่ก าหนดหากมีความยาวที่ต ่าเกินไปจะเป็นแหล่งหากินและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าดิน จ าพวกหอย 
ไส้เดือน กิ้งกือ และสัตว์หน้าดินอ่ืน ๆ รวมถึงนกบางชนิดที่เข้ามาท ารังในความยาวของหญ้าขนาดสั้น เช่น นก
แอ่นทุ่งใหญ่ (Oriental Pratincole) เป็นต้น และหากก าหนดความยาวของหญ้าที่สูงเกินไป จะเป็นแหล่งที่
เหมาะสมในการหาอาหารและหลบซ่อนของนกและสัตว์ขนาดใหญ่ในการออกหาอาหารหรือหลบภัย เช่น นก
ในวงศ์ Ardeidae และสัตว์เลื้อยคลายจ าพวก เหี้ย งู และเต่า เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.1: รายชื่อชนิดหญ้าและวัชพืชท่ีส ารวจพบภายในบริเวณสนามบินสมุย 

รายชื่อชนิดหญ้าและวัชพืชที่ส ารวจพบภายในบริเวณสนามบินสมุย 

ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ์ อายุเฉลี่ย 
ความสูงโดย
เฉลี่ย (ซม.) 

 

บานไม่รูโ้รย Gomphrena globosa  Amaranthaceae มากกว่า 1 ปี 50 
 

แห้วทรงกระเทียม Eleocharis dulcis Cyperaceae 27-30 วัน 15-20 
 

ไมยราบ Mimosa pudica .  Fabaceae มากกว่า 1 ปี 60-100 
 

กกสามเหลี่ยมเล็ก Cyperus pilosus  Cyperaceae 27-30 วัน 50-100 
 

แพงพวยน ้า Ludwigia adscendens Onagraceae 7 วัน 30-60 
 

ตีนตุ๊กแก Tridax procumbens Asteraceae 30 วัน 30-50 
 

ถั่วสไตโลฮามาต้า  Stylosanthes guianensis Fabaceae มากกว่า 1 ป ี 50-60  

หญ้าดอกแดง Melinis repens Poaceae 30 150 
 

แห้วหม ู Cyperus rotundus  Cyperaceae 27-30 วัน 15-20 
 

หญ้าเจ้าชู้ Chrysopogon aciculatus Poaceae 30 วัน 15-25 
 

หญ้าละออง (กระต่ายจาม) Vernonia cinereaLess Asteraceae 30 วัน 20-80 
 

หญ้าขจรจบดอกเหลือง Pennisetum pedicellatum Poaceae 30 วัน 100-200 
 

หญ้าปล้องข้าวนก Digitaria adscendens Poaceae 30 วัน 50-60 
 

หญ้าหวาย Hemarthria compressa Poaceae มากกว่า 1 ปี 100-200 
 

หญ้ารังนก Chloris barbata Poaceae 30 วัน 50-100 
 

หญ้าสตาร ์ Cynodon plectostachyus Poaceae 30 วัน 60-100 
 

จากการเก็บข้อมูลสถิติดังกล่าวพบว่าความสูงของหญ้าและวัชพืชมีความผันแปรไปตามฤดูกาลและ
ปริมาณน ้าฝน ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการหญ้าและวัชพืชคือการก าหนดความสูงของหญ้าและวัชพืช
ไม่เกิน 10 เซนติเมตรในทุกชนิด หรือให้ความสูงเป็นไปตามข้อแนะน าของมาตรการบริหารจัดการแหล่งอาศัย
ของสัตว์ตามเหตุผลทางนิเวศวิทยา โดยต้องไม่บดบังป้าย สัญลักษณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ หรือรั้วเขตการบิน 

ข้อควรค านึงทุกครั้งในการตัดหญ้าหรือก าจัดวัชพืชคือการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมและจัดการเก็บเศษ
ซากหญ้าและวัชพืชทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ เนื่องจากเศษซากที่ทับถมกันหลาย ๆ ชั้นหรือทิ้งไว้นาน 
จะกลายเป็นอินทรียวัตถุ (Organic matters) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์หน้าที่ดินที่จะดึงดูดให้สัตว์
ขนาดใหญ่เข้ามาล่าสัตว์หน้าดินอีกที ดังนั้นควรมีการตัดและเก็บซากหญ้าและวัชพืชออกทุกครั้ง และอีกสิ่ง
หนึ่งที่ส าคัญคือเครื่องจักรหรือพาหนะที่ใช้ในการด าเนินการตัด มักจะทิ้งรอยล้อหรือรอยการขนย้ายที่ท าให้
เกิดหลุม บ่อ ขนาดเล็กท่ีเป็นแหล่งน ้าขังจนท าให้สัตว์หน้าดินใช้เป็นแหล่งสืบพันธุ์และวางไข่ได้ 

https://medthai.com/tag/AMARANTHACEAE/
https://th.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
https://medthai.com/tag/FABACEAE/
https://th.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
https://medthai.com/tag/ONAGRACEAE/
https://medthai.com/tag/ASTERACEAE/
https://th.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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จากการศึกษาดูงานในสนามบินแห่งอื่น ๆ พบว่าการตัดหญ้าในช่วงเวลากลางคืน มีประสิทธิภาพและ
ส่งผลกระทบน้อยกว่าในเวลากลางวัน เนื่องจากในระหว่างการตัดหญ้าหรือก าจัดวัชพืชในตอนกลางคืนจะเป็น
เวลาออกหาอาหารของสัตว์หน้าดินโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้การตัดหญ้าอาจกระท าควบคู่ไปกับการควบคุมหญ้าโดย
สารเคมีก าจัดวัชพืชในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและยืดอายุรอบในการตัด ก าจัด และ
จัดการหญ้า/วัชพืชได้ 

3.2.2.2 กลุ่มไม้ประดับ ไม้ยืนต้น (Shrub and Tree) และแนวทางการในจัดการไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
ภายในบริเวณสนามบินสมุย 

จากการรวบรวมข้อมูลบัญชีรายชื่อไม้ยืนต้นจากทางแผนกงานสวน สนามบินสมุย และวิเคราะห์ถึงชนิดที่
เกี่ยวข้องในการจัดการสัตว์อันตรายต่อการบิน พบไม้ยืนต้นที่มีความเสี่ยงในการเป็นแหล่งดึงดูดสัตว์ที่เป็น
อันตรายต่อการบินทั้งสิ ้น 26 ชนิด ใน 14 วงศ์ โดยเกณฑ์และปัจจัยที่น ามาพิจารณาถึงความเสี่ยงได้แก่ 
ปริมาณการออกดอก ออกผล การงอกของเมล็ด การใช้ประโยชน์ของต้นไม้จากสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์
รูปทรงตามหลักสัณฐานวิทยาต้นไม้ ทางงานปฏิบัติการเขตการบิน สนามบิสมุยได้จ าแนกไม้ประดับ และไม้ยืน
ต้นตามวงศ์ (Family) ได้ดังนี้ 

วงศ์ BIGNONIACEAE หรือวงศ์แคหางค่าง 

ลักษณะประจ าวงศ์: เป็นกลุ่มไม้เลื้อยหรือไม้ต้น เป็นไม้เนื้อแข็ง ใบมีลักษณะใบเดี่ยวหรือใบประกอบ มีเส้นใบ
ออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอกใหญ่และบานเด่นชัด ผลเป็นแบบผลแห้งแตก แข็ง ผิวเรียบ 
เมล็ดมีปีก  

ประเภทสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์: ค้างคาว และนกกินน ้าหวาน 

รายชื่อต้นไม้ในวงศ์ BIGNONIACEAE ที่พบในสนามบินสมุย พบ 5 ชนิด 

– Dolichandrone serrulata: ต้นแคนา 
– Millingtonia hortensis: ต้นปีบ หรือ ต้นกาสะลอง 
– Jacaranda obtusifolia: ต้นศรีตรัง 
– Crescentia cujete: น ้าเต้าต้น 
– Tecoma stans: ต้นทองอุไร  

วงศ์ FABACEAE หรือวงศ์ถั่ว 

ลักษณะประจ าวงศ์: พันธุ์ไม้วงศ์นี้มีทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถาเลื้อย และพืชล้มลุก มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่ว
โลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ใบมีทั้งชนิดใบเดี่ยวและใบประกอบ ออกเวียนสลับรอบกิ่ง ดอก
สมบูรณ์เพศ รูปดอกส่วนใหญ่เบี้ยวเพราะขนาดของกลีบรองดอก และกลีบดอกแต่ละกลีบไม่เท่ากัน ผลเป็นฝัก
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สองฝาประกบ เมล็ดเรียงติดอยู่ตามแนวตะเข็บด้านบนภายในฝัก เปลือกของฝักมีทั้งแข็งและอ่อนนุ่ม แตก
หรือไม่แตกออกจากกัน 

ประเภทสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) กลุ่มนกที่กินเมล็ด 
รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด 

รายชื่อต้นไม้ในวงศ์ FABACEAE ที่พบภายในบริเวณสนามบินสมุย พบ 5 ชนิด 

– Bauhinia purpurea: ต้นชงโค 
– Cassia fistula: ต้นราชพฤกษ์ 
– Senna siamea: ต้นขี้เหล็ก 
– Delonix regia: ต้นหางนกยูงฝรั่ง 
– Tamarindus indica: ต้นมะขาม 

วงศ์ APOCYNACEAE หรือวงศ์ตีนเป็ด 

ลักษณะประจ าวงศ์: ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย มียางสีขาว ใบเดี่ยวติดตรงกันข้ามหรือติดเป็นวงรอบข้อ ดอก
ออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือตามปลายยอด ดอกสมบูรณ์เพศ ผลนุ่ม มีเมล็ดเดี่ยวแข็ง หรือหลายเมล็ด หรือผล
เป็นฝักคู่ เมื่อแก่แตก หรือผลแตกตามแนวเดียว มีขนที่ปลาย 

ประเภทสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์: สัตว์เลื้อยคลาน นกกินแมลง 

รายชื่อต้นไม้ในวงศ์ APOCYNACEAE ที่พบภายในบริเวณสนามบินสมุย พบ 3 ชนิด 

– Plumeria spp.: ต้นลั่นทม หรือต้นลีลาวดี 
– Wrightia religiosa: ต้นโมก 
– Alstonia scholaris: ต้นพญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด 

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจพบไม้ในวงศ์อ่ืน ๆ อีก โดยชนิดที่เป็นแหล่งดึงดูดการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์มาก
ที่สุดได้แก่ ไม้ในกลุ่มวงศ์ไทร (Moraceae) และไม้ในกลุ่มวงศ์ถั่ว (Fabaceae) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ให้เมล็ด
ชนิดผลรวมและเป็นพืชอาหาร อีกทั้งรูปทรง (Shape Form) กิ่งก้านสาขาที่แผ่กว้างเหมาะแก่การเป็นที่พัก
อาศัยและหลบซ่อน 

วงศ์ MYRTACEAE หรือวงศ์ชมพู่/วงศ์หว้า 

ลักษณะประจ าวงศ์ : พันธุ์ไม้วงศ์นี้มีทั้งไม้ต้น และไม้พุ่ม ใบของพืชในวงศ์นี้มักมีต่อมน ้ามันหอมระเหย ใบเดี่ยว 
มักออกตรงข้ามกันเป็นคู่ยกเว้นในบางสกุล ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเดี่ยว หรือออกเป็นช่อ 

ประเภทสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ : สัตว์น ้าขนาดเล็ก (ในป่าพรุ คลอง) สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า 
กลุ่มนกกินผลไม ้
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รายชื่อต้นไม้ในวงศ์ MYRTACEAE ที่พบภายในบริเวณสนามบินสมุย พบ 2 ชนิด 

– Melaleuca quinquenervia: ต้นเสม็ด 
– Callistemon speciosus: ต้นแปรงล้างขวด 

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจพบไม้ในวงศ์อื่นๆ อีก โดยชนิดที่เป็นแหล่งดึงดูดการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์มาก
ที่สุดได้แก่ ไม้ในกลุ่มวงศ์ไทร (Moraceae) และไม้ในกลุ่มวงศ์ถั่ว (Fabaceae) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ให้เมล็ด
ชนิดผลรวมและเป็นพืชอาหาร อีกทั้งรูปทรง (Shape Form) กิ่งก้านสาขาที่แผ่กว้างเหมาะแก่การเป็นที่พัก
อาศัยและหลบซ่อน 

แนวทางในการจัดการต้นไม้ที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งดึงดูดของสัตว์ 

– ควรมีการเก็บเก่ียวเมล็ด ผล ก่อนฤดูออกผล 
– ควรมีการลิดกิ่งด้วยวิธี Pruning Thinning เป็นต้น แทนการตัด (Cross Cutting) โดยตรง เพราะนอกจาก

จะท าให้รูปทรงยังคงสภาพให้ร่มเงาแล้วยังเป็นการลดจ านวนกิ่งที่เหมาะแก่การเป็นที่ท ารังของสัตว์ต่าง  ๆ 
อีกด้วย  

– ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่งานสวนในการบ ารุง และดูแลต้นไม้ในเมือง (Urban Forestry) เพื่อการจัดการ
อย่างถูกวิธีและทัศนียภาพที่งดงาม 
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4 สัตว์อันตรายต่อการบินที่ส ารวจพบภายในสนามบินสมุย 

4.1 การจัดการและควบคุมประชากรสัตว์ในแต่ละประเภท ภายในสนามบินสมุย 

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื ้อให้สัตว์ที ่เป็นอันตรายต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
สนามบิน เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการจัดการ การลด การตัดวงจร รวมถึงการวางแผนการเฝ้าระวังต่อปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยให้สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์  

ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์หรือ Animal Habitats เป็นสถานที่ที่สัตว์อาศัยอยู่ เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องศึกษา 
เพราะจะท าให้ทราบถึงชีวิตของสัตว์ในแบบต่าง ๆ นอกจากนี้โครงสร้างของสัตว์ พฤติกรรม และประวัติ
วิวัฒนาการของสัตว์มักจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์อาศัยอยู่ทั้งในปัจจุบันและอดีต สิ่งแวดล้อม
อาจจะเป็นผลที่เกิดจากการกระท าร่วมกันจากปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ก็
คือ การศึกษานิเวศวิทยา หรือ Ecology หรือความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หรือ
บางที่อาจเรียกว่า ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Biology) ส าหรับสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้ออกเป็น
สองปัจจัยคือ ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางชีวภาพ 

4.1.1 ปัจจัยทางกายภาพ (Physical Factors) 

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบ่งออกเป็นสัตว์เลือดอุ่น และสัตว์เลือดเย็น ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในความหลากหลายแล
ละแตกต่างของภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมถึงความแตกต่างของสภาพนิเวศ แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดในความ
แตกต่างก็คือความอดกลั้นทางด้านสรีรวิทยา (Physiological Tolerance) ต่อสภาพภูมิประเทศที่วิกฤติ ปัจจัย
ทางกายภาพที่เป็นตัวก าหนดความหลากหลายของระบบนิเวศและชนิดพันธุ์ได้แก่ 

4.1.1.1 อุณหภูมิ (Air Temperature)  

อุณหภูมิของอากาศเป็นปัจจัยทางกายภาพที่ส าคัญชนิดหนึ่ง อุณหภูมิต ่าหรือสูงเป็นตัวจ ากัดการกระจายพันธุ์
ของนก โดยนกแต่ละชนิดจะพยายามปรับตัวทางสรีรวิทยาเพื่อให้อาศัยในพื้นที่วิกฤติ เช่น อาจจะมีฤดูผสม
พันธุ์ในระยะเวลาอันสั้นในช่วงที่มีระยะเวลากลางวันยาว และมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต ่า
ในช่วงหลับนอนนกอาจจะพองขนเพ่ือให้เกิด insulating layer ป้องกันการสูญเสียความร้อนจากร่างกาย หรือ
อาจจะหาที่พักพิงที่เหมาะสม เช่น โพรงไม้ ในรูดิน เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงอาจจะมีผลต่อชีวิตของ
สัตว์ โดยเฉพาะในระยะคัพภะ (ตั้งท้อง) และอาจมีผลทั่วไปต่อกิจกรรมของสัตว์อีกด้วย เช่น นกจะอดกลั้นต่อ
อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าอุณหภูมิต ่า ดังนั้นในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่ามาก นกอาจจะมีการอพยพไปยังบริเวณอ่ืน ๆ ที่
มี อุณหภูมิสูงกว่า 
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4.1.1.2 ความชื้น (Humidity) 

ความชื้นในอากาศปกติจะควบคู่ไปกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะในประเทศไทยหากอุณหภูมิสูง ความชื้นจะต ่า 
กลับกันหากอุณหภูมิต ่าความชื้นในอากาศจะสูง อย่างไรก็ตามผลความชื้นในอากาศมีผลต่อนกและสัตว์โดยตรง
นั้นทราบกันน้อยมาก แต่สิ ่งที่มีการยืนยันจากงานวิจัยคือเรื ่องการก าหนดเม็ดสี ของขนนกที่ผันแปรตาม
อุณหภูมิและความชื้นตามกฎของกลอเยอร์ (Gloyer’s Rule)  

4.1.1.3 แสง (Light) 

ความสัมพันธ์ระหว่างแสงอาทิตย์และกิจกรรมของสัตว์ที่พบมากที่สุดได้แก่การแสดงออกในเรื่องอุปนิสัยของ
สัตว์ ซึ่งเราสามารถแบ่งนกออกเป็น 3 พวกตามกิจกรรมดังนี้ 

– Diurnal เป็นพวกที่มีกิจกรรมในตอนกลางวัน หรือในช่วงที่มีแสงสว่างมาก  
– Nocturnal เป็นพวกที่มีกิจกรรมในตอนกลางคืน หรือในช่วงที่ไม่มีแสงสว่าง 
– Crepuscular เป็นพวกที่มีกิจกรรมในตอนเช้าตรู่หรือเย็นค ่า หรือในช่วงที่มีแสงสว่างน้อย 

ความสัมพันธ์ของสัตว์ต่อแสงสว่างที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างก็คือ ความยาวของตอนกลางวันซึ่งจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ ดังนั้นสัตว์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีช่วงฤดูผสมพันธุ์ในเดือนเมษายน -
มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีระยะเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี  

4.1.1.4 หยาดน ้า (Precipitation) 

ฝนหรือหยาดน ้ารวมถึงหิมะ เป็นหยาดน ้าชนิดหนึ่งที่จะมีทั้งผลดีและผลเสียต่อชีวิตของสัตว์ ถึงแม้ว่าสัตว์จะมี
โครงสร้างและสรีรวิทยาในการต้านทานฝนและหิมะก็ตาม ปริมาณน ้าในธรรมชาติหรือ Free Water จะเป็นผล
เนื่องมาจากหยาดน ้าในบึง ในทะเลสาบ ในล าน ้า คูคลองและรางระบายน ้าต่าง ๆ ถ้าหากมีน้อยก็จะท าให้ขาด
แคลนแหล่งอาศัยและแหล่งหากิน ในบริเวณแห้งแล้งหรือไม่มีฝนตกเลยจะท าให้อัตราการสืบพันธุ์ของสัตวล์ด
ต ่าลง และทีส าคัญหยาดน ้าที่มีเพียงพอจะมีความส าคัญต่อพืชและแมลงซึ่งเป็นอาหารของสัตว์อีกด้วย 

4.1.1.5 ดิน (Soil) 

สัตว์ทุกชนิดต่างก็อาศัยพืชไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การเจริญเติบโตของพืชขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของดิน 
ดังนั้นดินจึงเป็นแหล่งสร้างอาหารและแหล่งอาศัยของนก นกบางชนิดยังใช้ดินเป็นแหล่งสร้างรังด้วยการขุด
เป็นโพรงใต้ดิน เช่น นกจาบคา นกกระเต็น หรือน าดินมาเป็นวัสดุในการสร้างรังเช่น นกนางแอ่นบ้าน ดินอาจ
มีสารหรือแร่ธาตุบางอย่างซึ่งจ าเป็นต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียม (Ca) 
โซเดียม (Na) และโปแทสเซียม (K) และพวกธาตุหลัก (Major elements) ต่าง ๆ และเรียกบริเวณนี้ว่า “โป่ง” 
หรือ Salt-licks โดยนกกินพืชเกือบทุกชนิดเช่น นกเขาเปล้า นกมูม  เป็นต้น จะกินโป่ง อันเนื่องจากแหล่งแร่
ธาตุในอาหารที่นกกินไม่เพียงพอต่อความต้องการของนกและสัตว์ โป่งจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการก าหนดการ
กระจายพันธุ์ของนกเหล่านี้  
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4.1.2 ปัจจัยทางชีวภาพ (Biological Factors) 

ปัจจัยทางชีวภาพได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และปัจจัยทาง
ชีวภาพส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของอาหาร การใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การแก่งแย่ง และอ่ืน ๆ ปัจจัยทาง
ชีวภาพของสัตว์ได้แก่  

4.1.2.1 อาหาร (Food) 

เป็นปัจจัยทางชีวภาพที่ส าคัญในสิ่งแวดล้อมของสัตว์ ความขาดแคลนในเรื่องของอาหารจะมีผลต่อจ านวนของ
นก ดังนั้นทางสนามบินสมุยจึงมีมาตรการเชิงรุกและเชิงรับในการจัดการแหล่งอาหารของสัตว์ เพื่อลดจ านวน
ของประชากรสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเข้ามาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ปัจจัยด้านอาหารยังเป็นตัวการส าคัญ
อย่างหนึ่งในการที่สัตว์อพยพจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งเพื่อหาอาหารที่สมบูรณ์กว่า จา กที่ได้มีการ
สังเกตของเจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการเขตการบิน สนามบินสมุยพบว่าประชากรสัตว์ส่วนใหญ่ที่มีการอพยพได้แก่ 
นกน ้า (water birds) จะอพยพจากทางภาคเหนือของประเทศลงมาในช่วงฤดูหนาว  

4.1.2.2 สัตว์ (Animals) 

สัตว์ต่าง ๆ ไม่เป็นแต่เพียงแหล่งอาหารของสัตว์ด้วยกัน (สัตว์ผู้ล่า) เท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสัตว์อ่ืน ๆ อีกหลายด้าน ความสัมพันธ์ของสัตว์กับสัตว์อาจจะอยู่ในรูปต่าง ๆ กัน กล่าวคือ 

1) ศัตรู (Enemy) ตัวอย่างเช่น สัตว์ที่เป็นศัตรูของนกมีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตะกวด สุนัข แมว เป็นต้น ที่
ไปกินไข่นกที่ท ารังอยู่บนต้นไม้ งูต่าง ๆ สัตว์ล่าเหยื่อขนาดเล็ก เป็นต้น ที่ฉกหรือไล่ล่านกทีอาศัยอยู่ตาม
พ้ืนดิน 

2) ปรสิต (Parasites) ตัวอย่างเช่น ปรสิตของนกมีหลายชนิดด้วยกัน โดยสามารถแบ่งประเภทปริสตของนก
ออกเป็น 2 พวก คือพวกที่เกาะผิวภายนอก (Ectoparasites) ได้แก่พวกเห็บ เหา ไร ซึ่งพวกนี้จะเกาะ
ผิวหนังภายนอกและดูดเลือดจากนก/สัตว์ และพวกที่เกาะผิวภายใน (Endoparasites) พวกที่เกาะตาม
กระเพาะ และล าไส้ของ นก/สัตว์ และแย่งอาหารที่กินเข้าไป ซึ่งได้แก่ พยาธิต่าง ๆ  

3) ผู้เกื้อกูล (Benefactors) ตัวอย่างเช่น ผู้เกื้อกูลของนกนั้นมีค่อนข้างน้อยกว่าพวกศัตรูและปรสิต อันได้แก่
พวกผึ้ง ต่อ แตน จะป้องกันนก ในกรณีที่นกไปสร้างรังใกล้กับรังของสัตว์ดังกล่าว โดยความเป็นจริงแล้ว
อาจไม่ได้ตั้งใจในการปกป้องนก แต่ปกป้องรังของตนเอง เวลามีศัตรูเข้าไป แต่นกก็ได้ผลประโ ยชน์จาก
กิจการนี้  

4.1.2.3 พืช (Vegetation) 

พืชนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดชนิดหนึ่งในปัจจัยทางชีวภาพ นอกเหนือจากพืชที่เป็นแหล่งอาหารแล้วยังเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหลบภัยต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้สัตว์ยังใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเป็นวัสดุในการสร้างรัง 
และกระท ากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  
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ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมี carrying capacity คือพื้นที่นั้น ๆ มีปัจจัยต่าง ๆ รองรับทั้งชนิดและปริมาณ
ของนกในจ านวนจ ากัด แต่จะเห็นได้ว่าบางพ้ืนที่จะพบนก/สัตว์รวมกันอยู่มากมาย ทั้งนี้เพราะสัตว์เหล่านั้นจัด
ระเบียบการด ารงชีวิตเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้ โดยลดการแก่งแย่งในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

– อาหาร (food) โดยกินอาหารคนละอย่างในสังคมของพืชนั้น เช่น บางชนิดกินผลไม้ บางชนิดกินแมลง และ
บางชนิดกินเนื้อ 

– เวลา (Time) ในกรณีที่กินอาหารอย่างเดียวกันก็การแก่งแย่งกัน โดยหากินคนละเวลา เช่น บางชนิดหากิน
ในเวลาเช้าตรู่ บางชนิดหากินในเวลากลางวัน และบางชนิดหากินในเวลากลางคืน  

– ระดับ (level) ในกรณีที่กินอาหารอย่างเดียวกัน หากินในเวลาเดียวกัน ก็ลดการแก่งแย่งกันโดยหากินคน
ละระดับในสังคมนั้น ๆ  

4.2 นก (AVE) 

ในปัจจุบันมีการส ารวจพบชนิดนกทั่วโลกมากกว่า 11,000 ชนิด ส่วนในประเทศไทยมีการส ารวจพบมากกว่า 
1,083 ชนิด ซึ่งสนามบินสมุยมีการส ารวจพบทั้งสิ้น 86 ชนิด จากทั้งหมดที่การส ารวจในประเทศไทย โดยเรา
สามารถจ าแนกนกได้จากลักษณะภายนอก (external) ได้ 7 ลักษณะส าคัญคือ โดยส่วนลักษณะส าคัญที่ควร
แก่การจ าแนกหรือพิสูจน์ได้แก่ลักษณะของปาก ที่อธิบายถึงปากในลักษณะต่าง ๆ ที่ดัดแปลงไปใช้ประโยชน์ใน
การหาอาหาร ซึ่งจะช่วยให้เราทราบถึงประเภทอาหารหรือประเภทของแหล่งอาหารที่ดึงดูดให้กลุ่มนกที่มี
ลักษณะในแต่ละประเภทเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงการจ าแนกนกจากลักษณะของสีขน เพ่ือเป็นการจ าแนกใน
ขณะที่นกยังมีชีวิตหรือหลุดจากการส ารวจด้วยอุปกรณ์แต่ส ารวจได้ด้วยตาของผู้ส ารวจ ในส่วนข้อมูลลักษณะ
ภายนอกด้านอื่น ๆ สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากผู้จัดท า เนื่องจากข้อมูลบางประการเป็นข้อมูลที่ยังรอ
การศึกษาถึงหลักอนุกรมวิธานและหลักการจ าแนกตามหลักพันธุศาสตร์ 

1) ปาก (Bill or Beak) 
2) หัว (Head) 
3) คอ (Neck) 
4) ล าตัว (Trunk) 
5) ปีก (Wing) 
6) หาง (Tail) 
7) ขา (Feet)  
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(https://www.allaboutbirds.org/bird-id-skills-field-marks/) 

   

                         
(จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ, 2561, คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล : นกเมืองไทย) 

https://www.allaboutbirds.org/bird-id-skills-field-marks/
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ปาก (Bill or Beak)  

รูปร่างของปากจะมีส่วนสัมพันธ์กับอุปนิสัยการกินอาหาร เช่นนกที่กินน ้าหวานจะมีลักษณะปากที่เรียวแหลม 
หรือลักษณะปากที่สัมพันธ์กับอุปนิสัยการกินอาหารชนิดอื่น ๆ เช่น เป็นขอส าหรับฉีกเนื้อ แหลมคมส าหรับ
เจาะ แบนส าหรับจับปลา โค้งส าหรับกินสัตว์น ้า เป็นต้น ความสั้น ยาว ของปากนกจะมีการจ าแนกโดยการ
เปรียบเทียบกับส่วนหัว นอกจากนี้รูปร่างของปากนกสามารถจ าแนกได้แบบต่าง ๆ ดังนี้  

1) ปากตรง (Straight) เป็นปากที่ปกติยาวเมื่อเทียบกับส่วนของหัว แนวสบปากจะตรงกัน ดัดแปลงไป
ส าหรับหากินตามชายน ้า หรือตามพืชลอยน ้า เช่นปากของนกในวงศ์ Ardeidae เป็นต้น 

2) ปากโค้ง (Decurved) เป็นปากที่ยาวและส่วนของปลายปากมักจะโค้งลง ซึ่งบางชนิดก็โค้งมาก หรือบาง
ชนิดก็โค้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อดัดแปลงไปส าหรับกินสัตว์น ้า กินแมลง หรือกินน ้าหวานดอกไม้ เช่น
ปากของพวกนกกะรางหัวขวาน นกอีก๋อย นกจาบคา และนกปลีกล้วย เป็นต้น 

3) ปากแอ่น (Recurved) เป็นปากที่ยาวเช่นเดียวกัน บริเวณปลายปากจะแอ่นหรือโค้งขึ้น  มีความสัมพันธ์
กับอุปนิสัยการหาอาหารจ าพวกไชตามชายโคลน เช่นปากของนกปากแอ่น และนกชายเลนปากแอ่น 

4) ปากแบนข้าง (Compressed) เป็นปากที่ปกติค่อนข้างยาว สันขากรรไกรบนมักจะสูงเมื ่อเทียบกับ
ส่วนกว้าง เป็นปากที่แข็งแรงและดูหนา พบได้ในจ าพวกนกประเภทนกกระเต็น นกกินเปี้ยว และนก
ก ากวมเป็นต้น 

5) ปากแบนหรือปากเป็ด (Depressed) เป็นปากที่ค่อนข้างสั้น ไม่มีสันขากรรไกรบน หรือสันขากรรไกรบน
ไม่เด่นชัด ปากจะมีส่วนกว้างมากกว่าส่วนสูง ดัดแปลงไปเพื่อกินพืชหรือสัตว์น ้าต่าง ๆ ได้แก่ปากของเป็ด
น ้าต่าง ๆ ยกเว้นพวกเป็ดผี 

6) ปากขอหรือปากเหยี่ยว (Hooked) เป็นปากที่ปกติสั้น ขากรรไกรบนจะยาวกว่าขากรรไกรล่าง และปลาย
ของขากรรไกรบนโค้งงอลงมายังขากรรไกรล่าง ดัดแปลงไปส าหรับกินเนื้อ หรือเมล็ดไม้ที่มีเปลือกแข็ง 
เช่นปากของนกแก้ว นกหก นกแสก นกเค้า นกอินทรี อีแร้ง และเหยี่ยวต่าง ๆ เป็นต้น 

7) ปากกรวย (Conical) เป็นปากที่ปกติสั้น โคนปากมักจะใหญ่และแหลมไปทางปลายในช่วงท้าย ดัดแปลง
ไปส าหรับกินเมล็ดพืช และธัญพืชต่าง ๆ เช่นปากของนกในกลุ่ม Passeridae  

8) ปากแหลมคม (Acute) เป็นปากที่อาจจะยาวเท่า ๆ กับความยาวของหัว เป็นปากที่ดัดแปลงไปเพื่อกิน
แมลง เช่น นกกระจ้อย เป็นต้น 

9) ปากทู่ (Obtuse) เป็นปากที่ยาวหรือสั้น ค่อนข้างเรียว ปลายปากแหลม แต่ไม่แหลมคม ดัดแปลงไป
ส าหรับจิกเล็ดพืช ธัญพืช หรือสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก เช่นปากของไก่ เป็นต้น 

10) ปากไขว้ (Crossed) เป็นปากที่ค่อนข้างสั้น ปลายของขากรรไกรทั ้งบนและล่างจะมีลักษณะไขว้กัน 
ดัดแปลงไปส าหรับกินเมล็ดพืชและผลไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะท าให้สามารถที่จะเด็ดผลไม้ออกจากขั้วได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่นปากของนกปากไขว้ (Crossbill) 
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11) ปากหลอด (Terrate) เป็นปากที่ยาว โคนและปลายปากสม ่าเสมอหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เมื่อตัดตาม
ขวางจะมีลักษณะมน หรือเมื่อดูจากด้านข้างจะมีลักษณะคล้ายหลอดดูด ดัดแปลงไปส าหรับกินน ้าหวาน
ดอกไม้ ตัวอย่างเช่นปากของนกฮัมม่ิงเบิร์ด 

12) ปากงอ (Bent) เป็นปากที่ค่อนข้างยาว ขากรรไกรบนและล่างหักงอเป็นมุมปกติขากรรไกรบนจะดัดงอลง
มาคล้ายจะงอย เช่นปากของนกฟลามิงโก้ 

13) ปากส้อม หรือปากปลายโปร่ง (Swollen) หรือปากปลายโปร่ง เป็นปากที่มีลักษณะยาวและตรง บริเวณ
ปลายปากมักจะบวมโตออกมาทางด้านข้างเล็กน้อยเป็นที่รวมของเส้นประสาท ดัดแปลงไปส าหรับชอนไช
หาอาหารตามน ้าหรือในโคลน โดยการใช้ปลายปากส้อมหรือจิ้มลงไปในน ้าหรือโคลน จะสามารถรู้ได้ทันที
เมื่อประสาทสัมผัสกับเหยื่อ จากนั้นจะคาบขึ้นมาแล้วกลืนลงไป เช่นปากของนกปากซ่อม และนกซ่อม
ทะเลต่าง ๆ  

14) ปากเจาะ (Chisel-like) เป็นปากที่ค่อนข้างยาว โคนใหญ่หรือเรียวไปทางปลาย บริเวณปลายปากแหลม
เป็นร่องแข็งแรง มีลักษณะคล้ายสิ่ว ใช้ส าหรับเจาะหรือเคาะเปลือกไม้ เพื่อค้นหาเหยื่อต่าง  ๆ ที่อาศัยใน
โพรงไม้ เช่นปากของนกหัวขวานต่าง ๆ  

15) ปากซี่ฟัน (Toothed) เป็นปากที่อาจจะสั้นหรือยาว บริเวณของขากรรไกรบนหยักลักษณะคล้ายซี่ฟัน ใช้
ส าหรับดัดจับเหยื่อหรือคาบเหยื่อจ าพวกหนอน แมลงต่าง ๆ เช่นปากของนกขุนแผน 

16) ปากฟันเลื่อย (Serrate) เป็นปากที่ค่อนข้างยาว มีลักษณะหยักคล้ายฟันเลื่อยทั้งขอบขากรรไกรบนและ
ล่าง ใช้ส าหรับจับเหยื่อประเภทสัตว์น ้าต่าง ๆ ให้มั่นคง เช่นปากของเป็ดปากเลื่อยพัรธุ์จีน 

17) ปากปม (Gibbous) เป็นปากที่อาจจะสั้นหรือยาว มีลักษณะคล้ายปมที่ขากรรไกรบน ไม่ทราบที่แน่ชัด 
เช่นปากของเป็ดน ้าบางชนิด 

18) ปากบาก (Notched) เป็นปากที่ขากกรรไกรมีลักษณะแหว่งไปส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นขากรรไกรบน 
ท าให้มีลักษณะเป็นรอยบาก เช่นปากของนกเดินดงบางชนิด 

19) ปากกรอง (Lamellate or Sieve-billed) มีลักษณะคล้ายฟันกลับบริเวณขากรรไกรบน ท าให้มีลักษณะ
เป็นรูพรุนคล้ายซี่กรอง มีหน้าที่ในการกรองสัตว์น ้าต่าง ๆ เข้ามาในรูพรุนก่อนจะกลืนอาหารเข้าปาก เช่น
ปากของนกเป็ดน ้าบางชนิด ห่านและหงส์  

20) ปากช้อน (Spatulated or Spoon-Shape) มีลักษณะปลายปากแบนและแผ่กว้างออกเป็นรูปช้อน
ดัดแปลงไปส าหรับกินสัตว์น ้าต่าง ๆ โดยการชอนไชไปตามโคลน เช่นปากของนกปากช้อนต่าง ๆ 

21) ปากมีโครงสร้างพิเศษ  (with special structure) ปากของนกบางชนิดจะมีโครงสร้างพิเศษเพ่ิมเติมขึ้นมา
บริเวณปาก โครงสร้างพิเศษเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างกันรวมทั้งชื ่อเรียกก็แตกต่างกันด้วย ลักษณะ
โครงสร้างแบบพิเศษดังกล่าว อาทิ 
21.1) โหนกแข็ง (Casque) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกระดูกที่บวมโตขึ้นมา แต่ภายในกลวง พบได้

ในนกเงือก เป็นต้น 
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21.2) หงอน (Comb) เป็นโครงสร้างของแผ่นหนังที่มีลักษณะครึ่งวงกลมที่ปูดนูนขึ้นไปบริเวณขากรรไกร
บน เช่น หงอนของไก่ 

21.3) กระบัง (Shield) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกระดูกแผ่ขึ้นบริเวณหน้า ส่วนใหญ่พบได้ในฤดู
ผสมพันธุ์ และมักพบกลุ่มนกอีลุ้ม เป็นต้น 

หัว (Head) 

โดยทั่วไป ตาจะอยู่ด้านข้างของหัวนก ในขณะที่หัวนกมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเพียงนก
บางชนิดเท่านั้นที่ตาจะอยู่ด้านหน้าของหัว เช่น นกแสก และนกเค้าต่าง ๆ หัวทางด้านบนสามารถแบ่งออกเป็น
สามส่วนต่าง ๆ ได้แก่ หน้าผาก  (Forehead) อยู่ทางตอนหน้าสุดติดกับขากรรไกรบน กระหม่อม (Crown) อยู่
ตอนกลางหรือส่วนที่สูงที่สุดของหัว  และท้ายทอย (Occiput) อยู่ตอนท้ายสุดของหัวติดกับล าคอด้านบน ส่วน
ด้านล่างของหัวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือคาง (Chin) อยู่ตอนหน้าสุดติดกับโคนขากรรไกรล่าง และบริเวณใต้คาง 
(Gular Region) เป็นส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับกระหม่อม นกบางชนิดจะมีถุงยาวลงมาเรียกว่า ถุงใต้คาง เช่น นก
ตระกราม นกบางชนิดก็มีถุงใต้คางแผ่ลงมาจากปลายปากจนถึงบริเวณใต้คาง เช่น นกกระทุง 

สีของขนนก (Colour of Feather) 

นกเป็นสัตว์ที่มีสีสันมากที่สุดในบรรดาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังด้วยกัน ซึ่งสีสันของนกสามารถใช้ในการจ าแนก
นกได้เป็นอย่างดี สีของขนนกอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งได้ มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้สี
โดยเฉพาะสารสีในตัวนกหรือขนนกเปลี่ยนไป เป็นต้นว่า แสงสว่าง อาหาร ความชื้น อายุและฮอร์โมน เป็นต้น 
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจะเปลี่ยนเส้นใดเส้นหนึ่ง หรือขนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ท าให้สีสัน
ของนกผิดไป ลักษณะอาการผิดปกติของขนนกมีหลายแบบ หรืออาจเกิดจากการผิดปกติทางพันธุกรรม  

4.2.1 ข้อมูลแสดงรายละเอียดนกที่ส ารวจพบภายในสนามบินสมุย  

พบทั้งสิ้น 15 อันดับ 40 วงศ์ 86 ชนิด  
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ตารางท่ี 4.1: ชนิดนกที่มีการส ารวจพบภายในสนามบินสมุย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566  

อันดับ วงศ์ ชนิด 
Anseriformes Anatidae เป็ดคับแค 

เป็ดแดง 

เป็ดหงส์ 
Coraciiformes Coraciidae นกตะขาบทุ่ง 

Alcedinidae นกกะเต็นน้อยธรรมดา 
นกกะเต็นอกขาว 

นกกินเปี้ยว 

Meropidae นกจาบคาหัวเขียว 
นกจาบคาหัวสีส้ม 

Cuculiformes Cuculidae นกกาเหว่า 

นกกะปูดใหญ่ 
นกบั้งรอกใหญ่ 

นกอีวาบตั๊กแตน 

Strigiformes Tytonidae นกแสก 
Strigidae นกฮูก, นกเค้ากู่ 

Gruiformes Rallidae นกกวัก 
นกอีลุ้ม 

Piciformes Megalaimidae นกตีทอง 

นกโพระดกธรรมดา 
Columbiformes Columbidae นกเขาชวา 

นกเขาใหญ่ 

นกพิราบป่า 
นกเขาเปล้าคอสีม่วง 

Caprimulgiformes  Caprimulgidae นกตบยุงหางยาว 
นกตบยุงภูเขา 

นกตบยุงเล็ก 

Apodidae นกแอ่นตาล 
นกแอ่นบ้าน 
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อันดับ วงศ์ ชนิด 

นกแอ่นกินรัง 
Charadriiformes Charadriidae นกกระแตแต้แว้ด 

นกกระแตหัวเทา 

Scolopacidae นกเด้าดิน 
นกชายเลนน ้าจืด 

Recurvirostridae นกตีนเทียน 

Laridae นกนางนวลแกลบท้ายทอยด า 
Accipitriformes Accipitrdae เหยี่ยวแดง 

เหยี่ยวนกเขาชิครา 

เหยี่ยวผึ้ง 
นกออก 

Suliformes Phalacrocoracidae นกกาน ้าเล็ก 
Anhingidae นกอ้ายงั่ว 

Podicipediformes Podicipedidae นกเป็ดผีเล็ก 

Pelecaniformes Ardeidae นกยางเปีย 
นกยางโทนน้อย 

นกยางโทนใหญ่ 

นกยางควาย 
นกยางกรอกพันธุ์จีน 

นกกระสาแดง 
นกกระสานวล 

นกยางเขียว 

นกแขวก 
นกยางไฟธรรมดา 

นกยางไฟหัวด า 

Ciconiiformes Ciconiidae นกปากห่าง 
Passeriformes Laniidae นกอีเสือสีน ้าตาล 

Aegithinidae นกขมิ้นน้อยธรรมดา 

Oriolidae นกขมิ้นท้ายทอยด า 
นกขมิ้นหัวด าใหญ่ 
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อันดับ วงศ์ ชนิด 

Corvidae อีกา 
Dicruridae นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 

Rhipiduridae นกอีแพรดแถบอกด า 

Muscicapidae นกกางเขนบ้าน 
นกจับแมลงสีน ้าตาล 

Timaliidae นกกินแมลงอกเหลือง 

Sturnidae นกเอ้ียงสาริกา 
นกเอ้ียงหงอน 

Hirundinidae นกนางแอ่นบ้าน 

นกนางแอ่นแปซิฟิก 
Pycnonottidae นกปรอดหน้านวล 

นกปรอดสวน 
นกปรอดเหลืองหัวจุก 

Pellorneidae นกจาบดินอกลาย 

Dicaeidae นกสีชมพูสวน 
Motacillidae นกเด้าดินทุ่งเล็ก 

Nectariniidae นกกินปลีอกเหลือง 

นกกินปลีคอสีน ้าตาล 
นกกินปลีกล้วยเล็ก 

Cisticolidae นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง 
นกกระจิบคอด า 

นกยอดข้าวหางแพนลาย 

นกกระจิบธรรมดา 
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ 

Passeridae นกกระจอกบ้าน 

นกกระจอกตาล 
Estrildindae 

 

 
 

นกกระติ๊ดขี้หมู 

นกกระติ๊ดตะโพกขาว 
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4.2.2 อนุกรมวิธานของนกในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย 

4.2.2.1 อันดับนกพิราบ (Order Columbiformes)  

นกในอันดับนี้มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่มาก (15-120 เซนติเมตร) จะงอยปากค่อนข้างเรียวเล็ก ล าตัว
อ้วนป้อม ขนคลุมล าตัวหนาแน่น อาหารได้แก่ ผลไม้ เมล็ดของต้นไม้ และธัญพืช นกในอันดับนี้มี 1 วงศ์ 
ประเทศไทยพบ 1 วงศ์ และพื้นที ่เขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกพิราบและนกเขา 
(Columbidae)  

1) วงศ์นกพิราบและนกเขา (Family Columbidae: Pigeons and Dove)  

มีขนาดเล็กจนถึงขนาดเล็กขนาดกลาง ล าตัวอ้วนป้อม หัวเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของล าตัว จะงอย
ปากเรียวเล็ก บริเวณโคนจะงอยปากอ่อนและบวมโตตรงกลางคอด รูจมูกมีฝาจมูกซึ่งเป็นโครงสร้าง
คล้ายกระดูกอ่อน ขาสั้น ปีกยาว และปลายปีกแหลม บินเร็วและบินเป็นแนวเส้นตรง อาหารได้แก่ 
เมล็ดพืช ผลไม้และธัญพืช ท ารังบนต้นไม้หรือในซอกหิน รังเป็นแบบง่าย  ๆ เพียงใช้กิ่งไม้เล็ก ๆวาง
ซ้อนทับกัน วางไข่ครอกละ 1-2 ฟอง เปลือกไข่สีขาว ลูกนกแรกเกิดมีสภาพเป็น Altricial ที่ช่วงแรกไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีขนอุย (down feather) ปกคลุมตัวอยู่ห่าง ๆ (Psilopaedic) ยังไม่ลืมตา 
ขาไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อน (Nidicolous) ในระยะแรกหลังจากที่
ฟักออกจากไข่ พ่อแม่จะเลี้ยงดูลูกโดยการส ารอกน ้านมนก (Pigeon milk) ซึ่งเป็นสารสกัดออกมาจาก
กระเพาะพักป้อนใส่ปากลูกนก น ้านมนกนี้มีโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับน ้านมกระต่าย 
และมีทั้งในพ่อนกและแม่นก ประเทศไทยพบ 9 สกุล โดยแต่ละสกุลจะมีลักษณะและอุปนิสัยแตกต่าง
กัน สกุลนกพิราบ (Columba) และสกุลนกลุมพู (Ducala) มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ปีกกว้าง 
ปลายปีกมน ขนหางแผ่กว้าง สกุลนกเขา (Streptopelia) และสกุลนกเขาชวา (Geopelia) มีขนปก
คลุมล าตัวส่วนใหญ่เป็นสีน  ้าตาล รูปร่างเพรียว ปลายปีกแหลม ขนหางยาว สกุลนกเขาลาย 
(Macrogygia) มีลักษณะคล้ายกับสกุลนกเขาแต่ล าตัวจะเพรียวกว่า หางยาว ขนหางแต่ละคู่จะยาว
ลดหลั่นกันเป็นหางบั้ง สกุลนกเขาเขียว (Chalcophaps) และสกุลนกชาปีไหน (Caloenas) มีล าตัว
อ้วนป้อม ปีกกว้าง ปลายปีกมน หางสั้น เป็นนกที่มักจะเดินหากินตามพื้นดิน สกุลนกเปล้า (Treron) 
สกุลนกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus) มีล าตัวขนาดกลาง ปีกกว้าง ปลายปีกมน หางสั้น ขนปกคลุมตัว
ส่วนใหญ่เป็นสีเขียว ในพื้นที ่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ ้น 3 สกุล ได้แก่ สกุลนกพิราบ 
(Columba) สกุลนกเขา (Streptopelia) และสกุลนกเขาชวา (Geopelia) และพบทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ 
นกพิราบป่า Columba livia นกเขาใหญ่ Spilopelia chinensis และนกเขาชวา Geopelia striata  

4.2.2.2 อันดับนกตบยุง (Order Caprimulgiformes)  

นกในอันดับนี้มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดเล็ก (10-25 เซนติเมตร) ล าตัวเพรียว ปีกยาวปลายเรียวแหลม เป็น
นกบินร่อนได้เก่ง ขาเล็กและไม่เข็งแรง มีการจัดเรียงนิ้วเท้าเป็นแบบนิ้วคี่ต่าง นิ้วหน้าเรียง แล้วนิ้วหน้าต่าง 
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เล็บโค้งปลายแหลมคม อาหาร ได้แก่ แมลง หากินแมลงโดยการโฉบจับกลางอากาศ นกในอันดับนี้มี 8 วงศ์ 
ประเทศไทยพบทั้งสิ้น 4 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกปากกบ (Podargidae) วงศ์นกตบยุง (Caprimulgidae) วงศ์นก
แอ่นฟ้า (Hemiprocnidae) และวงศ์นกแอ่น (Apodidae) และพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบ 2 วงศ์ 
ได้แก่ วงศ์นกแอ่น (Apodidae) และวงศ์นกตบยุง (Caprimulgidae) 

1) วงศ์นกแอ่น (Family Apodidae: Swifts)  

เป็นนกขนาดเล็กมากจนถึงขนาดเล็ก จะงอยปากค่อนข้างสั้น แบนและเป็นรูปสามเหลี่ยม ตัวเต็มวัยมี
ขนอุยเฉพาะบริเวณแถบไร้ขุมขน ขนปีกเรียงชิดกัน ปีกยาวโค้งและแคบ กระพือปีกบินเร็ว หางสั้น เมื่อ
หุบปีกขนปีกจะยาวเลยปลายหาง การจัดเรียงนิ้วเป็นแบบนิ้วหน้าเรียง และนิ้วหน้าต่าง คือ นิ้วทั้ง 4 นิ้ว
ยื่นไปข้างหน้า ขาเล็กสั้นและไม่แข็งแรง จึงไม่พบเกาะตามสายไฟ หรือบนต้นไม้ แต่สามารถเกาะได้ใน
แนวดิ่ง อาหารได้แก่แมลงต่าง ๆ โดยการโฉบจับกลางอากาศ ท ารังโดยใช้สารสกัดจากน ้าลายล้วน ๆ 
หรืออาจจะใช้วัสดุอื่นมายึดเชื่อมด้วยน ้าลายเป็นรูปถ้วยติดตามผนังถ ้าหรือสิ่งปลูกสร้าง ลูกนกแรกเกิด
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตา และขาไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้อง
กกและหาอาหารมาป้อนให้ ประเทศไทยพบ 5 สกุล คือ สกุลนกนางแอ่นท้องขาว (Collocalia) สกุล
นกนางแอ่นเล ็กหางหนาม (Rhaphidura) สกุลนกแอ่นใหญ่ (Hirundapus) สกุลนกแอ่นตาล 
(Cypsiurus) และสกุลนกแอ่นบ้าน (Apus) ในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 2 สกุล ได้แก่ 
สกุลนกแอ่นตาล (Cypsiurus) และสกุลนกแอ่นบ้าน (Apus) และพบทั้งสิ้น 2 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นตาล 
Cypsiurus balasiensis และนกแอ่นบ้าน Apus nipalensis  

4.2.2.3 อันดับนกน ้า (Order Pelecaniformes)  

นกในอันดับนี้มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก (20-165 เซนติเมตร) จะงอยปากยาวตรง คอยาว ขายาว ปีก
ยาว ปลายปีกมน มักหากินตามแหล่งน ้า จับพวกสัตว์น ้าและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเป็นอาหาร นกในอันดับ
นี้มี 5 วงศ์ ประเทศไทยพบ 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกช้อนหอยและนกปากช้อน (Threskiornithidae) วงศ์นกยาง 

(Ardeidae) และวงศ์นกกระทุง (Pelecanidae) และพ้ืนที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นก
ยาง (Ardeidae)  

1) วงศ์นกยาง (Family Ardeidae: Herons, Egrets and Bitterns)   

มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก (20-145 เซนติเมตร) จะงอยปากยาวตรงและแหลม ด้านข้างของ
จะงอยปากบนเป็นร่องยาว รูจมูกเป็นแนวยาวและบางส่วนทะลุถึงกัน นิ้วยาว เล็บนิ้วที่ 3 มีรอยหยัก
เป็นซี่หวี บริเวณหัวตาไม่มีขน และด้านข้างของหัวเป็นแถบไร้ขุมขน ขนแต่ละเส้นมีแกนขนรอง บริเวณ
ตะโพกและโคนขามีแถบขนอุยแป้งหรือขนพาวเดอร์ดาวน์ 2-3 แถบ เป็นนกที่เดินลุยน ้าหากินตามพ้ืนที่
ชุ่มน ้า อาหารได้แก่ ปลา สัตว์น ้าขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ท ารังบนต้นไม้ กอหญ้า หรือ
บนพื้นดิน พวกท่ีท ารังบนต้นไม้มักท ารังอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม วางไข่ครอกละ 2-6 ฟอง เปลือกไข่สีน ้าเงิน 
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เขียว ขาว หรือสีเนื้อ ลูกนกแรกเกิดสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีขนดาวน์ขึ้นปกคลุมตัว ลืมตาได้
แล้ว แต่ขายังไม่ค่อยแข็งแรง และยังออกจากรังไม่ได้ ในระยะแรกต้องคอยให้พ่อแม่น าอาหารมาป้อน 
ประเทศไทยพบ 10 สกุล นกแต่ละสกุลจะมีรูปร่างลักษณะและอุปนิสัยในการหากินแตกต่ างกัน คือ 
สกุลนกยาง (Egretta) สกุลนกกระสานวล (Ardea) สกุลนกยางควาย (Bulbulcus) สกุลนกยางเขียว 
(Butorides) สก ุลนกแขวก (Nycticorax) สก ุลนกยางลายเส ือ (Gorsachius) สก ุลนกยางไฟ 
( Ixobrychus) สกุลนกยางด  า (Dupetor) สกุลนกยางแดง (Botaurus) และสกุลนกยางกรอก 
(Ardeola) ในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 4 สกุล ได้แก่  สกุลนกยางไฟ ( Ixobrychus) 
สกุลนกยางกรอก (Ardeola) สกุลนกกระสานวล (Ardea) และสกุลนกยาง (Egretta) และพบทั้งสิ้น 6 
ชนิด ได้แก่ นกยางไฟหัวด า Ixobrychus sinensis นกยางกรอกพันธุ์จีน Ardeola bacchus นกกระสา
แดง Ardea purpurea นกยางโทนใหญ่ Ardea modesta นกยางโทนน้อย Ardea intermedia นก
ยางเปีย Egretta garzetta  

4.2.2.4 อันดับนกน ้าและนกทะเล (Order Suliformes)  

นกในอันดับนี้มีขนาดกลาง-ใหญ่ ไปจนถึง ขนาดใหญ่มาก (70-100 cm.) มีลักษณะของจะงอยปากทั้งเหมือน
และแตกต่างกันในบางวงศ์ แต่มีลักษณะที่เหมือนกันคือปากค่อนข้างยาว ลักษณะปีกแตกต่างกันในบางวงศ์  
และเท้ามีพังผืดยึด และมักจะกินปลาเป็นอาหาร นกในอันดับนี้มี 4 วงศ์ ประเทศไทยพบทั้งสิ้น 4 วงศ์ ได้แก่ 

วงศ์นกโจรสลัด (Fregatidae) วงศ์นกบูบบี (Sulidae) วงศ์นกกาน ้า (Phalacrocoracidae) และวงศ์นกอ้ายงั่ว 

(Anhingidae) และพ้ืนที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบ 1 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกกาน ้า (Phalacrocoracidae)  

1) วงศ์นกกาน ้า (Family Phalacrocoracidae: Cormorants, Shags)  

มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ จนถึงใหญ่มาก (90-95 เซนติเมตร) จะงอยปากยาว ส่วนปลายงองุ้ม เป็น
ปากขอ ขอบปากเรียบ จมูกเป็นร่องแต่รูจมูกไม่เปิดออกข้างนอก ถุงใต้คอมีขนาดเล็ก ปีกมน ปลายหาง
มน บินเป็นแนวเส้นตรง มีนิ้ว 4 นิ้ว นิ้วเท้ามีพังผืดเป็นแบบตีนพัดเต็ม กินปลาเป็นอาหารโดยการว่าย
และด าน ้าจับเหยื่อ มักพบหากินตามแหล่งน ้าที่เงียบสงบ มักอาศัยและสร้างรังรวมกันเป็นกลุ่มตาม
ต้นไม้ รังเป็นแบบง่าย ๆ วางไข่ครอกละ 2-6 ฟอง เปลือกไข่สีน ้าเงินหรือสีเขียว มีผงสีขาวคล้ายผงชอร์ค
ปกคลุมบางส่วน ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนดาวน์ปกคลุมตัว ผิวหนังเป็นสีด า ยังไม่
ลืมตา ขาไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ นกในวงศ์นี้มีกระจายพันธุ์
เกือบทั่วโลก มี 2 สกุล คือ สกุลนกกาน ้าเล็ก (Microcarbo) สกุลนกกาน ้า (Phalacrocorax) ประเทศ
ไทยพบทั้งสองสกุล ในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกกาน ้าเล็ก 
(Microcarbo) และพบเพียง 1 ชนิด ได้แก่ นกกาน ้าเล็ก Microcarbo niger  

4.2.2.5 อันดับนกคุ่มอืด นกชายเลน นกนางนวล นกนางนวลแกลบ นกสกัว (Order Charadriiformes)  
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นกในอันดับนี้มีความหลากหลายมากทั้งลักษณะภาพนอก และนิเวศวิทยา นกในอันดับนี้มี 19 วงศ์ ประเทศ
ไทยพบทั้งสิ้น 12 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกคุ่มอืด (Turnicidae) วงศ์นกกระแตผี (Burhinidae) วงศ์นกหัวโตกินปู 

(Dromadidae) วงศ์นกตีนเทียน (Recurvirostridae) วงศ์นกแคะหอย (Haematopodidae) วงศ์นกหัวโต 
(Charadriidae) วงศ์นกโป่งวิด (Rostratulidae) วงศ์นกอีแจว (Jacanidae) วงศ์นกชายเลนและนกปากซ่อม 
(Scolopacidae) วงศ์นกแอ่นทุ่ง (Glareolidae) วงศ์นกนางนวล (Laridae) นกสกัว (Stercorariidae) และ
พื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบ 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกชายเลนและนกปากซ่อม (Scolopacidae) วงศ์นก

แอ่นทุ่ง (Glareolidae) วงศ์นกหัวโต (Charadriidae)  

1) วงศ์นกหัวโต (Charadriidae: Plovers)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (15-42 เซนติเมตร) เป็นนกชายน ้าหรือนกชายทะเล รูปร่าง
ของนกในวงศ์นี้ค่อนข้างแตกต่างกัน จะงอยปากอาจจะยาว ตรง โค้ง แอ่น หรือสั้น ปลายจะงอยปาก
แหลม นกในวงศ์นี้ทั่วโลกพบ 12 สกุล ประเทศไทยพบ 3 สกุล ในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบ
ทั้งสิ้น 2 สกุล ได้แก่ สกุลนกหัวโต (Pluvialis) พบเพียง 1 ชนิดคือ นกหัวโตหลังจุดสีทอง Pluvialis 
fulva และสกุลนกกระแต (Vanellus) ได้แก่ นกกระแตหัวเทา Vanellus cinereus นกกระแตแต้แว้ด 
Vanellus indicus  

2) วงศ์นกแอ่นทุ่ง (Family Glareolidae: Coursers, Pratincoles)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กจนถึงขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (18-38 เซนติเมตร) เป็นนกชายทะเลหรือชายทุ่ง 
จะงอยปากสั้นหรือยาวปานกลาง ปลายแหลมหรือแบนข้างเล็กน้อย ปีกยาวปลายปีกแหลม นิ้วเท้ามี
พังผืดนิ้วเป็นแบบตีนกึ่งพัด บางชนิดอาจจะไม่มีพังผืด นกในวงศ์นี้ทั่วโลกพบ 5 สกุล ประเทศไทยพบ 1 
สกุล ในพื้นที่เขตการบินสนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกแอ่นทุ่ง (Glareola) และพบ
เพียง 1 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นทุ่งใหญ่ Glareola maldivarum  

3) วงศ์นกชายเลนและนกปากซ่อม (Family Scolopacidae: Sandpipers, Snipes)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดกลาง (15-59 เซนติเมตร) เป็นนกชายน ้าและนกชานทะเล ปกติ
มีจะงอยปากยาว ปลายจะงอยปากแหลมหรือโป่งออกเล็กน้อย หรืออาจจะแผ่แบนเป็นปากช้อน เป็น
นกที่เดินหากินตามพื้นดินที่ชื ้นแฉะและดินโคลน อาหาร ได้แก่ ไส้เดือน แมลงต่าง  ๆ และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดิน นกในวงศ์นี้ทั่วโลกพบ 16 สกุล ประเทศไทยพบ 14 สกุล ในพื้นที่เขตการบิน
สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกเด้าดิน (Actitis) และพบเพียง 1 ชนิด ได้แก่ นกเด้าดิน 
Actitis hypoleucos  
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4.2.2.6 อันดับเหยี่ยว นกอินทรี และอีแร้ง (Order Accipitriformes)   

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก (28-150 เซนติเมตร) มีจะงอยปากงองุ้ม เป็นปากขอ แข็งแรง ใช้
ส าหรับจับและฉีกเหยื่อกินเป็นอาหาร ขาและนิ้วเท้าแข็งแรงมี 4 นิ้ว และทุกนิ้วอยู่ในระดับเดียวกัน เป็นนกล่า
เหยื่อหรือกินซากของสัตว์อื่นเป็นอาหาร นกในอันดับนี้มี 3 วงศ์ ประเทศไทยพบทั้งสิ ้น 2 วงศ์ ได้แก่ วงศ์
เหยี ่ยวออสเปร (Pandionidae) และวงศ์เหยี ่ยว นกอินทรี อีแร้ง (Accipitridae) และพื ้นที ่เขตการบิน 
สนามบินสมุย พบ 1 วงศ์ ได้แก่ วงศ์เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง (Accipitridae)  

1) วงศ์เหย่ียว นกอินทรี อีแร้ง (Family Accipitridae: Kites, Hawks, Eagles, Vultures ) 

นกในวงศ์นี้บริเวณหัวมีขนคลุม ยกเว้นอีแร้ง จะงอยปากเป็นปากขอ (Hook) หรืออาจเรียกว่าปาก
เหยี่ยว เป็นจะงอยปากที่แข็งแรงมากใช้จับและฉีกเหยื่อได้ดีมาก มีหนังจมูก (Cere) แข้งปกคลุมด้วย
เกล็ด บางชนิดแข้งมีขนปกคลุม ขาและนิ้วแข็งแรงมี 4 นิ้ว อยู่ในระดับเดียวกันและยาวเท่ากันมีนิ้ว
เหยียดไปข้างหน้า 3 นิ้วและเหยียดไปข้างหลัง 1 นิ้ว ปลายนิ้วมีเล็บแข็งแรง เล็บโค้งและด้านล่างเป็น
ร่อง เล็บของนิ้วหลังมีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถใช้นิ้วและเล็บจับเหยื่อได้ นกในวงศ์นี้เป็นนกล่าเหยื่อ 
อาหาร ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก สัตว์เลื้อยคลาน ปลาและแมลงต่าง ๆ หรือบางชนิดกินซาก
สัตว์ที่ตายแล้ว ส่วนใหญ่หากินในเวลากลางวัน มีนิสัยชอบอยู่โดดเดี่ยว  นอกฤดูผสมพันธุ์อาจพบนอน
รวมฝูงกันเป็นจ านวนมาก ท ารังตามต้นไม้หรือหน้าผา โดยใช้กิ่งไม้วางซ้อนกันเป็นรังแบบง่าย ๆ วางไข่
ครอกละ 2-7 ฟอง เปลือกไข่สีขาว อาจมีลายจุดสีน ้าตาล ลูกนกแรกเกิดสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 
มีขนอุยขึ้นปกคลุมตัว ลืมตาได้แล้ว แต่ขายังไม่ค่อยแข็งแรงและยังออกจากรังไม่ได้ ต้องคอยให้พ่อแม่
น าอาหารมาป้อน ทั่วโลกพบ 69 สกุล ซึ่งแต่ละสกุลจะมีอุปนิสัย ถิ่นอาศัย และวิธีการหากินที่แตกต่าง
กัน ประเทศไทยพบทั้งสิ้น 22 สกุล ได้แก่ สกุลเหยี่ยวกิ้งก่า (Aviceda) สกุลเหยี่ยวผึ้ง (Pernis) สกุล
เหยี่ยวค้างคาว (Macheiramphus) สกุลเหยี่ยวขาว (Elanus) สกุลเหยี่ยวด า (Milvas) สกุลเหยี่ยวแดง 
(Haliastur) สกุลนกออก (Haliaeetus) สกุลเหยี ่ยวปลา (Ichthyophaga) สกุลอีแร้ง (Gyps) สกุล
อีแร้งด า (Aegypius) สกุลพญาแร้ง (Sarcogyps) สกุลเหยี ่ยวนิ ้วสั ้น (Circaetus) สกุลเหยี ่ยวรุ้ง 
(Spilornis) สกุลเหยี่ยวทุ่ง (Circus) สกุลเหยี่ยวนกเขา (Accipiter) สกุลเหยี่ยวปีกแดง (Butastur) สกุล
เหยี่ยวทะเลทราย (Buteo) สกุลนกอินทรีด า (Ictinaetus) สกุลนกอินทรีปีกลาย (Clanga) สกุลนก
อินทรีสีน ้าตาล (Aquila) สกุลเหยี่ยวท้องแดง (Lophotriorchis) และสกุลเหยี่ยวดง (Nisaetus) ใน
พื ้นที ่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั ้งสิ ้น 3 สกุล ได้แก่ สกุลเหยี ่ยวผึ ้ง (Pernis) สกุลนกออก 
(Haliaeetus) และสก ุลเหยี่ ยวนกเขา (Accipiter) และพบ 3 ชน ิด ได ้แก ่  เหยี่ ยวผ ึ ้ ง  Pernis 
ptilorhynchus นกออก Haliaeetus leucogaster เหยี่ยวนกเขาชิครา Accipiter badius 

  



 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ 
STANDARD OPERATING PROCEDURE MANUAL 

WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT 

PAGE | 62 

ISSUE.REVISION: 1.0 

DATE: 13 APR 2024 
 

 ©BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED   

4.2.2.7 อันดับนกตะขาบ นกกะเต็น และนกจาบคา (Order Coraciiformes: Rollers, Kingfishers, 
Bee-eaters)  

นกในอันดับนี้มีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง (10-50 เซนติเมตร) จะงอยปากมีรูปร่างหลายแบบ เช่น จะงอยปาก
ใหญ่ยาวปลายแหลม จะงอยปากหนาและโค้ง และจะงอยปากยาวเรียวแหลม นกในอันดับนี้มี 6 วงศ์ ประเทศ
ไทยพบ 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกตะขาบ (Coraciidae) วงศ์นกกะเต็น (Alcedinidae) และวงศ์นกจาบคา 
(Meropidae) และพ้ืนที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้ง 3 วงศ์   

1) นกจาบคา (Family Meropidae: Bee-eaters)  

เป็นนกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เป็นนกที่มีรูปร่างเพรียว ปีกยาว ปลายปีกแหลม จะงอยปากเรียวยาว
และโค้งลงเล็กน้อย ขนปกคลุมล าตัวส่วนใหญ่มีสีเขียว ขาสั้น โคนนิ้วเป็นแบบนิ้วติด เป็นนกที่กินแมลง
เป็นอาหารหากินโดยใช้จะงอยปากโฉบจับแมลงกลางอากาศ มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่  ท ารังโดย
การขุดโพรงดินตามชายฝั่งแม่น ้าหรือเนินดิน ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุม
ตัว ยังไม่ลืมตา ขาไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ นกในวงศ์นี้มี 3 
สกุล ประเทศไทยพบ 2 สกุล ได้แก่ สกุลนกจาบคาใหญ่ (Nyctyornis) และสกุลนกจาบคาเล็ก 
(Merops) ในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกจาบคาเล็ก (Merops) 
และพบ 1 ชนิด ได้แก่ นกจาบคาหัวเขียว Merops philippinus  

2) วงศ์นกตะขาบ (Family Coraciidae: Rollers)  

เป็นนกที่มีล าตัวอ้วนป้อม หัวโต จะงอยปากโค้งหนาและแข็งแรง หางสั้น ปีกกว้างและค่อนข้างยาว ขน
ปกคลุมล าตัวมีเขียวและสีฟ้า ร้องเสียงแหบ ๆ มักพบเกาะพักในที่โล่งอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ บินได้ดี 
อาหาร ได้แก่ แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก หาอาหารด้วยวิธีการเกาะบนที่สูง เช่น สายไฟฟ้า กิ่งไม้แห้ง ตอ
ไม้ เพื่อคอยจ้องหาเหยื่อตามพื้นดินเมื่อพบก็บินโฉบจับด้วยจะงอยปาก มีนิสัยชอบอยู่โดดเดี่ยว ท ารัง
ตามโพรงไม้ธรรมชาติ ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตา ขาไม่
แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ นกวงศ์นี้มีอยู่ 2 สกุลคือ สกุลนกตะขาบ
ทุ่ง (Coracias) และสกุลนกตะขาบดง (Eurystomus) ในพื้นที่เขตการบินสนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 
สกุล ได้แก่ สกุลนกตะขาบทุ่ง (Coracias) 1 ชนิด ได้แก่ นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis  

3) วงศ์นกกะเต็น (Family Alcedinidae: Kingfishers)  

เป็นนกที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หัวโต คอสั้น จะงอยปากยาวปลายแหลมและแบนข้างค่อนข้างมาก 
หางสั้นถึงยาวปานกลาง ขาสั้น หลายชนิดมีหลากสีสันหรือบางชนิดมีสีขาวสลับด า มักพุ่งตัวตัวจากที่
เกาะลงไปในน ้าเพื่อจับปลา กบ เขียดและปูเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังกินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก และ
แมลงตามพ้ืนดิน ปกติอาศัยและหากินใกล้แหล่งน ้า แต่หลายชนิดก็อาศัยและหากินในป่าซึ่งห่างไกลจาก
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แหล่งน ้าพอสมควร นกในวงศ์นี้ชอบส่งเสียงตลอดเวลาและมีนิสัยชอบอยู่โดดเดี่ยว ท ารังโดยขุดโพรงดิน
ตามชายฝั่งแม่น ้า เนินดิน จอมปลวกหรือโพรงไม้ธรรมชาติ ลูกนกแรกเกิดยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย 
ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตา ขาไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ 
ประเทศไทยพบ 15 ชนิด ใน 9 สกุล คือ สกุลนกกระเต็นสร้อยคอ (Actenoides) สกุลนกกระเต็นลาย 
(Lacedo) สกุลนกกระเต็นใหญ่ (Pelargopsis) สกุลนกกระเต ็น (Halcyon) สกุลนกกินเปร ี ้ยว 
(Todiramphus) สกุลนกกระเต็นน้อย (Alcedo) สกุลนกกระเต็นน้อยสามนิ้ว (Ceyx) สกุลนกกระเต็น
ขาวด าใหญ่ (Megaceryle) และสกุลนกกระเต็นขาวด า (Ceryle) ในพ้ืนที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบ
ทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกกระเต็น (Halcyon) และพบ 1 ชนิด ได้แก่ นกกระเต็นอกขาว Halcyon 
smyrnensis   

4.2.2.8 อันดับนกเกาะคอน (Order Passeriformes)  

อันดับนกเกาะคอนเป็นอันดับที่มีจ านวนชนิดนกมากที่สุด นกในอันดับนี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กมากไปจนถึงขนาด
ใหญ่มาก (7-100 เซนติเมตร) จะงอยปาก ปีก ขา และล าตัว มีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกัน การจัดเรียง
นิ้วเท้าเป็นแบบนิ้วคี่ต่าง และนิ้วทุกนิ้วจะอยู่ในระดับเดียวกัน มีเอ็นพิเศษท่ีขาส าหรับเกาะคอนหรือเกาะกิ่งไม้ 
ส่วนใหญ่จะมีการสร้างรังอย่างประณีต รูปร่างของรังมีทั้งที่เป็นแบบรูปถ้วย และรูปกระเปาะ นกในอันดับนี้มี
การกระจายพันธุ ์ทั ่วโลกถึง 138 วงศ์ ประเทศไทยพบ 52 วงศ์ ได้แก่ วงศ์นกอีเสือ ( Laniidae) วงศ์นก
พญาปากกว้าง (Eurylaimidae) วงศ์นกแต้วแล้ว (Pittidae) วงศ์นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Acanthizidae) วงศ์
นกเฉี่ยวดง (Tephrodornithidae) วงศ์นกแอ่นพง (Artamidae) วงศ์นกขมิ้นน้อย (Aegithinidae) วงศ์นก
ขี้เถ้าและนกพญาไฟ (Campephagidae) วงศ์นกโกงกางหัวโต (Pachycephalidae) วงศ์นกเสือแมลงและนก
ภูหงอนท้องขาว (Vireonidae) วงศ์นกขมิ ้น (Oriolidae) วงศ์นกแซงแซว (Dicruridae) วงศ์นกอีแพรด 
(Rhipiduridae) วงศ์นกแซวสวรรค์ (Monarchidae) วงศ์อีกาและนกกะลิงเขียด (Corvidae) วงศ์นกคอสามสี 
(Eupetidae) วงศ์นกจับแมลงหัวเทา (Stenostiridae) วงศ์นกติด (Paridae) วงศ์นกติดหน้าแดง (Remizidae) 
วงศ์นกจาบฝน (Alaudidae) วงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) วงศ์นกนางแอ่น (Hirundinidae) วงศ์นกจู๋เต้น
จิ๋ว (Pnoepygidae) วงศ์นกกระจ้อยดงและนกจุนจู๋ (Cettiidae) วงศ์นกติดหัวแดง (Aegithalidae) วงศ์นก
แว่นตาเหลืองและนกกระจิ๊ด (Phylloscopidae) วงศ์นกพง (Acrocephalidae) วงศ์นกพงตั๊กแตนและนก
กระจ้อย (Locustellidae) วงศ์นกยอดข้าวและนกกระจิบ (Cisticolidae) วงศ์นกกินแมลง (Timaliidae) วงศ์

นกมุ่นรก (Pellorneidae) วงศ์นกกะราง (Leiothrichidae) วงศ์นกปากนกแก้ว (Sylviidae) วงศ์นกแว่นตา
ขาว (Zosteropidae) วงศ์นกเขียวคราม (Irenidae) วงศ์ (Elachuridae) วงศ์นกไต่ไม้ (Sittidae) วงศ์นกไต่ผา 
(Tichodromidae) วงศ์นกเปลือกไม้ (Certhiidae) วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง (Sturnidae) วงศ์นกมุดน ้า 
(Cinclidae) วงศ์นกเดินดง (Turdidae) วงศ์นกจับแมลงและนกเขน (Muscicapidae) วงศ์นกเขียวก้านตอง 
(Chloropseidae) วงศ ์นกกาฝาก (Dicaeidae) วงศ ์นกก ินปล ีและนกปล ีกล ้วย (Nectariniidae) วงศ์
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นกกระจอก (Passeridae) วงศ์นกกระจาบ (Ploceidae) วงศ์นกกระติ๊ด (Estrildidae) วงศ์นกเด้าลมและนก
เด้าดิน (Motacillidae) วงศ์นกจาบปีกอ่อน (Fringillidae) วงศ์นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Emberizidae)  

1) วงศ์อีกาและนกกะลิงเขียด (Family Corvidae: Crows, Jays)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดกลาง (15-55 เซนติเมตร) มีจะงอยปากยาวปานกลาง อ้วนและ
แบนข้าง หลายชนิดมีหางยาวและขนหางยาวลดหลั่นกันเป็นหางบั้ง อุปนิสัยของแต่ละชนิดแตกต่างกัน 
บางชนิดค่อนข้างก้าวร้าวและมักส่งเสียงดัง บางชนิดมักสงบเงียบและหลบซ่อนตัว ส่วนใหญ่จะอยู่
รวมตัวกันเป็นฝูง ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีสันเหมือนกันอาหาร ได้แก่ แมลง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ม
ขนาดเล็ก สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก และผลไม้ ท ารังแบบง่าย ๆ ตามก่ิงไม้ หลายชนิดมักถูกนกปรสิตมา
ท ารังวางไข่ในรังเสมอ ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตาและขา
ไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารน ามาป้อนให้ นกในวงศ์นี้มี ทั ้งสิ ้น 21 สกุล 
ประเทศไทยพบนกในวงศ์นี้ 10 สกุล ได้แก่ สกุลนกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus) สกุลนกกาน้อย
แถบปีกขาว (Platysmurus) สกุลนกปีกลายสก๊อต (Garrulus) สกุลนกขุนแผน (Urocissa) สกุลนก
สาลิกาเขียว (Cissa) สกุลนกกะลิงเขียด (Dendrocitta) สกุลนกกาแวน (Crypsirina) สกุลนกกาแวน
หางหนาม (Temnurus) สกุลนกสาลิกาปากด า (Pica) และสกุลอีกา (Corvus) ในพื้นที่เขตการบิน

สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลอีกา (Corvus) และพบ 1 ชนิด ได้แก่ อีกาปากหนา Corvus 
macrorhynchos  

2) วงศ์นกนางแอ่น (Family Hirundinidae: Swallows, Martins)  

นกในวงศ์นี ้มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดเล็ก (10-18 เซนติเมตร) จะงอยปากสั ้น แบนและเป็นรูป
สามเหลี่ยม ปลายจะงอยปากงุ้มลงเล้กน้อย อ้าปากได้กว้าง มุมปากไม่มีขนแข็ง ปีกยาว ปลายปีกแหลม 
ขาสั้น ล าตัวเพรียว หางเป็นแบบหางแฉก บินร่อนได้เก่งทั้งสองเพศมีสีสันเหมือนกัน สามารถเกาะกิ่งไม้
และสายไฟฟ้าได้ อาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ กินแมลงเป็นอาหาร
โดยการบินโฉบจับกลางอากาศด้วยจะงอยปาก ท ารังตามผนังถ ้าหรือสิ่งก่อสร้าง โดยใช้ดินโคลนผสมกับ
น ้าลายเป็นวัสดุการท ารังเป็นรูปถ้วยติดตามผนัง ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปก
คลุมตัว ยังไม่ลืมตา และขายังไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ แต่บาง
สกุลมีลักษณะที่แตกต่างออกไป โดยจะงอยปากเป็นรูปสามเหลี่ยมมากกว่า หัวโต คอสั้น มีวงเบ้าตาเห็น
ได้ชัดเจน ล าตัวอ้วนป้อม ขาและเท้าค่อนข้างใหญ่ ขนหางคู่กลางมีแกนขนยื่นยาวออกไป เป็นนกที่
ค่อนข้างเชื่องช้า ไม่ค่อยกระตือรือร้น อาหาร ได้แก่ แมลง และตัวด้วง หาอาหารโดยการบินโฉบจับ
แมลงกลางอากาศ ท ารังเป็นโพรงดินบนเกาะกลางน ้า นกในวงศ์นี้มีทั้งสิ้น 21 สกุล ประเทศไทยพบ 6 
สกุล ได้แก่ สกุลนกนางแอ่นเทียม (Pseudochelidon) สกุลนกนางแอ่นทราย (Riparia) สกุลนก
นางแอ่น (Hirundo) สกุลนกนางแอ่นผา (Ptyonoprogne) สกุลนกนางแอ่นมาร์ติน (Delichon) และ
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สกุลนกนางแอ่นลาย (Cecropis) ในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนก
นางแอ่น (Hirundo) และพบ 1 ชนิด ได้แก่ นกนางแอ่นทุ่งเล็ก Hirundo tahitica  

3) วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง (Family Sturnidae: Starlings)  

นกวงศ์นี้มีขนาดเล็ก (19-30 เซนติเมตร) จะงอยปากตรงค่อนข้างเล็ก ปลายแหลมแข็งอ้วนปกคลุมด้วย
เกล็ดแบบเกล็ดซ้อน รูจมูกไม่มีสิ่งปกคลุม  แข้งอ้วนสั้น บริเวณโคนนิ้วเป็นอิสระ ปลายปีกแหลมและ
แข็งแรง บางชนิดอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง อาหารได้แก่ แมลง ผลไม้ ธัญพืช และน ้าหวานดอกไม้ ผลไม้
และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ และน ้าหวานดอกไม้ หากินบนพื้นดินและบนต้นไม้ มักอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่
และมักมีการป้องกันอาณาเขตโดยเฉพาะที่เกาะนอน ท ารังตามก่ิงไม้ รังเป็นแบบง่าย ๆ หลายชนิดท ารัง
ตามโพรงไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือโพรงเก่าของสัตว์อื่นโดยไม่ เจาะโพรงเอง ลูกนกแรกเกิด
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตา และขายังไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยัง
ต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ นกในวงศ์นี้มีท้ังสิ้น 33 สกุล ในประเทศไทยพบ 11 สกุล ได้แก่ สกุลนก
เอี ้ยงด  าป ักษ์ใต ้ (Aplonis) สกุลนกกิ ้ งโครงปีกลายจุด (Saroglossa) สกุลนกเอี ้ยงห ัวส ีทอง 
(Ampeliceps) สกุลนกขุนทอง (Gracula) สกุลนกเอี้ยง (Acridotheres) สกุลนกกิ้งโครงปากแดงและ
นกกิ้งโครงแก้มขาว (Spodiopsar) สกุลนกกิ้งโครงคอด าและนกเอี้ยงด่าง (Gracupica) นกกิ้งโครง
แกลบหลังม่วงด าและนกกิ้งโครงแกลบแก้มสีน ้าตาลแดง (Agropsar) นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว ,นก
กิ้งโครงแกลบหัวเทาและนกเอี ้ยงพราหมณ์ (Sturnia) สกุลนกกิ ้งโครงสีกุหลาบ (Pastor) สกุลนก
กิ้งโครงพันธุ์ยุโรป (Sturnus) ในพื้นที่เขตการบินสนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกเอี้ยง 
(Acridotheres) และพบ 1 ชนิด ได้แก่  นกเอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis  

4) วงศ์นกกาฝาก (Family Dicaeidae: Flowerpeckers)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กมาก จะงอยปากสั้นและอาจโค้งเล็กน้อย ลิ้นพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมส าหรับการ
กินน ้าหวานดอกไม้ หางสั้น มักพบหากินบนต้นไม้สูง เป็นนกที่กระตือรือร้นมาก มักจะไม่ค่อยหยุดนิ่ง 
หลายชนิดตัวผู้มีสีฉูดฉาดในขณะที่ตัวเมียมีสีซีดจางกว่าหรือมีสีเรียบ กินน ้าหวานดอกไม้และผลไม้เป็น
อาหารหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกาฝาก แต่ก็กินพวกแมลงต่าง ๆ ด้วย ท ารังเป็นรูปกระแขวนห้อยอยู่
ตามกิ่งไม้มีทางเข้าออกทางด้านข้าง หรือรังเป็นรูปถ้วยวางหรือแขวนอยู่บนกิ่งไม้หรือใบไม้ ลูกนกแรก
เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตา และขายังไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่
ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ นกในวงศ์นี้มี 2 สกุล ประเทศไทยพบทั้ง 2 สกุล ได้แก่ สกุลนก
กาฝากปากสั้น (Prionochilus) สกุลนกกาฝากปากยาว (Dicaeum) ในพื้นที่เขตการบินสนามบินสมุย 
พบทั้งสิ ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกกาฝากปากยาว (Dicaeum) และพบ 1 ชนิด ได้แก่ นกสีชมพูสวน 
Dicaeum cruentatum   
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5) วงศ์นกกินปลีและนกปลีกล้วย (Family Nectariniidae: Sunbirds)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กมาก จะงอยปากยาวปานกลางถึงยาวมาก ปลายเรียวแหลม และโค้งลง ลิ้นยาว
เพื่อให้สามารถกินน ้าหวานจากดอกไม้ และสามารถยืนออกจากปากได้ ตัวผู้มักมีสีสันฉูดฉาด บางชนิด
ขนหางคู่กลางยื่นยาวมาก ตัวเมียส่วนใหญ่จะมีสีเขียวอมเหลือง แต่บางชนิดทั้งสองเพศมีลักษณะและ
สีสันเหมือนกัน อาหาร ได้แก่ น ้าหวานดอกไม้ แมลงขนาดเล็กต่าง ๆ ท ารังเป็นรูปกระเปาะแขวนห้อย
อยู่ตามก่ิงไม้ มีทางเข้าออกอยู่ทางด้านข้าง ส่วนใหญ่ตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรัง บางชนิดท ารังใต้ใบไม้ที่มี
ขนาดใหญ่โดยเฉพาะใบกล้วยและทั้งสองเพศช่วยกันท ารัง ลูกนกแรกเกิดช่วยหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มี
ขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตาและขายังไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ 
นกในวงศ์นี้มี 15 สกุล ในประเทศไทยพบ 7 สกุล ได้แก่ สกุลนกกินปลีแก้มสีทับทิม (Chalcoparia) 
สกุลนกกินปลีปากสั้นหางสั้น (Anthreptes) สกุลนกกินปลีท้ายทอยน ้าเงิน (Hypogramma) สกุลนก
กินปลีคอสีม่วง (Leptocoma) สกุลนกกินปลีปากยาวหางสั ้น (Cinnyris) สกุลนกกินปลีหางยาว 
(Aethopyga) สกุลนกปลีกล้วย (Arachnothera) ในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล 
ได้แก่ สกุลนกกินปลีปากยาวหางสั้น (Cinnyris) และพบ 1 ชนิด ได้แก่ นกกินปลีอกเหลือง Cinnyris 
jugularis  

6) วงศ์นกกระจอก (Family Passeridae: Old World Sparrows)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็ก จะงอยปากอ้วนสั้นปลายแหลมเป็นปากรูปกรวย รูจมูกมน มุมปากมีขนแข็ง 
ปลายหางเว้าตื้น มีนิสัยชอบหากินรวมกันเป็นฝูง อาหาร ได้แก่ เมล็ดธัญพืชและแมลงต่าง  ๆ บางชนิด
สามารถปรับตัวมากินเศษอาหารจากครัวเรือนได้ มีหลายชนิดที่ตัวเมียมีสีสันที่แตกต่างกัน ท ารังบน
ต้นไม้ ตามซอกหรือชายคาบ้านเรือนหรือสิ ่งก่อสร้าง รังเป็นรูปโดมหรือทรงกลม ลูกนกแรกเกิด
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตาและขาไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้อง
กกและหาอาหารมาป้อนให้ นกในวงศ์นี้มีทั ้งสิ ้น 8 สกุล ประเทศไทยพบเพียง 1  สกุล ได้แก่ สกุล
นกกระจอก (Passer) ในพื้นที่เขตการบินสนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล 1 ชนิด ได้แก่ นกกระจอก
บ้าน Passer montanus  

7) วงศ์นกกระติ๊ด (Estrildidae: Munias & Allies)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็ก รูปร่างอ้วนป้อม จะงอยปากหนาปลายแหลมเป็นปากรูปกรวย ปลายหางมน 
แหลมหรือเป็นหางตัด มักอยู่รวมกันเป็นฝูง หากินตามทุ่งนาและพื้นที่เกษตรกรรม อาหาร ได้แก่ เมล็ด
พืช ธัญพืช และแมลงหลายชนิดเป็นสัตว์ท าลายพืชผลทางการเกษตร ท ารังเป็นรูปโดมหรือรูปทรงกลม
ตามง่ามกิ่งไม้ และพุ่มไม้ ลูกนกแรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีขนอุยปกคลุมตัว ยังไม่ลืมตาและ
ขายังไม่แข็งแรง ในระยะแรกพ่อแม่ยังต้องกกและหาอาหารมาป้อนให้ นกในวงศ์นี้มีทั้งสิ้น 34 สกุล 
ประเทศไทยพบ 3 สกุล ได้แก่ สกุลนกติ๊ดแดง (Amandava) สกุลนกกระติ๊ดเขียว (Erythrura) และ
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สกุลนกกระติ๊ด (Lonchura) ในพ้ืนที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 1 สกุล ได้แก่ สกุลนกกระติ๊ด 
(Lonchura) และพบ 1 ชนิด ได้แก่ นกกระติ๊ดข้ีหมู Lonchura punctulata   

8) วงศ์นกเด้าลมและนกเด้าดิน (Family Motacillidae: Wagtails, Pipits)  

นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จะงอยปากยาวเรียว มุมปากมีขนแข็ง ส่วนใหญ่อาศัยและหากิน
บนพื้นดิน มีเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยและหากินตามกิ่งไม้ ล าตัวเพรียว ขนหางคู่นอกสีขาว หลายชนิด
กระดกหางขึ้นลงขณะเกาะ ลักษณะการบินเป็นลอนคลื่น มักอยู่รวมกันเป็นฝูง หากินตามพ้ืนดินดิน 
หรือบริเวณท่ีชื้นแฉะใกล้แหล่งน ้า อาหารหลัก ได้แก่  แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก พวก
นกเด้าลม (Wagtail) มีหางยาว สีสันเด่นสะดุดตา พวกนกเด้าดิน (Pipit) สีออกน ้าตาลและมีลายขีด
ลักษณะคล้ายนกจาบฝน (Lark) แต่รูปร่างเพรียวกว่า จะงอยปากก็เรียวกว่าและมีขนหางยาวกว่า เมื่อดู
ในธรรมชาติจะจ าแนกชนิดได้ยากนอกจากจะได้ยินเสียงร้อง นกในวงศ์นี้พบทั้งสิ้น 8 สกุล ประเทศไทย
พบ 3 สกุล ได้แก่ สกุลนกเด้าลมดง (Dendronanthus) สกุลนกเด้าลม (Motacilla) และสกุลนก
เด้าดิน (Anthus) ในพ้ืนที่เขตการบิน สนามบินสมุย พบทั้งสิ้น 2 สกุล ได้แก่สกุลนกเด้าลม (Motacilla) 
และสกุลนกเด้าดิน (Anthus) และพบ 2 ชนิด ได้แก่ นกเด้าลมเหลือง Motacilla tschutschensis นก
เด้าดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus  

4.3 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (MAMMAL) 

สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณภูมิสูงหรือต ่ากว่า
อุณหภูมิร่างกาย ที่เรียกว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม เพราะว่าในเพศเมียจะมีต่อมน ้านมเพื่อผลิตน ้านมส าหรับ
เลี้ยงตัวอ่อน เราสามารถแบ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านมตามลักษณะของการออกลูกและเลี้ยงลูกได้ 3 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่ พวกนี้จะวางไข่เหมือนสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานโดยมีเปลือกแข็งหุ้มพบว่าบนโลกนี้
มีเพียง 2 ชนิดเท่านั้นคือ ตุ่นปากเป็ด และตัวกินมด 

2) กลุ่มที่มีถุงหรือกระเป๋าบริเวณหน้าท้อง พวกนี้จะมีถุงบริเวณ หน้าท้องไว้ส าหรับเลี้ยงดูตัวอ่อน ได้แก่ จิงโจ้
หมีโคอะล่า และวัลลาบี (คล้ายจิงโจ้แต่มีขนาดเล็กกว่า) ซึ่งพบเฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น 

3) กลุ่มที่มีรก พวกนี้จะมีมดลูกที่พัฒนาดีโดยมีการสร้างรกเชื่อมระหว่างถุงหุ้มตัวอ่อนกับผนังมดลูกของแม่ใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนสารต่าง ๆ ระหว่างแม่กับตัวอ่อนรวมทั้งอาหารต่าง ๆ จากแม่ก็จะถูกส่งไปยังตัวอ่อน 
เพื่อให้เจริญเติบโตภายในมดลูกโดยผ่านทางรก ตัวอ่อนจะเจริญอยู่ภายในมดลูกของแม่จนสมบูรณ์เต็มที่ 
จึงคลอดออกมาและดูดกินนมจากแม่อีกระยะหนึ่งจนโตพอที่จะด ารงชีวิตได้เอง ได้แก่ คน ช้าง ม้า วัว 
ควาย สุนัข แมว หมู เสือ สิงโต หมี เป็นต้น 
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การสืบพันธุ์ มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยมีการปฏิสนธิภายในร่างกายตัวเมีย ส่วนตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่
ภายในมดลูกของแม่จนคลอดออกมาเป็นตัว ยกเว้นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แล้วฟักเป็นตัว เพราะสัตว์พวกนี้ไม่มี
มดลูก และพวกท่ีมีมดลูกไม่พัฒนาดีนักพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม  

การเก็บข้อมูลและวัดขนาดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

1) ขนาดความยาวของล าตัว (Total Length: L)  
เป็นการวัดแนวตรงจากยอดของจมูกถึงปลายหาง ไม่รวมขนที่ยื่นยาวออกไป หรือ Total Length = ขนาด
ความยาวหัวและล าตัวรวมกัน (Head and Body Length: HB) 

2) ความยาวของหาง (Tail Length: T)  
เป็นการวัดความยาวจากโคนหาง หรือจากทวารหนักไปยังปลายหาง ไม่รวมขนที่ยื่นยาวออกไป 

3) ความยาวของตีนหลัง (Hindfoot Length: HF) 
เป็นการวัดความยาวจากส้นเท้าถึงปลายนิ้วที่ยาวที่สุด ไม่รวมเล็บ 

4) ความยาวหู (Ear Length: E) 
วัดจากฐานของใบหูถึงปลายสุดของใบหู 

5) ความยาวต้นแขน (Forearm Length: FA) 
ส าหรับค้างคาววัดบริเวณปีกจากข้อศอกถึงข้อมือ 

6) น ้าหนักตัว (Weight: W)  
น ้าหนักของสัตว์มักวัดหน่วยเป็นกรัม แต่บางครั้งอาจจะวัดเป็นกิโลกรัม ในสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ 

7) ความสูงจากพ้ืนถึงไหล่ (Shoulder Height: SH) 
วัดจากฐานของตีนหน้า ถึงจุดที่สูงที่สุดของไหล่ 

8) ความยาวเขา (Antler Length: AL) 
วัดจากจุดที่เชื่อมกันระหว่าง antler และ pedicel จนถึงปลายสุดของก่ิงเขาที่ยาวมี่สุดตามแนวโค้ง 

9) สูตรฟัน (Dental Formula: D) 
ในสัตว์บางชนิดต้องอาศัยลักษณะของสูตรฟันในการจ าแนก 

10) สูตรนม (Mammillae: M) 
ในสัตว์บางนิดต้องอาศัยลักษณะของสูตรนมในการจ าแนกชนิด 

4.3.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านมทีส่ ารวจพบภายในสนามบินสมุย 

4.3.1.1 อันดับค้างคาว (Order: CHIROPTERA) 

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกเดียวที่สามารถบินได้ มีขนาดเล็ก นิ้วมือยาว และมีหนังขึงอยู่ระหว่างนิ้ว ข้อเท้า
และปลายหาง มีลักษณะตรงตามค าอุปมาที่คนไทยเรียกกันว่า “นกมีหู หนูมีปีก” หากินในเวลากลางคืน และ



 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ 
STANDARD OPERATING PROCEDURE MANUAL 

WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT 

PAGE | 69 

ISSUE.REVISION: 1.0 

DATE: 13 APR 2024 
 

 ©BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED   

เกาะนอนห้อยหัวในเวลากลางวัน แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ค้างคาวกินผลไม้ (Fruit-eating bat) 
และค้างคาวกินแมลง (Insect-eating bat) 

1) วงศ์ Pteropodidae 

เป็นวงศ์ค้างคาวกินผลไม้ มีจมูกยาว หูเล็ก ดวงตาโต ใบหน้าคล้ายกับหมาจิ้งจอก บินเป็นเส้นตรง 
เนื่องจากใช้สายตาในการน าทาง  

• ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Greater Short-nosed Fruit Bat: Cynopterus sphinx) 

ขนาด (cm): HB: 8.0-9.0, T: 0.7-1.2, FA: 6.5-7.4, E: 1.8-2.0, W: 33-67 g. 

ลักษณะทั่วไป: เป็นค้างคาวกินผลไม้ ลักษณะทั่วไปคล้ายค้างคาวขอบหูเล็ก แต่แขนของค้างคาวขอบ
หูขาวกลางยาวกว่า ขนตามล าตัวมีสีเทา ปลายขนสีน ้าตาล ขนบริเวณคางสีออกเหลือง ดวงตาขนาด
ใหญ่ มีขนที่หูปกคลุมน้อย ขอบหูโดยรอบสีขาว ขนทางด้านหลังและด้านล่างของหูค่อนข้างยาว สี
น ้าตาลแดง  

นิเวศวิทยา: เป็นค้างคาวกินผลไม้ อาหาร คือ ผลไม้ และน ้าต้อยจากดอกไม้ บินหากินอย่างรวดเร็ว
ในระดับต ่า พบได้ในพื้นหลายประเภท ทั้งในป่าและในเมือง เกาะนอนเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ 3-9 ตัว ใต้
ต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่นใบพืชจ าพวกปาล์ม มะพร้าว หรือเฟินอิงอาศัยขนาดใหญ่  

2) วงศ์ Megadermatidae 

เป็นค้างคาวกินแมลง ลักษณะเด่นคือ มีแผ่นจมูกตั้งตรงอย่างเห็นได้ชัด ในอดีตมีความเข้าใจว่า ค้างคาว
ในวงศ์นี้กินเลือดสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร แต่เมื่อมีการศึกษามากข้ึน พบว่าค้างคาวในวงศ์นี้กินแมลง และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร รวมถึงค้างคาวด้วยกันเอง 

• ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Greater False Vampire Bat: Megaderma lyra) 

ขนาด (cm): HB: 7.5-9.0, T: none, FA: 6.5-7.5, E: 3.5-4.3, HF: 1.8-1.9, W: 40-60 g. 

ลักษณะทั่วไป: เป็นค้างคาวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หัวค่อนข้างใหญ่ ใบหูรูปไข่ ขอบใบหูด้านในมี
ขนสีขาว ใบหูทั้งสองข้างเชื่อมกันบริเวณหน้าผาก ใบหูแต่ละข้างซึ่งมีติ่งหู 2 ลอน โดยลอนทาง
ด้านหลังจะมีขนาดสูงกว่า ใบหน้ามีขนคลุมบริเวณหน้าผากและคางตอนบน จมูกไม่มีขนคลุมแต่
อย่างใด แผ่นจมูกตั้งตรง ขนคลุมล าตัวอ่อน ด้านบนล าตัวสีออกน ้าตาล ด้านล่างล าตัวสีจางกว่า หลัง
ใบหูและบางส่วนของพังผืดปีกมีขนสีขาว ปีกกว้าง พังผืดปีกและพังผืดขาสีด าแกมเทาและกึ่งโปร่ง
แสง 

นิเวศวิทยา: เป็นค้างคาวกินแมลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงขนาดใหญ่ และรวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่าและนก มักบินหากินใกล้กับพ้ืนดิน เกาะนอนตัวเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตาม
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โพรงหรือถ ้า สามารถพบได้บริเวณโพรงท่อส่งน ้าภายในสนามบินสมุย และมักออกมาหากินแมลง
บริเวณไฟ spotlight ภายในสนามบิน 

4.3.1.2 อันดับสัตว์ฟันแทะ (Order: RODENTIA) 

สัตว์ฟันแทะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีฟันหน้าในขากรรไกรบน 2 ซี่ และขากรรไกร
ล่าง 2 ซี่ ลักษณะของฟันหน้ามีรูปร่างคล้ายสิ่ว ใช้ส าหรับกัด ขุด และแทะอาหาร ไม่มีฟันเขี้ยว ฟันคู่หน้า
พัฒนาและงอกยาวทุก ๆ ปี จึงจ าเป็นต้องกัดแทะให้ฟันสึกกร่อนอยู่ตลอดเวลา มีทั้งอาศัยอยู่บนต้นไม้ และขุด
รูอยู่ใต้ดินหรือบนดิน  

1) วงศ์ Muridae  
วงศ์หนู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก มีหางเรียวยาวใช้ส าหรับทรงตัวและเกาะเกี่ยว โดยทั่วไปไม่มีขนที่
หาง แต่มีลักษณะเป็นเกล็ด ล าตัวโดยมากมีสีน ้าตาล และท้องสีออกขาว  

• หนูท้องขาว (Roof Rat: Rattus rattus) 

ขนาด (cm): HB: 10.25-21.5, T: 12.0-23.0, HF: 2.6-4.0, E: 1.7-2.5, W: 139 g. 

ลักษณะทั่วไป: เป็นหนูขนาดกลาง ใบหูใหญ่ ขนตามล าตัวสีน ้าตาลอ่อนหรือน ้าตาลแดงหรือด า ขน
ท้องมีสีขาว มีลายสีด าเล็ก ๆ ที่หน้าอก หางสีด ามีความยาวพอ ๆ หรือยาวกว่าความยาวล าตัวและ
หัว มีเกล็ดตลอดทั้งหาง จมูกแหลมกว่าหนูบ้าน  

นิเวศวิทยา: หากินส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน อาหารคือพืชและสัตว์ที่อยู่บนพื้น เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่
สามารถแพร่พันธุ์และตั้งประชากรได้ ปรับตัวได้ดีทั้งในพื้นที่เกษตรกรรม สวนป่า และตามชายป่า 
รวมถึงอาคารบ้านเรือน  

2) วงศ์ Sciuridae  
วงศ์กระรอกต้นไม้และกระรอกดิน ขนาดค่อนข้างเล็กถึงขนาดกลาง มีขนปุกปุยคลุมทั่วร่างกาย หางเป็น
พู่ยาว หูและตามีขนาดใหญ่ มีนิ้วตีนหลังข้างละ 5 นิ้ว และนิ้วตีนหน้าข้างละ 4 นิ้ว ตรงส่วนที่น่าจะเป็น
นิ้วโป้งจะกลายเป็นปุ่มนูน ๆ ซึ่งถูกพัฒนาให้เหมาะส าหรับจับอาหารมาแทะ อาศัยอยู่ทั้งบนต้นไม้และ
ตามพ้ืนดิน   

• กระรอกท้องแดง (Red-bellied Squirrel: Callosciurus erythaeus)  

ขนาด (cm): HB: 20-26.0, T: 19.0-25.0, HF: 4.4-5.5, E:1.8-2.3 

ลักษณะทั่วไป: เป็นกระรอกขนาดกลาง มีจมูกทู่สั ้น โดยทั่วไปล าตัวมีสีน ้าตาลแกมเขียว ล าตัว
ส่วนล่างขนมีสีน ้าตาลแดง ส้ม หรือสีเหลืองนวล ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้มากกว่า 
20 ชนิดย่อย (Sub-species) 
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นิเวศวิทยา: หากินในเวลากลางวัน อาศัยและหากินบนต้นไม้ อาหารหลักคือผลไม้ มักพบในป่าเบญจ
พรรณ ป่าดิบ ป่ารุ่น และตามสวนเกษตรกรรม  

• กระจ้อน (Indochinese Ground Squirrel: Menetes berdmorei) 

ขนาด (cm): HB: 18.0-21.0, T: 14.0-17.5, HF: 4.0-4.6 

ลักษณะทั่วไป: เป็นกระรอกขนาดเล็ก มีหางสั้นกว่าล าตัว ล าตัวมีสีน ้าตาบแถบสีด าสลับสีอ่อนอยู่
ด้านข้าง ด้านบนสีน ้าตาลแกมแดง ด้านล่างมีสีเนื้อจาง ๆ 

นิเวศวิทยา: พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในสนามบินสุโสามารถพบได้ตามต้นไม้ ดอกไม้ 
บริเวณอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ชอบหากินอยู่ตามพ้ืนดิน 

4.3.1.3 อันดับสัตว์ผู้ล่า (Order: CARNIVORA)  

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลัก ไม่ว่าเนื้อสัตว์นั้นจะมาจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว มีฟัน
เขี้ยวกรามที่แข็งแรง และมีเล็บที่แหลมคม ตามล าตัวประกอบไปด้วยมัดกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นและแข็งแรง บาง
ชนิดจ าเป็นที ่ที ่จะต้องกินเนื ้อเพื ่อความอยู ่รอดอันเนื ่องจากพันธุกรรม เรียกว่า สัตว์กินเนื ้อแท้ (True 
carnivores) และ สัตว์กินเนื้อโดยบังคับ (Obligate carnivores) สัตว์ในกลุ่มนี้อาจกินพืชผักหรืออาหารชนิด
อ่ืนได้ แต่มันจะต้องกินเนื้อเพ่ือเป็นแหล่งสารอาหารหลัก  

1) วงศ์ Canidae  
วงศ์หมาหรือสุนัข มีประสาทดมกลิ่นและตามล่าเหยื่อท่ีดีมาก ปรับตัวให้เหมาะสมส าหรับการล่าในที่โล่ง 
มีสัญชาติญาณในการล่าเป็นกลุ่ม 

• หมา, สุนัข (Dog: Canis lupus familiaris) 

ขนาด (cm): HB: 80.00-100.0, T: 30.0-45.0, SH: 42.00-45.00, W: 10-21 kg. 

จากการเก็บสถิติพบว่าสุนัขจะหลุดเข้ามาภายในสนามบินบ่อยครั้ง บริเวณแนวรั้วฝั่งตะวันตกของ
ทางวิ่ง 35 

2) วงศ์ Felidae 
วงศ์เสือและแมว มีหัวกลม ฟันพัฒนามาเพื่อเหมาะแก่การกัดกินเนื้อสัตว์ มีเขี้ยวยาวขนาดใหญ่และ
แหลมคม 2 คู่ ใช้กัดสังหารเหยื่อ ส่วนฟันกรามมีลักษณะคล้ายใบมีดใช้ส าหรับกัดฉีกเนื้อ มีเล็บแหลมคม
ทุกนิ้ว ปกติเล็บจะถูกเก็บไว้ในซองเล็บ ตามีขนาดใหญ่ ต าแหน่งของตาอยู่ด้านหน้าและใกล้กัน  ท าให้
การมองเห็นมีประสิทธิภาพสูง 

• แมว (Cat: Felis catus)  
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แมวเป็นสัตว์ที่มักออกหากินในตอนกลางคืน แต่ในจากสถิติพบว่าประชากรมีความชุกชุมในบริเวณ
อาคารผู้โดยสาร เนื่องจากพฤติกรรมที่คุ้นเคยกับการให้อาหาร รวมถึงพื้นที่หลบซ่อนมีจ านวนมาก 
จึงท าให้พบแมวจรจัดได้บ่อยครั้งในบริเวณดังกล่าว  

4.4 สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก (AMPHIBIANS) 

สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกคือสัตว์ที่มีวิถีการด ารงชีวิตทั้งในน ้าและบนบก โดยในช่วงตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน ้าและ
ขึ้นมาอยู่บนบกเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ โดยรูปร่างส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์สี่เท้าที่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะ
รูปร่างอ้วนป้อม หรือเรียวยาว อาจมีขาหรือไม่มีขา ถ้ามีขา ขาหน้าจะมีสี่นิ้ว ไม่มีเล็บ อาจมีหางหรือไม่มี ลิ้นมี
การพัฒนาที่ดี สามารถแลบลิ้นได้ กะโหลกมีปุ่มบริเวณท้ายทอย 2 ปุ่ม กระดูกเหนือก้นกบรวมกันเป็นชิ้นเดียว 
ผิวหนังบาง ชุ่มชื้น มีต่อมใต้ผิวหนังได้แก่ ต่อมเมือกและต่อมพิษ มีการปฏิสนธิทั้งภายในและภายนอกร่างกาย 
ส่วนใหญ่วางไข่ในน ้า หรือในที่ชื้น ไข่มีเปลือก แต่มีสารจ าพวกวุ้นห่อหุ้มอยู่ ตัวอ่อนสามารถด ารงชีวิตอยู่เองได้ 
โดยมีการเจริญเติบโตแบบ Metamorphosis คือ มีการเปลี่ยนรูปร่างจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย  

4.4.1.1 อันดับเขียดงู ( ORDER : GYMNOPHIONA ) 

มีรูปร่างเป็นท่อนยาว ไม่มีขาคล้ายไส้เดือน ไม่มีเกล็ด หางสั้น ผิวหนังรอบตัวเป็นปล้องเล็ก ๆ ตาเล็กซ่อนอยู่ใต้
ผิวหนัง อาศัยในดินร่วนซุย ภายในสนามบินสมุยพบ 1 ชนิด ได้แก่  

1) วงศ์: Ichthyophiidae 

• เขียดงูเกาะเต่า (Koh Tao Caecilian)  

ขนาด Body Length : 250 mm 

ลักษณะ : ล าตัวเรียวยาว ล าาตัวมีสีน ้าตาลอมม่วงโดยระหว่างปล้องมีสีจาง จากจุดใต้ตาไปตาม
ด้านข้างล าตัวถึงระดับรูทวาร ทวารมีแต้มสีครีม แถบยาวที ่มุมปาก แยกออกเป็นง่าม แถบที่
ขากรรไกรล่างสั้น ขากรรไกรบนมีฟัน 2 แถว ปล้องตัวมีทั้งหมด 362 ปล้อง มักพบบนพื้นผิวทางวิ่ง
หลังจากท่ีมีฝนตก 

4.4.1.2 อันดับกบ เขียด อ่ึงอ่าง และคางคก (ORDER: ANURA) 

ล าตัวสั้นทู่ ไม่มีคอ ไม่มีหาง ตาโปน บางชนิดผิวลื่น บางชนิดผิวขรุขระ พบเห็นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นบึงน ้าขนาด
ใหญ่ แอ่งน ้าขนาดเล็ก ล าธารหรือน ้าตก ส าหรับสัตว์ในอับดับ ANURA ที่พบภายในสนามบินสมุยได้แก่ 

1) วงศ์: Bufonidae 

• คางคกบ้าน (Black-Spine Toad) 

ขนาด: Snout-Vent Length: 80 mm 
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ลักษณะ: คางคกขนาดใหญ่ ล าตัวสีน ้าตาลหรือสีเทาอมน ้าตาล สันแข็งหัวเรียงต่อกันเป็นเส้น
เดียวกันตั้งแต่ปลายหัวจนถึงขมับ ต่อมพิษหลังแผ่นหูมีลักษณะใหญ่และยาว ที่ผิวด้านบนมีหนาม
เช่นเดียวกับตุ่มตามล าตัว  

• จงโคร่ง กง (River Toad, Giant Asiatic Toad, Barking Toad) 

ขนาด: SVL: 215 mm 

ลักษณะ: คางคกขนาดใหญ่ ล าตัวป้อมมีสันแข็งบริเวณเหนือตาและแผ่นหู แต่ไม่มีสันแข็งที่ขมับ 
ต่อมพิษใหญ่ที่แผ่นหลังหูมีลักษณะกลม ล าตัวสีด าหรือสีน ้าตาลเข้ม ท้องสีจาง ประด้วยจุดสีด า 

2) วงศ์: Dicroglossidae  

• กบนา (Rugose Frog) 

ขนาด: SVL: 68-85 mm 

ลักษณะ: ล าตัวสีเขียวมะกอกอมน ้าตาล หลังและสีข้างมีจุดสีด าจาง ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ท้องทีสีเทา 
ใต้คางมีลายขีดยาว ๆ สีด า พบได้บ่อยตามคูน ้าภายในสนามบินสมุย  

• เขียดจะนา (Common Puddle Frog) 

ขนาด: SVL: 33-39 mm 

ลักษณะ: ล าตัวสีน ้าตาลอมเขียว บางตัวมีเส้นกลางหลังจาง ๆ ขอบนอกของต้นขาไปถึงทวารมีแถบสี
ด า ผิวหนังตามล าตัวด้านบนเต็มไปด้วยตุ่มขนาดต่าง ๆ กัน ที่คอและท้องมีตุ่มขนาดใหญ่ แบเรียงต่อ
กันเหมือนแผ่นกระเบื้อง  
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3) วงศ์: Microhylidae  

• อ่ึงอ่างก้นขีด (Median-striped Bullfrog) 

ขนาด: SVL: 56 mm 

ลักษณะ: ปลายนิ้วตีนค่อนข้างแหลม ล าตัวสีน ้าตาลแดง ตามแนวขอบหลังมีแถบกว้างสีน ้าตาลขอบ
ด าพาดเฉียง และจากทวารขึ้นมากลางหลังประมาณ 1-3 ของหลัง พาดด้วยแถบแบบเดียวกัน ขามี
แถบพาดสีส้ม หัวมีแถบสีน ้าตาลพาดขวาง มักพบตอนฝนตกใหม่ ๆ 

• อ่ึงอ่างบ้าน (Painted Bullfrog) 

ขนาด: SVL: 75 mm 

ลักษณะ: ปลายนิ้วตีนหน้าแผ่ออกเล็กน้อย ล าตัวสีน ้าตาลเข้ม บนหัวมีแถบสีน ้าตาลอ่อน หรือชมพู
พาดขวาง ต่อด้วยแถบสีเดียวกันตั้งฉากพาดยาวมาตามขอบหลัง ขามีลายพาดสีเข้ม ใต้คางมีสีเขม่า 
ท้องมีลายเลอะ ๆ สีม่วงอมด า 

• อ่ึงน ้าเต้า (Ornate Chorus Frog) 

ขนาด: SVL: 28 mm 

ลักษณะ: ล าตัวสีแดงหรือสีมะกอกอมเทา หลังมีแต้มสีเข้มรูปคล้ายน ้าเต้า ข้างหัวและล าตัวมีแถบสี
ด าด้าน ขาอาจมีหรือไม่มีลายพาดสีเข้ม คอและอกสีเทาหรือน ้าตาลปะจุดสีขาว  

4) วงศ์: Rhacophoridae  

• ปาดบ้าน (Common Tree Frog). 

ขนาด: SVL: 50-80 mm 

ลักษณะ: ล าตัวสีเทาหรือสีน ้าตาลอมเหลือง กลางหลังมีจุดหรือแต้มสีเข้มหรือขีดยาว 4 ขีดขนาดกัน 
ขามีลายพาดสีเข้ม  

4.5 สัตว์เลื้อยคลาน (REPTILES) 

เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่มีการปรับตัวแตกต่างจากสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สภาพแห้งแล้งได้ โดยจะมีผิวหนังแห้งหยาบ ปกคลุมด้วยเกล็ด ซึ่งช่วยป้องกันการสูญเสียน ้าได้ดี หายใจด้วย
ปอด แม้ในบางชนิดจะอาศัยหรือหากินในน ้า หัวใจมี 3 หรือ 4 ห้อง  มีการปฏิสนธิภายในตัว โดยการสร้าง
เปลือกไข่ และท าให้ไข่วางบนพื้นดินที่แห้งได้ 

การวัดขนาด จะท าการวัดแบบเดียวกันกับสัตว์ในอันดับ กบ เขียด โดยการวัดความยาวตั้งแต่ปลายจมูกไป
จนถึงทวาร (Snout-Vent Length: SVL) 
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4.5.1.1 อันดับกิ้งก่าและงู (OREDR: SQUAMATA) 

เกล็ดของสัตว์กลุ่มนี้เจริญมาจากผิวหนังชั้นนอก ซึ่งจะมีการหลุดลอกออกไปเรื่อย  ๆ หรือที่เรียกว่าการลอก
คราบ ต่างจากเกล็ดปลาที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อชั้นกลาง อวัยวะสิบพันธุ์เพศผู้มีร่องส าหรับน าน ้าเชื้อ และมี 2 
ข้าง เก็บอยู่บริเวณโคนหาง ดังนั้นเพศผู้จะมีโคนหางที่อวบและนิ่มกว่าเพศเมีย มีการปฏิสนธิภายใน ซึ่งเพศเมีย
บางชนิดสามารถเก็บน ้าเชื้อไว้ในถุงเก็บน ้าเชื้อได้นานเป็นปี บางชนิดไม่ต้องอาศัยน ้าเชื้อจากเพศผู้เลย ส่วน
ใหญ่ออกลูกเป็นไข่ ในทางอนุกรมวิธานสามารถแบ่งอันดับย่อย (Suborder) 2 อันดับ ได้แก่ 

1. อันดับย่อยกิ้งก่า (Suborder: SAURA) 

1) วงศ์ Agamidae 

• กิ้งก่าหัวสีฟ้า กิ้งก่าสวน (Blue Crested Lizard) 

ขนาด: SVL: 132 mm 

ลักษณะ: หัวโต มีหนามสั้น ๆ ตามแนวกึ่งกลางหลังตลอดจนสันหาง ขาทั้งสองคู่เรียวและมีนิ้วเรียว
ยาวมาก เกล็ดบนล าตัวยื่นไปทางด้านหลัง และชี้ขึ้นด้านบน ที่หัวไหล่มีร่องเป็นรอยพับสีคล ้า ในฤดู
ผสมพันธุ์ตัวผู้มีสีฟ้าออกคราม สามารถพบได้ตามระดับเรือนยอดต้นไม้  

• กิ้งก่าหัวแดง กิ้งก่ารั้ว (Garden Fence Lizard) 

ขนาด: SVL: 96 mm 

ลักษณะ: ลูกกิ้งก่าล าตัวสีน ้าตาลคล ้า หรือสีน ้าตาลอ่อนมากเมื่อโตขึ้นสีจะค่อย  ๆ คล ้าขึ้น มีแถบสี
ขาวพาดตามแนวข้างล าตัวทั้งสองข้าง เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน ตัวผู้จะมีสีแดงส้มสดบนหัว 
และส่วนหน้าของล าตัว  

2) วงศ์: Gekkonidae  

• ตุ๊กแกบ้าน (Tockay Gecko) 

ขนาด: SVL: 180 mm 

ลักษณะ: ตุ๊กแกบ้านสามรถพบได้ทั่วไป ลักษณะล าตัวสีเทาอมฟ้า แต้มด้วยลายจุดสีน ้าตาลหรือส้ม 
มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือ colony  

• จิ้งจกหินสีจาง จิ้งจกบ้านหางอ้วน (Common Four-clawed Gecko) 

ขนาด: SVL: 54-58 mm 
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ลักษณะ: โดยรวมแล้วมีขนาดใกล้เคียงกับจิ้งจกบ้านหางหนาม มีล าตัวสั้นกว่าและมีหางที่อ้วนกว่า สี
ล าตัวเป็นสีเนื้ออ่อน ๆ มีลายจุดสีขาวสองข้างตามแนวสันหลังแต่ไม่เด่นชัดนัก จึงได้อีกชื่อว่าจิ้งจก
หินสีจาง  

• จิ้งจกบ้านหางหนาม (Spiny –tailed House Gecko) 

ขนาด: SVL: 56-61 mm  

ลักษณะ: เป็นจิ้งจกท่ีพบเห็นได้บ่อยตามบ้านหรืออาคารส านักงานทั่วไป มีหางค่อนข้างกลม มีหนาม
บนหางเรียงเป็นปล้อง ๆ ล าตัวมีลวดลายหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นโทนสีน ้าตาลเทา หรือสีน ้าตาล
เหลือง  

• จิ้งจกบ้านหางเรียบ จิ้งจกแม่หม้าย (Garnot’s House Gecko) 

ขนาด: SVL: 64 mm 

ลักษณะ: หน้ายาว หางค่อนข้างแบน ขอบสองข้างเป็นหยักเล็ก ๆ ตลอดหาง เกล็ดบนหัวมีลักษณะ
ใหญ่กว่าเกล็ดบนหลัง สีล าตัวแปรผันมาก โดยส่วนใหญ่จะออกสีเทาอ่อน หรือน ้าตาลออกเหลือง
เรียบทั้งตัว ท้องมีสีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองสด  

• จิ้งจกบ้านหางแบน (Common Frilled Gecko) 

ขนาด: SVL: 50-60 mm 

ลักษณะ: มีแผ่นหนังจากซอกรักแร้จนถึงขาหนีบ ด้านหลังของขาและระหว่างนิ้วเท้า หางแบนขอบ
ข้างเป็นแผ่นหยักคล้ายฟันปลา สีและลวดลายมีความหลากหลายมากตั้งแต่สีเทาอ่อนเรียบไปจนถึงมี
ลายเต็มตัว  

3) วงศ์ Scincidae  

• จิ้งเหลนหางยาว  (Long-tailed Skink) 

ขนาด: SVL: 120 mm 

ลักษณะ: รูปร่างเรียว หางยาวกว่าความยาวจากปลายจมูกถึงช่องเปิดทวารมากกว่า 2 เท่า เกล็ดเป็น
สันบางส่วน ล าตัวด้านบนสีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลเทา หัวสีเข้มกว่าล าตัว มีแถบข้างล าตัวสีน ้าตาลเข้ม
หรือสีด าจากปลายจมูกผ่านตาถึงหาง  

• จิ้งเหลนบ้าน (Common Sun Skin) 

ขนาด: SVL: 130 mm 
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ลักษณะ: ล าตัวอวบหนา หลังแบน มักมีสีน ้าตาลทอง สีเทาอ่อน  หรือสีเทาเหลือง สีข้างสีน ้าตาลเข้ม
ถึงสีด า มีลายจุดสีขาวคาดด า หรือสีด าคาดขาว กระจายทั่วสีข้าง ถึงโคนหาง ท้องสีเทา หรือสีขาว
ออกเทา  

4) วงศ์: Varanidae  

• เหี้ย (Water Monitor) 

ขนาด: SVL: 100-150 cm 

ลักษณะ: หัวค่อนข้างป้าน ล าตัวยาว ขาสั้นแต่แข็งแรง มีกรงเล็บแหลมและแข็งแรง รูจมูกกลมคอ่น
ไปทางปลายปาก ลิ้นสีม่วงปลายแฉกมีลายดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนใหญ่  ๆ เป็นแถวพาดขวางตัว 
หางเป็นปล้องสีด าสลับกับเหลืองอ่อน กระจายทั่วตัว หนังหยาบเป็นเกล็ด  

• ตะกวด (Cloud Monitor) 

ขนาด: SVL: 75 cm 

ลักษณะ: มีรูจมูกลักษณะรี อยู่ใกล้ลูกตามากกว่าปลายปาก ล าตัวด้านบนสีน ้าตาล มีเกล็ดสีเหลือง
หรือสีน ้าตาลอ่อน โดยรอบ ๆ เกล็ดสีเหลืองบริเวณหลังจะมีเกล็ดสีด าล้อมรอบอยู่ ท าให้มีลักษณะ
เป็นแถบด าคาดขวางล าตัวและโคนหาง  

2. อันดับย่อยงู (Suborder: SERPENTES) 

ล าตัวเรียวยาวท าให้มีอวัยวะภายในรูปร่างยาว และลดรูปบางส่วน กระดูกสันหลังส่วนคอและล าตัวมีจ านวน
มาก ต่างจากอันดับย่อยกิ้งก่า จิ้งจกหรือจิ้งเหลน ที่มีกระดูกสันหลังส่วนหางจ านวนมาก ฟันงูทั่วไปจะยาวเรียว 
และโค้งไปทางด้านหลัง ฟันอยู่ติดกับขากรรไกรในร่องด้านใน แต่ร่องมีความลึกกว่าพวกกิ้งก่า ฟันงูบางชนิด
ใหญ่ขึ้นเป็นเขี้ยว บางชนิดมีต่อมพิษ ดวงตาปกคลุมด้วยเกล็ด  

การวัดขนาดงู วัดได้จากความยาวล าตัวตั้งแต่ปลายปากจนถึงปลายหาง (Body Length: BL) 

1) วงศ์ Colubridae  

• งูเขียวพระอินทร์ (Ornated Tree Snake) 

ขนาด: BL: 106.8 m 

ลักษณะ: เป็นงูไม่มีพิษ ขนาดตัวเล็ก หัวค่อนข้างแบนและยาว ส่วนปลายของหัวมน ตาใหญ่ ล าตัว
ยาวและแบนข้างเล็กน้อย หางยาวและส่วนปลายของหางเรียว ล าตัวด้านบนของหลังมีสีเป็นพ้ืน
เขียว บนหัวมีแถบสีด ากับแถบสีเหลืองพาดขวาง ขอบปากและใต้คางสีขาวอมเหลือง   

• งูสิงธรรมดา (Indochinese Rat Snake) 
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ขนาด: BL: 140.2 cm 

ลักษณะ: เป็นงูไม่มีพิษ ขนาดตัวใหญ่ หัวยาว ส่วนปลายของหัวมน ตาใหญ่มาก ล าตัวกลมและยาว 
หางยาวและปลายหางเรียว ล าตัวสีขาวอมน ้าตาล มีโครงข่ายร่างแหสีด า คาง ใต้คอ และด้านท้องสี
ขาวอมน ้าตาล ด้านใต้หางสีขาว เป็นสัตว์ในอันดับงูที่มีรายงานการพบซากมากท่ีสุดในสนามบินสมุย 
(ข้อมูลปี 2561) 

2) วงศ์ Cylindrophiidae  

• งูก้นขบ (Red-tailed Pipe Snake) 

ขนาด: BL: 86.5 cm 

ลักษณะ: เป็นงูพิษอ่อน (คล้ายผึ้ง ต่อ แตน ต่อย) ขนาดตัวปานกลาง ลักษณะหัวแบน ปลายปากโค้ง
มน ขนาดหัวและล าคอใกล้เคียงกัน ล าตัวรูปทรงกระบอก หางสั้นมาก ตามีลักษณะกลม ขนาดเล็ก 
เกล็ดเรียบ พบได้ตามพ้ืนที่แหล่งน ้า ชุ่มน ้า  

3) วงศ์ Homalopsidae  

• งูสายรุ้ง (Rainbow Water Snake) 

ขนาด: BL: 74.1 cm 

ลักษณะ: เป็นงูพิษอ่อน งูน ้าขนาดกลาง เกล็ดเรียบ สีพื้นล าตัวเป็นสีน ้าตาลปนเทา มีลายทางสี
น ้าตาลเข้ม และน ้าตาลอ่อนยาวตั้งแต่หัวถึงหาง ลายด้านข้างสีเหลืองถึงชมพู เกล็ดรอบริมฝีปากสี
น ้าตาลอ่อน ท้องสีขาว  

4) วงศ์ Pythonidae 

• งูหลาม (Burmese Snake) 

ขนาด: BL: 650 cm  

ลักษณะ: เป็นงูไม่มีพิษ ขนาดตัวใหญ่ สีพื้นล าตัวเป็นสีเหลืองปนน ้าตาล มีแต้มสีน ้าตาลเข้มขอบด า
ขนาดใหญ่อยู่ทั่วล าตัว ท้องสีขาวหรือครีม ส่วนหัวมีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมีลายแต้มสี
น ้าตาลเข้มเป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ไปทางปลายจมูก  

5) วงศ์ Xenopeltidae  

• งูแสงอาทิตย์ (Sunbeam Snake) 

ขนาด: BL: 96.4 cm 
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ลักษณะ: เป็นงูไม่มีพิษ หัวมีลักษณะแบน ตามีขนาดเล็ก เกล็ดเรียบเป็นมันลื่น ล าตัวตั้งแต่คอจรด
หางเป็นทรงกระบอกเสมอกัน ใต้ท้องสีขาว ล าตัวมีสีด า และเกล็ดตามล าตัวสามารถสะท้อนแสงได้  

4.5.1.2 อันดับเต่า (ORDER: TESTUDINES) 

กระดองประกอบด้วย กระดูกชั้นหนังเชื่อมรวมกันกับกระดูกซี่โครง กระดูกสันหลังส่วนล าตัว (ไม่รวมคอและ
หาง) บางส่วนของกระดูกหัวไหล่ และกระดูกหน้าอกแบ่งเป็นกระดองหลัง (Carapace) และกระดองท้อง 
(Plastron) เชื่อมต่อกันด้านข้าง กลุ่มเต่ากระดองหลังจะคลุมด้วยเกล็ดเป็นแผ่นแข็งซึ่งเป็นสารประกอบเครา
ติน ส่วนกลุ่มตะพาบจะคลุมด้วยหนังอ่อนนุ่ม 

การวัดขนาดของเต่าและตะพาบจะวัดจากความยาวของกระดองแนวตรง (Straight Carapace 
Length: SCL) 

1) วงศ์ Geoemydidae  

• เต่าหับ (Asian box turtle) 

ขนาด: SCL: 21 cm 

ลักษณะ: เต่าขนาดเล็ก บริเวณคอมีลายแถบสีเหลืองชัดเจน หัวเล็กกว่าเต่านา กระดองด้านใต้หุบ
ปิดได้ พบทั่วประเทศในบริเวณท่ีราบลุ่ม สามารถพบได้ตามแหล่งน ้า  

• เต่านา (Snail-eating Turtle) 

ขนาด: SCL: 21 cm 

ลักษณะ: เต่าขนาดเล็ก เป็นเต่าที่กินหอยเป็นอาหารหลัก ทั้งหอยฝาเดียวและหอยสองฝา โดยใช้ริม
ฝีปากขบกัดเปลือกหอยให้แตก แล้วใช้เล็บจิกเนื้อหอยมากิน และยังกินสัตว์น ้าอย่างอ่ืนด้วย  

4.6 แมลงและสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

แมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน และแมลงเหนือพื้นดินและบนพื้นดิน 
รวมทั้งสัตว์อื่น ๆ เช่น ไส้เดือนดิน ด้วง หนอน ฯลฯ มักมีความส าคัญต่อการเป็นแหล่งดึงดูดให้สัตว์ที ่เป็น
อันตรายต่อการบินเข้ามาหากิน เช่น นก เป็นต้น จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงชนิดและ
น ามาซึ่งวิธีการจัดการต่อไป   

วิธีการศึกษา 

การเก็บตัวอย่างแมลงที่บินในเวลากลางคืน 

1) วิธีการติดตั้งกับดักแสงไฟ (Light trap) ในบริเวณขอบสนามหญ้าและบริเวณใกล้แหล่งน ้า ท าการเก็บ
ตัวอย่างด้วยกับดักแสงไฟครั้งละ 12 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 18.00-06.00 น.  
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2) ส่วนแมลงที่บินในอากาศและเกาะตามต้นพืชในเวลากลางวันจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยใช้สวิงจับแมลง
โฉบจับเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่ตั้งกับดักแสงไฟในช่วงเวลากลางวัน แต่ละจุดก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่โฉบสวิงเก็บตัวอย่างเป็นพื้นที่รัศมีวงกลม 2 เมตร พื้นที่วงกลมแต่ละที่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร 

3) ส่วนการเก็บตัวอย่างแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ใต้ซากพืชบนดิน จะเก็บตัวอย่างโดยการใช้
หลุมดัก (Pit fall trap) จ านวน 6 จุด เก็บตัวอย่างทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง วางกับ
ดักในบริเวณสนามหญ้า และพ้ืนบริเวณใกล้แหล่งน ้า โดยน าตัวอย่างแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เก็บ
ได้ทั้ง 3 วิธีไปจ าแนกชนิดและนับจ านวนที่พบแต่ละจุดในห้องปฏิบัติการ น าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอ บ
เทียบเคียงกับชนิดสัตว์ที่ตรวจพบในกระเพาะอาหารของนกและค้างคาวที่ถูกเครื่องบินชน หรือเก็บตัวอย่าง
มาเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลในกรณีท่ีมีการศึกษาในอนาคตต่อไป  

การส ารวจแมลงควรด าเนินการ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ครอบคลุมทุกช่วงฤดูตามแต่ละภูมิภาคท่ีตั้งของสนามบิน
นั้น ๆ  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส ารวจแมลง ได้แก่  

– กับดักแสงไฟ 
– เครื่องบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
– กับดักแบบหลุมดักแมลง 10 อัน 
– ขวดน็อคแมลง 
– สวิงโฉบแมลง 
– ขวดเก็บตัวอย่างแมลง 
– กล้องถ่ายรูป 

ผลการศึกษาความหลากหลายของแมลงภายในสนามบินสมุยด้วยวิธีการส ารวจทั้ง 3 วิธี 

การจ าแนกหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธานและนับจ านวนแมลงที่ได้จากการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการทั้ง 3 วิธีพบว่า
บริเวณพื้นที่ลานจอดอากาศยานและลานจอดรถพบแมลงจากกับดักแสงไฟมากที่สุด ส่วนความหลากหลาย
ของชนิด วงศ์ และอันดับของแมลงที่ส ารวจ พบ 8-9 อันดับ (Order) 32-34 วงศ์ (Family) 78-82 ชนิด 
(Species) แมลงที่มีจ านวนชนิดมากที่สุดอันดับแรกของแต่ละจุดที่ส ารวจมีความคล้ายคลึงกัน คือเป็นแมลงใน
อันดับมด ผึ้ง ต่อ แตน (Order Hymenoptera) วงศ์มด (Formicidae) โดยเฉพาะมดในสกุล Camponotus 
อันดับด้วงปีกแข็ง (Order Coleoptera) ในวงศ์ Mycetophagidae สกุล Litargus วงศ์ Staphylidae สกุล 
Platydracus และวงศ์ Hydrophilidae สกุล Enochrus เป็นแมลงที่มีจ านวนประชากรมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน  
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4.7 การจัดการและควบคุมประชากรสัตว์ในแต่ละประเภท ภายในสนามบินสมุย 

แนวทางในการจัดการและควบคุมประชากรสัตว์ในแต่ละประเภท แบ่งออกเป็นสัตว์ 4 ประเภท ได้แก่  

1) ประเภทนก 
2) ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
3) ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน  
4) ประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า  

รวมถึงการอธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่พบภายในสนามบินสมุย (ในช่วงเวลาท าการศึกษาและเก็บข้อมูลตลอด
ปี พ.ศ. 2561) เพื่อเสนอแนะแนวทางและก าหนดแผนการควบคุม ป้องกันและจัดการให้เหมาะสมกับชนิด 
รวมทั้งการเสนอแนะรูปแบบ วิธีการ แผนการเฝ้าระวังและตรวจสอบสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน  

วิธีการป้องกันสัตว์เข้ามารบกวนหรือเป็นอันตายต่อการบินให้ได้ผลนั้นต้องใช้วิธีการจัดการหรือท าลาย
แหล่งอาศัยของสัตว์เหล่านั้น ท าให้สัตว์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ต้องย้ายออกไปยังบริเวณพื้นที่อื่น แต่อย่างไรก็
ตามหากเราใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลท าให้สัตว์พยายามปรับตัวจนกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างเดิม สัตว์ที่
อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแต่ละแห่ง มีความอดทนต่อเชื้อโรค หรือการถูกขับไล่รบกวนต่างกัน ดังนั้นวิธีการ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในที่แห่งหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้ผลกับพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง วิธีการ
ป้องการเข้ามาของสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์ และ
พ้ืนที่บริเวณต่าง   

ขั้นตอนในการด าเนินการแก้ปัญหา 

1) ท าการส ารวจพื้นที่ สถานที่ ลักษณะโครงสร้างอาคาร 
2) ส ารวจสัตว์ ช่วงเวลาที่สัตว์มีจ านวนมากที่สุด 
3) วางแผน ก าหนดจุดที่สัตว์ชอบอาศัย ทิศทางท่ีสัตว์ชอบใช้เข้า-ออก และต าแหน่งรังหรือที่อยู่ของสัตว์ 
4) สรุปสภาพปัญหาที่เกิดจากสัตว์ และผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5) เลือกวิธีการและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
6) ท าความสะอาดพ้ืนที่ อาจเพิ่มการฆ่าเชื้อโรคร่วมด้วย 
7) ติดตั้งอุปกรณ ์
8) ติดตามผล 

ในการปฏิบัติงานประจ าวันของเจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน สนามบินสมุย นั้นได้มีการจัดให้
พนักงานท าการส ารวจและเฝ้าระวังพื้นที่ภายในเขตการบินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่ฝั่งทิศ
เหนือ (RUNWAY17) และพ้ืนที่ฝั่งทิศใต้ (RUNWAY35) โดยแต่ละฝั่งจะมีพนักงานเฝ้าระวังอยู่ประจ าและมีการ
ตรวจสอบตลอดช่วงเวลาท าการของสนามบิน (06.00น. – 22.00น.) ในช่วงเวลาที่มีฝูงนกจ านวนมาก จะมีการ
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จัดพนักงานเฝ้าระวังเข้าไปด าเนินการโดยจะต้องพิจารณาตามล าดับความส าคัญเป็นหลัก โดยครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่ของเขตท าการบิน ทั้งนี้จะต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นย าใน
การส ารวจ การใช้อุปกรณ์ รวมถึงการขับไล่ 

ส าหรับการขับไล่ในระยะสั้นหรือในกรณีฉุกเฉินในปัจจุบันที่มีการด าเนินงาน (เช่น การเปิดเสียงขับไล่ การจุด
พลุ เป็นต้น) อาจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือควบคุมประชากรได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการ 
เครื่องมือ ในการขับไล่เพิ่มเติมโดยพิจารณาล าดับความส าคัญตามความเหมาะสม  
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5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ 

5.1 การส ารวจ เฝ้าระวัง 

สนามบินสมุยได้แบ่งความถี่และพ้ืนที่ในการส ารวจออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

5.1.1 การส ารวจและลาดตระเวนประจ าวัน บริเวณภายในเขตการบิน 

เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินส ารวจภายในบริเวณพื้นที่เขตการบินในเวลาเดียวกันกับรอบการตรวจ
พินิจพื้นที่เคลื่อนไหวประจ าวัน โดยจะเน้นพื้นที่ส ารวจบริเวณท่ีเป็นพื้นที่สนามหญ้าบริเวณหัว-ท้ายทางวิ่ง และ
แหล่งน ้าภายในเขตการบิน ตลอดจนพื้นที่อ่ืน ๆ ที่นก/สัตว์ อาจใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร และ
บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลส ารวจและการขับไล่นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน [ภาคผนวก ก] 

5.1.2 การส ารวจประจ าปี บริเวณภายในและรอบนอกเขตการบิน  

งานปฏิบัติการในเขตการบินร่วมกับงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ จัดให้มีการส ารวจประชากรสตัว์ที่
เป็นอันตรายต่อการบินและแหล่งดึงดูดภายในและบริเวณโดยรอบสนามบิน ตามวงรอบประจ าปี ให้ครอบคลุม
ฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส ารวจแหล่งที่อาจดึงดูดสัตว์บริเวณใกล้เคียงสนามบิน และภายนอกเขต
การบิน เช่น วัด พื้นที่ชุ่มน ้า พื้นที่เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ แหล่งทิ้งขยะ แหล่งน ้า ป่าไม้ธรรมชาติ น ้าตก 
ชายหาด และหาดเลน มีวงรอบส ารวจในรัศมี 13 กิโลเมตรอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี 

5.2 การด าเนินการขับไล ่

เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินระบุวิธีการด าเนินการที่ท าให้นก/สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินนั้น ออก
จากพื้นที่ขับเคลื่อน (ทางวิ่ง-ทางขับ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยานเมื่อปฏิบัติการบิน โดยอาจใช้วิธี
ไล่ ดังต่อไปนี้ 
1) การใช้พลุและเสียงขับไล่ 

นก/สัตว์บางชนิดเมื่อได้ยินเสียงดังจะตกใจกลัว และหนีไปจากบริเวณที่นก/สัตว์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดย
เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินท าการเปิดเสียงส าหรับการขับไล่ต่าง ๆ และหรือใช้วิธีการจุด
ประทัดหรือพลุ ซึ่งเป็นการท าเสียงดัง ส่งผลให้สัตว์เกิดความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายและหนีไป 

2) การใช้ตาข่ายดักจับนก/สัตว์ โดยการใช้ตาข่ายที่มีขนาดใหญ่ไปขึงในบริเวณท่ีพบนก/สัตว์ 
3) การท าลายรัง หรือแหล่งที่อยู่อาศัย 

นก/สัตว์บางชนิดมีพฤติกรรมการสร้างรังตามที่อยู่อาศัยของมนุษย์ อาคาร  หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินจะออกส ารวจอาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในเขตการบิน เพ่ือหารัง
ของนก/สัตว์ในเขตการบิน 
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5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE) 

1) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน รับนโยบายจากผู้อ านวยการสนามบินสมุย ผ่านแผนงาน
ประจ าปีของสนามบินสมุย 

2) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน จัดท าแผนงานประจ าปีเสนอให้ผู้อ านวยการสนามบินส
มุย พิจารณาอนุมัต ิ

2.1) กรณีไม่อนุมัติ ให้แก้ไขและเสนอพิจารณาอนุมัติใหม่ 
2.2) กรณีอนุมุติ ให้ปฏิบัติตามข้อ 3) 

3) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน น าแผนงานประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติมาจัดท าแผนงาน
ประจ าเดือน เสนอให้ผู้อ านวยการสนามบินสมุยพิจารณาอนุมัติ 

3.1) กรณีไม่อนุมัติ ให้ด าเนินการแก้ไขและเสนอให้พิจารณาอนุมัติใหม ่
3.2) กรณีอนุมัติ ให้ปฏิบัติตามข้อ 4) 

4) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินงานตามแผนงานประจ าเดือน โดยปฏิบัติตามคู่มือการ
ด าเนินงานสนามบินสมุย 

5) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน พิจารณาว่าเป็นการส ารวจสัตว์อันตรายต่อการบิน
ประเภทใด 

5.1) กรณีเป็นการส ารวจประจ าวันหรือการขับไล่ ให้ปฏิบัติตาม 6) 
5.2) กรณีเป็นการส ารวจตามวงรอบ ให้ปฏิบัติตามข้อ 25) 
5.3) กรณีเป็นการตรวจแบบพิเศษ ให้ปฏิบัติตามข้อ 32) 

6) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน
ด าเนินการตามแบบฟอร์ม FM-USMBD-USMBG020 แบบบันทึกข้อมูลส ารวจและการขับไล่นกและสัตว์
ที่เป็นอันตรายต่อการบินสนามบินสมุย  

7) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจว่ามีความเพียงพอในการใช้
งานหรือไม ่

7.1) กรณีท่ีอุปกรณ์ส าหรับใช้เพื่อการส ารวจมีความเพียงพอ ให้ปฏิบัติตามข้อ 10) 
7.2) กรณีท่ีอุปกรณ์ส าหรับใช้เพื่อการส ารวจมีไม่เพียงพอ ให้ปฏิบัติตามข้อ 8) 

8) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินการแจ้งหัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน 
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์ใหม่ 

9) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินการจัดซื้อต่อพนักงานธุรการตาม QP-BV-
USMBD004 งานจัดซื้อ-จัดจ้างสนามบินสมุย 

10) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ใช้วิทยุสื่อสาร สื่อสารกับหอควบคุมการบินสนามบินสมุยเพื่อขอ
อนุญาตเข้าส ารวจพื้นที่ขับเคลื่อน (ทางวิ่ง-ทางขับ) ประจ าวัน 
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11) หอควบคุมการบินสนามบินสมุย พิจารณาว่าอนุญาตให้เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินเข้าท าการ
ส ารวจประจ าวันหรือไม่ 

11.1) กรณีท่ีหอควบคุมการบินสนามบินสมุยอนุญาต ให้ปฏิบัติตามข้อ 13) 
11.2) กรณีท่ีหอควบคุมการบินสนามบินสมุยไม่อนุญาต ให้ปฏิบัติตามข้อ 12) 

12) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน เข้าประจ าจุดปฏิบัติงานนอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง รอจนกว่า
หอควบคุมการบินสนามบินสมุยอนุญาต 

13) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน โดยใช้แบบฟอร์ม FM-USMBD-USMBG020 แบบบันทึกข้อมูล
ส ารวจและการขับไล่นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินสนามบินสมุย  

14) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินการส ารวจและพิจารณาว่าพบความผิดปกติหรือไม่  
14.1) กรณีท่ีไม่พบความผิดปกติ ให้ปฏิบัติตามข้อ 15) 
14.2) กรณีท่ีพบความผิดปกติ ให้ปฏิบัติตามข้อ 16) 

15) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน เข้าประจ าจุดปฏิบัติงานนอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
16) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน พิจารณาจ าแนกว่าความผิดปกติที่พบหรือเกิดขึ้นเป็นความ

ผิดปกติ ประเภทใด 
16.1) กรณีท่ีพบความผิดปกติประเภทซากนก/ซากสัตว์ ให้ปฏิบัติตามข้อ 22) 
16.2) กรณีท่ีพบความผิดปกติประเภทสัตว์/สิ่งมีชีวิต ให้ปฏิบัติตามข้อ 17) 

17) ให้เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินการขับไล่และลงบันทึกตามแบบฟอร์ม FM-USMBD-
USMBG020 แบบบันทึกข้อมูลส ารวจและการขับไล่นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินสนามบินสมุย  

18) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินการขับไล่ได้ผลหรือไม่ 
18.1) กรณีท่ีการด าเนินการขับไล่ได้ผล ให้ปฏิบัติตามข้อ 19) 
18.2) กรณีท่ีการด าเนินการขับไล่ไม่ได้ผล ให้ปฏิบัติตามข้อ 20) 

19) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน บันทึกการขับไล่ในแบบฟอร์ม FM-USMBD-USMBG020 บันทึก
การไล่นก/สัตว์  

20) FM-USMBD-USMBG020 ด าเนินการแจ้งหัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน /หน่วยนิรภัย
สนามบิน/ผู้อ านวยการสนามบินสมุยรับทราบเพื่อพิจารณาวิธีการขับไล่แบบพิเศษ 

21) ผู้อ านวยการสนามบินสมุย แจ้งหอควบคุมการบินสมุยทราบ เพ่ือจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ ขณะที่
มีการขับไล่ (แบบพิเศษ) จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

22) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินการเก็บซากและระบุชนิด (Species Identify) พร้อมทั้ง
ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน และท าการวัดขนาด แล้วจึงบันทึกข้อมูลลงใน FM-USMBD-USMBG020 พร้อม
ทั้งน ารายงานแก่ผู้เชี่ยวชาญงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์  
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23) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบินท ารายงานการพบซาก เข้าระบบด้านความปลอดภัย 
IQSMS เพ่ือให้หน่วยนิรภัยสนามบิน การพิสูจน์และวิเคราะห์ (Carcass Identification) 

24) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน น าซากที่ท าการพิสูจน์และวิเคราะห์ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วไป
จัดการฝังกลบหรือท าลาย 

25) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน พิจารณาพื้นที่ในการส ารวจว่าเป็นพื้นที่เขตการบิน 
(Airside) หรือพ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside and/or Off Airport)  

25.1) เป็นการส ารวจภายในพ้ืนที่เขตการบิน (Airside) ให้ปฏิบัติตามข้อ 26) 
25.2) เป็นการส ารวจภายนอกหรือโดยรอบสนามบิน (Off Airport) หรือพื ้นที ่นอกเขตการบิน 

(Landside) ให้ปฏิบัติตามข้อ 30) 
26) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งหอควบคุมการบินสนามบินสมุย เพ่ือขออนุญาต

ในการเข้าปฏิบัติการส ารวจในพื้นที่ขับเคลื่อน (ทางวิ่ง-ทางขับ) 
27) หอควบคุมการบินสนามบินสมุยพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าปฏิบัติการได้หรือไม่ 

27.1) กรณีท่ีหอควบคุมการบินสนามบินสมุยอนุญาตให้เข้าปฏิบัติการได้ ให้ปฏิบัติตามข้อ 29) 
27.2) กรณีท่ีหอควบคุมการบินสนามบินสมุยไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติการ ให้ด าเนินการตามข้อ 28) 

28) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน เข้าประจ าจุดปฏิบัติงานนอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
29) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ท าการส ารวจตามกระบวนการในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจ

พินิจพื้นที่เคลื่อนไหวและพ้ืนผิวจ ากัดสิ่งกีดขวาง 
30) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน ท าหนังสือขออนุมัติน ายานพาหนะและอุปกรณ์ส าหรับ

การส ารวจภายนอกพ้ืนที่เขตการบินต่อผู้อ านวยการสนามบินสมุย พิจารณาอนุมัต ิ
30.1) กรณีท่ีผู้อ านวยการสนามบินสมุย พิจารณาอนุมัติ ให้ปฏิบัติตามข้อ 31) 
30.2) กรณีท่ีผู้อ านวยการสนามบินสมุย ไม่อนุมัติ ให้ด าเนินการแก้ไขและยื่นพิจารณาอีกครั้ง 

31) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ 
ด าเนินการวางแผนเส้นทางการส ารวจ 

32) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน ร่วมกับหน่วยนิรภัย และผู้เชี่ยวชาญงานมาตรฐานควบคุม
อันตรายจากสัตว์ ด าเนินการวางแผนและออกแบบการส ารวจภายหลังจากมีเหตุการณ์นอกเหนือจาก
เหตุการณ์ปกติ (ตามนิยาม) หรือภายหลังจากเหตุการณ์การเกิดอากาศยานชนสัตว์ (Wildlife Strike)  

33) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน พิจารณาว่าพื้นที่ในการส ารวจเป็นพื้นที่เขตการบิน 
(Airside) หรือพ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside and/or Off Airport) 

33.1) กรณีพ้ืนที่การส ารวจเป็นพ้ืนที่เขตการบิน (Airside) ให้ปฏิบัติตามข้อ 34) 
33.2) กรณีพ้ืนที่การส ารวจเป็นพ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside and/or Off Airport) ให้ปฏิบัติตาม

ข้อ 38) 
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34) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งหอควบคุมการบินสนามบินสมุยทราบเพื่อขอ
อนุญาตเข้าไปปฏิบัติการส ารวจในพื้นที่ขับเคลื่อน (ทางวิ่ง-ทางขับ) 

35) หอควบคุมการบินสนามบินสมุยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ฯเข้าไปปฏิบัติการส ารวจในพ้ืนที่ขับเคลื่อน (ทางวิ่ง-
ทางขับ) หรือไม ่

35.1) กรณีท่ีหอควบคุมการบินสนามบินสมุยไม่อนุญาต ให้ปฏิบัติตามข้อ 36) 
35.2) กรณีท่ีหอควบคุมการบินสนามบินสมุยอนุญาต ให้ปฏิบัติตามข้อ 37) 

36) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ประจ าจุดปฏิบัติงานนอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง  
37) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน ท าการวางแผนและส ารวจตามคู่มือการปฏิบัติงานการ

ตรวจพินิจพื้นท่ีเคลื่อนไหวและพ้ืนผิวจ ากัดสิ่งกีดขวาง  
38) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน ท าหนังสือขออนุมัติน ายานพาหนะและอุปกรณ์ส าหรับ

การส ารวจภายนอกพ้ืนที่เขตการบินต่อผู้อ านวยการสนามบินสมุยพิจารณาอนุมัติ 
38.1) กรณีท่ีผู้อ านวยการสนามบินสมุยพิจารณาอนุมัติ ให้ปฏิบัติตามข้อ 31) 
38.2) กรณีท่ีผู้อ านวยการสนามบินสมุยไม่อนุมัติ ให้ด าเนินการแก้ไขและยื่นพิจารณาอีกครั้ง 

39) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ 
ด าเนินการวางแผนเส้นทางการส ารวจ 

40) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ด าเนินการรวบรวมผลการส ารวจสัตว์และรายงานอากาศยานชน
นก/สัตว์ประจ าเดือน (Wildlife Monthly Report) เสนอต่อหัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการ
บิน และผู้เชี่ยวชาญงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ เพ่ือรับทราบ 

41) เมื่อครบก าหนดรอบการประเมินผล KPI หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน สรุปผลตาม
แบบฟอร์ม FM-MR-MR019 รายงานสรุปผลดัชนีชี้วัดประสิทธิผลระดับกระบวนการ (KPI) รายงานให้
ผู้อ านวยการสนามบินสมุยทราบ 

42) หัวหน้างานปฏิบัติการในเขตการบิน / ผู ้อ านวยการสนามบินสมุย พิจารณาผล KPI ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายการวัดประสิทธิผล (KPI) ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

42.1) กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย ให้ปฏิบัติตามข้อ 43) 
42.2) กรณีบรรลุตามเป้าหมาย ให้ปฏิบัติตามข้อ 44) 

43) หัวหน้างานปฏิบัติการในเขตการบิน ส่งใบร้องขอการปฏิบัติการแก้ไข CAR ตาม FM-MR-QA007 
แบบฟอร์มใบร้องขอการปฏิบัติการแก้ไข CAR (CAR Request) ให้ส่วนระบบบริหารคุณภาพตาม QP-
MR-QA002 การปฏิบัติการแก้ไขในระบบบริหารคุณภาพ (Corrective Action) 

44) เมื ่อครบก าหนดรอบการประเมินผล KRI หัวหน้างานปฏิบัติการในเขตการบิน สรุปผล KRI โดยใช้
แบบฟอร์ม FM-MR-MR012 แบบฟอร์มประเมินและจัดการความเสี่ยงระดับกระบวนการ ตาม QP-MR-
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MR004 การบริหารความเสี่ยงและโอกาสระดับกระบวนการ และรายงานให้ผู้อ านวยการสนามบินสมุย
รับทราบ  

45) หัวหน้างานปฏิบัติการในเขตการบิน พิจารณาผล KRI ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้หรือไม่ 
45.1) กรณีไม่อยู ่ในเกณฑ์ที ่ยอมรับได้ หัวหน้างานปฏิบัติการในเขตการบิน ส่งใบร้องขอการ

ปฏิบัติการแก้ไข CAR ตาม FM-MR-QA007 แบบฟอร์มใบร้องขอการปฏิบัติการแก้ไข CAR 
(CAR Request) ให้ส่วนระบบบริหารคุณภาพตาม QP-MR-QA002 การปฏิบัติการแก้ไขใน
ระบบบริหารคุณภาพ (Corrective Action) 

45.2) กรณีอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ 

5.4 มาตรการป้องกัน และบรรเทาอันตรายจากสตัว์ 

สนามบินสมุยมีมาตรการในการป้องกันและการบรรเทาอันตรายจากสัตว์ทั ้ง 4 ประเภท โดยหากจ าแนก
มาตรการตามระยะเวลาด าเนินการและหวังผล  สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการระยะสั้น 
มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว รวมถึงแนวทางในการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน 

1) มาตรการระยะยาว คือ การปรับสภาพแวดล้อมภายในเขตการบิน (Environmental Management 
and Site Modification) ได้แก่ การปรับพื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งหรือแอ่งน ้าในช่วงฤดูฝน 
(Land Improvement), การจัดการแหล่งเกาะพักอาศัย (Roost Removing and Modification), ปรับ
รูปแบบของโครงสร้างอาคาร เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดของสัตว์ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ 

2) มาตรการระยะกลาง คือ การควบคุมแหล่งอาหารและแหล่งขยายพันธุ์ของนกและสัตว์ 

3) มาตรการระยะสั้น คือ การเฝ้าระวังและการขับไล่ (Patrolling and Repelling), การตรวจสอบสิ่งปลูก
สร้างและอาคารต่าง ๆ เป็นประจ า 

4) การด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน คือ การปฏิบัติในกรณีที่มาตรการดังกล่าวมาไม่สามารถควบคุมและ
บรรเทาอันตรายลงได้ ทางสนามบินอาจจะต้องมีการจัดการเพื่อลดประชากรด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติและ
คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการออกประกาศ NOTAM แก่สายการบินหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และด าเนินการแจ้งยกเลิกประกาศในกรณีท่ีเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติและสามารถควบคุมได้ 

ทั้งนี้ หากจ าแนกวิธีการบริหารจัดการสัตว์ตามลักษณะและระดับข้ันความรุนแรงและความคุกคามต่อชีวิตสัตว์ 
ซึ่งให้ผลรบกวนการด ารงชีวิตของสัตว์แตกต่างกันและครอบคลุมชนิดพันธุ์ได้มากน้อยต่างกัน จะสามารถแสดง
ได้ดังแผนภาพนี้ 
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(ACI FALCON, 2022, Wildlife Hazard Management Handbook 3rd Ed.) 

ดังนั้น เพื่อหวังผลการจัดการในวงกว้างและให้ผลที่ยั ่งยืน ครอบคลุมสัตว์หลายชนิด จึงมีข้อแนะน าให้
สนามบินสมุยมุ่งด าเนินมาตรการระยะกลางและระยะยาว ไปที่ระดับการจัดการและปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัย 
เพ่ือลดสิ่งดึงดูด แหล่งอาหาร หรือที่พักพิงของสัตว์ ตามหลักการ Habitat Management ซึ่งเป็นกระบวนการ
จัดการแบบ Proactive ให้เกิดการลดทอนคุณภาพและความเหมาะสมด้านการเป็นแหล่งดึงดูดสัตว์ต่าง ๆ 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-สัตว์เหยื่อขนาดเล็ก หรือยาฆ่าวัชพืชเพ่ือก าจัด
พืชอาหาร การกลบหลุม การตัดถางตลิ่ง การปรับเพิ่มความชันตลิ่ง การขุดลอกทางระบายน ้า การปิดคลุม
แหล่งน ้า การตัดหญ้า ท าลายพื้นที่ท ารัง ตัดแต่งทรงพุ่มโปร่งโล่ง ตรวจสอบซ่อมบ ารุงอาคาร การสลับเปลี่ยน
ชนิดพืชให้ไม่ใช่พืชอาหารสัตว์หรือใช้พืชที่มีพิษต่อสัตว์ การจัดการขยะลักษณะต่าง ๆ เช่น จัดกระบวนการ
แยกขยะ การเพ่ิมจ านวนถังหรือขนาดถัง การเปลี่ยนชนิดถังให้มีฝาปิดมิดชิด 

5.4.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตการบิน 

เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินส ารวจสภาพแวดล้อม ส ารวจสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการบิน ตรวจ
ตรา สอดส่องไม่ให้เป็นพื้นที่อาศัยหรือแหล่งดึงดูดของสัตว์เหล่านั้น หากพบจุดดึงดูดสัตว์จะด าเนินการ
ประสานแผนกซ่อมบ ารุงเพ่ือปรับปรุงลักษณะอาคารหรือสิ่งตกแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ให้เหมาะสม
กับพื้นที่ ด าเนินการขับไล่ เก็บไข่ เก็บรัง และน าออกพื้นที่เขตการบิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดท า
รายงานเข้าสู่ระบบ IQSMS (กรณีที่จ าเป็นต้องลดจ านวนสัตว์ภายในเขตการบินด้วยการดักจับ สนามบินใช้
อุปกรณ์ดักจับสัตว์ตามชนิดของสัตว์ตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบการปฏิบัติการของอากาศยาน และน าออก
พ้ืนที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 
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5.4.2 แหล่งน ้าภายในเขตการบิน 

เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินจะตรวจตราท่อระบายน ้าจากในเขตการบินไปยังนอกเขตการบิน ตรวจ
วัสดุปิดกั้น (ตะแกรง) หรือช่องเปิด หรือทางระบายน ้า เพ่ือป้องกันการบุกรุกของสัตว์ ด าเนินการตรวจตราการ
จัดการแหล่งน ้า สภาพตลิ่ง การควบคุมและก าจัดวัชพืชขอบบ่อ พืชลอยน ้า และพืชใต้ผิวน ้า เช่น หญ้า กก บัว 
สาหร่าย ในแหล่งน ้าและทางระบายน ้า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานเข้าสู่ระบบ IQSMS 
ประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงเพ่ือเข้าตัด, ขุดลอก-ก าจัดตะกอน, ใช้สารเคมกี าจัด หรือปรับขอบบ่อและขอบ
คูระบายน ้าให้มีความลาดชันที่เหมาะสม 

งานปฏิบัติการในเขตการบินร่วมกับหน่วยนิรภัยสนามบินประสานให้มีกิจกรรมดักจับ ก าจัดและลดจ านวนสัตว์
น ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาและหอย, สัตว์ครึ่งน ้าครึ่งบกภายในแหล่งน ้า เพื่อควบคุมประชากรไม่ให้เป็นแหล่ง
หาอาหารของนกและสัตว์ หรืออาจติดตั้งเอ็นหรือตาข่ายป้องกันนกไม่ให้เข้าถึงบ่อน ้า 

5.4.3 ขยะ 

5.4.3.1 การจัดการขยะ 

สนามบินก าหนดให้ถังขยะต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิด และบริเวณจุดพักขยะต้องเป็นโรงเรือนปิดมิดชิด ติดตั้งตา
ข่ายป้องกันสัตว์ มีวงรอบท าความสะอาดและฉีดล้างถังขยะและจุดพักขยะอยู ่เสมอตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังแหล่งทิ้งขยะภายนอกที่อาจตรวจพบใกล้เคียงสนามบิน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเป็นแหล่งดึงดูดสัตว์ 

5.4.3.2 โรงเก็บขยะ 

โรงเก็บขยะของสนามบินสมุย ตั ้งอยู ่ด้านนอกเขตการบิน เป็นสถานที่รวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ ของ
สนามบินสมุย ก่อนที่หน่วยงานท้องถิ่นจะเข้ามารับขยะ เพื่อไปท าลายตามกระบวนการ สนามบินสมุยมีการ
ป้องกันไม่ให้โรงเก็บขยะกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ โดยมีมาตรการให้ปิดประตูโรงขยะให้มิดชิด มีวงรอบ
ท าความสะอาด และฉีดล้างอยู่เสมอตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

5.4.4 การป้องกันการเข้าพื้นที่ของสัตว ์

1) สนามบินสมุยมีแนวรั้วรอบเขตการบินที่ตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย และฝังพื้นดินเพ่ือ
ป้องกันสัตว์เข้าพ้ืนที่เขตการบิน ทั้งนี้ หากพบจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นทางเข้าของสัตว์ สนามบินจะท าการ
ประเมิน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เพ่ิมเติม เช่น รั้วตาข่าย ลวดหนาม เป็นต้น  

2) จัดให้มีการจัดท าตะแกรง เพ่ือปิดกั้นคูน ้าที่เชื่อมกับแหล่งน ้าภายนอกสนามบิน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันสัตว์
เข้าพ้ืนที่เขตการบินในช่องทางดังกล่าว 
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5.4.5 การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสนามบิน 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งดึงดูดนก/สัตว์ เช่น การตัดหญ้า การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช และฆ่าแมลง การตัดแต่ง
ต้นไม้ ดูแลความสูงของหญ้า และลดสิ่งปกคลุมในบริเวณพื้นที่รกร้างและพื้นที่รอการพัฒนา เพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ 

5.4.5.1 การควบคุมพืช หญ้า วัชพืชในเขตการบิน 

1) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินตรวจพินิจพื้นที่เคลื่อนไหวประจ าวัน หากพบหญ้ายาว ให้บันทึกผล
ลงในแบบฟอร์มการตรวจพินิจพ้ืนที่เคลื่อนไหว จัดท ารายงานเข้าสู่ระบบ IQSMS และแจ้งไปยังแผนกซ่อม
บ ารุงสนามบินให้เข้าด าเนินการ 

2) แผนกซ่อมบ ารุงดูแลควบคุมความสูงของหญ้าภายในเขตการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ปลอดภัย
รอบทางวิ่ง โดยการตัดหญ้าหรือการใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังมิให้เกิดรอยร่อง
ล้อ หากเกิดรอยร่องล้อที่อาจก่อให้เกิดเป็นแอ่งน ้าภายในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง จะด าเนินการแก้ไขโดย
การไถกลบ/ฝังกลบ ด าเนินการเก็บเศษหญ้าออกไปจากพ้ืนที่หลังจากการตัด 

5.4.5.2 การตัดแต่งต้นไม้ และควบคุมไม่ให้สูง ทรงพุ่มโปร่ง  

เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของนกและสัตว์ งานสวนและภูมิทัศน์และแผนกซ่อมบ ารุงสนามบินเข้า
ดูแลตัดแต่งต้นไม้ภายในสนามบิน โดยการลิดกิ่งและตัดสางทรงพุ่ม ให้รูปทรงยังคงสภาพแต่ลดจ านวนกิ่งที่
เหมาะแก่การท ารังของสัตว์ต่าง ๆ ออกไป รวมทั้งเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่จะไม่เป็นแหล่งอาหารหรือที่อยู่อาศัยของ
นก/สัตว์ 

5.5 การประเมินอันตรายจากสัตว์ (การวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูล) 

1) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินเก็บข้อมูลนกและสัตว์ที่พบภายในเขตการบิน  รวมถึงบริเวณรอบ
นอกเขตการบิน (พื้นที่ข้างเคียงเขตการบิน พื้นที่ชุ่มน ้าและแหล่งน ้าภายนอกเขตการบิน) โดยระบุทั้งชนิด 
จ านวน ขนาด บันทึกการขับไล่ และรายละเอียดพฤติกรรมหรือแหล่งดึงดูดท่ีเกี่ยวข้อง  

2) รวบรวม น าส่งงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ ส่วนมาตรฐานสนามบิน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
น าไปประเมินความเสี่ยงร่วมกับหน่วยนิรภัยสนามบิน เพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทา รวมถึงก าหนด
มาตรการจัดการที่เหมาะสม 

3) เมื่อได้รับรายงานอันตรายจากสัตว์ หน่วยนิรภัยสนามบินประเมินความเสี่ยงเหตุการณ์โดยใช้ Risk Matrix 
พร้อมทั้งส่งต่อรายงานถึงงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์เพื่อร่วมประเมินหาเหตุปัจจัยและวิธีการ
แก้ไขป้องกันต่อไป ทั ้งนี ้หากมีการเปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสนามบินหรือมีการเปลี ่ยนแปลง
กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่หรือพฤติกรรมสัตว์ หรือมีข้อบ่ งชี้ทางสถิติจาก
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รายงานและการส ารวจสัตว์ สนามบินจะทบทวนและอาจท าการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสัตว์ใหม่
อีกครั้ง 

4) กรณีมีการรายงานอากาศยานชนสัตว์ ไปยังส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทางหน่วยนิรภัย
สนามบินจะจัดเก็บข้อมูลในรายปี เพื่อรอการวิเคราะห์ความถี่ในช่วงฤดูกาล น าไปสู่การตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดอากาศยานชนสัตว์ และหาวิธีการป้องกันและจัดการเกี่ยวกับชนิด ช่วงเวลา หรือ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.6 การแจ้งเตือนอันตรายจากนกและสัตว ์

1) กรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้งนก/สัตว์อันตรายในพื้นที่ทางวิ่ง หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจส่งผลกระทบ หรือ
อันตรายต่อการปฏิบัติการบิน และไม่สามารถก าจัดออก หรือขับไล่ได้ เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการ
บิน จะท าการแจ้งไปยังหอควบคุมการจราจรทางอากาศ (Directing Notice) ผ่านทางวิทยุสื่อสารโดยทันที 

2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเขตการบิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น NAP (NOTAM Authorized Person) จะ
พิจารณาออกประกาศผู ้ท าการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM) เกี ่ยวกับนก และสัตว์ที ่เป็น
อันตรายต่อการบิน หรือในกรณีพบนก/สัตว์ที่ก่อให้เกิด หรือมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงปาน
กลางข้ึนไป หรือมีพฤติกรรมที่อาจท าให้เกิดเหตุอากาศยานชน เช่น การพบ หรือได้รับรายงานฝูงนกอพยพ 
การแจ้งเตือนล่วงหน้าจะอาศัยการอ้างอิงจากข้อมูลส ารวจ และการวิเคราะห์สถิติสัตว์ตามฤดูกาลทั้งใน
อดีต และปัจจุบัน รวมทั้งติดตามข่าวสารทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์อพยพในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดย
ข้อความแจ้งเตือนจะระบุข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ได้แก่ ชนิด/พันธุ์, ขนาด, จ านวน, พฤติกรรมเสี่ยง, พื้นที่
เฝ้าระวัง, ช่วงเวลาชุกชุม หรือปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่มีนัยส าคัญ  

5.7 การรายงานอากาศยานชนสัตว์ (WILDLIFE STRIKE) และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว ์

1) กรณีได้รับแจ้งเหตุอากาศยานชนสัตว์ เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการในเขตการบินจะท าการเข้าตรวจสอบหาซาก 
เพ่ือระบุชนิดของนก/สัตว์ และข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่งานปฏิบัติการในเขตการบินรายงานอุบัติเหตุอากาศยาน
ชนนก/สัตว์ ต่อหน่วยนิรภัยสนามบิน ผ่านระบบด้านความปลอดภัย ( Integrated Quality and Safety 
Management System: IQSMS) เพื่อให้รายงานไปยังส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อไป 
ตามข้ันตอนการรายงาน MOR ภายใน 72 ชั่วโมง 

2) กรณีพบซากนก/สัตว์ที่คาดว่า หรือคล้ายสงสัยอาจเกิดจากการชน แต่ไม่ได้มีการแจ้งเหตุอากาศยานชนนก/
สัตว์ งานปฏิบัติการในเขตการบินจะท าการรายงานผ่านระบบ IQSMS เพ่ือเป็นหลักฐาน และข้อมูลส าหรับ
ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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3) กรณีพบซากนก/สัตว์ ร่องรอย หรือคราบ ไม่สามารถระบุชนิดได้ โดยเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับความเสียหาย
ของอากาศยาน สนามบินสามารถเข้าเก็บรวบรวมหลักฐานทางชีวภาพ เพื ่อน าส่งพิสูจน์ทราบตาม
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปได้ 

4) กรณีท่ีมีการตรวจพบสัตว์หรือสภาพแหล่งดึงดูดที่ส าคัญอาจก่อให้เกิดอันตราย เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการใน
เขตการบินจะรายงานแก่งานปฏิบัติการในเขตการบิน ซึ่งจะจัดท ารายงานแบบสมัครใจ (Voluntary 
report) เข้าสู่ระบบ IQSMS เพ่ือเป็นข้อมูลลสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป 

5.8 แผนการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสตัว ์สนามบินสมุย (WILDLIFE 
HAZARD MANAGEMENT PLAN) 

สนามบินจัดท าแผนบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของสนามบินสมุย (Wildlife Hazard Management 
Plan) โดยมีระยะการด าเนินงานเป็นรายปี เพื ่อก าหนดความถี ่ ช่วงเวลา ระยะเวลา การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องต่อชนิดและพฤติกรรมของสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีหรือตามช่วงฤดูกาล โดยครอบคลุมหัวข้อ
งาน ดังต่อไปนี้ 

1. การส ารวจ เฝ้าระวัง รายงาน เก็บข้อมูล การขับไล่และการจัดการระยะสั้น [Patrol & Repellent] 
1.1 ส ารวจ เฝ้าระวัง นกและสัตว์ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติการบิน บันทึกลงแบบบันทึกข้อมูลส ารวจและ

การขับไล่ประจ าวัน (ทุกวัน) 
1.2 ขับไล่นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน บันทึกลงแบบบันทึกข้อมูลส ารวจและการขับไล่

ประจ าวัน (ทุกวัน) 
1.3 รวบรวมข้อมูลจากผู้ด าเนินอากาศ เจ้าหน้าที่ของสนามบินและแหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสัตว์ใน

สนามบินและโดยรอบสนามบิน 
1.4 รายงานอันตรายที่เก่ียวข้องกับสัตว์ที่พบจากการส ารวจและเฝ้าระวัง และรายงานอากาศยานชน

สัตว์ แจ้งหอบังคับการบินทราบ และเข้าสู่ระบบ IQSMS 
1.5 NOTAM สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินในแต่ละฤดูกาล เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญ 
1.6 รวบรวมข้อมูล, สถิติ, ผลการส ารวจและขับไล่ของสนามบิน และรายงานส่งต่องานมาตรฐานควบคุม

อันตรายจากสัตว์ ประจ าทุกเดือน 
2. การส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ [Survey 

& Evaluation] 
2.1 จัดให้มีการส ารวจสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินและแหล่งดึงดูดภายในและบริเวณโดยรอบสนามบิน 

ตามวงรอบฤดูกาล (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) 
2.2 ประเมินอันตรายจากอากาศยานชนสัตว์ ในสนามบินและพ้ืนที่ใกล้เคียง (เมื่อมีอากาศยานชนสัตว์) 
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2.3 ก าหนดและทบทวนมาตรการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ 
3. การลดจ านวนประชากร ตรวจสอบการจัดการลดแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน และแหล่งดึงดูด ภายใน

สนามบิน [Habitat Management] 
3.1 รบกวนการวางไข่ เก็บไข่ ท าลายรัง และแหล่งที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ 
3.2 ตรวจตราความสูงของหญ้า และการเศษหญ้าออกจากพ้ืนที่ และรอยร่องล้อซึ่งจะเป็นแอ่งน ้าขัง

ดึงดูดสัตว์ บริเวณพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
3.3 ตรวจตราความสะอาดของจุดทิ้งและพ้ืนที่พักขยะ (ต้องใช้ภาชนะเก็บขยะแบบมีฝาปิดตลอดเวลา) 
3.4 ตรวจตราการควบคุมดูแลแหล่งน ้าในเขตการบิน (วัชพืช แหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์) 
3.5 ตรวจตราสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งาน ต้นไม้ทรงพุ่ม และพ้ืนที่รกร้างภายในเขตการบิน ไม่ให้เป็นแหล่ง

ที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ 
3.6 ตรวจสอบแนวรั้ว และท่อระบายน ้ารอบเขตการบิน เพ่ือไม่ให้เป็นทางเข้าออกของสัตว์สู่พื้นที่ในเขต

การบิน และตะแกรงป้องกันไม่เกิดการอุดตัน 
4. การประชุม สัมมนา และฝึกอบรม [Meeting, Seminar & Workshop] 

4.1 ประชุม Runway Safety Team [ปีละ 2 ครั้ง] 
4.2 สัมมนา, Workshop, หรือฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ ตามแผน

โปรแกรมการฝึกอบรมของฝ่ายสนามบินและการส ารวจภาคสนาม 
4.3 ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบริหารจัดการสัตว์, สิ่งกีดขวาง และกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการ

บิน สนามบินสมุย 
4.4 พบปะหารือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (ตาม

วงรอบการส ารวจภายนอกสนามบิน) 
5. การทบทวนเอกสาร คู่มือ และมาตรฐาน [ISO] 

5.1 ทบทวนเอกสาร แบบฟอร์ม และคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเก่ียวกับอันตรายที่เกิดจาก
สัตว์ (ปีละ 1 ครั้ง) 

5.2 จัดท า KRI ของ QP-BV-USMBD020  
5.3 จัดท า KPI ของ QP-BV-USMBD020 (ทุก 6 เดือน) 

6. งานสนับสนุน [Routine Support] 
6.1 ส ารวจนิเวศทางบก EIA Monitoring ร่วมกับงานสิ่งแวดล้อม (ปีละ 1 ครั้ง) 

5.9 การประสานความร่วมมือกับกับหน่วยงานท้องถิ่นภายนอกสนามบิน 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพันธกิจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแล
พื้นที่และกิจกรรมต่าง ๆ โดยรอบสนามบินสมุย และเป็นไปตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) รวมทั้งการก ากับดูแลของ กพท. สนามบินสมุยได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการ
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บริหารจัดการสัตว์, สิ่งกีดขวางและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการบิน ประจ าสนามบินสมุย [ภาคผนวก ข] เพ่ือ
ประสานความร่วมมือและพันธกิจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการ และ
ควบคุมดูแลพื้นที่และกิจกรรมต่าง ๆ โดยรอบสนามบินสมุย เช่น ด้านการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดการขยะและแหล่งทิ้งขยะ, สัตว์จรจัด และการควบคุมสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรค 
หรือด้านแนวทางการพัฒนาที่ดินและการอนุญาตควบคุมสิ่งปลูกสร้าง และด้านการจัดพื้นที่เกษตรกรรมและ
แผนพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบสนามบิน ที่อาจมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและที่อยู่อาศัยของสัตว์ น าไปวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงแผนบริหารจัดการและ
มาตรการการควบคุมนกและสัตว์อันตรายอย่างบูรณาการร่วมกัน  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก แบบบันทึกข้อมูลส ารวจและการขับไล่นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน สนามบินสมุย  
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ภาคผนวก ข ค าสั่งบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการสัตว์, สิ่งกีดขวางและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการบิน สนามบินสมุย 
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เอกสารแนบที่ 40 
ตัวอย่างรายงานการเกิดอุบัติเหตุอากาศยานชนนก  

และวิธีการบริหารจัดการของสนามบิน 
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Report Text * WHAT HAPPENED?
ไดรับแจงจากหอสมุยวานักบิน Flight PG166 แจงมาวาชนนกขณะทําการบินขึน้ เบื้องตนเขา
ตรวจสอบเจอซากนกกระแตแตแวด 1 ตัว เปนนกขนาดกลาง อยูบนทางวิ่งใกลจุดบริเวณ
ไฟ PAPI 35
 
* HOW WAS IT FIXED?
ทําการนําซากนกออกจากพื้นที่ทางวิ่งเรียบรอยแลว
 
* SAFETY RECOMMENDATIONS
ควรตรวจสอบการอาศัยของนกชนิดน้ีในบริเวณใกลเคียงในสนามบิน
 

CAA Reporting decision

State / Area of Occurrence : Asia - Thailand

Location of occurrence : USM

Highest Damage : None

Third Party Damage : No

Object damaged : None

Occurrence class : Incident

Occurrence category : BIRD: Birdstrike

Injury Level : None

Persons incapacitated : None

Reasons for incapacity : Not applicable

Total fatalities aircraft : 0

Total fatalities ground : 0

Total injuries on aircraft : 0

Total injuries on ground : 0

Total Minor Injuries - aircraft : 0

Total Minor Injuries - ground : 0

Total Serious Injuries - aircraft : 0

Total Serious Injuries - ground : 0

Operation Type : Commercial Air Transport - Passenger - Airline

Narrative Language : Thai

Safety (AP) -=CONFIDENTIAL=- Print Date: 2024-07-18
Report #118301 Page 2
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Risk analysis

Residual risk

Likelihood of occurrence 3. Possible / remote

Severity of consequences B. Minor

Risk level 3B

Risk analysis by Confidential

Risk evaluated 2024-04-08 02:15:01

Initial risk

Type of Evaluation Risk Matrix

Likelihood of occurrence 3. Possible / remote

Severity of consequences B. Minor

Risk level 3B

Risk analysis by Confidential

Risk evaluated 2024-02-14 14:28:43

Corrective Actions

Summary of corrective actions
Administrator Reporting Module

Dear all,
 
Airside Operations Supervisor acknowledged and Wildlife Control Standard Specialist
recorded and monitored.
 
Red-wattled Lapwing is a very common resident species in Thailand.
 
Further suggestion for Samui Airport is implementing egg removal measure as well as
more grass management in the C5-C6 area near PAPI-35 outside runway strip to decrease
their nesting site in the boundary.
 
Moreover, VTSM Safety will keep monitoring using the SPI-SPT methodology and will
presented in VTSM-ASRB and VTSM-SAG Meeting.
 
Best regards,
VTSM-SM

Attachments
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Report Text * WHAT HAPPENED?
PG121 ชนนกยางเปยวัยออน ขนาด 60 ซม. บริเวณ Aiming Point 17
 
* HOW WAS IT FIXED?
เขาเก็บซากเเละดําเนินการตอไป
 
 
 

CAA Reporting decision

State / Area of Occurrence : Asia - Thailand

Location of occurrence : USM

Highest Damage : None

Third Party Damage : No

Object damaged : None

Occurrence class : Incident

Occurrence category : BIRD: Birdstrike

Injury Level : None

Persons incapacitated : None

Reasons for incapacity : Not applicable

Total fatalities aircraft : 0

Total fatalities ground : 0

Total injuries on aircraft : 0

Total injuries on ground : 0

Total Minor Injuries - aircraft : 0

Total Minor Injuries - ground : 0

Total Serious Injuries - aircraft : 0

Total Serious Injuries - ground : 0

Operation Type : Commercial Air Transport - Passenger - Airline

Narrative Language : Thai
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Risk analysis

Residual risk

Likelihood of occurrence 3. Possible / remote

Severity of consequences B. Minor

Risk level 3B

Risk analysis by Confidential

Risk evaluated 2024-02-26 08:25:57

Initial risk

Type of Evaluation Risk Matrix

Likelihood of occurrence 3. Possible / remote

Severity of consequences B. Minor

Risk level 3B

Risk analysis by Confidential

Risk evaluated 2024-01-18 09:25:20

Corrective Actions

Summary of corrective actions
Administrator Reporting Module

Dear All,
 
Airside Operations Supervisor acknowledged and Wildlife Control Standard Specialist
recorded and monitored.
 
Little Egret is a very common winter visitor. Major attraction can be identified as the large
wetland adjacent to the west of the aerodrome as their preferable habitat.
 
For long-term control, habitat management outside the airport need more cooperation and
outreach actions with external stakeholders.
 
Best regards,
VTSM-SM

Attachments
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Report Text * WHAT HAPPENED?
ไดรับเเจงจากหอสมุยวาพบซากนกบริเวณหัวทางวิ่ง 17 จึงไดเขาตรวจสอบ พบเปนซากนกเหยี่ยว
เเดงขนาดกลางบริเวณ Displaced Threshold หัวทางวิ่ง 17 ตอมาไดสอบถามกับหอสมุยทราบวา
Flight PG162 ชน
 
* HOW WAS IT FIXED?
ถายรูป วัดขนาดตัวนก เเจงลงในกลุม Wildlife เเละลงในระบบ IQSMS
 
 
 
 
 

CAA Reporting decision

State / Area of Occurrence : Asia - Thailand

Location of occurrence : USM

Highest Damage : None

Third Party Damage : No

Object damaged : None

Occurrence class : Incident

Occurrence category : BIRD: Birdstrike

Injury Level : None

Persons incapacitated : None

Reasons for incapacity : Not applicable

Total fatalities aircraft : 0

Total fatalities ground : 0

Total injuries on aircraft : 0

Total injuries on ground : 0

Total Minor Injuries - aircraft : 0

Total Minor Injuries - ground : 0

Total Serious Injuries - aircraft : 0

Total Serious Injuries - ground : 0

Operation Type : Commercial Air Transport - Passenger - Airline

Narrative Language : Thai
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Risk analysis

Residual risk

Likelihood of occurrence 3. Possible / remote

Severity of consequences B. Minor

Risk level 3B

Risk analysis by Confidential

Risk evaluated 2024-04-01 04:41:18

Initial risk

Type of Evaluation Risk Matrix

Likelihood of occurrence 3. Possible / remote

Severity of consequences B. Minor

Risk level 3B

Risk analysis by Confidential

Risk evaluated 2024-02-11 03:05:27
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Corrective Actions

Summary of corrective actions
Administrator Reporting Module

Dear All concerned,
 
Airside Operations Supervisor acknowledged and Wildlife Control Standard Specialist
recorded and monitored as a Brahminy Kite in juvenile morph.
 
Airside Operations' daily patrols found increasing accumulation of juvenile of Brahminy Kite
on RWY for sunbathing in the morning since late January. Due to this is seasonal behavior,
the repellent measures have been leveled up focusing on their activities, especially during
7:00-11:00 local time in promoting their conditional learning and recognition.
 
However, the birds are a newly fledging with no experience and no sense of danger. They
barely response to our regular repellent methods.
 
After this occurrence on 2024-02-10 and a carcass found on 2024-02-23, a NOTAM
warning was announced on 2024-02-26 04:16 UTC with text:
 
SEASONAL BIRDS ACTIVITY AT AD
 
TYPE OF BIRD : BRAHMINY KITE
BIRD WEIGHT : 320 – 670 GRAMS
BIRD SIZE : MEDIUM (43 – 51 CENTIMETERS)
MAX FLOCK SIZE: 4 – 10 BIRDS
CONCERN ACTIVITY : FLYING OVER RWY MOSTLY IN THE MORNING
 
Moreover, VTSM Safety will keep monitoring using the SPI-SPT methodology and will
presented in VTSM-ASRB and VTSM-SAG Meeting.
 
Best Regards,
VTSM-SM

Attachments

C582DBC2-BCDE-461A-B31E-
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เอกสารแนบที่ 41 
แผนการปฏิบัติงานแผนกงานสวน 

และบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติงานแผนกงานสวน 





































































 

 

เอกสารแนบที่ 42 
หนังสือขอแสดงความเห็น เรื่อง การประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  

เลขที่ 0012/0143/15 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558  
ออกโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

เสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

  







 

เอกสารแนบที่ 43 
หนังสือนำส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการปรับปรุง 

ผังเมืองรวมเมืองเกาะสมุย  
เลขที่ 0012/0054/14 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
ออกโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   

เสนอต่อ บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเชีย จำกัด 
 

  







 
 

 

เอกสารแนบที่ 44 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานข้อมูลความก้าวหน้า  

เรื่องการวางและจัดทำผังเมืองรวมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(ฉบับล่าสุด) เลขที่ 16-08-167 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ออกโดย  
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุย 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานข้อมูลความก้าวหน้า  
เรื่องการวางและจัดทำผังเมืองรวมเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับล่าสุด) เลขที่ 16-08-166 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565  
ออกโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
เสนอต่อ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- หนังสือขอประสานความร่วมมือในการพิจารณาประกอบการอนุมัติ/
อนุญาตก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ความปลอดภัย 
ในการเดินอากาศ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เลขที่ 16-08-165 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ออกโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) เสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 
  









 

เอกสารแนบที่ 45 
การประสานงานกับผู้นำชุมชนโดยรอบสนามบินสมุย 
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	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
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	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
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	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	3.4.5.6 เสนอแนะ
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
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	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
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	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
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	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
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	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
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	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	61.pdf
	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

	เห็นชอบ
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
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	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
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	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
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	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
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	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
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	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
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	สภาพการจราจร
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
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	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
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	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
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	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
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	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
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	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
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	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
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	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
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	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
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	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
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	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
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	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
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	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
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	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
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	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
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	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
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	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
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	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
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	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
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	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.4.5.5 ผลการศึกษา
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
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	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
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	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
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	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
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	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
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	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
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	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
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	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
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	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
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	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
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	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
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	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	จ้างงาน
	Slide Number 1



	68 .pdf
	Slide 1

	ตาราง
	ตารางการปฏิบัติงาน
	ตารางการทำงาน
	Approver By

	ตารางการทำงาน
	Approver By



	
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

	App  8.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

	App  23.pdf
	กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี กับชุมชนและวัดรอบสนามบิน
	โครงการข้าวสารปันสุข และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
	ความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริจาคโลหิต
	กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ�การบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดอำเภอเกาะสมุย

	App  23.pdf
	กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี กับชุมชนและวัดรอบสนามบิน
	โครงการข้าวสารปันสุข และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
	ความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริจาคโลหิต
	กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ�การบริจาคโลหิต ร่วมกับกาชาดอำเภอเกาะสมุย

	ค่าไฟ
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	ค่าไฟ
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สรุปผลการตรวจ

	เอกสารแนบ
	Slide 1: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
	Slide 2: หลักสูตรการฝึกอบรม
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: ทำไมจึงมีการบาดเจ็บ
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 24
	Slide 25: ผลกระทบโดยตรงของลูกจ้างเมื่อประสบอุบัติเหตุ
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29: การควบคุมการสูญเสียและการเกิดอุบัติเหตุ
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36: สถานที่ทำงานเป็นหน้าที่ของใครบ้างที่จะต้องร่วมมือกัน ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย
	Slide 37: การปฏิบัติตนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
	Slide 38: ทำไมต้องมีการสอบสวนอุบัติเหตุ
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41: วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสีย
	Slide 42: การป้องกันความเจ็บป่วย
	Slide 44
	Slide 45: สรุป หมวดที่ 1
	Slide 46
	Slide 47: การควบคุมการสูญเสียและการเกิดอุบัติเหตุ
	Slide 48: การปฏิบัติตนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
	Slide 49: สถานที่ทำงานเป็นหน้าที่ของใครบ้างที่จะต้องร่วมมือกัน ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย
	Basic OSH-New employee-Section 2.pdf
	Slide 1:  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมใน การทํางาน 
	Slide 2: นิยามตามกฎหมายความปลอดภัย
	Slide 3: พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554    
	Slide 4: หน้าที่ของนายจ้าง  
	Slide 5: หน้าที่ของนายจ้าง  
	Slide 6: หน้าที่ของลูกจ้าง  
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9: กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12: กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15:  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 
	Slide 16:  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
	Slide 17
	Slide 18: กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 
	Slide 26: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 
	Slide 27: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 
	Slide 28
	Slide 29: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน  พ.ศ. 2564
	Slide 30: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน  พ.ศ. 2564
	Slide 31
	Slide 32:  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564
	Slide 33
	Slide 34: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
	Slide 35: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
	Slide 36: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
	Slide 37
	Slide 38: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
	Slide 39: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
	Slide 40: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
	Slide 41
	Slide 42: กฎกระทรวง กำหนดมาตราฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564
	Slide 44: กฎกระทรวง กำหนดมาตราฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564
	Slide 45: กฎกระทรวง กำหนดมาตราฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564
	Slide 46
	Slide 47: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565
	Slide 48
	Slide 49: กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57: พรบ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	Slide 58: กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547   (พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63: หลักการวินิจฉัยสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
	Slide 64

	Basic OSH-New employee-Section 3.pdf
	Slide 1:  คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: Organization Chart OSH
	Slide 9
	Slide 11: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 12: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 13
	Slide 14: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 25
	Slide 26: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 27
	Slide 28: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 34: OSH Aviation
	Slide 35: OSH Aviation
	Slide 36: OSH Aviation
	Slide 37: OSH Aviation
	Slide 38: OSH Sharing no. 02/2023:  Safe Lifting and Material Handling Techniques (Shoulder Height to Overhead Lift)
	Slide 39: OSH Sharing no. 02/2023:  Safe Lifting and Material Handling Techniques (Shoulder Height to Overhead Lift)
	Slide 40: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 41
	Slide 42: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 65
	Slide 66: โรคจากสิ่งแวดล้อมหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษ มี 2 โรคได้แก่
	Slide 67: โรคจากการทำงานอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ
	Slide 68: คู่มือความปลอดภัยฯ
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72: ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 82
	Slide 83: IQSMS-OSH
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92


	
	สารบัญ
	0 บทนำและการจัดการด้านเอกสารคู่มือ  (ADMINISTRATION AND CONTROL)
	0.1 คำนำ
	0.2 บันทึกเหตุผลการแก้ไขเอกสาร (REASON OF REVISION)
	0.3 บันทึกการแก้ไข (Record of Normal Revision)
	0.4 รายการหน้าปัจจุบัน (LIST OF EFFECTIVE PAGES: LEP)
	0.5 บันทึกการแจกจ่ายคู่มือ (DISTRIBUTION LIST)
	0.6 รายการเอกสารประกอบ
	0.7 หลักการในการจัดทำคู่มือและแก้ไขเอกสาร
	0.7.1 นิยามและความหมาย
	0.7.1.1 Issue
	0.7.1.2 Revision

	0.7.2 รูปแบบในการจัดทำเอกสารคู่มือ
	0.7.2.1 ภาษา
	0.7.2.2 รูปแบบ Page Header และ Page Footer

	0.7.3 การปรับปรุงแก้ไขคู่มือ
	0.7.4 รูปแบบการแจกจ่ายคู่มือ
	0.7.4.1 รูปแบบสำเนาเอกสาร
	0.7.4.2 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

	0.7.5 ผู้ควบคุมและแจกจ่ายคู่มือ
	0.7.6 หน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำคู่มือ
	0.7.7 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำคู่มือ


	1 ข้อมูลทั่วไป (GENERAL INFORMATION)
	1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของคู่มือ (PURPOSE AND SCOPE)
	1.1.1 วัตถุประสงค์
	1.1.2 ขอบเขตของคู่มือ

	1.2 นิยามศัพท์
	1.3 บทนำ
	1.3.1 ภาพรวมของการจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	1.3.2 อุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากสัตว์
	1.3.3 โครงการควบคุมอันตรายที่เกิดจากสัตว์

	1.4 เอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง  (LEGAL REQUIREMENT)
	1.4.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
	หมวด ๑ สัตว์ป่า
	หมวด ๘ การควบคุมและพนักงานเจ้าหน้าที่
	หมวด ๙ บทกำหนดโทษ

	1.4.2 กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546
	1.4.3 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
	หมวด ๖ สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
	หมวด ๗ อุบัติเหตุ

	1.4.4 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสมุย ในท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535
	1.4.5 ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานคู่มือการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562
	1.4.6 ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. 2557
	1.4.7 ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน พ.ศ. 2565
	หมวด ๑ บททั่วไป
	หมวด ๓ ลักษณะทางกายภาพของสนามบิน
	หมวด ๖ บริการของสนามบิน

	1.4.8 ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน
	หมวด ๑ การรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภาคบังคับ (Mandatory Occurrence Reporting)

	1.4.9 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ ครองครอง นำเข้าส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บค่าชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือ...
	1.4.10 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า ตามมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566


	2 ผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Responsible Person and Relevant Person)
	2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบหลัก
	2.1.1 ผู้อำนวยการสนามบินสมุย
	2.1.2 ผู้จัดการงานปฏิบัติการเขตในเขตการบิน
	2.1.3 งานปฏิบัติการในเขตการบิน
	2.1.4 ผู้เชี่ยวชาญงานมาตรฐานควบคุมอันตรายจากสัตว์ ส่วนมาตรฐานสนามบิน
	2.1.5 หน่วยนิรภัยสนามบิน
	2.1.6 เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ หอควบคุมการการจราจรทางอากาศสมุย

	2.2 รายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบหลัก
	2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (Relevant Person)
	2.4 หน่วยงาน องค์กร ความร่วมมือจากภายนอก

	3 ลักษณะหรือโครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมต่อสัตว์ป่า และแนวทางในการจัดการของสนามบินสมุย
	3.1 ลักษณะทางกายภาพ
	3.1.1 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพทั่วไป
	3.1.1.1 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของสนามบินสมุยที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยของ สัตว์ป่า
	3.1.1.2 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของอาคารต่าง ๆ ภายในสนามบินสมุยที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า
	3.1.1.3 พื้นที่รกร้างและพื้นที่รอการพัฒนาภายในสนามบินสมุย
	3.1.1.4 ลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพโดยรอบ (Off Airport) ของสนามบินสมุย

	3.1.2 การจัดการแหล่งน้ำ
	3.1.2.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
	3.1.2.2 แหล่งน้ำ/ร่องระบายน้ำ/รางระบายน้ำที่จัดทำโดยสนามบิน


	3.2 ลักษณะทางชีวภาพ
	3.2.1 ลักษณะพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณสนามบินสมุย
	3.2.2 ลักษณะพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสนามบินสมุย
	3.2.2.1 กลุ่มหญ้าและวัชพืช (Grass and Weed) และแนวทางในการจัดการกลุ่มหญ้าและวัชพืช
	3.2.2.2 กลุ่มไม้ประดับ ไม้ยืนต้น (Shrub and Tree) และแนวทางการในจัดการไม้ประดับ ไม้ยืนต้นภายในบริเวณสนามบินสมุย



	4 สัตว์อันตรายต่อการบินที่สำรวจพบภายในสนามบินสมุย
	4.1 การจัดการและควบคุมประชากรสัตว์ในแต่ละประเภท ภายในสนามบินสมุย
	4.1.1 ปัจจัยทางกายภาพ (Physical Factors)
	4.1.1.1 อุณหภูมิ (Air Temperature)
	4.1.1.2 ความชื้น (Humidity)
	4.1.1.3 แสง (Light)
	4.1.1.4 หยาดน้ำ (Precipitation)
	4.1.1.5 ดิน (Soil)

	4.1.2 ปัจจัยทางชีวภาพ (Biological Factors)
	4.1.2.1 อาหาร (Food)
	4.1.2.2 สัตว์ (Animals)
	4.1.2.3 พืช (Vegetation)


	4.2 นก (Ave)
	4.2.1 ข้อมูลแสดงรายละเอียดนกที่สำรวจพบภายในสนามบินสมุย
	4.2.2 อนุกรมวิธานของนกในพื้นที่เขตการบิน สนามบินสมุย
	4.2.2.1 อันดับนกพิราบ (Order Columbiformes)
	4.2.2.2 อันดับนกตบยุง (Order Caprimulgiformes)
	4.2.2.3 อันดับนกน้ำ (Order Pelecaniformes)
	4.2.2.4 อันดับนกน้ำและนกทะเล (Order Suliformes)
	4.2.2.5 อันดับนกคุ่มอืด นกชายเลน นกนางนวล นกนางนวลแกลบ นกสกัว (Order Charadriiformes)
	4.2.2.6 อันดับเหยี่ยว นกอินทรี และอีแร้ง (Order Accipitriformes) 
	4.2.2.7 อันดับนกตะขาบ นกกะเต็น และนกจาบคา (Order Coraciiformes: Rollers, Kingfishers, Bee-eaters)
	4.2.2.8 อันดับนกเกาะคอน (Order Passeriformes)


	4.3 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal)
	4.3.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่สำรวจพบภายในสนามบินสมุย
	4.3.1.1 อันดับค้างคาว (Order: CHIROPTERA)
	4.3.1.2 อันดับสัตว์ฟันแทะ (Order: RODENTIA)
	4.3.1.3 อันดับสัตว์ผู้ล่า (Order: CARNIVORA)


	4.4 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians)
	4.4.1.1 อันดับเขียดงู ( ORDER : GYMNOPHIONA )
	4.4.1.2 อันดับกบ เขียด อึ่งอ่าง และคางคก (ORDER: ANURA)

	4.5 สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)
	4.5.1.1 อันดับกิ้งก่าและงู (OREDR: SQUAMATA)
	1. อันดับย่อยกิ้งก่า (Suborder: SAURA)
	2. อันดับย่อยงู (Suborder: SERPENTES)
	4.5.1.2 อันดับเต่า (ORDER: TESTUDINES)

	4.6 แมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	4.7 การจัดการและควบคุมประชากรสัตว์ในแต่ละประเภท ภายในสนามบินสมุย

	5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์
	5.1 การสำรวจ เฝ้าระวัง
	5.1.1 การสำรวจและลาดตระเวนประจำวัน บริเวณภายในเขตการบิน
	5.1.2 การสำรวจประจำปี บริเวณภายในและรอบนอกเขตการบิน

	5.2 การดำเนินการขับไล่
	5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
	5.4 มาตรการป้องกัน และบรรเทาอันตรายจากสัตว์
	5.4.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตการบิน
	5.4.2 แหล่งน้ำภายในเขตการบิน
	5.4.3 ขยะ
	5.4.3.1 การจัดการขยะ
	5.4.3.2 โรงเก็บขยะ

	5.4.4 การป้องกันการเข้าพื้นที่ของสัตว์
	5.4.5 การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสนามบิน
	5.4.5.1 การควบคุมพืช หญ้า วัชพืชในเขตการบิน
	5.4.5.2 การตัดแต่งต้นไม้ และควบคุมไม่ให้สูง ทรงพุ่มโปร่ง


	5.5 การประเมินอันตรายจากสัตว์ (การวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูล)
	5.6 การแจ้งเตือนอันตรายจากนกและสัตว์
	5.7 การรายงานอากาศยานชนสัตว์ (Wildlife Strike) และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
	5.8 แผนการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ สนามบินสมุย (Wildlife Hazard Management Plan)
	5.9 การประสานความร่วมมือกับกับหน่วยงานท้องถิ่นภายนอกสนามบิน

	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก แบบบันทึกข้อมูลสำรวจและการขับไล่นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน สนามบินสมุย
	ภาคผนวก ข คำสั่งบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ว่าด้วยการบริหารจัดการสัตว์, สิ่งกีดขวางและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการบิน สนามบินสมุย


	
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5

	เอกสารแนบ
	Slide 1: การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	Slide 2: การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	Slide 3: การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	Slide 4: การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	Slide 5: การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

	
	Slide 1: ตัวอย่างหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และใบเสร็จรับเงิน
	Slide 2: ตัวอย่างหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และใบเสร็จรับเงิน
	Slide 3: ตัวอย่างหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และใบเสร็จรับเงิน
	Slide 4: ตัวอย่างหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และใบเสร็จรับเงิน
	Slide 5: ตัวอย่างหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และใบเสร็จรับเงิน
	Slide 6: ตัวอย่างหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และใบเสร็จรับเงิน

	
	Slide 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567


