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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-1 

 

บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยบ้านสวนลาซาล ในช่วงเปิด
ดำเนินการ ของบริษัท แพทไทย บ้านและที่ดิน จำกัด ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 
คุณภาพอากาศ, เสียง, การใช้น้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม, การจัดการมูลฝอย, 
การใช้พลังงาน, การป้องกันอัคคภัย, การระบายอากาศและการบดบังแสงแดดบริเวณข้างเคียง, การบังคลื่น 
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และนอกโครงการ, 
โครงการสร้างความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ, การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ, ความรู้สึก
ของกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวหรือชุมชนโดยรอบโครงการ, สุนทรียภาพ, ทัศนียภาพของโครงการ, การจัดพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ, ความเป็นส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่โรงการและของผู้อยู่ในโครงการ และสุขภาพ
ของประชาชน การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการและสำรวจข้อมูลการตรวจวัด สรุปได้ดังตารางท่ี 
3-1 

 



รายงานการปฏบิตัิตามตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   โครงการอาคารชดุพักอาศัยบ้านสวนลาซาล 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                                    ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-2 

 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านสวนลาซาล                      

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

ช่วงเปิดดำเนินการ      
1. คุณภาพน้ำ - เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด

น้ำเสียรวมและจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลัง
ผ่านระบบการบำบัดฯ แล้ว ของโครงการมาทำ
การวิเคราะห ์

- BOD 
- SS 
- pH 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Oil & Grease 

- ทุ กๆ  4  เดื อน  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

    โครงการได้ดำเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด ทุกๆ 4 
เดือน โดยผลการตรวจวัดน้ำทิ้งหลัง
ผ่ า น ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย  พ บ ว่ า 
พารามิ เตอร์ทุกตัวมีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข 
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 

- 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงาน
ทั่วไปของระบบบำบัดฯ 

- ประสิทธิภาพในการบำบัด - ปีท่ี 1 ทุกๆ 3 เดือน 
- ปีท่ี 2 ทุกๆ 4 เดือน 
- ปีต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

   จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการ
ทำงานและประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดฯ เป็นประจำ (ภาคผนวก ข-6) 

 

2. แหล่งน้ำใช้ - ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น 
เครื่องสูบน้ำ วาล์ว หากพบเหตุพกพร่องต้อง
ดำเนินการแก้ไขทันท ี
- ตรวจสอบท่อประปาว่ามี รั่ว แตก อุดตัน
หรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยทันท ี

- ความสามารถด้านวิศวกรรม
ประปา (การรั่วซึมหรือแตก) 
 
- การรั่วซึมหรือแตก 

- ปีท่ี 1 ทุกๆ 3 เดือน 
- ปีท่ี 2 ทุกๆ 4 เดือน 
- ปีต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

   จัด ให้มี เจ้าหน้าที่ ดูแลระบบเป็น
ประจำ หากพบการชำรุด รั่ว แตก อุด
ตั น  ห รือ เหตุ พกพร่ อง ดำเนิ นการ
ซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

- 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-3 

 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านสวนลาซาล                      

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

ช่วงเปิดดำเนินการ      
3. ระบบระบายน้ำ - จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อ

ระบายน้ ำ รางระบายน้ ำ และบ่ อพั กน้ ำ 
(Manhloe) ของโครงการ 

- การไหลของน้ำ - ทุกๆ 6 เดือน   จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อ
ระบายน้ำ รางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ 
(Manhloe) ของโครงการ เป็นประจำ 

- 

- ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในโครงการทุกๆ 6 
เดือน หากมีรอยรั่ว แตก หรือชำรุด ต้องทำการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยทันท ี

- การรั่วซึมหรือแตก - ทุกๆ 6 เดือน    จัด ให้มี เจ้าหน้าที่ ดูแลระบบเป็น
ประจำ หากพบการชำรุด รั่ว แตก อุด
ตั น  ห รือ เหตุ พกพร่ อง ดำเนิ นการ
ซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

- 

4. การจัดการขยะมูล
ฝอย 

- ตรวจสอบถังขยะประจำแต่ละอาคารให้มี
สภาพดีอยูเสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดต้อง
รีบดำเนินการแก้ไข 

- การผุกร่อน แตก หรือชำรุด - ทุกๆ 1 เดือน    จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล ทำ
ความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยเป็น
ประจำ 

- 

- ตรวจสอบการตกค้างของขยะตามถังขยะรวม
และห้องพักขยะรวม ถ้ามีการตกค้างต้องรีบ
แจ้งให้ทางสำนักงานเขตบางนาเข้าดำเนินการ
จัดเก็บ 

- ปริมาณขยะ - ทุกวัน   จัด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ท ำงานร่ วมกั บ
สำนักงานเขตบางนาในขณะมีการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการตกค้าง
ของขยะมูลฝอยและทำความสะอาด
พื้นที่ทุกครั้ง 

- 

5. ระบบการบจราจร - ติตามตรวจสอบระบบฟ้างส่องสว่างทางจราจร
บริ เวณที่ จอดรถและบริ เวณทางเข้ า-ออก
โครงการ 

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ทุกๆ 1 เดือน    จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
โครงการตลอด ช่วงเวลากลางคื น 
(ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19) 

 

- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศร
แสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก 
เป็นต้น 

- ความชัดเจน - ทุกๆ 1 เดือน   จัดให้มี ตรวจสอบสัญญาณจราจร 
ลกูศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดง
ทางเข้า-ออก เป็นประจำส่ำเสมอ 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-4 

 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านสวนลาซาล                      

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

ช่วงเปิดดำเนินการ      
6. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย  

- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกัน
อัคคีภัยแต่ละชันของอาคารทุกอาคาร 

- ป ระสิ ท ธิภ าพ ของอุ ป กรณ์
ป้องกันอัคคีภัย  

- ทุกๆ 1 เดือน   โครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนี
ภั ย อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ  1  ค รั้ ง  พ ร้ อม
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละ
ชันของอาคารทุกอาคารเป็นประจำ 

- 

7. ไฟฟ้า - ตรวจไฟส่องสว่างตามแนวทางเดินในอาคาร
และส่วนบริการสาธารณะในจุดต่างๆ ทั่ ว
บริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งตรวจดูสายไฟฟ้า
ในจุดต่างๆ 

- การใช้งานหรือชำรุด - ทุกๆ 1 เดือน   จัด ให้มี เจ้ าหน้ าที่ ดู แลระบบเป็ น
ประจำ หากพบการ เหตุ พกพร่อง 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

- 

- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบทำห
การแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง 

- ประสิทธิภาพการใช้งาน - ทุกๆ 1 สัปดาห์   จัด ให้มี เจ้ าหน้ าที่ ดู แลระบบเป็ น
ประจำ หากพบการ เหตุ พกพร่อง 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

- 

- ทดสอบและบำรุงรักษารีเลย์ป้องกันรีเลย์
กระแสเกิน ดูแลสิ่งสกปรกการตรวจสอบการ
หมุน การตรวจสอบความช้ืน หน้าสัมผัสและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรีเลย์กระแส
เกิน 

- ประสิทธิภาพการใช้งาน - ทุกๆ 1 สัปดาห์   จัด ให้มี เจ้ าหน้ าที่ ดู แลระบบเป็ น
ประจำ หากพบการ เหตุ พกพร่อง 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

- 

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์
แรงดันไฟฟ้าต่ำ ได้แก่ การทำความสะอาดและ
หมั่นตรวจสอบหน้าสัมผัส 

- ประสิทธิภาพการใช้งาน - ทุกๆ 1 สัปดาห์   จัด ให้มี เจ้ าหน้ าที่ ดู แลระบบเป็ น
ประจำ หากพบการ เหตุ พกพร่อง 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

- 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-5 

 

3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   

3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำน้ำทิ้ง 
 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ น้ำเสียก่อนเข้าระบบำบัดน้ำเสียรวมของ
โครงการ และน้ำทิ้งผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยทำการตรวจวัดวิเคราะห์ จำนวน 
9 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Suspended Solids), บีโอดี (BOD), 
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และฟีคลอโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ดำเนินการเก็บ
ตัวอย่างทุกๆ 4 เดือน เพ่ือวิเคราะห์ และเปรียบเทียบตามค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
ประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่  
สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทิ้งของเดือนพฤษภาคม 2567 มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ แสดงดัง
ตารางที่ 3.1.1-1 ถึง 3.1.1-2  

 
 

ตารางท่ี 3.1.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ วิธีใช้ทดสอบ หน่วย 
ผลการทดสอบ 1/ 

มกราคม พฤษภาคม 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric ** 7.2 6.4 
2. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด  

(Suspended Solids) 
SS Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 4.2 42 

3. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (มก./ล.) 28 32 
4. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) Liquid-Liquid, partition-Gravimetric (มก./ล.) <5 6.00 
5. คลอโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN Test (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) 7.8 X 103 9.3 X 10 

 

หมายเหต ุ 1/ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-113 

 มก./ล. : มิลลิกรัมต่อลิตร    

 ** : ไม่มีหน่วยตรวจวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการปฏิบตัิตามตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          โครงการอาคารชดุพักอาศัยบ้านสวนลาซาล 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                           ฉบับประจำเดอืนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-6 

 

ตารางท่ี 3.1.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ วิธีใช้ทดสอบ หน่วย 
ผลการทดสอบ 1/ 

ค่ามาตรฐาน2/3/ 
มกราคม พฤษภาคม 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric ** 5.7 6.6 5.0-9.0 
2. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 

(Suspended Solids) 
SS Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 16 28 ไม่เกิน 40 

3. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane 
Electrode 

(มก./ล.) 10 16 ไม่เกิน 30 

4. น้ำมันและไขมัน (Oil & 
Grease) 

Liquid-Liquid, partition-
Gravimetric 

(มก./ล.) <5 <5 ไม่เกิน 20 

6. คลอโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
5. (Fecal Coliform Bacteria) 

MPN Test (เอ็มพีเอ็น/100 
มล.) 

7.8 X 103 9.3 X 10 - 

 

หมายเหต ุ 1/ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-113 
 2/ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท  

และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
 3/ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม  

การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 ** : ไม่มหีน่วยการวัด       
 มก./ล. : มิลลิกรัมต่อลิตร       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


