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จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
 หน้า 2-1 

 

บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพ่ิมเติมที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ดังน้ี   

• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
- สภาพภูมิประเทศ 
- คุณภาพอากาศ 
- เสียงและความสั่นสะเทือน 
- คุณภาพน้ า 

• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
- นิเวศวิทยาทางบก 
- นิเวศวิทยาทางน้ า 

• คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 - การน้ าใช้ 
 - การบ าบัดน้ าเสีย 
 - การระบายน้ า  

- การจัดการมูลฝอย 
- การใช้ไฟฟ้า 
- การอนุรักษ์พลังงาน 
- การป้องกันอัคคีภัย 
- การระบายอากาศ 
- การจราจร 
- การใช้ที่ดิน 
- พ้ืนที่สีเขียว 

• คุณค่าคุณภาพชีวิต 
 - สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

- สาธารณสุข 
- สุขภาพ 
- สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
 

ทั้งน้ี สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  
บียอนด์ สุขุมวิท ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ดังมีรายละเอียดแสดง ในตารางที ่2.1 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   
1.1 สภาพภูมิประเทศ   
- จัดให้มีการดูแลรักษาพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ ดูแลความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการอยู่เสมอ 
- โครงการจัดให้มีการดูแลรักษาพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ ดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1 และรูปที่ ผ7.2) 

- ไม่พบปัญหา 

1.2 คุณภาพอากาศ   
1) ฝุ่นละออง   
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 

30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สันนูนลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นบนผิวถนน 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยติดป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) และจัดท าสันนูนลดความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.4) เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

- ไม่พบปัญหา 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเน่ืองจากถนน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพ่ือ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเน่ืองจากถนน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

- ไม่พบปัญหา 

2) มลพิษทางอากาศ   
1. ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถ

สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
- โครงการมีการติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) 
- ไม่พบปัญหา 

2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการ
ปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจัดระบบการจราจรภายในโครงการอย่างชัดเจน 
รวมถึงควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-
ออก 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)   
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพ้ืนที่รวม 723.58 

ตารางเมตร โดยต้นไม้ที่เลือกใช้ ได้แก่ แคนา ลีลาวดี ตีนเป็ดน้ า 
ตีนเป็ดฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งจะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิด
จากโครงการได้หมด 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพ้ืนที่รวม 723.58 ตารางเมตร ซึ่ง
ต้นไม้สายพันธ์ุต่าง ๆ สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้ (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ดูแลบริเวณพ้ืนที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลบริเวณพ้ืนที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

- ไม่พบปัญหา 

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน   
1. ก าหนดความเร็วของยานพาหนะต่าง ๆ ที่สัญจรในพ้ืนที่ โครงการ ไม่

เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
- โครงการจัดให้มีป้ายก าหนดความเร็วของยานพาหนะต่าง ๆ ที่สัญจรในพ้ืนที่โครงการ ไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) 
- ไม่พบปัญหา 

2. ท าสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพ่ือชะลอ
ความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 

- โครงการมีการท าสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพ่ือชะลอความเร็วของรถ 
และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ติดต้ังป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางว่ิงภายใน
โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางว่ิงภายในโครงการให้เห็น
อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) 

- ไม่พบปัญหา 

4. ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันที่เมื่อจอดรถแล้ว - โครงการมีการติดต้ังป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันที่เมื่อจอดรถแล้ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.5) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 
 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 คุณภาพน้ า   
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 

(Activated sludge process,. A/S) โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ า
เสียของโครงการจ านวน 1 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย
เท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออก
จากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีรายละเอียดบ าบัดน้ าเสีย ดังน้ี 

- ถังดักไขมัน 
ปริมาตรถังดักไขมัน (ลบ.ม.) = 2.0 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าถังดักไขมัน (ลบ.ม./วัน) = 8.0 
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง) = 6 

- โครงการจัดให้มีการติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยง
ตะกอนเวียนกลับ(Activated sludge process, A/S) เรียบร้อยแล้ว 

- ถังแยกกาก-เก็บตะกอน 
ปริมาตร (ลบ.ม.) = 25 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) = 92.76 
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง) = 6.47 

- ถังเติมอากาศหลัก 
ปริมาตร (ลบ.ม.) = 23.81 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) = 92.76 
BOD เข้า (มิลลิกรัม/ลิตร) = 250 
BOD ออก (มิลลิกรัม/ลิตร) = 20 

 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Activated sludge 
process,. A/S) โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการจ านวน 1 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดย
โครงการจัดให้มีรายละเอียดของระบบบ าบัดน้ าเสียดังมาตรการก าหนด  

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)   
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 

(Activated sludge process,.A/S) โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการจ านวน 1 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย
เท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออก
จากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีรายละเอียดบ าบัดน้ าเสีย ดังน้ี 
(ต่อ) 
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง) = 6.16 
MLSS (มิลลิกรัม/ลิตร) = 3500 
F/M Ratio (กก.บีโอดี/กก.Mlss-วัน) = 0.30 

- ถังตกตะกอน 
ปริมาตร (ลบ.ม.) = 8.42 
พ้ืนที่ผิวตกตะกอน (ตารางเมตร) = 4.17 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) = 92.76 
ความต้องการพ้ืนที่ผิว (ตารางเมตร) = 3.86 
Qr/Q Ratio (%) = 77.78 
ระยะเวลากักเก็บตะกอนส่วนเกิน (วัน) = 2.18 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Activated sludge 
process,. A/S) โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการจ านวน 1 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดย
โครงการจัดให้มีรายละเอียดของระบบบ าบัดน้ าเสียดังมาตรการก าหนด  

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแต่ละชุดให้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปแต่ละชุดให้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)   
3. จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดข้ึนจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ

โครงการ โดยจะท าการต่อท่อระบายอากาศเพ่ือรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบ าบัดก๊าซมีเทน ด้วยวิธี Biological 
Oxidation โดยมีปริมาณก๊าซมีเทนประมาณ 2,925.00 ลิตร/วัน พร้อม
ก าหนดมาตรการดูแลระบบก าจัดมีเทน ดังน้ี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุกๆ เดือน 
- ดูแลระบบก าจัดก๊าซมีเทนตามคู่มือการใช้ของระบบ 
- ปลูกต้นไม้ในบริเวณที่มีการระเหยของก๊าซมีเทนและดูแลพ้ืนที่บริเวณ
บ่อบ าบัดก๊าซมีเทน 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญระบบในการจัดการ
และดูแลระบบ 

- โครงการจัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดข้ึนจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ โดยท าการ
ต่อท่อระบายอากาศเพ่ือรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบ าบัดก๊าซมีเทน
ด้วยวิธี Biological Oxidation พร้อมกับมีมาตรการดูแลระบบก าจัดมีเทน ดังน้ี 
- มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุก ๆ เดือนและดูแลระบบก าจัด

ก๊าซมีเทนตามคู่มือการใช้ของระบบ  
- มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณที่มีการระเหยของก๊าซมีเทนและดูแลพ้ืนที่บริเวณบ่อบ าบัดก๊าซมีเทน

(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญระบบในการจัดการและดูแลระบบ (ภาคผนวก

ที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีระบบบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ โดยจะติดต้ังท่อ VENT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว ยาว 
0.50 เมตร พร้อมใส่ถ่านภายใน เพ่ือกรองอากาศที่ดีออกจาก TANK 
และจะเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน โดยถ่านที่เปลี่ยนจะน าไปขุดกลบฝังดิน
ในพ้ืนที่ของโครงการ พร้อมก าหนดมาตรการดูแลระบบบ าบัด 
Aerosol ดังน้ี 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญระบบในการจัดการ
และดูแลระบบ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุกๆ เดือน 
- ดูแลระบบบ าบัด Aerosol ตามคู่มือการใช้ของระบบ 
 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ พร้อมกับมี
มาตรการดูแลระบบบ าบัด Aerosol ดังน้ี 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  และมีความเชี่ยวชาญระบบในการจัดการและดูแลระบบ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุก ๆ เดือน และดูแลระบบ
บ าบัด Aerosol ตามคู่มือการใช้ของระบบ  

 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 คุณภาพน้ า (ต่อ)   
5. ประสานให้ส านักงานเขตบางนามาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัด

น้ าเสียส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือน 
- โครงการมีการประสานให้ส านักงานเขตบางนามาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสีย

ส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นประจ าเมื่อพบว่ามีปริมาณตะกอนสูง โดยในปี 2567 โครงการมีแผนจะสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปไปก าจัดในเดือนธันวาคม 2567 

- ไม่พบปัญหา 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีววทิยา   
2.1 นิเวศวิทยาทางบก   
- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงและความ
สั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า   
1. ดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 
- ไม่พบปัญหา 

2. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 

- โครงการมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้น้ า   
1. โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 1 ถัง ซึ่ง

มีปริมาตรความจุของถัง 204 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ าส ารอง
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค เท่ากับ 204 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ าชั้น
ดาดฟ้า 1 ถัง ซึ่งมีปริมาตรความจุของถัง 50 ลูกบาศก์เมตร สามารถ
กักเก็บน้ าส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตร 
รวมปริมาณน้ าส ารองเพ่ืออุปโภค-บริโภค และเพ่ือการดับเพลิงทั้งหมด 
254 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน้ าที่ส าหรับจ่ายในชั่วโมงสูงสุด 
(26.32 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) ได้ 9.6 ชั่วโมง 

- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 1 ถัง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 
และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าจ านวน 1 ถัง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าส ารอง
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือการดับเพลิงได้อย่างเพียงพอ 

- ไม่พบปัญหา 
 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 
หากพบว่าช ารุดเสียหายให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าช ารุด
เสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมทันที 

- ไม่พบปัญหา 

3. ล้างถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน - โครงการจัดให้มีการล้างถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน โดยในปี 2567 โครงการมีการ
ล้างถังส ารองน้ าใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

- ไม่พบปัญหา 

4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ าอย่างประหยัด - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ าอย่างประหยัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.12) - ไม่พบปัญหา 
ถังเก็บน้ าส ารอง   
1. ใช้ระบบกันซึมประเภท MODIFIED-POLYMER CEMENT เป็นแผ่น

เย่ือกันน้ าในรูปของเหลว (LIQUID-APPLIEWATERPROOFING 
MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพ้ืนผิวคอนกรีตที่แข็งตัว เมื่อแห้งสนิทจะ
กลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกับพ้ืนผิวเป็นสารประกอบชนิด 2 
ส่วนประเภท CEMENT POWDER และ MODIFIED POLYMER 
RESIN สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งในด้านที่สัมผัสกับน้ า (Positive 
side) และด้านตรงข้าม (Negative side) สามารถปกปิดรอยแตกร้าว 
และป้องกันปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่นได้ดี 

- โครงการมีการใช้ระบบกันซึมประเภท MODIFIED-POLYMER CEMENT เป็นแผ่นเย่ือกันน้ าใน
รูปของเหลว (LIQUID-APPLIEWATERPROOFING MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพ้ืนผิวคอนกรีตที่
แข็งตัว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกับพ้ืนผิวเป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วน
ประเภท CEMENT POWDER และ MODIFIED POLYMER RESIN สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้
ทั้งในด้านที่สัมผัสกับน้ า (Positive side) และด้านตรงข้าม (Negative side) สามารถปกปิดรอย
แตกร้าว และป้องกันปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่นได้ดี 

- ไม่พบปัญหา 
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นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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(ต่อ) 

 

 

 

   หน้า  2-9 
 
       

จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ถังเก็บน้ าส ารอง (ต่อ)   
2. โครงการออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ าใต้ดิน 2 ฝา เพ่ือให้สามารถเข้าไป

ท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองได้อย่างปลอดภัย โดยล้างท าความ
สะอาดถังเก็บน้ าส ารองอย่างน้อยทุก 6 เดือนกรณีการท าความสะอาด
ถังเก็บน้ าส ารองของโครงการโดยจัดให้มีถังเก็บน้ าส ารอง มีจ านวน 2 
ฝา เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการท าความสะอาดและง่ายในการ
บ ารุงรักษาถังเก็บน้ ารองจากการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) การจัดการน้ าใช้ในถังเก็บน้ า 
ผู้ออกแบบได้ก าหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้
ก่อสร้างอาคาร โดยการทาวัสดุกันซึม ภายในถังเก็บน้ าใต้ดินและเสาที่
อยู่ในถังเก็บน้ าใต้ดินทั้งหมด โดยใช้ระบบกันซึมประเภท MODIFIED-
POLYMER CEMENT ซึ่งเป็นแผ่นเย่ือกันน้ าในรูปของเหลว (LIQUID-
APPLIEDWATERPROOFING MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพ้ืนผิว
คอนกรีตที่แข็งตัว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่น
กับพ้ืนผิว เป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วนประเภท CEMENT POWDER 
และ MODIFIEDPOLYMER RESIN สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งใน
ด้านที่สัมผัสกับน้ า (Positive side) และด้านตรงข้าม (Negative 
side) สามารถปกปิดรอยแตกร้าว และป้องกันปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น
ได้ดี โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังน้ี 
• การยึดเกาะกับผิวคอนกรีต (Adhesive to Concrete : ASTM 
C348-02) : > 2.0 N/mm2 (21.4 kgf/cm2) 
• ความสามารถในการรับแรงกดของน้ า (Hydrostatic Pressure) : 

- โครงการมีการออกแบบฝาถังเก็บน้ าใต้ดินให้มี 2 ฝา เพ่ือให้สามารถเข้าไปท าความสะอาดถังเก็บ
น้ าส ารองได้อย่างปลอดภัยและง่ายในการบ ารุงรักษาถังเก็บน้ ารองจากการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้
ก่อสร้างอาคาร โดยล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองอย่างน้อยทุก 6 เดือน (ภาคผนวกที่ 7 รูป
ที่ ผ7.10) ซึ่งโครงการได้ก าหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารถังเก็บ
น้ าใช้ โดยการทาวัสดุกันซึม ภายในถังเก็บน้ าใต้ดินและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ าใต้ดินทั้งหมด โดยใช้
ระบบกันซึมประเภท MODIFIED-POLYMER CEMENT ซึ่งเป็นแผ่นเย่ือกันน้ าในรูปของเหลว 
(LIQUID-APPLIEDWATERPROOFING MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพ้ืนผิวคอนกรีตที่แข็งตัว เมื่อ
แห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกับพ้ืนผิว เป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วนประเภท 
CEMENT POWDER และ MODIFIEDPOLYMER RESIN สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งในด้านที่
สัมผัสกับน้ า (Positive side) และด้านตรงข้าม (Negative side) สามารถปกปิดรอยแตกร้าว 
และป้องกันปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่นได้ดี ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติตามทีม่าตรการก าหนด 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
20 kgf/cm2 (20 bar) 
• การป้องกันการซึมผ่านของคลอไรด์อิออน : 301.5 g/(m2 x 24 hrs) 
• การป้องกันการซึมผ่านของน้ า (BS 1881 Part 5) : 0.00 ml/m2/s 
• การทดสอบแรงดึงแนวต้ังฉาก (Pull-Off Strength : ASTM 
D4541-02) : > 15 kgf/cm2 

2) การท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง 
โครงการจะจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองโดยล้างท า
ความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพ่ือสุขภาพ
อนามัยที่ดีของผู้พักอาสัย จึงมีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง โดยมีข้ันตอน
และวิธีท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง วิธีท าความสะอาดถังเก็บน้ า
ส ารอง : ใส่น้ าให้เต็มถังเก็บน้ าแล้วใส่คลอรีนน้ าหรือคลอรีนผง โดยให้
ปริมาณคลอรีนต่อปริมาณน้ า ตามสัดส่วน ดังน้ี 
• คลอรีนชนิดน้ า 5% ควรใช้น้ ายาคลอรีน 100 ซี.ซี. ต่อน้ า 1 

ลูกบาศก์เมตร 
• คลอรีนชนิดน้ า 10% ควรใช้น้ายาคลอรีน 50 ซี.ซี. ต่อน้ า 1 

ลูกบาศก์เมตร 
• คลอรีนชนิดผง ควรใช้ประมาณ 8 กรัม ต่อ น้ า 1 ลูกบาศก์เมตร 
หลังจากน้ัน กวนน้ าและคลอรีนให้เข้ากันเพ่ือให้คลอรีนท าปฏิกิริยากับ
น้ าอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ าคลอรีนออก
จากถังเก็บน้ าส ารองให้หมด หลังจากน้ันก าจัดคลอรีนด้วยถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการก าจัดอินทรียสารที่เป็น

 
- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองโดยล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง 

อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาสัย จึงมีการก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการล้างท า
ความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง โดยมีข้ันตอนและวิธีท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง รายละเอียด
ตามมาตรการก าหนด ทั้งน้ีโครงการมีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าใต้ดินครั้งล่าสุดเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2567   

 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้นเหตุของกลิ่น รส สี รวมถึงปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือด้วยโดย
อัตราท่ีเหมาะสมส าหรับการก าจัดคลอรีนอิสระที่หลงเหลือด้วยถ่านกัม
มันต์ (Activated Carbon) คือ20 BedVolume/Hour และสามารถ
ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระที่หลงเหลือโดยใช้โพแทสเซียมไอโอได 
(K) โดยดูจากสีน้ าตาลของไอโอดีนที่กิดข้ึน ซึ่งหากมีสีน้ าตาลแสดงว่า 
ยังมีคลอรีนหลงเหลืออยู่  ให้ก าจัดด้วยถ่านกัมมันต์  20 
BedVolume/Hour อีกครั้ง ทั้งน้ีวิธีการดังกล่าวเป็นข้อมูลที่การ
ประปานครหลวงได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ http://www.mwa.co.th/ 
maintain.html เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการดูแลรักษาความสะอาดถัง
เก็บน้ าของผู้บริโภค-อุปโภค จึงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับเป็น
มาตรการเพ่ือโครงการน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ต่อไป 

3) ด้านความปลอดภัยและปนเปื้อนในถังเก็บน้ าใต้ดิน 
โครงการจัดให้มีการใช้สีรองพ้ืนและทับหน้าด้วยสีอิพ็อกซี่ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน AWWA C210 และ มอก. -2539 ซึ่งมีความหนาต่อ
ชั้นสูง มีการยึดเกาะดีทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด และ
น้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินจะไม่มีการปนเปื้อนและปลอดภัยส าหรับการ
บริโภค 
 
 
 
 

 

- โครงการจัดให้มีการใช้สีรองพ้ืนและทับหน้าด้วยสีอิพ็อกซี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA 
C210 และ มอก. 1048-2539 ซึ่งมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเกาะดีทนทาน ทนต่อแรง
กระแทกและการขูดขีด และน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินไม่มีการปนเปื้อนและปลอดภัยส าหรับการ
บริโภค 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การบ าบัดน้ าเสีย   
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 

(Activated sludge process,. A/S) โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ า
เสียของโครงการจ านวน 1 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย
เท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออก
จากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีรายละเอียดบ าบัดน้ าเสีย ดังน้ี 
- ถังดักไขมัน 
ปริมาตรถังดักไขมัน (ลบ.ม.) = 2.0 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าถังดักไขมัน (ลบ.ม./วัน) = 8.0 
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง) = 6 
- ถังแยกกาก-เก็บตะกอน 

ปริมาตร (ลบ.ม.) = 25 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) = 92.76 
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง) = 6.47 

- ถังเติมอากาศหลัก 
ปริมาตร (ลบ.ม.) = 23.81 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) = 92.76 
BOD เข้า (มิลลิกรัม/ลิตร) = 250 
BOD ออก (มิลลิกรัม/ลิตร) = 20 
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง) = 6.16 
MLSS (มิลลิกรัม/ลิตร) = 3500 
F/M Ratio (กก.บีโอดี/กก.Mlss.วัน) = 0.30 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Activated sludge 
process,. A/S) โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการจ านวน 1 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดย
มีรายละเอียดบ าบัดน้ าเสียตามท่ีมาตรการก าหนด 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
BOD ออก (มิลลิกรัม/ลิตร) = 20 
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง) = 6.16 
MLSS (มิลลิกรัม/ลิตร) = 3500 
F/M Ratio (กก.บีโอดี/กก.Mlss-วัน) = 0.30 

- ถังตกตะกอน 
ปริมาตร (ลบ.ม.) = 8.42 
พ้ืนที่ผิวตกตะกอน (ตารางเมตร) = 4.17 
ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) = 92.76 
ความต้องการพ้ืนที่ผิว (ตารางเมตร) = 3.86 
Qr/Q Ratio (%) = 77.78 
ระยะเวลากักเก็บตะกอนส่วนเกิน (วัน) = 2.18 

2. จัดเตรียมเครื่องเติมอากาศจ านวน 1 เครื่อง ไว้ส าหรับเป็นเครื่อง
ส ารองส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

- โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องเติมอากาศจ านวน 1 เครื่อง ไว้ส าหรับเป็นเครื่องส ารองส าหรับ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแต่ละชุดให้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปแต่ละชุดให้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 

 

 

 

   หน้า  2-14 
 
       

จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)   
4. จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดข้ึนจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ

โครงการ โดยจะท าการต่อท่อระบายอากาศเพ่ือรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบ าบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological 
Oxidation โดยมีปริมาณก๊าซมีเทนประมาณ 2,925.00 ลิตร/วัน 
พร้อมก าหนดมาตรการดูแลระบบก าจัดมีเทน ดังน้ี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุกๆเดือน 
- ดูแลระบบก าจัดก๊าซมีเทนตามคู่มือการใช้ของระบบ 
- ปลูกต้นไม้ในบริเวณที่มีการระเหยของก๊าซมีเทนและดูแลพ้ืนที่

บริเวณบ่อบาบัดก๊าซมีเทน 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญระบบในการจัดการ

และดูแลระบบ 

- โครงการจัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดข้ึนจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ โดยท าการ
ต่อท่อระบายอากาศเพ่ือรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบ าบัดก๊าซมีเทน
ด้วยวิธี Biological Oxidation พร้อมกับมีมาตรการดูแลระบบก าจัดมีเทน ดังน้ี 
- มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุก ๆ เดือนและดูแลระบบก าจัด
ก๊าซมีเทนตามคู่มือการใช้ของระบบ  

- มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณที่มีการระเหยของก๊าซมีเทนและดูแลพ้ืนที่บริเวณบ่อบ าบัดก๊าซมีเทน
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญระบบในการจัดการและดูแลระบบ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีระบบบาบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ โดยจะติดต้ังท่อ VENT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว ยาว 
0.50 เมตรพร้อมใส่ถ่านภายใน เพ่ือกรองอากาศที่ดีออกจาก TANK 
และจะเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน โดยถ่านที่เปลี่ยนจะนาไปขุดกลบฝังดิน
ในพ้ืนที่ของโครงการ พร้อมกาหนดมาตรการดูแลระบบบ าบัด
Aerosol ดังน้ี 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญระบบในการ
จัดการและดูแลระบบ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุกๆ เดือน 
- ดูแลระบบบ าบัด Aerosol ตามคู่มือการใช้ของระบบ 

 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ พร้อมกับมี
มาตรการดูแลระบบบ าบัด Aerosol ดังน้ี 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  และมีความเชี่ยวชาญระบบในการจัดการและดูแลระบบ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานของระบบทุก ๆ เดือน และดูแลระบบ
บ าบัด Aerosol ตามคู่มือการใช้ของระบบ  

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ)   
6. ประสานให้ส านักงานเขตบางนามาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัด

น้ าเสียส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือน 
- โครงการจะจัดให้มีการประสานส านักงานเขตบางนามาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นประจ าเมื่อพบว่ามีปริมาณตะกอนส่วนเกินสูง โดยโครงการมีแผนสูบตะกอน
ส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปไปก าจัดครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2567 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันทุก 2 วัน/
ครั้ง เมื่อตักไขมันแล้วให้พนักงานน าไปใส่ในชั้นถาดวางที่มีกระดาษซับ
แล้วน าไปตากแดดให้แห้งเมื่อแห้งแล้วน ากระดาษซับพร้อมไขมันแห้ง
ใส่ลงไปในถุงด ามัดปากและน าไปไว้ยังห้องพักขยะมูลฝอยรวมของ
โครงการ พร้อมจดบันทึกปริมาณของกากไขมัน เพ่ือรอการเก็บขนจาก
ส านักงานเขตบางนามารับไปก าจัดต่อไป 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันทุก 2 วัน/ครั้ง เมื่อตักไขมัน
แล้ว พนักงานจะน าไปใส่ในชั้นถาดวางที่มีกระดาษซับแล้วน าไปตากแดดให้แห้งเมื่อแห้งแล้วน า
กระดาษซับพร้อมไขมันแห้งใส่ลงไปในถุงด ามัดปากและน าไปไว้ยังห้องพักขยะมูลฝอยรวมของ
โครงการ พร้อมจดบันทึกปริมาณของกากไขมัน เพ่ือรอการเก็บขนจากส านักงานเขตบางนามารับ
ไปก าจัดต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14) 

- ไม่พบปัญหา 

3.3 การระบายน้ า   
1. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ าเป็นประจ าทุกเดือน 

เพ่ือป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิด
การอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ า 

- โครงการหมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ าเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือป้องกันมิให้มีการ
สะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ า 

- ไม่พบปัญหา 

2. ควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบาย
น้ าก่อนการพัฒนาโครงการ 

- โครงการควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ าก่อนการ
พัฒนาโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 

3. ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ าและขุดลอกเป็น
ประจ าทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
 

- โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ าและขุดลอกเป็นประจ าตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.4 การจัดการมูลฝอย   
1. จัดถังรองรับมูลฝอย ขนาด 50-120 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิดไว้ในทุก

ชั้นที่มีห้องพัก (ถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ส าหรับมูลฝอยแห้ง 1 ถัง 
และมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอยอันตรายขนาด 100 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง ต้ังไว้ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการพร้อม
สวมถุงด ารองรับ ไว้ในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นทุกชั้นของอาคาร 

- โครงการจัดถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้ในทุกชั้นที่มีห้องพัก พร้อมสวมถุงด ารองรับ ไว้
ในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นทุกชั้นของอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย 
คัดแยก และน ามูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพ่ือให้รถเก็บ
ขนมูลฝอยของส านักงานเขตบางนามาเก็บขนไปก าจัดต่อไป 

- โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) จัดเก็บมูลฝอยจากถัง
รองรับมูลฝอย คัดแยก และน ามูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเขตบางนามาเก็บขนไปก าจัดต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 

3. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนักมากเกินไป โดย
บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการก าชับการเก็บมูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนักมากเกินไป โดยบรรจุปริมาณมูล
ฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- ไม่พบปัญหา 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการ
ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวก
ต่อการขนย้าย 

- โครงการก าชับพนักงานก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการ ให้
มัดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมต้ังอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร โดยห้องพักมูล
ฝอยรวมจะมีขนาดพ้ืนที่ 7.90 ตารางเมตรความจุ 9.88 ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งรองรับมูลฝอยจากอาคารได้ประมาณ 3 วัน 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมต้ังอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร โดยห้องพักมูลฝอยรวมจะมีขนาด
พ้ืนที่ 7.90 ตารางเมตรความจุ 9.88 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรองรับมูลฝอยจากอาคารได้ประมาณ 3 
วัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.17) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 
 3-4 ครั้ง (วันเว้นวัน) เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง (วันเว้น
วัน) เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

7. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่
อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

- โครงการจัดให้ห้องพักมูลฝอยมีประตูปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชน
บริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)   
8. บริเวณพ้ืนที่ห้องพักมูลฝอยรวมจะต้องจัดให้มีท่อรวมน้ าจากการล้าง

ห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียส าเร็จรูปของโครงการ 
- โครงการก าหนดให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจ า โดยน้ าเสียที่เกิดจาก
การล้างพ้ืนห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ เพ่ือท าการ
บ าบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละ
ชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม 

- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพัก
มูลฝอยรวม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

10. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขนมูล
ฝอย เพ่ืออานวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับส านักงาน
เขตบางนา 

- โครงการจัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขนมูลฝอย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับส านักงานเขตบางนา 

- ไม่พบปัญหา 

11. ควบคุมพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไว้เพ่ือรอการเก็บขน - โครงการก าหนดให้พนักงานห้ามน ามูลฝอยมากองไว้เพ่ือรอการเก็บขน - ไม่พบปัญหา 
12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนาให้มา

เก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
- โครงการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนาให้มาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 

- ไม่พบปัญหา 

13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

- โครงการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีกหรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม และมูลฝอยที่มีค่าท่ีสามารถขายได้ 

- ไม่พบปัญหา 

3.5 การใช้ไฟฟ้า   
1. แนะน าและรณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดย 

- ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
- เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐานเบอร์ 5 
- ใช้หลอดไฟและบัลลาสต์ประหยัดไฟ 
- หมั่นท าความสะอาดหลอดไฟเพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง โดยไม่ต้องใช้
พลังงานเพ่ิมมากข้ึน 

- ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ า ส าหรับบริเวณที่จ าเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืน 

- โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีประจ าอาคารตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
เป็นประจ า มีการติดป้ายรณรงค์ให้ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.18) เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเบอร์ 5, ใช้หลอดไฟและบัล
ลาสต์ประหยัดไฟ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19) และก าชับพนักงานให้หมั่นท าความสะอาด
หลอดไฟเพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง โดยไม่ต้องใช้พลังงานเพ่ิมมากข้ึน 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การใช้ไฟฟา้ (ต่อ)   
2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน ส าหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้อง

เป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าท่ีถูกต้อง 
- การจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน ส าหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าท่ีถูกต้อง - ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดท าป้ายที่
ทางเข้า-ออกของโครงการ เพ่ือบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนซึ่งเป็น
การเตือนให้มีการประหยัดไฟฟ้ามากข้ึน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน เพ่ือเก็บสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน
ซึ่งเป็นการเตือนให้มีการประหยัดไฟฟ้ามากข้ึน 

- ไม่พบปัญหา 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน   
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโครงการ 

โครงการได้ออกแบบอาคารเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และกาหนดให้มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
ในส่วนเจ้าของโครงการและการออกแบบ ดังน้ี 

- ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารในส่วนที่มีการ
ปรับอากาศ (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) มีค่า
เท่ากับ 24.75 (ไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร) 

- โครงการมีการออกแบบอาคารเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และ
ก าหนดให้มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนเจ้าของโครงการและการออกแบบ โดยค่าถ่ายเท
ความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ  (Overall Thermal 
Transfer Value : OTTV) มีค่าเท่ากับ 24.75 (ไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร) 

- ไม่พบปัญหา 

- ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ 
(Roof Thermal Transfer Value : RTTV) มีค่าเท่ากับ 10 (ไม่เกิน 
10 วัตต์ต่อตารางเมตร) 

- โครงการมีการออกแบบอาคารเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และ
ก าหนดให้มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนเจ้าของโครงการและการออกแบบ โดยค่าถ่ายเท
ความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ (Roof Thermal Transfer Value : 
RTTV) มีค่าเท่ากับ 10 (ไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร) 

- ไม่พบปัญหา 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับส่องสว่างภายในอาคารสูงสุดเท่ากับ 10.6 วัตต์
ต่อตารางเมตร ของพ้ืนที่ใช้งาน (ไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตรของ
พ้ืนที่ใช้งาน) 

- โครงการมีการออกแบบอาคารเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และ
ก าหนดให้มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนเจ้าของโครงการและการออกแบบ โดยอุปกรณ์
ไฟฟ้าส าหรับส่องสว่างภายในอาคารสูงสุดเท่ากับ 10.6 วัตต์ต่อตารางเมตร ของพ้ืนที่ใช้งาน (ไม่
เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตรของพ้ืนที่ใช้งาน) 

 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)   

- การใช้กระจกในห้องพักต่างๆ เพ่ือเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ จะ
เลือกใช้กระจกใส ตัดแสง คุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อน
ต่ า และมีการสะท้อนแสงน้อยเพ่ือลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัว
อาคาร แต่ในทางกลับกันช่องแสงน้ีจะช่วยลดการใช้แสงจากไฟฟ้า 

- โครงการมีการออกแบบอาคารเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และ
ก าหนดให้มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนเจ้าของโครงการและการออกแบบ โดยมีการใช้
กระจกในห้องพักต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ เลือกใช้กระจกใส ตัดแสง คุณสมบัติใน
การดูดซับพลังงานความร้อนต่ า และมีการสะท้อนแสงน้อยเพ่ือลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัว
อาคาร แต่ในทางกลับกันช่องแสงน้ีจะช่วยลดการใช้แสงจากไฟฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20) 

- ไม่พบปัญหา 

- ในข้ันตอนการออกแบบและจัดวางผังห้อง โครงการได้จัดให้ส่วนของ
ห้องรับแขกหรือห้องนอนอยู่ภายนอกเพ่ือให้อากาศและแสงแดด
ถ่ายเทได้สะดวก นอกจากน้ียังเป็นการลดการใช้พลังงานจากระบบ
เครื่องปรับอากาศที่ติดต้ังในส่วนของห้องพักอาศัย 

- ในข้ันตอนการออกแบบและจัดวางผังห้อง โครงการได้จัดให้ส่วนของห้องรับแขกหรือห้องนอนอยู่
ภายนอกเพ่ือให้อากาศและแสงแดดถ่ายเทได้สะดวก นอกจากน้ียังเป็นการลดการใช้พลังงานจาก
ระบบเครื่องปรับอากาศที่ติดต้ังในส่วนของห้องพักอาศัย 

- ไม่พบปัญหา 

- การเลือกวัสดุตกแต่งอาคาร การทาสีตัวอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณ
ส่วนที่เป็นคอนกรีตเพ่ือสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพ่ือให้
ห้องสว่างได้มากข้ึน 

- โครงการมีการเลือกวัสดุตกแต่งอาคาร การทาสีตัวอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่เป็น
คอนกรีตเพ่ือสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพ่ือให้ห้องสว่างได้มากข้ึน (ภาคผนวกที่ 7 รูป
ที่ ผ7.21) 

- ไม่พบปัญหา 

- การเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และ
การรักษาอุณหภูมิอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีมาตรการดังน้ี 

1) ตัวอาคารจะได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพ้ืนที่เปิดโล่งรับแสงสว่าง
จากภายนอก รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มาก
ที่สุด เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับการใช้แสงสว่างในอาคารและ
เครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด 

 
 
 
 

- โครงการมีการเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และการรักษาอุณหภูมิ
อาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตัวอาคารได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพ้ืนที่เปิดโล่งรับ
แสงสว่างจากภายนอก รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพ่ือลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับการใช้แสงสว่างในอาคารและเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.21) 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)   
2) การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และการ

เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 
โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศให้มีค่าสัมประสิทธ์ิในการ
ท างาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และ
ต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบและลักษณะการใช้งาน
เพ่ือลดการ ใช้พลังงานไฟฟ้าลง 

- โครงการมีการเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และการรักษาอุณหภูมิ
อาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีการออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม 
และเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.22) โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศให้มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท างาน (COP) หรือ
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบและ
ลักษณะการใช้งานเพ่ือลดการ ใช้พลังงานไฟฟ้าลง 

- ไม่พบปัญหา 

3) ต้ังเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความสบาย (25.5-
26.7 °C) ไม่ควรต้ังเทอร์โมสแตทไว้ที่ต่ าสุด และหมั่นตรวจสอบการ
ท างานของเทอร์โมสแตทว่าเป็นปกติหรือไม่ 

- โครงการมีการต้ังเทอร์โมสตัทให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความสบาย (25.5-26.7 °C) และ
หมั่นตรวจสอบการท างานของเทอร์โมสตัทอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23) 

- ไม่พบปัญหา 

4) ตรวจสอบอุดรอยรั่วผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หรืออื่น ๆ - โครงการมีการตรวจสอบอุดรอยรั่วผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง อยู่เสมอ - ไม่พบปัญหา 
5) หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานในพ้ืนที่

ที่ใช้ระบบปรับอากาศเพ่ือลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับ
อากาศภายในอาคาร 

- โครงการหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จ าเป็นใช้งาน ในพ้ืนที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ
เพ่ือลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร 

- ไม่พบปัญหา 

6) ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอตามหมายก าหนดการ
ที่ต้ังไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ อย่างเช่น 1-2 ครั้ง/ปี 

- โครงการมีการเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และรักษาอุณหภูมิอาคารให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม มีการทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอตามหมายก าหนดการที่ต้ัง
ไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ  

- ไม่พบปัญหา 

- การใช้แสงสว่างภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดังน้ี   
1) ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการให้ใช้หลอดไฟ

ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดผอม หลอดตะเกียบ หรือหลอดคอมแพค
ทีฟลูออเรสเซนต์ เป็นตัน โดยใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ าส าหรับพ้ืนที่
สาธารณะหรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นต้องเปิดไฟไว้ตลอดเวลา 

 

- โครงการมีการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการให้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน 
โดยใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ าส าหรับพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ที่มีความจ า เป็นต้องเปิดไฟไว้
ตลอดเวลา(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19) 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)   
2) ภายในห้องพักหรือบริเวณที่มีการใช้โคมไฟควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่น

สะท้อนแสง เพ่ือช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้หลอดไฟวัตต์สูง จึงช่วยประหยัด
พลังงานได้เป็นอย่างดี 

- ภายในห้องพักหรือบริเวณที่มีการใช้โคมไฟ โครงการมีการใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพ่ือ
ช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้หลอดไฟ
วัตต์สูง จึงช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี 

- ไม่พบปัญหา 
 

มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ผู้พักอาศัยปฏิบัติ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงาน ได้แก่ 
1) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 
2) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
3) การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
4) ติดป้ายแนะน าวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าให้ถูกต้องโดยเฉพาะการต้ัง

อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักให้เหมาะสมประมาณ 25-
26 องศาเซลเชียส 

5) ข้ึน-ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ 
6) ปิดก็อกน้ าให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ าไหลทิ้ง 
7) ไม่รีดผ้าครั้งละ 1 ตัว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน 
8) ตากผ้าด้วยแสงแดดแทนการอบผ้าด้วยเครื่อง 
9) หมั่นดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
 
 
 

- โครงการมีการส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ โดยรณรงค์
ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานปฎิบัติ ดังน้ี 
1) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 
2) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
3) การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
4) ติดป้ายแนะน าวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าให้ถูกต้องโดยเฉพาะการต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ

ภายในห้องพักให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเชียส 
5) ข้ึน-ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ 
6) ปิดก็อกน้ าให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ าไหลทิ้ง 
7) ไม่รีดผ้าครั้งละ 1 ตัว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน 
8) ตากผ้าด้วยแสงแดดแทนการอบผ้าด้วยเครื่อง 
9) หมั่นดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างและ

เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเน่ืองและสม่าเสมอ 
 

- ไม่พบปัญหา 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การป้องกันอัคคีภัย   
1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยส าหรับอาคารชดุพักอาศัย โดย

สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังน้ี  
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดต้ังในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย 

- แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท าหน้าที่เป็นจุด
ศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณตรวจรับโดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ที่
ติดต้ังไว้เริ่มท างาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณ
แจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคารโดยจะต้ังอยู่ในห้องส านักงานนิติบุคคล
ชั้นล่าง 

- โครงการจัดให้มีแผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel : FCP) ซึ่งท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวม
การรับ-ส่ง สัญญาณตรวจรับโดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ที่ติดต้ังไว้เริ่มท างาน จะส่งสัญญาณไปยัง
แผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณ
แจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยต้ังอยู่ในห้องส านักงานนิติบุคคลชั้นล่าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.24) 

- ไม่พบปัญหา 

- อุปกรณ์ส่งสัญญาณให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) 
ติดต้ังบริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟแต่ละชั้น 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดต้ังบริเวณ
โถงทางเดิน โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟแต่ละชั้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) 

- ไม่พบปัญหา 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดต้ังทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่
ใช้มือ ดังน้ี 
1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) พร้อมสัญญาณเสียง 

ติดต้ังบริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟในแต่ละชั้น 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) พร้อมสัญญาณเสียง ติดต้ัง
บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟในแต่ละชั้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26) 

- ไม่พบปัญหา 

2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดต้ังเครื่องตรวจจับควัน
ภายในห้องพักทุกห้อง ห้องส านักงานนิติบุคคล ร้านค้า โถงลิฟต์ 
ห้องออกก าลังกาย ห้องเครื่องและทางเดินในแต่ละชั้น 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดต้ังเครื่องตรวจจับควัน
ภายในห้องพักทุกห้อง ห้องส านักงานนิติบุคคล ร้านค้า โถงลิฟต์ ห้องออกก าลังกาย ห้องเครื่อง
และทางเดินในแต่ละชั้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27) 

- ไม่พบปัญหา 

3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดต้ังบริเวณทางรถว่ิง
และที่จอดรถ ห้องน้ า และห้องพักมูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดต้ังบริเวณทางรถว่ิงและที่
จอดรถ ห้องน้ า และห้องพักมูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)   
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย   
- ระบบท่อยืนติดต้ังต้ังแต่ชั้นล่างไปยังชั้นบนสุด - โครงการจัดให้มีระบบท่อยืนติดต้ังต้ังแต่ชั้นล่างไปยังชั้นบนสุด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.29)  
- ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) 

จัดเตรียมตู้ดับเพลิง (FHC) ส าหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. 
ยาว 30 ม. และวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ส าหรับตารวจ
ดับเพลิงใช้งาน 

- โครงการจัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) จัดเตรียมตู้
ดับเพลิง (FHC) ส าหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 30 ม. และวาล์วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 65 มม. ส าหรับตารวจดับเพลิงใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.30) 

- ไม่พบปัญหา 

- ท่อรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส าหรับรับน้ า
จากรถดับเพลิงเข้าถังเก็บน้ า และส าหรับรับน้ าจากรถดับเพลิงอัดเข้า
ระบบดับเพลิงภายในอาคารติดต้ังบริเวณด้านหน้าโครงการ 

- โครงการจัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส าหรับรับน้ าจาก
รถดับเพลิงเข้าถังเก็บน้ า และส าหรับรับน้ าจากรถดับเพลิงอัดเข้าระบบดับเพลิงภายในอาคาร
ติดต้ังบริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31) 

- ไม่พบปัญหา 

- ติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดผงเคมีแห้ง 
ขนาดความจุ 7 กิโลกรัม ติดต้ังทุกระยะรัศมีไม่เกิน 30 เมตร และ
บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยติดต้ังไว้รวมกับตู้สายฉีดน้ า
ดับเพลิงทุกตู้ 

- โครงการจัดให้มีการติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ติดต้ังบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดย
ติดต้ังไว้รวมกับตู้สายฉีดน้ าดับเพลิงทุกตู้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.32) 

- ไม่พบปัญหา 

- บันไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง มีความสูงจากชั้นดาดฟ้าถึงพ้ืนดิน โดยอยู่
ห่างกันไม่เกิน 60 เมตรและมีความกว้างของชั้นบันไดตามที่กฎหมาย
ก าหนด ส าหรับชั้นล่างผู้อพยพหนีไฟสามารถออกสู่ภายนอกอาคารได้
โดยตรงส าหรับชั้นจอดรถที่2 ถึงชั้นสูงสุดจะใช้บันไดหนีไฟ(บันได ST1 
และ ST2) เป็นต้นทางหลักในการหนีไฟลงสู่ชั้นล่างซึ่งออกสู่ภายนอก
อาคารไปรวมกันที่จุดรวมคนได้โดยตรง 

- โครงการมีบันไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง มีความสูงจากชั้นดาดฟ้าถึงพ้ืนดิน โดยอยู่ห่างกันไม่เกิน 60 
เมตร และมีความกว้างของชั้นบันไดตามท่ีกฎหมายก าหนด ส าหรับชั้นล่างผู้อพยพหนีไฟสามารถ
ออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง ส าหรับชั้นจอดรถที่ 2 ถึงชั้นสูงสุดสามารถใช้บันไดหนีไฟ(บันได 
ST1 และ ST2) เป็นต้นทางหลักในการหนีไฟลงสู่ชั้นล่างซึ่งออกสู่ภายนอกอาคารไปรวมกันที่จุด
รวมคนได้โดยตรง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33) 

- ไม่พบปัญหา 

- บันไดหนีไฟสามารถล าเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารได้ภายใน 5 นาที - โครงการมีบันไดหนีไฟสามารถล าเลียงคนออกสู่ภายนอกอาคารได้ภายใน 5 นาที (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.33) 

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)   
- บันไดหนีไฟของโครงการท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นวัสดุทนไฟ 

และไม่ผุกร่อน มีความกว้าง 1.5 เมตร 1 บันได และ กว้าง 0.9 เมตร 1 
บันได 

- โครงการมีบันไดหนีไฟทีท่ าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นวัสดุทนไฟ และไม่ผุกร่อน มีความกว้าง 
1.5 เมตร 1 บันได และ กว้าง 0.9 เมตร 1 บันได (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33) 

- ไม่พบปัญหา 

- บันไดหนีไฟมีผนังกันไฟโดยรอบ และมีการติดต้ังไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
บริเวณผนังชานพักบันได 

- โครงการมีการติดต้ังไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.34) - ไม่พบปัญหา 

- ติดต้ังป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนป้ายบอกทางหนี
ไฟจะใช้ค าว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษร
สูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด
ตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะติดต้ังไว้ที่บริเวณ
ทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และทางเดิน 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายบอกทางหนีไฟ และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะติดต้ังไว้ที่บริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และทางเดิน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.35) 

- ไม่พบปัญหา 

- ประตูหนีไฟของโครงการ มีความกว้าง 0.9 เมตร สูง 2.0 เมตร ทาด้วย
วัสดุทนไฟและเป็นบานเปิด ชนิดผลักออกสู่ภายนอกพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ชนิด บังคับให้บานประตูปิดได้เอง 

- โครงการก าหนดให้ประตูหนีไฟของโครงการ มีความกว้าง 0.9 เมตร สูง 2.0 เมตร ทาด้วยวัสดุทน
ไฟและเป็นบานเปิด ชนิดผลักออกสู่ภายนอกพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ชนิด บังคับให้บานประตูปิดได้
เอง 

- ไม่พบปัญหา 

2. น าน้ าส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภคมาใช้เพ่ือการดับเพลิงด้วย โดย
ระบบส ารองน้ าจะเชื่อมต่อกับถังส ารองน้ าใช้ของโครงการเพ่ือจ่าย
ให้กับท่อยืนของโครงการ โดยโครงการได้จะน าน้ าส ารองเพ่ือการ
ดับเพลิงและอุปโภค-บริโภค รวมทั้งสิ้น 254 ลูกบาศก์เมตร 
(254/0.03 ลบ.ม/วินาที /60 นาที = 141 นาที) เพ่ือช่วยอ านวยการ
ดับเพลิงที่เกิดข้ึนภายในโครงการเบื้องต้น 

 
 
 

- โครงการมีการน าน้ าส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภคมาใช้เพ่ือการดับเพลิงด้วย โดยระบบส ารองน้ า
จะเชื่อมต่อกับถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ เพ่ือจ่ายให้กับท่อยืนของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูป
ที่ ผ7.3.29) โดยโครงการจะน าน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิงและอุปโภค-บริโภคมาช่วยอ านวยการ
ดับเพลิงที่เกิดข้ึนภายในโครงการเบื้องต้น 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)   
3. จัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพ้ืนที่ว่างด้านทิศ

เหนือของพ้ืนที่โครงการ ขนาดพ้ืนที่ 184 ตารางเมตร สามารถรองรับ
จ านวนคน 736 คน (โดย 1 คน จะใช้พ้ืนที่ยืนประมาณ 0.25 ตาราง
เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อจ านวนผู้พักอาศัยภายในโครงการที่มีจ านวน 580 
คน โดยจุดรวมพลของโครงการอยู่บนพ้ืนที่สีเขียว มีมาตรการดังน้ี 
- จัดให้มีการดูแลสวนหย่อมภายในพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

ตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.36) บริเวณพ้ืนที่ว่าง
ด้านทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ ขนาดพ้ืนที่ 184 ตารางเมตร สามารถรองรับจ านวนคน 736 คน 
(โดย 1 คน จะใช้พ้ืนที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอต่อจ านวนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ โดยจุดรวมพลของโครงการอยู่บนพ้ืนที่สีเขียวของโครงการซึ่งจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม
ภายในพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 

- ไม่พบปัญหา 

- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของหญ้าในแปลงสวนหย่อมหากพบว่ามี
ความเหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ท าการบ ารุงรักษาดูแล และปลูกซ่อมแซม
เพ่ิมเติมทันท ี

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการเจริญเติบโตของหญ้าในแปลงสวนหย่อมอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีความเหี่ยวเฉา หรือตาย จะท าการบ ารุงรักษาดูแล และปลูกซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันที 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

- จัดให้มีการดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้เป็นจุด
รวมพลบนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นการลดพ้ืนที่
จุดรวมพลดังกล่าว 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้เป็นจุดรวมพลบน
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นการลดพ้ืนที่จุดรวมพลดังกล่าว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

- จัดให้มีการดูแลรักษาและต้องไม่มีการวางสิ่งของใด ๆ กีดขวางบน
พ้ืนที่สีเขียวที่ใช้เป็นจุดรวมพล 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลไมใ่ห้มีการวางสิ่งของใด ๆ กีดขวางบนพ้ืนที่สีเขียวที่ใช้เป็นจุดรวม
พล 

- ไม่พบปัญหา 

- ก าหนดให้มีการรดน้ า วันละ 2 ครั้งต่อวัน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลพ้ืนที่สีเขียวโดยการรดน้ า วันละ 2 ครั้งต่อวัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งาน
ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการ
แก้ไขทันที 

 
 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะรีบด าเนินการแก้ไขทันท ี

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)   
5. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนงให้มาจัดอบรมและ
ชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

- โครงการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนงให้มาจัดอบรมและชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการ โดยในปี 2567 โครงการมีแผนที่จะจัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้ในเดือน
ธันวาคม 2567 

- ไม่พบปัญหา 

3.8 ระบบระบายอากาศ   
1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

โดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 
- โครงการมีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยท าการ
ตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

- ไม่พบปัญหา 

2. ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพ้ืนที่รวม 723.58 
ตารางเมตร 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพ้ืนที่รวม 723.58 ตารางเมตร 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

3.9 การจราจร   
1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-

ออก เพ่ือป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออก เพ่ือป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ด าเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการโดยให้ เจ้าหน้าที่
จัดระบบจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเน่ืองสูงสุด
ไม่เกิน 10 คันต่อครั้งเพ่ือป้องกันรถจากโครงการไปบล็อครถบนถนน
สรรพาวุธ 2 และลดปัญหาการชะลอตัวของยวดยานบนถนนสรรพาวุธ 
2 เน่ืองจากโครงการ 

 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยด าเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการ
โดยให้เจ้าหน้าท่ีจัดระบบจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเน่ืองสูงสุดไม่เกิน 10 
คันต่อครั้ง เพ่ือป้องกันรถจากโครงการไปบล็อครถบนถนนสรรพาวุธ 2 และลดปัญหาการชะลอ
ตัวของยวดยานบนถนนสรรพาวุธ 2 เน่ืองจากโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.9 การจราจร (ต่อ)   
3. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับต ารวจจราจร

ภายในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากข้ึน 
- โครงการจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับต ารวจจราจรภายในพ้ืนที่เพ่ือ
เพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากข้ึน 

- ไม่พบปัญหา 

4. ติดต้ังป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้า
สู่พ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ผู้ ขับข่ียานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ 
ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อน
เข้าสู่พ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ผู้ขับข่ียานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อม
ก่อนเข้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.37) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการให้เป็นมุมป้านมากข้ึน 
เพ่ือรองรับรัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออกโครงการจะท าให้ผู้ขับข่ี
รถยนต์เข้า-ออกโครงการขับข่ีได้สะดวกย่ิงข้ึน 

- โครงการมีการปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการ ให้เป็นมุมป้านมากข้ึน เพ่ือรองรับ
รัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออกโครงการ ท าให้ผู้ขับข่ีรถยนต์เข้า-ออกโครงการขับข่ีได้สะดวกย่ิงข้ึน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.38) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังน้ี 
-  หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทาง

ลัดรอบๆ พ้ืนที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางนอกช่วงเวลา

เร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น (ช่วง 07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 
น.) เพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด 

-  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน(บีทีเอส) ในการ
เดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และการเพ่ิมปริมาณ
จราจร เน่ืองจากโครงการโดยผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าบีที
เอสได้ที่สถานีอุดมสุข ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากโครงการเพียง 800 เมตร 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด 
รวมทั้งจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งของโครงการ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และการเพ่ิม
ปริมาณจราจร เน่ืองจากโครงการโดยผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ที่สถานีอุดม
สุข ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากโครงการเพียง 800 เมตร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.39) 

- ไม่พบปัญหา 

7. ให้มีการติดต้ังกระจกนูนส่องทางแยก เพ่ือป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุ 
โดยเมื่อผู้ขับข่ีจะเลี้ยวรถและมองที่กระจกจะเห็นรถที่สวนทางมาได้
อย่างชัดเจน 

- โครงการมีการติดต้ังกระจกนูนส่องทางแยก เพ่ือป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุ โดยเมื่อผู้ขับข่ีจะ
เลี้ยวรถและมองที่กระจกจะสามารถเห็นรถที่สวนทางมาได้อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.40) 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.9 การจราจร (ต่อ)   
8. โครงการจะจัดท าป้ายและสัญญาณจราจรบนพ้ืนที่ทางให้ชัดเจนและ

ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี ท าให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถท าได้อย่างดีและ
ปลอดภัย 

- โครงการมีการจัดท าสัญญาณจราจรบนพ้ืนที่ทางอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.41) และ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี ท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการสามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

- ไม่พบปัญหา 

9. ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะ
ชะลอรถได้ทัน เพ่ือเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัยและลดการเดินรถ
ที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและ
อุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้ 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายชื่อโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.37) ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.41) ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพ่ือเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัยและลดการเดินรถที่ใช้
ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ได้ 

- ไม่พบปัญหา 

10. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถ
มองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้า
และออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.42) 

- ไม่พบปัญหา 

11. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะ
เข้าหรือออกจากโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คอยดูแลไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก
ของโครงการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า
หรือออกจากโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

3.10 การใช้ที่ดิน   
1. โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน 

จ านวน 1 อาคาร ลักษณะการด าเนินการเพ่ือเป็นการอาคารพักอาศัย
ถือเป็นกิจการหลักที่สามารถด าเนินการได้ โดยโครงการมีอัตราส่วน
อาคารต่อพ้ืนที่ดิน 4.13:1 (ไม่เกิน 4.5:1) มีอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อ
พ้ืนที่อาคารร้อยละ 11.25 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5) และมีที่ว่าง
ปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 46.42 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30) และมี
พ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้โดยปลูกต้นไม้ ร้อยละ 83.13 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพ้ืนที่ว่าง 

- โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร ลักษณะการ
ด าเนินการเพ่ือเป็นการอาคารพักอาศัยถือเป็นกิจการหลักที่สามารถด าเนินการได้ โดยโครงการมี
อัตราส่วนอาคารต่อพ้ืนที่ดิน 4.13:1 (ไม่เกิน 4.5:1) มีอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารร้อยละ 
11.25 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5) และมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 46.42 (ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 30) และมีพ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้โดยปลูกต้นไม้ ร้อยละ 83.13 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
พ้ืนที่ว่าง 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.10 การใช้ที่ดิน (ต่อ)   
2. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพ้ืนที่รวม 

723.58 ตารางเมตร เพ่ือให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และเพ่ือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมเป็นที่ว่างมาเป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้น 1 ชั้น
ใต้ดิน โดยจัดท าตามผังภูมิสถาปัตย์อย่างเคร่งครัด 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพ้ืนที่รวม 723.58 ตารางเมตร 
เพ่ือให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และเพ่ือลดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมเป็นที่ว่างมาเป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน 
โดยจัดท าตามผังภูมิสถาปัตย์อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

3.11 พื้นที่สีเขียว   
1. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวรวม 723.58 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สี

เขียวต่อผู้พักอาศัย 1 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้น
ล่างของอาคารขนาด 723.58 ตารางเมตร (ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สี
เขียวชั้นล่างหรือ 290 ตารางเมตร) และเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 494.1 
1 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) ส าหรับพ้ืนที่น้ าซึมผ่าน
ได้ เ พ่ือปลูก ต้นไม้ ตามกฎกระทรวง ให้ ใช้บั งคับผั ง เมื อง รวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งก าหนดให้มีไม่น้อยกว่า 297.2 ตาราง
เมตร (ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตาม OSR = 594.4 ตารางเมตร) ทั้งน้ี
โครงการจัดให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่างเท่ากับ 
494.11 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 83.13 ของพ้ืนที่ว่าง OSR) ซึ่ง
ต้นไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ แคนา ลีลาวดี ตีนเป็ดน้ า ตีนเป็ดฝรั่ง เป็นต้น 
นอกจากน้ีต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิด
จากโครงการได้หมด 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 723.58 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 
1 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของอาคารขนาด 723.58 ตารางเมตร (ร้อย
ละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวชั้นล่างหรือ 290 ตารางเมตร) และเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 494.1 1 
ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) ส าหรับพ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งก าหนดให้มีไม่น้อยกว่า 
297.2 ตารางเมตร (ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตาม OSR = 594.4 ตารางเมตร) ทั้งน้ีโครงการจัด
ให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่างเท่ากับ 494.11 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 
83.13 ของพ้ืนที่ว่าง OSR) นอกจากน้ีต้นไม้ที่เลือกปลูกยังสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่
เกิดจากโครงการได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ก าหนดมาตรการไม่ให้กิ่งใบไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการไปรบกวนผู้อยู่
บริเวณโดยรอบใกล้เคียง 

- โครงการก าชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลไม่ให้กิ่งใบไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการไปรบกวนผู้อยู่บริเวณ
โดยรอบใกล้เคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.11 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)   
3. การด าเนินการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร ม ี

ความสูง 22.95 เมตร ตามผังบริเวณโครงการ และจัดให้มีการจัดตาม
ผังภูมิสถาปัตย์ของโครงการ 

- โครงการมีการด าเนินการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร มี ความสูง 22.95 
เมตร ตามผังบริเวณโครงการ และจัดให้มีการจัดตามผังภูมิสถาปัตย์ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บ ารุงดูแลและปลูกซ่อมแชม
เพ่ิมเติมทันท ี

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย จะท าการบ ารุงดูแลและปลูกซ่อมแชมเพ่ิมเติมทันที 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

6. ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของล าต้นด้วยการตัด
แต่งกิ่งไม้ด้านข้าง และด้านบนออกทุกระยะ 3 เดือน/ครั้ง เพ่ือป้องกัน
ทรงพุ่มกึ่งก้านย่ืนล้ าไปในเขตที่ดินของบุคคลอื่น 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของล าต้นด้วยการ
ตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้าง และด้านบนออกทุกระยะ 3 เดือน/ครั้ง เพ่ือป้องกันทรงพุ่มกึ่งก้านย่ืนล้ าไป
ในเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

7. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงโรยจากต้นไม้ที่
ปลูกในพ้ืนทีโ่ครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง 

- โครงการก าชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลไม่ให้กิ่งใบไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการไปรบกวนผู้อยู่บริเวณ
โดยรอบใกล้เคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม   
1. จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่

อาจจะเกิดข้ึน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที 

- โครงการจัดให้มีป้ายคิวอาร์โค้ดส าหรับแสดงความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่
อาจจะเกิดข้ึน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดย
ทันท ีทั้งน้ีปัจจุบันโครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.43) 

-  ไม่พบปัญหา 

2. โครงการจะก่อให้เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมด้านการจ้างแรงงาน
และการเกิดเศรษฐกิจต่อเน่ือง ดังน้ันโครงการให้โอกาสส าหรับคนใน
ท้องถ่ิน เป็นพนักงานของโครงการให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้กับท้องถ่ิน 

 

-  โครงการก าหนดให้มีการจ้างงานส าหรับคนในท้องถ่ิน เป็นพนักงานของโครงการให้มากที่สุด เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถ่ิน ซีงก่อให้เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมด้านการจ้างแรงงานและ
การเกิดเศรษฐกิจต่อเน่ือง 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)   
3. ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน - โครงการก าหนดให้มีการออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44)  
4. ห้ามน าสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค หรือความร าคาญมาเลี้ยงภายใน

โครงการ 
- โครงการก าหนดห้ามน าสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค หรือความร าคาญมาเลี้ยงภายในโครงการ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในโครงการให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 

- ไม่พบปัญหา 

6. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบ
โครงการ 

- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน
โดยรอบโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 

4.2 สาธารณสุข   
- จัดให้มีห้องสถานพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเวชภัณฑ์ที่

จ าเป็นต่อประชาชนที่พักอาศัย 
- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้พักอาศัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.46) 

- ไม่พบปัญหา 

4.3 สุขภาพ   
4.3.1 ด้านสุขภาพกาย   
1. คุณภาพอากาศ   
1. ติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถ

สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
- โครงการมีการติดต้ังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนและทั่วถึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดระบบจราจรให้ชัดเจนรวมถึงควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย - โครงการก าหนดใหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยจัดระบบจราจรอย่างชัดเจนรวมถึง
ควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพ้ืนที่โครงการขนาดพ้ืนที่รวม 723.58 ตาราง
เมตร และเลือกพันธ์ุไม้ที่ปลูกให้สามารถดูดชับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่
เกิดจากยานพาหนะของโครงการได้อย่างเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพ้ืนที่โครงการขนาดพ้ืนที่รวม 723.58 ตารางเมตร และเลือก
พันธ์ุไม้ที่ปลูกให้สามารถดูดชับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการได้อย่าง
เพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
4. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยการฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยการฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว 

(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 
-  ไม่พบปัญหา 

2. คุณภาพน้ า   
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 

(Activated sludge process, A/S) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ า
เสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพ่ือบ าบัดน้ าเสียจากโครงการ ซึ่ง
ปริมาณ 92.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบ าบัดร้อยละ 
92 บ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข มีค่า BOD 
ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตร/ลิตร 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Activated sludge 
process, A/S) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย
จากโครงการ ซึ่งปริมาณ 92.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบ าบัดร้อยละ 92 บ าบัด
น้ าเสียให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข มีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตร/
ลิตร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

-  ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้
ท างานได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

-  ไม่พบปัญหา 

3. ประสานงานให้ส านักงานเขตบางนามาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียไปก าจัดทุกเดือน 

- โครงการมีการประสานให้ส านักงานเขตบางนามาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นประจ าเมื่อพบว่ามีปริมาณตะกอนสูง โดยในปี 2567 โครงการมีแผนจะสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปไปก าจัดในเดือนธันวาคม 2567 

- ไม่พบปัญหา 

3. การจราจร   
1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-

ออก เพ่ือป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออก เพ่ือป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ด าเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการโดยให้เจ้าหน้าที่
จัดระบบจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเน่ืองสูงสุด
ไม่เกิน 10 คันต่อครั้ง เพ่ือป้องกันรถจากโครงการไปบล็อครถบนถนน
สรรพาวุธ 2 และลดปัญหาการชะลอตัวของยวดยานบนถนนสรรพาวุธ 
2  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยด าเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการ
โดยให้เจ้าหน้าท่ีจัดระบบจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเน่ืองสูงสุดไม่เกิน 10 
คันต่อครั้ง เพ่ือป้องกันรถจากโครงการไปบล็อครถบนถนนสรรพาวุธ 2 และลดปัญหาการชะลอ
ตัวของยวดยานบนถนนสรรพาวุธ 2 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
3. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับต ารวจจราจร

ภายในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากข้ึน 
- โครงการจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับต ารวจจราจรภายในพ้ืนที่เพ่ือ
เพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากข้ึน 

- ไม่พบปัญหา 

4. ติดต้ังป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อน 
เข้าสู่พ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ผู้ขับข่ียานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ
ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อน
เข้าสู่พ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ผู้ขับข่ียานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อม
ก่อนเข้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.37) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการให้เป็นมุมป้านมากข้ึน 
เพ่ือรองรับรัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออกโครงการ จะท าให้ผู้ขับข่ี
รถยนต์เข้า-ออกโครงการขับข่ีได้สะดวกย่ิงข้ึน 

- โครงการมีการปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการ ให้เป็นมุมป้านมากข้ึน เพ่ือรองรับ
รัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออกโครงการ ท าให้ผู้ขับข่ีรถยนต์เข้า-ออกโครงการขับข่ีได้สะดวกย่ิงข้ึน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.38) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังน้ี 
• หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทาง

ลัดรอบๆ พ้ืนที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ 
• ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางนอกช่วงเวลา

เร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น(ช่วง 07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 
น.) เพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด 

• ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน (บีทีเอส) ในการ
เดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และการเพ่ิมปริมาณ
จราจร เน่ืองจากโครงการโดยผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าบีที
เอสได้ที่สถานีอุดมสุข ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากโครงการเพียง 800 เมตร 

 
 
 
 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด 
รวมทั้งจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งของโครงการ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และการเพ่ิม
ปริมาณจราจร เน่ืองจากโครงการโดยผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ที่สถานีอุดม
สุข ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากโครงการเพียง 800 เมตร (ภาคผนวกที ่7 รูปที่ ผ7.39) 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
4. การจัดการมูลฝอย   
1. จัดให้มีถังมูลฝอยประจ าชั้น ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอย

แห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ต้ังอยู่บริเวณด้านข้างติดกับ
ลิฟท์ของชั้น 2-8 และในแต่ละวันจะจัดให้พนักงานรวบรวมมูลฝอย
จากแต่ละชั้นไปยังถังพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งต้ังอยู่ที่ชั้น  1 
เพ่ือให้รถเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนามาจัดเก็บต่อไป 

- โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยประจ าชั้น ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถัง
มูลฝอยเปียก 1 ถัง) ต้ังอยู่บริเวณด้านข้างติดกับลิฟท์ของชั้น 2-8 และในแต่ละวัน ก าหนดให้
พนักงานรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นไปยังถังพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งต้ังอยู่ที่ชั้น 1 เพ่ือให้
รถเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนามาจัดเก็บต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีถังรับมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถัง ต้ังไว้ที่
ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการโดยในแต่ละวันพนักงานท า
ความสะอาดจะเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายน าไปรวมไว้ยังถังมูลฝอย
อันตรายขนาด 240 ลิตร จ านวน 1 ถังที่ต้ังอยู่ภายในห้องพักมูลฝอย
รวมเพ่ือให้ส านักงานเขตบางนา มาจัดเก็บไปก าจัดทุกวันที่ 1 และ
วันที ่15 ของทุกเดือน 

- โครงการจัดถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้ในทุกชั้นที่มีห้องพัก พร้อมสวมถุงด ารองรับ ไว้
ในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นทุกชั้นของอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) โดยทางโครงการมี
การน ามูลฝอยไปไว้ยังห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ เพ่ือให้รอรถเก็บมูลฝอยของส านักงาน
เขตบางนามาจัดเก็บต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 

3. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนักมากเกินไปโดยให้
บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการก าชับการเก็บมูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนักมากเกินไป โดยบรรจุปริมาณมูล
ฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- ไม่พบปัญหา 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังถังพักมูลฝอยรวมของ
โครงการจะมัดปากถุงให้แน่นเพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและ
สะดวกต่อการขนย้าย 

- โครงการก าชับพนักงานก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการ ให้
มัดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมต้ังอยู่ที่ชั้น 1 ใกล้กับทางเข้า-ออก ของ
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมต้ังอยู่ที่ชั้น 1 ใกล้กับทางเข้า-ออก ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.17) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการท าความสะอาดถังพักมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอวันละ 1 ครั้ง 
เพ่ือป้องกันการเพาะของเชื้อโรค 

 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังพักมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอวันละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการ
เพาะของเชื้อโรค (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
7. ห้องพักมูลฝอยรวมจะต้องปิดประตูมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่

อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

- โครงการก าชับห้องพักมูลฝอยรวมปิดประตูมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชน
บริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

- ไม่พบปัญหา 

8. บริเวณพ้ืนที่ห้องพักมูลฝอยรวม จะต้องจัดให้มีท่อรวมน้ าจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปของโครงการ 

- โครงการก าหนดให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจ า โดยน้ าเสียที่เกิดจาก
การล้างพ้ืนห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ เพ่ือท าการ
บ าบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละ
ชั้นและถังพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและถังพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

10. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนาให้มา
เก็บมูลฝอย เก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่มีการ
ตกค้าง 

- โครงการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนาให้มาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม่ าเสมอไมใ่ห้มีขยะตกค้าง 

- ไม่พบปัญหา 

11. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถนากลับมาใช้ได้อีกโดยตรงหรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม 
และมูลฝอยที่มีค่าท่ีสามารถขายได้ 

- โครงการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีกหรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม และมูลฝอยที่มีค่าท่ีสามารถขายได้ 

- ไม่พบปัญหา 

5. การป้องกันอัคคีภัย   
1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกความตามในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 

 
 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกความตามใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- ไม่พบปัญหา 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
-  ติดต้ังระบบท่อยืนภายในอาคารจ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว 

แบบท่อเปียก จำนวน 3 ท่อ และท่อยืนดังกล่าวจะต่อเข้ากับ FIRE 
DEPARTMENT CONNECTION ที่ผนังด้านหน้าของโครงการโดยจะ
รับน้ าจากรถดับเพลิงสถานีพระโขนง 

 
- โครงการมีการติดต้ังระบบท่อยืนภายในอาคารจ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว แบบท่อ
เปียก จ านวน 3 ท่อ และท่อยืนดังกล่าวจะต่อเข้ากับ FIRE DEPARTMENT CONNECTION ที่
ผนังด้านหน้าของโครงการโดยจะรับน้ าจากรถดับเพลิงสถานีพระโขนง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.29) 

 
- ไม่พบปัญหา 

-  ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร และวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 
มิลลิเมตรส าหรับต ารวจดับเพลิงใช้งานถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC 
ขนาด 7 กิโลกรัม ทุกระยะรัศมีไม่เกิน 30 เมตร ซึ่งจะติดต้ังไว้ภายในตู้ 
FHC ในแต่ละชั้น 

- โครงการจัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 
มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร และวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร ส าหรับต ารวจดับเพลิง
ใช้งานถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 7 กิโลกรัม ทุกระยะรัศมีไม่เกิน 30 เมตร ซึ่งจะติดต้ังไว้
ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.30) 

- ไม่พบปัญหา 

-  หัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 4.0 x 2.5 x 2.5 น้ิว จ านวน 
2 หัว เป็นหัวรับน้ าแบบ 2 ทางส าหรับรับน้าจากรถดับเพลิงเข้าถังเก็บ
น้ าและส าหรับรับน้ าจากรถดับเพลิงอัดเข้าระบบดับเพลิงภายใน
อาคารอยู่ด้านหน้าอาคารเพ่ือรับน้ าจากรถดับเพลิง 

- โครงการจัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 4.0 x 2.5 x 2.5 น้ิว เป็นหัวรับน้ าแบบ 
2 ทางส าหรับรับน้ าจากรถดับเพลิงเข้าถังเก็บน้ าและส าหรับรับน้ าจากรถดับเพลิงอัดเข้าระบบ
ดับเพลิงภายในอาคารอยู่ด้านหน้าอาคารเพ่ือรับน้ าจากรถดับเพลิง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31) 

- ไม่พบปัญหา 

- บันไดหนีไฟ มีรายละเอียดดังน้ี 
1) บันได ST1 จากชั้นใต้ดิน-ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 1.5 เมตร 
2) บันได ST2 จากชั้นใต้ดิน-ชั้นที่ 8 ขนาดกว้าง 0.9 เมตร 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดให้มีบันได จ านวน 2 จุก คือ บันได ST1 จากชั้นใต้ดิน-ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 1.5 
เมตร และบันได ST2 จากชั้นใต้ดิน-ชั้นที ่8 ขนาดกว้าง 0.9 เมตร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33) 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
ระบบเตือนอัคคีภัย   
- Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง 

สัญญาณเพ่ือแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 
- โครงการจัดให้มี Fire Alarm Control Panel : FCP ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณเพ่ือ
แจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24) 

- ไม่พบปัญหา 

- Smoke Detector ติดต้ังไว้ในห้องพักทุกห้องส านักงาน ห้องไฟฟ้า ห้อง
เครื่องปั๊ม ห้องชุดพักอาศัย โถงทางเดิน และโถงลิฟต์ 

- โครงการจัดให้มี Smoke Detector ติดต้ังไว้ในห้องพักทุกห้องส านักงาน ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่อง
ปั๊ม ห้องชุดพักอาศัย โถงทางเดิน และโถงลิฟต์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27) 

- ไม่พบปัญหา 

- Heat Detector ติดต้ังบริเวณทางรถว่ิงและที่จอดรถห้องน้ าและ
ห้องพักมูลฝอย 

- โครงการจัดให้มี Heat Detector ติดต้ังบริเวณทางรถว่ิงและที่จอดรถห้องน้ าและห้องพักมูลฝอย
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28) 

- ไม่พบปัญหา 

- Fire Alarm Manual Station ส าหรับส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ติดต้ังอยู่
บริเวณโถงบันได 

- โครงการจัดให้มี Fire Alarm Manual Station ส าหรับส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ติดต้ังอยู่บริเวณ
โถงบันได (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26) 

- ไม่พบปัญหา 

- Fire Alarm Bell จะติดต้ังไว้บริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual 
Station 

- โครงการจัดให้มี Fire Alarm Bell (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) จะติดต้ังไว้บริเวณเดียวกับ Fire 
Alarm Manual Station (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการบริเวณพ้ืนที่สีเขียวริมรั้ว
โครงการขนาดพ้ืนที่รวม 184 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 580 
คน ซึ่งเพียงพอส าหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการที่มีจ านวน 736 คน 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการบริเวณพ้ืนที่สีเขียวริมรั้วโครงการขนาดพ้ืนที่
รวม 184 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 580 คน ซึ่งเพียงพอส าหรับผู้พักอาศัยภายใน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.36) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่า
มีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- ไม่พบปัญหา 

6. ระบบปรับอากาศ   
1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการได้ตระหนักถึงผลกระทบจาก

การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดข้ึนจากเครื่องปรับอากาศ 
- โครงการมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดข้ึนจากเครื่องปรับอากาศ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.47) 

 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของ

เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของตนเอง 
- โครงการมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของตนเอง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.47) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ก าหนดให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศในพ้ืนที่ส่วนกลาง 

- โครงการก าหนดให้นิติบุคคลอาคารชุด ดูแลจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับ 
อากาศในพ้ืนที่ส่วนกลางอย่างสม่ าเสมอ 

- ไม่พบปัญหา 

อุบัติเหตุการพลัดตกจากที่สูง   
1. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดต้ังอยู่ 

เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 
- โครงการมีการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดต้ังอยู่ เพ่ือให้ผู้ที่อยู่
ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.47) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ก าหนดให้มีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

- โครงการก าหนดให้มีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ท าให้
เกิดความผ่อนคลาย 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ท าให้เกิดความผ่อนคลาย
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

อุบัติเหตุด้านอัคคีภัย   
1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง

ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- ไม่พบปัญหา 

2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อเพลิงไหม้ โดยติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อเพลิง
ไหม้ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.47) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งาน
ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการ
แก้ไขทันท ี

 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่า
มีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที  

 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 

 

 

 

   หน้า  2-39 
 
       

จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
4. จัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคน ติดไว้บริเวณทางเดิน

และโถงบันไดทุกชั้นอาคารและทุกห้องของอาคารโครงการ 
- โครงการมีการจัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคน ติดไว้บริเวณทางเดินและโถง
บันไดทุกชั้นอาคารและทุกห้องของอาคารโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.49) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ปีละ1 ครั้ง โดยจัด
อบรมและซักข้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการโดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนงมาจัดอบรมและชักซ้อมแผน
อพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 

- โครงการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนงให้มาจัดอบรมและชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการ โดยในปี 2567 โครงการมีแผนที่จะจัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้ในเดือน
ธันวาคม 2567 

- ไม่พบปัญหา 

อุบัติเหตุจากการจราจร   
1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความสะดวกในการ

เดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินรถ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความสะดวกในการเดินรถภายใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่องจราจรเดินรถ รวมทั้งป้าย
ต่าง ๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ผู้ขับข่ีเกิดความสับสน 
สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการมีการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่องจราจรเดินรถ รวมทั้งป้ายต่าง ๆ 
ภายในโครงการอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้ผู้ขับข่ีเกิดความสับสน สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.41) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดท าป้ายจ ากัดความเร็ว เพ่ือควบคุมความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตราย 

- โครงการมีการจัดท าป้ายจ ากัดความเร็ว เพ่ือควบคุมความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตราย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณทางเดินภายในโครงการ และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พ้ืนทางเดิน
เปียกน้ าหรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดิน
ภายในโครงการ และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ าหรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
4.3.2 สุขภาพทางจิต   
1. การระบายน้ า   
1. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ าเป็นประจ าทุกเดือน 

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้
เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ า 

- โครงการก าชับพนักงานให้หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ าเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการระบายน้ า 

- ไม่พบปัญหา 

2. การจัดการมูลฝอย   
1. จัดให้มีถังมูลฝอยประจ าชั้น ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอย

แห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ต้ังอยู่บริเวณด้านข้างติดกับ
ลิฟท์ของชั้น 2-8 และในแต่ละวันจะจัดให้พนักงานรวบรวมมูลฝอย
จากแต่ละชั้นไปยังถังพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งต้ังอยู่ที่ชั้น  1 
เพ่ือให้รถเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนามาจัดเก็บต่อไป 

- โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยประจ าชั้น ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถัง
มูลฝอยเปียก 1 ถัง) ต้ังอยู่บริเวณด้านข้างติดกับลิฟท์ของชั้น 2-8 และในแต่ละวันพนักงาน
รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นไปยังถังพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งต้ังอยู่ที่ชั้น 1 เพ่ือให้รถเก็บ
มูลฝอยของส านักงานเขตบางนามาจัดเก็บต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีถังรับมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลิตร จ านวน1 ถัง ต้ังไว้ที่
ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการโดยในแต่ละวันพนักงานทา
ความสะอาดจะเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายน าไปรวมไว้ยังถังมูลฝอย
อันตรายขนาด 240 ลิตร จ านวน 1 ถังที่ต้ังอยู่ภายในห้องพักมูลฝอย
รวม เพ่ือให้ส านักงานเขตบางนา มาจัดเก็บไปก าจัดทุกวันที่ 1 และ
วันที ่15 ของทุกเดือน 

- โครงการจัดถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้ในทุกชั้นที่มีห้องพัก พร้อมสวมถุงด ารองรับ ไว้
ในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นทุกชั้นของอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) โดยทางโครงการมี
การน ามูลฝอยไปไว้ยังห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ เพ่ือรอรถเก็บมูลฝอยของส านักงาน
เขตบางนามาจัดเก็บต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 

3. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนักมากเกินไปโดยให้
บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการก าชับการเก็บมูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนักมากเกินไป โดยบรรจุปริมาณมูล
ฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- ไม่พบปัญหา 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังถังพักมูลฝอยรวมของ
โครงการจะมัดปากถุงให้แน่นเพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและ
สะดวกต่อการขนย้าย 

- โครงการก าชับพนักงานก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการ ให้
มัดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สุขภาพ (ต่อ)   
5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมต้ังอยู่ที่ชั้น 1 ใกล้กับทางเข้า-ออกของ

โครงการ 
- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมต้ังอยู่ที่ชั้น 1 ใกล้กับทางเข้า-ออกของโครงการ (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.17) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการท าความสะอาดถังพักมูลฝอยอย่างสม่าเสมอวันละ 1 ครั้ง 
เพ่ือป้องกันการเพาะของเชื้อโรค 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังพักมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอวันละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการ
เพาะของเชื้อโรค (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

7. ห้องพักมูลฝอยรวมจะต้องปิดประตูมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่
อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

- โครงการก าชับห้องพักมูลฝอยรวมปิดประตูมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชน
บริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

- ไม่พบปัญหา 

8. บริเวณพ้ืนที่ห้องพักมูลฝอยรวม จะต้องจัดให้มีท่อรวมน้ าจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียส าเร็จรูปของโครงการ 

- โครงการก าหนดให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจ า โดยน้ าเสียท่ีเกิดจาก
การล้างพ้ืนห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ เพ่ือท า
การบ าบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละ
ชั้นและถังพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและถังพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

10. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสานักงานเขตบางนาให้มา
เก็บมูลฝอย เก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอโดยไม่มีการ
ตกค้าง 

- โครงการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางนาให้มาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม่ าเสมอไมใ่ห้มีขยะตกค้าง 

- ไม่พบปัญหา 

11. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรงหรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม 
และมูลฝอยที่มีค่าท่ีสามารถขายได้ 

- โครงการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีกหรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม และมูลฝอยที่มีค่าท่ีสามารถขายได้ 

- ไม่พบปัญหา 

3. สภาพเศรษฐกิจและสังคม   
-  ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและ

ติดตามตรวจสอบตามท่ีเสนอรายงานอย่างครบถ้วน 
- โครงการก าหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบตามที่
เสนอรายงานอย่างครบถ้วน 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ   
1) ทัศนียภาพ   
1. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวรวม 723.58 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สี

เขียวต่อผู้พักอาศัย 1 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้น
ล่างของอาคารขนาด 723.58 ตารางเมตร (ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สี
เขียวชั้นล่างหรือ 290 ตาราเมตร) และเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 494.1 
1 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) ส าหรับพ้ืนที่น้ าซึมผ่าน
ได้ เ พ่ือปลูก ต้นไม้ ตามกฎกระทรวง ให้ ใช้บั งคับผั ง เมื อง รวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งก าหนดให้มีไม่น้อยกว่า 297.2 ตาราง
เมตร (ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตาม OSR = 594.4 ตารางเมตร) ทั้งน้ี
โครงการจัดให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่างเท่ากับ 
494.1 1 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 83.13 ของพ้ืนที่ว่าง OSR) ซึ่ง
ต้นไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ แคนา ลีลาวดี ตีนเป็ดน้ า ตีนเป็ดฝรั่ง เป็นต้น 
นอกจากน้ีต้นไม้ที่เลอืกใช้จะสามารถดูดชับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิด
จากโครงการได้หมด 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 723.58 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 
1 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของอาคารขนาด 723.58 ตารางเมตร (ร้อย
ละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวชั้นล่างหรือ 290 ตารางเมตร) และเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 494.1 1 
ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) ส าหรับพ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งก าหนดให้มีไม่น้อยกว่า 
297.2 ตารางเมตร (ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตาม OSR = 594.4 ตารางเมตร) ทั้งน้ีโครงการจัด
ให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่างเท่ากับ 494.11 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 
83.13 ของพ้ืนที่ว่าง OSR) นอกจากน้ีต้นไม้ที่เลือกปลูกยังสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่
เกิดจากโครงการได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่
ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่
ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตาม
มาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและ กระถาง
ต้นไม้หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้ท าการบ ารุง ดูแล และ
ปลูกซ่อมแชมเพ่ิมเติมทันที 

- โครงการมีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้  หาก
พบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย โครงการจะท าการบ ารุง ดูแล และปลูกซ่อมแชมเพ่ิมเติมทันที 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)   
6. ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของล าต้นด้วยการตัด

แต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่มและความสูงของล าต้นด้วยการ
ตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

7. ก าหนดให้มีการตัดแต่งทรงพุ่มกิ่งก้าน ทุกระยะ6 เดือน/ครั้ง เพ่ือ
ป้องกันทรงพุ่มกิ่งก้านย่ืนล้ าไปในเขตที่ดินของบุคคลอื่น 

- โครงการก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีตัดแต่งทรงพุ่มกิ่งก้านอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันทรงพุ่มกิ่งก้านย่ืน
ล้ าไปในเขตที่ดินของบุคคลอื่น 

- ไม่พบปัญหา 

8. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้ที่ปลูกใน
พ้ืนที่โครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง 

- โครงการก าหนดให้มีการท าความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการมิให้
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

9. เลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพมากนัก 

- โครงการเลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) 

- ไม่พบปัญหา 

10. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยภายในโครงการ
และพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงการมีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยภายในโครงการและพนักงานมิ
ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)   
2) การบดบังแสง   
- ก าหนดให้มีมาตรการการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้

พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบโดยโครงการจะก าหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายอันเน่ืองมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจาก
อาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้
พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาอาคารของโครงการพาดผ่านและ
อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ 
ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
สามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดาเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว บริษัท บียอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ในฐานะ
ผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบดบัง
แสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับ
ผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน 
ดังน้ัน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดาเนิน
การแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับบริษัท 
แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้จัดต้ังคณะกรรมการใน
ลักษณะไตรภาคี เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดาเนินการ
ตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความ
รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี 

 

-  โครงการจัดให้มีคิวอาร์โค้ตของโครงการที่สามารถติดต่อได้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง
ผ่านทางคิวอาร์โค้ตของโครงการ โดยเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท บี
ยอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การบดบังแสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรก็ตามเน่ืองจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่
ได้รับแตกต่างกัน ดังน้ัน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดาเนินการแก้ไข
ผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลง
กันได้ จะใช้จัดต้ังคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคี เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการ
ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียน
อาคารชุดแล้วเสร็จ เกิน 1 ปี แล้ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.43) 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 

 

 

 

   หน้า  2-45 
 
       

จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)   
3) การบดบังทิศทางลม   
- ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังทิศทาง

ลมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบโดยโครงการจะ
ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเน่ืองมาจากผลกระทบที่อาจ
เกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท าหนังสือ
แจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้าน
การบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดย
ในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็น
ผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรงโดย
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท บียอนด์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนจากการบดบังทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่
ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง
ทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบ
ที่ได้รับแตกต่างกัน ดังน้ัน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสียหายหรือการดาเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความ
เสียหายดังกล่าว กับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะ
ใช้จัดต้ังคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจด
ทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี 

 

-  โครงการจัดให้มีคิวอาร์โค้ตของโครงการที่สามารถติดต่อได้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ สามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรงผ่านทางคิวอาร์โค้ตของโครงการ โดยเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
บริษัท บียอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการบดบังลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรก็ตามเน่ืองจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่
ได้รับแตกต่างกัน ดังน้ัน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไข
ผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลง
กันได้ จะใช้จัดต้ังคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคี เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดา
เนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุด
ลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียนอาคารชุด
แล้วเสร็จ เกิน 1 ปี แล้ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.43) 

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะด าเนินการ) 
(ต่อ) 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)   
4) การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์   
- โครงการท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการ

บดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือ
ก่อสร้างเพ่ือให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยโครงการ และในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่
สามารถตกลงกันได้ จะใช้ลักษณะไตรภาคีเพ่ือเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบด้าน
การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์อันเกิดจากโครงการ และตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการหรือตัวแทนที่เป็นคนกลาง ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการ ได้ร่วมกันกาหนดแนวทางการชดเชยที่เหมาะสม เป็น
รูปธรรมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยก าหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจาก
วันที่ก่อสร้างจนถึงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโครงการแล้ว
เสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี 

-  โครงการจัดให้มีคิวอาร์โค้ตของโครงการที่สามารถติดต่อได้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ สามารถติดต่อกับ
โครงการได้โดยตรงผ่านทางคิวอาร์โค้ตของโครงการ โดยเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว บริษัท บียอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบที่ เกิดข้ึนจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่
ข้างเคียงอย่างไรก็ตามเน่ืองจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์อาจจะ
ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังน้ัน หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดาเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความ
เสียหายดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้จัดต้ังคณะกรรมการใน
ลักษณะไตรภาคี เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ 
โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียน
อาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เกิน 1 ปี แล้ว 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.43) 

- ไม่พบปัญหา 

5) ความเป็นส่วนตัว   
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพ้ืนที่โครงการรวมประมาณ 723.58 ตาราง

เมตร ของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ
และการป้องกันและลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวระหว่าง
โครงการกับบ้านพักอาศัย 

 
 
 

-  โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่โครงการรวมประมาณ 723.58 ตารางเมตร ของพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการและการป้องกันและลดผลกระทบด้าน
ความเป็นส่วนตัวระหว่างโครงการกับบ้านพักอาศัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)   
2. ก าหนดให้มีระเบียบการควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 

และควบคุมการดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารของผู้พักอาศัยและ
พนักงานเพ่ือลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน 

-  โครงการมีการก าหนดให้มีระเบียบการควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ และ
ควบคุมการดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ติดต้ังกระจกที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถมองเห็นจากด้านนอกเข้าสู่ตัว
อาคารได้ พร้อมจัดให้มีการติดผ้าม่านหรือบังตาในแต่ละห้องที่
สามารถเปิดหรือปิดได้ตามความประสงค์ของตนเ พ่ือป้องกัน
ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว 

-  โครงการมีการติดต้ังกระจกที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถมองเห็นจากด้านนอกเข้าสู่ตัวอาคารได้ 
พร้อมจัดให้มีการติดผ้าม่านหรือบังตาในแต่ละห้องที่สามารถเปิดหรือปิดได้ตามความประสงค์
ของตนเพ่ือป้องกันผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีนโยบายในการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการ
ผลกระทบดังกล่าว ในกรณีที่ตกลงยอมความกันไม่ได้ โครงการจะจัด
ให้มีบุคคลที่ 3 (ไตรภาคี) โดยเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการใน
การรับฟังการเรียกร้อง/เงื่อนไขต่าง ๆ ตามความเหมาะสมทันที เพ่ือ
ลดข้อขัดแย้ง และเกิดการยอมความกันทั้ง 2 ฝ่าย 

-  โครงการจัดให้จัดให้มีคิวอาร์โค้ตของโครงการที่สามารถติดต่อได้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
โครงการที่ได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ ในกรณีที่ตกลงยอมความกันไม่ได้ โครงการจะจัดให้มี
บุคคลที่ 3 (ไตรภาคี) โดยเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการในการรับฟังการเรียกร้อง/เงื่อนไข
ต่างๆ ตามความเหมาะสมทันที เพ่ือลดข้อขัดแย้ง และเกิดการยอมความกันทั้ง 2 ฝ่าย 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   
1.1 สภาพภูมิประเทศ   
-  ตรวจสอบรั้วรอบโครงการให้มีสภาพดีเสมอทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอด

ระยะด าเนินการ 
-  โครงการมีการตรวจสอบรั้วรอบโครงการให้มีสภาพดีเสมอทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 
- ไม่พบปัญหา 

1.2 คุณภาพอากาศ - - 
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน - - 
1.4 คุณภาพน้ า   
1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนและหลังออกจากระบบบ าบัดน้ า

เสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังน้ี pH, BOD, TSS, Oil & 
Grease, TCB, Sufide, TKN และ Residual Chlorine  

-  โครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ในการตรวจสอบคุณภาพน้ า
ก่อนและหลังออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด 
ดังน้ี pH, BOD, TSS, Oil & Grease, TCB, Sufide, TKN และ Residual Chlorine (ภาคผนวก
ที่ 1) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ด าเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.
1 เก็บไว้ภายในพ้ืนที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการ
เก็บสถิติและข้อมูล 

-  โครงการมีการด าเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่
ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพ้ืนที่โครงการเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล 

- ไม่พบปัญหา 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ - - 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก - - 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า - - 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้น้ า   
-  ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการท างานของเครื่องสูบน้ า และวาล์วต่าง 

ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
-  โครงการมีการตรวจสอบเส้นท่อประปาและการท างานของเครื่องสูบน้ า และวาล์วต่าง ๆ เดือน

ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)   
ถังเก็บน้ าส ารอง   
1. ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ าชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รอย

แตกร้าว เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผล
ต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย 

-  โครงการมีการตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ าชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รอยแตกร้าว เพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย 

- ไม่พบปัญหา 

2. ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพ
ดี ไม่หลุดกร่อน 

-  โครงการมีการตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุด
กร่อน 

- ไม่พบปัญหา 

3. ตรวจสอบการท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการ -  โครงการมีการตรวจสอบการท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการโดยในปี 2567 
โครงการมีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

- ไม่พบปัญหา 

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย   
1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนและหลังออกจากระบบบ าบัดน้ า

เสียทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังน้ี 
pH, BOD, TSS, Oil & Grease, TCB, Sufide, TKN และ Residual 
Chlorine 

-  โครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ในการตรวจสอบคุณภาพน้ า
ก่อนและหลังออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด 
ดังน้ี pH, BOD, TSS, Oil & Grease, TCB, Sufide, TKN และ Residual Chlorine (ภาคผนวก
ที่ 1) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ด าเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.
1 เก็บไว้ภายในพ้ืนที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการ
เก็บสถิติและข้อมูล 

-  โครงการมีการด าเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่
ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพ้ืนที่โครงการเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีการตรวจสอบมิเตอร์ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 

-  โครงการจัดให้มีการตรวจสอบมิเตอร์ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ไม่พบปัญหา 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)   
3.3 การระบายน้ า   
1. ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อระบายน้ า -  โครงการมีการตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อระบายน้ าอยู่เสมอ - ไม่พบปัญหา 
2. ตรวจสอบราง และท าความสะอาดระบายน้ า และบ่อดักตะกอนทุกวัน -  โครงการมีการตรวจสอบราง และท าความสะอาดระบายน้ า และบ่อดักตะกอนป็นประจ า - ไม่พบปัญหา 
3.4 การจัดการมูลฝอย   
-  ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและห้องพักมูลฝอยแห้ง -

เปียกให้มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจ าทุกวันตลอด
ระยะด าเนินการ 

-  โครงการมีการตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียกให้มีมูล
ฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจ าทุกวันตลอดระยะด าเนินการ 

- ไม่พบปัญหา 

3.5 การใช้ไฟฟ้า   
1. ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าทุก 6 เดือน/ครั้ง -  โครงการมีการตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าทุก 6 เดือน/ครั้ง - ไม่พบปัญหา 
2. จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดท าป้ายที่ทางเข้า-ออกของ

โครงการ 
-  โครงการมีการจดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดท าป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า-ออก

ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.37) 
- ไม่พบปัญหา 

3. ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ทุก 6 เดือน/
ครั้ง 

-  โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ทุก 6 เดือน/ครั้ง 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.50) 

- ไม่พบปัญหา 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน - - 
3.7 การป้องกันอัคคีภัย   
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงประจ าทุก 6 เดือน 

ตลอดระยะด าเนินการ 
-  โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงประจ าทุก 6 เดือน ตลอดระยะ

ด าเนินการ 
- ไม่พบปัญหา 

2. ติดตามและตรวจสอบการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและ
ซ้อมแผนหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

-  โครงการมีการติดตามและตรวจสอบการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนหนี
ไฟ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชดุ บียอนด ์สุขุมวิท 
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(ต่อ) 

 

 

 

   หน้า  2-51 
 
       

จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)   
3.8 ระบบระบายอากาศ   
-  ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิง

กีดขวางเป็นประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
-  โครงการมีการตรวจสอบช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็น

ประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ไม่พบปัญหา 

3.9 การจราจร   
- ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
-  โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ไม่พบปัญหา 

3.10 การใช้ที่ดิน - - 
3.11 พ้ืนที่สีเขียว    
1. ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการเติบโตของต้นไม้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 
- ไม่พบปัญหา 

2. ตรวจสอบความชุ่มชื้นของพ้ืนดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความชุ่มชื้นของพ้ืนดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้อยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ตรวจสอบขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้ -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้อยู่
เสมอตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - - 
4.2 สาธารณสุข - - 
4.3 สุขภาพ   

4.3.1 ด้านสุขภาพกาย - - 
4.3.2 ด้านสุขภาพจิต 
 

- - 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
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จัดท าโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   
4.4 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ   

4.4.1 ทัศนียภาพ   
1. ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการเติบโตของต้นไม้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 
- ไม่พบปัญหา 

2. ตรวจสอบความชุ่มชื้นของพ้ืนดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความชุ่มชื้นของพ้ืนดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้อยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ตรวจสอบขนาดหารแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของ
ต้นไม ้

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้อยู่
เสมอตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

- ไม่พบปัญหา 

4.4.2 การบดบังแสง   
-  ติดตามเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลัง

การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี 
-  โครงการจัดให้มีการติดตามเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจด

ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เกิน 1 
ปี แล้ว  

- ไม่พบปัญหา 

4.4.3 การบดบังทิศทางลม   
-  ติดตามเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลัง

การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี 
-  โครงการจัดให้มีการติดตามเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจด

ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เกิน 1 
ปี แล้ว 

- ไม่พบปัญหา 

4.4.4 การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์   
-  ติดตามเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลัง

การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี 
-  โครงการจัดให้มีการติดตามเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจด

ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เกิน 1 
ปี แล้ว 

- ไม่พบปัญหา 

4.4.5 ความเป็นส่วนตัว - - 
 


