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บทที ่3 
กำรปฏิบัตติำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ
ของโครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยครอบคลุม
ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 มาตรการทัว่ไป 
 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

ของโครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขุมวิท) ของ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ดงัตำรำงที ่3.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ตำรำงที ่3.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

มำตรกำรทัว่ไป 1. โครงการจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังาน 
ถนนสุขุมวิท ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 

-โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
 

- - 

 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการด าเนินการมายงั
หน่วยงานอนุญาตและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงวิดลอ้มตามแนวทางการเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

-โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการ
ด าเนินการไปยงัหน่วยงานอนุญาตต่อไป 
 

- - 

 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

มำตรกำรทัว่ไป (ต่อ) 3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
แลว้ ให้โครงการแจ้งหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ
อนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการดงัน้ี 

- ปัจจุบนัโครงการไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ีหากโครงการมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 

    3.1 หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า
มาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับความเห็นชอบไวแ้ล้ว ให้หน่วยงาน
ผูอ้นุมติัหรืออนุญาตรับจดแจง้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้นๆต่อไป พร้อมกบั
ให้จดัท าส าเนาการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีไดรั้บจด
แ จ้ ง ไ ว้  แ จ้ ง ใ ห้ กับ ส า นั ก ง า นน โ ยบ า ย และ แผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 

   

  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

มำตรกำรทัว่ไป (ต่อ)     3.2 หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจจะกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต จดัส่ง
รายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิงแวดล้อม  เ พ่ือให้
คณะกรรมการผู ้ช านาญการพิจ ารณารายง านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้งให้
ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และ
เ ม่ื อ โ ค ร งก า รได้ รั บอ นุ มั ติ ห รื ออ นุญ าต ให้ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตแจง้ผลการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 

   

 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-5 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

มำตรกำรทัว่ไป (ต่อ) 4. เม่ือเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว และ
ก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธิให้กับทีมบริหาร (ในกรณีท่ีมีการ
โอนสิทธิ) เจา้ของโครงการมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหที้มบริหารผูรั้บ
โอนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามรายงาน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
หากเจ้าของโครงการไม่มีหลกัฐานการแจง้สิทธิและหน้าท่ี 
และหลกัฐานการรับทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีดงักล่าวของทีม
บริหารโครงการ ให้ถือว่าเจา้ของโครงการยงัตอ้งรับผิดชอบ
ตามสิทธิและหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นรายงานมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- ปัจจุบันโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารแล้วเสร็จ โครงการอยู่ในช่วงระยะ
ด าเนินการ ทั้ งน้ีภายหลงัจากเปิดด าเนินการ
โครงการไดแ้จง้ทีมบริหารผูรั้บโอนทราบถึง
สิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามรายงาน
มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 
 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-6 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

มำตรกำรทัว่ไป (ต่อ) 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั หรือ
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการหรือทีม
บริหารของโครงการผูรั้บโอนสิทธิและหนา้ท่ีในการปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชา้ และแจง้
ห น่ วย ง านอ นุญาต  ส านั ก ง านนโยบ ายและ แผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบ เพ่ือหาแนวทางมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
โครงการยงัไม่มีการไดรั้บแจง้เร่ืองร้องเรียน ทั้งน้ี หาก
โครงการได้รับแจ้งการร้องเรียนจากประชาชน 
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

1. ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ 

1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 1. จดัให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีอยา่ง
ชดัเจน และป้องกนัการพงัทลายของดินสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- โครงการจัดให้มีร้ัวถาวรไวบ้ริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ  เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มไม้คลุมดินภายใน
โครงการ เพ่ือใหพื้ชช่วยยดึหนา้ดิน 

- โครงการจดัใหมี้การปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ไมค้ลุมดิน
ไวภ้ายในโครงการ เพ่ือใหพื้ชช่วยยดึหนา้ดิน 

- - ดงัภาพท่ี 29 

 3. ดูแลสภาพร้ัวโครงการใหส้มบูรณ์ มัน่คง แขง็แรง - โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัเป็นผูดู้แลร้ัวของโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

- - ดงัภาพท่ี  2 

1.2 คุณภำพอำกำศ     
1) ฝุ่นละออง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดั

ความเร็ว สนันูนชะลอความเร็ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นบนผิวถนนโดยโครงการจัดให้มีสันนูนชะลอ
ความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการ
แล่นของรถยนต ์

- โครงการไดค้วบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
พร้อมทั้งติดป้ายจ ากดัความเร็ว ป้ายหา้มเร่งเคร่ืองยนต์
และจัดท าสันนูนชะลอความเร็วไว้ภายในพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 5 และ
ภาพท่ี 37-38 

 2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจ า
สม ่าเสมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนกังานท าความสะอาดบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ โดยท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั 

- - ดงัภาพท่ี 28 

 3. ท าความสะอาดถนนภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนกังานท าความสะอาดบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ โดยท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั 

- - ดงัภาพท่ี 28 
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         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

2) มลพษิทำงอำกำศ 1. ออกแบบให้ชั้นจอดรถ สามารถระบายอากาศไดอ้ยา่ง
สะดวกตลอดเวลาไม่ใหเ้กิดการสะสมมลพิษ 

- โครงการไดอ้อกแบบให้ชั้นจอดรถ สามารถระบาย
อากาศไดอ้ยา่งสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสม
มลพิษ 

- - ดงัภาพท่ี 32 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ี
จอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน และทัว่ถึง 

- โครงการได้ติดป้ายดบัเคร่ืองยนต์ไวภ้ายในบริเวณ
พ้ืนท่ีจอดรถ ใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 39 

 3. จดัท าป้าย และสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชดัเจน 
และไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนของผูข้บัข่ีท าใหก้ารเคล่ือน
ตวัของรถในโครงการท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- โครงการจดัให้มีสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทาง อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ใช้อาคารสามารถมองเห็นและ
สามารถขบัข่ีรถไดอ้ยา่งไม่เกิดความสบัสน 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 4. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
1,062.95 ตารางเมตร เพ่ือให้ตน้ไมด้งักล่าวดูดซบัมลพิษ
จากท่ีจอดรถของโครงการ โดยพนัธ์ุไมท่ี้โครงการเลือก
ปลูกมีอตัราการสังเคราะห์แสง 693 โมล หรือคิดเป็น 
30,492 กรัม (ค านวณจาก โมล  มวลโมเลกุล CO2 = 
693  44) ซ่ึงมากกวา่ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ท่ีเกิดจากรถในโครงการประมาณ 27,554.4 กรัม/วนั 
ตน้ไมใ้นโครงการจึงดูดซบัไดเ้พียงพอ 

- โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อดูด
ซับมลพิษต่างๆท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้คร่ืองยนต ์และ
เพื่อทศันียภาพท่ีสวยงาม 

- - ดงัภาพท่ี 29 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

2) มลพษิทำงอำกำศ (ต่อ) 5. โครงการจะก าหนดใหมี้มาตรการในการจดัการดูแลพ้ืนท่ีสี
เขียวใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
     - รดน ้ าตน้ไมทุ้กวนั 
     - ใส่ปุ๋ย ถอนวชัพืช โดยท าเป็นประจ า 
     - ดดั แต่ง ใหมี้ความสวยงาม 
     - ปลูกตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท่ี้ตาย 

- โครงการให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียวของ
โครงการ โดยก าชบัให้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลตน้ไม ้รดน ้ าตน้ไม ้
และใส่ปุ๋ยตน้ไมเ้ป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 8 

1.3 เสียง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นบนผิวถนนโดยโครงการจดัใหมี้สนันูนชะลอความเร็ว 
เพ่ือชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต ์

-  โครงการได้ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ  
พร้อมทั้งติดป้ายจ ากดัความเร็ว ป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ และ
จดัท าสันนูนชะลอความเร็วไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อย
แลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 5 และ
ภาพท่ี 37-38 

 2. ติดตั้งป้ายหา้มเร่งเคร่ืองยนตไ์วบ้ริเวณท่ีจอดรถ และทางวิง่
ภายในโครงการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้จดัท าป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ บริเวณท่ีจอดรถ 
และทางวิง่ภายในโครงการอยา่งเห็นไดช้ดั 

- - ดงัภาพท่ี 37 

 3. โครงการจะจดัให้มีการปลูกตน้ไมภ้ายในโครงการ เพื่อ
เป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสียงจากโครงการอีกทางหน่ึง 

- โครงการจดัให้มีการปลูกไมย้ืนตน้ไวภ้ายในโครงการ เพื่อ
เป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสียงจากโครงการอีกทางหน่ึง 

- - ดงัภาพท่ี 29 

 4. จัดให้มีส่วนรับเร่ืองร้องเรียนผูท่ี้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

- โครงการจดัใหมี้ส่วนรับเร่ืองร้องเรียนประจ าโครงการ และ
จดัให้มีกล่องรับความคิดเห็นไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือรับ
เร่ืองร้องเรียน 

- - ดงัภาพท่ี 4 
- ดงัภาคผนวกท่ี 12 

  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-10 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

1.4 คุณภำพน ำ้ 1. จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Conventional Activated Sludge System) จ านวน 1 ชุด เพื่อ
บ าบดัน ้ าเสียใหมี้ค่า BOD ในน ้ าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียไวบ้ริเวณโครงการ
เพ่ือบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการก่อนปล่อยออกสู่
สาธารณะ  

- - ดงัภาพท่ี 31 

 2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการท างานได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าดูคอยดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ของโครงการ เพื่อให้ระบบบ าบัดน ้ าเสียท างานไดอ้ย่าง
ประสิทธิภาพ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 9 

 3. ประสานให้ส านกังานเขตบางนาให้มาสูบกากไขมนัจาก
ส่วนดกัไขมนัไปก าจดัอยา่งสม ่าเสมอ 

- ในรอบระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โครงการ
ยงัไม่มีการสูบกากไขมนัออกไปก าจดั เน่ืองจากยงัมีผูใ้ช้
อาคารไม่มาก ทั้งน้ีหากโครงการมีผูใ้ชอ้าคารจ านวนมาก
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

 4. ประสานงานให้บริษทัเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั 
(มหาชน) หรือบริษทั เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จ ากัด  
เป็นตน้ มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้ าเสียไป
ก าจดัทุก 2 เดือน 

- ในรอบระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โครงการ
ยงัไม่มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินออกไปก าจดั เน่ืองจาก
ยงัมีผูใ้ช้อาคารไม่มาก ทั้ งน้ีหากโครงการมีผูใ้ช้อาคาร
จ านวนมากโครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

    

 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-11 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

1.4 คุณภำพน ำ้ (ต่อ) 5. ในช่วงเวลาท่ีมีการสูบตะกอน หรือเปิดฝาเพ่ือเก็บไขมนั
หรือเก็บตัวอย่างน ้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัด 
น ้ าเสียจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกดา้นการจราจรภายในโครงการ 

- ระหว่างการเก็บตวัอย่างน ้ า โครงการจัดให้มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

6. โครงการจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้พนักงาน และผูม้าใช้
บริการทราบวนั เวลา ในการเข้าสูบกากไขมัน และกาก
ตะกอน ซ่ึงโดยปกติใชเ้วลาประมาณไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

- ในรอบระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โครงการ
ยงัไม่มีการสูบกากไขมนัออกไปก าจดั เน่ืองจากยงัมีผูใ้ช้
อาคารไม่มาก ทั้งน้ีหากโครงการมีผูใ้ชอ้าคารจ านวนมาก
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - 

7. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสียให้เห็นอย่าง
ชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานและผูม้าใชบ้ริการระมดัระวงัในการ
สญัจรผา่นบริเวณดงักล่าว 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าป้ายเตือนอนัตรายบริเวณ
บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสีย  

- - 

8. จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จ านวน 1 บ่อ เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงภายหลงัการบ าบดั และก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- โครงการจดัใหมี้บ่อตรวจคุณภาพน ้ า เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าท้ิงภายหลงัการบ าบดั และก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ และไดว้า่จา้งบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั 
เป็นผูด้  าเนินการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิง  

- - ดงัภาพท่ี 40  
- ดงัภาคผนวกท่ี 16 

 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-12 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

1.4 คุณภำพน ำ้ (ต่อ) 9. จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสีย
โดยเฉพาะแยกออกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสีย และให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน ้ า เ สี ย
ตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการจดัใหมี้มิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับการบ าบดัน ้ าเสียแยก
ออกจากระบบอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบการใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- - ดงัภาพท่ี 41 

 10. ก าจดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียดว้ย
บ่อดิน จ านวน 1 บ่อ มีความกวา้ง 2 เมตร ความยาว 4 เมตร 
ขนาดพ้ืนท่ี 8 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร ซ่ึงเพียงพอ 
ในการบ าบัดก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน และปลูกต้นไม้ไว ้
บ ริ เวณด้านบนของบ่อดิน เ พ่ือให้ มีความ ชุ่มช้ืน
ตลอดเวลา ซ่ึงการบ าบัดก๊าซมีเทนดังกล่าวจะช่วยลด
ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และท า
ใหเ้กิดภาวะโลกร้อนได ้

- โครงการจดัให้มีการปลูกตน้ไมบ้ริเวณดา้นบนของบ่อดิน 
เพ่ือให้มีความชุ่มช้ืนตลอดเวลา และช่วยในการบ าบดัก๊าซ
มีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- - 
   
   
   

 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-13 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

1.4 คุณภำพน ำ้ (ต่อ)     
 11. ติดตั้งพดัลมดูดอากาศภายในห้องพกัมูลฝอยเปียก 

จ านวน 1 เคร่ือง แลว้ต่อท่อระบายอากาศดงักล่าวเช่ือม
กับบ่อก าจัดก๊าซมีเทน โดยระยะเวลาสัมผสัอากาศ  
ไม่น้อยกว่า 60 วินาที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บ าบดัก๊าซมีเทนในบ่อดิน 

- โครงการจัดให้มีเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องพัก 
มูลฝอย เพื่อระบายอากาศภายในหอ้งออกไปบ าบดั 

- - ดงัภาพท่ี 27 

 12. โครงการจะบ าบดั Aerosol ท่ีเกิดจากระบบบ าบัด
น ้ าเสียด้วยบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ ความกวา้ง 1 เมตร 
ขนาดพ้ืนท่ี 2 เมตร ความลึก 0.40 เมตร อยูบ่ริเวณพ้ืนท่ี
สีเขียวใตอ้าคารโครงการ ซ่ึงกน้บ่อจะใชปุ๋้ยทรายรอง
ไวเ้พ่ือป้องกันน ้ าท่วม และต่อท่อ Aerosol ให้ระเหย
ผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดงักล่าว โดยจะปิด
ปากท่อดว้ยผา้ไนลอน เพ่ือป้องกนัไม่ใหภ้ายในท่อเกิด
การอุดตัน จากนั้ นจะกลบท่อด้วยดินร่วน และปุ๋ยท่ี
จดัเตรียมไว ้และปลูกตน้ไมไ้วบ้ริเวณดา้นบนของบ่อ
ดินเพ่ือไม่ให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา เ พ่ือบ าบัด 
Aerosol ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

- โครงการจดัให้มีการบ าบดัมลพิษท่ีเกิดจากการบ าบดั 
น ้ าเสีย โดยจดัให้มีการปลูกตน้ไมไ้วบ้ริเวณดา้นบนของ
บ่อบ าบัดเพ่ือบ าบัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนก่อนระบายออกสู่
อากาศ 

- - 

  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-14 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

2. ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมทำงชีวภำพ 

2.1 นิเวศวทิยำทำงบก - ด าเนินการตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบ
ต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้ า และ
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ข
ผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สัน่สะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย ์

- - 

2.2 นิเวศวทิยำทำงน ำ้ - ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมใหส้ามารถท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ า
เสียใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 9 

3. คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 กำรใช้น ำ้ 1. จดัใหมี้น ้ าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และถงัเก็บ
น ้ าชั้นดาดฟ้าของโครงการ โดยส ารองน ้ าใชไ้ดน้านไม่
นอ้ยกวา่ 1 วนั 

- โครงการได้จัดให้มีถงัส ารองน ้ าไวบ้ริเวณชั้นใตดิ้น 
และดาดฟ้าของโครงการ โดยถังส ารองน ้ าสามารถ
ส ารองน ้ าไดน้านไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 

- - ดงัภาพท่ี 33 

 2. จดัให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหน้าท่ีสูบจ่ายน ้ า
โดยไม่ดึงน ้ าใชม้าจากท่อประปาโดยตรง และควบคุม
การจ่ายน ้ าดว้ยระบบตั้งเวลาซ่ึงก าหนดเวลาการสูบน ้ า
ในช่วง 24.00-05.00 น. ซ่ึงอยูน่อกช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศยั
ใกลเ้คียงมีการใชน้ ้ ามาก 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบสูบน ้ า จ่ายน ้ าของโครงการ 
พร้อมทั้ งจัดให้มีเจา้หน้าท่ีคอยควบคุมการจ่ายน ้ าเป็น
เวลา 

- - ดงัภาพท่ี 42 
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3.1 กำรใช้น ำ้ (ต่อ) 3. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาใหอ้ยู่
ในสภาพดี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลระบบเส้นท่อ
ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดี และพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 4. ออกแบบโดยเลือกใชสุ้ขภณัฑท่ี์ประหยดัน ้ า หรืออุปกรณ์ท่ี
มีประสิทธิภาพสูงทั้ งก๊อกประหยดัน ้ า ชักโครก และหัวฉีด
ประหยดัน ้ า 

- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์สุขภณัฑ์ประหยดัน ้ า 
และมีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อกประหยดัน ้ า ชกัโครก 
และหวัฉีดประหยดัน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 30 

 5. ติดตั้งป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้ าภายในพ้ืนท่ีโครงการ - โครงการไดติ้ดป้ายติดตั้งป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้ า
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อใหผู้เ้ขา้ใชอ้าคารปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 22 

 6. รณรงคใ์หพ้นกังานใชภ้าชนะรองน ้ า และซกัลา้งอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ซ่ึงจะใชน้ ้ าน้อยกว่าการใช้สาย
ยางฉีดลา้งท าความสะอาดโดยตรง 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูท่ี้เขา้ใชอ้าคารใชภ้าชนะรอง
น ้ า และซกัลา้งอุปกรณ์ในภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู 
พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพนัธ์ประหยดัพลงังานไว้
ในโครงการอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 43 

 7. จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซ่ึงท าหน้าท่ีตรวจสอบรอยร่ัวของ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการ
ร่ัวซึมใหรี้บซ่อมแซมทนัที 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการร่ัวซึม
ของของระบบท่อประปาเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงหาก
พบวา่มีการร่ัวซึมโครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 8. โครงการจะตอ้งควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดค้วบคุมพนกังานของโครงการใหป้ฏิบติั
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- - 
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องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม
และคุณค่ำต่ำงๆ 
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ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.2 กำรบ ำบัดน ำ้เสีย - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดต้ามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

3.3 กำรระบำยน ำ้  1. จดัให้มีบ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ ความจุ 798.93 ลูกบาศก์
เมตร ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณน ้ าหลากภายในโครงการได้
อย่างเพียงพอ จากนั้ นจะสูบเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้ า
พร้อมตะแกรงดกัขยะโดยภายในบ่อหน่วงน ้ าจะติดตั้งเคร่ือง
สูบน ้ าเพ่ือควบคุมอัตราการระบายน ้ าไม่ให้เกินก่อนพฒันา
โครงการก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนสุขมุวทิต่อไป 

- โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน ้ าไว ้บริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือรองรับปริมาณน ้ าภายในโครงการได้
อยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 34 

2. ออกแบบต าแหน่งห้องเคร่ืองไฟฟ้า ตั้ งอยู่ภายในอาคาร
บริเวณชั้นท่ี 5 ซ่ึงอยู่ระดบัท่ี +38.60 เมตร (อา้งอิงค่าระดบั  
0.00 เมตร ท่ีถนนสุขุมวิทบริเวณดา้นหนา้โครงการ) ซ่ึงคาดวา่
จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเกิดน ้ าท่วม 

- โครงการจัดให้มีห้องควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร
บริเวณชั้นท่ี 5 และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 35  
- ดงัภาคผนวกท่ี 6 

3. จดัให้มีการเฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้ า
ท่วม หากมีแนวโน้มท่ีท าให้ระดับน ้ าท่วมสูงข้ึน โครงการ
จะแจง้พนกังานภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานฝ่าย
อาคาร เพ่ือหาแนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ไวบ้ริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือแจง้ข่าวสารต่างๆให้ผูเ้ขา้ใชอ้าคาร
ไดท้ราบ 

- - ดงัภาพท่ี 43 
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องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.4 กำรจดักำรมูลฝอย 1. จดัใหมี้ถงัรองรับมูลฝอย ขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิด
ตั้ งอยู่ในบริ เวณพ้ืนท่ีส านักงาน และพ้ืนท่ี อ่ืนๆ ตาม 
ความเหมาะสม โดยแต่ละจุดจะตั้งถงัมูลฝอย จ านวน 4 ถงั 
(ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอย
อนัตราย 1 ถงั และถงัมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถงั) 

- โครงการจดัใหมี้ถงัรองรับมูลฝอยตั้งอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ี
ส านักงานอย่างเพียงพอต่อผูเ้ขา้ใชอ้าคาร โดยแต่ละจุด 
จะตั้ งถังมูลฝอย จ านวน 4 ถัง (ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง  
ถงัมูลฝอยแห้ง 1 ถงั ถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั และถงั 
มูลฝอยรีไซเคิล 1 ถงั) 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 2. จดัให้มีพนกังานแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยแต่ละ
ประเภท และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุง 
มูลฝอยแต่ละประเภท และติดฉลากบอกประเภทของ 
มูลฝอยนั้นๆ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 3. ก าชบัพนกังานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไวเ้พ่ือรอการเก็บ
ขนอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดก้ าชบัพนกังานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไว้
เพ่ือรอการเก็บขน 

- - 

 4. การเก็บมูลฝอยในถุงตอ้งไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้ าหนัก
มากเกินไป ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง
ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม 
ตอ้งมดัปากถุงใหแ้น่น เพ่ือป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจาย 

- โครงการได้ก าชับพนักงานไม่ให้เก็บมูลฝอยในถุง
น ้ าหนักมากเกินไป และต้องมัดปากถุงให้แน่น เพ่ือ
ป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจาย 

- - 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-18 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.4 กำรจดักำรมูลฝอย 
(ต่อ) 

5. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นท่ี 1 ดา้นทิศ
ใต้ของอาคาร จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงมีประตูปิดมิดชิด โดย
ภายในแบ่งเป็นห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป ห้องพกัมูลฝอยเปียก 
ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย 
แยกกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจดัใหมี้หอ้งพกัมูลฝอยรวมตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 
1 ดา้นทิศใตข้องอาคาร ซ่ึงมีประตูปิดมิดชิด โดยภายใน
แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยเปียก 
ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพกัมูลฝอยอันตราย 
แยกกนัอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 25 

(1) ห้องพักมูลฝอยรวมส่วนที่ 1 ขนาดพ้ืนท่ีรวม 20.80 
ตารางเมตร โดยภายในแบ่งเป็น 
     - หอ้งพกัมูลฝอยทัว่ไป มีขนาดพ้ืนท่ี 2.20 ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยเปียก มีขนาดพ้ืนท่ี 8.50 ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพ้ืนท่ี 8.10 ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย มีขนาดพ้ืนท่ี 2.0 ตารางเมตร 

- โครงการจัดให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมส่วนท่ี 1 ขนาด
พ้ืนท่ีรวม 20.80 ตารางเมตร โดยภายในแบ่งเป็นห้องพกั
มูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอย 
รีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่าง
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 25 

(2) ห้องพักมูลฝอยรวมส่วนที่ 2 ขนาดพ้ืนท่ีรวม 31.70 
ตารางเมตร โดยภายในแบ่งเป็น 
     - หอ้งพกัมูลฝอยทัว่ไป มีขนาดพ้ืนท่ี 7.0 ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยเปียก มีขนาดพ้ืนท่ี 7.0 ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพ้ืนท่ี 12.10 ตารางเมตร 
     - หอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย มีขนาดพ้ืนท่ี 5.60 ตารางเมตร 

- โครงการจัดให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมส่วนท่ี 2 ขนาด
พ้ืนท่ีรวม 31.70 ตารางเมตร โดยภายในแบ่งเป็นห้องพกั
มูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอย 
รีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่าง
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 25 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-19 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.4 กำรจดักำรมูลฝอย (ต่อ) ดงันั้น โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมทั้ง 2 ส่วน 
ขนาดพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 52.50 ตารางเมตร โดยรายละเอียด
ดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมทั้ง 2 ส่วน ขนาด
พ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 52.50 ตารางเมตร 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 1) ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป ขนาดพ้ืนท่ีรวม 9.20 ตารางเมตร 
ความจุรวม 11.04 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกอง 
มูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป
ปริมาณ 2.22 ลูกบาศก์เมตร/วนั ได้อย่างเพียงพอ 5.0 
เท่า 

- โครงการจัดให้มีห้องพกัมูลฝอยทั่วไป ซ่ึงสามารถ
รองรับมูลฝอยทัว่ไปไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 2 )  ห้องพัก มูลฝอยเปียก ขนาดพ้ืน ท่ีรวม 15.50  
ตารางเมตร ความจุรวม 15.50 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยเปียก
ปริมาณ 3.26 ลูกบาศก์เมตร/วนั ได้อย่างเพียงพอ 4.8 
เท่า 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยเปียก ซ่ึงสามารถ
รองรับมูลฝอยเปียกไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพ้ืนท่ีรวม 20.20  
ตารางเมตร ความจุรวม 24.24 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอย 
รีไซเคิลปริมาณ 3.91 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน ได้อย่าง
เพียงพอ 5.2 เท่า 

- โครงการจดัใหมี้หอ้งพกัมูลรีไซเคิล ซ่ึงสามารถรองรับ
มูลฝอยรีไซเคิลไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 25 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.4 กำรจดักำรมูลฝอย (ต่อ) 4)  ห้องพักมูลฝอยอันตรำย ขนาดพ้ืนท่ีรวม 7.60  
ตารางเมตร ความจุรวม 9.12 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอย
อันตรายปริมาณ 0.39 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน ได้อย่าง
เพียงพอ 23.4 เท่า 

- โครงการจดัใหมี้หอ้งพกัมูลอนัตราย ซ่ึงสามารถรองรับ
มูลฝอยอนัตรายไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 6. จดัใหมี้การท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมแต่ละ
แห่งอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการเพาะตวัของเช้ือ
โรค 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดห้องพกัมูล
ฝอยเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการเพาะตวัของแหล่งเช้ือ
โรค 

- - ดงัภาพท่ี 28 

 7. ห้องพักมูลฝอยแต่ละแห่งจะต้องปิดมิดชิดโดย
เปิดฉพาะช่วงท่ีมีการท้ิง และเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- โครงการจดัใหมี้หอ้งพกัมูลฝอยรวมตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 
1 ด้านทิศใต้ของอาคาร ซ่ึงมีประตูปิดมิดชิด โดย
เปิดฉพาะช่วงท่ีมีการท้ิง และเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 8. จดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้งห้องพกั
มูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียเพ่ือบ าบัดก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

- โครงการจดัให้มีรางระบายน ้ า และท่อรวบรวมน ้ าเสีย
ท่ีเกิดจากการลา้งหอ้งพกัมูลฝอย เพ่ือรวบรวมน ้ าเสียเขา้
สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 26 

 9. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านกังาน
เขตบางนา ใหม้าเก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการไดป้ระสานงานใหส้ านกังานเขตบางนาเขา้มา
เก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 8 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.4 กำรจดักำรมูลฝอย (ต่อ) 10. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ส าหรับรถเก็บขนมูลฝอยให้สามารถเดินรถไดอ้ย่างสะดวก 
นอกจากน้ี โครงการจะควบคุมไม่ให้พนกังานน ามูลฝอยมา
กองไว ้เพ่ือรอการเก็บขนจากส านกังานเขตบางนา เน่ืองจาก
การกระท าดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบดา้นทศันียภาพ 
และอาจส่งกล่ินรบกวนพนักงาน และผูม้าใชบ้ริการภายใน
โครงการ ตลอดจนอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั
คอยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรส าหรับรถ
เก็บขนมูลฝอยให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก 
และไดค้วบคุมพนกังานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไว ้
เพ่ือรอการเก็บขนจากส านกังานเขตบางนา 

- - ดงัภาพท่ี 2 

11. ติดตั้งพดัลมดูดอากาศภายในหอ้งพกัมูลฝอยเปียก จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมีระยะเวลาสัมผสัอากาศประมาณไม่น้อยกวา่ 
60 วนิาที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบดัก๊าซมีเทนในบ่อ
ดิน 

- โครงการได้ติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศภายใน
ห้องพักมูลฝอย เพื่อระบายอากาศภายในห้อง
ออกไปบ าบดัต่อ 

- - ดงัภาพท่ี 27 

3.5 ระบบไฟฟ้ำ 1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    
      1) ระบบไฟฟ้ำปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย

จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการ
ไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry 
Type Cast Rasin ขนาด 2,000 KVA จ านวน 4 ชุด แปลงไฟ 
24 KV เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ายไปยงั Load ต่างๆ ในภาวะ
ปกติ 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกตอ้ง และได้
มาตรฐาน ประจ าโครงการ พร้อมทั้ งจดัให้มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 35  
- ดงัภาคผนวกท่ี 6 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-22 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.5 ระบบไฟฟ้ำ (ต่อ)      2) ระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน โครงการจดัใหมี้การติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างฉุกเฉิน ขนาด 24 KV สามารถส ารองไฟไดน้าน  
2 ชั่วโมง และมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 1,250 KVA 
จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟไดน้าน 8 ชัว่โมง 

- โครงการจดัให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน  
ซ่ึงสามารถส ารองไฟฟ้าไวไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 14 

 2 .  จัดให้ มีการติดตั้ ง อุปกรณ์ตรวจจับควัน  (Smoke 
Detector) ภายในหอ้งเคร่ืองหมอ้แปลงไฟฟ้า 

-โครงการได้ติดตั้ งอุปกรณ์ตรวจจับควนั (Smoke 
Detector) ภายในห้องเคร่ืองหมอ้แปลงไฟฟ้า และ
ภายในอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 3. ติดป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ 
“เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น” ให้เห็นชดัเจนติดไวท่ี้
จุดติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการไดติ้ดป้ายเตือน “อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” 
บริเวณหมอ้แปลงไฟฟ้าใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 44 

3.6 กำรอนุรักษ์พลงังำน 1. ออกแบบตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงก าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
พ.ศ. 2552 ดงัน้ี 

-  โครงการได้ออกแบบตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร 
และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 15 

 (1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ
อาคาร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) และค่า
การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร (Roof Thermal 
Transfer Value : RTTV ) 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-23 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.6 กำรอนุรักษ์พลังงำน 
(ต่อ) 

   (1.1) พื้นทีส่ ำนักงำน 
     - ค่า OTTV เท่ากับ 39.15 วตัต์/ตารางเมตร ซ่ึงไม่
เกิน 50 วตัต/์ตารางเมตร 
     - ค่า RTTV เท่ากบั 3.88 วตัต/์ตางเมตร ซ่ึงไม่เกิน 15 
วตัต/์ตารางเมตร 

- โครงการไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 15 

    (1.2) พื้นทีพ่ำณิชยกรรม 
     - ค่า OTTV เท่ากับ 25.79 วตัต์/ตารางเมตร ซ่ึงไม่
เกิน 40 วตัต/์ตารางเมตร 
     - ค่า RTTV เท่ากับ 4.05 วตัต์/ตางเมตร ซ่ึงไม่เกิน  
12 วตัต/์ตารางเมตร 

   

 (2) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
     - การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารต้องให้ได้
ระดับความส่องสว่างส าหรับงานแต่ละประเภทอย่าง
เพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการนั้นก าหนด 

   

      - อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคาร  
ซ่ึงไปเกิน 14 วตัตต์่อตารางเมตรของพ้ืนท่ีการใชง้าน 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-24 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.6 กำรอนุรักษ์พลังงำน 
(ต่อ) 

2. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบท าความเยน็
ปรับอากาศ มีดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีการรณรงค์อนุรักษ์หยดัพลงังานไว้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผูท่ี้เขา้
ใช้อาคารปฏิบั ติตาม  ทั้ ง น้ี โครงการได้ เ ลื อกใช้
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง และประหยดั
พลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 43 

 (1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ในบริเวณพ้ืนท่ีว่าง  
ซ่ึงไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพ่ือลดภาระการท างานของ
เคร่ืองปรับอากาศ 

 (2) ใชฉ้นวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดก าลงัการใชร้ะบบ
ปรับอากาศ ลงได้ 1 ตันต่อความเย็นต่อพ้ืนท่ี 100  
ตารางเมตร 

  

 (3) เลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และ
ประหยดัพลงังาน 

  

 (4) ท าความสะอาดแผน่กรองอากาศดา้นหนา้ และแผน่
ระบายความร้อนดา้นหลงัเป็นประจ า 

  

 (5) จดัใหมี้การรณรงคก์ารประหยดัพลงังานโดยการติด
ป้ายประชาสัมพนัธ์/แผ่นพบั ซ่ึงมีขอ้ความให้พนกังาน
ในโครงการช่วยประหยดัพลงังาน เช่น 
     -  ตั้ ง อุณหภูมิ เค ร่ืองปรับอากาศให้ เหมาะสม
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
     - เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-25 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
                                   ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.6 กำรอนุรักษ์พลังงำน 
(ต่อ) 

     - ปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในห้อง ส านักงานในช่วงเวลา 
พกัเท่ียง และให้ใช้วิธีการลดการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
โดยป รับ เทอ ร์โมสตัสให้อยู่ ท่ี อุณหภู มิ สูง สุด  เ พ่ือให้
คอมเพรสเซอร์หยดุท างาน 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การรณรงคอ์นุรักษห์ยดัพลงังานไว้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอย่างชดัเจน เพ่ือให้ผูท่ี้เขา้
ใช้อาคารปฏิบั ติตาม  ทั้ ง น้ี โครงการได้ เ ลือกใช้
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง และประหยดั
พลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 43 

 (6) บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มี

ดงัน้ี 
 

 (1) ติดตั้งเคร่ืองปรับระดบัแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องท่ี
ใชส้ าหรับงานอเนกประสงค ์ซ่ึงบางคร้ังตอ้งการแสงสวา่งมาก 
แต่บางคร้ังตอ้งการนอ้ย 

-  โครงการได้จัดให้มีการติดตั้ ง เค ร่ืองปรับระดับ 
แสงสว่าง  (Dimmer)  บริ เวณห้องท่ีใช้ส าหรับงาน
อเนกประสงค ์

- - ดงัภาพท่ี 45 

 (2) ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต ่า ท าได้
โดยเพ่ิมขนาดสายให้ใหญ่ข้ึนเน่ืองจากสายมีความตา้นทานต ่า
กวา่ จึงท าใหส้ามารถลดความสูญเสียเน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้าตก 
และลดค่าไฟฟ้าลงได ้

- โครงการไดเ้ลือกขนาดสายไฟใหมี้ความสูญเสียต ่า - - 

 (3) ใชห้ลอดประหยดัไฟฟ้า Light Emitting Diode (LED) เพื่อ
ช่วยในการประหยดัไฟและอนุรักษพ์ลงังาน 

- โครงการไดเ้ลือกใชห้ลอดไฟแบบประหยดั พร้อมทั้ง
ติดป้ายประหยดัพลงังานไวบ้ริเวณโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 21 และ
ภาพท่ี 23 

 (4) เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดท่ีมีประสิทธิภาพให้ค่าส่องสว่าง
สูงใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า (High Efficiency) 

- โครงการไดเ้ลือกใชห้ลอดไฟแบบประหยดั พร้อมทั้ง
ติดป้ายประหยดัพลงังานไวบ้ริเวณโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 21 และ
ภาพท่ี 23 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.6 กำรอนุรักษ์พลังงำน 
(ต่อ) 

(5) ติดตั้ งระบบ Light Sensor ท่ีโคมไฟ และโคมท่ี
ติดตั้งบริเวณขอบอาคาร เพ่ือปรับลดค่าส่องสว่างของ
โคม 

- โครงการไดเ้ลือกใชห้ลอดไฟแบบประหยดั พร้อมทั้ง
ติดป้ายประหยดัพลงังานไวบ้ริเวณโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 21 และ
ภาพท่ี 23 

 (6) ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดย
ไม่ใหมี้จ านวนท่ีมากเกินความจ าเป็น 

-โครงการติดตั้งหลอดไฟในต าแหน่งท่ีเหมาะสมโดย
ไม่ใหมี้จ านวนท่ีมากเกินความจ าเป็น 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 (7) หมั่นดูแลท าความสะอาดเร่ืองฝุ่ นละออง หรือ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยู่
ในสภาพดีและพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 5. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้ผูท่ี้เข้าใช้อาคารใช้
บนัไดข้ึน-ลง แทนการใชลิ้ฟต ์ทั้งน้ีโครงการไดติ้ดป้าย
แสดงหมายเลขชั้นท่ีชดัเจน และสามารถมองเห็นไดง่้าย 

- - ดงัภาพท่ี 16 
 (1) ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย  

10 นาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ของการขบัเคล่ือนมอเตอร์ เปิด -ปิด ประตู 

  

 (2) ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินข้ึน-ลง แทน
การใชลิ้ฟต ์

  

 (3) แสดงเลขชั้นท่ีชดัเจน สามารถมองเห็นไดง่้าย จะ
ช่วยลดการเดินทางหลงชั้น และลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่
จ าเป็น 

  

 ( 4 )  เ ลื อกใช้ ลิฟต์โดยสาร ท่ี มีประ สิท ธิภาพสูง 
(Emergency Saving) ซ่ึงจะใชพ้ลงังานต ่า 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3 .6  กำรอนุ รักษ์พลังงำน 
(ต่อ) 

6. ตรวจสอบเคร่ืองหมายแสดงประสิทธิภาพการ
ประหยดัพลงังาน และอายกุารใชง้านของระบบไฟฟ้า
ส่ือสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ต่างๆ เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

-  โครงการจัดให้ มี เ จ้าหน้า ท่ีคอยตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้า
และระบบปรับอากาศของโครงการเป็นประจ าทุก
เดือน 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย 1. โครงการจัดให้มีระบบป้องกัน และเตือนอคัคีภยั
โดยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

-  โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยติดไว ้
ทุกชั้ นของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้มีระบบท่อยืน  
หัว รับน ้ าดับ เพลิง เ พ่ือใช้กระจายน ้ าดับ เพ ลิง  
ลิฟต์ดับเพลิง ติดตั้งตูด้ ับเพลิง และระบบเตือนภยั 
เช่น ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไวทุ้กชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

 1) ระบบป้องกนัอคัคภีัย มีรายละเอียดดงัน้ี 
    (1) เคร่ืองสูบน ้ำดับเพลิง (Fire Pump) โครงการจดั

ใหมี้เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง จ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 
      - โซนล่างบริเวณชั้นใตดิ้นถึงชั้นท่ี 12 ติดตั้งเคร่ืองสูบ

น ้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซล จ านวน 1 เคร่ือง อตัราการสูบ 5.68 ลูกบาศก์เมตร/
นาที ท่ี TDH 120 เมตร ท างานร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ ารักษา
ความดนัน ้ าในท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) จ านวน 1 เคร่ือง 
อตัราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 130 เมตร 
เพ่ือสูบน ้ าดบัเพลิงไปยงัพ้ืนท่ีโซนล่างบริเวณชั้นใตดิ้นถึง
ชั้นท่ี 12 กรณีเกิดเพลิงไหม ้
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)      - โซนบนบริเวณช้ันที ่13 ถึง ช้ันดำดฟ้ำ ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า
ดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 
จ านวน 1 เคร่ือง อตัราการสูบ 2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี 
TDH 190 เมตร ท างานร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ ารักษาความดนัน ้ า
ในท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) จ านวน 1 เคร่ือง อตัราการสูบ  
0.06 ลูกบาศกเ์มตร/นาที ท่ี TDH 195 เมตร เพ่ือสูบน ้ าดบัเพลิง
ไปยงัพ้ืนท่ีโซนบนบริเวณชั้นท่ี 13 ถึงชั้นดาดฟ้า กรณีเกิด
เพลิงไหม ้

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยติดไว ้
ทุกชั้นของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้มีระบบท่อยืน  
หัวรับน ้ าดับเพลิงเ พ่ือใช้กระจายน ้ าดับเพลิง  
ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตูด้บัเพลิง และระบบเตือนภยั 
เช่น ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไวทุ้กชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

      ทั้ ง น้ี  ในการออกแบบเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง ได้
ค  านวณแรงดนัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แรงดนัในเสน้
ท่ออนัเน่ืองมาจากแรงดนัสถิต (Static Pressure) แรงดนั
สูญเสีย (Pressure Loss) ความสูง (Static Head) และ
แรงดันท่ีต้องการ (Outlet Pressure) โดยแรงดันรวม
สูงสุด ดงัน้ี 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยติดไว ้
ทุกชั้นของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้มีระบบท่อยืน  
หัวรับน ้ าดับเพลิงเ พ่ือใช้กระจายน ้ าดับเพลิง  
ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตูด้บัเพลิง และระบบเตือนภยั 
เช่น ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ ไวทุ้กชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

      - โซนล่ำงบริเวณช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 12 มีแรงดนัรวม
สูงสุด เท่ากบั 118.75 เมตร ดงันั้น แรงดนัเคร่ืองสูบน ้ า
ดับเพลิง ท่ีออกแบบท่ีแรงดันสุทธิ ( Total Dynamic 
Head) 
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         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3 .7  กำรป้องกันอัคคีภั ย 
(ต่อ) 

เท่ากบั 120 เมตร จึงจะเพียงพอท่ีจะสูบน ้ าดบัเพลิงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

      - โซนบนบริเวณช้ัน 13 ถึง ช้ันดำดฟ้ำ มีแรงดนัรวม
สูงสุด เท่ากบั 192.06 เมตร ดงันั้น แรงดนัเคร่ืองสูบน ้ า
ดับเพลิงท่ีออกแบบท่ีแรงดันสุทธิ (Total Dynamic 

Head) เท่ากับ 193 เมตร จึงจะเพียงพอท่ีจะสูบน ้ า
ดบัเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจดัใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้นของ
อาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิง
เพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตูด้บัเพลิง 
และระบบเตือนภยั เช่น ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ ส าหรับบุคคลปกติ และผู ้พิการ ไวทุ้กชั้น
อาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

      อน่ึง เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงจะตั้งอยูภ่ายในหอ้งเคร่ือง
สูบน ้ าบริเวณชั้นใตดิ้น โดยพ้ืนห้องอยู่ระดับท่ี -2.30 
เมตร (อ้างอิงค่าระดับ  0.00 เมตร ท่ีถนนสุขุมวิท
บริเวณดา้นหนา้โครงการ) และความสูงจากระดบัพ้ืน
หอ้งถึงเพดานหอ้งเท่ากบั 4.50 เมตร 

  

    (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) โครงการจัดให้มีท่อ
ยืนร่วม (Combined System) ซ่ึงเป็นระบบท่อยืนท่ีใช้
ร่ วมกับระบบหัวกระจายน ้ าดับ เพ ลิงอัตโนมัติ  
(Sprinkler System) โดยแบ่งการกระจายน ้ า รายละเอียด
ดงัน้ี 

  

  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-30 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)      - โซนล่ำงบริเวณช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 12 ประกอบดว้ย 
ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
จ านวน 5 ท่อ โดยจะรับน ้ าดบัเพลิงจากถงัเก็บน ้ าใตดิ้น 1 
และ 2 ส ารองน ้ าเ พ่ือการดับเพลิง ปริมาณ 396.66 
ลูกบาศก์เมตร และรับน ้ าจากรถดับเพลิงของสถานี
ดบัเพลิงพระโขนง 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้นของ
อาคาร พร้อมทั้ งจดัให้มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิง
เพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตูด้บัเพลิง 
และระบบเตือนภยั เช่น ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ ส าหรับบุคคลปกติ และผู ้พิการ ไวทุ้กชั้ น
อาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

    ( 3 )  หั ว รั บน ้ ำ ดั บ เพลิ งภ ำยนอกอ ำค ำร  ( Fire 
Department Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัว
รับน ้ าดบัเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด 6  2½  
2½ น้ิว พร้อม Check Valve จ านวน 3 หัว โดยจะติดตั้ง
ไวท่ี้บริเวณดา้นทิศตะวนัออกใกลก้บัทางเขา้-ออกของ
โครงการ ซ่ึงต าแหน่งติดตั้งดงักล่าวมีความสะดวกใน
การรับน ้ า จากรถดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงพระโขนง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   

      - หัวรับน ้ำดับเพลิงส ำหรับเติมน ้ำ เข้ำถังเก็บน ้ ำ
ดับเพลิงช้ันใต้ดิน จ านวน 1 หัว จะท าหน้าท่ีส่งน ้ า
ดบัเพลิงไปยงัถงัเก็บน ้ าเพ่ือเขา้สู่ระบบจ่ายน ้ าดบัเพลิง
ภายในอาคารต่อไป 

   



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-31 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ รูปภำพ
หรือเอกสำร 

3 .7  กำรป้องกันอัคคีภั ย 
(ต่อ) 

     - หัวรับน ้ำดับเพลิงส ำหรับเติมน ้ำเข้ำระบบท่อยืน 
จ านวน 2 หัว จะท าหน้าท่ีส่งน ้ าดับเพลิงไปยงัท่อยืน
โดยตรง และจ่ายไปยงัท่อดบัเพลิงท่ีต่อกบัตูเ้ก็บสายฉีดน ้ า
ดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้ก
ชั้นของอาคาร พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบท่อยนื หวัรับ
น ้ าดับ เพลิง เ พ่ือใช้กระจายน ้ าดับ เพลิง  ลิฟต์
ดบัเพลิง ติดตั้งตูด้บัเพลิง และระบบเตือนภยั เช่น 
ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับ
บุคคลปกติ และผูพิ้การ ไวทุ้กชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

    (4) ตู้เก็บสำยฉีดน ้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC)  โครงการจะติดตั้ งตู ้ เ ก็บสายฉีดน ้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ไว้บริเวณท่ีจอดรถ โถงลิฟต์
ดบัเพลิง บนัได ST-01 และ ST-02 ตั้งแต่ชั้นท่ี 1-2 จ านวน 
5 ตู/้ชั้น ชั้น CP5 CP7 CP9 และชั้นท่ี 4 จ านวน 4 ตู/้ชั้น ชั้น 
CP2 CP4 CP6 CP8 CP10 และชั้นท่ี 5-28 จ านวน 2 ตู/้ชั้น 
ส าหรับชั้นดาดฟ้า จ านวน 1 ตู ้โดยแต่ละตูมี้ระยะห่างกนั
มากท่ีสุดประมาณ 45 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

  

    (5) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO2 ขนาด 10 
ปอนด์ ติดตั้งไวภ้ายในห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า ห้อง
มิเตอร์ไฟฟ้า ห้องเคร่ืองพดัลม ห้องควบคุม ห้องเคร่ือง
ควบคุม ห้องเคร่ือง ห้องเคร่ืองสูบน ้ า และห้องงานระบบ
ปรับอากาศ    

  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-32 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (6) ระบบหัวกระจำยน ้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler 
System) โครงการจดัให้มีระบบหัวกระจายน ้ าดบัเพลิง
อตัโนมติั ซ่ึงเป็นระบบท่อเปียกมีน ้ าอยูใ่นท่อตลอดเวลา 
สามารถท างานได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้โดยจะ
ติดตั้งไวทุ้กชั้นของอาคารบริเวณท่ีจอดรถ และทางวิ่ง 
พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีส านักงาน ห้องประชุม ห้อง
ผูจ้ ัดการอาคาร ห้องเคร่ือง ห้องเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง 
ห้องเคร่ืองพดัลม ห้องพกัคอย ห้องพกัมูลฝอยรวม ห้อง
ก๊าซอนัตราย ห้องเก็บของ ห้องเตรียมอาหาร ห้องน ้ า
ชาย-หญิง ห้องน ้ าส าหรับผูพิ้การ โถงลิฟต์บริการ โถง
ลิฟตด์บัเพลิง และบริเวณทางเดินทัว่ทั้งอาคาร เป็นตน้ 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้นของ
อาคาร พร้อมทั้ งจดัให้มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิง
เพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้งตูด้บัเพลิง 
และระบบเตือนภยั เช่น ล าโพงกระจายเสียงกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ ส าหรับบุคคลปกติ และผู ้พิการ ไวทุ้กชั้ น
อาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

    (7) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง 
จ านวน 1 ชุด ตั้ งอยู่ใกลก้ับบันได ST-02 มีขนาดพ้ืนท่ี
หนา้โถงลิฟตด์บัเพลิง 6.60 ตารางเมตร สามารถข้ึน-ลง
ได้จากชั้ น ท่ี  1  ถึงชั้ นดาดฟ้า  ซึง มี คุณสมบัติตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) แกไ้ขเพ่ิมเติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- โครงการจดัให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด สามารถ
ข้ึน-ลงได้จากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ซึงมีคุณสมบัติตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพ่ิมเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- - ดงัภาพท่ี 46 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-33 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3 .7  กำรป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

2) ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้    
   ( 1 )  แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)  
จะท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนยร์วมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจจบั 
โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุท่ีติดตั้ งไวเ้ร่ิมท างาน จะส่ง
สัญญาณไปยงัแผงควบคุมเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีในห้องควบคุม
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณ 
 แจง้เหตุใหท้ราบทัว่อาคาร 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้ งจัดให้มีระบบท่อยืน หัวรับน ้ า
ดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง และระบบเตือนภยั เช่น ล าโพงกระจายเสียง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ส าหรับบุคคลปกติ และผูพิ้การ 
ไวทุ้กชั้นอาคาร  

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

    (2) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตวัรับ
กลุ่มควนัท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และส่งสญัญาณ
ไปยงัแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมทราบ 
และส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทั้งอาคาร โดยจะติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับควนับริเวณพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พ้ืนท่ี
ส านกังาน ห้องประชุม ห้องผูจ้ดัการอาคาร ห้องเจา้หนา้ท่ี
อาคาร ห้องควบคุม ห้องเคร่ืองควบคุม ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 
ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องเคร่ือง
พดัลม ห้องพดัลม ห้องงานระบบปรับอากาศ ห้องเคร่ือง
ลิฟต์ ห้องเคร่ือง ห้องเก็บเอกสาร ห้องพกัคอย ห้องพกั 
 

-  โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke 
Detector) โดยจะติดตั้ งอุปกรณ์ตรวจจับควนับริเวณ
พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีส านักงาน ห้องประชุม ห้อง
ผูจ้ดัการอาคาร ห้องเจา้หนา้ท่ีอาคาร ห้องควบคุม ห้อง
เคร่ืองควบคุม ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์
ไฟฟ้า ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องเคร่ืองพดัลม ห้องพดัลม 
ห้องงานระบบปรับอากาศ ห้องเคร่ืองลิฟต ์ห้องเคร่ือง 
ห้องเก็บเอกสาร ห้องพกัคอย ห้องพกัมูลฝอยรวม ห้อง
เก็บของ ท่ีจอดรถรับ-ส่งสินคา้ โถงลิฟต์บริการ โถง
ลิฟตด์บัเพลิง ทางเดิน และบนัได เป็นตน้ 

- - ดงัภาพท่ี 15 
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องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3 .7  กำรป้องกันอัคคีภั ย 
(ต่อ) 

มูลฝอยรวม ห้องเก็บของ ท่ีจอดรถรับ-ส่งสินคา้ โถงลิฟต์
บริการ โถงลิฟตด์บัเพลิง ทางเดิน และบนัได เป็นตน้ 

   

    (3)  อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector) เ ป็น
อุปกรณ์จบัความร้อนท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และ
ส่งสญัญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั
ความร้อนไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ และทางวิ่ง ห้องเตรียม
อาหาร หอ้งน ้ าชาย-หญิง และหอ้งน ้ าส าหรับผูพิ้การ 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
(Heat Detector) โดยจะติดตั้ ง อุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อนไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ และทางวิ่ง ห้อง
เตรียมอาหาร ห้องน ้ าชาย-หญิง และห้องน ้ า
ส าหรับผูพ้ิการ 

- - ดงัภาพท่ี 15 

    (4) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Station) เป็นตวั
ส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้โดยจะติดตั้งไวบ้ริเวณบนัได 
ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 และST-06 และโถงลิฟต ์SL 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์แจง้เหตุหรือโทรศพัท์
ฉุกเฉิน โดยใช้เป็นตัวส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 18 

    (5) ล ำโพงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Speaker) ส าหรับส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ติดตั้ งบริเวณทางวิ่งรถ พ้ืนท่ี
พาณิชยกรรม พ้ืนท่ีส านักงาน ห้องประชุมห้องส านักงาน 
ห้องผูจ้ ัดการอาคาร ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ือง ทางเดิน
ภายในอาคาร และโถงลิฟต ์ 

-  โครงการจัดให้มีล าโพงแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ 
(Alarm Speaker) ส าหรับส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิง
ไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 20 
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รูปภำพหรือเอกสำร 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (6) กระดิ่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell) ส าหรับ
ส่งสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้โดยจะติดตั้งไวบ้ริเวณบนัได ST-
01 ST-02 ST-03 ST-04 และST-06 ห้องควบคุม ห้องมิเตอร์
ไฟฟ้า หอ้งไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองพดัลม หอ้งเคร่ือง 
ห้องงานระบบปรับอากาศ ห้องเคร่ืองลิฟต์ ห้องเคร่ืองสูบน ้ า 
หอ้งเก็บของ หอ้งเตรียมอาหาร และโถงลิฟตด์บัเพลิง 

- โครงการจัดให้มีกระด่ิงสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ (Alarm Bell) ส าหรับส่งสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไวบ้ริเวณภายในโครงการ 
เพ่ือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดย้นิอยา่งทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 10 

    (7) โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) จะติดตั้ งไวบ้ริเวณ
บนัได ST-03 โถงลิฟต ์และโถงลิฟตด์บัเพลิง 

-  โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี โ ท ร ศัพ ท์ ฉุ ก เ ฉิ น 
(Telephone Jack) โดยติดตั้ งไวบ้ริเวณบันได 
ST-03 โถงลิฟต ์และโถงลิฟตด์บัเพลิง 

- - ดงัภาพท่ี 18 

 2. โครงการจดัให้มีบนัไดท่ีสามารถใชห้นีไฟได ้จ านวน 5 แห่ง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดง
ทางหนีไฟไวทุ้กชั้นของตวัอาคาร เพ่ือใช้ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแต่ละชั้ นมีช่อง
ระบายอากาศ และสามารถเปิดสู่ภายนอก
อาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาพท่ี 11-13 

 1) บันได ST-01 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันไดส ำหรับผู้
พิกำร หรือทุพพลภำพ และคนชรำ) เป็นบันไดท่ีสามารถข้ึน
และลงจากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริม
เหลก็ ความกวา้ง 1.50 เมตร ตั้งสูง 0.15 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.28 
เมตร มีชานพกักวา้ง 1.50 เมตร มีราวบนัได 2 ดา้น จดัให้มีการ
ระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติโดยแต่ละชั้นมีช่องระบาย 
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3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) อากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร  
ซ่ึงสามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนีไฟ
ไวทุ้กชั้นของตวัอาคาร เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยแต่ละชั้ นมีช่องระบายอากาศ และสามารถเปิดสู่
ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาพท่ี 11-13 

 2) บันได ST-02 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสามารถข้ึน และลงจากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นดาดฟ้า  
ตวับันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 1.20 เมตร  
ลูกตั้งสูง 0.169-0.178 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร  
มีชานพกักวา้ง 1.20 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน จัดให้มี
การระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมี 
ช่องระบายอากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 1.4  
ตารางเมตร ซ่ึงสามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนีไฟ
ไวทุ้กชั้นของตวัอาคาร เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยแต่ละชั้ นมีช่องระบายอากาศ และสามารถเปิดสู่
ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาพท่ี 11-13 

 3) บันได ST-03 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ)  เป็น
บนัไดท่ีสามารถข้ึน และลงจากชั้นใตดิ้น ถึงชั้นท่ี 6 ตวั
บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 1.50 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.175-0.179 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร มีชานพกั
กวา้ง 1.50 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น จดัให้มีการระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศ 

- โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนีไฟ
ไวทุ้กชั้นของตวัอาคาร เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยแต่ละชั้ นมีช่องระบายอากาศ และสามารถเปิดสู่
ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาพท่ี 11-13 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-37 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถ
เปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

   

 4) บันได ST-04 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ)  เป็น
บนัไดท่ีสามารถข้ึน และลงจากชั้นCP1 ถึงชั้นCP10 ตวั
บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 0.90 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.173-0.176 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร มีชานพกั
กวา้ง 0.90 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น จดัให้มีการระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบาย
อากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ซ่ึง
สามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนีไฟ
ไวทุ้กชั้นของตวัอาคาร เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยแต่ละชั้ นมีช่องระบายอากาศ และสามารถเปิดสู่
ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาพท่ี 11-13 

 5) บันได ST-06 เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้น
ท่ี 1 ถึงชั้ นท่ี 2 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกวา้ง 1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.176 เมตร ลูกนอน
กวา้ง 0.25 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.20 เมตร มีราวบนัได 1 
ดา้น จดัให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดย
แต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
1.4 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟและป้ายแสดงทางหนีไฟ
ไวทุ้กชั้นของตวัอาคาร เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยแต่ละชั้ นมีช่องระบายอากาศ และสามารถเปิดสู่
ภายนอกอาคารได ้

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาพท่ี 11-13 

  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-38 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3 .7  กำรป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

3. ก าหนดจุดรวมคนไว้บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ จ านวน 4 จุด รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนกังานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 1) จุดที่ 1 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้านทิศตะวนัออกของ
พ้ืนท่ีโครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 310 ตารางเมตร 
สามารถรองรับคนไดจ้ านวน 1,240 คน (โดย 1 คนจะใช้
พ้ืนท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับ
พนกังานและผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่ชั้นท่ี 1-10 จ านวนทั้งส้ิน 
925 คน (แบ่งเป็นผู ้มาใช้บริการพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 
จ านวน 339 คน และพนกังานจากส่วนส านกังานจ านวน 
586 คน) ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

  

 2) จุดที่ 2 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้านทิศเหนือของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 311 ตารางเมตร 
สามารถรองรับคนไดจ้ านวน 1,244 คน (โดย 1 คนจะใช้
พ้ืนท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับ
พนกังานส่วนส านกังานตั้งแต่ชั้นท่ี 11-19 จ านวน 763 คน 
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนกังานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-39 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3 .7  กำรป้องกันอัคคีภั ย 
(ต่อ) 

3) จุดที่  3  บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้านทิศใต้ของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 103 ตารางเมตร 
สามารถรองรับคนไดจ้ านวน 412 คน (โดย 1 คนจะใช้
พ้ืนท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับ
พนักงานจากส่วนส านกังานตั้งแต่ชั้นท่ี 20-23 จ านวน 
343 คน ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนกังานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 4) จุดที ่4 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 142 ตารางเมตร 
สามารถรองรับคนไดจ้ านวน 568 คน (โดย 1 คนจะใช้
พ้ืนท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับ
พนักงานจากส่วนส านกังานตั้งแต่ชั้นท่ี 24-28 จ านวน 
429 คน ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในโครงการ ซ่ึงสามารถรองรับพนกังานไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 4. โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศอยูท่ี่บริเวณ
ชั้นดาดฟ้า จ านวน 1 จุด มีความกวา้ง 10 เมตร ความยาว 
10 เมตร ซ่ึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถใช้บันได 
ST-01 และST-02 ไปยงัชั้นดาดฟ้า และเขา้ถึงพ้ืนท่ีหนี
ไฟไดอ้ยา่งสะดวก 

-โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศอยู่บริเวณ 
ชั้นดาดฟ้า ซ่ึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถใชบ้นัได
ไปยงัชั้นดาดฟ้า และเขา้ถึงพ้ืนท่ีหนีไฟไดอ้ยา่งสะดวก 
 

- -  
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-40 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 5. จดัใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนั และเตือนอคัคีภยั
ให้สามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย 
หรือใชก้ารไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบระบบป้องกนั
อคัคีภยัของโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดี และสามารถใชง้าน
ไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 7 

 6. จดัใหมี้แผนป้องกนั และระงบัอคัคีภยัและจดัใหมี้การ
ซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
โดยติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงพระโขนงให้
มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการ        

- โครงการอยู่ระหว่างการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ให้เข้ามาซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ทั้ งน้ีทาง
โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ โครงการจะรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการในรอบถดัไป 

- - 

 7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผงัแต่ละชั้นของอาคารซ่ึงแสดง
ต าแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้อง รวมถึงต าแหน่งท่ีติดตั้ ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น 
ติดไวท่ี้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ทุกชั้นซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และจะเก็บแปลนแผนผงัทุกชั้นของ
อาคารไว้ภายในห้องผู ้จัดการอาคารบริเวณชั้ นท่ี 2 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบต าแหน่งต่างๆ ภายในอาคาร
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมไ้ดโ้ดยสะดวก 

- โครงการได้ติดตั้ งแบบแปลนแผนผังแต่ละชั้ นของ
อาคาร โดยแสดงต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ 
ประตูหรือทางหนีไฟของชั้ นนั้ น ติดไวท่ี้บริเวณหน้า 
โถงลิฟตทุ์กชั้นซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 17  
- ดงัภาคผนวกท่ี 11 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.7 กำรป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 8. ประตูหนีไฟของอาคารทุกชั้ น (ยกเวน้ชั้ นท่ี 1) จะ
ออกแบบให้เป็นประตูลูกบิดท่ีสามารถเปิดยอ้นเขา้มาใน
อาคารได ้(Re-Entry) ซ่ึงโครงการก าหนดมาตรการห้าม
ล็อคกุญแจของประตูเขา้-ออกสู่บนัไดหนีไฟท่ีโครงการ
ก าหนดไวร้วมทั้ งจัดท าป้ายบอกทางไปยงัจุดท่ีสามารถ
เปิดยอ้นกลบัเขา้มาในอาคารได้ พร้อมทั้ งจะติดตั้งป้าย
บอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจน
และไม่ใชสี้หรือรูปร่างท่ีกลมกลืนกบัการตกแต่งป้ายอ่ืนๆ 
ท่ีติดตั้งไวใ้กลเ้คียงกนัส าหรับป้ายบอกทางออกหนีไฟจะ
ใชส้ญัลกัษณ์หนีไฟ พร้อมทั้งระบุค าวา่ “ทางหนีไฟ” และ 
“FIRE EXIT” ตวัอกัษรสูงไม่น้อยว่า 15 เซนติเมตร โดย
ตวัอกัษรใชสี้ขาวบนพ้ืนท่ีเขียว และมีไฟแสงสวา่งใหเ้ห็น
เด่นชัดตลอดเวลาทั้ งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไวท่ี้
บริเวณทางออกสู่บนัไดทุกๆ ชั้นของอาคาร 

- โครงการจัดให้มีทางหนีประจ าโครงการ โดย
ประตูหนีไฟจะออกแบบให้เป็นประตูลูกบิดท่ี
สามารถเปิดยอ้นเข้ามาในอาคารได้ พร้อมทั้ งจะ
ติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซ่ึงแสดง
ให้เห็นไดช้ดัเจน และระบุค าว่า “ทางหนีไฟ” และ 
“FIRE EXIT” 

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาพท่ี 11-13 

3.8 ระบบปรับอำกำศ และ
ระบบระบำยอำกำศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศให้สามารถใช้
งานไดอ้ยูเ่สมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ใหมี้ส่ิงกีด
ขวางกั้นการระบายอากาศ 

-  โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีคอยดูแลและ
ตรวจสอบระบบระบายอากาศ พร้อมทั้ งจัดให้มี
แผนการบ ารุงอุปกรณ์ใช้ระบายอากาศให้สามารถ
ใหง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 10 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-42 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.8 ระบบปรับอำกำศ และ
ระบบระบำยอำกำศ (ต่อ) 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณท่ี
จอดรถใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน และทัว่ถึง 

- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไว้
ภายในบริเวณท่ีจอดรถใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 39 

 3. จดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ โดยจดัใหมี้พ้ืนท่ี
สีเขียวขนาดพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 1,062.95 ตารางเมตร 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวไวโ้ดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ - - ดงัภาพท่ี 32 

 4. ท าลายเช้ือ และท าความสะอาด ตลอดจนการก าจัด
ตะกอนในหอผึ่งเยน็ตอ้งท าอยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน หรือ
มากกวา่เม่ือจ าเป็น 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนการท าความสะอาดถงัเก็บ
น ้ าและหอผึ่งเยน็ของโครงการ หากโครงการด าเนินการแลว้
เสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบติัในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 5. ใชส้ารชีวภาพเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ 
และสาหร่าย ถ้ามีการเจริญเติบโตของตะไคร่ หรือ
สาหร่าย อยา่งรวดเร็วใหใ้ชส้ารท าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิ
เป็นด่างก าจัด และท าให้แตกกระจายออกไป แลว้จึง 
ชะลา้งท าความสะอาด และเติมสารชีวฆาตซ ้ าอีกคร้ัง 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด โดยใชส้ารชีวภาพ 
เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ และสาหร่าย 

- - 

 6. ใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกัน
สัปดาห์ละคร้ัง เพ่ือป้องกนัอุบติัการณ์ด้ือสารเคมี และ
เช้ือจุลินทรีย ์

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด โดยใชส้ารชีวภาพ 
เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ และสาหร่าย 

- - 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.9 กำรจรำจร 1. จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางภายในโครงการ
ให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของเส้นทางการ
เดินรถ ส าหรับพนกังาน และผูม้าใชบ้ริการ 

- โครงการจดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนถนน เพ่ือใหผู้ท่ี้ขบัข่ี
สามารถขบัไดอ้ย่างถูกตอ้งตอ้งปลอดภยั และไม่ให้เกิดความ
สบัสนของเสน้ทางการเดินรถ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 2. ตีเสน้จราจรเพ่ือแบ่งทิศทางการเดินรถ และปรับไหล่
ทางภายในโครงการ เพ่ือแยกระหวา่งรถกบัคนเดินเทา้ 
และควรปรับปรุงทางเทา้เพ่ิมเติมดว้ย 

- โครงการไดจ้ดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนถนน เพ่ือให้ผูท่ี้
ขบัข่ีสามารถขบัไดอ้ย่างถูกตอ้งตอ้งปลอดภยั และไม่ให้เกิด
ความสบัสนของเสน้ทางการเดินรถ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 3. จัดพ้ืนท่ีในการจอดรถสาธารณะส าหรับรับ-ส่ง 
ผูโ้ดยสารภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 คนั เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัท่ีจอดรถยนต์ของโครงการ และจะตอ้ง
ติดตั้ งสัญญาณไฟเพ่ือเรียกใช้รถสาธารณะ ส าหรับ
พนกังาน และผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการดว้ย 

- โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีจอดรถสาธารณะบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
เพื่อใชส้ าหรับรับ-ส่ง ผูโ้ดยสารภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 32 

 4. จัดให้มีการติดตั้ งไฟส่องสว่างเ พ่ิมเติมบริเวณ
ด้านหน้าโครงการบนถนนสุขุมวิท เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่คนเดินเทา้ และรถท่ีมาใชบ้ริการ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณโครงการ 
ทั้งภายในและบริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 21 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

3.9 กำรจรำจร (ต่อ) 5. จัดให้วางต าแหน่งตู ้รับ-คืนบัตรให้อยู่ห่างจาก
ทางเขา้-ออก เป็นระยะอยา่งนอ้ย 30 เมตร เพ่ือลดปัญหา
การจราจรติดขดับริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการจดัให้มีตูรั้บ-คืนบตัร โดยต าแหน่งตูรั้บ-คืน
บตัรให้อยูห่่างจากทางเขา้-ออก โครงการเพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขดับริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 47 

 6. จดัเจา้หนา้ท่ีเพื่อควบคุมดูแลการเขา้-ออกของรถใน
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 
เน่ืองจากจะมีปริมาณรถหนาแน่นมากกวา่ปกติ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอย
ควบคุมการจราจร รวมถึงควบคุมการดูแลการเขา้-ออก
ของรถในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

3.10 กำรใช้ทีด่นิ  - ออกแบบอาคารใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 
(พ.ศ.2543) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 61 
(พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั
ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

-  โ ค ร งก ารได้ออกแบบอาค าร ให้ เ ป็ น ไปต าม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับท่ี 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ออก
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎ
หระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 

-  - ดงัภาคผนวกท่ี 3 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-45 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

4. คุณค่ำคุณภำพชีวติ 

4.1 ผลกระทบทำงสังคม 1) ผลกระทบด้ำนประชำกร และกำรโยกย้ำย    
 1. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบติัควบคุมพนกังาน และผูม้าใช้

บริการ 
- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบส าหรับพนักงาน 
และผู ้ท่ี เข้าใช้อาคาร เพื่อให้ผู ้เข้าใช้อาคารได้
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 48 

 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบ
ต่ออาคาร/บา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ 
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 2) ด้ำนเศรษฐกจิท้องถิ่น - - - 
 3) ควำมแตกต่ำงด้ำนอำยุ เพศ เช้ือชำติ และควำมแตกต่ำง

ของชำตพินัธ์ุ 

- - - 

 4) สุขภำพอนำมยั และบริกำรด้ำนสำธำรณสุข - - - 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

4.1 ผลกระทบทำงสังคม 
(ต่อ) 

5) ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน    
1. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแล
โครงการตลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 2. จดัใหมี้ระบบป้องกนั และเตือนอคัคีภยัภายในโครงการ 
และมีการประสานไปยงัสถานีดับเพลิงพระโขนง เพื่อ
ซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 คร้ัง 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัในโครงการ 
ทั้ งน้ีโครงการอยู่ระหว่างการประสานไปยงัสถานี
ดบัเพลิง เพื่อซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 

- - ดงัภาพท่ี 9-19 

 3. ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ซ่ึงเป็น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ีเพ่ือรักษา 
และป้องกันความปลอดภยัตามจุดต่างๆ และสามารถดู
ภาพยอ้นหลงัได ้ซ่ึงทางโครงการจะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV System) ไว้ภายในโครงการ อาทิเช่น บริเวณ
ทางเขา้-ออกอาคารชั้นท่ี 1 โถงลิฟต ์และพ้ืนท่ีทางวิง่รถ 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือป้องกันความปลอดภยั
ตามจุดต่างๆของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 49 

 4. จดัใหมี้ไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณดา้นหนา้โครงการ และมี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้น ใน
ระยะด าเนินโครงการจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัสาธารณะ
ใหก้บัชุมชนขา้งเคียงไดอี้กทางหน่ึง 

- โครงการจดัให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งไวบ้ริเวณ
ภายในโครงการ และดา้นหนา้โครงการ พร้อมทั้งจดั
ให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความ
สะดวกตลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 21 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

4.1 ผลกระทบทำงสังคม 
(ต่อ) 

6) ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร - - - 
7) ผลกระทบด้ำนกำรใช้ทีด่นิ - - - 

 8) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง - - - 
 -  ป ฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.9 เร่ืองการจราจร อยา่งเคร่งครัด 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 3.9 เร่ือง
การจราจร อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 9) ด้ำนกำรเปลีย่นแปลงทำงสังคม - - - 
4.2 สภำพเศรษฐกจิ - - - - 
4.3 กำรสำธำรณสุข - - - - 
4.4 สุขภำพ     
   1) ด้ำนสุขภำพกำย     
     -  โ ร คระบบทำง เดิน
หำยใจ 

1. กำรระบำยมลสำรทำงอำกำศ 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีระบุในหวัขอ้ 1.2 เร่ืองคุณภาพอากาศ อยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.2 เร่ือง
คุณภาพอากาศ อยา่งเคร่งครัด 

 
- 

 
- 
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         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

     -  โ รคระบบทำง เดิน
หำยใจ (ต่อ) 

2. ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ท่ี 3.8 เร่ืองระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อท่ี 3.8 เร่ือง
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อยา่งเคร่งครัด 

- - 

     - โรคผวิหนัง 1. กำรแพร่กระจำยของเช้ือโรคจำกถังเกบ็น ำ้ใช้    
 - ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าแต่ละถงัเพ่ือลา้ง

ตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุม
ของถงัส ารองน ้ าใชโ้ดยการท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าจะท าการ
กวาดตะกอน ขดัสนิม หรือคราบท่ีเกาะตามผนงั หรือซอกมุม
ของถงัน ้ าท่ีไม่มีการหมุนเวยีน โดยใชแ้ปรงขดัไม่ใชน้ ้ ายาลา้ง
ท่ีมีสารเคมี ซ่ึงอาจตกคา้ง ทั้งน้ีในการลา้งท าความสะอาดจะ
ด าเนินการคร้ังละถงั เพ่ือให้ถงัท่ีเหลือสามารถส ารองน ้ าใช้
ของอาคารได ้โดยก าหนดให้ลา้งในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. 
(ช่วงเวลาปรับไดต้ามความเหมาะสม) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการ
ใชน้ ้ านอ้ย เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใชน้ ้ าภายในอาคาร 
ความถ่ีในการลา้งท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง(6 เดือน 1 คร้ัง) 
เพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนักงาน และผูม้าใชบ้ริการ
ภายในอาคารโครงการ 

- โครงการอยู่ระหว่างการจัดท าแผนการท าความ
สะอาดถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และชั้นดาดฟ้า โดยจะท าความ
สะอาดทุกๆ 6 เดือนเพื่อลา้งตะกอน สนิม และคราบ
สกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถงัส ารองน ้ า
ใช ้ 

- - 
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         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

     - โรคผวิหนัง (ต่อ) 2. กำรแพร่กระจำยของเช้ือโรคจำกระบบบ ำบัดน ำ้เสีย    
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า อย่าง
เคร่งครัด 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

     - ระบบกำรได้ยนิ 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากดัความเร็ว สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนนโดยโครงการจดัให้มีสัน
นูนชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของ
รถยนต ์

- โครงการจดัให้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยดูแล
การจราจรบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้ งจัดให้มีป้าย
จ ากดัความเร็ว และจดัท าสันนูนชะลอความเร็วไวบ้ริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือชะลอความเร็วของรถ และลดเสียง
จากการแล่นของรถยนต ์

- - ดงัภาพท่ี 2 และ 
ภาพท่ี 38 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนตไ์วบ้ริเวณท่ีจอดรถ และ
ทางวิง่ภายในโครงการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการจัดให้มีป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ติดไวบ้ริเวณ
พ้ืนท่ีจอดรถของอาคารไวอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 37 

 3. โครงการจะจดัให้มีการปลูกตน้ไมภ้ายในโครงการ 
เพ่ือเป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสียงจากโครงการอีก
ทางหน่ึง 

- โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 29 

     - โรคที่มีสัตว์เป็นพำหะ
น ำโรค 

1. จดัให้มีการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค 
เช่น การก าจดัลูกน ้ ายงุลาย เป็นตน้ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการจดัท ากิจกรรมการ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะน าโรค ทั้ ง น้ีหาก
โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ โครงการจะรายงานผลการ
ปฏิบติัในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-50 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ รูปภำพ
หรือเอกสำร 

     - โรคทีม่สัีตว์เป็นพำหะ 
น ำโรค (ต่อ) 

2. ท าความสะอาดท่อน ้ าท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารคา้งหรืออุด
ตนั 

- โครงการจดัให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดท่อน ้ า
ท้ิงและรางระบายน ้ ารอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือป้องกนัการ
อุดตนับริเวณเสน้ท่อ 

- - ดงัภาพท่ี 28 

 3. ใชต้ะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้ าท้ิงภายใน และ
ภายนอกอาคาร 

- โครงการจดัให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดท่อน ้ า
ท้ิงและรางระบายน ้ ารอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือป้องกนัการ
อุดตนับริเวณเสน้ท่อ 

- - ดงัภาพท่ี 28 

 4. ประสานกบัส านักงานเขตบางนา หรือผูใ้ห้บริการ
ให้มาก าจัดสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรคให้กับโครงการ 
เช่น ฉีดพน่ยาก าจดัยงุ เป็นตน้ 

- โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งให้เข้ามาก าจัดสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค หาก
โครงการด าเนินการแลว้เสร็จโครงการจะรายงานผลการ
ปฏิบติัในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 5. จดัให้มีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ตามจุดต่างๆ ภายใน
อาคาร พร้อมทั้ งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด
จดัเก็บมูลฝอยไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ พร้อมทั้ งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 6. หอ้งพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงท่ีมีการ
ท้ิงและเก็บขนมูลฝอยเท่านั้ น เพ่ือป้องกันการเกิด
แหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลงวนั 
แมลงสาบ เป็นตน้ 

- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ พร้อมทั้ งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 และ 
ภาพท่ี 28 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-51 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

     - โรคทีม่สัีตว์เป็นพำหะน ำ
โรค (ต่อ) 
     - อุบัตเิหต ุ

7. ท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ
โรคทุกคร้ัง 

- โครงการจัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดห้องพักมูล
ฝอย ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคทุกคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 28 

8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณทางเดินภายในอาคาร และห้องพกัมูลฝอย
รวมอยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการจดัให้มีพนกังานคอยดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณทางเดินภายในอาคาร และห้องพกัมูลฝอยรวม
อยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 28 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ
ส านักงานเขตบางนา ให้มาเก็บขนมูลฝอยจาก
โครงการอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือไม่ใหมี้มูลฝอยตกคา้ง 

- โครงการไดติ้ดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ
ไม่ใหมี้มูลฝอยตกคา้ง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 8 

1. กำรจรำจร    
 - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.9 เร่ืองการจราจร อยา่ง
เคร่งครัด 

-  โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ  3 .9  เ ร่ือง
การจราจร อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 2. กำรพลดัตก หกล้ม    
 - จัดให้พนักงานคอยดูแลความสะอาด และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร 
และบนัไดแต่ละแห่ง ไม่ใหพ้ื้นทางเดินเปียกน ้ า หรือ
มีการวางส่ิงของกีดขวาง อนัจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุ
ได ้

- โครงการจดัให้มีพนกังานคอยดูแลความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร 
และบนัไดแต่ละแห่งเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 28 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-52 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

     - อุบัตเิหตุ (ต่อ) 3. อุบัตเิหตุจำกกำรเกดิเพลงิไหม้    
 1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งเพ่ือให้มองเห็นช่องทางเดิน

ได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟท่ีมองเห็นชัดเจน
ตวัอกัษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
ระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

-  โครงการได้ติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่างบริ เวณพ้ืนท่ี
โครงการ พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
สภาพการใชง้านเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 2. จดัอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกับ
สถานีดบัเพลิงพระโขนง ใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้ม
แผน 

- โครงการอยูร่ะหวา่งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้เข้ามาอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้ งน้ีทาง
โครงการจะน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการในรอบ
ถดัไป 

- - 

 3. จดัเตรียมห้องพยาบาลไวเ้พ่ือช่วยเหลือเบ้ืองตน้
แก้ผู ้ประสบภัย และประสานเพื่อน าผู ้ท่ีได้รับ
บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ประจ า
โครงการ เพ่ือช่วยเหลือเบ้ืองตน้แกผู้ป้ระสบภยั 

- - ดงัภาพท่ี 36 

   2) ด้ำนสุขภำพจิต ได้แก่ 
ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล 
เป็นต้น 

1. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบติัควบคุมพนกังาน และ
ผูม้าติดต่อ 

- โครงการจดัให้มีกฎระเบียบประจ าโครงการเพื่อให้ผู ้
เขา้ใชอ้าคารไดป้ฏิบติัตาม 

- - ดงัภาพท่ี 48 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

   2) ด้ำนสุขภำพจิต ได้แก่ 
ควำมเครียด ควำมวิตกกงัวล 
เป็นต้น (ต่อ) 

2. จดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ ท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวประจ าโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัผูเ้ขา้ใชอ้าคาร  

- - ดงัภาพท่ี 29 

 3. ควบคุม ดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการไดค้วบคุม ดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 

4.5 ทศันียภำพ     
   1) แหล่งโบรำณสถำน และ
แหล่งทรัพยำกรธรรมชำตทิี่
ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ 

- ด าเนินการตามมาตรการดา้นกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพ 

- โครงการด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 

- - 

   2) โครงสร้ำงทำง
สถำปัตยกรรม 

1. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาด
พ้ืนท่ี1,062.95 ตารางเมตร เพื่อสร้างทศันียภาพท่ี
ดีใหก้บัโครงการ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวประจ าโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัผูเ้ขา้ใชอ้าคาร  

- - ดงัภาพท่ี 29 

 2. ในการเลือกพนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูก โครงการได้
ค  านึงถึงความเหมาะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่างๆ 
ตามสภาพพ้ืนท่ีและขนาดพ้ืนท่ีท่ีจดัให้มีในแต่
ละบริเวณ เพื่อให้ชนิดพันธ์ุไม้ท่ีน ามาปลูก
สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ 

- โครงการเลือกพันธ์ุไม้ท่ีน ามาปลูกโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่างๆ ตามสภาพพ้ืนท่ี 

- - ดงัภาพท่ี 29 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

   2) โครงสร้ำงทำง
สถำปัตยกรรม (ต่อ) 

3. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการได้ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้
เกิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 

4.6 กำรสะท้อนแสงจำก
อำคำรโครงกำร 

- ในการออกแบบอาคารโครงการ ผนงัภายนอก
อาคารมีลักษณะเป็นกระจกโดยรอบอาคาร
ทั้ งหมด โดยกระจกท่ีโครงการเลือกใช้จะมี 
คุณสมบัติการสะท้อนแสง ไม่เกินร้อยละ 30 
ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 
ท า ให้การสะท้อนแสงของกระจกอาคาร
โครงการไม่มีผลกระทบต่ออาคารท่ีอยูข่า้งเคียง 

- โครงการได้ออกแบบอาคารโครงการผนังภายนอก
อาคารมีลกัษณะเป็นกระจกโดยรอบอาคารทั้งหมด โดย
กระจกท่ีโครงการเลือกใชจ้ะมีคุณสมบติัการสะทอ้นแสง
ไม่เกินร้อยละ 30 ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบั
ดงักล่าว  

- - ดงัภาพท่ี 50 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

4.7 กำรบดบังแสงแดด และ
ทศิทำงลม 

1. หากในอนาคตเม่ือโครงการก่อสร้าง และเปิด
ด า เ นินการ และได้รับผลกระทบจากการบดบัง
แสงแดดจากอาคารโครงการ สามารถหารือกับ
เจ้าหน้าท่ีของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวตั้ งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเปิดใช้อาคารเป็น
ระยะเวลา 1 ปี โดยติดต่อไดท่ี้ บริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวติ จ ากดั (มหาชน) เบอร์โทรศพัท ์02-274-9400 เพื่อ
หารือการแกไ้ขปัญหาต่อไปแต่หากไม่สามารถตกลง
ร่วมกนัไดใ้หแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแกไ้ข
ปัญหาจากการพฒันาโครงการ เพื่อเจรจาหาขอ้ตกลง
ร่วมกนั 

- หากมีผูไ้ด้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด 
จากอาคารโครงการ สามารถหารือกับเจ้าหน้าท่ี 
ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว หาก 
ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้โครงการจะจัดตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการ
พฒันาโครงการ เพ่ือเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั 

- - 

 2. โครงการมีการติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดจากผูพ้กัอาศยั
ข้างเคียงโครงการ ตั้ งแต่ระยะเวลาเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างจนถึงก่อสร้างแลว้เสร็จ และต่อเน่ืองไปจนถึง
เปิดใชอ้าคารเป็นระยะเวลา 1 ปี 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนประจ า
โครงการ พร้อมทั้งจดัใหมี้เอกสารแจง้บา้นขา้งเคียง
ในเร่ืองการไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสงแดด
จากการก่อสร้างโครงการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 12-13 
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ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
         ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่ำต่ำงๆ 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

4.8 ผลกระทบด้ำนควำม
ปลอดภั ย ส่วนตัว  แ ละ
ควำมปลอดภัยของผู้พัก
อำศัย 

- จดัใหมี้การปลูกตน้มะเกลือ และชงโค ความสูง 6 เมตร 
และตน้เสม็ดแดง ความสูง 7 เมตร บริเวณแนวเขตพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง เพ่ือกั้นบงัสายตากบัพ้ืนท่ีขา้งเคียงอีกชั้นหน่ึง 

- โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตพ้ืนท่ี
ข้างเคียง เ พ่ือกั้ นบังสายตากับพ้ืนท่ีข้างเคียงอีก
ชั้นหน่ึง 

- - ดงัภาพท่ี 29 

4.9 กำรดูดกลืนคล่ืนวิทยุ 
แ ล ะ บ ด บั ง สั ญ ญ ำ ณ
โทรทศัน์ 

- ก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง โครงการท าหนังสือแจง้ผูพ้กั
อาศยั เจา้ของอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บ
ผลกระทบด้านการบดบังคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์จาก
อาคารโครงการ โดยในหนงัสือดงักล่าวจะระบุช่ือและ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
โครงการให้เป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน เพื่อน าขอ้ร้องเรียน
มาตรวจสอบ และหามาตรการแกไ้ขเยยีวยาอยา่งเร่งด่วน
ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 
เจา้ของโครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกบัอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง ซ่ึงหลกัเกณฑ ์และ
เ ง่ือนไขในการจ่ายเ งินชดเชยค่าเสียหายหรือการ
ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
จากเหตุดงักล่าว กบัเจา้ของโครงการตามความเหมาะสม  

- ก่อนก่อสร้างโครงการ โครงการไดจ้ดัท าหนงัสือ
แจง้ผูพ้กัอาศยั เจา้ของอาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง
ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัคล่ืนสัญญาณ
โทรทัศน์จากอาคารโครงการ โดยในหนังสือ
ดงักล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคล
ท่ีได้รับมอบหมายจากโครงการให้เป็นผูรั้บเร่ือง
ร้องเรียน เพื่อน าขอ้ร้องเรียนมาตรวจสอบ และหา
มาตรการแกไ้ขเยียวยาอยา่งเร่งด่วนในกรณีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการพฒันาโครงการ 

- - 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-57 
 

ตำรำงที ่3.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 66 TOWER (อาคารส านกังาน ถนนสุขมุวทิ) (ระยะด าเนินการ)  
 ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบทำงส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่ำต่ำง  ๆ

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รำยละเอยีดกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรฯ 
ปัญหำ/อุปสรรค
และกำรแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงองิ 
รูปภำพหรือเอกสำร 

4.9 กำรดูดกลืนคล่ืนวิทยุ 
แ ล ะ บ ด บั ง สั ญ ญ ำ ณ
โทรทศัน์ (ต่อ) 

เป็นกรณีไปแต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกนั
ไดใ้ห้แต่งตั้ง คณะกรรมการประสานแกไ้ขปัญหาจาก
การพฒันาโครงการ เพ่ือเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกันใน
การหาแนวทางป้องกันและแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 
โดยความรับผิดชอบจะก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง
ภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จ 

   



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-58 
 

 
 

 
 

 

 

ภำพที ่1 ร้ัวถาวรรอบบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
 

 

 
 

ภำพที ่2 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั   ภำพที ่3 เสน้จราจรบนพ้ืนถนน 
 

 
 

 

 
 

ภำพที ่3 (ต่อ) เสน้จราจรบนพ้ืนถนน ภำพที ่4 กล่องรับความคิดเห็น 
  

2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-59 
 

 
 

 

 

 

 

 
ภำพที ่5 สนันูนชะลอความเร็ว 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่6 จุดรวมพล ภำพที ่7 ช่องระบายอากาศ 
 

 
 

 

 

ภำพที ่8 เจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว 
 
 

24/6/2567 24/6/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-60 
 

 

 

 
 

 

 

ภำพที ่9 ถงัดบัเพลิง 
 

 
 

 

 
 

ภำพที ่10 กร่ิงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้ ภำพที ่11 ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่12 ประตหูนีไฟ ภำพที ่13 บนัไดหนีไฟ 
 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-61 
 

 
 

 
 

 

 

ภำพที ่14 ไฟส ารองฉุกเฉิน ภำพที ่15 เคร่ืองดกัจบัควนั/เคร่ืองดกัจบัความร้อน 
 

 
 

 

 
 

ภำพที ่16 ป้ายแสดงหมายเลขชั้น ภำพที ่17 ผงัเสน้ทางหนีไฟแต่ละชั้น 
 

  
 

 

 
 

ภำพที ่18 อุปกรณ์แจง้เหตุกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน 

 

2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-62 
 

 
 

 
 

 

 

ภำพที ่19 หวัรับน ้ าดบัเพลิง ภำพที ่20 ล าโพงกระจายเสียงดรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

  
 

 

 
 

ภำพที ่21 ไฟฟ้าส่องสวา่ง 

 

 
 

 

 

ภำพที ่22 ป้ายประหยดัน ้ า ภำพที ่23 ป้ายประหยดัไฟ 

 
  

2/5/2567 2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-63 
 

 
 

 
 

 

 

ภำพที ่24 ถงัรองรับมูลฝอย 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่25 หอ้งพกัมูลฝอยรวม 

 

 
 

 

 

ภำพที ่26 รางระบายน ้ าในหอ้งพกัมูลฝอย ภำพที ่27 เคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกัมูลฝอย 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-64 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภำพที ่28 พนกังานท าความสะอาดประจ าโครงการ 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่29 พ้ืนท่ีสีเขียว 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่30 สุขภณัฑป์ระหยดัน ้ า 

  

2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-65 
 

 
 

 
 

 

 

ภำพที ่31 ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภำพที ่32 ท่ีจอดรถ 

 

  
 

 

 
 

ภำพที ่32 (ต่อ) ท่ีจอดรถ 

 

 
 

 

 

ภำพที ่33 ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น ภำพที ่34 บ่อหน่วงน ้ า 

 

2/5/2567 

2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-66 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภำพที ่35 หอ้งควบคุมไฟฟ้า 

 

 
 

 

 

ภำพที ่36 อปุกรณ์ปฐมพยาบาล 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่37 ป้ายหา้มเร่งเคร่ืองยนต ์ ภำพที ่38 ป้ายจ ากดัความเร็ว 

 
 

2/5/2567 2/5/2567 

2/5/2567 

2/5/2567 2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-67 
 

 
 

 

 

 
 

ภำพที ่39 ป้ายดบัเคร่ืองยนต ์ ภำพที ่40 บ่อตรวจคุณภาพน ้ า 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่41 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภำพที ่42 หอ้งป๊ัมน ้ าบริเวณโครงการ 

 

  
 

 

 

ภำพที ่43 บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ภำพที ่44 ป้ายเตือนอนัตรายไฟฟ้าแรงสูง 

 

23 พ.ค.2023 

 

2/5/2567 

2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-68 
 

 
 

 

 

 
 

ภำพที ่45 เคร่ืองปรับระดบัแสง (Dimmer)  ภำพที ่46 ลิฟตด์บัเพลิง 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่47 ตูก้ดบตัรจอดรถบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ภำพที ่48 กฎระเบียบภายในโครงการ 

 

 
 

 

 
 

ภำพที ่49 กลอ้งวงจรปิด และหอ้งควบคุมกลอ้งวงจรปิด 

  

2/5/2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 66 TOWER (อาคารส านักงาน ถนนสุขมุวิท) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2400047-S001 3-69 
 

 
 

 

 

 
 

ภำพที ่50 กระจกโดยรอบอาคาร 

 


