
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม    ระยะดาํเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิทซอย 10  มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด   1-1  บทที่ 1 

 

 
 

 บทนํา 
 
 
1.  ความเปนมาของโครงการและการจัดทํารายงาน 
 

   บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มอบหมายใหบริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด เปนผูดําเนินการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการบานสิริสุขุมวิทซอย 10 ตั้งอยูเลขที่ 16 ซอยสุขุมวิท 10  
ถนนสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการโดยนิติบุคคลอาคารชุด 
บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เนื่องจาก
โครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ประเภทโครงการ อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวนหองพัก 
ตั้งแต 80 หองขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 4,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 โครงการบานสิริสุขุมวิทซอย 10 ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผูชํานาญการ 

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก 
ตากอากาศ ในการประชุมครั้งที ่20/2547 เมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2547 ตามหนังสือที่ ทส 1009/6126 ลงวันท่ี 14 
มิถุนายน 2547 (เอกสาร 1-1 ในภาคผนวกที่ 1) โครงการไดรับใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคารหรือ
เคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6) เลขที่ 228/2548.เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 (เอกสาร 1-2 ในภาคผนวกที่ 1)  
โดยไดจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.11) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 ภายใตชื่อ อาคารชุดบานสิริสุขุมวิทซอย 10 
(เอกสาร 1-3 ในภาคผนวกที่ 1) ตอมาไดดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13) เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2548 ภายใตชื่อ “นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิทซอย 10” และแตงตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลบุคคล
อาคารชุด (เอกสาร 1-4 ในภาคผนวกท่ี 1)  

  ในระยะดําเนินการเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 โครงการไดมอบหมายใหบริษัทแปซิฟคแลบอราตอรี่
จํากัด เปนบุคคลท่ี 3 (Third Party) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการเพื่อเสนอตอหนวยงาน 
ของรัฐซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายใหดําเนินโครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมเรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทําเมื่อไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการ
หรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 
 
 

1 
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2. รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 
 

2.1 ที่ตั้งของโครงการ 
โครงการบานสิริสุขุมวิทซอย 10 ตั้งอยูเลขที่ 16 ที่ถนนสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร เปนอาคารชุดพักอาศัย ตัวอาคารทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 
1 ชั้น จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนหองพักรวมทั้งสิ้น 118 หอง แบงเปนหองพักภายในอาคาร A จํานวน 63 หอง 
และหองพักภายในอาคาร B จํานวน 55 หอง บนพื้นที่โครงการ 2-0-8.9 ไร หรือประมาณ 3,235.6 ตารางเมตร  
การเดินทางเขาสูพ้ืนที่โครงการสามารถเดินทางโดนรถยนตจากถนนสุขุมวิทเลี้ยวขวาเขาสูซอยสุขุมวิท 10 
ระยะทางประมาณ 250 เมตร พ้ืนที่โครงการจะตั้งอยูขวามือ (กอนถึงอาคารสุขุมวิท ปารค ประมาณ 150 เมตร) 

 
  2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 
   โครงการบานสิริสุขุมวิทซอย 10 เปนโครงการอาคารชุดพักอาศัย ที่ประกอบดวยอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น สูง 22.85 เมตร จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนหองพักรวมทั้งสิ้น 118 หอง แบงเปน
หองพักภายในอาคาร A จํานวน 63 หอง และหองพักภายในอาคาร B จํานวน 55 หอง บนพื้นที่โครงการ 2-0-8.9 
ไร หรือประมาณ 3,235.6 ตารางเมตร  
 

2.3 รูปแบบอาคาร 
ลักษณะของอาคารแตละหลังสามารถแสดงเปนรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 

อาคาร A เปนอาคารชุดพักอาศัย ตัวอาคารเปนคอนกรีตและโครงสรางเหล็ก สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 
ชั้น ความสูงของอาคาร 22.85 เมตร มีจํานวนหองพัก 63 หอง  
 

อาคาร B เปนอาคารชุดพักอาศัย ตัวอาคารเปนคอนกรีตและโครงสรางเหล็ก สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 
ชั้น ความสูงของอาคาร 22.85 เมตร มีจํานวนหองพัก 55 หอง  
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3. ระบบสาธารณูปโภค 
 

3.1  ระบบน้ําใช 
 

(1) แหลงน้ําใช 
โครงการจะใชน้ําจากการการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท โดยจะตอทอ

น้ําประปาขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว จากการประปานครหลวงผานมิเตอร เพ่ือนํามาเก็บไวในถังน้ําใตดิน ของ
อาคาร B จํานวน 2 ถัง จากนั้นจะถูกสูบขึ้นไปเก็บไวในถังเก็บน้ําชั้นหลังคา แลวจึงจายลงมายังสวนตางๆ  
ของอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) ถังสํารองน้ําชั้นใตดิน โครงการจะมีถังเก็บน้ําใตดินจํานวน 2 ถัง ติดตั้งอยูชั้นใตดินของ
อาคาร B โดยถังแรก มีขนาดกวาง 9.2 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกประสิทธิผล 124.2 ลูกบาศกเมตร โดยสํารองน้ําใช
เพ่ืออุปโภค-บริโภค 34.2 ลูกบาศกเมตร และสํารองเพ่ือการดับเพลิง 90 ลูกบาศกเมตร ถังที่สอง มีขนาดกวาง 9.3 
เมตร ยาว 10 เมตร ลึกประสิทธิผล 1.35 ความจุประสิทธิผล 125.55 ลูกบาศกเมตร โดยสํารองน้ําใชเพ่ืออุปโภค-
บริโภค 35.55 ลูกบาศกเมตร และสํารองเพื่อการดับเพลิง 90 ลูกบาศกเมตร โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําถังละ.2 
เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราสูบเครื่องละ 130 แกลลอน/นาที ขนาด 7.5 แรงมาสูบน้ําจาก
ถังเก็บน้ํา 

2) ถังสํารองชั้นหลังคา ถังเก็บน้ําทั้งหมด 4 ถัง แบงเปน อาคาร A 2 ถัง และอาคาร B 2 ถัง 
รวมความจุของถังเก็บน้ําอาคารละ 50.87 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น ความจุรวมของถังเก็บน้ําชั้นหลังคาอาคาร A และ 
B เทากับ 101.74 ลูกบาศกเมตร โดยจะรองเพ่ืออุปโภค-บริโภคทั้งหมด และติดตั้ง Booster Pump ถังละ 2 
เครื่อง อัตราการสูบเครื่องละ 110 แกลลอน/นาที ขนาด 5 แรงมา ชวยเพิ่มแรงดันจายน้ําลงมายังสวนตางๆ 
ภายในอาคาร 

(2) ปริมาณน้ําใช 
   ปริมาณน้ําใชของโครงการในแตละวันสามารถประเมินไดจากคามาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดโดย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กําหนดวา “พื้นที่ใชสอยแตละหนวย (หอง) 
มากกวา 35 ตารางเมตร ใชเกณฑจํานวนผูพักอาศัย 3 คน และพ้ืนท่ีใชสอยแตละหนวย (หอง) มากกวา 35 ตาราง
เมตร ใชเกณฑจํานวนผูพักอาศัย 5 คนขึ้นไป” ทั้งนี้ พ้ืนท่ีใชสอยในแตละหองพักภายในโครงการจะมีขนาด
มากกวา 35 ตารางเมตรทั้งสิ้น ดังนั้นในการประเมินจํานวนผูพักอาศัยภายใน.โครงการ บริษัทท่ีปรึกษาจะคํานึงถึง
จํ านวนหองนอนในแตละหองพักอาศัยนอยกวา เกณฑที่ จะ กําหนดของสํ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็จะใชคาที่มากกวาเปนเกณฑ นั่นคือจํานวนผูพักอาศัยในแตละหองพักตอง
เทากับหรือมากกวา 5 คนข้ึนไป โดยสามารถประเมินปริมาณน้ําใชของแตละอาคาร ไดดังนี้  
 

 (3)    การสํารองน้ําใช 
 โครงการจัดใหมีการสํารองน้ําใชและสํารองน้ําดับเพลิงไวในถังเก็บน้ําใตดินของอาคาร B 

จํานวน 2 ถัง และถังเก็บน้ําชั้นหลังคาของท้ังสองอาคาร อาคารละ 2 ถัง  
 1) การสํารองน้ําใชเพื่อการดับเพลิง อาคาร A และอาคาร B ใชถังสํารองน้ําเดียวกัน คือ 

บริเวณชั้นใตดินของอาคาร B จํานวน 2 ถัง   
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3.2 การบําบัดน้ําเสีย 

(1) ปริมาณน้ําเสีย 

 น้ําเสียของโครงการจะแบงเปน 2 ประเภท คือ น้ําโสโครกจากหองสวมและจากสวนอ่ืนๆ ไดแก  
น้ําเสียจากการอาบลาง และจากการประกอบอาหารภายในหองพัก เมื่อโครงการเปดดําเนินการคาดวาจะมีน้ําเสีย 
80% ของปริมาณน้ําใช (ไมรวมน้ําจากสระวายน้ํา) ซึ่งมีคาเทากับ 100 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปนน้ําเสียจาก
อาคาร A เทากับ 52 ลูกบาศกเมตร/วัน และจากอาคาร B เทากับ 48 ลูกบาศกเมตร  

 

(2) รายละเอียดและขั้นตอนของระบบบาํบัดน้ําเสีย 
โครงการจะใชระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 2 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) เปนระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดฟลมตรึงเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) โดยระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร A 
ไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดในปริมาณ 60 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งปริมาณน้ําเสียจากสวนตางๆ 
ของอาคาร A มีปริมาณ 52 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งปริมาณน้ําเสียจากสวนตางๆ ของอาคาร B มีปริมาณ 48 
ลูกบาศก เมตร/วัน ซึ่งการบําบัดน้ําเสียของแตละอาคารจะประกอบดวย 2 สวน คือ ถังดักไขมันและ 
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป แสดงดังรูปท่ี 3.2.-1 ถึง รูปที่ 3.2-2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 อาคาร A 
 1) ถังดักไขมันสําเร็จรูป (Grease.Trap).ใชถังดักไขมันสําเร็จรูปปริมาตร 3.0 ลูกบาศกเมตร 

รับน้ําเสียจากหองครัวและน้ําลางหองพักขยะเขามาบําบัดกอนจะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพื่อรวมกับ
น้ําจากสวนอ่ืนๆ ตอไป โดยมีปริมาณน้ําเสียจากหองครัว  

2) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียไดในปริมาตร 60 ลูกบาศก
เมตร/วัน มีรายละเอียดและสวนประกอบตางๆ ดังนี้ 

2.1) สวนแยกกากตะกอน (Solid.Separation.Tank).มีปริมาตรกักเก็บ 22.54 
ลูกบาศกเมตร รับน้ําเสียจากทุกๆ สวนของอาคาร A ซึ่งมีปริมาณเทากับ 52 ลูกบาศกเมตร/วัน ระยะเวลากักเก็บ
ประมาณ 10.40 ชั่วโมง จากนั้นน้ําเสียจะไหลเขาสู สวนเติมอากาศตอไป 

2.2) สวนเติมอากาศชนิดฟลมตรึง (Fixed Film Aeration Tank) น้ําลนจากสวน
แยกกากตะกอนจะไหลเขาสูสวนเติมอากาศ ที่ มีปริมาตร 17.64 ลูกบาศกเมตร ใช Media.แบบพลาสติก 
(Polyethylene) ชนิดท่ีมี Void Ratio 97% และมี Surface Area 190 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร ปริมาณ 
Media เทากับ 9.79 ลูกบาศกเมตร โดยติดตั้งเครื่องอากาศ 2 เครื่อง อัตราการจายอากาศ 1.08 ลูกบาศกเมตร/
นาท ีที่ TDH 3 เมตร  

2.3) สวนตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตรกักเก็บ 7.52 ลูกบาศกเมตร 
ทําหนาที่ตกตะกอนของจุลินทรียที่ปะปนมากับน้ําเสียเพ่ือทําใหน้ําใส นําเสียที่ผานการบําบัดจากสวนเติมอากาศ
จะมีจุลินทรียบางสวนหลุดจากตัวกลางปะปนมากับน้ําเสีย แลวจึงไหลมายังสวนตกตะกอน น้ําเสียจะถูกเก็บไว
ระยะหนึ่งจะไหลออกสูทอระบายน้ําเขาสูบอหนวงน้ําอาคาร A และไหลออกสูทอระบายน้ําสาธารณะริมถนนซอย 
สุขุมวิท 10 ตอไป 
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อาคาร B 
1) ถังดักไขมันสํา เร็จรูป (Grease Trap) ใช ถังดักไขมันสํา เร็ จรูปปริมาตร 3.0  

ลูกบาศกเมตร รับน้ําเสียจากหองครัวและน้ําลางหองน้ําหองพักขยะเขามาบําบัดกอนจะไหลเขาสูระบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปเพ่ือรวมกับน้ําจากสวนอื่นๆ ตอไป  

2) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียไดในปริมาณ 50 ลูกบาศก
เมตร/วัน มีรายละเอียดและสวนประกอบตางๆ ดังนี้  

2.1) สวนแยกกากตะกอน (Solid.Separation.Tank) มีปริมาตรกักเก็บ 18.76 
ลูกบาศกเมตร รับน้ําเสียจากทุกๆ สวนของอาคาร B ซึ่งมีปริมาณเทากับ 48 ลูกบาศกเมตร/วัน ระยะเวลากักเก็บ
ประมาณ 9.38 ชั่วโมง จากนั้นน้ําเสียจะไหลเขาสู สวนเติมอากาศตอไป 

2.2) สวนเติมอากาศชนิดฟลมตรึง (Fixed.Film.Aeration.Tank) น้ําลนจากสวนแยก
กากตะกอนจะไหลเขาสูสวนเติมอากาศ ที่มีปริมาตร 14.70 ลูกบาศกเมตร ใช Media แบบพลาสติก 
(Polyethylene) ชนิดท่ีมี Void Ratio 97% และมี Surface Area 190 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร ปริมาณ 
Media เทากับ 9.79 ลูกบาศกเมตร โดยติดตั้งเครื่องอากาศ 2 เครื่อง อัตราการจายอากาศ 750 ลิตร/นาที ที่ TDH 
3 เมตร  

2.3) สวนตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตรกักเก็บ 6.6 ลูกบาศกเมตร 
ทําหนาที่ตกตะกอนของจุลินทรียที่ปะปนมากับน้ําเสียเพ่ือทําใหน้ําใส นําเสียที่ผานการบําบัดจากสวนเติมอากาศ
จะมีจุลินทรียบางสวนหลุดจากตัวกลางปะปนมากับน้ําเสีย แลวจึงไหลมายังสวนตกตะกอน น้ําเสียจะถูกเก็บไว
ระยะหนึ่งเพ่ือใหตะกอนตกมายังดานลาง ซึ่งตะกอนในบางสวนจะไหลยอนกลับเขาสูสวนแยกกากตะกอนสําหรับ
น้ําใสจะไหลออกสูทอระบายน้ําเขาสูบอหนวงน้ําอาคาร B และไหลออกสูทอระบายน้ําสาธารณะริมถนนซอย 
สุขุมวิท 10 ตอไป 
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3.3  การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 
 ระบบระบายน้ําของโครงการ แสดงดังรูปท่ี 3.3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

   (1) ระบบระบายน้ําฝนจากหลังคา ของแตละอาคารมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
อาคาร A และอาคาร B จะประกอบดวยหัวรับน้ําฝน (RD) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว 

ทําหนาที่รับน้ําฝนจาก หลังอาคาร แลวไหลลงมาตามทอระบายน้ําฝน (RL) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว แลวจึง
ไหลลงสูทอระบายน้ํารอบๆ อาคารตอไป 

 

(2) ระบบระบายน้ําภายในอาคาร ของแตละอาคารมีรายละเอียดดังนี ้
ระบบระบายน้ําภายในอาคารแตละอาคาร จะรวบรวมน้ําเสียและน้ําโสโครกจากสวนตางๆ 

ของอาคาร ไหลลงมาตามทอระบายน้ําเสียและทอระบายน้ําโสโครก โดยน้ําเสียจากหองครัว จะไหลผานบอดัก
ไขมันกอนจึงจะเขาสู ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือรวมกันกับน้ําเสียสวนตางๆ ของอาคารตอไป โดยระบบระบายน้ําใน
อาคารแตละหลังจะประกอบดวย 

1) ทอระบายน้ําเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารแตละชั้นจะมีทอระบายน้ําเสียเสนผาน
ศูนยกลาง 3 นิ้ว และ 6 นิ้ว ทําหนาที่ระบายน้ําเสียจากการอาบน้ําหรือการซักลาง และน้ําเสียจากหองครัวของแต
ละชั้น เพ่ือรวบรวมเขาสูระบบบําบัดของแตละอาคาร แตสวนที่เปนน้ําเสียจากครัว จะไหลผานถังดักไขมันกอน
คอยไหลไปรวมกับน้ําเสียสวนอ่ืนๆ ในระบบบําบัด 

2) ทอระบายน้ําโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารแตละชั้นจะมีทอระบายน้ําขนาด 4 นิ้ว, 
และ 8 นิ้ว ทําหนาที่ระบายน้ําโสโครกจากหองน้ําในสวนตางๆของอาคารและไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของแต
อาคารตอไป 

 

(3) ระบบระบายน้ําภายนอกอาคารของแตละอาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 
ระบบระบายน้ําของโครงการจะแบงเปน 2 ดาน คือ อาคาร A และอาคาร B โดยทั้ง 2 ดาน 

จะประกอบดวยทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1:200 โดยมีบอพักเปนระยะๆ 
ตลอดแนวทอระบายน้ํา ซึ่งจะทําหนาที่รับน้ําฝนที่ระบายจากหลังคาอาคาร ถนน และลานจอดรถ รวมทั้งน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําฝนและน้ําทิ้งจากระบบบําบัด จะไหลลงสูทอระบายน้ําและเขาสูบอหนวงน้ําเพ่ือ
ควบคุมอัตราการระบายน้ํา กอนท่ีจะระบายน้ํา กอนที่จะระบายออกสูภายนอกโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) บอหนวงน้ําอาคาร A  
น้ําทิ้งและน้ําหลากจากอาคาร A จะไหลมาตามทอระบายน้ําเขาสูบอหนวงน้ําของ 

อาคาร A ซึ่งมีขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 7.5 เมตร ลึกประสิทธิผล 1.15 เมตร ปริมาตรประสิทธิผลเทากับ 21.56 
ลูกบาศกเมตร จากนั้นน้ําจะถูกระบายออกจากบอหนวงน้ําโดยวิธี Gravity Flow มาตามทอระบายน้ําขนาด 3 นิ้ว 
ผานบอพักน้ําสุดทาย ซึ่งมีตะแกรงดักขยะกอนที่จะระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะริมถนนซอยสุขุมวิท 10 
ตอไป 

2) บอหนวงน้ําอาคาร B  
น้ําทิ้งและน้ําหลากจากอาคาร B จะไหลมาตามทอระบายน้ําเขาสูบอพักน้ําสุดทาย  

กอนเขาสูบอหนวงน้ําของอาคาร B ซึ่งมีขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 7.5 เมตร ลึกประสิทธิผล 1.15 เมตร ปริมาตร
ประสิทธิผลเทากับ 21.56 ลูกบาศกเมตร จากนั้นน้ําจะถูกระบายออกจากบอหนวงน้ําโดยวิธี Gravity Flow  
มาตามทอระบายน้ําขนาด 3 นิ้ว ผานบอพักน้ําสุดทาย ซึ่งมีตะแกรงดักขยะกอนที่จะระบายออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะริมถนนซอยสุขุมวิท 10 ตอไป 
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  3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

  (1) ปริมาณมูลฝอย 
การประเมินปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการสามารถประเมินไดจากมูลฝอยที่เกิดจาก

กิจกรรมในโครงการประกอบดวย มูลฝอยเปยก ไดแก เศษอาหาร มูลฝอยแหง ไดแก เศษกระดาษและถุงพลาสติก 
เปนตน ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการประมาณ 1,995 ลิตร/วัน คิดเปน 1.995 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 

  (2) การจัดการมูลฝอย 
 

1) อาคาร A 
- ชั้นใตดิน 2, 1 และชั้น 1 เปนที่จอดรถ โครงการจะตั้งถังขยะขนาด 100 ลิตร จํานวน 1 

ถัง/ชั้น ตั้งไวบริเวณบันไดของแตละชั้น 
- ชั้น 2-8 เปนชั้นพักอาศัย จํานวนผูพักอาศัย 46 คน/ชั้น ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน 138 ลิตร/

ชั้น/วัน (อัตราการผลิตขยะ 3 ลิตร/คน/วัน) ดังนั้นโครงการจะจัดใหมีหองพักขยะบริเวณโถงบันไดในแตละชั้นเพ่ือให 
ผูพักอาศัยนําขยะมาทิ้ง โดยหองพักขยะมีขนาด 1 เมตร ยาว 1 เมตร ภายในตองถังขยะขนาด 240 และทุกวันจะมี
พนักงานทําความสะอาดรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดเพ่ือนําไปไวยังหองพักขยะมูลรวมบริเวณชั้นลางของอาคาร 

สําหรับหองพักขยะรวมอาคาร A ตั้งอยูบริเวณชั้นลางของอาคาร มีขนาดกวาง 2.2 เมตร 
ยาว 4.2 เมตร สูง 3.15 เมตร ความจุ 13.86 ลูกบาศกเมตร (คิดที่ความสูงกองขยะ 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณขยะจากอาคาร A ซึ่งมีปริมาณเพียง 0.97 ลิตร/วัน ไดอยางเพียงพอ นอกจากนี้ในแตละวันจะมีรถเก็บขยะ
ที่ทางโครงการไดติดตอสํานักงานเขตคลองเตย เขามาจัดเก็บเพ่ือนําไปจํากัดตอไป 

2) อาคาร B 
- ชั้น 2 เปนชั้นพักอาศัย จํานวนผูพักอาศัย 36 คน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 108 ลิตร/วัน 

(อัตราการผลิตขยะ 3 ลิตร/คน/วัน) ดังนั้นโครงการจะจัดใหมีหองพักขยะบริเวณโถงบันได เพื่อใหผูพักอาศัยนํา
ขยะมาทิ้ง โดยหองพักขยะมีขนาด 1 เมตร ยาว 1 เมตร ภายในตองถังขยะขนาด 240 ลิตร โดยทุกวันจะมี
พนักงานทําความสะอาดรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดเพ่ือนําไปไวยังหองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางของอาคาร 

- ชั้น 3-8 เปนชั้นพักอาศัย จํานวนผูพักอาศัย 41 คน/ชั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 123 ลิตร/
ชั้น/วัน (อัตราการผลิตขยะ 3 ลิตร/คน/วัน) ดังนั้นโครงการจะจัดใหมีหองพักขยะบริเวณโถงบันไดในแตละชั้น
เพ่ือใหผูพักอาศัยนําขยะมาทิ้ง โดยหองพักขยะมีขนาด 1 เมตร ยาว 1 เมตร ภายในตองถังขยะขนาด 240 และทุก
วันจะมีพนักงานทําความสะอาดรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดเพ่ือนําไปไวยังหองพักขยะมูลรวมบริเวณชั้นลางของอาคาร 

สําหรับหองพักขยะรวมของอาคาร A ตั้งอยูบริเวณชั้นลางของอาคาร มีขนาดกวาง 2.2 
เมตร ยาว 4.2 เมตร สูง 3.15 ความจุ 13.86 ลูกบาศกเมตร (คิดที่ความสูงกองขยะ 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณขยะจากอาคาร B ซึ่งมีปริมาณเพียง 1.025 ลิตร/วัน ไดเพียงพอ นอกจากนี้ในแตละวันจะมีรถเก็บขยะ 
ที่ทางโครงการไดติดตอที่สํานักงานเขตคลองเตย เขามาจัดเก็บเพ่ือนําไปจํากัดตอไป 
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 สวนมูลฝอยอันตราย เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ถายไฟฉาย ขวดยา เปนตน โครงการจะจัดใหมีถังขยะ
สําหรับรองรับขยะอันตราย ขนาด 100 ลิตร 2 ถัง ซึ่งจะตั้งไวบริเวณดานหนาหองพักมูลฝอยรวมของแตละอาคาร 
โดยจะรองกนถังดวยถุงพลาสติกสีสม ซึ่งเปนถุงสําหรับใสมูลฝอยอันตราย ท่ีมีขายอยูทั่วไปตามหางสรรพสินคา 
เปนถุงพลาสติกชนิดเดียวกันกับถุงดําที่ใชสําหรับใสมูลฝอยท่ัวไป โดยมีอักษรพิมพอยูขางถุงวา “ขยะอันตราย”  
ซึ่งพนักงานจะมาเก็บทุกวันเชนกันและนําไปไวยังหองพักขยะรวมของแตละอาคาร ซึ่งปริมาณขยะมีพิษที่เกิดขึ้น
ภายในอาคารจัดวามีปริมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลฝอยเปยกและมูลฝอยแหงที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  
โดยปริมาณขยะมีพิษที่เกิดข้ึนนั้น จะมาจากหองพักขยะภายในโครงการ ซึ่งประเภทขยะที่จัดเปนขยะมีพิษตามที่
กลาวขางตน เปนขยะที่ผูพักอาศัยมิไดนํามาทิ้งทุกวัน เนื่องจากขยะมีพิษดังกลาวเปนขยะประเภทของใชที่มีอายุ
การใชงานคอนขางนาน เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ เปนตน ดังนั้นขนาดของถังขยะที่จัดเตรียมไวจึงสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมีพิษที่เกิดขึ้นในแตละวนัไดอยางเพียงพอ 

 
3.5 ระบบไฟฟา 
  โครงการจะรับกระแสไฟฟามาจากสํานักงานการไฟฟาเขตคลองเตย ซึ่งเปนระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวง สําหรับระบบไฟฟาของโครงการจะแบงออกเปน 2 ระบบ ไดแก  
 

(1) ระบบไฟฟาปกต ิของแตละอาคารมีรายละเอียดดังนี ้
 

1) อาคาร A  
อุปกรณหลักสําหรับระบบแจกจายไฟฟาปกติ ประกอบดวยสวิตชบอรดแรงสูง ชนิด

ติดตั้งภายในอาคาร สวิตชบอรดแรงต่ํา และหมอแปลงไฟฟา โดยแปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟานครหลวงขนาด 
12/24 KV ผาน Transformer ชนิด Dry Type Cast-Rasin ขนาด 800 KVA จํานวน 1 ชุด ติดตั้งอยูบริเวณหอง
เครื่องไฟฟาซึ่งอยูชั้นใตดินของอาคาร A แปลงไฟ 12/24 KV เปน 416/240 V เพ่ือจายไปยัง Load ตางๆ  
ในภาวะปกติ และพบวาโครงการมีความตองการใชกําลังไฟฟาประมาณ 632 KVA 

 

2) อาคาร B 
อุปกรณหลักสําหรับระบบแจกจายไฟฟาปกติ ประกอบดวยสวิตชบอรดแรงสูง  

ชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตชบอรดแรงต่ํา และหมอแปลงไฟฟา โดยแปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟานครหลวง
ขนาด 12/24 KV ผาน Transformer ชนิด Dry Type Cast-Rasin ขนาด 800 KVA จํานวน 1 ชุด ติดตั้งอยู
บริเวณหองเครื่องไฟฟาซึ่งอยูชั้นใตดินของอาคาร A แปลงไฟ 12/24 KV เปน 416/240 V เพื่อจายไปยัง Load 
ตางๆ ในภาวะปกติ และพบวาโครงการมีความตองการใชกําลังไฟฟาประมาณ 610 KVA 
 

(2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
ในกรณสีํานักงานการไฟฟาเขตคลองเตย ไมสามารถใหบริการได ทางโครงการไดจัดใหมีการ

ติดตั้งไฟฟาสํารอง ไวใชไฟฟาสํารอง ไวใชนาน 2 ชั่วโมง ไดแก Battery ขนาด 12 V ใชเครื่องกําเนิดไฟฉุกเฉิน 
(Generator) ขนาด 400 KVA จํานวน 1 ชุด ติดตั้งอยูบริเวณหองเครื่องไฟฟาของอาคาร A (ใชสําหรับสองอาคาร) 
บริเวณชั้นใตดินของอาคาร A 
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3.6 ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย 
 ทางโครงการไดออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย และจัดเตรียมอุปกรณ-เครื่องมือในการปองกันและ

เตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 (1) ระบบการปองกันอัคคีภัย 

ระบบการปองกันและระงับอัคคีภัยของโครงการมีรายละเอียด ดังนี ้
 

1) ระบบทอยื่นและสายฉีดน้ําดับเพลิง อาคาร A และอาคาร B จะประกอบดวยทอยืน 
(Stand Pipe) ที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 ทอ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) ขนาด 750 
แกลลอน/นาที จํานวน 1 เครื่อง เครื่องชวยสูบน้ํา (Jockey Pump) ขนาด 15 แกลลอน/นาที จํานวน 1 เครื่อง 
และในแตละชั้นจะติดตูเก็บสายน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) ซึ่งประกอบดวย หัวตอ
สายฉีดน้ําเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1นิ้ว) และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงหัวตอสวมเร็วขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พรอมฝาครอบและโซรอย ติดไวทุกระยะหางไมเกิน 64.00 เมตร โดยในแต
อาคารจะมีตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) จํานวน 36 ตู แบงเปนชั้นใตดิน 
จํานวน 2 ตู, ชั้น 1 จํานวน 2 ตู, ชั้นที่ 2 จํานวน 2 ตู, ชั้นที่ 3-6 จํานวนชั้นละ 2 ตู และชั้นที่ 7-8 ชั้นละ 2 ตู  
ซึ่งเม่ือใชสายฉีดน้ําดับเพลิงยาวไมเกิน 30.00 เมตร ตอจากตูเก็บสายฉีดเก็บน้ําดับเพลิง แลวสามารถนําไปใช
ดับเพลิงในพ้ืนที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได 

สําหรับหัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (Fire Department Connertor) จะใชชนิด
ขอตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) ซึ่งสามารถรับน้ําจากรถน้ําดับเพลิงท่ีมีขอตอสวมเร็ว 
แบบมีเข้ียวขนาดเสนผานศนูยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) แลวสามารถนําไปใชดับเพลิงในอาคารได 

 

2) ถังดับเพลิงเคมีอเนกประสงค ชนิด A-B-C.ขนาด 10 ปอนด ซึ่งจะติดตั้งไวในตู FHC  
ในแตละชั้นของอาคาร 

 

(2) ระบบเตือนอัคคีภัย ไดจัดเตรียมอุปกรณ-เครื่องมือ ในการเตือนอัคคีภัยภายในแตละอาคาร 
(อาคาร A และ B) มีรายละเอียด ดังนี ้

 

1) Smoke.Detector.เปนตัวรับกลุมควันท่ีเกิดจากอัคคีภัยภายในอาคาร ซึ่งจะติดตั้ง
บริเวณหองรับแขก และหองทานอาหาร ภายในหองพักอาศัย หองบําบัดน้ําเสีย หองเครื่องกําเนิดไฟฟา  
และกระจายอยูท่ัวไปตามทางเดิน และโถงลิฟท ของทุกชั้น  

 

(3) ทางหนีไฟ  
ทางหนีไฟของแตละอาคารจะใชบันไดหลักและบันไดหนีไฟ โดยบันไดหลักจะมีชั้นละ 1 แหง 

ขนาดกวาง 1.5 เมตร ตั้งอยูตรงสวนกลางของอาคาร สําหรับบันไดหนีไฟจะมีชั้นละ 1 แหง ขนาดกวาง 0.90 เมตร 
โดยตั้งอยูดานทิศตะวันตกของอาคาร โดยติดตั้งปายบอกทางออกฉุกเฉินออกสูบันไดหนีไฟทุกชั้นของอาคาร  

 

(4) การสํารองน้ําดับเพลิง  
โครงการจะจัดใหมีน้ําสํารองเพื่อการดับเพลิงมีปริมาณ 180 ลูกบาศกเมตร โดยออกแบบให

สามารถสํารองน้ําใชเพื่อการดับเพลิงไดนาน 30 นาที ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  
และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 
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(5) จุดรวมคนเบื้องตน  
โครงการจะกําหนดใหมีจุดรวมคนเบื้องตน อยูระหวางอาคารทั้งสอง เพ่ือตรวจเช็คจํานวนคน 

จากนั้นจะอพยพผูพักอาศัยไปยังจุดรวมคนภายนอกอาคาร คือ บริเวณท่ีวางของโรงงานยาสูบ ซึ่งอยูทางทิศใตหาง
จากโครงการประมาณ 80 เมตร ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของผูพักอาศัยและเพ่ือใหเจาหนาที่ดับเพลิงทํางานได
สะดวก ในการเคลื่อนยานผูพักอาศัยนั้น ทีมชวยเหลือจะตองคอยอํานวยความสะดวกระหวางการเดินทางไปยังจุด
รวมคนภายนอกโครงกร โดยใหเดินไปตามซอยสุขุมวิท 10 ไปยังจุดรวมพลดังกลาว อนึ่ง ถนนสุขุมวิท ซอย 10 
มิใชถนนทางผานของยานพาหนะทั่วไป จะใชเฉพาะผูที่พักอาศยัอยูในซอยดังกลาว เทานั้น ซึ่งในกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ทางโครงการจะตองประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจร เพ่ือใหปดก้ันทางเขา-ออกบริเวณปากซอยสุขุมวิท 
10 เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย สําหรับเสนทางการเคลื่อนยายผูพักอาศัยจากจุดรวมคนเบื้องตนภายใน
โครงการ ไปยังจุดรวมคนภายนอกโครงการ  

 
  3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 

ระบบระบายอากาศของโครงการมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

(1) ระบบปรับอากาศ 
โครงการจะจัดใหมีระบบปรับอากาศสําหรับหองพักอาศัย และพื้นที่สวนกลางเปนแบบ Split 

System All Unit (Wall Type)  
 

(2) ระบบระบายอากาศมี 2 วิธี ดังนี ้
 

2.1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ
โครงการจะมีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ บริเวณพ้ืนที่มีผนังดานนอกอยางนอย

หนึ่งดาน ที่มีชองเปดสูภายนอกได เชน ประต ูหนาตาง โดยทางโครงการไดจัดใหพ้ืนที่ของชองเปดเหลานั้นไดนอย
กวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูนอกอาคารได 

2.2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล 
สําหรับการระบายอากาศโดยวิธีกลนั้น ทางโครงการไดจัดใหมีพัดลมระบายอากาศ

บริเวณหองเครื่องไฟฟา หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องปมน้ํา หองบําบัดน้ําเสีย ที่จอดรถ ทางเดิน โถงลิฟท หองพัก
ขยะ หองน้ํา หองเก็บของ และที่จอดรถชั้นใตดิน 

 

  3.8 การจราจร 
 

 1) การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ 
เสนทางการคมนาคมเขาสูพื้นที่ โครงการ จะใชการคมนาคมทางบก โดยอาศัยรถยนต  

ซึ่งสามารถเดินทางเขาสูพื้นที่โครงการโดยใชเสนทางถนนสุขุมวิท ขนาด 6 ชองทางจราจร เขาสูถนนสุขุวิท ซอย 
10 ขนาด 2 ชองทางจราจร ระยะทางประมาณ 250 เมตร พื้นที่โครงการจะตั้งอยูทางขวามือ (กอนถึงอาคาร
สุขุมวิท ปารค ประมาณ 150 เมตร) 
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  2) ถนนและท่ีจอดรถโครงการ 
 ถนนภายในโครงการเปนถนน คสล. แบงออกเปน 

 

2.1) ถนนภายนอกอาคาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
- ถนนที่เชื่อมระหวางอาคาร A และ B มีขนาดกวาง 4.50 เมตร ลักษณะการเดินรถทางเดิน 
- ถนนทางเขา-ออกโครงการ เชื่อมกับถนนซอยสุขุมวิท 10 ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ลักษณะการเดินรถทางเดิน 
 

2.2) ถนนภายในอาคาร จะอยูบริเวณลาดจอดรถชั้นใตดนิและชั้น 1 มีขนาดกวาง 6.00 เมตร 
โดยการจราจรภายในโครงการบริเวณชั้นใตดิน มีลักษณะการเดินรถ 2 ทาง ไป-กลับ 

 โดยโครงการจะจัดใหมีลูกศรบอกทิศทางการจรารจร พรอมปายสัญลักษณบอกการจราจร
อยางชัดเจน สําหรับที่จอดรถนั้นทางโครงการไดจัดเตรียมไวอยางเพียงพอ โดยจัดใหมีที่จอดรถไวในอาคารท้ัง 2 
อาคาร บริเวณชั้นใตดินและชั้น 1  
  
4. แผนการดําเนินการของโครงการ 
 

4.1 แผนการดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

โครงการไดมอบหมายให บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขของมาตรการที่กําหนดไว ในระยะดําเนินการ 
ระหวางเดือนมกราคม.–.มิถุนายน 2567 พรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน  
แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตลอดจนเสนอแนะ 
แนวทางแกไขและการดําเนินการตอไป แสดงดังตารางที่ 4.1-1 
 

4.2  แผนการดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางบริษัทท่ีปรึกษาไดดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขของมาตรการท่ีกําหนดไว ในระยะดําเนินการ  
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 และดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม สําหรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน.แกไข.และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดของการเห็นชอบในรายงานฯ ครั้งนี้ เพ่ือนําเสนอตอหนวยงาน
อนุญาตและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน แสดงดัง
ตารางที่ 4.1-1 
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ตารางที่ 4.1-1 แผนการดําเนินงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนินการ  

รายละเอียดมาตรการ 
ระยะเวลา (ปพ.ศ. 2567) 2568 

ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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2. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- คุณภาพน้ํา ● 
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- คุณภาพน้ําใช ● 
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- การจัดการมูลฝอย ● 
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- ระบบปองกันอัคคีภัย ● 
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- ระบบระบายอากาศ ● 
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- คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูพักอาศัย ● 
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3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● 

●          

4. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ       ● 

●      ● 

หมายเหต ุ : ● แผนการดําเนินงาน (Plan) 

 : ● การดําเนินงานจริง (Actual) 
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5 รายละเอียดการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 ที่ผานมาโครงการไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอหนวยงานอนุญาต คือ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ระยะดําเนินการ ฉบับที่ 2/2566 กรกฎาคม – ธันวาคม 

 
 สําหรับรายงานฉบับนี้เปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ ฉบับที่ 1/2567 เดือนมกราคม – มิถุนายน  
 
6 สถานะการดําเนินโครงการ 

โครงการ บานสิริ สุขุมวิท ซอย 10  ไดกอสรางแลวเสร็จและไดรับใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชอาคาร (แบบ อ.6) เลขที่ 228/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกท่ี 1-2 สภาพปจจุบันแสดงดังรูปท่ี 6-1 

 

  
  

รูปที่ 6-1 สภาพปจจุบันของโครงการ 

 
 
 




