
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม             ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-1          บทที่ 3 

 
 

 
 
 

 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 
 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 ของบริษัท แสนสิริ จํากัด 
(มหาชน) ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 โครงการไดมอบหมายใหบริษัท แปซิฟค  
แลบอราตอรี่ จํากัด เปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานคุณภาพน้ํา น้ําใช ขยะมูลฝอย 
ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูอยูอาศัย ตามขอกําหนดในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และนําไปกําหนดเปน
แนวทางในการวางแผนจัดการดานสิ่งแวดลอมตอไป.แสดงรายละเอียดดังตารางที่.3-1 และรายละเอียดวิธีการเก็บ
ตัวอยางและวิธีการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 3-2  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                 ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-2                   บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานท่ีตรวจวัด/ 
พื้นที่ดําเนินการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ระยะเวลา/ความถี ่
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบ 
ปญหา อุปสรรค หมายเหตุ/ 

ขอมูลอางอิง 
1. คุณภาพน้ํา 
 - สวนแยกกากตะกอน (อาคาร A 

และอาคาร B) 
- บอพักน้ํา (อาคาร A และ
อาคาร B) 
- บอพักน้ํากอนปลอยออกราง
ระบายสาธารณะ 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ความเปนกรด-ดาง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 
- ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total 

Coliform Bacteria 
ความถี ่
- ทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

- โครงการไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทิ้ง จํานวน 5 จุด ไดแก บริเวณสวนแยกกาก
ตะกอนของอาคาร A และอาคาร.B.บริเวณบอ
พักน้ําของอาคาร A และอาคาร.B และบอพักนํ้า
กอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ ทั้ งนี้ ได
ดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2567 ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห พบวา ทุก
ดัชนีท่ีตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑท่ีมาตรฐาน
กําหนด แสดงรายละเอียดในหัวขอท่ี 3.1  

- ภาคผนวกที่ 3-1 

2. การใชน้ํา  - เสนทอประปา ดัชนีที่ตรวจวัด 
- การแตกรั่วซึมของทอประปา 
ความถี ่
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลตรวจสอบระบบ
เสนทอประปาเปนประจํา เพ่ือใหมีสภาพที่พรอม
ใชงานอยูเสมอ หากพบการชํารุดหรือแตกหัก 
จะทําการซอมแซมทันที 

-  

3. ขยะมูลฝอย - บริเวณหองพักขยะในแตละชั้น 
และหองพักมูลฝอยรวมของแต
ละอาคาร 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ปริมาณขยะตกคาง 
- ความสะอาด 
ความถี ่
- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

-  โครงการจัดใหเจาหนาที่ดูแลทําความสะอาด
บริเวณหองพักขยะมูลฝอยในแตละช้ัน และ
บริเวณหองพักขยะรวมอยางสม่ําเสมอ  

- รูปที่ 2-12 
-  รูปที่ 2-13 
-  รูปที่ 2-14 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                 ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-3                   บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานท่ีตรวจวัด/ 
พื้นที่ดําเนินการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ระยะเวลา/ความถี ่
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบ 
ปญหา อุปสรรค หมายเหตุ/ 

ขอมูลอางอิง 
4. ระบบปองกันอัคคีภัย 1. อุปกรณในระบบปองกันและ

สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
- สภาพพรอมใชงาน 
ความถี ่
- 3 เดือน/ครั้ง 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
ตางๆ เชน ระบบสูบน้ําดับเพลิง ระบบทอยืน ตู
เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวจายน้ํา
ดับ เพลิ ง .บัน ไดหนี ไฟ .เครื่ อ งตรวจจับควั น 
(Smoke.Detector) เครื่องตรวจจับความรอน 
(Heat Detector) กริ่งเตือนเหตุเพลิงไหม 
อุปกรณแจงเหตุดวยมือ และปายบอกทางหนีไฟ 
เปนตน พรอมจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ
ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยใหสามารถใชงาน
ไดอยูเสมอ หากพบวามีการชํารุดของอุปกรณ จะ
เรงดําเนินการแกไขปรับปรุงทันท ี

- รูปที่ 2-18 
- ภาคผนวกที่ 2-7 

2. ระบบจายไฟฟาสํารอง 
 

- มีแบตเตอรี่สํารองอยูตลอดเวลา และมี
สภาพพรอมใชงาน 

ความถี ่
- 3 เดือน/ครั้ง 

3. ปายและเครื่องหมายแสดง
การหนีไฟ และแผนผังเสนทาง
การหนีไฟ 

- สภาพดี เห็นชัดเจน ไมลบเลือน 
ความถี ่
- 3 เดือน/ครั้ง 

4. อุปกรณดับเพลิง 
   - เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได 

- สภาพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน 
ความถี ่
- 3 เดือน/ครั้ง 

- หัวรับน้ําดับเพลิง - สภาพรอมใชงาน 
- การเขาถึงไดสะดวก 
ความถี ่
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ถังเก็บน้ําใช, ดับเพลิง - สภาพของถัง 
- ระดับน้ําในถัง 
ความถี ่
- ทุก 3 เดือน 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                 ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-4                   บทที่ 3 

ตารางที่ 3-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานท่ีตรวจวัด/ 
พื้นที่ดําเนินการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด/ระยะเวลา/ความถี ่
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบ 
ปญหา อุปสรรค หมายเหตุ/ 

ขอมูลอางอิง 
4. ระบบปองกนัอัคคภัีย (ตอ) 4. อุปกรณดับเพลิง (ตอ) 

- สายฉีดน้ําดับเพลิงและตูเก็บ
สายฉีด (FHC) 

- สภาพรอมใชงาน 
ความถี ่
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
ตางๆ เชน ระบบสูบน้ําดับเพลิง ระบบทอยืน ตู
เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวจายน้ํา
ดับ เพลิ ง .บัน ไดหนี ไฟ .เครื่ อ งตรวจจับควั น 
(Smoke.Detector) เครื่องตรวจจับความรอน 
( Heat Detector) ก ริ่ ง เ ตื อ น เ หตุ เ พ ลิ ง ไ หม 
อุปกรณแจงเหตุดวยมือ และปายบอกทางหนีไฟ 
เปนตน พรอมจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ
ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยใหสามารถใชงาน
ไดอยูเสมอ หากพบวามีการชํารุดของอุปกรณ จะ
เรงดําเนินการแกไขปรับปรุงทันท ี

- รูปที่ 2-18 
- ภาคผนวกที่ 2-7 

5. บันไดหนีไฟและเสนทางในการ
หนีไฟ  

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- สภาพรอมใชงาน 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 
ความถี ่
- เดือนละ 1 ครั้ง 

5. ระบบระบายอากาศ - ชองระบายอากาศธรรมชาติ 
เชน หนาตางและประตู 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
ความถี ่
- เดือนละ 1 ครั้ง 

-  โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบชอง
ระบายอากาศใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ ไมใหมี
สิ่งกีดขวางก้ันการระบายอากาศ 

- รูปที่ 2-22 
 

6. คุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของผูอยูอาศัย 

- ผูอยูอาศัย ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ประเมินเรื่องราวรองทุกขขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นจากผูอยูอาศัย 
ความถี ่
- ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

-  ชวงระยะดําเนินการที่ผานมาโครงการยังไมไดรับ
เรื่องรองเรียนแตอยางใด และหากในกรณีที่
โ ค ร งก าร ได รั บปญหา เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ยนด า น
สิ่งแวดลอมจากการดําเนินการ โครงการจะเรง
ตรวจสอบและดําเนินการแกไขทันท ี

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม             ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-5          บทที่ 3 

ตารางที ่3-2 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการวิเคราะห 
 

รายการตรวจวเิคราะห ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห วิธีการตรวจวคิราะห วันที่ตรวจวเิคราะห 

1. คุณภาพน้ําทิ้ง  
(จํานวน 5 จุด) 
- สวนแยกกากตะกอน  
  (อาคาร A และอาคาร B) 
- บอพักน้ํา  
  (อาคาร A และอาคาร B) 
- บอพักน้ํากอนปลอยออกราง
ระบายสาธารณะ 
 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric method วันที่ 11 เมษายน 
2567 

 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand) 
5-Day BOD Test, Azide 
Modification method 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

Dried at 103-105 oC  

- ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & 
Grease) 

Liquid- Liquid, Partition-
Gravimetric method 

- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

MPN Test method 

 
การดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดลอมในครั้งนี้  โครงการไดมอบหมายใหบริษัท แปซิฟค 

แลบอราตอรี ่จํากัด เปนผูดําเนินการเก็บตัวอยาง และมีผูเขารวมการตรวจวิเคราะห ดังนี ้
  

ผูเก็บและวิเคราะหตัวอยาง :  บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  
  บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-6          บทที่ 3 

3. ผลการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3.1 คุณภาพน้ําทิ้ง 

1) พื้นท่ีดําเนินการ 
- บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) 
- บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร A) 
- บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) 
- บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร B) 
- บอพักน้ํากอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ 
 

2) ดัชนทีี่ทําการตรวจวิเคราะห 
- ความเปนกรด-ดาง (pH) 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

 

 3) ผลการตรวจวิเคราะห 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง จํานวน 5 จุด ไดแก บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร.

A) บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร A) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร B) และบอพัก
น้ํากอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ แสดงดังรูปท่ี 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 ดําเนินการตรวจวิเคราะหทุกๆ 4 
เดือน ทําการเก็บตัวอยางเมื่อวันที ่11 เมษายน 2567 แสดงผลการตรวจวิเคราะหไดดังตารางที ่3.1-1  

 

 บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาเทากับ.7.2 
ปริมาณบีโอดี (Biochemical.Oxygen.Demand) มีคาเทากับ 58.0 มิลลิกรัมตอลิตร.ปริมาณของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีคาเทากับ 70.8 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 
มีค าน อยกว า .5 .มิลลิกรั มตอลิตร .และแบคที เ รี ยกลุ ม โคลิฟอรมทั้ งหมด. (Total.Coliform.Bacteria)  
มีคาเทากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร A) พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาเทากับ.7.1.ปริมาณบีโอดี 
(Biochemical.Oxygen.Demand) มีคาเทากับ 14.0 มิลลิกรัมตอลิตร.ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total 
Suspended.Solids) มีคาเทากับ 15.5 มิลลิกรัมตอลิตร.ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil.&.Grease) มีคานอยกวา 5 
มิลลิกรัมตอลิตร และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด.(Total.Coliform.Bacteria).มีคาเทากับ.1,600 เอ็มพีเอ็น
ตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-7          บทที่ 3 

บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) พบวา ความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาเทากับ.6.9 ปริมาณ
บีโอดี (Biochemical.Oxygen.Demand) มีคาเทากับ 46.0 มิลลิกรัมตอลิตร.ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ( 
Total Suspended Solids) มีคาเทากับ 95.9 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
มีคานอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 
3,500 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

บริเวณบอพักน้ํา.(อาคาร B) พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาเทากับ 7.1 ปริมาณ 
บีโอดี (Biochemical.Oxygen.Demand) มีคาเทากับ.27.0 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
.(Total Suspended Solids) มีคาเทากับ 29.7 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) มีคานอยกวา 
5 มิลลิกรัมตอลิตร และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นตอ 
100 มิลลิลิตร 

 

บริเวณบอพักน้ํากอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคา
เทากับ 6.2 ปริมาณบีโอดี (Biochemical.Oxygen.Demand) มีคาเทากับ.19.8 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของแข็ง
แขวนลอยท้ังหมด.(Total Suspended Solids) มีคาเทากับ 28.0 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & 
Grease) มีคานอยกวา 5.มิลลิกรัมตอลิตร และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 
9,200 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                           ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                            มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-8                          บทที่ 3 

  
ที่มา : แผนที่ทางอากาศ Google Earth , 2567 

รูปที่ 3.1-1 แสดงตําแหนงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา 
 
 

บอพักน้ําอาคาร B 

บอพักน้ําอาคาร A 

สวนแยกกากตะกอนอาคาร A 

บอพักน้ํากอนปลอยออกระบายน้าํรางสาธารณะ 

สวนแยกกากตะกอนอาคาร B 
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Admin
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Admin
Oval

Admin
Oval

Admin
Oval

Admin
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม            ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-9                   บทที่ 3 

  
  

บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร A) 
  

  
  

บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร B) 
  

 
  

บอพักน้ํากอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ 
 

วันที่ 11 เมษายน 2567 

 

รูปท่ี 3.1-2 แสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทิ้ง  
  

 

11/04/2567 11/04/2567 

11/04/2567 11/04/2567 

11/04/2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                           ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                            มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-10                          บทที่ 3 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
   

โครงการ : บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
พ้ืนที่ดําเนินการ : บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A และ B) 
วันที่ทําการเก็บตัวอยาง : 11 เมษายน 2567 

 

ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 
11 เมษายน 2567 

บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) 
1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.2 6.9 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 58.0 46.0 
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

mg/l 70.8 95.9 

4. ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 
5. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
 (Total Coliform Bacteria) 1/ 

MPN/100 ml 16,000 3,500 

ลักษณะตัวอยาง เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
 

หมายเหต ุ : 1/ วิเคราะหโดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด  
 
 

บริษทัผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บญุเชิด 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 

 
 

 

Admin
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                           ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                            มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-11                          บทที่ 3 

ตารางที่ 3.1-1 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
   

โครงการ : บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
พ้ืนที่ดําเนินการ : บริเวณบอพักน้ํา.(อาคาร A และ B) 
วันที่ทําการเก็บตัวอยาง : 11 เมษายน 2567 
 

ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

มาตรฐาน2/ 11 เมษายน 2567 
บริเวณบอพกัน้ํา 

(อาคาร A) 
บริเวณบอพกัน้ํา 

(อาคาร B) 
1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.1 7.1 5.0-9.0 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 14.0 27.0 ≤40 
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 15.5 29.7 ≤50 
4. ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 ≤20 
5. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 1/ 

MPN/100 ml 1,600 54,000 - 

ลักษณะตัวอยาง เหลืองใส มีตะกอน เหลืองขุน มีตะกอน - 
 

หมายเหต ุ : 1/ วิเคราะหโดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด  

 : 2/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้าํทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) 
 

บริษทัผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บญุเชิด 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                           ระยะดาํเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                            มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-12                          บทที่ 3 

ตารางที่ 3.1-1 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
   

โครงการ : บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
พ้ืนที่ดําเนินการ : บอพักน้ํากอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ 
วันที่ทําการเก็บตัวอยาง : 11 เมษายน 2567 
 

ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

มาตรฐาน2/ 11 เมษายน 2567 
บอพักน้ํากอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.2 5.0-9.0 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 19.8 ≤30 
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 28.0 ≤40 
4. ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 ≤20 
5. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 1/ MPN/100 ml 9,200 - 

ลักษณะตัวอยาง เหลืองขุน มีตะกอน - 
 

หมายเหต ุ : 1/ วิเคราะหโดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด  

 : 2/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้าํทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) 
 

บริษทัผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บญุเชิด 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 

Admin
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10     มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-13          บทที่ 3 

4) สรุปผลการตรวจวิเคราะห 
จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง จํานวน 5 จุด ไดแก บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) 

บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร A) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร B) และบอพักน้ํา
กอนปลอยออกรางระบายสาธารณะ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 พบวา ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูใน
เกณฑที่มาตรฐานกําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2548)  

 

 

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง จํานวน 5 จุด ไดแก บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) 
บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร A) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) และบริเวณบอพักน้ํา (อาคาร B) ดําเนินการ
ตรวจวิเคราะหทุกๆ 4 เดือน ระหวางป 2565 - 2567 รายละเอียดการผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3.1-2 
และรูปท่ี 3.1-3  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                              ระยะดาํเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-14                           บทที่ 3 

ตารางที่ 3.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
   

โครงการ : บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
วันที่ทําการเก็บตัวอยาง : ระหวางป 2565 - 2567 
 

พื้นที่ดําเนินการ วันที่ทําการเก็บตัวอยาง 
ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห 

สภาพตัวอยาง pH BOD 
 (mg/l) 

SS 
 (mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TCB1/ 

(MPN/100 ml) 
1. บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) 22 เม.ย. 65 7.4 65.07 71.5 6.3 35,000 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 

3 ส.ค. 65 7.2 45.6 83.5 <5 16,000 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
28 เม.ย. 66 7.2 48.7 458 20.0 1,600 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 ส.ค. 66 7.2 51.0 113 <5 1,600 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
12 ธ.ค. 66 6.9 163 360 <5 9,200 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 เม.ย. 67 7.2 58.0 70.8 <5 16,000 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 

คาต่ําสุด – คาสูงสุด 6.9-7.4 45.6-163 70.8-458 <5-20.0 1,600-35,000 - 
 

หมายเหต ุ : 1/วิเคราะหโดย บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 

 
บริษทัผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บญุเชิด 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                              ระยะดาํเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-15                           บทที่ 3 

 

 

หมายเหต ุ : 1/วิเคราะหโดย บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 

 
บริษทัผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บญุเชิด 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 

 
 
 
 
  

ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
   

โครงการ : บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
วันที่ทําการเก็บตัวอยาง : ระหวางป 2565 - 2567 

พื้นที่ดําเนินการ วันที่ทําการเก็บตัวอยาง 
ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห 

สภาพตัวอยาง pH BOD 
 (mg/l) 

SS 
 (mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TCB 1/ 
(MPN/100 ml) 

2. บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B) 22 เม.ย. 65 7.5 85.0 328 7.8 20,000 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
3 ส.ค. 65 7.0 44.7 42.0 <5 35,000 เหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่น 

28 เม.ย. 66 7.2 48.2 376 18.6 1,600 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 ส.ค. 66 7.2 71.5 120 <5 1,600 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
12 ธ.ค. 66                                                                                                                             6.9 54.0 98.0 <5 16,000 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 เม.ย. 67 6.9 46.0 95.9 <5 3,500 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 

คาต่ําสุด – คาสูงสุด 6.9-7.5 44.7-85.0 42.0-328 <5-18.6 1,600-35,000 - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                              ระยะดาํเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-16                           บทที่ 3 

ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
   

โครงการ : บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
วันที่ทําการเก็บตัวอยาง : ระหวางป 2565 - 2567 
 

พื้นที่ดําเนินการ วันที่ทําการเก็บตัวอยาง 
ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห 

สภาพตัวอยาง pH BOD 
 (mg/l) 

SS 
 (mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TCB 1/ 
(MPN/100 ml) 

3. บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร A) 22 เม.ย. 65 7.2 14.0 15.9 <5 35,000 เหลืองใส มีตะกอน 
3 ส.ค. 65 7.2 15.0 17.9 <5 9,200 เหลืองใส มีตะกอน 

28 เม.ย. 66 7.4 28.5 24.5 <5 220 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 ส.ค. 66 7.3 34.0 29.5 <5 540 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
12 ธ.ค. 66 7.0 32.0 22.0 <5 1,600 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 เม.ย. 67 7.1 14.0 15.5 <5 1,600 เหลืองใส มีตะกอน 

คาต่ําสุด – คาสูงสุด 7.0-7.4 14.0-34.0 15.5-29.5 <5 220-35,000 - 
คามาตรฐาน2/ 5.0-9.0 <40 <50 <20 - - 

 

หมายเหต ุ : 1/ วิเคราะหโดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด  

 : 2/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้าํทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) 

 
บริษทัผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บญุเชิด 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                              ระยะดาํเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด  3-17                           บทที่ 3 

ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
   

โครงการ : บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10 
วันที่ทําการเก็บตัวอยาง : ระหวางป 2565 - 2567 
 

พื้นที่ดําเนินการ วันที่ทําการเก็บตัวอยาง 
ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห 

สภาพตัวอยาง pH BOD 
 (mg/l) 

SS 
 (mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TCB 1/ 
(MPN/100 ml) 

4. บริเวณบอพักน้ํา (อาคาร B) 22 เม.ย. 65 7.2 16.0 19.0 <5 3,500 เหลืองใส มีตะกอน 
3 ส.ค. 65 7.1 17.2 19.0 <5 2,800 เหลืองใส มีตะกอน 

28 เม.ย. 66 7.4 18.0 38.0 <5 350 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 ส.ค. 66 7.3 32.0 25.5 <5 920 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
12 ธ.ค. 66 7.2 36.5 36.5 <5 9,200 เหลืองขุน มีตะกอน มีกลิ่น 
11 เม.ย. 67 7.1 27.0 29.7 <5 54,000 เหลืองใส มีตะกอน 

คาต่ําสุด – คาสูงสุด 7.1-7.4 16.0-36.5 19.0-38.0 <5 350-54,000 - 
คามาตรฐาน2/ 5.0-9.0 <40 <50 <20 - - 

 

หมายเหต ุ : 1/ วิเคราะหโดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด  

 : 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) 

 
บริษทัผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง/ชื่อผูบันทึก : นายโอชา บญุเชิด 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟกโต 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสิริสขุุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-18          บทที่ 3 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
(ระหวางป 2565 - 2567) 

 
 
 

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

22 เม.ย. 65 3 ส.ค. 65 28 เม.ย. 66 11 ส.ค. 66 12 ธ.ค. 66 11 เม.ย. 67

ไมมีคามาตรฐานกําหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

ความเปนกรด-ดาง (pH) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A) ความเปนกรด-ดาง (pH) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B)
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22 เม.ย. 65 3 ส.ค. 65 28 เม.ย. 66 11 ส.ค. 66 12 ธ.ค. 66 11 เม.ย. 67

ไมมีคามาตรฐานกําหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) บรเิวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A)

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) บรเิวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B)

mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสิริสขุุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-19          บทที่ 3 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1-3 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
(ระหวางป 2565 - 2567) 
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22 เม.ย. 65 3 ส.ค. 65 28 เม.ย. 66 11 ส.ค. 66 12 ธ.ค. 66 11 เม.ย. 67

ไมมีคามาตรฐานกําหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids)

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A)

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B)

mg/l
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22 เม.ย. 65 3 ส.ค. 65 28 เม.ย. 66 11 ส.ค. 66 12 ธ.ค. 66 11 เม.ย. 67

ไมมีคามาตรฐานกําหนด

กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 

ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A)

ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) บริเวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B)

mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสิริสขุุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-20          บทที่ 3 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1-3 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
(ระหวางป 2565 - 2567) 
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22 เม.ย. 65 3 ส.ค. 65 28 เม.ย. 66 11 ส.ค. 66 12 ธ.ค. 66 11 เม.ย. 67

ไมมีคามาตรฐานกําหนด

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด
 (Total Coliform Bacteria)

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) บรเิวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร A)

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) บรเิวณสวนแยกกากตะกอน (อาคาร B)

MPN/100ml
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คามาตรฐานระหวาง 5.0-9.0

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

บริเวณบอพักน้ําอาคาร A

บริเวณบอพักน้ําอาคาร B

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสิริสขุุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-21          บทที่ 3 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1-2 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
(ระหวางป 2565 - 2567) 
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คามาตรฐาน < 40 mg/l

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand)

บริเวณบอพักนํ้าอาคาร A

บริเวณบอพักนํ้าอาคาร B

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) 

mg/l
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คามาตรฐาน < 50 mg/l

กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

บริเวณบอพักน้ําอาคาร A

บริเวณบอพักน้ําอาคาร B

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) 

mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสิริสขุุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2567 

บริษัท แปซฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 3-22          บทที่ 3 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1-2 (ตอ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
(ระหวางป 2565 - 2567) 
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คามาตรฐาน < 20 mg/l

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะหปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 

บริเวณบอพักนํ้าอาคาร A

บริเวณบอพักนํ้าอาคาร B

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) 

mg/l
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22 เม.ย. 65 3 ส.ค. 65 28 เม.ย. 66 11 ส.ค. 66 12 ธ.ค. 66 11 เม.ย. 67

ไมมีคามาตรฐานกําหนด

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณแบคทเีรียกลุมโคลฟิอรมทั้งหมด 
(Total Colifrom Bacteria)

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) บรเิวณบอพักน้ําอาคาร A แบคทเีรียกลุมโคลิฟอรมทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) บริเวณบอพักน้ําอาคาร B

MPN/100ml




