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บทท่ี 3 

การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ โครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ) 

บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ด าเนินการจดัจา้ง บรษิทั อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดยท า
การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน พ.ศ.2567 

 

3.1 วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามข้อก าหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

2) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมไปเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน และน า ไปก าหนดเป็น
แนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่อไป  

3) เพื่อเป็นขอ้มลูเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ  

 

3.2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที ่  
ทส 1009.5/6297 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และส ารวจข้อมูล 
การด าเนินงานของโครงการในระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1  ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
1. คณุภาพอากาศ 
1.1 ฝุ่ นละออง 

 
1) ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 
ความสะอาด  

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้จดัเจ้าหน้าที่ท าความ 

สะอาดพื้นถนนและทางวิง่ภายใน 

อาคาร 

 
- 

2) ผู้ พั ก อ าศั ย ข้ า ง เคี ย ง 

พืน้ทีโ่ครงการ 
ความเสยีหาย/ผลกระทบ 

หรอืเรื่องร้องเรียนจากผู้ 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ติ ดตั ้งก ล่ อ งรับ ค วาม 

คิดเห็นบริเวณป้อมยาม
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ โด ย
เจา้หน้าที ่

สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค รั ้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

1.2 มลพิษทาง 

อากาศ 

1) ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ ความสะอาด  ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการได้จดัเจ้าหน้าที่ท าความ 

สะอาดพื้นถนนและทางวิง่ภายใน 

อาคาร 

- 

2) พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ ความสมบรูณ์ของพนัธุ ์
ไมแ้ต่ละชนิด 

ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สี
เขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ โดย
เลอืกลกัษณะพนัธุ์ต่าง  ๆตามความ
เหมาะสมภายในพืน้ท ี

- 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

1. คณุภาพอากาศ 

1.2 มลพิษทาง 

อากาศ (ต่อ) 

 

 
3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ 
อาทิเช่น ป้ายจ ากดั ความเรว็ 
เป็นตน้ 

 
สภาพด ีมองเหน็ชดัเจน 

และไม่ลบเลอืน 

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
โค รงก ารได้ มีก ารติ ดตั ้ง ป้ าย
ควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการสามารถมองเหน็ชดัเจน 

 
- 

4) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

ความเสยีหาย/ผลกระทบ 

หรอืเรื่องร้องเรียนจากผู้ 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ติดตั ้งกล่องรับความ 

คดิเหน็บรเิวณป้อมยาม 
สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค รั ้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

2. เสียง 1) ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
- ป้ายและสญัลกัษณ์ต่างๆ อาท ิ
เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต ์
ป้ายจ ากดั ความเรว็ เป็นตน้ 

สภาพด ีมองเหน็ชดัเจน 

และไม่ลบเลอืน 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
โค รงก ารได้ มีก ารติ ดตั ้ง ป้ าย
ควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการสามารถมองเหน็ชดัเจน 

 

2) ผู้ พั ก อ า ศั ย ข้ า ง เคี ย ง 

พืน้ทีโ่ครงการ 
ความเสยีหาย/ผลกระทบ 

หรอืเรื่องร้องเรียนจากผู้ 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ติดตั ้งกล่องรับความ 

คิด เห็นบริเวณ ป้อม
ยามและตรวจสอบโดย 

เจา้หน้าที ่

สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค รั ้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
3 น ้าใช้  

 

- เสน้ท่อประปา  การแตกหรอืรัว่ซมึของ 
ท่อประปา 

ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการได้จัด เจ้าห น้าที่คอย
ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาใน
พื้นที่ โครงการเป็นประจ าทุกๆ 
เดอืน 

- 

- ถงัเกบ็น ้า  
 

ความสะอาด  ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ ปี ละ 2 ครัง้ (6เดือน/ 
ครัง้) ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท า
ความสะอาดถังเก็บน ้ าพร้อมทัง้
คอยดูแลและตรวจสอบน ้าใช ้ตาม
มาตรการฯ ก าหนด 

- 

- วาลว์ควบคมุการจ่ายน ้า การปิดวาลว์ในช่วง 
07.00-10.00 น.และ 
ช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 

ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

โครงการได้ก าหนดเวลาการปิด
วาล์วควบคุมการจ่ายน ้าเข้าสู่ถัง
เก็บน ้าของโครงการตามมาตรการฯ 
ก าหนด 

- 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

4. น ้าเสีย 

4.1 ประสิทธิภาพ 

ของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

(1) คุณภาพน ้าทิง้ 

ก่อนการบ าบดั 

 
 
 
 
 
- สว่นเกรอะ  

 
 
 
 
 
- pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Settleable Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Sulfide 

- TKN 

- Fat Oli & Grease 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

 
 
 
 
 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 

ด้ ว ย วิ ธีม าต รฐาน ต าม 

ประกาศกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 

ควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง 

จากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
 
โครงการด าเนินการจดัจ้างบรษิัท 

เอกชน ในการตรวจวัดคุณภาพ 
น ้าทิ้งของระบบบ าบดัน ้าเสยีของ
โครงการเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ แสดงผลการ
ตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4 

 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

4. น ้าเสีย 

4.1 ประสิทธิภาพ 

ของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

(2) คุณภาพน ้าทิง้ 

หลงัการบ าบดั 

 
 
 
 
 
- บ่อเกบ็น ้ารดน ้าตน้ไม ้ 

 
 
 
 
 
- pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Settleable Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Sulfide 

- TKN 

- Fat Oli & Grease 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

 
 
 
 
 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 

ด้ ว ย วิ ธีม าต รฐาน ต าม 

ประกาศกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 

ควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง 

จากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
 
โครงการด าเนินการจดัจ้างบรษิัท 

เอกชน ในการตรวจวัดคุณภาพ 
น ้าทิ้งของระบบบ าบดัน ้าเสยีของ
โครงการเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ แสดงผลการ
ตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-5 

 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

4. น ้าเสีย 

4.1 ประสิทธิภาพ 

ของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

(3) คุณภาพน ้าทิง้ 

ก่อนระบายออกนอก
โครงการ 

 
 
 
 
 
- บ่อตรวจคุณภาพน ้า  

 
 
 
 
 
- pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Settleable Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Sulfide 

- TKN 

- Fat Oli & Grease 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

 
 
 
 
 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 

ด้ ว ย วิ ธีม าต รฐาน ต าม 

ประกาศกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 

ควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง 

จากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
 
โครงการด าเนินการจดัจ้างบรษิัท 

เอกชน ในการตรวจวัดคุณภาพ 
น ้าทิ้งของระบบบ าบดัน ้าเสยีของ
โครงการเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ แสดงผลการ
ตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-6 

 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

4. น ้าเสีย (ต่อ) 
4.2 การท างาน 

ของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

 
 
- ระบบบ าบดัน ้าเสยีของ 

โครงการ 

 
 
1. ปริมาณการใช้ไฟ ฟ้า 

ของระบบบ าบัดน ้ า เสีย 

(หน่วย) 
2. ป ริม าณ น ้ า ใช้ ในทุ ก 

กิจกรรมของแหล่งก าเนิด
มลพษิ (ลกูบาศกเ์มตร) 
3. ปริมาณน ้ าเสียที่ เข้าสู่ 
ร ะ บ บ บ า บั ด น ้ า เ สี ย 

(ลกูบาศกเ์มตร) 
4. การระบายน ้ าทิ้งจาก 

ระบบบ าบัดน ้าเสยี (ระบาย/
ไม่ระบาย) 
5. ปริมาณสารเคมีห รือ 

ส า ร ส กั ด ชี ว ภ าพ ที่ ใ ช้ 
(ชื่อ /ปริมาณ) (ลิตรหรือ 

กโิลกรมั) 

 
 
เก็บสถิติและข้อมูลการ 

ท างานของระบบบ าบัด 

น ้ าเสียตามกฎกระทรวง 

ก าห นดหลัก เกณฑ์ วิธ ี

การเก็บสถิติ  และข้อมู ล 

การจดัท าบนัทกึรายละเอยีด 

และรายงานสรุปผลการ 

ท างานของระบบบ าบัด 

น ้ าเสีย (ตามบทบัญญัติ 
ในมาตรา 80 แห่งพระราช- 

บัญญัติส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง 

ชาต ิพ.ศ.2535) 

 
 
เกบ็สถติิและขอ้มูลการ 

ท างานของระบบบ าบดั 

น ้าเสยีทุกวนัและบนัทึก
ราย ล ะเอีย ด เก็บ ไ ว้
ภายในพื้นที่โครงการ
เป็ น ระย ะ เวล า  2 ปี 
นับตั ้งแ ต่ วันที่มีการ
เก็บสถิติและข้อมูลนัน้ 
แ ล ะจั ด ท า ร า ย ง าน
สรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียใน
แต่ละเดือน และเสนอ
รายงานต่อเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ (นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครนนทบุรี) 
ภายในวนัที่สบิห้าของ
เดอืนถดัไป) 

 
 
โครงการได้มีการติดตั ้งระบบ
บ าบดัน ้าเสยี ก่อนระบายน ้าออก
จาก ระบ บ บ าบั ด น ้ า เสีย ข อ ง
โครงการ พ ร้อมทั ้งได้จัด ให้มี
เจ้ า ห น้ าที่ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 

คอยดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 

โครงการ และจัดสรรหาอะไหล่
ส ารองของระบบ เพื่ อให้ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียท างานได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ ดงัภาคผนวก ก2 

 
 

- 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

4. น ้าเสีย (ต่อ) 
4.2 การท างาน 

ของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

  
 
6. ก ารท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
7. การท างานของเครื่องสูบ
น ้า (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
8. การท างานของเครื่องเติม 
อากาศ (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
9. การท างานของเครื่องกวน
ผสมน ้าเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
10. การท างานของเครื่อง
กวนผสมสารเคมี  (ปกติ /
ผดิปกต)ิ 
11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/
ผดิปกต)ิ 
12. อื่ น ๆ  (ร ะ บุ ) (ป ก ติ /
ผดิปกต)ิ 

    
 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

4. น ้าเสีย (ต่อ) 
4.2 การท างาน 

ของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

 
 

 
13. ปรมิาณตะกอนส่วนเกนิ 

ทีเ่กดิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี
ที่น าไปก าจัด (ลูกบาศก์ -
เมตร) 
14. ปัญ หาอุปสรรค  และ 

แนวทางแกไ้ข 

    
 

5. การระบายน ้า  - บ่อพกัน ้าภายในโครงการ
และท่อระบายน ้ าภายใน
โครงการ 

การสะสมของตะกอนดิน 

ในบ่อพกั และท่อระบายน ้า 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
โครงการได้มีการจดัท าบ่อหน่วง
เพื่อรองรบัปริมาณน ้าหลากภาย
พื้นที่โครงการ และจัดเจ้าหน้าที่
คอยตรวจสอบไม่ให้มีการสะสม
ของตะกอนดนิ 

- 

- เครื่องสูบน ้ าภายในบ่อ
หน่วงน ้า 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

6. มูลฝอย  
 
1) พืน้ทีโ่ครงการ 

- บริเวณที่ตัง้ถังมูลฝอย 

ห้อ งพักมู ลฝอยประจ า 

ชัน้  และห้องพักมูลฝอย 

รวม 

 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 

- ความสะอาด 

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 

 
โครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอย 

ประจ าแต่ละชัน้และภายในรอง
ดว้ยถุงด าอกีชัน้หนึ่ง และไดม้กีาร
จัดให้แม่บ้ านท าความสะอาด
ห้องพักมูลฝอยรวมและถังขยะ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการ
เพาะตวัของเชือ้โรค 

 
- 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคีย ง 

พืน้ทีโ่ครงการ 
กลิน่ และทศันียภาพ  ตดิตามประเมนิจากส่วน 

รับ เรื่ อ งร้อ งเรียนและ 

ความคดิเหน็ 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

7. ระบบไฟฟ้า  1) หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย  
 
สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน 

ไม่ลบเลอืน 

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 

 
โครงการไดจ้ดัเจ้าหน้าที่คอยดูแล
หมอ้แปลงไฟฟ้า, บรเิวณโดยรอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้า เป็นประจ า 

 
- 

- บรเิวณโดยรอบหมอ้ 

แปลงไฟฟ้า 
มสีภาพโล่ง ไมม่สีิง่กดีขวาง  ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
2) อุปกรณ์ไฟฟ้า  - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ) . 
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

8. การอนุรกัษ ์

พลงังาน 

 
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

สว่นกลาง 
- ร ะ บ บ ป รับ อ า ก า ศ 

สว่นกลาง 
- เค รื่ อ งจักร  อุป กรณ์ 

ต่างๆ เช่น ลิฟต์ เครื่อง 

สบูน ้า เป็นตน้ 

 
-เครื่องหมายแสดงประสทิธิ- 
ภาพการประหยัดพลังงาน 

ที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่อง 

ใชไ้ฟฟ้า 
- อายุการใชง้านของอุปกรณ์ 

ไฟฟ้า 

 
ตรวจสอบตามชนิ ด
ของอุปกรณ์ 

 
เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้ท าตามมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายใน
โครงการ ตามมาตรการฯ ก าหนด 

 
- 

- จุ ด ติ ดป ระก าศแล ะ 

ป้ายประชาสมัพนัธ ์
สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 

ไม่ลบเลอืน 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
โครงการไดจ้ดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์
เกีย่วกบัมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้า บรเิวณบอรด์ประชาสมัพนัธ ์

- 

9. ระบบป้องกนั
อคัคีภยั  

1) อุ ป ก รณ์  ใน ระบ บ 

ป้ อ งกัน และสัญญ าณ 

เตอืนอคัคภียั 

สภาพพรอ้มใชง้าน  ตรวจสอบตามชนิดของ
อุปกรณ์ 

3 เดอืน/ครัง้ ตลอดระยะ 

เวลาเปิดด าเนินการ 
โครงการได้ติดตัง้ระบบป้องกัน
และเตือนอคัคภีัย ตามบรเิวณจุด
ต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายใน
อาคาร พรอ้มทัง้จดัเจา้หน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อัคคีภัย  ให้ท า งาน ได้อย่ างม ี

ประสทิธภิาพ 

- 

2) ร ะ บ บ จ่ า ย ไ ฟ ฟ้ า 

ส ารอง 
มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอด 

เวลา และมีสภาพพร้อมใช้ 
งาน 

ทดสอบอุปกรณ์  3 เดอืน/ครัง้ ตลอดระยะ 

เวลาเปิดด าเนินการ 

- 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

9. ระบบป้องกนั
อคัคีภยั (ต่อ) 

 
3) ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหนี ไฟ  และแผนผัง
เสน้ทางการหนีไฟ 

 
สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน 
ไม่ลบเลอืน 

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
3 เดื อ น /ค รั ้ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

  
 

4) อุปกรณ์ดบัเพลงิ 
- หวัรบัน ้าดบัเพลงิ  

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- เขา้ถงึสะดวก 

ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 3 เดื อ น /ค รั ้ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- สายฉีดน ้าดบัเพลงิ 
และตูเ้กบ็สายฉีด 
(FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- เขา้ถงึสะดวก 

ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ถงัเกบ็น ้า  สภาพพรอ้มใชง้าน  ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

5) บันไดหนีไฟ เส้นทาง 
ในการหนีไฟ และจุดรวม 
คนเบือ้งตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- ไม่มสีิง่กดีขวาง 

ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

10. ระบบระบาย
อากาศ 

 
1) ช่ อ งระบายอากาศ 

ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง 

และประตู 

 
ไม่มวีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง  

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
โค ร งก า ร จั ด เจ้ า ห น้ าที่ ค อ ย
ตรวจสอบอุปกรณ์  ที่ใช้ระบาย
อากาศอย่างสม ่าเสมอ 

 
- 
 

2) พดัลมระบายอากาศ  สภาพพรอ้มใชง้าน  ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
11. การจราจร 1) พืน้ทีโ่ครงการ 

- ป้ายและเครื่องหมาย 

การจราจรภายในโครงการ 
และบรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการแต่ละเฟส และ
ถนนทีเ่ป็นทรพัยส์ว่นกลาง
ร่วม 

สภาพ มองเหน็ชดัเจน ไม่
ลบเลอืน 

ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 3 เดอืน/ครัง้ ตลอดระยะ 

เวลาเปิดด าเนินการ 
โครงการได้มีการจัดท าป้ายและ 

สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้
ชัดเจนเพื่ อไม่ก่อให้ เกิดความ
สับสนของผู้ข ับขี่และเพื่อความ
ปลอดภยั 

 
- 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

Atom Environmental Consultant Ltd. 3 - 15 

 

ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

11. การจราจร (ต่อ) 
 

 
- ถนนภายในโครงการ 

และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

 
สภาพความคล่องตัวใน 

การเดนิรถบรเิวณทางเขา้- 
ออกโครงการ 

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กบัผู้พัก
อาศยัตลอดจนดแูลความปลอดภยั
ผู้ที่ส ัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-
ออกโครงการ 

 
- 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคีย ง 

พืน้ทีโ่ครงการ 
เรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บั 

ผลกระทบ 
ติดตามการประเมินจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ 

ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

12. อาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

 
1) พืน้ทีโ่ครงการ 
- กรณีที่ภายในโครงการ 

มีการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

เช่ น  การทาสีภ ายนอก 

อาคาร การซ่อมบ ารุงผิว 

จราจร ก ารขุ ด ลอกท่ อ 

ระบายน ้า เป็นตน้ 

 
- ติดตัง้ป้ายเตือนให้ระวัง 

บรเิวณทีป่รบัปรุงซ่อมแซม 

- ไม่มสีิง่กดีขวาง 

 
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่ 

 
ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้จัด เจ้าห น้าที่คอย
ควบคุ ม ดู แ ล  ก รณี  ที่ ภ าย ใน
โครงการมกีารปรบัปรุง/ซ่อมแซม 

 
- 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคีย ง 

พืน้ทีโ่ครงการ 
เรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บั 

ผลกระทบ 
ติดตามการประเมินจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ 

ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

13. ทศันียภาพ  - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ที่
โครงการ 

เรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บั 

ผลกระทบ 
ตดิตามการประเมนิจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ 

ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

14. ผลกระทบด้าน
ความเป็นส่วนตวั
ของผูพ้กัอาศยัใน
โครงการและผูพ้กั
อาศยัข้างเคียง 

 
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

พืน้ทีโ่ครงการ 

 
เรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บั 

ผลกระทบ 

 
ติดตามการประเมินจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ 

 
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

 
- 

15. การบดบงั
แสงแดดและ 

ทิศทางลม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

พืน้ทีโ่ครงการ 
เรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บั 

ผลกระทบ 
ติดตามการประเมินจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ 

ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการภายใน 1 ปี 
นับตัง้แต่วนัที่จดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
เสรจ็ 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

16. การบดบงั 

คลื่นวิทยุ/โทรทศัน์ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

พืน้ทีโ่ครงการ 
เรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บั 

ผลกระทบ 
ติดตามการประเมินจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ 

ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการภายใน 1 ปี 
นับตัง้แต่วนัที่จดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
เสรจ็ 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการวดั ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 

17. คณุภาพชีวิต 

และความพึงพอใจ 

ของผูพ้กัอาศยั 

ภายในโครงการ 

 
- ผูพ้กัอาศยัภายใน 

โครงการ 

 
ประเมินเรื่องราวร้องทุกข  ์

ขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิเห็น 

ข อ งผู้ พั ก อ าศั ย ภ าย ใน
โครงการ 

 
ติดตามการประเมินจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ หากพบว่า 

มีข้อร้องเรียนต้องแก้ไข 

ปัญหาทนัท ี

 
ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 

 
โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

 
- 

18. ด้านสงัคม  - ผูพ้กัอาศยัภายใน 

โครงการ 
ประเมินเรื่องราวร้องทุกข  ์

ขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิเห็น 

ข อ งผู้ พั ก อ าศั ย ภ าย ใน 

โครงการ 

ติดตามการประเมินจาก 

สว่นรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ 

ความคดิเหน็ หากพบว่า 

มีข้อร้องเรียนต้องแก้ไข 

ปัญหาทนัท ี

ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัย
ใกลเ้คยีงของโครงการ 

- 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.3 การวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  
 

ด าเนินการวธิกีารวเิคราะหแ์ละการเกบ็ตวัอย่างตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานตามทีร่าชการก าหนด และ
มาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงั ตารางท่ี 3-2  
 

ตารางท่ี 3-2 วธิกีารตรวจวดั และวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

คณุภาพน ้าท้ิง 
ดชันีท่ีตรวจวดั การเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะหต์วัอยา่ง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  Electrometric Method (4500-H+B) 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand; BOD)  5-Days BOD Test (5210 B), Membrane Electrode 

Method (4500-0 G) 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  Dried at 103-105 oC (2540 D) 
สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids)  Dried at 180 oC (2540 D) 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids)  Gravimetric Method (2540 F) 
ซลัไฟด ์(Sulfide)  Iodometric Method (4500-S2- F) 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN)  Macro-Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease)  Partition-Gravimetric Method (5520 D) 
แบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform 
Bacteria)  

Standard Total Coliform Fermentation Technique 
(9222-1 B) 

แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform 
Bacteria)  

Multiple Tube Fermentation Technique (9222-1 B) 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ  

การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) ของบรษิัท คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 ได้ก าหนด
ขอบเขตการด าเนินการตดิตามตรวจสอบตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบแลว้ 
โดยโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางท่ี 3-3 ดงันี้ 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ระยะด าเนินการ 

ตารางท่ี 3-3  ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม  

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั  
ระยะเวลา/ 
ความถ่ี 

ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2567)  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะด าเนินการ 
คณุภาพน ้าท้ิงของระบบบ าบดั 

น ้าเสีย 

1. คุณภาพน ้าทิง้ก่อนการบ าบดั 

2. คุณภาพน ้าทิง้หลงัการบ าบดั 

3. คุณภาพน ้าทิง้ก่อนระบายออกนอก
โครงการ 
 

 
 
 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บโีอด ี(BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total 
Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; 
TKN) 
- แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total 
Coliform Bacteria) 
- แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal 
Coliform Bacteria) 

1 ครัง้/เดอืน 
       

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) 

โครงการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water Quality) บริเวณพื้นที ่
โครงการ จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ 1) น ้าทิง้ก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 2) น ้าทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดัน ้าเสยี และ 3) น ้าทิง้ก่อน 

ระบายออกนอกโครงการ ดัชนีที่ตรวจวดั ได้แก่ การตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณบีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand; BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) สารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids; TDS) 
ซลัไฟด์ (Sulfide) น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; 
TKN) แบคทีเรยีกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria)  ตรวจวดั 1 ครัง้/เดอืน โดยท าการเกบ็ตวัอย่างระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 สามารถแสดงรายละเอยีด
ผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4 และตารางท่ี 3-6 

เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water Quality) จุดรวบรวมน ้าทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดัน ้าเสยี และ 

จุดรวบรวมน ้าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 
2548 อาคารทีท่ าการประเภท ข พบว่า ทุกดชันีการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ส าหรบัจุดรวบรวมน ้าทิง้ก่อน
เข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 

โคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) ปัจจุบนัยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงั
ตารางท่ี 3-4   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-4  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) บรเิวณจุดรวบรวมน ้าทิง้ก่อนเขา้ระบบบ าบดั  ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7  
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
ผลวิเคราะหบ์ริเวณจดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
15/01/67 5/02/67 4/03/67 2/04/67 8/05/67 3/06/67 

pH at 25C - 7.4 7.9 8.0 8.5 8.2 8.1 
Biochemical Oxygen Demand  mg/L 37 32 40 45 40 39 
Suspended Solids  mg/L 49 41 52 52 49 45 
Total Dissolved Solids  mg/L 688 715 846 743 855 706 
Oil & Grease  mg/L 4 2 2 2 2 2 

Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L 40 42 41 52 54 41 
Settleable Solids  ml/L 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 
Sulfide  mg/L 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 8.7x107 7.3x107 8.1x107 5.1x106 4.6x106 0.8x106 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 6.6x107 5.4x107 6.5x107 4.2x106 3.2x106 1.2x106 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าทิง้  

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-5  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) บรเิวณจุดรวบรวมน ้าทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7  
  ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
ผลวิเคราะหบ์ริเวณจดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั 

มาตรฐาน(1) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
15/01/67 5/02/67 4/03/67 2/04/67 8/05/67 3/06/67 

pH at 25C - 7.8 7.5 7.7 8.0 7.8 8.0 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 29 21 25 28 23 24 ≤ 30 
Suspended Solids  mg/L 36 29 23 23 19 17 ≤ 40 
Total Dissolved Solids  mg/L 490 476 415 461 427 412 ≤ 500 
Oil & Grease  mg/L 3 2 2 2 2 2 ≤ 20 
Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L 29 25 26 29 26 20 ≤ 35 
Settleable Solids  ml/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 ≤ 0.5 
Sulfide  mg/L 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ≤ 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.1x106 6.1x105 4.2x105 1.9x106 1.5x106 0.2x106 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.5x106 4.7x105 3.5x105 2.1x106 1.8x106 0.1x106  

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าทิง้  

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012 
ท่ีมา : (1)ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง  

วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารทีท่ าการประเภท ข 
 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-6  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) บรเิวณจุดรวบรวมน ้าทิง้ก่อนระบายออกนอกโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
ผลวิเคราะหบ์ริเวณจดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ 

มาตรฐาน(1) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
15/01/67 5/02/67 4/03/67 2/04/67 8/05/67 3/06/67 

pH at 25C - 7.7 7.6 7.7 7.9 7.8 8.0 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 29 21 26 27 23 24 ≤ 30 
Suspended Solids  mg/L 37 29 23 23 19 18 ≤ 40 
Total Dissolved Solids  mg/L 491 463 422 430 435 436 ≤ 500 
Oil & Grease  mg/L 3 2 2 2 2 2 ≤ 20 
Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L 30 25 26 29 25 21 ≤ 35 
Settleable Solids  ml/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 ≤ 0.5 
Sulfide  mg/L 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ≤ 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.3x106 5.5x105 2.9x105 2.2x105 1.6x105 0.2x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.2x106 4.2x105 3.6x105 3.1x105 1.8x105 0.2x106 - 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าทิง้  

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012 
ท่ีมา : (1)ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที่ 125ง  

วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารทีท่ าการประเภท ข 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-1 แสดงผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง (pH) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

 
กราฟท่ี 3-2 แสดงผลการวเิคราะหบ์โีอด ี(BOD) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า pH
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน ค่าความเป็นกรด ด่าง  pH) = 5.0

มาตรฐาน ค่าความเป็นกรด ด่าง  pH) = 9.0
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Biological Oxygen Demand 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน ค่าบีโอดี  Biochemical Oxygen Demand) = 30
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โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-3 แสดงผลการวเิคราะหส์ารแขวนลอย (Suspended Solids) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

 
กราฟท่ี 3-4 แสดงผลการวเิคราะหส์ารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Suspended Solids 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน ปริมาณสารแขวนลอย  Suspended Solids) = 40
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Total Dissolved Solids 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั
จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน ปริมาณสารท่ีละลายได้ทัง้หมด  Total Dissolved Solids) = 500
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โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟท่ี 3-5 แสดงผลการวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

 

กราฟท่ี 3-6 แสดงผลการวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 
ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Oil & Grease 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน ปริมาณไขมนัและน ้ามนั  Oil & Grease) = 20 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Total Kjeldahl Nitrogen
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน ปริมาณทีเคเอน็  Total Kjeldahl Nitrogen) = 35
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โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟท่ี 3-7 แสดงผลการวเิคราะหต์ะกอนหนกั (Settleable Solids) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

 
กราฟท่ี 3-8 แสดงผลการวเิคราะหซ์ลัไฟด ์(Sulfide) บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Settleable Solids 
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน ตะกอนหนัก  Settleable Solids ) = 0.5
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Sulfide
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน  ลัไฟด ์ Sulfide)  = 1
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โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟท่ี 3-9 แสดงผลการวเิคราะหแ์บคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform bacteria) 

บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

 
กราฟท่ี 3-10 แสดงผลการวเิคราะหแ์บคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 

บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี ของโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Fecal Coliform Bacteria
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่   @ แคราย รตันาธิเบศร ์  

มกราคม   มิถนุายน     

จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนเข้าระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบ าบดั จดุรวบรวมน ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ
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โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรเิวณจุดรวบรวมน ้าทิง้ก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี บรเิวณจุดรวบรวมน ้าทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

บรเิวณจุดรวบรวมน ้าทิง้ก่อนระบายออกนอกโครงการ 

รปูท่ี 3-1 จดุตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) 
ของโครงการ เดอะ คอนเน็ก ช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธิเบศร ์7  

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567  

 

 




